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Den nye vaskemaskine

Du har valgt at anskaffe en
vaskemaskine fra Siemens.

Brug et par minutter til at leese denne
tekst, sa du kan laere alle fordelene ved
din vaskemaskine at kende.

Alle vaskemaskiner, der leveres fra
vores fabrik, bliver grundigt kontrolleret
for fejl og mangler, sé vi kan veere sikre
pa, at de lever op til de hgje
kvalitetskrav, som meerket Siemens star
for.

Der findes yderligere oplysninger om
vores produkter, tilbehgr, reservedele og
service pé vores hjemmeside
www.siemens-home.bsh-group.com
eller ved henvendelse til vores
kundeservicecentre.

Hvis betjenings- og
opstillingsvejledningen beskriver
forskellige modeller, henvises til
forskellene pa de pageeldende steder.

(58|

Tag ferst vaskemaskinen i brug, nar du
har laest denne betjenings- og
opstillingsvejledning!

Generelt om symboler, signalord, tips
og procedurer

A Advarsel!

Kombination af dette symbol og
signalord advarer om en potentielt farlig
situation. Tilsideseaettelse af denne
anvisning kan medfare tilskadekomst og
dad.

Pas pa!

Dette signalord advarer om en potentielt
farlig situation. Tilsideseettelse af denne
anvisning kan medfgre materielle skader
og/eller miljgskader.

Anvisning / tip

Anvisninger om optimal brug af
maskinen / andre nyttige oplysninger.

1.2.3./a)b)c)

Handlingsreekkefalger angives med tal
eller bogstaver.

m /-

Opremsninger vises med en firkant-
bullet eller med en skrastreg.
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Anvendelse i henhold
til formal

m Udelukkende til brugiogi
forbindelse med private
husholdninger.

m Vaskemaskinen er egnet til vask af
maskinvaskbare tekstiler og
handvaskbar uld i seebevand.

m Til drift med koldt* eller koldt og
varmt* ledningsvand (maks. 60 °C)
0g geengse vaske- og plejemidler,
der er beregnet til brug i
vaskemaskiner.

m Vaske-/hjelpe-/pleje- og rensemidler
skal ubetinget doseres iht.
producentens anvisninger.

m Vaskemaskinen kan betjenes af barn
fra 8 &r samt af personer med
begraensede fysiske, sensoriske
eller psykiske evner og af personer
med manglende erfaring eller viden,
hvis de er under opsyn, eller er
blevet instrueret af en ansvarlig
person.

Bern ma ikke udfere rengerings- og
vedligeholdelsesarbejder uden at
vaere under opsyn.

m Dette apparat er beregnet til brug i
en hgjde pa op til maksimalt
4000 meter over havets overflade.

m Hold barn pa under 3 ar veek fra
vaskemaskinen.

m Hold husdyr péa sikker afstand af
vaskemaskinen.

Lees og overhold indholdet af denne
brugs- og opstillingsvejledning samt alle
gvrige vedlagte oplysninger.

Opbevar dokumenterne til senere brug.
* afheengigt af model



Sikkerhedsanvisninger
Elektrisk sikkerhed

/\ Advarsel

Livsfare!

Ved kontakt med

spandingsferende dele er der

fare for elektrisk stad.

= Ror ikke ved netstikket med
vade hasnder.

= [raek altid kun i selve
netstikket og ikke i
ledningen, fordi den kan
blive beskadiget af dette.

Fare for tilskadekomst

/\ Advarsel

Fare for tilskadekomst!

= Hvis vaskemaskinen lgftes i
fremspringende dele (f.eks.
lugen), kan delene breekke af
og medfere tilskadekomst.
Loft ikke vaskemaskinen i
fremspringende dele.

= Hvis personer star ovenpa
vaskemaskinen, kan
toppladen knaekke og
forarsage tilskadekomest.
Sta aldrig oven pa
vaskemaskinen.

= Hvis personer stetter sig til/
seetter sig pa den abne luge,
kan vaskemaskinen vippe og
forarsage tilskadekomest.
Personer ma ikke stotte sig
til den abne luge.

Sikkerhedsanvisninger da

= Hvis handen stikkes ind i
den roterende tromle, kan
der ske tilskadekomst.

Stik aldrig handen ind i den
roterende tromle.

Vent, til tromlen er holdt op
med at dreje.

/\ Advarsel

Fare for skoldning!

Nar der vaskes ved hgje
temperaturer, kan bergring med
det varme vaskevand (f.eks. nar
det pumpes ud i en handvask)
medfgre skoldning.

Ror ikke ved det varme
vaskevand.

Sikkerhed for bgrn

/\ Advarsel

Livsfare!

Ved leg med vaskemaskinen

kan bern komme i livsfarlige

situationer eller komme til

skade.

= Lad ikke barn veere uden
opsigt i neerheden af
vaskemaskinen!

= Lad ikke bgrn lege med
vaskemaskinen!

/\ Advarsel

Livsfare!

Barn kan komme til at lukke sig

inde i maskinen og derved

komme i livsfare.

Ved kasserede apparater:

= [reek netstikket ud.

= Skeer netledningen over, og
fiern netstikket.

= Jdeleeg lugens Iés.



da Miljgbeskyttelse

/\ Advarsel

Fare for kveelning!

Under leg kan bgrn komme til
at vikle sig ind i emballage/folie
og emballagedele eller treekke
dem over hovedet og blive
kvalt.

Sarg for, at emballage, folie og
emballagedele er uden for
barns reekkevidde.

/\ Advarsel

Fare for forgiftning!

Vaske- og plejemidler kan fere
til forgiftning, hvis de spises.
Opbevar vaske- og plejemidler
utilgeengeligt for barn.

/\ Advarsel
Jjen-/hudirritation!

Kontakt med vaske- og
plejemidler kan medfere gjen-/
hudirritationer.

Opbevar vaske- og plejemidler
utilgeengeligt for barn.

/\ Advarsel

Fare for tilskadekomst!
Glasset i lugen bliver varmt, nar
der vaskes ved hgje
temperaturer.

Sarg for, at barn ikke rarer ved
den varme luge.

Miljgbeskyttelse
Emballage/kasseret apparat

" Bortskaf emballagen

- miljgvenligt.
Dette apparat er meerket i
henhold til det europaeiske
direktiv 2012/19/EU om affald
af elektrisk og elektronisk
udstyr (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Direktivet indeholder
bestemmelser mht. returnering
og recycling af kasseret
elektrisk udstyr geeldende i
hele EU.

Sparetips

m Udnyt den maksimale
vasketgjsmaeengde for
programmerne.

Se den vedlagte programoversigt —
i Brugs- og opstillingsvejledningen.

m Vask normalt snavset vasketgj uden
forvask.

m Ved let og normalt snavset vasketgj
kan der spares bade energi og
vaskemiddel. — Side 13

m De mulige temperaturer star i forhold
til plejemasrkerne pa tekstilerne. De
aktuelle temperaturer i maskinen kan
afvige fra disse for at sikre den
optimale balance mellem
energibesparelse og vaskeresultat.

= Henvisning om energiforbruget*:
— Side 9
Visningen angiver den relative hgjde
af energiforbruget i forhold til det
valgte program.
Jo flere indikatorlamper, der lyser, jo
starre er det pagaeldende forbrug.
Pa den méade er det muligt at
sammenligne forbruget ved valget af



Miljgbeskyttelse

de forskellige programindstillinger i
de enkelte programmer og eventuelt
veaelge en mere energibesparende
programindstilling.

* afheengigt af model

Energisparefunktionen: Displayets
belysning slukkes efter et par
minutter, tasten >m blinker. Tryk pa
en vilkarlig tast for at aktivere
belysningen.

Energisparefunktionen aktiveres ikke
under et igangveerende program.

Hvis vasketgjet efterfalgende skal
torres i tarretumbler, skal
centrifugeringshastigheden veelges
iht. anvisningerne fra producenten af
terretumbleren.

da



da Leer apparatet at kende

Lzer apparatet at kende

Vaskemaskine

1]

Sabeskuffe — Side 17 Luk lugen op
Betjenings-/displayfelt Luk lugen i
Luge med handtag Serviceklap

Betjeningsfelt

Betjeningsfelt athaengig af model



Leer apparatet at kende da

\[/

Programveelger:
for at veelge et program og for at
teende eller slukke vaskemaskinen
vha. Fra-positionen (O).
Der kan findes en oversigt over
alle programmer i tillaeegget til
brugs- og opstillingsvejledningen.

/ndr Temperatur *. — Side 13

/Endr Centrifugeringshastighed.
— Side 13

/ndr Feerdig om-tid. — Side 14

Bgrnesikring (=® 3 sec)
Aktivér/deaktiver for sikring af
utilsigtet aendring af indstillede
funktioner; — Side 18
Tryk samtidigt pa tasterne
Centrifugeringshastighed og
Feerdig om-tid i ca. 3 sek..

[6] Valg af ekstra
programindstillinger: — Side 15

speed/eco

Vand&Skyl+ *

Antikral *

Forvask *

Tasten > til:
m Start af et program.
m Afbrydelse af et program, f.eks.
for at efterfylde vasketgj
— Side 18.
m Afbrydelse af et program
— Side 19
Displayfelt til indstillinger og
informationer — Side 9

* afheengigt af model

Displayfelt

9030=0 @ K &
60 20 00010
40 % I_UI_U_

Bemeerk: | tabellen kan du finde
indstillingsmuligheder og informationer
om det valgte program.



da Leer apparatet at kende
£-90 °C Temperatur* i °C;
£ = koldt
----,0-1400** @ Centrifugeringshast
ighed i omdr./min,
0 =ingen
centrifugering, kun
udpumpning
— Side 13,
- - - - = skyllestop
— Side 13
Feerdig om-tid
Programvarighed
efter programvalg i
h:min
(timer:minutter),
Forvalg af sluttid i
timer
Programsiut efter ...
timer
Anbefalet maengde
vasketgj
Ldeeceo== Visning af
energiforbrug*
— Side 6
Jo flere
indikatorlamper der
lyser, desto hgjere
er det relative
energiforbrug.

f.eks. 2:30

* afhaengigt af model

** athaengigt af det valgte program,
indstillingerne og modellen

flere henvisninger i displayfeltet

Programforlgb:
€Y Vask
==/ Skylning
G} Centrifugering
End Programslut
--@ Programslut ved skyllestop
Lugen:
@ Lugen kan ikke &bnes.
lyser

10

flere henvisninger i displayfeltet

@ Efter programstart: Lugen er ikke
Blinker lukket korrekt.

Vandhane:

=Y Vandhanen er lukket, intet vandtryk
Blinker

= Vandtryk for lavt (kan forleenge pro-
lyser grammets varighed)

Barnesikring: — Side 18

=0 Barnesikring er aktiveret

lyser

5C) Barnesikring aktiveret, og program-
Blinker veelger flyttet

Registrering af skum:

& — Side 18

lyser

Fejlindikator:

E:.-- — Side 24

Indstilling af lydsignal:

0-4 —> Side 20



Vasketoj
Forberede vasketgoj

Pas pa!

Skader pa apparat/tekstiler
Fremmedlegemer (f.eks. manter,
papirklips, nale, sem) kan beskadige
vasketgjet eller vaskemaskinens
komponenter.

Overhold derfor falgende anvisninger
ved forberedelsen af vasketgijet:

m  Tom tojets lommer.

m Kontroller tgjet for metaldele (klips
0sv.), og fijern dem.

m Vask sart tgj (stremper, bgjle-BHer
osv.) i vaskenet/-pose.

m Luk lynlase og dynebetrask.

Barst sand ud af lommer og opslag.

m Fjern gardinkroge, eller bind dem ind
i et net/en pose.

Sortering af vasketgj

Sorter vasketgijet iht. plejeanvisningerne
og producentens oplysninger pa
plejemeaerkerne:

m Stof-/fibertype

m Farve
Bemaeerk: Vasketgj kan misfarves
eller det bliver ikke rigtigt rent. Vask
hvidt og kulert taj separat.
Vask nyt kulgrt vasketgj separat
farste gang.

m Tilsmudsningsgrad
Vask tgj med samme
tilsmudsningsgrad sammen.

Vasketgj da

Der findes nogle eksempler pa vask

ved diverse tilsmudsningsgrader pa

— Side 13.

- let tilsmudsning: Ingen forvask,
veelg evt. indstillingen speed

— normal tilsmudsning

- kraftig tilsmudsning: Fyld
mindre tgj i maskinen, veelg et
program med forvask

— Pletter: Pletter skal fiernes/
forbehandles, inden de tgrrer ind.
Prov forst at duppe med
saebevand - gnid ikke. Vask
derefter vasketgjet med det
passende program. Ind i mellem
kan hardnakkede/indtarrede
pletter farst fjernes efter flere
gange vask.

m  Symboler pa plejemaerkerne
Bemeerk: Tallene i symbolerne
henviser til den maksimalt
anvendelige vasketemperatur.

X/  Taler normal vask,
f.eks. programmet Bomuld
=7 Skal vaskes ved skénegang,
f.eks. programmet Strygelet
X/ Skal vaskes seerligt
skansomt, f.eks. programmet
Finvask/Silke
w7  Taler handvask, f.eks.
programmet & Uld-/

handvask
e¢  Tojet ma ikke vaskes i
maskine.
Stivelse

Bemeerk: Tgjet ma ikke veere
behandlet med skyllemiddel.

Det er iseer fordelagtigt at anvende
flydende stivelse i programmer til
bomuld og til skylning. Heeld stivelsen i
rum €8 (renger det evt. forinden) iht.
producentens anvisninger.

11



da Vaskemiddel

Farvning/Affarvning

Farvning er kun tilladt til almindeligt
husbehov. Salt kan angribe rustfrit stal!
Folg farveproducentens anvisninger.

Maskinen ma ikke bruges til affarvning
af tgj!

Iblodsaetning

1. Teend for apparatet.

2. Veelg programmet Bomuld 20 °C.
3. Heeld iblgdseetnings-/vaskemiddel i
rum Il i henhold til producentens

anvisninger.
4. Tryk pa tasten >m.
5. Tryk pa tasten om efter ca. 10

minutter for at standse programmet.

6. Tryk igen pa tasten >m efter ansket
iblgdsastningstid, nar programmet
skal fortsaettes eller eendres.

Anvisninger

m Leeg vasketgj med samme farve i
maskinen.

m Der skal ikke tilseettes yderligere
vaskemiddel, ibladsaetningsvandet
bruges til vask.

12

Vaskemiddel
Rigtigt valg af vaskemiddel

Plejemeerkerne i tekstilerne er
afgerende for valg af korrekt
vaskemiddel, temperatur og behandling,
— se ogsa www.sartex.ch

Pa websiden www.cleanright.eu findes
mange nyttige oplysninger om vaske-,
pleje- og rengaringsmidler til privat
brug.

m Vaskemiddel til kogevask med
optisk hvidt
Egnet til hvidt vasketgj af her eller
bomuld, der taler kogning
Program: Bomuld /
koldt - maks. 90 °C

=  Kulertvaskemiddel uden
blegemiddel og optisk hvidt
Egnet til kulgrt vasketgj af har eller
bomuld
Program: Bomuld /
koldt - maks. 60 °C

m  Kuloert-/finvaskemiddel uden optisk
hvidt
Egnet til kulert vasketgj af strygelette
fibre, syntetiske fibre
Program: Strygelet /
koldt - maks. 60 °C

= Finvaskemiddel
Egnet til sarte, fine tekstiler, silke
eller viskose
Program: Finvask/Silke /
koldt - maks. 40 °C

m Uldvaskemiddel
Egnet til uld
Program: Uld /
koldt - maks. 40 °C



Spar energi og vaskemiddel

Ved let og normalt snavset vasketgj kan
der spares energi (lavere
vasketemperatur) og mangden af
vaskemiddel:

Energibesparel- Tilsmudsning/anvisning
se

Reduceret tempe- let
ratur og vaske-  Intet synligt snavs eller pletter.
middelmangde  Bekledningsgenstande  har
iht. anbefalet antaget kropslugt, f.eks.:
dosering m Let sommer-/sportstgj
(kun brugt i fa timer)
m  Skjorter, T-shirts, bluser
(brugt maks. 1 dag)
= Gaestesengetej og -hand-
Kleeder (brugt 1 dag)

normal

Synligt snavs/eller fa svage

pletter, f.eks.:

m Skjorter, T-shirts, bluser
(gennemsvedt, brugtflere
gange)

= Handklzder, sengeta
(brugt op til 1 uge)

Temperatur iht.  kraftig

plejemerke og  Tydeligt snavs og/eller plet-
vaskemiddel- ter, f.eks. viskestykker, baby-
mangde it 1), arbejdsto]
doseringsanbefa-

ling/meget snav-

set tg]

Bemeaerk: Vaske-/hjeelpe-/pleje- og
rensemidler skal ubetinget doseres iht.
producentens anvisninger. — Side 17

Forindstillinger for programmer da

Forindstillinger for
programmer

Programforindstillingerne vises i
displayfeltet, nar programmet er valgt.

Forindstillingerne kan aendres.

Tryk pa den pageeldende tast s mange
gange, indtil den gnskede
indstillingsveerdi vises i displayetfeltet.

Bemaerk: Hvis der trykkes vedvarende
pé tasten, lgbes indstillingsveerdierne
automatisk igennem frem til
slutveerdien. Tryk derefter igen pa
tasten, hvorpd de indstillede veerdier
kan eendres igen.

Der kan findes en oversigt over alle
mulige programindstillinger pa tillaegget
til brugs- og opstillingsvejledningen.

Temperatur
(°C)
Tast athaengig af model

Bade for og under udferelsen af
programmet kan den forindstillede
temperatur eendres, afhangigt af
programforlgbet.

Den maksimalt indstillelige temperatur
afhaenger af det valgte program.

Centrifugeringshastighed

@)

Bade for og under udfgrelsen af
programmet kan
centrifugeringshastigheden (i omdr./min
- omdrejning pr. minut) eendres,
afheengigt af programforlagbet.

Indstilling 0: Uden slutcentrifugering,

vandet bliver kun pumpet ud. Det vade
vasketgj bliver liggende i tromlen, f.eks.
til vasketgj, som ikke skal centrifugeres.

Indstilling - - - - Skyllestop = uden
slutcentrifugering, vasketgjet bliver

13



da Forindstillinger for programmer

liggende i vandet efter den sidste
skylning.

Skyllestop kan veelges for at undga
krelning, hvis vasketgjet ikke tages ud
af vaskemaskinen, sa snart programmet
er feerdigt.

Tryk pd — Side 19 for at fortsaette/
afslutte programmet.

Den maksimalt mulige
centrifugeringshastighed afhaenger af
det valgte program og af modellen.

Feerdig om-tid

(©)

For programstart kan programslut
(Feerdig om-tid) veelges i trin pa en time
(h = time) op til maksimalt 24 h.

Gar folgende:

1. Veelg program.
Programvarigheden for det valgte
program vises, f.eks. 2:30
(timer:minutter).

2. Tryk s& mange gange pa tasten
Feerdig om-tid, at det gnskede
timetal vises.

3. Tryk pé tasten .

Programmet starter.

Det indstillede timetal, f.eks. 8h,
vises i displayet og teelles ned, indtil
vaskeprogrammet starter. Derefter
vises programmets varighed.

14

Bemezerk: Programvarigheden tilpasses
automatisk under udferelsen af
programmet.

Bestemte faktorer kan pavirke

programvangheden f.eks.:
programindstillinger,

m dosering af vaskemiddel (evt. ekstra
skylninger pga. skumdannelse),

m tgjmaengde/tekstiltype (forskelligt
vandforbrug),

m ubalance (f. eks. som fglge af
lagener) udlignes med flere
centrifugeringsstarter,

m netspandingsudsving,

m vandtryk (tillgbshastighed).

Efter programstart kan det forvalgte

timetal aendres pa felgende made:

1. Tryk pé tasten .

2. /Endr timetallet med tasten Feerdig
om-tid.

3. Tryk pa tasten .

Efter programstart kan man efter
behov efterfylde vasketgj eller tage det
ud af maskinen. — Side 18



Ekstra
programindstillinger

Der kan findes en oversigt over alle
mulige yderligere indstillinger pa
tilleegget til brugs- og
opstillingsvejledningen

Indstillingerne er forskellige afheengigt
af modellen.

speed/eco
(=0 @)

Tast med to indstillingsmuligheder for at
tilpasse det valgte program:

= speed
Til vask pa kortere tid med
sammenlignelig vaskevirkning, men
med forgget energiforbrug i forhold
til det valgte program uden
indstillingen speed/eco.
Bemeerk: Overskrid ikke den
maksimale tgjmaengde.

= eco
Energioptimeret vask med reduceret
temperatur med sammenlignelig
vaskevirkning som det valgte
program uden indstillingen speed/
eco.

Tryk pa tasten. Farst bliver du tiloudt
speed-indstillingen. Hvis der trykkes pa
tasten igen, bliver eco-indstillingen aktiv.
Det pageeldende symbol lyser i
displayet, nar indstillingen er aktiveret.

Tryk pa tasten igen, sa er der ikke
nogen indstilling aktiv.

Ekstra programindstillinger da

Antikrol
(2)
Tast athaengig af model

Reducerer kralning som felge af speciel
centrifugeringsproces med
efterfalgende lgsning af tajet og
reduceret centrifugeringshastighed.

Bemeerk: Vasketgjets restfugtighed er
forgget.

Vand&Skyl+
(&)
Tast athaengig af model

Hojere vandstand og ekstra skylning
ved seerlig felsom hus og/eller til
omrader med meget blgdt vand

Forvask

(\W)

Tast athaengig af model

Til meget snavset vasketg;.

Bemeerk: Fordel vaskemidletirum I og
Il
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da Betjening af apparat

Betjening af apparat
Forberedelse af vaskemaskine

Bemeaerk: Vaskemaskinen skal vaere
opstillet og tilsluttet korrekt. Fra
— Side 28

Seet netstikket i stikkontakten.
Abn vandhanen.

Abn lugen.

Kontroller, at tromlen er helt tomt.

Tom den eventuelt.

Eal ol

Valg af program/start af
maskine

Bemeerk: Hvis bgrnesikringen er
aktiveret, skal den forst deaktiveres,
inden programmet kan indstilles. .

Veelg det gnskede program med
programveelgeren. Den kan drejes i
begge retninger.

Maskinen er teendt.
| visningsfeltet vises

programforindstillingerne for det
valgte program:

m temperatur®,

m programvarighed skiftevis med
maksimal tgjmeengde og

m henvisningen om energiforbruget®.

* afhaengigt af model

FEndring af programmernes
forindstillinger

Forindstillingerne for programmet kan
anvendes eller eendres.
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Tryk gentagne gange pa den
pagaeldende tast, til den gnskede
indstilling bliver vist.

Indstillingerne er aktive uden
bekrasftelse.

De bibeholdes ikke efter slukning af
vaskemaskinen.

Forindstillinger for programmer
— Side 13

Valg af ekstra
programindstillinger

Hvis der veelges yderligere indstillinger,
kan vaskeprocessen tilpasses endnu
bedre til vasketgijet.

Indstillingerne kan til- eller fraveelges
afheengigt af programforlgbet.

Tasternes kontrollamper lyser, nar
indstillingen er aktiv.

Indstillingerne bibeholdes ikke, efter at
vaskemaskinen er slukket.

Yderligere programindstillinger
— Side 15

lleegning af vasketgj i tromlen

AAdvarsel

Livsfare!

Taj, der er blevet forbehandlet med
oplgsningsmiddelholdige rensemidler,
f.eks. pletfierner eller rensebenzin, kan
medfare en eksplosion, nar det er lagt i
maskinen.

Skyl tgjet grundigt i handen forinden.

Anvisninger

m Vask bade sma og store tgjstykker
sammen.Tgj af forskellig sterrelse
fordeler sig bedre i maskinen ved
centrifugeringen.Enkelte stykker tgj
kan fare til ubalance.

m  Overhold den angivne maksimale
tajmaengde. Overfyldning forringer
vaskeresultatet og fremmer kralning.



1. Sorteret tgj skal laegges udfoldet ind
i tromlen.

2. Sorg for, at der ikke er tgj i klemme
mellem lugen og gummimanchetten,
og luk lugen.

Dosering og pafyldning af
vaske- og plejemidler

Pas pa!

Skader pa apparatet

Vaskemaskinens overflader kan blive
beskadiget, hvis de kommer i bergring
med renggringsmidler og midler til
forbehandling af vasketgijet (f.eks.
pletfjerner, forvaskespray osv.).

Pas p4, at sddanne midler ikke kommer
i kontakt med vaskemaskinens
overflader. Tar i givet fald rester af
forstgvet spray og andre rester/draber
af med en fugtig klud med det samme.

Dosering

Doser vaske- og skyllemidler iht.:

m vandets hardhedsgrad kan oplyses
af vandveerket

m producentens oplysninger pa
emballagen

m vasketgjsmengde

m tilsmudsningsgrad — Side 13

Pafyldning

AAdvarsel

gjen-/hudirritationer!

Der kan sprgijte vaske-/plejemidler ud,
hvis saebeskuffen dbnes under driften.
Abn sabeskuffen med forsigtighed.
Skyl gjne og hud grundigt, hvis de
kommer i kontakt med vaske-/
plejemidler.

Betjening af apparat da

Kontakt en laege, hvis vaske-/
plejemidler ved et uheld er blevet
indtaget.

Bemeerk: Fortynd tyktflydende skylle-
og formskyllemidler med lidt vand,
derved forhindres tilstopninger i
vaskemaskinens ledningssystem.

Fyld vaske- og plejemidlerne i de
respektive rum:

Doseringsinds  Til flydende vaskemidler
atsA

Rum i Vaskemiddel til hovedvask,
afkalkningsmiddel, blegemiddel,
pletfierner

Rum & Skyllemiddel, stivelse
Overskrid ikke markeringen max

Ruml Vaskemiddel til forvask

1. Treek saebeskuffen ud til anslaget.
2. Pafyld vaske og/eller plejemiddel.
3. Luk seebeskuffen.

Doseringsindsats til flydende
vaskemidler

Placering af indsats til dosering af

flydende vaskemiddel:

1. Traek seebeskuffen ud.Tryk indsatsen
ned, og treek sabeskuffen helt ud.

2. Skyd doseringsindsatsen fremad, vip
den ned, og lad den gé i indgreb.

3. Saet saebeskuffen ind igen.
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da Betjening af apparat

Bemaerk: Anvend ikke indsatsen til
geleagtige vaskemidler eller
vaskepulver, til programmer med
forvask, og hvis der er valgt en Feerdig
om-tid.

Start af program

Tryk pa tasten >i. Indikatorlampen lyser,
og programmet starter.

Under udfgrelsen af programmet vises i
displayfeltet Feerdig om-tiden hhv.
programvarigheden, efter at
programmet er startet, samt symbolerne
for programforlgbet.

Displayfelt — Side 9

Bemeerk: Registrering af skum
Hvis symbolet © ogsa vises i
displayfeltet, har vaskemaskinen
registreret for meget skum under
vasken og har derfor automatisk
aktiveret ekstra skylninger for at
afhjeelpe skummet.

Brug mindre vaskemiddel til samme
tejmeaengde ved neeste vask.

For at forhindre en utilsigtet eendring af
programindstillingen kan bernesikringen
aktiveres pa felgende made.

Bornesikring

(=@ 3 sec)

Vaskemaskinen kan sikres mod, at de
indstillede funktioner utilsigtet eendres.
Aktivér hertil bgrnesikringen efter
programstart.

Tryk samtidig pa tasterne
Centrifugeringshastighed og Feerdig
om-tid i ca. 3 sekunder for at aktivere/
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deaktivere. | displayfeltet vises
symbolet =3.

m = lyser: Bernesikringen er aktiv.

m <0 blinker: Bgrnesikringen er aktiv,
og programveelgeren blev omstillet.
For at deaktiverer barnesikringen
skal programveelgeren stilles tilbage
pa udgangsprogrammet. Symbolet
lyser igen.
Bemaerk: For at undga at
programmet afbrydes, skal
programveelgeren dog ikke drejes
forbi Sluk-positionen.

Bemaerk: Bgrnesikringen er fortsat
aktiv efter programmet er slut og
maskinen er slukket. Den skal altid
deaktiveres, hvis du vil starte et nyt
program.

Efterfyldning af vasketgj

Efter programstart kan vasketgjet
leegges i eller tages ud af maskinen
efter behov.

Tryk i den forbindelse pa tasten .

Indikatorlampen i tasten >m blinker, og
maskinen kontrollerer, om det er muligt
at efterfylde vasketgj.

Hvis:

= symbolet @ er slukket, er det muligt
at fylde vasketgj efter.

m symbolet @ lyser, er det ikke muligt
at efterfylde vasketgj.

Tryk pé tasten >m for at fortsaette
programmet. Programmet fortseettes
automatisk.

Anvisninger

m Lad ikke lugen stéa dben i laengere tid
ved efterfyldning - der kan Igbe vand
ud fra vasketgijet.



m Lugen er last af sikkerhedsmeessige
grunde, hvis vandstanden og/eller
temperaturen er hgj, eller s leenge
tromlen roterer. | dette tilfeelde er det
ikke muligt at leegge mere vasketgj i
maskinen.

AEndre program

1. Tryk pa tasten >m.

2. Veelg et andet program.

3. Tryk pa tasten >n. Det nye program
starter forfra.

Afbryde program

Ved programmer med hgj temperatur:
1. Tryk pé tasten >m.

2. Lad tgjet kole af: Veelg Skyl.

3. Tryk pa tasten .

Ved programmer med lav temperatur:
1. Tryk pé tasten >m.
2. Veelg Centrifugering/Udpumpning.
3. Tryk pa tasten >m.

Programslut ved skyllestop

| displayfeltet vises - - - - @, og
kontrollampen til tasten >m blinker.

Fortseet programmet pa felgende made:

= Tryk pa tasten >m, eller

m veelg en centrifugeringshastighed
hhv. saet programveaelgeren pa
Centrifugering/Udpumpning, og
tryk derefter pa tasten .

Betjening af apparat da

Programslut

| displayfeltet vises End, og
indikatorlampen i tasten >m er slukket.

Udtagning af vasketgj /
slukning af maskine

1. Luk lugen op, og tag vasketgjet ud.

2. Stil programvasigeren pa Sluk (O).
Maskinen er slukket.

3. Luk for vandhanen.
Bemeerk: lkke ngdvendigt ved
Aquastop-modeller.

Anvisninger

m Husk at tage alt vasketgjet ud af
tromlen. Ellers kan det krympe ved
neeste vask eller smitte af pa andet
vasketgj.

m  Fjern eventuelle fremmedlegemer fra
tromlen og gummimanchetten - fare
for rust.

m  Tor gummimanchetten af.

m Lad luge og sabeskuffe st dbne, sé
restvand kan terre.

m Vent altid, indtil programmet er
feerdigt, fordi maskinen ellers
stadigvaek kan veere last. Teend sa
for maskinen, og vent, indtil den
lases op.

m Hvis displayfeltet er slukket ved
programslut, er
energisparefunktionen aktiv. Tryk pa
en vilkarlig tast for at aktivere
displayet.
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da Sensorsystem

Sensorsystem
Mangdeautomatik

Meangdeautomatikken tilpasser i alle
programmer vandforbruget optimalt
afhaengigt af tekstiltype og tgjmaengde.

Balancekontrol-system

Det automatiske balance-kontrolsystem
registrerer ubalance og serger for jeevn
fordeling af tgjet ved hjeelp af gentagne
centrifugeringsstarter.

Af hensyn til sikkerheden bliver
hastigheden ved steerk ubalance
reduceret eller centrifugeringen
udelades helt.

Bemaerk: Lseg bade sméa og store
stykker tgj i tromlen. — Side 25

VoltMonitor

afheengigt af model

Det automatiske
spandingskontrolsystem registrerer,
hvis speendingen er sé lav, at den ikke
kan accepteres. | displayet blinker
kolon-tegnet i displayfeltet for "Faerdig
om". — Side 9

Nar forsyningsspasndingen igen er
stabil, lyser kolon-tegnet i displayfeltet
for "Feerdig om" (normaltilstand).

Den registrerede
speendingsunderskridelse vises i det
fortsatte programforlgb ved at alle tre
punkter lyser i displayet.

Bemezerk: Speendingsunderskridelserne
kan f.eks. fere til lengere programmer
og/eller et ikke tilfredsstillende
centrifugeringsresultat.
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9 indstilling af lydsignal

Felgende indstillinger kan eendres:

m Lydstyrken for advarselssignaler
(f.eks. ved programslut) og/eller
m lydstyrken for tastesignalerne.

Indstillingsmodussen skal altid
aktiveres, inden indstillingerne kan
eendres.

1 Positioner

=0

B\

J/

2
3

Aktivere indstillingsmodus
1. Veelg programmet Bomuld pa
position 1. Vaskemaskinen er teendt.
2. Tryk pa tasten i, og drej samtidig
programveelgeren mod hgjre il
position 2. Slip tasten.
Indstillingsmodussen er aktiveret, og i
displayet vises den forindstillede
lydstyrke for advarselssignalerne (f.eks.
ved programsilut).

FEndring af lydstyrke
Med tasten Faerdig om-tid esndres
folgende pa programveelger-positioner:

m 2: Lydstyrke for advarselssignaler
og/eller pa
m 3: Lydstyrke for tastesignalerne.

0 = slukket, 1 = lav,
o( om () 2 =mellem, 3 = haj,
4 = meget hgj

Afslutte indstillingsmodus

Du kan nu afslutte proceduren og stille
programvaelgeren pa Sluk (O).
Indstillingerne er gemt.



Rengering og
vedligeholdelse

AAdvarsel

Livsfare!

Ved kontakt med speendingsfgrende
dele er der fare for elektrisk stgd.

Sluk for apparatet, og treek netstikket ud
af kontakten.

AAdvarsel

Fare for forgiftning!

Rengaringsmidler med indhold af
oplagsningsmidler, som f.eks.
rensebenzin, kan danne giftige dampe.
Anvend derfor ikke renggringsmidler
med indhold af oplgsningsmidler.

Pas pa!

Skader pa apparatet
Rengeringsmidler med indhold af
oplgsningsmidler, som f.eks.
rensebenzin, kan beskadige overflader
og maskinens komponenter.

Anvend derfor ikke renggringsmidler
med indhold af oplasningsmidler.

Sadan forebygges dannelse af biofilm
og ubehagelig lugt:

Anvisninger

m  Serg for god ventilation i det rum,
hvor vaskemaskinen er opstillet.

m Lad luge og sabeskuffe vaere dbne,
nar vaskemaskinen ikke er i brug.

= Brug af og til et program péa
Bomuld 60 °C og et vaskepulver til
kogevask.

Kabinet/betjeningsfelt

m Tor kabinettet og betjeningsfeltet af
med en blad, fugtig klud.

m Fjern rester af vaskemiddel med det
samme.

m Der ma ikke rengeres med en
vandstréle.

Rengaring og vedligeholdelse da

Vasketromle

Brug et Kklorfrit rengeringsmiddel, og
anvend aldrig staluld.

Hvis der opstar en ubehagelig luft i
vaskemaskinen hhv. for at rengere
tromlen, skal man afhangigt af
modellen udfgre programmet
Tromlerengaring 90 °C eller

Bomuld 90 °C uden vasketgj. Brug et
vaskemiddel til kogevask.

Afkalkning

Ved korrekt vaskemiddeldosering er
afkalkning ikke ngdvendig. Falg
anvisningerne fra afkalkningsmidlets
producent, hvis det alligevel skulle veere
ngdvendigt. Der kan kgbes egnede
afkalkningsmidler péa vores internetside
eller hos kundeservice.

Sabeskuffe og kabinet

Hvis der er rester af vaske- og

skyllemiddel:

1. Treek saebeskuffen ud. Tryk pa
indsatsen, og treek saebeskuffen helt
ud.

2. Udtagning af indsatsen: Tryk med
fingeren indsatsen op nedefra.

3. Renger seeberummene og indsatsen
med vand og en barste, og ter
saebeskuffen. Renger ogsa
kabinettet indvendigt.

4. Saet indsatsen pa plads, og tryk den
fast (placer cylinderen péa
styretappen).

5. Skyd sabeskuffen ind.

Bemaerk: Lad ssebeskuffen sta dben,
sa det resterende vand kan terre.
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da Rengaring og vedligeholdelse

Pumpe tilstoppet

AAdvarsel

Fare for skoldning!

Vaskevandet er meget varmt, nar der
vaskes ved hgje temperaturer. Bergring
af det varme vaskevand kan medfare
skoldning.

Lad vaskevandet kgle af.

1. Luk for vandhanen, sa der ikke lgber
mere vand ind i maskinen, som sa
skal tappes af via pumpen.

2. Sluk apparatet. Treek netstikket ud.

3. Luk serviceklappen op, og tag den
af.

we)

4. Tag temningsslangen ud af
holderen.
Treek proppen ud, og lad vandet
labe af i en egnet beholder.
Tryk proppen pa plads, og saet
slangen pa plads i holderen.

max.

i

5. Skru forsigtigt pumpedaskslet af, der
kan lgbe restvand ud.
Renggr pumpehuset indvendigt,
pumpedaeskslets gevindlag og
pumpehus. Pumpens vingehjul skal
kunne drejes.
Seet pumpedaskslet pa igen, og skru
det fast. Grebet skal sta lodret.
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6. Sest serviceklappen pa plads, lad
den ga i indgreb og luk den.

Bemaerk: Gar fglgende for at forhindre,
at der lgber ubenyttet vaskemiddel ud i
aflebet ved neeste vask: Heeld 1 liter
vand i rum ll, og veelg og start
programmet Urpumpning
(Udpumpning).

Aflgbsslange er tilstoppet ved
vandlas

1. Sluk apparatet. Traeek netstikket ud.

2. Friger slangeforbindelsen. Traek
forsigtigt aflgbsslangen af, der kan
lgbe restvand ud.

3. Renger aflebsslangen og studsen pa
vandlasen.
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4. Seet aflgbsslangen pé igen, og
speend den fast med
speendebandet.



Filter i vandtilforsel tilstoppet

Farst skal vandtrykket i tillgbsslangen

fiernes:

1. Luk for vandhanen.

2. Velg et program (bortset fra
Skylning//Centrifugering/
Udpumpning).

3. Tryk pa tasten b Lad programmet
kare i ca. 40 sekunder.

4. Stil programveslgeren pa Sluk (O).
Traek netstikket ud.

5. Rengering af sien pa vandhanen:
Tag slangen af vandhanen.
Rengar sien med en lille barste.

6. Renger sien pa bagsiden af
maskinen ved modellerne Standard
og Aqua-Secure:

Tag slangen bag pa maskine af,
tag sien ud med tang, og rengar
den.

7. Tilslut slangen, og kontrollér
teetheden.

En fejl, hvad ger man? da

En fejl, hvad gor man?
Nedabning

f.eks. ved strgmsvigt

Programmet korer videre, sd snart
stramforsyningen er gendannet.

Hvis vasketgjet alligevel skal tages ud,
abnes lugen som beskrevet i det
folgende:

AAdvarsel

Fare for skoldning!

Nar der vaskes ved hgje temperaturer,
kan bergring med det varme vaskevand
og vasketgj medfgre skoldning.

Lad det evt. kele af forst.

AAdvarsel

Fare for tilskadekomst!

Hvis handen stikkes ind i den roterende
tromle, kan der ske tilskadekomst.

Stik aldrig handen ind i den roterende
tromle.

Vent, til tromlen er holdt op med at
dreje.

Pas pa!

Vandskader

Udlgbende vand kan fare til
vandskader.

Luk ikke lugen op, hvis der ses vand
bag glasset.

1. Sluk apparatet. Treek netstikket ud.
2. Tem vaskevandet ud.
3. Treek dgrabneren nedad med et
veerktgj, og slip det.
Herefter kan lugen abnes.
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da En fejl, hvad ger man?

Anvisninger i displayfeltet

Indikator Arsag/Afhjzlpning

Q@ lyser m Temperatur for hgj. Vent, til temperaturen er faldet.
m Vandstand for hgj. Efterfyldning af vasketaj er ikke mulig. Luk i givet fald lugen
med det samme. Tryk pa tasten 11 for at fortsatte programmet.

@ blinker m Der evt. vasketgj i kiemme. Luk lugen op igen, luk den, og tryk pé tasten .
m Trykevt. lugen til, eller tag vasketgj ud, og tryk den til igen.
= Sluk og teend evt. for maskinen igen. Indstil programmet, og foretag individu-
elle indstillinger. Start programmet.

= lyser = Luk koldtvandshanen helt op.
m Tillgbsslangen har knaek/er i klemme. Korriger slangens faring.
= Vandtryk for lavt. Rens filtret. — Side 23

=3 Barnesikring aktiveret - deaktiver barnesikring.
& lyser Der er registreret for meget skum, der er aktiveret ekstra skylninger. Brug mindre

vaskemiddel til samme tgjmaengde ved naste vask. — Side 18
: i Feerdig om-tiden Netspaending for lav.

blinker.
.1 Feerdig om-tiden Underspaending i labet af vaskeprogrammet.
blinker. Programmet bliver forlenget. — Side 20
E:18 m Pumpe tilstoppet. Rens pumpen. — Side 22
m Aflgbsslange/aflabsrer tilstoppet. Rens aflabsslangen pa vandlasen.
—> Side 22
E:23 Vand i bundkar, apparatet er uteet. Luk for vandhanen. Kontakt kundeservice!
E:32 Blinker skiftevis med Slut ved programsilut.
Ingen fejl - ubalance-kontrolsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vaskete-
jet er ujeevnt fordelt.
Leeg bade smé og store stykker vasketej i tromlen. Centrifuger evt. vasketajet
igen.
E:93 Vandtryk for lavt:

(ved modeller med m  Luk helt op for varmtvandshanen.
varmt- og koldtvands- = Tillabsslangen for varmt vand har knaek/er i klemme. Korriger slangens
tilslutning) fering.
m Rensfiltret. — Side 23
m Tillgbsslangen for varmt vand er ikke tilsluttet. Apparatet er kun i drift med
koldt vand. Indikatoren vises kun ved den farste vask efter installationen af
apparatet uden varmtvandstilslutning.— Side 37

Andre indikatorer Sluk for apparatet, venti 5 sekunder, og teend det igen. Kontakt kundeservice, hvis
indikatoren vises igen. — Side 26
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En fejl, hvad ger man? da

En fejl, hvad gor man?

Fejl Arsag/Afhjalpning

Der lgber vand ud. Fastgar aflgbsslangen korrekt/udskift den.
Spaend forskruningen pa tillabsslangen til.

Glemt at trykke pa tasten > ?

Er vandhanen abnet?

Erfiltret evt. tilstoppet?Rens filtret. — Side 23

Er der kneek pa tillabsslangen, eller er den i klemme?

Sikkerhedsfunktion er aktiveret. Programafbrydelse? — Side 19
<0 Er barnesikring aktiveret? Deaktiver barnesikring. — Side 18
Er der valgt - - - - (skyllestop = uden slutcentrifugering)? — Side 19
Lugen kan kun &bnes med naddbning? — Side 23

Er der trykket pa tasten >m ?

Er der valgt Feerdig om-tid?

Er lugen lukket?

=3 Er barnesikring aktiveret? Deaktiver barnesikring. — Side 18

Tromlen rykker kortvarigt Ingen fejl - ved programstart kan den interne motortest medfare, at tromlen
frem og tilbage efter pro-  kortvarigt rykker frem og tilbage.

Ingen vandtilfarsel.
Vaskemidlet er ikke skyl-
letind.

Lugen kan ikke abnes.

Programmet starter ikke.

gramstart.
Vaskevandet pumpes m FErdervalgt---- (skyllestop = uden slutcentrifugering)? — Side 19
ikke ud. = Rens pumpen. — Side 22

m Rens aflgbsslange og/eller aflabsrar.

Der er ikke synligtvandi  Ingen fejl - vandstanden er under det synlige omréde.
tromlen.

Centrifugeringsresultater = Ingen fejl - ubalance-kontrolsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi

ikke tilfredsstillende. vasketajet er ujevnt fordelt.
Vasketgiet er vadt/for fug- L9 bdde smd og store stykker vasketej i tromlen.
tigt. : florfug = Erantikrglfunktionen valgt (afheengigt af model)?

m Erden valgte centrifugeringshastighed for lav?

Gentagne forsag pa start  Ingen fejl - ubalance-kontrolsystemet udligner uligeveegten.
af centrifugering.

Programmet varer len- = Ingen fejl - ubalance-kontrolsystemet udligner uligeveegten ved at fordele

gere end normalt. tgjet flere gange.
= Ingen fejl - skumkontrolsystemet er aktiveret - der aktiveres en ekstra
skylning.
Programvarigheden Ingen fejl - programforlgbet optimeres i forhold til den pagaeldende vaskepro-

@ndrer sig under vaske-  ces. Det kan medfare, at programmets varighed endres i displayet.
cyklussen.

Dererrestvandirum € = Ingen fejl - det har ingen indflydelse pa plejemidlets virkning.
til plejemidler. m Renger evt. indsatsen.
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da Kundeservice

Fejl Arsag/Athjzlpning

Ubehagelig lugt i vaske-
maskinen.

Afhaengigt af modellen skal programmet Tromlerengering 90 °C eller Bomuld
90 °C udfares uden vasketaj.

Brug et vaskepulver til kogevask eller et vaskemiddel med blegemiddel.

Bemaerk: Brug kun halvdelen af den mangde vaskemiddel, som er anbefalet
af producenten, for at undga skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemid-

del.
| displayfeltet lyser sym-

Er det brugt for meget vaskemiddel?

bolet &. Der kommer evt. i en spiseskefuld skyllemiddel blandet med en 1/2 liter vand i rum I (ikke
skum ud af sebeskuffen.  yeq gutdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld).

Brug mindre vaskemiddel ved naste vask.

Kraftig stej, vibrationer og
maskinen “vandrer”
under centrifugering.

Displayfelt/indikatorlam-
per fungerer ikke under
driften.

Der er rester af vaskemid-
del pé tejet.

| pause-tilstand lyser sym-
bolet @i displayfeltet.

Er apparatet indjusteret til vandret?Indjuster apparatet. — Side 33
Er apparatets fadder gjort fast?Fastger apparatets fadder. — Side 33
Er transportsikringerne fjernet? Fjern transportsikringerne. — Side 29

Stremafbrydelse?
Er sikringen udlgst? SIa sikringen til/udskift den.
Kontakt kundeservice, hvis fejlen opstar igen.

Nogle fosfatfri vaskemidler indeholder vanduoplaselige rester.
Velg Skyl, eller barst tajet efter vask.

Vandstand for hgj. Efterfyldning af vasketgj er ikke mulig. Luk i givet fald
lugen med det samme.

m Tryk pa tasten > for at fortsaette programmet.

| pause-tilstanden er sym-
bolet @ slukket i display-
feltet.

Lugen er last op. Det er muligt at efterfylde vasketg;.

Hvis fejlen ikke selv kan afhjeelpes (efter sluk/teend), eller hvis apparatet skal repareres:
m Sluk for apparatet, og treek netstikket ud af stikkontakten.

m Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice.

Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis fejlen ikke
kan afhjeelpes pa egen hand. —
Omslagsside

Vi finder altid en passende lgsning,

ogsa for at undga ungdvendige
teknikerbesgg.

Oplys vaskemaskinens modelnummer
(E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD) ved
henvendelse til kundeservice.
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E-Nr. FD
E-nr. Modelnummer
FD Fabrikationsnummer

*Afhaengigt af model findes disse
oplysninger fglgende steder:

P4 lugens inderside* / indvendig i
serviceklappen* og pa bagsiden af
apparatet.



Stol pa producentens kompetence.

Kontakt os. Séledes sikres det, at
reparationer udfgres af uddannede
serviceteknikere, som anvender
originale reservedele.

Tekniske data da

Tekniske data

Mal:

85 x 60 x 55 cm

(hgjde x bredde x dybde)
Veaegt:

66 - 73 kg*

Nettilslutning:

Nominel spaending: 220-240 V / 50 Hz
Nominel strgm: 10 A/ 13 A*
Nominel effekt: 1900 - 2300 W
Vandtryk:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Effektforbrug i slukket tilstand:
0,12 W

Effektforbrug i standby-tilstand:
0,43 W

* afhaengigt af model
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da Opstilling og tilslutning

Opstilling og
tilslutning
Leveringsomfang

Bemaerk: Kontrollér maskinen for
transportskader. Maskinen ma ikke
tages i brug, hvis den er beskadiget.
Kontakt forhandleren, hvor maskinen er
kebt, eller vores kundeservice i tilfaelde
af reklamationer. — Side 26

Netledning
Pose:

m  Brugs- og
opstillingsvejledning

m Liste over kundeservicesteder*

s Garanti*

m  Kapper til afdeekning af
abningerne, efter
transportsikringerne er fjernet

Vandtillgbsslange ved model med

Aquastop

Aflgbsslange

HI

b F
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Rerbegining til fastgerelse af
aflebsslangen®
[ 6] Koldtvandstilfarselsslange ved
modellerne Standard/Aqua-
Secure, ved modeller med
varmtvandstilslutning desuden en
varmvandstilfarselsslange
afhaengig af model

*

Ved tilslutning til en vandlas er det
derudover ngdvendigt med et
slangespandeband @ 24 - 40 mm
(specialforretning).

Praktisk veerktgj

m Vaterpas til indjustering
m  Skruenggler:
— str. 13 til lgsning af
transportsikringerne og
- str. 17 til justering af maskinens
fodder

Sikkerhedsanvisninger

AAdvarsel

Fare for tilskadekomst!

m Vaskemaskinen er meget tung.
Veer forsigtig, nar vaskemaskinen
loftes/transporteres.

m Hvis vaskemaskinen lgftes i
fremspringende dele (f.eks. lugen),
kan delene knaekke af og forarsage
tilskadekomst.

Laft ikke vaskemaskinen i
fremspringende dele.

m Forkert farte slanger og netledninger
medfarer fare for snubling og
tilskadekomst.

Slanger og ledninger skal fgres, sa
der ikke er fare for snubling.

Pas pa!

Skader pa apparatet

Hvis vandet i slangerne fryser, kan de
knaekke/springe.

Vaskemaskinen mé ikke opstilles pa
steder, hvor der er fare for frost og/eller
i det fri.



Pas pa!

Vandskade

Tilslutningsstederne til vandtilfarsels- og
vandaflgbsslangerne star under hgijt
vandtryk. For at undga laskager eller
vandskader er det meget vigtigt, at
anvisningerne i dette kapitel overholdes.

Anvisninger

m Ud over de her anferte anvisninger
kan der veere seerlige forskrifter fra
det pagesldende vandveerk og
elektricitetsselskab, som skal
overholdes.

m Lad i tvivistilfeelde en fagmand
foretage tilslutningen.

Opstillingssted

Bemeerk: Det er vigtigt, at maskinen

star stabilt, s den ikke vandrer!

m Opstillingsfladen skal veaere fast og
plan.

m Blade gulve/gulvbeleegninger er
uegnede.

Opstilling pa en sokkel eller
gulv pa treebjaelker

Pas pa!

Skader pa apparatet

Vaskemaskinen kan "vandre" under
centrifugeringen og vippe/falde ned fra
soklen.

Fastger altid apparatets fedder med
monteringsbeslag.

Bestill.-nr. WMZ 2200, WX 9756,

Z 7080X0

Bemeerk: Opstilling pa et gulv pa

treebjeelker:

m Placer sé vidt muligt maskinen i et
hjerne,

= pé en vandbestandig treeplade (min.
30 mm tyk), som er skruet fast til
gulvet.

Opstilling og tilslutning da

Opstilling pa repos med skuffe

Repos, bestill.nr.. WMZ 20490,
WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Indbygning af maskinen i et
kokkenelement

AAdvarsel

Livsfare!

Ved kontakt med spaendingsfarende
dele er der fare for elektrisk stad.
Fjern aldrig apparatets
afdeekningsplade.

Anvisninger

= Ngdvendig nichebredde 60 cm.

m Vaskemaskinen ma kun opstilles
under en gennemgaende bordplade,
som er fast forbundet med de
tilstedende skabe.

Fjerne transportsikringer

Pas pa!

Skader pa apparatet

m  Maskinen skal vaere sikret med
transportsikringer under transport.
Hvis transportsikringer ikke fjernes,
kan de f.eks. beskadige tromlen, nar
vaskemaskinen startes.

Fijern ubetinget alle 4
transportsikringer helt, inden
maskinen tages i brug ferste gang.
Opbevar sikringerne.

m Transportsikringerne skal ubetinget
anbringes igen ved en eventuel
senere transport for at undga
transportskader.

Bemeerk: Opbevar skruer og muffer.
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da Opstilling og tilslutning

1. Tag slangerne ud af holderne.

2. Skru alle 4 transportsikringsskruer
ud, og fjern dem.
Fjern mufferne. Tag netledningen ud
af holderne.

3. Seet afdeekningerne i. Las
afdaekningerne fast ved at trykke pé
lasekrogene.

4x

Slange- og ledningslangder

m Tilslutning i venstre side

i 177~ 135cm
Cawan

x|

~90cm O

0-max. 100 cm

m Tilslutning i hgjre side
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\/"
O ~140 cm

M

-max. 100 cm

Tip: Fas hos forhandler/kundeservice:
m Forlengerstykke til Aquastop- hhv.
koldtvands-tilfgrselsslange (ca.
2,50 m). Bestill.-nr. WMZ2380,
WzZ10130, CZ11350, Z7070X0

m Leengere tilfarselsslange
(ca. 2,20 m) til model Standard

Vandtilforsel

AAdvarsel

Livsfare!

Ved kontakt med spandingsfarende
dele er der fare for elektrisk stad.
Aquastop-sikkerhedsventilen ma ikke
dykkes ned i vand (indeholder en
elektrisk ventil).

Vaer opmaerksom pé felgende ved
tilslutningen:

Anvisninger

m Vaskemaskinen ma kun anvendes
med koldt brugsvand fra en
koldtvandstilslutning.

= Anvend vaskemaskinen med koldt
og varmt brugsvand, maks. 60 °C,
fra en varmtvandstilslutning.

= Maskinen ma aldrig tilsluttes til
blandingsbatteriet p& en tryklas
vandvarmer.

m  Brug kun den leverede tillgbsslange
eller en tillgbsslange, der er kabt i en
autoriseret faghandel. Der méa ikke
anvendes brugte tillabsslanger.



= Vandtillabsslangen ma hverken
knaekkes, klemmes, aendres eller
skaeres over (slangens styrke kan
ikke leengere garanteres).

m Spand kun slangeforskruningerne til
med handen. Hvis forskruningerne
spaendes for fast til med et veerktigj
(tang), kan gevindene tage skade.

Optimalt vandtryk i
vandforsyningsnettet:
minimum 100 kPa (1 bar)
maksimum 1000 kPa (10 bar)

Nar vandhanen er aben, skal vandflowet
vaere mindst 8 I/min.

Hvis vandtrykket er hgjere, skal der
monteres en trykreduktionsventil.

Tilslutning til koldt vand

Bemaerk: Vaskemaskinen méa kun
anvendes med koldt brugsvand fra en
koldtvandstilslutning.

Tilslut vandtillgbsslangen pa vandhanen
(26,4 mm = 34") og pa maskinen (ikke
ved modeller med Aquastop, fast
installeret slange):

= Model: Standard

= Model: Aquastop

Opstilling og tilslutning da

Bemeerk: Luk forsigtigt vandhanen op,
og kontrollér samtidig, om
tilslutningsstederne er teette.
Skrueforbindelse star under
vandledningstryk.

Tilslutning til koldt og varmt vand

Anvisninger

m  Anvend vaskemaskinen med koldt
og varmt brugsvand, maks. 60 °C,
ved en varmtvandstilslutning.

m Varmtvandstillgbsslange red pa
vandhanen til det varme vand og rad
ventil pa maskinen

m Koldtvandstillgbsslange hvid pa
vandhanen til det kolde vand og hvid
ventil pa maskinen

Tilslutning pa vandhaner

(26,4 mm = 34")
T
% min. 10 m%

I2) wroom| HOT COLD

(2
o

Tilslutning af varmtvandsmaskiner,
hvor der kun er koldt vand
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da Opstilling og tilslutning

Hvis der ikke findes nogen
varmtvandstilslutning, skal der bruges et
Y-stykke for tilslutningen, som kan fas
hos kundeservice via
reservedelsnummer: 050871.

m Tilslut begge tilfarselsslanger pa
koldtvandshanen med et Y-stykke,
0g

m tilslut begge tillabsslanger pa
maskinen.

[e) o HOTCOLD } ‘l 3 4“
@ > i
| min. 10 mm

; Eon
|

Bemeerk: Luk forsigtigt vandhanerne
op, og kontrollér samtidigt, om
tilslutningsstederne er teette.
Skrueforbindelse star under
vandledningstryk.

Vandafleb

Pas pa!

Vandskader

Hvis aflgbsslangen glider ud af
handvasken eller ud af tilslutningsstedet
pa grund af det hgje vandtryk under
udpumpningen, kan det udstremmende
vand fgre til vandskader.

Fastger aflgbsslangen, sa den ikke kan
glide ud.

Bemaerk: Aflabsslangen mé hverken
kneekkes eller straekkes.

Aflgbsslangen kan leegges pa felgende
mader:

m Afleb i en handvask
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AAdvarsel

Fare for skoldning!

Nar der vaskes ved hgje

temperaturer, kan bergring med det

varme vaskevand (f.eks. nar det
pumpes ud i en handvask) medfare
skoldning.

Rar ikke ved det varme vaskevand.

Pas pa!

Beskadigelse af maskine / toj

Hvis aflgbsslangens ende er

neddykket i det udpumpede vand,

kan vandet blive suget tilbage i

maskinen og beskadige bade den

09 tojet.

Kontroller, at:

— Proppen ikke lukker aflabet i
vasken.

- Aflgbsslangens ende ikke er
neddykket i det udpumpede
vand.

Vandet lgber hurtigt nok af.

m Aflgb i en vandlas
Tilslutningsstedet skal sikres med et
speendeband, @ 24-40 mm (fas i en
faghandel).

m Afleb i et kunststofror med
gummimuffe eller et gulvafieb



Indjustering

Indjuster apparatet ved hjeelp af et
vaterpas.

Arsagen til kraftig stgj, vibrationer og
svandring” kan veere ukorrekt
indjustering!

1. Skru kontramgtrikkerne lgse ved at
dreje dem i retning med uret med en
skruenggle.

2. Kontroller med et vaterpas, at
vaskemaskinen star vandret, og
korriger om ngdvendigt. Hgjden
a&endres, nar der drejes pa
maskinens fgdder.

Alle fire maskinfadder skal statte fast
mod gulvet.

3. Spand kontramegtrikkerne fast mod
maskinens kabinet.

Hold samtidig maskinfoden fast, s&
hajden ikke aendres.
Kontramgtrikkerne pa alle fire
maskinfadder skal veere skruet fast
op mod maskinens kabinet!

—

%

O

Opstilling og tilslutning da

Elektrisk tilslutning

AAdvarsel

Livsfare!

Ved kontakt med speendingsfarende

dele er der fare for elektrisk stead.

m Ror ikke ved netstikket med vade
heender.

m Treek altid kun i selve netstikket og
ikke i ledningen, da den kan blive
beskadiget af dette.

m  Traek aldrig netstikket ud, mens
maskinen er i drift.

Overhold fglgende anvisninger, og sgrg
for, at:

Anvisninger

m Netspandingen og
speendingsangivelsen pa
vaskemaskinen (typeskiltet)
stemmer overens.
Tilslutningsveerdien og den kraevede
sikring er angivet péa typeskiltet.

m Vaskemaskinen kun tilsluttes
vekselstrgm via en forskriftsmeaessigt
installeret og afsikret stikkontakt.

m Netstik og stikkontakt passer
sammen.

m Ledningstveersnittet er stort nok.

m Jordingssystemet er installeret efter
forskrifterne.

m Netledningen (om ngdvendigt) kun

udskiftes af en autoriseret elektriker.

Der kan kagbes netledninger som

reservedel hos kundeservice.

Der ikke bruges multistik/-koblinger

og forleengerledninger.

Hvis der anvendes et fejlstramsrelss,

at der kun bruges en type med dette

meaerke [E=].

Kun dette maerke er garanti for, at

geeldende forskrifter overholdes.
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da Opstilling og tilslutning

m Der altid er fri adgang til netstikket.
Hvis dette ikke er muligt, skal der for
at overholde de galdende
sikkerhedsforskrifter indbygges en
afbryder (2-polet afbrydelse) i den
faste installation i overensstemmelse
med forskrifterne for den elektriske
installation.

m Netledningen ma ikke knaekkes,
klemmes, forandres, skeeres over
eller komme i bergring med
varmekilder.

Inden den 1. vask

Vaskemaskinen er blevet omhyggeligt
kontrolleret, inden den forlod
fabrikken.For at fijerne eventuelle rester
af kontrolvand skal den fgrste vask
gennemfgres uden vasketg;.

Anvisninger

m Vaskemaskinen skal veere opstillet
og tilsluttet korrekt. Fra — Side 28

m Vaskemaskinen ma aldrig tages i
brug, hvis den er beskadiget.
Kontakt din kundeservice.

Kontroller maskinen.

Fiern beskyttelsesfolien fra
betjeningspanelet.

Saet netstikket i stikkontakten.

Luk op for vandhanen.

Luk lugen (leeg ikke vasketgj i
maskinen!).

Indstil programmet Tromlerengaring
90 °C eller Bomuld 90 °C afheengigt
af modellen.

Luk saebeskuffen op.

Heeld ca. 1 liter vand i rum Il

Fyld et vaskemiddel til kogevask i
rum Il

Bemeerk: Brug kun halvdelen af den
meengde vaskemiddel, som er
anbefalet af producenten, for at
undga skumdannelse.Brug ikke et
uld- eller finvaskemiddel.

10.Luk saebeskuffen.

11.Tryk pa tasten .

o gL M

©oN

34

12.Skul maskinen nar programmet er
slut.
Vaskemaskinen er nu klar til drift.

Transport
f.eks. ved flytning

Forberedende arbejde:

1. Luk vandhanen.

2. Fjern vandirykket i
vandtilfgrselsslangen.
Vedligeholdelse - rengering af filter i
vandtilfersel — Side 23

3. Tap resten af vaskevandet af.
Vedligeholdelse - pumpe tilstoppet
— Side 22

4. Afbryd vaskemaskinens forbindelse
til stremnettet.

5. Afmonter slangerne.

Montage af transportsikringer:

1. Tag afdeekningerne af, og opbevar
dem.
Brug evt. en skruetreekker.

2. Seet alle 4 muffer i.
Klem netledningen fast i
holderne.Seet skruerne i, og spaend
dem til.




For apparatet tages i brug igen:

Anvisninger

Fjern altid transportsikringerne!
Ger felgende for at forhindre, at der
lgber ubenyttet vaskemiddel ud i
aflebet ved neeste vask: Heeld ca. 1
liter vand i rum Il, og veelg og start
programmet Udpumpning.

Opstilling og tilslutning

da
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	2. Tryk på tasten ‹, og drej samtidig programvælgeren mod højre til position 2. Slip tasten.


	2 Rengøring og vedligeholdelse
	Rengøring og vedligeholdelse
	: Advarsel
	Livsfare!
	: Advarsel
	Fare for forgiftning!
	Pas på!
	Skader på apparatet
	Anvisninger
	Kabinet/betjeningsfelt
	Vasketromle
	Afkalkning
	Sæbeskuffe og kabinet
	1. Træk sæbeskuffen ud. Tryk på indsatsen, og træk sæbeskuffen helt ud.
	2. Udtagning af indsatsen: Tryk med fingeren indsatsen op nedefra.
	3. Rengør sæberummene og indsatsen med vand og en børste, og tør sæbeskuffen. Rengør også kabinettet indvendigt.
	4. Sæt indsatsen på plads, og tryk den fast (placer cylinderen på styretappen).
	5. Skyd sæbeskuffen ind.
	Bemærk:

	Pumpe tilstoppet
	: Advarsel
	Fare for skoldning!
	1. Luk for vandhanen, så der ikke løber mere vand ind i maskinen, som så skal tappes af via pumpen.
	2. Sluk apparatet. Træk netstikket ud.
	3. Luk serviceklappen op, og tag den af.
	4. Tag tømningsslangen ud af holderen.
	5. Skru forsigtigt pumpedækslet af, der kan løbe restvand ud.
	6. Sæt serviceklappen på plads, lad den gå i indgreb og luk den.

	Bemærk:

	Afløbsslange er tilstoppet ved vandlås
	1. Sluk apparatet. Træk netstikket ud.
	2. Frigør slangeforbindelsen. Træk forsigtigt afløbsslangen af, der kan løbe restvand ud.
	3. Rengør afløbsslangen og studsen på vandlåsen.
	4. Sæt afløbsslangen på igen, og spænd den fast med spændebåndet.

	Filter i vandtilførsel tilstoppet
	1. Luk for vandhanen.
	2. Vælg et program (bortset fra Skylning//Centrifugering/ Udpumpning).
	3. Tryk på tasten ‹. Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
	4. Stil programvælgeren på Sluk ($). Træk netstikket ud.
	5. Rengøring af sien på vandhanen:
	6. Rengør sien på bagsiden af maskinen ved modellerne Standard og Aqua-Secure:
	7. Tilslut slangen, og kontrollér tætheden.


	3 En fejl, hvad gør man?
	En fejl, hvad gør man?
	Nødåbning
	: Advarsel
	Fare for skoldning!
	: Advarsel
	Fare for tilskadekomst!
	Pas på!
	Vandskader
	1. Sluk apparatet. Træk netstikket ud.
	2. Tøm vaskevandet ud.
	3. Træk døråbneren nedad med et værktøj, og slip det.


	Anvisninger i displayfeltet
	Indikator
	Årsag/Afhjælpning

	En fejl, hvad gør man?
	Fejl
	Årsag/Afhjælpning
	Bemærk:


	4 Kundeservice
	Kundeservice

	J Tekniske data
	Tekniske data

	5 Opstilling og tilslutning
	Opstilling og tilslutning
	Leveringsomfang
	Bemærk:

	Sikkerhedsanvisninger
	: Advarsel
	Fare for tilskadekomst!
	Pas på!
	Skader på apparatet
	Pas på!
	Vandskade
	Anvisninger

	Opstillingssted
	Bemærk:

	Opstilling på en sokkel eller gulv på træbjælker
	Pas på!
	Skader på apparatet
	Bemærk:

	Opstilling på repos med skuffe
	Indbygning af maskinen i et køkkenelement
	: Advarsel
	Livsfare!
	Anvisninger

	Fjerne transportsikringer
	Pas på!
	Skader på apparatet
	Bemærk:
	1. Tag slangerne ud af holderne.
	2. Skru alle 4 transportsikringsskruer ud, og fjern dem.
	3. Sæt afdækningerne i. Lås afdækningerne fast ved at trykke på låsekrogene.


	Slange- og ledningslængder
	Tip:

	Vandtilførsel
	: Advarsel
	Livsfare!
	Anvisninger
	Tilslutning til koldt vand
	Bemærk:
	Bemærk:
	Tilslutning til koldt og varmt vand
	Anvisninger


	Tilslutning på vandhaner (26,4 mm = ¾")
	Tilslutning på maskinen
	Bemærk:
	Vandafløb
	Pas på!
	Vandskader
	Bemærk:
	: Advarsel
	Fare for skoldning!
	Pas på!
	Beskadigelse af maskine / tøj


	Indjustering
	1. Skru kontramøtrikkerne løse ved at dreje dem i retning med uret med en skruenøgle.
	2. Kontroller med et vaterpas, at vaskemaskinen står vandret, og korriger om nødvendigt. Højden ændres, når der drejes på maskinens fødder.
	3. Spænd kontramøtrikkerne fast mod maskinens kabinet.

	Elektrisk tilslutning
	: Advarsel
	Livsfare!
	Anvisninger

	Inden den 1. vask
	Anvisninger
	1. Kontroller maskinen.
	2. Fjern beskyttelsesfolien fra betjeningspanelet.
	3. Sæt netstikket i stikkontakten.
	4. Luk op for vandhanen.
	5. Luk lugen (læg ikke vasketøj i maskinen!).
	6. Indstil programmet Tromlerengøring 90 °C eller Bomuld 90 °C afhængigt af modellen.
	7. Luk sæbeskuffen op.
	8. Hæld ca. 1 liter vand i rum II.
	9. Fyld et vaskemiddel til kogevask i rum II.
	Bemærk:
	10. Luk sæbeskuffen.
	11. Tryk på tasten ‹.
	12. Skul maskinen når programmet er slut.



	Transport
	1. Luk vandhanen.
	2. Fjern vandtrykket i vandtilførselsslangen.
	3. Tap resten af vaskevandet af.
	4. Afbryd vaskemaskinens forbindelse til strømnettet.
	5. Afmonter slangerne.
	1. Tag afdækningerne af, og opbevar dem.
	2. Sæt alle 4 muffer i.
	Anvisninger
	1. Hvis der skulle opstå en vandskade på grund af en fejl på vores Aqua-Stop- system, yder vi erstatning for skader til private brugere.
	2. Denne garanti gælder i hele maskinens levetid.
	3. En forudsætning for en garantiydelse er, at maskinen med Aqua-Stop er opstillet og tilsluttet fagligt korrekt i henhold til vores vejledning, samt en fagligt korrekt Aqua-Stop forlængelse (originalt tilbehør).
	4. Det er principielt ikke nødvendigt at holde maskiner med Aqua-Stop under opsigt under driften hhv. at lukke for vandhanen efter endt brug.







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [3401.575 850.394]
>> setpagedevice


