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Pyykinpesukone

Valintasi on Siemens pyykinpesukone.

Varaa itsellesi pari minuuttia aikaa
lukemiseen ja perehdy
pyykinpesukoneesi etuihin.

Jokainen pyykinpesukone joutuu ennen
tehtaalta |1ahtda lopputarkastukseen,
missé tarkastetaan huolellisesti koneen
toiminta ja sen moitteeton kunto. Nain
varmistetaan, ettd merkin Siemens
asettamat korkeat laatuvaatimukset
tayttyvat.

Lisatietoja tuotteistamme, tarvikkeista,
varaosista ja huollosta saat
verkkosivuiltamme www.siemens-
home.bsh-group.com tai k&dantymalla
kuluttajapalvelumme puoleen.

Mikali kaytté- ja asennusohjeet koskevat
eri malleja, eroihin viitataan kyseisissa
kohdissa.

o

Ota pyykinpesukone kayttédn vasta kun
olet lukenut naméa kaytto- ja
asennusohijeet!

Kuvaustavat
/\ Varoitus!

Tama symbolin ja sanan yhdistelméa
viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen.
Sen huomiotta jattaminen voi johtaa
hengenvaaraan tai loukkaantumiseen.

Huomio!

Tama sana viittaa mahdolliseen
vaaratilanteeseen. Sen huomiotta
jattdminen voi johtaa esinevaurioihin ja/
tai ymparistévahinkoihin.

Ohije / Vihje

Koneen optimaalista kayttdad koskevia
ohjeita / muuta hyddyllista tietoa.

1.2.3./a)b)c)

Kasittelyvaiheet kuvataan luvuilla tai
Kirjaimilla.
m /-

Luettelot kuvataan ruuduilla tai
|luetelmaviivoilla.
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fi Maaraystenmukainen kayttod
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Maaraystenmukainen
kaytto

m  Suunniteltu kaytettavaksi vain
kotitaloudessa ja kodinomaisissa
olosuhteissa.

m Pyykinpesukone on tarkoitettu
konepesun kestavien tekstiilien ja
kasinpestavien villatekstiilien pesuun
pesuaineliuoksessa.

m  Kayttd vain kylman* tai kylmén ja
lAmpiman* vesijohtoveden (enintaan
60 °C) ja tavanomaisten
konepesuun soveltuvien pesu- ja
huuhteluaineiden kanssa.

m Noudata aina valmistajan ohjeita
kaikkien pyykinpesu-, tahranpoisto-
ja huuhteluaineiden annostelussa.

m Kahdeksanvuotiaat ja sita
vanhemmat lapset ja henkil6t, joilla
on alentunut fyysinen, aistillinen tai
henkinen toimintakyky tai joilta
puuttuu kokemus tai tieto
pyykinpesukoneen kaytosta, saavat
kayttaa konetta vain, kun heidan
turvallisuudestaan vastaava henkild
valvoo heité tai on opastanut heita
koneen kaytdssa.

Lapset eivat saa puhdistaa tai
huoltaa konetta ilman valvontaa.

m  Tama laite on tarkoitettu
kaytettavaksi enintdan 4000 metrin
korkeudella merenpinnasta.

m Pida alle kolmevuotiaat lapset poissa
pyykinpesukoneen |&helta.

m Pida lemmikkielaimet poissa
pyykinpesukoneen lahelté.

Lue kayttd ja asennusohjeet ja kaikki
muut pyykinpesukoneen mukana tulevat
tiedotteet ja noudata ohjeita.

Sailytd ohjeet myohempaa
kayttotarvetta varten.

* mallista riippuen



Turvallisuusohjeet
Sahkoturvallisuus

/\ Varoitus

Hengenvaara!

Jannitteisten osien koskeminen

aiheuttaa sahkoiskun vaaran.

s Tartu pistokkeeseen vain
Kuivin kasin.

s Veda verkkojohtoa aina vain
pistokkeesta, ala johdosta,
koska johto voi vaurioitua.

Loukkaantumisvaarat

/\ Varoitus

Loukkaantumisvaara!

= Jos pyykinpesukonetta
nostetaan sen ulkonevista
osista (esim. tayttéluukusta),
rakenneosat saattavat
murtua ja aiheuttaa
loukkaantumisia.
Aléd nosta pesukonetta sen
ulkonevista osista.

= JOS nouset pesukoneen
paalle, tydtaso voi murtua ja
aiheuttaa loukkaantumisia.
Ald nouse
pyykinpesukoneen paalle.

= JOs nojaat avattuun
tayttéluukkuun tai asetat sen
paalle painavan taakan,
pesukone voi kaatua ja
aiheuttaa loukkaantumisia.
Ala nojaa auki olevaan
tayttoluukkuun.

Turvallisuusohjeet fi

= Jos kosketat pyorivaa
rumpua, saatat loukata
katesi.
Ala koske pyorivaan
rumpuun.
Odota, kunnes rumpu on
pysahtynyt.

/\ Varoitus

Palovamman vaara!

Kun pesulampotila on korkea,
voit polttaa itsesi
koskettaessasi kuumaa
pesuvetta. esim. kun kuuma
pesuvesi poistuu
pesualtaaseen.

Ala laita kattasi kuumaan
pesuveteen.

Lasten turvallisuus

/\ Varoitus

Hengenvaara!

Pyykinpesukoneella leikkivat

lapset voivat joutua

hengenvaarallisiin tilanteisiin tai

vahingoittaa itsenaan.

= Al4 jata pienia lapsia yksin
pyykinpesukoneen [uo!

= Al& anna lasten leikkia
pyykinpesukoneella!

/\ Varoitus

Hengenvaara!

Lapset voivat leikkiessaan

lukita itsensa vahingossa

laitteeseen ja joutua

hengenvaaraan.

Kaytdsta poistetut laitteet:

= lIrrota pistoke pistorasiasta.

= Katkaise verkkojohto ja irrota
johto ja pistoke laitteesta.



fi Ymparistdnsuojelu

= Riko tayttdluukun lukko.

/\ Varoitus
Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessaan
k&ariytyd muoveihin ja
pakkauksen osiin tai vetaa
esim. muovipussin padhansa ja
tukehtua.

Pida pakkaus, muovit ja
pakkauksen osat poissa lasten
ulottuvilta.

/\ Varoitus

Myrkytysvaara!

Pesu- ja huuhteluaineiden
nauttiminen saattaa aiheuttaa
myrkytyksia.

Sailyta pesu- ja huuhteluaineet
poissa lasten ulottuvilta.

/\ Varoitus
Silma-/ihoarsytykset!

Pesu- ja huuhteluaineet
saattavat aiheuttaa tai silma- tai
ihoarsytysta joutuessaan silmiin
tai iholle.

Sailyta pesu- ja huuhteluaineet
poissa lasten ulottuvilta.

/\ Varoitus
Loukkaantumisvaara!

Kun pesulampotila on korkea,
tayttéluukun lasi kuumenee.
Ala anna lasten koskettaa
kuumaa luukun lasia.

Ymparistonsuojelu

Pakkaus/kaytosta poistettu
laite

" Havita pakkaus

- ymparistbnsuojelumaaraysten
mukaisesti.
Tama laite on merkitty kaytosta
poistettuja sahko- ja
elektroniikkalaitteita koskevan
direktiivin 2012/19/EU
mukaisesti (waste electrical
and electronic equipment -
WEEE).
Direktiivi antaa puitteet
kaytosta poistettujen laitteiden
palautusoikeudesta ja
hyddyntamisesté ja se koskee
kaikkia EU-maita.



Ymparistdnsuojelu

Saastovinkkeja

m  Kaytad hyoddyksi valitun ohjelman
maksimi tayttdméaéara.
Ohjelmataulukko — Kaytto- ja
asennusohjeen liite

m Pese normaalisti likaantunut pyykki
ilman esipesua.

m Saastd energiaa ja pesuainetta, kun
pyykki on kevyesti tai normaalisti
likaantunutta. — Sivu 13

m Valittavissa olevat lampotilat
viittaavat tekstiileissa oleviin
pesuohjemerkintdihin. Koneessa
kaytetyt [ampotilat voivat poiketa
naista, jotta varmistetaan
energiansaaston ja pesutuloksen
kannalta paras mahdollinen
yhdistelma.

= Energiankulutuksen ilmoitus™:
— Sivu 9
Nayttdé antaa tietoja suhteellisesta
energiankulutuksesta valituissa
ohjelmissa.
Mita enemman merkkivaloja palaa,
sitd suurempi on kulutus.
Voit nain verrata ohjelmien kulutusta
valitessasi erilaisia ohjelma-
asetuksia ja valita mahdollisesti
energiaa saastavan ohjelma-
asetuksen.
* mallista riippuen

= Energiansaastotila: nayttéruudun
valo sammuu muutaman minuutin
kuluttua, valitsin > vilkkuu. Kun
haluat aktivoida valon, paina jotain
valitsinta.
Energiansaastdtila ei aktivoidu, kun
ohjelma on k&ynnissa.

m Jos kuivaat pyykin pesun jalkeen
kuivausrummussa, valitse
linkousnopeus kuivausrummun
valmistajan ohjeiden mukaan.

fi



fi Tutustuminen laitteeseen

Tutustuminen laitteeseen
Pyykinpesukone

1]

—{

‘;Le:ck(

Pesuainekotelo — Sivu 17 Taytt6luukun avaaminen
Ohjauspaneeli/nayttéruutu Tayttluukun sulkeminen
Tayttéluukku ja kahva Huoltoluukku
Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli mallista riippuen



Tutustuminen laitteeseen fi

\[/

Ohjelmavalitsin:

ohjelman valitsemiseen ja
pesukoneen paalle- ja
poiskytkemiseen Pois paalta-
asennon kautta (Q);

Yleiskuva kaikista ohjelmista I6ytyy
kayttd- ja asennusohjeen liitteesta.
Muuta Lampétila *. — Sivu 13
Muuta Linkousnhopeus.

— Sivu 13

Muuta Ajastusaika. — Sivu 14
Lapsilukko (=® 3 sec.)
Aktivoi/deaktivoi, jotta asetettuja
toimintoja ei voi muuttaa
epahuomiossa; — Sivu 18 ;
Paina sita varten valitsinta
Linkousnopeus ja Ajastusaika
samanaikaisesti noin 3 sekuntia.
Valitse ohjelman lisaasetuksia:
— Sivu 15

speed/eco

Vesi&huuhtelu *
Rypistymisesto *

Esipesu *

b

Valitsin >u:
m ohjelman kaynnistamista
varten,
m ohjelman taukoa varten,
esimerkiksi pyykin lisddmiseksi
— Sivu 18,
m ohjelman keskeyttdmista varten
— Sivu 19
Nayttéruutu asetuksia ja tietoja
varten — Sivu 9

* mallista riippuen

Nayttoruutu

9030=0 @ K & O

| 1©
40 % I_VI_UCIZ0 N kg

Huomautus: Taulukosta 18ytyy valitun
ohjelman asetusvaihtoehtoja ja tietoja.



fi Tutustuminen laitteeseen
£ -90 °C Lampotila* °C;
£ = kylma
---- 0-1400** @ Linkousnopeus 1/
min,
0 = ei linkousta, vain
veden poisto
— Sivu 13,
----=eilinkousta
— Sivu 13
Ajastusaika
ohjelman kesto
ohjelman valinnan
jalkeen h:min
(tunnit:minuutit),
Paattymisajan
esivalinta tunteina;
ohjelman
paattyminen, kun on
kulunut ... tuntia
Tayttésuositus
A== Energiankulutukse
n naytté *— Sivu 7
Mitd enemman
merkkivaloja palaa,
sitd suurempi on
suhteellinen
energiankulutus.

esim. 2:30

1-24

* mallista riippuen

** valitusta ohjelmasta, asetuksista ja
mallista riippuen

Muita nayttoruutuun tulevia ilmoituksia

Ohjelman eteneminen:

€ Pesu

w7 Huuhtelu

G} Linkous

End Pesuohjelman paattyminen

--@ Ohjelman lopettaminen kun valit-
tuna on "ei linkousta"

Téytt6luukku:

@ Tayttoluukkua ei voi avata.

palaa

(@ Ohjelman kaynnistymisen jélkeen:
vilkkuu tayttluukku ei ole kunnolla kiinni.

10

Muita ndyttéruutuun tulevia ilmoituksia

Vesihana:

=Y Vesihana ei ole auki, ei vedenpai-
vilkkuu netta

=Y Vedenpaine liian pieni (voi pidentaa
palaa ohjelman kestoa)

Lapsilukko: — Sivu 18

G Lapsilukko on aktivoitu

palaa

=0 Lapsilukko aktivoitu ja ohjelmavalit-
vilkkuu sinta kaannetty
Vaahdontunnistus:

& — Sivu 18

palaa

Vikanaytto:

E:.-- — Sivu 24

Aanimerkin saéto:

0-4 — Sivu 20



Pyykki
Pyykin esivalmistelu

Huomio!

Laitevauriot/tekstiilien vauriot
Esineet (esim. kolikot, paperiliittimet,
neulat, naulat) voivat vahingoittaa
pyykkia tai pyykinpesukoneen
rakenneosia.

Noudata sen tdhden seuraavia pyykin
esikasittelya koskevia ohjeita:

m Tyhjenna taskut.

= Varmista, ettd pyykin joukkoon ei
paase metalliesineita (paperiliittimia
tms.) ja poista ne.

m Pese hellavaraista pesukasittelya
vaativat tekstiilit ja vaatekappaleet
(sukat, kaarituelliset rintaliivit jne.)
pesupussissa.

= Sulje vetoketjut, napita
tyynynpéaalliset.

m Harjaa taskuissa ja kdanteissa oleva
hiekka pois.

m Irrota verhoista pidikkeet tai sido ne
pesupussin sisélle.

Pyykin lajittelu

Lajittele pyykki valmistajan hoito-
ohjeiden ja hoito-ohjemerkintdjen ja
seuraavien ominaisuuksien mukaan:

m  Kangas/kuitutyyppi
m  Vari

Pyykki  fi

Huomautus: Pyykki voi varjaantya
tai se ei puhdistu kunnolla. Pese
valkoinen ja varillinen pyykki
erikseen.

Pese uudet varilliset tekstiilit

ensimmaista kertaa erillaan.

Likaisuus

Pestavien vaatekappaleiden tulisi

olla my6s suunnilleen yhté likaisia.

Muutamia esimerkkeja

likaisuusasteista: — Sivu 13 .

— Kevyesti likaantunut: &la
esipese, valitse tarvittaessa
asetus speed

— Normaali

— Voimakkaasti likaantunut: laita
koneeseen vdhemman pyykkia,
valitse ohjelma, jossa on mukana
esipesu

— Tahrat: poista/esikasittele tahrat
tuoreina. Painele ensin tahraa
saippuaveteen kostutetulla
liinalla. Ala hankaa. Pese sitten
pyykki sopivalla pesuohjelmalla.
Pinttyneet ja kuivuneet tahrat
voivat joskus lahte& vasta
useamman pesukerran jalkeen.

Hoito-ohjeiden symbolit

Huomautus: Symboleissa olevat

luvut viittaavat korkeimpaan

sallittuun pesulampdtilaan.

X7  Sopii tavanomaiseen pesuun;
esim. puuvilla-ohjelma

Y Pestava hellavaraisesti;
esim. silidvat-ohjelma

Y Pestava erittain
hellavaraisesti; esim.
hienopesu/silkki-ohjelma

W] Kasin pestava pyykki;
esimerkiksi 7 villa-ohjelma
(v 4] Vesipesu kielletty.

11



fi Pesuaine

Tarkkays

Huomautus: Al4 kasittele tekstiileja
huuhteluaineella.

Tarkkays on mahdollista nestemaéisell&
tarkilla erityisesti huuhtelussa ja
Puuvilla-ohjelmassa. Annostele tarkki
valmistajan ohjeiden mukaan lokeroon
€8 (puhdista lokero tarvittaessa ensin).

Varjays/varin poisto

Varjaa koneessa vain kotitalouskayttoon
tarkoitettuja méaéaria. Suola saattaa
syovyttaa teraspintoja! Noudata
varjaysaineen valmistajan ohjeita.

Ala poista varia tekstiileista

pesukoneessal

Liotus

1. Kytke laite paalle.

2. Valitse ohjelma Puuvilla 20 °C.

3. Annostele pesuaine liotusta varten

lokeroon Il valmistajan ohjeiden
mukaisesti.

4. Paina valitsinta >.

5. Paina n. 10 minuutin kuluttua
valitsinta > pysayttaaksesi
ohjelman.

6. Paina haluamasi liotusajan kuluttua
uudelleen valitsinta >, kun haluat
jatkaa ohjelmaa tai muuta ohjelmaa.

Huomautuksia

m Laita koneeseen vain samanvérista
pyykkia.

m Pesuainetta ei tarvitse enaa lisata,
koska liotukseen kaytettya
pesuainetta kaytetdan myds
pesemiseen.

12

Pesuaine

Oikea pesuainevalinta

Hoito-ohjemerkinnasté saat tietoa
oikeasta pyykinpesuaineesta,
|ampotilasta ja pyykin késittelysta. —
myo6s www.sartex.ch

Sivustolta www.cleanright.eu |6ydat
paljon hyddyllista tietoa
kotitalouskayttoon tarkoitetuista pesu-,
hoito- ja puhdistusaineista.

m Valkopesuaine, joka siséltaa optisia
kirkasteita
soveltuu valkopesun kestavalle
valkoiselle pellava- tai
puuvillapyykille
Ohjelma: Puuvilla /
kylma - enint. 90 °C

= Kirjopesuaine, joka ei sisélla
valkaisuaineita eiké optisia
kirkasteita
soveltuu kirjopyykille, joka on
pellavaa tai puuvillaa
Ohjelma: Puuvilla /
kylma - enint. 60 °C

= Kirjo- tai hienopesuaine, joka ei
sisélla optisia kirkasteita
soveltuu kirjopyykille, siliaville
kuiduille ja synteettisille
materiaaleille
Ohjelma: Siliavat /
kylméa - enint. 60 °C

= Hienopesuaine
soveltuu helldvaraisen kasittelyn
vaativille tekstiileille, silkille tai
viskoosille
Ohjelma: Hienopesu/Silkki /
kylméa - enint. 40 °C

= Villanpesuaine
soveltuu villatekstiileille
Ohjelma: Villa /
kylma - enint. 40 °C



Energian ja pyykinpesuaineen
saasto

Voit saastaa energiaa (matalampi
pesulampétila) ja pesuainetta, kun

pyykki on kevyesti tai normaalisti
likaantunutta:

Likaisuus/Huomautus

kevyt

Likaa tai tahroja ei ole havait-

tavissa. Tekstiileissé on ehké

hieman hien hajua, esim.:
kevyet kesé- tai urheilu-
vaatteet (kéytetty vain
muutamia tunteja)

m T-paidat, paidat, paitapu-
serot (olleet kaytossa 1
pdivan)

m Vieraiden vuodevaatteet
ja pyyhkeet (olleet kay-
tossé 1 pdivan)

normaali

Nakyvaé likaa tai helppoja tah-

roja, esim.:

m T-paidat, paidat, paitapu-
serot (hikisid, ja kdytetty
useamman kerran)

m  Késipyyhkeet, vuodevaat-
teet (olleet kaytossa 1 vii-
kon)

Séésto

Alennettu l[dmpo-
tila ja pesuaine-
maard
annostelusuosi-
tuksen mukaan  m

Ldmpatila hoito-  runsas

ohjemerkinnan  Selyasti nakyvad likaa ja/tai
mukaan ja pesuai- tanroja, esim. astiapyyhkeet,

nemadrd annoste- yayyanpyykki, tydvaatteet
lusuosituksen ja PR

likaisuusasteen
mukaan voima-
kas

Huomautus: Noudata aina valmistajan
ohjeita kaikkien pyykinpesu-,
tahranpoisto- ja huuhteluaineiden
annostelussa. — Sivu 17

Ohjelmien ennakkoasetukset fi

Ohjelmien
ennakkoasetukset

Ohjelman ennakkoasetukset tulevat
nayttédn ohjelman valinnan jalkeen.

Voit muuttaa ennakkoasetuksia.

Paina sita varten kyseista valitsinta niin
monta kertaa, kunnes nayttéruudussa
nakyy haluamasi asetusarvo.

Huomautus: Kun painat valitsinta
pidempaan, asetusarvot tulevat
automaattisesti nakyviin perajalkeen
viimeiseen arvoon asti. Paina sitten
valitsinta viel& kerran, jolloin voit
muuttaa asetusarvoa uudelleen.

Yleiskuva kaikista mahdollisista
ohjelma-asetuksista [6ytyy kayttd- ja
asennusohjeen liitteesta.

Lampatila

(°C)

Valitsin mallista riippuen

Voit muuttaa asetettua |ampotilaa ennen

ohjelmaa ja ohjelman kuluessa riippuen
siitd, misséa vaiheessa ohjelma on.

Suurin asetettavissa oleva lampétila
riippuu valitusta ohjelmasta.

Linkousnopeus

@)

Voit muuttaa linkousnopeutta (1/min;
kierrosta minuutissa) ennen ohjelmaa ja
ohjelman kuluessa sen mukaan, missa
vaiheessa ohjelma on.

Asetus 0 : iiman loppulinkousta, vain
veden poisto. Pyykki jad markana
rumpuun, esimerkiksi kun pestaan
pyykkia, jota ei haluta lingota.

Asetus - - - -: ei linkousta = ilman
loppulinkousta, pyykki jaa viimeisen
huuhtelun jalkeen veteen.
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fi Ohjelmien ennakkoasetukset

Jos et poista pyykkia koneesta heti
ohjelman paatyttya, valitse toiminto "ei
linkousta", jolloin pyykki rypistyy
vahemman.

Ohjelman jatkamiseksi/lopettamiseksi
— Sivu 19

Suurin asetettavissa oleva
linkousnopeus riippuu valitusta
ohjelmasta ja konemallista.

Ajastusaika

(©)

Ennen ohjelman kdynnistéamista voit
ajastaa ohjelman paattymisajan
(ajastusajan) tunnin vélein (h=tunti),
maksimiaika on 24 h.

Tata varten:
1. Valitse ohjelma.
Naytdssa nakyy valitun ohjelman
kesto, esim. 2:30 (tunnit:minuutit).
2. Paina valitsinta Ajastusaika niin
monta kertaa, kunnes haluamasi
tuntilukema tulee nayttéon.
3. Paina valitsinta .
Ohjelma kéaynnistyy.
Naytdssa nakyy valittu aika, esim.

8h, ja ajastin alkaa laskea tata aikaa

alaspain, kunnes pesuohjelma
kaynnistyy. Sitten naytdssa nakyy
ohjelman kesto.

Huomautus: Kone s&ataa

automaattisesti ohjelman keston

pesuohjelman aikana.

Tietyt tekijat voivat vaikuttaa ohjelman

kestoon, esim.:

m ohjelma-asetukset,

m pesuaineen annostelu (tarvittaessa
ylimaaraisid huuhteluita vaahdon
muodostumisen takia),

14

m tayttomaara/tekstiilityyppi (erilainen
vedentarve)

m epatasapaino (esim. muotoon
ommeltujen lakanoiden takia)
tasataan kaynnistamalla linkous
useamman kerran,

m verkkojannitteen vaihtelut,

m vedenpaine (tulonopeus).

Ohjelman kaynnistamisen jalkeen voit
muuttaa esivalittua tuntilukua
seuraavasti:
1. Paina valitsinta .
2. Muuta tuntilukua

valitsimella Ajastusaika.
3. Paina valitsinta >.

Ohjelman kdynnistymisen jalkeen voit
tarvittaessa lisaté tai poistaa pyykkia.
— Sivu 18



Ohjelman
lisdasetukset

Yleiskuva kaikista mahdollisista
lisdasetuksista |oytyy kaytto- ja
asennusohjeen liitteesta.

Asetukset ovat erilaisia mallista
riippuen.

speed/eco

(=0 @)

Valitsin, jolla kaksi asetusmahdollisuutta
valitun ohjelman sovittamiseen:

= speed
Pesuaika on lyhyempi pesutuloksen
ollessa sama, mutta energiankulutus
on suurempi verrattuna valittuun
ohjelmaan ilman asetusta speed/
eco. B
Huomautus: Ala ylitd suurinta
mahdollista tayttomaaraa.

= eco
Energiankayton kannalta optimoitu
pesu, matalampi lampotila
pesutehon pysyessa samana
verrattuna valittuun ohjelmaan ilman
asetusta speed/eco.

Paina tata varten valitsinta.
Ensimmaéiseksi tarjotaan speed-
asetusta. Jos painat valitsinta uudelleen,
eco-asetus on aktivoitu. Vastaavan
symbolin valo palaa nayttéruudussa,
kun asetus on aktivoitu.

Jos painat valitsinta viela kerran mikaan
asetus ei ole aktivoituna.

Ohjelman lisdasetukset fi

Rypistymisesto
(2)
Valitsin mallista riippuen

Véahentaa rypistymistd, pyykki lingotaan
alhaisella linkousnopeudella ja
poyhitdén linkouksen jalkeen.

Huomautus: Pyykin jadnndskosteus on
tavallista suurempi.

Vesi&huuhtelu

(&)
Valitsin mallista riippuen

Enemman vetta ja ylimaarainen
huuhtelu, kun iho on hyvin herkké ja/tai
vesi on hyvin pehmeéaa

Esipesu

(W)

Valitsin mallista riippuen
Erittain likaiselle pyykille.

Huomautus: Annostele pesuaine
lokeroon I ja Il.
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fi Laitteen kayttd

Laitteen kaytto

Pyykinpesukoneen kayton
valmistelut

Huomautus: Pyykinpesukoneen pitaa
olla asianmukaisesti sijoitettu ja
liitetty. alkaen — Sivu 28

Liita pistoke pistorasiaan.
Avaa vesihana.

Avaa tayttdluukku.

Tarkasta, ettd rumpu on tyhja.
Tyhjenna tarvittaessa.

ol ol

Ohjelman valinta/laitteen
kytkeminen paalle

Huomautus: Jos lapsilukko on
aktivoitu, se on ensin deaktivoitava, jotta
ohjelma voidaan asettaa. .

Valitse ohjelmavalitsimella haluamasi
ohjelma. Voit kdantaa ohjelmanvalitsinta
kumpaankin suuntaan.

Laite on kytketty paalle.
Nayttéruutuun ilmestyvat ohjelman
ennakkoasetukset valitulle ohjelmalle:

m lampotila*,

m ohjelman kesto vuorotellen
maksimitayttdmaaran ja

m energiankulutuksen ilmoituksen
kanssa*.

* mallista riippuen

16

Ohjelma-asetusten
muuttaminen

Voit kayttaa taman pesun
ennakkoasetuksia tai muuttaa niita.

Paina sita varten kyseista valitsinta niin
monta kertaa, kunnes naytdssa nakyy
haluamasi asetus.

Asetukset ovat aktiivisia iiman
vahvistusta.

Ne eivat jaa muistiin, kun pesukone
kytketaan pois paalta.

Ohjelmien ennakkoasetukset
— Sivu 13

Ohjelman lisaasetusten
valinta

Voit saatda pesun pestavaan pyykkiin
vielakin sopivammaksi valitsemalla
lisdasetuksia.

Asetuksia voidaan valita tai poistaa aina
sen mukaan, missa vaiheessa ohjelma
on.

Valitsimien merkkivalot syttyvat, kun
asetus on aktivoitu.

Asetukset eivat 34 pesukoneen
muistiin, kun kone kytketaan pois
paalta.

Ohjelmien lisdasetukset — Sivu 15

Pyykin asettaminen rumpuun

AVaroitus

Hengenvaara!

Tekstiilit, jotka on ennen konepesua
kasitelty liuottimia sisaltavilla
puhdistusaineilla, esim.
tahranpoistoaineella/pesubensiinilla,
voivat aiheuttaa rajahdyksen
pyykinpesukoneessa.

Huuhtele tallaiset tekstiilit huolellisesti
kasin ennen koneeseen laittamista.



Huomautuksia

m Laita koneeseen aina seka pienia
ettd suuria vaatekappaleita.
Erikokoiset vaatekappaleet
jakautuvat lingottaessa tasaisemmin
rummun sisalla. Yksittaiset
vaatekappaleet voivat aiheuttaa
epatasapainon.

m  Huomioi ilmoitettu suurin sallittu
tayttémaara. Kun kone on liian
taynna, pesutulos huononee ja
pyykki rypistyy enemman.

1. Aseta lajiteltu pyykki valjasti
rumpuun.

2. Varmista, etta vaatekappaleita ei jaa
tayttéluukun ja kumimansetin valiin
ja sulje tayttdluukku.

~

Pesu ja huuhteluaineen
annostelu

Huomio!

Laitevauriot

Puhdistusaineet ja pyykin
esikasittelyaineet (esim.
tahranpoistoaine, esikasittelyaine, ...)
voivat vahingoittaa pyykinpesukoneen
ulkopintoja.

Varo, etta téllaisia aineita ei paase
pyykinpesukoneen pinnalle. Pyyhi
suihkejaamat ja muut jaamat/pisarat
heti kostealla liinalla.

Annostelu

Ota pesu- ja huuhteluaineiden
annostelussa huomioon:

m veden kovuus; saat tietda sen
paikalliselta vesilaitokselta

m valmistajan ohjeet pesu- ja
huuhteluainepakkauksessa

Laitteen kayttd

m  Pyykkimaéara
m  Pyykin likaisuus — Sivu 13

Tayttdminen

AVaroitus

Silma-/ihoarsytys!

Jos avaat pesuainekotelon koneen
ollessa toiminnassa, kotelosta saattaa
roiskua pesu- tai huuhteluainetta.

Avaa kotelo varovasti.

Huuhtele silmat tai iho huolellisesti, jos
pyykinpesu- tai huuhteluainetta paasee
silmiin tai iholle.

Jos nielet vahingossa ainetta, hakeudu
la&akarin hoitoon.

Huomautus: Ohenna paksu huuhtelu-
ja viimeistelyaine pienella maaralla
vetta, jotta valtat tukkeumat
pyykinpesukoneen putkistossa.

Laita pesu- ja huuhteluaine tata
tarkoitusta varten oleviin lokeroihin:

Annostelija A nesteméiselle
pyykinpesuaineelle
Lokero Il Varsinainen pesuaine,

vedenpehmennysaine,
valkaisuaine, tahranpoistoaine

Lokero B Huuhteluaine, tarkki,
ala ylita maksimimaaraa
Lokerol Esipesuaine

1. Veda pesuainekotelo ulos
vasteeseen saakka.

2. Annostele pesu ja/tai huuhteluaine.

3. Sulje pesuainekotelo.

17



fi Laitteen kayttd

Annostelija nestemaiselle
pyykinpesuaineelle

Nestemaisen pesuaineen annosteluun
tarkoitetun jakajan asettaminen
paikalleen:

1. Veda pesuainekotelo ulos. Paina
jakaja alas ja ota kotelo kokonaan
pois paikaltaan.

2. Tybnna jakajaa eteenpadin, kdanna
alas ja lukitse paikalleen.

3. Aseta kotelo takaisin paikalleen.

Huomautus: Ala kayta annostelijaa
geelimaisen tai jauhemaisen
pyykinpesuaineen kaytdn yhteydessa tai
kun valitset ohjelman, jossa on esipesu,
tai k&ytat ajastustoimintoa.

Pesuohjelman kaynnistys

Paina valitsinta >n. Merkkivalo palaa ja
ohjelma kaynnistyy.

Naytdssé nakyvat ohjelman aikana
ajastusaika tai pesuohjelman
kaynnistyttya ohjelman kesto ja
ohjelman kulkua kuvaavat symbolit.
Nayttoruutu — Sivu 9

Huomautus: Vaahdontunnistus
Jos nayttdon tulee myods symboli &,
pyykinpesukone on tunnistanut, etta
koneessa on pesuohjelman kuluessa
liikaa vaahtoa, ja yrittd& poistaa sité
kaynnistamalla automaattisesti
ylimaaraisia huuhtelukertoja.

Kun tayttbmaara on sama, annostele
seuraavalla pesukerralla vahemman
pesuainetta.

Jos haluat varmistaa, etta kukaan ei
muuta ohjelman asetuksia vahingossa,
valitse lapsilukko seuraavasti.
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Lapsilukko

(=® 3 sec.)

Voit lukita pesukoneen, jolloin
asetettujen toimintojen muuttaminen
epahuomiossa on estetty. Aktivoi tata
varten lapsilukko ohjelman
kaynnistyttya.

Paina aktivointia/deaktivointia varten
noin 3 sekunnin ajan samanaikaisesti
valitsinta Linkousnopeus ja
Ajastusaika. Nayttéruutuun ilmestyy
symboli =3.

m <O palaa: Lapsilukko on aktivoitu.

m <O vilkkuu: Lapsilukko on aktivoitu
ja ohjelmavalitsin asetettu toiseen
asentoon. Kun haluat poistaa
lapsilukon toiminnasta, aseta
ohjelmavalitsin takaisin alkuperaisen
ohjelman kohdalle. Symbolin valo
Syttyy. B
Huomautus: Ala kdanna
ohjelmavalitsinta Pois paalta -
asentoon, jotta valttaisit ohjelman
katkeamisen.

Huomautus: Lapsilukko jaa paalle, kun
ohjelma loppuu ja laite kytketdan pois
paalta. Sinun on poistettava se aina
toiminnasta, kun haluat kaynnistaa
uuden ohjelman.

Pyykin lisdaminen koneeseen

Ohjelman kaynnistyttya voit tarvittaessa
lisata pyykkia koneeseen tai poistaa
pyykkia koneesta.

Paina tata varten valitsinta .

Valitsimen > merkkivalo vilkkuu ja kone
tarkistaa, onko pyykin lisdaminen
mahdollista.

Kun nayttoruudussa:

m symbolin @ valo on sammunut,
pyykkia voi lisata koneeseen.

m symbolin @ valo palaa, pyykkia ei
voi lisata koneeseen.



Jatka ohjelmaa painamalla valitsinta
>i1. Ohjelma jatkuu automaattisesti.

Huomautuksia

m  Sulje tayttéluukku pyykkia lisatessasi
mahdollisimman pian - vetta voi
muuten valua ulos koneesta.

m Jos vedenpinta on korkealla,
|&mpotila on korkea tai rumpu pyorii,
tayttdluukku pysyy turvallisuussyista
lukittuna eika pyykkia voi lisata
koneeseen.

Ohjelman muuttaminen

1. Paina valitsinta .

2. Valitse toinen ohjelma.

3. Paina valitsinta >in. Uusi ohjelma
alkaa alusta.

Ohjelman keskeyttaminen

Kun ohjelman lampétila on korkea:
1. Paina valitsinta .

2. Jaahdyta pyykki: valitse Huuhtelu.
3. Paina valitsinta .

Kun ohjelman lampétila on alhainen:
1. Paina valitsinta .

2. Valitse Linkous/Veden poisto.
3. Paina valitsinta .

Ohjelman paattyminen, kun
valittuna on Jaa veteen

Nayttdon ilmestyy - - - - @ ja valitsimen
> merkkivalo vilkkuu.

Jatka ohjelmaa:

m painamalla valitsinta > tai

= muuttamalla linkousnopeutta tai
asettamalla ohjelmavalitsin asentoon
Linkous/Veden poisto ja painamalla
sitten valitsinta >.

Laitteen kayttd fi

Ohjelman paattyminen

Nayttéruutuun ilmestyy End ja
valitsimen merkkivalo > on pois paalta.

Pyykin poistaminen/laitteen
kytkeminen pois paalta

—

Avaa tayttoluukku ja ota pyykki pois

koneesta.

2. Aseta ohjelmavalitsin Pois paalta
(O)-asentoon. Laite on kytketty pois
paalta.

3. Sulje vesihana.

Huomautus: Ei tarpeen AquaStop-

mallissa.

Huomautuksia

m Varmista, ettd rumpuun ei jaa
vaatekappaleita. Ne saattavat
kutistua tai paastaa varia muihin
tekstiileihin seuraavalla pesukerralla.

m Poista mahdollisesti rumpuun ja
kumimansettiin jaaneet vieraat
esineet — ruostumisvaara.

m  Pyyhi kumimansetti kuivaksi.

m Jata tayttoluukku ja pesuainekotelo
auki, jotta rumpu ja kotelo kuivuvat
sisalta.

m Odota aina, kunnes ohjelma on
paattynyt, koska laite voi muuten olla
viela lukittuna. Kytke laite sitten
paalle ja odota, etta lukitus avautuu.

= Jos nayttéruutu on sammunut
ohjelman paatyttya,
energiansaastétila on aktivoitunut.
Aktivoi painamalla jotakin valitsinta.
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fi Tunnistimet

Tunnistimet
Maaraautomatiikka

Maaraautomatiikka saatéa joka
ohjelmassa vesimaaran optimaaliseksi
tekstiilien maaran ja laadun mukaan.

Epatasapainon
tunnistusjarjestelma

Automaattinen epatasapainon tunnistus
korjaa automaattisesti rummun sisélle
epatasaisesti jakautuneen pyykin
kaynnistamalla linkouksen monta
kertaa.

Jos pyykki on jakautunut hyvin
epatasaisesti rumpuun, linkousnopeus
laskee tai linkousvaihe ei kdynnisty
turvallisuussyista.

Huomautus: Laita rumpuun aina
yhdessa pienia ja suuria
vaatekappaleita. — Sivu 25

VoltMonitor

mallista riippuen

Automaattinen
jannitteenvalvontajarjestelma tunnistaa
liian alhaisen jannitteen. Nayttéruudussa
vilkkuu ajastusajan nayton kaksoispiste.
— Sivu 9

Kun syéttéjannite on taas vakaa,
ajastusajan nayton kaksoispiste palaa
vilkkumatta (normaali tila).

Havaittu alhainen jannite ilmoitetaan
ohjelman kuluessa kaikkien kolmen
pisteen syttymisena naytdssa.

Huomautus: Alhainen jannite voi johtaa
esim. ohjelman pitenemiseen ja/tai
huonoon linkoustulokseen.
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E4 Aznimerkin saaté
Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

m huomautussignaalien
aanenvoimakkuus (esim. ohjelman
paattyessa) ja/tai

m valitsinsignaalien danenvoimakkuus.

Asetusten muuttamista varten sinun on
aina ensin aktivoitava saatotila.

° 1 Asennot

B\

J/

2
3

Saatotilan aktivointi

1. Valitse ohjelma Puuvilla
asennossa 1. Pyykinpesukone on
kytketty paalle.

2. Paina valitsinta >m ja kd&dnna samalla
ohjelmavalitsinta eteenpéin oikealle
asentoon 2. Paasta irti valitsimesta.

Saatdtila on aktivoitu ja nayttGruutuun

ilmestyy huomautussignaalien

ennakkoon asetettu danenvoimakkuus

(esim. ohjelman péaattyessa).

Ainenvoimakkuuden muuttaminen
Valitsimella Ajastusaika muutat
ohjelmavalitsimen asennoissa:

m 2: huomautussignaalien
aanenvoimakkuus ja/tai

m 3: valitsinsignaalien
aanenvoimakkuus.

~ 0 = pois paélta, 1 =
o( om *() hiljainen,
2 = keskikova, 3 = kova,
4 = hyvin kova

Saatétilan lopettaminen

Voit nyt lopettaa vaiheen ja asettaa
ohjelmavalitsimen Pois paalta (O)-
asentoon. Asetukset on tallennettu.



Puhdistus ja huolto
AVaroitus

Hengenvaara!

Jannitteisten osien koskeminen
aiheuttaa s&hkoiskun vaaran.
Kytke laite pois paalta ja irrota
verkkopistoke.

AVaroitus

Myrkytysvaara!

Liuotinpitoisia puhdistusaineita kuten
esim. pesubensiinia kaytettdessa voi
muodostua myrkyllisia hoyryja.

Ala kayta liuotinpitoisia puhdistusaineita.

Huomio!

Laitevauriot

Liuotinpitoiset puhdistusaineet kuten
esim. pesubensiini voivat vaurioittaa
koneen pintaa ja rakenneosia.

Ala kayta liuotinpitoisia puhdistusaineita.

Nain ehkaiset biokalvon ja
hajuhaittojen muodostumisen:

Huomautuksia

m Huolehdi pyykinpesukoneen
sijoituspaikan hyvasta
ilmanvaihdosta.

m Jata tayttdluukku ja pesuainekotelo
vahan auki, kun et kayta
pesukonetta.

m Pese silloin tall6in Puuvilla 60 °C-
ohjelmalla kayttamalla valkopesuun
soveltuvaa pesujauhetta.

Koneen ulkopinta ja
ohjaustaulu

= Pyyhi koneen ulkopinta ja
ohjauspaneeli puhtaaksi pehmealla
ja kostealla liinalla.

m Poista heti pesuainejadmat.

m Puhdistus vesisuihkulla kielletty.

Puhdistus ja huolto fi

Pesurumpu

Kayta klooritonta puhdistusainetta, ala
kayta terasvillaa.

Kayta epamiellyttavan hajun
poistamiseen pesukoneesta tai rummun
puhdistamiseen mallista riippuen
ohjelmaa Rummun puhdistus 90 °C tai
Puuvilla 90 °C ilman pyykkia. Kayta
valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta.

Kalkinpoisto

Kun annostelet pyykinpesuaineen
oikein, kalkinpoisto ei yleensé ole
tarpeen. Jos kalkki on poistettava,
noudata kalkinpoistoaineen valmistajan
ohjeita. Sopivia kalkinpoistoaineita voit
tilata verkkosivuiltamme tai
huoltopalvelusta.

Pesuainekotelo ja kotelokehys

Kun pesuainekoteloon on kertynyt

pesuaine tai huuhteluainejgamia:

1. Veda pesuainekotelo ulos. Paina
jakaja alas ja ota kotelo kokonaan
pois paikaltaan.

2. Jakajan irrottaminen: tyénna jakajan
sormin alhaalta yléspain.

3. Pese kotelo ja jakaja vedella ja
harjalla ja kuivaa. Puhdista myos
kotelon sisapuoali.

4. Aseta jakaja paikalleen ja lukitse
kiinni (aseta sylinteri ohjaintappiin).

5. Tydnna pesuainekotelo koneeseen.

Huomautus: Jata pesuainekotelo auki,
jotta se kuivuu.
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fi Puhdistus ja huolto

Poistopumppu on tukossa

AVaroitus

Palovamman vaara!

Kun pesulampotila on korkea, pesuvesi
on kuumaa. Kuuman pesuveden
koskettaminen voi aiheuttaa
palovamman.

Anna pesuveden jaahtya.

1. Sulje vesihana, jotta veden
virtaaminen koneeseen lakkaa eika
poistovesipumpun tarvitse poistaa
vetta.

2. Kytke laite pois paalta. Irrota
verkkopistoke pistorasiasta.

3. Avaa huoltoluukku ja ota se pois
paikaltaan.

x/

W)

4. Ota vedenpoistoletku pois
pidikkeesta.
Irrota tulppa ja anna veden valua
tarkoitukseen sopivaan astiaan.
Paina tulppa takaisin paikalleen ja
kiinnitéa vedenpoistoletku
pidikkeeseen.

max.

5. Kierra pumpunkansi varovasti irti,

koneesta voi valua viela vahan vetta.

Puhdista sisatila, pumpunkannen
kierre ja pumpunpesa. Pumpun
siipipyoran on paastava pydrimaan
vapaasti.

Aseta pumpunkansi takaisin
paikalleen ja kierra kiinni. Kahvan
tulee olla pystyasennossa.
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6. Aseta huoltoluukku takaisin
paikalleen, lukitse ja sulje.

Huomautus: Jotta pyykinpesuainetta ei
joudu kayttamattémana viemariputkeen
seuraavan pesun yhteydessa: kaada 1
litra vetta lokeroon Il ja ka&ynnista
ohjelma Urpumpning (veden poisto).

Hajulukkoon kytkettava
vedenpoistoletku on tukossa

1. Kytke laite pois paalta. Irrota
verkkopistoke pistorasiasta.

2. lIrrota letkunkiristin. Irrota
poistovesiletku varovasti, koneesta
voi valua viela vahan vetta.

3. Puhdista poistovesiletku ja hajulukon

litantaosa.
e e 1
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4. Laita poistovesiletku takaisin
paikalleen ja varmista litoskohta
letkunkiristimella.



Tulovesisihti tukossa

Poista ensin vedenpaine tuloletkusta:
1. Sulje vesihana.
2. Valitse jokin ohjelma (paitsi
huuhtelu//linkous/veden poisto).
3. Paina valitsinta >n. Anna ohjelman
olla kdynnissa noin 40 sekuntia.
4. Aseta ohjelmavalitsin Pois paalta
(O)-asentoon. Irrota pistoke
pistorasiasta.
5. Puhdista vesihanan sihti.
Irrota letku vesihanasta.
Puhdista sihti pienella harjalla.

6. Puhdista Standard- ja Aqua-Secure-
malleissa laitteen takana oleva sihti:
Irrota letku laitteen takasivulta,

poista sihti pihtien avulla ja puhdista.

7. Kiinnité letku paikalleen ja varmista,
etté liitos on tiivis.

Toimintahairid, mita on tehtava? fi

Toimintahairié, mitia on
tehtava?

Lukon avaaminen
hatatilanteessa

esim. sahkdkatkon sattuessa

Ohjelma jatkuu, kun sahkot kytkeytyvat
taas paalle.

Jos haluat kuitenkin ottaa pyykin pois
koneesta, voit avata tayttéluukun
seuraavien ohjeiden mukaan:

AVaroitus

Palovamman vaara!

Kun pesulampotila on korkea, voit
polttaa itsesi koskettaessasi kuumaa
pesuvetta ja pyykkia.

Odota, kunnes ne ovat jadhtyneet.

AVaroitus

Loukkaantumisvaara!

Jos kosketat py6rivAda rumpua, saatat
loukata katesi.

Ala koske pyorivaan rumpuun.
Odota, kunnes rumpu on pysahtynyt.

Huomio!

Vesivauriot

Ulosvuotava vesi saattaa aiheuttaa
vesivahinkoja.

Ala avaa taytt6luukkua, jos luukun
lasissa nakyy vetta.

1. Kytke laite pois p&éalta. Irrota
verkkopistoke pistorasiasta.

2. Poista pesuvesi.

3. Veda sopivalla ty6kalulla luukun
hataavaaja alaspain ja paasta
vapaaksi.

Nyt voit avata tayttéluukun.
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fi Toimintah&irid, mitd on tehtava?

limoitukset nayttéruudussa

Naytto Syy/aputoimenpide

@ palaa m Lampdotila on liian korkea. Odota, kunnes lampdtila on laskenut.
m Vedenpinta on liian korkealla. Pyykkia ei voi lisatd. Sulje tarvittaessa taytto-
luukku heti. Jatka ohjelmaa painamalla valitsinta 0.

@ vilkkuu m  Luukun valissa on ehka pyykkid. Avaa ja sulje tayttoluukku uudelleen ja paina
valitsinta on.
m Paina tarvittaessa téyttoluukku kiinni tai poista koneesta pyykkia ja paina
luukku uudelleen kiinni.
m  Kytke laite tarvittaessa pois paélté ja taas padlle; valitse ohjelma ja haluamasi
asetukset; kdynnista ohjelma.

s palaa m Avaa kylmévesihana kokonaan auki.
m Tuloletku mutkalla tai jadnyt puristuksiin. Korjaa letkun vienti.
m Vedenpaine liian pieni. Puhdista sihti. — Sivu 23

C) Lapsilukko aktivoitu; deaktivoi.
& palaa Koneessa on liikaa vaahtoa, lisétty huuhtelukertoja. Kun tayttdmaaré on sama,

annostele seuraavalla pesukerralla véhemman pesuainetta. — Sivu 18
: ajastusaika vilkkuu  Verkkojannite on liian alhainen.
: ajastusaika vilkkuu  Alijannite pesun aikana.

Pesuaika pitenee. — Sivu 20

E:18 m Poistopumppu tukossa. Puhdista poistopumppu. — Sivu 22
m Poistovesiletku/viemariputki tukossa. Puhdista hajulukkoon liitetty poistovesi-
letku. — Sivu 22

E:23 Vettd pohjatilassa, laite vuotaa. Sulje vesihana. Soita huoltopalveluun!

E:32 vilkkuu vuorotellen néyton End kanssa ohjelman péaatyttya.

Tama ei ole mikdén vika - epétasapainon tunnistus on keskeyttényt linkouksen
rumpuun epatasaisesti jakautuneen pyykin takia.

Pese aina yhdessd suuria ja pienid vaatekappaleita. Linkoa pyykki tarvittagssa
vield kerran.

24



Néaytto

E:93

(malleissa, joissa lam- m
piméan ja kylman [

veden liitanta)
| |
| |

Muut naytot

Toimintahairid, mita on tehtava? fi

Syy/aputoimenpide
Ldmpiman veden paine liian pieni:

Avaa ldmminvesihana kokonaan auki.

Lampiméan veden tuloletku mutkalla tai jadnyt puristuksiin. Korjaa letkun
vienti.

Puhdista sihti. — Sivu 23

Lampiméan veden tuloletkua ei ole liitetty. Laitetta kdytetadn vain kylmalla
vedelld. Naytto ilmestyy asennuksen jalkeen vain ensimmaiselld pesukerralla,
kun laitteessa ei ole lampiman veden litdntdd.— Sivu 31

Kytke laite pois paaltd, odota 5 sekuntia ja kytke uudelleen paélle. Jos naytto tulee

uudestaan nakyviin, soita huoltopalveluun. — Sivu 27

Toimintahairio, mita on tehtava?

Laitteesta valuu vetta.

Laitteeseen ei tule vetta.

Pesuaine ei huuhtoudu
pesuveteen.

Tayttoluukku ei avaudu.

Ohjelma ei kdynnisty.

Rumpu nytkéhtelee ja
pyorahtelee hetken ohjel-
man kaynnistyksen jal-
keen.

Pesuvesi ei poistu
koneesta.

Vesi ei tule nakyviin rum-
mussa.

Syy/aputoimenpide

Kiinnita poistovesiletku kunnolla tai vaihda tilalle uusi letku.
Kiristd tulovesiletkun kierrekiinnitykset.

Painoitko valitsinta 00 ?

Avasitko vesihanan?

Onko sihti tukossa? Puhdista sihti. — Sivu 23
Onko tulovesiletku mutkalla tai jaédnyt puristuksiin?

Turvatoiminto on aktiivinen. Onko ohjelma keskeytynyt? — Sivu 719
<@ Onko lapsilukko aktivoitu? Deaktivoi. — Sivu 18

Onko valittuna toiminto - - - - (Ja& veteen = ilman loppulinkousta)?
— Sivu 19

Avaaminen mahdollista vain hétdavaajan avulla? — Sivu 23

Painoitko valitsinta 00 ?

Ajastusaika valittu?

Onko tayttoluukku kiinni?

= Onko lapsilukko aktivoitu? Deaktivoi. — Sivu 18

Tama ei ole vika - rumpu saattaa nytkahdelld ja pyorahdelld hetken moottorin
sisdisen testin takia.

Onko valittuna toiminto - - - - (Ja veteen = ilman loppulinkousta)?
— Sivu 19

Puhdista poistopumppu. — Sivu 22

Puhdista viemériputki ja/tai poistovesiletku.

Téama ei ole vika - vesi on luukusta nakyvén alueen alapuolella.



fi

Toimintah&irid, mitd on tehtava?

Héiriot Syy/aputoimenpide

Linkoustulos ei ole hyva.

Pyykki on markaa/liian
kosteaa.

Linkous kéynnistyy useita
kertoja.

Ohjelma kestda tavallista
kauemmin.

Ohjelman kestoaika muut-
tuu pesuvaiheen aikana.

Jaannosvetta huuhteluai-
nelokerossa 0 .

Pyykinpesukoneessa on
epamiellyttava haju.

Naytossa palaa symboli
&Y. Pesuainekotelosta
tulee mahdollisesti ulos
vaahtoa.

Laite on aanekas, se téri-
see voimakkaasti tai liik-
kuu lingottaessa.

Nayttoruutu/merkkivalot
eivat toimi kayton aikana.

Pyykissd on pesuainejaa-
mid.

Tauon aikana symboli @
palaa ndyttoruudussa.
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m Tamdeiole vika - epdtasapainon tunnistus on keskeyttanyt linkouksen
rumpuun epatasaisesti jakautuneen pyykin takia.
Pese aina yhdessd suuria ja pienid vaatekappaleita.

= Oletko valinnut rypistymiseston (mallista riippuen)?

= Onko valittu linkousnopeus liian alhainen?

Tama ei ole vika - epatasapainon tunnistus jakaa pyykkié tasaisemmin.

m Tdmad eiole vika - epdtasapainon tunnistus yrittaad jakaa pyykkia tasaisem-
min k&ynnistdmalld linkouksen monta kertaa.

m T4ama ei ole vika - vaahdonvalvontajérjestelma aktivoitunut - lisataéan yksi
huuhtelukerta.

Téma ei ole vika - kone optimoi ohjelmavaiheen kyseisen pesuprosessin
mukaan. Naytossé oleva ohjelman kestoaika saattaa tdmén takia muuttua.

m Tamad eiole vika - ei heikennd huuhteluaineen tehoa.
m Puhdista jakaja tarvittaessa.

Mallista riippuen kdynnista ohjelma Rummun puhdistus 90 °C tai Puuvilla
90 °C ilman pyykkid.

Kéyta valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuainetta siséltavaa
pesuainetta.

Huomautus: Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pe-
suainemadrastd, jotta valtat vaahdon muodostumisen. Ala kéyta villa- tai
hienopesuainetta.

Annosteltu liikaa pesuainetta?

Sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 1/2 litraan vettd ja kaada seos loke-
roon Il (ei pestaessa Outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiileja!).

Annostele seuraavalla kerralla vahemmén pesuainetta.

Onko laite suorassa? Suorista laite. — Sivu 33

Onko laitteen jalat kiinnitetty? Lukitse laitteen jalat. — Sivu 33
Onko kuljetustuet poistettu? Poista kuljetustuet. — Sivu 29

Sahkokatko?
Onko sulake palanut? Kytke paalle/vaihda sulake.
Jos hdirio toistuu usein, soita huoltopalveluun.

Joissakin fosfaatittomissa pyykinpesuaineissa on aineksia, jotka eivét liu-
kene veteen.
Valitse toiminto Huuhtelu tai harjaa pyykki pesun jalkeen.

Vedenpinta on liian korkealla. Pyykkié ei voi lisata. Sulje tarvittaessa taytto-
luukku heti.
m Jatka ohjelmaa painamalla valitsinta .



Hairiot Syy/aputoimenpide

Huoltopalvelu fi

Tauon aikana symboli @ Tayttéluukun lukitus on avattu. Pyykkid voi lisata.

ei pala nayttoruudussa.

Jos et voi poistaa héiridta itse (kytkemalla laite pois paéltd ja taas paalle) tai laite vaatii korjausta:
m Kytke laite pois pdéltd ja irrota pistoke pistorasiasta.

m Sulje vesihana ja soita huoltopalveluun.

Huoltopalvelu

Jos et voi korjata vikaa itse, ota yhteys
huoltopalveluun. — Kansilehti

Loydadmme varmasti sopivan ratkaisun,
jolloin véltyt my6s huoltoteknikon turhilta
kaynneilta.

lImoita huoltopalvelulle laitteen
mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero
(FD).

E-Nr. FD
E-Nr. Mallinumero
FD Sarjanumero

Nama tiedot 16ydat *mallista riippuen:

tayttdluukun sisaltd*/avatusta
huoltoluukusta* ja laitteen takaa.

Luota valmistajan osaamiseen.

Kaanny puoleemme. Nain voit olla
varma, etta koulutetut
huoltoteknikkomme suorittavat
korjauksen alkuperaisia varaosia
kayttaen.

Tekniset tiedot

Mitat:

85 x 60 x 55 cm

(korkeus x leveys x syvyys)
Paino:

66 - 73 kg*

Verkkoliitanta:
Nimellisjannite: 220 - 240 V / 50 Hz
Nimellisvirta: 10 A/ 13 A*
Nimellisteho: 1900 - 2300 W
Vedenpaine:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Virran ottoteho, kun laite on kytketty
pois paalta:

0,12 W

Virran ottoteho, kun laite on kytketty
paalle:

0,43 W

* mallista riippuen
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fi Sijoittaminen ja liittdminen

Sijoittaminen ja
liittaminen
Toimituksen sisalto

Huomautus: Tarkasta, onko koneessa
kuljetusvaurioita. Ala ota vaurioitunutta
konetta kayttdéon. Jos sinulla on
reklamoitavaa, kaanny myyjan puoleen,
jolta hankit laitteen, tai ota yhteytta
huoltopalveluumme. — Sivu 27

Liitantajohto

Pussi:

Kaytto-ja asennusohje
m Huoltopisteluettelo*

m  Takuu*

m  Suojukset aukkoihin, joista
kuljetustuet on poistettu
Tulovesiletku Aquastop-malliin

Poistovesiletku
Kaari poistovesiletkun
kiinnittamista varten*

HI

e
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[6] Kylman veden tuloletku Standard/
Aqua-Secure-malleissa,
lamminvesiliitannalla
varustetuissa malleissa lisaksi
lampiméan veden tuloletku

* mallista riippuen

Lisaksi tarvitaan letkunkiristin @ 24 -
40 mm (alan liikkeestd), jos
poistovesiletku liitetdan hajulukon
kohdalle.

Hyodylliset tyokalut

m Vesivaaka suoristamista varten
m Ruuviavain:
— avainkoko 13 kuljetustukien
irrottamiseen
— avainkoko 17 laitteen jalkojen
saatdmiseen

Turvallisuusohjeet

AVaroitus

Loukkaantumisvaara!

= Pyykinpesukone on painava.

Ole varovainen pesukonetta
nostettaessa/kuljetettaessa.

= Jos pyykinpesukonetta nostetaan
sen ulkonevista osista (esim.
tayttéluukusta), osat saattavat
murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia.
Ala nosta konetta sen ulkonevista
osista.

m Jos letkut ja sdhkojohdot
asennetaan huolimattomasti, niihin
saattaa kompastua ja loukata
itsensa.

Asenna letkut ja johdot siten, etta
niihin ei voi kompastua.

Huomio!

Laitevauriot

Jaatyneet letkut voivat haljeta/rikkoutua.
Ala sijoita pyykinpesukonetta ulos tai
tiloihin, joissa vesi voi jaatya.



Huomio!

Vesivahinko

Tulovesi- ja poistovesiletkun
litantdkohdat ovat korkean
vedenpaineen alaisia. Noudata
ehdottomasti tassa annettavia ohjeita
vuotojen tai vesivahinkojen
valttamiseksi.

Huomautuksia

m Noudata tassa olevien ohjeiden
liséksi paikallisen vesi- ja
sahkdlaitoksen antamia maarayksia.

m Jos olet epavarma, teeta liitanta alan
ammattiasentajalla.

Sijoitusalusta

Huomautus: Pyykinpesukone on

sijoitettava niin, etta se pysyy hyvin

paikallaan myos linkouksen aikanal

m Sijoitusalustan on oltava kiintea ja
tasainen.

m Pehmeat lattiat/lattiapaallysteet eivat
sovellu sijoitusalustaksi.

Sijoitus jalustan paalle tai
huoneeseen, jossa on
puupalkkirakenteet

Huomio!
Laitevauriot

Pyykinpesukone voi lingottaessa liikkua
ja pudota tai kaatua jalustalta.

Kiinnita laitteen jalat ehdottomasti
kiinnityssarjan avulla.

Tilausnumero WMZ 2200, WX 9756,

Z 7080X0

Huomautus: Jos kyseesséa on

puupalkkikatto, aseta pyykinpesukone:

= mieluiten huoneen kulmaan,

m vedenpitavan puulevyn paalle
(vahintdan 30 mm paksu), joka on
kiinnitetty lattiaan tukevasti ruuveilla.

Sijoittaminen ja liittaminen fi

Sijoittaminen korokkeen
paalle, jossa on laatikko

Korokkeen tilausnumero: WMZ 20490,
WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Koneen sijoitus tyotason alle
tai keittiokaapistoon

AVaroitus

Hengenvaara!

Jannitteisten osien koskeminen
aiheuttaa sahkdiskun vaaran.
Al& poista laitteen pintalevya.

Huomautuksia

m Asennustilan leveyden tulee olla 60
cm.

m Sijoita pyykinpesukoneen vain
yhtenaisen tybtason alle, joka on
Kiinnitetty tukevasti viereisiin
kalusteisiin.

Kuljetustukien poistaminen

Huomio!

Laitevauriot

m  Kone on suojattu kuljetusta varten
kuljetustuilla. Jos kuljetustukia ei ole
poistettu, tuet saattavat vaurioittaa
esim. rumpua koneen kaydessa.
Poista aina kaikki 4 kuljetustukea
ennen koneen ensimmaista
kayttdkertaa. Sailyta kuljetustuet
huolellisesti.

m Muista Kiinnittaa kuljetustuet aina
takaisin paikoilleen, jos konetta
joudutaan kuljettamaan myéhemmin.
Nain valtat kuljetusvauriot.

Huomautus: Sailyta ruuvit ja holkit.




fi Sijoittaminen ja liittdminen

1. Ota letkut pois pidikkeista.

2. Loystyta ja poista kaikki 4
kuljetustukiruuvia.
Poista holkit. Ota verkkojohto pois
pidikkeista.

3. Kiinnitd suojatulpat paikoilleen.
Lukitse suojatulpat kiinni painamalla
lukitsinta.

4x

Letkujen ja johtojen pituudet

= Vasemmanpuoleinen liitanta

i i

1 T~ 1350m
@:Q |

x|

~90cm O

0-max. 100 cm

m Oikeanpuoleinen liitanta
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O ~140cm

-max. 100 cm

Ohje: Alan liikkeistd/huoltopalvelusta

on saatavissa:

m  Aquastop- tai kylméavesi-tuloletkun
jatkoletku (n. 2,50 m); tilausnro
WMZ2380, WZ10130, CZ11350,
Z7070X0

m pidempi tulovesiletku (n. 2,20 m)
Standard-malliin

Vedentulo

AVaroitus

Hengenvaara!

Jannitteisten osien koskemiseen liittyy
séhkoiskun vaara.

Ala upota Aquastop-turvaventtiilia
veteen (sisaltda sahkdisen venttiilin).

Ota litannassa huomioon seuraavat
seikat

Huomautuksia

m  Kayta pyykinpesukonetta kylméan
vesijohtoveden kanssa
kylmavesiliitannalla.

m  Kayta pyykinpesukonetta kylméan ja
[ampiman (enint. 60 °C)
vesijohtoveden kanssa
[Amminvesiliitannalla.

m Al4 liitd pesukonetta paineettoman
kuumavesivaraajan
termostaattihanaan.

m  Kayta vain koneen mukana tulevaa

tai valtuutetusta huoltoliikkeesta
hankittua tuloletkua. Ald asenna
kaytettyja letkuja.



= Al3 taita, jata puristuksiin, muuta tai
katkaise (letku ei silloin ole enaa
rittavan luja) vedenottoletkua.

m  Kiristd ruuviliitokset vain
kéasikireydelle. Kierre saattaa
vaurioitua kiristettdessa liian tiukkaan
tyokalulla (pihdeilla).

Vesijohtoverkon optimaalinen
vedenpaine

vahintaan 100 kPa (1 bar)
enintaan 1000 kPa (10 bar)

Kun vesihana on auki, veden
virtausmaaran tulee olla vahintaan 8 I/
min.

Jos vedenpaine on korkeampi, asenna
paineenalennusventtiili.

Liitanta kylmaan veteen

Huomautus: Kéytad pyykinpesukonetta
kylméan vesijohtoveden kanssa
kylmavesiliitannalla.

Liita tulovesiletku vesihanaan (26,4 mm
=34") ja laitteeseen (ei tarpeen
Aquastop-malleissa, kiinted asennus):

= Malli: Standard

= Malli: Aquastop

Sijoittaminen ja liittaminen fi

Huomautus: Avaa vesihana varovasti
ja tarkasta liitdntakohtien tiiviys.
Kierreliitin on vesijohtopaineen alainen.

Liitadnta kylmaéan ja lampimaéan veteen

Huomautuksia

m  Kéayta pyykinpesukonetta kylméan ja
[Ampiman (enint. 60 °C)
vesijohtoveden kanssa
[Aamminvesiliitannalla.

m Lampiméan veden punainen tuloletku
lamminvesihanaan ja punainen
venttiili laitteeseen

= Kylman veden valkoinen tuloletku
kylmavesihanaan ja valkoinen
venttiili laitteeseen

Liitanta vesihanoihin (26,4 mm = 34")

[ ]I 34

min. 10 mm

———==| HOT COLD
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fi Sijoittaminen ja liittdminen

Lamminvesilaitteiden liitdnta vain
kylméaéan veteen

Jos lamminvesiliitantda ei ole
kaytettavissa tarvitset litantaa varten Y-
kappaleen, jota on saatavilla
huoltopalvelusta varaosanumerolla:
050871.

m Liitd kumpikin tuloletku Y-kappaleella
kylmavesihanaan ja
m liitd kumpikin tuloletku laitteeseen.

o o HOTCOLD 7 3 4“
min. 10 mm
0 ] |
L
—

Huomautus: Avaa vesihanat varovasti
ja tarkasta liitantakohtien tiiviys.
Kierreliitin on vesijohtopaineen alainen.

Vedenpoisto

Huomio!

Vesivaurio

Jos korkea vedenpaine saa
poistovesiletkun putoamaan
pesualtaasta tai irtoamaan
litantdkohdasta vetta pois
pumpattaessa, ulosvaluva vesi voi
aiheuttaa vesivahinkoja.

Varmista, ettd poistoletku ei paase
luiskahtamaan pois paikaltaan.

Huomautus: Al4 taita poistovesiletkua
alaka veda sita kiredlle.

Voit asentaa poistovesiletkun
seuraavasti:

m Poisto pesualtaaseen

32

AVaroitus

Palovamman vaara!

Kun pesulampotila on korkea, voit

polttaa itsesi koskettaessasi kuumaa

pesuvettd. esim. kun kuuma

pesuvesi poistuu pesualtaaseen.

Al laita kattasi kuumaan

pesuveteen.

Huomio!

Laitevauriot/tekstiilien vauriot

Jos poistovesiletkun paéa ulottuu

poistettuun veteen asti, vesi saattaa

imeytya takaisin laitteeseen ja

vaurioittaa laitetta/tekstiileja.

Varmista, etta:

— pesualtaan tulppa ei ole
paikallaan.

— poistovesiletkun paa ei ulotu
poistettuun veteen asti.

— vesi poistuu altaasta riittavan
nopeasti.

P

m Poisto hajulukkoon
Liitdntakohta on varmistettava
letkunkiristimelld, @ 24-40 mm (alan
likkeestd).




= poisto muoviputkeen, jossa on
kumimubhvi, tai viemariin

Suoristaminen

Suorista laite vesivaa’an avulla.

Jos kone on aanekas tai se tarisee tai
likkuu, voi syyné olla, etta kone ei ole
vaakasuorassal!

1. Avaa vastamutterit kiertamalla
ruuviavainta mydétapaivaan.

2. Tarkista vesivaa’an avulla, ettd kone

on vaakasuorassa, korjaa asentoa
tarvittaessa. Muuta korkeutta
kiertaméalla laitteen jalkaa.
Laitteen on oltava tukevasti lattialla
kaikkien neljan jalan varassa.

3. Kirista vastamutteri koneen runkoa
vasten.
Pida samalla kiinni jalasta, jotta
korkeus ei muutu.
Kaikkien neljan saatojalan
vastamuttereiden on oltava
kierrettyna tiukalle koneen runkoa
vasten!

P
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Sahkdliitanta

AVaroitus

Hengenvaara!
Jannitteisten osien koskeminen
aiheuttaa sahkoiskun vaaran.

Sijoittaminen ja liittdminen fi

Tartu pistokkeeseen vain kuivin
kasin.

Vedéa verkkojohtoa aina vain
pistokkeesta, ala johdosta, koska
johto voi vaurioitua.

Ala irrota pistoketta koneen ollessa
toiminnassa.

Ota huomioon seuraavat ohjeet ja
varmista, etta:

Huomautuksia

Verkkojannite on sama kuin
pyykinpesukoneen ilmoitettu jannite
(laitekilvessa).

Liitantateho ja tarvittavan sulakkeen
koko on merkitty laitekilpeen.
Pyykinpesukone liitetdan ainoastaan
vaihtovirtaan maaraysten mukaisesti
asennetun ja maadoitetun
pistorasian kautta.

Verkkopistoke ja pistorasia sopivat
toisiinsa.

Johdon poikkipinta-ala on riittava.
Maadoitusjarjestelma on asennettu
vaatimusten mukaisesti.
Verkkojohdon vaihtaa (tarvittaessa)
vain sahkbdasentaja. Verkkojohto on
saatavana varaosana
huoltopalvelusta.
Haaroitusjohtoja/-pistorasioita tai
jatkojohtoja ei kayteta.
Vikavirtasuojakytkinta kaytettdessa
kaytetaan vain kytkinta, jossa on
merkinta [,

Ainoastaan tamantyyppiset
suojakytkimet tayttavat nykyisin
voimassa olevat maaraykset.
Verkkopistokkeeseen paasee aina
helposti kasiksi. Jos tama ei ole
mahdollista, turvallisuusmaaréysten
tayttamiseksi on kiintedan
asennukseen asennettava katkaisin
(2-napainen poiskytkenta)
sahkdasennusta koskevia
maarayksi& noudattaen.

Ala taita, jata puristuksiin, muuta tai
katkaise verkkojohtoa alaka paasta
sitd kosketuksiin lammonlahteiden
kanssa.
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fi Sijoittaminen ja liittdminen

Ennen ensimmaista
pesukertaa

Pyykinpesukone tarkastettiin
huolellisesti ennen tehtaalta |ahtemista.
Poista mahdollinen tarkastuksessa
jaanyt vesi kayttamalla konetta
ensimmaisen kerran ilman pyykkia.

Huomautuksia

m  Pyykinpesukoneen pitaa olla
asianmukaisesti sijoitettu ja liitetty.
alkaen — Sivu 28

m Ala ota vaurioitunutta konetta
kayttoon. Ota yhteys
huoltopalveluun.

Tarkasta kone.

Irrota suojakalvo ohjauspaneelista.

Liita pistoke pistorasiaan.

Avaa vesihana.

Sulje tayttdluukku (ala laita pyykkia

koneeseen!).

Aseta mallista riippuen ohjelma

Rummun puhdistus 90 °C tai

Puuvilla 90 °C.

Avaa pesuainekotelo.

Annostele lokeroon Il noin 1 litra

vetta.

9. Annostele pyykinpesuaine lokeroon
Il
Huomautus: Annostele vain puolet
pesuainevalmistajan suosittelemasta
pesuainemaérasta, jotta valtat
vaahdon muodostumisen. Ala kayta
villa- tai hienopesuainetta.

10.Sulje pesuainekotelo.

11.Paina valitsinta .

12.Kyke laite pois paalta, kun ohjelma
on paattynyt

Pyykinpesukone on nyt kayttévalmis.

o arwbA

© N

Kuljettaminen
esimerkiksi muuton yhteydessa

Alkuvalmistelut:

1. Sulje vesihana.

2. Poista vedenpaine tulovesiletkusta.
Huolto - tulovesisihti — Sivu 23
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3. Laske loppu pesuvesi pois.
Huolto - poistopumppu tukossa
— Sivu 22

4. Irrota pyykinpesukone
sahkoverkosta.

5. lIrrota letkut.

Kuljetustukien asennus:

1. Irrota suojukset ja ota ne talteen.
Kayta tarvittaessa apuna
ruuvimeisselia.

2. Kiinnita kaikki 4 holkkia paikoilleen.
Kiinnita verkkojohto pidikkeisiin.
Aseta ruuvit paikoilleen ja kirista
Kiinni.

Ennen uutta kadyttoénottoa:

Huomautuksia

m Poista ehdottomasti kuljetustuet!

m Jotta pyykinpesuainetta ei joudu
kayttamattomana viemariputkeen
seuraavan pesun yhteydessa: kaada
n. 1 litra vetta lokeroon Il,valitse ja
kaynnistad ohjelma Veden poisto.
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	Huomautus:
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	1. Valitse ohjelma.
	2. Paina valitsinta Ajastusaika niin monta kertaa, kunnes haluamasi tuntilukema tulee näyttöön.
	3. Paina valitsinta ‹.
	Huomautus:

	■ ohjelma-asetukset,
	■ pesuaineen annostelu (tarvittaessa ylimääräisiä huuhteluita vaahdon muodostumisen takia),
	■ täyttömäärä/tekstiilityyppi (erilainen vedentarve)
	■ epätasapaino (esim. muotoon ommeltujen lakanoiden takia) tasataan käynnistämällä linkous useamman kerran,
	■ verkkojännitteen vaihtelut,
	■ vedenpaine (tulonopeus).
	1. Paina valitsinta ‹.
	2. Muuta tuntilukua valitsimella Ajastusaika.
	3. Paina valitsinta ‹.
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	Ohjelman lisäasetukset
	speed/eco
	Huomautus:

	Rypistymisesto
	Huomautus:

	Vesi&huuhtelu
	Esipesu
	Huomautus:


	1 Laitteen käyttö
	Laitteen käyttö
	Pyykinpesukoneen käytön valmistelut
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	1. Liitä pistoke pistorasiaan.
	2. Avaa vesihana.
	3. Avaa täyttöluukku.
	4. Tarkasta, että rumpu on tyhjä. Tyhjennä tarvittaessa.


	Ohjelman valinta/laitteen kytkeminen päälle
	Huomautus:

	Ohjelma-asetusten muuttaminen
	Ohjelman lisäasetusten valinta
	Pyykin asettaminen rumpuun
	: Varoitus
	Hengenvaara!
	Huomautuksia

	■ Laita koneeseen aina sekä pieniä että suuria vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rummun sisällä. Yksittäiset vaatekappaleet voivat aiheuttaa epätasapainon.
	■ Huomioi ilmoitettu suurin sallittu täyttömäärä. Kun kone on liian täynnä, pesutulos huononee ja pyykki rypistyy enemmän.
	1. Aseta lajiteltu pyykki väljästi rumpuun.
	2. Varmista, että vaatekappaleita ei jää täyttöluukun ja kumimansetin väliin ja sulje täyttöluukku.
	Pesu ja huuhteluaineen annostelu
	Huomio!
	Laitevauriot
	: Varoitus
	Silmä-/ihoärsytys!
	Huomautus:
	1. Vedä pesuainekotelo ulos vasteeseen saakka.
	2. Annostele pesu ja/tai huuhteluaine.
	3. Sulje pesuainekotelo.
	1. Vedä pesuainekotelo ulos. Paina jakaja alas ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.
	2. Työnnä jakajaa eteenpäin, käännä alas ja lukitse paikalleen.
	3. Aseta kotelo takaisin paikalleen.

	Huomautus:

	Pesuohjelman käynnistys
	Huomautus:

	Lapsilukko
	Huomautus:
	Huomautus:

	Pyykin lisääminen koneeseen
	Huomautuksia


	■ Sulje täyttöluukku pyykkiä lisätessäsi mahdollisimman pian - vettä voi muuten valua ulos koneesta.
	■ Jos vedenpinta on korkealla, lämpötila on korkea tai rumpu pyörii, täyttöluukku pysyy turvallisuussyistä lukittuna eikä pyykkiä voi lisätä koneeseen.
	Ohjelman muuttaminen
	1. Paina valitsinta ‹.
	2. Valitse toinen ohjelma.
	3. Paina valitsinta ‹. Uusi ohjelma alkaa alusta.

	Ohjelman keskeyttäminen
	1. Paina valitsinta ‹.
	2. Jäähdytä pyykki: valitse Huuhtelu.
	3. Paina valitsinta ‹.
	1. Paina valitsinta ‹.
	2. Valitse Linkous/Veden poisto.
	3. Paina valitsinta ‹.

	Ohjelman päättyminen, kun valittuna on Jää veteen
	Ohjelman päättyminen
	Pyykin poistaminen/laitteen kytkeminen pois päältä
	1. Avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois koneesta.
	2. Aseta ohjelmavalitsin Pois päältä ($)-asentoon. Laite on kytketty pois päältä.
	3. Sulje vesihana.
	Huomautus:
	Huomautuksia


	■ Varmista, että rumpuun ei jää vaatekappaleita. Ne saattavat kutistua tai päästää väriä muihin tekstiileihin seuraavalla pesukerralla.
	■ Poista mahdollisesti rumpuun ja kumimansettiin jääneet vieraat esineet – ruostumisvaara.
	■ Pyyhi kumimansetti kuivaksi.
	■ Jätä täyttöluukku ja pesuainekotelo auki, jotta rumpu ja kotelo kuivuvat sisältä.
	■ Odota aina, kunnes ohjelma on päättynyt, koska laite voi muuten olla vielä lukittuna. Kytke laite sitten päälle ja odota, että lukitus avautuu.
	■ Jos näyttöruutu on sammunut ohjelman päätyttyä, energiansäästötila on aktivoitunut. Aktivoi painamalla jotakin valitsinta.

	H Tunnistimet
	Tunnistimet
	Määräautomatiikka
	Epätasapainon tunnistusjärjestelmä
	Huomautus:

	VoltMonitor
	Huomautus:


	M Äänimerkin säätö
	Äänimerkin säätö
	Säätötilan aktivointi
	1. Valitse ohjelma Puuvilla asennossa 1. Pyykinpesukone on kytketty päälle.
	2. Paina valitsinta ‹ ja käännä samalla ohjelmavalitsinta eteenpäin oikealle asentoon 2. Päästä irti valitsimesta.


	2 Puhdistus ja huolto
	Puhdistus ja huolto
	: Varoitus
	Hengenvaara!
	: Varoitus
	Myrkytysvaara!
	Huomio!
	Laitevauriot
	Huomautuksia
	■ Huolehdi pyykinpesukoneen sijoituspaikan hyvästä ilmanvaihdosta.
	■ Jätä täyttöluukku ja pesuainekotelo vähän auki, kun et käytä pesukonetta.
	■ Pese silloin tällöin Puuvilla 60 °C- ohjelmalla käyttämällä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta.
	Koneen ulkopinta ja ohjaustaulu
	Pesurumpu
	Kalkinpoisto
	Pesuainekotelo ja kotelokehys
	1. Vedä pesuainekotelo ulos. Paina jakaja alas ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.
	2. Jakajan irrottaminen: työnnä jakajan sormin alhaalta ylöspäin.
	3. Pese kotelo ja jakaja vedellä ja harjalla ja kuivaa. Puhdista myös kotelon sisäpuoli.
	4. Aseta jakaja paikalleen ja lukitse kiinni (aseta sylinteri ohjaintappiin).
	5. Työnnä pesuainekotelo koneeseen.
	Huomautus:

	Poistopumppu on tukossa
	: Varoitus
	Palovamman vaara!
	1. Sulje vesihana, jotta veden virtaaminen koneeseen lakkaa eikä poistovesipumpun tarvitse poistaa vettä.
	2. Kytke laite pois päältä. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
	3. Avaa huoltoluukku ja ota se pois paikaltaan.
	4. Ota vedenpoistoletku pois pidikkeestä.
	5. Kierrä pumpunkansi varovasti irti, koneesta voi valua vielä vähän vettä.
	6. Aseta huoltoluukku takaisin paikalleen, lukitse ja sulje.

	Huomautus:

	Hajulukkoon kytkettävä vedenpoistoletku on tukossa
	1. Kytke laite pois päältä. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
	2. Irrota letkunkiristin. Irrota poistovesiletku varovasti, koneesta voi valua vielä vähän vettä.
	3. Puhdista poistovesiletku ja hajulukon liitäntäosa.
	4. Laita poistovesiletku takaisin paikalleen ja varmista liitoskohta letkunkiristimellä.

	Tulovesisihti tukossa
	1. Sulje vesihana.
	2. Valitse jokin ohjelma (paitsi huuhtelu//linkous/veden poisto).
	3. Paina valitsinta ‹. Anna ohjelman olla käynnissä noin 40 sekuntia.
	4. Aseta ohjelmavalitsin Pois päältä ($)-asentoon. Irrota pistoke pistorasiasta.
	5. Puhdista vesihanan sihti.
	6. Puhdista Standard- ja Aqua-Secure- malleissa laitteen takana oleva sihti:
	7. Kiinnitä letku paikalleen ja varmista, että liitos on tiivis.



	3 Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?
	Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?
	Lukon avaaminen hätätilanteessa
	: Varoitus
	Palovamman vaara!
	: Varoitus
	Loukkaantumisvaara!
	Huomio!
	Vesivauriot
	1. Kytke laite pois päältä. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
	2. Poista pesuvesi.
	3. Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja alaspäin ja päästä vapaaksi.


	Ilmoitukset näyttöruudussa
	Näyttö
	Syy/aputoimenpide

	Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?
	Häiriöt
	Syy/aputoimenpide
	Huomautus:


	4 Huoltopalvelu
	Huoltopalvelu

	J Tekniset tiedot
	Tekniset tiedot

	5 Sijoittaminen ja liittäminen
	Sijoittaminen ja liittäminen
	Toimituksen sisältö
	Huomautus:

	Turvallisuusohjeet
	: Varoitus
	Loukkaantumisvaara!
	Huomio!
	Laitevauriot
	Huomio!
	Vesivahinko
	Huomautuksia

	■ Noudata tässä olevien ohjeiden lisäksi paikallisen vesi- ja sähkölaitoksen antamia määräyksiä.
	■ Jos olet epävarma, teetä liitäntä alan ammattiasentajalla.
	Sijoitusalusta
	Huomautus:


	■ Sijoitusalustan on oltava kiinteä ja tasainen.
	■ Pehmeät lattiat/lattiapäällysteet eivät sovellu sijoitusalustaksi.
	Sijoitus jalustan päälle tai huoneeseen, jossa on puupalkkirakenteet
	Huomio!
	Laitevauriot
	Huomautus:


	■ mieluiten huoneen kulmaan,
	■ vedenpitävän puulevyn päälle (vähintään 30 mm paksu), joka on kiinnitetty lattiaan tukevasti ruuveilla.
	Sijoittaminen korokkeen päälle, jossa on laatikko
	Koneen sijoitus työtason alle tai keittiökaapistoon
	: Varoitus
	Hengenvaara!
	Huomautuksia


	■ Asennustilan leveyden tulee olla 60 cm.
	■ Sijoita pyykinpesukoneen vain yhtenäisen työtason alle, joka on kiinnitetty tukevasti viereisiin kalusteisiin.
	Kuljetustukien poistaminen
	Huomio!
	Laitevauriot
	Huomautus:
	1. Ota letkut pois pidikkeistä.
	2. Löystytä ja poista kaikki 4 kuljetustukiruuvia.
	3. Kiinnitä suojatulpat paikoilleen. Lukitse suojatulpat kiinni painamalla lukitsinta.


	Letkujen ja johtojen pituudet
	Ohje:

	Vedentulo
	: Varoitus
	Hengenvaara!
	Huomautuksia


	■ Käytä pyykinpesukonetta kylmän vesijohtoveden kanssa kylmävesiliitännällä.
	■ Käytä pyykinpesukonetta kylmän ja lämpimän (enint. 60 °C) vesijohtoveden kanssa lämminvesiliitännällä.
	■ Älä liitä pesukonetta paineettoman kuumavesivaraajan termostaattihanaan.
	■ Käytä vain koneen mukana tulevaa tai valtuutetusta huoltoliikkeestä hankittua tuloletkua. Älä asenna käytettyjä letkuja.
	■ Älä taita, jätä puristuksiin, muuta tai katkaise (letku ei silloin ole enää riittävän luja) vedenottoletkua.
	■ Kiristä ruuviliitokset vain käsikireydelle. Kierre saattaa vaurioitua kiristettäessä liian tiukkaan työkalulla (pihdeillä).
	Liitäntä kylmään veteen
	Huomautus:
	Huomautus:
	Liitäntä kylmään ja lämpimään veteen
	Huomautuksia


	■ Käytä pyykinpesukonetta kylmän ja lämpimän (enint. 60 °C) vesijohtoveden kanssa lämminvesiliitännällä.
	■ Lämpimän veden punainen tuloletku lämminvesihanaan ja punainen venttiili laitteeseen
	■ Kylmän veden valkoinen tuloletku kylmävesihanaan ja valkoinen venttiili laitteeseen
	Liitäntä vesihanoihin (26,4 mm = ¾")
	Liitäntä laitteeseen
	Huomautus:
	Vedenpoisto
	Huomio!
	Vesivaurio
	Huomautus:
	: Varoitus
	Palovamman vaara!
	Huomio!
	Laitevauriot/tekstiilien vauriot


	Suoristaminen
	1. Avaa vastamutterit kiertämällä ruuviavainta myötäpäivään.
	2. Tarkista vesivaa’an avulla, että kone on vaakasuorassa, korjaa asentoa tarvittaessa. Muuta korkeutta kiertämällä laitteen jalkaa.
	3. Kiristä vastamutteri koneen runkoa vasten.

	Sähköliitäntä
	: Varoitus
	Hengenvaara!
	Huomautuksia

	■ Verkkojännite on sama kuin pyykinpesukoneen ilmoitettu jännite (laitekilvessä).
	■ Pyykinpesukone liitetään ainoastaan vaihtovirtaan määräysten mukaisesti asennetun ja maadoitetun pistorasian kautta.
	■ Verkkopistoke ja pistorasia sopivat toisiinsa.
	■ Johdon poikkipinta-ala on riittävä.
	■ Maadoitusjärjestelmä on asennettu vaatimusten mukaisesti.
	■ Verkkojohdon vaihtaa (tarvittaessa) vain sähköasentaja. Verkkojohto on saatavana varaosana huoltopalvelusta.
	■ Haaroitusjohtoja/-pistorasioita tai jatkojohtoja ei käytetä.
	■ Vikavirtasuojakytkintä käytettäessä käytetään vain kytkintä, jossa on merkintä z.
	■ Verkkopistokkeeseen pääsee aina helposti käsiksi. Jos tämä ei ole mahdollista, turvallisuusmääräysten täyttämiseksi on kiinteään asennukseen asennettava katkaisin (2-napainen poiskytkentä) sähköasennusta koskevia määräyksiä nou...
	■ Älä taita, jätä puristuksiin, muuta tai katkaise verkkojohtoa äläkä päästä sitä kosketuksiin lämmönlähteiden kanssa.
	Ennen ensimmäistä pesukertaa
	Huomautuksia


	■ Pyykinpesukoneen pitää olla asianmukaisesti sijoitettu ja liitetty. alkaen ~ Sivu 28
	■ Älä ota vaurioitunutta konetta käyttöön. Ota yhteys huoltopalveluun.
	1. Tarkasta kone.
	2. Irrota suojakalvo ohjauspaneelista.
	3. Liitä pistoke pistorasiaan.
	4. Avaa vesihana.
	5. Sulje täyttöluukku (älä laita pyykkiä koneeseen!).
	6. Aseta mallista riippuen ohjelma Rummun puhdistus 90 °C tai Puuvilla 90 °C.
	7. Avaa pesuainekotelo.
	8. Annostele lokeroon II noin 1 litra vettä.
	9. Annostele pyykinpesuaine lokeroon II.
	Huomautus:
	10. Sulje pesuainekotelo.
	11. Paina valitsinta ‹.
	12. Kyke laite pois päältä, kun ohjelma on päättynyt

	Kuljettaminen
	1. Sulje vesihana.
	2. Poista vedenpaine tulovesiletkusta.
	3. Laske loppu pesuvesi pois.
	4. Irrota pyykinpesukone sähköverkosta.
	5. Irrota letkut.
	1. Irrota suojukset ja ota ne talteen.
	2. Kiinnitä kaikki 4 holkkia paikoilleen.
	Huomautuksia


	■ Poista ehdottomasti kuljetustuet!
	■ Jotta pyykinpesuainetta ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen seuraavan pesun yhteydessä: kaada n. 1 litra vettä lokeroon II,valitse ja käynnistä ohjelma Veden poisto.
	1. Jos vesivahingon syynä on vika Aquastop-järjestelmässämme (vesivahinkojen esto), korvaamme yksityiselle kuluttajalle aiheutuneet vahingot.
	2. Takuu on voimassa koneen koko käyttöiän ajan.
	3. Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aquastop-järjestelmällä varustetun koneen asennus ja liitäntä on tehty ammattitaidolla; se käsittää Aquastop- jatkoletkun (alkuperäisvaruste).
	4. Aquastop-järjestelmällä varustettuja koneita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä vesihanaa tarvitse sulkea käytön jälkeen.
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