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Bestemmelsesmaessig
brug

s Dette apparat er beregnet til
brug i den private
husholdning og de huslige
omgivelser.

= Brug kun opvaskemaskinen
til husholdningsbrug og kun
til det fastlagte formal:
Opvask
af husholdningsservice.

Sikkerheds-
henvisninger

Born fra 8 ar eller personer, der
pa grund af deres fysiske,
sensoriske eller psykiske evner
eller deres uerfarenhed eller
ukendskab ikke er i stand til at
betjene apparatet sikkert, ma
ikke bruge dette apparat uden
tilsyn eller instruktion fra en
ansvarlig person.

For apparatet tages i drift

Lees brugs-

0g monteringsvejledningen
opmeerksomt! De indeholder
vigtige oplysninger om
opstilling, brug

og vedligeholdelse af
apparatet.

Opbevar alt materiale til senere
brug eller for en evt. senere
ejer.

Bestemmelsesmassig brug da

Ved leveringen

1.

Kontrollér straks emballage
0g opvaskemaskine for
transportskader. Tag ikke
apparatet i drift, hvis det

er beskadiget. Kontakt
leverandaren.

Bortskaf emballagematerialet
iht. geeldende forskrifter.
Emballage og dens enkelte
dele er ikke legetgj for barn.
Der er fare for kveelning som
folge af foldekartoner og
folie.

Ved installationen

Veer opmaerksom pa, at
bagsiden pa
opvaskemaskinen ikke er frit
tilgaengelig efter
installationen
(beragringsbeskyttelse som
folge af varm overflade).
Udfer opstilling og tilslutning
iht. installations- og
monteringsvejledningen.
Opvaskemaskinen skal veere
afbrudt fra stremnettet under
installationen.

Kontrollér

at jordledningssystemet for
den elektriske husinstallation
er installeret
forskriftsmeessigt.

De elektriske
tilslutningsbetingelser skal
vaere i overensstemmelse
med angivelserne pa
opvaskemaskinens typeskilt
[351.



da Sikkerhedshenvisninger

Beskadiges
nettilslutningsledningen

pa dette apparat, skal den
erstattes af en speciel
tilslutningsledning.

For at undga farer ma denne

kun kgbes hos kundeservice.

Skal opvaskemaskinen
indbygges i et hgjskab, skal
denne fastgares korrekt.
Indbygges opvaskemaskinen
under eller over andre
husholdningsapparater,
folges informationerne vedr.
indbygning i kombination
med en opvaskemaskine,
der findes i
monteringsvejledningen til de
pageeldende apparater.
Folg stadigvaek
monteringsvejledningerne til
opvaskemaskinen for at
sikre, at alle apparater
fungerer, som de skal.
Findes der ingen
informationer eller indeholder
monteringsvejledningen
ingen tilsvarende
anvisninger, kontaktes
producenten af disse
apparater for at sikre, at
opvaskemaskinen kan
indbygges over eller under
disse apparater.

Kan du ikke fa fat pa
informationer fra
producenten, ma
opvaskemaskinen ikke
indbygges over eller under
disse apparater.

= Indbygges en mikrobglgeovn
over opvaskemaskinen, kan
denne blive beskadiget.

= Montér indbygningsmodeller
eller integrerbare modeller
kun ind under
gennemgaende
arbejdsplader, der er skruet
fast med skabene ved siden
af for at sikre en god
stabilitet.

= Installér ikke apparatet |
neerheden af varmekilder
(radiatorer, varmelegemer,
ovne eller andre
varmeproducerende
apparater) og montér den
ikke under et kogefelt.

= Nar apparatet er opstillet,
skal netstikket veere frit
tilgeengeligt. — "Elektrisk
tilslutning" pa side 50

= Pa nogle modeller:
Kunststofhuset pa
vandtilslutningen indeholder
en elektrisk ventil. |
tillobsslangen findes
elektriske
tilslutningsledningerne.
Skeer ikke tillgbsslangen
over. Dyp ikke
kunststofhuset i vand.

| daglig brug

Overhold
sikkerhedshenvisningerne
og brugshenvisningerne pa
emballagerne til
renggringsprodukter

og afspandingsprodukter.



Hvis der opstar skader

= Reparationer og indgreb
i apparatet ma kun
gennemfares af fagfolk.
Dette kreever, at apparatet
er afbrudt fra stramnettet. Sla
sikringen fra eller treek
netstikket ud. Luk for
vandhanen.

= Ved beskadigelser, isaer pa
betjeningspanelet (revner,
huller, udbreekkede taster),
eller forringelse af
derfunktionen méa apparatet
ikke leengere bruges. Sla
sikringen fra eller treek
netstikket ud. Luk for
vandhanen, ring til
kundeservice.

Ved bortskaffelse

1. Ger udtjente apparater
ubrugelige med det samme
for at udelukke senere uheld.

2. Bortskaf apparatet
iht. geeldende forskrifter.

/\ Advarsel

Kveestelsesfare!

= Opvaskemaskinen bgr kun
abnes i kort tid til pafyldning
0g temning for at undga
kveestelser (f. eks. some
folge af snubling).

Sikkerhedshenvisninger da

= Knive og andet kgkkengrej
med skarpe spidser skal
anbringes i bestikkurven®
med spidserne nedad
eller leegges vandret pa
knivhylden* hhv. i
bestikskuffen* [21].

= Man ma hverken saette eller
stille sig pa den abne der.

= Sorg for, at kurvene ikke
fyldes for meget op pa
gulvmodellerne. Apparatet
kan vippe.

= Star apparatet ikke i en
niche, hvorved en sidevag
er tilgeengelig, skal derens
haengsler bekleedes i siden
af sikkerhedsmaessige
grunde (fare for kvaestelser).
Afdeekningerne fas som
specialtilbehgr hos
kundeservice eller den
autoriserede forhandler.

* afheengigt af din

opvaskemaskines

udstyrsvariante

/\ Advarsel

Fare for eksplosion!

Kom ikke oplgsningsmiddel

I opvaskerummet. Det er fare
for eksplosion.

/\ Advarsel

Fare for skoldning!

Aben daren forsigtigt under
programforlgbet. Der er fare
for, at varmt vand sprgjter ud
af apparatet.



da Sikkerhedshenvisninger

/\ Advarsel

Fare for born!

= Brug bernesikringen hvis
den findes.

= Tilllad ikke bern at lege med
eller betjene apparatet.

s Opvaskemiddel
og afspaendingsmiddel skal
opbevares uden for barns
reekkevidde. Disse kan fore
til eetsninger i mund, sveelg
og gjne eller til kveelning.

= Sorg for at holde bgrn vaek
fra opvaskemaskinen, nar
den er dben. Vandet
i opvaskerummet er ikke
drikkevand, det kan
indeholde rester fra
opvaskemidlet.

= Sorg for, at barn ikke stikker
fingrene ned |
opvaskemiddeltablettens
beholder [24]. Sma fingre
kan komme i klemme
I revnerne.

s Er apparatet monteret i et
hojskab, skal man passe pa,
at bern ikke far fingrene i
klemme eller pa anden made
kommer til skade mellem
apparatets der og den
underliggende skabsder, nar
apparatderen dbnes og
lukkes.

= Born kan komme til at
sparre sig inde | apparatet
(fare for kveelning) eller
komme i en anden farlig
situation.
Derfor skal man gare
folgende ved udtjente
apparater: Traek netstikket
ud, klip netkablet over og
bortskaf det. Jdeleeg
darlasen, sa deren ikke kan
lukkes mere.

Bornesikring (dorlas) *
Bernesikringen (derlas)
beskytter barn mod mulige
farer, der opstar i forbindelse
med opvaskemaskinen.

/\ Advarsel

Fare for kvaelning!

Born kan lukke sig inde i
opvaskemaskinen og blive
kvalt. Luk altid lagen helt, far du
gar veek fra opvaskemaskinen.



Sikkerhedshenvisninger da

Sadan aktiveres Sadan deaktiveres

bornesikringen (dorlas): bornesikringen (derlas):

1. Treek snippen til 1. Tryk snippen til
bernesikringen hen mod dig barnesikringen til hgjre (1).
selv (1). 2. Skub snippen til

2. Luk deren (2). bernesikringen bagud (2).

Barnesikringen er aktiveret. Barnesikringen er deaktiveret.

s -
/3 = N = S
(T )
\ =7 — |

Sadan abnes doren med * afheengigt af din

aktiveret bornesikring opvaskemaskines

(derlas): udstyrsvariante

1. Tryk snippen til
barnesikringen til hajre (1).
2. Abn daren (2).




da Miljgbeskyttelse

Miljobeskyttelse

Bade emballagen til nye apparater
og gamle apparater indeholder
veerdifulde rastoffer og genbrugelige
materialer.

Sortér de enkelte dele, far de
bortskaffes.

Informér dig om akutelle
bortskaffelsesmuligheder hos din
forhandler eller de offentlige
myndigheder.

Emballage

Alle apparatets kunstofdele er
kendetegnet med internationalt
standardiserede forkortelser (f. eks.
,PS" polystyrol). Dette gar det muligt at
sikre en rensorteret recycling af
plastaffaldet ved apparatets
bortskaffelse.

Lees og overhold
sikkerhedshenvisningerne under ,Ved
leveringen“ — Side 5.

Gamle apparater

Lees og overhold
sikkerhedshenvisningerne under ,Ved
bortskaffelse* — Side 7.

Dette apparat er meaerket iht. det
E europaeiske direktiv

== 2012/19/EU om affald af
elektriske og elektroniske
produkter (waste electrical and
electronic equipment — WEEE).
Dette direktiv indeholder
bestemmelser mht. returnering
og recycling af gamle apparater,
der geelder i hele EU-omradet.

10

Laer apparatet at kende

lllustrationer av betjeningspanelet

og den indvendige side af apparatet
befinder sig forrest i omslaget. | teksten
henvises til de enkelte positioner.

Betjeningspanel

Se billede — Side 2
TAND/SLUK-bryter.
Programtaster**
Info-taste .i.

Indikatorvindue foroven
Indikator for pafyldning af
afspeendingsmiddel
Indikator for pafyldning af salt
Indstillingstaster
Udskydelse af starttid
Ekstrafunktioner*
START-taste

Taste <>

Dergreb

1 Front display*

* afheengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante

** antal afheengigt af din
opvaskemaskines udstyrsvariante

mme
AlpEEEENE MM

O



Indvendige side af apparater

Se billede — Side 2

Indvendig belysning *
Bestikskuffe

Dverkurv

@verste spulearm
Opvaskemiddeltablettens beholder
Opsugningsabning
Udblaesningsabning
(zeolit-beholder)
Nederste spulearm
Forradsbeholder til salt
Sier

Bestikkurv

Underkurv
Forradsbeholder til
afspaendingsmiddel
Sebeautomat

Lasepal til ssebeautomat
Typeskilt

* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante

OO [Cof [Cof NS N N N[ N
N| - [O] [<O| |oof [N )| |On

Med infotasten .i. vises yderligere
programinformationer.

1. Tryk pa infotasten .i.[ 3 1.

2. Tryk pa programknappen.
Informationer om det valgte program
vises i indikatorvinduet foroven [4_].

3. Forlad ved at trykke pa infotasten .i.
31

Leer apparatet at kende da

Tidsindstilling
Ved fgrste ibrugtagning starter
klokkesleettet kl. 12:00.

Sadan indstilles klokkeslzettet:

1. Abn dgren.

2. Teend for Teend/Sluk-bryteren [11.

3. Tryk pa infotasten .i.[31i 3
sekunder, til fglgende tekst
fremkommer i indikatorvinduet
foroven (4]

Bladr med < >
Indstil med - +
Forlad med Setup 3 sek.

4. Tryk péa tasten s[11]igen og igen, til
Tidsindstilling fremkommer i
indikatorvinduet foroven [ 4 1.

5. Indstil med indstillingstasterne + -
[ 7 1. Trykkes pa indstillingstasterne
+ - 7 ]ileengere tid, eendres
indstillingsveerdierne i trin a 10
minutter.

6. Hold infotasten .i.[ 31 nedei 3
sekunder.

Den indstillede veerdi er gemt i

apparatet.

Bemeerk: Hvis apparatet har veeret
uden stram i leengere tid, starter
klokkesleettet kl. 12:00. Indstil
klokkeslaettet.

11



da Ler apparatet at kende

Forste ibrugtagning

Nar opvaskemaskinen taendes forste
gang, springes direkte til indstillingerne
farste ibrugtagning. | indikatorvinduet
foroven fremkommer falgende
tekst:

Bladr med < >
Indstil med - +
Forlad med Setup 3 sec.

| efterfglgende tabel ses indstillingerne,
der skal gennemfgres i forbindelse med
den ferste ibrugtagning.

Sadan zndres indstillingen:

1. Tryk pa tasten s[11]igen og igen, til
den gnskede indstilling fremkommer.

2. Indstil med indstillingstasterne + -
(71

3. Hold infotasten .i.[ 3 1 nedei 3
sekunder.

Den indstillede veerdi er gemt i

apparatet.

Informationstekst

ved tryk pa infotasten ..i.

Indstillinger Fabriksindstilling
Forste ibrugtagning

Sprog/Language Deutsch
Tidsformat 241

Tidsindstilling 12:00

Vandets hardhedsgrad °dH 13-16 middel
Tilseet. af afsp.middel Trin5

Vandtilslutning * Koldt vand

* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante

12

Sprogvalg
12teller 24 t.
Indstilling af aktuelt klokkeslet.

Indstilling af vandets hardhed Ved brug af
multitabs, veelg laveste trin.

Mengden af afsp.middel har indflydelse
pé tarringen. Bruges der multitabs, sa
veelg trin 0.

Tilslutning til varmt vand (40-60°C) eller
koldt vand (<40°C) mulig.



Indstillinger

Opvaskemaskinen er forindstillet med
bestemte indstillinger for at gere det
nemmere for dig. Du kan e&ndre denne
fabriksindstilling.

Sadan aendres indstillingen:
1. Abn dgren.
2. Teend for Teend/Sluk-bryteren [11.
3. Tryk pa infotasten .i.[31i 3
sekunder, til folgende tekst
fremkommer i indikatorvinduet
foroven [4_]:
Bladr med < >
Indstil med - +
Forlad med Setup 3 sek.

Leer apparatet at kende da

4. Tryk pé tasten >[11]igen og igen, til
den gnskede indstilling fremkommer.

5. Indstil med indstillingstasterne + -
(71

6. Hold infotasten .i.[ 3 1 nedei 3
sekunder.

Den indstillede vaerdi er gemt i

apparatet.

Du har mulighed for at stille alle
endrede indstillinger tilbage igen til de
oprindelige fabriksindstillinger.

Bemezerk: Stilles opvaskemaskinen
tilbage til fabriksindstillingerne, springes
direkte til indstillingerne farste
ibrugtagning.

Informationstekst

Indstilling Fabriksindstilling
Tidsindstilling 12:00

Tidsformat 241

Tidsindikator Klokkeslat.
Sprog/Language Deutsch

Vandets hardhedsgrad °dH 13-16 middel
Tilseet. af afsp.middel Trin5
Sensorindstilling Standard
Ekstratarring Inaktiveret
Vandtilslutning * Koldt vand
Ecoprognose Inaktiveret

Auto Power Off Efter 1 minut
emotionLight * Aktiveret

Front display * Aktiveret
Timelight * Aktiveret

ved tryk pa infotasten ..i.
Indstilling af aktuelt klokkesleet.
12teller 24 t.

Visning af program slut som "Klar om"
eller "Klar kL.".

Sprogvalg

Indstilling af vandets hardhed Ved brug af
multitabs, veelg laveste trin.

Mzngden af afsp.middel har indflydelse
pa tarringen. Bruges der multitabs, sa
veelg trin 0.

Tilpasning af tilsmudsningssensor for
optimalt opvaskeresultat.

Optimeret tarring, til glas og plastdele.

Tilslutning til varmt vand (40-60°C) eller
koldt vand (<40°C) mulig.

Visning af vand- og energiforbrug.

Maskinen slukker automatisk, nar
programmet er feerdigt.

Indvendig belysning.
Front display kan fraveelges.

Nar programmet karer, vises
programinformationer pé gulvet.

13



da Ler apparatet at kende

Informationstekst

ved tryk pd infotasten ..i.

Indstilling Fabriksindstilling
Infolight * Aktiveret
Startprogram Eco 50°

Signal lydstyrke * Trin 2
Tastelydstyrke Trin 2
Barnesikring * Inaktiveret

Eco tarring * Aktiveret
Velkomst Aktiveret
Fabriksindstilling Bekraeft/Tilbage

* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante

14

Lysindikationen betyder at et program er i
gang.

Nar maskinen teendes, vises det senest
valgte program.

Lydstyrke for signal ved programsiut.
Lydstyrke ved betjening af tasterne.

Aktiveret barnesikring vanskeliggar
abning af lagen.

Automatisk dgrabning ved programslut.

Logoet der vises, nér maskinen teendes,
kan fraveelges.

Gendan til fabriksindstilling.



Afkalkningsanlaeg /
Specialsalt

For gode opvaskresultater har
opvaskemaskinen brug for blgdt, dvs.
kalkfattigt vand, da der ellers aflejres
kalkrester péa servicet og pa den
invendige beholder. Postevandet over
7° dH (1,2 mmol/l) skal afkalkes. Dette
sker ved hjaelp af salt
(regenereringssalt) i opvaskemaskinens
afkalkningsanleeg. Indstillingen og
dermed den nagdvendige masngde salt
afheenger af postevandets
hardhedsgrad (se efterfalgende
hardhedstabel for vandet).

Hardhedstabel

Vandets | Hardheds- mmol/I Maskinens

hérdheds- | grad indstillings-

grad °dH veerdi
0-6  bled I >
78 oed 1214 >R
910 | middel 1518 > ||ERGR
12 mael 1921 > | A
1316 madel 2229 >|§ERGE
721 | nad 3037 KRS
2230 nad 3854 > |ERM
3150 nad 5589 > |ERRg

Afkalkningsanleg/Specialsalt da

Indstilling
af afkalkningsanlaeg

Salttilseetningsmeengden kan indstilles
fra 0 til 50 °dH. Salt er ikke ngdvendig
ved indstillingsveerdien 0-6.

Sadan indstilles afkalkningsanlaegget:

1. Kontakt det lokale vandveerk for at
finde ud af postevandets
hardhedsgrad.

2. Det ngdvendige trin fremgér af

vandets hardhedstabel.

Abn deren.

Teend for Teend/Sluk-bryteren [1_].

Tryk pa infotasten .. i3

sekunder, til fglgende tekst

fremkommer i indikatorvinduet

foroven (4]

Bladr med < >

Indstil med - +

Forlad med Setup 3 sek.

6. Tryk péa tasten >[11]igen og igen, til
vandets hardhedsgrad fremkommer
i indikatorvinduet foroven [4_].

7. Indstil med indstillingstasterne + -
(71

8. Hold infotasten .i.[ 3 ] nedei 3
sekunder.

Den indstillede veerdi er gemt i

apparatet.

akRow

Anvendelse af specialsalt

S& snart indikatoren for pafyldning af
salt (6] lyser i betjeningspanelet eller
der opfordres hertil i front displayet *
ber der pafyldes specialsalt. Salt
skal altid pafyldes umiddelbart far
apparatet teendes. Derved opnas,

at overlgbende saltoplgsning skylles ud
med det samme, hvorved
opvaskebeholderen ikke korroderer.

Pas pa!

Opvaskemiddel gdelaegger
afkalkningsanleegget! Fyld aldrig
opvaskemiddel i forradsbeholderen til
specialsalt.

15



da Afspaendingsmiddel

Sadan pafyldes specialsalt:

1. Abn skruldsen pé forrddsbeholderen
(28]

2. Fyld forradsbeholderen med vand
(kun ngdvendigt ifm. farste
ibrugtagning).

3. Pafyld specialsalt som vist pa
billedet (brug hverken spisesalt
eller tabs).

Derved fortreenges vand og lgber ud.

* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante

Anvendelse af opvaskemidler
med saltkomponent

Anvendes kombinerede opvaskemidler
med saltkomponent, har man normalt
ikke brug for specialsalt indtil en
vandhadhed pa 21° dH (37° fH, 26°
Clarke, 3,7 mmol/l). Ved
hardhedsgrader over 21° dH skal der
bruges specialsalt.
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Indikator for pafyldning af
salt/afkalkningsanlaeg slukkes

Skulle indikatoren for pafyldning af salt
[ 6 1i betjeningspanelet eller teksten i
indikatorvinduet foroven (Der er
salt nok til x gange opvask) irritere, nar
der bruges kombinerede opvaskemidler
med saltkomponent, kan indikatorerne
slukkes.

Gegr som beskrevet under ,Indstilling af
afkalkningsanleeg” og stil veerdien pa
0-6. Dermed er afkalkningsanleeg og
indikator for pafyldning af salt slukket.

@ Afspaendingsmiddel

Sé snart indikatoren for pafyldning af
afspeaendingsmiddel lyser i
betjeningspanelet eller der opfordres i
front displayet * ber der pafyldes
afspaendingsmiddel. Afspeendingsmidlet
bruges til at sikre pletfrit service

og klare glas. Anvend kun
afspaendingsmiddel til
husholdningsopvaskemaskiner.
Kombinerede opvaskemidler med
afspaendingsmiddelkomponent kan kun
anvendes indtil en vandhardhed pa 21°
dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l).
Ved hardhedsgrader over 21° dH skal
der bruges afspaendingsmiddel.

* afheengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante



Sadan pafyldes afspaendingsmiddel:
1. Abn forrddsbeholderen [32]; tryk péa
lasken pa laget (1) og lgft det (2).

2. Pafyld afspaendingsmiddel indtil
~max.” tegn.

3. Luk laget.
Laget falder hgrbart i hak.

4. Spildt afspaendingsmiddel fjernes
med en klud.
Dette forhindrer stor skumdannelse,
naeste gang der vaskes op.

Afspeendingsmiddel da

Mangde
af afspaendingsmiddel
indstilles

Afspaendingsmidlets
tilseetningsmaengde kan indstilles fra 0
til 6. Stil tilseetningsmeengden af
afspaendingsmiddel pa 5 for at fa et
meget godt tarreresultat. /Endre kun
afspandingsmiddelmeangden, hvis der
er striber eller vandpletter pa servicet.
Indstil et lavere trin for at undga striber.
Indstil et hgjere trin for at undga
vandpletter.

Sadan indstilles

afspaendingsmiddelmaengden:

1. Abn dgren.

2. Teend for Teend/Sluk-bryteren [1].

3. Tryk pa infotasten .i. i3
sekunder, til fglgende tekst
fremkommer i indikatorvinduet
foroven (4]

Bladr med < >
Indstil med - +
Forlad med Setup 3 sek.

4. Tryk péa tasten s[11]igen og igen, til
tilsaetning af afspeendingsmiddel
fremkommer i indikatorvinduet
foroven [4].

5. Indstil med indstillingstasterne + -
(71

6. Hold infotasten .i.[ 3 1nedei 3
sekunder.

Den indstillede vaerdi er gemt i

apparatet.
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da Service

Indikator for pafyldning af
afspaendingsmiddel
slukkes

Skulle indikatoren for pafyldnings af
afspeendingsmiddel i
betjeningspanelet eller teksten i front
displayet * (Der er afsp.middel til x
gange opvask) irritere, nar der bruges
kombinerede opvaskemidler med
afspaendingsmiddelkomponent, kan
indikatorerne slukkes.

Ger som beskrevet under ,,Indstil
meengde afspandingsmiddel” og indstil
trin 0.

* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante

Service
Ikke egnet

m Bestik og service af tree.

m Fine dekorationsglas,
kunsthandvaerk (service) og antikt
service. Disse dekorationer kan ikke
tale opvaskemaskine.

m |kke varmeresistente kunststofdele.

m  Kobber og tinservice.

m Service, der er snavset til med aske,
voks, smgrefedt eller farve.

Dekoreret porcelaen, aluminiums-

og selvdele kan misfarves og blegne,

hvis de vaskes i opvaskemaskinen.

Ogsé nogle glassorter (som f.eks.

genstande af krystalglas) kan blive

matte efter flere gange opvask.
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Skader pa glas og service

Arsager:

m Glastype og glasfremstillingsproces.

m Opvaskemidlets kemiske
sammenseetning.

m Opvaskeprogrammets
vandtemperatur.

Anbefaling:

m  Anvend kun glas og porcelan, der
af producenten er meerket til
at kunne tale opvaskemaskine.

m Brug et opvaskemiddel, der
er kendetegnet som
serviceskanende.

m Tag glas og bestik s& hurtigt som
muligt ud af opvaskemaskinen efter
programslut.

Maskinen fyldes

1. Fjern grove madrester. Det er ikke
ngdvendigt at forskylle servicet
under rindende vand.

2. Placér servicet i maskinen pa en
sddan made, at
- det star sikkert og ikke kan veelte.
- alle beholdere stilles med

abningen nedad.

- dele med buer eller fordybninger
star pa skra, sa vandet kan lgbe
af.

- det ikke forhindrer de to
spulearmenes og
drejning.

Meget smé servicedele ma ikke seaettes
i maskinen, da de nemt kan falde ud
af kurvene.



Overkurv
Seaet kopper og glas i overkurven [22].

* afheengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante

Bemaerk: Servicedele ma ikke rage ud
over tab-opfangningsskéalen [24]. Disse
kan blokere laget til opvaskemiddel, og
det abnes ikke fuldsteendigt

Service da

Underkurv

Seet gryder og tallerkener i underkurven
[311.

* afheengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante

Tip: Meget snavset service (gryder) bar
placeres i underkurven. Der opnas et
bedre opvaskeresultat pa grund af den
steerkere vandstréle.

Tip: Yderligere eksempler p4, hvordan
du bedst fylder opvaskemaskinen din,
findes pé vores internetside. Disse kan
downloades gratis. Den passende
internetadresse findes pa bagsiden af
denne brugsvejledning.
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da Service

Bestikkurv * Afheengigt af din opvaskemaskines
Seet altid bestik usorteret med den Egs%ressvig?jn}gr l;??éhrzwlcej?empslz;dssmtﬁ%@je
splds:e side nedgd ! beshkkurve.n " bestikdele. De forreste staverackker kan
Placer lange, spidse delg—: og knive pa klappes om, sa bredere greb kan
knivhylden * for at undga kvaestelser. saettes i

* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante

Bestikskuffe *

Placér bestikket i bestikskuffen
som vist pa billedet. Sorteret placering
gor det nemmere at tage det ud igen
efter opvasken.

Bestikskuffen kan tages ud.

* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante

Witz
SIS

20



Hylde *

Hylden og rummet derunder kan du
bruge til sma kopper og glas eller til
starre bestikdele som f.eks. kogeskeer
eller serveringsbestik. Har du ikke brug
for hylden, kan den klappes op.

"
0

N
)

ot

* Afheengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante kan hylden indstilles i 3
forskellige hgjder.

Sadan indstilles hylden i hejden:

1. Stil hylden lodret og treek den op.

2. Skub hylden i et let skra stilling ned i
den gnskede hgjde (1, 2 eller 3).

3. Tryk hylden pé plads.
Hylden falder harbart i hak.

Service da

Stave til at klappe *

* Afheengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante kan stavene klappes
om. Det gar det muligt at saette gryder,
skale og glas bedre pa plads.

Sadan klappes stavene om:
1. Tryk armen fremad (1).
2. Klap stavene om (2).

Holder til smadele *

* Afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante er overkurven udstyret
med holdere til smadele. Holderne til
smadele bruges til at fastgare lette
kunststofdele.

21



da Service

Knivhylde *

* Afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante er overkurven udstyret
med en knivhylde. | knivhylden kan du
placere lange knive og andet
kokkengre;.

Bagepladesprojtehoved *

* afheengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante

Store plader eller gitre samt tallerkner
(gourmettallerkner, pastatallerkner,
dekorationstallerkner) rengares ved
hjeelp af dette sprajtehoved.
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Sadan saettes sprojtehovedet i:

1. Tag overkurven ud .

2. Seet sprgjtehovedet i som vist pa
billedet og drej det til hajre.
Sprgjtehovedet er faldet i hak.

((

Pladerne bar placeres som vist pa
billedet, sa sprajtestralen kan na alle
delene (maks 2 bageplader og 2 gitre).

Bemaerk: Serg for, at
opvaskemaskinen altid bruges sammen
med overkurv eller
bagepladesprajtehoved.

Maskinen tommes

For at undgé at vanddréber fra den
gverste kurv drypper ned pa servicet
i den nederste kurv, anbefales det

at temme apparatet nedefra og opad.

Tip: Varmt service er stegdfglsomt! Lad
det derfor afkale i opvaskemaskinen
efter programslut, til man problemlgst
kan tage fat i det.

Bemeerk: Efter programslut kan der
veere vanddraber pa den indvendige
side af apparatet. Dette har ingen
indflydelse pa terringen af servicet.



Kurvehgjde indstilles *
* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyr

Overkurven kan justeres i hajden,
hvis det gnskes, for at skaffe mere
plads til hajt service i over- eller
underkurven.

Apparatets hgjde 81,5 cm

Med bestikkurv Overkurv  Underkurv

Trin 1 maks @ 22.¢cm 31cm
Trin 2 maks @ 245cm  27,5¢cm
Trin 3 maks @ 27.cm 25¢cm
Trin 1 maks @ 16 cm 31cm
Trin 2 maks @ 185¢cm  27,5cm
Trin 3 maks @ 21cm 25cm

Service da

Apparatets hojde 86,5 cm

Med bestikkurv Overkurv  Underkurv
Trin 1 maks @ 24 cm 34 cm
Trin 2 maks @ 26,5cm  30,5¢cm
Trin 3 maks @ 29 ¢cm 28 cm
Med bestikskuffe Overkurv  Underkurv
Trin 1 maks @ 18 cm 34 cm
Trin 2 maks @ 20,5cm  30,5¢cm
Trin 3 maks @ 23 cm 28 cm

Saet store tallerkner med en diameter
op til 31/34* cm ind i underkurven
som vist pa billedet.

* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante
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da Opvaskemiddel

Overkurv med arme i siden

1. Treek overkurven ud.

2. Hold fast i overkurven i siden ved
den gverste kant.

Dette forhindrer, at den falder
rykagtigt nedad, i det naeste trin.

3. Seaenke overkurven; tryk de to arme
til venstre og hgjre pa den
udvendige side af kurven indad.
Overkurven saenkes.

4. Lofte overkurven; tag fat i
overkurven i den gverste kant og laft
den.

5. Sikr, at overkurven ligger i den
samme hgjde pa begge sider.

6. Skub overkurven ind.

Overkurv med overste og
nederste rullepar

1. Treek overkurven ud.

2. Tag overkurven ud.

3. Fastger overkurven péa de gverste
(trin 3) eller nederste (trin 1) ruller
igen.

4. Skub overkurven ind.
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Opvaskemiddel

Du kan bruge opvaskemiddeltabletter
samt pulverformede eller flydende
opvaskemidler til opvaskemaskinen,
men undgéa under alle omsteendigheder
opvaskemiddel til hAndvask.
Doseringen tilpasses individuelt med
opvaskemiddel i pulverform eller
flydende form, afhaengigt af, hvor
snavset servicet er. Tabs indeholder en
tilstraekkelig stor meengde virksomme
stoffer, der kan klare enhver form for
opvask. Moderne, effektive
opvaskemidler bruger iseer en lav
alkalisk opskrift med fosfat og encymer.
Fosfater binder kalken i vandet.
Encymer nedbryder stivelse og oplaser
a&ggehvider. Sjeeldnere er fosfatfrie
opvaskemidler. Disse har en noget
svagere evne til at binde kalken og
kreever en hgjere doseringsmasngde. Til
fiernelse af farvede pletter (f.eks. te,
ketchup) bruges iseer blegemiddel pa
basis af ilt.

Bemeerk: Folg ubetinget
henvisningerne pa opvaskemidlernes
emballage for at opné et godt
opvaskeresultat!

Yderligere spgrgsmal om
opvaskemidler bedes rettet til
serviceafdelingen hos den enkelte
opvaskemiddelproducent.

AAdvarseI

Fare for kvaestelser og tingsskader,
hvis sikkerhedshenvisningerne pa
opvaske- og afspaendingsmidlerne
ikke overholdes!

Overhold altid
sikkerhedshenvisningerne pa opvaske-
og afspaendingsmidlerne.



Pafyldning af opvaskemiddel

1. Er sabeautomaten endnu
lukket, tryk pa lasepalen for
at abne den.

2. Kom kun opvaskemiddel i den tarre
seebeautomaten
(opvaskemiddeltabletten lagges i pa
tveers, ikke pa hgjkant).

3. Dosering: se producentens
henvisninger pa emballagen. Brug
doseringsinddelingen i
sa&beautomaten.

Normalt er 20 ml-25 ml nok ved
normal tilsmudsning. Bruges der
tabs, er det nok med en tablet.

50 ml -\
25 ml \“

4. Luk deekslet pa seebeautomaten.
Laget falder hgrbart i hak.

Saebeautomaten abner automatisk
pa det optimale tidspunkt, hvilket
afheenger af programmet.
Pulverformet eller flydende
opvaskemiddel fordeles og oplgses i
apparatet, opvaskemiddeltabletten
falder ned i opvaskemiddeltablettens
beholder, hvor den oplases doseret.

Opvaskemiddel da

Tip: Er servicet ikke s& snavset, er det
normalt nok at komme en smule mindre
meengde opvaskemiddel end angivet.
Egnede opvaske- og plejemidler kan
bestilles online pé vores internetside
eller hos kundeservice (se bagside).

Kombi-opvaskemiddel

Udover de almindelige opvaskemidler
(solo) tilbydes en reekke forskellige
produkter med ekstrafunktioner. Disse
produkter indeholder udover
opvaskemiddel ofte ogsa
afspaendingsmiddel og
salterstatningsstoffer (3in1) og
afhaengigt af kombinationen (4in1, 5in1
...) desuden ekstra komponenter som
f.eks. glasbeskyttelse eller stalglans.
Kombi-opvaskemidler fungerer kun
indtil en bestemt hardhedsgrad (for det
meste 21 °dH). Overskrides denne
graense, ma salt og afspaendingsmiddel
tilseettes.

Sé& snart der anvendes kombinerede
opvaskemidler, tilpasser
opvaskeprogrammet sig automatisk, sa
man altid opnar det bedste opvaske- og
terreresultat.
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da

Opvaskemiddel

Anvisninger

26

Brug ikke opvaskemiddeltablettens
beholder som greb til
overkurven, hvis der skal seettes
service i maskinen efter start.
Opvaskemiddeltabletten kan evt.
allerede befinde sig i den, hvorved
du kan komme i kontakt med den
delvist oplaste opvaskemiddeltablet.
Laeg ikke smadele til opvask i
opvaskemiddeltablettens beholder
[247; det forhindrer en jsevn
oplgsning af
opvaskemiddeltabletten.

Optimale opvaske og tarreresultater
opnas ved at bruge
solo-opvaskemidler i kombination
med separat anvendelse af salt og
afspeendingsmiddel.

Ved korte programmer kan det ske,
at opvaskemiddeltabletter ikke kan
udfolde deres fulde rengaringseffekt
pa grund af forskellig
oplgsningsadfeerd, hvorved ogséa
uoplaste opvaskemiddelrester bliver
tilbage. Pulveropvaskemidler

er bedst egnet til disse programmer.

Ved programmet ,Intensiv® (ikke alle
modeller) er doseringen af en
opvaskemiddeltablet nok. Ved brug
af pulveropvaskemiddel, kan du
desuden komme en smule ekstra
opvaskemiddel pé indersiden af
apparatderen.

Bruges der kombinerede
opvaskemidler, karer
opvaskeprogrammet som det skal,
ogsa selv om indikatoren for
pafyldning af afspeendingsmiddel
og/eller salt lyser.

Hvis der bruges opvaskemidler med
vandoplgselig beskyttelseskappe:
Tag kun fat i kappen med tarre
haender, og fyld kun opvaskemidlet
i et absolut tert seebeautomat, ellers
kan det klaebe.

Hvis du omstiller fra kombinerede
opvaskemidler til
solo-opvaskemidler, skal du veere
opmeerksom pa, at
afkalkningsanlaegget og masngden
af afspaendingsmiddel er indstillet pa
den rigtige veerdi.

Bio-/ gko-opvaskemiddel:
Opvaskemiddelprodukter, der er
meerket med ,,Bio“ eller ,,dko”
bruger (af hensyn til miljget), som
regel feerre maengder aktive stoffer
hhv. undlader helt at bruge bestemte
indholdsstoffer. S&danne produkters
rengeringseffekt kan veere
begraenset.



Programoversigt da

Programoversigt

| denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De specielle programmer
og deres placering fremgar af dit betjeningspanel.

Service

Tilsmudsningsart

Program

Mulige

Programforigb

gryder, pander,
robust service
0g bestik

gryder, pander,
robust service og
bestik

blandet service
0g bestik

blandet service
0g bestik

sart service,
bestik,
temperaturfalso
mt plast og
temperaturfalso
mme glas

blandet service
0g bestik

fastsiddende,
fastbreendte eller
tarrede, stivelses-
eller
&ggehvideholdige
madrester

fastsiddende,
fastbreendte eller
tarrede, stivelses-
eller
&ggehvideholdige
madrester

let tarrede,
almindelige
madrester fra
husholdningen

let tarrede,
almindelige
madrester fra
husholdningen

ikke fastsiddende,
friske madrester

let tarrede,
almindelige
madrester fra
husholdningen

g/a

Intensiv 70°

auto

~—

Auto 65° - 75°

8/<
Auto 45°-65°

Y= / eco
Eco 50°

%/T

Auto 35°-45°

)

Nat

ekstrafunktioner

alle

alle

alle

alle

IntensivZone
VarioSpeedPlus
HalfLoad

Ekstra tarring
Glansfuld tarring
Energy Safe

IntensivZone
Halfl.oad
HygienePlus
Ekstra tarring
Glansfuld tarring

Forskyl
Opvask 70°
Mellemskyl
Sidste skyl 50°
Tarring

Optimeres
iht. tilsmudsningsgraden
vha. sensorik.

Optimeres
iht. tilsmudsningsgraden
vha. sensorik.

Forskyl
Opvask 50°
Mellemskyl
Sidste skyl 35°
Tarring

Optimeres
iht. tilsmudsningsgraden
vha. sensorik.

Forskyl
Opvask 50°
Mellemskyl
Sidste skyl 35°
Tarring
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da Programoversigt

Service Tilsmudsningsart ~ Program Mulige Programforlob
ekstrafunktioner

gigttiskervice, Intqnsinone Forskyl
temperaturfalso iklke fastsiddende, YD / T \l_lle;lﬂ(ﬁgggedPlus E/I%\Illzﬁsigl
{Etnp;lg?;ﬁﬁfm 50 friske madrester Glas 40° Ekstratarring ~ Sidste skyl 50°
mme glas Glansfuld terring ~ Tarring
sart service,
bestik, ¥ °
temperaturfalso  ikke fastsiddende, ‘—C;ﬁ ”T_,U’ Ekstra tarring IC\)/I%\III%%SSI
mt plast og friske madrester Lvn 45° Glansfuld terring ; 0
temperaturfalso n Sidste skyl 50
mme glas

/I\ 11\
alle former for ~ kold afskylning, ny / /1y ingen Forski]
service mellemrengaring Forskyl g y
Valg af program Henvisninger til testinstitutter
Du kan veelge et passende program, alt Testinstitutter modtager henvisningerne
efter service- og tilsmudsningsart. til sammenlignende afprgvninger (f.eks.

iht. EN 60436).

Her er der tale om betingelserne for at
gennemfgre testene, dog ikke om
resultaterne eller forbrugsveerdierne.
Forespargsel via e-mail til:
dishwasher@test-appliances.com

Der er brug for produktnummeret (E-Nr.)
og fabrikationsnummeret (FD), der
findes pé typeskiltet p& apparatets
dar.
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Ekstrafunktioner

* Afheengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante kan du veelge forskellige
ekstrafunktioner [9].

@: Tidsbesparelse
(VarioSpeedPlus) *

Med funktionen ,Tidsbesparelse” kan
programtiden forkortes ca. 20% til 66%,
afheengigt af det valgte
opvaskeprogram. Vand- og
energiforbruget gges for at sikre
optimale opvaske- og terreresultater,
selv, om programtiden er forkortet.

halfLoad *

Du kan tende funktion ,halfLoad", hvis
du skal vaske mindre maengder op
(f.eks. glas, kopper, tallerkener). Derved
spares vand, energi og tid. Tilsaet for
skylning lidt mindre opvaskemiddel end
der anbefales for en fuld maskin.

+
EI HygiejnePlus
(HygienePlus) *
Med denne funktion @ges og holdes
temperaturerne i ekstra lang tid for at
opna en defineret desinfektionseffekt.
En gget hygiejnestatus opnés ved at
bruge denne funktion kontinuerligt.
Denne ekstrafunktion er ideel f.eks. til
rengering af skeerebraetter eller
babyflasker.

Ekstrafunktioner da

IntensivZone*

Perfekt til blandet service og bestik.
Meget snavsede gryder og pander kan
du vaske i underkurven sammen med
normalt snavset service i overkurven.
Sprajtetrykket forstaerkes i underkurven,
opvasketemperaturen gges en smule.

Glansfuld terring*

Ved at sge vandmasngden under
opvaskningen og forleenge tarrefasen
undgés pletter, og tarreresultatet
forbedres. Energiforbruget er aget en
smule. Det anbefales at bruge
afspaendingsmiddel til funktionen
Glansfuld terring (ogséa ved brug af
kombi-opvaskemidler).

Energy Save *

Med funktionen ,Energy Save“ kann
vand- og energiforbruget saenkes.
Optimale opvaske- og terreresultater
opnas ved at forleenge programtiden.
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da Betjening af apparatet

Betjening af apparatet
Programdata

Programdata (forbrugsveerdier) findes

i den korte vejledning. De geelder for
normale betingelser og
indstillingsveerdien for vandhardhed
°dH 13 - 16 middel. Forskellige
faktorer som f.eks. vandtemperatur eller
ledningstryk kan fare til afvigelser.

Indstillinger aendres

Opvaskemaskinen er forindstillet med
bestemte indstillinger for at gore det
nemmere for dig. Du kan eendre denne
fabriksindstilling.

Sadan andres indstillingen:
1. Abn dgren.

2. Teend for T/END/SLUK-bryteren [1_1.

3. Tryk pa infoknappen .i.[37]i 3
sekunder, til folgende tekst
fremkommer i indikatorvinduet
foroven [4]:

Bladr med < >
Indstil med - +
Forlad med Setup 3 sek.
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4. Tryk pa knappen >[11]igen og igen,
til den anskede indstilling
fremkommer i indikatorvinduet
foroven [4_].

5. Indstil med indstillingsknapperne + -
71

6. Hold infotasten .i.[ 3 ] nede i 3
sekunder.

Den indstillede veerdi er gemt i

apparatet.

Tip: Andrer du flere indstillinger,
gennemfarer du ferst alle eendringer en
ad gangen. Tryk nu pé infotasten

A i 3 sekunder. Dermed er alle
indstillingsvaerdier gemt i apparatet.

Aquasensor *

* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyr

Aqua-sensoren er en optisk
maleanordning (fotocelle) til maling
af opvaskevandets uklarhed.

Programmet afggr, om der er brug for
aquasensoren. Er aguasensoren aktiv,
kan ,rent“ opvaskevand bruges i det
naeste skylning og vandforbruget
reduceres med 3-6 liter. Hvis vandet
er for snavset, pumpes det ud

og erstattes af rent vand. | de
automatiske programmer tilpasses
desuden temperatur og programtid

i forhold til tilsmudsningsgraden.



Zeolit-terring @

Advarsel
Bergring af udblasningsabningen
er forbundet med fare for forbraending!
Bergr aldrig udbleesningsébningen.
Udblaesningsabningen bliver varm; ved
enhver s&endring pa den skal
serviceteknikeren kontaktes, hvilket der
opkraeves honorar for.

Pas pa!

Serg for, at opsugningsabningen
altid er fri og at temperaturfglsomme
servicedele ikke findes i underkurven
bagest til hgjre over
udblaesningsabningen [261.

Apparatet er udstyret med en
zeolit-beholder. Zeolit er et mineral, der
kan gemme fugtighed og varmeenergi
og afgive det igen.

| rengaringsskridtet anvendes denne
varmeenergi til at tarre mineralet og til
at opvarme opvaskevandet.

Under tarrefasen gemmes fugtighed fra
opvaskerummet i mineralet

o0g varmeenergi saettes fri. Denne
frisatte varmeenergi bleeses ud

i opvaskerummet med tor luft. Dette
muligger en hurtig og forbedret tarring.

Disse processer er saledes meget
energibesparende.

Tidsindikator

Programtiden bestemmes under
programkgrslen af vandtemperatur,
servicemangde og tilsmudsningsgrad
og kan variere (afhaengigt af det valgte
program). Du kan aendre visningen af
tidsindikatoren med klokkesleet eller
timer/minutter, s& det resterende
programtid af opvaskeprogram
fremkommer i indikatorvinduet "Klar kl."
(f.eks. kl. 15:20) eller "Klar om" (f.eks.
3:25).

Betjening af apparatet da

Sensorindstilling

Programforlgbet optimeres i
auto-programmer vha. sensorer.
Falermekanismen tilpasser
programstyrken i auto-programmer
afheengigt af snavsmeengde og
snavstype. Du kan indstille sensorernes
sensibilitet i 3 trin.

Standard: Denne indstilling er optimal til
blandet service og store maengder
snavs, samtidig med at den er energi-
og vandbesparende.

Folsom: Denne indstilling tilpasser
programstyrken allerede ved sméa
maengder snavs og sikrer en effektiv
fiernelse af madrester. Energi- og
vandforbruget tilpasses tilsvarende.

Meget folsom: Med denne indstilling
tilpasses programstyrken til vanskelige
brugsbetingelser som f.eks. meget
indtarrede madrester. Denne indstilling
anbefales ogsa, hvis der bruges
bio-opvaskemiddel eller
ogko-opvaskemiddel med fa aktive
stoffer. Energi- og vandforbruget
tilpasses tilsvarende.

Ekstra torring

| skylleprogrammet arbejdes med en
hgjere temperatur for at opna et bedre
terreresultat. Programtiden kan
forleenges en smule i denne forbindelse.
(Pas pa ved sarte servicedele!) Du kan
teende eller slukke for funktionen Ekstra
tarring.

Ecoprognose

Er Ecoprognose aktiveret, fremkommer
i kort tid det gennemsnitlige vand- og
energiforbrug for det valgte program i
indikatorvinduet foroven [4_|.
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da Betjening af apparatet

AutoPowerOff (Automatisk
frakobling efter programsilut)

For at spare pa energien slukkes
opvaskemaskinen 1 min. efter
programslut. Du kan &ndre
indstillingen.

Mulige indstillinger er:

m Inaktiveret: Apparatet slukker ikke
automatisk.

m Efter et minut: Apparatet slukker
efter 1 minut.

m Efter to timer: Apparatet slukker
efter 2 timer.

EmotionLight (Indvendig
belysning) *

* afheengigt af din opvaskemaskines
udstyr

Den teendte indvendige belysning
lyser, nar daren er dben, uafhaengigt af,
om TAND-/SLUK-bryteren er teendt
eller slukket. Indvendig belysningen

er slukket, hvis daren er lukket eller star
pa klem. Du kan teende eller slukke den
indvendige belysning.

Bemeerk: Veer opmaerksom p4, at den
indvendige belysning slukker
automatisk efter 1 time, hvis dgren er
abnet.

Front display *

* afheengigt af din opvaskemaskines
udstyr

Du kan taende eller slukke for front
displayet (ekstra
programinformationer).
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TimeLight (Optisk indikator
under programforlobet) *

* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante

Under programforlgbet vises en optisk
indikator pa gulvet under apparatets dar
(ekstra programinformationer).
Indikatoren kan ikke ses, hvis apparatet
monteres med fremadtrukket
sokkelblende eller i et hgjskab, hvor
apparatet flugter med mablets kant.

Du kan teende eller slukke for den
optiske indikator.

Infolight *

* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyr

Under programforlgbet ses et lyst punkt
pa gulvet under apparatets dar. Abn
forst apparatderen, nar lyspunktet ikke
mere ses pa gulvet. Lyspunktet *
blinker, hvis apparatdgren ikke er lukket
helt. Det lyse punkt kan ikke ses, hvis
apparat monteres i et hgjskab, hvor
apparat flugter med mablets kant. Du
kan taende eller slukke for Infolight.

Startprogram zendres
Du kan andre indstillingen
LStartprogram®.

Signal lydstyrke

Programslut vises akustisk med en
summende lyd. Du kan ogsa aendre
denne indstilling.



Tastelydstyrke

Nar du betjener opvaskemaskinen,
hares en signaltone, hver gang der
trykkes pa en taste. Du kan regulere
signalets lydstyrke. Generer tasternes
lydstyrke dig, kan du slukke den.

Bornesikring *

* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante

Opvaskemaskinen er udstyret med en
elektronisk barnesikring. Barnesikringen
beskytter barn mod mulige farer, der
opstar i forbindelse med
opvaskemaskinen.

Du kan tende eller slukke
bernesikringen. Er barnesikringen
teendt, er det vanskeligere at abne
daren.

Velkomst

Meerkelogoet fremkommer, nar du
teender for opvaskemaskinen. Du kan
veelge fra meaerkelogoet.

Fabriksindstilling

Du kan saette alle indstillinger tilbage pa
fabriksindstilling.

Betjening af apparatet da

Teende for apparatet

1. Luk helt op for vandhanen.

2. Abn daren.

3. Teend for TAEND/SLUK-bryteren [1].
Til milijgbeskyttende drift er
programmet Eco 50° forindstillet,
hver gang apparatet startes. Dette
program forbliver valgt, hvis der ikke
trykkes en anden programknap [2 1.

4. Tryk pa START-knappen [101.

5. Luk dgren.

Programforlgbet starter.

Bemeerk:

Af gkologiske grunde forindstilles
programmet Eco 50°, hver gang
apparatet startes. Dette er med til at
beskytte miljget, og du sparer penge.
Eco 50° programmet er et specielt
miljovenligt program. Det er
»Standardprogrammet* iht.
EU-forordningen 1016/2010 i hvilken
standardopvaskecyklussen til opvask
af normalt snavset service og det
kombinerede energi- og vandforbrug
til opvask af denne form for service
forklares pa en mest effektiv made.
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da Betjening af apparatet

Valg af tidspunkt

Starttidspunktet kan udskydes i op til 24
timer. Afhaengigt af tidsindikatorens
indstilling vises programslut med
"Faerdig om" (f.eks. 3t 25m) eller
"Feerdig kI." (f.eks. kl. 15:20).

Abn degren.

Veelg programmet [2_].
Tryk pa knappen Valg af tidspunkt

pobA

Tryk p& indstillingsknapperne + - 7]

igen og igen, til den viste tid

modsvarer dine gnsker.

6. Tryk pa START-knappen [10], Vald af
tidspunkt er aktiveret.

7. Valg af tidspunkt slettes ved at
trykke pa START-knappen i ca.
3 sekunder.
Valg af tidspunkt blev afbrudt.

8. Luk daren.

o

Programslut

* Programmet er afslutet, nar "Feerdig"
fremkommer i indikatorvinduet foroven
og i front displayet *[131.

* Programslut (End) vises pa gulvet —
safremt den TimeLight (optisk indikator)
er teendt og kan ses.

* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante
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Teend for TEEND/SLUK-bryteren 1.

Slukke for apparatet

Kort tid efter programslut:

1. Abn dgren.

2. Sluk for TEEND/SLUK-bryteren [1].

3. Luk for vandhanen (bortfalder ved
apparater uden Agua-Stop).

4. Tag servicet ud, nar det er kglet af.

Bemeaerk: Lad apparatet efter
programslut veere lukket i et stykke tid,
for du abner det. Dermed undgar du, at
damp treenger ud og beskadiger
kokkenskabene pa leengere sigt.

Afbrydelse af program

Pas pa!

Ekspansion (overtryk) kan medfare, at
apparatderen springer op, og/eller at
vand strammer ud! Hvis apparatderen
abnes ved varmtvandstilslutning eller
nar apparatet er varmet op, stilles altid
apparatdgren ferst pa klem i et par
minutter, fer den lukkes.

1. Abn deren.

2. Sluk for TAEND/SLUK-bryteren [ 1.
Lysindikatorerne slukker.
Programmet forbliver gemt
i hukommelsen.

3. Til at fortsaette teende for
TAEND/SLUK-bryteren igen.

4. Luk daren.



Afbrydelse af program (Reset)

1. Abn deren.
2. Tryk pa START-knappen
i ca. 3 sekunder.
Indikatorvinduet foroven og
front displayet * viser:
Programmet er blevet afbrudt.
3. Luk daren.
Programforlgbet varer ca. 1 min.
Indikatorvinduet foroven viser:
Feerdig.
Abn deren.
Sluk for TEEND/SLUK-bryteren [1_1.
Luk daren.

ook

* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante

Programskift

Nar snart der trykkes pa
START-knappen [10], kan programmet
ikke mere skifter. Det er kun muligt

at akifte programmet med funktionen
afbrydelse af program (Reset).

Rengaring og pleje da

Rengering og pleje

Regelmaessig kontrol

og vedligeholdelse af din maskine

er med til at undga fejl. Dermed sparer
du tid og penge.

Maskinens samlede tilstand

m  Kontrollér den indvendige del
af maskinen for fedt-
og kalkaflejringer.

Hvis sadanne aflejringer findes, gores

folgende:

m  Fyld seberummet med
opvaskemiddel. Stil maskinen pa
programmet med den hgjeste
temperatur og start maskinen uden
service.

AAdvarseI

Sundhedsfare som folge af klorholdigt
opvaskemiddel!

Brug altid klorfrit opvaskemiddel.

Maskinen ma kun renggres med
rengaringsmidler, der er specielt egnet
til opvaskemaskinen.

m For at derpakningen altid er ren og
hygiejnisk, rengares den med en
klud tilsat en smule opvaskemiddel
med regelmeaessige mellemrum.

m Lad dgren sta lidt 4ben, hvis
maskinen ikke bruges i leengere tid,
da det ellers kan komme til at lugte
ubehageligt inde i maskinen.
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da Rengering og pleje

Rengear aldrig opvaskemaskinen med
en damprenser. Fabrikanten fraskriver
sig ansvaret for evt. falgeskader.

Ter maskinens front og panel af med en
let fugtig klud med regelmaessige
mellemrum; det er nok at bruge klud
og saebevand. Undgé svampe med ru
overflade og skurende
rengaringsmidler, begge dele kan ridse
overfladen.

Ved modeller af rustfrit stal: Undgéa
svampede klude eller vask dem
grundigt flere gange, far de anvendes
farste gang, for at undga korrosion.

Specialsalt
og afspaendingsmiddel

Fyld salt og/eller afspeendingsmiddel
pa, sé snart pafyldningsindikatorerne
lyser i betjeningspanelet [6 ] og [5 ],
eller der opfordres hertil i front displayet
*[331.

* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante

36

Sier

Sierne holder grov snavs

i opvaskevandet vaek fra pumpen. Dette
snavs kan medfere, at sierne tilstoppes
af og til.

Sisystemet bestar af en
m  grov si

m flad fin si

m  mikrosi

1. Kontrollér sierne for snavs, hver
gang maskinen har vaeret i brug.

2. Drej sicylinderen lgs som vist pa
billedet og tag sisystemet ud.

)

7

3. Fjern evt. rester og rengar sierne
under rindende vand.

4. Samle sisystemet igen i omvendt
reekkefglge og kontrollér,
at pilmarkeringerne befinder sig ud
for hinanden efter lukningen.



Hvad skal jeg gere, hvis der opstar en fejl? da

Spulearme

Kalk og snavs fra opvaskevandet kan
blokere dyser og lejringer
i spulearmene og [271.

1. Kontrollér om dyserne pa
spulearmene er tilstoppet.

2. Skru den gverste spulearm af
(1) og treek den nedad (2).

3. Tag den nederste spulearm
af opad.

4. Renger spulearmene under rindende
vand.

5. Saet spulearmene pa plads igen
0g skru dem evt. fast.

Hvad skal jeg gore,
hvis der opstar en fejl?

Mange fejl i dagligdagen kan afhjeelpes
af brugeren uden brug af kundeservice.
Dette sikrer, at maskinen hurtigt kan
tages i brug igen. | den efterfglgnede
oversigt findes mulige arsager til
fejlfunktioner og gode tips til, hvordan
de afhjeelpes.

Bemaerk: Skulle maskinen blive
stdende eller ikke starte af uforklarlig
grund, mens den kgrer, gennemfarer du
farst funktionen program afbrydes
(reset) — "Betjening af apparatet” pa
side 30.

AAdvarsel

Fagligt ukorrekte reparationer eller
brug af ikke originale reservedele kan
fore til alvorlige skader og fare for
brugeren!

Fa altid reparationer udfert af en
fagmand. Er det ngdvendigt at udskifte
en del, skal der altid bruges originale
reservedele.

Fejimelding

Nogle fejl naevnes i indikatorvinduet
foroven og i front displayet *
og mulig afhjeelpning tilbydes (f.eks.
Sisystem snavset (E22) —> Rengear
sierne).

* afheengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante
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da Hvad skal jeg gare, hvis der opstar en fejl?

Aflgbspumpe 6. Kontroller vingehjulet for
fremmedlegemer og fjern i givet fald

Madrester eller fremmedlegemer i disse.

opvaskevandet, der ikke holdes tilbage 7. Anbring pumpelaget i den

af sierne, kan blokere aflebspumpen. oprindelige position (2) og tryk det

Opvaskevandet star sa over sien. ned, til det falder i hak (3).

AAdvarsel

Fare for snit!!

Skarpe og spidse genstande eller
glasskar kan blokere aflabspumpen.
Fjern altid fremmedlegemer forsigtigt.

Sadan rengores aflebspumpen:

1. Afbryd opvaskemaskinen fra elnettet.

2. Tag over- og underkurven
ud.

3. Demonteres sierne [291.

4. Js vandet veek, brug evt. en svamp.

5. Loft pumpelaget (som vist pa
billedet) af ved hjeelp af en ske. Tag
fat omkring pumpelagets
forbindelsesstykke og laft det skrat
indad (1). Tag laget helt af.

8. Sat sierne i.
9. Seet kurvene i igen.
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Fejltabel
Fejl

Indikator ,Vandtillgh
kontrolleres® lyser.

Z.7

Fejlkode =i 7 lyser.

Fejlkode £: 12 lyser.

Fejlkode £:2¢2 lyser.

Fejlkode &2 lyser.

Fejlkode £:25 lyser.

Hvad skal jeg gere, hvis der opstar en fejl? da

Arsag
Der er knaek pé tillabsslangen.

Vandhane er lukket.

Vandhane sidder i klemme eller
er tilkalket.

Sien i vandtillgbet er tilstoppet.

Opsugningsabning (pa den hgjre
side inde i maskinen) tildeekket af
servicedele.

Varmelement er tilkalket eller
snavset.

Sier er snavsede eller
tilstoppede.

Aflgbsslangen er knaekket eller
tilstoppet.

Vandlasen er stadigvaek lukket.

Afdaekning pa aflebspumpe er
|os.

Aflgbspumpen blokerer eller
afdeekningen til aflabspumpen
sidder ikke rigtigt i hak.

Afhjeelpning

Sarg for at der ikke er knaek pa
tillabsslangen.

Luk op for vandhanen.

Luk op for vandhanen.
Flowmangden skal veere min. 10 I/min.,
nar der er &bnet for vandtillabet.

Sluk for maskinen og treek stikket ud. Luk
for vandhanen. Skru vandtilslutningen af.

Rengar sien i tillgbsslangen. Skru
vandtilslutningen pé igen. Kontrollér mht.
teethed. Genopret stremforsyningen.
Tend apparatet.

Anbring service i maskinen pa en sadan
méde, at opsugningsabningen er fri.

Renger maskinen med maskinplejemiddel
eller afkalkningsmiddel. Brug
opvaskemaskinen med afkalkningsanlag
0g kontrollér

indstillingen.— "Afkalkningsanleeg/Spec
falsalt" pa side 15

Renger sierne. — "Sier" pa side 36

Treek slangen, sé der ikke er knaek pa den
og fjern evt. rester.

Kontrollér tilslutningen pé vandlésen og
abn den evt.

Tryk afdaekningen rigtigt pa plads.

— "Aflabspumpe" pa side 38

Rengar pumpen og tryk afdeekningen
rigtigt pa plads. — "Aflebspumpe" pa
side 38
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da Hvad skal jeg gare, hvis der opstar en fejl?

Fejl Arsag Afhjzlpning

Fejlkode £:2 7 lyser. For lav netspaending. Ingen maskinfejl, f& netspaending og
elinstallation kontrolleret.

En anden fejlkode Der er sandsynligvis opstéeten  Sluk for maskinen med

fremkommer i teknisk fejl. T/ND-/SLUK-knappen [1_]. Start

talindikatoren. maskinen igen efter kort tid.

E:0 HIE:3D) Skulle problemet opstd igen, luk

vandhanen og treek ud netstikket.
Kontakt kundeservice og angiv fejlkoden.

Display blinker. Dar er ikke lukket helt. Luk daren. Kontrollér, at der ikke rager
genstande (service, duftautomat) ud over
kurven, da deren sa ikke kan lukkes.

Indikator for salt [6_] Afspaendingsmiddel mangler. Pafyld afspaendingsmiddel.

og/eller . :
afspandingsmiddel Salt mangler. Pafyld specialsalt.
lyser. Sensor erkender ikke Brug andet specialsalt.
salttabletter.
Indikator for salt [6_] Indikator er slukket. Aktivering/deaktivering (se kapitel
og/eller L»Afkalkningsanleeg/Specialsalt”
afspandingsmiddel —> Side 15 eller ,Afspaendingsmiddel
lyser ikke. —> Side 16).
Der er stadigvaek nok Kontrollér indikator, pafyldningsniveauer.
specialsalt/afspaendingsmiddel i
maskinen.
Efter programmet er Sisystem eller omréde under Renger sierne og omrédet under disse .
afsluttet, bliver vandet sierne er tilstoppet.
Staende i masinen, Programmet er endnu ikke Vent til programmet er feerdigt eller
feerdigt. gennemfer Reset.
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Hvad skal jeg gere, hvis der opstar en fejl? da

Fejl Arsag Afhjzelpning

Service er ikke tart. Intet eller for lidt Péfyld afspandingsmiddel.
afspaendingsmiddel i beholderen.
Der er valgt et program uden Veelg et program med tarring.
tarring. —> "Programoversigt" p side 27
Vand har samlet sig i Sarg for, at service og v pa skra, nar det

fordybninger pa service og bestik. stilles ind i maskinen, stil pagaeldende
servicedele sé& skrat som muligt.

[ms) (o4

Brugt, kombineret Brug et andet kombi-opvaskemiddel, med

opvaskemiddel har darlig bedre tarrekapacitet. Ekstra brug af

tarrekapacitet. afspandingsmiddel forbedrer
tarrekapacitet.

Ekstra tarring til @get tarring ikke  Aktiver Ekstra tarring. — "Betjening af

aktiveret. apparatet" pa side 30

Service er blevet taget for tidligt ~ Vent til programmet er feerdigt eller tag
ud af maskinen eller terringen var  farst servicet ud af maskinen 30 min. efter
endnu ikke feerdig. programslut.

Brugt gko-afspaendingsmiddel Brug et meerkeafspandingsmiddel.
har begraenset tarrekapacitet. @ko-produkter kan have en begraenset
effekt.

Plastservice er ikke tart. Plast har specielle egenskaber.  Plast har en dérligere evne til at holde pa
varmen og tarrer derfor darligere.

Bestik er ikke tart. Bestik er sorteret ufordelagtigti  Leeg helst hvert bestikstykke separat,
bestikkurven. undga at bestikstykkerne rammer
hinanden.
Bestik er sorteret ufordelagtigti  Sortér bestikket rigtigt og leeg helst hvert
bestikskuffen. bestikstykke separat.
Efter opvasken er Ingen maskinfejl. Som falge af tarreprincippet
maskinen vad indvendig. ,Kondensationstarring” er vanddraberne i

beholderen fysisk betinget og de er ogsa
gnsket. Fugtigheden i luften kondenserer
pé den indvendige side af
opvaskemaskinen, laber ned og pumpes
ud.
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da Hvad skal jeg gare, hvis der opstar en fejl?

Fejl
Madrester pa servicet.

42

Arsag

Service er placeret alt for teet,
servicekurv er for fuld.

Spulearmdrejning er forhindret.

Spulearmdyser tilstoppet.
Sier er snavsede.

Sier er sat forkert i og/eller
er ikke trykket rigtigt p& plads.

For svagt opvaskeprogram.

Service er forvasket alt for steerkt,
derfor indstiller sensorik pa svagt
programforlgb. Fastsiddende
snavs kan til dels ikke fjernes.

Haje, smalle beholdere skylles
ikke tilstreekkeligt i hjgrnerne.

Overkurv til hejre og
venstre er ikke indstillet i samme
hajde.

Afhjeelpning

Seet servicet i maskinen pé en sadan
made, at der er nok frirum, og at
sprajtestralerne kan na servicets
overflade. Undga at delene rammer
hinanden.

Seet servicet i maskinen pa en sadan
made, at spulearmens rotation ikke
hindres pd nogen made.

Renger spulearmdyserne. — "Rengaring
o0g pleje" pa side 35

Renger sierne. — "Rengaring og pleje”
pa side 35

Seet sierne rigtigt i og tryk dem pa plads.

Veelg et steerkere opvaskeprogram.
(g sensorikkens sensibilitet.
— "Sensorindstilling" pa side 31

Forskyl ikke servicet. Fjern kun grove
madrester.

(g sensorikkens sensibilitet.

—> "Sensorindstilling" pé side 31
Anbefalet program Eco (ko) 50° eller
Intensiv.

Stil ikke haje, smalle beholdere alt for
meget pa skré og ikke ind i hjgrner.

Indstil overkurven i samme hgjde med
sidearme.



Fejl
Opvaskemiddelrester

Vandpletter pa plastdele.

Beleegninger i beholder

Hvad skal jeg gere, hvis der opstar en fejl? da

Arsag

Lag pé sebeautomat er
blokeret af servicedele, derfor
kan laget ikke dbnes helt.

L4g péd sebeautomat
blokeres af en tab.

Tabs er brugt i lyn- eller
kortprogrammet.
Opvaskemidlets oplasningstid
nas ikke i det valgte kortprogram.

Opvaskeeffekt og
oplgsningsadfeerd reduceres, jo
leengere tid opvaskemidlet
opbevares, eller opvaskemiddel
er meget klumpet.

Draber pd plastdelenes overflade
kan rent fysisk ikke undgas.
Vandpletter ses efter aftarringen.

Opvaskemidlets indholdsstoffer

eller pa der, der kan tarres  aflgjres. Disse belegninger kan

af eller oplgses i vand.

normalt ikke fiernes kemisk
(maskinrens, ...).

Ses en ,hvid beleegning” pa
beholderens bund, er
afkalkningsanleegget ikke
indstillet helt rigtigt.

Lag pa saltbeholder er ikke
drejet fast.

Geelder kun for glas: En
begyndende glaskorrosion ser
kun ud til at kunne tarres af.

Afhjelpning

Servicedele mé ikke rage ud over
tab-opfangningsskélen [241]. Disse kan
blokere Iaget til opvaskemiddel, og det
abnes ikke fuldsteendigt. — "Overkury"
pé side 19

Placér ikke servicedele eller duftautomat i
opvaskemiddeltablettens beholder.

Tab skal legges ind pa tvaers, ikke pa
hajkant.

Oplagsningstid for tabs er for lang til lyn-
eller kortprogrammet.

Brug opvaskepulver eller et steerkere
program.

Skift opvaskemiddel.

Brug et krattigere program (flere
vandveksel).

Sarg for, at service stilles pa skra ind i
maskinen.

Brug afspzndingsmiddel.

@g evt. afkalkningsindstillingen.

Skift opvaskemiddelmeerke.
Rengar maskinen mekanisk.

@g afkalkningsindstillingen og skift evt.
opvaskemiddel.

Drej 1aget il saltbeholderen rigtigt fast.

Se ,Skader pé glas og service”
— Side 18.
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da Hvad skal jeg gare, hvis der opstar en fejl?

Fejl Arsag Afhjzelpning

Hvide beleegninger pa Opvaskemidlets indholdsstoffer  Skift opvaskemiddelmaerke.
service, beholder eller dar, aflejres. Disse beleegninger kan  Rengar maskinen mekanisk.
der er vanskelige at fierne.  normalt ikke fiernes kemisk

(maskinrens, ...).

Hérdhedsomrade er indstillet Indstil afkalkningsanleeg iht.
forkert eller vandets hardhed brugsvejledning eller fyld salt pa.
overskrider 8,9 mmol/I.

Effekten af 3in1 opvaskemiddel  Indstil afkalkningsanlaeg iht.

eller Bio/@ko opvaskemiddel er  brugsvejledning eller brug separate midler

ikke stor nok. (meerkeopvaskemiddel, salt,
afspaendingsmiddel).

Underdosering af opvaskemiddel. @g dosering af opvaskemiddel eller skift

opvaskemiddel.
Det valgte opvaskeprogramer for  Veelg et steerkere opvaskeprogram.
svagt.
Rester fra te- eller laebestift  For lav opvasketemperatur. Veelg et program med hgjere
pé service. opvasketemperatur.
For lidt eller uegnet Péfyld egnet opvaskemiddel med rigtig
opvaskemiddel. dosering.

Service er forvasket alt for steerkt, Forskyl ikke servicet. Fjern kun grove

derfor indstiller sensorik p& svagt madrester.

programforlgb. Fastsiddende (g sensorikkens sensibilitet.

snavs kan til dels ikke fjernes. —> "Sensorindstilling" pa side 31
Anbefalet program Eco (@ko) 50°

Farvede (bl&, gul, brun) Lagdannelse af indholdsstoffer ~ Kan til dels fiernes med maskinrens eller

belaegninger, der er fra grantsager (f.eks. kél, selleri,  mekanisk rengering. Beleegninger er ikke

vanskelige at fierne eller  kartofler, nudler, ...) eller fra sundhedsskadelige.

som ikke kan fiernes, i postevand (f.eks. mangan).

gﬁiﬁ?ﬁpggfr SSRGS Lagdannelse fra metalliske Kan til dels fiernes med maskinrens eller
: bestanddele pa salv- eller mekanisk rengaring.

aluminiumsservice.
Farvede (gul, orange, brun) Lagdannelse af indholdsstoffer  Kontrollér afkalkningsanleeggets funktion

aflejringer, der er nemme  fra madrester og postevand (pafyld salt) hhv. hvis der bruges
at fierne inde i maskinen  (kalk), ,s&beagtig*. kombinerede opvaskemidler (tabs), ma
(iseer i bundomradet). afkalkning aktiveres.
—> "Afkalkningsanleg/Specialsalt" pa
side 15
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Hvad skal jeg gere, hvis der opstar en fejl? da

Fejl Arsag Afhjzelpning
Misfarvning pé plastdele.  For lav opvasketemperatur. Veelg et program med hajere
opvasketemperatur.

Service er forvasket alt for steerkt, Forskyl ikke servicet. Fjern kun grove

derfor indstiller sensorik pa svagt madrester.

programforlgb. Fastsiddende g sensorikkens sensibilitet.

snavs kan til dels ikke fiernes. —> "Sensorindstilling" pa side 31
Anbefalet program Eco (@ko) 50°

Striber pa glas, glasmed et Der er brugt for meget Indstil afspaendingsmiddel pa lavt trin.

meta}llisk udseer)de 0g afspandingsmiddel.

bestik, der kan fiernes. Afspaendingsmiddel er ikke fyldt  Pafyld afspaendingsmiddel og kontrollér
pa eller indstilling er for lav. dosering (anbefaling trin 4-5).
Opvaskemiddelrest i L&g pa sebeautomat ma ikke hindres af
programafsnit Skylning. Ldg pa  servicedele.
sebeautomat er blokeret af Placér ikke servicedele eller duftautomat i
servicedele (1ag kan ikke abnes  opvaskemiddeltablettens beholder.
helt).

Service er forvasket alt for steerkt, Forskyl ikke servicet. Fijern kun grove

derfor indstiller sensorik pa svagt madrester.

programforlgb. Fastsiddende g sensorikkens sensibilitet.

snavs kan til dels ikke fiernes. — "Sensorindstilling" pa side 31
Anbefalet program Eco (dko) 50°

Begyndende eller allerede  Glas kan ikke tale Sat kun glas i maskinen, der kan téle
eksisterende, irreversible  opvaskemaskine, kun egnet til opvaskemaskine.

(der ikke gér tilbage) opvaskemaskine. Undga lang dampfase (stétid nér opvask
glaspest. er feerdig).

Brug opvask ved lavere temperatur.
Indstil afkalkningsanleg iht. vandets
hérdhed (evt. et trin lavere).

Brug opvaskemiddel med
glasbeskyttelseskomponent.

Rustspor pa bestik. Bestik er ikke tilstraekkelig Brug rustfast bestik.
rustbestandig. Knivklinger er ofte
meget ramt.

Bestik ruster ogsa, hvis rustende  Opvaske ikke rustende dele.
dele vaskes med op (grydegreb,
beskadigede servicekurve 0sv.).

Der er for meget salt i Drej laget pé saltbeholderen godt fast eller
opvaskevandet, da laget pa fiern spildt salt.

saltbeholderen ikke er lukket

rigtigt eller fordi salt er blevet

spildt.
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da Hvad skal jeg gare, hvis der opstar en fejl?

Fejl
Apparatet starter ikke.

Program starter af sig selv.

Daren er vanskelig at &bne.

Daren kan ikke lukkes.

L &get pa seebeautomaten
kan ikke lukkes.

Rester fra opvaskemiddel i
sebeautomat eller i
opvaskemiddeltablettens
beholder [24].

Maskine bliver stiende
under programkarsel eller
program svigter.

Sl&ende lyd fra
fyldeventiler.

Slaende eller klaprende
lyd.
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Arsag

Sikringen er ikke i orden i
husholdningen.

Netkablet er ikke sat i.

Daren er ikke lukket rigtigt.

Du har ikke ventet, til
programmet er feerdigt.

Barnesikring er aktiveret.
Darlas er sprunget om.

Daren kan ikke lukkes pé grund
af forkert montering.

Saebeautomat eller lgfaring er
blokeret af sammenklzbede
rester fra opvaskemidlet.

Spulearme er blokeret af
servicedele, derfor skylles
opvaskemiddel ikke ud.

Saebeautomat var fugtig ved
pafyldning.

Dar er ikke lukket helt.

Placér ikke servicedele eller
duftautomat i
opvaskemiddeltablettens
beholder.

Overkurv trykker mod indersider
af daren og forhindrer en sikker
lukning af dar.

Strem- og/eller vandtilfarsel
afbrudt.

Husinstallationsafhaengig, da der
ikke er nogen maskinfejl. Dette
pévirker ikke maskinens funktion.

Spulearm slar mod service,
service er ikke sat korrekt ind.

Er der ikke meget service i
maskinen, rammer vandstralerne
spulebeholderen direkte.

Lette servicedele bevaeger sig
under opvasken.

Afhjeelpning
Kontrollér sikringen.

Sikr, at netkablet er sat helt i bag pé
maskinen og i stikdésen. Kontrollér, at
stikdasen fungerer som den skal.

Luk daren.
Gennemfar Reset.

Deaktivér barnesikring.
Luk der med gget kraft.

Kontrollér monteringen af maskinen: Dar
eller monteringsdele ma ikke ramme
imod, nar den/de lukkes.

Fjern rester fra opvaskemiddel.

Sikr, at spulearmene roterer frit.

Sabeautomaten skal veere tart, nar
opvaskemiddel fyldes i.

Luk daren.

Kontrollér, om bagveeg trykkes ind pa
grund af f.eks. stikdase eller ikke
demonteret slangeholder.

Opret stram- og/eller vandtilfarsel.

Ingen afhjzelpning mulig.

Seet service i, sa spulearme ikke rammer
Service.

Seet mere service i maskinen eller fordel
servicet mere jeevnt.

St let service stabilt i maskinen.



Hvad skal jeg gere, hvis der opstar en fejl? da

Fejl Arsag Afhjzelpning

Usadvanlig skumdannelse. Almindeligt opvaskemiddel er Péfyld straks afspaendingsmiddel i
kommet i beholder til beholder til afspendingsmiddel.
afspaendingsmiddel.
Afspaendingsmiddel spildt. Fjern afspaendingsmiddel med en klud.
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da Kundeservice

Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis det ikke er
muligt at afhjeelpe fejlen. Vi finder altid
en passende lgsning, ogsa for at undga
ungdvendige teknikerbesag.
Kontaktdataene for den narmeste
kundeservice findes bag pa dennen
brugsanvisning eller i vedlagte
kundeservicefortegnelse. Hvis du
kontakter kundeservice, ber du altid
oplyse produktionsnummeret (E-Nr. = 1)
og fabrikationsnummer (FD = 2), som
begge findes pa typeskiltet [35], der
sidder pa maskinens dor.

X
E-Nr.
1—t |
FD | | | |
2
E-Nr. | , |FD[, || |
/ /.
1 /2 /

Stol pa producentens kompetence.
Kontakt os. Séledes sikres det, at
reparationer gennemfgres af
instruerede serviceteknikere, der er
udstyret med de originale reservedele,
der passer til dit hvidevarer.

* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariante
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Opstilling og
tilslutning

Opvaskemaskinen skal veere tilsluttet
korrekt for at kunne fungere fejlfrit. Data
vedr. tillgb og fraleb samt de elektriske
tilslutningsveerdier skal overholde de
kriterier, som er fastlagt i de
efterfglgende afsnit

o0g montagevejledningen.

De enkelte monteringsskridt skal
gennemfores i den angivne
raekkefolge:

Kontrol af leverance

Opstilling

Tilslutning aflab
Rentvandstilslutning

Elektrisk tilslutning

akRonN=

Leveringsomfang

Kontakt forhandleren, hvor maskinen er
kabt, eller vores kundeservice i tilfeelde
af reklamationer.

Opvaskemaskine
Brugsvejledning
Monteringsvejledning
Kort vejledning*

Garanti*
Montagemateriale
Dampbeskyttelsesplade*
Gummiskert*

Netkablet

* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyr

Sikkerhedshenvisninger

Laes og overhold venligst
sikkerhedsforskrifterne under — "Ved
installationen” pa side 5.



Leverance

Opvaskemaskinens funktion er blevet
grundigt kontrolleret pa fabrikken. Dette
kan veere arsag til, at der evt. befinder
sig sma vandskjolder i maskinen. De
forsvinder efter farste brug.

Tekniske data

m Vaegt:
Maksimum 60 kg.
= Spending:
220-240V, 50 Hz eller 60 Hz.
m Tilslutningsveerdi:
2,0 - 2,4 KW.
= Sikring:
10/16 A (UK 13 A).
= Optagen effekt:
slukket 0,50 W.
ikke slukket 0,50 W.
= Vandtryk:
Mindst 0,05 MPa (0,5 bar), maks. 1
MPa (10 bar).
Ved hgjere vandtryk:
Forkobles en trykreduktionsventil.
m Tillsbsmaengde:
Min. 10 liter/minut.
= Vandtemperatur:
Koldt vand.
Ved varmt vand:
Maksimal temperatur 60 °C.
m Kapacitet:
12-15 kuverter (afhaengigt af din
opvaskemaskines udstyr)

Opstilling

De kreevede monteringsmal fremgar
af monteringsanvisningen. Opstil
maskinen vandret ved hjeelp af de
justerbare fadder. Kontrollér

at maskinen star sikkert.

Opstilling og tilslutning da

m Indbygningsmodeller og integrerede
modeller, der senere opstilles som
gulvmodel, skal sikres, s& de ikke
kan velte, f. eks. ved at skrue dem
fast til veeggen eller montere dem
under en gennnemgéaende
arbejdsplade, der er skruet fast til
naboskabene.

m  Maskinen kan uden videre
indbygges i et kakkenelement
mellem trae- eller plastveegge.

Tilslutning afleb

1. De kraevede arbejdsskridt fremgar
af monteringsanvisningen. Der kan
evt. monteres en sifon med
aflebsstuds.

2. Forbind aflgbsvandslangen med
sifonens aflgbsstuds ved hjeelp
af vedlagte dele.

Kontrollér, at aflabsslangen ikke er
kneekket, fastklemt eller slynget ind i
sig selv og at et 1ag i aflebet ikke
forhindrer, at vandet kan lgbe ud!

Rentvandstilslutning

1. Forbind rentvandstilslutningen
med vandhanen ved hjalp
af vedlagte dele iht.
montagevejledningen.
Kontrollér at rentvandstilslutningen
hverken er kneekket, kommet
i klemme eller slynget ind i sig selv.
2. Nar maskinen skiftes, skal der altid
anvendes en ny vandtillabsslange.
Vandtryk:
Mindst 0,05 MPa (0,5 bar), maks. 1
MPa (10 bar).
Ved hgjere vandtryk:
Forkobles en trykreduktionsventil.
Tillobsmaengde:
Min. 10 liter/minut.
Vandtemperatur:
Koldt vand.
Ved varmt vand:
Maksimal temperatur 60 °C.
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da Opstilling og tilslutning

Varmtvandstilslutning *

* afhaengigt af din opvaskemaskines
udstyr

Opvaskemaskinen kan tilsluttes til koldt-
eller varmtvand indtil max. 60 °C.
Tilslutning til varmtvand anbefales, hvis
dette star til rddighed fra en energetisk
fordelagtig varmtvandsforsyning og
egnet installation f. eks. et
solenergianleeg med
cirkulationsledning. Derved spares
energi og tid. Med indstillingen
LSVarmtvand® kan opvaskemaskinen
afstemmes optimalt til drift med
varmtvand. Det anbefales at indstille en
vandtemperatur (temperatur pa det
indlgbende vand) pa mindst 40 °C og
max. 60 °C. En tilslutning til varmtvand
kan ikke anbefales, hvis vandet kommer
fra en elektrisk vandvarmer.

Den indstillede vaerdi zendres pa
folgende made:
1. Abn dgren.

2. Teend for TAEND/SLUK-bryteren [1_].

3. Tryk pa infoknappen .A.[31i3
sekunder, til falgende tekst
fremkommer i indikatorvinduet
foroven [4_]:

Bladre med < >
Indstil med - +
Forlad med Setup 3 sec.

4. Tryk péatasten > igen og igen, til
Vandtilslutning fremkommer i
indikatorvinduet foroven [4_].

5. Indstil med indstillingsknapperne + -
(71

6. Hold infotasten .i.[ 3 1nede i 3
sekunder.

Indstillingsveerdien er gemt i apparatet.
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Elektrisk tilslutning

m Tilslut kun maskinen til
vekselspaending i et omrade mellem
220V og 240 V og 50 Hz eller 60
Hz via en forskriftmaessigt installeret
stikdase med jordleder. Nedvendig
sikring se typeskilt [35].

m Stikdasen skal veere anbragt i
neerheden af skabet og veere fri
tilgeengelig ogsa efter monteringen.
Hvis stikket ikke er frit tilgeengeligt
efter monteringen, kraever de
geeldende sikkerhedsforskrifter, at
der installeres en flerpolet afbryder
med en kontaktabning pa mindst 3
mm.

m /AEndringer pa tilslutningen ma kun
foretages af en fagmand.

m En forlengelse
af nettilslutningsledningen méa kun
kabes hos serviceteknikeren.

m  Anvendes et HFl-relae, skal det veere
af typen [X]. Kun et sadant relae
sikrer, at de geeldende forskrifter
opfyldes.

m  Maskinen er udstyret med et
vandsikkerhedssystem. Veer
opmeerksom pa, at dette kun
fungerer, nar stramforsyningen er
tilsluttet.

AAdvarsel

Fare for elektrisk stod!

Apparatet er udstyret med et
EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik).

For at sikre korrekt jordforbindelse i
stikkontakter i Danmark skal apparatet
tilsluttes med en egnet stik-adapter.
Denne adapter (tilladt til maks. 13
ampere) kan bestilles via kundeservice
(reservedel nr. 616581).



Demontering

Overhold ogsa her den raekkefolge,

der geelder for de enkelte

arbejdsskridt.

1. Afbryd apparatets forbindelse til
strgmforsyningsnettet.

2. Luk for vandhanen.

3. Lasn tilslutningen til aflab- og
rentvand.

4. Losn fastgerelsesskruerne til
mebeldelene.

5. Demonter sokkelbraettet, hvis et
sadant findes.

6. Treek maskinen ud samtidigt med
at slangen traekkes forsigtigt med
ud.

Transport

Tem opvaskemaskinen og sikre de lgse
dele.

Overhold folgende skridt, nar
maskinen tommes:
1. Luk op for vandhanen.

. Abn daren.

2
3. Teend for TAEND/SLUK-bryteren [1 1.
4

. Veelg det program, der har den
hojeste temperatur.
| indikatorvinduet foroven
fremkommer den planlagte
programtid.
5. Tryk p4 START-tasten [101.

Opstilling og tilslutning da

6. Luk daren.
Programmet starter.

7. Abn dgren efter ca. 4 minutter.

8. Tryk pa START-tasten [10], til der i
indikatorvinduet foroven ses
~Programmet er blevet
afbrudt”/,Feerdig om et minut.”.

9. Luk daren.

10. Abn dgren efter ca. 1 min.
| indikatorvinduet foroven ses
~Faerdig”.

11. Sluk for TEND/SLUK-bryteren [1_1.

12. Luk for vandhanen, lgsne
tillgbsslangen og lad det resterende
vand lgbe ud.

Bemaerk: Maskinen skal transporteres
opretstaende sa overskydende vand
ikke treenger ind i maskinen og
adelaegger printet, hvilket kan medfere
forstyrrelser.

Frostsikkerhed

Star maskinen i et frosttruet rum (f. eks.
sommerhus), skal maskinen temmes
helt (se ,Transport®).

Ret til eendringer i teknik og
design forbeholdes.
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	1. Kontakt det lokale vandværk for at finde ud af postevandets hårdhedsgrad.
	2. Det nødvendige trin fremgår af vandets hårdhedstabel.
	3. Åbn døren.
	4. Tænd for Tænd/Sluk-bryteren (.
	5. Tryk på infotasten { 8 i 3 sekunder, til følgende tekst fremkommer i indikatorvinduet foroven @:
	6. Tryk på tasten > )* igen og igen, til vandets hårdhedsgrad fremkommer i indikatorvinduet foroven @.
	7. Indstil med indstillingstasterne + - X.
	8. Hold infotasten { 8 nede i 3 sekunder.


	Anvendelse af specialsalt
	Pas på!
	Sådan påfyldes specialsalt:
	1. Åbn skrulåsen på forrådsbeholderen 1b.
	2. Fyld forrådsbeholderen med vand (kun nødvendigt ifm. første ibrugtagning).
	3. Påfyld specialsalt som vist på billedet (brug hverken spisesalt eller tabs).


	Anvendelse af opvaskemidler med saltkomponent
	Opvaskemiddel med saltkomponent

	Indikator for påfyldning af salt/afkalkningsanlæg slukkes
	Afkalkning slukkes


	, Afspændingsmiddel
	Afspændingsmiddel
	Sådan påfyldes afspændingsmiddel:
	1. Åbn forrådsbeholderen 92; tryk på lasken på låget (1) og løft det (2).
	2. Påfyld afspændingsmiddel indtil „max.“ tegn.
	3. Luk låget.
	4. Spildt afspændingsmiddel fjernes med en klud.

	Mængde af afspændingsmiddel indstilles
	Sådan indstilles afspændingsmiddelmængden:
	1. Åbn døren.
	2. Tænd for Tænd/Sluk-bryteren (.
	3. Tryk på infotasten { 8 i 3 sekunder, til følgende tekst fremkommer i indikatorvinduet foroven @:
	4. Tryk på tasten > )* igen og igen, til tilsætning af afspændingsmiddel fremkommer i indikatorvinduet foroven @.
	5. Indstil med indstillingstasterne + - X.
	6. Hold infotasten { 8 nede i 3 sekunder.


	Indikator for påfyldning af afspændingsmiddel slukkes

	- Service
	Service
	Ikke egnet
	Skader på glas og service
	Årsager:
	Anbefaling:

	Maskinen fyldes
	1. Fjern grove madrester. Det er ikke nødvendigt at forskylle servicet under rindende vand.
	2. Placér servicet i maskinen på en sådan måde, at

	Overkurv
	Bemærk:

	Underkurv
	Tip:
	Tip:

	Bestikkurv *
	Bestikkurv

	Bestikskuffe *
	Bestikskuffe

	Hylde *
	Hylde
	Sådan indstilles hylden i højden:
	1. Stil hylden lodret og træk den op.
	2. Skub hylden i et let skrå stilling ned i den ønskede højde (1, 2 eller 3).
	3. Tryk hylden på plads.


	Stave til at klappe *
	Stave til at klappe
	Sådan klappes stavene om:
	1. Tryk armen fremad (1).
	2. Klap stavene om (2).


	Holder til smådele *
	Holder til smådele

	Knivhylde *
	Knivhylde

	Bagepladesprøjtehoved *
	Bagepladesprøjtehoved
	Sådan sættes sprøjtehovedet i:
	1. Tag overkurven 12 ud .
	2. Sæt sprøjtehovedet i som vist på billedet og drej det til højre.
	Bemærk:


	Maskinen tømmes
	Tip:
	Bemærk:

	Kurvehøjde indstilles *
	Kurvehøjde indstilles
	Apparatets højde 81,5 cm
	Med bestikkurv



	22 cm
	31 cm
	24,5 cm
	27,5 cm
	27 cm
	25 cm
	Med bestikskuffe

	16 cm
	31 cm
	18,5 cm
	27,5 cm
	21 cm
	25 cm
	Apparatets højde 86,5 cm
	Med bestikkurv


	24 cm
	34 cm
	26,5 cm
	30,5 cm
	29 cm
	28 cm
	Med bestikskuffe

	18 cm
	34 cm
	20,5 cm
	30,5 cm
	23 cm
	28 cm
	Overkurv med arme i siden
	1. Træk overkurven 12 ud.
	2. Hold fast i overkurven i siden ved den øverste kant.
	3. Sænke overkurven; tryk de to arme til venstre og højre på den udvendige side af kurven indad. Overkurven sænkes.
	4. Løfte overkurven; tag fat i overkurven i den øverste kant og løft den.
	5. Sikr, at overkurven ligger i den samme højde på begge sider.
	6. Skub overkurven ind.

	Overkurv med øverste og nederste rullepar
	1. Træk overkurven 12 ud.
	2. Tag overkurven ud.
	3. Fastgør overkurven på de øverste (trin 3) eller nederste (trin 1) ruller igen.
	4. Skub overkurven ind.

	. Opvaskemiddel
	Opvaskemiddel
	Bemærk:
	: Advarsel
	Fare for kvæstelser og tingsskader, hvis sikkerhedshenvisningerne på opvaske- og afspændingsmidlerne ikke overholdes!
	Påfyldning af opvaskemiddel
	1. Er sæbeautomaten 9: endnu lukket, tryk på låsepalen 9B for at åbne den.
	2. Kom kun opvaskemiddel i den tørre sæbeautomaten 9: (opvaskemiddeltabletten lågges i på tværs, ikke på højkant).
	3. Dosering: se producentens henvisninger på emballagen. Brug doseringsinddelingen i sæbeautomaten.
	4. Luk dækslet på sæbeautomaten. Låget falder hørbart i hak.
	Tip:

	Kombi-opvaskemiddel
	Anvisninger







	/ Programoversigt
	Programoversigt
	I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De specielle programmer og deres placering fremgår af dit betjeningspanel.
	Service
	Tilsmudsningsart
	Program
	Mulige ekstrafunktioner
	Programforløb
	--------
	Valg af program
	Henvisninger til testinstitutter
	0 Ekstrafunktioner
	Ekstrafunktioner
	Å Tidsbesparelse (VarioSpeedPlus) *
	Tidsbesparelse (VarioSpeedPlus)

	§ halfLoad *
	halfLoad

	µ HygiejnePlus (HygienePlus) *
	HygiejnePlus (HygienePlus)

	Ï IntensivZone*
	IntensivZone

	ï Glansfuld tørring*
	Glansfuld tørring

	ß Energy Save *
	Energy Save


	1 Betjening af apparatet
	Betjening af apparatet
	Programdata
	Indstillinger ændres
	Sådan ændres indstillingen:
	1. Åbn døren.
	2. Tænd for TÆND/SLUK-bryteren (.
	3. Tryk på infoknappen { 8 i 3 sekunder, til følgende tekst fremkommer i indikatorvinduet foroven @:
	4. Tryk på knappen > )* igen og igen, til den ønskede indstilling fremkommer i indikatorvinduet foroven @.
	5. Indstil med indstillingsknapperne + - X.
	6. Hold infotasten { 8 nede i 3 sekunder.
	Tip:


	Aquasensor *
	Aquasensor

	Zeolit-tørring ¼
	Zeolit-tørring
	: Advarsel
	Berøring af udblæsningsåbningen 1R er forbundet med fare for forbrænding!
	Pas på!


	Tidsindikator
	Sensorindstilling
	Ekstra tørring
	Ecoprognose
	AutoPowerOff (Automatisk frakobling efter programslut)
	AutoPower Off
	Mulige indstillinger er:

	EmotionLight (Indvendig belysning) *
	EmotionLight
	Bemærk:

	Front display *
	Front display

	TimeLight (Optisk indikator under programforløbet) *
	Timelight

	Infolight *
	Infolight

	Startprogram ændres
	Signal lydstyrke
	Tastelydstyrke
	Børnesikring *
	Børnesikring

	Velkomst
	Fabriksindstilling
	Tænde for apparatet
	1. Luk helt op for vandhanen.
	2. Åbn døren.
	3. Tænd for TÆND/SLUK-bryteren (.
	4. Tryk på START-knappen )".
	5. Luk døren.
	Bemærk:

	Valg af tidspunkt
	1. Åbn døren.
	2. Tænd for TÆND/SLUK-bryteren (.
	3. Vælg programmet 0.
	4. Tryk på knappen Valg af tidspunkt `.
	5. Tryk på indstillingsknapperne + - X igen og igen, til den viste tid modsvarer dine ønsker.
	6. Tryk på START-knappen )", Vald af tidspunkt er aktiveret.
	7. Valg af tidspunkt slettes ved at trykke på START-knappen )" i ca. 3 sekunder.
	8. Luk døren.

	Programslut
	Slukke for apparatet
	Kort tid efter programslut:
	1. Åbn døren.
	2. Sluk for TÆND/SLUK-bryteren (.
	3. Luk for vandhanen (bortfalder ved apparater uden Aqua-Stop).
	4. Tag servicet ud, når det er kølet af.
	Bemærk:


	Afbrydelse af program
	Pas på!
	1. Åbn døren.
	2. Sluk for TÆND/SLUK-bryteren (.
	3. Til at fortsætte tænde for TÆND/SLUK-bryteren ( igen.
	4. Luk døren.


	Afbrydelse af program (Reset)
	Afbrydelse af program
	1. Åbn døren.
	2. Tryk på START-knappen )" i ca. 3 sekunder.
	3. Luk døren.
	4. Åbn døren.
	5. Sluk for TÆND/SLUK-bryteren (.
	6. Luk døren.

	Programskift

	2 Rengøring og pleje
	Rengøring og pleje
	Maskinens samlede tilstand
	Hvis sådanne aflejringer findes, gøres følgende:
	: Advarsel
	Sundhedsfare som følge af klorholdigt opvaskemiddel!

	Specialsalt og afspændingsmiddel
	Sier
	1. Kontrollér sierne for snavs, hver gang maskinen har været i brug.
	2. Drej sicylinderen løs som vist på billedet og tag sisystemet ud.
	3. Fjern evt. rester og rengør sierne under rindende vand.
	4. Samle sisystemet igen i omvendt rækkefølge og kontrollér, at pilmarkeringerne befinder sig ud for hinanden efter lukningen.

	Spulearme
	1. Kontrollér om dyserne på spulearmene er tilstoppet.
	2. Skru den øverste spulearm 1: af (1) og træk den nedad (2).
	3. Tag den nederste spulearm 1Z af opad.
	4. Rengør spulearmene under rindende vand.
	5. Sæt spulearmene på plads igen og skru dem evt. fast.


	3 Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?
	Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?
	Bemærk:
	: Advarsel
	Fagligt ukorrekte reparationer eller brug af ikke originale reservedele kan føre til alvorlige skader og fare for brugeren!
	Fejlmelding
	Afløbspumpe
	: Advarsel
	Fare for snit!!
	Sådan rengøres afløbspumpen:
	1. Afbryd opvaskemaskinen fra elnettet.
	2. Tag over- 12 og underkurven 9* ud.
	3. Demonteres sierne 1j.
	4. Øs vandet væk, brug evt. en svamp.
	5. Løft pumpelåget (som vist på billedet) af ved hjælp af en ske. Tag fat omkring pumpelågets forbindelsesstykke og løft det skråt indad (1). Tag låget helt af.
	6. Kontroller vingehjulet for fremmedlegemer og fjern i givet fald disse.
	7. Anbring pumpelåget i den oprindelige position (2) og tryk det ned, til det falder i hak (3).
	8. Sæt sierne i.
	9. Sæt kurvene i igen.





	Fejltabel
	Fejl
	Årsag
	Afhjælpning
	--------
	4 Kundeservice
	Kundeservice

	5 Opstilling og tilslutning
	Opstilling og tilslutning
	De enkelte monteringsskridt skal gennemføres i den angivne rækkefølge:
	1. Kontrol af leverance
	2. Opstilling
	3. Tilslutning afløb
	4. Rentvandstilslutning
	5. Elektrisk tilslutning

	Leveringsomfang
	Sikkerhedshenvisninger
	Leverance
	Tekniske data
	Opstilling
	Tilslutning afløb
	1. De krævede arbejdsskridt fremgår af monteringsanvisningen. Der kan evt. monteres en sifon med afløbsstuds.
	2. Forbind afløbsvandslangen med sifonens afløbsstuds ved hjælp af vedlagte dele.

	Rentvandstilslutning
	1. Forbind rentvandstilslutningen med vandhanen ved hjælp af vedlagte dele iht. montagevejledningen.
	2. Når maskinen skiftes, skal der altid anvendes en ny vandtilløbsslange.

	Varmtvandstilslutning *
	Varmtvandstilslutning
	Den indstillede værdi ændres på følgende måde:
	1. Åbn døren.
	2. Tænd for TÆND/SLUK-bryteren (.
	3. Tryk på infoknappen { 8 i 3 sekunder, til følgende tekst fremkommer i indikatorvinduet foroven @:
	4. Tryk på tasten > )* igen og igen, til Vandtilslutning fremkommer i indikatorvinduet foroven @.
	5. Indstil med indstillingsknapperne + - X.
	6. Hold infotasten { 8 nede i 3 sekunder.


	Elektrisk tilslutning
	: Advarsel

	Demontering
	Overhold også her den rækkefølge, der gælder for de enkelte arbejdsskridt.
	1. Afbryd apparatets forbindelse til strømforsyningsnettet.
	2. Luk for vandhanen.
	3. Løsn tilslutningen til afløb- og rentvand.
	4. Løsn fastgørelsesskruerne til møbeldelene.
	5. Demonter sokkelbrættet, hvis et sådant findes.
	6. Træk maskinen ud samtidigt med at slangen trækkes forsigtigt med ud.


	Transport
	Overhold følgende skridt, når maskinen tømmes:
	1. Luk op for vandhanen.
	2. Åbn døren.
	3. Tænd for TÆND/SLUK-bryteren (.
	4. Vælg det program, der har den højeste temperatur.
	5. Tryk på START-tasten )".
	6. Luk døren.
	7. Åbn døren efter ca. 4 minutter.
	8. Tryk på START-tasten )", til der i indikatorvinduet foroven @ ses „Programmet er blevet afbrudt“/„Færdig om et minut.“.
	9. Luk døren.
	10. Åbn døren efter ca. 1 min.
	11. Sluk for TÆND/SLUK-bryteren (.
	12. Luk for vandhanen, løsne tilløbsslangen og lad det resterende vand løbe ud.
	Bemærk:


	Frostsikkerhed
	Frostsikkerhed (Tøm maskinen)
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