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Vase nova pracka

Rozhodli jste se pro pracku znacky
Siemens.

Vénujte prosim nékolik minut ¢asu
precteni a seznameni se s pfednostmi
vasi pracky.

Pro zajisténi vysoké kvality znacky
Siemens byla u kazdé pracky
opoustéjici nas zavod provedena pecliva
kontrola funkce a bezvadného stavu.

Dalsi informace k nasim vyrobkim,
pfisluSenstvi, nahradnim dildm a servisu
najdete na nasich internetovych
strankach www.siemens-home.com
nebo se obrafte na nase servisni
stfediska.

Popisuje-li navod k pouziti a instalaci
rizné modely, bude na odpovidajicich
mistech upozornéno na rozdily.

L

Pracku uvedte do provozu az po
precteni tohoto navodu k pouZiti
a instalaci!

Graficka uprava
A\ Varovani!

Tato kombinace symbolu a vystrazného
slova upozorfiuje na eventualni
nebezpecnou situaci. NedodrZzeni
pokynl mdze mit za nasledek smrt nebo
poranéni.

Pozor!

Toto vystrazné slovo upozorfiuje na
eventualni nebezped&nou situaci.
Nedodrzeni pokyn mdze mit za
nasledek vécné a/nebo ekologické
Skody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimalni pouzivani
spotfebiCe / uzite¢né informace.

1.2.3./a)b)c)

Manipulacni kroky jsou oznacCeny
Cislicemi nebo pismeny.

m /-

VyCty jsou oznacCeny CtvereCkem nebo
pomlckou.
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Pouziti k urcenému
ucelu

= Vyhradné k soukromému pouziti
v domacnosti.

m Pracka je vhodna k prani textilii
vhodnych pro prani v pracce a viny
ur¢ené pro rucni prani v pracim
roztoku.

m Pro provoz se studenou pitnou
vodou a béznymi pracimi
a oSetfovacimi prostfedky, které jsou
vhodné pro pouziti v pracce.

m P davkovani vSech pracich/
pomocnych/oSetfovacich a isticich
prostfedkl bezpodmineéné
dodrzujte pokyny vyrobce.

m Déti od 8 let, osoby s omezenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo
duSevnimi schopnostmi a osoby
s nedostate¢nymi zkuSenostmi
a znalostmi smi pracku obsluhovat
pouze pod dozorem nebo poté, co

byly pouéeny zodpoveédnou osobou.

Déti nesmi provadét gisténi a udrzbu
bez dozoru.

m Domaci zvifata udrzujte v dostatec¢né
vzdalenosti od pracky.

Prectéte si navod k obsluze a k instalaci
a vSechny ostatni informace pfilozené
k pra&ce a postupujte podle nich.

Dokumenty uchovejte pro pozdeé;si
potfebu.

Pouziti k uréenému ucelu

Ccs



cs Bezpecnostni pokyny

Bezpecnostni pokyny

Elektricka bezpecnost

/\ Varovani

Ohrozeni zivota!

Pri kontaktu se soucastmi pod

napétim hrozi nebezpedi urazu

elektrickym proudem.

= Nikdy se nedotykejte sitové
zastréky mokryma rukama.

= Sifovou zastr¢ku vytahujte ze
zasuvky pouze za kryt
zastréky, nikdy za kabel,
protoze by mohlo dojit
k poskozeni.

Nebezpeci poranéni

/\ Varovani

Nebezpeci poranéni!

= Pri nazdvihnuti pracky za
vyCnivajici soucasti (napf.
dvitka) se mohou soucasti
ulomit a zpusobit poranéni.
Nezvedejte pracku za
vyCnivajici soucasti.

= Pri stoupnuti na pracku muze
prasknout horni deska
a muUze dojit k poranéni.
Nestoupejte na pracku.

= PYi opreni/sednuti na
oteviena dvitka se mlze
pracka prevrhnout a muize
dojit k poranéni.
Neopirejte se o oteviena
dvirka.

= Pri sahnuti do todiciho se
bubnu muze dojit k poranéni
rukou.
Nesahejte do tociciho se
bubnu.
Pockejte, az se buben
prestane tocit.

/\ Varovani

Nebezpeci opareni!

Pfi prani s vysokymi teplotami
mUze doijit pfi kontaktu

s horkym pracim roztokem,
napf. pfi od¢erpani horkého
praciho roztoku do umyvadla,
k opareni.

Nesahejte do horkého praciho
roztoku.



Bezpecénost déti

/\ Varovani
Ohrozeni zivota!
Déti se mohou pfi hrani
u pracky dostat do zivotu
nebezpecnych situaci nebo se
poranit.
= Nenechavejte déti u pracky
bez dozoru!
= Nenechavejte déti, aby si
s prackou hraly!

/\ Varovani

Ohrozeni zivota!

Déti se mohou ve spotrebici

zavrfit a dostat do nebezpeli

ohrozeni zivota.

U spotfebicl, které doslouzily:

= Vytahnéte sitovou zastrcku
ze zasuvky.

= Sitovy kabel odfiznéte
a spolu se zastrckou
odstrante.

= Znicte zamek dvirek.

/\ Varovani

Nebezpeci uduseni!

Pfi hrani se déti mohou do
oball/folii a ¢asti obald
zamotat nebo je pretahnout
pres hlavu a udusit se.
Fdlie, obaly a jejich casti
udrzujte mimo dosah déti.

/\ Varovani

Nebezpeci otravy!

Praci a oSetfovaci prostredky
mohou pfi poziti zplsobit
otravu.

Praci a oSetfovaci prostredky
uchovavejte mimo dosah déti.

Bezpecnostni pokyny cs

/\ Varovani

Podrazdéni oc¢i/pokozky!
Kontakt s pracimi

a oSetrovacimi prostredky
mUze zpusobit podrazdéni oci/
pokozky.

Praci a oSetfovaci prostredky
uchovavejte mimo dosah déti.

/\ Varovani

Nebezpeci poranéni!

Pfi prani s vysokymi teplotami
je sklo dvirek horkeé.
Zabrante détem, aby se
dotykaly horkych dvirek.



Ccs

Ochrana Zivotniho prostredi

Ochrana zivotniho

prostredi

Obal / stary spotrebic¢

X

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotfebi¢ je oznaden v souladu s
evropskou smérnici 2012/19/EU o
nakladani s pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zafizenimi (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE).Tato smérnice stanovi jednotny
evropsky (EU) ramec pro zpétny odbér
a recyklovani pouzitych zafizeni.

Pokyny pro usporu

Vyuzivejte maximalni mnozstvi pradla
pro prislusny program.
Prehled programi — Strana 16

Normalné zaspinéné pradlo perte
bez predpirky.

Pfi mirné az normalné zaSpinéném
pradle Setfete energii a praci
prosttedky. — Strana 15

Davkovani praciho prostfedku
inteligentnim davkovacim
systémem (i-Dos) pomUze uSetfit
praci prostfedek a vodu.

Teploty, které Ize zvolit, se vztahuiji
ke znackam pro oSetfovani na
textiliich. Teploty ve spotfebi¢i se od
nich mohou liSit, aby byl zajistén
optimalni pomér Uspory energie

a vysledku prani.

Upozornéni na spotiebu energie
avody: — Strana 12

Ukazatele informuji o relativni vysi
spotfeby energie, resp. vody

u zvolenych programd.

Cim vice kontrolek sviti, tim vySSi je
pfislusna spotreba.

Tak mUzete porovnat spotfebu

u jednotlivych programa pfi zvoleni
rlznych nastaveni a pfipadné se
rozhodnout pro nastaveni programu
s niz8i spotfebou energie, resp.
vody.

Rezim uspory energie: Osvétleni
displeje po nékolika minutach
zhasne, blika tlacditko »i1. Pro aktivaci
osvétleni stisknéte libovolné tlacitko.
Rezim uspory energie se neaktivuje,
kdyz bézi program.

Automatické vypnuti: Pokud
neprovedete delSi dobu zadné kroky
ovladani, mdze se spotiebi¢

z ddvodu Uspory energie pred
spusténim programu a po skonceni
programu automaticky vypnout. Pro
zapnuti spotfebi¢e znovu stisknéte
hlavni vypinac.

Zapnuti/vypnuti funkce

— Strana 32

Pokud budete pradlo nasledné susit
v susSiCce, rychlost odstfedovani
zvolte podle navodu vyrobce
suSicky.



Nejdllezitéjsi ve zkratce cs

Nejdulezitéjsi ve zkratce

| 3 | | :
Zapojte sitovou Otevrete dvirka. Pro zapnuti Zvolte program,
zastréku. Oteviete stisknéte tladitko . napr. bavina.
privod vody.
2> 2>
W
ré@ O
o
s
Roztfidte pradlo. DodrZujte maximalni Vlozte pradlo. Zaviete dvitka.
mnozstvi pradla
(v zavislosti na
modelu) na displeji.
2>
| | [
PFip. zménte prednastavené hodnoty programu a/nebo zvolte pfidavna Spustte program.
nastaveni.
2>
Konec programu QOtevrete dvifka Pro vypnuti stisknéte Zavfete pfivod vody
a vyjméte pradlo. tladitko O . (umodelli bez

Aquastop).



cs Seznameni se spotifebi¢em

Seznameni se spotiebicem

Pracka

Nasypka na praci prostfedky Krytka pro udrzbu
—> Strana 25

Ovladaci panel / displej

Dvitka s madlem

Otevieni dvitek

Zavreni dvirek

—_

0



Ovladaci panel

(1 1[2]

[3]

Seznameni se spotfebicem cs

autom. progr. =3 s bavina

autom. progr. £ o ™3 nemac. pradlo

autom. progr. 3 L 1Y = mix

outdoor = @ = jemné

hygiena = = Y@ vina

super 15 - — méchani ] ‘ Ef ‘ Temp. °C ‘ Spin @ ‘7Fin'\shm(})+
Cisténi bubnu =3 = odcerpani ———0

(JecoPerfect © | speedperfect =B Less Ironing & Extra Rinse & Prewash \./ Start/Reload P
[ 4 \ 4 \ 4 \ 4 @ ?

Upozornéni: VSechna tlagitka (kromé
hlavniho vypinace) jsou citliva; stadi
lehky dotyk.

Hlavni vypina¢
pro zapnuti/vypnuti pracky:
Stisknéte tladitko @.
Programovy voli¢
pro zvoleni programu:
Prehled programli — Strana 16
Nastaveni i-Dos — Strana 28
Doplnujici nastaveni programu:
—> Strana 24
speedPerfect =0,
ecoPerfect @,
Pfedpirka (Prewash \!Y),
Pfidavné machani
(Extra Rinse &%),
Ochrana pfed zmackanim
(Less Ironing &)
Zména nastaveni programu:
—> Strana 22
m Teplota (Temp. °C),
m Rychlost odstfedovani
(Spin G),
m CasDoba skonceni
(Finish in ®)

(6]

7] [5]

Détska pojistka (=® 3 sec.)
proti nelimysiné zméné
nastavenych funkci, aktivace/
deaktivace:
Drzte cca 3 sekundy souCasné
stisknuta tlacitka Doba skonéeni
(Finish in ®)+ a —. — Strana 26
Tlacitko »1l pro:
m spusténi programu,
m preruseni programu, napfr.
pfidani pradla — Strana 27,
m zruSeni programu
— Strana 27.
Displej pro nastaveni a informace.
— Strana 12

11



cs Seznameni se spotfebicem

Displej n

Prednastavené hodnoty programi:
nastaveni i-Dos
= Efpraci prostiedek:

¢as Doba skonceni

napft. 2:30;

doba trvani programu

v zavislosti na zvoleném
programu v h:min
(hodiny:minuty)

predvolba ¢asu konce

1-24 h;

konec programu po ...h

(h = hodiny)

zakladni davkovaci mnozstvi
10-200 ml— Strana 30
doporuc¢ené mnozstvi pradla
napf. kg 9%;

* v zavislosti na zvoleném
programu

E pro mimé upozornéni na spotiebu energie
= pro normalné avody: — Strana 8

= pro silné zaSpinéné pradlo B O m====

—> Strana 23 ukazatel spotreby vody

n Pavivaz: -
Z pro mirné
= pro normainé
= pro velmi mékké pradlo
— Strana 23

= £ automatické davkovani
vypnuté

m E=E blikd; naplnéni
pfislusného zasobniku kleslo
pod minimalni hodnotu,
naplite — Strana 28

Teplota ve °C
%-90 (% = studena)
= Rychlost odstfed’ovani

v ot/min,
7, 0-1 600%;
* max. rychlost odstfed'ovani
v zavislosti na zvoleném
programu a modelu

m 0 = bez odstfedovani, pouze
odderpani — Strana 22

m 7 = stop po machani
— Strana 22

12
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ukazatel spotfeby energie



Dalsi informace
Postup programu:

Wy Predpirka

& Prani

= Mdchani

G} Odstredovani

-0- Konec programu

fww Konec programu pfi stop po machani

-P- Pauza, napr. pro pridani pradla

Nasypka na praci prostredky:

= Nésypka na pracf prostredky je

sviti vytazena.

= Po spusténi programu: Nasypka na

blika praci prostfedky neni tpIné
zasunuta.

Dvitka:

(@) Dvitka Ize otevit.

sviti

(@) Po spusténi programu: Dvifka nejsou

bliké spravng zaviena.

Pfivod vody:

=) Neni otevieny privod vody, voda

sviti nema tlak.

= Prilis nizky tlak vody (miZe se

blika prodlouZit doba trvani programu).

Détska pojistka:— Strana 26

) Détska pojistka je aktivovana.

sviti

= Détska pojiska je aktivovana,

bliké otoceny voli¢ program.

Rozpoznani pény:

& —> Strana 26

sviti

Chybové hlaseni:

E:-- —> Strana 38

Nastaveni signal:

0-4 —> Strana 32

Seznameni se spotfebiCem cs

Dalsi informace

Automatické vypnuti spotrebice:
On OFF —> Strana 8, — Strana 32

13



cs Pradlo

Pradlo

Priprava pradla

Pozor!

Poskozeni spotiebic¢e / poskozeni
textilii

Predméty, které nejsou soucasti pradla
(napf. mince kancelarské svorky, jehly,
hrebiky), mohou poskodit pradlo nebo
soucasti pracky.

Proto pfi pfipraveé pradla dodrzujte
nasledujici pokyny:

m  Vyprazdnéte kapsy.

m Davejte pozor na kovové predméty
(kancelarské sponky atd.)
a odstrarite je.

m  Choulostivé pradlo (puncochy,
podprsenky s raminky atd.) perte
v sitce/sacku.

m Zavfete zipy, zapnéte knofliky na
povleceni.

m Kartackem odstrante pisek z kapes
a zahybu.

m Odstrarite zaclonové zabky nebo je
zavazte do sitky/sacku.

Tridéni pradla
Roztfidte pradlo podle pokynl pro

oSetfovani pradla a podle udajd
vyrobce na visaCkach podle:

m druhu tkaniny/vlaken,

m  barvy.
Upozornéni: Pradlo miZe barvit.
Bilé a barevné pradlo perte zvlast.
Nové barevné pradlo vyperte poprvé
samostatné.

14

m ZasSpinéni

Perte dohromady pradlo se stejnym

stupném zaspinéni.

Nékteré priklady stupné zaSpinéni

najdete na — Strana 15.

— Mirné: Bez predpirky, pfip. zvolte
nastaveni speedPerfect =0,

- Normalné

— Silné: Viozte mensi mnozstvi
pradla, zvolte program
s predpirkou.

— Skvrny: Skvrny odstrante/
oSetrete, dokud jsou jesté
Cerstvé. Nejprve je potrete
mydlovym roztokem, nedrhnéte
je. Poté pradlo vyperte pomoci
pfislusného programu. Uporné/
zaschlé skvrny se nékdy odstrani
az po nékolikerém prani.

= Symboly na etiketach pro oSetfovani

Upozornéni: Cisla u symbold

upozorfuji na maximalni pouzitelnou

teplotu prani.

Y  vhodny normaini praci
proces;
napf. program bavina

Y nutny Setrny praci proces;
napf. program snadna udrzba

Y nutny obzvlasté Setrny praci
proces; napf. program jemné/
hedvabi

w7  vhodné pro rucni prani; napf.
program 7 vina
(4] Neperte pradlo v pracce.



Praci prostredky

Volba spravného praciho
prostiredku

Pro spravnou volbu praciho prostredku,
teploty a oSetfovani pradla je
rozhoduijici znacka pro oSetfovani. —
také www.sartex.ch

Na www.cleanright.eu najdete velké
mnozstvi dalSich informaci o pracich,
oSetfovacich a Cisticich prostredcich
pro soukromé pouZiti.

= Univerzalni praci prostredky
s optickymi zjasnovaci
hodi se pro bilé pradlo ze Inu nebo
baviny s moznosti vyvarky
program: bavina /
studena — max. 90 °C

m Praci prostfedky na barevné pradlo
bez bélidla a optickych zjasnovacu
hodi se pro barevné pradlo ze Inu
nebo baviny
program: bavina /
studena - max. 60 C

m Praci prostiedky na barevné/jemné
pradlo bez optickych zjasnovacu
hodi se pro barevné pradlo ze
snadno oSetfovatelnych viaken,
syntetickych vlaken
program: snadna udrzba /
studena — max. 60 °C

m Praci prostfedky na jemné pradio
hodi se pro choulostivé jemné
textilie, hedvabi nebo viskdzu
program: jemné/hedvabi /
studena — max. 40 °C

m Praci prostfedky na vinu
hodi se pro vinu
program: vina (Wool) /
studena — max. 40 °C

Praci prostfedky cs

Uspora energie a pracich
prostiedku

PFfi mirné a normalné zasSpinéném
pradle mlzete Setfit energii (snizenim
teploty prani) a praci prostfedky.

Uspora Zaspinéni/upozornéni

Snizend teplota  Mirné
amnozstvi Nejsou patrné zaSpinéni
praciho askvrny. z odévi je citit

prostfedku podle  télesny pach, napf.:
doporueného = lehké letni/sportovni
davkovani odévy (noSené nékolik
hodin)
m trika, koSile, halenky
(noSené az 1 den)
m povleceni a rucniky pro
hosty (pouzivané 1 den)

Normalni

Viditelné zaSpinéni / nebo

viditeIné skvrny, napr.:

m trika, koSile, halenky
(propoceng, nékolikrat
noSeneé)

m rucniky, povleceni
(pouzivané az 1 tyden)

Tleplvota podle Silné
visacky Jasné viditelné za3pinéni a/
amnozstvi nebo skvrny, napr. utérky,

praciho détskeé pradlo, pracovni odév
prostredku podle PRI J

doporuceného
ddvkovani / silné
zaspinéni

Upozorneéni: Pfi davkovani vSech
pracich/pomocnych/oSetfujicich

a Cisticich prostiedkd bezpodmine&né
dodrzujte pokyny vyrobce a upozornéni.
— Strana 25
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cs Prehled programd

Prehled programu

Programy u voli¢e programu

Program / druh pradla / pokyny Nastaveni

Nazev programu max. napl
Kratky popis programu, pfip. pro které textilie je vhodny. volitelnd Teplota (= studend)

volitelné Rychlost odstfedovani **
' = stop po machani
0 = bez odstfedovani, pouze odcerpani

volitelnd pridavna
nastaveni programu

automatické davkovani volitelné pro:
tekuty praci prostredek (l)

avivaz ()

zapnuti/vypnuti /, nelze zvolit -
bavina max. 9 kg / 5* kg
Odolné textilie, bavinéné nebo Inéng textilie s moznosti vyvarky - 90 °C
Upozornéni w7, 0-1600** o/min

m Prinastaveni ecoPerfect € je teplota prani nizsi nez —
zvolené teplota. PH zvlastnim prani ohledné dosazeni teploty e(V:OPe,rfeot ©, speedPerfect =t3,
praciho roztoku pouZijte program bez nastaveni Predpirka (Prewash \y),

ggoPe;fect@,pﬁ’(r;gdnfs tvyé%l’j terrJ]IO(tjoq, o ket Pridavné méchani (Extra Rinse &%),
= Prinastaveni speedPerfect =D vhodny jako kratky ., o o
program pro mirné zaspinéné pradlo. R%eralr;gr?i%dgimkamm

praci prostfedek v/, avivdz v/
nemag¢. pradlo max. 4 kg
Textilie ze syntetickych vldken nebo smésovych tkanin % ..60°C
7, 0-1 200 ot/min
ecoPerfect @, speedPerfect =0,
Predpirka (Prewash \1),
Pridavné mdchani (Extra Rinse &%),

Ochrana pred zmackanim
(Less Ironing &)

praci prostredek v/, avivdz v/

*

Redukované napInéni pfi nastaveni speedPerfect =0
**Max. rychlost odstredovani zavisi na modelu

*** Program v zavislosti na modelu
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Prehled programd cs

Program / druh pradla / pokyny Nastaveni

mix max. 4 kg
Smés bavinénych a syntetickych textilii - 40°C
=, 0-1600™* ot/min
ecoPerfect €, speedPerfect =0,
Predpirka (Prewash \'»),
Pfidavné méchani (Extra Rinse &%),
Ochrana pred zmackanim
(Less Ironing &)
praci prostfedek v/, avivdZ v/
jemné / hedvabi max. 2 kg

Pro choulostivé prac textilie, napf. z hedvabi, saténu, - 40°C
syntetickych vidken nebo smésavych tkanin (napr. hedvabné ,
halenky, hedvabné $aly) =, 0-800 ot/min

Upozornéni: . Pouzivejte praci prostredky najemné prédionebo  ecoPerfect ©, speedPerfect =T,
hedvabi, vhodné pro prani v pracce. Predpirka (Prewash \'),

Pridavné méchani (Extra Rinse &%),
Ochrana pred zmackanim
(Less Ironing &)
praci prostredek v/, avivdz «/
w vina max. 2 kg
Textilie z viny nebo s podilem viny, které Ize prat rucné nebo %-40°C
v pracce .
e . PR 7, 0-800 ot/min
Mimoradné Setrny praci program pro zabranéni srazeni pradla,
delSi prestavky béhem programu (textilie lezi v pracim roztoku).
Upozornéni praci prostfedek -, avivaz v/
m VInaje Zivocisného plvodu, napf. angora, alpaka, lama,
ovce.
m Proprani v pracce pouzivejte praci prostredky vhodné pro
vinu.
odcerpani
machaci vody, napf. po nastaveni = (stop po méachani = bez
zavérecného odstredovani)

praci prostfedek -, avivaz -

* Redukované napInéni pfi nastaveni speedPerfect =0
**Max. rychlost odstredovani zavisi na modelu

*“** Program v zdvislosti na modelu
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cs Prehled programd

Program / druh pradla / pokyny Nastaveni

méachani / odstredéni
Machani/odstfedovani navic s volitelnou rychlosti odstfedovani -

Upozornéni: . Z vyroby je u tohoto programu prednastavené -1 600** ot/min
tlaCitko Pfidavné machani (Extra Rinse =7). Pokud si prejete :

jen odstredovani, tlagitko deaktivuite. Ochrana pred zmackanim
(Less Ironing &)

praci prostfedek -, avivaz v/

*** ¢isténi bubnu 0kg

Program pro Cisténi a UdrZbu bubnu a vany pracky, napr'. pred 80, 90 °C

1. pranim, pfi Castém prani pfi nizké teploté (40 °C a nizsi) nebo .

Dfi z4pachu po del&i nepfitomnosti. Kontrolka éigténi bubnu | 200 0t/min

blikd, pokud jste delSi dobu nepouzili program s 60 °C nebo

vySSi teplotou.

Upozornéni

m Program nechte probéhnout bez pradia.

m Poufijte univerzalni praci praSek nebo praci prasek s bélidly.
Abyste zabranili tvorbé pény, pouzijte pouze polovinu
mnozstvi praciho prostredku doporuceného vyrobcem
praciho prostfedku. NepouZivejte praci prostredek na vinu
nebo na jemné pradlo.

super 15’ max. 2 kg

Extra krdtky program cca 15 minut, vhodny pro malé kousky $%-40°C
mirné zaSpinéného pradla 0-1200 ot/min

praci prostredek -, avivaz -

praci prostfedek /, avivdz v/

“** Dziny / tmavé pradlo max. 3,5 kg

Tmaveé textilie z baviny a tmavé textilie se snadnou udrzbou #%-40°C

Textilie perte naruby. =, 0-1 200 ot/min
ecoPerfect @, speedPerfect =0,
Predpirka (Prewash \1y),

Pridavné machanf (Extra Rinse =%),

Ochrana pred zmackanim
(Less Ironing &)

praci prostfedek /, avivdz v/

*

Redukované naplnéni pii nastaveni speedPerfect =0
Max. rychlost odstredovani zavisi na modelu

*%

*** Program v zavislosti na modelu
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Prehled programd cs

Program / druh pradla / pokyny Nastaveni

*** hygiena

Odolné textilie z baviny nebo Inu

Upozornéni: . Kvili delSimu prani pfi definované teploté, vySsi
hladiné vody a delSimu méchani je zejména vhodny pfi
zvySenych hygienickych narocich nebo zviaste citlivé pokozce.

* %k

outdoor / impregnace

Pranf s naslednou impregnaci obleceni odolného proti vliviim
pocasi a outdoorového obleceni's membranovym povrchem
a hydrofobnich textilif

1. Zvolte program.

2. Specialni praci prostfedek na outdoorove textilie davkujte
do komory s> .

3. Stisknéte tlacitko »11. Program se zastavi pred poslednim
machacim cyklem.

4, Ig%egnaénl’ prostredek (max. 170 ml) davkujte do komory

5. Stisknéte tlacitko »11. Nasledné oSetieni pradla podle dajd
vyrobce.

Upozornéni

m PouZivejte specialni praci prostredky vhodné pro prani
v pracce, davkovani podle Udajl vyrobce.

m Prddlo se nesmi oSetfovat avivazi.

m Pred pranim dikladné vyGistéte nasypku na praci
prostredky (vSechny komory) od zbytk{ avivaze.

outdoor

Obleceni odolné proti viivim pocasf a outdoorové obleceni

s membranovym povrchem a hydrofobni textilie

Upozornéni

m PouZivejte specialni praci prostredky vhodné pro prani
v pracce, ddvkuijte podle Udajli vyrobce do komory & s

m Prddlo se nesmi oSetfovat avivazi.

m Pred pranim dikladné vyGistéte nasypku na praci
prostredky (vSechny komory) od zbytk{ avivaze.

Redukované napInéni pfi nastaveni speedPerfect =t0
Max. rychlost odstredovani zavisi na modelu

* kK

max. 7 kg/ 5* kg

#%-60 °C

=, 0-1600™* ot/min

ecoPerfect €, speedPerfect =0,
Predpirka (Prewash \'»),

Pfidavné méchani (Extra Rinse &%),

Ochrana pred zmackanim
(Less Ironing &)

praci prostredek +/, avivdz v/
max. 1 kg

#-40°C

7, 0-800 ot/min

ecoPerfect €, speedPerfect =,
Pfidavné méchani (Extra Rinse &%)
praci prostredek -, avivaz -

max. 2 kg

#-40°C

=, 0-800 ot/min

ecoPerfect €, speedPerfect =0,
Pfidavné méchani (Extra Rinse &%)
praci prostredek -, avivaz -

*** Program v zdvislosti na modelu
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cs Prehled programd

Program / druh pradla / pokyny Nastaveni

“** Sportovni pradlo max. 2 kg
Textilie z mikroviakna pro sport a volny ¢as - 40°C
Upozomeni =, 0-800 ot/min

m Pradlo se nesmi oSetfovat avivazi. =
m  Ped pranim dikladng vyGistéte nasypku na praci e(V:OPelrfeot ©, speedPerfect =10,
prostredky (vSechny komory) od zbytkd avivaze. Predpirka (Prewash \1y),

Pridavné machani (Extra Rinse &%),

Ochrana pred zmackanim
(Less Ironing &)

praci prostredek -, avivaz -

“** Noéni prani max. 4 kg
Obzlv'léété tichy praci program pro pyam’v noci, vhgdnylpro ~ %-40°C
textilie z bvavrlny, Inu, syntetickych vlaken nebo smésovych tkanin <, 0-1 200 ot/min
Upozornéni 0
= Deaktivovany signdl po ukongen. e(vzoPe’rfect ©, speedPerfect =tJ,
m Konec programu bez zavéreéného odstredovant. Pro Predpirka (Prewash\1v),
ukonceni programu zvolte rychlost odstredovani nebo Pridavné méachani (Extra Rinse &%),
ggg}fgge’v"ollc programu na odcerpani. Potom stisknéte Ochrana pred zmackanim
‘ (Less Ironing &)
praci prostfedek /, avivdz v/
“** proSivané deky max. 2,5 kg
Textilie, polStare, proSivané prikryvky nebo deky pinéné 260 °C

syntetickymi viakny, které Ize prat v pracce; vhodny také pro .
néplnés}(l)eﬁm ! pretvp d ! 7, 0-1 200 ot/min

Upozornéni: . Velké kusy perte jednotlivé. Pouzijte praci ecoPerfect ©, speedPerfect =,
prostlfedekvnajemnlé pr_édlg - Fid’tg se znackami pro oSetfovani. Pridavné machani (Extra Rinse =)
Praci prostredek davkujte isporné. oraci prostiedek - aviv? -

*** autom. progr. max. 6 kg

Odolné textilie 40°C
Automaticky se zjisti stuperi zaSpinéni a druh textiliia pfizplsobl 1 400 ot/min

se pribéh prani a inteligentni davkovani.
praci prostfedek /, avivdz v/

Inéni pfii nastaveni speedPerfect =0
**Max. rychlost odstredovani zavisi na modelu

*** Program v zavislosti na modelu
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Prehled programd cs

Program / druh pradla / pokyny Nastaveni

“** autom. progr. jemné max. 3,5 kg
Setrnéjsf prani pradla 30°C
Automaticky se zjisti stuper zaSpinéni a druh textilit a pfizplsobi 1 000 ot/min
se prdbéh prani a inteligentni davkovani. :

praci prostfedek +/, avivdz v/
autom. progr. intenzivni max. 6 kg
IntenzivnéjSi prani pradla 60 °C

Automaticky se zjisti stupefi zaspinéni a druh textilii a pfizpisobi — 1 400 ot/min
se priibéh prani a inteligentni davkovani. :

* kK

praci prostredek +/, avivdz v/

kosile / halenky max. 2 kg
Nezehlivé koSile/halenky z baviny, Inu, syntetickych nebo %-60°C
smesovych tkanin

., =, 0-800 ot/min
Upozorneéni

= Pfinastaveni Ochrana pred zmaékanim (Less Ironing &) e?oPelrfeot ©, speedPerfect =0,
se kosile/halenky pouze krétce odstiedi, povési se mokré.  Predpirka (Prewash\),

—> Samozehlici efekt. - » o Ptidavné machdni (Extra Rinse &%),
= KoSile/halenky z hedvabi / choulostivych materidlli perte Ochrana pred zmackanim

pomoci programu jemné / hedvabi. (Less Ironing 22)
praci prostredek v/, avivdz v/

Redukované napIngni pfi nastaveni speedPerfect =t0
Max. rychlost odstfedovani zavisi na modelu

*** Program v zavislosti na modelu

Skrobeni Barveni/odbarvovani
Upozornéni: Pradlo by nemélo byt Barveni Ize provadét pouze v rozsahu
oSetteno avivazi. bé&Zném v domacnostil. SOl mlze
poskodit uslechtilou ocel! Dodrzujte
1. Zapnéte spotfebid. pokyny vyrobce barviciho prostfedkul!

2. Zvolte program machani .

3. Tekuty Skrob davkujte podle tudajd
vyrobce manualné do komory &
(eventualnég ji pfedem vycistéte).

4. Stisknéte tlagitko wi.

Neodbarvujte v pracce pradio!
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cs Prednastavené hodnoty program
Namaceni

1. Zapnéte spottebid.

2. Zvolte program bavina 30 °C.

3. Praci prostfedek davkujte pomoci i-
Dos nebo ho naplrite podle udajd
vyrobce do komory & .

4. Stisknéte tlaCitko »i1. Program se
spusti.

5. Po cca 10 minutach zastavte
program stisknutim tladitka »i.

6. Po pozadované dobé namadeni opét
stisknéte tlagitko w1, pokud ma
program pokracovat, nebo program
zménte.

Upozornéni

m Vlozte pradlo stejné barvy.

= Neninutné pridavat zadny dalSi praci
prostredek, protoze se k prani
pouZije namaceci roztok.

Pfednastavené
hodnoty programu

Po zvoleni programu se na displeji
zobrazi pfednastavené hodnoty
programu.

Prednastavené hodnoty mlzete zménit.

Prehled vSech volitelnych nastaveni
programu, ktera Ize zvolit u jednotlivych
programu, najdete od — Strana 16.

Teplota

(Temp. °C)

Pred spusténim programu a béhem ngj
mdzete v zavislosti na postupu
programu zménit nastavenou teplotu.

Maximalni nastavitelna teplota zavisi na
zvoleném programu.
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Rychlost odstired’ovani

(Spin ©)

Pred spusténim programu a béhem néj
mUZete v zavislosti na postupu
programu zmenit rychlost odstfedovani
(v ot/min; otaCky za minutu).

Nastaveni 0: Bez zavére¢ného
odstfedovani, jen se odcerpa voda.
Pradlo zlstane mokré v pracce, napf.
pro pradlo, které se nema zdimat.

Nastaveni «—: Stop po machani = bez
zaveérecného odstredovani, po
poslednim méachani zlistane pradlo lezet
ve vode.

Stop po machani mizete zvolit, abyste
zabranili pomackani, pokud po
skoncCeni programu pradlo ihned
nevyjmete z pracky.

Pro pokraCovani/ukon&eni programu
— Strana 27

Maximalni nastavitelné otacky zavisi na
zvoleném programu a modelu.

Doba skonceni

(Finish in ®)

Pred spusténim programu muzete

v krocich po jedné hodiné (h = hodina)
az maximalné 24 h predvolit konec
programu (dobu skonceni).

Za timto ucelem:

1. Zvolte program.

Zobrazi se doba trvani zvoleného
programu, napf. 2:30
(hodiny:minuty).

2. Stisknéte tlac¢itko Doba skonceni
tolikrat, dokud se nezobrazi
pozadovany pocet hodin.
Upozornéni: TlaCitkem Doba
skonéeni + se hodnoty nastaveni
zvySuji a tlagitkem Doba skonéeni —
se snizuji.



3. Stisknéte tlaCitko wi.
Program se spusti.
Na displeji se zobrazi nastaveny
pocet hodin, napt. 8h a odméruje se,
dokud praci program nezacne.
Potom se zobrazi doba trvani
programu.

Upozornéni: Doba trvani programu se
v pribéhu programu automaticky
prizplsobuje. Zména prednastavenych
hodnot programu, resp. nastaveni
programu mUze mit také za nasledek
zménu doby trvani programu.

Po spusténi programu (pokud jste

nastavili ¢as Doba skondeni a praci

program se jesté nespustil) mizete

nastaveny pocet hodin zménit

nasledovné:

1. Stisknéte tlacitko wi.

2. TlacCitkem Doba skonceni — nebo +
zménte pocet hodin.

3. Stisknéte tlacitko wi.

Po spusténi programu mUZete
v pfipadé potfeby pfidat nebo vyjmout
pradlo. — Strana 27

Nastaveni i-Dos

VaSe pracka je vybavena inteligentnim
davkovacim systémem pro tekuté praci
prostfedky a avivaz.
Davkovani pracich prostfedk( a avivaze
probiha u vétsiny program( vasi pracky
automaticky. — Strana 16
Z vyroby je pfednastaveno:
m i-Doskl: 2
praci prostfedek pro mirné
zaspinéné pradlo
m i-Dos®: =
avivaz pro normalné mékké pradlo

Prednastavené hodnoty programu cs

i-Dos [ pro praci prostiedky
Intenzita davkovani

hodné: mimofadné zaSpinéné pradlo,
pip. se skvrnami

stfedné: normdiné zaSpinéné pradlo
malo: mirné zaSpinéné pradlo
automatické davkovani vypnuté,
manudini ddvkovani — Strana 31

000 MO0 Mo

Pfed spusténim praciho programu
muzete zménit nastaveni pro
automatické davkovani praciho
prostfedku. Informace o stupnich
za$pinéni najdete na — Strana 15

i-Dos pro avivaz

Intenzita davkovani

hodné: mimofadné mékke pradlo
stfedné: normalné mekké pradlo
malo: malo mékkeé pradlo
automatické davkovani vypnuté

ooop 1o oo

V zavislosti na fazi, ve které se program
nachazi, mdzete zménit nastaveni pro
automatické davkovani avivaze.
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cs DoplAujici nastaveni programu

Dopliujici nastaveni
programu

Pfehled vSech pfidavnych nastaveni,
ktera Ize zvolit v zavislosti na prislusném
programu, najdete od — Strana 16.

speedPerfect =0

Pro prani po krat$i dobu se
srovnatelnou udinnosti prani, ale s vySSi
spotfebou energie oproti zvolenému
p((%gramu bez nastaveni speedPerfect

Upozornéni: Nepfekradujte maximalni
naplnéni.
Prehled programG — Strana 16

ecoPerfect €

Energeticky optimalizované prani diky
snizeni teploty pfi srovnatelném pracim
ucinku jako u zvoleného programu bez
nastaveni ecoPerfect @.

Predpirka
(Prewash \\y)
Pro silné zaSpinéné pradlo.

Upozornéni

m P¥i zvoleném inteligentnim
davkovani se praci prostfedek
automaticky davkuje pro predpirku
a hlavni prani. Abyste zabranili
nadmérnému davkovani, zvolte
davkovani i-Dos stfedni.

= Pfi manualnim davkovani rozdélte
praci prostfedek na predpirku
a hlavni prani. Praci prostfedek pro
pfedpirku dejte do bubnu a praci
prostFedekgro hlavni prani do
komory s .
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Pridavné machani

(Extra Rinse =)

Pfidavné machani pfi mimoradné
choulostivé pokoZce a/nebo pro oblasti
s velmi mékkou vodou.

Ochrana pred zmackanim

(Less lroning &)

Redukuje zmackani pomoci specialniho
pribéhu odstfedovani s nasledovnym
nacechravanim pradla a snizenymi
otaCkami odstfedovani.

Upozornéni: Zvysena zbytkova vihkost
pradla.

Obsluha spotiebice

Priprava pracky

Upozornéni: Pracka musi byt odborné
nainstalovana a pfipojena. Od
— Strana 43

Zapojte sitovou zastréku.
Otevrete pfivod vody.

Otevrete vkladaci dvitka.
Zkontrolujte, zda je buben uplné
prazdny. Pfip. ho vyprazdnéte.

hoN=

»)




Zapnuti spotiebice / volba
programu

Stisknéte tladitko (. Spotiebic je
zapnuty.

Poté se vzdy zobrazi programbavina.

MuUzete pouZit tento program, nebo
zvolit jiny program. Voli¢em programd
Ize otaCet obéma sméry.

Upozornéni: Pokud jste aktivovali
détskou pojistku, musite ji nejprve
deaktivovat, teprve potom muzete
nastavit jiny program. — Strana 26

U voli¢e programa sviti kontrolka a na
displeji se zobrazi pfrednastaveni pro
zvoleny program:

m teplota,

m rychlost odstfedovani,

= maximalni naplnéni stfidavé s dobou
trvani programu,

m kontrolky pro nastaveni i-Dos, pokud
je zvolené inteligentni davkovani,

m a upozornéni na spotrebu vody
a energie.

U spotrebicd s vnitfnim osvétlenim
bubnu:

Po zapnuti spotfebice, po otevieni

a zavieni dvitek a po spusténi
programu je buben osvétleny. Osvétleni
zhasne automaticky.

Vlozeni pradla do bubnu

AVarovéni

Nebezpeci ohrozeni zivota!

Kusy pradla pfedem oSetfené &isticimi
prostfedky obsahujicimi rozpoustédla,
napt. odstranovacem skvrn / pracim
benzinem, mohou po vioZeni zpUsobit
vybuch.

Pradlo predem ddkladné vymacheite
ruéné.

Obsluha spotfebice cs

Upozornéni

m  Smichejte velké a malé kusy pradla.
Rlzné velké kusy pradla se pfi
odstfedovani |épe rozdéli. Jednotlivé
kusy pradla mohou vést
k nevyvazenosti.

m Dodrzujte uvedené max. napinéni.
Preplnéni zhorSuje vysledek prani
a podporuje pomackani pradla.

1. Roztfidéné kusy pradla protfepejte
a vlozte do bubnu.

2. Dbejte na to, abyste mezi dvitka
a pryzovou manzetu nepfiskfipli
pradlo, a dvitka zavfete.

P @l

~—

Kontrolka tlaCitka »n blika a na displeji
se zobrazi nastaveni programu.

Davkovani a plnéni pracich
a oSetfovacich prostredki

Davkovani pracich prostredk( a avivaze
probiha u vétsiny programd vasi pracky
automaticky.

Inteligentni davkovani je u vSech
povolenych program( pfednastavené
Z vyroby.

MiZete pouZit tyto prednastavené
hodnoty, nebo je zménit. — Strana 23

Dodatecné k inteligentnimu davkovani
muzete v pripadé potreby pridat do
komory =~ = pomocny praci prostfedek
(napf. odstranovac skvrn).

— Strana 31

U programd, u kterych neni mozné
inteligentni davkovani, nebo pokud si to
prejete (v tom pfipadé nastavte
inteligentni davkovani na g /vypnuté/),
se praci prostfedek pfida do komory
~ #. — Strana 31
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Zména nastaveni programu

MUZete pouZit pfednastavené hodnoty
pro toto prani, nebo je zménit.

Za timto Ucelem stisknéte pfislusné
tladitko tolikrat, dokud se nezobrazi
pozadované nastaveni.

Upozornéni: PFi delSim stisknuti
tladitka probihaji hodnoty nastaveni az
do konec¢né hodnoty automaticky. Pak
jesté jednou stisknéte tlacitko a mizete
znovu zmeénit hodnoty nastaveni.

Nastaveni jsou aktivni bez potvrzeni.

Upozornéni

m Nastaveni i-Doszistanou aktivni do
pristi zmény i po vypnuti pracky.

m Ostatni nastaveni programu
nezlstanou po vypnuti pracky
ulozena.

Prednastaveni programi— Strana 22

Volba dopliujicich nastaveni
programu
Zvolenim pridavnych nastaveni mizete

praci proces jesté 1&épe prizplsobit
svému pradlu.

Nastaveni |ze pfidat, resp. zruSit
v zavislosti na postupu programu.

Kdyz je nastaveni aktivni, sviti kontrolky
tladitek.

Po vypnuti pracky nezlistanou nastaveni
zachovana.

Pfidavna nastaveni programu
— Strana 24
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Spusténi programu

Stisknéte tlacitko »i. Kontrolka sviti
a program se spusti.

Na displeji se béhem programu
zobrazuji doba skonceni, resp. po
spusténi praciho programu jeho doba
trvani a symboly postupu programu.
Displej — Strana 12

Upozornéni: Rozpoznani pény
Jestlize na displeji sviti navic symbol ¥,
zjistila pracka béhem praciho programu
pfilis mnoho pény a poté automaticky
zafadila machaci cykly navic pro
odstranéni pény.

Pri pristim prani se stejnym mnozstvim
pradla snizte davkovani praciho
prostredku.

Pokud chcete program zabezpecit proti
nelmysiné zméné nastaveni, aktivujte
nasledujicim zplsobem détskou
pojistku.

Détska pojistka
(=® 3 sec.)

Pracku muzete zajistit proti neimysiné
zméné nastavenych funkci. Za timto
Ucelem aktivujte détskou pojistku.

Pro aktivaci/deaktivaci drzte cca

3 sekundy soucCasné stisknuta tladitka
Doba skonéeni — a +. Na displeji se
zobrazi symbol =@.

m <O sviti: Détska pojistka je aktivni.

m <0 kratce zablika: Je aktivni détska
pojistka a otodili jste voli¢ programd
nebo stiskli nékteré tladitko.

Upozornéni: Détska pojistka zUstane
aktivovana i po vypnuti pracky. Pred
pfisti volbou programu détskou pojistku
deaktivujte.



Pridani pradla
Po spusténi programu muzete v pfipadé
potfeby pfidat nebo vyjmout pradlo.

Za timto udelem stisknéte tladitko w»ii.

Kontrolka tlacitka »n blika a pracka
kontroluje, zda Ize pfidat pradlo.

Kdyz na displeji:

m sviti oba symboly - P -a O, Ize pfidat
pradlo,
m sviti - P -, nelze pridat pradlo.

Pro pokracovani programu stisknéte
tladitko »u. Program bude automaticky
pokraCovat.

Upozornéni

m P¥i pfidavani nenechaveijte dvirka
oteviena delSi dobu — mohla by
vytéct voda z pradla.

m  Pri velkém mnozstvi vody, vysoké
teploté nebo otacejicim se bubnu
zlstanou dvitka z bezpecnostnich
ddvodl zablokované a pridani
pradla neni mozné.

m Indikace napInéni neni pfi pfidani
aktivni.

Zména programu

JestliZze jste nedopatfenim spustili

nespravny program, mdzete program

zmeénit nasledujicim zpldsobem:

1. Stisknéte tlacitko wi.

2. Zvolte jiny program.

3. Stisknéte tlaCitko »i. Novy program
zacne od zacatku.

Obsluha spotfebice cs

Preruseni programu

U programi s vysokou teplotou:

1. Stisknéte tlacitko wi.

2. Nechte pradlo vychladnout: Zvolte:
machani.

3. Stisknéte tlaCitko wi.

U programd s nizkou teplotou:

1. Stisknéte tladitko w.

2. Zvolte odstfedéni nebo od¢&erpani.
3. Stisknéte tlacitko wi.

Konec programu pf’i stop po
machani

Na displeji blika = a zobrazi se
pfednastavena rychlost odstfedovani

a zbyvajici doba trvani zvoleného
programu.

Pro pokraCovani programu:

m stisknéte tlacitko w11, nebo

m zmeénte rychlost odstfedovani, resp.
nastavte voli¢ programi na
odcerpani a poté stisknéte tlacitko
>l

Konec programu

Na displeji se zobrazi- 0 -a O.
Kontrolka tlacitka »n zhasne.

Vyjmuti pradla / vypnuti
spotrebice

1. Otevrete dvitka a vyjméte pradlo.

2. Stisknéte tladitko D. Spotiebid je
vypnuty.

3. Zavrete pfivod vody.
Upozornéni: U modell s AquaStop
neni nutné.
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cs Inteligentni davkovaci systém

Upozornéni

m  Nezapomernte v bubnu zadné
pradlo. Pfi dalSim prani by se mohlo
pradlo srazit nebo by mohlo néco
obarvit.

m Odstrarite z bubnu a pryzové
manzety pfipadné pfedméty —
nebezpedi koroze.

= PryZovou manZetu dosucha otfete.

m Dvifka a nasypku nechte otevieng,
aby mohla vyschnout zbytkova voda.
—> Strana 33

m Pockejte vzdy az na konec
programu, protoze jinak mlze byt
spotfebiC jesté zablokovany. Potom
spotfebi¢ zapnéte a pocCkejte na
odblokovani.

m Pokud na konci programu nesviti
displej, je aktivni rezim Uspory
energie. Pro aktivaci stisknéte
libovolné tlacitko.

28

W Inteligentni davkovaci
systém

Inteligentni davkovaci systém
Vv nasypce na praci prostredky

i-Dos Intelligentes Dosiersystem
(inteligentni davkovaci systém)

VaSe pracka je vybavena inteligentnim
davkovacim systémem pro tekuté praci
prostftedky a avivaz.

V nasypce na praci prostfedky pro ngj
mate k dispozici i-Dos zasobniky &

a B/,

Zasobnik & (1,3 1) na tekuté praci
prostfedky

Zasobnik &/& (0,5 1) na avivaz

Komora & = pro manualni
davkovani — Strana 31

V zavislosti na zvoleném programu

a nastaveni se pomoci zasobniky i-
Dosdavkuje optimalni mnozstvi praciho
prostfedku / avivaze.



Uvedeni do provozu / naplnéni
davkovacich zasobniku

Pti vybéru pracich a oSetfovacich
prostredk( se fidte pokyny vyrobce. Pro
vSechny barevné textilie z baviny

a syntetickych viaken, které Ize prat

v pracce, doporucdujeme tekuté

a gelové univerzalni praci prostredky

a praci prostfedky na barevné pradlo.

Upozornéni

m Pouzivejte pouze dostatecné tekuté
vyrobky a gely, u kterych vyrobce
doporucuje davkovani do nasypky
na praci prostfedky.

m  Nemichejte rlizné tekuté praci
prostfedky. Pfi zméné tekutého
praciho prostfedku (typ, vyrobce...)
davkovaci zasobnik upiné
vyprazdnéte a vydistéte.

— Strana 34

m  Nepouzivejte prostfedky obsahujici
rozpoustédla, leptavé nebo tékavé
prostfedky (napf. tekuté bélidlo).

m Nemichejte praci prostfedek
a avivaz.

m  Nepouzivejte pfilis dlouho

skladované a silné zhoustlé vyrobky.

m  Abyste zabranili zaschnuti,
nenechavejte plnici vicko pfilis
dlouho otevfené.

PInéni davkovacich zasobniku:

Davkovaci zasobniky v nasypce na
praci prostfedky jsou oznacené plnicimi
pfislusnymi vicky.

= Ouniverzalni praci prostfedek

m B/ Oavivaz

1. Vytahnéte zasuvku na praci
prostfedky.

2. Otevrete plnici vicko.

3. Naplnte praci prostfedek / avivaz.
Nenaplfiujte nad znacku max.

Inteligentni davkovaci systém cs

4. Zavrete plnici vicko.
5. Nasypku na praci prostfedky pomalu
zcela zasunte.

Zcela zasunuta nasypka na praci
prostfedky je pfi zapnutém spotiebidi
indikovana nasledovné:

m sviti pfislusny ukazatel pfi zvoleném
inteligentnim davkovani i-Dos ¥, i-
Dos B,

m ukazatel jednou blikne a potom
zhasne, kdyZ neni zvolené
inteligentni davkovani,

m symbol & na displeji zhasne.

Kazdodenni pouzivani

Indikace na displeji:

EIRE

® | ¥

m Ukazatel sviti, kdyz je zvolené
inteligentni davkovani ze zasobniku.

m Ukazatel blika, kdyz pfi zvoleném
inteligentnim davkovani klesne
naplnéni zasobniku pod minimum.
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cs Inteligentni davkovaci systém

Zapnuti/vypnuti inteligentniho
davkovani a pfizpusobeni intenzity
davkovani:

Inteligentni davkovani pracich
prostredkl a avivaze je z vyroby
zvolené u vSech povolenych programd.

Prehled programG — Strana 16

Intenzita davkovani praciho

prostfedku ¥ je pfednastavena na mélo
(mirné zaSpinéné pradlo) a pro

avivaz & na stiedni (normalné mékké
pradlo) a Ize ji pro kazdy program
individualné zménit. — Strana 23

Dodatecné k inteligentnimu davkovani
Ize v pfipadé potfeby manualné pfidat
do komory = = pomocny praci
prostfedek (napf. odstrafiovac skvrn).
—> Strana 31

Upozornéni: Nastaveni (zapnuté/
vypnuté) a pfislusna zvolena intenzita
davkovani i-Dos & a i-Dos ¥l zlstanou
zachované pro kazdy program az do
pristi zmény, i kdyz pracku vypnete.

Doplnéni praciho prostiedku / avivaze:

Blikani pfislusné svételné indikace pfi
zapnutém inteligentnim davkovanim
signalizuje, ze naplnéni kleslo pod
minimalni hodnotu. Obsah stadi jesté
pro cca 3 prani.

Stejny praci prostfedek nebo stejnou
avivaz lze doplnit kdykoli. Pfi zméné
vyrobku/vyrobce doporucCujeme
zasobniky napfed vydistit. — Strana 34
Prip. pfizpUsobte zakladni davkovaci
mnozstvi.

30

Zakladni nastaveni

Zakladni davkovaci mnozstvi
odpovida:

= U pracich prostiedkl — doporuceni
vyrobce pro normalné zaspinéné
pradlo a pfislusnou tvrdost vody.

m U avivaze - doporuceni vyrobce pro
stfedné mékké pradlo.

Udaje k tomu si zjistéte na etiketé obalu
praciho prostfedku / avivaze nebo se
informujte pfimo u vyrobce.

Pro zjisténi pfislusné tvrdosti vody
pouzijte testovaci prouzek nebo se
informujte ve vodarné.

Moje tvrdost vody:

Zde je priklad davkovani praciho
prostfedku na etiketé obalu:

mirné nor-  silné
malné

Stupen
zaspinéni —

Tvrdost vody
1

mékka/stredni 55ml 75ml 120 160
ml ml

tvrdd/ 75ml 95ml 150 180

velmi tvrda ml ml

Nastaveni zakladniho davkovaciho
mnozstvi je pfednastavené z vyroby
specificky pro pfislusnou oblast (napf.
75 ml praciho prostfedku a 36 ml
avivaze). Nastavte prosim zakladni
davkovaci mnozstvi svého praciho
prostfedku podle pfislusné tvrdosti vody
a avivaze, aby bylo dosazeno
optimalniho vyprani a zmék&eni pradla.



Upozornéni

m U koncentrovanéjsich pracich
prostredk( zakladni davkovaci
mnozstvi snizte.

m Pokud by se pfi prani opakované
tvofilo velké mnozstvi pény,
zkontrolujte prosim nastaveni
zakladniho davkovaciho mnozstvi
a intenzitu davkovani.

Kromé toho mohou mit nékteré
tekuté praci prostfedky sklon

k nadmérné tvorbé pény. V pfipadé
spravného nastaveni zakladniho
davkovaciho mnozstvi a intenzity
davkovani pak doporucujeme

pouzivat jiny tekuty praci prostfedek.

Zmeéna zakladniho davkovaciho
mnozstvi:

1. Drzte cca 3 sekundy stisknuté
prislusné tlacitko i-Dos ([ nebo B).
Na displeji se zobrazi pfednastavené
zakladni davkovaci mnozstvi.

2. Pomoci tlacditek Doba skonéeni —
nebo + nastavte pozadované
zakladni davkovaci mnozstvi.

3. Nastaveni je aktivni bez potvrzeni.
Nyni mazete chvili pockat, nebo
stisknout libovolné tlacitko (kromé
tlacitek i-Dos), abyste se vratili do
vychoziho stavu.

Upozornéni: Nastaveni zistanou
zachovana az do pfisti zmény, i kdyz
pracku vypnete.

Manualni davkovani

U programd, u kterych neni mozné
inteligentni davkovani, nebo pokud si to
prejete (v tom pfipadé nastavte
inteligentni davkovani na E /vypnuté/),
se praci prostfedek pfida do komory

8

Kromé toho Ize zde dodatecné

k inteligentnimu davkovani také
davkovat pomocné praci prostredky,
napf. zmék&ovadla, bélici prostfedky
nebo sdl na skvrny.

Inteligentni davkovaci systém cs

AVarovénl'

Podrazdéni oci/pokozky!

Pfi otevirani nasypky na praci
prostfedky za provozu mUze praci/
oSetfovaci prostfedek vystfiknout.
Nasypku otevirejte opatrné.

Pfi kontaktu s pracim/oSetfovacim
prostfedkem dlkladné vyplachnéte odi,
resp. omyjte pokozku.

Pfi pozfeni vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pozor!

Poskozeni spotiebice

Cistici prostfedky a prostfedky pro
oSetreni pradla pfed pranim (napf.
prostfedky na skvrny, spreje pred
pranim...) mohou poskodit povrch
pracky, pokud se na ngj dostanou.
Dbejte na to, aby se tyto prostfedky
nedostaly do kontaktu s povrchem
pracky. Pfipadné zbytky spreje a jiné
zbytky/kapky okamZité otfete vihkym
hadrem.

Upozornéni

m P¥i davkovani vSech pracich/
pomocnych a &isticich prostredki
bezpodminecné dodrzujte pokyny
vyrobce.

m  PFi manualnim davkovani praciho
prostfedku nepfidavejte zadny praci
prostfedek navic pomoci
inteligentniho davkovani (inteligentni
davkovani nastavte na g /vypnuté/);
zabranite tak nadmérnému
davkovani a tvorbé pény.

m Husté avivaze a Skroby zfedte
vodou, zabranite tak ucpani.

31
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Davkovani a plnéni pracich
prostiedki:

1. Vytahnéte nasypku na praci
prostfedky.

A\

2. Nadavkujte do komory «~ = podle:
— zaSpinéni,
— tvrdosti vody (informaci ziskate

u vodaren),

— mnozstvi pradla,
- Udaju vyrobce.

3. Zavrete nasypku na praci
prostredky.

Nastaveni spotrebice

MdzZete zménit nasledujici nastavent:

m hlasitost signall tladitek
a upozornujicich signald (napf. na
konci programu) a/nebo

m aktivovat/deaktivovat funkci
automatického vypnuti spotfebice a/
nebo — Strana 8

= zapnout/vypnout signal upozornujici
na udrzbu bubnu (v zavislosti na
modelu). Od — Strana 16

Pro zménu nastaveni musite vzdy
nejprve aktivovat reZim nastaveni.

Polohy:

g wnn—

®
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Aktivace rezimu nastaveni

1. Stisknéte tlacitko @.
Spotfebi¢ je zapnuty a v poloze 1 se
zobrazi program bavina.
2. Stisknéte tlacitko Teplota
a soucasné otocte voli¢ program
doprava do polohy 2. Uvolnéte
tlagitko.
Je aktivovany rezim nastaveni a na
displeji se zobrazi pfednastavena
hlasitost upozornujicich signald.

Nyni mdzete zménit nastavent:

Zména hlasitosti signalu

Pomoci tlacitka Doba skonéeni + nebo

— zménte v poloze voli¢e programu:

m 2: hlasitost upozorriujicich signall
a/nebo

= 3 hlasitost signall tladitek.

W o) 0 =Wwyp,
01234 1 = tichy,
2 = stfedni,
3 = hlasity,

4 = velmi hlasity

Ukond&eni rezimu nastaveni nebo:

Aktivace/deaktivace
automatického vypnuti
spotiebice

TlaCitkem Doba skonéeni + nebo —
zapnéte (On) nebo vypnéte (OFF)

v poloze voli¢e program 4 funkci
automatického vypnuti.

Ukonceni rezimu nastaveni nebo:



Zapnuti/vypnuti signalu
upozornujiciho na udrzbu
bubnu

V zavislosti na modelu

Tlacitkem Doba skonéeni + nebo —
zapnéte (On) nebo vypnéte (OFF)

v poloze voli¢e programi 5 upozorfujici
signal ¢isténi bubnu.

Ukoncéeni rezimu nastaveni

Pro ukoncéeni a ulozeni nastaveni
stisknéte tladitko .

Spotfebi¢ je vypnuty. Zvolena nastaveni
budou U¢inna po pfistim zapnuti.

Senzory

Mnozstevni automatika

Podle druhu pradla a naplnéni
prizpUsobi mnozstevni automatika
spotfebu vody a dobu trvani programu
optimalné pro kazdy program.

Systém kontroly
rovhomeérného rozlozeni
pradla

Automaticky systém kontroly
rovhomeérneho rozlozeni pradla detekuje
nevyvazenost a opakovanym nabé&hem
odstfedovani zajistuje rovnomérné
rozlozeni pradla.

V pfipadé velmi nerovnomérného
rozlozeni pradla se z bezpe&nostnich
divodu snizi rychlost odstfedovani
nebo se odstfedovani neprovede.

Upozornéni: Do bubnu dejte malé
a velké kusy pradla. — Strana 25,
— Strana 39

Senzory cs

Aquasenzor

V zavislosti na modelu

Aquasenzor kontroluje béhem machani
stupen zakaleni machaci vody (zakaleni
je zpGsobeno necistotami a zbytky
praciho prostfedku). V zavislosti na
zakaleni vody se stanovi doba trvani

a pocet machacich cykld.

Cisténi a udrzba

AVarovém’

Nebezpeci ohrozeni zZivota!

PFi kontaktu se soucastmi pod napétim
hrozi nebezpecdi Urazu elektrickym
proudem.

Vypnéte spotfebi¢ a vytahnéte sitovou
zastrCku ze zasuvky.

AVarovéni

Nebezpedi otravy!

Pri pouzivani Cisticich prostfedkd
obsahujicich rozpoustédla, napf.
Cisticiho benzinu, mohou vznikat
jedovaté pary.

Nepouzivejte Cistici prostfedky
obsahujici rozpoustédla.

Pozor!

Poskozeni spotiebice

Cistici prostfedky obsahujici
rozpoustédla, napf. Cistici benzin,
mohou poSkodit povrchy a soucasti
spotfebice.

Nepouzivejte Cistici prostfedky
obsahujici rozpoustédla.
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cs Cisténi a udrzba

Takto zabranite tvorbé biofilmu
a nepfijemnému zapachu:

Upozornéni

m Zajistéte dikladné vétrani mistnosti,
ve které je pracka nainstalovana.

m Nechte dvitka a nasypku na praci
prostfedky mirné pootevrené, kdyz
pracku nepouzivate.

m Obcgas perte pomoci programu na
bavina 60 °C pfi pouziti
univerzalniho praciho prasku.

Plast pracky / ovladaci panel

m Plast a ovladaci panel otfete
mékkym vihkym hadrem.

m Zbytky pracich prostiedkd ihned
odstrante.

m Cisténi proudem vody je zakazano.

Praci buben

Pouzivejte Cistici prostfedky bez chldru,
nepouzivejte ocelovou draténku.

Pfi zapachu v pracce, resp. pro gisténi
bubnu nechte bez pradla prob&hnout
program ¢isténi bubnu 90 °C. Pouzijte
univerzalni praci prasek.

Odstranovani vodniho kamene

Pfi spravném davkovani praciho
prostfedku neni odstrafiovani vodniho
kamene nutné. V pfipadé potfeby ho
provadéjte podle udajl vyrobce
prostfedku na odstranovani vodniho
kamene. Vhodné odstrafiovade vodniho
kamene si mizete koupit na nasi
internetové strance nebo u servisni
sluzby. — Strana 41
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Nasypka na praci prostredky
i-Dos a jeji prihradka

1. Vyprazdnéni davkovacich
zasobniku:
Davkovaci zasobniky maji v predni
¢asti vyprazdnovaci otvory
s vyjimatelnymi zatkami. Pro
vyprazdnéni davkovacich zasobnikU
nejdrive sejméte drzadlo nasypky
podle vyobrazent:
a) Vytahnéte nasypku na praci

prostredky.

b) Zatahnéte odblokovaci packu (A)
na zadni strané drzadla nasypky
(uprostred dole) mirné k sobé
a soucCasné vytahnéte
odblokované drzadlo nasypky (B)
nahoru.

c) Pro vyprazdnéni davkovacich
zasobnik( opatrné vytahnéte
prisluSnou zatku a vypustte

obsah do vhodné nadoby.

d) Zastréte uzaviraci zatku opét az

nadoraz.

~




2. Cisténi davkovacich zasobnik( /
nasypky na praci prostiedky:
Nasypku na praci prostfedky Ize za
ucelem cisténi vyprazdnénych
davkovacich zasobnikl zcela
vyjmout.

a) Pred vyjmutim davkovaci
zasobniky vyprazdnéte.
Upozornéni: Drzadlo nasypky

nasadte zpét az po vyCisténi.

b) Vytahnéte nasypku na praci
prostredky.

c) Stisknéte odblokovaci packu
a nasypku uplné vyjméte.

Cisténi a udrzba  cs

— Chrarnite zadni konektor nasypky
na praci prostfedky pfed vlhkosti,
pracimi prostfedky a zbytky
avivaze, vnéjsi plochy odistéte
v pfipadé potreby meékkym,
vihkym hadrem. Pfed zasunutim
osuste.

e) Vani¢ku a viko vyCistéte mékkym,
vihkym hadrem nebo ruc¢ni
sprchou. Vnitini plochy rovnéz
vyCistéte meékkym, vihkym
hadrikem.

~g - 7«1 \ —
\\\ g ~

d) Opatrné sejméte viko nasypky na
praci prostfedky.

f) Vanicku a viko osuste a slozte
dohromady.

g) Seshora nasadte drzadlo
nasypky na praci prostfedky, az
citelné zaskodi.

h) VycCistéte uvnitf prihradku pro
nasypku na praci prostfedky.

i) Zcela zasurte nasypku na praci
prostredky.

Pozor!

Nasypka na praci prostfedky se

mUzZe poskodit!

Nasypka na praci prostfedky

obsahuje elektrické soudasti. PFi

kontaktu s vodou se tyto soucasti

mohou poskodit.

- Viko nedistéte v myCce nadobi
a neponoftujte ho do vody.

J
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cs Cisténi a udrzba

Ucpané ¢erpadlo, nouzové
vypusténi
AVarovém’

Nebezpecdi opareni!
Praci roztok je pfi prani s vysokymi

teplotami horky. Pfi kontaktu s horkym
pracim roztokem mdze dojit k opareni. 6. Nasadte krytku pro udrzbu, nechte ji
Nechte praci roztok vychladnout. zasko it a zavrete ji.

1. Zaviete pfivod vody, aby nepfitékala
dalSi voda a nemusela se vypustit
Cerpadlem.

2. Spotrebic vypnéte. Vytahnéte sifovou
zastréku ze zasuvky.

3. Otevriete a sejméte krytku pro

udrzbu.

we)
Ucpana odtokova hadice na

4. Vyndejte z drzéku vypoustéci hadici. sifonu
Vytahnéte uzaviraci krytku, nechte

Upozornéni: Aby se zabranilo tomu, Ze
pfi pfistim prani odteCe nevyuzity praci
prostfedek do odtoku: Nalijte 1 litr vody
do komory s = a spustte program
odcerpani.

praci roztok vytéct do vhodné 1. Spottebié vypnéte. Vytdhnéte sitovou
nadoby. o zastréku ze zasuvky.
Nasadte uzaviraci krytku 2. Povolte hadicovou objimku. Opatrné
a vypoustéci hadici nasadte do vytdhnéte odtokovou hadici
drzaku. (zbytkova voda).
. 3. Vydistéte odtokovou hadici a hrdlo
I 2 %{9 sifonu.
90°C
max. k A‘ —_— < ]
@ o \\\Iﬁ ]
~ \ ~
[~ : \\\
SR~ T
5. Opatrné odsroubujte krytku (2X 4 \\\\
Cerpadla, mize vytékat zbytkova — -
voda. o o 4. Nasadte opét odtokovou hadici
Vycistéte vnitfni prostor, zavit krytky a misto pFipojeni zajistéte hadicovou
Cerpadla a téleso Cerpadla. Obézné sponou.
kolo Cerpadla musi mit moznost se
otacet.

Krytku Cerpadla nasadte zpét
a zaSroubujte. Drzadlo musi byt
svisle.
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Ucpané sitko v pfivodu vody

K tomuto uéelu nejdfive odtlakujte

vodu v pfivodni hadici:

1. Zaviete pfivod vody.

2. Zvolte libovolny program kromé
machani/odstfedovani/od&erpani.

3. Stisknéte tlaCitko »i. Nechejte
program cca 40 sekund béZet.

4. Stisknéte tlacitko (. Spotiebid je
vypnuty.

5. Vytahnéte sitovou zastréku ze

zasuvky.

Potom vyd¢istéte sitka.
1. Odpojte hadici od privodu vody.
VycCistéte sitko malym kartackem.

2. U model( Standard a Aqua-Secure
vyCistéte sitko na zadni strané
spotfebice:

Odmontujte hadici na zadni strané
spotrebice.

Vyndejte sitko klestémi a vycCistéte je.

~
iy |

-

3. Pripojte hadici a zkontrolujte t&snost.

Co délat v pfipadé poruchy? cs

Co délat v pFipadé
poruchy?

Nouzové odblokovani

Napf. pfi vypadku proudu

Po obnoveni napajeni pokracuje
program dale.

Pokud byste chtéli pfesto pradlo
vyjmout, Ize dvitka otevfit nasledujicim
zpUsobem:

AVarovéni

Nebezpedéi opareni!

Pri prani s vysokymi teplotami mdze
dojit pfi kontaktu s horkym pracim
roztokem a pradlem k opareni.
Pfipadné pradlo nechte napred
vychladnout.

AVarovénl'

Nebezpeci poranéni!

Pfi sahnuti do tociciho se bubnu si
mliZete poranit ruce.

Nesahejte do tociciho se bubnu.
Pockejte, az se buben prestane todit.

Pozor!

Skody zplusobené vodou

Vytékajici voda muze zpUsobit
materialni Skody.

Neotevirejte dvitka, pokud je za sklem
vidét voda.

1. Spotrebi¢ vypnéte. Vytahnéte sitovou
zastrCku ze zasuvky.

2. Vypustte praci roztok. — Strana 36

3. Pomoci naradi vytahnéte nouzové
odblokovani dold a uvolnéte ho.
Pak Ize dvitka otevrit.
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cs Co délat v pfipadé poruchy?

Upozornéni na displeji

Ukazatel
-P-a®
_P-

Blikd ©

Blikd &

Svitl B

E:18

E:23

5C)
Sviti &%

Blika kontrolka
programu Cisténi
bubnu*

*\/ zavislosti na
modelu

Jind hlaseni

38

Pricina/odstranéni
Dvitka jsou odblokovana. MlZete pridat pradlo.

m Teplota je priliS vysokd. Pockejte, dokud teplota neklesne.
m  Prili§ vysokd hladina vody. Nelze priddvat pradlo. Prip. ihned zaviete dvifka. Pro
pokracovani programu stisknéte tlacitko w1

m Prip. mdze byt priskripnuté pradlo. Jesté jednou oteviete a zavrete dvitka
a stisknéte tlaCitko w1

m Dvirka pritlacte, pfip. odstrante priskipnuté pradlo a dvitka znovu pritlacte.

m Prip. spotrebiC vypnéte a znovu zapnéte; nastavte program a provedte
individualni nastavenf; spustte program.

Nasypka na praci prostredky neni tplné zasunuta. Zasunte spravné nasypku na
praci prostredky.

= Otevfete Uplné privod vody.
Zalomena nebo priskfipnuté privodni hadice.
PFiliS nizky tlak vody. VyCistéte sitko. — Strana 37

Ucpané cerpadlo. Vycistéte Cerpadlo. — Strana 36
Ucpané odtokova hadice / odtokova trubka. Vycistéte odtokovou hadici
u sifonu. — Strana 36

Voda v zachytné vané na dné, netésnost spotfebice. Zavrete privod vody. Zavolejte
servisni sluzbu! — Strana 41

Aktivovand détska pojistka; deaktivujte ji. — Strana 26

Rozpoznano prilis velké mnozstvi pény, byly pridany machaci cykly navic. Pri pfistim
prani se stejnym mnozstvim pradla snizte ddvkovani praciho prostfedku.

Nechte probéhnout program €isténi bubnu 90 °C nebo néktery program na 60 °C

pro CiSténi a tdrzbu bubnu a vany pracky.

Upozornéni

m Program nechte probéhnout bez prédia.

m Poufijte univerzaini praci praSek nebo praci prasek s bélidly. Abyste zabrdnili
tvorbé pény, pouzijte pouze polovinu mnozstvi praciho prostredku
doporuceného vyrobcem praciho prostredku. Nepouzivejte praci prostiedek na
vinu nebo na jemné pradlo.

m  Zapnuti/vypnuti upozoriujiciho signalu — Strana 33

SpotfebiC vypnéte, pockejte 5 sekund a znovu zapnéte. Pokud se hldSeni zobrazi
znovu, zavolejte servisni sluzbu. — Strana 41



Co délat v pfipadé poruchy? cs
Co délat v pripadé poruchy?

Poruchy Pric¢ina/odstranéni

Vytéka voda. Ré&dné upevnéte nebo vyméite odtokovou hadici.
Dotahnéte zavit privodni hadice.

| |
| |
Nenatékd voda. m  Stiskli jste tlacitko »n1?
Nebvl splachnuty oraci ™ Je otevieny pfivod vody?
prosxéfegek' /P = Neni piip. ucpané sitko? VyCistéte sitko.—> Strana 37
= Nenizalomend nebo priskfipnutd privodni hadice?
| |

Dévkovaci zasobnik je Neni znecisténé viko / znecistény konektor nasypky na praci prostredky?
prazdny a ukazatel vySky VycCistéte nasypku na praci prostredky. — Strana 34
hladiny neblika. m Je nasypka na praci prostfedky spravné zasunuta? — Strana 29

V davkovacim zasobniku  Ddvkovaci zasobnik:

jperggprl)?ggég degf;a\r/]%_ 4, Vyprézdnétg a vyCistéte. — Strana 34
NENG NeSprava avivs. 5. Znovu napliite. — Strana 29

V davkovacich zasobni-  Vycistéte ddvkovaci zasobniky a znovu naplrite.

cich doslo k zhoustnuti

praciho prostredku / avi-

vaze.

Dvitka nelze otevrit. m Je aktivni bezpecnostni funkce. Preruseni programu? — Strana 27
Nezvolili jste = (stop po méchani = bez zavére¢ného odstredovani)?
—> Strana 27

Dvitka Ize otevfit pouze pomoci nouzového odblokovani? — Strana 37

Nestiskli jste tlacitko »11 nebo ¢as Doba skoncéeni ?

Jsou zaviend dvitka?

Neni aktivovana détska pojistka =<7 Deaktivuijte ji.

Blika . Nasypka na praci prostiedky neni (pIné zasunuta. Zasurite
spravné zasuvku.

Kratke trhavé pohyby/  Nejednd se 0 zavadu - po spusténi programu se mohou na zaklade interniho
pootoCeni bubnu po spus- testu motoru objevit kratké trhavé pohyby bubnu.
téni programu.

Praciroztok se neodCer- m  Nezvolili jste = (stop po machani = bez zavérecného odstredovani)?
pava. —> Strana 27

m VycCistéte Cerpadlo praciho roztoku. — Strana 36

m VycCistéte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.

V bubnu neni vidét voda.  Nejedna se o zdvadu - voda je mimo viditelnou oblast.
Vysledek odstredovani = Nejednd se o zavadu - kontrolni systém nevyvazenosti prerusil odstredo-

Program se nespust.

neni uspokaojivy. vani kvdli nerovnomérnému rozloZenf pradla.

Pradlo ie mokré / prilis Rozmistéte v bubnu malé a velke kusy pradia.

vInke. : & = Nezvolili jste Ochrana pfed zmackanim (v zavislosti na modelu)?
—> Strana 24

m  Nezvolili jste pfilis nizké otacky?
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Ccs

Poruchy

Opakovany nabéh odstre-
dovani.

Program trva déle nez
obvykle.

Doba trvani programu se
béhem praciho cyklu
meni.

Zbytkova voda v komore
~ spro oetfovaci pro-
stredky.

Zépach v pracce.

Na displeji sviti symbol &¥.
PFip. z nasypky na praci
prostredky vytéka péna.

Opakovang, silnd tvorba
pény.

Praci prostfedek / avivaz
odkapévd z manzety

a shromazduije se na skle
dvitek nebo v zahybu
manzety.

Velka hlucnost, vibrace
a ,pochodovani* pracky
pri odstredovani.

Displej/kontrolky béhem
provozu nefunguji.

Zbytky praciho pro-
stfedku na pradle.
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Co délat v pfipadé poruchy?

Pfi¢ina/odstranéni

Nejednd se 0 zavadu - systém kontroly rovnomérného rozlozeni pradla se snazi
vyrovnat nerovnomerné rozlozeni pradla.

m Nejednd se 0 zdvadu - systém kontroly rovnomérného rozlozZeni pradla se
snazi vyrovnat nerovnomerneé rozlozeni pradla opakovanym rozmisténim
pradla.

m Nejednd se o zdvadu - je aktivni systém kontroly pény - prida se jeden pro-
ces machani.

Nejedna se 0 zavadu - priibéh programu je optimalizovan pro prislusny praci
proces. Tak mdze dojit ke zméne doby trvani, kterd je zobrazend na displeji.

m Nejednd se o zdvadu - nedojde ke snizeni ti¢innosti oSetfovaciho pro-
stfedku.

Nechte probéhnout program ¢isténi bubnu nebo bavina 90 °C bez pradia.
PouZijte univerzalni praci praSek nebo praci prasek s bélidly.
Upozornéni: Abyste zabranili tvorbé pény, pouzijte pouze polovinu mnozstvi

praciho prostredku doporuceného vyrobcem praciho prostredku. Nepouzivejte
praci prostfedek na vinu nebo na jemné pradlo.

Nepouzili jste prilis mnoho praciho prostredku?

Smichejte polévkovou IZici avivaze s 1/2 | vody a smés nalijte do komory s> s
(NepouZzivejte na outdoorové, sportovni a péfove textilie!).

Pi pristim prani snizte davkovani praciho prostredku.

m Zkontrolujte nastaveni zakladniho davkovani a intenzitu davkovani.
m  Prip. pouzijte jiny tekuty praci prostredek.

Pf{li§ mnoho praciho prostredku / avivaze v ddvkovacich zasobnicich. Ridte se
znackou max v davkovacich zasobnicich.

m Je spotrebic vyrovnany do vodorovné polohy? Viyrovnejte spotfebic.
—> Strana 48

m Jsou noziCky spotrebiCe zajiSténé? Zajistéte noziCky spotrebice.
—> Strana 48

m Jsou odstranéné prepravni pojistky? Odstrarite prepravni pojistky.
—> Strana 45

Vypadek elektrického proudu?

Nezareagovaly pojistky? Zapnéte/vyménte pojistky.

Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte servisni sluzbu.
Bezfosfatove praci prostredky ojedinéle obsahuiji ¢astice nerozpustné ve

VOodé.
m  Zvolte machani nebo pradlo po vyprani vykartacujte.



Poruchy Pfic¢ina/odstranéni

Servisni sluzba

(2]

PripferuSenise nadis- = PriliS vysoka hladina vody. Nelze priddvat pradlo. Prip. ihned zavrete dvifka.

pleji zobrazi- P - . m  Pro pokraCovani programu stisknétetlacitko w.
Pri prerusenise nadis-  Dvitka jsou odblokovand. MUZete pridat pradlo.

pleji zobrazi-P-a ©.

NemUZete-li poruchu odstranit sami (po vypnuti/zapnuti) nebo je-li nutna oprava:
= \ypnéte spotfebic a vytahnéte sitovou zastrcku ze zasuvky.

m Zavrete pfivod vody a zavolejte servisni sluzbu.

Servisni sluzba

NemUzete-li poruchu odstranit sami,
obratte se prosim na nasi servisni
sluzbu. — Obalka

Vzdy najdeme vhodné feSeni, abychom
predesli zbyte¢nym navstévam technikd.
Servisni sluzbé udejte Ciselné oznadeni
vyrobku (E-Nr.) a vyrobni Cislo (FD)
spotrebice.

E-Nr. FD
E-Nr. Ciselné oznacen vyrobku
FD Vyrobni Cislo

Tyto Udaje najdete *v zavislosti na
modelu:

na vnitfni strané dvifek* / oteviené
krytce pro udrzbu* a na zadni strané
spotrebice.

Duvérujte kompetentnosti vyrobce.
Obratte se na nas. Tim si zajistite, Ze
oprava bude provedena vySkolenymi
servisnimi techniky a s originalnimi
nahradnimi dily.
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cs Hodnoty spotieby

Hodnoty spotieby

Spotieba energie a vody, doba trvani programu a zbytkova
vihkost u hlavnich pracich programu

(pfiblizné udaje)

Program NapInéni  Spotfeba energie*  Spotieba vody* Doba trvani
programu*
bavina 20 °C 9kg 0,25 kWh 901 2%h
bavina 40 °C 9kg 1,10 kWh 901 3h
bavina 60 °C 9kg 1,06 kWh 90| 2%4h
bavina 90 °C 9kg 2,14 kWh 1001 2%h
nemac. pradlo 40 °C 4 kg 0,70 kWh 611 2h
mix 40 °C 4kg 0,60 kWh 45 1Vah
jemné / hedvabi 30 °C 2 kg 0,19 kWh 371 % h
vina 30 °C 2 kg 0,19 kWh 401 %h
Program Priblizné tdaje o zbytkové vihkosti**
WM16... WM14... WM12... WM10...
max. 1 600 max. 1400 max. 1200 max. 1 000
ot/min ot/min ot/min ot/min
bavina 44 % 48 % 53 % 62 %
nemac. pradlo 40 % 40 % 40 % 40 %
jemné / hedvabi 30 % 30 % 30 % 30 %
vina 45 % 45 % 45 % 45 %

Hodnoty se liSi od uvedenych hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty privadéné vody, pokojové
teploty, druhu, mnoZstvi a zaSpinéni pradla, pouzitého praciho prostredku, kolisani sitového napéti
a zvolenych pridavnych funkct.

*Udaje o zbytkové vihkosti na zékladé omezenf rychlosti odstfedovani a maximélniho napInéni
v zavislosti na programu.
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Technické udaje cs

Nejefektivnéjsi programy pro bavinéné textilie

Nasledujici programy (standardni programy, oznacené <) jsou vhodné pro prani
bézné zasSpinénych bavinénych textilii a jsou nejefektivnéjsi ohledné kombinované
spotfeby energie a vody.

Standardni programy na bavinu podle nafizeni (EU) ¢. 1015/2010

Program + teplota + tlacitko NaplInéni Priblizna doba trvani
programu

<{Ibavina + + <] ecoPerfect @ 9 kg 44N

<Ihavina + +<JecoPerfect @ 4,5kg 45 h

< Jhbavlna + +<_JecoPerfect @ 4,5kg 44N

Nastaveni programu k testovani a oznaceni energetickym Stitkem podle nafizeni 2010/30/EU se
studenou vodou (15 °C).

Udaj teploty programu se fidi podle teploty uvedené na visacce textilie. Skutecna teplota prani se mize
od uvedené teploty programu z dvodu Uspory energie lisit.

Technické udaje Instalace a pfipojeni

Rozmeéry: Rozsah dodavky

850 x 600 x 590 mm

(8fFka x hloubka x vygka) Upozornéni: Zkontrolujte, zda nedoslo
. k posSkozeni spotfebiCe pfi preprave.

Hmotnost: Poskozeny spotiebi¢ neuvadéjte do

70-85 kg (v zavislosti na modelu) provozu. PFi reklamacich se obratte na

Sitova pfipojka: prodejce, u kterého jste spotfebic

Sitové napéti 220-240 V, 50 Hz zakoupili, nebo na nasi servisni sluzbu.

Jmenovity proud 10 A — Strana 41

Jmenovity vykon 2 300 W

Tlak vody:
100-1 000 kPa (1-10 bar)

Pfikon ve vypnutém stavu:
0,12 W

Pfikon v pohotovostnim rezimu
(nevypnutém stavu):
0,43 W
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cs Instalace a pfipojeni

Sitovy kabel

Sacek:

m Navod k pouzZiti a instalaci

m Seznam servisnich sluzeb*

m Zaruka*

m  Krytky otvor(l po odstranéni
pfepravnich pojistek

m Adaptér s tésnicim krouzkem
21 mm=12"na
26,4 mm = %" *

PFivodni hadice u modelu

Aquastop

Odtokova hadice

Koleno pro upevnéni odtokové

hadice*

Pfivodni hadice u modeld

Standard/Aqua-Secure

V zavislosti na modelu

HH

*
Pl b B

Navic je pro pfipojeni odtokové hadice
k sifonu zapotiebi hadicova spona

0 @ 24-40 mm (specializovana
prodejna).
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Potfebné naradi
m Vodovaha k vyrovnani
m Klige:
— OK 13 pro vySroubovani
prepravnich pojistek
— a OK 17 pro vyrovnani nozicek
spotfebice.

Bezpecénostni pokyny

AVarovéni

Nebezpeci poranéni!

m PraCka ma velkou hmotnost.

Pfi zvedani/pfepravé pracky budte
opatrni.

m Pfi nazdvihnuti pracky za vyCnivajici
soucasti (napf. dvitka) se mohou
soucdasti ulomit a zplsobit poranéni.
Nezvedejte pracku za vyCnivajici
soudasti.

m Prfi nespravném vedeni hadic
a sitovych kabel( hrozi nebezpeci
zakopnuti a poranéni.

Hadice a kabely vedte tak, aby
nehrozilo nebezpeci zakopnuti o né.

Pozor!

Poskozeni spotiebice

Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout
nebo prasknout.

Neinstalujte pracku v prostorech
ohrozenych mrazem a/nebo venku.

Pozor!

Skody zpusobené vodou

V misté pfipojeni pfivodni a odtokové
hadice je vysoky tlak vody. Aby se
zabranilo netésnostem nebo Skodam
zpUsobenym vodou, bezpodminecné
dodrzujte pokyny v této kapitole!

Upozornéni

m Dodate¢né ke zde uvedenym
pokyntiim mohou platit zvlastni
pfedpisy pfislusné vodarny
a elektrorozvodnych zavodu.

m V pfipadé pochyb nechejte pracku
pfipojit odbornikem.



Plocha pro instalaci

Upozornéni: Ddlezita je stabilita, aby

pracka nepochodovalal

m Plocha pro instalaci musi byt pevna
a rovna.

= Nevhodné jsou mékké podlahy /
podlahové krytiny.

Instalace na podstavec nebo
na podlahu nad dfevénym
tramovym stropem

Pozor!

Poskozeni spotiebice

Pracka mulze pfi odstredovani
Lpochodovat” a z podstavce se
prevratit/spadnout.

Nozi¢ky spotfebice bezpodminedné
upevnéte prichytkami.

Obj. &. WMZ 2200, WX 9756,

CZ 110600, Z 7080X0

Upozornéni: Na podlaze nad

dfevénym tramovym stropem postavte

pracku:

m pokud mozno do rohu,

m na vodovzdornou dfevénou desku
(silnou min. 30 mm), ktera je pevné
pfiSroubovana k podlaze.

Instalace na podstavec se
zasuvkou

Obj. &. podstavce: WMZ 20490, WZ
20490, WZ 20510, WZ 20520

Vestavba spotrebice do
kuchynskeé linky

AVarovéni

Ohrozeni zivota!

Pri kontaktu se soucastmi pod napétim
hrozi nebezpedi urazu elektrickym
proudem.

Neodstranujte kryci desku spotfebice.

Instalace a pfipojeni cs

Upozornéni

m  Nutna Sitka vyklenku 60 cm.

m Pracku instalujte pouze pod
souvislou pracovni desku, ktera je
pevné spojena se sousednimi
skritkami.

Odstranéni prepravnich
pojistek

Pozor!

Poskozeni spotiebice

m Spotiebic je pfi pfepravé zajistény
pfepravnimi pojistkami.
Neodstranéné prepravni pojistky
mohou pfi provozu pracky poskodit
napft. buben.

Pfed prvnim pouzitim
bezpodminedné kompletné
odstrante vSechny 4 pfepravni
pojistky. Pojistky uschoveijte.

m Abyste pfi pozdéjsi prepravé
zabranili poskozeni, opét pro
zajisténi pfi prepravé
bezpodminedné namontujte
pfepravni pojistky.

Upozornéni: Srouby a objimky
uschoveijte.
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2. VysSroubujte a odstrarite vSechny
4 Srouby prepravnich pojistek.
Odstrafite objimky. Pfitom vyjméte
sitovy kabel z drzakd.

3. Nasadte krytky. Zajistéte je
zatlaenim na aretaéni hacky.

4x

Délky hadic a pfivodnich
kabell

m Pripojeni vlevo

i T0[)-135em

~130cm ‘

x|

~~—r

0-max. 100 cm

~95¢cm O
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m Pfipojeni vpravo

T &
0

~100cm
/M

O ~140cm

M

b-max. 100 cm

Tip: Ve specializované prodejné nebo

u servisni sluzby Ize obdrzet:

m prodlouzeni pro hadici Aquastop,
resp. pfivodni hadici studené vody
(cca 2,50 m); obj. ¢. WM 72380, WZ
10130, CZ 11350, Z 7070XO0,

m delSi pfivodni hadici (cca 2,20 m)
pro model Standard; Cislo dilu pro
servisni sluzbu: 00353925.

Privod vody

AVarovéni

Nebezpeci ohrozeni zivota!

Pfi kontaktu se sou¢astmi pod napétim
hrozi nebezpeci urazu elektrickym
proudem.

Bezpednostni ventil Aquastop
neponofujte do vody (soucasti je
elektricky ventil).

Upozornéni

m Pradku pouZivejte pouze se
studenou pitnou vodou.

m  Nepfipojujte pracku k baterii
beztlakého bojleru.

m PouZijte pouze dodanou pfivodni
hadici nebo hadici zakoupenou ve
specializované autorizované
prodejné, nikoli pouZitou hadici.

m Privodni hadice se nesmi zalamovat
nebo pfiskfipnout.

m Privodni hadice se nesmi upravovat
(zkracovat, prefezavat) (nebyla by
pak jiz zaruGena pevnost).



m Sroubeni utahujte pouze rucné.
Pokud Sroubeni utahnete naradim
(klestémi) pfilis pevné, muze dojit
k poskozeni zavitu.

m P¥i pfipojeni k pfivodu vody
21 mm = 2" nejprve namontujte
adaptér* s tésnicim krouzkem
21 mm = 12" na 26,4 mm = 34"
*V zavislosti na modelu

e =
%

Instalace a pfipojeni cs

= Model: Aqua-Secure

] o

min.10 mm

Optimalni tlak vody ve vodovodni siti
Minimalné 100 kPa (1 bar)
Maximalné 1 000 kPa (10 bar)

Pri otevieném privodu vody vyteCe
nejméné 8 I/min.

Pri vy$Sim tlaku vody namontujte
redukéni ventil.

Pfipojeni

Privodni hadici pfipojte k pfivodu vody
(26,4 mm = %4") a ke spotiebiCi

(u modell s funkci Aquastop neni
nutné, nainstalovana napevno):

= Model: Standard

Upozornéni: Opatrné otevrete pfivod
vody a zkontrolujte té€snost pripojek. Na
Sroubovy spoj plsobi tlak vodovodniho
potrubi.

Odtok vody

AVarovém’

Nebezpeci opareni!

Pfi prani s vysokymi teplotami maze
dojit pfi kontaktu s horkym pracim
roztokem, napf. pfi od¢erpani horkého
praciho roztoku do umyvadla, k opafeni.
Nesahejte do horkého praciho roztoku.

Pozor!

Skody zplusobené vodou

Kdyz odtokova hadice vlivem vysokého
tlaku pfi odCerpavani vyklouzne

z umyvadla nebo z mista pfipojeni,
muze vytékajici voda zpUsobit Skody.
Zajistéte odtokovou hadici proti
vyklouznuti.
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Pozor!

Poskozeni spotiebice/textilii

Kdyz se konec odtokové hadice ponofi

do odderpané vody, mize se voda

nasat zpét do spotrebice a poskodit

spotfebiC nebo textilie.

Dbeijte na to, aby:

m odtok v umyvadle nebyl uzavieny
zatkou,

m konec odtokové hadice nebyl
ponoreny do odcCerpané vody,

m voda dostateéné rychle odtékala.

Upozornéni: Odtokovou hadici
nezalamujte ani nevytahujte do délky.

Pripojeni

= Odtok do umyvadia

N

= Odtok do sifonu
Misto pfipojeni se musi zajistit
hadicovou sponou, @ 24-40 mm
(specializovana prodejna).

= Odtok do plastové trubky
s pryzovym hrdlem nebo do
odtokového kanalku
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Vyrovnani

Vyrovnejte spotfebi¢ pomoci vodovahy.

Nespravné vyrovnani mize mit za
nasledek velkou hlu¢nost, vibrace
a ,pochodovani“ pracky!

1. Pojistné matice povolte klicem
OK 17 ve sméru hodinovych
rucicek.

2. Vyrovnani pracky zkontrolujte
pomoci vodovahy, pfip. upravte.
VySku Ize nastavit otacenim nozicek
spotfebice.

VSechny &tyfi noziCky musi pevné
stat na podlaze.

3. Utahnéte pojistné matice vsech &tyr
nozicek spotrebice klicem OK 17
pevné ke krytu. Nozi¢ku pfitom
pevné drzte a nemeénite jeji vySku.

= S

o

P

Pripojeni k elektrickeé siti

AVarovénl'

Nebezpeci ohrozeni zivota!

Pfi kontaktu se soucastmi pod napétim

hrozi nebezpedi urazu elektrickym

proudem.

m Nikdy se nedotykejte sitové zastréky
mokryma rukama.

m Sitfovou zastréku vytahujte ze
zasuvky pouze za kryt zastrcéky,
nikdy za kabel, protoze by mohlo
dojit k poskozeni.

m Sifovou zastréku nikdy nevytahuijte
za provozu.

Dodrzujte nasledujici pokyny a zajistéte
nasledujici:



Upozornéni

Sitové napéti a udaj o napéti na
pradce (Stitek spotfebice) musi
souhlasit.

Jmenovity pfikon a potfebna pojistka
jsou uvedené na Stitku spotfebice.
Pracka mUze byt pfipojena pouze na
stfidavy proud pfes zasuvku

s ochrannym kontaktem
nainstalovanou podle predpisu.
Sitova zastrcka a sifova zasuvka si
musi odpovidat.

Prafez kabelu musi byt dostatecny.
Uzemnéni je provedené podle
predpisu.

Vymeénu sitového kabelu (je-li nutna)
smi provést pouze kvalifikovany
elektrikar. Nahradni sitovy kabel Ize
obdrzet u servisni sluzby.
Nepouzivejte vicenasobné
zasuvkoveé listy / spojky

a prodluzovaci kabely.

Pti pouziti proudového chraniCe se
smi pouzit pouze typ oznaceny
symbolem [,

Pouze tento symbol zaruCuje splnéni
predpist platnych v sou¢asné dobé.
Sitova zastréka musi byt neustale
pfistupna.

Sitovy kabel nesmi byt zalomeny,
pfiskfipnuty, nesmi se pozménovat
nebo profiznout.

Sitovy kabel se nesmi dostat do
kontaktu se zdroji tepla.

Instalace a pfipojeni cs

Pfed 1. pranim

Pracka byla pfed opusténim zavodu
dikladné prezkousena. Abyste
odstranili zbytky vody z kontrolniho
prani, nechte poprvé probéhnout praci
cyklus bez pradla.

Upozornéni

m Pracka musi byt odborné
nainstalovana a pfipojena. Od
—> Strana 43

m Poskozeny spotfebi¢ nikdy
neuvadéjte do provozu. Kontaktujte
servisni sluzbu.

Pripravné prace:

Zkontrolujte pracku.

Naplrite davkovaci zasobniky &
a B/, — Strana 29

Odstrarite ochranou folii

z ovladaciho panelu.

Zapoijte sitovou zastrcéku.
Otevrete pfivod vody.

ok 0 b=

Nechte probéhnout program bez

pradia:

1. Zapnéte spotrebic.

2. Zavrete dvitka. (Nevkladejte pradlo!)

3. Nastavte program
cisténi bubnu 90 °C.

4. Otevrete nasypku na praci
prostfedky.

5. Nalijte cca 1 litr vody do
komory s>

6. Do komory s snaplfite univerzalni
praci prostfedek.
Upozornéni: Abyste zabranili tvorbé
pény, pouzijte pouze polovinu
mnozstvi praciho prostredku
doporuceného vyrobcem praciho
prostfedku. NepouZivejte praci
prostfedek na vinu nebo na jemné
pradlo.

7. Zavrete nasypku na praci
prostfedky.

8. Stisknéte tlacCitko wi.

9. Po skonceni programu spotfebic
vypnéte.

Pracka je nyni pfipravena k provozu.

49



cs Instalace a pfipojeni

Preprava
Napf. pfi stéhovani

Pozor!

Nebezpeci poskozeni spotiebice
vytékajicim pracim prostiedkem /
avivazi z davkovacich zasobnika.
Vytékajici praci prostfedek / avivaz
muZe negativné ovlivnit funkci
spotrebiCe, napf. poskodit elektroniku.
Pred prepravou spotfebice vyprazdnéte
davkovaci zasobniky.

Pripravné prace:

1. Zavrete privod vody.

2. Odtlakujte pfivodni hadici:
—> Strana 37; ¢isténi a udrzba -
ucpané sitko v privodu vody.

3. Odpoijte pracku z elektrické sité.

4. Vypustte zbyvajici praci roztok:
— Strana 36; Cisténi a udrzba -
ucpané cCerpadlo, nouzové
vypusténi.

5. Odpojte hadice.

6. Vyprazdnéte davkovaci zasobniky.
—> Strana 34

Namontovani piepravnich pojistek:
1. Sundejte a uschovejte krytky.
PouZijte pfipadné Sroubovak.

2. Nasadte vSechna 4 pouzdra.
Sitovy kabel zajistéte v drzacich.
Nasadte a utahnéte Srouby.
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Pred opétovnym uvedenim do
provozu:

Upozornéni

= Bezpodmineéné odstrarite pfepravni
pojistky!

m Abyste zabranili tomu, Ze pfi pfistim
prani odtede nevyuzity praci
prostfedek do odtoku: Nalijte cca 1 |
vody do komory = = a zvolte
a spustte program odéerpani.
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	H Senzory
	Senzory
	Množstevní automatika
	Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla
	Upozornění:

	Aquasenzor

	2 Čistění a údržba
	Čistění a údržba
	: Varování
	Nebezpečí ohrožení života!
	: Varování
	Nebezpečí otravy!
	Pozor!
	Poškození spotřebiče
	Upozornění
	Plášť pračky / ovládací panel
	Prací buben
	Odstraňování vodního kamene
	Násypka na prací prostředky i-Dos a její přihrádka
	1. Vyprázdnění dávkovacích zásobníků:
	a) Vytáhněte násypku na prací prostředky.
	b) Zatáhněte odblokovací páčku (A) na zadní straně držadla násypky (uprostřed dole) mírně k sobě a současně vytáhněte odblokované držadlo násypky (B) nahoru.
	c) Pro vyprázdnění dávkovacích zásobníků opatrně vytáhněte příslušnou zátku a vypusťte obsah do vhodné nádoby.
	d) Zastrčte uzavírací zátku opět až nadoraz.

	2. Čištění dávkovacích zásobníků / násypky na prací prostředky:
	a) Před vyjmutím dávkovací zásobníky vyprázdněte.

	Upozornění:
	b) Vytáhněte násypku na prací prostředky.
	c) Stiskněte odblokovací páčku a násypku úplně vyjměte.
	d) Opatrně sejměte víko násypky na prací prostředky.

	Pozor!
	e) Vaničku a víko vyčistěte měkkým, vlhkým hadrem nebo ruční sprchou. Vnitřní plochy rovněž vyčistěte měkkým, vlhkým hadříkem.
	f) Vaničku a víko osušte a složte dohromady.
	g) Seshora nasaďte držadlo násypky na prací prostředky, až citelně zaskočí.
	h) Vyčistěte uvnitř přihrádku pro násypku na prací prostředky.
	i) Zcela zasuňte násypku na prací prostředky.


	Ucpané čerpadlo, nouzové vypuštění
	: Varování
	Nebezpečí opaření!
	1. Zavřete přívod vody, aby nepřitékala další voda a nemusela se vypustit čerpadlem.
	2. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
	3. Otevřete a sejměte krytku pro údržbu.
	4. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici.
	5. Opatrně odšroubujte krytku čerpadla, může vytékat zbytková voda.
	6. Nasaďte krytku pro údržbu, nechte ji zaskočit a zavřete ji.

	Upozornění:

	Ucpaná odtoková hadice na sifonu
	1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
	2. Povolte hadicovou objímku. Opatrně vytáhněte odtokovou hadici (zbytková voda).
	3. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.
	4. Nasaďte opět odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou sponou.

	Ucpané sítko v přívodu vody


	K tomuto účelu nejdříve odtlakujte vodu v přívodní hadici:
	1. Zavřete přívod vody.
	2. Zvolte libovolný program kromě máchání/odstřeďování/odčerpání.
	3. Stiskněte tlačítko Ü. Nechejte program cca 40 sekund běžet.
	4. Stiskněte tlačítko #. Spotřebič je vypnutý.
	5. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

	Potom vyčistěte sítka.
	1. Odpojte hadici od přívodu vody.
	2. U modelů Standard a Aqua-Secure vyčistěte sítko na zadní straně spotřebiče:
	3. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.
	3 Co dělat v případě poruchy?
	Co dělat v případě poruchy?
	Nouzové odblokování
	: Varování
	Nebezpečí opaření!
	: Varování
	Nebezpečí poranění!
	Pozor!
	Škody způsobené vodou
	1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
	2. Vypusťte prací roztok. ~ Strana 36
	3. Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.



	Upozornění na displeji
	Ukazatel
	Příčina/odstranění
	Upozornění

	Co dělat v případě poruchy?
	Poruchy
	Příčina/odstranění
	4. Vyprázdněte a vyčistěte. ~ Strana 34
	5. Znovu naplňte. ~ Strana 29

	Upozornění:
	4 Servisní služba
	Servisní služba




	[ Hodnoty spotřeby
	Hodnoty spotřeby
	Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů
	Program
	Naplnění
	Spotřeba energie*
	Spotřeba vody*
	Doba trvání programu*
	Program
	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti**
	WM16...
	WM14...
	WM12...
	WM10...
	max. 1 600 ot/min
	max. 1 400 ot/min
	max. 1 200 ot/min
	max. 1 000 ot/min

	Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie
	Následující programy (standardní programy, označené ü) jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a jsou nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody.
	Standardní programy na bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010
	Program + teplota + tlačítko
	Naplnění
	Přibližná doba trvání programu
	J Technické údaje
	Technické údaje

	5 Instalace a připojení
	Instalace a připojení
	Rozsah dodávky
	Upozornění:



	Potřebné nářadí
	Bezpečnostní pokyny
	: Varování
	Nebezpečí poranění!
	Pozor!
	Poškození spotřebiče
	Pozor!
	Škody způsobené vodou
	Upozornění

	Plocha pro instalaci
	Upozornění:

	Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem
	Pozor!
	Poškození spotřebiče
	Upozornění:

	Instalace na podstavec se zásuvkou
	Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky
	: Varování
	Ohrožení života!
	Upozornění

	Odstranění přepravních pojistek
	Pozor!
	Poškození spotřebiče
	Upozornění:
	1. Hadice vyjměte z držáků.
	2. Vyšroubujte a odstraňte všechny 4 šrouby přepravních pojistek.
	3. Nasaďte krytky. Zajistěte je zatlačením na aretační háčky.


	Délky hadic a přívodních kabelů
	Tip:

	Přívod vody
	: Varování
	Nebezpečí ohrožení života!
	Upozornění
	Připojení
	Upozornění:

	Odtok vody
	: Varování
	Nebezpečí opaření!
	Pozor!
	Škody způsobené vodou
	Pozor!
	Poškození spotřebiče/textilií
	Upozornění:
	Připojení


	Vyrovnání
	1. Pojistné matice povolte klíčem OK 17 ve směru hodinových ručiček.
	2. Vyrovnání pračky zkontrolujte pomocí vodováhy, příp. upravte. Výšku lze nastavit otáčením nožiček spotřebiče.
	3. Utáhněte pojistné matice všech čtyř nožiček spotřebiče klíčem OK 17 pevně ke krytu. Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.

	Připojení k elektrické síti
	: Varování
	Nebezpečí ohrožení života!
	Upozornění

	Před 1. praním
	Upozornění


	Přípravné práce:
	1. Zkontrolujte pračku.
	2. Naplňte dávkovací zásobníky ß a i/ß. ~ Strana 29
	3. Odstraňte ochranou fólii z ovládacího panelu.
	4. Zapojte síťovou zástrčku.
	5. Otevřete přívod vody.

	Nechte proběhnout program bez prádla:
	1. Zapněte spotřebič.
	2. Zavřete dvířka. (Nevkládejte prádlo!)
	3. Nastavte program čištění bubnu 90 °C.
	4. Otevřete násypku na prací prostředky.
	5. Nalijte cca 1 litr vody do komory À Á.
	6. Do komory À Ánaplňte univerzální prací prostředek.
	Upozornění:
	7. Zavřete násypku na prací prostředky.
	8. Stiskněte tlačítko Ü.
	9. Po skončení programu spotřebič vypněte.

	Přeprava
	Pozor!
	Nebezpečí poškození spotřebiče vytékajícím pracím prostředkem / aviváží z dávkovacích zásobníků.
	1. Zavřete přívod vody.
	2. Odtlakujte přívodní hadici: ~ Strana 37; čištění a údržba – ucpané sítko v přívodu vody.
	3. Odpojte pračku z elektrické sítě.
	4. Vypusťte zbývající prací roztok: ~ Strana 36; čištění a údržba – ucpané čerpadlo, nouzové vypuštění.
	5. Odpojte hadice.
	6. Vyprázdněte dávkovací zásobníky. ~ Strana 34



	Namontování přepravních pojistek:
	1. Sundejte a uschovejte krytky.
	2. Nasaďte všechna 4 pouzdra.
	Upozornění
	1. Pokud chybou našeho systému Aqua-Stop dojde ke škodám způsobeným vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům.
	2. Tato záruka platí po dobu životnosti spotřebiče.
	3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně provedené prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství).
	4. Spotřebiče se systémem Aqua-Stop není v zásadě nutné mít během provozu pod dohledem, resp. je poté zajišťovat uzavřením přívodu vody.
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