EOtﬁihenS? Utv\?gdé{,ny Odeététe nastavovaci hodnotu ... a takto nastavit
azapigte o o - Zapnéte vypinac ZAP./VYP.

ogH Rozsah mmol/l  Stupeh mr S o - Stisknéte a drzte stisknuté tlacitko START.

tvrdosti - Pootocte volicem programu o jedno zaskoceni smérem doleva nebo doprava.
0-6 mékké 0-1,1 0 O O O - Uvolnéte tlagitko.
Ukazatel S blika a sviti ukazatelé = (= stupef 1).

16 stfedné 12-29 1 0 O @ Nastaveni zmé&fite nasledovng.
* pouze pred prvnim 17-21 tvrda 3,0-3,7 2 O @ o - Otagejte volidem programu, a7 je nastaven pozadovany stuperi.
mytim nebo pri . L .
zménéné 22-35 tvrda 3862 3 @ © O - Stisknéte tlagitko START. .
tvrdosti vody Ukazatel S zhasne. Nastaveny stuper je ulozen.

Odsroubuijte Pouze pred Naplrite Uzavrete

viko. prvnim mytim specialni sul viko.
naplite nadrzku (nikdy myci Okamzité
na stl vodou. prostredek!). myjte.

d Mycka nadobi (&)

Uzavrete
viko.
CVAK!

Stisknéte
oznaceni 1,
zvednéte

Doplrite
o | lestidlo.

r

Yy havo

Kratk

Zasunte
viko,
stisknéte.
CVAK!

Pozor, A Plnéte myci
viko oteviené kombinované prostredek
(stisknéte tlagitko). prostiedky X 7 | pouze

nejsou vrp]odné / T do suché
pro v8echny A komory.
programy, =7 /
dodrzujte
//l\\ upozornéni

vyrobcu.

Prehled programu Intenzivné | | Normalné Eco Jemné Rychle Predmyti

V tomto prehledu je vyobrazen max. mozny 70° 65° 50° 40° 45°

< e em g%éet péograml‘]. v W nédob O g m "

T2 povidajici programy Vasi mycky nadobf / \_//U / / Uo / m / i
g - si prosim prevezméte z Vaseho ovladaciho panelu g ‘Q’ =/ ‘Y—U} eco YD Y » »T*—'D T/
0 )
Ty) Data k programim jsou v laboratofi naméfené hodnoty | Doba v hod: min. 3:45-1:15 0:29 0:15
e A B vt Spotfeba el proudu v kWh 0,90-0,40 0,45 0,05
§ Spoteba vody v litrech -« 957 @ —m > 6 3
-
N~
-
< g = . .
< L Uspora ¢asu Hygiena +| Extra suseni
o sevdocm zvySenou é ... béhem Sss ... vlivem vySsi teploty

spotfebou energie pfi myciho procesu se zvysi pfi lesténi se zlepsi

5 konstantnim teplota. vysledek suseni.
o mycim a susicim Tim se dosahne zvyseny (Davejte pozor
& vykonu. hygienicky stav. na choulostivé nadob).

** podle modelu



Zkontrolujte Otocte oplachnéte nasadte ... Zasroubujte - Vytahnéte sitovou zastréku.

... Sitka, vélcové sitko, pod sitkovy systém - Odstrarite sitka a odcerpejte vodu.
podle potfeb vyndejte tekouci DBEJTE NA - Povolte Srouby na krytu (Torx T 20).
vycistéte systém sitek ... vodou ... OZNACENI! - Vytahnéte kryt smérem nahoru.

- Zkontrolujte obézné kolo

na cizi télesa.
- Nasadte a pevné priSroubujte kryt.
- Nasadte sitka.

Ostiikovaci rameno vytahnéte ostfikovaci vyGistéte Nasadte
... odstrarite f rameno smérem osttikovaci trysky ’ ostfikovaci rameno ...
ucpani/ nahoru ... pod tekouci vodou
usazeniny (eventudlné zubnim
i paratkem) ...

Porucha Mozné pficiny Odstranéni Porucha Mozné pficiny Odstranéni
Sviti ukazate| “=n” Privodni armatura je zaseknuta ) Oteviete privodni armaturu. Nadobi neni Cisté Nadobi lezi na sobé, event. pres sebe ) Oddélte dily nadobi od sebe,
nebo zanesena vapnem D 1. Odsroubuite pripojku vody. zabrarite jejich dotyku.
2. Vycistéte sitko v pfipojce vody. Na néadobi jsou zbytky pisku PFili§ malo myciho prostfedku ) Dodrzujte udaje vyrobce (myciho prostfedku).
3. P¥i otevieném pfivodu vody nebo zbytky na zpusob krupice . . P
/ musf byt pratok min. 10 I/min. - Zvoleny nevhodny program D Zvolte silngjsi program.
[] Pfi mensim prlitoku nechejte 1 Trysky ostfikovacich ramen jsou ucpané ) VyGistéte ostfikovaci ramena (viz nahote).
° - e
° pritokovou armaturu vyménit. Znedisténa sitka, nejsou pevné usazena | VyGistdte sitka (viz nahore).
D Polozte pfivodni hadici bez prelomen. Ostfikovaci ramena jsou blokovana D Nadobi ulozte tak, aby se

ostfikovaci ramena mohla volné otacet.

Ucpana nebo prelomena D Polozte hadici pro odpadni vodu bez pielomenti.
hadice odpadni vody

Nemontujte kryt Cerpadla D Namontujte kryt (viz nahofe). Skvrny a Smouhy Prilis velké/pfilis malé ) Pfi Smouhach: Snizte davkovani.
odpadni vody davkovani lestidia D P¥ skvmach od vody nebo vépna:
Zvyste davkovani.
L i e x . ) . Nadobi neni suché Lestidlo D Zvyste davkovani.
Zablokované ¢erpadlo odpadni vody D Vygistéte Gerpadio odpadni vody (viz nahofe). Zméiite produkt.
Pouzity kombinovany myci prostfedek D Pouzijte lestidlo.
ma Spatny susici vykon
Ukazatel “da” blika Spotfebic je technicky poskozen D Zavolejte dilensky servis (uvedte chybovy Gdaj). Nastaveni spotfebice D Aktivovani intenzivniho sugeni (podle modelu).
oy Miééné povlak Nespravné nastavené zmékc&ovani vod Nastavte spravné zmékcovaci zafizeni.
D Odpojte spotrebié ze sits. s poviary P vy P
(odstranitelng) Chybi specidlni sul ) Doplite specialni sl.
Zbytek vody v my¢ce nadobi  Program jesté neni ukoncen D Zaviete spotfebié a zapnéte event. pieruste program
(viz preruseni programu). P ) ’ . . ) . . . . . . N . .
Mlé&né povlaky, sklenice Sklenice nejsou odolné proti myti ) PouZivejte sklenice odolné proti myti v mycce nadobi.
jsou zamlzené/matné v my&ce nadobi
(nelze odstranit) "
) PouZiite myci prostfedek Setfici sklo.
Rez na ptiborech PFibory nejsou odolné proti rezavéni D Pouzivejte pfibory odolné o . o . . o . .
Tvrdd ostii nozu jsou méné odolna proti myti v my&ce nadobi. Zba/rvem umélohmotnych PFili§ malo myciho prostfedku ) Dodrzujte udaje vyrobce (myciho prostfedku).
dili/¢asti nadobf
Cizi rez DV myéce nadobi nikdy nemyite rezavéjici dily. Zabarveni vlivem potravinafskych barev | Zabarveni jsou nezavadna,
(rajskd omacka) vyblednou pfi dal$ich mycich procesech.

Usporadeijte nadobi odolné proti myti v mycce (bez zbytkl popela, vosku, mazaciho tuku, barvy,

Bé&hem programu stisknéte po dobu cca 3 s tlagitko START Zbyvajici &as trvani programu k od&erpani zbytkové nalepenych etiket; hrubé odstrarite velké zbytky marmelady, mlécnych produktli a jidel)
(Reset), a¥ véechny ukazatele zhasnou. vody trva cca 1 minutu. podle navodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostfikovaci ramena mohou volné otacet.
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