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Sadece cihaz kapaliyken
yapilmalidir!

Kurutma makinesi 1si esanjorl kurutma sirasinda otomatik olarak temizlenir. Gosterge
alaninda SELF CLEANING. gordlir. Temizleme sirecinde yogunlasmis su kabini disari dogru

Is1 esanjorii

cekmeyiniz.

Kurutucunun gévdesi, kumanda alani

- Yumusak, nemli bir bez ile siliniz.

— PUskiren su huzmesi ile temizlemek yasaktir.

— Deterjan ve temizleme maddesi artiklari hemen giderilmelidir.

- Kurutma iglemi sirasinda pencere ve conta arasinda su birikebilir.
Bu, kurutma makinenizin fonksiyonlarini hi¢bir sekilde etkilemez!

Yogusma su kabindaki filtre

Yogunlasmis su kabinin bosaltiimasi sirasinda filtre otomatik olarak temizlenir.
Buna ragmen filtre, inat¢i kalintilarin/kirlerin 8nlenmesi icin diizenli olarak musluk suyu altinda

temizlenmelidir.

1. Yogusma suyu kabini gekerek ¢ikariniz.

2. Filtreyi yuvasindan ¢ikariniz.

3. Filtreyi tazyikli musluk suyu altinda veya bulasik makinesinde yikayiniz.

4. Filtreyi yerine takiniz.
5. Yogusma suyu kabini yerine oturuncaya kadar itiniz.

A Kurutucuyu sadece filtre takili durumdayken calistiriniz!

Nem sensorti

Kurutma makineniz paslanmaz c¢elikten nem sensérlerine sahiptir.
Nem sensérleri, camagirlarin nem derecesini 6lcer.

Uzun siire calismanin ardindan nem sensérlerinin tizerinde ince bir
Kire¢ tabakasi olusabilir.

1. Kapadi aginiz.
2. Nem sensorlerini, 1slak bir stingerin sert ylzeyi ile temizleyiniz.

A Celik tel veya ovalama maddesi kullanmayiniz!

Ei

- Teslimat kapsami: Kurutma makinesi, kullanim ve kurulum kilavuzu, YUnlU sepeti
(modele gore).

— Kurutma makinesinde nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadigi kontrol ediniz!

— Kurutma makinesi oldukga agirdir. Tek basiniza kaldirmayiniz!

— Keskin kenarlara dikkat ediniz!

— Kurutma makinesini, disa dogru ¢ikintisi olan pargalardan (6rn. kapagi) tutup kaldirmayiniz
- Kirllma tehlikesi s6z konusudur!

— Donma tehlikesi olan yerlere kurmayiniz! Donan su hasara yol acabilir!

— Emin olmadi@iniz durumlarda, cihazin baglantilarini yetkili ve uzman bir kisiye yaptiriniz!

Kurutucunun kurulmasi Tium aksesuarlari tamburdan

— Elektrik fisine her zaman ulasilabilmelidir. A cikariniz.

- Temiz, diiz ve sagdlam bir kurma yiizeyine yerlestiriniz! Tambur bog olmalidir.

— Kurutma makinasi hava girisi kapatiimis
olmamalidir.

— Kurutma makinesinin gevresini temiz tutunuz.

— Kurutma makinesi 6n vidali ayaklari ve su seviyesi
yardimiyla dizeltilmelidir.
Vidal ayaklari kesinlikle cihazdan ¢ikarmayiniz!

sdrglilti kapinin arkasina yerlestirmeyiniz
clinkii kurutma makinesinin kapaginin
aciimasi apinin agiimasini engelleyebilir.
Boylelikle cocuklar kendilerini cihaz icine
Kilitteyemez ve haya tehlikesi s6z konusu
olmaz.

f Kurutma makinesini bir kapinin veya

V4.

Temiz ve diiz

Hava girisinin acgik tutu/maél

Ag baglantisi Giivenlik uyarilar — Sayfa 13.

— Yonetmeliklere uygun sekilde alternatif akimli, toprak hattina sahip prize baglayiniz; emin
degilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!

- Teslimat kapsami: Kurutma makinesi, kullanim ve kurulum kilavuzu, YUnlU sepeti
(— Sayfa 10) birbirine uymalidir.

- Baglanti degeri ve gerekli sigorta degeri tip etiketi Uzerinde bildirilmistir.

Kurutma makinesini donma tehlikesi olmasi
durumunda calistirmayiniz

Hazirlik
. Yogunlasmis su kabi bosaltiimalidir — Sayfa 4,8/12.
Program se¢gme digmesini herhangi bir programa ayarlayiniz.
Tus Baslat/Beklet seciniz — Yogusma suyu kaba pompalanir.
Birka¢ dakika veya kurutma makinesi durana kadar beklenmeli ve ardindan yogunlasmis
su kabi yeniden bosaltiimalidir.
Program ayar diigmesi Kapat konumuna ayarlanmalidir

o poN—

— Kurutucunun hazirlanmasi — bkz. Donmaya karsi koruma.
— Kurutucu dik olarak taginmalidir.
— Tasimadan sonra kurutucuyu iki saat siireyle yerinden oynatmayiniz.

Kurutucuda kalan su olabilir.
Bu su, kurutucu egimli oldugunda disariya akabilir.

@  Olgiiler (DxGxY) 60 x 60 x 85 cm (ylkseklik ayarlanabilir)

Agirlik Yaklasik 51 kg
Maksimum dolum miktari 8 kg
Yogusma suyu kabi 401

Baglanti gerilimi 220240V
Baglanti giicii 1000 W
Sigorta 10A

Cevre sicakligi 5-35°C

Uriin numarasi -
Imalat numarasi Kapinin g tarafi

Tip etiketi kurutma makinesinin arka tarafinda.

Cihaz kapaliyken giic tiiketimi: 010w

Calismaya hazir durumda giig tiiketimi (kapali olmayan durumda): 1,00W

) Tambur i¢ aydinlatmasi (modele bagl). Tambur, kapagin agiimasinda ve kapatiimasinda oldugu gibi program baslangicindan sonra

da yanar ve kendi kendine séner.

Camagirlarin sikilma
Program islemi sirasindaki Siire** Enerji tiiketimi**
sikma devir sayisi
Pamuklular 8 kg 4 kg 8 kg 4kg
Dolaba kaldirma kurulugunda*® 1400 dev/dk 114 dak 72 dak 1,44 kWh 0,82 kWh
1000 dev/dk 134 dak 85 dak 1,79 kWh 1,02 kWh
800 dev/dk 154 dak 98 dak 2,08 kWh 1,19 kWh
Ut kurulugunda*® 1400 dev/dk 82 dak 57 dak 1,01 kWh 0,70 kWh
1000 dev/dk 102 dak 71 dak 1,33 kWh 0,92 kWh
800 dev/dk 122 dak 84 dak 1,65 kWh 1,14 kWh
Sentetikler 3,5kg 3,5kg
Dolaba kaldirma kurulugunda*® 800 dev/dk 49 dak 0,51 kWh
600 dev/dk 62 dak 0,64 kWh

* EN61121 numarali Avrupa standardina gére yapilan test igin program ayari.

** Degerler kumas tlirtine, kurutulacak camasirlarin yapisina, kumaslarin ne kadar islak olduklarina, ayarlanan kurutma derecesine ve doldurma

miktarina bagl olarak verilen degerlerden farkli olabilir.

Asagdidaki “Standart pamuklu programi” (< sembolii ile isaretlenmistir) normal islaklikta pamuklu camasirlarin kurutulmast igin uygundur ve
kombine enerji tlketimi de gdz dntine alindiginda islak pamuklu gamasirlarin kurutulmas icin en verimli programdir.

Giincel AB diizenlemesi 932/2012 uyarinca pamuklular igin standart programlar
Dolum miktari

8 ka/4 kg
2010/30/AB direktifine gore test ve enerji etiketlendirmesi icin program ayarlari

Program Enerji tiiketimi

<_JPamuklular Dolaba kaldirma kurulugunda 1,79 kWh/1,02 kWh

Program siiresi
134 dak/85 dak

(misteri hizmetleri araciligiyla siparis numarasi, modele gére)

WTZ Yikama-Kurutma-Sistemi baglanti seti
PIZETOW Kurutma makinesi, yerden tasarruf etmek icin ayni derinlige ve genisligi sahip uygun bir camasir makinesi tizerinde yerlestirilebilir.
Kurutucuyu mutlaka bu baglanti sistemiile camasir makinesinin Gizerine sabitleyiniz. WTZ 11400: Cikartilabilir calisma tezgahi ile.

\\[YA Platform
210l0]0 Daha iyi doldurma ve bosaltma icin. Gikarilabilir b6imedeki sepet, camagirlarin taginmasinda kullanilabilir.

(YA Yiinli kumas sepeti
R0 YUnlU kumas sepeti, yiinlti kumastan dretilmis tekstil Granlerinin, spor ayakkabilarinin ve oyuncak hayvanlarin tek bagina kurutuimasini

saglar ("Yunlu kumas sepeti" icin hazirlanmig olan ayri kilavuza da bakiniz).

Normal gdridiltiiler

Kurutma sirasinda kompresor ve pompadan gelen normal gurCltiler olusur.

N
N
SN

Kurutucuda bulunan kompresor bazen bir
viziltiya yol agar. Sesin siddeti ve tonun
yliksekligi secilen programa ve bunun

kurutma durumuna gére degisiklik
gosterebilir.

Kurutma makinesinin kompresorii zaman
zaman havalandirilir, bu sirada bir vinlama
sesi ortaya cikar.

Kurutma makinesinin otomatik temizligi bir
citirtiya yol agar.

Yogunlasmis su, bir pompayla yogunlasmis
su kabina pompalanir, bu esnada pompa
gurdltaleri olusur.

Su durumlarda ne yapmali ... £\

Gosterge lambasi Baglat/Beklet
yanmiyor.

Elektrik fisi prize takilmis mi?
Program segilmis mi?
Prizin sigortasini kontrol ediniz.

Gosterge alani ve gosterge lambalari
(modelegare) silinir ve gosterge lambalari
Baglat/Beklet yanip soner.

Enerji tasarrufu modu etkinlestirilir — ayri Enerji tasarrufu modu igin kilavuz.

Gosterge alani kapalidir.

Segenek Siireli Sonlandirma gmodu segildikten sonra cihaz sessiz moda alinir
—> Sayfa 5.

Gosterge lambas! 4 (Yogusma suyu
kabr) yanip soner.

Yogunlasmis su kabi bosaltiimalidir — Sayfa 4.
Tus gosterilen veriyi geri ayarlamak igin Baglat/Beklet tusuna basiimali ve ardindan
cihaz yeniden baslatmak icin tus Baglat/Beklet tusuna basiimalidir,

Gosterge lambasi & (Tiftik filtresi) yanip
soner.

Tiftik filtresinin temizlenmesi — Sayfa 4/8.
Tus gosterilen veriyi geri ayarlamak icin Baglat/Beklet tusuna basiimali ve ardindan
cihazi yeniden baslatmak icin tus Baglat/Beklet tusuna basiimalidir.

Gosterge alaninda SELF CLEANING
gordlUr.

Hata yok. Isi esanjériintin otomatik temizligi.
Yogunlasmis su kabr bosaltiimamalidir.

Kurutma makinesi calismaya baslamiyor.

Tus Baslat/Beklet secildi mi?
Kapak kapali mi?
Program ayarlanmig mi?

Baslangictan kisa bir stire sonra program
kesintisi.

Gevre sicakligi 5°C'den yliksek mi?

Gamasirlar cihaz icerisinde mi?

Segilen program igin ¢ok distk yikleme?/Sire programini kullaniniz — Sayfa 6/7.
Gamasirlar kurutulsun mu?

Disari su akiyor.

Kurutma makinesi yatay olarak ayarlanmalidir.

Kapak kendi kendine aglliyor.

Kapak, yerine oturma sesi duyulana kadar itiimelidir.

Kinsiklik olugumu.

Doldurma miktari asiimig mi?
Program sonunda kiyafet parcalarini hemen gikartiniz, asiniz ve bigim veriniz.
Uygun olmayan program segildi — Sayfa 7.

Camagirlar dogru bigimde kurutulmamig
veya hala ok nemli.

Sicak camasirlar genelde program sonunda olduklarindan daha islak sekilde
algilanir. Gamasirlari yayiniz ve isinin yok olmasini bekleyiniz.

Kurutma hedefine ince ayar yapiniz, boylece kurutma stiresi uzar ama sicaklik artmaz.
Gamasirlariniz daha kuru olur.

Daha uzun kurutma streli bipr program seginiz veya kurutma hedefini ylikseltiniz. Bu
sirada sicaklik artmaz.

Hala nemli olan gamasirlara ek kurutma yapmak icin bir streli program seginiz.
Programin maksimum dolum miktarini astiysaniz, camasirlar dogru bigimde
kurutulamaz.

Tamburdaki nem sensdriinii temizleyiniz. ince bir kireg tabakas senstrleri
engelleyebilir ve gamasirlariniz dogru bigimde kurumaz.

Elektrik kesintisi, yogusma kabinin dolmasi veya maksimum kurutma stresinin
aslimasi nedeniyle kurutma iptal edildi.

Kurutma stiresi ok uzun.

Tiftik filtresini musluk suyunun altinda yikayiniz — Sayfa 4/8.

Hava beslemesi yetersiz —> Hava sirkiilasyonunun iyi olmasini saglayiniz.
Hava girigi tikanir — Giris temizlenmelidir — Sayfa 9.

Gevre sicakligi 35 °C'nin tizerinde — Havalandiriniz.

Bir ya da daha fazla gosterge lambasi
yanip sényor.

Tiftik filtresinin temizlenmesi — Sayfa 4,8/12.

Kurma kosullarinin kontrol edilmesi — Sayfa 9.

Cihazi kapatiniz, sogumasini bekleyiniz, tekrar ¢alistiriniz ve programi yeniden
baslatiniz.

Elektrik kesintisi.

Camasirlar hemen kurutma mekinesinden cikartiimali ve serilmelidir. Sicak hava
cikabilir. Dikkat: Kapak, tambur ve camasirlar sicak olabilir.

Bazen girtltuld ve titresimli calisabilir.

Hata yok. Normal Guriiltiler — Sayfa 11.

Birkac saniye icin gurdiltulii calisma.

Yogunlasmis su kabi tam olarak yerine yerlestiriimis mi? — Yogunlasmis su kabini

iyice yerine itiniz.

Hata yok. Normal gurltiler — Sayfa 11.

Guvenlik bilgileri

A\

Bir arizay kendiniz gideremiyorsaniz (6rn. Devreye alma/Devreden ¢ikarma) —> Ne yapilmalidir..., Sayfa 12, litfen Msteri Hizmetleri ile
iletisim kurunuz. Gereksiz teknisyen gidip gelmelerini de dnlemek i¢in, daima uygun bir ¢6z{im buluyoruz.

Size en yakin Misteri Hizmetleri'nin iletisim bilgilerini ekteki mUsteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz.

- TR 444 6333 (Gagr merkezini sabit hatlardan aramanin bedeli sehir ici Gicretlendirme, Cep telefonlarindan ise kullanilan tarifeye gore
degiskenlik gdstermektedir.)

Lutfen Musteri Hizmetleri'ne cihazin Uriin numarasini (E-Nr) ve imalat numarasini (FD) veriniz.

Bu bilgileri kapagin™ ic tarafinda / agik servis kapaginda™ ve cihazin arka

FD tarafinda bulabilirsiniz.

) E-Nr.

* modele bagh

Urlin numarasi

Imalat numarasi

Ureticinin yetkisine gtiveniniz. Bize basvurunuz. Béylelikle gerekli onarim calismalarinin, orijinal yedek parcalara sahip, egitilmis servis
teknisyenler tarafindan yapildigindan emin olabilirsiniz.

Acil durum -

Kurutmamakinesini -
SADECE... -

Kurutmamakinesini -
KESINLIKLE... -

Tehlikeler

Kurulmasi -

Elektrik sebekesi -
baglantisi

Calisma =

Ariza -

Yedek parcalar -
imha etme =

Elektrik fisini hemen prizden ¢ekiniz veya sigortay kapatiniz.

evin i¢ kisimlarina yerlestiriniz.
kumaslarin kurutulmasinda kullaniniz.

yukarida belirtilen amaglar diginda kullanmayiniz.
teknik ayarlar veya dzellikler agisindan degistirmeyiniz.

Cocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamis kisiler kurutma makinesini kullanmamalidir.

Cocuklar, yanlarinda bir yetiskin olmadan, kurutma makinesinin yaninda yalniz kalmamalidir!

Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalidir.

Kumaslarin ceplerindeki tim cisimleri gikariniz. Ozellikle cakmaklara dikkat ediniz —> Patlama tehlikesi!
Kapaga yaslamayiniz veya (zerine oturmayiniz — Devrilme tehlikesi!

Bosta duran kablolari sabitleyiniz — Takilip diisme tehlikesi!
Kurutma makinesini donma tehlikesi olmasi durumunda calistirmayiniz!

Kurutma makinesini, yonetmeliklere uygun sekilde alternatif akimli, toprak hattina sahip prize baglayiniz, aksi halde
giivenlik garanti edilemez.

Kablo kesiti yeterince kalin olmalidir.

Sadece su isarete sahip yanlis elektrik akimi salteri kullaniniz:

Elektrik fisi ve priz birbirine uygun olmalidir.

Gok prizli baglanti diizenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kablolari kullanmayiniz.

Elektrik fisine 1slak elle dokunmayiniz — Elektrik ¢carpma tehlikesi!

Elektrik fisini kesinlikle kablosundan gekerek prizden ¢gikarmayiniz.

Elektrik kablosuna hasar vermeyiniz —> Elektrik carpma tehlikesi!

Tambura sadece ¢amasir doldurunuz. Kurutma makinesini ¢alistirmadan once - icindekileri kontrol ediniz!
Gamagirlara ¢ozlicii madde, yag, balmumu, gres veya boya bulasmissa (6rn. sag sekillendirme spreyi, aseton, leke
cikarma maddesi, temizlik benzini vs.) kurutma makinesini kullanmayiniz — Yangin/Patlama tehlikesi!
Temizleme i¢in endustriyel kimyasallar kullaniliyorsa tamburlu kurutma makinesi kullaniimamalidir.

Toz sebebiyle tehlike (6rn.Kémur tozu, un): Kurutma makinesini kullanmayiniz — Patlama tehlikesi!

Sicakligin dagiimas icin camasirlar cabuk cikarilacak ve serilmeyecekse kurutma islemi sona erene kadar
kurutucuyu kapatmayiniz.

Gamasgirlar siinger kopUik/kauguk iceriyorsa kurutma makinesi kullanmayiniz — Elastik malzemeler zarar gérebilir
ve siingerin olasi deformasyonu nedeniyle kurutma makinesi bozulabilir.

Tiftik filtresinin temizlenmesinde hicbir yabanci maddenin (Tty veya Dolgu maddesi) havalandirma hatti alanina
girmediginden emin olunmalidir. Gerekirse tambur dnceden bir elektrikli stiptirge ile temizlenmelidir. Havalandirma
hattinda yabanci bir madde bulunmasi durumunda Miisteri Hizmetleri aranmalidir — Yangin/Patlama tehlikesi!
Uzun sac gibi hafif maddeler kurutma makinesinin hava girisinden igeri gekilebilir — Yaralanma tehlikesi!
Ornegin uzun sag gibi hafif maddeler, hava girisi sirasinda kurutma makinesinin igine gekilebilir — Yaralanma
tehlikesi!

Kurutma evresinin son boltimi istiimadan gerceklestirilir (sogutma evresi), bdylece gamasirlarin gamasirlara zarar
vermeyecek bir sicaklikta kalmasi saglanir.

Kurutma makinesini program sonunda kapatiniz.

Yogusma suyu igme suyu degildir, tiftiklerle kirlenmis olabilir.

Kurutma makinesi, ariza olmasi veya arizadan siphelenilmesi durumunda kullaniimamalidir. Onarim Musteri
Hizmetleri Uizerinden yapiimalidir.

Elektrik kablosu bozuk olan kurutma makinesini kullanmayiniz. Olasi tehlikeleri engellemek icin bozuk elektrik
kablosu sadece yetkili servis tarafindan degistiriimelidir.

Givenlik nedenlerinden dolayr sadece orijinal yedek parcalari ve aksesuarlari kullaniniz.

Elektrik fisini prizden ¢ekiniz, daha sonra elektrik kablosunu cihazdan ayiriniz. Resmiimha etme merkezinde imha
ediniz.

Isi esanjorti, Kyoto Protokolil ile tescil edilen florlu sera gazi R407 ¢ icermektedir — Bu gazi usuliine uygun sekilde
imha ediniz. Dolum miktari: 290 g.

Paketleme: Ambalaj parcalarini gocuklardan uzak tutunuz — Bogulma tehlikesi!

Biittin malzemeler ¢evre dostudur ve geri dénUstUrilebilir. Gevreye zarar vermeyecek sekilde imha edilmelidir.

Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

S 8888808800000 00000000n

Camasir kurutucusu
WTW86260TR

tr Kullanim kilavuzu

@© BOSCH



Tebrik ederiz - Bosch marka, modern ve ylksek kaliteli

bir ev gereci almaya karar verdiniz.

Sicaklik pompali ve Isi esanjorlli yogusturmali kurutucu enerji
sarfiyatindaki tasarrufu ve azaltimis bakim giderleriyle 6n plana
clkmaktadir — Sayfa 6.

Fabrikamizdan ¢ikan her kurutma makinesi, fonksiyonu ve kusursuz
durumu bakimindan kontrol edilir.

Sorulariniz i¢in yetkili servisimiz hizmetinizdedir.

EEE Yonetmeligine Uygundur.

Kullanim Siresi: 10 YIL (Urtintn fonksiyonunu yerine getirebilmesi
icin gerekli yedek parga bulundurma suresi).

Cevre kurallarina uygun imha etme >§

Bu Uriin 2012/19/EU sayili Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar
Direktifi'ne gore etiketlenmistir. Ulusal yonetmelik (TUrkiye Resmi
Gazetesi N0:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde gegerli
olan, Urdnlerin geri toplanmasi ve geri donusturidlmesi ile ilgili yapiyi
belirtir.

Urtinlerimize ve aksesuarlarimiza, yedek parcalara ve servislere
yonelik daha fazla bilgiye su adresten ulasabilirsiniz:
www.bosch-home.com

Kesinlikle sayfa 13’deki glvenlik
bilgi ve uyarilarini dikkate aliniz!

x q Kurutma makinesi bu kilavuzun ve ayri olan

Enerji Tasarrufu Modu icin Kilavuz okunduktan
sonra calistinimahdir!
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Sadece evde,
sadece su ile yikanmis olan kumaslarin kurutulmasi igin.

3 yasindan klclik cocuklari kurutma makinesinden
uzak tutunuz.
Cocuklarin kurutma makinesinde temizleme ve bakim
calismalarini gézetimsiz bicimde, tek basina
yapmalarina izin vermeyiniz.
Cocuklar, yanlarinda bir yetiskin olmadan, kurutma
makinesinin yaninda yalniz kalmamalidir!
Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalidir.
Camasir makinesi, kontrol edildiginde veya sorumluluk
ustlenen uygun kisiler tarafindan denetlenmek sartiyla
8 yasindan blylik ¢cocuklar, fiziksel, algisal veya ruhsal
rahatsizliklari olan kigiler ve az tecriibeli veya az bilgi
sahibi Kisiler tarafindan da kullanilabilir.
Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre
ylkseklikte kullaniimak lzere tasarlanmigtir.

Programlar / Kumaslar

Programa ve kumasa detayli bir genel bakis — Programa genel
bakis Sayfa 7.

Ureticinin bakim ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Hasarl ku
calistirmay
Yetkili sen

Program ayarlamasi ve
kapatilmasi igin progral
Her iki ydne dogru cevi

Pamuklular Dayanikli kumaslar.

Sentetikler Sentetikten veya karigik
malzemeden kumaslar.

Pamuklular ve Sentetikler programi icin kurutma siiresi
secilebilir:

L]

Gosterge alani / Tuglar Program se

ekstra kuru Kalin, ¢cok katli parcalara sahip
camasirlar.

Dolaba kaldirma Tek katli camagirlar.

kurulugunda

Ut kurulugunda Kurutmadan sonra Gtl gerektiren
camasirlar.

Outdoor/Sports Elyaftan fonksiyon kiyafetleri.

Havlu Ornegin el bezleri ve bornozlar gibi
havlular.

Mix Pamuklu ve sentetik kumaslardan

olusan karisik yuk.

Sireli program
kurutma

Siireli program

} TUm kumas turleri; sureli program.
havalandirma

Gomlek ozel Pamuklu veya keten dokumalar ve
sentetik kumaslar igin.

Siiper-Kisa 40’ Sentetik, pamuklu ve karisik malzeme.

Yiinlilerde son Camasir makinesinde yikanabilen yunlu

uygulama kumaslar.

ic giyim/Hassas Senteteik, pamuklu veya karisik

malzemeden yapilmis i¢ giyim.

Baglat  Sentetikler
Beklet  ekstrakuru

Dolaba kaldirma
- kurulugunda

Kurutma  Kurutma Sireli Hassas Kinsiklik  Sesli uyari
Siiresi Seviyesi  Sonlandirma onleme

Utii kurulugunda

Gomlek ozel
Siiper-Kisa40'\\\

Yiinliilerde son

® uygulama
ic giyim/Hassas

8kg A++ Siireli prc
Program ilerleyisi i A 0| |© Kurutma Siiresi K
= e B B Kurutma Seviyesi K
Cocuk emniyeti | | i~ - 24+~ Sureli Sonlandirma P
Yogdusma suyu kabi I WIS Hassas D
Tiftik filtresi © Kirisiklik 6nleme K
Isi esanjorinun SELF| |<) Sesli uyari S
otomatik temizligi  CLEANING |
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Sadece elleriniz kuruyken
takiniz!
Sadece figin kendisini tutunuz!

Elektrik fisinin
takilmasi.

Camasgirlarin ayrilmasi

Ceplerdeki tim cisimler bosaltiimalidir.
Cakmaklara dikkat edilmelidir.
Doldurma isleminden 6nce tambur bos olmalidir.

Bkz. programa genel bakis — sayfa 7.
Ayrica “Yin sepeti” (modele gére) talimatina da bakiniz.
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kesclo Programin kisisek olarak
: ayarlanmasi ve uyarlanmasi
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Pamuklular
Kapat ekstra kuru

° <] Dolaba kaldirma

_ T Baglat/Beklet
Utii kurulugunda segilmelidir

Outdoor/Sports

Havlu
Mix

| t Siireli program kurutma

gram havalandirma

urutma suresinin ayarlanmasi sadece slre programi icin mamkundur.
urutma suresinin verniyer ayarlamasi.

‘ogram bitisinin ayarlanmasi.

Uslk, azaltilmis sicaklikta kurutma.

risiklik dnleme evresinin uzatiimasi.

nyalin agiimasi/kapatiimasi.

'rogramm baslatiimasi, duraklatiimasi ve devam ettiriimesi;
- ile (Cocuk emniyeti) devreye alinmasi veya devreden cikariimasi.

Filtreli-yogusma
suyu kabi

Kumanda paneli

iki parcadan olusan
tiftik filtresi

Hava girisi

Kurutma

Yogusma suyu kabi bosaltiimalidir

Kabi her kurutma isleminden sonra bosaltiniz!
Ancak dongl esnasinda degil.
1. Yogunlasmis su kabi disari dogru
cekilmeli ve yatay olarak tutulmalidir.
2. Yogusma suyunu bosaltiniz.
3. Kap daima tam olarak yerine oturuncaya
kadar itilmelidir.
4 (Yogusma suyu kabi) gésterge lambasi
bosaltmaya ragmen yanip séntyorsa
— Yogusma suyu kabindaki filtre temizlenmelidir,
Sayfa 8/12.
é Yogusma suyu kabi kurutma islemi esnasinda

cikarilmamalidir/bosaltimamalidir.

Tiftik filtresinin temizlenmesi

Temiz bir tiftik filtresi elektrik kullanimini
ve kurutma suresini azaltir.

Tiftik filtresi iki parcadan olusur. Her kurutma islemi

sonrasinda i¢ ve dis filtrenin temizlenmesi:

1. Kapagdi aciniz.
Kapaktaki/kapak
alanindaki tiftikleri
temizleyiniz.

2. Tiftik filtresinin her iki
parcasini da disari ¢ikariniz.
3. Boru kenarlarindaki tiftikleri aliniz.
Borunun icine dismemelidirler.

4. Filtreyi acip tim
tiftikleri aliniz.

5. iki parcayl da musluk
suyu altinda iyice silip ardindan iyice
kurulayiniz.

6. lc ve dis filtreyi katlayiniz, birbirine
geciriniz ve geri takiniz. L

Camasirlari cikariniz ve kurutma
makinesini kapatiniz

Program sonu

Programa ara erme

1. Kapagdi aginiz veya tus Baslat/Beklet Uizerine basiniz;
kurutma islemi duraklatilr.

2. Camasir ekleyiniz veya gikariniz ve kapagdi kapatiniz.

3. Gerekirse programi ve ek fonksiyonu yeniden seciniz.
Tus Baslat/Beklet seciniz. Kalan sire birkag dakika

sonra guncellenir.

Tambur ve kapak sicak olabilir!
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Secim etkinlestirildi/devreden alindi — Gd&sterge lambasi acik/kapali.
Enerji tasarrufu modu icin ayri kilavuza bakiniz.

Tiftik filtresinin temizlenmesi — Sayfa 4/12.
Yogdusma suyu kabinin bosaltimasi — Sayfa 4,8/12.

Isi esanjoriniin otomatik temizlenmesi — Sayfa 8.

Gosterge alaninda program ilerleyisi gosterilir:

i Kurutma;

A\ Utl kurulugunda;

[l Dolap kurulugunda;

- P - Programin durdurulmasi — gerekli durumlarda;
£nd Program sonu.

Camasir makinesinde, ayarlanmis fonksiyonlarin yanlislkla degistiriimesine
karsi 6nlem alabilirsiniz. = (Cocuk emniyeti) devreye alinmak istendiginde
program baslatiimali ve ardindan Tus Baslat/Beklet bir sinyal sesi
duyulana kadar 5 saniye boyunca basili tutulmalidir. Etkinlestiriimis/
devreden alinmis se¢cenek — <= (Cocuk emniyeti) semboll yanar/séner.

Bir program segcildiginde maksimum yukleme igin tahmin edilen kurutma
suresi (kalan sure) gdsterilir. Kurutma islemi sirasinda nem sensorleri

gercek dolum miktarini algilar ve program suresini duzeltir. Bu, gosterge
panelindeki kalan sire zaman atlamalarinda goralir.

Sadece slre programi igin mimkin olan kurutma siresi 10 dakikalik
adimlarda 20 dakikadan maksimum 3 saate kadar ayarlanabilir.

Kurutma sonucu (6rn. Dolap kurulugunda) ¢ kademede arttirilabilir.
Camaswlar daha kuru olur. Standart ayar = 0. Mevcut degerler: 0, 1, 2, 3.
Ayar %" Kurutma Seviyesi yeniden degistirilinceye kadar bir programin

verniyer ayarlamasina gore baska bir program icin sabit kalir.

Program sonu, Siireli Sonlandirma-segimi ile zaman ayarlanabilir.

Siireli Sonlandirma-siresi, saat bazinda kademelerle maksimum 24 saate
kadar geciktirilebilir. Tus Stireli Sonlandirma istenilen saat sayisi
gosterilene kadar basiimalidir (h=Saat). Tus Baslat/Beklet segilerek
geciktirmeli program baslatrilmali. Program, segilen slre sayisindan sonra
sona erir.

Siireli Sonlandirma ayarlandiktan birka¢ dakikda sonra enerjiden tasarruf
etmek igin gosterge alani silinir. Gosterge alaninin etkinlestiriimesi igin
kaplyl agan/kapayan tuslara basiimali veya program segici donduriimelidir.

Ornegin Poliakril, Polimid veya Elastan gibi hassas kumaslar icin diisiik
sicaklik ve uzun kurutma.

Tambur, kinsikliklarin énlenmesi icin program sonunda dizenli araliklarla
hareket eder. Camasirlar bol ve yumusak kalir.

Her program icin standart ayar 60 dakikadir. Otomatik kirisiklik énleme
fonksiyonu 60 dakika uzatilabilir.

Sinyalin a(;|lma3|/ka§)at||ma3| icin. Program bitisinden sonra
etkinlestirildiginde ) Sesli uyari duyulur. Bu se¢enegin diger sesler
Uzerinde bir etkisi yoktur.

Camasirlara yonelik uyarilar ...

Kumaslarin bakim isaretleri
Ureticinin bakim ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

O Kurutma makinesine uygun.

Normal sicaklikta kurutma.

Diisiik sicaklikta kurutma —> ilave olarak ¢5% Hassas fonksiyonunu seginiz.
&I Makinede kurutmayiniz.

Asagidaki kumaslari kurutma makinesinde kurutmayiniz:

- Hava gecirmeyen kumaslar (6rn. kauguklanmis).

- Hassas kumaslar (Ipek, Sentetik Tiil perdeler) — Bunlarda kirnsiklik olusur!
- Yag lekeli camasirlar.

Kurutma islemi icin yararl bilgiler
- Muntazam kurutma sonucu icin, camasirlar tekstil tirtine ve kurutma programina gore ayriimalidir.

- Gok kiiglik kumaslar (Grn. bebek goraplari) daima buytik camagir parcalariyla (6rn. mendil) birlikte kurutulmalidir.

- Fermuarlari, kancalar ve kopcalari kapatiniz, kiliflarin diigmelerini ilikleyiniz. Kumas kemerleri, onliik baglarini vs. birbirine
baglayiniz, gerekirse yikama torbasi kullaniniz.

- Sentetik camasirlari asiri kurutmayiniz — Kirisma tehlikesi! Bu tlir camagirlari kurumaya birakiniz.

- YUnlileri kurutma makinesinde kurutmayiniz. Yinliler yine de iyi hale getitilebilir — Sayfa 7, Yiinliilerde son uygulama
programi (modele gore).

- Gamagirlar kuruttuktan sonra hemen dtiilemeyiniz, bir stire katlanmig halde birakiniz— Boylece camagirda kalan nem esit
sekilde dagilir.

- Dokuma kumaslar (6rn. tisrtler, triko camasirlar) ilk kurutmada gogu kez gekerler. — ekstra kuru programi
kullaniimamalidir.

- Kolalanmis camasirlar kurutma makinesinde kurutulmaya sadece belli kosullarda ve sinirli olarak elveriglidir — Kolalama
maddesi, kurumay etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.

- Kurutulacak camasirlarin yikanmasi sirasinda yumusatic miktari tiretici verilerine gore ayarlanmalidir.

- Onceden biraz kurutulmus ¢ok katli kumaslar veya kiiclk tek parca camasirlar icin Streli Programi kullaniniz.
Sonradan yapilan ek kurutmaicin de uygun.

Cevrenin korunmasi / Tasarruf bilgileri

- Kurutma isleminden 6nce, camasirlari camasir makinesinde iyice sikiniz — Sikma devir sayisi yiiksek oldugu zaman
kurutma suresi de kisalir ve enerji tiiketimi azalir.

- Tavsiye edilen maksimum dolum miktarini kullaniniz, ancak bu miktari asmayiniz — Programa genel bakis, Sayfa 7.

- Kurutma islemi sirasinda kurutma makinesinin bulundugu yeri iyi havalandiriniz.

- Tiftik filtresinin her kurutma isleminden sonra temizlenmesi — Tiftik filtresinin temizlenmesi, Sayfa 4/12.

- Kurutma makinasi hava girisi kapatiimig olmamalidir.

Mutlaka dikkat etmeniz gerekenler ...

Kurutucunuz oldukga enerji tasarrufludur ve ayni bir buzdolabinda oldugu gibi teknik acidan enerjiyi etkin sekilde kullanan bir
soguk hava dolasimiyla 6n plana ¢ikmaktadir. Kurutma makinesi ist esanjori kurutma sirasinda otomatik olarak temizlenir.
Tiftik filtresi ve yogusma suyu kabindaki filtre diizenli olarak temizlenmek zorundadir.

Kurutma makinesini kesinlikle tiy filtresi ve yogusma suyu kabinda filtre olmadan ¢alistirmayin!

Tiftik filtresi

Kurutma sirasinda camasirlardan gikan tiftikler ve killar tiftik filtresinde birikir. Tikalr bir tiftik filtresi isi degisimini azaltabilir.
Bu nedenle tiftik filtresini her kurutma isleminden sonra temizleyiniz. Diizenli sekilde musluk suyunun altinda yikayiniz

—> Sayfa4/12.

Yogunlasmis su kabindaki filtre

Yogusma suyu kabindaki filtre yogusma suyunu temizler. Bu yogusma suyu, otomatik temizleme icin gereklidir. Filtrenin
diizenli sekilde musluk suyunun altinda temizlenmesi gerekir. Filtre temizlenmeden 6nce yogusma suyu kabinin bosaltiimasi
gerekir — Sayfa 4,8/12.

Kumaslar

Cozucu madde, siviyag, balmumu, gres yagi veya boya bulasmis kumaslar kurutulmamalidir: ornegin jole, aseton, leke cikaric,
yikama benzini vs.

Gamagirlarin ceplerini bosaltiniz.

Hava gecirmez camasirlari kurutmayiniz.

Asir tiftiklenen camasirlari kurutmaktan kagininiz.

YinlUleri sadece ynller programinda nemli kalacak sekilde kurutunuz. ﬁ
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Sadece cihaz kapaliyken
yapilmalidir!
Is1 esanjorii

Kurutma makinesi 1si esanjori kurutma sirasinda otomatik olarak temizlenir. Gosterge
alaninda SELF CLEANING. gordlir. Temizleme sirecinde yogunlasmis su kabini disari dogru
cekmeyiniz.
Kurutucunun gévdesi, kumanda alani
- Yumusak, nemli bir bez ile siliniz.
— Puskiren su huzmesi ile temizlemek yasaktir.
— Deterjan ve temizleme maddesi artiklari hemen giderilmelidir.
— Kurutma islemi sirasinda pencere ve conta arasinda su birikebilir.
Bu, kurutma makinenizin fonksiyonlarini hicbir sekilde etkilemez!
Yogusma su kabindaki filtre
Yogunlasmis su kabinin bosaltiimasi sirasinda filtre otomatik olarak temizlenir.

Buna ragmen filtre, inat¢i kalintilarin/kirlerin dnlenmesi icin diizenli olarak musluk suyu altinda
temizlenmelidir.

1. Yogusma suyu kabini gekerek ¢ikariniz.

2. Filtreyi yuvasindan ¢ikariniz.

3. Filtreyi tazyikli musluk suyu altinda veya bulasik makinesinde yikayiniz. ‘\/k)\j

4. Filtreyi yerine takiniz.
5. Yogusma suyu kabini yerine oturuncaya kadar itiniz.

A Kurutucuyu sadece filtre takili durumdayken ¢alistiriniz!

Nem sensorii

Kurutma makineniz paslanmaz c¢elikten nem sensérlerine sahiptir.
Nem sensoérleri, camasirlarin nem derecesini dicer.

Uzun sdre calismanin ardindan nem sensoérlerinin ltzerinde ince bir
Kirec tabakasi olusabilir.

1. Kapadi aginiz.
2. Nem sensorlerini, 1slak bir siingerin sert ylzeyi ile temizleyiniz.

A Celik tel veya ovalama maddesi kullanmayiniz!

— Teslimat kapsami: Kurutma makinesi, kullanim ve kurulum kilavuzu, YUnlU sepeti
(modele gore).

— Kurutma makinesinde nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadidi kontrol ediniz!

— Kurutma makinesi oldukga agirdir. Tek basiniza kaldirmayiniz!

— Keskin kenarlara dikkat ediniz!

— Kurutma makinesini, disa dogru ¢ikintisi olan pargalardan (6rn. kapag) tutup kaldirmayiniz
- Kinlma tehlikesi s6z konusudur!

— Donma tehlikesi olan yerlere kurmayinizl Donan su hasara yol agabilir!

— Emin olmadiginiz durumlarda, cihazin baglantilarini yetkili ve uzman bir kisiye yaptiriniz!

Kurutucunun kurulmasi Tiim aksesuarlari tamburdan

— Elektrik fisine her zaman ulasilabilmelidir. Aglkann/z.

- Temiz, diiz ve saglam bir kurma yiizeyine yerlestiriniz! Tambur bog olmalidir.

— Kurutma makinasi hava girisi kapatiimis
olmamalidir.

— Kurutma makinesinin gevresini temiz tutunuz.

— Kurutma makinesi 6n vidal ayaklari ve su seviyesi
yardimiyla dizeltilmelidir.
Vidali ayaklar kesinlikle cihazdan ¢ikarmayiniz!

surglli kapinin arkasina yerlestirmeyiniz
clinkl kurutma makinesinin kapaginin
acllmasi apinin agilmasini engelleyebilir.
Boylelikle cocuklar kendilerini cihaz icine
Kilitleyemez ve haya tehlikesi s6z konusu
olmaz.

f Kurutma makinesini bir kapinin veya

ﬁ,, ;
Temiz ve diiz

Hava girisinin acgik tutu/maé/

Ag baglantisi Givenlik uyarilarr — Sayfa 13.

— Yonetmeliklere uygun sekilde alternatif akimli, toprak hattina sahip prize baglayiniz; emin
degilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!

— Teslimat kapsami: Kurutma makinesi, kullanim ve kurulum kilavuzu, Yunll sepeti
(— Sayfa 10) birbirine uymahdir.

- Baglanti degeri ve gerekli sigorta degeri tip etiketi Uzerinde bildirilmistir.

Kurutma makinesini donma tehlikesi olmasi
durumunda calistirmayiniz

Hazirlik

Yogdunlasmis su kabi bosaltimalidir — Sayfa 4,8/12.

Program segme digmesini herhangi bir programa ayarlayiniz.

Tus Baslat/Beklet seciniz — Yogusma suyu kaba pompalanir.

Birka¢ dakika veya kurutma makinesi durana kadar beklenmeli ve ardindan yogunlasmis
su kabi yeniden bosaltiimalidir.

Program ayar digmesi Kapat konumuna ayarlanmalidir

o poNo

— Kurutucunun hazirlanmasi — bkz. Donmaya karsi koruma.
— Kurutucu dik olarak taginmalidir.
— Tasimadan sonra kurutucuyu iki saat slreyle yerinden oynatmayiniz.

Kurutucuda kalan su olabilir.
Bu su, kurutucu egimli oldugunda disariya akabilir.



Teknik 6zellikler
() GIQﬁIer (DxGxY) 60 x 60 x 85 cm (ylkseklik ayarlanabilir)
Agirlik Yaklasik 51 kg
Maksimum dolum miktari 8 kg
Yogusma suyu kabi 401
Baglanti gerilimi 220240V
Baglanti giicii 1000 W
Sigorta 10A
Cevre sicakligi 5-35°C

Hr:gll;ztn:ll}‘ni;arggl Kapinin i¢ tarafi

Tip etiketi kurutma makinesinin arka tarafinda.

Cihaz kapaliyken giic tiiketimi: 0,10W
Calismaya hazir durumda giig tiiketimi (kapali olmayan durumda): 1,00W

) Tambur i¢ aydinlatmasi (modele bagli). Tambur, kapagin aciimasinda ve kapatiimasinda oldugu gibi program baslangicindan sonra
da yanar ve kendi kendine soner.

Tuketim degerleri tablosu

Camagirlarin sikilma
Program islemi sirasindaki Siire** Enerji tiiketimi**
sikma devir sayisi
Pamuklular 8 kg 4kg 8kg 4 kg
Dolaba kaldirma kurulugunda* 1400 dev/dk 114 dak 72 dak 1,44 kWh 0,82 kWh
1000 dev/dk 134 dak 85 dak 1,79 kWh 1,02 kWh
800 dev/dk 154 dak 98 dak 2,08 kWh 1,19 kWh
Utdi kurulugunda® 1400 dev/dk 82 dak 57 dak 1,01 kWh 0,70 kWh
1000 dev/dk 102 dak 71 dak 1,33 kWh 0,92 kWh
800 dev/dk 122 dak 84 dak 1,65 kWh 1,14 kWh
Sentetikler 3,5kg 3,5kg
Dolaba kaldirma kurulugunda* 800 dev/dk 49 dak 0,51 kWh
600 dev/dk 62 dak 0,64 kWh

* EN61121 numarall Avrupa standardina gore yapilan test igin program ayari.
** Degerler kumas tiirtine, kurutulacak camasirlarin yapisina, kumaslarin ne kadar islak olduklarina, ayarlanan kurutma derecesine ve doldurma
miktarina bagl olarak verilen degerlerden farkli olabilir.

Pamuklu tekstil Granleri icin en verimli program

Asagdidaki “Standart pamuklu programi” (< sembolii ile isaretlenmistir) normal 1slaklikta pamuklu camasirlarin kurutulmas igin uygundur ve
kombine enerji tliketimi de gdz dntine alindiginda islak pamuklu gamasirlarin kurutulmas icin en verimli programdir.

Giincel AB diizenlemesi 932/2012 uyarinca pamuklular igin standart programlar

Program Dolum miktari Enerji tiiketimi Program siiresi

<JPamuklular Dolaba kaldirma kurulugunda 8kg/4 kg 1,79 kWh/1,02 kWh 134 dak/85 dak
2010/30/AB direktifine gore test ve enerji etiketlendirmesi icin program ayarlari

Opsiyonel aksesuarlar

WTZ Yikama-Kurutma-Sistemi baglanti seti
20 Kurutma makinesi, yerden tasarruf etmek icin ayni derinlige ve genisligi sahip uygun bir camagir makinesi tizerinde yerlestirilebilir.
Kurutucuyu mutlaka bu baglanti sistemi ile camasir makinesinin tizerine sabitleyiniz. WTZ 11400: Gikartilabilir calisma tezgahi ile.

(YA Platform
200l0]0 Daha iyi doldurma ve bosaltma igin. Gikarilabilir bolmedeki sepet, camagirlarin taginmasinda kullanilabilir,

Yiinlii kumas sepeti

WMZ
RI0I0N YUnlU kumas sepeti, yiinlti kumastan dretilmis tekstil Granlerinin, spor ayakkabilarinin ve oyuncak hayvanlarin tek bagina kurutulmasini
sadlar ("Yunll kumas sepeti” igin hazirlanmis olan ayri kilavuza da bakiniz).

Normal gurdltiler

Kurutma sirasinda kompresor ve pompadan gelen normal gurdilttler olusur.

=

—

Kurutucuda bulunan kompresor bazen bir
viziltiya yol agar. Sesin siddeti ve tonun
yliksekligi secilen programa ve bunun

kurutma durumuna gére degisiklik
gosterebilir.

Kurutma makinesinin kompresorii zaman
zaman havalandirilir, bu sirada bir vinlama
sesi ortaya cikar.

Kurutma makinesinin otomatik temizligi bir
citirtiya yol acar.

Yogunlasmis su, bir pompayla yogunlasmis
Su kabina pompalanir, bu esnada pompa
gurdlttleri olusur.




Su durumlarda ne yapmall ...

Gosterge lambas| Baglat/Beklet
yanmiyor.

A

Elektrik fisi prize takilimig mi?
Program segilmig mi?
Prizin sigortasini kontrol ediniz.

Gosterge alani ve gosterge lambalari
(modelegare) silinir ve gosterge lambalari
Baglat/Beklet yanip soner.

Enerji tasarrufu modu etkinlestirilir — ayri Enerji tasarrufu modu igin kilavuz.

Gosterge alani kapalidir.

Secenek Siireli Sonlandirma gmodu segildikten sonra cihaz sessiz moda alinir
—> Sayfa 5.

Gosterge lambasi £
kabr) yanip soner.

(Yogusma suyu

Yogunlasmis su kabi bosaltiimalidir — Sayfa 4.
Tus gosterilen veriyi geri ayarlamak icin Baglat/Beklet tusuna basiimali ve ardindan
cihazi yeniden baslatmak icin tus Baglat/Beklet tusuna basiimalidir.

Gosterge lambasi &) (Tiftik filtresi) yanip
soner.

Tiftik filtresinin temizlenmesi — Sayfa 4/8.
Tus gosterilen veriyi geri ayarlamak icin Baglat/Beklet tusuna basiimali ve ardindan
cihazi yeniden baslatmak igin tus Baglat/Beklet tusuna basiimalidir.

Gosterge alaninda SELF CLEANING
gordllr.

Hata yok. Isi esanjortiniin otomatik temizligi.
Yogunlasmis su kabr bosaltiimamalidir.

Kurutma makinesi calismaya baslamiyor.

Tus Baslat/Beklet secildi mi?
Kapak kapali mi?
Program ayarlanmis mi?

Baslangictan kisa bir stire sonra program
kesintisi.

Cevre sicakligi 5°C'den yliksek mi?

Gamasirlar cihaz icerisinde mi?

Segcilen program igin cok diistk yikleme?/Sire programini kullaniniz — Sayfa 6/7.
Gamasirlar kurutulsun mu?

Disari su akiyor.

Kurutma makinesi yatay olarak ayarlanmalidir.

Kapak kendi kendine agiliyor.

Kapak, yerine oturma sesi duyulana kadar itilmelidir.

Kinsiklik olugumu.

Doldurma miktari asiimig mi?
Program sonunda kiyafet parcalarini hemen ¢ikartiniz, asiniz ve bicgim veriniz.
Uygun olmayan program segildi — Sayfa 7.

Gamagirlar dogru bigimde kurutulmamig
veya hala ¢cok nemli.

Sicak camasirlar genelde program sonunda olduklarindan daha islak sekilde
algilanir. Gamasgirlari yayiniz ve isinin yok olmasini bekleyiniz.

Kurutma hedefine ince ayar yapiniz, bdylece kurutma stiresi uzar ama sicaklik artmaz.
Gamasirlariniz daha kuru olur.

Daha uzun kurutma stireli bipr program seginiz veya kurutma hedefini ylikseltiniz. Bu
sirada sicaklik artmaz.

Hala nemli olan camasirlara ek kurutma yapmak igin bir streli program seginiz.

Programin maksimum dolum miktarini astiysaniz, camasirlar dogru bigimde
kurutulamaz.

Tamburdaki nem sensriini temizleyiniz. ince bir kireg tabakasi sensorleri
engelleyebilir ve gamasirlariniz dogru bigimde kurumaz.

Elektrik kesintisi, yogusma kabinin dolmasi veya maksimum kurutma stiresinin
aslimasi nedeniyle kurutma iptal edildi.

Kurutma stiresi ok uzun.

Tiftik filtresini musluk suyunun altinda yikayiniz — Sayfa 4/8.

Hava beslemesi yetersiz — Hava sirkilasyonunun iyi olmasini saglayiniz.
Hava girisi tikanir — Giris temizlenmelidir — Sayfa 9.

Gevre sicakligi 35 °C'nin tizerinde — Havalandiriniz.

Bir ya da daha fazla gosterge lambasi
yanip sényor.

Tiftik filtresinin temizlenmesi — Sayfa 4,8/12.

Kurma kosullarinin kontrol edilmesi — Sayfa 9.

Cihazi kapatiniz, sogumasini bekleyiniz, tekrar ¢alistiriniz ve programi yeniden
baslatiniz.

Elektrik kesintisi.

Camagirlar hemen kurutma mekinesinden cikartilmali ve serilmelidir. Sicak hava
cikabilir. Dikkat: Kapak, tambur ve camagirlar sicak olabilir.

Bazen grdltdll ve titresimli galisabilir.

Hata yok. Normal Guriiltiler — Sayfa 11.

Birkac saniye icin gurdiltulii calisma.

Yogunlasmis su kabi tam olarak yerine yerlestiriimis mi? — Yogunlasmis su kabini

iyice yerine itiniz.

Hata yok. Normal gruitiler — Sayfa 11.

Musteri Hizmetleri

A\

Bir arizay kendiniz gideremiyorsaniz (6rn. Devreye alma/Devreden ¢ikarma) —> Ne yapilmalidir..., Sayfa 12, litfen Msteri Hizmetleriile
iletisim kurunuz. Gereksiz teknisyen gidip gelmelerini de 6nlemek icin, daima uygun bir ¢dzim buluyoruz.

Size en yakin Miisteri Hizmetleri'nin iletisim bilgilerini ekteki mUsteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz.
R 444 6333 (Gagri merkezini sabit hatlardan aramanin bedeli sehir igi iicretlendirme, Cep telefonlarindan ise kullanilan tarifeye gore
degiskenlik gostermektedir.)
Latfen Musteri Hizmetleri'ne cihazin Uriin numarasini (E-Nr) ve imalat numarasini (FD) veriniz.

E-Nr.

Bu bilgileri kapagin™ i¢ tarafinda / agik servis kapaginda* ve cihazin arka
tarafinda bulabilirsiniz.

FD

* modele bagl

Uriin numarasi

Imalat numarasi

Ureticinin yetkisine gtiveniniz. Bize basvurunuz. Béylelikle gerekli onarim calismalarinin, orijinal yedek parcalara sahip, egitilmis servis
teknisyenler tarafindan yapildigindan emin olabilirsiniz.

Guvenlik bllgllel‘l

Acil durum

Kurutmamakinesini -
SADECE...

Kurutmamakinesini -
KESINLIKLE... -

Tehlikeler -

Kurulmasi -

Elektrik sebekesi -
baglantisi

Calisma =

Ariza -

Yedek parcalar -
imha etme =

Elektrik fisini hemen prizden ¢ekiniz veya sigortayi kapatiniz.
evin i¢ kisimlarina yerlestiriniz.

- kumaslarin kurutulmasinda kullaniniz.

yukarida belirtilen amaglar diginda kullanmayiniz.
teknik ayarlar veya dzellikler agisindan degistirmeyiniz.

Cocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamis kisiler kurutma makinesini kullanmamalidir.

Cocuklar, yanlarinda bir yetiskin olmadan, kurutma makinesinin yaninda yalniz kalmamalidir!

Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalidir.

Kumaslarin ceplerindeki tim cisimleri gikariniz. Ozellikle gakmaklara dikkat ediniz — Patlama tehlikesi!

Kapaga yaslamayiniz veya (izerine oturmayiniz — Devrilme tehlikesi!

Bosta duran kablolari sabitleyiniz — Takilip diisme tehlikesi!

Kurutma makinesini donma tehlikesi olmasi durumunda calistirmayiniz!

Kurutma makinesini, yonetmeliklere uygun sekilde alternatif akimli, toprak hattina sahip prize baglayiniz, aksi halde
glvenlik garanti edilemez.

Kablo kesiti yeterince kalin olmalidir.

Sadece su isarete sahip yanlis elektrik akimi salteri kullaniniz:

Elektrik fisi ve priz birbirine uygun olmalidir.

Gok prizli baglanti diizenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kablolari kullanmayiniz.

Elektrik fisine islak elle dokunmayiniz — Elektrik ¢arpma tehlikesi!

Elektrik fisini kesinlikle kablosundan gekerek prizden ¢ikarmayiniz.

Elektrik kablosuna hasar vermeyiniz — Elektrik carpma tehlikesi!

Tambura sadece ¢amasir doldurunuz. Kurutma makinesini ¢alistirmadan once - icindekileri kontrol ediniz!
Gamagirlara ¢dzlicii madde, yag, balmumu, gres veya boya bulasmissa (6rn. sag sekillendirme spreyi, aseton, leke
clkarma maddesi, temizlik benzini vs.) kurutma makinesini kullanmayiniz — Yangin/Patlama tehlikesi!
Temizleme igin endstriyel kimyasallar kullaniliyorsa tamburlu kurutma makinesi kullaniimamalidir.

Toz sebebiyle tehlike (6rn.Kémur tozu, un): Kurutma makinesini kullanmayiniz — Patlama tehlikesi!

Sicakligin dagiimast icin camasirlar cabuk ¢ikarilacak ve serilmeyecekse kurutma islemi sona erene kadar
kurutucuyu kapatmayiniz.

Gamasgirlar siinger kopUik/kauguk iceriyorsa kurutma makinesi kullanmayiniz — Elastik malzemeler zarar gérebilir
ve siingerin olasi deformasyonu nedeniyle kurutma makinesi bozulabilir.

Tiftik filtresinin temizlenmesinde hicbir yabanci maddenin (Tty veya Dolgu maddesi) havalandirma hatti alanina
girmediginden emin olunmalidir. Gerekirse tambur énceden bir elektrikli stipurge ile temizlenmelidir. Havalandirma
hattinda yabanci bir madde bulunmasi durumunda Msteri Hizmetleri aranmalidir — Yangin/Patlama tehlikesi!
Uzun sac gibi hafif maddeler kurutma makinesinin hava girisinden iceri cekilebilir —Yaralanma tehlikesi!
Ornegin uzun sag gibi hafif maddeler, hava girisi sirasinda kurutma makinesinin iine cekilebilir — Yaralanma
tehlikesi!

Kurutma evresinin son boltimi isitiimadan gerceklestirilir (sogutma evresi), bdylece gamasirlarin gamasirlara zarar
vermeyecek bir sicaklikta kalmasi saglanir.

Kurutma makinesini program sonunda kapatiniz.

Yogusma suyu icme suyu dedildir, tiftiklerle kirlenmis olabilir.

Kurutma makinesi, ariza olmasi veya arizadan siiphelenilmesi durumunda kullaniimamalidir. Onarim Musteri
Hizmetleri Uizerinden yapiimalidir.

Elektrik kablosu bozuk olan kurutma makinesini kullanmayiniz. Olasi tehlikeleri engellemek icin bozuk elektrik
kablosu sadece yetkili servis tarafindan degistiriimelidir.

Guvenlik nedenlerinden dolay! sadece orijinal yedek parcalari ve aksesuarlari kullaniniz.

Elektrik fisini prizden ¢ekiniz, daha sonra elektrik kablosunu cihazdan ayiriniz. Resmiimha etme merkezinde imha
ediniz.

Isi esanjorti, Kyoto Protokolli ile tescil edilen florlu sera gazi R407¢ icermektedir — Bu gazi usuliine uygun sekilde
imha ediniz. Dolum miktari: 290 g.

Paketleme: Ambalaj parcalarini gocuklardan uzak tutunuz — Bogulma tehlikesi!

Biittin malzemeler gevre dostudur ve geri dénUstrilebilir. Gevreye zarar vermeyecek sekilde imha edilmelidir.




Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

Camasir kurutucusu BOSCH

WTW86260TR

tr Kullanim kilavuzu



