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da Brugs- og opstillingsvejledning



Din nye torretumbler

Du har valgt en tarretumbler af
meerket Siemens.

Brug et par minutter pa at laese denne
tekst, sa du kan laere alle fordelene ved
din terretumbler at kende.

Alle tarretumblere, der leveres fra vores
fabrik, bliver grundigt kontrolleret for fejl
og mangler, sa vi kan veere sikre pa, at
de lever op til de hgje kvalitetskrav, som
meerket Siemens star for.

Der findes flere oplysninger om vores
produkter, tilbehgar, reservedele og
service pa vores hjemmeside
www.siemens-home.com eller ved
henvendelse til vores
kundeservicecentre.

Hvis betjenings- og
opstillingsvejledningen beskriver
forskellige modeller, henvises til
forskellene pa de pageeldende steder.
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Tag ferst terretumbleren i brug, nar du
har laest denne betjenings- og
opstillingsvejledning igennem!

Generelt om symboler, signalord,
tips og procedurer

A Advarsel!

Kombination af dette symbol og
signalord advarer om en potentielt farlig
situation. Tilsideseaettelse af denne
anvisning kan medfare tilskadekomst og
dad.

Pas pa!

Dette signalord advarer om en potentielt
farlig situation. Tilsideseettelse af denne
anvisning kan medfgre materielle skader
og/eller miljgskader.

Anvisning / tip

Anvisninger om optimal brug af
maskinen / andre nyttige oplysninger.

1.2.3./a)b)c)

Handlingsreekkefalger angives med tal
eller bogstaver.

m /-

Opremsninger vises med en firkant-
bullet eller med en skrastreg.
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da Anvendelse i henhold til formal

Anvendelse i henhold
til formal

m Udelukkende til brugiogi
forbindelse med private
husholdninger.

m  Kun anvendes til terring og
opfriskning af tekstiler, som ifglge
deres plejemeerker taler tarring i
terretumbler.

m  Tarretumbleren kan betjenes af bearn
fra 8 ar samt af personer med
begraensede fysiske, sensoriske
eller psykiske evner og af personer
med manglende erfaring eller viden,
hvis de er under opsigt, eller er
blevet instrueret af en ansvarlig
person.

m Hold bern under 3 ar pa sikker
afstand af tarretumbleren.

m Dette apparat er beregnet til brug i
en hgjde pa op til maksimalt
4000 meter over havets overflade.

m Lad ikke bgrn udfgre renggring eller
vedligeholdelse af tarretumbleren
uden at veere under opsigt.

m Hold husdyr pa sikker afstand af
terretumbleren.

Sikkerhedsanvisninger
Elektrisk sikkerhed

/\ Advarsel

Livsfare!

Terretumbleren drives med

elektrisk strem, derved er der

fare for elektrisk sted.

Overhold derfor fglgende:

s Ror ikke ved netstikket med
vade heender.

= [reek altid direkte i selve
netstikket og ikke i
netledningen, fordi den kan
blive beskadiget.

= Anvend ikke
forleengerledninger, multistik
eller -koblinger.

= En defekt netledning ma kun
udskiftes af kundeservice.



Sikkerhed for bern

/\ Advarsel

Livsfare eller fare for
tilskadekomst!

Overhold derfor fglgende:

Lad aldrig tarretumbleren
veere uden opsigt, nar der er
bern eller personer

I eerheden, som ikke er

i stand til at vurdere farer og
risici.

Lad ikke barn lege med
terretumbleren.

Under leg kan bgrn vikle sig
ind i emballage/folie eller
treekke dem over hovedet og
blive kvalt. Sarg for, at
emballage, emballagedele
og folie er uden for bgrns
raekkevidde.

Bern kan komme til at lukke
sig inde i tarretumbleren.
Treek derfor netstikket ud af
kontakten, skeer
netledningen over, og
pdelzeg lugens
ldsemekanisme ved
kasserede tarretumblere.

Sikkerhedsanvisninger da

Sikkerhed for tgrretumbleren

/\ Advarsel

Livsfare!

= Benyt ikke tarretumbleren,
hvis tgjet er blevet renset
med industrielle kemikalier.

= Der kan opsta brand eller
eksplosion ved tgrring af
vasketgj, som har veeret
| bergring med
oplagsningsmidler, olie, voks,
voksfjerner, maling, fedt eller
pletfijerner. Vask vasketgjet
I varmt vand og et
vaskemiddel, inden det
torres.

= Kulstov eller mel | neerheden
af tarretumbleren kan med
medfare eksplosioner.

= Defekte komponenter ma
kun udskiftes med originale
reservedele.
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Sikkerhedsanvisninger

Pas pa!
Risiko for beskadigelse af
torretumbler eller tekstiler

Anvend udelukkende
terretumbleren i
husholdningen til tarring og
opfriskning af tekstiler, som
er vasket i vand, og som
taler tarring i terretumbler.
Enhver anden anvendelse
geelder ikke som anvendelse
iht. formal og er ikke tilladt.
Skummaterialer eller
skumgummi kan bliver
deformeret eller smelte
under tarringen.Tar ikke
vasketgj, som indeholder
skummaterialer eller
skumgummi.

Brug ikke terretumblerens
luge som stotte eller til at
sidde p4, fordi
terretumbleren kan vealte.
Der er fare for snubling ved
lase ledninger eller slanger.
Undga, at der opstar steder
med fare for snubling.

Lette materialer, som har,
kan blive suget ind |
luftindtaget under driften. Pas
pa, at sadanne materialer
ikke kommer for teet pa.
Den sidste del af
tarrecyklussen udfgres uden
varme (afkalingscyklus) for
at sikre, at vasketgjet
bibeholder en temperatur,
som ikke beskadiger
vasketgjet.

/\ Advarsel

Fare for forbraending!
Apparatets bagveeg bliver
meget varm udvendig under
driften. Rer aldrig ved den
varme overflade pa apparatets
bagveeg. Hold barn pa sikker
afstand.

A\



Miljobeskyttelse

Emballage/kasserede
apparater

X

Bortskaf emballagen miljgvenligt.

Dette apparat er meerket i henhold til
det europaeiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).

Dette direktiv indeholder bestemmelser
mht. returnering og recycling af
kasseret elektrisk udstyr geeldende for
hele EU.

Miljgbeskyttelse da

Sparetips

m Centrifuger vasketgjet inden
terringen. Tert vasketgj reducerer
torretiden og seenker
energiforbruget.

m  Fyld terretumbleren med den
maksimale tajmasngde.

Bemaerk: Overskrid ikke de
maksimale tajmaengder for
programmerne, fordi dette medfarer
en forleengelse af tgrretiden og en
foragelse af energiforbruget.

m Udluft rummet, og sarg for, at
terretumblerens luftindtag er
utildeekket, s& luftudvekslingen ikke
hindres.

m Rens fnudfiltret efter hver tarring.

Et fyldt fnudfilter forlaenger tarretiden
og forgger energiforbruget.

m Energisparetilstand: Nar
terretumbleren ikke er blevet betjent
i leengere tid, skifter den automatisk
over til energisparetilstand inden
programstart og efter programslut.
Display og indikatorlamper slukkes
efter nogle minutter, og start-tasten
blinker. Belysningen aktiveres igen
ved at trykke pa en tast, abne/lukke
lugen eller ved at dreje pa
programveelgeren.



da Kort oversigt over det vigtigste

Kort oversigt over det vigtigste

<> <>

A

1

e

Leeg vasketgjet Teend for tarretumbleren Veelg et program, og veelg
i tarretumbleren, og luk de anskede
lugen. programforindstillinger.

Tarring.

Sluk for tgrretumbleren. Tam Rens fnugfiltret.
kondensvandbeholderen.



Leer tarretumbleren at kende

da

Laer torretumbleren at kende

Torretumbler
——— A“ L
[6]
- |
L &\" \‘
I S / “
— |

Kondensvandbeholder
Betjenings- og displayfelt

3] Indvendig belysning i tromlen (afheengigt af model)

Terretumblerens luge
Luftindtag

(6] Fnudfilter
Varmeveksler



da Leer tarretumbleren at kende

Betjeningsfelt

Bemeerk: Alle taster er sensitive, en kort bergring er nok.

O
4

Programveelger til teend og sluk og til valg af program.
Programmer — Side 13.

Start-tast til start, aforydelse eller pause af programmet — Side 15.
Taster — Side 15.

Displayfelt med taster — Side 77.

10



Displayfelt
Taster i displayfelt

(|| | = | A

Valg af Terringsgrad.

Valg af Terretid.

Valg af Feerdig om - tid.

Valg af Antikrgl funktion.
Valg af Skaneterring.

[6 ] Aktivere/deaktivere Lydsignal.
Veelg Start/Pause.

Der findes udferlige beskrivelser af alle
taster fra — Side 15.

Leer tarretumbleren at kende da

Anzeigefeld

A Der er valgt Antikral funktion.
£ Finindstilling af terringsgrad.

G Der er valgt et tidsprogram..

C) Der er valgt Feerdig om - tid.

= Der er valgt Bernesikring.

G} Der er valgt
Centrifugeringshastighed.

£ Der er valgt Skanetgrring.

) Lydsignal er aktiveret.

> Der er valgt Start eller Pause.

3h Programforsinkelse i timer ved

valg af Feerdig om - tid.

Forventet programvarighed

i timer og minutter.

Wl KEqd-F-
Programforlgb: Terring /
Strygetert / Skabstart /
Antikrgl funktion / Slut /

Pause.

= Tem kondensvandbeholder
— Side 19.

B Rens fnugfiltre — Side 19.

11



da Vasketgj

Vasketgj
Forberede vasketoj

AAdvarsel

Eksplosions- og brandfare!
Fjern lightere og teendstikker fra
lommerne i tgjet.

Pas pa!

Terretumbleren og tekstilerne kan
blive beskadiget.

Fijern alle genstande fra lommerne i
tajet, og vaer opmeerksom pa felgende:
m Bind stofbeelter, forkleedeband osv.

sammen, anvend evt. en vaskepose.

m Luk lynlase, heegter og maller, og
knap betreek.

m Sorter vasketgjet efter stoftype og
tarreprogram for at opna et ensartet
torreresuliat.

m Fjern metaldele, som f.eks.
papirklips fra tekstilerne.

m Strikkede tekstiler, som T-shirts og
sportstgj kryber ofte ved den ferste
tarring.Anvend et skaneprogram.

m Tor ikke strygelet vasketgj for leenge.
Det medfgrer for@get krelning af
tajet.

m  Doser skyllemidlet iht. producentens
angivelser ved vask af tgj, der skal
torres i tarretumbler.

12

Sortering af vasketoj

Téler tgrretumbler

Tarring ved normal temperatur
Tarring ved lav temperatur

& Taler ikke terring i terretumbler

Hvis tynde tekstiler tarres sammen med
tykke tekstiler eller tekstiler med flere
lag stof, bliver de uensartet tarret.For at
opna en ensartet tarring skal de enkelte
stykker vasketgj veere af samme
stoftype og struktur. Hvis tgjet stadig er
for fugtigt efter terringen, kan der
veelges et tidsprogram til eftertarring
— Side 13.

Pas pa!

Risiko for beskadigelse af torretumbler
eller tekstiler.

Tar ikke luftuigennemtraengelige
tekstiler, f.eks. tgj med
gummibelaegning.



Programmer og taster da

Programmer og taster

Programmer
Program og tekstiler Maksimal tejmaengde og
program-indstillinger / info
Programnavn Mgksimal trz{jm&rjgde beregnet efter
Hvilke tekstiler er programmet egnet til. tojets vaegti ter tilstand
Mulige program-indstillinger
Bomuld Skabstert + 7kg

Slidstaerke og kogefaste tykke tekstiler med flere lag af bomuld eller
har, som er lzenge om at tarre.

Bomuld Skabstert 7kg
Normale slidsteerke og kogefaste tekstiler af bomuld eller har med

étlag.

Bomuld Strygetart 7kg

Normale slidstaerke og kogefaste tekstiler af bomuld eller har med

ét lag, som skal vaere fugtige efter tarringen, sa de kan stryges eller

haenges op.

Strygelet Skabstart + 3,5kg

Tykke tekstiler af syntetiske eller blandede fibre med flere lag, som
er lenge om at tarre.

Strygelet Skabstart 3,5kg
Normale tekstiler af syntetiske eller blandede fibre med ét lag.

Strygelet Strygetart 3,5kg

Normale tekstiler af syntetiske eller blandede fibre med ét lag, som
skal vaere fugtige efter tarringen, s& de kan stryges eller haenges op.

Outdoor 1,5kg

Vejr- og outdoorbeklaedning med membranbelaegning
0g vandafvisende tekstiler.

Hygiejne 6 kg
Slidsteerke handkleeder af bomuld.

Mix 3kg
Blandet vasketgj bestdende af tekstiler af bomuld og syntetiske

stoffer.

13



da Programmer og taster

Varmt (5
Alle tekstiltyper, tidsprogram.

Velegnet til fortarret eller let fugtigt vaskete; eller til eftertarring
af tykke tekstiler med flere lag.

Anvisninger

m Tor udelukkende uld, sportssko og tejdyr med uldkurven
— Side 29.

m | tidsprogrammet bliver restfugtigheden i vasketgjet ikke regi-
streret automatisk. Gentag programmet, og forleeng evt. pro-
gramvarigheden, hvis vasketwajet stadig er for fugtigt efter
tarringen.

Koldt (O

Alle tekstiltyper. Til opfriskning eller luftning af tgj, som kun har
veeret brugt ganske lidt.

Skjorter 15’

For at opnd det optimale tarringsresultat ma der maksimalt tarres
5 skjorter pd én gang. Stryg tajet, eller haeng det op efter tarringen,
0g lad det hvile et stykke tid: Derved bliver restfugtigheden jeevnt
fordelt.

superLyn 40’

Syntetiske fibre og let bomuld.

Uldfinish

Tekstiler af uld eller med indhold af uld, som taler tarretumbler.
Lingerie

Til sart, vaskbart undertaj som f.eks. flgjl, blonder, lycra, silke eller
satin.

14

3kg

Programvarigheden kan indstilles
med tasten til tarretid.

3kg

Programvarigheden kan indstilles
med tasten til tarretid.

1 kg

2kg

3kg

1 kg



Programmer og taster da

Taster

Taster Forklaringer og anvisninger
Bemeerk: Tasterne og de tilharende funktioner kan ikke veelges i alle programmer.

% (Terringsgrad)  Hvis vasketgjet er for fugtigt efter tarringen, kan tarringsresultatet, som f.eks. skab-
start, finjusteres. Med tarringsgraden kan tarringsresultatet forsges med tre trin fra

Nar tarringsresultatet er tilpasset, bibeholdes indstillingen i alle programmer med
valgbart tarringsresultat, ogsé efter at tarretumbleren er slukket.

O (Tarretid) Indstil tarretiden til tidsprogrammerne.20 minutter op til maksimalt 3 timer i trin pa
10 minutter.

O (Feerdig om) Programmet afsluttes om 1h til 24h timer. Indstil Feerdig om - tiden i trin pa en time,
hvorved programmets start kan udskydes. Det valgte antal timer, hvorefter
programmet afsluttes, vises i displayfeltet.

¥4 (Antikrol | alle programmer beveeger tromlen sig med regelmaessige mellemrum i 60 til

funktion) 120 minutter efter tarringen for at undga, at tejet bliver krallet.

*¢# (Skane) Reduceret temperatur til sarte tekstiler, som f.eks. polyacryl eller elastan, kan
forlenge tarretiden.

©) (Signal) Der lyder et signal efter programslut.

=0® 3 sec. Aktiver eller deaktiver barnesikringen ved at trykke samtidigt pa tasten Feerdig om -

(Bornesikring tid og Tarretid i 3 sekunder.

3 sek.)

Start/Pause » i Start og pause af et program.

15



da Betjening af tarretumbleren

Betjening af
torretumbleren

Laegge vasketoj i
torretumbleren og teende den

Bemeerk: Terretumbleren skal opstilles
og tilsluttes korrekt— Side 28.

1. Leeg vasketgijet i tromlen.

2. Drej programveelgeren hen til et
vilkarligt program for at starte
tarretumbleren.

3. Luk tgrretumblerens luge.

Pas pa!

Risiko for beskadigelse af torretumbler
eller tekstiler.

Pas p4a, der ikke kommer vasketg;j

i klemme i lugen.

16

Indstille program

Bemeerk: Hvis bgrnesikringen er
aktiveret, skal den farst deaktiveres,
inden programmet kan indstilles, se
— Side 15.

1. Veelg det gnskede program, der
findes detaljerede oplysninger om
programmerne fra — Side 13.

2. Indstil det snskede program med
programveelgeren. | displayfeltet
vises programforindstillingerne for
det valgte program.

&
Y

Bemezerk: Programforindstillinger er
standardindstillinger, som allerede er
fastlagt ved valg af et program.
Programforindstillingerne vises i
displayfeltet, nar programmet er
valgt.

3. Programforindstillingerne kan om
onsket andres: Der findes
detaljerede oplysninger om dette fra
— Side 13.

Starte program
Tryk pé start-tasten.

Bemezerk: For at forhindre en utilsigtet
z&ndring af programindstillingen kan
bernesikringen aktiveres, se

— Side 15.



Programforigb

Programmets status vises i displayfeltet.

AEndre program eller
efterfylde vasketoj

Under terringen kan der nar som helst
tages vasketgj ud / efterfyldes vasketg;j,

programmet kan tilpasses eller eendres.

1. Luk tarretumblerens luge op, eller
tryk pé start-tasten for at saette
programmet pa pause.

2. Tag vasketgj ud hhv. efterfyld
vasketgj.

3. Veelg om gnsket et andet program
eller en ekstra funktion.

4. Luk terretumblerens luge.

5. Tryk pa start-tasten.

Bemeerk: Programvarigheden i
displayfeltet bliver opdateret i henhold til
tejmangden og vasketgjets
restfugtighed. De viste veerdier kan
endre sig efter en programasndring
eller tilpasning af tgjmangden.

Betjening af terretumbleren da

Program, afbryde

Programmet kan nar som helst sasttes
pa pause ved at abne tagrretumblerens
luge eller trykke pa start-tasten.

Pas pa!
Brandfare. Vasketoj kan blive antaendt.

Hvis programmet afbrydes, skal alt
vasketgjet tages ud og bredes ud,
sa varmen kan undslippe.

Programslut

| displayet vises End.

Tage vasketoj ud og slukke
for torretumbler

1. Tag vasketgjet ud.
2. Drej programveelgeren hen pa
position Fra.

®
S

17



da Betjening af tarretumbleren

Rensning af fnudfilter

Bemeerk: Under tarringen bliver fnug
og hér fra vasketgjet opsamlet i
fnudfiltret. Et tilstoppet eller tilsmudset
fnudfilter reducerer luftstrammen, sa
tarretumbleren ikke er i stand til at opné
sin fulde ydeevne. Et rent fnugfilter
reducerer derudover bade
stramforbruget og terretiden.

Rens fnudfiltret efter hver tarring:

1. Luk tarretumblerens luge op, og fiern
fnuggene fra lugen.
2. Traek fnudfiltret ud.

—

3. Fjern fnuggene fra fnudfiltrets
fordybning.

7

A

Bemeerk: Pas pa, at der ikke falder
fnug ned i den &bne filterskakt.
4. Klap fnudfiltret op, og fiern alle fnug.
5. Skyl fnuggene af under rindende
vand, eller rens fnudfiltret i
opvaskemaskinen.

18

6. Ter fnudfiltret af, luk det sammen, og
saet det ind i terretumbleren igen.

@
Pas pa!

Terretumbleren kan blive beskadiget.

Terretumbleren ma aldrig bruges uden
eller med et defekt fnudfilter.



Tomme kondensvandbeholder

Bemeaerk: Tom altid
kondensvandbeholderen efter hver
terring, fordi det efterfelgende
tarreprogram kan blive afbrudt, fordi
kondensvandbeholderen er fyldt.

1. Treek kondensvandbeholderen
vandret ud.

2. Heeld kondensvandet ud.

N

Pas pa!
Forurenet kondensvand kan
medfere sundhedsskader og
materielle skader.
Kondensvand er ikke drikkevand og
kan veaere tilsmudset af fnug fra tgjet.
Det ma ikke drikkes eller anvendes
til andre formal.

3. Skyd kondensvandbeholderen ind
i tarretumbleren, til den géar
meerkbart i indgreb.

Betjening af tarretumbleren

da

19



da Indstille signal og ampere

El Indstille signal
0og ampere
Felgende indstillinger kan aendres:

m centrifugeringshastigheden, som
bliver anvendt til vasketgjet inden
tarringen

m lydstyrken for signalet ved
programslut

m lydstyrke for tastesignalerne

Indstillingsmodus skal altid aktiveres,
inden indstillingerne kan e&ndres.

®
&

abhwn—

Aktivere indstillingsmodus

1. Teend for tarretumbleren.

2. Veelg programmet Bomuld pa
position 1, og vent 5 sekunder.

Nu er indstillingsmodus aktiveret,

i displayfeltet slukkes symbolerne,

og programvarigheden vises.

1. Tryk vedvarende pa start-tasten,
o0g drej samtidig programveelgeren
mod hgijre til position 2.

2. | displayet vises veerdien for
centrifugeringshastigheden.

3. Korriger centrifugeringshastigheden
ved at trykke pa tasten Feerdig om -
tid eller tasten for Terretid.

4. Drej programvelgeren mod hgjre
hen pé position 3.

20

5. | displayet vises lydstyrken for
signalet ved programslut.

et )

0 =fra, 1 = svag, 2 = mellem,
3 = hgj, 4 = meget hgj

6. Korriger lydstyrken ved at trykke pa
tasten Feerdig om - tid eller tasten for
Torretid.

7. Drej programveelgeren mod hgjre
hen pa position 4.

8. | displayet vises lydstyrken for
tastesignalet.

et ()

0 =fra, 1 = svag, 2 = mellem,
3 = hgj, 4 = meget hgj

9. Korriger lydstyrken ved at trykke pa
tasten Feerdig om - tid eller tasten for
Tarretid.

Afslutte indstillingsmodus

Drej programvaslgeren hen pé position
Fra, nar den gnskede
centrifugeringshastighed, lydstyrke eller
sikringssterrelse er indstillet. Nu er
indstillingerne gemt.



Renggoring

Rengore torretumbler og
betjeningsfelt

AAdvarsel

Livsfare!

Tarretumbleren drives med elektrisk
strem, derved er der fare for elekirisk
stad.

Afbryd stremforsyningen til
tarretumbleren inden rengaring.

Rengear kun tarretumbleren udvendigt
med vand og en blgd fugtig klud.

Fjern altid rester af vaskemidler eller
spray med det samme. Anvend ikke
rengaringsmidler eller midler til
forbehandling af vasketgijet (f.eks.
forvaskespray, pletfjerner). Anvend
aldrig en hgjtryksrenser eller
dampstraler til rengering af
tarretumbleren.

Rense varmeveksler

Anvisninger

m Hvis der tarres mere end to gange
om ugen, skal varmeveksleren
rengeres flere gange om maneden.

m Hvis varmeveksleren er snavset,
forleenges torretiderne, og
tarringsresultatet bliver forringet.

1. Lad tgrretumbleren kale af, og laeg
en sugende klud under
serviceklappen.

Bemaeerk: Der kan lgbe
overskydende vand ud.

2. Luk serviceklappen helt op.

Renggaring da

3. Drej de to lasearme ind mod
hinanden.

6. Skyl varmeveksleren under rindende
vand fra alle sider, sé alle fnug
fiernes fuldsteendigt.

Pas pa!
Varmeveksleren kan blive
beskadiget.
Rengar udelukkende
varmeveksleren med vand, og brug
ikke harde eller skarpkantede
genstande til fijernelse af fnug.

7. Fjern alle fnug langs tastningerne péa
tarretumbleren og pa
varmeveksleren.



da Rengaring

8. Lad vandet dryppe helt af.
9. Skyd farst varmeveksleren ind, og

seet derefter varmevekslerens pasats

pa plads.

10.Drej begge lasearme tilbage pa
plads, og luk serviceklappen, til
laseanordningen gar i indgreb.

11.Luk serviceklappen, til den gar
meerkbart i indgreb.
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Rense fugtfoler

Bemeerk: Terretumbleren er udstyret
med en fugtfeler af rustfrit stal.
Fugtfgleren maler fugtighedsgraden

i vasketgjet.

Efter laengere tids drift kan der danne
sig et tyndt lag kalk pa fugtfeleren.
Det skal fjernes med regelmasssige
mellemrum.

h

(L7 2 L2777

N

Luk lugen op, og rens fugtfelerne med

en fugtig svamp med ru overflade.

Pas pa!

Pas pa, at fugtfoleren ikke bliver
beskadiget.

Brug ikke skuremidler eller staluld til
rensning af fugtfaleren.



En fejl, hvad ger man? da

En fejl, hvad gor man?

Fejl
e i displayfeltet, og ter-
ringen blev afbrudt.

B i displayfeltet.

Tarretumbleren starter
ikke.

Displayfeltet er slukket,
0g start-tasten blinker.

Tajet er krallet.

Der lgber vand ud.

Vasketajet er ikke helt
tart eller er stadig for
fugtigt.

Er tarretiden for lang?

Arsag/Afhjzlpning

m Tem kondensvandbeholderen, og tryk pé start-tasten.
m Hvis optionen kondensvand til aflab er installeret, er aflabsslangen muligvis
tilstoppet. Kontroller, om der er aflejringer i slangen, og skyl den igennem.

Rens fnugfiltret og/eller varmeveksleren, og tryk pé start-tasten — Side 18;
— Side 21.

m  Ernetstikket i kontakten? Er sikringen i orden?

m Erdervalgt program?Velg program.

m Erterretumblerens luge ben? Luk lugen.

m  Erbarnesikring aktiveret? Deaktiver barnesikringen.

m Erdervalgt Feerdig om-tid? Programmet starter med en tidsforsinkelse.

Ingen fejl. Energisparetilstanden er aktiveret — Side 7.

m Tojet bliver krallet, hvis p&fyldningsmaengden overskrides, eller hvis der
vaelges et forkert program til den pageeldende tekstiltype. Programtabellen
indeholder alle nadvendige oplysninger.

m Tagtejet ud med det samme efter tarringen, fordi det bliver krallet, hvis det
bliver liggende i tromlen.

Ingen fejl, tarretumbleren star muligvis ikke vandret. Indjuster tarretumbleren til
vandret.

m FEfter programslut fgles varmt vasketej fugtigere, end det i virkeligheden er.
Bred vasketgjet ud, s& varmen kan undslippe.

m Finindstil tarringsresultatet. Derved forlzenges terretiden, uden at tempera-
turen forages. Vasketajet bliver mere tart — Side 15.

m Velg et program med lzengere tarretid, eller veelg et hajere tarringsresultat.
Temperaturen bliver ikke foraget af dette.

m Velg et tidsprogram til eftertarring af restfugt i vasketajet — Side 15.

m Hvis den maksimale péfyldningsmaengde er overskredet, kan vasketajet
ikke blive gennemtart.

= Rens fugtfelerne i tromlen. Et fint kalklag pé fugtfelerne kan forringe deres
funktion, sa vasketajet ikke bliver gennemtart — Side 713.

m Tarringen blev afbrudt af et stramsvigt, p& grund af en fyldt kondensvand-
beholder, eller fordi den maksimale tarretid var overskredet.

Bemaerk: Se 0gsa vores vasketgjstips — Side 22.

m  Fnugfiltret kan veere snavset og derved bevirke en lengere tarretid. Rens
fnugfiltret.

m Det kan forlenge tarretiden, hvis luftindtaget er tildeekket eller ikke er frit
tilgeengeligt. Hold luftindtaget frit.

m Detkan forleenge tarretiden, hvis den omgivende temperatur er over 35 °C.

= Det kan forlenge tarretiden, hvis luftcirkulationen i rummet
er utilstreekkelig. Udluft rummet.

* afhaengig af model
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da En fejl, hvad ger man?

Fejl Arsag/Afhjzlpning

Fugtigheden irummet  Ingen fejl. Udluft rummet bedre.

stiger.

Stramsvigt. Tarreprogrammet bliver afbrudt. Tag vasketgjet ud, og bred det ud, eller start

programmet igen.

* athangig af model

Bemeerk: Kontakt kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjelpes ved at slukke og
teende for terretumbleren.



Kundeservice

Kundeservice

Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis fejlen ikke
kan afhjeelpes pa egen hand (En fejl,
hvad ger man?).Vi finder altid en
passende lgsning, ogsa for at undga
ungdvendige teknikerbesgag.

Kontaktdata til den neermeste
kundeservice findes i den vedlagte
kundeservice-liste.

Oplys tarretumblerens produktnummer
(E-nr.) og fabrikationsnummer (FD-nr.)
ved kontakt med kundeservice.

E-Nr. FD

Disse oplysninger findes péa indersiden
af lugen eller pa bagsiden af
terretumbleren.

Stol pa producentens kompetence.

Kontakt os. P& den made sikres det, at
reparationer bliver udfert af uddannede
serviceteknikere og med originale
reservedele.

da
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da Forbrugsveerdier

Forbrugsveerdier
Tabel over forbrugsveerdier

Program Den centrifugerings- Varighed** Energiforbrug**
hastighed, som blev

anvendt til vasketojet

Bomuld 7kg 3,5kg 7kg 3,5kg
Skabstart* 1400 omdr./min 121min 92min 3,50 kWh 2,00 kWh
1000 omdr./min 141min 99min 4,08 kWh 2,33 kWh
800 omdr./min 161min 115min 4,66 kWh 2,86 kWh
Strygetart* 1400 omdr./min 100min 82min 2,52 kWh 1,78 kWh
1000 omdr./min 119min 92min 3,18 kWh 2,23 kWh
800 omdr./min 140min 103min 3,85 kWh 2,81 kWh
Strygelet 3,5kg 3,5kg
Skabstart* 800 omdr./min 52min 1,42 kWh
600 omdr./min 65min 1,74 kWh

Maerkeveerdien opnas ved maksimal varmeeffekt.

Programindstilling for prevning iht. geeldende norm EN 61121,

** Afhangigt af tekstiltypen, sammensatningen af tarretejet, tejets restfugtighed samt fyldningsmaeng-
den kan veerdierne afvige fra de angivne veerdier.

*

Mest effektive program til tekstiler af bomuld

Falgende “standard-bomuld-program” (markeret med <J) er velegnet til terring af
bomuldstekstiler med normal fugtighed og er, hvad angéar det kombinerede
energiforbrug, det mest effektive program til tgrring af vade bomuldstekstiler.

Standard-programmer til bomuld iht. geeldende EU-forordning 932/2012

Program Tojmaengde Energiforbrug Programvarighed

<1 Bomuld Skabstart 7 kg/3,5 kg 4,08 kWh / 2,33kWh 141 min / 99 min
Programindstilling til pravning og energimeerkning i henhold til direktiv 2010/30/EU.
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Tekniske data

Mal:

85 x 60 x 60 cm

hejde x bredde x dybde
Veegt:

ca. 45 kg

Maksimal maengde vasketgj:

7 kg
Kondensvandbeholder:
4,6 |
Tilslutningsspaending:
220-240V
Tilslutningseffekt:
maks. 2100 W

Sikring:

10 A

Indvendig belysning i tromlen”

Omgivende temperatur:
5-35°C

Effektforbrug i slukket tilstand:

0,10 W

Effektforbrug i standby-tilstand

(ikke-slukket tilstand):
0,75 W

* afhaengigt af model

Tekniske data

da
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da Opstilling og tilslutning

Opstilling
og tilslutning
Leveringsomfang

m Torretumbler

m  Brugs- og opstillingsvejledning
= Uldkurv”

m Aflgb for kondensvand*

Opstilling og tilslutning af
torretumbler

AAdvarsel

Livsfare!

Tarretumbleren drives med elektrisk

strem, derved er der fare for elektrisk

sted.

m  Kontroller tgrretumbleren for synlige
skader. Tarretumbleren ma ikke

tages i brug, hvis den er beskadiget.

m  Kontroller inden tilslutning af
stramforsyningen, at den elektriske
speending, der er angivet pa
typeskiltet, stemmer overens med
speendingen i stikkontakten.

m Der ma kun anvendes
fejlstramsrelaser, som er forsynet
med dette maerke &1,

m Sorg for, at netledningen ikke har
knaek eller er i klemme, og at den
ikke kommer i bergring med
varmekilder eller skarpe kanter.

AAdvarsel

Born kan blive spaerret inde

i torretumbleren og dermed komme

i livsfare!

Stil ikke tarretumbleren bag en dar eller
skydedgr, som kan forhindre eller
blokere for abning af tarretumblerens
luge.

* afhaengigt af model
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Pas pa!

Fare for tilskadekomst!

m Ved lgft at terretumbleren kan
personer komme til skade pa grund
af dens hgje vaegt. Laft ikke
tarretumbleren alene.

m Der er risiko for snitsar pa hasnderne
pa grund af terretumblerens skarpe
kanter. Hold ikke i tarretumblerens
skarpe kanter.

m Fremspringende dele pa
terretumbleren kan knaekke af, hvis
den skubbes eller lgftes ved hjeelp af
dem. Flyt ikke terretumbleren ved
hjeelp at de fremspringende dele.

Pas pa!
Risiko for beskadigelse af torretumbler
eller tekstiler!

m Kontroller terretumbleren for
transportskader.Tag aldrig
terretumbleren i brug, hvis den er
beskadiget.

m Vandrester i terretumbleren kan
fryse og beskadige den. Opstil ikke
terretumbleren i et rum med
frostfare.

Veer opmaerksom pa felgende ved
opstillingen:

m Opstil tarretumbleren pa et rent,
jeevnt og fast underlag!

m Der skal altid veere fri adgang til
netstikket.

m Torretumblerens luftindtag skal veere
utildeekket, og der skal veaere
tilstreekkelig ventilation.

m Torretumblerens omgivelser skal
holdes rene.

m  Tarretumbleren skal indjusteres til
vandret ved hjeelp af skruefadderne.
Anvend et vaterpas til dette.



Ekstra tilbehor

Det ekstra tilbehgr kan bestilles” hos
kundeservice:

= Monteringssaet til vaskesgile:
Pladsbesparende placering af
tarretumbleren ovenpa en egnet
vaskemaskine af samme dybde og
bredde.
Tarretumbleren skal ubetinget
fastgeres til vaskemaskinen med
dette monteringsseet.
Bestillingsnr. med udtraekkelig
bordplade: WZ20400;
Bestillingsnr. uden udtreekkelig
bordplade: WZ11410.

m Forhgjning:
Lettere ilaeegning / udtagning af
vasketgj ved opstilling af
tarretumbleren pa en forhgjning.
Vasketgjet kan transporteres med
den integrerede vasketgjskurv
i platformen.
Bestillingsnr.: WZ20500.

= Uldkurv:
Ter separate uldtekstiler, eller
sportssko og tejdyr i uldkurven.
Bestillingsnr.: WZ20600.

m Tilslutningssaet for kondensvand til
aflob:
Kondensvandet kan afledes direkte
i aflebet gennem en slange.
Bestillingsnr.: WZ20160.

* afhaengig af model

Opstilling og tilslutning da

Transport og frostbeskyttelse
Tom kondensvandbeholderen:

1. Saet programveelgeren pa et vilkarligt
program.

2. Tryk pa start-tasten.

3. Vent 5 minutter.
Bemezerk: Kondensvandet bliver
pumpet ud.

4. Toem kondensvandbeholderen igen.

5. Sluk for tarretumbleren.

Pas pa!
Der kan lobe restvand ud, som kan give
vandskader.

Transporter terretumbleren staende.
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	Sikkerhed for tørretumbleren
	: Advarsel
	Livsfare!
	Pas på!
	Risiko for beskadigelse af tørretumbler eller tekstiler
	: Advarsel
	Fare for forbrænding!




	7 Miljøbeskyttelse
	Miljøbeskyttelse
	Emballage/kasserede apparater
	Sparetips
	Bemærk:


	Y Kort oversigt over det vigtigste
	Kort oversigt over det vigtigste

	* Lær tørretumbleren at kende
	Lær tørretumbleren at kende
	Tørretumbler
	Betjeningsfelt
	Bemærk:

	Alle taster er sensitive, en kort berøring er nok.
	Displayfelt


	Taster i displayfelt
	Anzeigefeld

	Z Vasketøj
	Vasketøj
	Forberede vasketøj
	: Advarsel
	Eksplosions- og brandfare!
	Pas på!
	Tørretumbleren og tekstilerne kan blive beskadiget.

	Sortering af vasketøj
	Pas på!
	Risiko for beskadigelse af tørretumbler eller tekstiler.


	/ Programmer og taster
	Programmer og taster
	Programmer
	Program og tekstiler
	Maksimal tøjmængde og program-indstillinger / info
	Anvisninger

	Taster
	Taster
	Forklaringer og anvisninger
	Bemærk:


	1 Betjening af tørretumbleren
	Betjening af tørretumbleren
	Lægge vasketøj i tørretumbleren og tænde den
	Bemærk:

	Tørretumbleren skal opstilles og tilsluttes korrekt~ Side 28.
	1. Læg vasketøjet i tromlen.
	2. Drej programvælgeren hen til et vilkårligt program for at starte tørretumbleren.
	3. Luk tørretumblerens luge.
	Pas på!
	Risiko for beskadigelse af tørretumbler eller tekstiler.
	Indstille program
	Bemærk:


	Hvis børnesikringen er aktiveret, skal den først deaktiveres, inden programmet kan indstilles, se ~ Side 15.
	1. Vælg det ønskede program, der findes detaljerede oplysninger om programmerne fra ~ Side 13.
	2. Indstil det ønskede program med programvælgeren. I displayfeltet vises programforindstillingerne for det valgte program.
	Bemærk:
	3. Programforindstillingerne kan om ønsket ændres: Der findes detaljerede oplysninger om dette fra ~ Side 13.

	Starte program
	Bemærk:


	For at forhindre en utilsigtet ændring af programindstillingen kan børnesikringen aktiveres, se ~ Side 15.
	Programforløb
	Ændre program eller efterfylde vasketøj
	1. Luk tørretumblerens luge op, eller tryk på start-tasten for at sætte programmet på pause.
	2. Tag vasketøj ud hhv. efterfyld vasketøj.
	3. Vælg om ønsket et andet program eller en ekstra funktion.
	4. Luk tørretumblerens luge.
	5. Tryk på start-tasten.
	Bemærk:


	Programvarigheden i displayfeltet bliver opdateret i henhold til tøjmængden og vasketøjets restfugtighed. De viste værdier kan ændre sig efter en programændring eller tilpasning af tøjmængden.
	Program, afbryde
	Pas på!
	Brandfare. Vasketøj kan blive antændt.

	Programslut
	Tage vasketøj ud og slukke for tørretumbler
	1. Tag vasketøjet ud.
	2. Drej programvælgeren hen på position Fra.

	Rensning af fnugfilter
	Bemærk:


	Under tørringen bliver fnug og hår fra vasketøjet opsamlet i fnugfiltret. Et tilstoppet eller tilsmudset fnugfilter reducerer luftstrømmen, så tørretumbleren ikke er i stand til at opnå sin fulde ydeevne. Et rent fnugfilter reducerer derudover...
	1. Luk tørretumblerens luge op, og fjern fnuggene fra lugen.
	2. Træk fnugfiltret ud.
	3. Fjern fnuggene fra fnugfiltrets fordybning.
	Bemærk:
	4. Klap fnugfiltret op, og fjern alle fnug.
	5. Skyl fnuggene af under rindende vand, eller rens fnugfiltret i opvaskemaskinen.
	6. Tør fnugfiltret af, luk det sammen, og sæt det ind i tørretumbleren igen.

	Pas på!
	Tørretumbleren kan blive beskadiget.
	Tømme kondensvandbeholder
	Bemærk:


	Tøm altid kondensvandbeholderen efter hver tørring, fordi det efterfølgende tørreprogram kan blive afbrudt, fordi kondensvandbeholderen er fyldt.
	1. Træk kondensvandbeholderen vandret ud.
	2. Hæld kondensvandet ud.
	Pas på!
	Forurenet kondensvand kan medføre sundhedsskader og materielle skader.
	3. Skyd kondensvandbeholderen ind i tørretumbleren, til den går mærkbart i indgreb.



	M Indstille signal og ampere
	Indstille signal og ampere
	Aktivere indstillingsmodus
	1. Tænd for tørretumbleren.
	2. Vælg programmet Bomuld på position 1, og vent 5 sekunder.
	1. Tryk vedvarende på start-tasten, og drej samtidig programvælgeren mod højre til position 2.
	2. I displayet vises værdien for centrifugeringshastigheden.
	3. Korriger centrifugeringshastigheden ved at trykke på tasten Færdig om - tid eller tasten for Tørretid.
	4. Drej programvælgeren mod højre hen på position 3.
	5. I displayet vises lydstyrken for signalet ved programslut.
	6. Korriger lydstyrken ved at trykke på tasten Færdig om - tid eller tasten for Tørretid.
	7. Drej programvælgeren mod højre hen på position 4.
	8. I displayet vises lydstyrken for tastesignalet.
	9. Korriger lydstyrken ved at trykke på tasten Færdig om - tid eller tasten for Tørretid.


	D Rengøring
	Rengøring
	Rengøre tørretumbler og betjeningsfelt
	: Advarsel
	Livsfare!

	Rense varmeveksler
	Anvisninger
	1. Lad tørretumbleren køle af, og læg en sugende klud under serviceklappen.
	Bemærk:
	2. Luk serviceklappen helt op.
	3. Drej de to låsearme ind mod hinanden.
	4. Træk varmevekslerens påsats ud.
	5. Tag varmeveksleren ud.
	6. Skyl varmeveksleren under rindende vand fra alle sider, så alle fnug fjernes fuldstændigt.

	Pas på!
	Varmeveksleren kan blive beskadiget.
	7. Fjern alle fnug langs tætningerne på tørretumbleren og på varmeveksleren.
	8. Lad vandet dryppe helt af.
	9. Skyd først varmeveksleren ind, og sæt derefter varmevekslerens påsats på plads.
	10. Drej begge låsearme tilbage på plads, og luk serviceklappen, til låseanordningen går i indgreb.
	11. Luk serviceklappen, til den går mærkbart i indgreb.



	Rense fugtføler
	Bemærk:

	Tørretumbleren er udstyret med en fugtføler af rustfrit stål. Fugtføleren måler fugtighedsgraden i vasketøjet.
	Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt lag kalk på fugtføleren. Det skal fjernes med regelmæssige mellemrum.
	Pas på!
	Pas på, at fugtføleren ikke bliver beskadiget.


	3 En fejl, hvad gør man?
	En fejl, hvad gør man?
	Fejl
	Årsag/Afhjælpning
	Bemærk:
	Bemærk:
	Kontakt kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjælpes ved at slukke og tænde for tørretumbleren.

	J Kundeservice
	Kundeservice

	[ Forbrugsværdier
	Forbrugsværdier
	Tabel over forbrugsværdier
	Program
	Den centrifugeringshastighed, som blev anvendt til vasketøjet
	Varighed**
	Energiforbrug**

	Mest effektive program til tekstiler af bomuld
	Følgende “standard-bomuld-program” (markeret med ü) er velegnet til tørring af bomuldstekstiler med normal fugtighed og er, hvad angår det kombinerede energiforbrug, det mest effektive program til tørring af våde bomuldstekstiler.
	Standard-programmer til bomuld iht. gældende EU-forordning 932/2012
	Program
	Tøjmængde
	Energiforbrug
	Programvarighed


	J Tekniske data
	Tekniske data

	5 Opstilling og tilslutning
	Opstilling og tilslutning
	Leveringsomfang
	Opstilling og tilslutning af tørretumbler
	: Advarsel
	Livsfare!
	: Advarsel
	Børn kan blive spærret inde i tørretumbleren og dermed komme i livsfare!
	Pas på!
	Fare for tilskadekomst!
	Pas på!
	Risiko for beskadigelse af tørretumbler eller tekstiler!

	Ekstra tilbehør
	Transport og frostbeskyttelse
	1. Sæt programvælgeren på et vilkårligt program.
	2. Tryk på start-tasten.
	3. Vent 5 minutter.
	Bemærk:
	4. Tøm kondensvandbeholderen igen.
	5. Sluk for tørretumbleren.

	Pas på!
	Der kan løbe restvand ud, som kan give vandskader.
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