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Pouziti k urcenému
ucelu

= Tento spotiebi¢ je uréen pro
pouziti v domacnosti a
domacim prostredi.

= Pouzivejte myCku nadobi
pouze v domacnosti a pouze
k uvedenému ucelu: k myti
nadobi v domacnosti.

= Tato myCka nadobi je urCena
pro pouziti do maximalni
vysSky nad mofem 4000 m.

Bezpecnostni pokyny

Déti od 8 let a osoby

s omezenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi nebo

s nedostatkem zkusSenosti

a védomosti sméji tento
spotrebi¢ pouzivat pouze pod
dozorem nebo pokud byly
seznameny s bezpecnym
pouzivanim spotrebice

a pochopily nebezpedi s tim
spojena.

Déti si nesmi se spotrebiCem
hrat. Cisténi a uzivatelskou
udrzbu nesmi provadét déti bez
dozoru.

Pouziti k uréenému ucelu cs

Drive nez spotrebi¢ uvedete do
provozu

Prectéte si pozorné navod k
pouziti a montazni navod!
Obsahuiji dulezité informace o
postaveni, pouziti a udrzbé
spotrebice.

Uschovejte vSechny podklady
pro pozdejsi pouziti nebo pro
nasledujiciho majitele.

Navod k pouziti mizete zdarma
stahnout z nasi internetové
stranky. Prislusnou internetovou
adresu naleznete na zadni
strané tohoto navodu k pouziti.

Pri dodani:

1. Okamzité zkontrolujte obal
a mycCku nadobi z hlediska
poskozeni pfi preprave.
Neuvadéjte poskozeny
spotrebi¢ do provozu.
Kontaktujte obratem Vaseho
dodavatele &i prodejce.

2. Zlikvidujte, prosim,
pfedpisové obalovy material.

3. Obal a jeho Casti
neprenechavejte hrajicim si
détem. Hrozi nebezpedi
uduseni skladanymi kartony
a foliemi.
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Bezpedénostni pokyny

P¥i instalaci

Dbejte na to, ze zadni strana
myCky nadobi neni po
instalaci volné pristupna
(ochrana proti dotyku kvuli
horkému povrchu).

Provedte postaveni

a pripojeni podle navodu

k instalaci a montazniho
navodu.

Pri instalaci musi byt mycka
nadobi odpojena od sité.
Zajistéte, aby zemnici systém
elektrické domovni instalace
byl pfedpisové nainstalovan.
Elektrické podminky pfipojeni
musi souhlasit s udaji

na typovém stitku mycky
nadobi.

Bude-li sitovy pfivod tohoto
spotrebice poskozen,

musi se vymeénit za specialni
pripojku.

Aby se zabranilo ohrozeni,
smi se zakoupit pouze

v zakaznickém servisu.
Jestlize se ma mycCka nadobi
vestavét do vysoké skfing,
musi se tato skiin nalezité
upevnit.

Bude-li myCka nadobi
namontovana pod nebo nad
jiné domaci spotrebice,
dodrzujte informace

k montazi v kombinaci

s myCkou nadobi

v montaznim navodu
prislusného spotrebice.

Dodrzujte dale také montazni
navody k mycce nadobi, aby
byl zaru€en spolehlivy provoz
vSech spotrebicu.

Nejsou-li k dispozici zadné
informace nebo neobsahuje-li
montazni navod zadné
odpovidajici pokyny, musite
se obratit na vyrobce téchto
spotfebicu, abyste zajistili, ze
myCku nadobi Ize
namontovat nad nebo pod
tyto spotrebice.

NemuUzete-li ziskat zadné
informace od vyrobce,
nesmite myCcku nadobi
namontovat nad nebo pod
tyto spotrebice.

Kdyz namontujete nad mycku
nadobi mikrovinnou troubu,
mUze dojit k jejimu
poskozeni.

Vestavné a integrovatelné
myCky nadobi instalujte
pouze pod spojité pracovni
desky, které jsou
seSroubovany se sousednimi
skfinkami, aby byla zajisténa
stabilita.

Neinstalujte spotfebic

v blizkosti tepelnych zdroju
(otopna télesa, zasobniky
tepla, sporaky nebo jiné
spotrebice, produkujici teplo)
a nemontujte jej pod varné
pole.



= Dbejte na to, ze u zdroju
tepla (napriklad na instalaci
topeni / horké vody) nebo na
horkych ¢astech zarizeni
muze dojit k taveni izolace
sitové pripojky my&ky nadobi.
Zajistéte, aby se sitova
pfipojka myCky nadobi nikdy
nedostala do kontaktu se
zdroji tepla nebo s horkymi
castmi zafizeni.

= Po instalaci my¢ky nadobi
musi byt zastrcka volné
pristupna.
(Viz Elektrické pfipojeni)

= U nékterych modeld:

Plastikové pouzdro na vodni
pfipojce obsahuje elektricky
ventil, v pfivodni hadici se
nachazeji napajeci vedeni.
Tuto hadici nerezte,
neponorujte plastikovée
pouzdro do vody.

V dennim provozu

Dodrzujte bezpecnostni
upozornéni, popf. pokyny

k pouziti na obalech od mycich
pfipravky a lestidel.

Détska pojistka (zablokovani
dvifek) *

Popis détské pojistky se
nachazi v zadni ¢asti navodu.
* podle modelu

Bezpecnostni pokyny cs
Détska pojistka

Elektronicka détska pojistka
chrani déti pfed moznymi
nebezpecimi plynoucimi z
obsluhy mycky nadobi (viz
kapitola ,,Obsluha spotrebice”).

P¥i vzniklych $kodach

= Opravy a zasahy smgji
provadeét pouze odbornici.
K tomuto ucelu musi byt
spotrebiC¢ odpojen od sité.
Vytahnéte sitovou zastréku
nebo vypnéte pojistkovy
automat. Zavrete vodovodni
kohoutek.

= PFi poSkozenich, specialné
ovladaciho panelu (trhliny,
diry, vylomena tlacitka) nebo
omezeni funkce dvirek, se
spotrebic jiz nesmi
provozovat. Vytahnéte
sifovou zastréku nebo
vypnéte pojistkovy automat.
Zavrete vodovodni kohoutek,
zavolejte zakaznicky servis.

P¥i likvidaci

1. UcCinte doslouzilé mycky
nadobi okamzité
nepouzitelnymi, aby se tim
vyloucCily pozdéjsi urazy.

2. Dopravte mycku nadobi
k fadné likvidaci.



cs Bezpecnostni pokyny

A Varovani
Nebezpeci poranéni!

= Aby se zabranilo poranéni
napr. vlivem klopytnuti, méla
by se mycka nadobi otevirat
pouze kratkodobé k naplnéni
nebo vyklizeni.

= NozZe a jiné kuchynské nacini
s ostrymi SpiCkami se
v pfiborové zasuvce musi
ulozit do vodorovné polohy.

= Nesedejte si nebo
nestoupejte na oteviena
dvitka.

= U volné stojicich spotfebic
dbejte na to, aby nebyly
preplnéné kosSe.

= Nestoji-li spotrebic
ve vyklenku a tim
je pfistupna bodéni sténa,
musi se z bezpecnostnich
divodu oblast zavésu dvitek
z boku zakryt (nebezpedi
poranéni). Kryty obdrzite jako
zvlastni pfislusenstvi
v zakaznickém servisu nebo
ve specializovanych
prodejnach.

A\ varovani
Nebezpeci vybuchu!

Nedavejte do myciho prostoru
zadné rozpoustédlo. Hrozi
nebezpecli vybuchu.

A Varovani

Nebezpeci opareni!

Za chodu programu otvirejte

dvirka myCky nadobi opatrné.
Hrozi nebezpedi, ze

ze spotrebicCe vystfikne horka
voda.

A Varovani
Nebezpeci pro déti!

= Pouzivejte détskou pojistku,
je-li k dispozici. Pfresny popis
najdete vzadu v obalu.

= Nedovolte détem, aby si
hraly se spotfebiCem nebo
jej obsluhovaly.

= Udrzujte malé déti
v dostatec¢né vzdalenosti
od myciho prostfedku
a lestidla. Tyto myci
prostfedky mohou zpUsobit
poleptani v ustech, hrtanu
a ocich nebo vést k uduseni.



Zabrante pfristupu déti

k oteviené mycce nadobi. V
mycce nadobi mohou byt
malé casti, které by déti
mohly spolknout a voda ve
vnitfnim prostoru neni pitna,
mohly by se v ni nachazet
zbytky myciho prostredku.
Dbejte na to, aby déti
nesahaly do zachytné misky
na tablety [24]. Malé prsty
by se mohly pfiskfipnout

v zarezech.

Pri otevieni a zavreni dvirek
u vySkove vestaveného
spotrebiCe dbejte na to, aby
déti nebyly sevieny nebo
pfimacknuty mezi dvirky
spotrebice a pod nimi
lezicimi dvefmi skfing.

Déti se mohou v mycCce
nadobi zavrit (nebezpedi
uduseni) nebo se dostat

do jinych nebezpecnych
situaci.

U vyslouzilych spotiebi&u
proto: Vytahnéte sitovou
zastréku, odfiznéte sitovy
kabel a odstrante jej. Zamek
dvifek a détskou pojistku (je-
li k dispozici) znicCte tak,

aby se dvirka dale nedala
zavrit.

Ochrana Zivotniho prostfedi cs

Ochrana zivotniho
prostredi

Jak obal novych spotfebicd, tak také
staré spotfebice obsahuji cenné
suroviny a recyklovatelné materialy.
Zlikvidujte prosim jednotlivé dily
rozdélené podle druh.

O aktualnich likvida¢nich
moznostech se prosim informujte

u Vaseho odborného prodejce nebo
u Vasi obecni, popf. méstské spravy.

Obal

VSechny plastové dily spotfebice jsou
oznaceny mezinarodné normovanou
znackou (napf. >PS< polystyrén).

Pti likvidaci spotfebice je tim mozné
rozdéleni podle &istych druh(
plastovych odpadd.

Dodrzujte prosim bezpec&nostni pokyny
pod bodem “Pfi dodani”.

Staré spotrebice

Dodrzujte prosim bezpecnostni pokyny
pod bodem “Pfi likvidaci”.

souladu s evropskou smeérnici

= 2012/19/EU o nakladani s
pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zafizenimi (waste
electrical and electronic
equipment - WEEE). Tato
smérnice stanovi jednotny
evropsky (EU) ramec pro zpétny
odbér a recyklovani pouzitych
zafizeni.

ﬁ Tento spotfebi¢ je oznacen v



cs Seznameni se s myc¢kou nadobi

Seznameni se
s myckou nadobi

Vyobrazeni ovladaciho panelu
a vnitfrniho prostoru mycky nadobi se
nachazi vpredu na obalu.

Na jednotlivé pozice bude upozornéno
v textu.

Automatické otevreni dvirek

Aby se umoznilo bezichytkové otevirani,
je spotrebi¢ vybaven automatickym
oteviranim dvitek.

Zatlacte nahofe uprostfed na dvirka a
spotfebi¢ se sam otevre.

Eco suseni

VaSe mycka nadobi je vybavena funkci
Eco suSeni. Pokud jste zvolili program
Eco 50°, oteviou se dvitka po ukon&eni
programu automaticky. Funkci Eco
suseni mlZete zapnout nebo vypnout
(viz kapitola Obsluha spotfebice).

Ovladaci panel

Vypina& ZAP./VYP.

Programova tlagitka **

Ukazatel “Kontrola pfivodu vody”
Ukazatel doplnéni soli

Ukazatel doplnéni lestidla

[6 ] Pfedvolba ¢asu *

P¥idavné funkce **

Tla¢itko START

91 Cislicovy ukazatel

Otvira¢ dvifek
* podle modelu

** PoCet podle modelu

10

Vnitini prostor my¢ky nadobi

[20] Vnitrni osvétleni *

Priborova zasuvka

Horni ko$ na nadobi

Horni ostfikovaci rameno
[24] Zachytna miska na tablety
Dolni ostfikovaci rameno
[26] Zasobnik regeneracéni soli
Sitka

Spodni ko na nadobi

[29] Zasobnik na lestidlo lestidlo
Komora pro myci prostfedek

Uzaviraci zastréka komory myciho
prostfedku

Typovy &titek
* podle modelu

Prehled nabidky

Nastaveni najdete v jednotlivych
kapitolach.

H Tvrdost vody H:00 -H:0 7

! Intenzivni suéenl u‘ L','U a0

Lestidlo ~:00 r’ 0

Tepléd voda A:00 - R:0 1
Akusticky S|gnal bzucaku ukonceni
programu &:00 - 5:03

P Automatické vypnuti 2:00 - P:02

Opticka indikace béhem béhu
programu 00 - 801 *

o Eco suseni. Automatické otevieni
dvitek o:00 -0 !

c Détska pojistka c:00 -c:0 !

* podle modelu

[ b i B



Zaftizeni ke zmék&ovani vody/Specidlni sdl cs

Zarizeni ke zmékcéovani
vody/Specialni sul

Pro dobré vysledky myti potfebuje
mycCka nadobi mékkou vodu, tzn. vodu
obsahujici malo vapna, jinak se

na nadobi a vnittku nadob usazuiji bilé
vapenaté zbytky.

Vodovodni voda s vice nez 7° dH

(1,2 mmol/l) se musi voda zmékcovat.
Déje se to pomoci specialni soli
(regeneracni sul) ve zmékcovacim
zafizeni myc¢ky nadobi.

Nastaveni a tim potfebné mnozstvi soli
je zavislé na stupni tvrdosti Vasi
vodovodni vody (viz tabulka).

Nastaveni

Pfidavané mnozstvi soli je nastavitelné

od H:UJL do H: 1.

U nastavené hodnoty H:58 neni

potfebna zadna sul.

1. Zjistéte si hodnotu tvrdosti Vasi
vodovodni vody. Tady pomUze
vodarna.

2. Nastavovanou hodnotu si zjistéte

v tabulce tvrdosti vody.

Otevrete dvitka.

4. Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1].

5. Drzte stisknuté tlacCitko
programu a tisknéte tlacitko

g

START tak dlouho, az se zobrazi

Sislicova indikace H:J....

6. Uvolnéte obé tlacitka.
Blika svételna indikace tladitka a
na Gislicové indikaci (9] se zobrazi

hodnota nastavena ze zavodu H:0H.

Pro zménu nastaveni:

1. Stisknéte programové tlacitko [C 1.
S kazdym stisknutim tlaCitka se
nastavovaci hodnota zvySi o jeden
stuperi; je-li dosazeno hodnoty H:0 7,
skodi ukazatel zpé&t na H:00 (vyp).

2. Stisknéte tladitko START (8.
Nastavena hodnota se ulozi
ve spotrebici.

3. Zavrete dvitka.

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota
nastavena
na spotrebici

Hodnota

tvrdosti vody| tvrdosti
°dH

Rozsah ‘ mmol/|

06 mka o011 >
78 meka 1214 >R
910 stedne 1518 > |
1112 stene 1921 > |EE]
1316 stiene 2229 >l
721 waa 3037 R
2230 wda 3854 >R
3150 wad 5589 R

11



cs Zafizeni ke zmék&ovani vody/Specidlni sdl

Pouziti specialni soli

Doplnéni soli se musi vzdy provést
bezprostfedné pred zapnutim
spotfebice. Tim se dosahne toho,

ze pretékajici roztok soli se okamzité
splachne a v mycéce nadobi nemize
dojit ke korozi.

1. Otevrete Sroubovaci uzaveér

zasobniku [26].

2. Naplite nadobu vodou (nutné pouze
pfi prvnim uvedeni do provozu).

3. Potom naplrite specidlni stl (Zzadnou
jedlou stl nebo tablety).

Pfi tom se vypuzuje a odtéka voda.
Jakmile se na panelu rozsviti ukazatel
doplnéni soli [4 ], méla by se opét
doplnit specialni sdl.

* podle modelu

12

Pouziti mycich prostredk
s komponentou soli

P¥i pouziti kombinovanych mycich
prostfedkd s komponentou soli, Ize
vSeobecné az do tvrdosti vody 21° dH
(37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l)

od specialni soli upustit. PFi tvrdosti
vody vétsi nez 21° dH je také zde nutno
pouzit specialni sdl.

Vypnuti ukazatele dopliovani
soli/zmékéovani vody

Jestlize ukazatel doplnéni soli rusi,
(napf. pfi pouziti kombinovanych mycich
prostfedkd s komponentou soli), Ize
jej vypnout.
m Postupuijte jak je popsano
pod bodem “Nastaveni
zmeékd&ovaciho zafizeni” a nastavte
hodnotu na H:50.
Tim jsou zmékc&ovaci zafizeni
a ukazatel doplrieni soli vypnuté.

A Pozor

Nikdy nepliite myci prostfedek
do nadoby pro specialni sdl. Znicite tim
zmeékdovaci zafizeni.



Lestidlo

Jakmile se na panelu rozsviti ukazatel
doplnéni ledtidla [5], je jesté
k dispozici rezerva lestidla na 1-2 myci
procesy. Mélo by se doplnit lestidlo.
LesStici prostiredek se v myCce pouziva
k lesténi skla a odstrafiovani skvrn
z nadobi. Pouzivejte pouze lestici
pfipravky pro mycky, pouzivané
v domacnosti.
Kombinovany myci prostfedek
s komponentou lestidla Ize pouZivat
pouze do tvrdosti vody 21° dH (37° fH,
26° Clarke, 3,7 mmol/l). Pfi tvrdosti
vody vétsi nez 21° dH je také zde nutné
pouziti lestidla.
1. Otevrete zasobnik tim,
ze zmacknete a nadzvednete
pfilozku na viku.

Lestidlo cs

2. Nechejte opatrné natéct lestidlo
az po znacku max. na plnicim otvoru.

3. Zavirejte viko, az slysitelné zaskodi.

4. Rozlité lestidlo popf. utfete hadrem,
aby pfi pfistim mycim procesu
nedos$lo k nadmérné tvorbé pény.

13



cs Lestidlo

Nastaveni mnozstvi lestidla

Pridavané mnozstvi lestidla

je nastavitelné od ~:00 do ~:005. Abyste
obdrzeli velmi dobry vysledek suseni,
pfestavte pfidavané mnozstvi lestidla
na r:J5. Ze zavodu je jiz nastaven
stupen r:J5.

Mnozstvi lestidla zménte pouze tehdy,
pokud na nadobi zlstavaji Smouhy
(nastavte nizsi stupen) nebo skvrny
po vodeé (nastavte vySSi stupen).

1. Otevrete dvitka.

2. Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1].

3. Drzte stisknuté tlacitko
programu a tisknéte tlacitko
START tak dlouho, az se zobrazi
&islicova indikace H:J....

4. Uvolnéte obé tlacitka.
Blika svételna indikace tla¢itka a
na gislicové indikaci (9] se zobrazi
hodnota nastavena ze zavodu H:0'4.

5. Stisknéte tlagitko programu
tolikrat, az se na Cislicové
indikaci (9] zobrazi hodnota ~:35
nastavena ze zavodu.
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Pro zménu nastaveni:

1. Stisknéte programové tlacitko [C 1.
S kazdym stisknutim tlaCitka se
nastavovaci hodnota zvySi o jeden
stuperi; je-li dosazeno hodnoty ~:05&
skod&i ukazatel zpét na ~:00 (vyp).

2. Stisknéte tladitko START (8.
Nastavena hodnota se ulozi.

3. Zavrete dvitka.

Vypnuti ukazatele doplnéni
lestidla

Jestlize ukazatel doplnéni lestidla
rusi, (napf. pfi pouziti kombinovanych
mycich prostfedkd s komponentou soli),
Ize jej vypnout.
m Postupuijte jak je popsano
pod bodem “Nastaveni mnozstvi
lestidla” a nastavte hodnotu na ~:04.

Tim se ukazatel doplnéni lestidla
vypne.



Nadobi

Neni vhodné

Casti pfiborl a nadobi ze dfeva.
Choulostivé dekoracni sklenice,
uméleckoprimyslové a antické
nadobi. Tyto ozdoby nejsou odolné
proti myti v my&kach nadobi.
Umeélohmotné dily, které nejsou
odolné vici teplu.

Médéné a cinové nadobi.

Casti nadobi znecCisténé popelem,
voskem, mazacim tukem

nebo barvou.

Ozdoby na skle, hlinikové a stfibrné dily
mohou mit pfi myti sklon k zabarveni

a vyblednuti. Také nékteré druhy skla
(jako napt. predméty z kfistalového
skla) mohou byt po mnoha mycich
procesech zakalené.

Poskozeni sklenic a nadobi

PFiginy:

Druh skla a zpUsob vyroby skla.

Chemické slozeni myciho
prostredku.

Teplota vody myciho programu.

Doporuceni:

Pouzivejte pouze sklenice

a porcelan, které jsou vyrobcem
oznacené jako vhodné pro myti

v myckach nadobi.

Pouzivejte myci prostfedek, ktery

je oznacCen jako Setfici nadobi.

Po ukoncéeni programu vyndejte sklo
a pfibory z myCky nadobi

co nejdrive.

Nadobi cs

Ulozeni nadobi

1.

Odstrante velké zbytky jidla.
Predbézné umyti pod tekouci vodou
neni nutné.

Nadobi ulozte tak, aby
nadobi stalo spolehlivé
a nemohlo se prevrhnout.
vSechny nadoby byly postaveny
otvorem dold.

— vypouklé kusy nebo kusy
s prohloubenim postavte Sikmo,
aby voda mohla odtékat.

— nebranilo otadeni obou
ostfikovacich ramen a[25].

Velmi malé dily nadobi se nemaji myt
v myc¢ce nadobi, protoze mohou lehce
vypadnout z koSe.

Vyklizeni nadobi

Aby se zabranilo odkapavani kapek
vody z horniho ko$e na nadobi

ve spodnim koSi, doporuduje se
vyprazdniovat spotfebi¢ zdola nahoru.
Horké nadobi je citlivé na dotyk!

Po ukonc&eni programu je proto nechejte
v myc¢ce nadobi tak dlouho vychladnout,
az je mizete dobre uchopit.

Upozornéni

Po ukon&eni programu mohou byt ve
vnitfnim prostoru spotfebiCe jesté
viditelné kapky vody. Na suSeni nadobi
to v8ak nema zadny vliv.
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cs Nadobi

Salky a sklenice

Horni kog na nadobi

Hrnce

Spodni ko§ na nadobi

Upozornéni

Dbejte na to, aby nad zachytnou miskou
na tablety nebyly zadné kusy
nadobi. Toto nadobi mdze blokovat
vicko komory pro myci prostfedek [301.
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Tip

Silné znedisténé nadobi (hrnce) byste
meéli umistit do spodniho koSe.

Z davodu silngjsiho ostfikovaciho
paprsku obdrzite lepSi vysledek myti.
Tip

Dalsi priklady, jak mizete Vasi mycku
nadobi optimalné zaplnit, najdete

na nasi domovské strance jako
bezplatny download (stazeni).
PfisluSnou internetovou adresu

si prosim zjistéte na zadni strané tohoto
navodu k pouZziti.



Pfiborova zasuvka

Usporadeijte pfibory do pfiborové
zasuvky podle vyobrazeni.
Oddélené usporadani usnadnuje vyjmuti
PO myti.

Zasuvku lze vyndat.

5F Eor—= d—=——

Nadobi cs

Podle modelu Ize k obdrzeni vice mista
pro vysSi pribory bo¢ni odkladaci plochy
sklopit. Pfedni fady hrotd Ize k vlozeni
Sirsich rukojeti sklopit.
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cs Nadobi

Sklopné trny *

* podle modelu

K lepSimu usporadani hred,
mis a sklenic jsou trny sklopné.

Prestaveni vysky kose

Horni ko$ na nadobi Ize vygkové
prestavit do 3 stupnd, aby se bud
v hornim nebo ve spodnim koSi vytvofilo

vice mista.

Vyska spotiebice 81,5 cm

Horni ko$ |Spodni ko$
Stupen 1 max. @ 16 cm 30cm
Stuperi 2 max. @ 185cm | 27,5¢cm
Stuperi 3 max. @ 21cm 25¢cm
Vyska spotfebice 86,5 cm

Horni ko$ |Spodni ko§
Stuperi 1 max. @ 18cm 33cm

Dr3ak malych dila * Stuperi 2 max. @ 20,5cm | 30,5¢cm

Stupen 3 max. @ 23cm 28cm

* podle modelu

Tim Ize spolehlivé pfidrzovat lehké
umélohmotné dily jako napf. poharky,
pokli¢ky atd.
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1. Vytahnéte horni ko$ na nadobi [22].
2. Ke spusténi zatlaCte postupné
obé packy vlevo a vpravo
na vnéjsich stranach koSe smérem
dovnitf. Drzte pfitom koS pevné
ze strany za horni okraj, aby trhavym
pohybem nespadl dol(.

2.

%=

3. Ke zvednuti uchopte ko$
na stranach na hornim okraji
a zvednéte jej smérem nahoru.

4. Drive nez koS opét zasunete,
presvéddéte se, Ze lezi na obou
strandch ve stejné vysce. Jinak se
nedaji zavfit dvitka mycCky a horni
ostfikovaci rameno nema zadné
spojeni k cirkulaci vody.

Myci prostfedek cs

Myci prostredek

MUzete pouzivat tablety jakoZ i praSkové
nebo tekuté myci prostfedky pro mycky
nadobi, v zadném pfipadé ale
prostfedky pro ruéni myti nadobi. Podle
znedisténi Ize s praskovym nebo
tekutym mycim prostfedkem davkovani
individualné prizplsobit. Tablety
obsahuji pro vSechny myci ukoly
dostatecné mnozstvi ucinnych latek.
Moderni G¢inné myci prostfedky
pouzivaji pfevazné nizkoalkalickou
recepturu s enzymy. Enzymy
odbouravaji Skrob a rozpoustéji
bilkoviny. K odstranéni barevnych skvrn
(napf. Caj, keCup) se vétsinou pouzivaji
bélidla na bazi kysliku.

Upozornéni

Pro dobry vysledek myti bezpodminecné
dodrzujte pokyny na obalu mycich
prostredkd!

Pfi dalSich dotazech Vam
doporucujeme, abyste se obratili

na poradny vyrobcl mycich prostfedkd.

A Varovani — Dodrzujte bezped&nostni
upozornéni, popf. pokyny k pouziti

na obalech od mycich pripravk

a lestidel.
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cs Myci prostfedek

PInéni myciho prostredku

1. Je-li komora pro myci prostiedek
jesté uzaviena, stisknéte
uzaviraci zastréku [31], abyste
komoru otevreli.

Naplriite myci prostfedek do suché
komory pro myci prostfedek
(vlozte tabletu napfi¢, ne na vysku).
Davkovani: viz pokyny vyrobce

na obalu.

Rozdéleni davkovani v komore

pro myci prostredek Vam pfitom
pomUze naplnit spravné mnozstvi
praskového nebo tekutého myciho
prostfedku.

Pfi normalnim znedisténi obvykle
stadi 20 mI-25 ml. P¥i pouziti tablet
stadi jedna tableta.
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2. Posunutim nahoru zavirejte viko
komory pro myci prostfedek,
az uzaveér bezproblémové zaskodi.

Komora pro myci prostfedek se

v zavislosti na programu automaticky
otevre v optimalni Casovy okamzik.
Praskovy nebo tekuty myci
prostfedek se ve spotrebiCi rozdéli
a rozpusti, tableta spadne

do zachytné misky na tablety

a davkované se zde rozpusti.

Tip
U malo znedisténého nadobi staci

obvykle trochu mensi mnozstvi myciho
prostfedku nez je uvedeno.

Vhodné Cistici a oSetfovaci prostiedky si
mUzZete koupit online na nasi internetové
strance nebo v zakaznickém servisu (viz
zadni strana).



Kombinovany myci prostiedek

Kromé béznych mycich prostiedki
(samostatné) se nabizi fada produktd
s pfidavnymi funkcemi. Tyto produkty
obsahuji kromé myciho prostfedku
Gasto také lestidlo a sdl (3in1) a podle
kombinace (4in1, 5in1 atd.) jesté
pfidavné komponenty, jako napf.
ochrana skla nebo lesk nerezového
nadobi. Kombinované myci prostfedky
plsobi pouze do urcitého stupné
tvrdosti vody (vétSinou 21°dH). Nad
touto mezi se musi pfidavat sul

a lestidlo.

Jakmile se pouzivaji kombinované myci
produkty, pfizplsobi se myci program
automaticky tak, ze se vzdy docili

co nejlepsi vysledky myti a suseni.

A Varovani — Nepokladejte

do zachytné misky na tablety
zadné drobné dily k myti, zabrani se tim
rovnomeérnému rozpousténi tablety.

A Varovani — Chcete-li po spusténi
programu pridat nadobi, nepouzivejte
zachytnou misku na tablety jako
rukojet horniho kose. Mohla by se v ni
jiZ nachazet tableta a prijdete

do kontaktu s ¢astecné rozpusténou
tabletou.

Myci prostfedek cs

Upozornéni

m  Optimalnich mycich a susicich
vysledk( dosahnete pouZitim
samostatnych mycich prostredki
ve spojeni s oddélenym pouzitim soli
a lestidla.

m U kratkych program( nemohou
tablety vlivem rozdilného chovani
pfi rozpousténi eventualné
dosahnout plné myci schopnosti
a mohou také zUstat nerozpusténé
zbytky myciho prostfedku. Pro tyto
programy jsou vhodnéjsi myci
prostfedky v praskovém provedeni.

m U programu “Intenzivni” (u nékterych
modell) je dostate¢né davkovani
jedné tablety. Pfi pouziti praskovych
mycich prostfedkd mizete navic
trochu myciho prostfedku rozsypat
na dvitka spotrebice.

m  Také kdyz sviti ukazatel doplnéni
lestidla a/nebo soli, bézi myci
program pfi pouziti kombinovanych
mycich prostiedkl bezvadné.

m Pri pouziti mycich prostredki
s ochrannym obalem rozpustnym
ve vodé: Uchopte obal pouze
suchyma rukama a naplite myci
prostfedek pouze do absolutné
suché komory pro myci prostredek,
jinak mlze dojit ke slepeni.

m Chcete-li prejit z kombinovanych
mycich prostfedkl na samostatné
myci prostfedky dbejte na to,
aby zmékdovaci zafizeni a mnozstvi
lestidla byly nastaveny na spravnou
hodnotu.
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cs Prehled programd

Prehled programu

V tomto piehledu je zobrazen max. mozny pocet programu. Pfislusné programy
a jejich usporadani si prosim zjistéte na Vasem ovladacim panelu.

Druh nadobi Druh znedisténi Program Mozné pfidavné  Pribéh programu
funkce
Predmyti
. . 1 Myti 70°
, silné ulpivajici =/ () viechny Mezimyti
hrnce, panve, pripecené nebo Intenzivni 70° Lestani 65°
nechoulostivé zaschlgé zbytky jidel, .
nadobi a pfibory  obsahujici Skrob nebo suseni
bilkoviny = Pomoci senzoriky se
d vSechny optimalizuje podle
Auto 45°-65° znecCisténi.
Tj Pomoci senzoriky se
hd vSechny optimalizuje podle
Auto 45°-65° zneCisténi.
Predmyti
. Myti 50°
smiSené nadobi a !ledrgebzéaisnchclﬁ \z/bytky Mezimyti
pribory Jd » DBZNYC QD VP
omacnosti J= / eco Lesténi 60
viechny Sugent
Eco 50° .
Eco suseni
Dvitka se otevfou
automaticky (viz kapitola
Obsluha spotrebice).
chgult?stiy% Y Intenzivni zona WS%U
nadobi, pribory ’ %
s tepelné o U / T gs:oor@ east I Mezimyti
choulostivymi ~ malo ulpivajici, Sklo 40° olovicninapin-—— xixni 600
plasty a sklenice ~ Cerstvé zbytky jidel Extra suseni Sugeni
smigené nadobf TurboSpeed $anf Myti 50°-60°
a pribory 20 min Bdrasusen’ | oxeni55°65°
choulostivé S
nédobi, pribory , L Uo » o Myti 45
stepelné ?e?gyél%a%fly'idel » / “=—  Extrasusen Mezimyti
choulostivymi iy Rychle 45° Lesténi 55°

plasty a sklenice
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Volba programu

Podle druhu nadobi a stupné znecisténi
mUzete zvolit vhodny program.

Upozornéni pro zkusebni
ustavy

ZkuSebni Ustavy obdrzi pokyny pro
srovnavaci testy (napf. podle EN60436).
Jedna se pfi tom o podminky k
provadéni testl, avsak ne o vysledky
nebo hodnoty spotfeby.

Dotazy e-mailem na:
dishwasher@test-appliances.com

Je potfebné &islo spotfebice (E-Nr.) a
vyrobni &islo (FD), které najdete na
typovém stitku na dvefich
spotfebice.

TurboSpeed 20 min. - zejména
rychly myci program
s jednorazovym predohfevem*

* podle modelu

Spotfebi¢ se jednorazové ohreje (cca
25 min.), potom se spotfebi¢ napini
a muUze za sebou probéhnout nékolik
rychlych mycich cykll (pokazdé 20
min.).

Upozornéni

Pro tento program nejsou vhodné myci
tablety, protoze za kratkou dobu se myci
prostfedek nemuze Uplné rozpustit.
Pouzivejte proto vzdy praskovy myci
prostfedek a zajistéte, aby byly
zasobniky na specialni sl a lestidlo
vzdy naplnéné a nastavené na spravnou
hodnotu (viz kapitola “Zafizeni ke
zmékcCovani vody” a “Lestidlo”).

Prehled programd cs

Prectéte si prosim presné obsluhu,
program se lisi od jinych programu:
1. Otevrete dvitka.

2. Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. (1.

3. Zvolte program TurboSpeed 20 min.

Na d&islicové indikaci (9] blika H (H

= faze ohfevu).

Stisknéte tladitko START [81.

5. Zavfete dvitka.

Zacina faze ohfevu prazdného
spotrebiCe. Na podlaze sviti svételny
bod * nebo H * (H = faze ohtevu).
Pokud bude spotfebi¢ naplnén pred
fazi ohfevu, doba faze ohfevu se
prodlouzi.

6. Jakmile svételny bod * na podlaze
blika nebo se zobrazi L. *

(L = naplnit), spotfebi¢ otevrete. Na
Cislicové indikaci (9] blika L

(L = naplnit).

Pozor! Vnitini prostor je horky.

7. Naplnte spotfebi¢ a tlacitkem
START zahajte fazi myti.

8. Je-li myci cyklus ukoncen, svételny
bod * na podlaze blika nebo se
zobrazi = * a bude aktivovan
bzucak.

9. Oteviete dvitka.

Na Cislicové indikaci [9 ] se
zobrazi :00, vyndejte nadobi. Po
kratké dobé opétovné blika L na
Cislicové indikaci [9 1.

Pozor! Nadobi je horké a citlivé na
naraz!

10.Pokud budou zadané jesté dalsi
myci cykly, myCku znovu naplrite,
stisknéte tladitko START
a zavrete dvitka.

11.Nebudou-li zadané Zzadné dalSi myci
cykly, vypnéte vypinacem ZAP./
VYP. a zavrete dvirka.

b
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cs Pfidavné funkce

Pridavné funkce

* podle modelu

Jsou nastavitelné pomoci tlacitek
Pfidavné funkce [7_1.

S Uspora &asu
& U &
(VarioSpeedPlus) *

Pomoci funkce >>Uspora Sasu<< Ize
podle zvoleného myciho programu
zkratit dobu chodu programu

0 cca 20% az 66%. Aby se pfi zkracené
dobé programu dosahlo optimalnich
vysledkd myti a suseni, zvysi se
spotfeba vody a energie.

Poloviéni napin *

Mate-li na myti pouze malé mnozstvi
nadobi (napt. sklenice, salky, talite),
muzete zapnout “poloviéni napln”.
USetfi se pfi tom voda, energie a ¢as.
K myti nadavkujte do komory pro myci
prostfedek trochu méné myciho
prostfedku nez se doporuduje

pfi kompletnim naplnéni spotfebice.
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ﬁ+ HygienaPlus
(HygienePlus) *

S touto funkci se zvySi a extrémné
dlouho udrzuje teplota, aby se obdrzel
definovany dezinfek&ni vykon.
Pribéznym pouzivanim této funkce bude
dosazeno vysSiho stavu hygieny. Tato
pridavna funkce je ideaini napft. pro myti
prkynek na krajeni nebo kojeneckych
lahvi.

Intenzivni zéna *

Perfektni pro smisené naplnéni. Silné
znedisténé hrnce a panve muzete

ve spodnim koSi myt spole¢né

s normalné znecisténym nadobim

v hornim kosi. Zesili se ostfikovaci tlak
ve spodnim koSi, ponékud se zvysi
teplota myti.

Extra suseni *

ZvySena teplota béhem lesténi

a prodlouzena faze susSeni umoznuiji,
Ze také plastové dily I1épe uschnou.
Spotfeba energie se ponékud zvysi.



Obsluha spotrebice

Programova data

Programové udaje (hodnoty spotfeby)
najdete v kratkém navodu. Vztahuji se
na normalni podminky a nastavenou
hodnotu tvrdosti vody H:04. Rozdilné
ovliviujici faktory jako napf. teplota vody
nebo tlak v potrubi mohou vést

k odchylkam.

Otevreni dvirek

Chcete-li dvitka otevfit, zatlaCte na
dvitka nahofe uprostfed. SpotfebiC se
automaticky otevre.

Pokud jste détskou pojistku aktivovali,

pritlate dvakrat v kratkych odstupech
nahote uprostfed na dvitka.

Obsluha spotfebice cs
Détska pojistka

Mycka nadobi je vybavena elektronickou
détskou pojistkou. Pomoci détské
pojistky mizete Vasi mycku nadobi
zajistit proti nespravné obsluze détmi.
Pfi zapnuté détské pojistce to znesnadni
otevreni dvifek.

1. Otevrete dvitka.

2. Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1].

3. Drzte stisknuté tlagitko programu
a tisknéte tlagitko START
tak dlouho, az se zobrazi Cislicova
indikace H:J....

4. Uvolnéte obé tladitka.

Blika svételnd indikace tladitka
a na Cislicové indikaci [ 9] se
zobrazi hodnota nastavena

ze zéavodu H:04.

5. Stisknéte tladitko programu
tolikrat, az se na Cislicové indikaci
[9 ] zobrazi hodnota nastavena ze
zévodu c:00.

Pro zménu nastaveni:

1. Stisknutim tladitka CC ] mlzete
détskou pojistku zapnout ¢ { nebo
vypnout =40

2. Stisknéte tladitko START (8.
Nastavena hodnota se ulozi.

3. Zavrete dvitka.
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cs Obsluha spotfebice

Aqua Senzor *

* podle modelu

Aqua Senzor je optické méfici zafizeni
(svételna zavora), se kterym se méfi
zakaleni myci vody.

Aktivace Agua-Senzoru probiha
specificky podle programu. Je-li
aquasenzor aktivni, mize se “Cista”
myci voda pfevzit do nasledujici myci
lazné a spotfeba vody se snizio 3 - 6
litr(h. Je-li stupen znecisténi vyssi, bude
voda odcerpana a nahrazena vodou
Cistou. V automatickych programech se
navic teplota a doba chodu pfizpUsobi
stupni znecisténi.
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Eco suseni

Pokud jste zvolili program Eco 50°,
oteviou se dvitka po ukonéeni programu
automaticky. Tim bude dosazeno
obzvlasté ekonomického suseni. Funkci
Eco suSeni mlZete zapnout nebo
vypnout.
1. Otevrete dvitka.
2. Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1].
3. Drzte stisknuté tlagitko programu
a tisknéte tlagitko START
tak dlouho, az se zobrazi Cislicova
indikace H:J....
4. Uvolnéte obé tladitka.
Blika svételna indikace tladitka
a na Cislicové indikaci [ 9] se
zobrazi hodnota nastavena

ze zéavodu H:04.

5. Stisknéte tladitko programu
tolikrat, az se na Cislicové indikaci
(9] zobrazi hodnota nastavena ze
zévodu a@:0 |

Pro zménu nastaveni:

1. Stisknutim tlacitka [C ] miZete Eco
sulg'%nl' zapnout o:lJ | nebo vypnout
O,

2. Stisknéte tladitko START [87].
Nastavena hodnota se ulozi.

3. Zaviete dvitka.

Upozornéni

m Eco susSeni je aktivovano pouze ve
spojeni s programem Eco 50°.
m Eco susSeni je deaktivovano, kdyz

— je zapnuto intenzivni suSeni,

— je zvolen program Eco 50° ve
spojeni s jednou nebo vice
pfidavnymi funkcemi,

— je zapnuta elektronicka détska
pojistka *,

* podle modelu



Zapnuti my¢ky nadobi

1. Otevrete uplné vodovodni kohoutek.

2. Otevrete dvitka.

3. Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1 1.
Ukazatel programu Eco 50° blika.
Tento program zlstane navoleny,
nestiskne-li se jiné tlagitko programu
[2]. Na Cislicovém ukazateli (9]
blika pfedpokladana doba trvani
programu.

4. Stisknéte tlagitko START [81.
5. Zavrete dvirka.
Spusti se béh programu.

Upozornéni

- k provozu my¢ky nadobi, Setrnému k
zivotnimu prostiedi:

Z ekologickych ddvod( bude pfi
kazdém spusténi spotrebice 5
pfednastaven program Eco 50°. Setfi to
pfirodni zdroje a v neposledni fadé Vasi
penézenku.

Program Eco 50° je zejména Setrny k
zivotnimu prostredi. Je to “standardni
program” podle nafizeni EU 1016/2010,
ktery nejefektivnéji vyuziva standardni
myci cyklus k myti bézné znecisténého
nadobi a kombinovanou spotiebu
energie a vody k myti tohoto nadobi.
Program TurboSpeed 20 min.:

Po prvnim stisknuti tladitka START
se zahaji faze ohfevu (cca 25 min.,

v zavislosti na vychozi situaci)
spotfebice. Po otevfeni, naplnéni

a stisknuti tladitka START se po
zavfeni dvitek zahaji faze myti (20 min.).

Obsluha spotfebice cs

Opticka indikace béhem béhu
programu *

* podle modelu

Bé&hem béhu programu se na podlaze
pod dvifkami spotfebiCe zobrazi
svételny bod. My¢&ku nadobi oteviete
teprve tehdy, az svételny bod
na podlaze neni viditelny.
Nejsou-li dvitka uplné zavfena, blika
svételny bod. *
Pri vySkovém vestavéni s uzavirajici
¢elni stranou nabytku v jedné roviné,
neni svételny bod viditelny.
Tuto funkci je mozné zménit nasledovné:
1. Otevrete dvitka.
2. Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. (1.
3. Drzte stisknuté tladitko
programu a tisknéte tlacitko
START tak dlouho, aZz se zobrazi
&islicova indikace H:J....
4. Uvolnéte obé tlacitka.
Blika svételna indikace tladitka
a na &islicové indikaci (9] se
zobrazi hodnota nastavena

ze zavodu H:O4.

5. Stisknéte tladitko programu
tolikrat, az se na Cislicové
indikaci (9] zobrazi hodnota : !
nastavena ze zavodu.

Pro zménu nastaveni:
1. Stisknutim tladitka mUzZete funkci

vypnout 00 nebo zapnout 0 1.

2. Stisknéte tladitko START [8].
Nastavena hodnota se ulozi.
3. Zavrete dvirka.

Pro programm TurboSpeed 20 min.
plati:

B&hem faze ohrevu sviti svételny bod na
podlaze konstantné. Na konci faze
ohfevu blika k signalizaci toho, ze Ize
spotfebi¢ otevfit a naplnit. Po
opétovném spusténi a zavreni dvitek
sviti svételny bod béhem faze myti opét
konstantné.
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cs Obsluha spotfebice

Ukazatel zbytkového ¢asu

Pri volbé programu se na Cislicové
indikaci zobrazi zbyvajici doba trvani
programu [9].

Doba trvani je béhem programu urCena
tvrdosti vody, mnozstvim nadobi jakoz

i stupném znedcisténi a mdze se ménit
(v zavislosti na zvoleném programu).

Casova predvolba *

* podle modelu

Spusténi programu mdzete

v hodinovych krocich posunout

az o 24 hodin.

Otevrete dvitka.

2. Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1].

3. Stisknéte tlacitko [6 ] +, az Cislicova

indikace (9] sko&i na k:J !.

Stisknéte tolikrat

tladitko (61 + nebo —, aZ zobrazeny

¢as odpovida Vasim pozadavkdam.

5. Stisknéte tladitko START [8],
predvolba Casu je aktivovana.

6. Ke zruSeni predvolby Gasu stisknéte
tolikrat tlacitko [6 ] + nebo -, az se
na Gislicové indikaci zobrazi [9]
R:O0.
Az do spusténi programu muzete
Vasi volbu libovolng ménit.

7. Zavfete dvitka.

—

b
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Konec programu

Program je ukoncen, kdyz se
na &islicovém ukazateli 9] zobrazf

hodnota &:00.

Soucasné bude konec programu
akusticky indikovan tonem bzucaku.
Tuto funkci je mozné zmeénit nasledovné:
1. Otevrete dvirka.
2. Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. (1.
3. Drzte stisknuté tlacitko
programu a tisknéte tladitko
START tak dlouho, aZ se zobrazi
Sislicova indikace H:4J....
4. Uvolnéte obé tlacitka.
Blika svételna indikace tlag&itka a
na &islicové indikaci (9] se zobrazi
hodnota nastavena ze zavodu H:04.
5. Stisknéte tladitko programu
tolikrat, az se na Cislicové
indikaci (9] zobrazi hodnota &:52
nastavena ze zavodu.

Pro zménu nastaveni:

1. Stisknéte programové tladitko [C 1.
S kazdym stisknutim tlacitka se
nastavovaci hodnota zvySi o jeden
stupen; je-li dosazeno hodnoty &:5 7

sko&i ukazatel zpét na &:00 (vyp).

2. Stisknéte tladitko START [8],
nastavena hodnota je ulozena.
3. Zavrete dvitka.

Pro programm TurboSpeed 20 min.
plati:

Program je ukoncen, nechcete-li po
blikani svételného bodu na podlaze
pridat zadny dalSi myci cyklus

a spotrebi¢ vypnete vypinadem ZAP./
VYP. (1.

Upozornéni

Pfi zapnutém Eco suSeni nebude
ukonceni programu signalizovano
akustickym signalem bzucaku.



Automatické vypnuti po
ukoncéeni programu nebo
vnitrni osvétleni*

* podle modelu

Aby se Setfila energie, Ize my&ku nadobi
1 min. nebo 120 min. po ukondeni
programu automaticky vypnout.

Nastaveni je volitelné od F:00 do A:02.
o

r:Ll SpotfebiC se automaticky nevypne.

Vnitfni osvétlen{ sviti pfi
otevienych dvirkach nezavisle na
zapnutém nebo vypnutém vypinadi
ZAP./VYP. 1. Pfi zavfenych
dvirkach je osvétleni vypnuto.
Pokud jsou dvitka oteviena déle
nez 60 min., osvétleni se
automaticky vypne. Vnitfni
osvétlen( sviti pouze pfi
nastavené hodnoté P:00.

P | Spotfebi¢ se po 1 min. vypne.
P02 Spotiebi¢ se po 120 min. vypne.

Upozornéni

Dbejte na to, ze pfi _ _

nastaveni 7:0 { a P:02 je vnitini
osvétleni vypnuté. Pro aktivaci
vnitfniho osvétleni stisknéte vypinac
ZAP./VYP. [1].Pokud jsou dvitka
oteviena déle nez 60 minut, osvétleni se
automaticky vypne.

1. Otevrete dvitka.

2. Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1].

3. Drzte stisknuté tlacitko
programu a tisknéte tlacitko
START tak dlouho, aZ se zobrazi
islicova indikace H:J... .

4. Uvolnéte obé tlacitka.
Blika svételna indikace tladitka a
na &islicové indikaci (9] se zobrazi
hodnota nastavena ze zavodu H:04.

5. Stisknéte tlacitko programu
tolikrat, az se na Cislicové indikaci
9] zobrazi hodnota P:J... .

Obsluha spotfebice cs

Pro zménu nastaveni:

1. Stisknéte programové tlacitko [C 1.
S kazdym stisknutim tlacitka se
nastavovaci hodnota zvySi o jeden
stuperi; je-li dosazeno hodnoty F:0¢

skod&i ukazatel zpét na P:00.

2. Stisknéte tladitko START (8.
Nastavena hodnota se ulozi.
3. Zaviete dvitka.

Vypnuti my¢éky nadobi

Kratkou dobu po ukonc&eni programu:

1. Otevrete dvitka.

2. Vypnéte vypinad ZAP./VYP. [11.

3. Zavrete vodovodni kohoutek
(odpada u Agquastopu).

4. Po vychladnuti vyndejte nadobi.

Upozornéni k funkci Eco suseni:

PFi aktivovaném Eco suseni v programu
Eco 50° se po ukonceni programu
dvitka automaticky oteviou. Tim bude
dosazeno co nejlepsiho suseni. Mohou
pfi tom unikat mala mnozstvi pary.
Pokud budete spotiebic instalovat pod
pracovni desku, namontujte dodavany
ochranny plech proti pare * (postupujte
podle pokynl v montaznim navodu).
Ochranny plech proti pare chrani
choulostivy vestavny nabytek a pracovni
desky pfed posSkozenim vodni parou. U
ostatnich programt nechejte spotfebic
po ukonéeni programu jesté trochu
vychladnout, nez jej oteviete.

Pfi programu TurboSpeed 20 min.
vypnéte teprve tehdy, kdyz nema
nasledovat zadny dalsSi myci cyklus.

* podle modelu
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Preruseni programu

1. Otevrete dvitka.
2. Vypnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1 1.

Svételné indikace zhasnou. Program
zlstane ulozen v paméti.
Jestlize pfi teplovodni pfipojce nebo
ohraté my&ce nadobi byla oteviena
dvitka myCky nadobi, nechejte dvitka
nejprve nékolik minut pfiviena
a potom je zaviete. Jinak se vlivem
expanze (pretlaku) mohou
samovolné otevrit dvifka spotiebice
nebo ze spotfebiCe unikat voda.

3. K pokradovani programu opét
zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [11.

4. Zavfete dvitka.

Preruseni programu (Reset)

1. Otevrete dvitka.

2. Stisknéte cca 3 sek. tladitko
START [87].

Na &islicovém ukazateli (9] se
zobrazi 0:0 1.

3. Zavrete dvirka.
Pribéh programu trva cca. 1 minutu.
Na dislicovém ukazateli [9 ] se
zobrazi 0:00.

4. Oteviete dvitka.

5. Vypnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1].

6. Zavrete dvitka.

Zmeéna programu

Po stisknuti tladitka START neni
mozna zadna zmeéna programu.

Zmeéna programu je mozna pouze
pomoci pferuseni programu (Reset).
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Intenzivni suseni

Pri lesténi se pracuje s vysSi teplotou

a tim se dosahne zlepSeného vysledku

suseni. MUzZe se pfi tom nepatrné zvysit

doba béhu. (Pozor u choulostivych ¢asti
nadobi!)

1. Otevrete dvitka.

2. Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. (1.

3. Drzte stisknuté tlacitko
programu a tisknéte tlacitko
START tak dlouho, aZ se zobrazi
Sislicova indikace H:0J....

4. Uvolnéte obé tladitka.

Blika svételna indikace tlagitka a
na &islicové indikaci (9] se zobrazi
hodnota nastavena ze zavodu H:0'H.

5. Stisknéte tladitko programu
tolikrat, az se na Cislicové
indikaci (9] zobrazi hodnota o:00
nastavena ze zavodu.

Pro zménu nastaveni:

1. Stisknutim tlagitka mUzete
zapnout & ! nebo vypnout &:00
intenzivni suseni.

2. Stisknéte tlacitko START [8 1.
Nastavena hodnota se ulozi.

3. Zavrete dvirka.

Upozornéni

Pfi zapnutém intenzivnim susSeni je Eco
suSeni deaktivovano.



Cisténi a udrzba

Pravidelna kontrola a udrzba Vaseho
spotfebi¢e pomaha zabranit porucham.
Setfi to Cas a predchazi se tim
mrzutostem.

Celkovy stav spotiebice

= Zkontrolujte myci prostor z hlediska
usazenin tukd a vapna.

Najdete-li takové usazeniny, potom:

= Naplfte komoru mycim prostfedkem.

Spustte spotrebi¢ bez nadobi
s programem s nejvySsi myci
teplotou.

K Cisténi spotfebite pouzivejte pouze

Cistice/CistiCe pro spotiebice, vhodné

specialné pro mycky nadobi.

= Aby si Vas pfistroj zachoval svUj
vykon delSi dobu, pfistroj pravidelné
Cistéte specialnim mycim
prostfedkem na mycky nadobi.

=  Aby tésnéni dvefi zlstalo vzdy &isté
a hygienické, Cistéte je pravidelné
vihkym hadfikem s trochou myciho
prostredku.

m Pri delSim odstaveni nechejte dvirka
trochu pooteviena, aby se nemohl
tvofit nepfijemny zapach.

Cisténi a udrzba  cs

Nepouzivejte k Cisténi Vasi mycky
nadobi nikdy parni Cisti¢. Vyrobce neruci
za eventualni nasledné Skody.

Utirejte pravidelné Celni stranu
spotfebiCe a panel lehce navihenym
hadrem; staCi voda a trochu myciho
prostfedku. Nepouzivejte houby

s hrubym povrchem a drhnouci Cistici
prostfedky, oba mohou zpUsobit
poskrabani povrchl spotiebice.

U nerezovych spotrebi¢d: Vyhnéte se
pouzivani savych hadfikd nebo je pred
prvnim pouzitim nékolikrat dikladné
vyperte, aby se zabranilo korozi.

A Varovani — OhrozZeni zdravi

Nikdy nepouzivejte jiné distici
prostredky, napf. distici prostfedky pro
domacnost obsahujici chlor!

Specialni sl a lestidlo

= Kontrolujte ukazatelé dopInéni
a [&1. Eventualné doplnite sil a/
nebo lestidlo.
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Cisténi a udrzba

Sitka

Sitka zachycuji pfed ¢erpadlem
hrubé nedistoty v myci vodé. Tyto
necistoty mohou sitka pfilezitostné
ucpat.

Sitkovy systém se sklada z hrubého

sitka, plochého, jemného sitka
a mikrositka.

1.

2.

Zkontrolujte sitka po kazdém myti
na zbytky pokrmd.

Uvolnéte otaCenim sitovy valec,
podle vyobrazeni a vyndejte sitkovy
systém.
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Odstranite pfipadné zbytky potravin

a vydistéte sitka pod tekouci vodou.

Namontujte opét v opaéném poradi
sitkovy systém a dbejte na to, aby
po zavfeni byla oznaceni Sipkami
proti sobé.

Ostfikovaci ramena

Vapno a nedistoty z myci vody mohou
zablokovat trysky a ulozeni ostfikovacich
ramen a[25]

1. Kontrolujte vystupni trysky
ostfikovacich ramen pfed ucpanim
ucpani.

2. OdSroubuijte horni ostfikovaci
rameno [23].

3. Stahnéte nahoru spodni ostfikovaci
rameno [25].

4. Vydistéte ostfikovaci ramena
pod tekouci vodou.

5. Upevnéte opét ostfikovaci ramena
zaskocCenim, event. je pevné
priSroubuijte.



Porucha, co je nutno
udélat?

Podle zkuSenosti Ize mnoho poruch,
které se vyskytuji v bézném provozu,
odstranit vlastnimi silami. To zajisti, ze
mate spotfebiC opét rychle k dispozici.
V nasledujicim pfehledu najdete mozné
pficiny chybovych funkci a pomocné
pokyny pro jejich odstranéni.

Upozornéni

Pokud by se spotfebi¢ béhem myti
nadobi z neznamych divodU zastavil
nebo nespustil, provedte nejdfive funkci
PreruSeni programu (Reset).

(Viz kapitola Obsluha spotfebice)

A Varovani — Myslete na to: Opravy
smeji provadét pouze odbornici. Je-li
nutna vymeéna nékteré soucasti, dbejte
na to, aby byly pouzity pouze originaini
nahradni dily. Neodbornymi opravami
nebo nepouzitim originalnich dild mohou
pro uzivatele vzniknout znacné Skody

a nebezpedi.

Cerpadlo odpadni vody

Velké zbytky jidel nebo cizi télesa, které
nebyly zachycené sitky, mohou
zablokovat ¢erpadlo odpadni vody. Myci
voda potom stoji nad sitkem.

A Varovani — Nebezpedi porezani!
Pti Cisténi Cerpadla odpadni vody dbejte
na to, abyste se nezranili o sklenéné
stfepy nebo Spicaté predméty.

Porucha, co je nutno udélat? cs

V tomto pfipadé:

1. Zasadné nejprve odpojte spotiebid
od elektrické sité.

2. Vyndejte horni a spodni ko$
[28].

3. Vymontujte sitka [27]1.

Vyc€erpejte vodu, event. si vezméte

na pomoc myci houbu.

5. Pomoci IziCky vypacte (jak je
vyobrazeno) bily kryt Cerpadla.
Uchopte kryt za pfepazku
a nadzvednéte Sikmo dovnitf. Kryt
kompletné vyndeijte.

D/

b

6. Zkontrolujte obézné kolo na cizi
télesa a pfipadné je odstrante.

7. Umistéte kryt do pUvodni polohy
a k zajisténi zasko&enim jej tlacte
smérem dolld (kliknuti).

8. Namontujte sitka.
9. Nasadte znovu koSe.
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Tabulka poruch

Zavada

Pficina

Odstranéni

Svitf ukazatel “Kontrola

pfivodu vody” (3],

Privodni hadice je prelomena.

Polozte pfivodni hadici bez prelomen.

Vodovodni kohoutek je uzavieny.

Otevrete privod vody.

Vodovodni kohoutek je zaseknuty
nebo zaneseny vapnem.

Otevrete privod vody.

Pri otevieném privodu vody musi byt pritok
min. 10 I/min.

Sitko v pfivodu vody je ucpané.

Vypnéte spotfebic. Vytdhnéte zastrcku
spotfebice. Zaviete vodovodni kohoutek.
OdSroubujte pfipojku vody.

VyCistéte sitko v pfivodni hadici.
NaSroubuijte opét pfipojku vody.
Zkontrolujte na tésnost. Zajistéte elektrické
napdjeni. Zapnéte spotiebic.

Sviti kod chyby £:

7
Lo

Nasdvaci otvor (na pravé vnitfni
strané spotrebice) je zakryty
nadobim.

UloZte nadobi tak, aby byl nasavaci otvor
volny.

Sviti kod chyby £

[

.

Topné téleso je zanesené
vapnem nebo znecisténé.

VycGistéte spotiebiC pomoci CistiCe myCky
nebo odvapriovacim prostfedkem.
Provozujte myCku nadobi se zmékCovacim
zafizenim a prekontrolujte nastaveni (viz
kapitola Zmékcovaci zafizeni/specidini sCl).

Sviti kod chyby £: 4. Je aktivovan systém ochrany Uzavfete vodovodni kohoutek.
Sviti kod chyby £: {5. vody. Zavolejte zakaznicky servis a uvedte kod
Sviti kod chyby £ (5. Staly privod vody. chyby.
Sviti kd chyby £:22. Znedisténd nebo ucpand sitka  VyGistéte sitka.
[27] (Viz Cisténi a Gdrzba)
Sviti kad chyby £:2'Y. Ucpana nebo prelomend hadice  PoloZte hadici bez preloment, pFip.

odpadni vody.

odstrante zbytky.

Sifonova pripojka je jesté
zavrena.

Zkontrolujte pripojku na sifonu a pfipadné ji
otevrete.

Kryt Cerpadla odpadni vody
je volny.

Spravné zajistéte kryt zaskoCenim.
(Viz Cerpadlo odpadni vody)
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Zavada

Pfi€ina

Porucha, co je nutno udélat? cs

Odstranéni

Sviti kod chyby £:2'5.

Zablokované Cerpadlo odpadni
vody nebo kryt Cerpadla odpadni
vody neni zaskocgeny.

VyCistéte Cerpadio a kryt spravné zajistéte
zaskocenim. (Viz Cerpadlo odpadni vody)

1
1.

Sviti kod chyby £:2

PFliS nizké sitové napéti.

Z4dnd chyba spotiebice, nechejte
zkontrolovat sitové napéti a elektrickou
instalaci.

V Gislicové indikaci se
zobrazi jiny kod chyby.

E:0tazE:30)

Pravdépodobné doSlo
k technicke poruse.

Vypnéte spotfebic vypinaCem ZAP./VYP.
[17]. Po krétkeé dobé spottebi¢ opétovné
spustte.

Pokud problém vznikne znovu, potom
zavrete vodovodni kohoutek, vytéhnéte
sitovou zastrcku.

Zavolejte zakaznicky servis a uvedte kod
chyby.

Na ¢islicové indikaci (9]
se zobrazi . nebo H. *

Z4dné poruchal

Viz TurboSpeed 20 min. v kapitole “Pfehled
program(”. *

Displej bliké.

Dvitka nejsou UplIné zaviené.

Zaviete dvitka. Dbejte na to, aby z koSe
nevycnivaly zadné predméty (nadobi,
osvézovac vzduchu) a neomezovaly tim
zavfeni dvifek.

Sviti ukazatel doplnéni soli

a/nebo lestidla (5],

Chybi lestidlo.

Doplrite lestidlo.

Chybf sl

Dopliite specialni sil.

Cidlo nerozpozn tablety soli,

Poufzijte jinou specidlni sdl.

Nesviti ukazatel dopInéni
soli a/nebo lestidla
(51

Ukazatel doplnéni je vypnuty.

Aktivovani/deaktivovani (viz kapitola
Zmékcovaci zarizeni/specidini sl nebo
Lestidlo).

K dispozici je jeSté dostatek
specialni soli/lestidla.

Zkontrolujte ukazatel dopInéni, stavy
napinéni.

Po ukon&eni programu
z(stane stat ve spotrebici
voda.

Sitkovy systém nebo oblast pod
sitky je ucpana.

VyCistéte sitka a oblast pod sitky (viz
Cerpadlo odpadni vody).

Program jesté neni ukoncen.

Pockejte na konec programu nebo provedte
Reset (viz PferuSeni programu).
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Zavada

Pfi€ina

Odstranéni

Nadobi neni suché.

Z4dné nebo prilis mélo lestidla
v zasobniku.

Doplrite letidlo.

Byl zvolen program bez suseni.

Zvolte program se susenim (viz Prehled
programd, Priibéh programu).

Nahromadéni vody v prohlubnich
nadobi a pfiborech.

Pfi uloZeni dbejte na Sikmou polohu,
prislusné kusy nadobi ukladejte pokud

mozno Sikmo.

PouZity kombinovany myci
prostiedek ma Spatny susSici
vykon.

PouZijte jiné kombinované myci prostredky

s lepSim suSicim vykonem. Dodatecné

pouZiti lestidla zvySuje susSici vykon.

Intenzivni suseni ke zvySeni
ucinku suseni neni aktivovano.

Aktivujte intenzivni sueni (viz Obsluha
spotfebice)

Nadobi bylo vyklizeno pilis brzy
nebo proces suseni jesté nebyl
ukoncen.

PocCkejte na konec programu, prip. vyjméte
nadobi teprve 30 min. po ukonceni
programu.

Pouzité eko lestidlo ma Spatny
susici vykon.

PouZijte znackoveé leStidlo. Eko produkty
maji znacné horsi u¢innost.

Na konci programu Eco 50° se
dvifka neoteviou. Neni spravné
nastavena Stérbina dvefi.

Pomoci montazniho navodu nastavte dvirka
tak, aby byla Stérbina dvefi nejméné 70 mm
az 100 mm.

Plastové nadobi neni
suché.

Specidlni vlastnosti plastu.

proto susi.

Pribory nejsou suché.

Pribory jsou v koSiku na pribory
nevyhodné roztfidéné.

Pribory pokud mozno oddélte od sebe,
zabranite mist{im dotyku.

PFibory jsou v pfiborové zasuvce
nevyhodné roztfidéné.

PFibory spravné roztfidte a pokud mozno
oddélte od sebe.

Vnitfni strany spotfebice
jsou po mycim cyklu
mokreé.

Z4dnd chyba spotiebice.

Na zakladé principu suseni “kondenzacni
suseni”, jsou kapky vody v zasobniku

fyzikdlné podminéné a zadang. Vihkost ve
vzduchu kondenzuje na vnitfnich sténdch
mycky nadobi, stéka doll a odcerpdva se.
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Odstranéni

Zbytky jidel na nadobi.

PiliS tésné usporadané nadobi,
prepinény koS na nadobi.

Ulozte nadobi tak, aby byl k dispozici
dostatecny volny prostor a ostfikovact
paprsky mohly dosdhnout povrchy nadobi.
Zabrarite mist(im dotyku.

Zabranéno otaceni ostfikovacich
ramen.

UloZte ndadobi tak, aby nebranilo otaceni
ostfikovacich ramen.

Trysky ostfikovacich ramen jsou
ucpane.

VyCistéte trysky ostfikovaciho ramena.
(Viz Cisténi a udrzba)

Sitka [271 jsou znegisténa.

Vygistéte sitka (viz Cisténi a Udrzba).

Nespravné nasazend a/nebo
nezaskocend sitka [(27].

Nasadte spravné sitka a zajistéte
je zaskocenim.

PFiliS slaby myci program.

PFliS silné pfedmyté nadob,
senzorika se proto rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici neCistoty nelze CasteCné
odstranit.

Nadobi nepredmyvejte. Odstrarite pouze
velké zbytky jidel.

Doporuceni programu Eco 50° nebo
Intenzivni,

Vysoke, Uzké nadoby nebudou
v rohoveé oblasti dostatecné
vyplachnuté.

Vlysoke, Uzké nadoby neukladejte prilis
Sikmo a do rohové oblasti.

Horni ko3 neni vpravo
a vlevo nastaveny na stejnou
vySKu.

Nastavte horni ko$ postrannimi pakami
na stejnou vySku.

Zbytky myciho prostredku.

Viko komory pro myci prostredek
je zablokovano kusy nadobi, viko
se proto UpIné neotevre.

Viko komory pro myci prostfedek nesmi byt
0mezovano kusy nadobi.
Do z&chytné misky na tablety neumistujte

Z4dné kusy nadobi nebo osvézovac
vzduchu.

Viko komory pro myci prostfedek
je zablokovano tabletou.

Tableta se musf vloZit naplocho a ne
nastojato.

V rychlém nebo kratkém
programu byly pouZité tablety.
Ve zvoleném kratkém programu
nebude dosazeno doby
rozpustnosti myciho prostredku.

Doba rozpustnosti tablet je pro rychly nebo
krétky program pfilis dlouhd.

PouZijte praskovy myci prostfedek nebo

Myci ucinek a chovani pri
rozpousténi se snizuje pfi delSi
dobé ulozeni nebo je-li myci
prostiedek silné zhrudkovatély.

Vymérite myci prostredek.
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Zavada

Porucha, co je nutno udélat?

Pfi€ina

Odstranéni

Vodni skvrny na plastovych
kusech.

Tvoreni kapek na plastovém
povrchu se z fyzikalniho hlediska
nelze vyhnout. Po uschnuti jsou
patrné vodni skvrny.

Pouzijte siln&jSi program (vice vymén vody).
PFi uloZeni dbejte na Sikmou polohu.
PouZijte lestidlo.

Pfipadné zvySte nastaveni zmékcovani vody.

Stiratelné nebo vodou
rozpustné poviaky

v zasobniku nebo

na dvifkach.

Usazuijf se latky obsazené

v mycim prostfedku. Tyto povlaky
se vétSinou nedaji chemicky
(CistiC pro domdci spotrebice, ...)
odstranit.

Zméite znacku myciho prostredku.
SpotfebiC mechanicky vyCistéte.

Pfi “bilém povlaku” na dné
zasobniku je zmékcCovaci zafizeni
nastaveno na mezni hodnotu.

ZvySte nastaveni zmékcovaciho zafizeni,
pfip. vyménte myci prostfedek.

Viko zasobniku na sdl nenf
utazené.

Viko zasobniku na sl spravné utahnéte.

Pouze u sklenic: ZaCinajici korozi
skla Ize jenom zdanlivé setfit.

Viz “PoSkozeni sklenic a nadobi”.

Bilg, téZce odstranitelné
povlaky na nadobi,
zasobniku nebo dvitkdch.

Usazuji se latky obsazené

v mycim prostredku. Tyto povlaky
se vétsinou nedaji chemicky
(CistiC pro domdci spotfebice, ...)
odstranit.

Zménte znacku myciho prostredku.
Spotfebi¢ mechanicky vycistéte.

Nesprdvné nastaveny rozsah
tvrdosti vody nebo je tvrdost vody
vétSi nez 8,9 mmol/I.

Nastavte zmékCovaci zafizeni podle ndvodu
k obsluze nebo doplite sdl.

Myci prostredek 3in1 (3v1) nebo
Bio/eko myci prostredky nejsou
dostateCné ucinng.

Nastavte zmékcovaci zafizeni podle navodu
k obsluze nebo pouZijte oddélené
prostredky (znackové myci prostiedky, s,
leStidlo).

Poddavkovani myciho
prostredku.

ZvySte ddvkovani myciho prostfedku nebo
jej vymérite.

Zvolen prilis slaby myci program.

Zbytky Gaje nebo rténky
na nadobi.

PFiliS nizka myci teplota.

Zvolte program s vySSi myci teplotou.

PFiliS mdlo nebo nevhodny myci
prostredek.

Naplnte vhodny myci prostredek se
spravnym davkovanim.

PFliS silné predmyté nadob,
senzorika se proto rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici neCistoty nelze Castecné
odstranit.

Nadobi nepredmyvejte. Odstrarite pouze
velké zbytky jidel.

Doporuceni programu Eco 50°
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Cs

Odstranéni

Barevné (modré, Zluté,
hnédg), téZce odstranitelné
aZz neodstranitelné povlaky
ve spotrebiCi nebo

na nerezovém nadobi.

Tvorba povlaku z latek
obsazenych v zelening (napf. ze
zeli, celeru, brambor, nudli, ...)
nebo vody z vodovodu (napf.
mangan).

Castetné odstranitelné cisticem pro mycky
nadobi nebo mechanickym cisténim.
Povlaky jsou zdravotné nezavadné.

Tvorba povlaku viivem
metalickych slozek na stfibrném
nebo hlinikovém nadobi.

Céstecné odstranitelné Gisticem pro mycky
nadobi nebo mechanickym cisténim.

Barevné (Zluté, oranZove,
hnédé) lehce odstranitelné
usazeniny ve vnitfnim
prostoru (pfednostné

v oblasti dna).

Tvorba povlaku z latek
obsazenych ve zbytcich jidel
a vodé z vodovodu (vapno),
“mydlovaty”.

Zkontrolujte funkci zmékcovaciho zafizeni
(doplrite specidlni sdl), pFip. pfi pouZiti
kombinovanych mycich prostredk( (tablet)
aktivujte zmékcovani (viz kapitola
Zmék¢ovaci zafizeni/Specidini sl).

Zabarveni plastovych dilil
ve vnitfnim prostoru
spotrebice.

V priibéhu Zivotnosti mycky
nadobi miZe dojit k zabarveni
plastovych dil(i ve vnitfnim
prostoru.

Zmény zabarveni jsou normalni a nemaji vliv
na funkci mycky nddobi.

Zabarvenina plastovych
kusech.

Prili§ nizkd myci teplota.

Zvolte program s vy§Si myci teplotou.

PliS silné predmyté nadobi,
senzorika se proto rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici neCistoty nelze Cdstecné
odstranit.

Nadobi nepfedmyvejte. Odstrarite pouze
velke zbytky jidel.

Doporuceni programu Eco 50°

Odstranitelné Smouhy
na sklenicich, sklenicich
s kovovym vzhledem

a priborech.

PFilis mnoho letidla.

Nastavte mnozstvi lestidla na nizSi stupen.

Neni napInéno lestidlo nebo pfilis
malé nastaveni.

Napliite leStidlo a zkontrolujte davkovani
(doporuceny stuperi 4-5).

Zbytky myciho prostredku v ¢asti
programu “LeSténi”. Viko komory
pro myci prostredek

je zablokovano kusy nadobi (viko

se UpIné neotevre).

Viko komory pro myci prostfedek nesmi byt
0mezovano kusy nadobi.
Do zachytné misky na tablety neumistujte

Zadné kusy nadobi nebo osvézovac
vzduchu.

PFliS silné pfedmyté nadobi,
senzorika se proto rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici necistoty nelze ¢dstecné
odstranit.

Nadobi nepfedmyvejte. Odstrarite pouze
velké zbytky jidel.

Doporuceni programu Eco 50°
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Zavada

Pfi€ina

Odstranéni

Zacinajici nebo jiz existujic,
ireverzibilni (trvalé)
zakaleni skla.

Sklenice nejsou odolné proti myti
v myCce nadobi, pouze vhodné
proti myti v mycce.

PouZivejte sklenice odolné proti myt
v mycce nadob.

Zabrante dlouhé fazi parniho suSeni (doba
po ukoncéeni myciho cyklu).

Pouzijte myci cyklus s nizsi teplotou.
Nastavte zmékCovaci zafizeni podle tvrdosti

Pouzijte myci prostredek s komponenty pro
ochranu skla.

Stopy rzi na piiborech.

Pribory nejsou dostatecné odolné
proti rezavéni. Ostif noZd jsou
Casto postizena silngji.

Pouzivejte nerezavéjici pribory.

PFibory takeé zrezivi, pokud se myjt
spoleCné s rezavéjicimi dily
(rukojeti hrnct, poskozené koSe
na nadobi atd.).

Nemyjte zadné rezavéjici dily.

PFiliS vysoky obsah soli v myci
vodé, protoZe neni pevné
zaSroubovan uzavér zasobniku
pro stil nebo se pfi dopliiovani
soli rozsypala sUl.

Uzavér zasobniku pro sdl pevné zaviete
nebo rozsypanou sil odstrarte.

Spotfebi¢ se neuvede do
provozu.

Domovni pojistka neni v poradku.

Zkontrolujte pojistku.

Nenf zastréen sitovy kabel.

Zajistéte, Ze je sitovy kabel Uplné zastréen
na zadni strané spotfebice a do sitové
zasuvky. Zkontrolujte funkcnost sitové
Z4suvky.

Dvitka spotfebie nejsou spravné
zavrena.

Zavrete dvirka.

Program se spusti
samostatneé.

Necekali jste na ukonceni
programu.

Provedte Reset.
(Viz PreruSeni programu).
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Zéavada Pric¢ina Odstranéni
Na konci programu Détskd pojistka je aktivovana. Deaktivujte détskou pojistku (viz kapitola
Eco 50° se dvitka Obsluha spotrebice).

automaticky neotevrou.

Eco suseni je deaktivovano.

Aktivujte Eco suSeni (viz kapitola Obsluha
spotrebice).

Neni zvolen program Eco 50°

Zvolte program Eco 50°.

Je navolena pridavna funkce.

Zruste pridavnou funkci.

Je zapnuto intenzivni sueni.

Vypnéte intenzivni suSeni.

Dvifka nejsou spravné nastavene.

Pomoci montazniho navodu nastavte dvirka
tak, aby byla Stérbina dvefi nejméné 70 mm
az 100 mm.

K nastaveni mezery dvefi byly
pouzité nespravneé Srouby. PFilis
dlouhé Srouby mohou pfi
zaSroubovani deaktivovat Eco
suseni.

K nastaveni mezery dvefi pouZzijte Srouby o
velikosti max. g 4X30 mm (obsazené v
rozsahu doddvky, viz Montazni navod).

BezpeCnostni zafizeni vypne
funkei Eco suSeni.
Pravdépodobné doslo

k technické poruSe.

Zavolejte zakaznicky servis.
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Zavada

Pfi€ina

Odstranéni

PFi manipulaci se dvitka
neotevrou.

Détska pojistka je aktivovand.

PritlaCte dvakrat v krdtkych odstupech
uprostred na dvirka.

Deaktivujte détskou pojistku (viz kapitola
Obsluha spotfebice).

Dvifka nejsou spravné nastavené.

Nastavte spravné dvitka pomoci montazniho
navodu.

Spotrebi€ je bez elektrického
napéti.

Zkontrolujte sitovou zastréku a pojistky.

Nasadte nahofe vpravo a vlevo
na nabytkovou desku doddvané nouzové
odblokovani a lehkym tahem dvitka

otevrete.

Dvifka a tésnéni dvifek jsou
znecisténe.

VyCistéte dvifka a tésnéni dvitek vihkym
hadrikem a malym mnozstvim myciho
prostredku.

Automatickeé otevreni dvitek neni
v zakladni poloze.

Po zavieni dvitek poCkejte sekundu, nez se
dvifka mohou znovu otevfit.

Dvitka se nezavrou.

Automatickeé otevieni dvifek neni
v zakladni poloze.

Po otevieni dvifek pockejte sekundu, nez se
dvitka mohou znovu zavfit.

Viko komory pro myci
prostredek se nedd uzavrit.

Komora pro myci prostredek
nebo vedeni vika je zablokovano
slepenymi zbytky myciho
prostredku.

Odstrante zbytky myciho prostfedku.

Zbytky myciho prostfedku
v komore pro myci
prostredek nebo v
z&chytné misce na tablety.

Ostfikovaci ramena jsou
zablokovana kusy nadobi, myci
prostredek se proto nevypldchne.

Zajistéte, Ze se ostrikovaci ramena volné
otaceji.

Komora pro myci prostedek byla
pfi pInéni vinkd.

PInéte myci prostredek pouze do suché
komory.
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Odstranéni

SpotfebiC se v programu
zastavi nebo se program
prerusi.

Dvitka nejsou UplIné zaviené.

Zavrete dvirka.

Do z&chytné misky na tablety
neumistujte zadné kusy nadobf
nebo osvézovac vzduchu.

Horni koS tlaci proti vnitfni strany
dvitek a brani spolehlivému
zavfeni dvifek.

Zkontrolujte, neni-li zadnf sténa
promacknuta napf. zasuvkou nebo
nedemontovanym drzakem hadice.

Je prerusen privod elektr. proudu
a/nebo vody.

Obnovte pfivod elektr. proudu a/nebo vody.

Tlukouci zvuk plniciho
ventilu.

Zavislé na domovni instalaci,
proto z4dnd chyba spotfebice.
Zadny vliv na funkci spotrebice.

Neni mozZné odstranéni.

Tlukouci nebo klepajici
Zvuk.

Ostfikovaci rameno narazi do
nadobi, nadobi neni spravné
uloZeno.

UloZte nddobi tak, aby ostfikovaci ramena
nenarazela do nadobi.

PFi malé ndpIni nardzeji vodni
paprsky pfimo na vanu mycky.

SpotfebiC vice napliite nebo nadobi v mycce
rovnomerné rozdelte.

Lehké kusy nadobi se pfi myti
pohybuii.

Lehké nadobi stabilné uloZte.

Tvofi se prilis mnoho pény.

V zasobniku lestidla je prostfedek
na rucni myti.

Zasobnik na lestidlo okamZité naplnte
lestidlem.

Rozlité lestidlo.

Odstrante lestidlo hadrem.

* podle modelu
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cs Zakaznicky servis

Zakaznicky servis

Kdyby se Vam nepodafilo poruchu
odstranit, obratte se prosim na Vas
zakaznicky servis. Najdeme vzdy
vhodné FfeSeni, také aby se zabranilo
zbyteénym navstévam technikd.
Kontakini udaje nejblizsiho
zakaznického servisu najdete na zadni
strané tohoto navodu k obsluze nebo
v pfilozeném seznamu zakaznickych
servisU. Pfi zavolani uvedte prosim &islo
spotfebiCe (E-Nr. = 1) a vyrobni Cislo
(FD = 2), které najdete na typovém
Stitku na dvefich spotiebice.

E-Nr. | P

|FOL, | [
/

1 / 2 /

Spolehnéte se na kompetenci vyrobce.
Obratte se na nas. Tim si zajistite, ze
oprava bude provedena vySkolenymi
servisnimi techniky, ktefi jsou vybaveni
originalnimi nahradnimi dily pro Vase
domaci spotrebice.
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Instalace a pripojeni

K fadnému provozu musi byt mycka
nadobi odborné pfipojena. Udaje

0 pfitoku a odtoku vody jakoz

i elektrické pfipojné hodnoty musi
odpovidat pozadovanym kritériim, jak
jsou uvedeny v nasledujicich odstavcich,
pfip. v montaznim navodu.

Pfi montazi dodrzujte poradi pracovnich
krokU:

1. Kontrola pfi dodani

2. Instalace

3. Pripojka odpadni vody

4. Pripojka pitné vody

5. Elektrické pfipojeni

Rozsah dodavky

Pri reklamacich se obratte na prodejce,
u kterého jste spotrebi¢ zakoupili nebo
na nas zakaznicky servis.

= MycCka nadobi
Navod k obsluze
Montazni navod
Garantie*
Montazni material
Tlumici plechovy kryt*
Gumova zastérka*
Sitovy kabel

podle modelu

* @ @ B B B BN

Bezpecénostni pokyny

Dodrzujte prosim bezpecnostni pokyny
pod bodem “Pfi instalaci”.



Dodani

Vase mycka nadobi byla v zavodé
dikladné prezkousena z hlediska jejf
bezvadné funkce. Zlstaly pfi tom malé
vodni skvrny. Zmizi po prvnim mycim
cyklu.

Technické udaje

Hmotnost:

max. 60 kg

Napéti:

220-240 V, 50 Hz nebo 60 Hz
Pfipojna hodnota:
2000-2400 W

Jisténi:

10/16 A (UK 13A)

Pfikon:

Vypnuty stav (Po)* 0,20 W

Nevypnuty stav (pfipravena k provozu)
(Ph* 0,20 W

*podle nafizeni (EU) &is. 1016/2010 a
1059/2010

Pridavné funkce a nastaveni mohou
zvySit pfikon.
Tlak vody:

minimalné 0,05 MPa (0,5 bar),
maximalné 1 MPa (10 bar). Pfi vy8Sim
tlaku vody musite namontovat redukéni
tlakovy ventil.

Pritokové mnozstvi:
minimalné 10 litrd/minutu.
Teplota vody:

studena voda, u teplé vody max.
teplota 60 °C.

Kapacita:
12-15 sad nadobi (podle modelu).

Instalace a pfipojeni cs

Postaveni

Potfebné rozméry pro vestavéni si
pfevezméte z montazniho navodu.
Spotfebi¢ nastavte s pomoci vySkovée
nastavitelnych nozi¢ek do vodorovné
polohy. Dbejte pfitom na bezpecnou
stabilitu my¢&ky nadobi.

m Vestavné a integrované spotrebice,
které se dodate¢né instalovaly jako
volné stojici spotrebic, se musi
zajistit proti pfevrhnuti,
napf. pfiSroubovanim na zed
nebo vestavénim pod prichozi
pracovni desku, ktera
je seSroubovana se sousednimi
skritkami.

m  Spotfebi€ Ize beze vSeho zabudovat
mezi dfevéné nebo umélohmotné
stény do kuchynské buriky.

Pripojka odpadni vody

1. Potfebné pracovni kroky si
pfevezmeéte z montazniho navodu,
eventualné namontujte sifon
s odtokovym hrdlem.

2. Pfipojte hadici odpadni vody pomoci
pfilozenych soucasti na odtokové
hrdlo sifénu.

Dbejte na to, aby odtokova hadice
nebyla pfelomena, zmacknuta

nebo zamotana do sebe a zadné
uzaviraci vicko v odtoku
neomezovalo odtékani odpadni vody.
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cs Instalace a pfipojeni
Pripojka pitné vody

1. Pripojte pfipojku pitné vodu podle
montazniho navodu pomoci
prilozenych dild na vodovodni
kohoutek.

Dbejte na to, aby pfipojka pitné vody
nebyla pfelomena, pfimacknuta nebo
zamotana do sebe.

2. PFi vyméné spotfebice se musi vzdy
pouzit nova pfivodni hadice vody.
Tlak vody:

Minimalné 0,05 MPa (0,5 bar),
maximalné 1 MPa (10 bar). Pfi vySSim
tlaku vody musite namontovat redukéni
tlakovy ventil.

Pritokové mnozstvi:
Minimalné 10 litrd/minutu
Teplota vody:

Studena voda; u teplé vody max.
teplota 60 °C.
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Pripojka teplé vody *

* podle modelu
My&ku nadobi Ize pfipojit na studenou
nebo teplou vodu do max. teploty
60 °C.
Pfipojka na teplou vodu se doporucuje
tehdy, je-li tato pfipojka k dispozici
z energeticky vyhodné pfipravy teplé
vody a vhodné instalace, napf. solarniho
zafizeni s obéhovym vedenim.
USetfi se pfi tom energie a Cas.
S nastavenim tepla voda A:J | mizete
vas spotfebi¢ optimalné prizplsobit na
provoz s teplou vodou.
Pritom je doporucitelna teplota vody
(teplota privodni vody) nejméné 40 °C
a nejvySe 60 °C.
Pfipojeni na teplou vodu se
nedoporucuje, kdyz se voda pfipravuje
v elektrickém bojleru.
Nastaveni teplé vody:
1. Otevrete dvitka.
2. Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [11.
3. Drzte stisknuté tladitko
programu a tisknéte tlacitko
START tak dlouho, aZ se zobrazi
&islicovd indikace H:0J....
4. Uvolnéte obé tladitka.
Blika svételna indikace tlagitka a
na &islicové indikaci [9] se zobrazi
hodnota nastavena ze zavodu H:04.
5. Stisknéte tladitko programu
tolikrat, az se na Cislicové
indikaci [ 9] zobrazi hodnota R:00
nastavena ze zavodu.

Pro zménu nastaveni:

1. Stisknutim tlacitka muzete
nastaveni teplé vody vypnout F:00
nebo zapnout A:7 !.

2. Stisknéte tladitko START (8.
Nastavena hodnota se ulozi.

3. Zavrete dvitka.



Elektrické pripojeni

Pripojte spotfebi¢ pouze na stfidavé
napéti v rozsahu 220 V az 240 V

a 50 Hz nebo 60 Hz do predpisové
nainstalované zasuvky s ochrannym
vodi¢em. Potfebné jisténi viz typovy
Stitek [32].

Sitova zasuvka musi byt v blizkosti
spotfebiCe a také po vestavéni volné
pfistupna.

Neni-li po vestavéni sitova zastrcka
volné pfistupna, musi byt pro spinéni
prislugnych bezpecnostnich predpist
na strané instalace k dispozici
vSepolovy odpojovac se vzdalenosti
kontaktd minimalné 3 mm.

Zmeény na pfipojce sméji provadeét
pouze odbornici.

Prodlouzeni sitového napéjeciho
kabelu se smi zakoupit pouze

v zakaznickém servisu.

Pfi pouziti chrani¢e s chybovym
proudem se smi pouzivat pouze

typ se znac¢kou 4. Pouze tento
zarucuje splnéni soucasné platnych
predpisu.

Spotrebi¢ je vybaven bezpeénostnim
systémem proti uniku vody. Dbejte
na to, Ze tento systém funguje pouze
pfi pfipojeném napajeni proudem.

Instalace a pfipojeni cs

Demontaz

Také zde dodrzujte poradi pracovnich

krokd.

1. Odpojte spotiebi¢ od elektrické sité.

2. Zavrete pfivod vody.

3. Odpoijte pfipojku odpadni a pitné
vody.

4. Povolte upevnovaci Srouby
k nabytkovym dildm.

5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové
prkno.

6. MyCku nadobi vytahnéte, pfitom
opatrné vytahujte hadici.
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cs Instalace a pfipojeni

Preprava

Vypustte mycku nadobi a zajistéte volné
dily.

Mycka nadobi se musi vyprazdnit
pomoci nasledujicich kroku:

1. Otevrete vodovodni kohout.

2. Otevrete dvitka.

3. Zapnéte vypinad ZAP./VYP. [1T1.
4. Zvolte program s nejvySsi teplotou.
Na &islicovém ukazateli (9] se
zobrazi predpokladana doba trvani
programu.

Stisknéte tladitko START [8_1.
Zavrete dvitka.

Spusti se béh programu.

7. Po cca 4 minutach otevrete dvitka.

8. Tisknéte tladitko START
tak dlouho, az se zobrazi &islicova
indikace &0 1.

9. Zavrete dvitka.

10.Po cca 1 min. otevrete dvitka.

Na Cislicovém ukazateli se

zobrazi 0:00.

11.Vypnéte vypina¢ ZAP./VYP. [11.
12.Uzavrete vodovodni kohoutek,
odSroubujte pfivodni hadici
a nechejte vodu vytéct.
Pfepravujte spotiebi¢ pouze ve svislé
poloze.
(Tim se do Fizeni stroje nedostane zadna
zbytkova voda a nezpUsobi chybny béh
programu).

oo
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Zabezpeceni Proti Zamrznuti

Stoji-li Spotrebic V Mistnosti Ohrozené
Mrazem (Napf. Rekreacni Chata),
Musi Se Spotfebi¢ Uplné Vypustit

(Viz Preprava).

Zmeény vyhrazeny.



Détska pojistka (zablokovani dvifek) *

A\ Varovani
40 Aktivovani détské pojistky. Pti opusténi spotfebice vzdy UpIné zaviete
41 Otevreni dvitek s aktivovanou jeho dvere.
détskou pojistkou. Protoze jen tak mUzZete chranit VasSe déti
42 Deaktivovani détské pojistky. pfed moznym nebezpedim.

Rozstfikovaci hlava na plechy na peceni *

] L ————
Pomoci této ostfikovaci hlavy mizete myt velké plechy nebo mfizky a rovnéz talife

s pramérem vétsim nez 30 cm (talife pro labuzniky, talife na téstoviny, servirovaci talite).
K tomu ucelu vyndejte horni ko§ a nasadte ostfikovaci hlavu tak, jak je vyobrazeno

na nakresu.

Aby ostfikovaci paprsek mohl zasahovat na vSechny &asti, usporadejte prosim plechy
podle vyobrazeni (max. 4 plechy na peceni a 2 mfizky).

Provozujte my&ku nadobi vzdy s hornim koSem nebo rozstfikovaci hlavou na plechy
na pedcenil

* u nékterych modell
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