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Pyykinpesukone

Valintasi on Siemens pyykinpesukone.

Varaa itsellesi pari minuuttia aikaa
lukemiseen ja perehdy
pyykinpesukoneesi etuihin.

Jokainen pyykinpesukone joutuu ennen
tehtaalta |1ahtda lopputarkastukseen,
missé tarkastetaan huolellisesti koneen
toiminta ja sen moitteeton kunto. Nain
varmistetaan, ettd merkin Siemens
asettamat korkeat laatuvaatimukset
tayttyvat.

Lisatietoja tuotteistamme, tarvikkeista,
varaosista ja huollosta saat
verkkosivuiltamme www.siemens-
home.bsh-group.com tai k&dantymalla
kuluttajapalvelumme puoleen.

Mikali kaytté- ja asennusohjeet koskevat
eri malleja, eroihin viitataan kyseisissa
kohdissa.

o

Ota pyykinpesukone kayttédn vasta kun
olet lukenut naméa kaytto- ja
asennusohijeet!

Kuvaustavat
/\ Varoitus!

Tama symbolin ja sanan yhdistelméa
viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen.
Sen huomiotta jattaminen voi johtaa
hengenvaaraan tai loukkaantumiseen.

Huomio!

Tama sana viittaa mahdolliseen
vaaratilanteeseen. Sen huomiotta
jattdminen voi johtaa esinevaurioihin ja/
tai ymparistévahinkoihin.

Ohije / Vihje

Koneen optimaalista kayttdad koskevia
ohjeita / muuta hyddyllista tietoa.

1.2.3./a)b)c)

Kasittelyvaiheet kuvataan luvuilla tai
Kirjaimilla.
m /-

Luettelot kuvataan ruuduilla tai
|luetelmaviivoilla.
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Maaraystenmukainen
kaytto

m  Suunniteltu kaytettavaksi vain
kotitaloudessa ja kodinomaisissa
olosuhteissa.

m Pyykinpesukone on tarkoitettu
konepesun kestavien tekstiilien ja
kasinpestavien villatekstiilien pesuun
pesuaineliuoksessa.

m  Kayttod vain kylman vesijohtoveden ja
tavallisten konepesuun soveltuvien
pesu- ja huuhteluaineiden kanssa.

m Noudata aina valmistajan ohjeita
kaikkien pyykinpesu-, tahranpoisto-
ja huuhteluaineiden annostelussa.

m Kahdeksanvuotiaat ja sitd
vanhemmat lapset ja henkilét, joilla
on alentunut fyysinen, aistillinen tai
henkinen toimintakyky tai joilta
puuttuu kokemus tai tieto
pyykinpesukoneen kaytdstd, saavat
kayttda konetta vain, kun heidan
turvallisuudestaan vastaava henkild
valvoo heité tai on opastanut heita
koneen kaytdssa.

Lapset eivat saa puhdistaa tai
huoltaa konetta ilman valvontaa.

m Pida alle kolmevuotiaat lapset poissa
pyykinpesukoneen lahelta.

m Tama laite on tarkoitettu
kaytettavéksi enintaan 4000 metrin
korkeudella merenpinnasta.

m  Pida lemmikkieldaimet poissa
pyykinpesukoneen |&helta.

Ennen laitteen kayttéonottoa: Lue
kayttd ja asennusohjeet ja kaikki muut
pyykinpesukoneen mukana tulevat
tiedotteet ja noudata ohjeita.

Sailyta ohjeet mybhempaa
kayttotarvetta tai laitteen seuraavaa
omistajaa varten.



Turvallisuusohjeet
Sahkoturvallisuus

/\ Varoitus

Hengenvaara!

Jannitteisten osien koskeminen

aiheuttaa sahkoiskun vaaran.

s Tartu pistokkeeseen vain
Kuivin kasin.

s Veda verkkojohtoa aina vain
pistokkeesta, ala johdosta,
koska johto voi vaurioitua.

Loukkaantumisvaarat

/\ Varoitus

Loukkaantumisvaara!

= Nostettaessa
pyykinpesukonetta sen
ulkonevista osista (esim.
tayttéluukusta), ne saattavat
murtua ja aiheuttaa
loukkaantumisia.
Aléd nosta konetta sen
ulkonevista osista.

= JOS nouset pesukoneen
paalle, tydtaso voi murtua ja
aiheuttaa loukkaantumisia.
Ald nouse
pyykinpesukoneen paalle.

= JOS nojaat avattuun
tayttéluukkuun tai asetat sen
paalle painavan taakan,
pesukone voi kaatua ja
aiheuttaa loukkaantumisia.
Ala nojaa auki olevaan
tayttéluukkuun.

Turvallisuusohjeet fi

= Jos kosketat pyorivaa
rumpua, saatat loukata
katesi.
Ala koske pyorivaan
rumpuun.
Odota, kunnes rumpu on
pysahtynyt.

/\ Varoitus

Palamisvamman vaara!

Kun pesulampotila on korkea,
voit polttaa itsesi
koskettaessasi kuumaa
pesuvettd esim. kun kuuma
pesuvesi poistuu
pesualtaaseen.

Varo koskettamasta kuumaa
pesuvetta.

Lasten turvallisuus

/\ Varoitus

Hengenvaara!

= Pyykinpesukoneella leikkivét
lapset voivat joutua
hengenvaarallisiin tilanteisiin
tai vahingoittaa itsen&an.

— Ala jata pienia lapsia yksin
pyykinpesukoneen [uo!

- Ala anna lasten leikkia
pyykinpesukoneella!

= Lapset voivat esim.
leikkiessaan lukita itsensa
vahingossa koneeseen ja
joutua hengenvaaraan.

Kaytdsta poistetut koneet:

- lrrota pistoke
pistorasiasta.

- katkaise verkkojohto ja
irrota johto ja pistoke
laitteesta.

- Riko tayttoluukun lukko.



fi Ymparistdnsuojelu

/\ Varoitus
Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessaan
kaariytyd muoveihin ja
pakkauksen osiin tai vetaa
esim. muovipussin paahansa ja
tukehtua.

Pida pakkaus, muovit ja
pakkauksen osat poissa lasten
ulottuvilta.

/\ Varoitus

Myrkytysvaara!

Pesu- ja huuhteluaineiden
nauttiminen saattaa aiheuttaa
myrkytyksia.

Sailyta pesu- ja huuhteluaineet
poissa lasten ulottuvilta.

/\ Varoitus
Silma-/ihoarsytys!

Pesu- ja huuhteluaineet
saattavat aiheuttaa silma- tai
ihoarsytystéa joutuessaan silmiin
tai iholle.

Sailyta pesu- ja huuhteluaineet
poissa lasten ulottuvilta.

/\ Varoitus
Loukkaantumisvaara!

Kun pesulampdtila on korkea,
tayttoluukun lasi kuumenee.
Ala anna lasten koskettaa
kuumaa luukun lasia.

Ymparistonsuojelu

Pakkaus/kaytosta poistettu
laite

" Havita pakkaus

- ymparistbnsuojelumaaraysten
mukaisesti.
Tama laite on merkitty kaytosta
poistettuja sahko- ja
elektroniikkalaitteita koskevan
direktiivin 2012/19/EU
mukaisesti (waste electrical
and electronic equipment -
WEEE).
Direktiivi antaa puitteet
kaytosta poistettujen laitteiden
palautusoikeudesta ja
hyddyntamisesté ja se koskee
kaikkia EU-maita.

Saastovinkkeja

m  Kayta hyodyksi valitun ohjelman
maksimitayttémaara.
Ohjelmataulukko — Kaytt6- ja
asennusohjeen liite

m Pese normaalisti likaantunut pyykki
ilman esipesua.

m SAaastd energiaa ja pesuainetta, kun
pyykki on kevyesti tai normaalisti
likaantunutta. — Sivu 13

m  Kun annostelet pyykinpesuaineen
dlykkaan annostelujarjestelman (i-
Dos) avulla, saastat pesuainetta ja
vetta.

m Valittavissa olevat [ampotilat
viittaavat tekstiileissa oleviin
pesuohjemerkintdihin. Koneessa
kaytetyt lampotilat voivat poiketa
naista, jotta varmistetaan
energiansaaston ja pesutuloksen
kannalta paras mahdollinen
yhdistelma.

= Energian ja veden kulutusta
koskevia huomautuksia:



Ymparistdnsuojelu

Naytoissa nakyy energian ja veden
kulutuksen suhteellinen maara
valitulla ohjelmalla.

Mitd enemméan merkkisegmentteja
nakyy, sita suurempi on kulloinenkin
kulutus.

Nain voit verrata ohjelmien kulutusta
valitessasi erilaisia ohjelma-
asetuksia ja valita mahdollisesti
energiaa tai vetta saastavan
ohjelma-asetuksen.

y——

0 L 0§ |

— ¢ Energiankulutus

— o Vedenkulutus
Energianséaastotila: kosketusnayton
valo sammuu muutaman minuutin
kuluttua, valitsin >0 vilkkuu.

Aktivoi valo ndppaamalla
kosketusnayttda.

Energiansaastdtila ei aktivoidu, kun
ohjelma on kaynnissa.
Automaattinen virrankatkaisu (vain
ennen ohjelman kaynnistymista tai
ohjelman paatyttya): jos laite on
pidemman aikaa kayttamatta, laite
kytkeytyy energian sdastamiseksi
automaattisesti pois paalta. Kytke
laite paalle painamalla paakytkinta.

Jos kuivaat pyykin pesun jalkeen
kuivausrummussa, valitse
linkousnopeus kuivausrummun
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

fi



fi Tutustuminen laitteeseen

Tutustuminen laitteeseen
Pyykinpesukone

Pesuainekotelo — Sivu 17
Valitsimet

Tayttdluukku ja kahva
Tayttéluukun avaaminen
Tayttoluukun sulkeminen
Huoltoluukku

[e9)



Tutustuminen laitteeseen fi

Valitsimet

Paakytkin Kosketusnaytté
Valitsimella @ laite kytketaan Tassa naet ohjelmia koskevat
padlle ja pois paalta. tiedot ja asetusten
Ohjelmavalitsin valintamahdollisuudet ja voit valita
Ohjelmavalitsinta voidaan kaantaa asetukset nappaamalla
molempiin suuntiin (vasemmalle ja kehystettyja tai alleviivattuja
oikealle). alueita.

Kosketusnéayton sisalto

[ [=)[#]

Naytt6- ja valitsinkentét Asetusten ndytté Asetus

90°, 60° <7, 40°<], 30°, 20°, Lampdotila °C; % = kylma

1400%, 1200, 800, 600, 400, ® Linkousnopeus; @ = ilman linkousta
i-Dos & 0, 60, 600, pois Pesuaineen annostelumaara

*

suurin mahdollinen linkousnopeus laitteesta riippuen




fi Tutustuminen laitteeseen

Néayit6- ja valitsinkentét Asetusten naytté Asetus

—
=< 3 seC
w

0, 60, 600, pois Huuhteluaineen annostelumaara
SpeedPerfect
EcoPerfect

+1,+2,+3,pois  Vesi&huuhtelu; + lisdhuuhtelut
Rypistymisesto
Esipesu
Huuhtele pito = ilman linkousta
Lapsilukko / valitsinkentan lukko
Memory-muistiohjelma
Kéynnistys / Tauko

Q) -6 Gf Laiteasetukset: huomautuksen merkkidani, kay-
ton merkkiaani, kosketusnayton kirkkaus, rum-
mun huollon muistutustoiminto

Asetusten muuttaminen

Huomautus: Kun asetusarvoja on useita, arvot selataan automaatti-
sesti |api loppuarvoon saakka, kun nappaat symbolia -+, — ja pidét
symbolin painettuna. Paina sitten valitsinta vield kerran, jolloin voit
muuttaa asetusta uudelleen.

suurin mahdollinen linkousnopeus laitteesta riippuen

Lisaa nayttoja

Informaatio

@

BE:88

10

Energiankulutus

Vedenkulutus

Ohjelman tila: esipesu, pesu, huuhtelu, linkous
Tayttoluukku lukittu

Pesuainekotelo auki

Vesihana kiinni / vedenpaine liian pieni
Tunnistettu vaahtoa

Ohjelman kesto esim. 1:51; ajastinaika esim. =1 8.5 h; suositeltu taytto esim.
8.0 kg; ohjelman tila esim. Loppu; perusannostelumaara esim. 36 ml



Pyykki
Pyykin esivalmistelu

Huomio!

Laitevauriot/tekstiilien vauriot
Esineet (esim. kolikot, paperiliittimet,
neulat, naulat) voivat vahingoittaa
pyykkia tai pyykinpesukoneen
rakenneosia.

Noudata sen tdhden seuraavia pyykin
esikasittelya koskevia ohjeita:

m Tyhjenna taskut.

= Varmista, ettd pyykin joukkoon ei
paase metalliesineita (paperiliittimia
tms.) ja poista ne.

m Pese hellavaraista pesukasittelya
vaativat tekstiilit ja vaatekappaleet
(sukat, kaarituelliset rintaliivit jne.)
pesupussissa.

= Sulje vetoketjut, napita
tyynynpéaalliset.

m Harjaa taskuissa ja kdanteissa oleva
hiekka pois.

m Irrota verhoista pidikkeet tai sido ne
pesupussin sisélle.

Pyykin lajittelu

Lajittele pyykki valmistajan hoito-
ohjeiden ja hoito-ohjemerkintdjen ja
seuraavien ominaisuuksien mukaan:

m  Kangas/kuitutyyppi
m  Vari

Pyykki  fi

Huomautus: Pyykki voi varjaantya
tai se ei puhdistu kunnolla. Pese
valkoinen ja varillinen pyykki
erikseen.

Pese uudet varilliset tekstiilit

ensimmaista kertaa erillaan.

Likaisuus

Pestavien vaatekappaleiden tulisi

olla my6s suunnilleen yhté likaisia.

Muutamia esimerkkeja

likaisuusasteista: — Sivu 13 .

— Kevyesti likaantunut: &la
esipese, valitse tarvittaessa
asetus =0 Speed

— Normaali

— Voimakkaasti likaantunut: laita
koneeseen vdhemman pyykkia,
valitse ohjelma, jossa on mukana
esipesu

— Tahrat: poista/esikasittele tahrat
tuoreina. Painele ensin tahraa
saippuaveteen kostutetulla
liinalla. Ala hankaa. Pese sitten
pyykki sopivalla pesuohjelmalla.
Pinttyneet ja kuivuneet tahrat
voivat joskus lahte& vasta
useamman pesukerran jalkeen.

Hoito-ohjeiden symbolit

Huomautus: Symboleissa olevat

luvut viittaavat korkeimpaan

sallittuun pesulampdtilaan.

X7  Sopii tavanomaiseen pesuun;
esim. puuvilla-ohjelma

Y Pestava hellavaraisesti;
esim. silidvat-ohjelma

Y Pestava erittain
hellavaraisesti; esim.
hienopesu/silkki-ohjelma

W] Kasin pestava pyykki;
esimerkiksi 7 villa-ohjelma
(v 4] Vesipesu kielletty.

11



fi Pesuaine

Tarkkays

Huomautus: Al4 kasittele tekstiileja
huuhteluaineella.

1. Kytke laite paalle.

2. Valitse ohjelma Huuhtelu.

3. Annostele nestemainen tarkki kasin
valmistajan ohjeiden mukaan
vasempaan lokeroon (puhdista
tarvittaessa ensin lokero).

4. Nappaa valitsinkentta .

Varjays/varin poisto

Varjaa koneessa vain kotitalouskayttéon
tarkoitettuja maaria. Suola saattaa
syovyttaa teraspintoja! Noudata
varjaysaineen valmistajan ohjeita.

Ala poista varia tekstiileista
pesukoneessal

Liotus

1. Kytke laite paalle.

2. Valitse ohjelma Puuvilla 30 °C.

3. Annostele pesuaine toiminnolla i-Dos
tai annostele se valmistajan ohjeiden
mukaan vasempaan lokeroon.

4. Nappéaa valitsinkenttda >u. Ohjelma
kaynnistyy.

5. Nappé&a n. 10 minuutin kuluttua
symbolia > pysayttaaksesi
ohjelman.

6. Nappaa haluamasi liotusajan
kuluttua uudelleen symbolia i, kun
haluat jatkaa ohjelmaa, tai muuta
ohjelmaa.

Huomautuksia

m Laita koneeseen vain samanvarisia
vaatekappaleita.

m Pesuainetta ei tarvitse enaa lisata,
liotukseen kaytettya pesuainetta
kaytetdan myos pesemiseen.

12

Pesuaine

Oikea pesuainevalinta

Hoito-ohjemerkinnasté saat tietoa
oikeasta pyykinpesuaineesta,
|ampotilasta ja pyykin késittelysta. —
myo6s www.sartex.ch

Sivustolta www.cleanright.eu |6ydat
paljon hyddyllista tietoa
kotitalouskayttoon tarkoitetuista pesu-,
hoito- ja puhdistusaineista.

m Valkopesuaine, joka siséltaa optisia
kirkasteita
soveltuu valkopesun kestavalle
valkoiselle pellava- tai
puuvillapyykille
Ohjelma: Puuvilla /
kylma - enint. 90 °C

= Kirjopesuaine, joka ei sisélla
valkaisuaineita eiké optisia
kirkasteita
soveltuu kirjopyykille, joka on
pellavaa tai puuvillaa
Ohjelma: Puuvilla /
kylma - enint. 60 °C

= Kirjo- tai hienopesuaine, joka ei
sisélla optisia kirkasteita
soveltuu kirjopyykille, siliaville
kuiduille ja synteettisille
materiaaleille
Ohjelma: Siliavat /
kylméa - enint. 60 °C

= Hienopesuaine
soveltuu helldvaraisen kasittelyn
vaativille tekstiileille, silkille tai
viskoosille
Ohjelma: Hienopesu/Silkki /
kylméa - enint. 40 °C

= Villanpesuaine
soveltuu villatekstiileille
Ohjelma: Villa /
kylma - enint. 40 °C



Energian ja pyykinpesuaineen
saasto

Voit saastaa energiaa (matalampi
pesulampétila) ja pesuainetta, kun

pyykki on kevyesti tai normaalisti
likaantunutta:

Likaisuus/Huomautus

kevyt

Likaa tai tahroja ei ole havait-

méaara tavissa. Tekstiileissé on ehké

annostelusuosi-  hieman hien hajua, esim.:

tuksen mukaan = Kkevyet kesé- tai urheilu-
vaatteet (kéytetty vain
muutamia tunteja)

m T-paidat, paidat, paitapu-
serot (olleet kaytossa 1
pdivan)

m Vieraiden vuodevaatteet
ja pyyhkeet (olleet kay-
tossé 1 pdivan)

normaali

Nakyvaé likaa tai helppoja tah-

roja, esim.:

m T-paidat, paidat, paitapu-
serot (hikisid, ja kdytetty
useamman kerran)

m  Késipyyhkeet, vuodevaat-
teet (olleet kaytossa 1 vii-
kon)

Séésto

Alennettu l[dmpo-
tila ja pesuaine-

Ldmpatila hoito-  runsas

ohjemerkinnan  Selyasti nakyvad likaa ja/tai
mukaan ja pesuai- tanroja, esim. astiapyyhkeet,

nemadrd annoste- yayyanpyykki, tydvaatteet
lusuosituksen ja PR

likaisuusasteen
mukaan voima-
kas

Huomautus: Noudata aina valmistajan
ohjeita kaikkien pyykinpesu-,
tahranpoisto- ja huuhteluaineiden
annostelussa. — Sivu 17

Ohjelmien ennakkoasetukset fi

Ohjelmien
ennakkoasetukset

Ohjelman ennakkoasetukset nakyvat
ohjelman valinnan jéalkeen
kosketusnaytdssa, ja niitd voidaan
muuttaa.

Yleiskuva kaikista mahdollisista
ohjelma-asetuksista [6ytyy kayttd- ja
asennusohjeen liitteesta.

Lampatila

Voit muuttaa asetettua lampotilaa ennen
ohjelmaa ja ohjelman kuluessa riippuen
siitd, missa vaiheessa ohjelma on.

Korkein asetettavissa oleva lampotila
riippuu valitusta ohjelmasta.

Linkousnopeus

Voit muuttaa linkousnopeutta (r/min;
kierrosta minuutissa) ennen ohjelmaa ja
ohjelman kuluessa sen mukaan, missa
vaiheessa ohjelma on.

Asetus @ : iiman linkousta, vain veden
poisto. Pyykki jd& méarkana rumpuun,
esimerkiksi kun pestaan pyykkia, jota ei
haluta lingota.

Suurin asetettavissa oleva
linkousnopeus riippuu valitusta
ohjelmasta ja konemallista.

Ajastusaika

Ohjelman valinnan jalkeen naytdsséa
nakyy ohjelman kesto, esim. 1:51 (h:min
(tunnit:minuutit)).

Ennen ohjelman kaynnistamista voit
siirtda aikaa, jolloin haluat ohjelman
olevan valmis, 30 minuutin vélein
enintdan 24h (h=tuntia)
myohaisemmaksi.

Ohjelman kaynnistamisen jalkeen
naytéssa nakyy valittu aika, esim. 8.5h

13



fi Ohjelmien ennakkoasetukset

ja sen kuluminen nakyy naytossa,
kunnes pesuohjelma kaynnistyy. Sitten
naytdssa nakyy ohjelman kesto.

Huomautus: Kone saataa
automaattisesti ohjelman keston
pesuohjelman aikana. Ohjelman
ennakkoasetusten tai ohjelman
asetusten muuttaminen, vaahtoméaaran
tunnistus, epatasapainon tunnistus,
pyykkimaara tai likaisuus voivat muuttaa
myds ohjelman kestoa.

Ohjelman kaynnistamisen jalkeen, kun

valittu aika kuluu naytdsséa, voit muuttaa

aikaa seuraavasti:

1. Nappaa valitsinkenttaa .

2. Muuta aikaa nappaamalla symbolia
+ tai —.

3. Ja nappaa uudelleen symbolia .

Ohjelman kdynnistymisen jélkeen,
ohjelman keston siis kuluessa, voit
tarvittaessa lisata tai poistaa pyykkia.
— Sivu 18

i-Dos-asetukset

Pyykinpesukoneessa on &alykas
annostelujarjestelmé nestemaiselle
pyykinpesuaineelle ja huuhteluaineelle.

Pesu- ja huuhteluaine annostellaan
pesukoneen useimmissa ohjelmissa
automaattisesti.

Tehtaalla on tehty seuraavat
ennakkoasetukset:
s O i-Dos: 6
Pyykinpesuaine kevyesti
likaantuneelle pyykille
m Bi-Dos: 060
Huuhteluaine normaalin pehmealle
pyykille

14

i-Dos & pesuaineelle

Annostelumaaran asetukset
6  Pieni:
Kevyesti likaantuneelle pyykille
66  Keskimaarainen:
Normaalilikaiselle pyykille
066 Runsas:
Erityisen likaiselle tai tahraiselle
pyykille
Poi Automaattinen annostelu pois
s paéalta,
paa annostelu kdsin — Sivu 22
Ita

Voit muuttaa pesuaineen automaattisen
annostelun asetuksia ennen
pesuohjelman kaynnistymisté ja
esipesun aikana (jos valittu). Nappaa
tata varten valitsinkenttaa i-Dos .

Likaisuusasteisiin liittyvia ohjeita 16ydat
— Sivu 13.

i-Dos & huuhteluaineelle

Annostelumaarien asetukset
0 Pieni:

Vahemman pehmealle pyykille
66  Keskimaarainen:

Normaalin pehmealle pyykille
066 Runsas:

Erittain pehmeélle pyykille
Poi Automaattinen annostelu pois
s  paalta
paa
Ita

Voit muuttaa huuhteluaineen
automaattisen annostelun asetuksia sen
mukaan, missa vaiheessa ohjelma on.
Nappaa tata varten valitsinkenttaa i-
Dos .



Memory-muistiohjelma

A

Tassa voit tallentaa yhden valitsemasi
ohjelman suosikkiasetuksineen .

Tallentaminen:

1. Kytke laite paalle.

2. Valitse ohjelma.

3. Muuta asetuksia ja/tai valitse
lisdasetuksia.

4. Paina valitsinkenttda v« ja pida
painettuna n. 3 sekunnin ajan.

Ohjelma on tallentunut, jos kaikki

asetukset vilkkuvat hetken.

Kun haluat ottaa tallennetun ohjelman
kayttoon, nappaa laitteen paalle
kytkemisen jalkeen lyhyesti symbolia 3.

Jos haluat muuttaa tallennettua
ohjelmaa, paina uuden asetuksen
valinnan jalkeen taas symbolia v¢ ja
pid& painettuna n. 3 sekunnin ajan.

Ohjelman lisdasetukset fi

Ohjelman
lisdasetukset

Yhteenveto kaikista ohjelmasta
riippuvista valinnaisista lisdasetuksista
[6ytyy kayttd- ja asennusohjeen
litteesta.

SpeedPerfect

=0 Speed

Pesuaika on lyhyempi pesutuloksen
ollessa sama, mutta energiankulutus on
suurempi verrattuna valittuun ohjelmaan
ilman asetusta SpeedPerfect.

Huomautus: Al4 ylitd suurinta
mahdollista tayttomaaraa.

EcoPerfect

@ Eco

Energiankaytén kannalta optimoitu

pesu, matalampi lampotila pesutehon
pysyessa samana verrattuna valittuun
ohjelmaan ilman asetusta EcoPerfect.

Rypistymisesto
5

Vahentaa rypistymistd, pyykki lingotaan
alhaisella linkousnopeudella ja
poOyhitdan linkouksen jalkeen.

Huomautus: Pyykin jadnndskosteus on
tavallista suurempi.
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fi Laitteen kayttd

Vesi&huuhtelu

1

<
Saatoarvot:
+1 + 1 huuhtelukerta

+2 + 2 huuhtelua
+3 + 3 huuhtelua
pois  Asetus poistettu
paalta

Vesimaara runsaampi ja lisda
huuhtelukertoja valitun ohjelman
mukaan, ohjelman kesto pidempi.
Lisahuuhtelukertoja erityisen
herkkaihoiselle sopivaa pesua varten ja/
tai alueille, joissa vesi on hyvin
pehmeaa.

Suoritettujen huuhtelujen todellinen
lukumaara riippuu kunkin ohjelman
perusasetuksissa maaritetysta
lukumaarésta.

Esipesu
W
Erittain likaiselle pyykille.

Huomautuksia

m Jos alykas annostelu on valittu,
pesuaine annostellaan
automaattisesti esipesua ja
varsinaista pesua varten.

m Runsaasti likaantuneelle pyykille on
yleensa i-Dos-annostelu keskitaso
rittdva, kun pesuohjelmaan
yhdistetdan esipesu.

m Jos annostelet kasin, jaa pesuaine
esipesua ja varsinaista pesua varten.
Annostele esipesun pesuaine
rumpuun ja varsinaisen pesun
pesujauhe vasempaan lokeroon.
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Laitteen kaytto

Pyykinpesukoneen kayton
valmistelut

Huomautus: Pyykinpesukoneen pitaa
olla asianmukaisesti sijoitettu ja
liitetty. alkaen — Sivu 34

Liita pistoke pistorasiaan.
Avaa vesihana.

Avaa tayttdluukku.

Tarkasta, ettd rumpu on tyhja.
Tyhjenna tarvittaessa.

poN

y,,

Laitteen kytkeminen paalle/
ohjelman valinta

Paina valitsinta (D. Laite on kytketty
paalle.

Sen jalkeen nayttdon tulee aina tehtaalla
ennakkoon asetettu ohjelma Puuvilla.

Senhetkiset asetukset ja ohjelman tiedot
palavat taysin kirkkaina, nayttd m
vilkkuu.

Valittavissa olevat asetukset palavat
puoliteholla.

Huomautuksia

= Naytdn C hetkellinen vilkkuminen
muistuttaa siita, etta sinun on
suoritettava pian ohjelma Rummun
puhdistus tai joku muu ohjelma
vahintdan 60 °C pesulampadtilalla.

m Jos nayttd =@ 3 sec vilkkuu,
lapsilukko on aktiivinen.
Tama on deaktivoitava ennen kuin
voidaan muuttaa asetuksia tai
kéaynnistda ohjelma. — Sivu 18



Laitteissa, joissa on rummun sisavalo:

Rumpuun syttyy valo laitteen paalle
kytkemisen, tayttéluukun avaamisen ja
sulkemisen seka ohjelman
kaynnistamisen jalkeen. Valo sammuu
automaattisesti.

Voit:

m kayttaa tata ohjelmaa ja laittaa
pyykin koneeseen. — Sivu 17

m tai valita jonkin toisen ohjelman.
Yhteenveto kaikista ohjelmista 18ytyy
kaytto- ja asennusohjeen liitteesta.

m tai voit muuttaa ohjelman asetuksia.
— Sivu 17

m ja/tai valita ohjelman lisdasetuksia.
— Sivu 17

Ohjelma-asetusten
muuttaminen

Kun haluat muuttaa senhetkisia
asetuksia, nappaa haluamaasi
valitsinkenttaa, naytté muuttuu taysin
kirkkaaksi.

Ajastinaikaa Ajastusaika muutat
nappaamalla symbolia T+ tai —.

Huomautus: i-Dos-asetukset jaavat
pesukoneen muistiin seuraavaan
muutokseen saakka, vaikka pesukone
kytketaan pois paalta.

Ohjelman esiasetukset — Sivu 13

Ohjelman lisaasetusten
valinta
Voit sdatda pesun pestavaan pyykkiin

vielakin sopivammaksi valitsemalla
lisdasetuksia.

Nappaa sita varten haluamaasi
valitsinkenttaa, naytté muuttuu taysin
kirkkaaksi.

Ohjelmien lisdasetukset — Sivu 15

Laitteen kayttd fi

Pyykin asettaminen rumpuun

AVaroitus

Hengenvaara!

Tekstiilit, jotka on ennen konepesua
kasitelty liuottimia sisaltavilla
puhdistusaineilla, esim.
tahranpoistoaineella/pesubensiinilla,
voivat aiheuttaa rajahdyksen
pyykinpesukoneessa.

Huuhtele tallaiset tekstiilit huolellisesti
kasin ennen koneeseen laittamista.

Huomautuksia

m Laita koneeseen aina seka pienia
ettd suuria vaatekappaleita.
Erikokoiset vaatekappaleet
jakautuvat lingottaessa tasaisemmin
rummun sisalla. Yksittaiset
vaatekappaleet voivat aiheuttaa
epatasapainon.

m  Huomioi ilmoitettu suurin sallittu
tayttomaara. Kun kone on liian
taynné, pesutulos huononee ja
pyykki rypistyy enemman.

1. Aseta lajiteltu pyykki valjasti
rumpuun.

2. Varmista, etta vaatekappaleita ei jaa
tayttéluukun ja kumimansetin valiin
ja sulje tayttoluukku.

Pesu ja huuhteluaineen
annostelu

Pesuaine ja huuhteluaine annostellaan
pesukoneen useimmissa ohjelmissa
automaattisesti, on naissa ohjelmissa
ennakkoasetettu tehtaalla ja sité
voidaan muuttaa.

Alykkaan annostelun liséksi voit
tarvittaessa annostella pesuainetta

17



fi Laitteen kayttd

(esimerkiksi vedenpehmennysaine,
valkaisuaine tai tahranpoistoaine) ké&sin
vasempaan lokeroon.

Kun peset ohjelmalla, jossa ei ole
automaattista annostelua tai et halua
kayttda toimintoa (valitse talloin
automaattisen annostelun asetukseksi
pois), annostele pyykinpesuaine kasin
vasempaan lokeroon.

Pesuohjelman kaynnistys

Nappaa valitsinkenttaa .

Ohjelma kaynnistyy ja naytté >n palaa
jatkuvasti.

Tayttoluukku lukittuu ja tata koskeva
nayttd @ palaa.

Naytoéssa nakyvan ohjelman aikana

senhetkiset ohjelmatiedot:

m Ajastusaika tai pesuohjelman
kaynnistymisen jalkeen ohjelman
kesto

m ja ohjelman etenemisen ilmaisevat
naytot palavat.

— Sivu 9

Ohjelman seuraavia vaiheita koskevat
tiedot ja asetukset, joita ohjelman kulun
aikana voidaan viela muuttaa, palavat
puoliteholla.

Huomautus: Vaahdontunnistus

Jos naytossa palaa myds naytto &,
pesukone on tunnistanut, ettd koneessa
on pesuohjelman aikana lilkkaa vaahtoa,
ja laite yrittaa poistaa sita
kaynnistamalla automaattisesti
ylimaaraisia huuhtelukertoja.

Kun tayttbmaaréa on sama, annostele
seuraavalla pesukerralla vahemman
pesuainetta.

Jos haluat varmistaa, etta kukaan ei
muuta ohjelman asetuksia vahingossa,
valitse lapsilukko seuraavassa kuvatulla
tavalla.
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Lapsilukko/ valitsinlukko

<= 3 sec

Voit lukita pesukoneen, jolloin
valitsinkentalld asetettujen toimintojen
muuttaminen epahuomiossa on estetty.

Aktivoi/deaktivoi lapsilukko painamalla
valitsinkenttdd <<® 3 sec ja pitamalla
sen painettuna n. 3 sekunnin ajan.
Nayttdé muuttuu taysin kirkkaaksi.

Jos ohjelmavalitsinta kdannetéan tai
valitsinkenttd& napataan, kun lapsilukko
on aktiivinen, naytté <<® 3 sec vilkkuu
hetken ja kuuluu danimerkki. Ohjelma
pydrii muuttumattomana ohjelman
loppuun saakka.

Huomautuksia

m Lapsilukko voidaan aktivoida laitteen
kaikissa kayttotiloissa.

m Lapsilukko pysyy aktivoituna myds,
kun pesukone kytketdan pois paalta.

m Jos laite kytketdan pois péaalta
ohjelman kaydessé ja lapsilukon
ollessa aktivoituna, ohjelma jatkuu,
kun laite kytketaan taas péaalle.

Pyykin lisdaminen koneeseen

Ohjelman kaynnistyttya voit tarvittaessa
lisata pyykkia koneeseen tai poistaa
pyykkia koneesta.

Nappaa tata varten valitsinkenttaa .

Nayttd vilkkuu. Kone on taukotilassa ja
se tarkastaa, onko pyykin lisddminen
mahdollista.

Jos nayttd @ sammuu, lisdédminen on
mahdollista. Tayttdluukun lukitus
vapautuu ja luukku voidaan avata.

Jatka ohjelmaa nappaamalla taas
symbolia >m. Ohjelma jatkuu
automaattisesti.

Huomautuksia

=  Sulje tayttdluukku pyykkia lisatessasi
mahdollisimman pian - vetta voi
muuten valua ulos koneesta.



m Jos vedenpinta on korkealla,
|ampdtila on korkea tai rumpu pyorii,
tayttdluukku pysyy turvallisuussyista
lukittuna eika pyykkia voi lisata
koneeseen. Noudata nayttéruudussa
olevia ohjeita.

m  Tayttbmaaran naytto ei ole aktiivinen,
kun pyykkia lisataan koneeseen.

Ohjelman muuttaminen

Jos olet kdynnistanyt vahingossa vaaran

ohjelman, voit muuttaa ohjelman

seuraavasti:

1. Nappaa valitsinkenttaa .

2. Valitse toinen ohjelma.

3. Ja nédppéaa uudelleen symbolia .
Uusi ohjelma alkaa alusta.

Ohjelman keskeyttaminen

Kun ohjelman lampdotila on korkea:

1. Né&ppaa valitsinkenttaa .

2. Pyykin jadhdytys: valitse Huuhtelu.
3. Ja nappaa uudelleen symbolia .

Kun ohjelman lampétila on alhainen:

1. Né&ppaa oin.

2. Valitse Linkous/Veden poisto tai
Veden poisto.

3. Ja nappéaa uudelleen symbolia .

Ohjelman paattyminen

Nayttéruudussa palaa End ja
naytot o ja @ ovat pois paalta.

Huomautus: Nayton G vilkkkuminen
muistuttaa siitd, etta sinun on
suoritettava pian ohjelma Rummun
puhdistus tai joku muu ohjelma
vahintdan 60 °C pesulampatilalla.

Laitteen kayttd fi

Pyykin poistaminen/laitteen
kytkeminen pois paalta

1. Avaa tayttéluukku ja ota pyykki pois
koneesta.

2. Kytke laite pois paalta.

3. Sulje vesihana.
Huomautus: Ei tarpeen AquaStop-
mallissa.

Huomautuksia

m Varmista, ettd rumpuun ei jaa
vaatekappaleita. Ne saattavat
kutistua tai paastaa varia muihin
tekstiileihin seuraavalla pesukerralla.

m Poista mahdollisesti rumpuun ja
kumimansettiin jaaneet vieraat
esineet — ruostumisvaara.

m  Pyyhi kumimansetti kuivaksi.

m Jata tayttoluukku ja pesuainekotelo
auki, jotta rumpu ja kotelo kuivuvat
sisalta.

m Odota aina, kunnes ohjelma on
paattynyt, koska laite voi muuten olla
vield lukittuna. Kytke laite sitten
paéalle ja odota, ettéd lukitus avautuu.
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fi  Alyk3s annostelujarjestelma

i Alykas
annostelujarjestelma

Alykias annostelujirjestelméa
pesuainekotelossa

i-Dos Alykas annostelujariestelma

Pyykinpesukoneessa on &alykas
annostelujarjestelma nestemaiselle
pyykinpesuaineelle ja huuhteluaineelle.

Toimintoa varten pesuainekotelossa on
kaytettavissa i-Dos sailiot & ja &.

Séilio & (1,3 1) nestemaiselle
pyykinpesuaineelle

Sailio ® (0,5 1) huuhteluaineelle

vasen lokero manuaalista
annostelua varten — Sivu 22

Valitun ohjelman ja asetusten mukaan
kone annostelee i-Dos-séiliosta
optimaalisen mé&aran
pyykinpesuainetta/huuhteluainetta.

Kayttoonotto/annostelusailion
tayttaminen

Ota pyykinpesu- ja huuhteluainetta
valitessasi huomioon valmistajien
ohjeet. Suosittelemme hyvin veteen
liukenevaa nestemaista yleis- ja
kirjopyykinpesuainetta kaikille
konepestéaville, varillisille tekstiileille,
jotka ovat puuvillaa tai synteettista
materiaalia.

Huomautuksia

m  Kayta vain hyvin veteen liukenevia
nestemaisia tuotteita, joita valmistaja
suosittelee annosteltavaksi
pesuainekoteloon.
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m Ala sekoita erityyppisid nestemaisia
pesuaineita keskendan. Kun vaihdat
toiseen nestemaiseen
pyykinpesuaineeseen (tyyppi,
valmistaja, ...), tyhjenna
annostelusailio huolellisesti.

— Sivu 25

= Ald kayta liuotinpitoisia tai
syOvyttavia aineita tai aineita, joista
haihtuu kaasuja (esim. nestemaisia
valkaisuaineita).

m Ala sekoita pyykinpesuainetta ja
huuhteluainetta.

m Ala kayta liian pitkaan sailossa
olleita tai liian paksuja tuotteita.

m Ala jata kantta pidemmaksi aikaa
auki, nain valtyt pesu- tai
huuhteluaineen kuivumiselta.

Annostelusailion tayttaminen:

Pesuainekotelossa olevat
annostelusailiot on merkitty vastaavilla
kansilla:

m S Valkopesu-/yleispyykinpesuaine
® B Huuhteluaine

1. Veda pesuainekotelo ulos.

2. Avaa kansi.

3. Kaada séilioon pesuainetta/
huuhteluainetta. Ala ylitd merkintaa
max.

4. Sulje kansi.
5. Tybnna pesuainekotelo hitaasti
takaisin paikalleen.

Kun pesuainekotelo on tydnnetty
kokonaan paikalleen, nayttd & ei pala,
kun laite on kytketty paalle.



Paivittaisessa kaytossa

Naytot:

= Merkkivalo palaa, kun sailion alykas
annostelu on valittuna.

m  Asetusten nayttd, esim. 66 vilkkuu,
kun alykas annostelu on valittuna ja
sdailiéssa on liian vahan
annosteltavaa ainetta.

Alykkaan annostelun valinta paille ja
pois / annosteluasetuksen saato:

Pesuaineen ja huuhteluaineen alykas
annostelu on tehdasasetuksena
kaikissa ohjelmissa, joissa alykas
annostelu on mahdollista.

Yhteenveto kaikista mahdollisista
ohjelma-asetuksista [6ytyy kayttd- ja
asennusohjeen liitteesta.

Pesuaineen & esivalittu
annosteluasetus on kevyt 6 (kevyesti
likainen pyykki) ja huuhteluaineen &
annostelu on keskitaso 66 (normaalin
pehmed pyykki); voit halutessasi
muuttaa asetuksen ohjelmakohtaisesti.
— Sivu 14

Alykkaan annostelun lisaksi voit
tarvittaessa annostella lisdpesuaineen
kasin vasempaan lokeroon (esim.
tahranpoistoaineen). — Sivu 22

Huomautus: Valinta (paalle/pois) ja
kulloinkin valittu annostelumaaré i-

Dos # ja i-Dos & pysyvéat
ohjelmakohtaisesti muistissa
seuraavaan muutokseen saakka, vaikka
pyykinpesukone kytketdan pois paalta.

Alykds annostelujarjesteima  fi

Pyykinpesuaineen/huuhteluaineen
lisdaminen:

Kun kyseinen nayttd vilkkuu alykkaan
annostelun ollessa valittuna,
tayttémaaran minimiraja on alittunut.
Sisalto riittda vield noin 3 pesukertaan.

Voit lisata séilidihin samaa pyykinpesu-
tai huuhteluainetta milloin tahansa. Jos
vaihdat tuotetta tai valmistajaa,
suosittelemme puhdistamaan sailion
ensin. — Sivu 25

Saada tarvittaessa perusannosmaéara
sopivaksi.

Perusasetukset

Perusannostelumaarat vastaavat:

m Pyykinpesuaineet - valmistajan
suositus normaalilikaiselle pyykille ja
paikallisen veden kovuuden mukaan.

= Huuhteluaine - valmistajan suositus
keskimaaraiselle pehmennykselle.

Katso tiedot pyykinpesu- tai
huuhteluaineen pakkauksen etiketista
tai tiedustele suoraan valmistajalta.

Mittaa paikallisen veden kovuus
testiliuskalla tai tiedustele
vedenkovuutta paikalliselta
vesilaitokselta.

Veden kovuus:

Alla on esimerkki pesuainepakkauksen
annosteluohjeista:
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fi  Alyk3s annostelujarjestelma

Likaisuusaste

-

Veden ko-

vuus |

erittdin runsas

pehmed/keski- 55ml 75ml 120 160

madradinen ml ml
kova/erittain 75ml 95ml 150 180
kova ml ml

Perusannostelumé&éaran
tehdasasetuksena on aluekohtainen
ennakkoasetus (esim. 75 ml
pesuainetta ja 36 ml huuteluainetta).

Aseta pesuaineen
perusannostelumaara pesuaineen
pakkausmerkinndn mukaan. Ota talldin
huomioon veden kovuus.

Valitse huuhteluaineen
perusannostelumaara pyykin haluamasi
pehmennyksen mukaan.

Perusannostelumé&éran muutos
vaikuttaa samalla tapaa kaikkiin
kolmeen annosteluasetukseen.

Huomautuksia

m Jos kaytat vahvasti tiivistettyja
pyykinpesuaineita, pienenna
perusannostusmaaraa.

m Jos vaahtoa muodostuu pesun
aikana toistuvasti paljon, tarkista
perusannostusmaara ja
annosteluasetus.

Jotkin nestemaiset pyykinpesuaineet
saattavat myos vaahdota liikkaa. Jos
annostelumaara on ja
annosteluasetus ovat oikeat, on
suositeltavaa kayttaa toisentyyppista
nestemaista pesuainetta.

Perusannostelumaarien muuttaminen:

1. Paina kyseista i-Dos-
valitsinkenttaa (<> tai ®) ja pida
painettuna n. 3 sekunnin ajan.
Naytdssa nakyy ennakkoon asetettu
perusannostelumaara.
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2. Aseta haluamasi
perusannostelumaara nappaamalla
symbolia + tai —. Asetus aktivoituu
ilman vahvistusta.

3. Nappaa uudelleen kyseista i-Dos-
valitsinkenttda palataksesi
|&ahtétilaan.

Huomautus: Asetukset pysyvat
muistissa seuraavaan muutokseen
saakka, vaikka kone kytketd&n pois
paalta.

Annostelu kasin

Kun peset ohjelmalla, jossa
automaattinen annostelu ei ole
mahdollista, tai et halua kayttaa
toimintoa, annostele pyykinpesuaine
vasempaan lokeroon (valitse talldin
automaattisen annostelun asetukseksi
pois).

Voit lisaté tdhan sen liséksi muita aineita
kuten vedenpehmennys-, valkaisu- tai
tahranpoistoaine.

AVaroitus

Silma-/ihoarsytys!

Kun avaat pesuainekotelon koneen
ollessa toiminnassa, kotelosta saattaa
roiskua pesu- tai huuhteluainetta.

Avaa kotelo varovasti.

Huuhtele silmat tai iho huolellisesti, jos
pyykinpesu- tai huuhteluainetta paasee
silmiin tai iholle.

Jos nielet vahingossa ainetta, hakeudu
|aékérin hoitoon.

Huomio!
Laitevauriot

Puhdistusaineet ja pyykin
esikasittelyaineet (esim.
tahranpoistoaine, esikasittelyaine, ...)
voivat vahingoittaa pyykinpesukoneen
ulkopintoja.

Varo, etta téllaisia aineita ei paase
pyykinpesukoneen pinnalle. Pyyhi
suihkejaamat ja muut jaamat/pisarat
heti kostealla liinalla.



Huomautuksia

m Noudata aina valmistajan ohjeita
kaikkien pyykinpesu-, tahranpoisto-,
huuhtelu- tms. aineiden
annostelussa.

m  Kun annostelet pesuaineen kasin,
ala kayta alykasta
annostelutoimintoa (valitse silloin
alykkaan annostelun asetukseksi
pois); ndin véaltyt yliannostelulta ja
vaahdon muodostumiselta

m Jos huuhtelu- ja vimeistelyaine on
paksua, laimenna aine tukkeumien
valttamiseksi vedella.

Pesuaineen annostelu ja tayttdminen:

1. Vedéa pesuainekotelo ulos.

%

2. Annostele vasempaan lokeroon
seuraavien ominaisuuksien mukaan:
— likaisuus,
— veden kovuus (sen saat tietaa

paikalliselta vesilaitokselta),

—  pyykkimé&éara,
- valmistajan ohjeet.

3. Sulje pesuainekotelo.

Laiteasetukset fi

Laiteasetukset

Voit muuttaa seuraavia asetuksia
valitsin- ja nayttdkentassa:

m huomautussignaalien
aanenvoimakkuus (esim. ohjelman
paattyessa),

m  kayttdsignaalien ddnenvoimakkuus,

valitsin- ja nayttdkentan kirkkaus,

m rummun huollon muistutustoiminnon
valitseminen kayttdéon/pois kaytosta.

Asetusten muuttamista varten sinun on
aina ensin aktivoitava saatotila.

Saatotilan aktivointi

1. Kytke laite paalle. Naytéssa nakyvat
senhetkisen ohjelman asetukset.

2. Nappaa valitsinkenttaa .

Saatdtila on aktivoitu ja ndytdssé palaa

huomautussignaalien nayttd A ja

ennakkoon asetettu aanenvoimakkuus.

Voit nyt muuttaa asetukset:

Aianimerkin voimakkuuden
muuttaminen

Néppaa sita varten valitsinkenttaa
tai — kunnes nayttéon ilmestyy

haluamasi huomautussignaalien

aanenvoimakkuuden asetus:

Saatoarvot:

0 pois paalta

1 hiljainen

2 keskimaarainen
3 kova

4 erittain kova

Lopeta saatétila tai:

Nappaa uudelleen symbolia .
Valitsinsignaalien <)) naytto ja
ennakkoon asetettu &anenvoimakkuus
palavat.

Muut asetusta nappaamalla symbolia
—+ tai — (kuten ylla).
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fi Tunnistimet
Lopeta saatdétila tai:

Kosketusnayton kirkkauden
muuttaminen

Nappéa uudelleen symbolia 3.
Kosketusnaytdn kirkkauden naytto -4 ja
ennakkoasetettu kirkkaus palavat.

Muuta asetusta nappaamalla symbolia
+ tai —:

Saatoarvot:

1 himmeéa

2 normaali kirkkaus
3 kirkas

4 erittain kirkas

Lopeta saatotila tai:

Rummun huollon
muistutustoiminnon
valitseminen kayttoon/pois
kaytosta

N&ppé&é uudelleen symbolia .
Rummun puhdistuksen
muistutustoiminnon G naytté palaa.

Valitse muistutustoiminto kaytt6én (on)
tai pois kaytdsta (oFF) nappaamalla
symbolia  tai —.

Saataotilan lopettaminen

Asetusten lopettaminen ja

tallentaminen:

m odota n. 15 minuuttia tai

= nappaa viimeisen kerran symbolia 3
tai

m kytke laite pois paalta. Valitut
asetukset toimivat, kun laite
kytketdan seuraavan kerran paalle.
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Tunnistimet
Maaraautomatiikka

Maaraautomatiikka sdataa joka
ohjelmassa vesimaaran optimaaliseksi
tekstiilien maéréan ja laadun mukaan.

Epéatasapainon
tunnistusjarjestelma

Automaattinen epatasapainon tunnistus
korjaa automaattisesti rummun sisélle
epatasaisesti jakautuneen pyykin
kaynnistamalla linkouksen monta
kertaa.

Jos pyykki on jakautunut hyvin
epatasaisesti rumpuun, linkousnopeus
laskee tai linkousvaihe ei kdynnisty
turvallisuussyista.

Huomautus: Laita rumpuun aina
yhdessa pienia ja suuria
vaatekappaleita. — Sivu 30

VoltMonitor
mallista riippuen

Kaksoispiste ajastinajan Ajastusaika-
naytdssa:

m Vilkkuu, kun silla hetkella on
kyseessa alijannite.

= sykkii, kun ohjelman kuluessa on
tunnistettu alijannite.

Huomautus: Alhainen jannite voi johtaa
esim. ohjelman pitenemiseen ja /tai
huonoon linkoustulokseen.



Puhdistus ja huolto
AVaroitus

Hengenvaara!

Jannitteisten osien koskeminen
aiheuttaa s&hkoiskun vaaran.
Kytke laite pois paalta ja irrota
verkkopistoke.

AVaroitus

Myrkytysvaara!

Liuotinpitoisia puhdistusaineita kuten
esim. pesubensiinia kaytettdessa voi
muodostua myrkyllisia hoyryja.

Ala kayta liuotinpitoisia puhdistusaineita.

Huomio!

Laitevauriot

Liuotinpitoiset puhdistusaineet kuten
esim. pesubensiini voivat vaurioittaa
koneen pintaa ja rakenneosia.

Ala kayta liuotinpitoisia puhdistusaineita.

Nain ehkaiset biokalvon ja
hajuhaittojen muodostumisen:

Huomautuksia

m Huolehdi pyykinpesukoneen
sijoituspaikan hyvasta
ilmanvaihdosta.

m Jata tayttdluukku ja pesuainekotelo
vahan auki, kun et kayta
pesukonetta.

m Pese silloin tall6in Puuvilla 60 °C-
ohjelmalla kayttamalla valkopesuun
soveltuvaa pesujauhetta.

Koneen ulkopinta ja
ohjaustaulu

= Pyyhi koneen ulkopinta ja
ohjauspaneeli puhtaaksi pehmealla
ja kostealla liinalla.

m Poista heti pesuainejadmat.

m Puhdistus vesisuihkulla kielletty.

Puhdistus ja huolto fi

Pesurumpu

Kayta klooritonta puhdistusainetta, ala
kayta terasvillaa.

Kayta epamiellyttavan hajun
poistamiseen pesukoneesta tai rummun
puhdistamiseen ohjelmaa Rummun
puhdistus 90 °C iiman pyykkid. Kayta
valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta.

Kalkinpoisto

Kun annostelet pyykinpesuaineen
oikein, ei kalkinpoisto yleensa ole
tarpeen. Jos kalkki on poistettava,
noudata kalkinpoistoaineen valmistajan
ohjeita. Sopivia kalkinpoistoaineita voit
tilata verkkosivuiltamme tai
huoltopalvelusta. — Sivu 33

i-Dos Pesuainekotelo ja
kotelokehys

1. Annostelusiilididen tyhjentdminen:
Annostelusailidissa on
tyhjennysaukot, joiden tulpat voi
irrottaa. Poista ennen
annostelusailididen tyhjentamista
kotelon kahva kuvan mukaisesti:

a) Veda pesuainekotelo ulos.

b) Veda kotelon kahvan takana
(alhaalla keskelld) olevaa
avausvipua (A) kevyesti itseesi
pain ja veda samalla vapautettua
kotelon kahvaa (B) yl6spain.
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fi

Puhdistus ja huolto

c) lIrrota tulpat varovasti ja anna
sdilididen sisallébn valua sopivan
kokoiseen astiaan.

d) Tyonna tulpat takaisin paikoilleen

vasteeseen saakka.

Annostelusiilididen/
pesuainekotelon puhdistus:
Voit irrottaa pesuainekotelon
koneesta tyhjennettyjen
annostelusailididen puhdistamista
varten.
a) Tyhjenna annostelusailiét ennen
niiden poistamista.
Huomautus: Aseta kotelon
kahvaosa paikalleen vasta sitten,
kun kotelo on puhdistettu.

b) Veda kotelo ulos.
c) Paina avausvipua ja ota kotelo
kokonaan pois paikaltaan.

Huomio!

Pesuainekotelo saattaa vahingoittual

Pesuainekotelossa on

sahkdkomponentteja. Ne voivat

vioittua joutuessaan kosketuksiin

veden kanssa.

— Al& pese kantta
astianpesukoneessa tai upota
sita veteen.

A

- Varo, etta kotelon takalevyssa
olevaan liitantadan ei paase
kosteutta, pesuainetta tai
huuhteluainejgamia. Pyyhi
ulkopinnat tarvittaessa puhtaaksi
pehmealla ja kostealla liinalla.
Kuivaa ennen paikalleen
asettamista.

e) Pyyhi kotelo ja kansi puhtaaksi
pehmealla ja kostealla liinalla tai
pese ne kasisuihkulla. Pyyhi
myos sisdpuoli puhtaaksi
pehmealla ja kostealla liinalla.
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d) lIrrota varovasti kotelon kansi.
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f) Kuivaa kotelo ja kansi ja kiinnita
kansi kotelon paélle.




g) Tyénna kotelon kahva ylakautta
paikalleen, niin ettd se napsahtaa
kiinni.

h) Puhdista pesuainekotelon
kehyksen sisapuoli.

i) Tybnna pesuainekotelo kunnolla
paikalleen.

Poistopumppu tukossa,
hatatyhjennys

AVaroitus

Palovammavaara!

Kun pesulampdtila on korkea, pesuvesi
on kuumaa. Kuuman pesuveden
koskettaminen voi aiheuttaa
palovamman.

Anna kuuman pesuveden jaahtya.

1. Sulje vesihana, jotta veden
virtaaminen koneeseen lakkaa eika
poistopumpun tarvitse poistaa vetta.

2. Kytke laite pois paalté. Irrota pistoke
pistorasiasta.

3. Avaa huoltoluukku ja ota se pois
paikaltaan.

e

4. Ota tyhjennysletku pois pidikkeesta.
Irrota tulppa ja anna veden valua
tarkoitukseen sopivaan astiaan.
Paina tulppa takaisin paikalleen ja
kiinnita tyhjennysletku pidikkeeseen.

Puhdistus ja huolto fi

5. Kierra pumpunkansi varovasti irti,
koneesta voi valua vield vahan vetta.
Puhdista sisatila, pumpunkannen
kierre ja pumpunpesa. Pumpun
siipipydran on paastava pyoérimaan
vapaasti.

Aseta pumpunkansi takaisin
paikalleen ja kierra kiinni. Kahvan
tulee olla pystyasennossa.

6. Aseta huoltoluukku takaisin
paikalleen, lukitse ja sulje.

Huomautus: Jotta pyykinpesuainetta ei
joudu kayttamattémana viemariputkeen
seuraavan pesun yhteydessa: kaada

1 litra vettd vasempaan lokeroon ja
k&ynnistd ohjelma Veden poisto.

Hajulukkoon kytkettava
vedenpoistoletku on tukossa

1. Kytke laite pois paalta. Irrota pistoke
pistorasiasta.

2. lIrrota letkunkiristin. Irrota
poistovesiletku varovasti, koneesta
voi valua vield vahan vetta.
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fi Toimintah&irid, mitd on tehtava?

3. Puhdista poistovesiletku ja hajulukon
litantdosa.
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4. Laita poistovesiletku takaisin
paikalleen ja varmista liitoskohta
letkunkiristimella.

Tulovesisihti tukossa

1. Poista vedenpaine
vedenottoletkusta:

a) Sulje vesihana.

b) Valitse jokin ohjelma (paitsi
Huuhtelu/Linkous/Veden poisto/
Veden poisto).

c) Kaynnista ohjelma ja anna kayda
n. 40 sekuntia.

d) Kytke laite pois paalta.

e) Irrota pistoke pistorasiasta.

2. Sihtien puhdistus:

a) lIrrota letku vesihanasta.

Puhdista sihti pienella harjalla.

b) Puhdista Standard- ja Aqua-
Secure-malleissa laitteen
takasivulla oleva sihti:
irrota letku laitteen takasivulia,
poista sihti pihtien avulla ja
puhdista.
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c) Liita letku ja tarkasta tiiviys.

Toimintahairié, miti on
tehtava?

Lukon avaaminen
hatatilanteessa

esim. sahkokatkon sattuessa

Ohjelma jatkuu, kun sahkét kytkeytyvat
taas paalle.

Jos haluat kuitenkin ottaa pyykin pois
koneesta, voit avata tayttoluukun
seuraavien ohjeiden mukaan:

AVaroitus

Palamisvamman vaara!

Kun pesulampétila on korkea, voit
polttaa itsesi koskettaessasi kuumaa
pesuvetté ja pyykkia.

Odota, kunnes ne ovat jadhtyneet.

AVaroitus

Loukkaantumisvaara!

Jos kosketat py6rivad rumpua, saatat
loukata katesi.

Ala koske pydrivaan rumpuun.
Odota, kunnes rumpu on pysahtynyt.

Huomio!

Vesivahingot

Ulosvuotava vesi saattaa aiheuttaa
vesivahinkoja.

Ala missaan tapauksessa avaa
tayttdluukkua, jos vettd nakyy lasissa.



Toimintahairid, mita on tehtava? fi

1. Kytke laite pois paalta. Irrota pistoke
pistorasiasta.

2. Poista pesuvesi. — Sivu 27

3. Veda sopivalla tydkalulla luukun
hatdavaaja alaspéin ja paasta
vapaaksi.
Nyt voit avata tayttdluukun.

limoitukset nayttéruudussa

Naytto Syy/aputoimenpide

@ pois padlta Tayttoluukun lukitus on vapautunut, ohjelman péatyttyd tai taukotilassa, kun pyykin
lisddminen on mahdollista.

@ palaa = Ohjelman aikana. Tayttoluukku lukittu.

m tfaukotilassa: [dmpdtila on liian korkea. Odota, kunnes ldmpdtila on laskenut.

m taukotilassa: linkousnopeus on liian korkea. Odota, kunnes rumpu on pysahty-
nyt.

m taukotilassa: vedenpinta on liian korkealla. Pyykkia ei voi lisatd. Jatka ohjelmaa
nappaamalla symbolia .

@ vilkkuu m hitaasti: tayttdluukkua ei voida téalla hetkelld lukita tai vapauttaa lukituksesta.
Odotusaika valttdmaton.
m nopeasti: sulje tayttéluukku, koska pyykista voi valua vetta.
>00 pois paalta ohjelman padtyttyd, kun tayttéluukku on auki
>0 palaa ohjelman kaynnistymisen jalkeen
>0 vilkkuu ennen ohjelman kaynnistymista taukotilassa

i-Dos-asetus esim. 66  Minimitayttomaara kyseisessa sdiliossa tunnistettu, tytd. — Sivu 217
vilkkuu

2 palaa Pesuainekotelo on vedetty ulos.
s palaa Vedenpaine liian pieni voi pidentad ohjelman kestoa.
= vilkkuu Koneeseen ei tule vetta:

= Avaavesihana kokonaan,
m tuloletku mutkalla tai jaényt puristuksiin,
m puhdista tarvittaessa sihti. — Sivu 28

=0 3 sec palaa Lapsilukko aktivoitu; deaktivoi. — Sivu 18
= 3 sec vilkkuu Lapsilukko aktivoitu, ohjelmavalitsinta kierretty tai valitsinkenttad ndpétty.
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fi Toimintah&irid, mitd on tehtava?

Naytto
G vilkkuu

© palaa

E:10 vuorotellen ndy-
ton

-00,-10tai-20
kanssa

E:60 vuorotellen ndy-
ton-2bja End
kanssa

E:35 ja vuorotellen
nayttd
-10

E: 36 ja vuorotellen
nayttod
-10

Muut néytot

Syy/aputoimenpide

Kéynnistd ohjelma Rummun puhdistus 90 °C tai 60 °C -ohjelma rummun ja pesu-

vesisdilion puhdistamista ja hoitoa varten.

Huomautuksia

= Kaynnistd ohjelma ilman pyykkia.

m  Kéyta valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuainetta sisaltdvaa
pesuainetta. Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta
pesuainemaarastd, jotta valtat vaahdon muodostumisen. Ald kayté villa- tai
hienopesuainetta.

m Huomautussignaalin kytkeminen paalle/pois

Koneessa on liikaa vaahtoa, lisatty huuhtelukertoja. Kun tayttomaéra on sama,
annostele seuraavalla pesukerralla vahemman pesuainetta.

Vika i-Dos+arjestelmdssa. i-Dos-toiminto on deaktivoitunut automaattisesti.
Laitetta voidaan kayttaad manuaalisella annostelulla tavanomaiseen tapaan.
Ota i-Dos-jarjestelman korjaamiseksi yhteys huoltopalveluun.

ohjelman péattyessa.

Tama ei ole laitevika - epdtasapainon tunnistus on keskeyttanyt linkouksen rum-
puun epatasaisesti jakautuneen pyykin takia.

Laita rumpuun aina yhdessé suuria ja pienia vaatekappaleita. Linkoa pyykki tarvit-
taessa vield kerran.

Vettd pohjatilassa, laite vuotaa. Sulje vesihana. Soita huoltopalveluun! — Sivu 33

m Poistopumppu tukossa. Puhdista poistopumppu. — Sivu 27
m Poistovesiletku/viemariputki tukossa. Puhdista hajulukkoon liitetty poistoletku.
— Sivu27

Kytke laite pois paaltd, odota 5 sekuntia ja kytke uudelleen paalle. Jos naytto tulee
uudestaan nakyviin, soita huoltopalveluun. — Sivu 33

Toimintahairié, mita on tehtava?

Haéiriot Syy/aputoimenpide

Vetté tulee ulos koneesta. m  Kiinnita poistoletku kunnolla tai vaihda tilalle uusi letku.

Koneeseen ei tule vetta.

Pesuaine ei huuhtoudu
pesuveteen.

Annostelusailio on tyhjd ja

tayttomaaran naytto ei
vilku.
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m  Kiristé tuloletkun kierrekiinnitykset.

Kéynnistitko ohjelman?

Avasitko vesihanan?

Onko sihti tukossa? Puhdista sihti.— Sivu 28

Onko veden tuloletku mutkalla tai jaényt puristuksiin?

Onko pesuainekotelon kansi/liitdntd likainen? Puhdista pesuainekotelo.
—> Sivu25
m  Onko pesuainekotelo oikein paikallaan? — Sivu 21



Toimintah&irid, mitd on tehtava? fi

Hairiot Syy/aputoimenpide

Annostelusailiossa on Annostelusailiot:

vaaraa pyykinpesuai- A : )
netta/huuhteluainetta. g %C,J[Znunuadglggﬂd'sm' — Siw 25

Pyykinpesuaine/huuhte-  Puhdista annostelusdiliot ja taytd uudelleen.
luaine on paksuuntunut
annostelusailidissa.

Tayttoluukku ei avaudu. Turvatoiminto on aktiivinen. Ohjelma keskeytynyt? — Sivu 19

Avaaminen mahdollista vain hétdavaajan avulla? — Sivu 28

Kaynnistitko ohjelman tai valitsitko ajastinajan Ajastusaika?

Onko tayttoluukku kiinni?

Onko lapsilukko on aktivoitu? Deaktivoi. — Sivu 18

[ palaa. Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan. Tyénné kotelo kunnolla
paikalleen.

Rumpu nytkéhtelee ja Tama ei ole vika - rumpu saattaa nytkahdelld ja pyorahdelld hetken moottorin
pyorahtelee hetken ohjel-  sisdisen testin takia.
man kaynnistyksen jal-

Ohjelma ei kdynnisty.

keen.
Pesuvesi ei poistu m Puhdista poistopumppu. — Sivu 27
koneesta. m Puhdista poistoputki ja/tai vedenpoistoletku.

Vesi ei tule nakyviin rum- Tamé ei ole vika - vesi on luukusta nakyvan alueen alapuolella.
mussa.

Linkoustulos eiole hyvd.  m  Tdma ei ole mikdan vika - epédtasapainon tunnistus on keskeyttanyt lin-
PyykKi on markag/liian kouksen rumpuun epétasaisesti jakautuneen pyykin takia.
kosteaa. Laita rumpuun aina yhdesséa suuria ja pienia vaatekappaleita.

= Rypistymisesto valittu? — Sivu 15

= Onko valittu linkousnopeus liian alhainen?

Linkous kaynnistyy useita Tdma ei ole vika - epatasapainon tunnistus jakaa pyykkié tasaisemmin.
kertoja.

Ohjelma kestdéd tavallista =  Tama ei ole vika - epdtasapainon tunnistus jakaa pyykkia tasaisemmin
kauemmin. useamman kerran.
m Tama eiole vika - vaahdonvalvontajérjestelma aktivoitunut - lisétaan yksi
huuhtelukerta.

Ohjelman kestoaika muut- Tama ei ole mikdan vika - kone optimoi ohjelmavaiheen kyseisen pesuproses-
tuu pesuvaiheen aikana.  sin mukaan. Naytossa oleva ohjelman kestoaika saattaa tdmén takia muuttua.

Vasemmassa huuhteluai- = Tamad ei ole vika - ei heikenné hoitoaineen tehoa.
nelokerossa on jaannos-
vetta.
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fi Toimintah&irid, mitd on tehtava?

Héiriot
Pyykinpesukoneessa on
epamiellyttavé haju.

Syy/aputoimenpide
Kaynnistd ohjelma Rummun puhdistus tai Puuvilla 90 °C ilman pyykkia.

Kéyta valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuainetta siséltavad
pesuainetta.

Huomautus: Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pe-
suainemadrastd, jotta valtat vaahdon muodostumisen. Ald kéyta villa- tai
hienopesuainetta.

NayttG &% palaa kosketus- Annosteltu likaa pesuainetta?

ndytossa. Pesuainekote-
losta tulee mahdollisesti
ulos vaahtoa.

Toistuvasti liikaa vaahtoa.

Pyykinpesuainetta/huuh-
teluainetta valuu kumitii-
visteestd ja keraantyy
koneen luukulle tai kumi-
tiivisteen poimuun.

Kone on aanekas, se téri-
see voimakkaasti tai liik-
kuu lingottaessa.

Kosketusnayttd ei toimi
kayton aikana.

Pyykissé on pesuainejaa-
mid.

Sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 1/2 litraan vetta ja kaada seos
vasempaan lokeroon (ei pestdessa outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiileja).

Annostele seuraavalla kerralla vahemmén pesuainetta.

m Tarkista perusannostusmédrd ja annosteluasetus.
= K&yta tarvittaessa toisentyyppistd nestemaista pyykinpesuainetta.

Liian paljon pyykinpesu-/huuhteluainetta annosteluséilidissd. Huomioi merkinté
max annostelusailidissa.

= Onko laite suorassa? Suorista laite. — Sivu 38

m  Onko laitteen jalat kiinnitetty? Lukitse laitteen jalat. — Sivu 38
m  Onko kuljetustuet irrotettu? Poista kuljetustuet. — Sivu 35

m  Sdhkokatko?

= Onko sulake palanut? Kytke paalle/vaihda sulake.

= Jos hdirid toistuu usein, soita huoltopalveluun.

| |

Joissakin fosfaatittomissa pyykinpesuaineissa on aineksia, jotka eivét liu-
kene veteen.
m Valitse toiminto Huuhtelu tai harjaa pyykki pesun jalkeen.

Taukotilassavilkkuu-tnja = Vedenpinta on liian korkealla. Pyykkid ei voi lisétéd. Sulje tarvittaessa taytto-

@ palaa.

luukku heti.
= Jatka ohjelmaa néppé&amalla .

Taukotilassavilkkuutnja Taytt6luukun lukitus on avattu. Pyykkid voi lisaté.

@ on pois paalta.

Jos et voi poistaa hairiota itse (kytkemalld laite pois paélta ja taas péalle) tai laite vaatii korjausta:
m  Kytke laite pois pdéltd ja irrota pistoke pistorasiasta.
m Sulje vesihana ja soita huoltopalveluun.
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Huoltopalvelu

Jos et voi korjata vikaa itse, ota yhteys
huoltopalveluun. — Kansilehti

Loydamme varmasti sopivan ratkaisun,
jolloin valtyt my6s huoltoteknikon turhilta
kaynneilta.

[Imoita huoltopalvelulle laitteen
mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero
(FD).

E-Nr. FD
E-Nr. Mallinumero
FD Sarjanumero

Nama tiedot |6ydat *mallista riippuen:

tayttdluukun sisaltd*/avatusta
huoltoluukusta* ja laitteen takaa.

Luota valmistajan osaamiseen.

Kaanny puoleemme. Nain voit olla
varma, ettd koulutetut
huoltoteknikkomme suorittavat
korjauksen alkuperéisia varaosia
kayttaen.

Huoltopalvelu fi

Tekniset tiedot

Mitat:
850 x 600 x 590 mm

(korkeus x leveys x syvyys)

Paino:
70 - 85 kg (mallista riippuen)

Verkkoliitanta:
Verkkojannite 220 - 240 V, 50 Hz (60
Hz mallista riippuen)

Nimellisvirta 10 A
Nimellisteho 1900 - 2300 W

Vedenpaine:
100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Virran ottoteho, kun laite on kytketty
pois paalta:

0,1W

Virran ottoteho, kun laite on kytketty
paalle:

0,43 W
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fi Sijoittaminen ja liittdminen

Sijoittaminen ja
liittaminen
Toimituksen sisalto

Huomautus: Tarkasta, onko koneessa
kuljetusvaurioita. Ala ota vaurioitunutta
konetta kayttdéon. Jos sinulla on
reklamoitavaa, kaanny myyjan puoleen,
jolta hankit laitteen, tai ota yhteytta
huoltopalveluumme.

Py -
U
e

Verkkojohto

Pussi:

m  K&ytto- ja asennusohje
Huoltopisteluettelo™
Takuu*

Suojatulpat aukkoihin, joista
kuljetustuet on poistettu
= Ruuviavain*

Tulovesiletku malliin
Aquastop

Poistovesiletku
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Kaari poistovesiletkun kiinnittamista
varten*

[ 6 1 Tulovesiletku malleihin Standard/Aqua-
Secure

* mallista riippuen

Lisaksi tarvitaan letkunkiristin @ 24 -
40 mm (alan liikkeesta), jos
poistovesiletku liitetdan hajulukon
kohdalle.

Hydédylliset tydkalut

m Vesivaaka suoristamista varten
= Ruuviavain:
— avainkoko 13 kuljetustukien
irrottamiseen ja
— avainkoko 17 laitteen jalkojen
saatamiseen

Turvallisuusohjeet

AVaroitus

Loukkaantumisvaara!

m  Pyykinpesukone on painava.

Ole varovainen pesukonetta
nostettaessa/kuljetettaessa.

m Jos pyykinpesukonetta nostetaan
sen ulkonevista osista (esim.
tayttéluukusta), osat saattavat
murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia.
Ala nosta konetta sen ulkonevista
osista.

m Jos letkut ja sdhkojohdot
asennetaan huolimattomasti, niihin
saattaa kompastua ja loukata
itsensa.

Asenna letkut ja johdot siten, etta
niihin ei voi kompastua.

Huomio!

Laitevauriot

Jaatyneet letkut voivat haljeta/rikkoutua.
Ala sijoita pyykinpesukonetta ulos tai
tiloihin, joissa vesi voi jaatya.



Huomio!

Vesivahinko

Tulovesi- ja poistovesiletkun
litantdkohdat ovat korkean
vedenpaineen alaisia. Noudata
ehdottomasti tassa annettavia ohjeita
vuotojen tai vesivahinkojen
valttamiseksi.

Huomautuksia

m Noudata tassa olevien ohjeiden
liséksi paikallisen vesi- ja
sahkdlaitoksen antamia maarayksia.

m Jos olet epavarma, teeta liitanta alan
ammattiasentajalla.

Sijoitusalusta

Huomautus: Pyykinpesukone on

sijoitettava niin, etta se pysyy hyvin

paikallaan myos linkouksen aikanal

m Sijoitusalustan on oltava kiintea ja
tasainen.

m Pehmeat lattiat/lattiapaallysteet eivat
sovellu sijoitusalustaksi.

Sijoitus jalustan paalle tai
huoneeseen, jossa on
puupalkkirakenteet

Huomio!
Laitevauriot

Pyykinpesukone voi lingottaessa liikkua
ja pudota tai kaatua jalustalta.

Kiinnita laitteen jalat ehdottomasti
kiinnityssarjan avulla.

Tilausnumero WMZ 2200, WX 9756,

Z 7080X0

Huomautus: Jos kyseesséa on

puupalkkikatto, aseta pyykinpesukone:

= mieluiten huoneen kulmaan,

m vedenpitavan puulevyn paalle
(vahintdan 30 mm paksu), joka on
kiinnitetty lattiaan tukevasti ruuveilla.

Sijoittaminen ja liittaminen fi

Sijoittaminen korokkeen
paalle, jossa on laatikko

Korokkeen tilausnumero: WMZ 20490,
WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Koneen sijoitus tyotason alle
tai keittiokaapistoon

AVaroitus

Hengenvaara!

Jannitteisten osien koskeminen
aiheuttaa sahkdiskun vaaran.
Al& poista laitteen pintalevya.

Huomautuksia

m Asennustilan leveyden tulee olla 60
cm.

m Sijoita pyykinpesukoneen vain
yhtenaisen tybtason alle, joka on
Kiinnitetty tukevasti viereisiin
kalusteisiin.

Kuljetustukien poistaminen

Huomio!

Laitevauriot

m  Kone on suojattu kuljetusta varten
kuljetustuilla. Jos kuljetustukia ei ole
poistettu, tuet saattavat vaurioittaa
esim. rumpua koneen kaydessa.
Poista aina kaikki 4 kuljetustukea
ennen koneen ensimmaista
kayttdkertaa. Sailyta kuljetustuet
huolellisesti.

m Muista Kiinnittaa kuljetustuet aina
takaisin paikoilleen, jos konetta
joudutaan kuljettamaan myéhemmin.
Nain valtat kuljetusvauriot.

Huomautus: Sailyta ruuvit ja holkit.




fi Sijoittaminen ja liittdminen

1. Ota letkut pois pidikkeista.

2. Loystyta ja poista kaikki 4
kuljetustukiruuvia.
Poista holkit. Ota verkkojohto pois
pidikkeista.

3. Kiinnitd suojatulpat paikoilleen.
Lukitse suojatulpat kiinni painamalla
lukitsinta.

4x

Letkujen ja johtojen pituudet

= Vasemmanpuoleinen liitanta

i 177~ 135cm
Cawan

x|

~90cm O

0-max. 100 cm

m Oikeanpuoleinen liitanta
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O ~140cm

-max. 100 cm

Ohje: Alan liikkeistd/huoltopalvelusta

on saatavissa:

m  Aquastop- tai kylméavesi-tuloletkun
jatkoletku (n. 2,50 m); tilausnro
WMZ2380, WZ10130, CZ11350,
Z7070X0

m pidempi tulovesiletku (n. 2,20 m)
Standard-malliin

Vedentulo

AVaroitus

Hengenvaara!

Jannitteisten osien koskeminen
aiheuttaa sahkoéiskun vaaran.

Ala upota Aquastop-turvaventtiilia
veteen (sisaltda sahkdisen venttiilin).

Ota litannassa huomioon seuraavat
seikat

Huomautuksia

m  Kayta pyykinpesukonetta vain
kylman vesijohtoveden kanssa.

m Al& liitd pesukonetta paineettoman
kuumavesivaraajan
termostaattihanaan.

m  Kaytd vain koneen mukana tulevaa
tai valtuutetusta huoltolilkkkeesta
hankittua tuloletkua. Al& asenna
kéytettyja letkuja.

m Ala taita, jata puristuksiin, muuta tai
katkaise (letku ei silloin ole enda
rittavan luja) tulovesiletkua.



m  Kiristd ruuviliitokset vain
kasikireydelle. Kierteet saattavat
vaurioitua, jos ne kiristetaan
tyokalulla (pihdeilla) liian tiukkaan.

Vesijohtoverkon optimaalinen
vedenpaine

vahintaan 100 kPa (1 bar)
enintaan 1000 kPa (10 bar)

Kun vesihana on auki, veden
virtausmaaran tulee olla vahintaan 8 I/
min.

Jos vedenpaine on korkeampi, asenna
paineenalennusventtiili.

Liitanta
Liita tulovesiletku vesihanaan (34" = 26,4

mm) ja laitteeseen (ei tarpeen
Aquastop-malleissa, kiinteda asennus):

= Malli: Standard

Sijoittaminen ja liittdminen fi

Huomautus: Avaa vesihana varovasti
ja tarkasta liitdntakohtien tiiviys.
Kierreliitin on vesijohtopaineen alainen.

Vedenpoisto

AVaroitus

Palovammavaara!

Kun pesulampotila on korkea, voit
polttaa itsesi koskettaessasi kuumaa
pesuvettd, esimerkiksi kun kuuma
pesuvesi poistuu pesualtaaseen.

Varo koskettamasta kuumaa pesuvetta.

Huomio!

Vesivahinko

Poistovesiletkussa on vetta
poistettaessa vedenpaine, ja letku voi
paasta putoamaan pesualtaasta tai
irroamaan liitantakohdasta.

Varmista, ettd poistoletku ei paase
luiskahtamaan pois paikaltaan.

Huomio!

Laitevauriot/tekstiilien vauriot

Jos poistovesiletkun p&aéa ulottuu

poistettuun veteen asti, vesi saattaa

imeytya takaisin laitteeseen ja

vaurioittaa laitetta/tekstiileja.

Varmista, etta:

m pesualtaan tulppa on poistettu.

m poistoletkun paa ei ulotu poistettuun
veteen asti.

m Vvesi poistuu riittdvan nopeasti.

Huomautus: Varmista, ettd
poistovesiletku ei jaa mutkalle. Ala veda
letkua kireélle.

Liitanta

= Vedenpoisto hajulukkoon
Varmista litantakohta
letkunkiristimelld, @ 24 - 40 mm
(alan liikkeista).

37



fi Sijoittaminen ja liittdminen

= Vedenpoisto pesualtaaseen
Varmista, etta poistoletku ei paase
luiskahtamaan pois paikaltaan.
Kaareva letkun pidike tilattavissa
huoltopalvelusta:
Varaosanumero 00655300

= Vedenpoisto muoviputkeen, jossa
on kumimuhvi, tai viemériin

Suoristaminen

Suorista laite vesivaa’an avulla.

Jos kone on &anekas tai se tarisee tai
liikkuu, voi syyna olla, ettd kone ei ole
vaakasuorassal

1. Avaa vastamutterit kiertamalla
ruuviavainta myotapaivaan.

2. Tarkista vesivaa’an avulla, ettd kone
on vaakasuorassa, korjaa asentoa
tarvittaessa. Muuta korkeutta
kiertamalla laitteen jalkaa.

Laitteen on oltava tukevasti lattialla
kaikkien neljan jalan varassa.

3. Kirista vastamutteri koneen runkoa
vasten.
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Pid&a samalla kiinni jalasta, jotta
korkeus ei muutu.

Kaikkien neljan saatdjalan
vastamuttereiden on oltava
Kierrettyna tiukalle koneen runkoa
vasten!

——y

-

@

Sahkoliitanta

AVaroitus

Hengenvaara!
Jannitteisten osien koskeminen
aiheuttaa sahkoiskun vaaran.

Tartu pistokkeeseen vain kuivin
kasin.

Vedéa verkkojohtoa aina vain
pistokkeesta, ala johdosta, koska
johto voi vaurioitua.

Ala irrota pistoketta koneen ollessa
toiminnassa.

Ota huomioon seuraavat ohjeet ja
varmista, etta:

Huomautuksia

Verkkojannite on sama kuin
pyykinpesukoneen ilmoitettu jannite
(laitekilvessa).

Liitantateho ja tarvittavan sulakkeen
koko on merkitty laitekilpeen.
Pyykinpesukone liitetdan ainoastaan
vaihtovirtaan méaaraysten mukaisesti
asennetun ja maadoitetun
pistorasian kautta.

Verkkopistoke ja pistorasia sopivat
toisiinsa.

Johdon poikkipinta-ala on riittava.
Maadoitusjarjestelmé on asennettu
vaatimusten mukaisesti.




m Verkkojohdon vaihtaa (tarvittaessa)
vain sdhkodasentaja. Verkkojohto on
saatavana varaosana
huoltopalvelusta.

m Haaroitusjohtoja/-pistorasioita tai
jatkojohtoja ei kayteta.

m Vikavirtasuojakytkinta kaytettdessa
kaytetdaan vain kytkinta, jossa on
merkinta [&<.

Ainoastaan tamantyyppiset
suojakytkimet tayttavat nykyisin
voimassa olevat maaraykset.

m Verkkopistokkeeseen paasee aina
helposti kasiksi. Jos tama ei ole
mahdollista, turvallisuusmaaraysten
tayttdmiseksi on kiintedan
asennukseen asennettava katkaisin
(2-napainen poiskytkenta)
sahkoasennusta koskevia
maéaarayksia noudattaen.

m Ala taita, jata puristuksiin, muuta tai
katkaise verkkojohtoa alaka paasta
sitd kosketuksiin lammoénlahteiden
kanssa.

Ennen ensimmaista
pesukertaa

Pyykinpesukone tarkastettiin

huolellisesti ennen tehtaalta lahtemista.

Poista mahdollinen tarkastuksessa
jaéanyt vesi kayttamalla konetta
ensimmaisen kerran ilman pyykkia.

Huomautuksia

m Pesukoneen pitéa olla
asianmukaisesti sijoitettu ja
liitetty. alkaen — Sivu 34

m Al& ota vaurioitunutta konetta
kayttoon. Ota yhteys
huoltopalveluun.

Alkuvalmistelut:

Tarkasta kone.

Taytad annostelusailiot & ja &.

— Sivu 20

Irrota suojakalvo ohjauspaneelista.
Liita pistoke pistorasiaan.

Avaa vesihana.

aRw b=

Sijoittaminen ja liittdminen fi

Ohjelman kdynnistaminen ilman
pyykkia:

. Kytke laite paalle.
Sulje tayttdluukku (ala laita pyykkia
koneeseen!).
Aseta ohjelma Rummun
puhdistus 90 °C.
Avaa pesuainekotelo.
Kaada n. 1 litra vettd vasempaan
lokeroon.
Annostelu pyykinpesuainetta
vasempaan lokeroon.
Huomautus: Annostele vain puolet
pesuainevalmistajan suosittelemasta
pesuainemaarasta, jotta valtat
vaahdon muodostumisen. Al& kayta
villa- tai hienopesuainetta.
7. Sulje pesuainekotelo.
8. Kaynnista ohjelma.
9. Kun ohjelma on paattynyt, kytke laite

pois paalta.

Pyykinpesukone on nyt kayttévalmis.

o or w P2

Kuljettaminen
esimerkiksi muuton yhteydessa

Huomio!

Annostelusiilidista ulos valuva
pyykinpesuaine/huuhteluaine voi
vaurioittaa laitetta

Ulos valuva pyykinpesuaine/
huuhteluaine saattaa heikentaa laitteen
toimintaa, esim. elektroniikka voi
vioittua.

Tyhjenna annostelusailiét ennen laitteen
kuljettamista.

Alkuvalmistelut:

1. Sulje vesihana.

2. Poista vedenpaine tulovesiletkusta:
— Sivu 28 ; Puhdistus ja huolto -
Tulovesiletkun sihti tukossa

3. lIrrota pyykinpesukone
sahkoverkosta.

4. Laske loppu pesuvesi pois:

— Sivu 27 ; Puhdistus ja huolto -
Pesupumppu tukossa, hatatyhjennys
5. lrrota letkut.
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fi Aquastop-takuu

6. Tyhjenna annostelusailit.

— Sivu 25 Aquastop-takuu
koskee vain malleja, joissa on
Aquastop

Kuljetustukien kiinnitys:

1. lrrota suojatulpat ja ota ne talteen.
Kéayta tarvittaessa apuna . )
ruuvimeisselia. Ostosopimukseen perustuvan myyjan

virhevastuun ja antamamme laitetakuun

lisdksi myonnamme korvauksen
seuraavin ehdoin:

1. Jos vesivahingon syyna on vika
Aquastop-jarjestelmassamme,
korvaamme yksityiselle kuluttajalle
aiheutuneet vahingot.

2. Tama takuu on voimassa laitteen
koko kayttéian ajan.

2. Kiinnita kaikki 4 holkkia paikoilleen.

Kiinnita verkkojohto pidikkeisiin. 3. Takuuvaatimuksen edellytyksena on,

Aseta kuljetustukiruuvit paikoilleen ja
kiristd ne ruuviavaimella, avainkoko

ettd Aquastop-jarjestelmalla
varustetun laitteen asennus ja liitanta

13. on tehty ammattitaidolla; se kasittaa
myos Aquastop-jatkoletkun
(alkuperéaisvaruste).

Takuu ei kata vesihanaan
asennettuun Aquastop-liitantaan
menevia viallisia vedenottoletkuja tai
liittimia.

4. Aquastop-jarjestelmalla varustettuja
laitteita ei periaatteessa tarvitse
tarkkailla kaytdn aikana eika
vesihanaa tarvitse sulkea kayton

Huomautuksia jalkeen.

m Poista ehdottomasti kuljetustuet! Vesihana on suljettava ainoastaan
= Jotta pyykinpesuainetta ei joudu siina tapauksessa, ettd asunnosta

Ennen uutta kdyttooénottoa:

kayttamattomana viemariputkeen
seuraavan pesun yhteydessa: kaada
n. 1 litra vettd vasempaan lokeroon
ja valitse ja kaynnista ohjelma Veden
poisto.

poistutaan pitkaksi aikaa, esim.
monta viikkoa kestavélle lomalle.
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	Hengenvaara!
	Huomautuksia
	1. Aseta lajiteltu pyykki väljästi rumpuun.
	2. Varmista, että vaatekappaleita ei jää täyttöluukun ja kumimansetin väliin ja sulje täyttöluukku.


	Pesu ja huuhteluaineen annostelu
	Pesuohjelman käynnistys

	Näytössä näkyvän ohjelman aikana senhetkiset ohjelmatiedot:
	Huomautus:
	Lapsilukko/ valitsinlukko
	Huomautuksia

	Pyykin lisääminen koneeseen
	Huomautuksia

	Ohjelman muuttaminen
	1. Näppää valitsinkenttää ‹.
	2. Valitse toinen ohjelma.
	3. Ja näppää uudelleen symbolia ‹. Uusi ohjelma alkaa alusta.

	Ohjelman keskeyttäminen
	1. Näppää valitsinkenttää ‹.
	2. Pyykin jäähdytys: valitse Huuhtelu.
	3. Ja näppää uudelleen symbolia ‹.
	1. Näppää ‹.
	2. Valitse Linkous/Veden poisto tai Veden poisto.
	3. Ja näppää uudelleen symbolia ‹.

	Ohjelman päättyminen
	Huomautus:

	Pyykin poistaminen/laitteen kytkeminen pois päältä
	1. Avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois koneesta.
	2. Kytke laite pois päältä.
	3. Sulje vesihana.
	Huomautus:
	Huomautuksia



	a Älykäs annostelujärjestelmä
	Älykäs annostelujärjestelmä
	Älykäs annostelujärjestelmä pesuainekotelossa
	Käyttöönotto/annostelusäiliön täyttäminen
	Huomautuksia
	Annostelusäiliön täyttäminen:
	1. Vedä pesuainekotelo ulos.
	2. Avaa kansi.
	3. Kaada säiliöön pesuainetta/ huuhteluainetta. Älä ylitä merkintää max.
	4. Sulje kansi.
	5. Työnnä pesuainekotelo hitaasti takaisin paikalleen.


	Päivittäisessä käytössä
	Näytöt:
	Älykkään annostelun valinta päälle ja pois / annosteluasetuksen säätö:
	Huomautus:
	Pyykinpesuaineen/huuhteluaineen lisääminen:


	Perusasetukset
	Perusannostelumäärät vastaavat:

	Veden kovuus:
	Likaisuusaste →
	Veden kovuus ↓
	kevyt
	normaali
	runsas
	erittäin runsas
	Huomautuksia
	Perusannostelumäärien muuttaminen:
	1. Paina kyseistä i-Dos- valitsinkenttää(ß tai i) ja pidä painettuna n. 3 sekunnin ajan. Näytössä näkyy ennakkoon asetettu perusannostelumäärä.
	2. Aseta haluamasi perusannostelumäärä näppäämällä symbolia N tai M. Asetus aktivoituu ilman vahvistusta.
	3. Näppää uudelleen kyseistä i-Dos- valitsinkenttää palataksesi lähtötilaan.
	Huomautus:

	Annostelu käsin
	: Varoitus
	Silmä-/ihoärsytys!
	Huomio!
	Laitevauriot
	Huomautuksia
	Pesuaineen annostelu ja täyttäminen:
	1. Vedä pesuainekotelo ulos.
	2. Annostele vasempaan lokeroon seuraavien ominaisuuksien mukaan:
	3. Sulje pesuainekotelo.




	Q Laiteasetukset
	Laiteasetukset
	Säätötilan aktivointi
	1. Kytke laite päälle. Näytössä näkyvät senhetkisen ohjelman asetukset.
	2. Näppää valitsinkenttää à.

	Äänimerkin voimakkuuden muuttaminen
	Säätöarvot:

	Kosketusnäytön kirkkauden muuttaminen
	Säätöarvot:

	Rummun huollon muistutustoiminnon valitseminen käyttöön/pois käytöstä
	Säätötilan lopettaminen
	Asetusten lopettaminen ja tallentaminen:

	H Tunnistimet
	Tunnistimet
	Määräautomatiikka
	Epätasapainon tunnistusjärjestelmä
	Huomautus:

	VoltMonitor
	Huomautus:


	2 Puhdistus ja huolto
	Puhdistus ja huolto
	: Varoitus
	Hengenvaara!
	: Varoitus
	Myrkytysvaara!
	Huomio!
	Laitevauriot
	Huomautuksia
	Koneen ulkopinta ja ohjaustaulu
	Pesurumpu
	Kalkinpoisto
	i-Dos Pesuainekotelo ja kotelokehys
	1. Annostelusäiliöiden tyhjentäminen:
	a) Vedä pesuainekotelo ulos.
	b) Vedä kotelon kahvan takana (alhaalla keskellä) olevaa avausvipua (A) kevyesti itseesi päin ja vedä samalla vapautettua kotelon kahvaa (B) ylöspäin.
	c) Irrota tulpat varovasti ja anna säiliöiden sisällön valua sopivan kokoiseen astiaan.
	d) Työnnä tulpat takaisin paikoilleen vasteeseen saakka.

	2. Annostelusäiliöiden/ pesuainekotelon puhdistus:
	a) Tyhjennä annostelusäiliöt ennen niiden poistamista.

	Huomautus:
	b) Vedä kotelo ulos.
	c) Paina avausvipua ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.
	d) Irrota varovasti kotelon kansi.

	Huomio!
	e) Pyyhi kotelo ja kansi puhtaaksi pehmeällä ja kostealla liinalla tai pese ne käsisuihkulla. Pyyhi myös sisäpuoli puhtaaksi pehmeällä ja kostealla liinalla.
	f) Kuivaa kotelo ja kansi ja kiinnitä kansi kotelon päälle.
	g) Työnnä kotelon kahva yläkautta paikalleen, niin että se napsahtaa kiinni.
	h) Puhdista pesuainekotelon kehyksen sisäpuoli.
	i) Työnnä pesuainekotelo kunnolla paikalleen.


	Poistopumppu tukossa, hätätyhjennys
	: Varoitus
	Palovammavaara!
	1. Sulje vesihana, jotta veden virtaaminen koneeseen lakkaa eikä poistopumpun tarvitse poistaa vettä.
	2. Kytke laite pois päältä. Irrota pistoke pistorasiasta.
	3. Avaa huoltoluukku ja ota se pois paikaltaan.
	4. Ota tyhjennysletku pois pidikkeestä.
	5. Kierrä pumpunkansi varovasti irti, koneesta voi valua vielä vähän vettä.
	6. Aseta huoltoluukku takaisin paikalleen, lukitse ja sulje.

	Huomautus:

	Hajulukkoon kytkettävä vedenpoistoletku on tukossa
	1. Kytke laite pois päältä. Irrota pistoke pistorasiasta.
	2. Irrota letkunkiristin. Irrota poistovesiletku varovasti, koneesta voi valua vielä vähän vettä.
	3. Puhdista poistovesiletku ja hajulukon liitäntäosa.
	4. Laita poistovesiletku takaisin paikalleen ja varmista liitoskohta letkunkiristimellä.

	Tulovesisihti tukossa
	1. Poista vedenpaine vedenottoletkusta:
	a) Sulje vesihana.
	b) Valitse jokin ohjelma (paitsi Huuhtelu/Linkous/Veden poisto/ Veden poisto).
	c) Käynnistä ohjelma ja anna käydä n. 40 sekuntia.
	d) Kytke laite pois päältä.
	e) Irrota pistoke pistorasiasta.

	2. Sihtien puhdistus:
	a) Irrota letku vesihanasta.
	b) Puhdista Standard- ja Aqua- Secure-malleissa laitteen takasivulla oleva sihti:
	c) Liitä letku ja tarkasta tiiviys.



	3 Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?
	Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?
	Lukon avaaminen hätätilanteessa
	: Varoitus
	Palamisvamman vaara!
	: Varoitus
	Loukkaantumisvaara!
	Huomio!
	Vesivahingot
	1. Kytke laite pois päältä. Irrota pistoke pistorasiasta.
	2. Poista pesuvesi. ~ Sivu 27
	3. Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja alaspäin ja päästä vapaaksi.


	Ilmoitukset näyttöruudussa
	Näyttö
	Syy/aputoimenpide
	Huomautuksia

	Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?
	Häiriöt
	Syy/aputoimenpide
	4. Tyhjennä ja puhdista. ~ Sivu 25
	5. Täytä uudelleen.

	Huomautus:


	4 Huoltopalvelu
	Huoltopalvelu

	J Tekniset tiedot
	Tekniset tiedot

	5 Sijoittaminen ja liittäminen
	Sijoittaminen ja liittäminen
	Toimituksen sisältö
	Huomautus:

	Turvallisuusohjeet
	: Varoitus
	Loukkaantumisvaara!
	Huomio!
	Laitevauriot
	Huomio!
	Vesivahinko
	Huomautuksia

	Sijoitusalusta
	Huomautus:

	Sijoitus jalustan päälle tai huoneeseen, jossa on puupalkkirakenteet
	Huomio!
	Laitevauriot
	Huomautus:

	Sijoittaminen korokkeen päälle, jossa on laatikko
	Koneen sijoitus työtason alle tai keittiökaapistoon
	: Varoitus
	Hengenvaara!
	Huomautuksia

	Kuljetustukien poistaminen
	Huomio!
	Laitevauriot
	Huomautus:
	1. Ota letkut pois pidikkeistä.
	2. Löystytä ja poista kaikki 4 kuljetustukiruuvia.
	3. Kiinnitä suojatulpat paikoilleen. Lukitse suojatulpat kiinni painamalla lukitsinta.


	Letkujen ja johtojen pituudet
	Ohje:

	Vedentulo
	: Varoitus
	Hengenvaara!
	Huomautuksia
	Huomautus:

	Vedenpoisto
	: Varoitus
	Palovammavaara!
	Huomio!
	Vesivahinko
	Huomio!
	Laitevauriot/tekstiilien vauriot
	Huomautus:
	Liitäntä


	Suoristaminen
	1. Avaa vastamutterit kiertämällä ruuviavainta myötäpäivään.
	2. Tarkista vesivaa’an avulla, että kone on vaakasuorassa, korjaa asentoa tarvittaessa. Muuta korkeutta kiertämällä laitteen jalkaa.
	3. Kiristä vastamutteri koneen runkoa vasten.

	Sähköliitäntä
	: Varoitus
	Hengenvaara!
	Huomautuksia

	Ennen ensimmäistä pesukertaa
	Huomautuksia

	Alkuvalmistelut:
	1. Tarkasta kone.
	2. Täytä annostelusäiliöt ß ja i. ~ Sivu 20
	3. Irrota suojakalvo ohjauspaneelista.
	4. Liitä pistoke pistorasiaan.
	5. Avaa vesihana.

	Ohjelman käynnistäminen ilman pyykkiä:
	1. Kytke laite päälle.
	2. Sulje täyttöluukku (älä laita pyykkiä koneeseen!).
	3. Aseta ohjelma Rummun puhdistus 90 °C.
	4. Avaa pesuainekotelo.
	5. Kaada n. 1 litra vettä vasempaan lokeroon.
	6. Annostelu pyykinpesuainetta vasempaan lokeroon.
	Huomautus:
	7. Sulje pesuainekotelo.
	8. Käynnistä ohjelma.
	9. Kun ohjelma on päättynyt, kytke laite pois päältä.

	Kuljettaminen
	Huomio!
	Annostelusäiliöistä ulos valuva pyykinpesuaine/huuhteluaine voi vaurioittaa laitetta
	1. Sulje vesihana.
	2. Poista vedenpaine tulovesiletkusta: ~ Sivu 28 ; Puhdistus ja huolto - Tulovesiletkun sihti tukossa
	3. Irrota pyykinpesukone sähköverkosta.
	4. Laske loppu pesuvesi pois: ~ Sivu 27 ; Puhdistus ja huolto - Pesupumppu tukossa, hätätyhjennys
	5. Irrota letkut.
	6. Tyhjennä annostelusäiliöt. ~ Sivu 25



	Kuljetustukien kiinnitys:
	1. Irrota suojatulpat ja ota ne talteen.
	2. Kiinnitä kaikki 4 holkkia paikoilleen.
	Huomautuksia


	r Aquastop-takuu
	Aquastop-takuu
	1. Jos vesivahingon syynä on vika Aquastop-järjestelmässämme, korvaamme yksityiselle kuluttajalle aiheutuneet vahingot.
	2. Tämä takuu on voimassa laitteen koko käyttöiän ajan.
	3. Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aquastop-järjestelmällä varustetun laitteen asennus ja liitäntä on tehty ammattitaidolla; se käsittää myös Aquastop-jatkoletkun (alkuperäisvaruste).
	4. Aquastop-järjestelmällä varustettuja laitteita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä vesihanaa tarvitse sulkea käytön jälkeen.
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