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Vigtige oplysninger...

Denne tgrretumbler er seerligt energibesparende. Den udmeerker sig teknisk ved at veere
udstyret med et kuldekredslgb, som udnytter energien meget effektivt pa samme made som
et kaleskab.

Terretumblerens varmeveksler bliver rengjort automatisk under tarringen.

Fnudfiltrene og filtret i kondensvandbeholderen skal renggres med regelmasssige
mellemrum.

A Anvend aldrig t@rretumbleren uden fnugsi og uden filter i kondensvandbeholderen.

Fnudfiltre

Under terringen bliver fnug og har fra vasketajet opsamlet i fnugfiltret. Et tilstoppet fnugfilter
kan forringe varmeudvekslingen.

Derfor er det nadvendigt at rense fnudfiltrene efter hver tarring.

Skyl dem med regelmaessige mellemrum under rindende vand — side 4.

Sarg for, at der ikke kommer andre materialer (dun, fyld) ind i luftkanalens &bning, nar
fnudfiltret renses. Om ng@dvendigt skal tromlen renses med en stgvsuger forinden.

Kontakt kunde-service, hvis der alligevel er kommet — uvedkommende materialer ind

i luftkanalen.

Filter i kondensvandbeholder

Filtret i kondensvandbeholderen renser kondensvandet. Dette kondensvand er ngdvendigt
for den automatiske renggring. Filtret skal rengares med regelmaessige mellemrum under
rindende vand. Det er ngdvendigt at temme kondensvandbeholderen, inden filtret kan
renggres — Installations- og vedligeholdelsesvejledning, side 3.

Tekstiler

Der ma ikke tarres tekstiler i tarretumbleren, som har vaeret i kontakt med oplgsningsmidler,
olie, voks, fedt eller maling: som f.eks. harspray, neglelaksfjerner, pletfierner, rensebenzin etc.
Tem lommerne pa vasketgijet.

Der mé ikke tarres tekstiler, som er uigennemtraengelige for luft.

Tor ikke vasketgj, der fnugger meget.

Uld ma ikke tarres men kun opfriskes hhv. tgrres med uldprogrammet.

Tabel Over Forbrugsvaerdier

Den
centrifugeringshastighed,
som blev anvendt
til vasketojet

Program Varighed** Energiforbrug™*

Bomuld 9 kg 4,5 kg 9 kg 4,5 kg

[ Skabstart* 1400 omdr./min 133 min 82 min 1,72 kWh 0,98 kWh
1000 omdr./min 157 min 97 min 2,13 kWh 1,21 KWh
800 omdr./min 181 min 112 min 2,48 kWh 1,41 kKWh
B Strygetort* 1400 omdr./min 98 min 61 min 1,22 kWh 0,69 kWh
1000 omdr./min 123 min 76 min 1,62 kWh 0,92 kWh
800 omdr./min 147 min 91 min 2,00 kWh 1,14 kWh
Strygelet 3,5 kg 3,5 kg
[l Skabstert* 800 omdr./min 46 min 0,52 kWh
600 omdr./min 60 min 0,66 kWh

Ved test iht. den geeldende EN61121 skal terretumbleren benyttes med den eksterne aflgbslange
til kondensvand.

* Programindstilling for prevning iht. geeldende norm EN61121.

** Afheengigt af tekstiltypen, sammenseetningen af vasketgijet, tajets restfugtighed, den indstillede
tarringsgrad, tgjmaengden samt betingelserne i omgivelserne kan veerdierne afvige fra de
angivne veerdier.

Mest effektive program til tekstiler af bomuld

Felgende “standard-bomuld-program” (markeret med <_J) er velegnet til tarring af bomuldstekstiler
med normal fugtighed og er hvad angar det kombinerede energiforbrug det mest effektive program
til terring af vade bomuldstekstiler.

Standard-programmer til bomuld iht. gaeldende EU-forordning 932/2012

Program + % (Indstilling

af torringsresultat) Tojmaengde

Energiforbrug Programvarighed

< JBomuld + Skabstart 9 kg/4,5 kg 2,13 kWh/1,21 kWh 157 min/97 min

Programindstilling til prevning og energimaerkning i henhold til direktiv 2010/30/EU

Effektforbrug i slukket tilstand:
Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-slukket tilstand):

0,10 W
0,10 W

Normale lyde

Under tarring opstér der helt normale lyde, som skyldes kompressoren og pumpen.

Kompressoren i tarretumbleren kan af og til
brumme. Denne lyd kan variere
i styrke afthaengigt af det valgte program og
programforlebet.

@%;

Kompressoren i tarretumbleren bliver fra
tid til anden ventileret, hvilket giver en

summende lyd.
et | |
—— Den automatiske rengering af

tarretumbleren afgiver en klikkende lyd.

Kondensvandet bliver pumpet ind
i kondensvandbeholderen med en pumpe,
hvorved der opstar pumpelyd.

Hvad nu hvis ...

Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjeelpes pa egen hand (f.eks. ved at
slukke/teende).

Vi finder altid en passende lgsning - ogsa for at undga ungdvendige teknikerbesgg. De kan
stole pa producentens kompetence og séledes vaere sikker pd, at reparationer bliver udfert
af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele.

Kontaktdata for den naermeste Kundeservice findes her eller i listen over
kundeserviceafdelinger:

- DK 44 89 89 85

Ved henvendelse til kundeservice bedes De venligst oplyse tarretumblerens modelnummer
(E-nr.) og fabrikationsnummer (FD) (se indersiden af lugen).

Sluk for terretumbleren med programveelgeren, og traek netstikket ud af stikkontakten.

Tom kondensvandbeholderen Tomning af kondensvandbeholder — side 4.
vises. Tryk pa en tast.
Tryk igen pa tasten »i (Start/Pause).

Tom kondensvandbeholderen Kondensvand - aflgb installeret? — Kondensvand -

vises, og tarringen er afbrudt.  aflgbsslange tilstoppet — Kontroller og rens slange.
Prop i kondensvandbeholder? — separat Anvisning for
Kondensvand - Aflgb.

Filter i kondensvandbeholder tilsmudset? — Renger filter
i kondensvandbeholder — Installations- og
vedligeholdelsesvejledning, side 3.

Vasketgjet er ikke helt tart eller
er stadig for fugtigt.

Efter programslut fgles varmt vasketgj fugtigere, end det
i virkeligheden er.Bred vasketgjet ud, sa varmen kan
undslippe.

Finindstil tarringsresultatet. Derved forleenges terretiden,

uden at temperaturen forgges. Vasketgjet bliver mere tart.

Veelg et program med leengere tarretid, eller veelg et hajere
tarringsresultat. Temperaturen bliver ikke foraget af dette.

Veelg et tidsprogram til eftertarring af restfugt i vasketgjet.

Hvis den maksimale pafyldningsmaengde er overskredet,
kan vasketgjet ikke blive rigtigt tert.

Rens fugtfglerne i tromlen. Et fint kalklag pa fugtfglerne
kan forringe deres funktion, sé vasketgjet ikke bliver rigtigt
tort.

Tarringen blev afbrudt at et stremsvigt, pa grund af en fyldt
kondensvandbeholder, eller fordi den maksimale terretid
var overskredet.

Restvand Ingen fejl. Hvis der er installeret afledning af kondensvand
i kondensvandbeholder, selvom til aflgb, er der af hensyn til terretumblerens
tarretumbleren er tilsluttet med  selvrensningsfunktion stadig restvand tilbage

aﬂegning af kondensvand til i kondensvandbeholderen.

aflab.

Renggor filteret vises. Rengering af fnugfiltre — side 4.

Tryk igen pa tasten »u (Start/Pause).

Terretumbleren starter ikke. Er der blevet trykket pa tasten »i (Start/Pause)?

Er lugen lukket?

Er omgivelsestemperaturen over 5 °C? Den optimale
omgivende temperatur ved tarring er mellem 5°C og

35°C.

Tarretid for lang.

Renger fnudfiltrene under rindende vand — side 4.

Utilstraekkelig lufttilfersel — sgrg for bedre luftcirkulation.

Er luftindtaget evt. spaerret? Hold luftindtaget frit
—> Installations- og vedligeholdelsesvejledning, side 1.

Omgivelsestemperatur over 35 °C — sgrg for ventilation.
Den optimale omgivende temperatur ved terring er mellem
5°C og 35°C. Udenfor dette omrade kan tarretiden blive
forgget.

Fugtigheden i rummet stiger
steerkt.

Udluft rummet tilstreekkeligt.

Der Igber vand ud af maskinen. Indjuster tarretumbleren til vandret. Skyd kondensvand-
beholderen ind pa plads igen, til den gar i indgreb.

| displaypanelet vises Skylning
af kondensator.

Ingen fejl! Automatisk rengering af varmeveksleren.
Kondensvandbeholderen ma ikke tammes under
renggringsprocessen.

Streamsvigt.

Ved et strgmsvigt bliver programmet afbrudt. Hvis
vasketgjet stadig er for vadt: Teend for apparatet, og start
programmet igen. Pas pa: Lugen, tromlen og tejet kan
veere meget varme.

Af og til andre lyde og
vibrationer.

Normale lyde — side 10.

Sikkerhedsanvisninger

A\

| nodstilfeelde

Torretumbleren —

ma KUN...

Torretumbleren —

ma ALDRIG...
Risici

Installation

Nettilslutning

Drift

Defekt

Reservedele

Bortskaffelse

Treek omgaende stikket ud af stikkontakten, eller sla sikringen fra.

anvendes indenders.
anvendes til tarring af tekstiler.

anvendes til andre formal end de, der er beskrevet ovenfor.
g&ndres mht. teknik eller egenskaber.

Boern og ikke-instruerede personer ma ikke benytte tgrretumbleren.

Lad ikke barn vaere uden opsigt, nar de opholder sig ved tarretumbleren.

Serg for at holde keeledyr vaek fra terretumbleren.

Tem lommerne i tajet for alle genstande. Veer isser opmasrksom pa lightere

— eksplosionsfare.

Leen Dem ikke op ad lugen, og saet Dem ikke pd den — maskinen kan vzelte.
Luk lugen forsigtigt op. Der kan streamme meget varm damp ud. Tekstiler og
tromle kan veere meget varme — fare for forbreending.

Fastger lgse ledninger og slanger, ellers er der fare for at snuble.
Under 0 °C er der risiko for frostskader.

Tilslut terretumbleren forskriftsmaessigt til en stikkontakt med vekselstram og
jordkontakt af hensyn til sikkerheden.
Serg for, at ledningstvaersnittet er tilstreekkeligt stort.

Der ma kun anvendes fejlstramsrelaeer, der er forsynet med dette meerke:
Netstikket og kontakten skal passe til hinanden.

Der ma ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forleengerledninger.

Rer aldrig ved netledningen eller ved el-stikket med vade haender — Fare

for elektrisk stod.

Hold i stikket, aldrig i ledningen, nar netstikket trackkes ud af kontakten.

Srarg for, at stramtilferselsledningen ikke bliver beskadiget — Fare for elektrisk
stod.

Fyld kun tarretumbleren som anbefalet i programbeskrivelserne (Programmer/
Tekstiler side 1 og Programoversigt side 7) . Kontroller tromlens indhold, inden
tarretumbleren startes.

Taerretumbleren ma ikke anvendes, hvis vasketgjet har veeret i kontakt med
oplasningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. harspray, neglelakfjerner,
rensebenzin etc.) — Brand-/eksplosionsfare.

Tarretumbleren ma ikke benyttes, hvis der er blevet anvendt industrielle kemikalier
til rengaring.

Risiko som fglge af stov (f.eks. kulstav, mel): Tarretumbleren ma ikke benyttes
—> eksplosionsfare.

Tarretumbleren ma ikke benyttes, hvis vasketgjet indeholder skummateriale/
gummi — elastisk materiale kan gdelaegges, og terretumbleren kan beskadiges
som faglge af evt. deformering af skummaterialet.

Sluk aldrig tarretumbleren, fer tarringscyklussen er afsluttet, med mindre alt
vasketgjet tages med det samme og bredes ud, sa varmen kan afgives.

Lette materialer, som f.eks. langt har, kan blive suget ind i tarretumblerens
|uftindtag — fare for tilskadekomst.

Den sidste del af tgrringsprocessen sker uden varme (afkaling) for at sikre,

at vasketgjet bibeholder en temperatur, som ikke beskadiger tgjet.

Sluk tarretumbleren efter programslut.

Destilleret vand/kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden veere
tilsmudset af fnug fra tgjet.

Tarretumbleren ma ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes,
at den er defekt. Reparationer skal altid udferes af kundeservice.
Terretumbleren ma ikke benyttes, hvis netledningen er defekt.

En defekt netledning ma kun udskiftes af kundeservice for at undga risici.

Der ma af sikkerhedsmaessige grunde kun anvendes —originale reservedele og
originalt —tilbeher.

Tarretumbler: Treek netstikket ud, og skeer derefter netledningen af
tarretumbleren. Aflever tarretumbleren pa et offentligt sted for bortskaffelse.
Emballage: Lad ikke bern lege med emballagen — fare for kvaelning.
Tarretumblerens varmeveksler har en hermetisk lukket anordning, som indeholder
en fluoreret drivhusgas (R407C) — skal bortskaffes korrekt.
Pafyldningsmaengde: 0,290 kg. Total GWP: 0,514 tCO..

Alle materialer er miljgvenlige og kan genanvendes. Bortskaf dem pa en

miljgvenlig made. ﬁ

SIEMENS

Torretumbler

WT47Y749DN

da Brugsanvisning

A Overhold sikkerhedsanvisningerne pa side 13!

Lees forst denne Brugsanvisning og Installations-

] og plejeanvisningen, inden tarretumbleren tages i brug!
Overhold den separate Anvisning for Kondensvand - Aflab

ved installationen af kondensvand-aflgb (atheengigt af model)!



Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af hgj
kvalitet fra Siemens.

Denne kondenstgrretumbler med varmepumpe og automatisk
rengering udmeerker sig ved et meget lavt energiforbrug.

Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle tarretumblere, der
leveres fra vores fabrikker, fungerer perfekt og er uden mangler.

Hvis De har spgrgsmal, star vores kundeservice gerne til radighed.

Miljovenlig bortskaffelse E

Dette apparat er klassificeret iht. det europeaeiske direktiv
2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr
(waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling
af kasserede apparater geeldende for hele EU.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehgr,
reservedele og services pa: www.siemens-home.com.

Side
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Kun til husholdningsbrug, Tarretumb
Kun til terring, opfriskning og glatning af tekstiler, der er A beskadige
blevet vasket i vand. Kontakt ki
Hold barn under 3 ar pa sikker afstand af tarretumbleren.
Lad aldrig bern rengare eller vedligeholde
tarretumbleren uden at veere under opsigt. ]
Lad ikke barn veere uden opsigt, nar de opholder sig ved -
tarretumbleren!
Sarg for at holde keeledyr veek fra tarretumbleren!
Tarretumbleren kan betjenes af bgrn fra 8 ar, af personer
med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske
feerdigheder, samt af personer, som ikke har den
forn@dne erfaring eller viden til at betiene apparatet, nar
disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af
en ansvarlig person.
Dette apparat er beregnet til brug i en hgjde pa op til
maksimalt 4000 meter over havets overflade.

Programmer / Tekstiler

Detaljeret program- og tekstiloversigt — Programoversigt

side 7. Apparatet teendes / slukkes ved at trykke pa tasten
Overhold anvisningerne pa plejemaerkerne i tgjet. ﬂ @ i midten af programveelgeren. , .
Torretid, tidsforvalg og ekstra funktioner kan veelges afhaengigt Programvalg foretages ved at dreje den yderste ring pa

af det valgte program og programforlgbet. programveelgeren (i begge retninger). Det valgte program vises.
Bomuld Slidsteerke tekstiler +
Strygelet Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre [
Mix Blandede tgjstykker af bomuld Programvzelger / Sluk Displ
og syntetiske fibre
Lingeri Lingeri af bomuld, syntetiske eller
blandede fibre Outdoor == s Bomuld
Uldfinish Uldtekstiler, der taler maskinvask Skjorter == = Strygelet
k'j Koldt 30’ Puder [ =] (] Mix
& Varmt 30 Alle tekstiltyper, tidsprogram superlyn 40' &= = Lingeri
Klj Varmt 60’ Teepper [ =] (=] Uldfinish
Outdoor QOutdoorbekleedning med Handkleder == = Koldt 30'(})
membranbelaegning og vandafvisende i
tekstiler (Y Varmt 60' = =3 Varmt 30' (Y
Skjorter Skjorter og bluser af bomuld og blandede — ——
fibre Memory 1 Memory 2
Puder / Dun Puder og teepper ® ®
superLyn 40 Bomuld,l syntehs.ke eller bIandgde fibre ZEndre funkiionerne i displl
Taepper Store kviltede tajstykker med indhold af | |Memory 1 } Gemme eller hente # (Indstilling af I ¢
, syntetiske fibre a Memory 2 individuelle indstillinger gbrringsresultat) {
Handklzeder Frotte-stoffer, f.eks. handkleeder >l (Start/Pause) Start eller pause af % (Antikrol) Ant
0g badekaber et program
© (Faerdig om) Tid:
E (Menu) @C
@2 3 sec. Sigi




- 0g plejeanvisning side 1.

leren ma ikke anvendes, hvis den er
t

indeservice! torretumbleren

Tomning af kondensvandbeholder

Hvis Kondensvand - Aflgb er installeret, er det ikke
ngdvendigt at temme kondensvandbeholderen. — separat
Anvisning for Kondensvand - Aflgb.

Kontroller (..

Tem beholderen, efter hver torring - ikke under selve

Kun med tagrre heender! = .
\  Hold kun i selve stikket! Stik netstikket

tarreprocessen!
1. Treek beholderen ud, og hold den vandret.
2. Heeld kondensvandet ud. Skyd beholderen ind, til den

i kontakten gar i indgreb.

Tem lommerne i tgjet for genstande.
Veer isaer opmaerksom pa lightere!

Tromlen skal veere tom, nar vasketgjet fyldes il

Se programoversigten pa side 7.
Se ogsa den separate vejledning “Uldkurv”
(athaengigt af model).

Luk lugen op/laeg tojet ind /
Tryk pa programveaelger /

Overhold ogséa anvisningerne i — Installations- og

. Betieningspanel vedligeholdelsesvejledning, side 3.
Sorter tojet Kondensvandbeho joningse

Ider med filter Luge Rengoring af fnugfiltre

ﬂ Rene fnudfiltre reducerer stramforbruget.

Fnudfiltret bestar af to dele.
Renger det inderste og det yderste fnugfilter
efter hver torring:

1. Luk lugen op. Fjern fnug fra lugen/
omradet omkring lugen.

2. Treek detinderste og
det yderste fnugdfilter
ud, og luk dem op.

indstil program

ayfelt / Taster

. Fjern fnuggene, skyl
begge fnudfiltre
igennem under
vandhanen, og ter
dem godt!

. Luk dem i, stik
fnugfiltrene ind i hinanden, og saet dem pa plads igen.

Luk lugen

>l

Tryk pa Todelt fnugfi Tag vasketojet ud, og sluk for

Iayet med tasterne ~
skabstert+, [I] Skabstert, &2 Strygetort

krolfunktionen kan indstilles op til 120 min.
sforvalg/<=® Bgrnesikring
entr. omdr., & Tilpasser tarring,

tasten torretumbleren
»II (Start/Pause)

Luftindt
uftindtag Programsiut ...

Afbryde program

T = . Luk lugen op, eller tryk pa tasten w1 (Start/Pause),
Hl‘rlng tarringen bliver afbrudt.
. Leeg mere vasketgj ind, eller tag det ud, og luk lugen.

Flere oplysninger — side 5 Veelg om ngdvendigt program og ekstra funktioner igen

v varme
1al, Tastesignal, Automatisk sluk og Sprog

Tryk pa tasten »i (Start/Pause). Tidsangivelsen
i © (Feerdig om) bliver opdateret efter nogle minutter.




Displayfelt og taster

Rengor filteret

beholderen

Skylning af
kondensator

% (Indstilling af
torringsresultat)

2 (Antikrol)

® (Faerdig om)

B (Menu)

Memory 1/2

% 3 sec.

Tom kondensvand-

Rengaring af fnugfiltre — side 4 .

Temning af kondensvandbeholder — side 4 og/eller Rengaring af filter i kondensvand-
beholder — Installations- og plejeanvisning side 3.

Automatisk rengaring af varmeveksler. Kondensvandbeholderen mé ikke temmes, sa leenge
meddelelsen vises.

Valg af terringsresultat (f.eks. Skabstart) hhv. tarretid (20 min. til 3 h:30 min., afhengigt af
model og program).

[l Skabstert+: Til taj med tykke eller dobbelte lag.

[f] Skabstert: Til tgj med ét lag stof.

B Strygetort: Tojet far en fugtighedsgrad, som gar det velegnet til strygning (stryg
vasketgjet for at undga, at det bliver krallet).

Efter programslut drejes tromlen med regelmaessige mellemrum for at undgé, at tajet bliver
krollet. Den automatiske antikralfunktion kan indstilles i trin p& 30 minutter op til 120 min.
Standardindstillingen for alle programmer er 60 min.

Nar der veelges et program, vises den forventede varighed af det pageldende program med
maksimal tejmaengde. Under tarringsforlabet registrerer fugtighedssensorerne den aktuelle
tgjmaengde samt den indeholdte fugtighed og korrigerer programvarigheden. Dette kan ses
ved, at tidsangivelsen i displayet (© (Faerdig om) springer.

Tidspunktet for © (Feerdig om) kan forskydes i trin pa 1 time til maksimalt 24 timer. Tryk s&
mange gange pa tasten (O (Faerdig om), at det enskede antal timer vises (h=time).

<3 Bornesikring: Aktivere/deaktivere — Start programmet, tryk i 5 sekunder pa tasten
® (Feerdig om) ovenover displayet.

@ Centr. omdr.; &l Tilpasser torring; # Lav varme
ﬂ Afhaengigt af det valgte program er der visse ekstra funktioner, der ikke kan valges.

[@ Centr. omdr.: Vaskemaskinens centrifugeringshastighed — Tjener udelukkende til en
mere ngjagtig angivelse af den forventede tarretid (O (Feerdig om)).

Tilpasser torring: Tarringsresultatet (f.eks. Skabstart) kan indstilles i yderligere 3 trin
(+1til maks. +3). Undtagelse herfra: Tidsprogrammer. Forindstillet veerdi = 0. En finindstilling
af et program eendrer ikke pa indstillingen for de andre programmer.

# Lav varme: Reduceret temperatur med laengere tarretid til sarte tekstiler (J f.eks.
polyakryl, polyamid eller elastan.

Mulighed for at gemme hyppigt anvendte individuelle programindstillinger. Veelg det anskede
program med programvaelgeren. Tryk pa tasten Memory 1/2 i 3 sekunder, indtil det anskede
program er blevet gemt. Tryk kortvarigt pé tasten Memory 1/2 for at veelge det gemte program.
Programmet, der er hentet fra Memory 1/2, vises i displayfeltet.

Signal, Tastesignal, Automatisk sluk og Sprog. Tryk pd tasterne €% 3 sec. samtidig

i 3 sekunder for at abne menuen.

Signal, Tastesignal: Valgmulighed for signalstyrke: Fra - Stille vask - Medium - Hgjt -
Meget haijt.

Automatisk sluk: Aktivering/deaktivering ved tryk pa tasterne &% 3 sec.. Tarretumbleren
slukker automatisk efter 15, 30 eller 60 minutter, afhaengigt af det valgte. Indstillingen

er aktiveret efter % (Antikrol) eller programslut.

Sprog: Valg af ansket sprog.

Anvisninger om vasketoj ...

Plejemaerker pa tekstiler
Folg producentens plejeanvisninger!

Taler tgrretumbler

Tarring ved normal temperatur.
@ Tarring ved lav temperatur.

& Ma ikke tarres i terretumbler.

Falgende tekstiler ma ikke tarres i tarretumbler:

- Luftuigennemtreengelige stoffer (f.eks. med gummibelaegning).
- Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) — kralning!

— Vasketgj tilsmudset med olie.

Tips om torring

ﬂ - Sorter vasketgijet efter tekstiltype og terreprogram, sa tgjet bliver ensartet tarret.
- Tor altid meget sma tekstilstykker (f.eks. babystrgmper) sammen med sterre stykker

vasketgj (f.eks. handklaeder).

- Luk lynlase, haegter og maller, knap pude- og dynebetraek. Bind stofbaelter, band pa
forklaeder osv. sammen. Anvend evt. en vaskepose.

- Strygelet vasketgj ma ikke tarres for leenge — risiko for kralning! Lad vasketgijet eftertarre
udenfor tumbleren.

- Stryg ikke vasketgjet direkte efter tarring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid
— restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt.

— Strikkede tekstiler (f.eks. T-shirts, sportsbekleedning) kryber ofte ved den forste tarring.
—Brug ikke programmet [II" Skabstort+.

— Stivet vasketgj er kun delvist egnet til tarretumbler — stivelse efterlader en belaegning, som
har negativ indflydelse pa terringen.

— Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tgj, der skal tarres i tarretumbler.

- Veelg et tidsprogram ved terring af sma masngder vasketgj.

Miljobeskyttelse / Energisparetips

— Centrifuger vasketgjet i vaskemaskinen, inden det tgrres — hgjere
centrifugeringshastighed reducerer tarretiden og sasnker energiforbruget. Centrifuger ogsa
strygelet tgj.

— Udnyt den maksimalt anbefalede tgjmasngde, men overskrid den ikke — Programoversigt
side 7.

— Serg for god ventilation i rummet under tarring..

— Rengear fnudfiltrene efter hver terring — Rengaring af fnugfiltre side 4.

- I—Iiﬁld ilndtaget til kaleluften utildeekket — stil ikke genstande foran luftindtaget, og kleeb det
ikke til.
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Vigtige oplysningetr...

Denne tgrretumbler er seerligt energibesparende. Den udmeerker sig teknisk ved at veere
udstyret med et kuldekredslgb, som udnytter energien meget effektivt pa samme made som
et kaleskab.

Terretumblerens varmeveksler bliver rengjort automatisk under tarringen.

Fnudfiltrene og filtret i kondensvandbeholderen skal rengeres med regelmasssige
mellemrum.

A Anvend aldrig tarretumbleren uden fnugsi og uden filter i kondensvandbeholderen.

Fnudfiltre

Under terringen bliver fnug og har fra vasketajet opsamlet i fnugfiltret. Et tilstoppet fnugfilter
kan forringe varmeudvekslingen.

Derfor er det ngdvendigt at rense fnudfiltrene efter hver tarring.

Skyl dem med regelmaessige mellemrum under rindende vand — side 4.

Serg for, at der ikke kommer andre materialer (dun, fyld) ind i luftkanalens &bning, nar
fnudfiltret renses. Om ngdvendigt skal tromlen renses med en stgvsuger forinden.

Kontakt kunde-service, hvis der alligevel er kommet — uvedkommende materialer ind

i luftkanalen.

Filter i kondensvandbeholder

Filtret i kondensvandbeholderen renser kondensvandet. Dette kondensvand er ngdvendigt
for den automatiske renggring. Filtret skal rengares med regelmaessige mellemrum under
rindende vand. Det er nadvendigt at tamme kondensvandbeholderen, inden filtret kan
renggres — Installations- og vedligeholdelsesvejledning, side 3.

Tekstiler

Der ma ikke tarres tekstiler i tarretumbleren, som har vaeret i kontakt med oplgsningsmidler,

olie, voks, fedt eller maling: som f.eks. harspray, neglelaksfjerner, pletfierner, rensebenzin etc.

Tem lommerne pa vasketgjet.

Der ma ikke tgrres tekstiler, som er uigennemtreengelige for luft.

Ter ikke vasketgj, der fnugger meget.

Uld ma ikke tarres men kun opfriskes hhv. tgrres med uldprogrammet.

Tabel Over Forbrugsvaerdier

Den
centrifugeringshastighed,
som blev anvendt
til vasketojet

Program Varighed** Energiforbrug™*

Bomuld 9 kg 4,5 kg 9 kg 4,5 kg

[{] Skabstart* 1400 omdr./min 133 min 82 min 1,72 kWh 0,98 kWh
1000 omdr./min 157 min 97 min 2,13 kWh 1,21 kWh
800 omdr./min 181 min 112 min 2,48 kWh 1,41 kWh
B Strygetort* 1400 omdr./min 98 min 61 min 1,22 kWh 0,69 kWh
1000 omdr./min 123 min 76 min 1,62 kWh 0,92 kWh
800 omdr./min 147 min 91 min 2,00 kWh 1,14 kWh
Strygelet 3,5 kg 3,5 kg
[l Skabstert* 800 omdr./min 46 min 0,52 kWh
600 omdr./min 60 min 0,66 kWh

Ved test iht. den geeldende EN61121 skal terretumbleren benyttes med den eksterne aflgbslange
til kondensvand.

* Programindstilling for prevning iht. geeldende norm EN61121.

** Afheengigt af tekstiltypen, sammenseetningen af vasketgjet, tajets restfugtighed, den indstillede
tarringsgrad, tgjmaengden samt betingelserne i omgivelserne kan veerdierne afvige fra de
angivne veerdier.

Mest effektive program til tekstiler af bomuld

Felgende “standard-bomuld-program” (markeret med <_J) er velegnet til tarring af bomuldstekstiler
med normal fugtighed og er hvad angar det kombinerede energiforbrug det mest effektive program
til terring af vade bomuldstekstiler.

Standard-programmer til bomuld iht. gaeldende EU-forordning 932/2012

Program + % (Indstilling

af torringsresultat) Tojmeengde

Energiforbrug Programvarighed

< JBomuld + Skabstart 9 kg/4,5 kg 2,13 kWh/1,21 kWh 157 min/97 min

Programindstilling til prevning og energimaerkning i henhold til direktiv 2010/30/EU

Effektforbrug i slukket tilstand:
Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-slukket tilstand):

0,10 W
0,10 W




Normale lyde

Hvad nu hvis ...

Under tarring opstér der helt normale lyde, som skyldes kompressoren og pumpen.

\\ Kompressoren i tarretumbleren kan af og til
T brumme. Denne lyd kan variere
@ i styrke athaengigt af det valgte program og

programforlabet.

Kompressoren i tarretumbleren bliver fra
tid til anden ventileret, hvilket giver en

summende lyd.
s | |
_— Den automatiske rengaring af

tarretumbleren afgiver en klikkende lyd.

Kondensvandet bliver pumpet ind
i kondensvandbeholderen med en pumpe,
hvorved der opstar pumpelyd.

Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjeelpes pa egen hand (f.eks. ved at
slukke/teende).

Vi finder altid en passende lasning - ogsa for at undga ungdvendige teknikerbeseg. De kan
stole pa producentens kompetence og séledes veere sikker pd, at reparationer bliver udfart
af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele.

Kontaktdata for den naermeste Kundeservice findes her eller i listen over
kundeserviceafdelinger:

- DK 44 89 89 85

Ved henvendelse til kundeservice bedes De venligst oplyse tarretumblerens modelnummer
(E-nr.) og fabrikationsnummer (FD) (se indersiden af lugen).

Sluk for terretumbleren med programveelgeren, og treek netstikket ud af stikkontakten.

Tom kondensvandbeholderen Tomning af kondensvandbeholder — side 4.
vises. Tryk pa en tast.
Tryk igen pa tasten »u (Start/Pause).

Tom kondensvandbeholderen Kondensvand - aflgb installeret? — Kondensvand -

vises, og tarringen er afbrudt.  aflgbsslange tilstoppet — Kontroller og rens slange.
Prop i kondensvandbeholder? — separat Anvisning for
Kondensvand - Aflgb.

Filter i kondensvandbeholder tilsmudset? — Renger filter
i kondensvandbeholder — Installations- og
vedligeholdelsesvejledning, side 3.

Restvand Ingen fejl. Hvis der er installeret afledning af kondensvand
i kondensvandbeholder, selvom til aflgb, er der af hensyn til tarretumblerens
tarretumbleren er tilsluttet med  selvrensningsfunktion stadig restvand tilbage

aﬂegning af kondensvand til i kondensvandbeholderen.

aflab.

Renggor filteret vises. Rengering af fnugfiltre — side 4.

Tryk igen pa tasten »u (Start/Pause).

Tarretumbleren starter ikke. Er der blevet trykket pa tasten »i (Start/Pause)?
Er lugen lukket?
Er omgivelsestemperaturen over 5 °C? Den optimale
omgivende temperatur ved tarring er mellem 5°C og
35°C.

Der lgber vand ud af maskinen. Indjuster tgrretumbleren til vandret. Skyd kondensvand-
beholderen ind pa plads igen, til den gar i indgreb.




Vasketgjet er ikke helt tart eller
er stadig for fugtigt.

Efter programslut feles varmt vasketgj fugtigere, end det
i virkeligheden er.Bred vasketgjet ud, sa varmen kan
undslippe.

Finindstil tarringsresultatet. Derved forleenges terretiden,

uden at temperaturen forgges. Vasketgjet bliver mere tart.

Veelg et program med leengere tarretid, eller veelg et hgjere
tarringsresultat. Temperaturen bliver ikke foraget af dette.

Veelg et tidsprogram til eftertarring af restfugt i vasketgjet.

Hvis den maksimale pafyldningsmaengde er overskredet,
kan vasketgjet ikke blive rigtigt tert.

Rens fugtfglerne i tromlen. Et fint kalklag pa fugtfglerne
kan forringe deres funktion, sé vasketgjet ikke bliver rigtigt
tort.

Tarringen blev afbrudt at et stramsvigt, pa grund af en fyldt
kondensvandbeholder, eller fordi den maksimale tgrretid
var overskredet.

Tarretid for lang.

Renger fnudfiltrene under rindende vand — side 4.

Utilstraekkelig lufttilfersel — sgrg for bedre luftcirkulation.

Er luftindtaget evt. spaerret? Hold luftindtaget frit
—> Installations- og vedligeholdelsesvejledning, side 1.

Omgivelsestemperatur over 35 °C — sgrg for ventilation.
Den optimale omgivende temperatur ved tarring er mellem
5°C og 35°C. Udenfor dette omrade kan tarretiden blive
foraget.

Fugtigheden i rummet stiger
steerkt.

Udluft rummet tilstreekkeligt.

| displaypanelet vises Skylning
af kondensator.

Ingen fejl! Automatisk rengering af varmeveksleren.
Kondensvandbeholderen ma ikke tammes under
renggringsprocessen.

Streamsvigt.

Ved et stramsvigt bliver programmet afbrudt. Hvis
vasketgjet stadig er for vadt: Teend for apparatet, og start
programmet igen. Pas pa: Lugen, tromlen og tejet kan
vaere meget varme.

Af og til andre lyde og
vibrationer.

Normale lyde — side 10.

Sikkerhedsanvisninger

A\

| nodstilfeelde

Torretumbleren —

ma KUN...

Torretumbleren —

ma ALDRIG...
Risici

Installation

Nettilslutning

Drift

Defekt

Reservedele

Bortskaffelse

Treek omgaende stikket ud af stikkontakten, eller sla sikringen fra.

anvendes indenders.
anvendes til tarring af tekstiler.

anvendes til andre formal end de, der er beskrevet ovenfor.
&ndres mht. teknik eller egenskaber.

Bern og ikke-instruerede personer ma ikke benytte tarretumbleren.

Lad ikke barn vaere uden opsigt, nar de opholder sig ved terretumbleren.

Serg for at holde keeledyr vaek fra terretumbleren.

Tem lommerne i tajet for alle genstande. Veer isser opmasrksom pa lightere

—> eksplosionsfare.

Leen Dem ikke op ad lugen, og seet Dem ikke pd den — maskinen kan vzaelte.
Luk lugen forsigtigt op. Der kan stramme meget varm damp ud. Tekstiler og
tromle kan veere meget varme — fare for forbreending.

Fastger lgse ledninger og slanger, ellers er der fare for at snuble.
Under 0 °C er der risiko for frostskader.

Tilslut terretumbleren forskriftsmaessigt til en stikkontakt med vekselstram og
jordkontakt af hensyn til sikkerheden.
Serg for, at ledningstvaersnittet er tilstreekkeligt stort.

Der méa kun anvendes fejlstramsrelaser, der er forsynet med dette meerke:
Netstikket og kontakten skal passe til hinanden.

Der ma ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forleengerledninger.

Rer aldrig ved netledningen eller ved el-stikket med vade haender — Fare

for elektrisk stod.

Hold i stikket, aldrig i ledningen, nar netstikket traskkes ud af kontakten.

Sfarg for, at stremtilfarselsledningen ikke bliver beskadiget — Fare for elektrisk
stod.

Fyld kun tarretumbleren som anbefalet i programbeskrivelserne (Programmer/
Tekstiler side 1 og Programoversigt side 7) . Kontroller tromlens indhold, inden
tgrretumbleren startes.

Taerretumbleren ma ikke anvendes, hvis vasketgjet har veeret i kontakt med
oplasningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. harspray, neglelakfjerner,
rensebenzin etc.) — Brand-/eksplosionsfare.

Tarretumbleren ma ikke benyttes, hvis der er blevet anvendt industrielle kemikalier
til rengaring.

Risiko som fglge af stov (f.eks. kulstav, mel): Tarretumbleren ma ikke benyttes
—> eksplosionsfare.

Tarretumbleren ma ikke benyttes, hvis vasketgjet indeholder skummateriale/
gummi — elastisk materiale kan gdelaegges, og terretumbleren kan beskadiges
som faglge af evt. deformering af skummaterialet.

Sluk aldrig tarretumbleren, for tarringscyklussen er afsluttet, med mindre alt
vasketgjet tages med det samme og bredes ud, sa varmen kan afgives.

Lette materialer, som f.eks. langt har, kan blive suget ind i tarretumblerens
|uftindtag — fare for tilskadekomst.

Den sidste del af terringsprocessen sker uden varme (afkaling) for at sikre,

at vasketgjet bibeholder en temperatur, som ikke beskadiger tgjet.

Sluk tarretumbleren efter programslut.

Destilleret vand/kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden veere
tilsmudset af fnug fra tejet.

Tarretumbleren ma ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes,
at den er defekt. Reparationer skal altid udfgres af kundeservice.
Terretumbleren ma ikke benyttes, hvis netledningen er defekt.

En defekt netledning ma kun udskiftes af kundeservice for at undga risici.

Der ma af sikkerhedsmaessige grunde kun anvendes —originale reservedele og
originalt -tiloeher.

Tarretumbler: Treek netstikket ud, og skeer derefter netledningen af
tarretumbleren. Aflever tarretumbleren pa et offentligt sted for bortskaffelse.
Emballage: Lad ikke bern lege med emballagen — fare for kvaelning.
Tarretumblerens varmeveksler har en hermetisk lukket anordning, som indeholder
en fluoreret drivhusgas (R407C) — skal bortskaffes korrekt.
Pafyldningsmaengde: 0,290 kg. Total GWP: 0,514 tCO..

Alle materialer er miljgvenlige og kan genanvendes. Bortskaf dem pé en
miljgvenlig made. ﬁ
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da Brugsanvisning

A Overhold sikkerhedsanvisningerne pa side 13!

H, Laes forst denne Brugsanvisning og Installations-
] og plejeanvisningen, inden tarretumbleren tages i brug!

Overhold den separate Anvisning for Kondensvand - Aflab
ved installationen af kondensvand-aflgb (atheengigt af model)!
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product
online




