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da Brugs- og opstillingsvejledning



Din nye torretumbler

Du har valgt en tarretumbler af
meerket Siemens.

Brug et par minutter pa at laese denne
tekst, sa du kan laere alle fordelene ved
din terretumbler at kende.

Alle tarretumblere, der leveres fra vores
fabrik, bliver grundigt kontrolleret for fejl
og mangler, sa vi kan vaere sikre p4a, at
de lever op til de hgje kvalitetskrav, som
meerket Siemens star for.

Der findes flere oplysninger om vores
produkter, tilbehgar, reservedele og
service pa vores hjemmeside
www.siemens-home.bsh-group.com
eller ved henvendelse til vores
kundeservicecentre.

Hvis betjenings- og
opstillingsvejledningen beskriver
forskellige modeller, henvises til
forskellene pa de pageeldende steder.
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Tag ferst terretumbleren i brug, nar du
har laest denne betjenings- og
opstillingsvejledning igennem!

Generelt om symboler, signalord, tips
og procedurer

A Advarsel!

Kombination af dette symbol og
signalord advarer om en potentielt farlig
situation. Tilsideseaettelse af denne
anvisning kan medfare tilskadekomst og
dad.

Pas pa!

Dette signalord advarer om en potentielt
farlig situation. Tilsideseettelse af denne
anvisning kan medfgre materielle skader
og/eller miljgskader.

Anvisning / tip

Anvisninger om optimal brug af
maskinen / andre nyttige oplysninger.

1.2.3./a)b)c)

Handlingsreekkefalger angives med tal
eller bogstaver.

m /-

Opremsninger vises med en firkant-
bullet eller med en skrastreg.
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da Anvendelse iht. formal

Anvendelse iht. formal

= Maskinen er kun beregnet til privat
brug i husholdninger.

m Apparatet méa ikke opstilles eller
anvendes pa steder med frostfare
og/eller med udenders
forhold.Apparatet kan blive
beskadiget, hvis restvand inde i
apparatet fryser til is. Hvis slangerne
fryser, kan de kneaekke/springe.

m Denne maskine ma kun bruges i
husholdninger til tarring og
opfriskning af vasketaj, som er
blevet vasket i vand, og som taler
terring i terretumbler (se
plejemaerkerne pa tajet). Enhver
anden anvendelse er ikke
anvendelse i henhold til maskinens
formal og er ikke tilladt.

m  Denne maskine er beregnet til brug
op til en hgjde pa maksimalt 4000
meter over havets overflade.

Inden maskinen tages i brug:

Kontroller maskinen for synlige skader.
Tag ikke maskinen i brug, hvis den er

beskadiget. Kontakt leverandgren eller
kundeservice i tilfaelde af problemer.

Lees og folg anvisningerne i brugs- og
installationsvejledningen og alle andre
dokumenter, som fglger med apparatet.

Opbevar dokumentationen til senere
brug eller til efterfalgende ejere af
maskinen.

Sikkerhedsanvisninger

Folgende
sikkerhedsanvisninger og
advarsler har som formal at
beskytte brugeren mod
tilskadekomst og at forhindre
materielle skader pa
omgivelserne.

Det er derudover vigtigt at tage
de nagdvendige forholdsregler
0g udvise den ngdvendige
omhu ved installation,
vedligeholdelse, rengaring og
betjening af apparatet.



Born/personer/kaeledyr

/\ Advarsel

Livsfare!

Born og andre personer, som
ikke er i stand til at vurdere de
risici, der er forbundet med
brugen af apparatet, kan
komme til skade eller komme i
livsfarlige situationer. Veer
derfor opmaerksom pa
folgende:

= Apparatet ma bruges af barn
over 8 ar og af personer
med reducerede fysiske,
sensoriske eller mentale
evner eller af personer med
manglende erfaring eller
viden, hvis de er under
opsyn eller er blevet
instrueret om sikker brug af
apparatet af og har forstaet
den potentielle risiko, som
brugen af apparatet
indebeerer.

= Born mé ikke lege med
apparatet.

= Born ma ikke rengare eller
vedligeholde apparatet uden
at veere under opsyn.

= Hold bgrn under 3 ar og
keeledyr borte fra apparatet.

= Lad ikke apparatet veere
uden opsyn, nar der er bern
eller andre personer |
neerheden, som ikke er i
stand til at vurdere risikoen.

Sikkerhedsanvisninger da

/\ Advarsel

Livsfare!

Born kan lase sig inde i
apparatet og derved komme i
en livsfarlig situation.

= Opstil ikke apparatet bag en
der, fordi dette kan speerre
for apparatets luge eller
forhindre, at den kan dbnes
helt.

= Gor folgende, nar apparatets
skal kasseres: Traek
netstikket ud af kontakten,
inden nedledningen klippes
over, og @deleeg derefter
l&sen i apparatets luge.

/\ Advarsel

Fare for kveelning!

Barn kan blive fanget |
emballage/plastfolie eller
emballagedele, hvis de far lov
til at lege med dem, eller de
kan treekke dem over hovedet
og blive kvalt.

Hold emballage, plastfolie og
emballagedele udenfor bgrns
reekkevidde.

/\ Advarsel

Fare for forgiftning!
Vaskemidler og plejeprodukter
kan forarsage forgiftning, hvis
de indtages.

Seg leege, hvis sddanne midler
ved et uheld indtages.Opbevar
vaskemidler og plejeprodukter
utilgaengeligt for barn.



da Sikkerhedsanvisninger

/\ Advarsel

Irritation af gjne/hud!
Vaskemidler og plejeprodukter
kan forarsage irritation, hvis de
kommer i kontakt med gjne/
hud.

Skyl gjne/hud grundigt i tilfaelde
af kontakt med vaskemidler og
plejeprodukter. Opbevar
vaskemidler og plejeprodukter
utilgeengeligt for barn.

Installation

/\ Advarsel

Fare for elektrisk stod/brand/
materiel skade/beskadigelse
af apparatet!

Det kan medfare farlige
situationer, hvis apparatet ikke
bliver installeret korrekt.
Overhold fglgende anvisninger:

= Netspandingen i
stikkontakten skal svare til
den meerkespanding, som
er angivet pa apparatet
(typeskiltet).
Tilslutningseffekten og den
kreevede sikringsstarrelse er
angivet pa typeskiltet.

= Apparatets stremforsyning
ma ikke fares gennem en
ekstern teend/sluk-
anordning, som f.eks. en
Timer, og det ma ikke
tilsluttes til en stremkreds,
hvor stramforsyningen
jeevnligt afbrydes.

= Netstikket og
sikkerhedsstikkontakten skal
passe sammen, 0g
jordforbindelsen skal vaere
korrekt installeret.

= Installationen skal have et
tilstraekkeligt stort
ledningstveersnit.

= Der skal altid veere fri
adgang til netstikket. Hvis
dette ikke er muligt, skal der
for at opfylde de relevante
sikkerhedsforskrifter
indbygges en afbryder (2-
polet afbryder) i den
permanente installation i
overensstemmelse med
lovgivningen for elektriske
installationer.

= Hvis der bruges en
fejlstramsafbryder, skal den
veaere forsynet med felgende
maerke: [=X].Kun med dette
meerke er det sikret, at
fejlstremsafbryderen opfylder
den geeldende lovgivning.

/\ Advarsel

Fare for elektrisk stod/brand/
materiel skade/beskadigelse
af apparatet!

Andring eller beskadigelse af
apparatets netledning kan
medfere elektrisk stad,
kortslutning eller brand som
folge af overophedning.
Netledningen ma ikke laegges i
lokker, blive klemt eller e&endret,
eller komme i kontakt med
varmekilder.



/\ Advarsel

Brandfare/fare for materiel
skade/beskadigelse af
apparatet!

Anvendelse af
forleengerledninger og multistik
kan medfare brand pa grund af
overophedning eller
kortslutning.

Tilslut apparatet direkte til en
korrekt installeret stikkontakt
med jordforbindelse. Brug ikke
forleengerledninger, stikdaser
med flere udtag eller
dobbeltstik.

/\ Advarsel

Fare for tilskadekomst/

materiel skade/beskadigelse

af apparatet!

= Apparatet kan vibrere eller
beveege sig under driften
med potentiel fare for
tilskadekomst eller materielle
skader.
Placer apparatet pa et rent,
plant og solidt underlag, og
indjuster apparatet til vandret
med skruefgdderne ved
hjeelp af et vaterpas.

Sikkerhedsanvisninger da

= Forkert placering (opstilling)
af dette apparat ovenpa en
vaskemaskine kan medfgre
tilskadekomst, materiel
skade og/eller beskadigelse
af apparatet.
Hvis dette apparat skal
placeres ovenpa en
vaskemaskine, skal
vaskemaskinen som
minimum have samme
bredde og dybde, som
apparatet, og apparatet skal
fikseres med et passende
montagesaet. — Side 14
Apparatet SKAL sikres med
dette montagesaet. Det er
ikke tilladt at opstille
apparatet ovenpa et andet
apparatet pa nogen anden
made.

= Hvis apparatet transporteres
eller lgftes i dele, der stikker
ud (f.eks. apparatets luge),
kan de knaekke af og derved
forarsage tilskadekomst.
Brug ikke dele, der stikker
ud fra apparatet, til at
transportere eller lafte det
med.



da Sikkerhedsanvisninger

/\ Advarsel

Fare for tilskadekomst!

= Apparatet er meget tungt.
Der er fare for tilskadekomst,
nar det laftes.

Loft ikke apparatet alene.

s Apparatet har skarpe kanter,
som kan forarsage snitsar i
heenderne.

Hold ikke pa de skarpe
kanter, nar apparatet lgftes.
Brug beskyttelseshandsker.
= Der er fare for snubling og
tilskadekomst, hvis
maskinens slanger og
netledning ikke forleegges
korrekt.
Forleeg slanger og ledninger,
sa der ikke er fare for
snubling.

Drift

/\ Advarsel
Eksplosionsfare/brandfare!
Vasketgj, som har veeret i
kontakt med oplasningsmidler,
olie, voks, voksfjerner, fedt eller
pletfijerner, kan antaendes, nar
det tgrres i maskinen eller
endda f& apparatet til at
eksplodere. Veer derfor
opmaerksom pa falgende:

= Skyl vasketgjet grundigt i
varmt vand og saebe, inden
det tgrres i maskinen.

= Tgjet skal vaere vasket, inden
det tarres i apparatet.

= Vasketgj, der er blevet renset
med industrielle kemikalier,
ma ikke terres i apparatet.

/\ Advarsel

Eksplosionsfare/brandfare!

= Ansamlinger af
materialerester i fnudfiltret
kan anteendes under
terringen eller endda
medfaere, at apparatet
begynder at braende eller
eksploderer.
Rens fnudfiltret
regelmaessigt.

= Bestemte genstande kan
anteendes under tarringen
eller endda medfere, at
apparatet begynder at
breende eller eksploderer.
Fjern lightere og teendstikker
fra lommerne i tgjet.

= Kulstov eller mel i luften
omkring apparatet kan
medfere en eksplosion.
Serg for, at omradet omkring
apparatet er rent, nar det er |
drift.

/\ Advarsel

Brandfare/fare for materiel
skade/beskadigelse af
apparatet!

Apparatet indeholder R290, et
kelemiddel, som er miljgvenligt
men braendbart.

Serg for, at der ikke er dben ild
eller anteendelseskilder |
neerheden af apparatet.

A\



/\ Advarsel

Brandfare/fare for materiel
skade/beskadigelse af
apparatet!

Hvis programmet afbrydes,
inden tarreprocessen er
afsluttet, forhindres vasketgijet |
at kole tilstraekkeligt ned, hvad
der kan medfere, at vasketgjet
antendes, eller at der sker
materiel skade eller
beskadigelse af apparatet.

= Under den sidste del af
terreprocessen bliver
vasketgjet i tromlen ikke
opvarmet (afkalingsproces).
Dette sikrer, at tgjet forbliver
pa en temperatur, hvor det
ikke tager skade.

= Sluk ikke for apparatet, for
terreprocessen er helt
afsluttet, med mindre alt
vasketgjet tages ud af
tromlen med det samme og
spredes ud (for at lade
varme undslippe).

/\ Advarsel

Fare for forgiftning/materiel
skade!

Kondensvandet er ikke
drikkevand og kan veere
forurenet med fnug fra tojet.
Forurenet kondensvand kan
vaere sundhedsskadeligt og
kan forarsage materielle
skader.

Ma ikke drikkes eller
genanvendes.

Sikkerhedsanvisninger da

/\ Advarsel

Fare for forgiftning!
Renggringsmidler, som
indeholder oplgsningsmidler,
som f.eks. renseveeske, kan
afgive giftige dampe.

Brug ikke rengaringsmidler, der
indeholder oplgsningsmidler.

/\ Advarsel

Fare for tilskadekomst!

= Hvis man stetter sig til/sidder
pa den abne luge, kan
apparatet veelte, hvilket kan
medfare tilskadekomst.
Brug ikke den abne luge
som stotte.

= Apparatets topplade kan
kneekke, hvis personer star
pa den, hvilket kan medfere
tilskadekomst.
Sta ikke ovenpa apparatet.

= Der er fare for handskader,
hvis heenderne stikkes ind i
tromlen, mens den stadig
drejer rundt.
Vent, til tromlen ikke laeengere
drejer.



da Sikkerhedsanvisninger

Pas pa!

Fare for materiel skade/

beskadigelse af apparatet

= Hvis der leegges mere
vasketgj i apparatet end den
maksimalt tilladte meengde,
kan apparatet eventuelt ikke
fungere korrekt, eller der kan
opsta materiel skade eller
beskadigelse af apparatet.
Overskrid ikke den
maksimale mangde af tgrt
vasketgj. Serg for at
overholde de maksimale
tejmeengder, som er angivet
for hvert program.
— Side 24

= Apparatet kan blive
beskadiget, hvis det
anvendes uden en
fnugfanger (f.eks. uden
fnudfilter eller fnugbeholder
afhaengigt af det
pageeldende apparat), eller
hvis fnugfangeren ikke er
komplet eller er defekt.
Brug ikke apparatet uden
fnugfanger, eller hvis
fnugfangeren ikke komplet
eller er defekt.

= Lette genstande, som har og
fnug, kan blive suget ind i
apparatets luftindtag under
driften.
Sorg for, at lette genstande
ikke kommer teet pa
apparatet.

10

= Skum og skumgummi kan
blive deformeret eller smelte,
hvis de tarres i apparatet.
Ter ikke vasketgj, som
indeholder skum eller
skumgummi i apparatet.

= Anvendelse af forkerte
mangder vaskemiddel eller
renggringsmiddel kan
medfere materiel skade eller
beskadigelse af apparatet.
Folg producentens
anvisninger ved anvendelse
af vaskemidler,
plejeprodukter og
renggringsmidler.

= Hvis apparatet bliver
overophedet, kan det
eventuelt ikke fungere
korrekt, eller der kan ske
materiel skade eller
beskadigelse af apparatet.
Sarg for, at apparatets
luftindtag aldrig bliver
blokeret under driften, og at
omradet omkring apparatet
er tilstreekkeligt ventileret.

Rengoring/vedligeholdelse

/\ Advarsel

Livsfare!

Apparatet drives med
elektricitet. Der fare for elektrisk
sted ved kontakt med
stramfarende komponenter.
Veaer derfor opmeerksom pa
folgende:

= Sluk for apparatet.Afbryd
stremtilfarslen til apparatet
(treek netstikket ud).



= Ror aldrig ved netstikket
med vade heender.

= Hold i selve stikket, nar
netstikket tages ud af
kontakten, og treek aldrig |
netledningen, fordi dette kan
beskadige den.

= Der méa ikke foretages
tekniske eendringer af
apparatet eller dets
funktioner.

= Reparationer og andre
former for arbejde pa
apparatet ma kun udferes af
kundeservice eller af en
elektriker. Det samme
geelder for en eventuel
udskiftning af netledningen.

= Der kan bestilles en
netledning som reservedel
hos kundeservice.

/\ Advarsel

Fare for forgiftning!
Renggringsmidler, som
indeholder oplgsningsmidler,
som f.eks. rensevaeske, kan
afgive giftige dampe.

Brug ikke renggringsmidler, der
indeholder oplgsningsmidler.

/\ Advarsel

Fare for elektrisk stod/materiel
skade/beskadigelse af
apparatet!

Det kan medfare en
kortslutning, hvis der treenger
fugtighed ind i apparatet.
Apparatet ma ikke rengares
med trykvand, damprenser,
slange eller tryksprgijte.

Sikkerhedsanvisninger da

/\ Advarsel

Fare for tilskadekomst/
materiel skade/beskadigelse
af apparatet!

Anvendelse af reservedele og
tilbehar fra andre firmaer er
farligt og kan medfere materiel
skade eller beskadigelse af
apparatet.

Anvend af sikkerhedsmaessige
grunde kun originale
reservedele og originalt
tilbehar.

Pas pa!

Fare for materiel skade/
beskadigelse af apparatet
Rensemidler og midler til
forbehandling af vasketgj (f.eks.
pletfierner, forbehandlingsspray
osv.) kan forarsage skader,
hvis de kommer i kontakt med
apparatets overflader. Veer
derfor opmeerksom péa
falgende:

= Lad ikke sddanne midler
komme i kontakt med
apparatets overflader.

= Maskinen ma kun rengeres
vand og en blad fugtig klud.

= Fjern altid draber eller rester
af vaskemiddel med det
samme.

11



da Miljgbeskyttelse

Miljobeskyttelse

Emballage/kasserede
apparater

" Bortskaf emballagen

- miljgvenligt.
Denne vaskemaskine er
meerket i henhold til det
europeeiske direktiv 2012/19/
EU om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (waste
electrical and electronic
equipment - WEEE).
Dette direktiv indeholder
bestemmelser mht. returnering
og recycling af kasseret
elektrisk udstyr geeldende i
hele EU.

Kolemidler

Pas pa!
Brandfare/forgiftningsfare/materielle
skader og skader pa apparatet
Apparatet indeholder det miljgvenlige,
men breendbare kglemiddel R290.
Ukorrekt bortskaffelse kan bade
forarsage brand og forgiftning.
Bortskaf apparatet korrekt, og undlad at
beskadige rarene i
kalemiddelkredslgbet.

12

Sparetips

m Centrifuger vasketgjet inden
terringen. Tert vasketgj reducerer
tarretiden og seenker
energiforbruget.

m Fyld tgrretumbleren med den
maksimale tgjmaengde.

Bemeerk: Overskrid ikke de
maksimale tgjmaengder for de
enkelte programmer, fordi dette
medfgrer en forleengelse af
tarretiden og en forggelse af
energiforbruget.

= Udluft rummet, og serg for, at
tarretumblerens luftindtag er
utildeekket, sa luftudskiftningen ikke
hindres.

m  Fjern fnuggene inde i apparatet efter
hver tarring. Et fyldt fnugfilter
forleenger terretiden og forager
energiforbruget.

= Energisparetilstand: Hvis apparatet
ikke betjenes i leengere tid inden
programstart eller efter programsiut,
skifter det automatisk over til
energisparetilstand. Displayfelt og
indikatorlamper slukkes efter nogle
minutter. Energisparetilstanden
afsluttes, nar apparatet betjenes,
f.eks. hvis tgrretumblerens luge
abnes eller lukkes. Hvis apparatet
ikke betjenes i leengere tid i
energisparetilstand, bliver det
automatisk slukket.



Opstilling og
tilslutning
Leveringsomfang

m Torretumbler

m  Brugs- og opstillingsvejledning
= Uldkurv”

m Aflgb for kondensvand*

Opstilling og tilslutning af
torretumbler

AAdvarsel

Livsfare!

Tarretumbleren drives med elektrisk

strem, derved er der fare for elektrisk

sted.

m  Kontroller tarretumbleren for synlige
skader. Tarretumbleren ma ikke

tages i brug, hvis den er beskadiget.

m  Kontroller inden tilslutning af
stramforsyningen, at den elekiriske
speending, der er angivet pa
typeskiltet, stemmer overens med
speendingen i stikkontakten.

= Der ma kun anvendes
fejlstramsrelaser, som er forsynet
med dette maerke &1,

m Sorg for, at netledningen ikke har
knaek eller er i klemme, og at den
ikke kommer i bergring med
varmekilder eller skarpe kanter.

AAdvarsel

Boarn kan blive spaerret inde i
torretumbleren og dermed komme i
livsfare!

Stil ikke tarretumbleren bag en dar eller
skydedgr, som kan forhindre eller
blokere for abning af terretumblerens
luge.

* afhaengigt af model

Opstilling og tilslutning da

AAdvarsel
Brandfare/forgiftningsfare/materielle
skader og skader pa apparatet!
Tarretumleren indeholder det
miljgvenlige, men brandbare kalemiddel
R290.

m Sorg for, at terretumblerens
luftindtag altid er frit, og at der er
tilstreekkelig ventilation i rummet.

m Undgé aben ild og andre
antendelseskilder i neerheden af
tarretumbleren.

Pas pa!

Fare for tilskadekomst

m Toerretumblerens hgje vaegt kan
medfare tilskadekomst, nar den
loftes. Laft ikke tarretumbleren alene.

m Der er risiko for snitsar pa hasnderne
pa grund af skarpe kanter pa
terretumbleren. Hold ikke i
tarretumblerens skarpe kanter.

m Fremspringende dele pa
terretumbleren kan knaekke af, hvis
den skubbes eller lgftes ved hjaelp af
dem. Flyt ikke tarretumbleren ved
hjeelp at de fremspringende dele.

Pas pa!

Risiko for beskadigelse af torretumbler

eller tekstiler

m Kontroller terretumbleren for
transportskader.Tag aldrig
terretumbleren i brug, hvis den er
beskadiget.

m Vandrester i tgrretumbleren kan
fryse og beskadige den. Opstil ikke
terretumbleren i rum med frostfare.

13



da Opstilling og tilslutning

Veer opmaerksom pa felgende ved
opstillingen:

m Underlaget skal vaere rent, jeevnt og
fast.

m Der skal altid veere fri adgang til
netstikket.

m Torretumblerens omgivelser skal
holdes rene.

m  Tarretumbleren skal indjusteres til
vandret ved hjaelp af skruefadderne.
Bemeerk: Kontroller apparatets
justering med et vaterpas, og ret om
nadvendigt til. /£ndr hgjden ved at
dreje apparatets fadder.

Alle apparatets fadder skal sta fast
pa underlaget.

Forkert justering kan medfgre kraftig
stgj, vibrationer og forkerte
tromlebeveegelser.

Bemaerk: Fa apparatet installeret af en
fagmand, hvis du er i tvivl.

Ekstra tilbehor

Der kan bestilles ekstra tilboehgr* hos
kundeservice:

= Monteringssaet til vaskesoijle:
Tarretumbleren kan placeres
pladsbesparende ovenpa en egnet
vaskemaskine af samme dybde og
bredde.
Terretumbleren skal ubetinget
fastgeres til vaskemaskinen ved
hjeelp af dette monteringssaet.
Bestillingsnr. med udtraekkelig
bordplade: WZ27400.
Bestillingsnr. uden udtreekkelig
bordplade: WZ27410.

*

afheengigt af model
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= Repos:
Opstilling af terretumbleren pa en
repos letter ileegning / udtagning af
vasketgj.
Transporter vasketgjet i reposens
integrerede vasketgjskurv.
Bestillingsnr.: WZ20505.

Transport og frostbeskyttelse

Tem kondensvandbeholderen.

Seet programveelgeren pa et vilkarligt
program.

Tryk pé start-tasten.

Vent 5 minutter.

Bemeerk: Kondensvandet bliver
pumpet ud.

5. Tem kondensvandbeholderen igen.
6. Sluk for tarretumbleren.

W b

Bemeerk: Trods udpumpning er der
stadig restvand i terretumbleren.

Pas pa!

Der kan lobe restvand ud, som kan give
vandskader.

Transporter tarretumbleren staende.

Pas pa!

Terretumbleren indeholder kalemiddel
og kan blive beskadiget.

Efter transport skal tarretumbleren sta
stille i to timer, inden den tages i brug.



Afledning af kondensvand da

- 3. Tag slangen af studsen, og placer
Afledning af slangen pé& parkeringspositionen.

kondensvand

Der dannes kondensvand i apparatet
under tarringen.

Brug apparatet med tilsluttet
aflebsslange.

Hvis der ikke anvendes en
aflebsslange, lgber det dannede
kondensvand ned i kondensvand-
beholderen. | s fald skal kondensvand-
beholderen teammes efter hver tarring,
og derudover ogsa, hvis den er blevet

fyldt, inden tarringen er afsluttet. 4. Tag derefter aflabsslangen ud af
Tilslut aflgbsslangen pé falgende made: tilbeheret, og fastger den pa den

1. Tag tilbeharet ud af tarretumblerens ledige studs.
tromle.

2. Tilstand ved levering af tarretumbler:
Aflgbsslangen for kondensvand er
fastgjort pa studsen pa
kondensvandbeholderen.

15



da Afledning af kondensvand

5. Fastger den anden ende af aflgbsslangen afhaengigt af tilslutningsforholdene
(A, B eller C) ved hjeelp af resten af tilbehgret.

¥

[ ] ]

Pas pa!

Opstuvet vand kan blive suget tilbage i terretumbleren og kan beskadige den.
Kontroller, at vandet laber tilstraekkelig hurtigt ud af handvasken. Proppen ma
ikke veere sat i aflgbet, og det méa ikke veere tilstoppet.

Pas pa!

Skader pga. leekager eller udigbende vand.

Fastger aflebsslangen, sa den ikke kan glide ud.Aflgbsslangen ma ikke have
knaek. Ved aflgb i en vandlds méa hgjdeforskellen mellem opstillingsflade og aflgb
maksimalt vaere 100 cm og minimum 80 cm.

16



6. Traek kondensvandbeholderen helt
ud.

Afledning af kondensvand da

9. Skyd kondensvandbeholderen ind, til
den gar i indgreb.

7. Drej kondensvandbeholderen 180°,
og fiern proppen pa undersiden.Drej
kondensvandbeholderen igen, og
placer proppen i fordybningen pa
oversiden af
kondensvandbeholderen.

8. Treek filtret ud af indgrebet, og
placer det i fordybningen i
kondensvandbeholderen.

3

{;\1\”

Kondensvandet bliver nu ledt bort i
aflgbet eller i handvasken gennem
aflgbsslangen.

Bemeerk: Udfer disse skridt i den
modsatte raekkefalge, hvis
kondensvandet igen skal lgbe ned i
kondensvand-beholderen.
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da Kort oversigt over det vigtigste

Kort oversigt over det vigtigste

1

2>

b

7

Leeg vasketgjet
i tarretumbleren, og luk
lugen.

B

¢

Tryk pd start-tasten wi.

I |

Sluk for tarretumbleren.

18

Teend for tarretumbleren.

Tarring.

Tem
kondensvandbeholderen.

Veelg et program, og veelg
evt. andre
programforindstillinger.

h 7
'

%P\

Tag vasketgjet ud.

/|
i
/\\

Rens fnugfiltret.

=



Leer tarretumbleren at kende da

Leer torretumbleren at kende
Torretumbler

Kondensvandbeholder
Betjenings- og displayfelt
Indvendig belysning i tromlen*
Terretumblerens luge
Luftindtag

[6 1 Fnudfilter

Serviceklap

* afhaengigt af model
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da Leer tarretumbleren at kende

Betjeningsfelt

Programmer— Side 24. Tryk let pa midten af programtasterne.

Touch-display — Side 21. Tryk let pa de indrammede omrader.

Tryk pa hovedafbryderen for at teende/slukke for apparatet.

20




Leer tarretumbleren at kende da

Touch-display

=

Bemaerk: Tryk let pa de indrammede omrader i touch-displayet for at veelge
indstillingerne. De valgte indstillinger er fremhaevet i touch-displayet. Ved gentagne
lette bergringer kan de valgte indstillinger andres eller deaktiveres.

Betjeningsfelter Forklaring

0 Tarringsresultat: Ekstra skabstart
+1,42, 43 Med finjusteret terringsgrad

M Tarringsresultat; Skabstart
+1,42, 43 Med finjusteret tarringsgrad

= Tarringsresultat: Strygetart

+1, +2, +3 Med finjusteret tarringsgrad

% 120 min/ 60 min. Antikral funktion

D Feerdig om-tid

+ Valgtaster

o Skénetarring

=0 3 sec Barnesikring

w Favoritprogram

)i Stgjsvag tarring uden tastesignal og signal ved programslut
] Start og Pause

Der findes udferlige beskrivelser af betjeningsfelterne fra— Side 26.

& Varmeveksler skylles
] Rens fnugfilter — Side 31
£ Tem kondensvandbeholder — Side 30
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da Leer tarretumbleren at kende

Indikator Forklaring

* Programstatus for tarring:
O WA, K -P- Ead Strygetort, skabstert, ekstra skabstart, antikral funktion, pause, programslut
ao0:.00 Programvarighed, f.eks. 1:51.

Bemaerk: Nar der vaelges et program, vises den forventede varighed for det
pageeldende program med den anbefalede tejmaengde. Under tarringen regi-
strerer fugtfelerne restfugtigheden i tajet og tilpasser programvarigheden der-
efter (bortset fra tidsprogrammer). Dette vises ved, at den resterende tid
&ndres.

ooon Tilpasning og varighed af Feerdig om-tid, f.eks. =18.5 h.
Indstillinger

N
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Vasketoj
Forberede vasketgoj

AAdvarsel

Eksplosions- og brandfare!
Fjern lightere og teendstikker fra
lommerne i tgjet.

Pas pa!

Terretumbleren og tekstilerne kan
blive beskadiget.

Fjern alle genstande fra lommerne i
tajet, og vaer opmaerksom pa felgende:
m Bind stofbeelter, forkleedeband osv.

sammen, anvend evt. en vaskepose.

m Luk lynlase, haegter, maller og
knapper. Knap store stykker
vasketgij til, f.eks. betraek.

m Fjern metaldele, som f.eks.
papirklips fra tekstilerne.

m Sorter vasketgjet efter stoftype og
tarreprogram for at opna et ensartet
terreresultat.

= Tor altid meget sma tekstiler, f.eks.
babystremper, sammen med store
stykker vasketgj, f.eks. handklasder.

m Strikkede tekstiler, som T-shirts og
sportstgj kryber ofte ved den farste
tarring. Anvend et skaneprogram.

m Tor ikke strygelet vasketgj for leenge.
Det medfarer forgget kralning af
tojet.

m  Anvend et tidsprogram til enkelte
stykker vasketg;.

m Enkelte vaske- og plejemidler, f.eks.
vaskestivelse eller skyllemiddel,
indeholder partikler, som kan aflejre
sig pa fugtfeleren. Dette kan pavirke
falerens funktion negativt og dermed
forringe tarreresultatet.

Anvisninger

— Doser vaske- og plejemidler iht.
producentens angivelser ved
vask af tgj, der skal torres i
terretumbler.

— Rens fugtfgleren regelmasssigt
— Side 36.

Vasketgj da

Sortering af vasketoj

Taler tgrretumbler

Tarring ved normal temperatur
Terring ved lav temperatur

& Taler ikke terring i terretumbler

Bemeerk: Leeg ikke vasketgijet i
terretumbleren direkte fra
vaskemaskinen. Sorter det
centrifugerede vasketgj, inden det
leegges i tarretumbleren.

Hvis tynde tekstiler tarres sammen med
tykke tekstiler eller tekstiler med flere
lag stof, bliver de tarret uensartet. For at
opna en ensartet tarring skal de enkelte
stykker vasketgj vaere af samme
stoftype og struktur. Hvis tgjet stadig er
for fugtigt efter tarringen, kan der
veelges et tidsprogram til eftertarring
— Side 24.

Pas pa!
Risiko for beskadigelse af torretumbler
eller tekstiler.

Foalgende tekstiler ma ikke torres i

torretumbleren:

m Vasketgj, der har olie pa sig.

m Uvaskede tekstiler.

m Luftteette tekstiler, f.eks.
gummibelagt taj.

m Fglsomme stoffer, f.eks. silke,
syntetiske gardiner.
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da Programmer og taster

Programmer og taster
Programmer

Program og tekstiler

Maksimal tejmaengde og pro-

Programnavn
Hvilke tekstiler er programmet egnet til.

Bomuld U7/

Slidsteerke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller har.
Syntetisk &=

Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre.

Mix %

Blandet vasketgj bestaende af tekstiler af bomuld og syntetiske stof-
fer.

Lingeri &

Til sart, vaskbart undertaj som f.eks. flgjl, blonder, lycra, silke eller
satin.

Uld i kurv @

Tekstiler af uld eller med indhold af uld, som taler tarretumbler.

Bemaerk: Tar udelukkende sddanne tekstiler i uldkurven
— Side 27.

Koldt &
Tidsprogram til alle tekstiltyper undtagen uld og silke.

Alle tekstiltyper. Til opfriskning eller luftning af tgj, som kun har
veeret brugt ganske lidt.

MyTime
Til alle tekstiltyper, tidsprogram.

Velegnet til fortarret eller let fugtigt vasketgj eller til eftertarring af
tykke tekstiler med flere lag.

Skjorter &

Strygefri skjorter/bluser af bomuld, har, syntetiske eller blandede
fibre.

Teepper

Tekstiler med fyld af syntetiske fibre, hovedpuder, vatterede dyner
0g sengetaepper.

Tar store tajstykker separat. Veer opmaerksom pa plejemerkerne.

24

gram-indstillinger / info

Maksimal tajmangde beregnet efter
tgjets veegt i ter tilstand

Mulige program-indstillinger
8 kg

3,5kg

3 kg

1kg

1,5 kg

3 kg

3kg

1,5 kg

2,5kg



Puder/Dun

Tekstiler, hovedpuder, sengeteepper og dyner med fyld af dun.
Tar store tojstykker separat.

Outdoor A

Vejr- og outdoorbekleedning med membranbelegning
0g vandafvisende tekstiler.

Handkleeder T1

Slidsteerke handklaeder af bomuld.

superLyn 40’ &

Syntetiske fibre og let bomuld.

Hygiejne ®

Slidsteerke tekstiler.

Bemeerk: Serligt velegnet ved foragede krav til hygiejne.

Programmer og taster

1,5 kg

1,5 kg

6 kg

2kg

4 kg

da
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da Programmer og taster
Touch-display betjeningsfelter

Betjeningsfelter ~ Forklaringer og anvisninger

Bemeerk: Betjeningsfelterne og de tilharende funktioner kan ikke veelges i alle programmer. De valgte ind-
stillinger er fremhaevet i touch-displayet. Ved gentagne lette bergringer kan de valgte indstillinger eendres el-
ler deaktiveres.

Torringsresultat:  Velg terringsresultat [ / [ / £ svarende til det pageeldende vasketaj.
[ Ekstra skabstart — Tykke tekstiler med flere lag, som er sveere at tarre.

[ Skabstart Normalt vasketaj med ét lag.
2 Strygetart Normalt vasketej med ét lag, som skal have en fugtighed passende til ophaengning
eller strygning efter tarringen.
+1, 42, +3 Hvis vasketajet er for fugtigt efter tarringen, kan terringsgraden tilpasses og forages
(Finjustering af med trinnene +1 til +3. Dette forleenger programvarigheden ved den samme tempe-
tarringsgrad) ratur.
Tryk let pa tarringsresultat i touch-displayet, f.eks. £, til den anskede tarringsgrad
Vises.
Nér tarringsgraden er blevet indstillet, bliver indstillingerne gemt, ogsa nar apparatet
er blevet slukket.

D (Feerdig om-tid)  Med Feerdig om-tid kan det angives, hvornar et program skal veere afsluttet. Derved
bliver programmets start forsinket.

Tryk pa valgtasterne F for at angive den anskede Feerdig om-tid.| displayfeltet vises
det anskede antal timer op til maksimalt 24 timer.

+ (Valgtaster) Med valgtasterne % veslges Feerdig om-tid for alle programmer, programvarigheden
for tidsprogrammer, programmet med rengaringsfunktionen og indstillingsveerdi-
erne for apparatet.

¥£ 120 min/ Efter programslut bliver vasketajet med regelmaessige mellemrum beveeget i trom-

60 min (Antikrgl len for at undgd, at det bliver krallet. Antikral funktionen kan deaktiveres, eller dens
funktion) varighed kan a&ndres.

¢ (Skéneterring)  Reduceret temperatur til sarte tekstiler, som f.eks. polyacryl eller elastan. Kan for-
leenge programmets varighed.

<=0 3 sec Barnesikringen forhindrer, at indstillingerne utilsigtet endres. Barnesikringen aktive-

(Barnesikring) res eller deaktiveres ved at trykke vedvarende pa <<® 3 sec i touch-displayet i 3
sekunder.

T (Stejsvag Tarring uden tastesignal og signal ved programslut. Tastesignal og signal ved pro-

tarring) gramslut aktiveres eller deaktiveres ved at trykke p& i touch-displayet.

Apparatets indstillinger kan eendres ved at trykke vedvarende pa ¥ i touch-displayet
i 3 sekunder. — Side 33

¢ (Favoritprogram) Gemmer et program med individuelle indstillinger.

Veelg et program med de @nskede individuelle indstillinger. Dette program gemmes

ved at trykke vedvarende pa ¥¥ i touch-displayet i 3 sekunder. Dette program er sta-
dig gemt, ogsé efter at apparatet er blevet slukket. Det gemte program aktiveres ved
atteende for apparatet og trykke pa ¥< i touch-displayet.

»II (Start/Pause)  Start og pause af et program.
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Betjening af
torretumbleren

Laegge vasketgj i
terretumbleren og teende den

Bemaeerk: Taerretumbleren skal opstilles
og tilsluttes korrekt — Side 13.

—h

. Leeg vasketgijet i tromlen.

2. Tryk pa tasten @ for at teende for
tarretumbleren.

3. Luk terretumblerens luge.

Pas pa!

Risiko for beskadigelse af

torretumbler eller tekstiler.

Pas pa, der ikke kommer vasketg;

i klemme i lugen.

Bemeerk: Terretumblerens tromle er
belyst, nar lugen abnes, lukkes og efter
start af program. Belysningen i tromlen
slukkes automatisk.

Betjening af tarretumbleren da

Uldkurven

Bemeerk: Uldkurven falger med
tarretumbleren” eller kan kebes som
ekstra tilbehgr hos kundeservice.

Pas pa!

Risiko for beskadigelse af torretumbler
og tekstiler.

Brug aldrig terretumbleren med en
beskadiget uldkurv.

Uldkurv

Indsats i uldkurv

Fordybninger til befeestigelse af
uldkurven

Indgrebsanordning for uldkurv

* afheengigt af model
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da Betjening af tarretumbleren

Terring med uldkurven

1. Stik uldkurvens fadder ind i hullerne i
fnudfiltret.

b) Pullover

2. Tryk uldkurven ind mod den gverste
indgrebsanordning.

Uldkurven skal nu veere fast placeret i
tarretumblerens tromle.
3. Leeg det gnskede stykke vasketgj i
uldkurvens indsats.
Anvisninger
— Tojet skal veere centrifugeret,
inden det leegges i indsatsen.
— Tajet skal ligge lgst i indsatsen.
Tojet ma ikke klemmes ind.
Eksempler pa anvendelse:

a) Bukser eller nederdel

c)

Sportssko

Leeg sportssko i uldkurven uden
indsatsen. Traek skoenes plgs sa
langt ud som muligt, og tag lgse
sdler og haelindleag ud.

Rul et handkleede sammen, og
leeg det under sportsskoene, sa
der dannes et skrat underlag.
Seet sportsskoene med heaelene
pa handkleedet.

Z N

\

d)

Tajdyr

Tor tejdyr i uldkurven uden
indsatsen. Leeg kun sa mange
tejdyr i uldkurven, at de ikke
falder ud.

&
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. Leeg indsatsen eller sportsskoene i
uldkurven.

Pas pa!

Risiko for beskadigelse af tekstiler.
Laeg vasketgjet sddan i uldkurvens
indsats, at de ikke bergrer tromlen.

/

. Veelg programmet for uldkurv, eller
veelg et tidsprogram med
programveelgeren.

. Indstil terretiden.

Tynd uldpullover: ca. 1:20 h

Tyk uldpullover: ca. 1:30 h - 3:00 h
Nederdel: ca. 1:00 h- 1:30 h
Bukser: ca. 1:00 h-1:30 h
Handsker: ca. 30 min

Sportssko: ca. 1:30 h / med luftning
maks. 2:00 h

Bemaeaerk: Ved tykke tekstiler eller
flere lag stof skal tarretiden evt.
forleenges for at opna det enskede
terringsresultat.

. Start programmet.

. Tag tgjet ud, og sluk for
terretumbleren.

Betjening af tarretumbleren da

Indstille program

Bemeerk: Hvis bgrnesikringen er
aktiveret, skal den deaktiveres, inden
der kan indstilles et program, se

— Side 26.

1. Veelg det gnskede program, der
findes detaljerede oplysninger om
programmerne fra — Side 24.

2. Indstil det gnskede program. |
displayfeltet vises
programforindstillingerne for det
valgte program.

Bemaerk: Programforindstillinger er
standardindstillinger, som pa
forhand er fastlagt ved valg af et
program. Programforindstillingerne
vises i displayfeltet, nar programmet
er valgt.

3. Programforindstillingerne kan om
onsket aendres. Der findes
detaljerede oplysninger om dette fra
— Side 26.

Starte program
Tryk pa start-tasten.

Bemezerk: Aktiver barnesikringen for at
forhindre, at programmet utilsigtet
&ndres, se — Side 26.

Programforlgb

Programmets status vises i displayfeltet.
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da Betjening af tarretumbleren
FEndre program eller
efterfylde vasketgj

Under terringen kan der nar som helst
tages vasketgj ud / efterfyldes vasketgj,

programmet kan tilpasses eller eendres.

1. Luk tarretumblerens luge op, eller
tryk pa start-tasten for at seette
programmet pa pause.

2. Tag vasketgj ud hhv. efterfyld
vasketgj.

3. Veelg om gnsket et andet program
eller en ekstra funktion.

4. Luk tgrretumblerens luge.

5. Tryk pa start-tasten.

Bemaerk: Programvarigheden i
displayfeltet bliver opdateret i henhold til
tejmaengden og vasketgjets
restfugtighed. De viste veerdier kan
&ndre sig efter en programandring
eller tilpasning af tgjmaengden.

Program, afbryde

Programmet kan nar som helst saettes
pa pause ved at abne tgrretumblerens
luge eller trykke pa start-tasten.

Pas pa!

Brandfare. Vasketgj kan blive anteendt.

Hvis programmet afbrydes, skal alt
vasketgjet tages ud og bredes ud,
sa varmen kan undslippe.

Programslut

| displayet vises £nd.
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Tage vasketoj ud og slukke for
torretumbler

1. Tag vasketgjet ud.
2. Tryk pa tasten @ for at slukke for
tarretumbleren.

Tomme kondensvandbeholder

Fra fabrikkens side bliver
kondensvandet opsamlet i
kondensvandbeholderen.

Som option kan det kan veelges at
aflede kondensvandet gennem en
aflgbsslange” til spildevandssystemet.
Hvis kondensvandet ledes bort il
spildevandssystemet, er det ikke
ngdvendigt at tamme
kondensvandbeholderen under tarring
eller efter hver tarring.

1. Treek kondensvandbeholderen
vandret ud.

* afhaengigt af model



2. Heeld kondensvandet ud.

N

( \\

A

Pas pa!
Forurenet kondensvand kan
medfore sundhedsskader og
materielle skader.
Kondensvand er ikke drikkevand og
kan veere tilsmudset af fnug fra tgjet.
Det mé ikke drikkes eller anvendes
til andre formal.

3. Skyd kondensvandbeholderen ind i
tarretumbleren, til den gar meerkbart
i indgreb.

Bemeerk: Filtret i
kondensvandbeholderen filtrerer
kondensvandet, som bliver brugt ved
den automatiske rensning af
tarretumbleren. Filtret bliver renset, nar
kondensvandet tammes ud. Kontroller
alligevel regelmaessigt filtret for
eventuelle aflejringer, og fiern dem i
givet fald. Se — Side 36.

Betjening af tarretumbleren da

Rensning af fnudfilter

Bemeerk: Under tarringen bliver fnug
og hér fra vasketgjet opsamlet i
fnudfiltret. Et tilstoppet eller tilsmudset
fnudfilter reducerer luftstreammen, sé
tarretumbleren ikke er i stand til at opna
sin fulde ydeevne. Et rent fnudfilter
reducerer derudover bade
stramforbruget og terretiden.

Rens altid fnudfiltret efter hver terring:

1. Luk tarretumblerens luge op, og fiern
fnuggene fra lugen.
2. Treek det todelte fnugfilter ud.

R

3. Fjern fnuggene fra fnudfiltrets
fordybning.

Bemeerk: Pas pd, at der ikke falder
fnug ned i den abne filterskakt.

4. Treek det todelte fnudfilter fra
hinanden.
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da Stgj

5. Klap filtrene op, og fjern alle fnug.

6. Skyl fnuggene af under rindende
varmt vand.

7. Taor fnudfiltrene af, klap dem
sammen, og seet det todelte
fnugfilter pa plads igen.

A

Pas pa!
Terretumbleren kan blive beskadiget.

Terretumbleren ma aldrig bruges uden
eller med et defekt fnudfilter.

32

Stoj

Bemeerk: Under tarringen, iseer i
startfasen, opstar der driftsbetinget stgj
fra kompressoren og pumpen. Dette er
helt normalt og pavirker ikke apparatets
korrekte funktion negativt.

Kompressoren i terretumbleren kan ind
imellem brumme. Lydstyrken varierer
afheengigt af programmet og af
tarringsforlgbet.

N
a

Kompressoren i tgrretumbleren bliver
fra tid til anden ventileret, hvilket giver
en summende lyd.

g <




Den automatiske rensning af
terretumbleren giver en klikkende lyd.

)

=

—1
——]

Kondensvandet bliver pumpet ind i
kondensvandbeholderen med en

pumpe. Derved opstar der pumpelyde.

Indstillinger af maskinen da

Indstillinger af
maskinen

Falgende indstillinger af apparatet kan
aendres pa betjeningsfeltet:

m Advarselssignalernes lydstyrke
(f.eks. ved programsilut)

m Betjeningssignalernes lydstyrke,

m Touch-displayets lysstyrke

Apparatets indstillinger sendres ved at
aktivere indstillingsmodus.

Aktivere indstillingsmodus

1. Teend for apparatet, hvis det er
slukket.

2. Tryk vedvarende pa ¥ i touch-
displayet i 3 sekunder.

Indstillingsmodus er aktiveret.

| touch-displayet vises indikatoren for

indstillingerne @ og A med den aktuelle

lydstyrke for advarselssignalerne.

Programmet péa position 1 er valgt.

-

3. Nu kan apparatets indstillinger
eendres.
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da Indstillinger af maskinen

AEndre advarselssignalernes AEndre betjeningssignalernes
lydstyrke lydstyrke
1. Tryk pa valgtasten +, til den 1. Veelg programmet pa position 2.

onskede indstillingsveaerdi vises.

= |

.

| touch-displayet vises & med den

Indstillingsveerdier: aktuelle lydstyrke for
0 fra betjeningssignalerne.
1 lav 2. Tryk péa valgtasten +, til den
2 mellem ognskede indstillingsvaerdi vises.
3 hgj
4 meget hgj | + |

2. Afslut indstillingsmodus, eller
fortseet.

Indstillingsveerdier:
fra
lav
mellem
hgj
meget hgj

W RAWN2O

Afslut indstillingsmodus, eller
fortseet.
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AEndre Touch-displayets
lysstyrke

1. Veelg programmet pa position 3.

»

| touch-displayet vises £ med den

aktuelle lysstyrke for touch-displayet.
2. Tryk pa valgtasten +, til den

onskede indstillingsveerdi vises.

M+ |

Indstillingsveaerdier:
mindre lys
normalt lys
kraftigt lys
meget kraftigt lys

AN =

Afslutte indstillingsmodus

For at afslutte og gemme indstillingerne:

= Tryk pa ¥ i touch-displayet, eller:

m Vent ca. 10 sekunder, eller:

m Sluk for apparatet. De valgte
indstillinger er stadig gemt, ogsa
efter at apparatet er blevet slukket.

Rengearing

da

Rengoring

Rengore torretumbler og
betjeningsfelt

AAdvarsel

Livsfare!

Terretumbleren drives med elektrisk
stroam, derved er der fare for elektrisk
sted.

Afbryd stremforsyningen til
tarretumbleren inden rengaring.

Rengear kun terretumbleren udvendigt
med vand og en blgd fugtig klud.

Fjern altid rester af vaskemidler eller
spray med det samme. Anvend ikke
rengeringsmidler eller midler til
forbehandling af vasketgijet (f.eks.
forvaskespray, pletfjerner). Anvend
aldrig en hajtryksrenser eller
dampstraler til rengering af
tarretumbleren.
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da Rengaring

Rense fugtfoler

Bemaerk: Tarretumbleren er udstyret
med en fugtfeler af rustfrit stal.
Fugtfgleren maler fugtighedsgraden i
vasketgijet.

Efter langvarig anvendelse kan der
dannes et fint lag kalk eller aflejres
rester af vaske- og plejemidler pa
fugtfaleren. Disse aflejringer skal fiernes
regelmeessigt, da falerens funktion og
dermed tarreresultatet ellers forringes.

Luk lugen op, og rens fugtfelerne med
en fugtig svamp med ru overflade.

'\

E

(L2777 2 L2770 /

Pas pa!

Pas pa, at fugtfoleren ikke bliver
beskadiget.

Brug ikke skuremidler eller staluld til
rensning af fugtfeleren.

36

Rengore filter i
kondensvandbeholder

Bemeerk: Filtret i
kondensvandbeholderen renser
kondensvandet, som bliver brugt ved
den automatiske rensning af
terretumbleren.

1. Treek kondensvandbeholderen
vandret ud.

2. Heeld kondensvandet ud.

3. Tag filtret ud.

4. Rens filtret under rindende varmt
vand eller i opvaskemaskinen.

5. Seet filtret ind, til det gar maerkbart i
indgreb.

—

~

Pas pa!
Terretumbleren kan veere
tilsmudset af fnug, hvilket kan
beskadige den.
Tarretumbleren méa kun benyttes
med filtret.

6. Skyd kondensvandbeholderen ind, til
den gér meerkbart i indgreb.




Funktion til normal rengering

Med funktionen til normal renggring kan
apparatets tgrrefunktion permanent
holdes optimal.

Bemeerk: Efter en vis driftstid anbefaler
apparatet automatisk, at funktionen til
normal rengering udfgres. | sa fald vises
meddelelsen £ H-£ i displayfeltet i 5
sekunder inden programstarten og efter
programslut. Denne meddelelse bliver
vist igen, indtil funktionen til normal
rengegring er blevet fuldsteendig udfart.

Pas pa!

Materielle skader og skader pa
apparatet

Kogende vand kan beskadige apparatet
og kondensvandbeholderen. Fyld ikke
kogende vand i
kondensvandbeholderen.

Hvis kondensvandet ledes bort gennem
en aflgbsslange, skal falgende skridt

udfgres inden renggringen af apparatet:

1. Traeek kondensvandbeholderen helt
ud af apparatet.

2. Fjern filtret og derefter proppen i
fordybningen péa oversiden af
kondensvandbeholderen.

3. Saet proppen i pa undersiden af
beholderen.

Rengaring da

4. Skyd kondensvandbeholderen ind i
tarretumbleren, til den gar meerkbart
i indgreb.

Bemeerk: Hvis kondensvandet ledes
bort gennem en aflgbsslange, skal
disse skridt udfgres i omvendt
reekkefelge efter renggringen af
apparatet.

Start af funktionen til rengering af
apparatet:

1. Teend for apparatet, hvis det er
slukket.

Tag alt vasketgj ud.

Rens fnudfiltret. — Side 31
Veaelg programmet pé position

PON
-

5. Tryk vedvarende pa betjeningsfeltet
for strygetert £, og tryk samtidig pa
programmet pa position 4.

Nu vises skiftevis £ { og
programvarigheden i displayfeltet.
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da Rengaring

6. Treek kondensvandbeholderen
vandret ud.

7. Heeld kondensvandet ud.

N

d
\

A

Pas pa!
Forurenet kondensvand kan
medfore sundhedsskader og
materielle skader.
Kondensvand er ikke drikkevand og
kan veere tilsmudset af fnug fra tgjet.
Det ma ikke drikkes eller anvendes
til andre formal.

8. Fyld den temte
kondensvandbeholder med
ca. 1 2 liter varmt ledningsvand.

A~

Bemeerk: Hold hele tiden
kondensvandbeholderen vandret, sa
der ikke lgber veeske ud.

38

9. Skyd den fyldte
kondensvandbeholder vandret ind i
tarretumbleren, til den gar meerkbart
i indgreb.

10.Tryk pa start-tasten.

Funktionen til rengaring af apparatet

starter, og der lyder et signal.

Nar funktionen til rengering af apparatet

er afsluttet, vises £nd i displayfeltet, og

der lyder et signal.

11.Treek kondensvandbeholderen ud.

12.Tem kondensvandbeholderen, saet
den helt ind igen, og sluk for
terretumbleren.

Funktionen til rengaring af apparatet er

udfart.

Intensiv rengoring

Det anbefales at udfgre funktionen
intensiv rengaring, hvis tarretumbleren
ikke har veeret brugt i mere end en
maned. Derved forhindres ubehagelig
lugt i apparatet.

Anvisninger

m Funktionen til intensiv rengering
varer ca. 4 timer. | Ilgbet af dette
tidsrum skal der udfaeres forskellige
handlinger, og efter starten af
programmet ma det ikke afbrydes.
Vaer opmaerksom pa dette, inden
funktionen til intensiv rengering af
apparatet pabegyndes.

m Til den intensive renggring af
terretumbleren skal der bruges en
seerligt plejemiddel, som kan
bestilles hos kundeservice med
bestillingsnummer: 00311829.

Der findes kontaktdata for alle lande
i den vedlagte kundeservice-liste.



Pas pa!
Fare for materiel skade/beskadigelse
af apparatet

m  Anvendelse af forkerte meengder
vaskemiddel eller renggringsmiddel
kan medfare materiel skade eller
beskadigelse af apparatet.

Felg producentens anvisninger ved
anvendelse af vaskemidler,
plejeprodukter og renggringsmidler.

m Kogende vand kan beskadige
apparatet og
kondensvandbeholderen. Fyld ikke
kogende vand i
kondensvandbeholderen.

Hvis kondensvandet ledes bort gennem
en aflebsslange, skal felgende skridt
udfgres inden renggringen af apparatet:

1. Traek kondensvandbeholderen helt
ud af apparatet.

2. Fjern filtret og derefter proppen i
fordybningen péa oversiden af
kondensvandbeholderen.

3. Saet proppen i pa undersiden af
beholderen.

4. Skyd kondensvandbeholderen ind i
tarretumbleren, til den gar maerkbart
i indgreb.

Bemaeerk: Hvis kondensvandet ledes
bort gennem en aflgbsslange, skal
disse skridt udfgres i omvendt
reekkefglge efter rengaringen af
apparatet.

Start af funktionen til rengering af
apparatet:

1. Teend for apparatet, hvis det er
slukket.
2. Tag alt vasketgj ud.

Rengaring da

3. Rens fnudfiltret. — Side 31
4. Veelg programmet pé position

—_

.

5. Tryk vedvarende pa betjeningsfeltet
for strygetert £, og tryk samtidig pa
programmet pa position 4.

Nu vises skiftevis P { og
programvarigheden i displayfeltet.

6. Tryk pa valgtasten +.

M+ |

Nu vises skiftevis £ P2 og
programvarigheden i displayfeltet.




da Rengaring

7. Traek kondensvandbeholderen
vandret ud.

8. Heeld kondensvandet ud.

10.Skyd den fyldte
kondensvandbeholder vandret ind i
tarretumbleren, til den gar meerkbart
i indgreb.

N

d
\

A

11.Tryk pa start-tasten.
Funktionen til rengaring af apparatet
starter, og der lyder et signal.
Efter en tid blinker den resterende
programvarighed i displayfeltet.
12.Treek kondensvandbeholderen ud.
13.Fyld den temte
kondensvandbeholder med
ca. 1 2 liter varmt ledningsvand.

Pas pa!
Forurenet kondensvand kan
medfore sundhedsskader og
materielle skader.
Kondensvand er ikke drikkevand og
kan veere tilsmudset af fnug fra tgjet.
Det ma ikke drikkes eller anvendes
til andre formal.

9. Fyld en flaske plejemiddel og 1 2
liter varmt ledningsvand i
kondensvandbeholderen.

A\\

~

Bemeerk: Hold hele tiden
kondensvandbeholderen vandret, sa
der ikke lgber veeske ud.
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Bemezerk: Hold hele tiden
kondensvandbeholderen vandret, sé
der ikke lgber vaeske ud.

14.Vip forsigtigt
kondensvandbeholderen frem og
tilbage for at skylle alle rester af
plejemiddel ud, og tem den derefter
helt.

15.Fyld igen den temte
kondensvandbeholder med
ca. 1 2 liter varmt ledningsvand.



16.Skyd den fyldte
kondensvandbeholder vandret ind i
tarretumbleren, til den gar meerkbart
i indgreb.

17.Tryk pa start-tasten.

Funktionen til rengaring af apparatet

fortseettes.

Nar funktionen til rengering af apparatet

er afsluttet, vises £nd i displayfeltet, og

der lyder et signal.

18.Treek kondensvandbeholderen ud.

19.Tem kondensvandbeholderen, saet
den helt ind igen, og sluk for
terretumbleren.

Funktionen til rengaring af apparatet er

udfart.

Rengearing da

Rengoring af luftkanal

For at bevare den optimale tarrefunktion
kan luftkanalen rengares. Luftkanalen
renggres pa felgende made:

1. Luk serviceklappen op.

2. Luk lasearmene for afdeekningen op,
og traek afdeekningen ud ved hjeelp
af handgrebet.

3. Renger afdeekningen med en blad
barste.
Bemeerk: Sgrg for at fijerne alt snavs
fra teetningen ved rengaringen.

4. Treek indsatsen vandret ud.

5. Skyl indsatsen ren under rindende
vand.

6. Fjern fnug og fremmedlegemer, som
er traengt ind i luftkanalen.
Anvisninger
- Pas pa under renggringen, at den

fritiggende varmeveksler ikke
bliver beskadiget.

- P& grund af apparatets
selvrensningsfunktion er det ikke
ngdvendigt at rengare
varmeveksleren.
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da Rengearing

7. Skyd indsatsen ind til anslaget.

8. Seet afdeekningen pa, og las
afdaekningens lasearme.

Bemaerk: Afdeekningen kan kun
sesttes pa plads, nar indsatsen
forinden er sat helt ind.

9. Luk serviceklappen.

S—

Dermed er luftkanalen renset.

Pas pa!

Fare for materiel skade/beskadigelse
af apparatet

Hvis apparatet bliver overophedet, kan
det eventuelt ikke fungere korrekt, eller
der kan ske materiel skade eller
beskadigelse af apparatet.

Serg for, at apparatets luftindtag aldrig
bliver blokeret under driften, og at
omradet omkring apparatet er
tilstraekkeligt ventileret.
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En fejl, hvad ger man? da

En fejl, hvad gor man?

] Arsag/Afhjzlpning

£ i displayfeltet, ogter- m  Tem kondensvandbeholderen, og tryk pé start-tasten.

ringen blev afbrudt. = Rensfiltreti kondensvandbeholderen— Side 36.

m Udfer funktionen til intensiv rengering— Side 38.

m Kontroller, om luftkanalen eller tilfgrslen til pumpen er blokeret af fremmed-
legemer.Luk serviceklappen op for at fierne fremmedlegemer— Side 41.

m Hvis optionen kondensvand til aflab er installeret, er aflabsslangen muligvis
tilstoppet eller har et knzk. Kontroller, om der er aflejringer i slangen, og
skyl den igennem. Forleeg slangen uden knaek.

8 i displayfeltet. Rens fnugfiltret— Side 317.

Tarretumbleren starter ~ m  Er der trykket pd start-tasten?

ikke. m  Ernetstikket sat i kontakten? Er sikringen i orden?

m FErdervalgt program?Veelg program.

= Ertarretumblerens luge ben? Luk lugen.

m Erbarnesikring aktiveret? Deaktiver barnesikringen.

m FErdervalgt Feerdig om-tid? Programmet starter med en tidsforsinkelse.
| |

Tajet bliver krallet, hvis pafyldningsmaengden overskrides, eller hvis der
vaelges et forkert program til den pageeldende tekstiltype. Programtabellen
indeholder alle n@dvendige oplysninger.

m Tagtejet ud af tarretumbleren straks efter tarringen. Det bliver krallet, hvis
det bliver liggende i tromlen.

Der lgber vand ud. = Ingen fejl, tarretumbleren stér muligvis ikke vandret. Indjuster tarretumble-
ren til vandret.
= Kontroller, om afdaekningens teetning er snavset. Rengar afdeekningens
teetning— Side 41.

Den viste programvarig-  Ingen fejl. Under tarringen bestemmer fugtfelerne restfugtigheden i tajmaeng-
hed @ndres under tarrin-  den og tilpasser programvarigheden derefter (bortset fra tidsprogrammer).
gen.

* afheengigt af model

Tajet er krallet.
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da En fejl, hvad ger man?

] Arsag/Afhjzlpning

Vasketgjet er ikke helt m Efter programslut feles varmt vasketgj fugtigere, end det i virkeligheden
tart eller er stadig for fug- er.Bred vasketgjet ud, sa varmen kan undslippe.
tigt. m Finjuster tarringsgraden. Dette forleenger programvarigheden ved den
samme temperatur. Vasketejet bliver mere tart.
m Velg et program med leengere tarretid, eller vaelg et hgjere tarringsresul-
tat. Temperaturen bliver ikke forgget af dette.
m Velg et tidsprogram til eftertarring af restfugt i vasketajet—> Side 24.
= Hvis den maksimale pafyldningsmangde er overskredet, kan vasketajet
ikke blive gennemtart.
= Rens fugtfgleren i tromlen. Der kan dannes et fint lag kalk eller samle sig
rester af vaske- og plejemidler pa feleren, som pavirker dens funktion nega-
tivt. Vasketajet bliver ikke helt tart— Side 36.
= Tarringen blev afbrudt af et stremsvigt, pa grund af en fyldt kondensvand-
beholder, eller fordi den maksimale tarretid var overskredet.

Bemaerk: Se 0gsa vores vasketgjstips— Side 23.

Er tarretiden for lang? m  Fnugfiltret kan veere snavset og derved bevirke en lengere tarretid.Rens

fnugfiltret.

m Varmeveksleren kan veere tilsmudset af fnug. Udfer funktionen til normal
rengering— Side 37.

= Det kan forlenge terretiden, hvis luftindtaget er tildeekket eller ikke er frit
tilgzengeligt. Hold luftindtaget frit.

m Den optimale omgivende temperatur ved tarring er mellem 15°C og
30°C.Udenfor dette omrade kan tarretiden blive foraget.

m Detkan forlenge terretiden, hvis luftcirkulationen i rummet er utilstreekke-
lig. Udluft rummet.

Displayfeltet er slukket,  Ingen fejl. Energisparetilstanden er aktiveret— Side 12.
0g start-tasten blinker.

Fugtigheden i rummet sti- Ingen fejl. Udluft rummet bedre.
ger.

Stramsvigt. Tarreprogrammet bliver afbrudt. Tag vasketajet ud, og bred det ud, eller start
programmet igen.

Ubehagelig lugtiappara-  Udfer funktionen til intensiv rengaring—> Side 38.
tet.

Usadvanlige lyde under  Ingen fejl, se ogsé — Side 38.

tarringen.

Tarretumbleren fales Ingen fejl. Tarretumblere med varmepumpe tarrer effektivt ved lave temperatu-
kold, selv om den har rer.

veeret i drift.

* afhengigt af model

Bemeerk: Kontakt kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjeelpes ved at slukke og
teende tarretumbleren.
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Kundeservice

Kundeservice

Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis fejlen ikke
kan afhjeelpes pa egen hand (En fejl,
hvad ger man?). Vi finder altid en
passende lgsning, ogsa for at undga
ungdvendige teknikerbesgag.

Kontaktdata til den neermeste
kundeservice findes i den vedlagte
kundeservice-liste.

Oplys tarretumblerens produktnummer
(E-nr.) og fabrikationsnummer (FD-nr.)
ved kontakt med kundeservice.

E-Nr. FD

Disse oplysninger findes péa indersiden
af lugen eller pa bagsiden af
terretumbleren.

Stol pa producentens kompetence.

Kontakt os. P& den made sikres det, at
reparationer bliver udfert af uddannede
serviceteknikere og med originale
reservedele.

da
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Forbrugsveerdier

Tabel over forbrugsvaerdier

Program Centrifugeringshastig- Varighed** Energiforbrug**
hed, som blev anvendt
til vasketojet
Bomuld 8 kg 4 kg 8 kg 4 kg
Skabstart* 1400 o/min. 126 min. 80 min. 1,24 kWh 0,70 kWh
1000 o/min. 148 min. 94 min. 1,46 kWh 0,82 kWh
800 o/min. 170 min. 108 min. 1,68 kWh 0,94 kWh
Strygetert” 1400 o/min. 95min. 50 min. 0,91 kWh 0,52 kWh
1000 o/min. 117 min. 74 min. 1,13 kWh 0,64 kWh
800 o/min. 139 min. 88 min. 1,35 kWh 0,76 kWh
Syntetisk 3,5kg 3,5 kg
Skabstart* 800 o/min. 55 min. 0,43 kWh
600 o/min. 66 min. 0,53 kWh

*

Programindstilling for prevning iht. geeldende norm EN 61121.
Afhangigt af tekstiltypen, vasketajets sammensatning, restfugtigheden i tajet, den indstillede tarrings-

*%

grad, tgjmaengden, betingelserne i omgivelserne samt aktiverede ekstrafunktioner kan veerdierne afvi-
ge fra de angivne veerdier.

Mest effektive program til tekstiler af bomuld

Falgende “standard-bomuld-program” (markeret med <J) er velegnet til terring af
bomuldstekstiler med normal fugtighed og er, hvad angéar det kombinerede
energiforbrug, det mest effektive program til terring af vade bomuldstekstiler.

Standard-programmer til bomuld iht. geeldende EU-forordning 932/2012

Program + Terringsgrad Tojmaengde Energiforbrug Programvarighed

<JBomuld + Skabstert 8 ka/4 kg 1,46 kWh/0,82 kWh 148 min/94 min
Programindstilling til prevning og energimaerkning i henhold til direktiv 2010/30/EU
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Tekniske data

Mal:

85 x 60 x 64 cm

hajde x bredde x dybde

Vaegt:

ca. 56 kg

Maksimal maengde vasketoj:

8 kg

Kondensvandbeholder:

4,51

Tilslutningsspaending:
220-240V

Tilslutningseffekt:

maks. 800 W

Sikring:

10 A

Indvendig belysning i tromlen”
Omgivende temperatur:
5-35°C

Effektforbrug i slukket tilstand:
0,10 W

Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-
slukket tilstand):

0,10 W

* afhaengigt af model

Tekniske data

da
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Produceret af BSH Hausgerate GmbH med varemaerkelicens fra Siemens AG
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	Pas på!
	Fare for materiel skade/ beskadigelse af apparatet

	7 Miljøbeskyttelse
	Miljøbeskyttelse
	Emballage/kasserede apparater
	Kølemidler
	Pas på!
	Brandfare/forgiftningsfare/materielle skader og skader på apparatet

	Sparetips
	Bemærk:


	5 Opstilling og tilslutning
	Opstilling og tilslutning
	Leveringsomfang
	Opstilling og tilslutning af tørretumbler
	: Advarsel
	Livsfare!
	: Advarsel
	Børn kan blive spærret inde i tørretumbleren og dermed komme i livsfare!
	: Advarsel
	Brandfare/forgiftningsfare/materielle skader og skader på apparatet!
	Pas på!
	Fare for tilskadekomst
	Pas på!
	Risiko for beskadigelse af tørretumbler eller tekstiler
	Bemærk:

	Bemærk:

	Ekstra tilbehør
	Transport og frostbeskyttelse
	1. Tøm kondensvandbeholderen.




	2. Sæt programvælgeren på et vilkårligt program.
	3. Tryk på start-tasten.
	4. Vent 5 minutter.
	Bemærk:

	5. Tøm kondensvandbeholderen igen.
	6. Sluk for tørretumbleren.
	Bemærk:
	Pas på!
	Der kan løbe restvand ud, som kan give vandskader.
	Pas på!
	Tørretumbleren indeholder kølemiddel og kan blive beskadiget.

	Œ Afledning af kondensvand
	Afledning af kondensvand
	1. Tag tilbehøret ud af tørretumblerens tromle.



	2. Tilstand ved levering af tørretumbler: Afløbsslangen for kondensvand er fastgjort på studsen på kondensvandbeholderen.
	3. Tag slangen af studsen, og placer slangen på parkeringspositionen.
	4. Tag derefter afløbsslangen ud af tilbehøret, og fastgør den på den ledige studs.
	5. Fastgør den anden ende af afløbsslangen afhængigt af tilslutningsforholdene (A, B eller C) ved hjælp af resten af tilbehøret.
	Pas på!
	Opstuvet vand kan blive suget tilbage i tørretumbleren og kan beskadige den.
	Pas på!
	Skader pga. lækager eller udløbende vand.

	6. Træk kondensvandbeholderen helt ud.
	7. Drej kondensvandbeholderen 180°, og fjern proppen på undersiden.Drej kondensvandbeholderen igen, og placer proppen i fordybningen på oversiden af kondensvandbeholderen.
	8. Træk filtret ud af indgrebet, og placer det i fordybningen i kondensvandbeholderen.
	9. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.
	Bemærk:
	Y Kort oversigt over det vigtigste
	Kort oversigt over det vigtigste

	* Lær tørretumbleren at kende
	Lær tørretumbleren at kende

	Tørretumbler
	* afhængigt af model
	Betjeningsfelt
	Touch-display
	Bemærk:
	Betjeningsfelter
	Forklaring
	Indikator
	Forklaring

	Bemærk:

	Z Vasketøj
	Vasketøj
	Forberede vasketøj
	: Advarsel
	Eksplosions- og brandfare!
	Pas på!
	Tørretumbleren og tekstilerne kan blive beskadiget.
	Anvisninger


	Sortering af vasketøj
	Bemærk:
	Pas på!
	Risiko for beskadigelse af tørretumbler eller tekstiler.




	Følgende tekstiler må ikke tørres i tørretumbleren:
	/ Programmer og taster
	Programmer og taster
	Programmer
	Program og tekstiler
	Maksimal tøjmængde og program-indstillinger / info
	Bemærk:
	Bemærk:

	Touch-display betjeningsfelter
	Betjeningsfelter
	Forklaringer og anvisninger
	Bemærk:


	1 Betjening af tørretumbleren
	Betjening af tørretumbleren
	Lægge vasketøj i tørretumbleren og tænde den
	Bemærk:
	1. Læg vasketøjet i tromlen.





	2. Tryk på tasten # for at tænde for tørretumbleren.
	3. Luk tørretumblerens luge.
	Pas på!
	Risiko for beskadigelse af tørretumbler eller tekstiler.
	Bemærk:
	Uldkurven
	Bemærk:
	Pas på!
	Risiko for beskadigelse af tørretumbler og tekstiler.


	Tørring med uldkurven
	1. Stik uldkurvens fødder ind i hullerne i fnugfiltret.


	2. Tryk uldkurven ind mod den øverste indgrebsanordning.
	3. Læg det ønskede stykke vasketøj i uldkurvens indsats.
	Anvisninger
	a) Bukser eller nederdel
	b) Pullover
	c) Sportssko
	d) Tøjdyr


	4. Læg indsatsen eller sportsskoene i uldkurven.
	Pas på!
	Risiko for beskadigelse af tekstiler.

	5. Vælg programmet for uldkurv, eller vælg et tidsprogram med programvælgeren.
	6. Indstil tørretiden.
	Bemærk:

	7. Start programmet.
	8. Tag tøjet ud, og sluk for tørretumbleren.
	Indstille program
	Bemærk:
	1. Vælg det ønskede program, der findes detaljerede oplysninger om programmerne fra ~ Side 24.



	2. Indstil det ønskede program. I displayfeltet vises programforindstillingerne for det valgte program.
	Bemærk:

	3. Programforindstillingerne kan om ønsket ændres. Der findes detaljerede oplysninger om dette fra ~ Side 26.
	Starte program
	Bemærk:

	Programforløb
	Ændre program eller efterfylde vasketøj
	1. Luk tørretumblerens luge op, eller tryk på start-tasten for at sætte programmet på pause.


	2. Tag vasketøj ud hhv. efterfyld vasketøj.
	3. Vælg om ønsket et andet program eller en ekstra funktion.
	4. Luk tørretumblerens luge.
	5. Tryk på start-tasten.
	Bemærk:
	Program, afbryde
	Pas på!
	Brandfare. Vasketøj kan blive antændt.

	Programslut
	Tage vasketøj ud og slukke for tørretumbler
	1. Tag vasketøjet ud.


	2. Tryk på tasten # for at slukke for tørretumbleren.
	Tømme kondensvandbeholder
	1. Træk kondensvandbeholderen vandret ud.


	2. Hæld kondensvandet ud.
	Pas på!
	Forurenet kondensvand kan medføre sundhedsskader og materielle skader.

	3. Skyd kondensvandbeholderen ind i tørretumbleren, til den går mærkbart i indgreb.
	Bemærk:
	Rensning af fnugfilter
	Bemærk:
	1. Luk tørretumblerens luge op, og fjern fnuggene fra lugen.



	2. Træk det todelte fnugfilter ud.
	3. Fjern fnuggene fra fnugfiltrets fordybning.
	Bemærk:

	4. Træk det todelte fnugfilter fra hinanden.
	5. Klap filtrene op, og fjern alle fnug.
	6. Skyl fnuggene af under rindende varmt vand.
	7. Tør fnugfiltrene af, klap dem sammen, og sæt det todelte fnugfilter på plads igen.
	Pas på!
	Tørretumbleren kan blive beskadiget.
	> Støj
	Støj
	Bemærk:

	Q Indstillinger af maskinen
	Indstillinger af maskinen
	Aktivere indstillingsmodus
	1. Tænd for apparatet, hvis det er slukket.



	2. Tryk vedvarende på ç i touch- displayet i 3 sekunder.
	3. Nu kan apparatets indstillinger ændres.
	Ændre advarselssignalernes lydstyrke
	1. Tryk på valgtasten ˜, til den ønskede indstillingsværdi vises.
	Indstillingsværdier:


	2. Afslut indstillingsmodus, eller fortsæt.
	Ændre betjeningssignalernes lydstyrke
	1. Vælg programmet på position 2.


	2. Tryk på valgtasten ˜, til den ønskede indstillingsværdi vises.
	Indstillingsværdier:

	3. Afslut indstillingsmodus, eller fortsæt.
	Ændre Touch-displayets lysstyrke
	1. Vælg programmet på position 3.


	2. Tryk på valgtasten ˜, til den ønskede indstillingsværdi vises.
	Indstillingsværdier:
	Afslutte indstillingsmodus
	D Rengøring
	Rengøring
	Rengøre tørretumbler og betjeningsfelt
	: Advarsel
	Livsfare!

	Rense fugtføler
	Bemærk:
	Pas på!
	Pas på, at fugtføleren ikke bliver beskadiget.


	Rengøre filter i kondensvandbeholder
	Bemærk:
	1. Træk kondensvandbeholderen vandret ud.




	2. Hæld kondensvandet ud.
	3. Tag filtret ud.
	4. Rens filtret under rindende varmt vand eller i opvaskemaskinen.
	5. Sæt filtret ind, til det går mærkbart i indgreb.
	Pas på!
	Tørretumbleren kan være tilsmudset af fnug, hvilket kan beskadige den.

	6. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går mærkbart i indgreb.
	Funktion til normal rengøring
	Bemærk:
	Pas på!
	Materielle skader og skader på apparatet
	1. Træk kondensvandbeholderen helt ud af apparatet.




	2. Fjern filtret og derefter proppen i fordybningen på oversiden af kondensvandbeholderen.
	3. Sæt proppen i på undersiden af beholderen.
	4. Skyd kondensvandbeholderen ind i tørretumbleren, til den går mærkbart i indgreb.
	Bemærk:
	1. Tænd for apparatet, hvis det er slukket.


	2. Tag alt vasketøj ud.
	3. Rens fnugfiltret. ~ Side 31
	4. Vælg programmet på position 1.
	5. Tryk vedvarende på betjeningsfeltet for strygetørt S, og tryk samtidig på programmet på position 4.
	6. Træk kondensvandbeholderen vandret ud.
	7. Hæld kondensvandet ud.
	Pas på!
	Forurenet kondensvand kan medføre sundhedsskader og materielle skader.

	8. Fyld den tømte kondensvandbeholder med ca. 1 ^ liter varmt ledningsvand.
	Bemærk:

	9. Skyd den fyldte kondensvandbeholder vandret ind i tørretumbleren, til den går mærkbart i indgreb.
	10. Tryk på start-tasten.
	11. Træk kondensvandbeholderen ud.
	12. Tøm kondensvandbeholderen, sæt den helt ind igen, og sluk for tørretumbleren.
	Intensiv rengøring
	Anvisninger
	Pas på!
	Fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet
	1. Træk kondensvandbeholderen helt ud af apparatet.




	2. Fjern filtret og derefter proppen i fordybningen på oversiden af kondensvandbeholderen.
	3. Sæt proppen i på undersiden af beholderen.
	4. Skyd kondensvandbeholderen ind i tørretumbleren, til den går mærkbart i indgreb.
	Bemærk:
	1. Tænd for apparatet, hvis det er slukket.


	2. Tag alt vasketøj ud.
	3. Rens fnugfiltret. ~ Side 31
	4. Vælg programmet på position 1.
	5. Tryk vedvarende på betjeningsfeltet for strygetørt S, og tryk samtidig på programmet på position 4.
	6. Tryk på valgtasten ˜.
	7. Træk kondensvandbeholderen vandret ud.
	8. Hæld kondensvandet ud.
	Pas på!
	Forurenet kondensvand kan medføre sundhedsskader og materielle skader.

	9. Fyld en flaske plejemiddel og 1 ^ liter varmt ledningsvand i kondensvandbeholderen.
	Bemærk:

	10. Skyd den fyldte kondensvandbeholder vandret ind i tørretumbleren, til den går mærkbart i indgreb.
	11. Tryk på start-tasten.
	12. Træk kondensvandbeholderen ud.
	13. Fyld den tømte kondensvandbeholder med ca. 1 ^ liter varmt ledningsvand.
	Bemærk:

	14. Vip forsigtigt kondensvandbeholderen frem og tilbage for at skylle alle rester af plejemiddel ud, og tøm den derefter helt.
	15. Fyld igen den tømte kondensvandbeholder med ca. 1 ^ liter varmt ledningsvand.
	16. Skyd den fyldte kondensvandbeholder vandret ind i tørretumbleren, til den går mærkbart i indgreb.
	17. Tryk på start-tasten.
	18. Træk kondensvandbeholderen ud.
	19. Tøm kondensvandbeholderen, sæt den helt ind igen, og sluk for tørretumbleren.
	Rengøring af luftkanal
	1. Luk serviceklappen op.


	2. Luk låsearmene for afdækningen op, og træk afdækningen ud ved hjælp af håndgrebet.
	3. Rengør afdækningen med en blød børste.
	Bemærk:

	4. Træk indsatsen vandret ud.
	5. Skyl indsatsen ren under rindende vand.
	6. Fjern fnug og fremmedlegemer, som er trængt ind i luftkanalen.
	Anvisninger

	7. Skyd indsatsen ind til anslaget.
	8. Sæt afdækningen på, og lås afdækningens låsearme.
	Bemærk:

	9. Luk serviceklappen.
	Pas på!
	Fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet

	3 En fejl, hvad gør man?
	En fejl, hvad gør man?
	Fejl
	Årsag/Afhjælpning
	Bemærk:
	Bemærk:
	J Kundeservice
	Kundeservice

	[ Forbrugsværdier
	Forbrugsværdier
	Tabel over forbrugsværdier
	Program


	8 kg
	4 kg
	8 kg
	4 kg
	1400 o/min.
	126 min.
	80 min.
	1,24 kWh
	0,70 kWh
	1000 o/min.
	148 min.
	94 min.
	1,46 kWh
	0,82 kWh
	800 o/min.
	170 min.
	108 min.
	1,68 kWh
	0,94 kWh
	1400 o/min.
	95 min.
	50 min.
	0,91 kWh
	0,52 kWh
	1000 o/min.
	117 min.
	74 min.
	1,13 kWh
	0,64 kWh
	800 o/min.
	139 min.
	88 min.
	1,35 kWh
	0,76 kWh
	3,5 kg
	3,5 kg
	800 o/min.
	55 min.
	0,43 kWh
	600 o/min.
	66 min.
	0,53 kWh
	Mest effektive program til tekstiler af bomuld

	Følgende “standard-bomuld-program” (markeret med ü) er velegnet til tørring af bomuldstekstiler med normal fugtighed og er, hvad angår det kombinerede energiforbrug, det mest effektive program til tørring af våde bomuldstekstiler.
	Standard-programmer til bomuld iht. gældende EU-forordning 932/2012
	Program + Tørringsgrad
	8 kg/4 kg
	1,46 kWh/0,82 kWh
	148 min/94 min
	J Tekniske data
	Tekniske data
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