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	DUL62MA20T, ASL6A220
	: Önemli güvenlik uyarıları
	Ölüm tehlikesi!

	■ Bu nedenle temiz hava girişinin daima yeterli olması sağlanmalıdır.
	■ Hava giriş/çıkış menfezi limit değerlere uyulması için tek başına yeterli olmayabilir.
	Ölüm tehlikesi!
	Boğulma tehlikesi!

	Elektrik çarpma tehlikesi!
	■ Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. Bağlantı kablosu hasar görebilir. Bağlantı kablosunu kurma işlemi esnasında katlamayınız veya sıkıştırmayınız.
	Elektrik çarpma tehlikesi!

	■ Cihazın elektrik şebekesinden ayrılması her zaman mümkün olmalıdır. Cihaz sadece kurallara uygun olarak kurulmuş korumalı kontak prize takılmalıdır.

	Yangın tehlikesi!
	■ Yağ filtresindeki yağ tortuları tutuşabilir. Bir sıcak nokta oluşmasını önlemek için, belirtilen güvenlik mesafelerine uyulmalıdır. Pişirme araçlarınız ile ilgili bilgilere dikkat ediniz. Eğer gazlı ve elektronik ocaklar birlik...
	Yangın tehlikesi!

	■ Yağ filtresindeki yağ tortuları tutuşabilir. Cihazın yakınında kesinlikle açık ateş ile çalışılmamalıdır (örn. flambe). Cihazın katı yakıt (örn. odun veya kömür) kullanılarak ısıtılan bir ısıtma donanımının yakın...

	Yaralanma tehlikesi!
	■ Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. Koruyucu eldivenler kullanınız.
	Yaralanma tehlikesi!

	■ Cihaz, gerektiği gibi sabitlenmemişse düşebilir. Tüm sabitleme elemanları sıkılmış ve güvenli bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
	Yaralanma tehlikesi!

	■ Cihaz ağırdır. Cihazın hareket ettirilmesi için 2 kişi gereklidir. Yalnızca uygun yardımcı malzemeleri kullanınız.
	Yaralanma tehlikesi!

	■ Elektriksel veya mekanik yapıda değişiklikler yapmak tehlikelidir ve fonksiyon arızalarına neden olabilir. Elektriksel veya mekanik yapıda değişiklikler yapmayınız.
	Genel bilgi ve uyarılar
	Hava çıkış hattı
	Bilgi
	Elektrik bağlantısı
	: Elektrik çarpma tehlikesi!


	Montaja hazırlık
	Dikkat!
	Duvarın kontrol edilmesi
	Cihazın boyutları ve emniyet mesafeleri
	Cihazın hazırlanması

	Cihazın tezgah üstü dolaba monte edilmesi
	1. Delikler, delik şablonu veya delik resmi yardımıyla çizilmelidir. (Resim 1)


	2. Gerekiyorsa tezgah üstü dolabındaki kirli hava işletimi için kirli hava borusunun açıklığını doğru noktadan kesiniz.
	3. Havalandırma çalışması sırasında her iki kör tapayı kirli hava açıklıklarının arkasına ve üstüne monte ediniz. (Resim 2)
	4. Davlumbazı, tezgah üstü dolabının zemin plakasının üzerine konumlandırınız.
	5. Cihazı 4 vidayla üst taraftan tezgah üstü dolabının zemin plakasına sabitleyiniz.
	Cihazın duvara monte edilmesi
	Dikkat!
	1. Delikleri, delik şablonu veya delik resmi yardımıyla deliniz. (Resim 1)



	2. Dübelleri duvarla hizalayarak bastırınız.
	3. Köşebendi vidalayınız.
	4. Gerekiyorsa tezgah üstü dolabındaki kirli hava işletimi için kirli hava borusunun açıklığını doğru noktadan kesiniz.
	5. Havalandırma çalışması sırasında her iki kör tapayı kirli hava açıklıklarının arkasına ve üstüne monte ediniz. (Resim 2)
	6. Cihazı yerleştiriniz.
	7. Filtre ızgarasının sökülmesi: bkz. Kullanım kılavuzu.
	8. Cihazı her iki vidayla yatay olarak hizalayınız. (Resim 3)
	9. Köşebendi cihazın üzerinde duvara sıkıca vidalayınız ve cihazın istem dışı bir çarpma sonucunda tutuculardan kurtulmasını ve aşağı düşmesini böylece engelleyiniz. (Resim 4)
	Cihazın bağlanması
	Hava çıkış bağlantısının kurulması
	Bilgiler


	1. Kirli hava çıkış ağzı ile kör tapa ihtiyaç durumunda değiştirilebilir.
	2. Kirli hava borusunu doğrudan kirli hava çıkış ağzına sabitleyiniz.
	3. Kirli hava çıkış açıklığına bağlayınız.
	4. Bağlantı yerlerini uygun şekilde izole ediniz.
	Hava dolaşım bağlantısının oluşturulması

	1. Filtre ızgarasının sökülmesi: bkz. Kullanım kılavuzu.
	2. Davlumbazdaki kol ile hava dolaşımı çalışma modunu (Resim 5) seçiniz.
	Cihazın sökülmesi
	1. Cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.


	2. Hava çıkış hatlarını sökünüz.
	3. Gerekiyorsa, mobilyadaki vida bağlantılarını sökünüz.
	4. Cihazı çıkarınız.
	: Important safety information
	Danger of death!

	■ Adequate incoming air must therefore always be ensured.
	■ An incoming/exhaust air wall box alone will not ensure compliance with the limit.
	Risk of death!
	Danger of suffocation!



	Risk of electric shock!
	■ Components inside the appliance may have sharp edges. These may damage the connecting cable. Do not kink or pinch the connecting cable during installation.
	Risk of electric shock!

	■ It must always be possible to disconnect the appliance from the electricity supply. The appliance must only be connected to a protective contact socket that has been correctly installed.

	Risk of fire!
	■ Grease deposits in the grease filter may catch fire. The specified safety distances must be observed in order to prevent an accumulation of heat. Observe the specifications for your cooking appliance. If gas burners and electric hotplates are ope...
	Risk of fire!

	■ Grease deposits in the grease filter may catch fire. Never work with naked flames close to the appliance (e.g. flambéing). Do not install the appliance near a heat-producing appliance for solid fuel (e.g. wood or coal) unless a closed, non-remov...

	Risk of injury!
	■ Components inside the appliance may have sharp edges. Wear protective gloves.
	Risk of injury!

	■ The appliance may fall down if it has not been properly fastened in place. All fastening components must be fixed firmly and securely.
	Risk of injury!

	■ The appliance is heavy. To move the appliance, 2 people are required. Use only suitable tools and equipment.
	Risk of injury!

	■ Changes to the electrical or mechanical assembly are dangerous and may lead to malfunctions. Do not make any changes to the electrical or mechanical assembly.
	General information
	Exhaust duct
	Note
	Electrical connection
	: Risk of electric shock!


	Installation preparation
	Caution!
	Checking the wall
	Appliance dimensions and safety clearances
	Preparing the appliance

	Installing the appliance on a wall unit
	1. Use the drill jig or the hole pattern to mark out where the holes are to be drilled. (Fig. 1)


	2. If necessary, cut out the opening for the exhaust air pipe in the correct position in the upper cabinet for air extraction mode.
	3. For circulating-air mode, fit the two blind plugs to the rear and upper exhaust air openings. (Fig. 2)
	4. Position the extractor hood below the base plate of the upper cabinet.
	5. Use four screws to secure the appliance to the base plate of the upper cabinet from above.
	Installing the appliance on a wall
	Caution!
	1. Use the drill jig or the hole pattern to drill the holes. (Fig. 1)



	2. Press in the wall plugs flush with the wall.
	3. Screw on the angle bracket.
	4. If necessary, cut out the opening for the exhaust air pipe in the correct position in the wall-hanging cupboard for air extraction mode.
	5. For circulating-air mode, fit the two blind plugs to the rear and upper exhaust air openings. (Fig. 2)
	6. Fit the appliance.
	7. Remove the filter grid; see the instruction manual.
	8. Align the appliance horizontally using the two screws. (Fig. 3)
	9. Screw the safety bracket securely to the wall over the appliance. This will ensure that the appliance cannot slip out of the bracket and fall if it is unintentionally hit from below. (Fig. 4)
	Connecting the appliance to the power supply
	Establishing the connection for the air extraction
	Notes


	1. If necessary, swap the exhaust connection and blind plug.
	2. Attach the exhaust air pipe directly to the exhaust connection.
	3. Connect it to the air extraction opening.
	4. Seal the joints appropriately.
	Establishing the connection for the circulated air

	1. Remove the filter grid; see the instruction manual.
	2. Use the lever on the extractor hood to select the circulating-air operating mode (Fig. 5).
	Removing the appliance
	1. Disconnect the appliance from the power supply.


	2. Loosen the exhaust-air lines.
	3. If necessary, loosen the screw connections with the unit.
	4. Remove the appliance.
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