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	DUL62FA60, DUL62FA20, DUL62FA50, D60LAA0N0, LU62LFA60, LU62LFA50, LU62LFA20
	: Важни указания за безопасност
	Опасност за живота!
	Опасност за живота!
	Опасност от задушаване!

	Опасност от токов удар!
	Опасност от токов удар!

	Опасност от пожар!
	Опасност от пожар!

	Опасност от нараняване!
	Опасност от нараняване!
	Опасност от нараняване!
	Опасност от нараняване!
	Общи указания
	Тръба за отработен въздух
	Указание
	Eлeктpичecки извoди
	: Опасност от токов удар!


	Подготовка на монтажа
	Внимание!
	Проверете стената
	Размери на уреда и разстояния за безопасност
	Подготовка на уреда

	Монтаж на уреда върху горен шкаф
	1. Разчертайте отворите с помощта на шаблон или схема за отворите. (фиг. 1)

	2. При нужда изрежете в горния шкаф отвора за тръбата за отработен въздух на правилната позиция.
	3. При режим на циркулация на въздуха монтирайте двете пробки в отворите за отработения въздух отзад и отгоре. (фиг. 2)
	4. Позиционирайте абсорбатора под долната плоскост на горния шкаф.
	5. Закрепете с 4 винта уреда отгоре за долната плоскост на горния шкаф.
	Монтаж на уреда до стената
	Внимание!
	1. С помощта на шаблон или схема за отворите пробийте дупки. (фиг. 1)



	2. Притиснете дюбелите плътно до стената.
	3. Завийте задържащия винкел.
	4. При нужда изрежете в горния шкаф отвора за тръбата за отработен въздух на правилната позиция.
	5. При режим на циркулация на въздуха монтирайте двете пробки в отворите за отработения въздух отзад и отгоре. (фиг. 2)
	6. Закачете уреда.
	7. Демонтирайте решетката на филтъра; вж. ръководството за употреба.
	8. Нивелирайте водоравно уреда с двата винта. (фиг. 3)
	9. Завийте предпазния винкел на уреда към стената, за да не може уредът в резултат на неволен удар да се освободи от стойката и да бъде под...
	Свързване на уреда
	Подготовка на свързване за отработен въздух
	Указание


	Възможно е тръбата за отработвания въздух да се монтира от горната или задната страна на уреда. От горната страна е монтиран щуцер за отр...
	1. При нужда сменете щуцера за отработван въздух и пробката.


	2. Закрепете тръбата за отработван въздух директно върху щуцера.
	3. Подгответе свързване към отвора за отработен въздух.
	4. Подходящо уплътнете местата на свързване.
	Подготовка на свързване за циркулация на въздуха
	1. Демонтирайте решетката на филтъра; вж. ръководството за употреба.
	2. С лостчето в абсорбатора изберете режим на работа циркулация на въздуха (фиг. 5).


	Демонтаж на уреда
	1. Изключете уреда от електрозахранването.


	2. Развийте тръбите за отработен въздух.
	3. При нужда отвийте винтовете заедно с шкафа.
	4. Свалете уреда.
	: Važne sigurnosne napomene
	Opasnost po život!
	Opasnost po život!
	Opasnost od gušenja!



	Opasnost od strujnog udara!
	Opasnost od strujnog udara!

	Opasnost od požara!
	Opasnost od požara!

	Opasnost od ozljede!
	Opasnost od ozljede!
	Opasnost od ozljede!
	Opasnost od ozljede!
	Opće napomene
	Odvodni vod
	Napomena
	Električni priključak
	: Opasnost od strujnog udara!


	Priprema montaže
	Oprez!
	Provjera zida
	Dimenzije uređaja i sigurnosni razmak
	Pripremanje uređaja

	Montaža uređaja u gornji kuhinjski element
	1. Označite rupe pomoću predloška ili slike za bušenje. (slika 1)

	2. Ukoliko je potrebno, za pogon na odlazni zrak u gornjem kuhinjskom elementu ispilite otvor za cijev za odlazni zrak u ispravnom položaju.
	3. Kod pogona na optočni zrak umetnite oba slijepa čepa u otvore odlaznog zraka straga i s gornje strane. (slika 2)
	4. Napu postavite ispod ploče gornjeg kuhinjskog elementa.
	5. Uređaj pričvrstite pomoću 4 vijka s gornje strane ploče gornjeg kuhinjskog elementa.
	Montaža uređaja na zid
	Oprez!
	1. Izbušite rupe pomoću predloška ili slike za bušenje. (slika 1)



	2. Utisnite klinove u zid.
	3. Pričvrstite kutne držače.
	4. Ukoliko je potrebno, za pogon na odlazni zrak u gornjem kuhinjskom elementu ispilite otvor za cijev za odlazni zrak u ispravnom položaju.
	5. Kod pogona na optočni zrak umetnite oba slijepa čepa u otvore odlaznog zraka straga i s gornje strane. (slika 2)
	6. Objesite uređaj.
	7. Vađenje rešetke filtera; pogledajte upute za uporabu.
	8. Uređaj centrirajte vodoravno pomoću oba vijka. (slika 3)
	9. Sigurnosni kutnik pričvrstite iznad uređaja na zid kako uređaj ne bi s donje strane izašao iz držača nenamjernim udarcem i kako bi uređaj bio osiguran od padanja. (slika 4)
	Priključivanje uređaja
	Pričvršćivanje spoja odlaznog zraka
	Napomene

	Možete montirati cijev za odlazni zrak na gornjoj ili stražnjoj strani uređaja. Na gornjoj strani je montiran nastavak za odlazni zrak, a na stražnjoj strani slijepi čep.
	1. Po potrebi zamijenite nastavak za odlazni zrak i slijepi čep.


	2. Cijev za odlazni zrak pričvrstite izravno na nastavak za odlazni zrak.
	3. Pričvrstite spoj s otvorom.
	4. Spojna mjesta primjereno zabrtvite.
	Pričvršćivanje spoja optočnog zraka
	1. Vađenje rešetke filtera; pogledajte upute za uporabu.
	2. Pomoću ručice u napi odaberite način rada optočni zrak (slika 5).


	Demontaža uređaja
	1. Isključite uređaj iz struje.


	2. Skinite odvodne vodove.
	3. Ukoliko je potrebno, vijčane spojeve popustite na elementu.
	4. Skinite uređaj.
	: Важни сигурносни напомени
	Опасност по живот!
	Опасност по живот!
	Опасност од задушување!



	Опасност од струен удар!
	Опасност од струен удар!

	Опасност од пожар!
	Опасност од пожар!

	Опасност од повреда!
	Опасност од повреда!
	Опасност од повреда!
	Опасност од повреда!
	Општи напомени
	Издувен вод
	Напомена
	Електричен приклучок
	: Опасност од струен удар!


	Подготовка за монтажа
	Внимaниe!
	Проверка на ѕидот
	Димензии на уредот и безбедносно растојание
	Подготовка на уредот

	Монтирање на уредот во горен кујнски елемент
	1. Нацртајте отвори со помош на шаблони или слики со дупки. (Слика 1)

	2. Доколку е потребно, исечете отвор за издувната цевка на точната позиција на горниот кујнски елемент.
	3. При режим на циркулација монтирајте ги двата слепи чепа на отворите за издувен воздух на задната и горната страна. (Слика 2)
	4. Позиционирајте го аспираторот под основната плоча на горниот кујнски елемент.
	5. Со 4 шрафа прицврстете го уредот на горната страна на основната плоча на горниот кујнски елемент.
	Монтирање на уредот на ѕид
	Внимaниe!
	1. Со помош на шаблоните или сликите со дупки, издупчете отвори. (Слика 1)



	2. Типлите вметнете ги во ѕидот.
	3. Прицврстете го аголниот држач.
	4. Доколку е потребно, исечете отвор за издувната цевка на точната позиција на горниот кујнски елемент.
	5. При режим на циркулација монтирајте ги двата слепи чепа на отворите за издувен воздух на задната и горната страна. (Слика 2)
	6. Закачете го уредот.
	7. Демонтирајте ја решетката за филтерот; погледнете го упатството за употреба.
	8. Израмнете го хоризонтално уредот со двете завртки. (Слика 3)
	9. Прицврстете го аголниот држач над уредот на ѕидот, за да не се олабави уредот од држачот при случаен удар од долната страна и да се зашт...
	Приклучување на уредот
	Воспоставување на издувна врска
	Напомени


	Возможно е издувната цевка да ја монтирате на горната страна или задната страна на уредот. На горната страна се монтира издувна млазница...
	1. Доколку е потребно, заменете ги издувните млазници и слепите чепови.


	2. Прицврстете ја издувната цевка директно на издувната млазница.
	3. Воспоставете врска со отворот за издувен воздух.
	4. Соодветно запечатете ги местата на сврзување.
	Воспоставување на врска за циркулација на воздухот
	1. Демонтирајте ја решетката за филтерот; погледнете го упатството за употреба.
	2. Со лостот на аспираторот изберете го режимот Циркулација на воздух (Слика 5).


	Демонтажа на уредот
	1. Исклучете го уредот од струја.


	2. Олабавете ги каблите за издувен воздух.
	3. Доколку е потребно, одвртете ги завртките од кујнските елементи.
	4. Извадете го уредот.
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