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Resumido e sempre a mao:
tudo o que a sua maquina
de loiga precisa ...

@ No entanto, antes da primeira
utilizagao, ler as instrucoes
de instalacéo e de servico!
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Ligar o aparelho

Selecionar o programa

Adicionar abrilhantador

Adicionar detergente

Iniciar o programa Esta na hora...

Desligar o aparelho Tudo claro...

Regular o sistema de descalcificacao *

Rapidez de execugao ...

e regular deste modo
Ligar o interruptor de LIG./DESL.
- Manter a tecla EXEEER premida durante 3 segundos.
Na janela de indicagdes € exibido o valor definido de fabrica H:04 e
- Efetuar a regulagéo com as teclas de regulagéo - +.
Manter a tecla premida durante 3 segundos.
O valor de ajuste fica memorizado na maquina de lavar loiga.

Dissolve o calcério (desnecessario em caso de valor de regulacdo 0!)... Para excelentes resultados de lavagem

Obter o valor da Dureza Grau mmol/l | Valor de
dureza juntoda (3a agua de dureza ajuste
empresa abastecedora dH
de aguae anotar ... 0-6 macia OB >m
7-8  meca 1214 >[EHNH
910 meda 1518 >[EE
1112 meda 1,921 >[iEiE]
. e g 1316 meda 2229 >[EH
apenas antes da
primeira lavagem ou 17-21 dura 3.0-3.7 >m
oo o (2280 aue 5654 >[N
31650 s 5589 >[N
Abrir
a tampa.

Pde tudo a brilhar...

Pressionar
a marca 1,
levantar

a tampa 2.

Muita sujidade, muito detergente

Eventualmente
abrir a tampa
(premir a tecla).

M

S

Atencéo,

Os detergentes
combinados nédo
sdo apropriados
para todos os
programas,
respeitar as
instrucoes

do fabricante.

Rapido, econdmico ou intensivo ...

Tabela de programas

Adicionar

sal especial
(nunca adicionar
detergente!).

Encher o depdsito
de sal com agua
s6 antes da
primeira lavagem.

Fechar a tampa.
Proceder de
imediato a
lavagem.

Para excelentes resultados de secagem

Adicionar
a [ abrilhantador.

Fechar
a tampa.
CLIC!

Sé adicionar
detergente
com a camara
seca.

Colocar a tampa,
pressionar.
PLOPP!

Nesta tabela esta representado o nimero maximo possivel de programas. Os programas correspondentes do seu aparelho podem ser encontrados
no respetivo painel de comandos.Os dados do programa sdo obtidos em laboratério, segundo a Norma europeia EN 50242.
Os valores do consumo dependem da selegdo do programa e das fung¢des adicionais.

O tempo de funcionamento altera-se se a adigdo de abrilhantador estiver desligada ou se faltar abrilhantador.

*

meia carga normal
** Programa apropriado para a noite:

tempo de funcionamento prolongado, em compensagado mais siléncio.

Intensivo Auto Eco Siléncio ** Vidro Rapido Rapido Pré-lavagem| | Manut. da
70° 45° [ 65° 50° 50° 40° 65° 65° 45° maquina
/O g || = / eco ﬁ‘?/Silence Yo / T 1ih B/ % || B / To || A / || ef / sy
Duagioemhoras :min. | 205-2:5 | 1:30-240 i 330 | 400 | 125-130 % 100 i 100 | 029° 045 | 130
ConsumodeenergiaemkWh;1,450-1,500; 0,950-1,600§ 0,900»0,9305 1,050-1,090§ 0,850-0,9005 1,300 1,300 0,800 0,050 50,900-1,060
Consumodeaguaem\itrosg 12-15 7-18 95 10 11-14 10 10 10 4 95-125

A descrigao das fungdes adicionais possiveis encontra-se nas instrugdes de servigo.




Filtros

Rodar o filtro cilindrico

lavar sob agua

colocar ... Apertar

- Desligar a ficha da tomada

... verificar e, e retirar o sistema corrente ... o sistema de filtros | - Retirar os filtros e despejar a dgua
Se necessario, de filtros ... DAR ATENGAO - Retirar a tampa (A)
limpar A MARCACAOQ! - Verificar, se ndo ha corpos estranhos

Bragos aspersores
...Eliminar
entupimentos/
depositos

puxar o brago inferior
f para cima ...

desaparafusar
0 brago superior ...

na zona da roda de pas
- Encaixar a tampa de forma audivel (B)
- Voltar a colocar os filtros

colocar

limpar os orificios . .
o brago inferior ...

de aspersao sob
agua corrente
(eventualmente com
um palito) ...

aparafusar
o brago superior

Anomalia Causas possiveis Solucao Anomalia Causas possiveis Solucao
A indicagdo «E:18»/ Dispositivo de admissédo encravado D Abrir dispositivo de admiss&o. ) _ . ) ) ) )
«d» acende * ou calcificado . ~ i A loi¢a ndo esta limpa A loiga esta encostada D Separar as pegas de loiga, evitar pontos de encosto.
D 1. Desapertar a ligagdo de agua. ou sobreposta
2. Limpar o filtro na ligagdo de agua. . . . A .
3. Com a admissao de agua aberta, o caudal Loica com residuos Demasiado pouco detergente ) Dar atengéo as indicagdes do fabricante (detergente).
% .% / deve ser no minimo de 10 I/min. de areia Seleccionado programa ndo adequado ) Seleccionar um programa mais forte.
Em caso de caudal menor, mandar substituir o . . = ’
° m\ o dispositivo de admissao. Orificios do brago aspersor entupidos ) Limpar os bragos de aspersao (ver em cima).
3 ) . . ) .
»  Colocar a mangueira de admissdo sem dobras. Filtros sujos, mal colocados ) Limpar os filtros (ver em cima).
Bragos de aspersédo blogueados ) Arrumar a loica de maneira que os bragos
Indicagéo «E:22» Filtros sujos ou entupidos D Limpar os filtros (ver em cima). de asperséo possam girar liviemente.
Indicacdes «E:24» A mangueira de esgoto D Colocar a mangueira de escoamento de modo . . . .
e «m» acendem* esta entupida ou dobrada que a mesma fique sem dobras. Manchas e estrias Dosagem demasiado alta/ ) Em caso de estrias: Reduzir dosagem.
baixa de abrilhantador . L
A tampa da bomba de esgoto D Colocar a tampa (ver acima). > Em casio dde manchas de agua ou de calcario:
n&o esta colocada umentar dosagem.
A loiga n&o esta seca Abrilhantador D Aumentar a dosagem.
Indicagbes «E:25» A bomba de escoamento D Limpar a bomba de esgoto (ver em cima). Substituir o produto.
e «=m» acendem * estd bloqueada Detergente combinado utilizado D Utilizar abrilhantador.
tem deficiente poténcia de secagem
Outras indicagées Aparelho com defeito técnico ) Contactar os Servigos técnicos Regulagao do aparelho D Activar a secagem intensiva (conforme o modelo).
de anomalia «E:XX» (mencionar a indicagéo de anomalia). ) ) ) . ) . » _
acendem ) Manchas de leite Dureza da agua mal ajustada D Ajustar devidamente o sistema de descalcificagéo.
Desligar o aparelho da corrente. na loiga (removiveis) : . )
Falta sal especial ) Adicionar sal especial.
Resto de dgua na maquina O programa ainda n&o terminou Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa
ver Cancelar o programa).
( prog ) Manchas de leite, Copos nao proprios para lavar ) Utilizar copos proprios para lavagem na maquina.
copos embaciados/bagos na maquina de loiga
(n&o removiveis)
P Utilizar detergente com tratamento para copos.
Ferrugem nos talheres Talheres nédo inoxidaveis D Utilizar talheres resistentes a4 maquina de lavar loica.
Fac;asf com laminas duras sé&o Plasticos/pecas de loica Demasiado pouco detergente ) Dar atengéo as indicagGes do fabricante (detergente).
mais fracas com alteragéo de cor ) - A A
F tranh > N | P— f ¢ Alteragé@o de cor devido a corantes D As alteragbes de cor n&o tém importancia;
errugem estranha unca lavar na maquina pegas que enierrugem. dos alimentos (molho de tomate) Desvanecem com as préximas lavagens.

* dependendo do modelo
I: [ O programa decorre durante cerca de 1 min.

Premir a tecla START
durante cerca de 3 segundos
(reset).

Utilizar loica propria para lavar na maquina (sem residuos de cinza, cera, lubrificantes, tintas,
etiguetas autocolantes; remover restos maiores de doce, lacticinios ou de outros alimentos),
de acordo com as instrugdes de servico e verificar se os bragos de aspersdo giram livremente.

A janela de indicagbes mostra:
O programa foi cancelado.

A janela de indicagbes mostra:
Terminado.
Desligar o interruptor de LIG./DESL.
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