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EYMaaraystenmukainen
kaytto

Lue tdma ohje huolellisesti. Sailyta kaytté- ja
asennusohje ja laitepassi myohempaa kayttoa
tai seuraavaa kayttgjaa varten.

Tarkista laite pakkauksen avauksen jalkeen.
Jos laitteesta |0ytyy kuljetuksesta aiheutuneita
vaurioita, ala kytke sita sahkoverkkoon vaan
ota yhteytta tekniseen palveluun ja tee
vaurioista kirjallinen ilmoitus, muutoin oikeutta
vahingonkorvauksiin ei ole.

Tama laite tulee asentaa sen mukana
toimitettujen asennusohjeiden mukaan.

Tama laite on tarkoitettu yksityisille
kotitalouksille ja kodinomaiseen ymparistoon.
Kayta laitetta vain ruokien ja juomien
valmistukseen. Keittdamista on valvottava.
Lyhytaikaista keittamista on valvottava
keskeytyksetta. Kayta laitetta vain suljetuissa
tiloissa.

Tama laite on tarkoitettu kaytettavaksi enintaan
2000 metrin korkeudella merenpinnasta.

Ala kayta keittotason suojuksia. Ne voivat
aiheuttaa tapaturmia; ne voivat ylikuumentua
tai syttya palamaan, tai materiaali voi sarkya.

Ala kayta muita kuin valmistajan hyvaksymia
suojavarusteita tai lasten turvaristikoita.
Sopimattomat suojavarusteet tai lasten
turvaristikot voivat aiheuttaa tapaturmia.

Tata laitetta ei ole suunniteltu kaytettavaksi
ulkopuolisen ajastimen tai kauko-ohjaimen
kanssa.

Laitetta voivat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilot, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai
henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta
puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos
heita valvoo heidan turvallisuudestaan
vastaava henkilo tai heitd on opastettu laitteen
turvallisessa kaytdssa ja he ovat ymmartaneet
laitteen vaarat.

Lapset eivat saa leikkia laitteella. Lapset eivat
saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he
ovat tayttaneet 15 vuotta ja heidan toimiaan
valvotaan.

Pida alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja
litantdjohdon lahelta.

Keittotoimintoja kaytettaessa on saadot
tehtava keittoalueelle, jolla on
lampotilatunnistimella varustettu kattila.

Maaraystenmukainen kayttd

Jos kaytat sydamentahdistinta tai vastaavaa
ladkinnallista laitetta, ole erityisen varovainen
kayttaessasi ja lahestyessasi
induktiokeittotasoja niiden ollessa
toiminnassa. Ota yhteytta laakariin tai laitteen
valmistajaan varmistaaksesi, etta se tayttaa
voimassa olevat maaraykset ja ota selvaa
mahdollisista yhteensopimattomuuksista.

fi



fi Tarkeita turvaohjeita

ENTarkeita turvaohjeita

Turvallinen kayttd on taattu vain, kun asennus
tehdaan ammattitaitoisesti asennusohjeita
noudattaen. Asentaja vastaa moitteettomasta
toiminnasta laitteen asennuspaikassa.

llman pistoketta olevan laitteen saa liittaa vain
valtuutettu asentaja. Takuu ei kata
virheellisesta liitannasta johtuvia vaurioita.

Tuuletin ei saa imea vaarallisia tai
rajahdysherkkia aineita ja hoyryja.

Varmista, ettei laitteeseen péaase pienia osia
tai nesteita.

Tarkasta laite, kun olet purkanut sen
pakkauksesta. Jos laitteessa on
kuljetusvaurioita, ala kytke laitetta kayttoon.

Tata laitetta ei ole suunniteltu kaytettavaksi
ulkopuolisen ajastimen tai kauko-ohjaimen
kanssa.

/\ Varoitus — Tukehtumisvaara!
Pakkausmateriaali on vaarallista pikkulapsille.
Ala anna lasten leikkid pakkausmateriaalilla.

/\ Varoitus — Hengenvaara!

Takaisin virtaavat poistoilmakaasut voivat
aiheuttaa myrkytyksen.

Huolehdi aina riittavasta tuloilmasta, jos laitetta
kaytetaan poistoilmakaytéssa yhdessa
huoneilmaa tarvitsevan tulisijan kanssa.

Huoneilmaa tarvitsevat tulisijat (esim. kaasu-,
Oljy-, puu- tai hiilikayttdiset lammityslaitteet,
l&pivirtauskuumennin, vedenkuumennin)
ottavat polttoilman huonetilasta ja johtavat
poistoilman poistoilmalaitteen (esim.
savutorven) kautta ulos.
Tuuletin imee keittiosta ja sen viereisista
huoneista ilmaa - tdma on korvattava riittavalla
tuloilmalla - muutoin syntyy alipaine.
Myrkylliset kaasut imeytyisivat takaisin
huoneisiin savutorvesta tai
poistoilmakanavasta.
= Siksi on huolehdittava aina riittavasta
tuloilmasta.
= Seindan asennettu tuloilma-/
poistoilmalaatikko ei yksin takaa raja-
arvoissa pysymistéa.

Turvallisuussyisté ei huoneessa, johon tuuletin
on asennettu, vallitseva alipaine saa olla
korkeampi kuin 4 Pa (0,04 mbar). Taméa
saavutetaan, jos avattavista ja suljettavista
aukoista kuten ovista, ikkunoista, tuloilma/
poistoilma-seindaukoista tai muista teknisista
toimenpiteista johtuen palamisilman tilalle
paasee virtaamaan korvausiimaa.
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Tuulettimen asentamista suunniteltaessa on
kysyttava neuvoa paikalliselta nuohoojalta,
han pystyy arvioimaan talon tuuletusta
koskevan kokonaisratkaisun ja suosittelemaan
sopivat tuuletusta koskevat toimenpiteet.
Mikali tuuletinta kaytetdan vain
kiertoilmakaytdssa, kayttd on mahdollista
ilman rajoituksia.

/\ Varoitus — Palovaara!

= Kuuma 0ljy ja rasva syttyvat helposti
palamaan. Al4 jatd kuumaa Oljya tai rasvaa
ilman valvontaa. Ala sammuta tulipaloa
vedella. Kytke keittoalue pois paalta.
Tukahduta liekit varovasti kannella tai
palopeitteelld tai vastaavalla.

» Keittoalueet kuumenevat hyvin kuumiksi.
Ala aseta palavia esineita keittotason
paalle. Ala sailyta tavaroita keittotason
paalla. B

s Laite kuumenee. Ala sailyta palavia esineita
tai spraypulloja suoraan keittotason alla
olevissa laatikoissa.

s Keittotaso kytkeytyy itsestaan pois paalta
eikd sitd saa enaa kaytettya. Laite voi
kytkeytyd mydhemmin tahattomasti p&alle.
Kytke sulake sulakerasiassa pois paalta.
Soita huoltopalveluun.

= Rasvasuodattimeen kertynyt rasva voi syttya
palamaan.

Puhdista rasvasuodatin vahintaan kerran
kuukaudessa.

Ala kayta laitetta koskaan ilman
rasvasuodatinta.

= Suodattimiin kertynyt rasva voi syttya
palamaan.

Puhdista laite ohjeiden mukaan. 3
Noudata suositeltuja puhdistusvaleja. Ala
kayta laitetta koskaan ilman
rasvasuodatinta.




Rasvasuodattimeen kertynyt rasva voi syttya
palamaan, kun tuuletin on kytketty paalle.
Ala pida avotulta liesituulettimen
laheisyydessa (esim. ala liekita ruokia).
Liesituulettimen saa asentaa kiinteilla
polttoaineilla toimivien (esim. puu- tai
hiililammitteisten) liesien ylapuolelle vain,
kun liesi on varustettu suljetulla, kiintealla
kannella. Kipindita ei saa muodostua.

/\ Varoitus — Palovamman vaara!

Keittoalueet ja niiden ymparisto, erityisesti
laitteessa mahdollisesti oleva keittotason
kehys, kuumenevat hyvin kuumiksi. Ala
kosketa kuumia pintoja. Pida lapset poissa
laitteen lahelta.

Keittoalue kuumenee, mutta nayttd ei toimi.
Kytke sulake sulakerasiassa pois paalta.
Soita huoltopalveluun.

Metalliset esineet kuumentuvat keittotasolla
hyvin nopeasti. Ala laita metallisia esineita
kuten veitsia, haarukoita, lusikoita tai kansia
keittotasolle.

Suodatinkansi kuumenee keittotasolla hyvin
kuumaksi. Ala laske suodatinkantta
keittotasolle. Ala laita kattiloita tai muita
kuumia esineita suodatinkannen paalle.
Sammuta keittotaso aina jokaisen
kayttdkerran jalkeen paakytkimella. Ala
odota, etta keittotaso sammuu
automaattisesti keittoastian puuttuessa.
Kéden ulottuvilla olevat osat kuumenevat
kaytossa. Ala kosketa kuumia osia. Pida
lapset poissa laitteen lahelta.

Laite kuumenee kaytén aikana. Jos laitteen
sisaan paasee kuumia nesteita, anna
laitteen jadhtya vahintaan kaksi tuntia ennen
suodatinkannen, metallisen
rasvasuodattimen, sailidn, ylivuotosailion tai
kotelon suojuksen poistamista.

Tarkeita turvaohjeita fi

/\ Varoitus — Sahkoiskun vaara!
s Epaasianmukaiset korjaukset ovat

vaarallisia. Vain koulutukseemme
osallistunut huoltopalvelun teknikko saa
tehda korjauksia ja vaihtaa vaurioituneita
litantajohtoja. Jos laite on rikki, irrota
verkkopistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois paalta. Soita
huoltopalveluun.

Laitteeseen paéseva kosteus voi aiheuttaa
sahkoiskun. Ala kayta painepesuria tai
hoyrysuihkua. i
Viallinen laite voi aiheuttaa sahkdiskun. Ala
kytke viallista laitetta paalle. Irrota
verkkopistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois paalta. Soita
huoltopalveluun.

Sarot tai murtumat keraamisessa lasissa
voivat aiheuttaa sahkoiskun. Kytke sulake
sulakerasiassa pois paalta. Soita
huoltopalveluun.

/\ Varoitus — Sahkomagneettiset vaarat!
= [ama laite tayttaa turvallisuusmaarayksien

ja sahkdmagneettiseen yhteensopivuuteen
liittyen standardien vaatimukset. Tasta
huolimatta henkil6t, joilla on
sydamentahdistin tai insuliinipumppu, eivat
saa lahestya laitetta sen kaytén aikana. On
mahdotonta taata, etta kaikki markkinoilla
olevat laitteet tayttaisivat
sahkbmagneettiseen yhteensopivuuteen
liittyvat voimassa olevat maaraykset ja ettei
laitteen virheettdman toiminnan vaarantavia
hairidita esiintyisi. Samoin on mahdollista,
ettd muita laitteita, kuten kuulokkeita
kayttavat henkildt voivat havaita hairidita
laitteen kaytdssa.

Langaton lampdtilatunnistin on
magneettinen. Magneettiset elementit voivat
vaurioittaa elektronisia implantteja,
esimerkiksi sydamentahdistimia tai
insuliinipumppuja. Elektronisten implanttien
kayttajien ei sen tdhden pida kuljettaa
lampdtilatunnistinta taskussaan, ja
etaisyyden sydamentahdistimeen tai
vastaavaan laakinnélliseen laitteeseen on
oltava vahintaan 10 cm.
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/\ Varoitus — Loukkaantumisvaara!

s Vesihauteessa kypsennettaessa keittotaso
ja keittoastia saattavat sarkya
ylikuumenemisen vuoksi. Vesihauteessa
oleva keittoastia ei saa koskettaa suoraan
vedella taytetyn kattilan pohjaa. Kayta vain
kuumuutta kestavia keittoastioita.

= Kattilan pohjan ja keittoalueen valissa oleva
neste voi aiheuttaa kattilan yhtakkisen
hypahtamisen. Pida keittoalue ja kattilan
pohja aina kuivina.

» Keittoastiat ja keittotasot kuumenevat hyvin
kuumiksi. Ala tartu kuumaan keittotasoon
tai kuumaan keittoastiaan.

= Langattomassa keittotunnistimessa on
paristo, joka voi vaurioitua, jos se joutuu
alttiiksi korkeille lampdtiloille. Poista
tunnistin keittoastiasta alaka sailyta sita
lammonlahteen lahella.

s Lampdtilatunnistin voi olla kuuma, kun
poistat sen kattilasta. Kayta irrottamisessa
apuna patakinnasta tai keittidopyyhetta.

= Sopimattomat wokkipannut voivat johtaa
onnettomuuksiin. Kayta vain valmistajalta
lisdvarusteena saatavia wokkipannuja.

/\ Varoitus — Hairididen vaara!

Taman keittotason alaosassa on tuuletin. Jos
keittotason alapuolella on laatikko, ala sailyta
laatikossa pienia tai teravia esineita, paperia
tai astiapyyhkeita. Esineet voivat joutua
tuulettimen sisaan ja vaurioittaa tuuletinta tai
heikentaa laitteen jaahdytysta.

Laatikon sisallén ja puhaltimen tuloliitannan
valisen etéisyyden pitaa olla vahintaan 2 cm.



B Vaurioiden syyt

Huomio!

Kovien ja teravien esineiden aiheuttama
vaurioitumisvaara. Ala paasta kovia tai teravia
esineitd putoamaan keittotason paalle.
Vaurioitumisvaara tyhjaksi kiehuvan keittoastian
takia. Ala anna keittoastian kiehua tyhjaksi.
Vaurioitumisvaara kuumien Kattiloiden tai pannujen
takia. Ala laske kuumia kattiloita tai pannuja
ohjauspaneelin, nayttdjen, keittotason kehyksen tai
suodatinkannen péaalle.

Alumiinifolion tai muoviastian aiheuttama
vaurioitumisvaara. Ald laske alumiinifoliota tai
muoviastiaa kuumalle keittotasolle. Ala kayta
liedensuojalevyé.

Vaurioitumisvaara. Suodatinkannen murtumisvaara.
Ota suodatinkansi varovasti pois paikaltaan. Ala
paasta suodatinkantta putoamaan.

Pinnan vauriot, varjaymat ja tahrat tarkoitukseen
sopimattomien puhdistusaineiden takia. Kayta vain
taman tyyppisille keittotasoille soveltuvia
puhdistusaineita.

Kattilan hankauman aiheuttama pinnan vaurio ja
varjaytyminen. Nosta kattiloita ja pannuja, ala siirra
niita liu'uttamalla.

Pintavauriot kiinni palaneiden ruokien aiheuttamien
tahrojen takia. Poista ylikiehunut ruoka heti
puhdistuslastalla.

Suolan, sokerin ja hiekan aiheuttama pinnan vaurio.

Ala kayta keittotasoa tyd- tai laskualustana.
Astioiden karkeiden pohjien aiheuttama pinnan
vaurio. Tarkasta keittoastia ennen kayttoa.

Sokerin ja hyvin sokeripitoisten ruokien aiheuttama

pinnan vaurio, ns. simpukkakuvion muodostuminen.

Poista ylikiehunut ruoka heti puhdistuslastalla.

Vaurioiden syyt fi

B} Ymparistonsuojelu

Tassa luvussa saat tietoa energian saastamisesta ja
laitteen havittamisesta.

Energiansaasto

Sulje kattilat aina sopivalla kannella. Keittdminen
ilman kantta kuluttaa merkittavasti enemman
energiaa. Kayté lasikantta, jotta voit nahda kattilan
sisallén ilman, ettd nostat kantta.

Kayté kattiloita ja pannuja, joissa on tasainen pohja.
Epatasaiset pohjat nostavat energiankulutusta.
Kattilan ja pannun pohjan halkaisijan pitda vastata
keittoalueen kokoa. Huomio: astioiden valmistajat
ilmoittavat usein kattilan ylareunan halkaisijan, joka
on usein suurempi kuin kattilan pohjan halkaisija.
Kayta pienille maarille pienta kattilaa. Suuri, vajaa
kattila kuluttaa paljon energiaa.

Kypsenna vahalla vedelld. Se saastaa energiaa.
Vitamiinit ja mineraalit sailyvat vihanneksissa.

Kytke ajoissa pienemmélle tehoalueelle. Nain
saastyy energiaa.

Varmista keittaessasi riittava tuloilman saanti, jotta
tuuletin toimii tehokkaasti ja kayttdaanet ovat
vahaiset.

Sovita tuuletusteho ruokahodyryjen méaéraan. Kayta
intensiivitehoa vain tarpeen mukaan. Pienempi
tuuletusteho tarkoittaa pienempéaa energiankulutusta.
Jos ruokahdyryja on runsaasti, valitse ajoissa
suurempi tuuletusteho. Ruokahdyryt, jotka ovat jo
levinneet keittiodn, vaativat tuulettimen pidemman
kayton.

Kytke laite pois paaltd, kun sita ei enaa tarvita.
Puhdista ja vaihda suodattimet annetuin aikavalein,
jotta tuuletusteho pysyy hyvané ja valtat palovaaran.

Ymparistoystavallinen havittaminen

Havitd pakkaus ymparistdystavallisesti.
K Taman laitteen merkinta perustuu kaytettyja

sahkd- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) koskevaan
direktiiviin 2012/19/EU.

Tama direktiivi maarittaa kaytettyjen laitteiden
palautus- ja kierratys-saannokset koko EU:n
alueella.
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[M Keittaminen
induktiotekniikalla

Induktiolla keittamisen edut

Induktiotekniikalla keittaminen poikkeaa ratkaisevasti
perinteisesta keittamisesta, silla lampd muodostuu
suoraan keittoastiassa. Siitd on monia etuja:

m Keitettdessé ja paistettaessa saatyy aikaa.

Energians&ésto.

Helpompi hoito ja puhdistus. Yli kiehunut ruoka ei

pala niin nopeasti kiinni.

m Lammdnvalvonta ja turvallisuus; keittotaso lisda tai
vahentaa lammontuottoa heti valitsimen kéytén
jalkeen. Induktiokeittoalue keskeyttad lammadntuoton
heti, kun astia otetaan keittoalueelta, vaikka sita ei
olisi kytketty ensin pois paalta.

Keittoastiat

Kayta vain ferromagneettisia astioita induktiotekniikalla
keittaessasi, esimerkiksi:

m astiat emaloitua terasta
m astiat valurautaa
m erityisid teraksisia induktioastioita.

Voit tarkastaa astian soveltuvuuden induktiokayttéon
katsomalla ohjeet luvusta — "Keittoastiatesti".

Jotta keittotulos olisi hyva, kattilan pohjan
ferromagneettisen alueen pitéda vastata keittoalueen
kokoa. Jos astiaa ei tunnisteta yhdella keittoalueella,
kokeile uudelleen toisella keittoalueella, jonka halkaisija
on pienempi.

%&/&
L @28cm |

| @16 cm | 221 cm

Kun muuntuvaa keittoaluetta kaytetaan ainoana
keittoalueena, voidaan kayttaa erityisesti talle alueelle
sopivia suurempia astioita. Ohjeita keittoastian
sijoituksesta ldydat luvusta — "Muuntuva alue”
sivulla 19 .
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On olemassa myds induktioastioita, joiden pohja ei ole
taysin ferromagneettinen:

m Jos keittoastian pohja on vain osittain
ferromagneettinen, vain ferromagneettinen pinta
kuumenee. LAmpo saattaa siis jakautua
epatasaisesti. Ei-ferromagneettisen alueen lampdtila
saattaa olla liian alhainen keittamiseen.

m Jos astian pohjan materiaali sisaltaa esimerkiksi
alumiinia, ferromagneettinen pinta on pienempi.
Tallainen astia ei ehk& lampene kunnolla tai sita ei
mahdollisesti tunnisteta lainkaan.

Keittoastiat, jotka eivat sovellu induktiokeittotasoihin

Ala kayta ohutpohjaisia pannuja tai seuraavanlaisia
astioita:

normaalit ohuet terasastiat
lasiastiat

saviastiat

kupariastiat

alumiiniastiat

Astian pohjan ominaisuudet

Astian pohjan ominaisuudet voivat vaikuttaa
keittotulokseen. Kayta kattiloita ja pannuja, joiden
materiaali jakaa lammon tasaisesti astiaan, esimerkiksi
kattiloita, joissa on teraksinen sandwich-pohja. Nain
saastyy aikaa ja energiaa.

Kayta astioita, joissa on tasainen pohja. Astioiden
epatasaiset pohjat heikentavat lammontuottoa.

—=—




Keittoastian puuttuminen tai vaaran kokoinen
keittoastia

Jos valitulle keittoalueelle ei aseteta keittoastiaa, tai jos
keittoastia on tehty vaarasta materiaalista tai se on
vaaran kokoinen, keittoalueen naytdssa nakyva
tehotaso vilkkuu. Aseta kaytt6on soveltuva keittoastia
keittoalueelle ja vilkkuminen loppuu. Jos Kkeittoastiaa ei
aseteta alueelle 90 sekunnin sisalla, keittoalue kytkeytyy
automaattisesti pois paalta.

Tyhjat tai ohuen pohjan omaavat keittoastiat

Ald kuumenna tyhjia keittoastioita, &la mydskaan kayta
ohutpohjaisia keittoastioita. Keittotasossa on sisainen
turvajarjestelmé&, mutta tyhja keittoastia voi kuumentua
niin nopeasti, ettei “automaattinen pois paalta kytkenta"
-toiminto ehdi reagoida siihen ja astia voi saavuttaa
erittain korkean lampotilan. Keittoastian pohja voi talléin
sulaa ja vaurioittaa keittotason lasipintaa. Ala koske
talléin keittoastiaan vaan kytke keittoalue pois paalta.
Jos keittotaso ei toimi jd&htymisen jalkeen, ota yhteytta
tekniseen huoltopalveluumme.

Kattilantunnistin

Jokaisella keittoalueella on kattilantunnistuksen alaraja,
joka riippuu astian pohjan ferromagneettisesta
halkaisijasta ja materiaalista. Siksi tulisi aina kayttaa sita
keittoaluetta, joka parhaiten vastaa kattilan pohjan
halkaisijaa.

Keittaminen induktiotekniikalla

fi
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fi Tutustuminen laitteeseen

& Tutustuminen laitteeseen

Loydat tietoja keittoalueiden mitoista ja tehoista
kohdasta — Sivu 2

Huomautus: . Vérit ja yksityiskohdat saattavat poiketa
laitemalleittain.

Tassa luvussa selostamme naytdt ja valitsimet. Lisaksi
opit tuntemaan laitteen eri toiminnot.

Uusi laitteesi

H

H

HH

A
{
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Suodatinkansi
Metallinen rasvasuodatin
Kotelo

Keittotaso
Ohjauspaneeli
Tuuletinkotelo
Ylivuotoséilio
Kotelon suojus
Putki*

10 Aktiivihiilisuodatin®
11 Poistoilmaputki**

*vain kiertoilmakéytossa
“*vain poistoilmakayttssa

o N OO OB w NN =

[{e]
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Lisavarusteet

Poistoilmasarja HZ381400
Kiertoilmasarja HZ381500
Aktiivihiilisuodatin Hz381700

Soveltuva keittoastia

Markkinoilla on pannuja, jotka soveltuvat optimaalisesti
paistotunnistintoiminnolle. N&ita voit hankkia jalkikateen
alan liikkeisté tai teknisen huoltopalvelumme kautta.
lImoita hankkiessasi aina tuotteen numero.

Pannu, halkaisija 15 cm H7390210
Pannu, halkaisija 19 cm HZ390220
Pannu, halkaisija 21 cm H7390230

Teppan Yaki. Suositellaan vain muun-  HZ390512
tuvalle keittoalueelle.

Grillilevy. Suositellaan vain muuntu- ~ HZ390522
valle keittoalueelle.
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Ohjauspaneeli
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Kéyttoalueet

O) Laitteen kytkeminen péélle ja pois paalta

W Ohjauspaneelin lukitseminen puhdistusta varten ja
lapsilukon kytkeminen péalle

s Siirtyminen keittotason ja tuuletuksen saatoalueen
valilla / kyllastysasteen néyttojen nollaus

/L Keittoalugen valitseminen

O [ Tehoalueiden saatdminen / tuuletustehojen 1-9 saé-

tdminen vasemmanpuoleisella sddtoalueella

b Keittoalueiden Powerboost- ja Shortboost-toiminnon/
tuuletuksen intensiivitehon kytkeminen péalle

Paistotunnistimen kytkeminen paélle
Tuuletuksen automaattikéyton kytkeminen paalle
Lampimanapitotoiminnon kytkeminen paalle
Kypsennysajan ja minuuttikellon ohjelmointi
Ajanottokello-toiminnon kytkeminen paéalle
Move-toiminnon aktivointi

@@Eﬁ)?g[r

<>

Muuntuvan keittoalueen kytkeminen paalle

o Kayttotila

i- Tehoaluest / tuuletustehot
H/R Jalkilampo
b PowerBoost-toiminto / tuuletuksen intensiiviteho
b ShortBoost-toiminto
I Lampiméanapitotoiminto
—— Paistotunnistin
> Keittotoiminnot
fokec Keittotoimintojen lampdtila
==¢) Lapsilukko
oo Ajastintoiminto
=1 Kypsennysajan asettaminen
A\ Halytin
c Asetuksen siirto

min/sec  Ajastimen naytot

PU Tuuletuksen automaattikéytto

Fil Metallisen rasvasuodattimen kyllastysasteen néytto
= Aktiiviniilisuodattimen kyllastysasteen néytto
Kayttéalueet

Kun keittotaso lampenee, talla hetkella kaytettavissa
olevien kayttdalueiden symbolit palavat.

Kun kosketat symbolia, kyseinen toiminto aktivoituu.

Huomautuksia

m  Kéayttdalueiden vastaavat symbolit syttyvat sen
mukaan, ovatko ne kaytettavissa.
Keittoalueiden tai valittujen toimintojen naytdt palavat
kirkkaampina.

m Pida ohjauspaneeli aina puhtaana ja kuivana.
Kosteus voi heikentaé toimintaa.

m  Ald vedé keittoastiaa nayttdjen ja tunnistimien
lahelle. Elektroniikka voi ylikuumentua.

Jalkilammon naytto

Keittotasossa on jokaiselle keittoalueelle jalkilammon
nayttd. Se ilmaisee, etta keittoalue on vielda kuuma. Ala
kosketa keittoaluetta jalkilammon naytdn palaessa.

Jalkilammon maarasta riippuen naytdssa nakyy
seuraavasti:

m  Nayttd H: korkea lampétila
m  Nayttd A: matala lampétila

Jos otat astian keittoalueelta keittamisen aikana,
jalkilammaén naytto ja valittu tehoalue vilkkuvat
vuorotellen.

Kun keittoalue kytketaan pois paalta, jalkilammaon naytto
palaa. Vaikka keittotaso olisi jo kytketty pois paalta,
jalkilammaon nayttd palaa niin kauan kuin keittoalue on
vield lammin.
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fi Ennen ensimmaista kayttéa

Keittotunnistintoiminto (lisavaruste)

Lampaotilatunnistin on laiteversiosta riippuen mukana
laitteen varusteissa tai se voidaan tilata lisdvarusteena
seuraavalla tuotenumerolla.

Lampétilatunnistin HZ39050

Toimintatavat

Laitetta voi kayttaa hormiin liitettyna tai
kiertoilmatoimintaisena eli huoneilmaan palauttavana.

Toiminta hormiin liitettyna

Liesituulettimen imema ilma johdetaan
rasvasuodattimien puhdistamana
hormijarjestelman kautta ulkoilmaan.

Huomautus: Poistoilmaa ei saa johtaa toiminnassa
olevaan savukanavaan tai ilmanvaihtohormiin eika
hormiin, joka on tarkoitettu tulisijojen sijoitushuoneiden
ilmanvaihtoon.

m  Mikéli poistoilma johdetaan savukanavaan tai
ilmanvaihtohormiin, joka ei ole kaytdssa, on siihen
saatava lupa paikalliselta nuohoojalta.

m Jos poistoilma johdetaan ulos ulkoseinan lapi, tulee
kayttaa teleskooppiliitosta.

Toiminta huoneilmaan palauttavana

e

~
~

7Py

Liesituulettimen imema ilma palautetaan
rasvasuodattimien ja aktiivihiilisuodattimen
puhdistamana takaisin keittioon.

///

0

Huomautus: Kun liesituuletin on huoneilmaan
palauttava, aktiivihiilisuodattimen tulee olla asennettuna,
jotta keittiodn ei jd& hajuja ja karyja. Katso
tuotetiedoista, mitd mahdollisuuksia on kayttaa
liesituuletinta huoneilmaan palauttavana tai kysy
neuvoja alan liikkeesta. Tarpeellisia lisdvarusteita saat
kodinkoneliikkeesta tai huoltopalvelusta.

14

E Ennen ensimmaista

kayttoa

Noudata seuraavaa ohjetta ennen kuin kaytat laitetta
ensimmaista kertaa:

Puhdista laite ja lisdosat huolellisesti.

Ennen kuin otat uuden laitteen kayttdéon, tee seuraavat
asetukset.

Ensimmainen kayttoonotto

Huomautus: Kun laite toimitetaan, asetettuna on
kiertoilmakaytto.

Mahdolliset asetukset:

m Kiertoilmakaytdssa on naytdssa L {1 asetettuna
arvo i1 (tehdasasetus).

m Poistoilmakaytdssad on naytdssa L ! | asetettuna
arvo 1.

Laitteen muuttaminen poistoilmakéayttéon, ks.

— "Perusasetukset" sivulla 37 .



Koneen kaytto

Tasta luvusta 16ydat ohjeet siitd, miten keittoalue
saadetaan. Taulukosta loydat tehoalueet ja
kypsymisajat eri ruokalajeille.

AVaroitus — Palovammojen vaara!

Suodatinkansi kuumenee keittotasolla hyvin kuumaksi.
Ald laske suodatinkantta keittotasolle. Al& laita kattiloita
tai muita kuumia esineitéd suodatinkannen paalle.

Huomautus: Kytke tuuletus paalle kun aloitat
ruoanvalmistuksen, ja pois paalta vasta muutaman
minuutin kuluttua lopetettuasi ruoanvalmistuksen. Néin
Keittiohoyry poistuu tehokkaasti.

Huomautus: Al4 kayta laitetta ilman sailiéta, metalista
rasvasuodatinta ja suodatinkantta.

Keittotason kytkeminen paalle ja pois paalta
Kytke keittotaso paakytkimelld paalle ja pois paalta.

Kytkeminen paalle: kosketa symbolia . Kuulet
merkkidanen. Keittoalueisiin kuuluvat symbolit ja
toiminnot, jotka ovat talla hetkella kaytettavissa, syttyvat.
Keittotaso on kayttdvalmis.

Kytkeminen pois paalta: kosketa symbolia D, kunnes
naytdt sammuvat. Jalkilammaén nayttd palaa, kunnes
keittoalueet ovat jadhtyneet riittavasti.

Huomautuksia

m  Keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois paalta, kun
kaikki keittoalueet ovat yli 30 sekuntia pois paalta ja
tuuletus on kytketty pois paalta.

m Valitut sdadét pysyvat muistissa 4 sekuntia
keittotason pois péaalta kytkemisen jalkeen. Jos
kytket laitteen tdna aikana taas péaélle, keittotaso
kytkeytyy kayttdon edeltévilla asetuksilla.

Keittoalueen saataminen

Saatdalueella saadat haluamasi tehoalueen.

Tehoalue 1 = pienin teho.

Tehoalue 9 = suurin teho.

Jokaisella tehoalueella on véliasento. Se on merkitty 5.

Huomautuksia

m Keittotason tehotaso voi laskea valiaikaisesti laitteen
herkkien osien suojaamiseksi ylikuumenemiselta tai
ylikuormitukselta.

m Keittotason tehotaso voi laskea véliaikaisesti, jotta
laitteen melutaso ei nouse.

Huomautus: Vasemmanpuoleisia keittoalueita
saadetdan vasemmalla saatdalueella ja oikeanpuoleisia
keittoalueita oikealla sdatdalueella.

Koneen kayttd fi

Keittoalueen ja tehoalueen valitseminen
Keittotason pitaa olla paalla.

1. Kosketa haluamasi keittoalueen symboleja [ ] ja [J.
Nayttd £ palaa kirkkaampana.

2. Pyyhkaise sormellasi saatdaluetta, kunnes
haluamasi tehoalue palaa.

of of Il

Tehoalue on asetettu.
Tehotason muuttaminen

Valitse keittoalue ja sddda haluamasi tehotaso
ohjelmointialueella.

Keittoalueen kytkeminen pois paalta

Valitse keittoalue ja sdada ohjelmointialueen arvoksi i .
Keittoalue sammuu ja nakyviin tulee jalkilammaon
merkkivalo.

Huomautuksia

m Jos keittoalueelle on laitettu jokin astia, valittu
tehotaso vilkkuu.Tietyn ajan kuluttua keittoalue
sammuu.

m Jos keittoalueelle on laitettu jokin astia ennen levyn
kuumentamista, laite havaitsee tdman 20 sekunnin
kuluttua paakytkimen painamisesta ja valitsee
kaytettavan keittoalueen automaattisesti. Kun astia
on havaittu, valitse tehotaso seuraavien 20 sekunnin
sisalla, jos nain ei tapahdu, keittoalue sammuu.

m Tuuletus pitaa kytked erikseen pois péaalta.

— "Tuuletuksen kytkeminen pois p&éalta" sivulla 16

Tuuletuksen kytkeminen paalle ja pois paalta

Huomautus: Sovita teho aina senhetkisiin olosuhteisiin.
Jos keittiohdyryja muodostuu runsaasti, valitse myos
suuri tehotaso.

Huomautus: Jos laitteessa ei ole metallista
rasvasuodatinta, tuuletusta ei voi kytkea paalle. Aseta
metallinen rasvasuodatin paikalleen. Keittotason
toimintoja voidaan kayttaa myos ilman metallista
rasvasuodatinta.— "Puhdistus” sivulla 41

Huomautus: Ala tuki tuuletusaukkoja esineilla. Al4 laita
mitaan esineitd suodatinkannen paalle. Muutoin
tuuletuksen teho heikkenee.

Huomautus: Jos keittoastia on korkea, ilman
optimaalista poistotehoa ei voida taata. Poistoilmatehoa
voidaan parantaa viistoon asentoon asetetun kannen
avulla.

Huomautus: Kun olet kytkenyt tuuletuksen paalle,
oikeanpuoleinen saatdalue ei ole enaa kaytettavissa.
Tuuletuksen tehotaso muutetaan vasemmanpuoleisella
s&éatbalueella.
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Tuuletuksen kytkeminen paalle

Huomautus: Jos symbolit & ja & eivét ole
kaytettavissa, aseta metallinen rasvasuodatin oikein
paikalleen.

Symbolit & ja & ovat kaytettdvissd. Tuuletus voidaan
kytked paalle.

1. Kosketa symbolia &&.

Tuuletus kéynnistyy tehotasolla Z'. Asetettu tehotaso

nakyy nayttéruudussa vasemmanpuoleisella

saatdalueella. Oikeanpuoleinen saatdalue ei ole
kaytettavissa.

Huomautuksia

- Keittdmisen tehoalueita ei voida muuttaa
tuuletuksen tehotason saadon aikana.

— Muutaman sekunnin kuluttua voidaan valita
tuuletuksen tehotaso. Sen jalkeen voidaan
saatdaluetta kayttaa taas keittdmisen
tehoalueiden saatdéon.

2. Valitse saatdalueella haluamasi tehotaso.

Asetettu tehotaso nakyy vasemmanpuoleisella

saatdalueella.

. P
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3. Kun haluat asettaa toisen tehotason, kosketa
symbolia & ja aseta haluamasi tehotaso
sé&atbdalueella.

Asetettu tehotaso nakyy vasemmanpuoleisella
saatdalueella.

Tuuletuksen kytkeminen pois péaalta

Jos haluat kytkea laitteen pois paalta, kosketa
symbolia . Jos haluat kytkea vain tuuletuksen pois
p&élta, toimi seuraavasti:

1. Kosketa symbolia &&. )

2. Valitse s&atdalueella symboli .

3. Kosketa symbolia & siirtyaksesi keittotason
s&éatbalueelle.

Huomautus: Jalkikaynti kaynnistyy laitteen pois paalta
kytkemisen jalkeen valituista perusasetuksista riippuen.

Intensiiviteho

Jos hajujen tai hoyryn muodostuminen on runsasta,
aktivoi intensiiviteho. Talldin tuuletus toimii hetken aikaa
taydella teholla. Laite kytkeytyy hetken kuluttua
itsestaan takaisin pienelle teholle.

Kaynnistys

1. Kosketa symbolia &&.
2. Kosketa symbolia &.

16

Symboli & ja vasemmanpuoleisen sdatdalueen symbolit
palavat. Nayttruudussa nakyy &. Intensiiviteho on
aktivoitu.
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Huomautus: Laite kytkeytyy 8 minuutin kuluttua
itsestdan takaisin tehotasolle 5.

Huomautus: Muutaman sekunnin kuluttua naytdssa
nakyy taas keittoalueiden s&atbalue.

Pysaytys

1. Kosketa symbolia J&.

2. Liikuta seuraavien sekuntien aikana sormeasi _
s&atdalueen yli, kunnes ndytdssé nékyy tehotaso L/
tai joku muu tehotaso.

Automaattikaynnistys

Valituista perusasetuksista riippuen ovat seuraavat
lisdvalinnat mahdollisia, kun yhden keittoalueen
tehoalue on valittu:

m  Tuuletus ei k&ynnisty.

m Tuuletus k@ynnistyy tehotasolla, jonka tunnistin
valitsee.

m Tuuletus kdynnistyy mééritetylla tehotasolla.

Haluttu lisdvalinta valitaan perusasetuksissa. Lisaksi voit
mukauttaa perusasetuksissa tunnistinherkkyyden.
— "Perusasetukset" sivulla 37

Automaattikaytto tunnistinohjauksella

Kaynnistys
Kosketa symbolia J&.

Tunnistin kytkee tuulettimen automaattisesti
optimaaliselle tuuletusteholle. Nayttéruudussa nakyy H.

EIE
A [o]e]

O & & o &
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Pysaytys
Kosketa symbolia J%.

Nayttéruudissa nakyy tunnistimen viimeksi sdatama
tehotaso. Automaattikayttd on kytketty pois paalta.



Jalkikayttétoiminto

Jalkikayntitoiminnolla tuuletusjarjestelma kay muutaman
minuutin ajan laitteen pois paaltd kytkemisen jalkeen.
Siten viela jaljella olevat keittiohdyryt poistuvat.
Tuuletinjarjestelma kytkeytyy sen jalkeen automaattisesti
pois paalta.

Perusasetuksissa voidaan valita seuraavat lisdvalinnat
jalkikayntia varten:

m Jalkikdynnin deaktivointi

m Tunnistinohjatun jalkikdynnin automaattitoiminnon
aktivointi

m Jalkikaynnin aktivointi maaritetyksi ajaksi maaritetylla
tehotasolla

Huomautus: . Jalkikaynti kytkeytyy paalle vain, jos
vahintaan yksi keittoalue on ollut péaalla vahintaan yhden
minuutin ajan.

Jos automaattitoiminto tunnistinohjatulla jalkikaynnilla
on aktivoitu, jalkikdynnin aikana palavat symbolit &
jaA.

Pysaytys

Kosketa symbolia &b.

Jalkikayntitoiminto paattyy heti.

Jos joku seuraavista ehdoista tayttyy, jalkikayntitoiminto
kytkeytyy pois paalta:

m Jalkikayntiaika on kulunut loppuun.

m Laite kytketdan taas paalle.

m Tunnistin tunnistaa huoneilmalaadun, kun
automaattitoiminto on aktivoituna ja jalkikaynti toimii
tunnistinohjattuna.

Kypsennystaulukko

Koneen kayttd fi

Keittosuositukset

Suosituksia

= Kun lammitat soseita, sosekeittoja ja saostettuja
kastikkeita, sekoita silloin talldin.

m Aseta esilammitysta varten tehoalue 8 - 9.

m  Kun kypsennat kannellisessa astiassa, laske
tehoaluetta kun kannen ja astian valista tulee hoyrya.
H&yryn poistuminen astiasta ei ole tarpeen hyvan
kypsennystuloksen saavuttamiseksi.

m Pida keittoastia keittdmisen jalkeen suljettuna
tarjoiluun asti.

m  Kun kypsennat painekattilassa, noudata valmistajan
ohjeita.

m  Ald kypsennd ruokia lilan pitkaan, jotta ravintoarvot
sailyvat hyvina. Voit sdataa optimaalisen
kypsennysajan munakellon avulla.

m Valta oljyn palamista, jotta kypsennystulos on
terveellinen.

m Ruskista elintarvikkeet paistamalla ne perégjalkeen
pienind annoksina.

m Keittoastia voi kuumentua kypsennettdessa hyvin
kuumaksi. Suosittelemme kayttdmaan patalappuja.

m Energiatehokasta keittdmista koskevia suosituksia
l6ydéat luvusta —  "Ympéristénsuojelu”

Tasta taulukosta 16ydat tiedot eri ruokiin sopivista tehoalueista. Kypsennysaika voi vaihdella ruokien tyypin, painon,

paksuuden ja laadun mukaan.

Sulatus
Suklaa, kuorrute
Voi, hunaja, livate

Ladmmittédminen ja Iampiméanapito
Pata, esim. linssipata

Maito*

Makkaroiden kuumentaminen vedessé*

Sulatus ja lammittdminen
Pinaatti, pakastettu
Gulassi, pakastettu

Kypsennys alle kichumapisteessé

Perunapyorykat*

Kala*

Valkoiset kastikkeet, esim. Béchamelkastike

Vispatut kastikkeet, esim. béarnaise-, hollandaisekastike
*llman kantta

**Kadnnd useita kertoj

Tehoalue Kypsennysai-
ka (min)

1-15 -

1- :

15-2 -

105-28 -

3-4 -

3-4 15-25

3-4 35-55

45-55 20-30

4-5 10-15

1-2 3-6

3-4 8-12

“**Esildammitys tehoalueella 8 - 8.5
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Keittdminen, hoyrykypsennys, haudutus
Riisi (kaksinkertaisessa vesimaardssa)
Riisipuuro™**

Kuoriperunat

Kuoritut perunat

Pastatuotteet™

Pata

Keitot

Vihannekset

Vihannekset, pakaste

Kypsennys painekattilassa

Haudutus
Kaaryleet
Patapaisti
Gulassi***

Haudutus / paistaminen pienessi mééaréssa 6ljya*
Leike, paneroimaton tai paneroitu

Leike, pakaste

Kyljys, paneroimaton tai paneroitu™*

Pihvi (3 cm paksu)

Linnunrinta (2 cm paksu)**

Linnunrinta, pakastettu™*

Frikadellit (3 cm paksut)**

Hampurilaispihvit (2 cm paksut)

Kala ja kalafilee, paneroimaton

Kala ja kalafilee, paneroitu

Kala, paneroitu ja pakastettu esim. kalapuikot
Meriravun pyrstét, katkaravut

Tuoreiden vihannesten ja sienien paistaminen nopeasti rasvassa
Pannuruoat, vinannekset, liha suikaleina aasialaiseen tapaan

Pannuruoat, pakaste
Ohukaiset (paista perdjalkeen)
Munakas (paista perédjalkeen)
Paistetut kananmunat

Friteeraus* (150-200 g per annos 1-2 litrassa 6ljya, friteeraa annoksina)
Pakastetuotteet, esim. ranskalaiset perunat, kananugetit

Kroketit, pakaste
Liha, esim. broilerinpalat
Kala, paneroitu tai oluttaikinassa

Vihannekset, sienet, paneroidut tai oluttaikinassa, tempura
Pienleivonnaiset, esim. hillomunkit, berliininmunkit, hedelmdt oluttaikinassa

* llman kantta
** Kadnna useita kertoj

“**Esilammitys tehoalueella 8 - 8.5

Tehoalue

2.5-3.5
2=3

45-55
45-55
6-7

3.5-45
3.5-45
2.5-3.5
3.5-45
45-55
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Kypsennysai-
ka (min)

15-30
30-40
25-35
15-30
6-10
120-180
15-60
10-20
7-20

50-65
60-100
50-60

6-10
6-12
8-12
8-12
10-20
10-30
20-30
10-20
8-20
8-20
8-15
4-10
10-20
15-20
6-10
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[El Muuntuva alue

Sitd voidaan kayttaa tarpeen mukaan yhtend ainoana
keittoalueena tai kahtena itsenaisena keittoalueena.

Se sisaltda nelja induktoria, jotka toimivat toisistaan
riippumatta. Kun muuntuva keittoalue on kaytdssé, vain
keittoastian peittdméa alue aktivoituu.

Keittoastioiden kayttoon liittyvia neuvoja

Keittoastia on suositeltavaa keskittaa keittoalueeseen
niin, etta laite havaitsee sen ja lampo leviaa tasaisesti:

Ainoana keittoalueena

o) Halkaisija 13 cm tai pienempi
T Sijoita astia johonkin neljastd paikasta,
®) jotka nakyvat kuvassa.

N

Halkaisija yli 13 cm
Sijoita astia johonkin kolmesta paikasta,
jotka nakyvat kuvassa.

Jos Keittoastia tarvitsee enemman kuin
yhden keittoalueen, sijoita se keittotasolle
muuntuvan keittoalueen ylé- tai alareu-
nasta alkaen.

Kahtena itsendisena keittoalueena

Etummaisia ja takimmaisia keittoalueita, joissa on
@D G} kummassakin kaksi induktoria, voidaan kayttaa
toisistaan riippumatta. Sdada jokaiselle yksittai-
QD selle keittoalueelle haluamasi tehoalue. Kaytd kul-
? lakin keittoalueella vain yhté keittoastiaa.

Muuntuva alue fi

Ainoana keittoalueena

Muuntuva keittoalue on aktivoitu yhtena yksittaisena
keittoalueena.

Aktivointi

1. Valitse muuntuva keittoalue symbolilla |J.
2. Valitse saatdalueella kulloinenkin tehoalue.
Muuntuva keittoalue on aktivoitu.

Tehoalueen muuttaminen

Valitse keittoalue ja muuta tehoaluetta kulloisellakin
saatdalueella.

Uuden astian lisadminen

Aseta uusi keittoastia keittoalueelle ja kosketa kaksi
kertaa symbolia &.Uusi astia tunnistetaan ja
aikaisemmin valittu tehoalue pysyy voimassa.

Huomautus: Jos siirrét tai nostat astiaa kaytossa
olevalla keittoalueella, keittotaso kaynnistaa
automaattisen haun, ja aikaisemmin valittu tehoalue
pysyy voimassa.

Deaktivointi

Kosketa symbolia §.

Muuntuva keittoalue on deaktivoitu. Molemmat
keittoalueet toimivat edelleen kahtena toisistaan
riippumattomana keittoalueena.

Kahtena itsenaisena keittoalueena

Kaytd muuntuvaa keittoaluetta kuin kahta itsendista
keittoaluetta.

Keittoalueiden erottaminen

1. Kosketa symbolia &.

2. Valitse haluamasi keittoalue symbolilla [_].
3. Valitse saatdalueella kulloinenkin tehoalue.
Keittoalue on aktivoitu.

Huomautuksia

m  Kun keittotaso kytkeytyy pois paalta ja sitten
uudelleen péaalle, muuntuvaa keittoaluetta kéaytetédéan
uudelleen yksittaisena keittoalueena.

= Muuntuvan alueen konfiguroinnin muuttamisesta
6ydét ohjeet luvusta —  "Perusasetukset”.

Kahden keittoalueen yhdistaminen
Kosketa symbolia §.
Muuntuva keittoalue on aktivoitu.

19



fi Move-toiminto

Move-toiminto

Talla toiminnolla aktivoidaan koko muuntuva keittoalue,
joka on jaettu kolmeen keittoalueeseen ja jonka
tehoalueet on ennakkoasetettu.

Kayta vain yhta astiaa. Keittoalueen koko riippuu
kaytetysta astiasta ja sen oikeasta paikasta.

Keittoalueet

30
olo

Talla astia voidaan siirtaa keittamisen aikana toiselle
keittoalueelle, jolla on toinen tehoalue:

Ennakkoasetetut tehoalueet:
Etummainen alue = tehoalue 5
Keskimmadinen alue = tehoalue 5
Takimmainen alue = tehoalue 1.5

Ennakkoasetettuja tehoalueita voidaan muuttaa
toisistaan riippumatta. Ohjeet muuttamisesta |6ydat
luvusta — "Perusasetukset”.

Huomautuksia

m Jos muuntuvalla keittoalueella tunnistetaan
enemman kuin yksi astia, toiminto deaktivoituu.

m Jos siirrat tai nostat keittoastiaa muuntuvalla
keittoalueella, keittotaso kaynnistdd automaattisen
haun, ja tehoalueeksi sdatyy sen alueen tehoalue,
jolla astia tunnistettiin.

m Lisatietoja keittoastian koosta ja sijoittamisesta
l6ydéat luvusta — "Muuntuva alue”

20

Aktivointi

1. Valitse toinen kahdesta muuntuvan keittoalueen
keittoalueista.

2. Kosketa symbolia [Jl, se palaa kirkkaampana.
Muuntuva keittoalue on aktivoitu yhtena yksittaisena
keittoalueena.

Sen alueen, jolla keittoastia on, tehoalue palaa
keittoalueen naytdssa.

Toiminto on aktivoitu.

Tehoalueen muuttaminen

Yksittaisten keittoalueiden tehoalueita voidaan muuttaa
keittamisen kuluessa. Aseta keittoastia keittoalueelle ja
muuta tehoaluetta sdatdalueella.

Huomautuksia

m Tehoalue muuttuu vain silla alueella, jolla astia on.

m Jos toiminto deaktivoidaan, kolmen keittoalueen
tehoalueet palaavat ennakkoon asetettuihin arvioihin.

Deaktivointi

Kosketa symbolia [|. Se palaa himme&dmpana.
Toiminto on deaktivoitu.

Huomautus: Jos yksi keittoalueista asetetaan arvoon 7,
toiminto deaktivoituu muutaman sekunnin kuluessa.



[€ Aikatoiminnot

Keittotasossa on ajastintoiminto:

m  Kypsennysajan ohjelmointi
= Minuuttikello
m  Ajanottokello-toiminto

Kypsennysajan ohjelmointi

Keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois paalta, kun
asetettu aika on kulunut.

Toimi néin:

1. Kosketa symbolia ® kaksi kertaa. Ajastimen
naytdsséa palavat L ja nayttd -,

Valitse keittoalue. Naytto -l palaa.

3. Valitse seuraavien 10 sekunnin aikana saatdalueella

haluamasi kypsennysaika.

N

T3

ol LURLELTTITTEEtttd C)
4. Kosketa symbolia (® vahvistaaksesi valitun
asetuksen.
5. Valitse haluamasi tehoalue.
1->1 %
| N
| = min
1=l

of 11111

Kypsennysaika alkaa kulua.

Huomautuksia

m Kaikille keittoalueille voidaan asettaa automaattisesti
sama kypsennysaika. Asetettu aika kuluu kullekin
keittoalueelle toisistaan riippumatta.

Tietoja keittoajan automaattisesta ohjelmoinnista
|6ydéat kappaleesta — "Perusasetukset”

m Jos muuntuva keittoalue valitaan ainoaksi
keittoalueeksi, asetettu aika on koko keittoalueella
sama.

m Jos yhdistetylld keittoalueella valitaan Move-toiminto,
asetettu aika on kolmelle keittoalueelle sama.

Aikatoiminnot fi

Paistotunnistin

Jos keittoalueelle ohjelmoidaan kypsennysaika ja
paistotunnistin on aktivoitu, kypsennysaika alkaa kulua
vasta, kun valittu [ampdtila on saavutettu.

Keittotoiminnot

Jos keittoalueelle ohjelmoidaan kypsennysaika ja joku
keittotoiminnoista on aktivoitu, asetettu kypsennysaika
alkaa kulua vasta, kun valitun alueen lampotila on
saavutettu.

Ajan muuttaminen tai aika-asetuksen poistaminen

Kosketa kaksi kertaa symbolia (® ja valitse sitten
keittoalue.

Muuta kypsennysaikaa saatdalueella tai aseta L, jos

haluat poistaa kypsennysaika-asetuksen.
Kosketa symbolia (® vahvistaaksesi valitun asetuksen.

Ajan paattymisen jalkeen

Keittoalue kytkeytyy pois pééltd, néyttd 1=l vilkkuu ja
keittoalueen kohdalla nakyy L. Kuulet merkkidanen.

Ajastimen naytdssa vilkkuvat S ja nayttd -,

Kun kosketat symbolia (®, naytét sammuvat ja
aanimerkki lakkaa kuulumasta.

Huomautuksia

m Jos kypsennysaika ohjelmoitiin useammalle
keittoalueelle, ajastimen n&ytt6dn ilmestyy aina lyhin
kypsennysaika.

m Jos haluat hakea keittoalueen jaljella olevan
kypsennysajan nayttoon, kosketa kaksi kertaa
symbolia® ja valitse keittoalue.

= Voit asettaa kypsennysajan 95 minuuttiin asti.

Minuuttikello

Minuuttikellolla voit asettaa ajan 99 minuuttiin asti.

Kello toimii keittoalueista ja muista asetuksista
riippumatta. Tama toiminto ei kytke keittoaluetta
automaattisesti pois paalta.

Toimi nain

1. Kosketa symbolia (©. Ajastimen naytdssa

palavat L ja naytto L.

2. Valitse sdatdalueella haluamasi aika ja vahvista tama
asetus koskettamalla symbolia (.

Aika alkaa kulua muutaman sekunnin kuluttua.

Ajan muuttaminen tai aika-asetuksen poistaminen

Kosketa symbolia (®.

Muuta kypsennysaikaa saatdalueella tai aseta LiLi, jos
haluat poistaa kypsennysaika-asetuksen.

Kosketa symbolia (® vahvistaaksesi valitun asetuksen.

Ajan paattymisen jalkeen

Kun aika on kulunut loppuun, kuulet aanimerkin.
Ajastimen naytossé vilkkuvat Ji ja symboli £).

Kun kosketat symbolia (®, naytét sammuvat.
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fi PowerBoost-toiminto

Ajanottokello-toiminto

Ajanottokello-toiminto nayttaa aktivoinnista Iahtien
kuluneen ajan.

Se toimii keittoalueista ja muista asetuksista
riippumatta. Tama toiminto ei kytke keittoaluetta
automaattisesti pois paalta.

Aktivointi

Kosketa symbolia (3. Ajastimen néytdssa palavat (iiJ.
Aika alkaa kulua.

Deaktivointi

Kosketa symbolia . Ajastimen naytdssa nakyvat L ja
ne sammuvat sitten.

Toiminto on deaktivoitu.

Huomautus: Ajanottokellon deaktivoimiseksi pitaa
tdman toiminnon olla valittuna.
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PowerBoost-toiminto

PowerBoost-toiminnolla voidaan kuumentaa suuria
vesimaaria nopeammin kuin tehoalueella 5.

Tama toiminto voidaan aktivoida keittoalueelle silloin,
kun saman ryhman toinen keittoalue ei ole kaytdssa (ks.
kuva).

2

Huomautus: Muuntuvalla alueella voidaan Powerboost-
toiminto aktivoida myds, kun keittoaluetta kaytetdan
ainoana keittoalueena.

Aktivointi

1. Valitse keittoalue.

2. Kosketa symbolia b.
Naytté & palaa.

Toiminto on aktivoitu.

Deaktivointi

1. Valitse keittoalue.

2. Kosketa symbolia b.
Nayttd & sammuu ja keittoalue kytkeytyy takaisin
tehoalueelle 3.

Toiminto on deaktivoitu.

Huomautus: PowerBoost-toiminto voi kytkeytya tietyissa
olosuhteissa automaattisesti pois paalta keittotason
sisdisten elektroniikkaelementtien suojaamiseksi.



E@ ShortBoost-toiminto

ShortBoost-toiminnolla keittoastia voidaan kuumentaa
nopeammin kuin tehoalueella 5.

Valitse toiminnon deaktivoinnin jalkeen ruokiin sopiva
tehoalue.

Tama toiminto voidaan aktivoida keittoalueelle silloin,
kun saman ryhman toinen keittoalue ei ole kaytdssa (ks.
kuva).

2

Huomautus: Muuntuvalla keittoalueella voidaan
aktivoida my6s ShortBoost-toiminto, jos sitd kaytetdan
yhtend yksittaisena keittoalueena.

Kaytt6a koskevat suositukset

m Kaytad aina keittoastiaa, jota ei ole lammitetty
etukateen.

m Kayt kattiloita ja pannuja, joiden pohja on tasainen.
Ala kayta ohutpohjaisia astioita.

m Ald kuumenna ilman valvontaa tyhjaa keittoastiaa,
0ljyé&, voita tai rasvaa.

m Al4 laita keittoastialle kantta.

m Aseta keittoastia keittoalueen keskelle. Varmista, etta
astian pohjan halkaisija vastaa keittoalueen kokoa.

m Ohjeita keittoastian tyypista, koosta ja sijoituksesta
6ydat kappaleesta — "Keittdminen
induktiotekniikalla"

Aktivointi

1. Valitse keittoalue.

2. Kosketa symbolia b kaksi kertaa.
Merkkivalo &~ palaa.

Toiminto on aktivoitu.

Deaktivointi

1. Valitse keittoalue.

2. Kosketa symbolia b.
Nayttd &~ sammuu ja keittoalue kytkeytyy takaisin
tehoalueelle 5.

Toiminto on deaktivoitu.

Huomautus: Tama toiminto kytkeytyy 30 sekunnin
kuluttua automaattisesti pois paalta.

ShortBoost-toiminto fi

& Lampimanapitotoiminto

Tama toiminto sopii suklaan tai voin sulattamiseen ja
ruokien lampiméana pitamiseen.

Aktivointi

1. Kosketa symbolia {5.

2. Valitse seuraavien 10 sekunnin kuluessa haluamasi
keittoalue.
Nayttd L palaa.

Toiminto on aktivoitu.

Deaktivointi

1. Kosketa symbolia {5F.

2. Valitse keittoalue.
Nayttd £ sammuu. Keittoalue kytkeytyy pois paalta ja
jalkilammaén nayttod palaa.

Toiminto on deaktivoitu.
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fi Asetusten siirtdminen

¥ Asetusten siirtaminen

Talla toiminnolla voidaan siirtda tehoalue, ohjelmoitu
kypsennysaika ja valittu keittotoiminto yhdelta
keittoalueelta toiselle.

Jos haluat siirtda asetukset, aseta astia paalle kytketylta
keittoalueelta toiselle keittoalueelle.

- Yoo f ‘

i p~

. J . J

Huomautus: Lisatietoja keittoastian oikeasta
sijoituksesta l0ydéat luvusta — "Muuntuva alue”

Aktivointi

1. Siirrd keittoastia paalle kytketylta keittoalueelta
toiselle keittoalueelle.
Alkuperaisen keittoalueen kohdalla vilkkuu tehoalue.
Astia tunnistetaan, ja uuden keittoalueen naytdssa
vilkkuvat aikaisemmin valittu tehoalue ja symboli .

2. Valitse uusi keittoalue vahvistaaksesi asetukset.
Alkuperéisen keittoalueen tehoalue asetetaan
arvoon 1J.

Asetukset siirrettiin uudelle keittoalueelle.

Huomautuksia

m Siirrd keittoastia keittoalueelle, joka ei ole kytketty
paalle, jota et ole viela ennakkoasettanut tai jolla ei
aikaisemmin ollut toista keittoastiaa.

m PowerBoost- tai ShortBoost-toiminto voidaan siirtaa
vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle vain,
kun mikaan keittoalue ei ole aktiivinen.

m Jos asetat uuden keittoastian toiselle keittoalueelle
ennen kuin olet vahvistanut asetukset, tama toiminto
on kaytettavissa molemmille keittoastioille.

m Jos siirrdt useampia astioita, toiminto on
kaytettavissa vain viimeksi siirretylle astialle.
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Keittoavustintoiminnot fi

Keittotoiminnot ovat kaytettavissé kaikilla keittoalueilla,

KeittoaVUStintOiminnOt mikali kaytdssa on langaton lampdtilantunnistin.

S ) _ o o Tassé luvussa saat tietoja seuraavista:
Keittdamisesta tulee keittoavustintoiminnoilla erittain

helppoa, ja keittdmistulos on aina optimaalinen. m Keittoavustimen toiminnot

Suositellut lampotehot sopivat kaikkiin m Soveltuva keittoastia

keittamistapoihin. m Tu_nnﬁstime_t ja lisavarusteet

Keittdaminen onnistuu ilman liiallista kiehuttamista, ja " gmm_ltnrl]loija tergoalueet

keitto- ja paistotulokset ovat erinomaiset. = ouortellut ruoa

Tunnistimet mittaavat kattilan tai pannun lampdtilaa . . L

koko keittdamisen ajan. Siten tehoa sdadetéaan jatkuvasti, Keittoavustimen toiminnot

1a Iamp.otlla"pys;./'y. koko ajan oikeana. _ o Keittoavustintoiminnoilla voidaan jokaiselle ruoalle valita
Kun valittu 1ampdotila on saavutettu, ruoka voidaan lis&ta. parhaiten sopiva valmistustapa.

Ruokia ei ylikuumenneta, mikaan ei kiehu yli.

Taulukosta 16ytyvat kaytettavissa olevat

Keittoalueet, joissa on paistotunnistin, on merkitty keittoavustintoiminnon asetukset:

paistotunnistimen symbolilla.

Keittoavustintoiminnot Lampoétehot  Keittoastia  Kaytettdvissa seu-  Aktivointi
raaville

Paistotunnistin

Haudutus/paistaminen vahassa rasvassa 1,2,3,4,5 Y, — d—

Keittotoiminnot

Lammittaminen / lAmpiménépito 1/70°C @ Kaikki keittoalueet az

Kypsennys alle kiehumapisteessa 2/90°C @ Kaikki keittoalueet a3

Keitt4minen 3/100°C @ Kaikki keittoalueet ar
Kaikki keittoalueet {1}

Kypsennys painekattilassa 4/120 °C ﬁ

Friteeraus kattilassa runsaassa 0ljyssa* 5/170°C B Kaikki keittoalueet I

*Esilammitys kansi p&alld ja friteeraus ilman kantta.

Jos keittotasossa ei ole langatonta Idmpotilatunnistinta, se on hankittavissa jalkikdteen alan likkeista tai huoltopalvelumme kautta.

Soveltuva keittoastia Markkinoilla on pannuja, jotka soveltuvat optimaalisesti

. . . , , . paistotunnistimen kaytolle. Voit hankkia niita jalkikateen
Valitse keittoalue, joka vastaa parhaiten astian pohjan alan liikkeisté, teknisen huoltopalvelumme tai virallisen
halkaisijaa, ja aseta keittoastia keittoalueen keskelle. verkkosivustomme kautta. llmoita hankkiessasi aina
Kayttod keittotoimintoon astiaa, joka on niin korkea, etté tuotteen numero:

tarvittava vesimaara ulottuu langattoman

keittotunnistimen silikonilapun paalle. HZ390210 Pannu, halkaisija 15 cm.

HZ390220 Pannu, halkaisija 19 cm.

HZ390230 Pannu, halkaisija 21 cm.

HZ390512 Teppan Yaki. Suositellaan vain
muuntuvalle keittoalueelle.

m HZ390522 Grillilevy. Suositellaan vain muuntuvalle
keittoalueelle.

Naissa pannuissa on tarttumaton pinnoite, joten
paistamiseen tarvitaan vain vahan oljya.
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fi Keittoavustintoiminnot

Huomautuksia

m Paistotunnistin on suunniteltu erityisesti tata
pannutyyppia ja pannukokoa varten.

m  Muuntuvalla keittoalueella on mahdollista, etta
paistotunnistin ei aktivoidu, jos pannun koko on eri
tai pannu on sijoitettu epaedullisesti. Katso luku
— "Muuntuva alue".

= Muut pannutyypit voivat ylikuumentua ja lampétila voi
asettua valitun lampdétehon alapuolelle tai
ylapuolelle. Kokeile ensin alinta lampo6tehoa ja
muuta sité tarvittaessa.

Keittotoimintoon soveltuvat kaikki keittoastiat, joita
voidaan kayttda induktioliesilla. Tietoja induktiokayttéon
sopivista keittoastioista 16ydat luvusta — "Keittdminen
induktiotekniikalla".

Keittoavustintoimintojen taulukossa on mainittu sopiva
keittoastia kaikille toiminnoille.

Tunnistimet ja lisavarusteet

Tunnistimet mittaavat kattilan lampdtilaa koko
keittdmisen ajan. Siten keittoteho saatyy erittain tarkasti,
jotta lampotila pysyy koko ajan oikeana ja keittotulos on
erinomainen.

Keittotasossa on kaksi erilaista jarjestelmaa lampotilan
mittaamiseksi, jotta tulokset ovat parhaat mahdolliset:

m  Lampdtilatunnistimet, jotka sijaitsevat keittotason
sisalla ja valvovat keittoastian pohjan lampétilaa.
Sopii paistotunnistimelle.

m Langaton keittotunnistin, joka valittaa keittoastian
lampotilaa koskevan tiedon ohjauspaneelille. Sopii
keittotoimintoihin.

Keittotunnistin on valttaméaton keittotoimintojen kayttoa
varten.

Lampétilatasot

Lédmpdteho Sopii seuraaville

Jos keittotasossa ei ole langatonta keittotunnistinta, voit
hankkia sen jalkikateen alan liikkeesta, teknisen
huoltopalvelumme tai virallisen verkkosivustomme
kautta ilmoittamalla tuotenumeron HZ39050.

Tietoja keittotunnistimesta 16ydat kappaleesta
— "Langattoman lampotilatunnistimen esikasittely ja
hoito"

Toiminnot ja tehoalueet

Paistotunnistin

Paistotunnistimen avulla voit paistaa ruoat pannulla
pienessa Oljymaarassa.

Keittoalueet, jossa on tdma toiminto, on merkitty
paistotunnistimen symbolilla.

Edut

m Keittoalue kuumenee vain tarvittaessa. Tama
sédastaa energiaa. Oljy ja rasva ei ylikuumene.

m  Kun tyhja pannu on saavuttanut optimaalisen
[ampotilan 6ljyn ja ruoan lisdamiselle, kuuluu
aanimerkki.

Huomautuksia

m Ala laita kantta pannun p&éalle, muutoin saadin ei
toimi. Voit kayttaa roiskesuojaa rasvaroiskeiden
valttdmiseksi.

m Kéaytd paistamiseen sopivaa 6ljya tai rasvaa. Jos
kaytat voita, margariinia, kylmapuristettua oliividljya
tai laardia, aseta lampoteho 1 tai 2.

m Ald kuumenna rasvaa tai 6ljya ilman valvontaa.

m Jos keittoalueen lampdtila on suurempi kuin
keittoastian tai painvastoin, lampétilatunnistin ei
aktivoidu oikein.

m Kéyta aina keittotoimintoja, kun friteeraat kattilassa
runsaassa 0ljyssa. “Friteeraus kattilassa runsaassa
Oljyss&", tehoalue 5.

1 hyvin matala Kastikkeiden valmistaminen ja kokoon keittdminen, vihannesten hauduttaminen ja ruokien paistaminen extra virgin
luomuoliividljylld, voilla tai margariinilla.
matala Ruokien paistaminen extra virgin luomuoliiviéljyll, voilla tai margariinilla, esim. munakkaat.
keskimaarai- Kalan ja paksujen paistettavien tuotteiden paistaminen, esim. jauhelihapihvit, makkarat.
nen - matala
4 keskitaso - kor-  Pihvien, medium tai well done, paneerattujen pakasteiden ja ohuiden paistotuotteiden, esimerkiksi leikkeleiden, suika-
kea lelihan ja vihannesten paistaminen.
5 korkea Ruokien paistaminen korkeassa lampatilassa, esim. pihvit, rare (verinen) tai medium, perunaohukaiset ja paistetut

perunat.
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Toimi néin
Valitse taulukosta sopiva lampétila-asetus. Aseta tyhja
astia keittoalueelle.

Huomautus: Kaanna ruokaa, jotta se ei pala pohjaan.

Paistotunnistimen kytkeminen pois paalta

Kosketa symbolia 3— ja valitse keittoalue. Keittoalue
1. Kosketa symbolia 8. kytkeytyy pois paalta ja jalkilammon nayttd palaa.
2. Valitse keittoalue. Keittoalueen naytdssa palaa

naytté «—. Keittotoiminnot

Talla toiminnolla voit lammittda, kypsentaa ja keittda
elintarvikkeita, keittdd painekattilassa tai friteerata
kattilassa runsaassa 0Oljyssa valvotussa lampdtilassa.

Namaéa toiminnot ovat kaytettavissa kaikille keittoalueille.

Il Edut

m Keittoalue kuumenee vain, kun se on tarpeen
lampotilan yllapitamiseksi. Tama sé&astad energiaa,
ja oljy tai rasva ei ylikuumene.

m Laite valvoo lampdtilaa jatkuvasti. Talla tavoin
estetdan ruokien ylikiehuminen. Lampétehoa ei
tarvitse myoskaan muuttaa.

= Adnimerkki kuuluu, kun vesi tai oljy on saavuttanut
optimaalisen lampdtilan ruokien lisdamiselle. Jos
ruoka on lisattava heti alusta alkaen, néet sen
taulukosta.

3. Valitse seuraavien 10 sekunnin kuluessa haluamasi
lampotilataso sdatdalueella.

Huomautuksia

m  Kéyté kattiloita ja pannuja, joissa on tasainen ja
paksu pohja. Ala kayta kattiloita ja pannuja, joissa on
ohut pohja tai joiden pohja on muuttanut muotoaan.

m  Tayta kattila siten, etta sisallon korkeus riittaa
peittdmaan keittotunnistimen silikonilapun.

m Kaytd vahassa dljymaarassa paistamiseen
paistotunnistinta.

m Aseta keittoastia liedelle siten, etta keittotunnistin

osoittaa ulospéin keittotason sivulle.

Ald poista keittotunnistinta kattilasta kypsennyksen

of | I I

Toiminto on aktivoitu.

Lampdtilasymboli «— vilkkuu, kunnes u
paistolampdtila on saavutettu. Kuulet &animerkin ja kuluessa. o
lampétilasymboli lakkaa vilkkumasta. m Poista keittotunnistin kypsennyksen jalkeen

sen jalkeen ruoka pannulle.
Lampétila-alueet ja -tehot

Keittotoiminnot

Lampéteho

Lampétila-alue Sopii seuraaville

Ldmmittdminen, l[dmpimandpito 1/70°C 60-70°C esim. keitot, punssi

Kypsennys alle kishumapisteessa 2/90°C 80-90°C esim. riisi, maito

Keittdminen 3/100°C 90-100°C esim. nuudelit, vinannekset
Kypsennys painekattilassa 4/120°C 110-120°C esim. broileri, pataruoka.
Friteeraus kattilassa runsaassa 0ljyssa 5/170°C 170-180°C esim. donitsit, jauhelihapydrykét

Keittotoiminnolla keittamista koskevia vihjeita m  Keittdminen painekattilassa: noudata valmistajan
ohjeita. Kypsenna aanimerkin jalkeen edelleen

m  Lammittaminen/lampinamaépito: pakasteannokset, suositellun ajan verran. Valitse teho 4 / 120 °C.

esim. pinaatti. Laita pakaste keittoastiaan. Lisda
valmistajan ohjeen mukainen méaara vetta. Peita
keittoastia kannella ja valitse teho 1 / 70 °C. Sekoita
silloin talldin.

m Haudutuskypsennys: tdma toiminto soveltuu
elintarvikkeiden kypsennykseen matalissa
lampotiloissa ja kastikkeiden ja pataruokien kokoon
keittdmiseen. Valitse teho 2 / 90 °C.

m  Keittdminen: tdman toiminnon avulla voidaan keittaa
vettd kannellisessa astiassa ilman, ettd se kiehuu yli.
Lampaotilavalvonnan ansiosta keittdminen on
taloudellista. Valitse teho 3 / 100 °C.

Friteeraus kattilassa runsaassa 6ljyssa: kuumenna
Oljy kansi suljettuna. Poista kansi aanimerkin jalkeen
ja lisda ruoka (mikéali suositeltujen ruokien
taulukossa ei anneta muita ohjeita). Valitse teho
57170 °C.
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Huomautuksia

m Keitd aina kansi suljettuna. Poikkeus: "Friteeraus
kattilassa runsaassa 06ljyssa", lampdteho 5/170 °C.
Jos et kuule danimerkkid, varmista, etta kattilan
paalla on kansi.

Ala kuumenna rasvaa ilman valvontaa. Kayté
friteeraukseen sopivaa 6ljya tai rasvaa. Ala sekoita
erilaisia friteerausrasvoja, esim. oljya ja laardia.
Kuumat rasvasekoitukset voivat kuohahtaa.

Jos et ole tyytyvainen keittdmistulokseen, esimerkiksi
perunoita keittdessasi, kayté seuraavalla kerralla
enemman vetta, mutta pida suositeltu lampoteho
voimassa.

Kiehumapisteen asettaminen

Veden kiehumispiste riippuu siitd, miten korkealla
merenpinnasta asuinpaikkasi sijaitsee. Jos vesi kiehuu
liian voimakkaasti tai liian vahan, kiehumapiste voidaan
s&atda. Toimi talloin seuraavasti:

Valitse perusasetus ¢4, ks. luku

— "Perusasetukset"

Perusasetukseksi on asetettu vakiona 3. Jos
asuinpaikkasi on korkeudella valilla 200 ja 400 m vyl
merenpinnan, kiehumapistetta ei tarvitse saataa,
muussa tapauksessa valitse asetus, joka on
seuraavassa taulukossa annettu kyseiselle
korkeudelle:

Korkeus Saatéarvo o
0-100m {

100-200 m c

200-400m S
400-600m Y

600-800m g
800-1000m [

1000- 1200 m 7

1200- 1400 m a

Yli 1400 m g

* Perusasetus

Huomautus: Lampdodteho 3/100 °C riittda tehokkaaseen
keittamiseen, vaikka vesi ei kiehu talldin kovin
voimakkaasti. Kiehumapistetta voidaan kuitenkin
muuttaa. Jos esimerkiksi halutaan kiehumisen olevan
voimakkaampaa, voidaan valita matalampi korkeustaso.

Langattoman lampétilatunnistimen yhdistdminen
ohjauspaneelin kanssa

Yhdistadksesi langattoman lampadtilatunnistimen
ohjauspaneelin kanssa toimi seuraavasti:

¥}
1

-t

. Valitse perusasetus ¢ 4, ks. luku

— "Perusasetukset"

Keittoalueen nayttd ja nayttd — palavat. Saatdalue
kytkeytyy pois paalta.

Valitse keittoalue, jonka naytté palaa. Kuulet
merkkidanen. Nayttd T vilkkuu.

N

3. Paina 30 sekunnin sisélla langattomassa
lampdtilatunnistimessa olevaa symbolia {i}.
Keittoalueen nayttddn ilmestyy muutaman sekunnin
kuluttua tieto lampdtilatunnistimen ja ohjauspaneelin
yhdistamisesta.

Tulos
O Virheeton liitdntd

/ Virheellinen liitant&: siirtovirheen takia.

c Virheellinen liitdntd: Idmpaotilatunnistimen vian takia.

m Keittotoiminnot ovat kaytettavissa, kun
[ampotilatunnistin on yhdistetty virheettomasti
ohjauspaneelin kanssa.

m Yhdistaminen voi epdonnistua lampdtilatunnistimen
hairidn seurauksena seuraavista syista:

— Bluetooth-tiedonsiirtovirhe.

- Lampatilatunnistimen symbolia ei painettu 30
sekunnin kuluessa keittoalueen valinnasta.

— Lampdtilatunnistimen paristo on tyhja.

Nollaa langaton lampétilatunnistin ja tee

yhdistamistoimenpiteet uudelleen.

m Jos yhdistdminen epaonnistuu tiedonsiirtovirheen
takia, toista yhdistamistoimenpiteet.

Jos yhteys on edelleen virheellinen {, kaanny
teknisen huoltopalvelun puoleen.

Langattoman lampétilatunnistimen nollaaminen

1. Kosketa symbolia {8} n. 8-10 sekunnin ajan.
Lampétilatunnistimen LED-nayttod syttyy tdna aikana
kolme kertaa. Kun LED-valo syttyy kolmannen
kerran, nollaus kaynnistyy. Ota silloin sormesi pois
symbolin p&alta.

Kun LED-valo sammuu, langaton lampétilatunnistin
on nollattu.

2. Toista yhdistaminen kohdasta 2 lahtien.

Toimi ndin

1. Kiinnita lampétilatunnistin kattilaan, ks. luku
— "Langattoman lampodtilatunnistimen esikasittely
ja hoito"

2. Aseta valitsemallesi keittoalueelle kattila, jossa on
riittavasti nestettd, ja laita aina kansi paalle.

3. Paina langattomassa lampdtilatunnistimessa olevaa
symbolia {3}. Ohjauspaneelissa palaa naytté T.r
kaikille keittoalueille.

4. Valitse keittoalue, jolla on lampdtilatunnistimella
varustettu kattila.
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5. Valitse taulukosta sopiva lampo6teho.

-
—
o

(@)
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Toiminto on aktivoitu.

Lampétilasymboli T vilkkuu, kunnes vesi tai 6ljy
on saavuttanut tarvittavan lampotilan ruokien
lisdamiselle. Kuulet &animerkin ja lampaotilasymboli
lakkaa vilkkumasta.

Suoritellut ruoat

Keittoavustintoiminnot fi

6. Poista kansi a&dnimerkin jalkeen ja lisda ruoka. Pida
kattilassa kansi paalla keittdmisen aikana.
Huomautus: Kun kaytat toimintoa "Friteeraus
kattilassa runsaassa 0Oljyssa", ala kayta kantta.

Keittotoimintojen kytkeminen pois paalta

Valitse keittoalue ja aseta saatdalueella arvo L .
Keittoalue kytkeytyy pois paalta ja nayttdéon ilmestyy
jalkilammaon naytto.

Huomautus: Aktivoidaksesi keittotoiminnot uudelleen
odota n. 10 sekuntia.

Seuraavassa taulukossa on valikoima elintarvikkeiden mukaan lajiteltuja ruokia. Lampétila ja kypsennysaika riippuvat

elintarvikkeen maarasta, tilasta ja laadusta.

Keittoavustintoimin- Lampéteho  Kokonaiskypsen-
not nysaika aénimerkista

Paistaminen vahassé 6ljyssé

Leike paneroimaton tai paneroitu

Filee

Kyljykset*

Cordon bleu, leike*

Pihvi, rare (3 cm paksu)

Pihvi, medium tai well done (3 cm paksu)
Linnunrinta (2 cm paksu)*

Makkarat, haudutetut tai raa'at™
Hampurilaiset, jauhelihapyorykat, taytetyt linapyorykat*
Leberkase-vuokamakkara

Raguu, gyros

Jauheliha

Pekoni

Haudutuskypsennys
Makkarat

Keittdminen

Lihapyorykat

Kana

Vasikanliha keitetty tai haudutettu

Keittdminen painekattilassa
Broileri, vasikanlina®*

Friteeraus runsaassa 6ljyssé
Broilerinpalat ja jauhelihapyorykat™
*Kaanna useita kertoja.

léhtien (min)

Paistotunnistin 4 6-10
Paistotunnistin 4 6-10
Paistotunnistin 3 10-15
Paistotunnistin 4 10-15
Paistotunnistin 5 6-8
Paistotunnistin 4 8-12
Paistotunnistin 3 10-20
Paistotunnistin 3 8-20
Paistotunnistin 3 6-30
Paistotunnistin 2 6-9
Paistotunnistin 4 7-12
Paistotunnistin 4 6-10
Paistotunnistin 2 5-8
Keittotoiminnot 2/90°C 10-20
Keittotoiminnot 3/100°C 20-30
Keittotoiminnot 3/100°C 60-90
Keittotoiminnot 3/100°C 60-90
Keittotoiminnot 4/120°C 15-25
Keittotoiminnot 5/170°C 10-15

“* Kuumenna 0ljy kansi suljettuna. Paista ilman kantta annoksittain (kesto annosta kohden, ks. taulukko).

*** Lis8d kypsennettdvé tuote heti aluksi.
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Keittoavustintoiminnot Lampoéteho

Kokonaiskypsen-
nysaika dénimerkisté

léhtien (min)

Paistaminen vahassa oljyssa

Kokonaisen kalan paistaminen, esim. purotaimen
Kalafilee, paneroimaton tai paneroitu

Katkaravut

Haudutuskypsennys
Kalan haudutus, esim. kummeliturska

Friteeraus runsaassa 6ljyssa
Kala, oluttaikinassa tai paneroitu*

Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin

Keittotoiminnot

Keittotoiminnot

2/90°C

5/170°C

* Kuumenna 0ljy kansi suljettuna. Friteeraa annoksittain ilman kantta (taulukossa mainitaan kesto annosta kohden).

Munaruoat

Paistaminen véihéssa oljyssa
Ohukaiset™

Munakas*

Paistettu muna

Munakokkeli
Kaiserschmarrn-pannukakku
Koyhat ritarit

Keittdminen
Kananmunien keittdminen**

* Kokonaiskesto annosta kohden. Paista yksitellen.

** Lisaa kypsennettavé tuote heti aluksi.

Vihannekset ja palkovihannekset

Keittoavustintoimin-
not

Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin

Keittotoiminnot

Keittoavustintoimin-
not

Lémpéteho

W W NN NN O

3/100°C

Lampéteho

10-20
10-20
4-8

15-20

10-15

Kokonaiskypsen-
nysaika danimerkisté
lahtien (min)

3-6
2-6
4-9
10-15
4-8

Kokonaiskypsen-
nysaika dénimerkista

Paistaminen véhéssa oljyssa
Valkosipuli, sipulit
Kesédkurpitsa, munakoisot
Paprika, vihred parsa

Oljyssd haudutetut vihannekset, esim. kesakurpitsa, vihred paprika

Sienet
Vihannesten glaseeraus

Keittdminen

Tuoreet vihannekset, esim. parsakaali
Tuoreet vinannekset, esim. ruusukaali
Kikherneet™

Herneet

Linssipata™

* Lisdd kypsennettdvé tuote heti aluksi.

Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin

Keittotoiminnot
Keittotoiminnot
Keittotoiminnot
Keittotoiminnot
Keittotoiminnot

** Kuumenna 0ljy kansi suljettuna. Paista ilman kantta annoksittain (kesto annosta kohden, ks. taulukko).

w A =4 W w =
i

3/100°C
3/100°C
3/100°C
3/100°C
3/100°C

léhtien (min)

2-10
4-12
4-15
10-20
10-15
6-10

10-20
30-40
60-90
15-20
45-60
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Vihannekset ja palkovihannekset

Keittoavustintoimin-

not

Keittoavustintoiminnot

Lampéteho

fi

Kokonaiskypsen-
nysaika dénimerkista

Keittdminen painekattilassa*
Vihannekset, esim. vihredt pavut
Kikherneet, pavut

Linssipata

Friteeraus runsaassa 6ljyssé

Vihannekset ja sienet, paneeratut tai oluttaikinassa™*

* Lisaa kypsennettava tuote heti aluksi.

** Kuumenna 6ljy kansi suljettuna. Paista ilman kantta annoksittain (kesto annosta kohden, ks. taulukko).

Perunat

Paistaminen véhéssi 6ljyssa
Paistetut perunat (kuoriperunoista)
Paistetut perunat (raaoista perunoista)
Perunapaistikkaat™

Sveitsilainen rosti

Glaseeratut perunat

Haudutuskypsennys
Perunapyorylat

Keittdminen
Perunat™*

Keittdminen painekattilassa
Perunat™

* Kokonaiskesto annosta kohden. Paista yksitellen.

** Lis84 kypsennettdvéa tuote heti aluksi.

Nuudelit ja vilja

Haudutuskypsennys
Riisi

Polenta*

Mannapuuro

Keittdminen
Nuudelit
Taikinataskut

Keittdminen painekattilassa
Riisi**

Keittotoiminnot
Keittotoiminnot
Keittotoiminnot

Keittotoiminnot

Keittoavustintoimin-
not

Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin

Keittotoiminnot

Keittotoiminnot

Keittotoiminnot

Keittoavustintoiminnot

Keittotoiminnot
Keittotoiminnot
Keittotoiminnot

Keittotoiminnot
Keittotoiminnot

Keittotoiminnot

* Kuumenna kiehuvaksi kansi paalla, kypsennd ilman kantta ja sekoita jatkuvasti.

4/120°C
4/120°C
4/120°C

5/170°C

Lampéteho

w = o1 &~ O

2/90°C

3/100°C

4/120°C

Léampoteho

2/90°C
2/90°C
2/90°C

3/100°C
3/100°C

4/120°C

léhtien (min)

3-6
25-35
10-20

4-8

Kokonaiskypsen-
nysaika aanimerkista
léhtien (min)

6-12
189-28
28=30
50-55
15-20

30-40

30-45

10-12

Kokonaiskypsen-

nysaika dénimerkisté
léhtien (min)

25-35
3-8
5-10

7-10
6-15

5-8

** Lisdé kypsennettavé tuote heti aluksi.
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Keitot Keittoavustintoiminnot Lampdteho  Kokonaiskypsen-
nysaika danimerkisté

lahtien (min)

Kypsennys alle kichumapisteessé

Instant-keitot, esim. sosekeitot™ Keittotoiminnot 2/90°C 10-15
Keittaminen

Kotitekoiset kirkkaat keitot, esim. liha- tai vihanneskeitto** Keittotoiminnot 3/100°C 60-90
Instant-keitot, esim. nuudelikeitto Keittotoiminnot 3/100°C 5-10

Keittdminen painekattilassa

Kotitekoinen kirkas keitto, esim. vihnanneskeitto™* Keittotoiminnot 4/120°C 3-6
* Sekoita usein.

* Lisad ruoka heti aluksi.

Kastikkeet Keittoavus- Lampoteho  Kokonaiskypsennysai-
tintoiminnot ka danimerkista lahtien
(min)

Paistaminen véhéssa dljyssa

Tomaattikastike vihannesten kera Paistotunnis- 1 25-35
tin
Béchamelkastike Paistotunnis- 1 10-20
tin
Juustokastike, esim. gorgonzolakastike Paistotunnis- 1 10-20
tin
Kastikkeiden keittdminen kokoon, esim. tomaattikastike, bolognesekastike Paistotunnis- 1 25-35
tin
Makeat kastikkeet, esim. appelsiinikastike Paistotunnis- 1 15-25
tin
Jalkiruoat Keittoavustintoiminnot Lampéteho  Kokonaiskypsennysai-
ka aanimerkisté lahtien
(min)
Haudutuskypsennys
Riisipuuro® Keittotoiminnot 2/90°C 40-50
Kaurapuuro Keittotoiminnot 2/90°C 10-15
Hilloke™* Keittotoiminnot 3/100°C 15-25
Suklaavanukas™** Keittotoiminnot 2/90°C 3-5

Friteeraus runsaassa 6ljyssa

Kahvileivat, esim. berliininmunkit, donitsit, munkkirinkil&t™** Keittotoiminnot 5/170°C 9= 10
* Sekoita sadnnollisesti.

** Lisad kypsennettavé tuote heti aluksi.

“** Kuumenna kiehuvaksi kansi paalla, kypsennd iiman kantta ja sekoita jatkuvasti.

*** Kuumenna 0ljy kansi suljettuna. Paista annoksittain ilman kantta (taulukossa mainitaan aika annosta kohden).
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Pakasteet Keittoavustintoimin-  Lampé6teho  Kokonaiskypsen-
not nysaika aénimerkisté

lahtien (min)

Paistaminen vahassé 6ljyssé

Leike Paistotunnistin 4 15-20
Cordon bleu* Paistotunnistin 4 10-30
Linnunrinta* Paistotunnistin 4 10-30
Kananugetit Paistotunnistin 4 10-15
Gyros, kebab Paistotunnistin 3 5-10
Kalafilee, paneroimaton tai paneroitu Paistotunnistin 3 10-20
Kalapuikot Paistotunnistin 4 8-12
Ranskalaiset perunat Paistotunnistin % 4-6
Pannuruoat, esim. vinannespannu broilerin kera Paistotunnistin 3 6-10
Kevatkaaryleet Paistotunnistin 4 10-30
Camembert / juusto Paistotunnistin 3 10-15
Lammittdminen/lampiménapito

Pakastevihannekset kermakastikkeen kera, esim. pinaatti** Keittotoiminnot 1/70°C 15-20
Keittaminen

Pakastevihannekset, esim. vihreat pavut™* Keittotoiminnot 3/100°C 15-30

Friteeraus runsaassa 6ljyssa

Pakastetut ranskanperunat™** Keittotoiminnot 5/170°C 4-8
*Kaanna useita kertoja.

** |Lisaa nestetta valmistajan ohjeen mukaan.

*** Kuumenna 0ljy kansi suljettuna. Paista ilman kantta annoksittain (kesto annosta kohden, ks. taulukko).

Keittoavustintoimin- Lampodteho  Kokonaiskypsennysai-
not ka aanimerkista lah-
tien (min)

Paistaminen véhéssi 6ljyssa

Camembert / juusto Paistotunnistin 3 7-10
Kuivatut valmisruoat, joihin lisdtdan vesi, esim. nuudelipannu Paistotunnistin 1 5-10
Krutongit Paistotunnistin 3 6-10
Mantelit / pdhkinat / pinjansiemenet Paistotunnistin 4 3-15
Lammittdminen/lampiméanapito

Séilykeruoat, esim. gulassikeitto™ Keittotoiminnot 1/70°C 10-20
Glogi™ Keittotoiminnot 1/70°C
Haudutuskypsennys

Maito** Keittotoiminnot 2/90°C

* Lisaa kypsennettdva tuote heti aluksi ja sekoita sdannollisesti.

** Lis84 kypsennettdvé tuote heti aluksi.
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Langattoman lampétilatunnistimen
esikasittely ja hoito

Tassa kappaleessa saat tietoja seuraavista:

Silikonilapun liimaaminen
Langattoman keittotunnistimen kéytté
Puhdistus

Pariston vaihto

Silikonilapun ja keittotunnistimen voit hankkia
jalkikateen alan liikkeistd, teknisen huoltopalvelumme
tai virallisen verkkosivustomme kautta. llmoita
hankkiessasi aina tuotteen numero:

00577921
HZ39050

5 silikonilappua
Keittotunnistin ja 5 silikonilappua

Silikonilapun liimaaminen

Silikonilappu kiinnittda lampotilatunnistimen
keittoastiaan.

Kun kaytat kattilaa ensimmaista kertaa
keittotoiminnoilla, silikonilappu on kiinnitettdva suoraan
tahan kattilaan. Tarkeéa:

1. Kattilassa olevan liimapinnan pitaa olla rasvaton.
Puhdista kattila, kuivaa se huolellisesti ja pyyhi
liimapinta esimerkiksi spriill.

2. Poista suojakalvo silikonilapusta. Liimaa
silikonilappu mukana toimitetun mallinteen avulla
asianmukaiselle korkeudelle kattilaan ulkopinnalle.

3. Paina silikonilapun koko pinta kattilaa vasten, myds
sisempi alue.

Liima-aineen asianmukaiseen kovettumiseen tarvitaan

1 tunti. Ala kayta tai puhdista kattilaa tana aikana.

Huomautuksia

m Al4 laita kattilaa, jossa on silikonilappu, pidemmaksi
aikaa astianpesuaineliuokseen.

m Jos silikonilappu irtoaa, on kaytettava uutta lappua.
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Langattoman lampétilatunnistimen kiinnittdminen

Aseta lampétilatunnistin silikonilevylle siten, ettd se sopii
kunnolla paikalleen.

Huomautuksia

m Varmista, etta silikonilevy on taysin kuiva ennen kuin
lampotilatunnistin asetetaan paikalleen.

m Aseta keittoastia liedelle siten, etta lampotilatunnistin
osoittaa ulospéin keittotason sivulle.

m Lampédtilatunnistinta ei saa suunnata toista kuumaa
keittoastiaa kohden.

m Poista lampétilatunnistin kypsennyksen jalkeen
kattilasta. Séilytd se puhtaassa, turvallisessa
paikassa alaka sailyta sitd lammadnlahteen lahella.

Puhdistus

Langatonta lampotilatunnistinta ei saa pestéa
astianpesukoneessa.

Tietoja lampotilatunnistimen puhdistuksesta 16ydat
luvusta — "Puhdistus”

Pariston vaihto
Jos lampétilatunnistin ei syty, kun symbolia on painettu,
paristo on tyhja.

Pariston vaihto:
1. Veda silikonisuojus pois lampotilatunnistimen

kotelon alaosasta ja poista molemmat ruuvit
ruuvinvaantimella.




2. Avaa lampotilatunnistimen lukitsin. Poista paristo
kotelon alaosasta ja aseta uusi paristo paikalleen
(varmista pariston napojen oikea suunta).

Huomio!
Ala kayta pariston poistamiseen mitaén
metalliesinetta. Ala kosketa pariston liittimia.

3. Sulje lampotilatunnistimen lukitsin (lukitsimen
ruuvien kolojen pitda osua kotelon alaosan
syvennyksiin). Kirista ruuvit ruuvinvaantimella.

4. Asenna silikonisuojus takaisin paikalleen
lampotilatunnistimen kotelon alaosaan.

)

Huomautus: Kayta vain korkealaatuisia paristoja, tyyppi

CR2032, jotta varmistat paristojen pidemman kayttoian.

Keittoavustintoiminnot fi

Standardinmukaisuustodistus

BSH Hausgerate GmbH vahvistaa taten, etta
langattomalla lampdtilatunnistintoiminnolla varustettu
laite vastaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia ja muita
asiaankuuluvia maarayksia.

Taydellinen radio- ja telepaatelaitteita (RED) koskeva
vaatimustenmukaisuusvakuutus 16ytyy Internetisté
sivulta www.siemens-home.bsh-group.com laitteen
tuotesivulta lisidokumenttien kohdasta.

Logot ja merkki Bluetooth® ovat rekisteroityja
tavaramerkkeja, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja
BSH Hausgerate GmbH kayttda naitd merkkeja
lisenssilla. Kaikki muut merkit ja merkkien nimet ovat
kyseisten yritysten merkkeja ja merkkien nimié.
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fi Lapsilukko

ELapsilukko

Lapsilukolla voit varmistaa, etta lapset eivat voi kytkea
keittotasoa paalle.

Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
Keittotason pitaa olla pois paalta.

Aktivointi;

1. Kytke keittotaso paakytkimella paalle.

2. Kosketa symbolia W noin 4sekunnin ajan.
Naytté <0 palaa 10 sekunnin ajan.

Keittotaso on lukittu.

Deaktivointi:

1. Kytke keittotaso paakytkimella paalle.

2. Kosketa symbolia W noin 4sekunnin ajan.
Lukitus on poistettu.

Lapsilukko

Taman toiminnon avulla lapsilukko aktivoituu
automaattisesti aina keittotason sammuttamisen
yhteydessa.

Paille- ja poiskytkenta

Ohjeet automaattisen lapsilukon paalle kytkemisesta
6ydéat luvusta — "Perusasetukset”

Pyyhintasuoja

Jos pyyhit ohjauspaneelia keittotason ollessa paalla,
voit vahingossa muuttaa asetuksia. Taman valttamiseksi
keittotasossa on toiminto, jolla ohjauspaneeli lukitaan
puhdistusta varten.

Aktivointi: kosketa symbolia . Kuulet 4&nimerkin.
Ohjauspaneeli on lukittu 35 sekunnin ajaksi. Voit

pyyhkia ohjauspaneelia ilman, ettd asetukset muuttuvat.

Deaktivointi: ohjauspaneelin lukitus vapautuu
35 sekunnin kuluttua. Jos haluat poistaa toiminnon
aikaisemmin, kosketa symbolia [

Huomautuksia

m  Kuulet d4animerkin 30 sekunnin kuluttua aktivoinnin
jalkeen. Tama kertoo, ettéd toiminto paattyy pian.

m Puhdistuslukitus ei vaikuta paakytkimeen. Keittotaso
voidaan kytke& milloin tahansa pois paalta.
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[@) Automaattinen
turvakatkaisu

Jos keittoalue on pidemmaéan aikaa kaytdssa eika
mitaan saatéja muuteta, automaattinen turvakatkaisu
aktivoituu.

Keittoalue lakkaa kuumenemasta. Keittoalueen
naytdssa vilkkuvat vuorotellen =, & ja jalkildmmén
naytté h tai H.

Kun jotain symbolia kosketetaan, nayttdé sammuu.
Keittoalue voidaan nyt saataa uudelleen.

Automaattisen turvakatkaisun aktivoitumisen ajankohta
riippuu saadetysta tehoalueesta (1 - 10 tuntia).



Perusasetukset fi

Perusasetukset

Laitteessa on erilaisia perusasetuksia. Voit muuttaa
niitd omien tarpeidesi mukaan.

Néaytto Toiminto

ci Automaattinen lapsilukko
o Manuaalinen™,
/ Automaattinen.
c Toiminto deaktivoitu.
c2 Akustiset signaalit
o Vahvistuksen ja virhetoiminnon danimerkki on kytketty pois paalta.
/ Vain virhetoiminnon aanimerkki on paall.
c Vain vahvistuksen danimerkki on paalla.
3 Kaikki aanimerkit on kytketty padlle.”
c3 Energiankulutuksen naytto
I Kytketty pois paalta.
/ Kytketty paalle.
cH Asetus riippuen korkeudesta merenpinnasta
2 Laskeminen
3 Perusasetus
Y9  Nostaminen
cS Kypsennysajan automaattinen ohjelmointi
oo Kytketty pois péaltd.”
£ 1-99 Aika automaattiseen pois paaltd kytkeytymiseen.
ch Ajastimen kéyntiajan paattymisaénimerkin kesto
/ 10 sekuntia.*
c 30 sekuntia.
3 1 minuutti.
ci Power-Management-toiminto. Keittoalueen kokonaistehon rajoittaminen
Kéytettavissa olevat asetukset riippuvat keittotason maksimitehosta.
o Deaktivoitu. Keittotason maksimiteho. */**
/ 1000 W vahimmaéisteho.
i 1500 W
3 3000 W suositus 13 ampeerille.
3 3500 W suositus 16 ampeerille.
Y 4000 W
Y. 4500 W suositus 20 ampeerille.
9+tai 9. Keittotason maksimiteho.**
cii Move-toiminnon ennakkoasetettujen tehoalueiden muuttaminen

g Etummaisen keittoalueen ennakkoasetettu tehoalue.

-5 Keskimmaisen keittoalueen ennakkoasetettu tehoalue.

~ 15 Takimmaisen keittoalueen ennakkoasetettu tehoalue.
* Tehdasasetukset

**Keittotason maksimiteho iimoitetaan tyyppikilvessa.

37



fi Perusasetukset

Néaytto Toiminto

cic Keittoastian tarkastaminen, kypsennystulos
HH Ei sovellu
| Ei optimaalinen
c Soveltuu
cid Muuntuvan keittoalueen aktivoinnin konfigurointi
I Kahtena itsendisena keittoalueena.
{ Yhtend yksittdisend keittoalueena.”
c 4 Langattoman lampétilatunnistimen yhdistdminen keittotason kanssa
I Virheeton yhdistdminen
/ Virheellinen yhdistdminen: siirtovirheen takia.
c Virheellinen yhdistdminen: ldmpatilatunnistimen vian takia.
ci Kiertoilmakéyton tai poistoilmakéyton asettaminen
I Kiertoilmakéaytto on asetettu.”
i Poistoilmakaytt on asetettu.
c 8 Automaattikdynnistyksen asettaminen
o Kytketty pois paaltd.
i Kytketty pdélle: automaattikaytto tunnistinohjauksella™
c Kytketty padlle: tuuletus kaynnistyy maéritetylla tehotasolla.
c 5 Tuuletuksen tunnistinherkkyyden asettaminen
i Tunnistinherkkyyden matalin asetus.
c Tunnistinherkkyyden keskimaarainen asetus.”
S Tunnistinherkkyyden korkein asetus.
ccl Jilkikdynnin saataminen
I Kytketty pois paalta.
i Kytketty paélle: automaattitoiminto tunnistinohjatulla jalkikaynnill.
c Kytketty paalle: tuuletin kdy poistoilmakéytdssa noin 6 minuuttia ja kiertoilmakéytossa noin 30 minuuttia tehotasolla { ja kyt-
keytyy tdman ajan kuluttua automaattisesti pois paalta.
cl Palautus tehdasasetuksiin
HH Yksildlliset asetukset.”
i Palautus tehdasasetuksiin.

* Tehdasasetukset

**Keittotason maksimiteho iimoitetaan tyyppikilvessa.
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Nain paaset perusasetuksiin:
Keittotason pitaa olla pois paalta.

1. Kytke keittotaso paalle.

2. Kosketa seuraavien 10 sekunnin aikana symbolia ®
n. 4 sekunnin ajan.
Ensimmaiset neljd n&ytt6a ilmaisevat tuotetiedot.
Kosketa sdatdaluetta nahdéksesi yksittaiset naytot.

Tuotetiedot Néaytto

Asiakaspalveluindeksi (KI) 0
Sarjanumero Fd
Sarjanumero 1 gs.
Sarjanumero 2 0s

3. Koskettamalla symbolia ® uudelleen paaset
perusasetuksiin.
Naytoissa palavat ennakkoasetuksina =  ja L.

of 111 C

4. Kosketa symbolia (® niin monta kertaa, ettd nayttéon
ilmestyy haluamasi toiminto.
5. Valitse sen jalkeen saatdalueella haluamasi asetus.

6. Kosketa symbolia (® vahintaan 4 sekunnin ajan.

Asetukset on tallennettu.

Perusasetuksista poistuminen
Sammuta keittotaso paakytkimella.

Energiankulutuksen nayttd fi

By Energiankulutuksen nayttod

Tama toiminto nayttaa taman keittotason viimeisen
k&ytdn aikaisen energiankulutuksen.

Naytossa nakyy kulutus kilowattitunteina 10 sekunnin
ajan keittotason pois paalta kytkemisen jalkeen,
esimerkiksi (.08 kWh.

Nayton tarkkuus riippuu muun muassa séhkoverkon
jannitteen laadusta.

Ohjeet tamén toiminnon paalle kytkemisesté 10ydat
luvusta — "Perusasetukset"

39



fi Keittoastiatesti

Keittoastiatesti PowerManager

Talla toiminnolla voidaan tarkastaa keittoastiasta Power-Manager-toiminnolla voidaan saataa keittotason
riippuva keittdmisen nopeus ja laatu. kokonaistehoa.
Tulos on viitteellinen ja riippuu keittoastian Keittotasoon on tehty tehtaalla ennakkoasetukset.
ominaisuuksista ja kaytetysta keittoalueesta. Laitteen maksimiteho on merkitty tyyppikilpeen. Power-
L o Manager-toiminnolla voidaan arvoa muuttaa
1. Aseta huoneenldampéinen astia, jossa on n. 200 ml vastaamaan kulloisenkin sahkéasennuksen
vettd, keskelle keittoaluetta, joka sopii parhaiten vaatimuksia.

astian pohjan halkaisijaan. _
2. Siirry perusasetuksiin ja valitse asetus ¢ / .
3. Kosketa saatdaluetta. Keittoalueiden naytéissa

Jotta tata saatdarvoa ei yliteta, keittotaso jakaa
kaytettavissa olevan tehon automaattisesti paalle
kytketyille keittoalueille.

vilkkuu =—.

Toiminto on aktivoitu. Kun Power-Manager-toiminto on aktivoitu, keittoalueen
Keittoalueen nayttéodn ilmestyy 10 sekunnin kuluttua teho voi laskea ajoittain nimellisarvon alapuolelle. Kun
keittdmisen laatua ja nopeutta koskeva tulos. keittoalue kytketaan péalle ja tehonrajoitus saavutetaan,

keittoalueen nayttoon ilmestyy hetkeksi _. Laite s&datéda
ja valitsee korkeimman mahdollisen tehotason
automaattisesti.

Lisatietoja keittotason kokonaistehon muutoksesta
6ydat kappaleesta — "Perusasetukset"

of FTEITTETTETIETEETE D C

Tarkasta tulos seuraavan taulukon perusteella:

Tulos
o Keittoastia ei sovellu keittoalueelle eiké se sen tahden [&m-
pene.”

{  Keittoastia ldmpenee odotettua hitaammin, ja keittdminen ei
sen tdhden onnistu optimaalisesti.”

C  Keittoastia lampenee asianmukaisesti ja keittdminen onnistuu
kunnolla.

*Jos pienempi keittoalue on kaytettavissd, testaa keittoastia uudelleen

pienemmalla keittoalueella.

Aktivoi tama toiminto uudelleen koskettamalla
saatodaluetta.

Huomautuksia

m  Muuntuva keittoalue muodostaa yhden keittoalueen;
k&yté tassa vain yhté keittoastiaa.

m Jos kaytetty keittoalue on paljon pienempi kuin
keittoastian halkaisija, todenn&koéisesti vain astian
keskikohta kuumenee eika tulos voi olla paras
mahdollinen tai tyydyttava.

m Tietoja tasta toiminnosta 16ydat luvusta
— "Perusasetukset".

m Ohjeita keittoastian tyypista, koosta ja sijoituksesta
|6ydét luvuista — "Keittdminen
induktiotekniikalla" ja — "Muuntuva alue”.
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[} Puhdistus

AVaroitus — Palovamman vaara!
Laite kuumenee kaytén aikana. Anna laitteen jaahtya
ennen puhdistusta.

AVaroitus — Palovammojen vaara!

Laite kuumenee kaytéon aikana. Jos laitteen sisdén
padsee kuumia nesteitg, anna laitteen jaahtya vahint&dén
kaksi tuntia ennen suodatinkannen, metallisen
rasvasuodattimen, séilidn, ylivuotosailion tai kotelon
suojuksen poistamista.

/\ Varoitus — Sahkéiskun vaara!
Laitteeseen p&aseva kosteus voi aiheuttaa sdhkoiskun.
Ala kayta painepesuria tai hdyrysuihkua.

/\ Varoitus — Sahkéiskun vaara!

Laitteeseen paaseva kosteus voi aiheuttaa sahkdiskun.
Puhdista laite vain kostealla liinalla. Irrota ennen
puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake
tai kytke sitd vastaava automaattisulake pois paalta.

AVaroitus — Loukkaantumisvaara!
Laitteen sisdpuolella olevat rakenneosat voivat olla
terévareunaiset. Kayta suojakésineita.

Huomautus: Kayta puhdistukseen vain vahan vetta,
vettd ei saa paasta laitteen sisaan.

Huomautuksia

m Poista ennen puhdistusta kaikki korut k&sivarsistasi
ja késistasi.

m Ald kayta puhdistusainetta keittotason ollessa
kuuma, muutoin syntyy tahroja. Varmista, etta
kaytetyn puhdistusaineen kaikki jadmat poistuvat.

Puhdistusaine

Kayta vain taman tyyppisille keittotasoille soveltuvia
puhdistusaineita. Noudata tuotteen pakkauksessa
olevia valmistajan ohjeita.

Noudata kaikkia puhdistusaineissa olevia ohjeita ja
varoituksia.

Sopivia puhdistus- ja hoitoaineita on saatavana
huoltopalvelusta tai e-Shopistamme.

Huomio!

Pinnan vauriot

Ala kayta:

m |laimentamatonta astianpesuainetta
astianpesukoneeseen tarkoitettua pesuainetta
hankausainetta

painepesuria tai héyrysuihkua
uuninpuhdistusainetta

sydvyttavia, klooripitoisia tai happamia
puhdistusaineita

vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita
kovia, naarmuttavia puhdistussienia, harjoja tai
hankaustyynyja

Puhdistus fi

Huomio!

Pinnan vauriot

Huuhtele uudet sieniliinat aina huolellisesti ennen
kayttoal

Jotta eri pinnat eivat vaurioidu véaarista
puhdistusaineista, noudata taulukon ohjeita.

Alue Puhdistusaine

Keraaminen lasi Lasinpuhdistusaine kalkki- ja vesijadmien
aiheuttamille tahroille:
Puhdista keittotaso heti, kun se on jadhtynyt.
Kéyta keraamisille keittotasoille soveltuvaa
puhdistusainetta tai lasinpuhdistusainetta
(tuotenro 00311499).

Puhdistuslasta (tuotenro 00087670) soke-
rin, riisitdrkkelyksen tai muovin aiheuttamille
tahroille:

Puhdista heti. Varo: palovammavaara.
Puhdista sen jalkeen kostealla talousliinalla ja
kuivaa liinalla.

Huomautus: Al3 kdytd astianpesukoneeseen
tarkoitettua pesuainetta.

Terés Kuuma astianpesuaineliuos:
Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehmeélla lii-
nalla.
Kayta puhdistukseen vain vahén vettd, vetta ei
Saa padsta laitteen sisaan.
Liota kiinni kuivuneet kohdat véhalla vedella
ja astianpesuaineella, a4 irrota hankaamalla.
Puhdista jaloterdspinnat vain hiontasuun-
nassa.
Huoltopalvelusta, e-Shopistamme tai alan liik-
keistd on saatavana erityista teraksenhoitoai-
netta (tuotenro 00311499). Sivele pinnalle
hyvin ohut kerros hoitoainetta pehmealla lii-
nalla.
Huomautus: Al4 kéyta keittotason kehyksen
puhdistamiseen puhdistuslastaa.

Muovi Kuuma astianpesuaineliuos:
Puhdista pehmealld liinalla tai astianpesuko-
neessa.

Valitsimet Kayta kuumaa astianpesuaineliuosta tai lasin-

puhdistusainetta (tuotenro 00311499):
Puhdista kostealla talousliinalla ja kuivaa peh-
medlla liinalla.

Kuuma astianpesuaineliuos:
Puhdista kostealla talousliinalla ja kuivaa peh-
meadlla liinalla.

Suodatinkansi
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fi Puhdistus

Puhdistettavat osat

I

H

HH

ME M

Suodatinkansi

Metallinen rasvasuodatin

Kotelo

Keittotaso

Ohjauspaneseli

Ylivuotoséilio

Kotelon suojus

Aktiivihiilisuodatin (vain kiertoilmakéyton yhteydessa)

O N o o W NN =

Keittotason kehys (vain laitteet, joissa
keittotason kehys)

Jotta valtat keittotason kehyksen vauriot, noudata
seuraavia ohjeita:

m  Kayta vain lamminta astianpesuaineliuosta

m Huuhtele uudet keittidliinat huolellisesti ennen
kayttoa.

m  Ald k&ytd hankaavia tai voimakkaita
puhdistusaineita.

m  Ala kayta puhdistuslastaa tai teravia esineita.
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Keittotaso

Puhdista keittotaso jokaisen keittamisen jalkeen. N&in
valtetdan kiinni tarttuneiden jddmien palaminen kiinni.
Puhdista keittotaso vasta, kun jalkilammaon nayttd on
sammunut. Poista yli kiehuneet nesteet heti, ala paasta
ruoantahteita kuivumaan kiinni.

Puhdista keittotaso kostealla talousliinalla ja kuivaa
liinalla, jotta kalkkitahroja ei synny.

Pinttyneen lian poistat parhaiten alan liikkeista
saatavana olevalla puhdistuslastalla tai keraamisen
lasin puhdistusaineella. Noudata valmistajan ohjeita.

Sopivia puhdistuslastoja (tuotenro 00087670) on
saatavana huoltopalvelusta tai Onlineshopistamme.

Hyvan puhdistustuloksen saat erityisesti keraamisten
keittotasojen puhdistukseen tarkoitetuilla
puhdistussienilla.

Tuuletus

Jotta hajut ja rasva poistuvat suunnitelmien mukaisesti,
suodattimet on vaihdettava tai puhdistettava
saannollisesti.

Metallinen rasvasuodatin

Metalliset rasvasuodattimet on puhdistettava
30 kayttétunnin valein, vahintdan kuitenkin kerran
kuukaudessa.

AVaroitus — Palovaara!

Rasvasuodattimeen kertynyt rasva voi syttya palamaan.
Puhdista rasvasuodatin vahintaan kerran
kuukaudessa.

Ala kayta laitetta koskaan ilman rasvasuodatinta.

Aktiivihiilisuodatin
Aktiivihiilisuodatin on vaihdettava saannollisin valein.

Ota tata varten huomioon laitteessa oleva
kyllastysasteen naytté.

Kyllastysasteen naytté

Kun metallisen rasvasuodattimen tai
aktiivihiilisuodattimen kyllastysaste on saavutettu,
kuuluu &animerkki, kun laite kytketdan pois paalta.

Nayttéruudussa palavat seuraavat symbolit:

= Metallinen rasvasuodatin: ~ { [J
= Aktiivihiilisuodatin: - ! ! palaa
m Metallinen rasvasuodatin ja aktiivihiilisuodatin:

F !0 ja F ! ! palavat vuorotellen

palaa

Puhdista metallinen rasvasuodatin tai vaihda
aktiivihiilisuodatin viimeistaan nyt.
Kun olet puhdistanut tai vaihtanut kyseisen
suodattimen, nollaa kyllastysasteen naytto, jotta
naytot £ { O ja F { ! lakkaavat palamasta.
Kun laite on kytketty pois p&élta, néytossé palaa £ 10
tai F i 1.
1. Kosketa symbolia J&.
Kuuluu aanimerkki. Metallisen rasvasuodattimen
kyllastysasteen néytté on nollattu.
2. Jos F ! ! palaa, kosketa symbolia J& uudelleen.
Kuuluu aanimerkki. Aktiivihiilisuodattimen
kyllastysasteen naytté on nollattu.



Aktiivihiilisuodattimen vaihto (vain kiertoilmakaytén
yhteydessa)

Aktiivihiilisuodattimet sitovat itseensa hajut
keittiohoyryista. Niitd kaytetadan vain kiertoilmakéytdssa.

Huomautuksia

m Aktiivihiilisuodatin ei sisélly toimitukseen. Voit
hankkia aktiivihiilisuodattimia (tuotenro HZ381700)
alan liikkeista, huoltopalvelusta tai Online-Shopista.

m Aktiivihiilisuodatinta ei voi puhdistaa eik& ottaa
uudelleen kayttdon.

s Kayta vain alkuperaisia suodattimia. Nain
varmistetaan optimaalinen toiminta.

1. Avaa kalusteessa laakeassa kanavassa olevan
laatikon kaikki lukitsimet.

N

<

2. Avaa laakeassa kanavassa oleva laatikko ja ota
aktiivihiilisuodatin pois paikaltaan.

3. Aseta uusi aktiivihiilisuodatin paikalleen.

4. Sulje laatikko laakeassa kanavassa ja sulje kaikki
lukitsimet.
Huomautus: Varmista, etta kaikki lukitsimet ovat
kunnolla kiinni. Muutoin voi muodostua hairioaania ja
tuulettimen teho voi heikentya.

Puhdistus fi

Metallisen rasvasuodattimen irrotus

Metalliset rasvasuodattimet suodattavat rasvan
keittiohoyryistd. Optimaalisen toiminnan takaamiseksi
on suodattimet puhdistettava vahintaan kerran
kuukaudessa.

1. Ota suodatinkansi pois paikaltaan.

Huomautus: Varmista, ettd suodatinkansi ei putoa ja
vaurioita keittotasoa.

2. Ota metallinen rasvasuodatin ja kotelo pois
paikaltaan.

Huomautus: Kotelon pohjalle voi kertya rasvaa. Al4
kallista metallista rasvasuodatinta, jota valtat rasvan
tippumisen.

3. Paina kotelon molemmilla sivuilla olevia lukitsimia,
jotta voit poistaa metallisen rasvasuodattimen
kotelosta.

4. Tyhjenna kotelo tarvittaessa.

Puhdista metallinen rasvasuodatin ja suodatinkansi.
Kun olet poistanut metallisen rasvasuodattimen,
puhdista laitteen sisapuoli.

2

Huomautus: Tuulettimen siipeen voi kertya pisaroita.
Tama on normaalia; pisarat muodostuvat
keittamishoyryjen tiivistyessa. Tasta ei aiheudu
turvallisuusriskia eika vaurioitumisvaaraa. Laitteen
sahkoiset rakenneosat on suojattu.
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fi Puhdistus

Metallisten rasvasuodattimien puhdistaminen

Huomautuksia

m Ala kaytad voimakkaita, happamia tai emaksisia
pesuaineita.

m Voit pestd metallisen rasvasuodattimen
astianpesukoneessa tai kasin.

Kasin:

Huomautus: Jos lika on pinttynytta, voit kayttda rasvaa
irrottavaa erikoispuhdistusainetta (tuotenro 00311297).
Voit tilata tuotetta Online-Shopista.

m Liota metallista rasvasuodatinta kuumassa
astianpesuaineliuoksessa.

m  Ké&ytd metallisen rasvasuodattimen puhdistukseen
harjaa ja huuhtele metallinen rasvasuodatin sen
jalkeen huolellisesti.

m  Anna metallisen rasvasuodattimen valua kuivaksi.

Astianpesukoneessa:

= Al4 pese erittéin rasvaista metallista rasvasuodatinta
yhdessa astioiden kanssa.

m Aseta metallinen rasvasuodatin valjasti
astianpesukoneeseen. Varmista, ettd metallinen
rasvasuodatin ei jaa puristuksiin.

m Jotta puhdistustulos olisi optimaalinen, aseta
metallinen rasvasuodatin astianpesukoneeseen
suodatinpuoli alaspain.

Laitteen muiden osien irrotus ja puhdistus

Puhdista my6s tyotasotuulettimen sisdosa
saanndllisesti. Jos lika on pinttynyttd, voit kayttaa rasvaa
irrottavaa erikoispuhdistusainetta (tuotenro 00311297).

1. lIrrota suodatinkansi ja puhdista se kostealla liinalla.

2. Ota metallinen rasvasuodatin ja kaukalo pois
paikaltaan.
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3. Paina kaukalon molemmilla sivuilla olevia lukitsimia,
jotta voit poistaa metallisen rasvasuodattimen
kaukalosta.

4. Tyhjenna kaukalo tarvittaessa.

5. Puhdista metallinen rasvasuodatin ja kaukalo
astianpesukoneessa.

6. Poista tarvittaessa kaukalon suojus laitteen
alapuolelta ja puhdista.

7. Asenna puhdistuksen jalkeen kuivatut rakenneosat
takaisin paikoilleen.

Metallisen rasvasuodattimen asettaminen paikalleen

1. Aseta kotelo paikalleen.

2. Asenna metallinen rasvasuodatin paikalleen.
Huomautus: Varmista, ettd metallinen rasvasuodatin
on oikein paikallaan. Muutoin tuuletus ei toimi.

3. Aseta suodatinkansi paikalleen.

Likaisuuden naytt6jen nollaaminen

Kun olet puhdistanut tai vaihtanut kyseisen
suodattimen, nollaa kyllastysasteen naytto, jotta
naytét F { [ ja F | { lakkaavat palamasta.

Kun laite on kytketty pois paalta, naytdssa palaa F {0

tai F 11

1. Kosketa symbolia .
Kuuluu danimerkki. Metallisen rasvasuodattimen
kyllastysasteen naytté on nollattu.

2. Jos F { { palaa, kosketa symbolia J& uudelleen.
Kuuluu aanimerkki. Aktiivihiilisuodattimen
kyllastysasteen naytté on nollattu.



Ylivuotosailion puhdistus

Huomautuksia

m Varmista, ettd tuloputki ylivuotosailiodn ei ole
tukossa. Jos laitteeseen sisdan paasee esineita,
poista ne, kun laite on jd&htynyt. Irrota sitd varten
suodatinkansi, ota metallinen rasvasuodatin ja kotelo
pois paikoiltaan.

m Jos laitteeseen paasee valumaan ylhaalta nestetta,
se kertyy ylivuotosailiodn. Kierrd ylivuotosailio irti ja
tyhjenna se. Irrota tarvittaessa kotelon suojus.

1. Kierra ylivuotoséilié kaksin kasin pois paikaltaan.
Huomautuksia
— Ala kallista ylivuotosailiota, jotta valtat nesteen
valumisen ulos.
— Jos metallinen rasvasuodatin ja sailié on otettu
pois paikoiltaan ja nestettd paasee tuuletusritilan
kautta laitteeseen, irrota kotelon suojus.

2. Tyhjenna ja huuhtele ylivuotosailio ja tarvittaessa
kotelon suojus.

3. Kierra ylivuotosailié puhdistuksen jalkeen takaisin
paikalleen.

4. Kiinnitd kotelon suojus takaisin paikalleen.

Puhdistus fi

Langaton lampétilatunnistin

Lampétilatunnistin

Puhdista lampétilatunnistin kostealla liinalla. Al4 pese
sitd astianpesukoneessa. Ala upota sitd veteen alaka
puhdista sita juoksevan veden alla.

Poista [ampotilatunnistin kattilasta keittamisen jalkeen.
Sailyta se puhtaassa, turvallisessa paikassa,
esimerkiksi pakkauksessaan, alaka sailyta sita
[Ammodnlahteen lahella.

Silikonilappu

Puhdista ja kuivaa ennen lampotilatunnistimeen
kiinnittamista. Voidaan pesta astianpesukoneessa.

Huomautus: Al4 laita astiaa, jossa on silikonilappu,
pidemmaksi aikaa astianpesuaineliuokseen.

Lampdétilatunnistimen vika

Tunnistinikkunan pitaa olla aina puhdas ja kuiva. Toimi
seuraavasti:

m Poista lika ja rasvaroiskeet saannollisesti.
m K&ytd puhdistamiseen pehmeaéa liinaa tai
vanupuikkoa ja ikkunanpesuainetta.

Huomautuksia

m  Ala kdytad naarmuttavia puhdistusaineita kuten
hankaussienia ja hankausharjoja tai
puhdistusmaitoa.

m Ala koske tunnistinikkunaa sormin. Se saattaa
likaantua tai naarmuuntua.
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fi Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin (FAQ)

BB Vastauksia usein
esitettyihin kysymyksiin
(FAQ)

Kéytto

Miksi en saa kytkettyé keittotasoa paalle ja miksi lapsilukon symboli vilkkuu?

Lapsilukko on aktivoitu.
Tietoja tdsta toiminnosta l0ydat luvusta — "Lapsilukko”

Miksi néytét vilkkuvat ja kuuluu d&nimerkki?
Poista nesteet tai ruoantahteet ohjauspaneelilta. Poista kaikki ohjauspaneelin paélla olevat esineet.
Ohjeet aanimerkin deaktivoinnista [0ydat luvusta — "Perusasetukset”

Miksi keittdmisen aikana kuuluu 4ania?

Keittoastian pohjan rakenteesta riippuen keittotasosta voi kuulua kéyton aikana aanid. Nama aanet ovat normaaleja, ne liittyvat induktio-
tekniikkaan eivatka ne viittaa vikaan.

Mahdolliset dénet:

Matala surina, samantapainen kuin muuntajasta:
Muodostuu keitettdessa suurella tehoalueella. Adni lakkaa tai hiljenee, kun tehoaluetta pienennetaan.

Matala vihellys:
Muodostuu, kun keittoastia on tyhja. Tama aani lakkaa, kun keittoastiaan laitetaan vetta tai elintarviketta.

Rétina:
Muodostuu, kun kéytetdan erilaisista paéllekkaisistd materiaaleista valmistettuja keittoastioita tai kéaytetdan samanaikaisesti erikokoisia
ja eri materiaaleja olevia keittoastioita. Adnen voimakkuus voi vaihdella ruokien maérén ja valmistustavan mukaan.

Korkeat viheltavat dénet:

Voivat muodostua, kun kdytetdan samanaikaisesti kahta keittoaluetta suurimmalla tehoalueella. Viheltavat &anet lakkaavat tai heikkene-
vét, kun tehoaluetta pienennetaén.

Tuulettimen aanet:

Keittotasossa on tuuletin, joka kytkeytyy korkeissa lampotiloissa paalle. Tuuletin voi kdydd myds keittotason pois paalta kytkemisen jal-
keen, jos mitattu [ampatila on vield liian korkea.

Keittoastia

Minkélainen keittoastia sopii induktiokeittotasolle?
Tietoja induktiokayttoon sopivista keittoastioista 16ydat luvusta — "Keittdminen induktiotekniikalla".

Miksi keittoalue ei ldmpene ja tehoalue vilkkuu?
Keittoalue, jolla keittoastia on, ei ole kytketty paélle.
Varmista, ettd keittoalue, jolla keittoastia on, on kytketty paalle.
Keittoastia on paélle kytketylle keittoalueelle liian pieni tai se ei sovellu induktiokéyttoon.

Varmista, etté keittoastia soveltuu induktiokéyttoon ja ettd astia on keittoalueella, jonka koko sopii parhaiten astian kokoon. Ohjeita keitto-
astian tyypistd, koosta ja sijoituksesta l0ydét luvuista — “Keittdminen induktiotekniikalla", — "Muuntuva alue" ja — "Move-toiminto".

Miksi keittoastian Idmpeneminen kestéé niin kauan, tai miksi astia ei lampene riittdvésti, vaikka valittuna on suuri tehoalue?

Keittoastia on paélle kytketylle keittoalueelle liian pieni tai se ei sovellu induktiokéyttoon.

Varmista, etté keittoastia soveltuu induktiokéyttoon ja ettd astia on keittoalueella, jonka koko sopii parhaiten astian kokoon. Ohjeita keitto-
astian tyypistd, koosta ja sijoituksesta l0ydét luvuista — ‘Keittdminen induktiotekniikalla", — "Muuntuva alue" ja — "Move-toiminto".



Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin (FAQ) fi

Miten keittotaso puhdistetaan?

Optimaaliset tulokset saavutetaan erityisillé keraamisen lasin puhdistusaineilla. Ald kéyté voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita,
astianpesukoneeseen tarkoitettuja puhdistusaineita (tiivisteitd) tai hankausliinoja.

Lisatietoja keittotason puhdistuksesta ja hoidosta l0ydéat luvusta — "Puhdistus”
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fi Mita tehda héairion sattuessa?

B Mita tehda hairion
sattuessa?

Hairiot ovat yleensa helposti korjattavia pikkuseikkoja.
Huomioi taulukossa olevat ohjeet ennen kuin soitat
huoltopalveluun.

/\ Varoitus. Sahkdiskun vaara!

Epaasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Vain
koulutukseemme osallistunut huoltopalvelun teknikko
saa tehdé korjauksia ja vaihtaa vaurioituneita
litantdjohtoja. Jos laite on rikki, irrota verkkopistoke tai

kytke sulake sulakerasiassa pois paalta. Soita

huoltopalveluun.
Hairid / nayttd

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Laite ei toimi

Symbolien valot eivat pala.
Tuuletus ei toimi.

"l
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Ei ndyttod

Naytot vilkkuvat

Fo
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c
F 5 +tehoalue ja danimerkki

F 5 ja aanimerkki

"
==
]

Fo

Pistoke ei ole pistorasiassa
Sahkokatko

Sulake palanut
Ohjausyksikkd on rikki.

Metallinen rasvasuodatin ei ole oikein paikallaan.

Suodatintunnistuksen tunnistin ei toimi.
Metallinen rasvasuodatin on likainen.
Aktiivihiilisuodatin on likainen.

Likaantuneisuuden néytto palaa, vaikka suodatin
on puhdistettu tai vaihdettu.

Virransaanti on keskeytynyt.

Laitetta ei ole liitetty litdntakaavion mukaan.
Héirio elektroniikassa.

Ohjauspaneeli on kostea tai jokin esine peittda
sen.

Elektroniikka ylikuumeni ja se on kytkenyt tahén
liittyvén keittoalueen pois paalta.

Elektroniikka ylikuumeni ja kaikki keittoalueet
ovat kytkeytyneet pois paalta.

Ohjauspaneelin alueella on kuuma kattila. Elekt-
roniikka on vaarassa ylikuumentua.

Ohjauspaneelin alueella on kuuma kattila. Keitto-

alue kytkeytyi elektroniikan suojaamiseksi pois
paalta.

Keittoalue ylikuumeni ja kytkeytyi tyoskentely-
alueen suojaamiseksi pois paalta.

Asetuksen siirtotoimintoa ei saa aktivoitua

FlexPlus-keittoaluetta ei saa aktivoitua

Keittoalue on ollut k&ytdssa pitkan aikaa ja kes-
keytyksetta.

Lampotilatunnistin on ylikuumentunut ja keitto-
alue on kytkeytynyt pois paalta.

Al4 laita kuumia kattiloita ohjauspaneelille.

Liitd laite séhkoverkkoon

Tarkasta, toimivatko muut laitteet keittidsséa

Tarkasta sulakerasiasta, onko laitteen sulake kunnossa
Soita huoltopalveluun.

Aseta metallinen rasvasuodatin oikein paikalleen. — "Puhdistus”
sivulla 41

Soita huoltopalveluun.
Puhdista metallinen rasvasuodatin.— "Puhdistus” sivulla 41
Vaihda aktiivihiilisuodatin. — "Puhdistus” sivulla 41

Nollaa likaantuneisuusasteen néyttd. — "Likaisuuden néyttdjen
nollaaminen" sivulla 44

Tarkasta muiden séhkolaitteiden avulla, onko kyseessa oikosulku
virransaannissa.

Varmista, etté laite on liitetty litantakaavion mukaan.

Jos et saa poistettua hairiotd, ota yhteys tekniseen huoltopalve-
luun,

Kuivaa ohjauspaneeli tai poista esine.

Odota, kunnes elektroniikka on jadhtynyt riittavasti. Kosketa sitten
jotain symbolia keittotasolla.

Poista kattila. Virheilmoitus sammuu hetken kuluttua. Voit jatkaa
keittdmista.

Poista kattila. Odota muutaman sekunnin ajan. Kosketa mita
tahansa kayttoaluetta. Kun hairioviesti sammuu, voit jatkaa keitté-
mista.

(Odota, kunnes elektroniikka on jadhtynyt riittavasti, ja kytke keitto-
alue uudelleen padlle.

Tarkasta hairioviesti koskettamalla jotain kayttoaluetta. Voit kayt-
taa laitetta tavanomaiseen tapaan, ilman asetuksen siirtotoimin-
toa. Ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

Tarkasta hairioviesti koskettamalla jotain kdyttdaluetta. Muita keit-
toalueita voidaan kayttaa tavanomaiseen tapaan. Ota yhteys tekni-
seen huoltopalveluun.

Automaattinen turvakatkaisu on aktivoitunut. Katso kappale

Odota, kunnes ldmpdtilatunnistin on jadhtynyt riittdvasti, ja aktivoi
toiminto uudelleen.
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Lampatilatunnistimen ndytto
gi pala

Ldmpdtilatunnistimen naytto
vilkahtaa kaksi kertaa.

Ldmpdtilatunnistimen ndytto
vilkahtaa kolme kertaa.
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Lampatilatunnistin on ylikuumentunut ja kaikki
keittoalueet ovat kytkeytyneet pois paalta.

Lampéatilatunnistimen paristo on tyhja.

Lampatilatunnistimella ei ole yhteytta ohjauspa-
neeliin.

Lampatilatunnistin on rikki/viallinen.
Lampatilatunnistin ei reagoi ja ndytto ei syty.

Lampétilatunnistimen paristo on lahes tyhja. Seu-

raava keittdminen voi keskeytya tyhjan pariston
takia.

Lampéatilatunnistimella ei ole yhteyttd ohjauspa-
neeliin.

Kayttojannite on virheellinen, tavanomaisen kayt-

toalueen ulkopuolella.

Keittotasoa ei ole liitetty oikein

Esittelytila on aktivoitu

Al4 laita kuumia kattiloita ohjauspaneelille.

Mita tehda héirion sattuessa? fi

Jos lampotilatunnistin ei ole kdytossa, poista se keittoastiasta ja
séilyta sitd poissa muiden keittoalueiden ja ldmmadnlahteiden
lahettyviltd. Kytke keittoalueet taas péalle.

Vaihda paristo 3V CR2032. Katso kappale — "Pariston vaihto

"

Kytke toiminto pois pdélta ja sitten taas péalle.

Ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

Vaihda paristo 3V CR2032. Katso kappale — "Pariston vaihto"

Jos ongelma ei poistu, pida I&mpatilatunnistimen néppain painet-
tuna 8 sekunnin ajan ja yhdista [ampatilatunnistin uudelleen keit-
totason kanssa.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
Vaihda paristo 3V CR2032. Katso kappale — "Pariston vaihto

"

Pidd lampatilatunnistimen symboli painettuna 8 sekunnin ajan ja
yhdista lampatilatunnistin uudelleen keittotason kanssa.

Ota yhteys sahkoyhtioon.

Irrota keittotaso séhkdverkosta. Varmista, ettd laite on liitetty lii-
téntdkaavion mukaan.

Irrota keittotaso séhkoverkosta. Odota 30 sekuntia ja liitd laite
uudelleen. Kosketa seuraavien 3 minuutin kuluessa jotain kaytto-
aluetta. Esittelytila on deaktivoitu.

Huomautuksia

= Jos nayttdon ilmestyy £, pida kyseisen keittoalueen
tunnistinkentta painettuna, jolloin voit lukea

hairiokoodin.

m Jos hairiokoodia ei ole mainittu taulukossa, irrota
keittotaso sahkdverkosta, odota 30 sekuntia ja liita
keittotaso uudelleen sahkdverkkoon. Jos viesti
ilmestyy uudelleen nayttddn, ota yhteys tekniseen
huoltopalveluun ja mainitse tarkka hairiokoodi.

m Jos hairié ilmenee, laite ei kytkeydy valmiustilaan.
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fi Huoltopalvelu

VA Huoltopalvelu

Jos laitteesi taytyy korjata, kdanny huoltopalvelumme
puoleen. Loydamme varmasti sopivan ratkaisun, jolloin
valtyt myds huoltoteknikon turhilta kdynneilta.

Mallinumero ja sarjanumero

Kun otat yhteyttd huoltopalveluun, ilmoita laitteesi
mallinumero (E-numero) ja sarjanumero (FD-numero).

Tyyppikilpi numeroineen 1&ytyy laitteesta:

m Laitepassista.
m Keittotason alapuolelta.

@ I E-Nr: FD: ZNr:

Type:

o

F

Mallinumero (E-numero) |6ytyy myés keittotason
keraamiselta lasipinnalta. Voit tarkastaa
huoltopalveluluettelon (KI) ja sarjanumeron (FD-numero)
perusasetuksista. Ohjeet tata varten |dydat

luvusta— "Perusasetukset”.

Ota huomioon, ettd huoltopalvelun asentajan kaynti
kayttévirheen takia aiheuttaa sinulle kustannuksia my6s
takuuaikana.

Kaikkien maiden yhteystiedot |6ydat oheisesta
huoltoliikeluettelosta.

Korjaustilaus ja neuvonta héiriétilanteissa

FIN 020 751 0700
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/
min (alv 24%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/
puhelu + 17 snt/min (alv 24%)

Luota valmistajan osaamiseen. Nain varmistat, etté
kodinkoneesi korjaa koulutettu huoltoteknikko, joka
kayttda koneeseen tarkoitettuja alkuperaisia varaosia.
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Testiruoat fi

BNTestiruoat

Tama taulukko on laadittu tarkastusviranomaisia varten
laitteidemme testauksen helpottamiseksi.

Taulukossa olevissa arvoissa viitataan Schulte-Ufer
lisdvarusteena kaytettaviin keittoastioihin (neliosainen
keittoastiasarja induktioliedelle HZ 390042), joiden koot
ovat seuraavat:

Kattila @ 16 cm, 1,2 | kettoalueille @ 14,5 cm
Pata @ 16 cm, 1,7 | keittoalueille @ 14,5 cm
Pata @ 22 cm, 4,2 | keittoalueille @ 18 cm
Paistinpannu @ 24 cm, keittoalueille @ 18 cm

Esilammitys Kypsennys

Aika

(min:s) Kansi Tehoalue Kansi

Testiruoat Astia  Tehoalue

Suklaan sulatus

Kuorrute (esim. Dr. Oetker, tumma suklaa 55 % kaakaota, 150 g) Kasari ) ) ) 15 Ei
@ 16.cm '
Linssipadan lammittadminen ja lampiménépito
Linssipata*
Lahtolampdtila 20 °C
Madra: 450 g Kattila 1:30 . 5
@16cm o (sekoittamatta) Kylla 19 Kylla
Maara: 800 g Kattila 2:30 i} }
@22 cm b (sekoittamatta) Rk e Ryl
Linssipata, sdilyke
Esim. Linssiterriini makkaran kera, valmistaja Erasco.
L&htolampotila 20 °C
Méaéara: 500 g ; n.1:30
et 9 sekotan.  Kyld 15 Kyl
416 .cm ;
1 min kuluttua)
Maara: 1 kg . n. 2:30
Kattila . ) )
e 9 (sekoitan, Kyl 15 Kylla

1 min kuluttua)

Béchamelkastikkeen valmistus
Maidon lampatila: 7 °C
Ainekset: 40 g voita, 40 g jauhoja, 0,5 | maitoa (rasvaa 3,5 %) ja ripaus

suolaa
1. Sulata voi, sekoita joukkoon jauhot ja suola ja lAmmitd seos. Kasari 5 N 6:00 Ei
@16 .cm
2. Lisaa maito jauhoseokseen ja kuumenna seos kiehuvaksi koko 7 N 6:30 Ei
ajan sekoittaen. o
3. Kun Béchamelkastike kiehahtaa, pida kastike vield 2 minuuttia ) ) ) 5 Ei

keittoalueella jatkuvasti sekoittaen.
*Resepti standardin DIN 44550 mukaan

“*Resepti standardin DIN EN 60350-2 mukaan
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fi Testiruoat

Esilammitys Kypsennys

Aika

(min:s) Kansi Tehoalue Kansi

Testiruoat Astia  Tehoalue

Riisipuuron keittdminen

Riisipuuro, kannen alla keitetty

Maidon lampatila; 7 °C

Lammitd maitoa, kunnes se alkaa kohota. Aseta suositeltu tehoalue ja
lisdd maidon joukkoon riisi, sokeri ja suola.

Kypsennysaika esildmmitysaika mukaan lukien n. 45 min.

Ainekset: 190 g puuroriisia, 90 g sokeria, 750 ml maitoa (rasvaa 3
3,5 %) ja 1 g suolaa Kattila . ; (sekoita n. 5
216 cm 8.5 n. 5:30 Ei 10 min kulut Kylla
tua)
Ainekset: 250 g puuroriisid, 120 g sokeria, 1| maitoa (rasvaa 3,5 3
%) ja 1,5 g suolaa Kattila ; g (sekoita n. --
322 cm 8.5 n. 5:30 Ei 10 min Kulut- Kylla
tua)
Riisipuuron keittdminen iiman kantta
Maidon l&mpotila: 7 °C
Lisad ainekset maidon joukkoon ja lammitd jatkuvasti sekoittaen. Valitse
suositeltu tehoalue, kun maidon ldmpotila on n. 90 °C ja anna kiehua hil-
jalleen pienelld teholla noin 50 min.
Ainekset: 190 g puuroriisid, 90 g sokeria, 750 ml maitoa (rasvaa Kattila : : ,
3,5 %) ja 1 g suolaa @16 cm 85 e il 8 il
Ainekset: 250 g puuroriisid, 120 g sokeria, 1 | maitoa (rasvaa 3,5 Kattila , . .
%)ja 1,5 g suolaa p22em 0O N30 E 2 El
Riisin keittdminen*
Veden ldmpatila; 20 °C
Ainekset: 125 g pitkajyvaisté riisia, 300 g vettd ja ripaus suolaa Kattila : . .
316 cm 9 n. 2:30 Kylla 2 Kylla
Ainekset: 250 g pitkajyvdisté riisid, 600 g vetta ja ripaus suolaa Kattila _ . .
722 cm 9 n.2:30 Kylla 2.5 Kylla

Porsaanfileen paistaminen
Fileen lahtolampdtila: 7 °C
Mé&ara: 3 porsaanfileepalaa (kokonaispaino noin 300 g, 1 cm pak-  Paistin-

sut) ja 15 ml auringonkukkadljya pannu 9 n. 1:30 Ei 7 Ei
@24 cm
Ohukaisten paistaminen**
Mé&ard: 55 ml taikinaa ohukaista kohden Paistin-
pannu 9 n. 1:30 Ei 7 Ei
@24 cm
Pakastettujen ranskanperunoiden friteeraus
Maaré: 2 | auringonkukkadljyd, annosta kohden: 200 g pakastet- Kunnes 6ljyn
tuja ranskanperunoita (esim. McCain 123 Frites Original) Kattila 9 [ampatila Ei 9 Ei
@22cm 180 °C saavu-
tettu

*Resepti standardin DIN 44550 mukaan

“*Resepti standardin DIN EN 60350-2 mukaan
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