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	Ú Installation instructions
	Safety precautions
	Before installing
	Preparation of the kitchen unit (fig. 1-2)
	Installation of appliance (fig. 3)
	Note
	1. Turn the hob into the correct position.
	2. Loosen the screws on the brackets so they can turn freely. You do not need to fully undo the screws on the brackets.
	3. Place the hob in the worktop cut-out, making sure it is central. Press down on the sides of the gas hob until it is resting fully on the cut-out edges.
	4. Turn the brackets and tightly screw them in. The screws for the brackets must be vertical to the base of the housing.


	Removal of hob
	Gas connection (fig. 4)
	: Danger of leaks!

	Electric connection (fig. 5)
	Changing the gas type
	Replacing the nozzles on the high-output, normal-output and economy hob burners (fig. 6):
	1. Remove the pan supports, burner caps and diffusers.
	2. Change the nozzles using the spanner code 424699 provided by our Technical Assistance Service, see fig. 14, taking special care to ensure that the nozzle does not fall when it is removed from or fitted to the burner.
	3. Position the diffusers and burner caps on the corresponding rings. The pan supports must also be positioned correctly.

	Changing the nozzles of double-flame burners
	Removing the glass plate with the cut-out profiles (figs. 7-8):
	1. Remove all pan supports, burner caps, burner rings and burner cups.
	2. Undo the screws on the burners.
	3. Use the removal lever, which is available from our after-sales service (code 483196). Use the lever to loosen the front clip fastener at the point shown in fig. 8, depending on the hob type.
	Caution!
	4. Loosen the rear clip fastener by carefully lifting the glass plate with the cut-out profiles.


	Replacing the external flame nozzle (fig. 9a):
	1. Loosen the L1 fastening screw and pull the L2 sleeve back to create easy access to the main nozzle (fig. a1).
	2. Turn the external flame nozzle anticlockwise and remove it (figs. a2-a3).
	3. Screw in the new external flame nozzle (figs. a3-a4). See fig. 14.
	4. Set the distance from the adjustment sleeve for the L2 air supply (fig. a5) to the measurement Z, see fig. 14.
	5. Securely tighten the L1 fastening screw (fig. a6).

	Replacing the internal flame nozzle (fig. 9b):
	1. Unscrew part M3 from part M2, which is provided with a thread. To do this, hold in place the part provided with the thread (fig. b1).
	2. Remove the sleeve from part M2 (fig. b2).
	3. Remove the unit made up of parts M2-M4 from part M1 (figs. b3- b4).
	4. Remove the interior flame nozzle M4 from part M2 (figs. b5-b6).
	5. Securely tighten the new interior flame nozzle (figs. b6-b7). See fig. 14.
	6. Depending on the type of gas, it may be necessary to set the distance to that specified in the table fig. 14 for the value Y using the clip for adjusting the air supply (fig. 10).

	B) Adjusting the gas valves
	Removing the cover
	Removing the plug-in board (fig. 11):

	Proceed as follows:
	1. Release the pins on one side.
	2. Release the middle pins. To do this, press down on either side with your fingers.
	3. Release the pins on the other side and remove the plug-in board.
	Caution!
	4. Remove the cylindrical parts and springs from the gas valve stem.

	Adjusting the bypass (fig. 12):
	Fitting the plug-in board and cover:
	Calibrating the electronics
	ù Орнату туралы нұсқаулар

	Қауіпсіздік туралы мағлұматтар


	Орнатудан алдын
	Асхана жиһаздарын дайындау (1-2-сурет)
	Құрылғыны орнату (3-сурет)
	Нұсқау
	1. Пісіру аймағын дұрыс күйге бұраңыз.
	2. Қапсырмалар бұрандамаларын бос бұралғанша босатыңыз. Қапсырмалар бұрандамаларын толығымен босату керек емес.
	3. Пісіру панелін жұмыс тақтасының кесігіне орналастырып ортасына қарай тегістеңіз. Газ пісіру панелін шеттерінде төменге басып шеттер...
	4. Қапсырмаларды бұрап бұрандамаларын бекем бұрап қойыңыз. Қапсырмалар бұрандамалары корпус еденіне тік тұруы тиіс.


	Пісіру аймағын шешу
	Газ қосылуы (4-cурет)
	: Газ шығысы қауіпі!

	Электр желісіне қосу (5-сурет)
	Басқа газ түріне өзгерту
	Пісіру аймағының қатты және тиімді жанарғылар форсункаларын алмастыру ( 6-сурет):
	1. Барлық торларды, жанарғы қақпақтарын және улестіргіштерді алып қойыңыз.
	2. Форсункаларды қызмет көрсету орталығымыз арқылы алуға болатын артикулды нөмірі 424699 кілтпен алмастырыңыз,14- суретін қараңыз. Онда арн...
	3. Үлестіргіш пен жанарғы қақпақтарын тиісті пісіру жайларына орналастырыңыз. Бұдан басқа торларды да дұрыс орнатыңыз.

	Қос алау жанарғыларының форсункаларын алмастыру
	Шыны тақтаны профильдермен шешу (сурет 7-8):
	1. Барлық кастрөл тіреуіштерін, жанарғы қақпақтарын немесе жанарғы шеңберлерін алып қойыңыз.
	2. Жанарғылар бұрандамаларын босатыңыз.
	3. Біздің қызмет көрсету орталығымыз арқылы алуға болатын шешу тұтқышын пайдаланыңыз (коды 483196). Тұтқыш көмегімен алғы қысқышты 8-суретте...
	Назар аударыңыз!
	4. Арқа қысқышты шыны тақтаны профильдермен көтеріп босатыңыз.


	Сыртқы алау форсункасын алмастыру (сурет 9a):
	1. L1 бекіткіш бұрандамасын босатып L2 төлкесін арқаға тартып бас форсункаға оңай жетуді қамтамасыз етіңіз (сурет a1).
	2. Сыртқы алау форсункасын солға бұрап тартып қойыңыз (сурет а2-а3).
	3. Жаңа сыртқы алау форсункасын бұрап қойыңыз (сурет a3-a4). 14 кестесіне қараңыз.
	4. Реттеу төлкесінің қашықтығын L2 ауа келісі үшін Z өлшеміне реттеңіз, кестеде берілгендей. (Сурет a5)
	5. L1 бекіткіш бұрандамасын (сурет а6) бұрап бекітіңіз.

	Ішкі алау форсункасын алмастыру (сурет 9b):
	1. M3 бөлшегін бұрандасы бар 2 бөлшегінен бұрап алыңыз. Ол үшін бұрандасы бар бөлшекте ұстап тұрыңыз (сурет b1).
	2. Төлкені M2 бөлшегінен бұрап алыңыз (сурет b2).
	3. M1 бөлшегінің M2-M4 блогын бұрып алыңыз (сурет b3-b4).
	4. M4 алау форсункасын M2 бөлшегінен бұрап алыңыз (сурет b5- b6).
	5. Жаңа ішкі алау форсункасын бұрап қойыңыз (сурет b6-b7). 14 кестесіне қараңыз.
	6. Егер газ түрі талап етсе ауа кірісін реттеуге арналған қысқышпен қашықтықты кестеде Y мәні үшін берілген аралыққа реттеңіз. (сурет 10).

	B) Газ шүмектерін реттеу
	Қаптаманы шешу
	Электроника картасын шешу (сурет 11):

	Онда төмендегілерді орындау керек:
	1. Штифттерді бір жандан босатыңыз.
	2. Орта штифттерді босатыңыз. Ол үшін саусақтармен екі жағын басыңыз.
	3. Басқа жанындағы штифттерді босатып электроника картасын шешіңіз.
	Назар аударыңыз!
	4. Цилиндрлі бөлшектер мен пружиналарды газ шүмегінің тұтқышында алып тастаңыз.

	Байпасты реттеу (сурет 12):
	Электроника картасын және қаптаманы орнату:
	Электрониканы калибрлеу
	Правила техники безопасности


	Перед началом установки
	Подготовка тумбы (рис. 1-2)
	Монтаж прибора (рис. 3)
	Указание
	1. Правильно расположите варочную панель.
	2. Ослабьте винты в скобах так, чтобы они свободно поворачивались. Полностью выворачивать винты в скобах не требуется.
	3. Установите варочную панель в вырезе столешницы и выровняйте по центру. Отжимайте края варочной панели вниз, пока они не будут плотно п...
	4. Поверните скобы и полностью прикрутите их. Винты для скоб должны быть расположены строго перпендикулярно к дну корпуса.


	Демонтаж варочной панели
	Подключение газа (рис. 4)
	: Существует опасность утечки газа!

	Подключение к электросети (рис. 5)
	Адаптация к другому виду газа
	Замена форсунок для горелки повышенной мощности, стандартной горелки и экономичной конфорки варочной панели (рис. 6):
	1. Снимите решетки, крышки горелок и рассекатели.
	2. Замените жиклеры с помощью ключа, имеющегося в продаже в нашем сервисном центре, артикул 424699, см. рис. 14, тщательно следя за тем, чтобы в ...
	3. Установите рассекатели и крышки горелок на соответствующие конфорки. Также следует должным образом установить решетки.

	Замена форсунок для горелок с двойным пламенем
	Снятие стеклянной панели с профилями (рис. 7-8):
	1. Снимите все решётки для посуды, крышки горелок, пламерассекатели или корпусы горелок.
	2. Выкрутите винты горелок.
	3. Используйте демонтажный рычаг, который можно приобрести через нашу сервисную службу (код 483196). С помощью рычага ослабьте передний зажи...
	Внимание!
	4. Ослабьте задний зажим, осторожно приподнимая стеклянную панель с профилями.


	Замена внешней форсунки пламени (рис. 9a):
	1. Выверните крепёжный болт L1 и оттяните втулку L2 назад, чтобы обеспечить доступ к главной форсунке (рис. a1).
	2. Извлеките внешнюю форсунку пламени, повернув её влево (рис. a2-a3).
	3. Вкрутите новую внешнюю форсунку пламени (рис. a3-a4). См. таблицу 14.
	4. Установите расстояние для регулировочной втулки подачи воздуха L2 (рис. a5) на значение Z, как указано в таблице 14.
	5. Затяните крепёжный болт L1 (рис. a6).

	Замена внутренней форсунки пламени (рис. 9b):
	1. Открутите часть M3 от части 2, снабжённой резьбой. Для этого придерживайте снабжённую резьбой часть (рис. b1).
	2. Извлеките втулку из части M2 (рис. b2).
	3. Снимите элемент M2-M4 части M1 (рис. b3-b4).
	4. Извлеките внутреннюю форсунку пламени M4 из части M2 (рис. b5-b6).
	5. Вкрутите новую внутреннюю форсунку пламени (рис. b6-b7). См. таблицу 14.
	6. Если это требуется для вида газа, установите с помощью зажима для регулировки подачи воздуха расстояние, которое указано в таблице 14 д...

	B) Настройка газовых кранов
	Снятие защитной панели
	Снятие электронной платы (рис. 11):

	Для этого выполните следующее:
	1. Ослабьте штифты с одной стороны.
	2. Ослабьте средние штифты. Для этого нажмите пальцами с обеих сторон.
	3. Ослабьте штифты на другой стороне и снимите электронную плату.
	Внимание!
	4. Снимите цилиндрические детали и пружины в стержне газового крана.

	Регулировка байпаса (рис. 12):
	Установка электронной платы и защитной панели:
	Калибровка электроники
	Правила техніки безпеки


	Перед початком монтажу
	Підготовка шафи (мал. 1-2)
	Установка приладу (мал. 3)
	Вказівка
	1. Поверніть варильну поверхню у правильне положення.
	2. Послабте гвинти дужок, щоб вони вільно оберталися. Повністю викручувати гвинти на дужках не потрібно.
	3. Установіть варильну поверхню у виріз стільниці та розмістіть по центру. Натискайте на газову варильну поверхню з боків донизу, доки во...
	4. Поверніть дужки та надійно пригвинтіть. Гвинти дужок повинні бути розташовані перпендикулярно до дна корпусу.


	Демонтаж варильної панелі
	Підключення до системи газопостачання (мал. 4)
	: Існує небезпека витоку газу!

	Підключення до електромережі (мал. 5)
	Переналаштування на інший тип газу
	Заміна гвинтів потужної, звичайної та економічної конфорки варильної поверхні (мал. 6):
	1. Зніміть решітки, кришки конфорок та розсікачі.
	2. Замініть форсунки за допомогою ключа, який можна придбати в нашому сервісному центрі з артикулом 424699, Див. мал. 14. При цьому треба особл...
	3. Встановіть розсікачі і кришки конфорок на належні місця. Після цього правильно встановіть решітки.

	Заміна сопел конфорки з подвійним вогнем
	Демонтаж скляної панелі з профілями (мал. 7–8):
	1. Зніміть усі решітки для посуду, кришки, кільця та чашечки конфорок.
	2. Відкрутіть гвинти конфорки.
	3. Скористайтеся важелем для демонтажу, який можна придбати в сервісній службі (код: 483196). За допомогою важеля послабте переднє затискне к...
	Увага!
	4. Послабте заднє затискне кріплення, обережно піднявши скляну панель із профілями.


	Заміна зовнішнього сопла конфорки (мал. 9a):
	1. Викрутіть кріпильний гвинт L1 та потягніть втулку L2 рухом назад, щоб отримати кращий доступ до головного сопла (мал. a1).
	2. Витягніть зовнішнє сопло конфорки, прокрутивши ліворуч (мал. a2–a3).
	3. Пригвинтіть нове зовнішнє сопло конфорки (мал. a3–a4). Див. таблицю 14.
	4. Установіть відстань регулювальної втулки для подачі повітря L2 (мал. a5) для розміру Z, як показано в таблиці 14.
	5. Затягніть кріпильний гвинт L1 (мал. a6).

	Заміна внутрішнього сопла конфорки (мал. 9b):
	1. Відкрутіть деталь M3 від деталі 2 з різьбою. Притримуйте при цьому деталь із різьбою (мал. b1).
	2. Витягніть втулку з деталі M2 (мал. b2).
	3. Демонтуйте блок M2-M4 деталі M1 (мал. b3–b4).
	4. Витягніть внутрішнє сопло конфорки M4 з деталі M2 (мал. b5–b6).
	5. Затягніть нове внутрішнє сопло конфорки (мал. b6–b7). Див. таблицю 14.
	6. Якщо це необхідно для вашого типу газу, за допомогою затискача для регулювання подачі повітря встановіть відстань відповідно до значе...

	B) Налаштування газового крану
	Демонтаж захисної панелі
	Демонтаж електронної плати (мал. 11):

	Для цього слід виконати наступні дії.
	1. Послабте штифти з одного боку.
	2. Послабте середній штифт. Для цього натисніть на нього з обох боків.
	3. Послабте штифти з іншого боку та зніміть електронну плату.
	Увага!
	4. Зніміть циліндричні деталі й пружини зі стрижня газового крану.

	Регулювання байпасів (мал. 12):
	Монтаж карти електроніки та захисної панелі:
	Калібрування електроніки
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