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EYMaaraystenmukainen
kaytto

Lue tdma ohje huolellisesti. Sailyta kaytté- ja
asennusohje ja laitepassi myohempaa kayttoa
tai seuraavaa kayttgjaa varten.

Tarkista laite pakkauksen avauksen jalkeen.
Jos laitteesta |0ytyy kuljetuksesta aiheutuneita
vaurioita, ala kytke sita sahkoverkkoon vaan
ota yhteytta tekniseen palveluun ja tee
vaurioista kirjallinen ilmoitus, muutoin oikeutta
vahingonkorvauksiin ei ole.

Tama laite tulee asentaa sen mukana
toimitettujen asennusohjeiden mukaan.

Tama laite on tarkoitettu yksityisille
kotitalouksille ja kodinomaiseen ymparistoon.
Kayta laitetta vain ruokien ja juomien
valmistukseen. Keittdamista on valvottava.
Lyhytaikaista keittamista on valvottava
keskeytyksetta. Kayta laitetta vain suljetuissa
tiloissa.

Tama laite on tarkoitettu kaytettavaksi enintaan
4000 metrin korkeudella merenpinnasta.

Ala kayta keittotason suojuksia. Ne voivat
aiheuttaa tapaturmia; ne voivat ylikuumentua
tai syttya palamaan, tai materiaali voi sarkya.

Ala kayta muita kuin valmistajan hyvaksymia
suojavarusteita tai lasten turvaristikoita.
Sopimattomat suojavarusteet tai lasten
turvaristikot voivat aiheuttaa tapaturmia.

Tata laitetta ei ole suunniteltu kaytettavaksi
ulkopuolisen ajastimen tai kauko-ohjaimen
kanssa.

Laitetta voivat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilot, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai
henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta
puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos
heita valvoo heidan turvallisuudestaan
vastaava henkilo tai heitd on opastettu laitteen
turvallisessa kaytdssa ja he ovat ymmartaneet
laitteen vaarat.

Lapset eivat saa leikkia laitteella. Lapset eivat
saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he
ovat tayttaneet 15 vuotta ja heidan toimiaan
valvotaan.

Maaraystenmukainen kayttd fi

Pida alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja
litantdjohdon lahelta.

Keittamista taytyy valvoa. Lyhytta keittamista
taytyy valvoa koko ajan.

Jos kaytat sydamentahdistinta tai vastaavaa
ladkinnallista laitetta, ole erityisen varovainen
kayttaessasi ja lahestyessasi
induktiokeittotasoja niiden ollessa
toiminnassa. Ota yhteytta laakariin tai laitteen
valmistajaan varmistaaksesi, etta se tayttaa
voimassa olevat maaraykset ja ota selvaa
mahdollisista yhteensopimattomuuksista.

Jos kaytat toiminnassa olevaa laakinnallista
implanttia (esim. sydamentahdistajaa tai
kammiovarindn poistajaa), varmista
la&dkariltasi, etta laite vastaa Euroopan unionin
20. kesakuuta 1990 paivattya direktiivia 90/
385/ETY seka normia DIN EN 45502-1 ja DIN
EN 45502-2-2 ja se on valittu, asennettu ja
ohjelmoitu sdaddksen VDE-AR-E 2750-10
mukaan. Jos ndméa edellytykset tayttyvat ja
lisdksi kaytetaan keittiovalineita, jotka eivat ole
metallia, ja keittoastioita, joissa ei ole
metallisia k&ddensijoja, taman
induktiokeittotason maaraystenmukainen
kayttd on vaaratonta.
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ENTarkeita turvaohjeita

/\Varoitus — Palovaara!

= Kuuma 0ljy ja rasva syttyvat helposti
palamaan. Al4 jatd kuumaa Oljyé tai rasvaa
ilman valvontaa. Ald sammuta tulipaloa
vedella. Kytke keittoalue pois paalta.
Tukahduta liekit varovasti kannella tai
palopeitteelld tai vastaavalla.

= Keittoalueet kuumenevat hyvin kuumiksi.
Ala aseta palavia esineita keittotason
paalle. Ala sailyta tavaroita keittotason
paalla. B

m Laite kuumenee. Ala sailyta palavia esineita
tai spraypulloja suoraan keittotason alla
olevissa laatikoissa.

» Keittotaso kytkeytyy itsestaan pois paalta
eikd sitd saa enaa kaytettya. Laite voi
kytkeytya mydhemmin tahattomasti paalle.
Kytke sulake sulakerasiassa pois paalta.
Soita huoltopalveluun.

s Keittotason suojuksia ei saa kayttaa.Ne
voivat aiheuttaa tapaturmia; ne voivat
ylikuumentua tai syttya palamaan tai
materiaali voi sarkya.

/\ Varoitus — Palovamman vaara!

= Keittoalueet ja niiden ymparist0, erityisesti
laitteessa mahdollisesti oleva keittotason
kehys, kuumenevat hyvin kuumiksi. Ala
kosketa kuumia pintoja. Pida lapset poissa
laitteen lahelta.

= Keittoalue kuumenee, mutta naytto ei toimi.
Kytke sulake sulakerasiassa pois paalta.
Soita huoltopalveluun.

= Metalliset esineet kuumentuvat keittotasolla
hyvin nopeasti. Ala laita metallisia esineita
kuten veitsia, haarukoita, lusikoita tai kansia
keittotasolle.

= Sammuta keittotaso aina jokaisen
kayttokerran jalkeen paakytkimella. Ala
odota, etta keittotaso sammuu
automaattisesti keittoastian puuttuessa.

/\ Varoitus — Sahkoiskun vaara!

s Epaasianmukaiset korjaukset ovat
vaarallisia. Vain koulutukseemme
osallistunut huoltopalvelun teknikko saa
tehda korjauksia ja vaihtaa vaurioituneita
litantajohtoja. Jos laite on rikki, irrota
verkkopistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois paalta. Soita
huoltopalveluun.

= Laitteeseen paaseva kosteus voi aiheuttaa
sahkoiskun. Ala kayta painepesuria tai
hdyrysuihkua.

s Viallinen laite voi aiheuttaa sahkoiskun. Ala
kytke viallista laitetta paalle. Irrota
verkkopistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois paalta. Soita
huoltopalveluun.

s Sardt tai murtumat keraamisessa lasissa
voivat aiheuttaa sahkoiskun. Kytke sulake
sulakerasiassa pois paalta. Soita
huoltopalveluun.

/\ Varoitus — Magneetin aiheuttamat vaarat!
Langaton lampdtilatunnistin on magneettinen.
Magneettiset elementit voivat vaurioittaa
elektronisia implantteja, esimerkiksi
sydamentahdistimia tai insuliinipumppuja.
Elektronisten implanttien kayttajien ei sen
tahden pida kuljettaa lampotilatunnistinta
taskussaan, ja etaisyyden
sydamentahdistimeen tai vastaavaan
ladkinnalliseen laitteeseen on oltava vahintaan
10 cm.

/\ Varoitus — Vaurioitumisvaara!

Tassa keittotasossa on tuuletin, joka sijaitsee
laitteen alaosassa. Jos keittotason alapuolella
on laatikko, siina ei saa sailyttaa pienia
esineita tai paperia, silla ne voivat tuulettimeen
imeytyessaan vaurioittaa tuuletinta tai
vaarantaa jaahdytyksen toimivuuden.

Laatikon sisallon ja tuulettimen tuloaukon
valilla on oltava vahintaan 2 cm.

/\ Varoitus — Loukkaantumisvaara!

s Langattoman lampdtilatunnistimen paristo
VoI vaurioitua tai haljeta, jos se
ylikuumenee. Poista tunnistin keittdmisen
jalkeen keittoalueelta alaka sailyta sita
lammonlahteiden lahella.

s Lampdtilatunnistin voi olla kuuma, kun
poistat sen kattilasta. Kayta irrottamisessa
apuna patakinnasta tai keittiopyyhetta.

= Vesihauteessa kypsennettaessa keittotaso
ja keittoastia saattavat sarkya
ylikuumenemisen vuoksi. Vesihauteessa
oleva keittoastia ei saa koskettaa suoraan
vedella taytetyn kattilan pohjaa. Kayta vain
kuumuutta kestavia keittoastioita.

s Kattilan pohjan ja keittoalueen valissa oleva
neste voi aiheuttaa kattilan yhtakkisen
hypahtamisen. Pida keittoalue ja kattilan
pohja aina kuivina.
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B Vaurioiden syyt

Huomio!

m Epatasaiset keittoastioiden pohjat voivat aiheuttaa
naarmuja keittotasoon.

m  Ald koskaan aseta tyhjia keittoastioita keittoalueille.
Muutoin voi aiheutua vahinkoja.

m Al aseta kuumia keittoastioita ohjauspaneelin,
nayttdjen tai keittotason merkin paalle. Muutoin
keittotaso voi vaurioitua.

m Jos keittotason péalle tippuu kovia tai teravapaisia
esineita, keittotaso voi vaurioitua.

m Alumiinifolio ja muoviset astiat sulavat kuumien
keittotasojen péaalle. Suojalevyjen kayttd ei ole
suositeltavaa keittotasossa.

Yhteenveto

Seuraavasta taulukosta 10ydat yleisimmat vauriot:

Vaurio Syy Toimenpide
Tahrat Ylikiehunut ruoka. Poista ylikiehunut ruoka heti puhdistuslastalla.
Sopimattomat puhdistusaineet. Kéytd vain taman tyyppisille keittotasoille soveltuvia puhdistusaineita.
Naarmut Suola, sokeri ja hiekka. Al3 kayta keittotasoa tyd- tai laskualustana.
Astioiden karheat pinnat naarmuttavat keittotasoa. Tarkasta keittoastia.
Varjaytymat Sopimattomat puhdistusaineet. Kayta vain tdman tyyppisille keittotasoille soveltuvia puhdistusaineita.
Kattilan aiheuttama hankauma. Nosta kattiloita ja pannuja, kun siirrédt niiden paikkaa.
Simqugnmuotoi— Sokeri, hyvin sokeripitoiset ruoat. Poista ylikiehunut ruoka heti puhdistuslastalla.
nen saré



fi Ymparistonsuojelu

B} Ymparistonsuojelu

Tassa luvussa saat tietoa energian sadastamisesta ja
laitteen havittamisesta.

Ohjeita energian saastamiseen

m Kéyta aina kattilan omaa kantta. Kun kattilaa
kaytetaan ilman kantta, energiankulutus on
huomattavasti suurempi. Kayté lasikantta, jotta voit
tarkkailla ruokaa ilman, ettd kannen nostaminen on
tarpeen.

m Kayta tasapohjaisia keittoastioita. Jos pohja on
epatasainen, energiankulutus on suurempi.

m Keittoastioiden pohjan halkaisijan on oltava yhta
suuri kuin keittoalue. Huomio: keittoastioiden
valmistajat ilmoittavat yleensé keittoastian ylareunan
halkaisijan, joka on yleensa keittoastian pohjan
halkaisijaa suurempi.

m Kéayta pienta keittoastiaa pieniin ruokaméaariin. Suuri
ja lahes tyhja keittoastia vaatii paljon energiaa.

m  Kéyta keittdessa vahan vetta. Taten saastat energiaa
ja kaikki vihannesten vitamiinit ja kivennéisaineet
séilyvat.

m Valitse ruoanlaittoon mahdollisimman alhainen
tehotaso. Jos tehotaso on liian suuri, energiaa
menee hukkaan.

Ymparistoystavallinen havittaminen
Havita pakkaus ymparistdystavallisesti.

Taman laitteen merkinta perustuu kaytettyja
E sahkd- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical

and electronic equipment - WEEE) koskevaan
mmmm direktiiviin 2012/19/EU.

Tama direktiivi maarittaa kaytettyjen laitteiden

palautus- ja kierratys-saannokset koko EU:n

alueella.

Langattomassa lampétilatunnistimessa on paristo.
Havita kaytetty paristo ymparistdystavéllisesti.

M Keittaminen
induktiotekniikalla

Induktiolla keittamisen edut

Induktiotekniikalla keittaminen poikkeaa ratkaisevasti
perinteisesta keittamisesta, silla lampd muodostuu
suoraan keittoastiassa. Siitd on monia etuja:

m Keitettdessa ja paistettaessa saatyy aikaa.

Energians&ésto.

Helpompi hoito ja puhdistus. Yli kiehunut ruoka ei

pala niin nopeasti kiinni.

m  Lammodnvalvonta ja turvallisuus; keittotaso lisda tai
vahentaa lammontuottoa heti valitsimen kéytén
jalkeen. Induktiokeittoalue keskeyttad lammadntuoton
heti, kun astia otetaan keittoalueelta, vaikka sita ei
olisi kytketty ensin pois paalta.

Keittoastiat

Kayta vain ferromagneettisia astioita induktiotekniikalla
keittaessasi, esimerkiksi:

m astiat emaloitua terasta
m astiat valurautaa
m erityisia teraksisia induktioastioita.

Voit tarkastaa astian soveltuvuuden induktiokayttdon
katsomalla ohjeet luvusta — "Keittoastiatesti".

Jotta keittotulos olisi hyva, kattilan pohjan
ferromagneettisen alueen pitdd vastata keittoalueen
kokoa. Jos astiaa ei tunnisteta yhdella keittoalueella,
kokeile uudelleen toisella keittoalueella, jonka halkaisija
on pienempi.

|

L@16 cm | ﬁ21 cm

L @28cm |

Kun muuntuvaa keittoaluetta kaytetaan ainoana
keittoalueena, voidaan kayttaa erityisesti talle alueelle
sopivia suurempia astioita. Ohjeita keittoastian
sijoituksesta 1dydat luvusta — "Muuntuva alue”.




On olemassa my6s induktioastioita, joiden pohja ei ole
taysin ferromagneettinen:

m Jos keittoastian pohja on vain osittain
ferromagneettinen, vain ferromagneettinen pinta
kuumenee. Lampd saattaa siis jakautua
epatasaisesti. Ei-ferromagneettisen alueen lampdtila
saattaa olla liian alhainen keittamiseen.

m Jos astian pohjan materiaali sisaltda esimerkiksi
alumiinia, ferromagneettinen pinta on pienempi.
Tallainen astia ei ehk& lampene kunnolla tai sita ei
mahdollisesti tunnisteta lainkaan.

Keittoastiat, jotka eivat sovellu induktiokeittotasoihin

Al4 kayta ohutpohjaisia pannuja tai seuraavanlaisia
astioita:

normaalit ohuet terasastiat
lasiastiat

saviastiat

kupariastiat

alumiiniastiat

Astian pohjan ominaisuudet

Astian pohjan ominaisuudet voivat vaikuttaa
keittotulokseen. Kayté kattiloita ja pannuja, joiden
materiaali jakaa lammon tasaisesti astiaan, esimerkiksi
kattiloita, joissa on terdksinen sandwich-pohja. N&in
saastyy aikaa ja energiaa.

Kayta astioita, joissa on tasainen pohja. Astioiden
epatasaiset pohjat heikentavat lammontuottoa.

—=

Keittaminen induktiotekniikalla fi

Keittoastian puuttuminen tai vaaran kokoinen
keittoastia

Jos valitulle keittoalueelle ei aseteta keittoastiaa, tai jos
keittoastia on tehty vaarasta materiaalista tai se on
vaaran kokoinen, keittoalueen naytdssa nakyva
tehotaso vilkkuu. Aseta kayttéon soveltuva keittoastia
keittoalueelle ja vilkkuminen loppuu. Jos Kkeittoastiaa ei
aseteta alueelle 90 sekunnin sisalla, keittoalue kytkeytyy
automaattisesti pois paalta.

Tyhjat tai ohuen pohjan omaavat keittoastiat

Ald kuumenna tyhjia keittoastioita, &4la mydskaan kayta
ohutpohjaisia keittoastioita. Keittotasossa on sisainen
turvajérjestelmé&, mutta tyhja keittoastia voi kuumentua
niin nopeasti, ettei “automaattinen pois paalta kytkenta"
-toiminto ehdi reagoida siihen ja astia voi saavuttaa
erittain korkean lampaétilan. Keittoastian pohja voi téalléin
sulaa ja vaurioittaa keittotason lasipintaa. Ala koske
talldin keittoastiaan vaan kytke keittoalue pois paalta.
Jos keittotaso ei toimi jd&htymisen jalkeen, ota yhteytta
tekniseen huoltopalveluumme.

Kattilantunnistin

Jokaisella keittoalueella on kattilantunnistuksen alaraja,
joka riippuu astian pohjan ferromagneettisesta
halkaisijasta ja materiaalista. Siksi tulisi aina kayttaa sita
keittoaluetta, joka parhaiten vastaa kattilan pohjan
halkaisijaa.
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& Tutustuminen laitteeseen

Loydat tietoja keittoalueiden mitoista ja tehoista
kohdasta — Sivu 2

Ohjauspaneeli

Kéyttoalueet

Paakytkin

Muuntuva Flex-alue
Halytin
Ajanottokello-toiminto
Liesituulettimen ohjaus
WLAN

Telakka-valikko

& Perusasetukset

WNEETDNO

W Ohjauspaneelin lukitseminen puhdistusta var-

ten
<< Lapsilukko
[i] Info-valikko
=1 Kypsennysajan asettaminen
Keittotapojen valikko
il Tehotaso
{8} Keittotoiminnot
4 — Paistotunnistin
[l Move-toiminto
il Ruoka-avustin
0... boost Séatoalue
0-9 Tehotasot
$%F  Ldmpimanapitotoiminto
{t  PowerBoosttoiminto
«— ShortBoost-toiminto

10

Kayttéalueet

Tunnistimet muodostuvat tunnistinkentista. Valitse
toiminto koskettamalla kyseistd symbolia. Nayttdéon
ilmestyvat kaytettavissé olevat toiminnot.

Huomautus: Pida ohjauspaneeli aina puhtaana ja
kuivana. Kosteus voi heikentaa toimintaa.
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Keittoalue

= Tavallinen keittoalue
= Muuntuva keittoalue
El /5 FlexPluskeittoalue

Kayta sopivan kokoista keittoastiaa.
Katso kappale — ‘Muuntuva alue"
FlexPlus-keittoalueet kytkeytyvét pdélle aina kulloinkin oikealla tai vasemmalla puolella olevan muun-

tuvan keittoalueen yhteydessé. Katso kappale — "FlexPlus-alue”

Kéytd vain induktioliedelle sopivaa keittoastiaa, ks. kappale — "Keittdminen induktiotekniikalla"

Yhteenveto valikoista

Keittotason intuitiivisen valikkorakenteen ansiosta
laitteeseen perehtyminen kay nopeasti. Tasta 16ydat
lisétietoja tarkeimmista valikoista.

Paanakyma

Paanakymaan ilmestyy yhteenveto keittoalueista, jotka
ovat kaytettavissa keittotasolla. Aktiivisilla keittoalueilla
nakyvét keittotapa, tehoalueet ja aikatoiminnot.

Saatoalue
Keittoalueen saatdalueella voit saataa tehoalueet,

kypsennysajat ja erilaiset keittotavat talle keittoalueelle.

Paaset saatdalueelle koskettamalla haluamaasi
keittoaluetta.

mmmm booOSst

Poiskytken-
Tehoalue |9| taajastin

Telakka-valikko

Telakka-valikon kautta saat valittavaksi tiettyja toimintoja
ja lisavalikoita.

Kun haluat hakea telakka-valikon nayttéon, kosketa
pddnakyman alareunan keskelld symbolia _ ja veda
ylospain.

Telakka-valikossa nékyvat seuraavat lisdvalinnat:

m Ohjauspaneelin lukitseminen puhdistusta varten [
m Lapsilukko =@

m Info-valikko [i]

|

Perusasetukset &%

Kun haluat sulkea telakka-valikon, kosketa uudelleen
symbolia _ ja veda alaspain.

Info-valikko

Info-valikon kautta voit hakea nayttoon laitetta koskevia
tietoja.

Paéaset Info-valikkoon avaamalla telakka-valikon ja
koskettamalla symbolia [i]. Naytdssa nakyvat
kaytettavissa olevat valinnat.

Kun haluat poistua Info-valikosta, kosketa symbolia <—.

Lisaksi voit hakea nayttddn tietoja parhaillaan kaytossa
olevista toiminnoista. Kosketa sita varten haluamasi
toiminnon symbolia muutaman sekunnin ajan. Nayttdéon
ilmestyy Info-ikkuna, jossa kuvataan silla hetkella
kaytdssa oleva toiminto.

11



fi Koneen kéayttd

Keittotapojen valikko
Keittotasossa on kaytettavissa erilaisia keittotapoja.

Keittotapa Toiminto

I Tehotasot Tehotason valinta keittoaluetta varten.

{7} Keittotoiminnot Keittdminen, jossa automaattinen I&mpo-
tilatunnistus johdottaman keittotunnisti-

men avulla.

Huomautus: Toiminto on kayttovalmis
vasta, kun yhteys langattoman keittotun-
nistimen ja ohjauspaneelin vélille on muo-
dostettu.

Paistaminen keittotason automaattisella
l[ampatilatunnistuksella.

Ldmpdtilan saato keittoastian paikan
perusteella keittoalueilla.

Hauduttaminen ja keittdminen ruokien
esivalinnalla.

4, — Paistotunnistin
%] powerMove

{1 Ruoka-avustin

Paaset keittotapojen valikkoon valitsemalla keittoalueen
ja koskettamalla aktiivista keittotapaa.

/.0 @

0 esEEEEEEEEEEmEmEmEmEE DOOSt

Poiskytken-

1| Tehoalue & |9| tdajastin

Jalkilammon naytto

Keittotasossa on jokaiselle keittoalueelle jalkilammon
nayttd. Se ilmaisee, etté keittoalue on vield kuuma. Ala
kosketa keittoaluetta, kun jalkilammon nayttd §ff palaa,
tai valittdtmasti sen sammumisen jalkeen.

Kun keittoalue kytketaan pois paalta, jalkilammaon nayttod
palaa. Vaikka keittotaso olisi jo kytketty pois paalta,
jalkilammaén nayttd palaa niin kauan kuin keittoalue on
viela lammin.
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Koneen kaytto

Tasta luvusta 16ydat ohjeet siitd, miten keittoalue
saadetaan. Taulukosta |0ydéat tehoalueet ja
kypsymisajat eri ruokalajeille.

Ensimmainen kayttokerta

Kun laite kytketdaan ensimmaisen kerran paalle,
nayttéruutuun ilmestyy valikko ensimmaisten asetusten
tekemista varten.

Naytossa nakyy sen jalkeen paanakyma.

Huomautus: Kieliasetusta ja kaikkia muita asetuksia
voidaan muuttaa milloin tahansa. Lisatietoja kielen
valinnasta |6ytyy luvusta — "Perusasetukset".

Keittotason kytkeminen paalle ja pois paalta
Kytke keittotaso paakytkimella paalle ja pois paalta.

Kytkeminen paéalle: kosketa tunnistinta . Kuulet
aanimerkin ja kosketusnayttd palaa. Keittotaso
kytkeytyy paalle ja on hetken kuluttua kayttévalmis.

Kytkeminen pois paalta: kosketa symbolia D, kunnes
paakytkimen vieressa oleva naytté sammuu.
Jalkilammon nayttd palaa, kunnes keittoalueet ovat
jaahtyneet riittavasti.

Huomautuksia

m Keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois paalta, kun
keittoalueet ovat yli 20 sekuntia pois paalta.

m Valitut asetukset pysyvat muistissa ensimmaiset
10 minuuttia keittotason pois paalta kytkemisen
jalkeen. Jos kytket keittotason t&dnéd aikana taas
péaélle, edelliset asetukset otetaan kayttoon. Tietoa
valittujen asetusten muistissapysymisajan
muuttamisesta |0ydéat luvusta — "Perusasetukset”.

Keittoalueen saataminen

Aseta haluamasi tehotaso 1 - 9.
Tehotaso 1 = pienin teho.
Tehotaso 9 = suurin teho.
Jokaisella tehotasolla on vélitaso.

Huomautuksia

m Keittotaso voi laskea tehotasoa véaliaikaisesti laitteen
herkkien osien suojaamiseksi ylikuumenemiselta tai
virtasykayksilta.

m Keittotaso voi laskea tehotasoa véliaikaisesti, jotta
laitteen melutaso ei nouse.



Keittoalueen ja tehoalueen valitseminen
Keittotason pitaa olla paalla.

1. Valitse haluamasi keittoalue koskettamalla kyseista
nayttoa. Nayttéruutuun ilmestyy valitun keittoalueen
s&étbalue.

2. Pyyhkaise sormellasi saatdalueen vyli ja kosketa
haluamaasi tehoaluetta kevyesti.

[[[>--- boost

=

Tehoalue on asetettu.

Jos haluat palata paanakymaan, kosketa aktiivisena
olevaa keittoaluetta uudelleen.

Huomautuksia

m  Muuntuva keittoalue on aktivoitu yhtena yksittaisena
keittoalueena. Voidaksesi kayttaa sita kuten kahta
itsendista keittoaluetta, ks. luku — "Muuntuva alue”

m Jos aktiivisena olevalla keittoalueella ei ole astiaa,
valittu tehoalue vilkkuu. Keittoalue kytkeytyy tietyn
ajan kuluttua pois paalta.

m Jos astia asetettiin keittoalueelle ennen kuin
keittotaso kytkettiin p&élle, laite tunnistaa tdman
20 sekunnin kuluessa paakatkaisimen
koskettamisesta. Keittoalue valitaan automaattisesti.
Jos astia tunnistettiin, tehoalue on valittava 20
sekunnin kuluessa, muutoin keittoalue kytkeytyy taas
pois paalta.

Koneen kayttd fi

Tehoalueen muuttaminen
Valitse keittoalue ja aseta sédatdalueella uusi tehoalue.

Keittoalueen kytkeminen pois paalta

Valitse keittoalue ja aseta sadatdalueella tehoalue 0.
Keittoalue kytkeytyy pois paalta ja jalkilammon nayttd
palaa.

Kun kosketat keittoalueen nayttoa paanaytdssa
muutaman sekunnin ajan, tehoalue saatyy
automaattisesti arvoon 0.0. Tietoja taman asetuksen
deaktivoinnista 18ydat luvusta — "Perusasetukset”

Keittosuositukset

Suosituksia

=  Kun lammitat soseita, sosekeittoja ja saostettuja
kastikkeita, sekoita silloin talloin.

m Aseta esilammitysta varten tehoalue 8 - 9.

m  Kun kypsennat kannellisessa astiassa, laske
tehoaluetta kun kannen ja astian vélista tulee hdyrya.
H&yryn poistuminen astiasta ei ole tarpeen hyvan
kypsennystuloksen saavuttamiseksi.

m Pida keittoastia keittdmisen jalkeen suljettuna
tarjoiluun asti.

m  Kun kypsennat painekattilassa, noudata valmistajan
ohjeita.

m  Ald kypsennd ruokia lilan pitkaan, jotta ravintoarvot
sailyvat hyvina. Voit sdataa optimaalisen
kypsennysajan munakellon avulla.

m Valta oljyn palamista, jotta kypsennystulos on
terveellinen.

m Ruskista elintarvikkeet paistamalla ne peréjalkeen
pienind annoksina.

m Keittoastia voi kuumentua kypsennettdessa hyvin
kuumaksi. Suosittelemme kayttdmaan patalappuja.

m Energiatehokasta keittdmista koskevia suosituksia
6ydéat luvusta —  "Ympéristénsuojelu”
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fi Koneen kéayttd

Kypsennystaulukko

Tasta taulukosta 16ydat tiedot eri ruokiin sopivista
tehoalueista. Kypsennysaika voi vaihdella ruokien
tyypin, painon, paksuuden ja laadun mukaan.

Tehoalue Kypsennysai-

ka (min)
Sulatus
Suklaa, kuorrute 1-15
Voi, hunaja, liivate 1-2
Lammittdminen ja Idmpiméanapito
Pata, esim. linssipata 15-2
Maito* 15-25
Makkaroiden kuumentaminen vedessé* 3-4
Sulatus ja lammittdminen
Pinaatti, pakastettu 3-4 15-25
Gulassi, pakastettu 3-4 35-55
Kypsennys alle kichumapisteessé
Perunapyorykat* 45-55 20-30
Kala* 4-5 10-15
Valkoiset kastikkeet, esim. Béchamelkastike 1-2 3-6
Vispatut kastikkeet, esim. béarnaise-, hollandaisekastike 3-4 8-12
Keittaminen, hdyrykypsennys, haudutus
Riisi (kaksinkertaisessa vesimaarassé) 2.5-35 15-30
Riisipuuro™** 2-3 30-40
Kuoriperunat 45-55 25-35
Kuoritut perunat 45-55 15-30
Pastatuotteet™ 6-7 6-10
Pata 3.5-4.5 120-180
Keitot 3.5-45 15-60
Vihannekset 25-35 10-20
Vihannekset, pakaste 3.5-45 7-20
Kypsennys painekattilassa 45-55
Haudutus
Kaéaryleet 4-5 50-65
Patapaisti 4-5 60-100
Gulassi*** 3-4 50-60

* [Iman kantta
** Kadnnd useita kertoj

“**Esilammitys tehoalueella 8 - 8.5
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Tehoalue Kypsennysai-

ka (min)
Haudutus / paistaminen pienessi méarassa 6ljya*
Leike, paneroimaton tai paneroitu 6-7 6-10
Leike, pakaste 6-7 8-12
Kyljys, paneroimaton tai paneroitu™* 6-7 8-12
Pihvi (3 cm paksu) 7-8 8-12
Linnunrinta (2 cm paksu)** 5-6 10-20
Linnunrinta, pakastettu™* 5-6 10-30
Frikadellit (3 cm paksut)** 45-55 20-30
Hampurilaispihvit (2 cm paksut) 6-7 10-20
Kala ja kalafilee, paneroimaton 5-6 8-20
Kala ja kalafilee, paneroitu 6-7 8-20
Kala, paneroitu ja pakastettu esim. kalapuikot 6-7 8-15
Meriravun pyrstét, katkaravut 7-8 4-10
Tuoreiden vihannesten ja sienien paistaminen nopeasti rasvassa 7-8 10-20
Pannuruoat, vihannekset, liha suikaleina aasialaiseen tapaan 7-8 15-20
Pannuruoat, pakaste 6-7 6-10
Ohukaiset (paista perdjélkeen) 6.5-7.5
Munakas (paista perdjédlkeen) 3.5-45 3-6
Paistetut kananmunat 5-6 3-6
Friteeraus* (150-200 g per annos 1-2 litrassa 6ljy4, friteeraa annoksina)
Pakastetuotteet, esim. ranskalaiset perunat, kananugetit 8-9
Kroketit, pakaste 7-8
Liha, esim. broilerinpalat 6-7
Kala, paneroitu tai oluttaikinassa 6-7
Vihannekset, sienet, paneroidut tai oluttaikinassa, tempura 6-7
Pienleivonnaiset, esim. hillomunkit, berliininmunkit, hedelmat oluttaikinassa 4-5

* [Iman kantta
**Kadnnd useita kertoj

“**Esilammitys tehoalueella 8 - 8.5
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fi Muuntuva alue

[El Muuntuva alue

Sitd voidaan kayttaa tarpeen mukaan yhten& ainoana
keittoalueena tai kahtena itsenaisena keittoalueena.

Se sisaltda nelja induktoria, jotka toimivat toisistaan
riippumatta. Kun muuntuva keittoalue on kaytdssa, vain
keittoastian peittaméa alue aktivoituu.

Keittoastioiden kayttoon liittyvia neuvoja

Keittoastia on suositeltavaa keskittaa keittoalueeseen
niin, etta laite havaitsee sen ja lampd leviaa tasaisesti:

Ainoana keittoalueena

Halkaisija 13 cm tai pienempi
Sijoita astia johonkin neljastd paikasta,
jotka nékyvat kuvassa.

Halkaisija yli 13 cm
Sijoita astia johonkin kolmesta paikasta,
jotka nakyvat kuvassa.

Jos Keittoastia tarvitsee enemman kuin
yhden keittoalueen, sijoita se keittotasolle
muuntuvan keittoalueen yl&- tai alareu-
nasta alkaen.

Etummaisia ja takimmaisia keittoalueita, joissa on
QD QE kummassakin kaksi induktoria, voidaan kayttaa
toisistaan riippumatta. S4ada jokaiselle yksittai-
QD selle keittoalueelle haluamasi tehoalue. Kaytd kul-
A lakin keittoalueella vain yhta keittoastiaa.

Jos keittotasossa on useampi kuin yksi
muuntuva keittoalue, aseta astia siten,
ettéd se on vain yhden muuntuvan keit-
toalueen paalla.

Keittoalueet eivat muuten aktivoidu
asianmukaisesti ja hyvaa keittotulosta
gi voida saavuttaa.
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Ainoana keittoalueena

Muuntuva keittoalue on aktivoitu yhtena yksittaisena
keittoalueena.

Aktivointi

1. Valitse muuntuva keittoalue.

2. Valitse saatdalueella haluamasi tehoalue. Muuntuvan
keittoalueen keskella palaa tehoalue ja aktiivisena
olevan keittotavan naytto.

Muuntuva Flex-keittoalue on aktivoitu.

Tehoalueen muuttaminen

Valitse muuntuva keittoalue ja muuta haluamaasi
tehoaluetta sdatdalueella.

Uuden keittoastian liittaminen

Aseta uusi keittoastia muuntuvalle keittoalueelle ja
noudata nayttdruudussa olevia ohjeita.

Huomautus: Jos siirrat tai nostat astiaa kaytossa
olevalla keittoalueella, keittotaso kaynnistaa
automaattisen haun, ja aikaisemmin valittu tehoalue
pysyy voimassa.

Deaktivointi

Valitse muuntuva keittoalue ja aseta tehoalue arvoon 0.
Muuntuva keittoalue kytkeytyy pois paalta ja nayttoon
iimestyy jalkilammon naytté.

Kahtena itsenaisena keittoalueena

Kaytd muuntuvaa keittoaluetta kuin kahta itsendista
keittoaluetta.

Kahden keittoalueen erottaminen

Kosketa symbolia =. Keittoalueen kohdalla, jolla
keittoastia on, palaa tehoalue ja aktiivisena olevan
keittotavan naytté.

Muuntuva keittoalue toimii kahden erillisen keittoalueen
tavoin.

Kahden keittoalueen yhdistdminen

Kosketa symbolia ==. Muuntuvan keittoalueen keskell&d
palaa tehoalue ja aktiivisena olevan keittotavan naytto.

Muuntuva keittoalue toimii yksittaisen keittoalueen
tapaan.

Huomautuksia

m  Kun keittotaso kytkeytyy pois paalta ja sitten
uudelleen paalle, muuntuvaa keittoaluetta kaytetaan
uudelleen yksittaisené keittoalueena.

=  Muuntuvan alueen konfiguroinnin muuttamisesta
|6ydét ohjeet luvusta — "Perusasetukset”.



Move-toiminto

Talla toiminnolla aktivoidaan koko muuntuva keittoalue,
joka on jaettu kolmeen keittoalueeseen ja jonka
tehoalueet on ennakkoasetettu.

Kayta vain yhta astiaa. Keittoalueen koko riippuu
kaytetysta astiasta ja sen oikeasta paikasta.

Keittoalueet

5|0
olo

Talla astia voidaan siirtaa keittamisen aikana toiselle
keittoalueelle, jolla on toinen tehoalue:

Ennakkoasetetut tehotasot:
Etualue = tehotaso 9.0
Keskialue = tehotaso 5.0
Taka-alue = tehotaso T}

Ennakkoasetettuja tehotasoja voidaan muuttaa
toisistaan riippumatta. Ohjeet muuttamisesta [6ydat
luvusta — "Perusasetukset”.

Huomautuksia

m Jos muuntuvalla keittoalueella tunnistetaan
enemman kuin yksi astia, toiminto deaktivoituu.

m Jos siirrat tai nostat keittoastiaa muuntuvalla
keittoalueella, keittotaso kaynnistda automaattisen
haun, ja tehoalueeksi sdatyy sen alueen tehoalue,
jolla astia tunnistettiin.

m Lisatietoja keittoastian koosta ja sijoittamisesta
l6ydét luvusta — "Muuntuva alue”

Move-toiminto fi

Aktivointi

1. Valitse yksi muuntuvan keittoalueen keittoalueista.
2. Kosketa kevyesti aktiivisena olevaa keittotapaa.

3. Valitse lisdvalintali] powerMove.

Toiminto on aktivoitu.

Tehoalueen muuttaminen

Yksittaisten keittoalueiden tehoalueita voidaan muuttaa
keittamisen kuluessa. Kosketa haluamaasi keittoaluetta
kevyesti ja muuta tehoalue sédatdalueella.

Huomautus: Jos toiminto deaktivoidaan, kolmen
keittoalueen tehoalueet palaavat ennakkoon
asetettuihin arvioihin.

Deaktivointi

Valitse keittoalue ja kosketa sadatdalueella kohtaa
Poiskytkenta pois paalta. Keittoalue kytkeytyy pois
paalta ja nayttoon ilmestyy jalkilammaén naytto.

Toiminto on deaktivoitu.

17



fi FlexPlus-alue

Bl FlexPlus-alue

Keittotasossa on kaksi FlexPlus-keittoaluetta, jotka
sijaitsevat kahden muuntuvan keittoalueen vélissa. Ne
kytkeytyvat p&élle aina kulloinkin oikealla tai
vasemmalla puolella olevan muuntuvan keittoalueen
yhteydessa. Nain voidaan kayttaa suurempia
keittoastioita, ja keittotulos on parempi.

Kumpikin FlexPlus-keittoalueista kytkeytyy paalle aina
kulloinkin oikealla tai vasemmalla puolella olevan
muuntuvan keittoalueen yhteydessa. Niitid ei voida
kytkea paalle toisistaan riippumatta.

Keittoastiaa koskevia ohjeita

Jotta lammaén tunnistus ja jakautuminen on hyva, astia
on asetettava alueen keskelle.

Astian pitaa peittaa sivulla oleva keittoalue ja FlexPlus-
keittoalue.

Muuntuva keittoalue voidaan aktivoida astian koosta
riippuen kahtena toisistaan riippumattomana
keittoalueena tai yhtena keittoalueena:

Astian asettaminen liedelle

® Pitkdnmallinen keittoastia:

Aktivoi muuntuva keittoalue kahtena
toisistaan riijppumattomana keittoalu-
eena tai yhtend keittoalueena.

Suuri pyored keittoastia:
Aktivoi muuntuva keittoalue yhtena
yksittdisend keittoalueena.

Astia ei saa peittdd samanaikaisesti
molempia FlexPlus-keittoalueita.
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Aktivointi

1. Aseta astia keittoalueelle ja varmista, etta astia
peittdd myos FlexPlus-keittoalueen.

2. Valitse keittoalue ja haluamasi tehoalue. FlexPlus-
nayttd palaa.

N
L

FlexPlus-keittoalue on aktivoitu.

Deaktivointi

Ota astia pois keittoalueelta. Naytét sammuvat.
FlexPlus-keittoalue on deaktivoitu.




[€ Aikatoiminnot

Keittotasossa on ajastintoiminto:

m  Kypsennysajan ohjelmointi
= Minuuttikello
m  Ajanottokello-toiminto

Kypsennysajan ohjelmointi

Keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois paalta, kun
asetettu aika on kulunut.

Toimi néin:

1. Valitse keittoalue ja haluamasi tehotaso.

2. Valitse keittoalueen saatoalueella |-l Poiskytken-
taajastin.

3. Aseta haluamasi aika.
Aseta tunnit koskettamalla kohtaa 00 h ja valitse
aika saatoalueella.
Aseta minuutit koskettamalla kohtaa 00 m ja valitse

aika sdatoalueella.
4. Kosketa symbolia [>.

Aika alkaa kulua.

Aika ilmestyy muutaman sekunnin kuluttua keittoalueen
nayttoon.

Huomautuksia

m Jos muuntuva Flex-alue valitaan ainoaksi
keittoalueeksi, asetettu kypsennysaika on koko
keittoalueelle sama.

m Jos valitaan Move-toiminto, asetettu aika on kolmelle
keittoalueelle sama.

Paistotunnistin

Jos keittoalueelle ohjelmoidaan kypsennysaika ja
paistotunnistin on aktivoitu, kypsennysaika alkaa kulua
vasta, kun valittu [ampétila on saavutettu.

Keittotoiminnot

Jos keittoalueelle ohjelmoidaan kypsennysaika ja joku
keittotoiminnoista on aktivoitu, asetettu kypsennysaika
alkaa kulua vasta, kun valitun alueen [ampéotila on
saavutettu.

Ajan muuttaminen tai aika-asetuksen poistaminen

Paaset kypsennysajan kohdalle valitsemalla ensin
keittoalueen ja koskettamalla sen jalkeen symbolia
[->| Poiskytken-taajastin.

Jos haluat muuttaa kypsennysaikaa, valitse uusi
kypsennysaika ja kosketa symbolia > Kaynnistys.

Jos haluat poistaa kypsennysaika-asetuksen, kosketa
symbolia X Nollaus.

Jos haluat palata paanakyméaan, kosketa keittoaluetta.

Ajan paattymisen jalkeen

Keittoalue kytkeytyy pois paalta. Kuulet aanimerkin ja
tehotaso asettuu arvoon 0.0.

Kun kosketat keittoaluetta, ajan naytto ja danimerkki
sammuvat.

Aikatoiminnot fi

Halytin

Halytin toimii keittoalueista ja muista asetuksista
rippumatta. Kun aika on kulunut loppuun, kuulet
aanimerkin. Tama toiminto ei kytke keittoaluetta
automaattisesti pois paalta.
Toimi néin
1. Kosketa symbolia £).
2. Aseta haluamasi aika.
Aseta tunnit koskettamalla kohtaa 00 h ja valitse
aika saatoalueella.
Aseta minuutit koskettamalla kohtaa 00 m ja valitse
aika saatdalueella.
3. Kosketa symbolia [>.
Aika alkaa kulua.
Aika ilmestyy muutaman sekunnin kuluttua
padnakymaan.
Ajan muuttaminen tai aika-asetuksen poistaminen
Kun haluat aktivoida halyttimen, kosketa tunnistinta £

Jos haluat muuttaa kypsennysaikaa, valitse uusi
kypsennysaika ja kosketa symbolia [> Kaynnistys.

Jos haluat poistaa kypsennysaika-asetuksen, kosketa
symbolia X Nollaus.

Jos haluat palata paanakymaéan, kosketa symbolia <—.

Ajan paattymisen jalkeen

Kun aika on kulunut loppuun, kuulet &animerkin ja ajan
naytdssa palaa 00:00.

Kun kosketat tunnistinta &), ajan nayttdé sammuu.

Ajanottokello-toiminto

Ajanottokello-toiminto nayttaa aktivoinnista lahtien
kuluneen ajan.

Se toimii keittoalueista ja muista asetuksista
riippumatta. Tama toiminto ei kytke keittoaluetta
automaattisesti pois paalta.

Aktivointi

Kosketa paaalueella symbolia (3.

Aika alkaa kulua.

Tauko ja deaktivointi
Kun haluat aktivoida hélyttimen, kosketa tunnistinta (2.

Jos haluat pyséayttaa ajan, kosketa valitsinta [l Tauko.
Kun haluat jatkaa ajanottokello-toimintoa, kosketa
valitsinta [> Jatkaminen.

Jos haluat poistaa kypsennysaika-asetuksen, kosketa
symbolia X Nollaus.

Jos haluat palata pdaanakymaéan, kosketa symbolia <—.

19



fi PowerBoost-toiminto

PowerBoost-toiminto

PowerBoost-toiminnolla voidaan kuumentaa suuria
vesimaaria nopeammin kuin tehoalueella 9.

Tama toiminto voidaan aktivoida keittoalueelle silloin,
kun saman ryhman toinen keittoalue ei ole kaytdssa (ks.
kuva).

2

Huomautus: Muuntuvalla alueella voidaan Powerboost-
toiminto aktivoida myds, kun keittoaluetta kaytetdan
ainoana keittoalueena.

Aktivointi

1. Valitse keittoalue.
2. Aseta saatdalueella boost. Symbolit T} ja w—
palavat.

9.0 00

0 -------------m bcest

| Poiskytken-

-I| Tehoalue tiajastin

3. Valitse symboli T

boost —— T loo

Poiskytken-
11| Tehoalue [ taajastin

Toiminto on aktivoitu.
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Deaktivointi

Valitse keittoalue ja aseta saatdalueella toinen tehoalue.
Toiminto on deaktivoitu.
Huomautus: PowerBoost-toiminto voi kytkeytya tietyissa

olosuhteissa automaattisesti pois paalta keittotason
sisaisten elektroniikkaelementtien suojaamiseksi.



E@ ShortBoost-toiminto

ShortBoost-toiminnolla keittoastia voidaan kuumentaa
nopeammin kuin tehoalueella 9.

Valitse toiminnon deaktivoinnin jalkeen ruokiin sopiva
tehoalue.

Tama toiminto voidaan aktivoida keittoalueelle silloin,
kun saman ryhman toinen keittoalue ei ole k&ytdssé (ks.
kuva).

1

2

Huomautus: Muuntuvalla keittoalueella voidaan
aktivoida my6s ShortBoost-toiminto, jos sitd kaytetdan
yhtena yksittdisené keittoalueena.

Kayttéa koskevat suositukset

m K&yta aina keittoastiaa, jota ei ole lammitetty
etukateen.

m  Kéyté kattiloita ja pannuja, joiden pohja on tasainen.
Al4 kayta ohutpohjaisia astioita.

m Ald kuumenna ilman valvontaa tyhjaa keittoastiaa,
0ljyéa, voita tai rasvaa.

m Al4 laita keittoastialle kantta.

m Aseta keittoastia keittoalueen keskelle. Varmista, etta
astian pohjan halkaisija vastaa keittoalueen kokoa.

m Ohjeita keittoastian tyypista, koosta ja sijoituksesta
6ydat kappaleesta — "Keittdminen
induktiotekniikalla"

ShortBoost-toiminto fi

Aktivointi

1. Valitse keittoalue.
2. Aseta saatdalueella boost. Symbolit T} ja w—
palavat.

9.0 00

0 -------------m bcest

Poiskytken-

._|| Tehoalue |%| .

3. Valitse symboli «—.

boost —— LTI | o0

Poiskytken-
taajastin

11| Tehoalue >

Toiminto on aktivoitu.

Deaktivointi
Valitse keittoalue ja aseta saatdalueella toinen tehoalue.
Toiminto on deaktivoitu.

Huomautus: ShortBooster-toiminto voi tietyissa
olosuhteissa kytkeytyd automaattisesti pois paalta
keittotason siséisten elektroniikkaelementtien
suojaamiseksi.
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fi Lampiméanapitotoiminto

Bl Lampimanapitotoiminto

Tama toiminto sopii suklaan tai voin sulattamiseen ja
ruokien lampiméana pitamiseen.

Aktivointi

1. Valitse keittoalue. ]
2. Valitse saatdalueella ensimmainen teho. Nayttod
palaa.

Poiskytken-
IEEIER N

Toiminto on aktivoitu.

Deaktivointi

1. Valitse keittoalue.
2. Aseta tehotaso saatdalueella arvoon 0.

Nayttd {5 ja keittoalue kytkeytyvat pois paalta.
Toiminto on deaktivoitu.
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& Asetusten siirtaminen

Talla toiminnolla voidaan siirtda tehoalue, ohjelmoitu
kypsennysaika ja valittu keittotoiminto yhdelta
keittoalueelta toiselle.

Jos haluat siirtda asetukset, aseta astia paalle kytketylta
keittoalueelta toiselle keittoalueelle.

Huomautus: Lisatietoja keittoastian oikeasta
sijoituksesta l0ydat luvusta — "Muuntuva alue”

Aktivointi

1. Aseta astia aktiiviselta keittoalueelta toiselle.
Laite tunnistaa astian. Hetken kuluttua nayttdéon
iimestyy kysymys, haluatko ottaa tdhanastiset
asetukset kayttodn uudella keittoalueella.

2. Vahvista asetukset.

Asetukset otetaan kayttodn uudella keittoalueella.
Alkuperéinen keittoalue deaktivoituu.

Huomautuksia

m Kun asetat keittoastian taas samaan paikkaan,
asetukset pysyvat voimassa.

m Siirrd keittoastia vain keittoalueelle, joka ei ole
kytketty paalle tai jota et ole vield ennakkoasettanut
tai jolla ei aikaisemmin ollut toista keittoastiaa.

m PowerBoost- tai ShortBoost-toiminon voit siirtda
vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle vain,
kun mikaan keittoalue ei ole aktiivinen.

m Jos siirrdt useampia kuin yhden astian, toiminto on
kéytettdvissa vain viimeksi siirretylle astialle.



Keittoavustintoiminnot fi

Keittotoiminnot ovat kaytettavissé kaikilla keittoalueilla,

KeittoaVUStintOiminnOt mikali kaytdssa on langaton keittotunnistin.

. S . o Tassé luvussa saat tietoja seuraavista:
Keittoavustintoimintojen ansiosta keittaminen on

helppoa ja keittotulokset ovat erinomaiset. Suositellut m Keittoavustintoiminnot
lampdtilatasot sopivat kaikkiin keittamistapoihin. m Soveltuva keittoastia
Keittaminen onnistuu iiman liiallista kiehuttamista, ja = Tunnistimet ja lisavarusteet
Keitto- ja paistotulokset ovat erinomaiset. " T0|m|_nnot ja tehoalueet
m Suositellut ruoat
Tunnistimet mittaavat keittoastian lampotilaa koko
keittamisen ajan. Siten tehoaluetta voidaan saataa, jotta . . L
lampotila pysyy koko ajan haluttuna. Keittoavustimen toiminnot
Kun valittu lampétila on saavutettu, ruoka voidaan lisata. Keittoavustintoiminnoilla voidaan jokaiselle ruoalle valita
Lampdtila pysyy automaattisesti vakiona ilman, etta parhaiten sopiva valmistustapa.

lampotilatasoa tarvitsee muuttaa. Taulukosta 16ytyvat kaytettavissa olevat

keittoavustintoiminnon asetukset:

Keittoavustintoiminnot Lampoétehot  Keittoastia Kéytettavyys Aktivointi

Paistotunnistin

Haudutus/paistaminen vahassa rasvassa 1,2,3,4,5 — </  Kaikkikeittoalueet d—

Keittotoiminnot

Lammittdminen / ldmpimanapito 1/70°C @' Kaikki keittoalueet A\
Haudutuskypsennys 2/90°C @' Kaikki keittoalueet a3
Keittaminen 3/100°C @’ Kaikki keittoalueet a7
Kypsennys painekattilassa 4 /120°C ‘@_ Kaikki keittoalueet ar
Friteeraus kattilassa runsaassa 0ljyssa* 5/170°C E Kaikki keittoalueet a7

*Esilammitys kansi paall ja friteeraus ilman kantta.

Jos keittotasossa ei ole langatonta keittotunnistinta, voit hankkia sen jalkikateen alan likkeistd, huoltopalvelumme tai virallisen verkkosivustomme
kautta.
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fi Keittoavustintoiminnot

Soveltuva keittoastia

Valitse keittoalue, joka vastaa parhaiten astian pohjan
halkaisijaa, ja aseta keittoastia keittoalueen keskelle.

Kayttd keittotoimintoon astiaa, joka on niin korkea, etta
tarvittava vesim&ara ulottuu langattoman
keittotunnistimen silikonilapun paalle.

Markkinoilla on pannuja, jotka soveltuvat optimaalisesti
paistotunnistimen kaytolle. Voit hankkia niita jalkikateen
alan liikkeista, teknisen huoltopalvelumme tai virallisen
verkkosivustormme kautta. llmoita hankkiessasi aina
tuotteen numero:

HZ390210 Pannu, halkaisija 15 cm.

HZ390220 Pannu, halkaisija 19 cm.

HZ390230 Pannu, halkaisija 21 cm.

HZ390250 Pannu, halkaisija 28 cm. Suositellaan
vain FlexPlus-keittoalueelle.

Naissa pannuissa on tarttumaton pinnoite, joten
paistamiseen tarvitaan vain vahan 6ljya.

Huomautuksia

m Paistotunnistin on suunniteltu erityisesti tata
pannutyyppia ja pannukokoa varten.

m  Muuntuvalla keittoalueella on mahdollista, etta
paistotunnistin ei aktivoidu, jos pannun koko on eri
tai pannu on sijoitettu epaedullisesti. Katso luku
— "Muuntuva alue".

= Muut pannutyypit voivat ylikuumentua ja lampétila voi
asettua valitun [ampdtehon alapuolelle tai
ylapuolelle. Kokeile ensin alinta lampo6tehoa ja
muuta sité tarvittaessa.

Keittotoimintoon soveltuvat kaikki keittoastiat, joita
voidaan kayttd& induktioliesilla. Tietoja induktiokayttéon
sopivista keittoastioista 16ydat luvusta — "Keijttdminen
induktiotekniikalla".

Keittoavustintoimintojen taulukossa on mainittu sopiva
keittoastia kaikille toiminnoille.

24

Tunnistimet ja lisdvarusteet

Tunnistimet mittaavat kattilan lampotilaa koko
keittdmisen ajan. Siten keittoteho saatyy erittain tarkasti,
jotta lampotila pysyy koko ajan oikeana ja keittotulos on
erinomainen.

Keittotasossa on kaksi erilaista jarjestelmaa lampotilan
mittaamiseksi, jotta tulokset ovat parhaat mahdolliset:

= Lampdtilatunnistimet, jotka sijaitsevat keittotason
sisalla ja valvovat keittoastian pohjan lampétilaa.
Sopii paistotunnistimelle.

m Langaton keittotunnistin, joka valittaa keittoastian
lampdtilaa koskevan tiedon ohjauspaneelille. Sopii
keittotoimintoihin.

Keittotunnistin on valttaméaton keittotoimintojen kayttoa
varten.

Jos keittotasossa ei ole langatonta keittotunnistinta, voit
hankkia sen jalkikateen alan liikkeesta, teknisen
huoltopalvelumme tai virallisen verkkosivustomme
kautta ilmoittamalla tuotenumeron HZ39050.

Tietoja keittotunnistimesta 16ydat kappaleesta

Toiminnot ja tehoalueet

Paistotunnistin

Talla toiminnolla pannun lampétila pysyy sopivana
paistamisen kuluessa.

Edut

m Keittoalue kuumenee vain, kun se on tarpeen
lampotilan yllapitamiseksi. Nain saastyy energiaa,
eika Oljy tai rasva ylikuumene.

m Paistotunnistin ilmoittaa, milloin tyhj& pannu on
saavuttanut optimaalisen lampotilan 6ljyn ja sen
jalkeen elintarvikkeiden lisaamiselle.

Huomautuksia

m Ala laita pannulle kantta. Toiminto ei muutoin
aktivoidu oikein. Voit kayttaa roiskesuojaa
rasvaroiskeiden valttamiseksi.

m  Kéyta tarkoitukseen sopivaa 6ljya tai rasvaa. Jos
k&ytét voita, margariinia, kylmapuristettua oliividljya
tai laardia, aseta lampoteho 1 tai 2.

m Ald kuumenna rasvaa tai 6ljya ilman valvontaa.

m Jos keittoalueen lampdtila on suurempi kuin
keittoastian tai painvastoin, keittotunnistin ei
aktivoidu oikein.

m  K&ytd runsaassa 0ljyssa paistamiseen aina
keittotoimintoa: Friteeraus kattilassa runsaassa
Oljyssa, teho 5.



Lampétilatasot

Keittoavustintoiminnot fi

Lampétilataso Sopii seuraaville

1 hyvin matala
muoliivioljylla, voilla tai margariinilla.
2 matala
keskiméaarai-
nen - matala
4 keskimaarai-
nen - korkea Ragout'n ja vihannesten paistaminen.
5 korkea
Toimi néin

Valitse taulukosta sopiva lampétila-asetus. Laita tyhja
pannu keittoalueelle.

1. Valitse keittoalue.

2. Kosketa aktiivista keittotapaa ja valitse
lisdvalinta 83— Paistotunnistin.

3. Valitse haluamasi lampétilataso ja kosketa
keittoaluetta, jotta padset paanakymaan.
Toiminto on aktivoitu.
Keittoalueen lampotilanayttd 8, vilkkuu, kunnes
paistolampotila on saavutettu. Kuulet danimerkin ja
lampdtilanayttd d— lakkaa vilkkumasta.

4. Kun paistolampétila on saavutettu, laita ensin 0Oljy ja
sen jalkeen ruoka pannulle.

Huomautus: Kdanna ruokaa, jotta se ei pala pohjaan.
Paistotunnistimen deaktivointi

1. Valitse keittoalue.
2. Aseta lampdtilataso arvoon O.
Toiminto on deaktivoitu.

Huomautus: Kun haluat poistua paistotunnistimen
kayttotavasta, valitse toinen keittotapa.

Lampdotila-alueet ja -tehot

Kastikkeiden valmistaminen ja kokoon keittdminen, vihannesten kuullottaminen ja ruokien paistaminen extra virgin luo-

Ruokien paistaminen extra virgin luomuoliiviéljyllg, voilla tai margariinilla, esim. munakkaat.
Kalan ja melko kookkaiden elintarvikkeiden, esim. jauhelihapyorykoiden ja makkaroiden paistaminen.

Pihvien paistaminen, medium tai well done, pakastettujen, paneerattujen ja hienojen ruokien, esim. leikkeiden,

Ruokien paistaminen korkeassa ldmpatilassa, esim. pihvit, rare, perunachukaiset ja paistetut perunat.

Keittotoiminnot

Talla toiminnolla voit lammittaa, kypsentaa ja keittaa
elintarvikkeita, keittdd painekattilassa tai friteerata
kattilassa runsaassa 0ljyssa valvotussa lampdtilassa.

Namaéa toiminnot ovat kaytettavissa kaikille keittoalueille.
Edut

m Keittoalue kuumenee vain, kun se on tarpeen
lampotilan yllapitamiseksi. Tama saastaa energiaa,
ja oljy tai rasva ei ylikuumene.

m Laite valvoo lampotilaa jatkuvasti. Talla tavoin
estetdan ruokien ylikiehuminen. Lampoétehoa ei
tarvitse mydskaan muuttaa.

m  Adnimerkki kuuluu, kun vesi tai dljy on saavuttanut
optimaalisen lampdtilan ruokien lisdamiselle. Jos
ruoka on lisattava heti alusta alkaen, naet sen
taulukosta.

Huomautuksia

m Kéyté kattiloita ja pannuja, joissa on tasainen ja
paksu pohja. Ala kayta kattiloita ja pannuja, joissa on
ohut pohja tai joiden pohja on muuttanut muotoaan.

m Taytd kattila siten, etté sisalldn korkeus riittaa
peittdmaan keittotunnistimen silikonilapun.

m Kéaytd vahassa dljymaarassa paistamiseen
paistotunnistinta.

m Aseta keittoastia liedelle siten, etta keittotunnistin
osoittaa ulospain keittotason sivulle.

m Ala poista keittotunnistinta kattilasta kypsennyksen
kuluessa.

m Poista keittotunnistin kypsennyksen jalkeen
kattilasta. Varo, keittotunnistin voi olla hyvin kuuma.

Lampétila-alue

Sopii seuraaville

Keittotoiminnot Lampéteho
Lammittdminen, Idmpimandpito 1/70°C
Kypsennys alle kiehumapisteessa 2/90°C
Keittdminen 3/100°C
Kypsennys painekattilassa 4/120°C
Friteeraus kattilassa runsaassa 6ljyssé 5/170°C

60-70°C esim. keitot, punssi

80-90°C esim. riisi, maito

90-100°C esim. nuudelit, vihannekset
110-120°C esim. broileri, pataruoka.
170-180°C esim. donitsit, jauhelihapydrykét
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fi Keittoavustintoiminnot

Keittotoiminnolla keittamista koskevia vihjeita

m  Lammittdminen/lampindmapito: pakasteannokset,
esim. pinaatti. Laita pakaste keittoastiaan. Lis&a
valmistajan ohjeen mukainen maara vetta. Peita
keittoastia kannella ja valitse teho 1 / 70 °C. Sekoita
silloin tallgin.

m Haudutuskypsennys: tama toiminto soveltuu
elintarvikkeiden kypsennykseen matalissa
lampdtiloissa ja kastikkeiden ja pataruokien kokoon
keittdmiseen. Valitse teho 2 / 90 °C.

m Keittdminen: tdman toiminnon avulla voidaan keittaa
vettd kannellisessa astiassa ilman, etta se kiehuu vyli.
Lampotilavalvonnan ansiosta keittdminen on
taloudellista. Valitse teho 3 / 100 °C.

m Keittdminen painekattilassa: noudata valmistajan
ohjeita. Kypsenna aanimerkin jalkeen edelleen
suositellun ajan verran. Valitse teho 4 / 120 °C.

m Friteeraus kattilassa runsaassa 06ljyssa: kuumenna
Oljy kansi suljettuna. Poista kansi aanimerkin jalkeen
ja lisda ruoka (mikéali suositeltujen ruokien
taulukossa ei anneta muita ohjeita). Valitse teho 5 /

170 °C.

Huomautuksia

m Keitd aina kansi suljettuna. Poikkeus: "Friteeraus
kattilassa runsaassa 06ljyssa", lampdteho 5/170 °C.

m Jos et kuule d&nimerkkia, varmista, ettéd kattilan
paalla on kansi.

m Ald kuumenna rasvaa ilman valvontaa. Kéayta
friteeraukseen sopivaa 6ljya tai rasvaa. Ala sekoita
erilaisia friteerausrasvoja, esim. oljya ja laardia.
Kuumat rasvasekoitukset voivat kuohahtaa.

m Jos et ole tyytyvainen keittdmistulokseen, esimerkiksi
perunoita keittdessasi, kaytd seuraavalla kerralla
enemman vetta, mutta pida suositeltu lampoteho
voimassa.

Kiehumapisteen asettaminen

Veden kiehumispiste riippuu siitd, miten korkealla
merenpinnasta asuinpaikkasi sijaitsee. Jos vesi kiehuu
liian voimakkaasti tai liian vahan, kiehumapiste voidaan
s&atda. Toimi talloin seuraavasti:

m Valitse perusasetus Kiehumapisteen saataminen, ks.
luku — "Perusasetukset”

m Perusasetukseksi on asetettu vakiona 200 - 400 m.
Jos asuinpaikan korkeus merenpinnasta on valilla
200 ja 400 metria, kiehumapisteen saatd ei ole
tarpeen. Muussa tapauksessa valitse asetus, joka
vastaa asuinpaikkasi korkeutta merenpinnasta.

Huomautus: Ladmpdodteho 3/100 oC riittdd tehokkaaseen
keittamiseen, vaikka vesi ei kiehu talléin kovin
voimakkaasti. Kiehumapistettd voidaan kuitenkin
muuttaa. Jos esimerkiksi halutaan kiehumisen olevan

voimakkaampaa, voidaan valita matalampi korkeustaso.
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Toimi néin

Ennen keittotoiminnon ensimmaista kayttoa on
muodostettava yhteys langattoman keittotunnistimen ja
ohjauspaneelin valille. Ohjeet tata varten 16ydat luvusta
— ’ Langaton lampd&tilatunnistin”

1. Kiinnitd lampétilatunnistin kattilaan, ks. luku
— "Langattoman l&mpdtilatunnistimen esiksittely
ja hoito"

2. Aseta valitsemallesi keittoalueelle kattila, jossa on
rittavasti nestetta, ja laita aina kansi paalle.

3. Kun haluat keittda keittotunnistimen avulla, valitse
keittoalue, jolla on keittoastia.

4. Kosketa aktiivista keittotapaa ja valitse
lisévalinta {8} Keittotoiminnot.

Huomautus: Keittotoiminnot-tila on kéytettavissa
vasta, kun yhteys langattoman keittotunnistimen ja
ohjauspaneelin valille on muodostettu. Katso luku
— 'f@ Langaton lampdtilatunnistin”

5. Kosketa johdottoman lampotilatunnistimen
symbolia {37.

6. Valitse taulukosta sopiva lampdéteho.

Toiminto on aktivoitu.

Lampétilanayttd {83 vilkkuu, kunnes vesi tai 6ljy on
saavuttanut optimaalisen |ampaotilan ruokien
lisdamiselle. Kun lampotila on saavutettu, kuulet
aanimerkin ja lampdotilanayttd {3} lakkaa
vilkkumasta.

7. Poista kansi aanimerkin jalkeen ja lisda ruoka. Pida
kattilassa kansi paalla keittamisen aikana.
Huomautus: Kun kaytat toimintoa "Friteeraus
kattilassa runsaassa 0Oljyssa", ala kayta kantta.

Keittotoimintojen deaktivointi

1. Valitse keittoalue.
2. Aseta lampotilataso arvoon 0.
Toiminto on deaktivoitu.



Keittoavustintoiminnot fi

Suoritellut ruoat

Seuraavassa taulukossa on valikoima elintarvikkeiden
mukaan lajiteltuja ruokia. Lampotila ja kypsennysaika
riippuvat elintarvikkeen méaaréasta, tilasta ja laadusta.

Keittoavustintoiminnot  Ladmpéteho  Kokonaiskypsennysaika

Paistaminen véhéssi 6ljyssa

aanimerkista lahtien (min)

Leike, paneroimaton™ Paistotunnistin 4 6-10
Leike, paneroitu* Paistotunnistin 4 6-10
Filee™™ Paistotunnistin 4 6-10
Kyljykset™ Paistotunnistin 3 10-15
Cordon bleu* Paistotunnistin 4 10-15
Wieninleike Paistotunnistin 4 10-15
Pihvi, rare (3 cm paksu)** Paistotunnistin 5 6-8
Pihvi, medium (3 cm paksu)** Paistotunnistin § 8-12
Pihvi, well done (3 cm paksu)* Paistotunnistin 4 8-12
Linnunrinta (2 cm paksu)* Paistotunnistin 3 10-20
Suikaleliha™** Paistotunnistin 4 7-12
Gyros*** Paistotunnistin 4 7-12
Pekoni* Paistotunnistin 2 5-8
Jauheliha*** Paistotunnistin 4 6-10
Hampurilaispihvi (1,5 cm paksu)* Paistotunnistin 3 6-15
Frikadellit (2 cm paksut)* Paistotunnistin 3 10-20
Taytetyt frikadellit* Paistotunnistin 3 10-20
Keitetyt bratwurstit Paistotunnistin 3 8-20
Raa'at bratwurstit* Paistotunnistin 3 8-20
Haudutuskypsennys

Makkaroiden kypsennys**** Keittotoiminnot 2/900°C 10-20
Keittdminen

Lihapyorykat™*** Keittotoiminnot 3/100°C 20-30
Keitetty kana™*** Keittotoiminnot 3/100°C 60-90
Keitetty naudanlihapaisti**** Keittotoiminnot 3/100°C 60-90
Keittdminen painekattilassa

Kana painekattilassa™**** Keittotoiminnot 4/120°C 15-25
Naudanliha painekattilassa™**** Keittotoiminnot 4/120°C 15-25
Friteeraus runsaassa 6ljyssa

Broilerinpalojen friteeraus™***** Keittotoiminnot 5/170°C 10-15
Lihapy6rykoiden friteeraus™ = Keittotoiminnot 5/170°C 10-15

* Kaanna useita kertoja.

** Laita 0ljy ja elintarvike pannuun, kun kuuluu d&nimerkki.

“** Sekoita saannollisesti.

“*** Kuumenna ja kypsenna kansi paalla. Lisaa elintarvike, kun kuuluu aanimerkKki.
e Lisaa kypsennettéva tuote heti aluksi.
e Kuumenna 0ljy kansi suljettuna. Paista annoksittain ilman kantta.
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fi Keittoavustintoiminnot

Keittoavustintoiminnot

Lampoteho

Kokonaiskypsennysaika

Paistaminen vahassa o6ljyssé

aanimerkista lahtien (min)

Kalafilee, paneroimaton™ Paistotunnistin 4 10-20
Kalafilee, paneroitu™ Paistotunnistin 3 10-20
Katkaravut™ Paistotunnistin 4 4-8
Ravunpyrstot™ Paistotunnistin 4 4-8
Kokonainen kala* Paistotunnistin 3 10-20
Kypsennys alle kichumapisteessa

Kalan haudutus™* Keittotoiminnot 2/90°C 15-20
Friteeraus runsaassa 6ljyssa

Kala, oluttaikinassa™** Keittotoiminnot 5/170°C 10-15
Kala, paneroitu™** Keittotoiminnot 5/170°C 10-15

* Kaanné useita kertoja.

** Kuumenna ja kypsenna kansi paalla. Lisaa elintarvike, kun kuuluu d&nimerkki.

*** Kuumenna 0ljy kansi suljettuna. Paista annoksittain ilman kantta.

Munaruoat

Paistaminen véhéssa dljyssa

Keittoavustintoiminnot

Lampdteho

Kokonaiskypsennysaika
danimerkista lahtien (min)

Voissa paistetut kananmunat™ Paistotunnistin 2 2-6
Oljyssd paistetut kananmunat** Paistotunnistin 4 2-6
Munakokkeli*** Paistotunnistin 2 4-9
Munakas™*** Paistotunnistin 2 3-6
Ohukaiset™*** Paistotunnistin 5 15-25
Koyhat ritarit Paistotunnistin 3 4-8
Kaiserschmarrn-ohukaiset™*** Paistotunnistin 3 10-15
Keittdminen

Kananmunien keittdminen™**** Keittotoiminnot 3/100°C 5-10

* Laita voi ja elintarvike pannuun, kun kuuluu &animerkki.
** Laita Oljy ja elintarvike pannuun, kun kuuluu dénimerkki.
*** Sekoita sdannallisesti.

**** Kokonaiskesto annosta kohden. Paista yksitellen.
o Lisaa kypsennettava tuote heti aluksi.
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Vihannekset ja palkovihannekset

Paistaminen vahassé 6ljyssé

Keittoavustintoiminnot

Lampoteho

Kokonaiskypsennysaika

Keittoavustintoiminnot

fi

aanimerkista lahtien (min)

Valkosipuli* Paistotunnistin 2 2-10
Sipulien kuullottaminen™ Paistotunnistin 2 2-10
Paahdetut sipulit* Paistotunnistin 3 5-10
Kesdkurpitsa™* Paistotunnistin 3 4-12
Munakoisot™* Paistotunnistin 3 4-12
Paprika* Paistotunnistin 3 4-15
Vihredn parsan paistaminen™* Paistotunnistin 3 4-15
Sienet* Paistotunnistin 4 10-15
Vihannesten haudutus 0ljyssa* Paistotunnistin 1 10-20
Vihannesten glaseeraus™® Paistotunnistin 3 6-10
Keittdminen

Parsakaalin keittdminen*** Keittotoiminnot 3/100°C 10-20
Kukkakaalin keittdminen™** Keittotoiminnot 3/100°C 10-20
Ruusukaalin keittdminen™** Keittotoiminnot 3/100°C 30-40
Vihreiden papujen keittdminen™** Keittotoiminnot 3/100°C 15-30
Kikherneet* > Keittotoiminnot 3/100°C 60-90
Herneet*™** Keittotoiminnot 3/100°C 15-20
Linssit™*** Keittotoiminnot 3/100°C 45-60
Keittdminen painekattilassa

Vihannekset painekattilassa™** Keittotoiminnot 4/120°C 3-6
Kikherneet painekattilassa™*** Keittotoiminnot 4/120°C 25-35
Pavut painekattilassa™*** Keittotoiminnot 4/120°C 25-35
Linssit painekattilassa™** Keittotoiminnot 4/120°C 10-20
Friteeraus runsaassa 6ljyssa

Paneerattujen vihannesten friteeraus™*** Keittotoiminnot 5/170°C 4-8
Vihannesten friteeraus oluttaikinassa™*** Keittotoiminnot 5/170°C 4-8
Paneerattujen sienten friteeraus™*** Keittotoiminnot 5/170°C 4-8
Sienten friteeraus oluttaikinassa™*** Keittotoiminnot 5/170°C 4-8

* Sekoita sadnnallisesti.
** Kadnna useita kertoja.
“** Kuumenna ja kypsenna kansi paalla. Lisaa elintarvike, kun kuuluu aanimerkki.

**** |isda kypsennettava tuote heti aluksi.
¢ Kuumenna Gljy kansi suljettuna. Paista annoksittain ilman kantta.
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fi Keittoavustintoiminnot

Perunat

Keittoavustintoiminnot

Lampdteho

Kokonaiskypsennysaika

Paistaminen vahassé o6ljyssé

Paistetut perunat kuoriperunoista* Paistotunnistin 5
Paistetut perunat raa'oista perunoista* Paistotunnistin 4
Perunaohukaiset™ Paistotunnistin 5
Sveitsildinen rgsti*** Paistotunnistin 2
Glaseeratut perunat™ Paistotunnistin 3
Kypsennys alle kichumapisteessa

Perunapyorylat Keittotoiminnot 2/90°C
Keittdminen

Perunoiden keittdminen™**** Keittotoiminnot 3/100°C
Keittdminen painekattilassa

Perunat painekattilassa™**** Keittotoiminnot 4/120°C

* Sekoita séannallisesti.

** Kokonaiskesto annosta kohden. Paista yksitellen.

*** | aita voi ja elintarvike pannuun, kun kuuluu &&nimerkki.

> Kuumenna ja kypsennd kansi padlla. Lisaa elintarvike, kun kuuluu &animerkki.

* Lisaa kypsennettava tuote heti aluksi.

Nuudelit ja vilja Keittoavustintoiminnot ~ Lampéteho

Haudutuskypsennys

Riisi* Keittotoiminnot 2/90°C
Polenta™* Keittotoiminnot 2/90°C
Mannapuuro™* Keittotoiminnot 2/90°C
Keittdminen

Nuudelit™* Keittotoiminnot 3/100°C
Taytepastat™* Keittotoiminnot 3/100°C
Keittdminen painekattilassa

Riisi painekattilassa*** Keittotoiminnot 4/120°C

* Kuumenna ja kypsennd kansi padlld. Lisaa elintarvike, kun kuuluu danimerkki.
** Sekoita sdannollisesti.
*** Lisad kypsennettava tuote heti aluksi.

Keittoavustintoiminnot  Lampéteho

aanimerkista lahtien (min)

6-12
16-25
25-338
50-55
15-20

30-40

30-45

10-20

Kokonaiskypsennysaika
aanimerkista lahtien (min)

25-35
3-8
5-10

7-10
6-15

6-8

Kokonaiskypsennysaika

Haudutuskypsennys

Kermaiset sosekeitot™ Keittotoiminnot 2/90°C
Keittdminen

Lihaliemi** Keittotoiminnot 3/100°C
Pussikeitot™ Keittotoiminnot 3/100°C
Keittdminen painekattilassa

Lihaliemi painekattilassa™* Keittotoiminnot 4/120°C

* Sekoita saannallisesti.

aanimerkista lahtien (min)

10-15

60-90
5-10

20-30

** Lisaa kypsennettavé tuote heti aluksi.
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Keittoavustintoiminnot fi

Kastikkeet Keittoavustintoiminnot Lampéteho  Kokonaiskypsennysaika

aanimerkista lahtien (min)

Paistaminen vahassa dljyssa

Tomaattikastike vihannesten kera* Paistotunnistin 1 25-35
Béchamelkastike™ Paistotunnistin 1 10-20
Juustokastike™ Paistotunnistin 1 10-20
Kastikkeiden keittdminen kokoon™ Paistotunnistin 1 25-35
Makeat kastikkeet™ Paistotunnistin 1 15-25

* Sekoita sdannollisesti

Jalkiruoat Keittoavustintoiminnot Lampoteho  Kokonaiskypsennysaika
aanimerkista lahtien (min)

Haudutuskypsennys

Riisipuuro® Keittotoiminnot 2/90°C 40-50

Kaurapuuro® Keittotoiminnot 2/90°C 10-15

Suklaavanukas* Keittotoiminnot 2/90°C 3-5

Keittdminen

Hilloke™* Keittotoiminnot 3/100°C 15-25

Friteeraus runsaassa oljyssa

Berliininmunkkien friteeraus™** Keittotoiminnot 5/170°C 5-10

Donitsien friteeraus™* Keittotoiminnot 5/170°C 5-10

Bunuelojen friteeraus™* Keittotoiminnot 5/170°C 5-10

* Sekoita saanndllisesti.
** Lisda kypsennettava tuote heti aluksi.
*** Kuumenna 0ljy kansi suljettuna. Paista annoksittain ilman kantta.

Pakasteet

Paistaminen véhéassi 6ljyssa
Leike*

Cordon bleu*

Linnunrinta*

Kananugetit*

Gyros™*

Kebab™*

Kalafilee, paneroimaton™
Kalafilee, paneroitu*
Kalapuikot™
Ranskanperunoiden paistaminen™*
Pannuruoat™*

Kevatkadaryleet™
Camembertjuusto®

* K&annd useita kertoja.

** Sekoita sdannallisesti.

Keittoavustintoiminnot

Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin
Paistotunnistin

*** Kuumenna ja kypsennd kansi paalla. Lisaa elintarvike, kun kuuluu aanimerkki.
> Kuumenna 6ljy kansi suljettuna. Paista annoksittain ilman kantta.

Lampéteho

WA WO WW A DDA DN DS

Kokonaiskypsennysaika
aanimerkista lahtien (min)

5=
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-

20
30
30
15
15
15
20
20

8-12

4-6

6-10

10-
10-

30
15
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fi Keittoavustintoiminnot

Pakasteet Keittoavustintoiminnot Lampéteho  Kokonaiskypsennysaika

aanimerkista lahtien (min)

Lammittdminen/lampiménépito
Vihannekset kermakastikkeessa™* Keittotoiminnot 1/70°C 15-20

Keittdminen
Vihredt pavut™** Keittotoiminnot 3/100°C 15-30

Friteeraus runsaassa 6ljyssa

Ranskanperunoiden friteeraus™*** Keittotoiminnot 5/170°C 4-8
* Kaanné useita kertoja.

** Sekoita sdannallisesti.

“** Kuumenna ja kypsenna kansi paalla. Lisaa elintarvike, kun kuuluu danimerkki.

**** Kuumenna 0ljy kansi suljettuna. Paista annoksittain ilman kantta.

Keittoavustintoiminnot Lampéteho  Kokonaiskypsennysaika
aanimerkista lahtien (min)

Paistaminen véhéssa oljyssa

Camembertjuuston paistaminen* Paistotunnistin 3 7-10
Krutongit™* Paistotunnistin 3 6-10
Kuivat valmisruoat™* Paistotunnistin 1 9= 10
Mantelien paahtaminen**** Paistotunnistin 4 3-15
Péhkindiden paahtaminen™*** Paistotunnistin 4 3-15
Pinjansiementen paahtaminen™*** Paistotunnistin 4 3-15
Lammittdminen/lampiménapito

Gulassikeiton [ammittdminen™**** Keittotoiminnot 1/70°C 10-20
GIogin [Ammittdminen™ Keittotoiminnot 1/70°C

Kypsennys alle kichumapisteessé

Maidon kuumentaminen™**** Keittotoiminnot 2/90°C 3-10
*Kaanné useita kertoja.

** Sekoita sdannallisesti.

*** |is8d vesi, kun kuuluu aanimerkki. Lisaé elintarvike, kun vesi kiehuu.

**** Laita elintarvike pannuun, kun kuuluu danimerkki.
oo | isad kypsennettdvé tuote heti aluksi.

Ruoka-avustin

Talla toiminnolla voit valmistaa hyvin monenlaisia
ruokia. Laite valitsee optimaaliset asetukset puolestasi.

Ohjelman valitseminen ja sdataminen

1. Valitse keittoalue.

2. Kosketa aktiivista keittotapaa ja valitse lisdvalinta
Ruoka-avustin.

3. Valitse haluamasi ohjelmaryhma.

4. Valitse haluamasi ruoka.

Laite ohjaa sinut valitun ruoan kaikkien saatétoimintojen
l&pi ja saat ohjeita valitun ruoan valmistamisesta.
Ohjelman keskeyttédminen

Voit keskeyttaa ohjelman valitsemalla tehotason 0 tai
muuttamalla kuumennustapaa.
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[@Langaton
lampotilatunnistin

Ennen keittotoiminnon ensimmaista kayttdéa on
muodostettava yhteys langattoman lampétilatunnistimen
ja ohjauspaneelin valille.

Langattoman lampétilatunnistimen
esikasittely ja hoito

Tassa kappaleessa saat tietoja seuraavista:

Silikonilapun liimaaminen
Langattoman keittotunnistimen kaytto
Puhdistus

Pariston vaihto

Silikonilapun ja keittotunnistimen voit hankkia
jalkikateen alan liikkeista, teknisen huoltopalvelumme
tai virallisen verkkosivustomme kautta. IImoita
hankkiessasi aina tuotteen numero:

00577921
HZ39050

5 silikonilappua
Keittotunnistin ja 5 silikonilappua

Silikonilapun liimaaminen

Silikonilappu kiinnittda lampétilatunnistimen
keittoastiaan.

Kun kaytat kattilaa ensimmaista kertaa
keittotoiminnoilla, silikonilappu on kiinnitettdva suoraan
tahan kattilaan. Tarkeaa:

1. Kattilassa olevan liimapinnan pitaa olla rasvaton.
Puhdista kattila, kuivaa se huolellisesti ja pyyhi
liimapinta esimerkiksi spriill&.

2. Poista suojakalvo silikonilapusta. Liimaa
silikonilappu mukana toimitetun mallinteen avulla
asianmukaiselle korkeudelle kattilaan ulkopinnalle.

3. Paina silikonilapun koko pinta kattilaa vasten, myos
sisempi alue.

Liima-aineen asianmukaiseen kovettumiseen tarvitaan

1 tunti. Ala kayta tai puhdista kattilaa tana aikana.

Huomautuksia

m Ala laita kattilaa, jossa on silikonilappu, pidemméaksi
aikaa astianpesuaineliuokseen.

m Jos silikonilappu irtoaa, on kaytettava uutta lappua.

Langaton lampatilatunnistin fi

Langattoman lampétilatunnistimen kiinnittdminen

Aseta lampétilatunnistin silikonilevylle siten, etta se sopii
kunnolla paikalleen.

Huomautuksia

m Varmista, etta silikonilevy on taysin kuiva ennen kuin
lampotilatunnistin asetetaan paikalleen.

m Aseta keittoastia liedelle siten, ettd lampotilatunnistin
osoittaa ulospéin keittotason sivulle.

m Lampdtilatunnistinta ei saa suunnata toista kuumaa
keittoastiaa kohden, jotta valtetaan
ylikuumeneminen.

m Poista lampétilatunnistin keittdmisen jalkeen
kattilasta. Séilytd se puhtaassa, turvallisessa
paikassa alaka sailyta sitd lammadnlahteen lahella.

m Voit kayttda keittotasolla samanaikaisesti enintédén
kolmea lampétilatunnistinta.

Langattoman lampétilatunnistimen
yhdistaminen ohjauspaneelin kanssa

Yhdistadksesi langattoman lampatilatunnistimen
ohjauspaneelin kanssa toimi seuraavasti:

1. Avaa telakkavalikko.

2. Avaa perusasetukset ja valitse valikkokohta
Keittotunnistin.

3. Valitse lisdvalinta Uuden keittotunn. liittdminen.
Paina 30 sekunnin siséalla langattomassa
lampétilatunnistimessa olevaa symbolia {37.
Muutaman sekunnin kuluttua nayttdéon ilmestyy tieto
[ampotilatunnistimen ja ohjauspaneelin
yhdistamisesta.

Keittotoiminnot ovat kaytettaviss, kun keittotunnistin on
yhdistetty virheettémasti ohjauspaneelin kanssa.

Huomautuksia

m Yhdistdminen voi epdonnistua keittotunnistimen
hairidn seurauksena seuraavista syista:
— Bluetooth-tiedonsiirtovirhe.
- Keittotunnistimen symbolia ei painettu 30

sekunnin kuluessa.

— Keittotunnistimen paristo on tyhja.
Nollaa keittotunnistin ja tee yhdistamistoimenpiteet
uudelleen.

m Jos yhdistdminen epaonnistuu tiedonsiirtovirheen
takia, toista yhdistamistoimenpiteet.
Jos yhteys on edelleen virheellinen, ota yhteys
tekniseen huoltopalveluun.
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fi Langaton lampétilatunnistin

Langattoman lampétilatunnistimen nollaaminen

1. Kosketa keittotunnistimen symbolia {i} n. 8-10
sekunnin ajan.
Lampatilatunnistimen LED-nayttd vilkahtaa tana
aikana kolme kertaa. Kun LED-valo syttyy kolmannen
kerran, nollaus kaynnistyy. Ala kosketa talldin enaa
symbolia.
Kun LED-valo sammuu, langaton lampétilatunnistin
on nollattu.

2. Toista yhdistdminen.

Puhdistus

Langatonta lampotilatunnistinta ei saa pesta
astianpesukoneessa.

Lampdotilatunnistin

Puhdista lampétilatunnistin kostealla liinalla. Al pese
sita astianpesukoneessa. Ala upota sita veteen alaka
puhdista sitd juoksevan veden alla.

Poista lampdtilatunnistin kattilasta keittamisen jalkeen.
Sailyta se puhtaassa, turvallisessa paikassa,
esimerkiksi pakkauksessaan, alaka sailyta sita
lammonléahteen lahella.

Silikonilappu
Puhdista ja kuivaa ennen lampétilatunnistimeen
kiinnittdmista. Voidaan pesta astianpesukoneessa.

Huomautus: Al4 laita astiaa, jossa on silikonilappu,
pidemmaksi aikaa astianpesuaineliuokseen.

Lampétilatunnistimen vika

Tunnistinikkunan pitaa olla aina puhdas ja kuiva. Toimi
seuraavasti:

m Poista lika ja rasvaroiskeet sdannollisesti.
m Kaytd puhdistamiseen pehmeaa liinaa tai
vanupuikkoa ja ikkunanpesuainetta.

Huomautuksia

m  Ald kdytd naarmuttavia puhdistusaineita kuten
hankaussienia ja hankausharjoja tai
puhdistusmaitoa.

m Ala koske tunnistinikkunaa sormin. Se saattaa
likaantua tai naarmuuntua.
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Pariston vaihto
Jos lampdtilatunnistin ei syty, kun symbolia on painettu,
paristo on tyhja.

Pariston vaihto:
1. Veda silikonisuojus pois lampétilatunnistimen

kotelon alaosasta ja poista molemmat ruuvit
ruuvinvaantimella.

2. Avaa lampédtilatunnistimen lukitsin. Poista paristo
kotelon alaosasta ja aseta uusi paristo paikalleen
(varmista pariston napojen oikea suunta).

Huomio!
Ala kayté pariston poistamiseen mitaan
metalliesinettd. Ala kosketa pariston liittimia.




3. Sulje lampotilatunnistimen lukitsin (lukitsimen
ruuvien kolojen pitdd osua kotelon alaosan
syvennyksiin). Kirista ruuvit ruuvinvaantimella.

4. Asenna silikonisuojus takaisin paikalleen
lampotilatunnistimen kotelon alaosaan.

)

Huomautus: Kayta vain korkealaatuisia paristoja, tyyppi

CR2032, jotta varmistat paristojen pidemman kayttoian.

Standardinmukaisuustodistus

BSH Hausgerate GmbH vahvistaa taten, etta
langattomalla lampdtilatunnistintoiminnolla varustettu
laite vastaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia ja muita
asiaankuuluvia m&érayksia.

Taydellinen radio- ja telepaatelaitteita (RED) koskeva
vaatimustenmukaisuusvakuutus 16ytyy Internetista
sivulta www.siemens-home.bsh-group.com laitteen
tuotesivulta lisddokumenttien kohdasta.

Logot ja merkki Bluetooth® ovat rekisterdityja
tavaramerkkeja, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja
BSH Hausgerate GmbH kayttada naitd merkkeja
lisenssilla. Kaikki muut merkit ja merkkien nimet ovat
kyseisten yritysten merkkeja ja merkkien nimia.

Lapsilukko fi

ElLapsilukko

Lapsilukolla voit varmistaa, etta lapset eivat voi kytkea
keittotasoa péaalle.

Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi

Kaikkien keittoalueiden pitda olla pois paalta.

Aktivointi

1. Avaa telakkavalikko.
2. Kosketa symbolia =@.
Lapsilukko on aktivoitu. Keittotaso on lukittu.

Deaktivointi

Noudata nayttdruudussa olevia ohjeita.
Lukitus on poistettu.

Lapsilukko

Taman toiminnon avulla lapsilukko aktivoituu
automaattisesti aina keittotason sammuttamisen
yhteydessa.

Paalle- ja poiskytkenta

Ohjeet automaattisen lapsilukon péaalle kytkemisesta
|6ydat luvusta — "Perusasetukset”
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fi Pyyhintasuoja

Pyyhintasuoja

Jos pyyhit ohjauspaneelia keittotason ollessa paalla,
asetukset voivat muuttua. Taman valttamiseksi
keittotasossa on toiminto, jolla ohjauspaneeli lukitaan
puhdistusta varten.

Aktivointi

Avaa telakkavalikko ja kosketa kevyesti symbolia .

Kuulet aanimerkin. Ohjauspaneeli on lukittu
30 sekunniksi.

Ohjauspaneelin pinta voidaan nyt puhdistaa ilman, etta
asetukset muuttuvat.

Deaktivointi

30 sekunnin kuluttua kuuluu aanimerkki ja
ohjauspaneelin lukitus vapautuu. Jos haluat deaktivoida
toiminnon aikaisemmin, noudata nayttéruudussa olevia
ohjeita.

Huomautus: Puhdistuslukitus ei vaikuta paakytkimeen.
Keittotaso voidaan kytke& milloin tahansa pois paalta.
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[@) Automaattinen
turvakatkaisu

Jos keittoalue on pidemmaéan aikaa kaytdssa eika
mitaan saatéja muuteta, automaattinen turvakatkaisu
aktivoituu.

Keittoalue lakkaa tall6in kuumenemasta. Nayttéon
ilmestyy huomautus.

Kun kosketat jotain symbolia, naytté sammuu.
Keittoalue voidaan nyt saataa uudelleen.

Automaattisen turvakatkaisun aktivoitumisen ajankohta
riippuu saadetysta tehotasosta (1 - 10 tunnin kuluttua).



Perusasetukset fi

Perusasetukset

Laitteessa on erilaisia perusasetuksia. Voit muuttaa
naita asetuksia omien tarpeidesi mukaan.

Asetukset Kuvaus ja lisatoiminnot

Kieli Voit muuttaa laitteen kielen.
Home Connect T&ll& voit yhaistaa laitteen kotiverkkoon ja mobiiliin padtelaitteeseen.
Tuulett. ohjaus cookConnect Téilllé voit ohjata liesituulettimen olennaisia toimintoja keittotason kautta, esimerkiksi tuuletustehoa ja
valoa.
Adnimerkit Voit valita laitteen kayttamat aanimerkit.
Aédnimerkin kesto Voi muuttaa danimerkkien keston.
Valitsindani Voit valita, kuuluuko laitteesta aanimerkki, kun kosketusnayton kenttié ja symboleja kosketetaan.
Ohjauspaneelin kirkkaus Voit muuttaa ndyton kirkkautta.
flexInduction Voit valita, toimivatko muuttuvat Flex-alueet yhtend yksikkdna vai erikseen, kun keittotaso kytketaan
padlle.
powerMove-tehot Voit muuttaa keittoalueiden ennakkoasetettuja Move-toiminnon tehoja.
Lapsilukko Lapsilukolla voit lukita keittotason ja varmistaa, etté lapset eivat kayta sita luvatta.
quickStop Mahdollistaa keittoalueen nopean kytkemisen pois paéltd suoraan padndyton kautta.
Tuotemerkki Voit maérittad, nakyyko merkkilogo naytéssd, kun laite kytketaan péalle.
reStart Voit maérittadd, miten kauan laite pitdd viimeksi kaytetyt asetukset muistissa laitteen pois paalté kytkemi-
sen jalkeen.
Suurin tehonotto Voit rajoittaa keittotason kokonaistehon ja mukauttaa sen paikalliseen sahkoliitantaan.
Energiankulutus Voit valita, ndyttdako laite energiankulutuksen, kun laite kytketdan pois paélta.
Keittotunnistin Voit liittdd uuden lampotilatunnistimen.
Kiehumapisteen saataminen Voit maérittad laitteelle asuinpaikkasi korkeuden merenpinnasta, jotta keittotunnistin toimii tasméllisem-
min.
Keittoastiatesti Voit tarkastaa, soveltuuko keittoastia keittdmiseen induktiotoiminnolla.
Laiteinfo Voit saada esiin laitetta koskevia tietoja.
Tehdasasetukset Voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.
Perusasetuksiin: Poistuminen perusasetuksista
Avaa telakkavalikko ja kosketa symbolia @&, Kaikkien Poistu Perusasetukset-valikosta koskettamalla symbolia
keittoalueiden pitaé olla tata varten pois paalta. <.
Valikko Perusasetukset Muutosten tallentaminen tai hylkaaminen
Pyyhkaise sormella yléspain tai alaspain selaillaksesi Jos asetuksiin tehtiin muutoksia, nayttodn ilmestyy
kaytettavissa olevia asetuksia. Kosketa kevyesti jotain perusasetuksista poistuttaessa vahvistusnaytto, jossa
asetusta, jolloin saat nakyviin alavalikossa muita tehdyt muutokset voidaan tallentaa tai hylata.
lisdvalintoja.

Koskettamalla alavalikossa symbolia < paaset
palaamaan edelliseen valikkoon.
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By Energiankulutuksen nayttod

Tama toiminto nayttaa keittotason viimeisen kayton
aikaisen energiankulutuksen.

Naytossa nakyy kulutus kilowattitunteina 10 sekunnin
ajan laitteen pois paalta kytkemisen jalkeen.

Ohjeet tamén toiminnon paalle kytkemisesta 10ydat
luvusta — "Perusasetukset"
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Keittoastiatesti

Talla toiminnolla voidaan tarkastaa keittoastiasta
riippuva keittamisen nopeus ja laatu.

Tulos on viitteellinen ja riippuu keittoastian
ominaisuuksista ja kaytetysta keittoalueesta.

1. Aseta huoneenlampdinen kattila, jossa on n. 200 ml
vettd, keskelle keittoaluetta, joka sopii parhaiten
kattilan pohjan halkaisijaan.

2. Hae nayttdéon perusasetukset ja valitse
Keittoastiatesti. Noudata nayttéruudussa olevia
ohjeita.

Toiminto on aktivoitu.

Keittoalueiden nayttoihin ilmestyvat 10 sekunnin

kuluttua keittdmisen laatua ja nopeutta koskevat tiedot.

Jos testitulos ei ole optimaalinen, testaa kattilaa
uudelleen pienemmalla keittoalueella.

Jos haluat toistaa testin, hae perusasetukset uudelleen
nayttddn ja valitse Keittoastiatesti.

Huomautuksia

m Muuntuva keittoalue muodostaa yhden keittoalueen;
kayta tassa vain yhta keittoastiaa.

m Jos kaytetty keittoalue on paljon pienempi kuin
keittoastian halkaisija, todennakoéisesti vain astian
keskikohta kuumenee eika tulos voi olla paras
mahdollinen tai tyydyttava.

m Tietoja tasta toiminnosta 16ydat luvusta
— "Perusasetukset".

m Ohjeita keittoastian tyypista, koosta ja sijoituksesta
|0ydéat luvuista — "Keijttdminen
induktiotekniikalla" ja — "Muuntuva alue".
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Tama laite on WLAN-kelpoinen ja siihen voidaan
lahettdd asetuksia mobiililaitteella.

Jos laitetta ei yhdisteta kotiverkkoon, laite toimii ilman
verkkoyhteyttd olevan keittotason tavoin. Keittotasoa
voidaan aina kayttaa ohjauspaneelin kautta.

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu kunkin
maan Home Connect -palveluiden saatavuudesta.
Home Connect -palvelut eivat ole kaytettavissa kaikissa
maissa. Lisatietoja 16ytyy osoitteesta www.home-
connect.com.

Huomautuksia

m Keittotasoja ei ole tarkoitettu kaytettavaksi ilman
valvontaa - ruoanvalmistusta on valvottava.

m Noudata tassa kayttdohjeessa olevia
turvallisuusohjeita ja varmista, etta
turvallisuusmaaraykset tayttyvat myds silloin, kun
kaytéat laitetta Home Connect App -sovelluksen
kautta. Ota huomioon myés Home Connect App -
sovelluksessa olevat ohjeet.— "Téarkeita
turvaohjeita” sivulla 6

m Voit lahettd3 laitteeseen asetuksia Home Connect
App -sovelluksen kautta, jolloin on ne on
vahvistettava itse laitteella. Laitetta ei voi kayttaa
kodin ulkopuolelta.

m  Kayttd laitteesta kdsin on aina etusijalla. Tana aikana
laitetta ei voida kayttdd Home Connect App -
sovelluksen kautta.

Asentaminen

Jotta asetuksia voidaan tehdd Home Connectin kautta,
Home Connect -sovellus on asennettava mobiiliin
paatelaitteeseen ja tehtava tarvittavat asetukset.

Ota tata varten huomioon mukana toimitettu Home
Connect -materiaali.

Tee asetukset seuraamalla sovelluksen kautta annettuja
ohjeita.

Asetusten tekemista varten pitda sovelluksen olla auki.

Home Connect fi

Automaattinen kirjautuminen kotiverkkoon
Tarvitset reitittimen, jossa on WPS-toiminto.

Tarvitset paasyn reitittimeen. Jos néin ei ole, toimi
kohdassa "Manuaalinen kirjautuminen kotiverkkoon"
olevien vaiheiden mukaan.

1. Avaa perusasetukset telakkavalikossa olevalla
symbolilla &%,

2. Kosketa asetusta “Home Connect”.

3. Kosketa kohtaa “Saataminen avustimella”
kaynnistddksesi Home Connect -avustimen.

Nayttéon ilmestyy mobiilia paatelaitetta koskeva
huomautus.

4. Jatka koskettamalla kohtaa “Jatka”.

5. Paina reitittimen WPS-painiketta 2 minuutin kuluessa.
Kun keittotaso on yhdistetty kotiverkkoon, nayttédn
ilmestyy tata koskeva viesti.

Huomautus: Jos yhteytta ei voida muodostaa,
kaynnista avustin uudelleen tai kirjaa laite
manuaalisesti kotiverkkoon.

Nayttéon ilmestyy viesti, etta laite voidaan yhdistaa
vain sovellukseen.

6. Kosketa kohtaa "Jatka" kdynnistadkseni
yhdistamisen sovellukseen.

Yhdistaminen verkkoon onnistui.
Yhdista edelleen sovellukseen.

Kun kirjautuminen on onnistunut ja paattynyt, nayttdéon
iimestyy tata koskeva viesti. Ohjauspaneelin paaalueelle
ilmestyy symboli &.
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Manuaalinen kirjautuminen kotiverkkoon 7. Noudata sovelluksessa olevaa kehotusta ja syéta
) kotiverkkosi (WLAN) verkkotunnus ja salasana.
1. Avaa p_erusasetukset telakkavalikossa olevalla Nayttoon ilmestyy viesti, etté laite voidaan yhdistaa
symbolilla 3. vain sovellukseen.
2. Kosketa asetusta “Home Connect”. 8. Kosketa kohtaa "Jatka" kaynnistagkseni
3. Kosketa kohtaa “Saataminen avustimella” yhdistdmisen sovellukseen.

kaynnistadksesi Home Connect -avustimen.
Sinua kehotetaan painamaan WPS-n&ppainta
reitittimessasi.

4. Valitse “Ei WPS-toimintoa”.

Yhdistédminen verkkoon onnistui.
Yhdista edelleen sovellukseen.

Aktivoi WPS-toiminto reitittimessa
2min00s

Kun kirjautuminen on onnistunut ja paattynyt, nayttéén
iimestyy tata koskeva viesti. Ohjauspaneelin pdaalueelle
Ei WPS-toimintoa ilmestyy symboli &.

5. Noudata ohjetta ja jatka koskettamalla kohtaa
"Kaynnista".

6. Avaa mobiilin paatelaitteen verkkoasetukset ja kirjaa
paatelaite keittotason verkkoon SSID-tunnuksella
"HomeConnect" ja salasanalla "HomeConnect".

=

Ve

Huomautus: Jos yhteytta ei voida muodostaa,
kaynnistéd avustin uudelleen ja kirjaa laite
manuaalisesti kotiverkkoon.
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Home Connect -asetukset

Voit muuttaa Home Connectia milloin tahansa
tarpeidesi mukaan.

Saat verkkoa ja laitetta koskevat tiedot nékyviin, kun
navigoit keittotason perusasetuksissa Home Connect -

asetuksiin.
Sé&atdminen avustimella Voit kirjata keittotason kotiverkkoon automaattisesti tai manuaalisesti.
= Sdadtdminen avustimella: (automaattinen kirjautuminen kotiverkkoon)*.
= Sddtdminen avustimella: ei WPS-toimintoa (manuaalinen kirjautuminen kotiverkkoon)
Huomautus: Asetus ndkyy ndytGssa vain, kun keittotasoa ei ole vielé yhdistetty kotiverkkoon.
Yhdistdminen sovellukseen Voit muodostaa yhteyden yhteen tai useampaan Home Connect -tiliin.
Huomautus: Asetus nakyy naytossa vain, kun keittotasoa ei ole vield yhdistetty kotiverkkoon.
Asetus sovelluksen kautta Voit méarittad, onko keittoasetusten lahettdminen mahdollista.

m Ei-sovelluksessa nékyvat vain keittotason senhetkiset tilat.

m  Kylld* - keittoasetukset voidaan lahettdd sovelluksesta keittatasoon. Léhetetyt keittoasetuk-
Set pitéd vahvistaa keittotasossa.

Huomautus: Asetus nakyy ndyt0ssa vain, kun keittotasoa ei ole vield yhdistetty kotiverkkoon.

Wi-Fi Voit kytked keittotason langattoman moduulin pois paélta ja katkaista siten yhteyden WLAN:iin.

m  Kytketty pois paéltd - langaton moduuli kytketty pois paalta.
m  Kytketty padlle” - langaton moduuli kytketty paélle.
Huomautus: Asetus nakyy naytdssa vain, kun keittotasoa ei ole vield yhdistetty kotiverkkoon.

Katkaise yhteys Voit milloin tahansa purkaa tallennetut yhteydet kotiverkkoon ja keittotasoon.
Huomautus: Asetus nakyy ndyt6ssa vain, kun keittotasoa ei ole vield yhdistetty kotiverkkoon.
Laiteinfo Naytossa nakyy Home Connectia ja verkkoa koskevia tietoja.

Huomautus: Asetus nakyy naytossa vain, kun keittotasoa ei ole vield yhdistetty kotiverkkoon.

* Ennakkoasetus laitteen toimitustilassa

Huomautus: “Saataminen avustimella” nékyy naytdssa
vain, kun yhteytta kotiverkkoon ei viela ole. Kaikki muut
asetukset nakyvat naytdssa vain, kun yhteys
kotiverkkoon on jo muodostettu.

WLAN-symbolit

WLAN-nayttdé ohjauspaneelin paakayttdalueella muuttuu
yhteyden tilasta ja laadusta sekd Home-Connect-
palvelimen kaytettavyydesta riippuen.

Saat kuvauksen naytdssa olevista symboleista
=

koskettamalla symbolia F
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WLANIin deaktivointi

Kun Wi-Fi on aktivoitu, voit kayttdd Home Connect -
toimintoa.

Huomautus:
Laite kuluttaa verkossa ollessaan valmiustilassa
enintaan 2 W.

1. Avaa perusasetukset telakkavalikossa olevalla
symbolilla &,

2. Kosketa asetusta “Home Connect”.

3. Kosketa kohtaa "Wi-Fi".

4. Kosketa kohtaa "Kytketty pois paalta".

=

WLAN on deaktivoitu ja symboli
sammuu.

ohjauspaneelissa

Irrottaminen verkosta
Voit erottaa keittotason verkosta milloin tahansa.

Huomautus:
Kun keittotaso on erotettu verkosta, kayttd Home
Connectin avulla ei ole mahdollista.

1. Avaa perusasetukset telakkavalikossa olevalla
symbolilla &,

2. Kosketa asetusta “Home Connect”.

3. Kosketa kohtaa “Katkaise yhteys”.

4. Vahvista valitsimella "Jatka".

Poistetaanko kaikki verkkoasetukset
laitteesta?

Keskeytys

Laite on erotettu kotiverkosta ja symboli &

ohjauspaneelissa sammuu.

Huomautus:
Verkkoyhteys katkeaa myos silloin, kun palautat laitteen
perusasetuksiin.
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Verkon yhdistdminen

1. Avaa perusasetukset telakkavalikossa olevalla
symbolilla &2.

2. Kosketa asetusta “Home Connect”.

3. Kosketa kohtaa “Saataminen avustimella”
kaynnistddksesi Home Connect -avustimen.

4. Noudata ohjeita kohdan — "Automaattinen
kirjautuminen kotiverkkoon" tai — "Manuaalinen
kirjautuminen kotiverkkoon" mukaan.

Yhdistaminen sovelluksen kanssa

Jos mobiililaitteeseesi on asennettu Home Connect -
sovellus, voit yhdistda sen keittotason kanssa.

Huomautuksia

m Laitteen pitda olla yhdistettyna verkkoon.

m Sovelluksen on oltava auki ja sen asetusten valmiina.

m Jos liesituulettimeen on voimassa oleva suora
yhteys, erota keittotaso ensin kotiverkosta ja aloita
yhdistdminen uudelleen.— "lrrottaminen verkosta"
sivulla 42 — "Verkon yhdistdminen" sivulla 42

1. Avaa perusasetukset telakkavalikossa olevalla
symbolilla &2.

2. Kosketa asetusta “Home Connect”.

3. Kosketa kohtaa "Yhdistaminen sovellukseen".

e

&

Voit yhdistdd myo6s toisen Home Connect -tilin
keittotasoon. Kosketa tata varten kohtaa "Yhdistaminen
sovellukseen".

4. Noudata sovelluksen ohjeita, joilla yhteyden
muodostaminen viedaan paatdkseen.

Asetukset sovelluksen kautta

Home Connect -sovelluksen avulla voit helposti
tarkistaa keittotason perusasetukset ja lahettaa
keittoalueiden asetuksia keittotasolle.

Huomautuksia

m Perusasetusten muuttamista varten keittotason pitada
olla pois paalta.

m  Kayttd laitteesta kdsin on aina etusijalla. Tana aikana
laitetta ei voida kayttdd Home Connect App -
sovelluksen kautta.

m Tehdasasetuksissa asetusten siirto on aktivoitu.

m Jos asetusten siirto on deaktivoitu, Home Connect -
sovelluksessa naytetdan vain keittotason kayttotilat.



1. Avaa perusasetukset telakkavalikossa olevalla
symbolilla &2.

2. Kosketa asetusta “Home Connect”.

3. Kosketa kohtaa "Asetus sovelluksen kautta".

4. Aktivoidaksesi siirron kosketa kohtaa "Kylla",
deaktivoidaksesi siirron kosketa kohtaa "Ei".

Keittoasetuksien vahvistaminen

Kun keittoasetukset siirretaan keittoalueelle,
keittotasoon ilmestyy viesti. Sinulta kysytaan,
siirretddnkd asetukset. Vahvista asetukset
koskettamalla kohtaa "Ota kayttdon". Jos haluat hylata
asetukset, kosketa kohtaa "Hylkaaminen".

Haluatko ottaa asetukset kayttoon
valitulle keittoalueelle?

Ota kayttoon

Hylkdaminen

Ohjelmistopaivitys

Ohjelmiston péivitystoiminnolla paivitetdan keittotason
ohjelmisto (esim. optimointi, virheiden korjaus,
turvallisuuspaivitykset). Edellytyksena on, etta olet
rekisteroitynyt Home Connect -kayttaja, olet asentanut
sovelluksen mobiililaitteeseen ja olet muodostanut
yhteyden Home Connect -palvelimeen.

Kun kaytettavissa on ohjelmapaivitys, saat siita tiedon
Home Connect -sovelluksen kautta ja voit kdynnistaa
ohjelmapaivityksen sovelluksen tai keittotason kautta.
Avaa tata varten keittotason perusasetukset. Nayttéon
ilmestyy avustin, joka ohjaa sinut paivityksen lapi.

Home Connect fi

Kun lataus on onnistunut, voit kdynnistdd asennuksen
Home Connect -sovelluksen avulla, kun olet
paikallisessa verkossa.

Kun asennus on onnistunut, saat tiedon Home Connect
-sovelluksen kautta.

Huomautuksia

m Keittotasoa voidaan kayttaa edelleen latauksen
aikana.

m  Ohjelmistopaivitys voidaan ladata sovellukseen
tehdyistd henkilokohtaisista asetuksista riippuen
myos automaattisesti.

m Jos kyseessa on turvallisuuspaivitys, suosittelemmme
sen asentamista mahdollisimman pian.

Tietosuojaa koskeva huomautus

Kun laite liitetdan Internetiin liitettyyn WLAN-verkkoon
ensimmaista kertaa, laite valittda seuraavat tiedot Home
Connect -palvelimelle (ensirekisterointi):

m Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta
ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin MAC-
osoitteesta).

m  Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin turvallisuussertifikaatti
(litannan informaatioteknista varmistusta varten).

m Kotilaitteen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.

m Edelld mahdollisesti tehdyn tehdasasetuksiin
palautuksen tila.

Tama ensirekisterdinti valmistelee Home Connect -
toimintojen kaytodn ja se pitdad tehda vasta sitten, kun
haluat kayttdd Home Connect -toimintoja ensimaista
kertaa.

Huomautus: Ota huomioon, ettd Home Connect -
toimintoja voidaan kayttaa vain Home Connect App -
sovelluksen yhteydessé. Tietosuojaa koskevia tietoja
voit hakea nayttdén Home Connect App -sovelluksessa.

Standardinmukaisuustodistus

BSH Hausgerate GmbH vahvistaa taten, ettd Home
Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin
2014/53/EU perusluonteisia vaatimuksia ja muita
asiaankuuluvia maarayksia.

Taydellinen radio- ja telepaatelaitteita (RED) koskeva
vaatimustenmukaisuusvakuutus 18ytyy Internetista
sivulta www.siemens-home.bsh-group.com laitteen
tuotesivulta lisidokumenttien kohdasta.

C€
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Liesituulettimen
vhdistaminen

Voit yhdistaa taman laitteen sopivan liesituulettimen
kanssa ja ohjata sen avulla keittotason ylapuolella
olevan liesituulettimen toimintoja.

Voit yhdist44 laitteet usealla eri tavalla:
Home Connect

Jos molemmat laitteet ovat Home-Connect-kelpoisia,
voit yhdistdd ne Home Connect -sovelluksella.

Molempia laitteita voidaan ohjata sovelluksella ja
ohjauspaneelin kautta.

Ota tata varten huomioon mukana toimitettu Home
Connect -materiaali ja luku Home Connect. — "Home
Connect" sivulla 39

=

o

Laitteiden suora yhdistédminen

Jos laite yhdistetdan suoraan liesituulettimen kanssa,
liesituuletinta voidaan ohjata keittotason kautta.
Kumpaakaan laitetta ei voida enaa yhdistaa
kotiverkkoon tai sovellukseen. Molempia laitteita
voidaan ohjata ohjauspaneelin kautta.
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Laitteiden yhdistdminen kotiverkon kautta

Kayta tata yhdistamistyyppia, jos kumpikaan laite tai
vain toinen laitteista on yhdistetty Home Connect -
sovellukseen.

Jos laitteet yhdistetaan toisiinsa kotiverkon kautta, voit
kayttda sekéa liesituulettimen ohjausta etté keittotason
Home Connect -toimintoa.

~

—

Huomautuksia

m Noudata liesituulettimen kayttdohjeessa olevia
turvallisuusohjeita ja varmista, etta
turvallisuusmaaraykset tayttyvat myos silloin, kun
kaytat laitetta keittotasokohtaisen tuuletinohjauksen
kautta.— "Téarkeitd turvaohjeita” sivulla 6

m  Kayttd liesituulettimen kautta on aina etusijalla. Tana
aikana laitetta ei voida kayttaa keittotasokohtaisen
tuuletinohjauksen kautta.

m Laite kuluttaa verkossa ollessaan valmiustilassa
enintdan 2 W.

Asentaminen

Jotta keittotason ja liesituulettimen yhteys voidaan
asentaa, keittotason on oltava paallekytkettyna.

Suora yhteys
Varmista, etta liesituuletin on kytkeytynyt pois paalta.

Ota tata varten huomioon kappale "Keittotason
yhdistaminen" liesituulettimen kayttéohjeessa.

Huomautus: Jos yhdistat keittotason suoraan
liesituulettimeen, yhteys kotiverkkoon ei en&é ole
mahdollinen etka voi enda kayttdd Home Connect -
toimintoja.

1. Avaa perusasetukset telakkavalikossa olevalla
symbolilla &2.

2. Kosketa kohtaa "Tuulett. ohjaus".

3. Kosketa kohtaa "Yhdista suoraan".

4. Kaynnista yhteys 2 minuutin kuluessa
liesituulettimesta.

Kun keittotaso on yhdistetty liesituulettimeen, naytté6n

iimestyy tata koskeva viesti. Sadatdalueella nakyvat

keittotasokohtaisen tuuletinohjauksen symbolit.



Yhteys kotiverkon kautta
Tarvitset reitittimen, jossa on WPS-toiminto.

Tarvitset paasyn reitittimeen. Jos néin ei ole, seuraa
ohjeita "Suora yhteys".

Varmista aluksi, etta liesituuletin on kotiverkossa.

1. Avaa perusasetukset telakkavalikossa olevalla
symbolilla {32,

2. Kosketa kohtaa "Tuulett. ohjaus".

3. Kosketa kohtaa "Verkon yhdistdminen".

4. Paina reitittimen WPS-nappéainta 2 minuutin
kuluessa.
Kun keittotaso on yhdistetty kotiverkkoon, nayttédn
iimestyy tata koskeva viesti.

5. Kéynnisté yhteys 2 minuutin kuluessa
liesituulettimesta.

Kun keittotaso on yhdistetty liesituulettimeen, nayttéén

iimestyy tata koskeva viesti. Saatdalueella nakyvat

keittotasokohtaisen tuuletinohjauksen symbolit.

Huomautus: Yhteys voidaan luoda vain, kun molemmat
laitteet on yhdistetty kotiverkkoon ja ne ovat yhteyden
muodostamistilassa. Jos jommankumman laitteen
yhteyden muodostamisaika on kulunut loppuun,
kaynnista yhdistdminen uudelleen.

Irrottaminen verkosta
Voit milloin tahansa purkaa tallennetut yhteydet
kotiverkkoon ja liesituulettimeen.

1. Avaa perusasetukset telakkavalikossa olevalla
symbolilla &%2.

2. Kosketa kohtaa "Tuulett. ohjaus".

3. Kosketa kohtaa “Katkaise yhteys”.

Yhteys on taas muodostettu.

Liesituulettimen yhdistdminen fi

Keittotason ylapuolella olevan
liesituulettimen ohjaus

Keittotason perusasetuksissa voidaan maarata
liesituulettimen kayttaytyminen keittotason tai
yksittaisten keittoalueiden paalle- ja poiskytkemisen
vhteydessa. — "Liesituulettimen ohjauksen asetukset”
Sivulla 46

Ohjauspaneelissa voidaan tehdd muita asetuksia.

Liesituulettimen asetukset
Aktivointi

1. Kosketa saatdalueella symbolia b.
Naytdssa nakyy ennalta asetettu tuuletusteho.

2. Valitse haluamasi tuuletusteho.
Valitaksesi intensiivitehon kosketa kohtaa int 1 tai
int 2.

Tuuletin on aktivoitu.

Deaktivointi

1. Kosketa saatdalueella symbolia .
2. Valitse tuuletusteho 0.
Tuuletin on deaktivoitu.

Automaattikdyton asetukset
Aktivointi

1. Kosketa saatdalueella symbolia .
2. Valinta auto.
Automaattikaytté on aktivoitu.
Tuuletin k&ynnistyy automaattisesti, kun alkaa
muodostua hoyrya.

Deaktivointi

1. Kosketa saatéalueella symbolia .
2. Valitse tuuletusteho 0.
Automaattikaytté on deaktivoitu.

Liesituulettimen valon asetukset

Voit kytkea liesituulettimen valon paalle ja pois paalta
keittotason ohjauspaneelista.

Kosketa saéatdalueella symbolia -O-.
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Liesituulettimen ohjauksen asetukset

Voit muuttaa keittotasokohtaista tuuletinohjausta milloin
tahansa tarpeidesi mukaan.

Huomautus:
Asetukset nakyvat naytdssa vain, kun laite on yhdistetty
liesituulettimeen.

Asetus Kuvaus ja lisétoiminnot

Tuuletinohjaus (automaattinen kéynnistys) Voit madrittad, kaynnistyyko tuuletin keittotason padlle kytkemisen jalkeen ja miten tuuletin kaynnis-
tyy.
m  Kytketty pois paélta - liesituuletin on tarvittaessa kytkettava paélle manuaalisesti.
m Kytkeminen padlle automaattitilassa™ - liesituuletin kytkeytyy paélle automaattikéyttoon, kun keit-
toalue kytketaan padlle.
m  Kytkeminen péélle vakiokdytdssa - liesituuletin kytkeytyy padlle asetetulle teholle, kun keittoalue
kytketaan paalle.

Tuulettimen jalkikaynti Tuulettimen jalkikaynti huolehtii siitd, ettd jdljelle jddneet hajut poistuvat; tuuletin kytkeytyy sen jal-
keen itsestaan pois paalta.
m Tuuletin pois pdalta.
m Kytkeminen paalle automaattitilassa.”
m Kytkeminen péélle tuulettimen vakiojalkikaynnilla.
m Eituuletinasetusten muutoksia, kun keittotaso kytketdan pois paalta.

Valo péalle -automatiikka Voit médrittad, kytkeytyyka liesituulettimen valo automaattisesti péélle keittotason kanssa.
m Pois paalta
m P3alla* - valo kytkeytyy paélle, kun keittotaso kytketdan paélle.
Valo pois paaltd -automatiikka Voit maarittad, kytkeytyyko liesituulettimen valo automaattisesti pois paalta keittotason kanssa.

m Pois paalta*
m Paalla - valo kytkeytyy pois paalta, kun keittotaso kytketdan pois paalta.

Yhteyden katkaiseminen Voit milloin tahansa purkaa tallennetut yhteydet kotiverkkoon ja liesituulettimeen.
* Ennakkoasetus laitteen toimitustilassa
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Puhdistus Keittotason kehys

Jotta véltat keittotason kehyksen vauriot, noudata

Sopivia puhdistus- ja hoitoaineita on saatavana

huoltopalvelusta tai e-Shopistamme. -

|
Keittotaso .
Puhdistus .

Puhdista keittotaso aina ruoanvalmistuksen jalkeen.
Nain valtetaan lian palaminen kiinni. Puhdista keittotaso
vasta, kun jalkilammoén nayttd on sammunut.

Puhdista keittotaso kostealla talousliinalla ja kuivaa
liinalla, jotta kalkkitahroja ei synny.

Kayté vain taméan tyyppisille keittotasoille soveltuvia
puhdistusaineita. Noudata tuotteen pakkauksessa
olevia valmistajan ohjeita.

Ald missdan tapauksessa kayta:

laimentamatonta astianpesuainetta
astianpesukoneeseen tarkoitettua pesuainetta
hankausainetta

voimakkaita puhdistusaineita kuten
uuninpuhdistusainetta tai tahranpoistoainetta
hankaussienia

m painepesuria tai hdyrysuihkua

Itsepintaisen lian poistat parhaiten alan liikkeista
saatavana olevalla puhdistuslastalla. Noudata
valmistajan ohjeita.

Sopivia puhdistuslastoja on saatavana huoltopalvelusta
tai Online-Shopistamme.

Hyvan puhdistustuloksen saat erityisesti keraamisten
keittotasojen puhdistukseen tarkoitetuilla
puhdistussienilla.

Mahdolliset tahrat

Kalkki- ja vesijadmat  Puhdista keittotaso heti, kun se on jaahtynyt.
Kéyta keraamisille keittotasoille soveltuvaa

puhdistusainetta.
Sokeri, riisitarkkelys  Puhdista heti. Kayta puhdistuslastaa. Palo-
tai muovi vammavaara.”

* Puhdista sen jalkeen kostealla talousliinalla ja kuivaa liinalla.

Huomautus: Ala kéytd puhdistusainetta keittotason
ollessa kuuma, muutoin syntyy tahroja. Varmista, etta
kaytetyn puhdistusaineen kaikki jadmat on poistettu.

seuraavia ohjeita:

Kayta vain lamminta astianpesuaineliuosta.
Huuhtele uudet keittidliinat huolellisesti ennen
kayttoa.

Ala kayta hankaavia tai voimakkaita
puhdistusaineita.

Ala kayta puhdistuslastaa tai teravia esineité.
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BB Vastauksia usein
esitettyihin kysymyksiin
(FAQ)

Kéytto

Néyttoruutuun ei ilmesty kuvaa.
Kirkkauden asetus ei ole ehké oikea. Katso ndyttoruutua ylhaalta pain ja aseta kirkkaus perusasetuksissa.
Lisatietoja asetuksista l0ytyy luvusta — "Perusasetukset”.

Miksi keittdmisen aikana kuuluu 4ania?

Keittoastian pohjan rakenteesta riippuen keittotasosta voi kuulua kéyton aikana danid. Nama aanet ovat normaaleja, ne liittyvat induktio-
tekniikkaan eivatké ne viittaa vikaan.

Mahdolliset dénet:

Matala surina, samantapainen kuin muuntajasta:
Muodostuu keitettdessé suurella tehoalueella. Adni lakkaa tai hiljenee, kun tehoaluetta pienennetaan.

Matala vihellys:
Muodostuu, kun keittoastia on tyhja. Tama aani lakkaa, kun keittoastiaan laitetaan vetta tai elintarviketta.

Rétina:
Muodostuu, kun kéytetdan erilaisista padllekkaisista materiaaleista valmistettuja keittoastioita tai kéaytetdan samanaikaisesti erikokoisia
ja eri materiaaleja olevia keittoastioita. Adnen voimakkuus voi vaihdella ruokien maérén ja valmistustavan mukaan.

Korkeat viheltavat dénet:

Voivat muodostua, kun kéytetddn samanaikaisesti kahta keittoaluetta suurimmalla tehoalueella. Viheltavat &anet lakkaavat tai heikkene-
vét, kun tehoaluetta pienennetaén.

Tuulettimen aanet:

Keittotasossa on tuuletin, joka kytkeytyy korkeissa lampotiloissa paalle. Tuuletin voi kdydd myés keittotason pois paalta kytkemisen jal-
keen, jos mitattu [ampatila on vield liian korkea.

Keittoastia

Minkélainen keittoastia sopii induktiokeittotasolle?
Tietoja induktiokayttoon sopivista keittoastioista 10ydat luvusta — "Keittdminen induktiotekniikalla".

Miksi keittoalue ei ldmpene ja tehoalue vilkkuu?
Keittoalue, jolla keittoastia on, ei ole kytketty pdélle.
Varmista, etté keittoalue, jolla keittoastia on, on kytketty paalle.
Keittoastia on paélle kytketylle keittoalueelle liian pieni tai se ei sovellu induktiokéyttoon.

Varmista, etté keittoastia soveltuu induktiokéyttoon ja ettd astia on keittoalueella, jonka koko sopii parhaiten astian kokoon. Ohjeita keitto-
astian tyypistd, koosta ja sijoituksesta [0ydat luvuista — "Keittdminen induktiotekniikalla", — "Muuntuva alue"ja — "Move-toiminto".

Miksi keittoastian [impeneminen kestéa niin kauan, tai miksi astia ei limpene riittavésti, vaikka valittuna on suuri tehoalue?

Keittoastia on paélle kytketylle keittoalueelle liian pieni tai se ei sovellu induktiokéyttoon.

Varmista, etté keittoastia soveltuu induktiokéyttoon ja ettd astia on keittoalueella, jonka koko sopii parhaiten astian kokoon. Ohjeita keitto-
astian tyypistd, koosta ja sijoituksesta [0ydat luvuista — "Keittdminen induktiotekniikalla", — "Muuntuva alue"ja — "Move-toiminto".



Mita tehda héirion sattuessa? fi

Miten keittotaso puhdistetaan?

Optimaaliset tulokset saavutetaan erityisillé keraamisen lasin puhdistusaineilla. Ald kaytd voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita,
astianpesukoneeseen tarkoitettuja puhdistusaineita (tiivisteitd) tai hankausliinoja.

Lis8tietoja keittotason puhdistuksesta ja hoidosta 16ydat luvusta — "Puhdistus”

B Mita tehda hairion
sattuessa?

Jos hairioitéa esiintyy, kyseessa on usein vain

pikkuseikka. Ota huomioon seuraavat ohjeet ja vihjeet

ennen kuin soitat huoltopalveluun.

Huomautukset, varoitukset ja vikaviestit

Jos ilmenee ongelma, nayttdoon ilmestyvat

automaattisesti huomautukset, varoitukset tai vikaviestit.
Noudata kosketusnaytdssa olevia ohjeita ongelman

poistamiseksi.

Huomautuksia

m FErédiden varoitusten yhteydesséa nékyy lisaksi
vikakoodi. limoita vikakoodi tarvittaessa
huoltopalvelulle.

m Jos hairid ilmenee, laite ei kytkeydy valmiustilaan.

Vinkit
Ongelma
Keittotasoa ei saa kytkettyd padlle.

Kosketusnaytt ei reagoi tai se on jumittunut.

Keittoalueen tehotasoa ei saa nostettua.

Adnimerkki kuuluu, kun kosketusndytn paalld on esine.

Ratkaisu

Tarkasta muiden sahkolaitteiden avulla, onko kyseessa oikosulku virransaannissa.
Varmista, ettd laite on liitetty litdntdkaavion mukaan.
Jos et saa poistettua hairiotd, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

Ohjauspaneeli on kostea tai sen pdéalla on jokin esine. Kuivaa ohjauspaneeli tai poista
esine.

Keittotason kokonaisteho on rajoitettu. Muuta kokonaistehoa perusasetusten koh-
dassa Suurin mahdollinen ottoteho.

Erittdin suuri keittoastia voi vaikuttaa tehotasoon keittotason samalla puoliskolla.
Aseta keittoastia taas paikalleen.

Poista esine ja tee keittoalueen asetukset uudelleen.

Al4 aseta kuumaa keittoastiaa ohjauspaneelille.

Keittotaso reagoi epatavanomaisesti tai sitd ei saa enda kaytet- Kytke laite pois sahkoverkosta kytkemalla sulake tai suojakytkin sulakerasiassa pois

tyé oikein.

Elektroniikka ylikuumeni ja se on kytkenyt vastaavan keitto-
alueen pois paalta.

Elektroniikka ylikuumeni ja kaikki keittoalueet ovat kytkeyty-
neet pois paalta.

Ohjauspaneelin alueella on kuuma keittoastia. Keittoalue kyt-
keytyi elektroniikan suojaamiseksi pois paalta.

paaltd. Odota muutama sekunti ja liitd laite uudelleen sahkoverkkoon.

Odota, kunnes elektroniikka on jadhtynyt riittavasti. Kun hairiviesti sammuu, voit jat-
kaa keittdmista.

Poista kyseinen astia. Odota muutaman sekunnin ajan. Kun hairioviesti sammuu, voit
jatkaa keittamista.

Keittoalue ylikuumeni ja kytkeytyi tyotason suojaamiseksi pois  Odota, kunnes elektroniikka on jadhtynyt riittavasti, ja kytke keittoalue uudelleen

paalta.
Asetuksen siirtotoimintoa ei saa aktivoitua.

padlle.

Vahvista virheilmoitus, kosketa sité varten jotain tunnistinkenttad. Voit kéyttad laitetta
tavanomaiseen tapaan, ilman asetuksen siirtotoimintoa. Ota yhteys tekniseen huolto-
palveluun.
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Ongelma Ratkaisu

FlexPlus-keittoaluetta ei saa aktivoitua. Vahvista virheilmoitus, kosketa sitd varten jotain tunnistinkenttdd. Muita keittoalueita
voidaan kéyttad tavanomaiseen tapaan. Ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

Keittoalue on ollut kaytossa pitkdn aikaa ja keskeytyksetta. Automaattinen turvakatkaisu on aktivoitunut. Katso luku

Keittotaso ei voi muodostaa yhteyttd kotiverkkoon tai liesituu-  Vahvista virheilmoitus, kosketa sité varten jotain tunnistinkenttaa. Voit jatkaa keitta-
lettimeen. £ T4/ mistd tavanomaiseen tapaan, ilman yhteytta.

Jos viesti ilmestyy uudelleen ndyttdon, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

Keittotugn_i'sgnnog, ylikuumentunut ja keittoalue kytkeytyi pois  Odota, kunnes keittotunnistin on jadhtynyt riittdvasti, ja aktivoi toiminto uudelleen.
paaltd. coc e

Keittotunnistin ylikuumeni ja kaikki keittoalueet ovat kytkeyty-  Jos keittotunnistin ei ole kaytGssa, poista se keittoastiasta ja sdilyta sitd poissa mui-

neet pois paalta. £ 820 den keittoalueiden tai lammonlahteiden lahettyvilta. Kytke keittoalueet taas péalle.
Keittotunnistimen paristo on lahes tyhjd. £ 8204 Vaihda paristo 3V CR2032. Katso kappale — "Pariston vaihto"

Yhteys keittotunnistimeen on katkennut. £ 82405 Kytke toiminto pois padlta ja sitten taas paalle.

Keittotunnistin on rikki. £ 8205 Ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

Keittotunnistimen ndytto ei pala ja keittotunnistin ei reagoi. Vaihda paristo 3V CR2032. Katso kappale — "Pariston vaihto"

Jos ongelma ei poistu, pidd keittotunnistimen symboli painettuna 8-10 sekunnin ajan
jayhdista keittotunnistin uudelleen keittotason kanssa. Katso kappale

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

Tunnistimen néytto vilkahtaa kaksi kertaa. Keittotunnistimen ~ Vaihda paristo 3V CR2032. Katso kappale —> "Pariston vaihto"
paristo on l&hes tyhjd. Seuraava keittdminen voi keskeytya tyh-
jan pariston takia.

Tunnistimen naytto vilkahtaa kolme kertaa. Yhteys keittotun-  Pid& keittotunnistimen symboli painettuna 8-10 sekunnin ajan ja yhdista keittotunnis-
nistimeen on katkennut. tin uudelleen keittotason kanssa. Katso kappale — “Langattoman
lampdtilatunnistimen yhdistdminen ohjauspaneelin kanssa"

Kayttojannite on virheellinen, tavanomaisen kayttoalueen ulko- Ota yhteys sahkoyhtioon.

puolella. £ SODL/ESD 10

Keittotasoa ei ole liitetty oikein L 5 &1L] Irrota keittotaso sahkoverkosta. Varmista, ettd laite on liitetty liitdntakaavion mukaan.
Esittelytila
DEMO

Jos naytdssa nakyy symboli vope, €sittelytila on
aktiivinen. Esittelytilassa laite ei kuumene. Irrota laite
sahkdverkosta. Odota muutama sekunti ja liita laite
sitten uudelleen. Deaktivoi sitten esittelytila
perusasetuksissa 3 minuutin sisalla laitteen paalle
kytkemisen jalkeen.
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VA Huoltopalvelu

Jos laitteesi taytyy korjata, kaanny huoltopalvelumme
puoleen. Ldydamme varmasti sopivan ratkaisun, jolloin
valtyt myds huoltoteknikon turhilta kdynneilta.

Mallinumero ja sarjanumero

Kun otat yhteyttd huoltopalveluun, iimoita laitteesi
mallinumero (E-numero) ja sarjanumero (FD-numero).

Tyyppikilpi numeroineen 18ytyy laitteesta:

m Laitepassista.
m Keittotason alapuolelta.

Mallinumero (E-numero) 10ytyy myo6s keittotason
keraamiselta lasipinnalta. Voit tarkastaa mallinumeron
(E-numero), huoltopalveluluettelon (KI) ja sarjanumeron
(FD-numero) perusasetuksista. Ohjeet tata varten |dydat
luvusta— "Perusasetukset".

Ota huomioon, ettd huoltopalvelun asentajan kaynti
kayttévirheen takia aiheuttaa sinulle kustannuksia myo6s
takuuaikana.

Kaikkien maiden yhteystiedot |6ydat oheisesta
huoltoliikeluettelosta.

Korjaustilaus ja neuvonta héiriétilanteissa

FIN 020 751 0700
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/
min (alv 24%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/
puhelu + 17 snt/min (alv 24%)

Luota valmistajan osaamiseen. Nain varmistat, etta
kodinkoneesi korjaa koulutettu huoltoteknikko, joka
kayttad koneeseen tarkoitettuja alkuperaisia varaosia.

Huoltopalvelu

fi
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BNTestiruoat

Tama taulukko on laadittu tarkastusviranomaisia varten
laitteidemme testauksen helpottamiseksi.

Taulukossa olevissa arvoissa viitataan Schulte-Ufer
lisdvarusteena kaytettaviin keittoastioihin (neliosainen
keittoastiasarja induktioliedelle HZ 390042), joiden koot
ovat seuraavat:

Kattila @ 16 cm, 1,2 | kettoalueille @ 14,5 cm
Pata @ 16 cm, 1,7 | keittoalueille @ 14,5 cm
Pata @ 22 cm, 4,2 | keittoalueille @ 18 cm
Paistinpannu @ 24 cm, keittoalueille @ 18 cm

Esilammitys Kypsennys

Aika

(min:s) Kansi Tehoalue Kansi

Testiruoat Astia  Tehoalue

Suklaan sulatus

Kuorrute (esim. Dr. Oetker, tumma suklaa 55 % kaakaota, 150 g) Kasari .
- - - 15 Ei
2 16.cm
Linssipadan lammittdminen ja limpiménépito
Linssipata*
Laht6lampaotila 20 °C
Maara: 450 g Kattila 1:30 ) .
@16 cm ¢ (sekoittamatta) il 18 gl
Maéara: 800 g Kattila 2:30 . )
@22 cm g (sekoittamatta) Kyl 2 Kyl
Linssipata, sdilyke
Esim. Linssiterriini makkaran kera, valmistaja Erasco.
Lahtoldampotila 20 °C
Maérd: 500 g . n. 1:30
el 9 sekotan. Kyl 15 Kyl
2 16.cm ;
1 min kuluttua)
Maaré: 1 kg . n.2:30
Kattil . . .
7 232 Ic?n 9 (sekoita n. Kylla 1.5 Kylla

1 min kuluttua)

Béchamelkastikkeen valmistus
Maidon ldmpotila: 7 °C
Ainekset: 40 g voita, 40 g jauhoja, 0,5 | maitoa (rasvaa 3,5 %) ja ripaus

suolaa
1. Sulata voi, sekoita joukkoon jauhot ja suola ja [Ammita seos. Kasari 5 0 6:00 i
@16.cm
2. Lisaa maito jauhoseokseen ja kuumenna seos kiehuvaksi koko 7 0. 6:30 i
ajan sekoittaen. T
3. Kun Béchamelkastike kiehahtaa, pida kastike vield 2 minuuttia ) ) i 5 Ei

keittoalueella jatkuvasti sekoittaen.
*Resepti standardin DIN 44550 mukaan

“*Resepti standardin DIN EN 60350-2 mukaan

52



Testiruoat fi

Esilammitys Kypsennys

Aika

Testiruoat Astia  Tehoalue (min:s)

Kansi Tehoalue Kansi

Riisipuuron keittdminen

Riisipuuro, kannen alla keitetty

Maidon lampatila: 7 °C

Lammitd maitoa, kunnes se alkaa kohota. Aseta suositeltu tehoalue ja
lisdd maidon joukkoon riisi, Sokeri ja suola.

Kypsennysaika esildmmitysaika mukaan lukien n. 45 min.

Ainekset: 190 g puuroriisid, 90 g sokeria, 750 ml maitoa (rasvaa 3
3,5 %) ja 1 g suolaa Kattila , ; (sekoita n. 5
@16 cm 8.5 n. 5:30 Ei 10 min kulut Kylla
tua)
Ainekset: 250 g puuroriisia, 120 g sokeria, 1 | maitoa (rasvaa 3,5 3
%) ja 1,5 g suolaa Kattila . g (sekoita n. s
322 cm 8.5 n. 5:30 Ei 10 min Kulut- Kylla
tua)
Riisipuuron keittdminen iiman kantta
Maidon l&mpdtila: 7 °C
Lisad ainekset maidon joukkoon ja lammitd jatkuvasti sekoittaen. Valitse
suositeltu tehoalue, kun maidon l&mpaétila on n. 90 °C ja anna kiehua hil-
jalleen pienelld teholla noin 50 min.
Ainekset: 190 g puuroriisid, 90 g sokeria, 750 ml maitoa (rasvaa Kattila ; : .
3,5 %) ja 1 g suolaa @16 cm 85 . 55300 il 8 i
Ainekset: 250 g puuroriisig, 120 g sokeria, 1 | maitoa (rasvaa 3,5 Kattila , . .
%)ja 1,5 g suolaa g22em OO n.530 & 29 El
Riisin keittdminen*
Veden lampdtila: 20 °C
Ainekset: 125 g pitkajyvaisté riisia, 300 g vettd ja ripaus suolaa Kattila . ) .
@16 cm 9 n.2:30 Kylla 2 Kylla
Ainekset: 250 g pitkajyvdista riisid, 600 g vetta ja ripaus suolaa Kattila . . )
322 em 9 n. 2:30 Kylla 2.5 Kylla
Porsaanfileen paistaminen
Fileen lahtolampatila; 7 °C
Mééra: 3 porsaanfileepalaa (kokonaispaino noin 300 g, 1 cm pak-  Paistin-
sut) ja 15 ml auringonkukkadljya pannu 9 n. 1:30 Ei 7 Ei
@24 cm
Ohukaisten paistaminen**
Mé&érd: 55 ml taikinaa ohukaista kohden Paistin-
pannu 9 n.1:30 Ei 7 Ei
@24 cm
Pakastettujen ranskanperunoiden friteeraus
Maara: 2 | auringonkukkadljyd, annosta kohden: 200 g pakastet- Kunnes 6ljyn
tuja ranskanperunoita (esim. McCain 123 Frites Original) Kattila l[ampotila . .
9 Ei 9 Ei
@22 cm 180 °C saavu-
tettu

*Resepti standardin DIN 44550 mukaan

“*Resepti standardin DIN EN 60350-2 mukaan

53









Valmistanut BSH Hausgerate GmbH Siemens AG:n myontamalld tavaramerkin kéyttoluvalla

9001294304
970925(01)





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 50
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


