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Mebeli hazirlayin

Yalniz bu montaj telimatina esasen qurulma tehliikesiz
istifadeye zemanat verir. Yanlis qurulma zamani ziyana gére
montyor masuliyyast dasiyir.

Cihazi gablasdirmadan gixardigdan sonra yoxlayin. Nagliyyat
zadsleri mdveud olarsa, cihazi gogsmayin.

Aksessuar hissalarinin qurulmasi t¢lin montaj senadlarine
diggat edin.

Qablasdirma materiali ve yapisdirma kulzoku istifadedan avval
gaynatma yeri ve gapidan kanarlasdiriimahdir.

Qurulma mebeli 90 °C temperatura gadar davamli olmalidir,
mebelin kenarlari 70 °C-a davamli olmahdirlar.

Cihazi dekorativ panel arxasinda qurasdirmayin. Haddindan
artiq qizma tahlikesi var.

Mebeldaki kasim islerini cihazi ise salmamisdan avval yerina
yetirin. Taxta tozunu kanarlasdirin, sks halda elektrik
hissalarinin funksiyasina ziyan days biler.

Kasim yaralanmalarinin garsisini almaq G¢ln goruyucu
olcaklardan istifade edin. Montaj zamani ortaya ¢ixan hissalar, iti
kanarli ola bilar.

Cihaz baglantisi yuvasi qurasdirma yerindan kanarda olmalidir.
Sakillerin dlgilmasi mm ils.
Cihaz is plitasinin altinda - Sakil 1

Cihazin havalandiriimasi t¢un aralig désema hava kasimina malik
olmalidir.
Is plitasini qurulma mebela barkidin.

Cihaz bisirma plitasinin altinda qurularsa asagidaki minimal
dayarlar qurulmaliir (bu halda asagidaki konstruksiya da daxildir):
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Bisirma sahasi névii a a b

qurulmus sahani

birlasdiren

induksiyali bisirma 37 mm 38 mm 5 mm
paneli
Tam sahali 58 mm 58 mm 5mm
Induksiyali bisirma
paneli
Qaz bisirma sahasi 27 mm 38 mm 5 mm
Elektrik bisirma sahasi 27 mm 30 mm 2mm

Lazimi minimal masafe b sebabindanminimal is plitesi glict a
meydana galir.

Bisirma sahasinin montaj talimatina baxin.

Cihaz yiliksak skafda - Sakil 2

Cihazin qurulmasi yiksak skafda da mimkindur.

Sobanin havalandiriimasi tglin araliq taxtalarda yerlasdirma giin
yer gqoyulmalidir.

Yiksak skaf slave olaraq arxa divar elementina slave digar arxa
divara malik olarsa, o kenarlasdiriimahdir.

Cihazi els yiiksaklikde qurun ki, aksessuar problemsiz
kanarlasdirila bilinsin.

Cihaz birlesdirmak

Evds duzgln qurulduguna amin olun. Qurgunun garginliyi ve
tezliyi elektrik qurasdirma ile uygun olmalidir (ndv Iévhasina bax).
Bu cihaz qorunma sinfi 1-a uygun galir ve yalniz qoruyucu
birlesma ils ise salina bilar.

Bitiin montaj islari zamani cihaz cerayansiz olmalidir.

Cihaz yalniz birga ¢atdirimig birlesma xatti ils birlasdirils bilar.
Temas qoruyucu qurasdiriima vasitasile tamin olunmalidir.

Cihazi yalniz ixtisasl sexs qosa bilar. Onun Gi¢ln, regional elektrik
provayderinin maddasinin middaalari tatbiq edilir.

Tahliikasizlik stekeri olmadan kabel ile baglama

Qurasdirmada butiin qutbli kenarlagdirma kegidinde minimum

3 mm-lik alags hissesina malik olmalidiriar. Birlesma qutusunda
faza va neytral ("sifir") basliglarini miisyyan etmak.Sahv qosma
zamanl cihaz zadelanae biler.

220-240V gerginliya gosulma. Sabaka birlemasi xattinin asasini
reng koduna esasen birlasdirin:yasil-sari = qoruyucu xstt@ ,mavi
= (sifir) neytral xatt, gahvayi = faza (xarici xatt).

Cihazin modelindan asili olaraq basqa bir baglanti mimkindur.
Sonra sabaka kabelinin baglantisi arxa panelin kegid semasina
uygun hayata kecirilmalidir. Sabaka bilegsmasi HO5VV-F va ya
daha ylksak néva uygun olmalidir, lazimi kasim enerji
yUklenmasini muayyan edir. Lazim olsa, mis képrilar qurun. Sehv
baglantilar cihazi zadslays bilar.

Cihazin birleasma dayari: Mihafize min.

1~ 2/3 N~
3,3 kVatt 16 A
4,2 kVatt 20 A 12 A

Cihaz1 montaj edin

1. Cihazi tam itelayin ve ortada qurun.
Qeyd: Birlasdirma kabelini aymayin.

2.Firin gapisini tamamils agin.

3. Qoruyucu ortayl ¢ixarin. (sak. 3)

4.Cihazi 4 vintls barkidin.Sakil 5. (sak. 4)

5. Qoruyucu 6rtlyl qurasdirin.

Artirma

Cihazi enerjidan ayirin. Barkitma vintlerini bosaldin. Cihazi
yavascaqaldirin va tam gixarin.



MoAaroToBKa Ha KyXHeHCKaTa Mmeben

Camo npaBuieH MOHTaXX CbracHO HacToALaTa MHCTPYKUMA 3a
MOHTa)X rapaHTupa 6esonacHa ynotpeba. Mpu weTn nopaau
rpeLleH MOHTaX OTFOBOPHOCT HOCU MOHTLOPBT.

MpoBepeTe ypeaa cnea pasonakoaHeTo. [pu TpaHCNopTHU
noBpeaun He BKItoYBaunTe.

CnasBanTe MOHTaXXHUTE MHCTPYKLMM 32 MOHTaXK Ha akcecoapure.

Csanete 0T Kameparta W OT Bpatata OnaKkoBbYHWA MaTtepuan 1
obnensalloTo Gponuo Npeau BbBeXAaHe B eKcnnoartauus.
Me6enute 3a BrpaxkaaHe TpABGBa Aa ca yCTOMUYMBM Ha TeMMnepaTtypu
80 90 °C, a rpaHuyeLLmTe NpeaHu yactv Ha mebenu - Ha
Temnepatypu Ao 70 °C.
YpenbT Aa He ce MOHTHUpA 3a AeKkopatuBHa bneHaa. Hanvue e
OMacHOCT OT NperpABaHe.
M3BbpLUeTe BCUUKKM AEHHOCTH MO U3pA3BaHe Ha MebenuTte npeau
noctaBAHeTO Ha ypeaa. OTCTpaHeTe CTPY)KKUTe, Te Morar Aa
3acTpallat GpyHKUMOHUPAHETO Ha eNIEKTPUUECKUTE KOMMOHEHTH.
3a n3bAreaHe Ha NopA3BaHMA HOCETE 3aLLUMTHW pbKasuum. Yactute,
KOWTO MO BpPeMe Ha MOHTa)ka ca A0CTbMHM, Morat Aa ca C OCTpH
pbboBe.
KoHTaKTbT 3a cBBbp3BaHe Ha ypesa TpAbBa fa e U3BbH 30HaTa Ha
Brpakaae.
JaHHu 3a pasmepuTe Ha PUIypUTE B MM.

Ypea nog paboTHua nnor - ¢ur. 1

3a npoBeTpeH1e Ha ypeda MeXXAMHHUAT noA TpAbBa Aa uma

BEHTUNALMOHEH U3pes.

3akpeneTe paboTHUA NnoT 3a Meben 3a BrpaykaaHe.

AKO ypeabT ce MOHTUpA Mo roTBapCKK NMioT, TpAGBa Aa ce cnasAT
cnefHUTE MUHUMAITHU pasMepu (NMpU Hy)XXaa BKI. JofiHaTa
KOHCTPYKUMA):
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Bua Ha roTBapckuna a a b
nnot nocTaBeH  M3paBHEH

roTBapCcKu nnoT c uenu 37 Mm 38 Mmm 5 Mm
MNOCKOCTU

MHAYKLMOHEH 58 Mmm 58 mm 5 MM
roTBapCKM NJIOT C Lenu

MNOCKOCTH

rasoB roTBapCku MaoT 27 Mm 38 Mm 5 mMm
€NeKTPUYECKH roTBap- 27 MM 30 Mm 2 MM

CKK nnot

Ha 6asara Ha Heo6X0AMMOTO MUHWMAaHO pascToAHKe b ce nonyyasa

MWHUManHata gebenuHa Ha paBoTHUA NoT a.
CnasBaiiTe pbKOBOACTBOTO 32 MOHTa)X Ha rOTBAPCKMA MNJIOT.

Ypen BbB BUCOK LUKad - $pur. 2
BrparkaaHeTo Ha ypeaa e Bb3MOXHO ¥ BbB BUCOK LLUKa.

3a npoBeTpeHue Ha dypHaTa TpAGBa Aa MMa npouen Mexay
MEXIAMHHOTO IbHO U MocTaBALlaTa ce nperpaja.

AKO BMCOKMAT LWKagp AOMb/IHATENHO Hapea ¢ MOAYSIHUTE 3a[lHU CTEHU

MMa olle e[lHa 3a[Ha CTeHa, T4 TpHéBa Aa ce OTCTpaHun.

Brpaxxaante ypeaa camo TONKOBa BUCOKO, Ye AOMbAHUTENHUAT
akcecoap Aa Moxe 6e3npobnemMHo Aa ce U3BaXKaa.

Cebp3BaHe Ha ypeaa

BHuMaBaiTe 3a NOAXOAALLO NOACHUTYpABaHe Ha AomallHaTa
MHCTanauumA. HanpexeH1eTo 1 yectotata Ha ypeaa TpA6sa Aa
CBHOTBETCTBAT Ha efleKTpUYecKaTa MHcTanaumua (Bx. Tunosara
Tabesnka).

YpenbT 0TroBapA Ha Knac Ha 3awmTa 1 M MoXke fa ce W3nonasa camo
CbC 3aLUMTEH NMPOBOAHMK.

Mpu BCUUKM MOHT&)XXHW AeHHOCTH TpABBa ypeabT Aa e 6e3
HanpexeHue.

YpeobT MoXe Aa ce CBbp3Ba CaMo C A0CTaBEHWA AOMbIHUTENHO
kaben 3a cBbpP3BaHe.

3awwurarta ot fonup TpAGBa Aa ce rapaHTMpa Ypes MOHTaxKa.
Camo oTopuaupaH CrneuuanucT MoXe Aa CBbp3Ba ypeda. 3a Hero
Ba)KaT pasnopeabute Ha PErMoHaNHOTO eNneKTpocHabAUTENHO
ZPY>KEeCTBO.

CBbp3BaLl NPOBOAHUK 6e3 Wwencen 3a 3aLMTEH KOHTaKT

B vHcTanaumaTta TpA6Ba Aa MMa pasaenuTesn Ha BCUUYKM NOMOCH C
Han-Masnko 3 MM KOHTaKTeH oTBOp. MaeHTudUUMpaiTe NpoBOAHULUTE
3a dasa v Hyna B KoHTakTa. pv norpeLuHo cBbp3BaHe ypeabT MoXe
Zla ce nospeav.

Bpb3ka KkbM HOMUHaNHO HanpexeHnue 220-240 V. CebpxeTe
YUYKUTE HA MPEOBUA MPOBOAHWUK CbIACHO LBETOBOTO KOAMPaHe:
3eNEHO-KBAITO = 3alUMTeH NPoBoAHUK @, CHHLO = (Hyna) HeyTpaneH
NPOBOAHMK, KadABO = Ppasa (BbHLUEH MPOBOAHMK).

Cnopea mozena Ha ypeaa e Bb3MOXXHO ApYyro cBbp3BaHe. Cnea toBa
CBbP3BaHETO KbM Mpexarta TpAdBa Aa ce U3MbIHW CbINacHo
Anarpamara 3a cBbp3BaHe OT 3a4Harta cTpaHa Ha ypeaa. Mpexosuar
NpoBOAHKK TpABGBa Aa otroBapA Ha Mogen HO5VV-F unu no-Bucok,
HEOOXOAMMMAT AMaMETBP Ce ONPeAEsNA CbracHO TOKOBOTO
HaToBapBaHe. [1pu Hy)xAa noctaBeTe MeAHUTE 3aMOCTABAHMA.
HenpasunHute cBBbP3BaHMA Morart Aa NoBpeaAT ypea.

3axpaHBaHe Ha ypena 3awurta MHH.

1~ 2/3 N~
3,3 kW 16 A
4,2 kW 20 A 12A

MOHTMpaHe Ha ypena

1. BkapanTte ypena AOKpan v ro LeHTpupamnTe.
YKasaHue: He nperbBaiite 3axpaHBallua kabern.

2. OTBOpETE HaMb/IHO BpaTata Ha pypHaTa Ha nedkara.

3. Canerte 3awWwuTHUTE Kanayku. (pur. 3)

4. 3akpeneTe ypeaa ¢ 4 BuHTa. (Ppur. 4)

5.[NocTaBeTe 3alUWUTHM Kanayku.

JAemoHTax

M3kntoueTe ypena ot HanpexxeHueto. Passuiite sakpensaluute
6onToBe. Jleko noBaMrHeTe ypeaa v ro usternete AoKpau.



Moobli ettevalmistamine

Ainult kdesolevale paigaldusjuhendile vastav paigaldus tagab
seadme ohutu kasutamise. Valest paigaldusest tekkiva kahju
eest kannab vastutust paigaldaja.

Kontrollige seade pérast pakendi eemaldamist tle. Transpordil
tekkinud vigastuste tuvastamise korral drge Ghendage seadet
vooluvorku.

Tarvikute paigaldamisel jérgige paigaldusjuhiseid.
Enne seadme kasutuselevottu eemaldage ahjukambrist ja ukse
kiljest pakendimaterjal ja kleeplint.

Modbel, kuhu seade sisse ehitatakse, peab taluma temperatuuri
kuni 90°C, kllgnev mddbel temperatuuri kuni 70°C.

Arge paigaldage seadet dekoratiivse katte taha. Nii véib seade
Ule kuumeneda.

Tehke modblisse véljaldiked enne seadme kohaleasetamist.
Eemaldage laastud, need vdivad héirida elektridetailide t66d.

Loikevigastuste valtimiseks kandke kaitsekindaid. Paigaldamise
ajal ligipdasetavad detailid voivad olla teravate servadega.

Seadme pistikupesa peab olema véljaspool paigalduspiirkonda.
Joonistel on médtmed esitatud millimeetrites.

Seade t66pinna all - joonis 1

Seadme ventileerimiseks peab vahepdhjas olema
ventileerimisava.

Kinnitage té6tasapind k66gimaobli kiilge.

Kui seade paigaldatakse pliidiplaadi alla, tuleb kinni pidada
jargmistest minimaalsetest mé6tudest (vajaduse korral ka karkassi
puhul):
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Pliidiplaadi tiitip a a b
peale ase- pinnaga lihe-
tatud tasa
Induktsioonpliidiplaat 37 mm 38 mm 5 mm
Terviklik 58 mm 58 mm 5 mm
induktsioonpliidiplaat
Gaasipliidiplaat 27 mm 38 mm 5 mm
Elektripliidiplaat 27 mm 30 mm 2mm

Vajalikust minimaalsest vahekaugusest b tuleneb t66pinna
minimaalne paksus a.

Jérgige pliidiplaadi paigaldusjuhendit.
Seade korges kapis - joonis 2
Seadet saab paigaldada ka kérgesse kappi.

Ahju ventileerimiseks peab vahepobhja ja seina vahele jddma vahe.

Kui Ulakapis on lisaks element-tagaseintele taiendav tagasein,
tuleb see eemaldada.

Paigalduskérguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust
hélpsalt valja votta.

Seadme thendamine vooluvorku

Veenduge, et elektrikilbi kaitse on sobiv. Seadme pinge ja
sagedus peavad olema vastavuses vooluvorgu pinge ja
sagedusega (vt andmesilti).

Seade vastab kaitseastmele 1 ja seadme (ihendamisel tuleb
kasutada kaitsejuhet.

Kéikide paigaldustédde tegemisel peab seade olema vooluvérgust
lahutatud.

Seadme Uhendamiseks vooluvérku tuleb kasutada komplekti
kuuluvat Ghendusjuhet.

Sisseehitamisega tuleb tagada puutekaitse.

Seadet tohib vooluvérku Gihendada ainult vastavat luba omav
spetsialist. Ta peab jargima kohaliku elektrivarustusettevotte
eeskirju.

Kaitsekontaktiga pistikuta tihendusjuhe

Uhendamisel tuleb paigaldada kéikide pooluste ahelakatkesti,
mille kontaktivahe on védhemalt 3 mm. Uhenduspesas tuleb
identifitseerida faasi- ja neutraal- (null-)juhe.Vale (hendamise
korral véib seade kahjustada saada.

Uhendamine 220-240V nimipinge korral. Uhendusjuhtme sooned
Uhendada vastavalt varvikoodidele: roheline-kollane = kaitsejuhe
@, sinine = (null-) neutraaljuhe, pruun = faasijuhe (vélisjuhe).

Olenevalt seadme mudelist voib olla voimalik teistsugune
Uhendus.Sellisel juhul tuleb vérgujuhtme Ghendus teostada
vastavalt seadme tagakdljel olevale ihendusjoonisele.
Uhendusjuhe peab olema HO5 VV-F tilpi voi suurem, valida tuleb
voolutugevusele vastav soone ristldige. Vajaduse korral
monteerida vasksillad. Vale hendus véib seadet kahjustada.

Tehnilised andmed Min kaitse

1~ 2/3 N~
3,3 kW 16 A
4,2 kW 20A 12A

Seadme kokkupanek

1. Asetage seade kohale ja tsentreerige.
Markus: Veenduge, et ihendusjuhe ei ole kahekorra ega
keerdus.

2. Avage ahju uks téielikult.

3.Eemaldage kaitsekatted. (joonis 3)

4.Kinnitage seade 4 kruviga. (joonis 4)

5. Pange peale kaitsekatted.

Mahavo6tmine

Lahutage seade vooluvérgust. Keerake lahti kinnituskruvid.
Kergitage seadet pisut ja tdmmake téiesti vélja.



Priprema elementa

Samo struéna ugradnja sukladno ovoj uputi za montazu jamdi
sigurnu uporabu. U slu¢aju oSte¢enja zbog nepravilne ugradnje
jam&i monter.

Provjerite uredaj nakon Sto ga raspakirate. Ne prikljuCujte ga ako
je doslo do ostecenja prilikom transporta.

Pridrzavajte se montaznih crteza za ugradnju dijelova pribora.
Prije stavljanja uredaja u rad uklonite ambalazu i ljepljive folije iz
pecnice i s vrata.

Ugradbeni elementi moraju biti otporni na temperaturu do

90 °C, a granic¢ne fronte elemenata na temperaturu do 70 °C.
Uredaj ne ugraduijte iza dekorativne ploce. Postoji opasnost od
pregrijavanja.

Sve radove izrezivanja na elementu provedite prije umetanja
uredaja. Uklonite strugotine jer bi mogle negativno utjecati na
rad elektri¢nih sastavnih dijelova.

Kako biste sprijecili posjekotine, nosite zastitne rukavice.
Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oStre rubove.

Prikljuéna kutija uredaja mora biti izvan prostora za ugradnju.
Dimenzije na slikama u mm.
Uredaj ispod radne ploce - slika 1
Za prozracivanje uredaja treba na medudnu izrezati izrez za
prozracivanje.
Pri¢vrstite radnu plo¢u na ugradbeni element.

Ukoliko se uredaj ugraduje ispod ploce za kuhanje, valja se
pridrzavati slijedecih najmanijih dimenzija (po potrebi uklju¢ena
podkonstrukcija):
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Vrsta ploce za kuha- a a b
nje postavlje- u ravnini s po-

na vrSinom
Indukcijska ploaza 37 mm 38 mm 5 mm
kuhanje
Indukcijska ploaza 58 mm 58 mm 5 mm
kuhanje
na cijeloj povrsini
Plinska plo¢a za kuha- 27 mm 38 mm 5 mm
nje
Elektri¢na plo¢a za ku- 27 mm 30 mm 2mm
hanje

Na temelju potrebnog minimalnog razmaka b proizlazi najmanja
debljina radne ploce a.

Pridrzavajte se uputa za postavljanje ploce za kuhanje.

Uredaj u visokom elementu - slika 2

Ugradnja uredaja je moguca ¢ak i u visokom elementu.

Za prozraCivanje pe¢nice medudno treba imati prorez prema zidu
za postavljanje.

Ako visoki element ima dodatno uz straznje stijenke elementa jo$
jednu straznju stijenku, istu valja skinuti.

Uredaj ugradujte samo na onu visinu na kojoj ¢ete bez poteskoca
moci vaditi pribor.

Priklju¢ivanje uredaja

Pazite na primjerenu zastitu kuéne instalacije. Napon i frekvencija
uredaja moraju se podudarati s elektricnom instalacijom (vidi
oznac¢nu plocicu).

Uredaj odgovara klasi zastite 1 i smije se koristiti samo ukoliko je
prikljucen na priklju¢ak sa zastitnim vodi¢em.

Kod svih radova montaze uredaj ne smije biti pod naponom.
Uredaj se smije prikljuciti samo s isporu¢enim priklju¢nim vodom.
Zastitu od dodira valja osigurati kod ugradnje.

Samo ovlasteni instalater smije prikljuciti uredaj. Treba se
pridrzavati odredbi regionalnog distributera elektricne energije.

Prikljuéni vod bez utikaca sa zastitnim kontaktom

Kod instalacije treba biti prisutna jedna svepolna razdvojna

sklopka s otvorom kontakta od najmanje 3 mm. Fazni i neutralni

("nula") vodi¢ identificirajte u priklju¢noj kutiji. U slucaju pogresnog

prikljucka uredaj se moze ostetiti.

Priklju¢ak na nazivni napon 220-240V. Zile mreznog prikljuénog

voda prikljucite prema kodiranju boje: zelena-zuta = zastitni vodic¢
, plava = (nula) neutralni vodi¢, smeda = faza (vanjski vodic).

Ovisno o modelu uredaja mogu¢ je neki drugi priklju¢ak. Tada
trebate izvesti priklju¢ak mreznog prikljuénog voda prema
prikljuénom dijagramu na straznjoj strani uredaja. Mrezni prikljucni
vod mora odgovarati tipu HO5VV-F ili ve¢em, odredite potreban
presjek zila prema strujnom opterecenju. Po potrebi postavite
bakrene premosnice. Pogresni spojevi mogu ostetiti uredaj.

Priklju¢na vrijednost uredaja Osigura¢ min.

1~ 2/3 N~
3,3 kW 16 A
4,2 kW 20 A 12 A

Montaza uredaja

1. Uredaj umetnite do kraja i izravnajte.
Napomena: Ne savijajte priklju¢ni kabel.

2. Vrata pecénice otvorite kraja.

3. Skinite zastitne kapice. (slika 3)

4. Uredaj pricvrstite pomodu 4 vijka. (slika 4)

5. Stavite zastitne kapice.

Demontaza

Odvojite uredaj s napona. Otpustite pri¢vrsne vijke. Uredaj lagano
nadignite i u potpunosti ga izvucite.



A butor el6készitése

A biztonsagos hasznalatot csakis a jelen utmutaté alapjan
elvégzett szakszer(i beszerelés garantdlja. A hibas beszerelés
miatti karokért a szereld viseli a felel6sséget.

Kicsomagolas utan ellendrizze a készuléket. Szallitasi sérilés
esetén ne csatlakoztassa.

A tartozékok beszereléséhez vegye figyelembe a szerelési
Utmutatot.

Uzembe helyezés el6tt tavolitsa el a csomagoldéanyagokat és az
Ontapadds foliat a sttétérbdl és az ajtorol.

A beépitett butoroknak 90 °C-ig, a szomszédos butorlapoknak
70 °C-ig héallénak kell lennidk.

A készlléket ne épitse be diszit6panel mégé. Tulheviilés miatti
veszély all fenn.

A butor kivagasi munkait a készllék behelyezése elétt kell
elvégezni. Tavolitsa el a forgacsot, ez befolyasolhatja az
elekiromos részek mikoédését.

A vagasi sériilések megel6zése érdekében viseljen
védbkesztylit. A szerelésnél hozzaférhetd részek széle éles
lehet.

A késziilék csatlakozédobozanak a beépitendd terlileten kival
kell lennie.

Az abrakon taldlhaté méretek mm-ben vannak megadva.
Munkalap ala épitett késziilék - 1. abra

A készllék szell6zéséhez az elvélasztdlapon egy
szell6zényilasnak kell lennie.
A munkalapot régzitse a beépitett butoron.

Ha a készuilék f6zéfelllet ala kerll beépitésre, be kell tartani az
alabbi legkisebb méreteket (adott esetben az alapot is
beleszamitva):
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Fézéfeliilet tipusa a a b
feltletbdl fellilettel
kiemelke- szintben levé
dé
indukcids f6z6lap 37 mm 38 mm 5 mm
Teljes feluletd 58 mm 58 mm 5 mm
indukcids f6z6lap
Gaz f6z6lap 27 mm 38 mm 5 mm
Elektromos f6z6lap 27 mm 30 mm 2mm

A sziikséges b minimalis tavolsagbdl adddik az a minimalis
munkalapvastagsag.

Vegye figyelembe a féz&felllet szerelési utmutatdjat.

Magas szekrénybe épitett késziilék - 2.abra

A készllék magas szekrénybe is beépithetd.

A sit6 szell6zéséhez az elvalasztdlap és a mellette 1év6 fal kozott
egy résnek kell lennie.

Ha a magas szekrénynek az elemhatfalakon kiviil még egy hatfala
van, akkor azt el kell tavolitani.

A készliléket csak olyan magasan épitse be, hogy a tartozékot
kénnyedén ki lehessen venni.

A késziilék csatlakoztatasa

Ugyelien az elektromos szerelvények megfelel szigetelésére. A
keszllék feszliltségének és frekvenciajanak meg kell egyeznie az
elektromos haldzatéval (lasd a tipustablat).

A készlilék az 1. érintésvédelmi osztalynak felel meg, és csak
védbvezetbvel lizemeltethets.

A szerelési munkaknal a készlléknek feszlltségmentesnek kell
lennie.

A késziilék csak a készlilékkel egyutt szallitott
csatlakozévezetékkel csatlakoztathatd.

Az érintésvédelmet a beszereléssel biztositani kell.

A készliléket csak hivatalos engedéllyel rendelkez6 szakember
csatlakoztathatja. Vele kapcsolatban a regiondlis aramszolgaltaté
rendelkezései az iranyadok.

Csatlakozévezeték védéérintkezével ellatott csatlakozodugo
nélkil

A beszereléshez egy legalabb 3 mm-es kontakinyilassal
rendelkez6 tobbpdlusu levalasztdkapcsold szilkséges. Azonositsa
be a fazis- és a semleges (,nullas”) vezetéket a
csatlakozdaljzatban. Hibas csatlakoztatas esetén a készllék
megsérilhet.

Csatlakoztatas a 220-240 V névleges feszlltséghez.
Csatlakoztassa a halézati csatlakozdvezeték ereit a
szinkédolasnak megfeleléen: zéld-sarga = védévezeték @, kék =
(nulla) semleges vezeték, barna = fazis (kllsé vezeték).
Készilékmodelltél fliggéen mas csatlakozas is lehetséges. Ekkor
a haldzati csatlakozdvezetéket a készulék hatoldalan talalhatd
kapcsolasi rajznak megfelel6en kell csatlakoztatni. Haldzati
csatlakozovezeték legyen HO5 VV-F tipus vagy nagyobb értékd, a
szikséges érkeresztmetszetet az aramterhelésnek megfelel6en
kell meghatarozni. Szikség esetén szereljen be réz tavtartokat. A
hibas csatlakozasok karosithatjak a készuléket.

Késziilék teljesitménysziik- Biztositék min.

séglete 1~ 2/3 N~
3,3 kW 16 A
4.2 kW 20 A 12A

A késziilék felszerelése

1. A készliléket tolja be teljesen és igazitsa kdzépre.
Utasitas: A csatlakozokdabelt ne térje meg.

2. Nyissa ki teljesen a siit6ajtot.

3. Tavolitsa el a védékupakokat. (3 abra)

4.Négy csavarral rogzitse a késziiléket. (4 abra)

5.Helyezze fel a véd6kupakokat.

Kiszerelés

Feszlltségmentesitse a készuléket. Oldja ki a régzit§ csavarokat.
Enyhén emelje fel a készliléket és teljesen hizza ki.
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Mwuhas ganbiHpay

Tek ocbl XKMHAY HYCKaynbiFbl GOMbIHLLIA AYPHIC XKUHAY CEHIMAI
nanzanaHyAbl KamMTamacei3 etei. [lypbic emec opHary kesiHae
3WAH XXeHAeyLLi xayankep 6onaabl.

AcnanTbl opaManaH allyAaH CoH TekcepiHis. Tacbimanaayaarbi
3aKbIM )KaFaanblHAa KOCNaHbI3.

Kepek-xapakTapabl opHaTyZia opHaTy napakTapblH ECKEpIHi3.
Opam martepuasisl MeH »XabbicKkak, niaeHKanapas icke Kocyaa
anAbIH Nicipy KamepacblHaH X8He eCIKTeH LUblFapbIn anbliHbI3.

Kipiktipme »knhas 90 °C aeitiH Temnepatypara welaamabl 6onybl
Kepek, LWekTec xuhas anasinapsl 70 °C aeniH.

KypbinfFbiHbI AeKOpaLMANLIK TaKTa apKacbiHAa opHaTnaHel3. Kbibin
KeTy Kayini 6ap.

KypbinFblHbI OpHaTYyAaH anabiH xuhasaa 6apnbik kecy
YMbICTapblH OpbIHAAHbI3. XXOHKanapAsl anbin TactaHbl3, suTnece
011 3neKTp BeniKTepiHiH XXyMbICbIHA 8Cep eTyi MyMKIH.

Keciny kayiniHiH anabiH any yLwiH Kopray KonFabbiH KuiHi3. OpHaty
KesiHAeri KomkeTimai 6enikTep eTKip 605ybl MYMKiH.

Acnantap poseTKachl Kypy ainMarbiHaH Tbic 60nybl KEpeK.
CypetTtepaeri enwemaep MM-Ae.

Hymbic ycTeni acTblHAaFbl KYPbIAFLI - 1-cypeT

KypbinFsl aya anmMacTblpybl YLWiH apablk, TYGiHAE XKenaeTy onbifbl
601ybl KEPEK.
XyMbIC TaKTachliH opatbinarbiH kuhasaa GekKiTiHi3.

Erep Kypbinfbl Ricipy KamepachlHbIH acTbiHAa OpHaTbinaThiH 6onca,
TeMeHAeri MUHUManabIK enemMaepai caktay kepek 6onaabl (kepek
6onca, acTblHFbl KOHCTPYKUMAMEH bipre):

. .
Z ] 7

' _—

?b ] ?8

Micipy naHeniHiH Typi a a b
op- 6eTke TeH
HaTbInFaH
MHaykuvanelk, nicipy 37 Mm 38 mm 5 MM
naHeni
TonblK anMaKTbIK, 58 mm 58 mm 5 Mm
MHayKumanelk nicipy
naxeni
[asablk nicipy naHeni 27 mm 38 mm 5 Mm
OnekTp nicipy naHeni 27 Mmm 30 mm 2 MM

Kepekti b MUHUManabiK KaLWbIKTbIK, HETi3IHAS MUHUMANAbIK *KYMbIC
TaKTacblHbIH KanbIHAbIFLI @ ecenTenei.

Micipy naHeniHiH opHaTY HYCKayNbIFbIH ECKEpPiHi3.

Buik wkadTarbl KypbinFbl - 2-cypeT

KypbinFbiHbI OUiK LWKadKa Aa OpHATY MYMKIH.

Mew aya anmacTbipybl yLUiH apanbik, Ty6i KOMbINaTbiH KabbipFa yLUiH
OMbIFbl 6ONYbI KEPEK.

Erep 6uik WKadTa aneMeHTTIK apka Kabblpranapra KocbIMLLA KaHe
Bip apka kabbipra 6ap 6onca oHbl anbin TacTay Kepek.

KypbinFbiHbI )abablKTap Keaepricis anbiHaTblH Xaraanaarsl OUiKTikTe
OpHaTbIHbI3.

AcnanTtbl Kocy

YW anekTp cbiMAapblHbIH COMKEC KOPFasyblHa KO3 XETKI3iHi3.
KyPbINFbIHBIH KepHEeYi MeH XKHiniri a1eKTp opHaTtna MeH caikec 6onysbl
KepeK (3aybITTbIK TaKTanLLlaHbl KapaHbi3).

KypbinFbl 1 kopFay ChiHbiBbIHa Calikec Bonbin Bip FaHa xepre
KOCbIIFaH KOPEKMNEeH KonAaaHybl MYMKIH.

Bapnbik opHaTy XyMbICTapblHAA KYPbIIFbLI KbICbIMChI3 60Mybl KEpek.
KyYPbINFbIHbI TEK XKETKIi3INreH KOCy CbiMblHa KOCY MYMKIH.

OpHatyaa TMIO KOopFayblH KaMTamachi3 eTy Kepexk.

Tek apHaiibl xibepinreH MamaH KypbliFbIHbl KOCY MYMKiH. On yLiH
anMaKTbIK 9NeKTP XeTICTipyLLi epexxenepi Xypedai.

Kocy cbiMbl KOpFanfaH KOHTaKTi ablpbICbI3

OpHaTtyaa 6apnblk, NONKOCTEl KEMIHAE 3-MM-KOHTaKTTIK, OiblFbl 6ap
abipaTyLwbl 6onybl kepek. dasa yaHe HeiTpan ("Honb") CbIMbI KOCY
po3eTkacbklHAa aHbIKTaHbI3. Jypbic eMec Kocbkinyaa KypbinfFbiHbl
3aKbiMAay MYMKIH.

220-240B ataynbl kepHeyre Kocblny. XXeni kabeniHiH cbiMAaapbIH
peHaiH koJaTtapra caun pette BipiKTipiHi3: »acbln-capbl = KopFay
CbiMbl @), KoK = (HOMb) HelTpan CbiM, KOHBIP = $asa (CLIPTKbI CbiM).

Kypbinfbl yariciHe 6ainaHbicTel peTTe Hackalua Kkocyra 6onagbl.
CochblH »enire Kocy kabeniH KyprblFbl apKacbiHAa OpHanackaH Kocy
cxemMachbl 6oiblHLLA OpbIHAAY KaxkeT. Xenire Kocy cbiMbl Typi HO5 VV-
F Hemece »KoFapbICbl; KEPEKTi TapaM KenAeHeH KeciriH ToK,
YKyKTemeciHe cau OenrineHis. Kepek 6onca Mbic KancbipmanapbiH
opHaTbIHbI3. KaTe BainaHbictap KypbliFbiHbl 3aKbiMAaybl MYMKIH.

KypbinfFbinapabl Kocy MaHi CaKTafbill MUH.

1~ 2/3 H~
3,3 KBt 16 A
4,2 kBt 20 A 12A

KypbinfbiHbI OpHaTy

1. KypbliFbiHbl TOMbIK, canbin opTaFa 6arFbiTTaHbi3.
Hycray: BipikTipy kabeniH 6yKneHis.

2.[Mew eciriH ToNbIK awuy.

3. Kopray kannaklacblH ansin TactaHbl3. (cypeT 3)

4. KypbinFbiHbl 4 BypaHaameH GekitiHis. (cypeT 4)

5. Kopray KannakachklH OpHaTbIHbI3.

AxbipaTy

KypbinFolHa KepHeyaeH 6ocaty. Bekity ypaHaanapbliH WbIFapbiHbI3.
KypbInFbiHbI @3 KeTepin ToNbIK, WhiFapbiHbI3.



Baldy paruosimas

Prietaisu naudosités saugiai tik tada, jei jis bus tinkamai
jmontuotas, kaip nurodyta montavimo instrukcijoje. Jei
montavimo darbai atlikti netinkamai, uz zalg atsako montuotojas.
ISpakuokite prietaisg ir jj patikrinkite. Jei transportuojant
prietaisas buvo pazeistas, jo neprijunkite.

Laikykités papildomos jrangos jmontavimui skirty montavimo
lapy nuorody.

Prie$ pradédami naudoti i§ kameros ir nuo dureliy nuimkite
pakuotés medziaga ir lipnig plévele.

Baldai, | kuriuos montuojamas prietaisas, turi biti atsparis

karsciui iki 90 °C, o priekinés gretimy baldy plokstés — iki 70 °C.

Nemontuokite prietaiso uz apdailos skydo. Gali perkaisti.
Angas balde iSpjaukite pries jstatydami prietaisg. Nuvalykite
droZles, nes jos gali tureti neigiamos jtakos elektrinéms
konstrukcinéms dalims.
Muavékite apsaugines pirstines, kad nejsipjautuméte. Montuojant
prieinamy daliy briaunos gali bati astrios.
Todél prietaiso prijungimo lizdas turi bati uz montavimo rémo.
Paveikslélyje matmenys pateikti milimetrais.

Prietaisas po stalvirsiu — 1 pav.

Kad prietaisas védintysi, tarpiniame dugne turi bati védinimo

iSpjova.

Stalvirsj pritvirtinkite ant jmontuojamuyjy baldy.

Prietaisg montuojant po kaitlente batina laikytis nurodyty
maziausiy matmeny (gali bati taikoma ir apatinei konstrukcijai):
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Kaitlentés rasis a a b
uzdeta priglaudus

prie pavir-

Siaus
Indukciné kaitlenté 37 mm 38 mm 5mm
Viso pavirSiaus 58 mm 58 mm 5 mm
Indukciné kaitlenté
Dujiné kaitlente 27 mm 38 mm 5 mm
Elektriné kaitlenté 27 mm 30 mm 2 mm

Kadangi batina paisyti maziausio atstumo b, maziausias stalvirSio
storis yra a.

Vadovaukités kaitlentés montavimo instrukcija.

Prietaisas aukstoje spintoje — 2 pav.

Prietaisg galima montuoti ir | aukstg spinta.

Kad orkaité védintysi, tarp tarpinio pagrindo ir sienos, prie kurios
montuojamas prietaisas, turi buti tarpas.

Jei aukstoje spintoje yra ne tik elementy galinés sienelés, bet ir dar
viena galiné sienelé, ja reikia iSimti.

Prietaisg montuokite tik tokiame aukstyje, kad baty galima lengvai
iSimti priedus.

Prietaiso prijungimas

PasirGpinkite tinkama namy instaliacijos apsauga. Prietaiso
jtampa ir daznis turi sutapti su elektros instaliacijos duomenimis
(zr. specifikacijy lentele).

Prietaisas atitinka 1 apsaugos klase ir gali buti naudojamas tik su
apsauginio laido jungtimi.

Atliekant bet kokius montavimo darbus, prietaisui turi bati
atjungtas jtampos tiekimas.

Prietaisas gali bati jungiamas tik komplekte esanciu elektros laidu.
Jmontuojant turi bati uztikrinta apsauga nuo prisilietimo.

Prietaisa gali prijungti tik jgaliotasis specialistas. Jis turi vadovautis
regiono elektros tiekimo jmonés nustatytomis taisyklémis.

Laidas su kiStuku, neturin€iu apsauginiy kontakty

Prijungimo vietoje ne mazesniu kaip 3 mm atstumu tarp kontakty
turl bati jmontuotas visy poliy atjungimo jtaisas. Prijungimo lizde
numatykite fazés ir neutralyjj (,nulinj*) laidus. Prijungus
netinkamai, gali buti pazeistas prietaisas.

Prijungimas prie 220-240 V tinklo jtampos. Prijungimo prie tinklo
laido gyslas prijunkite atsizvelgdami j spalvas: zaliai geltonas =
apsauginis laidas &, mélynas = (nulinis) nulinis laidas, rudas =
fazé (iSorinis laidas).

Priklausomai nuo prietaiso modelio, galima prijungti kitaip. Tada,
prijungimo prie tinklo laido konstrukcija turi atitikti nurodytaja
prijungimo diagramoje, galinéje prietaiso puséje. Prijungimo prie
tinklo laidas turi atitikti HO5 VV-F tipo arba aukstesne kokybe;
reikalinga gyslos skerspjuvj parinkite pagal srovés apkrova.
Prireikus sumontuokite varinius tiltelius. Netinkamai prijungus, gali
buti apgadintas prietaisas.

Prietaiso jungimo verté Saugiklis min.

1~ 2/3 N~
3,3 kW 16 A
4,2 kW 20 A 12 A

Prietaiso montavimas
1. Prietaisa jstumkite iki galo ir pastatykite per vidurj.

Pastaba: Nesulenkite elektros laido.
2. ki galo atidarykite orkaités dureles.
3. Nuimkite apsauginius gaubtelius. (3 pav.)
4. Prietaisg pritvirtinkite 4 varztais. (4 pav.)
5. Uzdékite apsauginius gaubtelius.

ISmontavimas

I$junkite prietaisa. Atlaisvinkite laikanéiuosius varztus. Siek tiek
kilstelékite prietaisa ir iStraukite jj.
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Mébelu sagatavoSana

Tikai Sai montazas instrukcijai atbilstoSa ieblvéSana garante
droSu lietoSanu. Par bojajumiem, kas raduSies nepareizas
ieblves dél, atbild uzstaditajs.

Péc izsainoSanas parbaudiet ierici. Ja transportéjot radusies
bojajumi, ierici nedrikst pieslégt.

Nemiet véra piederumu montazas diagrammas.

Pirms ekspluatacijas sakSanas nonemiet iepakojuma materialu
un limplévi no gatavoSanas telpas un durvim.

leblvétajam mébelém jaiztur 90 °C temperatira, savukart
blakus esoSo mébelu paneliem — 70 °C temperatira.

Neieblvéjiet ierici aiz dekorativa panela. Tas ir bistami
parkarSanas dé|.
Veiciet izzagésanas darbus mébelés, pirms ievietojat ierici.
Notiriet skaidas, jo tas var traucét elektrisko dalu darbibu.
Lai nepielautu sagrieSanas risku, lietojiet aizsargcimdus.
Montazas laika pieejamajam detalam var bat asas malas.
Tadé| iekartas piesléeguma kontaktligzdai jaatrodas arpus
ieblves telpas.
Izméri attélos ir noraditi milimetros.

lerices iebuve zem darba virsmas — 1. attéls

Lai nodroSinatu ierices ventilaciju, starppamatné jabut

ventiléSanas spraugai.

Piestipriniet darba virsmu pie iebuves méebelém.

Ja ierici iebuvé zem sildvirsmas, jaievéro talak noraditie minimalie

parametri (atbilstigi apaks$éjai konstrukcijai).
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Sildvirsmas veids a a b

lebivétauz lebuveéta virs-
virsmas ma

Indukcijas sildvirsma 37 mm 38 mm 5 mm
Pilnas virsmas 58 mm 58 mm 5 mm
Indukcijas sildvirsma

Gazes sildvirsma 27 mm 38 mm 5 mm
Elektriska sildvirsma 27 mm 30 mm 2 mm

Atbilstigi noteiktajam minimalajam attalumam b jaievéro
minimalais darba virsmas biezums a.

levérojiet sildvirsmas montazas pamacibu.

lerice augstaja skapi — 2. attéls

lerici var iebuvét ari augstaja skapi.

Lai nodroSinatu cepeskrasns ventilaciju, starp piegulo$o sienu un
starppamatni jabat spraugai.

Ja augstajam skapim bez pamata aizmugures paneliem ir ar
papildu aizmugures panelis, tas ir janonem.

lerice jaiebuvé tik augstu, lai bez gratibam varétu iznemt
piederumus.

lerices pieslegSana

Raugieties, lai €kas elektroinstalacija butu atbilstigi drosinataji.
lerices spriegumam un frekvencei jaatbilst elekiroinstalacijas
parametriem (skatiet datu plaksniti).

lerice atbilst aizsardzibas 1. klasei, un to atlauts ekspluatét tikai ar
instalétu aizsargvadu.

Uzstadisanas laika iericei jabut atvienotai no elektrotikla.
lerici drikst pieslégt tikai ar komplektacija ieklauto pieslégkabeli.
leblves laika janodroSina aizsardziba pret stravas triecienu.

lerici pie elektrotikla drikst pieslégt tikai sertificéts specialists. Uz
specialistu attiecas vietéja stravas piegades uznémuma noteikumi.

Piesléeguma vads bez aizsargkontakta spraudna

Instaléjot jablt uzstaditam ari visu polu sadales slédzim ar vismaz
3 mm kontaktatvérumu. Piesléguma rozeté nosakiet fazes un
neitralo (,nulles”) vadu. Ja pieslégums nav izveidots pareizi,
iespéjami ierices bojajumi.

PieslégSana pie nominala sprieguma 220-240V. Pievienojiet
stravas tikla piesléguma kabela dzislas atbilstosi krasu kodam:
zala/dzeltena = aizsargvads &, zila = (nulle) neitralais vads, brina
= faze (aréjais vads).

Atkariba no ierices modela iespé&jams cits pieslégums. Tad fikla
piesléguma kabelim jabut veidotam atbilstosi piesléguma
diagrammai ierice aizmuguré. Piesléguma pie tikla kabela veidam
jabut HO5 VV-F vai lielakam; nepiecieSamo dzislas 8kérsgriezumu
nosakiet atbilstoSi stravas slodzei. NepiecieSamibas gadijuma
uzstadiet vara parvienojumus. Nepareizi savienojumi var radit
ierices bojajumus.

lekartas piesleguma véertiba DrosSinatajs min.

1~ 2/3 N~
3,3 kW 16 A
4,2 kW 20 A 12 A

lerices uzstadisana
1. lebidiet ierici lidz galam un novietojiet to vida.

Noradijums: Nelokiet piesleguma kabeli.
2. Atveriet cepeskrasns durvis lidz galam.
3. Nonemiet aizsargvacinus. (3 attéls)
4. Pieskruvéjiet ierici ar 4 skravém. (4 attéls)
5. Uzlieciet aizsargvacinus.
Iznemsana

Atvienojiet ierici no stravas padeves. Atskrivéjiet stiprinajuma
skraves. Viegli paceliet ierici un iznemiet to.
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MoaroToBKa Ha mebenor

Camo cTpyyHo BrpajyBar-€e Cropej 0Ba ynarcTBo 3a MOHTaxa
rapaHTMpa curypHa ynotpe6a. Mpu wretv nopaau norpeLLHo
BrpajyBar-e 04AroBapa MOHTEPOT.

OTKaKo Ke ro otnakyearte, NpoBepeTe ro ypeot. Jokonky uma
LUTETW HAcTaHaTh oA TPAHCMOPTOT, He o NPUKNYYyBajTe.
Mpuap»xyBajTe ce A0 NpPYPAYHULIMTE 3a MOHTaXKa 3a BrpadyBahse
Ha AenoBuTe o4 onpemara.

Mpea ynotpeba aa ce usBazar ambana)kara u nennueute Gonuu oa
KoMopara 3a rotBeme 1 04 Bparara.

MOHTa)KHWUTE KYjHCKM eneMeHTM Mopa Aa 6uaaTt OTNopHU Ha
TelvlngpaTpr 210 90 °C, a rpaHUyH1TE NOBPLUMHU Ha MebenoT Ao
70 °C.

Vpe.u0T Aa He Ce BrpaayBa 3ad AeKopaTnuBHa MacKa. MocTtomn
ONacCHOCT o4 nperpesame.

Cute ceverba Ha MmebBenot Tpeba Aa ce usBpLuaT npea
nocTaByBarbeTo Ha ypeaoT. OTCTpaHeTe M CTPYroTuHuTe, Buaejiu
MOXKe [a ja HapyLwaT QyHKuMjaTa Ha eNeKTPUYHUTE KOMMOHEHTH.

3a fa usberHeTe NOBPEAM U UCEKOTUHU HOCETE 3aLLUTUTHW PaKaBULM.
[enosute 40 KOM UMaTe NpUCTan 3a BpeMe Ha MOHTayKaTa MoXKe
Zla umaart ocTpu paboBv.

MpuKnyyHaTta KyTvja 3a ypea mMopa Aa e HaABop 04 NpocTopujara
3a BrpagyBatbe.

MoaaToun 3a AMMEH3UUTE Ha CIIUKUTE BO M.

Ypea nog paboTHaTta nnoya - Cnuka 1

3a npoBeTpyBahe Ha ypeaoT, Ha Mefy-nnoyara notpedHo e Ja uma
npolen 3a BeHTUnauuja.
MpuuspcTeTe ja paBoTHaTa Naoya Ha MOHTXKHUOT Mebern.

JoKonKy ypenot ce MOHTUpa noZ noJe 3a roteere, Mopa Aa ce
npuapyKyBate KOH CreaHnTe CTaHAapAn (AOKONKy € NoTpeBHo co
NOAKOHCTPYKLMja):

. L
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Bua Ha none 3a a a b

roteetbe noctaBeHO paMHO Ha
nospLuMHaTa

MHaykumcko none 3a 37 mm 38 mm 5mm

roteeme

MHaykumcko none 3a 58 mm 58 mm 5 mm

roteeHe

Ha uena nospLuMHa

[Mone 3arotBerse Harac 27 mm 38 mm 5 mm

EnekTtpnuHo none 3a 27 mm 30 mm 2mm

rotBeH-e

Bp3 ocHoBa Ha noTpeBHOTO HajMano pacTtojaHue b ce yTBpaysa
Hajmanata aebenvHa Ha paBoTHUTE Nnoun a.

BHumaBajTe Ha ynaTcTBOTO 3a MOHTa)Kka Ha NoneTo 3a rotBeHse.

Ypen Bo BUCEUKU eNIeMEHTH - CIUKa 2

YpenoT e Moyke Aia ro MOHTUMpATe U BO BUCEUYKU €NIEMEHT.

3a npoBeTpyBare Ha pepHata, Mopa Aa UMa npouen nomery mery-
MOAOT M SUAOT 3a NocTaByBakbe.

JIoKONKY BMCEUKUTE eNeMEeHTU UMaaT JoNONHUTENEH 3alleH SKA
NOoKpaJ 3a4HNTe SUA0OBKU Ha NnoeANHEeYHUTe efnieMeHTU, UICTUOT Mopa Aa
ce OTCTpaHHm.

MoHTMpajTe ro ypeaoT Ha BUCHHA Ha Koja ke MoxkeTe 6es npobnem aa
ja BaauTe onpemara.

Mpukny4yyBare Ha ypeaoT

BHuMmaBajTe Ha COOLBETHO OCUIypyBahe Ha KyKkHaTa MHcTanauuja.
HanoHoT 1 ¢ppekBeHUMjaTa Ha ypeaoT Mopa Aa COOABETCTBYBaaT Co
efleKTpuyHaTa uHcTanauuja (snav cneumpuxkaumoHa naova).

Ypenot oarosapa Ha 3awituTHaTa knaca 1 1 cmee Ja ce Kopuctu
CaMO CO MPUKIYYOK CO 3aLUTUTEH CNPOBOAHMK.

Mpu cute MOHTaXKHW paboTu ypeaoT Mopa Aa buae UCKyYeH o4
cTpyja.

Ypenot cmee aa 6uae npuKiyyeH camo CO UCropayaHUoT NPUKIYYeH
kaben.

Mopa aa 6uae 3arapaHtMpaHa 3awtuta o4 Aonup Npu BrpaayBaH-eTo.
Camo nMueHUMpaHo CTPYYHO 1LEe CMee Aa ro MPUKyyn ypeaor. 3a
Hero Ba)kar oapeAbuTe Ha PerMoHasHOTO NpeTnpujaTie 3a
CHabZyBarbe CO eNeKTpuuHa eHepruja.

MpuknyueH kaben 6e3 3alITUTEH NPUKAYUOK

Bo nHcTanauuvjata mopa Aa e coap>kaH cénoneH pasaeneH
NPEKUHyBay CO HajMasnKy 3 mm KOHTaKTeH otBop. ®asHMOT K
HeyTpasnHWoT (,HynTa"“) CNPOBOAHUK MOXXE Aa ro Npeno3HaeTe Ha
npuKnyyHara KyTtuja. [1pu norpeLHo npuKknydyBane ypeaoT MoXe Aa
ce owTeTu.

MpuknyyyBare Ha HoMKUHaneH HanoH 220-240V. MpuknyyeTte rn
YKULUTE Ha CTPYjHMOT Kaben cnopesd 6ouTe: 3e/IEHO-XKONTO = 3aLUTUTEH
CMPOBOAHMUK @ CUHO = HeyTpaneH (Hynta) CNPOBOAHUK, KadeHo =
dasa (HaaBOpELLEH CNPOBOAHWK).

Bo 3aB1cHOCT 04 MOAENOT Ha ypeaoT, MOXKHO € ApYyro
npuknydyyBarse. Toratl NpUKIyYoKoT Ha CTPYjHUOT Kaben Mopa Aa e
M3BEeAEH COrnacHo NPUKIYYHUOT Anjarpam Ha 3ajHarta cTpaHa Ha
ypeaoT. MpexHWOoT NpuKIy4yoK Mopa Aa oarosapa Ha tunot HOS5VV-F
UIM NMOBUCOKO, KOjLUTO o oApeZlyBa NOTPeOHUOT NPeceK Ha XuuuTe
cornacHo cTpyjHoTo ontoBapyeatse. 1o notpeba HanpaseTe 6akapHu
MOCTOBM. [NorpeLHoTo NoBp3yBaHe MOXe Aa ro OLUTETH YPeaoT.

MpuknyyHa BpeAHOCT 3a OcwurypyBay MHH.

ypeaor 1~ 2/3 N~
3,3 kW 16 A
4.2 kKW 20 A 12A

MOHTMpaI-be Ha ypenoT

1. LlenocHo BMeTHeTe ro ypeaoT U u3pamMHeTe ro Ha cpeaunHa.
HanomeHa: He ro npeBuTkyBajTe NpuKny4YHWUOT Kaben.

2. OTBOpETE ja LENOCHO Bpartarta o4 pepHara.

3. OTcTpaHeTe v 3alWTUTHWUTE Kanaduma. (Cnuka 3)

4. MpuuBpcTeTe ro ypeaoT co 4 3aBpTku. (Cnuka 4)

5.CraBeTe v 3alUTUTHUTE Kanaunksa.

JemoHTaxa

Mcknyuete ro ypenort oa ctpyja. Mssaaete ru wpagosute 3a
npuUBpPCTYBaH-E.
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Pregatirea mobilierului
Numai o montare corectd, ih conformitate cu aceste instructiuni
de montaj, garanteaza o utilizare sigura. In cazul deteriorarilor
provocate printr-un montaj gresit, raspunderea fi revine
montatorului. X
Verificati aparatul dupa despachetare. In cazul in care aparatul a
fost avariat in timpul transportului, nu este permisa punerea in
functiune a acestuia.
Respectati figele de instalare pentru asamblarea accesoriilor.
Inainte de punerea n functiune, indepartati ambalajul si foliile
din plastic din interiorul cuptorului si de la usa.
Mobilierul in care se efectueaza incorporarea trebuie sa fie
rezistent la temperaturi de pana la 90 °C, iar panourile frontale
ale pieselor de mobilier adiacente, pana la 70 °C.
Nu montati aparatul n spatele unui panou decorativ. Exista risc
de supraincalzire.
Realizati lucrarile de decupaj la mobila inainte de introducerea
aparatului. Inlaturati agchiile, deoarece acestea pot afecta
functionarea componentelor electrice.
Pentru a evita rénirea prin taiere, purtati manusi de protectie.
Piesele care sunt accesibile in timpul montajului pot avea muchii
ascutite.
De aceea, priza de conectare a aparatului trebuie sa se afle in
exteriorul spatiului de montare.
Masuratorile din imagini Th mm.

Aparatul sub blatul de lucru - figura 1

Pentru ventilarea aparatului, palierul intermediar trebuie sa
prezinte un decupaj de aerisire.
Fixati placa de lucru de mobila in care se efectueaza montarea.

Daca aparatul este incorporat sub o plita, trebuie respectate
urmatoarele dimensiuni minime (daca este cazul, inclusiv
substructura):
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Tipul de plita a a b
pozitionata coplanar

Plita cu inductie 37 mm 38 mm 5mm

Plita cu inductie pe 58 mm 58 mm 5mm

toata suprafata

Plita pe gaz 27 mm 38 mm 5 mm

Plita electrica 27 mm 30 mm 2 mm

Pe baza dimensiunii minime necesare b se obtine grosimea
minima a placii de lucru a.

Respectati instructiunile de montaj ale plitei.

Aparatul incorporat intr-un dulap inalt - Figura 2

Aparatul poate fi montat si intr-un dulap Tnalt.

Pentru aerisirea cuptorului, palierul intermediar trebuie sa prezinte
un spatiu liber la peretele de conectare.

Daca dulapul nalt integrat are, pe l1anga peretii posteriori din
componenta sa, un alt perete posterior, acesta trebuie indepartat.
Montati aparatul doar la o asemenea inéltime, incéat sa puteti
scoate fara probleme accesoriile.

Racordarea aparatului

Asigurati-va ca este disponibila o siguranta adecvata pentru
instalatia din locuinta. Tensiunea si frecventa aparatului trebuie sa
corespunda instalatiei electrice (consultati placuta cu date de
fabricatie).

Aparatul corespunde clasei de protectie 1 si poate fi utilizat numai
cu un racord electric cu conductor de protectie.

In timpul efectuarii tuturor lucrarilor de montare, aparatul trebuie sa
fie scos de sub tensiune.

Aparatul poate fi conectat numai cu cablul de conectare livrat
impreuna cu acesta.

Protectia la atingere trebuie sé fie asigurata prin montare.
Aparatul poate fi conectat numai de catre un specialist autorizat.
Pentru aceasta, sunt valabile reglementarile stabilite de furnizorul
regional de energie electrica.

Cablu de conectare, fara stecher, cu contact de protectie

In instalatie trebuie sa existe un intrerupator pe toti polii, cu o
deschidere de minim 3 mm intre contacte. Identificati conductorul
faza si pe cel neutru (,de nul”) in doza de conectare. In cazul unei
conectari gresite, aparatul se poate defecta.

Contactul la tensiunea nominald de 220-240 V. Conectati
conductorii cablului de retea corespunzator codificarii pe culori:
verde-galben = conductor de protectie @, albastru = conductor
neutru (nul), maro = faza (cablu extern).

In functie de modelul aparatului este posibila o altéa conectare.
Contactul cablului de retea trebuie sa fie in conformitate cu
schema de conexiune de pe partea din spate a aparatului. Cablu
de conectare la retea va corespunde tipului HO5VV-F sau unei
valori mai mari si decide sectiunea cablu necesara conform
incarcarii cu curent. Daca este necesar, montati o punte din cupru.
Conexiunile necorespunzatoare pot deteriora aparatul.

Valoare de racordare aparate Siguranta min.

1~ 2/3 N~
3,3 kW 16 A
4,2 kW 20 A 12 A

Montarea aparatului

1. Introduceti complet aparatul si orientati- central.
Indicatie: Nu indoiti cablul de conectare.

2. Deschideti complet uga cuptorului.

3. Tndepértati capacelele de protectie. (figura 3)

4. Fixati aparatul cu 4 suruburi. (figura 4)

5. Asezati capacelele de protectie.

Demontarea

Deconectati aparatul de la reteaua electrica. Scoateti suruburile de
fixare. Ridicati ugor aparatul si scoateti-l complet.
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Pripravte si nabytok
Len pri odbornej montazi zodpovedajucej tomuto montaznemu
navodu, je pri pozivani zaruéena bezpecnost. Za skody, ktoré
vzniknu na zaklade neodbornej montaze, ruci technik.
Spotrebi¢ po vybaleni preskusajte. Ak sa spotrebic pri preprave
poskodil, nepripajajte ho.
Pri montazi Casti prisluSenstva dodrziavajte montazne navody.
Pred uvedenim spotrebi¢a do prevadzky odstrarite obalovy
materidl a lepiace félie z varného priestoru a dvierok.
Kuchynska linka musi byt odolna voci teplote az do 90 °C,
hraniciace €elo skrinky do 70 °C.

Spotrebi¢ neinstalujte za dekoracny kryt. Hrozi nebezpecenstvo
prehriatia.

Vyrezy na nabytku urobte pred vlioZzenim spotrebi¢a. Odstrarite
vSechny triesky a piliny, inak mézu nepriaznivo ovplyvnit funkciu
elektrickych suciastok.

Aby ste predisii reznym poraneniam, pouzivajte ochranné
rukavice. Casti, ktoré su po¢as montaze pristupné, mézu mat
ostré hrany.

Pripojovacia zasuvka spotrebi¢a musi byt umiestnena mimo
priestor na zabudovanie.

Rozmery obrazkov v mm.
Spotrebi¢ pod pracovnou doskou - obrazok 1
Pre odvetranie spotrebi¢a musi mat medzidno vetraciu medzeru.
Pracovnu dosku pripevnite na vstavany nabytok.

Ak sa spotrebi¢ zabuduje pod varni dosku, musia byt dodrzané
minimalne rozmery (vratane spodnej konstrukcie):

. L
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Druh varnejdosky a a b
zabudo- v jednej rovine
vatelna

indukénd varna doska 37 mm 38 mm 5 mm

Celoplosna 58 mm 58 mm 5 mm

indukéna varna doska

Plynova varna doska 27 mm 38 mm 5 mm

Elektrickd varna doska 27 mm 30 mm 2mm

Na zaklade nevyhnutného minimalneho odstupub sa odvodzuje
najmensia hrubka pracovnej plochy a.

Dodrziavajte navod na montaz varného panela.

Spotrebi¢ vo vysokej skrinke — obrazok 2

Spotrebi¢ je mozno namontovat aj do vysokej skrinky.

Pre ventilaciu riry na pec¢enie musi byt medzi medzidnom a
susednou stenou medzera.

Ked ma vysoka skrinka okrem zakladnych zadnych stien este
dal$iu zadnu stenu, musi sa tato odstranit.

Spotrebi¢ namontujte len do takej vysky, aby ste mohli vyberat
prisluSenstvo bez problémov.

Pripojte spotrebi¢

Dbajte na zabezpecenie vhodneho istenia elektrickej instalacie v
domacnosti. Napatie a frekvencia spotrebi¢a sa musia zhodovat s
elektrickou instalaciou (pozri typovy Stitok).

Spotrebi¢ zodpoveda triede ochrany 1 a méze byt pripojeny len
kablom s ochrannym vodi¢om.

Pri véetkych montaznych pracach nesmie byt spotrebi¢ pod
napatim.

Spotrebi¢ moéze byt pripojeny len pomocou privodného kabla.
Pri montazi musi byt zabezpeéena ochrana proti dotyku.
Spotrebi¢ smie pripojit len koncesovany odbornik. Platia prefiho
ustanovenia regionalneho dodavatela elektrickej energie.

Privodny kabel bez zastréky s ochrannym kontaktom

Pri instalacii sa musi pouzit odpojovac vSetkych faz s minimalnou
vzdialenostou kontaktov 3 mm. Identifikujte v pripojovacej zasuvke
fazovy a neutralny (" nulovy ") vodi€. V pripade nespravneho
pripojenia moéze dojst k poskodeniu spotrebica.
Pripojenie k menovitému napétiu 220 — 240 V. Zily siefového
privodného vedenia pripojte podla farebného oznacenia: zeleno-
Zlta = ochranny vodic @S modra = (nulovy) neutralny vodi¢, hneda
= fazovy vodi¢ (vonkajsi vodic).
Podfa prislusného modelu spotrebica je mozné pouzit iné
pripojenie. Potom musi byt pripojenie sietového privodného
vedenia prevedené podfa diagramu pripojenia na zadnej strane
spotrebica. Vedenie siefového pripojenia musi zodpovedat typu
HOS5VV-F alebo vyssej verzii, urCit potrebny priemer Zily v
stvislosti so zatazenim elektrlckym pradom. Ak je to potrebneé,
namontujte medené svorky. ZIé pripojenie mdZze spotrebi¢
poskodit.

Menovity prikon spotrebica Poistka min.

1~ 2/3 N~
3,3 kW 16 A
4,2 kW 20 A 12A

Montaz spotrebic¢a

1. Spotrebi¢ zasurite na doraz a vyrovnajte na stred.
Upozornenie: Privodny kabel nezalomte.

2. Dvierka rury na pecenie uplne otvorte.

3. Odstrante ochranny kryt. (obrazok 3)

4. Spotrebi¢ upevnite 4 skrutkami. (obrazok 4)

5.Nasadte ochranny kryt.

Demontaz

Spotrebi¢ odpojte od siete. Uvolnite upevnovacie skrutky.
Spotrebi¢ mierne nadvihnite a celkom vytiahnite.
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Priprava pohistvenega elementa

Varno uporabo zagotavlja zgolj strokovna namestitev v skladu s
temi navodili za montazo. Za $kodo, ki nastane zaradi napacne
vgradnje, odgovarja monter.

Po odstranitvi embalaze preverite aparat. V primeru poskodb
med transportom ga ne priklapljajte.

Upostevajte navodila za vgradnjo pribora.

Pred uporabo pecice odstranite embalazo in lepilne folije iz
notranjosti in z vrat.

Vgradno pohistvo mora biti odporno na temperaturo do najmanj
90 °C, Celne plosce sosednjih pohistvenih elementov pa do

70 °C.

Aparata ne vgradite za okrasno plo$¢o. Nevarnost pregrevanja.
Vse izreze na pohiStvu naredite pred namestitvijo aparata.
Odstranite zagovino, saj lahko povzroci slabse delovanje
elektri¢nih komponent.

Nosite zas¢itne rokavice, da prepredite ureznine. Deli, ki so med
montazo dostopni, imajo lahko ostre robove.
Prikljuéna vti¢nica za aparat mora biti nameS¢ena izven prostora
za vgradnjo.
Podatki o dimenzijah na slikah so v mm.
Aparat pod delovnim pultom - slika 1
Za prezraCevanje aparata mora imeti vmesno dno prezra¢evalno
odprtino.
Delovni pult pritrdite na vgradno pohistvo.

Ce je aparat name&éen pod kuhalno plo$éo, upostevajte naslednje
najmanjSe mere (po potrebi vkljuéno s spodnjo konstrukcijo):

# 2|

Prikljucitev aparata

PrepriCajte se, da je hiSna napeljava ustrezno zavarovana.
Napetost in frekvenca aparata se morata ujemati z elektri¢no
napeljavo (glejte tipsko plosc€ico).

Aparat sodi v zascitni razred 1 in ga lahko uporabljate le z
ozemljitvenim priklju¢kom.

Aparat pri montaznih delih ne sme biti pod napetostjo.

Aparat je dovoljeno prikljuciti le s prilozenimi prikljuénimi kabli.

Z vgradnjo je treba zagotoviti, da se aparat ne bo dotikal sosednjih
povrsin.

Aparat sme prikljuciti samo pooblas€eni strokovnjak. Zanj veljajo
dolocila regionalnega dobavitelja elektricne energije.

Prikljuéni kabel brez varnostnega vtica

Namestiti je treba tudi vecpolno lo¢ilno stikalo z najman;j 3-
milimetrskim razmikom kontaktov. |dentificirajte fazni in nevtralni
(,nielni”) vodnik v vti€nici. Z napacno prikljucitvijo lahko
posSkodujete aparat.

PrikljuCitev na nazivno napetost 220—240 V. Prikljucite kable
omreznega priklju¢nega vodnika glede na barvne oznake: zelena-
rumena = ozemiljitveni vodnik @, modra = nevtralni (,ni¢elni)
vodnik, rjava = faza (fazni vodnik).

Glede na model aparata je mozen drugacen prikljuek. V takem
primeru morate aparat prikljuciti v skladu s prikljuéno shemo na
zadniji strani aparata. Priklju¢na napeljava mora ustrezati

tipu HO5VV-F ali ve¢, potrebni presek Zil dolo€ite glede na tokovno
obremenitev. Po potrebi namestite bakrene mosticke. Zaradi
napacnih povezav se lahko aparat poSkoduje.

Prikljuéna vrednost aparata Zas¢ita min.

1~ 2/3 N~
3,3 kW 16 A
4,2 kW 20 A 12A

Y

b

ta

Tip kuhalne ploSée a a b

nataknjena plosko vgraje-

na

Indukcijska kuhalna 37 mm 38 mm 5 mm
plos¢a
Celotna 58 mm 58 mm 5 mm
indukcijska kuhalna
plos¢a
Plinska kuhalna plo§¢a 27 mm 38 mm 5 mm
Elektricna kuhalna plo- 27 mm 30 mm 2mm

SCa

Zaradi nujne najmanjSe razdalje b znasa najmanjSa debelina
delovnega pulta a.

Upostevajte navodila za montazo kuhalne plosce.

Aparat v visoki omari — slika 2

Aparat je mogoc€e vgraditi tudi v visoko omaro.

Za prezraCevanje pecice mora biti med vmesnim dnom in
postavitveno steno reza.

Ce ima visoka omara poleg zadnje stene pohitvenega elementa
dodatno zadnjo steno, jo je treba odstraniti.

Aparat vgradite le tako visoko, da lahko dodatni pribor brez tezav
vzamete ven.

Montaza aparata

1. Aparat potisnite do konca in ga sredinsko poravnajte.
Opomba: Prikljuénega kabla ne prepogibajte.

2. Povsem odprite vrata pecice.

3. Odstranite zascitne pokrovcke. (slika 3)

4. Aparat pritrdite s 4 vijaki. (slika 4)

5. Nataknite zaS¢itne pokrovcke.

Demontaza

Odklopite elektricno napajanje aparata. Odvijte pritrdilne vijake.
Aparat nekoliko dvignite in ga povsem izvlecite.
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Pérgatitja e mobilies
Vetém njé montim i sakté sipas kétij manuali montimi garanton

njé pérdorim té sigurt. Né rast démtimesh si pasojé e montimit t&
gabuar, pérgjegjésiné e mban montuesi.

Kontrollojeni pajisjen pas nxjerrjes nga ambalazhi. Nése
identifikoni démtime nga transporti mos e lidhni pajisjen.

Vini re fletét e montimit pér montimin e pjeséve té aksesoréve.
Para se ta ndizni pajisjen higni nga furra dhe nga dera
ambalazhet apo ngjitéset e mundshme.

Mobiliet inkaso duhet té jené té rezistente ndaj temperaturave
ggl;lcr:]e 90°C, ndérsa kanatet e mobilieve rreth e rrotull deri né
Mos e montoni pajisjen pas njé kapaku dekorues. Ekziston
rreziku i mbinxehjes.

Para se té vendosni pajisjen, kryeni prerjet e nevojshme né
mobilie. Pastroni mbetjet e tallashit, pasi kéto mund té ndikojné
né funksionimin e pjeséve elektrike.

Pér t& shmangur ndonjé prerje t& mundshme, mbani doreza
mbrojtése. Pjesét qé jané té arritshme gjaté montimit mund té
kené cepa té mprehté.

Priza e lidhjes sé pajisjes duhet t& ndodhet jashté zonés sé
montimit.

Specifikimet e pérmasave té figurave né mm.
Pajisja nén planin e punés - Figura 1
Pér ajrimin e pajisjes, bazamenti i ndérmjetém duhet té keté njé
zgaver ajrimi.
Shtréngoni planin e punés mbi mobilien inkaso.

Nése pajisja do t& montohet poshté planit té gatimit duhet té ruhen
dimensionet minimale si mé poshté (nése éshté e mundur edhe
pér konstruksionin e poshtém):

. L

Fo i

L

H

Lloji i planit té gatimit a a b

i vendosur i montuar

nga lart rrafsh
Plan gatimi me 37 mm 38 mm 5 mm
induksion
E gjithé sipérfagja- 58 mm 58 mm 5 mm
Plan gatimi me
induksion
Plan gatimi me gaz 27 mm 38 mm 5 mm
Plan gatimi elektrik 27 mm 30 mm 2mm

Né bazé té distancés minimale t& domosdoshme b del edhe
trashésia minimale e planeve té punés a.

Ndigni udhézuesin e montimit té planit té€ gatimit.

Pajisja né njé dollap té larté - figura 2

Montimi i pajisjes mund té béhet edhe né njé dollap té larté.

Pér ventilimin e furrés, rafti i ndérmjetém i dollapit duhet té keté njé
hapésiré nga muri i montimit.

Nése dollapi i larté péveg elementit t& murit t& pasmé ka edhe njé
mur té pasmé tjetér, atéheré ky mur duhet hequr.

Montojeni pajisjen né lartési té tillé gé aksesori t& mund té nxirret
lehtésisht nga pajisja.

Lidhja e pajisjes

Sigurohuni gé keni njé sistem mbrojtjeje té pérshtatshém né
instalimet e shtépisé. Tensioni dhe frekuenca e pajisjes duhet té
pérputhen me instalimet elektrike (shihni etiketén e parametrave té
tipit).

Pajisja i pérket klasés sé mbrojtjes 1 dhe duhet té punojé vetém
me njé prizé té tokézuar.

Pajisja duhet té jeté pa tension gjaté gjithé punimeve t& montimit té
sa.

Pajisja duhet té lidhet vetém me kabllon gé éshté dhéné bashké
me pajisjen.

Mbrojtja nga kontakti elektrik aksidental duhet té sigurohet gjaté
instalimit.

Lidhja e pajisjes duhet té realizohet vetém nga njé specialist teknik
i autorizuar. Pér té vlejné rregullat e furnizuesit lokal me energji
elektrike.

Kordon elektrik pa spiné me tokézim

Né instalim duhet té vendoset njé ¢elés ndérprerés shumépolésh
me hapésiré kontakti minimumi 3 mm. Identifikoni telin e fazés dhe
té neutrit (“nuli“) né prizén e lidhjes. Né rast se lidhja béhet gabim,
pajisja do t& démtohet.

Lidhja né tensionin nominal 220-240V. Lidhni fijet e kordonit
elekirik sipas kodeve té ngjyrave né vijim: jeshile-e verdhé =
pércjellési i mbrojtjes @, blu = (nuli) pércjelldsi i neutrit, kafe =
faza (pércjellés i jashtém).

Né varési t& modelit té pajisjes, éshté e mundur edhe njé lloj tjetér
lidhjeje. Atéheré, lidhja e kordonit elektrik duhet realizuar sipas
skemés elektirike né fagen e pasme té pajisjes. Kordoni elekirik
duhet té jeté i llojit HO5VV-F ose mé i larté, dhe pércaktoni
seksionin térthor té telit né pérputhje me ngarkesén elektrike.
Nése nevojitet, pérdorni ura prej bakri. Lidhjet e kryera gabim
mund té& démtojné pajisjen.

Vlerat e lidhjes sé pajisjes Siguresa min.

1~ 2/3 N~
3,3 kW 16 A
4,2 kW 20 A 12 A

Montimi i pajisjes

1. Futeni pajisjen plotésisht dhe nivelojeni até né mes.
Udhézim: Mos e pérthyeni kabllon lidhése.

2. Derén e furrés hapeni plotésisht.

3. Higni kapakét mbrojtés. (Figura 3)

4.Fiksojeni pajisjen me 4 vida. (Figura 4)

5.Vendosni kapakét mbrojtés.

Cmontimi

Shképutni tensionin nga pajisja. Lironi vidhat shtrénguese. Ngrijeni
pajisjen lehtésisht lart dhe nxirreni até plotésisht.
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Priprema namestaja

Samo struéna ugradnja prema ovom uputstvu za montazu
garantuje sigurnu upotrebu. U slu¢aju osteéenja zbog pogresne
ugradnje, odgovornost preuzima montazer.

Posle raspakivanja proverite uredaj. U slu€aju da postoji

osteéenje nastalo tokom transporta, nemojte da ga prikljucujete.

Za ugradnju pribora pogledajte uputstvo za montazu.

Pre pustanja u rad uklonite ambalazu i lepljive folije iz termiCkog
prostora i sa vrata.

Ugradni namestaj mora da bude otporan na temperaturu do

90 °C, a granicni prednji delovi namestaja do 70 °C.

Nemojte montirati uredaj iza dekorativne obloge. Opasnost od
pregrevanja.

Radove na isecanju namestaja izvedite pre umetanja uredaja.
Uklonite piljevinu, jer u suprotnom moze da ugrozi
funkcionisanje elektrinih komponenti.

Da biste izbegli povrede seCenjem, nosite zastitne rukavice.
Delovi, koji su tokom montaZe pristupacni, mogu da imaju ostre
ivice.
Prikljuak za struju uredaja mora se nalaziti izvan prostora za
ugradnju.
Podaci o dimenzijama na slikama u mm.
Uredaj ispod radne ploce - slika 1
Radi ventilacije uredaja, medupod mora posedovati otvor za
ventilaciju.
Radnu plo€u priévrstite na ugradni namesta.

Ako je uredaj ugraden ispod plo¢e za kuvanje, morate da se
pridrzavate sledecih minimalnih dimenzija (po potrebi ukljuujudi
podkonstrukciju):

. ¥
7

L

Priklju¢ivanje uredaja

Obratite paznju na prikladnu zastitu ku¢ne instalacije. Napon i
frekvencija uredaja moraju da budu u skladu sa elektri¢nom
instalacijom (videti ploCicu sa tipom).

Uredaj odgovara klasi zastite 1 i sme da se pusti u rad samo sa
zastitnim prikljuckom za uzemljenje.

Kod svih radova na montazi uredaj mora da bude bez napona.
Uredaj smete da priklju¢ite samo pomocu prikljuénog kabla koji se
isporucuje uz uredaj.

Ugradnjom mora da bude obezbedena zastita od dodirivanja.
Samo ovlascéeni strucnjak sme da prikljuci uredaj. Za njega vaze
odredbe regionalnog distributera elektricne energije.

Prikljuéni kabl bez utika¢a sa kontakinom zastitom

U instalaciji mora da postoji razdelni prekida¢ za sve polove sa
otvorom za kontakt od najmanje 3 mm. Pronadite fazni i neutralni
(,nulti”) provodnik u prikljuénoj uti¢nici. U slu€aju pogresnog
prikljuCivanja, uredaj se moze ostetiti.

Priklju¢ak za nominalni napon od 220-240V. Zile kabla za mrezni
priklju¢ak prikljucite u skladu sa kodiranjem boja: zelena-zuta =
zastitni provodnik &), plava = (nula) neutralni provodnik, braon =
faza (spoljasnji provodnik).

U zavisnosti od modela uredaja, moguce je da ¢e odgovarati i neki
drugi priklju¢ak. U tom slucaju priklju¢ak mreznog prikljuénog
kabla mora da se sprovede do zadnje strane uredaja, kao Sto je
prikazano u dijagramu priklju€ivanja. Mrezni prikljucni kabl mora
da odgovara tipu HO5VV-F, ili nekom od tipova sa ve¢om jacinom,
a poprecni presek zile mora da odgovara datom strujnom
opterecenju. Po potrebi postavite bakarne nitne. Pogresan spoj
moze da dovede do ostecenja uredaja.

Prikljuéna vrednost uredaja: Zastita min.

1~ 2/3 N~
3,3 kW 16 A
4,2 kW 20 A 12 A

?b ] ?8

=

Vrsta ploce za a a b
kuvanje postavljen u ravni sa

a povrsinom
Indukciona plo€a za 37 mm 38 mm 5 mm
kuvanje
Punopovrsinska 58 mm 58 mm 5 mm
Indukciona ploc¢a za
kuvanje
Gasna ploca za 27 mm 38 mm 5 mm
kuvanje
Elektricna ploc¢a za 27 mm 30 mm 2mm

kuvanje

Zbog neophodnog minimalnog odstojanja b minimalna debljina
radne ploce mora biti a.

Obratite paznju na uputstvo za montazu plo¢e za kuvanje.

Uredaj u vise¢éem ormanu - slika 2

Ugradnja uredaja takode je moguca u vise¢em ormanu.

Za ventilaciju rerne medudno mora imati prorez u odnosu na zid
na koji se postavlja.

Ako viseci ormar uz zadnje zidove kuhinjskog elementa ima jo$
jedan zadnji zid, morate da ga uklonite.

Uredaj ugradite samo toliko visoko, da se pribor moze bez
poteskoca izvaditi.

Montiranje uredaja

1. Ugurajte ceo uredaj i poravnajte ga po sredini.
Napomena: Nemojte da presavijete priklju¢ni kabl.

2. Do kraja otvorite vrata rerne.

3. Uklonite zastitne poklopce. (slika 3)

4. Pri¢vrstite uredaj pomocu 4 zavrtnja. (slika 4)

5. Stavite zastitne poklopce.

Demontaza

Uredaj iskljucite sa napona. Otpustite pri¢vrsne zavrtnje. Malo
podignite uredaj i sasvim ga izvucite.
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MiarotoBka me6nis

Besneky ekcnnyarauii MoXke rapaHTyBaTh TinbKu npasuibHe
BOYLOBYBaHHA 3MAHO 3 IHCTPYKUIED 3 MOHTaXKY. 32 MOLLIKOXKEHHS,
AKI BUHUKaIOTb Yepes HenpasuibHe BOYJOBYBaHHA,
BiANOBiAANBHICTL HECE ManUCTeP-MOHTaXKHUK.
MepesipTe npunaa nicna posnaxkysaHHA. [1pn BUABNEHHI
MOLLUKOZXXEHHA, AKE BMHUKJIIO NiJ Yac TPaHCNOPTYBaHHA, He
BCTaAHOBNOWTE Npunaa.
BpaxoBy#iTe iHCTPYKLIi 3 MOHTa)Ky AnA BOYAOBYBaHHA Npunaaas.
MNepen BBEASHHAM B eKcnyaraLito 3HiMiTb NakyBanbHWA Matepian
Ta UMKy NniBKy 3 poboyoi Kamepwu Ta 3 ABEPEM.
Meb6ni, y Aaki BOyAOBY€ETLCA Npunag, NOBUHHI BUTPUMYBATH
Temnepartypy o 90 °C, a naHeni MebniB, Lo 3HAXOAATLCA NOPYY —
no 70 °C.
He B6ynoByiTe npunaa 3a AeKopaTuBHOI NaHennto. IcHye
HebeaneKka yepes neperpiaHHA.
BuKoHyiTe poB0TH 3 BUpi3aHHA B MeONAX, NepLU HiXK nodyaTu
BCTAHOBNEHHA Npunaay. Buaanite cTpy»Ky, OO YHUKHYTH
NOPYLUEHHA B pOOOTI ENEKTPUYHUX KOMMOHEHTIB.
LnA YHUKHEHHA Nopi3iB BUKOPUCTOBYMTE 3axMCHi pykasuui. Jetani,
LLIO BUKOPUCTOBYIOTLCA MNifl YAC MOHTaXKY, MOXKYTb MaTu rocTpi Kpai.
PoseTka anA niakntoyeHHA npunagy noBUHHA 3HAXOAUTUCA 3a
MeXXamMu MicLA YCTaHOBKM.
Po3mipu Ha mantoHkax B MinimeTpax.

YcTtaHoBKa npunaay nig cTinbHULULO - puc.1

LnAa BeHTUNALIT npunaay HeobxiaHi BEHTUNALUIMHI Npopisu B

NepeKpUTTAX.

3akKpiniTb CTiNbHUUIO HA MOAYNAX.

Akwo npunaz B6yaoBaHuMi Nia BapunbHY NOBEPXHIO, HEOBXiAHO
JOTPUMYBaTUCA HACTYMHUX MiHIMabHUX PO3MipiB (3a NoTpebu
BK/OYAIOUM OMOPHI KOHCTPYKLIT):

MpueaHaHHA npunagy

3BepHiTb yBary Ha BianoBigHi 3axoan 6esneku npu nodyToBik
ycTaHoBUi. Hanpyra Ta yactoTta npunaay NnoBWHHI BianoBiaaT
eNeKTpoobnagHaHHIo (avB. GipMOBY TabIUUKY).

Mpunaga Bianosiaae knacy 3axucTy 1 Ta NOBUHEH BYTH NiAKNOUEHMN
n1we yepes 3anobixKHKK.

Mia yac ycix MoHTa)kKHKX poBiT Npunaz NoBUHEH BYTH BIAKIIOUEHW Bif
eNeKTPoOMEpPEXi.

Mpunaa LO3BONAETLCA MiAKAKOYATH NULLE 3a AONOMOrot Kabenis, AKi
nocTayaroTbCA Yy KOMMEKTI.

Mia yac MoHTaXXy NoBuHHA ByTH 3abe3neyeHa KoHTaKTHa Gesneka.
MpaBo niakntouatv Nnpunaa mae Tinbku ¢paxiseub. BiH noBuHeH
[OTPUMYBaTUCh HOPMATHBIB MiCLIEBOrO MocTavanbHUKa
efeKTpoeHeprii.

Kabenb NiAKNIOYEHHA 6es LiTeKkepa i3 3aXMCHUM KOHTAKTOM

OnAa nigkntoueHHA 060B'A3KOBO CAifl KOPUCTYBATUCA BCEMONAPHUM
posnoaintoBayem 3 BiACTAHHIO M KOHTaKTamMu MiHiMymM 3 MM.
laeHTUdiIKyTe dasy Ta Hynb Ha poseTui. Y BUnaaKy HenpasuibHOro
NiAKNIOYEHHA MPUNaA MOXe NMOLLUKOAUTUCA.

[MpueaHaHHA A0 eneKkTpoMepeXi 3a HoMiHanbHOI Hanpyru 220-240 B.
Xunu meperxeBoro kabento nigkntoyaiTe BiANOBIAHO A0 KONbOPIB:
3€/IeHO-XXOBTUN = 3a3eMJ1eHHH%#), ONaKkWTHUI = (HyNb) HYNbOBA YKUna,
KOPMYHEBMI = dasa (30BHILLHA una).

3anexxHo BiA MoZeni npunaay MOXJIMBE iHWe niakntodeHHa. Micna
LbOro NIAKIOYEHHA MEPEXXEBOro Kabento BUKOHYETLCA BiANOBIAHO
[10 CXEMM NIAKMIOYEHHA HA 3BOPOTHOMY Boui npunaay. Mepexesuii
kabenb mae Bignosiaati Tuny HO5VV-F abo BuLle, BU3HauTe
HeoOXiAHWI NEePETHUH XWUMKW BIANOBIAHO A0 HAaBaHTaXKEHHA CTpyMy. 3a
noTpebu BCTAHOBITb MiHI NnepeMuuku. HenpaBunbHe NiAKNOYeHHA
MOX€e MOLUKOAUTM Npunag.

CnoxuBaHa NOTYXHIiCTb 3ano6iMHUK MiH.

npunany 1- 2/3 N~
3,3 kBT 16 A
4,2 kBT 20 A 12A

2 ] 7
?b ?a

Tun BapunbHoi a a b
nosepXxHI HaknageHn BOGyfnoBaHWil

7} BpiBEHb
IHAyKuiHa BapunbHa 37 MM 38 mm 5 MM
NOBEPXHA
3 CyUinbHOW 30HOH 58 mm 58 mm 5 Mm
iHAYKUIiAHOT BapUnbHOI
roBepXHi
[a3oBa koHdopKa 27 Mm 38 Mmm 5 MM
Enexktpuuna BapunbHa 27 Mm 30 Mmm 2 MM

naHenb

3 HeobxigHWX MiHIManbHUX po3MipiB b BUTIKae MiHiManbHa TOBLLMHA
CTiNbHULI a.

JoTtpumyiiteca iHCTPYKLIi 3 MOHTaXKy BapUibHOI NOBEPXHI.

MNpunan y Bucokin wadi - puc. 2

B6ynoByBaHHA NPUCTPOID TAKOX MOX/MBO B Ladi.

InA BeHTMNALIT AyX0BOi Wadu NoTpibHI BEHTUAALIMHI NpopisK B LWiNWHI
cTeHAa.

AKLWO y BUCOKIN wadi OKpiM 3a4HbOI CTIHKM eleMeHTy € A0AaTKOBI
3aHi CTiHKK, ix NOoTpi6GHO NpubpaTw.

Mpunaa MoxkHa BOyAOBYBATH NWLLE Ha Til BUCOTI, Ha AKIA MOXHa
Nerko BUiMaTH 3 HbOro Npunaaas.

MoHTax npunagy

1. BctaHosiT Npunaa i BiaueHTpymTe ioro.
BragziBka: He nepervHaiite kabenb.

2.MoBHICTIO BiAYMHITE ABepUATa AYXOBOi Wadwu.

3. 3HimiTb 3axucHi KoBnauku. (man. 3)

4. 3aKkpinitb Nnpunaa 4-ma rsuHTamu. (man. 4)

5. BcTaHoBITb 3aXMUCHI KOBNAYKK.

JeMmoHTax

Mpunaa 3HecTpyMUTU. BiakpyTutv KpinunbHi wypynu. MNpunaa Tpoxu
NiZAHATK | NOBHICTIO BUNHATHK.
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Mebelni tayyorlash

Ishonchli foydalanishni fagat ushbu o'rnatish yo'rignomasi
bo'yicha malakali o'rnatish ta'minlaydi. Noto'g'ri o'rnatish
natijasidagi shikastlar uchun o'rnatuvchi javobgar bo'ladi.
Qurilmani ochishdan keyin tekshiring. Tashish shikastlarida
qurilmani ulab bo'lmaydi.

Qo'shimcha gismlarni o'rnatish uchun o'rnatish varaqglariga rioya
qiling.

O'ram materialini va yopishqoq plyonkani ishga tushirishdan
oldin pishirish xonasidan va eshikdan olib tashlang.

Ajralmas mebellar 90 °C-gacha haroratga chidamli bo'lishi
kerak, yon mebel oldilari kamida 70 °C-gacha haroratga
chidamli bo'lishi kerak.

Qurilmani mebel dekor taxtasi orgasiga o'rnatmang. Qizib ketish
xavfi mavjud.

Qurilmani o'rnatishdan oldin mebelda kesish ishlarini amalga
oshiring. Qirindilarni olib tashlang, elektr gismlarning ishiga ta'sir
qilishi mumkin.

Kesilish shikastlarining oldini olish uchun himoya qo'lqopini
kiying. O'rnatish paytida qo'l yetadigan gismlar chetlari o'tkir
bo'lishi mumkin.

Qurilmani ulash rozetkasi o'rnatish xonasining sirtida turishi
kerak.

Rasmlarning o'lchamlari mm-da.

Qurilma ish taxtasi ostida - Rasm 1

Qurilmani shamollatishda oraliq taxtasida shamollatish teshiklari
bo'lishi kerak.
Ish taxtasini ajralmas mebelda mahkamlash kerak.

Agar qurilma konforka ostida o'rnatilsa, quyidagi minimal
o'lchamlarni saglash kerak (mavjud bo'lsa, taglik konstruksiya
bilan):

. ¥

?b ] ?8

L

Konforka turi a a b
qo'yilgan yuza bilan
teng

Induksiyalik konforka 37 mm 38 mm 5mm
To'liq doirali 58 mm 58 mm 5 mm
Induksiyalik konforka

Gaz konforkasi 27 mm 38 mm 5 mm
Elektr konforka 27 mm 30 mm 2mm

Kerakli minimal oraliq asosida b minimal ish taxtasi qalinligi a kelib
chigadi.

Konforkaning montaj ko'rsatmasiga rioya qiling.

Qurilma yuqori shkafda - Rasm 2

Qurilmani baland shkafga ham o'rnatish mumkin.

Pechni shamollatishda oraliq taxtasida o'rnatish devoriga teshik
bo'lishi kerak.

Agar yuqori shkaf gismlar orqa panellariga go'shimcha boshga
orga panelga ham ega bo'lsa, uni olib tashlash kerak.
Qurilmani fagat qo'shimcha jihozlar muammosiz olinadigan qilib
o'rnating.

Qurilmani ulash

Uydagi o'rnatma mos ravishda mahkamlanishiga e'tibor garating.
Qurilmaning kuchlanishi bilan chastotasi elektr o'rnatmaga mos
bo'lishi kerak (zavod taxtasini garang).

Qurilma 1-himoya sinfiga mos va uni fagat himoyalangan simli
ulanish bilan ishlatish mumkin.

Barcha o'rnatish ishlarida qurilma toksiz bo'lishi lozim.
Qurilmani fagat komplektdagi ulash simi bilan ulash mumkin.
Tegishdan himoyani o'rnatish orgali ta'minlash kerak.

Faqat litsenziyaga ega bo‘lgan mutaxassis qurilmani ulashi
mumkin. Uning uchun mintagaviy elektr ta'minot korxonasining
goidalari amal qgiladi.

Ulash simi himoyalangan kontakti yo'q shteker bilan

O'rnatishda kontakt teshigi kamida 3 mm barcha polusli ajratgich
mavjud bao'lishi kerak. Fazalik va neytral (“nol”) simini ulash
rozetkasida aniglang. Noto'g'ri ulash qurilmani shikastlashi
mumekin.

220-240 V nominal kuchlanishga ulash. Tarmoqgqa ulash
simlarning rang kodlariga mos ravishda ulang: yashil-sariq = @
himoyalash simi, ko'k = (nol) neytral sim, jigar rang = faza (tashqi
sim).

Qurilma turiga bog'liq holda boshga ulanish bo'lishi mumkin. So'ng
tarmoq ulash simini ulash sxemasiga muvofiq qurilma orga
tomonida amalga oshirilishi kerak. Tarmoqqa ulash simi HO5VV-F
turida yoki yuqorisi bo'lishi kerak, kerakli sim kesimini tok
yuklanishiga mos holda aniglang. Kerak bo'lsa, mis moslamasini
o'rnating. Xato ulashlar qurilmani shikastlashi mumkin.

Qurilmalar ulash quvvati Saqlagich min.

1~ 2/3 N~
3,3 kVt 16 A
4,2 kVt 20 A 12A

Qurilmani o'rnatish
1. Qurilmani to'liq solib o'rtaga tenglashtiring.
Eslatma: Ulash kabelini buklash mumkin emas.
2. Pech eshigini to'liq oching.
3. Himoya galpoqchasini olib tashlang. (surat 3)
4. Qurilmani 4 vint bilan mahkamlang. (surat 4)
5. Himoya galpoqgchasini o'rnating.
Ajratish
Qurilmani tokdan ajrating. Mahkamlash vintlarni bo‘shating.
Qurilmani oz ko'taring va to'liq chigaring.
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