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Din nya kombitvattmaskin

Du har valt en kombitvattmaskin fran
Siemens.

Ta ett par minuter och |&s om och I&r dig
fordelarna med kombitvattmaskinen.

Alla kombitvattmaskiner ar noggrant
funktionsprovade och felfria nar de
lamnar fabrik for att klara den stranga

kvalitetssakring som Siemens stallt upp.

Mer information om vara produkter,
tillbehor, reservdelar och tjanster hittar
du pé var webbsajt www.siemens-
home.bsh-group.com eller sa kontaktar
du nagot av vara servicecenter.

Beskriver bruks- och
monteringsanvisningen olika modeller,
sa ar avvikelserna markerade pa resp.
stélle.

L

Las bruks- och monteringsanvisningen
innan du anvander kombitvattmaskinen!

lllustrationsregler
A Varning!

Kombinationen av symbol och
varningstext varnar for mojliga
risksituationer. Livsfara eller risk for
personskador om du inte foljer
anvisningarna.

Obs!

Varningstexten varnar for en eventuellt
farlig situation. Risk for sak- och/eller
miljdskador om du inte foljer
anvisningarna.

Anvisning/tips

Anvisningar om hur du anvander
enheten optimalt/nyttig information.

1.2.3./a)b)c)

Siffror eller bokstaver markerar
momenten.

m /-

Rutor eller snedstreck markerar
upprakningar.
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Avsedd anvandning

m Maskinen ar bara avsedd for
hemanvandning.

m Installera eller anvand inte maskinen
i utrymmen med frostrisk och/eller
uteliknande forhallanden.Risk for
maskinskador om restvattnet fryser.
Slangarna kan spricka om de fryser.

m Maskinen ar bara avsedd for tvatt av
maskintvattbart tvattgods samt
handtvéttbart ylle (se tvattraden pa
tvattgodset) i hemmet. All annan
anvandning av maskinen ar ej
avsedd anvandning och inte tillaten.

m Maskinen ar bara avsedd for
torktumling och uppfraschning av
vattentvéattat tvattgods som gar att
torktumla (se tvattraden pa
tvattgodset) i hemmet. All annan
anvandning av maskinen ar ej
avsedd anvandning och inte tillaten.

m  Maskinen ar avsedd for
vattenanslutning och vanliga
tvattmedel och -tillsatser (avsedda
for tvattmaskin).

m Maskinen ar avsedd for anvandning
upp till max. 4000 moh.

Innan du slar pa maskinen:

Titta om det finns synliga skador pa
maskinen. Anvand inte maskinen om
den ar trasig. Har du problem, kontakta
din aterforséljare eller service.

L&s och f6lj bruks- och
installationsanvisningarna samt all
annan dokumentation som medféljer
maskinen.

Spara dokumentationen for framtida
bruk och ev. kommande agare.



Sakerhetsanvisningar

Foljande sakerhetsanvisningar
och varningar ar till for att
skydda dig fran personskador

och omgivande materialskador.

Forsiktighetsatgarderna ar
viktiga, du maste &aven vara
forsiktig vid installation, skdtsel,
rengdring och anvandning av
maskinen.

Barn/funktionshindrade/
husdjur

/\ Varning

Livsfara!!

Barn eller andra som inte kan
beddma riskerna med att
anvanda maskinen kan skada
sig eller hamna i livsfarliga
situationer. Obs!

= Barn Over 8 ar och personer
med fysisk, sensorisk eller
mental begransning eller
personer som saknar
erfarenhet eller kunskap far
bara anvanda maskinen om
nagon ansvarig 6vervakar
eller instruerar hur man
anvander maskinen sakert
samt de forstatt riskerna med
att anvanda maskinen.

= L&t inte barn leka med
maskinen.

= Lat inte barn rengoéra eller

skdta maskinen utan uppsikt.

= Hall barn under 3 ar och
husdjur borta fran maskinen.

Sakerhetsanvisningar sV

s Ladmna inte maskinen utan
uppsikt nar barn eller andra
som inte kan beddtma
riskerna ar i narheten.

/\Varning

Livsfara!!

Barn kan bli inlasta i maskinen
och hamna i en livsfarlig
situation.

= Stall inte maskinen bakom
en dorr, det kan blockera
luckan sa att den inte dppnar
ordentligt.

= Nar maskinen ar uttjant, dra
ut kontakten ur uttaget innan
du kapar sladden och slar
sonder lucklaset.

/\Varning

Kvavningsrisk!!

Barn kan sno in sig i
forpackning/plastfolie eller
forpackningsdetaljer om de
leker med dem, de kan aven
dra dem 6ver huvudet och
kvavas.

Hall férpackning, plastfolie och
forpackningsdetaljer utom
rackhall for barn.

/\Varning

Forgiftningsrisk!!

Tvattmedel och -tillsatser kan
ge forgiftning vid fortaring.

Om du av misstag svaljer dem,
sOk lakarvard.Hall tvattmedel
och -tillsatser utom rackhall for
barn.



sV Séakerhetsanvisningar

/\Varning
Ogon-/hudirritation!

Kontakt med tvattmedel och -
tillsatser kan ge 6gon-/
hudirritation.

Skélj 6gon/hud noggrant vid
kontakt med tvattmedel och -
tillsatser. Hall tvattmedel och -
tillsatser utom réackhall for barn.

Installation

/\Varning

Risk for elstétar/brand/
materialskador/maskinskador!
Ar maskinen inte installerad
ordentligt kan det leda till
livsfarlig situation. Kontrollera
foljande:

= Uuttagets matarspanning
matchar maskinens
markspanning (markskylten).
Anlutningseffekt och
avsakring star ocksa pa
markskylten.

= kontakt och jordat uttag
matchar och ger ordentlig
jordning.

= Installationen ska ha ratt
ledningsarea.

= Det ska alltid ga att komma
at kontakten. Om det inte gar
sa kravs fast installation med
allpolig brytare som uppfyller
elsékerhetsforeskrifterna.

= Anvand bara jordfelsbrytare
markta: [=<].Markningen &r
enda sattet att se att den
uppfyller gallande
foreskrifter.

/\Varning

Risk for elstotar/brand/
materialskador/maskinskador!
Ar maskinens sladd andrad
eller skadad, sa finns risk for
elstot, kortslutning eller brand
pa grund av Overhettning.
Sladden far inte bli veckad,
klamd eller andrad och inte
heller komma i kontakt med
varmekallor.

/\Varning

Risk for brand/materialskador/
maskinskador!!
Forlangningssladdar och
grenuttag kan leda till brand pa
grund av oOverhettning eller
kortslutning.

Anslut maskinen direkt | ratt
installerat, jordat uttag. Anvand
inte forlangningssladdar,
grenuttag och sladdosor.

/\Varning

Risk for person-/material-/

maskinskador!!

= Maskinen kan vibrera och
vandra vid anvandning, risk
for person- eller
materialskada.
Stall maskinen pa rent,
jamnt, stabilt underlag.
Nivellera maskinen med
vattenpass och skruvfétterna.

= Tar dutag i maskinens
utstickande delar (t.ex.
luckan) for att lyfta eller flytta
maskinen, sa kan de ga av
och ge personskador.
Ta inte tag i maskinens
utstickande delar for att flytta
maskinen.



/\Varning

Risk for personskador!!

= Maskinen ar jattetung. Lyft
kan ge personskador.
Lyft inte maskinen sjalv.

= Maskinen har vassa kanter
som kan skéra dig |
handerna.
Ta inte pa maskinens vassa
kanter. Anvand
skyddshandskar vid lyft.

= Risk for snubbling och
personskador om du inte
drar slang och sladd
ordentligt.
Dra slangar och sladdar sa
att ingen riskerar att snubbla
pa dem.

Obs!

Risk for material-/
maskinskador!

= Maskinen fungerar inte som
den ska om vattentrycket ar
for hogt eller lagt, det kan
aven ge material- eller
maskinskador.
Se till sa att vattentrycket i
matningen ar minst 100 kPa
(1 bar) och inte dverstiger
1000 kPa (10 bar).

= Andrade eller skadade
slangar kan ge material- eller
maskinskador.
Slangarna far inte bl
veckade, klamda, andrade
eller kapade.

Sakerhetsanvisningar sV

= Anvandning av andra
markens slangar for
vattenanslutning kan ge
material- eller maskinskador.
Anvand bara de medféljande
slangarna eller
originalreservdelsslangar.

= Maskinen ar sakrad for
transport med
transportsakringar. Tar du
inte bort
transportsakringarna fére
anvandning, sa kan det ge
maskinskador.
Det ar viktigt att alla
transportsakringarna ar
borttagna fére forsta
anvandning. Spara
transportsakringarna
separat. Det ar viktigt att du
satter i transportsakringarna
igen for att skydda maskinen
vid transport.

Funktion

/\ Varning
Explosions-/brandrisk!
Tvattgods som varit | kontakt
med I6sningsmedel, olja, vax,
vaxborttagning, farg, fett eller
flackborttagning kan medféra
bade brand- och explosionsrisk
om du kor det i torktumlaren.
Obs!

= Skolj tvatten noga i
varmvatten och tvattmedel
innan du torktumlar den i
maskinen.

= L&gg bara i tvattat tvattgods
for torktumling.



sV Séakerhetsanvisningar

= Anvand inte maskinen om du
rengjort tvattgodset med
industrikemikalier.

/\Varning

Risk for explosion/brand!!

= [vattgods férbehandlat med
rengdringsmedel som
innehaller 16sningsmedel,
t.ex. flackborttagning/-
reng6ring, kan medfdéra
explosionsrisk om du lagger
det i trumman.
Skolj tvatten noga i vatten
fore maskintvétt.

= Vissa objekt kan antandas
vid torktumling séa att
maskinen borja brinna eller
exploderar.
Ta ut tdndare och tandstickor
ur fickorna pa plaggen.

= Koldamm eller mjol i luften
runt maskinen kan ge en
dammexplosion.
Se till sa att omradet runt
maskinen ar rent nar den ar
igang.

/\ Varning

Risk for brand/materialskada/

maskinskada!

Avbryter du ett program innan

torkcykeln ar klar, sa hinner

tvattgodset inte svalna

tillrackligt utan kan antandas

och ge material- eller

maskinskador.

= Sista delen av torkcykeln blir
tvattgodset inte uppvarmt
(avsvalningscykel).
Funktionen ar till for att halla
tvattgodset pa en temperatur
som inte skadar det.

= Slar du av maskinen innan
torkcykeln ar klar maste du
ta ut all tvatt ur trumman
direkt och sprida ut den (fér
att férdela varmen).

/\Varning

Forgiftningsrisk!!
Rengdringsmedel som
innehaller 16sningsmedel kan
avge giftiga angor.

Anvand inte rengéringsmedel
som innehaller 16sningsmedel.

/\Varning

Risk for personskador!!

= Om du stdder/séatter dig pa
dppen lucka, sa kan
maskinen valta och ge
personskador.
Stéd dig inte mot luckan nar
den ar 6ppen.

= Klattrar du upp pa maskinen,
sa kan toppskivan ga sénder
och ge personskador.
Klattra inte upp pa maskinen.

= Strack dig aldrig in i
trumman nar den roterar, risk
for handskador.
Vanta tills trumman stannat.

/\Varning

Skallningsrisk!!

Risk for skallning nar du tvattar
pd hdga temperaturer om du
kommer i kontakt med het
tvattlosning (t.ex. om du
tommer het tvattlosning i
tvattstall).

Ta inte i het tvattlosning.



/\Varning
Ogon-/hudirritation!
Tvattmedel och -tillsatser kan
stanka ut om tvattmedelsfacket
ar oppet nar maskinen ar
igang.

Skélj 6gon/hud noggrant vid
kontakt med tvattmedel och -
tillsatser. Om du av misstag
svaljer dem, sok lakarvard.

Obs!
Material-/'maskinskador

= Overskrider du maximal
tvattmangd kan maskinen
inte fungera som den ska
och kan det ge material- och
maskinskador.
Overskrid inte maximal torr
tvattmangd. Se till sa att du
inte Overskrider maximal
tvattmangd i programmen .

= Skumplast och -gummi
deformerar eller smaélter vid
torktumling.
Torktumla inte tvattgods som
innehaller skumplast och -
gummi.

= Overdoserar du tvattmedel
eller -tillsatser kan det ge

material- eller maskinskador.

Folj alltid tillverkarens
doseringsanvisningar for
tvattmedel/-tillsatser/
textilvardsprodukter och
skdljmedel.

Sakerhetsanvisningar sV

Rengoéring/skétsel

/\ Varning

Livsfara!!

Maskinen ar eldriven. Risk for
elstotar om du kommer at
stromférande komponenter!
Obs!

= Stadng av maskinen.Gor
maskinen stromlos (dra ur
kontakten).

= [a aldrig i kontakten med
fuktiga hander.

= Dra alltid i kontakten nar du
drar ur, inte i sladden, annars
kan du skada sladden.

= GO&ringa tekniska
forandringar pa maskinen
eller funktionerna.

= Det &r bara vara
servicetekniker och behorig
elektriker som far reparera
maskinen eller arbeta pa
den. Samma sak galler vid
sladdbyte, om det behovs.

= Reservsladdar gar att
bestélla hos service.

/\ Varning

Forgiftningsrisk!!
Rengoringsmedel som
innehéaller 16sningsmedel kan
avge giftiga angor.

Anvand inte rengdringsmedel
som innehéller I16sningsmedel.



Y Miljoskydd

/\Varning

Risk for elst6tar/material-/
maskinskador!!

Om det kommer fukt i
maskinen kan det kortsluta
den.

Rengdr inte maskinen med
hdgtryckstvatt, angtvatt, slang
eller vattenspruta.

/\Varning

Risk for person-/material-/
maskinskador!!

Anvandning av reservdelar och
tillbehor fran andra tillverkare ar
farligt och kan ge person-,
material-, och maskinskador.
For att undvika risker, anvand
bara originaltillbehdr och
originalreservdelar.

Obs!

Risk for material-/
maskinskador!
Rengdrings- och
forbehandlingsmedel (t.ex.
flackborttagning,
forbehandlingsspray) kan
skada maskinens ytor vid
kontakt. Obs!

= Lat inte medlen komma i
kontakt med maskinens ytor.

= Rengdr bara maskinen med
vatten och mjuk, fuktad
trasa.

= [a bort tvattmedelsstank och
andra rester direkt.

10

Miljoskydd
Forpackning/uttjant maskin

" Slang forpackningen i

- atervinningen.
Maskinen &r markt enligt EU-
direktiv 2012/19/EG om
elektriskt och elektroniskt avfall
(Waste electrical and electronic
equipment — WEEE).
Direktivet anger ramarna for
atertagande och atervinning av
uttjanta maskiner inom EU.

Energispartips

m  Fyll alltid maskinen med max.
tvattmangd i programmen.
— Sidan 25

m Tvatta normalsmutsad tvatt utan
fortvatt.

m Du kan sanka tvattmedels- och
effektforbrukningen vid latt- och
normalsmutsad tvatt.

m Temperaturvalen ar baserade pa
skotselraden i textilierna. Maskinens
tvattemperaturer kan avvika for att
optimera effektbesparing och
tvattresultat.

m sovlage: Om du inte har mandvrerat
tvattmaskinen under en langre stund
(cirka .5 minuter) slacks
pekdisplayens belysning innan
programmet startar och efter att
programmet har avslutats, O blinkar.
Vidror en valfri punkt pa
pekdisplayen for att aktivera
displayens bakgrundsbelysning.
Medan programmet kors ar det
mesta av pekdisplayens belysning
slackt. Vidror en valfri punkt pa
pekdisplayen for att aktivera
belysningen.



Uppstéllning och anslutning sV

= Automatisk avstangning: Om du - -
inte har mandvreratgtvétt?naskinen Uppstallnlng och
under en langre stund (cirka 20 anslutning
minuter) stdngs den av automatiskt
(beroende pa vattennivan i Standardtillbehor
maskinen) innan programmet startar
och efter att programmet har Anvisning: Kontrollera om maskinen
avslutats. Tryck pa Tillknappen @ har transportskador.Anvand aldrig trasig
igen for att starta tvattmaskinen. maskin. Om du har klagomal, kontakta
= Ska du torktumla tvattgodset i aterforsaljaren som du kdpte maskinen
maskinen, vélj maximalt av eller service.

centrifugeringsvarvtal. Ju mindre
vatten det &ar i tvattgodset, desto
snabbare och effektsnélare
torktumling.

Torktumla inte drypande vatt
tvattgods.

11



sV Uppstéallning och anslutning

A Sladd
B Pase:

m Bruks- och
installationsanvisningar

m Forteckning éver
servicestallen*

m  Garanti*

m Tillagg till installations- och
bruksanvisningarna*

m Satt tacklock i dppningarna
nar du tagit bort
transportsakringarna

m Home Connect
installationsguider*

Vattenslang pa aquaStop-

modeller

Avloppsslang

Boj for sakring av

avloppsslangen*

Kallvattenslang pa standard-/

aquaStop-modeller

* Beroende pa modell

m maa O

Dessutom behdver du en slangklamma
(D 24 - 40 mm, finns hos vélsorterade
aterforsaljare) for att ansluta
avlioppsslangen till vattenlaset.

Bra verktyg att ha till hands

m Vattenpass for att {4 maskinen i vag
m  Skruvnyckel:
- NV 13 or att lossa
transportsakringarna och
— NV 17 for justering av
maskinfotterna

Sakerhetsanvisningar

AVarning

Risk for personskador!!

m  Maskinen ar mycket tung.

Var forsiktig nar du lyfter/
transporterar maskinen.

m Risk fér personskador om du lyfter
maskinen i utstdende delar (t.ex.
luckan), komponenterna kan géa av.
Lyft inte maskinen i utstdende delar.

12

m  Risk fér snubbling och personskador
om du inte drar slang och sladd
ordentligt.

Dra slangar och sladdar sa att ingen
riskerar att snubbla pa dem.

Obs!
Maskinskador

Frusna slangar kan ga av/spricka.
Installera inte maskinen i utrymmen
med frostrisk eller utomhus.

Obs!
Vattenskada

Vatten- och avloppsslangarna ar under
tryck i anslutningarna. Folj
anvisningarna i avsnittet, sa slipper du
lackor och vattenskador.

Anvisningar

m Vattenverket och eloperatdren kan
ha specialféreskrifter utdver
sakerhetsinformationen vi tagit upp
har.

m L&t en servicetekniker ansluta
maskinen om du ar oséker.

Uppstallningsplats

Anvisning: Maskinen maste std stabilt

och i vag sa att den inte vandrar.

m Uppstallningsplatsen ska vara stabil
och plan.

m  Mjuka golv/belaggningar fungerar
inte.

Installation pa fundament eller
tragolv

Obs!
Risk for maskinskador!

Maskinen kan borja vandra vid
centrifugering och falla av sockeln.
Sakra maskinfétterna med fastjarn.
Best.nr WMZ 2200, WX 975600,
CZ 110600, Z 7080X0.



Anvisning: Om maskinen star pa

tragolv:

m stall den helst i ett horn,

= stall pa vattenbesténdig traskiva
(min. 30 mm tjock) som éar
fastskruvad i golvet.

Installera maskinen i kok

AVarning

Livsfara!!

Risk for elstdétar om du kommer at
stromférande komponenter!

Ta inte bort tadckplaten pa maskinen.

Anvisningar

m Kraver 60 cm nischbredd.

m Installerar du maskinen under
bankskiva sa maste den vara sékrad
i intilliggande skdpstommar.

Ta bort transportsakringarna

Obs!
Risk for sakskador!

m Maskinen ar sékrad med
transportsakringar vid transport. Tar
du inte bort transportsékringarna
kan maskinen bli skadad vid
anvandning.

Du méaste ta bort alla 4
transportsakringarna fore férsta
anvandning. Spara
transportsakringarna.

m Satt i transportsakringarna igen foére
transport, sa undviker du
transportskador.

Anvisning: Hall skruvar och hylsor
samlade i sékert forvar.

Uppstéllning och anslutning sV

1. Lossa slangarna ur slangfastena.

4x

2. Skruva ur och ta bort alla 4
transportsakringar.

4x

a) Ta bort sladden fran fastena.

4x

b) Ta bort hylsorna.

13



sV Uppstéallning och anslutning

3. Sétt pa tacklocken. 3. Lossa och ta bort skruvarna pa den
vagrata transportstottan.
4x
2x
4. Tryck fast tacklocken ordentligt sa
att de snépper fast. 4. Ta bort transportstottan.
4x —
Borttagning av stottorna Slang- och sladdlanger
1. Skruva ut och ta bort alla skruvarna i Anslutning pa vénster sida
de lodrata transportstdttorna.
6x

2. Ta bort transportstéttorna.

~ 105 cm
2x ~1OO cm
~ 150 cm

H (471 0cm ~ 100 cm

14



eller
Anslutning pa hoger sida

0T gg

~ 75 cm
~ 145 cm
~ 190 cm
(4] 0cm ~ 100 cm

Anvisning: Om tillférselslangen é&r for
kort fér din anslutning kan du bestéalla
en forlangningsslang fran kundtjansten.

Vattenanslutning

AVarning

Livsfara!!

Risk for stotar vid kontakt med
spanningssatta detaljer.

Doppa inte Aquastop-séakerhetsventilen
i vatten (innehaller elektrisk ventil).

* beroende pa modell

Tank pa féljande vid maskinanslutning:

Anvisningar

m  Kor alltid maskinen med
kallvattenanslutning.

m Anslut inte maskinen till blandare pa
trycklés varmvattenberedare.

m  Anvand aldrig en gammal
vattenslang. Anvand bara den
medféljande vattenslangen eller
slang fran auktoriserad
aterforsaljare.

m Vik inte vattenslangen, klam den inte
eller &ndra den genom att t.ex. kapa
den (da& kan man namligen inte
langre vara séker pa att den haller).

Uppstéllning och anslutning sV

m Dra bara at skruvkopplingen for
hand. Drar du at skruvkopplingen for
hart med verktyg (tdng), kan du
skada gangorna.

Optimalt matarvattentryck

Minst 100 kPa (1 bar)

Max. 1000 kPa (10 bar)

Flodet ska vara minst 8 |/min. nar
kranen ar 6ppen.

Ar vattentrycket hogre, installera en
strypventil.

Anslutning

1. Krananslut vattenslangen (34" =
26,4 mm) och maskinen:
- Modell: standard

N
)

- Modell: Aqua-Secure

Vg,

3///

min.10mm

&/

"

/)

\
&=

- Modell: Aqua-Stop

I3
] 2

—

min.10 m
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sV Uppstéallning och anslutning

Tips: Anslut ven ett externt
vattenfilter (beroende pa modell)
mellan vattenslang och kran. Filtret
filtrerar bort smutspartiklar i vattnet.
Rengdr vattenfiltret regelbundet f6r
att fa bort kontamineringar. D&
fastnar de inte. Se aven —
vattenfiltrets separata installations-
och rengoéringsanvisning.

2. Vrid péa vattenkranen forsiktigt,
kontrollera s& att anslutningarna inte
lacker. Skruvkopplingen &r trycksatt
av kranen.

Avlopp
AVarning

Risk fér skallning!!

Det finns risk for skallning vid kontakt
med het tvattldsning t.ex. vid tdmning i
tvattstall nar du tvattar pa hog
temperatur.

Stick inte ned handerna i det heta
vattnet.

Obs!

Vattenskador

Om avloppsslangen aker ur tvattstéllet
eller glider av anslutningen vid témning
pa grund av vattentrycket, sa kan
vattnet som rinner ut ge vattenskador.
Sétt fast avloppsslangen ordentligt sa
att den inte lossnar.

Obs!

Risk for maskin-/textilskador

Om anden pa avloppsslangen hamnar i

urpumpat vatten finns risk att baksuget

leder tillbaka vattnet in i tvattmaskinen

och skadar maskinen/textiliernal

Tank pa foljande:

= glém inte att ta bort proppen ur
handfatet.

m slangénden inte far sticka ned i
urpumpat vatten.

m se till sd att vattnet rinner undan
tillrackligt fort.

Anvisning: Vik inte
vattenavloppsslangen eller dra i den for
att gbra den langre.

16

Anslutning

= Avlopp till ett vattenlas
Anslutningspunkten maste sakras
med en slangklamma med
diametern 24 - 40 mm (finns hos
auktoriserade aterforséljare).

a—

= Avlopp till ett tvattstall
S&tt fast avloppsslangen sa att den
inte kan glida ut.
Rorbojen kan bestallas fran
kundtjansten:
Artikelnummer 00655300

= Avlopp till ett plastrér med
gummibussnhing eller till en
avloppsbrunn

Anvisning: Plastroret ar inte ett
standardtillbehér, finns hos
auktoriserade aterforséljare.



Avvagning

Anvand vattenpass for att fa& maskinen i

vag.
Felnivellering kan ge oljud, vibrationer
och fa maskinen att vandra.

1.

Lossa lasmuttrarna medurs med
skiftnyckel.

I

2. Kontrollera att maskinen ar i vag

med vattenpass, justera om det
behdvs.Stall in héjden genom att
vrida pa maskinfotterna.

Alla 4 maskinfotterna maste sta
stadigt pa golvet.

Dra at lasmuttern mot héljet.

Hall fast foten s& att du inte andrar
hojden.

Dra at lAsmuttrarna pa alla 4
maskinfotterna ordentligt mot héljet.

™

Uppstéllning och anslutning sV

Elanslutning

AVarning

Livsfara!!

Risk for stdtar vid kontakt med

spanningssatta detaljer.

m Ta aldrig i kontakten med vata
hander.

m Ta alltid tag i kontakten nar du drar
ur, inte i sladden. Annars kan du
skada sladden.

Félj anvisningarna nedan och se till s&
att:

Anvisningar

m spanningen i uttaget stammer
overens med tvattmaskinens
(typskylten).

Anslutningsuppgifter och nédvandig
avsakring hittar du pé typskylten.

m Du elansluter maskinen via ett ratt
installerat, jordat uttag for
vaxelstrom.

m Kontakt och uttag ska matcha.

m jordningen ska vara ratt installerad.

m Det ar bara behorig elektriker som
far byta sladd, om det behovs. Ny
sladd finns att kdpa hos service.

m det far inte finns ndgra grenuttag/-
kopplingar eller forlangningssladdar.

m  Anvand bara jordfelsbrytare markta
med: &=,

Det ar bara jordfelsbrytare markta
med den symbolen som uppfyller
géallande foéreskrifter.

m kontakten ska alltid ga att na.

m sladden inte blir veckad, klamd,
andrad, kapad eller kommer i
kontakt med varmekallor.
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sV Uppstéallning och anslutning

Fore forsta tvatt

Maskinen blev noggrant inspekterad
innan den lamnade fabriken. Du far bort
restvatten fran testningen genom att
kéra programmet &b Trumrengdring
utan tvattgods forsta gangen.

Anvisning:

m Maskinen ska vara ratt installerad
och ansluten.

—> "Uppstéllining och anslutning”
pa sidan 11

Sla aldrig pa en trasig maskin.

Satt i kontakten.

Vrid pa vattenkranen.

Tryck pa ( tills kontrollampan tands,
slapp knappen. Maskinen slar pa.
Stéang luckan.Lagg inte i nagot
tvattgods.

Valj program & Trumrengoring
90°C.

Oppna tvattmedelsfacket.

 wbhs

ONo o

Lagg i vanligt tvattmedel i fack 1l

enligt tillverkarens anvisningar for

lattsmutsad tvatt.

Anvisning: Undvik I6dder, ta bara

halva rekommenderade

tvattmedelsmangden. Anvand inte

ylletvatt eller milt tvattmedel.

9. Stang tvattmedelsfacket.

10.Valj >l.

11.Tryck pa @ vid programslutet tills
kontrollampan slocknar, slapp
knappen.

Maskinen ar redo att anvanda.
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Hall ca 1 | vatten i tvattmedelsfack Il.

Transport
t.ex. om du flyttar

Forberedelser:

Vrid av vattenkranen.

Gor vattenslangen trycklos.

— Sidan 40

Tom ur ev. restvatten. — Sidan 39
Koppla loss maskinen fran
anslutningarna.

Lossa slangarna.

Tém tvattmedelsfacken.

— "Tvéttmedelsfack och hélje"
pa sidan 38

o pw M

Sétta i transportséakringarna:

1. Ta av tacklocken och forvara dem
sakert.
Anvisning: Anvand skruvmejsel,
om det behovs.

4x

4x

4x




a) Klam fast slangarna sakert i
fastena.

4x

b) Klam fast sladden sékert i
fastena.

4x

c) Satti och dra at skruvarna.

4x

Uppstéllning och anslutning sV

Innan du slar pa maskinen igen:

Anvisningar

Stoéttorna maste tas bort.

— Sidan 14

Du maste ta bort
transportsakringarna.

— "Ta bort transportsékringarna"
pa sidan 13

Hall ca 1 | vatten i fack Il, valj
program =s/@/ Skéljning/
antrifugering/Urpumpning och sla
pa.

Det forhindrar oanvant tvattmedel
frAn att rinna ned i avloppet vid nésta
tvatt.
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SV

Lar dig maskinen

Lar dig maskinen

Maskin
—— 1
H
L

20

—
°

Tvéattmedelsfack
Kontroller/pekdisplay
Lucka

Servicelucka




Kontroller

Lar dig maskinen

SV

e

(11 Tillgangliga program.

(21 Pekdisplay

Start/paus-knapp
Tryck till pa DIl for start, paus
(t.ex. for att lagga i tvatt) och
avbrott av program.

Pa/Av-knapp
Tryck pa @ for att sla pa eller av
maskinen.
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sV Lar dig maskinen

Pekdisplay Extra programinstallningar

Programgrundinstélliningar

Display Instéllning

Display Instélining Beskrivning Wash-Dry
" Dry
#%-90° Temperatur Instéllbar tempe-
raturi °C [11* (Sképtorrt+)
% = kulortvatt [ (Sképtorrt)
@, 400- Centrifugerings-  Centrifugerings- 2 (Stryktorrt)
1400* vartal varvtal i v/min. U (Fortvitt)
(varv per minut) — o
@ = Ingen centri- = (Skdlj plus) - "Extrg programinstalk
fugering 7 (Lattstrukety  "ngar’ pa sidan 31
2:30* Aterstéende pro- Aterstéende pro- < (Vatten plus)
gramtid gramtid berqr pa =0 Speed (Varv-
programval i tal)
h:min. (tim-
mar:minuter) @ Eco
0,5-24h "Fardigom-tid-  Programsiutom... ¢ (minne)
tid h (h = timmar)  (tyst)
10.0" kg/ Max. tvatt- Rekommenderad
6.0 kg méngd for tvatt/ tvattmangd i kg
torktumling

* beroende pa vald modell och program.
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Statusindikeringar f6r
programkérningen
(programprocessen).

Display Instéllning

I Start/paus

> Forbehandling

© Tvatt

= Skoljning

G) Centrifugering/témning
* Torrt

%) Skrynkelskydd

End Programslut
Tvittgods

Forbereda tvattgodset for tvatt

Skydda tvattgods och maskin:

Obs!

Skador pa maskin/textilier
Frammande foremal (t.ex. mynt, gem,
nalar, spik) kan skada tvattgods och
maskinkomponenter.

F&lj anvisningarna nedan nér du
forbereder tvattgodset:

m FOlj alltid tillverkarens
doseringsanvisningar for tvattmedel,
-tillsatser, textilvardsprodukter och -
medel.

Tvéattgods sV

m L&gg inte i mer &n maximal
godsmangd. For mycket tvattgods
paverkar tvattresultatet.

m Hall tvattmedel och
férbehandlingsmedel (t.ex.
flackborttagning, tvattspray etc.)
borta fran maskinens ytor. Torka
omedelbart bort spraystank och
andra avlagringar och droppar med
fuktig trasa.

m  TOm alla fickor.Ta bort frammande
foremal.

m Ta bort metallforemal (gem etc.).

m V&and byxor, stickade plagg och trika
som t.ex. jerseyplagg, T-shirtar och
tréjor utochin.

m  Kontrollera att bygel-BH:ar verkligen
tal maskintvatt.

m Tvatta Omtaligt gods i tvattpase
(tajts, bygel-BH:ar etc.).

m Dra upp dragkedjor och knapp
knappar.

m Borsta sanden ur fickor och kragar.

m Ta bort gardinkrokar eller lagg i
tvattpase.

Sortera tvatten

Sortera tvatten enligt tillverkarens
anvisningar pa tvattraden efter:

= materialtyp
m Farg

Anvisning: Tvatten kan farga av sig.

Tvatta vit- och kuldrtvatt separat.

Tvétta nya, fargade material separat

forsta gangerna du tvattar dem.

= Smutsighet

Kor tvattgods som ar lika smutsigt

tillsammans.

Du hittar exempel péa olika

smutsgrader i kap.

- Lattsmutsigt: forbehandla inte,
vélj instéllining = Speed
(Varvtal), om det behdvs.

- Normalsmutsigt

- Jattesmutsigt: ldgg i mindre
tvatt, férbehandla eller blotlagg
forst.
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sV Tvéattgods

— Flackar: ta bort/férbehandla
flackar innan de torkar. Stank
forst pa lite sépvatten, gnid inte.
Tvatta sedan med passande
program. Hart sittande och
intorkade flackar kan ibland
kréava flera tvattar for att ga bort.

= Symboler pa tvattraden

Y Passar for normaltvatt;
t.ex. program & Bomull
7 Kréaver skontvatt;
t.ex. program <= Syntetiskt
Y/ Kréaver séarskild skontvéatt;
t.ex. program & Fintvétt/
Siden
%) Passar for handtvatt;
t.ex. program @ Ylle ¢
e Gar inte maskintvatta.

Forberedelser for tvatt och
tork

Anvisning: Om du vill f& jamnt

torkresultat, sortera tvatten efter:

= materialtyp

m tvattsymbolerna pa skotselraden i
plaggen.

Torktumla bara tvattgods som ar markt
att det tal torktumling eller har foljande
tvattsymboler:

m : valbart
1& Bomull/TJ Handdukar/1% Hygien/
¢ myTime + Dry

m : valbart
<= Syntetiskt/Z Mix/2 Ylle /7]
Skjortor/Business + Dry

Foljande textilier tal inte torktumling:

m [ = tvattsymbolen "Tal inte
torktumling”

= Omtaligt tvattgods (silke,
syntetgardiner).

m Textilier som innehaller skumplast
eller liknande material.

24

m Textilier behandlade med brannbara
vatskor, t.ex. flackborttagning, eter,
tinner. Explosionsrisk!

m Textilier som innehaller harspray
eller liknande amnen.

Anvisningar

m Centrifugera handtvéttade textilier pa
ratt centrifugeringsvarvtal for
torktumling.

m Centrifugera pa optimalt varvtal fére
torktumling. Rekommenderat
centrifugeringsvarvtal f6r bomull ar
over 1000 v/min., for strykfritt dver
800 v/min.

m  Stryk inte tvatten direkt efter
torktumling. Rulla ihop tvattgodset
s& att restfuktigheten blir jamnt
fordelad.

m Torktumla dverkast, frottéhanddukar
och andra stora textilier separat, sa
far du bast torkresultat. Tumla aldrig
mer an 6 frottéhanddukar (eller 5 kg)
samtidigt.

m Lagg inte i mer &n maximal
tvattgodsmangd.



Programoversikt sV

a Programoversikt

Programval
Program/tvéttgodstyp Tillval/information
Programnamn Max. tvattmangd for tvétt/

Kort férklaring av programmet och vilka textilier det passar for. Max. tvattmdngd for torktumling
Max. tvattmangd i kg
beroende p& modell och program

temperaturval*i °C
centrifugeringsvarvtalsval™ i v/min.
Majliga extra programinstaliningar*
1& Bomull 10.0 (5,0) kg/6,0 kg
Slitstarka, varmetdliga textilier i bomull eller linne. #-90°C
400- 1400 v/min.

= Speed (Varvtal), © Eco, & (Vatten
plus), ¥ (Léttstruket), = (Skdlj plus),
\\/ (Fortvatt), ¥ (minne), ¥ (tyst),
Wash+Dry, Dry, [1I* (Skaptorrt+), [
(Skaptorrt), £ (Stryktorrt)

< Syntetiskt 4,0 kg/2,5 kg

Textilier i syntet- eller blandmaterial. %-60°C

400-1400 v/min.

=0 Speed (Varvtal), € Eco, & (Vatten
plus), ¥ (Lattstruket), & (Skolj plus),
\L (FOrtvatt), ¥ (minne), % (tyst),
Wash-+Dry, Dry, [1I* (Sképtorrt+),
(Sképtorrt), & (Stryktorrt)

. Mix 4,0kg/2,5 kg

Blandat tvattgods av bomull och syntet. %-40°C

400-1400 v/min.

= Speed (Varvtal), € Eco, & (Vatten
plus), ¥& (Lattstruket), < (Skolj plus),
\L (FOrtvatt), ¥ (minne), I (tyst),
Wash-+Dry, Dry, [1I* (Sképtorrt+),
(Sképtorrt), & (Stryktorrt)

* beroende pa modell och program.

** pegransad tvattmangd med extra programinstalining = Speed (Varvtal).
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sV Programoversikt

Program/tvéttgodstyp Tillval/information

® Fintvatt/Siden 2,0 kg/-

Omtéliga, tvattbara textilier t.ex. i silke, sating, syntet-eller £-40°C
blandmaterial (t.ex. silkesblusar, -scarves). .
@ -800 v/min.

= Speed (Varvtal), @ Eco, & (Vatten
plus), ¥& (Lattstruket), & (Skolj plus),
\\/ (Fortvatt), % (minne), ¥ (tyst)

© Ylle 2,0kg/1,0kg
Hand- eller maskintvdttbara tyger av ylle eller som innehéller s _40°C
ylle;

extra skonsamt tvattprogram som hindrar tvattgodset fran att @-800 v/min.

krympa med l&nga pauser i programmet (d& godset vilar ivatt- ¢ (minne), ¥ (tyst), Wash+Dry, Dry,
net). 2 (Stryktorrt)

Anvisning: Plaggen innehéller fortfarande en mindre mangd

vatten efter torktumlingen for att forhindra krympning, sé ta ut

plaggen direkt vid programslutet och I&t dem torka plant.

TT Handdukar 3,5kg/3,5kg

Hygientvatt av frotté som t.ex. handdukar och badrockar. £-90°C
Anpassad centrifugering for optimal tvétt och mjukt slutresultat. i
400- 1400 v/min.

= Speed (Varvtal), @ Eco, & (Vatten
plus), ¥& (Lattstruket), = (Skolj plus),
\!/ (Fortvatt), ¥ (minne), ¥ (tyst),
Wash+Dry, Dry, [I* (Skaptorrt+),

(Sképtorrt)
=7/© /s Skoljning/Centrifugering/Urpumpning
Kombinerat extraprogram for skéljning och centrifugering av
tvétt samt tomning av skoljvattnet. - 1400 v/min

Anvisning: Instéllningen = (Skolj plus) &r pa som fabriksin- . . .

Sta”nmg for programmet‘ % (Lattstruket), fw ) (Vatten plUS), =
(Skolj plus), ¥ (minne), Wash+Dry, [11*

Vill du bara centrifugera tvatten: sla av installningen =7 (Skaptorrt+), [ (Skaptorrt), 2 (Stryk-

(Skolj plus) och stéll in centrifugeringsvarvtalet, om det torrt)

behadvs.

Vill du bara tomma ur vattnet: sld av instéliningen = (Skolj

plus) och valj instélining &

* beroende pa modell och program.

** begransad tvattmangd med extra programinstélining =0 Speed (Varvtal).
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Programoversikt sV

Program/tvéttgodstyp Tillval/information

& Trumrengoring 0,0 kg/0,0 kg
Specialprogram fér trumrengdring eller luddborttagning Ldgg s 40°C, 90°C
inte i nagot tvéttgods. 1200
90°C = antibakteriellt program. .
40°C= antibakteriellt program, det gar anvénda speciellt trum- ¥ (minne), ¥ (tyst)
rengoringsmedel.
% = inget antibakteriellt program, tar bort har och ludd frén sve-
pet.
Programindikeringen G> Trumrengoring blinkar om du inte
anvant nagot program pa 60°C eller hogre pa ett tag.
Anvisningar
m Sl& pad/av informationssignalen G Trumrengoring.
— "Sld pé/av indikeringssignal for trumrengdring”

pa sidan 37
m  F0lj alltid tillverkarens anvisningar vid tvdttmedelsdosering.
1< Hygien 6,5 kg/5,0 kg
Slitstarka, vérmetaliga textilier i bomull eller linne. £-60°C

Anvisning: Passar framférallt for tvattgods som maste vara hy- 400 - 1400 v/min

gienrent och snéllt mot kénslig hud tack vare l&ngre tvattcykel ’

pa definierad temperatur, hdgre vattenniva och langre centrifu- = Speed (Varvtal), @ Eco, & (Vatten

gering. plus), P& (Lattstruket), & (Skolj plus),
\\/ (Fortvatt), ¥ (minne), ¥ (tyst),
Wash+Dry, Dry, [EI* (Sképtorrt+), &
(Skaptorrt), & (Stryktorrt)

7 Outdoor/mpregnering 1,0 kg/1,0 kg

Tvattcykel med péftljande impregnering av membranbelagda . 40°¢

regn- och friluftsklader eller vattentdta material. i
. 400-800 v/min.

Anvisningar ~ .

= Anvénd specialtvattmedel for maskintvtt; dosera ratt =0 Speed (Varvtal), @ Eco, & (Vatten

mangd i fack Il enligt tillverkarens anvisningar. plus), == (Skdlj plus), ¥ (minne), T

Dosera impregneringsmedel (max. 1,7 dI) i fack €8. (tyst), Wash+Dry, Dry, | (Ské&ptorrt)

Du fér inte ha skoljmedel i tvétten.

Rengor tvattmedelsfacket ordentligt fore tvatt.

Virekommenderar att du drar upp dragkedjorna fore tvétt

och vranger ut och in.

* beroende pa modell och program.

** begransad tvattmangd med extra programinstalining = Speed (Varvtal).
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sV Programoversikt

Program/tvéttgodstyp Tillval/information

[¥] Skjortor/Business

Strykfria skjortor och blusar av bomull, linne, syntet eller bland-

material.

%7 Refresh

2,0 kg/2,0 kg
#%-60°C
400-800 v/min.

= Speed (Varvtal), @ Eco, & (Vatten
plus), ¥& (Lattstruket), = (Skolj plus),
\!/ (Fortvatt), ¥ (minne), ¥ (tyst),
Wash+Dry, Dry, [ (Sképtorrt), £
(Stryktorrt)

-/1,0 kg

Programmet tar bort lukt och gér tvattgodset mindre skrynkligt, -
passar for ylle, linne, kostymer etc. som inte behdver tvattas sa .

ofta.
Anvisningar
m 35 minuterseffekten av att hédnga upp kladerna i ventilerat

utrymme blir battre nér programmet dr avslutat. Kor du pro-

grammet flera ganger, s& rekommenderar vi att du kor
tvattprogrammet emellan for att fa bort lukten ur trumman.
m Det gér inte att tillsétta tvattmedel i det har programmet.

C myTime
Blandmaterial; for lattsmutsat tvattgods av bomull och syntet.

Programtiden gar att stélla in for varje omgang. Max. program-

tid ar 60 minuter for tvétt och 120 minuter for torktumling och

den gdr att sdnka i 10-minuterssteg.

Anvisningar

m Oka programtiden med extra programinstéliningen =
(Skolj plus).

m Programmets grundinstallning —! (Férdig om-tid) gér inte
att vélja i programmet.

= Anvander du det har programmet for torktumling, sé gar
det inte att tillsdtta tvattmedel.

& Super 15’/wash & dry 60’

For smé tvattméangder lattsmutsade kldder av bomull, linne,
syntet- eller blandmaterial. Ca 15 min. tvéttid. Har du valt tork-
funktion, sa foljs den av ytterligare ca 45 min. torktumling.

Anvisning: Standardprogrammet dr & Super 15°. Du kan
byta till programmet wash & dry 60’ &) genom att trycka pa
knappen Wash+Dry.

* beroende pa modell och program.

¥ (minne),  (tyst), Dry

2,0kg/6,0 kg
%-40°C
400- 1200 v/min.

< (Vatten plus), 2 (Lattstruket), =
(Skolj plus), ¢ (minne), ¥ (tyst), Dry,
B (Stryktorrt)

2,0 kg/1,0 kg
#%-40°C
400-1200 v/min.

¥ (minne), ¥ (tyst), Wash+Dry, @
(Sképtorrt)

** pegransad tvattmangd med extra programinstalining = Speed (Varvtal).
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Programoversikt sV

Torktabell
Beréknad torktid (min.)
Rekommenderat tork-  Tillval Tvattméngd = (Stryk- [ (Skap- [11* (Skap-
program for torktum-  torrt) torrt) torrt+)
ling (kg)
& Bomull/TT Handdu- = Speed 1.0-2.0 4050 50-70 6590
kar/4 Hygien (awial) 2.0-4.0 50-75 7095 90-135
4.0-6.0 75-90 95-120 135-160
© Eco 1.0-2.0 4565 60-90 75110
2.0-4.0 65-115 90-160 110-185
4.06.0 115150 160-240 185265
<= Syntetiskt/Ze Mix/[F] =D Speed 0.51.5 30-40 35-60 45-80
Skjortor/Business (Varvtal) 1595 40-60 60-90 80-110
@€ Eco 0.51.5 35-50 55-80 75-105
1525 50-75 80-120 105-145
A Outdoor/Impregnering 1.0 - 120

i Angiventid ovan &r ett referensvarde, aktuell torkeffekt blir paverkad av klddtyp, -vikt, avvattningsgrad
och omgivningstemperatur.
Virekommenderar att du separerar kraftiga och ltta plagg for att fa jamn torkeffekt. Separera t.ex.
tjocka handdukar fran skjortor du ska stryka.

[1]* (Skaptorrt+) ar rekommenderat for torktumling av otympliga eller kraftiga kldder.
Vill du slipa vika kladerna efter torktumling, 1&gg i en mindre mangd klader.
For programtorktider som inte finns med i tabellen ovan, se displayen.

Starkning Fargning/blekning

Anvisning: Du far inte ha skolimedel i Fargning ér bara tillaten for normalt -

tvatten. hushallsbruk. Salt kan ge angrepp pa
rostfritt! FAlj anvisningarna fran

1. Sla pa maskinen. tillverkaren av fargningsmedlet!

2. Vélj program Skéljning.

3. Dosera starkningsmedlet i fack &
enligt tillverkarens anvisningar
(rengdr forst, om det behdvs).

4. Tryck pa >

Anvand inte maskinen for att bleka tvatt!
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sV Programgrundinstallningar

Programgrundinstall-
ningar

Det gér att andra forinstéliningarna i
valda program. Du kan &ven &ndra
installningarna nar valt program éar
igdng. Paverkan beror pé hur langt
programmet kommit.

Temperatur

Instélld temperatur gar att andra fore
och i bérjan av programmet beroende
hur langt programmet kommit.

Maximal tvattemperatur beror pa vilket
program du valt.

Centrifugeringsvartal

Centrifugeringsvarvtalet gar att andra
fore och under programmet beroende
pa hur langt programmet kommit.

Installning®: &="Ingen centrifugering”.
Maskinen tommer bara ur vattnet.

Valj ”Ingen centrifugering” om du inte
ska ta ut tvatten ur maskinen direkt vid
programslut, sé blir godset inte
skrynkligt.

Maximalt centrifugeringsvarvtal beror pa
modell och valt program.

Fardig om-tid

Du kan forinstélla programslutet (Fardig
om-tiden) i 0,5 h-steg (h = timme) upp
till max. 24 timmar innan du startar
programmet.

Gor sahar:

1. Valj ett program (férutom &
myTime).
Du far upp programtiden for valt
program pé displayen, t.ex. 2:30
(timmar:minuter).

2. Tryck pa + tills du far upp det antal
timmar du vill ha pa displayen.

30

Anvisning: Du Okar installningen
med + och minskar med —.

3. Valj >l
Programmet gér igang.
Du far upp antalet timmar (t.ex. 8 h)
pa displayen och nedrakningen fram
till tvattprogrammet géar igang borjar.
Sedan far du upp programtiden pa
displayen.

Anvisning: Maskinen &ndrar
programtiden automatiskt nar
programmet ar igdng. Andringar av
programmets grundinstallningar eller
extra programinstallningar kan ocksa
paverka programtiden.

Du kan andra férinstéllt timantal nar du
startat programmet (om du valt en
"Fardig om”-tid och programmet inte
géatt igang an) sahar:

1. Vvalj >l.

2. Andra antalet timmar med + eller —.
3. Vvalj >



Extra
programinstallningar
Anvisning: Oversikten innehéller

ytterligare programinstallningar; de kan
vara olika fran modell till modell.

Du kan anpassa tvatt-/torkcykeln béattre
till tvattgodset genom att vélja extra
programinstéaliningar.

Installningarna gar att valja eller valja
bort beroende pa hur langt programmet
kommit.

Knappens kontrollampa tands nar
installningen &r pa.

Installningarna ligger inte kvar om du
slar av maskinen.

Wash+Dry

Kontinuerlig cykel med kombinerad tvatt
och torktumling.

Dry

Torktumling utan tvatt.

[t (Skaptorrt)

For enlagriga textilier. Kladerna gar att
vika eller hanga in i garderob.

[1" (Skaptorrt+)

For tjocka, flerlagriga textilier som
kraver lang torktid. Kladerna gar att vika
eller hanga in i garderob. Torktumla
torrare &n [ (Skaptorrt).

2 (Stryktorrt)

Normalt, enlagrigt tvattgods som maste
vara fuktigt efter torktumling for stryknint
eller upphangning.

=0 Speed (Varvtal)

Tvattar/tumlar snabbare med samma

tvatt-/torkresultat som normalprestanda.

Extra programinstallningar sV

Tryck pa =0 Speed (Varvtal) for att sla
pé eller av extra programinstalining.

Anvisning: Med extra
programinstélining =0 Speed (Varvtal)
pa, sa blir maximal tvattmangd mindre
och torktumlingen kraver extra vatten.

@ Eco

Tvattar med lagre effektforbrukning men
med samma tvéattresultat som
normalprestanda.

Torktumlar med lagre vattenforbrukning
men med samma torkresultat som
normalprestanda.

Tryck pé @ Eco for att sla pa eller av
extra programinstallning.

Anvisning: Ar den extra
programinstaliningen © Eco p4, sé
tvattar maskinen langre péa lagre
temperaturer for bibehallen
tvattprestanda; torktumlar maskinen
langre med mindre vatten for bibehéllet
torkresultat.

\s (Fortvatt)

Fortvatt for jattesmutsig tvatt.

Tryck pa s (Fortvatt) for att sla pa eller
av.

Anvisning: Lagg tvattmedelifack I och
Il.

=7 (Skolj plus)

Extra skéljning beroende pé program;
langre programtid fér sarskilt kanslig
hud och/eller omraden med jattemjukt
vatten.

A (Lattstruket)

Ger mindre skrynkling tack vare séarskild
centrifugeringscykel med uppfluffning
och sankt centrifugeringsvarvtal.

Tryck pa ¥ (Lattstruket) for att sl& pa
eller av.
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sV Anvanda maskinen

Anvisning: Ar ¥ (Lattstruket) pa, s&
har tvattgodset hogre restfuktighet an
normalt efter centrifugering.

< (Vatten plus)

Hogre vattenniva for skontvatt av
tvattgodset.

Tryck pa & (Vatten plus) for att sla pa
eller av.

v (minne)

Du kan spara ett valt program med dina
favoritinstallningar har.

Spara sahar:

1. Sla pa maskinen.

2. valj program.

3. Andra programmets
grundinstallningar och/eller valj extra
programinstaliningar, om det
behdvs.

4. Hall ¥ (minne) intryckt ca 3
sekunder.

Programmet ar avsparat om alla

installningar blinkar till.

Fa upp: tryck till pa ¥¢ (minne) nar du
slagit p& maskinen.

Aterstalla: hall ¥ (minne) intryckt igen i
ca 3 sekunder efter att du valt nytt
program och nya installningar.

 (tyst)

Specialfunktion for ljuddampning. Tvatt-
och tumlarljuden minskar och
slutsignalen &r av.

Anvisning: Ar bara tvatten tyst, sa blir
restfukten i tvattgodset ndgot hogre.
Centrifugeringen &r ev. inte OK. Du kan
valja program Centrifugering for att fa
ned fukten innan du hanger upp.
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Anvanda maskinen
Forberedelser

Maskinen blev noggrant testad fore
leverans. Du far bort restvatten fran
testningen genom att kéra forsta cykeln
utan tvattgods med program &
Trumrengoring.

— "Fbre forsta tvétt" pa sidan 18

Anvisningar
m S|4 aldrig pa en trasig maskin!
m Kontakta service!

1. Satt i kontakten.
AVarning
Livsfara pga. elst6t!!
Livsfara vid kontakt med
stromfoérande delar!
- Dra aldrig ur kontakten genom att
dra i sladden.
— Satt i/dra ut kontakten med torra
hander.
2. Vrid pé vattenkranen.

=iy

3. Oppna luckan.




Sla pa maskinen/vilja
program

Tryck pa @ tills kontrollampan tands,
slapp knappen. Maskinen slar pa.

Sedan far du upp det fabriksfoérvalda
programmet & Bomull pa displayen.

Du kan anvanda programmet eller vélja
ett annat.

Anvisning: Om du har pa barnspérren,
sa maste du sla av den fore
programinstallning.

Forinstallningarna och max. tvattmangd
for valt program kommer upp pa
pekdisplayen:

Du kan anvanda de visade
forinstallningarna eller optimera valt
program for tvattgodset genom att
andra — "Programgrundinstéliningar"
pa sidan 30 och/eller vélja — "Extra
programinstéliningar"” pa sidan 31.

Lagga i tvatt i trumman

Lagg i tvattgodset.
Stang luckan.

s
®

Anvanda maskinen sV

Anvisningar

m Veckla upp och lagg i sorterat
tvattgods.Lagg smatt och stort
tvattgods tillsammans. Tvattgods i
olika storlekar fordelar sig battre vid
centrifugering. Delar av tvattgodset
kan ge obalans.

m  Overskrid inte maximal tvattmangd.
For mycket tvattgods paverkar tvatt-/
torkresultatet negativt och ger
skrynklig tvéatt. Se till s att du inte
klammer fast tvatt mellan luckan och
tatningen och stang sedan luckan.

Dosera och lagga i tvattmedel
och -tillsatser

Obs!
Maskinskador

Tvéattmedel och forbehandlingsmedel
for tvatt (t.ex. flackborttagning,
fortvattsprayer etc.) kan ge ytskador pa
maskinen.

Hall medlen borta fran maskinen! Torka
genast bort spraystank, avlagringar och
droppar med fuktig trasa.

Dosering

Dosera tvattmedel och tillsatser efter:

m vattenhardheten (frdga vattenverket),

m tillverkarens anvisningar pa
férpackningen,

m tvattmangden,

m hur smutsig tvéatten ar.

Fylla pa facken

1. Dra ut tvattmedelsfacket.

Varning
Irriterar 6gon/hud!
Det kan rinna ut tvattmedel/-tillsatser
om tvattmedelsfacket ar dppet nar
maskinen &r igang.
Oppna facket forsiktigt.
Om tvattmedel/-tillsatser kommer i
kontakt med dgon eller hud, skolj
noggrant.
Om du av misstag svéljer dem, sok
lakarvard.
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sV Anvanda maskinen

2. Lagg i tvattmedel och/eller
rengdéringsmedel.

e\

Fack| Tvéttmedel for forbehandling
och kladdesinficering. (bara for
maskiner med férbehandlings-
och desinfektionsfunktion)

Skoljmedel, starkningsmedel.
Lagg inte i mer &n maximal
tvattgodsmangd.

Tvattmedel till huvudtvatten,
avhérdare, blekmedel,
flackborttagning.

Fack &

Fack Il

Fack A* FOr dosering av flytande

tvattmedel.

*beroende pa modell

Anvisningar

m  FOlj alltid tillverkarens anvisningar
vid dosering av tvattmedel, -tillsatser,
textilvardsprodukter och
rengéringsmedel.

m Spéad tjockflytande skoljmedel och
tillsatser med vatten. D& fastnar de
inte.

m  Oppna tvattmedelsfacket forsiktigt
nar maskinen ar igang.

Matt A* for flytande tvattmedel
*beroende pa modell

Stall mattet A sa att du kan méta upp

ratt mangd flytande tvattmedel:

1. Dra ut tvattmedelsfacket. Tryck ned
insatsen och ta ur hela facket.
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e

2. Skjut méattet framat, fall ned och
snapp fast.

3. Satt tillbaka tvattmedelsfacket igen.

Anvisning: Anvand inte mattet till
tvattmedelsgel och -pulver, program
med férbehandling eller om du stallt in
"Fardig om”-tid.

Modeller som saknar matt: hall det
flytande tvattmedlet i tvattboll och lagg i
trumman.

Starta programmet

Hall 00 intryckt 172 sekunder, slapp
sedan knappen. Programmet gar igang
och luckan laser.

Du far upp tiden Fardig om pa
pekdisplayen och nedrakningen fram till
tvattprogrammet gar igang borjar. Du
far upp programtiden pa displayen nar
programmet gar igang. Och
programmets statusdisplayer tands.
— "Pekdisplay" pa sidan 22

Anvisning: Skumavkéanning

Tands aven & pa pekdisplayen, sa har
maskinen kant av for mycket skum
under tvattcykeln och automatiskt



aktiverat en extraskoéljning for att fa bort
skummet.

Vill du férhindra att programmet blir
andrat av misstag, sl pa barnspérren.

Barnsparr

Du kan spérra maskinen sé att det inte
gar att andra funktionsinstallningarna av
misstag. Sla bara pé& barnsparren.

Hall =@ 3 sec intryckt for att sla pa/av
barnsparren.

Sla pa barnsparren:
hall =® 3 sec intryckt i 3 sekunder nar
programmet gar igang.

m <O 3 sec tands: barnsparren ar pa.

m <@ 3 sec blinkar: Nagon har tryckt
pa ndgon av knapparna med
barnspérren pa, =<® 3 sec blinkar.

Anvisning: Du far upp End nér
programmet ar klart. Luckan ar stangd.
<3 3 sec och @ &r kvar for att paminna
dig om att sla av barnsparren.

Sla av barnsparren:

hall =@ 3 sec intryckt tills =@ 3 sec
kontrollampan slocknar.

Lagga i/ta ur tvatt

Det gér att lagga i eller ta ur tvatt efter

programstart, om det behdvs.

Tryck till pa >00. Maskinen kontrollerar

om det gér att lagga i mer tvatt.

Du far upp foljande pa pekdisplayen:

m Det gar att lagga i mer om @
slocknar.

m Det gér inte lagga i mer om @ lyser.

Vill du fortsétta programmet, tryck pa

>00. Programmet fortsatter automatiski.

Anvanda maskinen sV

Anvisningar

m Lat inte luckan sta 6ppen for lange
nar du lagger i — det kan rinna ut
vatten fran tvattgodset.

m Luckan forblir last av sdkerhetsskal
vid hog vattenniva, temperatur eller
om trumman fortfarande roterar och
det gar da inte att lagga i mer tvétt.

Andra program

Om du startat fel program av misstag,

sa andrar du program pa féljande satt:

1. Tryck pa D>Il.

2. Valj annat program.

3. Tryck pa D0l igen. Det nya
programmet startar fran borjan.

Anvisning: Ar programmet pa
torktumling, sd kan du inte pausa
programmet.

Programavbrott

For program med hdg tvattemperatur:
1. Tryck pa >

2. Kyla ned tvéattgodset: vélj Skéljning.
3. Tryck pa >

For program med lag tvattemperatur:
1. Tryck pa DII.

2. Vélj Centrifugering.

3. Tryck péa Dil.

For torkprogram:

1. Sla av maskinen.

2. Sla pa maskinen igen.

3. Kyla ned tvattgodset: valj & myTime
+ Dry.

4. Tryck péa Dl.

Programslut

End tands och DIl och @ &r av pa
pekdisplayen.

Har du valt @, sa tdommer maskinen
bara ur vattnet efter skoljning utan
centrifugering.
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sV Installningar

Anvisningar

m Blinkar Hot (het) pa displayen innan
torkcykeln ar klar, s ar
trumtemperaturen
hoég.Vadringsprogrammet gar tills
trumman svalnat.

m  Skrynkelskyddet géar igang nar
torktumlingen ar klar sa att
tvattgodset inte blir skrynkligt om du
inte tar ut det i tid. Funktionen ar
igang ca 30 minuter. Du far upp 0:00
péa klockdisplayen och €3 som
statussymbol. Du kan avbryta
genom att trycka pa pekdisplayen,
luckan 6ppnar och tvattgodset gar
att ta ur.

Ta ur tvatt/sla av maskinen

1. Tryck pa @ tills kontrollampan
slacks, slapp knappen. Maskinen
slar av.

2. Oppna luckan och ta ur tvétten.

3. Vrid av vattenkranen.

Anvisning: Behdvs inte pa Aqua-
Stop-modeller.

Anvisningar

= Lamna inte tvattgods i trumman. Det
kan krympa eller missfarga annat
gods vid nésta tvatt.

m Ta bort frammande féremal fran

trumma och gummitatning - rostrisk.

m Torka torrt gummitatningen.

)@

\‘/

m Lamna tvattmedelsfack och lucka
Oppna, sa att restvattnet kan dunsta
bort.

m Vanta alltid tills programmet gatt
klart, maskinen ar |ast. Sla sedan pa
maskinen och vanta pa upplasning.
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Installningar
Automatisk avstangning

Har du inte anvant maskinen pa ett tag
(minst 20 minuter beroende pa
maskinens vattenniva), s slar den
automatiskt av fore programstart eller
efter programsilut. Tryck pa @ igen for
att sld pa maskinen.

Bas-/grundinstallningar

Hall ¥ (tyst) intryckt ca 3 sekunder for
att fa upp grundinstéliningarna.
Kontrollerna visar:

Du kan andra foljande

grundinstallningar:

m volymen pa slutsignalen.

m volymen péa knappsignalerna.

m pekdisplayens ljusstyrka.

m Sla pa/av informationssignalen &
Trumrengoring.

Slutsignal

Valj position 1 och anvand + for att
stalla in slutsignalvolymen, t.ex. A- 3.




Méjliga instéllningar:

0 av

1 tyst

2 medel

3 hog

4  jattehog
Knappljud

Valj position 2 och anvand + for att

stélla in knappsignalvolymen, t.ex.5 - 3.

Méjliga instéllningar:

0 av

1 tyst

2 medel

3 hog

4  jattehog
Ljusstyrka

Méjliga instéliningar: 1 - 4

Valj position 3 och anvand + for att
stalla in pekdisplayens ljusstyrka, t.ex. £

SL

Méjliga instéllningar:

1 mork

2 normal ljusstyrka
3 ljus

4 jatteljus

Givare (3%

Sla pa/av indikeringssignal for
trumrengdéring
Valj position 4 och anvand + for att sla

pa eller av informationen &
Trumrengoring, t.ex. o - /.

Mojliga instéllningar:
0 av
1 pa

Givare

Balanseringssystemet

Det automatiska
obalanskontrollsystemet registrerar
obalans och fordelar tvatten i maskinen
med flera korta centrifugeringar.

Om tvatten ar felférdelad i trumman, sa
sanker maskinen
centrifugeringsvarvtalet av
sékerhetsskal, den kan tom. avsta fran
att centrifugera.

Anvisning: Lagg stort och smétt
tvattgods i trumman.
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sV Rengoring och skétsel

Rengoring och skotsel
AVarning

Livsfara!!

Risk for elstotar om du kommer at
stromférande komponenter!

Tryck pa @ och dra ut kontakten.

Obs!

Brand- och explosionsrisk!
Rengoéringsmedel som innehdaller
I6sningsmedel kan avge giftiga &ngor.
Anvand inte rengdringsmedel som
innehaller [6sningsmedel.

Obs!
Maskinen kan bli skadad.

Rengoéringsmedel som innehéller
I6sningsmedel kan skada maskinens
ytor och komponenter.

Anvand inte rengdringsmedel som
innehaller [6sningsmedel.

Maskinholje/kontroller

m Ta ur tvatten och ta bort rester av
rengoringsmedel direkt.

m  Torka av med mjuk, fuktad trasa.
m  Anvand inte skurduk, -bollar eller
rengdringsmedel (for rostfritt).

m Spola inte av enheten.

Trumman

Anvand Klorfritt putsmedel, inte stalull.

Om tvattmaskinen luktar illa resp. du vill
rengdra trumman, kor programmet &
Trumrengoéring 90°C utan tvatt.

Avkalkning

Om du doserar tvattmedlet ratt krdvs
ingen avkalkning. Om det &nda blir
nddvandigt, folj anvisningarna fran
tillverkaren av avkalkningsmedlet. Du
kan bestalla lampliga avkalkningsmedel
pa var webbsida eller fran kundtjanst.
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Tvattmedelsfack och hélje

Om maskinen innehaller tvatt- eller

skdljmedelsrester:

1. Dra ut tvattmedelsfacket. Tryck ned
insatsen och ta ur hela facket.

o

e

2. Ta ur insatsen: tryck upp insatsen
underifran med fingret.

3. Rengdr tvattmedelsfack och insats
med vatten och diskborste, torka av.
Rengdr aven hdljets insida.

~

4. Snapp fast insatsen (tryck
Oppningen Over styrstiftet).




Rengoéring och skotsel sV

5. Skjut in tvattmedelsfacket.

N

4. Skruva forsiktigt av pumphdljet; det

- . . kan lacka ut restvatten.
Anvisning: Lamna tvattmedelsfacket Rengdr invandigt, pumphéljets

Oppet, sa att restvattnet kan dunsta bort! géanga och pumphdljet. Impellern i
avloppspumpen maste kunna rotera.

Avloppspumpen ér igensatt

Anvisning: Stang av kranen si att det % Q@Kﬂ

inte kommer in mer vatten och se till sa @ %

att tvattlésningen rinner ut via pumpen. \ﬁl \®
AVarning >@ /
Skallningsrisk!! L/

Vattnet blir mycket varmt nar du tvéttar =

pa hog temperatur. Risk for skallning
vid kontakt med hett vatten.

LAt vattnet svalna. 5. Sétt tillbaka och skruva fast
pumpholjet. Handtaget ska vara
1. Sla av maskinen. Dra ut kontakten. vertikalt.

2. Oppna serviceluckan.

3. Ta loss avloppsslangen fran fastet.
Ta bort pluggen och lat vattnet rinna
ut i lamplig behallare.

Satt i pluggen igen och satt tillbaka
avloppsslangen i fastet.
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sV Rengoring och skétsel

Anvisning: Férhindra oanvéant Rengér filtren:

tvattmedel fran att rinna ned i utloppet X )

vid nésta tvatt: hall ca 1 | vatten i 1. Lossa slangen fran maskinens
tvattmedelsfack Il och kér program e/ baksida.

©/¢= Skéljning/Centrifugering/

Avloppsslangen ar igensatt
vid vattenlasanslutningen

1. Tryck pa .Dra ut kontakten.
2. Lossa slangklamman. Ta forsiktigt

Urpumpning. \\//
#50)

bort avloppsslangen; det kan lacka
ut restvatten.
3. Rengér avloppsslangen och 2. Ta ut filtret med en tang.

vattenlaskopplingen. —
v \/

o
@

3. Rengdr filtret med en liten borste.
4. Satt tillbaka avloppsslangen och

sakra anslutningen med
slangklamman.

Vattenfiltret ar igensatt

Avlasta vattentrycket i
tillférselslangen:

1. Stang av vattenkranen.
2. Valj programmet & Bomull (aktivera

=%y Speed (Varvtal) -instéliningen). 4. Anslut slapgen och kontrollera att
3. Va&lj knappen D>ll.L&t programmet g& den inte lacker.

i ungefar 40 sekunder.
4. Tryck pa @. \\//
5. Ta ut stickkontakten. p/ J
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Fels6kning sV

- - 1. Tryck pa .Dra ut kontakten.
Felsoknlng 2. Oppna serviceluckan.

Nodoppning

T.ex. vid stromavbrott eller effektbortfall
Programmet fortsatter kérningen nar
strommen kommer tillbaka.

Men det gar att dppna luckan om du
maste ta ur tvatten:

AVarning

Skallningsrisk!! . .
Skaliningsrisk om du kommer i kontakt ~ 3- T0m ur vattnet. — Sidan 39

med het tvattidsning eller tvatt nar du 4. Dra noddppningen nedat med ett
tvattar pa hog temperatur. verktyg och slapp den.
Lat det helst svalna forst. Luckan gar da att Oppna.

AVarning

Risk fér personskador!!

Strack dig inte in i trumman néar den
roterar, det kan ge handskador.
Strack dig aldrig in i trumman nar den
roterar.

Vanta tills trumman stannat.

Obs!

Vattenskada!

Lacker det ut vatten kan du fa
vattenskador.

Oppna inte luckan om du ser vatten
genom luckglaset.

Displayinformation

Display Orsak/atgard

@ = Blinkar snabbt + signal: Luckan har 6ppnats och vattennivan ar for hog.
Stang luckan, fortsétt programmet med P>00 eller vélj program = Urpump-
ning.

m Blinkar langsamt: Luckldstemperaturen &r for hog for att oppna luckan.
Vanta cirka 30 sekunder tills lucklastemperaturen har sjunkit.

Het Luckan gar inte att dppna efter torkprogrammet eftersom temperaturen &r for hog.
Avsvalningen fortsatter tills displayvisningen forsvinner och luckan gér att dppna.
=Y m Blinkar (ingen vattentillférsel): Ar vattenkranen ppen? Ar vattenfiltret igen-
satt?

—> "Vattenfiltret &r igensatt" pa sidan 40
Ar vattenslangen vikt eller klamad?

m Tands (lagt vattentryck): Bara for information. Paverkar inte programkor-
ningen. Programtiden blir forléngd.
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sV Felsodkning

Display Orsak/atgard

E:36 = Avloppspumpen dr igensatt.

omvaxlande med —> "Avloppspumpen ér igensatt" pa sidan 39

-10 och Slut m Avloppsslangen ar igensatt vid vattenlaset.

ndr programmet har — "Avloppsslangen ér igensatt vid vattenldsansiutningen” pa sidan 40
slutforts

H:95 Inget vattenupptéckt under torkningen, torkresultatet kan bli déligt.
omvaxlande med

Slut

ndr programmet har

slutforts

H:32 Obalansproblem, centrifugeringen avbryts.

omvdxlande med

Slut

ndr programmet har

slutforts

= 3 sec tands Barnsparren ar aktiv - avaktivera den.

& tdnds Maskinen har ké&nt av for mycket l0dder och en extra tvéttcykel har aktiverats. Ta

mindre tvattmedel vid nasta tvéttcykel med samma méngd.

Kontrollampan for  Kor program G Trumrengéring 90°C for rengdring av trumman och svepet.
programmet & Anvisningar

I&rltlmrengormg blin- m  Kor programmet utan tvatt.

m Anvand tvattpukver eller ett tvattmedel med blekmedel. Ta bara halften av den
tvattmedelsmangd som tillverkaren rekommenderar sé slipper du 19d-
der.Anvand inte ylle- eller fintvattmedel.

m Start och stopp av informationssignalen &5 Trumrengéring
— "Sld pé/av indikeringssignal for trumrengdring" pa sidan 37

Andra displayer Stang av maskinen, vanta fem sekunder och starta sedan om den. Kontakta kund-
tjansten om displayen visas igen!

Felsokning

Fel Orsak/atgard

Vatten lacker ut fran = Anslut dréneringsslangen rétt eller byt den.
maskinen. m Dra &t skruvkopplingen pa vattenslangen.
Maskinen fyller inte pa = Startar inte programmet?

vatten. = Arvattenkranen oppen?

Tvattmedlet doserasinte. ™ Ar kanske filtret i vattentillforseln igensatt?
—> "Vattenfiltret &r igensatt" p4 sidan 40
m Arvattenslangen vikt eller klamd?

Du har hallt fel tvétt-/skolj- Fack:

medel i facket/facken. . .
1. Tom och rengor.

2. Fyll pa.
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Fel

Fels6kning sV

Orsak/atgard

Tvatt-/skéljmedel har klib- Rengor facken och fyll pa dem.

bat ihop i facken.

Luckan gér inte att 5ppna. m  Ar barnspérren aktiverad? Avaktivera barnspérren.

Programmet startar inte.

Programmet har startat
och trumman roterar,
men trumman fylls inte
med vatten.

Vattnet toms inte ut.

Inget vatten syns i trum-
man.

Temperaturen i trumman &r for hig for att luckan ska kunna Gppnas.
Sakerhetsfunktionen har aktiverats. Stoppa programmet?
Vattennivan i trumman ar for hdg.

Gér det bara att 6ppna luckan med nddregeln?

— "Nddbppning" pa sidan 41

Har du rort >00-knappen eller valt I (Fardig om-tid)-tid”?

Har du stangt luckan?

Ar barnspdrren aktiverad? Avaktivera barnsparren

Ar butiksldget aktiverat?0m d|splayen visar ShaF i 5 s efter att du har
startat eller stdngt av maskinen stéar den i butiksldget. Gor sa har for att
stanga av butikslaget:

1. Stdng av maskinen och starta om den.

2. Vantatills displayen inte langre visar ShaF.

3. Hall>00intryckti minst 5 s.

Maskinen stdngs av automatiskt. Nu kan du anvénda maskinen som vanligt.

Inget fel - Vissa program (t.ex. bomull) detekterar och vager godset avsiktligt
efter att programmet har startat for att kunna berdkna den optimala vatten-
méngden till tvatten. Darefter borjar trumman fyllas med vatten.

= Kan avloppspumpen vara igensatt?
—> "Avloppspumpen ér igensatt" p4 sidan 39
= Kan avloppsslangen vara igensatt vid vattenlaset?
— "Avloppsslangen &r igensatt vid vattenlasansiutningen" pa sidan 40

Inget fel - vattennivan ligger under den synliga delen.

Centrifugeringen ger inte  m  Inget fel - detekteringssystemet for obalans i tvattgodset har avbrutit cen-

tillfredsstallande resultat.

Tvatten ar vat/for fuktig.

Centrifugeringscykeln
kors flera ganger.

Vattenrester i skoljme-
delsfacket.

Facket €8 ar inte helt
urskoljt.

trifugeringen eftersom tvatten ar ojamnt fordelad. Fordela smé och stora
tvéttplagg jamnt i trumman.
Har du valt den extra programinstéliningen $# (Léttstruket) (beroende pé
modell)?

= Harduvalt den extra programinstaliningen ¥ (tyst) eller programmet tyst
(beroende pa modell)?

m Har duvalt ett for 1agt centrifugeringsvarvtal?

Inget fel - maskinens detekteringssystem for obalans i tvattgodset justerar en
obalans.

= Inget fel - skéljmedlets verkan paverkas inte.
m Tautinsatsen om det behdvs. Rengér tvattmedelsfacket och sétt tillbaka
det.

Ta ut insatsen.Rengor tvattmedelsfacket och satt tillbaka det.
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sV Felsodkning

Fel

Orsak/atgard

Programmettar langretid = Inget fel - maskinens detekteringssystem for obalans i tvattgodset justerar

an vanligt.

Programmets l&ngd and-
ras under tvatt-/torkcy-
keln.

Skum kan komma ut ur
tvdttmedelsfacket.

Lukt, flackar bildas i
maskinen.

Oljud, vibrationer och
"vandring" hos maskinen
under centrifugeringen.

Pekdisplayens kontrol-
lampor fungerar inte nér
maskinen ar igang.

Tvattmedelsrester pa
tvéttgodset.

en obalans genom upprepade omfordelningar av tvattgodset.
m Inget fel - skumdetekteringssystemet har aktiverats - en skoljcykel har
startats.

Inget fel - programsekvensen &r optimerad for den specifika tvétt-/torkproces-
sen. Det kan andra den programtid som visas pd pekdisplayen.

Har du doserat for mycket tvattmedel?

Blanda 1 msk skéljmedel med "2 | vatten och hall blandningen i fack Il. (Galler
inte frilufts- och idrottsklader och dunfyllda textilier!)

Dosera mindre tvattmedel nésta tvattcykel.

Anvénd vanliga ldgskummande tvattmedel och skéljmedel som r Idmpliga till
maskinen.

Kor programmet > Trumrengéring 90°C utan tvatt.
Anvénd tvattpulver eller blekande tvattmedel.

Anvisning: Forhindra skumning genom att bara ta bara halften sa mycket
tvéttmedel som tvattmedelstillverkaren rekommenderar. Anvénd inte tvattme-
del som &r avsedda for ylle eller kansliga tyger.

m  Armaskinen rétt uppriktad?

—> "Awdgning" p4 sidan 17
m Armaskinfotterna fastsatta? Sakra maskinfotterna.
m Har du tagit bort transportsakringarna?

—> "Ta bort transportsékringarna” pa sidan 13

Har du haft stromavbrott?
Har huvudsakringen l6st ut? Aterstall/byt sakringarna.
Kontakta kundtjansten om felet aterkommer.

En del fosfatfria tvattmedel innehaller vattenoldsliga rester.
m Vdlj Skoljning eller borsta av tvattgodset efter tvatten.

Centrifugeringsljud under Det &r en innovativ process som kallas termocentrifugering och som sénker

torkeykeln.
Ludd pa tvattgodset.

Vatteninloppsljud under
torkcykeln.

Torktiden blir forlangd.

Torkprogrammet startar
inte.
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energiforbrukningen under torkcykeln.

Kor programmet G Trumrengdrings (kallt) utan tvétt och tvattmedel for att
fa bort ludd som har samlats inuti trumman under den foregaende torkcykeln.

Maskinen anvander vattenkondensationsteknik, vatten krévs hela tiden for att
torka tvattgodset. Darfor maste vattenkranen alltid vara 6ppen dnda till torkcy-
kelns slut.

= Kor programmet G» Trumreng6ring%: (kallt) for att fa bort ludd som har
samlats i tvattrumman under torkcykeln.

= Om omgivningstemperaturen &r hogre &n 30°C kan torktiden bli forlangd.

m  Otillrécklig luftcirkulation i tvéttutrymmet kan ge langre torktid. Vadra tvat-
tutrymmet.

m Har duinte valt den extra torkprograminstéliningen?
= Arluckan inte ordentligt stangd?



Fel
Skrynkling.

Service (3%

Orsak/atgard

Torkresultatet arintebra  m

(tvattgodset &r inte till-
rackligt torrt).

Tvétten blir skrynklig om du 6verskrider maximal tvattmangd eller valjer fel
program till textiltypen. All information som du behéver finns i programoé-
versiktstabellen.

Ta ut kladerna direkt efter torkningen, de kan bli skrynkliga om de fér ligga
kvar i trumman.

Nar programmet &r slut kan varm tvatt kdnnas fuktigare an vad den fak-
tiskt &r.Bred ut tvatten s att varmen kan avga.

Alltfor hdg omgivningstemperatur (dver 30°C) eller dalig luftcirkulation i
det utrymme dédr maskinen ar uppstalld.

Tvattgodset har inte centrifugerats tillréckligt fore torkningen. Stéll alltid in
hogsta mojliga centrifugeringsvarvtal for det aktuella tvdttprogrammet.
Maskinen har dverbelastats. FOlj rekommendationerna om maximal tvatt-
mangd i programtabellen och pé displayen. Overbelasta inte maskinen.
Tank pa att den maximala tvattmangden under torkningen &r mindre &n
under tvattcykeln. Tom maskinen efter tvatt med maximal tvattmangd och
dela upp tvattgodset pa tvé torkcykler.

Nétspanningen ar for 13g (under 200 V) - valj en 1amplig elanslutning.

For lagt vattentryck. Enligt vattenkondensationsprincipen medfor ett lagt
vattentryck att dngan inte kondenserar korrekt och fullstandigt.
Vattenkranen ar stangd under torkcykeln. Eftersom vattenkondensations-
teknik anvédnds vid torkningen ska vattenkranen vara 6ppen under tork-
ningen, annars kan en korrekt torkning inte garanteras.

Tjocka textilier med flera skikt eller textilier med tjock fodring torkar snabbt
pa ytan men inte inuti. Utjdmningsprocessen kan ta langre tid. Valj torkldge
[1]" (Skaptorrt+) eller valj & myTime med Dry for sddana textiltyper.

Om du inte kan &tgérda felet sjalv (genom att stdnga av maskinen och starta om den) eller om reparation blir

nodvandig:

m  Stdng av maskinen och ta ut ndtkontakten.
m Sténg vattenkranen och kontakta kundtjansten.

Service

Om du inte kan atgérda felet sjalv
(— "Fels6kning" pa sidan 42), kontakta

service.

Vi hjalper dig att [6sa problemet och
undviker onddiga besok av

servicetekniker.

E-nr Produktnummer
FD Tillverkningsnummer

Uppgifterna du hittar har ar
modellberoende:

m pa luckans insida
m pa maskinens baksida

Lita pa tillverkarens kompetens.

Ange maskinens produktnummer (E-nr) Kontakta oss. Vi ser till sa att behdrig
och tillverkningsnummer (FD-nr) nar du servicetekniker gor reparationen med

kontaktar service.

originaldelar.

E-Nr.

FD
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sV Férbrukningsvarden

Forbrukningsvarden

Effekt- och vattenférbrukning, programtid och restfuktighet for
huvudtvattprogrammet
(uppskattade varden)

Effektfor- Vattenfor-

Program

Tvéttméngd brukning* brukning* Programtid*
& Bomull 20 °C 10,0 kg 0,39 kWh 911 3Vah
1& Bomull 40 °C 10,0 kg 1,32 kWh 911 4h
1& Bomull 60 °C 10,0 kg 1,54 kWh 92| 3Vah
1 Bomull 60 °C + @ Eco ** 10,0 kg 1,22 kWh 69| 5Yah
1& Bomull 60 °C + @ Eco (tvétt) 10,0 kg
9 Bomull + Dry + _:@? Spg*e*d [ 6.0 kg 6,82 kWh 1251 10%2h
(Sképtorrt+) (torktumling)
1& Bomull 90 °C 10,0 kg 2,70 kWh 1041 3Vah
< Syntetiskt 40 °C 4,0 kg 0,77 kWh 69| 2h
% Mix 40 °C 4,0 kg 0,63 kWh 501 1Vah
&= Fintvatt/Siden 30 °C 2,0kg 0,21 kWh 351 % h
B VYlle ¢ 30 °C 2,0 kg 0,21 kWh 41| 3h
1 Bomul + Dry + =0 Speed + [ 60ky  311KWh 381 A

(Sképtorrt) (torktumling)

<= Syntetiskt + Dry + = Speed + [@
(Skaptorrt) (torktumling)

Vérden enligt gallande version av EN50229.

Matvardena kan avvika frdn angivna varden beroende pa vattnets tryck, hardhet och inloppstempera-
tur, omgivningstemperatur, tvattgodsets typ, mangd och smutsighet, anvént tvattmedel, variationer i ef-
fektmatning samt valda tillvalsfunktioner.

** EU-prestandatester for energimarkning i enlighet med géllande version av EN50229 och direktiv 96/

2,9kg 1,32 kWh 211 12h

*

60/EG for tvatt med max. tvattmangd, kallvatten (15°C) och maxcentrifugering.

*** EU-prestandatester for energimarkning i enlighet med géllande version av EN50229 och direktiv 96/
60/EG for tvatt med max. tvattmangd, kallvatten (15°C) och maxcentrifugeringsamt torktumling uppde-
lad pé 2 tvéttposter for 2 torkcykler.
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Tekniska data

Matt:

848 mm x 598 mm x 620 mm
(hojd x bredd x djup)

Vikt

84 kg

Elanslutning:

Markspanning 220-240V, 50 Hz
Min. installationsskydd ()10 A
Markeffekt 1900-2300 W
Vattentryck:

100-1000 kPa (1-10 bar)

Tekniska data sV

Aqua-Stop-garanti
Bara pa maskiner med Aqua-Stop

Foérutom garantiansprak gentemot
aterférsaljaren baserat pa kdpeavtalet
och var garanti pad maskinen sa ersétter
vi i féljande fall:

1. vid vattenskada pé grund av fel pa
vart Aqua-Stop-system ersétter vi
hemanvandare for skadan.

2. Produktansvarsgarantin galler under
maskinens beréknade livslangd.

3. Garantiansprakern forutsatter att
maskinen med Aqua-Stop ar
installerad och ansluten enligt vara
anvisningar; det géaller aven ratt
monterad Aqua-Stop-férlangning
(originaltillbehdr).

Garantin omfattar inte trasiga
vattenslangar och kopplingar pa
Agua-Stop-anslutningen pa
vattenkranen.

4. Maskiner med Aqua-Stop kréver inte
dvervakning vid anvandning eller att
du vrider av kranen efteréat.

Vrid bara av vattenkranen om du ska
aka bort lange, t.ex. pa veckolang
semester.
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Tillverkas av BSH Hausgerate GmbH under varumarkeslicens fran Siemens AG

9001339965 (9904)




	Tvättmaskin/torktumlare
	WD14U...DN WD14U...SN

	Din nya kombitvättmaskin
	Illustrationsregler
	: Varning!
	Obs!
	Anvisning/tips
	1. 2. 3. / a) b) c)
	Innehållsv Bruks- och installationsanvisningar
	8 Avsedd användning 4
	( Säkerhetsanvisningar 5
	7 Miljöskydd 10
	5 Uppställning och anslutning 11
	* Lär dig maskinen 20
	Z Tvättgods 23
	P Programöversikt 25
	0 Programgrundinställningar 30
	\ Extra programinställningar 31
	1 Använda maskinen 32
	Q Inställningar 36
	H Givare 37
	2 Rengöring och skötsel 38
	3 Felsökning 41
	4 Service 45
	[ Förbrukningsvärden 46
	J Tekniska data 47
	r Aqua-Stop-garanti 47
	8 Avsedd användning
	Avsedd användning
	( Säkerhetsanvisningar
	Säkerhetsanvisningar
	Barn/funktionshindrade/ husdjur
	: Varning
	Livsfara!!
	: Varning
	Livsfara!!
	: Varning
	Kvävningsrisk!!
	: Varning
	Förgiftningsrisk!!
	: Varning
	Ögon-/hudirritation!

	Installation
	: Varning
	Risk för elstötar/brand/ materialskador/maskinskador!
	: Varning
	Risk för elstötar/brand/ materialskador/maskinskador!
	: Varning
	Risk för brand/materialskador/ maskinskador!!
	: Varning
	Risk för person-/material-/ maskinskador!!
	: Varning
	Risk för personskador!!
	Obs!
	Risk för material-/ maskinskador!


	Funktion
	: Varning
	Explosions-/brandrisk!
	: Varning
	Risk för explosion/brand!!
	: Varning
	Risk för brand/materialskada/ maskinskada!
	: Varning
	Förgiftningsrisk!!
	: Varning
	Risk för personskador!!
	: Varning
	Skållningsrisk!!
	: Varning
	Ögon-/hudirritation!
	Obs!
	Material-/maskinskador


	Rengöring/skötsel
	: Varning
	Livsfara!!
	: Varning
	Förgiftningsrisk!!
	: Varning
	Risk för elstötar/material-/ maskinskador!!
	: Varning
	Risk för person-/material-/ maskinskador!!
	Obs!
	Risk för material-/ maskinskador!




	7 Miljöskydd
	Miljöskydd
	Förpackning/uttjänt maskin
	Energispartips

	5 Uppställning och anslutning
	Uppställning och anslutning
	Standardtillbehör
	Anvisning:

	Säkerhetsanvisningar
	: Varning
	Risk för personskador!!
	Obs!
	Maskinskador
	Obs!
	Vattenskada
	Anvisningar

	Uppställningsplats
	Anvisning:

	Installation på fundament eller trägolv
	Obs!
	Risk för maskinskador!
	Anvisning:

	Installera maskinen i kök
	: Varning
	Livsfara!!
	Anvisningar

	Ta bort transportsäkringarna
	Obs!
	Risk för sakskador!
	Anvisning:

	1. Lossa slangarna ur slangfästena.
	2. Skruva ur och ta bort alla 4 transportsäkringar.
	a) Ta bort sladden från fästena.
	b) Ta bort hylsorna.

	3. Sätt på täcklocken.
	4. Tryck fast täcklocken ordentligt så att de snäpper fast.
	Borttagning av stöttorna

	1. Skruva ut och ta bort alla skruvarna i de lodräta transportstöttorna.
	2. Ta bort transportstöttorna.
	3. Lossa och ta bort skruvarna på den vågräta transportstöttan.
	4. Ta bort transportstöttan.
	Slang- och sladdlänger
	Anvisning:

	Vattenanslutning
	: Varning
	Livsfara!!
	Anvisningar


	1. Krananslut vattenslangen (¾" = 26,4 mm) och maskinen:
	Tips:

	2. Vrid på vattenkranen försiktigt, kontrollera så att anslutningarna inte läcker. Skruvkopplingen är trycksatt av kranen.
	Avlopp
	: Varning
	Risk för skållning!!
	Obs!
	Vattenskador
	Obs!
	Risk för maskin-/textilskador
	Anvisning:
	Anvisning:


	Avvägning

	1. Lossa låsmuttrarna medurs med skiftnyckel.
	2. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass, justera om det behövs.Ställ in höjden genom att vrida på maskinfötterna.
	3. Dra åt låsmuttern mot höljet.
	Elanslutning
	: Varning
	Livsfara!!
	Anvisningar

	Före första tvätt
	Anvisning:


	1. Sätt i kontakten.
	2. Vrid på vattenkranen.
	3. Tryck på # tills kontrollampan tänds, släpp knappen. Maskinen slår på.
	4. Stäng luckan.Lägg inte i något tvättgods.
	5. Välj program k Trumrengöring 90°C.
	6. Öppna tvättmedelsfacket.
	7. Häll ca 1 l vatten i tvättmedelsfack II.
	8. Lägg i vanligt tvättmedel i fack II enligt tillverkarens anvisningar för lättsmutsad tvätt.
	Anvisning:

	9. Stäng tvättmedelsfacket.
	10. Välj I.
	11. Tryck på # vid programslutet tills kontrollampan slocknar, släpp knappen.
	Transport

	1. Vrid av vattenkranen.
	2. Gör vattenslangen trycklös. ~ Sidan 40
	3. Töm ur ev. restvatten. ~ Sidan 39
	4. Koppla loss maskinen från anslutningarna.
	5. Lossa slangarna.
	6. Töm tvättmedelsfacken. ~ "Tvättmedelsfack och hölje" pâ sidan 38
	1. Ta av täcklocken och förvara dem säkert.
	Anvisning:

	2. Sätt i alla 4 hylsorna.
	a) Kläm fast slangarna säkert i fästena.
	b) Kläm fast sladden säkert i fästena.
	c) Sätt i och dra åt skruvarna.
	Anvisningar


	* Lär dig maskinen
	Lär dig maskinen
	Maskin
	Kontroller
	Pekdisplay
	Programgrundinställningar
	Display
	Inställning
	Beskrivning

	Extra programinställningar
	Display
	Inställning

	Statusindikeringar för programkörningen (programprocessen).
	Display
	Inställning

	Z Tvättgods
	Tvättgods
	Förbereda tvättgodset för tvätt
	Skydda tvättgods och maskin:
	Obs!
	Skador på maskin/textilier
	Sortera tvätten
	Anvisning:


	Förberedelser för tvätt och tork
	Anvisning:
	Anvisningar



	P Programöversikt
	Programöversikt
	Programval
	Program/tvättgodstyp
	Tillval/information
	Anvisning:
	Anvisning:
	Anvisningar
	Anvisning:
	Anvisningar
	Anvisningar
	Anvisningar
	Anvisning:

	Torktabell
	Stärkning
	Anvisning:

	1. Slå på maskinen.
	2. Välj program Sköljning.
	3. Dosera stärkningsmedlet i fack © enligt tillverkarens anvisningar (rengör först, om det behövs).
	4. Tryck på I.
	Färgning/blekning


	0 Programgrundinställningar
	Programgrundinställningar
	Temperatur
	Centrifugeringsvartal
	Färdig om-tid
	1. Välj ett program (förutom » myTime).
	2. Tryck på ˜ tills du får upp det antal timmar du vill ha på displayen.
	Anvisning:

	3. Välj I.
	Anvisning:

	1. Välj I.
	2. Ändra antalet timmar med ˜ eller ~.
	3. Välj I.

	\ Extra programinställningar
	Extra programinställningar
	Anvisning:
	Wash+Dry
	Dry
	» (Skåptorrt)
	¾ (Skåptorrt+)
	Ø (Stryktorrt)
	( Speed (Varvtal)
	Anvisning:

	¦ Eco
	Anvisning:

	s (Förtvätt)
	Anvisning:

	l (Skölj plus)
	Ý (Lättstruket)
	Anvisning:

	z (Vatten plus)
	â (minne)
	1. Slå på maskinen.
	2. välj program.
	3. Ändra programmets grundinställningar och/eller välj extra programinställningar, om det behövs.
	4. Håll â (minne) intryckt ca 3 sekunder.
	ç (tyst)
	Anvisning:



	1 Använda maskinen
	Använda maskinen
	Förberedelser
	Anvisningar

	1. Sätt i kontakten.
	: Varning
	Livsfara pga. elstöt!!

	2. Vrid på vattenkranen.
	3. Öppna luckan.
	Slå på maskinen/välja program
	Anvisning:

	Lägga i tvätt i trumman
	Anvisningar

	Dosera och lägga i tvättmedel och -tillsatser
	Obs!
	Maskinskador


	1. Dra ut tvättmedelsfacket.
	: Varning
	Irriterar ögon/hud!

	2. Lägg i tvättmedel och/eller rengöringsmedel.
	Anvisningar

	1. Dra ut tvättmedelsfacket. Tryck ned insatsen och ta ur hela facket.
	2. Skjut måttet framåt, fäll ned och snäpp fast.
	3. Sätt tillbaka tvättmedelsfacket igen.
	Anvisning:
	Starta programmet
	Anvisning:

	Barnspärr
	Anvisning:

	Lägga i/ta ur tvätt
	Anvisningar

	Ändra program

	1. Tryck på I.
	2. Välj annat program.
	3. Tryck på I igen. Det nya programmet startar från början.
	Anvisning:
	Programavbrott

	1. Tryck på I.
	2. Kyla ned tvättgodset: välj Sköljning.
	3. Tryck på I.
	1. Tryck på I.
	2. Välj Centrifugering.
	3. Tryck på I.
	1. Slå av maskinen.
	2. Slå på maskinen igen.
	3. Kyla ned tvättgodset: välj » myTime + Dry.
	4. Tryck på I.
	Programslut
	Anvisningar

	Ta ur tvätt/slå av maskinen

	1. Tryck på # tills kontrollampan släcks, släpp knappen. Maskinen slår av.
	2. Öppna luckan och ta ur tvätten.
	3. Vrid av vattenkranen.
	Anvisning:
	Anvisningar


	Q Inställningar
	Inställningar
	Automatisk avstängning
	Bas-/grundinställningar
	Slutsignal
	Möjliga inställningar:
	Knappljud
	Möjliga inställningar:
	Ljusstyrka
	Möjliga inställningar:
	Slå på/av indikeringssignal för trumrengöring
	Möjliga inställningar:


	H Givare
	Givare
	Balanseringssystemet
	Anvisning:


	2 Rengöring och skötsel
	Rengöring och skötsel
	: Varning
	Livsfara!!
	Obs!
	Brand- och explosionsrisk!
	Obs!
	Maskinen kan bli skadad.
	Maskinhölje/kontroller
	Trumman
	Avkalkning
	Tvättmedelsfack och hölje
	1. Dra ut tvättmedelsfacket. Tryck ned insatsen och ta ur hela facket.
	2. Ta ur insatsen: tryck upp insatsen underifrån med fingret.
	3. Rengör tvättmedelsfack och insats med vatten och diskborste, torka av. Rengör även höljets insida.
	4. Snäpp fast insatsen (tryck öppningen över styrstiftet).
	5. Skjut in tvättmedelsfacket.
	Anvisning:
	Avloppspumpen är igensatt
	Anvisning:
	: Varning
	Skållningsrisk!!



	1. Slå av maskinen. Dra ut kontakten.
	2. Öppna serviceluckan.
	3. Ta loss avloppsslangen från fästet.
	4. Skruva försiktigt av pumphöljet; det kan läcka ut restvatten.
	5. Sätt tillbaka och skruva fast pumphöljet. Handtaget ska vara vertikalt.
	6. Stäng serviceluckan.
	Anvisning:
	Avloppsslangen är igensatt vid vattenlåsanslutningen

	1. Tryck på #.Dra ut kontakten.
	2. Lossa slangklämman. Ta försiktigt bort avloppsslangen; det kan läcka ut restvatten.
	3. Rengör avloppsslangen och vattenlåskopplingen.
	4. Sätt tillbaka avloppsslangen och säkra anslutningen med slangklämman.
	Vattenfiltret är igensatt

	1. Stäng av vattenkranen.
	2. Välj programmet v Bomull (aktivera ( Speed (Varvtal) -inställningen).
	3. Välj knappen I.Låt programmet gå i ungefär 40 sekunder.
	4. Tryck på #.
	5. Ta ut stickkontakten.
	1. Lossa slangen från maskinens baksida.
	2. Ta ut filtret med en tång.
	3. Rengör filtret med en liten borste.
	4. Anslut slangen och kontrollera att den inte läcker.

	3 Felsökning
	Felsökning
	Nödöppning
	: Varning
	Skållningsrisk!!
	: Varning
	Risk för personskador!!
	Obs!
	Vattenskada!

	1. Tryck på #.Dra ut kontakten.
	2. Öppna serviceluckan.
	3. Töm ur vattnet. ~ Sidan 39
	4. Dra nödöppningen nedåt med ett verktyg och släpp den.
	Displayinformation
	Display
	Orsak/åtgärd
	Anvisningar

	Felsökning
	Fel
	Orsak/åtgärd
	1. Töm och rengör.
	2. Fyll på.
	1. Stäng av maskinen och starta om den.
	2. Vänta tills displayen inte längre visar àœ©˜.
	3. Håll I intryckt i minst 5 s.

	Anvisning:



	4 Service
	Service

	[ Förbrukningsvärden
	Förbrukningsvärden
	Effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet för huvudtvättprogrammet (uppskattade värden)
	Program
	Tvättmängd
	Effektförbrukning*
	Vattenförbrukning*
	Programtid*


	J Tekniska data
	Tekniska data

	r Aqua-Stop-garanti
	Aqua-Stop-garanti
	1. vid vattenskada på grund av fel på vårt Aqua-Stop-system ersätter vi hemanvändare för skadan.
	2. Produktansvarsgarantin gäller under maskinens beräknade livslängd.
	3. Garantianspråkern förutsätter att maskinen med Aqua-Stop är installerad och ansluten enligt våra anvisningar; det gäller även rätt monterad Aqua-Stop-förlängning (originaltillbehör).
	4. Maskiner med Aqua-Stop kräver inte övervakning vid användning eller att du vrider av kranen efteråt.




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 50
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


