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Otstarbekohane
kasutamine

= Seade on ette nahtud
koduseks kasutamiseks
eramajapidamises ja
koduses keskkonnas.

» Kasutage ndudepesumasinat
ainult majapidamises ja
ainult selleks ettenahtud
otstarbel: toidundude
pesemiseks.

= See ndudepesumasin on ette
nahtud kasutamiseks
maksimaalselt kuni 2500 m
kdrgusel Ule merepinna.

Ohutusnouded

Ule 8-aastased lapsed ja
isikud, kelle fuusilised voi
vaimsed vdimed on piiratud vOi
kellel puuduvad seadme
kasutamiseks vajalikud
teadmised ja kogemused,
tohivad seadet kasutada ainult
juhul, kui nende Ule teostab
jarelevalvet nende turvalisuse
eest vastutav isik vdi kui neile
on selgitatud seadme ohutut
kasitsemist ja kui nad on
maoistnud seadmest tulenevaid
ohte.

Otstarbekohane kasutamine et

Lapsed ei tohi seadmega
méangida. Lapsed tohivad
seadet puhastada ja hooldada
vaid juhul, kui nad on vanemad
kui 8-aastased ja nende Ule
teostatakse jarelevalvet.

Alla 8-aastased lapsed hoidke
seadmest ja Uhendusjuhtmest
eemal.

Enne seadme
kasutuselevotmist

Lugege kasutus- ja
paigaldusjuhend hoolikalt labi!
Siit leiate olulist informatsiooni
seadme Ulespaneku,
kasutamise ja hooldamise
kohta.

Hoidke kdik dokumendid alles
hilisemaks kasutamiseks voi
jargmistele omanikele.

Kasutusjuhendi vdite tasuta

meie internetilehelt alla laadida.
Vastava internetiaadressi leiate
selle kasutusjuhendi tagakuljelt.



et Ohutusnduded

Tarnimisel

1.

Kontrollige pakendit ja
ndudepesumasinat kohe
transportkahjustuste osas.
Arge votke kahjustatud
seadet kasutusse, vaid
konsulteerige oma
mudgiesindusega.

. Palun korvaldage

pakkematerjal
nduetekohaselt.

Arge andke pakendit ja selle
osi mangivate laste katte.
Kartongid ja kiled vdivad
pohjustada lambumisohu.

Installeerimisel

= Pidage meeles, et parast

ndudepesumasina
paigaldamist, ei paase enam
vabalt ligi masina tagakuljele
(kaitse kuuma pinna eest).
Parast installatsiooni- ja
paigaldamisjuhendit votke
ette Ulesseadmine ja
uhendamine.

Installeerimisel peab
ndudepesumasin olema
vooluvdrku Uhendamata.
Maja elektrilise installatsiooni
maandussusteem peab
olema eeskirjadekohaselt
installeeritud.

Elektrilised
uhendamistingimused
peavad sobima kokku
ndudepesumasina
andmeplaadil toodud
andmetega.

Kui kahjustatakse kaesoleva
seadme vorguuhendusjuhet,
tuleb see spetsiaalse
uhendusjuhtme vastu valja
vahetada.

Ohtude véltimiseks tohib
tellida ainult
klienditeenindusest.

Kui nbudepesumasinat
tahetakse paigaldada
kdrgesse kappi, peab see
olema nduetele vastavalt
Kinnitatud.

Kui nbudepesumasin
paigaldatakse mdne
kodumasina alla voi peale,
tuleb kindlasti jargida
ndudeid koos
ndudepesumasinaga
paigaldamise kohta mdlema
seadme
paigaldamisjuhendis.
Pidage kinni ka
ndudepesumasina
paigaldamisjuhenditest, et
oleks tagatud koigi
seadmete turvaline
toimimine.



Kui sellekohast teavet ei ole
antud voi
paigaldamisjuhendis
puuduvad vastavad juhised,
tuleb teil p66rduda nende
seadmete tootjate poole
tagamaks, et
ndudepesumasinat voib
paigaldada selle seadme alla
vOi peale.

Juhul kui te ei peaks tootja
kaest sellekohast teavet
saama, ei tohi te
ndudepesumasinat selle
seadme alla voi peale
paigaldada.

Kui paigaldate
ndudepesumasina kohale
mikrolaineahju, voib see
seadet kahjustada.

Pange alla paigaldatavad
vOi integreeritavad seadmed
ainult monoliitsete
toopindade alla, ning kruvige
kdrvale jaavate kappidega
kokku, et seade paremini
paigal pusiks.

Arge paigaldage seadet
soojusallikate (radiaatorid,
soojussalvestid, ahjud voi
muud soojust tootvad
seadmed) lahedusse ega
keeduplaatide alla.

Ohutusnduded et

= Arvestage, et soojusallikate
(nt kltteseadmete /
soojaveeseadmete) vOi
seadme kuumade osade
juures voib
ndudepesumasina
vorgujuhtme isolatsioon ules
sulada. Arge mitte kunagi
pange ndudepesumasina
vorgujuhet soojusallikate voi
seadme kuumade osade
vastu.

= Seadme paigaldamise jarel
peab pistikule olema vaba
juurdepaas.
— "Uhendamine
vooluvdrguga" Ik 59

= Moningatel mudelitel:
Veelhenduse plastkorpuses
on elektriline ventiil.
Sisselaskevoolikus on
elektrilised Uhendusjuhtmed.
Arge |0igake .
sisselaskevoolikut labi. Arge
pange plastkorpust vee
sisse.

Igapaevases kasutuses

Jargige puhastus- ja
loputusvahendite pakenditel
olevaid ohutus- ja
kasutusjuhiseid.

Palun jargige ohutusjuhiseid ja
tagage, et neid jargitakse ka
siis, kui te juhite seadet Home
Connect'i rakenduse abil ja ei
ole sealjuures selle
nagemisulatuses. Jargige ka
juhiseid rakenduses.



et Ohutusnduded

Kahjustuste esinemisel

Parandusi ja muid toid
tohivad teha ainult
spetsialistid. Selleks
Uhendada seade
vooluvorgust lahti. TOmmata
pistik seinast valja voi
IUlitada kaitse valja. Keerata
veekraan Kinni.

Kahjustuste korral, eelkdige
juhtpaneelil (mdrad, augud,
katkised nupud) vdi ukse
funktsioonis, ei tohi seadet
enam kasutada. Tommata
pistik seinast valja voi
IUlitada kaitse valja. Keerata
veekraan kinni, votta
uhendust
klienditeenindusega.

Utiliseerimine

1.

Muutke vanad seadmed
kohe kasutuskodlbmatuks, et
valistada hilisemaid dnnetusi
nendega.

. Toimetage seade nduetele

vastavasse
jaatmekaorvalduskohta.

/\ Hoiatus
Vigastuste oht!

Ndudepesumasinat tuleks
taitmiseks ja tuhjendamiseks
avada ainult lUhiajaliselt, et
valtida vigastusi, nt
komistamise tottu.

Noad ja teised
teravaotsalised esemed
tuleb sdogiriistade korvi*
asetada pusti, terad
allapoole voi panna
noahoidikusse* voi
sdogiriistade sahtlisse*
pikali.

Arge istuge ega astuge
avatud ukse peale.
Eraldiseisvate seadmete
puhul jalgige, et korvid ei
oleks liiga tais. Seade voib
Umber minna.

Kui seade ei seisa nisis, nii
et seadme Uks kulg jaab
vabaks, tuleb ohutuse
tagamiseks uks liigendi
kohalt kinni katta
(vigastusoht). Katteid saate
lisatarvikutena
klienditeenindusest

vOi kauplusest.

* sOltuvalt teie
noudepesumasina varustuse
variandist



/\Hoiatus
Plahvatusoht!

Arge pange
ndudepesumasinasse
lahusteid. Plahvatusonht.

/\ Hoiatus

Korvetamise oht!
Programmi to6tamise ajal
avage ust vaid ettevaatlikult.
Ettevaatust, seadmest voib
pritsida kuuma vett.

/\ Hoiatus

Lapse ohud!

» Kasutage lapselukku, kui see
on olemas.

= Arge lubage lastel
seadmega mangida voi seda
kasutada.

= Hoidke lapsed
puhastusvahendist
ja loputusvahendist eemal.
Need vbivad pdhjustada suu-
ja neelupiirkonna ning
silmade sddvitust voi lapsed
voivad lambuda.

= Hoidke lapsed avatud
ndudepesumasinast eemal.
Ndudepesumasinas voib olla
vaikesi osakesi, mida lapsed
voivad alla neelata.
Noudepesumasinas olev
vesi ei ole joomiskdlbulik,
see VvOib sisaldada
pesuvahendi jaake.

Ohutusnduded et

= Jalgige, et lapsed ei paneks
katt tabletisahtlisse [24].
Vaikesed s6rmed voivad
pragudesse kinni jaada.

= Korgemale paigaldatud
seadmete puhul jalgige ukse
avamisel ja sulgemisel, et
lapsed ei jaaks seadme ukse
ja selle all oleva kapiukse
vahele.

= Lapsed voivad seadmesse
|6ksu jaada (lambumisoht)
vOi muul viisil sattuda
ohtlikku olukorda.
Vanade seadmete puhul:
Seeparast tdmmata pistik
valja, Idigata ara voolujuhe ja
visata minema. Ukselukk
purustada nii, et uks enam ei
sulgu.

Lapselukk (ukse lukustus) *
Lapselukk (ukse lukk) kaitseb
lapsi nbudepesumasinaga
seotud ohtude eest.

/\ Hoiatus

Lambumisoht!

Lapsed voivad
ndudepesumasinasse sisse
jaéda ja lambuda. Enne
ndudepesumasina juurest
lahkumist tuleb seadme uks
alati korralikult kinni panna.



et Ohutusnduded

Lapseluku (ukse lukk) Lapseluku valjalilitamine

sissellilitamine: (ukse lukk):

1. TOmmata lapseluku keel 1. Vajutada lapseluku keel
enda poole (1). paremale (1).

2. Sulgeda uks (2). 2. LUkata lapseluku keel taha

Lapselukk on aktiveeritud. (2)

Lapsélukk on deaktiveeritud.

(L

| |
| |

Ukse avamine, kui lapselukk . - .

(ukse lukk) on sisse liilitatud: Soltuvalt teie

1. Vajutada lapseluku keel néudepesumasina varustuse
paremale (1). variandist

2. Avada uks (2).

10



Keskkonnakaitse

Nii uute seadmete pakendid kui ka
vanad seadmed sisaldavad vaartuslikku
toorainet ja taaskasutatavaid materjale.

Palun kérvaldage Uksikud osad sordi
jargi.
Teavet nduetekohase utiliseerimise

kohta saate edasimuujalt, kohalikust
valla- voi linnavalitsusest.

Pakend

Seadme koik plastosad on tahistatud
rahvusvaheliselt normeeritud
|Uhimargistustega (nt ,PS” poldstireen).
Sel viisil on seadme utiliseerimisel
voimalik eraldamine kindlat liiki plastide
jargi.

Jargige sealjuures ohutusnduandeid
s1arnimise” all — leheklilg 6 .

Vanad seadmed

Jargige sealjuures ohutusnduandeid
L,Korvaldamise” all — [leheklilg 8 .

See seade on tahistatud

E vastavalt vanade elektri- ja

== clektroonikaseadmete kohta
kaivale EU direktiivile
2012/19/EU (waste electrical
and electronic equipment -
WEEE). Direktiiv sétestab elektri-
ja elektroonikaseadmete
jaatmete tagastamise ja
ringlussevotu raaamtingimused
Europa Liidus.

Keskkonnakaitse et

Seadmega tutvumine

Juhtpaneeli ja seadme siseruumi
joonised leiate Umbrispaberi esikuljelt.
Uksikutele positsioonidele viidatakse
tekstis.

Automaatne ukseavaja

Et seadet oleks voimalik avada ilma
kaepidemeta, on seade varustatud
automaatse ukseavajaga. Vajutage
Ulevalt keskkohast uksele ja uks avaneb
automaatselt.

Juhtpaneel

SISSE/VALJA liliti
Programminupud **
Info-nupp ..}
Naidik Gleval
Loputusvahendi taseme
indikaator

Soola lisamise nait
Nait WLAN
Seadistusnupud
Aja eelvalimine
Kaugkaivitusnupp
Lisafunktsioonid/
programminupud **
START-nupp
Esipaneel *
Ukseavaja
Kaugkaivituse nait *
Nupp < >

* sbltuvalt teie nGudepesumasina
varustuse variandist

** kogus sdltub teie ndudepesumasina
varustuse variandist

e
sleiEen Eledkbe HiE

11



et Seadmega tutvumine

Seadme siseruum

Sisevalgustus *

Sodgiriistade sahtel *

Ulemine noudekorv

Ulemine pihustitoru

Tabletisahtel

Sisselaskeava

Véljalaskeava (tseoliidimahuti)

Alumine pihustitoru

Spetsiaalsoola tagavaramahuti

Séelad

Sé6giriistade korv *

Alumine ndudekorv

Loputusvahendi tagavaramahuti

Puhastusvahendi kamber

Puhastusvahendi kambri
lukustusriiv

Andmeplaat

* sOltuvalt teie nbudepesumasina
varustuse variandist

Info-nupp ..i-

Infonupuga ..i.. saate kuvada lisainfot
programmide kohta.

1. Vajutada infonuppu ..i. [3].

2. Vajutada programminuppu.
Info valitud programmi kohta
kuvatakse Ules ndidikule (4]

3. Véljumiseks vajutada infonuppu .1
31

12

Kella seadistamine

Esimest korda kasutusele vdtmisel on
kell seadistatud 12:00 peale.

Kella reguleerimine:

1.
2.

3.

6.

Avada uks. .

LiUlitada sisse SISSE/VALJA IUliti
1. ,

Vajutada infonuppu .8.[ 313
sekundit, kuni tles naidikule
kuvatakse tekst:

lehitsemiseks < >

seadistamiseks - +

valjumiseks Setup 3 sek

Vajutada nuppu >[16], kuni dles
naidikule kuvatakse kella
seadistamine.

Seadistada seadistusnuppudega + -
[[87]. Kauem seadistusnuppudele + -
vajutamisel liigub aeg edasi
10-minutiliste sammudega.
Vajutada infonuppu .1.[ 313
sekundit.

Seadistusvaartus on seadmes
salvestatud.

Markus: Kui seade on olnud pikemat
aega ilma vooluta, on kell kdima
hakkamisel jalle 12:00 peal. Seadke
kellaaeg bigeks.



Esmakordne kasutuselevott

Noudepesumasina esmakordsel
sisselllitamisel kuvatakse kohe
esmakordse kasutuselevdtu
seadistused.

Markus: Kui te valite esmakordsel
kasutuselevdtul Home Connect,
teostage jargmised seadistused oma
noudepesumasina rakenduse kaudu.
Jargige selleks Home Connect'i juurde
kuuluvat dokumentatsiooni.

Seadmega tutvumine et

Ulemisele naidikule kuvatakse
manuaalse valiku korral jargmine tekst:

lehitsemiseks < >
seadistamiseks - +
valjumiseks Setup 3 sek

Alljargnevas tabelis on ara toodud
esmakordse kasutuselevotu jaoks
vajalikud seadistused.

Seadistuse muutmiseks:

1. Vajutage nuppu > seni, kuni
kuvatakse soovitud seadistus.
Muutke seadistust
seadistusnuppudega +-[81.

2. Vajutage 3 sekundit infonuppu ..}
(3]

Seadistusvaértus on seadmes

salvestatud.
Esmakordse Tehase seadistus Infotekst, X
kasutuselevotu vajutades infonuppu ..1..
seadistused
Keel/Language Deutsch Keele valimine.
Home Connect Manuaalne / Home Connect Manuaalne / Home Connect.
Kellaaja vorming 24h 12 hvoi 24 h.
Kella seadistamine 12:00 Aktuaalse kellaaja seadistamine.

Vee karedus °dH 13- 16 keskmine

Kohandamine kohaliku veekaredusega.
Noudepesumasina tablettide kasutamisel
valige aste 0 - 6.

Loputusvahendi lisamine ~ Aste 5 Loputusvahendi kogus mdjutab
kuivatamist. Noudepesumasina tablettide
kasutamisel valige aste 0.

Veeilhendus * Kiilm vesi Saab iihendada sooja vee (40-60°C) voi

* sOltuvalt teie néudepesumasina varustusvariandist

kiilma vee (<40°C) (ihendusega.

13



et Seadmega tutvumine

Seadistused
Noudepesumasin lihtsustamiseks 4. Vajutage nuppu > seni, kuni
teatud seadistustega eelnevalt kuvatakse soovitud seadistus.
seadistatud. Te saate seda Seadistusnuppudega + - saate
tehaseseadistust aga ka muuta. teha seadistuse. .
5. Vajutage 3 sekundit infonuppu ...
Seadistuse muutmiseks: 31
1. Avage uks. ) . Seadistusvaartus on seadmes
2. Lulitage SEES/VALJAS Iliti salvestatud.
sisse.
3. Vajutage 3 sekundit infonuppu ... Teil on vbimalik seadistada koiki
(3], kuni Ulemisele naidikule muudetud seadistusi lahtestada uuesti
kuvatakse esialgsetele tehaseseadistustele.
lehitsemiseks < >
seadistamiseks - + Markus: Kui nbudepesumasin
viljumiseks Setup 3 sec. |&htestatakse tehaseseadistustele,

kuvatakse jalle esmakordse
kasutuselevotu seadistused.

Pohiséte Tehaseseadistus Infotekst 5
(kuvatakse infonupu ..}.. vajutamisel)

Kellaaja seadistus 12:00 Madrake praegune kellaaeg.

Kellaaja vorming 24-tunnine 12-vdi 24-tunnine

Ajanéit Aeg Programmi 16pu kuvamine néiduga
,LOpuni aega” vdi ,LOpetamine kell”.

Keel Saksa keel Keele valimine.

Vee kardedus °E 16-20 keskmine Vee kareduse séte. Kombineeritud
tablettide kasutamise korral valige
madalaim séte.

Loputusvahendi dosaator ~ Tase 5 Loputusvahendi kogus mojutab kuivamist.

Kombineeritud tablettide kasutamise
korral valige satteks 0.

Anduri seadistus Standardne Mustusetuvastuse reguleerimine
optimaalse puhastustulemuse
saavutamiseks.

Eriti kuiv Véljas Klaaside ja plastndude tdhusam
kuivatamine.

Veeihendus* Kilm vesi Noudepesumasina saab ihendada

kuumavee- (40-60 °C) voi
killmaveetoruga (< 40 °C).

Eco-prognoos Véljas Vee- ja energiakulu kuvamine.

Automaatne valjalilitus 1 min pérast Seade Ilitub pérast loputuse 16ppu
automaatselt vélja.

* oleneb teie ndudepesumasina konfiguratsioonist

14



Seadmega tutvumine et

Pohisate Tehaseseadistus Infotekst .
(kuvatakse infonupu ..}.. vajutamisel)

emotionLight * Sees Sisevalgustus.

EsikUljel olev ekraan* Sees Valida saab esikljel oleva ekraani.

timeLight * Sees Programmi too ajal projitseeritakse
olekuteave porandale.

infoLight * Sees Valguse projitseerimine aktiivsest
pesutstklist marku andmiseks.

Kaivitusprogramm Eco 50° Pérast sissellitamist kuvatakse viimati
valitud programm.

Marguande helitugevus®  Tase 2 Programmi I6ppemise korral kostuva
mérguande helitugevus.

Nuppude heli tugevus Tase 2 Nupu vajutamisel kostuva heli tugevus.

Lapselukk* Viljas Aktiveeritud lapselukk takistab ukse
avamist.

Wi-Fi Sees/vdljas Lilitage juhtmeta vorgutihendus
sisse/vélja.

Vorku sisselogimine Manuaalne/automaatne Kontrollige marsruuteri WPS-funktsiooni.

WPS-funktsioon puudub: manuaalne
WPS-funktsioon: automaatne

Uhenda rakendusega Lisaseadmega kéivitamine Uhendage kodumasin mobiilse
terminalseadmega.

Energiahaldur* Lisaseadmega ihendamine Uhendage kodumasin koduse siisteemi
energiahalduriga.

Eco-kuivatus™ Sees Uks avaneb programmi [6ppemise korral
automaatselt.

Tervitus Sees Margi logo kuvamise seadme
sisselilitamisel saab valja IUlitada.

Tehaseseadistus Lahtestamine Taastage tehaseseadistus.

* oleneb teie ndudepesumasina konfiguratsioonist

Markus:

m  MenUlsuvand Vorku sisselogimine
on saadaval ainult siis, kui Wi-Fi on
sisse lulitatud.

m  MenUUtsuvand Uhenda rakendusega
on saadaval ainult siis, kui on loodud
Uhendus koduvorguga.

m  MenUUsuvand Energiahaldur on
saadaval ainult siis, kui on loodud
Uhendus koduvdrguga ja seade on
Uhendatud rakendusega.
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et Home Connect

Home Connect

Funktsiooni Home Connect saadavus
oleneb rakenduse Home Connect
teenuste saadavusest teie riigis.
Rakenduse Home Connect teenused ei
ole saadaval kdikides riikides.
Lisateavet leiate aadressil
www.home-connect.com.

See ndudepesumasin on Wi-Fi toega ja
seda saab juhtida mobiilseadme abil.

Kui ndbudepesumasin ei thendu
koduvdrguga, saate seda nuppude abil
ka kasitsi juhtida.

Infonupuga ... saate kuvada lisainfot
programmide kohta.

1. Vajutada infonuppu ..i.. [3].

2. Vajutada programminuppu.
Info valitud programmi kohta
kuvatakse Ules néidikule (41

3. Valjumiseks vajutada infonuppu -.I.
31

Rakenduse seadistamine

Seadme kasitsemiseks Home Connect'i
abil peab Home Connect'i rakendus
olema paigaldatud teie mobiilsele
[6dppseadmele.

Jargige selleks Home Connect'i juurde
kuuluvat dokumentatsiooni.

Taitke seadistuste tegemiseks kdik
rakenduse ettendhtud toimingud.
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Home Connect'i seadistamine

Te saate oma ndudepesumasina N
seadistada kaugkaivitusnupuga T[10]
vai toimige alljargnevalt:

1. Avage uks. .

2. Lllitage SEES/VALJAS liliti
sisse. .

3. Vajutage 3 sekundit infonuppu ..}..
[3 1, kuni tlemisele naidikule
kuvatakse jargmine tekst:
lehitsemiseks < >
seadistamiseks - +
valjumiseks Setup 3 sek

4. Vajutage nuppu > seni, kuni
Ulemisele naidikule kuvatakse
soovitud seadistus.

5. Seadistage seadistusnuppudega + -
[8] ,

6. Vajutage 3 sekundit infonuppu ..t
(3]

Seadistusvaartus on seadmes

salvestatud.

Wi-Fi &

MenlUs Wi-Fi saate juhtmeta
vorguidhenduse “Sees” abil aktiveerida
ja “Véaljas” abil inaktiveerida.

Markused

m Kui olete valinud seadistuse Wi-Fi
“Valjas”, ei ole seadistused “Vorku
sisseregistreerimine” ja
“Rakendusega Uhendamine”
kasutatavad.

m Seadme kaugjuhtimiseks on vaja
stabiilset juhtmeta vérgutihendust.



Vorku sisseregistreerimine

Menttpunkt “Vorku
sisseregistreerimine” on kasutatav alles
parast Wi-Fi aktiveerimist.

Vorku sisseregistreerimise menuus
saate ndudepesumasina oma
koduvorguga thendamiseks valida
“Autom./WPS” ja “Manuaalne” vahel.

= Manuaalne Autom./WPS +

<& Vorku sisseregistreerimine >

Automaatne: Uhendus koduvdrguga
luuakse teie ruuteri WPS-funktsiooni

abil.
WPS nupp ruuteril
vajutage 01m47s

Manuaalne: Uhendage oma mobiilne
I6ppseade Home Connect'i vorguga.
Vorguseadistused sisestatakse siis
Uhenduse loomiseks teie koduvdrguga
Home Connect'i rakenduse abil
manuaalselt.

Parast edukat Uhendamist kuvatakse
Ulemisele naidikule jargmine tekst.

Edukas
Vorku sisseregistreerimine

Jargige selleks Home Connect'i juurde
kuuluvat dokumentatsiooni.

Home Connect et

Rakendusega iihendamine

Meniitpunkt “Rakendusega
Uhendamine” on kasutatav alles parast
thenduse loomist koduvérguga.

Seadistuse “Uhendamine rakendusega”
korral luuakse Uhendus
ndudepesumasina, rakenduse ja teie
kasutajakonto vahel.

Kaivitamine

<Rakendusega tihendamine>

Parast edukat Ghendamist kuvatakse
Ulemisele naidikule jargmine tekst.

Edukas
Rakendusega lhendamine

Jargige selleks Home Connect'i juurde
kuuluvat dokumentatsiooni.

Juhis andmekaitse kohta:

Teie Home Connect'i nbudepesumasina
esmakordsel Uhendamisel internetiga
Uhendatud WLAN-vdrku edastab teie
Home Connect'i nGudepesumasin
Home Connect'i serverile jargmised
andmete kategooriad
(esmaregistreerimine):

m Uhene seadme ID (koosneb
seadmevdtmetest ning paigaldatud
Wi-Fi sidemooduli MAC-aadressist).

m  Wi-Fi-sidemooduli turvasertifikaat
(Ghenduse infotehniliseks
kaitsmiseks).

m Teie ndudepesumasina aktuaalne
riist- ja tarkvara versioon.

m Voimaliku eelnenud
tehaseseadistustele lahtestamise
olek.
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et Home Connect

See esmaregistreerimine valmistab
kasutamiseks ette Home Connect'i
funktsionaalsused ja seda kasutatakse
Home Connect'i poolt alles siis, mil te
soovite neid funkisionaalsusi
esmakordselt kasutada. Palun
arvestage, et Home Connect'i
funktsionaalsused on kasutatavad ainult
koos Home Connect'i rakendusega.
Teavet andmekaitse kohta saab avada
Home Connect'i rakenduses.

Kaugkaivitusnupp O

Kui ndudepesumasin on koduvorguga
Uhendatud, aktiveerige
ndudepesumasina kaqgjuhtimine
kaugkaivitusnupuga O[101.

Kui ndudepesumasin ei ole veel Home
Connect'i sisse registreeritud, kuvatakse
kaugkaivitusnupu O'[10] vajutamisel
Home Connect'i seadistused.

Jargige selleks Home Connect'i juurde
kuuluvat dokumentatsiooni.

Markused

m LOpetatud
sisseregistreerimistoimingu korral
kaugkaivitusnupp CT[10] kustub.

m  Kaugjuhtimise aktiveerimiseks
vajutage kaugkaivitusnuppu O[10].

m  Kui Home Connect Assistent
kéivitamisel katkestati, vajutage
uuesti kaugkaivitusnuppu OL10].

m  Kui Uhendus ruuteriga katkeb,
hakkab nait WLAN ekraanil
vilkuma.
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Wi-Fi ilma ﬁhenduse}_g Home
Connect'i serveriga ®
Te saate Home Connect'i rakenduse

abil katkestada (henduse Home
Connect'i serveriga.

Seade on siis Uhendatud lokaalselt teie
mobiilse I6ppseadmega, aga ilma
Uhenduseta Home Connect'i serveriga.

Markus: Kui te ei ole ihendust Home
Connect'i serveriga inaktiveerinud,
kontrollige oma internetiihendust.

Kaugdiagnostika %
Hooldekeskus saab kaugdiagnostika %
abil pdaseda teie seadmesse, kui te
votate temaga Ghendust.

Markused

m Hooldekeskuse juurdepaasu peate
te seadmel kinnitama.

m Te saate kaugdiagnostika %
SEES-/VALJAS-lUlitiga vélja
IUlitada vbi hooldekeskuse
juurdepaasu Home Connect'i
rakenduses inaktiveerida.

Energiahalduri ®®
seadistamine

Energiahalduri ¥ abil kaivitub
ndudepesumasin automaatselt teie
valitud ajal, mil teie alternatiivne
energiaallikas (nt
paikeseenergiaststeem) voimaldab
kasutada odavaimat elektrit.

Kui energiahaldur © ei saa
néudepesumasinat kaugjuhtimise teel
kaivitada (nt elektrit pole), kaivitatakse
see koige hilisemal vdimalikul ajal
tavaparasest toiteallikast parineva
elektriga.



Sammud energiahalduri ©®

seadistamiseks

1. Avage uks.

2. Lllitage toitelilitiga toide sisse.

3. Vajutage 3 sekundit infonuppu
-3.[3], kuni tlemisel ekraanil
kuvatakse jargmine tekst:

Kerige nuppudega < >
Seadistage nuppudega - +
Valjuge nupuga Setup 3 sec.

4. Vajutage nuppu > [16], kuni Glemisel
ekraanil kuvatakse sobiv sate.

5. Seadistage seadistusnuppude + -
abil.

6. 2 minuti jooksul ihendage
ndudepesumasin koduse sisteemi
energiahalduriga. Samal ajal
aktiveerige ka Uhendus oma koduse
siisteemi energiahalduriga (jargige
energiahalduri valmistaja
kasutusjuhendit).

Noudepesumasina ja teie koduse

suisteemi energihalduri vahelise

Uhenduse loomise korral kuvatakse

Ulemisel ekraanil sellekohane

teade. Kui energiahalduri sisselogimine

nurjub korrake 6. sammu.

Markus: MenUUsuvand Energiahaldur
on saadaval ainult siis, kui on loodud
Uhendus koduvdrguga ja seade on
Uhendatud rakendusega.

Lisateavet ja sisteeminduded
energiahalduri kasutamiseks leiate
aadressil
www.home-connect.com/energymana
gement

Home Connect et

Energiahalduri ©©
aktiveerimine

Energiahalduri ¥ kaivitamiseks peate
aktiveerima kaugkaivituse nupu O
ja valima kaivitusaja maaramise (9.

Kaugkaivituse O [10] aktiveerimise jarel
saate kaivitusaja maaramiseks [9 ]
kasutada rakendust Home Connect.

Energiahalduri ¥ saab aktiveerida ka
kasitsi ndudepesumasina nuppude abil.

Sammud noudepesumasina
energiahalduri ¥© aktiveerimiseks
Avage uks.

Lilitage toitelllitiga toide sisse.

Valige programm [2_].

Vajutage kaivitusaja maaramise

nuppu [9].

Vajutage seadistusnuppe + -

seni, kuni kuvatav aeg vastab teie

soovile.

6. Vajutage nuppu START [12].
Kaivitusaja maaramise funktsioon
aktiveeritakse.

7. Aktiveerige kaugkaivitus nupu O
abil.

8. Aktiveerimise 6nnestumise korral
kuvatakse Ulemisel ekraanil
tekst ,Paindlik kaivitus”.
Energiahalduril ¥ on niiiid
juurdepaas ndudepesumasinale ja
voimalik kaivitada masin valitud ajal.

pON

o

Markus:

m Kui energiahaldur © kaivitab
programmi varem, varskendatakse
ajanaitu ,Lopuni aega” /
~LOpetamine kell”.

m Energiahalduri ¥ aktiveerimiseks
peab see olema eelnevalt
seadistatud.
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et Pehmendusseade/Spetsiaalsool

Energiahalduri ©®
desaktiveerimine

MenUUtsuvand Lisaseadmega
Uhenduse katkestamine on saadaval,
kui nGudepesumasin on thendatud
koduse slsteemi energiahalduriga.

Sammud energiahalduri
desaktiveerimiseks
1. Avage uks.
2. Lilitage toitelilitiga toide sisse.
3. Vajutage 3 sekundit infonuppu
3.[37], kuni Glemisel ekraanil
kuvatakse jargmine tekst:
Kerige nuppudega < >
Seadistage nuppudega - +
Valjuge nupuga Setup 3 sec.
4. Vajutage nuppu > [16], kuni Glemisel
ekraanil kuvatakse sobiv séte.
5. Seadistage seadistusnuppude + -
abil. .
6. Vajutage 3 sekundit infonuppu .1~
31
Selle toimingu I6puks energiahaldur
desaktiveeritakse. NUUd saab Uhendada
uue energiahalduri.

Vastavusdeklaratsioon CE

Kaesolevaga deklareerib Robert Bosch
Hausgerate GmbH, et Home Connect
funktsiooniga seade vastab direktiivi
2014/53/EL pohinduetele ja muudele
asjaomastele satetele.

Pohjaliku RED vastavusdeklaratsiooni
leiate internetist www.bosch-home.com
seadme tootelehelt tdiendavate
dokumentide alt.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliance
registreeritud kaubamark.
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Pehmendusseade /
Spetsiaalsool

Noude pesemiseks sobib paremini
pehme, vahese lubjasisaldusega vesi,
et ei tekiks soolade sadestumist
ndudele ja mahutite sisepindadele. Kui
vee karedus on Ule 7° dH (1,2 mmol/l),
tuleb seda pehmendada. Seda saab
teha spetsiaalsoola (regenereeritud
soola) abil ndbudepesumasina
pehmendusseadmes. Seadistus ja
vajalik soola kogus soltub kraanivee
karedusest (vt veekareduse tabelit).

Vee kareduse tabel

Veekare- | Kare- mmol/| Seadistus-
dusastme | dusaste véddrtus
nditaja °dH ‘ seadmel
0-6 pehme 0-1,1 >
78 pehme 1214 >R
910 keskmiselt 1518 > |ERER
1112 keskmisett 1921 > |{ARER
1316 _keskmiset 2229 > |JERGH
1721 | ke 3037 NiER
2230 e 3854 >|ERM
3150 kae 5589 >R




Pehmendusseadme
seadistamine

Soola lisamise kogust saab reguleerida
vahemikus 0 ... 50°dH.
Seadistusvaartuse 0-6 juures ei ole sool
vajalik.

Veepehmendusseadme reguleerimine:

1. Vee kareduse kohta saate
informatsiooni kohalikust
veevarustusettevottest.

2. Sobiva astme leiate veekareduse
tabelist.

3. Avada uks. .

4. Lilitada sisse SISSE/VALJA IUliti
) _

5. Vajutada infonuppu .1.[313
sekundit, kuni Ules naidikule
kuvatakse tekst:
lehitsemiseks < >
seadistamiseks - +
véljumiseks Setup 3 sek

6. Vajutada nuppu >[16], kuni lles
naidikule kuvatakse
veekaredus.

7. Seadistada seadistusnuppudega + -
(8] ,

8. Vajutada infonuppu .i.[ 313
sekundit.

Seadistusvaartus on seadmes

salvestatud.

Pehmendusseade/Spetsiaalsool et

Spetsiaalsoola kasutamine

Kui juhtpaneelil sittib soola lisamise
nait (6 | voi esipaneelile *
kuvatakse vastav teade, tuleks lisada
spetsiaalsoola. Soola tuleb lisada alati
vahetult enne seadme sisselllitamist.
Nii uhutakse kohe Ule dare voolav
soolalahus éra, et valtida korrosiooni
teket soolamahutil.

Tahelepanu!

Puhastusvahend I6hub
veepehmendusseadme ara! Soola
varumahutisse ei tohi puhastusvahendit
panna.

Spetsiaalsoola lisamine:

1. Avada varumahuti kaas [28].

2. Kallata varumahuti vett tais (ainult
esimest korda kasutusele votmisel).

3. Lisada spetsiaalsoola nagu joonisel
naidatud (mitte s66gisoola ega
tablette).
Vesi surutakse vélja ja see voolab
ara.

* sOltuvalt teie nbudepesumasina
varustuse variandist
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et Loputusvahend

Soolakomponendiga
puhastusvahendite
kasutamine

Kombineeritud, soolakomponendiga
puhastusvahendite kasutamisel voib
Uldiselt vee kareduse puhul kuni 21° dH
(37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) puhul
spetsiaalsoolast loobuda. Kui
veekaredus on Ule 21° dH, tuleb
kasutada spetsiaalsoola.

Soola lisamise
naidu/veepehmendusseadme
valjalulitamine

Kui kombineeritud, soola sisaldavate
puhastusvahendite kasutamisel soola
lisamise nait [6_] juhtpaneelil voi tekst
Uleval naidikul (soolavarust piisab
veel x pesutsikli jaoks) héirib, voib
need naidud vélja lulitada.

Toimida nagu on kirjeldatud
sPehmendusseadme seadistamises” all
ning panna vaartus 0-6 peale. Sellega
on pehmendusseade ja soola taseme
indikaator valja lUlitatud.
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@ Loputusvahend

Kui juhtpaneelil sittib loputusvahendi
lisamise nait vOi esipaneelile
kuvatakse vastav teade * [13], tuleks
lisada loputusvahendit. Loputusvahendit
on vaja plekkideta ndude ja
|&bipaistvate klaaside saamiseks.
Kasutage ainult koduste
ndudepesumasinate jaoks moeldud
loputusvahendit. Loputusvahendi
komponendiga kombineeritud
puhastusvahendeid voib kasutada ainult
vee kareduse astmeni 21° dH (37° fH,
26° Clarke, 3,7 mmol/l). Kui
veekaredus on Ule 21° dH, tuleb
kasutada loputusvahendit.

* sOltuvalt teie nbudepesumasina
varustuse variandist

Loputusvahendi lisamine:

1. Avada varumahuti [32], vajutada
kaane esiserva keelekesele (1) ja
tosta dles (2).




2. Lisada loputusvahendit kuni
maksimaalse jooneni.

3. Sulgeda kork.
Kaane sulgumisel on kuulda
kldpsatust.

4. Plhkida ule aare valgunud
loputusvahend lapiga ara,
et valtida liigset vahutamist jargmise
pesutsukli ajal.

Loputusvahendi koguse
seadistamine

Loputusvahendi lisamise kogus on
seadistatav 0 kuni 6. Vaga hea
kuivatamistulemuse saamiseks
reguleerige loputusvahendi lisamise
kogus 5 peale. Muutke loputusvahendi
kogust vaid siis, kui ndudele jaavad
triilbbud voi veeplekid. Triipudest lahti
saamiseks seadistage madalam aste.
Veeplekkidest lahti saamiseks
seadistage kdrgem aste.

Loputusvahend et

Loputusvahendi koguse

reguleerimine:

1. Avada uks. .

2. Lilitada sisse SISSE/VALJA liliti
) ,

3. Vajutada infonuppu .1.[ 313
sekundit, kuni Ules naidikule
kuvatakse tekst:
lehitsemiseks < >
seadistamiseks - +
véljumiseks Setup 3 sek

4. Vajutada nuppu >[16], kuni lles
naidikule kuvatakse
loputusvahendi lisamise nait.

5. Seadistada seadistusnuppudega + -
(8] _

6. Vajutada infonuppu .8.[ 313
sekundit.

Seadistusvaartus on seadmes

salvestatud.

Loputusvahendi taseme
indikaatori valjalulitamine

Kui kombineeritud, loputusvahendit
sisaldavate puhastusvahendite
kasutamisel loputusvahendi lisamise
nait juhtpaneelil voi tekst
esipaneelil * hairib
(loputusvahendivarust piisab veel x
pesutsikli jaoks), voib need naidud
vélja lllitada.

Toimida nagu on kirjeldatud
~Loputusvahendi koguse seadistamine*
all ning panna astme 0 peale.

* sOltuvalt teie ndudepesumasina
varustuse variandist
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et Nou

Nou
Ei sobi

m puust s6dgiriistad ja néud.

m Orna dekooriga klaasid, kasité6na
valmistatud ndud ja antiiksed néud.
Need dekoorid ei ole
masinpesukindlad.

m  mitte kuumuskindlad plastosad.

m vask- ja tinandud

= noud, mis on maardunud tuha, vaha,
maarde vOi varviga.

Klaaside dekoor, alumiinium- ja

hobeesemed voivad kippuda pesu ajal

luituma voi tuhmuma. Ka mdned klaasi
liigid (nagu nt kristallklaasist esemed)
voivad mitmete pesukordade jarel
tuhmiks muutuda.

Klaasi ja noude kahjustused

Pohjused:

m klaasi liik ja klaasitootmismeetod.
m puhastusaine keemiline koostis.
m pesuprogrammi veetemperatuur.

Soovitus:

m Kasutage ainult klaase ja portselani,
mis on tootja poolt tahistatud
masinpesukindlatena.

m Kasutada puhastusvahendit, mis
on tahistatud ndusid saastvana.

m Klaasnoud ja s6dgiriistad votta
parast programmi [6ppu voimalikult
kiiresti ndudepesumasinast vélja.
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Mahutamine

1. Eemaldada suuremad toidujaagid.
Eelnev loputamine voolava vee all ei
ole vajalik.

2. No6ud mahutada nii, et
- nad seisaksid kindlalt ega saaks

umber kukkuda.

- kbik anumad oleksid avaga
allapoole.

- kumeruste voi stivenditega ndud
oleksid kaldu, et vesi saaks maha
voolata.

- need ei takistaks tiiviku ja
poorlemist.

Véaga vaikesi esemeid ei maksaks
masinas pesta, kuna need voivad
kergesti korvidest valja kukkuda.

Ulemine néudekorv

Asetage tassid ja klaasid tlemisse korvi
[22].

‘: | / — S
/’ A\

* sOltuvalt teie ndudepesumasina
varustuse variandist



Markus: NOud ei tohi ulatuda Ule
tabletisahtli [24]. Need vdivad
pesuvahendi kambri kaanele ette jdada
ja kaas ei lahe taielikult lahti.

Alumine noudekorv

Pange potid ja taldrikud alumisse korvi

(311

* sOltuvalt teie nbudepesumasina
varustuse variandist

Nou et

Nouanne: Vaga tugevalt maardunud
ndud (potid) tuleks panna alumisse
korvi. Tugevam pihustusjuga puhastab
paremini.

Nouanne: Naiteid ndude
ndudepesumasinasse paigutamiseks
leiate meie veebilehekdljelt. Seda saab
tasuta alla laadida. Sellekohased
internetiaadressid leiate kasutusjuhendi
tagakduljelt.

Sodgiriistade korv *
Pange sddgiriistad sdogiriistade korvi *
labiseqi, terav pool allapoole.

Vigastuste véltimiseks asetage pikad,
teravad osad ja noad noahoidikusse *.

* sbltuvalt teie nGudepesumasina
varustuse variandist

Sodgiriistade sahtel *
Soogiriistad paigutage sddgiriistade
sahtlisse pildil kujutatud viisil. Eraldi
paigutamine lihtsustab valjavotmist
parast pesemist.
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et Nou

Soogiriistade sahtli voib vélja votta.

Kdrgematele sddogiriistadele ruumi
tegemiseks saab sdltuvalt mudelist
kllgmised restid alla keerata. Laiemate
pidemete sisse panemiseks voite
hoidikute esimese rea alla keerata.
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* sdltuvalt teie ndudepesumasina
varustuse variandist
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Etazeer *

Etazeeri ja selle all olevat ruumi voite
kasutada vaikestele tassidele ning
klaasidele vOi suurematele
sdogiriistadele nagu nt kulbid voi
serveerimisriistad. Kui te riiulit ei kasuta,
voite selle alla keerata.

* Soltuvalt ndudepesumasina mudelist
on riiuli kérgus reguleeritav (kolm
erinevat korgust).

Riiuli kérguse reguleerimine:
1. Panna riiul pUsi ja tdmmata Ules.

2. Hoida riiulit kergelt kaldu ja likata

alla soovitud asendisse (1, 2, vdi 3).

3. Fikseerida riiul.

Riiuli fikseerumisel on kuulda
kldpsatust.



Nou et

Hoidikud * Noahoidik *

* Soltuvalt ndudepesumasina mudelist * Soltuvalt ndudepesumasina mudelist
saab hoidikud alla keerata. Nii saab on Ulemises korvis noahoidik.

potte, kausse ja klaase paremini Noahoidikusse saate asetada pikki
mahutada. nugasid ja teisi k6dgiriistu.

Hoidikute allakeeramine:
1. Likata hoob ette (1).
2. Keerata hoidikud alla (2).

Vaikeste noude hoidik *

* Soltuvalt ndudepesumasina mudelist
on vaikeste ndude hoidikud Ulemises
korvis. Vaikeste ndude hoidikutes
pusivad kerged plastndud korralikult
paigal.
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et Nou

Kipsetusplaadi pihustipea *

* soltuvalt teie ndudepesumasina
varustuse variandist

Suuri plaate, voresid voi suuri taldrikuid
(stigavad ja suured taldrikud,
kohataldrikud vms) saab puhastada
selle pihustiga.

Pihusti paigaldamine:

1. Vétta Glemine korv vélja .

2. Panna pihusti sisse nagu pildil
naidatud ja keerata paremale.
Pihusti on kinnitatud.

\

Et pihustijuga jouaks kdigi esemeteni,
paigutage kUpsetusplaadid nii nagu
kujutatud (max 2 kUpsetusplaati ja 2
resti).

Markus: NB! Ndudepesumasinas peab
olema alati sees llemine korv vOi
ahjuplaadi pihusti.
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Tuhjendamine

Et véltida veetilkade langemist
Ulemisest korvist alumises korvis
olevatele ndudele, on soovitav
tihjendada seadet altpoolt llespoole.

Nouanne: Kuumad sd6gindud on
kokkupdrkumise suhtes tundlikud!
Seeparast jatke parast programmi
|6ppemist asjad nii kauaks
noudepesumasinasse jahtuma, kuni
neid saab hasti katte votta.

Markus: Parast programmi [6ppu voib
veel ndha seadme sisepinnal
veetilkasid. Need ei moju kuidagi
halvasti ndude kuivamisele.

Korvi korguse reguleerimine *

* sOltuvalt teie nbudepesumasina
varustuse variandist

Ulemise korvi paigalduskorgust
saab vajaduse korral muuta, et alumisse
vOi Ulemisse korvi kdrgemate ndude
jaoks rohkem ruumi teha.

Seadme korgus 81,5 cm

Soogiriistade korviga  Ulemine  Alumine
korv korv
Aste 1 max @ 22.cm 31cm
Aste 2 max @ 245cm  275cm
Aste 3 max @ 27 cm 25¢m
Soogiriistade Ulemine  Alumine
CETE] korv korv
Aste 1 max @ 16 cm 31cm
Aste 2 max @ 185cm  27,5cm
Aste 3 max @ 21cm 25¢cm




Seadme korgus 86,5 cm
Soogiriistade korviga  Ulemine  Alumine

korv korv

Nou et

Ulemine korv kiilgedel
paiknevate hoobadega

1. Témmata Glemine korv vélja.

Aste 1 max o G 34 cm 2. Votta tlemisel korvil killgedelt

Aste 2 max g 26,5cm  30,50m Ulemisest servast kinni.

Aste 3 max o 29 cm 28 cm Nii ei saa korv &kitselt alla kukkuda
(jargmise sammu tegemisel).

— — . 3. Lasta llemine korv alla, vajutada
Soagiriistade Ulemine  Alumine mdlemad hoovad korvi vasakul ja
sahtliga korv korv paremal kiiljel sissepoole. Ulemine
Aste 1 max @ 18cm 34cm korv langeb alla.

Aste 2 max @ 205cm  30,5¢cm
Aste 3 max @ 23 cm 28.cm

Paigutage suured taldrikud (kuni
31/34* cm labimddduga) alumisse
korvi nagu pildil naidatud.

* sbltuvalt teie nGudepesumasina
varustuse variandist

4. Tosta lilemist korvi llespoole, votta
Ulemise korvi Ulemisest servast kinni
ja tosta Ules.

5. Kontrollida, et Gilemine korv on
molemalt poolt Ghel kdrgusel.

6. LUkata Ulemine korv sisse.
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et Puhastusvahend

Ulemine korv lilemiste ja
alumiste rullikutega

1. Témmata Glemine korv vélja.

2. Votta tGlemine korv vélja.

3. Asetada ulemine korv Ulemistele
(aste 3) voi alumistele (aste 1)
rullikutele.

4. Lukata Ulemine korv sisse.
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Puhastusvahend

Voite kasutada nGudepesumasinatele
moeldud tablette, samuti pulbrilisi

vOi vedelaid puhastusvahendeid, mitte
mingil juhul aga késitsi pesuks ette
nahtud pesuvahendeid. Soltuvalt
maardumisest vdib kogust pulbri voi
vedela puhastusvahendi lisamisega
individuaalselt kohandada. Tabletid
sisaldavad koigi puhastusetappide
jaoks piisaval hulgal toimeaineid.
Moodsate, tdhusatoimeliste
puhastusvahendite retseptuur on
peamiselt madala leelise sisaldusega
ensulmidega. Ensiulumid lagundavad
tarklist ja lahustavad valku. Varviliste
plekkide (nt tee, ketSup)
eemaldamiseks kasutatakse tavaliselt
hapniku baasil valmistatud
pleegitusvahendit.

Markus: Hea loputustulemuse
saavutamiseks tuleb tingimata jargida
juhiseid puhastusvahendi pakendil!
Téiendavate kusimuste korral soovitame
teil p6drduda puhastusvahendi tootja
noustamiskeskuste poole.

A Hoiatus

Vigastuste ja kahju véltimiseks jargida
pesu- ja loputusvahendite
ohutusjuhiseid!

Jargida alati pesu- ja loputusvahendite
ohutusjuhiseid.



Puhastusvahendi lisamine

1.

Kui puhastusvahendi kamber
peaks veel olema suletud, vajutage
avamiseks sulgurit [34].
Puhastusvahendit panna ainult kuiva
puhastusvahendi kambrisse
(tablett asetada poigiti, mitte pusti).
Doseerimine: vt tootja viiteid
pakendil. Kasutada puhastusvahendi
kambri doseerimisjaotust.

Tavalise maardumise puhul piisab
Uldjuhul 20 mI-25 ml. Tablettide
kasutamisel piisab Uhest tabletist.

50 ml -\
25 ml \w

Puhastusvahend et

4. Sulgeda puhastusvahendi kambri
kaas.
Kaane sulgumisel on kuulda
kldpsatust.

Puhastusvahendi kamber avaneb
programmist séltuvalt automaatselt
optimaalsel ajahetkel. Pulbriline voi
vedel puhastusvahend lahustub ja
seguneb seadmes, tablett langeb
tabletisahtlisse ning lahustub seal
doseeritud kujul.

Nouanne: Vahe maardunud ndude
puhul piisab tavaliselt ettenahtust pisut
vaiksemast puhastusvahendi kogusest.
Sobivaid puhastus- ja
hooldusvahendeid saab tellida
internetist meie kodulehelt voi
klienditeenindusest (vt tagaktlge).
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et Puhastusvahend

Kombineeritud
puhastusvahendid

Lisaks tavalistele puhastusvahenditele
(Soolo) pakutakse hulgaliselt
lisafunktsioonidega tooteid. Need
tooted sisaldavad lisaks
puhastusvahendile sageli ka
loputusvahendit ja soola aseaineid
(3in1) ning vastavalt kombinatsioonile
(4in1, 5in1 jne) veel tdiendavaid
komponente, nagu nt klaasi kaitsvat
ainet vdi roostevaba terase laiget.
Kombineeritud puhastusvahendid
toimivad vaid kuni teatud vee
karedusastmeni (tavaliselt 21°dH).
Sellest piirist karedama vee puhul tuleb
lisada soola ja loputusvahendit.

Kui kasutatakse kombineeritud
puhastustooteid, kohandub
pesuprogramm kohe automaatselt nii,
et alati saavutatakse parim véimalik
pesemis- ja kuivatustulemus.

Markused

m  Kui tahate péarast programmi
kaivitumist ndusid juurde panna,
arge kasutage tabletisahtlit
Ulemise korvi kdepidemena. Tablett
voib juba sees olla ja te puutute
kokku juba osaliselt lahustunud
tabletiga.

m Arge asetage véikesi esemeid
pesemiseks tabletisahtlisse [24]; see
takistab tableti Ghtlast lahustumist.

m Optimaalsed pesemis- ja
kuivatamistulemused saavutate
ainult puhastusvahendit sisaldavate
vahendite kasutamisel eraldi soola
ning loputusvahendi lisamisega.
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Luhikeste programmide puhul voivad
tabletid erineva lahustumisvdime
téttu mitte avaldada tait puhastavat
moju ning jatta ka lahustumata
puhastusvahendi jadke. Pulbrilised
puhastusvahendid sobivad neile
programmidele paremini.
»Intensiivse”-programmi puhul
(moningatel mudelitel) piisab tUhe
tableti doseerimisest. Pulbriliste
puhastusvahendite kasutamisel vdite
raputada lisaks pisut
puhastusvahendit seadme
siseuksele.

Ka siis, kui loputusvahendi vdi soola
lisamise néait pdleb, kulgeb
pesuprogramm kombineeritud
puhastusvahendite kasutamisel
probleemideta |6puni.
Veeslahustuvas kotikeses
pesuvahendite kasutamisel: kotikest
tohib puudutada ainult kuivade
katega, pesuvahend pange ainult
taiesti kuiva puhastusvahendi
kambrisse, vastasel juhul voib see
kinni kleepuda.

Kui lahete kombineeritud
puhastusvahenditelt Ule ainult
puhastusvahendit sisaldavatele
vahenditele, jélgige, et
pehmendusseade ja loputusvahendi
kogus on seadistatud digele
vaartusele.

Bioloogilised ja dkoloogilised
pesuvahendid: pesuvahendites,
millel on tahised ,bio” voi ,0ko”, on
tavaliselt vahem toimeaineid
(keskkonna kaitsmise eesmargil) voi
need ei sisalda Uldse teatud
toimeaineid. Need pesuvahendid
vbivad olla nérgema toimega.



Programmillevaade et

Programmiilevaade

Selles llevaates on kujutatud max vdimalik programmide hulk. Vastavaid
programme ja nende paigutust vaata juhtpaneelilt.

Noude liik Maérdumise liik Programm Véimalikud Programmi kulg
lisafunktsioonid
kovasti kinni jaanud, Intensiivne:
potid, pannid, pruuniks pdlenud voi Eelpesu
mittetundlikud  kiilge kuivanud Q / 'lj ik Pesu 70°
sooginoud ja  tarklist voi valku Intensiivne 70° Vahepesu
sOdgiriistad sisaldavad Loputus 65°
toidujadgid Kuivatamine
Anduriga
mitmesugused  kergelt killge fo] / \W) optimeeritud:
s60gindud ja kuivanud tavalised =1 = koik Optimeeritakse vastavalt
s6dgiriistad toidujaagid Auto 45° - 65 maardumusele
sensoorika abil.
Saastlikuim
o programm:
mitmesugused  kergelt kiilge o Eelpesu
s60gindud ja kuivanud tavalised ~ “—~ / eco kdik Pesu 50°
s6dgiriistad toidujadgid Eco 50 Vahepesu
Loputus 35°
Kuivatamine
Miira jargi
Intensiivtsoon optimeeritud:
mitmesugused  Kkergelt kiilge ﬁﬁ? i Pooltais masin Eelpesu
s06gindud ja kuivanud tavalised ' /Slloence HygienePlus Pesu 50°
s66giriistad toidujaagid Vaikne 50 Ekstra kuivatus ~ Vahepesu
Laikekuivatus Loputus 35°
Kuivatamine
tundlikud P
s66gindud, Intensiivtsoon Eglltles;iastev.
sOdgiriistad, vahesel maaral kinni YD / T VarioSpeedPlus Pespu 40°
temperatuuritun  kuivanud, varsked 5 Pooltdis masin Vahepesu
dlikud toidujaagid Klaas 40 Ekstra kuivatus "2 utpus 50°
plastmassid ja Laikekuivatus Ku[ijvatamin o
klaasid
g Aja jérgi optimeeritud:
mitmesugused  kergelt kulge e 7 g Pesu 65°
s06gindud ja kuivanud tavalised » o‘i'o E;ﬂgﬁ&%ﬁ?g Vahepesu
sOdgiriistad toidujaégid Kiire 65 Loputus
Kuivatamine
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et Programmillevaade

Noude liik

Maardumise liik

Programm

Voimalikud
lisafunktsioonid

Programmi kulg

Rw AW Aja jargi optimeeritud:
mitmesugused  kergelt killge =/ =% / Pesu 60°
s00gindud ja kuivanud tavalised =, koik Vahepesu
00giriist toidujadgi i Loput
s00giriistad oidujaagid Lilhike 60° K?J?vliltlésmine
tundlikud
s60gindud, e _—
soogiristad,  vaheselmadralkinni - 02 7 oo o pla Tl optimeerttud:
temperatuuritun  kuivanud, varsked P = Liikekuivatus Vahepesu
dlikud toidujégid Kiire 45 e Utpus 5oe
plastmassid ja P
klaasid
. NN .
U .. killm loputus, Iy / "y Kiilm loputus
koik ndude liigid vahepesu Eelpsu puudub Eelpesu
[ZVT / Easy
|/ Clean  pudub Masina hooldus 70°
Masina hooldus

Programmi valik

Valige noude liigile ja nende

maardumisele sobiv programm.
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Teave katseinstituutidele

Katseinstituudid saavad andmeid
vordluskatseteks (nt EN60436 jargi).

Need sisaldavad tingimusi katsete
labiviimiseks, mitte tulemusi ega
tarbimisvaartusi.
Klsimuste esitamine e-posti teel:
dishwasher@test-appliances.com
Vaja on tootenumbrit (E-Nr.) ja
valmistaja numbrit (FD), mille leiate
seadme andmesildilt [35].



Lisafunktsioonid

* Soltuvalt ndudepesumasina mudelist
saate valida erinevaid lisafunktsioone
(111

DY A . .
®> Aja saastmine
(VarioSpeedPlus) *

Funkisiooniga ,Aja sdastmine” saab
t6baega vastavalt valitud
pesuprogrammile ca 20% kuni 66%
|Ilthendada. Et saavutada lihendatud
t6dajaga optimaalseid puhastus- ja
kuivatustulemusi, suurendatakse vee- ja
energiakulu.

Pooltais masin *

Kui te soovite pesta ainult vahesel
hulgal ndusid (nt klaase, tasse,
taldrikuid), vdite lllitada sisse ,Pooltais
masina” funktsiooni. See saastab vett,
energiat ja aega. Pange pesuvahendi
kambrisse veidi vahem pesuvahendit
kui tdis masinale soovitatud.

+ o .
ﬁ HlgieenPlus
(HygienePlus) *

Funktsioon tdstab temperatuure ja
hoiab neid hasti kaua, et tagada ette
nahtud desinfitseerimine. Selle
funktsiooni pidev kasutamine tdstab
hagieenitaset. See lisafunktsioon on
ideaalne nt lI6ikelaudade voi lutipudelite
pesuks.

Lisafunktsioonid et

Intensiivtsoon *

|deaalne vaga erinevate esemete puhul.
Tugevalt maardunud potte ja panne
alumises korvis voite pesta koos
normaalselt maardunud ndudega
tlemises korvis. Pihustussurve alumises
korvis suureneb, pesutemperatuur
téuseb veidi.

Ekstrakuivatuse *

Kdrgem temperatuur loputusvahendiga
pesemise ajal ja pikem kuivatamisfaas
vbimaldavad ka plastosadel paremini
kuivaks saada. Energiakulu on pisut
suurem.

Laikiv kuivatus *

Veekoguse suurendamine
loputuststklis ja kuivatustsikli
pikendamine takistab plekkide tekkimist
ja annab parema kuivatustulemuse.
Energiakulu on pisut suurem. Laike
andmiseks kuivatamisel soovitame
kasutada loputusvahendit (ka
kombineeritud pesuvahendite
kasutamisel).

Energy Save *

Funktsiooniga ,,Energy Save” saab
vahendada vee- ja energiakulu.
Optimaalse puhastus- ja
kuivatustulemuse saavutamiseks
pikendatakse t66aega.
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et Seadme kasutamine

Seadme kasutamine
Programmiandmed

Programmiandmed (tarbimisvaartused)
leiate |Uhijuhendist. Need kehtivad
normaalsete tingimuste ja vee kareduse
seadistusvaartuse kohta °dH 13 - 16
keskmine. Erinevad mojufaktorid nagu
nt vee temperatuur voi veesurve voivad
tekitada korvalekaldeid.

Avada uks

Ukse avamiseks vajutage Ulevalt
keskkohast uksele. Seade avaneb
automaatselt.

Kui olete lapseluku sisse lllitanud,
vajutage vaikese vahega kaks korda
uksele ulevalt keskelt.
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Seadistuste muutmine

Teatud seadistused on juba tehases
tehtud, nii on masinat hélpsam
kasutada. Te saate tehases tehtud
seadistusi muuta.

Seadistuste muutmine:

1. Avada uks. .

2. Lilitada sisse SISSE/VALJA liliti
1. ,

3. Vajutada infonuppu ..1.[ 3713
sekundit, kuni Gles naidikule
kuvatakse tekst:
lehitsemiseks < >
seadistamiseks - +
véljumiseks Setup 3 sek

4. Vajutada nuppu >[16] seni, Ules
naidikule kuvatakse soovitud
seadistus.

5. Seadistada seadistusnuppudega + -
(8] .

6. Vajutada infonuppu .4.[313
sekundit.

Seadistusvaartus on seadmes

salvestatud.

Nouanne: Kui soovite mitut seadistust
muuta, muutke kdik seadistused
jargemooda. Niud vajutage infonuppu
A 3 sekundit. Kdik seadme
seadistused on salvestatud.

Veeandur *

* sOltuvalt teie ndudepesumasina
varustuse variandist

Aqguasensor on optiline mddteseade
(fotoandur), mis mdddab pesuvee
sogasuse astet.

Aquasensori kasutus soltub
programmist. Kui aguasensor on
aktiivne, voib ,puhta” loputusvee votta
Ule jargmisse pesutsiklisse ning
vahendada veekulu 3-6 liitri vorra. Kui
vesi on vaga must, pumbatakse see
vdlja ja asendatakse uuega.
Automaatprogrammides kohandatakse
lisaks maardumise astmele ka
temperatuur ja t6daeg.



Tseoliitkuivatus @

AHoiatus

Ettevaatust véljalaskeava
puudutamisel. Poletusoht.!
Véljalaskeava ei tohi puudutada.
Valjapuhumisava laheb kuumaks

ja lisaks sellele toob iga selle juures
tehtud muudatus kaasa tasulise
teenindusse poodrdumise.

Téhelepanu!

Palun hoolitsege selle eest, et
sisselaskeava j&&ks vabaks ning et
alumises ndudekorvis paremal taga
véljalaskeava kohal ei oleks
temperatuuritundlikke ndusid.

Seade on varustatud tseoliidimahutiga.
Tseoliit on mineraal, mis suudab
talletada ja taas loovutada niiskust ning
soojusenergiat.

Puhastussammul kasutatakse seda
soojusenergiat mineraali kuivatamiseks
ning pesuvee soojendamiseks.

Kuivatamisfaasi ajal talletatakse niiskus
pesuruumist mineraali ja vabastatakse
soojusenergia. See vabastatud
soojusenergia puhutakse pesuruumi
kuiva 6huga. Seelabi on voimalik kiire
ja parem kuivatamine.

Need protsessid on seega vaga
energiasaastlikud.

Ajanait

Tébaja maaravad programmi ajal ara
vee temperatuur, ndude kogus ning
maardumise aste, ja seda saab
(s6ltuvalt valitud programmist)
varieerida. Te saate muuta ajanaitu
(kellaaeg voi tunnid/minutid) nii, et
naidikule kuvatakse programmi
jarelejganud aeg ,pesu pestud aeg”

(naiteks kell 15:20) voi ,pesu valmis”
(naiteks 3:25).

Seadme kasutamine et

Sensori seadistamine

Automaatprogrammide kulgu saab
optimeerida andurite abil. Andurid
kohandavad programmi vdimsust
maardumise astme ja liigiga. Andurite
tundlikkusel on 3 astet.

Standardne: seadistus sobib, kui sees
on erinevad ndud ja palju toidujaéke; on
energiatdhus ja vett sdastev.

Tundlik: seadistus kohandab
programmi vdimsust, et eemaldada
toidujaagid téhusalt ka vahe maardunud
noudelt. Energia ja vee tarbimist
kohandatakse vastavalt sellele.

Véaga tundlik: seadistus kohandab
programmi voimsust raskendatud
tingimustele, naiteks kui toidujaagid on
tugevalt kinni kuivanud. Seadistust
soovitatakse kasutada ka 6koloogiliste
ja mahedate vahendite puhul, kuna
toimeainete kogused on nendes
vahendites vaiksemad. Energia ja vee
tarbimist kohandatakse vastavalt sellele.

Ekstra kuivatus

Loputamisel on temperatuur kdrgem
ning masin kuivatab paremini. T6daeg
vOib sealjuures vahesel maaral
pikeneda. (Ettevaatust kergesti
purunevate osadega!) Te saate ekstra
kuivatuse funktsiooni sisse voi valja
[Ulitada.

Saastuprognoos

Kui saastuprognoos on sisse lllitatud,
kuvatakse iles naidikule hetkeks
valitud programmi keskmine vee ja
energiakulu.
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et Seadme kasutamine

AutoPowerOff (Automaatne
valjalilitamine programmi
Ioppemisel)

Energia sdastmiseks lllitatakse
ndudepesumasin 1 min. parast

programmi I6ppemist valja. Seda
seadistust saate ka muuta.

Voéimalikud seadistused:

m Valja: Seade ei lUlitu automaatselt
valja.

= 1 minuti parast: seade IUlitub
1 minuti parast valja.

m 2 tunni parast: seade IUlitub 2 tunni
parast valja.

Markus: Arvestage, et seadistuste
L,Uhe minuti parast” ja ,Kahe tunni
parast” puhul on sisevalgustus
vélja lUlitatud. Sisevalgustuse
aktiveerimiseks vajutage
SISSE-/VALJA-nuppu [1 1.

EmotionLight
(Sisevalgustus) *

* sdltuvalt teie nGudepesumasina
varustusvariandist

EmotionLight on teie
ndudepesumasina sisevalgustus.
Sisevalgustust saate sisse voi vélja
|Ulitada.

Markused

m  Olenevalt AutoPowerOff seadistusest
on sisevalgustus sisse voi vélja
[Glitatud.

m Arvestage, et sisevalgustus
|Ulitatakse sisselllitatud olekus
avatud ukse korral 1 tunni parast
automaatselt vélja.
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Esipaneel *

* soltuvalt teie nbudepesumasina
varustuse variandist

Esipaneeli naitu (programmi
lisateave) saate sisse vdi valja Illitada.

TimeLight (Programmi
kulgemise optiline nait) *
* sbltuvalt teie ndudepesumasina
varustuse variandist

Programmi kulgemise ajal kuvatakse
seadme ukse juures pdrandale optiline
nait (lisateave programmi kohta). Kui
sokliliist on paigaldatud ette poole voi
seade seisab porandast kdrgemal ja
kogu esikllg on Uhetasane, ei ole
optilist naitu naha.

Optilist nditu saate sisse voi vélja
|tlitada.

Infolight *

* sbltuvalt teie nGudepesumasina
varustuse variandist

Programmi t66tamise ajal kuvatakse
pdrandale seadme uksest allapoole
valguspunkt. Avada seadme uks alles
siis, kui pdrandal pole valguspunkti
enam naha. Kui uks pole korralikult
kinni, vilgub valguspunkt *. Kui
ndudepesumasin on paigutatud
porandast kdrgemale ja médbli esikllg
on Uhetasa, ei ole valguspunkti naha.
Te saate Infolight'i sisse voi vélja
|Ulitada.

Stardiprogrammi muutmine

Te saate muuta ,stardiprogrammi”
seadistust.



Helisignaali tugevus*

* soltuvalt teie nbudepesumasina
varustuse variandist

Programmi |6ppemisest annab mérku
sumiseva heliga signaal. Seda
seadistust saate ka muuta.

Nuppude helisignaali tugevus

Ndudepesumasina nuppudele
vajutamisel kuulete helisignaali. Te
saate helisignaali tugevust reguleerida.
Kui nupu helisignaal héirib, saate selle
valja lUlitada.

Lapselukk *

* sOltuvalt teie ndudepesumasina
varustuse variandist

Noudepesumasinal on elektrooniline
lapselukk. Lapselukk kaitseb lapsi
ndudepesumasinaga seotud ohtude
eest.

Te saate lapselukku sisse voi vélja
|Ulitada. Kui lapselukk on sisse lUlitatud,
ei tule uks nii kergelt lahti.

Tervitus

Kui lUlitate nbudepesumasina sisse,
kuvatakse naidikule firma logo. Firma
logo kuvamist saab vélja Itlitada.

Vaikimisi seadistus

Te saate taastada koik tehase
seadistused.

Seadme kasutamine et

Seadme sisselllitamine

1. Avada taielikult veekraan.

2. Avada uks. .

3. Lulitada sisse SISSE/VALJA lUliti
11
Ndudepesumasina
keskkonnasaéstlikuks kasutamiseks
kaivitub seade alati programmiga
Eco 50°. See programm jaab
valituks, kui ei vajutata mond muud
programminuppu [ 2 1.

4. Vajutada START-nuppu [12].

5. Sulgeda uks.

Programmi kulg kaivitub.

Markus:

Keskkonnakaitse eesmargil on
kaivitamise vaikimisi seade programm
Eco 50°. See saastab nii keskkonda kui
ka rahakotti.

Eco 50° on spetsiaalne
keskkonnasdbralik programm. See on
EU maaruse nr 1016/2010 jargi tavaline
pesemistsiikkel ehk nn tavaprogramm,
mis sobib tavaparaselt maardunud
lauandude pesemiseks ja on nii
energia- kui ka veetarbimise
seisukohast koige sobivam selliste
lauandéude puhul.
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et Seadme kasutamine

Aja eelvalimine

Te voite programmi kéivitumist 24 tunni
vOrra edasi likata. Soltuvalt valitud
ajanaidust kuvatakse programmi |6pp
naidikule ,pesu pestud aeg” (naiteks
3h 25m) voi ,pesu valmis” (naiteks kell
15:20).

Avada uks. .
Lilitada sisse SISSE/VALJA liliti
1

Valida programm [2_].

N =

Vajutada nuppe + -8 ] seni, kuni
kuvatud aeg vastab teie soovile.
Vajutada START-nuppu [12], aja
eelvalimine on aktiveeritud.

Aja eelvaliku kustutamiseks vajutage
START-nuppu ca 3 sekundit.
Aja eelvalik on katkestatud.

8. Sulgeda uks.

N o okR

Programmi 16pp

* Programm on |6ppenud, kui Uleval
naidikul ja esipaneelil * kuvab
Lvalmis”.

Programmi 16pp kuvatakse pdrandale,
kui optiline néit on sisse lllitatud ja
nahtav TimelLight.

* sbltuvalt teie ndudepesumasina
varustuse variandist
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Vajutada aja eelvalimise nuppu [(9 1.

Seadme valjalllitamine

Liihikest aega parast programmi

16ppu:

1. Avada uks. .

2. Lilitada valja SISSE/VALJA Iiliti
11

3. Keerata veekraan kinni (langeb ara
Aqua-Stopi puhul).

4. Parast jahtumist votta ndud vélja.

Markus: Kui programm on |6ppenud,
laske enne seadme avamist seadmel
veidi maha jahtuda. Nii ei tule aur
seadmest vélja, kui aur lastakse vélja,
voib see ajapikku kahjustada
k6dgimaooblit.

Programmi katkestamine

Téhelepanu!

Ulerdhu téttu voib seadme uks lahti
paiskuda ja/vdi seadmest voib vett valja
tulla! Kui uks tehti lahti seadmel, mis on
Uhendatud sooja vee Uhendusega Vi
mis on kuum, hoida ust méned minutid
vastu likatuna ja panna siis kinni.

1. Avada uks. .

2. Lilitada valja SISSE/VALJA liliti
11
Valgusnaidikud kustuvad. Programm
jaab salvestatuks.

3. Programmi jatkamiseks lUlitada
SISSE/VALJA nupp uuesti
sisse.

4. Sulgeda uks.



Programmi katkestamine
(Reset)

1. Avada uks.

2. Vajutada START-nuppu
ca 3 sekundit.
Naidikul Uleval ja esipaneelil *
kuvab: programm on
katkestatud.

3. Sulgeda uks.
Programmi kulg valtab ca 1 min.
Kuvab Uleval naidikul [4J; valmis.

4. Avada uks. .

5. LUlitada vélja SISSE/VALJA liliti
1

6. Sulgeda uks.

* sOltuvalt teie nbudepesumasina
varustuse variandist

Programmivahetus

Parast START-nupu vajutamist ei
ole programmi vahetamine voimalik.
Programmi vahetamine on vdimalik
ainult programmi katkestamise (Reset)
teel.

Puhastamine ja hooldamine et

Puhastamine ja
hooldamine

Seadme regulaarne kontroll ja hooldus
aitab vigu ara hoida. See saastab aega
ja narve.

Noudepesumasina uldine
seisund

* Teie ndbudepesumasina sisepinnad on
peamiselt isepuhastuvad. Ladestuste
eemaldamiseks muudab teie
ndudepesumasin teatud ajavahemike
jarel automaatselt programmi kulgu (nt
puhastustemperatuuri suurendamine).
See pohjustab selle programmi kaigus
kérgemaid kuluvaartusi.

* sOltuvalt teie ndudepesumasina
varustusvariandist

Kui sellele vaatamata peaks seadme

sisepindadel olema ladestusi,

eemaldage need ladestused nii:

1. Taitke puhastusvahendi kamber
puhastusvahendiga.

2. Valige kdrgeima temperatuuriga
programm.

3. Kaivitage programm ilma ndudeta.

A Hoiatus

Kloori sisaldavad puhastusvahendid
on tervisele ohtlikud!

Kasutage alati kloorivabu
puhastusvahendeid.
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et Puhastamine ja hooldamine

Markused

m Kasutage seadme puhastamiseks
ainult spetsiaalselt
ndudepesumasinatele ettenahtud
puhastusvahendit / seadmete
puhastusvahendit.

m Puhkige uksetihendid regulaarselt
niiske lapi ja vahese pesuvahendiga
puhtaks. Sellega jaab uksetihend
puhtaks ja higieeniliseks.

m Jatke pikema seisuaja korral uks
puutuma. Sellega ei saa tekkida
ebameldivat I6hna.

= Arge mitte kunagi puhastage
ndéudepesumasinat aurpuhastiga.
Tootja ei vastuta sellest tulenevate
kahjustuste eest.

m Puhkige nbudepesumasina esiktlg
ja juhtpaneel regulaarselt niiske lapi
ja vahese pesuvahendiga puhtaks.

m Valtige karedapinnalisi k&snu ja
abrasiivseid puhastusvahendeid.
Need kriimustavad pinda.

m Valtige roostevabast terasest
esipaneeliga ndudepesumasinatel
késnu vOi peske need enne esimest
kasutamist mitu korda pdhjalikult
puhtaks. See takistab korrosiooni.
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Masina hooldus @ *

Masina hooldus on koos
kaubandusvdrgus saadaolevate masina
hooldusvahenditega sobiv programm
teie ndudepesumasina hooldamiseks.
Ladestused, nagu rasv ja katlakivi,
voivad tekitada teie ndudepesumasinale
torkeid. Torgete valtimiseks ja Idhna
vahendamiseks soovitame
néudepesumasinat regulaarsete
ajavahemike jarel puhastada.

* Kui juhtpaneelil sittib masina
hoolduse nait voi seda soovitatakse
esipaneelil, teostage ilma néudeta
masina hooldus. Parast masina
hoolduse teostamist nait juhtpaneelil
kustub.

Kui teie nGudepesumasinal pole
meenutusfunkisiooni, siis jargige
masina hooldusvahendite
kasutusjuhiseid.



Markused

m Eemaldage sisepindadelt niiske
lapiga suurem mustus.

m Teostage programm koos masina
hooldusvahendiga ilma ndudeta.

m Kasutage spetsiaalset masina
hooldusvahendit ja mitte
ndudepesuvahendit.

m Jargige ohutusjuhiseid ja
kasutusjuhiseid masina
hooldusvahendite pakenditel.

m * Pérast kolme loputust kustub nait
juhtpaneelil automaatselt, seda ka
siis, kui te masina hooldust ei
teostanud.

* sOltuvalt teie nbudepesumasina
varustuse variandist

Spetsiaalsool
ja loputusvahend

Kui juhtpaneelil (6] ja siittivad
vahendite lisamise naidud voi
esipaneelile * kuvatakse vastav
teade, lisage spetsiaalsoola ja/voi
loputusvahendit.

* sdltuvalt teie nGudepesumasina
varustuse variandist

Puhastamine ja hooldamine et

Soelad

Séelad kaitsevad pumpa pesuvees
olevate suuremate mustuseosakeste
eest. Seeparast voivad sdelad
vahetevahel ummistuda.

Soelade siisteem koosneb
m jamesoéelast

m lamedast peensdelast
m ning mikrosoelast

1. Iga pesu jarel kontrollida séelu
jaékide suhtes.

2. Keerata soéelsilinder joonisel
kujutatud viisil lahti ja votta sdelade
ststeem vélja.

>
© o o

©

3. Eemaldada voimalikud jaagid
ja puhastada s6elad voolava vee all.
4. Paigaldada sdelade slisteem
vastupidises jarjekorras tagasi ning
jalgida, et noolmarkeeringud oleksid
parast sulgemist kohakuti.
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et Mida teha rikke korral?

Pihustitorud

Pesuvee lubi ja mustus vdib blokeerida
pihustitorude didsid ning laagerdused
ja [27].

1. Kontrollida pihustitorude
véljavooluditse ummistuste osas.

2. Keerata tlemine tiivik (1) lahti ja
votta alt valja (2).

3. Témmata alumine pihustitoru
Ules.

4. Puhastada pihustitorud voolava vee
all.

5. Panna pihustitorud klopsatusega
tagasi voi kruvida kinni.
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Mida teha rikke korral?

Kogemuste kohaselt saate paljusid
rikkeid, mis igapaevases kasutuses ette
tulla voivad, ise kdrvaldada. Nii saate
seadet jalle kiiresti kasutada.
Jargnevast llevaatest leiate tdrgete
voimalikke pohjusi ja kasulikke juhiseid
nende korvaldamiseks.

Markus: Kui seade peaks ndude
pesemise ajal mitte arusaadavatel
pohjustel seisma jadma voi mitte
kaivituma, kaivitage koigepealt
funktsioon Programmi katkestamine
(reset) — "Seadme kasutamine" Ik 36 .

A Hoiatus

Asjatundmatu remont voi
mitte-originaalvaruosade kasutamine
voib tekitada kasutajale olulist kahju
hing ohtu!

Remonditdid lasta teostada ainult
spetsialistidel. Osade vahetamisel
kasutada ainult originaalvaruosi.

Haireteade

Teatud haired kuvatakse Ules néidikule
ja esipaneelile * ning antakse
infot voimaliku abi kohta (naiteks
sOelade slsteem on ummistunud (E22)
—> Puhastada séelad).

* sOltuvalt teie nbudepesumasina
varustuse variandist



Aravoolupump

Suuremad toidu Ulejaagid voi
voorkehad, mis ei ole jaanud sodelale,
voivad blokeerida reoveepumba.
Pesuvesi seisab sbelast kdrgemal.

A Hoiatus

Loikevigastuste oht!!

Teravad ja teravaotsalised esemed voi
klaasikillud vdivad blokeerida
reoveepumba.

Niisugused asjad tuleb alati
ettevaatlikult eemaldada.

Reoveepumba puhastamine:

1. Uhendada ndudepesumasin
vooluvdrgust lahti.

2. Votta llemine ja alumine
korv vilja.

3. Monteerida séelad valja [29].

4. Tosta vesi valja, vajaduse korral
votta appi Svamm.

5. Teha valge pumba kate (nagu
joonisel kujutatud) lusika abil lahti;
Voétta pumba kattel servast kinni ja

tdsta see sissepoole kaldu Ules (1).

Votta kogu kate vélja.

Mida teha rikke korral? et

6. Kontrollida, kas tiiviku kuljes ei ole

voorkehasid, kui on, tuleb need
eemaldada.

7. Asetada pumba kate oma kohale

tagasi (2) ja vajutada kinni (3).

8. Paigaldada sbelad.
9. Asetada korvid tagasi.
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et Mida teha rikke korral?

Rikete tabel

Torge Pohjus

Abi

Veakood £: {5 helendab.  Sisselaskevoolikul on murdekoht. Kdrvaldada sisselaskevooliku

murdekohad.

Veekraan on kinni.

Keerata lahti veekraan.

Veekraan on umbes voi

lubjastunud.

Keerata lahti veekraan.
Labivoolukogus peab avatud vee
sissevoolu korral olema min. 10 I/min.

Vee sissevoolu sdel on

ummistunud.

Lilitada seade vélja ja tommata seadme
pistik seinakontaktist vélja. Keerata
veekraan kinni. Keerata veetinendus
killjest lahti.

Puhastada sisselaskevooliku soel. Keerata
veelihendus klilge tagasi. Kontrollida
lekkekindlust. Taastada vooluvarustus.
Lilitage seade sisse.

Veakood £: 7 helendab.  Sisselaskeaval (seadme sees
paremal pool) on midagi ees.

Panna ndud sisse nii, et sisselaskeava
jadb vabaks.

Veakood £: /2 helendab.  Kiitteelement on lubjastunud voi

maardunud.

Puhastada seade masina puhastamiseks
ette ndhtud vahendi vGi katlakivi
eemaldusvahendiga. Kasutada
noudepesumasinat koos
pehmendusseadmega ja kontrollida
seadistusi.

—> "Pehmendusseade/Spetsiaalsool”
Ik 20

Veakood £ {4 poleb. Veekaitsesiisteem aktiveeritud.

Veakood £: {5 poleb.

Veakood £: {5 pdleb. Pidev vee juurdevool.

Sulgege veekraan.
Helistage klienditeenindusse ja nimetage
veakood.

Veakood £:22 helendab.  Séelad maardunud voi

ummistunud.
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Puhastada soelad. — "Sdelad" k 43



Torge Pohjus

Veakood £:2'4 helendab.  Aravooluvoolik on ummistunud
vOi voolikus on murdekoht.

Mida teha rikke korral? et

Abi

Paigaldada voolik nii, et selles ei oleks
murdekohti voi teha voolik puhtaks.

Unhenduskonht sifooni juures on
kinni.

Kontrollida ihenduskohta sifooni juures ja
avada see, kui on kinni.

Aravoolupumba kate on lahti.

Kinnitada kate korralikult.
—> "Aravoolupump” Ik 45

Veakood £:25 helendab.  Aravoolupump blokeerib voi
aravoolupumba kate pole kinni.

Puhastada pump v0i kinnitada kate
korralikult. — "Aravoolupump” Ik 45

Veakood £:2 7 helendab.  Vorgupinge liiga madal.

Ei ole seadme viga, lasta vérgupinge ja
elektriinstallatsioon tle kontrollida.

Numbrilisel ndidikul kuvab  Toendoliselt on tegemist tehnilise
teine veakood. _ rikkega.
(E:D fkuni£:30)

Lilitada seadmed SISSE/VALJA lilitist
vélja. Kdivitada seade mone aja
parast uuesti.

Kui probleem tekib uuesti, sulgeda
veekraan, tommata pistik pistikupesast
vélja.

Helistage klienditeenindusse ja nimetage
neile veakood.

Ei toimu koduvdrgu WLAN ei ole marsruuteris sisse  Kontrollige oma marsruuteri juhtmeta

laadimist. |ulitatud. vOrguithendust.

WLAN-i tuli vilgub. Koduvdrgu Gihendus ei ole Lilitage marsruuteri juntmeta vorgu
saadaval. funktsioon sisse.

Rakendust Home Connect  Voimalikud seadistusvead voi
ei saa korralikult kasutada. tehniline rike.

Lugege seadmega kaasas olevaid
dokumente ja rakenduse Home Connect
tugiteavet.

Energiahaldur ei loo Uhendus koduse stisteemi
uhendust koduse stisteemi energiahalduriga ei ole saadaval.
energiahalduriga. *

Lugege oma koduse stisteemi
energiahalduri valmistaja kasutusjuhendit.

Soola 6 _]ja/voi Loputusvahendit ei ole.

Kallata sisse loputusvahendit.

loputusvahendi

N Y = Soola ei ole. Lisada spetsiaalsoola.
lisamise naidik pdleb.

Andur ei tuvasta soolatablette. Kasutada mond teist spetsiaalsoola.
Soola[[6 1ja/vdi Vastav néidik on vélja lulitatud. ~ Sisse- /véljaliilitamine (vt ptk

loputusvahendi
lisamise ndidik ei pole.

,Pehmendusseade/Spetsiaalsool”
—> lehekiilg 20 vdi ,Loputusvahend”
—> lehekiilg 22 ).

Spetsiaalsoola/loputusvahendit
on veel piisavalt.

Kontrollida vastavat naidikut, taset.

Pdrast programmiléppu  SGelade stisteem voi piirkond
jadb vesi seadmesse soeladest allpool on
seisma. ummistunud.

Puhastada soelad ja allpool asuv piirkond .

Programm ei ole veel I6petanud.

Oodata ara programmi [6pp v0i teha reset.
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et Mida teha rikke korral?

Torge
Noud ei ole kuivad.

Pohjus
Mahuti on t(ihi voi
loputusvahendit on liiga vahe.

Abi
Kallata sisse loputusvahendit.

Valiti ilma kuivatuseta programm.

Valida kuivatamisega programm.
—> "Programmitilevaade" Ik 33

NOude ja so0giriistade
stivendatud kohtades on vett.

Sissepanemisel asetada asjad kaldu, ndud
tuleb paigutada véimalikult kaldu.

8 4

Kasutatud kombineeritud
puhastusvahend ei kuivata hasti.

Kasutada muud kombineeritud
puhatusvahendit, mis kuivatab paremini.
Téiendav loputusvahendi kasutamine
parandab kuivatamise kvaliteeti.

Parema kuivatustulemuse
saavutamiseks ei ole ekstra
kuivatust sisse Illitatud.

Lulitada ekstra kuivatus sisse.
—> "Programmitilevaade” Ik 33

NOud voeti liiga vara vélja voi
kuivatamine ei ole veel [6ppenud.

Oodata &ra programmi [0pp voi votta ndud
vélja siis, kui programmi [oppemisest on
moddas 30 minutit.

Kasutatud 0koloogiline

loputusvahend ei kuivata nii hasti.

Kasutada kaubamargiga loputusvahendit.
Okoloogilised vahendid voivad olla vdhem
tGhusad.

Plastndusid mitte
kuivatada.Plastndusid
mitte kuivatada.

Plastmaterjalil on spetsiaalsed
omadused.

Plastide soojusmahtuvus on vaiksem ja
sellepérast kuivavad need halvemini.

So0giriistad ei ole kuivad.

Sodgiriistad ei olnud sddgiriistade
korvi korralikult sisse pandud.

Panna sodgiriistad sisse voimalikult
thekaupa, valtida kokkujaamist.

Sodgiriistad ei olnud sddgiriistade

sahtlisse korralikult sisse pandud.

Panna sodgiriistad sisse voimalikult
thekaupa.

Pérast pesu on seadme
kiljed seest mérjad.
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Ei ole seadme viga.

Kondensatsiooni pohimdttel tootava
kuivatusmeetodi korral on veetilgad
seintel flusikaliselt tingitud ja peavadki
olema. Ohus olev niiskus kondenseerub
ndudepesumasina sisekilgedele, voolab
alla ja pumbatakse éra.



Torge

Noude kiljes on
toidujaake.

Pohjus
Noud on paigutatud liiga

lahestikku, ndudekorv on
Ulemadra tais.

Mida teha rikke korral? et

Abi

Panna noud seadmesse nii, et seadmesse
jaaks veel kiillaldaselt vaba ruumi ja
pihustusjoad saaks pihustada kaiki
nousid. Valtida kokkujaémist.

Pihustitoru podramine takistatud.

Panna noud sisse nii, et pihustitoru saab
vabalt pdorelda.

Pihustitoru didsid ummistunud.

Puhastada pihustitoru didsid.
—> "Puhastamine ja hooldamine" Ik 41

Soelad on ummistunud.

Puhastada s6elad. — "Puhastamine ja
hooldamine" Ik 41

Soelad on valesti sees
ja/voi pole korralikult kinni.

Panna sdelad Gigesti sisse ja kinnitada
korralikult.

Liiga ndrk pesuprogramm.

Valida véimsam pesuprogramm.
Suurendada andurite tundlikkust.
—> "Sensori seadistamine” Ik 37

Nousid on enne sissepanemist
véga korralikult puhastatud,
selleparast valis sensoorik
ndrgema programmi. Tugevalt
kilgekleepunud mustus tuleb
lahti vaid osaliselt.

Nousid ei ole vaja eelnevalt loputada.
Eemaldada ainult suuremad toidujadgid.
Suurendada andurite tundlikkust.

—> "Sensori seadistamine” Ik 37
Soovituslik programm Eco 50° voi
Intensiivne.

Korgeid ja kitsaid nousid
nurkades ei loputata hasti.

Korgeid ja kitsaid ndusid ei tohi asetada
liiga kaldu ega nurkadesse.

Ulemine korv paremal ja
vasakul ei ole seadistatud thele
korgusele.

Seada tlemine korv killgmiste hoobade
abil samale korgusele.
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et Mida teha rikke korral?

Torge
Puhastusvahendi jaégid

Pohjus
Noud on vastu puhastusvahendi

kambri kaant ja ei kaas tule
|Opuni lahti.

Abi

Noud ei tohi ulatuda Ule tabletisahtli [24].
Need voivad pesuvahendi kambri kaanele
ette jadda ja kaas ei ldhe taielikult lahti.
—> "Ulemine néudekorv" Ik 24
Tabletisahtlisse ei tohi panna ndude
osasid ega dhuvarskendajat.

Tablett on puhastusvahendi
kambris sees ja kaas eilahe
kinni.

Asetada tablett kambrisse risti, mitte
kilgepidi psti.

Tablette kasutada Kiir- voi
lihiprogrammiga.

Valitud liihiprogrammi puhul ei
joua puhatusvahend lahustuda.

Tableti lahustumisaeg on Kiir- voi
lhiprogrammi jaoks liiga pikk.
Kasutada puhastuspulbrit voi valida
vGimsam programm.

Pikemaajalisel hoiustamisel
puhastusvahenditoime ndrgeneb
ja lahustumine halveneb voi
puhastusvahend on tugevalt
paakunud.

Kasutada uut puhastusvahendit.

Veeplekid plastosadel.

Veetilkade tekkimist
plastmaterjali pinnal ei ole
fllsikaliselt voimalik véltida.
Parast kuivamist on ndha
veeplekke.

Valida voimsam programm (vett
vahetatakse rohkem).
Sissepanemisel asetada asjad kaldu.
Kasutada loputusvahendit.
Suurendada veepehmendusastet.

Mahapestavad voi vees
lahustuvad laigud seintel
vOi uksel.
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Puhastusvahendi koostisosade
ladestused. Tavaliselt ei saa neid
laike keemiliste vahenditega
(seadme puhastusvahend, ...)
eemaldada.

Vahetada puhastusvahendit.
Puhastada seadet mehaaniliselt.

Kui valged laigud on pdhja peal,
on pehmendusseadme seadistus
piiri peal.

Suurendada veepehmendusastet voi
vahetada puhastusvahendit.

Soolamahuti kaas eiole
korralikult kinni.

Keerata soolamahuti kaas korralikult kinni.

Kehtib ainult klaasidele:
Klaasidele tekkivat
korrosioonikihti saab vaid néiliselt
eemaldada.

Vt Klaasi ja ndude kahjustused.
—> 'Klaasi ja ndude kahjustused" Ik 24



Mida teha rikke korral? et

Torge Pohjus Abi
Valged, raskelt Puhastusvahendi koostisosade  Vahetada puhastusvahendit.
eemaldatavad laigud ladestused. Tavaliselt ei saa neid ~ Puhastada seadet mehaaniliselt.
ndudel, seintel voi uksel. laike keemiliste vahenditega
(seadme puhastusvahend, ...)
eemaldada.
Karedusaste on valesti Seadistada pehmendusseade
seadistatud voi veekaredus on kasutusjuhendi jargi voi kallata soola
tle 50°dH (8,9 mmol/I). juurde.

3 uihes puhastusvahendid (3in1)  Seadistada pehmendusseade

vOi bioloogilised/dkoloogilised kasutusjuhendi jargi voi kasutada

puhastusvahendid ei ole téhusad. iksiktooteid (firmamargiga
puhastusvahend, sool, loputusvahend).

Puhastusvahendi kogus on liiga ~ Suurendada puhastusvahendi kogust voi
véike. kasutada teist puhastusvahendit.

Valitud liiga ndrk pesuprogramm.  Valida véimsam pesuprogramm.

Tee- vbi huulepulgajdlied  Pesutemperatuur on liiga madal.  Valida kdrgema pesutemperatuuriga

noudel. programm.
Liiga vahe Panna sisse 0ige puhastusvahend diges
puhastusvahendit/sobimatu koguses.
puhastusvahend.
Nousid on enne sissepanemist Nousid ei ole vaja eelnevalt loputada.
véga korralikult puhastatud, Eemaldada ainult suuremad toidujaégid.
selleparast valis sensoorik Suurendada andurite tundlikkust.

ndrgema programmi. Tugevalt —> "Sensori seadistamine” Ik 37
killgekleepunud mustus tuleb Soovituslik programm: Eco 50°
lahti vaid osaliselt.

Seadmes voi roostevabast  Kodgiviljade (nt, kapsas, seller,  Osaliselt eemaldatav seadme
terasest noudel on kartul, makaronitooted, ...) voi puhastusvahendiga voi mehaaniliselt.
varvilised (sinised, joogivee (nt mangaan) Laigud ei kujuta endast ohtu tervisele.
kollased, pruunid), raskesti  koostisosadest moodustuv kiht.

eemaldatavad laigud voi ; : e .
laiqud, mida ei saa Metallist osad tekitavad kihihdbe-  Osaliselt eemaldatav seadme

ja alumiiniumndudele. puhastusvahendiga voi mehaaniliselt.
eemaldada.
Vérviline (kollane, oranz,  Toidujaékide ja joogivee Kontrollida pehmendusseadme
pruun), kergesti koostisosadest tingitud kihid funktsiooni (lisada spetsiaalsoola) voi
eemaldatav kinht (lubi), ,seebitacline”. kombineeritud puhastusvahendi
sisepindadel (peamiselt kasutamisel (tabletid) aktiveerida vee
pdhja peal). pehmendamine sisse.
—> "Pehmendusseade/Spetsiaalsool”
Ik 20
Seadme plastosade Noudepesumasina kasutamise ~ Varvi muutus on tavaline néhtus ja ei
varvimuutus. jooksul véib muutuda seadme avalda mdju ndudepesumasina

sees olevate plastosade vérvus.  funktsioonile.
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et Mida teha rikke korral?

Torge Pohjus

Varvimuutused Pesutemperatuur on liiga madal.
plastmaterjalist osadel.

Abi

Valida kérgema pesutemperatuuriga
programm.

Nousid on enne sissepanemist
véga korralikult puhastatud,
sellepérast valis sensoorik
norgema programmi. Tugevalt
killgekleepunud mustus tuleb
lahti vaid osaliselt.

NOusid ei ole vaja eelnevalt loputada.
Eemaldada ainult suuremad toidujaagid.
Suurendada andurite tundlikkust.

—> "Sensori seadistamine” Ik 37
Soovituslik programm: Eco 50°

Klaasid ja metalse Liiga palju loputusvahendit.
valimusega klaasid ning

Seadistada loputusvahendi kogus koige
madalamale astmele.

s00giriistad on hdgused,

hagqusus on eemaldatay. Loputusvahendit ei ole voi

seadistus on liga madal.

Kallata sisse loputusvahendit ja kontrollida
kogust (soovitatakse kasutada astet 4-5).

Puhastusvahendi jaégid
programmitsuiklis
Loputusvahendiga loputamine.
Noud on vastu puhastusvahendi
kambri kaant (kaas ei lahe 16puni
lahti).

NOud ei tohi takistada puhastusvahendi
kambri kaane avanemist.
Tabletisahtlisse ei tohi panna ndude
osasid ega Ohuvarskendajat.

Nousid on enne sissepanemist
véga korralikult puhastatud,
sellepdrast valis sensoorik
norgema programmi. Tugevalt
kilgekleepunud mustus tuleb
lahti vaid osaliselt.

Nousid ei ole vaja eelnevalt loputada.
Eemaldada ainult suuremad toidujaégid.
Suurendada andurite tundlikkust.

—> "Sensori seadistamine” Ik 37
Soovituslik programm: Eco 50°

Klaasid muutuvad Klaasid ei ole masinpesukindlad,
haguseks voi on juba neid voib vaid ndudepesumasinas
hagused, pinnale tekkinud pesta.

kihti ei saa enam

eemaldada.
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Kasutada masinpesukindlaid klaase.
Véltida pikka aurufaasi (seismist, kui pesu
on |oppenud).

Valida madalama temperatuuriga
pesemine.

Seadistada pehmendusseade vastavalt
veekaredusele (vdi astme vorra
madalamale).

Kasutada puhastusvahendit, mis sisaldab
klaasi kaitsvaid komponente.



Torge

P&hjus

Roostejélied soogiriistadel. Séogiriistad ei ole piisavalt

roostevabad. Noaterad on sageli
rohkem plekilised.

Mida teha rikke korral? et

Abi
Kasutada roostekindlaid sGdgiriistu.

Sodgiriistad roostetavad ka siis,
kui pesus on roostetavaid osasid
(potisangad, katkised
noudekorvid jne).

Mitte pesta roostes osasid.

Pesuvee soolasisaldus on liga
suur, kuna soolamahuti kork ei
ole kindlalt kinni keeratud voi

soola on lisamisel maha lainud

Keerata soolamahuti kork kdvasti kinni voi
koristada ara maha ldinud sool.

Seadet ei saa sisse lulitada  Funktsioon ei toimi.

vOi kasitseda.

Lilitada seade vooluvorgust vélja;
tdmmata vorgupistik pistikupesast vélja
v0i lulitada kaitse vélja. Oodata vahemalt 5
sekundit, siis ihendada seade vooluvorku.

Seade ei kdivitu.

Maja kaitsmed ei ole korras.

Kontrollida kaitset.

Vorgukaabel ei ole (ihendatud.

Kontrollida, kas vérgukaabel on seadme
tagakiljel ja pistikupesas korralikult sees.
Kontrollida, kas pistikupesa toétab.

Seadme uks ei ole korralikult
suletud.

Sulgeda uks.

Programm kaivitub
automaatselt.

Programmi I6ppu ei oodatud &ra.

Teha reset.
(,Programmi katkestamine”).
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et Mida teha rikke korral?

Torge Pohjus Abi
Uks ei avane. Uks ei ole digesti seadistatud. Seadistada uks paigaldamisjuhendi alusel
digeks.

Lapselukk on sisse lilitatud. Vajutada vdikese vahega kaks korda
uksele Ulevalt keskelt.

Seadmel ei ole voolu. Kontrollida vorgupistikut ja kaitsmeid.
Hadaolukorras asetada kaasasolev
lukustuse avaja tiles paremale ja vasakule
moGbli paneelile ja avada uks kerge
témbega.

Uks ja uksetihend on mé&ardunud. Puhastada uks ja uksetihend niiske lapiga,
millele on pandud veidi
noudepesuvahendit.

Automaatne ukseavaja ei ole Péarast ukse sulgemist tuleb ukse uuesti

pohiasendis. lahti tegemiseks oodata (ks sekund.

UKs ei sulgu. Automaatne ukseavaja ei ole Pérast ukse avamist tuleb ukse uuesti

pohiasendis.

sulgemiseks oodata (ks sekund.

Puhastusvahendi kambri
kaant ei ole voimalik
sulgeda.

Puhastusvahendi kamber voi
kaane kinnitus on kinnikleepunud

puhastusvahendijaékidest
blokeeritud.

Eemaldada puhastusvahendi jadgid.

Puhastusvahendi jaégid
puhastusvahendi kambris
voi tabletisahtlis
[24].

Noud ei lase pihustitorudel

liikuda, sellepérast ei loputata

puhastusvahendit dra.

Kontrollida, kas pihustitorud liiguvad
vabalt.

Puhastusvahendi kamber oli
taitmisel seest niiske.

Puhastusvahendit panna ainult kuiva
puhastusvahendi kambrisse.

Seade jadb keset
programmi seisma vOi
programm katkeb.
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Uks ei ole taielikult kinni.

Sulgeda uks.

Tabletisahtlisse ei tohi panna

ndude osasid ega
oOhuvérskendajat.

Ulemine korv surub vastu ust ja ei

lase ust korralikult sulgeda.

Kontrollida, kas nditeks pistikupesa voi
maha monteerimata vooliku hoidja ei suru
tagaseina sissepoole.

Toide ja/voi veevarustus on
katkenud.

Liilitada toide sisse ja/voi taastada
veevarustus.



Torge
Taiteventiilide kolkiv heli.

Pohjus
Soltub paigaldusest hoones, ei

ole seadme viga. Ei avalda moju
seadme funktsioonile.

Mida teha rikke korral? et

Abi
Abi ei ole voimalik.

Kolkiv voi logisev heli. Pihustitoru kéib vastu ndusid,

noud ei ole korralikult sisse

Panna ndud sisse nii, et pihustitorud ei ki
vastu nousid.

pandud.
Kui seade ei ole téis, lahevad Panna nousid juurde voi paigutada
veejoad vastu seadet. noudepesumasinas nousid nii, et need

oleksid paigutatud uhtlaselt.

Kerged noud liiguvad pesemisel.

Asetada kerged ndud nii, et need ei saaks
liikuda.

Ebatavaline vahu teke. Késipesuvahend loputusvahendi

tagavaramahutis.

Kallata kohe loputusvahendit
loputusvahendi varumahutisse juurde.

Loputusvahendit loksus korvale.

Plihkida loputusvahend lapiga dra.

* sOltuvalt teie ndudepesumasina
varustuse variandist
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et Hooldekeskus

Hooldekeskus

Kui teil ei peaks 6nnestuma térget
kdrvaldada, vdtke palun Ghendust oma
hooldekeskusega. Leiame alati sobiva
lahenduse ja sageli ei ole tehnikut vaja
kohale kutsudagi. Ldhima
hooldekeskuse kontaktandmed leiate
kaesoleva kasutusjuhendi tagakdiljelt voi
kaasasolevast hooldekeskuste
nimekirjast. Helistamisel nimetage
tootenumber (ENr. = 1) ja tootenumbrit
(FD = 2), mille leiate seadme ukselt
tudbisildilt [35].

ENe[ , JfD[, | [ |
/ /

1 /2 /

Usaldage tootja asjatundlikkust. Votke
meiega Uhendust. Nii tagate, et
remonttdid teostavad koolitatud
hooldustehnikud, kellel on olemas teie
kodumajapidamisseadmete jaoks
originaalvaruosad.

Arvestage, et hooldekeskuse té6tajad
ei kiisi mitte kunagi teie Home
Connect'i salasdna.
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Paigaldamine ja
vooluvorku
uhendamine

Nouetekohase t66 tagamiseks tuleb
noudepesumasin asjatundlikult
Uhendada. Andmed sissevoolu,
aravoolu ja elektritarbimiste kohta
peavad vastama néutud kriteeriumidele,
nagu need on kirjas alljargnevates
|6ikudes voi montaazijuhendis.

Pidage montaazil kinni té6de
jarjekorrast:

1. Kontroll tarnimisel

2. Paigaldamine

3. Aravoolutihendus

4. Joogivee uhendus

5. Elektriline Uhendamine

Tarne komplekt

Puuduste korral votke Uhendust
edasimuUUjaga, kelle kaest te seadme
ostsite voi meie klienditeenindusega.

Ndudepesumasin
Kasutusjuhend
Paigaldusjuhend
LUhijuhend*
Muiugigarantii*
Paigaldusmaterjal
Aurukaitse*
Kummikate*
Vorgukaabel

* sOltuvalt teie ndudepesumasina
varustuse variandist

Ohutusnouded

Jargige sealjuures ohutusnduandeid
—> "Installeerimisel" Ik 6 all.



Paigaldamine ja vooluvdrku Uhendamine et

Tarnimine

Teie ndbudepesumasina laitmatut
todfunktsiooni on tehases kontrollitud.
Sellepéarast on naha vaikesi veeplekke.
Need kaovad péarast esimest pesu.

Tehnilised andmed

m Kaal:
Maksimaalne 60 kg.
= Pinge:
220-240 V, 50 Hz vbi 60 Hz.
m Elektriline toitevoimsus:
2000 - 2400 W.
m Kaitse:
10/16 A (UK 13 A).
m Energiatarbimine:
ValjalUlitatud olek (Po) 0,50 W.
Ootereziim (PI) 0,50 W.
Vorku thendatud oote-
rezim 2,00 W.
ValjalUlitamata oleku kestus (Tl)
0 min.
Vorku Uhendatud ootereziimi kestus
2 min.
Méaéruste (EL) nr 1016/2010,
1059/2010, 1275/2008 ja
801/2013 jargi.
Lisafunktsioonid ja seadistused
vbivad suurendada energiatarbimist
ja aegade vaartusi.
m Veerohk:
vahemalt 0,05 MPa (0,5 bar),
maksimaalselt 1 MPa (10 bar).
Suurema veesurve korral:
eelltlitada survealandusventiil.
m Sissevoolukogus:
minimaalselt 10 liitrit/minutis.
= Veetemperatuur:
Kilm vesi.
Sooja vee puhul:
Maksimaalne temperatuur on 60 °C
= Maht:
12-15 ndudekomplekti (sbltuvalt
teie ndudepesumasina varustuse
variandist)

Paigaldamine

Vajalikud paigaldusmdddud on kirjas
montaaZijuhendis. Seadke seade
reguleeritavate jalgade abil
rohtasendisse. Seade peab korralikult
ja kindlalt pusti seisma.

m Alla paigaldatavad ja integreeritud
seadmed, mis pannakse pusti, tuleb
kindlustada Umberkukkumise vastu,
nt kruvida seina kulge vOi
monteerida monoliitse td66pinna alla,
ning kruvida naaberkappidega
kokku.

m Seadme vdib paigaldada puit- vdi
plastikseinte vahele kd6gimdoblisse.

Aravooluiihendus

1. Noéutavad t66d ja toimingud leiate
montaazijuhendist, vajadusel
monteerida sifoon koos
aravoolututsiga.

2. Uhendada aravooluvoolik

kaasasolevate detailide abil sifooni
dravoolututsiga.
Jalgige, et aravooluvoolikul ei oleks
murdekohti, et voolik ei oleks kokku
vajutatud ega kokku pdimunud ning
et aravoolus ei takistaks tkski kork
heitvee aravoolamist!
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et Paigaldamine ja vooluvorku Uhendamine

Joogivee Uhendus

1. Uhendada joogivee thendus
paigaldamisjuhendi alusel
kaasasolevate osade abil
veekraaniga.

Jalgige, et joogivee lihendusel ei
oleks murdekohti, see ei oleks
kokku surutud ega keerdus.

2. Seadme vahetamisel tuleb alati

kasutada uut vee sisselaskevoolikut.

Veerohk:

vahemalt 0,05 MPa (0,5 bar),
maksimaalselt 1 MPa (10 bar).
Suurema veesurve korral:
eellllitada survealandusventiil.
Sissevoolukogus:
minimaalselt 10 liitrit/minutis.
Veetemperatuur:

Kilm vesi.

Sooja vee puhul:

Maksimaalne temperatuur on 60 °C
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Sooja vee uhendus *

* sdltuvalt teie ndudepesumasina
varustuse variandist

Ndudepesumasina voib Uhendada
sooja ja kilma veega kuni max 60 °C
temperatuuriga. Sooja veega
Uhendamist soovitatakse siis, kui see on
energeetiliselt soodsa sooja vee
valmistamise slsteemi Ghendus ja
kasutada on sobiv paigaldus, nt
ringlemisega paikeseelektrististeem.
See hoiab kokku energiat ja aega.
Funktsiooniga ,Soe vesi” saate oma
seadme reguleerida optimaalselt sooja
vee kasutamisele. Soovitav
veetemperatuur (pealevoolava vee
temperatuur) on vahemalt 40 °C ja
maksimaalselt 60 °C. Sooja veega
Uhendamist ei soovitata siis, kui vesi
tuleb elektriboilerist.

Seadistuse muutmiseks:

1. Avada uks. .

2. Lulitada sisse SISSE/VALJA IUliti
1] ,

3. Vajutada infonuppu .3.[ 313
sekundit, kuni Gles naidikule
kuvatakse tekst:
lehitsemiseks < >
seadistamiseks - +
valjumiseks Setup 3 sek

4. Vajutada nuppu > seni, kuni
Ules naidikule kuvatakse
veelhendus [4].

5. Seadistada seadistusnuppudega + -
(8] ,

6. Vajutada infonuppu .4.[ 313
sekundit.

Seadistusvaartus on seadmes

salvestatud.



Uhendamine vooluvérguga

Seade lihendada ainult
vahelduvvooluga vahemikus 220 V
kuni 240 V ja 50 Hz vdi 60 Hz
eeskirjadele vastavalt paigaldatud
maandusjuhtmega varustatud
pistikuga. Vajaliku kaitsme kohta
vaata andmeplaadilt [35].
Pistikupesa peab olema seadme
|lahedal ja ka parast paigaldamist
vabalt ligipdasetav.

Kui pistik ei ole paigaldamise ajal
vabalt ligipdésetav, peab vastavate
ohutuseeskirjade taitmiseks
installeerimisel paigaldama kogu
pingestuse véljaltlitamiseks
lahutusseadme, mille kontaktava

on vahemalt 3 mm.

Muudatusi Uhenduses tohivad teha
ainult spetsialistid.
Vorgulhenduskaabli pikendust tohib
teha ainult klienditeeninduse
néusolekul.

Rikkevoolu-kaitselUliti kasutamisel
tohib rakendada ainult tGUpi margiga
(. Vaid see tagab praegu kehtivate
eeskirjade taitmise.

Seade on varustatud
veekaitseslsteemiga. Pidage
meeles, et see tootab ainult siis, kui
seade on vooluvdrguga thendatud.

Demontaaz

Pidage ka siin kinni té6sammude
]arlekorrast

2.
3.

4,

Lahutage seade vooluvdrgust.
Keerata veekraan kinni.

Keerata lahti heitvee- ja joogivee
Uhendus.

Votta lahti kinnituskruvid moobli
osade juures.

Demonteerige sokliliist, kui see
on olemas.

Témmake seade vélja, tdommates
voolikut ettevaatlikult jarele.

Paigaldamine ja vooluvdrku Uhendamine et

Transportimine

TUhjendage ndudepesumasin ja
kindlustage lahtised osad.

Seade tuleb tiihjendada sellises

jarjekorras:

1. Keerata lahti veekraan.

2. Avada uks. .

3. Lilitada sisse SISSE/VALJA liliti
11

4. Valige kdrgeima temperatuuriga

programm.

Ules naidikule kuvatakse

vdimalik programmikestus.

Vajutada START-nuppu [12].

Sulgeda uks.

Programm kaivitub.

Ca 4 minutiparast avada uks.

Vajutada START-nuppu seni,

kuni Glevale naidikule kuvatakse

»,Programm on katkestatud“/,valmis

1. min parast”.

9. Sulgeda uks.

10.Ca 1 minuti parast avada uks.
Uleval naidikul kuvab ,valmis®.

11. Lllitada vélja SISSE/VALJA 0liti
11

12. Sulgeda veekraan, eemaldada
sisselaskevoolik ja lasta tihjaks
joosta.

oo

© N

Markus: Seadet transportida ainult
pUstiasendis. Et masina

juhtimissisteemi ei satuks jaakvett ning
ei rikutaks programmi kulgu.

Kilmakindlus

Kui seade seisab jadtumisohuga
ruumis (nt suvilas), tuleb see taielikult
veest tlhjendada (vt transport).

Oigus teha muudatusi.
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AquaStop garantii (seadmetel ilma AquaStopita langeb ara)

Lisaks ostulepingust tulenevatele garantiindudmistele midja vastu ja lisaks meie
seadme garantiile hiivitame kulud jargmistel tingimustel:

1. Kui meie AquaStop siisteemi vea tottu peaks tekkima veekahju,
korvame me erakasutajate kahjud.

Veekaitse tagamiseks peab seade olema tGihendatud vooluvérguga.

2. See garantii kehtib kogu masina eluaja jooksul.

3. Garantiindude eelduseks on, et seade koos AquaStopiga on vastavalt meie
juhendile asjatundlikult paigaldatud ning ihendatud. See hélmab ka asjatundlikult
paigaldatud AquaStop pikendust (originaalvaruosa).

Meie garantii ei laiene defektsetele voolikutele voi armatuuridele kuni AquaStop
Uhenduseni veekraani juures.

4. AquaStopiga seadmeid ei ole tavaliselt vaja t66 ajal valvata ning hiljem
veekraani sulgeda.

Veekraan tuleb sulgeda ainult siis, kui olete pikemat aega kodust ara,
nt mitmenadalasel puhkusel.

Koigi riikide kontaktandmed leiate kaasasolevast klienditeeninduste nimekirjast.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Miinchen

Germany

www.bosch-home.com

9001349384
(9710) 642 TW
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