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tr Kullanim ve kurulum kilavuzu



Yeni camasir kurutma
makineniz

Bosch markasi yeni bir gamasir kurutma
makinesine karar kildiniz.

Lutfen camasir kurutma makinenizin
sagladigr avantajlarn okumak igin birkag
dakika zaman ayiriniz.

Bosch markasinin yiiksek kalite
standardini karsilamak icin,
fabrikamizdan ¢ikan her ¢camasir
kurutma makinesinin igler ve kusursuz
durumda olup olmadigdi kontrol
edilmistir.

Uranlerimize, aksesuarlara, yedek
parcalara ve servislerimize yonelik daha
fazla bilgiyi internet sitemiz www.bosch-
home.com (zerinden elde edebilir veya
Musteri Hizmetleri merkezimizle irtibata
gecebilirsiniz.

Farkli modellerin kullanma ve kurma
kilavuzunu tarif eder, ilgili bélimlerde
farklara dikkat ¢ekilir.

58|

GCamasir kurutma makinenizi, Kullanim
ve Kurulum kilavuzlarini okuduktan
sonra calistiriniz!

AEEE Yo6netmeligine Uygundur

Kullanim Siiresi: 10 YIL (Uriinlin
fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin
gerekli yedek parca bulundurma suresi)

Garanti Sartlan

= Malin ayipli oldugunun anlasiimasi
durumda tiketici, 6502 sayili
TUketicinin Korunmasi Hakkinda
Kanunun 11 inci maddesinde yer
alan;

- Sozlesmeden donme

- Satis bedelinden indirim
isteme,

- Ucretsiz onarilmasini isteme,

- Satilanin ayipsiz bir misli ile
degistirilmesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

m Tiiketicinin bu haklarindan
iicretsiz onarim hakkini segmesi
durumunda satici; iscilik masrafi,
degistirilen parga bedeli ya da baska
herhangi bir ad altinda hicbir UGcret
talep etmeksizin malin onarimini
yapmak veya yaptirmakla
yakdmladur. Tiketici Geretsiz onarim
hakkini Uretici veya ithalatgiya kargi
da kullanilabilir. Satici, Uretici ve
ithalatci tiketicinin bu hakkini
kullanmasindan miteselsilen
sorumludur.



m Tulketicinin, Gicretsiz onarim hakkini
kullanmasi halinde malin;

— Garanti siiresi icinde tekrar
arizalanmasi,

— Tamiriigin gereken azami surenin
asiimasi,

— Tamirinin mUmkdn olmadiginin,
yetkili servis istasyonu, satici,
Uretici veya ithalatci tarafindan bir
raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tiiketici malin bedel iadesini, ayip

oraninda bedel indirimini veya

imkan varsa malin ayipsiz misli ile
degistirilmesini saticindan talep
edilir. Satici, tiiketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine
getiriimemesi durumunda saticli,
dretici ve ithalatgl muteselsilen
sorumludur.

= Malin kullanim kilavuzunda yer alan
hususlara aykiri kullaniimasindan
kaynaklanan arizalar garanti
kapsami disindadir.

m TUketici, garantiden dogan haklarinin
kullaniimasi ile ilgili olarak
cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim
yerinin bulundugu veya tuketici
isleminin yapildigi yerdeki Tiiketici
Hakem Heyetine veya Tiiketici
Mahkemesine basvurabilir.

Goriintileme kurallan
A\ Uyari!

Bu sembol kombinasyonu ve isaret
s6zcugu muhtemel bir tehlike durumuna
isaret etmektedir. G6z ardi edilmesi
6lime veya yaralanmalara sebep
olabilir.

Dikkat!

Bu isaret s6zcigu muhtemel bir tehlike
durumuna isaret etmektedir. Gz ardi
edilmesi durumunda mal ve/veya cevre
zararina sebep olabilir.

Uyari / ipucu

Cihaz kullanimina iliskin uyarilar / faydali
bilgiler.

1.2.3./a)b)c)

islem adimlari sayilarla veya rakamlarla
gOsterilir.

m /-

Listeler bir kutucuk veya bir satirbasi ile
ifade edilir.
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Kullanim amaci

m Cihaz, kisisel ve evsel kullanim
amaclyla tasarlanmistir.

m Bu cihazi donma ihtimali olan
yerlerde ve/veya dis etkilere agik
mekanlarda kurmayiniz ve
calistirmayiniz. Eger kalan su
donarsa cihaza zarar verme riski
mevcuttur. Hortumlar donarsa
kirlabilir veya patlayabilir.

m Bu cihaz sadece, suyla yilkanmis ve
tamburlu makinede kurutulmaya
uygun (camasir Uzerindeki etikete
bakiniz) gamasirlarin kurutulmasi ve
havalandiriimasi igin kullaniimalidir.
Cihazi, bunun disinda amaglarla
kullanmak kullanim amacinin disina
¢lkmak sayilir ve yasaktir.

m Bu cihaz denizden yiksekligi en
fazla 4000 metre olan yerlerle
kullanilmak Uzere tasarlanmigtir.

Cihazi agmadan 6nce:

Cihaz Uzerinde gorinir bir hasar olup
olmadigini kontrol ediniz. Eger hasarli
ise cihaz ¢alistirmayiniz. Bir problem
ortaya ¢ikarsa lutfen yetkili saticinizla
veya musteri hizmetlerimizle iletisime
geginiz.

Bu cihaz ile birlikte verilen galistirma ve
kurulum talimatlarini ve diger tim
bilgileri okuyunuz ve uygulayiniz.

Tim dokUmanlari sonraki kullanimlar
veya Urdni sonradan kullanacak kisiler
icin saklayiniz.

Kullanim amaci tr

Guvenlik talimatlari

Asagidaki guvenlik bilgileri ve
uyarilar sizi yaralanmalardan
korumak ve gevrenizde
malzeme hasarini dnlemek igin
verilmistir.

Yine de gereken dnlemlerin
alinmasi ve cihazi kurarken,
bakimini yaparken, temizlerken
ve calistirirken gereken 6zenin
gdsterilmesi dnemlidir.



tr Guvenlik talimatlari

Cocuklar/insanlar/hayvanlar

/\Uyar

Olim tehlikesi!

Cocuklar ve cihazin kullanimi ile
ilgili riskleri kestiremeyecek
olan kigiler kendilerini
yaralayabilir veya hayati tehlike
iceren bir durumda bulabilirler.
Litfen asagidakilere dikkat
edin:

s Cihaz, kontrol altinda
olduklari surece veya cihazin
guvenli kullanimi ile ilgili bilgi
almalari ve cihazin kullanimi
ile ilgili potansiyel riskleri
anlamalari halinde 8 yasin
ustundeki ¢cocuklar ve dusuk
fiziksel, algisal ve zeka
kapasitesine sahip kisiler
tarafindan kullanilabilir.

= Cocuklar cihazla
oynamamalidir.

= Cocuklarin bu cihaz
denetimsiz sekilde
temizlemelerine veya
bakimini yapmalarina izin
vermeyin.

= 3 yasin altindaki cocuklari ve
hayvanlari bu cihazdan uzak
tutunuz.

= Cocuklar veya risklerin
farkinda olmayan Kisilerin
yakinda olmasi durumunda

cihazi gbzetimsiz birakmayin.

/\Uyar

Olum tehlikesi!

Cocuklar kendilerini cihazlarin
icerisinde Kilitleyebilir ve hayati
tehlike altinda bulabilirler.

= Cihazi bir kapinin arkasinda
birakmayin, ¢ctinkd bu cihazin
kapagini engelleyebilir veya
tamamen aciimasini
engelleyebilir.

= Bir cihaz kullanim émrinin
sonuna geldiginde, sebeke
kablosunu atmadan énce
sebeke fisini prizden g¢ekin
ve cihazin kapagini imha
edin.

/\ Uyan

Bogulma tehlikesi!

EQer paket/plastik film veya
paket parcalari ile oynamalarina
izin verilirse ¢cocuklar bunlarin
icinde sikisabilir veya kafalarini
sokabilir ve bogulabilirler.
Paketi, plastik filmi ve
paketleme parcalarini
cocuklardan uzak tutun.

/\ Uyan

Zehirlenme tehlikesi!
Deterjanlar ve bakim Grunleri
yutulmalari durumunda
zehirlenmeye neden olabilir.
Bunlarn yanlislikla yutmaniz
durumunda doktora basvurun.
Deterjan ve bakim Granlerini
cocuklarin ulasamayacagi
yerlerde muhafaza ediniz.



/\ Uyar

Goz/cilt tahrisi!

Deterjanlar veya bakim tranleri
ile temas edilmesi gbz/deri
iritasyonuna neden olabilir.
Deterjanin veya bakim
arantnun gdzlerinize veya
teninize degmesi durumunda
dikkatlice durulayin. Deterjan ve
bakim Grtnlerini cocuklarin
ulasamayacagi yerlerde
muhafaza edin.

Kurulum

/\Uyan

Elektrik carpmasi/yangin/
malzeme hasari/cihaz hasar
riski!

Cihaz dogru bir sekilde
kurulmazsa tehlikeli durumlara
neden olabilir. Asagidaki
hususlara dikkat ediniz:

= Glc prizinizdeki sebeke
voltajl cihaz Uzerindeki
nominal voltaja esit olmalidir
(tanimlama plakasi). Bagli
olan yukler ve gereken
sigorta korumasli tanimlama
plakasinda gdsterilmistir.

= Cihaz alternatif voltaja
sadece dogru monte edilmis
bir koruyucu kontak soketi
vasitasiyla baglanmalidir. Bu
priz her zaman serbestce
erisilebilir olmalidir.

= Sebeke fisi ve koruyucu
kontak soketi birbirine uygun
olmall ve topraklama sistemi
dogru bir sekilde monte
edilmelidir.

Guvenlik talimatlari tr

= lesisatin yeterli kesit alani
olmalidir.

= Sebeke fisi her zaman
serbestce erisilebilir
olmalidir. Bu mimkdn
degilse ilgili guvenlik
yonetmeliklerine uygunluk
adina kalici tesisata, elektrik
kurulumu direktiflerine uygun
bir anahtar (2 kutuplu
kapanma) monte edilmelidir.

= EQer bir artik akim devre
kesici kullaniliyorsa sadece
asagidaki isaret bulunani
kullaniniz: [=<I. Bu isaretin
bulunmasi, gecerli ttm
dizenlemeleri
karsiladigindan emin olmanin
tek yoludur.

/\ Uyari

Elektrik carpmasi/yangin/
malzeme hasari/cihaz hasar
riski!

EQer cihazin sebeke kablosu
degistiriimisse veya hasar
gérmusse, bu elektrik
carpmasina, kisa devreye veya
asiri Isinma nedeniyle yangina
neden olabilir.

Sebeke kablosu bukilmemel,
ezilmemeli veya
degistiriimemelidir ve herhangi
bir 1s1 kaynagi ile temas
etmemelidir.



tr Guvenlik talimatlari

/\ Uyan

Yangin/malzeme hasari/cihaz
hasar riski!

Uzatma kordonlarinin veya
coklu prizlerin kullanilmasi asiri
Isinma veya kisa devre
nedeniyle yangina sebep
olabilir.

Cihazi dogrudan uygun sekilde
kurulmus topraklanmis bir prize
baglayin. Uzatma kablolari,
coklu prizler veya cok yollu
kaplinler kullanmayin.

/\ Uyan

Yaralanma/malzeme hasari/

cihaz hasar riski!

= Calisirken cihaz titresebilir
veya hareket edebilir,
potansiyel olarak yaralanma
veya malzeme hasarina
sebep olabillir.
Cihazi temiz, dluz ve tek
parca bir ylzey uzerine
koyun ve bir su terazisi
kullanarak ayaktaki vidalar ile
hizalayin.

= Bu cihazin bir gamasir
makinesine yanlis bir sekilde
yerlestirilmesi (istiflenmesi)
yaralanma, malzeme hasari
ve/veya cihazda hasara
neden olabilir.
EQer bu cihaz bir camasir
makinesi uzerine konacaksa,
camasir makinesi en az
cihaz kadar genislige ve
derinlige sahip olmalidir ve
yerine mevcutsa uygun bir
baglanti seti ile
sabitlenmelidir. — Sayfa 17
Cihazin bu baglanti seti ile
sabitlenmesi ZORUNLUDUR.
Cihazin baska bir sekilde
istiflenmesi yasakitir.

= Kaldirmak veya tasimak i¢in
cihazin disari ¢ikan herhangi
bir parcasini kullanirsaniz
(6rn. cihazin kapagt), bu
parcalar kirilabilir ve
yaralanmaya neden olabilir.
Cihaz tasimak icin cihazin
disari ¢ikan parcalarini
kullanmayin.



/\ Uyar

Yaralanma tehlikesi!

= Cihaz cok agirdir.
Kaldirilmasi yaralanmaya
neden olabilir.
Cihazi kendi basiniza
kaldirmayin.

= Cihaz ellerinizi
kesebileceginiz keskin
kenarlara sahiptir.
Cihaz keskin kenarlarindan
tutmayin. Tasimak igin
koruyucu eldiven giyin.

= EgJer hortumlar ve sebeke
kablolari dogru sekilde
ddésenmezse, takilarak
dismeye ve yaralanmalara
neden olabilir.
Hortumlari ve kablolari
takilma riski olusturmayacak
sekilde doseyin.

Guvenlik talimatlari tr
islem

/\ Uyari

Patlama/yangin riski!
Solvent, yag, parafin, parafin
cikaricl, boya, gres veya leke
cikarici ile temas eden
camasirlar makinede
kurutulduklarinda ates alabilir
ve hatta cihazin patlamasina
neden olabilir. Latfen
asagidakilere dikkat edin:

= Makinede kurutmadan 6nce
camagirlari derinlemesine ilik
su ile durulayin.

= Camasirlar ilk olarak
ylkanmamissa bunlari
kurutmak Uzere makineye
koymayin.

= Camasirlari temizlemek icin
endustriyel temizlik
maddeleri kullaniimissa
cihazi kullanmayin.



tr Guvenlik talimatlari

/\ Uyan

Patlama/yangin riski!

= Toz filtresinde artik malzeme
kalmissa kurutma islemi
devam ederken bu alev
alabilir ve makinenin
yanmasina veya patlamasina
neden olabilir.
Toz filtresini dlzenli olarak
temizleyiniz.

= Kurutma devam ederken
bazi cisimler ates alabilir
veya cihazin yanmasina veya
patlamasina neden olabilir.
Camasirlarin ceplerindeki
cakmak ve kibritleri ¢ikarin.

= EQer cihaz cevresindeki
havada komur tozu veya ince
toz varsa, bu bir patlamaya
neden olabilir.
Calisma sirasinda cihaz
cevresindeki alanin temiz
tutuldugundan emin olun.

10

/\ Uyar

Yangin/malzeme hasari/cihaz
hasar riski!

Kurutma ¢evrimi
tamamlanmadan dnce program
sona erdirilirse, bu camasirin
yeterince sogumasini
engelleyebilir ve camasirin
ateslenmesine veya malzeme
hasarina veya cihazin hasar
gérmesine neden olabilir.

= Kurutma ¢evriminin son
kisminda, tamburdaki
gamasir I1sitiimaz (sogutma
cevrimi). Bu degismeyeceqi
bir sicaklikta kalmasini
saglamak i¢indir.

= Kurutma ¢evrimi bitmeden
dnce siz tum parcalari
tamburdan ¢ikarana ve
bunlari yayana kadar cihazi
kapatmayin (islyl yok etmek
icin).

/\ Uyar

Zehirlenme/malzeme hasari

riski!

Yogusma suyu icmek igin

uygun deqildir ve tiftik ile

kirlenmis olabilir. Kirli yogusma

suyu saglik icin tehlikeli olabilir

ve malzeme hasarina neden

olabilir.

Icmeyin veya yeniden

kullanmayin.



/\ Uyar

Zehirlenme tehlikesi!
Solvent iceren temizlik
maddeleri zehirli duman

cikarabilir, orn. temizlik solventi.

Solvent iceren temizlik
malzemeleri kullanmayiniz.

/\ Uyan
Yaralanma tehlikesi!

Acikken cihazin kapagi
Uzerine agirliginizi verirseniz
veya oturursaniz, cihaz
devrilip yaralanmaya neden
olabilir.

Kapagi acikken agirliginizi
cihaz Uzerine vermeyin.
Cihaz Uzerine tirmanirsaniz,
tezgahi kirilabilir ve
yaralanmaya neden olabilir.
Cihazin Uzerine ¢ikmayiniz.
Halen donerken tambura
dokunmaniz halinde,
ellerinizde yaralanma riski
olusur.

Tamburun donmesi
tamamen durana kadar
bekleyin.

Guvenlik talimatlari tr

Dikkat!
Malzeme hasari/cihaz hasari
= Eger cihaz icerisindeki

camasir miktarr maksimum
yuk kapasitesini gecerse,
dogru calismayabilir veya
malzeme hasari ya da cihaz
hasarina neden olabilir.
Maksimum ¢amasir
kapasitesi yuku Uzerine
cikmayin. Programlarin
herbiri igcin maksimum yUk
kapasitesine uydugunuzdan
emin olun. — Sayfa 23
Cihazi bir toz yakalayici
olmadan calistiriyorsaniz
(6rnegdin toz filtresi, toz
deposu, cihazin dzelliklerine
gore) veya toz filtresi eksik
ya da bozuksa bu cihazin
hasar gbrmesine neden
olabilir.

Cihazi bir toz yakalayici
olmadan veya eksik ya da
bozuk bir toz yakalayiciyla
calistirmayiniz.

Sac veya tiftik gibi hafif
cisimler cihaz calisirken hava
girisinden emilebilir.

Bunlari cihazdan uzak
tutunuz.

Kopuk ve slinger cihazda
kurutulursa deforme olabilir
veya eriyebilir.

Kdpuk veya sunger iceren
gamasirlari cihazda
kKurutmayin.

11



tr Guvenlik talimatlari

= EQer cihaza yanlis miktarda
deterjan veya temizleme
maddesi koyarsaniz, bu
malzeme hasarina veya
cihazin hasar gérmesine
neden olabilir.
Deterjanlari/bakim trdnlerini/
temizlik maddelerini ve
yumusaticilari dreticisinin
talimatlarina uygun sekilde
kullanin.

= EQer cihaz fazla isinirsa,
cihaz dogru calismayabilir ve
bu malzeme hasari veya
cihaz hasari ile
sonuclanabilir.
Cihaz calisirken hava
girisinde kesinlikle bir engel
olmadigindan ve cihaz
cevresindeki alanin yeterince
havalandiriimis oldugundan
emin olun.

12

Temizlik/Bakim

/\Uyan

Olim tehlikesi!

Cihaz elektrik gucu ile calisir.
Elektrikli par¢alara dokunulmasi
durumunda elektrik garpmasi
tehlikesi vardir. Lutfen
asagidakilere dikkat edin:

= Cihazi kapatiniz. Cihazin figini
prizden cikarin (fisi ¢ekin).

= Elekirik fisini asla islak ellerle
tutmayin.

= Sebeke kablosu prizden
cikarilirken her zaman
sebeke kablosunu degil prizi
tutun, aksi takdirde sebeke
kablosu hasar gorebilir.

= Cihaz veya Ozelliklerinde
teknik degisiklikler yapmayin.

= Cihaz lUzerinde onarimlar
veya diger calismalar sadece
musteri hizmetleri veya bir
elektrik teknisyeni tarafindan
gerceklestirilmelidir. Bu
sebeke kablosunun
degistiriimesi icin de
gecerlidir (gerektiginde).

= Yedek sebeke kablolar
musteri hizmetlerinden
siparis edilebilir.

/\ Uyan

Zehirlenme tehlikesi!

Solvent iceren temizlik
maddeleri zehirli duman
cikarabilir, orn. temizlik solventi.
Solvent iceren temizlik
malzemeleri kullanmayiniz.



/\ Uyar

Elektrik carpmasi/malzeme
hasari/cihaz hasar riski!
EQer cihaz icerisine nem
girerse bu kisa devre
yapmasina neden olabilir.
Cihazinizi temizlemek icin
basingli bir yikama cihaz,
buharli temizleyici, hortum veya
puskurtme tabancasi
kullanmayiniz.

/\ Uyan

Yaralanma/malzeme hasari/
cihaz hasar riski!

Farkll markalarda yedek parca
ve aksesuarlarin kullaniimasi
tehlikelidir ve yaralanma,
malzeme hasari veya cihazin
hasar gormesi ile
sonugclanabilir.

Guvenlik nedenlerinden dolaysi,
sadece orijinal parca ve
aksesuar kullanin.

Guvenlik talimatlari tr

Dikkat!
Malzeme hasari/cihaz hasari

Temizleme maddeleri ve
camasir on islem maddeleri
(6rnegin leke cikaricilar, 6n
ylkama spreyleri vb.) cihazin dis
ylUzeyine temas ederse cihaza
zarar verebilirler. Latfen
asagidakilere dikkat edin:

= Bu maddelerin cihaz
yuzeylerine temas etmesine
izin vermeyin.

= Cihaz sadece su ve
yumusak nemli bir bezle
temizleyin.

= Deterjan, sprey veya diger
artiklari hemen temizleyin.

13



tr Cevrenin korunmasi

Cevrenin korunmasi

Ambalaj/eski cihaz

AEEE Yénetmeligine Uyum ve Atik
Uriinlin Elden Cikariimasi

Ambalaj malzemesini gevre kurallarina
uygun sekilde imha ediniz.

5 Bu Uriin T.C. Cevre ve

- Sehircilik Bakanhg@i tarafindan
yayimlanan “Atik Elektrikli ve
Elektronik Esyalarin Kontroll
Ydnetmeligi”’nde belirtilen
zararli ve yasakli maddeleri
icermez.
AEEE y6netmeligine uygundur.
Bu Urln, geri donusimlu ve
tekrar kullanilabilir nitelikteki
ylksek kaliteli parca ve
malzemelerden Uretilmigtir. Bu
nedenle, Urind, hizmet
Oomrinin sonunda evsel veya
diger atiklarla birlikte atmayin.
Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri déntsumu igin
bir toplama noktasina gétirin.
Bu toplama noktalarini
boélgenizdeki yerel ydnetime
sorun. Kullaniimig drlnleri geri
kazanima vererek ¢evrenin ve
dogal kaynaklarin korunmasina
yardimci olun. UrinU atmadan
once cocuklarin givenligi icin
elektrik fisini kesin ve Kkilit
mekanizmasini kirarak
calismaz duruma getirin.
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Sogutucu madde

Kurutma makinesinin isi esanjoru
hermetik olarak kapal bir tertibat icinde
florin eklenmis sera gazi icerir.

Sera gazi: R134a

Dolum miktari (kg): 0,220
Toplam GWP (tCO,): 0,315

Kurutma makinesini usultine uygun
bicimde imha ediniz.



Tasarruf bilgileri

m  Kurutma isleminden énce sikma

islemi yapiniz. Nispeten daha kuru
camasirlan daha kisa kurutma
suresiyle kurutunuz ve enerji
tUketimini azaltiniz.

Kurutma makinesini maksimum
dolum miktariyla doldurunuz.

Bilgi: Programlarin maksimum
dolum yuklerini agsmayiniz, ¢linkd bu
durum kurutma suresini uzatir ve
enerji tiketimini arttirir.

Oday! havalandiriniz ve kurutma
makinesinin hava girisini agik
tutunuz, bdylece hava alisverisi
saglanabilir.

Tiftik filtresini her kurutma isleminden
sonra temizleyiniz. Pis bir tiftik fitresi
kurutma slresini uzatir ve enerji
tUketimini arttirir.

Enerji tasarruf modu: Kurutma
makinesi uzun sire kullanilmazsa,
program start isleminden 6nce ve
program sonundan sonra enetiji
tasarrufu icin otomatik olarak
kapanir. Gosterge alani ve gdsterge
lambalari birka¢ saniye sonra soner
ve start tusu yanip séner.
Aydinlatmay! aktiflestirmek igin
herhangi bir tusu seciniz, kurutma
makinesi kapagdini aciniz ve
kapatiniz, program se¢gme dugmesini
ceviriniz.

Kurulmasi ve baglanmasi tr

Kurulmasi ve
baglanmasi

Teslimat kapsami

Kurutma makinesi

Kullanim ve kurulum kilavuzu
Yin sepeti*

Yogdusma suyu tahliyesi*

Kurutma makinesinin
kurulmasi ve baglanmasi

__AUyarl

Oliim tehlikesi!

Kurutma makinesi elektrik akimiyla

calistirilir, bu nedenle elektrik carpma

tehlikesi mevcuttur.

m  Kurutma makinesinde gorulur
hasarlar olup olmadigini kontrol
ediniz. Hasarli bir kurutma makinesi
calistinlamaz.

m  Akim beslemesine baglamadan
once tip plakasi tzerindeki elektrik
geriliminin prizdeki gerilim ile ayni
oldugundan emin olunuz.

m Sadece isaretine sahip yanlis
elektrik akimi salteri kullaniniz.

m FElektrik kablosunun
bukilmediginden, sikismadidindan
veya IsI kaynaklarina ya da keskin
kenarlara temas etmediginden emin
olunuz.

* modele baglh olarak

15



tr Kurulmasi ve baglanmasi

A Uyari

Cocuklar kendilerini kurutma
makinesinin icine Kilitleyebilir ve 6liim
tehlikesi s6z konusu olabilir!

Kurutma makinesini bir kapinin veya
surguld kapinin arkasina
yerlestirmeyiniz, kapi makine kapaginin
aclimasini bloke edebilir veya
engelleyebilir.

Dikkat!
Yaralanma tehlikesi

m  Kurutma makinesini kaldirma
sirasinda agirhigin fazla olmasi
nedeniyle yaralanabilirsiniz. Kurutma
makinesini kendi basiniza
kaldirmayiniz.

m  Kurutma makinesinin keskin
kenarlari ellerinizi kesebilir. Kurutma
makinesini keskin kenarlarindan
tutmayiniz.

m  Kurutma makinesinin disari uzanan
parcalari kaldirma veya itme
sirasinda kirilabilir. Kurutma
makinesini disa uzanan
parcalarindan tutup hareket
ettirmeyiniz.

Dikkat!

Kurutma makinesinde veya

kumaslarda maddi hasar

m  Kurutma makinesinde nakliyeden
kaynaklanan hasarlar olup olmadigi
kontrol ediniz. Hasarli kurutma
makinesini calistirmayiniz.

m Kurutma makinesinde kalan su
donabilir ve kurutma makinesine
hasar verebilir. Kurutma makinesini
donma tehlikesi olan yerlere
kurmayiniz.
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Kurma sirasinda dikkat ediniz:

m temiz, diz ve saglam bir kuruma
ylzeyine yerlestiriniz,

m elekirik fisi her zaman erisilebilir
olmalidir,

m kurutma makinesi hava girisi her
zaman aclk olmall ve yeterince
havalandirma olmalidir,

m  Kurutma makinesinin ortamini temiz
tutunuz ve

= kurutma makinesinin vidali
ayaklarinin hizalandigindan emin
olunuz.

Bilgi: Bir su terazisi ile makinenizin
hizalamasini kontrol ediniz ve
gerekirse duizeltiniz. Makine
ayaklarini dondurerek yiksekligi
degistiriniz.

Makinenin tim ayaklar saglam
sekilde zemin Uzerinde durmalidir.

ﬁc
b |

" |

Makinenin yanlis hizalanmasi sonucu
gurdltila sesler, titresimler ve hatali
tambur hareketleri olabilir.

Bilgi: Emin olmadiginiz durumlarda
makinenin baglantisini [Utfen uzman bir
kisiye yaptiriniz.



istege bagl aksesuarlar
Opsiyonel aksesuar siparis ediniz”
Musteri Hizmetlerinden:

Yin sepeti:

YUnlG kumaglarinizi, spor
ayakkabilarinizi ve tlyli oyuncak

hayvanlarinizi yin sepetinde kurutunuz.

Siparis numarasi: WMZ20600.

*

modele bagli olarak

Kurulmasi ve baglanmasi tr

Tasima ve donma korumasi

Yogdusma suyu kabini bosaltiniz.

Program secme digmesini herhangi

bir programa ayarlayiniz.

Start tusuna basiniz.

5 dakika bekleyiniz.

Bilgi: Yodusma suyu disari

pompalanir.

5. Yogusma suyu kabini yeniden
bosaltiniz.

6. Kurutma makinesini kapatiniz.

PW b=

Bilgi: Su bosaltma yapiimasina ragmen
kurutma makinesinde her zaman biraz
su kalir.

Dikkat!

Kalan su disari akabilir ve maddi
hasarlara neden olabilir.

Dik olarak taslyiniz.

Dikkat!
Kurutma makinesi sogutucu madde
icerir ve hasar gorebilir.

Kurutma makinesini calistirmadan 6nce
iki saat ayni yerde durmasini bekleyiniz.
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tr Kisaca en 6nemli bilgiler

Kisaca en 6nemli bilgiler

1

<> <>

A

b

A\\/

b

Gamasirlar doldurunuz ve Kurutma makinesini aginiz. Bir program seginiz ve
kapagi kapatiniz. program On ayarlarini
gerekirse degistiriniz.
2>
Seciniz: Start tusu D0. Kurutunuz. Makine ginden camasirlari
clkartiniz.
> >

A

Kurutma makinesini Yogusma suyu kabin Temizleyiniz: Tiftik filtresini.
kapatiniz. bosaltiniz.
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Cihazi tanima

tr

Cihazi tanima
Kurutma makinesi

T —
/.\ |
B HTD
~
[6]

Yogdusma suyu kabi

Kumanda ve gdsterge alani

Tambur i¢ aydinlatmasi (modele bagli olarak)
Kurutma makinesi kapagi

Hava girisi

(6] Tiftik filtresi
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tr Cihazi tanima

Kumanda bolimi
]

'

Program secme diigmesi ile acip kapatabilir ve programi secebilirsiniz.
Programlar — Sayfa 23.

Start tusu, programin baslatiimasi veya sonlandiriimasi icin — Sayfa 25.
Tuslar — Sayfa 25.

Tuslar iceren gosterge alani — Sayfa 21.
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Gosterge alani

Gosterge alanindaki tuslar

L]

I - T v

Kurutma diizeyi seciniz.
Kurutma siiresi seciniz.
Kalan zaman siiresi seciniz.
Kirisiklik Onleme'yi seciniz.
Diislk I1s1 seginiz.

(61 Sinyal'i aciniz veya kapatiniz.
Baslat/Duraklat'| seciniz.

TUm tuslann ayrintili tanimlarinin
baslangici — Sayfa 25.

Cihazi tanima tr

Gosterge alani

% Q

ORRCIC)

N
N
N

!l

3 saat

1:27

Kirisiklik édnleme programi
secildi.

Kurutma dlzeyi hassas ayar!.
Sureli program secildi.
Kalan zaman stresi secildi.
Cocuk emniyeti secildi.
Sikma devir sayisi secildi.
Dusuk 1sI secildi.

Sinyal aktif.

Baslat veya duraklat secildi.
Kalan zaman suresi
secildiginde saat cinsinden
gecikme suresi.

Saat ve dakika cinsinden
tahmini program suresi.

=AW @ End-P-

B3
&

Program ilerlemesi: Kurutma;
Utl Kurulugunda, Dolap
Kurulugunda; Kingiklik
Onleme; Sona erdirme ve
Beklet.

Isi esanjorl otomatik olarak
temizlenir.

Yogusma suyu kabini
bosaltiniz; — Sayfa 29.
Tiftik filtrelerini temizleyiniz;
— Sayfa 28.
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tr Gamasirlar

Camasirlar

Camasirlarin hazirlanmasi

A Uyari

Patlama ve yangin tehlikesi!
Gakmaklari ve kibritleri gamasirlarin
ceplerinden c¢ikartiniz.

Dikkat!
Kurutma makinesi tamburu ve
kumaslar hasar gérebilir.

Camasirlarin ceplerindeki tim cisimleri

cikartiniz ve asagidakilere dikkat ediniz:

m  Kumas kemerleri, 6nlik baglarini vb.
birbirine baglaymniz veya bir gamasir
torbasi kullaniniz.

m Fermuarlari, kancalari, kopgalari
kapatiniz ve dagmeleri ilikleyiniz.
Ornegin kiliflar gibi buylk gamasir
parcalarinin digmelerini ilikleyiniz.

m Ataclar ve benzeri metal parcalarn
camasirlardan gikartiniz.

= Muntazam kurutma sonucu igin,
camasirlar tekstil tirine ve kurutma
programina gore ayiriniz.

m  Ornegin bebek coraplari gibi gok
klcuk kumaslari her zaman 6érnegdin
havlular gibi blylk gamasir pargalari
ile birlikte kurutunuz.

m Tisortler ve triko camasirlar gibi
dokuma kumaslar ilk kurutmada
cogu kez cekerler. Koruyucu bir
program kullaniniz.

m  Sentetik gamasirlari asiri
kurutmayiniz. Bu durum ¢amasirlarin
daha fazla kirigsmasina yol acar.

m  Tek ¢camasir pargalari igin bir sdreli
program kullaniniz.

m  Ornegin- camasir kolasi veya
yumusatici gibi bazi deterjanlar ve
bakim Urtnleri nem sensdérine tortu
birakan partikdller icerir. Bu da
sensorin fonksiyonunu ve boylelikle
kurutma sonucunu olumsuz
etkileyebilir.

22

Bilgiler

— Kurutulacak ¢camasirlarin
yikanmasi sirasinda deterjan ve
bakim GrinU miktarini Gretici
verilerine gdre ayarlayiniz.

— Nem sensorund duzenli olarak
temizleyiniz — Sayfa 32.

Camasirlari ayirma olguti

Kurutma makinesine uygun
Normal sicaklikta kurutma

Dusuk sicaklikta kurutma

& Kurutma makinesinde kurutmayiniz

Bilgi: Camasir makinesinden
camasirlari dogrudan kurutma
makinesine koymayiniz. Kurutma
makinesi tamburuna koymadan 6nce
sikilmis gamasirlari ayiriniz.

Ince, ¢cok katmanli veya kalin katmanlh
kumaslar birlikte kurutursaniz, bunlar
farkl dizeyde kururlar. Bu nedenle
sadece ayni yapidaki ve kumas
tirindeki camasirlar birlikte kurutunuz,
ancak bu sekilde esit bir kurutma
sonucu elde edebilirsiniz. Size goére
camasirlar hala fazla nemliyse, ek
kurutma icin bir sdreli program
segebilirsiniz — Sayfa 23.

Dikkat!
Kurutma makinesinde veya
kumaslarda maddi hasar olusabilir.

Asagidaki kumaslari kurutma

makinesinde kurutmayiniz:

m Yag ile kirlenmis camasirlar.

m  Yikanmamis kumaslar.

m Hava gecirmeyen kumaslar, 6érnegin
kauguklanmis camasirlar.

m Hassas kumaglar, érnegin ipek,
sentetik perdeler.



Programlar ve tuslar tr

Programlar ve tuslar

Programlar
Program ve kumaslar maksimum dolum miktari ve
program ayarlari / Bilgi
Program ismi Qama§|rlann kuru agwhgma gore
Program hangi kumaslar icin uygundur. maksimum dolum miktar
Olasi program ayarlari
Pamuklu Ekstra kuru 8 kg

Gok katmanli ve kalin, 1siya dayanikli ve kaynatilabilir, zor kuruyan
pamuklu veya keten tekstiller.

Pamuklu Dolaba kaldirma kurulugunda 8 kg

Normal, tek katmanl, 1siya dayanikli ve kaynatilabilir pamuklu veya
keten tekstiller.

Pamuklu Ut kurulugunda 8kg

Normal, tek katmanl, 1siya dayanikli ve kaynatilabilir pamuklu veya
keten tekstiller; bunlarin dttilemek veya asmak icin kurutma sonra-
sinda nemli kalmasi gereklidir.

Sentetikler Ekstra kuru 3,5kg

Zor kuruyan, gok katmanli ve kalin, sentetik veya karisik malzeme-
den kumaslar.

Sentetikler Dolaba kaldirma kurulugunda 3,5kg
Normal, tek katmanli, sentetik veya karisik malzemeden kumaslar.

Sentetikler Util kurulugunda 3,5kg

Normal, tek katmanli, sentetik veya karisik malzemeden dretilen
tekstiller; bunlarin Gtilemek veya asmak igin kurutma sonrasinda
nemli kalmasi gereklidir.

Spor giysileri 1,5 kg
Hava kosullarina uygun giysi, sentetik outdoor giysi ve su tutmayan
kumaslar.

Havlu 6 kg
Dayanikli, pamuk havlular.

Mix 3kg

Pamuklu ve sentetik kumaslardan olusan karisik camasirlar.
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tr Programlar ve tuslar

Siireli program kurtuma

TUm kumas turleri; stireli program.

On kurutma yapiimis veya hafif nemli gamasirlar igin ve gok katmanli,

kalin camasirlar icin uygundur.

Bilgiler

= YUnluleri, spor ayakkabilarini ve oyuncak hayvanlari sadece y(in
sepeti ile kurutabilirsiniz — Sayfa 17.

m Sireli programda ¢amasirlarda kalan nem otomatik olarak algr-
lanmaz. Eger camasir kurutma isleminden sonra ok nemliyse,
programi tekrarlayiniz ve gerekirse program stresini uzatiniz.

Siireli program havalandirma

Tdm kumas turleri. Az giyilen gamasirlarin tazelenmesi ve havalandi-

riimasi igin.

Gomlek/Bluz

Pamuk, keten, sentetik veya karisik dokumalardan, (itlilenmesi
gerekmeyen gomlekler/bluzlar.

Siiper kisa 40’

Sentetikler ve hafif pamuklular.

Kus tiyii

Kus tliyli dolu tekstiller, yastiklar, yorganlar veya yatak ortileri.
Biytik parcalari tek basina kurutunuz.

Yiinlliler final

Yinli veya yiin iceren ve kurutma makinesinde kurutulabilen kumas-

ar.
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3kg

Program suresini kurutma stresi
tusuyla ayarlayabilirsiniz.

3 kg

Program stresini kurutma stresi
tusuyla ayarlayabilirsiniz.

1,5 kg

1 kg

1,5 kg

3kg



Programlar ve tuslar tr

Tuslar

Tuslar Aciklamalar ve uyarilar

Bilgi: Her programda tim tuslar ve fonksiyonlari segilemeyebilir.

Hassas ayar Size gore camasirlariniz kurutma sonrasinda hala ¢ok nemliyse, kurutma hedefle-
rine, 6rnegin dolap kurulugunu hassas ayar yapabilirsiniz. Kurutma hedefini kurutma
diizeyi ile iic kademeli olarak %¢" ile % arasinda ayarlayabilirsiniz.

Kurutma hedefini ayarladiginizda segcilebilir bir kurutma hedefine sahip olan tiim
programlarin ayarlari, Kurutma makinesi kapatildiktan sonra tutulur.
Bilgi: Kurutma derecesi ne kadar ylksekse program stresi de o kadar uzundur.

Kurutma Siiresi Sureli programlar igin program stresini ayarlayiniz. 20 dakikadan maksimum 3
saate kadar, 10 dakikalik adimlarla.

Siireli Program 1 saat ile 24 saat iginde sonlandirilir. Kalan stre degerini saatlik adimlarla
Sonlandirma ayarlayiniz ve baylece programin baslatiimasini erteleyiniz. Programin kag saat sonra
sonlandiriimasini istediginiz gosterge alaninda gosterilir.

Kingiklik 6nleme  Tambur camasirlar kurutma isleminden sonra 60 veya 120 dakika daha dondrtr,
bunu her programda duzenli araliklarla yaparak kirismayi engeller.

Hassas Hassas kumaslar icin diistik sicaklik, érnedin poliakril veya elastan, kurutma stiresi
uzatilabilir.

Bitis sinyal Program sona erdikten sonra bir sinyal duyulur.

c 3 Sn. Kalam zaman tusunu ve kurutma siresi tusunu birlikte 3 saniye stireyle basili tutarak

(Cocuk emniyeti)  cocuk emniyetini etkinlestirebilir veya emniyetin etkinligini kaldirabilirsiniz.

Baslat/Beklet Programi baslatir ve duraklatir.
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tr Cihazin kullaniimasi

Cihazin kullaniimasi

Camasirlarin yerlestirilmesi ve
kurutma makinesinin acilmasi

Bilgi: Kurutma makinesi usuliine uygun
bicimde kurulmali ve baglanmalidir,
— Sayfa 15.

1. Gamasirlan tamburun icine
yerlestiriniz.

2. Kurutma makinesini agmak igin
program secme ddgmesini herhangi
bir programa ayarlayiniz.

3. Kurutma makinesinin kapagini
kapatiniz.

Dikkat!
Kurutma makinesinde veya
kumaslarda maddi hasar olusabilir.

Kapaga camasir sikismamasina dikkat
ediniz.
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Programin ayarlanmasi

Bilgi: Cocuk emniyetini
etkinlestirdiyseniz, bir program
ayarlayabilmek icin 6nce bu kilidi devre
disl birakmalisiniz, bakiniz — Sayfa 25.

1. lIstediginiz programi seginiz,
programlara iliskin ayrintil bilgilerin
baslangici — Sayfa 23.

2. Program secme digmesi ile
istediginiz programi seciniz. Gorintd
alaninda secilen program icin
program &6n ayarlari gortndr.

™
-

Bilgi: Program 6n ayarlari, program
secilirken énceden belirlenmis
standart ayarlardir. Program &n
ayarlarini, program secildikten sonra
gOsterge alaninda gérebilirsiniz.

3. Isterseniz program 6n ayarlarini
istediginiz gibi ayarlayabilirsiniz.
Buna iligkin ayrintili bilgilerin
baslangici — Sayfa 23.

Programin baslatiimasi
Start tusuna basiniz.

Bilgi: Yanlislikla ayarlanmasini énlemek
icin programi kilitlemek istiyorsaniz
cocuk emniyetini segebilirsiniz, bakiniz
— Sayfa 25.



Program akisi

Program durumu gdésterge alaninda
gosterilir.

ornegi Saat ve dakika cinsinden
n 1:27 tahmini program suresi.

Bilgi: Bir programin secilmesi
durumunda tavsiye edilen dolum
miktari icin tahmini kurutma
suresi goéruntilenir. Kurutma
esnasinda nem sensorleri,
dolum miktarindaki kalan nemi
belirler ve program sdresini
buna gére ayarlar (streli
programlar hari¢). Bu durum,
kalan strenin zaman
atlamasindan gorulebilir.

% Kuru

2 Ut Kurulugunda

[ Dolap Kurulugunda

© Kirigiklik Onleme

F_ Bekletme

E~d Sona erdirme

Programin degistirilmesi veya
camasir ekleme

Kurutma islemi sirasinda istediginiz
anda camasir ekleyip cikarabilirsiniz ve
programi degistirebilir veya
ayarlayabilirsiniz.

1. Kurutma makinesinin kapagini
kapatiniz veya bekletmek icin start
tusuna basiniz.

Camasir ekleyiniz veya ¢ikartiniz.
Istiyorsaniz ilave fonksiyon olarak
baska bir program seciniz.
Kurutma makinesinin kapagini
kapatiniz.

5. Start tusuna basiniz.

Wb

Bilgi: Gosterge alanindaki program
suresi, dolum miktarina ve camasirlarda
kalan neme gore guncellenir.
Gorantilenen degerler bir program
degisikliginden veya dolum miktar
ayarlamasindan sonra degisebilir.

Cihazin kullaniimasi tr

Program iptal edilmelidir

Kurutma makinesinin kapagini kapataral
veya bekletmek icin start tusuna
basarak programi her zaman
duraklatabilirsiniz.

Dikkat!
Yangin tehlikesi. Camasirlar alev
alabilir.

Programi iptal ettiginizde, 1sinin yok
olmasi icin tim camasirlari ¢cikartmaniz
ve kapagdl agcmaniz gerekir.

Program sonu

Gosterge alaninda En~d gosterilir.
Camasirlari cikariniz ve
kurutma makinesini kapatiniz

1. Camasirlan ¢ikartiniz.
2. Program se¢me digmesini kapali
pozisyonuna getiriniz.

{

7N
\\\//’y‘
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tr Cihazin kullaniimasi
Tiftik filtresinin temizlenmesi

Bilgi: Kurutma sirasinda ¢camasirlardan
cikan tiftikler ve killar tiftik filtresinde
birikir. Tikali veya Kirli tiftik filtresi hava
akisini azaltir ve kurutma makinesi tam
performans ile calisamaz. Buna karsin
temiz tiftik filtreleri elektrik tiketimini ve
kurutma suresini azaltr.

Tiftik filtresini her kurutma isleminden
sonra temizleyiniz:

1. Kurutma makinesi kapagini aginiz ve
kapaktaki tum tiftikleri temizleyiniz.

2. lki parcall tiftik kecesini cekerek
cikartiniz.

3. Tiftik filtresinin agzindaki tiftikleri
aliniz.

Bilgi: Acik olan yuvaya tiftik
dismemesine dikkat ediniz.

4. |ki parcali tiftik kecesinini parcalarina
ayiriniz.
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5. Her iki filtreye de vurunuz ve tim
tiftiklerini temizleyiniz.

6. Tiftikleri akan sicak su altinda
yikayiniz.

b,
|

7. Tiftik filtrelerini kurutunuz, birbirine
takiniz ve iki parcali tiftik filtresini
yerine monte ediniz.

@
Dikkat!

Kurutma makinesi hasar gorebilir.
Kurutma makinesini tiftik filtresi olmadan
veya arizal tiftik filtresiyle calistirmayiniz.




Yogusma suyu kabinin
bosaltilmasi

Bilgi: Her kurutma sonrasinda
yogusma suyu kabini bosaltiniz, aksi
takdirde yogusma suyu kabi dolu
oldugu i¢in bir sonraki kurutma
programi iptal edilebilir.

1. Yogusma suyu kabini dikey olarak
yukari ¢ekiniz.

2. Yogusma suyunu disarl dékunuz.

N

d
\

[

Dikkat!

Temiz olmayan yogusma suyu
saglik hasarlarina ve maddi
hasarlara neden olabilir.

Yogusma suyu igme suyu degildir ve
tiftiklerle kirlenmis olabilir. Igmeyiniz
ve kullanmayiniz.

Cihazin kullaniimasi tr

3. Yogusma suyu kabini hissedilir
bicimde yerine oturana kadar
kurutma makinesinin icine itiniz.

Bilgi: Yogusma suyu kabindaki slizgeg,
kurutma makinenizin otomatik temizligi
icin kullanilacak yogusma suyunu
filtreler. Stizgeg, yogusma suyunun
bosaltiimasiyla temizlenir. Bunra ragmen
olasi birikmelere karsi stizgeci duzenli
araliklarla kontrol ediniz ve gerekirse
temizleyiniz. bkz. — Sayfa 33.
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tr Sinyal ayari

El Sinyal ayari
Asagidaki ayarlari degistirebilirsiniz:

m camasir makinesindeki sikma islemi
sirasindaki sikma devir sayisi,sadece
kurutma suresinin kesin oldugu
gdstergede,

m program sonundaki sinyalin ses
siddeti,

m tus sinyalleri igin ses siddeti.

Ayarlar degistirmek i¢in daima once
ayar modunu etkinlestirmeniz gerekir.

®
S

ab~bwn—

Ayar modunun etkinlestirilmesi

1. Kurutma makinesini aginiz.

2. Pamuklular programini seginiz ve
Pozisyon 1'e getiriniz, 5 saniye
bekleyiniz.

Artik ayar modu etkinlestirilmistir,

gdsterge alaninda semboller s6ner ve

program suresi gorunur.

1. Start tusuna basiniz ve tusu basili
tutunuz, ayni anda program secme
digmesini saga, Pozisyon 2'ye
ceviriniz.

2. Ekranda, sikma devir sayisi degeri
gorunar.

3. Kalan zaman tusuna basarak veya
kurutma suresi tusuna basarak
kurutma devir sayisini degistiriniz.
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4. Program secme digmesini sagda,
Pozisyon 3'e getiriniz.

5. Ekranda, Program sonundaki sinyal
icin ses siddeti gorintulenir.

et J

0 = kapali, 1 = sessiz, 2 = orta,
3 = ylksek ses, 4 = ¢cok ylksek ses

6. Kalan zaman tusuna basarak veya
kurutma slresi tusuna basarak ses
siddetini degistiriniz.

7. Program se¢me digmesini saga,
Pozisyon 4'e getiriniz.

8. Ekranda, Tuslarin sinyali igin ses
siddeti géruntulenir.

et J

0 = kapali, 1 = sessiz, 2 = orta,

3 = ylksek ses, 4 = ¢ok ylksek ses
9. Kalan zaman tusuna basarak veya

kurutma slresi tusuna basarak ses

siddetini degistiriniz.

Ayar modunun sonlandiriimasi
Istediginiz sikma devir sayisini, ve ses
siddetini ayarladiktan sonra program
se¢me digmesini kapall pozisyonuna
getiriniz. Ayarlar artik kaydedilmistir.



Sesler / Gurultiler

Bilgi: Kurutma esnasinda, ozellikle
kurutmanin baslangi¢ asamasinda
kompreso6r ve pompadan calismaya
bagl olarak sesler ¢ikar. Bu sesler
normaldir ve cihazin sorunsuz bir
sekilde calismasini etkilemez.

Kurutma makinesindeki kompresor
bazen homurtuya neden olur. Bu
homurtunun ses siddeti programa ve
kurutmanin ilerleme diizeyine gore
degisir.

Sesler / Gurdltiler tr

Kurutma makinesinin otomatik temizligi
bir catirtiya yol agar.

S

Yogusma suyu, bir pompayla yogusma
suyu kabina pompalanir. Bu sirada
pompa sesleri duyulur.

=
<N

Kompreso6r bazi zamanlarda
havalandirilir, bu sirada bir vinlama sesi
ortaya c¢ikar.

—=

S BN
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tr Temizleme

Temizleme

Kurutma makinesinin ve
kumanda bolimuinin
temizlenmesi

__AUyarl

Oliim tehlikesi!

Kurutma makinesi elektrik akimiyla
calistinlir, bu nedenle elektrik carpma
tehlikesi mevcuttur.

Temizlige baslamadan 6nce kurutma
makinesini elektrik sebekesinden
ayirniz.

Kurutma makinesini sadece suyla ve
yumusak, nemli bir bezle temizleyiniz.

Tdm deterjan artiklarini, puskirtme
artiklarini veya diger artiklari hemen
temizleyiniz. Temizlik malzemeleri ve
camasirlarin 6n islenmesi icin baska
maddeler kullanmayiniz (6rnegdin 6n
yikama spreyleri, leke gikaricilar).
Cihazin temizligi igin yUksek basingli
temizleyici veya buhar puskurttict
kullanmayiniz.
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Nem sensoriniin
temizlenmesi

Bilgi: Kurutma makinesi, paslanmaz
celik bir nem sensériyle donatilmistir.
Nem senséri ¢camasirlarin nem
derecesini Olger.

Uzun sUre kullanimin ardindan nem
sensorinde kirecten veya deterjanlarin
ve bakim Urtnlerinin artiklarindan
olusan, tortu biciminde ince bir tabaka
olusabilir. Bu tortular dizenli olarak
giderilmelidir, aksi takdirde sensdrin
fonksiyonu ve boylelikle kurutma
sonucu bundan olumsuz etkilenebilir.

Kapagd! aciniz ve nem sensorini nemli
bir stingerin sert ylzeyi ile siliniz.

Dikkat!

Nem sensoérii zarar gérebilir.
Nem sensérunl asindirict temizlik
malzemeleri ve bulasik teliyle
temizlemeyiniz.



Yogusma suyu kabindaki
slizgecin temizlenmesi

Bilgi: Yogusma suyu kabindaki filtre,
kurutma makinenizin otomatik temizligi
icin kullanilacak yogusma suyunu
temizler.

1.

2.
3.

Yogusma suyu kabini dikey olarak
yukari ¢cekiniz.

Yogusma suyunu disari dokiniz.
Filtreyi ¢ikariniz.

Filtreyi sicak musluk suyunun altinda
temizleyiniz veya bulasik
makinesinde yikayiniz.

Filtreyi hissedilir bicimde yerine
oturana kadar iceri itiniz.

Dikkat!

Kurutma makinesi tiftikler
nedeniyle kirlenebilir ve hasar
gorebilir.

Kurutma makinesini sadece filtre
takill durumdayken calistiriniz.
Yogdusma haznesi kabini hissedilir
bicimde yerine oturana kadar iceri
itiniz.

Temizleme

tr
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tr Ariza halinde ne yapmal?

Ariza halinde ne yapmali?

Arizalar Sebep/Yardim
¥y gosterge alanindave m  Yogusma suyu kabini bosaltiniz ve start tusuna basiniz — Sayfa 29.
kurutma iptal edildi. = Opsiyonel yogusma suyu tahliyesi* kurulmussa, tahliye hortumu tikanmis

veya biikliims olabilir. Hortumda birikme olup olmadigini kontrol ediniz ve
hortumu yikayiniz. Hortumu bukmeden yerlestiriniz.

gosterge alaninda.  Tiftik filtresini temizleyiniz ve start tusuna basiniz — Sayfa 28.

B gosterge alaninda  Hata yok. Isi esanjori otomatik olarak temizlenir. Gortinttileme sirasinda
selfCleaning. yogusma suyu kabini cekip cikarmayiniz.

Kurutma makinesi ¢alis- = Fis prize takill mi veya sigorta kontrol edildi mi?

maya baslamiyor. Program secilmis mi? Program seginiz.

Kurutma makinesi kapagi acik mi? Kapagi kapatiniz.

Gocuk emniyeti aktif mi? Cocuk emniyetinin etkinligini kaldiriniz.
Kalan stire mi secildi? Program gecikmeli olarak baslar — Sayfa 25.

Dolum miktarini asarsaniz veya kumas tlr( igin yanlis program segerseniz
kirisiklar olusur. Program tablosunda tiim gerekli bilgileri bulabilirsiniz
—> Sayfa 23.

m  Giysileri kurutma biter bitmez ¢ikariniz, tambur iginde kalmalari da kirngik-
liga neden olabilir.

Kinsiklik olusumu.

Disari su akiyor. Hata yok, kurutma makinesi edik duruyor olabilir. Kurutma makinesini hizalay-
niz.

Gosterilen program Hata yok. Nem sensorleri, dolum miktarindaki kalan nemi belirler ve program

stresi, kurutma iglemi  sUresini buna gore ayarlar (stireli programlar haric).

esnasinda degisir.

Gamasgirlar dogru m Sicak camasirlar genelde program sonunda olduklarindan daha islak

bigimde kurutulmamis sekilde algilanir. Gamasirlari yayiniz ve isinin yok olmasini bekleyiniz.

veya hala gok nemli. m Kurutma hedefine ince ayar yapiniz, bdylece kurutma siresi uzar ama

sicaklik artmaz. Gamasirlariniz daha kuru olur — Sayfa 25.

m Daha uzun kurutma streli bipr program seginiz veya kurutma hedefini yiik-
seltiniz. Bu sirada sicaklik artmaz.

= Hala nemli olan gamasirlara yeniden kurutma yapmak igin bir stireli prog-
ram seciniz — Sayfa 23.

m Programin maksimum dolum miktarini astiysaniz, camasirlar dogru bicimde
kurutulamaz.

m Tamburdaki nem sensorini temizleyiniz. Nem sensoriinde kiregten veya
deterjanlarin ve bakim drdnlerinin artiklarindan olusan, tortu bigiminde ince
bir tabaka olusabilir ve sensortin fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir. Gama-
sirlariniz dogru bigimde kurumuyor — Sayfa 32.

m  Elektrik kesintisi, yogusma kabinin dolmasi veya maksimum kurutma stire-
sinin asilmasi nedeniyle kurutma iptal edildi.

Bilgi: Ayrica gamasirlara iliskin ipuglarina da dikkat ediniz — Sayfa 22.

* modele bagl
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Arizalar

Kurutma stiresi gok mu
uzun?

Gosterge alani séner ve
start tusu yanip soner.

Kurutma makinesine
yogusma suyu tahliyesi*
bagl olmasina ragmen
yogusma suyu kabinda
kalan su mevcut.

Odadaki nem artar.
Elektrik kesintisi.

Kurutma sirasinda alisil-
madik sesler.

Kurutmaya ragmen
kurutma makinesinin
soguk oldugu hissedili-
yor.

* modele bagl

Ariza halinde ne yapmal? tr

Sebep/Yardim

m Tiftik filtresi kirli olabilir ve kurutma stresini uzatabilir. Tiftik filtresini temiz-
leyiniz.

= Kurutma makinesinin hava girisi kapatilmis veya rahatca erisilemiyor, bu
durum da kurutma stresini arttirabilir. Hava girisini agik tutunuz.

= Kurutma sirasinda optimum ortam sicakligi 15°C ile 30°C arasindadir. Bu
araligin disindaki sicakliklarda kurutma siiresi artabilir.

m (Odada yetersiz hava sirkUlasyonu varsa kurutma suresi uzayabilir. Oday
havalandiriniz.

Hata yok. Enerji tasarruf modu aktif — Sayfa 15.

Hata yok. Yogusma suyu tahliyesi monte edilmisse, kurutma makinesinin kendi
kendini temizleme fonksiyonu nedeniyle yogusma suyu kabinda kalan su mev-
cut.

Hata yok. Oday! yeterince havalandiriniz.

Kurutma programi iptal edildi. Gamagirlari gikariniz ve yayiniz veya programi
yeniden baslatiniz.

Hata yok. Isi esanjérinin otomatik temizlemesi sirasinda sesler duyulur
—> Sayfa 31.

Hata yok. Isi pompali kurutma makinesi, distik sicakliklarda daha verimli
kurutma yapar.

Bilgi: Kurutma makinesindeki bir arizayl kapatip agarak kendiniz gideremiyorsaniz,
musteri hizmetlerine basvurunuz.
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tr Musteri Hizmetleri

Musteri Hizmetleri

Musteri Hizmetleri

Arizayl kendiniz gideremiyorsaniz (Ariza
halinde ne yapmali?) litfen musteri
hizmetlerine basvurunuz. Gereksiz yere
teknisyen talebini dnlemek igin, daima
uygun bir ¢6zUm buluyoruz.

Size en yakin yetkili servise ait iletisim
bilgilerini burada ya da ekteki musteri
hizmetleri listesinde bulabilirsiniz.

Lutfen yetkili servisimize kurutma
makinesinin Urin numarasini (E no.) ve
imalat numarasini (FD no.) bildiriniz.

E-Nr. FD

Bu bilgiler kurutma makinesi kapaginin
i¢ tarafinda veya kurutma makinesinin
arka tarafinda yazilidur.

Ureticinin uzmanligina giiveniniz.

Bize basvurunuz. Boylelikle gerekli
onarim galismalarinin, orijinal yedek
parcalara sahip, egitilmis servis
teknisyenler tarafindan yapildigindan
emin olabilirsiniz.
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TUketim degerleri

tr

Tuketim degerleri

Tliketim degerleri tablosu

Program Camasirlarin sikilma
islemi sirasindaki

sikma devir sayisi

Pamuklu

Dolaba kaldirma 1400 dev/dak

kurulugunda* 1000 dev/dak
800 dev/dak

Utd kurulugunda* 1400 dev/dak
1000 dev/dak
800 dev/dak

Sentetikler

Dolaba kaldirma 800 dev/dak

kurulugunda* 600 dev/dak

8 kg
176 dak
203 dak
230 dak
131 dak
158 dak
185 dak

3,5 kg
71 dak
83 dak

4 kg
108 dak
122 dak
136 dak

77 dak
91 dak
105 dak

* EN61121 Avrupa standardina gore yapilan test icin program ayari.
** Degerler kumas turiine, kurutulacak camasirlarin yapisina, kumaslarin ne kadar islak olduguna, ayarla-
nan kurutma derecesine, doldurma miktarina, ortam kosullarina ve ek fonksiyonlarin aktiflestirilip aktif-
lestiriimedigine bagli olarak verilen degerlerden farkli olabilir.

Eneriji tiketimi**

8 kg
1,51 kWh
1,80 kWh
2,09 kWh
1,11 kWh
1,40 kWh
1,69 kWh

3,5 kg
0,55 kWh
0,67 kWh

Pamuklu tekstil Grinleri icin en verimli program

Asagidaki “Standart pamuklu programi” (<1 sembolu ile isaretlenmistir) normal
islaklikta pamuklu camasirlarin kurutulmasi icin uygundur ve kombine enerji tiketimi
de gbz 6nlne alindiginda i1slak pamuklu gamasirlarin kurutulmasi i¢in en verimli

programdir.

4 kg
0,90 kWh
1,04 kWh
1,18 kWh
0,66 kWh
0,80 KWh
0,94 kWh

Giincel AB diizenlemesi 932/2012 uyarinca pamuklular icin standart programlar

Program Dolum miktari
<JPamuklu Dolaba kaldirma 8 kg/4 kg

kurulugunda

Enerii tiiketimi
1,80 kWh/1,04

kWh

Program siiresi
203 dak/122 dak

2010/30/AB direktifine gore test ve enerji etiketlendirmesi icin program ayarlari.
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tr Teknik veriler

Teknik veriler

Ebatlar:

85 x 60 x 60 cm

Yikseklik x Genislik x Derinlik
Agirhik:

yaklasik 56 kg

Maksimum doldurma miktari:
8 kg

Yogusma suyu kabi:

4,6 |

Baglanti gerilimi:
220-240V

Baglanti glicui:

maks. 1000 W

Sigorta:

10 A

Tambur i¢ aydinlatmasi”
Cevre sicakhg:

5-35°C

Kapali durumda gii¢ tiiketimi:
0,10 W

Hazir durumda giic tiiketimi
(kapatilmamis durum):

0,75 W

* modele bagh olarak
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= Anzalarda danigsmanlik ve onarim siparisi

TR 444 6333 (Cagr merkezini sabit hatlardan aramanin bedeli sehir igi
Ucretlendirme, Cep telefonlarindan ise kullanilan tarifeye gore
degiskenlik gostermektedir.)

TUm Ulkelere ait iletisim bilgilerini, ekteki musteri hizmetleri dizininden
bulabilirsiniz.

ithalatci Firma : Uretici Firma :

BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S. Robert Bosch Hausgerate GmbH
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 Carl-Wery StraBe 34
Umraniye-Istanbul-Trkiye 81739 Miinchen, Germany

Tel.: 0216 528 90 00 www.bosch-home.com

Fax: 0216 528 99 99 Phone : 00 49 89 4590-00

9001353675 (9710)
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	Kurutma makinesi hasar görebilir.


	Yoğuşma suyu kabının boşaltılması
	Bilgi:
	1. Yoğuşma suyu kabını dikey olarak yukarı çekiniz.
	2. Yoğuşma suyunu dışarı dökünüz.
	Dikkat!
	Temiz olmayan yoğuşma suyu sağlık hasarlarına ve maddi hasarlara neden olabilir.
	3. Yoğuşma suyu kabını hissedilir biçimde yerine oturana kadar kurutma makinesinin içine itiniz.


	Bilgi:


	M Sinyal ayarı
	Sinyal ayarı
	Ayar modunun etkinleştirilmesi
	1. Kurutma makinesini açınız.
	2. Pamuklular programını seçiniz ve Pozisyon 1'e getiriniz, 5 saniye bekleyiniz.
	1. Start tuşuna basınız ve tuşu basılı tutunuz, aynı anda program seçme düğmesini sağa, Pozisyon 2'ye çeviriniz.
	2. Ekranda, sıkma devir sayısı değeri görünür.
	3. Kalan zaman tuşuna basarak veya kurutma süresi tuşuna basarak kurutma devir sayısını değiştiriniz.
	4. Program seçme düğmesini sağa, Pozisyon 3'e getiriniz.
	5. Ekranda, Program sonundaki sinyal için ses şiddeti görüntülenir.
	6. Kalan zaman tuşuna basarak veya kurutma süresi tuşuna basarak ses şiddetini değiştiriniz.
	7. Program seçme düğmesini sağa, Pozisyon 4'e getiriniz.
	8. Ekranda, Tuşların sinyali için ses şiddeti görüntülenir.
	9. Kalan zaman tuşuna basarak veya kurutma süresi tuşuna basarak ses şiddetini değiştiriniz.


	> Sesler / Gürültüler
	Sesler / Gürültüler
	Bilgi:

	D Temizleme
	Temizleme
	Kurutma makinesinin ve kumanda bölümünün temizlenmesi
	: Uyarı
	Ölüm tehlikesi!

	Nem sensörünün temizlenmesi
	Bilgi:
	Dikkat!
	Nem sensörü zarar görebilir.


	Yoğuşma suyu kabındaki süzgecin temizlenmesi
	Bilgi:
	1. Yoğuşma suyu kabını dikey olarak yukarı çekiniz.
	2. Yoğuşma suyunu dışarı dökünüz.
	3. Filtreyi çıkarınız.
	4. Filtreyi sıcak musluk suyunun altında temizleyiniz veya bulaşık makinesinde yıkayınız.
	5. Filtreyi hissedilir biçimde yerine oturana kadar içeri itiniz.
	Dikkat!
	Kurutma makinesi tiftikler nedeniyle kirlenebilir ve hasar görebilir.
	6. Yoğuşma haznesi kabını hissedilir biçimde yerine oturana kadar içeri itiniz.




	3 Arıza halinde ne yapmalı?
	Arıza halinde ne yapmalı?
	Arızalar
	Sebep/Yardım
	Bilgi:
	Bilgi:

	J Müşteri Hizmetleri
	Müşteri Hizmetleri

	[ Tüketim değerleri
	Tüketim değerleri
	Tüketim değerleri tablosu
	Program
	8 kg
	4 kg
	8 kg
	4 kg
	1400 dev/dak
	176 dak
	108 dak
	1,51 kWh
	0,90 kWh
	1000 dev/dak
	203 dak
	122 dak
	1,80 kWh
	1,04 kWh
	800 dev/dak
	230 dak
	136 dak
	2,09 kWh
	1,18 kWh
	1400 dev/dak
	131 dak
	77 dak
	1,11 kWh
	0,66 kWh
	1000 dev/dak
	158 dak
	91 dak
	1,40 kWh
	0,80 kWh
	800 dev/dak
	185 dak
	105 dak
	1,69 kWh
	0,94 kWh
	3,5 kg
	3,5 kg
	800 dev/dak
	71 dak
	0,55 kWh
	600 dev/dak
	83 dak
	0,67 kWh

	Pamuklu tekstil ürünleri için en verimli program
	Aşağıdaki “Standart pamuklu programı” (ü sembolü ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve kombine enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kur...
	Güncel AB düzenlemesi 932/2012 uyarınca pamuklular için standart programlar
	Program
	Dolum miktarı
	Enerji tüketimi
	Program süresi

	J Teknik veriler
	Teknik veriler
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