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إرشادات الأمان
اقرأ دلیل استعمال الجھاز قبل تركیبھ واستخدامھ.

الصور الواردة بھذا الدلیل تھدف إلى الإیضاح.
لا تتحمل الجھة الصانعة أیة مسؤولیة في حالة عدم الالتزام بالتعلیمات الواردة في 

ھذا الدلیل.
یجب أن تتم جمیع أعمال التركیب والضبط وتعدیل الجھاز لیتناسب مع نوع آخر من 

الغاز بمعرفة فني معتمد ومع مراعاة الضوابط المعمول بھا واللوائح القانونیة 
والتعلیمات الصادرة عن المرفق المحلي للكھرباء أو الغاز.

لإجراء أعمال تعدیل الجھاز لیتناسب مع نوع آخر من الغاز، ننصحك بالاتصال 
بمركز خدمة العملاء.

وقبل تنفیذ أیة أعمال یجب إیقاف الإمداد بالكھرباء والغاز.
تم تصمیم ھذا الجھاز لغرض الاستخدام المنزلي فقط؛ وغیر مسموح باستخدامھ في 
الأنشطة التجاریة أو الصناعیة. لا یسمح بتركیب ھذا الجھاز في الیخوت أو سیارات 

الكارفان. یسري الضمان فقط في حالة استخدام الجھاز للغرض المخصص لھ.

بعد التوصیل، تحقق من توافق الاشتراطات المحلیة (نوع وضغط الغاز) مع أوضاع 
ضبط الجھاز. تجد اشتراطات ضبط الجھاز على الملصق أو لوحة الصنع.

یسري ھذا الدلیل فقط في حالة وجود اختصار البلد المعني على الجھاز. إذا لم یظھر 
الاختصار على الجھاز، فیجب الاستعانة بدلیل التركیب الذي یحتوي على البیانات 

الضروریة لتعدیل الجھاز حسب ظروف التوصیل الساریة على البلد المعني.
لا یجوز تركیب ھذا الجھاز إلا في مكان بھ تھویة كافیة وفقط بما یتفق مع الاشتراطات 
والمواصفات الساریة بالنسبة للتھویة. ولا یجوز توصیل الجھاز بمدخنة أو بنظام عادم.
 یجب تثبیت سلك الكھرباء جیدا على الوحدة التركیبیة، وذلك حتى لا یلامس أیة أجزاء

ساخنة بالفرن أو الموقد.
یجب دائماً تأریض الأجھزة الكھربائیة.

لا تعبث أبدا بالمكونات الداخلیة للجھاز. وعند اللزوم یرجى الاتصال بمركزنا لخدمة 
العملاء.

قبل التركیب
 للأجھزة الغازیة: DIN EN 30-1-1 وفقا للمواصفة 3ھذا الجھاز یطابق الفئة 

الأجھزة المدمجة.
قطع أثاث المطبخ الموجودة بجانب الجھاز یجب ألا تكون مصنوعة من مواد قابلة 
للاشتعال. كما أن طبقات طلاء قطع الأثاث وكذلك الغراء المستخدم فیھا یجب أن 

تكون مقاومة للحرارة.

لا یجوز تركیب ھذا الجھاز فوق الثلاجات أو الغسالات الأوتوماتیكیة أو غسالات 
الأطباق أو أیة أجھزة مشابھة.

عند تركیب الموقد فوق فرن، یجب التأكد أن الفرن مزود بتھویة بالسحب القسري. 
افحص أبعاد الفرن الموضحة في دلیل تركیب جھازك.

في حالة تركیب شفاط أبخرة، فیجب أن یتم ذلك دائما وفقا لدلیل التركیب ومع مراعاة 
 مم بالنسبة للموقد.650الحد الأدنى للمسافة الرأسیة والذي یبلغ 

تحضیر وحدة المطبخ
قم بعمل فتحة في سطح العمل بالأبعاد المطلوبة.

یجب تنصیب الجھاز وتثبیتھ وفقا للأبعاد المحددة. لا یجوز تنصیب الجھاز على أي 
شيء آخر.

إذا كان الموقد عبارة عن موقد كھربائي أو مختلط (غاز وكھرباء) ولا یوجد فرن 
أسفلھ، فقم بتركیب أرضیة بینیة من خامة غیر قابلة للاشتعال (على سبیل المثال 

مم أسفل أرضیة الموقد. وبذلك یتم الحیلولة 10معدن أو خشب رقائقي) على مسافة 
دون الوصول إلى الجزء السفلي من الموقد. إذا كان الموقد عبارة عن موقد غازي، 

فإنھ یوصى بتركیب أرضیة بینیة على نفس المسافة بالنسبة للموقد.
 مع أسطح العمل المصنوعة من الخشب، قم بطلاء أسطح القطع بغراء خاص لحمایتھا

من الرطوبة.
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عند تركیب الموقد المدمج، التزم بالأبعاد المبینة في الجدول الوارد أدناه.

 احرص على مراعاة البیانات الواردة في الجداول التالیة، التي تناسب : ملاحظة
جھازك.نوع

تنبیھ!
، فلا تقم بتنصیب الجھاز على أي سطح.B و Aفي حالة وجود الأسطح 

تركیب الجھاز

لغرض تركیب الموقد استخدم قفازات حمایة.: ملاحظة
اخلع الشبكات السلكیة والمقابض وأغطیة الشعلات ورؤوس الشعلات.

أدر الجھاز بحرص ثم ضعھ على فوطة ناعمة. یراعى عدم إتلاف أجزاء الإشعال 
أثناء ذلك.

الجوان اللاصق یمنع التسریب. قم بتركیبھ حول فتحة التركیب الموجودة على سطح 
العمل. ویجب تركیبھ على حافة النطاق المقطوع.

لتثبیت الجھاز على وحدة التركیب:
أخرج المشابك من كیس الكمالیات واربطھا في الوضع المحدد بحیث تدور .1

حر.بشكل
أدخل الموقد في المنتصف..2

استمر في الضغط على الحواف لأسفل، بحیث تستقر الحافة بالكامل.
أدر المشابك وأحكم ربطھا..3

یرتبط موضع المشابك بسُمك سطح العمل.

الحد الأدنى نوع الجھاز
 (مم) Aللمسافة 

الحد الأدنى 
 (مم) Bللمسافة 

الحد الأدنى 
 (مم) Cللمسافة 

المنتجات المزودة 
بسطح موقد من الزجاج

1006050

المنتجات المزودة 
بسطح موقد من الفولاذ/

الإینامیل

1008050
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لا یجوز لصق الجھاز على سطح العمل باستخدام السیلیكون.

تنصیب الجھاز
یجب أن تكون المسافة بین الحافة العلویة للموقد وبین الحافة السفلیة لشفاط الأبخرة ■

مطابقة لتعلیمات الجھة الصانعة لشفاط الأبخرة.
احرص على عدم تحرك الجھاز بعد إتمام التنصیب.■
أثناء التشغیل یسخن الجانب السفلي للجھاز. لذلك، ننصحك بتركیب لوحة حمایة ■

على الجانب السفلي للجھاز.

فك الموقد
افتح المشابك واتبع خطوات التركیب بترتیب عكسي.افصل الجھاز عن مصدر إمداد الكھرباء والغاز.

التنصیب والتوصیل بالغاز والكھرباء
وصلة الغاز

یجب أن یقوم فني معتمد أو أحد فنیي خدمة العملاء المصرح لھم فقط بتركیب الجھاز 
وفقا للإرشادات الموضحة في جزء «دلیل التركیب».

بالنسبة للفني المعتمد أو فنیي خدمة العملاء
تنبیھ!

قیم ضبط ھذا الجھاز موضحة على لوحة الصنع الموجودة خلف الجھاز. نوع الغاز 
.(*)المضبوط من قبل المصنع ممیز بنجمة 

، فھذا یعني أن الجھاز مضبوط على NGإذا كان رمز النجمة موجودا بجانب كلمة 
، فھذا یعني أن الجھاز مضبوط على LPGالغاز الطبیعي، أما إذا كانت بجانب 

الغاز المسال.
تنبیھ!

 قبل توصیل الجھاز، تأكد من تطابق اشتراطات التوصیل المحلیة (نوع الغاز وضغطھ)
مع أوضاع ضبط الجھاز. إذا كانت ھناك ضرورة لإجراء تعدیل على أوضاع ضبط 

الجھاز، فیجب أن یتم ذلك وفقا للإرشادات الموضحة في جزء «دلیل التركیب».
تنبیھ!

ھذا الجھاز غیر متصل بمنفذ للعادم. یجب أن یتم التوصیل والتشغیل تبعا لاشتراطات 
التركیب. لا تقم بتوصیل الجھاز بمنفذ للعادم. ویجب مراعاة جمیع تعلیمات التھویة.

تنبیھ!
یجب أن یتم توصیل الغاز عبر وصلة ثابتة، أي غیر متحركة (وصلة الغاز) أو عبر 

خرطوم أمان.

تنبیھ!
في حالة استخدام خرطوم الأمان، یجب التحقق من عدم تعریض الخرطوم للانحصار 

أو الانضغاط. ولا یجوز للخرطوم ملامسة الأسطح الساخنة.

تنبیھ!
ویجب أن تحتوي وصلة الغاز على تجھیزة غلق سھلة الوصول.

إرشادات الأمان
ضغط التشغیل الاسمي للجھاز،

  )G25( مللي بار، وبالنسبة للغاز الطبیعي 20  )G20(بالنسبة للغاز الطبیعي 
 LPG مللي بار، وبالنسبة للغاز LPG  (G30)  30مللي بار، وبالنسبة للغاز 25

 )G31(  37 مللي بار. یجب تشغیل الجھاز بقیم الضغط ھذه. فجمیع البیانات 
المذكورة على لوحة صنع جھازك تم تحدیدھا بناء على قیم الضغط ھذه. ولا تعتبر 
الجھة الصانعة مسؤولة عن أیة نتائج أو أداء أو أیة مخاطر تنتج عن تشغیل الجھاز 

بقیم مختلفة. 

إذا كان ضغط الغاز في شبكة توزیع الغاز لدیك!: 
 مللي بار، أو إذا كان ضغط الغاز 25 أعلى من )G20(إذا كان ضغط الغاز الطبیعي 

 أعلى من LPG  (G30) مللي بار، أو ضغط الغاز 30 أعلى من )G25(الطبیعي 
 مللي بار، فیجب، لدواعي 45 أعلى من LPG  (G31)مللي بار، أو ضغط الغاز 36

 السلامة، استخدام الجھاز مع توصیلھ بمنظم غاز مناسب. ویجب أن یقوم فني تركیبات
معتمد بتوصیل وصیانة وضبط منظم الغاز. إذا لم تكن على درایة بضغط الغاز في 

شبكة توزیع الغاز التي تتبع لھا، فاستعلم لدى المرفق المحلي لشبكة التوزیع.
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اختلالات وصلة الغاز / رائحة غاز
في حالة اكتشاف رائحة غاز أو اختلالات في وصلة الغاز، یتعین علیك التصرف 

یلي:كما

!التصرف في حالة شم رائحة غاز: 
الغاز المتسرب یمكن أن یؤدي إلى حدوث انفجار.

في حالة شم رائحة غاز أو حدوث اختلالات عند التوصیل بالغاز:
أغلق مصدر الإمداد بالغاز أو صمام أسطوانة الغاز على الفور.■
قم على الفور بإطفاء مصادر اللھب المكشوف والسجائر.■
لا تقم بتشغیل مفاتیح الأضواء أو الأجھزة، ولا تسحب أي قابس من أي مقبس. ■

ولا تستخدم الھاتف الثابت أو الجوال داخل المنزل.
افتح النوافذ وقم بتھویة المكان جیداً.■
اتصل بمركز خدمة العملاء أو شركة الإمداد بالغاز.■

التوصیل الكھربائي
تنبیھ!

 أمبیر للتوصیل. 16استعن بخدمة العملاء لتنصیب الجھاز. یلزم توافر مصھر ■
 فلط. 240-220الجھاز مصمم للتشغیل بجھد 

 فلط، فلا یعمل نظام الإشعال 180إذا انخفض الجھد الكھربائي للشبكة عن ■
الكھربائي.

أي ضرر ینشأ عن توصیل الجھاز بشكل غیر سلیم یؤدي إلى إسقاط حقوق ■
الضمان.

في حالة تلف كابل الشبكة، یلزم استبدالھ عبر الجھة الصانعة أو مركز خدمة ■
العملاء الخاص بھا أو من خلال شخص مؤھل بشكل مماثل.

خاص بخدمة العملاء
تنبیھ!

لا یسمح بعمل وصلة الكھرباء إلا بمعرفة مركز خدمة عملاء معتمد. تراعى 
الإرشادات الصادرة عن مرفق الكھرباء المعني.

تنبیھ!
یجب أن یتم توصیل الجھاز بناءا على البیانات الواردة بلوحة الصنع.

تنبیھ!
یجب أن یطابق جھد الشبكة الجھد المبین على الملصق أو لوحة الصنع.

تنبیھ!
لا تقم بتوصیل الجھاز إلا بوصلة كھرباء مصممة حسب التعلیمات المعمول بھا. 

یجب أن یكون من السھل الوصول للمقبس حتى یمكن فصل الجھاز عن شبكة 
الكھرباء عند الحاجة.

تنبیھ!
یجب التحقق من وجود نظام فصل متعدد الأقطاب.

تنبیھ!
لا تستخدم أبدا كابل إطالة أو موصل متعدد القوابس.

تنبیھ!
لدواعي السلامة لا یجوز توصیل ھذا الجھاز إلا بوصلة مؤرضة. إذا لم تكن وصلة 

الموصل الأرضي تفي بالتعلیمات، فلن تضمن الحمایة من المخاطر الكھربائیة.
تنبیھ!

 أو كابل H 05 W-Fعند توصیل الجھاز بالكھرباء، یجب استخدام كابل من النوع 
مكافئ لھ.

التوصیل بالنسبة للطرازات غیر المزودة بقابس (تجھیز اختیاري):
تنبیھ!

یجب تأریض الأجھزة المزودة بكابلات ثلاثیة الأقطاب.
قم بتوصیل الأسلاك بكابل الشبكة حسب تكوید الألوان:

إذا كان یجب تغییر كابل الكھرباء: قم بتوصیل الكابل بالجھاز وفقاً لمخطط التوصیل.

أنواع الوصلات
تسري ھذه التعلیمات فقط عند نصب الجھاز في البلدان المذكورة على لوحة الصنع.

في حالة تركیب الجھاز وتوصیلھ واستخدامھ في بلد غیر مذكورة على : ملاحظة
لوحة الصنع، فإنھ یجب استخدام دلیل التثبیت والتركیب الذي یحتوي على البیانات 

والمعلومات الخاصة باشتراطات التوصیل الساریة في البلد المعني.

یجب تحدید موضع وصلة الغاز بحیث یمكن الوصول إلى المحبس.

)NG(وصلة الغاز الطبیعي 
، فیجب عمل وصلة الغاز عن طریق ماسورة )NG(في حالة استخدام الغاز الطبیعي 

غاز أو عن طریق خرطوم غاز أمان بكلا الطرفین.

) 24قم بتركیب ماسورة الغاز أو خرطوم غاز الأمان مع القلاووظ (باستخدام مفتاح 
مع جوان جدید على فوھة التوصیل وأحكم ربطھ جیدا.

.«فحص الإحكام»بعد إنشاء الوصلة، افحص الإحكام. انظر فصل 

>تأریض أخضر/أصفر

محایدأزرق
الطوربني
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استخدم مفتاح عزم ربط لتوصیل الجھاز.: ملاحظة

إذا كانت ھناك ضرورة لعمل وصلة أسطوانیة، فاستبدل الحجیرة المركبة : ملاحظة
في المصنع بالحجیرة الأسطوانیة من طقم الكمالیات.

أنواع وصلات الغاز الطبیعي المسموح بھا حسب البلدان:

)LPG(وصلة الغاز المسال 
تنبیھ!

ترُاعى اللوائح الخاصة بالدول.
 یجب عمل وصلة الغاز عن طریق خرطوم غاز )LPG(عند استخدام الغاز المسال 
أو عن طریق وصلة ثابتة.

الإجراءات الواجب مراعاتھا عند استخدام خرطوم غاز:
مم).8یجب استخدام خرطوم غاز أمان أو خرطوم بلاستیكي (قطر ■
یجب تثبیتھ بوصلة الغاز باستخدام تجھیزة توصیل مسموح بھا (مثل أسورة ■

الخرطوم).
یجب أن یكون الخرطوم قصیرا ومحكما تماما. یجب أن یبلغ طول الخرطوم ■

متر كحد أقصى. ترُاعى اللوائح الحالیة.1,5
یجب تغییر خرطوم الغاز مرة كل سنة.■

قم بتركیب خرطوم غاز الأمان وأحكم ربطھ جیدا باستخدام وصلة ملولبة أو أسورة 
تثبیت.

.«فحص الإحكام»بعد إنشاء الوصلة، افحص الإحكام. انظر فصل 

EN 10226 R^البلد
 (TS 61-210 EN 

 10226 R^) 

^EN ISO 228 G
 (TS EN ISO 228 

G^) 
ATالنمساX

BEبلجیكاX

CHسویسراX

DEألمانیاX

ESإسبانیاXX

FRفرنساX

GRالیونانX

ITإیطالیاXX

NLھولنداX

PTالبرتغالXX

HRكرواتیاX

SLسلوفینیاX

XSصربیاX

DEتركیاXX

PLبولنداXX

ROرومانیاXX

AEالإمارات العربیة المتحدةX

ZAجنوب أفریقیاX

HUالمجرX

RUروسیاX

GBإنجلتراX
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تعدیل الجھاز لیتناسب مع نوع غاز آخر
الإجراءات الواجب مراعاتھا

لا یسمح بتعدیل الجھاز لیتناسب مع نوع غاز آخر إلا بمعرفة فني متخصص مصرح 
لھ بذلك وفقا للإرشادات الواردة في ھذا الكتیب.

التوصیل الخاطئ وأوضاع الضبط الخاطئة یمكن أن تؤدي إلى حدوث أضرار 
جسیمة بالجھاز. لا تتحمل الجھة الصانعة للجھاز أیة مسؤولیة عن الأضرار 

والاختلالات من ھذا النوع.
یرجى مراعاة الرموز الواردة على لوحة الصنع بدقة. إذا لم تجد أي رمز لبلدك 

فالتزم بالمواصفات الفنیة الساریة في بلدك عند إجراء أوضاع الضبط.
قبل نصب الجھاز یرجى الاستعلام عن نوع الغاز وضغطھ بشبكة الإمداد بالغاز 

المحلیة. تأكد قبل تشغیل الجھاز أن جمیع أوضاع الضبط قد تم إجراؤھا بشكل 
صحیح.

تراعى التعلیمات واللوائح المحلیة والدولیة.
جمیع بیانات التوصیل موجودة على لوحة الصنع بمؤخرة الجھاز من أسفل.

أدخل البیانات في الجدول التالي:  
،) .E-Nr(رقم المنتج 
،)FD(رقم الصنع 

قم بتدوین أوضاع الضبط المحددة من قبل المصنع الخاصة بنوع الغاز/ضغط الغاز 
وكذلك أوضاع الضبط الخاصة بنوع الغاز/ضغط الغاز الساریة بعد تعدیل نوع الغاز 

في الجدول التالي.

التغییرات التي یتم إجراؤھا بالجھاز ونوع الوصلة لھما دور مھم في التشغیل الآمن 
المطابق للتعلیمات.

تعدیل الجھاز لیتناسب مع نوع غاز آخر
یجب تغییر قطعة توصیل الغاز.■
یجب تغییر فوھات الشعلات.■
تبعا لوضع ضبط الغاز من قبل المصنع یجب إما تغییر فوھات تفریع محابس ■

الشعلات أو ربطھا حتى النھایة.
یوجد على الفوھات أرقام توضح قطرھا. تجد المزید من المعلومات حول أنواع الغاز 

.«الخصائص الفنیة - الغاز»المناسبة للجھاز وفوھات الغاز الخاصة بھ في فصل 
بعد التعدیل

بعد التعدیل لنوع آخر من الغاز یجب إجراء اختبار إحكام. انظر لھذا الغرض ■
.«فحص الإحكام»فصل 

بعد التعدیل لنوع آخر من الغاز یجب إجراء اختبار لأداء الاشتعال. انظر لھذا ■
».أداء الاشتعال الصحیحالغرض فصل «

قم بتسجیل نوع الغاز الجدید المضبوط وضغط الغاز الجدید في الجدول. انظر لھذا ■
.«الإجراءات الواجب مراعاتھا»الغرض فصل 

تنبیھ!
بعد التعدیل إلى نوع آخر من الغاز یجب وضع الملصق المشتمل على بیانات نوع 

یجب الالتزام الغاز والمزود بنجمة في الموضع المخصص لھ على لوحة الصنع 
.بذلك

الأجزاء اللازمة لتعدیل نوع الغاز
فیما یلي صور الأجزاء اللازمة لتعدیل نوع الغاز.

.«البیانات الفنیة - الغاز»للتحقق من الأقطار الصحیحة للفوھات انظر جدول 
استخدم دائما عنصر إحكام جدید.

یمكن أن تتنوع فوھات توصیل الغاز حسب نوع الغاز واللوائح الخاصة بكل بلد.
 بدون ھذه الأجزاء، لا یجوز بأي حال عمل وصلة الغاز.(*)

FDرقم  .ENrرقم 

Oخدمة العملاء 

نوع الغاز/ضغط الغاز
البیانات على لوحة الصنع

نوع الغاز/ضغط الغاز
البیانات بعد تعدیل نوع الغاز

فوھة تفریع

فوھة شعلة

 عنصر الإحكام(*)

 فوھة توصیل الغاز الطبیعي (*)
)NG:  G20  ،G25(

TS 61-210 EN 10226 R^ 
EN 10226 R^ 

 فوھة توصیل الغاز الطبیعي (*)
)NG:  G20  ،G25(

TS EN ISO 228 G^ 
EN ISO 228 G^ 

 فوھة توصیل الغاز المسال (*)
)LPG  :G30  ،G31(

وصلة قلاووظ
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)LPG(التعدیل من الغاز الطبیعي إلى الغاز المسال 
) إلى الغاز المسال NG :G20 ،G25عند تحویل الجھاز من الغاز الطبیعي (

)LPG :G30 ،G31:(
استبدل مھایئ الغاز الطبیعي في الجھاز بماسورة توصیل الغاز المسال.

في البدایة، قم بفك وصلة غاز الأمان أو ماسورة الغاز وافصلھا من الجھاز.■
للقیام بذلك، افصل ماسورة الغاز أو الوصلة اللولبیة لخرطوم غاز الأمان 

. )18(یتم تثبیتھا باستخدام مفتاح ) من فوھة توصیل الغاز 24(باستخدام مفتاح 
.1صورة 

 من الوصلة اللولبیة للغاز )13(یتم تثبیتھا باستخدام مفتاح قم بفك فوھة التوصیل 
.2). صورة 24الخاصة بالجھاز (باستخدام مفتاح 

 یجب عمل وصلة الغاز عن طریق خرطوم غاز )LPG(عند استخدام الغاز المسال 
أو عن طریق وصلة ثابتة.

قم بتركیب جوان جدید في فوھة التوصیل. تأكد من استقرار عنصر الإحكام بشكل ■
صحیح.

 في الوصلة اللولبیة )13(یتم تثبیتھا باستخدام مفتاح قم بتركیب فوھة التوصیل ■
).24للغاز الخاصة بالجھاز (باستخدام مفتاح 

قم بتركیب خرطوم غاز الأمان وأحكم ربطھ جیدا باستخدام وصلة ملولبة أو ■
أسورة تثبیت.

. افتح تجھیزة غلق وصلة الغاز.«فحص الإحكام»لفحص الإحكام، انظر فصل ■

استخدم مفتاح عزم الربط اللازم لتعدیل نوع الغاز.: ملاحظة

التحویل من الغاز المسال إلى الغاز الطبیعي
) إلى الغاز الطبیعي LPG: G30 ،G31عند تحویل الجھاز من الغاز المسال (

)NG: G20 ،G25:(
، فیجب عمل وصلة الغاز عن طریق ماسورة )NG(في حالة استخدام الغاز الطبیعي 

غاز أو عن طریق خرطوم غاز أمان بكلا الطرفین.
استبدل ماسورة توصیل الغاز في الجھاز بمھایئ الغاز الطبیعي. في البدایة، قم بفك ■

الوصلة اللولبیة من خرطوم غاز الأمان (إن وجد) أو إسورة التثبیت وافصلھا من 
.1الجھاز. صورة 

 من الوصلة اللولبیة للغاز )13(یتم تثبیتھا باستخدام مفتاح قم بفك فوھة التوصیل 
.2). صورة 24الخاصة بالجھاز (باستخدام مفتاح 

قم بتركیب جوان جدید في فوھة التوصیل. تأكد من استقرار عنصر الإحكام بشكل ■
صحیح.

 في الوصلة اللولبیة )13(یتم تثبیتھا باستخدام مفتاح قم بتركیب فوھة التوصیل ■
).24للغاز الخاصة بالجھاز (باستخدام مفتاح 

قم بتركیب ماسورة الغاز أو خرطوم غاز الأمان مع القلاووظ (باستخدام ■
) مع جوان جدید على فوھة التوصیل وأحكم ربطھ جیدا.24مفتاح

. افتح تجھیزة غلق وصلة الغاز.«فحص الإحكام»لفحص الإحكام، انظر فصل ■
استخدم مفتاح عزم الربط اللازم لتعدیل نوع الغاز.: ملاحظة
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استبدال فوھات الشعلات
بعد تغییر قطعة توصیل الغاز للجھاز المطلوب تعدیل ضبط نوع الغاز الخاص بھ، 

یجب تغییر جمیع فوھات الشعلات. یجب اتباع الخطوات التالیة:

قم بإیقاف جمیع المفاتیح بلوحة الاستعمال..1
أغلق مصدر الإمداد بالغاز..2
أبعد قواعد الأواني وأجزاء الشعلات..3
).7اخلع فوھات الشعلات (مفتاح ألن مقاس .4

 ». المواصفات الفنیة - الغازلتحدید مقاس فوھات الشعلات انظر الجدول في فصل «.5
قم بتركیب الفوھات الجدیدة في الشعلات المعنیة.

«فحص بعد تغییر الفوھات قم بإجراء اختبار الإحكام. انظر لھذا الغرض فصل 
.الإحكام»

 یسري على بعض المودیلات فقط. اختیاري:*
بالنسبة للمواقد المزودة بمقالي ووك: ملاحظة

ضبط أو تغییر فوھات التفریع
تقوم فوھات التفریغ بالتحكم في الحد الأدنى لارتفاع لھب الشعلات.

التحضیر
أغلق مصدر الإمداد بالغاز.

خطر الصعق الكھربائي!: 
افصل الجھاز عن الشبكة الكھربائیة.

قم بإیقاف المفاتیح في نطاق الاستعمال..1
اخلع جمیع المقابض بسحبھا لأعلى بحرص..2

ضبط أو تغییر فوھات التفریع اللازمة للتحویل من الغاز الطبیعي إلى الغاز المسال:
بالنسبة للطرازات المزودة بمدخل مباشر إلى فوھات التفریع (اختیاري):

من خلال فتحات التصریف في الموقد، أحكم ربط فوھات التفریع حتى النھایة.
یتم ضبط فوھات تفریع الشعلات عن طریق فتحات التصریف التي تظھر عند خلع 

) بطرف 2مقابض المفاتیح من لوحة الاستعمال. للقیام بذلك، أدخل مفكا (رقم 
مستقیم عبر فتحات التدفق (یراعى عدم الإضرار بالكابلات) وربط فوھات التفریع 

بإحكام حتى النھایة.

بالنسبة للطرازات غیر المزودة بمدخل مباشر إلى فوھات التفریع (اختیاري):
».فك الموقدللوصول إلى فوھات التفریع، یجب فك الموقد. انظر فصل «

بعد فك الموقد، اخلع مجموعة الإشعال الموجودة على المحابس.
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بعد ذلك، یجب ربط فوھات التفریع حتى النھایة.

بعد ذلك، أعد تركیب مجموعة الإشعال والموقد، كما ھو مشروح في فصل 
».تركیب الموقد«

ضبط أو تغییر فوھات التفریع اللازمة للتحویل من الغاز الطبیعي إلى الغاز المسال:
».فك الموقدیجب تغییر جمیع فوھات التفریع في الجھاز. انظر فصل «

بعد فك الموقد، اخلع مجموعة الإشعال الموجودة على المحابس. بعد ذلك، یجب 
».تغییر فوھات التفریعتنفیذ الخطوات المشروحة في فصل «

بعد ذلك، أعد تركیب مجموعة الإشعال، وقم بتنفیذ الخطوات المشروحة في فصل 
».تركیب الموقد«

خلع سطح الموقد
أبعد قواعد الأواني والمقابض وأجزاء الشعلات..1

قم بحل براغي توصیل الشعلات الموجودة على سطح الموقد..2

بالنسبة للطرازات المزودة بسطح الطھي الكھربائي (وظیفة اختیاریة): بعد حل .3
براغي الشعلات، اقلب الموقد واخلع صامولة توصیل سطح الطھي الكھربائي.

أمسك سطح الموقد بكلتا یدیك من الجانبین وارفعھ بحذر..4

تغییر فوھات التفریع
) مستقیم الطرف. اخلع فوھات 2قم بحل فوھات التفریع باستخدام مفك (رقم .1

التفریع.

حسب نوع الغاز الذي یتم التحویل إلیھ، اختر فوھات التفریع الجدیدة من الجدول. .2
.«المواصفات الفنیة - الغاز»انظر فصل 

تحقق من الثبات الصحیح والأداء الوظیفي السلیم لجوانات فوھات التفریع. اقتصر .3
على استخدام فوھات التفریع ذات الجوانات السلیمة تماما.

قم بتركیب فوھات التفریع الجدیدة وأحكم ربطھا جیدا. تأكد أن جمیع فوھات .4
التفریع مثبتة على المحابس الصحیحة.

.«فحص الإحكام»یلزم في ھذه المرحلة إجراء فحص للإحكام. انظر فصل .5
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تركیب الموقد
التركیب بخطوات معكوسة.

 احرص على ألا تتعرض الأسلاك للضرر وألا تنفك الوصلات..1
قم بتركیب مجموعة الإشعال ببطء.

ضع الموقد ببطء على الشعلات. قم بتركیب براغي شعلات الموقد..2
تنبیھ!

یراعى ألا تقع جوانات العنصر الحراري وشمعات الإشعال أسفل الموقد. 
للطرازات المزودة بسطح الطھي الكھربائي (اختیاري): بعد ربط براغي .3

الشعلات، اقلب الموقد وقم بتركیب صامولة توصیل سطح الطھي الكھربائي.

بعد ضبط وتغییر فوھات التفریع
قم بتركیب الأجزاء السفلیة للشعلات في الموضع الخاص بھا حسب المقاس وقم .1

بتركیب شمعات الإشعال في الفتحات المعنیة بجانب الأجزاء السفلیة للشعلات. قم 
بتركیب غطاء الشعلات المطلي بالمینا (الإینامیل) (مع مراعاة المقاسات) في 

المنتصف على الأجزاء السفلیة المعنیة للشعلات.
قم بتركیب شبكة قواعد الأواني أو الشبكة السلكیة للأواني مرة أخرى..2
قم بتركیب مقابض المفاتیح بحرص..3
أداء یجب في ھذه المرحلة مراجعة أداء اشتعال شعلات الغاز. انظر فصل «.4

».الاشتعال الآمن
تأكد ما إذا كان الجھاز یعمل بدون مشاكل..5

فحص الإحكام والأداء الوظیفي
خطر الانفجار!: 

تجنب حدوث شرر. لا تستخدم أي لھب مكشوف.
اقتصر عند اجراء اختبار الإحكام على استخدام اسبراي كشف التسریب المناسب.

في حالة وجود تسرب للغاز
أغلق مصدر الإمداد بالغاز.  

قم بتھویة المكان المعني جیداً.  
قم بمراجعة وصلات الغاز ووصلات الفوھات مرة أخرى. كرر عملیة اختبار الإحكام.

یجب إجراء اختبار الإحكام من قبل شخصین وفقا للتعلیمات التالیة.

فحص وصلة الغاز
افتح مصدر الإمداد بالغاز..1
قم برش وصلة الغاز باسبراي كشف التسریب. .2

إذا تكونت فقاعات صغیرة أو رغوة تشیر إلى وجود تسرب في الغاز، فیرجى اتباع 
.«في حالة وجود تسرب غاز»التعلیمات الواردة في فصل 

فحص فوھات الشعلات
افتح مصدر الإمداد بالغاز..1

قم بإجراء اختبار الإحكام لكل فوھة على حدة. 

أغلق الثقب المؤدي لفوھة الشعلة المراد مراجعتھا بحذر باستخدام أصبعك أو أیة .2
أداة مناسبة.

قم برش الفوھة باسبراي كشف التسریب..3
اضغط على مفتاح اختیار الوظیفة وأدره عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. وبذلك .4

یتم توصیل الغاز إلى الفوھة. 
إذا تكونت فقاعات صغیرة أو رغوة تشیر إلى وجود تسرب في الغاز، فیرجى اتباع 

.«في حالة وجود تسرب غاز»التعلیمات الواردة في فصل 

فحص البراغي الجانبیة
افتح مصدر الإمداد بالغاز..1

قم بإجراء اختبار الإحكام لكل برغي جانبي على حدة.
أغلق الثقب المؤدي لفوھة الشعلة المراد مراجعتھا بحذر باستخدام أصبعك أو أیة .2

أداة مناسبة.
قم برش فوھة الشعلة المراد مراجعتھا باسبراي كشف التسریب..3
اضغط على مقبض المفتاح وأدره عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. وبذلك یتم .4

توصیل الغاز إلى الفوھة.
إذا تكونت فقاعات صغیرة أو رغوة تشیر إلى وجود تسرب في الغاز، فیرجى اتباع 

.«في حالة وجود تسرب غاز»التعلیمات الواردة في فصل 

شكل اللھب الصحیح
الشعلات

یجب مراجعة أداء الإشعال وتكون السخام بعد تغییر نوع الغاز لكل شعلة من 
الشعلات.

في حالة وجود مشكلة، یجب مقارنة قیم الفوھات بالقیم الواردة في الجدول.
قم بإشعال شعلات الغاز طبقا للتعلیمات الواردة في دلیل الاستعمال..1
أدر المفتاح إلى اللھب الصغیر.  .2

راجع ما إذا كان نظام أمان اللھب مشغلا، وذلك عن طریق تثبیت اللھب لمدة دقیقة 
واحدة تقریبا على وضع «اللھب الصغیر».

راجع أداء الإشعال الصحیح مع اللھب الكبیر والصغیر. ینبغي أن یكون اللھب .3
متجانسا وثابتا.

أدر المفتاح بسرعة من اللھب الكبیر إلى اللھب الصغیر والعكس. كرر ھذه العملیة .4
عدة مرات. یجب ألا یرتعش اللھب الغازي أو ینطفئ.
13



المواصفات الفنیة - الغاز
تم عمل سرد لأنواع الغاز المختلفة والقیم المعنیة.

قیم فوھات الشعلات الاقتصادیة

قیم فوھات الشعلات العادیة

قیم فوھات الشعلات الكبیرة (اختیاري)

قیم فوھات شعلات ووك الصغیرة (اختیاري)

G20G25G30G 30

20252950ضغط الغاز (مللي بار)

0.720.720.500.46الفوھة (مم)

0.30.30.30.3الفوھة الجانبیة (مم)

1111أقصى قدرة دخل (كیلوواط)

0.33≤0.33≤0.33≤0.33≤أدنى قدرة دخل (كیلوواط)

 مللي بار 1013م و °15تدفق الغاز عند درجة حرارة 
/ساعة³متر

0.0950.111--

7373-- مللي بار جم/ساعة1013م و °15تدفق الغاز عند درجة حرارة 

G20G25G30G 30

20252950ضغط الغاز (مللي بار)

1.000.980.670.60الفوھة (مم)

0.320.320.320.32الفوھة الجانبیة (مم)

1.751.751.751.75أقصى قدرة دخل (كیلوواط)

0.9≤0.9≤0.35≤0.35≤أدنى قدرة دخل (كیلوواط)

 مللي بار 1013م و °15تدفق الغاز عند درجة حرارة 
/ساعة³متر

0.1670.194--

127127-- مللي بار جم/ساعة1013م و °15تدفق الغاز عند درجة حرارة 

G20G25G30G 30

20252950ضغط الغاز (مللي بار)

1.151.280.850.78الفوھة (مم)

0.390.390.390.39الفوھة الجانبیة (مم)

3333أقصى قدرة دخل (كیلوواط)

1.3≤1.3≤0.50≤0.50≤أدنى قدرة دخل (كیلوواط)

 مللي بار 1013م و °15تدفق الغاز عند درجة حرارة 
/ساعة³متر

0.2860.333--

218218-- مللي بار جم/ساعة1013م و °15تدفق الغاز عند درجة حرارة 

G20G25G30G 30

-29-20ضغط الغاز (مللي بار)
-0.91-1.40الفوھة (مم)

-0.61-0.61الفوھة الجانبیة (مم)

-3.3-3.5أقصى قدرة دخل (كیلوواط)

-1.55≤-1.55≤أدنى قدرة دخل (كیلوواط)

 مللي بار 1013م و °15تدفق الغاز عند درجة حرارة 
/ساعة³متر

 0.314

-240 مللي بار جم/ساعة1013م و °15تدفق الغاز عند درجة حرارة 

---

--
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