Kullanim ve kurulum kilavuzu ek sayfasi tr

Programlara genel bakig

Programlar ve Kumaslar maksimum  Yumusatic
Dolum mikta- kullanimi

r

Pamuklular 9 kg/5 kg* Evet
Pamuk, keten veya karisik dokulardan dayanikli kumaslar.

Bu program, ilgili Speed = ayari ve distk yikleme seviyesi (*maks. 5 kg) ile az

kirli camasgirlara yonelik kisa program olarak kullanilabilir.

Pamuklular <7J 9kg Evet

Pamuk, keten veya karisik dokulardan dayanikl kumaslar.
Fiili yikama sicakligi, enerji tasarruf nedenlerinden dolayi ayarlanan yikama sicakli-
gindan farkl olabilir. Yikama etkisi yasal gerekliliklere uygundur.

Sentetikler 4kg Evet
Sentetik ve karisik dokulu kumaslar.

Hassas/ipek 2 kg Evet
Ipek, viskon ve sentetik hassas, yikanabilir kumaslar.

Bilgiler

®  (ok hassas camasirlari gamagir filesinde yikayiniz.
m  Hassas camasirlar veya ipekler igin makinede yikanan camasirlara uygun
deterjan kullaniniz.

Yiinliiler elde < 2 kg Evet

Elde ve makinede yikanabilen, yiin veya yun iceren malzemeden kumaslar.
Uzun siireli program molalari olan dzellikle koruyucu yikama programi, camasirlarin
cekmesinin dnlenmesi igin uygundur.

Bilgi: Makinede yikama icin uygun ytnlti gamagir deterjani kullaniniz.

Mix 4kg Evet
Pamuk, keten, sentetik ve karisik dokulu kumaslar.
...daha fazla Segilen programa bagli

Sentetik ve karisik dokulu kumaslar.

Sicaklik degisimi, yumusatma stresi ve tambur hareketi leke tlrtine gore ayarlanr.
Bilgiler

m  Lekelerin kurumasina izin vermeyiniz.

m  Sert kalintilar yikama 6ncesinde temizleyiniz.

Durulama/Sikma/Bosaltma - Programda
llave sikmali durulama ve suyu bosaltma igin kombine program. Durulama Evet
Bilgiler
m lave sikmali ve su bosaltmali Durulama programi 6nceden aktiflestirilmistir.
m  Sadece durulama ve su bosaltma istiyorsaniz, sikma devrini 0 olarak ayarlayr-

niz.
m  Sadece sikma ve suyu bosaltma istiyorsaniz, ilgili Durulama+ & ayarini devre

disi birakiniz.

m  Eger sadece su bosaltma istiyorsaniz, ilgili Durulama+ = ayarini devre disi
birakiniz ve sikma devrini 0 olarak ayarlayiniz.
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Tambur bakim

Tamburun temizligi ve bakimi igin program, orn. :

m [k kullanimdan once,

m  Disik sicaklikta (40°C ve daha dlstk) sikca yikamada veya
m  Uzun sire kullanimadigindan koku olugsmussa.

60 °C veya daha ylksek sicakliktaki bir programi uzun bir stire kullanmadiysaniz,

tambur temizleme gostergesi hatirlatici olarak yanip soner.

Bilgiler

m  Programi camasir olmadan calistiriniz.

m Toz deterjan veya agartict iceren deterjan kullaniniz. Kopik olusumunu azalt-
mak igin camasir miktarini yariya indiriniz.

m  Yinlere uygun, hassas veya sivi deterjanlar kullanmayiniz.

Siiper kisa 15’/30°

Ekstra kisa program yakl. 15/30 dakika - Pamuklu, sentetik ve karisik dokulu
kumaslar igin.
Hafif kirli camasir igin uygundur.

Bilgi: Eger Siiper kisa 15" programinda yikamak istiyorsaniz, ilgili Speed = aya-

rini etkinlestiriniz.

Yorgan

Sentetik elyaf dolgulu yastiklar veya yorganlar.
Ayrica kustilyt dolgular igin de uygundur.

Bilgiler
m  Yikamadan once, asir kopurmeyi azaltmak igin camasirlardan havayi ¢ikariniz
(sikistiriniz).

m  Blyik parcalari tek basina yikayiniz.

m Hassas camagirlar igin makinede bulunan camasirlara uygun deterjan kullani-
niz ve az miktarda dozajlayiniz.

Perde

3,5 kg agirlikta tlller veya 25 - 30 m? blyiiklikte perdeler.
On yikama 6n ayarlidir.

Bilgiler

m  Perde tutucularini gikariniz veya perdeleri bir yikama filesine yerlestiriniz.

m  Hafif, havadar perdelerde yogun koplk olusumunu engellemek icin bir perde
deterjani kullaniniz.

m  Deterjani 6n yikama ve ana yikama igin dagitiniz.

m  Onyikama istemiyorsaniz bu ayari devre digl birakiniz.

Hijyen

Pamuk, keten veya karisik dokulardan dayanikli kumaslar.
Alerjikler ve yiksek hijyenik gereksinimler icin uygundur. Ayarlanan sicaklik ilgili
degere ulagildiktan sonra tiim yikama prosesi boyunca korunur.

Otomatik yogun

Pamuklu, sentetik ve karisik dokulu dayanikli kumaslar.

Daha yogun gamasgir yikama (maks. 60 °C) icin program. Kirlilik derecesi ve kumas
tlru otomatik algilanir ve yikama isleminin akisi ve akilli dozaj ayari en iyi sekilde
ayarlanir.
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Hayir
Yikamadan once
deterjan cekme-
cesinin manuel
dozajlama bol-
mesini temizleyi-
niz.
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Olanakh program ayarlari
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Tuketim degerleri
(yaklasik bilgiler)

Program Dolum mik- Eneriji tiikke- Su tiiketimi* Program  yaklasik kalan
tari timi* siiresi* nem bilgi-

leri***
kgolarak kWholarak lolarak saatolarak % olarak

Pamuklular 20 °C 9 0,36 90 31/4 58
Pamuklular 40 °C 9 1,20 90 33/4 53
Pamuklular 60 °C 9 1,30 90 3 53
<1 Pamuklular + <oq** 45 0,44 46 43, 59
< Pamuklular + <60g** 45 0,60 46 4%, 53
<JPamuklular + <60g** 9 0,90 57 43, 58
Pamuklular 90 °C 9 2,35 100 3 53
Sentetikler 40 °C 4 0,78 61 2 40
Mix 40 °C 4 0,64 44 11/4 60
Hassas/ipek 30 °C 2 0,21 34 3/4 30
Yinltler elde 30 °C 2 0,24 42 3/4 45

Degerler EN60456 uyarinca belirlenmistir

Degerler, su basincing, su sertlik derecesine, su giris sicakligina, ¢evre sicakligina, camasirlarin tipine,
miktarina ve Kirlilik derecesine, kullanilan deterjana, sebeke gerilimindeki oynamalara ve segilmis olan
ek fonksiyonlara bagli olarak, bildirilen degerlerden farkli olabilir.

“* Maksimum devir sayisiyla testler icin ve soguk suyla (15 °C) ve otomatik dozajlama devre disiyken

2010/30/AB uyarinca enerji etiketlendirmesi igin program ayari (i-Dos).

Programlar normal kirli pamuklu tekstillerin temizlenmesi icin uygundur ve kombine enerji ve su tilketi-
mi bakimindan en verimlileridir.

Program i1si derecesi ile ilgili bilgi, tekstillerin igindeki bakim ve koruma etiketi Gizerinde verilen sicaklik
derecelerine baghdir. Gergek yikama sicaklik derecesi, enerji tasarrufu nedeniyle belirtilen program si-
cakligindan farkl olabilir; yikama etkisi yasal gereksinimlere uygundur.

*** Kalan nem bilgisi programa bagli sikma devir sayisi sinirlamasi ve maksimum yiik temelinde.

WM12T6HOTR
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