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Pouziti k uréenému
ucelu

Tento spotrebic je uréen pro
pouziti v domacnosti a
domacim prostredi.
Pouzivejte myCku nadobi
pouze v domacnosti a pouze
k uvedenému ucelu: k myti
nadobi v domacnosti.
Tato myCka nadobi je urCena
pro pouziti do maximalni
vySky nad morem 2500 m.

Bezpecénostni pokyny

Déti od 8 let a osoby

s omezenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi nebo

s nedostatkem zkusSenosti

a védomosti sméji tento
spotrebi¢ pouzivat pouze pod
dozorem nebo pokud byly
seznameny s bezpecnym
pouzivanim spotrebice

a pochopily nebezpedi s tim
spojena.

Déti si nesmi se spotrebiCem
hrat. Cisténi a uzivatelskou
udrzbu nesmi provadét déti bez
dozoru.

PouZiti k uréenému udelu cs

Drive nez spotrebi¢ uvedete
do provozu

Prectéte si pozorné navod k
pouziti a montazni navod!
Obsahuji dulezité informace o
postaveni, pouziti a udrzbé
spotrebice.

Uschovejte vSechny podklady
pro pozdejsi pouziti nebo pro
nasledujiciho maijitele.

Navod k pouziti mizZete zdarma
stahnout z nasi internetove
stranky. Pfislusnou internetovou
adresu naleznete na zadni
strané tohoto navodu k pouziti.

Pfi dodani:

Okamzité zkontrolujte obal
a myCku nadobi z hlediska
poskozeni pfi preprave.
Neuvadeéjte poskozeny
spotrebi¢ do provozu,

nybrz se spojte s Vasim
dodavatelem.

Zlikvidujte prosim
predpisove obalovy material.
Obal a jeho Casti
neprenechavejte hrajicim si
détem. Hrozi nebezpedi
uduseni skladanymi kartony
a foliemi.



cs Bezpecnostni pokyny

P¥i instalaci

Dbejte na to, ze zadni strana
myCky nadobi neni po
instalaci volné pristupna
(ochrana proti dotyku kvuli
horkému povrchu).
Provedte postaveni

a pripojeni podle navodu

k instalaci a montazniho
navodu.

Pri instalaci musi byt mycka
nadobi odpojena od sité.
Zajistéte, aby zemnici systém
elektrické domovni instalace
byl pfedpisové nainstalovan.
Elektrické podminky
pfipojeni musi souhlasit s
Udaji na typovém stitku
myCky nadobi.

Bude-li sitovy pfivod tohoto
spotrebice poskozen,

musi se vymenit za specialni
pripojku.

Aby se zabranilo ohrozeni,
smi se zakoupit pouze

v zakaznickém servisu.
Jestlize se ma mycka nadobi
vestavét do vysoké skfing,
musi se tato skfin nalezité
upevnit.

Bude-li mycka nadobi
namontovana pod nebo nad
jiné domaci spotrebice,
dodrzujte informace k
montazi v kombinaci s
myckou nadobi v montaznim
navodu pfislusného
spotrebice.

Dodrzujte dale také montazni
navody k mycce nadobi, aby
byl zaruCen spolehlivy
provoz vSech spotfebicu.
Nejsou-li k dispozici zadné
informace nebo
neobsahuje-li montazni
navod zadné odpovidajici
pokyny, musite se obratit na
vyrobce téchto spotfebidd,
abyste zajistili, ze myCku
nadobi |ze namontovat nad
nebo pod tyto spotrebice.
NemuUzete-li ziskat zadné
informace od vyrobce,
nesmite mycku nadobi
namontovat nad nebo pod
tyto spotrebice.

Kdyz namontujete nad
myCku nadobi mikrovinnou
troubu, muUze dojit k jejimu
posSkozeni.

Vestavné a integrovatelné
spotrebice instalujte pouze
pod spojité pracovni desky,
které jsou seSroubovany se
sousednimi skrinkami,

aby byla zajisténa stabilita.
Neinstalujte spotrebiC v
blizkosti tepelnych zdroju
(otopna télesa, zasobniky
tepla, sporaky nebo jiné
spotrebice, vytvarejici teplo)
a nemontujte jej pod varné
pole.



Dbejte na to, Ze u zdroju
tepla (napfiklad na instalaci
topeni / horké vody) nebo na
horkych ¢astech zarizeni
muze dojit k taveni izolace
sitové pfipojky mycky
nadobi. Zajistéte, aby se
sitova pfipojka my&ky nadobi
nikdy nedostala do kontaktu
se zdroji tepla nebo s
horkymi ¢astmi zafizeni.

Po instalaci myCky nadobi
musi byt zastrCka volné
pfistupna. — "Pripojeni

k elektricke siti"

na strané 58

U nékterych modelU:
Plastové pouzdro na vodni
pfipojce obsahuje elektricky
ventil. V pfivodni hadici se
nachazeji elektricka pripojna
vedeni. Privodni hadici
nerezte. Neponorujte
plastové pouzdro do vody.

V dennim provozu

Dodrzujte bezpecnostni pokyny
a pokyny k pouziti na obalech
mycich a lesticich prostifedkad.

Zajistéte aby, byly bezpecnostni
pokyny dodrzovany takeé tehdy,
pokud je pfristroj obsluhovan
pomoci aplikace Home
Connect a vy nejste v dohledu.
Dodrzujte také pokyny uvedené
v aplikaci.

Bezpec€nostni pokyny cs

P¥i vzniklych skodach

Opravy a zasahy smeji
provadét pouze odbornici.

K tomuto ucelu musi byt
spotrebiC¢ odpojen od sité.
Vytahnéte sitovou zastréku
nebo vypnéte pojistkovy
automat. Zavrete vodovodni
kohoutek.

Pri poSkozenich, specialné
ovladaciho panelu (trhliny,
diry, vylomena tlacgitka) nebo
omezeni funkce dvirek, se
spotrebic jiz nesmi
provozovat. Vytahnéte
sifovou zastréku nebo
vypnéte pojistkovy automat.
Zavrete vodovodni kohoutek,
zavolejte zakaznicky servis.

P¥i likvidaci

Ucinte doslouzilé spotrfebice
okamzité nepouzitelnymi,
aby se tim vyloucily pozdéjsi
urazy.

Dopravte spotrebi¢ k radné
likvidaci.



cs Bezpecnostni pokyny

/\ Varovani

Nebezpeci poranéni!
Aby se zabranilo poranéni
napfr. vlivem klopytnuti, méla
by se mycka nadobi otevirat
pouze kratkodobé k naplnéni
nebo vyklizeni.
Noze a jiné kuchynské nacini
s ostrymi SpiCkami se v
kosiku na pfibory* musi
ulozit Spickami smérem dolU
nebo v odkladani nozd*, pfip.
v pfiborové zasuvce*
usporadat do vodorovné
polohy.
Nesedejte si nebo
nestoupejte na otevrena
dvirka.
U volné stojicich spotrebict
dbejte na to, aby nebyly
preplnéné kose. Spotrebic
se muUze prevratit.
Nestoji-li spotrebic
ve vyklenku a tim
je pristupna bocni sténa,
musi se z bezpecnostnich
dlvodu oblast zavésu dvifek
z boku zakryt (nebezpedi
poranéni). Kryty obdrzite jako
zvlastni prislusenstvi
v zakaznickém servisu nebo
ve specializovanych
prodejnach.

* podle varianty vybaveni Vasi

myCky nadobi

/\ Varovani

Nebezpeci vybuchu!
Nedavejte do myciho prostoru
zadné rozpoustédlo. Hrozi
nebezpedi vybuchu.

/\ Varovani

Nebezpeci opareni!

Za chodu programu otvirejte

dvirka mycky nadobi opatrné.
Hrozi nebezpedi, ze

ze spotrebice vystrikne horka
voda.

/\ Varovani

Nebezpeci pro déti!
Pouzivejte détskou pojistku,
je-li k dispozici.
Nedovolte détem, aby si
hraly se spotfebiCem nebo
jej obsluhovaly.
Udrzujte déti v dostatecné
vzdalenosti od myciho
prostfedku a lestidla. Tyto
myci prostfedky mohou
zpusobit poleptani v Ustech,
hrtanu a ocich nebo vest
k uduseni.
Zabrante pristupu déti
k oteviené mycCce nadobi. V
mycce nadobi mohou byt
malé Casti, které by déti
mohly spolknout a voda ve
vnitfnim prostoru neni pitna,
mohly by se v ni nachazet
zbytky myciho prostredku.



Dbejte na to, aby déti
nesahaly do zachytné misky
na tablety [24]. Malé prsty
by se mohly pfiskfipnout

v zarezech.

Pfi otevfeni a zavreni dvirek
u vySkove vestaveneho
spotrebice dbejte na to, aby
déti nebyly sevfeny nebo
pfimacknuty mezi dvirky
spotrfebiCe a pod nimi
lezicimi dvermi skfiné.

Déti se mohou v mycce
nadobi zavrit (nebezpedi
uduseni) nebo se dostat do
jinych nebezpednych situaci.
U vyslouzilych spotiebidu
proto: Vytahnéte sitovou
zastréku, odfiznéte sitovy
kabel a odstrante jej. Zamek
dvifek znicCte tak, aby se
dvitka dale nedala zavrit.

Détska pojistka

(zablokovani dvirek) *

Détska pojistka (zablokovani
dveri) chrani déti pred moznym
nebezpedim zplsobenym
myCkou nadobi.

/\ Varovani

Nebezpeci uduseni!

Déti se mohou v myc¢ce nadobi
zavrit a udusit. Pri opusténi
myCky nadobi vzdy uplné
zavrete dvirka spotrebice.

Bezpec€nostni pokyny cs

Détskou pojistku aktivujte

takto (zablokovani dveri):
Tahnéte uchytku détské
pojistky smérem k sobé (1).
Zavrete dvirka (2).

Détska pojistka je aktivni.

Tl
| |

Dvere s aktivovanou détskou
pojistkou otevrete takto
(zablokovani dvefi):
Tahnéte uchytku détske
pojistky smérem doprava (1).
Otevrete dvirka (2).




cs Ochrana zZivotniho prostredi

Détskou pojistku deaktivujte
takto (zablokovani dvefri):
Tahnéte uchytku détskeé

pojistky smérem doprava (1).

TlaCte uchytku détskeé

pojistky smérem dozadu (2).
Détska pojistka je
deaktivovana.

* podle varianty vybaveni Vasi
mycky nadobi
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Ochrana zivotniho
prostredi

Jak obal novych spotfebicd, tak také
staré spotfebice obsahuji cenné
suroviny a recyklovatelné materialy.

Zlikvidujte prosim jednotlivé dily
rozdélené podle druh.

O aktualnich moznostech likvidace se
prosim informujte u Vaseho odborného
prodejce nebo u Vaseho obecniho
Uradu nebo méstského zastupitelstvi.

Obal

VSechny plastové dily spotfebice jsou
oznaceny mezinarodn& normovanou
znackou (napf. “PS” polystyrén). P¥i
likvidaci spotfebice je tim mozné
rozdéleni podle gistych druh(
plastovych odpadd.

Dodrzujte prosim bezpecnostni pokyny
pod bodem “Pfi dodani” — Strana 5.

Staré spotrebice

Dodrzujte prosim bezpecnostni pokyny
pod bodem “P¥i likvidaci” — Strana 7.

Tento spotfebi¢ je oznaden

E podle evropské smérnice

- 2012/19/EU o0 odpadnich
elektrickych a elektronickych
zafizenich (waste electrical and
electronic equipment ~WEEE).
Smérnice platna v zemich EU
udava zplsob navraceni nebo
recyklace zafizeni, ktera uz
doslouzila.



Seznameni se
spotrebicem

Vyobrazeni ovladaciho panelu

a vnitrniho prostoru spotfebice se
nachazi vprfedu na obalu. Na jednotlivé
pozice bude upozornéno v textu.

Ovladaci panel

Vypinac¢ ZAP./VYP.
Programova tlacitka **
Infotladitko .1

Okno ukazatele nahore
Ukazatel doplInéni lestidla
Ukazatel doplnéni soli
Ukazatel WLAN
Nastavovaci tladitka
Predvolba Gasu

TlacCitko dalkového startu
Pfidavné funkce/
programova tladitka **
Tla¢itko START

Predni displej *

Otvira¢ dvitek

Ukazatel dalkovy start *
16] Tladitko <>

* podle varianty vybaveni Vasi my&ky
nadobi

** poCet podle varianty vybaveni Vasi
mycky nadobi

OOE G
srEes EeldENpHAENH

Seznameni se spotfebiCem cs

Vnitini prostor my¢éky nadobi

Vnitrni osvetleni *
Priborova zasuvka *
Horni ko$ na nadobi
Horni ostfikovaci rameno
Zachytna miska na tablety
Nasavaci otvor
Vyfukovaci otvor
(nadobka na zeolit)
Dolnf ostfikovaci rameno
Zasobni nadrzka pro specialni sl
Sita
Ko$ na ptibory *
Spodni ko§ na nadobi
Zasobni nadrzka pro lestidlo
Komora pro myci prostiedek
Uzaviraci zastr¢ka komory myciho
prostredku
Typovy Stitek

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

11



cs Seznameni se spotfebiCem

Infotladitko ..i.

Pomoci infotlagitka .d.. si mdZete
nechat zobrazit dodate¢né informace o
programu.

Stisknéte infotladitko ..i. [31.
Stisknéte programové tladitko.
Informace o zvoleném programu se
zobrazi v okné ukazatele nahore
(2] ,
K opusténi stisknéte infotladitko .1
(31

12

Nastaveni ¢asu

PFi prvnim uvedeni do provozu se ¢as
spusti ve 12:00 hod.

Presny cas nastavite takto:
Otevrete dvitka.
Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1].
Stisknéte infotlacitko ... 3
sekundy, az se v okné ukazatele
nahofe zobrazi nasledujici text:
Listovani s < >
Nastaveni s - +
Opusténi s Setup 3 sec.
Stisknéte tladitko > tolikrat, az
se v okné ukazatele nahore
zobrazi ,Nastaveni ¢asu".
Provedte nastaveni nastavovacimi
tladitky + - [ 8 1. Del8/m stisknutim
nastavovacich tlagitek + - se
nastavené hodnoty méni v 10
minutovych krogich. .
Stisknéte 3 sekundy infotladitko ..J.
3.

Nastavena hodnota se ulozi ve

spotrebici.

Upozornéni: Pokud byl spotfebi¢ delsi
dobu bez proudu, spusti se ¢as ve
12:00 hod. Nastavte Cas.



Prvni uvedeni do provozu

Ptfi prvnim zapnuti mycky nadobi se
pfimo dostanete do nastaveni pro prvni
uvedeni do provozu.

Upozornéni: Pokud pfi prvnim uvedeni
do provozu zvolite Home Connect, pak
dalSi nastaveni provadgéjte
prostfednictvim aplikace Vasi mycCky
nadobi.

Respektujte dodané podklady aplikace
Home Connect.

Nastaveni prvniho Nastaveni ze zavodu

uvedeni do provozu

Seznameni se spotfebiCem cs

V indika¢nim okné nahore se pfi
manualnim vybeéru zobrazi tento text:

Listovani s < >
Nastaveni s - +
Opusténi s Nastav. 3 s

V nize uvedené tabulce jsou uvedena
nutnd nastaveni pro prvni uvedeni do
provozu.

Pro zménu nastaveni:
Stisknéte tlacitko > tolikrat, az
se zobrazi poZadované nastaveni.
Pomoci nastavovacich tladitek + -
zméite nastaveni.
Na ..i. 3 sekundy stisknéte
infotladitko.

Nastavena hodnota se ulozi ve

spotrebici.

Infotext; .
stisknutim infotlacitka ...!...

Jazyk/Language Deutsch

Prvni uvedeni do provozu ~ Manuélné/Home Connect
Formét Casu 24h

Nastaveni Casu 12:00

Tvrdost vody °dH 13- 16 stiedné tvrda
Pridani lestidla Stupen 5

Vodni pripojka * Studena voda

* podle varianty vybaveni Vasi mycky nadobi

Volba jazyka.
Manudlné/Home Connect.
12 hnebo 24 h.
Nastaveni aktudiniho casu.

Prizplisobeni na mistni tvrdost vody. Pri
pouziti multitablet zvolte stupen 0 - 6.

Mnozstvi leStidla ovliviiuje suSeni. PFi
pouziti multitablet zvolte stupen 0.

Je moZné pripojeni na teplou (40-60 °C)
nebo studenou vodu (<40 °C).

13



cs Seznameni se spotfebiCem

Nastaveni

Pro usnadnéni ma mycka nadobi urcita
nastaveni prednastavena. Tato tovarni
nastaveni mlzete ale také zménit.

Pro zménu nastaveni:
Otevrete dvitka.
Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. (1.
Na ..i. 3 sekundy stisknéte
infotlaCitko, aZz se v indikacénim okné
nahofe zobrazi
Listovani s < >
Nastaveni s - +
Opusténi s Setup 3 sec.

Stisknéte tlacitko > tolikrat, az
se zobrazi pozadované nastaveni.
Pomoci nastavovacich tladitek + -
muZete provadét nastaven.
Na .t 3 sekundy stisknéte
infotlacitko.

Nastavena hodnota se ulozi ve

spotrebici.

Mate moznost, vSechna pozménéna
nastaveni opét nastavit zpét na ptvodnf
nastaveni z vyroby

Upozornéni: Pokud je my¢ka nadobi
nastavena zpét na nastaveni z vyroby,
dostanete se opét pfimo zpét do
nastaveni pro prvni uvedeni do provozu.

Infotext;

Zakladni nastaveni Nastaveni ze zavodu
Nastaveni Casu 12:00

Format ¢asu 24 h

Zobrazeni ¢asu Cas

Jazyk/Language Deutsch

Tvrdost vody °dH 13- 16 stfedné tvrda
Pridani lestidla Stupen 5

Nastaveni Cidla Standard

Extra suseni Vyp.

Vodni pripojka * Studena voda

Eco progndza Vyp.

AutoPower Off Po jedné minuté
Emotion Light * Zap.

Predni displej * Zap.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky nadobf

stisknutim infotlaéitka ..i..
Nastaveni aktualniho ¢asu.
12 hnebo 24 h.

Zobrazeni ukonceni programu ukazatelem
"Konec za" nebo "Konec V",

Volba jazyka.

Nastaveni tvrdosti vody. Pfi pouziti
multitablet zvolte nejnizsi stuperi.

Mnozstvi lestidla ovliviiuje suSeni. PFi
pouZiti multitablet zvolte stuperi 0.

Prizplisobeni detekce znedisténi pro
optimdini vysledek myti.

ZlepSené suseni, pro sklenice a plastové
dily.

Je mozné pripojeni na teplou (40-60 °C)
nebo studenou vodu (<40 °C).

Zobrazeni spotfeby vody a energie.

Automatické vypnuti spotfebice po
ukonceném programu proplachovani.

Osvétleni vnitfniho prostoru.
Ukazatel predniho displeje je mozné zvolit.

14



Seznameni se spotfebiCem cs

Zakladni nastaveni Nastaveni ze zavodu Infotext; .
stisknutim infotlacitka ...

Timelight * Zap. V prlibéhu programu jsou na podlahu
promitany informace o stavu.

Infolight * Zap. K oznaceni probihajiciho myciho cyklu se
promitd svétlo.

Spoustéci program Eco 50° Po zapnuti se zobrazi naposled zvoleny
program.

Hlasitost signalizace * Stupen 2 Hlasitost signdlu pfi ukonceni programu.

Hlasitost tlacitek Stupern 2 Hlasitost pfi ovlddani tlacitek.

Détska pojistka * Vyp. Aktivovana détska pojistka znesnadni
otevreni dverf.

Wi-Fi Zap./Vyp. Zapnuti/vypnuti bezdréatovych sitovych
spojent.

Prihlaseni do sité Manuadlné/automaticky Kontrola funkce WPS na routeru.

Bez funkce WPS: Manuélné
Funkce WPS: automaticky

PFipojeni k aplikaci Start s + Vytvorit spojeni dom. spotfebice s
mobilnim koncovym zafizenim.

Spréva spotfeby energie *  Spojit pomoci + Pripojeni doméaciho spotfebice ke spravé
spotfeby energie domovniho systému.

Eco suSeni * Zap. Automatické otevreni dvifek na konci
programu.

Pozdraveni Zap. Logo znacky je mozné pfi zapnuti
spotfebice zrusit.

Nastaveni ze zavodu Reset Resetovat na nastaveni ze zavodu.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky nadobi

Upozornéni
Bod nabidky “Prihlaseni do sité” je k
dispozici teprve tehdy, pokud bylo
zapnuto Wi-Fi.
Bod nabidk “Pfipojeni k aplikaci” je
k dispozici teprve tehdy, pokud bylo
vytvofeno spojeni s domaci siti.
Bod nabidky “Sprava spotreby
energie” * je k dispozici teprve
tehdy, pokud bylo vytvofeno spojeni
s domaci siti a spotfebic je spojen s
aplikaci.
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cs Home Connect

Home Connect

Dostupnost funkce Home Connect
zavisi na dostupnosti sluzby Home
Connect ve Vasi zemi. Sluzby Home
Connect nejsou dostupné v kazdém
staté. DalSi informace viz
www.home-connect.com.

Tato myc¢ka nadobi je schopna Wi-Fi a
muZe byt dalkové ovladana pomoci
mobilniho koncového pfistroje.

Upozornéni: Wi-Fi je registrovana
znacka Wi-Fi Alliance.

Pokud svou myc¢ku nadobi nepfipojite k
domaci siti, mizZete my&ku nadobi
nadale ovladat manualné tlacitky.

Serizeni aplikace

Aby byla mozZna obsluha pfistroje

pomoci Home Connect, musi byt na
VaSem mobilnim koncovém pfistroji
instalovana aplikace Home Connect.

Respektujte dodané podklady aplikace
Home Connect.

PYi sefizeni nastaveni postupujte podle
krokl uréenych aplikaci.

Sefizeni Home Connect

Vasi my¢ku nadobi mlzete nastavovat
tla¢itkem dalkového startu O[10] nebo
takto:

Otevrete dvirka.

Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. (1.
Na .t. 3 sekundy stisknéte
infotlaCitko, az se v indikacnim okné
nahore zobrazi tento text:
Listovani s < >

Nastaveni s - +

Opusténi s Setup 3 sec.
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Stisknéte tladitko > tolikrat, az
se v indikadnim okné& nahote
zobrazi poZzadované nastaveni.
Pomoci nastavovacich tlaCitek + -
provedte nastaveni.
Na ..i. 3 sekundy stisknéte
infotladitko.
Nastavena hodnota se ulozi ve
spotrebici.

Wi-Fi &

V menu Wi-Fi mlZete bezdratové
pfipojeni k siti aktivovat pomoci “zap.” a
deaktivovat pomoci “vyp.”.

Upozornéni
Pokud jste zvolili nastaveni Wi-Fi
“vyp.”, nejsou nastaveni “Pfihlaseni
do sité” a “Pripojeni k aplikaci” k
dispozici.
Dalkové ovladani pfistroje si
vyzaduje stabilni bezdratové
pfipojeni k siti.

Prihlaseni do sité
Bod nabidky “PfihlaSeni do sité” je k

dispozici teprve tehdy, pokud jste
aktivovali Wi-Fi.

V menu PrihlaSeni do sité mazete pro
pfipojeni mycky nadobi k Vasi domaci
siti volit mezi “Autom./WPS” a
“Manualng”.

= Manualné Autom./WPS +




Automaticky: Pfipojeni k domaci siti se
vytvofi pomoci funkce WPS Vaseho
routeru.

Stisknéte tlacitko WPS

na routeru 01m47s

Manualné: Spojte sviij mobilni koncovy
ptistroj se siti Home Connect. Nastaveni
sité se pak pomoci aplikace Home
Connect zadaji manualng, aby bylo
vytvoreno spojeni s Vasi domaci siti.

Po Uspésném pfipojeni se v indikacnim
okné nahore zobrazi text.

Prihlaseni do sité
Uspésné

Respektujte dodané podklady aplikace
Home Connect.

Pripojeni k aplikaci

Bod nabidky “Pfipojeni k aplikaci” je k
dispozici teprve tehdy, pokud bylo
vytvofeno spojeni s domaci siti.

Pri nastaveni “Pfipojeni k aplikaci” se
vytvofi pfifazeni mezi myckou nadobi,
aplikaci a Vasim uzivatelskym kontem.

Starts +

Po Uspésném pfipojeni se v indikacnim
okné& nahofe zobrazi text.

Pfipojeni k aplikaci

Uspésné

Respektujte dodané podklady aplikace
Home Connect.

Home Connect cs

Upozornéni k ochrané udaju:

PFi prvnim pfipojeni Vasi mycky nadobi
s funkci Home Connect k siti WLAN
spojené s internetem prenese Vase
myc¢ka nadobi nize uvedené kategorie
Gdaju na server Home Connect (prvni
registrace):

Jednoznacna identifikace spotrebice
(sestavajici z kodd spotrebice a
adresy MAC vestavéného
komunika¢niho modulu Wi-Fi).
Bezpecnostni certifikat
komunika&niho modulu Wi-Fi (pro
informacné-technické jisténi spojeni).
Aktualni verze softwaru a hardwaru
Vasi my&ky nadobi.

Stav pfipadného predchoziho
resetovani na nastaveni z vyroby.

Tato prvni registrace pfipravi pouZziti
funkénosti Home Connect a je poprvé
pouzita teprve v okamziku, kdy chcete
poprvé tyto funk&nosti pouzivat. Dbejte
na to, ze funk&nosti Home Connect je
mozné pouzivat jen ve spojeni s aplikaci
Home Connect. Informace o ochrané
udajl si miZete vyvolat v aplikaci Home
Connect.
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cs Home Connect

Tladitko dalkového startu [T

Je-li mycka nadobi pfipojena k domaci
sLti, aktivujte tlacitkem dalkového startu
O[10] dalkové ovladani mycky nadobi.

Pokud mycka nadobi jesté neni
pfihlasena u aplikace Home Connect,
dostanete se stisknutim tladitka
dalkového startu O10] do nastaveni
Home Connect.

Respektujte dodané podklady aplikace
Home Connect.

Upozornéni
Je-i prihlaseni ukonéeno, tladitko
dalkového startu O zhasne.
Pro aktivaci dalkového ovladani
stisknéte tladitko dalkového startu O
(101.
Pokud byl asistent Home Connect
pfi spousténi preruSen, stisknéte
znovu tla&itko dalkového startu [T
[101.

Pokud se spojeni s routerem prerusi,

blikd na displeji ukazatel WLAN [7_].

Otevienim dvifek se dalkové
ovladani deaktivuje.

Wi-Fi bez pfipojeni k serveru
T~
Home Connect %

Pomoci aplikace Home Connect
mdZete odpojit pripojeni k serveru
Home Connect.

Spotrebic je pak lokalné spojen s Vasim
mobilnim koncovym zafizenim, avSak
bez pfipojeni k serveru Home Connect.

Upozornéni: Pokud jste pfipojeni k

serveru Home Connect nedeaktivovali,
zkontrolujte Vase internetové spojeni.
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Serizeni spravy spotreby
energie O

Pomoci spravy spotieby energie ¥ se
VaSe myCka nadobi samostatné spusti
béhem Vami nastaveného Casového
useku v okamziku nejvyhodnéjsi
nabidky proudu Vaseho alternativniho
zdroje energie (napft. fotovoltaického
zafizeni).

Pokud by sprava spotfeby energie ¥®
nemohlo myc¢ku nadobi dalkové spustit
(napf. nedostatec¢na nabidka proudu),
spusti myCku nadobi pozdéji s vyuzitim
konven&ni nabidky proudu.

Spravu spotreby energie O sefidite
takto:
Otevrete dvitka.
Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. (1.
Na .d. 3 sekundy stisknéte
infotlacitko, az se v indikacnim okné
nahote zobrazi tento text:
Listovani s < >
Nastaveni s - +
Opusténi s Setup 3 sek.
Stisknéte tlacitko > tolikrat, az
se v indikadnim okné& nahote
zobrazi poZadované nastaveni.
Pomoci nastavovacich tladitek + -
provedte nastaveni.
Bé&hem nasledujicich 2 minut spojte
Vasi myCku nadobi se spravou
spotfeby energie domovniho
systému, k tomuto aktivujte také
navazani kontaktu na spravé
spotfeby energie Vaseho domovniho
systému (dodrzujte navod k pouZiti
vyrobce Vasi spravy spotfeby
energie).
V pfipadé uspésného pripojeni myc&ky
nadobi ke spravé spotfeby energie
Vaseho domovniho systému se v okné
ukazatele nahofe zobrazi
informace. V pfipadé neudspésného
prihlasSeni spravy spotfeby energie
opakujte krok €. 6.



Upozornéni: Bod nabidky “Sprava
spotreby energie” je k dispozici teprve
tehdy, pokud bylo vytvofeno spojeni s
domaci siti a spotfebiC je spojen s
aplikaci.

Dalsi informace a pozadavky na systém
k pouziti spravy spotfeby energie viz
www.home-connect.com.

Aktivace spravy spotreby
energie ©

Pro spusténi spravy spotfeby energie
¥D musite aktivovat tlagitko dalkového

spusténi O a nastavit Sasovou
predvolbu [91.

Pﬁo aktivaci tlaCitka dalkového spusténi
O muzete pomoci aplikace Home
Connect provést asovou predvolbu

Spravu spotieby energie ¥® mlzZete
aktivovat také manualné pomoci tlacitek
na mycce nadobi.

Aktivaci spravy spotfeby energie ®® na
my¢ce nadobi provedete takto:
Otevrete dvirka.
Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. (11
Zvolte program [(2_].
Stisknéte tladitko pfedvolby ¢asu

Nastavovaci tladitka + =
stisknéte tolikrat, az zobrazeny Cas
odpovida Vasim pozadavkim.
Stisknéte tladitko START [12],
¢asova predvolba je aktivovana.
Aktivujte tladitko dalkového spusténi
0 [10].

Po uspésné aktivaci se vlevo nahore
v okné ukazatele zobrazi “Flex
Start”.

Sprava spotfeby energie ¥ ma nyni
pristup k mycce nadobi a mdze ji
béhem nastaveného casového
Useku spustit.

Home Connect cs

Upozornéni:
Jakmile sprava spotfeby energie ¥®
program spusti pfedCasné,
aktualizuje se ¢asovy udaj “Konec
za” / “Konec Vv”.
Pro aktualizaci spravy spotfeby
energie ¥ musite tento nejdfive
sefidit.

Deaktivace spravy spotreby
energie ©

Bod nabidky “Odpojit pomoci +” je k
dispozici tehdy, pokud je mycka nadobi
pfipojena ke spravé spotfeby energie
domovniho systému.

Spravu spotieby energie deaktivujete
takto:

Otevrete dvitka.

Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1].

Na ..i. 3 sekundy stisknéte

infotlaCitko, az se v indikacdnim okné

nahofe zobrazi tento text:

Listovani s < >

Nastaveni s - +

Opusténi s Setup 3 sek.

Stisknéte tladitko > tolikrat, az

se v indikaénim okné& nahore

zobrazi pozadované nastaveni.

Pomoci nastavovacich tladitek + -

provedte nastaven.

Na 3 sekundy stisknéte infotlacCitko
Po tomto postupu je sprava spotfeby
energie deaktivovana. Nyni mize byt
pfipojena nova sprava spotfeby energie.
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cs Home Connect

Aktualizace softwaru *

Funkci aktualizace softwaru mizZete
aktualizovat software mycky nadobi
(napfiklad optimalizace, odstranovani
zavad, aktualizace zabezpeceni).
Predpokladem je vase registrace jako
uzivatele aplikace Home Connect,
nainstalovana aplikace na mobilnim
zatizeni a pfipojeni k serveru Home
Connect.

Jakmile je aktualizace softwaru k
dispozici, aplikace Home Connect vas o
tom informuje a vy miZete pomoci
aplikace spustit stahovani aktualizace
softwaru. Po Uspésném stazeni se
zobrazi na displeji tento text: ,Instalovat
aktualizaci softwaru?“.

Instalaci na my¢ce nadobi mizete
spustit tlacitkem pro nastaveni +
nebo ji miZete provést pozdéji. Pokud
jste v mistni siti, mGzete instalaci spustit
také pomoci aplikace Home Connect.

Po Uspésné instalaci se na displeji
zobrazi tento text: ,Aktualizace softwaru

byla Uspé&sné nainstalovana“.

Upozornéni
Béhem stahovani aktualizaci
softwaru mizete vasi mycku nadobi
dale obsluhovat.
Béhem instalace nemuiZete vasi
mycCku obsluhovat.
Instalace mUze trvat nékolik minut.
Pfitom blikaji néktera tlacitka.
V zavislosti na osobnim nastaveni v
aplikaci je mozné aktualizace
softwaru stahovat také automaticky.
V pfipadé bezpecnostnich
aktualizaci doporucujeme provést
instalaci co mozna nejrychleji.

* podle varianty vybaveni Vasi my&ky
nadobi
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Dalkova diagnostika =7

Po kontaktovani zakaznického servisu
si tento mlZe pomoci dalkové
diagnostiky < zfidit pfistup k Vasemu
spotrebici.

Upozornéni
Pristup zakaznického servisu musite
na spotfebici potvrdit.
Délkovou diagnostiku =1 mizZete
pomoci spinace ZAP/VYP
vypnout nebo v aplikaci Home
Connect App deaktivovat pfistup
zakaznického servisu.

Prohlaseni o shodé C€

Spole¢nost BSH Hausgerate GmbH
timto prohlasuje, Ze spotfebi¢ s funkci
Home Connect spliiuje zakladni
pozadavky a ostatni pfislusna
ustanoveni smérnice 2014/53/EU.
Podrobné prohlaseni o shodé RED
najdete na internetu na
www.siemens-home.bsh-group.com na
strance tykajici se spotfebiCe mezi
dopliujicimi dokumenty.

Pasmo 2,4 GHz: max. 100 mW
Pasmo 5 GHz: max. 100 mW

BE BG CZ DK DE EE IE EL

ES FR HR IT CY LV LT LU

s HU MT NL AT PL PT RO Sl

SK FI SE UK NO CH TR
5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro pouziti ve

vnitfnich prostorech



Zmékcovaci zafizeni /
specialni sul

Pro dobré vysledky myti potfebuje
mycka nadobi mékkou vodu, tedy
chudou na vapno, jinak se na nadobi a
vnitfnich zasobnicich usazuji zbytky
vapna. Vodovodni voda s vice nez
7° dH (1,2 mmol/l) se musi zmékdovat.
Déje se to pomoci specialni soli
(regeneradni sll) ve zmék&ovacim
zarizeni myCky nadobi. Nastaveni a tim
potfebné mnozstvi soli je zavislé na
stupni tvrdosti Vasi vodovodni vody (viz
nasledujici tabulka tvrdosti vody).

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota Rozsah mmol/I Hodnota
tvrdostivody|  tyrdosti nastavend
°dH ‘ na spotrebici
06 mika 011 >IKN
78 meka 1214 >R
910 steane 1518 > |EEEH
1112 stiecne 1921 > |ERER
1316 stiedné 2229 >
R | 07 >
2230 | twdd 3854 >
8150 | twda 5589 >

Zmékdovaci zatizeni / specialni stl cs

Nastaveni zmékcovaciho
zarizeni

Pridavané mnozstvi soli je nastavitelné
od 0 do 50°dH. U nastavené hodnoty
0-6 neni potfebna zadna sl.

Zmeékcovaci zafizeni nastavite takto:
Zjistéte si u mistni vodarny hodnotu
tvrdosti vody z vodovodu.

Potfebny stupen pfevezméte z
tabulky tvrdosti vody.

Otevrete dvitka.

Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. (1.
Stisknéte infotladitko .4..[[313
sekundy, az se v okné ukazatele
nahofe zobrazi nasledujici text:
Listovani s < >

Nastaveni s - +

Opusténi s Setup 3 sec.

Stisknéte tlacitko >[16] tolikrat, az se
v okné ukazatele nahore zobrazi
Tvrdost vody.

Provedte nastaveni nastavovacimi
tlacitky + -8 1. .
Stisknéte 3 sekundy infotladitko ..)..
(3]

Nastavena hodnota se ulozi ve

spotrebidi.
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cs Lestidlo

Pouziti specialni soli

Jakmile se na ovladacim panelu rozsviti
ukazatel dopInéni soli [6_] nebo k tomu
budete vyzvani na prednim displeji *
[13], méli byste doplnit specialni sdl.
Doplnéni soli se musi vzdy provést
bezprostfedné pred zapnutim
spotfebiCe. Tim se dosahne toho,

ze pretékajici roztok soli se okamzité
splachne a v myc¢ce nadobi nemdze
dojit ke korozi.

Pozor!

Myci prostfedek znic¢i zmékcovaci
zatizeni! Nikdy neplriite myci prostfedek
do zasobniku pro specidlni sul.

Specialni sul doplnite takto:
Otevrete Sroubovaci uzavér
zasobniku [28].
Naplrite zasobnik vodou (nutné
pouze pfi prvnim uvedeni do
provozu).
Naplrite jak je vyobrazeno specialni
sll (zadnou jedlou sul nebo
tablety).
Pfi tom se vypuzuje a odtéka voda.

* podle varianty vybaveni Vasi my&ky
nadobi
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Pouziti mycich prostredku
s komponentou soli

P¥i pouziti kombinovanych mycich
prostfedk(l s komponentou soli, Ize
vSeobecné az do tvrdosti vody 21° dH
(37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) od
specialni soli upustit. PFi tvrdosti vody
vétSi nez 21° dH je nutné pouzivat
specialni sul.

Vypnuti ukazatele doplnéni
soli / zmékcéovaciho zafizeni
Pokud pfi pouziti kombinovanych
mycich prostfedkd s komponenty soli
ukazatel doplInéni soli [6 ] na
ovladacim panelu nebo text v okné
ukazatele nahore rusi, (Zasoba soli
stadi jesté pro x mycich cykld), Ize
indikace vypnout.

Postupujte jak je popsano pod
“Nastaveni zmékd&ovaciho zafizeni” a
nastavte hodnotu na 0-6. Tim jsou
zmekdovaci zafizeni a ukazatel doplrieni
soli vypnuté.

Jakmile se na ovladacim panelu rozsviti
ukazatel doplnéni lestidla nebo k
tomu budete vyzvani na pfednim displeji
* [13], méli byste doplnit lestidlo.
Lestiidlo se v myCce pouziva k lesténi
skla a odstrafiovani skvrn z nadobi.
Pouzivejte pouze lestidlo pro mycky,
pouzivané v domacnosti. Kombinovany
myci prostfedek s komponentou lestidla
Ize pouzivat pouze do tvrdosti vody 21°
dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). P¥i
tvrdosti vody vétsinez 21° dH je nutné
pouzivat lestidlo.

* podle varianty vybaveni Vasi my&ky
nadobi



Lestidlo doplinite takto:
Oteviete zasobnik [32]; stisknéte (1)
a zvednéte (2) prilozku na vicku.

Uzavrete viko.

Vicko slysitelné zaskodi.

PreteCené lestidlo odstrante
hadfikem.

Zabrani to nadmeérné tvorbé pény pfi
nasledujicim mycim cyklu.

Nastaveni mnozstvi lestidla

Pridavané mnozstvi lestidla je
nastavitelné od 0 do 6. Abyste obdrzeli
velmi dobry vysledek suseni, pfestavte
pfidavané mnozstvi lestidla na 5.
MnozZstvi lestidla zménte pouze tehdy,
pokud na nadobi zlstavaji Smouhy
nebo skvrny po vodé. Nastavte nizsi
stupen, abyste zabranili Smouham.
Nastavte vySSi stupen, abyste zabranili
skvrnam po vodé.

Lestidlo cs

Mnozstvi lestidla nastavite takto:
Otevrete dvitka.
Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. (1.
Stisknéte infotlacitko .A.[ 313
sekundy, az se v okné ukazatele
zobrazi nasledujici text:
Listovani s < >
Nastaveni s - +
Opusténi s Setup 3 sec.
Stisknéte tladitko > tolikrat, az
se v okné& ukazatele nahote
zobrazi ,Pridani lestidla“.
Provedte nastaveni nastavovacimi
tladitky + - [(81. .
Stisknéte 3 sekundy infotladitko 1.
3]

Nastavena hodnota se uloZi ve

spotiebidi.

Vypnuti ukazatele doplnéni
lestidla

Pokud pfi pouziti kombinovanych
mycich prostiedkd s komponenty
ledtidla ukazatel dopInéni lestidla
na ovladacim panelu nebo text na
prednim displeji * rusi, (Zasoba
lestidla vystacéi na x mycich cykl(), Ize
indikace vypnout.

Postupujte jak je popsano pod bodem
“Nastaveni mnozstvi lestidla” a nastavte
stupen 0.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi
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cs Nadoby

Nadoby

Neni vhodné

Casti pribort a nadobi ze dfeva.

Choulostivé dekoracéni sklenice,

uméleckoprimyslové a antické

nadobi. Tyto ozdoby nejsou odolné

proti myti v my&kach nadobi.

Umeélohmotné dily, které nejsou

odolné vidi teplu.

Médéné a cinové nadobi.

Casti nadobi znedisténé popelem,

voskem, mazacim tukem

nebo barvou.
Ozdoby na skle, hlinikové a stfibrné dily
mohou mit pfi myti sklon k zabarveni a
vyblednuti. Také nékteré druhy skla
(jako napt. predméty z kristalového
skla) mohou byt po mnoha mycich
procesech zakalené.

Poskozeni sklenic a nadobi

Priciny:
Druh skla a zpUsob vyroby skla.
Chemickeé slozeni myciho
prostfedku.
Teplota vody myciho programu.

Doporuceni:
Pouzivejte pouze sklenice
a porcelan, které jsou vyrobcem
oznacené jako vhodné pro myti
v myckach nadobi.
Pouzivejte myci prostfedek, ktery
je oznacCen jako Seftfici nadobi.
Po ukond&eni programu vyndejte sklo
a pribory z myCky nadobi
co nejdfive.
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Ulozeni nadobi

Odstrante velké zbytky jidla.

Predbézné umyti pod tekouci vodou

neni nutné.

Nadobi ulozte tak, aby

- nadobi stalo spolehlivé
a nemohlo se prevrhnout.

- vSechny nadoby byly postaveny
otvorem dold.

- vypouklé kusy nebo kusy
s prohloubenim postavte Sikmo,
aby voda mohla odtékat.

- nebranilo otaceni obou
ostfikovacich ramen al27]

Velmi malé dily nadobi se nemaji myt

v myCce nadobi, protoze mohou lehce
vypadnout z koSe.

Horni koS na nadobi

Ulozte Salky a sklenice do horniho koSe
na nadobi [22].

S —

Y

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi



Upozornéni: Dbejte na to, aby nad
zachytnou miskou na tablety nebyly
7zadné kusy nadobi. Toto nadobi mize
blokovat vicko komory pro myci
prostiedek [33].

Spodni kos na nadobi

Ulozte hrnce a talife do spodniho koSe
na nadobi [3T].

M\\\.

A T

* podle varianty vybaveni Vasi mycCky
nadobi

Nadoby cs

Tip: Silné znedisténé nadobi (hrnce)
byste méli umistit do spodniho koSe. Z
divodu silnéjsiho ostfikovaciho paprsku
obdrzite lepsi vysledek myti.

Tip: Dalsi ptiklady, jak mdzete Vasi
myc¢ku nadobi optimalné zaplnit, najdete
na nasi internetové strance. Tyto
priklady si mlzete zdarma stéhnout.
PfisluSnou internetovou adresu si
prosim zjistéte na zadni strané tohoto
navodu k pouziti.

Kos na pfibory *

Vase pribory ulozte do kosiku na
pfibory * vzdy neroztfidéné, SpiCatou
stranou smérem dold.

Aby se zabranilo poranéni, polozte
dlouhé, Spicaté dily a noze na odkladani
nozu *.

* podle varianty vybaveni Vasi myCky
nadobi
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cs Nadoby

Priborova zasuvka *

Usporadejte pfibory do pfiborové
zasuvky podle vyobrazeni.
Oddélené usporadani usnadfuje vyjmuti
po myti.

Priborovou zasuvku muzete vyndat.

Podle varianty vybaveni Vasi my&ky
nadobi mdzete boéni odkladaci plochy
sklopit dold, abyste obdrzeli vice mista
pro vySsi dily pfibord. Predni fady trn(
muzete sklopit, abyste mohli vlozit Sirsi
rukojeti.

.
:
W
Sz
S
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* podle varianty vybaveni Vasi mycCky
nadobi

Etazér *

EtaZér a prostor pod nim mdzete
pouzivat pro malé Salky a sklenice nebo
pro vetsi jidelni nacini jako napf.
varecky nebo servirovaci pfibory. Pokud
etazér nepotirebujete, mlzete jej sklopit
nahoru.

Podle varianty vybaveni Vasi my&ky
nadobi mlzete etazér 3-krat vyskovée
prestavit.

Vyskové prestaveni etazéru provedete
takto:
Nastavte etazér svisle a tahnéte
smérem nahoru.
Nastavte etazér mirné Sikmo doll a
zasunte na pozadovanou vysSku (1,
2, nebo 3).
Zajistéte etazér zaskocenim.
Etazér slySitelné zaskodi.



Sklopné trny *

* Podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi mdzete sklopné trny sklopit.
MUzZete tak lépe ulozit hrnce, misy a
sklenice.

Sklopné trny sklopite takto:
Stisknéte packu smérem dopredu
(1.

Sklopte sklopné trny (2).

Nadoby cs

Odkladani nozua *

* Podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi je horni ko§ na nadobi vybaven
odkladanim nozd. Do odkladani nozd
mUzZete vloZit dlouhé noZe a jiné
kuchyriské nadini.
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Drzak malych predmétu *

* Podle varianty vybaveni Vasi myCky
nadobi je horni ko$ na nadobi vybaven
drzaky malych predmétd. Pomoci
drzakd malych predmétl mUzete
spolehlivé uchytit lehké plastové dily.

27



cs Nadoby

Ostrikovaci hlava na plechy
na peceni *

* podle varianty vybaveni Vasi myc&ky
nadobi

Pomoci této ostfikovaci hlavy mazete
myt velké plechy na pecCeni nebo rosty
jakoz i velké talife (talife pro labuzniky,
talife na téstoviny, servirovaci talife).

Ostfikovaci hlavu nasad'te takto:
Vyndejte horni ko$ .
Nasadte ostfikovaci hlavu jak je
vyobrazeno a pootoCte smérem
doprava.

Ostfikovaci hlava je zaskocCena.

(

Aby ostfikovaci paprsek mohl
zasahovat na vSechny ¢asti,
usporadeijte prosim plechy podle
vyobrazeni (max. 2 plechy na peceni
a 2 mfizky).

Upozornéni: Dbejte na to, abyste
myc¢ku nadobi vzdy provozovali s
hornim kosem nebo ostiikovaci
hlavou na plechy na peceni.
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Vyklizeni nadobi

Aby se zabranilo odkapavani kapek
vody z horniho ko$e na nadobi

ve spodnim kosi, doporucuje se
vyprazdriovat spotfebi¢ zdola nahoru.

Tip: Horké nadobi je citlivé na dotyk!
Po ukon&eni programu je proto nechejte
v mycce nadobi tak dlouho vychladnout,
az je mlzete dobre uchopit.

Upozornéni: Po ukon&eni programu
mohou byt ve vnitfnim prostoru
spotfebiCe jesté viditelné kapky vody.
Na suSeni nadobi to vSak nema zadny
vliv.

Prestaveni vysky kose *

* podle varianty vybaveni Vasi myCky
nadobi

Horni ko$ na nadobi Ize podle
potfeby vySkoveé prestavit, aby se bud v
hornim nebo ve spodnim koSi vytvofilo
vice mista pro vySsi kusy nadobi.

Vyska spotiebice 81,5 cm
S koSikem na Horni ko§ Spodni kos§|

pfibory:

Stuperi 1 max. @ 22.cm 31cm
Stuperi 2 max. @ 245cm  27,5¢cm
Stupen 3 max. @ 27 cm 25c¢m

S pfiborovou Horni ko§ Spodni kos§|

zasuvkou

Stuperi 1 max. @ 16 cm 31cm
Stuperi 2 max. @ 185¢cm  27,5cm
Stupen 3 max. @ 21cm 25c¢m



Nadoby cs

Vyska spotiebice 86,5 cm Horni koS na nadobi s bo¢nimi

S kosikem na Horni ko Spodni ko§| péékami

pribory:

Stupeit 1 max. @ 24 cm 34 cm Vytahnéte horni ko$ na nadobf [22].
- Drzte horni koS na nadobi ze strany

Stupen 2 max. @ 26,5cm 30,5 ¢cm za horni Okraj_

Stupeii 3 max. g 29 cm 28 cm Zabrani to nahlému spadnuti dold pfi

dalSim kroku.

Spusténi horniho koSe na nadobi;

S priborovou Horni ko Spodni ko§| obé packy vievo a vpravo na vnajsi
zasuvkou strané kose stisknéte smérem
Stuperi 1 max. @ 18 cm 34 cm dovni@F. Horni koS na nadobi se
Stuperi 2 max. @ 20,5cm 30,5cm spust.

Stuperi 3 max. @ 23 cm 28 cm

Velké talife az do priméru 31/34* cm
ulozte jak je vyobrazeno do spodniho
ko$e na nadobi [3T].

Zvednuti horniho koSe; uchopte
horni koS na nadobi za horni okraj a
zvednéte jej.

Zajistéte, aby horni koS na nadobi
lezel na obou stranach ve stejné
vysce.

Horni ko$ na nadobi zasurite.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi
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cs Myci prostfedek

Horni koS na nadobi s hornim
a spodnim parem valecku

1. Vytahnéte horni ko na nadobi [22].

2. Vyndejte horni ko$ na nadobi.

3. Horni ko§ na nadobi znovu zavéste
na horni (stuperi 3) nebo spodni
(stupen 1) valecky.

4. Horni koS na nadobi zasunte.
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Myci prostredek

MuiZete pouzivat tablety jakoz i
praskové nebo tekuté myci prostfedky
pro my¢ky nadobi, v zadném pfipadé
ale prostfedky pro ruéni myti nadobi.
Podle znedisténi Ize s praSkovym nebo
tekutym mycim prostfedkem davkovani
individualné pfizpUsobit. Tablety
obsahuji pro vSechny myci ukoly
dostate¢né mnozstvi ucinnych latek.
Moderni G¢inné myci prostfedky
pouzivaji pfevazné nizkoalkalickou
recepturu s enzymy. Enzymy
odbouravaji Skrob a rozpoustéji
bilkoviny. K odstranéni barevnych skvrn
(napf. ¢aj, keCup) se vétsSinou pouzivaji
bélidla na bazi kysliku.

Upozornéni: Pro dobry vysledek myti
bezpodminecné dodrZujte pokyny na
obalu mycich prostredk!

Pfi dalSich dotazech Vam
doporucujeme, abyste se obratili

na poradny vyrobcl mycich prostredkd.

AVarovéni

Nebezpeci poranéni a vécné Skody
vlivem nedodrzovani bezpeénostnich
pokynt pro myci a lestici prostiedky!
Vzdy dodrzujte bezpecnostni pokyny
pro myci a lestici prostredky.



Myci prostfedek cs

PInéni myciho prostiedku Zavfete vicko komory pro myci
prostredek.
Pokud je komora pro myci Vicko slysitelné zaskodi.

prostiedky jesté zavrena,
uvolnéte uzavér [34], aby se
otevrela.

Naplrite myci prostfedek do suché
komory pro myci prostfedek
(vlozte tabletu napfi¢, ne na vysku).
Davkovani: viz pokyny vyrobce na
obalu. Pouzijte rozdéleni davkovani
komory pro myci prostfedek.

Pfi normalnim znecisténi obvykle
staci 20 ml-25 ml. Pfi pouziti tablet
stadi jedna tableta.

NI Komora pro myci prostfedek se v
50 ml \ / zavislosti na programu automaticky
25 ml-—= otevie v optimalni ¢asovy okamzik.
7o Praskovy nebo tekuty myci

prostiedek se ve spotiebiCi rozdéli a
rozpusti, tableta spadne do zachytné
misky na tablety a davkované se zde
rozpusti.

Tip: U malo znecisténého nadobi stadi
obvykle trochu mensi mnozstvi myciho
prostfedku nez je uvedeno.

Vhodné distici a oSetfovaci prostiedky
si muzete koupit online na nasi
internetové strance nebo v zakaznickém
servisu (viz zadni strana).
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cs Myci prostfedek

Kombinovany myci prostredek

Kromé béznych mycich prostiedkl
(samostatné) se nabizi fada produktd s
pfidavnymi funkcemi. Tyto produkty
obsahuji kromé myciho prostfedku
Casto také lestidlo a sul (3in1) a podle
kombinace (4in1, 5in1 ...) je$té pfidavné
komponenty, jako napf. ochrana skla
nebo lesk nerezového nadobi.
Kombinované myci prostfedky plsobfi
pouze do urcitého stupné tvrdosti vody
(vétSinou 21°dH). Nad touto mezi se
musi pridavat sdl a lestidlo.

Jakmile se pouzivaji kombinované myci
prostredky, pfizplsobi se myci program
automaticky tak, ze se vzdy docili co
nejlepsi vysledky myti a suseni.

Upozornéni
Chcete-li po spusténi programu
pfidat nadobi, nepouzivejte
zachytnou misku na tablety jako
rukojet horniho kose. Mohla by se
v ni jiz nachazet tableta a pfijdete
do kontaktu s ¢astecné rozpusténou
tabletou.
Nepokladejte do zachytné misky na
tablety zadné drobné dily k myti,
zabrani se tim rovnomérnému
rozpousténi tablety.
Optimalnich mycich a susicich
vysledkl dosdhnete pouZitim
samostatnych mycich prostfedkl ve
spojeni s oddélenym pouzitim soli a
lestidla.
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U kratkych programd nemohou
tablety vlivem rozdilného chovani pfi
rozpousténi eventualné dosahnout
pIné myci schopnosti a mohou také
z(stat nerozpusténé zbytky myciho
prostfedku. Pro tyto programy jsou
vhodnéjsi myci prostiedky

v praskovém provedeni.

U programu “Intenzivni” (u nékterych
modell) je dostate¢né davkovani
jedné tablety. PFi pouziti praskovych
mycich prostfedkl mizete navic
trochu myciho prostfedku rozsypat
na dvitka spotrebice.

Také kdyz sviti ukazatel doplnéni
lestidla a/nebo soli, bézi myci
program pfi pouziti kombinovanych
mycich prostfedkl bezvadné.

Pfi pouziti mycich prostredki

s ochrannym obalem rozpustnym
ve vodé: Uchopte obal pouze
suchyma rukama a naplnite myci
prostfedek pouze do absolutné
suché komory pro myci prostredek,
jinak mUze dojit ke slepeni.
Chcete-li pfejit z kombinovanych
mycich prostfedk( na samostatné
myci prostfedky dbejte na to, aby
zmeékd&ovaci zafizeni a mnoZstvi
lestidla byly nastaveny na spravnou
hodnotu.

Bio a Eko myci prostfedky: Myci
prostfedky s oznacenim ,Bio" nebo
,Eko“ pouzivaji (z dlvodu ochrany
Zivotniho prostredi) zpravidla mensi
mnozstvi UCinnych latek, pfip. zcela
upustily od pouziti urcitych
obsazenych latek. Myci uginek
takovych produktd mUlze byt nékdy
omezen.



Prehled programi cs

Prehled programu

V tomto prehledu je vyobrazen max. mozny pocet programd. Prislusné programy a
jejich usporadani si prosim zjistéte na Vasem ovladacim panelu.

Druh nadobi  Druh zneéisténi Program Mozné pfidavné  Priibéh programu
funkce
G Intenzivni
silné ulpivajici, " .
hrnce, panve,  pripecené nebo 3 / 7T rﬂret(lj%/y
nechoulostive  zaschlé zbytky jidel, ~ >~—/7 <= vSechny Mgzim H
nédobf a pibory obsahujici Skrobnebo  Intenzivni 70 Lests Y65o
bilkoviny esten
Suseni
ate | 7 Optimalizovany
oo oo lehce zaschlé zbytky 5 o/ senzorem:
zmlr?ggf nadobi jidel béznych == / — . vsechny Pomoci senzoriky se
pribory v domécnosti Auto 45°- 65 optimalizuje podie
zneCistént.
Usporny program:
. Predmyti
smiené nédopi CTCC LSO Fe, [ eco Myti 50°
a pribory Jlde anyct. Eco 50° e Mezimyti
v doméacnosti Lestan( 35°
Suseni
. Hlukové
IntensiveZone A .
. ) Polovicninapin ~ Optimalizovany:
smigené nadob }%ch%égi%:]e hytky <P /Silence HygienePlus Eﬂr;(ligwgy
ajpfibory v domacnosti Cistici program ~ Extrasuseni oo
Suseni s vysokym Ledténi 35°
leskem estent
Suseni
- IntensiveZone Obzvlaste Setrné:
EgggB’Stl\F/ﬁ)or VarioSpeedPlus  Predmyti
. elnép Yo malo ulpivajici, YU/T Poloviéni ndpln Myti 40°
peme derstvé zbytkyjidel gy 40° Extra sugeni Mezimyti
choulostivé 0 LS , i o
lasty a sklenice Suseni s vysokym  LeSténi 50
p leskem Suseni
Casové
, o Yoref optimalizovany:
smidené nadobi !%hcl%%‘i‘so,h:j’ oty 2/ 2o Etha oy My 65°
a piibory jidel béznych - useni s vysokym Mezimyti
v domécnosti Rychle 65 leskem ik
LeSténi
Suseni
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cs Prehled program(

Druh nadobi  Druh znedisténi Program Mozné pfidavné Pribéh programu
funkce
I — Casové )
oo oo lehce zaschlé zbytky = / i / optimalizovany:
smiSené nadobi ./, TS = . Myti 60
o jidel béznych = vSechny N
ey v domacnosti = Mezimyti
Kratky 60° LeSténi
Suseni
choulostivé g Casové
nadobi, pribory, . P o /& Extra suseni optimalizovany:
tepelné ?;SVLQ%%'%M . » i'o Suseni's vysokym  Myti 45°
choulostivé y) Rychle 45 leskem Mezimyti
plasty a sklenice LeSténi 50°
. L ([N o ,
véechny druhy  studené opldchnuti, ~ //I1\ / i oy Studené oplachnuti:
nadobi mezimyti Predmyti Predmyti
gf / Ciean s4dné Vydisténi spotiebice
Cistici program 70°
Volba programu Upozornéni pro zkusebni
Plodlgvdruhu nédobi a §tupné znedisténi ustavy
si muzete zvolit vhodny program. Zkusgebni Ustavy obdrzi pokyny pro
srovnavaci testy (napf. podle

EN60436).

Jedna se pfi tom o podminky k
provadéni test(, avsak ne o vysledky
nebo hodnoty spotfeby.

Dotazy e-mailem na:
dishwasher@test-appliances.com

Je potfebné &islo spotfebice (E-Nr.) a
vyrobni &islo (FD), které najdete na
typovém stitku na dverich
spotrebice.
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Pfidavné funkce

Podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi mazete zvolit rlizné pridavné
funkce [111.

S Uspora &asu
& U &
(VarioSpeedPlus) *

Pomoci funkce “Uspora ¢asu” Ize
podle zvoleného myciho programu
zkratit dobu chodu programu o cca 20%
az 66%. Aby se pfi zkracené dobé
programu dosahlo optimalnich vysledkd
myti a suseni, zvySi se spotfeba vody a
energie.

Poloviéni napin *

Mate-li na myti pouze malé mnoZzstvi
nadobi (napf. sklenice, Salky, talife),
muzete zapnout “Poloviéni naplni”.
USetfi se pfi tom voda, energie a ¢as.
K myti nadavkujte do komory pro myci
prostfedek trochu méné myciho
prostfedku nez se doporuduje

pfi kompletnim naplInéni spotfebice.

+ .

3 HygienaPlus
(HygienePlus) *

S touto funkci se zvySi a extrémné
dlouho udrzuje teplota, aby se obdrzel
definovany dezinfek&ni vykon.
Prabéznym pouzivanim této funkce
bude dosazeno vysSiho stavu hygieny.
Tato pfidavna funkce je idealni napft. pro
myti prkynek na krajeni nebo
kojeneckych lahvi.

Pfidavné funkce cs

IntensiveZone *

Perfektni pro smiSené naplnéni. Silné
znecisténé hrnce a panve mizete

ve spodnim koSi myt spole¢né

s normalné znecisténym nadobim

v hornim kosi. Zesili se ostfikovaci tlak
ve spodnim koSi, ponékud se zvysi
teplota myti.

Extra suseni *

Zvysena teplota béhem lesténi a
prodlouzena faze suSeni umoznuji, Ze
také plastové dily Iépe uschnou.
Spotfeba energie se ponékud zvysi.

X v , ’
Suseni s vysokym leskem *

ZvySenim mnozstvi vody béhem
myciho cyklu a prodlouzenim faze
suSeni se zabrani skvrnam a zlep$§i se
vysledky suseni. Spotfeba energie se
ponékud zvysi. Pro funkci “Suseni s
vysokym leskem” se doporucuije lestidlo
(také pfi pouziti kombinovanych mycich
prostiedkd).

Energy Save *

Pomoci funkce ,Uspora energie* Ize
snizit spotfebu vody a energie. Pro
optimalni vysledky myti a suseni se
prodlouzi doba béhu.
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cs Obsluha spotrebice

Obsluha spotrebice
Programova data

Programové udaje (hodnoty spotfeby)
najdete v kratkém navodu. Vztahuji se
na normalni podminky a nastavenou
hodnotu tvrdosti vody °dH 13 - 16,
stfedné tvrda. Rozdilné ovliviiujici
faktory jako napt. teplota vody nebo tlak
v potrubi mohou vést k odchylkam.

Zmeéna nastaveni

Pro VaSe usnadnéni ma mycka nadobi
urdita nastaveni prednastavena. Tato
nastaveni ze zavodu muiZete zménit.

Nastaveni zménite takto:
Otevrete dvirka.
Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [11.
Stisknéte infotlag&itko 1. 3
sekundy, az se v okné ukazatele
nahote zobrazi nasledujici text:
Listovani s < >
Nastaveni s - +
Opusténi s Setup 3 sec.
Stisknéte tlagitko > tolikrat, az
se v okné ukazatele nahote
zobrazi pozadované nastaveni.
Provedte nastaveni nastavovacimi
tlacitky + - [8_1. .
Stisknéte 3 sekundy infotlagitko ..J.
(31

Nastavena hodnota se ulozi ve

spotrebici.

Tip: Pokud chcete zménit vice
nastaveni, provedte nejdfive vSechny
zmeény po sobé. Nyni stisknéte

3 sekundy infotladitko .d..[3]. Tim se
vSechny nastavené hodnoty ulozi ve
spotrebici.
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Aqua-Senzor *
* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

Aqua-Senzor je optické méfici zafizeni
(svételna zavora), se kterym se méfi
zakaleni myci vody.

Aktivace Aqua-Senzoru probiha
specificky podle programu. Je-li
Aqua-Senzor aktivni, mize se “Sista”
myci voda prevzit do nasledujici myci
lazné a spotfeba vody se snizio 3 - 6
litr(. Je-li stupen znecisténi vysSsi, bude
voda odCerpana a nahrazena vodou
Cistou. V automatickych programech se
navic teplota a doba chodu pfizptsobi
stupni znedisténi.



Vysuseni zeolitu @

Varovani
Nebezpeci popaleni dotykem
vyfukovaciho otvoru [261!
Nikdy se nedotykejte vyfukovaciho
otvoru. Vyfukovaci otvor bude horky
a mimoto kazda na ném provedena
zména vede k servisnimu pfipadu
na VaSe naklady.

Pozor!

Postarejte se prosim o to, aby nasavaci
otvor zUstal volny a ve spodnim
koSi na nadobi, vpravo za vyfukovacim
otvorem nestaly zadné kusy nadobi
choulostivé na teplo.

Spotfebi¢ je vybaven nadobkou

na zeolit. Zeolit je mineral, ktery mlze
akumulovat a opét odevzdavat vihkost
a tepelnou energii.

V mycim kroku se tato tepelna energie
pouziva pro vysuSeni mineralu a ohfevu
oplachovaci vody.

Béhem faze suseni se vihkost z myciho
prostoru ulozi do mineralu a uvolni se
tepelna energie. Tato uvolnéna tepelna
energie se vyfukuje suchym vzduchem
do myciho prostoru. To umoznuje rychle
a zlepSené suseni.

Tyto procesy jsou proto velmi
energeticky Usporné.

Obsluha spotfebiCe cs

Zobrazeni ¢asu

Doba trvani je béhem programu urcena
tvrdosti vody, mnozstvim nadobi jakoz i
stupném znedisténi a mize se ménit (v
zavislosti na zvoleném programu).
Zobrazeni ¢asu muizete zménit na
zobrazeni ¢asu nebo zobrazeni
hodin/minut, takze v okné ukazatele se
zobrazi zbyvajici doba chodu myciho
programu ,,Konec za“ (napriklad 15:20
hod.) nebo ,Konec v* (napfiklad 3 h 25
min.).

Nastaveni Cidla

Béh programu bude v Auto programech
optimalizovan pomoci Cidel. Senzorika
prizplGsobi silu Auto programi v
zavislosti na mnozstvi a druhu nedistot.
Citlivost ¢idel mlzete nastavit ve 3
stupnich.

Standardni: Toto nastaveni je optimalni
pro smisenou napli a vysoké mnozstvi
necistot, ale soudasné pfi tom Setfi
energii a vodu.

Choulostivy: Toto nastaveni pfizplsobi
silu programu jiz pfi malych mnozstvich
nedistot na efektivni odstranéni zbytk
jidel. Prislusné bude pfizplsobena
spotfeba energie a vody.

Velmi choulostivy: Timto nastavenim
se provede prizplsobeni sily programu
ztizenym podminkam pouziti, jako jsou
napfiklad silné zaschlé zbytky jidel. Toto
nastaveni se také doporuduje pfi pouZiti
Bio nebo Eko mycich prostfedkUl s
mensim mnozstvim udinné latky.
Prislusné bude pfizplsobena spotfeba
energie a vody.
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cs Obsluha spotrebice

Extra suseni

Pti leSténi se pracuje s vysSi teplotou

a tim se dosahne zlepseného vysledku
suSeni. MUzZe se pfi tom nepatrné zvysit
doba béhu. (Pozor u choulostivych ¢asti
nadobil) Funkci Extra suseni miZete
zapnout nebo vypnout.

Eco prognoza

Pri aktivované Eco progndze se v okné
ukazatele nahore kratkodobé
zobrazi priimérna spotfeba vody a
energie zvoleného programu.

AutoPowerOff (Automaticke
vypnuti po ukonceni
programu)

Aby se Setfila energie, my¢ka nadobi
se 1 minutu po ukonceni programu
vypne. Nastaveni mlzete zménit.

Jsou mozna tato nastaveni:
Vyp.: Spotfebi¢ se automaticky
nevypne.
Po jedné minuté: SpotfebiC se
vypne po 1 minuté.
Po dvou hodinach: Spotfebi¢ se
vypne po 2 hodinach.

Upozornéni: Dbejte na to, Ze pfi
nastaveni ,Po jedné minuté” a ,Po
dvou hodinéch” je vnitfni osvétleni
vypnuté. Pro aktivaci vnitfniho osvétleni
stisknéte vypinad ZAP./VYP. [11.
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Emotion Light

(vnitfni osvétleni) *

* podle varianty vybaveni Vasi my&ky
nadobi

EmotionLight je vnitfni osvétlen{
Vasi myC&ky nadobi. Vnitrni osvetleni
muzete zapnout nebo vypnout.

Upozornéni
V zavislosti na nastaveni
AutoPowerOff je vnitfni osvétleni
zapnuté nebo vypnuté.
Dbeijte na to, Ze vnitfni osvétleni se v
zapnutém stavu pfi otevienych
dvefich po 1 hodiné automaticky
vypne.

Predni displej *
* podle varianty vybaveni Vasi my&ky
nadobi

Zobrazeni na pfednim displeji
(dodate¢né informace o programu)
muzete zapnout nebo vypnout.

TimeLight (Opticka indikace
béhem béhu programu) *

* podle varianty vybaveni Vasi myCky
nadobi

Bé&hem béhu programu se na podlaze,
pod dvitkami spotfebiCe, zobrazi
opticka indikace (dodate¢né informace
0 programu). Pfi pfedsazeném
soklovém krytu nebo vySkovém
vestavéni s uzavirajici ¢elni stranou
nabytku v jedné roviné neni indikace
viditelna.

Optickou indikaci mizete zapnout nebo
vypnout.



Infolight *
* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

Béhem béhu programu se na podlaze
pod dvifkami spotfebice zobrazi
svételny bod. Dvitka spotfebiCe oteviete
teprve tehdy, kdyz svételny bod na
podlaze jiz neni viditelny. Nejsou-li
dvitka spotfebiCe Uplné zavrieng,
svételny bod * blika. Pfi vySkovém
vestavéni s uzavirajici ¢elni stranou
nabytku v jedné roving, neni svételny
bod viditelny. MUZete Infolight zapnout
nebo vypnout.

Zmeéna spoustéciho programu

MuUzete zménit nastaveni ,,Spoustéciho
programu®.

Hlasitost signalizace*
* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

Ukond&eni programu bude akusticky
indikovan tonem bzudaku. Toto
nastaveni mlzete také zménit.

Hlasitost tlacitek

Kdyz my¢&ku nadobi ovladate, zazni pfi
kazdém stisknuti nékterého tladitka
akusticky signal. Hlasitost akustického
signalu muzete regulovat. Pokud Vés
hlasitost signalu tlacitek rusi, mazete ji
vypnout.

Détska pojistka *
* podle varianty vybaveni Vasi myCky
nadobi

Mycka nadobi je vybavena
elektronickou détskou pojistkou. Détska
pojistka chrani déti pfed moznym
nebezpecim zplsobenym myckou
nadobi.

Obsluha spotfebiCe cs

Détskou pojistku mlzete zapnout nebo
vypnout. Pfi zapnuté détské pojistce to
znesnadni otevfieni dvifek.

Pozdraveni

Kdyz myC&ku nadobi zapnete, zobrazi se
logo znacCky. Zobrazeni loga znaCky
muZete zrusit.

Nastaveni ze zavodu

VSechna nastaveni mlZete znovu uvést
do nastaveni ze zavodu.

Zapnuti spotrebice

Otevrete UpIné vodovodni kohoutek.
Otevrete dvitka.
Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. (1.
K provozu neposkozujicimu zivotni
prostiedi je pfi kazdém spusténi
spotfebie pfednastaven program
Eco 50°. Tento program zlstane
navoleny, nestiskne-li se jiné tladitko
programu [2_].
Stisknéte tladitko START [121.
Zavrete dvirka.

Spusti se béh programu.

Upozornéni:

Z ekologickych ddvodud bude pfi
kazdém spusténi spotrebice .
pfednastaven program Eco 50°. Setfi to
pfirodni zdroje a v neposledni fadé Vasi
penézenku.

Program Eco 50° je zejména Setrny k
Zivotnimu prostredi. Je to “standardni
program” podle nafizeni EU
1016/2010, ktery nejefektivnéji vyuziva
standardni myci cyklus k myti bézné
znecisténého nadobi a kombinovanou
spotiebu energie a vody k myti tohoto
nadobi.
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Predvolba ¢asu

Spusténi programu muZete posunout az
0 24 hodin. Podle nastaveni zobrazeni
Casu bude ukonceni programu
zobrazeno bud jako ,Konec za“
(napfiklad 3 h 25 min) nebo ,Konec v*
(napfiklad 15:20 h).

Otevrete dvitka.

Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1 1.
Zvolte program [2 1.

Stisknéte tladitko pfedvolby ¢asu

Stisknéte tolikrat nastavovaci tladitka
+- [ 81, aZ zobrazeny ¢as odpovida
Vasim pozadavkim.

Stisknéte tladitko START [12],
predvolba &asu je aktivovana.

Ke zruSeni pfedvolby Casu stisknéte
cca 3 sekundy tladitko START [12].
Predvolba ¢asu byla zruSena.
Zavrete dvirka.

Ukoncéeni programu

Program je ukoncen, kdyz se v okné
ukazatele nahore a na prednim
displeji * zobrazi ,Hotovo*.
Ukonc&eni programu se zobrazi na
podlaze - pokud je TimeLight (opticka
indikace) zapnuta a viditelna.

* podle varianty vybaveni Vasi my&ky
nadobi
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Vypnuti spotiebice

Kratkou dobu po ukonéeni programu:
Otevrete dvitka.
Vypnéte vypinas ZAP./VYP. (1.
Zavfete vodovodni kohoutek
(odpada u spotfebicl s Aquastop).
Po vychladnuti vyndejte nadobi.

Upozornéni: Po ukon&eni programu
nechejte spotrebic jesté trochu
vychladnout, nez jej otevfete. Zabranite
tim uniku pary, ktera dlouhodobé
zpusobuje poskozeni Vaseho
vestavéného nabytku.

Pferuseni programu

Pozor!

Vlivem expanze (pretlak) se mohou
dvitka spotfebi¢e samovolné otevrit
a/nebo unikat voda! Pokud pfi pfipojeni
teplé vody nebo ohfevu spotrebice byly
dvitka mycky oteviené, nechejte vzdy
dvitka mycky nejprve nékolik minut
pooteviené a potom je zavrete.

Otevrete dvitka.

Vypnéte vypina¢ ZAP./VYP. [11.
Svételné indikace zhasnou. Program
zlstane uloZzen v paméti.

K pokragovani programu opét
zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1].
Zavrete dvitka.



Preruseni programu (Reset)

Otevrete dvitka.

Stisknéte cca 3 sekundy tlacditko
START [12].

V okné& ukazatele nahofe ana
pfednim displeji * se zobraz:
~Program byl pferusen®.

Zaviete dvirka.

Prabéh programu trva cca. 1 minutu.
V okné& ukazatele nahote se
zobrazi: ,Hotovo“.

Otevrete dvitka.

Vypnéte vypina¢ ZAP./VYP. [11.
Zaviete dvirka.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

Zmeéna programu

Po stisknuti tlacitka START nenf
mozna zadna zména programu. Zmeéna
programu je mozna pouze pomoci
preruseni programu (Reset).

Cisténi a udrzba cs

Cisténi a udrzba

Pravidelna kontrola a udrzba Vaseho
spotrebiCe pomaha zabranit porucham.
Setfi to as a pfedchazi se tim
mrzutostem.

Celkovy stav my¢ky nadobi

* Vnitfni prostor Vasi mycky nadobi se
Cisti pfevazné sam. Za ucelem
odstranéni nanosl méni Vase mycka
nadobi v urcitych intervalech
automaticky pribéh programu
(napriklad zvySeni teploty pfi myti). U
tohoto pribéhu programu to zpUsobi
vySSi spotfebu.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

Pokud i pfesto naleznete uvniti my¢ky
nadobi nanosy, odstrante tyto nanosy
takto:
Komoru pro myci prostfedek
naplnte mycim prostfedkem.
Zvolte program s nejvySsi teplotou.
Spustte program bez nadobi.

AVarovém’

Ohrozeni zdravi mycimi prostfedky
obsahujicimi chlér!

Vzdy pouzivejte myci prostfedky bez
chloru.
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Upozornéni
K gisténi spotfebice pouzivejte
pouze Cisti¢e/CistiCe pro spotiebice,

vhodné specialné pro mycky nadobi.

Tésnéni dvifek pravidelné otirejte
vihkym hadfikem a malym
mnozstvim myciho prostfedku. Diky
tomu zUstane tésnéni Cisté a
hygienické.

Pri delSi dobé nepouzivani nechte
dvitka pfiviena. Diky tomu se
nevytvoli nepfijemny zapach.
Mycku nadobi nikdy necistéte
parnim gistiCem. Za nasledné skody
vyrobce neruci.

Predni stranu myCky a ovladaci
panel pravidelné otirejte vihkym
hadfikem a malym mnozstvim
myciho prostfedku.

Nepouzivejte houby s hrubym
povrchem a drhnouci gistici
prostfedky. Tyto poskozuji povrch.
U myc€ek nadobi s pfedni stranou z
uSlechitlé oceli nepouzivejte
houbiCky nebo tyto pred prvnim
pouzitim nékolikrat ddkladné
properte. Zabranite tak korozi.
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Cistici program B +

Cistici program probiha obvyklymi
Cisticimi prostfedky vhodnym
programem pro Cisténi Vasi mycky
nadobi. Usazeniny, jako je tuk a vapno,
mohou zpUsobit poruchy Vasi mycky
nadobi.Aby se zabranilo porucham a
snizila se tvorba zapachu,
doporucujeme pravidelné Cisténi mycky
nadobi.

* Jakmile se rozsviti ukazatel gisticiho
programu na ovladacim panelu nebo k
tomu budete vyzvani na prednim
displeji, provedte Cistici program bez
nadobi . Po provedeni Cisticiho
programu ukazatel na ovladacim panelu
zhasne.

Pokud neni vase mycka nadobi
vybavena funkci upozornéni, postupujte
podle pokynt k pouziti uvedenych na
obalu disticich prostredku.

Upozornéni
Vihkym hadfikem odstrante hrubé
necistoty uvnitf mycky.
Provedte program za pouZziti
Cisticiho prostfedku bez nadobi.
PouZijte specialni istici prostiedek a
ne Cistici prostfedek na nadobi.
Dodrzujte bezpednostni pokyny a
navody k pouziti na obalech disticich
prostredkd.
* Po provedeni tfi proplachd
automaticky zhasne ukazatel na
ovladacim panelu také tehdy, pokud
jste neprovedli Gistici program.

* podle varianty vybaveni Vasi my&ky
nadobi



Specialni sul a lestidlo

Jakmile se na ovladacim panelu rozsviti
ukazatele dopinéni [6 ] a nebo k
tomu budete vyzvani na pfednim
displeji * [13], doplrite specidlni sUl
a/nebo lestidlo.

* podle varianty vybaveni Vasi mycCky
nadobi

Sitka

Sitka zachycuji pfed Cerpadlem
hrubé necistoty v myci vodé. Tyto
necistoty mohou sitka pfilezitostné
ucpat.

Sitkovy systém se sklada z
velkého sitka
plochého jemného sitka
mikrositka

Cisténi a udrzba cs

Zkontrolujte sitka po kazdém myti
na zbytky pokrm.

Uvolnéte otaCenim sitovy valec,
podle vyobrazeni a vyndejte sitkovy
systém.

Odstrante eventualni zbytky

a vydistéte sitka pod tekouci vodou.
Namontujte opét v opacném poradi
sitkovy systém a dbejte na to, aby
po zavreni byla oznaceni Sipkami
proti sobé.
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Ostfikovaci ramena

Vapno a necistoty z myci vody mohou
zablokovat trysky a ulozeni
ostfikovacich ramen a[27].

Kontrolujte vystupni trysky
ostfikovacich ramen z hlediska
ucpani.

Odsroubujte (1) horni ostfikovaci
rameno a stahnéte smérem
dold (2).

Stahnéte nahoru spodni ostfikovaci
rameno [27]1.

|

Vycistéte ostfikovaci ramena
pod tekouci vodou.

Zajistéte ostfikovaci ramena
zaskocenim nebo je pevné
pfiSroubuijte.
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Porucha, co je nutno
udélat?

Podle zkusenosti Ize mnoho poruch,
které se vyskytuji v dennim provozu,
odstranit vlastnimi silami. To zajisti, ze
mate spotiebiC opét rychle k dispozici.
V nasledujicim prehledu najdete mozné
priciny chybovych funkci a pomocné
pokyny pro jejich odstranéni.

Upozornéni: Pokud by se spotrebic
béhem myti nadobi z neznamych
divodu zastavil nebo nespustil,
provedte nejdfive funkci Preruseni
programu (Reset) — "Obsluha
spotrebi¢e" na strané 36.

AVarovéni

Neodbornymi opravami nebo
nepouzitim originalnich nahradnich
dil mohou pro uzivatele vzniknout
znacné skody a nebezpeci!

Opravy vzdy nechejte provést
odborniky. Pokud je nutna vyména
nékteré soucasti, vzdy pouzijte originalni
nahradni dily.



Poruchové hlaseni

Nékteré poruchy a mozné napravy
budou uvedeny v okné ukazatele
nahote a na prednim displeji *
(napf. Znecistény sitkovy systém. (E22)
—> \yCistéte sitka.).

* podle varianty vybaveni Vasi mycCky
nadobi

Cerpadlo odpadni vody

Velké zbytky jidel nebo cizi télesa, které
nebyly zachycené sitky, mohou
zablokovat ¢erpadlo odpadni vody. Myci
voda tehdy stoji nad sitkem.

AVarovéni

Nebezpeci pofezani!

Ostré a Spicaté predméty nebo
sklenéné stfepy mohou zablokovat
Cerpadlo odpadni vody.

Cizi pfedméty vzdy opatrné vyjméte.

Porucha, co je nutno udélat? cs

Cerpadlo odpadni vody vydistite takto:

Odpojte my&ku nadobi od elektrické
sité.

Vyndeijte horni a spodni ko$
[31].

Vymontujte sitka [29].

VycCerpejte vodu, event. si vezméte
na pomoc myci houbu.

Pomooci IziCky vyndejte kryt Cerpadla
(jak je vyobrazeno). Uchopte kryt
Cerpadla za pfepazku a nadzvednéte
Sikmo smérem dovnitf (1). Kryt
kompletné vyndeijte.

Zkontrolujte ob&Zné kolo na cizi
télesa a pfipadné je odstrante.
Umistéte kryt Cerpadla do pUvodni
polohy (2) a k zajisténi zaskocenim
jej tlacte smérem dold (3).

Namontujte sitka.
Nasadte znovu koSe.
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Tabulka zavad

Porucha Pri¢ina Odstranéni
Sviti chybovy kod £: {8, PFivodni hadice je pfelomend. PoloZte pfivodni hadici bez preloment.
Vodovodni kohoutek je uzavieny. Otevrete privod vody.

Vodovodni kohoutek je zaseknuty  Oteviete privod vody.
nebo zaneseny vapnem. PFi otevieném privodu vody musi byt
prlitok min. 10 I/min.

Sitko v pfivodu vody je ucpané.  Vypnéte spotrebiC. Vytahnéte zastrCku
spotfebice. Zaviete vodovodni kohoutek.
OdSroubujte pripojku vody.

VyCistéte sitko v pfivodni hadici.
NaSroubuijte opét pfipojku vody.
Zkontrolujte tésnost. Zajistéte elektrické
napdjeni. Zapnéte spotiebic.

Sviti chybovy kod £:0 7. Nasavaci otvor (na pravé vnitini  UloZte nadobi tak, aby byl nasévaci otvor

strané spotrebice) je zakryty volny.
nadobim.

Sviti chybovy kod £: /2. Topné téleso je zanesené VyCistéte spotrebic¢ pomoci Cistice mycky
vapnem nebo znecCisteng. nebo odvapriovacim prostredkem.

Provozuijte mycku nadobi se zmékcovacim
zafizenim a prekontrolujte nastavent.
—> "Zmékcovaci zarizeni / specidlni stl"

na strané 21
Sviti chybovy kod £: 4. Je aktivovano zamezeni Uniku Uzavrete vodovodni kohoutek.
Sviti chybovy ked £ 15, vody. lPf(g))gtak’[ujte zék. servis a nahlaste chybovy

Sviti chybovy kod £: /6. PFivod vody je otevieny.
Sviti chybovy kod £:22.  Znedisténd nebo ucpana sitka  VyCistéte sitka. — "Sitka" na strané 43

(291

* podle varianty vybaveni Vasi mycky nadobi
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Porucha
Sviti chybovy kod £:24.

Sviti chybovy kod £:25.

Sviti chybovy kod £:2 7.

V Cislicové indikaci se
zobrazi jiny kod chyby.
(E:0 a7 E:30)

Domaci sit se nevytvori.

Blika ukazatel WLAN.

Pri¢ina

Ucpand nebo prelomend hadice
odpadni vody.

Sifonova pripojka je jesté
zaviend.

Kryt Cerpadla odpadni vody
je volny.

Zablokované Cerpadlo odpadni
vody nebo kryt Cerpadla odpadni
vody neni zaskoceny.

PFliS nizké sitové napéti.

Pravdépodobné doslo
k technické poruse.

WLAN neni u routeru aktivni.

Pripojeni k domacf siti neni
k dispozici.

Home Connect nenimozné Mozna chyba nastaveni nebo

spravné provadet.

technicka porucha.

Rizeni energie se nespoji s Spojen k fizeni energie
fizenim energie domovniho  domovniho systému neni k

systému. *
Svitl ukazatel doplnéni soli

6 1a/nebo lestidla (5],

Nesviti ukazatel dopInéni
soli [6 ]a/nebo lestidla
(51

dispozici.

Chybi lestidlo.

Chybf sdl.

Senzor nerozpozna tablety soli.
Ukazatel dopInéni je vypnuty.

K dispozici je jeSté dostatek
specialni soli/lestidla.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky nadobi

Porucha, co je nutno udélat? cs

Odstranéni

Polozte hadici bez prelomenti, prip.
odstrarite zbytky.

Zkontrolujte pfipojku na sifonu a pfipadné
ji otevrete.

Nechte spravné zapadnout kryt.
—> "Cerpadlo odpadni vody" na strang 45

VyCistéte Cerpadlio a kryt spravné zajistéte
zaskocenim. — "Cerpadio odpadni vody"
na strané 45

Z4dné chyba spotfebice, nechejte
zkontrolovat sitové napéti a elektrickou
instalaci.

Vypnéte spotfebic vypinacem ZAP./VYP.
11, Po kratké dobg spotfebic opétovné
spustte.

Pokud problém vznikne znovu, zaviete
vodovodni kohoutek, vytahnéte sitovou
Zastréku.

Kontaktuijte zak. servis a nahlaste chybovy
kod.

Zkontrolujte bezdratové pripojent k siti
Vaseho routeru.

Na VaSem routeru aktivujte bezdratovou
sit,

Respektujte dodangé podklady aplikace
Home Connect a tdaje podpory.

Respektujte ndvod k pouziti fizeni energie
vyrobce Vaseho domovniho systému.

Doplite lestidlo.

Doplite specidlni sdl.

Pouzijte jinou specialnf sdl.
Aktivovani/deaktivovani (kapitola
"Zmékcovaci zarizeni / specialni stl"
—> Strana 21 nebo "Lestidlo"

—> Strana 22).

Zkontrolujte ukazatel dopInéni, stavy
naplnéni.
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cs Porucha, co je nutno udélat?

Porucha

Svitl ukazatel Cisticf
program. *

Po ukonéeni programu
zlstane stat ve spotrebici
voda.

Nadobi neni suché.

Plastové nadobi neni
suche.

Pribory nejsou suché.

Pfi¢ina
Doporucuje se vycisteni
spotfebice.

Sitkovy systém nebo oblast pod
sitky je ucpand.

Program jeSté neni ukoncen
Z4dné nebo prilis mélo lestidla
v z&sobniku.

Byl zvolen program bez suSen.

Nahromadéni vody v prohlubnich
nadobi a priborech.

PouZity kombinovany mycf
prostfedek ma Spatny susici
vykon.

Extra suSeni pro zvySeni Ucinku
suSeni nenf aktivovano.

Nadobi bylo vyklizeno pfilis brzy
nebo proces suseni jesté nebyl
ukoncen.

PouZité ekologicke lestidlo ma
omezeny susici vykon.

Specialni vlastnosti plastu.

Pribory jsou v koSiku na pribory
nevyhodné roztfidéné.
PFibory jsou v pfiborové zasuvce
nevyhodné roztfidéné.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky nadobi

Odstranéni

Cistici program provddéjte bez nadobi za
pouziti specidlniho Cisticiho prostredku.
Po 3. proplachu ukazatel automaticky
zhasne, aniz by bylo provedeno ¢istici
program.

VyCistéte sitka a oblast pod sitky.

Pockejte na konec programu nebo
provedte Reset.

Doplrite leStidlo.

Zvolte program se susenim. — "Prehled
programi" na strané 33

PFi uloZeni dbejte na Sikmou polohu,
prislusné kusy nadobi ukladejte pokud

mozno Sikmo.

PouZijte jiné kombinované myci

prostfedky s lepSim vykonem suseni.

Dodatecné pouziti lestidla zvySuje susici
vykon.

Aktivujte Extra suSeni. — "Extra suseni"
na strané 38

Pockejte na konec programu, prip.
vyjméte nadobi teprve 30 min. po
ukonceni programul.

PouZijte znackove lestidlo. Ekologické
produkty mohou mit omezenou ucinnost.

Se proto susi.

Pribory pokud mozno oddélte od sebe,
zabrante mist(im dotyku.

Pribory spravné roztfidte a pokud mozno
oddélte od sebe.
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Porucha, co je nutno udélat? cs

Porucha Pri¢ina Odstranéni

Vnitini strany spotfebide  Zadnd chyba spotfebice. Na zékladé principu suseni "kondenzacni
jsou po mycim cyklu suseni”, jsou kapky vody v zasobniku
mokreé. fyzikalné podminéng a zadané. Vihkost ve

vzduchu kondenzuje na vnitfnich sténdch
mycky nadobi, stéka dold a odéerpava se.
Zbytky jidel na nadobi. PriliS tésné usporadané nadobi,  UloZte nadobi tak, aby byl k dispozici
preplnény koS na nadobi. dostatecny volny prostor a ostfikovaci
paprsky mohly dosahnout povrchy nadobi.
Zabraite mistlim dotyku.

Zabranéno otaceni ostfikovacich  UloZte nadobi tak, aby nebranilo otaceni

ramen. ostfikovacich ramen.

Trysky ostikovacich ramen jsou  VyCistéte trysky ostrikovacich ramen.

ucpane. —> "Cisténi a udrzba" na strané 41

Sitka jsou znecisténa. VyGistéte sitka. — "Cisténi a ddrzba"
na strané 41

Nespravné nasazena a/nebo Nasadte spravné sitka a zajistéte

nezaskocena sitka [29]. je zaskocenim.

PriliS slaby myci program. Zvolte silnéjSi myci program.

ZvySte citlivost senzoriky. — "Nastaveni
cidla" na strané 37

Pilis silné predmyté nadobi, Nadobi nepredmyvejte. Odstrafte pouze

senzorika se proto rozhodla pro  velké zbytky jidel.

slaby béh programu. Pevné ZvySte citlivost senzoriky. — "Nastavenr

ulpivajici necistoty nelze Castecné  cidla" na strané 37

odstranit. Doporuceni programu Eco 50° nebo
Intenzivni.

Vysokg, Uzké nadoby nebudou  Vysoké, uzké nadoby neukladejte prilis

vrohové oblasti dostatecné Sikmo a do rohové oblasti.

vyplachnuté.

Horni ko§ nenf vpravo Nastavte horni ko postrannimi pakami

a vlevo nastaveny na stejnou na stejnou vySku.

vySKu.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky nadobi
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cs Porucha, co je nutno udélat?

Pfi¢ina
Viko komory pro myci prostredek
je zablokovéano kusy

nadobi, viko se proto Uplné
neotevie.

Porucha
Zbytky myciho prostredku

Viko komory pro myci prostredek
[33]je blokovano tabletou.

V rychlém nebo kratkém
programu byly pouzité tablety.
Ve zvoleném kratkém programu
nebude dosazeno doby
rozpustnosti myciho prostredku.
Myci Ucinek a chovani pfi
rozpousSténi se snizuje pri delSi
dobé uloZeni nebo je-li myci
prostredek silné zhrudkovatély.

Vodni skvrny na plastovych  Tvoreni kapek na plastovém

kusech. povrchu se z fyzikalniho hlediska
nelze vyhnout. Po uschnuti jsou
patrné vodni skvrny.

Stiratelné nebo vodou
rozpustné poviaky

v zasobniku nebo

na dvitkach.

Usazuji se latky obsazené

v mycim prostredku. Tyto poviaky
se vétSinou nedaji chemicky
(Cistic¢ pro domaci spottebice, ...)
odstranit.

PFi "bilém povlaku" na dné

zasobniku je zmékCovaci zafizeni
nastaveno na mezni hodnotu.

Viko zasobniku na sl nenf
utazene.

Pouze u sklenic: Zacinajici korozi
skla Ize jenom zdanlivé setfit.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky nadobi

Odstranéni

Kusy nadobi nesmi byt nad zachytnou
miskou na tablety [24]. Toto nadobi mlize
zablokovat komoru pro myci prostredek
a komora se Uplné neotevie. — "Horni
kos na nddobi" na strané 24

Do zachytné misky na tablety neumistujte
74dné kusy nadobi nebo osvézovac
vzduchu.

Tableta se musi vlozit naplocho a ne
nastojato.

Doba rozpustnosti tablet je pro rychly
nebo kratky program piliS dlouha.
PouZijte praSkovy myci prostfedek nebo

silnéjsi program.

Vymeérite myci prostredek.

vody).

Pri ulozeni dbejte na Sikmou polohu.
PouZijte lestidlo.

Pripadné zvySte nastaveni zmékcovani
vody.

Zménite znacku myciho prostredku.
SpotrebiC mechanicky vyCistéte.

ZvySte nastaveni zmékcovaciho zafizeni,
prip. vyménte myci prostredek.

Viko zasobniku na sl spravné utahnéte.

Viz “PoSkozenf sklenic a nadobi”.
—> "Poskozeni sklenic a nddobi"
na strané 24
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Porucha, co je nutno udélat? cs

Porucha Pri¢ina Odstranéni
Bilé, téZce odstranitelné Usazuiji se latky obsazené Zménte znacku myciho prostredku.
povlaky na nadobi, v mycim prostfedku. Tyto poviaky  Spotfebi¢ mechanicky vygistéte.

zasobniku nebo dvitkdch.  se vétSinou nedaji chemicky
(Cistic¢ pro doméci spottebice, ...)
odstranit.
Nesprdvné nastaveny rozsah Nastavte zmékCovaci zafizeni podle

tvrdosti vody nebo je tvrdost vody ndvodu k obsluze nebo doplrite sdl.
vétsi nez 50°dH (8,9mmol/l).

Myci prostredek 3in1 (3v1) nebo Nastavte zmékCovaci zafizeni podle
Bio/Eko myci prostfedky nejsou  navodu k obsluze nebo pouZijte oddélené

dostatecné ucinné. prostredky (znaCkové myci prostredky,
sdl, lestidlo).

Poddavkovani myciho ZvySte ddvkovani myciho prostfedku nebo
prostredku. jej vymente.
Zvolen piilis slaby myci program.  Zvolte silnéjSi myci program.

Zbytky Caje nebo rténky PFiliS nizkd myci teplota. Zvolte program s vySSi myci teplotou.

na nadobi Prilis mdlo nebo nevhodny myci  Naplnte vhodny myci prostredek se
prostredek. spravnym davkovanim.
Plis silné predmyté nadobi, Nadobi nepredmyvejte. Odstrafte pouze
senzorika se proto rozhodla pro  velké zbytky jidel.
slaby béh programu. Pevné Zvyste citlivost senzoriky. — "Nastaveni
ulpivajici necistoty nelze Castecné  cidla" na strané 37
odstranit. Doporuceni programu Eco 50°

Barevné (modré, Zluté, Tvorba povlaku z latek Céstecné odstranitelné Gisticem pro

hnédé), tézce odstranitelné  obsazenych v zeleniné (napf.ze  mycky nadobi nebo mechanickym
az neodstranitelné povlaky zeli, celeru, brambor, nudli, ...) Cisténim. Povlaky jsou zdravotné

ve spotrebici nebo nebo vody z vodovodu (napr. nezavadné.
na nerezovém nadobi. mangan).
Tvorba povlaku vlivem Céstecné odstranitelné Gisticem pro
metalickych slozek na stfiborném  mycky nadobi nebo mechanickym
nebo hlinikovém néadobi. cisténim.
Barevné (zluté, oranzové,  Tvorba poviaku z latek Zkontrolujte funkci zmékcovaciho zarizeni
hnéde) lehce odstranitelné  obsazenych ve zbytcich jidel (doplrite specialni stl), prip. pri pouZziti
usazeniny ve vnitfnim a vodé z vodovodu (vapno), kombinovanych mycich prostredki
prostoru (pfednostné "mydlovaty" (tablet) aktivujte zmékcovani.
v oblasti dna). — "Zmekcovaci zafizeni / specidlni stl"
na strané 21
Zabarveni plastovych dilli  V prlibéhu Zivotnosti mycky Zmeény zabarveni jsou normalni a nemaji
ve vnitfnim prostoru nadobi mlZe dojit k zabarveni vliv na funkci mycky nadobi.
spotfebice. plastovych dilli ve vnitfnim
prostoru.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky nadobi
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cs Porucha, co je nutno udélat?

Porucha Pri¢ina
Zabarveni na plastovych  PriliS nizk& myci teplota.
kusech.

PFliS silné predmyté nadobi,
senzorika se proto rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici necistoty nelze Castecné
odstranit.

Prilis mnoho lestidla.

Neni napInéno lestidlo nebo prilis
malé nastaveni.

Zbytky myciho prostredku v Casti
programu "Lesténi". Viko komory
pro myci prostredek
je zablokovano kusy nadobi (viko
se Uplné neotevre).
PFiliS silné predmyté nadab,
senzorika se proto rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici necistoty nelze CasteCné
odstranit.
Zatinajicinebo jiz existujici, - Sklenice nejsou odolné proti myt
ireverzibilni (trvalé) v myCce nadobi, pouze vhodné
zakaleni skla. proti myti v mycce.

Odstranitelné Smouhy
na sklenicich, sklenicich
s kovovym vzhledem

a priborech.

Stopy rzi na priborech. Pribory nejsou dostatecné odolné
proti rezavéni. Ostfi nozd jsou
Casto postizena silnéji.

Pribory takeé zrezivi, pokud se myji
spolecné s rezavejicimi dily
(rukojeti hrncli, poskozené kose
na nadobi atd.).

PFiliS vysoky obsah soli v myci
vode, protoZe neni pevné
zaSroubovan uzaveér zasobniku
pro sl nebo se pri dopliovani
soli rozsypala sUl.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky nadobi

Odstranéni
Zvolte program s vySSi myci teplotou.

Nadobi nepredmyvejte. Odstrarite pouze
velké zbytky jidel.

Zvyste citlivost senzoriky. — "Nastaveni
cidla" na strané 37

Doporuceni programu Eco 50°

Nastavte mnozstvi lestidla na nizsi stuperi.

Naplrite leStidlo a zkontrolujte davkovani
(doporuceny stupen 4-5).

Viko komory pro myci prostfedek nesmi
byt omezovano kusy nadobi.

Do zachytné misky na tablety neumistujte
74dné kusy nadobi nebo osvézovac
vzduchu.

N&dobi nepredmyvejte. Odstrante pouze
velké zbytky jidel.

ZvySte citlivost senzoriky. — "Nastavenr
cidla" na strané 37

Doporuceni programu Eco 50°

Pouzivejte sklenice odolné proti myt

v mycce nadobi.

Zabrarite dlouhé fazi parniho suseni (doba
po ukonceni myciho cyklu).

PouZijte myci cyklus s nizsi teplotou.
Nastavte zmékcovaci zafizeni podle
PouZijte myci prostredek s komponenty
pro ochranu skla.

Pouzivejte nerezavéjici pribory.

Nemyjte Zadné rezavéjici dily.

Uzavér zasobniku pro sil pevné zavrete
nebo rozsypanou sdl odstrarite.

52



Porucha, co je nutno udélat? cs

Porucha Pri¢ina Odstranéni
Spotrebi¢ neni mozné Vypadek funkce. Odpojte spotrebiC od elekiricke sité;
zapnout nebo ho vytahnéte sitovou zastrcku nebo vypnéte
obsluhovat. pojistkovy automat. Pockejte nejméné 5
sekund, potom spotrebiC pripojte do
elektricke sité.
Aktualizace softwaru se Vyckejte, dokud se instalace neukonci.
instaluje. *

SpotrebiC se neuvede do  Domovni pojistka neni v pofadku.  Zkontrolujte pojistku.

Flroor Neni zastréen sitovy kabel. Zajistéte, Ze je sitovy kabel Uplné zastréen

na zadni strané spotrebice a do sitové
zasuvky. Zkontrolujte funkénost sitové

Zasuvky.
Dvifka spotrebice nejsou spravné  Zaviete dvirka.
zaviend.
Program se spusti Necekali jste na ukonceni Provedte Reset.
samostatng. programu.
Dvifka se daji jen obtizné  Détska pojistka je aktivovana. Deaktivujte détskou pojistku. — "Détskd
otevrit. pojistka (zablokovani dvifek) *"
na strané 9
Dvifka nelze zavrit. Z&mek dvifek je prestaven. Zavrete dvere s veétSim vynalozenim sily.
Zavieni dvitka je zamezeno Zkontrolujte vestavéni spotiebice: Dvifka
v souvislosti s instalaci. nebo nastavbové dily nesmi pfi zavieni
na sebe narazet.
Viko komory pro mycf Komora pro myci prostredek Odstrante zbytky myciho prostfedku.

prostfedek se neda uzavfit. nebo vedeni vika je zablokovano
slepenymi zbytky myciho

prostredku
Zbytky myciho prostfedku  Ostfikovaci ramena jsou Zajistéte, Ze se ostfikovaci ramena volné
v komore pro myci zablokovana kusy nadobi, myci  otéceji.

prostredek nebo prostredek se proto nevyplachne.

v z&chytné misce na tablety ; - Z z = .
) Komora pro myci prostiedek byla  PInte myci prostredek pouze do suché

pri pinéni vihka. komory.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky nadobi
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cs Porucha, co je nutno udélat?

Porucha Pfi¢ina Odstranéni
SpotFelbié sevprogramu  Dvifka nejsou UpIné zaviené. Zavrete dvitka.
Zastavi nebo se program Do zachytné misky na tablety Zkontrolujte, nenii zadnfi sténa

prerust. neumistujte Zadné kusy nadobi  promacknuta napr. zasuvkou nebo
nebo osvézovac vzduchu. nedemontovanym drzéakem hadice.
Horni koS tlaci proti vnitfni strany
dvitek a brani spolehlivému
zavieni dvifek.
Je preruSen privod elektr. proudu  Obnovte privod elektr. proudu a/nebo
a/nebo vody. vody.
Tlukouci zvuk plnicich Zavislé na domovni instalaci, Neni mozné odstranéni.
ventild. proto zadnd chyba spotrebice.
Zadny vliv na funkci spotrebice.
Tlukouci nebo klepajict Ostrikovaci rameno narézi do UloZte nadobi tak, aby ostfikovaci ramena
ZVUK. nadobi, nadobf neni spravné nenarazela do nadobi.
uloZeno.
PFi malé ndplni narazeji vodni Spotrebic vice naplite nebo nadobi
paprsky pfimo na vanu mycky. v mycce rovnomerné rozdelte.
Lehké kusy nadobi se pri myti Lehké nadobi stabilné ulozte.
pohybuji.
Tvori se prilis mnoho pény. Vzésobniku lestidla je prostiedek Zdsobnik na leStidlo okamzité naplrite
na rucni myti. leStidlem.
Rozlité leStidlo. Odstrarite leStidlo hadrem.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky nadobi
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Zakaznicky servis

Kdyby se Vam nepodafilo poruchu
odstranit, obratte se prosim na Vas
zakaznicky servis. Vzdy najdeme
vhodné feSeni, abychom predesli
zbyteénym navstévam technikd.
Kontaktni Udaje nejblizsiho
zakaznického servisu najdete na zadni
strané tohoto navodu k obsluze nebo v
pfilozeném seznamu zakaznickych
servis(. Pri telefonatu uvedte Cislo
spotfebice (E. &. = 1) a vyrobni Cislo
(FD = 2), které najdete na typovém
Stitku na dvefich spotrebice.

E-Nr. | p

|FDL, | [}
/

1 / 2 /

Duivéfujte kompetentnosti vyrobce.
Obratte se na nas. Tim si zajistite, ze
oprava bude provedena vySkolenymi
servisnimi techniky, ktefi jsou vybaveni
originalnimi nahradnimi dily pro Vas
domaci spottebic.

Méjte na paméti, ze pracovnici
zakaznického servisu se Vas nikdy
nebudou ptat na Vase heslo Home
Connect.

Zakaznicky servis c¢s

Instalace a pripojeni

K fadnému provozu musi byt mycka
nadobi odborné pfipojena. Udaje

0 pfitoku a odtoku vody jakoz

i elektrické pfipojné hodnoty musi
odpovidat poZzadovanym kritériim, jak
jsou uvedeny v nasledujicich
odstavcich, pfip. v montaznim navodu.

PFi montazi dodrzujte poradi
pracovnich kroki:
Kontrola pfi dodani
Instalace
Pfipojka pro odtok
Ptipojka pitné vody
Elektrické pfipojeni

Rozsah dodavky

Pri reklamacich se obratte na prodejce,
u kterého jste spotfebi¢ zakoupili, nebo
na nas zakaznicky servis.

MyCka nadobi

Navod k pouziti
Montazni navod
Stru¢ny navod*
Zaruka*

Montazni material
Tlumici plechovy kryt*
Gumova zastérka*
Sitovy kabel

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

Bezpecénostni pokyny

Dodrzujte prosim bezpecnostni pokyny

pod bodem “— "Pfi instalaci”
na strané 6”.
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cs Instalace a pfipojeni

Dodani

VaSe myCka nadobi byla v zavodé
dikladné prezkousena z hlediska jeji
bezvadné funkce. Zlstaly pfi tom malé
vodni skvrny. Zmizi po prvnim mycim
cyklu.

Technické udaje

Hmotnost:

Maximalné 60 kg.

Napéti:

220-240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.
Pfipojna hodnota:

2000 - 2400 W.

Jisténi:

10/16 A (UK 13 A).

Piikon:

Vypnuty stav (Po) 0,50 W.
Nevypnuty stav (Pl) 0,50 W.
Propojeny provoz

pfipravenosti 2,00 W.

Doba trvani nevypnutého stavu (TI) O
min.

Doba trvani propojeného provozu
pfipravenosti 2 min.

Dle nafizeni (EU) ¢&. 1016/2010,
1059/2010, 1275/2008 a
801/2013.

Dodatecné funkce a nastaveni

mohou zvySit pfikon a Casové Udaje.

Tlak vody:

Minimalné 0,05 MPa (0,5 bar),
maximalné 1 MPa (10 bar).

Pfi vy8Sim tlaku vody: namontujte
redukéni tlakovy ventil.

Pfitokové mnozstvi:

Minimalné 10 litrG / minutu
Teplota vody:

Studena voda.

U teplé vody:

Maximalni teplota 60 °C.
Kapacita:

12-15 sad nadobi (podle varianty
vybaveni Vasi mycky nadobi).
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Postaveni

Potfebné rozméry pro vestavéni si
pfevezmeéte z montazniho navodu.
Spotfebi¢ nastavte s pomoci vySkové
nastavitelnych nozi¢ek do vodorovné
polohy. Dbejte pfitom na bezpecnou
stabilitu my¢&ky nadobi.

Vestavné a integrované spotrebice,
které se dodate¢né instalovaly jako
volné stojici spotfebic, se musi
zajistit proti pfevrhnuti, napf.
pfiSroubovanim na zed nebo
vestavénim pod prlchozi pracovni
desku, ktera je seSroubovana se
sousednimi skfifikami.

Spotfebi¢ Ize beze vSeho zabudovat
mezi dfevéné nebo umélohmotné
stény do kuchyriské buriky.

Pripojka pro odtok

Pozadované pracovni kroky si
zjistéte v montaznim navodu,
pfipadné namontujte sifon s
odtokovym hrdlem.

Pfipojte hadici odpadni vody pomoci
pfilozenych soudasti na odtokové
hrdlo sifénu.

Dbejte na to, aby odtokova hadice
nebyla pfelomena, zmacknuta nebo
zamotana do sebe a zadné uzaviraci
vicko v odtoku neomezovalo
odtékani odpadni vody.



Pripojka pitné vody

Pfipojte pripojku pitné vodu podle
montazniho navodu pomoci
priloZzenych dill na vodovodni
kohoutek.
Dbejte na to, aby pfipojka pitné vody
nebyla prelomena, pfimacknuta
nebo zamotana do sebe.
Pfi vymeéné spotfebice se musi vzdy
pouzit nova pfivodni hadice vody.
Tlak vody:
Minimalné 0,05 MPa (0,5 bar),
maximalné 1 MPa (10 bar).
Pfi vy8Sim tlaku vody: namontujte
reduk&ni tlakovy ventil.

Piitokové mnozstvi:
Minimalné 10 litrd / minutu
Teplota vody:

Studena voda.

U teplé vody:

Maximalni teplota 60 °C.

Instalace a pfipojeni cs

Pripojka teplé vody *
* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

My&ku nadobi Ize pfipojit na studenou
nebo teplou vodu do max. teploty 60
°C. Pfipojka na teplou vodu se
doporucuje tehdy, je-li tato pfipojka k
dispozici z energeticky vyhodné
pfipravy teplé vody a vhodné instalace,
napf. solarniho zafizeni s obéhovym
vedenim. USetfi se pfi tom energie a
¢as. Pomoci nastaveni “Tepla voda”
muzete Vasi my¢ku nadobi optimalné
prizpUsobit na provoz s teplou vodou.
Pfitom je doporucitelna teplota vody
(teplota pfivodni vody) nejméné 40 °C a
nejvyse 60 °C. Pripojeni na teplou vodu
se nedoporucuje, kdyz se voda
pfipravuje v elektrickém bojleru.

Pro zménu nastaveni:
Otevrete dvitka.
Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1].
Stisknéte infotlacitko .A.[31 3
sekundy, az se v okné ukazatele
nahofe zobrazi nasledujici text:
Listovani s <>
Nastaveni s - +
Opusténi s Setup 3 sec.
Stisknéte tlacitko >[16] tolikrat, az se
v okné ukazatele nahore zobrazi
,vodni pfipojka“.
Provedte nastaveni nastavovacimi
tlacitky + -8 1. .
Stisknéte 3 sekundy infotladitko ..)..
(3]
Nastavena hodnota se ulozi ve
spotiebili.
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Pripojeni k elektrické siti
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Pfipojte spotfebi¢ pouze na stfidavé
napéti v rozsahu 220 V az 240 V a
50 Hz nebo 60 Hz do predpisové
nainstalované zasuvky s ochrannym
vodi¢em. Potfebné jisténi viz typovy
Stitek

Sitova zasuvka musi byt v blizkosti
spotfebiCe a byt volné pfistupna také
po vestaveni.

Neni-li po vestavéni sifova zastréka
volné pfistupna, musi byt pro splinéni
pfislusnych bezpecnostnich
predpist na strané instalace k
dispozici véepolovy odpojovac se
vzdalenosti kontaktd minimalné 3
mm.

Zmeény na pfipojce sméji provadét
pouze odbornici.

Prodlouzeni sitového napajeciho
kabelu se smi zakoupit pouze

v zakaznickém servisu.

Pfi pouziti chrani¢e s chybovym
proudem se smi pouzivat pouze typ
se znackou []. Pouze tento
zarucuje splnéni soucasné platnych
predpisu.

Spotfebi¢ je vybaven bezpednostnim
systémem proti uniku vody. Dbejte
na to, Ze tento systém funguje pouze
pfi pfipojeném napajeni proudem.

Demontaz

Také zde dodrzujte pofadi pracovnich
kroku:

Odpoijte spotfebi¢ od elektrické sité.
Zavfete vodovodni kohoutek.
Odpoijte pfipojku odpadni a pitné
vody.

Povolte upeviiovaci Srouby k
nabytkovym diltim.

Demontujte, je-li k dispozici, soklové
prkno.

My&ku nadobi vytahnéte, pfitom
opatrné vytahujte hadici.



Preprava

Vyprazdnéte myCku nadobi a zajistéte

volné dily.

Mycka nadobi se musi vyprazdnit
pomoci nasledujicich krokii:
Otevrete pfivod vody.
Otevrete dvitka.
Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1].

Zvolte program s nejvySsi teplotou.

V okné& ukazatele nahote se

zobrazi predpokladana doba trvani

programu.
Stisknéte tladitko START [12].
Zavrete dvitka.

Spusti se béh programu.

Po cca 4 minutach otevrete dvirka.

Stisknéte tla&itko START tak
dlouho, az se v okné ukazatele
nahore zobrazi “Program byl

prerusen”/“Pfipraven za 1 minutu”.

Zaviete dvirka.

Po cca 1 min. otevrete dvitka.

V okné& ukazatele nahofe se
zobrazi “Hotovo”.

Vypnéte vypina¢ ZAP./VYP. [11.
Uzavrete vodovodni kohoutek,
odSroubujte pfivodni hadici

a nechejte vodu vytéct.

Upozornéni: Prepravujte spotfebic

pouze ve svislé poloze tim se do fizeni
stroje nedostane zadna zbytkova voda a

nezputsobi chybny béh programu.

Instalace a pfipojeni cs

Zabezpeceni proti zamrznuti

Stoji-li spotfebi¢ v mistnosti ohrozené
mrazem (napf. rekreacni chata), musi
se spotfebi¢ upIné vypustit (viz
“Pfeprava”).

Zmeény vyhrazeny.
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Zaruka AQUA-STOP cs
(odpada u spotrebicl bez Aqua-Stop)

Navic k narok@im na zaruku vici prodavajicimu vyplyvajicim
z kupni smlouvy a navic k nasi zaruce na spotfebic,
poskytneme nahradu za nasledujicich podminek:

1. Dojde-li vlivem chyby naseho systému Aqua-Stop ke Skodé
zpusobené vodou, nahradime skody soukromym uzivatelim.
K zabezpeceni proti Uniku vody musi byt spotrebic pfipojen
na elektrickou sit"

2. Tato zaruka plati po celou dobu Zivotnosti spotrfebice.

3. Predpokladem néaroku na zaruku je odborné nainstalovani
a pripojeni spotrebice s Aqua-Stop podle naseho navodu.
Zahrnuje to také odborné namontované prodlouzeni Aqua-Stop
(originalni pfislusenstvi). Nase zaruka se nevztahuje na vadna
pfivodni potrubi nebo armatury az k pfipojce Aqua-Stop
na vodovodnim kohoutku.

4. Na spotfebice s Aqua-Stop neni zasadné nutno béhem
provozu dohliZet popf. je potom uzavienim vodovodniho
kohoutku zajistit. Pouze v pfipadé delsi nepfitomnosti
ve VaSem byté, napf. pfi nékolikatydenni dovolené,
uzavrete vodovodni kohoutek.

BSH Hausgerdate GmbH

Carl-Wery-StraBe 34
81739 Miinchen, Germany

Objednavka opravy a poradenstvi pfi poruchach
CZ 251095546

Kontaktni Gdaje viech zemi najdete v
prilozeném seznamu zakaznickych servisd.

Internet: www.siemens-home.bsh-group.com

Vyrobeno BSH Hausgerdte GmbH v licenci k ochranné zndmce Siemens AG.

900139
(9809-1) 642 TW
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