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Yeni camasir kurutma
makineniz

Bosch markasi yeni bir gamasir kurutma
makinesine karar kildiniz.

Lutfen camasir kurutma makinenizin
sagladigr avantajlarn okumak igin birkag
dakika zaman ayiriniz.

Bosch markasinin yiiksek kalite
standardini karsilamak icin,
fabrikamizdan ¢ikan her ¢camasir
kurutma makinesinin igler ve kusursuz
durumda olup olmadigdi kontrol
edilmistir.

Uranlerimize, aksesuarlara, yedek
parcalara ve servislerimize yonelik daha
fazla bilgiyi internet sitemiz www.bosch-
home.com Uzerinden elde edebilir veya
Musteri Hizmetleri merkezimizle irtibata
gecebilirsiniz.

Farkli modellerin kullanma ve kurma
kilavuzunu tarif eder, ilgili bélimlerde
farklara dikkat ¢ekilir.
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GCamasir kurutma makinenizi, Kullanim
ve Kurulum kilavuzlarini okuduktan
sonra calistiriniz!

AEEE Yo6netmeligine Uygundur

Kullanim Siiresi: 10 YIL (Uriinlin
fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin
gerekli yedek parca bulundurma suresi)

Garanti Sartlan

= Malin ayipli oldugunun anlasiimasi
durumda tiketici, 6502 sayili
TUketicinin Korunmasi Hakkinda
Kanunun 11 inci maddesinde yer
alan;

- Sozlesmeden donme

- Satis bedelinden indirim
isteme,

- Ucretsiz onarilmasini isteme,

- Satilanin ayipsiz bir misli ile
degistirilmesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

m Tiiketicinin bu haklarindan
iicretsiz onarim hakkini segmesi
durumunda satici; iscilik masrafi,
degistirilen parga bedeli ya da baska
herhangi bir ad altinda hicbir UGcret
talep etmeksizin malin onarimini
yapmak veya yaptirmakla
yakdmladur. Tiketici Geretsiz onarim
hakkini Uretici veya ithalatgiya kargi
da kullanilabilir. Satici, Uretici ve
ithalatci tiketicinin bu hakkini
kullanmasindan miteselsilen
sorumludur.



m Tulketicinin, Gicretsiz onarim hakkini
kullanmasi halinde malin;

— Garanti siiresi icinde tekrar
arizalanmasi,

— Tamiriigin gereken azami surenin
asiimasi,

— Tamirinin mUmkdn olmadiginin,
yetkili servis istasyonu, satici,
Uretici veya ithalatci tarafindan bir
raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tiiketici malin bedel iadesini, ayip

oraninda bedel indirimini veya

imkan varsa malin ayipsiz misli ile
degistirilmesini saticindan talep
edilir. Satici, tiiketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine
getiriimemesi durumunda saticli,
dretici ve ithalatgl muteselsilen
sorumludur.

= Malin kullanim kilavuzunda yer alan
hususlara aykiri kullaniimasindan
kaynaklanan arizalar garanti
kapsami disindadir.

m TUketici, garantiden dogan haklarinin
kullaniimasi ile ilgili olarak
cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim
yerinin bulundugu veya tuketici
isleminin yapildigi yerdeki Tiiketici
Hakem Heyetine veya Tiiketici
Mahkemesine basvurabilir.

Goriintileme kurallan
A\ Uyari!

Bu sembol kombinasyonu ve isaret
s6zcugu muhtemel bir tehlike durumuna
isaret etmektedir. G6z ardi edilmesi
6lime veya yaralanmalara sebep
olabilir.

Dikkat!

Bu isaret s6zcigu muhtemel bir tehlike
durumuna isaret etmektedir. Gz ardi
edilmesi durumunda mal ve/veya cevre
zararina sebep olabilir.

Uyari / ipucu

Cihaz kullanimina iliskin uyarilar / faydali
bilgiler.

1.2.3./a)b)c)

islem adimlari sayilarla veya rakamlarla
gOsterilir.

m /-

Listeler bir kutucuk veya bir satirbasi ile
ifade edilir.
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Kullanim amaci

m Cihaz, kisisel ve evsel kullanim
amaclyla tasarlanmistir.

m Bu cihazi donma ihtimali olan
yerlerde ve/veya dis etkilere agik
mekanlarda kurmayiniz ve
calistirmayiniz. Eger kalan su
donarsa cihaza zarar verme riski
mevcuttur. Hortumlar donarsa
kirllabilir veya patlayabilir.

m Bu cihaz sadece, suyla ylkanmis ve
tamburlu makinede kurutulmaya
uygun (camasir lGzerindeki etikete
bakiniz) camasirlarin kurutulmasi ve
havalandiriimasi igin kullaniimahdir.
Cihazi, bunun disinda amagclarla
kullanmak kullanim amacinin disina
¢clkmak sayilir ve yasaktir.

m Bu cihaz denizden yiksekligi en
fazla 4000 metre olan yerlerle
kullaniimak Uzere tasarlanmistir.

Cihazi agcmadan 6nce:

Cihaz Uzerinde gorundr bir hasar olup
olmadigini kontrol ediniz. Eger hasarli
ise cihazl ¢alistirmayiniz. Bir problem
ortaya c¢ikarsa lutfen yetkili saticinizla
veya musteri hizmetlerimizle iletisime
geginiz.

Bu cihaz ile birlikte verilen galistirma ve
kurulum talimatlarini ve diger tim
bilgileri okuyunuz ve uygulayiniz.

Tdm dokUmanlari sonraki kullanimlar
veya Urlnu sonradan kullanacak kisiler
icin saklayiniz.
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Guvenlik talimatlan

Asagidaki guvenlik bilgileri ve
uyarilar sizi yaralanmalardan
korumak ve gevrenizde
malzeme hasarini dnlemek igin
verilmistir.

Yine de gereken 6nlemlerin
alinmasi ve cihazl kurarken,
bakimini yaparken, temizlerken
ve cgalistirirken gereken 6zenin
gosterilmesi dnemlidir.

Cocuklar/insanlar/hayvanlar

/\ Uyan

Olum tehlikesi!

Cocuklar ve cihazin kullanimi ile
ilgili riskleri kestiremeyecek
olan kisiler kendilerini
yaralayabilir veya hayati tehlike
iceren bir durumda bulabilirler.
Lgtfen asagidakilere dikkat
edin:

= Cihaz, kontrol altinda
olduklari surece veya cihazin
glvenli kullanimi ile ilgili bilgi
almalari ve cihazin kullanimi
ile ilgili potansiyel riskleri
anlamalari halinde 8 yasin
ustindeki gcocuklar ve dusuk
fiziksel, algisal ve zeka
kapasitesine sahip kisiler
tarafindan kullanilabilir.

= Cocuklar cihazla
oynamamalidir.

= Cocuklarin bu cihaz
denetimsiz sekilde
temizlemelerine veya
bakimini yapmalarina izin
vermeyin.

= 3 yasin altindaki cocuklari ve
hayvanlari bu cihazdan uzak
tutunuz.

= Cocuklar veya risklerin
farkinda olmayan kisilerin
yakinda olmasi durumunda
cihazi gbzetimsiz birakmayin.

/\Uyar

Olim tehlikesi!

Cocuklar kendilerini cihazlarin
icerisinde Kilitleyebilir ve hayati
tehlike altinda bulabilirler.

= Cihaz bir kapinin arkasinda
birakmayin, ¢inkt bu cihazin
kapagini engelleyebilir veya
tamamen acgiimasini
engelleyebilir.

= Bir cihaz kullanim émriantn
sonuna geldiginde, sebeke
kablosunu atmadan énce
sebeke fisini prizden ¢ekin
ve cihazin kapagini imha
edin.

/\ Uyan

Bogulma tehlikesi!

Eger paket/plastik film veya
paket parcalari ile oynamalarina
izin verilirse ¢cocuklar bunlarin
icinde sikisabilir veya kafalarini
sokabilir ve bogulabilirler.
Paketi, plastik filmi ve
paketleme parcalarini
cocuklardan uzak tutun.



/\ Uyar

Zehirlenme tehlikesi!
Deterjanlar ve bakim Grunleri
yutulmalari durumunda
zehirlenmeye neden olabilir.
Bunlan yanlislikla yutmaniz
durumunda doktora basvurun.
Deterjan ve bakim Grdnlerini
cocuklarin ulasamayacagi
yerlerde muhafaza ediniz.

/\ Uyan

Goz/cilt tahrisi!

Deterjanlar veya bakim drunleri
ile temas edilmesi géz/deri
iritasyonuna neden olabilir.
Deterjanin veya bakim
arantnun gozlerinize veya
teninize degmesi durumunda
dikkatlice durulayin. Deterjan ve
bakim drdnlerini gocuklarin
ulasamayacagi yerlerde
muhafaza edin.

Kurulum

/\ Uyan

Elektrik carpmasi/yangin/
malzeme hasari/cihaz hasar
riski!

Cihaz dogru bir sekilde
kurulmazsa tehlikeli durumlara
neden olabilir. Asagidaki
hususlara dikkat ediniz:

= Guc prizinizdeki sebeke
voltajl cihaz Uzerindeki
nominal voltaja esit olmalidir
(tanimlama plakasi). Bagli
olan yukler ve gereken
sigorta korumasl tanimlama
plakasinda gosterilmistir.

Guvenlik talimatlari tr

Cihaz, zamanlayici gibi harici
bir agma/kapama aygitiyla
donatiimamal veya bir
yardimci tarafindan duzenli
olarak acilip kapanan bir
devreye baglanmamalidir.
Sebeke fisi ve koruyucu
kontak soketi birbirine uygun
olmali ve topraklama sistemi
dogru bir sekilde monte
edilmelidir.

Tesisatin yeterli kesit alani
olmalidir.

Sebeke fisi her zaman
serbestce erisilebilir
olmalidir. Bu mimkdn
degilse ilgili guvenlik
yonetmeliklerine uygunluk
adina kalici tesisata, elektrik
kurulumu direktiflerine uygun
bir anahtar (2 kutuplu
kapanma) monte edilmelidir.
Eger bir artik akim devre
kesici kullaniliyorsa sadece
asagidaki isaret bulunani
kullaniniz: [=<I. Bu isaretin
bulunmasi, gecerli ttm
dizenlemeleri
karsiladigindan emin olmanin
tek yoludur.
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/\ Uyan

Elektrik carpmasi/yangin/
malzeme hasari/cihaz hasar
riski!

Eger cihazin sebeke kablosu
degistiriimisse veya hasar
gérmusse, bu elektrik
carpmasina, kisa devreye veya
asiri 1Isinma nedeniyle yangina
neden olabilir.

Sebeke kablosu bukidlmemeli,
ezilmemeli veya
degistiriimemelidir ve herhangi
bir 1sI kaynagdi ile temas
etmemelidir.

/\Uyan

Yangin/malzeme hasari/cihaz
hasar riski!

Uzatma kordonlarinin veya
coklu prizlerin kullanilmasi asiri
Isinma veya kisa devre
nedeniyle yangina sebep
olabilir.

Cihazi dogrudan uygun sekilde
kurulmus topraklanmis bir prize
baglayin. Uzatma kablolari,
coklu prizler veya cok yollu
kaplinler kullanmayin.

/\ Uyar

Yaralanma/malzeme hasari/

cihaz hasar riski!

= Calisirken cihaz titresebilir
veya hareket edebilir,
potansiyel olarak yaralanma
veya malzeme hasarina
sebep olabilir.
Cihazi temiz, duz ve tek
parca bir ylzey Uzerine
koyun ve bir su terazisi
kullanarak ayaktaki vidalar ile
hizalayin.

= Bu cihazin bir camasir
makinesine yanlis bir sekilde
yerlestirilmesi (istiflenmesi)
yaralanma, malzeme hasari
ve/veya cihazda hasara
neden olabilir.
EQer bu cihaz bir camasir
makinesi Uzerine konacaksa,
camasir makinesi en az
cihaz kadar genislige ve
derinlige sahip olmalidir ve
yerine mevcutsa uygun bir
baglanti seti ile
sabitlenmelidir. — Sayfa 17
Cihazin bu baglanti seti ile
sabitlenmesi ZORUNLUDUR.
Cihazin baska bir sekilde
istiflenmesi yasakiir.

= Kaldirmak veya tasimak igin
cihazin disari ¢ikan herhangi
bir parcasini kullanirsaniz
(6rn. cihazin kapagt), bu
parcalar kirilabilir ve
yaralanmaya neden olabilir.
Cihazi tasimak icin cihazin
disari ¢ikan parcalarini
kullanmayin.



/\ Uyar

Yaralanma tehlikesi!

= Cihaz cok agirdir.
Kaldirilmasi yaralanmaya
neden olabilir.
Cihazi kendi basiniza
kaldirmayin.

= Cihaz ellerinizi
kesebileceginiz keskin
kenarlara sahiptir.
Cihaz keskin kenarlarindan
tutmayin. Tasimak igin
koruyucu eldiven giyin.

= EgJer hortumlar ve sebeke
kablolari dogru sekilde
ddésenmezse, takilarak
dismeye ve yaralanmalara
neden olabilir.
Hortumlari ve kablolari
takilma riski olusturmayacak
sekilde doseyin.

islem

/\ Uyan

Patlama/yangin riski!
Solvent, yag, parafin, parafin
cikaricl, boya, gres veya leke
cikarici ile temas eden
camasirlar makinede
kurutulduklarinda ates alabilir
ve hatta cihazin patlamasina
neden olabilir. Lutfen
asagidakilere dikkat edin:

= Makinede kurutmadan o6nce
gamasirlari derinlemesine ik
su ile durulayin.

= Camasirlar ilk olarak
ylkanmamigsa bunlari
kurutmak Uzere makineye
koymayin.

Guvenlik talimatlari tr

= Camasirlari temizlemek icin
endustriyel temizlik
maddeleri kullaniimigsa
cihazi kullanmayin.

/\ Uyari

Patlama/yangin riski!

= [0z filtresinde artik malzeme
kalmissa kurutma iglemi
devam ederken bu alev
alabilir ve makinenin
yanmasina veya patlamasina
neden olabilir.
Toz filtresini duzenli olarak
temizleyiniz.

= Kurutma devam ederken
bazi cisimler ates alabilir
veya cihazin yanmasina veya
patlamasina neden olabilir.
Camasirlarin ceplerindeki
cakmak ve kibritleri ¢ikarin.

= Eger cihaz ¢cevresindeki
havada komur tozu veya ince
toz varsa, bu bir patlamaya
neden olabilir.
Calisma sirasinda cihaz
cevresindeki alanin temiz
tutuldugundan emin olun.

/\ Uyari

Yangin/malzeme hasari/cihaz
hasar riski!

Cihaz cevre dostu ancak alev
alabilen R290 sogutucu
kullanir.

Acik alev ve ates kaynaklarini
cihazdan uzak tutun.

o\
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/\ Uyan

Yangin/malzeme hasari/cihaz
hasar riski!

Kurutma ¢evrimi
tamamlanmadan dnce program
sona erdirilirse, bu camasirin
yeterince sogumasini
engelleyebilir ve camasirin
ateslenmesine veya malzeme
hasarina veya cihazin hasar
gérmesine neden olabilir.

= Kurutma gevriminin son
kisminda, tamburdaki
camasir I1sitiimaz (sogutma
cevrimi). Bu degismeyeceqi
bir sicaklikta kalmasini
saglamak igindir.

= Kurutma gevrimi bitmeden
once siz tum pargalari
tamburdan ¢ikarana ve
bunlar yayana kadar cihazi
kapatmayin (islyl yok etmek
icin).

/\ Uyan

Zehirlenme/malzeme hasari

riski!

Yogusma suyu icmek igin

uygun degildir ve tiftik ile

kirlenmis olabilir. Kirli yogusma

suyu saglik icin tehlikeli olabilir

ve malzeme hasarina neden

olabilir.

Icmeyin veya yeniden

kullanmayin.

10

/\ Uyar

Zehirlenme tehlikesi!

Solvent iceren temizlik
maddeleri zehirli duman
cikarabilir, orn. temizlik solventi.
Solvent iceren temizlik
malzemeleri kullanmayiniz.

/\ Uyan

Yaralanma tehlikesi!

= Acikken cihazin kapagi
Uzerine agirliginizi verirseniz
veya oturursaniz, cihaz
devrilip yaralanmaya neden
olabilir.

Kapagi acikken agirliginizi
cihaz Uzerine vermeyin.

s Cihaz Uzerine tirmanirsaniz,
tezgahi kirilabilir ve
yaralanmaya neden olabilir.
Cihazin Uzerine ¢ikmayiniz.

= Halen donerken tambura
dokunmaniz halinde,
ellerinizde yaralanma riski
olusur.

Tamburun donmesi
tamamen durana kadar
bekleyin.



Dikkat!

Malzeme hasari/cihaz hasari

= EQger cihaz igerisindeki
camasir miktarr maksimum
yuk kapasitesini gecerse,
dogru calismayabilir veya
malzeme hasari ya da cihaz
hasarina neden olabilir.
Maksimum ¢amasir
kapasitesi yuku Uzerine
cikmayin. Programlarin
herbiri icin maksimum yuk
kapasitesine uydugunuzdan
emin olun. — Sayfa 24

= Cihaz bir toz yakalayici
olmadan calistirlyorsaniz
(6rnegdin toz filtresi, toz
deposu, cihazin dzelliklerine
gore) veya toz filtresi eksik
ya da bozuksa bu cihazin
hasar gbrmesine neden
olabilir.
Cihazi bir toz yakalayici
olmadan veya eksik ya da
bozuk bir toz yakalayiciyla
calistirmayiniz.

= Sac veya tiftik gibi hafif

cisimler cihaz ¢alisirken hava

girisinden emilebilir.
Bunlar cihazdan uzak
tutunuz.

= KopUk ve stnger cihazda
kurutulursa deforme olabilir
veya eriyebilir.
Kdpuk veya stnger iceren
camasirlari cihazda
kurutmayin.

Guvenlik talimatlari tr

= EQger cihaza yanlis miktarda
deterjan veya temizleme
maddesi koyarsaniz, bu
malzeme hasarina veya
cihazin hasar gérmesine
neden olabilir.
Deterjanlari/bakim tranlerini/
temizlik maddelerini ve
yumusaticilari ureticisinin
talimatlarina uygun sekilde
kullanin.

= Eger cihaz fazla isinirsa,
cihaz dogru calismayabilir ve
bu malzeme hasari veya
cihaz hasari ile
sonuglanabilir.
Cihaz calisirken hava
girisinde kesinlikle bir engel
olmadigindan ve cihaz
cevresindeki alanin yeterince
havalandiriimis oldugundan
emin olun.

Temizlik/Bakim

/\Uyar

Olum tehlikesi!

Cihaz elektrik gucu ile calisir.
Elektrikli par¢alara dokunulmasi
durumunda elektrik garpmasi
tehlikesi vardir. Lutfen
asagidakilere dikkat edin:

= Cihazi kapatiniz. Cihazin figini
prizden cikarin (fisi ¢ekin).

= Elekirik fisini asla islak ellerle
tutmayin.

= Sebeke kablosu prizden
clkarilirken her zaman
sebeke kablosunu degil prizi
tutun, aksi takdirde sebeke
kablosu hasar gorebilir.

11
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= Cihaz veya 0Ozelliklerinde

teknik degisiklikler yapmayin.

= Cihaz Gzerinde onarnimlar
veya diger calismalar sadece
musteri hizmetleri veya bir
elektrik teknisyeni tarafindan
gerceklestiriimelidir. Bu
sebeke kablosunun
degistiriimesi icin de
gecerlidir (gerektiginde).

= Yedek sebeke kablolari
musteri hizmetlerinden
siparis edilebilir.

/\ Uyan

Zehirlenme tehlikesi!
Solvent iceren temizlik
maddeleri zehirli duman

cikarabilir, 6rn. temizlik solventi.

Solvent iceren temizlik
malzemeleri kullanmayiniz.

/\ Uyan

Elektrik carpmasi/malzeme
hasari/cihaz hasar riski!
Eger cihaz icerisine nem
girerse bu kisa devre
yapmasina neden olabilir.
Cihazinizi temizlemek icin
basingli bir ylkama cihazi,
buharli temizleyici, hortum veya
puskdrtme tabancasi
kullanmayiniz.

12

/\ Uyar

Yaralanma/malzeme hasari/
cihaz hasar riski!

Farkll markalarda yedek parca
ve aksesuarlarin kullaniimasi
tehlikelidir ve yaralanma,
malzeme hasari veya cihazin
hasar gbrmesi ile
sonuglanabilir.

Guvenlik nedenlerinden dolayi,
sadece orijinal parga ve
aksesuar kullanin.

Dikkat!
Malzeme hasari/cihaz hasari

Temizleme maddeleri ve
gamasir on islem maddeleri
(6rnegin leke cikaricilar, 6n
ylkama spreyleri vb.) cihazin dis
ylzeyine temas ederse cihaza
zarar verebilirler. Litfen
asagidakilere dikkat edin:

= Bu maddelerin cihaz
ylzeylerine temas etmesine
izin vermeyin.

= Cihaz sadece su ve
yumusak nemli bir bezle
temizleyin.

= Deterjan, sprey veya diger
artiklart hemen temizleyin.



Tasarruf bilgileri

m  Kurutma isleminden dnce sikma
islemi yapiniz. Nispeten daha kuru
camasirlar sayesinde program suresi
kisalir ve enerji tUketimi azalir.

m Cihaz, program igin izin verilen
maksimum dolum miktarindan fazla
doldurmayiniz.

Bilgi: Maksimum yuk miktarinin
aslimasi program suresini uzatir ve
enerji tiketimini arttirir.

m Cihaz havalandirilan bir odada
calistiriniz ve cihazin hava girigini
acik tutunuz, béylece hava aligverisi
saglanabilir.

m Cihazdaki tiftikleri dizenli araliklarla
temizleyiniz. Cihazin tiftiklerle
kirlenmesi program siresini uzatir ve
enerji tiketimini arttirir.

m Cihaz, program baslatma isleminden
once ve program sonundan sonra
uzun sure kullanilmazsa otomatik
olarak enerji tasarrufu moduna
gecer. Birkac dakika sonra ekran ve
gdsterge lambalari séner ve
D00 (Baslat/Beklet) yanip séner.
Cihazi yeniden kullandiginizda, yani
ornedin kapagdini actiginizda veya
kapattiginizda enerji tasarrufu
modundan gikarsiniz.

m Cihaz enerji tasarrufu modunda uzun
sure kullaniimazsa otomatik olarak
cihaz kapatilr.

Tasarruf bilgileri tr

Cihazin kurulmasi ve
baglanmasi

Teslimat kapsami

@& ‘0

. 2]
S N5
>

[5]

———
) @

Eslik eden belgeler (6rnegin
kullanim ve kurulum kilavuzu)
Sabitleme malzemesi

Tahliye hortumunun sabitlenmesi
igin dirsek

Tahliye hortumu

Baglanti adaptéri

YUn sepeti
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tr Cihazin kurulmasi ve baglanmasi

1. Ambalaj malzemesini ve koruyucu
Ortlleri cihazdan tamamen sokinuz.

2. Kapag! aginiz.

3. Tum aksesuarlari tamburdan aliniz.

Simdi cihazi kurabilir ve

baglayabilirsiniz.

Dikkat!
Maddi hasarlar ve cihaz hasarlari

Tamburda kalan ve cihaz calisirken
orada olmamasi gereken cisimler maddi
hasarlara ve cihazda hasarlara neden
olabilir.

Hem bu cisimleri hem de tim
aksesuarlari tamburdan ¢ikariniz.

Cihazin kurulmasi

__AUyarl

Oliim tehlikesi!

Cocuklar kendilerini cihazlarin igerisinde
kilitleyebilir ve hayati tehlike altinda
bulabilirler.

m Cihaz bir kapinin arkasinda
birakmayin, ¢inkd bu cihazin
kapagini engelleyebilir veya
tamamen aciimasini engelleyebilir.

m Bir cihaz kullanim émrindn sonuna
geldiginde, sebeke kablosunu
atmadan 6énce sebeke fisini prizden
cekin ve cihazin kapagini imha edin.

A Uyari

Patlama/yangin riski!

Eger cihaz cevresindeki havada kémdur
tozu veya ince toz varsa, bu bir
patlamaya neden olabilir.

Galisma sirasinda cihaz ¢evresindeki
alanin temiz tutuldugundan emin olun.

14

A Uyarn

Yangin/malzeme hasari/cihaz hasar
riski!

Cihaz cevre dostu ancak alev alabilen
R290 sogutucu kullanir.

Acik alev ve ates kaynaklarini cihazdan
uzak tutun.

A\

A Uyan

Yaralanma/malzeme hasari/cihaz

hasar riski!

m  Calisirken cihaz titresebilir veya
hareket edebilir, potansiyel olarak
yaralanma veya malzeme hasarina
sebep olabilir.

Cihaz temiz, diz ve tek parca bir
ylizey Uzerine koyun ve bir su terazisi
kullanarak ayaktaki vidalar ile
hizalayin.

m Bu cihazin bir gamasir makinesine
yanlis bir sekilde yerlestiriimesi
(istiftenmesi) yaralanma, malzeme
hasari ve/veya cihazda hasara
neden olabilir.

EQer bu cihaz bir camasir makinesi
Uzerine konacaksa, camasir
makinesi en az cihaz kadar genislige
ve derinlige sahip olmalidir ve yerine
mevcutsa uygun bir baglanti seti ile
sabitlenmelidir. — Sayfa 17
Cihazin bu baglanti seti ile
sabitlenmesi ZORUNLUDUR. Cihazin
baska bir sekilde istiflenmesi
yasakiir.

m Kaldirmak veya tasimak igin cihazin
disari ¢cikan herhangi bir parcasini
kullanirsaniz (6rn. cihazin kapagdi), bu
parcalar kinlabilir ve yaralanmaya
neden olabilir.

Cihaz tagsimak i¢in cihazin disari
¢lkan parcalarini kullanmayin.



A Uyari

Yaralanma tehlikesi!

m Cihaz ¢ok agirdir. Kaldiriimasi
yaralanmaya neden olabilir.
Cihazi kendi basiniza kaldirmayin.

m Cihaz ellerinizi kesebileceginiz
keskin kenarlara sahiptir.

Cihazi keskin kenarlarindan
tutmayin. Tasimak igin koruyucu
eldiven giyin.

Dikkat!
Malzeme hasari/cihaz hasari

EQer cihaz fazla isinirsa, cihaz dogru
calismayabilir ve bu malzeme hasari
veya cihaz hasari ile sonuglanabilir.
Cihaz calisirken hava girisinde kesinlikle
bir engel olmadigindan ve cihaz
cevresindeki alanin yeterince
havalandiriimis oldugundan emin olun.

Dikkat!
Maddi hasarlar ve cihaz hasarlari

Cihaz fabrikadan ¢ikmadan 6nce
fonksiyon testine tabi tutuldugundan
icinde kalan su olabilir. Bu su, cihaz 40°
yatinldiginda disariya akabilir.

Cihazi asagidaki gibi kurunuz:

1. Cihazi temiz, diz ve saglam bir
zemine yerlestiriniz.

2. Cihazin hizasini bir su terazisi ile
kontrol ediniz.

3. Gerekiyorsa cihaz ayaklarini
cevirerek cihaz yeniden hizalayiniz.
Artik cihazi baglayabilirsiniz.

Cihazin kurulmasi ve baglanmasi tr

Bilgiler

= Makinenin tim ayaklari saglam
sekilde zemin Uzerinde durmalidir.

m Cihaz yanls hizalanmigsa gurdltiler,
titresimler ve dlzensiz tambur
galismasi ortaya c¢ikabilir, ayrica
kalan su cihazdan disari akabilir.

Cihazin baglanmasi

A Uyani

Elektrik carpmasi/yangin/malzeme
hasari/cihaz hasar riski!

Cihaz dogru bir sekilde kurulmazsa
tehlikeli durumlara neden olabilir.
Asagidaki hususlara dikkat ediniz:

m  GUc prizinizdeki sebeke voltaji cihaz
Uzerindeki nominal voltaja esit
olmaldir (tanimlama plakasi). Bagli
olan yukler ve gereken sigorta
korumasi tanimlama plakasinda
gosterilmigtir.

m  Cihaz, zamanlayici gibi harici bir
acma/kapama aygitiyla
donatilmamal veya bir yardimci
tarafindan duzenli olarak acilip
kapanan bir devreye
baglanmamaldir.

m  Sebeke figi ve koruyucu kontak
soketi birbirine uygun olmali ve
topraklama sistemi dogru bir sekilde
monte edilmelidir.

m Tesisatin yeterli kesit alani olmalidir.

m  Sebeke fisi her zaman serbestce
erisilebilir olmalidir. Bu mimkin
degilse ilgili gvenlik
yénetmeliklerine uygunluk adina
kalici tesisata, elektrik kurulumu
direktiflerine uygun bir anahtar (2
kutuplu kapanma) monte edilmelidir.

m  EQer bir artik akim devre kesici
kullaniliyorsa sadece asagidaki
isaret bulunani kullaniniz: [&<. Bu
isaretin bulunmasi, gecerli tim
dlzenlemeleri karsiladigindan emin
olmanin tek yoludur.
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tr Cihazin kurulmasi ve baglanmasi

A Uyari

Elektrik carpmasi/yangin/malzeme
hasari/cihaz hasar riski!

Eger cihazin sebeke kablosu
degistiriimisse veya hasar gérmusse, bu
elektrik carpmasina, kisa devreye veya
asiri 1Isinma nedeniyle yangina neden
olabilir.

Sebeke kablosu bikilmemeli,
ezilmemeli veya degistiriimemelidir ve
herhangi bir 1si kaynagi ile temas
etmemelidir.

A Uyarn

Yangin/malzeme hasari/cihaz hasar
riski!

Uzatma kordonlarinin veya ¢oklu
prizlerin kullanilmasi asiri iIsinma veya
kisa devre nedeniyle yangina sebep
olabilir.

Cihazi dogrudan uygun sekilde
kurulmus topraklanmis bir prize
baglayin. Uzatma kablolari, coklu prizler
veya ¢ok yollu kaplinler kullanmayin.

A Uyarn

Yaralanma tehlikesi!

Eger hortumlar ve sebeke kablolar
dogru sekilde désenmezse, takilarak
dismeye ve yaralanmalara neden
olabilir.

Hortumlari ve kablolar takilma riski
olusturmayacak sekilde doseyin.
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Cihaz asagidaki gibi baglayiniz:

1. Tahliye hortumunu baglayiniz.

— Sayfa 40
-
e
~

2. Cihazin fisini ilgili prize takiniz.

3. Fisin yerine sikica oturup
oturmadigini kontrol ediniz.

Cihaziniz artik ¢alismaya hazirdir.

Dikkat!

Maddi hasarlar ve cihaz hasarlar
Cihaz sogutma maddesi igerir ve tasima
isleminden hemen sonra calistiriimasi
durumunda cihaz zarar goérebilir.

Cihaz galistirmadan once iki saat ayni
yerde durmasini bekleyiniz.

Bilgi: SUpheli durumlarda cihazin
baglantisini yapmak icin uzman
personelden yardim isteyiniz.

Ilk kullanimdan 6nce

Cihazi agmadan 6nce:

Cihaz lzerinde gorundr bir hasar olup
olmadigini kontrol ediniz. Eger hasarli
ise cihazi galistirmayiniz. Bir problem

ortaya ¢ikarsa lutfen yetkili saticinizla

veya musteri hizmetlerimizle iletisime

geginiz.

Bilgi: Usulline uygun bi¢cimde
kurulduktan ve baglandiktan sonra
cihaz ¢alismaya hazirdir. Bagka bir
onlem gerekli degildir.



istege bagl aksesuarlar

Opsiyonel aksesuar siparis ediniz”
Musteri Hizmetlerinden:
m Platform:

*

Kurutma makinenizi daha rahat

doldurmak ve bosaltmak igin bir

platformla yukseltebilirsiniz.

Camasirlari, platform

cekmecesindeki entegre gamasir

sepetiyle tasiyabilirsiniz.

— Siparis numarasli: WMZ20500.

Yikama-Kurutma-Sistemi baglanti

seti:

Kurutma cihazi, yerden tasarruf

etmek icin ayni derinlige ve genisligi

sahip uygun bir camasir makinesi

Uzerine yerlestirilebilir.

Kurutma cihazini mutlaka bu baglant

seti ile gamasir makinesinin Uzerine

sabitleyiniz.

- Cikarilabilir calisma tezgahli
siparis numarasi: WTZ27400.

- Cikarllabilir calisma tezgahsiz
siparis numarasi: WTZ27410;

Cihaz donanimina goére

Cihazin kurulmasi ve baglanmasi

tr

17



tr Kisa kilavuz

Kisa kilavuz

Bilgi: Cihaz usuline uygun bicimde kurulmali ve baglanmalidir. — Sayfa 13

Programi
baglatmadan 9 @ |
once: @

Gamasirlari ayiriniz. Cihazi galistiriniz. Program seginiz.
L > 2> 2
I @ /s
Kapagi aginiz ve Cihazin kapagdini intiyac durumunda: Programi baglatiniz.
camasirlari kapatiniz. Program ayarlarini
yerlestiriniz. degistiriniz.
> - 2> 2>
Program sona /s
erdikten sonra: BN
==
Cihazi kapatiniz. Kapagi aginiz ve Yogusma suyu

gamasirlari gikariniz, haznesini bosaltiniz.

Tiftikleri gideriniz.

18



Cihazi tanima

tr

CihaZ| tanima
Cihaza genel bakis

(1=

5 o

Yogusma suyu kabi
Panel

-

Tambur i¢ aydinlatmasi (cihaz donanimina gére)

Hava girigi

Zemin Unitesi bakim kapag

[6 ] Kapak
Tiftik filtresi
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tr Cihazi tanima

Kumanda bolimi

Program se¢me diigmesi
m Basma: Cihazin aciimasi/kapatiimasi
= Doéndirme: Programin ayarlanmasi
Programlar: — Sayfa 24
Ekran:

Bu cihazin ekrani dokunuslara tepki verir (dokunmatik ekran).

m  Cerceveli tuslara basilarak kolaylikla kumanda edilebilir
m Ayarlar ve bilgiler gostergesi

20



Ekran tr

Ekran

Bu cihazin ekrani dokunuslara tepki verir (dokunmatik ekran). Ayarlari etkinlestirmek
icin cevresi cizilmis olan, temasa duyarl tuslara basiniz. Etkinlestirilen ayarlar ekranda
Ozellikle parlak bicimde vurgulanir. Ekran Uzerinde ilgili tuslara tekrar basarak
etkinlestirilen ayarlar degistirebilir veya tuslarin etkinligini kaldirabilirsiniz.

Dikkat!

Maddi hasarlar ve cihaz hasarlari.

Ekran sert hareketlerden zarar gérebilir. Ekranin Uzerine sivri bir nesne ile
dokunmayiniz ve ekranin Uzerine fazla basing uygulamayiniz.

Tuslar Aciklama

[ Kurutma hedefi: Dolap kurulugu Plus

+1; 42; +3 Hassas ayarlanabilir kurutma derecesi ile

[ <] Kurutma hedefi: Dolap kurulugu

+1; 42; +3 Hassas ayarlanabilir kurutma derecesi ile

= Kurutma hedefi: Utli kurulugu

+1; 42; +3 Hassas ayarlanabilir kurutma derecesi ile

© 120min Kinsiklik Onleme 120 dak.

© 60min Kingiklik Onleme 60 dak.

® Tamamlanma stiresi

& Hassas kurutma

AG Favori programi

c= 3sec Gocuk emniyeti (3 saniye basiniz) — Sayfa 34
& Kumanda ve uyari sinyalleri olmadan sessiz kurutma — Sayfa 34
+ Secim tuslari

] Baslat ve Beklet

Ayrintili program ayarlari aciklamasi — Sayfa 26
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tr Ekran

Gosterge
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Aciklama

Program durumu:

Kurutma

Kurutma hedefi Utii kurulugu
Kurutma hedefi Dolap kurulugu

Kurutma hedefi Dolap kurulugu
plus

Kirigiklik Onleme
Beklet

Program sonu
Program slresi
Program gecikmesi

Yogusma suyu haznesinin
bosaltimasi — Sayfa 32

Tiftik filtresi

Esanjortin otomatik olarak duru-
lanmasi

Durulama islemi gostergesi

Basit cihaz bakimi

Cihaz ayarlari

Bilgiler
yaniyor: Durum gostergesi

Saat ve dakika cinsinden 6ngorulen program stresi.

Tamamlama s(resinin ayarlanmasi ve aktiflestiriimesi
sirasinda

= Yogusma suyu haznesini bosaltiniz ve yerine yerlesti-
riniz. — Sayfa 32
Ardindan D[ (Baslat/Beklet) tusuna basiniz.
= Yogusma suyu haznesindeki siizgeci temizleyiniz.
= Opsiyonel tahliye hortumu takili ise tahliye hortu-
munda asagidakilere dikkat ediniz;
- Dogru baglanmis mi. — Sayfa 40
- Bikllmeden yerlestirilmis mi.
- Bloke veya tikanmis mi, 6rnegin tortular nede-
niyle.
= Yogun cihaz bakimi yapiniz.
= Zemin Unitesinde yabanci cisim olup olmadigini
kontrol ediniz. Bakim kapagini aciniz ve yabanci
cisimleri gikariniz.

Tiftiklerin giderilmesi — Sayfa 33

Esanjor otomatik olarak temizlenir. Gosterilen islem sira-
sinda yogusma suyu haznesini gekip gikarmayiniz ve
programi iptal etmeyiniz.

Hata yok. Belirli bir kullanim stresinden sonra cihaz tara-
findan basit cihaz bakimi yapiimasi dnerilir. Basit cihaz
bakimi yapiniz. — Sayfa 49

Cihaz ayarlarinin uyarlanmasi — Sayfa 35



Hok

CoolDown

Ekran tr

Kurutma sirasinda ytksek sicakliklar olusabilir. Gama-
sirlarin sogutulmasi igin CoolDown stireci tamburdaki
sicakligi disirir. Kapak agimazsa CoolDown siireci
asagidaki durumlarda 30 saniye sonra yeniden baslatr-
lir:

m Programi duraklattiginizda
m Programiiptal ettiginizde

CoolDown stireci sirasinda cihazi kumanda etmeye

devam edebilirsiniz.

Bilgiler

m Tambur CoolDown streci sirasinda cihaz duraklatil-
mis olsa da donmeye devam eder.

m  CoolDown sireci sirasinda programi degistirmeyi-
niz.

m Sicaklik kontroltr maksimum 10 dakika kadar stire-
ilir.
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tr Programlara genel bakis

Programlara genel bakis

Program maksimum dolum
miktari

Program ismi Camasirlarin kuru

Programin kisa agiklamasi ya da hangi kumaslar igin uygun oldugu. agriigina gore

R & S e i H maksimum dolum

miktari

Pamuklu <] 9kg

Dayanikl kumaslar, isiya karsi dayanikli pamuklu veya keten kumaslar.

Sentetikler 3,5 kg

Sentetik veya karigik dokuma kumaslar.

Mix 3kg

Pamuklu ve sentetik kumaslardan olusan karisik gamagirlar.

Hassas 2 kg

Yikanabilir, hassas kumaslar, 6rnedin saten, sentetik veya karigik malzemeli

kumaslar.

Yinliiler sepette Sepet icinde yiinlii-

Yiinlii veya yiin igeren kumaslar; ayakkabilar / spor ve giinliik ayakkabilar; yikana-  ler/oyuncak hay-

bilir, sentetik elyaftan Gretilmis oyuncak hayvanlar. vanlar icin yikleme

L miktari: 1 sepet
Bilgiler dolusu

m Tekstilleri sadece yinlii sepeti— Sayfa 37 ile kurutunuz.
m Deriveya deri pargalar igeren ayakkabilari makinede kurutmayiniz.
= Oyuncak hayvanlarin dolgu maddeleri de kurutucuya uygun olmalidir.

Sepet icinde ayak-
kabilar icin maksi-
mum yiikleme
miktari: 1 cift
Siireli program havalandirma 3kg

Yiinltler ve ipek disindaki tiim kumaslar icin streli program.

Gok az giyilmis camagirlarin tazelenmesi veya havalandiriimasi igin.

Bilgi: Program stresini ayarlayabilirsiniz.

—> "Program ayarlari’, Sayfa 26

Siireli program kurutma 3kg

Ylnluler ve ipek haric tim kumas turleri igin streli program.

On kurutma yapilmis veya hafif nemli camasirlar icin ve ¢cok katmanli, kalin camasir-
lar igin uygundur.

Bilgi: Sureli programda gamasirlarda kalan nem otomatik olarak algilanmaz. Eger
gamasir kurutmaisleminden sonra ok nemliyse programitekrarlayiniz ve gerekirse
program siresini uzatiniz.

—> "Program ayarlar’, Sayfa 26
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Programlara genel bakis tr

Gdmlek/Bluz 1,5 kg
Pamuk, keten, sentetik veya karisik kumaslardan gémlekler/bluzlar.

Bilgi: Kurutma sonrasinda gamasirlari ittleyiniz veya asiniz. Kalan nem boylelikle

her tarafa esit daglr.

Yorgan 2,5kg
Sentetik elyaf kumaslar, yastiklar, yorganlar veya yatak ortleri.

Bilgi: Blyuk pargalari tek basina kurutunuz. Bakim etiketini dikkate aliniz.

Kus tiiyii 1,5 kg
Kus tlyu tekstiller, yorganlar veya kus iyl yatak ortuleri.

Bilgiler

m Blyik parcalar tek basina kurutunuz.

= Programdan sonra, dolgunun nemden topaklanmamasi igin tekstilleri sallayr-
niz. Gerekirse programi yeniden baslatiniz.

Spor giysileri 1,5 kg
Fonksiyonel elyaflardan ve sentetik malzemeden dretilen ve hizli kuruyan giysiler.

Havlu 6 kg
Dayanikli, pamuklu havlular ve bornozlar.

Siiper kisa 40' 1kg
Hafif pamuklu ve sentetik kumaslardan olusan karisik camasirlar

AllergyPlus 4kg

Dayanikli kumaslar.

Bilgi: Program daha yiiksek sicaklija ulagir Ozellikle yiiksek hijyenik gereksinimler
icin uygundur.
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tr Program ayarlari

Program ayarlari

Tuslar Gostergeler  Aciklamalar ve uyarilar

Bilgi: Bazi tuslarin ve fonksiyonlarin tim programlarda aktiflestiriimesi mimkin degildir. Etkinlestirilen
ayarlar ekranda dzellikle parlak bigimde vurgulanir. Ekran (izerinde ilgili tuslara tekrar basarak etkinlestiri-
len ayarlari degistirebilir veya tuslarin etkinligini kaldirabilirsiniz.

Kurutma seviyesi : Kurutulacak camasiriniza uygun olan kurutma hedefini seginiz.

[t'(Dolap Kurulugunda [ Zor kuruyan, ok katmanli, kalin camasirlar.

artl)

[ <1 (Dolap [ Normal, tek katli camagirlar.

Kurulugunda)

A\ (Ut Kurulugunda) 2 Kurutma sonrasinda nemli kalmasi gereken ve Utiilemek veya

asmak icin uygun, normal, tek katmanli camasirlar.

Hassas ayar +1 Eger camasirlar kurutma isleminden sonra size gére hala nem-

+2 liyse kurutma hedefi igin kurutma derecesini uyarlayabilir ve

kademeleri +1 ile +3 arasinda arttirabilirsiniz. Bu durum sicak-
[igr ayni tutup program siiresini uzatir.

Arka arkaya bir kurutma hedefine basiniz, 6rn. &) (Utti Kurulu-
gunda), bu isleme istenen kurutma derecesi +1, +2, +3 gorii-
nene kadar devam ediniz.

Bir kurutma hedefi icin kurutma derecesini ayarladiginizda,
cihaz kapatildiktan sonra da bu ayar kayith sekilde kalir.

® (Kalan stire) OO.5-24  Tamamlama siiresi ile belirlemesini program baslangicindan
dnce yapabilir ve programin ne zaman sonlanmasi gerektigini
belirleyebilirsiniz. Bu sayede program sonunu maksimum 24
saate kadar geciktirebilirsiniz:

+3

1. Programi ayarlayiniz.
Ayarlanan programa yonelik program stiresi gorintlenir,
orn. 0045 (saat:dakika).

2. (® (Kalan stire) tusuna basiniz.
Bilgi: + ve — segim tuslari ile ayar degerlerini ayarlayabi-
lirsiniz.

3. D00 (Baglat/Beklet) secenegine basiniz.
Tamamlanma siresi etkinlestirilir.
Program baslatiimadan 6nce tamamlanma stresi,
orn. ® J8:H5, ekranda gosterilir ve kurutma program
baglayana kadar geri sayim yapilir. Sonra program sresi
gorlntulenir.

Bilgi: Program stiresi, tamamlanma stiresine dahildir.
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omn. & 4O

© 60min )
(Kinsiklik 6nleme 60)

© 120min
(Kingiklik onleme 120)

¢S (Hassas)

v (Favoriler
Programlar)

Program ayarlari tr

Siireli programlar icin kurutma siiresi, 10 dakikalik adimlarla
maksimum 3 saat ve 30 dakikaya kadar uzatilabilir.

Bilgi: + ve — secim tuslari ile ayar degderlerini ayarlayabilirsi-
niz.

Tambur camasirlarla beraber kurutma isleminden sonra diizenli
araliklarla doner, bunu dizenli araliklarla yaparak kirismayi
engeller. Kirisma korumasini 60 dakika siireyle (&

60min (Kinsiklik 6nleme 60) ile) veya 120 dakika streyle (&
120min (Kingiklik onleme 120) ile) etkinlestirebilir veya devre
digi birakabilirsiniz.

Hassas kumaslar icin dusiik sicaklik, érnegin poliakril veya elas-
tan igin kurutma stresi uzatilabilir.

v (Favoriler Programlar) ile kisisel program ayarlarina sahip
bir programi kaydedebilir ve etkinlestirebilirsiniz.

Favori programin kaydedilmesi veya lizerine yazilmasi:
1. Istediginiz programi ayarlayiniz.
Program ayarlari ekranda gordndr.

2. Program ayarlarini istediginiz sekilde degistirebilirsiniz.
3. 3 saniye siireyle ¢ (Favoriler Programlar) tusuna basiniz.

Kisisel program ayarlarini iceren favori program kaydedilir.
Bilgi: Secilen ayarlar cihaz kapatildiktan sonra da kayrtl kalir.,

Favori programin etkinlestiriimesi:

1. Cihazin agiimast igin (D tusuna basiniz.
2. Yr(Favoriler Programlar) segenegine basiniz.

Kisisel program ayarlarini iceren favori program etkinlestirilir.

27



tr Gamasirlar

Camasirlar

Camasirlarin hazirlanmasi

A Uyari

Patlama/yangin riski!

Kurutma devam ederken bazi cisimler
ates alabilir veya cihazin yanmasina
veya patlamasina neden olabilir.
Gamasirlarin ceplerindeki cakmak ve
kibritleri gikarin.

Dikkat!
Tamburda ve kumaslarda hasar

Camasirlarin ceplerinde cisimler
birakirsaniz gcalisma sirasinda tambur ve
camasirlar hasar gorebilir. Metal
parcalar gibi her turld cismi gamasirlarin
ceplerinden cikartiniz.

Camasirlar asagida tarif edildigi gibi
hazirlayiniz:

m  Kumas kemerleri, 6nluk baglarini vb.
birbirine baglaymniz veya bir gamasir
torbasi kullaniniz.

m Fermuarlari, kancalari, kopgalari
kapatiniz ve dugmeleri ilikleyiniz.
Ornegin kiliflar gibi buylik gamasir
pargalarinin dugmelerini ilikleyiniz.

m  Ornegin bebek coraplari gibi gok
klcuk kumaslari her zaman 6érnegdin
havlular gibi blylk gamasir pargalari
ile birlikte kurutunuz.

m Tek camasir parcalari icin bir sureli
program kullaniniz.

m TisOrtler ve triko gamasirlar gibi
dokuma kumaslar ilk kurutmada
cogu kez ceker. Koruyucu bir
program kullaniniz.

m Sentetik camasirlari asiri
kurutmayiniz. Bu durum ¢amasirlarin
daha fazla kirismasina yol agar.
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= Ornegin gcamasir kolasi veya

yumusatici gibi bazi deterjanlar ve

bakim UGrlnleri nem sensérine tortu

birakan partikiller icerir. Bu da

sensorin fonksiyonunu ve boylelikle

kurutma sonucunu olumsuz

etkileyebilir.

Bilgiler

- Kurutulacak ¢amasirlarin
yikanmasi sirasinda deterjan ve
bakim Urind miktarini Uretici
verilerine gdre ayarlayiniz.

— Nem senso6rini dizenli olarak
temizleyiniz — Sayfa 43.

Camasirlarin ayrilmasi

Bilgi: Camasirlan cihaza teker teker
yerlestiriniz. Camasirlarin birbirine
dolanmasini engelleyiniz, bu iyi bir
kurutma sonucu elde etmenizi engeller.

Dikkat!

Kurutma makinesinde veya
kumaslarda maddi hasar

Kurutma makinesi icin uygun olmayan
camasirlar kurutma sirasinda cihaza ve
camasirlara hasar verebilir. Camasirlari
kurutmadan dnce bakim etiketindeki
verilere gére ayiriniz:

Kurutma makinesine uygun
Normal sicaklikta kurutma

DusUk sicaklikta kurutma

& Kurutma makinesinde kurutulmaz



Kurutulacak camasirlari ayirma
sirasinda asag@idakilere dikkat ediniz:

m Sadece ayni yapidaki ve kumas
tirindeki camasirlari birlikte
kurutunuz, ancak bu sekilde esit bir
kurutma sonucu elde edebilirsiniz.
Ince, kalin veya ¢cok katmanli
kumaslari birlikte kurutursaniz bunlar
farkli dizeyde kurur.

m  Kurutma porgramini kumas tanimina
uygun olarak ayarlayiniz.

—> "Programlara genel bakis",
Sayfa 24

— "Yin sepetiyle kurutma®,
Sayfa 37

Bilgi: Eger camasirlar kurutma
isleminden sonra size gore hala
nemliyse yeniden kurutma icin bir sureli
program segebilirsiniz.

Dikkat!

Cihazda veya kumaslarda maddi hasar

Asagidaki kumaslari cihazda

kurutmayiniz:

m Deterjanla, mumla veya yag ile
kirletilmis olan gamagirlar.

= Yikanmamis kumaslar.

m Hava gecirmeyen kumasglar, 6érnegin
kauguklanmis camasirlar.

m Hassas kumaslar, érnegdin ipek,
sentetik perdeler.

Cihazin kullaniimasi tr

Cihazin kullaniimasi

Camasirlarin yerlestirilmesi ve
cihazin aciimasi

Bilgi: Cihaz usulline uygun bicimde
kurulmali ve baglanmalidir. — Sayfa 13

1. Camasirlan hazirlayiniz ve ayiriniz.
Cihazi agmak icin D tusuna basiniz.

N

e
(o)

\\ %

3. Kapagi aginiz.
Tamburun tamamen bosaldigindan
emin olunuz. Gerekiyorsa bosaltiniz.

9

. GCamagirlari birbirinden ayrilmis
bicimde tambura yerlestiriniz.

N

H
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tr Cihazin kullaniimasi

5. Cihazin kapagini kapatiniz.

Dikkat!

Cihazda veya kumaslarda maddi
hasar olusabilir.

GCamasirlarin kapagda sikismamasina

dikkat ediniz.

X2

Bilgi: Cihaz tamburu agma, kapatma
ve programi baslatma sonrasinda
aydinlatilir. Tambur i¢ aydinlatmasi
kendiliginden séner.
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Programin ayarlanmasi

Bilgi: Cocuk emniyetini
etkinlestirdiyseniz bir programi
ayarlamadan énce ¢ocuk emniyetini
devre disi birakmalisiniz. — Sayfa 34

1. istediginiz programi ayarlayiniz.

N

Ekranda program ayarlari gérindar.
2. Program ayarlarini istediginiz

bicimde uyarlayabilirsiniz.

— "Program ayarlan", Sayfa 26

Programin baslatiimasi
DIl (Baslat/Beklet) tusuna basiniz.

Bilgi: Programin ayarinin yanliglikla
degistiriimesini istemiyorsaniz gocuk
emniyetini etkinlestirebilirsiniz.

— Sayfa 34

Program akisi
Program durumu ekranda gosterilir.

Bilgi: Bir programin segilmesi
durumunda azami dolum miktari i¢in
tahmini kurutma suresi géruntilenir.
Kurutma sirasinda nem sensord
camasirlardaki kalan nemi tespit eder.
Kalan neme gdre program siresi ve
kalan sire gostergesi devam eden
isletimde otomatik olarak uyarlanir
(sureli programlar harig).



Cihazin kullaniimasi

Programin degistirilmesi veya  Camasirlarin ¢ikarilmasi ve
camasir ekleme cihazin kapatilmasi

Kurutma islemi sirasinda istediginiz 1
anda camasir ekleyip cikarabilirsiniz ve
programi degistirebilir veya

ayarlayabilirsiniz.

1. Kapagi acginiz ve duraklama igin
DIl (Baslat/Beklet) tusuna basiniz.
Bilgi: CoolDown etkinse tambur
duraklatma durumunda ¢alismaya
devam eder. CoolDown
fonksiyonunu istediginiz zaman
kapagi acarak iptal edebilirsiniz.

2. Camasgirlari yerlestiriniz veya 2.

glkariniz.

3. Isterseniz bagka bir programi veya
baska bir program ayarini
secebilirsiniz.— "Programlara genel
bakis", Sayfa 24
— "Program ayarlari", Sayfa 26
Bilgi: CoolDown sirasinda program
degisimi yapmayiniz.

4. Cihazin kapagini kapatiniz.

5. DIl (Baslat/Beklet) tusuna basiniz.

Bilgi: Ekrandaki program suresi, dolum
miktarina ve ¢amasirlarda kalan neme
gdre guncellenir. Bir program veya yuk
degisikliginden sonra gdsterilen
degerler degisebilir.

Programin iptal edilmesi

Kapadi actiginizda veya DIl (Baslat/
Beklet) tusuna bastiginizda program
duraklatilabilir.

Dikkat!
Yangin tehlikesi. Camasirlar alev
alabilir.

Programi iptal ettiginizde, 1sinin yok
olmasi i¢in tim ¢camasirlari ¢ikartmaniz
ve kapagdl agmaniz gerekir.

Program sonu

Ekranda End gorindr.

. Camagirlan ¢ikariniz.

tr

G

Cihaz kapatmak icin @ tusuna
basiniz.
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tr Cihazin kullaniimasi

Yogusma suyu haznesinin
bosaltiimasi

Kurutma sirasinda cihazda yogusma
suyu olusur.

Tahliye hortumu kullaniimazsa cihazin
yogusma suyu yogusma suyu
haznesine akar. Bu durumda yogusma
suyu haznesi her kurutma iglemi
sonrasinda ve ayrica ¢ok cabuk dolarsa
kurutma islemi sirasinda da
bosaltiimalidir.

1. Yogusma suyu haznesini yatay
duzlemde disari ¢ekiniz.

S

~

2. Yogusma suyunu bosaltiniz.

<>

Dikkat!

Saghiga zararli olabilir veya maddi
hasarlara neden olabilir

Yogusma suyu icme suyu degildir ve
tiftiklerle kirlenmis olabilir. Temiz
olmayan yogusma suyu saghga
zararl olabilir ve maddi hasarlara
neden olabilir. I[cmeyiniz ve
kullanmayiniz.
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3. Yogusma suyu haznesini hissedilir
bicimde yerine oturana kadar cihazin
icine itiniz.

N

Bilgi: Yodusma suyu haznesindeki
filtre, cihazinizin otomatik temizligi igin
kullanilacak yogusma suyunu filtreler.
Filtre, yogusma suyunun bosaltiimasiyla
temizlenir. Bunra ragmen olasi
birikmelere karsi filtreyi dizenli
araliklarla kontrol ediniz ve gerekirse
temizleyiniz.

— "Yogusma suyu haznesindeki
stizgecin temizlenmesi", Sayfa 44



Tiftiklerin giderilmesi

Bilgi: Kurutma sirasinda gamasirlardan
cikan tiftikler ve killar tiftik filtresinde
birikir. Tikali veya kirli tiftik filtresi hava
akisini azaltir ve cihaz tam performans
ile calisamaz. Kirli tiftik filtreleri akim
tUketimini arttirr ve kurutma suresini
uzatir.

Tiftik filtresini her kurutma isleminden

sonra temizleyiniz:

1. Kapagi aginiz ve tim tiftikleri
temizleyiniz.

2. Ikinci tiftik filtresini ¢ikariniz.

S

3. Tiftik filtresinin agzindaki tiftikleri
aliniz. Agik olan yuvaya tiftik
dismemesine dikkat ediniz.

.

Cihazin kullaniimasi tr

4. iki parcall tiftik filtresinin parcalarini
birbirinden ayiriniz.

5. Her iki filtreyi de aginiz.

6. Her iki filtredeki tim tiftikleri gideriniz.
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tr Cihaz ayarlari

7. Tiftikleri musluktan akan sicak su
altinda yikayiniz.

v

8. Tiftik filtrelerini kurutunuz, kapatiniz
ve yeniden yerine yerlestiriniz.

L)

Malzeme hasari/cihaz hasari

Cihazi bir toz yakalayici olmadan
calistinlyorsaniz (6rnegdin toz filtresi, toz
deposu, cihazin 6zelliklerine gére) veya
toz filtresi eksik ya da bozuksa bu
cihazin hasar gérmesine neden olabilir.
Cihaz bir toz yakalayici olmadan veya
eksik ya da bozuk bir toz yakalayiciyla
calistirmayiniz.
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Cihaz ayarlari

Cihaz ayarlarini dogrudan
etkinlestirebilir/devre disi birakabilir
veya ¢/ altinda cihaz ayarlarini
uyarlayabilirsiniz.

Cocuk emniyeti

Cocuk emniyetini etkinlestirerek
kumanda panelinin istenmeden
kullaniimasini engelleyebilirsiniz.

Cocuk emniyetinin devreye alinmasi /
devreden cikariimasi:

m ¢ 3sec (Cocuk emniyeti) tusunu
3 saniye basih tutunuz.

Bilgi: Cocuk emniyeti cihaz
kapatildiktan sonra da etkin kalir.
Actiktan sonra kumanda panelini
kullanabilmeniz igin gocuk emniyetini
devre disi birakmalisiniz.

Sessiz kurutma

F (Sessiz Kurutma) etkinlestirmesi ile
cihazi kumanda ve uyari sinyalleri
olmadan c¢alistirabilirsiniz.

Sessiz kurutmayi etkinlestir/devre disi
birak:
m & (Sessiz Kurutma) tusuna basiniz.

Cihazin kumanda ve uyari sinyalleri
etkinlestirilir/devre disi birakilr.



Cihaz ayarlarinin uyarlanmasi

2 altinda asagidaki cihaz ayarlarini
yapabilirsiniz:

m  Kumanda sinyallerinin ses siddeti

m Ekran parlakhig

m Uyari sinyallerinin ses siddeti
(6rnegin program sonunda)

2 asagidaki sekilde cagriimalidir:

1. Cihazi agmak igin @ tusuna basiniz.

2. & (Sessiz Kurutma) tusuna 3 saniye
basiniz.
Ekranda £ gorundir.

Simdi cihaz ayarlarini yapabilirsiniz.

Kumanda sinyalleri ses siddetinin
ayarlanmasi

1. Programi pozisyon 2 olarak
ayarlayiniz.

Ekranda & ve glncel ayar degeri
goranar.

Cihaz ayarlari tr

2. Ekranda istenen ayar degeri
goérinene kadar + tusuna basiniz.

Ayar degerleri:
0 Kapali

1 az

2 orta

3 cok

4 cok ylksek

il

Diger cihaz ayarlarini yapiniz veya
cihaz ayarlarini kaydediniz ve ¢ikiniz.

Ekran parlakhginin ayarlanmasi

1. Programi pozisyon 3 olarak
ayarlayiniz.

Ekranda £ ve giincel ayar degeri
gérunar.
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tr Cihaz ayarlari

2. Ekranda istenen ayar degeri
goérlinene kadar + tusuna basiniz.

2. Ekranda istenen ayar degeri
gorlnene kadar + tusuna basiniz.

Ayar degerleri:
1 az
2 orta
3 ¢cok
4 cok yuksek

w

Diger cihaz ayarlarini yapiniz veya

cihaz ayarlarini kaydediniz ve ¢ikiniz.

Uyari sinyalleri ses siddetinin
ayarlanmasi

1. Programi pozisyon 1 olarak
ayarlayiniz.

—[1]

Ekranda A ve glncel ayar dederi
gorandar.
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Ayar degerleri:
0 Kapali

1 az

2 orta

3 cok

4 cok ylksek

d

Diger cihaz ayarlarini yapiniz veya
cihaz ayarlarini kaydediniz ve ¢ikiniz.

Cihaz ayarlarinin kaydedilmesi ve
cikilmasi

Cihaz ayarlarini asagidaki sekilde
kaydediniz ve cikiniz:

m & (Sessiz Kurutma) tusuna basiniz
veya:

m 10 saniye bekleyiniz veya:

m Cihazi kapatmak i¢in @ tusuna
basiniz.

Bilgi: Secilen ayarlar cihaz
kapatildiktan sonra da kayith kalr.



Yin sepetiyle kurutma
Yun sepeti

Bilgi: YUn sepeti, cihazinizda® veya
aksesuar olarak Mdisteri Hizmetleri
Uzerinden temin edilebilir.

Dikkat!

Cihazda ve kumaslarda maddi hasar
Cihazi hasarli bir yiin sepetiyle
calistinrsaniz cihazda ve kumaslarda
maddi hasarlar olusabilir.

Cihazi asla hasarli bir ylin sepetiyle
calistirmayiniz.

Cihaz 6n panelinin st kismindaki
kancaya sabitlemek icin ayak

Yin sepeti icin Unite

Yin sepeti

Tiftik filtresini sabitlemek icin ayak

* modele bagll olarak

YUun sepetiyle kurutma tr

Yiin sepetinin sabitlenmesi

1. YUn sepetinin ayaklarini tiftik
filtresindeki deliklere sokunuz.

N

2. Yun sepetini tst kancadan 6ne
dogru eginiz.

TN

Simdi yin sepeti 6n panele sikica
sabitlenmis olmaldir.
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YUin sepetiyle kurutma

Kullanim ornekleri

38

Kumaslar

Kumaslar sikilmalidir.

Kumaslan Unite i¢ine gevsek
bicimde yerlestiriniz, sikistirmayiniz.
— Pantolon veya etek

=  Spor ayakkabi

Spor ayakkabilari Uniteye
yerlestirmeden yin sepetine
koyunuz. Ayakkabilarin dillerini
muimkin oldugunca disari gekiniz. I¢
tabanlari veya topuk yastiklarini
cikariniz.

Bir el havlusunu yuvarlayiniz ve spor
ayakkabilarin altina yerlestiriniz,
bdylece edik bir temas ylzeyi elde
edersiniz. Spor ayakkabisini
Okcesinden el havlusunun Uzerine
koyunuz.

Pelus oyuncaklar

Pelus oyuncaklarinizi yin sepetinde
Unite olmadan kurutunuz. YUn
sepetine ancak disari ¢gikmayacak
miktarda pelus oyuncak doldurunuz.




Unitenin yerlestirilmesi ve
programin baslatiimasi

1.

Kumaglari, spor ayakkabilarini veya
pelus oyuncaklari Uniteyle birlikte
yln sepetine koyunuz.

Dikkat!

Kumaslarda maddi hasar olusabilir
Kumaglar yun sepetindeki géze
yerlestirirken camasirlarin tambura
dedmediginden emin olunuz.

ince ylin kazak
Kalin yiin kazak

YUn sepeti programini veya sureli bir
programi seginiz.

—> "Programlara genel bakis",
Sayfa 24

YUun sepetiyle kurutma tr

3. Kurutma sUresini ayarlayiniz.

Asagdidaki 6rnek tablosunda dolum
miktarlari ile birlikte yaklasik
ayarlanabilir kurutma sdreleri
listelenmisgtir.

yakl. 1:20 saat
yakl. 1:30 saat - 3:00 saat

Etek yakl. 1:00 saat - 1:30 saat
Pantolon yakl. 1:00 saat - 1:30 saat
Eldivenler yakl. 30 dakika

Spor ayakkabi yakl. 1:30 saat /

havalandirma ile maks.
2:00 saat

Bilgi: Daha kalin veya ¢ok katmanli
kumaslarda kurutma hedefine
erismek igin kurutma suresini
uzatmaniz gerekebilir.

. Programi basglatiniz.
. Program sonunda gamasirlari

bosaltiniz ve cihazi kapatiniz.
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tr Yogusma suyunun bosaltiimasi

Yogusma suyunun
bosaltiimasi

Kurutma sirasinda cihazda yogusma
suyu olusur.

Cihazi calistirirken tahliye hortumu bagl
olmalidir.

Tahliye hortumu kullaniimazsa cihazin
yogusma suyu yogusma suyu
haznesine akar. Bu durumda yogusma
suyu haznesi her kurutma iglemi
sonrasinda ve ayrica ¢ok cabuk dolarsa
kurutma islemi sirasinda da
bosaltiimalidir.

Tahliye hortumunu asagidaki gibi
baglayiniz:
1. Aksesuarl tamburdan aliniz.

la
@L/

2. TUm pargalari torbadan ¢ikariniz.

“©
.
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3. Yogusma suyu hortumunu baglant
parcasindan sokindz.

Bilgi: Cihaz teslimat
durumundayken yodusma suyu
hortumu baglanti parcasinda
sabitlenmistir.

4. Yogusma suyu hortumunu park

pozisyonuna getiriniz.

5. Tahliye hortumunu aksesuardan

¢ikariniz, serbest olan baglant
pargasina sabitleyiniz ve dayanaga
kadar itiniz.




6. Tahliye hortumunun diger tarafi,
baglanti durumuna goére kalan
aksesuarlarla sabitlenmelidir.
Lavabo:

max. 100 cm

Sifon:

min. 80 cm / max. 100 cm
L ]
\

Baglanti noktasi bir hortum
kelepgesiyle emniyete alinmalidir
(sabitleme aralig@i 12-22 mm, yetkili
saticl).

Bir sifona baglanti yaparken tahliye
hortumunun yiksekliginin
minimum 80 cm ve

maksimum 100 cm olduguna dikkat

edilmelidir.
Zemin tahliye deligi:

Yogusma suyunun bosaltiimasi tr

Dikkat!

Sizinti veya tasan su nedeniyle
maddi hasar.

Tahliye hortumunu kayip disari
dismeye karsi emniyete aliniz.
Tahliye hortumunu katlamayiniz.
Kurma ylzeyi ve bosalma yeri
arasindaki seviye farkinin maksimum
100 cm olmasina dikkat ediniz.
Dikkat!

Tasan su cihaz tarafindan geri
emilebilir ve maddi zararlara neden
olabilir.

Suyun yeterince hizli akip akmadigini
kontrol ediniz. Tahliye hatti kapali
veya tikall olmamalidir.

. Yogusma suyu haznesini yatay

olarak disari ¢ekiniz ve igindekileri
bosaltiniz.

N /

~

8. Yogusma suyu haznesini 180° asagi

tarafa déndurinudz ve yerlestirilen
tapayi ¢ikartiniz.
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tr Yogusma suyunun bosaltiimasi

9. Yogusma suyu haznesini yeniden
180° déndurdandz ve tipayl yogusma
suyu haznesinin Ust tarafindaki
bosluga takiniz.

11.Filtreyi yogusma suyu haznesindeki
bosluga yerlestiriniz.

42

12.Yogusma suyu haznesini yerine
oturuncaya kadar igeri itiniz.

N

Yogusma suyu tahliye hortumuyla
kanalizasyona veya bir lavaboya tahliye
edilir.

Bilgi: Yodusma suyunu yeniden
yogusma suyu haznesine bosaltmak
istiyorsaniz adimlar ters sirayla
yaratandz.

Dikkat!

Maddi hasarlar ve cihaz hasarlari
Yogusma suyunu eger yogusma suyu
haznesine iletiyorsaniz sivi bagdlanti
parcasindan disari ¢ikabilir ve maddi
hasarlara neden olabilir. Cihazi
calistirmadan 6nce yogusma suyu
hortumunu baglanti parcasinda
sabitleyiniz.



Temizlik ve bakim
Cihazin temizlenmesi

__AUyarl

Oliim tehlikesi!

Cihaz elektrik gucu ile ¢aligir. Elektrikli
parcalara dokunulmasi durumunda
elektrik carpmasi tehlikesi vardir. Litfen
asagidakilere dikkat edin:

m  Cihaz kapatiniz. Cihazin figini
prizden gikarin (fisi gekin).

m Elektrik fisini asla i1slak ellerle
tutmayin.

m  Sebeke kablosu prizden cikarilirken
her zaman sebeke kablosunu degil
prizi tutun, aksi takdirde sebeke
kablosu hasar gorebilir.

m Cihaz veya 6zelliklerinde teknik
degisiklikler yapmayin.

m Cihaz lizerinde onarimlar veya diger
calismalar sadece musteri hizmetleri
veya bir elektrik teknisyeni tarafindan
gerceklestiriimelidir. Bu sebeke
kablosunun degistiriimesi igin de
gecerlidir (gerektiginde).

m  Yedek sebeke kablolari musteri
hizmetlerinden siparis edilebilir.

A Uyari

Zehirlenme tehlikesi!

Solvent iceren temizlik maddeleri zehirli
duman gikarabilir, 6rn. temizlik solventi.
Solvent iceren temizlik malzemeleri
kullanmayiniz.

A Uyan

Elektrik carpmasi/malzeme hasari/
cihaz hasar riski!

EQer cihaz icerisine nem girerse bu kisa
devre yapmasina neden olabilir.
Cihazinizi temizlemek igin basingh bir
ylkama cihazi, buharli temizleyici,
hortum veya puskirtme tabancasi
kullanmayiniz.

Temizlik ve bakim tr

Dikkat!

Malzeme hasari/cihaz hasari
Temizleme maddeleri ve gamasir 6n
islem maddeleri (6rnegin leke
cikaricilar, 6n yilkama spreyleri vb.)
cihazin disg ylzeyine temas ederse
cihaza zarar verebilirler. Latfen
asagidakilere dikkat edin:

m  Bu maddelerin cihaz ylzeylerine
temas etmesine izin vermeyin.

m Cihaz sadece su ve yumusak nemli
bir bezle temizleyin.

m Deterjan, sprey veya diger artiklari
hemen temizleyin.

Nem sensoriniin
temizlenmesi

Bilgi: Nem sensoéri gamasirlarin
nemlilik oranini 6lger. Uzun sure
kullanimin ardindan kirec, deterjan ve
bakim drtnlerinin artiklarindan olusan,
tortu bigiminde ince bir tabaka
olusabilir. Bu tortular dizenli olarak
giderilmelidir, aksi takdirde kurutma
sonucu bundan olumsuz etkilenebilir.

1. Kapagi aginiz.
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tr Temizlik ve bakim

2. Nem senso6rind nemli bir siingerin
sert ylzeyi ile siliniz.

2. Yogusma suyunu bosaltiniz.
3. Filtreyi gikartiniz.

Dikkat!

Nem senséru zarar gérebilir.
Nem sensdrunl asindirict temizlik
malzemeleri ve bulasik teliyle
temizlemeyiniz.

Yogusma suyu haznesindeki
slizgecin temizlenmesi

Bilgi: Yodusma suyu haznesindeki
filtre, cihazin otomatik temizliginde
kullanilan yogusma suyunun
temizlenmesi igin kullanilir.

1. Yogusma suyu haznesini yatay
dizlemde disarn ¢ekiniz.
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4. Filtreyi sicak musluk suyunun altinda
temizleyiniz veya bulasik
makinesinde yikayiniz.

5. Filtreyi hissedilir bicimde yerine
oturana kadar bastiriniz.

Dikkat!
Filtre olmazsa tiftikler cihazin icine
ulasabilir ve cihaza zarar verebilir.
Cihazi sadece filtre takili
durumdayken calistiriniz.

6. Yogusma suyu haznesini hissedilir
bicimde yerine oturana kadar
bastiriniz.



Zemin Unitesinin temizlenmesi

Ornegin tiftik kirlenmesi séz konusu
oldugunda cihazin zemin Unitesini
temizleyebilirsiniz.

Bilgi: Isletim sonrasinda cihazi,
temizlige baslamadan 6nce yakl. 30
dakika sogumasi i¢in birakiniz.

Zemin Unitesini asagidaki sekilde
temizleyiniz:

1. Ust kisimlarindan ayni anda cekerek

bakim kapagini aginiz.

Temizlik ve bakim tr

4. Esanjor kapag! tutamaktan disar

cekilmelidir.

——

@' %

2. Bakim kapagdini yumusak ve nemli
bir bezle temizleyiniz.

3. Esanjor kapagi kolunun kilidini
aciniz.

5. Esanjor kapagi yumusak bir firga ile

temizlenmelidir.
Bilgi: Conta kisminda kir
kalmamasina dikkat ediniz.

6. Ek parcayi yatay konumda disari

cekiniz.

7. Ek parcayl musluk suyunun altinda

yikayiniz ve kurulayiniz.
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tr Temizlik ve bakim

8. Cihazin deligini yumusak ve nemli bir 11.Esanjor kapagi kolunu kilitleyiniz.
bezle temizleyiniz. :

Bilgiler

— Aclkta bulunan esanjorin zarar
gormemesine dikkat ediniz.

- Cihazin kendi kendini temizleme
fonksiyonu nedeniyle esanjoriin
temizlenmesi gerekli degildir.

9. Ek parcayl yatay konumda dayanak
noktasina kadar igeri itiniz.

Cihazin zemin Unitesi temizlenmistir.

10.Esanjor kapagini tutamaktan iceri
itiniz.

Bilgi: Esanjor kapagini ancak, ek
parca cihazda oldugunda igeri
itebilirsiniz.
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ﬂ Cihaz bakimi

Cihazda surekli optimum kurutma

sonuglarl elde etmek icin basit bir cihaz

bakimi ve detayli cihaz bakimi

yapllabilir, bu sayede uzun sireli durma
sonrasinda cihaz i¢inde olasi bir koku
olusumunu engellemis olursunuz. Cihaz
bakimi yapilmadan 6nce, cihaz bakimi

hazirliklar yapilmalidir.

A Uyari

Haslanma tehlikesi/Maddi hasarlar ve

cihaz hasarlari!

Kaynayan su veya sicak su,
dokildugunde veya disari aktiginda
ciddi haslanma yaralanmalarina ve
maddi hasarlar ile cihaz hasarlarina
neden olabilir.

Bu cihazin kendisi, parcalari ve
aksesuarlari i¢in kaynamis su
kullanmayiniz. Sicak suyun veya su
buharmnin cilde temas etmesinden
kagininiz.

A Uyan

Zehirlenme/malzeme hasari riski!
Yogdusma suyu igcmek igin uygun

degildir ve tiftik ile kirlenmis olabilir. Kirli

yogusma suyu saglik igin tehlikeli
olabilir ve malzeme hasarina neden
olabilir.

Icmeyin veya yeniden kullanmayin.

Cihaz bakiminin hazirlanmasi

Cihazin cihaz bakimi i¢in hazirlanmasi

Cihaz 6ncesinde basit veya detayli
cihaz bakimi igin hazirlanmalidir.

Cihaz bakimi tr

Cihazi asagidaki sekilde cihaz bakimi
icin hazirlayiniz:

1

Pow

5.

Camasirlari ¢ikariniz.

G

Tiftik filtresini temizleyiniz.

— Sayfa 33

Cihazin kapagini kapatiniz.
Yogusma suyu haznesini yatay
olarak disari ¢ekiniz ve igindekileri

bosaltiniz.

N—

~

Cihazi agmak icin D tusuna basiniz.

Cihaz simdi cihaz bakimi igin hazir
durumdadir.
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tr Cihaz bakimi

Yogusma suyu kabinin cihaz bakimi 3. Yogusma suyu kabini 180° alt tarafa
icin hazirlanmasi doénduriniz ve tapayi yerlestiriniz.

Cihazin yogusma suyunu tahliye
hortumu Uzerinden bosaltirsaniz,
yogusma suyu kabini éncesinde basit
veya detayli cihaz bakimi icin
hazirlamalisiniz.

Yogusma suyu kabini asagidaki
sekilde cihaz bakimi icin hazirlayiniz:

1. Filtreyi yogusma suyu kabinin
yuvasindan cikariniz.

4. Filtreyi hissedilir bigimde yerine
oturana kadar bastiriniz.

2. Yerlestirilen tapayr yogusma suyu

kabinin yuvasindan cikariniz. Dikkat!
Filtre olmazsa tiftikler cihazin icine
. © ulasabilir ve cihaza zarar verebilir.
O%%@ X Cihazi sadece filtre takili
durumdayken calistiriniz.

% ® Yogusma suyu kabi simdi cihaz bakimi
icin hazirdir.
AN

Bilgi: Cihazin yogusma suyunu tahliye
hortumu Uzerinden bosaltirsaniz bu

adimlar sonrasinda basit veya detayli
bir cihaz bakimi yaptiktan sonra tekrar
geri aliniz.
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Basit cihaz bakiminin
yapilmasi

Sirekli optimum kurutma sonuglari elde
etmek icin basit bir cihaz bakimi
yapabilirsiniz.

Bilgi: Belirli bir kullani stiresinden
sonra cihaziniz tarafindan otomatik
olarak basit cihaz bakimi yapiimasi
Onerilir. Ardindan ekranda programin
baslatimasindan 6énce ve program
bitisinden sonra 5 saniye sureyle L Ar&
gorindr. Bu uyar basit cihaz bakimi
komple yapilana kadar tekrar gorinr.

Cihaz bakimi asagidaki sekilde
yapilmalidir:

1. Cihaz bakimi igin hazirlik yapiniz.
— Sayfa 47

2. Programi pozisyon 1 olarak
ayarlayiniz.

—

3. A (Utl Kurulugunda) tusuna basiniz
ve basili tutunuz, ayni anda:

4. Programi pozisyon 4 olarak
ayarlayiniz.

Ekranda dénusimli olarak £ F ! ve
program suresi gorunur.

Cihaz bakimi tr

5. Yogusma kabina yaklasik 1 2 litre
ik musluk suyu bosaltiniz.

Bilgi: Sivi dokilmesini engellemek
igin dolu yogusma kabini her zaman
yatay bicimde tutunuz.

6. Yodusma suyu haznesini yerine
oturuncaya kadar igeri itiniz.

N —

7. DIl (Baslat/Beklet) tusuna basiniz.

Cihaz bakimi baslar ve bir sinyal sesi

duyulur.

Cihaz bakimi tamamlandiktan sonra

ekranda £~ gérinir ve bir sinyal sesi

duyulur.

8. Yogusma suyu haznesini yatay
olarak disari ¢ekiniz ve i¢indekileri

bosaltiniz.
| /

N—

~
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tr Cihaz bakimi

9. Yogusma suyu haznesini yerine
oturuncaya kadar igeri itiniz.

N —

10.Cihazi kapatmak igin @ tusuna
basiniz.

Cihaz bakimi yapildi.

Detayli cihaz bakiminin
yapilmasi

Cihaz bir aydan uzun sire
kullanilmadiginda detayli cihaz bakimi
yapiimaldir. Bu sayede cihaz icindeki
olasi bir koku olusumu engellenmis olur.

Bilgiler

m Detayl cihaz bakimi yakl. 4 saat
surer. Gerekli galisma adimlar
program sirasinda zamaninda
yurutilmezse bu sire daha da
uzayabilir.

m Detayl cihaz bakimi program
baslatildiktan sonra iptal
edilmemelidir.
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m Detayl cihaz bakimi igin orijinal
bakim malzemesi gereklidir, bu
malzemeyi yedek parca
numarast: 00311829 altinda musteri
hizmetlerinden siparis edebilirsiniz.
Tum ulkelere yonelik iletisim
bilgilerini ekteki musteri hizmetleri
listesinden bulabilirsiniz.

A Uyan

Yaralanma/malzeme hasari/cihaz
hasar riski!

Farkll markalarda yedek parca ve
aksesuarlarin kullanilmasi tehlikelidir ve
yaralanma, malzeme hasari veya cihazin
hasar gérmesi ile sonuglanabilir.
Glvenlik nedenlerinden dolayl, sadece
orijinal parca ve aksesuar kullanin.

Dikkat!
Malzeme hasari/cihaz hasari

EQer cihaza yanlis miktarda deterjan
veya temizleme maddesi koyarsaniz, bu
malzeme hasarina veya cihazin hasar
gdrmesine neden olabilir.
Deterjanlari/bakim Urdnlerini/temizlik
maddelerini ve yumusaticilar Ureticisinin
talimatlarina uygun sekilde kullanin.

Cihaz bakimi asagidaki sekilde
yapilmalidir:

1. Cihaz bakimi icin hazirlik yapiniz.
— Sayfa 47

2. Programi pozisyon 1 olarak
ayarlayiniz.

3. A (Uti Kurulugunda) tusuna basiniz
ve basili tutunuz, ayni anda:



4. Programi pozisyon 4 olarak
ayarlayiniz.

Ekranda doniisimli olarak CF { ve
program suresi gorundr.
5. 4+ tusuna basiniz.

+

Ekranda déniisimli olarak £ P2 ve
program suresi gorundr.

6. Yogusma suyu haznesini yatay
olarak disari ¢ekiniz ve igindekileri
bosaltiniz.

S

~

Cihaz bakimi tr

7. Yogusma kabina bir sise orijinal
cihaz bakim Urtnu ve
yaklasik 1 V2 litre ihk musluk suyu
bosaltiniz.

Bilgi: Sivi dokilmesini engellemek
icin dolu yogusma kabini her zaman
yatay bicimde tutunuz.

8. Yogusma suyu haznesini yerine
oturuncaya kadar iceri itiniz.

N —

9. DI (Baslat/Beklet) tusuna basiniz.
Cihaz bakimi baslar ve bir sinyal sesi
duyulur.

Bir slire sonra cihaz bakima ara verir ve
ekranda kalan program siresi yanip
soner.
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tr Cihaz bakimi

10.Yogusma suyu haznesini yatay
olarak disari ¢ekiniz ve icindekileri

N—

bosaltiniz.
L

~

11.Yogusma kabina yaklasik 1 V2 litre
Ik musluk suyu bosaltiniz.

Bilgi: Sivi dokilmesini engellemek
icin dolu yogusma kabini her zaman
yatay bicimde tutunuz.

12.Yogusma suyu kabini dikkatlice
yatay konuma getiriniz ve bosaltarak
orijinal bakim malzemesi kalintilarini
temizleyiniz.

e

N

13.Yogusma kabina bir daha
yaklagik 1 2 litre 1k musluk suyu
bosaltiniz.
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14.Yogusma suyu haznesini yerine
oturuncaya kadar igeri itiniz.

N

15.000 (Baglat/Beklet) tusuna basiniz.

Cihaz bakimina devam edilir.

Cihaz bakimi tamamlandiktan sonra

ekranda £~d gérinir ve bir sinyal sesi

duyulur.

16.Yogusma suyu haznesini yeniden
bosaltiniz.

17.Yogusma suyu haznesini yerine
oturuncaya kadar igeri itiniz.

N —

18.Cihaz kapatmak igin @ tusuna
basiniz.

N

Cihaz bakimi yapildi.



Cihaza iligkin yardim tr

Cihaza iliskin yardim

Elektrik fisini ve sigortalari kontrol ediniz.

Cihaz calismuyor.
Kinsiklik olusumu.

Disari su akiyor.

Gosterilen program
stiresi, kurutma islemi
esnasinda degisir.

Gamasgirlar dogru
bigimde kurutulmamis
veya hala gok nemli.

lamiyor

Dolum miktari asildr veya kumas tirti igin yanlis program segildi. Program
tablosunda ttim gerekli bilgileri bulabilirsiniz. — Sayfa 24

Gamasgirlari kurutma sonrasinda hemen tamburdan ¢ikariniz. Kirnigiklar tam-
bur iginde kalma nedeniyle olusur.

Cihaz egik konumda olabilir. Cihazin konumunu ayarlayiniz.

Zemin Unitesinde asagidakilerin saglandigindan emin olunuz:

- Esanjor kapagi dogdru sekilde kilitlenmis olmalidir.

- Esanjér kapaginin contasi kirli olmamalidir.

—> Sayfa45

Opsiyonel tahliye hortumu™ monte edilmisse tahliye hotumunun dogru
sekilde baglandigindan emin olunuz. — Sayfa 40

Hata yok. Nem sensérii gamasirlarda kalan nemi belirler ve program stiresini
buna gore ayarlar (stireli programlar harig).

Sicak camasirlar genelde program sonunda olduklarindan daha islak ola-
rak algilanir. Gamasirlari seriniz ve serinlemesini bekleyiniz.

Kurutma hedefini ayarlayiniz veya kurutma derecesini yikseltiniz. Bu durum
sicakhgi ayni tutup kurutma siresini uzatir.

Hala nemli olan gamasirlara yeniden kurutma yapmak igin streli program
Seginiz.

Disuk dolum miktari icin streli program seginiz.

Programin azami camasir doldurma miktarini asmayiniz. — Sayfa 24
Tamburdaki nem sensoriinii temizleyiniz. Nem sensoriinde kiregten veya
deterjanlarin ve bakim drdnlerinin artiklarindan olusan, tortu bigiminde ince
bir tabaka olusabilir ve sensortin fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

—> Sayfa 43

Elektrik kesintisi, yogusma suyu haznesinin dolmasi veya maksimum
kurutma siresinin asiimasi nedeniyle kurutma iptal edildi.

Bilgi: Ayrica camasirlara iliskin ipuglarina da dikkat ediniz. — Sayfa 28
Program calismaya bas-  Asagidakilerin yapildigindan emin olunuz:

Cihaz kapisi kapatiimis.
c= 3sec (Gocuk emniyeti) devre digl birakilmis
D00 (Baslat/Beklet) lizerine basilmis

Bilgi: ® (Kalan siire) ile ayarlanan bir program erteleme secenegidir; progra-
mi daha sonraki bir zamanda baslatir.
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tr Cihaza iligkin yardim

Kurutma siresi gok m Cihazda tiftik birikmigtir. Bu durum daha uzun bir kurutma siresine neden
uzun. olur. Tiftikleri gideriniz. — Sayfa 33
= Esanjorde tiftik birikmis olabilir. Basit cihaz bakimi yapiniz. — Sayfa 49
= OnU kapatilmis veya girisi engellenmis bir hava girisi cihazin kurutma sire-
sini uzatabilir. Hava girisini acik tutunuz.
m  Ortam sicakhigr 15° C degerinden diistik veya 30° C degerinden diistikse
kurutma suresi uzayabilir.
m (Odada yetersiz hava sirkiilasyonu varsa kurutma stiresi uzayabilir. Oday!
yeterince havalandiriniz.

Cihazda koku olusumu  Yogun cihaz bakimi yapiniz. — Sayfa 50

Odadaki nem artar. ilgili mekani yeterli diizeyde havalandiriniz.

Kurutma sirasinda alisil- -~ Kurutma sirasinda pompa ve kompresorden kaynaklanan sesler duyulabilir.
madik sesler. Bunlar cihaz fonksiyonunda ariza olduguna isaret etmez.

Kurutmaya ragmen Hata yok. Isi pompali cihaz, disiik sicakliklarda verimli bicimde kurutma yapar.
cihaz hala soguk.

Kurutma programiiptal ~ Eger kurutma programi elektrik kesintisi nedeniyle iptal edilmisse programi
edildi. yeniden baslatiniz veya ¢camasirlar gikartiniz ve seriniz.

Tahliye hortumu cihaza ~ Eger opsiyonel tahliye hortumu* monte edilmisse cihazin kendi kendini temiz-
bagl oldugu halde leme fonksiyonu nedeniyle yogusma suyu kabinda kalan su olacaktir.

yogusma suyu hazne-
sinde kalan su mevcut.

* Cihaz donanimina gore veya mevcut aksesuarlara gore

Bilgi: Cihazda bir arizay! kapatip agarak kendiniz gideremiyorsaniz musteri
hizmetlerine basvurunuz. — Sayfa 58
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Cihazin tasinmasi
AUyarl

Yaralanma/malzeme hasari/yangin/
cihaz hasar riski!

Kaldirmak veya tasimak icin cihazin
disari ¢cikan herhangi bir pargasini
kullanirsaniz (6rn. cihazin kapagi), bu
parcalar kirilabilir ve yaralanmaya neden
olabilir.

Cihazi tasimak icin cihazin disari ¢ikan
parcalarini kullanmayin.

AUyarl

Yaralanma tehlikesi!

m Cihaz ¢ok agirdir. Kaldiriimasi
yaralanmaya neden olabilir.
Cihazi kendi basiniza kaldirmayin.

m Cihaz ellerinizi kesebileceginiz
keskin kenarlara sahiptir.

Cihazi keskin kenarlarindan
tutmayin. Tasimak igin koruyucu
eldiven giyin.

Cihaz tasimaya asagdida tarif edildigi

gibi hazirlayiniz:

1. Yogusma suyu haznesini yatay
olarak disari ¢ekiniz ve igindekileri

N—

bosaltiniz.

~

Cihazin taginmasi tr

2. Yogusma suyu haznesini hissedilir
bicimde yerine oturana kadar cihazin
icine itiniz.

N

3. Cihazi calistiriniz.

4. Herhangi bir programi ayarlayiniz.

5. DIl (Baslat/Beklet) tusuna basiniz.

6. 5 dakika bekleyiniz.

Yogusma suyu disari pompalanir.

7. Yogusma suyu haznesini yeniden
bosaltiniz.

8. Takilmigsa tahliye hortumunu
lavabodan, sifondan veya giderden
cikariniz. — Sayfa 40
Dikkat!

Tahliye hortumunu kayip disari
dismeye karsi cihaza emniyetli
bicimde baglayiniz. Tahliye
hortumunu katlamayiniz.

9. Cihaz kapatiniz.

10.Cihazin fisini elektrik sebekesinden
ayiriniz.

Cihaz simdi tasinmaya hazirdir.

Dikkat!

Maddi hasarlar ve cihaz hasarlari

Su bosaltma yapiimasina ragmen
cihazda her zaman biraz su kalir. Kalan
su disari akabilir ve maddi hasarlara
neden olabilir.

Cihazi bu nedenle dik olarak tasiyiniz.
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tr Tuketim degerleri

Tuketim degerleri
Tuketim degerleri tablosu

Camasirlarin sikilma

Tl e
(dev/dak olarak)
Pamuklu <] 9kg 4,5 kg 9kg 4,5 kg
Dolap Kurulugunda [H * 1400 143 94 1,68 1,00
1000 162 104 1,97 1,16
800 181 115 2,26 1,32
Utl Kurulugunda A 1400 105 67 1,18 0,70
1000 124 7 1,47 0,86
800 143 88 1,76 1,02
Sentetikler 3,5kg 3,5kg
Dolap Kurulugunda [ * 800 55 0,51
600 65 0,64

*

Harici tahliye hortumu kullaniimasi durumunda gegerli EN61121 uyarinca program ayarl.
“* Degerler kumas tiiriing, kurutulacak gamasirlarin yapisina, kumaslarin ne kadar islak olduguna, ayarla-

nan kurutma derecesine, doldurma miktarina, ortam kosullarina ve ek fonksiyonlarin aktiflestirilip aktif-
lestiriimedigine bagli olarak verilen degerlerden farkli olabilir.

Pamuklu kumaslar i¢cin en verimli program

Asagidaki “Standart pamuklu programi” (<1 semboli ile isaretlenmistir) normal
islaklikta pamuklu camasirlarin kurutulmasi icin uygundur ve kombine enerji tiketimi
de g6z 6nlne alindiginda islak pamuklu camasirlarin kurutulmasi icin en verimli
programdir.

Giincel AB diizenlemesi 932/2012 uyarinca pamuklular i¢in standart programlar

Program + Kurutma hedefi Dolum miktar Enerji tiiketimi Program siiresi
(kg olarak) (kWh olarak) (dakika olarak)

<_JPamuklular + Dolap Kurulugunda ® 9/4,5 1,97/1,16 162/104
2010/30/AB direktifine gore test ve enerji etiketlendirmesi icin program ayarlari.
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Teknik veriler

Ebatlar:
850 x 600 x 640 mm

(YUkseklik x Genisglik x Derinlik)

Agirlik:
56 kg (modele bagh)

Elektrik baglantisi:
Sebeke gerilimi 220 - 240 V, 50Hz

Nominal akim 10 A

Nominal gli¢ 800 W
Maksimum doldurma miktari:
9 kg

Kapali durumda giic tiiketimi:
0,10 W

Acik durumda giic tiketimi:
0,10 W

Tambur i¢ aydinlatmasi”
Cevre sicakhgr:
5-35°C

* Cihaz donanimina gore

Teknik veriler tr

imha

AEEE Yonetmeligine Uyum ve Atik
Uriiniin Elden Cikarilmasi

Ambalaj malzemesini gevre kurallarina
uygun sekilde imha ediniz.

h ¢ Bu drin T.C. Cevre ve
- Sehircilik Bakanh@i tarafindan
yayimlanan “Atik Elektrikli ve
Elektronik Esyalarin Kontroll
Yonetmeligi’nde belirtilen
zararll ve yasakli maddeleri
icermez.
AEEE ydnetmeligine uygundur.
Bu Urln, geri dontsumlu ve
tekrar kullanilabilir nitelikteki
yuksek kaliteli parca ve
malzemelerden Uretilmigstir. Bu
nedenle, Grlnd, hizmet
omrindn sonunda evsel veya
diger atiklarla birlikte atmayin.
Elektrikli ve elektronik
cihazlarnn geri donisimu igin
bir toplama noktasina géturdn.
Bu toplama noktalarini
bolgenizdeki yerel ydnetime
sorun. Kullanilmis Grlnleri geri
kazanima vererek cevrenin ve
dogal kaynaklarin korunmasina
yardimci olun. Urlind atmadan
oénce ¢ocuklarin glvenligi igin
elektrik fisini kesin ve Kilit
mekanizmasini kirarak
calismaz duruma getirin.

Dikkat!

Yangin tehlikesi/zehirlenme tehlikesi/
maddi hasar ve cihaz hasari

Cihaz, ¢evre dostu ama yanici bir
sogutma maddesi icerir R290. Usulline
uygun olmayan bir imha durumunda
yangina veya zehirlenmelere neden
olabilir.

Cihazi usuliine uygun bicimde imha
ediniz ve sogutma maddesi devresinin
borularina hasar vermeyiniz.
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tr Musteri Hizmetleri

Musteri Hizmetleri

Eger bir arizay cihazi kapatip yeniden
acarak kendiniz gideremiyorsaniz litfen
mdisteri hizmetlerine

basvurunuz.— Ekteki musteri hizmetleri
dizini veya kapak sayfasi

Gereksiz yere teknisyen ziyaretini
oOnlemek icin, daima uygun bir ¢ozim
buluyoruz.

Yetkili servise litfen cihazin Grin

numarasini (E No.) ve cihazin imalat
numarasini (FD) bildiriniz.

E-Nr. FD
E No. Urtin numarasi
FD Imalat numarasi

Bu bilgileri *modele bagli olarak
bulabilirsiniz:

Kapagin* icinde/acik olan servis
kapaginin* icinde ve cihazin arka
tarafinda.

Ureticinin uzmanhgina giiveniniz.

Bize basvurunuz. Boylelikle gerekli
onarim galismalarinin, orijinal yedek
parcalara sahip, egitilmis servis
teknisyenleri tarafindan yapildigindan
emin olabilirsiniz.
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Yeni cihazinizi simdi MyBosch'a kaydedin ve asagidakilerden dogrudan faydalanin:

 Cihaziniz icin uzmanlar tarafindan verilen tiiyolar ve ipuclari
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« Aksesuar ve yedek parcalar icin indirimler

¢ Elinizin altinda dijital kullanim kilavuzu ve tiim cihaz verileri
» Bosch Ev Aletleri Servisine kolay erisim

Ucretsiz ve kolay kayit islemi - cep telefonunuzla da gerceklestirebilirsiniz:
www.bosch-home.com/welcome

Yardim mi ariyorsunuz?
Burada bulabilirsiniz.

Bosch ev aletleri, sorunlara yonelik coztimler veya Bosch uzmanindan bakim gibi
ihtiyaclarinizla ilgili uzman tavsiyeleri.

Bosch'un size destek verebilecegi pek ¢ok yol hakkinda her seyi 6grenin:
www.bosch-home.com/service

Tum Ulkelerin iletisim verileri, ekteki hizmet rehberinde listelenmistir.

ithalatci Firma : Uretici Firma :

BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S. Robert Bosch Hausgeriate GmbH
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 Carl-Wery StraBBe 34
Umraniye-Istanbul-Tirkiye 81739 Miinchen, Germany

Tel.: 0216 528 90 00 www.bosch-home.com
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	12. Yoğuşma suyu haznesini yerine oturuncaya kadar içeri itiniz.

	Bilgi:
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	Nem sensörü çamaşırların nemlilik oranını ölçer. Uzun süre kullanımın ardından kireç, deterjan ve bakım ürünlerinin artıklarından oluşan, tortu biçiminde ince bir tabaka oluşabilir. Bu tortular düzenli olarak giderilmelidir, a...
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	Yoğuşma suyu haznesindeki filtre, cihazın otomatik temizliğinde kullanılan yoğuşma suyunun temizlenmesi için kullanılır.

	1. Yoğuşma suyu haznesini yatay düzlemde dışarı çekiniz.
	2. Yoğuşma suyunu boşaltınız.
	3. Filtreyi çıkartınız.
	4. Filtreyi sıcak musluk suyunun altında temizleyiniz veya bulaşık makinesinde yıkayınız.
	5. Filtreyi hissedilir biçimde yerine oturana kadar bastırınız.
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	Filtre olmazsa tiftikler cihazın içine ulaşabilir ve cihaza zarar verebilir.
	6. Yoğuşma suyu haznesini hissedilir biçimde yerine oturana kadar bastırınız.
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	İşletim sonrasında cihazı, temizliğe başlamadan önce yakl. 30 dakika soğuması için bırakınız.

	1. Üst kısımlarından aynı anda çekerek bakım kapağını açınız.
	2. Bakım kapağını yumuşak ve nemli bir bezle temizleyiniz.
	3. Eşanjör kapağı kolunun kilidini açınız.
	4. Eşanjör kapağı tutamaktan dışarı çekilmelidir.
	5. Eşanjör kapağı yumuşak bir fırça ile temizlenmelidir.
	Bilgi:
	6. Ek parçayı yatay konumda dışarı çekiniz.
	7. Ek parçayı musluk suyunun altında yıkayınız ve kurulayınız.
	8. Cihazın deliğini yumuşak ve nemli bir bezle temizleyiniz.
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	10. Eşanjör kapağını tutamaktan içeri itiniz.

	Bilgi:
	11. Eşanjör kapağı kolunu kilitleyiniz.
	12. Bakım kapağını kapatınız.

	Ö Cihaz bakımı
	Cihaz bakımı
	: Uyarı
	Haşlanma tehlikesi/Maddi hasarlar ve cihaz hasarları!
	: Uyarı
	Zehirlenme/malzeme hasarı riski!
	Cihaz bakımının hazırlanması
	Cihazın cihaz bakımı için hazırlanması



	1. Çamaşırları çıkarınız.
	2. Tiftik filtresini temizleyiniz. ~ Sayfa 33
	3. Cihazın kapağını kapatınız.
	4. Yoğuşma suyu haznesini yatay olarak dışarı çekiniz ve içindekileri boşaltınız.
	5. Cihazı açmak için # tuşuna basınız.
	Yoğuşma suyu kabının cihaz bakımı için hazırlanması

	1. Filtreyi yoğuşma suyu kabının yuvasından çıkarınız.
	2. Yerleştirilen tapayı yoğuşma suyu kabının yuvasından çıkarınız.
	3. Yoğuşma suyu kabını 180° alt tarafa döndürünüz ve tapayı yerleştiriniz.
	4. Filtreyi hissedilir biçimde yerine oturana kadar bastırınız.
	Dikkat!
	Filtre olmazsa tiftikler cihazın içine ulaşabilir ve cihaza zarar verebilir.
	Bilgi:
	Cihazın yoğuşma suyunu tahliye hortumu üzerinden boşaltırsanız bu adımları sonrasında basit veya detaylı bir cihaz bakımı yaptıktan sonra tekrar geri alınız.
	Basit cihaz bakımının yapılması
	Bilgi:


	Belirli bir kullanı süresinden sonra cihazınız tarafından otomatik olarak basit cihaz bakımı yapılması önerilir. Ardından ekranda programın başlatılmasından önce ve program bitişinden sonra 5 saniye süreyle ’‘§“ görünür. B...

	1. Cihaz bakımı için hazırlık yapınız. ~ Sayfa 47
	2. Programı pozisyon 1 olarak ayarlayınız.
	3. ö (Ütü Kuruluğunda) tuşuna basınız ve basılı tutunuz, aynı anda:
	4. Programı pozisyon 4 olarak ayarlayınız.
	5. Yoğuşma kabına yaklaşık 1 ^ litre ılık musluk suyu boşaltınız.
	Bilgi:
	6. Yoğuşma suyu haznesini yerine oturuncaya kadar içeri itiniz.
	7. A (Başlat/Beklet) tuşuna basınız.
	8. Yoğuşma suyu haznesini yatay olarak dışarı çekiniz ve içindekileri boşaltınız.
	9. Yoğuşma suyu haznesini yerine oturuncaya kadar içeri itiniz.
	10. Cihazı kapatmak için # tuşuna basınız.

	Detaylı cihaz bakımının yapılması
	Bilgiler
	: Uyarı
	Yaralanma/malzeme hasarı/cihaz hasar riski!
	Dikkat!
	Malzeme hasarı/cihaz hasarı


	1. Cihaz bakımı için hazırlık yapınız. ~ Sayfa 47
	2. Programı pozisyon 1 olarak ayarlayınız.
	3. ö (Ütü Kuruluğunda) tuşuna basınız ve basılı tutunuz, aynı anda:
	4. Programı pozisyon 4 olarak ayarlayınız.
	5. ˜ tuşuna basınız.
	6. Yoğuşma suyu haznesini yatay olarak dışarı çekiniz ve içindekileri boşaltınız.
	7. Yoğuşma kabına bir şişe orijinal cihaz bakım ürünü ve yaklaşık 1 ^ litre ılık musluk suyu boşaltınız.
	Bilgi:
	8. Yoğuşma suyu haznesini yerine oturuncaya kadar içeri itiniz.
	9. A (Başlat/Beklet) tuşuna basınız.
	10. Yoğuşma suyu haznesini yatay olarak dışarı çekiniz ve içindekileri boşaltınız.
	11. Yoğuşma kabına yaklaşık 1 ^ litre ılık musluk suyu boşaltınız.

	Bilgi:
	12. Yoğuşma suyu kabını dikkatlice yatay konuma getiriniz ve boşaltarak orijinal bakım malzemesi kalıntılarını temizleyiniz.
	13. Yoğuşma kabına bir daha yaklaşık 1 ^ litre ılık musluk suyu boşaltınız.
	14. Yoğuşma suyu haznesini yerine oturuncaya kadar içeri itiniz.
	15. A (Başlat/Beklet) tuşuna basınız.
	16. Yoğuşma suyu haznesini yeniden boşaltınız.
	17. Yoğuşma suyu haznesini yerine oturuncaya kadar içeri itiniz.
	18. Cihazı kapatmak için # tuşuna basınız.

	3 Cihaza ilişkin yardım
	Cihaza ilişkin yardım
	Arızalar
	Nedeni/Çözümü
	Bilgi:
	Bilgi:
	Bilgi:

	Cihazda bir arızayı kapatıp açarak kendiniz gideremiyorsanız müşteri hizmetlerine başvurunuz. ~ Sayfa 58
	L Cihazın taşınması
	Cihazın taşınması
	: Uyarı
	Yaralanma/malzeme hasarı/yangın/ cihaz hasar riski!
	: Uyarı
	Yaralanma tehlikesi!



	1. Yoğuşma suyu haznesini yatay olarak dışarı çekiniz ve içindekileri boşaltınız.
	2. Yoğuşma suyu haznesini hissedilir biçimde yerine oturana kadar cihazın içine itiniz.
	3. Cihazı çalıştırınız.
	4. Herhangi bir programı ayarlayınız.
	5. A (Başlat/Beklet) tuşuna basınız.
	6. 5 dakika bekleyiniz.
	7. Yoğuşma suyu haznesini yeniden boşaltınız.
	8. Takılmışsa tahliye hortumunu lavabodan, sifondan veya giderden çıkarınız. ~ Sayfa 40
	Dikkat!
	9. Cihazı kapatınız.
	10. Cihazın fişini elektrik şebekesinden ayırınız.

	Dikkat!
	Maddi hasarlar ve cihaz hasarları
	[ Tüketim değerleri
	Tüketim değerleri
	Tüketim değerleri tablosu

	9 kg
	4,5 kg
	9 kg
	4,5 kg
	1400
	143
	94
	1,68
	1,00
	1000
	162
	104
	1,97
	1,16
	800
	181
	115
	2,26
	1,32
	1400
	105
	67
	1,18
	0,70
	1000
	124
	77
	1,47
	0,86
	800
	143
	88
	1,76
	1,02
	3,5 kg
	3,5 kg
	800
	55
	0,51
	600
	65
	0,64
	Pamuklu kumaşlar için en verimli program
	Aşağıdaki “Standart pamuklu programı” (ü sembolü ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve kombine enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kur...
	Güncel AB düzenlemesi 932/2012 uyarınca pamuklular için standart programlar
	Program + Kurutma hedefi
	Dolum miktarı
	(kg olarak)
	Enerji tüketimi
	(kWh olarak)
	Program süresi
	(dakika olarak)
	{ Teknik veriler
	Teknik veriler

	) İmha
	İmha
	Dikkat!
	Yangın tehlikesi/zehirlenme tehlikesi/ maddi hasar ve cihaz hasarı

	4 Müşteri Hizmetleri
	Müşteri Hizmetleri
	*9001421760*
	Bosch Ev Aletleri'ni satın aldığınız için teşekkür ederiz!
	Yardım mı arıyorsunuz? Burada bulabilirsiniz.
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