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	[bg] Pъководство Парна фурна за варене
	Парна фурна за варене

	Съдържание
	[bg] Pъководство Парна фурна за варене
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	7 Опазване на околната среда 6
	* Запознаване с уреда 7
	_ Допълнителни принадлежности 9
	K Преди да започнете работа за първи път 11
	1 Обслужване на уреда 12
	O Времеви функции 15
	P ястия 17
	A Защита от деца 19
	Q Основни настройки 20
	D Почистване 21
	3 Повреда, какво да направим? 26
	4 Служба обслужване на клиенти 28
	J Taблици и съвети 29

	8 Използване по предназначение
	Използване по предназначение

	( Важни указания за безопасност
	Важни указания за безопасност
	: Предупреждение
	Опасност от изгаряне!
	: Предупреждение
	Опасност от попарване!
	: Предупреждение
	Опасност от нараняване!
	: Предупреждение
	Опасност от токов удар!

	] Причини за повредите
	Причини за повредите
	Внимание!

	7 Опазване на околната среда
	Опазване на околната среда
	Съвети за пестене на енергия
	Изхвърлете като пазите околната среда

	* Запознаване с уреда
	Запознаване с уреда
	Указание:
	Обслужващ панел
	Обслужващи елементи
	Бутони и сензорни полета
	Символ
	Значение
	Обслужващ пръстен


	Дисплей
	Пръстеновидна линия
	Температурна индикация
	Указание:

	Видове нагряване
	Вид нагряване
	Температура
	Употреба
	Предложени стойности


	Допълнителна информация
	Функции на камерата
	Отваряне не вратата на уреда
	Осветление на камерата
	Указание:
	Охлаждащ вентилатор
	Внимание!
	Указание:


	_ Допълнителни принадлежности
	Допълнителни принадлежности
	Доставени принадлежности
	Вкарване на допълнителни принадлежности
	Внимание!
	Функция за фиксиране

	Специални принадлежности
	Указание:
	Специални принадлежности


	K Преди да започнете работа за първи път
	Преди да започнете работа за първи път
	Преди първото въвеждане в експлоатация
	Внимание!


	Указание
	Диапазон на твърдост на водата
	Настройка
	Първо пускане в експлоатация
	Указание:
	Настройка на езика
	1. С обслужващия пръстен настройте желания език.
	2. За потвърждение натиснете полето s.

	Настройка на часа
	1. С обслужващия пръстен настройте часа.
	2. За потвърждение натиснете полето s.

	Настройване на твърдостта на водата
	1. С обслужващия пръстен настройте диапазона на твърдост на водата.
	2. За потвърждение натиснете полето s.


	Калибриране на уреда и почистване на камерата
	Подготовка на калибрирането
	1. Извадете от камерата принадлежностите.
	2. Отстранете остатъците от опаковката като стиропор от камерата.
	3. Преди калибрирането избършете гладките повърхности в камерата с мека, влажна кърпа.

	Калибриране на уреда и почистване на камерата


	Указание
	1. С бутона on/off ÿ включете уреда.
	2. Напълнете резервоара за вода. ~ "Пълнене на резервоара за вода" на cтраница 13
	3. Настройте посочените вид на нагряване, температура и продължителност.
	Настройки
	4. С бутона on/off # изключете уреда.
	5. Изчакайте докато фурната се охлади.
	6. Почистете гладките повърхности със сапунен разтвор и кърпа.
	7. Изпразнете резервоара за вода и изсушете камерата. ~ "След всяка работа" на cтраница 14


	Указание
	Почистване на принадлежностите
	1 Обслужване на уреда
	Обслужване на уреда
	: Предупреждение
	Опасност от попарване!
	: Предупреждение

	Опасност от попарване!
	: Предупреждение

	Опасност от попарване!
	Включване и изключване на уреда
	Указание:
	Включване на ypeдa
	Изключване нa уреда
	Указание:

	Стартиране на работата
	Спиране на работата
	Указание:

	Пълнене на резервоара за вода
	Внимание!
	1. Отворете вратата на уреда.
	2. Извадете резервоара за вода от отвора на резервоара (фиг. !).
	3. Напълнете резервоара за вода до маркировката "max" със студена вода. (Фиг. ").
	4. Затворете капака на резервоара докато не прищрака.
	5. Поставете напълнения резервоар за вода (фиг. #).
	6. Проверете дали резервоарът за вода е добре пъхнат в отвора на резервоара (фиг. $).
	7. Затворете вратата на уреда.

	Допълване на резервоара за вода
	: Предупреждение



	Опасност от попарване!
	1. Внимателно отваряйте вратата на уреда.
	2. Свалете резервоара за вода и го напълнете.
	3. Отново вкарайте резервоара за вода и затворете вратата на уреда.
	4. Стартирайте работата.
	Настройване на вида нагряване и температурата
	1. Натиснете вляво върху полето на вид на нагряване.
	2. С обслужващия пръстен настройте температурата.
	3. Натиснете полето s.
	4. С обслужващия пръстен настройте продължителността.
	5. Стартирайте с бутона start/stop l.




	Указание
	Промяна
	Указание:
	След всяка работа
	: Предупреждение

	Опасност от попарване!
	Сушене на камерата
	: Предупреждение


	Опасност от попарване!
	1. Оставяйте отворена леко вратата на уреда докато уредът се охлади.
	2. Веднага отстранявайте мръсотията в камерата.
	3. Избършете с гъбата за почистване охладената камера и кутията на изпарителя и подсушете с чиста кърпа.
	4. Подсушете предните части на шкафовете, ако там се е образувал конденз.
	Изпразване на резервоара за вода
	Внимание!
	1. Отворете вратата на уреда.
	2. Свалете резервоара за вода и излейте останалата вода.
	3. Изсушете добре уплътнението в капака на резервоара и отвора на резервоара в уреда.
	4. Поставете резервоара за вода в отвора на резервоара.
	5. Затворете вратата на уреда.


	O Времеви функции
	Времеви функции
	Функция време
	Употреба
	Указание:

	Настр. времетр.
	Настройка
	1. Настройте вида нагряване и температурата.
	2. Преди стартиране натиснете върху полето s.
	3. С обслужващия пръстен настройте продължителността.
	4. Стартирайте с бутона start/stop l.

	Промяна и прекъсване

	Настройка на края


	Указание
	Настройка
	1. Настройка на вида нагряване и температурата или степента.
	2. Настройте продължителността.
	3. Преди стартиране отново натиснете върху полето s.
	4. С обслужващия пръстен изместете края за по-късно.
	5. Стартирайте с бутона start/stop l.

	Промяна и прекъсване
	Указание:
	Настройка на таймера
	Настройка
	1. Натиснете полето t.
	2. С обслужващия пръстен настройте времето на таймера.
	3. Стартирайте с полето t.
	Указание:

	Съвет:
	Промяна и прекъсване

	P ястия
	Ястия
	Настройване на ястие
	1. Натиснете полето %.
	2. С обслужващия пръстен настройте желаното ястие.
	3. Потвърдете с бутон start/stop l.
	4. Стартирайте с бутона start/stop l.
	Допичане
	Указание:
	Изместете времето на край
	Промяна и прекъсване

	Указания към ястията
	Таблица
	Ястие
	Забележки
	Принадлежности
	Височина


	A Защита от деца
	Защита от деца
	Активиране и деактивиране

	Q Основни настройки
	Основни настройки
	Промяна на основните настройки
	1. Натиснете полето ° за около 3 секунди.
	2. Потвърдете указанията с поле s.
	3. При нужда променете настройката с обслужващия пръстен.
	4. Натиснете полето s.
	5. С полето s преминете през всички настройки и при нужда променете с обслужващия пръстен.
	6. Накрая за потвърждение натиснете полето ° за около 3 секунди.
	Прекъсване

	Списък на основните настройки
	Настройка
	Избор
	Указание:


	Прекъсване на електрозахранването
	Промяна на часа
	1. Натиснете полето ° за около 3 секунди.
	2. Потвърдете указанията с поле s.
	3. Натиснете полето s.
	4. С обслужващия пръстен променете часа.
	5. За потвърждение натиснете полето ° за около 3 секунди.


	D Почистване
	Почистване
	: Предупреждение
	Опасност от късо съединение!
	Внимание!
	Щети по повърхностите
	Внимание!
	Щети по повърхностите

	Препарат за миене
	Внимание!
	Камерата може да ръждяса
	Внимание!
	Щети по повърхностите
	Гъба за почистване
	Микрофазерна кърпа
	Почистване от котлен камък
	Указание:
	Стартиране
	Внимание!
	1. Смесете 300 мл вода и 60 мл течен препарат за почистване на котлен камък в разтвор за почистване на котлен камък.
	2. Извадете резервоара за вода и го напълнете с разтвор за почистване на котлен камък.
	3. Избутайте докрай напълнения с разтвора за почистване на котлен камък резервоар за вода.
	4. Затворете вратата на уреда.
	5. Натиснете бутон on/off ÿ.
	6. Натиснете върху режим на работа Почистване на котлен камък V.
	7. Стартирайте с бутона start/stop l.

	Първо изплакване
	1. Отстранете разтвора за почистване на котлен камък с приложената гъба за почистване от купата на изпарителя.
	2. Свалете резервоара за вода, изплакнете основно, напълнете с вода и го пъхнете отново.
	3. Затворете вратата на уреда.
	4. Стартирайте с бутона start/stop l.
	5. Отворете вратата на уреда.
	6. Измийте добре с вода гъбата за почистване.
	7. Попийте останалата вода в купата на изпарителя с гъбата за почистване.
	8. Продължете с второто изплакване.

	Второ изплакване
	1. Свалете резервоара за вода, изплакнете основно, напълнете с вода и го пъхнете отново.
	2. Затворете вратата на уреда.
	3. Стартирайте с бутона start/stop l.
	4. Попийте останалата вода в купата на изпарителя с гъбата за почистване.
	5. Избършете с гъбата за почистване камерата и след това подсушете с мека кърпа.
	6. Изключете уреда.

	Почистване на котлен камък само от купата на изпарителя
	1. Смесете 100 мл вода и 20 мл течен препарат за почистване на котлен камък в разтвор за почистване на котлен камък.
	2. Напълнете купата на изпарителя докрай с разтвор за почистване на котлен камък.
	3. Напълвайте резервоара за вода само с вода.
	4. Стартирайте "Почистване на котлен камък" както е описано.


	Откачване и закачване на вратата на уреда
	Предупреждение

	Опасност от нараняване!
	Откачване на вратата на уреда
	1. Отворете докрай вратата на уреда.
	2. Отворете и двата защитни лоста отляво и отдясно (фиг. !).
	3. Затворете вратата на уреда докрай ‚. С двете ръце хванете вляво и вдясно ƒ и изтеглете нагоре (фиг. ").

	Закачване на вратата на уреда
	1. При закачване на вратата на уреда внимавайте за това, и двете панти да влизат в отворите направо (фиг. !). Затворете вратата на уреда докр...
	2. Отворете докрай вратата на уреда. И двата осигурителни лоста да бъдат отново затворени (фиг. ").
	3. Затворете вратата на уреда.

	Демонтаж и вграждане на стъклата на вратата
	Фиксиране на вратата на уреда
	1. Отворете докрай вратата на уреда.
	2. Отворете и двата защитни лоста отляво и отдясно (фиг. !).
	3. Затворете вратата на уреда докрай (фиг. ").

	Сваляне на стъклата
	1. Натиснете вляво и вдясно покритието (фиг. !).
	2. Свалете покритието (фиг. ").
	3. Изтеглете вътрешното стъкло (фиг. #) и внимателно го поставете върху равна повърхност.
	4. При нужда можете да извадите лайстната за кондензат за почистване. За тази цел отворете докрай вратата на уреда (фиг. $).
	5. Завъртете нагоре лайстната за кондензат и изтеглете (фиг. %).
	Предупреждение




	Опасност от нараняване!
	Поставяне на стъклата
	1. Отворете докрай вратата на уреда и поставете обратно лайстната за кондензат. За тази цел пъхнете отвесно лайстната и завъртете надолу ...
	2. Вкарайте вътрешното стъкло.
	3. Притиснете вътрешното стъкло отгоре (фиг. #).
	4. Поставете покритието и притиснете докато не прищрака (фиг. $).
	5. Отново отворете вратата на уреда докрай.
	6. Затворете и двата защитни лоста отляво и отдясно (фиг. %)
	7. Затворете вратата на уреда.

	Внимание!
	Почистване на поставки
	: Предупреждение


	Опасност от изгаряне от горещи части в камерата!
	Откачване на поставките
	Указание:
	1. Внимателно притиснете поставката отпред нагоре докато не прищрака и странично освободете от окачването (фиг. !).
	2. Освободете поставката от окачването и извадете (фиг. ").
	3. Почистете поставките с почистващ препарат и гъба/ четка или ги почистете в съдомиялна машина.

	Закачване на поставките
	1. Разположете поставката с изпъкналите части нагоре.
	2. Поставката се закача отзад и се избутва назад докато не прищрака (фиг. #).
	3. Поставката се закача отпред за окачването и се притиска надолу, докато не се фиксира и отново не се закрепи водоравно в уреда (фиг. $).




	3 Повреда, какво да направим?
	Повреда, какво да направим?
	Съвет:
	: Предупреждение

	Опасност от нараняване!
	: Предупреждение

	Опасност от токов удар!
	Отстраняване самостоятелно на повреди
	Повреда
	Възможна причина
	Отстраняване/указания


	--------
	: Предупреждение
	Опасност от нараняване!
	: Предупреждение

	Опасност от токов удар!
	Съобщения за грешки на дисплея
	Смяна на крушката в камерата
	: Предупреждение


	Опасност от токов удар!
	: Предупреждение

	Опасност от изгаряне!
	1. Преди почистването изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
	2. Развийте покритието наляво.
	3. Изтеглете крушката.
	Внимание!
	4. Вкарайте новите уплътнения и захващащият пръстен в правилна последователност върху стъкленото покритие.
	5. Отново завийте стъкленото покритие с уплътненията.
	6. Свържете уреда към електрическата мрежа и отново извършете първоначално пускане в експлоатация.

	Смяна на стъкленото покритие или уплътненията
	Смяна на уплътнението на вратата
	1. Отворете вратата на уреда.
	2. Изтеглете старото уплътнение на вратата.
	3. Вкарайте новото уплътнение от една страна и го изтеглете по цялата обиколка. Мястото на притискане трябва да е отстрани.
	4. Проверете още веднъж слягването на уплътнението на вратата преди всичко по ъглите.
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