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Pyykinpesukone
Valintasi on Siemens pyykinpesukone.

Varaa itsellesi pari minuuttia aikaa
lukemiseen ja perehdy
pyykinpesukoneesi etuihin.

Jokainen pyykinpesukone joutuu ennen
tehtaalta |1ahtda lopputarkastukseen,
missé tarkastetaan huolellisesti koneen
toiminta ja sen moitteeton kunto. Nain
varmistetaan, ettd merkin Siemens
asettamat korkeat laatuvaatimukset
tayttyvat.

Lisatietoja tuotteistamme, tarvikkeista,
varaosista ja huollosta saat
verkkosivuiltamme www.siemens-
home.bsh-group.com tai k&dantymalla
kuluttajapalvelumme puoleen.

Mikali kaytté- ja asennusohjeet koskevat
eri malleja, eroihin viitataan kyseisissa
kohdissa.

N

Ota pyykinpesukone kayttédn vasta kun
olet lukenut naméa kaytto- ja
asennusohijeet!

Kuvaustavat
/\ Varoitus!

Tama symbolin ja sanan yhdistelma
viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen.
Sen huomiotta jattaminen voi johtaa
hengenvaaraan tai loukkaantumiseen.

Huomio!

Tama sana viittaa mahdolliseen
vaaratilanteeseen. Sen huomiotta
jattaminen voi johtaa esinevaurioihin ja/
tai ymparistdvahinkoihin.

Ohije / Vihje

Koneen optimaalista kayttda koskevia
ohjeita / muuta hyddyllista tietoa.

1.2.3./a)b)c)

Kasittelyvaiheet kuvataan luvuilla tai
Kirjaimilla.
m /-

Luettelot kuvataan ruuduilla tai
|luetelmaviivoilla.
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Maaraysten mukainen
kaytto

m Tama laite on tarkoitettu vain
kotitalouskayttéon.

m Ald asenna tai kayta laitetta tilassa,
jossa on jaatymisvaara ja/tai ulkona.
Laite voi vaurioitua, jos jadnndsvesi
paasee jaatymaan laitteen sisaan.
Jos letkut jaatyvét, ne voivat murtua.

m Tama laite on tarkoitettu konepesun
kestavien tekstiilien tai kasin
pestavan villan pesuun (ks. tekstiilin
pesumerkintd). Laitteen kayttaminen
muihin tarkoituksiin ei vastaa laitteen
suunniteltua kayttoa ja on siksi
kielletty.

m Laite on suunniteltu kaytettavaksi
vesijohtovedelld ja yleisesti
saatavana olevilla pesu- ja
huuhteluaineilla (aineiden pitaa
sopia kaytettaviksi
pyykinpesukoneessa).

m Tama laite on suunniteltu
kaytettavéksi enintddn 4000 metrin
korkeudella merenpinnasta.

Ennen laitteen kayttéonottoa:

Tarkasta, ettd laitteessa ei ole nakyvia
vaurioita. Ala ota vaurioitunutta laitetta
kayttoon. Kaanny ongelmatapauksessa
myyijaliikkeen tai huoltopalvelumme
puoleen.

Lue kaytto- ja asennusohjeet ja kaikki
muut laitteen mukana toimitettu
informaatio ja noudata ohjeita.

Sailyta asiakirjat myohempaa kayttda tai
seuraavaa omistajaa varten.



Turvallisuusohjeet

Seuraavien turvallisuustietojen

ja varoitusten tarkoituksena on
suojata sinua loukkaantumisilta
ja estaa ympariston aineelliset

vahingot.

Laitetta asennettaessa,
puhdistettaessa ja kaytettaessa
on joka tapauksessa tarkeaa
noudattaa varotoimenpiteité ja
toimia varovasti.

Lapset/toimintakyvyltaan
rajoittuneet henkilot/
lemmikkieldaimet

/\ Varoitus

Hengenvaara!

Lapset ja muut henkilot, jotka
eivat kykene arvioimaan laitteen
kayttdon liittyvia vaaroja, voivat
loukata itsenséa tai joutua
hengenvaaraan. Ota sen
tdhden huomioon seuraavaa:

= [ata laitetta saavat kayttaa yli
8-vuotiaat lapset ja henkildt,
joiden fyysinen, aistillinen tai
henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole
laitteen kayton edellyttamaa
kokemusta tai tietoja, jos
heita valvotaan laitteen
kaytdssa tai heille on annettu
rittavat ohjeet laitteen
turvallista kayttéa varten ja
henkildt ovat ymmartaneet
laitteen kayttoon liittyvat
vaarat.

Turvallisuusohjeet fi

= Lapset eivat saa leikkia
laitteella.

= Ald anna lasten puhdistaa tai
huoltaa laitetta ilman
valvontaa.

= Pida alle 3-vuotiaat lapset ja
lemmikkielaimet poissa
laitteen luota.

= Al4 jata laitetta valvomatta,
kun sen laheisyydessa on
lapsia tai muita henkildita,
jotka eivat kykene
arvioimaan laitteeseen
liittyvia vaaroja.

/\ Varoitus

Hengenvaara!

Lapset voivat lukita itsensa
laitteen sisaan ja joutua nain
hengenvaaraan.

= Al4 sijoita laitetta oven
taakse, silla se voi estaa
laitteen luukun avautumisen
osittain tai kokonaan.

= Kun laite on tullut
kayttdikansa paahan, irrota
verkkopistoke pistorasiasta
ennen verkkojohdon
katkaisua. Riko sen jalkeen
laitteen luukun lukko.

/\ Varoitus
Tukehtumisvaara!

Jos lasten annetaan leikkia
pakkauksilla/muovikalvoilla tai
pakkauksen osilla, lapset voivat
sotkeutua tai juuttua niihin tai
vetad ne padhansa ja tukehtua.
Pida pakkaukset, muovikalvot
ja pakkauksen osat poissa
lasten ulottuvilta.



fi Turvallisuusohjeet

/\ Varoitus

Myrkytysvaara!

Pesuaineiden ja
huuhteluaineiden nauttiminen
voi aiheuttaa myrkytyksen.

Jos aineita on nielty
vahingossa, hakeudu laakariin.
Pida pesu- ja huuhteluaineet
poissa lasten ulottuvilta.

/\ Varoitus
Palovammavaara!

Laitteen luukun lasiosa
kuumenee, kun peset pyykkia
korkeassa lampotilassa.

Ala anna lasten koskea laitteen
luukkua, kun se on kuuma.

/\ Varoitus

Silmien/ihon arsytys!

Pesu- tai huuhteluaineiden
joutuminen silmiin tai iholle voi
aiheuttaa silméa-/ihoarsytysta.
Huuhtele silméat/iho
huolellisesti, jos ne joutuvat
kosketuksiin pesu- tai
huuhteluaineiden kanssa. Pida
pesu- ja huuhteluaineet poissa
lasten ulottuvilta.

Asennus

/\ Varoitus
Sahkoiskun/tulipalon/
aineellisten vahinkojen/
laitevaurioiden vaara!
Jos laitetta ei asenneta
asianmukaisesti, se voi
aiheuttaa vaaran. Varmista
seuraavat seikat:

Pistorasian verkkojannitteen
pitaa vastata laitteessa
ilmoitettua jannitearvoa
(arvokilpi). Kytketyt
kuormitukset ja tarvittava
sulakesuojaus on merkitty
arvokilpeen.
Verkkopistokkeen ja
suojakosketinpistorasian
pitda vastata toisiaan ja
maadoitus pitaa olla oikein
asennettu.

Asennuksen johdon
halkaisijan pitaa olla riittava.
Verkkopistokkeeseen pitaa
paasta aina vapaasti kasiksi.
Jos tdma ei ole mahdollista,
voimassa olevien
turvallisuusmaaraysten
tayttamiseksi on kiinteaan
litantaan asennettava
katkaisin (kaikkinapainen
vaihtokytkin)
sahkoasennusta koskevien
saaddsten mukaan.

Jos kaytat
vikavirtasuojakytkinta, kayta
ainoastaan seuraavalla
merkinnalla varustettua
kytkinta: [=<]. TAama merkinta
on ainoa tapa varmistaa, etta
tuote tayttaa kaikki
asianmukaiset maaraykset.



/\ Varoitus
Sahkoiskun/tulipalon/
aineellisten vahinkojen/
laitevaurioiden vaara!

Jos laitteen verkkovirtajohtoon
tehddan muutoksia tai se on
vaurioitunut, seurauksena voi
olla sahkodisku, oikosulku tai
ylikuumenemisesta aiheutuva
tulipalo.

Verkkojohtoa ei saa taittaa,
kiertaa, jattaa puristuksiin,
rikkoa tai muuttaa eika se saa
olla kosketuksissa
lampolahteiden kanssa.

/\ Varoitus
Tulipalon/aineellisten
vahinkojen/laitevaurioiden
vaara!

Jatkojohtojen ja
pistorasiajakajien kayttd voi
aiheuttaa ylikuumenemisen tai
oikosulun seurauksena
tulipalon.

Liita laite suoraan
maadoitettuun pistorasiaan,
joka on asennettu oikein. Ala
kayta jatkojohtoja,
pistorasiajakajia tai
haaroitusliittimia.

Turvallisuusohjeet fi

/\ Varoitus
Henkilévahinkojen/aineellisten
vahinkojen/laitevaurioiden
vaara!

= Laite voi tarista tai liikkua

kayton aikana, minka
seurauksena voi syntya
henkildvahinkoja tai
aineellisia vahinkoja.
Sijoita laite puhtaalle,
tasaiselle ja tukevalle
pinnalle ja tasapainota se
vesivaa'an ja saatojalkojen
avulla.

= JOS nostat tai siirrat laitetta

laitteen ulkonevista osista
(esimerkiksi laitteen luukku),
kyseiset osat voivat rikkoutua
ja aiheuttaa
loukkaantumisen.

Ala siirra laitetta laitteen
mistaan ulkonevista osista.

/\ Varoitus
Loukkaantumisvaara!

= Laite on hyvin painava. Sen

nostaminen voi aiheuttaa
loukkaantumisen.
Ala nosta laitetta yksin.

= Laitteessa on terévia reunoja,

jotka voivat aiheuttaa viiltoja
kasiin.

Ala koske laitteen teraviin
reunoihin. Kayta
suojakasineita, kun nostat
laitetta.
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= Jos letkuja ja verkkojohtoja
el ole vedetty oikein, ne
saattavat aiheuttaa
kompastumisvaaran, josta

voi seurata henkildvahinkoja.

Veda letkut ja johdot siten,
ettd ne eivat aiheuta
kompastumisvaaraa.

Huomio!

Aineellisten vahinkojen/

laitevaurioiden vaara

= JOs vedenpaine on liian
korkea tai liian matala, laite
el valttamatta toimi kunnolla,
ja seurauksena voi olla myos
aineellisia vahinkoja tai
laitevaurioita.
Varmista, etta
vesijohtoverkon vedenpaine
on vahintaan
100 kPa (1 bar) ja
korkeintaan
1000 kPa (10 bar).

= Jos vesiletkuja muutetaan tai
ne ovat vaurioituneet,
seurauksena voi olla
aineellisia vahinkoja tai
laitevaurioita.
Vesiletkuja ei saa taittaa,
kiertaa, jattaa puristuksiin,
rikkoa, muuttaa tai katkaista.

= Jos vesijohtoverkkoon
litannassa kaytetaan muiden
merkkien toimittamia letkuja,
seurauksena voi olla
aineellisia vahinkoja tai
laitevaurioita.
Kayta vain laitteen mukana
toimitettuja letkuja tai
alkuperaisia varaosaletkuja.

= Laitteeseen on asennettu
kuljetustuet turvallista
kuljetusta varten. Jos
kuljetustukia ei poisteta
ennen laitteen kaytto4a,
seurauksena voi olla
laitevaurioita.
On tarkeaa, etta kaikki
kuljetustuet on poistettu
ennen laitteen ensimmaista
kayttokertaa. Sailyta
kuljetustuet erillaan. Jos
laitetta kuljetetaan, siihen on
ehdottomasti asennettava
kuljetustuet, jotta laite el
vaurioidu kuljetuksen aikana.

Toiminta

/\ Varoitus
Rajahdys-/tulipalovaara!
Liuottimia sisaltavalla
puhdistusaineella, esimerkiksi
tahranpoistoaineella tai
rasvanpoistoaineella,
esikasitelty pyykki voi aiheuttaa
rummussa rajahdyksen.
Huuhtele pyykki huolellisesti
vedella ennen kuin peset sita
pesukoneessa.

/\ Varoitus

Myrkytysvaara!

Liuottimia sisaltavista
puhdistusaineista, kuten
rasvanpoistoaineesta, voi
vapautua ilmaan myrkyllisia
hoyryja.

Ala kayta liuottimia sisaltavia
puhdistusaineita.



/\ Varoitus

Loukkaantumisvaara!

= Jos varaat painosi laitteen
auki olevaan luukkuun tai
istut sen paalle, laite voi
kallistua ja seurauksena voi
olla loukkaantuminen.
Ala varaa painoasi laitteen
luukkuun, kun se on auki.

= Jos Kiipeat laitteen paalle,
laitteen kansilevy voi
rikkoontua ja seurauksena
voi olla loukkaantuminen.
Ala Kiipea laitteen paalle.

= Jos kosket rumpuun rummun
pydriessa, voit loukata
katesi.
Odota, ettd rumpu on
lakannut pyorimasta.

/\ Varoitus

Palovamman vaara!

Kun peset pyykkia korkeassa
lampdtilassa, altistut
palovamman vaaralle, jos
joudut kosketuksiin kuuman
pesuaineliuoksen kanssa
(esim. kun tyhjennat kuuman
pesuaineliuoksen
pesualtaaseen).

Ala laita kattasi kuumaan
pesuaineliuokseen.

/\ Varoitus

Silmien/ihon arsytys!

Pesu- ja huuhteluainetta voi
roiskua ulos, jos avaat
pesuainelokeron, kun laite on
kaynnissa.

Huuhtele silmat/iho
huolellisesti, jos ne joutuvat
kosketuksiin pesu- tai

Turvallisuusohjeet fi

huuhteluaineiden kanssa. Jos
aineita on nielty vahingossa,
hakeudu laakariin.

Huomio!

Aineellisten vahinkojen/
laitevaurioiden vaara

= Jos laitteen pyykkimaara
ylittaa
enimmaistayttomaaran, laite
ei valttamatta toimi oikein tai
seurauksena voi olla
aineellisia vahinkoja tai
laitevaurioita.
Ala ylita kuivan pyykin
enimmaistayttomaaraa.
Noudata kullekin ohjelmalle
iimoitettuja
enimmaistayttomaaria
Kayttd- ja asennusohjeita
taydentava taulukko.

= JOs annostelet laitteeseen
virheellisen maaran pesu-,
huuhtelu- tai
tahranpoistoainetta,
seurauksena voi olla
aineellisia vahinkoja tai
laitevaurioita.
Kayta pesu-/huuhtelu-/
tahranpoistoaineita
valmistajan ohjeiden
mukaan.

Puhdistus/huolto

/\ Varoitus

Hengenvaara!

Laite toimii sahkolla.
Jannitteisten komponenttien
koskettaminen aiheuttaa
sahkdiskun vaaran. Ota sen
tahden huomioon seuraavaa:



fi Turvallisuusohjeet

s Kytke laite pois paalta.
Katkaise laitteesta virta
(irrota laitteen verkkopistoke
pistorasiasta).

= Ala koske virtajohtoon
marilla kasilla.

= Kun irrotat verkkopistokkeen
pistorasiasta, veda aina
pistokkeesta alaka
verkkojohdosta. Muutoin
verkkojohto voi vaurioitua.

= Ala tee laitteeseen tai sen
ominaisuuksiin mitaan
teknisia muutoksia.

= Laitteen korjaustdita ja muita
vastaavia toimenpiteita saa
tehda ainoastaan
huoltopalvelumme edustaja
tai sahkdasentaja. Sama
koskee laitteen verkkojohdon
vaihtoa (tarvittaessa).

= Varaosana myytavia
verkkojohtoja voi tilata
asiakaspalvelustamme.

/\ Varoitus

Myrkytysvaara!

Liuottimia sisaltavista
puhdistusaineista, kuten
rasvanpoistoaineesta, voi
vapautua ilmaan myrkyllisia
hoyryja.

Ala kayta liuottimia sisaltavia
puhdistusaineita.

/\ Varoitus
Sahkoiskun/aineellisten
vahinkojen/laitevaurioiden
vaara!

Jos laitteeseen paasee
kosteutta, seurauksena voi olla
oikosulku.
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Ala kayta paine- tai
hoyrypesuria, vesiletkua tai
ruiskupistoolia laitteen
puhdistukseen.

/\ Varoitus
Henkilovahinkojen/aineellisten
vahinkojen/laitevaurioiden
vaara!

Muiden merkkien toimittamien
varaosien ja lisavarusteiden
kayttd on vaarallista:
seurauksena voi olla
henkilévahinkoja, aineellisia
vahinkoja tai laitevaurioita.
Kayta turvallisuussyisté vain
alkuperéisia varaosia ja
lisdvarusteita.

Huomio!
Aineellisten vahinkojen/
laitevaurioiden vaara

Tahranpoistoaineet ja pyykin
esikasittelyyn tarkoitetut aineet
(esimerkiksi tahranpoistoaineet,
esikasittelysuihkeet jne.) voivat
aiheuttaa vaurioita, jos ne
joutuvat kosketuksiin laitteen
pintojen kanssa. Ota sen
tdhden huomioon seuraavaa:

= Huolehdi siita, etteivat
kyseiset aineet joudu
kosketuksiin laitteen pintojen
kanssa.

= Puhdista laite pelkalla
vedella ja kostealla
pehmealla liinalla.

= Poista mahdolliset
pesuaineet, suihkeet tai muut
jaamat valittomasti.



Ymparistonsuojelu

Pakkaus/kaytosta poistettu
laite

" Havita pakkaus

- ymparistbnsuojelumaaraysten
mukaisesti.
Tama laite on merkitty kaytosta
poistettuja sahko- ja
elektroniikkalaitteita koskevan
eurooppalaisen direktiivin
2012/19/EU mukaisesti
(Waste Electrical and
Electronic Equipment - WEEE).
Tama direktiivi maarittaa
puitteet kaytettyjen laitteiden
palauttamiselle ja
hyoddyntadmiselle koko EU:n
alueella.

Taloudellista kayttoa koskevia
ohjeita

m  Optimoidaksesi energian ja veden
kulutuksen tayta laitteeseen aina
maksimimaara pyykkia kutakin
ohjelmaa varten.

Ohjelmataulukko
—> Kaytto- ja asennusohjeen liite.

m Pese normaalisti likaantunut pyykki
ilman esipesua.

m Saastd energiaa ja pesuainetta, kun
peset kevyesti tai normaalisti
likaantunutta pyykkia.

— "Pesuaine" sivulla 24

m Valittavissa oleva lampotila riippuu
tekstiileissa olevista pesuohjeista.
Koneen kayttamat lampdtilat voivat
poiketa tasta, jotta varmistetaan
optimaalinen energiansééston ja
pesutulosten yhdistelma.

m Laite siirtyy energian saastamiseksi
energiansaatotilaan. Ohjauspaneelin
valo sammuu muutaman minuutin
kuluttua ja valitsin D>l vilkkuu.

— "Ohjauspaneeli” sivulla 20

Ymparistdnsuojelu fi

m Jos pyykki kuivataan mydhemmin
kuivausrummussa, valitse
linkousnopeus kuivausrummun
valmistajan ohjeiden mukaan.

Sijoittaminen ja
liittaminen
Laitteen toimitussisalto

Huomautuksia

m Tarkasta, onko koneessa
kuljetusvaurioita. Ala kayta
vaurioitunutta konetta. Ota
ongelmatapauksessa yhteys laitteen
myyneeseen liikkkeeseen tai
huoltopalveluun.

m  Rummun sisélla oleva kosteus
johtuu lopputarkastuksesta.

Rummun sisaltd ja laitteen mukana
toimitetut letkut riippuvat laitteen
mallista.

m Vakio / Aqua-Secure

11



fi Sijoittaminen ja liittdminen

= Aqua-Stop

e
<D =

Virtajohto

Vedenpoistoletku

Kaari poistovesiletkun
kiinnittamista varten*

Tulovesiletku Aqua-Stop-mallissa

Pussi:

m  Kayttd- ja asennusohjeet +
kaytto- ja asennusohjeen liite
m Huoltopalveluhakemisto*
m  Takuu*
m  Suojukset aukkoihin, joista
kuljetustuet on poistettu
= Annostelija* nestemaiselle
pesuaineelle
m Adapteri ja tiiviste
pesukoneelle mitasta 21 mm
= 14" mittaan 26,4 mm = 34" *
[6 1 Tulovesiletku malleihin Vakio/
Aqua-Secure
* mallista riippuen

Lisaksi, tarvitaan letkunkiristin
(halkaisija 24 - 40 mm, saatavana alan
liikkeista) vedenpoistoletkun
littAmiseksi viemariputkeen.

12

Tarvittavat tyokalut:
m Vesivaaka asennon saatamista
varten
m Ruuviavain:
— avainkoko 13 kuljetustukien
irrottamiseen ja
— avainkoko 17 laitteen jalkojen
sovittamiseen

Turvallisuusohjeet

AVaroitus

Loukkaantumisvaara!

m Pyykinpesukone on hyvin painava.
Ole varovainen kun nostat/kuljetat
pesukonetta; kayta suojakasineita.

m Jos pesukonetta nostetaan sen
ulkonevista osista (esim.
pesukoneen luukusta), osat
saattavat murtua ja aiheuttaa
loukkaantumisia.

Ala nosta pesukonetta sen
ulkonevista osista.

m Jos letkua ja s&dhkdjohtoja ei ole
sijoitettu asianmukaisesti, ne voivat
aiheuttaa kompastumisen ja
vahinkoja.

Asenna letkut ja johdot siten, etta ne
eivat aiheuta kompastumisvaaraa.

Huomio!
Laitteen vahingoittuminen

Jaatyneet letkut voivat repeytya tai
haljeta.

Ala asenna pesukonetta ulos tai tilaan,
jossa on jaatymisvaara.

Huomio!

Vesivahinko

Tulovesiletkun ja poistovesiletkun
litdntakohtiin kohdistuu korkea
vedenpaine. Noudata vuotojen ja
vesivahinkojen véalttdamiseksi tassa
jaksossa olevia ohjeita.



Huomautuksia

m Paikallisella vesi- ja sdhkolaitoksella
voi olla tassa lueteltujen
turvallisuusohjeiden lisaksi
erityisvaatimuksia.

m Jos olet epavarma, teeta liitanta
ammattiasentajalla.

Asennusalusta

Huomautus: Pesukone on

suoristettava paikalleen vankasti siten,

ettd se ei paase liikkumaan.

m Asennusalustan pitaéa olla vakaa ja
vaakasuora.

m Pehmeat lattiat/lattiapinnoitteet eivat
ole sopivia.

Asennus jalustalle tai
puupalkkilattialle

Huomio!

Laitteen vahingoittuminen

Pesukone voi "vaeltaa" tai kallistua/
kaatua jalustalta linkouksen aikana.
Laitteen jalat on kiinnitettava pidikkeilla.
Tilausnumero WMZ 2200, WX 975600,
Z 7080X0

Huomautus: Asenna pesukone

puupalkkilattialle:

m Jos mahdollista, nurkkaan,

m Vedenpitavalle puulevylle (v&hintdan
30 mm paksu), joka on kiinnitetty
tukevasti lattiaan ruuveilla.

Asennus laatikolliselle
jalustalle”

Jalusta tilausnro: WMZ 20490, WZ
20490, WZ 20520

*  Mallista riippuen

Sijoittaminen ja liittaminen fi

Laitteen asentaminen
keittokomeroon

AVaroitus

Hengenvaara!

Jannitteisten komponenttien
koskettaminen aiheuttaa sahkdiskun
vaaran.

Ala poista laitteen kantta.

Huomautuksia

m  Syvennyksen leveyden oltava 60 cm.

m Asenna pesukone vain yhtenéisen
tybtason alle, joka on liitetty tukevasti
viereisiin kaappeihin.

Kuljetustukien poistaminen

Huomio!
Laitteen vahingoittuminen

m Laitteessa on kuljetusta varten
kuljetustuet. Jos kuljetustukia ei ole
poistettu, laite saattaa vaurioitua
kaytdén aikana.

Varmista, etta kaikki nelja
kuljetustukea on poistettu kokonaan
ennen laitteen ensimmaista kayttoa.
Ota kuljetustuet hyvaan talteen.

m Jos laitetta kuljetetaan my6hemmin,
kuljetustuet on Kiinnitettava takaisin
paikoilleen laitteen vaurioiden
valttamiseksi.

Huomautus: Sailyta ruuvit ja holkit
yhteen kierrettyind paikassa, josta
|6ydat ne tarvittaessa.

13



fi Sijoittaminen ja liittdminen

1. Ota letkut pois pidikkeista.

m Oikeakéatinen liitdnta

2. Poista sahkdjohto pidikkeista. Kierra
kaikkien neljan kuljetustuen ruuvit irti
ja ota pois paikoiltaan.

Poista holkit.

3. Kiinnita peitelevyt. Lukitse peitelevyt
tukevasti paikoilleen painamalla ne
pikalukitsimiin.

4x

Letkujen ja johtojen pituudet

m Vasenkatinen liitanta

N|

~95¢cm

00.cm

~100 cm (~ 150 cm®)

| ma
¢

14

==Hl

~145¢cm

min. 60 cm
max~00 cm

~145cm (~ 195 cm*)

T

* mallista riippuen

Ohje: Seuraavia varusteita on
saatavana alan liikkeista/
huoltopalvelustamme:

m Pidennetty Aqua-Stop-letku ja kylman
tuloveden letku (n. 2,50 m); tilausnro
WMZ 2380, WZ 10130, Z 7070X0

m Pidempi tuloletku (n. 2,20 m)
vakiomalleihin, huoltopalvelun
osanumero: 00353925

Vedentulo

AVaroitus

Sahkoiskun vaara!
Aqua-Stop-mallissa on sdhkdtoiminen
venttiili. Aqua-Stop-turvaventtiilin
upottaminen veteen aiheuttaa
sahkoiskun vaaran. Ala upota
turvaventtiilia veteen.

Huomautuksia

m  Kaytd pesukonetta vain kylman
vesijohtoveden kanssa.

m Al4 litd konetta sekoitushanaan tai
paineettomaan kuumavesivaraajaan.

m  Ala kayta kaytettya tulovesiletkua.
Kayta vain mukana toimitettua tai
valtuutetusta alan liikkeesta
hankittua tulovesiletkua.

m Ald asenna tulovesiletkua kierteelle
tai puristuksiin.

m Ald muuta (lyhennd, katkaise)
tulovesiletkua (muutoin kestavyys ei
ole enaa taattu).




m  Kirista ruuviliitokset vain k&sin. Jos
ruuviliitoksia kiristetaan liikaa
tydkalun avulla (pihdeilld), kierteet
voivat vaurioitua.

m Jos liitdt 21 mm = 2" hanaan,
asenna ensin mukana toimitettu
adapteri” ja tiiviste pesukoneelle
mitasta 21 mm = 2" mittaan 26,4
mm = 34",

" %min. 10 mm

e =
%

Sijoittaminen ja liittaminen fi

= Malli: Aqua-Secure

Optimaalinen vedenpaine
tuloverkossa

Vahintaan 100 kPa (1 bar)
Enintadn 1000 kPa (10 bar)

Kun hana on auki, veden virtaus on
vahintd&n 8 I/min.

Jos vesijohtoverkon paine on tata

korkeampi, on asennettava
paineenalennusventtiili.

Liitanta
Liité tulovesiletku vesihanaan (34" =
26,4 mm) ja laitteeseen (ei tarpeen

Aqua-Stop-malleissa, koska se on
asennettu Kiinteasti):

= Malli: Vakio

SS=

N\
2

o\

*

mallista riippuen

Huomautus: Avaa vesihana varovasti,
tarkasta litantakohtien tiiviys.
Ruuvilitantaan kohdistuu
vesijohtoverkon paine.

Vedenpoisto

AVaroitus

Palovammavaara!

Kun pesulampétila on korkea, voit
polttaa itsesi koskettaessasi kuumaa
pesuvettd, esimerkiksi kun kuuma
pesuvesi poistuu pesualtaaseen.

Varo koskettamasta kuumaa pesuvetta.

Huomio!

Vesivahinko

Poistovesiletkussa on vetta
poistettaessa vedenpaine, ja letku voi
paasta putoamaan pesualtaasta tai
irroamaan liitantakohdasta.

Varmista, ettéd poistoletku ei paase
luiskahtamaan pois paikaltaan.

Huomio!

Laitevauriot/tekstiilien vauriot

Jos poistovesiletkun paéa ulottuu
poistettuun veteen asti, vesi saattaa
imeytya takaisin laitteeseen ja
vaurioittaa laitetta/tekstiileja.

15



fi Sijoittaminen ja liittdminen

Varmista, etta:

m pesualtaan tulppa on poistettu.

m poistoletkun p&a ei ulotu poistettuun
veteen asti.

m vesi poistuu riittdvan nopeasti.

Huomautuksia

m Ala asenna vedenpoistoletkua
kierteelle tai venyté sita
pituussuuntaan.

m Korkeusero asennustason ja
viemarin vélilla: min. 60 cm, maks.
100 cm

Voit asentaa vedenpoistoletkun
seuraavasti:

= Vedenpoisto hajulukkoon
Varmista litdntakohta
letkunkiristimella, @ 24 - 40 mm
(alan liikkeista).

= Vedenpoisto pesualtaaseen
Varmista, etta poistoletku ei paase
luiskahtamaan pois paikaltaan.
Kaareva letkun pidike tilattavissa
huoltopalvelusta:
Varaosanumero 00655300

>

Tasapainottaminen

Asenna laite vaakasuoraan kayttamalla
vesivaakaa.

Ep&asianmukainen tasapainotus voi
aiheuttaa voimasta &anta, tarinaa tai
koneen liikkumista.

1. Loystyta lukkomutteri kdantamalla
ruuviavainta myoétapaivaan.

2. Tarkasta pesukoneen asento
vesivaa'alla ja saada tarvittaessa.
Muuta korkeutta kiertdmaélla laitteen
jalkaa.

Laitteen kaikkien neljan jalan pitaa
olla tukevasti lattiaa vasten.

3. Kirista lukkomutteri runkoa vasten.
Pida talldin kiinni jalasta dlaka saada
sen korkeutta.

Laitteen kaikkien neljan jalan
lukkomutterit pitaa kiertaa tiukasti
runkoa vasten.

= &>
RE e N

Sahkadliitanta

AVaroitus

Hengenvaara!

Jannitteisten komponenttien

koskettaminen aiheuttaa s&hkoiskun

vaaran.

m Ald koske verkkopistokkeeseen
kostein ka&sin.

m Veda verkkopistoke irti aina
pistokkeesta, ala johdosta, koska
johto saattaa vaurioitua.

m Ala irrota verkkopistoketta laitteen
kaydessa.



Noudata seuraavia ohjeita ja varmista,
etta:

Huomautuksia

m  Sahkdverkon jannite on sama kuin
koneen ilmoitettu jannite
(tyyppikilvessa).

Liitinnan kuormitus ja vaadittava
sulake on ilmoitettu laitteen
tyyppikilvessa.

m Pesukone on liitetty vain
vaihtovirtaan asianmukaisesti
maadoitetun pistorasia kautta.

m Verkkopistoke sopii pistorasiaan.

m Johdon halkaisija on riittava.

m Maadoitusjarjestelmé on asennettu
asianmukaisesti.

m Verkkojohdon on vaihtanut vain
ammattiasentaja (jos tarpeen).
Verkkojohtoja on saatavana
varaosina huoltopalvelusta.

= Monipistorasioita/liittimia tai
jatkojohtoja ei kayteta.

m Jos kaytetddn maavuoto- tai
vikavirtareletta, kaytetdan vain
laitetta, jossa on symboli [,

Vain tdma symboli takaa télla
hetkella voimassa olevien saaddsten
noudattamisen.

m Verkkojohtoon p&asee aina kasiksi.

m Verkkojohto ei ole kierteellg,
puristuksissa, sitd ei ole muutettu tai
katkaistu.

Sijoittaminen ja liittdminen fi

m Verkkojohto ei joudu kosketuksiin
kuumien pintojen kanssa.

Ennen ensimmaista kayttéa

Pesukone on testattu huolellisesti ennen
sen toimitusta tehtaalta. Poistaaksesi
tuotteesta kaikki jaamat ja poistaaksesi
mahdollisen testissa jadneen
jd&dnndsveden kaynnistd ensimmainen
pesu ilman pyykkia.

Huomautus: Pesukone pitda asentaa
ja liittaa oikein. — Sivu 11

1. Tarkasta laite.
Huomautus: Ala kayta
vaurioitunutta konetta. Ota yhteys
huoltopalveluun.

2. Poista suojamuovi kannesta ja
ohjauspaneelista.

3. Liita verkkopistoke pistorasiaan.

4. Avaa vesihana.

5. Ala laita koneeseen pyykkia. Sulje
luukku.

6. Mallista riippuen, kaynnista
Rummun puhdistus” tai ohjelma
Puuvilla 90 °C.

7. Avaa pesuainekotelo.

8. Kaada noin 1 litra vetta lokeroon Il

9. Kaada tavanomaista pesuainetta

lokeroon Il.
Huomautus: Estddksesi vaahdon
muodostuminen kéayta vain puolet
pesuaineen valmistajan
suosittelemasta pesuaineméaaréasta.
Ala kayta villalle tai hienopesuun
suunniteltuja pesuaineita.

10.Sulje pesuainekotelo.

11.Paina valitsinta >I.

12.Kun ohjelma pééttyy, kytke laite pois
paalta.

Pesukone on nyt valmiina kaytt66n.

*

mallista riippuen
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Sijoittaminen ja liittdminen

Kuljetus

Esimerkiksi muuton yhteydessa

Valmistelevat tyo6t:

1.
2.

4,
5.

Sulje vesihana.

Vahenna vedenpainetta
tulovesiletkussa.

— "Tulovesiletkussa oleva suodatin
tukossa" sivulla 35

Poista jaljella oleva pesuvesi.

— "Poistovesipumppu tukossa"
sivulla 34

Irrota pesukone séhkdverkosta.
Poista letkut.

Kuljetustukien asentaminen:

1.

Poista peitelevyt ja ota ne hyvaan
talteen.
Kayta tarvittaessa ruuvimeisselia.

Asenna kaikki nelja holkkia
paikoilleen.

Kiinnita sahkojohto tukevasti
pidikkeisiin. Asenna ja kirista ruuvit.

L

18

Ennen kuin kytket laitteen taas paalle:

Huomautuksia

m Kuljetustuet on ehdottomasti

poistettava.
— "Kuljetustukien poistaminen”
sivulla 13

m Estddksesi kayttamattdman

pesuaineen joutumisen suoraan
viemariin seuraavan pesukerran
yhteydessa: kaada noin 1 litra vetta
lokeroon Il ja kaynnist&d ohjelma
Veden poisto Linkous.



Tutustuminen laitteeseen fi

Tutustuminen laitteeseen

|

Pyykinpesukone

Pesuainekotelo
Ohjauspaneeli

Luukku ja luukun kahva
Huoltoluukku

19



fi Tutustuminen laitteeseen

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli on erilainen mallista riippuen

1

O
1

N

/

: s

Ohjelmat — Kéytto- ja Ohjelmanvalitsin -
asennusohjeen liite. Ohjauspaneeli asetuksia ja
informaatiota varten

Ohjauspaneeli

Huomautus:

Taulukossa nakyvat mahdolliset asetusvaihtoehdot ja tiedot ohjauspaneelissa; naméa
vaihtelevat mallista riippuen.

RO w6

=0 LY hS

k=@
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Valit-  Nayton
sin merkkivalo
---98C
(]
S
[ HHG)
esim. 2:30
{-24h
D@
v
v
v
>00

* mallista riippuen

*%

riippuen

Kuvaus

Valittavissa oleva Lam-
poétila
1°C; - - = kylma

Valittavissa oleva Linko-
usnopeus

1/min; & = ei linkousta,
vain veden poisto;
- --=Huuhtelu stop

Ajastus

Ohjelman kesto riippuu
ohjelman valinnasta
h:min (tunnit:minuutit)
Ohjelman paattyminen
("Ajastus"-aika) ...h (tun-
tia) kuluttua

Ohjelman lisdasetuk-
set: — Siwu 25 EN

speed eco
Rypistymisesto*
Esipesu*
Vesi+/Huuhtelu+*

Valitsin ohjelman kayn-
nistamistd, ohjelman
keskeyttamistd, esim.

pyykin lisdédmiseksi, ja &
ohjelman peruuttamista

varten

8** kg

@

valitusta ohjelmasta, asetuksista ja mallista

&

*

mallista riippuen

Tutustuminen laitteeseen fi

Lisatietoja on ohjauspaneelissa
Néayton
merkkivalo

LOVETS

Tayttosuositus
Ohjelmavaihe:

Pesu

Huuhtelu

Linkous

Ohjelman pééattyminen

Ohjelman p&attyminen
kaytettdessa toimintoa
Huuhtelu stop

Pesukoneen luukku

— "Pyykin lisdédminen/
poistaminen” sivulla 29
—> "Hairidit ja niiden kor-
jaaminen" sivulla 35
Vesihana

—> "Hairidt ja niiden kor-
jaaminen" sivulla 35
Lapsilukko

—> "Lapsilukko"
sivulla 28

—> "Hairidit ja niiden kor-
Jjaaminen" sivulla 35
Vaahdontunnistus

—> "Ohjelman kéynnisté-
minen" sivulla 28

—> "Nayttoruudun tiedot"
sivulla 36

Merkkivalo Rummun
puhdistus-ohjelmille*

—> "Néyttoruudun tiedot"
sivulla 36

— "Laitteen asetukset"
sivulla 30

**valitusta ohjelmasta, asetuksista ja mallista

riippuen
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i Pyykki

Néyton Kuvaus

merkkivalo

E:-- Vikanayttd
—> "Néyttoruudun tiedot"
sivulla 36

o-4 Aanimerkin asetus
— "Laitteen asetukset"
sivulla 30

mallista riippuen
“*valitusta ohjelmasta, asetuksista ja mallista

riippuen

Huomautus: Energiansaastotila
Laite siirtyy energian sdastamiseksi
energiansaatotilaan. Ohjauspaneelin
valo sammuu muutaman minuutin
kuluttua ja valitsin D00 vilkkuu.
Kytkedksesi valon paalle paina jotain
valitsinta. Energiansééstdétila ei
aktivoidu, jos joku ohjelma on
kaynnissa.

22

PyykKki
Pyykin esikéasittely

Huomio!

Laitteen/tekstiilien vahingoittuminen
Vieraat esineet (esim. kolikot,
paperiliittimet, neulat, naulat) voivat
vahingoittaa pyykkia tai
pyykinpesukoneen osia.

Ota sen tahden huomioon seuraavat
neuvot, kun esikasittelet pyykkia:

m  Tyhjenna kaikki taskut.

m Poista metalliesineet (paperiliittimet,
yms.).

m Pese hienopyykki pesupussissa
(sukkahousut, kaarituelliset rintaliivit,
ine.).

0S50

m Poista verhonkiinnittimet tai laita
verhot pesupussiin.

= Sulje vetoketjut, sulje kaikki napit.

m Harjaa hiekka pois taskuista ja
kaanteista.

Pyykin lajittelu

Lajittele pyykki hoito-ohjemerkkien ja
valmistajan ohjeiden mukaan riippuen
seuraavista:

m  Tekstiilin/kuidun tyyppi
m Véri



Huomautus: Pyykista voi irrota varia
tai se ei puhdistu kunnolla. Pese
valkoinen ja varillinen pyykki
erikseen.

Pese uudet varilliset tekstiilit

ensimmaisella pesukerralla erikseen.

Likaisuus

Pese saman verran likaantunut

pyykki yhdessa.

Esimerkkeja likaisuusasteista:

—> "Energian ja pesuaineen s&ato"

sivulla 24

- Kevyt: dla esipese; valitse
tarvittaessa asetus speed

— Normaali

— Runsas: tayta koneeseen
vahemman pyykkia, valitse
ohjelma, jossa on esipesu

— Tahrat: poista/esikasittele tahrat,
kun ne ovat tuoreita. Painele
ensiksi saippuavedella, ala
hankaa. Pese sitten pyykKki
sopivalla ohjelmalla. Pinttyneet tai
kuivuneet tahrat saa toisinaan
poistettua vain pesemaélla useita
kertoja.

Pesuohjeiden symbolit

Huomautus: Symboleissa olevat

numerot tarkoittavat korkeinta

sallittua pesulampétilaa.

Y  Sopii tavanomaiseen pesuun;
esim. ohjelma Puuvilla

=7 Tarvitaan hellavarainen
pesuohjelma;
esim. ohjelma Siliavat

&7 Tarvitaan erityisen
hellavarainen pesuohjelma;
esim. ohjelma Hienopesu/
Silkki

& Sopii kasin pestavéaksi; esim.
ohjelma Villa

(%] Ei konepesua.

Pyykki  fi

Tarkkays

Huomautus: Pyykkia ei saa kéasitella
huuhteluaineella.

Tarkkays nestemaéiselld tarkilla on
mahdollista esimerkiksi ohjelmissa
Huuhtelu ja Puuvilla. Annostele tarkki
lokeroon &8 (puhdista se tarvittaessa
ensin) valmistajan ohjeiden mukaan.

Varjaaminen/valkaisu

Kayta varjaysta vain tavanomaisiin
kotitaloustarpeisiin. Suola voi
vahingoittaa terastd. Noudata aina
variaineen valmistajan ohjeita.

Ala kayta pesukonetta vaatteiden
valkaisuun.

Liotus

1. Kaada liotusainetta/pesuainetta
valmistajan ohjeen mukaan lokeroon
Il

Valitse haluamasi ohjelma.

Paina valitsinta D>l kaynnistaaksesi

ohjelman.

4. Paina noin kymmenen minuutin
kuluttua valitsinta >l
keskeyttddksesi ohjelman.

5. Paina haluamasi liotusajan kuluttua
uudelleen valitsinta D>l jatkaaksesi
tai muuttaaksesi ohjelmaa.

wn

Huomautuksia
m Laita koneeseen samanvaristd

pyykkia.
m Pesuainetta ei tarvitse lisatd; pesuun
kaytetaan liotusvetta.
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fi Pesuaine

Pesuaine

Oikean pesuaineen valinta

Pesumerkintd on tarked pyykin oikean
pesuaineen, lampétilan ja
huuhteluaineen valintaa varten. —
Katso myds www.sartex.ch

Sivulta www.cleanright.eu 16ydat
lisétietoja pesuaineista, huuteluaineista
ja puhdistusaineista kotitalouskayttéa
varten.

= Valkopesuaine, jossa optisia
kirkasteita
Sopii keittdmista kestavalle
valkopyykille, joka on pellavaa tai
puuvillaa
Ohjelma: Puuvilla/
kylméa - maks. 90 °C

= Kirjopesuaine ilman valkaisua tai
optisia kirkasteita
Sopii varilliselle pyykille, joka on
pellavaa tai puuvillaa
Ohjelma: Puuvilla/
kylma - maks. 60 °C

= Pesuaine kirjopyykille/
hienopyykille ilman optisia
kirkasteita
Sopii vérilliselle pyykille, joka on
valmistettu helposti silidvista,
synteettisistad kuiduista
Ohjelma: Siliavat/
kylma - maks. 60 °C

= Hienopesuaine
Sopii hellavaraista kasittelya
vaativille, hienoille kuiduille, silkille tai
viskoosille
Ohjelma: Hienopesu/Silkki
kylma - maks. 40 °C

= Villanpesuaine
Sopii villalle
Villaohjelma/
kylma - maks. 40 °C

24

Energian ja pesuaineen saato

Kun likaantuminen on vahaista, voit
saastaa energiaa (matalampi
pesulampétila) ja pesuainetta.

Likaisuus/huomautus

Kevyt

Ei ndkyvad likaa tai tahroja.

Vaatteisiin on tarttunut vahén

tuoksuja, esim.:

Kevyet kesa-/urheiluvaat-

teet (k&ytetty muutama

tunti)

m [-paidat, paidat, puserot
(kaytetty ynden péivan
ajan)

= Vieraiden vuodevaatteet
ja pyyheliinat (kaytetty
yhden péivén ajan)

Normaali

Nakyvdd likaa tai muutamia

helppoja tahroja, esim.:

m T-paidat, paidat, puserot
(imeneet hiked, kéytetty
useita kertoja)

= Pyyheliinat, vuodevaat-
teet (kéytetty viikon ajan)

Saastaminen

Alhaisempi lam-
potila ja pie-
nempi
pesuainemaara
kuin suositeltu [
annostelu

Lampotila Runsas

pesuohjeen | jka ja/tai tahrat selvasti
mukaan ja pesuai- nakyvi, esim. astiapyyhkeet,

nemaara suoritel - yauyanvaatteet, tyovaatteet
lun annostelun

mukaan run-
saalle lialle

Huomautus: Noudata aina valmistajan
ohjeita ja tietoja, kun annostelet
pesuaineita, lisdaineita, huuhteluaineita
ja tahranpoistoaineita.

— "Pesuaineen ja huuhteluaineen
annostelu ja lisddminen" sivulla 28



Ohjelman
oletusasetukset

Kaikkien ohjelmien oletusasetukset on
asetettu ennalta tehtaalla, ja ne nakyvat
ohjauspaneelissa, kun ohjelma on
valittu.

Voit muuttaa oletusasetuksia painamalla
kyseista valitsinta niin monta kertaa, etta
haluamasi asetukset nakyvat
ohjauspaneelissa.

Huomautus: Kun valitsin pidetaan
painettuna, asetusarvot selataan
naytdssa lapi automaattisesti vimeiseen
asetukseen asti. Painamalla valitsinta
uudelleen voit muuttaa taas asetuksia.

Kaytettavissa olevat asetukset
vaihtelevat mallista riippuen.

Loydét yhteenvedon kaikista kullekin
ohjelmalle valittavissa olevista
asetuksista kaytto- ja asennusohjeen
litteesta.

Lampdatila
(°C, °C Temp., Lampdtila)

Asetettua lampotilaa voidaan muuttaa
etukateen ja ohjelman kuluessa riippuen
siitd, miten pitkalle ohjelma on edennyt.

Huomautuksia

m  Korkein valittavissa oleva
pesulampétila riippuu valitusta
ohjelmasta.

m Jéljella oleva aika voi pidentya tai
lyhentya lampotilan muutoksesta
riippuen.

Linkousnopeus

(@, Linkousnopeus)

Linkousnopeutta (1/min, kierrosta
minuutissa) voidaan muuttaa etukateen
ja ohjelman kuluessa riippuen siita,
miten pitkalle ohjelma on edennyt.

Ohjelman oletusasetukset fi

Asetus {J: huuhteluvesi poistetaan, ei
linkousta. Pyykki ja&d markana rumpuun,
esim. vaatekappaleita varten, joita ei
haluta lingota.

Asetus - --: (huuhtelu stop) = ei
loppulinkousta. Pyykki jaa viimeisen
huuhtelun jalkeen veteen.

Voit valita toiminnon "Huuhtelu stop"
estaaksesi rypistymisen, jos pyykkia ei
poisteta pesukoneesta heti ohjelman
paatyttya.

— "Ohjelman pé&éattyminen kéytettdesséa
toimintoa Huuhtelu stop” sivulla 31

Huomautus: Suurin valittavissa oleva
nopeus riippuu koneen mallista ja
valitusta ohjelmasta.

Ajastus

(B, Ajastus)

Ennen ohjelman kaynnistymista voit
asettaa ennakkoon ohjelman
paattymisajan ("Ajastusaika") tunnin
valein (h = tunti) enintdan 24 tuntiin
saakka.

Toimi seuraavasti:

1. Valitse ohjelma.

Naytdssa nakyy ohjelman kesto
valitulle ohjelmalle, esim. 2:30
(tunnit:minuutit).

2. Paina valitsinta Ajastus niin monta
kertaa, kunnes haluamasi tuntimaara
nakyy naytossa.

3. Paina valitsinta >0
Luukku lukittuu. _

Valittu tuntimééréa (esim. & h) nakyy
ohjauspaneelissa, ja sen kuluminen
nakyy naytdssa pesuohjelman
kaynnistymiseen saakka. Sitten
naytdssa nakyy ohjelman kesto.
Huomautus: Ohjelman kesto
sisaltyy valittuun "Ajastus"-aikaan.

Ajastimen ajan kuluessa voit muuttaa
ennalta valittua tuntimaaraa seuraavasti:
1. Paina valitsinta > I0.
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fi Ohjelman lisdasetukset

2. Paina valitsinta Ajastus
muuttaaksesi tuntien lukumaaraa.
3. Paina valitsinta D> I.

Ajastimen ajan kuluessa voit
tarvittaessa lisata tai poistaa pyykkia.

Huomautus: Ohjelman pituus saatyy
automaattisesti ohjelman kaydessa.
Tietyt tekijat voivat vaikuttaa ohjelman
pituuteen, esimerkiksi:

m  Ohjelman asetukset,

m Pesuaineen annostelu (mahdolliset
lisdhuuhtelut vaahtoutumisen takia)

m  Tayttomaara/tdeekstiilien tyyppi
(pidempi pesuaika suuremmalle
tayttomaaralle ja tekstiileille, jotka
imevat enemman vetta),

m Epéatasapaino (esim. muotoon
ommellut lakanat) tasapainotetaan
kaynnistamalla linkous useita
kertoja,

m Sahkdvirran voimakkuuden vaihtelut,

m Vedenpaine (syottdnopeus).

Ohjelman
lisdasetukset

Kaytettavissa olevat asetukset
vaihtelevat mallista riippuen.

Loydéat yhteenvedon kaikista kullekin
ohjelmalle valittavissa olevista
asetuksista kaytto- ja asennusohjeen
litteesta.

speed eco
(=0 @, speed eco perfect)

Valitsin, jossa on kaksi mahdollista
asetusta valitun ohjelman
muuttamiseen:

= speed
Pesuaika on lyhyempi, saavutetaan
sama pesutulos kuin valitulla
ohjelmalla, mutta kaytetaan

26

enemman energiaa kuin ilman
asetusta speed.
Huomautus: Ala ylitd suurinta
sallittua tayttomaaraa.

= eco
Energiankaytoltdan optimoitu pesu
matalammassa lampotilassa ja
pidemmalla ohjelman kestolla.
Saavutetaan sama pesutulos kuin
valitulla ohjelmalla ilman asetusta
eco.

Painamalla valitsinta speed eco yhden
kerran valitset asetuksen speed.
Painamalla valitsinta uudelleen aktivoit
asetuksen eco. Kyseinen symboli nakyy
naytdssa, kun asetus on aktivoitu. Jos
painat valitsinta uudelleen, kumpikaan
asetus ei aktivoidu.

Vesi+/Huuhtelu+

(=¥, Lisda vettd, Vesi+, Huuhtelu+)
Asetus mallista riippuen

Suurempi vesimaara ja lisahuuhtelu;
pidempi pesuaika. Alueille, joissa vesi
on hyvin pehmeaa, tai jos halutaan
parantaa linkoustulosta.

Rypistymisesto
(2, Rypistymisesto)
Asetus mallista riippuen

Vahentaa rypistymisté erityisen
linkousjakson ansiosta, jossa pyykki
poyhitaan, ja linkousnopeus on
pienempi.

Huomautus: Pyykin jaanndskosteus on
suurempi.



Esipesu

(\lv, Esipesu)

Asetus mallista riippuen

Runsaasti likaantuneelle pyykille.
Esip_esq matalassa lampdtilassa ennen
varsinaista pesua.

Huomautus: Kaada pesuaine esipesua
varten lokeroon | ja varsinaista pesua
varten lokeroon Il

Laitteen kaytto
Pesukoneen kayton valmistelu

Huomautuksia

= Pyykinpesukone pitaa asentaa ja
liittaa oikein.
— "Sijoittaminen ja liittdminen”
sivulla 11

m Pese ennen ensimmaista
kayttokertaa yhden kerran ilman
pyykkia.
— "Ennen ensimmaista kayttoa"
sivulla 17

Liita verkkopistoke pistorasiaan.
Avaa vesihana.

Avaa luukku.

Tarkasta, ettd rummussa ei ole vetta.
Poista vesi tarvittaessa.

bl o e

Laitteen kayttd fi

Laitteen kytkeminen paalle/
ohjelman valinta

Huomautus: Jos olet aktivoinut
lapsilukon, se on deaktivoitava ennen
kuin voit asettaa ohjelman.

— "Lapsilukko" sivulla 30

Valitse haluamasi ohjelma
ohjelmavalitsimella. Ohjelmavalitsinta
voidaan k&aantda molempiin suuntiin.

Nayttd nayttaa vuorotellen ohjelman
pituuden ja suurimman sallitun
tayttomaaran (kun luukku on auki).

Ohjelman oletusasetusten
muuttaminen

Voit kayttaa oletusasetuksia tai muuttaa
niita.

Muuttaaksesi asetusta paina kyseista

valitsinta niin monta kertaa, etta
haluamasi asetus nakyy naytdssa.

Asetukset aktivoituvat ilman, ettd ne
vahvistetaan.

Asetukset eivat tallennu muistiin, kun
laite kytketaan pois paalta.

— "Ohjelman oletusasetukset”
sivulla 25

Ohjelmataulukko — kaytto- ja
asennusohjeen liite.

Ohjelman lisaasetusten
valinta
Valitsemalla lisdasetuksia voit sovittaa

pesuprosessin paremmin pyykkiisi
sopivaksi.

Asetukset voidaan valita tai poistaa
ohjelmavaiheesta riippuen.

Valitsimen merkkivalo syttyy, jos asetus
on aktiivinen.

Asetukset eivét tallennu muistiin, kun
laite kytketaan pois paalta.

—> "Ohjelman lisdasetukset" sivulla 26
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fi Laitteen kayttd

Ohjelmataulukko — kaytto- ja
asennusohjeen liite.

Pyykin laittaminen rumpuun

AVaroitus

Hengenvaara!

Pyykki, jotka on esikésitelty liuottimia
sisaltavilla puhdistusaineilla, esim.
tahranpoistoaineella/pesuliuotimella,
voivat aiheuttaa rajahdyksen
pyykinpesukoneessa.

Huuhtele tallainen pyykki ensin
huolellisesti kasin.

Huomautuksia
m Laita koneeseen eri kokoisia
tekstiileja. Kun pyykisséa on eri

kokoisia tekstiileja, pyykki jakaantuu

tasaisemmin rummussa
linkousvaiheen aikana. Yksittaiset
tekstiilit voivat aiheuttaa
epatasapainon.

m Noudata annettua suurinta
tayttomaaraa. Ylitayttdaminen
heikentda pesutulosta ja edistaa
rypistymista.

1. Laita lajiteltu pyykki
taittelemattomana rumpuun.
2. Varmista, etta pyykkia ei jaa

pesukoneen luukun ja kumitiivisteen

valiin, ja sulje luukku.

i

Valitsimen >0 merkkivalo vilkkuu sen
merkking, ettd pesuohjelma voidaan
kaynnistaa. Voit muuttaa asetuksia.

Pesuaineen ja huuhteluaineen
annostelu ja lisadaminen

Huomio!

Laitteen vahingoittuminen
Puhdistusaineet ja pyykin
esikasittelyaineet (esim.
tahranpoistoaineet, esipesusuihkeet
jne.) voivat aiheuttaa vaurioita, jos ne
paasevat kosketuksiin pesukoneen
pinnan kanssa.

Ala paasta naita aineita kosketuksiin
pesukoneen pinnan kanssa. Jos
tarpeen, pyyhi suihkejaamat ja muut
jaamat/pisarat valittémasti pois
kostealla liinalla.

Annostelu

Annostele pesu- ja huuhteluaineet
seuraavista tekijoista riippuen:

m Veden kovuus (kysy paikalliselta
vesilaitokselta)

m Pakkauksessa olevat valmistajan
ohjeet
Pyykin maara

m Likaisuus

Tayttaminen

AVaroitus

Silmien/ihon &rsytys!

Pesuainetta ja huuhteluainetta voi
suihkuta ulos, jos pesuainekotelo
avataan koneen ollessa k&ynnissé.
Avaa kotelo varovasti.

Huuhtele silméat/iho huolellisesti, jos ne
joutuvat kosketuksiin pesu- tai
huuhteluaineiden kanssa.

Jos nielet vahingossa aineita, hakeudu
|aakariin.

Huomautus: Ohenna paksu tekstiilien

huuhtelu- ja hoitoaine pienella maaralla
vetta. Tama estaa tukokset pesukoneen
putkistossa.

— "Ohjelman oletusasetukset”
sivulla 25
— "Ohjelman lisdasetukset" sivulla 26
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Kaada pesuaine ja huuhteluaine
tarkoitusta varten oleviin lokeroihin:

Nestemaiselle
pesuaineelle
Pesuaine paapesua
varten,
vedenpehmentimelle,
valkaisuaineelle,
tahranpoistoaineelle
Huuhteluaine,
nestemainen tarkki;
ala ylitd merkintaa
max.

Pesuaine esipesua
varten

Annostelija A*

Lokero Il

Lokero &

Lokero |

* mallista riippuen

1. Veda pesuainekotelo niin pitkéalle
auki kuin mahdollista.

2. Lisda pesuaine ja/tai huuhteluaine.

3. Sulje pesuainekotelo.

Annostelija’ nestemaiselle
pesuaineelle

Aseta nestemaisen pesuaineen
annostelija paikalleen oikean
pesuainemaaran annostelemiseksi:

1. Vedéa pesuainekotelo auki. Paina
sisdosa alas ja ota kotelo kokonaan
pois paikaltaan.

2. Siirrd annostelijaa eteenpain, taivuta
sitd alaspain ja lukitse paikalleen.

mallista riippuen

Laitteen kayttd fi

3. Asenna kotelo takaisin paikalleen.

Huomautus: Ala kayta annostelijaa
geeliméiseen pesuaineeseen tai
pesupulveriin tai ohjelmiin, joissa on
esipesu, tai jos olet valinnut "Ajastus"-
ajan.

Malleissa, joissa ei ole nesteméisen
pesuaineen annostelijaa, laita
nestemainen pesuaine sopivaan
erilliseen annostelijaan ja laita se
rumpuun.

Ohjelman kaynnistaminen

Paina valitsinta D>l. Merkkivalo syttyy ja
ohjelma kaynnistyy.

Ohjauspaneelissa nakyy
ajastinohjelman kaydessa "Ajastus"-
aika, tai ohjelman kesto ja
ohjelmavaiheen symboli, kun pesuvaihe
on kaynnistynyt.

—> "Ohjauspaneeli" sivulla 20

Vaahdontunnistus

Jos kaytat liian paljon pesuainetta,
pesujakson aikana voi muodostua liikaa
vaahtoa. Symboli € syttyy. Vaahtoa voit
tulvia myods pesuainekotelosta.
Poistaakseen vaahtoa laite kdynnistéda
automaattisesti lisdhuuhtelukertoja.
Tama pidentaa ohjelman kestoa.

Voit poistaa vaahdon myds itse. Sekoita
yksi ruokalusikallinen huuhteluainetta 1/
2 litraan vetta ja kaada se lokeroon Il
Tama ratkaisu ei sovellu
ulkoiluvaatteisiin, urheiluvaatteisiin tai
vaatekappaleisiin, joissa on untuvatayte.
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fi Laitteen kayttd

Huomautus: Estadksesi liiallisen
vaahdonmuodostuksen kayta
seuraavalla pesukerralla vahemman
pesuainetta, kun pyykkimaara on sama.

Lapsilukko

(=® 3 sec.)

Voit lukita pesukoneen, jotta tekemiasi
asetuksia ei voida muuttaa.

Aktivoi/deaktivoi painamalla ja
pitamalla painettuna valitsimia
Linkousnopeus ja Ajastus
samanaikaisesti noin kolmen sekunnin
ajan. Symboli =@ ilmestyy
ohjauspaneeliin.

m <=0 syttyy: lapsilukko on aktiivinen.
m <09 vilkkuu: lapsilukko on aktiivinen
ja ohjelmavalitsinta on k&&nnetty.
Jos palautat ohjelmavalitsimen
alkuperaisen ohjelman kohdalla,

symboli syttyy uudelleen.

Huomautuksia

m Estddksesi ohjelman keskeytymisen
ala kdanna ohjelmavalitsinta off-
asennon yli. Jos laite on kytketty pois
paaltd ohjelman kaydessa ja
lapsilukon ollessa aktivoitu, ohjelma
jatkuu, kun laite kytketaan taas
paalle.

m Poistaaksesi pyykin ohjelman
paatyttya deaktivoi lapsilukko.

m Lapsilukko pysyy aktiivisena, vaikka
pesukone on kytketty pois paalta.

Pyykin lisdaminen/
poistaminen

Ohjelman kaynnistymisen jalkeen voit
lisata ja poistaa pyykkia tarpeen
mukaan.

Paina valitsinta DIl pysayttdaksesi
ohjelman. Valitsimen >0I merkkivalo

vilkkuu ja kone tarkastaa, onko pyykin
lisddminen tai poistaminen mahdollista.
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m Jos symboli @ poistuu
ohjauspaneelista, pesukoneen
luukun lukitus on avattu. Voit lisatéa
tai poistaa pyykkia.

Huomautuksia

- Ala jata luukkua liian pitkaksi
aikaa auki, kun lisdat/poistat
pyykkid, koska pyykista voi valua
ulos vetta.

— Tayttbmaaran nayttd ei ole
aktiivinen uudelleentaytdn aikana.

Jatka ohjelmaa painamalla valitsinta

>0,

m Jos ohjauspaneeliin syttyy symboli
@, pyykin lisdaminen tai poistaminen
ei ole mahdollista.

Huomautus: Pesukoneen luukku
pysyy turvallisuussyisté lukittuna, kun
veden maara tai lampdtila on korkea
tai kun rumpu pyorii.

Ohjelman vaihtaminen

Jos olet kdynnistanyt vahingossa vaaran

ohjelman, voit muuttaa ohjelmaa

seuraavasti:

1. Paina valitsinta >L.

2. Valitse toinen ohjelma.

3. Paina valitsinta >0l. Uusi ohjelma
kaynnistyy alusta.

Ohjelman peruuttaminen

Ohjelmat, joissa on korkea lampétila:

1. Paina valitsinta >I.

2. Pyykin jaahdyttaminen: valitse
Huuhtelu.

3. Paina valitsinta >I.

Ohjelmat, joissa on matala lampétila:
1. Paina valitsinta >l.

2. Valitse Veden poisto.

3. Paina valitsinta D>I.



Ohjelman paattyminen
kaytettdessa toimintoa
Huuhtelu stop

- -- @ ilmestyy ohjauspaneeliin ja
valitsimen DIl merkkivalo vilkkuu.

Jatka ohjelmaa seuraavasti:

m Paina valitsinta D0 (pyykki lingotaan
linkouksen oletusnopeudella®) tai

m Valitse linkousnopeus tai aseta
ohjelmavalitsin kohtaan Veden
poisto ja paina sitten valitsinta >0.

Ohjelma paattyminen

£~d iimestyy ohjauspaneeliin ja
valitsimen >0 merkkivalo sammuu.

Pyykin poistaminen/laitteen
kytkeminen pois paalta

1. Kaanna ohjelmavalitsin kohtaan Off.
Laite on kytketty pois paalta.

2. Avaa luukku ja poista pyykki.

3. Sulje vesihana.
Huomautus: Ei tarpeen Aqua-Stop-
malleissa.

Huomautuksia

m Odota aina, kunnes ohjelma on
paattynyt, silla laite voi olla viela
lukittu.

= Kun ohjelma on paattynyt, laite siirtyy
energiansaatdtilaan. Valot sammuvat
ja valitsin D00 vilkkuu. Aktivoi
ohjauspaneeli painamalla jotain
valitsinta.

m  Ala jata pyykkid rumpuun. Rumpuun
jaanyt pyykki saattaa seuraavassa
pesussa kutistua tai varjata muuta
pyykkia.

* valitusta ohjelmasta riippuen —
Ohjelmataulukko kaytté- ja
asennusohjeen liite

Tunnistimet fi

m Poista kaikki vieraat esineet
rummusta ja kumitiivisteesta —
ruostumisvaara.

= Pyyhi kumitiiviste ja pesukoneen
luukku kuivaksi.

m Jata luukku ja pesuainekotelo auki,
jotta kaikki jadnndsvesi paasee
haihtumaan.

=
Al 2=

Tunnistimet

Automaattinen tayttomaaran
tunnistus

Automaattinen tayttomaaran tunnistus
sovittaa vedenkulutuksen kuhunkin
ohjelmaan tekstiililaadun ja tayttdasteen
mukaan.

Epatasapainon
tunnistusjarjestelma

Epéatasapainon tunnistusjarjestelma
tunnistaa epéatasapainon ja varmistaa
pyykin tasaisin jakauman
kaynnistamalla ja pysayttamalla
toistuvasti rummun pydrimisen.

Jos pyykki on jakautunut darimmaisen
epatasaisesti, linkousnopeutta
pienennetadan tai linkousvaihe jaa
turvallisuussyista kokonaan pois.

31



fi Laitteen asetukset

Huomautus: Laita rumpuun tasaisesti
seka suurikokoisia etta pienia tekstiileja.
—> "Ha&iriét ja niiden korjaaminen"
sivulla 36

Laitteen asetukset

Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

m  Merkkiaanten aanenvoimakkuus
(esim. ohjelman lopussa kuuluva) ja/
tai

m Valitsindanen voimakkuus ja/tai

m  Rummun puhdistusmuistutuksen
kytkeminen paélle tai pois paalta™.

Voidaksesi muuttaa naitd asetuksia,
sinun on aktivoitava asetustila.

o
1

~wpO—

1/2/3/4... Ohjelmavalitsimen asento

Asetustilan aktivointi

1. Kaanna ohjelmavalitsin kohtaan 1.
Pesukone on kytketty paalle.

2. Paina valitsinta >0l ja k&&nna
samanaikaisesti ohjelmavalitsinta
myo6tapéaivaan kohtaan 2. Vapauta
valitsin.

Asetustila on aktivoitu ja merkkidanen

aanenvoimakkuus ilmestyy

ohjauspaneeliin (esim. ohjelman
lopussa kuuluva aanimerkki).

Aédnenvoimakkuuden muuttaminen

m  Muuttaaksesi merkkidanen
voimakkuuden kayta valitsinta
Ajastus ohjelmavalitsimen ollessa
kohdassa 2.

* mallista riippuen
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m Muuttaaksesi valitsindanen
voimakkuuden kaanna
ohjelmavalitsin kohtaan 3. Muuta
taas aanenvoimakkuus valitsimella
Ajastus.

) 7 = pois, ! = hiljainen,
7o = keskimaérainen, 3 =
voimakas,

Y = erittdin voimakas

Rummun puhdistusmuistutuksen
kytkeminen paélle tai pois paalta™
Kytke&ksesi rummun
puhdistusmuistutuksen paalle/pois
paélta kdanna ohjelmavalitsin kohtaan
4. Kytke muistutin paélle tai pois paalta
kayttamalla valitsinta Ajastus.

Kun asetus on aktivoitu, kuulet
aanimerkin.

Poistuminen asetustilasta

Voit nyt paattaa toiminnon ja asettaa
ohjelmavalitsimen Off-asentoon.
Asetukset ovat tallentuneet muistiin.

** mallista riippuen



Puhdistus ja huolto
AVaroitus

Hengenvaara!

Jannitteisten komponenttien
koskettaminen aiheuttaa s&hkoiskun
vaaran.

Kytke laite pois paalta ja irrota
verkkopistoke.

AVaroitus

Myrkytysvaara!

Liuottimia siséltavista puhdistusaineista,
esim. puhdistusliuottimesta, voi syntya
myrkyllisia hoyryjé.

Ala kayta liuottimia sisaltavia
puhdistusaineita.

Huomio!

Laitteen vahingoittuminen

Liuottimia sisaltavat puhdistusaineet,
esim. puhdistusliuotin, voivat vaurioittaa
koneen pintaa ja komponentteja.

Ala kayta liuottimia sisaltavia
puhdistusaineita.

Esta pesuainejagamien kertyminen ja
hajujen muodostuminen
noudattamalla néité ohjeita:

Huomautuksia

m Varmista, ettd huoneessa, johon
pesukone on asennettu, on hyva
ilmanvaihto.

m Jatd pesukoneen luukku ja
pesuainekotelo vahan auki, kun
pesukone ei ole kaytdssa.

m Pese toisinaan kayttden Puuvilla 60
°C ohjelmaa ja pesujauhetta.

Koneen runko/ohjauspaneeli

m  Pyyhi runko ja ohjauspaneeli
pehmealld, kostealla liinalla.

m Poista pesuainejgdmat valittémasti.

m Ala puhdista painepesurilla.

Puhdistus ja huolto fi

Rumpu

Kayté kloorittomia puhdistusaineita, ala
kayta terasvillaa.

Jos pesukoneessa on epamiellyttava
haju, tai jos haluat puhdistaa rummun,
kaynnista ohjelma Rummun puhdistus”
tai ohjelma Puuvilla 90 °C ilman
pyykkia. Lisaa pesujauhe.

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ei yleensa ole tarpeen, jos
pesuainetta on annosteltu oikein. Jos
kalkinpoisto kuitenkin on tarpeen,
noudata kalkinpoistoaineen valmistajan
ohjeita. Sopivia kalkinpoistoaineita on
saatavana nettisivujemme kautta tai
huoltopalvelustamme. — Sivu 40

Pesuainekotelo ja runko

Pesuainekoteloon tai sen runkoon voi
jaada pesuvaiheen jalkeen pesuaine- tai
huuhteluainejaamia.

Jaamien poistamiseksi:

1. Vedé pesuainekotelo auki. Paina
sisdosa alas ja ota kotelo kokonaan
pois paikaltaan.

/

<=

=

2. Poista sisdosa.
a) Tyonna sisdosaa yldspain sormin
alhaalta péin.

mallista riippuen
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fi Puhdistus ja huolto

b) Jos kaytat annostelijaa”
nestemaiselle pesuaineelle, veda
se ylospain.

3. Puhdista pesuainelokero ja sisdosa
vedelld ja harjalla ja kuivaa ne.
Puhdista myo6s kotelon sisdosa.

4. Asenna sisaosa ja lukitse se
paikalleen.
a) Tyonna sylinteri ohjaintappiin.

/
1=

Huomautus: Jatd pesuainekotelo auki,
jotta jaanndsvesi paasee haihtumaan.

Poistovesipumppu tukossa

AVaroitus

Palovamman vaara!

Kun peset pyykkia korkeassa
lampdtilassa, vesi kuumenee hyvin
kuumaksi. Jos joudut kosketuksiin
kuuman veden kanssa, voit saada
palovamman.

Anna pesuveden jaahtya.

Kun vesi on jaahtynyt:

1. Sulje vesihana, jotta lisda vetté ei
padse enaa laitteeseen eika sita
tarvitse poistaa poistovesipumpulla.

2. Kytke laite pois paalta. Irrota
verkkopistoke.

3. Avaa huoltoluukku ja ota se pois
paikaltaan.

b) Jos kaytdssa on nestemaisen
pesuaineen annostelija*, liu'uta
se eteenpain, kaanna alaspain ja
lukitse paikalleen.

*

mallista riippuen
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4. Poista vedenpoistoletku pidikkeesta.
Poista tiivistekansi ja paasta vesi
valumaan sopivaan astiaan.



Aseta tiivistekansi takaisinpaikalleen
aseta vedenpoistoletku
pidikkeeseen.

N,

5. Avaa pumpun kansi varovasti;
jaannosvetta voi valua ulos.
Puhdista sisdosa, pumpun kannen
kierre ja pumpun kotelo.
Poistopumpun siipipydran pitaa
paasta pyoérimaan.

Aseta pumpun kansi takaisin
paikalleen ja kierra se kunnolla
kiinni. Kadensijan pitda olla
pystyasennossa.

6. Aseta huoltoluukku taas paikalleen,
lukitse se ja sulje luukku.

Huomautus: Estddksesi
kayttamattoman pesuaineen joutumisen
suoraan viemariin seuraavan
pesukerran yhteydessa kaada 1 litra
vetta (ilman pesuainetta) lokeroon Il ja
k&ynnistd ohjelma Veden poisto. Pese
seuraavalla kerralla tavanomaiseen
tapaan.

Puhdistus ja huolto fi

Vedenpoistoletku
viemariputkessa on tukossa

1. Kytke laite pois paalta. Irrota
verkkopistoke.

2. lIrrota letkunkiristin. Irrota
vedenpoistoletku varovasti;
jaannosvetta voi valua ulos.

3. Puhdista vedenpoistoletku ja
viemariputken litantadkappale.
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4. Asenna vedenpoistoletku takaisin
paikalleen ja varmista liitanta
kayttamalla letkunkiristinta.

Tulovesiletkussa oleva
suodatin tukossa

AVaroitus

Sahkoiskun vaara!
Aqgua-Stop-mallissa on sahkdtoiminen
venttiili. Aqua-Stop-turvaventtiilin
upottaminen veteen aiheuttaa
sahkoiskun vaaran. Ala upota
turvaventtiilia veteen.

Vahenna ensin vedenpainetta

tulovesiletkussa:

1. Sulje vesihana.

2. Valitse joku ohjelma (paitsi
Huuhtelu/Linkous/Veden poisto).

3. Paina valitsinta >00. Anna ohjelman
kayda noin 40 sekuntia.

4. Kaanna ohjelmavalitsin kohtaan Off.
Irrota verkkopistoke.
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fi Hairiot ja niiden korjaaminen

5. Puhdista vesihanassa oleva
suodatin:
Irrota letku vesihanasta.
Puhdista suodatin pienell&d harjalla.

6. Vakiomalleissa ja Aqua-Secure-
malleissa puhdista laitteen
takasivulla oleva suodatin:
Poista letku laitteen takaa.

Kayta pihteja apuna suodattimen
poistamiseen ja puhdista sitten
suodatin.

°
>z

~
\/

7. Asenna suodatin, liita letku ja
tarkasta tiiviys.

36

Hairiét ja niiden
korjaaminen
Hataaukaisu

Esimerkiksi sdhkdkatkon sattuessa

Huomautus: Ohjelma jatkuu, kun
sahkd on taas kaytettavissa.

AVaroitus

Palovamman vaara!

Kun peset pyykkia korkeassa
lampadtilassa, altistut palovamman
vaaralle, jos joudut kosketuksiin
kuuman pesuaineliuoksen ja pyykin
kanssa.

Jos mahdollista, anna sen jaéhtya.

AVaroitus

Loukkaantumisvaara!

Voit loukata katesi, jos kosketat
pydrivaa rumpua.

Al laita kattasi pydrivd&n rumpuun.
Odota, kunnes rumpu on lakannut
pydrimasta.

Huomio!

Vesivahinko

Vuotava vesi voi aiheuttaa vesivahingon.
Ala avaa pyykinpesukoneen luukkua,
jos luukun lasista nékyy vetta.

Jos haluat poistaa pyykin koneesta,

pesukoneen luukun saa avattua

seuraavasti:

1. Kytke laite pois paalta. Irrota
verkkopistoke.

2. Poista vesi.

3. Veda hataavaajaa alaspain tyokalulla
ja vapauta se.
Pesukoneen luukun saa nyt avattua.




Hairiot ja niiden korjaaminen fi
Nayttéruudun tiedot

Naytto Syy/aputoimenpide

@ syttyy m Lampotila on liian korkea. Odota, kunnes lampotila laskee.
m Koneessa on liian paljon vetta. Pyykin lisdédminen ei ole mahdollista. Sulje
luukku tarvittaessa valittomésti. Jatka ohjelmaa painamalla valitsinta >00.

@ vilkkuu = Pyykkid on saattanut jaada jumiin. Avaa ja sulje luukku uudelleen ja paina valit-
sinta >(00.
m Tyonnd luukku tarvittaessa lukkoon tai poista vahén pyykkid ja tyonna luukku
sitten taas lukkoon.
m  Kytke laite tarvittaessa pois paélté ja taas padlle; aseta ohjelmat ja tee yksilolli-
set asetukset; kdynnista ohjelma.

Avaa kylmévesihana kokonaan auki,
Tulovesiletku taittunut/puristuksissa,
Vedenpaine on liian matala. Puhdista suodatin. — Sivu 35

Poistovesipumppu on tukossa. Puhdista poistovesipumppu. — Sivu 34
Vedenpoistoletku/viemariputki on tukossa. Puhdista vedenpoistoletku viemari-
putken kohdasta. — Sivu 35

F& syttyy

E:.03 Laitteen aluslevylld on vettd, laite vuotaa. Sulje vesihana. Soita huoltopalveluun!
— Sivu 40

£ 32 vilkkuu ohjelman loputtua vuorotellen symbolin £~ kanssa.
Tama ei ole vika - epétasapainon tunnistusjarjestelma on keskeyttanyt linkouksen,
koska pyykki on jakautunut epétasaisesti.
Laita rumpuun seké pienid etta suurikokoisia tekstiileja. Linkoa pyykki tarvittaessa
vield kerran.

50 Lapsilukko on aktivoitu - deaktivoi se. — Sivu 30

& syttyy Laite on tunnistanut liian runsaan vaahtomdaaran ja aktivoinut lisdpesukerran. Kaytéd
seuraavalla pesukerralla vahemman pesuainetta, kun pyykkimaérd on sama.
— Sivu 29

Merkkivalo G ohjel-  Kéynnistd Rummun puhdistus ohjelma* tai 60 °C ohjelma puhdistaaksesi ja huol-
malle* Rummun puh- taaksesi rummun ja sen ulkopuolisen altaan.
distus vilkkuu Huomautuksia

= Kaynnistd ohjelma ilman pyykkid.

m  Kéyta pesupulveria tai valkaisuainetta sisdltavaa pesuainetta. Estdaksesi vaah-
don muodostuminen kéyta vain puolet pesuaineen valmistajan suosittelemasta
pesuainemadrasta. Ald kéyta villalle tai hienopesuun suunniteltuja pesuaineita.

m Informaatiosymbolin kytkeminen on/off — Sivu 32

Muut naytot Kytke laite pois paéltd, odota viisi sekuntia ja kytke laite sitten uudelleen péalle. Jos
ndytto ilmestyy uudelleen, soita huoltopalveluun. — Sivu 40

* mallista riippuen
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fi Hairiot ja niiden korjaaminen

Hairiét ja niiden korjaaminen.

Viat Syy/aputoimenpide

Laitteesta vuotaa vetta.

Koneeseen ei tule vetta.
Pesuaineen jakelu ei
toimi.

LLuukkua ei saa avattua.

Ohjelma ei kaynnisty.

Rumpu nytkéhtelee tai
tarisee hetken aikaa, kun
ohjelma on kaynnistetty.

Vesi ei poistu laitteesta.

Rummussa ei ndy vetta.

Linkoustulos ei ole riitta-
van hyva.

Pyykki on markaa/liian
kosteaa.

Linkousjakso kaynnistyy
useita kertoja.

Ohjelma kestda tavallista
kauemmin.

Ohjelman pituus muuttuu
pesuvaiheen aikana.

on jaannosvetta.

Liita vedenpoistoletku oikein tai vaihda se.
Kiristd vedenpoistoletkun kierreliitanta.

Oletko painanut valitsinta >00?

Onko vesihana auki?

Voisiko suodatin olla tukossa? Puhdista suodatin. — Sivu 35
Onko tulovesiletku taittunut tai puristuksissa?

Turvatoiminto on aktivoitunut.

Huomautus: Pesukoneen luukku pysyy turvallisuussyisté lukittuna, kun
veden maard tai ldmpdtila on korkea (katso — "Ohjelman peruuttaminen”
sivulla 30) tai kun rumpu pyorii.

Onko lapsilukko =<® aktivoitu? Deaktivoi se. — Sivu 30

Oletko valinnut - -- (Huuhtelu stop = ei loppulinkousta)? — Sivu 31
Saako luukun avattua vain hdtdaukaisun avulla? — Sivu 36

Oletko painanut valitsinta >00 ? — Sivu 29

Onko Ajastus valittu?

Onko luukku kiinni?

Onko lapsilukko =@ aktivoitu? Deaktivoi se. — Sivu 30

Tama ei ole vika - sisdinen moottoritesti saattaa aiheuttaa rummun hetkellisen
nytkahtelyn tai tarinén, kun pesuohjelma kaynnistyy.

Oletko valinnut - -- (Huuhtelu stop = ei loppulinkousta)? — Sivu 31
Puhdista poistovesipumppu. — Sivu 34
Puhdista viemariputki ja/tai vedenpoistoletku. — Sivu 35

Tama ei ole vika - vesi on nakyvén alueen alapuolella.

Téama ei ole vika - epdtasapainon tunnistusjérjestelma on keskeyttanyt lin-
kouksen, koska pyykki on jakautunut epatasaisesti.

Laita rumpuun tasaisesti sekd pienid ettd suurikokoisia tekstiileja.
Rypistymisesto* valittu? — Sivu 26

Onko valittu nopeus liian pieni?

Tama ei ole vika - epatasapainon tunnistusjérjestelmé korjaa epatasapainon.

Tama ei ole vika - epatasapainon tunnistusjérjestelmé korjaa epétasapai-
non liikuttamalla pyykkia toistuvasti.

Tama ei ole vika - vaahdontunnistusjarjestelma on aktiivinen - kéynnistetty
yksi huuhtelukerta.

Tama ei ole vika - ohjelmajakso on optimoitu tietylle pesuprosessille. Tama
saattaa muuttaa ohjauspaneelissa ndkyvad ohjelman pituutta.

Huuhteluainelokerossas® m  Tama eiole vika - ei heikennd huuhteluaineen tehoa.

Puhdista siséosa tarvittaessa.

* mallista riippuen
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Hairiot ja niiden korjaaminen fi

Viat Syy/aputoimenpide

Pesukoneessa on epé- Kaynnistd mallista riippuen ohjelma Rummun puhdistus* tai ohjelma
miellyttéva haju tai rasva-  Puuvilla 90 °C ilman pyykkid.

maisia saostumia. Kéytd pesupulveria tai valkaisuainetta siséltavid pesuainetta.

Huomautus: Estddksesi vaahdon muodostuminen kaytd vain puolet pesuai-
neen valmistajan suosittelemasta pesuainemadarasta. Ald kayta villalle tai
hienopesuun suunniteltuja pesuaineita.

Symboli €% syttyy ohjaus-  Kéytitko liian paljon pesuainetta? — "Vaahdontunnistus" sivulla 29
paneeliin. Pesuainekote-

losta voi myGs tulvia

vaahtoa.

Kone on danekas, tdrisee  Pumppauksen d@nenvoimakkuus on erilainen kuin pesun aikana kuuluva dani.
ja "likkuu" linkouksen ja/ : , )
tai vedenpoiston aikana, ™  Onko laite asennettu suoraan? Asenna laite suoraan. — Sivu 16
= Onko laitteen jalat Kiinnitetty kunnolla? Varmista laitteen jalkojen Kiinnitys.
— Sivu 16
Onko kuljetustuet poistettu? Poista kuljetustuet. — Sivu 13

| |
Ohjauspaneeli/merkkiva- = Onko sattunut virtakatkos?
lot eivat toimi laitteen kdy- = Ovatko sulakkeet palaneet? Vaihda sulakkeet.
dessa. = Josvika iimenee toistuvasti, ota yhteys huoltopalveluun. — Sivu 40
||
| |
| |

Pyykissd on pesuaineja- Er&éat fosfaatittomat pesuaineet sisdltévat veteen liukenemattomia jaamid.

mid. Valitse Huuhtelu tai harjaa pyykki pesun jéalkeen.

Symboli @ syttyy néy- Koneessa on liian paljon vettéd. Pyykin lisddminen ei ole mahdollista. Sulje
tossd taukotilassa. luukku tarvittaessa valittomasti.
m Jatka ohjelmaa painamalla valitsinta D>

Taukotilassa symboli @ Luukku ei ole lukittu. Pyykin lisdédminen on mahdollista.
sammuu naytossa.

Jos et saa poistettua héiridta itse (kytkemalld kone paalle ja pois paaltd) tai tarvitaan korjaaja:
m  Kytke laite pois pdéaltd ja irrota verkkopistoke.
m Sulje vesihana ja soita huoltopalveluun. — Sivu 40

* mallista riippuen
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fi Huoltopalvelu

Huoltopalvelu

Jos et saa poistettua hairiéta itse,
kaanny huoltopalvelumme puoleen.

Pyrimme aina l6ytaméaéan sopivan
ratkaisun ja valttdmaan tarpeettomat
huoltokorjaajan kaynnit.

[Imoita huoltopalvelulle laitteen
mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero
(FD).

E-Nr. FD
E no. Mallinumero
FD Sarjanumero

Loydéat ndma tiedot (mallista riippuen):

m Luukun sisdpuolelta tai
huoltoluukusta
m Laitteen takasivulta

Luota valmistajan osaamiseen. Ota
yhteys meihin. Siten varmistat, etta
korjauksen tekee koulutettu
huoltoteknikko, joka kayttaa
alkuperaisia varaosia.

40

Tekniset tiedot

Mitat:
850 x 600 x 550 mm

(korkeus x leveys x syvyys)

Paino
63-83 kg (mallista riippuen)

Verkkoliitanta:
Jannite 220-240 V, 50 Hz

Nimellisvirta 10 A
Nimellisteho 2300 W

Vedenpaine:
100-1000 kPa (1-10 bar)

Virrankulutus pois paalta kytkettyna:
0,12 W

Virrankulutus, kun valmiina
kéaytettavaksi (valmiustila):
0,50 W



Aqua-Stop-takuu

Aqua-Stop-takuu
Vain laitteisiin, joissa on Aqua-Stop

Kauppasopimukseen perustuvien
myyjalle esitettdvien takuuvaatimusten
ja tuotetakuun lisdksi myénnamme
korvauksen seuraavien ehtojen
tayttyessa:

1. Jos vaurio johtuu Aqua-Stop-
jarjestelmamme viasta, korvaamme
kotitalousasiakkaille aiheutuneet
vauriot.

2. Takuuvastuu on voimassa laitteen
kayttoian.

3. Takuuoikeuden edellytyksena on,
ettd Aqua-Stop-jarjestelmalla
varustetun laitteen asennus ja liitanta
on tehty ammattitaidolla ohjeidemme
mukaan; se kattaa myos
asianmukaisen Aqua-Stop-
jatkoletkun (alkuperéinen
lisdvaruste).

Takuu ei kata vesihanaan
asennettuun Aqua-Stop-litantaan
menevia viallisia tulovesiletkuja tai
liittimia.

4. Aqua-Stop-jarjestelmalla varustettuja
laitteita ei tarvitse valvoa kaytén
aikana eika turvata jalkeenpain
sulkemalla vesihana.

Vesihana on suljettava vain, jos olet
poissa pidemman aikaa, esimerkiksi
useiden viikkojen loman ajaksi.

fi
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	Huomautuksia
	■ Paikallisella vesi- ja sähkölaitoksella voi olla tässä lueteltujen turvallisuusohjeiden lisäksi erityisvaatimuksia.
	■ Jos olet epävarma, teetä liitäntä ammattiasentajalla.
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	Pesukone voi "vaeltaa" tai kallistua/ kaatua jalustalta linkouksen aikana.
	Laitteen jalat on kiinnitettävä pidikkeillä.
	Tilausnumero WMZ 2200, WX 975600, Z 7080X0
	Huomautus:
	■ Jos mahdollista, nurkkaan,
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	1. Ota letkut pois pidikkeistä.
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	■ Käytä pesukonetta vain kylmän vesijohtoveden kanssa.
	■ Älä liitä konetta sekoitushanaan tai paineettomaan kuumavesivaraajaan.
	■ Älä käytä käytettyä tulovesiletkua. Käytä vain mukana toimitettua tai valtuutetusta alan liikkeestä hankittua tulovesiletkua.
	■ Älä asenna tulovesiletkua kierteelle tai puristuksiin.
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	■ Jos liität 21 mm = ½" hanaan, asenna ensin mukana toimitettu adapteri ja tiiviste pesukoneelle mitasta 21 mm = ½" mittaan 26,4 mm = ¾".
	Huomautus:
	Vedenpoisto
	: Varoitus
	Palovammavaara!
	Huomio!
	Vesivahinko


	Poistovesiletkussa on vettä poistettaessa vedenpaine, ja letku voi päästä putoamaan pesualtaasta tai irtoamaan liitäntäkohdasta.
	Varmista, että poistoletku ei pääse luiskahtamaan pois paikaltaan.
	Huomio!
	Laitevauriot/tekstiilien vauriot

	Jos poistovesiletkun pää ulottuu poistettuun veteen asti, vesi saattaa imeytyä takaisin laitteeseen ja vaurioittaa laitetta/tekstiilejä.
	Varmista, että:
	Huomautuksia
	■ Älä asenna vedenpoistoletkua kierteelle tai venytä sitä pituussuuntaan.
	■ Korkeusero asennustason ja viemärin välillä: min. 60 cm, maks. 100 cm
	Tasapainottaminen



	1. Löystytä lukkomutteri kääntämällä ruuviavainta myötäpäivään.
	2. Tarkasta pesukoneen asento vesivaa'alla ja säädä tarvittaessa. Muuta korkeutta kiertämällä laitteen jalkaa.
	3. Kiristä lukkomutteri runkoa vasten.
	Sähköliitäntä
	: Varoitus
	Hengenvaara!
	Huomautuksia

	■ Sähköverkon jännite on sama kuin koneen ilmoitettu jännite (tyyppikilvessä).
	■ Pesukone on liitetty vain vaihtovirtaan asianmukaisesti maadoitetun pistorasia kautta.
	■ Verkkopistoke sopii pistorasiaan.
	■ Johdon halkaisija on riittävä.
	■ Maadoitusjärjestelmä on asennettu asianmukaisesti.
	■ Verkkojohdon on vaihtanut vain ammattiasentaja (jos tarpeen). Verkkojohtoja on saatavana varaosina huoltopalvelusta.
	■ Monipistorasioita/liittimiä tai jatkojohtoja ei käytetä.
	■ Jos käytetään maavuoto- tai vikavirtarelettä, käytetään vain laitetta, jossa on symboli z.
	■ Verkkojohtoon pääsee aina käsiksi.
	■ Verkkojohto ei ole kierteellä, puristuksissa, sitä ei ole muutettu tai katkaistu.
	■ Verkkojohto ei joudu kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
	Ennen ensimmäistä käyttöä
	Huomautus:



	1. Tarkasta laite.
	Huomautus:
	2. Poista suojamuovi kannesta ja ohjauspaneelista.
	3. Liitä verkkopistoke pistorasiaan.
	4. Avaa vesihana.
	5. Älä laita koneeseen pyykkiä. Sulje luukku.
	6. Mallista riippuen, käynnistä Rummun puhdistus tai ohjelma Puuvilla 90 °C.
	7. Avaa pesuainekotelo.
	8. Kaada noin 1 litra vettä lokeroon II.
	9. Kaada tavanomaista pesuainetta lokeroon II.

	Huomautus:
	10. Sulje pesuainekotelo.
	11. Paina valitsinta I.
	12. Kun ohjelma päättyy, kytke laite pois päältä.

	Kuljetus

	1. Sulje vesihana.
	2. Vähennä vedenpainetta tulovesiletkussa.
	3. Poista jäljellä oleva pesuvesi.
	4. Irrota pesukone sähköverkosta.
	5. Poista letkut.

	1. Poista peitelevyt ja ota ne hyvään talteen.
	2. Asenna kaikki neljä holkkia paikoilleen.
	Huomautuksia
	■ Kuljetustuet on ehdottomasti poistettava. ~ "Kuljetustukien poistaminen" sivulla 13
	■ Estääksesi käyttämättömän pesuaineen joutumisen suoraan viemäriin seuraavan pesukerran yhteydessä: kaada noin 1 litra vettä lokeroon II ja käynnistä ohjelma Veden poisto Linkous.




	* Tutustuminen laitteeseen
	Tutustuminen laitteeseen
	Pyykinpesukone
	Ohjauspaneeli
	Ohjauspaneeli
	Huomautus:
	Valitsin
	Näytön merkkivalo
	Kuvaus


	Lisätietoja on ohjauspaneelissa
	Näytön merkkivalo
	Kuvaus
	Huomautus:
	Z Pyykki
	Pyykki
	Pyykin esikäsittely
	Huomio!
	Laitteen/tekstiilien vahingoittuminen


	Vieraat esineet (esim. kolikot, paperiliittimet, neulat, naulat) voivat vahingoittaa pyykkiä tai pyykinpesukoneen osia.
	Pyykin lajittelu
	Huomautus:
	Huomautus:

	Tärkkäys
	Huomautus:

	Värjääminen/valkaisu
	Liotus

	1. Kaada liotusainetta/pesuainetta valmistajan ohjeen mukaan lokeroon II.
	2. Valitse haluamasi ohjelma.
	3. Paina valitsinta I käynnistääksesi ohjelman.
	4. Paina noin kymmenen minuutin kuluttua valitsinta I keskeyttääksesi ohjelman.
	5. Paina haluamasi liotusajan kuluttua uudelleen valitsinta I jatkaaksesi tai muuttaaksesi ohjelmaa.
	Huomautuksia
	■ Laita koneeseen samanväristä pyykkiä.
	■ Pesuainetta ei tarvitse lisätä; pesuun käytetään liotusvettä.
	C Pesuaine
	Pesuaine
	Oikean pesuaineen valinta
	Energian ja pesuaineen säätö
	Säästäminen
	Likaisuus/huomautus
	Huomautus:


	0 Ohjelman oletusasetukset
	Ohjelman oletusasetukset
	Huomautus:
	Lämpötila
	Huomautuksia



	■ Korkein valittavissa oleva pesulämpötila riippuu valitusta ohjelmasta.
	■ Jäljellä oleva aika voi pidentyä tai lyhentyä lämpötilan muutoksesta riippuen.
	Linkousnopeus
	Huomautus:

	Ajastus


	1. Valitse ohjelma.
	2. Paina valitsinta Ajastus niin monta kertaa, kunnes haluamasi tuntimäärä näkyy näytössä.
	3. Paina valitsinta I.
	Huomautus:

	1. Paina valitsinta I.
	2. Paina valitsinta Ajastus muuttaaksesi tuntien lukumäärää.
	3. Paina valitsinta I.
	Huomautus:
	■ Ohjelman asetukset,
	■ Pesuaineen annostelu (mahdolliset lisähuuhtelut vaahtoutumisen takia)
	■ Täyttömäärä/tdeekstiilien tyyppi (pidempi pesuaika suuremmalle täyttömäärälle ja tekstiileille, jotka imevät enemmän vettä),
	■ Epätasapaino (esim. muotoon ommellut lakanat) tasapainotetaan käynnistämällä linkous useita kertoja,
	■ Sähkövirran voimakkuuden vaihtelut,
	■ Vedenpaine (syöttönopeus).
	\ Ohjelman lisäasetukset
	Ohjelman lisäasetukset
	speed eco
	Huomautus:

	Vesi+/Huuhtelu+
	Rypistymisesto
	Huomautus:

	Esipesu
	Huomautus:


	1 Laitteen käyttö
	Laitteen käyttö
	Pesukoneen käytön valmistelu
	Huomautuksia



	■ Pyykinpesukone pitää asentaa ja liittää oikein. ~ "Sijoittaminen ja liittäminen" sivulla 11
	■ Pese ennen ensimmäistä käyttökertaa yhden kerran ilman pyykkiä. ~ "Ennen ensimmäistä käyttöä" sivulla 17

	1. Liitä verkkopistoke pistorasiaan.
	2. Avaa vesihana.
	3. Avaa luukku.
	4. Tarkasta, että rummussa ei ole vettä. Poista vesi tarvittaessa.
	Laitteen kytkeminen päälle/ ohjelman valinta
	Huomautus:

	Ohjelman oletusasetusten muuttaminen
	Ohjelman lisäasetusten valinta
	Pyykin laittaminen rumpuun
	: Varoitus
	Hengenvaara!
	Huomautuksia

	■ Laita koneeseen eri kokoisia tekstiilejä. Kun pyykissä on eri kokoisia tekstiilejä, pyykki jakaantuu tasaisemmin rummussa linkousvaiheen aikana. Yksittäiset tekstiilit voivat aiheuttaa epätasapainon.
	■ Noudata annettua suurinta täyttömäärää. Ylitäyttäminen heikentää pesutulosta ja edistää rypistymistä.

	1. Laita lajiteltu pyykki taittelemattomana rumpuun.
	2. Varmista, että pyykkiä ei jää pesukoneen luukun ja kumitiivisteen väliin, ja sulje luukku.
	Pesuaineen ja huuhteluaineen annostelu ja lisääminen
	Huomio!
	Laitteen vahingoittuminen

	Puhdistusaineet ja pyykin esikäsittelyaineet (esim. tahranpoistoaineet, esipesusuihkeet jne.) voivat aiheuttaa vaurioita, jos ne pääsevät kosketuksiin pesukoneen pinnan kanssa.
	Älä päästä näitä aineita kosketuksiin pesukoneen pinnan kanssa. Jos tarpeen, pyyhi suihkejäämät ja muut jäämät/pisarat välittömästi pois kostealla liinalla.
	Annostelu
	Täyttäminen
	: Varoitus
	Silmien/ihon ärsytys!
	Huomautus:


	1. Vedä pesuainekotelo niin pitkälle auki kuin mahdollista.
	2. Lisää pesuaine ja/tai huuhteluaine.
	3. Sulje pesuainekotelo.
	Annostelija nestemäiselle pesuaineelle

	1. Vedä pesuainekotelo auki. Paina sisäosa alas ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.
	2. Siirrä annostelijaa eteenpäin, taivuta sitä alaspäin ja lukitse paikalleen.
	3. Asenna kotelo takaisin paikalleen.
	Huomautus:
	Ohjelman käynnistäminen
	Vaahdontunnistus
	Huomautus:

	Lapsilukko
	Huomautuksia

	■ Estääksesi ohjelman keskeytymisen älä käännä ohjelmavalitsinta off- asennon yli. Jos laite on kytketty pois päältä ohjelman käydessä ja lapsilukon ollessa aktivoitu, ohjelma jatkuu, kun laite kytketään taas päälle.
	■ Poistaaksesi pyykin ohjelman päätyttyä deaktivoi lapsilukko.
	■ Lapsilukko pysyy aktiivisena, vaikka pesukone on kytketty pois päältä.
	Pyykin lisääminen/ poistaminen
	Huomautuksia
	Huomautus:

	Ohjelman vaihtaminen


	1. Paina valitsinta I.
	2. Valitse toinen ohjelma.
	3. Paina valitsinta I. Uusi ohjelma käynnistyy alusta.
	Ohjelman peruuttaminen

	1. Paina valitsinta I.
	2. Pyykin jäähdyttäminen: valitse Huuhtelu.
	3. Paina valitsinta I.

	1. Paina valitsinta I.
	2. Valitse Veden poisto.
	3. Paina valitsinta I.
	Ohjelman päättyminen käytettäessä toimintoa Huuhtelu stop
	Ohjelma päättyminen
	Pyykin poistaminen/laitteen kytkeminen pois päältä

	1. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan Off. Laite on kytketty pois päältä.
	2. Avaa luukku ja poista pyykki.
	3. Sulje vesihana.
	Huomautus:
	Huomautuksia
	■ Odota aina, kunnes ohjelma on päättynyt, sillä laite voi olla vielä lukittu.
	■ Kun ohjelma on päättynyt, laite siirtyy energiansäätötilaan. Valot sammuvat ja valitsin I vilkkuu. Aktivoi ohjauspaneeli painamalla jotain valitsinta.
	■ Älä jätä pyykkiä rumpuun. Rumpuun jäänyt pyykki saattaa seuraavassa pesussa kutistua tai värjätä muuta pyykkiä.
	■ Poista kaikki vieraat esineet rummusta ja kumitiivisteestä – ruostumisvaara.
	■ Pyyhi kumitiiviste ja pesukoneen luukku kuivaksi.
	■ Jätä luukku ja pesuainekotelo auki, jotta kaikki jäännösvesi pääsee haihtumaan.
	H Tunnistimet
	Tunnistimet
	Automaattinen täyttömäärän tunnistus
	Epätasapainon tunnistusjärjestelmä
	Huomautus:


	Q Laitteen asetukset
	Laitteen asetukset




	Asetustilan aktivointi
	1. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan 1. Pesukone on kytketty päälle.
	2. Paina valitsinta I ja käännä samanaikaisesti ohjelmavalitsinta myötäpäivään kohtaan 2. Vapauta valitsin.


	Äänenvoimakkuuden muuttaminen
	2 Puhdistus ja huolto
	Puhdistus ja huolto
	: Varoitus
	Hengenvaara!
	: Varoitus
	Myrkytysvaara!
	Huomio!
	Laitteen vahingoittuminen

	Liuottimia sisältävät puhdistusaineet, esim. puhdistusliuotin, voivat vaurioittaa koneen pintaa ja komponentteja.
	Älä käytä liuottimia sisältäviä puhdistusaineita.
	Huomautuksia
	■ Varmista, että huoneessa, johon pesukone on asennettu, on hyvä ilmanvaihto.
	■ Jätä pesukoneen luukku ja pesuainekotelo vähän auki, kun pesukone ei ole käytössä.
	■ Pese toisinaan käyttäen Puuvilla 60 °C ohjelmaa ja pesujauhetta.
	Koneen runko/ohjauspaneeli
	Rumpu
	Kalkinpoisto
	Pesuainekotelo ja runko


	1. Vedä pesuainekotelo auki. Paina sisäosa alas ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.
	2. Poista sisäosa.
	a) Työnnä sisäosaa ylöspäin sormin alhaalta päin.
	b) Jos käytät annostelijaa nestemäiselle pesuaineelle, vedä se ylöspäin.

	3. Puhdista pesuainelokero ja sisäosa vedellä ja harjalla ja kuivaa ne. Puhdista myös kotelon sisäosa.
	4. Asenna sisäosa ja lukitse se paikalleen.
	a) Työnnä sylinteri ohjaintappiin.
	b) Jos käytössä on nestemäisen pesuaineen annostelija*, liu'uta se eteenpäin, käännä alaspäin ja lukitse paikalleen.

	5. Työnnä pesuainekotelo paikalleen.
	Huomautus:
	Poistovesipumppu tukossa
	: Varoitus
	Palovamman vaara!



	Kun vesi on jäähtynyt:
	1. Sulje vesihana, jotta lisää vettä ei pääse enää laitteeseen eikä sitä tarvitse poistaa poistovesipumpulla.
	2. Kytke laite pois päältä. Irrota verkkopistoke.
	3. Avaa huoltoluukku ja ota se pois paikaltaan.
	4. Poista vedenpoistoletku pidikkeestä.
	5. Avaa pumpun kansi varovasti; jäännösvettä voi valua ulos.
	6. Aseta huoltoluukku taas paikalleen, lukitse se ja sulje luukku.
	Huomautus:
	Vedenpoistoletku viemäriputkessa on tukossa

	1. Kytke laite pois päältä. Irrota verkkopistoke.
	2. Irrota letkunkiristin. Irrota vedenpoistoletku varovasti; jäännösvettä voi valua ulos.
	3. Puhdista vedenpoistoletku ja viemäriputken liitäntäkappale.
	4. Asenna vedenpoistoletku takaisin paikalleen ja varmista liitäntä käyttämällä letkunkiristintä.
	Tulovesiletkussa oleva suodatin tukossa
	: Varoitus
	Sähköiskun vaara!


	1. Sulje vesihana.
	2. Valitse joku ohjelma (paitsi Huuhtelu/Linkous/Veden poisto).
	3. Paina valitsinta I. Anna ohjelman käydä noin 40 sekuntia.
	4. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan Off. Irrota verkkopistoke.
	5. Puhdista vesihanassa oleva suodatin:
	6. Vakiomalleissa ja Aqua-Secure- malleissa puhdista laitteen takasivulla oleva suodatin:
	7. Asenna suodatin, liitä letku ja tarkasta tiiviys.
	3 Häiriöt ja niiden korjaaminen
	Häiriöt ja niiden korjaaminen
	Hätäaukaisu
	Huomautus:
	: Varoitus
	Palovamman vaara!
	: Varoitus
	Loukkaantumisvaara!
	Huomio!
	Vesivahinko



	Vuotava vesi voi aiheuttaa vesivahingon. Älä avaa pyykinpesukoneen luukkua, jos luukun lasista näkyy vettä.


	Jos haluat poistaa pyykin koneesta, pesukoneen luukun saa avattua seuraavasti:
	1. Kytke laite pois päältä. Irrota verkkopistoke.
	2. Poista vesi.
	3. Vedä hätäavaajaa alaspäin työkalulla ja vapauta se.
	Näyttöruudun tiedot
	Näyttö
	Syy/aputoimenpide
	Huomautuksia

	Häiriöt ja niiden korjaaminen.
	Viat
	Syy/aputoimenpide
	Huomautus:

	Huomautus:
	4 Huoltopalvelu
	Huoltopalvelu

	J Tekniset tiedot
	Tekniset tiedot

	r Aqua-Stop-takuu
	Aqua-Stop-takuu



	1. Jos vaurio johtuu Aqua-Stop- järjestelmämme viasta, korvaamme kotitalousasiakkaille aiheutuneet vauriot.
	2. Takuuvastuu on voimassa laitteen käyttöiän.
	3. Takuuoikeuden edellytyksenä on, että Aqua-Stop-järjestelmällä varustetun laitteen asennus ja liitäntä on tehty ammattitaidolla ohjeidemme mukaan; se kattaa myös asianmukaisen Aqua-Stop- jatkoletkun (alkuperäinen lisävaruste).
	4. Aqua-Stop-järjestelmällä varustettuja laitteita ei tarvitse valvoa käytön aikana eikä turvata jälkeenpäin sulkemalla vesihana.
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