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Pyykinpesukone

Valintasi on Siemens pyykinpesukone.

Varaa itsellesi pari minuuttia aikaa
lukemiseen ja perehdy
pyykinpesukoneesi etuihin.

Jokainen pyykinpesukone joutuu ennen
tehtaalta |1ahtda lopputarkastukseen,
missé tarkastetaan huolellisesti koneen
toiminta ja sen moitteeton kunto. Nain
varmistetaan, ettd merkin Siemens
asettamat korkeat laatuvaatimukset
tayttyvat.

Lisatietoja tuotteistamme, tarvikkeista,
varaosista ja huollosta saat
verkkosivuiltamme www.siemens-
home.bsh-group.com tai k&dantymalla
kuluttajapalvelumme puoleen.

Mikali kaytté- ja asennusohjeet koskevat
eri malleja, eroihin viitataan kyseisissa
kohdissa.

o

Ota pyykinpesukone kayttédn vasta kun
olet lukenut naméa kaytto- ja
asennusohijeet!

Kuvaustavat
/\ Varoitus!

Tama symbolin ja sanan yhdistelméa
viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen.
Sen huomiotta jattaminen voi johtaa
hengenvaaraan tai loukkaantumiseen.

Huomio!

Tama sana viittaa mahdolliseen
vaaratilanteeseen. Sen huomiotta
jattdminen voi johtaa esinevaurioihin ja/
tai ymparistévahinkoihin.

Ohije / Vihje

Koneen optimaalista kayttdad koskevia
ohjeita / muuta hyddyllista tietoa.

1.2.3./a)b)c)

Kasittelyvaiheet kuvataan luvuilla tai
Kirjaimilla.
m /-

Luettelot kuvataan ruuduilla tai
|luetelmaviivoilla.
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Maaraysten mukainen
kaytto

m Tama laite on tarkoitettu vain
kotitalouskayttéon.

m Ald asenna tai kayta laitetta tilassa,
jossa on jaatymisvaara ja/tai ulkona.
Laite voi vaurioitua, jos jadnndsvesi
paasee jaatymaan laitteen sisaan.
Jos letkut jaatyvét, ne voivat murtua.

m Tama laite on tarkoitettu konepesun
kestavien tekstiilien tai kasin
pestavan villan pesuun (ks. tekstiilin
pesumerkintd). Laitteen kayttaminen
muihin tarkoituksiin ei vastaa laitteen
suunniteltua kayttoa ja on siksi
kielletty.

m Laite on suunniteltu kaytettavaksi
kylmalla ja kuumalla vesijohtovedell&
ja yleisesti saatavana olevilla pesu-
ja huuhteluaineilla (aineiden pitaa
sopia kaytettaviksi
pyykinpesukoneessa).

m Tama laite on suunniteltu
kaytettavéksi enintddn 4000 metrin
korkeudella merenpinnasta.

Ennen laitteen kayttéonottoa:

Tarkista, etta laitteessa ei ole nakyvia
vaurioita. Ala ota vaurioitunutta laitetta
kayttoon. Kaanny ongelmatapauksessa
myyijaliikkeen tai huoltopalvelumme
puoleen.

Lue kaytto- ja asennusohjeet ja kaikki
muut laitteen mukana toimitettu
informaatio ja noudata ohjeita.

Sailyta asiakirjat myohempaa kayttda tai
seuraavaa omistajaa varten.



Turvallisuusohjeet

Seuraavien turvallisuustietojen

ja varoitusten tarkoituksena on
suojata sinua loukkaantumisilta
ja estaa ympariston aineelliset

vahingot.

Laitetta asennettaessa,
puhdistettaessa ja kaytettaessa
on joka tapauksessa tarkeaa
noudattaa varotoimenpiteité ja
toimia varovasti.

Lapset/toimintakyvyltaan
rajoittuneet henkilot/
lemmikkieldaimet

/\ Varoitus

Hengenvaara!

Lapset ja muut henkilot, jotka
eivat kykene arvioimaan laitteen
kayttdon liittyvia vaaroja, voivat
loukata itsenséa tai joutua
hengenvaaraan. Ota sen
tdhden huomioon seuraavaa:

= [ata laitetta saavat kayttaa yli
8-vuotiaat lapset ja henkildt,
joiden fyysinen, aistillinen tai
henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole
laitteen kayton edellyttamaa
kokemusta tai tietoja, jos
heita valvotaan laitteen
kaytdssa tai heille on annettu
rittavat ohjeet laitteen
turvallista kayttéa varten ja
henkildt ovat ymmartaneet
laitteen kayttoon liittyvat
vaarat.

Turvallisuusohjeet fi

= Lapset eivat saa leikkia
laitteella.

= Ald anna lasten puhdistaa tai
huoltaa laitetta ilman
valvontaa.

= Pida alle 3-vuotiaat lapset ja
lemmikkielaimet poissa
laitteen luota.

= Al4 jata laitetta valvomatta,
kun sen laheisyydessa on
lapsia tai muita henkildita,
jotka eivat kykene
arvioimaan laitteeseen
liittyvia vaaroja.

/\ Varoitus

Hengenvaara!

Lapset voivat lukita itsensa
laitteen sisaan ja joutua nain
hengenvaaraan.

= Al4 sijoita laitetta oven
taakse, silla se voi estaa
laitteen luukun avautumisen
osittain tai kokonaan.

= Kun laite on tullut
kayttdikansa paahan, irrota
verkkopistoke pistorasiasta
ennen verkkojohdon
katkaisua. Riko sen jalkeen
laitteen luukun lukko.

/\ Varoitus
Tukehtumisvaara!

Jos lasten annetaan leikkia
pakkauksilla/muovikalvoilla tai
pakkauksen osilla, lapset voivat
sotkeutua tai juuttua niihin tai
vetad ne padhansa ja tukehtua.
Pida pakkaukset, muovikalvot
ja pakkauksen osat poissa
lasten ulottuvilta.



fi Turvallisuusohjeet

/\ Varoitus

Myrkytysvaara!

Pesuaineiden ja
huuhteluaineiden nauttiminen
voi aiheuttaa myrkytyksen.

Jos aineita on nielty
vahingossa, hakeudu laakariin.
Pida pesu- ja huuhteluaineet
poissa lasten ulottuvilta.

/\ Varoitus
Palovammavaara!

Laitteen luukun lasiosa
kuumenee, kun peset pyykkia
korkeassa lampotilassa.

Ala anna lasten koskea laitteen
luukkua, kun se on kuuma.

/\ Varoitus

Silmien/ihon arsytys!

Pesu- tai huuhteluaineiden
joutuminen silmiin tai iholle voi
aiheuttaa silméa-/ihoarsytysta.
Huuhtele silméat/iho
huolellisesti, jos ne joutuvat
kosketuksiin pesu- tai
huuhteluaineiden kanssa. Pida
pesu- ja huuhteluaineet poissa
lasten ulottuvilta.

Asennus

/\ Varoitus
Sahkoiskun/tulipalon/
aineellisten vahinkojen/
laitevaurioiden vaara!

Jos laitetta ei asenneta
asianmukaisesti, se voi
aiheuttaa vaaran. Varmista,
etta:

= Pistorasian verkkojannite
vastaa laitteessa ilmoitettua
jannitearvoa (arvokilpi).
Kytketyt kuormitukset ja
tarvittava sulakesuojaus on
merkitty arvokilpeen.

= Laite on liitetty ainoastaan
vaihtovirtalahteeseen
paikallisesti hyvaksyttyyn ja
maadoitettuun pistorasiaan,
joka on asennettu oikein.

= Verkkopistoke ja maadoitettu
pistorasia vastaavat toisiaan
ja maadoitus on asennettu
oikein.

= Johdon poikkipinta-ala on
riittavan suuri.

= Verkkopistokkeeseen
paasee aina kasiksi.

= Jos kaytat
vikavirtasuojakytkinta, kayta
ainoastaan seuraavalla
merkinnalla varustettua
kytkinta: [=<]. TAama merkinta
on ainoa tapa varmistaa, etta
tuote tayttaa kaikki
asianmukaiset maaraykset.

/\ Varoitus
Sahkoiskun/tulipalon/
aineellisten vahinkojen/
laitevaurioiden vaara!

Jos laitteen verkkovirtajohtoon
tehddan muutoksia tai se on
vaurioitunut, seurauksena voi
olla sahkodisku, oikosulku tai
ylikuumenemisesta aiheutuva
tulipalo.



Verkkojohtoa ei saa taittaa,
kiertaa, jattaa puristuksiin,
rikkoa tai muuttaa eika se saa
olla kosketuksissa
lampdlahteiden kanssa.

/\ Varoitus
Tulipalon/aineellisten
vahinkojen/laitevaurioiden
vaara!

Jatkojohtojen ja
pistorasiajakajien kayttd voi
aiheuttaa ylikuumenemisen tai
oikosulun seurauksena
tulipalon.

Liita laite suoraan
maadoitettuun pistorasiaan,
joka on asennettu oikein. Ala
kayta jatkojohtoja,
pistorasiajakajia tai
haaroitusliittimia.

/\ Varoitus

Henkilévahinkojen/aineellisten

vahinkojen/laitevaurioiden

vaara!

= Laite voi tarista tai liikkua
kayton aikana, minka
seurauksena voi syntya
henkildvahinkoja tai
aineellisia vahinkoja.
Sijoita laite puhtaalle,
tasaiselle ja tukevalle
pinnalle ja tasapainota se
vesivaa'an ja saatojalkojen
avulla.

Turvallisuusohjeet fi

= JOS nostat tai siirrat laitetta
laitteen ulkonevista osista
(esimerkiksi laitteen luukku),
kyseiset osat voivat rikkoutua
ja aiheuttaa
loukkaantumisen.
Ala siirra laitetta laitteen
mistaan ulkonevista osista.

/\ Varoitus

Loukkaantumisvaara!

= Laite on hyvin painava. Sen
nostaminen voi aiheuttaa
loukkaantumisen.
Ala nosta laitetta yksin.

= Laitteessa on teravia reunoja,
jotka voivat aiheuttaa viiltoja
kasiin.
Ala koske laitteen teraviin
reunoihin. Kayté
suojakasineita, kun nostat
laitetta.

= Jos letkuja ja verkkojohtoja
ei ole vedetty oikein, ne
saattavat aiheuttaa
kompastumisvaaran, josta
voi seurata henkildvahinkoja.
Veda letkut ja johdot siten,
ettd ne eivat aiheuta
kompastumisvaaraa.



fi Turvallisuusohjeet

Huomio!

Aineellisten vahinkojen/

laitevaurioiden vaara

= JOs vedenpaine on liian
korkea tai liian matala, laite
el valttamatta toimi kunnolla,
ja seurauksena voi olla myos
aineellisia vahinkoja tai
laitevaurioita.
Varmista, etta
vesijohtoverkon vedenpaine
on vahintaan
100 kPa (1 bar) ja
korkeintaan
1 000 kPa (10 bar).

= Jos vesiletkuja muutetaan tai
ne ovat vaurioituneet,
seurauksena voi olla
aineellisia vahinkoja tai
laitevaurioita.
Vesiletkuja ei saa taittaa,
kiertaa, jattaa puristuksiin,
rikkoa, muuttaa tai katkaista.

= JOs vesijohtoverkkoon
litannassa kaytetdan muiden
merkkien toimittamia letkuja,
seurauksena voi olla
aineellisia vahinkoja tai
laitevaurioita.
Kayté vain laitteen mukana
toimitettuja letkuja tai
alkuperaisia varaosaletkuja.

= Laitteeseen on asennettu
kuljetustuet turvallista
kuljetusta varten. Jos
kuljetustukia ei poisteta
ennen laitteen kaytto4a,
seurauksena voi olla
laitevaurioita.
On tarkeaa, etta kaikki
kuljetustuet on poistettu
ennen laitteen ensimmaista
kayttokertaa. Sailyta
kuljetustuet erillaan. Jos
laitetta kuljetetaan, siihen on
ehdottomasti asennettava
kuljetustuet, jotta laite el
vaurioidu kuljetuksen aikana.

Kaytto

/\ Varoitus
Rajahdys-/tulipalovaara!
Liuottimia sisaltavalla
puhdistusaineella, esimerkiksi
tahranpoistoaineella tai
rasvanpoistoaineella,
esikasitelty pyykki voi aiheuttaa
rummussa rajahdyksen.
Huuhtele pyykki huolellisesti
vedella ennen kuin peset sita
pesukoneessa.

/\ Varoitus

Myrkytysvaara!

Liuottimia sisaltavista
puhdistusaineista, kuten
rasvanpoistoaineesta, voi
vapautua ilmaan myrkyllisia
hoyryja.

Ala kayta liuottimia sisaltavia
puhdistusaineita.



/\ Varoitus

Loukkaantumisvaara!

= Jos varaat painosi laitteen
auki olevaan luukkuun tai
istut sen paalle, laite voi
kallistua ja seurauksena voi
olla loukkaantuminen.
Ala varaa painoasi laitteen
luukkuun, kun se on auki.

= Jos Kiipeat laitteen paalle,
laitteen kansilevy voi
rikkoontua ja seurauksena
voi olla loukkaantuminen.
Ala Kiipea laitteen paalle.

= Jos kosket rumpuun rummun
pydriessa, voit loukata
katesi.
Odota, ettd rumpu on
lakannut pyorimasta.

/\ Varoitus

Palovamman vaara!

Kun peset pyykkia korkeassa
lampdtilassa, altistut
palovamman vaaralle, jos
joudut kosketuksiin kuuman
pesuaineliuoksen kanssa
(esim. kun tyhjennat kuuman
pesuaineliuoksen
pesualtaaseen).

Ala laita kattasi kuumaan
pesuaineliuokseen.

/\ Varoitus

Silmien/ihon arsytys!

Pesu- ja huuhteluainetta voi
roiskua ulos, jos avaat
pesuainelokeron, kun laite on
kaynnissa.

Turvallisuusohjeet fi

Huuhtele silmat/iho
huolellisesti, jos ne joutuvat
kosketuksiin pesu- tai
huuhteluaineiden kanssa. Jos
aineita on nielty vahingossa,
hakeudu laakariin.

Huomio!

Aineellisten vahinkojen/

laitevaurioiden vaara

= Jos laitteen pyykkimaara
ylittaa
enimmaistayttomaaran, laite
ei valttamatta toimi oikein tai
seurauksena voi olla
aineellisia vahinkoja tai
laitevaurioita.
Ala ylita kuivan pyykin
enimmaistayttomaaraa.
Noudata kullekin ohjelmalle
iimoitettuja
enimmaistayttomaaria —
Kayttd- ja asennusohjeita
taydentava taulukko.

= JOs annostelet laitteeseen
virheellisen maaran pesu-,
huuhtelu- tai
tahranpoistoainetta,
seurauksena voi olla
aineellisia vahinkoja tai
laitevaurioita.
Kayta pesu-/huuhtelu-/
tahranpoistoaineita
valmistajan ohjeiden
mukaan.



fi Turvallisuusohjeet

Puhdistus/huolto

/\ Varoitus

Hengenvaara!

Laite toimii sahkolla.
Jannitteisten komponenttien
koskettaminen aiheuttaa
sahkdiskun vaaran. Ota sen
tahden huomioon seuraavaa:

= Kytke laite pois paalta.
Katkaise laitteesta virta
(irrota laitteen verkkopistoke
pistorasiasta).

= Ala koske virtajohtoon
marilla kasilla.

= Kun irrotat verkkopistokkeen
pistorasiasta, veda aina
pistokkeesta alaka
verkkojohdosta. Muutoin
verkkojohto voi vaurioitua.

= Ala tee laitteeseen tai sen
ominaisuuksiin mitaan
teknisia muutoksia.

= Laitteen korjaustéita ja muita
vastaavia toimenpiteita saa
tehda ainoastaan
huoltopalvelumme edustaja
tai sahkdasentaja. Sama
koskee laitteen verkkojohdon
vaihtoa (tarvittaessa).

= Varaosana myytavia
verkkojohtoja voi tilata
asiakaspalvelustamme.

10

/\ Varoitus

Myrkytysvaara!

Liuottimia sisaltavista
puhdistusaineista, kuten
rasvanpoistoaineesta, voi
vapautua ilmaan myrkyllisia
hoyryja.

Ala kayta liuottimia sisaltavia
puhdistusaineita.

/\ Varoitus
Sahkoiskun/aineellisten
vahinkojen/laitevaurioiden
vaara!

Jos laitteeseen paasee
kosteutta, seurauksena voi olla
oikosulku.

Ala kayta paine- tai
hoyrypesuria laitteen
puhdistukseen.

/\ Varoitus
Henkilovahinkojen/aineellisten
vahinkojen/laitevaurioiden
vaara!

Muiden merkkien toimittamien
varaosien ja lisavarusteiden
kayttd on vaarallista:
seurauksena voi olla
henkilévahinkoja, aineellisia
vahinkoja tai laitevaurioita.
Kayta turvallisuussyisté vain
alkuperéisia varaosia ja
lisdvarusteita.



Huomio!

Aineellisten vahinkojen/
laitevaurioiden vaara
Tahranpoistoaineet ja pyykin
esikasittelyyn tarkoitetut aineet
(esimerkiksi tahranpoistoaineet,
esikasittelysuihkeet jne.) voivat
aiheuttaa vaurioita, jos ne
joutuvat kosketuksiin laitteen
pintojen kanssa. Ota sen
tdhden huomioon seuraavaa:

= Huolehdi siita, etteivat
kyseiset aineet joudu
kosketuksiin laitteen pintojen
kanssa.

= Puhdista laite pelkalla
vedella ja kostealla
pehmealla liinalla.

= Poista mahdolliset
pesuaineet, suihkeet tai muut
jaamat valittomasti.

Ymparistdnsuojelu fi

Ymparistonsuojelu

Pakkaus/kaytosta poistettu
laite

" Havita pakkaus

- ymparistbnsuojelumaaraysten
mukaisesti.
Tama laite on merkitty kaytosta
poistettuja sahko- ja
elektroniikkalaitteita koskevan
direktiivin 2012/19/EU
mukaisesti (waste electrical
and electronic equipment -
WEEE).
Tama direktiivi maarittaa
kaytosta poistettujen laitteiden
palautus- ja
kierratyssadnnokset koko EU:n
alueella.

Saastovinkkeja

m  Kayta hyodyksi valitun ohjelman
maksimitayttémaara.
Ohjelmataulukko — Kaytto- ja
asennusohjeen liite

m Pese normaalisti likaantunut pyykki
ilman esipesua.

m Saastd energiaa ja pesuainetta, kun
pyykki on kevyesti tai normaalisti
likaantunutta. — Sivu 24

m Valittavissa olevat lampotilat
viittaavat tekstiileissa oleviin
pesuohjemerkintdihin. Koneessa
kaytetyt lampatilat voivat poiketa
naistd, jotta varmistetaan
energiansaaston ja pesutuloksen
kannalta paras mahdollinen
yhdistelma.

11



fi Sijoittaminen ja liittdminen

= Energiankulutuksen ilmoitus™:
Nayttdé antaa tietoja suhteellisesta
energiankulutuksesta valituissa
ohjelmissa.

Mita enemméan merkkivaloja palaa,
sitd suurempi on kulutus.

Voit néin verrata ohjelmien kulutusta
valitessasi erilaisia ohjelma-
asetuksia ja valita mahdollisesti
energiaa saastavan ohjelma-
asetuksen.

m Energiansaastoétila: nayttoruudun
valo sammuu muutaman minuutin
kuluttua, kaynnistyspainike vilkkuu.
Kun haluat aktivoida valon, paina
jotain valitsinta.

Energiansaastétila ei aktivoidu, kun
ohjelma on kaynnissa.

m Jos kuivaat pyykin pesun jalkeen
kuivausrummussa, valitse
linkousnopeus kuivausrummun
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Sijoittaminen ja
liittaminen
Toimituksen sisalto

Huomautus: Tarkasta, onko koneessa
kuljetusvaurioita. Ala ota vaurioitunutta
konetta kayttéon. Jos sinulla on
reklamoitavaa, kaanny myyjan puoleen,
jolta hankit laitteen, tai ota yhteytta
huoltopalveluumme. — Sivu 41

*

mallista riippuen
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Liitantajohto

Pussi:

Kayttb-ja asennusohje
m Huoltopisteluettelo*

m  Takuu*

m Suojukset aukkoihin, joista
kuljetustuet on poistettu
Tulovesiletku Aquastop-malliin

Poistovesiletku

Kaari poistovesiletkun
kiinnittamista varten*
Kylmévesiletku Standard/Aqua-
Secure-malleissa

mallista riippuen

HH

*

Lisaksi tarvitaan letkunkiristin @ 24 -
40 mm (alan liikkeesta), jos
poistovesiletku liitetddn hajulukon
kohdalle.



Hydédylliset tydkalut

m Vesivaaka suoristamista varten
= Ruuviavain:
— avainkoko 13 kuljetustukien
irrottamiseen ja
— avainkoko 17 laitteen jalkojen
saatamiseen

Turvallisuusohjeet

AVaroitus

Loukkaantumisvaara!

m Pesukone on painava.

Ole varovainen pesukonetta
nostettaessa/kuljetettaessa.

m Jos pyykinpesukonetta nostetaan
sen ulkonevista osista (esim.
tayttéluukusta), rakenneosat
saattavat murtua ja aiheuttaa
loukkaantumisia.

Ala nosta pesukonetta sen
ulkonevista osista.

m Jos letkut ja sdhkdjohdot
asennetaan huolimattomasti, ne
aiheuttavat kompastumis- ja
loukkaantumisvaaran.

Asenna letkut ja johdot siten, etta
niihin ei paase kompastumaan.

Huomio!

Laitevauriot

Jaatyneet letkut voivat repeytyd/haljeta.
Ala sijoita pyykinpesukonetta ulos tai
tiloihin, joissa vesi voi jaatya.

Huomio!

Vesivaurio

Tulo- ja poistovesiletkun liitantakohtiin
kohdistuu korkea vedenpaine. Noudata
vuotojen tai vesivahinkojen vélttamiseksi
ehdottomasti tassa luvussa olevia
ohjeita.

Huomautuksia

m Noudata tassa olevien ohjeiden
liséksi paikallisen vesi- ja
sahkdlaitoksen antamia maarayksia.

m Jos olet epavarma, teeta liitanta alan
ammattiasentajalla.

Sijoittaminen ja liittaminen fi

Sijoitusalustan

Huomautus: Pyykinpesukone on

sijoitettava niin, etta se pysyy hyvin

paikallaan myos linkouksen aikanal

m Sijoitusalustan pitda olla tukeva ja
tasainen.

m Pehmeat lattiat/lattiapinnoitteet eivat
ole sopivia.

Sijoitus jalustan paalle tai
huoneeseen, jossa on
puupalkkirakenteet

Huomio!

Laitevauriot

Pyykinpesukone voi lingottaessa liikkua
ja pudota tai kaatua jalustalta.

Kiinnita laitteen jalat endottomasti
Kiinnityssarjan avulla.

Tilausnro WX 9756

Huomautus: Jos kyseessa on

puupalkkikatto, aseta pyykinpesukone:

m  mieluiten huoneen kulmaan,

m vedenpitavan puulevyn paalle
(vahintdan 30 mm paksu), joka on
Kiinnitetty lattiaan tukevasti ruuveilla.

Laitteen sijoittaminen
tyotason alle tai
keittiokaapistoon

AVaroitus

Hengenvaara!

Jannitteisten osien koskeminen
aiheuttaa sahkdiskun vaaran.
Al& poista laitteen pintalevya.

Huomautuksia

m  Asennussyvennyksen on oltava
60 cm levea.

m Sijoita pyykinpesukoneen vain
yhtenaisen tybtason alle, joka on
Kiinnitetty tukevasti viereisiin
kalusteisiin.

13



fi Sijoittaminen ja liittdminen
Kuljetustukien poistaminen

Huomio!
Laitevauriot

m Kone on suojattu kuljetusta varten
kuljetustuilla. Jos kuljetustukia ei ole
poistettu, tuet saattavat vaurioittaa
esim. rumpua koneen kaydessa.
Poista ehdottomasti 4 kuljetustukea
ennen koneen ensimmaista

kéayttokertaa. Ota kuljetustuet talteen.

m Jos konetta kuljetetaan myéhemmin,
muista kiinnittéda kuljetustuet takaisin
paikoilleen kuljetusvaurioiden
valttamiseksi.

Huomautus: Sailyta ruuvit ja holkit.

1.

3. Kiinnita suojatulpat paikoilleen.
Lukitse suojatulpat kunnolla kiinni
painamalla lukitsinta.

4x

Letkujen ja johtojen pituudet

= Vasemmanpuoleinen liitanta

i ﬁ@ E~1350m
~135¢cm

s

~90cm O

0-max. 100 cm

2. Loystytd ja poista kuljetustukien
kaikki 4 ruuvia.
Poista hylsyt. Ota verkkojohto pois
pidikkeista.

14

m Oikeanpuoleinen liitanta

~100 cm 2 @jcm

O ~140 cm

"

b-max. 100 cm

Ohje: Alan liikkeestéa/huoltopalvelusta

on saatavana:

m  Aquastop- tai kylmavesi-tuloletkun
jatkoletku (n. 2,50 m); tilausnro
Wz 10130

m pidempi tulovesiletku (n. 2,20 m)
Standard-malliin



Tulovesi

Huomautuksia

m Varo, ettei vedenottoletku mene
mutkalle tai jaa puristuksiin. Ala tee
muutoksia letkuun tai katkaise sita.
(Letku ei silloin ole enaa riittavan
luja).

m  Kirista ruuviliitokset vain
kasikireydelle. Kierre saattaa
vaurioitua kiristettdessa liian tiukkaan
tyokalulla (pihdeilla).

Vesijohtoverkoston optimaalinen

vedenpaine: 100-1000 kPa (1-10 bar)

m Kun vesihana on auki, veden
virtausmaaran tulee olla vahintaan 8
I/min.

m Jos vedenpaine on korkeampi,
asenna paineenalennusventtiili.

Liitéanta

Liitd vedenottoletku vesihanaan (34" =
26,4 mm) ja koneeseen (ei malleissa,
joissa on Aguastop-toiminto):

m Aquastop

Avaa vesihana varovasti ja tarkista,
onko liitantakohdissa vuotoa.

Huomautus: Kierreliitin on
vesijohtopaineen alainen.

Sijoittaminen ja liittdminen fi
Vedenpoisto

AVaroitus

Palovammavaara!

Kun pesulampotila on korkea, voit
polttaa itsesi koskettaessasi kuumaa
pesuvettd, esimerkiksi kun kuuma
pesuvesi poistuu pesualtaaseen.

Varo koskettamasta kuumaa pesuvetta.

Huomio!

Vesivahinko

Poistovesiletkussa on vetta
poistettaessa vedenpaine, ja letku voi
paasta putoamaan pesualtaasta tai
irroamaan liitantakohdasta.

Varmista, ettd poistoletku ei paase
luiskahtamaan pois paikaltaan.

Huomio!

Laitevauriot/tekstiilien vauriot

Jos poistovesiletkun p&aéa ulottuu

poistettuun veteen asti, vesi saattaa

imeytya takaisin laitteeseen ja

vaurioittaa laitetta/tekstiileja.

Varmista, etta:

m pesualtaan tulppa on poistettu.

m poistoletkun paa ei ulotu poistettuun
veteen asti.

m Vvesi poistuu riittdvan nopeasti.

Huomautus: Varmista, ettd
poistovesiletku ei jaa mutkalle. Al veda
letkua kireélle.

Liitanta

= Vedenpoisto hajulukkoon
Varmista litantakohta
letkunkiristimelld, @ 24 - 40 mm
(alan liikkeista).

15



fi Sijoittaminen ja liittdminen

= Vedenpoisto pesualtaaseen
Varmista, etta poistoletku ei paase
luiskahtamaan pois paikaltaan.
Kaareva letkun pidike tilattavissa
huoltopalvelusta:
Varaosanumero 00655300

= Vedenpoisto muoviputkeen, jossa
on kumimuhvi, tai viemariin

Suoristaminen

Suorista laite vesivaa’an avulla.

Jos kone on danekés tai se tarisee tai
likkuu, voi syyné olla, etta kone ei ole
vaakasuorassal

1. Avaa vastamutterit kiertamalla
ruuviavainta mydétapaivaan.

2. Tarkista vesivaa'an avulla, ettd
pyykinpesukone on vaakasuorassa,
korjaa asento tarvittaessa. Muuta
korkeutta kiertamalla laitteen jalkaa.
Laitteen on oltava tukevasti lattialla
kaikkien neljan jalan varassa.

16

3. Kirista vastamutteri koneen runkoa
vasten.
Pida samalla kiinni jalasta, jottei
korkeus muutu.
Kaikkien neljan saatojalan
vastamuttereiden on oltava
kierrettyna tiukalle laitteen runkoa
vasten!

[o)f

Séahkoliitanta

AVaroitus

Hengenvaara!

Jannitteisten osien koskeminen

aiheuttaa sahkdiskun vaaran.

m Tartu pistokkeeseen vain kuivin
kasin.

m Veda verkkojohtoa aina vain
pistokkeesta, ala johdosta, koska
johto voi vaurioitua.

m Al4 irrota pistoketta koneen ollessa
toiminnassa.

Ota huomioon seuraavat ohjeet ja
varmista, etta:

Huomautuksia

m Verkkojannite on sama kuin
pyykinpesukoneen ilmoitettu jannite
(laitekilvessa).

Liitdntateho ja tarvittavan sulakkeen
koko on merkitty laitekilpeen.

m  Pyykinpesukone liitetdan ainoastaan
vaihtovirtaan maaraysten mukaisesti
asennetun ja maadoitetun
pistorasian kautta.

m Verkkopistoke ja pistorasia sopivat
toisiinsa.

m Johdon poikkipinta-ala on riittava.

m Maadotusjarjestelméa on asennettu
vaatimusten mukaisesti.



m LiitAntajohdon (tarvittaessa) vaihtaa
vain sahkodasentaja.
Varaliitantajohtoja saat
huoltopalvelusta.

m Kaytdssa ei ole haaroitusjohtoja/-
pistorasioita tai jatkojohtoja.

m Vikavirtasuojakytkinta kaytettdessa
kaytetdaan vain kytkinta, jossa on
merkinta [&<.

Vain tdma merkinta takaa voimassa
olevien maaraysten tayttamisen.

m Verkkopistokkeeseen padsee aina
helposti ké&siksi.

m Ala taita, jata puristuksiin, muuta tai
katkaise verkkojohtoa alédka paasta
sitd kosketuksiin lammonléahteiden
kanssa.

Ennen ensimmaista
pesukertaa

Pyykinpesukone tarkastettiin
huolellisesti ennen tehtaalta lahtemista.
Poista mahdollinen tarkastuksessa
jaanyt vesi kayttamalla konetta
ensimmaisen kerran ilman pyykkia.

Huomautuksia
m  Pyykinpesukoneen pitaa olla

asianmukaisestisijoitettu ja liitetty.

alkaen — Sivu 12

m Al4 ota vaurioitunutta konetta
kayttoon. Ota yhteys
huoltopalveluun.

Tarkasta kone.

Irrota suojakalvo ohjauspaneelista.

Liita pistoke pistorasiaan.

Avaa vesihana.

Sulje tayttdluukku (ala laita pyykkia

koneeseen!).

Aseta mallista riippuen ohjelma

Rummun puhdistus 90 °C tai

Cottons (Puuvilla) 90 °C.

Avaa pesuainekotelo.

Annostele lokeroon Il noin 1 litra

vetta.

9. Annostele pyykinpesuaine lokeroon
Il

o apwNb=

oN

Sijoittaminen ja liittdminen fi

Huomautus: Annostele vain puolet
pesuainevalmistajan suosittelemasta
pesuainemaarasta, jotta valtat
vaahdon muodostumisen. Ala kayta
villa- tai hienopesuainetta.

10.Sulje pesuainekotelo.

11.Paina valitsinta .

12.Kyke laite pois paalta, kun ohjelma
on paattynyt

Pyykinpesukone on nyt kayttévalmis.
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fi

Sijoittaminen ja liittdminen

Kuljettaminen

esimerkiksi muuton yhteydessa

Alkuvalmistelut:

1.
2.

3.

4.
5.

Sulje vesihana.

Poista vedenpaine tulovesiletkusta.

Huolto - tulovesisihti — Sivu 36
Laske loppu pesuvesi pois.
Huolto - poistopumppu tukossa
— Sivu 35

Irrota pyykinpesukone
sahkdverkosta.

Irrota letkut.

Asenna kuljetustuet paikoilleen:

1.

Irrota suojatulpat ja ota ne talteen.
Kayta tarvittaessa apuna
ruuvinvaanninta.

Aseta kaikki 4 hylsya paikoilleen.
Kiinnita verkkojohto pidikkeisiin.
Laita ruuvit paikoilleen ja Kirista
kiinni.

18

Ennen uutta kayttoénottoa:

Huomautuksia

m Poista ehdottomasti kuljetustuet!

m Jotta pyykinpesuaine ei joudu
kayttamattomana viemariputkeen
kaynnistettdessa kone seuraavan
kerran: kaada noin litra vetta
lokeroon Il, k&ynnista ohjelma
Linkous/Veden poisto (vain
vedenpoisto: aseta r/min
(linkousnopeus) asentoon - 0 -.)



Tutustuminen laitteeseen fi

Tutustuminen laitteeseen
Pyykinpesukone

[ 1]

Pesuainekotelo
Ohjauspaneeli/nayttéruutu

Tayttéluukku ja kahva

Tayttéluukun avaaminen

Tayttéluukun sulkeminen
Huoltoluukku

Q0| (O
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fi Tutustuminen laitteeseen

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli mallista riippuen

1

=0

h

N\

s

Ohjelmat
Yleiskuva kaikista ohjelmista I6ytyy
kaytto- ja asennusohjeen liitteesta.
Ohjelmavalitsin:

m ohjelman valintaa varten
m ohjelman valitsemiseen ja
pesukoneen paalle- ja
poiskytkemiseen Pois paalta -
asennon kautta
Nayttoruutu, valitsimet ja naytot

20

Nayttoruutu

9030 =0 @ K& & O

Valit- Néayttd Kuvaus
sin
valittavissa oleva Lampétila;
£-90°C °C; %% = kylma
valittavissa oleva Linko-
usnopeus;
- 0- r/min; 0 = ei linkousta, vain
1200** @ veden poisto; ---- = ei lin-
kousta

*

mallista riippuen
valitusta ohjelmasta, asetuksista ja mallista

*%

riippuen



Valit- Nayttoé Kuvaus
sin
Finish in (Ajastusaika)

esim. 2:30 Ohjelman kesto ohjelman
valinnan jalkeen h:min (tun-
nit:minuutit)

Paattymisajan esivalinta tun-
teina

Ohjelman p&dttyminen, kun
on kulunut ... tuntia

Ohjelman lisdasetukset:
— Sivu 28

speed/eco <1
Vesi&huuhtelu*
= Less iron (Rypistymisesto)*

1-24

=@

W Prewash (Esipesu)*

>0 Valitsin, jolla kdynnistetdan
tai keskeytetddn pesuoh-
jelma (esim. kun haluat lisata
pyykkid koneeseen)

mallista riippuen
** valitusta ohjelmasta, asetuksista ja mallista

*

riippuen

Muita nayttéruutuun tulevia
ilmoituksia

Naytto Kuvaus

6,5 kg Tayttosuositus
L= =.. Energiankulutus*
— Siwu 11

*

mallista riippuen
valitusta ohjelmasta, asetuksista ja mallista

**

riippuen

Tutustuminen laitteeseen fi

Néaytto Kuvaus

Ohjelman eteneminen:
& Peseminen
(o) Rinse (Huuhtelu)

G Linkous
End  Pesuohjelman paattymi-
nen

----@ Ohjelman lopettaminen
kun valittuna on Ei lin-
kousta

(@ Tayttoluukku

—> "Pyykin lisédminen
koneeseen" sivulla 32
— /@ Toimintahiiiric,
mitd on tehtava?"
sivulla 37

= Vesihana
— '®@ Toimintahiiiric,
mitd on tehtava?"
sivulla 37

<O Lapsilukko
— Sivu 31
— /@ Toimintahiiiric,
mitd on tehtava?"
sivulla 37

& Vaahdontunnistus
— Sivu 31

—> "Ohjeet nayttoruu-
dussa" sivulla 38

E.-- Vikanaytto
— Siwu 37
0-4 Aanimerkin saéto

*

mallista riippuen
valitusta ohjelmasta, asetuksista ja mallista

* %

riippuen
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i Pyykki

Pyykki
Pyykin esivalmistelu

Huomio!

Laitevauriot/tekstiilien vauriot
Esineet (esim. kolikot, paperiliittimet,
neulat, naulat) voivat vahingoittaa
tekstiileja tai pyykinpesukoneen
rakenneosia.

Noudata sen tdhden seuraavia pyykin
esikasittelya koskevia ohjeita:

m Tyhjenna taskut.

m Varo, ettei pyykin joukkoon paéase
metalliesineita (paperiliittimia tms.),
ja poista ne tarvittaessa.

m Pese hellavaraisen kasittelyn vaativat
tekstiilit ja vaatekappaleet (sukat,

kaarituelliset rintaliivit) pesupussissa.

m  Sulje vetoketjut, napit ja nepparit.

m Harjaa taskuissa ja kaanteissa oleva
hiekka pois.

m Irrota verhoista pidikkeet tai sido ne
pesupussin sisaan.

Pyykin lajittelu

Lajittele pyykki valmistajan hoito-
ohjeiden ja hoito-ohjemerkintdjen
mukaan:

m Kangas/kuitutyyppi

m Vari
Huomautus: Pyykki voi varjaantya
tai se ei puhdistu kunnolla. Pese
valkoinen ja varillinen pyykki
erikseen.
Pese uudet varilliset tekstiilit
ensimmaista kertaa erillaan.

22

Likaisuus

Pestavien vaatekappaleiden tulisi

olla myds suunnilleen yhta likaisia.

Alla muutamia esimerkkeja

likaisuusasteista — Sivu 24

— kevyt: ala esipese, valitse
tarvittaessa ohjelman lisdasetus
=0 speed.

— normaali

— runsaasti likaantunut: Vahenna
tayttdmaaraa. Valitse ohjelma
esipesun kanssa.

— Tahrat: Poista/kasittele tahrat
heti, kun ne viela ovat tuoreita.
Painele ensin tahraa
saippuaveteen kostutetulla
linalla. Ala hankaa. Pese tekstiilit
sen jalkeen sopivalla
pesuohjelmalla. Pinttyneet ja
kuivuneet tahrat voivat joskus
poistua vasta usean pesukerran
jalkeen.

Hoito-ohjeiden symbolit

Huomautus: Symboleissa olevat

luvut viittaavat korkeimpaan

sallittuun pesulampdétilaan.

\**/  Sopii tavanomaiseen pesuun;
esim. puuvilla-ohjelma

Y Pestava hellavaraisesti;
esim. silidvat-ohjelma

=/ Pestava erittain
hellavaraisesti; esim.
hienopesu/silkki-ohjelma

\Va] Kasin pestava pyykki;
esimerkiksi & villa-ohjelma
e Vesipesu kielletty.



Tarkkays

Huomautus: Al4 kasittele tekstiileja
huuhteluaineella.

Téarkkays on kaikissa pesuohjelmissa
mahdollista nestemaisella tarkilla.
Annostelu tarkki valmistajan ohjeiden
mukaan lokeroon €8 (puhdista lokero
tarvittaessa ensin).

Varjays/varin poisto

Varjaa koneessa vain kotitalouskayttéon

tarkoitettuja mé&éaria. Suola saattaa
sydvyttaa teraspintoja! Noudata
varjaysaineen valmistajan ohjeita.

Ala poista tekstiileista varia
pyykinpesukoneessa!

Pesuaine fi

Pesuaine

Oikea pesuainevalinta

Hoito-ohjemerkinnasté saat tietoa
oikeasta pyykinpesuaineesta,
lampotilasta ja pyykin kasittelystd. —
myds www.sartex.ch

Sivustolta www.cleanright.eu |6ydat
paljon hyodyllista tietoa
kotitalouskayttdon tarkoitetuista pesu-,
hoito- ja puhdistusaineista.

m Valkopesuaine, joka siséltaa optisia
kirkasteita
sopii valkopesuun soveltuvaan
valkoiseen pellava- tai
puuvillapyykkiin
Ohjelma: Puuvilla /
kylma - maks. 90 °C

= Kirjopesuaine, joka ei sisélla
valkaisuaineita eika optisia
kirkasteita
sopii kirjopyykkiin, joka on pellavaa
tai puuvillaa
Ohjelma: Puuvilla /
kylmé - maks. 60 °C

= Kirjo- tai hienopesuaine, joka ei
sisélla optisia kirkasteita
sopii kirjopyykkiin, siliaville kuiduille
ja synteettisille materiaaleille
Ohjelma: Siliavat /
kylmé - maks. 60 °C

= Hienopesuaine
sopii hellavaraista kasittelya vaativille
tekstiileille, silkille tai viskoosille
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fi Pesuaine

Ohjelma: Hienopesu/Silkki /
kylma - maks. 40 °C
= Villanpesuaine
sopii villalle
Ohjelma: Villa /
kylméa - maks. 40 °C

Energian ja pesuaineen saasto

Kun pyykki on kevyesti tai normaalisti
likaantunutta, voit saastaa energiaa
(alentamalla pesulampdtilaa) ja
pesuainetta:

Saastaminen Likaisuus/ohje

Matalampi ldmpG-  kevyt

tila ja pienempi  Likaa tai tahroja ei ole havait-

pesuainemaard  tavissa. Vaatteisiin on tarttu-

annostelusuosi-  nut ihon tuoksu, esim.:

tuksen mukaan = kevyet kesé-/urheiluvaat-
teet (muutaman tunnin
kéytetyt)

m T-paidat, kauluspaidat,
puserot (enintadn 1 pai-
van kaytetyt)

m Vvieraiden vuodevaatteet
ja pyyheliinat (1 péivan
kéytetyt)

normaali

Nékyvéd likaa/tai véhan help-

poja tahroja, esim..

m esim. T-paidat, kauluspai-
dat, paitapuserat (erittain
hikisia, kaytetty useam-
man kerran)

= kdsipyyhkeet, vuodevaat-
teet (olleet kaytossa 1 vii-
kon)

L'amp('jtilg holilto-. runsas
ohjemerkinnn ja - selyasti nékyvad likaa jatai
pesuainemadra  tanroja, esim. astiapyyhkeet,

annostelusuosi- - yayyanpyykki, tyévaatteet
tuksen ja run- UL

saasti
likaantuneen pyy-
kin mukaan
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Huomautus: Noudata aina valmistajan
ohjeita kaikkien pyykinpesu-,
tahranpoisto- ja huuhteluaineiden
annostelussa. — Sivu 30



Liite kayttd-ja asennusohjeeseen fi

Ohjelmataulukko
Ohjelmalpyykkilaji/ohjeita Asetukset
Ohjelman nimi Suurin sallittu tayttomaara;

Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai siita, minké tyyppisille tekstiileille se sopii, Valittavissa oleva lampotila lam-
yhyt J ja/ yypp p potila (% = kylmé)
Valittavissa oleva linkousno-
peus™™;
----=gi linkousta

Valittavissa olevat
lisdasetukset

TR <1 Cottons (Puuvilla): kulutusta kestavat, valkopesuun soveltu-  enint. 6,5 kg/4 kg*; #¢- 90 °C
vat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa ---= 400-1200** r/min

speed eco <\, 2
< Easy-Care (Silidvat): synteettistd materiaalia tai sekoitekuitua ole-  enint. 3 kg; % - 60 °C
speed eco < \ly, &2

& Delicate/Silk (Hienopesu/Silkki): hellavaraisen pesun vaativat teks- enint. 2 kg; %¢- 40 °C
tiilit, jotka ovat esim. silkkid, satiinia, synteettistd materiaalia tai sekoite- 0-800 r/min
kuitua (esim. silkkipuserot, -huivit) '

Huomautus: Kayta konepesuun sopivaa helldvaraista késittelya vaativil-
le tekstiileille ja/tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.

@ i Wool (Villa): kasin- ja konepesun kestévét tekstillit, jotka ovat vil-  enint. 2 kg; % - 40 °C
|aa tai villasekoitetta; --==.0-800 r/min
erityisen hellévarainen pesuohjelma pyykin kutistumisen estamiseksi, '

pidemmaét ohjelmatauot (tekstiilit ovat pesuvedessd)

Huomautuksia

m Villa on eldimistd saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpakka,
laama, lammas.
= Kéyta konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta.

.. Mix (Sekalainen): sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja synteet- enint. 4 kg; % - 40 °C
tisia tekstiileja ---= 0-1200** r/min

speed eco <\, 2

speed eco <\, 2
[} Jeans/Dark Wash (Farkut/Tummat tekstiilit): farkku- tai denimkan- enint. 2 kg; - 40 °C
kaiset tummat tekstiilit -===.0-1200** r/min

speed eco <\, &2

*

Pienempi tayttdmaaré ohjelma-asetuksessa speed

**

suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen
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fi Liite kayttd-ja asennusohjeeseen

Ohjelmalpyykkilaji/ohjeita Asetukset

= Rinse (Huuhtelu): liséhuuhtelu ja linkous 5=
----,0-1200* r/min

B
@ Spin (Linkous)/: lisdlinkous valinnaisella nopeudella o
7 Empty (Veden poisto): huuhteluveden poisto 0-1200** r/min
Huomautus: Jos haluat vain poistaa veden, aseta linkousnopeus 5
arvoon-0-.
® Hygiene (Hygienia): kulutusta kestavét tekstiilit, jotka ovat puuvillaa — enint. 4,5 kg; #- 60 °C
tai pellavaa .- 400-1200** r/min

Huomautus: Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityi-
sen herkélle iholle. Ohjelma pesee pidempaédn maaritetyssé lampotilassa,
kdyttad enemman vettd ja huuhtelee pidempaan.

O Super 15°/30’ (Superpika 15°/30°): erittain lyhyt ohjelma, vain 30 enint. 3,5 kg/2 kg*; #¢-40 °C

speed eco <\, &2

minuuttia, soveltuu pienelle maéralle kevyesti likaista pyykkia --== 0-1200* r/min

Huomautus: Pesuohjelma lyhenee (noin 15 minuuttia) speed-ohjelma-

asetuksella speed

O Super 60°/Power Wash (Super 60°/Tehopesu): Kulutusta kestavét, enint. 4 kg; - 60 °C

valkopesuun soveltuvat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa --== 0-1200* r/min
Y=

/A Outdoor (Ulkoilu): ulkoilu-, urheilu- ja vapaa-ajan asut, myos jos enint. 2 kg; #%- 40 °C

niissé on sdalt4 suojaava mikrokuitukalvo ----0-800 r/min

Huomautuksia

. oo . . speed eco <]
= Kéyta konepesuun soveltuvaa erikoispesuaineita, annostele valmis- P

tajan ohjeiden mukaan lokeroon I.

= Ald késittele tekstiileja huuhteluaineella.

= Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti
huuhteluainejadmista.

¢ Lingerie (Alusasut): helldvaraisen pesun vaativat alusasut, jotka ovat  enint. 1 kg; % -40 °C

esim. samettia, pitsid, lycraa, silkkid tai satiinia === 0-600 r/min
speed eco <3, &2

Shirts/Business (Paidat/Business): puuvillaa, pellavaa, synteettistd  enint. 2 kg; % - 60 °C

materiaalia tai sekoitekuitua olevat paidat, joita ei tarvitse silittad -, 0-800 r/min
Huomautus: Pese silkkipaidat/-puserot ohjelmalla Delicate/Silk :
(Hienopesu/Silkki). speed eco <\, &2

* Pienempi tayttomaaré ohjelma-asetuksessa speed

*%

suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen
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Ohjelmien esiasetukset fi

Ohjelmalpyykkilaji/ohjeita Asetukset

Duvet (Peitot): Konepestévat synteettisilld kuiduilla taytetyt tekstiilit, enint. 1,5 kg; %- 60 °C

tyynyt, takit ja paivépeitteet; soveltuu myos untuvataytteille

Huomautus: Pese isot vaatekappaleet erilladn. Kéytd hienopesuainetta
- noudata pesuohjemerkintojd. Annostele pesuainetta sadsteliddsti.

*

*%

Pienempi tayttomaéara ohjelma-asetuksessa speed

suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen

Ohjelmien
esiasetukset

Ohjelman ennakkoasetukset tulevat
nayttddn ohjelman valinnan jalkeen.

Voit muuttaa ennakkoasetuksia.

Paina sita varten kyseista valitsinta niin
monta kertaa, kunnes nayttéruudussa
nakyy haluamasi asetusarvo.

Huomautus: Kun painat valitsinta
pidempéaéan, asetusarvot tulevat
automaattisesti nakyviin perajalkeen
viimeiseen arvoon asti. Paina sitten
valitsinta viel& kerran, jolloin voit
muuttaa asetusarvoa uudelleen.

Yleiskuva kaikista mahdollisista
ohjelma-asetuksista [0ytyy kayttd- ja
asennusohjeen liitteesta.

Lampétila
(°C, Temp.)
Valitsin mallista riippuen

Voit muuttaa asetettua lampotilaa ennen
ohjelmaa ja ohjelman kuluessa riippuen
siitd, missa vaiheessa ohjelma on.

Suurin asetettavissa oleva lampétila
riippuu valitusta ohjelmasta.

----,0-1200** r/min
speed eco <1

Linkousnopeus

(@, rom)

Voit muuttaa linkousnopeutta (1/min;
kierrosta minuutissa) ennen ohjelmaa ja
ohjelman kuluessa sen mukaan, missa
vaiheessa ohjelma on.

Asetus 0 : iiman loppulinkousta, vain
veden poisto. Pyykki jad markané
rumpuun, esimerkiksi kun pestdan
pyykkia, jota ei haluta lingota.

Asetus - - - - ei linkousta = ilman
loppulinkousta, pyykki jaa viimeisen
huuhtelun jalkeen veteen.

Jos et poista pyykkia koneesta heti
ohjelman paéatyttya, valitse toiminto "ei
linkousta", jolloin pyykki rypistyy
vahemman.

Ohjelman jatkamiseksi/lopettamiseksi
— Sivu 32

Suurin asetettavissa oleva
linkousnopeus riippuu valitusta
ohjelmasta ja konemallista.

Finish in (Ajastusaika)

((Y, Finish in)

Ennen ohjelman kdynnistamista voit
ajastaa ohjelman paattymisajan
(ajastusajan) tunnin valein (h=tunti),
maksimiaika on 24 h.
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fi Ohjelman lisdasetukset

Tata varten:

1. Valitse ohjelma.
Naytdssa nakyy valitun ohjelman
kesto, esim. 2:30 (tunnit:minuutit).

2. Paina valitsinta (U Finish in
(Ajastusaika) niin monta kertaa,
kunnes haluamasi tuntilukema tulee
nayttoon.

3. Paina valitsinta .
Ohjelma kaynnistyy.
Naytdssé nakyy valittu aika, esim.
8h, ja ajastin alkaa laskea taté aikaa
alaspain, kunnes pesuohjelma
kaynnistyy. Sitten naytéssa nakyy
ohjelman kesto.

Huomautus: Kone saataa
automaattisesti ohjelman keston
pesuohjelman aikana.

Tietyt tekijat voivat vaikuttaa ohjelman

kestoon, esim.:

m ohjelma-asetukset,

m pesuaineen annostelu (tarvittaessa
ylimaaraisiad huuhteluita vaahdon
muodostumisen takia),

m tayttomaara/tekstiilityyppi (erilainen
vedentarve)

m epatasapaino (esim. muotoon
ommeltujen lakanoiden takia)
tasataan kaynnistamalla linkous
useamman kerran,

m verkkojannitteen vaihtelut,

m vedenpaine (tulonopeus).

Ohjelman kdynnistamisen jalkeen voit
muuttaa esivalittua tuntilukua
seuraavasti:
1. Paina valitsinta >m.
2. Muuta tuntilukua

valitsimella Ajastusaika.
3. Paina valitsinta >m.

Ohjelman kdynnistymisen jalkeen voit
tarvittaessa lisata tai poistaa pyykkia.
— Sivu 32
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Ohjelman
lisaasetukset

Yleiskuva kaikista mahdollisista
lisdasetuksista |oytyy kaytto- ja
asennusohjeen liitteesta.

Asetukset ovat erilaisia mallista
riippuen.

speed/eco <_]

(=0 @, speed/eco <)

Valitsin, jolla kaksi asetusmahdollisuutta
valitun ohjelman sovittamiseen:

m speed
Pesuaika on lyhyempi pesutuloksen
ollessa sama, mutta energiankulutus
on suurempi verrattuna valittuun
ohjelmaan ilman asetusta speed/
eco <. B
Huomautus: Ala ylitd suurinta
mahdollista tayttémaaraa.

= eco
Energiankayton kannalta optimoitu
pesu, matalampi lampotila
pesutehon pysyessa samana
verrattuna valittuun ohjelmaan ilman
asetusta speed/eco <.

Paina tata varten valitsinta.
Ensimmaéiseksi tarjotaan speed-
asetusta. Jos painat valitsinta uudelleen,
eco-asetus on aktivoitu. Vastaavan
symbolin valo palaa nayttéruudussa,
kun asetus on aktivoitu.

Jos painat valitsinta viela kerran mikaan
asetus ei ole aktivoituna.

Rypistymisesto
(&2, Less iron)
Valitsin mallista riippuen

Vahentaa rypistymista, pyykki lingotaan
alhaisella linkousnopeudella ja
poyhitaan linkouksen jalkeen.



Huomautus: Pyykin jadnndskosteus on
tavallista suurempi.

Vesi&huuhtelu

(¥, Rinse plus)
Valitsin mallista riippuen

Enemmaén vetté ja ylimaarainen
huuhtelu, kun iho on hyvin herkka ja/tai
vesi on hyvin pehmeéaa

Prewash (Esipesu)

(\}s, Prewash)
Valitsin mallista riippuen
Erittain likaiselle pyykille.

Huomautus: Annostele pesuaine
lokeroon I ja ll.

Laitteen kaytto
Pyykinpesukoneen valmistelut

Huomautus: Pesukoneen on oltava
asianmukaisesti asennettuna ja
liitettynd. — Sivu 72

Liita pistoke pistorasiaan.
Avaa vesihana.

Avaa tayttdluukku.

Tarkasta, ettd rumpu on tyhja.
Tyhjenna tarvittaessa.

hoON=

Laitteen kayttd fi

Ohjelman valinta/laitteen
kytkeminen paalle

Huomautus: Jos lapsilukko on
aktivoitu, se on ensin deaktivoitava, jotta
ohjelma voidaan asettaa.

Valitse ohjelmavalitsimella haluamasi
ohjelma. Voit kdantaa valitsinta
kumpaankin suuntaan.

Laite on kytketty paalle.

Nayttdruutuun iimestyvéat ohjelman

ennakkoasetukset valitulle ohjelmalle:

= Lampdtila’,

m ohjelman kesto vuorotellen
maksimitayttémaaran ja

m energiankulutuksen ilmoituksen
kanssa*.

Ohjelma-asetusten
muuttaminen

Voit kayttaa taman pesun
ennakkoasetuksia tai muuttaa niita.

Paina sita varten kyseista valitsinta niin
monta kertaa, kunnes naytdssa nakyy
haluamasi asetus.

Asetukset ovat aktiivisia ilman
vahvistusta.

Ne eivat jaa muistiin, kun pesukone
kytketaan pois paalta.

Ohjelmien ennakkoasetukset
— Sivu 27

Ohjelman lisdaasetusten
valinta
Voit sdatédé pesun pestavaan pyykkiin

vielakin sopivammaksi valitsemalla
lisGasetuksia.

Asetuksia voidaan valita tai poistaa aina
sen mukaan, missa vaiheessa ohjelma
on.

*

mallista riippuen
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fi Laitteen kayttd

Valitsimien merkkivalot syttyvat, kun
asetus on aktivoitu.

Asetukset eivat jd4 pesukoneen
muistiin, kun kone kytketaan pois
paalta.

Ohjelmien lisdasetukset — Sivu 28

Pyykin asettaminen rumpuun

AVaroitus

Hengenvaara!

Tekstiilit, jotka on ennen konepesua
kasitelty liuottimia sisaltavilla
puhdistusaineilla, esim.
tahranpoistoaineella/pesubensiinilla,
voivat aiheuttaa rdjahdyksen
pyykinpesukoneessa.

Huuhtele tallaiset tekstiilit huolellisesti
kasin ennen koneeseen laittamista.

Huomautuksia

m Laita koneeseen aina seka pienia
ettd suuria vaatekappaleita.
Erikokoiset vaatekappaleet
jakautuvat lingottaessa tasaisemmin
rummun siséalla. Yksittaiset
vaatekappaleet voivat aiheuttaa
epatasapainon.

m  Huomioi ilmoitettu suurin sallittu
tayttdmaara. Kun kone on liian
tdynna, pesutulos huononee ja
pyykki rypistyy enemman.

1. Aseta lajiteltu pyykki valjasti
rumpuun.

2. Varmista, etta vaatekappaleita ei jaa
tayttdluukun ja kumimansetin valiin
ja sulje tayttdluukku.
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Pesu ja huuhteluaineen
annostelu

Huomio!

Laitevauriot

Puhdistusaineet ja pyykin
esikasittelyaineet (esim.
tahranpoistoaine, ...) saattavat
vahingoittaa pyykinpesukoneen pintaa.
Varo, etta tallaisia aineita ei paase
pyykinpesukoneen pinnalle. Pyyhi
suihkejaamat ja muut jaamat/pisarat
heti kostealla liinalla.

Annostelu

Ota pesu- ja huuhteluaineiden
annostelussa huomioon:

m vedenkovuus (sen saat tietda
paikalliselta vesilaitokselta),

m valmistajan ohjeet pesu- ja
huuhteluainepakkauksessa

m  pyykkima&ara

m likaisuus

Tayttaminen
1. Veda pesuainekotelo ulos.

Varoitus
Silma-/ihoarsytys!
Kun avaat pesuainekotelon koneen
ollessa toiminnassa, kotelosta
saattaa roiskua pesu- tai
huuhteluainetta.
Avaa kotelo varovasti.
Huuhtele silmat tai iho huolellisesti,
jos pyykinpesu- tai huuhteluainetta
paéasee silmiin tai iholle.
Jos nielet vahingossa ainetta,
hakeudu laakarin hoitoon.



2. Annostele pesu ja/tai huuhteluaine.

/

fg

Lokero | Esipesuaine

Lokero & Huuhteluaine, tarkki;
ala ylita max-rajaa

Lokero Il Varsinainen pesuaine,

vedenpehmennysaine,
valkaisuaine,
tahranpoistoaine

Huomautuksia

- Noudata aina valmistajan ohjeita
kaikkien pyykinpesu-,
tahranpoisto- ja huuhteluaineiden
annostelussa.

— Jos huuhtelu- ja viimeistelyaine
on paksua, laimenna aine
vedella. Valtyt tukkeutumisilta.

— Annostele nestemainen
pyykinpesuaine esim.
pesupalloon ja aseta se
pesurumpuun.

Ohjelman kaynnistaminen

Paina om kaynnistyspainiketta.
Merkkivalo palaa ja ohjelma kaynnistyy.

Huomautus: Kéaynnistyspainiketta
>0 pitda painaa ohjelman
kaynnistamista varten vahan
pidempéaan. Siten estetdan ohjelman
tahaton k&ynnistaminen pikaisella
kosketuksella.

Naytdssa nakyvat ohjelman aikana
ajastusaika tai pesuohjelman
kaynnistyttya ohjelman kesto ja
ohjelman kulkua kuvaavat symbolit.
Nayttéruutu — Sivu 20

Laitteen kayttd fi

Huomautus: Vaahdontunnistus
Jos myds symbolin € valo palaa
nayttoruudussa, pyykinpesukone on
tunnistanut, ettd koneessa on
pesuohjelman aikana lilkkaa vaahtoa, ja
yrittdd poistaa sitd kaynnistamalla
automaattisesti ylimaaraisia
huuhtelukertoja.

Kun tayttomaara on sama, annostele
seuraavalla pesukerralla vahemman
pesuainetta.

Jos haluat varmistaa, etta kukaan ei
muuta ohjelman asetuksia vahingossa,
valitse lapsilukko seuraavassa kuvatulla
tavalla.

Lapsilukko

(=@ 3 sec.)

Voit lukita pesukoneen, jolloin
asetettujen toimintojen muuttaminen
epahuomiossa on estetty. Aktivoi tata
varten lapsilukko ohjelman
kaynnistyttya.

Paina aktivointia/deaktivointia varten
noin 3 sekunnin ajan samanaikaisesti
valitsinta Linkousnopeus ja
Ajastusaika. Nayttéruutuun ilmestyy
symboli =3.

m <0 palaa: Lapsilukko on aktivoitu.

m <0 vilkkuu: Lapsilukko on aktivoitu
ja ohjelmavalitsin asetettu toiseen
asentoon. Kun haluat poistaa
lapsilukon toiminnasta, aseta
ohjelmavalitsin takaisin alkuperaisen
ohjelman kohdalle. Symbolin valo
Syttyy. B
Huomautus: Al kdanna
ohjelmavalitsinta Pois paalta -
asentoon, jotta valttaisit ohjelman
katkeamisen.

Huomautus: Lapsilukko jaa paalle, kun
ohjelma loppuu ja laite kytketaan pois
paaltd. Sinun on poistettava se aina
toiminnasta, kun haluat kaynnistaa
uuden ohjelman.
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fi Laitteen kayttd

Liotus

Valittuasi halutun ohjelman voit liottaa

pyykkia:

1. Annostele pesuaine liotusta varten
lokeroon Il valmistajan ohjeiden
mukaisesti.

2. Paina valitsinta >i1. Ohjelma
kaynnistyy.

3. Paina noin 10 minuutin kuluttua
valitsinta >m pysayttaaksesi
ohjelman.

4. Paina haluamasi liotusajan kuluttua
uudelleen valitsinta >, kun haluat
jatkaa ohjelmaa tai muuta ohjelmaa.

Huomautuksia

m Laita koneeseen vain samanvarisia
vaatekappaleita.

m Pesuainetta ei tarvitse enaa lisata,
liotukseen kaytettya pesuainetta
kaytetadan myds pesemiseen.

Pyykin lisdaminen koneeseen

Ohjelman kaynnistyttya voit tarvittaessa
lisata pyykkia koneeseen tai poistaa
pyykkia koneesta.

Paina tata varten valitsinta oin.

Valitsimen >m merkkivalo vilkkuu ja kone
tarkistaa, onko pyykin lisdéaminen
mahdollista.

Kun nayttéruudussa:

= symbolin @ valo on sammunut,
pyykkia voi lisata koneeseen.

= symbolin @ valo palaa, pyykkia ei
voi lisata koneeseen.

Jatka ohjelmaa painamalla valitsinta
>i1. Ohjelma jatkuu automaattisesti.

Huomautuksia

m  Sulje tayttéluukku pyykkia lisdtessasi
mahdollisimman pian - vetta voi
muuten valua ulos koneesta.
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m Jos vedenpinta on korkealla,
lampotila on korkea tai rumpu pyorii,
tayttdluukku pysyy turvallisuussyista
lukittuna eik& pyykkia voi lisata
koneeseen.

m  Tayttdmaaran nayttd ei ole aktiivinen,
kun pyykkia lisatdan koneeseen.

Ohjelman muuttaminen

1. Paina valitsinta .

2. Valitse toinen ohjelma.

3. Paina valitsinta . Uusi ohjelma
alkaa alusta.

Ohjelman keskeyttaminen

Kun ohjelman lampétila on korkea:

1. Paina valitsinta .

2. Jaahdyta pyykki: valitse ez Rinse
(Huuhtelu).

3. Paina valitsinta >m.

Kun ohjelman lampétila on alhainen:

1. Paina valitsinta .

2. Valitse Linkous/Veden poisto (haluat
vain poistaa veden): r/min (aseta
linkousnopeus arvoon - 0 -)

3. Paina valitsinta >m.

Ohjelman lopettaminen kun
pyykki jaa veteen

Nayttdon ilmestyy - - - - @ ja valitsimen
> merkkivalo vilkkuu.

Jatka ohjelmaa painamalla valitsinta >m
tai valitse linkousnopeus.

Lopeta ohjelma asettamalla
ohjelmavalitsin asentoon Linkous/
Veden poisto (vain vedenpoisto: r/min
(aseta linkousnopeus arvoon - 0 -)) ja
paina sitten painiketta .

Ohjelman paattyminen

Nayttéruutuun ilmestyy End ja
valitsimen merkkivalo > on pois paalta.



Pyykin poistaminen/laitteen
kytkeminen pois paalta

1. Avaa tayttéluukku ja ota pyykki pois
koneesta.

2. Aseta ohjelmavalitsin Off (O)-
asentoon (pois paaltad). Laite on
kytketty pois paalta.

3. Sulje vesihana.

Huomautus: Ei tarpeen AquaStop-
mallissa.

Huomautuksia

m Varmista, ettd rumpuun ei jaa
vaatekappaleita. Ne saattavat
kutistua tai paastaa varia muihin

tekstiileihin seuraavalla pesukerralla.

m Poista mahdollisesti rumpuun ja
kumimansettiin jadneet vieraat
esineet — ruostumisvaara.

= Pyyhi kumimansetti kuivaksi.

m Jata tayttéluukku ja pesuainekotelo
auki, jotta rumpu ja kotelo kuivuvat
sisalta.

m Odota aina, kunnes ohjelma on
paattynyt, koska laite voi muuten olla
vield lukittuna. Kytke laite sitten
péélle ja odota, etta lukitus avautuu.

= Ohjelman loputtua pesukone
kytkeytyy energiansééstétilaan.
Naytdét sammuvat. Voit poistua
energiansaastotilasta painamalla
haluamaasi valitsinta.

Tunnistimet fi

Tunnistimet
Maaraautomatiikka

Maaraautomatiikka sdatada kaikissa
ohjelmissa vesimaaran optimaaliseksi
tekstiilien méaaréan ja laadun mukaan.

Epatasapainon
tunnistusjarjestelma

Epéatasapainon tunnistus korjaa
automaattisesti rummun sisélle
epatasaisesti jakautuneen pyykin
kaynnistamalla linkouksen monta
kertaa.

Jos pyykki ei ndiden yritysten aikana
jakaudu tasaisesti rumpuun,
linkousnopeus laskee tai linkousvaihe ei
kaynnisty.

Huomautus: Laita rumpuun aina
yhdessa pienia ja suuria
vaatekappaleita. — Sivu 39

VoltMonitor

Automaattinen jannitteen
valvontajarjestelmé havaitsee sallittua
suurempia alijannitteitd. Ohjelma
pyséahtyy.

Huomautus: Alijannitetilanteessa
naytén kaksoispiste alkaa aina vilkkua
nayttoruudussa.

Ohjelma jatkuu, kun janniteldhde on
taas stabiili. Kaksoispiste ei enad vilku
nayttéruudussa.

33



fi  Aanimerkin saatod

Jos pesuaika pitenee katkon
seurauksena, naytossa vilkkuu vain yksi
piste.

Jannitteen valvontajarjestelma
aktivoituu, kun ohjelma kaynnistetaan.

Huomautus: Sahkodkatkon sattuessa
pesuohjelma keskeytyy. Ohjelma jatkuu,
kun séhkot kytkeytyvat taas paalle.

E4 Aznimerkin saato

Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

m huomautussignaalien
aanenvoimakkuus (esim. ohjelman
paattyessa) ja/tai

m valitsindanten ddnenvoimakkuus.

Asetusten muuttamista varten sinun on
aina ensin aktivoitava saatotila.

1/2/3/... Ohjelmavalitsimet

asennot

Saatotilan aktivointi:

1. Aseta ohjelmavalitsin asentoon 1.
Pyykinpesukone on kytketty paalle.

2. Paina valitsinta >ija kdanna samalla
ohjelmavalitsinta eteenpdin oikealle
asentoon 2. Paasta irti valitsimesta.
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Saatétila on aktivoitu ja nayttéruutuun
ilmestyy huomautussignaalien
ennakkoon asetettu ddnenvoimakkuus
(esim. ohjelman paattyessa).

Aznenvoimakkuuden muuttaminen

Valitsimella Ajastusaika muutat
ohjelmavalitsimen asennoissa:

m 2: huomautussignaalien
aanenvoimakkuus ja/tai

m 3 valitsinsignaalien
aanenvoimakkuus.

~ 0=pois, 1 = hiljainen,
() 2 = keski, 3 = kova,
4 = erittain kova

—
01234

Saatoétilan lopettaminen

Voit nyt lopettaa vaiheen ja asettaa
ohjelmavalitsimen Off (O)-asentoon
(pois paaltad). Asetukset on tallennettu.

Puhdistus ja huolto
AVaroitus

Hengenvaara!

Jannitteisten osien koskeminen
aiheuttaa sahkoiskun vaaran.
Kytke laite pois paalta ja irrota
verkkopistoke.

AVaroitus

Myrkytysvaara!

Liuotinpitoisia puhdistusaineita kuten
esim. pesubensiinia kaytettdessa voi
muodostua myrkyllisia hoyryja.

Ala kayta liuotinpitoisia puhdistusaineita.

Huomio!

Laitevauriot

Liuotinpitoiset puhdistusaineet kuten
esim. pesubensiini voivat vaurioittaa
koneen pintaa ja rakenneosia.

Ala k&yta liuotinpitoisia puhdistusaineita.



Nain ehkaiset biokalvon ja
hajuhaittojen muodostumisen:

Huomautuksia

m Huolehdi pyykinpesukoneen
sijoituspaikan hyvasta
ilmanvaihdosta.

m Jata tayttoluukku ja pesuainekotelo
vahan auki, kun et kayta
pesukonetta.

m Pese silloin talléin Cottons
(Puuvilla) 60 °C-ohjelmalla
kayttamalla valkopesuun soveltuvaa
pesujauhetta.

Koneen ulkopinta ja
ohjauspaneeli

m Pyyhi laitteen ulkopinta ja
ohjauspaneeli pehmealla, kostealla
liinalla.

m Poista pesuainejaamat heti.

m Puhdistus vesisuihkulla kielletty.

Pesurumpu

Kayta klooritonta puhdistusainetta, ala
kayta terasvillaa.

Kayta epamiellyttavan hajun
poistamiseen pesukoneesta tai rummun
puhdistamiseen mallista riippuen
ohjelmaa Rummun puhdistus 90 °C tai
Cottons (Puuvilla) 90 °C ilman pyykkia.
Kayta valkopesuun soveltuvaa
pesujauhetta.

Kalkinpoisto

Kun annostelet pyykinpesuaineen
oikein, kalkinpoisto ei yleensa ole
tarpeen. Jos kalkki on poistettava,
noudata kalkinpoistoaineen valmistajan
ohjeita. Sopivia kalkinpoistoaineita voit
tilata verkkosivuiltamme tai
huoltopalvelusta.

Puhdistus ja huolto fi

Pesuainekotelo ja kotelokehys

Kun pesuainekoteloon on kertynyt

pesuaine tai huuhteluainejgamia:

1. Veda pesuainekotelo ulos. Paina
jakaja alas ja ota kotelo kokonaan
pois paikaltaan.

2. Jakajan irrottaminen: tyénna jakajan
sormin alhaalta yléspain.

3. Pese kotelo ja jakaja vedella ja
harjalla ja kuivaa. Puhdista myos
kotelon sisapuoli.

4. Aseta jakaja paikalleen ja lukitse
kiinni (aseta sylinteri ohjaintappiin).

5. Tydnna pesuainekotelo koneeseen.

Huomautus: Jata pesuainekotelo auki,
jotta se kuivuu.

Poistopumppu on tukossa

AVaroitus

Palamisvamman vaara!

Kun pesulampdtila on korkea, pesuvesi
on kuumaa. Kuuman pesuveden
koskettaminen voi aiheuttaa
palovamman.

Anna koneeseen jaaneen kuuman
pesuveden ensin jaahtya.

1. Sulje vesihana, jotta veden
virtaaminen koneeseen lakkaa eika
poistopumpun tarvitse poistaa vetta.

2. Kytke laite pois paalta. Irrota pistoke
pistorasiasta.
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fi Puhdistus ja huolto

3. Avaa huoltoluukku ja ota se pois
paikaltaan.

Wel |

4. Ota tyhjennysletku pois pidikkeesta.
Irrota tulppa ja anna veden valua
tarkoitukseen sopivaan astiaan.
Paina tulppa takaisin paikalleen ja
kiinnita tyhjennysletku pidikkeeseen.

max.

Huomautus: Jotta pyykinpesuaine ei
joudu kayttamattomana viemariputkeen
kaynnistettdessa kone seuraavan
kerran: kaada litra vetta lokeroon Il ja
kaynnista ohjelma Linkous/Veden
poisto (vain vedenpoisto: aseta r/min
(linkousnopeus) asentoon - 0 -)).

Hajulukkoon kytketty
poistovesiletku on tukossa

1. Kytke laite pois péaalta. Irrota
verkkopistoke pistorasiasta.

2. lIrrota letkunkiristin. Irrota
poistovesiletku varovasti, koneesta
voi valua viela vahan vetta.

3. Puhdista poistovesiletku ja hajulukon

5. Kierra pumpunkansi varovasti irti,

koneesta voi valua viela vahan vetta.

Puhdista sisatila, pumpunkannen
kierre ja pumpunpesa. Pumpun
siipipyodran on paéastava pydrimaan
vapaasti.

Aseta pumpunkansi takaisin
paikalleen ja kierra kiinni. Kahvan
pitda olla pystyasennossa.

6. Aseta huoltoluukku takaisin
paikalleen, lukitse ja sulje.
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4. Laita poistovesiletku takaisin
paikalleen ja varmista litoskohta
letkunkiristimella.

Tulovesisihti on tukossa

Poista ensin vedenpaine tuloletkusta:

1. Sulje vesihana.

2. Valitse jokin ohjelma (paitsi
huuhtelu//linkous/veden poisto).

3. Paina valitsinta >. Anna ohjelman
olla k&ynnissa noin 40 sekuntia.

4. Aseta ohjelmavalitsin Off (O)-
asentoon. Irrota pistoke
pistorasiasta.



5. Puhdista vesihanan sihti.
Irrota letku vesihanasta.
Puhdista sihti pienella harjalla.

6. Puhdista Standard- ja Aqua-Secure-
malleissa laitteen takana oleva sihti:
Irrota letku laitteen takasivulta,

poista sihti pihtien avulla ja puhdista.

7. Kiinnita letku paikalleen ja varmista,
etté liitos on tiivis.

Toimintahairié, mita
on tehtava?

Lukon avaaminen
hatatilanteessa

esim. sahkokatkon sattuessa

Ohjelma jatkuu, kun sahkdt kytkeytyvat
taas paalle.

Jos haluat kuitenkin ottaa pyykin pois
koneesta, voit avata tayttoluukun
seuraavien ohjeiden mukaan:

AVaroitus

Palovamman vaara!

Kun pesulampétila on korkea, voit
polttaa itsesi koskettaessasi kuumaa
pesuvettd ja pyykkia.

Odota, kunnes ne ovat jadhtyneet.

Toimintahairid, mita on tehtava? fi

AVaroitus

Loukkaantumisvaara!

Jos kosketat pyorivaa rumpua, saatat
loukata kéatesi.

Ala koske pyo6rivaan rumpuun.
Odota, kunnes rumpu on pysahtynyt.

Huomio!

Vesivauriot

Ulosvuotava vesi saattaa aiheuttaa
vesivahinkoja.

Ala avaa tayttéluukkua, jos luukun
lasissa nakyy vetta.

1. Kytke laite pois paalta. Irrota
verkkopistoke pistorasiasta.

2. Poista pesuvesi.

3. Veda sopivalla tyokalulla luukun
hataavaaja alaspain ja paasta
vapaaksi.

Nyt voit avata tayttéluukun.
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fi Toimintah&irid, mitd on tehtava?

Ohjeet nayttéruudussa

Naytto Syy/aputoimenpide

@ palaa

@ vilkkuu

F palaa

E:18

E:23
E:32

(=0
& palaa

: ajastusaika vilkkuu
: ajastusaika vilkkuu

Muut naytot
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Lampéatila on liian korkea. Odota, kunnes ldmpatila on laskenut.
Vedenpinta on liian korkealla. Pyykkid ei voi lisétd. Sulje tarvittaessa taytto-
luukku heti. Jatka ohjelmaa painamalla valitsinta 1.

LLuukun vélissa on ehkd pyykkid. Avaa ja sulje tayttoluukku uudelleen ja paina
valitsinta .

Paina tarvittaessa tayttoluukku kiinni tai poista koneesta pyykkid ja paina
luukku uudelleen Kiinni.

Kytke laite tarvittaessa pois padlta ja taas paélle; valitse ohjelma ja haluamasi
asetukset; kaynnista ohjelma.

Avaa kylmén veden vesihana kokonaan,
tuloletku mutkalla tai jaényt puristuksiin,
Vedenpaine liian pieni. Puhdista sihti. — Sivu 36

Poistopumppu tukossa. Puhdista poistopumppu. — Sivu 35
Poistovesiletku/vieméariputki tukossa. Puhdista hajulukkoon liitetty poistoletku.
— Sivu 36

Vettd pohjatilassa, laite vuotaa. Sulje vesihana. Soita huoltopalveluun! — Sivu 41
vilkkuu vuorotellen ndyton End kanssa ohjelman paatyttya.

Tama ei ole mikaan vika - epéatasapainon tunnistus on keskeyttanyt linkouksen
rumpuun epatasaisesti jakautuneen pyykin takia.

Pese aina yhdessé suuria ja pienié vaatekappaleita. Linkoa pyykki tarvittagssa vield
kerran.

Lapsilukko aktivoitu; deaktivoi.

Koneessa on liikaa vaahtoa, lisatty huuhtelukertoja. Kun tayttmaéra on sama,
annostele seuraavalla pesukerralla véihemman pesuainetta. — Sivu 37

Verkkojannite on liian alhainen.
Alijannite pesun aikana.
Pesuaika pitenee.

Kytke laite pois paalta, odota 5 sekuntia ja kytke uudelleen paélle. Jos naytto tulee
uudestaan nakyviin, soita huoltopalveluun. — Sivu 41



Toimintah&irid, mitd on tehtava? fi

Toimintahairié, mita on tehtava?

Hairio Syy/toimenpide

Vetta tulee ulos koneesta. m  Kiinnita poistoletku kunnolla tai vaihda tilalle uusi letku.
m  Kiristd tuloletkun kierrekiinnitykset.

Painoitko valitsinta >007?
Avasitko vesihanan?
Onko sihti tukossa? Puhdista sihti. — Sivu 36

Koneeseen ei tule vettd. m
| |
| |
m  Onko tuloletku mutkalla tai jaényt puristuksiin?
| |
| |
||

Pesuaine ei huuhtoudu
pesuveteen.

Tayttoluukkua ei saa avat-
tua.

Turvatoiminto on aktiivinen. Ohjelma keskeytynyt? — Sivu 32
= Onko lapsilukko on aktivoitu? Kytke pois paéltd. — Sivu 31
Onko valittuna toiminto - - - - (ei linkousta = iiman loppulinkousta)?
— Sivu 32

Avaaminen mahdollista vain hétdavaajan avulla? — Sivu 37

Onko valittu valitsin >0?— Sivu 31

Onko (U Finished in (Ajastusaika) valitaan?

Onko tayttoluukku Kiinni?

=@ Onko lapsilukko on aktivoitu? Kytke pois paéltd. — Sivu 31

Rumpu nytkéhtelee ja Tama ei ole vika - rumpu saattaa nytkahdelld ja pyorahdelld hetken moottorin
pyorahtelee hetken ohjel-  sisdisen testin takia.
man kaynnistyksen jal-

Ohjelma ei kdynnisty.

keen.
Pesuvesi ei poistu = Onko valittuna toiminto - - - - (ei linkousta = ilman loppulinkousta)?
koneesta. — Sivu 32

m Puhdista poistopumppu. — Sivu 35
m Puhdista viemdriputki ja/tai poistoletku.

Vesi ei tule nékyviin rum- TA4ma ei ole vika - vesi on luukusta nakyvan alueen alapuolella.
mussa.

Linkoustulos eiole hyvd. = Tdma ei ole mikdén vika - epétasapainon tunnistus on keskeyttényt lin-
Pyykki on mérkég/liian kouksen rumpuun epétasaisesti jakautuneen pyykin takia.
kosteaa. Pese aina yhdessd suuria ja pienia vaatekappaleita.

m  Oletko valinnut rypistymiseston (mallista riippuen)?

m Oletko valinnut liian pienen linkousnopeuden?

Linkous kaynnistyy useita Tama ei ole vika - epatasapainon tunnistus jakaa pyykkié tasaisemmin.
kertoja.

Ohjelma kestdé tavallista = Tama ei ole vika - epatasapainon tunnistus jakaa pyykkia tasaisemmin
kauemmin. useamman kerran.
m Tdmé ei ole vika - vaahdonvalvontajdrjestelma aktivoitunut - lisataan yksi
huuhtelukerta.

Ohjelman kestoaika muut- Tdmé ei ole vika - kone optimoi ohjelmavaiheen kyseisen pesun mukaan. Néy-
tuu pesuvaiheen aikana.  tdssé oleva ohjelman kestoaika saattaa tdméan takia muuttua.

Jaannosvettd huuhteluai- = Tama ei ole vika - ei heikennd huuhteluaineen tehoa.
nelokerossa & . m Puhdista jakaja tarvittaessa.
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fi Toimintah&irid, mitd on tehtava?

Héirio
Pyykinpesukoneessa on
epamiellyttavé haju.

Symbolin & valo palaa

nayttéruudussa. Pesuai-
nekotelosta tulee ehké

ulos vaahtoa.

Kone on aanekas, se téri-

see voimakkaasti tai liik-
kuu lingottaessa.

Nayttoruutu/merkkivalot

eivat toimi kdyton aikana.

Pyykissd on pesuainejaa-
mid.

Tauon aikana symbolin
valo palaa nayttoruu-
dussa.

Tauon aikana symbolin

valo ei pala nayttoruu-

dussa.

Syy/toimenpide

Mallista riippuen kéynnistd ohjelma Rummun puhdistus tai Cottons (Puu-
villa) 90 °C ilman pyykkié.

Kayta valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuainetta sisaltdvaa
pesuainetta.

Huomautus: Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pe-

suainemadrastd, jotta valtat vaahdon muodostumisen. Ald kéyta villa- tai
hienopesuainetta.

Annosteltu liikaa pesuainetta?

Sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 1/2 litraan vetta ja kaada seos loke-
roon ll(ei pestaessa Outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiilejal).

Annostele seuraavalla kerralla vahemmén pesuainetta.

Onko laite suorassa? Suorista laite. — Sivu 16
Onko laitteen jalat kiinnitetty? Lukitse laitteen jalat. — Sivu 16
Onko kuljetustuet irrotettu? Poista kuljetustuet. — Sivu 14

Sahkokatko?
Onko sulake palanut? Kytke paalle/vaihda sulake.
Jos hairio toistuu usein, soita huoltopalveluun.

Joissakin fosfaatittomissa pyykinpesuaineissa on aineksia, jotka eivét liu-
kene veteen.
m Valitse toiminto ez Rinse (Huuhtelu) tai harjaa pyykki pesun jalkeen.

m Vedenpinta on liian korkealla. Pyykkid ei voi lisatéd. Sulje tarvittaessa taytto-
luukku heti.
m Jatka ohjelmaa painamalla valitsinta .

Tayttoluukun lukitus on avattu. Pyykkié voi lisata.

Jos et voi poistaa hairiotd itse (kytkemalla laite pois paaltd ja taas paalle) tai laite vaatii korjausta:
m  Kytke laite pois pdéltd ja irrota pistoke pistorasiasta.
m Sulje vesihana ja soita huoltoon.
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Huoltopalvelu fi

Huoltopalvelu

Jos et voi korjata vikaa itse, ota yhteys
huoltopalveluun. — Kansilehti

Loydamme varmasti sopivan ratkaisun,
jolloin valtyt my6s huoltoteknikon turhilta
kaynneilta.

[Imoita huoltopalvelulle laitteen
mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero

(FD).

E-Nr. FD
E-Nr. Mallinumero
FD Sarjanumero

Nama tiedot |6ydat *mallista riippuen:

tayttdluukun sisaltd*/avatusta
huoltoluukusta* ja laitteen takaa.

Luota valmistajan osaamiseen.

Kaanny puoleemme. Nain voit olla
varma, ettd koulutetut
huoltoteknikkomme suorittavat
korjauksen alkuperéisia varaosia
kayttaen.
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fi Kulutustiedot

Kulutustiedot

Kulutusarvot
(keskimaaraiset tiedot)
Ohjelma Tayttomaara Energiankulutus* Vedenkulutus* Ohjelman kesto*
Cottons (Puuvilla) 20°C ~ 6,5Kkg 0,25 kWh 761 23/4nh
Cottons (Puuvilla) 40 °C 6,5 kg 0,98 kWh 76| 3h
Cottons (Puuvilla) 60 °C 6,5 kg 1,22 kWh 76| 3h
Cottons (Puuvilla) 90 °C 6,5 kg 2,10 kWh 881 23/4h
Easy-Care (Silidvat) 40 °C 3 kg 0,72 kWh 62 | 2h
Mix 40 °C 4 kg 0,59 kWh 45| 11/4h
Delicate/Silk (Hienopesu/ 2 kg 0,21 kWh 36 | 3/4h
Silkki) 30 °C
Wool (Villa) 30 °C 2 kg 0,25 kWh 351 3/4h
Ohjelma Keskimaarainen jaannéskosteus**
WS12T... WS10T... WSO08T...
max 1200 max 1000 max 800
r/min r/min r/min
Cottons (Puuvilla) 58 % 68 % 80 %
Easy-Care (Silidvat) 40 % 40 % 40 %
Delicate/Silk (Hienopesu/Silkki) 30 % 30 % 30 %
Wool (Villa) 45 % 45 % 45 %

*

Vedenpaine, veden kovuus ja tulolampatila, sijoituspaikan lampaotila, pyykin laatu, méaaré ja likaisuus,

kaytetty pesuaine, jannitevaihtelut sahkdverkossa ja valitut lisatoiminnot vaikuttavat arvoihin, joten to-
delliset arvot voivat poiketa annetuista.

= Jaénnoskosteustiedot perustuvat ohjelman mukaiseen suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan

sallittuun tayttomaaraan.

Ohjelma Tayttoméaarad Vuosittainen energi- Vuosittainen
ankulutus vedenkulutus

Cottons (Puuvilla) 40/60 °C + @ eco <J* 6,5 kg 119 kWh 88001
* Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaista testausta ja energialuokitusta varten kdytettdessa

kylmavesiliitant&a (15 °C).
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Kulutustiedot fi

Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstiileille

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty <_J) soveltuvat tavanomaisesti
likaantuneille puuvillatekstiileille. Ne ovat myds tehokkaimpia seka energian- etta
vedenkulutuksen kannalta.

Vakio-ohjelmat puuvillalle normin (EU) Nro 1015/2010 mu- Tayttdmaara  Keskimaardinen oh-

kaan jelman kesto
Ohjelma <1 Cottons (Puuvilla) + painike © eco <J*  6,5kg 51/2h
Ohjelma <1 Cottons (Puuvilla) +painike @ eco <_1*  3,25kg 41/2h
Ohjelma <1 Cottons (Puuvilla) + painike © eco <_J*  3,25kg 41/2h

Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten kaytettdesséa
kylméavesiliitantad (15 °C).

Ohjelman lampatila valitaan tekstiilien hoito-ohjemerkinnan I&mpétilasuosituksen mukaan. Todellinen
pesuldmpdtila saattaa energiansadstosyistd poiketa ilmoitetusta ohjelman [Ampatilasta.
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fi Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Mitat:

84,8 x 60 x 44,5 cm
(korkeus x leveys x syvyys)
Paino:

65 kg

Verkkoliitanta:
Nimellisjannite 220-240 V, 50 Hz
Nimellisvirta 10 A
Nimellisteho 2300 W
Vedenpaine:

100-1000 kPa (1-10 bar)

Virran ottoteho, kun laite on kytketty

pois paalta:
0,12 W

Virran ottoteho valmiustilassa (ei
kytketty pois paalta):
0,48 W
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Aquastop-takuu

koskee vain malleja, joissa on
Aquastop

Ostosopimuksessa olevien
takuuvaatimusten ja antamamme
konetakuun lisdksi myonnamme
korvauksen seuraavin ehdoin:

1.

Jos vesivahingon syyné on vika
Aquastop-jarjestelmassamme
(vesivahinkojen esto), korvaamme
yksityiselle kuluttajalle aiheutuneet
vahingot.

Takuu on voimassa koneen koko
kayttdian ajan.

Takuuvaatimuksen edellytyksena on,
ettd Aquastop-jarjestelmalla
varustetun koneen asennus ja liitanta
on tehty ammattitaidolla; se kasittaa
Aquastop-jatkoletkun
(alkuperéisvaruste).

Takuu ei kata vesihanaan
asennettuun Aquastop-liitantdan
menevia viallisia vedenottoletkuja tai
liittimia.

Aquastop-jarjestelmalla varustettuja
koneita ei periaatteessa tarvitse
tarkkailla kayton aikana eika
vesihanaa tarvitse sulkea kayton
jalkeen.

Vesihana on suljettava ainoastaan
siind tapauksessa, ettd asunnosta
poistutaan pitkaksi aikaa, esim.
monta viikkoa kestavélle lomalle.
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	Pakkaus/käytöstä poistettu laite
	Säästövinkkejä

	5 Sijoittaminen ja liittäminen
	Sijoittaminen ja liittäminen
	Toimituksen sisältö
	Huomautus:

	Turvallisuusohjeet
	: Varoitus
	Loukkaantumisvaara!
	Huomio!
	Laitevauriot
	Huomio!
	Vesivaurio
	Huomautuksia

	Sijoitusalustan
	Huomautus:

	Sijoitus jalustan päälle tai huoneeseen, jossa on puupalkkirakenteet
	Huomio!
	Laitevauriot
	Huomautus:

	Laitteen sijoittaminen työtason alle tai keittiökaapistoon
	: Varoitus
	Hengenvaara!
	Huomautuksia

	Kuljetustukien poistaminen
	Huomio!
	Laitevauriot
	Huomautus:
	1. Ota letkut pois pidikkeistä.
	2. Löystytä ja poista kuljetustukien kaikki 4 ruuvia.
	3. Kiinnitä suojatulpat paikoilleen. Lukitse suojatulpat kunnolla kiinni painamalla lukitsinta.


	Letkujen ja johtojen pituudet
	Ohje:

	Tulovesi
	Huomautuksia
	Vesijohtoverkoston optimaalinen vedenpaine: 100-1000 kPa (1-10 bar)
	Huomautus:

	Vedenpoisto
	: Varoitus
	Palovammavaara!
	Huomio!
	Vesivahinko
	Huomio!
	Laitevauriot/tekstiilien vauriot
	Huomautus:
	Liitäntä


	Suoristaminen
	1. Avaa vastamutterit kiertämällä ruuviavainta myötäpäivään.
	2. Tarkista vesivaa’an avulla, että pyykinpesukone on vaakasuorassa, korjaa asento tarvittaessa. Muuta korkeutta kiertämällä laitteen jalkaa.
	3. Kiristä vastamutteri koneen runkoa vasten.

	Sähköliitäntä
	: Varoitus
	Hengenvaara!
	Huomautuksia

	Ennen ensimmäistä pesukertaa
	Huomautuksia
	1. Tarkasta kone.
	2. Irrota suojakalvo ohjauspaneelista.
	3. Liitä pistoke pistorasiaan.
	4. Avaa vesihana.
	5. Sulje täyttöluukku (älä laita pyykkiä koneeseen!).
	6. Aseta mallista riippuen ohjelma Rummun puhdistus 90 °C tai Cottons (Puuvilla) 90 °C.
	7. Avaa pesuainekotelo.
	8. Annostele lokeroon II noin 1 litra vettä.
	9. Annostele pyykinpesuaine lokeroon II.
	Huomautus:
	10. Sulje pesuainekotelo.
	11. Paina valitsinta ‹.
	12. Kyke laite pois päältä, kun ohjelma on päättynyt



	Kuljettaminen
	1. Sulje vesihana.
	2. Poista vedenpaine tulovesiletkusta.
	3. Laske loppu pesuvesi pois.
	4. Irrota pyykinpesukone sähköverkosta.
	5. Irrota letkut.
	1. Irrota suojatulpat ja ota ne talteen.
	2. Aseta kaikki 4 hylsyä paikoilleen.
	Huomautuksia




	* Tutustuminen laitteeseen
	Tutustuminen laitteeseen
	Pyykinpesukone
	Ohjauspaneeli
	Näyttöruutu
	Valitsin
	Näyttö
	Kuvaus
	Muita näyttöruutuun tulevia ilmoituksia
	Näyttö
	Kuvaus

	Z Pyykki
	Pyykki
	Pyykin esivalmistelu
	Huomio!
	Laitevauriot/tekstiilien vauriot

	Pyykin lajittelu
	Huomautus:
	Huomautus:

	Tärkkäys
	Huomautus:

	Värjäys/värin poisto

	C Pesuaine
	Pesuaine
	Oikea pesuainevalinta
	Energian ja pesuaineen säästö
	Säästäminen
	Likaisuus/ohje
	Huomautus:




	/ Ohjelmataulukko
	Liite käyttö-ja asennusohjeeseen
	Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita
	Asetukset
	Huomautus:
	Huomautuksia
	Huomautus:
	Huomautus:
	Huomautus:
	Huomautuksia
	Huomautus:
	Huomautus:
	0 Ohjelmien esiasetukset
	Ohjelmien esiasetukset
	Huomautus:
	Lämpötila
	Linkousnopeus
	Finish in (Ajastusaika)
	1. Valitse ohjelma.
	2. Paina valitsinta û Finish in (Ajastusaika) niin monta kertaa, kunnes haluamasi tuntilukema tulee näyttöön.
	3. Paina valitsinta ‹.
	Huomautus:
	1. Paina valitsinta ‹.
	2. Muuta tuntilukua valitsimella Ajastusaika.
	3. Paina valitsinta ‹.



	\ Ohjelman lisäasetukset
	Ohjelman lisäasetukset
	speed/eco ü
	Huomautus:

	Rypistymisesto
	Huomautus:

	Vesi&huuhtelu
	Prewash (Esipesu)
	Huomautus:


	1 Laitteen käyttö
	Laitteen käyttö
	Pyykinpesukoneen valmistelut
	Huomautus:
	1. Liitä pistoke pistorasiaan.
	2. Avaa vesihana.
	3. Avaa täyttöluukku.
	4. Tarkasta, että rumpu on tyhjä. Tyhjennä tarvittaessa.


	Ohjelman valinta/laitteen kytkeminen päälle
	Huomautus:

	Ohjelma-asetusten muuttaminen
	Ohjelman lisäasetusten valinta
	Pyykin asettaminen rumpuun
	: Varoitus
	Hengenvaara!
	Huomautuksia
	1. Aseta lajiteltu pyykki väljästi rumpuun.
	2. Varmista, että vaatekappaleita ei jää täyttöluukun ja kumimansetin väliin ja sulje täyttöluukku.


	Pesu ja huuhteluaineen annostelu
	Huomio!
	Laitevauriot
	Annostelu
	Täyttäminen
	1. Vedä pesuainekotelo ulos.
	: Varoitus
	Silmä-/ihoärsytys!
	2. Annostele pesu ja/tai huuhteluaine.

	Huomautuksia


	Ohjelman käynnistäminen
	Huomautus:
	Huomautus:

	Lapsilukko
	Huomautus:
	Huomautus:

	Liotus
	1. Annostele pesuaine liotusta varten lokeroon II valmistajan ohjeiden mukaisesti.
	2. Paina valitsinta ‹. Ohjelma käynnistyy.
	3. Paina noin 10 minuutin kuluttua valitsinta ‹ pysäyttääksesi ohjelman.
	4. Paina haluamasi liotusajan kuluttua uudelleen valitsinta ‹, kun haluat jatkaa ohjelmaa tai muuta ohjelmaa.
	Huomautuksia

	Pyykin lisääminen koneeseen
	Huomautuksia

	Ohjelman muuttaminen
	1. Paina valitsinta ‹.
	2. Valitse toinen ohjelma.
	3. Paina valitsinta ‹. Uusi ohjelma alkaa alusta.

	Ohjelman keskeyttäminen
	1. Paina valitsinta ‹.
	2. Jäähdytä pyykki: valitse ½ Rinse (Huuhtelu).
	3. Paina valitsinta ‹.
	1. Paina valitsinta ‹.
	2. Valitse Linkous/Veden poisto (haluat vain poistaa veden): r/min (aseta linkousnopeus arvoon - 0 -)
	3. Paina valitsinta ‹.

	Ohjelman lopettaminen kun pyykki jää veteen
	Ohjelman päättyminen
	Pyykin poistaminen/laitteen kytkeminen pois päältä
	1. Avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois koneesta.
	2. Aseta ohjelmavalitsin Off ($)- asentoon (pois päältä). Laite on kytketty pois päältä.
	3. Sulje vesihana.
	Huomautus:
	Huomautuksia


	H Tunnistimet
	Tunnistimet
	Määräautomatiikka
	Epätasapainon tunnistusjärjestelmä
	Huomautus:

	VoltMonitor
	Huomautus:
	Huomautus:


	M Äänimerkin säätö
	Äänimerkin säätö
	Säätötilan aktivointi:
	1. Aseta ohjelmavalitsin asentoon 1. Pyykinpesukone on kytketty päälle.
	2. Paina valitsinta ‹ja käännä samalla ohjelmavalitsinta eteenpäin oikealle asentoon 2. Päästä irti valitsimesta.

	Äänenvoimakkuuden muuttaminen

	2 Puhdistus ja huolto
	Puhdistus ja huolto
	: Varoitus
	Hengenvaara!
	: Varoitus
	Myrkytysvaara!
	Huomio!
	Laitevauriot
	Huomautuksia
	Koneen ulkopinta ja ohjauspaneeli
	Pesurumpu
	Kalkinpoisto
	Pesuainekotelo ja kotelokehys
	1. Vedä pesuainekotelo ulos. Paina jakaja alas ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.
	2. Jakajan irrottaminen: työnnä jakajan sormin alhaalta ylöspäin.
	3. Pese kotelo ja jakaja vedellä ja harjalla ja kuivaa. Puhdista myös kotelon sisäpuoli.
	4. Aseta jakaja paikalleen ja lukitse kiinni (aseta sylinteri ohjaintappiin).
	5. Työnnä pesuainekotelo koneeseen.
	Huomautus:

	Poistopumppu on tukossa
	: Varoitus
	Palamisvamman vaara!
	1. Sulje vesihana, jotta veden virtaaminen koneeseen lakkaa eikä poistopumpun tarvitse poistaa vettä.
	2. Kytke laite pois päältä. Irrota pistoke pistorasiasta.
	3. Avaa huoltoluukku ja ota se pois paikaltaan.
	4. Ota tyhjennysletku pois pidikkeestä.
	5. Kierrä pumpunkansi varovasti irti, koneesta voi valua vielä vähän vettä.
	6. Aseta huoltoluukku takaisin paikalleen, lukitse ja sulje.

	Huomautus:

	Hajulukkoon kytketty poistovesiletku on tukossa
	1. Kytke laite pois päältä. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
	2. Irrota letkunkiristin. Irrota poistovesiletku varovasti, koneesta voi valua vielä vähän vettä.
	3. Puhdista poistovesiletku ja hajulukon liitäntäosa.
	4. Laita poistovesiletku takaisin paikalleen ja varmista liitoskohta letkunkiristimellä.

	Tulovesisihti on tukossa
	1. Sulje vesihana.
	2. Valitse jokin ohjelma (paitsi huuhtelu//linkous/veden poisto).
	3. Paina valitsinta ‹. Anna ohjelman olla käynnissä noin 40 sekuntia.
	4. Aseta ohjelmavalitsin Off ($)- asentoon. Irrota pistoke pistorasiasta.
	5. Puhdista vesihanan sihti.
	6. Puhdista Standard- ja Aqua-Secure- malleissa laitteen takana oleva sihti:
	7. Kiinnitä letku paikalleen ja varmista, että liitos on tiivis.


	3 Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?
	Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?
	Lukon avaaminen hätätilanteessa
	: Varoitus
	Palovamman vaara!
	: Varoitus
	Loukkaantumisvaara!
	Huomio!
	Vesivauriot
	1. Kytke laite pois päältä. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
	2. Poista pesuvesi.
	3. Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja alaspäin ja päästä vapaaksi.



	Ohjeet näyttöruudussa
	Näyttö
	Syy/aputoimenpide

	Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?
	Häiriö
	Syy/toimenpide
	Huomautus:
	4 Huoltopalvelu
	Huoltopalvelu



	[ Kulutustiedot
	Kulutustiedot
	Kulutusarvot
	(keskimääräiset tiedot)
	Ohjelma
	Täyttömäärä
	Energiankulutus*
	Vedenkulutus*
	Ohjelman kesto*
	Ohjelma
	Keskimääräinen jäännöskosteus**
	WS12T...
	WS10T...
	WS08T...
	max 1200 r/min
	max 1000 r/min
	max 800 r/min
	Ohjelma
	Täyttömäärä
	Vuosittainen energiankulutus
	Vuosittainen vedenkulutus
	Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstiileille

	Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty ü) soveltuvat tavanomaisesti likaantuneille puuvillatekstiileille. Ne ovat myös tehokkaimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.
	Vakio-ohjelmat puuvillalle normin (EU) Nro 1015/2010 mukaan
	Täyttömäärä
	Keskimääräinen ohjelman kesto
	J Tekniset tiedot
	Tekniset tiedot

	r Aquastop-takuu
	Aquastop-takuu
	1. Jos vesivahingon syynä on vika Aquastop-järjestelmässämme (vesivahinkojen esto), korvaamme yksityiselle kuluttajalle aiheutuneet vahingot.
	2. Takuu on voimassa koneen koko käyttöiän ajan.
	3. Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aquastop-järjestelmällä varustetun koneen asennus ja liitäntä on tehty ammattitaidolla; se käsittää Aquastop-jatkoletkun (alkuperäisvaruste).
	4. Aquastop-järjestelmällä varustettuja koneita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä vesihanaa tarvitse sulkea käytön jälkeen.
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