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et Ohutus

Ohutus

Jargige jargmisi ohutusjuhiseid.
Uldised juhised

= | ugege juhend hoolikalt labi.

= Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks voi
jargmistele omanikele.

® Transpordikahjustuse korral arge uhendage seadet vooluvorku.

Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet ainult:

® majapidamisndude pesemiseks.

m Kodumajapidamises ja koduses keskkonnas suletud ruumides.
® kuni kérguseni 4000 m merepinnast.

Kasutajate ringi piiramine

Ule 8-aastased lapsed ja piiratud flilisiliste, sensoorsete véi
mentaalsete voimetega voi vaheste teadmiste ja/voi kogemustega
inimesed voivad seadet kasutada tingimusel, et nende Ule teosta-
takse jarelevalvet vdi neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult
kasutada ning nad mdistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mangida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma jarelevalveta.
Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja Uhendusjuhtmest
eemal.

Ohutu paigaldamine

/A HOIATUS - Vigastusoht!
Asjatundmatu paigaldamine voib tekitada vigastusi.
» Jargige seadme paigaldamisel ja Uhendamisel instruktsioo-
ne kasutusjuhendis ja montaazijuhendis.



Ohutus et

/A HOIATUS - Elektrilo6gi oht!
® Asjatundmatud paigaldused on ohtlikud.

» Uhendage seade vooluvérku ja kaitage seda ainult vastavalt
andmesildil olevatele andmetele.

» Kasutage alati seadme tarnekomplektis sisalduvat vorguju-
het.

» Uhendage seade vahelduvvooluvérku ainult nduetekohaselt
paigaldatud maandusega varustatud pistikupessa.

» Maja elektripaigaldise maandussusteem peab olema eeskir-
jadekohaselt paigaldatud.

» Arge mitte kunagi toitke seadet valise lUlitusseadise, nt
programmkella voi kaugjuhtimisseadme kaudu.

» Kui seade on paigaldatud, peab vorgujuhtme vorgupistik
olema vabalt ligipaasetav voi kui vaba juurdepaas ei ole voi-
malik, tuleb elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskir-
jadele paigaldada koikide pooluste lahutusseade.

» Jalgige seadme paigaldamisel, et vorgujuhet ei kiiluta Kinni
ega kahjustata.

® Pealevooluvooliku labildikamine voi Aquastop-ventiili asetami-
ne vette on ohtlik.

» Arge mitte kunagi asetage plastkorpust vette. Pealevoolu-
vooliku plastkorpuses on elektriline ventiil.

» Marge mitte kunagi I6igake pealevooluvoolikut 1abi. Peale-
vooluvoolikus on elektrilised Uhendusjuhtmed.

/A HOIATUS - Tuleoht!
Pikendatud vorgujuhtme ja mittelubatud adapterite kasutami-
ne on ohtlik.
» Arge kasutage pikendusjuhtmeid voi harukarpe.
» Kui vorgujuhe on liiga luhike, pdorduge klienditeeninduse
poole.
» Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid.

/A HOIATUS - Péletusoht!
Ebadige paigaldus vdib pdhjustada pdletusi.
» Vabalt seisvatel seadmel jalgige, et seadmed seisavad ta-
gakuljega vastu seina.



et Ohutus
Ohutu kasutamine

/A\ HOIATUS - Tosise tervisekahjustuse oht!
Pesuvahendite ja loputusvahendite pakenditel olevate ohutus-
juhiste ja kasutusjuhiste eiramine voib pohjustada raskeid ter-
visekahjustusi.
» Jargige pesu- ja loputusvahendite pakenditel olevaid ohu-
tusjuhiseid ja kasutusjuhiseid.

/A HOIATUS - Plahvatusoht!

m Seadme pesuruumis olev lahusti voib tekitada plahvatusi.

» Arge mitte kunagi lisage seadme pesuruumi lahusteid.

m Tugevalt sd6bivad leeliselised voi tugevalt happelised pesuva-
hendid vOivad koos alumiiniumesemetega pesuruumis tekita-
da plahvatusi.

» Arge mitte kunagi kasutage tugevalt sédbivaid leeliselisi voi
tugevalt happelisi pesuvahendeid, eelkdige toonduslikke voi
toostuslikke, koos alumiiniumesemetega (nt dhupuhastite
rasvafiltrite voi alumiiniumpottidega), nt masina hoolduseks.

/A HOIATUS - Vigastusoht!
® Avatud seadme uks vOib tekitada vigastusi.
» Onnetuste valtimiseks, nt komistamise t6ttu, avage seadme
uks ainult ndude sissepanemiseks ja valjavotmiseks.
» Arge istude ega seiske avatud seadme uksel.
m Noad ja teravate servadega esemed voivad pdhjustada vi-
gastusi.
» Paigutage noad ja teised teravaotsalised esemed terava ot-
saga sOdgiriistade korvi allapoole vdi pange need noahoidi-
kusse vOi sOdgiriistade sahtlisse.

/A HOIATUS - Péletuste oht!
Kuum vesi voib pritsida programmi ajal seadme ukse ava-
misel seadmest valja.
» Programmi todtamise ajal avage seadme ust ettevaatlikult.



Ohutus et

/A HOIATUS - Umberkukkumisoht!
Liigselt tdidetud ndudekorvid vdivad tekitada seadme Umber-
kukkumist.
» Arge mitte kunagi laadige vabalt seisvate seadmete korral
ndudekorve Ule.

/A HOIATUS - Elektril66gi oht!
m Sissetungiv niiskus voib tekitada elektrilodgi.
> Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides.
> Arge jatke seadet vaga kuuma ega niiskesse keskkonda.
» Arge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid voi
survepesureid.
m \/Orgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.
» Arge laske vorgujuhtmel seadme kuumade osade v&i soo-
jusallikatega kokku puutuda.
» Arge mitte kunagi laske vorgujuhtmel kokku puutuda te-
ravate otste voi servadega.
» Arge murdke vorgujuhet kokku, &rge muljuge ega modifit-
seerige seda.

Kahjustatud seade

/A HOIATUS - Elektrilo6gi oht!
m Kahjustatud seade vdi kahjustatud vorgujuhe on ohtlikud.

> Arge mitte kunagi kéitage kahjustatud seadet.

» Arge mitte kunagi kaitage pragunenud voi murdunud
pinnaga seadet.

» Arge mitte kunagi tdmmake seadme vooluvorgust eral-
damiseks vorgujuhtmest. Tommake alati vorgujuhtme vorgu-
pistikust.

» Kui seade voi vorgupistik on kahjustatud, tdmmake kohe
vorgujuhtme vorgupistik vélja voi lllitage elektrikilbis kaitse
valja ja sulgege veekraan.

» "VOtke uhendust hooldekeskusega." = Lk 46

m Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

» Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsia-

listid.



et Ohutus

» Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaru-
Osi.

» Kui seadme vorgujuhe saab kahjustada, tuleb see
asendada erilise Uhendusjuhtmega, mis on saadaval mutgi-
esinduses vai klienditeeninduses.

Ohud lastele

/A HOIATUS - Lambumisoht!

m | apsed voivad pakkematerjalid Ule pea tdommata voi end
sinna sisse kerida ja lambuda.
» Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
» Arge laske lastel pakkematerjaliga méangida.

m | apsed voivad vaikesi osi sisse hingata voi alla neelata ning
seetdttu lambuda.
> Hoidke vaikesed osad lastest eemal.
» Arge laske lastel vaikeste osadega mangida.

® | apsed voivad end seadmesse sulgeda ja lambuda.
> Kui see on olemas, kasutage lapselukku.
» Arge laske lastel mitte kunagi seadmega mangida voi seda

k&sitseda.

/A\ HOIATUS - Tervisekahjustuse oht!

Lapsed vdivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlik-

ku olukorda.

» Kasutusest kdrvaldatud seadmetel tdmmake vorgujuhtme
vorgupistik valja, |6igake vorguuhenduskaabel Iabi ja purus-
tage seadme ukselukk sedavord, et seadme uks enam ei
sulguks.

/A HOIATUS — Muljumisoht!
Lapsed voivad kdrgele paigaldatud seadmete korral saada
seadme ukse ja selle all olevate kapiuste vahel muljuda.
» Jalgige seadme ukse avamisel ja sulgemisel lapsi.



Ohutus et

/A HOIATUS - Keemiliste péletuste oht!

Loputusvahendid ja pesuvahendid vdivad pdhjustada suu, kori

ja silmade sodvitusi.

» Hoidke lapsed loputusvahenditest ja pesuvahenditest
eemal.

» Hoidke lapsed avatud seadmest eemal. Pesuruumis olev
vesi ei ole joogivesi. Selles voib olla veel pesu- ja loputusva-
hendite jaéke.

Ohutussiisteemid

Kaitske lapsi seadmest tulenevate ohtude eest.
Olenevalt seadme variandi varustusest on seade varustatud
— "Lapselukk" Lk 11.
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Varalise kahju valtimine

Varalise kahju valtimine

Ohutu paigaldamine
TAHELEPANU!

10

Seadme asjatundmatu paigaldami-

ne voib tekitada kahjustusi.

» Kui nGudepesumasin paigalda-
takse mone kodumasina alla voi
peale, tuleb kindlasti jargida
noudeid koos ndudepesumasi-
naga paigaldamise kohta mo-
lema kodumasina montaaziju-
hendis.

» Kui sellekohast teavet ei ole an-
tud voi montaazijuhendis puudu-
vad vastavad juhised, tuleb seda
nende kodumasinate tootjalt ki-
sida, tagamaks, et ndudepesu-
masinat vOib paigaldada teiste
kodumasinate alla voi peale.

» Kui tootjapoolne teave puudub,
ei tohi ndbudepesumasinat nende
kodumasinate peale voi alla pai-
galdada.

» Koigi kodumasinate ohutu kéai-
tamise tagamiseks jargige edasi
ndudepesumasina montaaziju-
hendit.

» Paigaldage nbudepesumasin
pliidiplaadi alla ainult jargides
ettendhtud ohutuskaugusi.

» Arge paigaldage ndudepesuma-
sinat soojusallikate, nt kitte-
kehade, soojussalvestite, ahjude
vOi muude soojust tekitavate
seadmete lahedale.

Muudetud voi kahjustatud veevooli-

kud voivad tekitada varalist kahju

ja kahjustada seadet.

» Arge murdke veevoolikuid
kokku, arge muljuge, muutke
ega ldigake neid.

» Kasutage ainult tarnekomplektis
olevaid veevoolikuid voi sama
tootja asendusvoolikuid.

» Arge taaskasutage kasutatud

veevoolikuid.
® | iiga madal voi liiga korge veesur-
ve voivad piirata seadme talitlust.

» Veenduge, et veesurve vee-
varustuses oleks minimaalselt
50 kPa (0,5 bar) ja maksimaal-
selt 1000 kPa (10 bar).

» Kui veesurve Uletab esitatud
suurima vaartuse, tuleb joo-
giveelhenduse ja seadme vooli-
kukomplekti vahele paigaldada
réhureduktor.

Ohutu kasutamine

TAHELEPANU!
= Valjuv veeaur voib kahjustada
maooblit.

» Laske seadmel parast program-
mi 16ppu enne seadme ukse
veidi jahtuda.

= NOudepesumasina spetsiaalsool
vOib pesukambrit korrosiooni tottu
kahjustada.

» Et Ulejooksnud spetsiaalsool lo-
putataks pesukambrist vélja,
lisage spetsiaalsoola selle va-
rumahutisse vahetult enne prog-
rammi kKaivitamist.

m Pesuvahend voib veepehmendus-
seadet kahjustada.

» Lisage veepehmendusseadme
varumahutisse ainult ndudepe-
sumasinate spetsiaalsoola.

m Ebasobivad pesuvahendid vdivad
seadet kahjustada.

» Arge kasutage aurpuhastit.

» Selleks, et seadme pinda mitte
kriimustada, arge kasutage kare-
da pinnaga kasnu ning abrasiiv-
seid pesuvahendeid.

» Korrosiooni valtimiseks arge
kasutage roostevabast terasest
esipaneeliga ndudepesumasi-
natel kdsnu voi peske need en-
ne esimest kasutamist mitu
korda pohjalikult puhtaks.



Lapselukk’

Lapselukuga kaitsete lapsi seadmest
tulenevate ohtude eest.

Olenevalt seadme variandi varustu-
sest on seade varustatud ukselukus-
tusega.

Ukse lukk

Ukselukustus on mehaaniline ohutus-
siisteem ja see raskendab seadme
ukse avamist.

- "Seadme ukse avamine”, Lk 28

Keskkonnakaitse ja
saastmine

Pakendi kaitlemine
Pakkematerjalid on keskkonnaohutud
ja taaskasutatavad.

» Kaidelge erinevaid komponente
liikide jargi sorteeritult.

Energia saastmine

Kui jargite neid juhiseid, tarbib teie
seade vahem voolu ja vett.

Kasutage programmi Eco 50°.

+ Programm Eco 50° on
energiasaastlik ja keskkonnasaast-
lik.

' QOlenevalt seadme varustusest

Lapselukk et

Veesensor'

Veesensor on optiline mdoteseade
(fotoandur), millega moéddetakse pe-
suvee sogasust. Veesensoriga saab
saasta vett.

Veesensori kasutamine soltub prog-
rammist. Kui maardumine on vaike,
voetakse pesuvesi jargmisse pe-
sutsiklisse Ule ja veekulu saab 2-4
liitri vorra vahendada. Kui maardumi-
ne on tugevam, pumbatakse pesu-
vesi vdlja ja asendatakse puhta vee-
ga. Automaatprogrammides
kohandatakse vastavalt maardumis-
astmele lisaks ka temperatuuri ja t606-
aega.

Paigaldamine ja tihen-
damine

Tarnekomplekt

Kontrollige parast lahtipakkimist kdiki
osi transpordikahjustuste ja tarne
komplektsuse suhtes.

Puuduste korral votke Ghendust mid-
giesindajaga, kelle kdest te seadme
ostsite voi meie klienditeenindusega.

Markus: Seadme laitmatut talitlust on
tehases kontrollitud. Sealjuures
voivad olla seadmele jaanud veeple-
kid. Veeplekid kaovad parast esimest
pesutsukilit.

Tarnekomplekti koostis:
= NOudepesumasin
kasutusjuhend
Paigaldusjuhend
Garantii’
Paigaldusmaterjal
Aurukaitseplekk’
Kummipoll’
Vorgujuhe

11



et Paigaldamine ja Ghendamine
= Lihijuhend’

Seadme llesseadmine ja
thendamine

Oma seadme voite paigaldada kdo6gi-
moodulisse puitseinte ja plastikseinte
vahele.
1. "Jargige ohutusjuhiseid." = Lk 4
2. "Jargige elektriihenduse juhiseid."
- Lk 12
3. Kontrollige "tarnekomplekti"
— Lk 11 ja seadme olekut.

4, Vajalikud paigaldusmooédud votke
montaazijuhendist.

5. Paigaldage seade horisontaalselt.
Kontrollige kindlat asendit.

6. "Paigaldage heitveethendus."
- Lk 12

7. "Paigaldage joogiveeihendus."
- 1Lk 12

8. Uhendage seade vooluvdrku.

Heitveelihendus

Uhendage oma seade heitvee-
Uhendusega, et pesutsikliga maardu-
nud vesi saaks ara voolata.

Heitveelihenduse paigaldamine

1. Vajalikud sammud votke tarnitud
montaaZijuhendist.

2. Uhendage heitveevoolik kaasas-
olevate detailide abil sifooni
aravooluotsikuga.

3. Jalgige, et vee aravooluvoolik ei
oleks murdunud, muljutud ega
keerdus.

4. Jalgige, et sulgurkork ei takistaks
heitvee aravoolu.

' QOlenevalt seadme varustusest
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Joogiveelihendus

Uhendage oma seade joogivee-
Uhendusega.

Joogiveeilihenduse paigaldamine

Markus
m Seadme vahetamisel peate kasuta-
ma uut vee pealevooluvoolikut.

1. Vajalikud sammud vétke tarnitud
montaazijuhendist.

2. Uhendage seade kaasasolevate
osade abil joogiveelhendusega.
Jargige "Tehnilisi andmeid"

- Lk 47.

3. Jalgige, et joogivee Uhendusel ei
oleks murdekohti, see ei oleks
kokku surutud ega keerdus.

Elektriline ithendamine
Uhendage oma seade vooluvérku.

Seadme elektriline thendamine

Markused

= Jélgige "Ohutusjuhised" — Lk 4.

= Uhendage seade ainult vahelduv-
pingega vahemikus 220 - 240 V ja
50 Hz vai 60 Hz.

m Arvestage, et veekaitseslsteem
téotab ainult vooluvarustuse
olemasolul.

1. Uhendage seadme toitejuhe vorgu-
Uhenduse kilge.

2. Uhendage seadme vorgupistik
seadme lahedal asuvasse pistiku-
pessa.

Seadme Uhendusandmed on too-
dud andmesildil.

3. Kontrollige vorgupistiku tugevat
kinnitust.



Tutvumine et

Tutvumine

Seade

Siit leiate oma seadme komponentide Ulevaate.
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Tudbisilt

Thdbisilt ja "E-number ja FD-number" — Lk 46.
Neid andmed vajate "klienditeeninduse" — Lk 46

jaoks.

' Olenevalt seadme varustusest
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et Tutvumine

Pesuvahendi kamber Pesuvahendi kambrisse lisate "pesuvahendit"
- k24,
Ségiriistade korv' "Soogiriistade korv' = Lk 19
Spetsiaalsoola varumahuti Spetsiaalsoola varumahutisse lisate spetsiaalsoola.
— "Pehmendusseade’, Lk 20
Pihustitoru Pihustitoru puhastab néusid ndudekorvis.
Kui nousid ei puhastata optimaalselt, puhastage pihus-
titoru.
— "Pihustitoru puhastamine’, Lk 32
I3  Soelasisteem "Soelasiisteem" — Lk 31
N6udekorv "NGudekorv" — Lk 19
m Loputusvahendi varumahuti Loputusvahendi varumahutisse lisate loputusvahendit.

— "Loputusseade”, Lk 23

7

(@)

lenevalt seadme varustusest

Kasitsuselemendid

Juhtpaneeli abil saate seadistada koiki seadme funkisioone ning saada teavet
seadme kéitusoleku kohta.
Mdnede klahvidega saate teostada erinevaid funktsioone.

(—
O

SEES-/VALJAS-nupp © "Seadme sisselilitamine” — Lk 28
"Seadme vdljalllitamine" — Lk 29
Programmivalits "Programmid" — Lk 16

' Qlenevalt seadme varustusest
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Tutvumine et

Kaivitusnupp Start ja lahtestusnupp
Reset 3 sec.

"Programmi kaivitamine" — Lk 29
"Programmi katkestamine" — Lk 29

Ekraan

Ekraan naitab teile teavet jarelejadnud tooaja voi
pohiseadistuste kohta. Ekraani ja seadistusnu-
ppude abil saate pohiseadistusi muuta.

— "Pohiseadistuste muutmine”, Lk 30

Aja eelvalik’

"Aja eelvaliku seadistamine” — Lk 29

"Lisafunktsioonid" — Lk 18

Vee pealevoolu ndit

"Vee pealevoolu nait" — Lk 35

Loputusvahendi taseme indikaator

"Loputusseade" — Lk 23

(6 | Lisafunktsioonid’
(8
El

Spetsiaalsoola lisamisnaidik

"Pehmendusseade” — Lk 20

' QOlenevalt seadme varustusest
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et Programmid

Programmid

Siit leiate seadistatavate prog-
rammide Ulevaate. Olenevalt seadme
konfiguratsioonist on kasutatavad eri-
nevad programmid, mille leiate oma
seadme juhtpaneelilt.

Olenevalt valitud programmist voib
t6daeg varieeruda. To6aeg sbltub
vee temperatuurist, ndude hulgast,
méaardumisastmest ja valitud lisa-

funktsioonist. Valjaltlitatud loputus-
seadme voi loputusvahendi puudu-
mise korral t6daeg muutub.
Tarbimisvaartused leiate |Uhiju-
hendist. Tarbimisvaartused lahtuvad
tavatingimustest ja vee kareduse
vaartusest 13 - 16°°dH. Erinevad
maojutegurid, nt vee temperatuur voi
veesurve, voivad tekitada korvalekal-

deid.
Programm Kasutamine Programmi kulg Lisafunktsioonid
1= Noud: Intensiivne: Koik
o o = Pottide, pannid, = Felpesu — "Lisafunktsioonid",
Intensiivne 70 mittetundlike s66gi- = Pesu 70 °C Lk 18
néude ja sodgiriista- = Vahepesu
de puhastamine. = [oputus 69 °C
Maardumisaste: ® Kuivatus
m Kovasti klilgejaa-
nud, pruuniks pole-
nud, kilgekuivanud
tarklist voi valku
sisaldavate toidu-
jadkide eemaldami-
ne.
Pulbriliste pesuva-
hendite kasutamisel
voite raputada lisaks pi-
sut pesuvahendit sead-
me uksele.
Auto Noud: Anduriga optimeeritud: Kok
Auto 45°-65° = Mitmesuguste s60- = Optimeeritakse — "Lisafunktsioonid",

gindude ja s6ogi-
riistade pesemine.
Maadrdumisaste:
= Kergelt kilgekuiva-
nud majapidamises

esinevate toidujaaki-

de eemaldamine.

olenevalt pesuvee
madrdumisest sen-
sortehnika abil.

Lk 18
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Programmid et

Programm Kasutamine Programmi kulg Lisafunktsioonid
Eco Noud: Saastlikuim programm:  Kaik
Fco 50° = Mitmesuguste s66- = Eelpesu — "Lisafunktsioonid",
ginoude ja s60gi- m Pesub0°C Lk 18
riistade pesemine.  m \/ahepesu
Méadrdumisaste: = [oputus 66 °C
® Kergelt kilgekuiva-  m Kuivatus

nud majapidamises
esinevate toidujadki-
de eemaldamine.

Q

Noud:

Eriti sdéstev:

Intensiivtsoon

Klaas 40° = Tundlike noude, = Felpesu Ekstrakuivatuse
soogiriistade, tem- = Pesu 40 °C — "Lisafunktsioonid",
peratuuritundlike = \/ahepesu Lk 18
plastide, klaaside ja  m [ oputus 60 °C
jalaga klaaside ® Kuivatus
pesemine jalgadega
klaaside korvis.
Méadrdumisaste:
= Véhesel maaral
kulgekuivanud, vars-
kete toidujadkide
eemaldamine.
@9 Noud: Ajajargi optimeeritud:  Ekstrakuivatuse
Kiire 45° = Tundlike ndude, m Pesu4b°C — "Lisafunktsioonid",
sGogiriistade, tem- = Vahepesu Lk 18
peratuuritundlike = Loputus 55 °C
plastide ja klaaside
pesemine.
Méadrdumisaste:
= Véhesel maaral
kulgekuivanud, vars-
kete toidujadkide
eemaldamine.
i Noud: Kiilm loputus: Puudub
Felpesu = [gat liiki ndude pese- = Eelpesu

mine.
Maadrdumisaste:
= K{Im loputus, vahe-
pesu.
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et Lisafunktsioonid

Teave katseinstituutidele

Katseinstituudid saavad andmeid
vordluskatseteks, naiteks EN60436
jargi.

Need sisaldavad tingimusi katsete 18-
biviimiseks, mitte tulemusi ega tarbi-
misvaartusi.

Paring e-postiga aadressile: dishwas-
her@test-appliances.com

Vaja on tootenumbrit (E-Nr.) ja toot-
misnumbrit (FD), mis asuvad seadme
andmesildil.

Lisafunktsioon

Kasutamine

Lisafunktsioonid’

Siit leiate oma seadme seadista-
tavate lisafunktsioonide ulevaate.
Olenevalt seadme konfiguratsioonist
on kasutatavad erinevad lisafunkt-
sioonid, mille leiate oma seadme
juhtpaneelilt.

Intensiivtsoon

= | (jlitage tugevalt ja

norgalt méérdunud
noude segamini
laadimise korral
sisse, nt laadige tu-
gevamini maardu-
nud potid ja pannid
alumisse korvi ja
tavapdraselt maar-
dunud ndud dle-
misse korvi.
Pihustussurvet alu-
mises korvis
suurendatakse ja
maksimaalset
programmi tem-
peratuuri hoitakse
kauem. Sellega
suureneb tooaeg ja
energiakulu kas-
vab.

Lisafunktsioon Kasutamine
4 = Seadme ja noude
y korgendatud hi-
Hiigieen gieenitasandi saa-
vutamiseks
suurendatakse te-

mperatuuri ja seda
hoitakse eriti kaua.

= Eriti sobiv 1Gike-
laudade voi luti-
pudelite pese-
miseks.

= Selle funktsiooni
pidev kasutamine
tostab hlgiee-
nitaset.

= Sellega suureneb
todaeq ja
energiakulu kas-
vab.

55"

Ekstrakuivatuse

Parema kuivatustu-
lemuse saavu-
tamiseks
suurendatakse lo-
putustemperatuuri
ja pikendatakse
kuivatusfaasi.

Eriti sobiv plastist
osade kuiva-
tamiseks.
Energiakulu on
veidi suurenenud
jatodaeg pikeneb.

' QOlenevalt seadme varustusest

18

Speed
Perfect

SpeedPerfect

Tooaega lihenda-
takse olenevalt pe-
suprogrammist
20% kuni 50%
vorra.

Veekulu ja
energiakulu
suurenevad.




Varustus

Siin saate Ullevaate oma seadme VvOi-
malikust varustusest ja nende kasu-
tamisest.

Varustus soltub teie seadme
variandist.

Noudekorv
Pange ndud ndudekorvi.

Varustus et

Hoidikud

Kasutage pdoratavaid hoidikuid, et
ndud ohutult sisse sorteerida, nt tald-
rikud.

Sodogiriistade korv

Pange sédgiriistad s6dgiriistade korvi
alati |1&biseqi ja terava kiljega alla-
poole.

' QOlenevalt seadme varustusest

Selleks et potte, kausse ja klaase
paremini sisse paigutada, saate
pddratavad hoidikud imber pddrata.’

Péoratavate hoidikute
timberp66ramine’

Kui te pddratavaid hoidikuid ei vaja,
pOdrake need Umber.

1. Suruge hooba ettepoole @ ja

pOdrake pdoratavad hoidikud Um-
ber @.

2. Pooratavate hoidikute uuesti kasu-
tamiseks poorake need Ules.

v Pdoratavad hoidikud fikseeruvad
kuuldavalt.
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et Enne esimest kasutamist

Noude korgus

Noudekorvi saate paigutada ndusid
maksimaalse kérgusega 28 cm.

Enne esimest kasutamist

Esmakordse kasutuselevotu
teostamine

Esmakordsel kasutuselevotul voi
péarast tehaseseadistustele
|ahtestamist peate tegema sea-
distused.

Noue: "Seade on paigaldatud ja

Uhendatud." = Lk 11

1. "Lisage spetsiaalsoola." = Lk 21

2. "Lisage loputusvahendit." = Lk 23

3. "Lulitage seade sisse." — Lk 28

4. "Seadistage pehmendusseade."
- Lk21

5. "Seadistage loputusvahendi li-
samiskogus." = Lk 23

6. "Lisage pesuvahend" — Lk 24.

7. Kaivitage kérgeima puhastustem-
peratuuriga programm ilma ndude-
ta.

Me soovitame voimalike veeplekki-
de ja teiste jadkide tottu kaitada
seadet enne esimest kasutamist
ilma ndudeta.

Nouanne: Neid seadistusi ja teisi
"pbhiseadistusi" = Lk 30 saate igal
ajal uuesti muuta.

Pehmendusseade

Kare, lupja sisaldav vesi jatab lubjaja-
ake ndudele ja pesukambrile ning
voib ummistada seadme osi.

Heade loputustulemuste saavu-
tamiseks saate vett pehmendussead-
me ja spetsiaalsoolaga pehmendada.
Kahjustuste véltimiseks seadmel tu-
leb vesi karedusastmega ule 7 °dH
pehmendada.

Veekareduse seadistuste lilevaade

Siit leiate oma seadme vee karedusastme seadistatavate vaartuste Ulevaate.
Vee karedusastme saate kisida oma kohalikult vee-ettevotelt voi maarata vee-

kareduse testriga.

Vee karedusaste °dH  Kareduse vahemik mmol/l Seadistusvaartus
0-6 pehme 0-1,1 H:00
7-8 pehme 12-1,4 H.01
9-10 keskmine 15-1,8 H.02
11-12 keskmine 19-21 H:03
13-16 keskmine 2,2-29 H:04
17-21 kare 3,0-37 H:.05
22-30 kare 38-54 H:06
31-35 kare 55-6,2 H.07
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Markus: Seadistage oma seade
méaaratud vee karedusastmele.

Vee karedusastme 0 - 6 °dH korral
voite spetsiaalsoolast loobuda ja peh-
mendusseadme valja lllitada.

Pehmendusseadme sea-
distamine

Seadistage seade vee karedus-
astmele.

1. Maarake vee karedusaste ja sobiv
seadistusvaartus.

- "Veekareduse seadistuste (ile-
vaade", Lk 20

2. Vajutage ©.

Vajutage Start ja hoidke vajutatult.

4. Keerake programmivalitsat kuni

ekraan naitab H:04.

Laske nupp lahti.

6. Keerake programmivalitsat, kuni
soovitud aste on seadistatud.
Tehases on seadistatud H:04.

7. Seadistuse salvestamiseks vajuta-
ge Start.

15

o

Spetsiaalsool

Spetsiaalsoolaga saate vett peh-
mendada.

Spetsiaalsoola lisamine

Kui spetsiaalsoola lisamisnaidik po-
leb, lisage vahetult enne programmi
kaivitamist spetsiaalsoola varumahu-
tisse spetsiaalsoola. Vajalik spetsiaal-
soola kogus soltub vee karedus-
astmest. Mida kérgem on vee kare-
dusaste, seda suurem on vajalik
spetsiaalsoola lisamiskogus.

' QOlenevalt seadme varustusest

Pehmendusseade et

TAHELEPANU!
m Pesuvahend voib veepehmendus-
seadet kahjustada.

» Lisage veepehmendusseadme
varumahutisse ainult néudepe-
sumasinate spetsiaalsoola.

m Spetsiaalsool voib pesukambrit
korrosiooni tottu kahjustada.

» Et Ulejooksnud spetsiaalsool lo-
putataks pesukambrist valja,
lisage spetsiaalsoola selle va-
rumahutisse vahetult enne prog-
rammi kaivitamist.

1. Keerake spetsiaalsoola varumahuti
kaas lahti ja eemaldage see.

2. Esmakordsel kasutuselevotul: Tait-
ke varumahuti taielikult veega.

3. Mérkus: Kasutage ainult ndudepe-
sumasinate spetsiaalsoola.
Arge kasutage soolatablette.
Arge kasutage soddgisoola.

Lisage varumahutisse spetsiaal-
soola.

Lehter [@]'

Taitke varumahuti taielikult spet-
siaalsoolaga. Vesi surutakse va-
rumahutist valja ja see voolab ara.

4. Asetage kaas varumahutile ja
keerake kinni.
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et Pehmendusseade

Pehmendusseadme valjalili-
tamine

Markus

Seadme kahjustuste valtimiseks lllitage

pehmendusseade valja ainult jargmistel

juhtudel:

m Vee karedusaste on maksimaalselt
21 °dH ja te kasutate soola ase-
ainetega kombineeritud pesuva-
hendit. Kombineeritud soola ase-
ainetega pesuvahendeid saate
vastavalt tootjate andmetele ilma
spetsiaalsoola lisamata kasutada
enamasti ainult kuni vee karedus-
astmeni 21 °dH.

m Vee karedusaste on 0 - 6 °dH. Te
voite spetsiaalsoolast loobuda.

1. Vajutage .
2. Vajutage Start ja hoidke vajutatult.

3. Keerake programmivalitsat kuni
ekraan naitab H:04.

4. Laske nupp lahti.

5. Keerake programmivalitsat kuni
ekraan naitab H:00.

6. Seadistuse salvestamiseks vajuta-
ge Start.

v Pehmendusseade on vélja lilitatud
ja soola lisamisnaidik on inakti-
veeritud.

Pehmendusseadme regene-
reerimine

Pehmendusseadme laitmatu talitluse
sdilitamiseks teostab seade regulaar-
sete ajavahemike jarel pehmendus-
seadme regenereerimist.
Pehmendusseadme regenereerimine
toimub kdikides programmides enne
pohipesuprogrammi 16ppu. T6oOaeg ja
tarbimisvaartused, nt vesi ja elekiri-
energia, suurenevad.

Tarbimisvaartuste lilevaade pehmendusseadme regenereerimisel
Siin leiate maksimaalse tdiendava tdoaja ja tarbimisvaartuste lUlevaate peh-

mendusseadme regenereerimisel.

Vaadake teie seadmevariandi kohta kehtiv veerg Iihijuhendist veekulu jargi

programmist Eco 50°.

Veekulu liitrites Pehmendus-

Téaiendav tddaeg Vee lisakulu

Elektrienergia

(olenevalt sead- seadme regene- minutites liitrites lisakulu kWh
mevariandist) reerimine x pe-
sutsikli jarel
8 5 4 2,5 0,03
9 4 4 2,5 0,03

Toodud tarbimisvaartused on labori
modtevaartuses aktuaalselt kehtiva
standardi jargi ja programmi Eco 50°
alusel ning tehases seadistatud vee
karedusastme 13 - 16 °dH juures.
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Loputusseade

Nousid ja klaase saate loputussead-
me ning loputusvahendiga ilma
plekkideta ja puhtaks loputada.

Loputusvahend

Optimaalsete kuivatustulemuste saa-
vutamiseks kasutage loputusva-
hendit.

Kasutage ainult koduste néudepesu-
masinate jaoks mdeldud loputusva-
hendit.

Loputusvahendi lisamine

Kui loputusvahendi lisamisnaidik po-
leb, lisage loputusvahendit. Kasutage
ainult koduste ndudepesumasinate
jaoks moeldud loputusvahendit.

1. Vajutage loputusvahendi varuma-
huti kaanel keelt @ ja tdstke see
les @.

Loputusseade et

2. Lisage loputusvahendit kuni
margiseni max.

3. Kui loputusvahend on Ule jooks-
nud, eemaldage see pesukambrist.

Ulevoolanud loputusvahend voib
loputustsiklis tekitada Ulemaarast
vahtu.

4. Sulgege loputusvahendi varumahu-
ti kaas.

v Kaas fikseerub kuuldavalt.

Loputusvahendi lisamisko-
guse seadistamine

Kui ndudele jaavad triibud voi veeple-
kid, muutke loputusvahendi lisamis-
kogust.

1. Vajutage @.

2. Vajutage Start ja hoidke vajutatult.

3. Keerake programmivalitsat kuni
ekraan naitab r:04.

4. Laske nupp lahti.

5. Keerake programmivalitsat, kuni
sobiv loputusvahendi lisamiskogus
on seadistatud.

Tehases on seadistatud aste r:04.

— Madal aste lisab loputustsiklile
vahem loputusvahendit ja
vahendab triipusid ndudel.

— Korge aste lisab loputustsiklile
rohkem loputusvahendit,
vahendab veeplekke ja tagab
parema kuivatustulemuse.
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et Pesuvahendid

6. Seadistuse salvestamiseks vajuta-
ge Start.

Loputusseadme valjalulitami-
ne

Kui loputusvahendi lisamisnaidik
segab, nt kui te kasutate loputusva-
hendi komponendiga kombineeritud
pesuvahendeid, voite loputusseadme
valja lulitada.

Nouanne: Loputusvahendi funktsioon
on kombineeritud pesuvahendite kor-
ral piiratud. Kui te kasutate loputusva-
hendit, saavutate enamastri paremad
tulemused.

1. Vajutage .

2. Vajutage Start ja hoidke vajutatult.

3. Keerake programmivalitsat kuni
ekraan naitab r:04.

4. Laske nupp lahti.

5. Keerake programmivalitsat kuni
ekraan naitab r:00.

6. Seadistuse salvestamiseks vajuta-
ge Start.

v Loputusseade on valja lulitatud lo-
putusvahendi lisamisnaidik on
inaktiveeritud.

Moodsate, tdhusatoimeliste pesuva-
hendite retseptuur on peamiselt ma-
dala leelise sisaldusega enstumide-
ga. Enstiimid lagundavad térklist ja
lahustavad valku. Varviliste plekkide,
nt tee voi ketSupi eemaldamiseks
kasutatakse tavaliselt hapniku baasil
valmistatud pleegitusvahendit.

Markus: Jargige iga pesuvahendi
juures tootja juhiseid.

Pesuvahendid Kirjeldus
Tabletid Tabletid sobivad koigile
puhastustoddele ja neid ei

tule doseerida.
Luhendatud programmide
korral ei pruugi tabletid
téielikult lahustuda ja
voivad jdéda pesuvahendi
jadgid. Puhastustoimet voi-
dakse sellega piirata.

Pulbrilised pesu-
vahendid

Pulbrilisi pesuvahendeid
kasutatakse luhendatud
programmide korral.
Doseerimist saab vastavalt
maadrdumisastmele
kohandada.

Pesuvahendid

Sobivad pesuvahendid

Kasutage ainult pesuvahendit, mis
sobib teie ndudepesumasinaga.
Sobivad on nii soolo-pesuvahendid
kui ka kombineeritud pesuvahendid.
Optimaalsete pesutulemuste ja
kuivatustulemuste saavutamiseks
kasutage soolo-pesuvahendit koos
"spetsiaalsoola" — Lk 21 ja "loputus-
vahendi" — Lk 23 eraldi kasutami-
sega.
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Vedelad pesuva-
hendid

Vedelad pesuvahendid toi-
mivad kiiremini ja neid
kasutatakse Ilihendatud
programmidega ilma eel-
pesuta.
V0ib juhtuda, et sissevala-
tud vedel pesuvahend voib
vaatamata suletud pesuva-
hendi kambrile valja tulla.
See ei ole puudus ja ei ole
kriitiline, kui te jargite jarg-
mist:
= Valige ainult ilma eelpe-
suta programm.
m Arge seadistage prog-
rammi kdivitamiseks aja
eelvalikut.

Doseerimist saab vastavalt
maardumisastmele
kohandada.




Nouanne: Sobivaid pesuvahendeid
saab hankida online meie veebilehelt
voi "klienditeeninduse" — Lk 46 kau-
du.

Soolo-pesuvahendid

Soolo-pesuvahendid on tooted, mis
sisaldavad lisaks pesuvahendile
taiendavaid komponente, nt pulb-
rilised voi vedelad pesuvahendid.
Pulbrilise ja vedela pesuvahendiga
saab doseerimist vastavalt ndude
méaardumisastmele individuaalselt
kohandada.

Parema pesutulemuse ja kuivatustu-
lemuse saavutamiseks ning seadme
kahjustuste valtimiseks kasutage
taiendavalt "spetsiaalsoola" = Lk 21
ja "loputusvahendit" — Lk 23.

Kombineeritud pesuvahendid

Lisaks tavalistele soolo-pesuva-
henditele pakutakse hulgaliselt lisa-
funktsioonidega tooteid. Need tooted
sisaldavad lisaks pesuvahendile ka
loputusvahendit ja soola aseaineid
(3in1) ning vastavalt kombinatsiooni-
le (4in1, 5in1 jne) veel tdiendavaid
komponente, nagu nt klaasi kaitsvat
ainet voi roostevaba terase laiget.
Kombineeritud pesuvahendid toi-
mivad vastavalt tootja andmetele Uld-
juhul kuni vee karedusastmeni

21 °dH. Ule vee karedusastme

21 °dH peate lisama spetsiaalsoola
ja loputusvahendit. Paremate pesutu-
lemuste ja kuivatustulemuste saavu-
tamiseks soovitame me alates vee
karedusastmest 14 °dH kasutada
spetsiaalsoola ja loputusvahendit. Kui
te kasutate kombineeritud pesuva-
hendeid, kohandub pesuprogramm
automaatselt, et saavutada parimat
voimalikku pesutulemust ja kuivatus-
tulemust.

Pesuvahendid et

Mittesobivad pesuvahendid

Arge kasutage pesuvahendeid, mis
voivad pdhjustada seadmekahjustusi
vOi ohustada tervist.

Pesuvahendid Kirjeldus

Kasipesuva- Kasipesuvahendid voivad

hendid tekitada rohkelt vahtu ning
pohjustada seadmekahjus-
tusi.

Kloori sisaldavad  Kloorijadgid noudel voivad

pesuvahendid ohustada tervist.

Juhised pesuvahendite kohta

Jargige pesuvahendite igapaevasel

kasutamisel juhiseid.

m Tahisega ,bio” voi ,0ko” puhastus-
tooted kasutavad (keskkonna
kaitsmise eesmargil) dldjuhul
vaiksemaid toimeainete koguseid
vdi need ei sisalda Uldse teatud
toimeaineid. Nende puhastustoime
voib olla piiratud.

m Seadistage loputusseade ja peh-
mendusseade vastavalt kasuta-
tavale soolo-pesuvahendile voi
kombineeritud pesuvahendile.

= Kombineeritud soola aseainetega
pesuvahendeid saab vastavalt toot-
jate andmetele ilma spetsiaalsoola
lisamata kasutada ainult kuni tea-
tud kindla vee karedusastmeni,
enamasti 21 °dH. Paremate pe-
sutulemuste ja kuivatustulemuste
saavutamiseks soovitame me ala-
tes vee karedusastmest 14 °dH
kasutada spetsiaalsoola.

= Kinnikleepumise valtimiseks
puudutage vees lahustuvas ko-
tikeses pesuvahendite kasutamisel
neid ainult kuivade katega ja pan-
ge need ainult taiesti kuiva pesuva-
hendi kambrisse.
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et Noud

m Ka siis, kui loputusvahendi lisamis-
naidik ja spetsiaalsoola lisamis-
naidik pdlevad, t6dtavad pesuprog-
rammid kombineeritud pesuva-
hendite kasutamisel laitmatult.

m | oputusvahendi funktsioon on
kombineeritud pesuvahendite kor-
ral piiratud. Kui te kasutate lopu-
tusvahendit, saavutate enamastri
paremad tulemused.

m Kasutage spetsiaalse kuivatus-
omadusega tablette.

Pesuvahendi lisamine

1. Pesuvahendi kambri avamiseks va-
jutage sulgurit.

2. Pange pesuvahendit kuiva pesuva-
hendi kambrisse.

Tablettide kasutamisel piisab UGhest
tabletist. Pange tabletid risti sisse.
Pulbrilise voi vedela pesuvahendi
kasutamisel jalgige tootja dosee-
rimisjuhiseid ja pesuvahendi kamb-
ri doseerimisjaotust.
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3. Sulgege pesuvahendi kambri kaas.

v Kaas fikseerub kuuldavalt.

v Pesuvahendi kamber avaneb prog-
rammist sdltuvalt automaatselt op-
timaalsel ajahetkel programmi ajal.
Pulbriline pesuvahend voi vedel
pesuvahend jaotuvad ja lahutuvad
pesukambris. Tabletid kukuvad
seadmesse ja lahustuvad seal.

Nouanne: Kui te kasutate pulbrilist
pesuvahendit ja valite eelpesuga
programmi, voite taiendavalt veidi pe-
suvahendit panna seadme siseuk-
sele.

Noud

Peske ainult ndudepesumasinaga
sobivaid ndusid.

Markus: Klaaside dekoor, alumii-
niumesemed ja hdbeesemed voivad
Kippuda pesu ajal luituma vai tuhmu-
ma. Tundlikud klaasisordid vdivad
parast mitut pesutsiklit muutuda ple-
kiliseks.



Klaaside kahjustused ja
noude kahjustused

Peske ainult neid klaase ja portselani,
mida nende tootja on tahistanud
ndudepesumasinatele sobivateks.
Valtige klaaside kahjustusi ja ndude

kahjustusi.

Noud et

Pohjus Soovitus

Pohjus

Soovitus

Programmi vee tem-
peratuur on liga
korge.

Valige madalamate te-
mperatuuridega prog-
ramm.

Votke klaasid ja s66gi-
riistad peatselt parast
programmi IGppu
seadmest vélja.

Jargnevad noud ei ole

noudepesumasinatele

sobivad:

= Pyidust sodgiriista-
de ja ndude osad

= Dekooriga klaasid,
kdsitoona val-
mistatud noud ja
antiiksed noud

= Mitte kuumuskind-
lad plastosad

m \/asest ja tinast
noud

= Tuha, vaha, maar-
deaine ja varviga
méardunud noud

= VGga vaikesed
noud

Peske ainult neid
nousid, mida nende
tootja on tahistanud
noudepesumasinatele
sobivateks.

Pesuvahendi keemili-
ne koostis pohjustab
kahjustusi.

Kasutage pesuva-
hendit, mis on tootja
poolt tahistatud
nousid séastvana.

Tugevalt sodbivad lee-
liselised voi tugevalt
happelised pesuva-
hendid, eelkoige t6on-
duslikud voi todstusli-
kud, ei ole koos alu-
miiniumiga ndudepe-
sumasinatele sobivad.

Kui te kasutate tuge-
valt sobivad leeli-
selisi voi tugevalt ha-
ppelisi pesuvahen-
deid, eelkoige toon-
duslikke voi toostus-
likke, drge pange
seadme pesuruumi
alumiiniumesemeid.

Noude paigutamine

Pesutulemuse optimeerimiseks ning
noude ja seadme kahjustuste
valtimiseks paigutage ndud odigesti
sisse.

Nouanded

= Vorreldes kasipesuga saastate
seadme kasutamisel energiat ja
vett.

= Meie internetilehelt leiate tasuta
naiteid, kuidas saate oma ndusid
efektiivselt paigutada.

® Energia ja vee sdastmiseks
laadige seadmesse kuni etteantud
arv nbudekomplekte (standard-
laetus ndude ja s6dgiriistadega).
— "Tehnilised andmed", Lk 47

m Paremate pesutulemuste ja
kuivatustulemuste saavutamiseks
asetage kumeruste voi slvendite-
ga noud kaldu, et vesi saaks maha
voolata.

X |V

1. Eemaldage ndudelt suuremad toi-
dujaagid.




et POohimotteline kasitsemine

Ressursside sdastmiseks arge lo-
putage ndusid eelnevalt voolava
vee all.

2. Pange noud sisse ja jalgige seal-
juures jargmist:

— Noude kahjustuste valtimiseks
pange ndud sisse ohutus ja
kukkumiskindlas asendis.

- Vigastuste valtimiseks pange
s@ogiriistad sisse terava |dikava
ja kidljega allapoole.

— Asetage ndud avadega alla-
poole, et ndudesse ei koguneks
vett.

— Arge blokeerige pihustitoru, et
see saaks poodrelda.

Noude viljavotmine

A\ HoIATUS

Vigastusoht!

Kuumad nodud vdivad pohjustada na-

hale pdletusi. Kuumad ndud on 166gi-

tundlikud, need vdivad puruneda ja

tekitada vigastusi.

» Laske ndudel péarast programmi
[dppu veel veidi jahtuda ja votke
alles siis valja.

» Kontrollige pesukambri ja tarvikute
maardumist ning vajaduse korral
puhastage.

— "Puhastamine ja hooldamine”,
Lk 31

Pohimotteline
kasitsemine

Seadme ukse avamine

1. Kui elektriline lapselukk' ei ole akti-
veeritud, avage seadme uks.

' QOlenevalt seadme varustusest
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2. Kui lapselukk' on aktiveeritud,
suruge lapseluku keelt paremale @
ja avage seadme uks @.

Seadme sisselulitamine

» Vajutage O.
Eelseadistatud on programm
Eco 50°.
Programm Eco 50° on eriti kesk-
konnasaastlik programm ja sobib
suureparaselt tavaparaselt maardu-
nud ndudele. See on kdige
okonoomsem kombineeritud
energiakulu ja veekulu programm
seda tuupi ndudele ja vastab ELi
oOkodisaini méaarusele.
Kui te seadet 15 minutit ei kasuta,
[Glitub seade automaatselt valja.

Programmi seadistamine

Pesutsikli kohandamiseks ndude
maardumise jargi seadistage sobiv
programm.

» Keerake programmivalitsat, kuni
sobiv programm on seadistatud.

v Ekraanile ilmub programmi jarele-
jaanud t6oaegq.



Lisafunktsiooni seadistamine

Valitud pesuprogrammi taien-
damiseks saate seadistada lisafunkt-
sioone.

Markus: Sisselllitatavad lisafunki-
sioonid soltuvad valitud programmist.

» Vajutage sobiva lisafunktsiooni nu-
ppu.

v Lisafunktsioon on seadistatud ja
lisafunktsiooni nupp vilgub.

Aja eelvaliku seadistamine

Te saate programmi kaivitumist kuni
24 tunni vorra edasi lukata.

1. Vajutage ©.
v Ekraanile ilmub "h:01".

2. Seadistage ® abil soovitud prog-
rammi kaivitumine.

3. Vajutage Start.

v Aja eelvalik on aktiveeritud.

Nouanne: Aja eelvaliku inaktivee-
rimiseks vajutage seni ®, kuni ekraa-
nile ilmub "h:00".

Programmi kaivitamine

» Vajutage Start.

v Programm on |6ppenud, kui ek-
raan naitab "0:00".

Mérkused

m Te saate jooksvat programmi vahe-
tada ainult siis, kui te katkestate
programmi.
— "Programmi katkestamine",
Lk 29

® Energia sdastmiseks lUlitub seade
1 minut parast programmi [6ppu
valja. Kui te avate seadme ukse
vahetult parast programmi 16ppu,
lUlitub seade 4 sekundi parast val-
ja.

Pohimotteline kasitsemine et

Programmi katkestamine

Markus: Kui te avate llessoojenda-
tud seadmel seadme ukse, hoidke
ust méned minutid vastu lUkatuna ja
sulgege alles siis. Sellega takistate,
et seadmes tekiks Ulerdhk ja et sead-
me uks huppaks lahti.

1. Vajutage O.

v Programm salvestatakse ja seade
[Ulitub valja.

2 %rogrammi jatkamiseks vajutage

Programmi katkestamine

Programmi enneaegseks [6pe-
tamiseks voi kaivitatud programmi
vahetamiseks peate selle katkesta-
ma.

» Vajutage umbes 3 sekundit
Reset 3 sec..

v Programm katkestatakse ja see on
umbes 1 minuti parast 16petatud.

Seadme valjalllitamine

1. Jalgige juhiseid "ohutu kasu-
tamise" = Lk 10 kohta.

2. Vajutage O©.

3. Véljuva vee tottu kahjustuste
valtimiseks sulgege taielikult vee-
kraan (puudub Agua-stopiga sead-
mete korral).

Nouanne: Kui te vajutate pesutsikli
ajal @, siis jooksev programm kat-
kestatakse. Kui te lUlitate seadme
sisse, jatkatakse programmi auto-
maatselt.
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et Pohiseadistused

Pohiseadistused

Pohiseadistusi voite muuta vastavalt enda vajadustele.

Pohiseadistuste lilevaade
Pdhiseadistused sdltuvad seadme varustusest.

Pohiseadistus Ekraanitekst  Valik

Kirjeldus

Vee karedus H:04' H:00- H:07

Pehmendusseadme seadistamine
vee karedusele.

— "Pehmendusseadme seadistami-
ne" Lk 21

Aste H:00 lulitab pehmendussead-
me valja.

Loputusvahendi li- r04 r:00-r:06
samine

Loputusvahendi lisamiskoguse sea-
distamine.

— "Loputusvahendi lisamiskoguse
seadistamine”, Lk 23

Astmega r:00 Illitatakse loputus-
seade vélja.

Intensiivkuivatus d:00" d:00-d:01

Loputamisel tostetakse temperatuuri
ja sellega saavutatakse parem
kuivatustulemus. Té6aeg voib seal-
juures vahesel méaral pikeneda.
Mérkus: Ei sobi tundlikele ndudele.

Intensiivkuivatuse sisselllitamine
"d:01" voi véljaltlitamine "d:00".

Soe vesi A00" A:00-A:01

Kilmaveeiihenduse voi soojavee-
uhenduse seadistamine. Seadistage
seade ainult soojale veele, kui sooja
vett valmistatakse energeetiliselt
soodsalt ja on olemas sobiv sead-
mestik, nt tsirkulatsioonitoruga
paikeseenergiaseade. Vee tem-
peratuur peaks olema vahemalt

40 °C ja maksimaalselt 60 °C.
Sooja vee sisselulitaming "A:01" voi
vdljaliilitamine "A:00".

' Tehaseseadistus (voib olenevalt seadme tiitibist erineda)

Pohiseadistuste muutmine 3. Keerake programmivalitsat kuni
_ ekraan nditab soovitud seadistust.
1. Vajutage ©. . 4. Laske nupp lahti.

ekraan naitab sobivat vaartust.
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6. Seadistuse salvestamiseks vajuta-
ge Start.

Puhastamine ja hool-
damine

Selleks, et teie seade jaaks pikaks
ajaks tdokorda, puhastage ja hoolda-
ge seda hoolikalt.

Pesukambri puhastamine

A\ HoIATUS

Tervisekahjustuse oht!

Kloori sisaldavate puhastusvahendite

kasutamine voib pohjustada tervi-

sekahjustusi.

» Arge mitte kunagi kasutage kloori
sisaldavaid puhastusvahendeid.

1. Eemaldage sisepindadelt niiske la-
piga suurem mustus.

2. Lisage pesuvahendi kambrisse pe-
suvahendit.

3. Valige kdrgeima temperatuuriga
programm.

4. "Kaivitage programm ilma ndude-
ta" - Lk 29

Isepuhastuv siseruum’

Ladestuste eemaldamiseks teostab
seade regulaarsete ajavahemike jarel
siseruumi isepuhastust.
Isepuhastuseks kohandatakse auto-
maatselt programmi kulgu, nt
suurendatakse IUhiajaliselt pese-
mistemperatuuri. T66aeg ja tarbimis-
vaartused, nt vesi ja elektrienergia,
vOivad suureneda.

' QOlenevalt seadme varustusest

Puhastamine ja hooldamine et

Kui siseruum ei puhastu iseseisvalt
enam piisavalt ja tekivad ladestised,
jargige seda teavet:

— "Pesukambri puhastamine”,

Lk 31.

Puhastusvahendid

Kasutage seadme puhastamiseks ai-
nult sobivaid puhastusvahendeid.
- "Ohutu kasutamine", Lk 10

Nouanded seadme hool-
damiseks
Oma seadme pikaajalise talitluse

sdilitamiseks jargige seadmehool-
duse nduandeid.

Abinou Eelis

Puhkige noudepesu-  Seadme osad jadvad
masina esikulg ja juht- puhtaks ja hiigiee-
paneel regulaarselt  niliseks.

niiske lapi ja pesuva-

hendiga puhtaks.

Jatke pikema seisuaja  Sellega valditakse

korral seadme uks ebameeldiva I6hna te-
paokile. ket.

Soelaslisteem

SoelaslUsteem filtreerib suured mus-
tuseosakesed pesukontuurist valja.
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et Puhastamine ja hooldamine

Mikrosdel

Peensdel

Jamesdel

Soelte puhastamine

Pesuvees sisalduv mustus vdib

sdelad ummistada.

1. Kontrollige iga pesu jarel jdake
soeltel.

2. Keerake jamesdela vastupdeva @
ja votke sdelasiisteem vélja @.
- Jalgige, et pumbandusse ei

kukuks voorkehi,
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4. Suruge kinnitusninad kokku @ ja
votke jamesdel llespoole vélja @.

é@
@

5. Puhastage sodelaelemendid
voolava vee all.

Puhastage hoolikalt jamesdela ja
peensodela vahel mustuserant.

6. Monteerige sdelastisteem kokku.
Jalgige, et jamesdelal oleksid
kinnitusninad fikseerunud.

7. Asetage sdelasilisteem seadmesse
ja keerake jamesodela paripaeva.
Jalgige, et noolemargid oleksid
kohakuti.

Pihustitoru puhastamine

Pesuvee lubi ja mustus voivad blo-
keerida pihustitoru dausid ning
laagerdused. Puhastage pihustitoru
regulaarselt.

1. Tommake pihustitoru Ulespoole

ara.

\t[/




Puhastamine ja hooldamine et

2. Kontrollige voolava vee all pihusti-
torude valjastusditside maardu-
mist ja vajadusel korral eemaldage
voorkehad.

3. Paigaldage pihustitoru.
v Pihustitoru fikseerub kuuldavalt.
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et Torgete kdrvaldamine

Torgete korvaldamine

Vaiksemaid térkeid oma seadmel saate ise kdrvaldada. Enne hoolde-
keskusesse podrdumist tutvuge térgete kdrvaldamise juhistega. Nii valdite

asjatuid kulusid.

A\ HoIATUS
Elektril66gi oht!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

» Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.

» Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.

» Kui seadme vorgujuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise ihendus-
juhtmega, mis on saadaval mudgiesinduses vdi klienditeeninduses.

Seadme ohutus

Rike

Pohjus

Torkeotsing

Seadme ust ei saa avada voi

saab seda avada ainult
raskelt.

Lapselukk on aktiveeritud.

» "Avage seadme uks."— Lk 28

Veakood / veanait / signaal

Rike Pohjus Torkeotsing
E:12 poleb. Seade tuvastas katlakiviga 1. Eemaldage seadmest katlakivi.
kattunud kiitteelemendi. 2 Kaitage seadet
pehmendusseadmega.’
E:14 poleb. Veekaitsesusteem on akti- 1. Sulgege veekraan.
veeritud. 2. Kutsuge "klienditeenindus"
- Lk 46.
E:15 poleb. Veekaitsesusteem on akti- 1. Sulgege veekraan.
veeritud. 2. Kutsuge "klienditeenindus"
- Lk 46.
E:16 poleb. Vesi jookseb pidevalt sead- 1. Sulgege veekraan.

Messe.

2. Kutsuge "klienditeenindus"
- Lk 46.

E:18 vGi vee pealevoolu nit
poleb.

Pealevooluvoolik on murdu-

nud.

» Paigaldage pealevooluvoolik
murdevabalt.

Veekraan on suletud.

» Avage veekraan.

1
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Veekraan on kinni voi lub-
jastunud.

Olenevalt seadme varustusest

» Avage veekraan.



Torgete korvaldamine et

Rike Po6hjus Torkeotsing
E:18 voi vee pealevoolu néit Vooluhulk peab avatud vee pealevo-
poleb. olu korral olema vahemalt 10 I/min.

Soelad pealevoolu- voi Aqu-
aStopi voolikus on ummistu-

nud.

OB L p S

© o N ®

Lilitage seade vélja.

Tommake vorgupistik valja.
Keerake veekraan kinni.
Keerake veelihendus lahti.
Eemaldage pealevooluvoolikust
soel.

Puhastage soel.

Asetage soel pealevooluvoolikusse.
Keerake veelihendus kilge.

. Kontrollige veelihenduse tihedust.

1(1 Looge vooluvarustus.

1.

Lilitage seade sisse.

E:22 poleb.! Soelad on madrdunud voi » Puhastage soelad.
ummistunud. — "Soelte puhastamine”, Lk 32
E:24 poleb. Heitveevoolik on ummistu- 1. Paigaldage heitveevoolik murdeva-
nud voi murdunud. balt.
2. Eemaldage jadgid.
Sifooni tihendus on veel » Kontrollige sifooni Ghendust ja
kinni. avage see vajadusel.
Heitveepumba kate on lahti.  » Fikseerige "heitveepumba”
— Lk 45 kate digesti.
E:25 poleb. Heitveepump on blokeeritud. » Puhastage heitveepump.

— "Heitveepumba puhastamine”,
Lk 45

Heitveepumba kate on lahti

v

Fikseerige "heitveepumba”
— Lk 45 kate Gigesti.

1

Olenevalt seadme varustusest
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et Torgete kdrvaldamine

Rike Pohjus

Torkeotsing

E.27 poleb. Vorgupinge on liiga madal.

Seadme viga ei ole.

1.
2

Kutsuge elektrik.

Laske elektrikult vorgupinget ja
elektripaigaldist kontrollida.

Naidikule ilmub teine vea- Esineb tehniline torge.
kood.

E:01 kuni E:30

©w

o

Vajutage .
Tommake seadme vorgupistik valja
voi lllitage kaitse vélja.
Oodake vahemalt 2 minutit.
Uhendage seadme vérgupistik pisti-
kupessa voi lilitage kaitse sisse.
Lilitage seade sisse.
Kui probleem esineb uuesti:
- Vajutage ®.
- Sulgege veekraan.
- Tommake vOrgupistik vélja.
- Votke Uhendust "klienditee-
nindusega" — Lk 46 ja
nimetage veakood.

Pesutulemus

Rike Pohjus

Torkeotsing

NOud ei ole kuivad. Ei kasutatud loputusvahendit
v0i doseerimine seadistati
liiga madalaks.

1.
2

Lisage "loputusvahendit” — Lk 23.
Seadistage loputusvahendi lisamise
kogus. .

Programmil voi programmi-
suvandil ei ole kuivatusfaasi
vOi see on liiga Ithike.

v

Valige kuivatusega programm, nt
intensiiv-, tugev voi ECO programm.
Maoningad valikuklahvid halvenda-
vad kuivatustulemust, nt
Variospeed.

Vesi koguneb noude voi s00-
giriistade stvenditesse.

Pange noud sisse voimalikult kaldu.
IA | I/I/I
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Torgete korvaldamine et

Rike

Pohjus

Torkeotsing

Noud ei ole kuivad.

Kasutatud kombineeritud pe-
suvahend ei kuivata hésti.

1.

2

Kasutage kuivatustulemuse paran-
damiseks loputusvahendit.
Kasutage monda teist parema
kuivatustulemusega kombineeritud
pesuvahendit.

Ekstrakuivatust ei ole
kuivatustulemuse paran-
damiseks aktiveeritud.

v

Aktiveerige ekstrakuivatus.

NOud voeti liiga vara valja voi
kuivatamine ei olnud veel
[Oppenud.

Oodake programmi lGppu.
Votke ndud vélja alles 30 minutit
pdrast programmi IGppu.

Kasutatud loputusvahend ei
kuivata hasti.

v

Kasutage kaubamdrgiga loputusva-
hendit.

Okoloagilised tooted vdivad olla
piiratud tohususega.

Plastndud ei ole kuivad.

See eiole viga. Vdiksema
soojusmahtuvuse tottu
kuivab plast halvemini.

v

Abi ei ole voimalik.

S00giriistad ei ole kuivad.

S0dgiriistad on sodgiriistade
korvi voi s00giriistade saht-
lisse halvasti paigutatud.

SOdgiriistade kokkupuutekohtades
voivad tekkida tilgad.

1.

2

"Paigutage soogiriistad voimalusel
tksikult." = Lk 27
Véltige kokkupuutumist.

Seadme sisekuljed on pérast
pesutsiklit méarjad.

See ei ole viga. Konden-
satsioonikuivatuse korral on
veetilgad pesukambris flid-
sikaliselt tingitud ja soovitud.
Ohus olev niiskus konden-
seerub seadme siseseintele,
voolab alla ja pumbatakse
ara.

Tegevused pole vajalikud.

Toidujaégid ndudel.

NOud on paigutatud liga
lahestikku voi ndudekorv on
ulemaara tais.

Pange ndud sisse nii, et oleks
piisavalt vaba ruumi.

Pihustusjoad peavad ulatuma vastu
noude pindu.

Véltige kokkupuutumist.

Pihustitoru pddrlemine on ta-
Kistatud.

v

Paigutage ndud nii, et ndud ei ta-
kistaks pihustitoru poériemist.

Pihustitoru dudsid on um-
mistunud.

v

Puhastage pihustitorud.
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et Torgete kdrvaldamine

Rike

Pohjus

Torkeotsing

Toidujaégid ndudel.

Soelad on mustunud.

>

Puhastage soelad.
— "Soelte puhastamine”, Lk 32

Soelad on valesti paigalda-
tud ja/vdi pole fikseerunud.

1.

Paigaldage soelad Oigesti.
- "Soelastisteem’, Lk 31
Fikseerige soelad.

Valitud liiga nork pesuprog-
ramm.

Valige tugevam pesuprogramm.

Noud on liiga tugevasti eel-
puhastatud. Sensortehnika
valib nérgema programmi.
Tugevalt kiilgekleepunud
mustus tuleb lahti vaid osali-
selt.

Eemaldage ainult jdmedad toidujaa-
gid ja &rge nousid eelnevalt peske.

Korgeid ja kitsaid ndusid ei
pesta nurkades hasti.

Arge paigutage korgeid kitsaid anu-
maid liiga kaldu ega nurkadesse.

Ulemine ndudekorv i ole
paremal ja vasakul sea-
distatud samale korgusele.

v

Seadistage ulemine ndudekorv
vasakul ja paremal samale Kor-
gusele.

Pesuvahendi jadgid sead-
mes

Pesuvahendi kambri kaas on
ndude tottu blokeeritud ja ei
avane.

Paigutage ndud dlemisse ndude-
korvi selliselt, et noud ei blokeeriks
tabletikaussi.

— "Noude paigutamine”, Lk 27
Noud blokeerivad pesuvahendi kaa-
ne.

Arge pange tabletikaussi ndusid ja
Ohuvdrskendajat.

Pesuvahendi kambri kaas on
tableti tottu blokeeritud ja ei
avane.

Pange tablett pesuvahendi kamb-
risse risti ja mitte pusti.

Tablette kasutatakse kiir-

programmis voi lihiprogram-

mis. Tablettide lahutusaega
ei saavutata.

Valige tugevam programm voi kasu-
tage "pulbrilist pesuvahendit"
- Lk 24,

Pikemaajalisel hoiustamisel
pesuvahendi toime
norgeneb ja lahustumine
halveneb voi pesuvahend on
tugevalt paakunud.

Vahetage "pesuvahendit” — Lk 24.
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Torgete korvaldamine et

Rike

Pohjus

Torkeotsing

Plastosadel on veeplekid.

Veetilkade tekkimist plast-

materjali pindadel ei ole flit-

sikaliselt voimalik valtida.
Pérast kuivamist on nédha
veeplekke.

v

Valige tugevam programm.

» Pange noud sisse kaldu.

— "Noude paigutamine”, Lk 27

Kasutage loputusvahendit.
— "Loputusvahend", Lk 23

Seadistage pehmendusseade
korgemaks.

Mahapestavad voi vees la-
hustuvad laigud asuvad
seadme sees vOi uksel.

Pesuvahendi koostisosad

ladestuvad. Neid laike ei saa

keemiliselt eemaldada.

v

Vahetage "pesuvahendit" — Lk 24.

» Puhastage seade mehaaniliselt.

Valge sade ladestub seadme

sisse.

1.

Seadistage pehmendusseade
Oigesti.

Enamikel juhtudel peate seadistust
suurendama.

Vahetage vajadusel pesuvahendit.

Spetsiaalsoola mahuti ei ole
kinni keeratud.

v

Keerake spetsiaalsoola mahuti
kinni.

Valged, raskelt eemalda-
tavad laigud asuvad noudel,
seadme sees vOi uksel.

Pesuvahendi koostisosad

ladestuvad. Neid laike ei saa

keemiliselt eemaldada.

Vahetage "pesuvahendit" — Lk 24.

» Puhastage seade mehaaniliselt.

Karedusaste on valesti sea-
distatud voi veekaredus on
ule 35 °dH (6,2 mmol/l).

v

Seadistage "pehmendusseade”
— Lk 20 vastavalt veekaredusele
v0i lisage spetsiaalsoola.

3 Uhes pesuvahendid, bio-
loogilised pesuvahendid voi
Okoloogilised pesuvahendid
ei ole piisavalt tohusad.

v

Seadistage "pehmendusseade”

— Lk 20 vastavalt veekaredusele ja
kasutage eraldi vahendeid (kauba-
margiga pesuvahend, spetsiaalsool,
loputusvahend).

Pesuvahend on aladoseeri-
tud.

Suurendage pesuvahendi dosee-
rimist voi vahetage "pesuvahendit”
- Lk 24,

Valitud liiga nork pesuprog-
ramm.

Valige tugevam pesuprogramm.

Teejadgid voi huulepulgajal-
jed noudel.

Pesutemperatuur on liiga
madal.

Valige kérgema pesutem-
peratuuriga programm.

Pesuvahend on aladoseeri-
tud voi ebasobiv.

Kasutage sobivat "ndudepesuva-
hendit" — Lk 24 ja doseerige seda
vastavalt tootja andmetele.
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et Torgete kdrvaldamine

Rike

Pohjus

Torkeotsing

Teejadgid voi huulepulgajal-
jed noudel.

Noud on liiga tugevasti eel-
puhastatud. Sensortehnika
valib nérgema programmi.
Tugevalt kilgekleepunud
mustus tuleb lahti vaid osali-
selt.

>

Eemaldage ainult jamedad toidujaa-
gid ja drge nousid eelnevalt peske.

Varvilised (sinised, kollased,
pruunid) raskesti kuni mitte-
eemaldatavad laigud asuvad
seadme sees vOi roosteva-
bast terasest néudel.

Kinht tekib kddgiviljades (kap-
sas, seller, kartulid, nuud-
lid, ...) vOi veevargivees
(mangaan) sisalduvate
ainete tottu.

v

Puhastage seade.

Need laigud saate "mehaanilise
puhastuse" — Lk 37 voi masina
puhastusvahenditega eemaldada.
Neid laigud ei ole alati taielikult
eemaldatavad, need ei kujuta
endast siiski ohtu tervisele.

Metallist komponendid teki-
tavad kihi hobenoudele ja
alumiiniumnoudele.

v

Puhastage seade.

Need laigud saate "mehaanilise
puhastuse" — Lk 37 vOi masina
puhastusvahenditega eemaldada.
Neid laigud ei ole alati taielikult
eemaldatavad, need ei kujuta
endast siiski ohtu tervisele.

Varviline (kollane, oranz,
pruun), kergesti eemaldatav
kiht asub seadme sees
(peamiselt pohja piirkonnas).

Toidujadkide ja kraanivee
koostisosadest tekkivad ki-
hid (lubi), ,seebitaoline”.

Kontrollige pehmendusseadme sea-
distust.

Lisage spetsiaalsoola.

— "Spetsiaalsoola lisamine”, Lk 21
Kui te kasutate kombineeritud pesu-
vahendeid (tablette), aktiveerige
pehmendusseade.

Jargige pesuvahendite juhiseid.

— "Juhised pesuvahendite kohta",
Lk 25

Plastosad seadme sees on
varvunud.

Noudepesumasina kasu-
tamise jooksul vOivad sead-
me sees olevad plastosad
vérvuda.

Varvimuutused voivad esineda ja
need ei piira seadme talitlust.

Plastosad on varvunud.

Pesutemperatuur on liga
madal.

v

Valige krgema pesutem-
peratuuriga programm.

Noud on liiga tugevasti eel-
puhastatud. Sensortehnika
valib ndrgema programmi.
Tugevalt kiilgekleepunud
mustus tuleb lahti vaid osali-
selt.

v

Eemaldage ainult jamedad toiduj&a-
gid ja drge nousid eelnevalt peske.
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Torgete korvaldamine et

Rike Po6hjus Torkeotsing
Eemaldatavad triibud asuvad Noudepesuvahendi lisamis-  » Seadke loputusseade madalamale
klaasidel, metallist véli- kogus on seadistatud liiga astmele.
musega klaasidel ja so0gi- _suureks.
riistadel. Loputusvahendit ei ole sisse  » — "Loputusvahendi lisamine",
valatud. Lk 23
Pesuvahendi jaagid on lopu- 1. Paigutage noud tlemisse noude-
tamise programmitstiklis korvi selliselt, et ndud ei blokeeriks
olemas. Pesuvahendi kambri tabletikaussi.
kaas on noudega blokeeri- — "Noude paigutamine”, Lk 27
tud ja ei avanenud taielikult. - NGud blokeerivad pesuvahendi kaa-
ne.
2. Arge pange tabletikaussi nousid ja
Ohuvdrskendajat.
NOud on liiga tugevasti eel-  » Eemaldage ainult jdmedad toidujaa-
puhastatud. Sensortehnika gid ja drge nousid eelnevalt peske.

valib nérgema programmi.
Tugevalt kiilgekleepunud
mustus tuleb lahti vaid osali-

selt.
Klaasi parandamatu hdgus-  Klaasid ei ole ndudepesuma- » Kasutage noudepesumasinakind-
tumine. sinakindlad, ainult noudepe- laid klaase.

sumasinatele sobivad. Klaasid on enamasti ainult sobivad

noudepesumasinas pesemiseks, st
tuleb arvestada pika aja jooksul tok-
muva kulumise voi muudatustega.

» Valtige pikka aurufaasi (ooteaeg)
parast pesutstikli 16ppu.

» Kasutage madalama tem-
peratuuriga programmi.

» Seadistage pehmendusseade vas-
tavalt vee karedusastmele.

» Kasutage klaasi kaitsva kom-
ponendiga pesuvahendeid.

Roostejdljed sodgiriistadel.  Sodgiriistad ei ole piisavalt ~ » Kasutage roostekindlaid nousid.
roostekindlad. Noaterad on
sageli rohkem plekilised.

Sodgiriistad roostetavad ka  » Arge peske roostetavaid osi.
Siis, kui pesus on rooste-
tavaid osasid.

Soolasisaldus pesuvees on 1. Eemaldage mahaldinud spetsiaal-
liiga korge. sool pesukambrist,
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Rike

Pohjus

Torkeotsing

Roostejalied sodgiriistadel.

2. Keerake spetsiaalsoola kork tuge-
vasti kinni.

Pesuvahendi jadgid asuvad
pesuvahendi kambris vOi
tabletikausis.

Pihustitorud on ndudega blo-
keeritud ja pesuvahend ei
ole valja pestud.

v

Veenduge, et pihustitorud ei ole blo-
keeritud ja saavad vabalt poorelda.

Pesuvahendi kamber oli pe-
suvahendi lisamisel niiske.

v

Lisage pesuvahendit ainult kuiva
pesuvahendi kambrisse.

Esineb ebatavaline vahu te-
ke.

Késipesuvahend asub lopu-
tusvahendi varumanhutis.

v

Lisage loputusvahendit viivitamatult
varumanhutisse.

— "Loputusvahendi lisamine",

Lk 23

Loputusvahendit loksutati
maha.

v

Eemaldage loputusvahend lapiga.

Kasutatav pesuvahend voi
seadme hooldusvahend te-
kitab liiga palju vahtu.

v

Vahetage pesuvahendi marki.

Viited naiduvaljal

Rike Po6hjus Torkeotsing
Spetsiaalsoola lisamise Spetsiaalsool puudub. » Lisage "spetsiaalsoola" — Lk 21.
ndidik pdleb.

Sensor ei tuvasta spetsiaal-
soola tablette.

» Arge kasutage spetsiaalsoola
tablette.

Spetsiaalsoola lisamise
ndidik ei pole.

Pehmendusseade on vélja
ulitatud.

v

"Pehmendusseadme seadistamine”
- k21

Loputusvahendi lisamise
ndidik poleb.

Loputusvahend puudub.

—

Lisage "loputusvahendit" — Lk 23.
2. Seadistage loputusvahendi lisamise
kogus. .

Loputusvahendi lisamise

Loputusseade on vélja lilita-

v

Loputusvahendi lisamiskoguse sea-

ndidik ei pole. tud. distamine.
— "Loputusvahendi lisamiskoguse
Seadistamine”, Lk 23
— "Loputusvahendi lisamiskoguse
seadistamine”, Lk 23
Talitlushaired
Rike Pohjus Torkeotsing

Vesi jadb pdrast programmi
I0ppu seadmesse seisma.
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Soelastisteem voi piirkond
sOeltest allpool on ummistu-
nud.

1. Puhastage "soelad" — Lk 32.

2. Puhastage "heitveepump"”
— Lk 45.




Torgete korvaldamine et

Rike Po6hjus Torkeotsing

Vesi jadb pdrast programmi  Programm ei ole veel I0ppe-  »
|0ppu seadmesse seisma.  nud.

Oodake programmi 16ppu voi kat-
kestage programm Reset abil.

— "Programmi katkestamine",
Lk29

Seadet ei saa sisse lulitada ~ Seadme funktsioonid on rik- 1.

Tommake vorgupistik vélja voi

vOi kdsitseda. Kis. lUlitage kaitse vélja.
2. Oodake vdhemalt 2 minutit.
3. Uhendage seade vooluvorku.
4. LUlitage seade sisse.
Seade ei kaivitu. Maja kaitse ei ole korras. » Kontrollige kaitset majas.
Vorgukaabel ei ole thenda- 1. Kontrollige, kas pistikupesa tootab.
tud. 2. Kontrollige, kas vorgukaabel on

pistikupessa ja seadme tagakdiljel
téielikult Ghendatud.

Seadme uks ei ole taielikult — »

Sulgege seadme uks.

suletud.
Programm kaivitub iseseis- ~ Programmi [0ppu ei oodatud » — "Programmi katkestamine”,
valt. ara. Lk29
Seade jaab keset programmi  Seadme uks ei ole tdielikult — » Sulgege seadme uks.
seisma v0i jatab vahele. suletud.
Vooluvarustus ja/voi vee- 1. Kontrollige vooluvarustust.
varustus on katkenud. 2. Kontrollige veevarustust.

Ulemine korv surub vastu si-  »
seust ja takistab seadme uk-
se korralikult sulgemist.

Kontrollige, kas pistikupesa voi de-
monteerimata voolikuhoidik ei suru
seadme tagaseina sissepoole.

Paigutage noud sisse nii, et ndude
osad ei ulatuks (le ndudekorvi ja ei
takistaks seadme ukse kindlat
sulgemist.

Pohiseadistuste muutmine  Seadme programm kéib.

pole voimalik. PGhiseadistuste muutmine
on voimalik ainult program-
mi alguses.

Mehaaniline kahjustus

Rike Pohjus Torkeotsing

Seadme ust ei saa sulgeda.  Ukselukk ei psi. >

Sulgege seadme uks suurema jou-
ga.
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Rike Po6hjus Torkeotsing
Seadme ust ei saa sulgeda.  Ukse sulgumine on paigal- ~ » Kontrollige, kas seade on paigalda-
duse tottu blokeeritud. tud digesti.

Seadme uks, ukse dekoor voi
lisadetailid ei tohi sulgemisel
puutuda vastu naaberkappe ja too-

pinda.
Pesuvahendi kambri kaant ei  Pesuvahendi kamber voi » Eemaldage pesuvahendi jadgid.
saa sulgeda. kaas on kinnikleepunud pe-
suvahendi jaakide tottu blo-
keeritud.
Mira
Rike Pohjus Torkeotsing
Téiteventiilide kolkiv heli. Olenevalt hoonepaigaldisest. » Kdrvaldamine voimalik ainult
Seadme vigu ei ole. Ei hoonepaigaldises.
avalda moju seadme talit-
lusele.
Kolkiv voi logisev heli. Pihustitoru kaib vastu » Paigutage noud nii, et pihustitorud
nousid. ei kdi vastu nousid.

v

Veejoad tabavad vahese téit-

mise korral otse pesukamb- Laadige seadmesse rohkem

nousid.

Jaotage noud uhtlaselt.

Kerged noud liiguvad pese-  » Paigutage kerged noud stabiilselt.
misel.
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Transportimine, ladustamine ja jaatmekaitlus et

Heitveepumba puhastamine

Suuremad toidujaagid voi voorkehad
vOivad blokeerida heitveepumba. Kui
pesuvesi ei jookse enam oOigesti ara,
peate puhastama heitveepumpa.

A HOIATUS

Vigastusoht!

Teravad ja teravaotsalised esemed

nagu klaasikillud vdivad blokeerida

heitveepumba ja tekitada vigastusi.

» Eemaldage voorkehad ettevaatli-
kult.

Lahutage seade vooluvorgust.
Votke ndudekorv valja.
Eemaldage sdelastisteem.
Koguge olemasolev vesi kokku.
Vajadusel kasutage kasna.

5. Vabastage pumba kattel kruvid
(Torx T 20).

Eo S

6. Tommake pumba kate tlespoole
valja.

7. Eemaldage sisemusest toidujaagid
ja voodrkehad.

8. Paigaldage pumbakate, suruge al-
lapoole ja kruvige kinni.

9. Paigaldage séelaststeem.

10.Paigaldage ndudekorv.

Transportimine, ladus-
tamine ja jaatmekaitlus

Siin saate teada, kuidas valmistada
oma seadet ette transpordiks ja
ladustamiseks. Lisaks saate teada,
kuidas kaitlete oma kasutatud sead-
meid.

Seadme demonteerimine

1. Lahutage seade vooluvorgust.
2. Keerake veekraan kinni.

3. Vabastage heitveetihendus.

4. Vabastage joogiveelhendus.

5. Tommake seade ettevaatlikult valja
ja tommake voolikut ettevaatlikult
jarele.

Seadme kaitsmine kilma
vastu
Kui seade seisab kulmumisohtlikus

ruumis, nt suvilas, tihjendage seade
taielikult.

» Tudhjendage seade.
— "Seadme transportimine”,
Lk 45

Seadme transportimine

Seadme kahjustuste valtimiseks tih-
jendage seade enne transporti.

Markus: Selleks et veejaake ei sat-
tuks masina juhtstisteemi ja see ei te-
kitaks seadmele kahjustusi, transpor-
tige seadet ainult pustasendis.

1. VOtke ndud seadmest valja.
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et Klienditeenindus

2. Kindlustage lahtised osad.

3. Avage veekraan.

4. "Lllitage seade sisse." = Lk 28

5. Valige kdrgeima temperatuuriga
programm.

6. "Kaivitage programm." — Lk 29

7. Seadme tilhjendamiseks katkesta-
ge umbes 4 minuti parast prog-
ramm.
— "Programmi katkestamine",
Lk 29

8. "Lulitage seade valja." — Lk 29

9. Sulgege veekraan.

10.Veejadkide eemaldamiseks sead-
mest vabastage pealevooluvoolik
ja laske valja voolata.

Kasutatud seadme jaatmekait-
lus

Keskkonnasaastliku jadatmekaitlusega
saab vaartuslikke tooraineid
taaskasutada.

A\ HoIATUS

Tervisekahjustuse oht!

Lapsed voivad end seadmesse lukus-

tada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

» Kasutusest kdrvaldatud seadmetel
tdmmake vorgujuhtme vorgupistik
valja, 16igake vorgulihenduskaabel
labi ja purustage seadme ukselukk
sedavord, et seadme uks enam ei
sulguks.

1. T6mmake vorgujuhtme vorgupistik
valja.

2. Loigake vorgujuhe labi.

3. Suunake seade keskkonnasaastlik-
ku jaatmekaitlusse.
Teavet nduetekohaste jadtmekait-
lusviiside kohta saate oma muugi-
esindajalt ning oma valla- voi linna-
valitsusest.
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Kéesolev seade on margistatud
vastavalt direktiivile 2012/19/
EL elektri-ja elektroonikasead-
mete jadtmete kohta.

Direktiiv s&testab elektri- ja
elektroonikaseadmete jadatmete
tagastamise ja ringlussevotu
raamtingimused Euroopa
Liidus.

B

Klienditeenindus

Kui teil on kiisimusi, kui teil ei 6n-
nestu torget seadmel ise kdrvaldada
vOi kui seadet tuleb remontida, siis
poorduge meie klienditeeninduse
poole.

Talitluse seisukohalt olulisi 6kodisaini
maarusele vastavaid originaalvaruosi
saate tellida meie hooldekeskusest
vahemalt 10 aasta jooksul alates
seadme turulelaskmisest Euroopa
Majanduspiirkonnas.

Markus: Klienditeeninduse kasutami-
ne on tootja garantiitingimuste
raames tasuta.

Uksikasjalikku teavet garantiiaja ja -
tingimuste kohta oma riigis saate
meie hooldekeskusest, oma muugi-
esindajalt vdi meie veebilehelt.

Kui votate thendust klienditee-
nindusega, vajate oma seadme toote-
numbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD).
Klienditeeninduse kontaktandmed
leiate lisatud klienditeeninduste
loendist vOi meie veebilehelt.

Tootenumber (E-Nr) ja toot-
misnumber (FD-nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbri
(FD) leiate seadme tuubisildilt.
TUlbisildi leiate seadme ukse sise-
kuljelt.



Oma seadme andmete ja klienditee-
ninduse telefoninumbri kiireks leid-
miseks voiksite need andmed Ules
markida.

AQUA-STOP garantii'

Lisaks ostulepingust tulenevatele
garantiinduetele mutja vastu ja lisaks
meie tootjagarantiile htvitame kulud
jargmistel tingimustel.

m Kui meie Aqua-Stop slUsteemi vea
tottu peaks tekkima veekahju,
korvame me erakasutajate kahjud.
Veekaitse tagamiseks peab seade
olema Uhendatud vooluvdérguga.

m Vastutusgarantii kehtib kogu masi-
na kasutusea jooksul.

® Garantiindude eelduseks on see,
et Aqua-Stopiga seade on paigal-
datud ning Uhendatud korrektselt
ja vastavalt meie juhendile, see
ndue hélmab ka nduetekohaselt
monteeritud Aqua-Stopi pikendust
(originaaltarvik). Meie garantii ei
laiene defektsetele voolikutele voi
armatuuridele kuni Aqua-Stop
Uhenduseni veekraani juures.

®m Agua-Stopiga seadmeid ei ole
tavaliselt vaja t66 ajal jalgida voi
parast seda ei ole vaja veekraani
sulgeda. Veekraan tuleb sulgeda
ainult pikema eemalviibimise pu-
hul, nt mitmenadalase puhkuse
korral.

Tehnilised andmed et

Elektriline toitevoim- 2000 -2400 W
sus
Kaitse 10-16A
Veesurve m yghemalt
0,05 MPa (0,5 bar)

= maksimaalselt
1 MPa (10 bar)

Sissevoolukogus vahemalt 10 I/min

Vee temperatuur Kilm vesi.
Soe vesi max: 60 °C
Mahtuvus 6 noudekompleki

Tehnilised andmed

Kaal Max: 24 kg
Pinge 220-240V, 50 Hz
v0i 60 Hz

' QOlenevalt seadme varustusest

2

Lisateavet oma mudeli kohta leiate in-
ternetist aadressilt
https://eprel.ec.europa.eu/?. See vee-
biaadress on lingitud EL ametliku too-
teandmebaasiga EPREL. Palun jargi-
ge siis mudeliotsingu instruktsioone.
Mudelitunnus tuleneb maéarkidest too-
tenumbri (E-Nr.) kaldkriipsu ees tlU-
bisildil. Teise vbimalusena leiate
mudelitunnuse ka EL-energiamargise
esimesest reast.

Kehtib ainut Euroopa majandusruumi jaoks
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JQ Thank you for buying a
Wl Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

* Expert tips & tricks for your appliance

* Warranty extension options

» Discounts for accessories & spare-parts

o Digital manual and all appliance data at hand

« Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration — also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?
You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service direc-
tory.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraB3e 34

81739 Miinchen

GERMANY
www.bosch-home.com

0 O D A
9001481207 (011012) 550EG
et
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