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Stru¢né a jasné:
VSechno co Vase mycka
nadobi potrebuije ...

Presto si vSak pfed prvnim

pouzitim prectéte navod
k pouziti a k instalaci!

1112
* ~ |[1316
m%gnzenggeg pDFEVﬂ'm 172 tvrdd

Nastaveni zmékcovaciho zafizeni *

Dotazte se u voddrny | Hodnota | Rozsah mmol/I | Nastavend|

na hodnotu tvrdosti | fvrdosti | tvrdosti ‘ hodnota

a zapiste ji ... vody °dH I_A__| I_B__| I__Q|
0-6 mékka OB >m
7-8 mékka  1,2-14 >m

9-10  stfedn&

1518 >[5

stredné

1921 >[EE

stredné

2229 >Eg

3037 > [EH

] zménéné

22-30 tvrda

Bl

S

o

Napliite myci prostifedek

3854 > [EH

31-50 tvrda

5589 > [N

[ tvrdosti vody

Napliite specialni sul

Odsroubuijte
viko.

S

Naplnte lestidlo

Stisknéte oznaceni 1,
zvednéte viko 2.

Vice nedistot, vice myciho prostfedku ...

Rozpousti vapno (neni nutné pfi nastavené hodnoté 0!) ...

Pouze pred
prvnim mytim
naplite nadrzku
na sl vodou.

Rychle vyfizeno ...

a takto nastavit

- Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP.

- Drzte stisknuté tlacitko programu A a stisknéte tlacitko START tak dlouho
az se zobrazi islicova indikace H:0....

- Uvolnéte obé tlacitka.
Svételna indikace tlacditka A blika a na Cislicové indikaci se zobrazi
hodnota nastavena ze zévodu H:04.

- Stisknéte programové tlacitko C.
S kazdym stisknutim tlacitka se nastavovana hodnota zvysi o jeden stupen;
je-li dosazena hodnota H:07 preskoci ukazatel opét na H:00 (vyp).

- Stisknéte tlacitko START. Nastavena hodnota se ulozi ve spotrebici.

Zaviete viko.

Naplnite specialni
y Okamzité myjte.

sul
(nikdy myci
prostredek!).

Pro optimalni vysledky suSeni

Zavrete viko.
CVAK!

Naplnte lestidlo.

Zapnéte spotrebic

Zvolte program

Spustte program zagina se ...

Vypnéte spotiebi€ A je to ...

Neni-li Pozor,
viko oteviené kombinované
(stisknéte tlagitko). prostfedky

nejsou vhodné
pro v§echny
programy,
dodrzujte
//l\\ upozornéni

vyrobcu.

Zasunte

Plnéte myci
prostfedek
pouze

do suché
komory.

Rychle, Usporné nebo intenzivné ...

Prehled programu

viko,
stisknéte.
CVAK!

V tomto prehledu je vyobrazen max. mozny pocet programu. Odpovidajici programy Vasi mycky nadobi si prosim pfevezméte z Vaseho ovliadaciho panelu.
Data k program(m jsou v laboratofi namérené hodnoty podle evropské normy EN 60436.

Hodnoty spotfeby zavisi na zvoleném programu a pfidavnych funkcich.
PFi vypnutéem pfidavani lestidla nebo jeho nedostatku se méni doba chodu.

*

poloviéni normovana naplr

** Program, ktery je vhodny na noc:
prodlouzena doba béhu, proto velmi tichy.

Intenzivni Auto Eco Tichy ** Sklo Rychly Rychly Predmyti Cistici
70° 45° [ 65° 50° 50° 40° 65° 65° 45° program
O/ gY \Y_U‘}/ eco ﬁﬁ%/Silence Yo / T 1h L/ % || B / Mo ’?!\?‘/ | ef / sy
Doba v hod: min. L 205215 | 135-240 § 330 | 355-400% 125-130 1 100 | 100 029" 015 | 130
Spotfebae\.prouduvkvvhé1,400-1,450; o,95o-1,550§ 0,923»0,9375 1,050-1,1()0; 0,850-0,9005 1,300 1,300 0,800 0,050 50,900-1,060
Spotteba vody v litrech 12-15 9-19 95 10 11-14 10 10 10 4 95-125

Popis moznych pfidavnych funkci najdete v navodu k pouziti.




Zkontrolujte
... sitka, podle potfeb
vycistéte

Otocte
valcoveé sitko,
vyndejte
systém sitek ...

Ostfikovaci ramena
... Odstrarite
ucpani/usazeniny

Ks&—:/

vytdhnéte spodnf
f rameno smérem
nahoru ...

D

oplachnéte pod
tekouci vodou ...

nasadte ...

odsroubuijte Q
horni rameno ...

vyCistéte

ostfikovacf trysky

pod tekouci vodou
(eventudlné zubnim
paratkem) ...

ZasSroubujte - Vytdhnéte sitovou zastréku
sitkovy systém - Odstrarite sitka a odcerpejte vodu
DBEJTE NA - Nadzvednéte kryt (A)

OZNACENI! - Zkontrolujte ob&zné kolo

na cizi télesa
- Upevnéte slySitelnym zaskoCenim kryt (B)
- Nasadte sitka

nasadte
spodni rameno ...

a

pevné zaSroubujte
horni rameno

Porucha Mozné pficiny Odstranéni
Sviti ukazatel “E:18” /<" * Privodni armatura je zaseknuta D Oteviete privodni armaturu.
nebo zanesend vépnem D 1. Odgroubuijte piipojku vody.
2. Vycistéte sitko v pfipojce vody.
3. Pri otevieném privodu vody
% / musi byt pratok min. 10 I/min.
Pfi mensim prlitoku nechejte
S m\ pfitokovou armaturu vyménit.
o
D Polozte privodni hadici bez prelomeni.
Ukazatel “E:22” Znecisténa nebo ucpana sitka D Vygistéte sitka (viz nahote).
Sviti ukazatel “E:24” Ucpand nebo prelomena D Polozte hadici pro odpadni vodu bez pielomenti.
a “day"* hadice odpadni vody
Nemontujte kryt Cerpadla D Namontujte kryt (viz nahote).
odpadni vody
Sviti ukazatel “E:25” Zablokované &erpadlo odpadni vody D vycistéte Gerpadio odpadni vody (viz nahofe).
e
Sviti jiny chybovy Udaj Spotiebic¢ je technicky poskozen D Zavolejte dilensky servis (uvedte chybovy tdaj).
“E:XX”
QOdpojte spotiebic ze sité.
Zbytek vody v my¢ce nadobi  Program jesté neni ukoncen Zapnéte a zaviete spotfebic¢ event. pferuste program
(viz pferuseni programu).
Rez na pfiborech Pfibory nejsou odolné proti rezavéni D Pouzivejte pfibory odolné proti myti v my&ce nadobi.
Tvrda osti nozu jsou méné odolna
Cizi rez DV myéce nadobi nikdy nemyite rezavéjici dily.

Porucha Mozné pfi¢iny Odstranéni
Nadobi nenf Cisté Nadobf lezi na sobé, ) Oddélte dily nadobi od sebe,

event. pres sebe zabrarite jejich dotyku.
Na nadobi jsou zbytky pisku  PFili§ malo myciho prostfedku D DodrzZujte idaje vyrobce (myciho prostfedku).
ES[Jb;;bytky na zpisob Zvoleny nevhodny program D Zvolte silngjsi program.

Trysky ostfikovacich ramen jsou ucpané | Vycistéte ostfikovaci ramena (viz nahote).

Znedisténa sitka, nejsou pevné usazend ) Vydistéte sitka (viz nahofe).

Osttikovaci ramena jsou blokovana Nadobi uloZte tak, aby se

D ostiikovaci ramena mohla volng otaget.

Skvrny a $mouhy Prilis velké/pfilis malé ) Pfi Smouhach: Snizte davkovani.

davkovani lestidia D PFi skvmach od vody nebo vépna: Zvyste davkovani.
Nadobi neni suché Lestidlo D Zvyste davkovani.

Zmérnite produkt.

Pouzity kombinovany myci prostfedek D Pouzijte lestidlo.

ma Spatny susici vykon

Nastaveni spotiebice D Aktivovani intenzivniho sugeni (podle modelu).
Mléépéé %Qvlaky Nespravné nastavené zméksovani vody > Nastavte spravné zmékdovaci zafizeni.
na nadobi . . [P
(odstranitelng) Chybi specialni sdl ) Dopliite specialni sl.
Miécné povlaky, sklenice Sklenice nejsou odolné proti myti ) PouZivejte sklenice odolné proti myti
isou zamlzené/matné v mycce nadobf v myc¢ce nadobi.
(nelze odstranit) "

) PouZiite myci prostfedek Setfici sklo.

Zbarveni umélohmotnych P¥ili$ malo myciho prostredku ) Dodrzujte udaje vyrobce (myciho prostfedku).
dilG/¢asti nadobf Lo e . . .

Zabarveni vlivem potravinafskych barev ) Zabarveni jsou nezavadng;

(rajska omacka)

vyblednou pfi dal§ich mycich procesech.

* iOC"e modelu

Usporédejte nadobi odolné proti myti v mycce (bez zbytkl popela, vosku, mazaciho tuku, barvy,
nalepenych etiket; hrubé odstrarite velké zbytky marmelady, mléénych produktl a jidel) podle navodu
k obsluze a zkontrolujte, zda se ostfikovaci ramena mohou volné otacet.

Béhem programu
stisknéte po dobu cca 3 s
tlacitko START (Reset).

Na &islicovém ukazatelise
zobrazi "0:01” po

cca 1 minuté ukonceni
programu, zobrazi se 0:00.

D

Vypnuti my&ky nadobi.
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