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1 Givenlik

Asagidaki guvenlik ile ilgili uyarilari dikkate
aliniz.

1.1 isaret sdzciiklerinin tanimlamasi

Burada bu kilavuzda kullanilan isaret
sézcuklerinin anlamini bulabilirsiniz.

/\ UYARI
Olasi agir veya 6lumcul yaralanmalari 6nlemek
icin bu uyarilari dikkate aliniz.

DIKKAT
Cihazda hasarlari veya maddi hasarlari
onlemek icin bu uyarilar dikkate aliniz.

Not: Burada 6nemli bilgiler ile ilgili uyar verilir.

1.2 Genel uyarilar

® Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

= Kilavuzu ve Urun bilgilerini, ileride kullanmak
icin veya cihazin muhtemel bir sonraki sahibi
icin saklayin.

» Nakliye hasari varsa cihaz baglantilarini
kurmayiniz.

1.3 Amaca uygun kullanim

Bu cihaz yalnizca ankastre montaj igin
tasarlanmistir. Ozel montaj kilavuzunu dikkate
alin.

Kullanim gtvenligi sadece montaj kilavuzuna
gore yapllmis uzman bir montaj neticesinde

saglanir. Kurulum yerinde cihazin sorunsuz
calismasindan montajl yapan sorumludur.

Cihazi sadece su amagla kullaniniz:

= pisirme buharini cekmek icgin.

= Ozel konutlarda ve dzel konutlarin kapal
mekanlarinda kullanin.

® deniz seviyesinden en fazla 4000 m
yukseklige kadar kullanin.

Cihazi asagidaki amaclar icin kullanmayin:
m gazli ocak ile birlikte.
= harici bir zamanlayici ile.

1.4 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Bu cihaz, 8 yasinda ve daha bUyuk ¢ocuklar
tarafindan, fiziksel, algisal veya zihinsel
yetenekleri dusuk kisiler veya yeterli tecribesi
ve / veya bilgisi olmayan kisiler tarafindan
ancak denetim altinda veya cihazin gavenli
kullanimi ve buna bagh tehlikeleri anlamis
olmalari sartiyla kullanilabilir.

Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin
vermeyiniz.

Temizleme ve kullanicinin yapabilecegi bakim
isleri cocuklar tarafindan yapilmamahdir; 15
yasinda veya daha buytk ¢ocuklarin, bir
yetiskin gbzetimi altinda olmalari sartiyla bu
islemleri yapmalarina izin verilebilir.

8 yasindan kUc¢uk cocuklari cihazdan ve
baglanti kablosundan uzak tutun.

AEEE Y6netmeligine Uygundur. PCB igcermez.



1.5 Emniyetli kullanim

N\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Uygun olmayan cihaz kombinasyonlari hasara

neden olabilir.

» Cihazi gazli ocaklarla kombine bi¢cimde
kullanmayiniz.

Yag filtrelerindeki yag birikintileri alev alabilir.

» Cihaz kesinlikle yag filtresi olmadan
calistirmayiniz.

» Yag filtresi duzenli olarak temizlenmelidir.Yag
filtresi dlzenli olarak temizlenmelidir.

» Cihazin yakinda kesinlikle acik atesle
calisilmamalidir (6rn. alevle pisirme).

» Cihazin kati yakit (6rn. odun veya komur)
kullanilarak isitilan bir 1si kaynagdinin yakinina
kurulmasina sadece, I1sI kaynaginda
cikarilamayan kapall bir kapagin mevcut
olmasi halinde izin verilir. Kivilcim
sacllmamaldir.

Sicak sivi ve kati yaglar hizli alev alir.

» Sicak yag surekli kontrol edilmelidir.

» Yanan sivi yaglar ve katl yaglar asla su ile
sonduridlmemelidir. Ocak gozinl kapatiniz.
Alevleri dikkatlice bir kapak, yangin
battaniyesi veya benzeri bir malzeme ile
oldurdnuz ve sogumaya birakiniz.

Yag filtrelerindeki yag birikintileri alev alabilir.

» Yag filtresi dizenli olarak temizlenmelidir.Yag
filtresi dlzenli olarak temizlenmelidir.

N\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin

Uzerine gecirebilir ve ambalaj malzemesine

dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini ¢ocuklardan uzak
tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile
oynamasina izin vermeyin.

Cocuklar kucuk parcalar soluyabilir veya

yutabilir ve bunun sonucunda bogulabilir.

» KlgUk parcalarn ¢ocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin kl¢cuk parcalarla oynamasina izin
vermeyin.

/\ UYARI - Zehirlenme tehlikesi!

Geri emilen yanici gazlar zehirlenmelere neden
olabilir. Hava dolasimli ateslikler (6rnegin gaz,
yag, odun veya kdmurle ¢alisan sobalar,
sofbenler, su isiticilar) yanma havasini kurulum
yerinden alirlar ve atik gazi bir atik gaz sistemi
(6rnegin baca) kanaliyla disariya aktarirlar.
Calismakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan
ve komsu odalardan hava cekilir. Yeterli hava
girisi saglanmazsa vakum olusur. Bu durumda
bacadan ve atik gaz kanalindan zehirli gazlar

Guvenlik tr

emilerek tekrar eve girer.
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» Cihaz kirli hava isletiminde ayni zamanda
oda havasina bagh bir 1sI kaynagi ile birlikte
galistinldiginda havalandirmanin her zaman
yeterli olmasini saglayiniz.

» Cihaz, ancak isi kaynaginin kurulum yerinde
vakumun 4 Pa (0,04 mbar) degerini
asmadigl surece tehlikesiz bir sekilde
isletilebilir. Bu, ancak 6rnegin hava giris/cikis
menfezleriyle birlikte kapi ve pencerelerde
kapatiimasi mumkun olmayan hava delikleri
veya baska teknik dnlemlerle yeterli
derecede yanma havasl ikmalinin
saglanmasiyla mdmkUundur. Limit degerlere
uymak icin, hava giris/¢ikis menfezi tek
basina yeterli olmayabilir.

» Binanin komple baca ve havalandirma
sistemini degerlendirebilecek ve
havalandirma igin uygun &dnerilerde
bulunabilecek baca temizleme ustasi gibi
yetkili kisilere mutlaka danisiniz.

Gazli ocak kullanilmasi kurulum bdélgesinde

sicakliga, neme ve yanici maddelerin

olusmasina yol acgar.

» Gazh ocagin kullanimi sirasinda davlumbazi
aciniz.

A\ UYARI - Yanma tehlikesi!

Calistirma sirasinda temas edilen yerler sicak

olur.

» Kesinlikle sicak yerlere dokunulmamalidir.

» Cocuklar uzak tutulmalidir.

Cihaz calisirken cok isinir.

» Temizlemeden dnce cihazin sogumasini
bekleyiniz.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihazin igindeki parcgalar keskin kenarli olabilir.

» Cihazin i¢ bdlumU dikkatlice temizlenmelidir.

Cihaz tUzerine koyulan cisimler disebilir.

» Cihazin Uzerine herhangi bir cisim
koymayiniz.

Elektriksel veya mekanik yapida degisiklikler

yapmak tehlikelidir ve fonksiyon arizalarina

neden olabilir.

» Elektriksel veya mekanik yapida degisiklikler
yapmayiniz.




tr Maddi hasarlarin 6nlenmesi

LED aydinlatmalarin 1s1g31 ¢cok parlaktir ve
gozlere zarar verebilir (risk grubu 1).
» Calisan LED aydinlatmalara dogrudan
100 saniyeden fazla bakilmamalidir.
Cihazin temizleme sirasinda cihazin bagka biri
tarafindan Home Connect uygulamasi
Uzerinden kullanilmasi durumunda ciddi
yaralanma tehlikesi olusabilir.
» Cihaz temizleme isleminden dnce
Home Connect uygulamasindan ayriimalidir.
— "Baglantinin sifirlanmasi”, Sayfa 9
Usullne aykiri onarimlar tehlike teskil eder.
» Sadece egitimini almis uzman personel
cihazda onarimlar yapabilir.
» Cihazin arizalanmasi halinde musteri
hizmetlerini arayin.
— "Musteri hizmetleri”, Sayfa 15

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!
Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar
gormus olan bir cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.

» Cihazi elektrik sebekesinden ayirmak icin
kesinlikle sebeke baglanti kablosundan
tutularak ¢ekilmemelidir. Her zaman sebeke
baglanti kablosunun fisinden tutularak
cekilmelidir.

» Cihaz veya sebeke baglanti kablosu
arizaliysa fis derhal ¢cekilmeli veya sigorta
kutusundan sigorta kapatiimahdir.

» Musteri hizmetlerini arayiniz. - Sayfa 15

Usullne uygun olmayan onarimlar tehlikelidir.

» Sadece bunun egitimini almis uzman
personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal
yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gorurse
eqitimli uzman personel tarafindan
degistiriimesi gerekir.

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden

olabilir.

» Temizleme isleminden once fis ¢ekilmeli
veya sigorta kutusundan sigorta
kapatiimalidir.

» Cihazl temizlemek icin buharli temizleyiciler
veya yUksek basincli temizleyiciler
kullanmayin.

Cihaza sivi girmesi elektrik carpmasina neden

olabilir.

» Cihaza ¢cok miktarda sivi girerse, cihazin
fisini ¢ekiniz veya sigorta kutusundan
sigortayi kapatiniz.

— "Fonksiyon arizalar", Sayfa 13

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden

olabilir.

» Islak temizleme bezleri kullanilmamalidir.

/N UYARI - Patlama tehlikesi!

Yogun yakici alkali veya yogun asit icerikli

temizlik maddeleri, bulagik makinesinin yilkama

pbolimunde alUminyum parcalar ile birlikte
patlamalara neden olabilir.

» Yogun yakici alkali veya yogun asit icerikli
temizlik maddeleri kullanmayiniz. Ozellikle
ticaret veya endustri sektériinden higbir
temizlik maddesini, davlumbazin yag filtresi
gibi aliminyum parcalar ile kullanmayiniz.

2 Maddi hasarlarin onlenmesi

DiKKAT

Kondensat korozyon hasarlarina yol acabilir.

» Yogusma suyu olusumunu 6nlemek icin yemek
pisirirken cihaz aciimahdir.

Kumanda elemanina sivi girmesi halinde hasar meydana

gelebilir.

» Kumanda elemanlari kesinlikle islak bezle
temizlenmemelidir.

Yanlis temizleme ylzeylere hasar verir.

» Temizleme bilgileri dikkate alinmalidir.

» Keskin veya asindirici temizlik maddesi
kullaniimamalhdir.

» Paslanmaz celikten ylzeyleri sadece firgalanma
yénidnde temizleyiniz.

» Kumanda elemanlari kesinlikle paslanmaz ¢elik
temizleyicisiyle temizlenmemelidir.

Geri dénen yogusma suyu cihaza hasar verebilir.

» Hava c¢ikis kanali cihazdan en az 1 e@imle kurulmus
olmalidir.

Tasarim elemanlar yanlis kullanim durumunda kirilabilir.

» Tasarim elemanlari ¢cekilmemelidir.

» Tasarim elemanlarinin Gzerine herhangi bir cisim
koyulmamali veya bunlara asilmamalidir.

Koruyucu folyonun cikarilmamasi sonucunda ylzey

hasari.

» llk kullanimdan oénce koruyucu folyo tim cihaz
parcalarindan cikarilmalidir.

Cihaz Gzerine koyulan cisimler, disari sirilmesi

sirasinda cihaza hasar verebilirler.

» Cihazin Gzerine herhangi bir cisim koymayiniz.

» Ozellikle Home Connect uygulamasi Gizerinden
uzaktan kumanda fonksiyonunu kullaniyorsaniz, cihaz
Uzerinde higbir cisim bulunmadigindan emin olunuz.

Boyali ylizeyler hassastir.

» Temizleme bilgileri dikkate alinmalidir.

— "Cihazin temizlenmesi", Sayfa 10
» Boyall ylzeyler ciziimeye karsl korunmahdir.



Cevrenin korunmasi ve tasarruf tr

3 Cevrenin korunmasi ve tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme

Ambalaj malzemeleri ¢cevre dostudur ve geri
dénusturilebilir.

» Mdnferit parcgalar tlrlerine gore ayrilarak imha
edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Asagidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz daha az elektrik
tlketir.

Fan kademesi pisirme buharinin yogunluguna gére

ayarlanmahdir.

v Daha disik bir fan kademesi daha disuk enerji
tlketimi demektir.

v Yogun kademeyi sadece gerekirse kullaniniz.

Yogun pisirme buharinin ortaya ¢ikacagl durumlarda
onceden daha ylksek bir fan kademesi secilmelidir.
v Kokular odaya daha az yayilir.

Artik gerekli olmadiginda aydinlatma kapatiimalidir.
v Aydinlatma kapandiginda enerji tUketmez.

Filtre belirtilen zaman araliklariyla temizlenmeli veya
degistiriimelidir.

v Filtrenin verimliligi degismez.

Pisirme kapag! kapatiimaldir.

v Pisirme buhari ve yogusma suyu azalir.

Ek fonksiyonlari sadece gerekirse kullaniniz.

v Ek fonksiyonlarin kapatiimasi elektrik tiketimini azaltir.
(AB) 65/2014 ve (AB) 66/2014 uyarinca eneriji etiketi
altinda drun bilgilerini cihaz kimligine eklenmis olarak ve
internet Uzerinden cihazinizin Urln sayfasinda
bulabilirsiniz.

4 Calisma modilari

Cihazinizi kirli hava igletiminde veya havalandirma
calismasinda kullanabilirsiniz.

Dolum gostergesi ¢alisma moduna ve kullanilan filtrelere
gbre ayarlanmalidir.,

— "Dolum gdstergesinin ayarlanmasi”, Sayfa 8

4.1 Atik hava modu

Emilen hava, yag filtreleri tarafindan temizlenir ve bir
boru sistemi lGzerinden disari iletilir.

4.2 Havalandirma calismasi

Emilen hava, yag filtreleri ve bir koku filtresi tarafindan
temizlenir ve tekrar odaya geri aktarilir.

Hava, gaz veya diger yakitlarin yakildigi

(s cihazlarin egzoz gazlari igin kullanilan bir
3 bacaya verilemez (bu havalandirma
" cihazlari icin gecerli degildir).

= Atk havanin devrede olmayan bir
duman veya atik gaz bacasina
aktariimasi isteniyorsa yetkili baca
temizleme ustasinin iznini almaniz
gerekir.

= Atik hava dis duvar Uzerinden digari
aktarilirsa, bir teleskopik duvar kasasi
kullaniimalidir.

Havalandirma modunda kokuya neden
olan maddeleri baglamak igin bir koku
filtresi takmaniz gerekir. Cihazin
havalandirma modunda isletiimesinde s6z
konusu olan farkli olanaklar icin
katalogumuza bakiniz veya yetkili
saticiniza danisiniz. Gerekli aksesuarlari
ilgili satis yerleri, yetkili servis veya
gevrimici satis merkezi Uzerinden
alabilirsiniz.

— "Aksesuar”, Sayfa 15




tr Cihazi tanima

5 Cihazi tanima

5.1 Genel bakis

Bu boélimde, cihazinizin parcalarini tanitan bir genel gérindm verilmektedir.

Cam plaka 5.2 Kumanda elemanlari
Yag filtresi Kumanda elemanlari Gzerinden cihazinizin tim

: fonksiyonlarini ayarlayabilir ve igletim durumu ile ilgili
Filtre kasasi bilgiler alabilirsiniz.

Cihaz
Fan kasasi

& Ust kapak
Toplama haznesi

6



ilk Kullanim 6ncesi tr

Fan kademesi 1

Fan kademesi 2

Fan kademesi 3

Yogdun kademe 1

Yogun kademe 2

& Koku filtresi dolum géstergesi'’

EH Yag filtresi dolum gostergesi
LE @ Cihazin agilmasi veya kapatiimasi

@ | - + Fan kademesinin arttirimasi

- Fan kademesinin azaltiimasi
oa X Otomatik modun ' agilmasi veya kapatimasi

EIN o = Home Connect Baglantinin kurulmasi

@ Filtre dolulugu gdstergesinin sifirlanmasi
o ﬂ Yag filtresinin / koku filtresinin ' ¢ikariimasi veya
yerlestirilmesi

20 Guided Air'in aclimasi veya kapatiimasi

6 ilk Kullanim oncesi

ilk galistirma igin ayarlari gercgeklestirin. Cihazi ve
aksesuari temizleyin.

6.1 Calisma modunun ayarlanmasi
Cihaziniz standart olarak atik hava moduna
ayarlanmistir.

Not: Havalandirma modunda kullanmak icin bagska bir
aksesuar gereklidir.

» Havalandirma modunun kullaniimasi igin ¢alisma
modu ayarlanmalidir.
— "Dolum gdstergesinin ayarlanmasi”, Sayfa 8

6.2 Cihazin optimal kullanimi

Guidede Air fonksiyonu pisirme buharinin emilimini
iyilestirir. Cihazinizdan en iyi sekilde yararlanmak icin, ilk
kez kullanmadan dnce bu fonksiyonu aciniz.

» Guided Air'i aginiz. = Sayfa 9

7 Temel Kullanim

7.1 Cihazin acilmasi

» Cihaz @ ile agiimalidir.
v Cihaz fan kademesi 2'de calismaya baslar.
v Ambient Light' otomatik olarak acilir.

7.2 Cihazin kapatiimasi

» @ Uzerine basiniz.

Fanin ardil calismasi, fan kademesi 1'de baslar.
Ambient Light' yaklasik 10 dakika agik kalir.
Cam yariya kadar disan sirtlmus olarak kalir.

€ € K K K

Cihazi monte ettiginizde ve elektrik baglantisini
bagladiginizda, cam asagd dogru hareket eder ve
cihaz kapanir.

Cihazin donanimina gére degisir

Cihaz yakl. 10 dakika sonra otomatik olarak kapanir.

7.3 Fan kademesinin ayarlanmasi
» +veya — Uzerine basiimalidir.

7.4 Yogun kademenin aciimasi

Cok yogun koku veya buharin olusmasi halinde yodun

kademesini kullanabilirsiniz.

Not: Yogun kademesi 1 Home Connect uygulamasinda

ayarlanabilir.

» LED gdstergesinde yogun kademesi 2 igin LED 5
yanana kadar + Uzerine basiimalidir.

v Cihaz yakl. 6 dakika sonra otomatik olarak fan
kademesi 3'e gecer.

7.5 Yogun kademenin kapatiimasi

» Herhangi bir fan kademesinin ayarlanmasi igin —
tzerine basiimaldir.



tr Temel Kullanim

7.6 Fanin ardil calismasinin aciilmasi

Fanin ardil calismasinda cihaz bir sire daha calismaya
devam eder ve sonra otomatik olarak kapanir.

Not: Diger ayarlar Home Connect uygulamasinda
bulunabilir.

Gereklilik: Cihaz acilmistir.

» O Uzerine basiniz.

v Fanin ardil ¢alismasi, fan kademesi 1'de baslar.
Ambient Light ' yaklasik 10 dakika agik kalir.

Cam yariya kadar disari sirtlmuUs olarak kalir.

Cihaz yakl. 10 dakika sonra otomatik olarak kapanir.
Cihazi monte ettiginizde ve elektrik baglantisini
bagladiinizda, cam asagi dogru hareket eder ve
cihaz kapanir.

€ € K K

7.7 Aralikh havalandirma

Mutfaginizi dizenli olarak havalandirmak icin aralikli
havalandirma kullanabilirsiniz. Aralikli havalandirmada
havalandirma segilen kademede secilen saatte acilir ve
kapanir.

Not: Bu fonksiyon sadece Home Connect
uygulamasinda kullanilabilir.

Aralikli havalandirma acildiginda LED 1 yanar.

7.8 Otomatik modun' acilmasi

Optimum fan kademesi, bir sensdr yardimiyla otomatik
olarak ayarlanir.

» X lzerine basiimalidir.
v LED go6stergede ayarlanan fan kademesinin LED'i
otomatik yanar.

Not: Otomatik modda Guided Air her zaman aciktir.

7.9 Otomatik modun' kapatiimasi

& Uzerine basiimalidir.

v Cihaz fan kademesi 2'de calismaya baslar.

v Sensor oda hava kalitesinde bir degisiklik
algilamadigi zaman havalandirma otomatik olarak
kapanir.

v Otomatik mod maksimum 4 saat calisir.

Not: Diger ayarlar Home Connect uygulamasinda
bulunabilir.

7.10 Sensor Hassasiyeti'

Otomatik modda cihazin icindeki bir sensdr, pisirme ve
kizartma kokusunun yogunlugunu algilar. Sensériin
hassasiyet ayarina gore optimum fan kademesi otomatik
olarak aglilir.

Sensdr kontroliinin ¢ok zayif veya ¢ok glcli tepki
vermesi halinde, sensér hassasiyet ayarini
degistirebilirsiniz.

= Fabrika ayari: 3

= En disik ayar: 1

= En ylksek ayar: 5

LED go6stergesinde ilgili LED yanar.

' Cihazin donanimina goére degisir

8

7.11 Sensor hassasiyetinin' ayarlanmasi

Gereklilik: Cihaz acilmistir.
1. ® ve X yakl. 3 saniye basili tutulmalidir.
2. Ayari degistirmek icin + veya — (izerine basiimalidir.
3. Ayari kaydetmek icin O tusuna basiniz.
Bu islem, ayar otomatik olarak kaydedilene kadar
yakl. 5 saniye beklendiginde de gercgeklestirilebilir.
v Secilen ayar kaydedildiginde bir sinyal sesi duyulur.

7.12 Dolum gostergesi

Yag filtresi veya koku filtresi doymussa, cihaz
kapatildiktan sonra ilgili semboller yanip séner.

Not: Home Connect Uygulamasinda kullanilan filtreye
bagli olarak dolum goéstergesini ayarlayabilirsiniz.

Bu kilavuzdaki temizleme uyarilarini izleyerek doymus
yag filtresini temizleyiniz.

Ekteki kilavuzda yer alan uyarilari izleyerek doymus
koku filtresini degistiriniz.

Yenilenebilir koku filtreleri icin, ekteki kilavuzda yer alan
uyarilari izleyiniz.

7.13 Dolum godstergesinin ayarlanmasi

Dolum gostergesi kullanilan filtreye gore ayarlanmalidir.

Gereklilik: Cihaz acilmistir.
1. ® ve — yakl. 3 saniye basili tutulmalidir.

» Havalandirma calismasini (Clean Air Standard
havalandirma ayari veya Clean Air Plus
havalandirma ayari) ayarlamak icin LED gostergede
LED 2 yanana kadar + / — tusuna basiniz.

» Havalandirma modunu (yenilenebilir filtre)
ayarlamak igin, LED g6stergede LED 3 yanana
kadar + / — (izerine basiimaldir.

» Elektronik kumandayi tekrar havalandirma filtresi
olmadan calismaya ayarlamak icin, LED
gostergede LED 1 yanana kadar + / — Uzerine
basiimaldir.

2. Ayari kaydetmek icin O tusuna basiniz.
Bu islem, ayar otomatik olarak kaydedilene kadar
yakl. 5 saniye beklendiginde de gerceklestirilebilir.
v Secilen ayar kaydedildiginde bir sinyal sesi duyulur.

7.14 Dolum gostergesinin sifirlanmasi

Yag filtresi temizlendikten sonra veya koku filtresi
degistirildikten sonra dolum goéstergesi sifirlanabilir.

Gereklilikler

= Cihaz kapatildiktan sonra sol kumanda bolimuinde
yag filtresi dolum gdstergesine ait Ustteki her iki LED
veya koku filtresinin dolum gdstergesine ait alttaki her
iki LED yanip séner.

= Tekrarlanan bir sinyal sesi duyulur.

» H (zerine basiimaldir.

v Dolum go6stergesi sifirlanir.

7.15 Ambient Light seceneginin aciimasi’

Notlar
= Ambient Light se¢cenegdini Home Connect
uygulamasinda acabilir ve kapatabilirsiniz.



= Diger renkleri Home Connect uygulamasinda
secebilirsiniz.

Gereklilik: Fan kademesi 1 agiimistir.

» — Uzerine basiimalidir.

v Ambient Light acik kalir.

v Fan kapanir.

v Cam yukarida kalir.

Home Connect tr

7.16 Guided Air'in aciimasi

Guided Air fonksiyonuyla pisirme buhari, cihaz
tarafindan optimum dlizeyde yakalanabilecek ve
cekilebilecek bicimde yoénlendirilir. Ozellikle én pisirme
alanindan pisirme buhari emisi iyilestirilmistir.

Not: Bu fonksiyon standart olarak kapalidir.

» 2% Uzerine basiimalidir.

7.17 Guided Air'in kapatiimasi

» 2% Uzerine basiimalidir.

8 Home Connect

Bu cihaz ag baglantisi igin uygundur. Fonksiyonlari
Home Connect uygulamasi lzerinden kumanda etmek,
temel ayarlari uyarlamak veya guncel isletim durumunu
denetlemek icin cihazinizi bir mobil cihaza baglayiniz.
Home Connect hizmetleri her tGlkede sunulmaz.

Home Connect fonksiyonunun kullanilabilirligi, Glkenizde
Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasina
baglidir. Buna iliskin bilgileri surada bulabilirsiniz:
www.home-connect.com.

Home Connect uygulamasi, sizi oturum agma siirecinin
tamami boyunca yénlendirir. Home Connect
uygulamasinda belirtilen talimatlari izleyiniz ve bilgi
notlarini dikkate aliniz.

Notlar

= Bu kullanim kilavuzundaki givenlik uyarilarina uyunuz
ve ayrica cihazi Home Connect uygulamasi Uzerinden
kullandiginizda da bu kurallara uyuldugundan emin
olunuz.
— "Glvenlik", Sayfa 2

= Cihazin manuel kullanimi her zaman &nceliklidir. Bu
stre icinde Home Connect uygulamasi Gzerinden
kullanim mimkin degildir.

= Aga bagl durumdaki bir cihaz maks. 2 W gic
gerektirir.

= Ev agina baglanmak igin cihazinizin MAC adresine
ihtiyaciniz varsa, bunu tip plakasinin yaninda
bulabilirsiniz. = Sayfa 15

8.1 Home Connect uygulamasinin kurulmasi

1. Mobil cihaziniza Home Connect uygulamasini
ylkleyiniz.

2. Home Connect uygulamasini baslatiniz ve
Home Connect icin erisimi ayarlayiniz.
Home Connect uygulamasi, sizi oturum agma
surecinin tamami boyunca yénlendirir.

8.2 Home Connect kurulumunu yapiniz

Gereklilikler

» Cihaz kapatilmigtir. _

= Orn. bir akilli telefon gibi, |OS veya Android isletim
sisteminin guncel bir sirimune sahip bir mobil
cihaziniz var.

= Cihaz, kurulum yerinde WLAN ev agini (Wi-Fi) ¢ekiyor.

= Mobil cihaz ve cihaz, ev aginizin WLAN sinyalinin
menzili icinde bulunuyor.

1. Asagidaki QR kodunu taratiniz.

QR kod Uzerinden Home Connect uygulamasini
indirebilirsiniz ve cihazinizi baglayabilirsiniz.

2. Home Connect uygulamasindaki talimatlari takip
ediniz.

8.3 Baglantinin sifirlanmasi

» = ve & tuslarini yakl. 3 saniye boyunca basili tutarak
ev agi ve Home Connect arasindaki kaydedilmis
baglantilar sifirlayiniz.

8.4 Yazilim guncellemesi

Yazilim guncellemesi fonksiyonu ile, cihazinizin yazilimi
guincellenir, 6rn. optimizasyon, hata giderme, givenlik
iliskili giincellemeler, ek fonksiyonlar ve hizmetler icin
makinenizin yaziimini ginceller.

Bunun igin kayitl bir Home Connect kullanicisi olmaniz,
uygulamay! mobil cihaziniza yliklemis olmaniz ve

Home Connect sunucusuna baglanmis olmaniz sarttir.
Bir yazilim gincellemesi mevcut oldugu anda bu durum
size Home Connect uygulamasi lzerinden bildirilir,
uygulama tzerinden yazilim gincellemesini
baslatabilirsiniz. Indirme basariyla tamamlandiktan sonra
WLAN ev aginiza (Wi-Fi) girerek

Home Connect uygulamasi Uzerinden kurulumu
baslatabilirsiniz. Kurulumun basariyla tamamlandigi size
Home Connect uygulamasi Uzerinden bildirilir.

Gulncel yazilim sdrimune, ilgili ev aletinin cihaz bilgileri
altinda Home Connect uygulamasindan ulasabilirsiniz.

Notlar

= Yazilim glncelleme islemi iki adimdan olusur.
- llk adim indirmedir.
- ikinci adim cihaziniza kurulumdur.

= |ndirme islemleri sirasinda cihazinizi kullanmaya
devam edebilirsiniz. Uygulamadaki kisisel ayarlariniza
bagll olarak olarak yazihm glncellemesi otomatik
olarak da indirilebilir.


https://www.home-connect.com

tr Ocak tabanli aspiratér kumandasi

= Kurulum birkag dakika surer. Kurulum sirasinda
cihazinizi kullanamazsiniz.

= GuUvenlikle ilgili bir glincelleme mevcut oldugunda
glncellemenin mimkin olan en kisa slrede
kurulmasi 6nerilir.

8.5 Uzaktan teshis

MuUsteri Hizmetlerine bu istekle basvurursaniz, cihaziniz
Home Connect sunucusuna bagliysa ve cihazi
kullandiginiz Glkede uzaktan hata tespiti kullaniliyorsa,
Musteri Hizmetleri uzaktan hata tespiti Uzerinden
cihazinina erisebilir.

ipucu: Daha fazla bilgi ve uzaktan hata tespitinin
Ulkenizde kullanilip kullanilamadidina dair agiklamalar
icin yerel web sitenizdeki servis/destek alanina bakiniz:
www.home-connect.com.

8.6 Veri guvenligi
Veri guvenligi ile ilgili bilgileri dikkate aliniz.

Cihazinizin internete bagli bir ev adina ilk defa

baglanmasiyla birlikte cihaziniz asagidaki kategorilerdeki

verileri Home Connect sunucusuna aktarir (ilk kayit):

= Benzersiz cihaz taniticisi (cihaz anahtarlarindan ve
monte edilen Wi-Fi iletisim modulinin MAC
adresinden olusur).

= Wi-Fi iletisim modulinun glvenlik sertifikasi
(baglantinin bilgi teknolojileri bakimindan givenli
sekilde kurulabilmesi icin).

= Ev cihazinizin gincel yazihm versiyonu ve donanim
versiyonu.

= Fabrika ayarlarina olasi bir geri alma durumuna dair
bilgiler.

ilk kayit ile Home Connect fonksiyonlarinin kullanimi igin

hazirlik yapilmis olur ve bu kayit ancakHome Connect

fonksiyonlarini ilk defa kullanmak istediginiz anda gerekli

olacaktir.

Not: Home Connect fonksiyonlarinin sadece

Home Connect uygulamasiyla baglantili olarak
kullanilabilecegine dikkat ediniz. Veri glvenligine iliskin
bilgiler Home Connect uygulamasi iginden
cagirabilirsiniz.

9 Ocak tabanl aspirator kumandasi

Cihazinizi uygun bir ocaga baglayabilir ve cihazinizin
fonksiyonlarini ocak Uzerinden kumanda edebilirsiniz.
Ocak ve aspiratdér Home Connect uyumlu ise, cihazlari
baglamak Home Connect uygulamasi ile
baglayabilirsiniz. Bunun icin her iki cihazi Home Connect
ile baglayiniz ve uygulamadaki talimatlari takip ediniz.

Notlar
= Cihazinizin kullanim kilavuzundaki gtivenlik bilgilerine
uyunuz ve ayrica cihazi ocak tabanli aspirator

kumandasi lzerinden kullandiginizda da bu kurallara
uyuldugundan emin olunuz.

= Cihazinizin kumandasl her zaman 6nceliklidir. Bu slre
icinde ocak tabanl bir aspiratér kumandasi mumkain
degildir.

= Aspiratdr ile baglanti sadece
Home Connect uygulamasi Uzerinden yapilabilir. Diger
baglanti yollari artik desteklenmemektedir.

10 Cihazi temizleme ve bakimini yapma

Cihazinizin uzun slre isler durumda kalmasini saglamak
icin, itinayla temizligini ve bakimini yapiniz.

10.1 Temizlik malzemeleri

Uygun temizlik malzemelerini musteri hizmetlerinden
veya cevrimici satis merkezinden alabilirsiniz.

DIKKAT

Uygun olmayan temizleyiciler cihazin ylzeyine zarar

verebilir.

» Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik
malzemeleri kullanmayin.

» Yiksek oranda alkol igceren temizlik maddeleri
kullanmayiniz.

» Sert ovma singerleri veya bulasik stingerleri
kullanmayin.

» Cam temizleyici, cam kaziyici veya paslanmaz ¢elik
bakim malzemeleri ancak ilgili par¢anin temizleme
kilavuzunda buna iliskin bir dneride bulunulduysa
kullaniimalidir.

» Temizleme bezleri kullaniimadan énce iyice
yikanmalidir.
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10.2 Cihazin temizlenmesi

Farkll parca ve ylzeylerin yanls temizleme veya uygun
olmayan temizleme maddeleri nedeniyle zarar
gérmemesi icin cihazi belirtildigi sekilde temizleyiniz.

/N UYARI - Patlama tehlikesi!

Yogun yakici alkali veya yodun asit icerikli temizlik

maddeleri, bulasik makinesinin ylkama boélimuinde

aliminyum parcalar ile birlikte patlamalara neden
olabilir.

» Yogun yakici alkali veya yogun asit icerikli temizlik
maddeleri kullanmayiniz. Ozellikle ticaret veya
endustri sektériinden hicbir temizlik maddesini,
davlumbazin yag filtresi gibi aliminyum parcalar ile
kullanmayiniz.

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden olabilir.

» Temizleme isleminden 6énce fis ¢ekilmeli veya sigorta
kutusundan sigorta kapatiimalidir.

» Cihazi temizlemek icin buharli temizleyiciler veya
yuksek basincli temizleyiciler kullanmayin.


https://www.home-connect.com

/N UYARI - Yanma tehlikesi!
Cihaz calisirken ¢ok isinir.
» Temizlemeden 6nce cihazin sogumasini bekleyiniz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Cihazin icindeki parcalar keskin kenarli olabilir.
» Cihazin i¢ bélimu dikkatlice temizlenmelidir.
Cihazin temizleme sirasinda cihazin baska biri tarafindan
Home Connect uygulamasi Gzerinden kullaniimasi
durumunda ciddi yaralanma tehlikesi olusabilir.
» Cihaz temizleme isleminden dnce Home Connect
uygulamasindan ayriimalidir.
— "Baglantinin sifirlanmasi”, Sayfa 9

1. Temizlik malzemelerine yb6nelik bilgilere dikkat
edilmelidir.

2. Ylzeye gore su sekilde temizlenmelidir:

» Paslanmaz celik ylzeyler, bir temizleme bezi ve
sicak deterjanli suyla fircalanma ydninde
temizlenmelidir.

» Boyall ylzeyler, bir temizleme bezi ve sicak
deterjanli suyla temizlenmelidir.

» Aliminyum, yumusak bir bez ve cam temizleyiciyle
temizlenmelidir.

» Plastik, yumusak bir bez ve cam temizleyiciyle
temizlenmelidir.

» Cam, yumusak bir bez ve cam temizleyiciyle
temizlenmelidir.

. Yumusak bir bezle kurulanmalidir.

4. Paslanmaz ¢elik ylzeylere, paslanmaz ¢elik bakim
malzemesi yumusak bir bezle ince bir tabaka halinde
ylzeye surulmelidir.

Paslanmaz celik bakim malzemesini musteri
hizmetlerinden veya ¢evrimici satis merkezinden
alabilirsiniz.

w

10.3 Kumanda elemanlarinin ve isiklarin
temizlenmesi

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!
Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden olabilir.
» Islak temizleme bezleri kullaniimamalidir.

1. Temizlik malzemelerine y6nelik bilgilere dikkat
edilmelidir.

2. Nemli bir temizleme bezi ve sicak sabunlu suyla
temizleyiniz.

3. Yumusak bir bezle kurulanmalidir.

10.4 Camin temizlenmesi

1. Not: Cihaz iskeleti hassastir. Cami dikey sekilde
cikariniz. Cami cihaz iskeleti Uzerinden gekmeyiniz.
Cam agirdir.

Cihazi temizleme ve bakimini yapma tr

Cami dikkatlice ¢ikariniz.

2. Temizlik malzemelerine yénelik bilgilere dikkat
edilmelidir.

3. Yumusak bir bez ve cam temizleyiciyle
temizlenmelidir.

4. Cami dayanaga kadar kilavuzlarin icine dikkatlice
yerlestiriniz.

)
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10.5 Toplama kabinin temizlenmesi

Pisirme veya cihazi temizleme sirasinda sivilar cihaza
sizabilir. Toplama kabi bu sivilar toplamak igin kullanilir.

1. Toplama kabini ¢gikariniz ® ve bosaltiniz @.

2. Temizlik malzemelerine yonelik bilgilere dikkat
edilmelidir.

11
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3. Toplama kabini temizleyiniz ve yeniden yerlestiriniz.

10.6 Yag filtresinin sékillmesi

1. 88 Uzerine basiimaldir.

v Kapi cami yariya kadar asadi hareket eder ve yag
filtresi yukari tasinir.

2. Yag filtresi yukariya c¢ikariimalidir.

Hasar olusmasini engellemek icin yag filtresi
bukilmemelidir.

10.7 Yag filtresinin elle temizlenmesi

Yag filtresi mutfak dumanindaki yagi filtreler. Dizenli
olarak temizlenen yag filtreleri yiksek bir yag ayirma
dlizeyi saglar. Yag filtresini en az 2 ayda bir
temizlemenizi dneririz.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Yag filtrelerindeki yag birikintileri alev alabilir.

» Yag filtresi dlzenli olarak temizlenmelidir.Yag filtresi
dizenli olarak temizlenmelidir.

Gereklilik: Yag filtreleri sokulmuistar.

— "Yag filtresinin sékilmesi", Sayfa 12

1. Temizlik malzemelerine ydnelik bilgilere dikkat

edilmelidir.

2. Yag filtresi sicak deterjanl suda yumusatiimalidir.
inatci kirlerde bir yagd ¢oziict kullaniimalidir. Yag
¢bzUclyl masteri hizmetlerinden veya cevrimici satis
merkezinden alabilirsiniz.

. Yag filtresi bir fircayla temizlenmelidir.

. Yag filtresi iyice durulanmalidir.

5. Yag filtresindeki yaglarin akmasi beklenmelidir.

W
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10.8 Yag filtresinin bulasik makinesinde
temizlenmesi

Yag filtresi mutfak dumanindaki yagi filtreler. Dizenli
olarak temizlenen yag filtreleri yliksek bir yag ayirma
dizeyi saglar. Yag filtresini en az 2 ayda bir
temizlemenizi 6neririz.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Yag filtrelerindeki yag birikintileri alev alabilir.

» Yag filtresi dizenli olarak temizlenmelidir.Yag filtresi
dizenli olarak temizlenmelidir.

DIKKAT

Yag filtresi bulasik makinesinde sikisma nedeniyle hasar
gorebilir.

» Yag filtresi sikistinimamahdir.

Not: Yag filtresinin bulasik makinesinde yikanmasi
sirasinda hafif renk degisimi s6z konusu olabilir. Renk
degisimlerinin yag filtresinin galismasina bir etkisi yoktur.
Gereklilik: Yag filtreleri sékulmustar.

— "Yag filtresinin séklilmesi", Sayfa 12

1. Temizlik malzemelerine y6nelik bilgilere dikkat
edilmelidir.

2. Yag filtresi serbest sekilde bulasik makinesine
yerlestirilmelidir.
Cok Kirli yag filtreleri bulasiklarla yikanmamalidir.
inatci kirlerde bir yagd ¢oziict kullaniimalidir. Yag
¢Ozlclyl musteri hizmetlerinden veya cevrimici satis
merkezinden alabilirsiniz.

3. Bulasik makinesi ¢alistinimalidir.
Sicaklik ayarinda maksimum 70 C secilmelidir.

4. Yag filtresindeki yaglarin akmasi beklenmelidir.

10.9 Yag filtresi kartusunun soékulmesi

» Not: Cihaz iskeleti hassastir. Yag filtresi kartuslarini
dikey sekilde c¢ikariniz. Yag filtresi kartuslarini cihaz
iskeleti tGzerinden ¢cekmeyiniz.

Yag filtresi kasetlerini ¢ikariniz.

10.10 Yag filtresi kartusunun temizlenmesi

Gereklilik: Yag filtreleri sékulmustar.

— "Yad filtresinin sékiilmesi", Sayfa 12

1. Yag filtresi kartusunu temizleyiniz.
Yag filtresi kartuslarini elle veya bulasik makinesinde
temizleyebilirsiniz.

2. Temizlik malzemelerine yonelik bilgilere dikkat
edilmelidir.



Arizalari giderme tr

. # Uzerine basiimalidir.
Cam ve filtre kartusu asagi dogru hareket eder.
Cihazin kapagi kapanir ve cihaz kapanir.

. Dolum gd&stergesini sifirlayiniz.
— "Dolum gdstergesinin sifilanmasi”, Sayfa 8

10.11 Yag filtresinin takilmasi

1. & (zerine basiimaldir.

v Kapi cami yariya kadar asadi hareket eder ve yag
filtresi yukari tasinir.

2. Yag filtresini, yag filtresi kartusuna yerlestiriniz.

A CCWw

Hasar olusmasini engellemek igin yag filtresi
biktlmemelidir.

11 Arizalar giderme

Cihazinizdaki kiguk arizalari kendiniz giderebilirsiniz. Misteri hizmetlerine bagvurmadan 6nce ariza gidermeye iliskin
verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu sayede gereksiz masrafi dnlemis olursunuz.

ipucu: Cihazinizin yazilim giincellemelerini otomatik olarak alabilmesi icin, Home Connect uygulamasina kalici sekilde
baglanmasi gerekmektedir. Hatalar duzeltilmistir, performans iyilestirilmistir ve yeni fonksiyonlar eklenmigtir.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Usullne aykirt onarnimlar tehlike teskil eder.
» Sadece egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.
» Cihazin arizalanmasi halinde musteri hizmetlerini arayin.
— "Miisteri hizmetleri", Sayfa 15

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne aykirt onarnimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar goriirse egitimli uzman personel tarafindan degistiriimesi gerekir.

11.1 Fonksiyon arizalari

Hata Neden ve sorun giderme

Cihaz calismiyor. Sebeke baglanti kablosunun elektrik fisi takili degil.
» Cihaz elektrik sebekesine baglaymniz.

Sigorta kutusundaki sigorta atmis.
» Sigorta kutusundaki ilgili sigortay1 kontrol ediniz.

Elektrik beslemesi kesildi.

» Oda aydinlatmasinin veya odadaki diger cihazlarin ¢alisip ¢calismadigini kontrol
ediniz.

Cam dogru yerlestiriimemis.

» Cami dikkatlice dayanagda kadar yerlestiriniz.

Sivi cihazin igine akar.

» Cihazin fisini ¢ekiniz veya sigorta kutusundaki sigortay! kapatiniz.

» Toplama kabini bosaltiniz ve yag filtresi kasetini gikariniz. = Sayfa 11

» Erisilebilir yerlerin timUnU kurulayiniz.

» Cihaz kapagini agik birakiniz ve cihazi en erken 48 saat sonra yeniden
calistiriniz.

» Toplama kabini ve yag filtresi kasetini yerlestiriniz.
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Hata Neden ve sorun giderme

Cihaz calismiyor. Cam sokulda ve cihaz kullanildi.
» Cami takiniz ve cihazi yakl. 1 dak. elekirik sebekesinden ayiriniz.

Cihazin kapagi tamamen kapanir. Cihazin icinde bir cisim sikismis.
» Cihaz elektrik sebekesinden ayiriniz.
» Kapagi dikkatlice aciniz ve sikismis cismi ¢ikariniz.
» Kapagi dikkatlice kapatiniz.
» Cihaz elektrik sebekesine baglayiniz.

Tus aydinlatmasi ¢alismiyor. Kontrol dnitesi arizalidir.
» arayiniz.
— "Mdisteri hizmetleri”, Sayfa 15
Aydinlatma caligmiyor . Farkli sebepler s6z konusu olabilir.
» arayiniz.

— "Misteri hizmetleri", Sayfa 15
» Bozuk LED lambalar sadece Uretici, Ureticinin yetkili servisi veya yetkili ve
ehliyetli bir uzman (elektronik tesisatci) tarafindan degistiriimelidir.

Sol kumanda boélimunde Ustteki  Yag filtreleri tikanmis.

her iki LED 7 yanip s6ner. » Yag filtresini temizleyiniz.
— "Yag filtresinin bulasik makinesinde temizlenmesi”, Sayfa 12
— "Yag filtresinin elle temizlenmesi", Sayfa 12
— "Cihazi taruma’, Sayfa 6

Sol kumanda boélimuinde alttaki  Koku filtreleri tikanmis.
her iki LED 6 yanip soner. » Koku filtresi degistiriimelidir.
— "Cihazi tanima", Sayfa 6

Home Connect dizgiln bicimde  Farkli sebepler s6z konusu olabilir.

calismiyor. » www.home-connect.com adresine gidiniz.
Ocak tabanli aspiratér kumandasi Ayarlarda degisiklik yapiimasi gerekebilir.
dizgln calismiyor. » Ocagin kullanim kilavuzunu okuyunuz.
» www.home-connect.com adresine gidiniz.
Cihaz, pisirme islemi devam Saf su buhari veya kokuda ¢ok az degisiklik olan uzun pisirme islemleri otomatik
etmesine ragmen otomatik modda algilanmayabilir.
modda kapaniyor. » Manuel olarak bir fan kademesini aciniz.

12 Atiga verme

12.1 Eski cihazlan atiga verme AEEE yonetmeligine uygundur.

Bu Uran, geri donusumld ve tekrar
kullanilabilir nitelikteki yliksek kaliteli
parca ve malzemelerden Uretilmistir. Bu

Cevreye duyarl bir imha islemiyle ¢cok degerli ham
maddeler yeniden kullaniimak Uzere degderlendirilebilir.

1. Elektrik kablosunun elektrik figini gekin. nedenle, Uriind, hizmet dmrinin
3. Cihazi gevreye zarar vermeyecek sekilde imha ediniz. birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
Guncel imha yol ve yontemleri hakkinda bilgi edinmek cihazlarin geri dontistim igin bir
Bu trlin T.C. Cevre, Sehircilik ve Iklim sorun. Kullaniimig urdnleri geri
E Degisikligi Bakanligi tarafindan kazanima vererek ¢evrenin ve dogal
yayimlanan “Elektrikli ve Elektronik kaynaklann korunmasina yardimei olun.
— Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin Urlinu atmadan 6nce gocuklarn

glvenligi igin elektrik figini kesin ve kilit
mekanizmasini kirarak ¢alismaz duruma
getirin.

Kullaniminin Kisittanmasina iliskin
Yonetmeligi'nde belirtilen zararli ve

yasakli maddeleri icermez”.

' Cihazin donanimina goére degisir

14


https://www.home-connect.com
https://www.home-connect.com

Mdasteri hizmetleri  tr

13 Mausteri hizmetleri

ilgili Urtinlerin Cevreye Duyarli Tasarmina iliskin
Ydnetmeligi uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek
parcalari, cihaziniz piyasaya c¢ikarildiktan sonra en az
109yl stresince musteri hizmetlerimizden temin
edebilirsiniz.

Ek olarak, cihazinizin piyasa sunumunu takiben 15 yila
kadar sUreyle, musteri hizmetlerimiz araciligiyla
fonksiyonel agidan uygun ve stoklanabilir orijinal yedek
parcalarl temin etme imkanina sahipsiniz.

Daha fazla bilgi icin litfen musteri hizmetlerimize
basvurunuz.

Not: Musteri hizmetlerinin kullanimi Gretici garantisi
kosullarl kapsaminda Ucretsizdir.

Ulkenizde gecerli olan garanti siiresi ve garanti kosullar
ile ilgili ayrintili bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu
araciliglyla servis iletisim Kisilerine ve garanti kosullarina,
ekteki misteri hizmetleri listesinden, musteri
hizmetlerimizden, yetkili saticimizdan veya Web
sitemizden alabilirsiniz.

Ithalatcl Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Umraniye-Istanbul-TUurkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax: 0216 528 99 99

Uretici Firma : BSH Hausgerate GmbH

Carl-Wery StraBe 34

81739 Minchen, Germany

www.gaggenau.com

Phone: 0049 89 4590-01

MuUsteri hizmetlerinin iletisim verilerini ekteki belgede yer
alan QR kodu araciligiyla servis iletisim kisilerine ve
garanti kosullarina, ekteki musteri hizmetleri listesinden
veya Web sitemizde bulabilirsiniz.

TUm vyetkili servis istasyonlarinin iletisim bilgilerine
asagidaki web sitemizden ulasabilirsiniz.

https://www.gaggenau-yetkiliservisi.com/

Ayrica yetkili servis istasyonlarina ait bilgiler, ilgili
bakanlik tarafindan olusturulan www.servis.gov.tr adresli
web sitesinde yer almaktadir.

13.1 Uriin numarasi (E-Nr.) ve imalat
numarasi (FD)

Musteri hizmetlerine basvurdugunuzda, cihazinizin
etiketinde yer alan tGrin numarasini (E-Nr.) ve imalat
numarasini (FD) hazir bulundurun.

Tip plakasini havalandirma kutusu Uzerinde bulabilirsiniz.
Cihaz bilgilerini ve musteri hizmetlerinin telefon
numarasini hizlica bulabilmeniz igin bilgileri not etmenizi
Oneririz.

13.2 Garanti Sartlan

Kullanim Siresi: 10 YIL (Uriintin fonksiyonunu yerine
getirebilmesi icin gerekli yedek parca bulundurma
suresi).

Maln ayipli oldugunun anlasiimasi durumda tiketici,
6502 sayil Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun
11 inci maddesinde yer alan;

= SOzlesmeden dénme

= Satis bedelinden indirim isteme,

= Ucretsiz onariimasini isteme,

= Satilanin ayipsiz bir misli ile degdistiriimesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili
olarak c¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin
bulundugu veya tiketici isleminin yapildigi yerdeki
Tuketici Hakem Heyetine veya Tiketici Mahkemesine
basvurabilir.

14 AKksesuar

Aksesuarlar misteri hizmetlerinden, bayilerden veya
internetten temin edinebilirsiniz. Cihazinizla mikemmel
bir uyum icinde calisacak sekilde tasarlandiklarindan
mutlaka orijinal aksesuarlari kullanin.

Aksesuar cihaza dzeldir. Satin alirken her zaman
cihazinizin tam adini (E No.) belirtin. = Sayfa 15

Cihaziniz icin mevcut olan aksesuarlari katalogumuzdan
ve internet magazamizdan inceleyebilir veya musteri
hizmetlerine sorabilirsiniz.

www.gaggenau.com

15 Uygunluk beyani

BSH Hausgerate GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazin 2014/53/EU ybnergesinin temel gerekliliklerine

ve diger ilgili kurallarina uygun oldugunu taahhit eder.

Daha ayrintih bir RED uygunluk beyanini internette www.gaggenau.com altinda bulunan, cihazinizin Grin sayfasindaki

ek dokUmanlarda bulabilirsiniz.

C€

2,4 GHz bant (2400-2483,5 MHz): maks. 100 mW

5-GHz bant (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): maks. 50 mW

J! ] BE BG Cz DK

EE IE EL ES
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tr Kontrol uyarilari

FR HR IT CcY LV LT LU HU
MT NL AT PL RO Sl SK F
SE NO CH TR UK (NI

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapali alanlarda kullanima uygundur.

AL BA MD ME RS UK UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapali alanlarda kullanima uygundur.

16 Kontrol uyarilari

Bu uyarilar, cihazin test edilmesini kolaylastirmak
amaclyla hazirlanmistir.

= EN 61591 uyarinca olculmustar.

= Cihaz teslimat haliyle ¢alistirimaldir.

= Fan kutusu cihazin 6niine yerlestiriimelidir.

Olclim sirasinda filtrenin kaymadigindan (cihazin,
montaj yerinden farkli bir yere alinmasi nedeniyle)
emin olunmalidir.

Ortam 15181 calisma 1s1g1 degildir. Ortam 1s1g1 kirmizi
Isik renginde gug tuketicisi olarak FDE degerine
eklenmisgtir.

17 Montaj kilavuzu

Cihazin montaji sirasinda bu bilgilere dikkat ediniz. 17.1 Teslimat kapsami

Ambalajindan cikardiktan sonra tim parcalarda
nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadigini ve
parcalarin eksiksiz olup olmadigini kontrol edin.

16



17.2 Cihazin olclleri
Burada cihazin él¢ulerini bulabilirsiniz
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17.3 Emniyetli montaj

Cihazi monte ederken bu guvenlik bilgilerini
dikkate aliniz.

Montaj kilavuzu tr

&\ UYARI - Zehirlenme tehlikesi!

Geri emilen yanici gazlar zehirlenmelere neden
olabilir. Hava dolasimli ateslikler (6rnegin gaz,
yag, odun veya kdmurle ¢alisan sobalar,
sofbenler, su isiticilarl) yanma havasini kurulum
yerinden alirlar ve atik gazi bir atik gaz sistemi
(6rnegin baca) kanaliyla disariya aktarirlar.
Calismakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan
ve komsu odalardan hava cekilir. Yeterli hava
girisi saglanmazsa vakum olusur. Bu durumda
bacadan ve atik gaz kanalindan zehirli gazlar
emilerek tekrar eve girer.

I
7 J

7 Tt

~

A v

» Cihaz kirli hava isletiminde ayni zamanda
oda havasina bagh bir i1si kaynagi ile birlikte
calistinldiginda havalandirmanin her zaman
yeterli olmasini saglayiniz.

» Cihaz, ancak isI kaynaginin kurulum yerinde
vakumun 4 Pa (0,04 mbar) degerini
asmadigl surece tehlikesiz bir sekilde
isletilebilir. Bu, ancak 6rnegin hava giris/cikis
menfezleriyle birlikte kapi ve pencerelerde
kapatiimasi mumkun olmayan hava delikleri
veya baska teknik dnlemlerle yeterl
derecede yanma havasi ikmalinin
saglanmasiyla mimkundur. Limit degerlere
uymak icin, hava giris/cikis menfezi tek
basina yeterli olmayabilir.

» Binanin komple baca ve havalandirma
sistemini degerlendirebilecek ve
havalandirma icin uygun oOnerilerde
bulunabilecek baca temizleme ustasi gibi
yetkili kigilere mutlaka daniginiz.

Geri emilen yanici gazlar zehirlenmelere neden

olabilir.

» Aspiratdr oda havasina bagli bir 1si kaynagi
ile birlikte kuruldugunda, aspiratortn elektrik
beslemesine uygun bir emniyet salteri
takilmahdir.

Geri emilen yanici gazlar zehirlenmelere neden

olabilir.

» Atik hava, devrede olan bir duman veya atik
gaz bacasina aktarilmamahdir.

» Atik hava, 1sitma kaynaklarinin kurulu oldugu
yerlerin havalandiriimasi igin kullanilan bir
bacaya aktariimamalidir.

» Atik havanin devrede olmayan bir duman
veya atik gaz bacasina aktariimasi

17



tr Montaj kilavuzu

isteniyorsa yetkili baca temizleme ustasinin
iznini almaniz gerekir.

/\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin

Uzerine gegcirebilir ve ambalaj malzemesine

dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini gocuklardan uzak
tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile
oynamasina izin vermeyin.

A\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Yag filtresindeki yag tortular tutusabilir.

» Cihazin yakininda kesinlikle acik ates ile
calisilmamahdir (6rn. flambe).

» Cihazin kati yakit (6rn. odun veya kémur)
kullanilarak isitilan bir 1sitma donaniminin
yakinina kurulmasina sadece, ¢ikarilamayan
kapall bir kapak mevcut olmasi halinde izin
verilir. Kivilcim sacilmamalidir.

» Bir sicak nokta olusmasini dnlemek icin,
belirtilen glivenlik mesafelerine uyulmalidir.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz icindeki parcalar keskin kenarli olabilir.

» Koruyucu eldiven kullaniniz.

Cihaz agirdrr.

» Cihazin hareket ettiriimesi icin 2 kisi
gereklidir.

» Yalnizca uygun yardimci malzemeleri
kullaniniz.

Elektriksel veya mekanik yapida degisiklikler

yapmak tehlikelidir ve fonksiyon arizalarina

neden olabilir.

» Elekiriksel veya mekanik yapida degisiklikler
yapmayiniz.

/\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Uygun olmayan cihaz kombinasyonlari hasara

neden olabilir.

» Cihazi gazli ocaklarla kombine bicimde
kullanmayiniz.

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihazin icindeki keskin kenarli parcalar

baglanti kablosuna zarar verebilir.

» Baglanti kablosu katlanmamali veya
sikistiriimamalidir.

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar

gérmus olan bir cihaz tehlikelidir.

» Hasarl cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.

» Cihazi elektrik sebekesinden ayirmak icin
kesinlikle sebeke baglanti kablosundan
tutularak ¢ekilmemelidir. Her zaman sebeke

18

baglanti kablosunun fisinden tutularak
cekilmelidir.

» Cihaz veya sebeke baglant kablosu
arizaliysa fis derhal ¢cekilmeli veya sigorta
kutusundan sigorta kapatiimalidir.

» Masteri hizmetlerini arayiniz. = Sayfa 15

Usultne uygun olmayan onarimlar tehlikelidir.

» Sadece bunun egitimini almis uzman
personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal
yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gorlrse
eQitimli uzman personel tarafindan
degistiriimesi gerekir.

Usullne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

» Cihazi sadece tip plakasindaki bilgilere gore
baglanmali ve igletiimelidir.

» Cihaz, sadece kurallara uygun sekilde monte
edilmis olan topraklamali bir priz Gzerinden
alternatif akiml bir elektrik sebekesine
baglanmalidir.

» Evinizdeki elektrik tesisatina ait koruyucu
iletken sisteminin usultne uygun sekilde
kurulmus oldugundan emin olunuz.

» Cihaz zamanlayici veya uzaktan kumanda
gibi harici anahtarlama tertibatlari Gzerinden
kesinlikle kullanilmamalidir.

» Cihaz yerine takildiktan sonra elektrik
kablosunun elektrik fisine serbestce
erisilebilmelidir. Bu mumkUin degilse, sabit
ddsenen elekirik tesisatina, asiri gerilimden
koruma kategorisi lll kosullarina ve kurulum
yonetmeliklerine uygun olarak, tim kutuplari
kesen bir elektrik kesme tertibati takilmalidir.

» Cihazin kurulumu sirasinda baglanti
kablosunun sikismamasina veya hasar
gdérmemesine dikkat edilmelidir.

17.4 Genel uyarilar

Kurulum sirasinda bu genel bilgileri dikkate aliniz.

= Kurulum iglemi icin, glincel gecerli yapi
yénetmeliklerine ve yerel elektrik ve gaz isletmelerinin
yoénetmeliklerine dikkat edilmelidir.

= Atik havanin yénlendirilmesi i¢in resmi insaat
yonetmeligi gibi resmi ve yasal ydnetmelikler dikkate
alinmalidir.

= Servis durumunda havalandirma kutusuna sorunsuz
erisebilmek icin kolay erisilebilir bir montaj yeri
secilmelidir.

= Cihazin ylzeyleri hassastir. Montaj isleminde hasarlar
énlenmelidir.

17.5 Montaj durumuna iligkin bilgiler

= Bu cihaz bir ¢alisma tezgahina monte edilir.
= Cihaz bir gazli ocak ile kombine kullaniimak igin
uygun degildir.



= Ek 6zel aksesuar parcalarinin montaji icin bu
parcalarla birlikte gelen kurulum kilavuzuna bakiniz.

= Aspiratérin genisligi en az ocagin genisligine esit
olmahdir.

= Pisirme buharinin en iyi sekilde tutulmasi icin cihaz
ocagin arkasina monte edilmelidir.

Cihazin gi¢ kaybetmesini dnlemek icin cihazin Uzerine

dolap monte etmeyiniz ve asagdidaki mesafeleri

koruyunuz:

= Cihaz ile duvar arasinda veya komsu dolap arasinda
sagda ve solda en az 50 cm

= Cihaz cercevesi ile duvar arasinda en az 5 cm

= Guided Air emme alani ile mobilya duvari arasinda en
az2cm

= Kaidede 80 cm?lik enine kesit ylzeyine sahip bir
havalandirma acikhigi ayarlayiniz.

17.6 Hava cikis hattina iliskin bilgiler

Doésenen borulardan kaynaklanan kusurlarda cihaz
Ureticisi herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

= Mimkin oldugunca blytk bir boru ¢api ile kisa, diz
bir hava c¢ikis borusu kullaniimalidir.

= Uzun, pUrdzld hava cikis borulari, cok sayida boru
dirsedi veya kucuk boru caplari havalandirma
performansini distrlr ve fanin sesini arttirir.

= Yanmayan bir malzemeden Uretilmis bir hava ¢ikis
borusu kullaniimaldir.

= Yogusmanin geri dénusind onlemek icin hava ¢ikis
borusu cihazdan 1 egimle monte edilmelidir.

Not: Uygun hava cikis kanallarini Mdsteri

Hizmetlerimizden, yetkili saticinizdan veya web

sitemizden alabilirsiniz.

Montaj kilavuzu tr

Yassi kanallar

ic kesiti yuvarlak borularin ¢apina uygun olan yassi
kanallar kullaniimalidir:

= 150 mm cap yakl. 177 cm?'ye karsilik gelir.

= 120 mm c¢ap yakl. 113 cm?'ye karsilik gelir.

= Farkli boru caplarinda sizdirmaz seritler kullanin.

= Keskin dirseklere sahip yassi kanallar
kullaniimamalidir.

Yuvarlak borular

150 mm (6nerilen) veya en az 120 mm ¢apinda
yuvarlak borular kullaniimalidir.

17.7 Montaj

Mobilyanin kontrol edilmesi

» Montaj mobilyasi, diz ve yeterli tasima gucuine sahip
olma bakimindan kontrol edilmelidir.
Cihazin maksimum agirhgi yaklasik 40 kg'dir.

Mobilyanin hazirlanmasi

Notlar

= QOcagl ve cihaz kesintisiz monte etmek icin, teslimat
kapsaminda olmayan 6zel aksesuar pargalarina
ihtiyac duyacaksiniz. Ozel aksesuar parcalari icin ilgili
ekteki kurulum kilavuzunu dikkate aliniz.

= QOcagl ve cihazi Uste monte etmek icin, teslimat
kapsaminda olmayan 6zel aksesuar pargalarina
ihtiyac duyacaksiniz. Ozel aksesuar parcalari icin ilgili
ekteki kurulum kilavuzunu dikkate aliniz.

Gereklilik: Mobilya montaja uygundur.
1. Calisma tezgahinda montaj durumuna uygun bir kesit
olusturunuz.

Calisma tezgahi kesit alaninin acisi 90° olmalidir.
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tr Montaj kilavuzu

2. Calisma tezgahinin tasima kapasitesinden ve
stabilitesinden emin olunuz.
Bir alt konstriiksiyon gerekiyorsa isiya ve neme
dayanikli bir giclendirme malzemesi kullaniniz.

3. Montaj mobilyasinin kesme islemlerinden sonra da
stabil oldugundan emin olunmaldir.

. Talaglar temizlenmelidir.

5. Montaj durumuna bagl olarak, yerlesik mobilyalarin
arka panelini ¢ikariniz.

F =Y

Cihazin hazirlanmasi

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz agirdrr.

» Cihazin hareket ettirilmesi icin 2 kisi gereklidir.
» Yalnizca uygun yardimci malzemeleri kullaniniz.

Not: Ocagi ve cihazi ste monte etmek igin, teslimat
kapsaminda olmayan 0zel aksesuar pargalarina ihtiyag
duyacaksiniz. Ozel aksesuar pargalari icin ilgili ekteki
kurulum kilavuzunu dikkate aliniz.

1. Cihazi yumusak bir zemine yerlestiriniz ve nakliye
emniyet parcalarini ¢ikariniz.

2. Contayr 6ngorilen oluga yapistiriniz ® ve kesiniz @.

N>
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N

3. Kapak plakasini montaj durumuna gére vidalayiniz.
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Cihazin monte edilmesi

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz icindeki parcalar keskin kenarli olabilir.

» Koruyucu eldiven kullaniniz.

Cihaz agirdrr.

» Cihazin hareket ettirilmesi icin 2 kisi gereklidir.
» Yalnizca uygun yardimci malzemeleri kullaniniz.

Not: Kabloyu koruyan nakliye emniyet parcasini hentz
¢lkarmayiniz.

1. Cihaz kisa tarafindan kaldiriniz ve cihazin on tarafi
ocaga gelecek bicimde hizalayiniz.

2. Kablo bagdlantisini ¢cekis ylukunu hafifletme
mekanizmasi i¢ine ¢ekiniz ® ve nakliye emniyet
pargasini gikariniz @.

BT |

3. Not: Cihazl kesite tam olarak sokmamak icin, cihazin
her bir kisa kenarinin altina bir ¢ita yerlestiriniz.
Cihazi yukaridan galisma tezgahi kesitine yerlestiriniz.

A\
(’D'?X FRONy
&

(B

Cihazi bukulmemesi i¢in dengeli bicimde yerlestiriniz.
4. Kesitte borulama icin gereken noktalari isaretleyiniz:

» Kirli hava hortumunu fan kutusunun agzina takiniz.

» Havalandirma kutusunu yuvaya itiniz ve bir vidayla
vidalayiniz.

» Borulama icin konumlari dolap zemininde
isaretleyiniz.

» Vidayi s6kinlz ve fan kutusunu yeniden cikariniz.



5. Borulama i¢in gereken kesiti testereyle kesiniz.
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6. Fan kutusunu yuvaya itiniz, borulamayi yapiniz ve
kutuyu vidalayiniz.

)y

7. Cihaz alttan destekleyiniz ve ¢italari ¢ikariniz.

8. Cihazi tamamen kesite yerlestiriniz.

9. Raylari zemine dogru hizalayiniz® ve yandan
sabitleyiniz @.

Montaj kilavuzu tr

11.Not: 90 cm dlctsindeki bir cihaz 90 cm genisliginde
bir dolaba monte edilirse sonraki iki montaj adimini
atlayiniz ve ilave paketteki talimatlari izleyiniz.
Vidalari alttan ¢eviriniz ve somunlari sikiniz.

@3
.

-
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12.Cihazi ocaga gore hizalayiniz ® ve ¢alisma tezgahina
sabitleyiniz @ ®.
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15.Cami dayanaga kadar kilavuzlarin icine dikkatlice
yerlestiriniz.

16.Elekirik baglantisi kurulmahdir.

v Cihazi monte ettiginizde ve elektrik baglantisini
bagladiginizda, cam asagdi dogru hareket eder ve
cihaz kapanir.

17.Yag filtresini yerlestiriniz.

— "Yag filtresinin takilmasi”, Sayfa 13

C€
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