Kisa ve kullanigli:
Bulasik makineniz icin gereken
her sey...

Cihazi ilk kez kullanmadan
once yine de kurma ve
kullanma kilavuzunu okuyunuz!

Parlatici doldurunuz

Kisa kilavuz Bulasik makinesi (=)

Deterjan doldurunuz

Cihazin acilmasi

Program seciniz

Programi baslatiniz Baslayabiliriz...

Cihazi kapatiniz Her sey yolunda...

9001598324 (0011) 650/642 A1

Su sertligini giderme sisteminin ayarlanmasi *

Suyun sertlik csiu sertlik | Sertlik mmol/l | Ayar

derecesini su Sargoest araligi degeri

isletmesinden sorup

ogreniniz ve ilgili

al%na kaydedi%iz 0-6 yumusak 0-1,1 >m
7-8 yumusak 12-14 >[EHN
9-10 orta 1,5-1,8 >m
11-12 orta 1,9-2,1 >m

+ cadecs Ik Kk 13-16  ota 2229 >[Eg

sadece ilk kez

bulasik yilkamadan 17-21 sert 3,0-3,7 >m

énce veya su

sertliginde bir 2230  set 3854 >REHd

degisiklik oldugunda 31-50 sert 5,5-8,9 >m

aginiz.

Temiz ve piril piril yapar ...

Fazla kir, fazla deterjan ...

Gerekirse

Kapagi gevirip

S

Ozel tuz doldurunuz Kireg cozer (ayar degeri 0 ise gerek yoktur!) ...

ilgili digmeye (1) basiniz,
kapagdi (2) kaldiriniz.

kapagdi aciniz
(tusa basiniz).

M

Hizl, tasarruflu veya yogdun ...

Programlara genel bakis

Dikkat!

Kombine Grlnler
her program igin
uygun degildir,
Ureticinin verdigi
bilgilere dikkat
ediniz.

Kolayca yapllir ...

Ayarlama isleminin yapilmasi

- O AGIK/KAPALI salterini aginiz.
- tusuna 3 saniye basiniz.
Ekranda H:xx ve B&yosterilir

- Uygun su sertligi derecesi ayarlanana kadar - +

ayar tuslarini kullanarak ayar yapabilirsiniz.
- Ayarlar kaydetmek igin < tusuna
3 saniye basiniz.

En iyi yikama sonuclari igin

Sadece ilk ylkama
isleminden 6nce
tuz kabina su
doldurunuz.

Ozel tuz
doldurunuz
(kesinlikle deterjan
doldurmayiniz!).

En iyi kurutma sonuglari igin

Parlatici

[ doldurunuz.

Bulasik deterjani
koyacaginiz zaman,
deterjan hiicresi
kuru olmalidir.

Kapagi kapatiniz.
Hemen ardindan
yikayiniz.

Kapagi kapatiniz.
KLIK!

Kapagi

itip kapatiniz,
bastiriniz.
PLOP!

Bu program listesinde, azami mimkiin olan program adedi gosterilmistir. Cihaziniza ait olan programlar igin, litfen kumanda panosuna bakiniz.
Program verileri, EN 60436 Avrupa normuna gore 6l¢ilmus laboratuvar élgim degerleridir.
Tlketim degerleri, program segimine ve ek fonksiyonlara baglidir.

Parlatici ilave etme kapatildiginda veya parlatici yetersiz oldugunda galigsma suresi degisir.

*

** Gece igin uygun program:

standart doldurma miktarinin yarisi

Calisma suresi uzatiimistir, fakat cok sessizdir.

Yogun Oto Eko Sessiz ** Speed Speed Bardak On yikama | Favourite Makine
70° 45° [ 65° 50° 50° 65° 45° 40° temizligi
EAE E]E] |[Tlcdecd[SF-]I)[E D] GO Tl e Ol || E e ]
Sire (SaatDakika) | 205-2:15 | 1:40-245 | 455 400 1:00 029 | 1:33-138 | 015 000 i 210-215
Elekirk tiketimi (Wh) ~ §1,2300-1,400 { 0900-1500{ 0,836 1,050 1,300 0800 | 0,800-0850f 0,050 0000  {1,130-1450
Su tiiketimi (litre) 11,5-14 7-155 95 11 10,5 105 12-14 4 0 13-15.2

Mevcut olabilecek ek fonksiyonlarin agiklamalarini da kullanim kilavuzunuzda bulabilirsiniz.




Sizgecler

... kontrol ediniz,
gerekirse
temizleyiniz

Yikama kollari
... tikanikliklari/ f
tortulari

gideriniz.

Ariza

Olasi nedenleri

Sizgeg silindirini
geviriniz,

slizgeg sistemini
cikariniz ....

alt kolu yukari
dogdru gekiniz ...

musluktan
akan su
altinda
yikayiniz ...

it kolu
sokinlz ...

Co6ziim

yerine takiniz ...

Siizgeg sistemini
cevirip. sabitleyiniz

ILGILI ISARETE

DIKKAT EDINiz!

- Elektrik fisini ¢ekip prizden ¢ikariniz.
- Slizgegleri ¢ikariniz ve suyu bosaltiniz.
- Kapagdi kaldiriniz (A).

cisim olup olmadigini kontrol ediniz.

- Kapag kapatip, duyulur sekilde yerine
oturtunuz (B).

- Suizgegleri yerine takiniz.

alt kolu
takiniz ...

musluktan akan
su altinda (varsa
bir kiirdan kullanilabilir)

puskirtme
enjektorlerini
N (memelerini)

temizleyiniz ...

st kolu sikica
sabitleyiniz.

- Kanatli ¢arkin bulundugu kisimda yabanci

Gosterge E:32 -00

ve = yanar veya kireglenmis

Gosterge E:92 -40

Gosterge E:61 -03

ve = yanar veya bukllmus

monte edilmemis

Gosterge E:61 -02
ve < yanar

Baska hata gostergesi
E:xx -xx yanar

Cihazda artik su mevecut

Catal bigaklarda pas

Yabanci pas

Su giris muslugu sikismig

'

Su beslemesi bagl degil

Stizgegler pislenmis veya tikanmis
Atik su hortumu tikanmis

Atik su pompasinin kapagi

Atik su pompasi bloke olmus

Cihazda teknik ariza mevcut

Program heniiz sona ermedi

Kullanilan kaslk, ¢atal veya bigaklar
paslanmaya dayanikl degil

Sert metalden olan bicak agizlar
paslanmaya karsi daha hassas olur

v

v vV v

Su giris muslugunu aginiz.

1. Su baglantisinin vidasini ¢ézinliz.

2. Su baglantisindaki stizgeci temizleyiniz.

3. Su beslemesi acikken akan su miktari (debi)
dakikada asg. 10 litre olmalidir.

Akan su miktari (debi) bu miktardan daha az ise,
su giris muslugunun degistirimesini saglayiniz.

Besleme hortumunu bikilme olmadan déseyiniz.

Su beslemesini baglayiniz.
(Kullanim kilavuzundaki igme suyu baglantist).

Stizgeci temizleyiniz (yukari bakiniz).

Atik su hortumunu bikilme olmadan ddseyiniz.

Kapag! monte ediniz (yukari bakiniz).

Atik su pompasini temizleyiniz (yukari bakiniz).

Fabrika yetkili servisini ¢agiriniz

(hata gostergesinde ne gosterildigini sdyleyiniz).
Cihazin figini gekiniz.

Su muslugunu kapatiniz.

Cihazin kapagini kapatiniz ve calistiriniz ya da
programi iptal ediniz

(programin iptal edilmesi béllimiine bakiniz).

Bulasik makinesinde yikanmaya elverigli
kasik, ¢atal veya bigak kullaniniz.

Paslanmis pargalari kesinlikle cihazda yikamayiniz.

Anza Olasi nedenleri Coziim
Bulagiklar temiz degil Bulasiklar birbirine temas ediyor > Bulasiklari birbirinden ayiriniz,
ya da Ust Uste gelmis birbirlerine temas etmesini énleyiniz.
Bulasiklarda kum veya Deterjan ¢cok az D> Uretici bilgilerini (deterjan) dikkate aliniz.
kumluartiklar meveut Uygun olmayan program segildi > Daha gliclii bir program seginiz.
Su puskiirtme kollarindaki memeler tikanmis > Su plskurtme kollarini temizleyiniz (yukari bakiniz).
Suizgeg kirlenmis, yerine sikica oturmuyor D> Siizgeci temizleyiniz (yukari bakiniz).
Su puskirtme kollari bloke olmus D> Bulasiklar cihaza su plskirtme kollari
serbest donebilecek sekilde yerlestiriniz.
Lekeler ve cgizgiler Parlatici dozaji ¢ok fazla / D Cizgiler oluguyorsa: Dozaj distriniz.
gok az D> Suveya kireg izleri olusuyorsa:
Dozaji yikseltiniz.
Bulasiklar kuru degil Parlatici D> Dozaji ylkseltiniz.
UrlinG degistiriniz.
Kullanilan kombine temizleyicinin D Parlatici kullaniniz.
kuruma ve kurutma 6zellikleri iyi degil.
Cihaz ayari D Yogun kurutmanin aktiflestiriimesi (modele bagli)
Bulasiklarin Gzerinde Su sertligini giderme yanlis ayarlanmis; D Su sertligini giderme sistemini dogru ayarlayiniz.
sut gibi tortular var - i . i -
(giderilebilir tirden) Ozel tuz eksik P Ozel tuz ilave ediniz.
Bulasiklarin tizerinde st Bardaklar bulagik makinesinde yikanmaya ) Bulasik makinesinde yikanmaya elverigli
gibi tortular var, bardaklar dayanikli degil. bardaklar kullaniniz.
bulanik / kérelmis .
(giderilebilir tiirden degil) ) Cam koruyucu deterjan kullaniniz.
Plastik parcalarda/ Deterjan ¢ok az D> Uretici bilgilerini (deterjan) dikkate aliniz.
bulagiklarda renk . L - . X
Besinlerden kaynaklanan boya D> Renk degisiklikleri herhangi bir problem teskil etmez;

degisikligi s6z konusu

maddelerinden (domates sosu)
dolayi renk degisikligi s6z konusu

bu renkler daha sonra bulasik yikandikga azalir.

Tum gbstergeler yanar,

Program esnasinda
O tusuna yakl. 4 saniye
(Reset) sureyle basiniz.

D

ardindan ekranda "0:01" gésterilir
Program sona erdikten sonra "0:00" gésterilir

Bulasik makinesinde yikanmaya elverigli bulasiklar (iginde kil, mum, yaglama gresi, boya,
yapigkan etiket artiklari olmamali; cok miktarda recel, stit mamulleri ve yemek artiklari varsa,
bunlar énce kabaca temizlenmeli) kullanma kilavuzunda agiklanan sekilde yerlestiriimeli ve su
puskirtme kollarinin kollarinin serbest déniip dénmedidi kontrol edilmelidir
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