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pt Seguranca

Seguranca
Respeite as seguintes indicacdes de seguranca.

Indicacoes gerais

® | eia atentamente este manual.

®m Guarde estas instrucdes e as informacdes sobre o produto pa-
ra posterior utilizacdo ou para entregar a futuros proprietarios.

m Se detetar danos de transporte, nao ligue o aparelho.

Utilizacao correta

Utilize o aparelho apenas:

® para lavar loica de cozinha.

® para uso doméstico e em espacos fechados domésticos.
® até uma altitude até 4000 m acima do nivel do mar.

Limitacao do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por criancas a partir dos 8 anos
e por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais re-
duzidas ou com falta de experiéncia e/ou conhecimentos, se fo-
rem devidamente supervisionadas ou instruidas na utilizagao com
seguranca do aparelho e tiverem compreendido 0s perigos dai
resultantes.

As criangcas nao podem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutencédo pelo utilizador ndo podem ser realizadas
por criangas sem supervisao.

As criancas menores de 8 anos devem manter-se afastadas do
aparelho e do cabo de ligacao.

Instalacao segura

A\ AVISO - Risco de ferimentos!
Instalacdes incorretas podem provocar ferimentos.
» Ao instalar e ligar o aparelho, siga as instrugdes do manual
de instru¢des e as instrugdes de montagem.
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/A AVISO - Risco de choque elétrico!
m |nstalagdes indevidas sao perigosas.

» Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as in-
dicacdes na placa de caracteristicas.

» Utilize sempre o cabo elétrico fornecido junto com o apare-
Iho novo.

» Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alterna-
da apenas através de uma tomada com ligagao a terra cor-
retamente instalada.

» O sistema de ligacao a terra da alimentacao elétrica do-
meéstica tem de estar corretamente instalado.

» Nunca alimentar o aparelho através de um comutador ex-
terno, p. ex., temporizador ou telecomando.

» Se o0 aparelho for encastrado, a ficha do cabo tem de ser
facilmente acessivel ou se ndo for possivel um acesso facil,
€ necessario montar na instalacao elétrica fixa um dispositi-
vo de seccionamento omnipolar em conformidade com as
regras de instalacéo.

» Assegurar que o cabo elétrico nao fica entalado nem € da-
nificado durante a instalagcao do aparelho.

m Cortar a mangueira de admissao ou mergulhar a valvula

Aqguastop em agua € perigoso.

» Nunca mergulhe a carcaca de plastico em agua. A caixa
de plastico na mangueira de admissédo contém uma valvula
elétrica.

» Nunca corte a mangueira de admissao. Na mangueira de
admissao existem cabos de ligacao elétricos.

/A AVISO - Risco de incéndio!
m A utilizacao de extensdes do cabo elétrico e de adaptadores

nao homologados é perigosa.

» Nao utilize cabos de extensdao ou tomadas multiplas.

» Utilize exclusivamente adaptadores e cabos elétricos homo-
logados pelo fabricante.

» Se 0 cabo elétrico for demasiado curto e nao estiver dispo-
nivel um cabo elétrico mais comprido, contacte um especi-
alista em eletricidade para adaptar a instalacdo doméstica.
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m O contacto entre 0 aparelho e os tubos da instalacdo pode
causar defeitos nos mesmos, p. ex., tubos de gas e cabos de
alimentacdo. O gas de um tubo de gas corroido pode infla-
mar-se. Um cabo de alimentacdo danificado pode causar um
curto-circuito.

» Certifique-se de que existe uma distancia minima de 5 cm
entre o aparelho e os tubos da instalagao.

/A AVISO - Risco de queimaduras!
A instalacao incorreta pode provocar queimaduras.
» No caso de aparelhos de instalagao livre, assegurar que a
parte traseira dos aparelhos fica encostada a uma parede.

Utilizacao segura

/A AVISO - Risco de danos sérios para a saude!
A inobservancia das instrucdes de seguranca e instrucdes de
utilizacdo constantes de embalagens de detergentes e abri-
lhantadores pode pbr em risco a saude.
» Respeite as instrucdes de seguranca e as instrucdes de uti-
lizacdo nas embalagens de detergentes e abrilhantadores.

/A AVISO - Risco de explosao!

® Diluentes na cuba de lavagem do aparelho podem provocar
explosdes.

» Nunca coloque diluentes na cuba de lavagem.

m Os detergentes alcalinos muito causticos ou muito acidos em
combinagcao com pecas de aluminio na cuba de lavagem do
aparelho podem provocar explosoes.

» Nunca utilize detergentes alcalinos muito causticos ou mui-
to acidos, especialmente no setor comercial ou industrial,
em combinacdo com pecas de aluminio (p. ex. filtros de
gordura de sistemas de exaustdo de vapores ou panelas
de aluminio) p. ex. para manutencao da maquina.
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/A AVISO - Risco de ferimentos!
= A porta do aparelho aberta pode provocar ferimentos.
» Abra a porta do aparelho apenas para colocar ou retirar loi-
ca da maquina, para evitar acidentes, p.cex. tropecar.
» N&o permanecer sentado ou de pé na porta do aparelho
aberta.
m As facas e os utensilios afiados podem provocar ferimentos.
» Arrumar facas e utensilios com pontas afiadas no cesto pa-
ra talheres com as pontas para baixo, na prateleira para fa-
cas ou gaveta para talheres.

/A AVISO - Risco de escaldadela!
Pode haver projecdo de agua quente ao abrir a porta do apa-
relno durante o ciclo do programa.
» Durante o ciclo do programa, abrir a porta do aparelho
com cuidado.

A\ AVISO - Risco de tombar!
Cestos de loica demasiado cheios podem provocar a queda
do aparelho.
» Nunca encha demasiado os cestos de loiga em aparelhos
de instalacéo livre.

A\ AVISO - Risco de choque elétrico!
m A infiltracdo de humidade pode provocar um choque elétrico.
» Utilize o aparelho apenas em espacos fechados.
» Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
» Nao utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pres-
~ sdo para limpar o aparelho.
® E perigoso se o0 cabo elétrico tiver um isolamento danificado.
» Nao permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em
contacto com componentes do aparelho quentes ou com
fontes de calor.
» Nao permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em
contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
» Nao permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja do-
brado, esmagado ou modificado.
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Aparelho danificado

/A AVISO - Risco de choque elétrico!
= Um aparelho ou um cabo elétrico danificados s&o objetos pe-
rigosos.

» Nunca operar um aparelho danificado.

» Nunca operar um aparelho com a superficie fissurada ou
quebrada.

» Para desligar o aparelho da fonte de alimentagdo nunca pu-
xar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pe-
la ficha.

» Se o0 aparelho estiver avariado, desligue a ficha da tomada
ou desligue o fusivel no quadro elétrico e feche a alimenta-
cao de gas.

» "Contactar a Assisténcia Técnica." — Pagina 59

m Reparacdes indevidas sdo perigosas.

» As reparacdes no aparelho apenas podem ser realizadas
por técnicos qualificados.

» Para a reparacao do aparelho s6 podem ser utilizadas pe-
cas sobresselentes originais.

» Se 0 cabo de alimentacao deste aparelho sofrer algum da-
no, devera ser substituido por um cabo de ligacdo especifi-
co, disponivel junto do fabricante ou da sua Assisténcia
Técnica.

Perigo para criancas

/A AVISO - Risco de asfixia!
® As criangas podem colocar o material de embalagem sobre a
cabeca ou enrolar-se no mesmo e sufocar.
» Manter o material de embalagem fora do alcance das crian-
cas.
» N&o permitir que as criangas bringuem com o material de
embalagem.
® As criancas podem inalar ou engolir pegcas peguenas e sufo-
car.
» Manter as pecas pequenas fora do alcance das criancas.
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» Nao permitir que as criancas brinquem com pecas peque-
nas.

As criancas podem fechar-se dentro do aparelho e asfixiar.

» Se disponivel, utilize o fecho de seguranca para criangas.

» Nunca permitir que criancas brinquem com o aparelho nem
solicitar que o utilizem.

AVISO - Risco de danos para a saude!

As criancas podem fechar-se dentro do aparelho, correndo

perigo de vida.

» Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica
do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e
destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que
a porta deixe de fechar.

AVISO - Risco de esmagamento!

As criancas podem sofrer esmagamentos entre a porta do

aparelho e as portas dos armarios em baixo em aparelhos de

montagem elevada.

» Ao abrir e fechar a porta do aparelho ter atencéo as crian-
cas.

AVISO - Risco de queimaduras quimicas!

Os abrilhantadores e detergentes podem provocar queimadu-

ras quimicas na boca, garganta e olhos.

» Manter as criancas afastadas de abrilhantadores e deter-
gentes.

» Manter as criancas afastadas do aparelho aberto. A agua
na cuba de lavagem nao ¢é propria para consumo. Ainda
pode conter residuos de detergentes e abrilhantadores.

AVISO - Risco de ferimentos!

As criangas podem ficar com os dedos entalados nas ranhu-
ras do compartimento para as pastilhas e sofrer ferimentos.
» Manter as criancas afastadas do aparelho aberto.
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Evite danos materiais

Instalacao segura

ATENCAO!
® |nstalagdes incorretas do aparelho
podem provocar danos.

» Se a maquina de lavar loica for
montada por baixo ou por cima
de outros eletrodomésticos, de-
ve-se seguir as instrucdes de
montagem dos respetivos ele-
trodomésticos relativas a monta-
gem combinada com a maquina
de lavar loica.

» Se nao existirem informacoes
ou se as instrugcdes de monta-
gem nao contiverem indicacdes
correspondentes, deve ser pro-
curado o fabricante deste eletro-
doméstico para se assegurar de
gue a maquina de lavar loica
pode ser montada por cima ou
por baixo de outros eletrodo-
meésticos.

» Se ndo estiverem disponiveis in-
formacodes sobre o fabricante, a
maquina de lavar loica nao po-
de ser instalada por cima ou
por baixo destes eletrodomésti-
Cos.

» Para garantir a operacao segura
de todos os seus eletrodomésti-
cos, continue a respeitar as ins-
trugcdes de montagem da maqui-
na de lavar loiga.

» Nao instale a maquina de lavar
loica por baixo de uma placa de
cozinha.

» N&o instale a maquina de lavar
loica junto de fontes de calor, p.
ex. elemento de aquecimento,
acumuladores de calor, fogdes
ou outros aparelhos que produ-
zam calor.
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m O contacto entre o aparelho e os
tubos de agua pode causar corro-
s&o no tubo de agua podendo es-
te ficar com fugas.

» Certifique-se de que existe uma
distancia minima de 5 cm entre
o aparelho e o tubo de agua.
Os tubos fornecidos para a liga-
¢ao de agua potavel e para a li-
gacao ao esgoto ndo sao afeta-
dos.

» Mangueiras modificadas ou danifi-
cadas podem provocar danos ma-
teriais e no aparelho.

» Nao permita, em caso algum,
que as mangueiras sejam do-
bradas, modificadas ou corta-
das.

» Apenas devem ser utilizados 0s
tubos da agua fornecidos ou tu-
bos de substituicdo originais.

» Nunca reutilizar mangueiras
usadas.

® Uma pressao de agua demasiado
baixa ou demasiado alta pode pre-
judicar o funcionamento do apare-
Iho.

» Certifique-se de que a pressao
da agua do sistema de abaste-
cimento de agua é de 50 kPa
(0,5 bar), no minimo, e de
1000 kPa (10 bar), no maximo.

» Se a pressao da agua exceder
o valor maximo indicado, tem
de ser instalada uma valvula re-
dutora da presséao entre a toma
de agua potavel e o conjunto de
mangueiras do aparelho.

Utilizacao segura

ATENCAO!
= O vapor de agua que sai pode da-
nificar os moveis fixos.
» Apods o fim do programa, deixe
o aparelho arrefecer um pouco,
antes de abrir a porta do apare-
Iho.



m O sal especial para a maquina de
lavar loica pode danificar a cuba
da maquina de loica devido a cor-
rosao.

» Para que o sal especial exce-
dente seja lavado da cuba da
maquina de loica, adicione o sal
especial imediatamente antes
do inicio do programa no respe-
tivo depdsito.

m O detergente pode danificar o sis-
tema de amaciamento da agua.

» Apenas encha o depdsito do
sistema de amaciamento da
agua com sal especial para ma-
quinas de lavar loica.

m Os produtos de limpeza inadequa-
dos podem danificar o aparelho.

» Nao utilize aparelhos de limpeza
a vapor.

» Para néo riscar a superficie do
aparelho, nao utilize esponjas
com uma superficie aspera nem
ou detergentes abrasivos.

» Para evitar a corrosdo nas ma-
quinas de lavar loica com a par-
te frontal em aco inoxidavel, nao
use panos esponjosos ou lave-
0S muito bem varias vezes an-
tes da primeira utilizacao.

Protecao do meio ambi-
ente e poupanca

Eliminacao da embalagem

Os materiais de embalagem s&o eco-
|6gicos e reutilizaveis.

» Separar os componentes e elimi-
na-los de acordo com o tipo de
material.

1

Conforme o equipamento do aparelho

Protecdo do meio ambiente e poupanga pt

Poupar a energia

Se respeitar estas indicacdes, o seu
aparelho ira consumir menos energia
e agua.

Utilizar o programa Eco 50°.

+ O programa Eco 50° é energeti-
camente eficiente e amigo do am-
biente.

— "Programas”, Pdgina 18

Se apenas tiver que lavar uma pe-
quena quantidade de loica, utilize a
funcdo adicional "Meia carga".’

+ O programa adapta-se a carga re-
duzida e os valores de consumo
sao reduzidos.

— "Funcgoées adicionais", Pdgina
20

Aquasensor

O Aquasensor € um dispositivo de
medicéo otica (barreira luminosa),
com o qual é medida a turvacao da
agua da lavagem. Com o Aguasen-
sor pode ser poupada agua.

A intervencao do Aguasensor é es-
pecificada pelo programa. Se a suji-
dade for forte, a agua de lavagem é
escoada e substituida por agua lim-
pa. Se a sujidade for reduzida, a
agua de lavagem é utilizada na lava-
gem seguinte e 0 consumo de agua
pode baixar em 3-6 litros. Nos pro-
gramas automaticos, a temperatura e
o tempo decorrido sdo, também,
adaptados ao grau de sujidade.

11
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Instalacao e ligacao

Para uma operacao correta do apa-
relho, efetue uma instalac&o correta
a corrente e a agua. Respeite os cri-
térios exigidos e as instrucdes de
montagem.

Ambito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho,
ha que verificar todas as pecas
quanto a danos de transporte € se o
material fornecido esta completo.

Em caso de reclamacdes, contacte o
comerciante a guem comprou 0 apa-
relho ou a nossa Assisténcia Técni-
ca.

Nota: O aparelho foi testado e verifi-
cado o seu funcionamento na fabri-
ca. Por isso, podem ter ficado man-
chas de agua no aparelho. As man-
chas de agua desaparecem apds a
primeira lavagem.

O fornecimento é constituido por:

® Maquina de lavar loica

Manual de instrucdes

Instrucbes de montagem

Outros documentos informativos
Material de montagem

Meio auxiliar de introducéo de sal
Funil

= Cabo elétrico

® |nstrucdes breves

Instalar e ligar o aparelho

Pode instalar o seu aparelho de ins-
talacao inferior ou integravel na cozi-
nha entre paredes de madeira e pa-
redes de plastico. Se desejar instalar
posteriormente o seu aparelho como
aparelho de colocacéo livre, tem de
fixar o seu aparelho para que nao
tombe, p. ex. com unides roscadas
na parede ou com a instalacao por

12

baixo de uma bancada de trabalho

continua que esteja unida aos arma-

rios adjacentes.

. "Respeite as indicacbes de segu-

ranga." — Pdgina 4

2. "Observe as indicacoes relativas a
ligacao elétrica." — Pdgina 13

3. Verifigue o material fornecido € o
estado do aparelho.

4. Consulte as dimensbdes de monta-
gem necessarias nas instrucoes
de montagem.

5. Alinhe o aparelho na horizontal
com a ajuda dos pés ajustaveis.
Assegure uma posicao segura.

6. "Instale a ligacdo ao esgoto."

— Pdgina 12

7. "Instale a ligagdo de agua pota-
vel." = Pdgina 13

8. Ligue o aparelho a corrente.

-

Ligacao ao esgoto

Ligue o seu aparelho a uma ligacao
ao esgoto, para que a agua suja da
lavagem possa escoar.

Instalar a ligacdo ao esgoto

1. Consulte 0s passos necessarios
nas instrucdes de montagem for-
necidas.

2. Com a ajuda das pecas incluidas
no fornecimento, ligue a manguei-
ra de esgoto ao tubo de descarga
do sifao.

3. Assegure que a mangueira de dre-
nagem nao fica dobrada, compri-
mida ou entrelacada.

4. Assegurar que nenhuma tampa de
fecho na drenagem impede o es-
coamento da agua residual.



Ligacao de agua potavel

Ligue o seu aparelho a uma ligacéo
de agua potavel.

Instalar a ligacao de agua potavel
Nota

Se substituir o aparelho, tem de
utilizar uma mangueira de admis-
sao de agua nova.

Consulte os passos necessarios
nas instrugcdes de montagem for-
necidas.

Com as pecas incluidas no forne-
cimento, faca a ligacéo a torneira
de agua potavel.

Respeite os "Dados Técnicos"

— Pdgina 59.

Assegurar que a mangueira de li-
gacéo a agua potavel nao fica do-
brada, comprimida ou entrelacada.

Ligacao elétrica
Ligacao elétrica do aparelho
Notas

Tenha em atencéao as "Instrucdes
de seguranca" — Pdgina 4.

Ligue o aparelho apenas a tensao
alternada na gama de 220 - 240 V
e 50 Hz ou 60 Hz.

Assegure que o sistema de segu-
ranca contra fugas de agua ape-
nas funciona com corrente elétri-
ca.

Ligue o conector IEC do cabo elé-
trico ao aparelho.

Ligue a ficha elétrica do aparelho
a uma tomada na proximidade do
aparelho.

Os dados de ligagao do aparelho
encontram-se na placa de caracte-
risticas.

Verifique se a ficha elétrica assen-
ta corretamente.

Instalagéo e ligagdo pt
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pt Familiarizagéo

Familiarizacao

Aparelho

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu aparelho.

B8 BN

B
(@)

o

—
—_—

= \\,\

T
j

4

Placa de caracteristicas

Placa de caracteristicas com "E-Nr. € FD-Nr" — Pdgina
59.

Necessita dos dados para a "Assisténcia Técnica"

— Pdgina 59.

' Conforme o equipamento do aparelho
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Familiarizagdo pt

Camara para detergente Adicione "detergente" — Pdgina 28 na camara de
detergente.

Cesto inferior "Cesto inferior" — Pdgina 21

Depdsito para sal especial Adicione sal especial no depdsito para sal especial.
— "Sistemna de amaciamento da dgua’, Pdgina 24

Braco aspersor inferior 0 braco aspersor inferior limpa a loica no cesto inferi-
or.
Se a loica ndo ficar perfeitamente limpa, limpe o braco
aspersar.

— "Limpar 0s bragos aspersores", Pdgina 43

Compartimento para as pastilhas  Durante a lavagem, as pastilhas caem automatica-
mente da camara para detergente para o comparti-
mento para as pastilhas, onde se podem dissolver da
melhor maneira.

RN &

Cesto superior "Cesto superior" — Pdgina 21
Prateleira para facas' "Prateleira para facas" — Pdgina 22
Bracgo aspersor superior 0 brago aspersor superior limpa a loiga no cesto supe-
rior.
Se a loica ndo ficar perfeitamente limpa, limpe os bra-
CO0S aspersores.
— "Limpar 0s bragos aspersores", Pdgina 43
Sistema de filtros "Sistema de filtros" — Pdgina 42
Cesto para talheres "Cesto para talheres" — Pdgina 22

Depasito para o abrilhantador Adicione abrilhantador no deposito para o abrilhanta-
dor.
— "Sistema de abrilhantador”, Pdgina 27

' Conforme o equipamento do aparelho

Comandos

O painel de comandos permite regular todas as funcdes do seu aparelho e ob-
ter informacdes sobre o estado de operacao.
Com algumas teclas consegue executar diversas funcoes.

15



pt Familiarizagcédo
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Tecla para LIGAR/DESLIGAR O e te-
cla de reset Anular 4 seg

H

"Ligar o aparelho" — Pdgina 33
"Desligar o aparelho" — Pdgina 35
"Cancelar o programa" — Pdgina 35

Teclas de programa

"Programas" — Pdgina 18

Indicacdo de admissdo de dgua

Indicacdo para entrada de dgua

Indicagao de falta de abrilhantador

Sistema de abrilhantador
— "Adicionar abrilhantador", Pdgina 27

o[~ el

Visor 0 visor exibe informagoes sobre 0 tempo restan-
te ou as configuracdes de fabrica. Através do vi-
sor e das teclas de regulagdo pode alterar as
configuracoes de fabrica.

Indicacdo de WLAN "Home Connect" — Pdgina 38

Tecla Ajuste 3 seg

Se pressionar Ajuste 3 seg por aprox. 3 segun-
dos, abre as configuracoes de fabrica.

Tecla StartD I

"Iniciar 0 programa" — Pdgina 34
"Ativar funcao de pausa" — Pdgina 35

o[/~ lo

Teclas de programa e funcgoes adicio-
nais

Programas

— "Programas", Pdgina 18
Funcdes adicionais

— "Fungdes adicionais", Pdgina 20

Control remoto &

- "Control remoto @, Pdgina 39

Pré-selecao do tempo

==
puy | (e»)

"Regular a pré-selecdo do tempo" — Pdgina 34

D

onforme o equipamento do aparelho




Familiarizagdo pt

Indicagdo de falta de sal especial Sistema de amaciamento da dgua
— "Adicionar sal especial", Pdgina 25
Pega’ Abra a porta do aparelho.

' Conforme o equipamento do aparelho

17



pt Programas

Programas

Aqui encontra uma vista geral dos
programas regulaveis. Dependendo
da configuracdo do aparelho estédo
disponiveis diferentes programas que
se encontram no painel de coman-
dos do seu aparelho.

Dependendo do programa seleciona-
do, o tempo decorrido pode variar. O
tempo decorrido depende da tempe-
ratura da agua, da quantidade de loi-
¢a, do grau de sujidade e da fungcao
adicional selecionada. Com o siste-

ma de abrilhantador desligado ou fal-
ta de abrilhantador, o tempo decorri-
do altera-se.

Os valores de consumo encontram-
se nas instrucdes breves. Os valores
de consumo referem-se as condi-
¢bes normais € ao valor de dureza
da agua 13 - 16 °dH. Fatores de in-
fluéncia diferentes podem conduzir a
resultados diferentes, p. ex. tempera-
tura da agua ou pressao na canaliza-
cao.

Programa Utilizacao Ciclo do programa Funcdes adicio-
nais
S Recipiente: Intensivo: Todos
Intensivo 70° ® | ave panelas, frigideiras, = Pré-lavagem — "Funcgdes adicr-
loica menos delicadae = Lavagem 70 °C onais', P4gina
talheres. = Enxaguamento intermé- 20
Grau de sujidade: dio
m Remova osrestosdeco- m Enxaguamento 69 °C
mida muito agarrados, m Secar
gueimados ou secos e
contendo amido ou clara
de ovo.
Auto Loica: Otimizado com sensor: Todos
Auto 45-65° ® |ave varios tipos de loica = Otimizado em funcdoda — "Funcoes adici-
e talheres. sujidade da agua de lava-  onais", Pdgina
Grau de sujidade: gem através de sensores. 20
= Remova restos de comi-
da domésticos ligeira-
mente secos.
Eco Loica: Programa econdmico: Todos
Fco 50° ® | ave varios tipos de loica = Pré-lavagem — "Funcdes adici-
e talheres. ® |avagem 50 °C onais", Pagina
Grau de sujidade: = Enxaguamento intermé- 20
= Remova restos de comi- dio
da domésticos Iigeira— ] Enxaguamento 61 °C
mente Secos. = Secagem

18



Programas pt

Programa Utilizacao Ciclo do programa Funcdes adicio-
nais
@‘ Recipiente: Com otimizacdo de tempo:  +seco
1 hora ® | ave varios tipos de loica = Lavagem 65 °C — "Funcgdes adicr-
e talheres. ® Enxaguamento intermé-  onais’, Pdgina
Grau de sujidade: dio 20
® Remova restos de comi- = Enxaguamento 69 °C
da domeésticos ligeira- ® Secar
mente secos.
@‘ Recipiente: Com otimizacdo de tempo:  +seco
Répido 45° ® | ave loica delicada, talhe- m Lavagem 45 °C — "Funcgdes adicr-
res, plasticos e vidros ® Enxaguamento intermé-  onais", Pdgina
sensiveis a temperatura. dio 20
Grau de sujidade: ® Enxaguamento 55 °C
= Remova restos de comi-
da pouco agarrados e
frescos.
Eg Utilizar apenas com o apare- Manutencdo da maquina Nenhuma

Limpieza Limpeza lho sem loica.

70°C

&y

Favorito Prelav.

Nota: O tempo decorrido relativa-
mente mais longo no progra-

ma Eco 50° resulta dos tempos de
amolecimento e secagem mais lon-
gos. Tal permite a otimizagdo dos va-
lores de consumo.

Indicacoes para os Institutos
de Testes

Os Institutos de Testes recebem as
indicacdes para execucao de ensai-
os de comparacéo, p. ex. conforme a
EN60436.

Essas indicacdes referem-se as con-
dicdes de execucédo do teste, ndo
aos resultados ou valores de consu-
mo.

Pedido por e-mail para:
dishwasher@test-appliances.com

S40 necessarios o numero de produ-
to (E-Nr.) e o numero de fabrico (FD),
que se encontram na placa de carac-
teristicas na porta do aparelho.

Favorito Prelav. &

Pode guardar uma combinacéo de
grograma e funcéo adicional na tecla
2.

Guarde o programa através da apli-
cacao Home Connect ou no apare-
Iho.

De fabrica esta guardado o progra-
ma Pré-lavagem nesta tecla. A pré-la-
vagem ¢é indicada para todos os ti-
pos de loiga. A loica é lavada de for-
ma intermédia através do enxagua-
mento frio.

Nos programas descarregados € no
estado de fornecimento o nome do
programa ¢é exibido na aplicagéo. O
visor mostra alternadamente "APP" e
0 tempo restante.
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pt Funcdes adicionais

Dica: Através da aplicacdo Home
Connect pode descarregar progra-

mqs adicionais e guarda-los na tecla
&,

Guardar Favorito Prelav. & no
aparelho

1. Pressione O.

2. Pressione a tecla de programa
adequada.
— "Programas", Pdgina 18

3. Pressione a tecla da funcéo adicio-
nal adequada.
— "Funcoées adicionais", Pdgina
20

4. Prima & durante 3 segundos.

v O programa selecionado e a fun-
géo adicional piscam.

% pisca.

v O programa e a funcao adicional
estdo guardados.

Dica: Para repor o programa, utilize
a aplicacdo Home Connect ou repo-
nha o seu aparelho para a definicao
de fabrica.

— "Vista geral das configuragcées de
fabrica", Pdgina 36

<

Funcoes adicionais

Aqui encontra uma vista geral das
funcdes adicionais regulaveis. De-
pendendo da configuragdao do apare-
Iho estdo disponiveis diferentes fun-
¢Oes adicionais que se encontram no
painel de comandos do seu apare-
Iho.

Funcéo adicio- Utilizagao

nal

&) = (0 tempo decorrido 6
+Hurbo encurtado em fungao

do programa de lava-
gemem 15%a 75 %.

1

20

Conforme o equipamento do aparelho

Funcéo adicio-
nal

Utilizagdo

= Afungdo adicional pode
ser ativada antes do inf-
cio do programa e em
qualguer momento do
ciclo do programa.

= (s consumos de dgua e
de energia sdo prolon-
gados.

/2 Ativar com pouca loiga.

Deite na camara de la-

vagem uma dose de de-

tergente menor do que

arecomendada para

uma carga completa.

= () tempo decorrido é
encurtado.

= (s consumos de agua e
de energia sdo reduzi-
dos.

Media carga

& = Para um resultado de
secagem melhorado, a
temperatura de enxa-
guamento é aumentada
e afase de secagem €
prolongada.

= Egpecialmente adequa-
da para secar pecas de
plastico.

= () consumo de energia
aumenta ligeiramente e
o0 tempo decorrido pro-
longa-se.

+S€eCo

Caracteristicas

Aqui obtém uma visao geral das ca-
racteristicas possiveis para o seu
aparelho e da sua utilizacao.

As caracteristicas dependem da vari-
ante do seu aparelho.



Cesto superior

Arrume chavenas, copos e loica pe-
quena no cesto superior.

Para obter espago para loiga maior,
pode ajustar a altura do cesto superi-
or.

Regular o cesto superior com pares
de roletes

Para lavar pecas de loica maiores
nos cestos, regule a altura de inser-
¢ao do cesto superior.

1. Puxe o cesto superior para fora.

2. Retire o cesto.

1

Conforme o equipamento do aparelho

Caracteristicas pt

3. Suspenda o cesto nos roletes su-
periores (nivel 3) ou inferiores (ni-
vel 1).

Assegure que o cesto superior es-
ta a mesma altura de ambos os la-
dos.

4. Insira o cesto.

Cesto inferior

Arrume panelas e pratos no cesto in-
ferior.

Cesto para talheres [@]'

Pode arrumar pratos grandes até um
didmetro de 31 cm conforme ilustra-
do no cesto inferior.

21



pt Caracteristicas

Cesto para talheres

Arrume os talheres no cesto para ta-
Iheres sempre desordenados e com
0s bicos virados para baixo.

1

22

Conforme o equipamento do aparelho

Prateleira para facas

Utilize a prateleira para facas e o es-
paco por baixo dela para chavenas e
Copos pequenos ou para talheres
maiores, p. ex. colheres de cozinhar
ou talheres de servir.

Se n&o necessitar da prateleira para
facas pode rebater a mesma para ci-
ma.

Espigoes rebativeis

Utilize os espigdes rebativeis para or-
ganizar a loica de forma segura,
p. ex. pratos.

Para poder arrumar melhor as pane-
las, tacas e copos, pode virar 0s es-
pigdes rebativeis.’



Caracteristicas pt

Virar os espigoes rebativeis' Suporte para pecas pequenas

S:ﬂr\ﬁ% n\?i?ee_sasnar dos espigoes re- Utilize o suporte para pecas peque-
’ : nas, para arrumar pecas de loica pe-
1. Pressione a alavanca para a frente quenas, p. ex. pecas de plastico le-
@ e vire os espigdes rebativeis @. ves.

2. Para utilizar novamente os espi-

gdes rebativeis, levante-os. Suporte para garrafas
v Os espigbes rebativeis encaixam

de forma audivel. Utilize o suporte para garrafas para
arrumar garrafas de forma estavel.

Utilizar o suporte para garrafas

» Rebata o suporte para baixo @ e
arrume as garrafas @.

' Conforme o equipamento do aparelho
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pt Antes da primeira utilizagao

Alturas do cesto

Regule os cestos para a altura adequada.

Altura do aparelho 81,5 cm com cesto para talheres

Nivel Cesto superior Cesto inferior

1 méax. o 22 cm 30 cm/"31 ¢cm" — Pdgina 21
2 Max. @ 24,5¢cm 27,5¢cm

3 méx. g 27 cm 25cm

Antes da primeira
utilizacao

Efetuar a primeira colocacao
em funcionamento

Na primeira colocacdo em funciona-
mento ou apds uma reposicao as de-
finicoes de fabrica, tém de ser efetu-
adas as regulacoes.

Dica: Ligue o seu aparelho a um

aparelho movel. Através da aplica-

¢ao Home Connect podera efetuar

confortavelmente todas as regula-

coes.

- "Inicio rdpido Home Connect”,

Pdgina 38

Requisito: "O aparelho esta instala-

do e ligado." = Pdgina 12

1. "Adicione sal especial." — Pdgina
25

2. "Adicionar abrilhantador." — Pdgina
27

3. "Ligar o aparelho." —» Pdgina 33

4. "Regule o sistema de amaciamen-
to da agua." — Pdgina 25

5. "Reqgule a quantidade de adicéo
de abrilhantador." — Pdgina 28

24

6. "Adicionar o detergente" — Pdgina
28.

7. Iniciar o programa com a tempera-
tura maxima de limpeza sem loica.

Recomendamos a operacao do
aparelho sem loica antes da pri-
meira utilizac&o, devido a possi-
veis manchas de agua e outros re-
siduos.

Dica: Podera alterar novamente es-
tas regulacdes e outras "configura-
¢oes de fabrica" — Pdgina 36 em
qualguer momento.

Sistema de amaciamento
da agua

A agua dura e calcaria deixa depdsi-
tos calcarios na loica e na cuba da
maquina de loiga e pode entupir as
pecas do aparelho.

Para obter bons resultados de lava-
gem, pode amaciar a agua com o
sistema de amaciamento da agua e
sal especial. Para evitar danos no
aparelho, tem de ser amaciada agua
com um grau de dureza acima de 7
°dH.



Sistema de amaciamento da agua pt

Vista geral das regulacoes da dureza da agua
Aqui encontra uma vista geral dos valores regulaveis do grau de dureza da

agua.

Pode solicitar o valor do grau de dureza da agua junto da empresa local de
fornecimento de agua ou determina-lo com um aparelho de teste de dureza da

agua.

Grau de dureza da Gama de dureza mmol/l Valor de ajuste
agua °dH

0-6 macia 0-1,1 HOO
7-8 macia 12-14 HO1
9-10 média 15-18 HO2
11-12 média 19-2,1 HO3
13-16 média 2,2-29 HO4
17-21 dura 3,0-37 HO5
22-30 dura 38-54 HOG
31-50 dura 55-89 HO7

Nota: Regule o seu aparelho para o
grau de dureza da agua determina-
do.

— "Reqgular o sistema de amaciamen-
to da dgua", Pdgina 25

Com um grau de dureza da agua de
0 - 6 °dH pode dispensar o sal espe-
cial para a maquina de lavar loigca e
desligar o sistema de amaciamento
da agua.

— "Desligar o sistema de amacia-
mento da dgua”, Pdagina 26

Regular o sistema de amacia-
mento da agua

Regule o0 aparelho para o grau de
dureza da agua.

1. Determine o grau de dureza da
agua e o valor de ajuste adequa-
do.

— "Vista geral das regulacdes da
dureza da dgua”, Pdgina 25
2. Pressione O.

3. Para abrir as configuracoes de fa-
brica, pressionar Ajuste 3 seg 3 se-
gundos.

v O visor exibe Hxx.

O visor exibe B,

4. Pressione DIl as vezes necessarias
até estar regulado o grau de dure-
za da agua adequado.

De fabrica esta regulado o valor
HO4.

5. Para memorizar as regulacoes,
pressione Ajuste 3seg por 3 segun-
dos.

<

Sal especial

Com sal especial é possivel amaciar
a agua.

Adicionar sal especial

Se a indicacéo de falta de sal especi-
al acender, adicione o sal especial
imediatamente antes do inicio do
programa no respetivo depdsito. O
consumo de sal especial depende
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pt Sistema de amaciamento da agua

do grau de dureza da agua. Quanto
maior o grau de dureza da agua, tan-
to maior o consumo de sal especial.

ATENCAO!

m O detergente pode danificar o sis-
tema de amaciamento da agua.

» Apenas encha o depdsito do
sistema de amaciamento da
agua com sal especial para ma-
quinas de lavar loica.

m O sal especial para a maquina de
lavar loica pode danificar a cuba
da maquina de loica devido a cor-
rosao.

» Para que o sal especial exce-
dente seja lavado da cuba da
maquina de loica, adicione o sal
especial imediatamente antes
do inicio do programa no respe-
tivo depdsito.

1. Desenrosque e retire a tampa do
depdsito para sal especial.

2. Na primeira colocagado em funcio-
namento: encha completamente o
depdsito com agua.

3. Nota: Use apenas sal especial pa-
ra maquinas de lavar loica.

Nao utilize pastilhas de sal.
Nao utilize sal de mesa.

Deite sal especial no depdsito.

Encha completamente o depdsito
com sal especial. A agua do depo-
sito desloca-se e escorre para fo-
ra.

26

4. Cologue a tampa no depdsito e fe-
che, rodando.

Desligar o sistema de amacia-
mento da agua

Se a indicacéao de falta de sal especi-
al perturbar, p. ex., se usar um deter-
gente combinado com substitutos de
sal, podera desligar a mesma.

Nota

Para evitar danos no aparelho,

desligue o sistema de amaciamento da

dagua apenas nos seguintes casos:

m O grau de dureza da agua é de,
no maximo, 21 °dH e utiliza um
detergente combinado com substi-
tutos de sal. De acordo com as in-
dicacbes do fabricante, na maioria
das vezes os detergentes combi-
nados com substitutos de sal so
podem ser utilizados até um grau
de dureza da agua de 21 °dH
sem a adicao de sal especial.

m O grau de dureza da agua é de O -
6 °dH. Pode dispensar o sal espe-
cial.

1. Pressione O.

2. Para abrir as configuragdes de fa-
brica, pressionar Ajuste 3seg 3 se-
gundos.

v O visor exibe Hxx.

v O visor exibe B,

3. Pressione DIl as vezes necessarias
até o visor exibir HOO.

4. Para memorizar as regulacdes,
pressione Ajuste 3seg por 3 segun-
dos.

v O sistema de amaciamento da
agua esta desligado e a indicacgao
de falta de sal esta desativada.



Regenerar o sistema de ama-
ciamento da agua

Para garantir um funcionamento sem
falhas do sistema de amaciamento
da agua, o aparelho efetua em inter-
valos regulares uma regeneracéo do
sistema de amaciamento da agua.

A regeneracao do sistema de amaci-
amento da agua ocorre em todos 0s
programas antes do fim do ciclo de
lavagem principal. O tempo decorri-
do e os valores de consumo, p. ex.
de agua e corrente elétrica, aumen-
tam.

Vista geral dos valores de consumo
na regeneracao do sistema de
amaciamento da agua

Aqui encontra uma vista geral do
tempo decorrido maximo adicional e
dos valores de consumo maximos na
regeneracédo do sistema de amacia-
mento da agua.

Regeneracdo do sistema de amaci- 6
amento da dgua apos x ciclos de la-
vagem

Tempo decorrido adicional emmi- 7
nutos

Consumo extra de dgua em litros 5

Consumo extra de corrente elétrica 0,05
em kWh

Os valores de consumo indicados
sdo valores de medicao de laborato-
rio, determinados de acordo com o
padrao valido e mediante o progra-
ma Eco 50°, assim como o valor re-
gulado de fabrica do grau de dureza
da agua de 13 - 16 °dH.

Sistema de abrilhantador pt

Sistema de abrilhantador

Abrilhantador

Para obter excelentes resultados de
secagem, utilize abrilhantador.
Devera utilizar apenas abrilhantador
proprio para maquinas de lavar loica
de uso doméstico.

Adicionar abrilhantador

Se a indicacao de falta de abrilhanta-
dor acender, adicione abrilhantador.
Devera utilizar apenas abrilhantador
proprio para maquinas de lavar loica
de uso doméstico.

1. Pressione a lingueta na tampa do
depdsito para abrilhantador @ e le-
vante @.

2. Adicione abrilhantador até a marca
de max.
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pt Detergentes

3. Se o abrilhantador transbordar, re-
tire-o da cuba da maquina de loi-
ca.

O abrilhantador que transbordou
pode provocar uma formacao ex-
cessiva de espuma na lavagem.

4. Feche a tampa do depdsito para
abrilhantador.

v A tampa encaixa de forma audivel.

Regular a quantidade de adi-
cao de abrilhantador

Se a loica apresentar riscos ou man-
chas de agua, altere a quantidade de
adicao de abrilhantador.

1. Pressione O.

2. Para abrir as configuragdes de fa-
brica, pressionar Ajuste 3seg 3 se-
gundos.

v O visor exibe Hxx.

O visor exibe B,

3. Pressione Ajuste 3seg gs vezes ne-
cessarias até o visor exibir o valor
regulado de fabrica r05.

4. Pressione DIl as vezes necessarias
até estar regulada a quantidade
de adicdo de abrilhantador ade-
quada.

— Um nivel mais baixo fornece
menos abrilhantador na lava-
gem e reduz os riscos na loica.

— Um nivel mais elevado adiciona
mais abrilhantador a lavagem,
reduz as manchas de agua e
gera um resultado de secagem
superior.

5. Para memorizar as regulacoes,
pressione Ajuste 3seg por 3 segun-
dos.

<
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Desligar o sistema de abri-
Ihantador

Se a indicacao de falta de abrilhanta-
dor perturbar, p. ex. se usar um de-
tergente combinado com componen-
te de abrilhantador, podera desligar
o sistema de abrilhantador.

Dica: A funcao do abrilhantador ¢€ li-
mitada nos detergentes combinados.
Se utilizar abrilhantador, obtém nor-
malmente melhores resultados.

1. Pressione O.

2. Para abrir as configuragdes de fa-
brica, pressionar Ajuste 3seg 3 se-
gundos.

v O visor exibe Hxx.

O visor exibe BAL.

3. Pressione Ajuste 3seg gs vezes ne-
cessarias até o visor exibir o valor
regulado de fabrica r05.

4. Pressione DIl as vezes necessarias
até o visor exibir r0O0.

5. Para memorizar as regulacoes,
pressione Ajuste 3seg por 3 segun-
dos.

v O sistema de abrilhantador esta
desligado e a indicagao de falta
de abrilhantador esta desativada.

<

Detergentes

Detergentes adequados

Utilize apenas detergentes adequa-
dos para a maquina de lavar loica.
Sao adequados tanto detergentes
simples como detergentes combina-
dos.

Para obter resultados de lavagem e
secagem ideais, utilize detergentes
simples em combinacdo com a apli-
cacao em separado de "sal especial"
— Pdgina 25 e "abrilhantador"

— Pdgina 27.



Os detergentes modernos e eficien-

tes utilizam sobretudo uma composi-
¢ao de baixo teor alcalino com enzi-
mas. As enzimas dissolvem os resi-

duos e gorduras. Para remover man-
chas de cor, p. ex. cha, ketchup, sao
utilizados produtos branqueadores a
base de oxigénio.

Nota: Siga as instru¢des do fabrican-
te de cada detergente.

Detergentes Descricao

Pastilhas As pastilhas sdo adequa-
das para todas as fungoes
de lavagem e ndo tém de
ser doseadas.

Em "programas" — Pdgina
18 curtos as pastilhas po-
dem ndo conseguir dissol-
ver-se totalmente e deixar
manchas de detergente. Is-
S0 pode prejudicar a efica-
cia de lavagem.

Detergenteem  Os detergentes em po sao
po recomendados para "pro-
gramas" — Pdgina 18 cur-
tos.
A quantidade pode ser
adaptada ao grau de suji-
dade.

Detergentes liqui- Os detergentes liquidos
dos atuam mais rapidamente e
sdo recomendados para
"programas” — Pdgina 18
curtos sem pré-lavagem.
Pode acontecer que o de-
tergente liquido adicionado
saia mesmo com a camara
do detergente fechada. Is-
tondo é uma falha e ndo é
critico se respeitar o se-
guinte:
= Selecione apenas um
programa sem pré-lava-
gem.

Detergentes pt

Detergentes Descrigdo

= N3o defina uma pré-se-
lecdo do tempo para o
inicio do programa.

A quantidade pode ser
adaptada ao grau de suji-
dade.

Dica: Os detergentes adequados po-
dem ser adquiridos online através do
nosso site ou através da nossa "As-
sisténcia Técnica" — Pdgina 59.

Detergentes simples

Os detergentes simples sao produtos
que nao contém outros componentes
para além do detergente, p. ex. de-
tergente em pd ou detergente liqui-
do.

Com os detergentes em po6 e os de-
tergentes liquidos, a quantidade po-
de ser adaptada individualmente ao
grau de sujidade da loica.

Para obter um melhor resultado de
lavagem e de secagem e evitar da-
nos no aparelho, utilize adicional-
mente "sal especial" — Pdgina 25 e
"abrilhantador" — Pdgina 27.

Detergentes combinados

Para além dos detergentes simples
tradicionais é oferecida no mercado
uma série de produtos com funcdes
adicionais. Estes produtos, para além
do detergente, tém também abrilhan-
tador e sal (3in1) e, dependendo da
combinacao, (4in1, 5in1, ...) tém ain-
da componentes adicionais, como

p. ex., protecdo de copos ou produto
para dar brilho ao inox.
Normalmente, de acordo com a indi-
cacao do fabricante, os detergentes
combinados funcionam apenas até
um grau de dureza da agua de

21 °dH. Com um grau de dureza da
agua acima de 21 °dH tém de ser
adicionados sal especial e abrilhan-
tador. Para os melhores resultados
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pt Detergentes

de lavagem e de secagem recomen-
damos a utilizacdo de sal especial e
abrilhantador com um grau de dure-
za da agua a partir de 14 °dH. Se
utilizar detergentes combinados, 0
programa de lavagem adapta-se au-
tomaticamente, de modo que seja
sempre obtido o melhor resultado
possivel de lavagem e de secagem.

Detergentes nao adequados

Nao utilize detergentes que possam
causar danos no aparelho ou que se-
jam prejudiciais para a saude.

Detergentes Descricao

Detergente de la- O detergente de lavagem
vagemmanual  manual de loiga pode pro-

de loica vocar uma elevada forma-
¢do de espuma e danos no
aparelho.

Detergente com  Os residuos de cloro na loi-

cloro ¢a podem ser prejudiciais
para a saude.

Indicacoes sobre os deter-
gentes

Observe as indicacdes sobre os de-

tergentes na utilizagao diaria.

m Regra geral, detergentes com a
identificacdo "Bio" ou "Eco" utili-
zam (para protecao do ambiente)
menores quantidades de substan-
cias ativas ou prescindem por
completo de determinados compo-
nentes. A eficacia de lavagem po-
de ser limitada.

®m Regule o sistema de abrilhantador
e o sistema de amaciamento da
agua para o detergente simples ou
combinado utilizado.

m De acordo com as indicacdes do
fabricante, na maioria das vezes
0s detergentes combinados com
substitutos de sal s6 podem utili-
zados até um determinado grau
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de dureza da agua de 21 °dH
sem a adicao de sal especial. Pa-
ra os melhores resultados de lava-
gem e de secagem recomenda-
mos a utilizac&o de sal especial
com um grau de dureza da agua a
partir de 14 °dH.

m Para evitar que cole, segure no de-
tergente com embalagem proteto-
ra soluvel em agua apenas com
as maos secas e cologue-o ape-
nas numa camara do detergente
seca.

= Mesmo se a indicacao de falta de
abrilhantador e a indicacéo de fal-
ta de sal especial acenderem, 0s
programas de lavagem decorrem
sem problemas se forem utilizados
detergentes combinados.

® A funcao do abrilhantador € limita-
da nos detergentes combinados.
Se utilizar abrilhantador, obtém
normalmente melhores resultados.

m Utilize pastilhas com capacidade
de secagem especial.

Adicionar detergente

1. Para abrir o depdsito do detergen-
te pressione a tranca de bloqueio.



2. Adicionar detergente no depdsito
do detergente seco.

Loica pt

3. Feche a tampa do depdsito do de-

tergente.

Se utilizar pastilhas, basta uma
pastilha. Coloque a pastilha trans-
versalmente.

Se utilizar detergente em pod ou li-
quido, observe as indicacdes de
quantidade do fabricante e a divi-
sao da quantidade no depdsito do
detergente.

Em caso de sujidade normal, sdo
suficientes 20 ml — 25 ml de deter-
gente. Se a loiga estiver pouco su-
ja, uma quantidade um pouco me-
nor de detergente do que a indica-
da geralmente € suficiente.

v A tampa encaixa de forma audivel.

v Dependendo do programa, a ca-
mara do detergente abre automati-
camente no momento oportuno no
decurso do programa. Os deter-
gentes em po ou liquidos distribu-
em-se na cuba da maquina de loi-
ca e sao dissolvidos. As pastilhas
sdo colocadas no compartimento
para as pastilhas e dissolvem-se
gradualmente. Nao cologue obje-
tos no compartimento para as pas-
tilhas para que a pastilha se possa
dissolver uniformemente.

Dica: Se utilizar detergente em po6 e
selecionar um programa com pré-la-
vagem, pode adicionar um pouco de
detergente na porta interior do apare-
lho.

Loica

Lave apenas loica que é adequada
para a maquina de lavar loica.

Nota: Decoracdes com vidrado, pe-
cas de aluminio e de prata podem
ter tendéncia para desbotar ou mu-
dar de cor com a lavagem. Alguns ti-
pos de vidro mais sensiveis podem
ficar bacos apods alguns ciclos de la-
vagem.
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Vidros e loica danificados

Lave apenas vidros e porcelanas
identificados pelo fabricante como
adequados para maquina de lavar

loica. Evite vidros e loica danificados.

Causa Recomendacéo
Atemperatura da Selecione um progra-
aguadoprogramaé  macom temperaturas
demasiado elevada.  mais baixas.

Causa

Recomendacéo

Aloica mencionada
em seguida ndo deve
ser lavada na maqui-
na de lavar loica:
= Talheres e pecas
de madeira
= Copos com deco-

racao, loica artesa-

nal e loica antiga
= Pecas de material

sintético ndo resis-

tente a temperatu-
ra

= | oica de cobree
estanho

® | piga suja de cin-

za, cera, lubrifican-

te ou tinta

= Pecas de loiga mui-

to pequenas

Lave apenas loica
identificada pelo fabri-
cante como adequada
para maquina de lavar
loica.

A composicao quimi-
ca do detergente pro-
voca danos.

Utilize apenas um de-
tergente identificado
pelo fabricante como
seqguro para lavar loi-

ca.

Detergentes alcalinos
muito causticos ou
muito &cidos, especi-
almente do setor co-
mercial ou industrial,
em combinacao com
aluminio ndo sdo ade-
quados para a maqui-
na de lavar loica.

Se usar detergentes
alcalinos muito causti-
C0s ou muito dcidos,
especialmente do se-
tor comercial ou in-
dustrial, ndo coloque
pecas de aluminio na
cuba de lavagem
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Retire 0 vidro e os ta-
Iheres do aparelho
pouco depois do fim
do programa.

Arrumar a loica

Arrume corretamente a loica, para
otimizar o resultado de lavagem e
evitar danos na loica e no aparelho.

Dicas

m Se utilizar o aparelho, poupa ener-
gia € agua em comparacao com a
lavagem a mao.

= NoO nosso site encontra exemplos
gratuitos para uma arrumacao efi-
ciente do aparelho.

m Para poupar energia e agua, carre-
gue o aparelho até a quantidade
de loica indicada (carga standard
com loica e talheres).

— "Dados técnicos", Pdgina 59

m Para obter melhores resultados de
lavagem e secagem, coloque as
pecas abauladas e com cavidades
inclinadas, de modo que a agua
possa escorrer.

v

1. Retire 0s restos maiores de comi-
da da loica.




Para poupar recursos, nao faca a
pré-lavagem da loica sob agua
corrente.

. Arrume a loica e observe 0 seguin-
te:

— Arrume a loica muito suja no
cesto inferior, p. ex. panelas.
Devido ao forte jato de agua ob-
tém-se um melhor resultado de
lavagem da loica.

— Para evitar danos na loica, arru-
me-a de forma a ficar bem apoi-
ada e a nao cair.

— Para evitar ferimentos, arrume
os talheres com os bicos e as
pontas afiadas virados para bai-
XO.

— Cologue os recipientes com
aberturas para baixo, para que
nao se acumule agua no recipi-
ente.

— Nao blogueie os bracos asper-
sores para que estes possam
rodar.

- Nao coloque pecas pequenas
no compartimento para as pasti-
Ihas e ndo o blogueie com loi-
¢a, para ndo travar a tampa da
camara do detergente.

Operacgao base pt
Retirar a loica

A Aviso

Risco de ferimentos!

A loica quente pode provocar quei-

maduras na pele. A loica quente é

sensivel ao choque, pode partir e

provocar ferimentos.

» Apds o fim do programa, deixe a
loica arrefecer um pouco e sé de-
pois retire.

1. Para evitar a queda de gotas de
agua sobre a loiga, retire a loica
de baixo para cima.

2. Verificar a cuba da maquina de loi-
ca e 0s acessorios quanto a suji-
dades e, se necessario, limpar.

- "Limpeza e manutencao”,
Pdgina 40

Operacao base

Ligar o aparelho

» Prima O,
Esta predefinido o programa Eco
50°.
O programa Eco 50° é um progra-
ma particularmente ecoldgico e
extraordinariamente adequado pa-
ra loica com sujidade normal. Este
€ 0 programa mais eficiente na
combinacao de consumo de ener-
gia e de agua para este tipo de
loica e esta em conformidade com
o regulamento UE relativo aos re-
quisitos de concecéao ecoldgica.
Se n&o usar o aparelho por 10 mi-
nutos, este desliga-se automatica-
mente.
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Regular o programa

Para adaptar a lavagem a sujidade
da loica, regule um programa ade-
quado.

» Pressione a tecla de programa
adequada.
— "Programas", Pdgina 18

v O programa esta regulado e a te-
cla de programa pisca.

v A duracao do programa restante
surge no visor.

Regular uma funcao adicional

Para complementar o programa de
lavagem selecionado, pode regular
fungdes adicionais.

Nota: As funcdes adicionais ativaveis
dependem do programa seleciona-
do.
- "Programas”, Pdgina 18
» Pressione a tecla da funcéo adicio-
nal adequada.
— "Funcoées adicionais", Pdgina 20
v A funcéo adicional esta regulada e
a tecla de funcao adicional pisca.

Regular a pré-selecao do tem-

po

Pode adiar o inicio do programa até

24 horas.

1. Pressione (.

v No visor surge "h:01".

2. Regule o inicio do programa dese-
jado com G,

3. Pressione DI,

v A pré-selecédo do tempo esta ativa-
da.

Dica: Desativa a pré-selegéo do tem-

po se pressionar (& as vezes neces-

sarias até o visor exibir "n:00".
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Iniciar o programa

» Prima DIl

v O programa termina quando o vi-
sor exibir "0h:00m".

Notas

m Se quiser adicionar loica durante a
operacgao, nao utilize o comparti-
mento para as pastilhas como pe-
ga para o cesto superior. Poderia
tocar na pastilha parcialmente dis-
solvida.

= Apenas pode trocar o programa
€m curso se cancelar o programa.
— "Cancelar o programa", Pdgina
35

m Para poupar energia, o aparelho
desliga-se automaticamente 1 mi-
nuto apds o fim do programa. Se
abrir a porta do aparelho imediata-
mente apds o fim do programa, o
aparelho desliga-se apos 4 segun-
dos.

Ativar o bloqueio das teclas

O blogueio das teclas impede que o
aparelho seja operado de forma in-
desejada e inadequada durante a
operacao.

» Pressione =O durante aprox.
3 segundos.

v O bloqueio das teclas esta ativado
e € automaticamente desativado
com o fim do programa.

v Se o aparelho for operado, no vi-
sor =0 pisca.

v O bloqueio das teclas permanece
ativado caso ocorra uma falha de
energia.

Desativar o bloqueio das te-
clas

» Pressione =O durante aprox.
3 segundos.



Ativar funcao de pausa

Para adicionar loica, pode interrom-
per uma lavagem em curso com a
funcdo de pausa.

Nota: Se abrir a porta do aparelho
com o aparelho quente, encostar
sempre primeiro a porta do aparelho
durante alguns minutos e sé depois
fechar a porta. Dessa forma evita
que se forme uma sobrepressao no
aparelho e que a porta do aparelho
salte.

Dica: Para obter um bom resultado
de lavagem, interrompa o programa
apenas na fase inicial.

1. Prima DI,

v As indicagdes dos elementos de
comando piscam € o0 programa
mantém-se em memoria.

2. Abra a porta do aparelho.

3. Arrume a loiga.

4. Feche a porta do aparelho.

5. Prima DI,

v O programa prossegue.

Cancelar o programa

Para terminar o programa prematura-
mente ou para mudar um programa
ja iniciado, tem de o cancelar.

» Pressione Anular 4 seg durante
aprox. 4 segundos.

v Todas as indicacGes acendem.
v Assim que as indicacdes estive-
rem desligadas, o visor exibe

"0h:01m" e a agua residual é es-
coada.
v O programa é cancelado e esta

concluido apds aprox. 1 minuto.

Desligar o aparelho

1. Observe as indicacodes relativas a
"utilizagdo segura" — Pdgina 10.

2. Pressione O.

Operacao base pt

Dica: Se pressionar O durante a lava-
gem, 0 programa em curso & inter-
rompido. Se ligar o aparelho, o pro-
grama continua automaticamente.
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Regulacoes base

Pode ajustar as regulacdes base do seu aparelho as suas necessidades.

Vista geral das configuracées de fabrica
As regulacdes base dependem das caracteristicas do seu aparelho.

Configuracdo de fa- Texto do visor Selecédo

brica

Descricédo

Dureza da dgua HO4 '

HOO - HO7

Regule o sistema de amaciamento
da dgua para a dureza da dgua.

— "Regular o sistema de amacia-
mento da agua’", Pdgina 25

0 nivel HOO desliga o sistema de
amaciamento da dgua.

Adicao de abrilhanta- 05 '
dor

r00-r06

Regule a quantidade de adicao de
abrilhantador.

— "Regular a quantidade de adicdo
de abrilhantador", Pdgina 28

Com o nivel r00 desligue o sistema
de abrilhantador.

Secagemintensiva ~ d00'

d00-d01

No enxaguamento, a temperatura €
elevada e € obtido, assim, um me-
Ihor resultado de secagem. O tempo
decorrido pode, com isso, aumentar
de forma insignificante.

Nota: Ndo adequado para pecas de
loica delicadas.

Ligue "d01" ou desligue "d00" a se-
cagem intensiva.

Agua quente A0O'

AO0O-AO01

Regule a ligacdo de dgua fria ou liga-
¢do de dgua quente. Regule o apare-
Iho apenas para agua quente, se a
agua quente estiver disponivel a par-
tir de uma fonte de energia favoravel
e ainstalagéo estiver corretamente
executada, p. ex., uma instalagdo de
energia solar com tubo de circula-
c¢do. A temperatura da dgua deve ser
de, no minimo, 40 °C e, no mdximo,
60 °C.

Ligue "A01" ou desligue "A00" a
agua quente.

1

Definicdo de fabrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)
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Configuracéo de fa&- Texto do visor Selecédo
brica

Descricdo

Wi-Fi Cn0 Cn0-Cn1

Ligue ou desligue a ligacao a rede
sem fios.

O nivel "Cn0" desliga a ligacdo a re-
de sem fios.

A configuracdo de fabrica "Wi-Fi" so
estd disponivel depois de ter ligado o
aparelho a aplicacdo Home Connect.
— "Home Connect ", Pdgina 38

Control remoto rcl rcQ -rc2

Ativar ou desativar

— "Control remoto B, Pdgina 39.

Sado possiveis as seguintes regula-

coes:

= Com aregulacdo "rc0" a funcdo
esta desativada permanentemen-
te.

m Comaregulacdo "rc1"afuncao
pode ser selecionada através da
teclad.

— "Ativar Control remoto 0",
Pdgina 39

= Com aregulacdo "rc2" a funcao

estd ativada permanentemente.

Esta configuracdo de fabrica so esta
disponivel depois de ter ligado 0 apa-
relho a aplicagédo Home Connect.

— "Home Connect ", Pdgina 38

Definicoes de fabrica  rE Inicie com D Il
YES
Confirmar com D Il

Reponha as regulacoes alteradas pa-
ra as requlacoes de fabrica.

As regulacdes tém de ser feitas na
primeira colocagdo em funcionamen-
to.

' Definigao de fabrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

Alterar as configuracoes de 3. Premir Ajuste 3 seg as vezes neces-
fabrica sarias até o visor exibir a regula-
¢ao desejada.
1. Pressione O. 4. Pressione DIl as vezes necessarias
2. Para abrir as configuragdes de fa- até o visor exibir o valor adequa-
brica, pressionar Ajuste 3seg 3 se- do.
gundos. Pode alterar varias regulagoes.
v O visor exibe Hxx. 5. Para memorizar as regulagoes,
v O visor exibe B, pressione Ajuste 3seg por 3 segun-
dos.

37



pt Home Connect

Home Connect

Este aparelho pode ser ligado em re-
de. Ligue o seu aparelho a um apa-
relho movel, de modo a operar as
funcdes através da aplicacdo Ho-
me Connect.
Os servicos Home Connect nao se
encontram disponiveis em todos os
paises. A disponibilidade da funcao
Home Connect depende da disponi-
bilidade dos servicos Home Connect
no seu pais. Para mais informacoes,
visite: www.home-connect.com.
Para poder usar o Home Connect,
configure primeiro a ligacao a rede
doméstica WLAN (Wi-Fi') e a aplica-
¢ao Home Connect.
m — "/ jgar o aparelho a rede domés-
tica WLAN (Wi-Fi)", Pdgina 38
A aplicagdo Home Connect da-lhe in-
dicagdes durante todo o processo
de registo. Para efetuar as regula-
¢oes, siga as instrucdes da aplica-
¢do Home Connect.

Dicas

m Observe a documentacao forneci-
da da Home Connect.

m Observe também as indicacdes na
aplicacdo Home Connect.

Nota: Respeite as indicacdes de se-
guranca do presente manual de ins-
trucdes e certifique-se de que elas
sao respeitadas quando o aparelho é
operado através da aplicagdo Ho-
me Connect.

— "Seguranca", Pdgina 4

1
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Inicio rapido Home Connect

Ligue o seu aparelho de forma rapi-
da e simples a um aparelho movel.

Configurar a aplicacao

1. Instalar a aplicagdo Home Connect
no dispositivo movel.

DISPONIVEL NO
» Google Play

# Descarregar na
¢ App Store

2. Iniciar a aplicagao Home Connect
e configurar o acesso para Ho-
me Connect.

A aplicagdo Home Connect ira
guia-lo durante todo o processo
de registo.

Ligar o aparelho a rede doméstica
WLAN (Wi-Fi)

Requisitos

m A aplicacdo Home Connect esta
instalada no dispositivo movel.

m O Wi-Fi esta ativado no router.

m O aparelho recebe, no local onde
se encontra instalado, cobertura
da rede doméstica WLAN (Wi-Fi).

m A porta do aparelho esta fechada.

1. Com a ajuda da aplicagao Ho-
me Connect leia o codigo QR.

2. Siga as instrucdes da aplicacao
Home Connect.

Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance.



Regulacdes Home Connect

Ajuste o Home Connect as suas ne-
cessidades.

Encontra as regulacdées Home Con-
nect nas regulacées base do seu
aparelho. As regulacdes apresenta-
das no visor dependem de o Ho-

me Connect estar instalado e de o
aparelho estar ligado a rede domésti-
ca.

Control remoto 0’

Através da aplicacdo Home Connect,
pode iniciar o aparelho com o seu
aparelho movel.

Dica: Se na "configuragéo basica"

— Pdgina 37 desta funcéo regular
"rc2", a funcéo esta ativada perma-
nentemente e pode iniciar o seu apa-
relho em qualquer momento com um
aparelho movel.

Ativar Control remoto O’

Se na configuracao basica desta fun-
¢ao tiver regulado "rc1", ative a fun-
¢ao no seu aparelho.

Requisitos

m O aparelho esta ligado a sua rede
domeéstica WLAN.

m O aparelho esta ligado a aplicacéo
Home Connect.

® Na "configuracao basica" — Pdgina
37 desta funcéo, "rc1" esta regula-
do.

m Esta selecionado um programa.

» Priman.

Se abrir a porta do aparelho, a
fungao fica desativada automatica-
mente.

v A tecla 0" acende-se.

Dica: Para desativar a funcao, prima
0.

Home Connect pt

Diagnostico remoto

A Assisténcia técnica através do di-
agnostico remoto pode aceder ao
seu aparelho quando a contactar
com esse pedido, quando o seu apa-
relho estiver ligado ao servidor Ho-
me Connect e o diagndstico remoto
estiver disponivel no pais onde o
aparelho é usado.

Dica: Para mais informac¢des e indi-
cacdes a respeito da disponibilidade
do servigo de diagnostico remoto no
seu pais, visite a area de Ajuda e As-
sisténcia da pagina web local:
www.home-connect.com

Atualizacao de software

Com esta funcao pode atualizar o
software do seu aparelho, p. ex. para
otimizacdes, eliminacdes de erros ou
atualizagdes relevantes do ponto de
vista da seguranca.

A aplicagdo Home Connect informa-o
sobre as atualizacdes de software
disponiveis.

Protecao de dados

Observe também as indicacoes rela-

tivas a protecdo de dados.

Com a primeira ligagédo do seu

aparelho a uma rede doméstica ligada

a internet, o seu aparelho transmite as

seguintes categorias de dados ao

servidor Home Connect (primeiro
registo):

m |dentificacdo inequivoca do apare-
Iho (constituida pelos cdédigos do
aparelho, bem como pelo endere-
¢o MAC do mddulo de comunica-
cao Wi-Fi instalado).

m Certificado de seguranca do mo-
dulo de comunicacao Wi-Fi (para
protecao técnica da informacéao da
ligacao).

m A versao atual de software e
hardware do seu eletrodoméstico.
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m Estado de uma eventual reposicéo
anterior para as regulacoes de fa-
brica.

Este primeiro registo prepara a utili-
zacao das funcionalidades Ho-

me Connect e sd € necessario no
momento em que pretenda utilizar,
pela primeira vez, as funcionalidades
Home Connect.

Nota: Tenha em atencao que sé é
possivel utilizar as funcionalidades
Home Connect em conjunto com a
aplicacao Home Connect. E possivel
aceder as informacodes relativas a
protecdo de dados na aplicacdo Ho-
me Connect.

Limpeza e manutencao

Para que o seu aparelho se mante-
nha durante muito tempo operacio-
nal, deve proceder a uma limpeza e
manuten¢do cuidadosa do mesmo.

Limpar a cuba da maquina de
loica

A aviso

Risco de danos para a saude!

A utilizacao de detergentes com clo-

ro pode pbr em risco a saude.

» Nunca utilize detergentes com clo-
ro.

Limpieza Limpeza [

Os depdsitos podem causar falhas
no seu aparelho, p. ex. de restos de
comida e calcario. Para evitar avarias
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1. Remova as impurezas maiores
existentes no interior da maquina
com um pano humido.

2. Adicione detergente na camara do
detergente.

3. Selecione o programa com a tem-
peratura mais alta.

- "Programas”, Pdgina 18

4. "Inicie o programa sem loica."

— Pdgina 34

Produtos de limpeza

Utilize apenas produtos de limpeza
adequados para a limpeza do apare-
lho.

— "Utilizacdo segura", Pdgina 10

Dicas para o tratamento do
aparelho

Observe as dicas para o tratamento
do aparelho, para manter o funciona-
mento do seu aparelho de forma du-
radoura.

Medida Vantagem

Limpe regularmente
0s vedantes da porta,
a parte frontal da ma-
quina de lavar loica e
0 painel de comandos
com um pano humido
e detergente.

As pecas do aparelho
permanecem limpas e
higienizadas.

E evitada uma forma-
¢do de odores desa-
gradaveis.

No caso de periodos
de inatividade maio-
res, deixe a porta do
aparelho entreaberta.




e reduzir a formacéo de odores, lim-
pe o aparelho em intervalos regula-
res.

Limpieza Limpeza €, juntamente com
um produto de manutencao da ma-
quina e detergente para maquina, o
programa indicado para a manuten-
c¢ao do seu aparelho.

Limpeza e manutencdo pt

Limpieza Limpeza € um programa
que remove depositos diferentes
num ciclo de lavagem. A limpeza é
feita em duas fases:

Fase Remocéo de Detergentes Colocacéo
1 Gordura e calcdrio Produto de manutengdo da  Interior do aparelho, p. ex.
maquina liquido ou produto  garrafa pendurada no cesto
de descalcificacdo da maqui- para talheres ou pd no interi-
na em po. or.
2 Restos de comida e dep6- Detergente para maquina Camara para detergente
sitos

Para uma eficiéncia de limpeza ideal,
0 programa doseia os detergentes
separadamente na respectiva fase
de limpeza. Para este efeito é neces-
sario que o detergente esteja correta-
mente colocado.

Se a indicacao para Limpieza Limpe-
za se acender no painel de coman-
dos ou o visor 0 aconselhar a tal,
efetue a Limpieza Limpeza sem loica.
Depois de ter realizado a Limpieza
Limpeza, a indicagdo apaga-se. Se o
seu aparelho nao possuir uma fun-
¢ao de lembrete, recomendamos
que efetue a manutencao da maqui-
na a cada 2 meses.

Realizar a Limpieza Limpeza

Notas

m Execute o programa Limpieza Lim-
peza sem loica arrumada.

m Use apenas produtos de manuten-
¢ao da maquina e detergentes es-
peciais para maquina de lavar loi-
ca.

m Certifique-se de que néo se encon-
tram pecas de aluminio, p. ex. fil-
tros de gordura de exaustores ou
panelas de aluminio, na cuba de
lavagem do aparelho.

m Se nao tiver realizado a Limpieza
Limpeza apods 3 ciclos de lava-
gem, a indicacao para Limpieza
Limpeza apaga-se automaticamen-
te.

m Para alcancar uma eficiéncia de
limpeza ideal, certifique-se de que
o detergente esta colocado corre-
tamente.

m Respeite as indicacbdes de segu-
ranca nas embalagens dos produ-
tos de manutengdo da maquina e
detergentes para a maquina.

1. Remova as impurezas maiores
existentes no interior da maquina
com um pano humido.

2. Limpe os filtros.

3. Coloque o produto de manutencao
da maquina no interior do apare-
Iho.

Use apenas produtos de manuten-
¢do da maquina especiais para
maquina de lavar loica.

4. Encha o depdsito de detergente
com detergente para maquina até
este estar totalmente cheio.

Nao coloque adicionalmente deter-
gente para maquina no interior do
aparelho.
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5. Pressione .

6. Pressione DI,

v A Limpieza Limpeza é realizada.

v Quando o programa termina, a in-
dicacdo para Limpieza Limpeza
apaga-se.

Sistema de filtros

O sistema de filtros filtra impurezas
maiores do ciclo de lavagem.

B

Microfiltro

Filtro fino

Filtro grosso

Limpar os filtros

As impurezas da agua de lavagem
podem entupir os filtros.

1. Depois de cada lavagem, verifique
se existem residuos nos filtros.
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2. Rode o filtro grosso para a esquer-
%a @ e retire o sistema de filtros

- Certifigue-se de que néo ha ob-
jetos estranhos no corpo da
bomba.

4. Pressione as linguetas de blogueio
8 e retire o filtro grosso para cima

5. Limpe os elementos do filtro sob
agua corrente.
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Limpe cuidadosamente a margem 2. Remova o braco aspersor inferior
suja entre o filtro grosso e o filtro para cima.
fino.
6. Monte o sistema de filtros.
Certifigue-se de que as linguetas
de blogueio estao encaixadas no

filtro grosso.

7. Coloque o sistema de filtros no
aparelho e rode o filtro grosso pa-
ra a direita.

- Certifigue-se de que as marca-
¢des de seta ficam alinhadas.

3. Verifigue a existéncia de entupi-
mentos nos orificios de saida dos
bracos aspersores sob agua cor-
rente e, se necessario, remova 0s
corpos estranhos.

4. Coloque o braco aspersor inferior.

v O braco aspersor encaixa de for-
ma audivel.

5. Cologue e enrosque bem o braco
aspersor superior.

Limpar os bracos aspersores

Calcario e sujidades provenientes da
agua de lavagem podem bloquear
os orificios e 0os apoios dos bracos
aspersores. Limpe os bracos asper-
sores com regularidade.

1. Desenrosque 0 braco aspersor su-
perior ® e remova para baixo @.
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Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo préprio utilizador.
Antes de contactar a Assisténcia técnica, consulte as informacées sobre a eli-
minacao de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessarios.

A aviso
Risco de choque elétrico!
Reparacdes indevidas sao perigosas.

» As reparacdes no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos quali-

ficados.

» Para a reparacao do aparelho s6 podem ser utilizadas pecas sobresselen-

tes originais.

» Se o cabo de alimentacao deste aparelho sofrer algum dano, devera ser
substituido por um cabo de ligacéo especifico, disponivel junto do fabricante

ou da sua Assisténcia Técnica.

Caddigo de falha/indicacao de falha/sinal

Avaria Causa Diagndstico

E:20-60 acende alternada- O aparelho detetou um ele- 1. Descalcifique o aparelho.

mente. mento de aquecimento calci- 2. Opere o aparelho com o sistema de
ficado. amaciamento da dgua.’

E:30-00 acende alternada- O sistema de protecao da
mente. agua estd ativado.

—_

Feche atorneira da dgua.
Contacte a "Assisténcia Técnica"
— Pédgina 59.

E:31-00 acende alternada- O sistema de protecdo da
mente. agua estd ativado.

Feche a torneira da dgua.

Contacte a "Assisténcia Técnica"
— Pdgina 59.

E:32-00 acende alternada- A mangueira de admissao
mente ou indicacdo para en-  esta dobrada.

Coloque a mangueira de admissao
sem dobras.

trada de agua acende. Atorneira da dgua esté fe-

chada.

Abra atorneira da dgua.

Atorneira da dgua estd en-
cravada ou calcificada.

Abra a torneira da agua.

Com a entrada de dgua aberta, 0
caudal deve ser no minimo de 101/
min.

Os filtros na ligacdo de agua
da mangueira de alimenta-
¢do ou do AquaStop estao
entupidos.

' Conforme o equipamento do aparelho
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&P

Desligue o aparelho.

Retire a ficha de rede.

Feche atorneira da dgua, rodando.
Desenrosque a ligagao de dgua.
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Avaria

Causa

Diagnéstico

E:32-00 acende alternada-

mente ou indicacdo para en-

trada de agua acende.

5.

Retire o filtro da mangueira de ad-
missao.

6. Limpe o filtro.

Coloque o filtro na mangueira de
admissao.

8 Enrosque a ligacao de agua.

9

Verifique se a ligacao de dgua esta
bem estanque.

10. Estabelega a alimentagéo elétrica.

1.

Ligue o aparelho.

E:34-00 acende alternada-
mente.

Escorre agua do aparelho
permanentemente.

1.
2

Feche atorneira da dgua.
Contacte a "Assisténcia Técnica"
— Pdgina 59.

E:61-02 acende alternada-
mente.

A bomba de escoamento es-
ta blogueada.

v

Limpe a bomba de escoamento.
— "Limpar a bomba de escoamen-
to", Pdgina 57

Atampa da bomba de esco-
amento esta solta

v

Encaixe bem a tampa da "bomba
de escoamento" — Pdgina 57.

E:61-03 acende alternada-

mente. A dgua nao é escoa-

da.

A mangueira de esgoto esta
entupida ou dobrada.

Instale a mangueira de esgoto sem
dobrar.

Remova os residuos.

Aligacao ao sifao ainda esta
fechada.

v

Verifique a ligacdo ao sifdo e, em
caso de necessidade, abra-a.

Atampa da bomba de esco-
amento estd solta.

v

Encaixe bem a tampa da "bomba
de escoamento” — Pdgina 57.

E:90-01 acende alternada-
mente.

Atensao da rede é demasia-
do baixa.

N&o hd falha do aparelho.

1.
2

Contacte um eletricista.

Solicite a verificacdo da instalacdo
elétrica e da tensdo da rede a um
eletricista.

E:92-40 acende alternada-
mente.

Os filtros estdo sujos ou en-
tupidos.

v

Limpe os filtros.
— "Limpar os filtros", Pdgina 42
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Avaria

Causa

Diagnéstico

Surge um outro codigo de
erro na janela de indicagoes.

E:01-00 até E:90-10

Existe uma falha técnica.

1.
2

©w

Pressione .
Retire a ficha do aparelho ou desli-
gue o disjuntor.
Aguarde, no minimo, 2 minutos.
Ligue a ficha do aparelho a uma to-
mada ou ligue o disjuntor.
Ligue o aparelho.
Se 0 problema ocorrer novamente:
- Pressione O.
- Feche atorneira da dgua.
- Retire aficha de rede.
- Contacte a "Assisténcia Téc-
nica" — Pdgina 59 e indi-
que o codigo de erro.

Resultado de lavagem

Avaria

Causa

Diagnéstico

Aloiga ndo esta seca.

46

Nao foi utilizado abrilhanta-
dor ou a quantidade regula-

da na dosagem foi demasia-

do baixa.

1.

2

Adicione "abrilnantador" — Pdgina
27.

Regule a quantidade de adicdo de
abrilhantador.

— "Reqular a quantidade de adicdo
de abrilhantador’, Pagina 28

O programa ou a opgéo de

programa ndo tem fase de

secagem ou a mesma € de-
masiado curta.

"Selecione um programa com seca-
gem, p. ex. programa Intensivo, For-
te ou ECO." — Pdgina 18

Algumas teclas de opcdo reduzem
0 resultado de secagem, p. ex. Vari-
ospeed.

A 4gua acumula-se em cavi-
dades da loica ou dos talhe-

res.

Arrume a loiga 0 mais inclinada

LA
XV
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Avaria

Causa

Diagnéstico

Aloica ndo esta seca.

O detergente combinado uti-
lizado tem deficiente capaci-

1.

Utilize abrilhantador para aumentar
a capacidade de secagem.

dade de secagem. 2. Utilize outro detergente combinado
com uma maior capacidade de se-
cagem.

A secagem Extra para au- » Ative a secagem extra.

mento da secagem nao foi

ativada.

Aloica foi retirada demasia- 1. Aguarde até ao fim do programa.

docedoouoprocessode 2 Retire aloica s6 30 minutos apds o

secagem ainda ndo tinha ter-
minado.

fim do programa.

O abrilhantador utilizado tem
capacidade de secagem li-
mitada.

v

Utilize abrilhantador de marca.

Os produtos ecoldgicos podem
apresentar uma eficcia limitada.

Aloica de pldstico ndo esta
seca.

Nenhum erro. Devido a me-
nor capacidade de retengéo
do calor, 0 plastico ndo seca
tao bem.

v

N&o é possivel apresentar uma so-
lugdo.

Os talheres ndo estao secos.

Os talheres estao mal arru-

mados no cesto para talhe-

res ou na gaveta para talhe-
res.

Nos pontos de encosto dos talheres
podem formar-se gotas.

1.

2

"Se possivel, arrume os talheres se-
parados." — Pdgina 32

Evite pontos de encosto.

Interior do aparelho fica mo-
Ihado apds a lavagem.

Nenhum erro. Devido ao
principio de secagem por
condensacao, a existéncia
de gotas de dgua na cuba da
maquina de loica € necessa-
ria e desejada. A humidade
do ar condensa-se nas pare-
des interiores do aparelho,
escorre e € bombeada para
fora.

Nenhuma acao necessdria.

Restos de comida na loica.

Loica arrumada demasiado
apertada ou cesto demasia-
do cheio.

2

Arrume a loiga com espaco livre su-
ficiente.

Os jatos de dgua tém de atingir a
superficie da loica.

Evite pontos de encosto.

Arotagdo do braco aspersor
estd bloqueada.

>

Arrume a loiga de modo a que esta
nao impega a rotacao do braco as-
persor.
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Avaria

Causa

Diagnéstico

Restos de comida na loica.

Os orificios do braco asper-
sor estao entupidos.

»>

Limpe os "bragos aspersores"
— Pdgina 43.

Os filtros estdo sujos.

Limpe os filtros.
— "Limpar os filtros", Pdgina 42

Os filtros estdo mal coloca-
dos e/ou ndo encaixados.

Coloque os filtros corretamente.
— "Sistema de filtros", Pdgina 42

2. Encaixe os filtros.
Foi selecionado um progra-  » Selecione um programa de lava-
ma de lavagem demasiado gem mais forte.
fraco. — "Programas", Pdgina 18
A pré-lavagem da loica foi » Retire 0s restos maiores de comida
demasiado intensa. Os sen- e ndo faca a pré-lavagem da loica.
sores optaram por um ciclo
de programa menos intenso.
Ha sujidades persistentes
que ndo podem ser total-
mente removidas.
Os recipientes altos e estrei-  » N&o arrume recipientes altos e es-
tos ndo ficam bem lavados treitos demasiado inclinados nem
guando arrumados nos can- na drea dos cantos.
tos.
0O cesto superior ndoestda » Regule o cesto superior a mesma
mesma altura a direita e a altura a direita e a esquerda.
esquerda.
Loica adicionada demasiado » Interrompa o programa apenas na
tarde. fase inicial para adicionar mais loi-
ca.
Residuos de detergente no ~ Atampa da camaradode- 1. Arrume aloiga no cesto superior de
aparelho tergente estd blogueada por forma a que o compartimento para
pecas de loica e ndo se as pastilhas néo fique bloqueado
abre. por loica.
— "Arrumar a loica", Pdgina 32
As pecas de loica bloqueiam a tam-
pa do detergente.
2. N&o coloque loica e aromatizantes
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no compartimento para as pasti-
Ihas.

A tampa da camara do de-
tergente esta bloqueada pe-
la pastilha e ndo se abre.

Coloque a pastilhas transversal-
mente na cAmara do detergente e
nao de pé.
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Avaria

Causa

Diagnéstico

Residuos de detergente no
aparelho

As pastilhas sdo utilizadas
no programa rapido ou no
programa curto. O tempo de
dissolugao das pastilhas néo
¢ alcancado.

»>

Selecione um "programa”
— Pdgina 18 mais forte ou utilize
"detergente em po" — Pdgina 28.

A eficdcia de lavagem e dis-
solugao diminui em caso de
periodos de armazenamento
maiores ou se o detergente
estiver muito engrumado.

v

Mude de "detergente" — Pdgina
28.

Ha manchas de dgua em pe-
cas de plastico.

Nao € possivel evitar a for-
macao de gotas em superfi-
cies pldsticas. Apos a seca-
gem, sdo visiveis manchas
de agua.

v

Selecione um programa mais forte.
— "Programas", Pdgina 18

» Arrume aloica inclinada.

— "Arrumar a loica", Pdgina 32

Utilize abrilhantador.
— "Abrilhantador", Pdgina 27

Regule o sistema de amaciamento
da agua para um nivel superior.

No interior do aparelho ou
na porta hd resquicios solu-
Veis e que se podem limpar.

As substancias contidas nos
detergentes acumulam-se.
Normalmente ndo é possivel
eliminar estes resquicios
com produtos quimicos.

v

Mude de "detergente" — Pdgina
28.

Limpe o0 aparelho mecanicamente.

Resquicios brancos acumu-
lam-se no interior do apare-
Iho.

Regule corretamente o sistema de
amaciamento da dgua.

Na maioria dos casos, tem de au-
mentar a regulacao.

Se necessario, mude de detergen-
te.

0 deposito de sal especial
nao esta fechado.

v

Feche o depdsito de sal especial,
rodando.

H4 fortes resquicios brancos
dificeis de remover na loica,
no interior do aparelho ou
nas portas.

As substancias contidas nos
detergentes acumulam-se.
Normalmente ndo é possivel
eliminar estes resquicios
com produtos quimicos.

v

Mude de "detergente" — Pdgina
28.

Limpe o aparelho mecanicamente.

O grau de dureza estd mal
regulado ou a dureza da
agua é superior a 50 °dH
(8,9 mmol/I).

v

Regule o sistema de amaciamento
da dgua para a dureza da dgua ou
adicione sal especial.
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Avaria

Causa

Diagnéstico

Ha fortes resquicios brancos
dificeis de remover na loica,
no interior do aparelho ou
nas portas.

Detergentes 3 em 1 (3in1),
detergentes bio ou ecoldgi-
C0S ndo sdo suficientemente
eficazes.

» Regule o sistema de amaciamento
da dgua para a dureza da dgua e
utilize produtos separados (deter-
gente de marca, sal especial, abri-
Ihantador).

A guantidade de detergente
é insuficiente.

» Aumente a quantidade de detergen-
te ou mude de "detergente”
— Pdgina 28.

Foi selecionado um progra-
ma de lavagem demasiado
fraco.

» Selecione um programa de lava-
gem mais forte.
— "Programas", Pdgina 18

Residuos de cha ou batom
na loica.

Atemperatura de lavagem é
demasiado baixa.

» Selecione um programa com uma
temperatura de lavagem mais ele-
vada.

— "Programas", Pdgina 18

A quantidade de detergente
¢ insuficiente ou inadequa-
da.

» Utilize um "detergente” — Pdgina
28 adequado e doseie-0 segundo
as instrucbes do fabricante.

A pré-lavagem da loica foi
demasiado intensa. Os sen-
sores optaram por um ciclo
de programa menos intenso.
Ha sujidades persistentes
que ndo podem ser total-
mente removidas.

» Retire 0s restos maiores de comida
e nao faca a pré-lavagem da loiga.

Ha resquicios coloridos
(azul, amarelo, castanho) di-
ficeis ou impossiveis de re-
mover no interior do apare-
Iho ou em loiga de ago inoxi-
davel.

Surge uma formacao de ca-
mada de componentes de
legumes (couve, aipo, bata-
tas, massas, ...) ou agua da
torneira (manganés).

» Limpe o aparelho.

Pode remover 0s resquicios com
uma "limpeza mecanica" — Pdgina
40 ou um detergente de maquinas.
Nem sempre € possivel remover to-
talmente os resquicios, contudo
nao sao prejudiciais a saude.

Surge uma formacao de ca-
mada de substancias metali-
cas de loiga de prata ou alu-
minio.

» Limpe o aparelho.

Pode remover 0s resquicios com
uma "limpeza mecanica" — Pdgina
40 ou um detergente de maquinas.
Nem sempre € possivel remover to-
talmente os resquicios, contudo
ndo sdo prejudiciais a saude.
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Avaria

Causa

Diagnéstico

Depositos coloridos (amare-
lo, laranja, castanho) faceis
de remover encontram-se no
interior do aparelho (sobre-
tudo na base).

Surge uma formacao de ca-
mada "sapondcea” de subs-
tancias contidas em restos
de alimentos e na dgua da
torneira (calcario).

1.

2

Verifique a regulacao do sistema de
amaciamento da dgua.

Adicione sal especial.

— "Adicionar sal especial", Pdgina
25

Se utilizar detergentes combinados
(pastilhas), ative o sistema de ama-
ciamento da agua.

Observe as indicaces sobre 0s de-
tergentes .

— "Indicacdes sobre 0s detergen-
tes", Pdgina 30

As pecas de plastico no inte-
rior do aparelho estdo des-
coloradas.

As pecas de plastico que se
encontram no interior do

aparelho podem ficar desco-

loradas durante o tempo de
vida til da mdquina de lavar
loica.

As descoloragdes podem ocorrer e
ndo prejudicam o funcionamento
do aparelho.

As pecas de plastico estao
descoloradas.

A temperatura de lavagem é
demasiado baixa.

Selecione um programa com uma
temperatura de lavagem mais ele-
vada.

— "Programas”, Pdgina 18

A pré-lavagem da loica foi
demasiado intensa. Os sen-
sores optaram por um ciclo
de programa menos intenso.
Ha sujidades persistentes
que ndo podem ser total-
mente removidas.

Retire os restos maiores de comida
e ndo faca a pré-lavagem da loica.

Ha riscos que sdo possiveis
de remover em copos, co-
pos com aspeto metalico e
talheres.

A quantidade de adicao de
abrilhantador regulada é ex-
cessiva.

Regule o sistema de abrilhantador
para um nivel mais baixo.

Nenhum abrilhantador adici-
onado.

— "Adicionar abrilhantador",
Pdgina 27

Ha restos de detergente na
fase de programa Enxagua-
mento. A tampa da camara
do detergente foi bloqueada
por pecas de loica e ndo
abriu totalmente.

Arrume a loiga no cesto superior de
forma a que o compartimento para
as pastilhas ndo fique blogqueado
por loica.

— "Arrumar a loica", Pdgina 32

As pecas de loica bloqueiam a tam-
pa do detergente.

51



pt Eliminar falhas

Avaria

Causa

Diagnéstico

Ha riscos que sdo possiveis
de remover em copos, co-
pos com aspeto metalico e
talheres.

2. N&o coloque loica e aromatizantes
no compartimento para as pasti-
Ihas.

A pré-lavagem da loica foi
demasiado intensa. Os sen-
sores optaram por um ciclo
de programa menos intenso.
Ha sujidades persistentes
que ndo podem ser total-
mente removidas.

» Retire 0s restos maiores de comida
e ndo faca a pré-lavagem da loica.

Turvacgao do vidro irreversi-
vel.

Os copos sdo adequados,
mas nao resistentes a lava-
gem na maquina de lavar loi-

ca.

» Utilize copos resistentes a lavagem
na maquina de lavar loica.

Os copos sdo geralmente indicados
apenas para maquina de lavar lok-
¢a, ou seja, deve-se considerar o
desgaste ou alteracdes a longo pra-
70.

» Evite uma longa fase de vapor (tem-
po parado) apos o fim da lavagem.

» Utilize um programa com uma tem-
peratura mais baixa.
— "Programas”, Pdgina 18

» Regule o sistema de amaciamento
da dgua para o grau de dureza da
agua.

» Utilize um detergente com compo-
nente de protecdo de copos.

Vestigios de ferrugem nos
talheres.

Os talheres ndo sao suficien-
temente inoxidaveis. Normal-
mente as laminas das facas
sao mais afetadas.

» Utilize talheres inoxiddveis.

Os talheres também oxidam
se forem lavados juntamen-
te com pecas que estejam a
oxidar.

» Nao lave pecas que apresentem
oxidacao.

0 teor de sal na dgua de la-
vagem é demasiado alto.

1. Retire 0 sal especial entornado da
cuba da maquina de loica.

2. Feche bem atampa do deposito de
sal especial, rodando.
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Eliminar falhas pt

Avaria

Causa

Diagnéstico

Ha restos de detergente na
camara do detergente ou no
compartimento para as pas-
tilhas.

0Os bracos aspersores foram

blogueados por pecas de loi-

ca e o detergente ndo é re-
movido.

» Certifique-se de que 0s bragos as-
persores nao estao bloqueados e
que podem rodar livremente.

A camara do detergente es-
tava humida quando foi adi-
cionado detergente.

» S0 adicione detergente numa ca-
mara do detergente seca.

Ha formagcdo invulgar de es-
puma.

O detergente da lavagem
manual de loiga encontra-se
no depdsito do abrilhanta-
dor.

» Adicione imediatamente abrilhanta-
dor no depasito.
— "Adicionar abrilhantador",
Pégina 27

O abrilhantador entornou-se.

» Remova o abrilhantador com um
pano.

O detergente ou produto de
manutencao de aparelhos
utilizado forma demasiada
espuma.

» Mude de marca de detergente.

Problema com Home Connect

Avaria

Causa

Diagnéstico

A rede domeéstica ndo se
configura.

A WLAN ndo estd ativa no
router.

» Verifique a ligacdo a rede sem fios
do seu router.

Aindicagao de WLAN pisca.

Aligacao a rede domestica
nao esta disponivel.

» Ative aligacdo a rede sem fios no
seu router.

Nao é possivel executar cor-
retamente 0 Home Connect.

Home Connect mal regula-
do.

» (Observe a documentagao fornecida
para o Home Connect.

Existe uma falha técnica.

» Observe as informacgdes de assis-
téncia na documentacdo fornecida
para 0 Home Connect.

Indicacoes no painel de indicacoes

Avaria

Causa

Diagndstico

Aindicagéo de falta de sal
especial estd acesa.

Falta sal especial.

» Adicione "sal especial' — Pdgina
25,

0 sensor nao identifica as
pastilhas de sal especial.

» N&o utilize pastilhas de sal especial.

Aindicagéo de falta de sal
especial ndo acende.

0O sistema de amaciamento
da dgua esta desligado.

» Regular o sistema de amaciamento
dadgua
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pt Eliminar falhas

Avaria

Causa

Diagnéstico

Aindicacao de falta de abri-

Ihantador esta acesa.

Falta abrilhantador.

1.

2

Adicione "abrilhantador" — Pdgina
27.

Regule a quantidade de adigao de
abrilhantador.

— "Regular a quantidade de adi¢do
de abrilhantador", Pdgina 28

Aindicacéo de falta de abri-

lhantador ndo estd acesa.

0O sistema de abrilhantador
esta desligado.

Regule a quantidade de adicdo de
abrilhantador.

Aindicacdo estd a piscar.

A porta do aparelho néo es-
ta completamente fechada.

Feche a porta do aparelho.

- Arrume a loiga de forma a
que nao figuem pecas de loi-
¢a salientes acima do cesto
que impegam que a porta do
aparelho seja fechada em se-
guranca.

Funcéo de pausa ativa.

Pressione novamente a teclaD Il
O programa prossegue.

Falhas de funcionamento

Avaria

Causa

Diagnéstico

Depois do fim do programa,
a dgua permanece dentro
do aparelho.

0O sistema de filtros ou a

area por baixo dos filtros es-

tdo entupidos.

1.
2

Limpe os "filtros" — Pdgina 42.
Limpe a "bomba de escoamento”
— Pdgina 57.

O programa ainda ndo termi-

nou.

Aguarde até ao fim do programa ou
cancele o programa com Reset.

— "Cancelar o programa’, Pdgina
35

Nao € possivel ligar ou ope-
rar 0 aparelho.

A atualizagdo de software
serd executada.

Aguarde até que a atualizacédo do
software esteja concluida.

As funcdes do aparelho fa-
lharam.

Retire a ficha ou desligue o disjun-
tor.

Aguarde, no minimo, 2 minutos.
Ligue o aparelho a corrente elétri-
ca.

Ligue o aparelho.

O aparelho ndo arranca.

54

0 disjuntor doméstico ndo
esta em condicoes.

Verifique o fusivel doméstico.

0 cabo elétrico ndo estd in-
serido.

1.

Verifique se a tomada funciona.



Eliminar falhas pt

Avaria

Causa

Diagnéstico

O aparelho ndo arranca.

2

Verifique se 0 cabo elétrico esta to-
talmente inserido na tomada e no
painel posterior do aparelho.

A porta do aparelho ndo es-
ta completamente fechada.

v

Feche a porta do aparelho.

Funcgéo de pausa ativa.

Pressione a teclaD Il

O programa arranca sozi-
nho.

Fim do programa néo aguar-
dado.

— "Cancelar o programa’, Pdgina
35

O aparelho fica parado no
programa ou 0 programa é
interrompido.

A porta do aparelho ndo es-
ta completamente fechada.

v

Feche a porta do aparelho.

Admissdo de corrente e/ou
agua interrompida.

Verifigue a admissdo de corrente.
Verifique a admissdo de dgua.

0 cesto superior estd a pres-
sionar a porta interior e im-
pede que a porta do apare-
Iho seja bem fechada.

v

Verifique se a parede traseira do
aparelho estd a ser pressionada por
uma tomada ou pelo suporte da
mangueira nao desmontado.

Arrume a loica de forma a que néo
fiqguem pecas de loica salientes aci-
ma do cesto que impegam que a
porta do aparelho seja fechada em
seguranca.

Todos os LEDs se acendem
ou piscam.

0O sistema eletronico detetou
uma anomalia.

3.

Pressione a tecla do interruptor
principal durante aprox. 4 segun-
dos.

— "Comandos", Pdgina 15

0 aparelho é reposto e reiniciado.
Se 0 problema ocorrer novamente:

- Desligue o aparelho.

- Retire a ficha da tomada ou
desligue o disjuntor no qua-
dro elétrico.

- Aguarde, no minimo, 2 minu-
tos.

- Ligue o disjuntor no quadro
elétrico ou encaixe a ficha de
rede.

- Ligue o aparelho.

Se 0 problema ocorrer novamente:

- Contacte o servigo de apoio
ao consumidor.

— "Assisténcia Tecnica”,
Pdgina 59
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pt Eliminar falhas

Danos mecanicos

Avaria Causa Diagndstico

N4o é possivel fechar a por- O fecho da porta saltoudo  » Feche a porta do aparelho com

ta do aparelho. seu lugar. mais forca.
Devido @ montagem, o fe- » Verifique se o aparelho foi correta-
chamento da porta esta blo- mente montado.
queado. A porta do aparelho, a decoragio

da porta ou 0s componentes adicio-
nais nao podem tocar nos armarios
adjacentes e na bancada de traba-
Iho ao fechar.

Nao se consegue fechar a
tampa da cdmara do deter-
gente.

v

Camara de detergente ou
tampa bloqueada por restos
de detergente colados.

Remova os restos de detergente.

Ruidos

Avaria Causa Diagndstico

Ruido de batida das valvulas Dependente dainstalagdo ~ » Solugdo apenas possivel na instala-
de carga. domeéstica. Nao existe ne- ¢do domeéstica.

nhuma falha do aparelho.
Nao tem influéncia no funci-
onamento do aparelho.

Ruido de batidas ou matra-
quear.

O braco aspersor bate naloi- » Arrume a loigca de modo que os bra-
ca. 0S aspersores ndo batam na loiga.

Com pouca carga, os jatos ~ » Distribua uniformemente a loica.
de dgua incidem diretamen-

. > is loi
te na cuba da maquina de Carregue mais loica no aparelho.

loica.
Pecas de loica leves movem- » Arrume a loiga leve de forma segu-
Se ao lavar. ra.
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Limpar a bomba de escoa-
mento

Os restos maiores de alimentos ou
objetos estranhos podem bloguear a
bomba de escoamento. Assim que a
agua de lavagem ja nao escoe corre-
tamente, é necessario limpar a bom-
ba de escoamento.

A Aviso

Risco de ferimentos!

Objetos cortantes e pontiagudos co-
mo cacos de vidro podem bloquear
a bomba de escoamento e provocar
ferimentos.

>

Remova cuidadosamente os cor-
pos estranhos.

Desligue o aparelho da fonte de
alimentacéao.

Retire os cestos superior e inferior.
Retire o sistema de filtros.

Extraia a agua existente.

Se necessario, utilize uma esponja
para ajudar.

Com a ajuda de uma colher, levan-
te a tampa da bomba e segure pe-
la presilha.

. Levante a tampa da bomba de for-

ma inclinada para dentro e retire.

Agora ja consegue chegar a roda
com aletas com a mao.

Transportar, armazenar e eliminar  pt

7. Retire os restos de alimentos e os
corpos estranhos na area da héli-
ce.

8. Coloque a tampa da bomba @ e
pressione para baixo @.

v A tampa da bomba encaixa de for-
ma audivel.

9. Monte o sistema de filtros.

10.Insira os cestos inferior e superior.

Transportar, armazenar e
eliminar

Desmontar o aparelho

1. Desligue o aparelho da fonte de
alimentagao.

2. Feche a torneira da agua, rodan-
do.

3. Solte a ligacao ao esgoto.

4. Solte a ligagao de agua potavel.

5. Se existentes, solte os parafusos
de fixacdo aos moveis.

6. Se existente, desmonte o painel
do rodapé.

7. Retire cuidadosamente o aparelho,
levando juntamente a mangueira.
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pt Transportar, armazenar e eliminar

Tornar o aparelho resistente
ao gelo

Se o aparelho se encontrar num es-
pacgo sujeito a formagao de gelo,

p. ex. numa casa de férias, esvazie
totalmente o aparelho.

» Esvazie o aparelho.
— "Transportar o aparelho”, Pdgina
58

Transportar o aparelho

Para evitar danos no aparelho, esva-
zie o aparelho antes do transporte.

Nota: Para que nenhuma agua resi-

dual atinja 0 comando da maquina e

possa provocar danos no aparelho,

transporte o aparelho apenas na ver-

tical.

1. Retire a loica do aparelho.

Fixe as pecas soltas.

3. "Ligue o aparelho." — Pdgina 33

4. Selecione o programa com a tem-
peratura mais alta.
- "Programas”, Pdgina 18

5. "Inicie o programa." — Pdgina 34

6. Para esvaziar o aparelho, cancele
0 programa apos aprox. 4 minu-
tos.
— "Cancelar o programa", Pdgina
35

7. "Desligue o aparelho." — Pdgina
35

8. Feche a torneira da agua.

9. Para escoar a agua residual do
aparelho, solte a mangueira de ad-
missao e deixe a agua escorrer.

N

58

Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminacdo compativel
com 0 meio ambiente, podem ser
reutilizadas matérias-primas valiosas.

A Aviso

Risco de danos para a saude!

As criang¢as podem fechar-se dentro
do aparelho, correndo perigo de vi-
da.
» Em caso de aparelhos fora de
uso, retirar a ficha elétrica do cabo
elétrico e, em seguida, separar o
cabo elétrico e destruir a fechadu-
ra da porta do aparelho, de modo
a que a porta deixe de fechar.

1. Desligar a ficha de rede do cabo
elétrico.

2. Cortar o cabo elétrico.

3. Elimine o aparelho de forma ecolo-
gica.
Para obter mais informacdes so-
bre os procedimentos atuais de
eliminacgé&o, contacte o seu Agente
Especializado ou os Servigos Mu-
nicipais da sua zona.

B

Este aparelho estd marcado em
conformidade com a Directiva
2012/19/UE relativa aos resi-
duos de equipamentos eléctri-
cos e electronicos (waste elec-
trical and electronic equipment
- WEEE).

A directiva estabelece o quadro
para a criacao de um sistema
de recolha e valorizagdo dos
equipamentos usados vdlido
em todos os Estados Membros
da Unido Europeia.




Assisténcia Técnica

Pode adquirir pecas de substituicéo
originais relevantes para o funciona-
mento em conformidade com o regu-
lamento relativo aos requisitos de
concecao ecoldgica junto da nossa
Assisténcia Técnica para um tempo
de duracao de, pelo menos, 10 anos
a partir da colocacao do seu apare-
Iho no mercado dentro do Espaco
Econdmico Europeu.

Nota: A Assisténcia Técnica é gratui-
ta no @mbito das condicbes de ga-
rantia do fabricante.

Pode obter informacdes detalhadas
sobre o0 periodo e as condicdes de
garantia no seu pais junto da nossa
Assisténcia Técnica, do comerciante
Ou na nossa pagina web.

Se contactar a Assisténcia Técnica,
deve ter a m&do o numero de produto
(E-Nr.), o numero de fabrico (FD) e o
ndmero de contagem (Z-Nr.) do seu
aparelho.

Os dados de contacto da Assisténcia
Técnica encontram-se no registo de
pontos de Assisténcia Técnica em
anexo ou na nossa pagina web.

Numero de produto (E-Nr.),
numero de fabrico (FD) e nu-
mero de contagem (Z-Nr.)

Encontra o numero de produto (E-
Nr.), o numero de fabrico (FD) e o
numero de contagem (Z-Nr.) na pla-
ca de caracteristicas do aparelho.
Encontra a placa de caracteristicas
no interior da porta do aparelho.
Aponte os dados para ter sempre a
mé&o os dados do seu aparelho e o
numero de telefone da Assisténcia
Técnica.

Assisténcia Técnica pt

Garantia AQUA-STOP

Adicionalmente aos direitos de ga-
rantia de qualidade contra os vende-
dores do contrato de venda e adicio-
nalmente a nossa garantia do fabri-
cante, efetuamos a substituicdo nas
seguintes condigdes.

m Se, devido a um erro do Nnosso sis-
tema Aqua-Stop, ocorrer um dano
causado por agua, assumimos 0s
danos de consumidores privados.
Para garantir a seguranca contra
fugas de agua, o aparelho tem
que estar ligado a corrente elétri-
ca.

m A garantia de responsabilidade é
valida durante a vida Util do apare-
Iho.

® Requisito para este direito a garan-
tia é que o aparelho com Aqua-
Stop esteja corretamente instalado
e ligado de acordo com 0 nosso
manual; também inclui a extensao
correta de Agqua-Stop (acessorio
original). A nossa garantia ndo
abrange tubagens com defeitos
nem guarnicdes até a ligacao do
Aqgua-Stop na torneira da agua.

» Em principio, os aparelhos com
Aqua-Stop ndo necessitam de ne-
nhuma vigilancia durante a opera-
¢ao ou de serem protegidos de-
pois fechando a torneira da agua.
A torneira apenas deve ser fecha-
da em caso de uma auséncia
mais prolongada da sua habita-
céo, p. ex. no caso de férias du-
rante varias semanas.

Dados técnicos

Peso Max.: 60 kg
Tensao 220-240V,50Hz ou
60 Hz

Valor de ligacao 2000-2400 W
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pt Declaracao de conformidade

Fusivel 10-16 A
Pressao da agua = min. 50 kPa
(0,5 bar)
= 100-1000 kPa
(1-10 bar)
Caudal de admissdo  min. 10 I/min

Temperatura da dgua Agua fria.

Agua quente max.:
60 °C

Loica de 12 pessoas

Capacidade de volu-
me

Pode encontrar mais informacgdes so-
bre 0 seu modelo na Internet em
https://eprel.ec.europa.eu/’. Este en-
dereco de Internet encaminha para a
base de dados oficial de produtos da
UE, a EPREL. Siga as instrucdes pa-
ra procura do modelo. A identifica-
¢ao do modelo pode ser determina-
da com base nos carateres antes do
traco no numero de produto (E-Nr.)
na placa de caracteristicas. Em alter-
nativa, a identificacdo do modelo
também é indicada na primeira linha
da etiqueta energética da UE.

Informacoes sobre software
livre e open source

Este produto inclui componentes de
software que foram licenciados pelos
titulares dos direitos como software
livre ou open source.

As informacdes sobre licencas apli-
caveis estdo memorizadas no eletro-
doméstico. O acesso as respetivas
informacdes sobre licencas também
é possivel a partir da aplicacdo Ho-
me Connect: "Perfil -> Informacé&o Ju-
ridica -> Informagdes sobre
licencas".? Pode descarregar as infor-
macdes sobre licengas no website

1

2 Conforme o equipamento do aparelho

60

do produto de marca. (Procure o mo-
delo do seu aparelho no website do
produto e outros documentos.) Em
alternativa pode solicitar as informa-
¢oes aplicaveis em ossre-
quest@bshg.com ou através de BSH
Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Minchen.

O codigo fonte € disponibilizado me-
diante pedido.

Envie o seu pedido para ossre-
quest@bshg.com ou BSH Hausgerate
GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739
Mdinchen.

Assunto: ,OSSREQUEST*

Ser-lhe-do cobrados os custos do
processamento do seu pedido. Esta
oferta é valida por trés anos a partir
da data de compra ou, no minimo,
pelo periodo em que disponibilizar-
mos assisténcia e pecas de substitui-
¢ao para o aparelho em questao.

Declaracao de conformi-
dade

A BSH Hausgerédte GmbH declara,
por este meio, que o aparelho com
funcionalidade Home Connect esta
em conformidade com os requisitos
basicos e as restantes disposicoes
relevantes da diretiva 2014/53/EU.
Pode encontrar uma declaragao de
conformidade RED detalhada na In-
ternet em www.balay.es na pagina de
produto do seu aparelho junto da do-
cumentacao suplementar.

C€

Banda de 2,4 GHz (2400-
2483,5 MHz): max. 100 mwW

Aplicavel apenas para paises do Espaco Econdmico Europeu



Declaragéo de conformidade pt

Banda de 5 GHz (5150-5350 MHz +
5470-5725 MHz): max. 100 mwW

8 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES
FR HR T CY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO Sl SK Fl

SE NO CH TR IS UK (NI)
WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilizagdo em interiores.

AL BA MD ME MK RS UK UA
WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilizagdo em interiores.
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Balay, mas contigo que nunca

Registra tus electrodomeésticos en www.balay.es/balay-contigo
y disfruta de un sinfin de beneficios como estos:

@ Ofertas, descuentos y promociones en exclusiva.
Balay @ Trucos para sacar partido a tu electrodomeéstico.

conttigo

0 Consulta y descarga de manuales de instrucciones.
Todo lo que necesites para tu electrodoméstico, a un clic.
Ef Entra en www.balay.es/tienda y encuentra:

o o Repuestos y accesorios originales.

Bala Productos de limpieza y mantenimiento testados
4 por Balay.

Un outlet con increibles descuentos de hasta el 40%.

Estamos a tu lado siempre que nos necesites:

Servicio Tranquilidad Balay: Podras disfrutar de 3 afios
R adicionales al terminar los 2 afios de garantia de tu
electrodomestico.

Servicio

Teenico Oficial @

Atencion telefénica las 24 horas, los 7 dias de la
semana: 976 305 712 y posibilidad de solicitar online la
visita de un técnico en balay.es

@ Mejor precio garantizado.

& Dos afios de garantia en reparaciones.

N.I.F.: A-28893550 Siguenos en:
BSH Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBBe 34 n u BLOG
81739 Munchen, GERMANY
00 O

www.balay.es
9001602710 (020419)
pt
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