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tr Kullanim ve kurulum kilavuzu

Register your product on My Siemens and discover
exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances



Yeni camasir kurutma
makineniz

Siemens markasi yeni bir gamasir
kurutma makinesine karar kildiniz.

LUtfen camasir kurutma makinenizin
sagladigi avantajlarn okumak igin birkag
dakika zaman ayiriniz.

Siemens markasinin ylksek kalite
standardini kargilamak igin,
fabrikamizdan ¢ikan her camasir
kurutma makinesinin isler ve kusursuz
durumda olup olmadigi kontrol
edilmistir.

Urlnlerimize, aksesuarlara, yedek
parcalara ve servislerimize ydnelik daha
fazla bilgiyi internet sitemiz
www.siemens-home.bsh-group.com
Uzerinden elde edebilir veya Musteri
Hizmetleri merkezimizle irtibata
gecebilirsiniz.

Farkli modellerin kullanma ve kurma
kilavuzunu tarif eder, ilgili bélimlerde
farklara dikkat cekilir.

L

Gamasir kurutma makinenizi, Kullanim
ve Kurulum kilavuzlarini okuduktan
sonra calistiriniz!

AEEE Yo6netmeligine Uygundur

Kullanim Siiresi: 10 YIL (Uriindin
fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin
gerekli yedek parca bulundurma suresi)

Garanti Sartlan

Malin ayipli oldugunun anlasiimasi
durumda tiuketici, 6502 sayili
TUketicinin Korunmasi Hakkinda
Kanunun 11 inci maddesinde yer
alan;
- Sobzlesmeden donme
- Satis bedelinden indirim isteme,
— Ucretsiz onarilmasini isteme,
— Satilanin ayipsiz bir misli ile
degistirilmesini isteme,
haklarindan birini kullanabilir.
Tiiketicinin bu haklarindan licretsiz
onarim hakkini se¢mesi durumunda
saticl; isgilik masrafi, degistirilen
parca bedeli ya da baska herhangi
bir ad altinda hicbir tcret talep
etmeksizin malin onarimini yapmak
veya yaptirmakla yukumluddar.
TUketici Ucretsiz onarnm hakkini
Uretici veya ithalat¢clya karsi da
kullanilabilir. Satici, Uretici ve ithalatci
tlketicinin bu hakkini
kullanmasindan muteselsilen
sorumludur.



m TUketicinin, Gicretsiz onarim hakkini
kullanmasi halinde malin;

— Garanti siiresi icinde tekrar
arizalanmasi,

— Tamiriigin gereken azami surenin
asiimasi,

- Tamirinin mUmkdn olmadiginin,
yetkili servis istasyonu, satici,
Uretici veya ithalatci tarafindan bir
raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tiiketici malin bedel iadesini, ayip

oraninda bedel indirimini veya

imkan varsa malin ayipsiz misli ile
degistirilmesini saticindan talep
edilir. Satici, tiiketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine
getiriimemesi durumunda saticli,
dretici ve ithalatgl muteselsilen
sorumludur.

= Malin kullanim kilavuzunda yer alan
hususlara aykiri kullaniimasindan
kaynaklanan arizalar garanti
kapsami disindadir.

m TUketici, garantiden dogan haklarinin
kullaniimasi ile ilgili olarak
cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim
yerinin bulundugu veya tuketici
isleminin yapildigi yerdeki Tiketici
Hakem Heyetine veya Tiiketici
Mahkemesine basvurabilir.

Goriintileme kurallan
A\ Uyari!

Bu sembol kombinasyonu ve isaret
s6zcugu muhtemel bir tehlike durumuna
isaret etmektedir. G6z ardi edilmesi
6lime veya yaralanmalara sebep
olabilir.

Dikkat!

Bu isaret s6zcigu muhtemel bir tehlike
durumuna isaret etmektedir. Gz ardi
edilmesi durumunda mal ve/veya cevre
zararina sebep olabilir.

Uyari / ipucu

Cihaz kullanimina iliskin uyarilar / faydali
bilgiler.

1.2.3./a)b)c)

islem adimlari sayilarla veya rakamlarla
gOsterilir.

m /-

Listeler bir kutucuk veya bir satirbasi ile
ifade edilir.
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Kullanim amaci

m Cihaz, kisisel ve evsel kullanim
amaclyla tasarlanmistir.

m Bu cihazi donma ihtimali olan
yerlerde ve/veya dis etkilere agik
mekanlarda kurmayiniz ve
calistirmayiniz. Eger kalan su
donarsa cihaza zarar verme riski
mevcuttur. Hortumlar donarsa
kirllabilir veya patlayabilir.

m Bu cihaz sadece, suyla ylkanmis ve
tamburlu makinede kurutulmaya
uygun (camasir lGzerindeki etikete
bakiniz) camasirlarin kurutulmasi ve
havalandiriimasi igin kullaniimahdir.
Cihazi, bunun disinda amagclarla
kullanmak kullanim amacinin disina
¢clkmak sayilir ve yasaktir.

m Bu cihaz denizden yiksekligi en
fazla 4000 metre olan yerlerle
kullaniimak Uzere tasarlanmistir.

Cihazi agcmadan 6nce:

Cihaz Uzerinde gorundr bir hasar olup
olmadigini kontrol ediniz. Eger hasarli
ise cihazl ¢alistirmayiniz. Bir problem
ortaya c¢ikarsa lutfen yetkili saticinizla
veya musteri hizmetlerimizle iletisime
geginiz.

Bu cihaz ile birlikte verilen galistirma ve
kurulum talimatlarini ve diger tim
bilgileri okuyunuz ve uygulayiniz.

Tdm dokUmanlari sonraki kullanimlar
veya Urlnu sonradan kullanacak kisiler
icin saklayiniz.



tr Guvenlik talimatlari

Guvenlik talimatlan

Asagidaki guvenlik bilgileri ve
uyarilar sizi yaralanmalardan

korumak ve gevrenizde maddi
hasari 6nlemek igin verilmistir.

Yine de gereken 6nlemlerin
alinmasi ve cihazi kurarken,
bakimini yaparken, temizlerken
ve calistirirken gereken 6zenin
gosterilmesi dnemlidir.

Cocuklar/insanlar/hayvanlar

/\ Uyan

Olum tehlikesi!

Cocuklar ve cihazin kullanimi ile
ilgili riskleri kestiremeyecek
olan kisiler kendilerini
yaralayabilir veya hayati tehlike
iceren bir durumda bulabilirler.
Litfen asagidakilere dikkat
ediniz:

= Cihaz, kontrol altinda
olduklari surece veya cihazin
glvenli kullanimi ile ilgili bilgi
almalari ve cihazin kullanimi
ile ilgili potansiyel riskleri
anlamalari halinde 8 yasin
ustindeki gcocuklar ve dusuk
fiziksel, algisal ve zeka
kapasitesine sahip kisiler
tarafindan kullanilabilir.

= Cocuklar cihazla
oynamamalidir.

= Cocuklarin bu cihaz
denetimsiz sekilde
temizlemelerine veya
bakimini yapmalarina izin
vermeyiniz.

= 3 yasin altindaki cocuklari ve
hayvanlari bu cihazdan uzak
tutunuz.

Cocuklar veya risklerin
farkinda olmayan kisilerin
yakinda olmasi durumunda
cihazi gbzetimsiz
birakmayiniz.

/\Uyar

Olim tehlikesi!

Cocuklar kendilerini cihazlarin
icerisinde Kkilitleyebilir ve hayati
tehlike altinda bulabilirler.

= Cihaz bir kapinin arkasinda
birakmayiniz, gunku bu
cihazin kapagini
engelleyebilir veya tamamen
acllmasini engelleyebilir.

= Bir cihaz kullanim émrdntn
sonuna geldiginde, sebeke
kablosunu atmadan 6énce
sebeke fisini prizden cekiniz
ve cihazin kapagindaki kilidi
imha ediniz.

/\ Uyan

Bogulma tehlikesi!

Eger paket/plastik film veya
paket parcalari ile oynamalarina
izin verilirse ¢cocuklar bunlarin
icinde sikisabilir veya kafalarini
sokabilir ve bogulabilirler.
Paketi, plastik filmi ve
paketleme parcalarini
cocuklardan uzak tutunuz.



/\ Uyar

Zehirlenme tehlikesi!
Deterjanlar ve bakim Grunleri
yutulmalari durumunda
zehirlenmeye neden olabilir.
Bunlarin yanhslikla yutulmasi
durumunda doktora
basvurunuz. Deterjan ve bakim
drdnlerini gocuklarin
ulasamayacagi yerlerde
muhafaza ediniz.

/\ Uyan

Goz/cilt tahrisi!

Deterjanlar veya bakim drunleri
ile temas edilmesi géz/deride
tahrise neden olabilir.
Deterjanin veya bakim
arantnun gozlerinize veya
cildinize temas etmesi halinde
bol suyla durulayiniz. Deterjan
ve bakim UrUnlerini gocuklarin
ulasamayacagi yerlerde
muhafaza ediniz.

Kurulum

/\ Uyan

Elektrik carpmasi/yangin/
maddi hasar/cihaz hasar riski!
Cihaz dogru bir sekilde
kurulmazsa tehlikeli durumlara
neden olabilir.

Asagidakilere dikkat ediniz:

= Guc prizinizdeki sebeke
voltajl cihaz Uzerindeki
nominal voltaja esit olmalidir
(tanimlama plakasi). Bagli
olan yukler ve gereken
sigorta korumasl tanimlama
plakasinda gosterilmistir.

Guvenlik talimatlari tr

Cihaz, zamanlayici gibi harici
bir agma/kapama aygitiyla
donatiimamal veya bir
yardimci tarafindan duzenli
olarak acilip kapanan bir
devreye baglanmamalidir.
Sebeke fisi ve koruyucu
kontak soketi birbirine uygun
olmali ve topraklama sistemi
dogru bir sekilde monte
edilmelidir.

Tesisatin yeterli kesit alani
olmalidir.

Sebeke fisi her zaman
serbestce erisilebilir
olmalidir. Bu mimkdn
degilse ilgili guvenlik
yonetmeliklerine uygunluk
adina kalici tesisata, elektrik
kurulumu direktiflerine uygun
bir anahtar (cok kutuplu
ayirma) monte edilmelidir.
Eger bir artik akim devre
kesici kullaniliyorsa sadece
asagidaki isaret bulunani
kullaniniz: [=<I. Bu isaretin
bulunmasi, gecerli ttm
dizenlemeleri
karsiladigindan emin olmanin
tek yoludur.



tr Guvenlik talimatlari

/\ Uyan

Elektrik carpmasi/yangin/
maddi hasar/cihaz hasar riski!
Eger cihazin sebeke kablosu
degistiriimisse veya hasar
gérmusse, bu elektrik
carpmasina, kisa devreye veya
asiri 1Isinma nedeniyle yangina
neden olabilir.

Sebeke kablosu bukidlmemeli,
ezilmemeli veya
degistiriimemelidir ve herhangi
bir 1sI kaynagdi ile temas
etmemelidir.

/\ Uyan

Yangin/maddi hasar/cihaz
hasar riski!

Uzatma kablolarinin veya ¢oklu
prizlerin kullaniimasi asiri
Isinma veya kisa devre
nedeniyle yangina sebep
olabilir.

Cihazi dogrudan uygun sekilde
kurulmus topraklanmis bir prize
baglayiniz. Uzatma kablolari,
coklu prizler veya ¢ok yollu
kaplinler kullanmayiniz.

/\ Uyan

Yaralanma/maddi hasar/cihaz

hasar riski!

= Calisirken cihaz titresebilir
veya hareket edebilir,
potansiyel olarak yaralanma
veya maddi hasara sebep
olabilir.
Cihazi temiz, duz ve tek
parca bir ylzey Uzerine
koyunuz ve bir su terazisi
kullanarak ayaktaki vidalar ile
hizalayiniz.

= Bu cihazin bir gamasir
makinesine yanlis bir sekilde
yerlestirilmesi (istiflenmesi)
yaralanma, malzeme hasari
ve/veya cihazda hasara
neden olabilir.
EQer bu cihaz bir camasir
makinesi uzerine konacaksa,
camasir makinesi en az
cihaz kadar genislige ve
derinlige sahip olmalidir ve
yerine mevcutsa uygun bir
baglanti seti ile
sabitlenmelidir.
Cihazin bu baglanti seti ile
sabitlenmesi ZORUNLUDUR.
Cihazin baska bir sekilde
istiflenmesi yasakitir.

= Kaldirmak veya tasimak i¢in
cihazin disari ¢ikan herhangi
bir parcasini kullanirsaniz
(6rn. cihazin kapagt), bu
parcalar kirilabilir ve
yaralanmaya neden olabilir.
Cihaz tasimak icin cihazin
disari ¢ikan parcalarini
kullanmayiniz.



/\ Uyar

Yaralanma tehlikesi!

= Cihaz cok agirdir.
Kaldirilmasi yaralanmaya
neden olabilir.
Cihazi kendi basiniza
kaldirmayiniz.

= Cihaz ellerinizi
kesebileceginiz keskin
kenarlara sahiptir.
Cihaz keskin kenarlarindan
tutmayiniz. Kaldirmak i¢in
koruyucu eldiven kullaniniz.

= EgJer hortumlar ve sebeke
kablolari dogru sekilde
ddésenmezse, takilarak
dismeye ve yaralanmalara
neden olabilir.
Hortumlari ve kablolari
takilma riski olusturmayacak
sekilde doseyiniz.

isletim

/\ Uyan

Patlama/yangin riski!
Solvent, yag, parafin, parafin
cikaricl, boya, gres veya leke
cikarici ile temas eden
camasirlar makinede
kurutulduklarinda alev alabilir
ve hatta cihazin patlamasina
neden olabilir. Lutfen
asagidakilere dikkat ediniz:

= Makinede kurutmadan o6nce
camasirlari derinlemesine 1lik
su ile durulayiniz.

= Camasirlar ilk olarak
ylkanmamigsa bunlari
kurutmak Uzere makineye
koymayiniz.

Guvenlik talimatlari tr

= Camasirlari temizlemek icin
endustriyel temizlik
maddeleri kullaniimigsa
cihazi kullanmayiniz.

/\ Uyari

Patlama/yangin riski!

= [0z filtresinde artik malzeme
kalmissa kurutma iglemi
devam ederken bu alev
alabilir ve makinenin
yanmasina veya patlamasina
neden olabilir.
Toz filtresini duzenli olarak
temizleyiniz.

= Kurutma devam ederken
bazi cisimler alev alabilir
veya cihazin yanmasina veya
patlamasina neden olabilir.
Camasirlarin ceplerindeki
cakmak ve kibritleri ¢ikariniz.

= Eger cihaz ¢cevresindeki
havada kdbmuUr tozu veya ince
toz varsa, bu bir patlamaya
neden olabilir.
Calisma sirasinda cihaz
cevresindeki alanin temiz
tutuldugundan emin olunuz.

/\ Uyari

Yangin/malzeme hasari/cihaz
hasar riski!

Cihaz cevre dostu ancak alev
alabilen R290 sogutucu
kullanir.

Acik alev ve ates kaynaklarini
cihazdan uzak tutun.

&\
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/\ Uyan

Yangin/maddi hasar/cihaz
hasar riski!

Kurutma ¢evrimi
tamamlanmadan dnce program
sona erdirilirse, bu camasirin
yeterince sogumasini
engelleyebilir ve camasirin
ateslenmesine veya malzeme
hasarina veya cihazin hasar
gérmesine neden olabilir.

= Kurutma gevriminin son
kisminda, tamburdaki
camasir I1sitiimaz (sogutma
cevrimi). Bu degismeyeceqi
bir sicaklikta kalmasini
saglamak igindir.

= Kurutma gevrimi bitmeden
once siz tum pargalari
tamburdan ¢ikarana ve
bunlar yayana kadar cihazi
kapatmayiniz (1slyt yok etmek
icin).

/\ Uyan

Zehirlenme/malzeme hasari

riski!

Yogusma suyu icmek igin

uygun degildir ve tiftik ile

kirlenmis olabilir. Kirli yogusma

suyu saglik icin tehlikeli olabilir

ve malzeme hasarina neden

olabilir.

Icmeyiniz veya yeniden

kullanmayiniz.

10

/\ Uyar

Zehirlenme tehlikesi!

Solvent iceren temizlik
maddeleri zehirli duman
cikarabilir, orn. temizlik solventi.
Solvent iceren temizlik
malzemeleri kullanmayiniz.

/\ Uyan

Yaralanma tehlikesi!

= Acikken cihazin kapagi
Uzerine agirliginizi verirseniz
veya oturursaniz, cihaz
devrilip yaralanmaya neden
olabilir.

Kapagi acikken agirliginizi
cihaz Uzerine vermeyiniz.

s Cihaz Uzerine tirmanirsaniz,
tezgahi kirilabilir ve
yaralanmaya neden olabilir.
Cihazin Uzerine ¢ikmayiniz.

= Halen donerken tambura
dokunmaniz halinde,
ellerinizde yaralanma riski
olusur.

Tamburun donmesi
tamamen durana kadar
bekleyiniz.



Guvenlik talimatlari tr

Dikkat!
Maddi hasar/cihaz hasari
= EQger cihaz igerisindeki

= EQger cihaza yanlis miktarda
deterjan veya temizleme
maddesi koyarsaniz, bu

camasir miktarr maksimum
yuk kapasitesinin Uzerine
cikarsa, dogru sekilde
calismayabilir veya bu maddi
hasara veya cihazin hasar
gérmesine neden olabilir.
Maksimum kuru camasir
kapasitesinin Uzerine
cikmayiniz. Programlarin her
biri icin maksimum yuk
kapasitesine uydugunuzdan
emin olunuz.

Cihazi bir toz yakalayici
olmadan calistirlyorsaniz
(6rnegdin toz filtresi, toz
deposu, cihazin dzelliklerine
gore) veya toz filtresi eksik
ya da bozuksa bu cihazin
hasar gbrmesine neden
olabilir.

Cihazi bir toz yakalayici
olmadan veya eksik ya da
bozuk bir toz yakalayiciyla
calistirmayiniz.

Sac veya tiftik gibi hafif
cisimler cihaz ¢alisirken hava
girisinden emilebilir.

Bunlari cihazdan uzak
tutunuz.

KopUk ve stnger cihazda
kurutulursa deforme olabilir
veya eriyebilir.

Kdpuk veya stnger iceren
camasirlari cihazda
kurutmayiniz.

maddi hasara veya cihazin
hasar gormesine neden
olabilir.

Deterjanlari/bakim tranlerini/
temizlik maddelerini ve
yumusaticilari ureticisinin
talimatlarina uygun sekilde
kullaniniz.

EQer cihaz fazla 1sinirsa,
cihaz dogru calismayabilir ve
bu malzeme hasari veya
cihaz hasari ile
sonuglanabilir.

Cihaz calisirken hava
girisinde kesinlikle bir engel
olmadigindan ve cihaz
cevresindeki alanin yeterince
havalandiriimis oldugundan
emin olunuz.

11
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Temizlik/Bakim

/\Uyar

Olim tehlikesi!

Cihaz elektrik gucu ile c¢alisir.
Elektrikli pargalara dokunulmasi
durumunda elektrik carpmasi
tehlikesi vardir. Lutfen
asagidakilere dikkat ediniz:

» Cihazi kapatiniz. Cihazin fisini

prizden cikariniz (fisi ¢cekiniz).

= Elekirik fisini asla i1slak ellerle
tutmayiniz.

= Sebeke kablosu prizden
cikarilirken her zaman
sebeke kablosunu degil prizi
tutunuz, aksi takdirde sebeke
kablosu hasar gorebilir.

= Cihazda veya dzelliklerinde
teknik degisiklikler
yapmayiniz.

= Cihaz Uzerinde onarimlar
veya diger calismalar sadece
musteri hizmetleri veya bir
elektrik teknisyeni tarafindan
gerceklestiriimelidir. Bu
sebeke kablosunun
degistiriimesi icin de
gecerlidir (gerektiginde).

= Yedek sebeke kablolari
musteri hizmetlerinden
siparis edilebilir.

/\ Uyan

Zehirlenme tehlikesi!
Solvent iceren temizlik
maddeleri zehirli duman

cikarabilir, orn. temizlik solventi.

Solvent iceren temizlik
malzemeleri kullanmayiniz.

12

/\ Uyar

Elektrik carpmasi/maddi
hasar/cihaz hasar riski!
EQer cihaz icerisine nem
girerse bu kisa devre
yapmasina neden olabilir.
Cihazinizi temizlemek icin
basingli bir yikama cihazi,
buharli temizleyici, hortum veya
puskurtme tabancasi
kullanmayiniz.

/\ Uyan

Yaralanma/maddi hasar/cihaz
hasar riski!

Farkll markalarda yedek parca
ve aksesuarlarin kullaniimasi
tehlikelidir ve yaralanma, maddi
hasar veya cihazin hasar
goérmesi ile sonuglanabilir.
Guvenlik nedenlerinden dolays,
sadece orijinal parca ve
aksesuar kullaniniz.

Dikkat!
Maddi hasar/cihaz hasari

Temizleme maddeleri ve
camasir on islem maddeleri
(orn. leke cikaricilar, 6n yilkama
spreyleri vb.) cihazin dis
yuzeyine temas ederse cihaza
zarar verebilirler. Latfen
asagidakilere dikkat ediniz:

= Bu maddelerin cihaz
ylzeylerine temas etmesine
izin vermeyiniz.

= Cihaz sadece su ve
yumusak nemli bir bezle
temizleyiniz.

= Deterjan, sprey veya diger
artiklari hemen temizleyiniz.



Tasarruf bilgileri

m  Kurutma isleminden dnce sikma
islemi yapiniz. Nispeten daha kuru
camasirlar sayesinde program suresi
kisalir ve enerji tUketimi azalir.

m Cihaz, program igin izin verilen
maksimum dolum miktarindan fazla
doldurmayiniz.

Bilgi: Maksimum yUk miktarinin
aslimasi program suresini uzatir ve
enerji tiketimini arttirir.

m Cihaz havalandirilan bir odada
calistiriniz ve cihazin hava girigini
acik tutunuz, béylece hava aligverisi
saglanabilir.

m Cihazdaki tiftikleri dizenli araliklarla
temizleyiniz. Cihazin tiftiklerle
kirlenmesi program siresini uzatir ve
enerji tiketimini arttirir.

m Cihaz, program baslatma isleminden
once ve program sonundan sonra
uzun sure kullanilmazsa otomatik
olarak enerji tasarrufu moduna
gecer. Birkac dakika sonra ekran ve
gOsterge lambalar soner ve Baslat/
Reload yanip séner. Cihazi yeniden
kullandiginizda, yani érnegin
kapagini agtiginizda veya
kapattiginizda enerji tasarrufu
modundan gikarsiniz.

m Cihaz enerji tasarrufu modunda uzun
sure kullaniimazsa otomatik olarak
cihaz kapatilr.

Bilgi: Wi-Fi devreye girdiginde cihaz
otomatik olarak kapanmaz.

Tasarruf bilgileri tr

Cihazin kurulmasi ve
baglanmasi

Teslimat kapsami

[7]

Eslik eden belgeler (6rnegin
kullanim ve kurulum kilavuzu)
Sabitleme malzemesi

Tahliye hortumunun sabitlenmesi
igin dirsek

Tahliye hortumu

Baglanti adaptéri

Su kabi

YUn sepeti

13



tr Cihazin kurulmasi ve baglanmasi

1. Ambalaj malzemesini ve koruyucu
Ortlleri cihazdan tamamen sokinuz.

2. Kapag! aginiz.

3. Tum aksesuarlari tamburdan aliniz.

Simdi cihazi kurabilir ve

baglayabilirsiniz.

Dikkat!
Maddi hasarlar ve cihaz hasarlari

Tamburda kalan ve cihaz calisirken
orada olmamasi gereken cisimler maddi
hasarlara ve cihazda hasarlara neden
olabilir.

Hem bu cisimleri hem de tim
aksesuarlari tamburdan ¢ikariniz.

Cihazin kurulmasi

__AUyarl

Oliim tehlikesi!

Cocuklar kendilerini cihazlarin igerisinde
kilitleyebilir ve hayati tehlike altinda
bulabilirler.

m Cihaz bir kapinin arkasinda
birakmayiniz, ciinkl bu cihazin
kapagini engelleyebilir veya
tamamen aciimasini engelleyebilir.

m Bir cihaz kullanim émrindn sonuna
geldiginde, sebeke kablosunu
atmadan 6énce sebeke fisini prizden
cekiniz ve cihazin kapagindaki kilidi
imha ediniz.

A Uyari

Patlama/yangin riski!

Eger cihaz ¢evresindeki havada kémdur
tozu veya ince toz varsa, bu bir
patlamaya neden olabilir.

Calisma sirasinda cihaz gevresindeki

alanin temiz tutuldugundan emin olunuz.
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A Uyarn

Yangin/malzeme hasari/cihaz hasar
riski!

Cihaz cevre dostu ancak alev alabilen
R290 sogutucu kullanir.

Acik alev ve ates kaynaklarini cihazdan
uzak tutun.

/A\

A Uyan

Yaralanma/maddi hasar/cihaz hasar

riski!

m  Calisirken cihaz titresebilir veya
hareket edebilir, potansiyel olarak
yaralanma veya maddi hasara sebep
olabilir.

Cihaz temiz, diz ve tek parca bir
ylizey Uzerine koyunuz ve bir su
terazisi kullanarak ayaktaki vidalar ile
hizalayiniz.

m Bu cihazin bir gamasir makinesine
yanlis bir sekilde yerlestiriimesi
(istiftenmesi) yaralanma, malzeme
hasari ve/veya cihazda hasara
neden olabilir.

EQer bu cihaz bir camasir makinesi
Uzerine konacaksa, camasir
makinesi en az cihaz kadar genislige
ve derinlige sahip olmalidir ve yerine
mevcutsa uygun bir baglanti seti ile
sabitlenmelidir.

Cihazin bu baglanti seti ile
sabitlenmesi ZORUNLUDUR. Cihazin
baska bir sekilde istiflenmesi
yasakiir.

m Kaldirmak veya tasimak igin cihazin
disari ¢cikan herhangi bir parcasini
kullanirsaniz (6rn. cihazin kapagdi), bu
parcalar kinlabilir ve yaralanmaya
neden olabilir.

Cihaz tagsimak i¢in cihazin disari
¢lkan pargalarini kullanmayiniz.



A Uyari

Yaralanma tehlikesi!

m Cihaz ¢ok agirdir. Kaldiriimasi
yaralanmaya neden olabilir.
Cihazi kendi basiniza kaldirmayiniz.

m Cihaz ellerinizi kesebileceginiz
keskin kenarlara sahiptir.
Cihazi keskin kenarlarindan
tutmayiniz. Kaldirmak icin koruyucu
eldiven kullaniniz.

Dikkat!
Maddi hasar/cihaz hasari

EQer cihaz fazla isinirsa, cihaz dogru
calismayabilir ve bu malzeme hasari
veya cihaz hasari ile sonuglanabilir.
Cihaz calisirken hava girisinde kesinlikle
bir engel olmadigindan ve cihaz
cevresindeki alanin yeterince
havalandiriimis oldugundan emin
olunuz.

Dikkat!

Maddi hasarlar ve cihaz hasarlari
Cihaz fabrikadan gikmadan 6nce
fonksiyon testine tabi tutuldugundan
icinde kalan su olabilir. Bu su, cihaz 40°
yatinildiginda disariya akabilir.

Cihazi asagidaki gibi kurunuz:

1. Cihazi temiz, diz ve saglam bir
zemine yerlestiriniz.

2. Cihazin hizasini bir su terazisi ile
kontrol ediniz.

3. Gerekiyorsa cihaz ayaklarini
cevirerek cihazi yeniden hizalayiniz.
Artik cihazi baglayabilirsiniz.

Cihazin kurulmasi ve baglanmasi tr

Bilgiler

= Makinenin tim ayaklari saglam
sekilde zemin Uzerinde durmalidir.

m Cihaz yanls hizalanmigsa gurdltiler,
titresimler ve dlzensiz tambur
galismasi ortaya c¢ikabilir, ayrica
kalan su cihazdan disari akabilir.

Cihazin baglanmasi

A Uyani

Elektrik carpmasi/yangin/maddi hasar/
cihaz hasar riski!

Cihaz dogru bir sekilde kurulmazsa
tehlikeli durumlara neden olabilir.
Asagidakilere dikkat ediniz:

m  GUc prizinizdeki sebeke voltaji cihaz
Uzerindeki nominal voltaja esit
olmaldir (tanimlama plakasi). Bagli
olan yukler ve gereken sigorta
korumasi tanimlama plakasinda
gosterilmigtir.

m  Cihaz, zamanlayici gibi harici bir
acma/kapama aygitiyla
donatilmamal veya bir yardimci
tarafindan duzenli olarak acilip
kapanan bir devreye
baglanmamaldir.

m  Sebeke figi ve koruyucu kontak
soketi birbirine uygun olmali ve
topraklama sistemi dogru bir sekilde
monte edilmelidir.

m Tesisatin yeterli kesit alani olmalidir.

m  Sebeke fisi her zaman serbestce
erisilebilir olmalidir. Bu mimkin
degilse ilgili gvenlik
yénetmeliklerine uygunluk adina
kalici tesisata, elektrik kurulumu
direktiflerine uygun bir anahtar (¢ok
kutuplu ayirma) monte edilmelidir.

m  EQer bir artik akim devre kesici
kullaniliyorsa sadece asagidaki
isaret bulunani kullaniniz: [&<. Bu
isaretin bulunmasi, gecerli tim
dlzenlemeleri karsiladigindan emin
olmanin tek yoludur.
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tr Cihazin kurulmasi ve baglanmasi

A Uyari

Elektrik carpmasi/yangin/maddi hasar/
cihaz hasar riski!

Eger cihazin sebeke kablosu
degistiriimisse veya hasar gérmusse, bu
elektrik carpmasina, kisa devreye veya
asiri Isinma nedeniyle yangina neden
olabilir.

Sebeke kablosu buktlmemeli,
ezilmemeli veya degistiriimemelidir ve
herhangi bir 1sI kaynagi ile temas
etmemelidir.

A Uyarn

Yangin/maddi hasar/cihaz hasar riski!
Uzatma kablolarinin veya ¢oklu prizlerin
kullaniimasi asiri 1Isinma veya kisa devre
nedeniyle yangina sebep olabilir.
Cihazi dogrudan uygun sekilde
kurulmus topraklanmis bir prize
baglayiniz. Uzatma kablolari, ¢oklu
prizler veya ¢ok yollu kaplinler
kullanmayiniz.

A Uyari

Yaralanma tehlikesi!

Eger hortumlar ve sebeke kablolar
dogru sekilde ddésenmezse, takilarak
dismeye ve yaralanmalara neden
olabilir.

Hortumlar ve kablolari takilma riski
olusturmayacak sekilde doseyiniz.
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Cihazi asagidaki gibi baglayiniz:

1. Tahliye hortumunu baglayiniz.

— Sayfa 47
O
~ oA
S~

2. Cihazn figini ilgili prize takiniz.

3. Fisin yerine sikica oturup
oturmadigini kontrol ediniz.

Cihaziniz artik ¢alismaya hazirdir.

Dikkat!

Maddi hasarlar ve cihaz hasarlari
Cihaz sogutma maddesi i¢erir ve tasima
isleminden hemen sonra c¢alistiriimasi
durumunda cihaz zarar gorebilir.

Cihaz calistirmadan énce iki saat ayni
yerde durmasini bekleyiniz.

Bilgi: Supheli durumlarda cihazin
baglantisini yapmak icin uzman
personelden yardim isteyiniz.

Ilk kullanimdan once

Cihazi agmadan 6nce:

Cihaz Uzerinde gorunur bir hasar olup
olmadigini kontrol ediniz. Eger hasarli
ise cihazl galistirmayiniz. Bir problem

ortaya c¢ikarsa lutfen yetkili saticinizla

veya musteri hizmetlerimizle iletisime

geciniz.

Bilgi: Usullne uygun bigimde
kurulduktan ve baglandiktan sonra
cihaz ¢alismaya hazirdir. Bagka bir
onlem gerekli degildir.



istege bagl aksesuarlar

Opsiyonel aksesuar siparis ediniz”

Musteri Hizmetlerinden:

= Yiin sepeti:
YUnlGa kumaglarinizi, spor
ayakkabilarinizi ve pelus
oyuncaklarinizi yin sepetinde
kurutunuz veya havalandiriniz.
— Siparis numarasi: WZ20600.

= Platform:
Kurutma makinenizi daha rahat
doldurmak ve bosaltmak igin bir
platformla yukseltebilirsiniz.
Camasirlari, platform
cekmecesindeki entegre gamasir
sepetiyle tasiyabilirsiniz.
— Siparis numarasi: —

= Yikama-Kurutma-Sistemi baglanti
seti:
Kurutma cihazi, yerden tasarruf
etmek icin ayni derinlige ve genisligi
sahip uygun bir camasir makinesi
Uzerine yerlestirilebilir.
Kurutma cihazini mutlaka bu baglant
seti ile gamasir makinesinin Uzerine
sabitleyiniz.
- Cikarilabilir calisma tezgahli

siparis numarasi: WZ2741X
- Cikarllabilir calisma tezgahsiz
siparis numarasl: =—;

= Baglanti seti:
Cihaz yogusma suyunu opsiyonel
olarak bir tahliye hortumu lzerinden
atik su sistemine iletebilirsiniz. Bu
durumda yogusma suyu haznesi
kurutma sirasinda degil her kurutma
sonrasinda bosaltiimalidir.
— Siparis numarasli: —

* Cihaz donanimina gore

Cihazin kurulmasi ve baglanmasi

tr
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tr Kisa kilavuz

Kisa kilavuz

Bilgi: Cihaz usuline uygun bicimde kurulmall ve baglanmalidir. — Sayfa 13

>
| el e
Programi T - |
baslatmadan @
once: @
Gamasirlari ayiriniz. Cihazi galistiriniz. Program seginiz.
> >
”)g@ + & | =
Kapagi aginiz ve Cihazin kapagdini intiyac durumunda: Programi baglatiniz.
camasirlari kapatiniz. Program ayarlarini
yerlestiriniz. degigtiriniz
>
Program sona
erdikten sonra:
Cihazi kapatiniz. Kapag| aginiz ve Yogusma suyu

gamasirlari gikariniz, haznesini bosaltiniz.
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Cihazi tanima tr

CihaZ| tanima
Cihaza genel bakis

(1=

Yogusma suyu kabi— Sayfa 317

Panel

Tambur i¢ aydinlatmasi (cihaz donanimina gére)
Hava girigi

Zemin linitesi bakim kapagi— Sayfa 50

[6 ] Kapak

Hava kanali kapagi (¢ikarmayiniz)
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tr Cihazi tanima

Kumanda bolimi

Programlar
Program secme diigmesi
m  Dondirme: Programin ayarlanmasi
m Basma: Cihazin acilip/kapatiimasi
Ekran
Ayarlar ve bilgiler gostergesi
Tuslar

Program ayarlari ve ek fonksiyonlar/cihaz ayarlari igin

20



Ekran tr

Ekran

[d
=d

15
&

A

=
I

o =

_1-0_1_
GO
Bilgiler
Program durumu: yaniyor: Durum gostergesi
7 Kirisiklik giderme
§§ Kurutma
=) Ut kurulugunda
[ Dolap kurulugunda
by Kinsiklik 8nleme
i Beklet
End Program sonu
(£ Kurutma hedefi Kurutma hedefi [ Dolaba Kaldirma Kurulugunda -
Yogun etkinlestirildi
[ Kurutma hedefi [l Dolaba Kaldirma Kurulugunda etkin-
lestirildi
B Kurutma hedefi £ Utii Kurulugunda etkinlestirildi
% Kurutma diizeyi Bir kurutma hedefi igin kurutma dizeyi etkinlestirildi
om. 1:27 Program stresi Saat ve dakika cinsinden 6ngdrllen program stiresi.
3sa Program sonu Tamamlanma stresi aktiflestirildiginde saat cinsinden
program gecikmesi.
G Sureli program Streli program etkinlestirildi
= Wi-Fi m Kapali: Wi-Fidevre disi birakildi ve cihaziniz artik ev

agina bagl degil.

= Yanip soniiyor: Cihaziniz ev agiicin bir baglanti
olusturmayi deniyor.

= Yaniyor: Wi-Fi etkinlestirildi ve cihaziniz ev agina
bagl.
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Uzaktan calistirma
Enerji yoneticisi

Yogusma suyu haznesi-
nin bosaltiimasi
—> Sayfa 31

Zemin Unitesi

Esanjorin otomatik
olarak durulanmasi

Su tanki

Basit cihaz bakimi

CoolDown

yanar: Uzaktan calistirma fonksiyonu etkinlestirildi.
—> Sayfa 25

Yaniyor: Cihaz Akilli Enerji Sistemine (Enerji Yoneticisi)
baglandi (her llkede mevcut degildir)

= Yogusma suyu haznesini bosaltiniz ve yerine
yerlestiriniz— Sayfa 31
Ardindan Baslat/Reload tusuna basiniz.
= Yogusma suyu haznesindeki stizgeci temizleyiniz.
m  Opsiyonel tahliye hortumu takili ise tahliye hortu-
munda asagidakilere dikkat ediniz;
- Dogru baglanmig m.. — Sayfa 47
- Bukilmeden yerlestirilmis mi.
- Bloke veya tikanmis mi, 6rnegin tortular nede-
niyle.
m Yogdun cihaz bakimi yapiniz.
= Zemin Unitesinde yabanci cisim olup olmadigini
kontrol ediniz. Bakim kapagini aginiz ve yabanci
cisimleri ¢ikariniz.

Zemin Unitesinin temizlenmesi — Sayfa 50

Esanjér otomatik olarak temizlenir. Gosterilen islem
sirasinda yogusma suyu haznesi gekip ¢ikariimamali ve
program iptal edilmemelidir.

Kinisiklik giderme fonksiyonu igin su tankina soguk igme
suyu doldurulmalidir. — Sayfa 44

Baslat/Reload segenedine basiimalidir.

Hata yok. Belirli bir kullanim siiresinden sonra cihaz
tarafindan basit cihaz bakimi yapiimasi onerilir. Basit
cihaz bakimi yapiniz. — Sayfa 56

Kurutma sirasinda yliksek sicakliklar olusabilir. Cool-
Down prosesi camasirlarin zarar gormemesi igin asagr-
daki durumlarda sicakhgi diistrir:

m Programi duraklattiginizda
m Programiiptal ettiginizde
m Cihazi uygulama lzerinden kapattiginizda

CoolDown ancak duraklatma, iptal veya uygulama tize-
rinden kapatma isleminden 30 saniye sonra baslatilir.
Cihaz CoolDown sirasinda da kullanilabilir.

Bilgiler
= Tambur CoolDown sirasinda program duraklatiimis
olsa da dénmeye devam eder.

m  CoolDown sirasinda programi degistirmeyiniz.
m Sicaklik kontroli azami 10 dakika kadar surebilir.



Programlara genel bakis tr

Programlara genel bakis

Program

Program ismi
Programin kisa agiklamasi ya da hangi kumaslar igin uygun oldugu.

Pamuklular

Dayanikli kumaslar, 1siya karsi dayanikli pamuklu veya keten kumaslar.
Sentetikler

Sentetik veya karigik dokuma kumaslar.

Mix

Pamuklu ve sentetik kumaslardan olusan karisik camasirlar.

ic Giyim

Dantel, likra, saten veya karigik malzemelerden yapilan hassas, yikanabilen i¢
camagirlari.

Yinliiler Sepette

Yinli veya yin iceren kumaslar; ayakkabilar / spor ve gunliik ayakkabilar; yikana-
bilir, sentetik elyaftan dretilmis oyuncak hayvanlar.

Bilgiler

m Tekstilleri sadece yinlii sepeti — Sayfa 41 ile kurutunuz.

m Deriveya deri pargalar igeren ayakkabilari makinede kurutmayiniz.

= Oyuncak hayvanlarin dolgu maddeleri de kurutucuya uygun olmalidir.

Kurutma Siireli Program
Yiinliler ve ipek haric ttim kumas tirleri icin streli program.

On kurutma yapilmis veya hafif nemli camasirlar icin ve cok katmanl, kalin camasir-

lar igin uygundur.

Bilgi: Sureli programda gamasirlarda kalan nem otomatik olarak algilanmaz. Eger
camasir kurutmaisleminden sonra gok nemliyse programitekrarlayiniz ve gerekirse
program siresini uzatiniz.

intelligentDry &

Camagirlariniz gamasir makinesinde yikandiktan sonra kurutucuda camasirlarinizi
kurutmaniz igin uygun bir program énerilir. Diger bilgiler: — Sayfa 40

Bilgiler

= Gamasir makinesi Home Connect ile uyumlu olmalidir.

m  Gamasir makinesi ve kurutma makinesi ev agina bagl olmali ve Home Connect
uygulamanizda kayitli olmalidir.

maksimum dolum
miktar

Camasirlarin kuru
agirhgina gére mak-
simum dolum mik-
tari

9 kg
3,5 kg
3kg

1kg

Sepet icinde yiinlii-
ler/oyuncak hay-
vanlar icin yiikleme
miktari: 1 sepet
dolusu

Sepet icinde ayak-
kabilar icin maksi-
mum yiikleme
miktari: 1 cift

3kg

Program 6nerisine
bagl olarak
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tr Programlara genel bakis

is kiyafetleri smartFinish 47 1 Takim elbise (1

Kirisiklik ve hava bazli kokulari (6. sigara dumani) azaltmaya yonelik streli prog-  eket ve 1 panto-
ram. Uzerinde kuru temizleme isareti bulunan ve gamasir makinesinde ylkanma-  lon/etek)

sina izin verilmeyen kuru, az giyilmis takim elbiseler, ceketler ve pantolonlar igin

uygundur. Diger bilgiler: — Sayfa 44

Bilgiler

m  Kumagslar kurutulmaz veya temizlenmez.

m Buprogram ince, hafif yazlik kiyafetler icin uygun degildir.

= Kinsmayi engellemek icin program sona erdiginde kumaslari hemen ¢ikariniz.

5 Gomlek smartFinish <7 2-5 Gomlek

Kirnsiklik ve hava bazli kokulari (0rn. sigara dumani) azaltmaya yonelik streli prog-
ram. Kuru, az giyilmis gémlek ve bluzlar i¢in uygundur. Diger bilgiler: — Sayfa 44

Bilgiler
m  Kumaglar kurutulmaz veya temizlenmez.
= Kinsmayi engellemek icin program sona erdiginde kumaslari hemen ¢ikariniz.

1 Gomlek smartFinish 7 1 Gomlek veya

Kirisiklik ve hava bazli kokular (6rn. sigara dumani) azaltmaya yonelik siireli prog- 1 bluz
ram. Kuru, az giyilmis gémlek ve bluzlar i¢in uygundur. Diger bilgiler: — Sayfa 44

Bilgiler
m  Kumaglar kurutulmaz veya temizlenmez.
= Kinsmayi engellemek icin program sona erdiginde kumaslari hemen ¢ikariniz.

Gomlek/Bluz 1,5 kg
Pamuk, keten, sentetik veya karisik kumaslardan gémlekler/bluzlar.

Bilgi: Kurutma sonrasinda gamasgirlari ttileyiniz veya asiniz. Kalan nem boylelikle
her tarafa esit dagilir.

Havlu 6 kg
Dayanikli, pamuklu havlular ve bornozlar.

Siiper kisa 40' 1kg
Hafif pamuklu ve sentetik kumaslardan olusan karisik camasirlar

Outdoor 1 adet

Membran kaplamalari hava kosullarina uygun giysiler ve outdoor giysiler, su tutma-
yan kumaslar.
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Programlara genel bakis tr

Ayarlar

Program ayari Fonksiyon

Bilgi: Bazi ayarlar biitiin programlarda etkinlestirilemez. Etkinlestirilen ayarlar tuslarda gorintdlenir veya
ekranda acik renkte vurgulanir. llgili tuslara tekrar basarak etkinlestirilen ayarlar degistirebilir veya devre

disi birakabilirsiniz.
Remote start [

<1 Kurutma
seviyesi :

A" Dolaba
Kaldirma
Kurulugunda -
Yogun

[ Dolaba Kaldirma
Kurulugunda

= (i
Kurulugunda

Hassas ayar

— Kalan siire +

Remote start ' ile uzaktan calistirma icin Home Connect uygulamasi iizerinden

cihaza onay verebilir veya Home Connect ayarlarini ¢cagirabilirsiniz.

Bilgiler

m Ltfen ortam sicakligina iliskin uyarilara dikkat ediniz — Sayfa 66.

m Uzaktan baslatmanin etkinlestiriimesi igin cihaz kapagi kapali olmali ve cihaz ev
agina bagli olmalidir.

m Uzaktan calistirma glivenlik nedenlerinden dolayr asagidaki kosullar altinda devre

dist birakilir:

Kapagl acma,

Elektrik kesintisi,

cihazda Baslat/Reload (zerine basma,

yeniden kisa stireli Remote start " iizerine basma,

m cihazi kapatmak igin @ (zerine basma.

Kurutma hedefi, camasirlarin program sonunda ne kadar nemli veya kuru olacagini
belirler.

Bir kurutma hedefi ayarladiysaniz, bu hedef ilgili program igin cihaz kapatilsa bile hafi-
zada tutulur. Istisna: Yunldler igin ayarlar hafizada tutulmaz.

Zor kuruyan, cok katmanli, kalin gamasirlar.

Normal, tek kath camasirlar.

Kurutma sonrasinda nemli kalmasi gereken ve Utlilemek veya asmak igin uygun, nor-
mal, tek katmanli gamasirlar.

Eder camasirlar kurutma isleminden sonra size gére hala nemliyse kurutma hedefi
icin kurutma derecesini uyarlayabilir ve kademeleri ¢ ile %< %= %+ arasinda arttirabilir-
siniz. Bu durum sicakligi ayni tutup program siresini uzatir.

Bir kurutma hedefi igin kurutma derecesini ayarladiginizda, cihaz kapatildiktan sonra
da bu ayar kayitl kalir.

Programi baslatmadan énce program sonunu — ve + ile maksimum 24 saate
kadar erteleyebilirsiniz.

Ekranda ayarlanan stre, érn. 8sa, gérlntilenir ve program baslayana kadar geri
sayar. Program basladiktan sonra program stiresi gortnttlenir.

Bilgi: Ltfen ortam sicakligina iliskin uyarilara dikkat ediniz — Sayfa 66.
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tr Programlara genel bakis

— Kalan siire + (D Siireli programlar icin kurutma siiresi — ve =+ ile 10 dakikalik adimlarla uzatr-

[abilir.
—/+ — ve -+ secim tuslari ile ayar degerlerini ayarlayabilirsiniz.
Kingiklik dnleme  Tambur kirismayi dnlemek icin kurutma isleminden sonra camasirlaria beraber
60' duzenli araliklarla déner. Otomatik kirisiklik koruma fonksiyonunu 60 dakika (Kirigik-

Kingiklik 6nleme !k onleme 60" ile) veya 120 dakika stireyle (Kingiklik onleme 120") etkinlestirebilir
120" veya devre disi birakabilirsiniz.

Hassas Poliakril veya elastan gibi hassas kumaslar igin distk sicaklik kuruma stresini uzata-
bilir.

Baslat/Reload Programin baslatiimasi, iptal edilmesi ve durdurulmasi.

Cihaz ayari Fonksiyon

Cihaz ayarinin nasil yapilacagini — Sayfa 32 (izerinden 6grenebilirsiniz
Cocuk kilidi 3 sn. Kumanda paneli yanliglikla kullanmaya karsi emniyete alinmalidir.

Bitis sinyali Bitis sinyali ile program sonundan sonra bir sinyal sesinin olup olmayacagini belirle-
yebilirsiniz. Ayar segilmisse tusun gosterge lambasi yanar ve sinyal sesi etkinlestirilir.

26



Camasirlar

Camasirlarin hazirlanmasi

A Uyari

Patlama/yangin riski!

Kurutma devam ederken bazi cisimler
alev alabilir veya cihazin yanmasina
veya patlamasina neden olabilir.
Gamasirlarin ceplerindeki cakmak ve
kibritleri gikariniz.

Dikkat!
Tamburda ve kumaslarda hasar

Camasirlarin ceplerinde cisimler
birakirsaniz ¢alisma sirasinda tambur ve
camasirlar hasar gorebilir. Metal
parcalar gibi her tarld cismi camasirlarin
ceplerinden cikartiniz.

Camasirlan asagida tarif edildigi gibi
hazirlayiniz:

m  Kumas kemerleri, 6nlik baglarini vb.
birbirine baglaymniz veya bir gamasir
torbasi kullaniniz.

m Fermuarlari, kancalari, kopgalar
kapatiniz ve dugmeleri ilikleyiniz.
Ornegin kilflar gibi blylk ¢amasir
pargalarinin digmelerini ilikleyiniz.

m  Ornegin bebek goraplari gibi gok
klcglik kumaslari her zaman érnegin
havlular gibi blylk camasir pargalari
ile birlikte kurutunuz.

m Tek camasir parcgalari icin bir sureli
program kullaniniz.

m TisOrtler ve triko gamasirlar gibi
dokuma kumaslar ilk kurutmada
cogu kez ceker. Koruyucu bir
program kullaniniz.

m Sentetik camasirlari asiri
kurutmayiniz. Bu durum ¢amasirlarin
daha fazla kirismasina yol agar.

Camasirlar tr

Ornegin gamasir kolasi veya

yumusatici gibi bazi deterjanlar ve

bakim Urlnleri nem sensérine tortu

birakan partikiller icerir. Bu da

sensoOrin fonksiyonunu ve boylelikle

kurutma sonucunu olumsuz

etkileyebilir.

Bilgiler

- Kurutulacak gamasirlarin
yikanmasi sirasinda deterjan ve
bakim Urtnd miktarini Uretici
verilerine gdre ayarlayiniz.

— Nem sensorinid dizenli olarak
temizleyiniz — Sayfa 53.

Camasirlarin ayrilmasi

Bilgi: Camasirlan cihaza teker teker
yerlestiriniz. Camasirlarin birbirine
dolanmasini engelleyiniz, bu iyi bir
kurutma sonucu elde etmenizi engeller.

Dikkat!

Kurutma makinesinde veya
kumaslarda maddi hasar

Kurutma makinesi icin uygun olmayan
camasirlar kurutma sirasinda cihaza ve
camasirlara hasar verebilir. Camasirlari
kurutmadan 6nce bakim etiketindeki
verilere gore ayiriniz:

©010]®

Kurutma makinesine uygun
Normal sicaklikta kurutma

Dastk sicaklikta kurutma
Kurutma makinesinde kurutulmaz
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tr Cihazin kullaniimasi

Kurutulacak ¢camasirlar ayirma
sirasinda asagidakilere dikkat ediniz:

m Sadece ayni yapidaki ve kumas
tirindeki camasirlar birlikte
kurutunuz, ancak bu sekilde esit bir
kurutma sonucu elde edebilirsiniz.
Ince, kalin veya ¢ok katmanl
kumaslari birlikte kurutursaniz bunlar
farkli dizeyde kurur.

m  Kurutma porgramini kumas tanimina
uygun olarak ayarlayiniz.

—> "Programlara genel bakis",
Sayfa 23

— "Yiin sepetiyle kurutma®,
Sayfa 41

Bilgi: Eger camasirlar kurutma
isleminden sonra size gore hala
nemliyse yeniden kurutma icin bir sireli
program secebilirsiniz.

Dikkat!

Cihazda veya kumaslarda maddi hasar

Asagidaki kumaslari cihazda

kurutmayiniz:

m Deterjanla, mumla veya yag ile
kirletilmis olan gamagirlar.

= Yikanmamis kumaslar.

m Hava gecirmeyen kumaslar, 6érnegin
kauguklanmis camasirlar.

m Hassas kumaslar, 6rnegdin ipek,
sentetik perdeler.
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Cihazin kullaniimasi

Camasirlarin yerlestirilmesi ve
cihazin acilmasi

Bilgi: Cihaz usulline uygun bicimde
kurulmall ve baglanmalidir. — Sayfa 13

. Camagirlar hazirlayiniz ve ayiriniz.
Cihazi agmak icin D tusuna basiniz.

N =

| // — ;\\\\\\
/ \
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3. Kapagi aginiz.
Tamburun tamamen bosaldigindan
emin olunuz. Gerekiyorsa bosaltiniz.

9

. Gamagirlari birbirinden ayriimis
bicimde tambura yerlestiriniz.

S

<N




5. Cihazin kapagini kapatiniz.

Dikkat!
Cihazda veya kumaslarda maddi
hasar olusabilir.

Camasirlarin kapaga sikismamasina
dikkat ediniz.

X2

Bilgi: Cihaz tamburu agma, kapatma
ve programi baslatma sonrasinda
aydinlatilir. Tambur i¢ aydinlatmasi
kendiliginden séner.

Cihazin kullaniimasi

Programin ayarlanmasi

Bilgi: Cocuk emniyetini
etkinlestirdiyseniz bir programi
ayarlamadan énce ¢ocuk emniyetini
devre digi birakmalisiniz. — Sayfa 32

1. istediginiz programi ayarlayiniz.

tr

N

Ekranda program ayarlar gérindar.
2. Program ayarlarini istediginiz
bicimde uyarlayabilirsiniz.

Programin baslatiimasi
Baslat/Reload tusuna basiniz.

Bilgi: Programin ayarinin yanlglikla
degistiriimesini istemiyorsaniz ¢ocuk
emniyetini etkinlestirebilirsiniz.

— Sayfa 32

Program akisi
Program durumu ekranda gosterilir.

Bilgi: Bir programin secilmesi
durumunda azami dolum miktari igin
tahmini kurutma suresi gérintuilenir.
Kurutma sirasinda nem sensoérd
camasirlardaki kalan nemi tespit eder.
Kalan neme gdre program siresi ve
kalan slre gOstergesi devam eden
isletimde otomatik olarak uyarlanir
(sUreli programlar harig).
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tr Cihazin kullaniimasi

Programin degistirilmesi veya
camasir ekleme

Kurutma islemi sirasinda istediginiz
anda gamasir ekleyip c¢ikarabilirsiniz ve
programi degistirebilir veya
ayarlayabilirsiniz.

1. Kapagi aginiz ve duraklama igin
Baslat/Reload tusuna basiniz.
Bilgi: CoolDown etkinse tambur
duraklatma durumunda galismaya
devam eder. CoolDown
fonksiyonunu istediginiz zaman
kapagi acarak iptal edebilirsiniz.

2. Camasgirlar yerlestiriniz veya
cikariniz.

3. Isterseniz baska bir programi veya
baska bir program ayarini
secebilirsiniz.— "Programlara genel
bakis", Sayfa 23

Bilgi: CoolDown sirasinda program
degisimi yapmayiniz.

4. Cihazin kapagini kapatiniz.

5. Baslat/Reload tusuna basiniz.

Bilgi: Ekrandaki program suresi, dolum
miktarina ve ¢amasirlarda kalan neme
gdre guncellenir. Bir program veya yuk
degisikliginden sonra gdsterilen
degerler degisebilir.

Programin iptal edilmesi

Kapagi actiginizda veya Baslat/Reload
tusuna bastiginizda program
duraklatilabilir.

Dikkat!
Yangin tehlikesi. Camasirlar alev
alabilir.

Programi iptal ettiginizde, 1sinin yok
olmasi i¢in tim camasirlari ¢ikartmaniz
ve kapagl agmaniz gerekir.

Program sonu

Ekranda su uyari gérinir: End
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Camasirlarin cikarilmasi ve
cihazin kapatilmasi

1. Gamasirlari ¢ikariniz.

G~

n

Cihaz kapatmak icin @ tusuna
basiniz.




Yogusma suyu haznesinin
bosaltilmasi

Kurutma sirasinda cihazda yogusma
suyu olusur.

Tahliye hortumu kullaniimazsa cihazin
yogusma suyu yogusma suyu
haznesine akar. Bu durumda yogusma
suyu haznesi her kurutma iglemi
sonrasinda ve ayrica ¢ok cabuk dolarsa
kurutma islemi sirasinda da
bosaltilmalidir.

1. Yogusma suyu haznesini yatay
duzlemde disari ¢ekiniz.

S

~

2. Yogusma suyunu bosaltiniz.

<>

Dikkat!

Sagliga zararli olabilir veya maddi
hasarlara neden olabilir

Yogusma suyu icme suyu degildir ve
tiftiklerle kirlenmis olabilir. Temiz
olmayan yogusma suyu saghga
zararl olabilir ve maddi hasarlara
neden olabilir. Igmeyiniz ve
kullanmayiniz.

Cihazin kullaniimasi tr

3. Yogusma suyu haznesini hissedilir
bicimde yerine oturana kadar cihazin
icine itiniz.

N —

Bilgi: Yogusma suyu haznesindeki
filtre, cihazinizin otomatik temizligi igin
kullanilacak yogusma suyunu filtreler.
Filtre, yogusma suyunun bosaltiimasiyla
temizlenir. Bunra ragmen olasi
birikmelere karsi filtreyi dizenli
araliklarla kontrol ediniz ve gerekirse
temizleyiniz.

— "Yogusma suyu haznesindeki
stizgecin temizlenmesi", Sayfa 53
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tr Cihaz ayarlari

Cihaz ayarlan

Cocuk emniyetini ve temel ayarlari (z.B.
Signale) uyarlayabilir veya devreye
alabilirsiniz/devre disi birakabilirsiniz.

Cocuk emniyeti

Cocuk emniyetini etkinlestirerek
kumanda panelinin istenmeden
kullaniimasini engelleyebilirsiniz.

Cocuk emniyetinin devreye alinmasi /
devreden c¢ikariimasi:

m  Cocuk Kilidi 3 sn. tusunu 3 saniye
basil tutunuz.

Bilgi: Cocuk emniyeti cihaz
kapatildiktan sonra da etkin kalr.
Actiktan sonra kumanda panelini
kullanabilmeniz i¢in gocuk emniyetini
devre disi birakmalisiniz.

Uyari sinyali

Uyar sinyalini program sonunda
etkilestirebilir veya devre digi
birakabilirsiniz. Bu ayar etkinlestirirseniz
program sonunda sesli bir sinyal
duyulur.

Cihaz ayarlarini asagidaki bicimde
etkinlestirebilir/etkinligini
kaldirabilirsiniz:

Bitis sinyali Uzerine basiimalidir.
Program sonundaki uyari sinyali
etkinlestirildi/devre disi birakild.

Bilgi: Uyar sinyalini etkinlestirmenize
ragmen program sonunda sinyal
duyulmuyorsa cihaz ayarlarini uygun
hale getirebilirsiniz.
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Temel ayarlar

Cihazdaki belirli temel ayarlari adapte
edebilirsiniz. Adaptasyon yapabilmek
icin dnce Ayar modunu ¢agirmalisiniz:

1. Programi pozisyon konumuna
ayarlayiniz.

2. < Kurutma seviyesi Uzerine
basilimali ve ayni anda:

3. Programi pozisyon konumuna
ayarlayiniz.




4. < Kurutma seviyesi tusunu
serbest birakiniz.
Ayar modu etkinlestirilir.

Temel ayarlar asagidaki program
konumlarina atanmigtir:

' —[3]
—
—[5]
—I[6]
Konum Temel ayar
Uyari sinyallerinin ses siddetini
(6rnedin program sonunda) ayarlay-
niz.
Kumanda sinyalleri ses siddetini
ayarlayiniz.
Ayar degerleri:
0 kapall
1 az
2 orta
3  ylksek
4 cok ylksek

Temel ayarlari asagidaki sekilde
uyarlayiniz ve devreye aliniz/devre disi
birakiniz

1. istenen temel ayar konumunu
ayarlayiniz.

2. Ayar degisikligi:
—+

3. Diger temel ayarlari uyarlayiniz veya
temel ayarlar kaydediniz ve ¢ikiniz.

Temel ayarlari asagidaki sekilde
kaydediniz ve cikiniz

Cihazi kapatiniz.

Bilgi: Ayarlar cihaz kapatildiktan sonra
da kayith kalir.

Home Connect tr

Home Connect

Bu cihaz Wi-Fi uyumludur ve mobil bir
cihaz ile uzaktan kumanda edilebilir.

Home Connect uygulamasi Uzerinden
mobil cihazinizla bu cihazda
asagidakileri yapabilirsiniz:

m  Programlar ayarlayabilir ve
baslatabilirsiniz.

m Program ayarlarini uyarlayabilir ve
etkinlestirebilir/etkinligini
kaldirabilirsiniz.

m  Program durumunu
sorgulayabilirsiniz.

m Cihaz ayarlarini uyarlayabilir ve
etkinlestirebilir/etkinligini
kaldirabilirsiniz.

m Cihaz kapatabilirsiniz.

Home Connect fonksiyonlarini
kullanabilmeniz i¢in dnce asagidaki
adimlar yaratmelisiniz:

1. Home Connect uygulamasini mobil
cihaza kurunuz.

2. Home Connect uygulamasina
kaydolunuz.

3. Cihazinizi bir seferlik otomatik olarak

veya manuel olarak ev agina

baglayiniz.

Cihazla Home Connect uygulamasi

arasinda bagdlanti kurunuz.

&

Uygulama hakkindaki bilgilere erismek
icin Home Connect internet sayfamiza
bakiniz www.home-connect.com

Home Connect hizmetleri tim Ulkelerde
sunulmaz. Home Connect
fonksiyonunun kullanilabilirligi,
Ulkenizdeki Home Connect hizmetlerinin
kullanilabilirligine baghdir. Buna iliskin
bilgileri www.home-connect.com altinda
bulabilirsiniz.
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Bilgiler

m LUtfen bu kullanim kilavuzundaki
guvenlik uyarilarina uyunuz ve evde
bulunmadiginiz zamanlarda cihazi
Home Connect uygulamasi
Uzerinden kullanirken de bu kurallara
uyuldugundan emin olunuz. Ayrica
Home Connect uygulamasindaki
uyarilari da dikkate aliniz.

m Cihaz kullaniliyorsa ayni anda
Home Connect uygulamasi
Uzerinden degisiklikler yapamazsiniz.
Ancak Home Connect uygulamasi
Uzerinden cihazdaki uyarlamalari
gorebilirsiniz.

Home Connect menisiiniin
cagriimasi

Home Connect menisinde ag
baglantilarini olusturabilir ve
gorebilirsiniz, ag ayarlarini
sifirlayabilirsiniz, Wi-Fi devreye alma/
devre disi birakma islemlerini ytrutebilir
ve diger Home Connect fonksiyonlarini
bulabilirsiniz.

1. Cihazi ¢alistiriniz.

2. Remote start 0 tusuna basiniz ve
tusu en az 3 saniye basili tutunuz.

Ekrandaki gorinti: Auk.

Simdi Home Connect menUsinde

bulunuyorsunuz.

Bilgi: Home Connect menisinden
¢ikmak icin kisa sire Remote start O
tusuna basiniz.
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Ev agi ve Home Connect
uygulamasi ile baglanti
kurulmasi

Cihazinizi bir seferlik otomatik olarak
veya manuel olarak ev agina baglayiniz.

Bilgiler

m  EQer ev agi yonlendiricinizde
WPS fonksiyonu varsa cihazinizi
otomatik olarak ev agina
baglayabilirsiniz.

m Eger ev agdi yonlendiricinizde
WPS fonksiyonu yoksa cihazinizi
manuel olarak ev agina
baglamalisiniz.

Ardindan Home Connect uygulamasi ile
baglanti kurmalisiniz.

Bilgi: Cihazinizi ev agina baglamak
icin, cihazda Wi-Fi fonksiyonu etkin
olmalidir. Fabrika ¢ikisinda cihazdaki
Wi-Fi fonksiyonu devre disidir ve
cihazinizi ev agina bagladiginizda
devreye girer.

Ev agi ile otomatik baglanti kurulmasi
Adim 2.1

Home Connect menisiinde
bulundugunuzdan emin olunuz.
— Sayfa 34

1. Baslat/Reload segenegine basiniz.

Cihaz bunun ardindan ev agina
baglanmayi dener. Ekranda & yanip

soner.

-
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2. Sonraki 2 dakika iginde ev agi
yonlendiricinizdeki WPS
fonksiyonunu etkinlestiriniz.

Cihaz ev agina basariyla baglanmissa

ekranda can gorinir ve & sirekli

olarak yanar.

Bilgi: Baglant kurulamadiysa
cihazinizin ev aginin kapsama alani
icinde olup olmadigini kontrol ediniz.
Otomatik baglanti islemini tekrarlayiniz
veya manuel baglanti islemi yaritantz.

Ev agi ile manuel baglanti kurulmasi

Adim 2.2

Home Connect menlslnde
bulundugunuzdan emin olunuz.
— Sayfa 34

Home Connect uygulamasinin ve
oturumun agik oldugundan emin olunuz.

1. Programi pozisyon 2'ye ayarlayiniz.

—[2]

Ekrandaki gorunti: SAF (manuel
baglanti).
2. Baslat/Reload secenegine basiniz.
Cihaz bu asamada HomeConnect ag
adina (SSID) sahip kendi WLAN agini
kurar.

~

‘

3. Mobil cihazda WLAN ayarlarina
gidiniz.

Home Connect tr

4. Mobil cihazi HomeConnect adina
baglayiniz ve WLAN sifresini (Key)
HomeConnect giriniz.

Mobil cihaziniz simdi cihaza baglanir.
Baglantinin kurulmasi islemi
60 saniyeye kadar slrebilir.

~

——

5. Bagdlantyl basariyla kurulduktan
sonra Home Connect uygulamasini
mobil cihazda aginiz ve
uygulamadaki adimlari takip ediniz.

6. Home Connect uygulamasinda ev
aginizin ag adini (SSID) ve
parolasini (Key) giriniz.

7. Cihazinizi baglamak igin
Home Connect uygulamasindaki son
adimlari izleyiniz.

Cihaz ev agina basariyla baglanmissa

ekranda can gorinir ve & sirekli

olarak yanar.

Bilgi: Baglanti kurulamadiysa
cihazinizin ev aginin erisim mesafesinde
olup olmadigini kontrol ediniz. Manuel
baglanti islemini tekrarlayiniz.
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Home Connect uygulamasi ile baglanti
kurulmasi

Cihaziniz ev agina baglanmissa
Home Connect uygulamasina
baglanabilirsiniz.

Home Connect mendsiinde
bulundugunuzdan emin olunuz.
— Sayfa 34

Home Connect uygulamasinin ve

oturumun acik oldugundan emin olunuz.

1. Programi pozisyon 3'e ayarlayiniz.

Ekrandaki gorintt: APF (uygulama
ile baglant).

2. Baslat/Reload secenegine basiniz.

Cihaz simdi Home Connect

uygulamaslyla baglanmaya c¢alisir.

3. Aletiniz uygulamada
goruntilendiginde Home Connect
uygulamasindaki son adimlari takip
ediniz.

Bilgi: Baglanti kurulamazsa mobil
cihazinin ev agi erisim mesafesinde
olup olmadigini veya ev agina bagl olup
olmadigini kontrol ediniz.

Home Connect uygulamasi ile yeniden
baglanti kurunuz.
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Wi-Fi'in acilmasi ve
kapatiimasi
Cihaziniz 6nceden ev agina baglandiysa

cihazinizda Wi-Fi 6zelligini devreye
alabilir veya devre digl birakabilirsiniz.

Home Connect menlslnde
bulundugunuzdan emin olunuz.
— Sayfa 34

1. Programi pozisyon 4'e ayarlayiniz.

Ekrandaki gorintl: & am (Wi-Fi
fonksiyonu).
2. Baslat/Reload secenegine basiniz.
Ekranda o gOsteriliyorsa cihazdaki Wi-
Fi etkinlestirilmistir. Ekranda oF F
gosteriliyorsa cihazdaki Wi-Fi devre disi
birakilmistir.

Bilgiler

m Cihazinizi ev agina bagladiginizda
Wi-Fi otomatik olarak devreye girer.

m  Wi-Fi devreye girdiginde cihaz
otomatik olarak kapanmaz.

m Cihazin Wi-Fi baglantis
kapatildiginda, Home Connect
uygulamasi Uzerinden uzaktan
baslatma da uzaktan kumanda etme
de mUmkuln olmaz.

m  Wi-Fi kapaliysa ve cihaziniz daha
once ev agina baglandiysa Wi-Fi
yeniden aglldiginda baglanti
otomatik olarak gerceklesir.

m Bu fonksiyonu etkinlestirirseniz enerji
tlketimi degeri, tiketim deger
tablosunda belirtilen degerlerin
Uzerine ¢ikar. — Sayfa 65



Ag ayarlarinin sifirlanmasi

Tum ag ayarlarini sifirlayabilirsiniz.

Home Connect menlsilinde
bulundugunuzdan emin olunuz.
— Sayfa 34

1. Programi pozisyon 5'e ayarlayiniz.

Ekrandaki gorinti: ~£5 (ag
ayarlarini sifirla).
2. Baslat/Reload secenegine basiniz.
Ekrandaki goriinti: Y£5.
3. Baslat/Reload secenegine basiniz.

Bilgi: Cihazinizi tekrar

Home Connect uygulamasi Uzerinden
kullanmak istiyorsaniz cihazi yeniden ev
agina ve Home Connect uygulamasina
baglamaniz gerekir.

Yazihm glincellemesi

Cihazinizdaki Home Connect yaziimini
guncelleyebilirsiniz. Yeni bir yazilim
glincellemesi mevcut oldugunda,
ekranda bir uyari géranir: LFPd

Gulncellemeyi dogrudan Ekran
tizerindeki uyarilar Uzerinden veya
manuel olarak kurunuz:

Home Connect menlslnde
bulundugunuzdan emin olunuz.
— Sayfa 34

Home Connect tr

1. Programi pozisyon 6'ya ayarlayiniz.

¥ =]

Ekrandaki gortnti: 4Hd (guncelle).
Baslat/Reload yanip sonlyorsa bir
yazilim gincellemesi mevcuttur.

2. Baslat/Reload secenegine basiniz.

Ekrandaki goriinti: Y£5.

3. Baslat/Reload tusuna basiniz.

Bilgi: Yazihmin glncellenmesi birkag
dakika surebilir. Guncelleme sirasinda
cihazi kapatmayiniz.
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Enerji yonetimi

Cihazinizi Akilli Enerji Sisteminize (Enerji
YoOneticisi) baglayabilirsiniz.

Cihazinizi Akilli Enerji Sistemine (Eneriji
YoOneticisi) bagladiktan ve Esnek
baslatma uygulamasini etkinlestirdikten
sonra enerji tlketimini optimize etmek
igin cihazinizin ancak evinizdeki
fotovoltaik sistem yeterince eneriji
sunabildiginde veya akim tarifesi
ekonomik oldugunda ¢alismasini
saglayabilirsiniz.

Enerji yoneticisinin kullanimi ve sistem
gereksinimleri ile ilgili diger bilgileri ve
bu sayfada bulabilirsiniz. www.home-
connect.com/energymanagement

Bilgiler

m Akl Enerji Sistemi (Enerji Yoneticisi)
EEBus Inisiyatifi iletisim standardini
kullanmak zorundadir.

m  Once Akilli Enerji Sistemi (Enerji
Yo6neticisi) kullanim kilavuzunu
okuyarak cihaziniza nasil
baglanacagini 6greniniz.

1. Programi pozisyon 7 olarak
ayarlayiniz.

Ekranda Enls (Enerji Yoneticisi)
gorunar.

2. Baslat/Reload segenegine basiniz.
Cihaziniz simdi Akilli Enerji Sistemine
(Enerji yoneticisi) baglanmayi dener.
Cihaz basariyla baglandiysa
gdsterge alaninda com gorindr.

3. Cihazinizin Akilli enerji sistemi (Enerji
yOneticisi) tarafindan baslatiimasini
istiyorsaniz Flexstart fonksiyonunu
etkinlestiriniz.

38

Esnek baslatma

AKkilll Enerji Sisteminizin (Enerji
Yoneticisi) evinizdeki fotovoltaik sistem
yeterince enerji sunabildiginde veya
akim tarifesi ekonomik oldugunda
cihazinizi baglatabilmesi icin Esnek
baslatma uygulamasini etkinlestiriniz.

Bilgi: Akilli Enerji Sisteminizin (Eneriji
Yo6neticisi) cihazinizi baslatabilmesi icin
cihaz ile Akilli Enerji Sistemi (Enerji
YoOneticisi) arasinda baglantt mevcut
olmalidir.

Esnek baslatma asagidaki gibi
etkinlestiriniz:

1. Istediginiz programi seginiz.

2. Secme tuslar + ve — ile
tamamlanma suresini istenen zaman
araligina ayarlayabilirsiniz.

3. Baslat/Reload tusuna basiniz.

4. Remote start 0 secenegine basiniz.

Ekranda ¢ gérindir.

FlexStart fonksiyonu etkinlestirildi ve

cihaz akilli enerji sistemi (enerji

yoneticisi) tarafindan uzaktan
baslatiimasi icin bekleyecektir.

Eger ekrandaki zaman bilgisi 6rnegdin

3.0k olarak degisirse Akilli Enerji

Sistemi (Enerji Yoneticisi) cihazinizin

bagslatilabilecedi zamani belirlemis

demektir. Program belirlenen sirenin
sonunda sona erer.



Bilgiler

m Akl Enerji Sistemi (Enerji Yoneticisi)
cihazinizi galistirmasa bile ayarlanan
sure dolduktan sonra program
baslatilir.

Program, belirlenen zaman aralgi
bittiginde sona erer.

m Remote start 0 ve buna bagli
olarak Esnek baslatma guvenlik
nedenlerinden dolayl asagidaki
kosullarda devre disi birakilir:

- Baglat/Reload Uzerine
basiimalidir.

- Kapak acilmalidir.

- Cihaz kapatmak igin D Uzerine
basiimalidir.

— Elektrik kesintisi.

Esnek baglatma devre digi

birakilmigssa — Kalan siire + etkin

kalmaya devam eder.

Camasirlarin yerlestirilmesi veya
cikariimasi:

Bilgi: Esnek baslatma onceden
etkinlestiriimisse ve program henlz
baslatiimadiysa ¢camasir ekleyebilir ve
¢ikartabilirsiniz

Baslat/Reload tusuna basiniz.
Kapagdi aciniz.

Gamasirlari yerlestiriniz veya
cikariniz.

Cihazin kapagini kapatlmz
Baslat/Reload segeneglne basiniz.
Remote start T segenegdine basiniz.
FIexStart fonksiyonu etkinlestirildi ve
cihaz akilli enerji sistemi (ener;ji
yoneticisi) tarafindan uzaktan
baslatiimasi icin bekleyecektir.

ous wpo

Home Connect tr

Akilli program Onerisi

Camasirlariniz gamasir makinesinde
yikandiktan sonra kurutucuda
c¢amasirlarinizi kurutmaniz i¢in uygun bir
program Onerilir.

Onerilen programin én gériilen program
suresi dnceki ylkama programiniz
Uzerinden belirlenir.

Optimum bir kurutma programi
belirlemeniz i¢in cihazlariniz bilgi
aktarabilmeli ve alabilmelidir.

Bu nedenle sunlara dikkat ediniz:

m Verilerin aktariimasi icin ylkama
programi tamamen bitmis olmalidir.

m  Camasir makinesi Home Connect ile
uyumlu olmalidir.

m  Camasir makinesi ve kurutma
makinesi ev agina bagli olmali ve
Home Connect uygulamanizda kayitli
olmahdir.

1. Cihazi caligtiriniz.

2. Program intelligentDry &= olarak
ayarlanmalidir.

Analiz islemi baslatilir ve ekranda bir

animasyon gdéruntulenir.

3. Analiz islemini iptal etmek icin baska
bir program ayarlayiniz veya cihazi
kapatiniz.

Uygun program bulundugunda

animasyon durur ve 6nerilen programin

LED'i surekli yanar, program bilgileri

ekranda gorunttlenir.

4. Baslat/Reload tusuna basiniz.

Bilgi: Uygun bir program

bulunamadiginda bir sinyal duyulur ve
ekranda su gérintilenir; = ==
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Sunlara dikkat ediniz:

m  Segcili yikama programiicin uygun bir
kurutma programi bulunamadi.

= Camasir makinesi ve kurutma
makinesi ev agina bagl olmali ve
Home Connect uygulamanizda kayitli
olmalidir.

m Cihazlarinizin ev agi kapsama alani

icinde olup olmadigini kontrol ediniz.

= Son yilkama programinin verileri
mevcut degil. Veriler 24 saat
boyunca kaydedilir ve ardindan
silinir.

= Yikama programi iptal edildi. Yikama
programi tamamen bitmis olmahdir.

Uzaktan teshis

Ariza halinde Musteri Hizmetleri uzaktan
teshis hizmetiyle cihaziniza erisebilir.

Musteri Hizmetleri'yle iletisime geciniz
ve cihazinizin Home Connect
sunucusuyla baglantida oldugundan ve
uzaktan teshis hizmetinin tlkenizde
mevcut oldugundan emin olunuz.

Bilgi: Ayrintili bilgi ve uzaktan teshis
hizmetinin Glkenizdeki kullanilabilirligi
icin Ulkenizin Home Connect web
sitesindeki Yardim & Destek alanini
ziyaret ediniz: www.home-connect.com

Veri guvenligine dair uyarilar

Cihazinizin internete bagli bir WLAN
agina ilk defa baglanmasiyla birlikte
cihaziniz asagidaki kategorilerdeki
verileri Home Connect sunucusuna
aktanr (ilk kayit):

m Benzersiz cihaz taniticisi (cihaz
anahtarlarindan ve monte edilen Wi-
Fi iletisim modulinin MAC
adresinden olusur).

m  WiFi iletisim modulinin guvenlik
sertifikasi (baglantinin bilisim teknigi
acisindan glvencesi icin).

m Ev cihazinizin gincel yazilim ve
donanim versiyonlari.
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m Fabrika ayarlarina olasi bir geri alma
durumuna dair bilgiler.

Bu ilk kayit ile Home Connect
fonksiyonlarinin kullanimi i¢in hazirlik
yapilmis olur ve bu kayit ancak Home
Connect fonksiyonlarini ilk defa
kullanmak istediginiz anda gerekli
olacaktir.

Bilgi: Home Connect fonksiyonlarinin
sadece Home Connect uygulamasiyla
baglantili olarak kullanilabilecegine
dikkat ediniz. Veri glvenligine iligkin
bilgileri Home Connect uygulamasi
icinden ¢agirabilirsiniz.

Uygunluk beyani

BSH Hausgerate GmbH, Home Connect
fonksiyonuna sahip cihazin 2014/53/
EU ydnergesinin temel gerekliliklerine
ve diger ilgili kurallarina uygun
oldugunu taahht eder.

Daha ayrintih bir RED uygunluk beyanini
internette www.siemens-home.bsh-
group.com altinda bulunan, cihazinizin
Uriin sayfasindaki ek dokiimanlarda
bulabilirsiniz.

C€

2,4 GHz bant: 100 mW maks.

5 GHz bant: 100 mW maks.
BE BG CZ DK DE
EE IE EL ES FR
HR IT cY LV LT

8 HU MT  NL AT

PL PT RO Sl SK
Fl SE UK NO CH
TR

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapali alanlarda kul-
lanima uygundur




Yin sepetiyle kurutma
Yun sepeti

Bilgi: YUn sepeti, cihazinizda® veya
aksesuar olarak Mdisteri Hizmetleri
Uzerinden temin edilebilir.

Dikkat!

Cihazda ve kumaslarda maddi hasar
Cihazi hasarli bir yiin sepetiyle
calistinrsaniz cihazda ve kumaslarda
maddi hasarlar olusabilir.

Cihazi asla hasarli bir ylin sepetiyle
calistirmayiniz.

Cihaz 6n panelinin Gst kismindaki
kancaya sabitlemek icin ayak

Yin sepeti icin Unite

Yin sepeti

Hava kanalina kapagina
sabitlemek icin ayaklar

* modele bagll olarak

YUun sepetiyle kurutma tr

Yiin sepetinin sabitlenmesi

1. YUn sepetinin ayaklarini hava kanal
kapaginin deliklerine takiniz.

N

I
\K

2. Yun sepetini tst kancadan 6ne
dogru eginiz.

/"\

Simdi yin sepeti 6n panele sikica
sabitlenmis olmaldir.
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YUun sepetiyle kurutma

Kullanim ornekleri
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Kumaslar

Kumaslar sikilmalidir.

Kumaslari Unite i¢cine gevsek
bicimde yerlestiriniz, sikistirmayiniz.
— Pantolon veya etek

Spor ayakkabi

Spor ayakkabilari Uniteye
yerlestirmeden yUin sepetine
koyunuz. Ayakkabilarin dillerini )
mimkin oldugunca disari ¢ekiniz. Ig
tabanlari veya topuk yastiklarini
cikariniz.

Bir el havlusunu yuvarlayiniz ve spor
ayakkabilarin altina yerlestiriniz,
boylece egik bir temas ylizeyi elde
edersiniz. Spor ayakkabisini
Okgesinden el haviusunun Uzerine
koyunuz.

Pelus oyuncaklar

Pelus oyuncaklarinizi yin sepetinde
Unite olmadan kurutunuz. Ydn
sepetine ancak disari ¢gikmayacak
miktarda pelus oyuncak doldurunuz.




Unitenin yerlestirilmesi ve
programin baslatiimasi

1.

Kumaglari, spor ayakkabilarini veya
pelus oyuncaklari Uniteyle birlikte
yln sepetine koyunuz.

Dikkat!

Kumaslarda maddi hasar olusabilir
Kumaglar yun sepetindeki géze
yerlestirirken camasirlarin tambura
dedmediginden emin olunuz.

ince ylin kazak
Kalin yiin kazak

YUn sepeti programini veya sureli bir
programi seginiz.

—> "Programlara genel bakis",
Sayfa 23

YUun sepetiyle kurutma tr

3. Kurutma sUresini ayarlayiniz.

Asagdidaki 6rnek tablosunda dolum
miktarlari ile birlikte yaklasik
ayarlanabilir kurutma sdreleri
listelenmisgtir.

yakl. 1:20 saat
yakl. 1:30 saat - 3:00 saat

Etek yakl. 1:00 saat - 1:30 saat
Pantolon yakl. 1:00 saat - 1:30 saat
Eldivenler yakl. 30 dakika

Spor ayakkabi yakl. 1:30 saat /

havalandirma ile maks.
2:00 saat

Bilgi: Daha kalin veya ¢ok katmanli
kumaslarda kurutma hedefine
erismek igin kurutma suresini
uzatmaniz gerekebilir.

. Programi basglatiniz.
. Program sonunda gamasirlari

bosaltiniz ve cihazi kapatiniz.
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EBKinsikiik giderme
fonksiyonu

Bu cihazda kuru, az giyilmis
camasirlardaki kirisikliklari ve kokulari
azaltan programlar mevcuttur.

Bilgiler
m  Camasirlara iliskin ipuglarina dikkat
ediniz.— Sayfa 27
m Parflim, deodorant veya terle temas
eden ylkanmamis ¢camasirlar
yeniden giyilmeden dnce
yikanmalidir.
m  Asagidaki kumaslara kirisiklik
giderme islemi uygulanmamalidir:
— YUn, deri, viskoz ve metal, ahsap
veya plastik parcalar bulunan
kumaglar.
— Mumlu ve yagl ceketler.
= Kurutucu temizleme setleri
kullanilmamalidir.
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Su tankinin doldurulmasi

Cihaziniz, birlikte teslim edilen su kabi
yardimiyla cihazin 6n dolum agzina
doldurdugunuz soduk igme suyuyla
kuru, az giyilmis camasirlarin kirisikhgini
giderir.

Dikkat!

Maddi hasarlar ve cihaz hasarlar

Kirisiklik giderme igin icme suyu

kullanilmazsa cihaz tiftikler nedeniyle

kirlenebilir veya birikmelerden dolayi

hasar gorebilir.

m  Kirnisiklik giderme igin yalnizca soguk
icme suyu kullaniimalidir.

m Yogusma suyu veya damitilimis su ve
katki maddeleri veya kire¢ ¢ozictler
kullaniimamalidir.

1. Istenen kingsiklik giderme programi
secilmelidir.— "Programlara genel
bakis", Sayfa 23

2. Istenen kirisiklik giderme programi
ayarlanmalidir.

3. Baslat/Reload tusuna basiniz.

4. Ekranda @ gorintilenir.

Bilgi: Ekranda &
gorintilenmiyorsa, su tankinda
yeterince su vardir ve program
baslatilir.

5. Yogusma suyu haznesini yatay
dizlemde disar ¢ekiniz.

S /

~




6. Cihazla birlikte teslim edilen su

kabiyla yakl. 180 ml soguk icme
suyu cihazin 6n dolum agzina,
ekrandaki ¢, sénene kadar ve bir
sinyal sesi duyulana kadar
doldurulmahdir.

Bilgi: 180 ml'den fazla icme suyu
doldurduysaniz ve ekranda &
gorintilenmeye devam ediyorsa
icme suyu dogru dolum agzindan
doldurulmamig veya cihaz dogru
bicimde hizalanmamistir. Icme
suyunu 6n dolum agzina doldurunuz
veya cihazi dogru bicimde
hizalayiniz. — "Cihazin kurulmas!”,
Sayfa 14

. Yodusma suyu haznesini hissedilir
bicimde yerine oturana kadar cihazin
icine itiniz.

N —

8. Baslat/Reload tusuna basiniz.

Kinsiklik giderme fonksiyonu tr

Kirisiklik giderme programlari

Kinsiklik giderme programlari
tamburda yUk bulunmadiginda
yuratdlmemelidir. Kumas
aciklamasini ve kinsiklik gidermeye
yoénelik programlarin maksimum
dolum miktarlarini dikkate
aliniz.— Sayfa 23

Kapagin acgiimasi kirisiklik giderme
programinin kesintiye ugramasina
neden olur. Programi yeniden
baslatmak icin kapak kapatiimal
ve Baslat/Reload Uzerine
basiimalidir.

Kinsiklik giderme programinin
ortalama stresi yakl. 45 dakikadir ve
ortam sicakliginin disik oldugu
durumlarda uzayabilir, yliksek
oldugu durumlarda kisalabilir.
Kinsiklik giderme sirasinda ilave
sesler olusabilir.

Kinsiklik giderme sonucu kumas
tirtine, dolum miktarina ve ayarlanan
programa gore degisiklik
gosterebilir. Optimum sonug elde
etmek icin gamasirlar program
sonunda hemen cikariimall,
kurutmaya devam etmek icin bir
askiya asiimall ve dizeltiimelidir.
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Su tankindaki stizgecin
temizlenmesi

Su tankindaki filtre cihazi kirlenmelere
kars! korur, dizenli olarak
temizlenmelidir.

Dikkat!

Maddi hasarlar ve cihaz hasarlar
Cihazin eksik veya arizall bir filtreyle
calistinimasi maddi hasarlara neden
olabilir.

Cihazi yalnizca filtre takili ve hasarsiz
durumdayken calistiriniz.

1. Yogusma suyu haznesini yatay
dizlemde disari ¢ekiniz.

A

e

2. Filtre cikariimali ve akan suyun
altinda veya bulasik makinesinde
temizlenmelidir.
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. Filtre su tankina yerlestiriimelidir.
. Yogusma suyu haznesini hissedilir

bicimde yerine oturana kadar cihazin
igine itiniz.

N —




Yogusma suyunun
bosaltiimasi

Kurutma sirasinda cihazda yogusma
suyu olusur.

Cihazi calistirirken tahliye hortumu bagh

olmalidr.

Tahliye hortumu kullaniimazsa cihazin
yogusma suyu yogusma suyu
haznesine akar. Bu durumda yogusma
suyu haznesi her kurutma iglemi

sonrasinda ve ayrica ¢ok cabuk dolarsa

kurutma islemi sirasinda da
bosaltilmalidir.

Tahliye hortumunu asagidaki gibi
baglayiniz:
1. Aksesuari tamburdan aliniz.

Ia
@L/

2. Tum pargalar torbadan ¢ikariniz.

“©
.

Yogusma suyunun bosaltiimasi tr

. Baglanti parcasindaki kapatma

kapagi ¢cekilmelidir.

Bilgiler

- Cihaz teslimat durumundayken
kapatma kapag! baglanti
parcasinda sabitlenmistir.

- Kapatma kapaginin ¢ikarilmasi
sirasinda baglanti parcasindan
bir miktar sivi akabilir.

. Kapatma kapagi park pozisyonuna

itiimelidir.

. Tahliye hortumu serbest olan

baglanti parcasindaki dayanaga
kadar itilmelidir.
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6. Tahliye hortumunun diger tarafi,
baglanti durumuna goére kalan
aksesuarlarla sabitlenmelidir.
Lavabo:

max. 100 cm

Sifon:

min. 80 cm / max. 100 cm
) ]
\

Baglanti noktasi bir hortum
kelepgesiyle emniyete alinmalidir
(sabitleme araligi 12-22 mm, yetkili
saticl).

Bir sifona baglanti yaparken tahliye
hortumunun yUksekliginin
minimum 80 cm ve

maksimum 100 cm olduguna dikkat

edilmelidir.
Zemin tahliye deligi:
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Dikkat!

Sizintl veya tasan su nedeniyle
maddi hasar.

Tahliye hortumunu kayip disari
dismeye karsi emniyete aliniz.
Tahliye hortumunu katlamayiniz.
Kurma ylzeyi ve bosalma yeri
arasindaki seviye farkinin maksimum
100 cm olmasina dikkat ediniz.
Dikkat!

Tasan su cihaz tarafindan geri
emilebilir ve maddi zararlara neden
olabilir.

Suyun yeterince hizli akip akmadigini
kontrol ediniz. Tahliye hatti kapali
veya tikall olmamalidir.

. Yogusma suyu haznesini yatay

olarak disar gekiniz ve igindekileri
bosaltiniz.

N /
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8. Yogusma suyu haznesini 180° asagd!

tarafa déndurindz ve yerlestirilen
tapayi ¢ikartiniz.




9. Yogusma suyu haznesini yeniden
180° déndurdndz ve tipayl yogusma
suyu haznesinin st tarafindaki
bosluga takiniz.

7T
Y

10.Yogusma suyu haznesini yerine
oturuncaya kadar igeri itiniz.

N

Yogusma suyu tahliye hortumuyla
kanalizasyona veya bir lavaboya tahliye
edilir.

Bilgi: Yodusma suyunu yeniden
yogusma suyu haznesine bosaltmak
istiyorsaniz adimlar ters sirayla
yaratandz.

Dikkat!

Maddi hasarlar ve cihaz hasarlari
EQer yogusma suyunu yogusma suyu
haznesine iletiyorsaniz sivi baglant
parcasindan disari ¢ikabilir ve maddi
hasarlara neden olabilir. Cihazi
calistrmadan dnce kapatma kapagini
baglanti parcasinda sabitleyiniz.

Temizlik ve bakim tr

Temizlik ve bakim
Cihazin temizlenmesi

AUyarl

Olim tehlikesi!

Cihaz elektrik gucu ile ¢alisir. Elektrikli
parcalara dokunulmasi durumunda
elektrik carpmasi tehlikesi vardir. Litfen
asagidakilere dikkat ediniz:

m  Cihaz kapatiniz. Cihazin figini
prizden cikariniz (fisi gekiniz).

m Elektrik fisini asla islak ellerle
tutmayiniz.

m  Sebeke kablosu prizden cikarilirken
her zaman sebeke kablosunu degil
prizi tutunuz, aksi takdirde sebeke
kablosu hasar gdérebilir.

m Cihazda veya 6zelliklerinde teknik
degdisiklikler yapmayiniz.

m Cihaz Uzerinde onarimlar veya diger
calismalar sadece musteri hizmetleri
veya bir elektrik teknisyeni tarafindan
gerceklestiriimelidir. Bu sebeke
kablosunun degistirilmesi igin de
gegerlidir (gerektiginde).

m  Yedek sebeke kablolar musteri
hizmetlerinden siparis edilebilir.

A Uyari

Zehirlenme tehlikesi!

Solvent iceren temizlik maddeleri zehirli
duman gikarabilir, 6rn. temizlik solventi.
Solvent iceren temizlik malzemeleri
kullanmayiniz.
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A Uyari

Elektrik carpmasi/maddi hasar/cihaz
hasar riski!

EQer cihaz icerisine nem girerse bu kisa
devre yapmasina neden olabilir.
Cihazinizi temizlemek igin basingl bir
ylkama cihazi, buharl temizleyici,
hortum veya puskirtme tabancasi
kullanmayiniz.

Dikkat!

Maddi hasar/cihaz hasari

Temizleme maddeleri ve gamasir 6n
islem maddeleri (6rn. leke ¢ikaricilar, 8n
ylkama spreyleri vb.) cihazin dis
ylzeyine temas ederse cihaza zarar
verebilirler. Litfen asagidakilere dikkat
ediniz:

m Bu maddelerin cihaz ylzeylerine
temas etmesine izin vermeyiniz.

m Cihaz sadece su ve yumusak nemli
bir bezle temizleyiniz.

m Deterjan, sprey veya diger artiklari
hemen temizleyiniz.

Zemin Unitesinin temizlenmesi

Cihazda otomatik bir kendi kendine
temizleme fonksiyonu mevcuttur.
Camasirlardaki tiftiklerin her isletimden
sonra temizlenmesi gerekmez, bunlar
zemin Unitesinde birikir.

Cihaz fonksiyonuna zarar vermemek
icin, zemin Unitesini (tiftik haznesi ve
tiftik filtresi) sadece asagidaki
durumlarda temizleyiniz:

m Ekranda su uyari gérindiginde: B,
m  Cihaz bakiminin yiritilmesinden
once.

Cihazin zemin Unitesini her zaman
opsiyonel olarak temizleyebilirsiniz.

Bilgi: isletim sonrasinda cihazi,
temizlige baslamadan 6nce yakl. 30
dakika sogumasi igin birakiniz.
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Zemin Unitesini asagidaki sekilde
temizleyiniz:

1. Bakim kapagini tutamaktan tutarak
aginiz.

=

2. Esanjor kapagdi kolunun kilidini
aginiz.

3. Esanjor kapagi tutamaktan disari
cekilmelidir.




4. Esanjor kapagindaki ve tiftik
slizgecindeki tim tiftikleri
temizleyiniz.

Bilgi: Esanjor kapaginin
contalarinda hi¢bir pislik
kalmamasina dikkat ediniz.

5. Esanjor kapaginin ve tiftik filtresinin
ic tarafini akan su altinda iyice
yikayiniz ve kurutunuz.

Bilgiler

- Ciddi kirlenmelerde temizlemek
icin yumusak bir firga
kullanabilirsiniz.

— Tiftik haznesini yikadiktan sonra

iyice kurulamaya 6zen gdsteriniz.

Islak bir tiftik filtresi, kurutma

slresinin uzamasina ve kurutma
sonucunun etkilenmesine neden

olabilir.
6. Tiftik haznesini yatay olarak disari
cekiniz.

Temizlik ve bakim tr

Bilgi: Tiftik haznesi nemli tiftikler ve
kalan suyu icerebilir ve disari
cekilirken su damlatabilir.

. Tiftik haznesinin kapagini aginiz ve

tiftikleri aliniz.

. Tiftik haznesinin slizgecini akan

suyun altinda iyice yikayiniz ve iyice
kurulayiniz.

Bilgiler

— Ciddi kirlenmelerde temizlemek
igin yumusak bir firca
kullanabilirsiniz.

— Tiftik haznesinin contasini
¢lkarmayiniz ve contaya zarar
vermeyiniz.

- Tiftik haznesini bulasik
makinesinde de
temizleyebilirsiniz.

- Tiftik haznesini yikadiktan sonra
iyice kurulamaya 6zen gdsteriniz.
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tr Temizlik ve bakim

9. Tiftik haznesinin kapagdini kapatiniz.

12.Esanjor kapagdi kolunu kilitleyiniz.

Bilgi: Tiftik haznesinin tamamen

kapandigindan emin olunuz.
10.Tiftik haznesini yatay olarak dayanak

noktasina kadar igeri itiniz.

itiniz.

Bilgi: Esanjor kapagini ancak, tiftik
haznesi cihazda oldugunda igeri
itebilirsiniz.
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13.Bakim kapagini kapatiniz.

Cihazin zemin Unitesi temizlenmistir.

Dikkat!

Maddi hasar/cihaz hasari

Cihazi bir toz yakalayici olmadan
calistiryorsaniz (6rnegin toz filtresi, toz
deposu, cihazin ézelliklerine gore) veya
toz filtresi eksik ya da bozuksa bu
cihazin hasar gérmesine neden olabilir.
Cihazi bir toz yakalayici olmadan veya
eksik ya da bozuk bir toz yakalayiciyla
calistirmayiniz.



Nem sensorunin
temizlenmesi

Bilgi: Nem sensoérd gamasirlarin
nemlilik oranini 6lger. Uzun slre
kullanimin ardindan kireg, deterjan ve
bakim drtnlerinin artiklarindan olusan,
tortu biciminde ince bir tabaka
olusabilir. Bu tortular dizenli olarak
giderilmelidir, aksi takdirde kurutma
sonucu bundan olumsuz etkilenebilir.

1. Kapagi aginiz.

2. Nem sensorund nemli bir stingerin
sert ylzeyi ile siliniz.

Dikkat!

Nem sensoéri zarar gérebilir.
Nem sensérund asindirict temizlik
malzemeleri ve bulasik teliyle
temizlemeyiniz.

Temizlik ve bakim tr

Yogusma suyu haznesindeki
slizgecin temizlenmesi

Bilgi: Yogusma suyu haznesindeki
filtre, cihazin otomatik temizliginde
kullanilan yogusma suyunun
temizlenmesi icin kullanihr.

1. Yogusma suyu haznesini yatay
dizlemde disari ¢ekiniz.

2. Yogusma suyunu bosaltiniz.
3. Filtreyi gikartiniz.

4. Filtreyi sicak musluk suyunun altinda
temizleyiniz veya bulasik
makinesinde yikayiniz.

Bilgi: Ciddi kirlenmelerde
temizlemek icin yumusak bir firca
kullanabilirsiniz.
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5.
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Cihaz bakimi

Filtreyi hissedilir bicimde yerine
oturana kadar bastiriniz.

Dikkat!

Filtre olmazsa tiftikler cihazin icine
ulasabilir ve cihaza zarar verebilir.
Cihazi sadece filtre takili
durumdayken calistiriniz.

Yogusma suyu haznesini hissedilir
bicimde yerine oturana kadar
bastiriniz.

ﬂ Cihaz bakimi

Cihaz, cihazin bakimi icin
ylrUtebilecegdiniz ilave temizleme
programlari da sunar:

m Basit cihaz bakimiyla, cihazdaki olasi
hafif kirleri giderebilirsiniz.

m Yogdun cihaz bakimiyla, cihazda uzun
kullanim sliresinden sonra ortaya
¢ikan kokular ve zorlu kirleri
giderebilirsiniz.

Cihaz bakimini yuritmeden 6nce cihaz
bakiminin hazirlanmasi gereklidir.

A Uyan

Haslanma tehlikesi/Maddi hasarlar ve
cihaz hasarlari!

Kaynayan su veya sicak su,
doékuldigunde veya disari aktiginda
ciddi haslanma yaralanmalarina ve
maddi hasarlar ile cihaz hasarlarina
neden olabilir.

Bu cihazin kendisi, parcalari ve
aksesuarlari icin kaynamis su
kullanmayiniz. Sicak suyun veya su
buharinin cilde temas etmesinden
kacininiz.

A Uyari

Zehirlenme/malzeme hasari riski!
Yogdusma suyu icmek igin uygun
degildir ve tiftik ile kirlenmis olabilir. Kirli
yogusma suyu saglik icin tehlikel
olabilir ve malzeme hasarina neden
olabilir.

Icmeyiniz veya yeniden kullanmayiniz.



Cihaz bakiminin hazirlanmasi

Cihazin cihaz bakimi icin hazirlanmasi

Cihaz oncesinde basit veya detayli
cihaz bakimi igin hazirlanmalidir.

Cihazi asagidaki sekilde cihaz bakimi
icin hazirlayiniz:

1. Zemin Unitesini
temizleyiniz.— Sayfa 50

2. Kapagi aginiz.

3. Camasgirlar ¢ikariniz.

G~

4. Cihazin kapagini kapatiniz.
5. Yodusma suyu haznesini yatay
olarak disari ¢ekiniz ve igindekileri

N—

bosaltiniz.

~

Cihaz bakimi tr

6. Cihazi agmak icin O tusuna basiniz.

Cihaz simdi cihaz bakimi i¢in hazir
durumdadir.

Yogusma suyu kabinin cihaz bakimi
icin hazirlanmasi

Cihazin yogusma suyunu tahliye
hortumu Uzerinden bosaltirsaniz,
yogusma suyu kabini éncesinde basit
veya detayli cihaz bakimi icin
hazirlamalisiniz.

Yogusma suyu kabini agagidaki
sekilde cihaz bakimi icin hazirlayiniz:

1. Yerlestirilen tapayl yogusma suyu
kabinin yuvasindan c¢ikariniz.

5 /4

&
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tr Cihaz bakimi

2. Yogusma suyu kabini 180° alt tarafa
doéndurinltz ve tapayi yerlestiriniz.

3. Yogusma suyu haznesindeki filtre

temizlenmelidir.— Sayfa 53
Yogusma suyu kabi simdi cihaz bakimi
igin hazirdir.

Bilgi: Cihazin yogusma suyunu tahliye
hortumu Uzerinden bosaltirsaniz bu
adimlari sonrasinda basit veya detayli
bir cihaz bakimi yaptiktan sonra tekrar
geri aliniz.

Basit cihaz bakiminin
yapiimasi

Cihazdaki olasi hafif kirleri temizlemek
icin basit cihaz bakimini ytrutebilirsiniz.

Bilgiler

m Belirli bir kullani stresinden sonra
cihaziniz tarafindan otomatik olarak
basit cihaz bakimi yapilmasi &nerilir.
Ardindan ekranda programin
baslatiimasindan 6nce ve program
bitisinden sonra 5 saniye stireyle
L& gorinir. Bu uyar basit cihaz
bakimi komple yapilana kadar tekrar
gorandar.

m Basit cihaz bakimi yaklasik 1 saat
surer.
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Cihaz bakimi asagidaki sekilde
yapilmalidir:

1. Cihaz bakimi igin hazirlik
yapiniz. — Sayfa 55

2. Programi pozisyon 1 olarak
ayarlayiniz.

— [

3. < Kurutma seviyesi Uzerine
basiniz ve basil tutunuz, ayni anda:

4. Programi pozisyon 4 olarak
ayarlayiniz.

Ekranda dontsumli olarak ZF { ve

program suresi gorundr.
5. Yogusma kabina yaklasik 1 2 litre
ik musluk suyu bosaltiniz.

Bilgi: Sivi dokilmesini engellemek
icin dolu yogusma kabini her zaman
yatay bicimde tutunuz.



6. Yogusma suyu haznesini yerine
oturuncaya kadar igeri itiniz.

N —

7. Baslat/Reload tusuna basiniz.

Cihaz bakimi baslar ve bir sinyal sesi

duyulur.

Cihaz bakimi tamamlandiktan sonra

ekranda End gorinir ve bir sinyal sesi

duyulur.

8. Yogusma suyu haznesini yatay
olarak disari gekiniz ve igindekileri
bosaltiniz.

N /

~

9. Yogusma suyu haznesini yerine
oturuncaya kadar igeri itiniz.

N

Cihaz bakimi tr

10.Cihazi kapatmak icin @ tusuna
basiniz.

Cihaz bakimi yapildi.

Detayli cihaz bakiminin
yapiimasi

Yogun cihaz bakimini, bir aydan fazla
kullanim siresinden sonra ortaya ¢ikan
kokulari ve zorlu Kirleri gidermek igin
ylritebilirsiniz.

Bilgiler

m Detayl cihaz bakimi yakl. 4 saat
surer. Gerekli calisma adimlari
program sirasinda zamaninda
ylratilmezse bu sire daha da
uzayabilir.

m  Detayl cihaz bakimi program
baslatildiktan sonra iptal
edilmemelidir.

m Detayl cihaz bakimi i¢in orijinal
bakim malzemesi gereklidir, bu
malzemeyi yedek parca
numarasi: 00311829 altinda musteri
hizmetlerinden siparis edebilirsiniz.
Tam ulkelere yonelik iletisim
bilgilerini ekteki musteri hizmetleri
listesinden bulabilirsiniz.
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A Uyari

Yaralanma/maddi hasar/cihaz hasar
riski!

Farkli markalarda yedek parca ve
aksesuarlarin kullanilmasi tehlikelidir ve
yaralanma, maddi hasar veya cihazin
hasar gérmesi ile sonuclanabilir.
Guvenlik nedenlerinden dolayi, sadece
orijinal parca ve aksesuar kullaniniz.

Dikkat!
Maddi hasar/cihaz hasari

Egder cihaza yanlis miktarda deterjan
veya temizleme maddesi koyarsaniz, bu
maddi hasara veya cihazin hasar
gdérmesine neden olabilir.
Deterjanlari/bakim drinlerini/temizlik
maddelerini ve yumusaticilan Ureticisinin
talimatlarina uygun sekilde kullaniniz.

Cihaz bakimi asagidaki sekilde
yapilmahidir:

1. Cihaz bakimi icin hazirlik
yapiniz. — Sayfa 55

2. Programi pozisyon 1 olarak
ayarlayiniz.

3. < Kurutma seviyesi Uzerine
basiniz ve basili tutunuz, ayni anda:
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4. Programi pozisyon 4 olarak
ayarlayiniz.

Ekranda donisumli olarak ZF { ve

program suresi gorundr.

5. Uzerine basiimaldir.
Ekranda dénisimli olarak £ P2 ve
program suresi goruntulenir.

6. Yogusma suyu haznesini yatay
olarak disari ¢ekiniz ve igindekileri

N—

bosaltiniz.
L

~

7. Yogusma kabina bir sise orijinal
cihaz bakim Urinu ve
yaklasik 1 V2 litre 1lk musluk suyu
bosaltiniz.

Bilgi: Sivi dokilmesini engellemek
igin dolu yogusma kabini her zaman
yatay bicimde tutunuz.



8. Yogusma suyu haznesini yerine
oturuncaya kadar igeri itiniz.

N —

9. Baslat/Reload tusuna basiniz.

Cihaz bakimi baslar ve bir sinyal sesi

duyulur.

Yaklasik 3 saat sonra cihaz bakima ara

verir ve ekranda kalan program suresi

yanip soner.

10.Yogusma suyu haznesini yatay
olarak disari gekiniz ve igindekileri

N—

bosaltiniz.

~

11.Yogusma kabina yaklasik 1 2 litre
Ik musluk suyu bosaltiniz.

Bilgi: Sivi dokilmesini engellemek
icin dolu yogusma kabini her zaman
yatay bicimde tutunuz.

Cihaz bakimi tr

12.Yogusma suyu kabini dikkatlice
yatay konuma getiriniz ve bosaltarak
orijinal bakim malzemesi kalintilarini
temizleyiniz.

N ij

13.Yogusma kabina bir daha
yaklasik 1 V2 litre ihk musluk suyu
bosaltiniz.

14.Yogusma suyu haznesini yerine
oturuncaya kadar iceri itiniz.

N —
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tr Cihaz bakimi

15.Baslat/Reload tusuna basiniz.

Cihaz bakimina devam edilir.

Cihaz bakimi tamamlandiktan sonra

ekranda £~d gorunlr ve bir sinyal sesi

duyulur.

16.Yogusma suyu haznesini yeniden
bosaltiniz.

17.Yogusma suyu haznesini yerine
oturuncaya kadar iceri itiniz.

N —

18.Cihaz kapatmak icin @ tusuna
basiniz.

Cihaz bakimi yapildi.
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Cihaza iligkin yardim tr

Cihaza iliskin yardim

Cihaz calismiyor.

Cihaz girislere tepki vermiyor
ve ekranda su géruntuleniyor:
@JFI’ ir

Kirisiklik olusumu.

Disari su akiyor.

Cihaz duraklatiimis durumda,
ama tambur dontyor.

Program galismaya baslamiyor

Gosterilen program siresi,

kurutma islemi esnasinda degi-

Sir.

Elektrik fisini ve sigortalar kontrol ediniz.

m  Kirli veya nemli bir tiftik filtresi distk ortam sicakliklarinda cihazdaki
hava akisini etkileyebilir.
- Zemin Unitesi temizlenmeli ve tiftik filtresi iyice kurulanmalidir.
—> Sayfa 50
- Cihaz kapatiimali ve agiimalidir.
- Programi yeniden bagslatmak icin Baglat/Reload (izerine basil-
malidir.

m  Dolum miktari asildi veya kumas tlrt icin yanlis program segildi.
Program tablosunda tim gerekli bilgileri bulabilirsiniz— Sayfa 23

= Gamasirlan kurutma sonrasinda hemen tamburdan gikariniz. Kirigik-
lar tambur iginde kalma nedeniyle olusur.

m Cihaz egik konumda olabilir. Cihazin konumunu ayarlayiniz.
= Zemin (nitesinde asagidakilerin saglandigindan emin olunuz:
- Esanjor kapagi dogru sekilde kilitlenmis olmalidir.
- Esanjor kapadinin contasi kirli olmamalidir.
—> Sayfa 50
= Opsiyonel tahliye hortumu* monte edilmisse tahliye hotumunun
dogru sekilde baglandigindan emin olunuz. — Sayfa 47

Cihaz yliksek bir sicaklik algiladi ve CoolDown siirecini baglatti. Sicaklik
kontrolii maksimum 10 dakika kadar strebilir. CoolDown stirecini istedi-
giniz zaman kapagi acarak iptal edebilirsiniz.

Asagidakilerin yapildidindan emin olunuz:

m Cihaz kapisi kapatiimis.

m  Gocuk kilidi 3 sn. devre disi birakilmis

m Baslat/Reload (izerine basiimis

Bilgi: — Kalan siire 1+ ile ayarlanan bir program erteleme secenegi-
dir; programi daha sonraki bir zamanda baslatir.

Hata yok. Nem sensoril gamasirlarda kalan nemi belirler ve program
sUresini buna gore ayarlar (streli programlar haric).
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Camasgirlar dogru bicimde kuru- m  Sicak camasirlar genelde program sonunda olduklarindan daha
tulmamis veya hala gok nemli. Islak olarak algilanir. Gamasirlari seriniz ve serinlemesini bekleyiniz.
= Kurutma hedefini ayarlayiniz veya kurutma derecesini yikseltiniz. Bu
durum sicakligr ayni tutup kurutma stiresini uzatir.
m Hala nemli olan gamagirlara yeniden kurutma yapmak igin sireli
program seginiz.
m  Disuk dolum miktar icin stireli program seginiz.
m Programin azami gamasir doldurma miktarin
asmayiniz.— Sayfa 23
m Tamburdaki nem sensoriini temizleyiniz. Nem sensoriinde kirecten
veya deterjanlarin ve bakim trinlerinin artiklarindan olusan, tortu
bigiminde ince bir tabaka olusabilir ve sensoriin fonksiyonunu olum-
suz etkileyebilir— Sayfa 53
m Elektrik kesintisi, yogusma suyu haznesinin dolmasi veya maksimum
kurutma siresinin asiimasi nedeniyle kurutma iptal edildi.

Bilgi: Ayrica gamasirlara iliskin ipuglarina da dikkat ediniz— Sayfa 27

Kurutma siresi gok uzun. m Cihazda tiftik birikmis olabilir. Bu durum daha uzun bir kurutma stire-
sine neden olur.
- Zemin Unitesini temizleyiniz. — Sayfa 50
- On kurutma yapilmamis ¢camasgirlar ve 3 kg'den fazla dolum mik-

tarr ile komple kurutma islemi.

Bilgi: Gihazin otomatik kendini temizlemesi gamasirinizdan kalan
yogusma suyunu kullanir. Stirekli dolum miktari 3 kg'den az camasir-
larda kurutma yapiyorsaniz veya strekli kirisiklik giderme fonksiyo-
nunu kullaniyorsaniz camasirlarinizdan kalan yogusma suyu cihazin
otomatik kendini temizlemesi icin yeterli degildir. Dolum miktari
3 kg'den fazla ve 6n kurutma yapiimamis gamasirlara diizeli olarak
kurutma uygulayiniz.

m  Esanjorde tiftik birikmis olabilir.
- Basit cihaz bakimi yapiniz. — Sayfa 56

m [slak bir tiftik filtresi, kurutma stresinin uzamasina ve kurutma sonu-
cunun etkilenmesine neden olabilir. Zemin dnitesinin tiftik filtresini
yikadiktan sonra iyice kurulayiniz.— Sayfa 50

= Onl kapatilmis veya girisi engellenmis bir hava girisi, cihazin
kurutma suresini uzatabilir. Hava girisini agik tutunuz.

m  Ortam sicakhgi 15° C degerinden dustik ve 30° C degerinden yiik-
sekse kurutma stresi uzayabilir ve kurutma sonucunu etkileyebilir.

m (Odada yetersiz hava sirklilasyonu varsa kurutma stiresi uzayabilir.
Oday! yeterince havalandiriniz.

Cihazda koku olusumu Yogun cihaz bakimi yapiniz. — Sayfa 57

Odadaki nem artar. ilgili mekani yeterli diizeyde havalandiriniz.

Kurutma sirasinda alisiimadik ~ Kurutma sirasinda pompa ve kompresorden kaynaklanan sesler duyula-
sesler. bilir. Bunlar cihaz fonksiyonunda ariza olduguna isaret etmez.

Kurutmaya ragmen cihaz hald  Hata yok. Isi pompali cihaz, dlstik sicakliklarda verimli bigimde kurutma
soguk. yapar.
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Kurutma programi iptal edildi.

Ev agiile baglanti kurulamadi.

Home Connect calismiyor.

Su tankini doldurma sirasinda
su tasiyor.

Buhar programinin stiresi cok
uzun.

Tahliye hortumu cihaza bagli

oldugu halde yogusma suyu
haznesinde kalan su mevcut.

Cihaza iligkin yardim tr

Eger kurutma programi elekirik kesintisi nedeniyle iptal edilmisse prog-
rami yeniden baslatiniz veya camasirlari gikartiniz ve seriniz.

= Wi-Fikapali. Ev agina baglanabilmek igin Wi-Fi agilmalidir. Ekranda
2= gorinmelidir.

m  Wi-Fiacildiama ev agl ile baglanti kurulamadi. Ev aginin kullanilabilir
olup olmadigini kontrol ediniz veya yeniden ev agina baglaniniz.

= Home Connect problemlerinde www.home-connect.com iginde yar-
dim bulabilirsiniz.

m Home Connect fonksiyonlarinin cihazinizda kullanilabilir olup olma-
masl, llkenizde Home Connect servislerinin (6rnegin uygulamanin
hizmete sunulup sunulmamasi) mevcut olup olmadigina baghdir.
Home Connect servisi her tlkede kullanilamamaktadir, buna dair bil-
giler igin bkz. www.home-connect.com.

Su tanki tamamen dolu. Su tankini daha fazla doldurmayiniz. Bir miktar
suyun tasmasinin sakincas! yoktur. — "Su tankinin doldurulmasi”,
Sayfa 44

Su tankindaki filtreler birikmeler yiizinden tikanmis olabilir. Filtre gikaril-
mali ve temizlenmelidir.

Ortam sicakliginin dlistik olmasi buhar programinin stiresini uzatir.

Eger opsiyonel tahliye hortumu* monte edilmisse cihazin kendi kendini
temizleme fonksiyonu nedeniyle yogusma suyu kabinda kalan su olacak-
tir.

* Cihaz donanimina gore veya mevcut aksesuarlara gore

Bilgi: Cihazda bir arizay! kapatip agarak kendiniz gideremiyorsaniz musteri
hizmetlerine basvurunuz.— Sayfa 67
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Cihazin tasinmasi
AUyarl

Yaralanma/maddi hasar/yangin/cihaz
hasar riski!

Kaldirmak veya tasimak icin cihazin
disar ¢gikan herhangi bir pargasini
kullanirsaniz (6rn. cihazin kapagi), bu
parcalar kirillabilir ve yaralanmaya neden
olabilir.

Cihazi tagimak icin cihazin disari ¢gikan
parcalarini kullanmayiniz.

AUyarl

Yaralanma tehlikesi!

m Cihaz ¢ok agirdir. Kaldiriimasi
yaralanmaya neden olabilir.
Cihazi kendi basiniza kaldirmayiniz.

m Cihaz ellerinizi kesebileceginiz
keskin kenarlara sahiptir.
Cihazi keskin kenarlarindan
tutmayiniz. Kaldirmak icin koruyucu
eldiven kullaniniz.

Cihaz tasimaya asagida tarif edildigi
gibi hazirlayiniz:

1. Yodusma suyu haznesini yatay
olarak disari ¢ekiniz ve icindekileri

N—

bosaltiniz.

~
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2. Yogusma suyu haznesini hissedilir
bicimde yerine oturana kadar cihazin
igine itiniz.

N —

3. Cihazi ¢alistiriniz.

4. Herhangi bir programi ayarlayiniz.

5. Baslat/Reload tusuna basiniz.

6. 5 dakika bekleyiniz.

Yogusma suyu disari pompalanir.

7. Yogusma suyu haznesini yeniden
bosaltiniz.

8. Takilmissa tahliye hortumunu
lavabodan, sifondan veya giderden
cikariniz. — Sayfa 47
Dikkat!

Tahliye hortumunu kayip disari
dismeye karsi cihaza emniyetli
bicimde baglayiniz. Tahliye
hortumunu katlamayiniz.

9. Cihazi kapatiniz.

10.Cihazin fisini elektrik sebekesinden
ayirniz.

Cihaz simdi tasinmaya hazirdir.

Dikkat!

Maddi hasarlar ve cihaz hasarlari

Su bosaltma yapilmasina ragmen
cihazda her zaman biraz su kalir. Kalan
su disari akabilir ve maddi hasarlara
neden olabilir.

Cihazi bu nedenle dik olarak tasiyiniz.



TUketim degerleri tr

Tuketim degerleri
Tuketim degerleri tablosu

Camasirlarin sikiima

T o A <
(dev/dak olarak)

Pamuklular 9kg 4,5 kg 9kg 4,5 kg

Dolaba Kaldirma 1400 152 99 1,81 1,09

A 1000 171 109 2,10 124
800 190 119 2,39 1,39

Utl Kurulugunda 22 1400 115 74 1,24 0,73
1000 134 84 1,53 0,88
800 153 94 1,82 1,03

Sentetikler 3,5kg 3,5kg

Dolaba Kaldirma 800 64 0,58

Kurulugunda H* 600 73 0,69

*

Harici tahliye hortumu kullaniimasi durumunda gegerli EN61121 uyarinca program ayarl.
“* Degerler kumas tiriing, kurutulacak gamasirlarin yapisina, kumaslarin ne kadar islak olduguna, ayarla-

nan kurutma derecesine, doldurma miktarina, ortam kosullarina ve ek fonksiyonlarin aktiflestirilip aktif-
lestirilmedigine bagli olarak verilen degerlerden farkl olabilir.

Pamuklu kumaslar i¢cin en verimli program

Asagidaki “Standart pamuklu programi” (<1 semboli ile isaretlenmistir) normal
islaklikta pamuklu camasirlarin kurutulmasi icin uygundur ve kombine enerji tiketimi
de g6z 6nlne alindidinda islak pamuklu ¢gamasirlarin kurutulmasi igin en verimli
programdir.

Giincel AB diizenlemesi 932/2012 uyarinca pamuklular i¢in standart programlar

Program + Kurutma hedefi Dolum miktari Enerji tiiketimi Program siiresi

(kg olarak) (kWh olarak) (dakika olarak)
<JPamuklular + Dolaba Kaldirma  9/4,5 2,10/1,24 171/109
Kurulugunda M

2010/30/AB direktifine gore test ve enerji etiketlendirmesi icin program ayarlari.
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tr Teknik veriler

Teknik veriler

Ebatlar:
850 x 600 x 640 mm

(YUkseklik x Genislik x Derinlik)
Agirlik:

56 kg (modele bagh)

Elektrik baglantisi:

Sebeke gerilimi 220 - 240 V, 50Hz
Nominal akim 10 A

Nominal gi¢ 800 W

Maksimum doldurma miktari:

9 kg

Kapali durumda gii¢ tiiketimi:

0,10 W

Acik durumda gii¢ tliketimi:

0,10 W

Tambur i¢ aydinlatmasi”

Cevre sicakhigr™

5-35°C

Ag baglantih (Wi-Fi) calismaya hazir
olma durumunda giic tiiketimi / siire:
1,2 W / 20 Dak

Bu Urin, enerji verimlilik sinifi F'ye sahip
1sik kaynaklari igerir. Isik kaynaklari,
yedek parca olarak sunulur ve sadece

bu ydnde egitim almis uzman personel
tarafindan degistirilmelidir.

* Cihaz donanimina gore

** 16°C'den az ortam sicakliginda
Remote start 0 fonksiyonu ve
— Kalan siire + fonksiyonunun 24
saatlik maksimum suresi sinirli
olabilir.
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imha

AEEE Yénetmeligine Uyum ve Atik
Uriintin Elden Cikariimasi

Ambalaj malzemesini gevre kurallarina
uygun sekilde imha ediniz.

hi{ Bu drdn T.C. Cevre ve

- Sehircilik Bakanhgi tarafindan
yayimlanan “Atik Elektrikli ve
Elektronik Esyalarin Kontroll
Yonetmeligi”’nde belirtilen
zararl ve yasakli maddeleri
icermez.
AEEE y6netmeligine uygundur.
Bu Urln, geri dontsumlu ve
tekrar kullanilabilir nitelikteki
yiksek kaliteli parga ve
malzemelerden Uretilmistir. Bu
nedenle, Urund, hizmet
omrinldn sonunda evsel veya
diger atiklarla birlikte atmayin.
Elektrikli ve elektronik
cihazlarn geri donisimdu igin
bir toplama noktasina géturdn.
Bu toplama noktalarini
bolgenizdeki yerel ydnetime
sorun. Kullaniimig Urdnleri geri
kazanima vererek ¢evrenin ve
dogal kaynaklarin korunmasina
yardimci olun. UrGnU atmadan
once ¢ocuklarin gavenligi igin
elektrik fisini kesin ve Kkilit
mekanizmasini kirarak
galismaz duruma getirin.

Dikkat!

Yangin tehlikesi/zehirlenme tehlikesi/
maddi hasar ve cihaz hasari

Cihaz, ¢evre dostu ama yanici bir
sogutma maddesi icerir R290. Usullne
uygun olmayan bir imha durumunda
yangina veya zehirlenmelere neden
olabilir.

Cihazi usulline uygun bicimde imha
ediniz ve sogutma maddesi devresinin
borularina hasar vermeyiniz.



Musteri Hizmetleri

Eger bir anizayi cihazi kapatip yeniden
acarak kendiniz gideremiyorsaniz lutfen
mdisteri hizmetlerine

basvurunuz.— Ekteki musteri hizmetleri
dizini veya kapak sayfasi

Gereksiz yere teknisyen ziyaretini
onlemek icin, daima uygun bir ¢6zim
buluyoruz.

Yetkili servise lutfen cihazin Grin

numarasini (E No.) ve cihazin imalat
numarasini (FD) bildiriniz.

E-Nr. FD
E No. Urtin numarasi
FD Imalat numarasi

Bu bilgileri *modele bagli olarak
bulabilirsiniz:

Kapagin* icinde/acik olan servis
kapaginin* icinde ve cihazin arka
tarafinda.

Ureticinin uzmanhgina giiveniniz.

Bize basvurunuz. Boylelikle gerekli
onarim galismalarinin, orijinal yedek
parcalara sahip, egitilmis servis
teknisyenleri tarafindan yapildigindan
emin olabilirsiniz.

Musteri Hizmetleri

tr
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Uretici Firma :

BSH Hausgerdate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Miinchen

GERMANY
www.siemens-home.bsh-group.com

ithalatci Firma :

BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S. ) :
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 Umraniye-Istanbul-Tirkiye

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansi ile Gretilmistir

9001607113 (0101)
tr
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	10. Yoğuşma suyu haznesini yerine oturuncaya kadar içeri itiniz.


	Bilgi:
	Dikkat!
	Maddi hasarlar ve cihaz hasarları


	D Temizlik ve bakım
	Temizlik ve bakım
	Cihazın temizlenmesi
	: Uyarı
	Ölüm tehlikesi!
	: Uyarı
	Zehirlenme tehlikesi!
	: Uyarı
	Elektrik çarpması/maddi hasar/cihaz hasar riski!
	Dikkat!
	Maddi hasar/cihaz hasarı

	Zemin ünitesinin temizlenmesi
	Bilgi:
	1. Bakım kapağını tutamaktan tutarak açınız.
	2. Eşanjör kapağı kolunun kilidini açınız.
	3. Eşanjör kapağı tutamaktan dışarı çekilmelidir.
	4. Eşanjör kapağındaki ve tiftik süzgecindeki tüm tiftikleri temizleyiniz.
	Bilgi:
	5. Eşanjör kapağının ve tiftik filtresinin iç tarafını akan su altında iyice yıkayınız ve kurutunuz.

	Bilgiler
	6. Tiftik haznesini yatay olarak dışarı çekiniz.

	Bilgi:
	7. Tiftik haznesinin kapağını açınız ve tiftikleri alınız.
	8. Tiftik haznesinin süzgecini akan suyun altında iyice yıkayınız ve iyice kurulayınız.

	Bilgiler
	9. Tiftik haznesinin kapağını kapatınız.

	Bilgi:
	10. Tiftik haznesini yatay olarak dayanak noktasına kadar içeri itiniz.
	11. Eşanjör kapağını tutamaktan içeri itiniz.

	Bilgi:
	12. Eşanjör kapağı kolunu kilitleyiniz.
	13. Bakım kapağını kapatınız.

	Dikkat!
	Maddi hasar/cihaz hasarı


	Nem sensörünün temizlenmesi
	Bilgi:
	1. Kapağı açınız.
	2. Nem sensörünü nemli bir süngerin sert yüzeyi ile siliniz.
	Dikkat!
	Nem sensörü zarar görebilir.


	Yoğuşma suyu haznesindeki süzgecin temizlenmesi
	Bilgi:
	1. Yoğuşma suyu haznesini yatay düzlemde dışarı çekiniz.
	2. Yoğuşma suyunu boşaltınız.
	3. Filtreyi çıkartınız.
	4. Filtreyi sıcak musluk suyunun altında temizleyiniz veya bulaşık makinesinde yıkayınız.
	Bilgi:
	5. Filtreyi hissedilir biçimde yerine oturana kadar bastırınız.

	Dikkat!
	Filtre olmazsa tiftikler cihazın içine ulaşabilir ve cihaza zarar verebilir.
	6. Yoğuşma suyu haznesini hissedilir biçimde yerine oturana kadar bastırınız.




	Ö Cihaz bakımı
	Cihaz bakımı
	: Uyarı
	Haşlanma tehlikesi/Maddi hasarlar ve cihaz hasarları!
	: Uyarı
	Zehirlenme/malzeme hasarı riski!
	Cihaz bakımının hazırlanması
	Cihazın cihaz bakımı için hazırlanması
	1. Zemin ünitesini temizleyiniz.~ Sayfa 50
	2. Kapağı açınız.
	3. Çamaşırları çıkarınız.
	4. Cihazın kapağını kapatınız.
	5. Yoğuşma suyu haznesini yatay olarak dışarı çekiniz ve içindekileri boşaltınız.
	6. Cihazı açmak için # tuşuna basınız.

	Yoğuşma suyu kabının cihaz bakımı için hazırlanması
	1. Yerleştirilen tapayı yoğuşma suyu kabının yuvasından çıkarınız.
	2. Yoğuşma suyu kabını 180° alt tarafa döndürünüz ve tapayı yerleştiriniz.
	3. Yoğuşma suyu haznesindeki filtre temizlenmelidir.~ Sayfa 53

	Bilgi:

	Basit cihaz bakımının yapılması
	Bilgiler
	1. Cihaz bakımı için hazırlık yapınız. ~ Sayfa 55
	2. Programı pozisyon 1 olarak ayarlayınız.
	3. ü Kurutma seviyesi üzerine basınız ve basılı tutunuz, aynı anda:
	4. Programı pozisyon 4 olarak ayarlayınız.
	5. Yoğuşma kabına yaklaşık 1 ^ litre ılık musluk suyu boşaltınız.
	Bilgi:
	6. Yoğuşma suyu haznesini yerine oturuncaya kadar içeri itiniz.
	7. Başlat/Reload tuşuna basınız.
	8. Yoğuşma suyu haznesini yatay olarak dışarı çekiniz ve içindekileri boşaltınız.
	9. Yoğuşma suyu haznesini yerine oturuncaya kadar içeri itiniz.
	10. Cihazı kapatmak için # tuşuna basınız.



	Detaylı cihaz bakımının yapılması
	Bilgiler
	: Uyarı
	Yaralanma/maddi hasar/cihaz hasar riski!
	Dikkat!
	Maddi hasar/cihaz hasarı
	1. Cihaz bakımı için hazırlık yapınız. ~ Sayfa 55
	2. Programı pozisyon 1 olarak ayarlayınız.
	3. ü Kurutma seviyesi üzerine basınız ve basılı tutunuz, aynı anda:
	4. Programı pozisyon 4 olarak ayarlayınız.
	5. N üzerine basılmalıdır.
	6. Yoğuşma suyu haznesini yatay olarak dışarı çekiniz ve içindekileri boşaltınız.
	7. Yoğuşma kabına bir şişe orijinal cihaz bakım ürünü ve yaklaşık 1 ^ litre ılık musluk suyu boşaltınız.
	Bilgi:
	8. Yoğuşma suyu haznesini yerine oturuncaya kadar içeri itiniz.
	9. Başlat/Reload tuşuna basınız.
	10. Yoğuşma suyu haznesini yatay olarak dışarı çekiniz ve içindekileri boşaltınız.
	11. Yoğuşma kabına yaklaşık 1 ^ litre ılık musluk suyu boşaltınız.

	Bilgi:
	12. Yoğuşma suyu kabını dikkatlice yatay konuma getiriniz ve boşaltarak orijinal bakım malzemesi kalıntılarını temizleyiniz.
	13. Yoğuşma kabına bir daha yaklaşık 1 ^ litre ılık musluk suyu boşaltınız.
	14. Yoğuşma suyu haznesini yerine oturuncaya kadar içeri itiniz.
	15. Başlat/Reload tuşuna basınız.
	16. Yoğuşma suyu haznesini yeniden boşaltınız.
	17. Yoğuşma suyu haznesini yerine oturuncaya kadar içeri itiniz.
	18. Cihazı kapatmak için # tuşuna basınız.




	3 Cihaza ilişkin yardım
	Cihaza ilişkin yardım
	Arızalar
	Nedeni/Çözümü
	Bilgi:
	Bilgi:
	Bilgi:

	Bilgi:

	L Cihazın taşınması
	Cihazın taşınması
	: Uyarı
	Yaralanma/maddi hasar/yangın/cihaz hasar riski!
	: Uyarı
	Yaralanma tehlikesi!
	1. Yoğuşma suyu haznesini yatay olarak dışarı çekiniz ve içindekileri boşaltınız.
	2. Yoğuşma suyu haznesini hissedilir biçimde yerine oturana kadar cihazın içine itiniz.
	3. Cihazı çalıştırınız.
	4. Herhangi bir programı ayarlayınız.
	5. Başlat/Reload tuşuna basınız.
	6. 5 dakika bekleyiniz.
	7. Yoğuşma suyu haznesini yeniden boşaltınız.
	8. Takılmışsa tahliye hortumunu lavabodan, sifondan veya giderden çıkarınız. ~ Sayfa 47
	Dikkat!
	9. Cihazı kapatınız.
	10. Cihazın fişini elektrik şebekesinden ayırınız.


	Dikkat!
	Maddi hasarlar ve cihaz hasarları

	[ Tüketim değerleri
	Tüketim değerleri
	Tüketim değerleri tablosu

	9 kg
	4,5 kg
	9 kg
	4,5 kg
	1400
	152
	99
	1,81
	1,09
	1000
	171
	109
	2,10
	1,24
	800
	190
	119
	2,39
	1,39
	1400
	115
	74
	1,24
	0,73
	1000
	134
	84
	1,53
	0,88
	800
	153
	94
	1,82
	1,03
	3,5 kg
	3,5 kg
	800
	64
	0,58
	600
	73
	0,69
	Pamuklu kumaşlar için en verimli program
	Aşağıdaki “Standart pamuklu programı” (ü sembolü ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve kombine enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kur...
	Güncel AB düzenlemesi 932/2012 uyarınca pamuklular için standart programlar
	Program + Kurutma hedefi
	Dolum miktarı
	(kg olarak)
	Enerji tüketimi
	(kWh olarak)
	Program süresi
	(dakika olarak)
	{ Teknik veriler
	Teknik veriler

	) İmha
	İmha
	Dikkat!
	Yangın tehlikesi/zehirlenme tehlikesi/ maddi hasar ve cihaz hasarı

	4 Müşteri Hizmetleri
	Müşteri Hizmetleri
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