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gideriniz. Puskurtme kollarinin serbest bir sekilde bosaltiniz. tamamlanir.

D Home Connect ayarlarini yapma Su sertligi ayarlarina genel bakis Su sertligini giderme sisteminin Programlar
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o tuzu, programi baslatmadan hemen 6nce 6zel tuz Kaptaki su disari atilir ve Eko 50 3)95
N kabina doldurunuz. akip gider. Kesinlikle @ 1) 1:00
— 1. Qzel tuz kabinin kapagini agip ¢ikartiniz. deterjan doldurmayiniz. 2)1,070
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He Parlatici doldurma
1. Parlatici kabinin 2. Parlaticlyl max isaretine
kapagindaki dile bastirip @ doldurunuz.
kapagdi kaldiriniz @.
3. Parlatici kabinin kapagini kapatiniz.
v Kapak duyulur sekilde yerine oturur.
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= Kullanma sekli
= 1. Bulasiklari yerlestiriniz. donebildigini kontrol ediniz. 4. Programi ayarlayiniz. 7. Programi iptal etmek icin Reset 4 sec. tusuna
—— Sadece bulasik makinesi igin uygun bulasiklari 2. Deterjan doldurunuz. 5. Programi baslatiniz Start. yakl. 4 saniye basiniz.
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Siizgeclerin temizlenmesi

1

Her yikama isleminden sonra
stizgeglerde artik olup olmadigini

kontrol ediniz.
Kaba slzgeci
saat yonunu
tersine geviriniz
@ ve siizgec
sistemini
cikartiniz @.

. Mikro stizgeci

asagl dogru
cekerek cikariniz.

Arizalan giderme

4. Kilit tirnaklarini
birbirine
bastiriniz® ve

kaba slizgeci
yukari dogru
cikartiniz @.

birlestiriniz.

dikkat ediniz.

5. Slizgec elemanlarini musluk suyunun
altinda temizleyiniz.
6. Slizge¢ sisteminin pargalarini

7. Suzgecg sistemini cihaza yerlestiriniz ve
kaba suzgeci saat yonunde ceviriniz.
Ok isaretlerinin kars! karslya durmasina

Plskiirtme kollarinin temizlenmesi

Atik su pompasinin temizlenmesi

1. Ust piiskirtme kollarini sékiiniiz ® ve
asagiya dogru cekip cikariniz @.

2. Alt puskirtme kolunu yukariya dogru
cekip cikariniz.

3. Puskurtme kollarinin ¢ikis memelerini akan su altinda tikanma 7
olup olmadigina dair kontrol ediniz ve gerekirse yabanci

cisimleri uzaklastiriniz.
4. Alt pUskurtme kolunu yerlestiriniz.
v Puskirtme kolu duyulur sekilde yerine oturur.

5. Ust puiskiirtme kollarini yerlestiriniz ve sikica vidalayiniz.

4. Pompa kapagdini bir kasik yardimiyla
kaldiriniz ve ¢ikintidan tutunuz.

1. Cihaz elektrik sebekesinden ayiriniz.
2. Slizgec sistemini cikartiniz.
3. Mevcut suyu bosaltiniz.

5. Pompa kapagini egik sekilde igeri dogru kaldiriniz ve
gikartiniz.
6. Kanat carki bolgesindeki yemek artiklarini ve yabanci cisimleri

temizleyiniz.

oturur.

. Pompa kapagini yerlestiriniz ® ve
asagdi bastiriniz @.
v Pompa kapagi duyulur sekilde yerine

8. Slizgec sistemini takiniz.

Hata Nedeni ve sorun giderme Hata Nedeni ve sorun giderme Hata Nedeni ve sorun giderme
Su girisi gostergesi Besleme hortum bikdlms. Su girisi gostergesi Atik su hortumu tikanmig veya bukulmas. Bulasiklarda yemek Yeterince glclU bir yikama programi secilmemis.
yaniyor > Besleme hortumunu biikilme olmadan ddseyiniz. yaniyor 1. Atik su hortumunu biikiilme olmadan doseyiniz. artiklarr var. > Daha giiclt bir yikama programi seginiz.

Musluk kapali.
> Muslugu aginiz.

Musluk sikismis veya kireglenmis.
> Muslugu aciniz.

Besleme hortumunun veya AquaStop hortumunun su
baglantisindaki siizgegler tikanmis.
1. Cihazi kapatiniz.

Elektrik fisini prizden ¢ekiniz.

Su baglantisini sok(iniiz.

2. Artiklar temizleyiniz.

Sifon baglantisi hala kapali.
» Sifon bagdlantisini kontrol ediniz ve gerekirse aginiz.

Atik su pompasinin kapagi gevsek.
> Atik su pompasinin kapagini dogru sekilde oturtunuz.

2.
3. Muslugu kapatiniz.
4.
5.

Slizgeci besleme
hortumundan ¢ikartiniz t

6. Siizgeci temizleyiniz.

7. Slizgeci besleme hortumuna yerlestiriniz.

8. Su baglantisini vidalayiniz.

Su baglantisinin sizdirmazligini kontrol ediniz.
10.Elektrik beslemesini saglayiniz.

11.Cihaz calistiriniz.

©

Bulasiklarda yemek
artiklari var.

Bulagiklar birbirine gok yakin yerlestirilmis veya bulasik sepeti

fazla doldurulmus.

1. Bulasiklari yeterince bosluk birakarak yerlestiriniz.
Puskrtilen su, bulasiklarin yiizeyine ulasmalidir.

2. Temas yerleri olmasini 6nleyiniz.

Puskirtme kolunun donmesi bloke ediliyor.

> Bulasiklari, ptiskirtme kolunun dénmesini engellemeyecek

sekilde yerlestiriniz.

Piskirtme kolu memeleri tikanmis.
> Puskirtme kollarini temizleyiniz.

Stizgecler kirlenmis.
> Slizgegleri temizleyiniz.

Stizgecler yanlis takilmis ve/veya yerine oturmamis.
1. Slzgecleri dogru yerlestiriniz.
2. Siizgecleri oturtunuz.

Cam bardaklar, metalik

gorinen cam bardaklar ve

catal bicaklar tzerinde
giderilebilen izler var.

Parlaticr ilave etme miktari gok yiiksek ayarlanmis.
> Parlatici sistemini daha dlistk bir kademeye ayarlayiniz.

Parlatici doldurulmamis.
> Parlatici doldurunuz.

(Catal bicak Uzerinde pas
lekeleri var.

(Catal bigaklar paslanmaya kars! yeterince dayanikli degil. Bigak
agizlari gok kez daha fazla etkilenir.
> Paslanmaya karsl dayanikli catal bigak kullaniniz.

Paslanan parcalar birlikte yikandigi zaman, bulasiklar da
paslanir.
> Paslanan parcalari yilkamayiniz.

Deterjan boimesinde veya

tablet tutma kabi icinde
deterjan artiklari var.

Puskurtme kollari bulasiklar tarafindan bloke ediliyor ve

deterjan tam durulanmiyor.

> Piskirtme kollarinin bloke edilmediginden ve serbestce
ddnebildiginden emin olun.

TUm LED'ler yanar veya
yanip soner ya da
durulama programi artik
calismaz.

Elektronik sistem bir hata tespit etti.
> Ana salter tusuna yakl. 4 saniye boyunca basiniz.
Cihaz sifirlanir ve yeniden baslatilir.
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