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1 Ohutus

Jargige jargmisi ohutusjuhiseid.
1.1 Uldised juhised

® | ugege juhend hoolikalt labi.

®= Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks
kasutamiseks vOi jargmistele omanikele.

® Transpordikahjustuse korral arge thendage
seadet vooluvorku.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet ainult:

® keeduauru aratdbmbamiseks.

®m kodumajapidamises ja koduses keskkonnas
suletud ruumides.

® kuni maksimaalse kdrguseni 2000 m mere-
pinnast.

Arge kasutage seadet:
m valise taimeriga.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Ule 8-aastased lapsed ja piiratud fliUsiliste,
sensoorsete vOi mentaalsete voimetega voi
vaheste teadmiste ja/voi kogemustega
inimesed voivad seadet kasutada tingimusel,
et nende Ule teostatakse jarelevalvet voi neile
on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada
ning nad moistavad seadmega seotud ohtusid.
Lapsed ei tohi seadmega mangida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada,
valja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui
15-aastased ja nende Ule teostatakse jareleval-
vet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja
Uhendusjuhtmest eemal.

1.4 Ohutu kasutamine

/\ HOIATUS - Lambumisoht!

Lapsed vdivad pakkematerjalid Ule pea tdm-
mata vdi end sinna sisse kerida ja lambuda.

» Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.

» Arge laske lastel pakkematerjaliga méangida.
Lapsed voivad vaikesi osi sisse hingata vai al-
la neelata ning seetdttu lambuda.

» Hoidke véaikesed osad lastest eemal.

» Arge laske lastel vaikeste osadega mangida.

N\ HOIATUS - Miirgistusoht!

Ruumi tagasi tungivad pdlemisgaasid tekitavad
murgistusohu. Ruumi 6hust séltuvad kuttekol-
ded (nt gaasi-, Oli-, puu- vdi sdekuttel tdotavad
kitteseadmed, labivoolukuumutid, kuuma vee
seadmed) saavad pdlemiseks vajalikku dhku
ruumist, kus kuttekolle asub, ja suunavad heit-
gaasid |abi véljalaskeststeemi (nt 160ri)
ruumist valja. Kombinatsioonis sisselulitatud
ohupuhastiga tdommatakse kddgist ja korval-
ruumidest 6hku valja. Kui piisaval hulgal vars-
ket dhku juurde ei tule, tekib alaréhk. L&Orist
voi valjatdmbekanalist tulevad murgised



gaasid imetakse tagasi eluruumidesse.

» Kui seade t66tab aratdomberezimil ja samal
ajal kasutatakse korstnaga kuttekollet, tuleb
hoolitseda selle eest, et ruumis oleks
piisavalt varsket dhku.

» Ohutu kasutamine on voimalik vaid juhul, kui
ruumis, kus asub kuttekolle, ei tduse alardohk
tle 4 Pa (0,04 mbar). See on vdimalik siis,
kui ruumi tuleb pdlemiseks vajalikku dhku
juurde uste, akende, seina ventilatsiooniava-
de vdi muude tehniliste lahenduste kaudu.
Ventilatsiooniava iseenesest ei taga veel piir-
vaartusest kinnipidamist.

» Kisige igal juhul ndu tuleohutusspetsialistilt,
kes oskab hinnata maja ventilatsioonisiistee-
mi tervikuna ja soovitab teile sobivat la-
hendust ventilatsiooniks.

» Kui seadet kasutatakse Uksnes dhuringlusre-
ziimil, ei ole kasutamisel mingeid piiranguid.

/\ HOIATUS - Tuleoht!

Filtritesse kogunenud rasvajaagid voivad sutti-

da.

» Arge kunagi laske seadmel todtada iima ras-
vafiltriteta.

» Puhastage rasvafiltreid regulaarselt.

» Seadme all ei tohi todtada lahtise leegiga (nt
flambeerida).

» Tahke kiltusega (nt puit voi susi) kdetava tu-
lekolde kohale tohib seadet paigaldada vaid
siis, kui on olemas kinnine ja mitte-eemalda-

tav kate. Tekkida ei tohi sddemete lendumist.

Kuum 0li ja rasv suttivad Kiiresti.

» Arge jatke kuuma Oli ja rasva jarelevalveta.

» Arge kustutage pdlevat dli ja rasva veega.
LUlitage keeduala vélja. Summutage leegid
ettevaatlikult kaane, kustutusteki voi muu
sarnase esemega.

Gaasipoletiga keedualad, millel ei ole keedu-

noud, tekitavad suurt kuumust. Nende kohale

paigaldatud ventilaator voib kahjustada saada

vOi pblema suttida.

» Asetage sisselllitatud gaasikeedualale alati
keedundu.

Kui Uheaegselt on sisse lUlitatud mitu

gaasikeeduala, tekib suur kuumus. Nende

Ohutus et

kohale paigaldatud ventilaator voib kahjustada

saada voOi pdlema suttida.

» Sisselllitatud gaasikeedualale asetage alati
keedunou.

» Reguleerige valja kdrgeim ventileerimisaste.

» Kahte gaasikeeduala korraga ei tohi kunagi

kdige suurema leegiga kasutada kauem Kkui

15 minutit. Kaks gaasikeeduala vastavad

uhele suurele podletile.

Suurt pdletit voimsusega Ule 5 kW, nt vokki

arge kasutage suurima leegiga kauem Kui

15 minutit.

/\ HOIATUS - Péletusoht!

Kui seade t006tab, lahevad selle ligipaasetavad
ja katmata osad kuumaks.

» Arge kunagi puudutage kuumi osi.

» Hoidke lapsed eemal.

Seade muutub tédtades kuumaks.

» Enne puhastamist laske seadmel jahtuda.

&\ HOIATUS - Vigastusoht!

Seadme sisedetailid voivad olla teravate serva-

dega.

» Puhastage seadme sisemust ettevaatlikult.

Seadme peale asetatud esemed voivad alla

kukkuda.

» Arge asetage seadme peale esemeid.

Elektriliste voi mehaaniliste muudatuste tege-

mine on ohtlik ja vdib kaasa tuua haireid sead-

me to0s.

» Arge tehke elektrilisi ega mehaanilisi muuda-
tusi.

LED-lampide tuli on vaga ere ja voib kahjusta-

da silmi (riskirthm 1).

» Sisselllitatud LED-lampide tuli ei tohi olla
suunatud otse silma kauem kui 100 se-
kundit.

&\ HOIATUS - Elektrilé66gi oht!

Kahjustatud seade vOi kahjustatud vorgujuhe

on ohtlikud.

» Arge mitte kunagi kaitage kahjustatud
seadet.

» Arge mitte kunagi tdommake seadme voolu-
vorgust eraldamiseks vorgujuhtmest. Tom-
make alati vorgujuhtme vorgupistikust.

» Kui seade vdi vorgupistik on kahjustatud,
tdommake kohe vorgujuhtme vorgupistik valja
vOi lUlitage elektrikilbis kaitse valja.

» Votke Uhendust hooldekeskusega. — Lk8

Asjatundmatult tehtud parandustéod on ohtli-

kud.

» Seadet tohivad remontida ainult selleks
koolitatud spetsialistid.

v



et Varalise kahju véltimine

» Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult
originaalvaruosi.

» Kui selle seadme vorgujuhe saab kahjusta-
da, tuleb see lasta tootjal voi tema klienditee-
nindusel voi samavaarse kvalifikatsiooniga
isikul ohtude valtimiseks asendada.

Sissetungiv niiskus voib tekitada elektril6ogi.

» Enne puhastamist tdmmake vorgupistik pisti-
kupesast valja voi lulitage elekirikilbis valja
kaitsekorgid.

» Arge kasutage seadme puhastamiseks aur-
puhasteid vOi survepesureid.

/\ HOIATUS - Plahvatusoht!

Tugevalt soovitavad leeliselised vai tugevalt

happelised puhastusvahendid vdivad koosmo-

jus alumiiniumesemetega tekitada ndudepesu-

masina pesukambris plahvatusi.

» Arge kasutage tugevalt sdovitavaid ega suu-
re happesisaldusega puhastusvahendeid.
Eelkdige arge kasutage professionaalseks

puhastuseks ette nahtud puhastusvahendeid
alumiiniumdetailidel, nt dhupuhastite rasvafilt-
ritel.

/\ HOIATUS - Tuleoht!

Filtritesse kogunenud rasvajaagid voivad sutti-
da.

» Puhastage rasvafiltreid regulaarselt.

M\ HOIATUS - Vigastusoht!

Asjatundmatult tehtud parandustéod on ohtli-

kud.

» Seadet tohivad parandada ainult kvalifitseeri-
tud tehnikud.

» Kui seade on defektne, votke GUhendust hool-
dekeskusega.
— "Klienditeenindus”, Lk8

/\ HOIATUS - Elektrilo6gi oht!
Sisse tungiv niiskus voib tekitada elektril06gi.
» Arge kasutage margi lappe.

2 Varalise kahju valtimine

TAHELEPANU

Kondensaat vdib tekitada korrosioonikahjustusi.

» LUlitage seade toiduvalmistamisel alati sisse, et valti-
da kondensaadi teket.

Niiskuse tungimine juhtelementidesse voib tekitada kah-

justusi.

» Juhtelemente ei tohi kunagi puhastada niiske lapiga.

Vale puhastamise t6ttu saab pind kahjustada.

» Jargige puhastusjuhiseid.

» Arge kasutage tugevatoimelisi ega kiUrivaid
puhastusvahendeid.

» Roostevabast terasest pindu puhastage ainult lihvi
suunas.

» Juhtelementide puhastamiseks ei tohi kasutada
roostevaba terase puhastusvahendit.

Tagasi voolav kondensaatvesi voib seadet kahjustada.

» Jaakoéhukanal peab olema paigaldatud seadmest
vahemalt 1° kaldega.

Disainielementide vale koormamise korral voivad need

kuljest murduda.

» Arge tdbmmake disainielementidest.

» Arge asetage ega riputage disainielementide peale
mingeid esemeid.

Maha tdmbamata kaitsekile tekitab pinnakahjustusi.

» Enne esmakordset kasutamist eemaldage kaitsekile
seadme koikide osade kiiljest.

Lakitud pinnad on tundlikud.

» Jargige puhastusjuhiseid.
— "Seadme puhastamine”, Lk6

» Kaitske lakitud pindu kriimustuste eest.

3 Keskkonnakaitse ja saastmine

3.1 Pakendi kaitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasuta-
tavad.

» Kaidelge erinevaid komponente liikide jargi sorteeri-
tult.

3.2 Energia saastmine
Kui jargite neid juhiseid, tarbib teie seade vahem voolu.

Valige keetmisel tekkiva auru jaoks sobiv ventileerimis-

aste.

v Madalam ventileerimisaste tdhendab vaiksemat
energiakulu.

v Intensiivastet kasutage vaid vajaduse korral.

Auru intensiivse tekke korral valige digeaegselt kdrgem
ventileerimisaste.
v Ldhnad jaotuvad ruumis vaiksemal maaral.

LUlitage valgustus vélja, kui seda ei ole enam vaja.
v Kui valgustus on vélja lulitatud, ei tarvi see energiat.

Puhastage filtreid voi vahetage filtrid toodud ajavahe-
mike tagant vélja, et suurendada ventileerimise tdhusust
ja hoida ara pdlengu oht.

v Filtrite tdhusus séilib.

Pange keedundule kaas peale.
v Keetmisel tekib vahem auru ja kondensaati.

Lisafunktsioone kasutage vaid vajaduse korral.
v Lisafunktsioonide valjalllitamine vahendab energia-
tarvet.



Tooteinfo vastavalt (EL) 65/2014 ja (EL) 66/2014 leiate
energiamargise alt ja internetist seadme tootelehelt.

Tooreziimid et

4 Tooreziimid

Seadet vdite kasutada aratdombereziimil voi dhuringlusre-

ziimil.

4.1 Aratémbereziim

Rasvafiltrid puhastavad sisseimetud 6hu ja suunavad
selle toruststeemi kaudu ruumist vélja.

4.2 Ohuringlusreziim

Rasvafiltrid ja I6hnafilter puhastavad sisseimetud 6hu ja
suunavad selle ruumi tagasi.

Ohku ei tohi juhtida 166ri, kuhu suuna-
takse gaasi vOi muid kituseid pdletavate

B seadmete heitgaas (see ei kehti ringleva
% 9 ohuga seadmete suhtes).
S = Heitdhu suunamiseks suitsu- voi heit-

gaasilddri, mis ei ole kasutuses, on va-
ja padeva tuleohutusspetsialisti luba.

= Kui heitdhk suunatakse valja labi valis-
seina, tuleks kasutada teleskooptoru.

Léhnade sidumiseks 6huringlusreziimil tu-
leb paigaldada |6hnafilter. Erinevaid voi-
malusi seadme kasutamiseks Shuringlus-
reziimil leiate meie kataloogist, ndu saate
kusida ka muugiesindustest. Selleks vaja-
likud lisatarvikud saate mulgiesindustest,
hooldekeskusest vai e-poest.

— "Tarvikud", Lk8

5 Tutvumine

5.1 Juhtelemendid

Kasitsuselementide abil saate seadistada kdiki seadme
funktsioone ning saada teavet seadme kaitusoleku koh-
ta.

»

® 1 2 3

Seadme sisselulitamine voi valjaltlitamine

Ventileerimisastme 1 sisselllitamine

Ventileerimisastme 2 sisselllitamine

Ventileerimisastme 3 sisselllitamine

Intensiivastme sisselllitamine voi valjalllitamine

LW O

Valgustuse sisselllitamine voi valjalilitamine

6 Enne esimest kasutamist

Teostage esmakordse kasutuselevotu seadistused.
Puhastage seade ja tarvikud.

6.1 Reziimi seadistamine

Seade on standardina seatud aratdombereziimile.

Markus: OhuringlusreZiimis kasutamiseks vajate
tadiendavaid tarvikuid.

7 Pohimotteline kasitsemine

7.1 Seadme sisselilitamine

» Vajutada @©.
v Seade kaivitub ventileerimisastmel 2.

7.2 Seadme valjalilitamine
» Vajutada @©.

7.3 Ventileerimisastme seadistamine
» Vajutage 1,2 vdi 3.

7.4 Intensiivastme sisselulitamine

Eriti tugeva |6hna voi auru tekkimise korral voite kasuta-

da intensiivastet.

» Vajutage A.

v Umbes 6 minuti péarast lUlitub 6hupuhasti automaat-
selt ventileerimisastmele 3.

7.5 Valgustuse sisselllitamine

Valgustust saate sisse ja vélja lilitada dhupuhastist
sbltumatult.

» Vajutage 4.



et Puhastamine ja hooldamine

8 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jaaks pikaks ajaks todkorda,
puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

8.1 Puhastusvahendid

Sobivad puhastusvahendid leiate mudgiesindusest voi
veebipoest.

TAHELEPANU

Ebasobivad puhastusvahendid vdivad kahjustada sead-

me pindu.

» Arge kasutage tugevatoimelisi ega kadrivaid
puhastusvahendeid.

» Arge kasutage suure alkoholisisaldusega puhastusva-
hendeid.

» Arge kasutage kdvasid kUurimispatju voi kudrivaid
kasnu.

» Klaasipuhastusvahendeid, klaasist kaabitsat voi
roostevabase terase puhastamiseks ettenahtud va-
hendeid kasutage vaid siis, kui neid on kasutusju-
hendis vastava osa puhastamiseks soovitatud.

» Uued puhastuslapid loputage enne kasutamist
hoolikalt [abi.

8.2 Seadme puhastamine

Puhastage seadet vastavalt juhistele, et véltida seadme
osade vdi seadme pinna kahjustamist vale puhastamise
vOi ebasobivate puhastusvahendite kasutamise tagajar-
jel.

/\ HOIATUS - Plahvatusoht!

Tugevalt s6dvitavad leeliselised voi tugevalt happelised

puhastusvahendid voivad koosmdjus alumiiniumese-

metega tekitada ndudepesumasina pesukambris
plahvatusi.

» Arge kasutage tugevalt s6dvitavaid ega suure ha-
ppesisaldusega puhastusvahendeid. Eelkdige arge
kasutage professionaalseks puhastuseks ette ndhtud
puhastusvahendeid alumiiniumdetailidel, nt dhu-
puhastite rasvafiltritel.

/N HOIATUS - Elektrilé6gi oht!

Sissetungiv niiskus voib tekitada elektrildogi.

» Enne puhastamist tdmmake vdrgupistik pistikupesast
vélja voi lllitage elektrikilbis vélja kaitsekorgid.

» Arge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid
vOi survepesureid.

/N HOIATUS - Péletusoht!
Seade muutub tddtades kuumaks.
» Enne puhastamist laske seadmel jahtuda.

/\ HOIATUS - Vigastusoht!
Seadme sisedetailid voivad olla teravate servadega.
» Puhastage seadme sisemust ettevaatlikult.

1. Jérgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.
2. Olenevalt pinnast puhastage jargmiselt:
» Roostevabast terasest pinda puhastage késna ja
kuuma ndudepesuvahendilahusega lihvi suunas.
» Varvitud pindu puhastage kasna ja kuuma ndude-
pesuvahendilahusega.
» Alumiiniumpindu puhastage klaasipesuvahendi ja
pehme lapiga.

» Plastpindu puhastage klaasipesuvahendi ja pehme
lapiga.

» Klaaspindu puhastage klaasipesuvahendi ja pehme
lapiga.

3. Kuivatage pehme lapiga.

4. Roostevabast terasest pindade puhul kandke rooste-
vaba terase puhastusvahend pehme lapiga 6hukese
kihina pinnale.

Roostevabast terasest pindade puhastamiseks
sobivad vahendid leiate muugiesindusest voi veebi-
poest.

8.3 Juhtelementide ja tulede puhastamine

/\ HOIATUS - Elektril66gi oht!
Sisse tungiv niiskus voib tekitada elektril6ogi.
» Arge kasutage margi lappe.

1. Jargige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.

2. Puhastage niiske kdsna ja kuuma ndudepesuva-
hendilahusega.

3. Kuivatage pehme lapiga.

8.4 Rasvafiltrite mahavotmine

1. TAHELEPANU - Allakukkuvad rasvafiltrid véivad all
olevat pliidiplaati kahjustada.
» Toetage rasvafiltrit Ghe kaega alt.

Avage rasvafiltri sulgur ja keerake rasvafilter valja.

RN
RN
R

e
A

\
30

A
A

i RO

MM‘
i

Y

2. Votke rasvafiltrid hoidikutest valja.
Rasva mahatilkumise valtimiseks hoidke rasvafiltrit
rohtsalt.

8.5 Rasvafiltrite puhastamine kasitsi

Rasvalfiltrid filtreerivad kddgiaurudest valja rasva. Selleks
et Ibhnade eemaldamine ja rasva filtreerimine oleks t6-
hus, tuleb rasvafiltrit regulaarselt puhastada. Soovitame
rasvafiltreid puhastada iga 2 kuu tagant.

/\ HOIATUS - Tuleoht!
Filtritesse kogunenud rasvajaagid voivad sittida.
» Puhastage rasvafiltreid regulaarselt.

Noue: Rasvafiltrid on eemaldatud.

— "Tarvikud", Lk6
1. Jargige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.



2. Leotage rasvafiltreid kuumas néudepesuvahendila-
huses.
Tugevalt kinnikleepunud mustuse eemaldamiseks
vdite kasutada spetsiaalset rasvalahustit. Sobivad ras-
va lahustavad vahendid leiate muugiesindusest vOi
veebipoest.

3. Puhastage rasvafiltrid harjaga.

4. Loputage rasvafiltreid korralikult.

5. Laske rasvafiltritel kuivaks tilkuda.

8.6 Rasvafiltrite pesemine
noudepesumasinas

Rasvalfiltrid filtreerivad kddgiaurudest vélja rasva. Selleks
et Idhnade eemaldamine ja rasva filtreerimine oleks t6-
hus, tuleb rasvafiltrit regulaarselt puhastada. Soovitame
rasvafiltreid puhastada iga 2 kuu tagant.

/\ HOIATUS - Tuleoht!
Filtritesse kogunenud rasvajaagid voivad sittida.
» Puhastage rasvafiltreid regulaarsel.

TAHELEPANU

Ndudepesumasinas kokkusurumine voib rasvafiltreid
kahjustada.

» Arge suruge rasvafiltreid kokku.

Torgete korvaldamine et

Markus: Ndudepesumasinas pesemise korral voib ras-
vafiltrite varv veidi muutuda. Varvimuutused ei mdjuta
metallist rasvafiltrite funktsiooni.

Noue: Rasvafiltrid on eemaldatud.

— "Tarvikud", Lk6

1. Jargige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.

2. Asetage rasvalfiltrid nbudepesumasinasse.
Arge peske tugevasti maardunud metallist rasva-
filtreid koos ndudega.
Tugevalt kinnikleepunud mustuse eemaldamiseks
voite kasutada spetsiaalset rasvalahustit. Sobivad ras-
va lahustavad vahendid leiate muugiesindusest voi
veebipoest.

3. Kaivitage ndudepesumasin.
Valige temperatuur kuni 70°C.

4. Laske rasvafiltritel kuivaks tilkuda.

8.7 Rasvafiltrite paigaldamine

TAHELEPANU

Allakukkuvad rasvafiltrid voivad all olevat pliidiplaati kah-
justada.

» Toetage rasvafiltrit Ghe kaega alt.

1. Asetage rasvafiltrid kohale.
2. Keerake rasvafiltrid Ules ja laske sulguritel lukustuda.
3. Veenduge, et sulgurid lukustuvad.

9 Torgete korvaldamine

Vaiksemaid torkeid oma seadmel saate ise kdrvaldada. Enne hooldekeskusesse pddrdumist tutvuge térgete kdrval-

damise juhistega. Nii valdite asjatuid kulusid.

/\ HOIATUS - Vigastusoht!
Asjatundmatult tehtud parandustédd on ohtlikud.

» Seadet tohivad parandada ainult kvalifitseeritud tehnikud.
» Kui seade on defekine, votke Ghendust hooldekeskusega.

— "Klienditeenindus”, Lk8

/\ HOIATUS - Elektrild6gi oht!
Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

» Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
» Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
» Kui selle seadme vorgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal vdi tema klienditeenindusel voi samavaarse

kvalifikatsiooniga isikul ohtude valtimiseks asendada.

9.1 Talitlushaired

Rike Pohjus ja torkeotsing

Seade ei t6ota.

Vorgujuhtme pistik ei ole Ghendatud pistikupessa.

» Uhendage seade vooluvorku.

Elektrikilbi kaitse on rakendunud.
» Kontrollige elektrikilbis kaitset.

Vooluvarustus on katkenud.
» Kontrollige kas toavalgustus voi teised seadmed ruumis t6dtavad.

LED-valgustus ei t66ta.

Voimalikud on erinevad pohjused.

» Defektseid LED-lampe tohib vélja vahetada ainult tootja, volitatud hooldekeskus
vOi asjaomase kvalifikatsiooniga spetsialist (elektripaigaldaja).

» Kutsuge .

— "Klienditeenindus”, Lk8




et Jaatmekaitlus

Rike Pohjus ja torkeotsing
Nuppude valgustus ei toimi. Juhtmoodul on defektne.

» Kutsuge .

— "Klienditeenindus”, Lk8

10 Jaatmekaitlus

10.1 Kasutatud seadme jaatmekaitlus

Keskkonnasaastliku jdatmekaitlusega saab véaartuslikke

tooraineid taaskasutada.

1. Tdmmake voérgujuhtme vorgupistik valja.

2. Loigake vorgujuhe labi.

3. Suunake seade keskkonnasaastlikku jaatmekaitlusse.
Teavet nduetekohaste jadtmekaitlusviiside kohta
saate oma mudgiesindajalt ning oma valla- voi linna-
valitsusest.

Kaesolev seade on méargistatud vas-
tavalt direktiivile 2012/19/EL elektri-ja
elektroonikaseadmete jaatmete kohta.
Direktiiv satestab elektri- ja elektroonika-
seadmete jddtmete tagastamise ja ring-
lussevotu raamtingimused Euroopa
Liidus.

=y

11 Klienditeenindus

Talitluse seisukohalt olulisi 6kodisaini maéarusele vas-
tavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekesku-
sest vdhemalt 10 aasta jooksul alates seadme turu-
lelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

Markus: Klienditeeninduse kasutamine on tootja
garantiitingimuste raames tasuta.

Uksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta
oma riigis saate meie hooldekeskusest, oma mudgi-
esindajalt vOi meie veebilehelt.

Kui votate uhendust klienditeenindusega, vajate oma
seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD).
Klienditeeninduse kontaktandmed leiate lisatud
klienditeeninduste loendist vOi meie veebilehelt.

11.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber
(FD-nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbri (FD) leiate seadme
thubisildilt.

Andmesilt asub olenevalt mudelist:

= seadme siseruumis (selleks eemaldage rasvafiltrid).

= seadme Ulakuljel.

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninu-
mbri Kiireks leidmiseks voiksite need andmed Ules mar-
kida.

12 Tarvikud

Tarvikuid saate osta mutgiesindustest vdi veebipoest.
Kasutage ainult originaaltarvikuid, kuna vaid need on
seadmega tapselt kohandatud.

Tarvikud on seadmepdhised. Ostu sooritades tehke alati
teatavaks oma seadme tapne tahistus (E-nr). = Lk8

Oma seadme jaoks sobivad tarvikud leiate meie kata-
loogist, veebipoest voi milgiesindusest.
www.bosch-home.com

13 Paigaldusjuhend

Seadme paigaldamisel juhinduge sellest infost.
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13.1 Tarnekomplekt

Kontrollige péarast lahtipakkimist kdiki osi transpordikah-
justuste ja tarne komplektsuse suhtes.
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13.2 Ette nahtud vahekaugused

Pidage kinni ohutuse tagamiseks ettenédhtud vahekau-
gustest.
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13.3 Ohutu paigaldamine

Seadme paigaldamisel jargige alltoodud ohu-
tusjuhiseid.

/N HOIATUS — Miirgistusoht!

Ruumi tagasi tungivad pdlemisgaasid tekitavad
murgistusohu. Ruumi 6hust séltuvad kuttekol-
ded (nt gaasi-, Oli-, puu- vdi sGekuttel tdo6tavad
kltteseadmed, labivoolukuumutid, kuuma vee
seadmed) saavad polemiseks vajalikku 6hku
ruumist, kus kuttekolle asub, ja suunavad heit-
gaasid labi valjalaskesusteemi (nt 160ri)
ruumist valja. Kombinatsioonis sisselulitatud
Ohupuhastiga tdommatakse kodgist ja korval-
ruumidest 6hku vélja. Kui piisaval hulgal vars-
ket 6hku juurde ei tule, tekib alaréhk. Loorist
vOi valjatdmbekanalist tulevad murgised

Paigaldusjuhend et

gaasid imetakse tagasi eluruumidesse.

ol )
v

» Kui seade tootab aratdmberezimil ja samal
ajal kasutatakse korstnaga kuttekollet, tuleb
hoolitseda selle eest, et ruumis oleks
piisavalt varsket dhku.

» Ohutu kasutamine on voimalik vaid juhul, kui
ruumis, kus asub kuttekolle, ei tduse alardohk
ule 4 Pa (0,04 mbar). See on voimalik siis,
kui ruumi tuleb pdlemiseks vajalikku dhku
juurde uste, akende, seina ventilatsiooniava-
de voi muude tehniliste lahenduste kaudu.
Ventilatsiooniava iseenesest ei taga veel piir-
vaartusest kinnipidamist.

» Kusige igal juhul ndu tuleohutusspetsialistilt,
kes oskab hinnata maja ventilatsioonisistee-
mi tervikuna ja soovitab teile sobivat la-
hendust ventilatsiooniks.

» Kui seadet kasutatakse Uksnes dhuringlusre-
ziimil, ei ole kasutamisel mingeid piiranguid.
Ruumi tagasi tungivad pdlemisgaasid tekitavad

murgistusohu.

» Kui 6hupuhasti paigaldatakse koos ruumi-
Ohust soOltuva kuttekoldega, peab 6hupuhasti
elektrithendusel olema sobiv kaitselUliti.

Ruumi tagasi tungivad pdlemisgaasid tekitavad

murgistusohu.

» Arge juhtige heitdhku t06s olevasse suitsu-
vOi gaasiloori.

» Arge juhtige heitdhku 160ri, mis on ette nah-
tud tulekolletega ruumide dhutamiseks.

» Heitdhu suunamiseks suitsu- voi heitgaasi-
|6ori, mis ei ole t60s, on vaja padeva tule-
ohutusspetsialisti luba.

/\ HOIATUS - Lambumisoht!

Lapsed vdivad pakkematerjalid Ule pea tom-
mata vOi end sinna sisse kerida ja lambuda.

» Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.

» Arge laske lastel pakkematerjaliga méangida.

/\ HOIATUS - Tuleoht!

Rasvalfiltrisse kogunenud rasvajaagid vdivad

suttida.

» Seadme laheduses ei tohi t6dtada lahtise
leegiga (nt flambeerida).

» Tahke kiltusega (nt puit voi susi) kdetava tu-
lekolde kohale tohib seadet paigaldada vaid
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siis, kui on olemas kinnine ja mitteeemalda-
tav kate. Tekkida ei tohi sademete lendumist.

» Kuumuse kogunemise valtimiseks tuleb kinni
pidada toodud vahekaugustest.

» Juhinduge pliitide kohta esitatud teabest. Kui
plildiplaadi paigaldusjuhistes on ette nahtud
teistsugune vahemaa, siis lahtuge sellest.
Kui gaasi- ja elektrilisi keeduvalju kasuta-
takse koos, kehtib suurim etteantud vahe-
maa.

» Seadet tohib paigaldada ainult Uhe kiljega
otse vastu korget kappi, seinakappi voi sei-
na. Kaugus kdrgest kapist, seinakapist voi
seinast peab olema vahemalt 50 mm.

/\ HOIATUS - Vigastusoht!

Seadme sisedetailid voivad olla teravate serva-

dega.

» Kandke kaitsekindaid.

Seade, mis ei ole nduetekohaselt kinnitatud,

vOib alla kukkuda.

» Koik kinnitusdetailid peavad olema kindlalt ja
ohutult paigaldatud.

Seade on raske.

» Seadme liigutamiseks ldheb vaja 2 inimest.

» Kasutage vaid sobivaid abivahendeid.

Seade on raske.

» Seadet ei tohi paigaldada otse kipsplaati-
desse ja teistesse kergmaterjalidesse.

» Nouetekohaseks paigaldamiseks tuleb kasu-
tada piisavalt stabiilset materjali, mis sobib
ehitustehniliste tingimuste ja seadme kaa-
luga.

Elektriliste voi mehaaniliste muudatuste tege-

mine on ohtlik ja vdib kaasa tuua haireid sead-

me t00s.

» Arge tehke elektrilisi ega mehaanilisi muuda-
tusi.

/\ HOIATUS - Elektrilé66gi oht!

Seadme sisemuses olevad teravad osad

voivad Uhenduskaablit vigastada.

» Veenduge, et Uhendusjuhe ei ole keerdus
ega millegi vahele kinni kiilunud.

Kahjustatud seade vOi kahjustatud vorgujuhe

on ohtlikud.

» Arge mitte kunagi kéitage kahjustatud
seadet.

» Arge mitte kunagi tdmmake seadme voolu-
vorgust eraldamiseks vorgujuhtmest. Tom-
make alati vorgujuhtme vorgupistikust.

» Kui seade vOi vorgupistik on kahjustatud,
tdmmake kohe vorgujuhtme vdrgupistik vélja
voi lulitage elektrikilbis kaitse valja.

» Votke Uhendust hooldekeskusega. —» Lk8
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Asjatundmatult tehtud parandust6od on ohtli-

kud.

» Seadet tohivad remontida ainult selleks
koolitatud spetsialistid.

» Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult
originaalvaruosi.

» Kui selle seadme vorgujuhe saab kahjusta-
da, tuleb see lasta tootjal voi tema klienditee-
nindusel voi samavaarse kvalifikatsiooniga
isikul ohtude valtimiseks asendada.

Asjatundmatud paigaldused on ohtlikud.

» Uhendage seade vooluvorku ja kaitage seda
ainult vastavalt andmesildil olevatele and-
metele.

» Uhendage seade vahelduvvooluvdrku ainult
nduetekohaselt paigaldatud maandusega
varustatud pistikupessa.

» Maja elektripaigaldise maandussusteem
peab olema eeskirjadekohaselt paigaldatud.

» Arge mitte kunagi toitke seadet valise lilitus-
seadise, nt programmkella vdi kaugjuhtimis-
seadme kaudu.

» Kui seade on paigaldatud, peab vorgujuhtme
vorgupistik olema vabalt ligipdasetav. Kui va-
ba juurdepaas ei ole voimalik, tuleb vastavalt
ulepingekategooriale lll ja kehtivatele eeskir-
jadele elektripaigaldises paigaldada kdikide
pooluste lahutusseade.

» Jalgige seadme paigaldamisel, et vorgujuhet
ei Kiiluta kinni ega kahjustata.

13.4 Uldised juhised

Paigaldamisel jargige Uldiseid juhiseid.

= Pajgaldamisel tuleb jargida aktuaalselt kehtivaid ehi-
tuseeskirju ja kohalike elektri ning gaasiga varustajate
eeskKirju.

m Jaakohu arajuhtimisel tuleb jargida asutuste eeskirju
ja digusaktide satteid, nt ehitusmé&éaruses satestatud
ndudeid.

= Valige kergesti ligipdasetav paigalduskoht, et sead-
mele oleks vajaduse korral voimalik holpsalt juurde
paaseda.

= Seadme pind on tundlik. Paigaldamisel véltige kahjus-
tusi.

13.5 Juhised vooluvorku ithendamiseks

Seadme ohutuks (hendamiseks vooluvorku jargige
alltoodud ohutusjuhiseid.

/\ HOIATUS - Elektril66gi oht!

Seadet peab olema igal ajal voimalik vooluvdrgust lahti

Uhendada. Seade on valmis vooluvorku thendamiseks

ja seda tohib Uhendada ainult nGuetekohaselt paigalda-

tud kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa.

» Uhendusjuhtme pistikule peab parast seadme paigal-
damist olema vaba ligipaas.



» Kui see ei ole nii, tuleb elektriinstallatsioonis paigal-
dada koikide pooluste lahutusseade vastavalt lle-
pingekategooriale lll ja kehtivatele eeskirjadele.

» Elektriinstallatsioonit6id tohib teha ainult elektriala
spetsialist. Seadmega seotud vooluringi soovitame
paigaldada rikkevoolukaitseluliti (FI-lGliti).

Seadme sisemuses olevad teravad osad vdivad

dhenduskaabilit vigastada.

» Veenduge, et Uhendusjuhe ei ole keerdus ega millegi
vahele kinni Kiilunud.

» Uhendusandmed leiate seadme sisemuses olevalt
andmesildilt. = Lk8

= Uhenduskaabel on ca 1,30 m pikkune.

= See seade on kooskoélas EU raadiohaireid kasitlevate
eeskirjadega.

= Seade vastab kaitseastmele 1 ja seadme Uhen-
damisel tuleb kasutada kaitsejuhet.

= Pajgaldamise ajal ei tohi seade olla elektrivorku
Uhendatud.

= Veenduge, et paigaldamisel tagatakse puutekaitse.

13.6 Markused paigaldamise kohta

= Seade paigaldatakse kddgilae vdi stabiilse ripplae
kilge.

= Taiendavate lisatarvikute paigaldamisel juhinduge
asjaomasest paigaldusjuhendist.

= Ohupuhasti laius peab vastama vahemalt keeduvalja
laiusele.

. Keetmisel tekkiva auru kinnipiddmiseks paigaldage
seade pliidiplaadi kohale tsentreeritult.

13.7 Markused heitohutoru kohta

Tootja garantii ei laiene torustikuga seotud reklama-
tsioonidele.

» Kasutag luhikest sirget heitdhutoru, mille 1abimodt on
vdimalikult suur.

= Pikad, karedad heitdhutorud, millel on palju polvi voi
mille 1abimo66t on vaike, vahendavad imivoimsust ja
suurendavad mura.

= Kasutage tulekindlast materjalist heitdhutoru.

» Kondensaadi tagasivoolu véltimiseks paigaldage
heitdhutoru seadmest 1° kaldega.

13.8 Juhiseid dratombereziimi kohta

Aratdmbereziimi kasutamise korral tuleb paigaldada ta-

gasivooluklapp.

Markused

= Kui seadme tarnekomplektis tagasivooluklapp
puudub, saab selle tellida miugiesindustest.

= Kui heitdhk suunatakse valja labi valisseina, tuleks
kasutada teleskooptoru.

13.9 Paigaldamine

Lae kontrollimine

1. Kontrollige, kas lagi on Uhetasane, loodis ja piisavalt
stabiilne.

2. Puurige ette kruvi pikkusele vastavad augud.
Taublid peavad olema kindlalt kinni.

Paigaldusjuhend et

3. Kaasas olevad kruvid ja tiublid sobivad ainult
massiivsele mudritisele.
Teistele konstruktsioonidele (nt kipsplaadid, poorbe-
toon, poroton-telliskivid) tuleb kasutada selleks sobi-
vaid kinnitusvahendeid.

4. Seadme maksimaalne kaal on 50 kg.

Ulemise kanderaamistiku paigaldamine

1. Méarkus: Kanderaamistiku kdrgus on reguleeritav 20
mm sammuga.

2. Enne paigaldamist m&arake kindlaks kanderaamistiku
kogukodrgus ja markeerige kruviaugud.

3. Markige lakke seadme keskpunkt.

4. Tarnekomplekti kuuluva Sablooni abil markige lakke
kruvide asukohad.

5. Puurige kinnituste tarvis neli auku @ 8 mm ja
stigavusega 80 mm ning suruge tlublid pinnaga Uhe-
tasa sisse.

6. Kinnitage kanderaamistiku Ulemine osa 4 kruviga lae
kilge.

- Veenduge, et kanderaamistik on diges asendis.
- Keskmine kaar maaratleb eelistatud kiilje ja peab
olema suunatud pliidiplaadi juhtelemendi poole.

11
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Alumise kanderaamistiku paigaldamine 2. Kinnitage seade 2 kinnituskruviga kanderaamistiku

» Kinnitage kanderaamistiku tlemine ja alumine osa kiilge.
kindlaksméaéaratud korgusele 10 kruviga.
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3. Asetage kohale kaitsekaared ja kinnitage kruvidega.

- Veenduge, et alumine kanderaamistik on diges

asendis. 4x IE‘
- Avatud kllg peab jadma pliidiplaadi juhtelementide m
suunas.

Nouanne: Kinnituskruvide 1ddvendamise kaudu saab
kanderaamistiku asendit reguleerida.

Seadme kokkupanek

1. Asetage seade alt kanderaamistikku.
Veenduge, et toitejuhe ei jaad millegi vahele.

Torud

Markus: Alumiiniumtoru kasutamise korral tuleb
uhenduskoht eelnevalt tasandada.

Soovitame heitdhu jaoks kasutada toru labimddduga
@150 mm.

Heitohu lihenduse loomine (heitéhutoru @ 150 mm)

» Heitdhutoru kinnitage otse ohuliitmiku kllge ja ti-
hendage.

Uhenduse loomine dratdmbereziimi jaoks

(heitéhutoru @ 120 mm)

1. Ahenev siirdmik kinnitage ohuliitmiku kilge.
2. Heitdhutoru kinnitage aheneva siirdmiku kilge.
3. Tihendage Uhenduskohad.

Loorikatte paigaldamine

/\ HOIATUS - Vigastusoht!
Seadme sisedetailid vdivad olla teravate servadega.
» Kandke kaitsekindaid.

12
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/N HOIATUS - Elektril66gi oht!

Seadme sisemuses olevad teravad osad voivad

Uhenduskaablit vigastada.

» Veenduge, et Uhendusjuhe ei ole keerdus ega millegi
vahele kinni kiilunud.

1. Loorikatte mahavdtmiseks eemaldage teip voi votke
[60rikate kaitsepakendist valja.

2. Tommake molema 160rikatte kiljest maha kaitsekiled.

3. Markus: Kriimustuste valtimiseks pange valimise 166-
rikatte servade peale kaitseks pehmed ratikud.

4. Asetage Ulemise I60rikatte mélemad osad seadme
peale ja Uhendage omavahel.

Markus: Lodrikatte pilud on suunatud alla.
5. Lukake Ulemine |60rikate Ules ja kinnitage 2 kruviga.

2x T B
>
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6. Asetage alumise I6drikatte mélemad osad seadme
peale ja Uhendage omavahel.

13
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Papildoma informacija ir paaisSkinimai pateikiami internete.
Nuskaitykite QR koda virselio puslapyje.
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1 Sauga

Atkreipkite demesj j toliau pateiktus saugos
nurodymus.

1.1 Bendrosios nuorodos

m Atidziai perskaitykite Sig instrukcija.

® |Ssaugokite instrukcijg bei informacijg apie
produktg. Jy gali prireikti veliau, be to, ga-
lésite jg perduoti naujam prietaiso Seiminin-
kuli.

m Jej transportuojant prietaisas buvo pazeistas,
nejunkite jo prie elektros tinklo.

1.2 Naudojimas pagal paskirtj

Naudokite prietaisg tik:

® rinkti garus,

® privaCiame namy Ukyje ir uzdarose namy ap-
linkos patalpose,

® iki 2000 m aukscio virs jaros lygio;

Niekada nenaudokite prietaiso:

m kartu su iSoriniu jungikliu su laikrodzio me-
chanizmu.

1.3 Naudotojy rato apribojimas

8 mety ir vyresni vaikai ar asmenys, kurie del
nepakankamy fiziniy, jutiminiy ar protiniy gebe-
jimy arba nepakankamos patirties ar nezinoji-
Mo negali saugiai valdyti prietaiso gali juo nau-
dotis tik priziurimi kito asmens arba jeigu jie
yra supazindinti su saugiu prietaiso naudojimu
bei suprantg i$ to kylancius pavojus.

Vaikams draudziama zaisti su prietaisu.
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Valymo ir naudotojo atliekamy techninés prie-
Zidros darby vaikai negali atlikti, nebent jiems
jau sukako 15 mety ir jie bus priziarimi.
Jaunesni nei 8 mety vaiky neturéty buti arti
prietaiso ir jungimo laido.

1.4 Saugus naudojimas

A\ |SPEJIMAS - Pavojus uzdusti!

Kyla pavojus, kad vaikai uzsimaus arba uzsivy-

nios pakuotés medziagas ant galvos ir uzdus.

» Saugokite pakuotés medziagas nuo vaikuy.

» Neleiskite vaikams zaisti su pakuotés me-
dziagomis.

Vaikai gali jkvepti arba praryti smulkiy detaliy ir

uzdusti.

» Saugokite smulkias detales nuo vaiky.

» Neleiskite vaikams zaisti su smulkiomis deta-
lemis.

A\ JSPEJIMAS — Apsinuodijimo pavojus!

Kyla pavojus apsinuodyti atgal | patalpg jsiur-

biamomis degimo dujomis. Patalpos oru mai-

tinami prietaisai (pvz., dujiniai, tepaliniai Sildytu-

vai, malkomis arba anglimis kirenamos kros-

nys, momentiniai ir jprasti vandens Sildytuvai)

degimo org ima iS patalpos, kurioje yra pa-

statyti, 0 panaudotas dujas pasSalina j iSore per

dujy Salinimo jrenginius (pvz., kaming). Kai

jjJungiamas gary rinktuvas, is virtuves ir greta

esanciy patalpy siurbiamas oras. Esant nepa-

kankamam oro tiekimui, susiformuoja neigia-

mas slégis. Nuodingos dujos iS kamino arba

ventiliacijos Sachtos siurbiamos atgal | gyvena-



masias patalpas.

» Kai prietaise jjungtas oro istraukimo rezimas
ir kartu naudojama ugniaviete, kuriai reikia
patalpos oro, pasirtupinkite, kad visada buty
tiekiama pakankamai oro.

» Pavojaus néra tik tuomet, jei neigiamas slé-
gis patalpoje, kurioje yra zidinys, nevirsija
4 Pa (0,04 mbar). Tai jmanoma, jei degimui
reikalingo oro gali papildomai patekti per at-
viras angas, pvz., duris, langus, oro tiekimo
ir Salinimo movag ar kitas technines priemo-
nes. Vien oro tiekimo ir Salinimo mova neuz-
tikrina, kad bus laikomasi ribinés vertés.

» Bet kokiu atveju rekomenduojame pasitarti
su atsakingu kaminkréciu, galinCiu jvertinti
viso namo ventiliacijos sistemag ir pasiulyti
tinkamag ventiliacijos sprendima.

» Jei prietaisas bus eksploatuojamas tik recir-
kuliacijos rezimu, naudoti prietaisg galima be
apribojimuy.

A\ |SPEJIMAS - Gaisro pavojus!

Gali uzsiliepsnoti filtruose esandios riebaly

nuosedos.

» Prietaiso niekada nenaudokite be riebaly filt-
ro.

» Reguliariai valykite riebaly filtra.

» Salia prietaiso niekada nenaudokite atviros
ugnies (pvz., negaminkite degiy patiekaly).

» Prietaisg montuoti netoli zidinio, kuris ktre-
namas kietuoju kuru (pvz., malkomis ar ang-
limis), galima tik tada, jeigu zidinys turi san-
dary nenuimamajj dangtj. Negali buti ziezir-
buy.

Karstas aliejus ir riebalai labai greitai uzsidega.

» KarStg aliejy ir riebalus butina nuolat priziareé-
ti.

» Niekada negesinkite degancio aliejaus ar rie-
baly vandeniu. ISjunkite kaitviete. Liepsng at-
sargiai slopinkite dangciu, gesinimo antklode
arba panasiu daiktu.

Jei ant dujinés kaitvietés neuzdedamas maisto

ruoSimo indas, sklinda didelis karstis. Jis gali

pazeisti arba uzdegti virSuje jmontuotg ventilia-
toriy.

» Dujines kaitvietes naudokite tik uzdeje
maisto ruosSimo inda.

Sauga It

Kartu jjungus kelias dujines kaitlentes susidaro
didelis karstis. Gali sugesti arba uzsidegti vir-
Suje jmontuotas ventiliatorius.

» Dujines kaitvietes naudokite tik uzdeje
maisto ruoSimo inda.

» Nustatykite didziausig ventiliatoriaus galios
lygi.

» Niekuomet vienu metu dviejy dujiniy kaitvie-
Ciy nenaudokite ilgiau nei 15 minucCiy. Dviejy
dujiniy kaitvieCiy galia atitinka vieno didelio
degiklio galia.

» Niekada ilgiau nei 15 minuciy nenaudokite
5 kW galios didziyjy degikliy, pvz., kiniSkoms
keptuvéems.

A JSPEJIMAS - Pavojus nusideginti!

Veikiancio prietaiso pavirSiai jkaista.

» Niekada nelieskite jkaitusiy pavirSiy.

» Laikykite vaikus saugiu atstumu.

Naudojamas prietaisas jkaista.

» PrieS pradédami valyti prietaisg, palaukite,
kol jis atves.

A JSPEJIMAS — Suzeidimy pavojus!

Prietaiso viduje esancios konstrukcinés dalys

gali bati astrios.

» Atsargiai valykite prietaiso vidy.

Ant prietaiso laikomi daiktai gali nukristi.

» Niekuomet nedékite ant prietaiso jokiy daik-
tu.

Pavojinga keisti elektros jrangos ar mechanine

konstrukcijg, prietaisas gali pradeti veikti ne-

tinkamai.

» Nekeiskite elektros jrangos ir mechaninés

_ konstrukcijos.

Sviesos diody lemputés Sviecia labai ryskiai ir

gali pazeisti akis (1 rizikos grupe).

» Nezilrékite j jjungtas Sviesos diody lemputes
ilgiau nei 100 sekundziy.

A JSPEJIMAS - Elektros smiigio pavojus!
Apgadintas prietaisas arba apgadintas el.
tinklo prijungimo kabelis kelia pavojy.

» Niekada nenaudokite apgadinto prietaiso.

» Norédami atjungti prietaisg nuo elektros
tinklo, niekada netraukite uz el. tinklo prijun-
gimo kabelio. Visada traukite uz el. tinklo pri-
jungimo kabelio el. tinklo kistuko.

» Jeigu prietaisas arba el. tinklo prijungimo ka-
belis apgadinti, tuojau pat iStraukite el. tinklo
prijungimo kabelio el. tinklo kiStukg arba is-
junkite saugiklj saugikliy dézutéje.

» Kreipkités j klienty aptarnavimo tarnyba.

- Psl. 20
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It Materialinés zalos vengimas

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojy.

» Atlikti prietaiso remonto darbus leidziama tik
to mokytam personalui.

» Prietaisg remontuoti leidziama tik su origina-
liomis atsarginémis dalimis.

» Siekiant iSvengti rizikos, pazeidus Sio prie-
taiso el. tinklo prijungimo kabelj, jj pakeisti
turi gamintojas arba jo klienty aptarnavimo
tarnyba arba kitas panasios kvalifikacijos
specialistas.

Jsiskverbusi dregmé gali sukelti elektros sma-

al.

» PrieS pradédami valyti iStraukite tinklo kiStu-
kg arba saugikliy dézuteje iSjunkite saugiklj.

» Nevalykite prietaiso garu arba aukstu slégiu
valanciais jrenginiais.

A\ JSPEJIMAS — Sprogimo pavojus!
Itin agresyvus Sarminés arba stiprus rugstinés
sudeties plovikliai reaguodami su indaplovés

plovimo kameroje esanciomis aliumininémis

dalimis gali sukelti sprogima.

» Niekada nenaudokite itin agresyviy Sarminés
arba stipriy rtgstinés sudeties valikliy. Aliu-
mininiy daliy, pvz., gartraukio riebaly filtro,
niekada neplaukite pramoniniais valikliais.

A JSPEJIMAS — Gaisro pavojus!

Gali uzsiliepsnoti filtruose esancios riebaly
nuosedos.

» Reguliariai valykite riebaly filtra.

A JSPEJIMAS — Suzeidimy pavojus!
Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavoju.
» Atlikti prietaiso remonto darbus leidziama tik
iSmokytam personalui.
» Jei prietaisas sugedes, informuokite kl. apt.
tarnyba.
— "Klienty aptarnavimo tarnyba", Psl. 20

A\ |SPEJIMAS - Elektros smiigio pavojus!
|siskverbusi drégme gali sukelti elektros smu-
gi-

» Nenaudokite dréegny valymo Sluosciy.

2 Materialinés zalos vengimas

DEMESIO

Susidares kondensatas gali sukelti korozijg.

» Gamindami maistg visuomet jjunkite prietaisg, kad ne-
susidaryty kondensatas.

| valdymo elementus prasiskverbusi drégmé gali juos

pakeisti.

» Niekuomet nevalykite valdymo elementy drégna
Sluoste.

Netinkamai valydami, galite pazeisti pavirSius.

» Atkreipkite démes;j j valymo nuorodas.

» Nenaudokite astriy arba Sveidiamuyjy valymo priemo-
niy.

» Nerudijandgiojo plieno pavirSius valykite tik gludinimo
kryptimi.

» Nerudijandgiojo plieno valiklio nenaudokite valydami
valdymo elementus.

Atgal tekantis kondensatas gali sugadinti prietaisa.

» IS prietaiso bdtina jrengti oro iStraukimo kanalg maz.
su 1°nuolydziu.

Netinkamai naudojami dizaino elementai gali nulGzti.

» Netraukite uz dizaino elementu.

» Niekada nedékite ir nekabinkite ant dizaino elementy
jokiy daikty.

PavirSiaus pazeidimas dél nenuimtos apsauginés pléve-

les.

» PrieS naudodami pirma karta nuimkite nuo visy prie-
taiso daliy apsaugine plévele.

Dazyti pavirSiai lengvai pazeidziami.

» Atkreipkite démesj | valymo nuorodas.
— "Prietaiso valymas"”, Psl. 18

» Stenkités nesubraizyti dazyty pavirsiy.

3 Aplinkosauga ir taupymas

3.1 Pakuotés utilizavimas

Pakuotei naudojamos medziagos yra nekenksmingos
aplinkai, jas galima perdirbti.

3.2 Energijos taupymas

Jei paisysite Siy nuorody, Jusy prietaisas vartos maziau
elektros.

Atsizvelgdami j gary kiekj, parinkite ventiliatoriaus veiki-
mo intensyvumo lyg;.
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v Kuo zZzemesnis ventiliatoriaus veikimo lygis, tuo maziau
elektros energijos suvartojama.
v Intensyvuyjj lygj naudokite tik prireikus.

Jei ruoSiant maistg atsiranda daugiau gary, laiku perjun-
kite aukstesnj ventiliatoriaus veikimo lyg;.
v Kvapai nepasklis po patalpa.

ISjunkite apSvietima, kai jo nebereikia.
v Kai apS8vietimas iSjungtas, jis neeikvoja energijos.

Nurodytais intervalais iSvalykite filtrg arba pakeiskite.
v Tuomet filtras veiks naSiau.



Uzdekite dangt.
v Sumazés maisto ruoSimo gary ir kondensato kiekis.
Papildomas funkcijas naudokite tik prireikus.

v ISjungus papildomas funkcijas sumazeja elektros sag-
naudos.

Darbo rezimai It

Informacijg apie gaminj pagal Reglamentg (ES)

Nr. 65/2014 ir Reglamentg (ES) Nr. 66/2014 rasite po
energijos vartojimo efektyvumo Zenklinimo etikete ir in-
ternete, savo prietaiso gaminio puslapyije.

4 Darbo rezimai

Savo prietaisg galite naudoti oro iStraukimo arba recirku-
liacijos rezimu.
4.1 Oro istraukimo rezimas

|siurbtas oras iSvalomas riebaly valymo filtre ir per
vamzdyng iSpuciamas | aplinka.

Org draudziama nukreipti j ventiliacijos

Sachtg, naudojamag prietaisy, deginandiy

3 dujas arba kitokias degigsias medziagas

iSmetamosioms dujoms (netaikoma cirku-

liacijos prietaisams).

= Jei Salinamg org norima nukreipti j ne-
eksploatuojamag damy ar dujy ventiliaci-
jos ortakj, reikia gauti atsakingos pries-
gaisrineés tarnybos leidima.

= Jeigu Salinamas oras nukreipiamas per
iSorine sieng, reikia naudoti teleskopine
mova.

4.2 Recirkuliacijos rezimas

|siurbtas oras valomas riebaly ir kvapy filtre, tada vél
grazinamas | patalpa.

Jei norite iSvengti kvapy prietaisui veikiant
recirkuliacijos rezimu, sumontuokite
kvapy filtrg. Informacijos apie jvairias prie-
taiso naudojimo recirkuliacijos rezimu ga-
limybes ieSkokite musy kataloge arba tei-
raukites savo pardavéjo. Reikiamy priedy
galeésite jsigyti specialiose parduotuvése,
klienty aptarnavimo tarnyboje arba inter-
netinéje parduotuvéje.

— "Priedai", Psl. 20

5 Susipazinimas

5.1 Valdymo elementai

Valdymo elementais Jus nustatote visas savo prietaiso
funkcijas ir gaunate informacijos apie darbo busena.

O) 1 2 3 A -0

Prietaiso jjungimas arba iSjungimas

1 ventiliatoriaus galios lygio jjungimas

2 ventiliatoriaus galios lygio jjungimas

3 ventiliatoriaus galios lygio jjungimas
Intensyviojo lygio jjungimas arba iSjungimas
Drekinimo jjungimas arba iSjungimas

LW O

6 Pries pradedant naudoti pirma kartg

Nustatykite parametrus, reikalingus pirmajam paleidimui.
ISvalykite prietaisg ir priedus.

6.1 Darbo rezimo nustatymas

StandartiSkai Jisy prietaise nustatytas oro iStraukimo re-
zimas.

Pastaba. Norédami naudoti recirkuliacijos rezima, turési-
te jsigyti papildomg prieda.

7 Svarbiausia informacija apie valdyma

7.1 Prietaiso jjungimas

» Paspauskite @.
v |sijungs 2 ventiliatoriaus galios lygis.

7.2 Prietaiso iSjungimas
» Paspauskite @.

7.3 Ventiliatoriaus galios lygio nustatymas
» Paspauskite 1, 2 arba 3.
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It Valymas ir priezitra

7.4 Intensyviojo lygio jjungimas

Jei kvapai labai intensyvls arba jei susidaré daug gary,
galite jjungti intensyviajg pakopa.

» Paspauskite A.

v Mazdaug po 6 minudiy prietaisas automatiskai perjun-
gia 3 ventiliatoriaus galios lygi.

7.5 Apsvietimo jjungimas

ApSvietimg galite jjungti arba iSjungti, kada norite, neat-
sizvelgdami j ventiliatoriy.

» Paspauskite <.,

8 Valymas ir prieziura

Kad jusy prietaisas ilgai gerai veikty, ripestingai jj valy-
Kite ir priziarékite.

8.1 Valymo priemonés

Specialiy valymo priemoniy galite jsigyti specializuotose
parduotuvése, klienty aptarnavimo tarnyboje arba inter-
neto parduotuveéje.

DEMESIO

Netinkamos valymo priemonés gali apgadinti prietaiso

pavirsius.

» Nenaudokite astriy arba Sveidiamuyjy valymo priemo-
niy.

» Nenaudokite valymo priemoniy, kuriy sudétyje yra
daug alkoholio.

» Nenaudokite kiety Sveitikliy arba valymo kempiniy.

» Stiklo valiklj, stiklo gremztukg arba neradijandiojo
plieno valiklius naudokite tik tada, jeigu taip nurodyta
prietaiso valymo instrukcijoje.

» Prie§ naudodami kruopsciai iSplaukite naujas dregme
sugeriancias Sluostes.

8.2 Prietaiso valymas

Prietaisg valykite taip, kaip nurodyta, kad jvairios dalys ir
pavirSiai nebity pazeisti netinkamai valant ar naudojant
netinkamas valymo priemones.

/\ |SPEJIMAS - Sprogimo pavojus!

ltin agresyvus Sarminés arba stiprus rugstinés sudéties

plovikliai reaguodami su indaploveés plovimo kameroje

esanciomis aliumininémis dalimis gali sukelti sprogima.

» Niekada nenaudokite itin agresyviy Sarminés arba
stipriy rtigstinés sudéties valikliy. Aliumininiy daliy,
pvz., gartraukio riebaly filtro, niekada neplaukite
pramoniniais valikliais.

/\ |SPEJIMAS - Elektros smigio pavojus!

|siskverbusi drégmé gali sukelti elektros smug.

» PriesS pradédami valyti iStraukite tinklo kiStukg arba
saugikliy dézutéje iSjunkite saugiklj.

» Nevalykite prietaiso garu arba aukstu slégiu valan-
Ciais jrenginiais.

/\ |SPEJIMAS - Pavojus nusideginti!

Naudojamas prietaisas jkaista.

» Prie$ pradédami valyti prietaisg, palaukite, kol jis at-
VES.

N ISPEJIMAS — Suzeidimy pavojus!

Prietaiso viduje esancios konstrukcinés dalys gali bti
astrios.

» Atsargiai valykite prietaiso viduy.
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1. Perskaitykite valymo priemonés naudojimo instrukci-
a .

2. Atsizvelgdami j pavirSiy, valykite taip:

» Nerudijanciojo plieno pavirSius valykite plovimo
Sluoste ir karstu ploviklio tirpalu gludinimo kryptimi.

» Lakuotus pavirSius valykite plovimo Sluoste ir kars-
tu ploviklio tirpalu.

» Aliuminj valykite minksta Sluoste ir stikly valikliu.

» Plastikg valykite minkSta Sluoste ir stiklo valikliu.

» Stiklg valykite minkSta Sluoste ir stiklo valikliu.

. Nusausinkite minksta Sluoste.

4. Ant neradijandiojo plieno pavirSiy minksta Sluoste uz-
tepkite plong nertdijanciojo plieno valiklio sluoksnj.
Specialiy nerudijanciojo plieno valikliy galima jsigyti
Klienty aptarnavimo tarnyboje arba specializuotoje
parduotuvéje.

w

8.3 Valdymo elementy ir lempucéiy valymas

/N |SPEJIMAS - Elektros smiigio pavojus!
|siskverbusi drégmeé gali sukelti elektros smug;.
» Nenaudokite drégny valymo Sluosdiuy.

1. Perskaitykite valymo priemonés naudojimo instrukci-
ja.

2. Valykite karstu ploviklio tirpalu ir sudrékinta Sluoste.

3. Nusausinkite minksta Sluoste.

8.4 Riebaly filtro iSmontavimas

1. DEMESIO — Nukrites Zemyn riebaly filtras gali paZeisti
apacioje esancia kaitlente.
» Ranka suimkite filtrg uz apacios.
Atidarykite riebaly filtro sklende ir riebaly filtrg nulen-
kite zemyn.
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2. Riebaly filtrg iSimkite i§ laikikliy.
Kad Zemyn nelaSéty riebalai, laikykite riebaly filtrg ho-
rizontaliai.



8.5 Rankinis riebaly filtro valymas

Metalinis riebaly filtras i$ virtuvés gary iSvalo riebalus.
Tik reguliariai valomi filtrai tinkamai atskiria riebalus. Re-
komenduojame riebaly filtrus valyti kas 2 ménesius.

/N |SPEJIMAS - Gaisro pavojus!
Gali uzsiliepsnoti filtruose esancios riebaly nuosédos.
» Reguliariai valykite riebaly filtra.

Reikalavimas: Riebaly filtrai iSmontuoti.

— "Priedai”, Psl. 18

1. Perskaitykite valymo priemones naudojimo instrukci-
1a .

2. Riebaly filtrus pamirkykite karStame Sarme.
Jei neSvarumus pasalinti labai sunku, galite naudoti
specialy riebaly tirpiklj. Riebaly tirpiklio galite jsigyti
musy klienty aptarnavimo tarnyboje arba internetinéje
parduotuvéje.

3. Valykite riebaly filtrg Sepetéliu.

4. KruopsSdciai iSplaukite.

5. Palikite, kad gerai nuvarvety.

8.6 Riebaly filtro plovimas indaplovéje

Metalinis riebaly filtras is virtuves gary isvalo riebalus.
Tik reguliariai valomi filtrai tinkamai atskiria riebalus. Re-
komenduojame riebaly filtrus valyti kas 2 ménesius.

I\ |SPEJIMAS - Gaisro pavojus!
Gali uzsiliepsnoti filtruose esancios riebaly nuosédos.
» Reguliariai valykite riebaly filtra.

Sutrikimy Salinimas It

DEMESIO

Prispaude riebaly filtrus indaplovéje, galite juos sugadin-
ti.

» Stenkités neprispausti filtry.

Pastaba. Plaunant filtrus indaplovéje, gali Siek tiek pasi-
keisti detaliy spalva. Pasikeitusi spalva neturi jtakos me-
taliniy riebaly filtry veikimui.

Reikalavimas: Riebaly filtrai iSmontuoti.

— "Priedai", Psl. 18

1. Perskaitykite valymo priemoneés naudojimo instrukci-
1a .

2. ISimkite riebaly filtrus ir sudékite | indaplove.
Labai uztersto metalinio riebaly filtro neplaukite kartu
su kitais indais.
Jei neSvarumus pasalinti labai sunku, galite naudoti
specialy riebaly tirpiklj. Riebaly tirpiklio galite jsigyti
musy klienty aptarnavimo tarnyboje arba internetinéje
parduotuveéje.

3. Jjunkite indaplove.
Nustatykite maks. 70 °C temperatura.

4. Palikite, kad gerai nuvarvéty.

8.7 Riebaly filtro montavimas

DEMESIO

Nukrites zemyn riebaly filtras gali pazeisti apadioje esan-
Cig kaitlente.

» Ranka suimkite filtrg uz apacios.

1. Jdekite riebaly filtra.

2. Filtrg pakelkite j virSy ir uzfiksuokite fiksatoriy.
3. Jsitikinkite, kad fiksatorius uzfiksuotas.

9 Sutrikimy salinimas

Nedideles prietaiso triktis galite pasalinti ir patys. Prie$ kreipdamiesi | klienty aptarnavimo tarnybg perskaitykite infor-
macijg apie trik&iy Salinima. Taip iSvengsite bereikalingy islaidy.

VAN ISPEJIMAS — Suzeidimy pavojus!
Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojy.

» Atlikti prietaiso remonto darbus leidziama tik iSmokytam personalui.

» Jei prietaisas sugedes, informuokite kl. apt. tarnyba.
— "Klienty aptarnavimo tarnyba”, Psl. 20

/N |SPEJIMAS - Elektros smigio pavojus!
Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojy.

» Atlikti prietaiso remonto darbus leidziama tik to mokytam personalui.

» Prietaisg remontuoti leidZziama tik su originaliomis atsarginémis dalimis.

» Siekiant iSvengti rizikos, pazeidus Sio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelj, jj pakeisti turi gamintojas arba jo klienty
aptarnavimo tarnyba arba kitas panasSios kvalifikacijos specialistas.

9.1 Veikimo sutrikimai

Sutrikimas

Priezastis ir trikéiy Salinimas

Prietaisas neveikia.

Tinklo laido jungiklis néra jkistas.

» Prijunkite prietaisg prie elektros tinklo.

Saugikliy dézutéje suveiké saugiklis.
» Saugikliy dezutéje patikrinkite saugiklj.

Nutriko elektros tiekimas.
» Patikrinkite, ar patalpoje veikia apSvietimas ir kit prietaisai.
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It Utilizavimas

Sutrikimas Priezastis ir trikéiy Salinimas
Neveikia Sviesos diody apsSvieti-  Galimos jvairios priezastys.
mas. » Keisti sugedusias Sviesos diody lemputes leidziama tik gamintojui, klienty ap-

tarnavimo tarnybos darbuotojams arba kvalifikacijos pazymejima turindiam spe-

cialistui (elektrikui).
» Kreipkités | .

— "Klienty aptarnavimo tarnyba', Psl. 20

Neveikia mygtuky apsvietimas. Sugedo valdymo blokas.

» Kreipkités | .

— "Klienty aptarnavimo tarnyba", Psl. 20

10 Utilizavimas

10.1 Seno prietaiso utilizavimas

Jei ekologisSkai utilizuosite prietaisg, jame esancias ver-

tingas medziagas bus galima panaudoti vél.

1. IStraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kistu-
ka.

2. Nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelj.

3. Prietaiso atliekas tvarkykite pagal aplinkosaugos
taisykles.
Kur ir kaip Siuo metu galima priduoti atliekas, teirau-
kités prietaiso pardavéjo arba savivaldybéje.

dél naudoty elektriniy ir elektroniniy
prietaisy (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).

Si direktyva apibrézia visoje ES galiojan-
Cig naudoty prietaisy grazinimo ir per-
dirbimo tvarka.

Sis prietaisas yra pazymétas pagal Eu-
ropos bendrijos direktyvg 2012/19/ES
I

11 Klienty aptarnavimo tarnyba

Kaip reikalaujama Ekologinio projektavimo direktyvoje,
prietaiso funkcijoms svarbiy originaliy atsarginiy daliy
Europos ekonominéje erdvéje musy klienty aptarnavimo
tarnyboje galésite jsigyti ne trumpiau kaip 10 mety nuo
prietaiso pateikimo rinkai.

Pastaba. Kol taikoma gamintojo garantija, klienty aptar-
navimo tarnybos paslaugos yra nemokamos.

Daugiau informacijos apie garantijos galiojimo laikg ir
Jusy Salyje galiojandias garantijos sglygas gausite misy
klienty aptarnavimo tarnyboje, i savo prekybos atstovy
arba rasite musy interneto svetaingje.

Kreipiantis j klienty aptarnavimo tarnybg reikés nurodyti
jusy turimo prietaiso gaminio numerj (E-Nr.) ir pagamini-
mo numerj (FD).

Klienty aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis
rasite pridedamame klienty aptarnavimo tarnyby sgrase
arba masy interneto svetaingje.

11.1 Produkto numeris (E-Nr.) ir pagaminimo
numeris (FD)

Produkto numerj (E-Nr.) ir pagaminimo numerj (FD) rasi-
te savo prietaiso specifikacijy lentelgje.

Atsizvelgiant | modelj, specifikacijy lentelé yra:

= prietaiso viduje (reikéty iSimti riebaly filtrus),

= prietaiso virSutingje dalyje.

Kad prietaiso duomenis ir klienty aptarnavimo tarnybos
telefono numerj visada turétumeéte po ranka, duomenis
galite uzsirasyti.

12 Priedai

Priedy galite jsigyti klienty aptarnavimo tarnyboje, spe-
cializuotose parduotuvése arba internetu. Naudokite tik
originalius, tiksliai prietaisui pritaikytus priedus.

Priedai priklauso nuo modelio. Pirkdami visada nurody-
kite tiksly savo prietaiso pavadinimg (E Nr.). = Ps/. 20
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Apie jusy prietaisui tinkancius prietaisus zr. masy katalo-
ge, teiraukités klienty aptarnavimo tarnyboje arba inter-
neto parduotuveje.

www.bosch-home.com


https://www.bosch-home.com

Montavimo instrukcija It

13 Montavimo instrukcija

Atkreipkite démes;j j prietaiso montavimo informacija.

@ =
+—>

13.1 Tiekiamas komplektas

ISpakave patikrinkite visas dalis, ar néra transportavimo
pazeidimy ir ar siuntoje nieko netriksta.
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13.2 Saugus atstumai
Atsizvelkite | prietaiso saugy atstuma.

\}

|
-

13.3 Saugus montavimas

Montuodami prietaisg paisykite Siy saugos
nuorody.

A\ JSPEJIMAS - Apsinuodijimo pavojus!

Kyla pavojus apsinuodyti atgal | patalpg jsiur-
biamomis degimo dujomis. Patalpos oru mai-
tinami prietaisai (pvz., dujiniai, tepaliniai Sildytu-
vai, malkomis arba anglimis kirenamos kros-
nys, momentiniai ir jprasti vandens Sildytuvai)
degimo org ima i$ patalpos, kurioje yra pa-
statyti, o panaudotas dujas paSalina j iSore per
dujy Salinimo jrenginius (pvz., kaming). Kai
jjlungiamas gary rinktuvas, is virtuves ir greta
esanciy patalpy siurbiamas oras. Esant nepa-

kankamam oro tiekimui, susiformuoja neigia-
mas slégis. Nuodingos dujos i$ kamino arba
ventiliacijos Sachtos siurbiamos atgal j gyvena-
masias patalpas.

» Kai prietaise jjungtas oro iStraukimo rezimas
ir kartu naudojama ugniavieté, kuriai reikia
patalpos oro, pasirtupinkite, kad visada buty
tiekiama pakankamai oro.

» Pavojaus néra tik tuomet, jei neigiamas slé-
gis patalpoje, kurioje yra zidinys, nevirsija
4 Pa (0,04 mbar). Tai jmanoma, jei degimui
reikalingo oro gali papildomai patekti per at-
viras angas, pvz., duris, langus, oro tiekimo
ir Salinimo movg ar kitas technines priemo-
nes. Vien oro tiekimo ir Salinimo mova neuz-
tikrina, kad bus laikomasi ribinés vertés.

» Bet kokiu atveju rekomenduojame pasitarti
su atsakingu kaminkréciu, galinCiu jvertinti
viso namo ventiliacijos sistemag ir pasitlyti
tinkama ventiliacijos sprendima.

» Jei prietaisas bus eksploatuojamas tik recir-
kuliacijos rezimu, naudoti prietaisg galima be
apribojimuy.

Kyla pavojus apsinuodyti atgal | patalpg jsiur-

biamomis degimo dujomis.

» Jei jrengiamas gartraukis prijungiamas prie
nuo patalpos oro priklausomos ugniavietes,
gartraukio sroves tiekimo sistemoje reikia
jmontuoti tinkamg apsauginj iSjungikl;.

Galima apsinuodyti atgal | patalpg jsiurbiamo-

mis degimo dujomis.

» Salinamas oras negali bati iSleidziamas |
eksploatuojamg dimy ar ventiliacijos ortak|.

» Salinamas oras turi nepatekti | patalpy, kurio-
se jrengti zidiniai, védinimo anga.

» Jei Salinamg org norima nukreipti j neeksplo-
atuojamg dumuy ar dujy ventiliacijos ortak]|,
reikia gauti atsakingos prieSgaisrines tarny-
bos leidima.

A\ JSPEJIMAS — Pavojus uzdusti!

Kyla pavojus, kad vaikai uzsimaus arba uzsivy-
nios pakuotés medziagas ant galvos ir uzdus.
» Saugokite pakuotés medziagas nuo vaiky.
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» Neleiskite vaikams zaisti su pakuotés me-
dziagomis.

A\ JSPEJIMAS — Gaisro pavojus!

Riebaly filtre esandios riebaly nuosedos gali

uzsiliepsnoti.

» Salia prietaiso niekada nenaudokite atviros
ugnies (pvz., negaminkite degiy patiekaly).

» Prietaisg vir$ zidinio, kirenamo kietuoju kuru
(pvz., malkomis ar anglimis), galima montuo-
ti tik tuomet, jel jrengtas sandarus nenuima-
masis dangtis. Negali buti ziezirby.

» Kad nesikaupty karstis, butina laikytis nuro-
dyty saugiy atstumu.

» Atkreipkite demes;j j pateiktus maisto ruosi-
mo prietaiso duomenis. Jei maisto ruoSimo
prietaiso jrengimo nurodymuose nurodytas
kitoks atstumas, visada laikykites didesnio
atstumo. Jei vienu metu naudojamos dujinés
ir elektrinés kaitvietés, butina islaikyti nurody-
tg didziausig atstuma.

» Prietaisg galima montuoti tik iS vienos pusés
prie aukstos spintos, virSutinés spintelés
arba prie sienos. Atstumas iki aukstos spin-
tos, virSutinés spintelés arba sienos turi bati
maziausiai 50 mm.

A\ JSPEJIMAS — Suzeidimy pavojus!
Prietaiso viduje esancios konstrukcinés dalys
gali buti astrios.

» Muavékite apsaugines pirstines.

Jei prietaisas pritvirtintas netinkamai, jis gali

nukristi.

» Visi tvirtinimo elementai turi bati tvirtai ir sau-
giai priverzti.

Prietaisas yra sunkus.

» Prietaisui patraukti reikia 2 asmenu.

» Naudokite tik tinkamas pagalbines priemo-
nes.

Prietaisas yra sunkus.

» Prietaiso negalima montuoti tiesiogiai | gip-
skartonio plokstes ar panasias lengvas kon-
strukcines medziagas.

» Noredami sumontuoti tinkamai, naudokite
pakankamai stabilias, pagal konstrukcijg ir
prietaiso svorj tinkancias medziagas.

Pavojinga keisti elektros jrangos ar mechanine

konstrukcijg, prietaisas gali pradéti veikti ne-

tinkamai.

» Nekeiskite elektros jrangos ir mechaninés
konstrukcijos.
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A\ |SPEJIMAS - Elektros smuigio pavojus!
Prietaise esancios astriabriaunés konstrukci-
nés dalys gali pazeisti jungiamajj laida.

» Neperlenkite ir neprispauskite jungiamojo lai-
do.

Apgadintas prietaisas arba apgadintas el.

tinklo prijungimo kabelis kelia pavojuy.

» Niekada nenaudokite apgadinto prietaiso.

» Norédami atjungti prietaisg nuo elektros
tinklo, niekada netraukite uz el. tinklo prijun-
gimo kabelio. Visada traukite uz el. tinklo pri-
jungimo kabelio el. tinklo kistuko.

» Jeigu prietaisas arba el. tinklo prijungimo ka-
belis apgadinti, tuojau pat istraukite el. tinklo
prijungimo kabelio el. tinklo kiStukg arba is-
junkite saugiklj saugikliy dézutéje.

» Kreipkités j klienty aptarnavimo tarnyba.

- Psl. 20

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavoju.

» Atlikti prietaiso remonto darbus leidziama tik
to mokytam personalui.

» Prietaisg remontuoti leidziama tik su origina-
liomis atsargineémis dalimis.

» Siekiant iSvengti rizikos, pazeidus Sio prie-
taiso el. tinklo prijungimo kabelj, jj pakeisti
turi gamintojas arba jo klienty aptarnavimo
tarnyba arba kitas panasios kvalifikacijos
specialistas.

Netinkamai atlikus instaliacijos darbus gresia

pavojus.

» Prietaisg prijunkite ir eksploatuokite tik laiky-
damiesi specifikacijy lenteléje pateikty duo-
menuy.

» Prietaisg prie kintamosios sroves el. tinklo
prijunkite tik jungdami | pagal reikalavimus
sumontuotg jzemintg kistukinj lizda.

» Namo elektros instaliacijos apsauginiy laidy
sistema turi bati instaliuota laikantis reikalavi-
muy.

» Jokiu budu neprijunkite prie prietaiso elekt-
ros per isorinj jungimo jtaisa, pvz., laikrodinj
jungiklj arba nuotolinio valdymo jtaisa.

» Kai prietaisas jmontuotas, el. tinklo prijungi-
mo kabelio el. tinklo kiStukas turi buti laisvai
prieinamas. Jei laisvas priéjimas negalimas,
tuomet stacionarioje elektros instaliacijoje
bltina sumontuoti daugiapolj atskyrimo
jtaisg, laikantis Ill virSjtampio kategorijai tai-
komy reikalavimy ir jrengimo sglyguy.

» Statydami prietaisg atkreipkite démes;j, kad
niekur neprispaustumeéte ar kitaip neapga-
dintumeéte el. tinklo prijungimo kabelio.



13.4 Bendrosios nuorodos

Montuodami vadovaukités bendraisiais nurodymais.

= Montuodami privalote laikytis tuo metu galiojanciy
statybos ir vietinio elektros energijos bei dujy tiekéjo
nurodymuy.

= Jei oras iSpuciamas j iSore, reikia vadovautis oficialiai-
siais ir teisiniais reikalavimais, pvz., Salyje galiojandgio-
mis statybos taisyklémis.

= Kad prireikus remontuoti buty galima lengvai pasiekti
prietaisg, pasirinkite lengvai prieinamag montavimo vie-
ta.

= Prietaiso pavirSiai lengvai pazeidziami. Montuodami
prietaisg stenkités jo nepazeisti.

13.5 Nurodymai dél elektros jungéiy
prijungimo

Norédami saugiai prijungti prietaiso elektros jungtis, at-
kreipkite démesj j Siuos nurodymus.

N ISPEJIMAS - Elektros smiigio pavojus!

Turi bati jmanoma bet kuriuo metu atjungti prietaisg nuo

elektros tinklo. Prietaisg galima jungti tik prie lizdo su

apsauginiu kontaktu, sumontuoto pagal reikalavimus.

» Prietaisg sumontavus, jungimo prie tinklo laido tinklo
kiStukas turi bati lengvai pasiekiamas.

» Jei tai nejmanoma, stacionariojoje elektros instaliaci-
joje batina sumontuoti daugiapolj atskyrimo jtaisg, lai-
kantis Il virjtimpio kategorijai taikomy reikalavimy ir
jrengimo salygu.

» Stacionarigjg elektros instaliacijg gali jrengti tik kvalifi-
kuotas elektrikas. Rekomenduojame prietaiso elekt-
ros sroves tiekimo grandinéje sumontuoti jungtuvg su
apsauga nuo liekamosios sroves (RCD jungtuva).

Prietaise esandios astriabriaunés konstrukcinés dalys

gali pazeisti jungiamajj laida.

» Neperlenkite ir neprispauskite jungiamojo laido.

= Jungimo duomenys nurodyti specifikacijy lenteléje.
— Psl. 20

= Jungiamojo laido ilgis yra mazdaug 1,30 m.

» Sis prietaisas atitinka EB reikalavimus dél trikdziy $ali-
nimo.

» Prietaisas atitinka 1 apsaugos klase, todél gali bati
naudojamas tik su apsauginio laido jungtimi.

= Montuodami nejjunkite elektros tiekimo prietaisui.

= |sitikinkite, kad montuojant uztikrinama apsauga nuo
prisilietimo.

13.6 Montavimo nuorodos

» Sis prietaisas montuojamas j virtuvés lubas arba
stabilias kabamasias lubas.

= Kaip montuoti papildomas specialias dalis, zr. pride-
damoje jrengimo instrukcijoje.

= Gary rinktuvo plotis turi buti bent toks pat kaip viryk-
lés.

= Kad bUty gerai surenkami ruoSiant maistg susidara-
ntys garai, prietaisg montuokite per vidurj vir§ kaitle-
ntes.

13.7 Nuorodos dél ventiliacijos linijos

Prietaiso gamintojas neatsako uz pretenzijas, kurios sie-
jamos su vamzdyno dalimis.

Montavimo instrukcija It

= Jei jmanoma, naudokite trumpa, tiesy ir kuo didesnio
skersmens oro iStraukimo vamzdj.

= Jei naudojami ilgi, Siurkstds oro istraukimo vamzdziai
arba mazo skersmens vamzdziai, oras nebus Salina-
mas optimaliu galingumu, o ventiliatorius veiks gar-
siau.

= Nenaudokite i$ degios medziagos pagaminto oro ist-
raukimo vamzdzio.

» Kad kondensatas netekéty atgal, ventiliacijos vamzdj
montuokite 1° nuolydZiu nuo prietaiso.

13.8 Nurodymai dél oro iStraukimo rezimo

PrieS naudojant oro iStraukimo rezimu, reikéty jmontuoti

vienpusj atvarta.

Pastabos

= Jei vienpusis atvartas nepristatytas kartu su prietaisu,
ji galite jsigyti specializuotoje parduotuvéje.

= Jei Salinamas oras nukreipiamas per iSorine siena,
reikia naudoti teleskopine mova.

13.9 Montavimas

Luby tikrinimas

1. Patikrinkite, ar lubos yra horizontalios ir tinkamos pla-
nuojamai apkrovai.

2. |Sgrezkite varzto ilgj atitinkandig skyle.
Mdarvinés turi tvirtai laikytis.

3. Pridéti varztai ir marvinés tinkami naudoti tik masyvia-
me mdare.
Kitokioms konstrukcijoms, pvz., gipskartonio, poretojo
betono, kiaurymétujy plyty, batina naudoti atitinkamas
tvirtinimo priemones.

4. DidZiausias prietaiso svoris yra apie 50 kg.

Virsutinés tvirtinimo rémo dalies montavimas

1. Pastaba. Tvirtinimo réemo aukstj galima reguliuoti
20 mm Zingsniais.

2. Prie$ pradédami montuoti nustatykite bendra tvirtini-
mo rémo aukstj ir pazymékite skyles varztams.

3. Ant luby pazymekite prietaiso centra.

4. Pagal pridedama Sablong ant luby pazymekite varzty
padeétis.

4x
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5. ISgrezkite keturias 8 mm ir 80 mm skersmens tvirtini-
mo skyles ir jsukite murvines.
6. VirSutine tvirtinimo rémo dalj 4 varztais pritvirtinkite
prie luby.
- Patikrinkite, kad tvirtinimo rémas baty tinkamoje pa-
détyje.
- Vidurinis lankas parodo tinkamesne puse ir turi bati
nukreiptas kaitlentés valdymo elemento kryptimi.
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Apatinés tvirtinimo rémo dalies montavimas

» VirSutine ir apatine tvirtinimo rémo dalis nustatytame
aukstyje pritvirtinkite 10-Cia varzty.

[I | 700 -935

~{

- Jsitikinkite, kad apatiné tvirtinimo rémo dalis yra
tinkamoje padeétyje.

- Atviroji pusé turi bati nukreipta kaitlentés valdymo
elementy kryptimi.

Patarimas. Tvirtinimo réma véliau galésite pareguliuoti
atlaisvine tvirtinimo varztus.

Prietaiso montavimas

1. Prietaisg i$§ apacios jkabinkite j tvirtinimo rema.
Atkreipkite démesj, kad nebdty prispaustas elektros
laidas.
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2. Prietaisg 2 fiksavimo varztais pritvirtinkite prie tvirtini-
mo rémo.
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3. |kabinkite ir prisukite uzfiksavimo lanka.

o |5 =l |

Vamzdziai

Pastaba. Jei naudojate aliumininj vamzdj, prie$ tai iSlygi-

nkite prijungimo vieta.

Rekomenduojame jungti prie 150 mm skersmens oro is-

traukimo vamzdzio.

Oro istraukimo jungties jrengimas (150 mm

skersmens oro iStraukimo vamzdis)

» Oro iStraukimo vamzdj pritvirtinkite tiesiog prie oro ist-
raukimo atvamzdzio.

Oro istraukimo jungties jrengimas (120 mm

skersmens oro iStraukimo vamzdis)

1. Prie ventiliacijos atvamzdzio pritvirtinkite pereinamajj
atvamzd;.

2. Oro istraukimo vamzdj pritvirtinkite prie pereinamojo

atvamzdzio.
3. Susandarinkite sujungimo vietas.



Kamino aptaiso montavimas

/N |SPEJIMAS - Suzeidimy pavojus!

Prietaiso viduje esancios konstrukcinés dalys gali bati
astrios.

» Mulveékite apsaugines pirstines.

I\ |SPEJIMAS - Elektros smiigio pavojus!
Prietaise esancios astriabriaunés konstrukcines dalys
gali pazeisti jungiamajj laida.

» Neperlenkite ir neprispauskite jungiamojo laido.

1. Norédami nuimti kamino aptaisus, nupléskite lipnigjg
juostg arba iSimkite kamino aptaisg iS apsauginés pa-
kuotés.

2. Nuimkite apsaugines pléveles nuo abiejy kamino ap-
taisy, jei apsauginé plévele yra.

3. Pastaba. Kad nesubraizytuméte prietaiso, iSorinio ka-
mino aptaiso krastg uzdenkite minkstais ranksluos-
Ciais.

4. Abi iStraukiamojo vamzdZio aptaisy virSutines dalis
uzdeékite ant prietaiso ir sustumkite vieng j kita.

Pastaba. Kamino aptaiso plySiai turi bGti nukreipti ze-
myn.

5. VirSutine kamino aptaiso dalj pastumkite j virSy ir pri-
tvirtinkite 2 varztais.
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6. Abi apatines kamino aptaiso dalis uzdekite ant prie-
taiso ir sustumkite vieng j kita.

It
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Iv Satura raditajs

Papildu informaciju un skaidrojumus var atrast tieSsaiste.

Satura raditajs

LIETOTAJA ROKASGRAMATA

1 DroSiba ... 26
2 lzvairiSanas no materialiem zaudéjumiem ......... 28
3 Vides aizsardziba un taupi$ana ...........ccccecerninenn 28
4 Darbibas reZimi ........ccccccmrvrcrinsnsnsssisss e 29
5 1epaziSana ... 29
6 Pirms pirmas lieto$anas reizes ..........cccccvrecincennn. 29
7 Galvena vadiba .......c.ccccmmirmninmnnnse s 29

Noskenéjiet titullapa noradito QR kodu.

8 TiriSana un KopSana ........ccceeeervsssssssssnsssssnsssssnnenss 30
9  TrauCE&jumu NOVEIrSANA .....cccocervsserrrssenrsssnssssnsenss 31
10 Likvidacija .....cccccrimissmmmmnnismnnninsemssssssssssssssssanes 32
11 Tehniska servisa dienests .........ccccvverriicnriianen 32
12 Piederumi ........ccminimninisrns s 32
13 MONTAZAS PAMACIBA .......ocorcmreureeneesenrenrensens 32
13.3 DroSa montaza .........ccccecmmrvmrinimssnssssssmsnssnnes 33

1 Drosiba

levérojiet talak sniegtos droSibas noradijumus.

1.1 Visparigi noradijumi

® Rdpigi izlasiet So instrukciju.

m Uzglabgjiet instrukciju un produkta informaci-
ju vélakai izmantoSanai vai nakamajiem 1pas-
niekiem.

= Nepievienojiet ierici, ja transportéSanas laika
tai ir radusSies bojajumi.

1.2 Merkim atbilstiga lietoSana

lzmantojiet So ierici tikai:

m gatavoSanas tvaiku nostkSanai;

® privata majsaimnieciba un slégtas majas vi-
des telpas;

® ne augstak ka 2000 m virs juras limena.

Neizmantojiet So ierici:

® ar aréju taimeri.

1.3 Lietotaju loka ierobezojums

Bérni, kas sasniegusi 8 gadu vecumu un vai-
rak, un cilvéki ar samazinatam fiziskajam, sen-
sorajam un garigajam spéjam vai ar pieredzes
vai zinasanu trakumu iekartu var lietot tikai citu
cilvéku uzraudziba vai péc tam, kad vini ir ap-
maciti to izmantot un ir sapratusi iespéjamos
riskus.

Bérni nedrikst rotalaties ar ierici.

TiriSanu un lietotajiem paredzéetu apkopi ne-
drikst veikt bérni, iznemot gadijumus, kad vini
ir 15 gadus veci vai vecaki un tas tiek darits
kada cita cilvéka uzraudziba.
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Uzraugiet, lai bérni, kas ir jaunaki par 8 ga-
diem, neatrastos ierices un piesléeguma kabela
tuvuma.

1.4 Drosa lietoSana

/\ BRIDINAJUMS — Nosmaksanas risks!

Bérni var iepakojuma materialu uzvilkt uz gal-

vas vai taja ietities un nosmakt.

» Glabajiet iepakojuma materialu bérniem ne-
pieejama vieta.

» Nelaujiet bérniem rotalaties ar iepakojuma
materialu.

Bérni var ieelpot vai norit sikas detalas un ta-

déjadi nosmakt.

» Glabajiet sikas detalas bérniem nepieejama
vieta.

» Nelaujiet bérniem rotalaties ar sikam deta-
lam.

/\ BRIDINAJUMS - Saindésanas risks!
Atpakal iestuktas dimgazes var izraisit saindée-
Sanos. Pavardi, kuru darbinasanai nepiecie-
Sams gaiss (pieméram, ar gazi, ellu, malku vai
oglém darbinamas sildierices, caurpludes sildi-
taji, karsta udens silditaji), degSanai nepiecie-
Samo gaisu iegust no telpas, kura tie uzstaditi,
un atgazes pa izpludes sistemu (pieméram,
dimvadu) izvada atmosféra. Ja vienlaikus ir ie-
slégts ari tvaika nosuceéjs, no virtuves un bla-
kustelpam tiek izsukts gaiss. Nepietiekama
gaisa pieplude izraisa spiediena pazeminasa-
nos. Indigas gazes no dumvada vai ventilacijas



Sahtas tiek iesUktas atpaka| dzivojamas telpas.

» Ja vienlaikus darbina gan iekartu ventileSa-
nas rezima, gan pavardu, kas izmanto telpas
gaisu, janodroSina pietiekama gaisa pieplU-
de.

» DroSa ekspluatacija ir iesp€jama tikai tad, ja
pazeminatais spiediens pavarda uzstadisa-
nas telpa neparsniedz 4 Pa (0,04 mbar). To
var nodroSinat, ja degSanai nepiecieSamais
gaiss var ieplust pa nenoslédzamiem atveru-
miem, pieméram, logiem, durvim, un pa sie-
nas gaisa piepludes/izvades kanaliem, ka ar
ar citiem tehniskiem risinajumiem. Tikai sie-
nas gaisa piepludes/izvades kanalu izmanto-
Sana vien nenodrosina robezvértibas ievero-
Sanu.

» Jebkura gadijuma jakonsultéjas ar kompe-
tentu skurstenslaucitaju, kurs var novertet
visas €kas ventileSanas sisteémas darbibu un
ieteikt piemeérotus ventiléSanas risinajumus.

» Ja ierice tiek lietota tikai gaisa cirkulacijas re-
ZlIma, tas darbinasana ir iespéjama bez iero-
bezojumiem.

/\ BRIDINAJUMS - Aizdeg$anas risks!

Tauku nogulsnes filtros var aizdegties.

» Nekad neizmantojiet ierici bez uzstadita tau-
ku filtra.

» Regqulari iztiriet tauku filtrus.

» Nedarbojieties ierices tuvuma ar atklatu lies-
mu (piem., neflambégjiet).

» Uzstadiet ierici cieta kurinama (piem., mal-
kas vai oglu) pavarda tuvuma tikai tad, ja
tam ir slegts, nenonemams parsegs. Pavar-
dam nedrikst |aut dzirkstelot.

Karsta ella un tauki |oti viegli uzliesmo.

» Karsta ella un tauki pastavigi jauzrauga.

» Nekada gadijuma nedzesiet degosu ellu vai
taukus ar tGdeni. Izslédziet sildrinki. Uzmanigi
apslapéjiet liesmas ar vacinu, dzésSamo dra-
nu vai ko lidzigu.

Gazes sildrinki bez gatavoSanas traukiem dar-

bibas laika rada lielu karstumu. Tas var bojat

vai aizdedzinat virs sildrinkiem uzstaditu venti-
lacijas iekartu.

» Izmantojiet gazes sildvirsmas tikai ar uzlik-
tiem gatavoSanas traukiem.

DroSiba Iv

Vienlaikus lietojot vairakus gazes sildrinkus, ro-

das liels karstums. Tas var bojat vai aizdedzi-

nat virs sildrinkiem uzstaditu ventilacijas ierici.

» Uz ieslegtiem gazes sildrinkiem vienmer no-
vietojiet gatavoSanas traukus.

» lestatiet visintensivako ventiléSanas rezimu.

» Nekad vienlaikus nelietojiet divus gazes
sildrinkus ar maksimalo liesmu ilgak par 15
minutem. Divi gazes sildrinki atbilst vienam
lielajam deglim.

» Nekad nelietojiet lielos deglus, kuru jauda
parsniedz 5 kW, ar maksimalo liesmu ilgak
par 15 minutém, pieméram, vokpannas deg-
li.

A\ BRIDINAJUMS - Apdegumu risks!

Darba reZzima darbibas laika pieejamas detalas

Klust karstas.

» Nepieskarieties karstajam detalam.

» Raugiet, lai iekartas tuvuma neatrastos berni.

lerice darbibas laika sakarst.

» Pirms tirat ierici, |laujiet tai atdzist.

A\ BRIDINAJUMS - Traumu risks!

lekartas iekséjam detalam var but asas malas.

» Uzmanigi tiriet iekartas iekSpusi.

Uz ierices novietoti priekSmeti var nokrist.

» Nenovietojiet uz ierices nekadus priekSme-
tus.

lzmainu veikSanai ierices elektriskaja shema

vai mehaniskaja konstrukcija var but bistamas

sekas, un tas var radit traucéjumus ierices dar-

biba.

» Neveiciet nekadas izmainas ierices elekiris-
kaja shéma vai mehaniskaja konstrukcija.
LED spuldzém ir |oti spilgta gaisma, un ta var

nodarit kaitéjumu acim (1. riska grupa).
» Neskatieties uz ieslegtam LED spuldzem il-
gak par 100 sekundém.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!
Bojata iekarta vai bojats elektrotikla pieslégu-
ma vads ir bistami.

» Nekad nelietojiet bojatu ierici.

» Nekad neizvelciet elektrotikla piesleguma va-
du, lai atvienotu iekartu no elektrotikla. Vien-
meér izvelciet elektrotikla piesléguma vada
kontaktdaksu.

» Ja iekarta vai elektrotikla piesleguma vads ir
bojats, uzreiz izvelciet elektrotikla pieslégu-
ma vada kontaktdaksSu vai izslédziet droSina-
taju droSinataju kaste.

» Sazinieties ar klientu apkalpoSanas dienestu.
—lappuse 32
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Iv IzvairiS8anas no materialiem zaud&jumiem

Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» |lekartas remontu drikst veikt tikai attiecigi ap-
macits specialists.

» lekartas remontam drikst izmantot tikai origi-
nalas rezerves dalas.

» Ja tiek bojats Sis iekartas elektrotikla pieslée-
guma vads, ta nomaina javeic razotajam, ta
tehniska servisa dienestam vai attiecigi kvali-
ficétai personai, lai izvairitos no apdraudgju-
ma.

lericé iek|uvis mitrums var izraisit elektriskas

stravas triecienu.

» Pirms tirisanas saksSanas atvienojiet tikla
spraudni no elektrotikla vai izslédziet atbilsti-
go droSinataju.

» |lekartas tiriSanai neizmantojiet tvaika tiritaju
vai augstspiediena tirntaju.

/\ BRIDINAJUMS - Spradzienbistamibas

risks!

|.oti sarmaini vai skabi tirisanas lidzekli, iedar-

bojoties uz aluminija dalam trauku mazgasa-

nas tvertng, var izraisit eksploziju.

» Nekad neizmantojiet |oti sarmainus vai ska-
bus tiriSanas lidzek|us. Jo Tpasi neizmantojiet

uznémeéjdarbiba vai razoSana izmantojamos
mazgasanas lidzek|us, kur tie var iedarboties
uz aluminija dalam, piemeéram, tvaika nosuU-
céju tauku filtriem.

/\ BRIDINAJUMS - Aizdeg$anas risks!
Tauku nogulsnes filtros var aizdegties.
» Regulari iztiriet tauku filtrus.

/\ BRIDINAJUMS - Traumu risks!

Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» |lekartas remontu drikst veikt tikai apmacits
specialists.

» Ja iekarta ir bojata, sazinieties ar klientu ap-
kalpoSanas dienestu.
— "Tehniska servisa dienests”, Lappuse 32

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!
lekarta iekluvis mitrums var izraisit elektriskas
stravas triecienu.

» Neizmantojiet slapjas tiriSanas dranas.

2 lzvairisanas no materialiem zaudejumiem

UZMANIBU

Kondensats var izraisit ar koroziju saistitus bojajumus.

» Gatavojot édienu, vienmeér ieslédziet ierici, lai izvairi-
tos no kondensata izveidoSanas.

Ja mitrums iek|ust vadibas elementos, var rasties bojaju-

mi.

» Nekad netiriet vadibas elementus ar mitru dranu.

Nepareiza tiriSana boja virsmas.

» leverojiet tiriSanas noradijumus.

» Neizmantojiet asus vai abrazivus tirisanas lidzek|us.

» Nerusejosa térauda virsmas tiriet tikai slipéjuma virzie-
na.

» Vadibas elementus netiriet ar neruséjosa térauda tiri-
Sanas lidzekili.

AtpakalplustoSs kondensata Udens var sabojat ierici.

» Ventilacijas kanalam jabut uzstaditam ar vismaz 1°
slipumu prom no iekartas.

Ja dizaina elementi tiek nepareizi noslogoti, tie var no-

[Uzt.

» Nevelciet aiz dizaina elementiem.

» Nepiekariet pie dizaina elementiem, ka arl nenovieto-
jiet uz tiem nekadus priekSmetus.

Virsmas bojajumi nenonemtas aizsargpléves dé|.

» Pirms pirmas lietoSanas reizes nonemiet aizsargplévi
no visam ierices dalam.

Krasotas virsmas ir jutigas.

» levérojiet tirisanas noradijumus.
— "lerices tirisana”, Lappuse 30

» Sargajiet krasotas virsmas no skrapé&jumiem.

3 Vides aizsardziba un taupisana

3.1 lepakojuma likvidacija

lepakojuma materiali ir nekaitigi videi un izmantojami at-
kartoti.

» AtseviSkas sastavdalas likvidéjiet, tas Skirojot.

3.2 Elektroenergijas taupisana

Ja ievérosiet Sos noradijumus, tiks samazinats iekartas
stravas patérins.
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Pielagojiet ventileSanas rezimu tvaiku daudzumam gata-

voSanas laika.

v Mazak intensiva ventiléSanas rezima ierice patéré ma-
zak energijas.

v Intensivo rezimu izmantojiet tikai vajadzibas gadijuma.

Ja gatavoSanas laika pastiprinati veidojas tvaiki, laikus

izvélieties intensivaku ventiléSanas rezimu.
v Smakas mazak izplatas telpa.

Izsledziet apgaismojumu, kad tas vairs nav vajadzigs.
v |zslégts apgaismojums nepatéré energiju.



Tiriet vai nomainiet filtrus noraditajos intervalos.
v Filtru efektivitate saglabajas.

Uzlieciet traukam vaku.
v GatavoSanas laika izdalas mazak tvaika un veidojas
mazak kondensata.

Darbibas rezimi v

Papildfunkcijas izmantojiet tikai vajadzibas gadijuma.

v |zslédzot papildfunkcijas, samazinas stravas patérins.
Informaciju par produktu saskana ar (ES) 65/2014 un
(ES) 66/2014 atradisiet zem stravas plaksnites un iekar-
tas lapa interneta.

4 Darbibas rezimi

lerici var lietot ventileéSanas rezima vai gaisa cirkulacijas
rezima.
4.1 Gaisa novadiSanas rezims

UzsUkto gaisu attira tauku filtrs, un ar caurulu sisteémas
palidzibu tas tiek izvadits uz aru.

Gaisu nedrikst novadit izvada, ko izmanto
gazes vai cita kurinama iekartam (tas ne-
3 attiecas uz gaisa cirkulacijas iekartam).

" = Ja izpludes gaiss tiek novadits caur ne-
funkcionéjoSu diumvadu vai izpllGdes
gaisa izvadu, nepiecieSama atbildiga

droSibas specialista at|auja.

= Ja izpludes gaiss tiek izvadits pa aréjo
sienu, jaizmanto teleskopiska sienas
karba.

4.2 Gaisa recirkulacijas rezims

lestkto gaisu attira tauku filtri un aktivas ogles filtrs, un
tas no jauna tiek ievadits telpa.

Lai gaisa recirkulacijas rezima sasaistitu
smakas, jauzstada smaku filtrs. Dazadas
iespéjas ierices darbinaSanai gaisa recir-
kulacijas rezima sk. musu kataloga vai
jautajiet par tam specializéto veikalu dar-
biniekiem. NepiecieSamo aprikojumu var
iegadaties specializeta veikala, klientu ap-
kalpoSanas centra vai interneta veikala.
— "Piederumi”, Lappuse 32

5 lepazisana

5.1 Vadibas elementi

Ar vadibas elementiem iestatiet visas iekartas funkcijas
un iegustiet informaciju par darba rezimu.

® 1 2 3 A -0-

lerices ieslégSana vai izslegSana

1. ventiléSanas rezima ieslégSana

2. ventileéSanas reZima ieslégsana

3. ventileSanas reZima ieslégsana
Intensiva rezima ieslégSana vai izslegSana
Apgaismojuma ieslégSana vai izslegSana

LN —O

6 Pirms pirmas lietosanas reizes

Pirms pirmas lietoSanas reizes veiciet iestatijumus. Noti-
riet iekartu un piederumus.

6.1 Darbibas rezima iestatiSana
lerici piegadajot no rlpnicas, ta ir iestatita gaisa izvades
rezima.

Piezime: LietoSanai gaisa cirkulacijas rezima nepiecie-
Sami papildu piederumi.

7 Galvena vadiba

7.1 lerices ieslegSana

» Nospiediet @.

v lerice sak darboties 2. ventiléSanas rezZima.
7.2 lerices izslégSana

» Nospiediet @.

7.3 Ventilesanas rezima iestatiSana
» Nospiediet 1, 2 vai 3.

7.4 Intensiva rezima ieslégSana

Rodoties 1pasi spécigam aromatam vai tvaikiem, var iz-
mantot intensivo rezimu.
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Iv TiriSana un kop$ana

» Nospiediet K.
v Péc aptuveni 6 minatém ierice automatiski parslédzas
3. ventileéSanas reZima.

7.5 Apgaismojuma ieslégSana

Apgaismojumu var ieslégt un izslégt neatkarigi no venti-
latora darbibas.

» Nospiediet <.,

8 TiriSana un kopsana

Lai iekarta ilgi paliktu darbspéjiga, ta ir rupigi jatira un ja-
kopj.

8.1 Tirisanas lidzeklis

Piemeérotus tiriSanas lidzek|us var iegadaties klientu ap-
kalpoSanas centra vai tieSsaistes veikala.

UZMANIBU

Nepieméroti tiriSanas lidzekli var bojat iekartas virsmas.

» Neizmantojiet asus vai abrazivus tirisanas lidzek|us.

» Neizmantojiet tiriSanas lidzek|us ar augstu spirta satu-
ru.

» Neizmantojiet cietus abrazivos materialus vai tiriSanas
suklus.

» Stikla tiriSanas lidzekli, stikla skrapi vai nertséjosa tée-
rauda kopsSanas lidzekli izmantojiet tikai tad, ja tie ie-
teikti attiecigas detalas tiriS8anas instrukcija.

» Jaunas sukl|veida dranas pirms lietoSanas rupigi iz-
mazgajiet.

8.2 lerices tiriSana

Tiriet iekartu noraditaja veida, lai atseviSkas dalas vai vir-
smas nesabojatu nepareizi veiktas tirisanas vai nepie-
meérotu tirndanas lidzek|u izmantoSanas dé|.

/\ BRIDINAJUMS - Spradzienbistamibas risks!

Loti sarmaini vai skabi tiriSanas lidzekl|i, iedarbojoties uz

aluminija dajam trauku mazgasSanas tvertne, var izraisit

eksploziju.

» Nekad neizmantojiet |oti sarmainus vai skabus tiriSa-
nas lidzek|us. Jo 1pasi neizmantojiet uznemejdarbiba
vai razo$ana izmantojamos mazgasanas lidzek|us,
kur tie var iedarboties uz aluminija dalam, pieméram,
tvaika nosucéju tauku filtriem.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

lericeé iekluvis mitrums var izraisit elektriskas stravas trie-

cienu.

» Pirms tiriSanas sakSanas atvienojiet tikla spraudni no
elektrotikla vai izslédziet atbilstigo droSinataju.

» lekartas tiriSanai neizmantojiet tvaika tiritaju vai augst-
spiediena tiritaju.

/\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!
lerice darbibas laika sakarst.
» Pirms tirat ierici, |aujiet tai atdzist.

/\ BRIDINAJUMS — Traumu risks!
lekartas iekS€jam detalam var but asas malas.
» Uzmanigi tiriet iekartas iekSpusi.

1. leverojiet informaciju par tirisanas lidzekliem.
2. Atkariba no virsmas firiet sadi:
» Nerlseéjosa térauda virsmas tiriet ar mazgasanas
dranu un karstu mazgasanas lidzekla Skidumu sli-
pEjuma virziena.
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» Lakotas virsmas tiriet ar mazgasanas dranu un kar-
stu mazgasanas lidzekla Skidumu.

» Aluminiju tiriet ar mikstu dranu un stikla tiriSanas [i-
dzekli.

» Plastmasu firiet ar mikstu dranu un stikla tirisanas
lidzekli.

» Stiklu tiriet ar mikstu dranu un stikla tirisanas Ii-
dzekli.

3. Nosusiniet ar mikstu dranu.

4, Tirot neruséjosa térauda virsmas, ar mikstu dranu uz-
klajiet planu nerts€josa teérauda kopSanas lidzekla
kartu.

Neruséjosa terauda kopSanas lidzek|us var iegadaties
klientu apkalpoSanas dienesta vai internetveikala.

8.3 Vadibas elementu un lampinu tiriSana

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

lekarta iek|uvis mitrums var izraisit elektriskas stravas
triecienu.

» Neizmantojiet slapjas tirisanas dranas.

1. levérojiet informaciju par tirisanas lidzekliem.

2. Tiriet ar mitru mazgasanas dranu un karstu mazgasa-
nas lidzekla Skidumu.

3. Nosusiniet ar mikstu dranu.

8.4 Tauku filtru iznemsana

1. UZMANIBU - Krito$s tauku filtrs var sabojat apaksa
€s0S0 sildvirsmu.
» Ar vienu roku pieturiet tauku filtru no apaksas.
Atbrivojiet tauku filtra fiksatoru un nolaidiet tauku filtru
uz leju.
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2. Iznemiet tauku filtrus no stipringjumiem.
Lai nepielautu tauku nopiléSanu, turiet tauku filtrus ho-
rizontali.

-

8.5 Tauku filtra tiriSana ar rokam

Tauku filtri attira gatavoSanas laika raduSos garainus no
taukiem. Lai nodroSinatu augstu tauku atdaliSanas paka-



pi, tauku filtri ir regulari jatira. Tauku filtrus iesakam tirit
ik péc 2 ménesiem.
/\ BRIDINAJUMS - Aizdegs$anas risks!

Tauku nogulsnes filtros var aizdegties.
» Regulari iztiriet tauku filtrus.

Prasiba: Tauku filtri ir demontéti.

— "Piederumi”, Lappuse 30

1. levérojiet informaciju par tiriSanas lidzekliem.

2. levietojiet tauku filtrus karsta tirnsanas skiduma.
Noturigu netirumu gadijuma izmantojiet tauku Skidina-
visa vai interneta veikala.

3. Tauku filtrus tiriet ar suku.

. Tauku filtrus rupigi noskalojiet.

5. Laujiet liekajam tdenim nopilét no tauku filtra.

=y

8.6 Tauku filtra mazgasana trauku
mazgajamaja masina

Tauku filtri attira gatavoSanas laika raduSos garainus no
taukiem. Lai nodroSinatu augstu tauku atdaliSanas paka-
pi, tauku filtri ir regulari jatira. Tauku filtrus iesakam tirit
ik péc 2 ménesiem.

/\ BRIDINAJUMS - Aizdegs$anas risks!

Tauku nogulsnes filtros var aizdegties.
» Regulari iztiriet tauku filtrus.

Traucéjumu novérSana Iv

UZMANIBU
lespilgjot tauku filtrus trauku masina, tos var sabojat.
» Neiespilgjiet tauku filtrus.

Piezime: Mazgajot tauku filtru trauku mazgajamaja masr-
na, krasa var nedaudz mainities. Krasas izmainas neie-
tekmé metala tauku filtru darbibu.

Prasiba: Tauku filtri ir demontéti.

— "Piederumi”, Lappuse 30

1. levérojiet informaciju par tirisanas lidzek|iem.

2. Tauku filtru brivi ielieciet trauku mazgajamaja masina.
Nemazgajiet |oti netirus tauku filtrus kopa ar traukiem.
Noturigu netirumu gadijuma izmantojiet tauku Skidina-
taju. Tauku Skidinataju jus varat iegadaties klientu ser-
visa vai interneta veikala.

3. ledarbiniet trauku mazgajamo masinu.
lestatiet temperatiru, kas nav augstaka par 70 °C.

4. L aujiet liekajam adenim nopilét no tauku filtra.

8.7 Tauku filtra ievietoSana

UZMANIBU
KritoSs tauku filtrs var sabojat apaksa esosSo sildvirsmu.
» Ar vienu roku pieturiet tauku filtru no apaksas.

1. levietojiet tauku filtrus.
2. Paceliet tauku filtrus uz augsu, un fiksgjiet fiksatorus.
3. Parliecinieties, vai fiksatori ir nofikséti.

9 Traucéjumu novérsana

Nelielus ierices darbibas traucéjumus varat novérst saviem spékiem. Pirms sazinasanas ar klientu apkalpoSanas cen-
tru izlasiet informaciju par darbibas traucéjumu novérSanu. Ta izvairisieties no nevajadzigam izmmaksam.

/\ BRIDINAJUMS - Traumu risks!
Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» lekartas remontu drikst veikt tikai apmacits specialists.

» Ja iekarta ir bojata, sazinieties ar klientu apkalposanas dienestu.

— "Tehniska servisa dienests”, Lappuse 32

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!
Nepareizi veikts remonts ir bistams.

» lekartas remontu drikst veikt tikai attiecigi apmacits specialists.

» lekartas remontam drikst izmantot tikai originalas rezerves dalas.

» Ja tiek bojats Sis iekartas elektrotikla piesléeguma vads, ta nomaina javeic razotajam, ta tehniska servisa dienestam
vai attiecigi kvalificétai personai, lai izvairitos no apdraudéjuma.

9.1 Darbibas traucejumi

Traucejums

Ceélonis un probléemu novérsana

lekarta nedarbojas.

Nav iesprausta elektrotikla piesleguma vada kontaktdaksa.

» Pieslédziet iekartu elektrotiklam.

Aktivizéts droSinatajs drosinataju kaste.
» Parbaudiet drosinataju drosSinataju kaste.

Elektroapgades trauce€jumi.
» Parbaudiet, vai telpa darbojas telpas apgaismojums vai citas ierices.

Nedarbojas LED apgaismojums.

Ir iespéjami dazadi iemesili.

» Bojatas LED spuldzes drikst nomainit tikai razotajs, vina tehniska dienesta par-
stavji vai ipasi apmaciti specialisti (elektriki).

» Sazinieties ar .

— "Tehniska servisa dienests”, Lappuse 32
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Iv  Likvidacija

Traucéjums Célonis un problemu novérsana
Nedarbojas taustinu apgaismo- Ir bojata vadibas ierice.
jums. » Sazinieties ar .

— "Tehniska servisa dienests”, Lappuse 32

10 Likvidacija
10.1 Nolietotas iekartas likvidacija

Likvid€jot iekartas atbilstoSi vides noteikumiem, vértigas
izejvielas var izmantot atkartoti.

1. lzvelciet elektrotikla piesléguma vada kontaktdak3u.

2. Atdaliet elektrotikla piesleguma vadu.

3. Utilizgjiet ierici atbilstoSi vides aizsardzibas prasibam.
Informaciju par aktualiem likvidacijas jautajumiem var
ieglt pie tirgotaja un jusu novada vai pilsétas paspar-
valde.

Si ierice ir markéta atbilsto$i Eiropas di-
rektivai 2012/19/ES par elektriskajam
un elektroniskajam iericém (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE).

Direktiva nosaka veidu, ka ES teritorija
jarealizé nolietoto ieri¢u nodosSana un
parstrade.

2

11 Tehniska servisa dienests

Darbibai nozimigas originalas rezerves dalas saskana ar
attiecigo ekodizaina regulu varésiet iegadaties musu
klientu apkalpoSanas centra vismaz 10 gadus, sakot ar
ierices tirdzniecibas uzsakSanas bridi Eiropas Ekonomi-
kas zona.

Piezime: Saskana ar razotaja garantijas noteikumiem
tehniska servisa dienesta izsaukSana ir bez maksas.
Detalizétu informaciju par jusu valstl spéka esoso garan-
tijas terminu un garantijas nosacijumiem varat sanemt
klientu apkalpoSanas dienesta, tirdzniecibas vieta vai
masu timekla tvietné.

Sazinoties ar tehniska servisa dienestu, pazinojiet iekar-
tas razojuma numuru (E-Nr.) un izgatavoSanas numuru
(FD).

Tuvaka tehniska servisa dienesta kontaktinformacija ir
noradita pievienotaja dienestu saraksta vai masu inter-
netvietne.

11.1 Razojuma numurs (E-Nr.) un
izgatavoSanas numurs (FD)

Razojuma numuru (E-Nr.) un izgatavoSanas numuru
(FD) skatiet iekartas datu plaksnitée.

Atkariba no modela datu plaksnite atrodas:

= jekartas iekSpusé (jaiznem tauku filtrs);

= jekartas virspuse.

Lai atri atrastu iekartas datus un tehniska servisa die-
nesta talruna numuru, varat Sos datus pierakstit.

12 Piederumi

Piederumus varat iegadaties klientu apkalposanas die-
nesta, specializétos veikalos vai timekli. Izmantojiet tikai
originalos piederumus, jo tie paredzéti tiesi jlsu iericei.
Piederumi ir iekartai specifiski. Veicot pirkumu, vienmér
noradiet savas ierices precizu apzimé&jumu (E-Nr.).

— [appuse 32

Informacija par pieejamajiem piederumiem pieejama
musu kataloga, interneta veikala vai klientu apkalpoSa-
nas dienesta.

www.bosch-home.com

13 Montazas pamaciba

Montéjot ierici, nemiet veéra So informaciju.
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13.1 Piegades komplektacija

P&c visu detalu iznem8anas no iepakojuma parbaudiet
iespéjamos transportéSanas bojajumus un piegades pil-
nigumu.
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13.2 DrosSibas attalumi
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levérojiet ierices droSibas attalumus.
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13.3 Drosa montaza

Veicot ierices montazu, ieverojiet Sos droSibas
noradijumus.

/\ BRIDINAJUMS - Saindésanas risks!
Atpakal| iestiktas dumgazes var izraisit saindé-
Sanos. Pavardi, kuru darbinaSanai nepiecie-
Sams gaiss (piemeram, ar gazi, ellu, malku vai
oglem darbinamas sildierices, caurpltdes sildi-
taji, karsta udens silditaji), degSanai nepiecie-
Samo gaisu iegust no telpas, kura tie uzstaditi,
un atgazes pa izplides sistemu (pieméram,
dumvadu) izvada atmosféra. Ja vienlaikus ir ie-
slégts ari tvaika nosUcéjs, no virtuves un bla-
kustelpam tiek izsukts gaiss. Nepietiekama
gaisa pieplude izraisa spiediena pazeminasa-
nos. Indigas gazes no dimvada vai ventilacijas

Montazas pamaciba v

Sahtas tiek iesUktas atpakal dzivojamas telpas.

G )
v

» Ja vienlaikus darbina gan iekartu ventileSa-
nas rezima, gan pavardu, kas izmanto telpas
gaisu, janodroSina pietiekama gaisa pieplu-
de.

» DroSa ekspluatacija ir iesp€jama tikai tad, ja
pazeminatais spiediens pavarda uzstadisa-
nas telpa neparsniedz 4 Pa (0,04 mbar). To
var nodroSinat, ja degSanai nepiecieSamais
gaiss var ieplust pa nenoslédzamiem atveru-
miem, pieméram, logiem, durvim, un pa sie-
nas gaisa piepludes/izvades kanaliem, ka ari
ar citiem tehniskiem risinajumiem. Tikai sie-
nas gaisa piepludes/izvades kanalu izmanto-
Sana vien nenodrosSina robezvértibas ievero-
Sanu.

» Jebkura gadijuma jakonsultéjas ar kompe-
tentu skurstenslaucitaju, kurs var novertet
visas €kas ventiléSanas sistémas darbibu un
ieteikt piemérotus ventiléSanas risinajumus.

» Ja ierice tiek lietota tikai gaisa cirkulacijas re-
Zima, tas darbinasana ir iespéjama bez iero-
bezojumiem.

Atpakal| iestiktas dumgazes var izraisit saindé-

Sanos.

» Ja uzstada tvaiku nosuceéju ar no telpas gai-
sa atkarigu pavardu, tvaiku nosuceja elektro-
padeve jaapriko ar atbilstigu droSinataju.

Atpakal iesuktas dumgazes var izraisit saindé-

Sanos.

» Neizvadiet izpludes gaisu dumvada, kurs tiek
izmantots.

» Neizvadiet izplUdes gaisu Sahta, kas pare-
dzeéta gaisa atsuknéSanai no telpam, kuras
uzstaditi kamini.

» Ja izpludes gaiss jaizvada caur neizmantotu
dumvadu vai izplides gaisa izvadu, nepie-
cieSama atbildiga skurstenslaucitaja atlauja.

/\ BRIDINAJUMS - Nosmaksanas risks!

Bérni var iepakojuma materialu uzvilkt uz gal-

vas vai taja ietities un nosmakt.

» Glabajiet iepakojuma materialu bérniem ne-
pieejama vieta.

» Nelaujiet bérniem rotalaties ar iepakojuma
materialu.
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/\ BRIDINAJUMS - Aizdeg$anas risks!

Tauku nogulsnes tauku filtra var aizdegties.

» Nedarbojieties iekartas tuvuma ar atklatu
liesmu (piem., neflambéjiet).

» Uzstadiet iekartu cieta kurinama (piem., mal-
kas vai oglu) pavarda tuvuma tikai tad, ja ir
uzstadits slegts, nenonemams parsegs. Pa-
vards nedrikst dzirkste|ot.

» Lai neuzkratos karstums un lietoSana batu
droSa, jaievéro noraditie attalumi.

» Nemiet véra savu gatavoSanas iericu datus.
Ja gatavoSanas iericu montazas instrukcijas
ir minéeti atSkirigi uzstadisanas attalumi, vien-
meér ieverojiet lielakos no tiem. Ja vienlaikus
tiek lietoti gan gazes, gan elektriskie sildrinki,
jaievero vislielakais no noraditajiem attalu-
miem.

» TieSi blakus augstajam skapim, sienas skapi-
tim vai pie sienas iekarta drikst but uzstadita
tikai ar vienu pusi. Attalumam no augsta
skapja, sienas skapiSa vai no sienas jabut
vismaz 50 mm.

/\ BRIDINAJUMS - Traumu risks!

lerices iekSpusé esoSajam dalam var but asas

malas.

» Lietojiet aizsargcimdus.

Ja ierice nav pareizi piestiprinata pie sienas, ta

var nokrist.

» Visi stipringjuma elementi jauzstada stingri
un stabili.

lerice ir smaga.

» Lai ierici varétu parvietot, ir nepiecieSamas 2
personas.

» Izmantojiet tikai piemérotus paliglidzek|us.

lerice ir smaga.

» lerici nedrikst montét tieSi gipSkartona plat-
nes vai lidzigas viegla materiala konstrukci-
jas.

» Lai ierici uzstaditu pareizi, jaizmmanto pietieka-
mi stabils, telpas apstakliem un ierices sva-
ram atbilstigs materials.

lzmainu veikSanai ierices elektriskaja shema

vai mehaniskaja konstrukcija var but bistamas

sekas, un tas var radit traucéjumus ierices dar-
biba.

» Neveiciet nekadas izmainas ierices elekiris-
kaja shéma vai mehaniskaja konstrukcija.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

lerices iekSpuse uzstaditas dalas, kuru malas

ir asas, var sabojat savienojuma kabeli.

» Nelokiet un neiespilgjiet savienojuma kabeli.
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Bojata iekarta vai bojats elektrotikla pieslégu-

ma vads ir bistami.

» Nekad nelietojiet bojatu ierici.

» Nekad neizvelciet elektrotikla piesleguma va-
du, lai atvienotu iekartu no elektrotikla. Vien-
meér izvelciet elektrotikla piesleguma vada
kontaktdaksu.

» Ja iekarta vai elektrotikla piesléguma vads ir
bojats, uzreiz izvelciet elektrotikla pieslegu-
ma vada kontaktdaksSu vai izslédziet droSina-
taju droSinataju kaste.

» Sazinieties ar klientu apkalpoSanas dienestu.
—lLappuse 32

Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» lekartas remontu drikst veikt tikai attiecigi ap-
macits specialists.

» lekartas remontam drikst izmantot tikai origi-
nalas rezerves dalas.

» Ja tiek bojats Sis iekartas elektrotikla pieslé-
guma vads, ta nomaina javeic razotajam, ta
tehniska servisa dienestam vai attiecigi kvali-
ficétai personai, lai izvairitos no apdraudgju-
ma.

Nepareizi veikta instalacija ir bistama.

» Piesledziet un lietojiet iekartu tikai saskana
ar datu plaksnité noraditajiem parametriem.

» lekartu drikst pieslégt tikai atbilstoSi noteiku-
miem instalétai kontaktligzdai ar zeméjumu
mainstravas elektrotikla.

» Majas elektroinstalacijas aizsargsistemai ir
jabut instalétai atbilstoSi noteikumiem.

» Nekad neaprikojiet iekartu ar aréju sleg-
Sanas mehanismu, piem., taimeri vai talvadi-
bas pulti.

» Ja iekarta ir iebavéta, elektrotikla piesleguma
vada kontaktdaksai ir jabut brivi pieejamai.
Ja nav iespéjama briva pieeja, fikséti ieriko-
taja elektroinstalacija jaiebuve fazu atvienota-
jierice saskana ar Il parsprieguma kategori-
jas noteikumiem un elektroiekartu uzstadisSa-
nas noteikumiem.

» Uzstadot iekartu, ieverojiet, lai netiktu ie-
spiests vai bojats elektrotikla piesleguma
vads.

13.4 Visparigi noradijumi

Veicot uzstadiSanu, ieverojiet Sos visparigos noradiju-

mus.

» UzstadiSana javeic, ievérojot paslaik spéka esosos
blvnoteikumus un vietéjo elektroapgades un gazes
apgades uznémumu izdotos noteikumus.

= Veidojot gaisa izvades sistému, jaievéro visas atbildi-
go iestazu un tiesibu aktos noteiktas prasibas, pieme-
ram, valsts bavnoteikumi.



= Lai iericei varétu netraucéti piek|ut apkopes noltka, iz-
vélieties viegli pieejamu uzstadiSanas vietu.

= lerices virsmas ir jasaudze. Veicot montazu, nepielau-
jiet bojajumus.

13.5 Noradijumi attieciba uz elektrisko
savienojumu

Lai ierici varétu droSi pievienot elektrotiklam, ieverojiet
Sos noradijumus.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!
JanodroSina iespéja jebkura laika atvienot ierici no elek-
trotikla. lerici drikst pievienot tikai saskana ar noteiku-
miem uzstaditai kontaktligzdai ar aizsargkontaktu.

» Péc ierices uzstadiSanas tikla savienojuma kontak-
tdaksai jabat brivi pieejamai.

» Ja tas nav iespéjams, fiksétaja elektroinstalacija jaie-
bave visu kontaktu atvienotajierice saskana ar Il par-
sprieguma kategorijas noteikumiem un elektroiekartu
uzstadiSanas noteikumiem.

» Fikséto elektroinstalaciju drikst ierikot tikai profesio-
nals elektrikis. lesakam ierices baroSanas stravas ké-
dé uzstadit nopllidstravas aizsargslédzi (FI slédzi).

lerices iek8pusé uzstaditas dalas, kuru malas ir asas,

var sabojat savienojuma kabeli.

» Nelokiet un neiespilgjiet savienojuma kabeli.

= Savienojuma dati ir noraditi tipa datu plaksnite.
—[appuse 32

» Savienojuma vada garums ir aptuveni 1,30 m.

= S jerice atbilst EK noteikumiem par radio traucéju-
miem.

= |erice atbilst 1. aizsardzibas klasei. Tapéc to atlauts
ekspluatéet tikai ar instalétu aizsargvadu.

= Nepievienojiet ierici elektrotiklam montazas laika.

= Veicot ieblvi, janodroSina aizsardziba pret stravas
triecienu.

13.6 Noradijumi attieciba uz iebuvesanu

» So ierici ir paredzéts piestiprinat pie virtuves griestiem
vai stabili uzstaditiem iekartajiem griestiem.

= Montéjot papildu piederumu dalas, ievérojiet tam pie-
vienoto uzstadiSanas instrukciju.

= Tvaika nosucéja platumam jaatbilst vismaz sildrinka
platumam.

= |ai tvaiku varétu optimali uztvert, uzstadiet ierici virs
sildvirsmas centra.

13.7 Noradijumi attieciba uz izvades
gaisvadu

lerices razotajs neuznemas nekadu atbildibu par sudzi-

bam attieciba uz caurulu posmiem.

= [zmantojiet iespé&jami liela diametra isu, taisnu gaisa
izvades cauruli.

= Garas, nelidzenas gaisa izvades caurules, liels skaits
caurulu likumu vai maza diametra caurules samazina
nosukSanas jaudu un pastiprina ventilatora radito
troksni.

= [zmantojiet nedegoSa materiala gaisa izvades cauruli.

= Lai nepielautu kondensata atpludi, gaisa izvades cau-
ruli uzstadiet ar 1° kritumu virziena no ierices.

Montazas pamaciba v

13.8 Noradijumi par gaisa izvades rezimu

Ekspluatéjot ierici gaisa izvades rezima, jabut uzstadi-
tam pretatplGdes varstam.

Piezimes

= Ja ierices piegades komplektacija pretatplides varsts
nav ieklauts, to var iegadaties specializétajas tirdznie-
cibas vietas.

» Ja izvades gaiss tiek virzits cauri arsienai, jaizmnanto
teleskopiska sienas karba.

13.9 Montaza

Griestu parbaude

1. Parbaudiet, vai griesti ir horizontali un to nestspéja ir
pietieckama.

2. Izveidojiet skrivju garumam atbilstoSa dzijuma urbu-
mus.
Dibeliem jabat stingri nostiprinatiem.

3. Komplektacija ieklautas skrives un dibelus izmanto-
jiet tikai masivas mdra sienas.
Citas konstrukcijas, piem., rigipsi, gazbetona, Poroton
blokos, celtniecibas kiege|os, jaizmanto atbilstosi stip-
rind8anas [idzekli.

4. Maksimalais ierices svars ir 50 kg.

Tureétaja augSdalas montaza

1. Piezime: Turétajs ar 20 mm soli ir reguléjams augstu-
ma.

2. Pirms montazas nosakiet turétaja kopgjo augstumu
un atziméjiet skravju caurumu vietas.

3. Griestos atziméjiet iekartas viduspunktu.

4. Izmantojot komplekta ieklauto Sablonu, atzimégjiet
skrivém paredzéetas vietas griestos.

°

5. Stiprinajumiem izurbiet Cetrus 80 mm dzilus cauru-
mus 8 mm diametra un ievietojiet tajos dibelus ta, lai
tie bGtu viena limenr ar sienu.

6. Pieskrlvéjiet turétaja augsSdalu ar 4 skravem pie
griestiem.

- Sekojiet, lai turétaja novietojums bltu pareizs.

- Vidgjas skavas novietojums nosaka vélamo pusi,
un tai ir jabat vérstai pret sildvirsmas vadibas ele-
mentiem.
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Turetaja apakSdalas montaza
» Ar 10 skruvém pieskrivéjiet turétaja augsdalu un ap-
akSdalu noteiktaja kopé€ja augstuma.

[I { 700 -935
~{
- Sekojiet, lai turétaja apaksdalas novietojums buatu

pareizs.
- Atvértajai pusei jabut vérstai pret sildvirsmas vadi-
bas elementiem.

Padoms: Atskrlvéjot stiprinajuma skrives, turétaju vélak
var pieregulét.
lekartas montaza

1. lekariet iekartu no apaksas turétaja.
Sekojiet, lai netiktu iespiests tikla kabelis.

36

2. Piestipriniet iekartu pie turétaja ar 2 stipringjuma skru-
vem.

2X
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3. lekariet stiprinaSanas skavas un pieskravéjiet.

o |5 =l |

Caurulu sistema

Piezime: Ja izmanto aluminija cauruli, pievienoSanas
vieta ieprieks$ janolidzina.

lesakam veidot caurulu sistemu ar @ 150 mm gaisa iz-
vades cauruli.

Gaisa izpludes savienojuma izveidosana (@ 150 mm

gaisa izpludes caurule)

» Piestipriniet atgaisa izpludes cauruli tieSi pie gaisa Is-
caurules un noblivéjiet.

Gaisa izvades savienojuma izveide (@ 120 mm gaisa
izvades caurule)

1. Piestipriniet parejas iscauruli pie gaisa iscaurules.

2. Piestipriniet gaisa izvades cauruli pie parejas iscauru-
les.

3. Noblivgjiet savienojuma vietas.
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Gaisa izvada apdares montaza 6. Uzlieciet apaks$éja gaisa izvada apdares panela abas

- - . dalas uz iekartas un savienojiet.
/\ BRIDINAJUMS - Traumu risks!
lerices iekSpusé esoSajam dalam var bt asas malas.
» Lietojiet aizsargcimdus.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

lerices iekSpusé uzstaditas dalas, kuru malas ir asas,
var sabojat savienojuma kabeli.

» Nelokiet un neiespilgjiet savienojuma kabeli.

1. Lai gaisa izvada apdares panelus atdalitu vienu no ot-
ra, noplésiet limlenti vai iznemiet gaisa izvada apda-
res paneli no aizsargiepakojuma.

2. Nonemiet aizsargplévi (ja tada ir) no abiem gaisa iz-
vada apdares paneliem.

3. Piezime: Lai nepielautu skrapé&jumus, argja gaisa iz-
vada apdares panela Skautnes aizsardzibas noltka
parklajiet ar mikstu dranu.

4. Uzlieciet aug$Se€ja gaisa izvada apdares panela abas
dalas uz iekartas un savienojiet.

Piezime: Gaisa izvada apdares panela rievam jabut
veérstam lejup.

5. Uzbidiet aug$€jo gaisa izvada apdares paneli uz aug-
Su un nostipriniet ar 2 skravem.

—a)
o
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