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BetterFood
lietotnhe

lepazistiet savu jauno iekartu ar
tukstoSiem pielagojamu recepsu!
- Veganisks, samazinats oglhidratu

daudzums vai bez glutena? Visas receptes
varat pielagot savam velmem.

« lzpétiet receptes sastavdalam, kuras jums
jau ir majas.

. Gatavot veseligiirviegli — ar uzturvértibu
parbaudes veselibas kompasu.

. Savienoto iekartu optimalie iestatijumi
atbilstosi jusu receptém.

Alexa nav pieejama visas valodas un valstis.
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1 Drosiba

leverojiet talak sniegtos droSibas noradijumus.
1.1 Signalvardu definicija

Seit ir sniegts $aja instrukcija lietoto signalvar-
du nozimes skaidrojums.

/\ BRIDINAJUMS

levérojiet Sos noradijumus, lai noverstu iespé-
jamas smagas vai navejosas traumas.

UZMANIBU
leveérojiet Sos noradijumus, lai noverstu ierices
bojajumus vai citus materialus zaudéjumus.

Piezime: Tas norada uz svarigu informaciju.

1.2 Visparigi noradijumi

m RUpigi izlasiet o instrukciju.

m Uzglabagjiet instrukciju un produkta informaci-
ju vélakai izmantoSanai vai nakamajiem 1pas-
niekiem.

m Nepievienojiet ierici, ja transportéSanas laika
tai ir radusSies bojajumi.

1.3 Meérkim atbilstiga lietoSana

Si iekarta ir paredzéta tikai ieblvei. levérojiet

Ipaso montazas instrukciju.

lerices bez kontaktspraudna drikst pievienot ti-

kai sertificéti specialisti. Garantija neattiecas uz

bojajumiem, kas radusSies nepareizi izveidota

savienojuma de|.

lzmantojiet So iekartu tikai:

® |aj sagatavotu édienus un dzerienus;

® sadzives un lidzigos apstaklos, pieméeram:
darbinieku virtuvés veikalos, birojos un citas
komercdarbibas vietas; lauku saimniecibas;
klientu virtuvés viesnicas un citas dzivojamas
telpas; pansijas ar brokastim.

® vietas, kas nav augstak par 4000 m virs ju-
ras limena.

St ierice atbilst standartam EN 55011 vai

CISPR 11. Tas ir 2. grupas, B klases izstrada-
jums. 2. grupa nozime, ka mikrovilni tiek raditi
partikas sasildiSanai. B klase norada, ka ierice
ir piemeérota lietoSanai privata majsaimnieciba.



1.4 Lietotaju loka ierobezojums

Bérni, kas sasniegusi 8 gadu vecumu un vai-
rak, un cilvéki ar samazinatam fiziskajam, sen-
sorajam un garigajam spéjam vai ar pieredzes
vai zinasanu trukumu iekartu var lietot tikai citu
cilveku uzraudziba vai péec tam, kad vini ir ap-
maciti to izmantot un ir sapratusi iespéjamos
riskus.

Bérni nedrikst rotalaties ar ierici.

TinSanu un lietotajiem paredzétu apkopi ne-
drikst veikt bérni, iznemot gadijumus, kad vini
ir 15 gadus veci vai vecaki un tas tiek darits
kada cita cilvéka uzraudziba.

Uzraugiet, lai bérni, kas ir jaunaki par 8 ga-
diem, neatrastos ierices un piesleguma kabela
tuvuma.

1.5 Drosa lietoSana

Cepeskrasns piederumus krasni ievietojiet ar
pareizo pusi uz augsu.
- "Piederumi”, Lappuse 11

/\ BRIDINAJUMS - Aizdeg$anas risks!
GatavoSanas nodalijuma ievietoti degosi
priekSmeti var aizdegties.

» Neglabajiet gatavoSanas nodalijuma dego-
Sus priekSmetus.

» Ja rodas dumi, iekarta ir jaizslédz vai jaatvie-
no kontaktdakSa un durvis jatur aizvertas, lai

_ noslapétu iespgéjamas liesmas.

Ediena atliekas, tauki un cepesa sula var aiz-

degties.

» Pirms lietoSanas no piederumiem un gatavo-
Sanas nodalijuma sildelementiem notiriet lie-
lakus netirumus.

Atverot ierices durvis, rodas gaisa plusma. Ce-

pampapirs var pieskarties sildelementiem un

aizdegties.

» Ne iepriekSéjas uzkarséSanas rezima, ne ga-
tavoSanas laika uz piederuma nedrikst but
novietots nenostiprinats cepampapirs.

» Cepampapiru vienmer piegrieziet vajadzigaja
izméra un nostipriniet to, izmantojot kadu
trauku vai cepSanas formu.

/\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!

LietoSanas laika ierice un tas atklatas dalas sa-

karst.

» leverojiet piesardzibu, lai nepieskartos silde-
lementiem.

» Nelaujiet tuvoties iericei bérniem, kas jaunaki
par 8 gadiem.

Drosiba Iv

Piederumi vai trauki |oti sakarst.

» Karstus piederumus vai traukus no gatavo-
Sanas nodalijuma vienmeér iznemiet ar vir-
tuves cimdiem.

Spirta tvaiki karsta gatavoSanas nodalijuma var

aizdegties. Var atspragt iekartas durvis. Pa tam

var izplust karsts tvaiks un izSauties liesmas.

» |zmantojiet édienos tikai nelielas stipro dze-
rienu devas.

» Neuzkarsegjiet neatSkaiditus spirtotos dzerie-
nus (= 15 % tilp.) (piem., édienu aplieSanai
vai parlieSanai).

» lekartas durvis atveriet piesardzigi.

lekartas darbibas laika teleskopiskas vadotnes

sakarst.

» Pirms pieskarties karstam teleskopiskajam
vadotném, |aujiet tam atdzist.

» Karstam teleskopiskajam vadotném pieska-
rieties tikai ar virtuves cimdiem.

/\ BRIDINAJUMS - Applaucésanas risks!

Pieejamas dalas ierices darbibas laika k|Ust

karstas.

» Nepieskarieties karstajam dalam.

» Raugieties, lai tuvuma neatrastos béerni.

Atverot ierices durvis, var izplust karsts tvaiks.

Atkariba no temperattras tvaiks var nebut re-

dzams.

» lerices durvis atveriet piesardzigi.

» Raugieties, lai tuvuma neatrastos bérni.

Karsta gatavoSanas nodalijjuma no tdens var

rasties karsti tdens tvaiki.

» Nekad nelejiet tdeni karsta gatavoSanas no-
dalijuma.

A\ BRIDINAJUMS - Traumu risks!

Saskrapéts ierices durvju stikls var saplaisat.

» Cepeskrasns durvju stikla tirsanai nelietojiet
asus, abrazivus tinsanas lidzek|us vai asus
metala skrapjus, jo ta var saskrapéet virsmu.

lekartai un tas aizsniedzamajam dalam var but

asas malas.

» leverojiet piesardzibu lietoSanas un tirisanas
laika.

» Ja iesp€jams, lietojiet aizsargcimdus.

lerices durvju viras kustas katru reizi, kad dur-

vis tiek atvértas vai aizvertas, un jus varat ie-

vert pirkstus.

» Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvuma.

Detalam ierices durvju iekSpuse var but asas

malas.

» Lietojiet aizsargcimdus.

Spirta tvaiki karsta gatavoSanas nodaljuma var

aizdegties, un ta rezultata var atspragt vai pat



Iv Drosiba

izkrist iekartas durvis. Var iespragt un saplist

durvju stikli.

— "lzvairisanas no bojajumiem”, Lappuse 6

» Izmantojiet édienos tikai nelielas stipro dze-
rienu devas.

» Neuzkarsejiet neatSkaiditus spirtotos dzerie-
nus (= 15 % tilp.) (piem., édienu aplieSanai
vai parlieSanai).

» lekartas durvis atveriet piesardzigi.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» |lekartas remontu drikst veikt tikai attiecigi ap-
macits specialists.

» lekartas remontam drikst izmantot tikai origi-
nalas rezerves dalas.

» Ja ir bojats Sis ierices elektrotikla pieslégu-
ma vads vai ierices piesléeguma vads, tas ja-
nomaina ar ipasu elektrotikla piesleguma va-
du vai 1pasu ierices piesleguma vadu, kas ir
pieejams pie razotaja vai ta tehniska servisa
dienesta.

» Ja tiek bojats Sis iekartas elektrotikla piesle-
guma vads, apmacitam specialistam tas ir
janomaina.

Bojata elektrotikla piesleguma vada izolacija ir

bistama.

» Nekad nepielaujiet elektrotikla piesleguma
vada saskari ar karstam iekartas dalam vai
siltuma avotiem.

» Nekad nepielaujiet elektrotikla savienojuma
vada saskari ar smailiem priekSmetiem vai
asam malam.

» Nekad nesalokiet, nesaspiediet un neizmai-
niet elektrotikla savienojuma vadu.

lekarta iekluvis mitrums var izraisit elektriskas

stravas triecienu.

» |lekartas tiriSanai neizmantojiet tvaika tiritaju
vai augstspiediena tintaju.

Bojata iekarta vai bojats elektrotikla pieslégu-

ma vads ir bistami.

» Nekad nelietojiet iekartu, ja ta ir bojata.

» Nekad neizvelciet elektrotikla piesleguma va-
du, lai atvienotu iekartu no elektrotikla. Vien-
meér izvelciet elektrotikla piesleguma vada
kontaktdaksu.

» Ja iekarta vai elektrotikla piesleguma vads ir
bojats, uzreiz izvelciet elektrotikla pieslegu-
ma vada kontaktdakSu vai izslédziet drosSina-
taju droSinataju kaste.

» Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

- Lappuse 31

Péc iekartas instaléSanas tas aizmugures sie-

nas atveres nedrikst but pieejamas bérniem.

» leverojiet ipaso uzstadiSanas pamacibu.
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/\ BRIDINAJUMS — Nosmaksanas risks!

Bérni var iepakojuma materialu uzvilkt uz gal-

vas vai taja ietities un nosmakt.

» Glabajiet iepakojuma materialu bérniem ne-
pieejama vieta.

» Nelaujiet bérniem rotalaties ar iepakojuma
materialu.

Béerni var ieelpot vai norit sikas detalas un ta-

déjadi nosmakt.

» Glabajiet sikas detalas bérniem nepieejama
vieta.

» Nelaujiet bérniem rotalaties ar sikam deta-
lam.

1.6 Mikrovilnu krasns

UZMANIGI IZLASIET SVARIGOS DROSIBAS
NORADIJUMUS UN SAGLABAJIET TOS TURP-
MAKAI IZMANTOSANAI

A\ BRIDINAJUMS - Aizdeg$anas risks!

lerici izmantot neatbilstoSi noteikumiem ir bis-

tami, un tadéjadi var radit bojajumus. Piemeé-

ram, uzsilditas ritakurpes, spilveni ar graudu
vai griku spilvenu pildijumu var uzliesmot ari
péc vairakam stundam.

gérbu, izmantojot So ierici.

» Nekad ar So ierici nesildiet ritakurpes, grau-
du vai griku spilvenus, stk|us, mitras tirisa-
nas lupatas u.c.

» lerici izmantojiet tikai édienu un dzeérienu ga-
tavoSanai.

Partikas produkti, ka ari to iepakojumi un trauki

var aizdegties.

» Nekada gadijuma nesildiet partikas produk-
tus siltumu uzturosa iepakojuma.

» Nekada gadijuma bez uzraudzibas nesildiet
partiku plastmasas, papira vai cita degosa
materiala traukos.

» Neuzstadiet parak lielu mikrovilnu jaudu vai
darbibas ilgumu. Rikojieties atbilstoSi Saja
lietoSanas pamaciba sniegtajai informacijai.

» Nekada gadijuma, izmantojot mikrovilnus,

» Partikas produktus ar zemu tudens saturu,
pieméram, maizi, neatkausejiet vai nesildiet,
izmantojot parak lielu mikrovilnu jaudu, un
nedariet to ilgstosi.

Partikas ella var aizdegties.

» Nekada gadijuma mikrovilnos nekarsgjiet ti-
kai partikas el|u.

Mikrovilnu rezima gatavoSanas nodalijuma ie-

vietoti priekSmeti vai piederumi var aizdegties.

» Pirms sakt iekartas ekspluataciju, parliecinie-
ties, ka gatavoSanas nodaljuma neatrodas



priekSmeti vai piederumi, kuri nav piemeroti
lietoSanai ar mikrovilnu funkciju.

» Neizmantojiet gatavoSanas nodaljumu dego-
Su priekSmetu, gatavoSanas piederumu, par-
tikas produktu un citu priekSmetu glabasa-
nai, kad mikrovilnu funkcija netiek lietota.

/\ BRIDINAJUMS - Spradzienbistamibas

risks!

CieSi aizverti trauki, kuros atrodas skidrums vai

citi partikas produkti, var viegli saspragt.

» Nekad nesildiet Skidrumus vai citus partikas
produktus cieSi slegtos traukos.

A\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!

Partikas produkti ar cietu apvalku vai mizu sil-

diSanas laika vai péc ta var parspragt, izraisot

spradzienam lidzigu efektu.

» Nekad negatavojiet olas olu traucina; nesil-
diet olu traucina cieti varitas olas.

» Nekad nevariet gliemezveidigos vai vezveidi-
gos.

» Gatavojot vérSacis vai olas glaze, ieprieks
sadurstiet dzeltenumu.

» Ja partikas produktiem, pieméram, aboliem,
tomatiem, kartupeliem vai desinam, ir bieza
miza vai ada, ta var parspragt. Pirms uzkar-
séSanas adu vai mizu sadurstiet.

Siltums zidainu partika nesadalas vienmerigi.

» Zidainu baribu nekad nesildiet noslegtos
traukos.

» Vienmeér nonemiet vacinu vai knupiti.

» Pec uzsildiSanas kartigi apmaisiet vai sakra-
tiet.

» Pirms édiena doSanas bérnam parbaudiet
ediena temperaturu.

Uzsilditi édieni izdala siltumu. Trauki var sa-

karst.

» Traukus vai piederumus no gatavosSanas no-
dalijuma vienmer iznemiet ar virtuves cim-
diem.

Hermetiski iesainotu partikas produktu iepako-

jums var parplist.

» Vienmer ieverojiet norades uz iepakojumiem.

» Edienus no gatavo$anas nodalijuma vienmér
iznemiet ar virtuves cimdiem.

Darba rezima darbibas laika pieejamas detalas

klust karstas.

» Nepieskarieties karstajam detalam.

» Raugiet, lai iekartas tuvuma neatrastos bérni.

Mikrovilnu krasns augstakajas pakapés zave-

Sanas funkcija automatiski ieslédz sildelemen-

tu un uzkarsé gatavoSanas nodalijumu.

» Neaiztieciet ar rokam karsta gatavoSanas no-
dalijuma ieksSejas virsmas vai sildelementus.

Drosiba Iv

» Raugieties, lai tuvuma neatrastos bérni.
lerices izmantoSana neatbilstoSi paredzetajam
merkim ir bistama. Pieméram, parkarsetu rita-
kurpju, graudu vai griku spilvenu, stk|u, mitru
tirsanas dranu un tamlidzigu priekSmetu dé|
var gut apdegumus.

gérbu, izmantojot So ierici.

» Nekad ar So ierici nesildiet ritakurpes, grau-
du vai griku spilvenus, suk|us, mitras tiriSa-
nas lupatas u.c.

» lerici izmantojiet tikai édienu un dzérienu ga-
tavoSanai.

/\ BRIDINAJUMS - Applaucésanas risks!
Karsgjot Skidrumus, var aizkavéties to varisa-
nas. Tas nozime, ka, sasniedzot varisanas tem-
peraturu, neizdalas raksturigie tvaika burbuli.
Ja trauks kaut nedaudz vibré, ievérojiet piesar-
dzibu. Karstais Skidrums var péksni parpltst
trauka malam un izS|akstities.
» SildiSanas laika trauka vienmer ievietojiet ka-
roti. Sadi tiek novérsta varidanas aizkavésa-
nas.

v X

A\ BRIDINAJUMS — Traumu risks!
Nepieméroti trauki var saplist. Porcelana un
keramikas trauku osas un vacinos var but mazi
caurumini. Aiz Siem cauruminiem ir dobums.
Dobuma iek|uvis mitrums var izraisit trauka pli-
Sanu.

» Izmantojiet tikai mikrovilnu krasnij pieméro-
tus traukus.

Metala trauki un tvertnes vai trauki ar metala

apmalém tikai mikrovilnu rezima var radit dzirk-

steles. lerice tiek bojata.

» |zmantojot tikai mikrovilnu rezimu, nekad ne-
lietojiet metala traukus.

» Lietojiet tikai mikrovilnu rezimam piemeérotus
traukus vai mikrovilnu rezimu izmantojiet
kombinacija ar kadu no karsésanas rezi-
miem.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!
lerice darbojas ar augstspriegumu.
» Nekada gadijuma nenonemiet korpusul!




Iv IzvairiSanas no bojajumiem

/\ BRIDINAJUMS - Nopietna veselibas kaité-

juma risks!

Nepietiekama ftiriSana var sabojat iekartas

virsmu, saisinat tas kalposanas laiku un radit

bistamas situacijas, piemeram, mikrovilnu
energijas izplidSanu no iekartas.

» Regulari tiriet iekartu un nekavéjoties notiriet
eédienu paliekas.

» Rapé€jieties, lai durvju blivejums, gatavosSa-
nas nodalijums un durvju atdure vienmeér bu-
tu tiri.

— "Tirisana un kopsana", Lappuse 23

Nelietojiet ierici, ja ir bojatas gatavoSanas no-
dalijuma durtinas vai durtinu blivéjums. No ieri-
ces var izplust mikrovilnu energija.

» Nelietojiet ierici, ja gatavoSanas nodalijuma
durtinas, durtinu blivejums vai durtinu plas-
tmasas apmales ir bojatas.

» Remontu uzticiet tikai klientu apkalposanas
dienestam.

No iericém bez korpusa apSuvuma izplust mik-

rovilnu energija.

» Nekad nenonemiet korpusa apSuvumu.

» Apkopes vai remonta darbu veikSanai izsau-
ciet klientu servisu.

2 lzvairisanas no bojajumiem

2.1 Vispariga informacija

UZMANIBU

Spirta tvaiki karsta gatavo$anas nodalijjuma var aizdeg-

ties un radit neatgriezeniskus iekartas bojajumus. Radita

spiediena ietekmé var atspragt vai pat izkrist iekartas

durvis. Var iespragt un saplist durvju stikli. Raditais va-

kuums var stipri deformét gatavoSanas nodalijumu no

iekSpuses.

» Neuzkarséjiet neatSkaiditus spirtotos dzérienus
(= 15 % tilp.) (piem., édienu aplieSanai vai parlieSa-
nai).

Ja ierice tiek darbinata ar temperatdru, kas parsniedz

120 °C, tdens uz gatavoSanas nodalijjuma gridas izrai-

sa emaljas bojajumus.

» Nestartéjiet darbibu, ja uz gatavoSanas nodalijuma
gridas ir tdens.

» Pirms darbibas sakSanas uzslaukiet Gdeni no gatavo-
Sanas nodalijuma gridas.

Ja temperattira parsniedz 50 °C, uz gatavoSanas nodali-

juma gridas esoSi priekSmeti izraisa siltuma uzkraSanos.

CepSanas un gatavoSanas laiks vairs neatbildis pare-

dzétajam, un tiks bojata emalja.

» Nenovietojiet piederumus, cepampapiru vai jebkada
veida foliju uz gatavoSanas nodalijuma gridas.

» Traukus uz gatavoSanas nodalijuma gridas novietojiet
tikai tad, ja iestatita temperatira ir zemaka par 50 °C.

Karsta gatavoSanas nodalijuma esosSais tdens izraisa

udens tvaiku ra8anos. Temperaturas izmainas var izraisit

bojajumus.

» Nekad nelejiet udeni karsta gatavoSanas nodalijuma.

» Nenovietojiet traukus ar Gdeni uz gatavoSanas nodali-
juma gridas.

Mitrums gatavo3anas nodalijuma ilgaka laika perioda iz-

raisa koroziju.

» Péc lietoSanas |aujiet gatavoSanas nodalijumam izzat.

» Neglabajiet mitrus partikas produktus ilgstosi aizverta
gatavoSanas nodalijuma.

» Neglabajiet gatavoSanas nodalijuméa édienu.

» Neiespiediet neko iekartas durvis.

No cepamas plats nopiléjusi aug|u sula atstaj nenotira-

mus traipus.

» Ja auglu kika ir |oti briediga, nepiepildiet cepamo
plati parak daudz.

» Ja iespgjams, izmantojiet visdzilako universalo pannu.
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Cepeskrasns tiriSanas lidzekli silta gatavoSanas nodaliju-

ma boja emalju.

» Nekad neizmantojiet cepeskrasns tiriSanas lidzek|us
siltd gatavoSanas nodalijuma.

» Nakamo reizi pirms uzkarséSanas pilniba notiriet atlie-
kas no gatavoSanas nodalijuma un ierices durvim.

Ja blivejums ir |oti netirs, ierices durvis darba rezima

vairs labi nenoslédzas. Tadéjadi var tikt bojatas blakus

eso80 mebelu fasades.

» Vienmeér uzturiet tiru bliveéjumu.

» Nekad nelietojiet ierici, kurai bojats blivejums vai ta
nav vispar.

lerices durvju izmantoSana sédésanai vai priekSmetu no-

vietoSanai var izraisit ierices durvju bojajumus.

» Nenovietojiet, neuzstadiet uz ierices durvim, ka ari ne-
piekariet un neatbalstiet pret tam nekadus priekSme-
tus.

» Nenovietojiet uz ierices durvim nekadus traukus vai
piederumus.

Atkariba no ierices tipa piederumi ierices durvju aizver-

Sanas laika var saskrapét durvju stiklu.

» Piederumus gatavoSanas nodalijuma vienmeér ievieto-
jiet dz galam.

Aluminija folija uz durvju stikla var radit neatgriezeniskas

krasas izmainas.

» Aluminija folija gatavo3anas nodalijjuma nedrikst sa-
skarties ar durvju stiklu.

2.2 Mikrovilnu krasns
Mikrovilnu lietoSanas laika ievérojiet Sos noradijumus.

UZMANIBU
Ja metals pieskaras gatavoSanas nodalijuma sienai, ro-
das dzirksteles, kas var sabojat ierici vai duvju iekSéjo
stiklu.
» Metalam, piem., karotei glaze, ir jaatrodas vismaz
2 cm attaluma no gatavoSanas nodalijuma sienam un
duvju iekSpuses.
Kopa sabiditi priekSmeti rada dzirksteles.
» Neizmantojiet rezgi kopa ar universalo pannu.
» levietojiet piederumu tikai viena limeni.



Tikai mikrovilnu funkcijai universala panna vai cepama

plats nav piemérotas. Var veidoties dzirksteles, un tas

var bojat gatavoSanas nodalijumu.

» Izmantojiet komplekta ieklauto rezgi ka novietoSanas
virsmu.

Aluminija blodas $aja ieric€ var izraisit dzirksteles. Dzirk-

steles var bojat ierici.

» Neizmantojiet aluminija traukus gatavoSanai ar $o ieri-
ci.

lerices darbinasana ar tukSu gatavoSanas nodalijumu iz-

raisa parslodzi.

» Nekad neieslédziet mikrovilnu rezimu, ja gatavoSanas
nodalijuma nav ievietots édiens. Iznemot Islaicigas

Vides aizsardziba un taupiSsana Iv

trauku parbaudes gadijumus.
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X

Mikrovilnu rezima gatavojot popkornu ar parak lielu mik-
rovilnu jaudu, parslodzes dé| var parspragt durvju stikls.
» Neiestatiet parak lielu mikrovilnu jaudu.

» Neizmantojiet vairak ka 600 vatus.

» Popkorna turzu vienmér novietojiet uz stikla Skivja.

3 Vides aizsardziba un taupisana

3.1 lepakojuma likvidacija

lepakojuma materiali ir nekaitigi videi un izmantojami at-
kartoti.

» AtseviSkas sastavdalas likvidgjiet, tas Skirojot.

3.2 Energijas taupi$ana

Ja ieveérosiet Sos noradijumus, samazinasies iekartas
stravas paterins.

lekartu iepriekS uzkarséjiet tikai tad, ja tas ir paredzéts

recepteé vai ieteiktajos iestatijumos.

— "Sadi izdosies", Lappuse 32

v Ja iekartu nekarseé ieprieks, var ietaupit Iidz 20 %
energijas.

Ilzmantojiet tumsSas, melni krasotas vai emaljétas cep-

Sanas veidnes.

v Sadas cepSanas veidnes uzkarst ipasi labi.

lekartas darbibas laika viriniet durvis iesp€jami retak.
v Tas uztur nemainigu temperatiru gatavoSanas nodali-
juma, un iekarta nav jakarse papildus.

Ja gatavojat vairakus €dienus, cepiet tos secigi vai vien-

laicigi.

v GatavoSanas nodalijums uzkarst jau pirmaja cep-
Sanas reizé. Sadi var saisinat nakamas kukas cep-
Sanas laiku.

llgaka gatavoSanas laika gadijuma izslédziet iekartu

10 mindtes pirms gatavoSanas laika beigam.

v Ar atlikuSo siltumu ir pietiekami, lai édiens bitu ga-
tavs.

Iznemiet liekos piederumus no gatavoSanas nodalijuma.
v Liekas piederumu dalas nav jauzkarse.

Saldétus édienus pirms pagatavosSanas atkauséjiet.
v Ta var ietaupit atkausésanai vajadzigo energiju.

Izslédziet displeju pamatiestatijumos.
— "Pamatiestatijumi”, Lappuse 21
v Ja displejs ir izslégts, var ietaupit energiju.

Vienlaikus sildiet divas glazes vai krizes Skidruma.

v Ja vairakus édienus silda vienlaikus, nevis secigi, tad
patéré mazak energijas.

Piezime: AtbilstoSi ES ekodizaina regulai 2023/826 $i

iekarta, kad ta izslegta, ir cita rezima. Tas talak teksta

saukts par mazjaudas rezimu.

Kamer iekartas galvena funkcija nav aktiva, tai tomeér va-

jadziga energija, lai:

= Atpazitu sensortaustinu lietoSanu

= Uzraudzitu durvju atvérSanu

= Parvalditu pulkstena laiku (bez radijuma)

Saskana ar definiciju tas nav rezims ,izslégts”, nedz ari

»gatavibas rezims“, tadé| izmantojam apziméjumu maz-

jaudas rezims. Mazjaudas reZima izmérisanai balstieties

uz EN IEC 60350-1:2023.

4 lepazisana

4.1 Vadibas panelis

Vadibas paneli iestata visas ierices funkcijas un skata
informaciju par darba rezimu.

Atkariba no iekartas tipa detalas attéla var atskirties, pie-
méram, pec krasas vai formas.



Iv lepaziSana
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guléSanas gredzenu, mainiet vértibu uz iepriekSejo verti-
bu.

Precizo iestatijumu vértibas

Lai iestatitu precizos iestatijumu vértibas, piem., laiku ar
precizitati lldz mindtei, turiet attiecigo iestatiSanas gre-
dzena zonu nospiestu apm. 1 - 2 sekundes. Precizo ie-
statijumu vertibas tiek attélotas ar punktiem.

Statusa indikators
Displeja augsdala tiek attélota statusa informacija.

Simbols Nozime
X Aktivizéts taimeris.
— "Taimera iestatisana”, Lappuse 16
C= Aktivizéta bérnu drosSibas funkcija.
— "Bérnu drosibas funkcija”, Lappuse 20
= Home Connect WLAN signala stiprums.
Displejs ar reguléSanas gredzenu Jo vairak liniju simbola ir aizpilditas, jo la-
Displeja, izmantojot digitalo reguléSanas gredzenu, baks ir signals.
- jus varat veikt iekartas iestatijumus. Ja simbols ir parsvitrots #, nav WLAN sig-
Displeja redzamas pasreizéjas iestatijumu veértibas, nala.
izvéles iespéjas vai norades. Ja simbola redzams "x" =, nav savienoju-
— "Displejs”, Lappuse 8 ma ar Home Connect serveri.
Taustini — "Home Connect ", Lappuse 22
Ar taustiniem uzreiz iesp€jams iestatit dazadas fun- 0 Aktivizéta attalinata palaiSana ar Ho-
kcijas. me Connect.
— "Taustini", Lappuse 8 — "Home Connect ", Lappuse 22
R Apkopes nolukos ir aktivizéta attalinata

4.2 Taustini

Ar taustiniem uzreiz iespéjams izvéléties dazadas funkci-
jas.

Taustins Funkcija
A lekartas ieslégsana vai izslégsana.
— "Galvena vadiba", Lappuse 13
= Darba rezima "Mikrovilnu krasns" tiesa iz-
véle.
— "Mikrovilnu rezZims", Lappuse 16
O Darba reZimu izvélnes atvérsana.
— "Darba rezimi", Lappuse 9
7 Darba reZima "Izlase" tie$a izvéle.
— "Izlase”, Lappuse 20
D Pareja par vienu iestatijumu atpakal.
P Darbibas sak$ana vai partrauk$ana.
— "Galvena vadiba", Lappuse 13
X Taimera izvéle.
— "Taimera iestatiSana”, Lappuse 16
C= Lai aktivizétu bérnu droSibas funkciju, tu-

riet nospiestu aptuveni 4 sekundes.
— "Bérnu drosibas funkcija", Lappuse 20

4.3 Displejs

Displejs ir iedalits dazadas zonas.

Digitalais reguléSanas gredzens

Ar digitalo reguléSanas gredzenu displeja iespéjams iz-
mainit iestatijumu vertibas.

Kad ir sasniegta minimala vai maksimala veértiba, Si verti-
ba paliek redzama displeja. Ja nepiecieSams, griezot re-

diagnostika ar Home Connect.
— "Home Connect ", Lappuse 22

lestatijumu zona

Displeja centra atrodas iestatiSanas zona.

lestatiSanas zona tiek paraditas pasreiz€jas izvéles ie-
sSpéjas un jau veiktie iestatijumi.

Izvélne un citas iestatiSanas iespéjas ir izkartotas hori-
zontali. Saraksti funkciju izvélei ir izkartoti vertikali. Lai
parietu uz citam iestatiSanas zonas lapam, parvelciet
par displeju. Lai izvélétos funkciju, nospiediet uz attieci-
gas funkcijas displeja.

— "Darba reZima lestatiSana”, Lappuse 13

lestatiSanas zona iespéjamie simboli

Simbols Nozime

Vv lestatijuma veértibas apstiprinaSana.

) lestatijuma vértibas atiestatiSana.

/N lestatijuma vértibas mainiSana darbibas
laika.

@@ Darbibas pagarinasana.

Piezime: Zila atzime "new" vai zils punkts pie kadas no
funkcijam norada, ka ar Home Connect lietotni iekarta ir
lejupieladéta jauna funkcija, jauns favorits vai atjaunina-

jums.

4.4 Gatavosanas nodalijums

Dazadas funkcijas gatavoSanas nodalijuma palidz, lieto-
jot iekartu.



Stativi

GatavoSanas nodalijuma stativa piederumus var iebidit
dazados limenos.

— "Piederumi”, Lappuse 11

lekartai ir 3 ievietoSanas limeni. levietoSanas limenus
skaita virziena no apak$as uz augsu.

Atkariba no iekartas tipa stativs viena vai vairakos lime-
nos ir aprikots ar izvelkamam vadotnem.

Stativu var iznemt, pieméram, tiriSanas vajadzibam.

— "Stativi", Lappuse 28

FINLR

Pasattirosas virsmas

Gatavo$anas nodalijuma aizmuguréja siena ir pasattiro-
Sa. PaSattiro3as virsmas ir parklatas ar matétu porainas
keramikas kartu un ir raupjas. Kad iekarta darbojas, pa-
Sattiro3as virsmas uztver cepSanas vai grilésanas radi-
tas tauku Slakatas un tas noarda.

Ja pasattiro3as virsmas darbibas laika vairs pietiekami
neattiras, Sim nolikam uzkarséjiet gatavosanas nodaliju-
mu.

— "Pagsattiroso virsmu regenerésana gatavosanas noda-
ljuma", Lappuse 25

Darba rezimi v

Apgaismojums

GatavoSanas nodalijumu apgaismo viena vai vairakas
cepeskrasns spuldzes.

Atverot iekartas durvis, ieslédzas gatavoSanas nodaliju-
ma apgaismojumes. Ja durvis ir atvértas ilgak par apm.
18 mindtém, apgaismojums izslédzas.

Lielakaja dala darba rezimu apgaismojums ieslédzas,
tiklidz sakas darbiba. Kad darbiba ir beigusies, apgais-
mojums izslédzas.

Dzesésanas ventilators

DzeséSanas ventilators ieslédzas un izsleédzas atkariba
no iekartas temperatiras. Siltais gaiss izplust pa durvim.

UZMANIBU

Ventilacijas spraugas aizsegSana izraisa ierices parkar-
Sanu.

» Neaizsedziet ventilacijas atveres.

Lai iekartu atrak atdzesétu un izzavetu atlikuso mitrumu
gatavoSanas nodalijuma, noteiktu laiku péc iekartas iz-
slégSanas turpina darboties dzeséSanas ventilators.
Piezime: Laiku, cik ilgi ventilators péc iekartas izsleg-
Sanas darbojas tukSgaita, var mainit pamatiestatijumos.
Ja biezi gatavojat |oti mitrus €dienus vai turat tos siltus
gatavoSanas nodalijuma, tad iestatiet ilgaku ventilatora
tukSgaitas laiku.

— "Pamatiestatijumi”, Lappuse 21

lekartas durvis

Ja iekartas darbibas laika tiek atvértas iekartas durvis,
darbiba tiek apturéta. Péc durvju aizvérSanas darbiba
automatiski turpinas.

Ja iekartas durvis tiek atvertas mikrovilnu rezima, darbi-
ba jaturpina manuali.

5 Darba rezimi

Seit sniegts iekartas darba reZimu un galveno funkciju
parskats.
Lai atvertu izvélni, nospiediet Q.

Darba re- Lietojums
Zims
KarséSanas Optimalam gatavo$anas rezultatam izve-
reZimi lieties Tpasi pielagotus karséSanas rezi-
mus.
— "Karsésanas reZimi", Lappuse 10
— "Galvena vadiba", Lappuse 13
Mikrovilnu Lietojot mikrovilnu reZimu, €dienu var pa-
rezZims gatavot, uzsildit vai atkausét atrak.
— "Mikrovilnu rezims", Lappuse 16
Izlase Izmantojiet savus saglabatos iestatijumus.
— "Izlase”, Lappuse 20
Edieni Dazadiem édieniem izmantojiet ieprog-

rammeétus ieteicamos iestatijumus.
— "Edieni", Lappuse 18

Darba re- Lietojums

Zims

TiriSana IzvElieties gatavoSanas nodalijuma tirisa-
nas funkciju.
— "Tirisanas atbalsta programma’,
Lappuse 26

— "Zavésana" Lappuse 26

Pamatiestat- Pielagojiet pamatiestatijumus.
jumi — "Pamatiestatijumi”, Lappuse 21

Home Connect

Izmantojot Home Connect, cepeskrasni varat savienot ar
mobilo ierici un to vadit attalinati, izmantojot visu iekar-
tas funkciju klastu.

Atkariba no iekartas tipa jums ar Home Connect lietotni
jusu iericé ir pieejamas plasakas vai papildu funkcijas.
Informaciju par to skatiet lietotné.

— "Home Connect ", Lappuse 22



Iv Darba rezimi

5.1 Karsésanas rezimi

Lai jus vienmér varétu atrast édienam vispiemérotako karsé8anas rezimu, Seit sniedzam skaidrojumu par to atskiri-
bam un lietojumu.
Simboli pie atseviSkiem karséSanas rezimiem palidz tos atpazit.

|zvéloties karséSanas rezimu, iekarta piedava piemeérotu temperattru vai pakapi. Jus varat izmantot vai mainit Sis ver-
tibas noraditaja diapazona.
Ja ir iestatita temperatira, kas parsniedz 275 °C, un 3. griléSanas pakape, iekarta péc aptuveni 40 minutem pazemi-
na temperatdru lidz aptuveni 275 °C vai 1. griléSanas pakapei.

Sim-
bols

Karsésanas rezZims

Temperaturas
diapazons

LietoSana un darbibas princips

4D karstais gaiss

30-275 °C

CepsSana vai gatavoSana viena vai vairakos limenos.
Ventilators vienmeérigi izplata aizmuguréja siena iebuvéeta gredzen-
veida sildelementa radito siltumu pa visu gatavoSanas nodalijumu.

O

KarséSana no aug-
Sas/apaksas

30-300 °C

Tradicionala cep$ana vai gatavo$ana viena limeni. Sis karsésanas
rezims ir ipasi piemérots kikam ar suligu pildijumu.
Karstums vienmeérigi plast no augsSas un apaksas.

S
&2

SaudzéjoSs karstais
gaiss

125-250 °C

Saudziga noteiktu édienu gatavoSana viena limeni bez iepriekse-
jas uzkarsésanas.

Ventilators vienmérigi izplata aizmuguréja siena iebuveta gredzen-
veida sildelementa radito siltumu pa visu gatavoSanas nodalijumu.
Produkts periodiski tiek gatavots, izmantojot atlikuSo siltumu. Ga-
tavoSanas laika iekartas durvim jabat aizvértam. Ja pat uz isu bridi
atvérsiet ierices durvis, ierice turpinas sildities, neizmantojot atliku-
o siltumu.

Sis karséSanas rezims tiek izmantots energijas patérina noteik-
Sanai cirkulacijas rezima un energoefektivitates klases noteik3anai.

>4

Air Fry

30-300 °C

Kraukskiga édiena pagatavoSana viena limeni neliela taukvielu
daudzuma. Ipasi piemérots parasti ella fritetiem &dieniem, piem.,
fritetiem kartupeliem.

Ventilators liela atruma savirpulo no grila sildelementa nakoso kar-
stumu ap édienu. IzpllstoSais gaiss pastiprinati tiek izvilkts no ga-
tavoSanas nodalijuma.

SaudzéjoSa karsésa-
na no augSas/apaks-
as

150-250 °C

Saudziga izvéléto édienu gatavosana.

Karstums plUst no augSas un no apaksas.

Produkts periodiski tiek gatavots, izmantojot atlikuso siltumu. Ga-
tavoSanas laika iekartas durvim jabdt aizvértam. Ja pat uz isu bridi
atvérsiet ierices durvis, ierice turpinas sildities, neizmantojot atliku-
o siltumu.

Sis karséSanas reZims tiek izmantots energijas patérina noteik-
Sanai parastaja rezima.

GrileSana ar gaisa cir-
kulaciju

30-300 °C

Putnu galas, veselas zivs vai lielaku galas gabalu cepsana.
GrileSanas sildelements un ventilators parmainus ieslédzas un iz-
sledzas. Ventilators nodrosSina karsta gaisa cirkulaciju ap édienu.

Grilesana, liela virsma

GriléSanas pa-

Plakanu produktu, pieméram, steiku, desinu vai karstmaiziSu, grilé-

kapes: 8ana. Edienu apceps$ana, veidojot kraukskigu garozinu.
1 =zema Uzkarst visa zem grila sildelementa esosa virsma.
2 = vidéja
3 = augsta
E] GrileSana, neliela vir-  GrileSanas pa-  Nelielu porciju, pieméram, steiku, desinu vai karstmaiziSu, griléSa-
sma kapes: na. Nelielu porciju apcepsana, veidojot kraukskigu garozinu.
1 =zema Uzkarst zem grila sildelementa eso8as virsmas vidusdala.
2 = vidéja
3 = augsta
Picas gatavoSanas - 30-275 °C Picas un tadu édienu pagatavos$ana, kam nepiecieSams daudz sil-
menis tuma no apaks$as.
Karsé apaksé€jais sildelements un gredzenveida sildelements aiz-
muguréja siena.
Lena sautéSana 70-120 °C Apceptu, maigu galas gabalinu saudziga un Iéna gatavoSana at-

veérta trauka.
Zema temperatira karstums vienmerigi plast no augSas un apaks-
as.

10



Piederumi Iv

Sim- KarséSanas rezims Temperatiras LietoSana un darbibas princips
bols diapazons
Atkausésana 30-60 °C Saldétu edienu saudziga atkauséSana.
E] KarséSana no apaks- 30-250 °C Edienu papildu apcep$ana vai gatavo$ana Gdens peldé.
as Karstums plist no apaksas.
i} Siltuma uzturéSana 50-100 °C Pagatavota édiena siltuma uzturéSana.
= Trauku uzsildiSana 30-90 °C Trauku uzsildiSana.
5.2 Temperatura Piezime: Termiskas inerces dé| uzradita temperattra var

nedaudz atskirties no faktiskas temperatiras gatavoSa-

UzkarséSanas $% laika, izmantojot vairumu karséSanas nas nodaljuma.

rezimu, displeja blakus viena otrai tiek attélota tempera-

tira gatavo$anas nodalijuma, ja ta parsniedz apm. Atlikusa siltuma radijums o ]

30 °C, ka ari iestatita temperatdra, piem., 120[210 °C. Kad iekarta ir izslégta, sarkana finija ap vadibas gredze-
Ja izmantojat iepriek$éju uzkarsésanu, vislabakais bri- nu attélo atlikuSos siltumu gatavosanas nodalijuma. Jo
dis, kad é&dienu ievietot gatavo$anas nodalijuma, ir tad, zemaka k!USto temperatlra, jo tumSaks k|Ust gredzens.
kad uzradita temperatira gatavosanas nodalijuma un ie- No apm. 60 °C gredzens nodziest pavisam.

statita temperatuara ir vienadas.

5.3 Mikrovilnu jauda
Seit ir sniegts parskats par mikrovilnu jaudas rezimiem un to pielietojumu.

Mikrovilnu jauda va- Maksimalais darbi- LietoSana
tos bas laiks stundas
90 W 1:30 Atri bojajosos édienu atkausésana.
180 W 1:30 Edienu atkausé$ana un talaka gatavosana.
360 W 1:30 Galas un zivs gatavo$ana. Atri bojajoos édienu uzsildisana.
600 W 1:30 Edienu uzkarsé3ana un gatavoana.
900 W "Boost" 0:30 Skidrumu uzkarsé$ana.
Piezimes [ildz 600 vatiem. Maksimala jauda atkal ir pieejama
= |ai aizsargatu iekartu, maksimala mikrovilnu jauda péc noteikta atdziSanas laika.
"Boost" pirmajas mindtés pakapeniski tiek samazinata = Mikrovilnu jauda neatbilst faktiskajam iekartas jaudas

patérinam.

6 Piederumi

lzmantojiet originalos piederumus. Tie ir pieméroti jlsu iericei.

Piezime: Ja piederums sakarst, tas var deforméties. Deformacija neietekmé funkcionalitati. Péc piederuma atdziSa-
nas deformacija pazudis.

Atkariba no ierices tipa piegades komplekta ieklautie piederumi var but atskirigi.

Piederumi Lietojums

ReZgis Kuku veidnes

Sacepumu veidnes

Trauki

Gala, pieméram, cepetis vai grilejami gabali
Sasaldéti produkti

Suligas kukas

Miklas izstradajumi

Maize

Liels cepetis

Sasaldéti produkti

PiloSu Skidrumu, pieméram, tauku savak$a-
na, grilejot uz restem.

Universala panna

(
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Iv Pirms pirmas lietoSanas reizes

Piederumi

Lietojums

Air Fry un grila plats, emal-
jéta, caurumota

= Kraukskigu, parasti ella fritetu edienu,
piem., fritétu kartupelu, pagatavoSana.
= Edienu griléSana.

6.1 Noradijumi par piederumiem

Dazi piederumi ir pieméroti tikai noteiktiem darbibas re-
Zimiem.

Mikrovilnu piederumi

Mikrovilnu rezimam ir piemérotas tikai komplekia iek|au-
tas restes.

Platis, pieméram, universala panna vai cepama plats,
var procesa radit dzirksteles un nav piemeérotas.

Nemiet véra noradijumus par mikrovilnu rezimu.

— "Mikrovilnu reZima trauki un piederumi”, Lappuse 16

6.2 Fiksésanas funkcija

FikséSanas funkcija novers piederumu apgasanos to iz-
nemsanas laika.

Piederumu var izvilkt aptuveni lidz pusei, lidz tas nofiksé-
jas. Pretapgasanas funkcija darbojas tikai tad, ja piede-
rums gatavosanas nodalijuma iebidits pareizi.

6.3 Piederumu iebidiSana gatavosSanas
nodalijuma

Vienmer iebidiet piederumu gatavoSanas nodalijuma pa-
reizi. Tikai tad piederumu var izvilkt aptuveni lidz pusei,
tam neapgazoties.

1. Pagrieziet piederumu ta, lai grope [@ batu aizmuguré
un vérsta uz leju.

2. lelieciet piederumu abas viena ievietoSanas limena
vadotneés.

Restes levietojiet restes ta, lai atklata puse butu
vérsta pret ierices durvim, bet izlie-
kums — — uz leju.

Plats lelieciet plati ar slipo malu B pret iekar-

tas durvim.

Piemeéram,
universala
panna vai
cepama
plats

Novietojiet piederumus uz izvelkamo sliezu vadotném.

Restes vai
plats

Uzlieciet piederumu ta, ka tas ir pie iz-
vilkSanas sistémas aizmuguréjas atdu-

res.

Piezime: Ja izvilkS8anas vadotnes ir pilniba ievirzitas
vai izvilktas, tas atkariba no iekartas tipa nofikséjas.
Spiezot, atbrivojiet izvilkS8anas vadotnes no to pozici-
jas.

3. lebidiet piederumu lidz galam ta, lai tas nepieskartos
iekartas durvim.

Piezime: Iznemiet no gatavoSanas nodalijuma piederu-
mus, kuri gatavosana ir lieki.

6.4 Papildu piederumi

Papildu piederumus varat iegadaties klientu apkalpoSa-
nas centra, specializétos veikalos vai interneta.

Plasu piedavajumu, kas paredzéts jusu iericei, skatiet in-
terneta vai misu bukletos:

www.bosch-home.com

Piederumi ir paredzéti konkrétam iericem. Veicot pirku-
mu, vienmeér noradiet precizu savas ierices apzimejumu
(E-Nr.).

Informacija par pieejamajiem piederumiem ir atrodama
interneta veikala vai klientu apkalpoSanas centra.

7 Pirms pirmas lietoSanas reizes

Pirms pirmas lietoSanas reizes veiciet iestatijumus. Noti-
riet iekartu un piederumus.

7.1 Ekspluatacijas saksana

Péc elektriska piesléguma izveidosanas ir javeic iestati-
jumi iekartas ekspluatacijas sakSanai. Lidz iestatijumu
paradiSanai displeja var paiet vairakas minutes.

12

1. lesledziet iekartu ar O.

v Tiek paradits pirmais iestatijums.
2. Lai vajadzibas gadijuma iestatijumu mainitu, uzspie-

diet uz attiecigas vértibas saraksta vai izmainiet vértr-
bu ar reguléSanas gredzenu.

lespéjamie iestatijumi:

- Valoda

- Home Connect


https://www.bosch-home.com

— "Home Connect ", Lappuse 22
- Pulkstenis
— "Pulkstepa laika iestatisana”, Lappuse 21

. Nospiediet v un parejiet uz nakamo iestatijumu.

4. Parskatiet visus iestatijumus un, ja nepiecieSams, iz-
mainiet.

v Pec pedeja iestatijuma displeja tiek paradita norade
par to, ka iestatijumi pirmreizéjas ekspluatacijas sak-
Sanai ir pabeigti.

5. Lai iekarta pirms karséSanas veiktu pasparbaudi, at-
veriet un aizveriet iekartas durvis.

w

7.2 lekartas tiriSana pirms pirmas lietoSanas
reizes

Pirms iekarta pirmoreiz gatavot édienu, iztiriet gatavoSa-
nas nodalijumu un notiriet piederumus.

1. Iznemiet no gatavoSanas nodalijuma informaciju par
izstradajumu un piederumus. Iznemiet no gatavoSa-
nas nodalijuma iepakojuma atlikumus, pieméram, sti-

Galvena vadiba Iv

ropora lodites, un noplésiet iekarta vai uz tas pielimé-
tas limlentes.

2. Noslaukiet gatavoSanas nodalijuma gludas virsmas ar
mikstu, mitru dranu.

. leslédziet iekartu ar O.

4. Veiciet Sadus iestatijumus:

w

KarséSanas reZzims
Temperatura
Darbibas laiks

4D karstais gaiss
maksimali
1 stunda

— "Galvena vadiba", Lappuse 13

5. Saciet darbibu.

» lekartas karséSanas laika védiniet virtuvi.

v Kad laiks ir beidzies, atskan signals. Displeja tiek pa-
radita norade, ka darbiba beigusies.

6. Izsledziet iekartu ar O.

7. Kad iekarta ir atdzisusi, notiriet gatavoSanas nodaliju-
ma gludas virsmas ar mazgasanas lidzekla Skiduma
samitrinatu dranu.

8. RUpigi notiriet piederumus ar mazgasanas lidzekla
Skiduma samitrinatu dranu vai mikstu suku.

8 Galvena vadiba

8.1 lekartas ieslégsana

» leslédziet iekartu ar O.
v Displeja atveras izvélne.

8.2 lekartas izslegsSana

Ja iekarta netiek izmantota, izslédziet to. Ja iekarta ilga-
ku laiku netiek lietota, ta automatiski izslédzas.

» lIzslédziet iekartu ar O.

v lekarta izslédzas. Aktivas funkcijas tiek partrauktas.

v Displeja tiek paradits pulkstena laiks vai atlikusa siltu-
ma radijums.

8.3 Darbibas saksana
Jebkurs§ darbibas veids ir japalaiz.

UZMANIBU

Ja ierice tiek darbinata ar temperattru, kas parsniedz

120 °C, Udens uz gatavoSanas nodalijuma gridas izrai-

sa emaljas bojajumus.

» Nestartéjiet darbibu, ja uz gatavoSanas nodalijuma
gridas ir tdens.

» Pirms darbibas sakSanas uzslaukiet ddeni no gatavo-
Sanas nodalijuma gridas.

start

» Saciet darbibu ar .
v Displeja ir redzami iestatijumi.

8.4 Darbibas partrauksana
Darbibu var partraukt un péc tam atkal turpinat.

start

1. Lai partrauktu darbibu, nospiediet .
2. Lai turpinatu darbibu, vélreiz nospiediet .

8.5 Darba rezima iestatiSana
Pec tam, kad iekarta ir ieslégta, displeja atveras izvélne.

1. Lai parskatitu dazadas izvéles iespé€jas, parvelciet par
displeju ar plaukstu.
» Lai parskatitu izveélni un citas iestatiSanas iespéjas,
pavelciet ar plaukstu pa labi vai pa kreisi.
» Lai parskatitu izvéles sarakstus, pavelciet ar plauk-
stu uz augSu vai uz leju.
2. Lai izveéletos funkciju, nospiediet uz attiecigas funkci-
jas displeja.
v Atkariba no funkcijas paradas iesp&jamas iestatijumu
vértibas vai citas izvélei pieejamas opcijas.
3. Lai vajadzibas gadijuma parietu par vienu iestatijumu
atpakal, nospiediet .
4. Lai mainitu iestatitas vértibas, izmantojiet reguléSanas
gredzenu:

» Péc vajadzibas pavelciet ar plaukstu pari reguléSa-
nas gredzenam pulkstenraditaju virziena vai pretéji
pulkstenraditaju virzienam.

» Vai nospiediet reguléSanas gredzenu kada konkré-
ta vieta.

» Vai, tiklidz tiek nospiests reguléSanas gredzens, no-
spiediet paradijusos simbolu 88 un ievadiet vértibu
tieSi, izmantojot cipartastatiru.

. Apstipriniet iestatijumu ar v,
. Saciet darbibu ar .
7. Kad darbiba ir pabeigta:
» Ja nepiecieSams, jus varat veikt citus iestatijumus
un sakt darbibu no jauna.
» Kad édiens ir gatavs, izslédziet iekartu ar O.

Piezime: Savus iestatijumus jls varat saglabat ka "lzla-
se" ¥¥ un izmantot vélak atkal.
— "Izlase", Lappuse 20

(o204 ]

8.6 Darbibas pagarinasana

Ja darbiba ir pabeigta, jus varat to pagarinat vai veikt ci-
tus iestatijumus un sakt darbibu no jauna.
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Iv Atra uzkarsé$ana

1. Nospiediet & "Pievienot papildu".
» Atkariba no darba rezima jus varat nepiecieSami-
bas gadijuma mainit iestatijumus.
2. Saciet darbibu ar .

8.7 Karsesanas rezima un temperaturas
iestatiSana

1. Izv€lné nospiediet "KarséSanas rezimi".
2. Nospiediet uz vajadziga karséSanas rezima radijuma.
3. Nospiediet uz temperattras péc °C vai atkariba no

karséSanas rezima — uz iestatijuma pakapes.
. lestatiet temperatiru ar regulé3anas gredzenu.
5. Lai apstiprinatu iestatito temperatdru, displeja nospie-

diet v.

Ja nepiecieSams, jus varat veikt citus iestatijumus, ka

aprakstits talak.

- — "Atra uzkarsésana", Lappuse 14

- — "Laika funkcijas”, Lappuse 15

- — "Mikrovilnu rezims", Lappuse 16

- — "Wentilacijas funkcija Crisp Finish", Lappuse 18
6. Saciet darbibu ar .
lekarta sak karsét.
v Displeja ir redzamas iestatitas vertibas un laiks, cik il-

gi darbiba jau notiek.
7. Kad darbiba ir pabeigta:

» Ja nepiecieSams, jus varat veikt citus iestatijumus

un sakt darbibu no jauna.
» Kad édiens ir gatavs, izsledziet iekartu ar O.

Piezime: Katram édienam vispiemeérotako karséSanas
reZimu skatiet karséSanas rezimu apraksta.
— "Karsésanas rezimi", Lappuse 10

=

<

Karsesanas rezima mainiSana

Nomainot karséSanas rezimu, tiek atiestatiti ari citi iesta-
fjumi.

1. Nospiediet .

2. Nospiediet .

3. Nospiediet vajadzigo karséSanas rezimu.

4. lestatiet darba reZzimu no jauna un palaidiet ar .

Temperaturas mainiSana

Péc darbibas sak3anas temperatiru var mainit jebkura
laika.

1. Displeja nospiediet ~.

2. Nospiediet uz temperatiras radijuma.

3. Mainiet temperatdru ar reguléSanas gredzenu.

4. Lai apstiprinatu izmainas, displeja nospiediet .

v Veiktas izmainas tiek parnemtas.

8.8 Informacijas skatisana

Vairuma gadijumu var atvéert informaciju par $obrid izpil-
dito funkciju. Dazas norades iekarta parada automatiski,

piemé&ram, tadas, kuras jaapstiprina, ka ari aicindjumus

vai bridinajumus.

1. Nospiediet ® "Info".

v Dazas sekundes tiek radita informacija.

2. Ja norades teksts ir plasaks, parskiriet to talak, pavel-
kot ar plaukstu par displeju.

3. Ja nepiecieSams, aizveriet noradi ar O.

8.9 Siltuma uzturesana ilgaku laiku

Edienu iekarta var uzturét siltu lidz 24 stundam, ja iekar-
tas darbibas apstakli saglabajas nemainigi. lzmantojiet
laika funkcijas un mainiet pamatiestatijumus.

Piezime: Ja iekartas darbibas laika atver durvis, ta par-
trauc karsét. Kad iekartas durvis aizver, ta turpina kar-
sét. Ja iekartas durvis atver tikai tad, kad ir pagdjis ie-
statitais laiks, var garantét, ka iekartas darbibas apstakli
saglabajas nemainigi.

1. Pamatiestatijumu nomaina.

— "Pamatiestatijumi”, Lappuse 21

» Pamatiestatijumu "Apgaismojums" nomainiet uz
"Vienmer izslegts".

» Atlasiet funkcijas “Pulkstena indikacija” pamatiesta-
tijumu “leslegts”.

» Atlasiet funkcijas “Skanas signals” pamatiestatiju-
mu “Ipasi 1ss”.

v Tadejadi iekartas darbibas laika un, atverot iekartas
durvis, gatavoSanas nodalijuma apgaismojums vien-
mér paliek izslégts. Laika radijums nemainas. Darbi-
bas beigu skanas signals ir saisinats.

2. lestatiet vélamo darba rezimu.

— "Darba reZima iestatiSana”, Lappuse 13
— "Karsésanas reZima un temperatiras iestatisana”,
Lappuse 14

3. Atkariba no darba reZima iestatiet vélamo darbibas
laiku.

— "Darbibas laika iestatisana”, Lappuse 15
— "l ajka funkcijas", Lappuse 15

4. Ar "Beigu laiks" iestatiet laiku, kad darbibai ir jabei-
dzas.

— "Beigu laika iestatiSana”, Lappuse 15
— "l ajka funkcijas", Lappuse 15

5. lelieciet édienu gatavoSanas nodalijuma, pirms iekar-
ta sak karsét.

6. Saciet darbibu ar .

v Displeja redzams ilgums lidz startam. lekarta darbojas
gatavibas rezima.

v Kad ir pienacis sakuma laiks, iekarta sak karsét un
sakas laika atskaite.

7. Kad darbiba ir beigusies, iznemiet édienu no gatavo-
Sanas nodalijuma. Péc apméram 15-20 mindtém ie-
karta pilniba automatiski izslédzas.

Piezime: Dazados pamatiestatijumus varat mainit.

9 Atra uzkarsésana

Lai ietaupitu laiku, uzkarséSanas laiku var saisinat ar at-
ro uzkarsésanu %, ja iestatita temperatura parsniedz
100 °C.

Atro uzkarsésanu var izmantot §ados karsésanas rezi-
mos:
= 4D karstais gaiss
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» KarséSana no augSas/apaksas O



9.1 Atras uzkarsésanas iestatiSana

Lai gatavoSanas rezultats butu vienmerigs, ielieciet édie-
nu gatavoSanas nodalijjuma tikai tad, kad atra uzkarseé-
Sana ir pabeigta.

Piezime: lestatiet laiku tikai tad, kad atra uzkarsésana ir
pabeigta.

1. lestatiet piemérotu karséSanas rezimu un temperati-
ru, kas ir vismaz 100 °C.
Ja iestatita temperatura parsniedz 200 °C, atra uzkar-
séSana ieslédzas automatiski.

€CCwW<KND

4.

Laika funkcijas Iv

. Nospiediet "Atra uzkarsésana".

Simbols % deg sarkana krasa.

start

. Saciet darbibu ar .

Sakas atra uzkarsésana.

Kad atra uzkarsésana ir pabeigta, atskan signals.
Simbols % nomainas uz baltu.

lelieciet édienu gatavoSanas nodalijuma.

Atras uzkarsés$anas partrauk$ana

1.
2

v

Displeja nospiediet ~.
Nospiediet "Atra uzkarsésana".
Simbols % nomainas uz baltu.

10 Laika funkcijas

JUs varat iestatit darbibas laiku un laiku, kad darbibai ja-
blt pabeigtai. Taimeri var iestatit neatkarigi no darba re-
Zima.

Laika funkcija LietoSana

Darbibas laiks Ja ir iestatits darbibas laiks, tam bei-
@ dzoties, iekarta automatiski partrauc
karsét.

Beigu laiks ©  lestatot darbibas laiku, var iestatit laiku,
kad darbibai jabeidzas. lekarta tiek au-
tomatiski ieslégta ta, lai darbiba tiktu
pabeigta vajadzigaja laika.

Taimeris & Taimeri var iestatit neatkarigi no darba
rezima. Tas neietekmé iekartas darbi-
bu.

10.1 Darbibas laika iestatiSana

Darbibas laiku var iestatit uz laiku lidz 24 stundam.

Prasiba: Ir iestatits darba rezims un temperatira vai pa-

kape.

1. Nospiediet ¢ "Darbibas laiks".

2. Lai iestatitu darbibas laiku, uzspiediet uz attiecigas lai-
ka vértibas, piem., stundu radijuma "h" vai minGsu ra-
dijuma "m".

Izvéleta vertiba tiek izcelta zila krasa.

. lestatiet darbibas laiku ar reguléSanas gredzenu.
Ja nepiecieSams, atiestatiet iestatito véertiou ar O.

. Lai apstiprinatu iestatito laiku, displeja nospiediet v.

. Saciet darbibu ar .
lekarta sak karsét, un ir redzama laika atskaite.

Kad laiks ir beidzies, atskan signals. Displeja tiek pa-
radita norade, ka darbiba beigusies.

6. Kad laika atskaite ir beigusies:

» Ja nepiecieSams, jus varat veikt citus iestatijumus
un sakt darbibu no jauna.
» Kad édiens ir gatavs, izslédziet iekartu ar O.

w <

<0

Darbibas laika mainiSana
Darbibas laiku iespéjams mainit jebkura bridl.

start

1. Darbibu apturiet ar .

2. Nospiediet uz darbibas laika C.

3. Mainiet darbibas laiku ar reguléSanas gredzenu.
4. Lai apstiprinatu izmainas, displeja nospiediet .

start

5. Saciet darbibu ar .

Darbibas laika atskaites partraukSana
Darbibas laika atskaiti jebkura bridi var partraukt.

1.
2
3.

4.
5.

start

Darbibu apturiet ar .

Nospiediet uz darbibas laika .

Atiestatiet darbibas laiku ar O.

Piezime: Darba rezimos, kuriem vienmér nepiecie-
Sams darbibas laiks, iekarta darbibas laiku atiestata
uz ieprieks iestatito vertibu.

Lai apstiprinatu izmainas, displeja nospiediet v.

start

Saciet darbibu ar .

10.2 Beigu laika iestatiSana

Laiku, kad jabeidzas darbibai, var parcelt par lidz pat
24 stundam.

Piezimes

Lai iegUtu labu gatavoSanas rezultatu, neparceliet lai-
ku, kad darbiba jau ir sakusies.
Lai partikas produkti nesabojatos, neatstajiet tos par-
ak ilgi gatavo3anas nodalijuma.

Prasibas

| |
1.
2. Lai iestatitu laiku, nospiediet uz stundu radijuma vai

w <

L G Q4 IF N

Ir iestatits darba reZims un temperatira vai pakape.
Ir iestatits darbibas laiks.
Nospiediet © "Beigu laiks".

minGsSu radijuma.
Izvéléta vertiba tiek izcelta zila krasa.

. Parceliet laiku ar reguléSanas gredzenu.

Ja nepiecieSams, atiestatiet iestatito véertibu ar O.

. Lai apstiprinatu iestatito laiku, displeja nospiediet v.

start

. Saciet darbibu ar .

Displeja redzams ilgums lidz startam.

Kad ir pienacis sadkuma laiks, iekarta sak karsét un
sakas laika atskaite.

Kad ir pagajis darbibas laiks, atskan signals. Displeja
tiek paradita norade, ka darbiba beigusies.

. Kad ir pagajis darbibas laiks:

» Ja nepiecieSams, jUs varat veikt citus iestatijumus
un sakt darbibu no jauna.
» Kad ediens ir gatavs, izslédziet iekartu ar O.

Beigu laika mainiSana

Lai iegdtu labu gatavoSanas rezultatu, mainiet iestatito
beigu laiku tikai tad, ja nav sakusies darbiba un darbi-
bas laika atskaite.

1.
2

start

Darbibu apturiet ar .
Nospiediet uz beigu laika .
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lv. Mikrovilnu rezims

3. Mainiet beigu laiku ar reguléSanas gredzenu.
4. Lai apstiprinatu izmainas, displeja nospiediet .
5. Saciet darbibu ar .

Beigu laika atcelSana
lestatito beigu laiku jebkura bridi var dzést.

start

1. Darbibu apturiet ar .

2. Nospiediet uz beigu laika ©.

3. Atiestatiet beigu laiku ar O.
Piezime: Darba rezimiem, kuriem vienmér nepiecie-
Sams darbibas laiks, iekarta darbibas beigu laiku at-
iestata uz nakamo iesp&jamo laiku.

4. Lai apstiprinatu izmainas, displeja nospiediet .

5. Saciet darbibu ar .

10.3 Taimera iestatiSana

Taimeris darbojas neatkarigi no darba rezima. Taimeri
var iestatit uz laiku lldz 24 stundam. Taimerim ir atse-
viSks signals, lai varétu atskirt, vai ir beigusies taimera
vai darbibas laika atskaite.

Prasiba: Ja ierice ir izslégta, vispirms nospiediet disple-

ju. Taustin$ ir izgaismots.

1. Nospiediet &.

2. Lai iestatitu taimeri, displeja uzspiediet uz attiecigas
laika vertibas, pieméram, mindsu radijuma "m" vai se-
kunzu radijuma "s".

v |zvéleta vertiba tiek izcelta zila krasa.

3. lestatiet taimeri ar regulésanas gredzenu.

» Lai iestatitu precizos iestatijumu veértibas, piem., lai-
ku ar precizitati lidz sekundei, turiet attiecigo iestati-

Sanas gredzena zonu nospiestu apm. 1 - 2 sekun-
des. Precizo iestatijumu vértibas tiek attélotas ar
punktiem.

» Ja nepiecieSams, atiestatiet iestatito vertibu ar O.

4. Lai saktu taimera laika atskaiti, displeja nospiediet D.

Sakas taimera laika atskaite.

v Kad iekarta ir izslegta, taimeris paliek redzams disple-
ja.

v Kad iekarta ir ieslégta, displeja ir redzami paSreiz€ja
darba rezima iestatijumi. Taimeris tiek radits statusa
indikacija.

v Kad taimera laiks ir beidzies, atskan signals. Displeja
tiek paradita norade, ka taimera laiks ir beidzies.

<

Taimera laika mainiSana
Taimera laiku jebkura bridi var mainit.

1. Ja taimeris darbojas fona, vispirms ar £ izvélieties tai-
meri.

2. Nospiediet II.

3. Mainiet taimera laiku ar reguléSanas gredzenu.

4. Apstipriniet ar D.

Taimera darbibas partraukSana

Taimera darbibu var partraukt jebkura laika.

1. Ja taimeris darbojas fona, vispirms ar % izvélieties tai-
meri.

2. Nospiediet .
3. Atiestatiet taimeri ar O.

11 Mikrovilnu rezims

Ar mikrovilnu rezimu varat ipa$i atri pagatavot, uzsildit,
izcept vai atkausét edienu.

11.1 Mikrovilnu rezima trauki un piederumi

Lai édienu uzsilditu vienmeérigi un nebojatu iekartu, iz-

mantojiet tikai piemérotus traukus un piederumus.

leverojiet trauku razotaja norades.

Ja nav noradits citadi, traukus un piederumus ievietojiet

1. limenn.

Mikrovilniem piemeéroti trauki

Trauki no karstumizturiga un mikrovilniem piemérota

materiala:

Stikls

Stiklkeramika

Porcelans

Karstumizturiga plastmasa

Pilnigi glazéta keramika bez plaisam

ServéSanas trauki

Traukus ar zelta vai sudraba rotajumiem izmantojiet ti-

kai tad, ja razotajs garanté to piemeérotibu mikrovil-

niem.

= Komplekta ieklautas restes
Platis, piemé&ram, universala panna vai cepama plats,
mikrovilnu rezima var radit dzirksteles un nav pieme-
rotas.

Sie materiali neaiztur mikrovilnus un procesa netiek bo-
jati.

16

Mikrovilniem nepiemeéroti trauki

Piezime: levérojiet norades, lai novérstu materialos zau-
déjumus.
— "Mikrovilnu krasns", Lappuse 6

= Metala cepSanas veidnes un trauki

Metals aiztur mikrovilnus. Ediens netiek uzsildits vai tiek
uzsildits |oti vaji. Metals mikrovilnu rezima var radit dzirk-
steles.

Trauki, papildinot darba reZzimu ar pievienoto mikrovil-
nu rezimu

Ja cita darba rezima laika ieslédz mikrovilnu reZimu, pa-
pildus mikrovilniem piemérotiem traukiem un piederu-
miem iespé&jams izmantot ari metala traukus:
= Metala cepSanas veidnes un trauki
Metalam ir jaatrodas vismaz 2 cm attaluma no gata-
voSanas nodalijuma sienam un durvju iekSpuses.
Metala cepSanas veidnes un traukus vienmér novieto-
jiet uz komplekta iek|autas restes.
= Piegades komplektacija ieklautie piederumi:
Restes
Universala panna
Air Fry un grila plats

Trauka piemérotibas mikrovilnu rezZimam
parbaude

Ja par kadu trauku nezinat, vai tas ir piemérots lietoSa-
nai mikrovilnu rezima, veiciet trauka parbaudi.



UZMANIBU

lerices darbinasana ar tukSu gatavoSanas nodalijumu iz-

raisa parslodzi.

» Nekad neieslédziet mikrovilnu rezimu, ja gatavoSanas
nodalijuma nav ievietots édiens. Iznemot Islaicigas
trauku parbaudes gadijumus.

=I5

X

/\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!

Darba rezima darbibas laika pieejamas detalas k|Ust
karstas.

» Nepieskarieties karstajam detalam.

» Raugiet, lai iekartas tuvuma neatrastos bérni.

1. levietojiet tukSo trauku gatavoSanas nodalijuma.
2. Uz '2-1 minUti iestatiet ierici maksimalas jaudas rezi-
ma.
3. Startéjiet darbibu.
4. Vairakas reizes parbaudiet trauku:
» Ja trauks paliek auksts vai kermena siltuma tempe-
ratura, tas ir piemerots lietoSanai mikrovilnu rezima.
» Ja trauks sakarst vai rodas dzirksteles, partrauciet
trauka parbaudi. Trauks nav piemérots mikrovil-
niem.

11.2 lestatiSanas iespéjas, izmantojot
mikrovilnu rezimu

Mikrovilnu reZzimu varat lietot atseviSki vai kombinét ar
citu darba rezimu.

Tikai mikrovilnu rezims

Mikrovilnu krasns elektromagneétiskie vilni rada energiju,
kura, piem., partikas produktos parvérsas siltuma.

Lai novérstu kondensata veidoSanos, pie 600 vatu un
"Boost" mikrovilnu jaudas iekarta automatiski ieslédz sil-
delementu. GatavoSanas nodalijums un piederumi sa-
karst. GatavoSanas rezultats Sadi netiek ietekméts.

So automatisko zavésanas funkciju var izslégt pamaties-
tatijumos.

— "Pamatiestatijumi”, Lappuse 21

/\ BRIDINAJUMS - Apdegumu risks!

Mikrovilnu krasns augstakajas pakapés zaveésanas fun-

kcija automatiski ieslédz sildelementu un uzkarsé gata-

voSanas nodalijumu.

» Neaiztieciet ar rokam karsta gatavoSanas nodalijuma
iekSéjas virsmas vai sildelementus.

» Raugieties, lai tuvuma neatrastos bérni.

Pievienotais mikrovilnu rezims

Pievienojot mikrovilnu rezimu kadam citam darba rezi-
mam, saisinas édienu gatavoSanas laiks.

Mikrovilnu rezimu var kombinét ar sadam funkcijam:
» KarséSanas reZimi — Lappuse 14

— 4D karstais gaiss

- KarséSana no augSas/apakSas O

— GriléSana ar gaisa cirkulaciju

Mikrovilnu rezims v

— Grileésana, liels apjoms [0
- GrileSana, mazs apjoms J
n — "Edjeni", Lappuse 18
» — "Ventilacijas funkcija Crisp Finish", Lappuse 18

Kombinacija ar darba rezimu iesp€jama $ada mikrovilnu
jauda:

= 90 vati

= 180 vati

= 360 vati

11.3 Mikrovilnu rezima iestatiSana

Piezime

levérojiet norades par pareizu mikrovilnu rezima lietoSa-
nu:

. "Drosiba", Lappuse 2

"lzvairisanas no bojajumiem”, Lappuse 6
"Mikrovilpu jauda", Lappuse 11
"Mikrovilnu reZima trauki un piederumi”,

Lappuse 16

1. Izvélné nospiediet "Mikrovilnu rezims".
» Vaij izvélieties mikrovilnu reZimu uzreiz ar taustinu

Ll

=
=
==

. Nospiediet uz & mikrovilnu jaudas ("Boost").

. lestatiet mikrovilnu jaudu ar reguléSanas gredzenu.

4. Lai apstiprinatu iestatito mikrovilnu jaudu, displeja no-
spiediet v.

5. Nospiediet C "Darbibas laiks".

Mikrovilnu rezimam vienmér jaiestata darbibas laiks.

6. Lai mainitu ieprieks iestatito darbibas laiku, nospiediet
uz attiecigas laika vértibas, pieméram, minasu radiju-
ma "m" vai sekunzu radijuma "s".

v |zvéléta vertiba tiek izcelta zila krasa.

7. lestatiet darbibas laiku ar reguléSanas gredzenu.

Ja nepiecieSams, atiestatiet iestatito vértiou ar O.

8. Lai apstiprinatu iestatito laiku, displeja nospiediet uz
V.

9. Saciet darbibu ar .

v Sak darboties mikrovilnu reZims, un ir redzama laika
atskaite. Pie maksimalas mikrovilnu jaudas "Boost"
displeja tiek attélots jaudas samazinajums.

— "Mikrovilnu jauda", Lappuse 11

v Kad ir pagajis darbibas laiks, atskan signals. Displeja
tiek paradita norade, ka darbiba beigusies.

10.Kad ir pagajis darbibas laiks:

» Ja nepiecieSams, jus varat veikt citus iestatijumus
un sakt darbibu no jauna.
» Kad édiens ir gatavs, izsledziet iekartu ar O.

11.Ja zavesanas funkcija mikrovilnu reZzima pamatiestatr-
jumos ir izslégta un gatavosanas telpa ir izveidojies
kondensats, izzavéjiet gatavoSanas nodalijumu.

— "Zavésana", Lappuse 26

Piezime: Ja iekartas darbibas laika tiek atvertas iekartas

durvis, darbiba tiek apturéta. Aizverot iekartas durvis,

darbiba jaturpina manuali. Ja Sis pamatiestatijums ir
mainits, sekojiet, lai mikrovilnu reZims neturpinatos bez
ediena.

— "Pamatiestatijumi”, Lappuse 21

Wi

Mikrovilnu jaudas mainiSana
Mikrovilnu jaudu jebkura laika var maintt.

1. Displeja nospiediet ~.
2. Nospiediet uz mikrovilnu jaudas &.
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Iv Ventilacijas funkcija Crisp Finish

3. Mainiet mikrovilnu jaudu ar reguléSanas gredzenu.
4. Lai apstiprinatu izmainas, displeja nospiediet .
v Veikias izmainas tiek parnemtas.

Darbibas laika mainiSana
Darbibas laiku iesp&jams mainit jebkura bridi.

start

1. Darbibu apturiet ar .

2. Nospiediet uz darbibas laika .

3. Mainiet darbibas laiku ar reguléSanas gredzenu.
4. Lai apstiprinatu izmainas, displeja nospiediet .
5

start

. Saciet darbibu ar 3.

11.4 Pievienota mikrovilnu rezima
iestatiSana

Piezime

leverojiet norades par pareizu mikrovilnu rezima lietoSa-
nu:

. "Drosiba", Lappuse 2

"lzvairisanas no bojajumiem”, Lappuse 6
"Mikrovilpu jauda", Lappuse 11
"Mikrovilpu reZima trauki un piederumi”,

Lappuse 16
Prasiba: leverojiet norades par attiecigo darba rezimu.

— "lestatisanas iespéjas, izmantojot mikrovilpu rezimu®,
Lappuse 17

Ll

—

IzvéIné nospiediet uz vajadziga darba rezima.

2. Veiciet darba rezima iestatijumus, piem., karséSanas

veidu un temperatdru.

Nospiediet & "Pievienotais mikrovilnu rezims".

lestatiet mikrovilnu jaudu ar reguléSanas gredzenu.

Lai apstiprinatu iestatito mikrovilnu jaudu, displeja no-

spiediet v.

6. Nospiediet uz & "Darbibas laiks" un iestatiet darbibas
laiku.

7. Saciet darbibu ar .

v lekarta sak karsét, un ir redzama laika atskaite.

v Kad laiks ir beidzies, atskan signals. Displeja tiek pa-
radita norade, ka darbiba beigusies.

8. Kad laika atskaite ir beigusies:

» Ja nepiecieSams, jus varat veikt citus iestatijumus
un sakt darbibu no jauna.

» Kad ediens ir gatavs, izslédziet iekartu ar O.

o s

Pievienota mikrovilnu rezima mainisana

Pievienoto mikrovilnu reZimu jebkura laika var mainit vai

deaktivizét.

1. Displeja nospiediet ~.

2. Nospiediet uz mikrovilnu jaudas .

3. Mainiet vai deaktiviz€jiet pievienoto mikrovilnu rezimu
ar reguléSanas gredzenu.

4. Lai apstiprinatu izmainas, displeja nospiediet v

v Veiktas izmainas tiek parnemtas.

12 Ventilacijas funkcija "Crisp Finish"

Ventilacijas funkcija "Crisp Finish" = izvada mitrumu no
gatavoSanas nodalijuma ta, lai édiens k|utu kraukski-
gaks.

Ta samazinas karsta tvaika daudzums, kas var izplUst,
atverot iekartas durvis.

12.1 Izmantos$anai ar ventilacijas funkciju
piemerotie karséSanas rezimi

Darbibai ar ventilacijas funkciju piemeéroti ir tikai noteikti
karséSanas rezimi.

Ventilacijas funkciju var izmantot Sados karséSanas rezi-
mos:

= 4D karstais gaiss

= KarséSana no augSas/apaksas d

= GriléSana ar gaisa cirkulaciju

= Picas gatavoSanas limenis

12.2 Ventilacijas funkcijas iestatiSana

Ventilacijas funkciju var ieslégt jebkura laika, ari péc
darbibas sakSanas.

1. lestatiet piemérotu karséSanas reZzimu un temperati-
ru.

Ja nepiecieSams, jus varat veikt citus iestatijumus un
kombinét tos ar ventilacijas funkciju

Nospiediet = "Crisp Finish".

Simbols = deg sarkana krasa.

Saciet darbibu ar 3.

lekarta sak karsét.

Displeja ir redzamas iestatijumu veértibas.

. Kad édiens ir gatavs, izslédziet iekartu ar O.

Piezime: Darbibas laika var but dzirdami skalaki ventila-
tora darbibas troksni.

A CCWEN

Ventilacijas funkcijas partraukSana
Ventilacijas funkciju iesp&jams atslégt jebkura bridi.
Displeja nospiediet ~.

Nospiediet = "Crisp Finish".

Simbols = nomainas uz baltu.

Darbiba turpinas bez ventilacijas funkcijas

C<p=

13 Edieni

Darba rezims "Edieni" palidz iekarta gatavot dazadus
édienus un automatiski izvélas optimalos iestatijumus.

13.1 Edienu trauki

GatavoSanas rezultats ir atkarigs no trauka ipaSibam un
lieluma.
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Izmantojiet karstumizturigus traukus, kas pieméroti iz-
mantoSanai temperatdra virs 300 °C. Vispiemérotakie ir
stikla vai stiklkeramikas trauki. Cepetim janosedz trauka
dibens par aptuveni 2/3.

Nav pieméroti $ada materiala trauki:
= gaiss, spidigs aluminijs



= neglazéts mals
= plastmasa vai plastmasas rokturi

Piezime: AtseviSku €dienu gatavoSanai iekarta ieslédz

papildu mikrovilnu rezimu. Displeja tiek paradita norade
izmantot tikai mikrovilniem piemeérotus traukus.

— "Mikrovilpu reZima trauki un piederumi”, Lappuse 16

13.2 Edienu iestati$anas iespéjas

Lai édienus pagatavotu optimali, iekarta atkariba no
édiena izmanto dazadus iestatijumus.

Izmantotie iestatijumi ir redzami displeja. Noteiktus iesta-
tijlumus jus varat pielagot. Sekojiet noradém displeja.
Piezime: GatavoSanas rezultats ir atkarigs no partikas
produktu kvalitates un ipasibam. Izmantojiet svaigus par-
tikas produktus, kas atdzeseéti ledusskapja temperatara.
Sasaldétus produktus nemiet tieSi no saldéSanas nodali-

juma.
Padomi un noradijumi par iestatijumiem
lestatot édienu, displeja ir redzama Sim édienam atbil-
sto$a informacija, pieméram:
Piemérotais ievietoSanas limenis
= Piemérotie piederumi vai trauki
= Skidruma pievienoSana
= ApgrieSanas vai apmaisiSanas laiks
Tiklidz Sis laiks ir sasniegts, atskan signals.

Lai skatitu informaciju, nospiediet ©® "Info". Dazas nora-
des tiek paraditas automatiski.

Programmas

Programmam ir ieprieks iestatiti optimala karséSanas re-
Zima, temperatiras un darbibas laika nokluséjuma iesta-
tijumi.

Lai sasniegtu optimalu gatavoSanas rezultatu, papildus
jaievada svars, produkta biezums vai gatavibas pakape.
Svaru var iestatit tikai paredzétaja diapazona.

Ja nav noradits citadi, iestatiet sava édiena kopéjo sva-
ru.

leteicamie iestatijumi

leteicamajiem iestatijumiem optimalais karsésanas re-
Zims ir iestatits ieprieks.

leprieks iestatito temperatiru un darbibas laiku var pie-
lagot.

Edienu gatavo$ana mikrovilnu rezima

Daziem édieniem iesp&jams izvEéléties pagatavoSanas
veidu mikrovilnu reZima &. GatavoSanas laiks saisinas.
Nemiet véra informaciju par mikrovilnu rezimu.

— "Mikrovilpu rezims", Lappuse 16

13.3 Edienu parskats

Konkréeti jums pieejamie edieni ir redzami, izvéloties at-
tiecigo darba rezimu. lzvélei pieejamie édieni ir atkarigi
no iekartas aprikojuma.

Edieni ir sagrupéti pa kategorijam un &dienu veidiem.
Piezime: Pamatiestatijumos attélotos édienus iesp&jams
pielagot konkrétam regionam.

— "Pamatiestatijumi”, Lappuse 21

Kategorija  Edieni

Kukas Kikas veidnés

Kikas uz cepamas plats

Edieni Iv

Edieni
Mazi konditorejas izstradajumi
Apalie cepumi

Maize, smal- Maize
kmaizites Smalkmaizites

Pica, pikan- Pica
tas kukas Pikanta kuka, salais pirags
Sacepumi,  Svaigs salais sacepums, gatavas sastav-
suflé dalas
Kartupelu sacepums, svaigas sastavda-
las, 4 cm biezs
Svaiga lazanja
Atdzeseéta lazanja
Svaigs saldais sacepums
Auglu drumstalu ktka
Suflé porciju veidnés
Jork8iras pudin$

Vista
Pile, zoss
Titars

Cikgala
Liellopa gala
Tela gala
Jéra gala
Medijuma gala
Galas edieni
Zivis Zivs, vesela
Zivs fileja
Saldéti pro- Pica
dukti Sacepumi
Kartupelu izstradajumi
Putnu gala, zivis
Smalkmaizites
Piedevas, Kartupeli
darzeni Risi
Graudaugi
Darzeni
Kukas
Maize, smalkmaizites
Gala, putnu gala
Zivis

Kategorija

Putnu gala

Gala

Edienu at-
kausésana

13.4 Ediena iestatisana

1. IzvéIné nospiediet "Edieni".

2. Nospiediet uz vajadzigas kategorijas radijuma.

3. Nospiediet uz vajadziga édiena veida radijuma.

4. Nospiediet uz vajadziga ediena.
Padoms: Daziem édieniem iesp&jams izvEéleties véla-
mo pagatavoSanas veidu.
— "Edienu iestatisanas iespéjas”, Lappuse 19

v Displeja tiek paraditi ietatijumi édiena pagatavosanai.

5. Ja nepiecieSams, pielagojiet iestatijumus.
Atkariba no €diena jus varat pielagot tikai atseviSkus
iestatijumus.
— "Edienu iestatisanas iespéjas”, Lappuse 19

6. Lai sanemtu informaciju, piem., par piederumiem un
ievietoSanas limeni, nospiediet @"Info" .

7. Saciet darbibu ar .

lekarta sak karset, un ir redzama laika atskaite.

v Kad édiens ir gatavs, atskan signals. lekarta parsta;
karset.

<
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Iv Izlase

8. Kad ir pagajis laiks:
» Ja nepiecieSams, jus varat veikt citus iestatijumus
un sakt darbibu no jauna.
» Kad ediens ir gatavs, izslédziet iekartu ar O.

13.5 Automatiskas izslegSanas funkcija

Automatiskas izslegSanas funkcija |auj édienus ga-
tavot un cept bez lieka stresa.

Kad darbiba ir pabeigta, iekarta automatiski parstaj kar-
Set.

Lai iegutu optimalu gatavoSanas rezultatu, iznemiet Edie-
nu no gatavoSanas nodalijuma, kad ir beigusies iekartas
darbiba.

14 lzlase

Izlasé iespéjams saglabat savus iestatijumus atkartotai
lietoSanai.

Piezime: Atkariba no iekartas tipa / programmatiras
versijas 81 funkcija var but vispirms jalejupieladé iekarta.
Informaciju skatiet lietotné Home Connect.

14.1 Favoritu saglabasana izlasé

Izlasé iesp€&jams saglabat maksimali 30 dazadus darba
rezimus.

» lestatot darba reZimu, izvéles saraksta beigas nospie-
diet ¥ "Saglabat izlasée".
Lai kadu favoritu pardéveéetu, jaizmanto Home Connect
lietotne. Kad iekarta ir savienota, izpildiet lietotné do-
tas norades.

14.2 Favorita izvéle no izlases

Ja ir saglabata izlase, no tas darbibas iestatiSanai iespé-
jams izvéléties kadu favoritu.

1. lzvéIné nospiediet "lzlase".

» Vai atveriet izlasi uzreiz, nospiezot taustinu .
2. Nospiediet uz vélama favorita.
3. Ja nepiecieSams, iestatijumus iesp&jams mainit.
4. Saciet darbibu ar .
v Displeja ir redzamas iestatijumu vértibas.

Piezime

Nemiet vera informaciju par dazadajiem darba rezimiem:
= — ‘Mikrovilnu reZims", Lappuse 16

» — "Ventilacijas funkcija Crisp Finish”, Lappuse 18

14.3 Favorita mainiSana

Izlasé saglabatos favoritus jebkura laika var mainit, sa-
kartot vai dzést.

1. Lai favoritus sakartotu vai pardéveétu, jaizmanto Ho-
me Connect lietotne. Kad iekarta ir savienota, izpildiet
lietotné dotas norades.

2. Lai mainitu iekarta iestatitas vertibas, izvelné nospie-
diet "lzlase".

» Vai atveriet izlasi uzreiz, nospiezot taustinu .

3. Nospiediet uz vélama favorita.

4. |zvéles saraksta beigas nospiediet uz £ "Apstradat fa-
voritu"

5. Mainiet iestatitas vertibas.

6. Apstipriniet izmainas.

Favorita dzesana no izlases

1. Lai no izlases izdzéstu favoritu, izvélné nospiediet "Iz-
lase".
» Vaj atveriet izlasi uzreiz, nospiezot taustinu .

. Nospiediet uz vélamas izlases funkcijas.

3. lzvéles saraksta beigas nospiediet uz @ "Dzést favori-
tuH

4. Apstipriniet dzésanu.

N

15 Bernu drosibas funkcija

NodrosSiniet, lai bérni nejausi neieslégtu ierici vai nemai-
nitu iestatijumus.

15.1 Bérnu drosibas funkcijas aktivizesana

Bérnu droSibas funkciju var aktivizét un deaktivizét gan

ieslégtai, gan izslegtai iekartai.

» Lai aktiviz€tu bérnu droSibas funkciju, aptuveni 4 se-
kundes turiet nospiestu <.

v Displeja tiek paradita norade, kas jaapstiprina.

v Vadibas panelis ir blokéts. lekartu var izslegt tikai ar
O.

v Kad iekarta ir ieslegta, deg c=. Kad iekarta ir izslegta,
c nedeg.
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15.2 Bernu drosibas funkcijas
deaktivizeSana

Bérnu droSibas funkciju var deaktivizét jebkura laika.

1. Nospiediet jebkura vieta uz displeja.
2. Lai deaktivizétu bérnu droSibas funkciju:
» Sekojiet noradém displeja, lidz grafiks gredzena ir
pilntba aizpildijies.
» Vai aptuveni 4 sekundes turiet nospiestu <.
v Displeja tiek paradita norade, kas jaapstiprina.



Pamatiestatijumi v
16 Pamatiestatijumi
lekartas pamatiestatijumus jus varat pielagot savam va- Personalizaci- Izvéle
jadzibam. ja
. - _ Zimola logotips = Radit’
16.1 Pamatiestatijumu parskats « Neradit
Seit ir sniegts pamatiestatijumu un rtpnicas iestatijumu Darba rezims = Galvena izvélne'
parskats. Pamatiestatijumi ir atkarigi no iekartas apriko- pEc ieslég- = KarséSanas rezimi
juma. Sanas = Mikrovilnu rezims
Papildu informaciju par atseviskiem pamatiestatijumiem = Edieni
var aplukot displeja, nospiezot ©® "Info". = |zlase
Pamatiestatiju- Izvéle Pagajusais ga- = Neradit
mi tavoSanas laiks = Radit
i i 1
Valoda Izvéles sarakstu skatiet iekarta. M|erV|!r,1_u ce- = lesl.
, = T — pama plats = |zsl.
Home Connect Savienojiet cepeSkrasni ar mobilo ierici Redional Visi’
un vadiet to attalinati. _ée‘glolnale - E!Sl dieni
— "Home Connect ', Lappuse 22 edien " clropas edienl
; , — = Edieni britu gaumeé
Pulkstenis Pulkstena laiks 24 stundu formata. = —
Edieni = Visi
Displejs lzvéle * Iznemot clikgalu
Spilgtums » Pakapes 1,2,3,4un5' _ _ . T|.ka|. kose1rs
Pulkstena indi- = leslégts, ar laika ierobezojumu fBuirl?cl:,;I;:Iro&bas : E)Iee:ftlir\z;éts
kacija = |eslégts (Sis iestatijums palielina J_ : _
energijas patérinu) Automatlskva at- = |zsl.
= Izslégts' ra uzkarsé8ana = lesl.’
Laika tips = Digitalais Rapnicas ie-  lzvéle
= Analogais statijumi
Regulésana = Displeja noreguléSana horizontali un Rdpnicas iesta- = Atjaunot
vertikali. fijumi
Signals lzvele Info Indikacija
. , —
Taustinu tonis = leslegts Informacija par lekartas tehniskas informacijas paradi-
= lzsl. iekartu $ana.

Skanas signals

L oti iss (vienreiz)
Iss (apm. 5 sekundes)

Gars (apm. 30 sekundes)

Vid&ji gars (apm. 10 sekundes)’

lekartas iesta- lzveéele
tijumi
Ventilatora = Minimalais

pécdarbibas
laiks

= |eteicamais’
= Gar$
= | oti gars

Apgaismojums

= leslégts gatavojot un atverot durvis'

= |eslégts tikai atverot durvis
= Vienmeér izslégts

Mikrovilnu jau- = 90 W
das nokluséju- = 180 W
ma iestatljums = 360 W
= 600 W
= Boost'
Mikrovilnu rezi- = Izsl.’
ma turpinasana = leslégts
Mikrovilnu kr. = lesl.’
zavéSana = |zsl.

' Rapnicas iestatijums (var atkirties atkariba no iekartas tipa)

16.2 Pamatiestatijumu mainiSana

. Nospiediet uz vaj

ChHhOWON=

uzreiz.

o

. lzvélné nospiediet "Pamatiestatijumi".
. Nospiediet uz vajadzigas pamatiestatijumu sadalas.

adziga pamatiestatijuma.

. Nospiediet uz pamatiestatijuma vajadzigas izvéles.
lzmainas vairumam pamatiestatijumu tiek parnemtas

. Lai mainitu citus pamatiestatijumus, ar © parejiet at-

pakal un izvélieties citu pamatiestatijumu.
6. Lai aizvértu pamatiestatijumu sadalu, ar O atgriezieties
izvélné vai ar O izslédziet iekartu.
v Izmainas ir saglabatas.
Piezime: P&éc stravas padeves partraukuma jlsu veiktas
izmainas pamatiestatijumos saglabajas.

16.3 Pulkstena

laika iestatiSana

1. lzvéIné nospiediet "Pamatiestatijumi".
2. Nospiediet "Pulkstenis".

3. Lai iestatitu laiku, nospiediet uz stundu radijuma vai

mindsu radijuma.

v |zveléta vertiba tiek izcelta zila krasa.
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Ilv. Home Connect

4. lestatiet laiku ar reguléSanas gredzenu.
» MinGtes tiek skaititas ar 5 mintGsu soli. Lai minttes
iestatitu precizi, turiet attiecigo iestatiSanas gredze-
na zonu nospiestu apm. 1-2 sekundes. Minutes tiek

attélotas ar punktiem. lestatiet mindtes ar regulésa-
nas gredzenu.
5. Lai aizvertu pamatiestatijumu sadalu, ar O atgriezieties
izvélné vai ar O izslédziet iekartu.
v Laiks ir saglabats.

17 Home Connect

So iekartu var pieslégt tiklam. Savienojiet iekartu ar mo-
bilo ierici, lai no lietotnes vaditu funkcijas Ho-

me Connect, pielagotu pamatiestatijumus vai uzraudzitu
pasreizéjo darba rezimu.

Ne visas valstis ir pieejami Home Connect pakalpojumi.
Funkcijas Home Connect pieejamiba ir atkariga no ta,
vai jlusu valsti ir pieejami Home Connect pakalpojumi.
AtbilstoSo informaciju skatiet: www.home-connect.com.
Lietotne Home Connect jums palidzeés visa pieteikSanas
procesa. Izpildiet instrukcijas un ievérojiet lietotné Ho-
me Connect sniegtos noradijumus.

Piezimes

= |eveérojiet Saja lietoSanas instrukcija sniegtos drosibas
noradijumus un nodroSiniet, lai tie tiktu ieveroti ari tad,
kad iekartas darbibu vadat, izmantojot lietotni Ho-
me Connect.
— "Drosiba”, Lappuse 2 y

= Prioritate vienmér ir vadibai iekarta. Saja laika nav ie-
spéjama vadiba ar Home Connect lietotni.

= Tiklierosas gatavibas rezima ierices patéréta jauda ir
maks. 2 W.

17.2 Home Connect iestatijumi

17.1 Home Connect instalesana

Prasibas

= |ekarta ir pievienota elektrotiklam un ieslegta.

= Jums ir jabdt iericei ar jaunakas versijas operétajsiste-
mu iOS vai Android, pieméram, viedtalrunim.

= |ekarta uzstadiSanas vieta uztver WLAN majas tiklu
(WIiFi).

= Mobila ierice un iekarta atrodas WLAN majas fikla sig-
nala uztver§anas zona.

1. Noskenéjiet talak redzamo QR kodu.

Nolasot QR kodu, varat instalet Home Connect lietotni
un pieslégt So iekartu.
2. Sekojiet lietotné Home Connect sniegtajam noradem.

lekartas pamatiestatijumos var pielagot Home Connect iestatijumus un tikla iestatijumus.
Displeja redzamie iestatijumi ir atkarigi no ta, vai ir iestatits Home Connect un vai iekarta ir savienota ar majas tiklu.

Pamatiestatijums lespéjamie iestatijumi

Skaidrojums

Home Connect paligs Paliga palaiSana
Partraukt savienojumu

Ar Home Connect paligu jus savu iekartu varat savienot ar lie-
totni Home Connect.

Piezime: Kad Home Connect paligu lieto pirmo reizi, ir pieejams
tikai iestatijums "Paliga palaiSana".

Bezvadu lokalais tikls leslégts

Izslegts

Izmantojot bezvadu lokalo tiklu, var izslégt iekartas savienojumu
ar tiklu. Kad savienojums ir sekmigi izveidots, bezvadu lokalo

tiklu varat deaktivizét, nezaudéjot savus detalizétos datus. Tik-
ldz bezvadu lokalo tiklu atkal aktivize, iekarta automatiski izvei-
do savienojumu.

Piezime: Tiklierosas gatavibas rezima iekarta patéré ne vairak
ka 2 vatus.

Attalas vadibas sta- Uzraudziba
tuss Manuala attala palaiSana li.
Pastaviga attala palaiSana

Uzraudzibas laika lietotné var redzét tikai iekartas darba stavok-

Ja uzraudzibu vai pastavigo attalo palaiSanu mainat uz manualo

attalo palaiSanu, attala palaiSana ir jaaktivizé katru reizi. Péc at-
talas palaiSanas aktivizéSanas iekartas durvis var atvért 15 mi-

nasu laika. Attala palaiSana sadi netiek deaktivizéta. Kad ir pa-

gajusas 15 mindtes, atverot iekartas durvis, manuala attala pa-

laiSana tiek deaktivizéta.

Ja ir iestatita pastaviga attala palaiSana, iekartu varat attali pa-

laist un vadit jebkura laika. Ja iekartu biezi vada attalinati, ir liet-
derigi iestatit pastavigu attalo palaiSanu.
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17.3 lekartas vadiba lietotne Home Connect

Lietotné Home Connect iekartu var iestatit un palaist at-

tali.

/\ BRIDINAJUMS - Aizdeg$anas risks!

Gatavosanas nodalijuma ievietoti degosi priekSmeti var

aizdegties.

» Neglabajiet gatavoSanas nodalijuma degosus prieks-
metus.

» Ja rodas dumi, iekarta ir jaizslédz vai jaatvieno kon-
taktdakSa un durvis jatur aizvértas, lai noslapétu ie-
spéjamas liesmas.

Prasibas

» |ekarta ir izslégta.

» |ekarta ir savienota ar majas tiklu un lietotni Ho-
me Connect.

» |ai iekartu varétu iestatit, izmantojot lietotni, talvadibas
statusa pamatiestatijumos jabat izvélétai manualai vai
pastavigi attalinatai palaiSanai.

1. Lai aktivizétu manualo attalo palaiSanu, nospiediet [.
Darbiba ir jaapstiprina ar cepeskrasns taustinu tikai
tad, kad no uzraudzibas vai pastavigas attalas palai-
Sanas esat pargajis uz manualo attalo palaiSanu.

Ja ir iestatita pastaviga attala palaiSana, darbiba nav
jaapstiprina ar cepeSkrasns taustinu.

2. Veiciet iestatijumus lietotné Home Connect un nosu-
tiet tos iekartai.

Piezimes

= Palaizot iekarta cepeskrasns rezimu, attala palaiSa-
na tiek aktivizéta automatiski. Lietotné Ho-
me Connect iesp&jams mainit iestatijumus vai sakt
jaunu programmu.

= Pgc attalas palaiSanas aktivizéSanas iekartas durvis
var atvert 15 mintsu laika. Attala palaiSana Sadi ne-
tiek deaktivizéta. Kad ir pagajusas 15 minutes, at-
verot iekartas durvis, manuala attala palaiSana tiek
deaktivizéta.

17.4 Programmaturas atjauninasana

Programmatiras atjauninasanas funkcija atjaunina jlsu
iekartas programmatiru, pieméram, veic optimizéSanu,
klidu novérsanu, instalé droSibas atjauninajumus un
piedava papildu funkcijas un pakalpojumus. Tas var ne-
daudz maintt displeja vizualizaciju un lietoSanu.

Tas ir iespéjams ar nosacijumu, ka esat registréts Ho-
me Connect lietotdjs, lietotne ir instaléta jusu mobilaja ie-
ricé un ir izveidots savienojums ar Home Connect serve-
ri.

Kad ir pieejams programmatiras atjauninajums, infor-
macija par to tiek paradita lietotné Home Connect, kur
varat sakt programmaturas atjauninasSanu. Péc sekmi-
gas lejupielades instaléSanu var sakt lietotné Ho-

TiriSana un kopSana Iv

me Connect, ja ir izveidots savienojums ar majas WLAN
tiklu (Wi-Fi). Péc sekmigas instaléSanas lietotné Ho-

me Connect tiek paradits attiecigs zinojums.

Aktuala programmatiras versija ir atrodama lietot-

nes Home Connect sadala ar informaciju par attiecigu
iekartu.

Piezimes

= Programmattras atjauninaSana sastav no diviem so-
liem.
- Pirmaja soli javeic lejupielade.
— Otraja soli javeic instaleSana iekarta.

= | ejupielades laika jus varat turpinat lietot iekartu. At-
kariba no jusu individualajiem lietotnes iestatijumiem
programmatdras atjaunindjumu var lejupieladét ari au-
tomatiski.

= |nstaléSana ilgst dazas mindtes. InstaléSanas laika ie-
kartu nevar lietot.

= Ja tas ir ar droSibu saistits atjauninajums, to ieteicams
instalét nekavegjoties.

17.5 Attalinata diagnostika

Tehniska servisa dienests ar attalinato diagnostiku var
piek|dt jusu iekartai, ja ar attiecigu velmi vérsaties teh-
niska servisa dienesta, jlsu iekarta ir savienota ar Ho-
me Connect serveri un jasu valsti, kur izmantojat iekartu,
ir pieejama attalinata diagnostika.

Padoms: Papildu informacija un noradijumi par attalina-
tas diagnostikas pieejamibu jlusu valsti ir sniegti Servisa/
Atbalsta sadala vietéja internetvietne: www.home-
connect.com.

17.6 Datu aizsardziba

leverojiet datu aizsardzibas norades.

Péc ierices pirma savienojuma ar internetam piesaistitu

majas tiklu iekarta nostta Home Connect serverim Sadu

kategoriju datus (pirma registracija):

= neparprotamu iekartas identifikatoru (ko veido iekar-
tas kodi un iebuvéeta Wi-Fi sakaru modula MAC adre-
se);

= Wi-Fi sakaru modula droSibas sertifikatu (savienojuma
informacijas tehniskai aizsardzibai);

» jOsu sadzives tehnikas paSreizéjo programmattras un
aparaturas versiju;

= jespéjams, ieprieks veiktas atiestates uz rlpnicas ie-
statijumu statusu.

Si pirma registracija sagatavo Home Connect funkciju

lietoSanu un ir nepiecieSama tikai bridi, kad Ho-

me Connect funkcijas lietosiet pirmo reizi.

Piezime: levérojiet, ka Home Connect funkcijas ir lietoja-

mas tikai kopa ar Home Connect lietotni. Informaciju par

datu aizsardzibu var atvért Home Connect lietotné.

18 Tirisana un kopsana

Lai iekarta ilgi paliktu darbsp€jiga, ta ir rupigi jatira un ja-
kopj.

-

18.1 Tirisanas lidzekli

Lai nesabojatu iekartas dazadas virsmas, nelietojiet ne-
piemérotus tiriSanas lidzek|us.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

lekarta iek|uvis mitrums var izraisit elektriskas stravas

triecienu.

» lekartas tiriSanai neizmantojiet tvaika tiritaju vai augst-
spiediena tirtaju.
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Iv TiriSana un kopSana

UZMANIBU » Nakamo reizi pirms uzkarséSanas pilniba notiriet atlie-
Nepiemeéroti tiriSanas lidzekli boja ierices virsmas. kas no gatavoSanas nodalijuma un ierices durvim.
» Neizmantojiet asus vai abrazivus firisanas lidzek|us. Sajaucot atSkirigus tirisanas lidzek|us, tiem savstarpéji
» Neizmantojiet tirnSanas lidzek|us ar augstu spirta satu- var bt kimiska reakcija.
ru. » Nejauciet kopa tirisanas lidzek|us.
» Neizmantojiet cietus abrazivos materialus vai tirisanas » Kartigi notiriet tinsanas lidzek|u paliekas.
suklus. Jaunas stk|dranas esoSais sals var sabojat virsmas.
» Neizmantojiet specialos siltas tirisanas lidzek|us. » Jaunas sukl|dranas pirms lietoSanas rupigi izmazga-
Cepes8krasns tirisanas lidzek|i silta gatavoSanas nodaliju- jiet.

ma boja emalju.
» Nekad neizmantojiet cepeskrasns tiriSanas lidzek|us
silta gatavoSanas nodalijuma.

Pieméroti tiriSanas lidzekli

AtSkirigam iekartas virsmam lietojiet tikai tam piemérotus tirisanas lidzek|us.
leverojiet iekartas tirisanas instrukciju.

— "lerices tirisana", Lappuse 25

lekartas priekSpuse

Virsma Piemeéroti tiriSanas Ii- Noradijumi

dzekli
Neruséjosais té- = Karsts, sarmains maz- Lai nepielautu koroziju, no nerus€josa térauda virsmam nekavéjoties
rauds gasanas lidzeklis notiriet kalka, tauku, cietes un olbaltuma traipus.

= Speciali neriséjosa té- Nerlséjosa térauda kopSanas lidzekli uzklajiet plana karta.
rauda kopSanas lidzek-
li siltam virsmam

Plastmasas vai = Karsts, sarmains maz- Neizmantojiet stikla tiriSanas lidzekl|us vai stikla skrapjus.

krasotas virsmas gasanas lidzeklis Lai izvairtos no nenotiramiem traipiem, nekavéjoties notiriet atkalkoSa-
nas lidzekli, kas ir nonacis uz virsmas.

Stikls = Karsts, sarmains maz- Neizmantojiet stikla tiriSanas lidzeklus vai stikla skrapjus.

gasanas lidzeklis

lekartas durvis

Zona Piemeéroti tiriSanas Ii- Noradijumi
dzekli
Durvju stikli = Karsts, sarmains maz- Neizmantojiet stikla skrapi.
gasanas lidzeklis Padoms: Lai veiktu rOpigu tirganu, iznemiet durvju stiklus.
= Cepeskrasns firisanas - "lekartas durvis’, Lappuse 27
lidzeklis
= NeriUséjosa terauda
spirale
Durvju parsegs = Nerlséjosa terauda: Neizmantojiet stikla tiriSanas lidzek|us vai stikla skrapjus.

Nertséjosa térauda tir- Neizmantojiet nerliséjos$a térauda kopsanas lidzek|us.

Sanas lidzeklis Padoms: Lai veiktu ripigu tiridanu, nonemiet durvju parsegu.

= Plastmasas: P o
— . e d
Karsts, Sarmains maz- lekartas durvis”, Lappuse 27

gasanas ldzeklis
Nerusé€josa térauda tiri- Ar nerlsé€josa térauda tirisanas lidzekli var notirit sakrasojusas vietas.

Neruséjosa térau-

da durvju apmales Sanas lidzeklis Neizmantojiet nerlsejosa terauda kopSanas lidzek]us.

Durvju rokturis = Karsts, sarmains maz- Lai izvairitos no nenotiramiem traipiem, nekavéjoties notiriet atkalkoSa-
gasanas lidzeklis nas lidzekli, kas ir nonacis uz virsmas.

Durvju blivejums = Karsts mazgasanas - Nenonemiet un neberziet.

dzekl|a Skidums
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TiriSana un kopSana Iv

Zona

Piemeroti tirisanas li-

dzekli

Noradijumi

Emaljétas virsmas =

Karsts, sarmains maz-
gasanas lidzeklis
Etiktdens
Cepeskrasns tirisanas
lidzeklis

Nerlséjosa térauda
spirale

Noturigu netirumu gadijuma iemérciet un izmantojiet suku vai nertse-

josa térauda spirali.

Lai péc tiriSanas izzavétu gatavoSanas nodalijumu, atstajiet to atvertu.

Piezimes

= |_oti augsta temperatira emalja apdeg, tad€jadi rodas nelielas kra-
sas atSkiribas. Tas neietekmé iekartas funkcionalitati.

= Plano plasu malas nevar pilniba parklat ar emalju, un tadé| tas var
bt raupjas. Tas neietekmé aizsardzibu pret koroziju.

= Partikas produktu atliekas uz emaljétajam virsmam atstaj baltus no-
sédumus. Sie nosédumi nav kaitigi veselibai. Tas neietekmé iekar-
tas funkcionalitati. Sis atliekas var notfirit ar citronskabi.

PaSattirosas vir- -

leverojiet pamacibu par pasattiroSajam virsmam.

smas — "Pagattiroso virsmu regenerésana gatavosanas nodalijuma’,
Lappuse 25
Stativs = Karsts, sarmains maz- Noturigu netirumu gadijuma iemérciet un izmantojiet suku vai nertsé-

gasanas lidzeklis
NerlUséjosa térauda
spirale

josa térauda spirali.
Piezime: Lai veiktu rapigu tiriSanu, iznemiet stativus.
— "Stativi®, Lappuse 28

lzvilkS8anas sisté- =
ma

Karsts, sarmains maz-
gasanas lidzeklis

Noturigu netirumu gadijuma izmantojiet suku.

Lai no izvelkamajam vadotném nenotiritu smérvielu, tas ieteicams tirit
iebidita stavokli.

Nemazgajiet trauku masina.

Piezime: Lai veiktu rupigu tirisanu, iznemiet izvilkS8anas sistemu.

— "Stativi", Lappuse 28

Piederumi .

Karsts, sarmains maz-
gasanas lidzeklis
Cepeskrasns tirisanas
lldzeklis

Nerlséjosa térauda
spirale

Noturigu netirumu gadijuma iemérciet un izmantojiet suku vai nertisé-
josa terauda spirali.
Emaljétie piederumi ir piemeéroti mazgasanai trauku masina.

18.2 lerices tiriSana

Lai nepielautu ierices bojajumus, tiriet ierici tikai ka nora-

dits, izmantojot piemérotu tiriSanas lidzekli.
/\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!

LietoSanas laika ierice un tas atklatas dalas sakarst.
» levérojiet piesardzibu, lai nepieskartos sildelemen-

tiem.

» Nelaujiet tuvoties iericei bérniem, kas jaunaki par 8

gadiem.

/\ BRIDINAJUMS - Aizdeg$anas risks!

Pasattiro$o virsmu regenerésana gatavosanas
nodalijuma

GatavoSanas nodalijuma aizmuguréja siena ir paSattiro-
Sa. PaSattiroSas virsmas ir parklatas ar matétu porainas
keramikas kartu un ir raupjas. Kad iekarta darbojas,
cepSanas un grileSanas laika radusas $lakatas uzkrit uz
pasattiroSajam virsmam, kur tas noardas. Ja pasattiro-
§as virsmas darbibas laika vairs pietiekami neattiras,
Sim nolUkam uzkarséjiet gatavoSanas nodalijumu.

UZMANIBU
Ja pasattirosas virsmas netirisiet regulari, var rasties bo-

Ediena atliekas, tauki un cepe$a sula var aizdegties.
» Pirms lietoSanas no piederumiem un gatavoSanas no-
dalijuma sildelementiem notiriet lielakus netirumus.

Prasiba: levérojiet norades par tiriSanas lidzekliem.

— "Tirisanas lidzek|i", Lappuse 23
1. Tiriet ierici ar karstu mazgasanas lidzek|a Skidumu un
mazgasanas dranu.
» Dazam virsmam var izmantot citus tiriSanas lidzek-
lus.
— "Pieméroli tirisanas lidzek]i", Lappuse 24
2. Nosusiniet ar mikstu dranu.

jajumi.

» Ja uz pasattiroSajam virsmam ir redzami tumsi traipi,
uzkarséjiet gatavoSanas nodalijumu.

» Nelietojiet cepeSkrasns tirisanas lidzek|us vai abrazi-
vus tinsanas lidzek|us. Ja cepeskrasns tiriSanas -
dzeklis nejausi ir nonacis uz pasattiroSam virsmam,
tult uzslaukiet to ar adeni un suk|dranu. Neberziet.

1. Iznemiet piederumus un traukus no gatavoSanas no-
dalijuma.

2. Stativus izakéjiet un iznemiet no gatavoSanas nodali-
juma.
— "Stativi", Lappuse 28

3. Ar mazgasanas lidzekla Skidumu un mikstu dranu no-
tiriet lielos netirumus:
- no gludam emaljétajam virsmam
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Iv TiriSanas atbalsta programma

- no iekartas durvju iekSpuses
- no cepeskrasns lampas stikla parsega
Ta varat novérst nenotiramu traipu veidoSanos.
4. Iznemiet priekSmetus no gatavos$anas nodalijuma. Ga-
tavoSanas nodalijjumam ir jabat tukSam.
. lestatiet karséSanas rezimu 4D karstais gaiss.
. lestatiet maksimalo temperataru.
. Palaidiet darbibu.
. Péc 1 stundas iekartu izslédziet.

0o NG

9. Kad iekarta ir pietiekami atdzisusi, izslaukiet gatavo-
Sanas nodalijumu ar mitru dranu.
Piezime: Uz pasattiroSajam virsmam var veidoties
traipi. Ja partika ir cukurs un olas baltums, to atliekas
nevis sadalas, bet gan paliek uz virsmam. Sarkanigie
traipi ir sali saturoSu partikas produktu atliekas, ta nav
risa. Traipi ir nekaitigi veselibai. Tie neietekmé pasat-
tiroSo virsmu attirisanos.

10.leakejiet stativus.
— "Stativi”, Lappuse 28

19 Tirisanas atbalsta programma

TiriSanas atbalsta programma B ir veids, ka starp lieto-
Sanas reizém atri iztirit gatavosanas nodalijumu. TiriSa-
nas atbalsta programma atmiek$ké netirumus, iztvaice-
jot trauku mazgasanas lidzekla Skidumu. PEc tam netiru-
mus ir vieglak notirit.

19.1 TiriSanas atbalsta programmas
iestatiSana

/\ BRIDINAJUMS — Applaucésanas risks!

Karsta gatavo3anas nodalijuma no tdens var rasties
karsti tdens tvaiki.

» Nekad nelgjiet Gdeni karsta gatavoSanas nodalijuma.

Piezime: TiriSanas atbalsta programmas darbibas laika
nedeg cepeskrasns apgaismojums.

Prasiba: GatavoSanas nodalijums ir pilniba atdzisis.

1. Iznemiet piederumus no gatavo$anas nodalijuma.

2. UZMANIBU - Destiléts Gdens gatavo3anas nodaliju-
ma izraisa koroziju.
» Neizmantojiet destilétu adeni.

Samaisiet 0,4 | Gdens ar vienu pilienu trauku mazga-
Sanas lidzekl|a un izlejiet to gatavoSanas nodalijuma
gridas vida.
. |zvélné nospiediet "TiriSana".
4. Nospiediet @ "TiriSanas atbalsta programma”.
llgumu nevar mainit.
5. Nospiediet .
v Displeja tiek paradita norade par tiriSanas atbalsta
programmai nepiecieSamajiem sagatavoSanas dar-
biem.

w

6. Apstipriniet noradi.

v Tiek palaista tirisanas atbalsta programma, un ir re-
dzama laika atskaite.

v Kad tiriSanas atbalsta programma ir beigusies, atskan
signals. Displeja tiek paradita norade, ka darbiba ir
beigusies.

7. |zslédziet iekartu ar O.

— "GatavoSanas nodalijuma tirisana péc tirisanas at-
balsta programmas”, Lappuse 26

19.2 Gatavosanas nodalijuma tiriSana péc
tiriSanas atbalsta programmas

UZMANIBU

Mitrums, kas gatavoSanas nodalijuma saglabajas ilgaku

laiku, izraisa koroziju.

» Peéc tiriSanas atbalsta programmas izslaukiet gatavo-
Sanas nodalijumu un |aujiet pilniba izzut.

-

. Laujiet iekartai atdzist.

2. Saslaukiet gatavoSanas nodalijuma atlikuso tdeni ar
mitrumu uzstcoSu sukli.

3. Notiriet gatavoSanas nodalijuma gludas, emaljétas vir-
smas ar mazgasanas dranu vai mikstu suku. Noturi-
gas atliekas notiriet ar nerlsé€josa terauda stieplu suk-
li.

4. Kalka nosédumus notiriet ar etiki samitrinatu dranu un
noskalojiet ar tiru adeni.

5. |zslaukiet gatavoSanas nodalijumu ar mikstu dranu.

6. Lai izzavetu gatavoSanas nodalijumu pilniba, uz apm.

1 stundu atstajiet atvértas iekartas durvis vai izmanto-

jiet zaveésanas programmu.

— "Zavésanas iestatiSana”, Lappuse 27

20 Zavesana
Lai novérstu mitruma uzkrasanos, pec darbibas mikrovil-

nu rezima un pec tinsanas atbalsta programmas izzave-
jiet gatavoSanas nodalijumu.

UZMANIBU

Ja ierice tiek darbinata ar temperaturu, kas parsniedz

120 °C, Udens uz gatavoSanas nodalijjuma gridas izrai-

sa emaljas bojajumus.

» Nestartéjiet darbibu, ja uz gatavoSanas nodalijuma
gridas ir tdens.

» Pirms darbibas sakSanas uzslaukiet Gdeni no gatavo-
Sanas nodalijuma gridas.
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20.1 Gatavosanas nodalijuma zavesana

Gatavo$anas nodalijumam varat |aut izZut vai izmantot
zaveésanas funkciju.

Laujiet iekartai atdzist.

Iztiriet no gatavoSanas nodalijuma netirumus.
Saslaukiet gatavoSanas nodalijuma esoSo tdeni.

ES o

» Lai izzavetu gatavoSanas nodalijumu, uz aptuveni
1 stundu atstajiet atvertas iekartas durvis.

» Lai izmantotu zaveéSanas funkciju, iestatiet "Zavesa-
nas funkcija". .
— "Zavésanas lestatisana”, Lappuse 27



Zavésanas iestatisana

Prasiba:

— "Galavosanas nodalijuma Zavésana", Lappuse 26

1. IzvéIné nospiediet "Tirisana".

2. Nospiediet @ "ZaveSanas funkcija".
llgumu nevar mainit.

3. Nospiediet .

v Displeja tiek paradita norade par zavéSanai nepiecie-
Samajiem sagatavoSanas darbiem.

lekartas durvis v

4. Apstipriniet noradi.
Sakas zavésana, un ir redzama laika atskaite.
v Kad ZavéSana ir pabeigta, atskan signals. Displeja
tiek paradita norade, ka darbiba ir beigusies.
. |zslédziet iekartu ar O.
6. Lai pilniba izzavetu gatavoSanas nodalijumu, uz 1-
2 minutém atstajiet atvértas iekartas durvis.

<

o

21 lekartas durvis

Lai rapigi notiritu iekartas durvis, tas var demontét.

21.1 Durvju parsega nonemsana

Nonemiet durvju parsegu, lai rapigi notiritu to, k& ari ne-

rus€josa térauda ieliktni, vai iznemtu durvju stiklus.

1. Paveriet iekartas durvis.

2. Piespiediet durvju parsegu kreisaja un labaja pusé @.

3. Nonemiet durvju parsegu @ un piesardzigi aizveriet ie-
rices durvis.

N
@

21.2 Durvju stiklu iznemsana

/\ BRIDINAJUMS — Traumu risks!

Saskrapéts ierices durvju stikls var saplaisat.

» Cepeskrasns durvju stikla tiriSanai nelietojiet asus, ab-
razivus tirsanas lidzek|us vai asus metala skrapjus, jo
ta var saskrapét virsmu.

lerices durvju viras kustas katru reizi, kad durvis tiek at-

vértas vai aizvertas, un jus varat ievert pirkstus.

» Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvuma.

Detalam ierices durvju iekSpusé var but asas malas.

» Lietojiet aizsargcimdus.

Prasiba: Durvju parsegs ir nonemts.

1. Atskravéjiet skrives ierices durvju labaja un kreisaja
PUSE un iznemiet tas @.

2. lespiediet ierices durvis vairakkart salocitu virtuves
dvieli.

3. Aizveriet ierices durvis.

4. Izvelciet prieksejo stiklu uz augsu @.

\

5. Novietojiet priek$€jo stiklu uz lidzenas virsmas ar dur-
vju rokturi uz leju.

6. /N BRIDINAJUMS — Nopietna veselibas kaitéjuma
risks!
Atskraveéjot skruves valigak, ierices droSibu vairs ne-
var garantét. No ierices var izplUst mikrovilnu energija.
» Nekad neatskravéjiet skraves.

Neatskraveéjiet 4 melnas skrlves pie ramja.

@

flfia AW

21.3 Durvju stiklu ievietoSana

/\ BRIDINAJUMS - Traumu risks!

lerices durvju viras kustas katru reizi, kad durvis tiek at-
vértas vai aizvértas, un jus varat ievert pirkstus.

» Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvuma.

Detalam ierices durvju iekSpusé var but asas malas.

» Lietojiet aizsargcimdus.

1. lelieciet priek$€ja stikla apaksdalu turétajos abas pu-
sés [a], @,

27



Iv Stativi

2. Spiediet priek$€jo stiklu pret iekartu, lidz aki abas pu-
sés [al ir pretl padzilinadjumam [, @.

T

3. Spiediet priekseja stikla apaksdalu @, lidz tas dzir-
dami fikséjas.

4. Paveriet iekartas durvis un iznemiet virtuves dvieli.

5. leskravéjiet abas skrives iekartas durvju abas pusés.

6. Durvju parsegu uzlieciet un piespiediet @, [1dz tas
dzirdami fikséjas.

7. Aizveriet ierices durvis.

Piezime: Izmantojiet gatavoSanas nodalijumu tikai tad,
ja durvju stikla ratis ir pareizi uzstaditas.

22 Stativi

Lai rGpigi notiritu stativus un gatavo$anas nodalijumu vai
nomainitu staftivus, tos var iznemt.

22.1 Stativu iznemsana

/\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!
Stativi |oti sakarst

» Nepieskarieties karstiem stativiem.

» Vienmer |aujiet iericei atdzist.

» Raugieties, lai tuvuma neatrastos bérni.

—t

. Stativa priekSdalu paceliet ® un atbrivojiet @.
. Visu stativu pavelciet ® un aizmuguré atbrivojiet @.

N

22.2 Stiprinajumu ievietoSana
Atkabinot stativu, var izkrist stiprinajumi.
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Piezime: PriekSgjie un aizmuguréjie stiprinajumi atski-

ras.

=

B
3/\

1. Priek$ejos stiprinajumus ar aki verstu uz augsu ievie-
tojiet apalaja cauruma un novietojiet nedaudz slipi @.

2. lekabiniet priek§gjo stiprinadjumu apakSpusi un novie-
tojiet tos taisni @.

@Ci E
g
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3. Aizmuguréjos stipringjumus ar aki iekabiniet augseja 22.3 Stativu ievietosana

cauruma @® un iespiediet tos apakséja cauruma @. _ , ) - . _
1. Stativa aizmuguri gan augsa, gan apaks$a uzstadiet

slipi un ievietojiet stipringdjumos @.
2. Pavelciet stativu uz priekSu @.
3. lekabiniet stativa priekSdalu ® un paspiediet to uz leju

23 Traucéjumu novérsana

Nelielus ierices darbibas traucéjumus varat novérst saviem spékiem. Pirms sazinasanas ar klientu apkalpoSanas cen-
tru izlasiet informaciju par darbibas traucéjumu novérSanu. Ta izvairisieties no nevajadzigam izmaksam.

Padoms: NodroSiniet nepartrauktu iekartas savienojumu ar lietotni Home Connect, lai sanemtu automatiskus prog-
rammaturas atjauninajumus. Tadéjadi iesp&jams noverst kludas, uzlabot jaudu un izmantot jaunas funkcijas.

/N BRIDINAJUMS — Traumu risks!

Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» lekartas remontu drikst veikt tikai apmacits specialists.

» Ja iekarta ir bojata, sazinieties ar klientu apkalpoSanas dienestu.
— "Tehniska servisa dienests”, Lappuse 31

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» lekartas remontu drikst veikt tikai attiecigi apmacits specialists.

» lekartas remontam drikst izmantot tikai originalas rezerves dalas.

» Ja ir bojats Sis ierices elektrotikla piesleguma vads vai ierices piesléguma vads, tas janomaina ar ipasu elektrotikla
piesléguma vadu vai Tpasu ierices piesléguma vadu, kas ir pieejams pie razotdja vai ta tehniska servisa dienesta.

» Ja tiek bojats Sis iekartas elektrotikla piesleguma vads, apmacitam specialistam tas ir janomaina.

23.1 Darbibas traucejumi

Traucéjums Célonis un problému novérSana
lekarta nedarbojas. Aktivizéts droSinatajs drosinataju kaste.
» Parbaudiet drosSinataju droSinataju kaste.
Elektroapgades trauc€jumi.
» Parbaudiet, vai telpa darbojas telpas apgaismojums vai citas ierices.

Elektronikas k|ime

1. Atvienojiet iekartu uz vismaz 30 sekundém no elekirotikla, izslédzot drosinataju.
2. Atiestatiet pamatiestatijumus uz rapnicas iestatijumu.

— "Pamatiestatijumi”, Lappuse 21

Displeja tiek paradits "Valoda: va- Elektroapgades traucgjumi.

cu". » Veiciet iestatijumus pirmajai lietoSanas reizei.
— "Eksplualacijas saksana”, Lappuse 12

lerice nesak darbibu vai partrauc Ir iesp&jami dazadi iemesli.

to. » Parbaudiet displeja redzamos noradijumus.
— "Informacijas skatisana", Lappuse 14
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Traucéjums

Célonis un problemu novérsana

lerice nesak darbibu vai partrauc
to.

Darbibas traucéjums
» Sazinieties ar .
— "Tehniska servisa dienests”, Lappuse 31

lerice nekarse.

Ir ieslégts demonstracijas rezims.

1. Islaicigi atvienojiet iekartu no elektrotikla, izslédzot un ieslédzot attiecigo drosi-
nataju sadales skapl.

2. Apm. 5 minGSu laika izsledziet demonstracijas rezimu pamatiestatijumos.

— "Pamatiestatijumu mainisana”, Lappuse 21

Elektroapgades traucg&jumi.
» Péc stravas padeves partraukuma vienreiz atveriet un aizveriet ierices durvis.
v lerice veic pasparbaudi un ir gatava darbam.

Kad ierice ir izslégta, displeja ne-
paradas laiks.

Ir mainits pamatiestatijums.
» Mainiet pulkstena radijuma pamatiestatijumu.
— "Pamatiestatijumi”, Lappuse 21

Home Connect lietotne nedarbo-
jas pareizi.

Ir iespéjami dazadi iemesli.
» Atveriet www.home-connect.com.

Lietojot tikai mikrovilnu reZzimu,
sakarst gatavoSanas nodalijums.

Ir ieslégta zaveésanas funkcija.
» ZavéSanas funkcijas pamatiestatijumu mikrovilnu reZima var mainit.
— "Pamatiestatijumi”, Lappuse 21
» Nemiet véra informaciju par mikrovilnu rezimu.
— "Mikrovilnu rezims", Lappuse 16

Nedarbojas apgaismojums gata-
voSanas nodalijuma.

Ir mainits pamatiestatijums.
» |zmainiet apgaismojuma pamatiestatijumu.
— "Pamatiestatijumi”, Lappuse 21

Bojata LED spuldze.
» Sazinieties ar .
— "Tehniska servisa dienests”, Lappuse 31

Sasniegts maksimalais darbibas
ilgums.

Lai nepielautu neparedzétu ilgstoSu darbibu, ierice péc vairakam stundam auto-

matiski partrauc karsésanu, ja nav mainiti iestatijumi. Displeja redzama norade.

Laiks, kad tiek sasniegts maksimalais darba reZzima ilgums, ir atkarigs no attieci-

ga rezima iestatijumiem.

1. Lai turpinatu darbibu, vispirms izslédziet un ieslédziet iekartu ar O. lestatiet dar-
ba reZimu no jauna un palaidiet.

2. Ja iekartu neizmantojat, izslédziet to ar O.

Padoms: Lai iekarta neizslégtos nepiemérota bridi, iestatiet laiku.
— "[aika funkcijas", Lappuse 15

Displeja paradas k|udas kods no
burtiem un cipariem, piem.,
EO111.

Elektronika ir konstatéjusi kladu.

1. leslédziet un izsleédziet iekartu.

v Ja traucéjums bija vienreizgjs, zinojums nodziest.

2. Ja zinojums paradas atkartoti, sazinieties ar klientu servisu. Piezvanot precizi
nosauciet kludas zinojumu.

— "Tehniska servisa dienests”, Lappuse 31

GatavoSanas rezultats nav apmie-
rinoss.

lestatijumi bija nepieméroti.

lestatamas veértibas, pieméram, temperattra un gatavoSanas ilgums, ir atkarigas
no receptes, daudzuma un partikas produktiem.

» Nakamreiz iestatiet mazakas vai lielakas vértibas.

Padoms: Daudzus citus noradijumus par gatavoSanu, piemérotam iestatijumu
vértibam un receptém skatiet lietotné Home Connect un misu majaslapa
www.bosch-home.com.
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24 Likvidacija
24.1 Nolietotas iekartas likvidacija

Likvidejot iekartas atbilstoSi vides noteikumiem, vértigas
izejvielas var izmantot atkartoti.

1. Izvelciet elektrotikla piesléguma vada kontaktdaksSu.

2. Atdaliet elektrotikla piesléguma vadu.

3. Utilizéjiet ierici atbilstoSi vides aizsardzibas prasibam.
Informaciju par aktualiem likvidacijas jautajumiem var
ieglt pie tirgotaja un jlsu novada vai pilsétas paspar-
valde.

St ierice ir markéta atbilstosi Eiropas di-
rektivai 2012/19/ES par elektriskajam
un elektroniskajam iericem (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE).

Direktiva nosaka veidu, ka ES teritorija
jarealizé nolietoto ieriCu nodoSana un
parstrade.

=y

25 Tehniska servisa dienests

Darbibai nozimigas originalas rezerves dalas saskana ar
attiecigo ekodizaina regulu iegUsiet masu klientu dienes-
ta vismaz 10 gadus, sakot no iekartas tirdzniecibas uz-
sakSanas briza Eiropas Ekonomikas zona.

MUsu klientu dienesta varat sanemt citas funkcionali at-
bilstoSas un ilgstosai uzglabasanai piemérotas origina-
las rezerves dalas lidz pat 15 gadus péc iekartas laiSa-
nas tirgu.

Papildu informéacijai lGdzam vérsties masu klientu die-
nesta.

Piezime: Saskana ar razotaja garantijas noteikumiem
tehniska servisa dienesta izsaukSana ir bez maksas.

Lai sanemtu detalizétu informaciju par garantijas laiku
un garantijas nosacijumiem, kas ir spéka jlsu valstl, iz-
mantojiet QR kodu pievienotaja servisa kontaktu un ga-
rantijas nosacijumu dokumenta, sazinieties ar masu
klientu apkalpoSanas dienestu, tirgotaju vai apmeklgjiet
muasu timek|a vietni.

Klientu apkalpoSanas dienesta kontaktinformaciju var at-
rast, izmantojot QR kodu pievienotaja servisa kontaktu
un garantijas nosacijumu dokumenta vai musu timekla
vietné.

Sim raZojumam ir gaismas avoti ar energijas efektivita-
tes G klasi. Gaismas avoti ir pieejami ka rezerves dala,

un to drikst nomainit tikai $im nolikam apmacits specia-
lists.

Informaciju atbilstosi (EU) 2023/826 direktivai varat ska-
tit tieSsaiste, www.bosch-home.com produkta lapa un ju-
su iekartas servisa lapa pie lietoSanas pamacibam un
papildu dokumentiem.

25.1 Razojuma numurs (E-Nr.),
izgatavosanas numurs (FD) un kartas
numurs (Z-Nr.)

Sazinoties ar tehniska servisa dienestu, pazinojiet iekar-
tas razojuma numuru (E-Nr.), izgatavoSanas numuru
(FD) un kartas numuru (Z-Nr.), kas noradits iekartas da-
tu plaksnitée.

Datu plaksniti ar numuriem atradisiet, atverot iekartas
durvis.

@ I ENr FD: ZNr. I

Type:

Lai atri atrastu iekartas datus un tehniska servisa die-
nesta talruna numuru, varat Sos datus pierakstit.
Informaciju par iekartu var skatit ari pamatiestatijumos.
— "Pamatiestatijumi”, Lappuse 21

26 Informacija par bezmaksas un Open Source

porgrammaturu

Sim raZojumam ir programmatiras komponenti, ko au-
tortiesibu Tpasnieki ir licencéjusi ka bezmaksas vai
Open Source programmataru.

Attieciga licences informacija ir saglabata majsaimnieci-
bas iekarta. Piek|uve attiecigajai licences informacijai ir
iesp€jama, ari izmantojot Home Connect lietotni: "Profils
-> Juridiskie noradijumi -> Licences informacija". ' Infor-
maciju par licenci var lejupieladét ari no zimola produktu
internetvietnes. (Produktu timek|a vietné sameklgjiet sa-
vas iekartas modeli un papildu dokumentus.) Attiecigo
informaciju ari varat pieprasit, rakstot uz

' Atkariba no iekartas aprikojuma

ossrequest@bshg.com vai BSH Hausgerate GmbH, Carl-
Wery-Str. 34, D-81739 Minchen.

Péc pieprasijuma tiek pieskirts attiecigais avota kods.
Sdtiet pieprasijumu uz ossrequest@bshg.com vai BSH
Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739
Minchen.

Temats: ,,OSSREQUEST*

Jums ir jasedz jusu pieprasijuma izskatiSanas izmaksas.
Sis piedavajums ir spéka tris gadus no pirkuma datuma
vai vismaz perioda, kura més piedavajam atbalstu un at-
tiecigas ierices rezerves dalas.

31


https://www.bosch-home.com

Iv Atbilstibas deklaracija

27 Atbilstibas deklaracija

Ar So BSH Hausgerate GmbH apliecina, ka ierice ar Home Connect funkcionalitati atbilst 2014/53/EU pamatprasi-

bam un citiem attiecigajiem noteikumiem.

lzsmeloSa RED atbilstibas deklaracija ir pieejama timek|a vietné www.bosch-home.com attiecigas iekartas izstradaju-

mu lapa papildu dokumentu sadala.

C€

2,4 GHz josla (2400-2483,5 MHz): maks. 100 mW

5 GHz diapazons (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): maks. 200 mW

8 BE BG Cz DK DE EE IE EL ES
FR HR T CY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO Sl SK Fl
SE NO CH TR IS UK (NI

5 GHz WLAN (Wi-Fi): tikai lietoSanai telpas.

AL BA MD ME MK RS UK UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): tikai lietoSanai telpas.

28 Sadi izdosies

Seit ir atrodami dazadiem édieniem piemérotie iestatiju-
mi, ka arl piemérotakie piederumi un trauki. leteikumus
esam optimali pielagojusi jusu iericei.

Padoms: Daudzus citus noradijumus par gatavosanu,
piemérotam iestatijumu vértibam un receptém skatiet lie-

totné Home Connect un masu majaslapa www.bosch-
home.com.

28.1 Vispareji gatavosanas noradijumi
levérojiet So informaciju, gatavojot jebkuru édienu.

= Temperatira un gatavoSanas ilgums ir atkarigi no
daudzuma un receptes. Tapéc ir noraditi iestatijumu
diapazoni. Vispirms méginiet gatavot, izmantojot vis-
mazakas vertibas.

= |estatijumu veértibas attiecas uz €diena ievietoSanu
auksta gatavoSanas nodalijuma. Ja tomér vélaties ie-
priek$ uzsildit, piederumus gatavoSanas nodalijuma
ievietojiet tikai péc uzkarsésanas.

= |znemiet no gatavoSanas nodalijuma piederumus, ku-
rus nelietosiet.

UZMANIBU

Skabes saturosi partikas produkti var sabojat rezgi.

» Nenovietojiet skabes saturoSus partikas produktus,
piem., auglus vai skaba marinadé iemarinétus griléja-
mos produktus, tiesi uz restes.

Norade personam, kam ir alergija pret nikeli

Retos gadijumos partikas produktos var nok|ut neliels
daudzums nikela.

Piemérotus piederumus var iegadaties klientu apkalpo-
Sanas dienesta, specializétos veikalos vai interneta.

— "Papildu piederumi”, Lappuse 12

Padoms: Dazu édienu gatavoSana var izmantot ventilé-
Sanas funkciju "Crisp Finish". Ar ventiléSanas funkciju
"Crisp Finish" no gatavoSanas nodalijuma pastiprinati iz-
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vada mitrumu. Sadi ir ieteicams gatavot Tpasi mitru parti-

ku, pieméram:

= kad gatavo vairakos limenos;

= kad gatavo miklas izstradajumus ar suligam sastavda-
lam;

= kad gatavo miklas izstradajumus ar bezeg;

= kad vélas kraukSkigaku rezultatu.

Ja vélas kraukskigakus édienus, ir ieteicams ieslégt,

kad ir pagajusi puse gatavosanas laika.

— "Ventilacijas funkcifa Crisp Finish”, Lappuse 18

28.2 Gatavosanas noradijumi cepsanai

» Kiku, konditorejas izstradajumu un maizes cepS$anai
vispiemérotakas ir tumsas metala cepSanas veidnes.

= Sacepumiem un graténiem izmantojiet lielus, seklus
traukus. Sauros, augstos traukos édieni gatavojas il-
gak un augspuseé vairak apbrininas.

= Gatavojot sacepumu universalaja panna, ievietojiet to
1. limenn.

= Maizes miklai noraditas iestatijumu vértibas attiecas
gan uz cepsSanu uz cepamas plats, gan uz cepSanu
taisnstira veidné.

» |estatijumu ieteikumi cepSanai kombinacija ar mikro-
vilniem attiecas uz metala veidnem.

UZMANIBU

Karsta gatavoSanas nodalijuma esosSais ddens izraisa

udens tvaiku ra8anos. Temperattras izmainas var izraisit

bojajumus.

» Nekad nelejiet adeni karsta gatavoSanas nodalijuma.

» Nenovietojiet traukus ar Gdeni uz gatavoSanas nodali-
juma gridas.

levietoSanas limeni

Labako rezultatu sasniegsiet talak noraditajos ievietoSa-
nas augstumos.


https://www.bosch-home.com
https://www.bosch-home.com
https://www.bosch-home.com

Cepot viena meni, izmantojiet 1. ievietoSanas limeni.

CepsSana 2 limenos Augstums
Universala panna 3
Cepama plats 1
Divas restes ar veidném uz tam 3
]

Izmantojiet 4D karsta gaisa rezimu.

Piezimes

= Edieniem uz cepamajam platim vai veidnes, kas ce-
peskrasni ievietotas vienlaikus, nav jabat gataviem
viena laika.

= GatavoSana kombinacija ar mikrovilniem ir iesp&jama
tikai viena limeni.

28.3 Gatavosanas noradijumi cepsanai,
sautesanai un grilesanai

= |estatiSanas ieteikumi attiecas uz cepamiem produk-
tiem ledusskapja temperatlra, ka ari uz nepilditu, cep-
Sanai sagatavotu putna galu.

= Apgrieziet putna galu péc aptuveni 2—%3 no noradita
laika.

= Apgrieziet cepeti, grilejamo produktu vai veselo zivi
péc aptuveni 2—-24 no noradita laika.

Cep$ana uz rezga

Cepot uz rezga, produkts no visam pusém K|ust Tpasi

kraukskigs. Sadi var gatavot, pieméram, lielu putnu ga-

las gabalu vai vairakus gabalus reize.

= Cepiet iespéjami lidziga biezuma un svara gabalus.
Ta tie tiks apbruninati vienmeérigi un bus suligi.

= Novietojiet produktu tiesi uz rezga.

= Lai savaktu piloSo Skidrumu, vienu imeni zemak par
rezgi ievietojiet universalo pannu.

= Atkariba no gatavojama ediena lieluma un veida uni-
versalaja panna ielejiet lidz 12 litram Gdens.
No savaktas gatavoSanas sulas varat pagatavot mer-
ci. Sadi veidosies mazak dimu un gatavoSanas noda-
jums paliks tiraks.

Cepsana trauka

Gatavojot trauka ar vaku, gatavoSanas nodalijums paliek

tiraks.

Vispariga informacija par cep$anu trauka

» [zmantojiet cepesSkrasnij piemérotus, karstumizturigus
traukus.

= Novietojiet trauku uz restem.

= Vispiemérotakie ir stikla trauki.

» |eveérojiet cepSanas trauka razotaja sniegtas norades.

Ceps$ana valéja trauka

= [zmantojiet augstu cepSanas veidni.

= Ja nav piemeérota trauka, var izmantot universalo pan-
nu.

Cepsana sléegta trauka

» [zmantojiet gatavoSanas traukam piemeérotu, labi pie-
guloSu vaku.

= Spraugai starp galu un trauka vaku jabut vismaz
3 cm. Gala var uzbriest.

Sadi izdosies Iv

/\ BRIDINAJUMS - Applaucésanas risks!

Kad péc gatavoSanas atver vaku, no trauka var izplUst

|oti karsts tvaiks. Atkariba no temperattras tvaiks var ne-

blt redzams.

» Paceliet vaku aizmuguré, lai karstais tvaiks varétu iz-
plUst talak no jusu kermena.

» Raugieties, lai tuvuma neatrastos bérni.

Grilesana

Grilejiet édienus, kuriem jak]|tst kraukskigiem.

Grilesana ar cirkuléjoSu gaisu ir labi piemérota veselu

putnu un zivju, ka ari galas gabalu, pieméram, cukas ce-

pesa, gatavosanai.

= Grilgjiet iespéjami lidziga biezuma un svara gril€ja-
mos gabalus. Ta tie tiks apbraninati vienmeérigi un bis
suligi.

= Grilejamos produktus novietojiet tieSi uz restém.

= |aj savaktu piloSo skidrumu, vismaz vienu limeni zem
restém ievietojiet universalo pannu.

Piezimes

= Grila sildelements ieslédzas un izslédzas noteikta in-
tervala. Tas ir normali. BieZums ir atkarigs no iestati-
tas griléSanas pakapes.

= GrileSanas laika var rasties dumi.

28.4 Gatavosana ar mikrovilniem

Gatavojot ar mikrovilniem, gatavoSanas laiku iesp€jams

ieveérojami saisinat.

Vispariga informacija

= Gatavojot ar mikrovilniem, gatavoSanas laiku nosaka
pEc kopéja svara.
Ja édienu vélaties gatavot daudzuma, kas nav nora-
dits, ir spéka sads pamatprincips: divkar§am dau-
dzumam vajadzigs gandriz divkarss laiks.

= Edieni sasilda trauku. Trauki var |oti sakarst.

= |ietoSanas pamacibas galvenaja dala atrodama infor-
macija par to, ka iestatit mikrovilnus un pievienoto
mikrovilnu rezimu.
— "Mikrovilnu rezZims", Lappuse 16

Padoms

Citus padomus par mikrovilniem skatiet Seit:

» — "Atkausésana", Lappuse 38

= — "Uzsildisana mikrovilpu reZima", Lappuse 39

Gatavosana vai sautésana mikrovilnu rezima

= |zmantojiet tikai mikrovilnu krasnij piemeérotus traukus
ar vaku. NosegSanai var izmantot ari Skivi vai mikrovil-
nu krasnij piemérotu foliju.

» Graudaugu produktu, pieméram, risu, gatavoSanai iz-
mantojiet dzilu trauku ar vaku. Graudaugi gatavoSa-
nas laika |oti puto. Pievienojiet Skidrumu atbilstosi in-
formacijai un iestatiSanas ieteikumiem.

Pievienojiet édieniem 1-3 édamkarotes tdens vai cit-
ronu sulas.

= |jeciet édienus trauka péc iespé€jas planaka karta.
Trauka plana karta ievietots édiens gatavojas atrak
neka bieza.

= Pievienojiet tikai nedaudz sals un garsSvielu. Gatavojot
ar mikrovilniem, liela méra saglabajas €diena pamat-
garsa.
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= GatavoSanas laika 2-3 reizes apgroziet vai samaisiet
édienu.

= Edienu péc gatavoSanas atstajiet iericé vél uz 2-3 mi-
nutem.

28.5 Noradijumi gatavo edienu gatavosanai

= CepSanas rezultats liela méra ir atkarigs no partikas
produkta. Partikas produkts var bit jau ieprieks ap-
bruninats vai nevienmérigi pagatavots.

= Neizmantojiet apledojusus saldétus produktus. None-
miet ledu no produkta.

= |znemiet gatavos édienus no iesainojuma.

= Sildot vai gatavojot gatavos édienus traukos, izmanto-
jiet karstumizturigus traukus.

leteicamie iestatijumi dazadiem édieniem

= Gabalinos sadalitos produktus, pieméram, maizites
un kartupelu izstradajumus, vienmerigi izklajiet pa vi-
su piederuma virsmu. Starp atseviSkajiem gabaliniem
jabut nelielai atstarpei.

= |evérojiet razotadja norades uz iepakojuma.

= |ai panaktu optimalus rezultatus, partikas produktus
vai gatavus édienus iesakam uzsildit ar 600 vatu jau-
du. Ja uz iepakojuma ir noradita lielaka mikrovilnu
jauda, pagariniet laiku.

28.6 Edienu izvéle

lestatiSanas ieteikumi dazadiem edieniem péc eédiena
kategorijas.

Ediens Piederumi/trauki  Augst- Karsesa- Temperatiira, Mikrovilnu ligums,
ums nas re- °C/grilesanas jauda, W min
Zims limenis
Biskvita kika, vienkartiga Kéksa veidne 1 160-180 90 30-40
vai
Taisnstdra veidne
Biskvita kuka, viegla Keéksa veidne 1 O 150-170 - 60-80
vai
Taisnstura veidne
Auglu vai biezpiena kika Saliekama veidne, 1 160-170 - 65-85
ar smilsu miklas pamatni @ 26 cm
Auglu vai biezpiena kika Saliekama veidne, 1 1. 160-180 1. 180 1. 30-40
ar smilsu miklas pamatni @ 26 cm 2. 100 2. - 2. 20
Biskvita torte, 6 olas Saliekama veidne, 1 150-170 ' - 30-50
@28 cm
Biskvita torte, 6 olas Saliekama veidne, 1 150-160 - 50-60
@28 cm
SmilSu miklas kika ar su- Universala panna 1 160-180 2 - 60-80
llgu pildijumu
Rauga miklas kika ar su- Universala panna 1 (] 180-190 2 - 30-45
llgu pildijumu
Biskvita rulete Cepama plats 1 (] 180-190 ' - 10-20
Keksini Kéksinu plats 1 (i 170-190 - 15-30
Rauga miklas cepumi Cepama plats 1 (] 160-170 - 30-40
Apalie cepumi Cepama plats 2 140-160 - 15-30
Apalie cepumi, 2 imenos Universala panna 3+1 130-150 - 20-35
+
Cepama plats
Bezé Cepama plats 2 80-90'? - 120-150
Maize, 750 g Universala panna 1 1.210-220 - 1. 10-15
vai 2.180-190 '2 2. 25-35
Taisnstdra veidne
Maize, 1500 g Universala panna 1 1. 210-220 - 1. 10-15
vai 2. 180-190 2 2. 40-50
Taisnstura veidne
Maize, 1500 g Universala panna 1 (] 200-210 - 35-45
vai
Taisnstdra veidne
Pitas maize Universala panna 1 (i 250-270 - 20-30

' lepriek$ uzkarséjiet iekartu.
2 Crisp Finish ventilacijas funkcijas ieslégdana.
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Ediens Piederumi/trauki = Augst- KarséSa- Temperatura, Mikrovilnu ligums,
ums nas re- °C/grilesanas jauda, W min
Zims limenis
Maizites, svaigas Cepama plats 1 (] 180-190 - 25-35
Pica, svaiga Cepama plats 1 180-200 ' - 20-30
Pica, svaiga, 2 limenos  Universala panna  3+1 180-190 ' - 35-45
+
Cepama plats
Pica, svaiga, ar planu pa- Picas plats 1 210-230 - 20-30
matni, picas veidné
Jufkas miklas izstradaju- Universala panna 1 180-190 - 35-45
mi
Salais pirags Piragu veidne ar 1 190-210 - 25-40
tumsu parklajumu
Pikantas kikas Universala panna 1 (] 260-270 2 - 10-20
Sacepums, pikants, gata- Sacepumu veidne 1 | 200-220 - 35-55
vas piedevas
Sacepums, pikants, gata- Sacepumu veidne 1 140-160 360 20-30
vas piedevas
Lazanja, saldéta, 350- Valéjs trauks 1 (] 200-210 180 20-25
450 g, 3 cm bieza
Lazanja, saldéta, 600- Valéjs trauks 1 (] 200-210 180 35-45
1000 g, 4-5 cm bieza
Kartupelu sacepums, Sacepumu veidne 1 170-180 - 50-65
svaigas sastavdalas,
4 cm biezs
Kartupe|u sacepums, Sacepumu veidne 1 170-190 360 20-25
svaigas sastavdalas,
4 cm biezs
Vista, sadalita uz pusém Valéjs trauks 1 180-200 360 25-35
Vista, 1,3 kg, bez pildiju- Restes 1 200-220 ' - 60-70
ma
Vista, 1,3 kg, bez pildiju- Slégts trauks 1 230-250 360 25-35
ma
Vistas gabalini, pa 250 g Restes 2 220-230 - 30-35
Vistas gabalini, pa 250 g Valéjs trauks 1 190-210 360 20-30
Z0ss bez pildijuma, 3 kg Valéjs trauks 1 160-170 - 120-150
Clkas cepetis bez adas, Valgjs trauks 1 180-200 - 120-130
pieméram, kakla karbo-
nade, 1,5 kg
Cukas cepetis bez adas, Slégts trauks 1 180-200 180 55-65
pieméram, kakla karbo-
nade, 1,5 kg
Clkas cepetis bez adas, Valgjs trauks 1 (] 180-190 - 120-140
pieméram, kakla karbo-
nade, 1,5 kg
Liellopa fileja, vidéji cep- Valgjs trauks 1 210-220 - 40-50
ta, 1 kg
Sutinats liellopa cepetis, Slégts trauks 1 200-220 - 130-140
1,5 kg
Sutinats liellopa cepetis, Slégts trauks 1 (] 200-220 - 140-160
1,5 kg
Rostbifs, vidéji cepts, Valgjs trauks 1 220-230 - 60-70

1,5 kg

' Crisp Finish ventilacijas funkcijas ieslégSana.

2 lepriek$ uzkarségjiet iekartu.
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Ediens Piederumi/trauki  Augst- KarséSa- Temperatiira, Mikrovilnu ligums,
ums nas re- °C/grilesanas jauda, W min

zZims limenis

Rostbifs, vidéji cepts, Valéjs trauks 1 (| 240-260 180 30-40

1,5 kg

Burgers, 3-4 cm biezs Restes 2 (i 3 - 20-30 '

Jéra gurns bez kaula, vi- Valgjs trauks 1 170-190 - 50-70

déji cepts, 1,5 kg

Jéra gurns bez kaula, vi- Slégts trauks 1 240-260 1. 360 1. 30

déji cepts, 1,5 kg 2. 180 2. 35-40

Viltotais zakis, 1 kg+ Valéjs trauks 1 170-190 360 30-40

50 ml ddens

Zivs, griléta, vesela, Valéjs trauks 1 170-190 - 20-30

300 g, pieméram, forele

Zivs, griléta, vesela, Restes 1 O 2 90 15-20

300 g, pieméram, forele

Darzeni, svaigi, 250 g Slegts trauks 1 = - 600 8-12 2

Darzenu maisijums, Slegts trauks 1 = - 600 10-14 2

250 g + 25 ml udens

Ceptas kartupe|u pusites, Universala panna 2 200-220 360 15-20

1 kg

Variti kartupeli ceturtda-  Slegts trauks 1 = - 600 12-15 2

las, 500 g

Gargraudu risi, 250 g +  Slégts trauks 1 = - 1. 600 1.7-9

500 ml ddens 2. 180 2. 13-16

Prosa, vesela, 250 g + Slegts trauks 1 = - 1. 600 1. 8-10

600 ml Gdens 2. 180 2. 10-15

Polenta vai kukurtizas Slegts trauks 1 2 - 600 6-8 2

putraimi, 125 g + 500 ml

udens

Deserts 5. Kad piens sak kapt, kartigi samaisiet.

Jogurta sagatavosana

1.

2

0o ~NOO OB

Iznemiet piederumus un stativus no gatavoSanas no-
dalijuma.

1 litru piena (ar 3,5% tauku satura) uzkarsgjiet uz sil-
dvirsmas 90 °C temperatura un |aujiet atdzist idz
40 °C.

Ja izmantojat lauku pienu, pietiek ar ta uzsildiSanu
[ldz 40 °C.

. lemaisiet piena 150 g jogurta ledusskapja temperatu-

ra.

. Masu pildiet traucinos, pieméram, tasés vai burcinas.
. Apklajiet traukus ar plévi, pieméram, partikas plévi.

. Novietojiet traukus uz gatavoSanas nodalijjuma gridas.
. lestatiet ierici atbilstoSi iestatiSanas ieteikumiem.

. Péc pagatavoSanas jogurtu atstajiet ledusskapi vis-

maz uz 12 stundam.

Pudina gatavo$ana no pulvera maisijuma

1.
2

3.

4,

|zmantojiet dzilu, mikrovilnu krasnij piemeérotu trauku.
Trauka samaisiet pudina pulveri ar visu pienu un cu-
kuru.

Novietojiet trauku uz restém un iebidiet gatavoSanas
nodalijuma.

lestatiet ierici atbilstosi iestatiSanas ieteikumiem.

T Pé&c 2/3 no kopégja laika apgroziet édienu.

2
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k pa laikam apmaisiet édienu 1-2 reizes.

6.

Atkartojiet, lidz ir sasniegta vélama konsistence.

Popkorna gatavosana mikrovilnu rezima

/\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!
Hermeétiski iesainotu partikas produktu iepakojums var
parplist.

>

>

Vienmer ieverojiet norades uz iepakojumiem.
Edienus no gatavo$anas nodalijuma vienmeér iznemiet
ar virtuves cimdiem.

. Izmantojiet mikrovilnu krasnij piemeérotu, Iézenu sace-

pumu veidni.
Neizmantojiet porcelana Skivjus vai Skivjus ar izteik-
tiem izliekumiem.

. Popkorna turzu novietojiet uz trauka atbilstoSi nora-

dém uz iepakojuma.

. lestatiet ierici atbilstoSi iestatiSanas ieteikumiem.
. Atkariba no produkta un daudzuma var bat vajadziba

pielagot laiku.

. Lai popkorns nepiedegtu, péc 12 mindtes iznemiet

un sakratiet iepakojumu.

. lelieciet popkorna turzu atpakal krasni, lai turpinatu

gatavosanu.



7. Kad graudu spragSana dzirdama vairs tikai ik péc 2-
3 sekundém, izsleédziet iekartu un iznemiet popkorna
turzu no krasns.

leteicamie iestatijumi desertu, kompotu gatavosanai

Sadi izdosies Iv

8. Péc gatavoSanas izslaukiet gatavoSanas nodalijumu.

Ediens Piederumi/trauki  Limenis KarséSa- Temperatira, °C Mikrovilnu Gatavosa-
nas re- jauda, W nas laiks,
zims min

Puding no pulvera maisi- Slégts trauks 1 S5 - 600 5-8 °

juma

Jogurts Porciju veidnes Gatavosa- O 40-45 - 8-9h

nas noda-
juma pa-
matne
Popkorns, gatavojams Valéjs trauks 1 = - 600 4-6

mikrovilnos, 1 iepako-
jums, 100 g 2

28.7 Ipasi pagatavos$anas veidi un citi
pielietojumi

Informacija un iestatiSanas ieteikumi ipasiem gatavoSa-
nas veidiem un citam lietojumam, pieméram, |Iénai sau-
teéSanai.

Léna sautésana

Lai precizi pagatavotu augstakas kvalitates galu, piemé-
ram, vidéji ceptu. Kad galu |éni sauté zema temperatira,
ta saglabajas suliga un miksta.

Galas un putna galas léna sautésana

Piezime: Lénas sautéSanas karséSanas rezima nevar
parcelt beigu laiku.

Prasiba: Gatavo3anas nodalijums ir auksts.

1. Izmantojiet svaigu un uzturam piemérotu gaju. Gabali,
kuros nav kaulu un kuri nav cipslaini, ir vislabak pie-
meroti.

2. Novietojiet trauku uz rezga gatavoSanas nodalijuma 1.

Tmeni.
3. GatavoSanas nodalijumu un trauku iepriek$ uzkarsé-
jiet aptuveni 15 minates.

leteicamie iestatijumi Iénai sautésanai

4. Apcepiet galu uz sildrinka loti augsta temperatura no
visam pusem.

5. Galu uzreiz ielieciet uzsilditaja trauka un ievietojiet ga-
tavoSanas nodalijuma.
Lai saglabatu temperatlru gatavoSanas nodalijuma,
IeEnas sautéSanas laika turiet nodalijuma durvis aizver-
tas.

Padomi Ienai sautésanai

Seit atradisiet padomus, ka ieglt labu 1énas sauté$anas
rezultatu.

Merkis Padoms

VElaties I€ni sautét = lelieciet aukstu piles kratinu
piles kratinu. panna.
= Vispirms apcepiet adas pusi.
= | éni sautgjiet piles kratinu.
= Péc Iénas sautésanas piles
kratinu 3-5 mindtes grilgjiet,
lldz ta k|Ust kraukskiga.
Velaties 1éni sautéto = Uzsildiet servéSanas SKivi.
galu pasniegt iespé- = Paredzétas mérces pasnie-
jami karstaku. dziet |oti karstas.

Ediens Piederumi/trau- Augst- CepSanas KarséSa- Temperata- Mikrovil- llgums, min

ki ums ilgums, nas re- ra, °C nu jauda,

min Zims w

Piles kritina, pa Valgjs trauks 1 6-8 95 3 - 45-60
300 g, viegli apcepta
Cukas fileja, vesela Valéjs trauks 1 4-6 853 - 45-70
Liellopa fileja, 1 kg Valéjs trauks 1 4-6 853 - 90-120
Tela galas medaljoni, Val€js trauks 1 4 80 3 - 40-60
4 cm biezi
Jéra muguras cepetis, Valéjs trauks 1 4 85 3 - 30-45
pa 200 g

' Ik pa laikam apmaisiet &dienu 1-2 reizes.
2 Novietojiet noslégtu iepakojumu uz trauka.
3 lepriek$ uzkarségjiet iekartu.
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Air Fry
Ar Air Fry pagatavojiet kraukSkigus €dienus ar nelielu

daudzumu taukvielu. Air Fry ir ipasi piemérots édieniem,

kurus parasti frite ella.
Air Fry gatavosanas noradijumi

Nemiet véra So informaciju, gatavojot édienus ar Air Fry.

GatavoSana ar Air Fry iespéjama tikai viena limeni.
Kraukskigu rezultatu nodro8inas emaljeta Air-Fry pa-
plate. Perforéta virsma nodroSina 1pasi labu gaisa cir-
kulaciju ap gatavojamo produktu. Ja Air Fry paplate
neietilpst iekartas standarta komplektacija, ta ir pie-
ejama ka specialais piederums.

Neuzkarséjiet cepeskrasni ieprieks.

Neizmantojiet cepamo papiru. Gaisam gatavoSanas
nodalijuma jacirkulé.

leteicamie iestatijumi gatavosanai "Air Fry" tehnika

» Saldétus eédienus neatkauséjiet.

= Vienmeérigi izkartojiet produktus uz Air Fry platnes vai
universalas pannas. Ja iespéjams, produktus uz pie-
deruma izklgjiet tikai viena karta.

= |ebidiet piederumu gatavos$anas nodalijuma 2. limeni.
Izmantojot Air Fry paplati, zem ta 1. imeni var ievietot
tukSu universalo pannu, lai gatavo$anas nodalijumu
pasargatu no notraipisanas.

= Kad pagajusi puse no gatavoSanas laika, apgroziet
gatavojamo produktu. Ja gatavojamo produktu dau-
dzums ir lielaks, apgroziet tos 2 reizes.

Padoms: Gatavojamos produktus saliet tikai péc paga-
tavoSanas. Gatavojamie produkti sadi k|us kraukSkigaki.
Gatavos$anai ar Air fry ir pieméroti ari panéti darzeni. Lai
ietaupitu taukvielas, apsmidziniet panéjumu ar ellu, iz-
mantojot aerosolu. Sadi kraukSkigu garozinu var iegut ar
nelielu daudzumu taukvielu.

Ediens Piederumi/trauki  Limenis KarséSa- Temperatira, °C Mikrovilnu  Gatavosa-
nas re- jauda, W nas laiks,
Zims min
Biskvita kika, vienkartiga Kéksa veidne 1 160-180 90 30-40
vai
Taisnstdra veidne
Friteti kartupeli Air Fry plate 2 & 190-210 - 20-25
vai
Universala panna
Pilditi kartupelu placeni Air Fry plate 2 190-210 - 20-25
vai
Universala panna
Saldétas kartupel|u pan-  Air Fry plate 2 & 190-210 - 20-25
ktkas vai
Universala panna
Vistas galas pirkstini, Air Fry plate 2 190-210 - 10-15
nageti, saldéti vai
Universala panna
Zivju pirkstini Air Fry plate 2 190-210 - 15-20
vai
Universala panna
Brokoli, panéti Air Fry plate 2 & 190-210 - 15-25
vai

Universala panna

AtkauséesSana
lericé var atkausét sasaldétus édienus.
Sagatavosanas noradijumi atkausésanai

"Mikrovilnu" darbibas reZimu var izmantot saldétu
auglu, darzenu, putnu galas, galas, zivju un miklas iz-
stradajumu atkausésanai.

Atkausésanai paredzéto saldéto partikas produktu iz-
nemiet no iepakojuma.

lzmantojiet mikrovilnu krasnij piemérotus karstumiztu-
rigus traukus.

leteicamie iestatijumi atkausesanai

= |estatiSanas ieteikumi attiecas uz édienu saldétavas
temperatara (-18 °C). 5

» Vislabak atkauséSana izdodas vairakos posmos. Sie
soli ir secigi noraditi iestatiSanas ieteikumos.

m 1-2 reizes samaisiet vai apgroziet edienu.
Lielus gabalus apgroziet vairakkart. Sadaliet édienu.
Jau atkusuSos gabalus iznemiet no gatavoSanas no-
dalijuma.

» Atkausetus produktus vél uz 10-30 minttém atstajiet
izslégta iericé, lai izlidzinatos temperatira.

Ediens Piederumi/trauki  Limenis KarséSa- Temperatira, °C Mikrovilnu  Gatavosa-
nas re- jauda, W nas laiks,
Zims min
Maize, 500 g Valéjs trauks 1 = - 1. 180 1.3
2. 90 2.10-15
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Ediens Piederumi/trauki  Limenis KarséSa- Temperatira, °C Mikrovilnu Gatavosa-
nas re- jauda, W nas laiks,
Zims min
Smalkmaizites Restes 1 140-160 90 2-4
Kika, suliga, 500 g Valgjs trauks 1 = - 1. 180 1.2
2. 90 2. 10-15
Kika, sausa, 750 g Valéjs trauks 1 = - 90 10-15
Vista, vesela, 1,3 kg Valéjs trauks 1 = - 1. 180 1. 10
2. 90 2.10-20 '
Vesels galas gabals, pie- Valéjs trauks 1 = - 1. 180 1. 15
meéram, cep$anai, jéla 2. 90 2.20-30 '
gala, 1 kg
Malta gala, jaukta, 500 g Val€js trauks 1 = - 1. 180 1.5
2. 90 2.10-15"1
Vesela zivs, 300 g Valéjs trauks 1 = - 1. 180 1.3
2. 90 2.10-15"1
Ogas, 300 g Valgjs trauks 1 = - 180 5-10
Sviesta atkauséSana, Valéjs trauks 1 S5 - 90 7-9
125¢

UzsildiSana mikrovilnu rezima
Ar mikrovilniem iesp&jams &dienu uzsildit vai viena reizé
atkauseét un uzsildit.
Noradijumi uzsildiSanai ar mikrovilniem
= |zmantojiet tikai mikrovilnu krasnij piemérotus traukus
ar vaku.
= GatavoSanas laika 2-3 reizes apgroziet vai samaisiet
edienu.
= Pec uzsildiSanas atstajiet edienu iericé uz vél 1-2 mi-
natem.
= Edieni sasilda trauku. Trauki var |oti sakarst.
= Sildot zidainu partiku, nemiet vera talak noradito.
- Uz restém novietojiet pudelites bez knupisa vai va-
cina.
- Péc uzsildiSanas labi sakratiet vai apmaisiet zidainu
partiku.
- Obligati parbaudiet zidainu partikas temperatdru.
= GatavoSanas nodalijjumu péc sildiSanas izzavéjiet.

/\ BRIDINAJUMS - Applaucésanas risks!
Kars€jot Skidrumus, var aizkavéties to varisanas. Tas no-
ZImé, ka, sasniedzot variSanas temperattru, neizdalas

leteicamie iestatijumi sildiSanai un uzsildiSanai

raksturigie tvaika burbuli. Ja trauks kaut nedaudz vibré,

ieverojiet piesardzibu. Karstais Skidrums var peksni par-

plust trauka malam un iz§|akstities. 3

» SildiSanas laika trauka vienmer ievietojiet karoti. Sadi
tiek noversta variSanas aizkavésanas.

UZMANIBU

Ja metéls pieskaras gatavoSanas nodalijuma sienai, ro-
das dzirksteles, kas var sabojat ierici vai duvju iekS€jo
stiklu.
» Metalam, piem., karotei glaze, ir jaatrodas vismaz
2 cm attaluma no gatavoSanas nodalijuma sienam un
duvju iekSpuses.

Ediens Piederumi/trauki  Limenis KarséSa- Temperatira, °C Mikrovilnu  Gatavosa-
nas re- jauda, W nas laiks,
Zims min

Dzérienu sildiSana, Valéjs trauks 1 = - maks. 1-3 2

200 ml

Zidainu partikas, piemé&-  Valéjs trauks 1 = - 360 1-3 2

ram, pudeliSu sildiSana,

150 ml

Darzeni, atdzeseti, 250 g Slégts trauks 1 G - 600 3-8

Saldéti darzeni, valgji, Slegts trauks 1 = - 600 8-12

250 g

' Péc 1/2 no kopéja laika apgroziet édienu.
2 Edienu labi apmaisiet.
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Ediens

Piederumi/trauki

Limenis

Ediens uz $kivja, atdze-
séts, 1 porcija

Slegts trauks

Zupa, sautéjums, atdze-
séts, 400 ml

Slégts trauks

Piedevas, pieméram, na-
deles, klimpas, kartupeli,
risi, atdzesétas

Slegts trauks

Ediens uz $Kkivja, saldéts,
1 porcija

Slegts trauks

Zupa, sautéjums, saldéts,
200 ml

Slegts trauks

Piedevas, 500 g, piemé-
ram, nudeles, klimpas,
kartupeli, risi, saldétas

Slégts trauks

Sacepumi, 400 g, piemé-
ram, lazanja, kartupelu
sacepums, saldéti

Valgjs trauks

Siltuma uzturesana

Noradijumi siltuma uzturésanai

= |zmantojot rezimu "Siltuma uzturéSana", var izvairities
no kondensata veidoSanas. GatavoSanas nodalijums

nav jaizslauka.

= |aj pasargatu édienu no izzlG3anas, to var apklat.
= Pagatavotos €dienus neturiet siltus ilgak par 2 stun-

dam.

= Pieversiet uzmanibu tam, ka dazi édieni siltuma sagla-
basanas laika turpina gatavoties.

28.8 Parbaudes édieni

Saja sadala minéta informacija balstita uz parbauzu in-
stitGtu noradem, lai atvieglotu ierices parbaudes saska-
na ar EN 60350-1 vai IEC 60350-1 un standartu EN

60705, IEC 60705.

leteicamie iestatijumi cepSanai

KarséSa- Temperatira, °C Mikrovilnu  Gatavosa-
nas re- jauda, W nas laiks,
Zims min

S5 - 600 4-8

S5 - 600 5-7

= - 600 5-10

S5 - 600 11-15

= - 600 4-6 '

= - 600 7-10 '
180-200 180 20-25
CepsSana

lestatamas vértibas attiecas uz ievietoSanu auksta ga-
tavoSanas nodalijuma.

leveérojiet iestatiSanas ieteikumos sniegtos noradiju-
mus par iepriek$€ju uzkarsesSanu. lestatijumu vértibas
attiecas uz gatavoSanu bez atras uzkarséSanas.

= Vispirms cepiet viszemakaja noraditaja temperatira.

Edieniem uz cepamajam platim vai veidnés, kas ce-
peskrasni ievietotas vienlaikus, nav jabut gataviem
viena laika.
levietoSanas augstumi cepSanai 2 limenos:
— Universala panna: 3. limenis
Cepama plats: 1. limenis
Biskvits
— Cepot 2 limenos, novietojiet saliekamas veidnes uz
restém atstatu citu virs citas.
- Ka alternativu restém var izmantot ari misu pieda-
vato Air Fry plati.

Ediens Piederumi/trauki  Limenis KarséSa- Temperatura, °C Mikrovilnu  Gatavos$a-
nas re- jauda, W nas laiks,
Zims min
SmilSu cepumi Cepama plats 1 (] 150-160 2 - 20-30
SmilSu cepumi Cepama plats 1 140-150 2 - 25-35
Nelielas kicinas Cepama plats 1 (| 160 2 - 25-35
Nelielas kicinas Cepama plats 1 150 2 - 20-30
Nelielas kucinas, 2 lime- Universala panna  3+1 140 2 - 30-40
nos +
Cepama plats
Biskvits Saliekama veidne, 1 ] 160-170 3 - 25-35
@ 26 cm
Biskvits Saliekama veidne, 1 160-170 3 - 30-45

@ 26 cm

' Edienu labi apmaisiet.

2 lepriek$ uzkarséjiet ierici 5 mindtes. Neizmantojiet funkciju Atra uzkarsésana.
3 lepriek$ uzkarsgjiet ierici. Neizmantojiet funkciju Atra uzkarsésana.
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Grilesana
leteicamie iestatijumi grilésanai

Montazas pamaciba Iv

Ediens Piederumi/trauki Augst- KarséSa- Temperatira, Mikrovilnu ligums,
ums nas re- °C/grilesanas jauda, W min
Zims limenis
Grauzdinu brininaSana  Restes 3 i 3 - 3-6
Gatavosana ar mikrovilniem
= Lai parbaudi veiktu tikai mikrovilnu rezima, pamaties-
tatijumos izslédziet zavéSanas funkciju. — Lappuse 21
leteicamie iestatijumi atkauséSanai mikrovilnu rezima
Ediens Piederumi/trauki  Limenis KarséSa- Temperatura, °C Mikrovilnu  Gatavosa-
nas re- jauda, W nas laiks,
Zims min
Gala Valéjs trauks 1 = - 1. 180 1.5
2.90 2.10-15
leteicamie iestatijumi gatavoSanai mikrovilnu rezima
Ediens Piederumi/trauki  Limenis KarséSa- Temperatira, °C Mikrovilnu  Gatavosa-
nas re- jauda, W nas laiks,
Zims min
Olas ar pienu Valgjs trauks 1 = - 1. 360 1. 20
2. 180 2.20-25
Biskvits Valéjs trauks 1 S - 600 7-9
Maltas galas cepetis Valéjs trauks 1 G - 600 22-27
leteicamie iestatijumi gatavoSanai kombinacija ar mikrovilniem
Ediens Piederumi/trauki  Limenis KarséSa- Temperatiura, °C Mikrovilnu  Gatavosa-
nas re- jauda, W nas laiks,
Zims min
Kartupelu sacepums Valéjs trauks 1 150-170 360 25-30
Kukas Valéjs trauks 1 190-210 180 12-18
Vista, sadalita uz pusém Valéjs trauks 1 180-200 360 25-35

29 Montazas pamaciba

Montéjot ierici, nemiet véra So informaciju.

mm
4+—>

29.1 Visparigi montazas noradijumi
Pirms sakat iebuveét iekartu, iepazistieties ar
Siem noradijumiem.

m Starp sienu un skapja pamatni vai virs ta

eso08a skapja aizmugures sienu jabut vismaz
35 mm attalumam.

' lepriek$ neuzkarséjiet iekartu.

m Ventilacijas spraugas un iepludes atveres
nedrikst aizklat.
m |ekartu var drosSi lietot tikai tad, ja specialists
ir to pareizi iebuvéjis atbilstigi Sai uzstadisa-
nas pamacibai. Par bojajumiem nepareizas
ieblves dé| atbild uzstaditajs.
m PEc izsainoSanas parbaudiet iekartu. Ja ie-
karta ir bojata transportésanas laika, nepies-
|eédziet to.
® Pirms sakat ekspluataciju, iznemiet iepakoju-
ma materialus un noplésiet limplévi no gata-
voSanas nodalijuma un durvim.
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® |eblvejot piederumus, nemiet véra to monta-
Zas instrukcijas.

® |eblves mebelu karstumizturibai jabut vis-
maz 95 °C, bet blakus esoSo mébelu virsmu
karstumizturibai — vismaz 70 °C.

m NeiebUvejiet ierici aiz dekorativa panela vai
mebeles durvim. Pastav parkarSanas risks.

m Pirms ierices ievietoSanas veiciet izzagesa-
nas darbus méebeleés. Notiriet skaidas. Tas
var ietekmét elektroiekartas dalu darbibu.

® |r pielaujams uzstadit iekartu ne augstak par
850 mm virs gridas.

= Novietojiet ierici uz horizontalas, lidzenas vir-
smas.

® |erices pievienoSanas kontaktligzdai jaatro-
das iesvitrotaja laukuma @ vai arpus iebuve-
Sanas vietas.

Nenostiprinatas méebeles pie sienas piestipri-
niet ar parastu stureni bl

ok

320 »

60 ™| |-

= 180 | Y

s 1

50

® | ai noverstu risku gut grieztas bruces, lieto-
jiet aizsargcimdus. Montazas laika pieejama-
jam dalam var but asas malas.

® |zmeri attélos ir noraditi milimetros.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!
Péc iekartas instaléSanas tas aizmugures sie-
nas atveres nedrikst but pieejamas bérniem,
ari ne caur atvilktném zem tas un virtuves
skapjiem. leblvei janodrosina sadi apstakli.
Veicot montazu virtuves sala, nepiecieSama
slégta aizmugures siena.

/\ BRIDINAJUMS - Aizdeg$anas risks!

Ir bistami lietot pagarinatu elektrotikla pieslegu-

ma vadu un neapstiprinatus adapterus.

» Neizmantojiet pagarinataja vadus vai kontak-
tligzdu panelus.

» |zmantojiet tikai razotaja atlautus adapterus
un elektrotikla piesleguma vadus.
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» Ja elektrotikla piesleguma vads ir parak iss
un nav pieejams garaks elektrotikla pieslégu-
ma vads, sazinieties ar profesionalu elektri-
bas uznémumu, lai pielagotu majas instalaci-
ju.

UZMANIBU

Nesot ierici aiz durvju roktura, tas var noluzt.

Durvju rokturis nav paredzets ierices svara no-

turésanai.

» Neparnésajiet vai neturiet ierici aiz durvju
roktura.

29.2 lerices izmeéri

Seit ir noraditi ierices izméri

—

N,

-

\

\\H/ 594

29.3 lebuvésana zem darbvirsmas

Veicot ieblvésSanu zem darba virsmas, ieveérojiet ieblves
izmeérus un iebdves noradijumus.

= |ai nodroSinatu ierices ventilaciju, starppamatné jabut
ventiléSanas spraugai.

= Darba virsmai jabut piestiprinatai pie ieblves mebe-
[Em.

= |evérojiet sildvirsmas montazas pamaciba minétas no-
rades.

= |everojiet arl atSkirigos konkrétai valstij paredzetos no-
radijumus par sildvirsmas uzstadisanu.

= Nemiet véra min. 600 mm darba virsmas dzijlumu.

» Uzstadot ierici zem gazes plits, parliecinieties, ka ie-
karta nesaskaras ar plits gazes pieslégumu.

= NepiecieSamibas gadijuma pieaiciniet licencétu gazes
specialistu.
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29.4 lebuvesana zem sildvirsmas
Ja ierici iebuveé zem sildvirsmas, jaieveéro minimalie izméri, attieciga gadijuma nemot véra ari apaksé€jo konstrukciju.

2] i F
f TN
( & b %
460™
2 1

Nemot vera nepiecieSamo minimalo attalumu [b], nosaka minimalo darba virsmas biezumu [al.

Sildvirsmas tips a no augsas, mm a viena limeni ar virsmu, b mm
mm
Indukcijas plits 42 43 5
Pilnas virsmas indukcijas 52 53 5
plits
Gazes plits 32 43 51
Elektriska plits 32 35 2
29.5 lebuveésana augstajé skapi uzmanibu tam, lai gaisa apmaina bdtu nodroSinata at-

. L o - o bilstosi skicé noraditajam.
Veicot iebuvésSanu augstaja skapi, nemiet véra iebuves
izmeérus un iebdves noradijumus.

=1 i —
min.35 &
< min. HI\:
He N
7 | I N=

_IEET—_

= |erice jaiebuveé tikai tada augstuma, lai bez gratibam
varétu iznemt piederumus.

v

» | ai nodroSinatu ierices ventilaciju, starppamatnés ja-
blt ventiléSanas spraugai.

» |ai nodroSinatu pietiekamu ierices ventilaciju, cokola
zona ir nepiecieSama ventilacijas atvere, kuras lau-
kums ir vismaz 200 cm&. Izgrieziet vajadzigo atveri
cokola paneli vai uzstadiet ventilacijas resti. Pievérsiet

' levérojiet arl atskirigos konkrétai valstij paredzétos noradijumus par sildvirsmas uzstadisanu.
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29.6 Divu iericu iebuvesana, uzstadot tas
vienu virs otras
JUsu ierici var iebuveét ari virs vai zem citas ierices. Vei-

cot ieblvésanu, ieverojiet iebdves izmeérus un ieblves
noradijumus.

min. 550
Taa

~ |

= | ai nodroSinatu ieri€u ventilaciju, plauktos starp tam
jabut ventileSanas spraugai.

= |Lai nodroSinatu abu ieriCu pietiekamu ventilaciju, co-
kola zona ir nepiecieSama ventilacijas atvere, kuras
laukums ir vismaz 200 cm?. |zgrieziet vajadzigo atveri
cokola paneli vai uzstadiet ventilacijas resti.

= Pieversiet uzmanibu tam, lai gaisa apmaina butu no-
droSinata atbilstosi skicé noraditajam.

|__.
AN—
N

N~

= |erices ieblvéjiet tikai tada augstuma, lai bez gratr-
bam varétu iznemt piederumus.
29.7 lebuvesana sturi

Veicot iebuvéSanu sturi, nemiet véra iebuves izmerus un
ieblves noradijumus.

2 A\
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= |ai varétu atvert iekartas durvis, veicot iebdveésanu
sthrl, nemiet véra minimalos izmérus. Ilzmers @l ir atka-
rigs no mebeles panela biezuma un roktura.

29.8 Elektropieslegums

Lai iekartu varétu droSi pievienot elektrotiklam, ieverojiet
Sos noradijumus.

= |ekarta atbilst | aizsardzibas klasei, un to atlauts eks-
pluatét tikai ar instalétu aizsargvadu.

= Drosinatajs jainstalé atbilstosi datu plaksnité noradita-
jai jaudai un saskana ar vietéjiem noteikumiem.

» UzstadiSanas darbu laika iekartai jabut atvienotai no
elektrotikla.

= |ekartu atlauts pieslégt, izmantojot tikai piegades
komplekta ieklauto piesléguma vadu.

= Piesleguma vadu jaiesprauz ierices aizmugure, lidz at-
skan klik8kis. 3 m garu piesleguma vadu varat iega-
daties klientu apkalpoSanas dienesta.

L1 brown
[ =N blue
R @ green/yellow

= Piesléguma vadu drikst nomainit tikai pret originalo
vadu. To varat iegadaties klientu apkalposanas die-
nesta.

= Montaza javeic ta, lai tiktu nodroSinata aizsardziba
pret saskari ar stravu vadosam dalam.

= Ja iekartas displejs paliek tumss, iekarta ir pieslégta
nepareizi. Atvienojiet iekartu no tikla un parbaudiet sa-
vienojumu.

lerices pievienosana elektrotiklam, izmantojot
kontaktspraudni ar aizsargkontaktu

Piezime: lekartu drikst pieslégt tikai atbilstosi noteiku-
miem instalétai, iezemeétai kontaktligzdai.

» levietojiet spraudni ar aizsargkontaktu aprikota kon-
taktligzda.
lerici var savienot ar aizsargkontakta sistému, izman-
tojot piegades komplekta ieklauto kontakidaksSu.
Ja iekarta ir ieblvéta, elektrotikla piesleguma vada
kontaktdaksai ir jabut brivi pieejamai, vai, ja briva pie-
eja nav iesp€jama, fikséti ierikota elektroinstalacija ja-
ieblve atvienotajierice saskana ar elektroiekartu uz-
stadiSanas noteikumiem.

lerices pievienosana elektrotiklam bez
kontaktspraudna ar aizsargkontaktu

Piezime: lerici drikst pieslégt tikai licencéti specialisti.
Garantija neattiecas uz bojajumiem, kas radusSies nepa-
reizi izveidota savienojuma de|.

Fikséti ierikota elektroinstalacija jaieblvée atvienotajierice
saskana ar elektroiekartu uzstadiSanas noteikumiem.



1. Savienojuma kontaktligzda identificéjiet fazes vadu un
neitralo (“nulles”) vadu.
Ja savienojumi nebds izveidoti pareizi, ierice var tikt
sabojata.

2. Izveidojiet savienojumu saskana ar savienojumu shé-
mu.
Sprieguma vertibu skatiet tipa plaksnite.

3. Pieviengjiet tikla savienojuma vada dzislas, nemot ve-
ra krasu kodejumu:
» zali dzeltenais — aizsargvads @
» zilais — neitralais (“nulles”) vads
» brlnais — faze (aréjais vads)

29.9 lerices iebuvésana
1. Pilniba iebidiet ierici un novietojiet to pa vidu.

.
BT
o e

T min. 5
- \ ‘

2. Pieskruvéjiet ierici.

e

2
P

Piezime: Spraugu starp darba virsmu un ierici nedrikst
nosegt ar papildu listém.

Pie ieblves skapja sanu sienam nedrikst piestiprinat sil-
tumizolacijas listes.

&

L

\
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29.10 Virtuves iekartam bez rokturiem ar
vertikalu satversanas listi:

1. Abas puseés piestipriniet piemérotu ieliktni, lai nosegtu
asas malas un garantétu droSu montazu.

T

2. Piestipriniet ieliktni pie mébeles.
3. leprieks izveidojiet ieliktni un mebelé urbumus, lai va-
rétu izveidot skrtvsavienojumu.

]
B
P

29.11 lekartas demontaza

1. Atvienojiet iekartu no stravas avota.
2. |zskraveéjiet stiprinadjuma skraves.
3. Nedaudz paceliet un izvelciet iekartu lidz galam ara.
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Bosch Home Connect App

BOSCH

Piesledziet savu majas iekartu jau Sodien un izmantojiet Sadas
priekSrocibas:

* No jebkuras vietas: piekluve iekartas informacijai, piem., par
gatavosanas gaitu, ka ari vieda vadiba, izmantojot balss komandas.

¢ Uzlabotu iekartas veiktspéju nodrosSina programmatiras
atjauninajumi, gatavosanas paligprogramma un funkciju
skaidrojumi.

» Vienkarsa apkope: atgadinajumi par apkopi/tiriSanu, ka ari parskats
par iekartas stavokli.

Jums nepieciesama palidziba?
Seit jus to atradisiet.

Profesionala konsultacija par jusu Bosch iekartam, palidziba problému gadijuma vai
remonts, ko veiks Bosch eksperti.

Uzziniet visu par daudzveidigajam iespejam, ka Bosch var jus atbalstit:
www.bosch-home.com/service

Kontaktinformacija visas valstis ir noradita pievienotaja servisu saraksta.

BSH Hausgeridte GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Minchen, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9001699236 (060212) REG25
[v


https://www.bosch-home.com/service
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