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et Ohutus

1 Ohutus
Jargige jargmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Uldised juhised

= | ugege juhend hoolikalt labi.

= Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks voi
jargmistele omanikele.

® Transpordikahjustuse korral arge uhendage seadet vooluvorku.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet ainult:

® majapidamisndude pesemiseks.

m Kodumajapidamises ja koduses keskkonnas suletud ruumides.
® kuni kérguseni 4000 m merepinnast.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Ule 8-aastased lapsed ja piiratud flilisiliste, sensoorsete véi
mentaalsete voimetega voi vaheste teadmiste ja/voi kogemustega
inimesed voivad seadet kasutada tingimusel, et nende Ule teosta-
takse jarelevalvet vdi neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult
kasutada ning nad mdistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mangida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma jarelevalveta.
Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja Uhendusjuhtmest
eemal.

1.4 Ohutu paigaldamine

/A HOIATUS - Vigastusoht!

Asjatundmatu paigaldamine voib tekitada vigastusi.

» Jargige seadme paigaldamisel ja Uhendamisel instruktsioone
kasutusjuhendis ja montaazijuhendis.



Ohutus et

/A HOIATUS - Elektrilo6gi oht!

Asjatundmatud paigaldused on ohtlikud.

» Uhendage seade vooluvdrku ja kaitage seda ainult vastavalt
andmesildil olevatele andmetele.

> Kasutage alati seadme tarnekomplektis sisalduvat vorgujuhet.

» Uhendage seade vahelduvvooluvorku ainult nduetekohaselt pai-
galdatud maandusega varustatud pistikupessa.

» Maja elektripaigaldise maandusslsteem peab olema eeskirjade-
kohaselt paigaldatud.

» Arge mitte kunagi toitke seadet vélise lUlitusseadise, nt prog-
rammkella voi kaugjuhtimisseadme kaudu.

» Kui seade on paigaldatud, peab vorgujuhtme vorgupistik olema
vabalt ligipaasetav voi kui vaba juurdepaés ei ole vdimalik, tuleb
elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskirjadele paigaldada
kdikide pooluste lahutusseade.

» Jalgige seadme paigaldamisel, et vorgujuhet ei kiiluta kinni ega
kahjustata.

Pealevooluvooliku labildikamine voi Aquastop-ventiili asetamine

vette on ohtlik.

» Arge mitte kunagi asetage plastkorpust vette. Pealevooluvooliku
plastkorpuses on elektriline ventiil.

» Marge mitte kunagi lI6igake pealevooluvoolikut labi. Pealevoolu-
voolikus on elektrilised Uhendusjuhtmed.

/A HOIATUS - Tuleoht!

Pikendatud vorgujuhtme ja mittelubatud adapterite kasutamine on
ohtlik.

» Arge kasutage pikendusjuhtmeid voi harukarpe.

» Kui vorgujuhe on liiga lUhike, poorduge klienditeeninduse poole.
» Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid.



et Ohutus

A\ HOIATUS - Vigastusoht!

Sarniirid liiguvad seadme ukse avamisel ja sulgemisel ning voivad

tekitada dnnetusi.

» Kui alla paigaldatavad seadmed voi integreeritavad seadmed ei
asu niSi sees ja sellega on kulgsein ligipaasetav, tuleb Sarniiride
piirkond kuljelt kinni katta. Katted on saadaval kaubandusvorgus
vOi meie klienditeeninduses.

/A HOIATUS - Umberkukkumisoht!

Ebadige paigaldus vdib pdhjustada seadme Umberkukkumist.

» Paigaldage alla paigaldatavad vdi integreeritavad seadmed ai-
nult tervikliku t66pinna alla, mis on naaberkappidega jaigalt
uhendatud.

/A HOIATUS - Pletusoht!

Ebadige paigaldus vdib pdohjustada poletusi.

» Vabalt seisvatel seadmel jalgige, et seadmed seisavad tagakul-
jega vastu seina.

1.5 Ohutu kasutamine

/\ HOIATUS - Tésise tervisekahjustuse oht!

Pesuvahendite ja loputusvahendite pakenditel olevate ohutusju-

histe ja kasutusjuhiste eiramine voib pdohjustada raskeid tervi-

sekahjustusi.

» Jargige pesu- ja loputusvahendite pakenditel olevaid ohutusjuhi-
seid ja kasutusjuhiseid.

/A HOIATUS - Plahvatusoht!

Seadme pesuruumis olev lahusti vGib tekitada plahvatusi.

» Arge mitte kunagi lisage seadme pesuruumi lahusteid.

Tugevalt s6obivad leeliselised vai tugevalt happelised pesuva-

hendid vOivad koos alumiiniumesemetega pesuruumis tekitada

plahvatusi.

» Arge mitte kunagi kasutage tugevalt s6obivaid leeliselisi vai tu-
gevalt happelisi pesuvahendeid, eelkdige t6dnduslikke voi
toostuslikke, koos alumiiniumesemetega (nt 6hupuhastite rasva-
filtrite vOi alumiiniumpottidega), nt masina hoolduseks.
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/A HOIATUS - Vigastusoht!

Avatud seadme uks voib tekitada vigastusi.

» Onnetuste valtimiseks, nt komistamise tdttu, avage seadme uks
ainult ndude sissepanemiseks ja valjavotmiseks.

» Arge istude ega seiske avatud seadme uksel.

Noad ja teravate servadega esemed voivad pdhjustada vigastusi.
» Paigutage noad ja teised teravaotsalised esemed terava otsaga
soogiriistade korvi allapoole voi pange need noahoidikusse VvOi

sdogiriistade sahtlisse.

/A HOIATUS - Péletuste oht!

Kuum vesi voib pritsida programmi ajal seadme ukse avamisel
seadmest vélja.

» Programmi todtamise ajal avage seadme ust ettevaatlikult.

/A HOIATUS - Umberkukkumisoht!

Liigselt taidetud ndudekorvid vdivad tekitada seadme umber-

Kukkumist.

» Arge mitte kunagi laadige vabalt seisvate seadmete korral
ndudekorve Ule.

/A HOIATUS - Elektrilo6gi oht!

Sissetungiv niiskus voib tekitada elektril6ogi.

> Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides.

> Arge jatke seadet vaga kuuma ega niiskesse keskkonda.

» Arge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid vdi surve-
pesureid.

Vorgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

» Arge laske vorgujuhtmel seadme kuumade osade vdi soo-
jusallikatega kokku puutuda.

» Arge mitte kunagi laske vorgujuhtmel kokku puutuda teravate
otste voi servadega.

» Arge murdke vorgujuhet kokku, arge muljuge ega modifitsee-
rige seda.
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1.6 Kahjustatud seade

A\ HOIATUS - Elektrilo6gi oht!

Kahjustatud seade voi kahjustatud vorgujuhe on ohtlikud.

» Arge mitte kunagi kaitage kahjustatud seadet.

» Arge mitte kunagi kéitage pragunenud véi murdunud pinnaga
seadet.

» Arge mitte kunagi tdommake seadme vooluvdrgust eraldamiseks
vorgujuhtmest. Tommake alati vorgujuhtme vorgupistikust.

» Kui seade vdi vorgupistik on kahjustatud, tdmmake kohe vorgu-
juhtme vorgupistik valja voi lllitage elektrikilbis kaitse valja ja
sulgege veekraan.

» \/Otke Uhendust hooldekeskusega. — Lk 55

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

» Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.

» Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.

» Kui seadme vOrgujuhe saab kahjustada, tuleb see asendada
erilise Uhendusjuhtmega, mis on saadaval mutgiesinduses VvOi
klienditeeninduses.

1.7 Ohud lastele

/A HOIATUS - Lambumisoht!

Lapsed voivad pakkematerjalid Ule pea tdmmata voi end sinna

sisse kerida ja lambuda.

» Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.

» Arge laske lastel pakkematerjaliga méngida.

Lapsed voivad vaikesi osi sisse hingata voi alla neelata ning

seetottu lambuda.

> Hoidke vaikesed osad lastest eemal.

» Arge laske lastel vaikeste osadega mangida.

Lapsed voivad end seadmesse sulgeda ja lambuda.

» Kui see on olemas, kasutage lapselukku.

» Arge laske lastel mitte kunagi seadmega mangida voi seda ké&-
sitseda.
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/A\ HOIATUS - Tervisekahjustuse oht!

Lapsed voivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku

olukorda.

» Kasutusest kdrvaldatud seadmetel tdmmake vdrgujuhtme vorgu-
pistik valja, 16igake vorguuhenduskaabel |abi ja purustage sead-
me ukselukk sedavord, et seadme uks enam ei sulguks.

/A HOIATUS - Muljumisoht!

Lapsed voivad korgele paigaldatud seadmete korral saada sead-
me ukse ja selle all olevate kapiuste vahel muljuda.

» Jalgige seadme ukse avamisel ja sulgemisel lapsi.

/A HOIATUS - Keemiliste poletuste oht!

Loputusvahendid ja pesuvahendid vdivad pdhjustada suu, kori ja

silmade sdovitusi.

» Hoidke lapsed loputusvahenditest ja pesuvahenditest eemal.

» Hoidke lapsed avatud seadmest eemal. Pesuruumis olev vesi ei
ole joogivesi. Selles voib olla veel pesu- ja loputusvahendite ja-
ake.

/A\ HOIATUS - Vigastusoht!

Lapsed voivad oma vaikeste sdrmedega tabletikausi kilge kinni
jaada ja end vigastada.

» Hoidke lapsed avatud seadmest eemal.

1.8 Ohutussusteemid

Kaitske lapsi seadmest tulenevate ohtude eest.
Olenevalt seadme variandi varustusest on seade varustatud
- "L apselukk” Lk 11.



et valtimine

2 Varalise kahju
valtimine

2.1 Ohutu paigaldamine

TAHELEPANU!

Seadme asjatundmatu paigaldamine

voib tekitada kahjustusi.

» Kui nGudepesumasin paigalda-
takse mone kodumasina alla voi
peale, tuleb kindlasti jargida
ndudeid koos ndudepesumasi-
naga paigaldamise kohta mdlema
kodumasina montaazijuhendis.

» Kui sellekohast teavet ei ole antud
vOi montaazijuhendis puuduvad
vastavad juhised, tuleb seda nen-
de kodumasinate tootjalt kusida,
tagamaks, et ndudepesumasinat
vOib paigaldada teiste kodumasi-
nate alla vdi peale.

» Kui tootjapoolne teave puudub, ei
tohi nbudepesumasinat nende ko-
dumasinate peale voi alla paigal-
dada.

» Koigi kodumasinate ohutu kai-
tamise tagamiseks jargige edasi
ndudepesumasina montaaziju-
hendit.

» Arge paigaldage néudepesumasi-
nat pliidiplaadi alla.

» Arge paigaldage ndudepesumasi-
nat soojusallikate, nt kittekehade,
soojussalvestite, ahjude voi muude
soojust tekitavate seadmete lahe-
dale.

Muudetud voi kahjustatud veevooli-

kud voivad tekitada varalist kahju ja

kahjustada seadet.

» Arge murdke veevoolikuid kokku,
arge muljuge, muutke ega ldigake
neid.

» Kasutage ainult tarnekomplektis
olevaid veevoolikuid voi sama toot-
ja asendusvoolikuid.
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» Arge taaskasutage kasutatud vee-
voolikuid.

Liiga madal voi liiga kdrge veesurve

voivad piirata seadme talitlust.

» Veenduge, et veesurve veevarus-
tuses oleks minimaalselt 50 kPa
(0,5 bar) ja maksimaalselt 1000
kPa (10 bar).

» Kui veesurve Uletab esitatud suuri-
ma vaartuse, tuleb joogivee-
Uhenduse ja seadme voolikukomp-
lekti vahele paigaldada réohureduk-
tor.

2.2 Ohutu kasutamine

TAHELEPANU!

Valjuv veeaur voib kahjustada mdob-

lit.

» Laske seadmel parast programmi
[6ppu enne seadme ukse veidi jah-
tuda.

Noudepesumasina spetsiaalsool voib

pesukambrit korrosiooni téttu kahjus-

tada.

» Et Ulejooksnud spetsiaalsool lopu-
tataks pesukambrist vélja, lisage
spetsiaalsoola selle varumahutisse
vahetult enne programmi kaivi-
tamist.

Pesuvahend voib veepehmendus-

seadet kahjustada.

» Lisage veepehmendusseadme va-
rumahutisse ainult ndudepesuma-
sinate spetsiaalsoola.

Ebasobivad pesuvahendid voivad

seadet kahjustada.

» Arge kasutage aurpuhastit.

» Selleks, et seadme pinda mitte krii-
mustada, arge kasutage kareda
pinnaga kasnu ning abrasiivseid
pesuvahendeid.

» Korrosiooni valtimiseks arge kasu-
tage roostevabast terasest esi-
paneeliga nbudepesumasinatel
kasnu vOi peske need enne esi-
mest kasutamist mitu korda pdhja-
likult puhtaks.



3 Lapselukk’

Lapselukuga kaitsete lapsi seadmest
tulenevate ohtude eest.

Olenevalt seadme variandi varustu-
sest on seade varustatud ukselukus-
tusega.

3.1 Ukse lukk

Ukselukustus on mehaaniline ohutus-
siisteem ja see raskendab seadme
ukse avamist.

Ukselukustuse saate aktiveerida voi
inaktiveerida.

/A HOIATUS

Lambumisoht!

Lapsed voivad end seadmesse

sulgeda ja seetdttu lambuda.

» Aktiveerige ukselukustus ja sulge-
ge seadme uks.

- "Seadme ukse avamine”, Lk 35

Ukselukustuse aktiveerimine

Markus: Ukselukustus jaab seni akti-
veerituks, kuni see kasitsi inakti-
veeritakse.

1. Avage seadme uks.
2. Tommake lapseluku keelt ette-
poole @ ja sulgege seadme uks @

i)

—

2

/i

]

@

' QOlenevalt seadme varustusest

Lapselukk et

Ukselukustuse inaktiveerimine

1. Avage seadme uks.

2. Vajutage lapseluku keelt paremale
@ ja likake tahapoole @.

3. Sulgege seadme uks.

4 Keskkonnakaitse ja
saastmine

Saastke keskkonda, selleks kasutage
oma seadet ressursisaastlikult ja
kéidelge taaskasutatavad materjalid
oigesti.

4.1 Pakendi kaitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud

ja taaskasutatavad.

» Kaidelge erinevaid komponente
liikide jargi sorteeritult.
Teavet nduetekohaste jadtmekait-
lusviiside kohta saate oma muugi-
esindajalt ning oma valla- voi linna-
valitsusest.

11



et Paigaldamine ja Ghendamine

4.2 Energia saastmine

Kui jargite neid juhiseid, tarbib teie
seade vdhem voolu ja vett.

Kasutage programmi Eco 50°.

v Programm Eco 50° on
energiasaastlik ja keskkonnasaast-
lik.

- "Programmid", Lk 17

Kui teil on pesta vahe ndusid, kasu-
tage poole koguse lisafunktsiooni.’

v Programm kohandub vaikesele ko-
gusele ja tarbimisvaartused
vahenevad.

— "[ jsafunktsioonid"”, Lk 19

4.3 Veesensor'

Veesensor on optiline mddteseade
(fotoandur), mis mdddab pesuvee so-
gasust. Veesensoriga saab saésta
vett.

Veesensori kasutamine soltub prog-
rammist. Kui maardumine on vaike,
voetakse vesi jargmisse pesutsUk-
lisse Ule ja veekulu saab 3-6 liitri vor-
ra vahendada. Kui maardumine on
tugevam, pumbatakse pesuvesi valja
ja asendatakse puhta veega. Auto-
maatprogrammides kohandatakse
vastavalt maardumisastmele lisaks
ka temperatuuri ja t6daega.

' QOlenevalt seadme varustusest
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5 Paigaldamine ja tihen-
damine

Uhendage seade nduetekohaseks
kaitamiseks nduetekohaselt elektri ja
veega. Jargige ndutud kriteeriume ja
paigaldusjuhendit.

5.1 Tarnekomplekt

Kontrollige péarast lahtipakkimist koiki
osi transpordikahjustuste ja tarne
komplektsuse suhtes.

Puuduste korral votke Uhendust mad-
giesindajaga, kelle kaest te seadme
ostsite voi meie klienditeenindusega.

Markus: Seadme laitmatut talitlust on
tehases kontrollitud. Sealjuures
voivad olla seadmele jaanud veeple-
kid. Veeplekid kaovad péarast esimest
pesutsiklit.

Tarnekomplekti koostis:
= NOudepesumasin
kasutusjuhend
Paigaldusjuhend
Garantii’
Paigaldusmaterijal
Aurukaitseplekk'
Kummipoll'
Vorgujuhe
Luhijuhend’

5.2 Seadme llesseadmine ja
uhendamine

Oma alla paigaldatava voi integreeri-
tava seadme voite paigaldada kdogi-
moodulisse puitseinte ja plastikseinte
vahele. Kui te paigaldate oma sead-
me hiljem eraldiseisva seadmena,
peate kindlustama oma seadme Um-
berkukkumise vastu, nt poltidega sei-



na kulge vdi paigaldamisega tervikli-

ku todpinna alla, mis on naaberkappi-

dega jaigalt uhendatud
1. Jargige ohutusjuhiseid. = Lk 4

2. Jargige elektrilhenduse juhiseid.
- 1Lk 13

3. Kontrollige tarnekomplekti — Lk 12
ja seadme olekut.

4. Vajalikud paigaldusmoddud votke
montaazijuhendist.

5. Seadke seade reguleeritavate
jalgade abil horisontaalsesse
asendisse.

Kontrollige kindlat asendit.

6. Paigaldage heitveelhendus.
- 1Lk 13

7. Paigaldage joogiveelhendus.
- 1Lk 13

8. Uhendage seade vooluvdrku.

5.3 Heitveelihendus

Uhendage oma seade heitvee-
Uhendusega, et pesutsikliga maardu-
nud vesi saaks &ra voolata.

Heitveeiihenduse paigaldamine

1. Vajalikud sammud votke tarnitud
montaazijuhendist.

2. Uhendage heitveevoolik kaasas-
olevate detailide abil sifooni
aravooluotsikuga.

3. Jalgige, et vee aravooluvoolik ei
oleks murdunud, muljutud ega
keerdus.

4. Jalgige, et sulgurkork ei takistaks
heitvee aravoolu.

5.4 Joogiveelihendus

Uhendage oma seade joogivee-
Uhendusega.

Joogiveelihenduse paigaldamine

Markus
m Seadme vahetamisel peate kasuta-
ma uut vee pealevooluvoolikut.

Paigaldamine ja Ghendamine et

1. Vajalikud sammud vétke tarnitud
montaazijuhendist.

2. Uhendage seade kaasasolevate
osade abil joogiveelhendusega.
Jargige Tehnilisi andmeid
- Lk 56.

3. Jalgige, et joogivee Uhendusel ei
oleks murdekohti, see ei oleks
kokku surutud ega keerdus.

5.5 Elektriline Uhendamine
Uhendage oma seade vooluvérku.

Seadme elektriline thendamine

Markused

= Jélgige Ohutusjuhised — Lk 4.

®» Uhendage seade ainult vahelduv-
pingega vahemikus 220 - 240 V
ja 50 Hz vdi 60 Hz.

m Arvestage, et veekaitseslisteem
t6otab ainult vooluvarustuse
olemasolul.

1. Uhendage seadme toitejuhe vorgu-
dhenduse kulge.

2. Uhendage seadme vorgupistik
seadme lahedal asuvasse pistiku-
pessa.

Seadme Uhendusandmed on too-
dud andmesildil.

3. Kontrollige vorgupistiku tugevat
Kinnitust.
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et Tutvumine

6 Tutvumine

6.1 Seade

Siit leiate oma seadme komponentide Ulevaate.

- /
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Tulbisilt Tulbisilt ja E-number ja FD-number
- Lk 55.
Neid andmed vajate klienditeeninduse
— Lk 55 jaoks.

' Olenevalt seadme varustusest
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Tutvumine et

Pesuvahendi kamber

Pesuvahendi kambrisse lisate pesuva-
hendit = Lk 30.

Alumine ndudekorv

Alumine ndudekorv — Lk 22

oo

Spetsiaalsoola varumahuti

Spetsiaalsoola varumahutisse lisate vee-
pehmendusseadme — Lk 26 spetsiaal-
soola.

&

Alumine pihustitoru

Alumine pihustitoru puhastab ndusid alu-
mises noudekorvis.

Kui ndusid ei puhastata optimaalselt,
puhastage pihustitorud.

— "Pjhustitorude puhastamine”, Lk 41

Tabletikauss

Tabletid kukuvad pesutsikli ajal automaat-
selt pesuvahendi kambrist tabletikaussi,
kus need saavad optimaalselt lahustuda.

Ulemine néudekorv

Ulemine néudekorv — Lk 21

Séégiriistade sahtel’

Sdogiriistade sahtel = Lk 23

EmotionLight’ Seadme sisevalgustus.
— "Pbhiseadistuste lilevaade" Lk 38
Riiul Riiul = Lk 24

UL Y | RN
NS RN &

Ulemine pihustitoru

Ulemine pihustitoru puhastab ndusid ule-
mises ndudekorvis.

Kui ndusid ei puhastata optimaalselt,
puhastage pihustitorud.

— "Pihustitorude puhastamine”, Lk 41

Soelasisteem

Soelasusteem — Lk 40

Sodgiriistade korv'

Sdogiriistade korv — Lk 23

Loputusvahendi varuma-
huti

Loputusvahendi varumahutisse lisate lopu-
tusseadme — Lk 29 loputusvahendit.

' Olenevalt seadme varustusest
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6.2 Kasitsuselemendid

Kasitsuselementide abil saate seadistada koiki seadme funktsioone ning saada

teavet seadme kaitusoleku kohta.

Mdnede nuppudega saate teostada erinevaid funktsioone.

:
®

SEES-/VALJAS-nupp ©

Seadme sisselllitamine = Lk 35
Seadme véljalUlitamine — Lk 36

Programmivalits

Programmid - Lk 17

Kaivitusnupp Start ja lahtestus-
nupp Reset 3 sec.

Programmi kaivitamine — Lk 36
Programmi katkestamine — Lk 36

~ oo/

Ekraan Ekraan naitab teile teavet jarelejaanud
t6daja voi pdhiseadistuste kohta. Ek-
raani ja seadistusnuppude abil saate
pohiseadistusi muuta.

— "Péhiseadistuste muutmine”,
Lk 39
Aja eelvalik’ Aja eelvaliku seadistamine = Lk 36

Lisafunktsioonid'

Lisafunktsioonid = Lk 19

Vee pealevoolunait

Vee pealevoolu nait pdleb — Lk 43

Loputusvahendi taseme indi-
kaator

Loputusseade — Lk 29

Spetsiaalsoola lisamisnaidik

Pehmendusseade — Lk 26

Ukseavaja’

-_—
B8 EREE

Avage seadme uks. = Lk 35

' Olenevalt seadme varustusest

—
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Programmid et

7 Programmid

Siit leiate seadistatavate prog-
rammide Ulevaate. Olenevalt seadme
konfiguratsioonist on kasutatavad eri-
nevad programmid, mille leiate oma
seadme juhtpaneelilt.

Olenevalt valitud programmist voib
t6daeg varieeruda. To6aeg sbltub
vee temperatuurist, ndude hulgast,
méaardumisastmest ja valitud lisa-

funktsioonist — Lk 19. Valjalulitatud
loputusseadme vadi loputusvahendi
puudumise korral td6aeg muutub.
Tarbimisvaartused leiate IUhiju-
hendist. Tarbimisvaartused lahtuvad
tavatingimustest ja vee kareduse
vaartusest 13 - 16°°dH. Erinevad
mojutegurid, nt vee temperatuur voi
veesurve, voivad tekitada korvalekal-
deid.

Programm Kasutamine Programmi kulg Lisafunktsioonid
(i Noud: Intensiivne: Koik
3 m Pottide, pannid, = Eelpesu - " jsafunkt-
— mittetundlike m Pesu 70 °C sioonid", Lk 19
Intensiivne 70° s0ogindude ja = Vahepesu

sdogiriistade = Loputus 69 °C

puhastamine. m Kuivatus

Maéardumisaste:

m Kovasti kilge-
jaanud,
pruuniks pole-
nud, kilge-
kuivanud tarklist
vOi valku sisal-
davate toidu-
jaéakide eemal-
damine.

Pulbriliste pesuva-
hendite kasu-
tamisel vdite rapu-
tada lisaks pisut
pesuvahendit
seadme uksele.

17
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Programm Kasutamine Programmi kulg Lisafunktsioonid
A Noud: Intensiivne: Koik
O = Mitmesuguste ® Eelpesu - "Lisafunkt-
= s66gindude ja = Pesu 65 °C sioonid", Lk 19
Mix 65° s6dgiriistade = Vahepesu
pesemine. = Loputus 69 °C
Maardumisaste: = Kuivatus
m Tavaparaselt
kuni tugevasti
kulgekuivanud
majapidamises
esinevate toidu-
jaakide eemal-
damine.
eco Noud: Saastlikuim prog-  Kaik
Yo = Mitmesuguste  ramm: - "Lisafunkt-
= s66gindbude ja m Eelpesu sioonid", Lk 19
Eco 50° sOdgiriistade m Pesu 50 °C
pesemine. = Vahepesu
Maérdumisaste: = Loputus 66 °C
m Kergelt kilge- = Kuivatus
kuivanud maja-
pidamises
esinevate toidu-
jaékide eemal-
damine.
U Noud: Saastev: Intensiivtsoon
Arn 40° = Tundlike nbude, ® Eelpesu VarioSpeed
sdogiriistade, m Pesu 40 °C Pooltéais masin
temperatuuri- = Vahepesu Ekstrakuivatuse
tundlike plasti- = |oputus 60 °C — "Lisafunkt-
de, klaaside ja = Kuivatus sioonid", Lk 19

jalaga klaaside
pesemine jalga-
dega klaaside
korvis.

Maardumisaste:

= VVghesel maaral
kilgekuivanud,
varskete toidu-
jaakide eemal-
damine.

18
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Programm Kasutamine

Programmi kulg Lisafunktsioonid

>?lo Noud:

Uo b

e sddgiriistade,

Kiire 45° temperatuuri-
tundlike plasti-
de ja klaaside
pesemine.

Maardumisaste:

= Vahesel maaral
kulgekuivanud,
varskete toidu-
jaakide eemal-
damine.

Tundlike ndude,

Ekstrakuivatuse
- " jsafunkt-
sioonid"”, Lk 19

Aja jargi opti-
meeritud:

m Pesu 45 °C

= Vahepesu

m | oputus 55 °C

Noud:

1 = |gat liiki nGude
pesemine.

Maardumisaste:

= Kilm loputus,
vahepesu.

Eelpesu

Kulm loputus: Puudub

m Eelpesu

7.1 Teave katseinstituutidele

Katseinstituudid saavad andmeid
vordluskatseteks, naiteks EN60436
jargi.

Need sisaldavad tingimusi katsete 18-
biviimiseks, mitte tulemusi ega tarbi-
misvaartusi.

Paring e-postiga aadressile: dishwas-
her@test-appliances.com

Vaja on tootenumbrit (E-Nr.) ja toot-
misnumbrit (FD), mis asuvad seadme
andmesildil.

8 Lisafunktsioonid

Siit leiate oma seadme seadista-
tavate lisafunktsioonide Ulevaate.
Olenevalt seadme konfiguratsioonist

on kasutatavad erinevad lisafunkt-
sioonid, mille leiate oma seadme
juhtpaneelilt.

Lisafunkt- Kasutamine

sioon

Q@ = TOOaega luhenda-
VarioSpeed takse olenevalt pe-

suprogrammist
20% kuni 50% vor-
ra.

m Veekulu ja
energiakulu
suurenevad.

19



et Varustus

Lisafunkt- Kasutamine Lisafunkt- Kasutamine

sioon sioon

4 = | (litage sisse & = | (jlitage tugevalt ja
vaheste ndude - norgalt maardu-

Zi%oltals ma- korral. Intensiivisoon nud néude se-

= Pange pesuva-
hendi kambrisse
vahem pesuva-
hendit kui tais ma-
sinakomplektile
soovitatakse.

= To6aega luhenda-
takse.

m Veekulu ja
energiakulu
vahenevad.

i

Hlgieen

= Seadme ja ndude
kdrgendatud hi-
gieenitasandi saa-
vutamiseks
suurendatakse te-

mperatuuri ja seda
hoitakse eriti kaua.

= Eriti sobiv 16ike-
laudade vai luti-
pudelite pese-
miseks.

= Selle funktsiooni
pidev kasutamine
tdstab hlgiee-
nitaset.

m Sellega suureneb
t6daeg ja
energiakulu kas-
vab.

gamini laadimise
korral sisse, nt
laadige tugevamini
maardunud potid
ja pannid alumisse
korvi ja tavapéra-
selt m&ardunud
néud dlemisse
korvi.
Pihustussurvet alu-
mises korvis
suurendatakse ja
maksimaalset
programmi tem-
peratuuri hoitakse
kauem. Sellega
suureneb t6daeg
ja energiakulu kas-
vab.

S5

Ekstra-
kuivatuse

Parema kuivatus-
tulemuse saavu-
tamiseks
suurendatakse lo-

20

putustemperatuuri
ja pikendatakse
kuivatusfaasi.

m Eriti sobiv plastist
osade kuiva-
tamiseks.

= Energiakulu on
veidi suurenenud
ja tdbaeg on pi-
keneb.

9 Varustus

Siin saate Ulevaate oma seadme voi-
malikust varustusest ja nende kasu-
tamisest.

Varustus soltub teie seadme
variandist.



9.1 Ulemine ndudekorv

Pange tassid ja klaasid dlemisse
néudekorvi.

2L e

" == [ ’,"
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Noahoidik [a]'

Ruumi saamiseks suurematele
noudele saate llemise ndudekorvi
korgust reguleerida.

Ulemise noudekorvi seadistamine
killgmiste hoobadega

Suuremate néude ndudekorvides
pesemiseks seadistage llemise
noudekorvi sissellikkekdrgust.

1. ToOmmake Ulemine ndudekorv val-
ja.

2. Ndudekorvi jarsu allapoole
kukkumise véltimiseks hoidke
noudekorvi kuljelt selle Glemisest
servast kinni.

' QOlenevalt seadme varustusest

Varustus et

3. Vajutage ndudekorvi valiskuljel
vasakul ja paremal asuvaid hoo-
basid sissepoole.

Noudekorv voib veidi allapoole
laskuda.

4. Langetage vOi tdstke ndudekorv
Uhtlaselt sobivale astmele.
— "Néudekorvide kérgused"”,

Veenduge, et ndudekorv on mole-
mal kiljel samal kdrgusel.
5. Lukake ndudekorv sisse.

Ulemise noudekorvi seadistamine

rullipaaridega

Suuremate ndude ndudekorvides

pesemiseks seadistage Ulemise

ndudekorvi sisselikkekdrgust.

1. Tommake ulemine ndudekorv val-
ja.
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et Varustus

2. Votke ndudekorv valja.

3. Kinnitage néudekorv sobivale
ndudekorvi kdrgusele.
- "Néudekorvide kérgused”,
Lk 25

Veenduge, et ndudekorv on mole-
mal kiljel samal kdrgusel.
4. LUkake ndudekorv sisse.

' QOlenevalt seadme varustusest
22

9.2 Alumine noudekorv

Paigutage potid ja taldrikud alumisse
ndudekorvi.

.
\

\

Sodgiriistade korv [

Suuri taldrikuid labimédduga kuni
31/34 cm' saate paigutada nagu
joonisel naidatud.




9.3 Sodgiriistade korv

Pange sédgiriistad s6dgiriistade korvi
alati |1&biseqi ja terava kiljega alla-
poole.

9.4 Soédogiriistade sahtel

Paigutage sdogiriistad nagu joonisel
kujutatud sodgiriistade sahtlisse.

{ \
( _ )

Pange sddgiriistad sisse terava |6ika-
va ja kiljega allapoole.

Et saada rohkem ruumi kérgematele
ja laiematele sddgiriistadele, saate
sdogiriistade sahtli imber ehitada.’

Soéogiriistade sahtli
Umberehitamine’

Et saada kdrgematele ja laiematele
sdogiriistadele ronkem ruumi, saate
kilgmised restid alla pdorata ja ees-
mised hoidikuread Umber podrata.

' QOlenevalt seadme varustusest

Varustus et

1. Kllgmise resti allap66ramiseks
suruge hooba ettepoole @ ja
podorake kilgmine rest alla @.

2. Eesmiste hoidikuridade tmber-
poodramiseks suruge hooba ette-
poole ja pdorake poddratavad hoidi-
kud Umber ®.

Pz A
o

0.

—

<>

Nouanne

Kui te soovite viia sddgiriistade sahtli
originaalasendisse, pdorake kilgmist
resti Ulespoole, kuni see fikseerub.
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et Varustus

9.5 Riiul

Kasutage riiulit ja selle all olevat
ruumi, et paigutada vaikesi tasse ja
klaase voi suuremaid sdogiriistu,
nagu nt kulbid vdi serveerimisriistad.

Riiuli kdrgust saate seadistada.’
Kui te riiulit ei vaja, saate selle pdora-
ta Ulespoole.

Riiuli seadistamine’

Riiuli kdrgust saate reguleerida.
1. Seadke riiul vertikaalseks ja tom-
make Ulespoole @.

2. Seadke riiul kergelt kaldu ja nihuta-
ge sobivale kdrgusele @.
3. Vajutage riiulit allapoole.

v Riiul fikseerub kuuldavalt.

' QOlenevalt seadme varustusest
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9.6 Hoidikud

Kasutage pdoratavaid hoidikuid, et
ndud ohutult sisse sorteerida, nt tald-
rikud.

Selleks et potte, kausse ja klaase
paremini sisse paigutada, saate

pddratavad hoidikud imber pddrata.’

Pdoératavate hoidikute

Umberpé6éramine’

Kui te pddratavaid hoidikuid ei vaja,

pOdrake need Umber.

1. Suruge hooba ettepoole @ ja
pOdrake poodratavad hoidikud tim-
ber @.

2. Pdoratavate hoidikute uuesti kasu-
tamiseks pdorake need Ules.

v Poodratavad hoidikud fikseeruvad
kuuldavalt.



9.7 Vaikeste noude hoidik

Kasutage véikeste osade hoidikut, et
paigutada véikesi ndusid, nt kergeid

plastikosi.

Varustus et

9.8 Noahoidik

Kasutage noahoidikut pikkade, te-
ravate ja pikkade so6dgiriistade jaoks.

9.9 Noudekorvide korgused
Seadke ndudekorvid sobivale kérgusele.

Seadme korgus 81,5 cm sodgiriistade korviga

Aste Ulemine korv Alumine korv
1 maksimaalne @ 22 cm 31 cm

2 maksimaalne @ 24,5 cm 27,5 cm

3 maksimaalne @ 27 cm 25 cm

Seadme korgus 81,5 cm sédgiriistade sahtliga

Aste Ulemine korv Alumine korv
1 maksimaalne @ 16 cm 31 cm

2 maksimaalne @ 18,5 cm 27,5 cm

3 maksimaalne @ 21 cm 25 cm

Seadme korgus 86,5 cm sodgiriistade korviga

Aste Ulemine korv Alumine korv
1 maksimaalne @ 24 cm 34 cm

2 maksimaalne @ 26,5 cm 30,5 cm

3 maksimaalne o 29 cm 28 cm
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et kasutamist

Seadme korgus 86,5 cm sodgiriistade sahtliga

Aste

Ulemine korv

Alumine korv

1 maksimaalne @ 18 cm 34 cm
2 maksimaalne @ 20,5 cm 30,5 cm
3 maksimaalne @ 23 cm 28 cm

10 Enne esimest
kasutamist

Teostage esmakordse kasutuselevo-
tu seadistused.

10.1 Esmakordse kasutusele-
votu teostamine

Esmakordsel kasutuselevotul voi
parast tehaseseadistustele
|&htestamist peate tegema sea-
distused.

Noue: Seade on paigaldatud ja

Uhendatud. —» Lk 12

1. Lisage spetsiaalsoola. = Lk 27

2. Lisage loputusvahendit. = Lk 29

3. Lulitage seade sisse. = Lk 35

4. Seadistage pehmendusseade.
- Lk 27

5. Seadistage loputusvahendi lisamis-
kogus. = Lk 30

6. Lisage pesuvahend — Lk 30.

7. Kéivitage kérgeima puhastustem-
peratuuriga programm ilma ndude-
ta.

Me soovitame voimalike veeplekki-
de ja teiste jaakide tottu kaitada
seadet enne esimest kasutamist
ilma ndudeta.

Nouanne: Neid seadistusi ja teisi
pohiseadistusi = Lk 38 saate igal
ajal uuesti muuta.

11 Pehmendusseade

Kare, lupja sisaldav vesi jatab lubjaja-
ake ndudele ja pesukambrile ning
voib ummistada seadme osi.

Heade loputustulemuste saavu-
tamiseks saate vett pehmendussead-
me ja spetsiaalsoolaga pehmendada.
Kahjustuste valtimiseks seadmel tu-
leb vesi karedusastmega ule 7 °dH
pehmendada.

11.1 Veekareduse seadistuste lilevaade

Siit leiate oma seadme vee karedusastme seadistatavate vaartuste llevaate.
Vee karedusastme saate klsida oma kohalikult vee-ettevotelt voi maarata vee-

kareduse testriga.

Vee karedusaste Kareduse vahe- mmol/l Seadistusvaartus
°dH mik

0-6 pehme 0-1,1 H:00

7-8 pehme 1,2-1,4 H:01

9-10 keskmine 1,5-1,8 H:02

11-12 keskmine 1,9-21 H:03
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Vee karedusaste Kareduse vahe- mmol/l Seadistusvaartus
°dH mik

13-16 keskmine 22-29 H:04

17 - 21 kare 3,0-3,7 H:05

22 - 30 kare 3,8-5,4 H:06

31-50 kare 55-8,9 H:07

Markus: Seadistage oma seade
méaaratud vee karedusastmele.

Vee karedusastme 0 - 6 °dH korral
voite spetsiaalsoolast loobuda ja peh-
mendusseadme valja lulitada.

11.2 Pehmendusseadme sea-
distamine

Seadistage seade vee karedus-

astmele.

1. Maarake vee karedusaste ja sobiv
seadistusvaartus.
- "Veekareduse seadistuste (ile-
vaade", Lk 26

2. Vajutage O.

3. Vajutage Start ja hoidke vajutatult.

4. Keerake programmivalitsat kuni
ekraan naitab H:04.

5. Laske nupp lahti.

6. Keerake programmivalitsat, kuni
soovitud aste on seadistatud.
Tehases on seadistatud H:04.

7. Seadistuse salvestamiseks vajuta-
ge Start.

11.3 Spetsiaalsool

Spetsiaalsoolaga saate vett peh-
mendada.

Spetsiaalsoola lisamine

Kui spetsiaalsoola lisamisnaidik po-
leb, lisage vahetult enne programmi
kaivitamist spetsiaalsoola varumahu-
tisse spetsiaalsoola. Vajalik spetsiaal-
soola kogus soltub vee karedus-

astmest. Mida kérgem on vee kare-
dusaste, seda suurem on vajalik
spetsiaalsoola lisamiskogus.

TAHELEPANU!

Pesuvahend vdib veepehmendus-

seadet kahjustada.

» Lisage veepehmendusseadme va-
rumahutisse ainult nbudepesuma-
sinate spetsiaalsoola.

Spetsiaalsool voib pesukambrit kor-

rosiooni tottu kahjustada.

» Et Ulejooksnud spetsiaalsool lopu-
tataks pesukambrist vélja, lisage
spetsiaalsoola selle varumahutisse
vahetult enne programmi kaivi-
tamist.

1. Keerake spetsiaalsoola varumahuti
kaas lahti ja eemaldage see.

2. Esmakordsel kasutuselevotul: Tait-
ke varumahuti taielikult veega.
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3. Markus: Kasutage ainult ndudepe-
sumasinate spetsiaalsoola.
Arge kasutage soolatablette.
Arge kasutage soddgisoola.

Lisage varumahutisse spetsiaal-
soola.

Lehter [a]

Téitke varumahuti taielikult spet-
siaalsoolaga. Vesi surutakse va-
rumahutist véalja ja see voolab éra.

4. Asetage kaas varumahutile ja
keerake kinni.

11.4 Pehmendusseadme val-
jalalitamine

Markus

Seadme kahjustuste valtimiseks

[Ulitage pehmendusseade valja ainult

Jargm|ste| juhtudel:
m Vee karedusaste on maksimaalselt
21 °dH ja te kasutate soola ase-
ainetega kombineeritud pesuva-
hendit. Kombineeritud soola ase-
ainetega pesuvahendeid saate
vastavalt tootjate andmetele ilma
spetsiaalsoola lisamata kasutada
enamasti ainult kuni vee karedus-
astmeni 21 °dH.

m Vee karedusaste on 0 - 6 °dH. Te
voite spetsiaalsoolast loobuda.

1. Vajutage @.
2. Vajutage Start ja hoidke vajutatult.

Olenevalt seadme varustusest
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3. Keerake programmivalitsat kuni
ekraan naitab H:04.

4. Laske nupp lahti.

5. Keerake programmivalitsat kuni
ekraan naitab H:00.

6. Seadistuse salvestamiseks vajuta-
ge Start.

v Pehmendusseade on vélja lilitatud
ja soola lisamisnaidik on inakti-
veeritud.

11.5 Pehmendusseadme
regenereerimine

Pehmendusseadme laitmatu talitluse
sdilitamiseks teostab seade regulaar-
sete ajavahemike jarel pehmendus-
seadme regenereerimist.
Pehmendusseadme regenereerimine
toimub kdikides programmides enne
pohipesuprogrammi 16ppu. T6Oaeg ja
tarbimisvaartused, nt vesi ja elekitri-
energia, suurenevad.



Loputusseade et

Tarbimisvaartuste Glevaade pehmendusseadme regenereerimisel
Siin leiate maksimaalse taiendava td6aja ja tarbimisvaartuste Ulevaate peh-

mendusseadme regenereerimisel.

Vaadake teie seadmevariandi kohta kehtiv veerg lUhijuhendist veekulu jargi

programmist Eco 50°.

Veekulu Pehmendus- Taéiendav t66- Vee lisakulu  Elektrienergia
liitrites seadme aeg minutites liitrites lisakulu kWh
(olenevalt regeneree-

seadme- rimine x pe-

variandist) sutsukli jarel

6,5/6,7 8 7 5 0,05

7,5/7,7 7 7 5 0,05

9,5 6 7 5 0,05

alates 10,5 5 7 5 0,05

Toodud tarbimisvaartused on labori
maodtevaartuses aktuaalselt kehtiva
standardi jargi ja programmi Eco 50°
alusel ning tehases seadistatud vee
karedusastme 13 - 16 °dH juures.

12 Loputusseade

Nousid ja klaase saate loputussead-
me ning loputusvahendiga ilma
plekkideta ja puhtaks loputada.

12.1 Loputusvahend

Optimaalsete kuivatustulemuste saa-
vutamiseks kasutage loputusva-
hendit.

Kasutage ainult koduste ndudepesu-
masinate jaoks mdeldud loputusva-
hendit.

Loputusvahendi lisamine

Kui loputusvahendi lisamisnaidik po-
leb, lisage loputusvahendit. Kasutage
ainult koduste ndudepesumasinate
jaoks mdeldud loputusvahendit.

1. Vajutage loputusvahendi varuma-
huti kaanel keelt @ ja tGstke see
tles @.

2. Lisage loputusvahendit kuni
margiseni max.

3. Kui loputusvahend on lle jooks-
nud, eemaldage see pesukambrist.
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et Pesuvahendid

Ulevoolanud loputusvahend voib
loputustsiklis tekitada tlemaarast
vahtu.

4. Sulgege loputusvahendi varumahu-
ti kaas.

v Kaas fikseerub kuuldavalt.

12.2 Loputusvahendi lisamis-
koguse seadistamine

Kui ndudele jaavad triibud voi veeple-

kid, muutke loputusvahendi lisamis-

kogust.

1. Vajutage O.

2. Vajutage Start ja hoidke vajutatult.

3. Keerake programmivalitsat kuni
ekraan naitab r:05.

4. Laske nupp lahti.

5. Keerake programmivalitsat, kuni
sobiv loputusvahendi lisamiskogus
on seadistatud.

Tehases on seadistatud aste r:05.

- Madal aste lisab loputuststiklile
vahem loputusvahendit ja
vahendab triipusid ndudel.

— Korge aste lisab loputustsiklile
rohkem loputusvahendit,
vahendab veeplekke ja tagab
parema kuivatustulemuse.

6. Seadistuse salvestamiseks vajuta-
ge Start.

12.3 Loputusseadme valjallili-
tamine

Kui loputusvahendi lisamisnaidik
segab, nt kui te kasutate loputusva-
hendi komponendiga kombineeritud
pesuvahendeid, voite loputusseadme
valja lulitada.

Nouanne: Loputusvahendi funktsioon
on kombineeritud pesuvahendite kor-
ral piiratud. Kui te kasutate loputusva-
hendit, saavutate enamastri paremad
tulemused.

1. Vajutage O.
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2. Vajutage Start ja hoidke vajutatult.

3. Keerake programmivalitsat kuni
ekraan naitab r:05.

4. Laske nupp lahti.

5. Keerake programmivalitsat kuni
ekraan naitab r:00.

6. Seadistuse salvestamiseks vajuta-
ge Start.

v Loputusseade on valja lUlitatud lo-
putusvahendi lisamisnaidik on
inaktiveeritud.

13 Pesuvahendid

Uurige, millised pesuvahendid on teie
seadmele sobivad.

13.1 Sobivad pesuvahendid

Kasutage ainult pesuvahendit, mis
sobib teie ndudepesumasinaga.
Sobivad on nii soolo-pesuvahendid
kui ka kombineeritud pesuvahendid.
Optimaalsete pesutulemuste ja
kuivatustulemuste saavutamiseks
kasutage soolo-pesuvahendit koos
spetsiaalsoola — Lk 27 ja loputusva-
hendi — Lk 29 eraldi kasutamisega.
Moodsate, tdhusatoimeliste pesuva-
hendite retseptuur on peamiselt ma-
dala leelise sisaldusega ensuimide-
ga. Enstumid lagundavad tarklist ja
lahustavad valku. Varviliste plekkide,
nt tee voi ketSupi eemaldamiseks
kasutatakse tavaliselt hapniku baasil
valmistatud pleegitusvahendit.

Markus: Jargige iga pesuvahendi
juures tootja juhiseid.



Pesuva-
hendid

Kirjeldus

Tabletid

Tabletid sobivad
kdigile puhastustoo-
dele ja neid ei tule
doseerida.
Lihendatud prog-
rammide korral ei
pruugi tabletid taieli-
kult lahustuda ja
voivad jaada pesuva-
hendi j&d&gid.
Puhastustoimet voi-
dakse sellega piirata.

Pulbrilised
pesuva-
hendid

Pulbrilisi pesuvahen-
deid kasutatakse lu-
hendatud prog-
rammide korral.
Doseerimist saab
vastavalt maardumis-
astmele kohandada.

Vedelad pe-
suvahendid

Vedelad pesuva-
hendid toimivad Kiire-
mini ja neid kasuta-
takse lUhendatud
programmidega ilma
eelpesuta.
Voib juhtuda, et
sissevalatud vedel
pesuvahend voib
vaatamata suletud
pesuvahendi kambri-
le valja tulla. See ei
ole puudus ja ei ole
kriitiline, kui te jargite
jargmist:
= Valige ainult ilma
eelpesuta prog-
ramm.
= Arge seadke prog-
rammi kKaivi-
tamiseks aja eel-
valikut.

Doseerimist saab
vastavalt maardumis-
astmele kohandada.

Pesuvahendid et

Nouanne: Sobivaid pesuvahendeid
saab hankida online meie veebilehelt
voi klienditeeninduse — Lk 55 kau-
du.

Soolo-pesuvahendid

Soolo-pesuvahendid on tooted, mis
sisaldavad lisaks pesuvahendile
tdiendavaid komponente, nt pulb-
rilised voi vedelad pesuvahendid.
Pulbrilise ja vedela pesuvahendiga
saab doseerimist vastavalt ndude
maardumisastmele individuaalselt
kohandada.

Parema pesutulemuse ja kuivatustu-
lemuse saavutamiseks ning seadme
kahjustuste valtimiseks kasutage
taiendavalt spetsiaalsoola = Lk 27 ja
loputusvahendit — Lk 29.

Kombineeritud pesuvahendid

Lisaks tavalistele soolo-pesuva-
henditele pakutakse hulgaliselt lisa-
funktsioonidega tooteid. Need tooted
sisaldavad lisaks pesuvahendile ka
loputusvahendit ja soola aseaineid
(3in1) ning vastavalt kombinatsiooni-
le (4in1, 5in1 jne) veel tdiendavaid
komponente, nagu nt klaasi kaitsvat
ainet voi roostevaba terase laiget.
Kombineeritud pesuvahendid toi-
mivad vastavalt tootja andmetele Uld-
juhul kuni vee karedusastmeni

21 °dH. Ule vee karedusastme

21 °dH peate lisama spetsiaalsoola
ja loputusvahendit. Paremate pesutu-
lemuste ja kuivatustulemuste saavu-
tamiseks soovitame me alates vee
karedusastmest 14 °dH kasutada
spetsiaalsoola ja loputusvahendit. Kui
te kasutate kombineeritud pesuva-
hendeid, kohandub pesuprogramm
automaatselt, et saavutada parimat
voimalikku pesutulemust ja kuivatus-
tulemust.
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13.2 Mittesobivad pesuva-
hendid
Arge kasutage pesuvahendeid, mis

voivad pohjustada seadmekahjustusi
vOi ohustada tervist.

Pesuva- Kirjeldus

hendid

Késipesuva- Kasipesuvahendid

hendid voivad tekitada roh-
kelt vahtu ning poh-
justada seadmekah-
justusi.

Kloori sisal-  Kloorijaagid ndudel

davad pesu- voOivad ohustada ter-

vahendid vist.

13.3 Juhised pesuvahendite
kohta

Jargige pesuvahendite igapéevasel

kasutamisel juhiseid.

m Tahisega ,bio” voi ,0ko” puhastus-
tooted kasutavad (keskkonna
kaitsmise eesmargil) dldjuhul
vaiksemaid toimeainete koguseid
vOi need ei sisalda Uldse teatud
toimeaineid. Nende puhastustoime
voib olla piiratud.

m Seadistage loputusseade ja peh-
mendusseade vastavalt kasuta-
tavale soolo-pesuvahendile voi
kombineeritud pesuvahendile.

m Kombineeritud soola aseainetega
pesuvahendeid saab vastavalt toot-
jate andmetele ilma spetsiaalsoola
lisamata kasutada ainult kuni tea-
tud kindla vee karedusastmeni,
enamasti 21 °dH. Paremate pe-
sutulemuste ja kuivatustulemuste
saavutamiseks soovitame me ala-
tes vee karedusastmest 14 °dH
kasutada spetsiaalsoola.

= Kinnikleepumise valtimiseks
puudutage vees lahustuvas ko-
tikeses pesuvahendite kasutamisel
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neid ainult kuivade katega ja pan-
ge need ainult taiesti kuiva pesuva-
hendi kambrisse.

m Ka siis, kui loputusvahendi lisamis-
naidik ja spetsiaalsoola lisamis-
naidik polevad, t6dtavad pesuprog-
rammid kombineeritud pesuva-
hendite kasutamisel laitmatult.

m | oputusvahendi funktsioon on
kombineeritud pesuvahendite kor-
ral piiratud. Kui te kasutate lopu-
tusvahendit, saavutate enamastri
paremad tulemused.

m Kasutage spetsiaalse kuivatus-
omadusega tablette.

13.4 Pesuvahendi lisamine

1. Pesuvahendi kambri avamiseks va-
jutage sulgurit.

2. Pange pesuvahendit kuiva pesuva-
hendi kambrisse.

50 ml

Tablettide kasutamisel piisab Uhest
tabletist. Pange tabletid risti sisse.
Pulbrilise voi vedela pesuvahendi
kasutamisel jalgige tootja dosee-
rimisjuhiseid ja pesuvahendi kamb-
ri doseerimisjaotust.

Normaalse maardumise korral
piisab 20 ml — 25 ml pesuva-
hendist. Vahe maardunud ndude
puhul piisab etten&htust pisut
vaiksemast pesuvahendi kogusest
Kui ette antud.



3. Sulgege pesuvahendi kambri kaas.

v Kaas fikseerub kuuldavalt.

v Pesuvahendi kamber avaneb prog-
rammist sdltuvalt automaatselt op-
timaalsel ajahetkel programmi ajal.
Pulbriline pesuvahend voi vedel
pesuvahend jaotuvad ja lahutuvad
pesukambris. Tabletid kukuvad
tabletikaussi ja lahustuvad seal do-
seeritult. Selleks et tablett saaks
optimaalselt lahustuda, arge aseta-
ge tabletikaussi esemeid.

14 Noud

Peske ainult ndudepesumasinaga
sobivaid ndusid.

Markus: Klaaside dekoor, alumii-
niumesemed ja hdbeesemed voivad
kippuda pesu ajal luituma vai tuhmu-
ma. Tundlikud klaasisordid voivad
parast mitut pesutstklit muutuda ple-
kiliseks.

Noud et

14.1 Klaaside kahjustused ja
noude kahjustused

Véaltige klaaside kahjustusi ja ndude

kahjustusi.

Pohjus

Soovitus

Jargnevad ndud

ei ole ndudepe-

sumasinatele

sobivad:

= Puidust s60gi-
riistade ja
ndude osad

= Dekooriga
klaasid, kasi-
todna val-
mistatud ndud
ja antiiksed
noud

= Mitte kuu-
muskindlad
plastosad

= Vasest ja tina-
st néud

= Tuha, vaha,
méaardeaine ja
varviga maar-
dunud ndud

= Vaga vaikesed
noud

Peske ainult neid
nousid, mida
nende tootja on
tahistanud
ndudepesumasi-
natele sobi-
vateks.

Klaasid ja ndud
ei ole ndudepe-
sumasinatele

Peske ainult neid
klaase ja portse-
lani, mida nende

sobivad. tootja on tahista-
nud ndudepesu-
masinatele sobi-
vateks.

Pesuvahendi Kasutage pesu-

keemiline koostis
tekitab kahjus-
tusi.

vahendit, mis on
tootja poolt ta-
histatud ndusid
saastvana.
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Pohjus Soovitus

Tugevalt s66- Kui te kasutate
bivad leeliselised tugevalt sd6-
vOi tugevalt ha-  bivad leeliselisi
ppelised pesuva- vdi tugevalt ha-
hendid, eelkdige ppelisi pesuva-
téonduslikud voi  hendeid,
t6dstuslikud ei eelkdige t6on-
ole koos alumii-  duslikke vai
niumiga ndude-  tdostuslikke,
pesumasinatele  arge pange
sobivad. seadme pe-
suruumi alumii-
niumesemeid.

Programmi vee  Valige ma-

temperatuur on  dalamate tem-

liiga korge. peratuuridega
programm.
Votke klaasid ja
sdogiriistad peat-
selt parast prog-
rammi [dppu
seadmest vélja.

14.2 Noude paigutamine

Pesutulemuse optimeerimiseks ning
noude ja seadme kahjustuste
valtimiseks paigutage ndud Oigesti
sisse.

Nouanded

= Vorreldes kasipesuga saastate
seadme kasutamisel energiat ja
vett.

= Meie internetilehelt leiate tasuta
naiteid, kuidas saate oma ndusid
efektiivselt paigutada.

® Energia ja vee sdastmiseks
laadige seadmesse etteantud arv
ndudekomplekte.
— "Tehnilised andmed", Lk 56
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m Paremate pesutulemuste ja lopu-

tustulemuste saavutamiseks aseta-
ge kumeruste voi slvenditega
noud kaldu, et vesi saaks maha
voolata.

X |V

. Eemaldage ndudelt suuremad toi-

dujaagid.

Ressursside sadastmiseks arge lo-
putage ndusid eelnevalt voolava
vee all.

. Pange ndud sisse ja jalgige seal-

juures jargmist:

- Paigutage tugevasti m&ardunud
ndud, nt potid, alumisse ndude-
korvi. Tugevama pihustusjoa tot-
tu saavutate parema pesutule-
muse.

— Noude kahjustuste valtimiseks
pange noud sisse ohutus ja
kukkumiskindlas asendis.

— Vigastuste valtimiseks pange
sOdgiriistad sisse terava ldikava
ja kiljega allapoole.

— Asetage ndud avadega alla-
poole, et ndudesse ei koguneks
vett.

— Arge blokeerige pihustitorusid,
et need saaksid poorelda.

— Et pesuvahendi kambri kaant
mitte blokeerida, arge asetage
vaikesi esemeid tabletikaussi ja
arge blokeerige seda ndudega.



14.3 Noude valjavotmine

A HOIATUS

Vigastusoht!

Kuumad ndud vdivad pdhjustada na-

hale pdletusi. Kuumad ndud on 166gi-

tundlikud, need vdivad puruneda ja

tekitada vigastusi.

» Laske ndudel parast programmi
[6ppu veel veidi jahtuda ja votke
alles siis valja.

1. Allakukkuvate veetilkade
valtimiseks ndudel votke ndud val-
ja altpoolt Ulespoole.

2. Kontrollige pesukambri ja tarvikute
maardumist ning vajaduse korral
puhastage.

— "Puhastamine ja hooldamine”,
Lk 39

15 Pohimotteline
kasitsemine

15.1 Seadme ukse avamine

1. Kui elektriline lapselukk' ei ole akti-
veeritud, avage seadme uks.

' QOlenevalt seadme varustusest

kasitsemine et

2. Kui lapselukk' on aktiveeritud,
suruge lapseluku keelt paremale @
ja avage seadme uks @.

15.2 Seadme sisseliilitamine

» Vajutage O.
Eelseadistatud on programm
Eco 50°.
Programm Eco 50° on eriti kesk-
konnasaastlik programm ja sobib
suureparaselt tavaparaselt maardu-
nud ndudele. See on kdige
okonoomsem kombineeritud
energiakulu ja veekulu programm
seda tuupi ndudele ja vastab ELi
oOkodisaini méaarusele.
Kui te seadet 15 minutit ei kasuta,
[Glitub seade automaatselt valja.

15.3 Programmi seadistamine

Pesutstkli kohandamiseks ndude
maardumise jargi seadistage sobiv
programm.

» Keerake programmivalitsat, kuni
sobiv programm on seadistatud.
- "Programmid"”, Lk 17

v Ekraanile ilmub programmi jarele-
jaénud tdoaegq.
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15.4 Lisafunktsiooni sea-
distamine

Valitud pesuprogrammi taien-
damiseks saate seadistada lisafunkt-
sioone.

Markus: Sisselllitatavad lisafunkt-
sioonid sdltuvad valitud programmist.
- "Programmid”, Lk 17
» Vajutage sobiva lisafunktsiooni nu-
ppu.
— "L jsafunktsioonid”, Lk 19
v Lisafunktsioon on seadistatud ja
lisafunktsiooni nupp vilgub.

15.5 Aja eelvaliku seadistami-
nhe

Te saate programmi kaivitumist kuni
24 tunni vorra edasi lUkata.
1. Vajutage O.

v Ekraanile ilmub "h:01".

2. Seadistage ® abil soovitud prog-
rammi kaivitumine.

3. Vajutage Start.

v Aja eelvalik on aktiveeritud.

Nouanne: Aja eelvaliku inaktivee-
rimiseks vajutage seni ®, kuni ekraa-
nile ilmub "h:00".

15.6 Programmi kaivitamine

» Vajutage Start.

v Programm on |6ppenud, kui ek-
raan naitab "0:00".

Markused

= Kui tahate parast programmi kaivi-
tumist ndusid juurde panna, arge
kasutage tabletikaussi Ulemise
ndudekorvi kdepidemena. Need
voiksid osaliselt lahustunud tableti-
ga kokku puutuda.
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m Te saate jooksvat programmi vahe-
tada ainult siis, kui te katkestate
programmi.

- "Programmi katkestamine",
Lk 36

® Energia sdastmiseks lUlitub seade
1 minut parast programmi [6ppu
valja. Kui te avate seadme ukse
vahetult parast programmi 16ppu,
[Ulitub seade 4 sekundi parast val-
ja.

15.7 Programmi katkestamine

Markus: Kui te avate llessoojenda-
tud seadmel seadme ukse, hoidke
ust méned minutid vastu lUkatuna ja
sulgege alles siis. Sellega takistate,
et seadmes tekiks Ulerdhk ja et sead-
me uks huppaks lahti.

1. Vajutage @.

v Programm salvestatakse ja seade
[Ulitub valja.

2. Programmi jatkamiseks vajutage ©

15.8 Programmi katkestamine

Programmi enneaegseks [6pe-
tamiseks voi kaivitatud programmi
vahetamiseks peate selle katkesta-
ma.
» Vajutage umbes 3 sekundit
Reset 3 sec..
v Programm katkestatakse ja see on
umbes 1 minuti parast I6petatud.

15.9 Seadme valjaliilitamine

1. Jélgige juhiseid ohutu kasutamise
- Lk 10 kohta.

2. Vajutage ©.

3. Valjuva vee tottu kahjustuste
valtimiseks sulgege taielikult vee-
kraan (puudub Agua-stopiga sead-
mete korral).



Nouanne: Kui te vajutate pesutsikli
ajal O, siis jooksev programm kat-
kestatakse. Kui te lUlitate seadme
sisse, jatkatakse programmi auto-
maatselt.

kasitsemine et
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16 Pohiseadistused

Te saate oma seadet vastavalt oma vajadustele seadistada.

16.1 Pohiseadistuste lilevaade
Pdhiseadistused soltuvad teie seadme varustusest.

Pohiseadistus Ekraa- Valik Kirjeldus
nitekst
Vee karedus H:04 ' H:00 - H:07 Pehmendusseadme sea-

distamine vee karedusele.
— "Pehmendusseadme sea-
distamine”, Lk 27

Aste H:00 ldlitab peh-
mendusseadme vélja.

Loputusvahendi  r:05 ' r:00 - .06 Loputusvahendi lisamisko-
lisamine guse seadistamine.
— "l oputusvahendi lisamis-
koguse seadistamine”,
Lk 30
Astmega r:00 lulitatakse lo-
putusseade vélja.

Intensiivkuivatus ~ d:00 ’ d:00 - d:01 Loputamisel tostetakse tem-
peratuuri ja sellega saavuta-
takse parem kuivatustule-
mus. To6aeg voib sealjuures
vahesel maaral pikeneda.
Markus: Ei sobi tundlikele
ndudele.

Intensiivkuivatuse sissellli-
tamine "d:01" voi valjallli-
tamine "d:00".

Soe vesi A:00 ' A:00 - A:01 Kilmaveeuhenduse voi soo-
javeelhenduse seadistami-
ne. Seadistage seade ainult
soojale veele, kui sooja vett
valmistatakse energeetiliselt
soodsalt ja on olemas sobiv
seadmestik, nt tsirkula-
tsioonitoruga paikese-
energiaseade. Vee tem-

! Tehaseseadistus (voib olenevalt seadme tiilibist erineda)
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Puhastamine ja hooldamine et

Ekraa-
nitekst

Pohiseadistus Valik

Kirjeldus

peratuur peaks olema vahe-
malt 40 °C ja maksimaalselt
60 °C.

Sooja vee sisselllitamine
"A:01" voi valjalllitamine
"A:00".

! Tehaseseadistus (v8ib olenevalt seadme tiilibist erineda)

16.2 Pohiseadistuste muutmi-
ne

1. Vajutage O.

2. Vajutage Start ja hoidke vajutatult.

3. Keerake programmivalitsat kuni
ekraan naitab soovitud seadistust.

4. Laske nupp lahti.

5. Keerake programmivalitsat, kuni
ekraan naitab sobivat vaartust.

6. Seadistuse salvestamiseks vajuta-
ge Start.

17 Puhastamine ja hool-
damine

Selleks, et teie seade jaaks pikaks
ajaks tdokorda, puhastage ja hoolda-
ge seda hoolikalt.

17.1 Pesukambri puhastami-
he

A\ HoIATUS

Tervisekahjustuse oht!

Kloori sisaldavate puhastusvahendite

kasutamine vdib pohjustada tervi-

sekahjustusi.

» Arge mitte kunagi kasutage kloori
sisaldavaid puhastusvahendeid.

' QOlenevalt seadme varustusest

1. Eemaldage sisepindadelt niiske la-
piga suurem mustus.

2. Lisage pesuvahendi kambrisse pe-
suvahendit.

3. Valige kdrgeima temperatuuriga
programm.
- "Programmid", Lk 17

4. Kaivitage programm ilma ndudeta.
- Lk 36

17.2 Isepuhastuv siseruum'’

Ladestuste eemaldamiseks teostab
seade regulaarsete ajavahemike jarel
siseruumi isepuhastust.
Isepuhastuseks kohandatakse auto-
maatselt programmi kulgu, nt
suurendatakse |Uhiajaliselt pese-
mistemperatuuri. TO6aeg ja tarbimis-
vaartused, nt vesi ja elektrienergia,
vbivad suureneda.

Kui siseruum ei puhastu iseseisvalt
enam piisavalt ja tekivad ladestised,
jargige seda teavet:

— "Pesukambri puhastamine”,

Lk 39.

17.3 Puhastusvahendid

Kasutage seadme puhastamiseks ai-
nult sobivaid puhastusvahendeid.
— "Ohutu kasutamine"”, Lk 10
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17.4 Nouanded seadme hool-

damiseks

Oma seadme pikaajalise talitluse
sdilitamiseks jargige seadmehool-
duse nbuandeid.

Abinou Eelis

Plhkige ndude- Seadme osad
pesumasina esi- jaavad puhtaks

kilg ja juht- ja hugieeniliseks.

paneel regulaar-
selt niiske lapi ja
pesuvahendiga
puhtaks.

Jatke pikema sei- Sellega val-

suaja korral ditakse ebameel-

seadme uks pao- diva I6hna teket.
kile.

17.5 Soelaslisteem

Soelasisteem filtreerib suured mus-

tuseosakesed pesukontuurist valja.

Mikroséel
Peensoel
Jamesdel

Soéelte puhastamine

Pesuvees sisalduv mustus voib

sdelad ummistada.

1. Kontrollige iga pesu jarel jaake
soeltel.

40

2. Keerake jamesdela vastupdeva @
ja votke sdelasiisteem vélja @.
- Jalgige, et pumbandusse ei
kukuks voorkehi.

©® © &

2

=
-’

3. Tommake mikrosoel allapoole ara.

4. Suruge kinnitusninad kokku @ ja
votke jamesdel Ulespoole vélja @.

&@

N

5. Puhastage sdelaelemendid
voolava vee all.

Puhastage hoolikalt jamesdela ja
peensdela vahel mustuserant.

6. Monteerige sdelaslsteem kokku.



Puhastamine ja hooldamine et

Jalgige, et jamesdelal oleksid 4. Paigaldage alumine pihustitoru.

kinnitusninad fikseerunud. v Pihustitoru fikseerub kuuldavalt.
7. Asetage sOelaslsteem seadmesse 5 pgjgaldage tlemine pihustitoru ja

ja keerake jamesoela paripaeva. kruvige kinni.

Jalgige, et noolemargid oleksid

kohakuti.

17.6 Pihustitorude
puhastamine

Katlakivi ja pesuvee mustus vdivad

blokeerida ja pihustitorude duusid ja

laagrid. Puhastage pihustitorusid re-

gulaarselt.

1. Keerake tlemine pihustitoru @ lahti
ja tbmmake allapoole dra @.

-
|
//\ﬁ@li@&

2. Tommake alumine pihustitoru ules-
poole ara.

L

3. Kontrollige voolava vee all pihus-
tikonsoolide valjastusdutside
maardumist ja vajadusel korral
eemaldage voorkehad.
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18 Torgete korvaldamine

Vaiksemaid torkeid oma seadmel saate ise kdrvaldada. Enne hoolde-
keskusesse podrdumist tutvuge térgete kdrvaldamise juhistega. Nii valdite
asjatuid kulusid.

/A\ HoIATUS

Elektril66gi oht!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

» Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.

» Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.

» Kui seadme vorgujuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise ihendus-
juhtmega, mis on saadaval mudgiesinduses voi klienditeeninduses.

Rike Pohjus ja torkeotsing
Seadme ust ei saa Lapselukk on aktiveeritud.

avada vOi saab seda » Avage seadme uks. = Lk 35
avada ainult raskelt.

Rike Pohjus ja torkeotsing
E:12 poleb. Kltteelement on lubjastunud.
1. Eemaldage seadmest katlakivi.
2. Kaitage seadet pehmendusseadmega.

E:14 pdleb. Veekaitseslsteem on aktiveeritud.
1. Sulgege veekraan.
2. Kutsuge klienditeenindus — Lk 55.

E:15 pdleb. Veekaitseslisteem on aktiveeritud.
1. Sulgege veekraan.
2. Kutsuge klienditeenindus — Lk 55.

E:16 pdleb. Vesi jookseb pidevalt seadmesse.
1. Sulgege veekraan.
2. Kutsuge klienditeenindus — Lk 55.

E:18 vdi vee pealevo- Pealevooluvoolik on murdunud.
olu néit poleb. » Paigaldage pealevooluvoolik murdevabalt.

Veekraan on suletud.
» Avage veekraan.

Veekraan on Kkinni voi lubjastunud.
» Avage veekraan.

Vooluhulk peab avatud vee pealevoolu korral olema
vahemalt 10 I/min.

Vee pealevoolu sbéel on ummistunud.
1. LUlitage seade valja.
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Rike

Pohjus ja torkeotsing

E:18 vbi vee pealevo-
olu nait poleb.

2. Tommake vorgupistik véalja.

. Keerake veekraan kinni.

. Keerake veelhendus lahti.

. Eemaldage pealevooluvoolikust soel.

[ I~ )

6. Puhastage soel.

7. Asetage soOel pealevooluvoolikusse.
8. Keerake veelhendus kilge.

9. Kontrollige veelhenduse tihedust.
10.Looge vooluvarustus.

11.LUlitage seade sisse.

E:22 pdleb.’

Sdéelad on maardunud voi ummistunud.
» Puhastage sdelad.
- "Séelte puhastamine”, Lk 40

E:24 pdleb.

Heitveevoolik on ummistunud voi murdunud.
1. Paigaldage heitveevoolik murdevabalt.
2. Eemaldage jaagid.

Sifooni Ghendus on veel kinni.
» Kontrollige sifooni Ghendust ja avage see vajadusel.

Heitveepumba kate on lahti.
» Fikseerige heitveepumba — Lk 53 kate digesti.

E:25 pdleb.

Heitveepump on blokeeritud.
» Puhastage heitveepump.
- "Heitveepumba puhastamine”, Lk 53

Heitveepumba kate on lahti
» Fikseerige heitveepumba — Lk 53 kate digesti.

1

Olenevalt seadme varustusest
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Rike Pohjus ja torkeotsing

E:27 pdleb. Vorgupinge on liiga madal.
Seadme viga ei ole.
1. Kutsuge elektrik.
2. Laske elektrikult vorgupinget ja elektripaigaldist

kontrollida.

Naidikule ilmub teine  Esineb tehniline térge.

veakood. 1. Vajutage @.

E:01 kuni E:30 2. Tommake seadme vorgupistik valja vai lllitage
kaitse valja.

3. Oodake vahemalt 2 minutit.

4. Uhendage seadme vorgupistik pistikupessa voi
[Ulitage kaitse sisse.

5. Lilitage seade sisse.

6. Kui probleem esineb uuesti:

Vajutage O.

Sulgege veekraan.

Tédmmake vorgupistik vélja.

Votke Uhendust klienditeenindusega — Lk 55 ja

nimetage veakood.

Rike Pohjus ja torkeotsing

Noud ei ole kuivad. Ei kasutatud loputusvahendit voi doseerimine sea-
distati liga madalaks.
1. Lisage loputusvahendit = Lk 29.
2. Seadistage loputusvahendi lisamise kogus. .

Valitud programmil ei ole kuivatusfaasi
» Valige kuivatusega programm.

Vesi koguneb ndude voi sddgiriistade stivenditesse.
» Pange ndud sisse voimalikult kaldu.

dﬁ
XV

Kasutatud kombineeritud pesuvahend ei kuivata hasti.
1. Kasutage kuivatustulemuse parandamiseks loputus-
vahendit.
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Rike

Pohjus ja torkeotsing

Noud ei ole kuivad.

2. Kasutage monda teist parema kuivatustulemusega
kombineeritud pesuvahendit.

Ekstrakuivatust ei ole kuivatustulemuse paran-
damiseks aktiveeritud.
» Aktiveerige ekstrakuivatus.

Noud voeti liiga vara valja voi kuivatamine ei olnud

veel 16ppenud.

1. Oodake programmi [6ppu.

2. Votke ndud valja alles 30 minutit parast programmi
[Gppu.

Kasutatud loputusvahend ei kuivata hasti.
» Kasutage kaubamargiga loputusvahendit.

Okoloogilised tooted véivad olla piiratud t6-
hususega.

Plastndud ei ole
kuivad.

See ei ole viga. Vaiksema soojusmahtuvuse tottu
kuivab plast halvemini.
» Abi ei ole voimalik.

Sddogiriistad ei ole
kuivad.

Sdogiriistad on sdogiriistade korvi voi sddgiriistade
sahtlisse halvasti paigutatud.
1. Paigutage so6dgiriistad digesti.
- "Noude paigutamine”, Lk 34
2. Paigutage sddgiriistad voimalusel Uksikult.
3. Valtige kokkupuutumist.

Seadme sisekljed on
parast pesutstklit
marjad.

See ei ole viga. Kondensatsioonikuivatuse korral on
veetilgad pesukambris fludsikaliselt tingitud ja soovi-
tud. Ohus olev niiskus kondenseerub seadme sise-
seintele, voolab alla ja pumbatakse ara.

Tegevused pole vajalikud.

Toidujaagid ndudel.

Noud on paigutatud liiga lahestikku.

1. Pange ndud sisse nii, et oleks piisavalt vaba ruumi.
Pihustusjoad peavad ulatuma vastu ndude pindu.

2. Valtige kokkupuutumist.

Noudekorv on uletaidetud.

1. Pange ndud sisse nii, et oleks piisavalt vaba ruumi.
Pihustusjoad peavad ulatuma vastu ndude pindu.

2. Valtige kokkupuutumist.

Pihustitoru p6drlemine on takistatud.
» Paigutage ndud nii, et ndud ei takistaks pihustitoru
pOorlemist.

Pihustitoru diusid on ummistunud.
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Rike

Pohjus ja torkeotsing

Toidujaagid ndudel.

» Puhastage pihustitorud — Lk 47.

Sdéelad on mustunud.
» Puhastage sdelad.
- "Séelte puhastamine”, Lk 40

Sdelad on valesti paigaldatud ja/vdi pole fikseerunud.
1. Paigaldage sGelad digesti.

- "Séelastisteem”, Lk 40
2. Fikseerige sdelad.

Valitud liiga ndrk pesuprogramm.
» Valige tugevam pesuprogramm.
» Kohandage sensortehnika tundlikkust.

Noud on liiga tugevasti eelpuhastatud. Sensortehnika

valib nérgema programmi. Tugevalt kilgekleepunud

mustus tuleb lahti vaid osaliselt.

» Eemaldage ainult jAmedad toidujaagid ja arge
néusid eelnevalt peske.

Korgeid ja kitsaid ndusid ei pesta nurkades hasti.
» Arge paigutage korgeid kitsaid anumaid liiga kaldu
ega nurkadesse.

Ulemine ndudekorv ei ole paremal ja vasakul sea-
distatud samale kdrgusele.
» Seadistage Ulemine néudekorv vasakul ja paremal
samale kdrgusele.
— "Ulemine ndudekorv”, Lk 21

Pesuvahendi jaagid
seadmes

46

Pesuvahendi kambri kaas on ndude tdttu blokeeritud
ja ei avane.
1. Paigutage ndud ulemisse ndudekorvi selliselt, et
noud ei blokeeriks tabletikaussi.
- "Noude paigutamine”, Lk 34
Néud blokeerivad pesuvahendi kaane.
2. Arge pange tabletikaussi ndusid ja dhuvarskenda-
jat.

Pesuvahendi kambri kaas on tableti tottu blokeeritud

ja ei avane.

» Pange tablett pesuvahendi kambrisse risti ja mitte
pusti.

Tablette kasutatakse kiirprogrammis voi lihiprogram-

mis. Tablettide lahutusaega ei saavutata.

» Valige tugevam programm voi kasutage pulbrilist
pesuvahendit = Lk 30.
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Rike

Pohjus ja torkeotsing

Pesuvahendi jaagid
seadmes

Pikemaajalisel hoiustamisel pesuvahendi toime
ndrgeneb ja lahustumine halveneb voi pesuvahend on
tugevalt paakunud.

» Vahetage pesuvahendit = Lk 30.

Plastosadel on veeple-
kid.

Veetilkade tekkimist plastmaterjali pindadel ei ole fiU-
sikaliselt voimalik valtida. Parast kuivamist on naha
veeplekke.
» Valige tugevam programm.
» Pange néud sisse kaldu.
— "Néude paigutamine", Lk 34
» Kasutage loputusvahendit.
- " oputusvahend”, Lk 29
» Seadistage pehmendusseade kdrgemaks.

Mahapestavad vOi
vees lahustuvad lai-
gud asuvad seadme
sees VoI uksel.

Pesuvahendi koostisosad ladestuvad. Neid laike ei
saa keemiliselt eemaldada.
» Vahetage pesuvahendit = Lk 30.

» Puhastage seade mehaaniliselt.

Valge sade ladestub seadme sisse.
1. Seadistage pehmendusseade 6igesti.

Enamikel juhtudel peate seadistust suurendama.
2. Vahetage vajadusel pesuvahendit.

Spetsiaalsoola mahuti ei ole kinni keeratud.
» Keerake spetsiaalsoola mahuti kinni.

Valged, raskelt eemal-
datavad laigud asu-
vad ndudel, seadme
sees VOI uksel.

Pesuvahendi koostisosad ladestuvad. Neid laike ei
saa keemiliselt eemaldada.
» Vahetage pesuvahendit = Lk 30.

» Puhastage seade mehaaniliselt.

Karedusaste on valesti seadistatud vdi veekaredus on

dle 50 °dH (8,9 mmol/I).

» Seadistage pehmendusseade — Lk 26 vastavalt
veekaredusele voi lisage spetsiaalsoola.

3 Uhes pesuvahendid, bioloogilised pesuvahendid voi

oOkoloogilised pesuvahendid ei ole piisavalt tdhusad.

» Seadistage pehmendusseade — Lk 26 vastavalt
veekaredusele ja kasutage eraldi vahendeid
(kaubamargiga pesuvahend, spetsiaalsool, loputus-
vahend).

Pesuvahend on aladoseeritud.
» Suurendage pesuvahendi doseerimist voi vahetage
pesuvahendit = Lk 30.
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Rike

Pohjus ja torkeotsing

Valged, raskelt eemal-
datavad laigud asu-
vad ndudel, seadme
sees vOi uksel.

Valitud liiga noérk pesuprogramm.
» Valige tugevam pesuprogramm.
» Kohandage sensortehnika tundlikkust.

Teejaagid vdi huule-
pulgajaljed ndudel.

Pesutemperatuur on liiga madal.
» Valige kdrgema pesutemperatuuriga programm.

Pesuvahend on aladoseeritud vdi ebasobiv.
» Kasutage sobivat ndudepesuvahendit = Lk 30 ja
doseerige seda vastavalt tootja andmetele.

Noud on liiga tugevasti eelpuhastatud. Sensortehnika

valib nérgema programmi. Tugevalt kilgekleepunud

mustus tuleb lahti vaid osaliselt.

» Eemaldage ainult jAmedad toidujaagid ja arge
néusid eelnevalt peske.

Varvilised (sinised,
kollased, pruunid)
raskesti kuni mitte-
eemaldatavad laigud
asuvad seadme sees
vOi roostevabast tera-
sest ndudel.

Kiht tekib kddgiviljades (kapsas, seller, kartulid, nuud-
lid, ...) vOi veevargivees (mangaan) sisalduvate ainete
tottu.

» Puhastage seade.

Need laigud saate mehaanilise puhastuse — Lk 39
vOi masina puhastusvahenditega eemaldada. Neid
laigud ei ole alati taielikult eemaldatavad, need ei
kujuta endast siiski ohtu tervisele.

Metallist komponendid tekitavad kihi hdbendudele ja
alumiiniumndudele.
» Puhastage seade.

Need laigud saate mehaanilise puhastuse — Lk 39
vOi masina puhastusvahenditega eemaldada. Neid
laigud ei ole alati taielikult eemaldatavad, need ei
kujuta endast siiski ohtu tervisele.

Varviline (kollane,
oranz, pruun), kergesti
eemaldatav kiht asub
seadme sees (peami-
selt pohja piirkonnas).

Toidujaakide ja kraanivee koostisosadest tekkivad ki-
hid (lubi), ,seebitaoline”.
1. Kontrollige pehmendusseadme seadistust.
2. Lisage spetsiaalsoola.
— "Spetsiaalsoola lisamine”, Lk 27
3. Kui te kasutate kombineeritud pesuvahendeid
(tablette), aktiveerige pehmendusseade.
Jargige pesuvahendite juhiseid.
- "Juhised pesuvahendite kohta", Lk 32

Plastosad seadme
sees on varvunud.

Noudepesumasina kasutamise jooksul voivad seadme

sees olevad plastosad varvuda.

» Varvimuutused voivad esineda ja need ei piira
seadme talitlust.
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Plastosad on vérvu- Pesutemperatuur on liiga madal.
nud. » Valige kdrgema pesutemperatuuriga programm.

Noud on liiga tugevasti eelpuhastatud. Sensortehnika

valib nérgema programmi. Tugevalt kilgekleepunud

mustus tuleb lahti vaid osaliselt.

» Eemaldage ainult jAmedad toiduja&gid ja arge
nousid eelnevalt peske.

Eemaldatavad triibud No&udepesuvahendi lisamiskogus on seadistatud liiga
asuvad klaasidel, me- suureks.
tallist valimusega » Seadke loputusseade madalamale astmele.

lri!asltaas(;célel 1a So0g- Loputusvahendit ei ole sisse valatud.
' » — " oputusvahendi lisamine", Lk 29

Pesuvahendi jaagid on loputamise programmitsiklis
olemas. Pesuvahendi kambri kaas on ndudega blo-
keeritud ja ei avanenud taielikult.
1. Paigutage ndud Ullemisse ndudekorvi selliselt, et
noud ei blokeeriks tabletikaussi.
- "Noude paigutamine”, Lk 34
Noud blokeerivad pesuvahendi kaane.
2. Arge pange tabletikaussi ndusid ja dhuvarskenda-
jat.
Noud on liiga tugevasti eelpuhastatud. Sensortehnika
valib nérgema programmi. Tugevalt kilgekleepunud
mustus tuleb lahti vaid osaliselt.
» Eemaldage ainult jAmedad toidujaagid ja arge
nousid eelnevalt peske.
» Kohandage sensortehnika tundlikkust.

Klaasi parandamatu Klaasid ei ole ndudepesumasinakindlad, ainult ndude-
hagustumine. pesumasinatele sobivad.
» Kasutage ndudepesumasinakindlaid klaase.
» Valtige pikka aurufaasi (ooteaeg) parast pesutstkli
[Bppu.
» Kasutage madalama temperatuuriga programmi.
» Seadistage pehmendusseade vastavalt vee kare-

dusastmele.
» Kasutage klaasi kaitsva komponendiga pesuvahen-
deid.
Roostejéljed s68gi- Sdogiriistad ei ole piisavalt roostekindlad. Noaterad
riistadel. on sageli rohkem plekilised.

» Kasutage roostekindlaid ndusid.
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Pohjus ja torkeotsing

Roostejéaljed s68gi-
riistadel.

Sdogiriistad roostetavad ka siis, kui pesus on rooste-
tavaid osasid.
» Arge peske roostetavaid osi.

Soolasisaldus pesuvees on liiga korge.
1. Eemaldage mahaléinud spetsiaalsool pesukambrist.
2. Keerake spetsiaalsoola kork tugevasti kinni.

Pesuvahendi jaagid
asuvad pesuvahendi
kambris voi tab-
letikausis.

Pihustitorud on néudega blokeeritud ja pesuvahend ei

ole vélja pestud.

» Veenduge, et pihustitorud ei ole blokeeritud ja saa-
vad vabalt p&drelda.

Pesuvahendi kamber oli pesuvahendi lisamisel niiske.
» Lisage pesuvahendit ainult kuiva pesuvahendi
kambrisse.

Esineb ebatavaline va-
hu teke.

Kasipesuvahend asub loputusvahendi varumahutis.
» Lisage loputusvahendit viivitamatult varumahutisse.
- "L oputusvahendi lisamine", Lk 29

Loputusvahendit loksutati maha.
» Eemaldage loputusvahend lapiga.

Kasutatav pesuvahend vdi seadme hooldusvahend te-
kitab liiga palju vahtu.
» Vahetage pesuvahendi marki.

Rike

Pdhjus ja torkeotsing

Spetsiaalsoola li-
samise naidik pdleb.

Spetsiaalsool puudub.
» Lisage spetsiaalsoola — Lk 27.

Sensor ei tuvasta spetsiaalsoola tablette.
» Arge kasutage spetsiaalsoola tablette.

Spetsiaalsoola li-
samise naidik ei pole.

Pehmendusseade on vélja lulitatud.
» Pehmendusseadme seadistamine — Lk 27

Loputusvahendi li-
samise naidik podleb.

Loputusvahend puudub.
1. Lisage loputusvahendit = Lk 29.
2. Seadistage loputusvahendi lisamise kogus. .

Loputusvahendi li-
samise naidik ei pole.

Loputusseade on valja lulitatud.
» — " oputusvahendi lisamiskoguse seadistamine”,
Lk 30
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Pohjus ja torkeotsing

Ekraan vilgub.

Seadme uks ei ole téielikult suletud.
» Sulgege seadme uks.
- Paigutage ndud sisse nii, et ndude osad ei ula-
tuks Ule ndudekorvi ja ei takistaks seadme ukse
kindlat sulgemist.

Rike

Pohjus ja torkeotsing

Vesi jaab parast prog-
rammi |[dppu sead-
messe seisma.

Soelasisteem voi piirkond soéeltest allpool on um-
mistunud.

1. Puhastage soéelad — Lk 40.

2. Puhastage heitveepump — Lk 53.

Programm ei ole veel I6ppenud.
» Oodake programmi 16ppu vOi katkestage prog-
ramm lahtestamise abil.

» — "Programmi katkestamine", Lk 36

Seadet ei saa sisse
[Glitada voi kasitseda.

Seadme funktsioonid on rikkis.

1. Tommake vorgupistik valja voi lulitage kaitse vélja.
2. Oodake vahemalt 2 minutit.

3. Uhendage seade vooluvérku.

4. LUlitage seade sisse.

Seade ei kaivitu.

Maja kaitse ei ole korras.
» Kontrollige kaitset majas.

Voérgukaabel ei ole Uhendatud.

1. Kontrollige, kas pistikupesa téotab.

2. Kontrollige, kas vorgukaabel on pistikupessa ja
seadme tagakuljel téielikult Uhendatud.

Seadme uks ei ole taielikult suletud.
» Sulgege seadme uks.

Programm kaivitub
iseseisvalt.

Programmi 16ppu ei oodatud é&ra.
» — "Programmi katkestamine", Lk 36

Seade jaab keset
programmi seisma VOi
jatab vahele.

Seadme uks ei ole taielikult suletud.
» Sulgege seadme uks.

Vooluvarustus ja/voi veevarustus on katkenud.
1. Kontrollige vooluvarustust.
2. Kontrollige veevarustust.

Ulemine korv surub vastu siseust ja takistab seadme

ukse korralikult sulgemist.

» Kontrollige, kas pistikupesa voi demonteerimata
voolikuhoidik ei suru seadme tagaseina sissepoole.
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et Torgete kdrvaldamine

Rike

Pohjus ja torkeotsing

Seade jaab keset
programmi seisma voi
jatab vahele.

» Paigutage ndud sisse nii, et ndude osad ei ulatuks
Ule ndudekorvi ja ei takistaks seadme ukse kindlat
sulgemist.

Rike

Pohjus ja torkeotsing

Seadme ust ei saa
sulgeda.

Ukselukk ei pusi.
» Sulgege seadme uks suurema jouga.

Ukse sulgumine on paigalduse tottu blokeeritud.
» Kontrollige, kas seade on paigaldatud digesti.

Seadme uks, ukse dekoor vdi lisadetailid ei tohi
sulgemisel puutuda vastu naaberkappe ja td6pinda.

Pesuvahendi kambri
kaant ei saa sulgeda.

Pesuvahendi kamber voi kaas on kinnikleepunud pe-
suvahendi jaakide tottu blokeeritud.
» Eemaldage pesuvahendi jaagid.

Rike

Pohjus ja torkeotsing

Taiteventiilide kolkiv
heli.

Olenevalt hoonepaigaldisest. Seadme vigu ei ole. Ei
avalda mdju seadme talitlusele.
» Korvaldamine vdimalik ainult hoonepaigaldises.

Kolkiv voi I6gisev heli.

Pihustitoru kaib vastu néusid.
» Paigutage ndud nii, et pihustitorud ei kai vastu
nousid.

Veejoad tabavad vahese taitmise korral otse pe-
sukamobrit.
» Jaotage ndud uhtlaselt.

» Laadige seadmesse rohkem ndusid.

Kerged ndud liiguvad pesemisel.
» Paigutage kerged ndud stabiilselt.
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Transportimine, ladustamine ja jaatmekaitlus et

18.1 Heitveepumba
puhastamine

Suuremad toidujaagid voi voorkehad
voivad blokeerida heitveepumba. Kui
pesuvesi ei jookse enam oOigesti ara,
peate puhastama heitveepumpa.

A\ HolATUS

Vigastusoht!

Teravad ja teravaotsalised esemed

nagu klaasikillud vdivad blokeerida

heitveepumba ja tekitada vigastusi.

» Eemaldage voorkehad ettevaatli-
kult.

1. Lahutage seade vooluvorgust.

2. Eemaldage dlemine ja alumine
ndudekorv.

3. Eemaldage soéelaslsteem.

4. Koguge olemasolev vesi kokku.
Vajadusel kasutage kasna.

5. Painutage pumbakate lusika abil
lahti ja haarake servast.

6. Tostke pumbakate sissepoole kal-
du Ules ja eemaldage.

7. Eemaldage tiiviku piirkonnast toi-
dujaagid ja voorkehad.

8. Paigaldage pumbakate @ ja suru-
ge allapoole @.

v Pumbakate fikseerub kuuldavalt.
9. Paigaldage sdelaststeem.

10.Paigaldage alumine ja tlemine
ndudekorv .

19 Transportimine,
ladustamine ja jaatme-
kaitlus

Siin saate teada, kuidas valmistada
oma seadet ette transpordiks ja
ladustamiseks. Lisaks saate teada,
kuidas kaitlete oma kasutatud sead-
meid.

19.1 Seadme demonteerimine

. Lahutage seade vooluvorgust.

. Keerake veekraan kinni.

. Vabastage heitveelhendus.

Vabastage joogiveelhendus.

. Kui on olemas, vabastage modobli
osade juures kinnituskruvid.

6. Kui on olemas, demonteerige

sokliliist.

7. Tommake seade ettevaatlikult valja
ja tommake voolikut ettevaatlikult
jarele.

(3 IR U
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et Transportimine, ladustamine ja jaatmekaitlus

19.2 Seadme kaitsmine kiilma
vastu

Kui seade seisab kilmumisohtlikus
ruumis, nt suvilas, tihjendage seade
taielikult.

» Tudhjendage seade. — Lk 54

19.3 Seadme transportimine

Seadme kahjustuste valtimiseks tih-
jendage seade enne transporti.

Markus: Selleks et veejadke ei sat-
tuks masina juhtstisteemi ja see ei te-
kitaks seadmele kahjustusi, transpor-
tige seadet ainult plstasendis.

1. Votke ndud seadmest vélja.

2. Kindlustage lahtised osad.

3. Avage veekraan.

4. LUlitage seade sisse. — Lk 35

5. Valige kdrgeima temperatuuriga

programm.

- "Programmid", Lk 17

Kaivitage programm. — Lk 36

7. Seadme tlhjendamiseks katkesta-
ge umbes 4 minuti parast prog-
ramm.
— "Programmi katkestamine",
Lk 36

8. Lilitage seade vélja. » Lk 36

9. Sulgege veekraan.

10.Veejadkide eemaldamiseks sead-
mest, vabastage pealevooluvoolik
ja laske valja voolata.

o
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19.4 Kasutatud seadme jaat-
mekaitlus

Keskkonnasaastliku jaatmekaitlusega
saab vaartuslikke tooraineid
taaskasutada.

A\ HoIATUS

Tervisekahjustuse oht!

Lapsed voivad lukustada end sead-

messe ja sattuda eluohtlikku

olukorda.

» Kasutusest korvaldatud seadmetel
tdmmake vdrgujuhtme vorgupistik
valja, 16igake vorguihenduskaabel
l&bi ja purustage seadme ukselukk
sedavord, et seadme uks enam ei
sulguks.

1. Tommake vorgujuhtme vorgupistik
valja.

2. Loigake vorgujuhe labi.

3. Suunake seade keskkonnasaastlik-
ku jaatmekaitlusse.

B

Kaesolev seade on
margistatud vastavalt di-
rektiivile 2012/19/EL
elektri-ja elektroonika-
seadmete jaatmete koh-
ta.

Direktiiv satestab elektri-
ja elektroonikaseadmete
jaatmete tagastamise ja
ringlussevdtu raamtingi-
mused Euroopa Liidus.




20 Klienditeenindus

Kui teil on kiisimusi, kui teil ei 6n-
nestu térget seadmel ise kdrvaldada
vOi kui seadet tuleb remontida, siis
p6orduge meie klienditeeninduse
poole.

Paljud probleemid saate kdesolevas
juhendis voi meie veebilehel toodud
tOrgete kdrvaldamise teabe abil ise
korvaldada. Kui see ei ole nii,
podrduge meie hooldekeskusesse.
Tagame, et kvalifitseeritud tehnikud
parandavat teie seadet, kasutades
orginaalvaruosi, nii garantii korras ka
parast tootjagarantii Idppemist.
Talitluse seisukohalt olulisi 6kodisaini
mé&érusele vastavaid originaalvaruosi
saate tellida meie hooldekeskusest
vahemalt 10 aasta jooksul alates
seadme turulelaskmisest Euroopa
Majanduspiirkonnas.

Markus: Klienditeeninduse kasutami-
ne on tootja garantiitingimuste
raames tasuta.

Uksikasjalikku teavet garantiiaja ja -
tingimuste kohta oma riigis saate
meie hooldekeskusest, oma muugi-
esindajalt voi meie veebilehelt.

Kui votate Uhendust klienditee-
nindusega, vajate oma seadme toote-
numbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD).
Klienditeeninduse kontaktandmed
leiate lisatud klienditeeninduste
loendist vbi meie veebilehelt.

20.1 Tootenumber (E-Nr) ja
tootmisnumber (FD-nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbri
(FD) leiate seadme tudbisildilt.
Taubisildi leiate seadme ukse sise-
kljelt.

' QOlenevalt seadme varustusest

Klienditeenindus et

Oma seadme andmete ja klienditee-
ninduse telefoninumbri kiireks leid-
miseks voiksite need andmed Ules
markida.

20.2 AQUA-STOP garantii’

Lisaks ostulepingust tulenevatele
garantiinduetele mutja vastu ja lisaks
meie tootjagarantiile htvitame kulud
jargmistel tingimustel.

m Kui meie Aqua-Stop slUsteemi vea
tottu peaks tekkima veekahju,
korvame me erakasutajate kahjud.
Veekaitse tagamiseks peab seade
olema Uhendatud vooluvérguga.

m Vastutusgarantii kehtib kogu masi-
na kasutusea jooksul.

® Garantiindbude eelduseks on see,
et Aqua-Stopiga seade on paigal-
datud ning Ghendatud korrektselt
ja vastavalt meie juhendile, see
ndue hélmab ka nduetekohaselt
monteeritud Agqua-Stopi pikendust
(originaaltarvik). Meie garantii ei
laiene defektsetele voolikutele voi
armatuuridele kuni Aqua-Stop
Uhenduseni veekraani juures.

®m Agua-Stopiga seadmeid ei ole
tavaliselt vaja t66 ajal jalgida voi
parast seda ei ole vaja veekraani
sulgeda. Veekraan tuleb sulgeda
ainult pikema eemalviibimise pu-
hul, nt mitmenadalase puhkuse
korral.
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21 Tehnilised andmed

Kaal Max: 60 kg

Pinge 220 - 240V, 50 Hz vbi 60 Hz
Elektriline toitevoimsus 2000 - 2400 W

Kaitse 10-16 A

Veesurve = vdhemalt 0,05 MPa (0,5 bar)

= maksimaalselt 1 MPa (10 bar)

Sissevoolukogus

vahemalt 10 I/min

Vee temperatuur

Kulm vesi.
Soe vesi max: 60 °C

Mahtuvus

12 - 15 ndudekomplekti

Lisateavet oma mudeli kohta leiate
veebisaidilt https://
eprel.ec.europa.eu/’. See veebiaad-
ress on lingitud EL ametliku tooteand-
mebaasiga EPREL. Jargige mudeli
otsingu kohta esitatud juhiseid.
Mudelitunnus tuleneb markidest too-
tenumbri (E-Nr.E-Nr) kaldkriipsu ees
thdbisildil. Teise voimalusena leiate
mudelitunnuse ka EL-energiaméargise
esimesest reast.

' Kehtib ainut Euroopa majandusruumi jaoks
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