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tr Gulvenlik

1 Giivenlik

Asagidaki guvenlik ile ilgili uyarilari dikkate alniz.

1.1 Genel uyarilar

® Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

= Kilavuzu ve Urun bilgilerini, ileride kullanmak igin veya cihazin
muhtemel bir sonraki sahibi igin saklayin.

= Nakliye hasari varsa cihaz baglantilarini kurmayiniz.

1.2 Amaca uygun kullanim

Bu cihaz yalnizca ankastre montaj icin tasarlanmistir.

Cihazl sadece su amagla kullaniniz:

® yiyecekleri sogutmak ve dondurmak ve buz hazirlamak icin
kullaniniz.

® Ozel konutlarda ve dzel konutlarin kapali mekanlarinda kullanin.

m deniz seviyesinden en fazla 2000 m yukseklige kadar kullanin.

1.3 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Bu cihaz, 8 yasinda ve daha buyuk cocuklar tarafindan, fiziksel,
algisal veya zihinsel yetenekleri dusuk kisiler veya yeterli tecrtbesi
ve / veya bilgisi olmayan Kisiler tarafindan ancak denetim altinda
veya cihazin gutvenli kullanimi ve buna bagl tehlikeleri anlamis
olmalari sartiyla kullanilabilir.

Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanicinin yapacagi bakim calismalari gdzetim
olmadan ¢ocuklar tarafindan yapilmamaldir.

3 ile 8 yas arasindaki ¢cocuklar sogutucuyu / dondurucuyu
yukleyebilir / bosaltabilir.

1.4 Givenli tasima

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihazin ytksek agirligi, cihazin kaldiriimasi sirasinda
yaralanmalara neden olabilir.

» Cihazi tek basiniza kaldirmayiniz.
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1.5 Guvenli kurulum

/A UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usuliine uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

» Cihazl sadece tip plakasindaki bilgilere gére baglanmali ve
isletiimelidir.

» Cihaz, sadece kurallara uygun sekilde monte edilmis olan
topraklamali bir priz Uzerinden alternatif akimli bir elektrik
sebekesine baglanmalidir.

» Evinizdeki elektrik tesisatina ait koruyucu iletken sisteminin
usuline uygun sekilde kurulmus oldugundan emin olunuz.

» Cihaz zamanlayici veya uzaktan kumanda gibi harici
anahtarlama tertibatlari Gzerinden kesinlikle kullanilmamalidir.

» Cihaz monte edildiginde sebeke baglanti kablosunun fisi
serbestge erigilebilir olmalidir; serbestgce erismek mumkun
degilse sabit dosenmis elekirik tesisatina, tesisat kurulum
yonetmeliklerine uygun olarak, tim kutuplari kesen bir elektrigi
kesme tertibati takilmalidir.

» Cihazin kurulmasi sirasinda elektrik kablosunun sikismamasina
veya hasar gormemesine dikkat edin.

Hasarli bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teskil eder.

» Sebeke baglanti kablosunun isi kaynaklari ile temas etmesine
asla izin vermeyiniz.

/A UYARI - Patlama tehlikesi!

Cihazin havalandirma acikhgdi kapanirsa, sogutma ddéngusinde bir

kacak meydana gelmesi durumunda yanici bir gaz-hava karisimi

olusabilir.

» Cihaz veya kurulum govdesindeki havalandirma acikliklari
kapatiimamalidir.

/A UYARI - Yangin tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzatilmasi ve izin verilmemis adaptdrlerin

kullaniimasi tehlikelidir.

» Uzatma kablolari veya ¢oklu priz takimlari kullanmayin.

» Elektrik kablosunun uzunlugu yeterli degilse musteri
hizmetleriyle irtibat kurun.

» Sadece Ureticinin izin verdigi adaptorleri kullanin.
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Tasinabilir coklu prizler veya tasinabilir gl¢ kaynaklari asiri

Isinabilir ve yangina neden olabilir.

» Tasinabilir coklu prizler veya tasinabilir gu¢ kaynaklari cihazin
arkasina konumlandiriimamalidir.

1.6 Gilvenli kullanim

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden olabilir.

» Cihazi yalnizca kapali alanlarda kullanin.

» Cihazi kesinlikle asiri sicakhga ve islakliga maruz birakmayin.

» Cihazi temizlemek icin buharli temizleyiciler veya yiuksek basingli
temizleyiciler kullanmayin.

/A UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin Gzerine gegirebilir ve
ambalaj malzemesine dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini ¢ocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile oynamasina izin vermeyin.
Cocuklar kicuk parcalari soluyabilir veya yutabilir ve bunun
sonucunda bogulabilir.

» KucUk parcalari gocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin kiclk parcalarla oynamasina izin vermeyin.

A\ UYARI - Patlama tehlikesi!

Sogutma ddngusunun hasar gérmesi halinde yanici sogutma

maddesi disari cikabilir ve patlayabilir.

» Eritme islemini hizlandirmak i¢in Uretici tarafindan onerilenler
disinda mekanik dizenekler veya diger maddeler
kullanilmamalidir.

» Donmus gidalar keskin olmayan bir nesneyle ¢ézdurtlmelidir,

~ Orn. tahta kaslk.

Itici gaz ve patlayici madde bulunan Urlnler patlayabilir, orn. sprey

kutulari.

> itici gaz ve patlayici madde bulunan driinler cihazin icinde
muhafaza edilmemelidir.



Guvenlik tr

/A UYARI - Yangn tehlikesi!

Cihazin icindeki elektrikli elektrikli cihazlar yangina neden olabilir,
orn. 1sitma cihazlarn veya elektrikli buz hazirlayicilar.

» Cihazin iginde elektrikli cihazlar ¢alistirlmamalidir.

A\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Karbonik asit iceren icecek kaplari patlayabilir.

» Dondurucu bdélmesinde karbonik asit iceren icecek kaplari
muhafaza edilmemelidir.

Cikan yanici sogutma maddesi ve zararli gazlar nedeniyle goz

yaralanmasi.

» Sogutucu madde devresi borularina ve izolasyona hasar
vermemeye dikkat ediniz.

/A UYARI - Soguk yanmasi tehlikesi!

Dondurulmus yiyeceklerle ve soguk yuzeylerle temas soguk

yanmasina neden olabilir.

» Dondurulmus yiyecekler derin dondurucu bdlmesinden c¢ikar
clkmaz kesinlikle agza alinmamalhdir.

» Cildin donmus besin, buz ve dondurucu boélmesindeki ylzeyler
ile uzun suUre temas etmesini 6nleyiniz.

A\ DIKKAT - Saglik tehlikesi!

Yiyeceklerin kirlenmesini dnlemek icin asagidaki talimatlar dikkate

alinmalidir.

» Kapagin uzun sure acik kalmasi cihazin bélmelerinde énemli bir
IsI artisina neden olabilir.

» Yiyeceklerle ve erisilebilir ¢ikis sistemleriyle temas eden yuzeyler
duzenli olarak temizlenmelidir.

» Cig et ve balik uygun kaplarda buzdolabinda saklanmali, bu
sirada diger yiyeceklere temas etmemeli ve damlamamalidir.

» Sogutucu/derin dondurucu uzun sire bos kalacaksa kuflenmeyi
onlemek icin cihaz kapatiimall, buzu ¢dzulmeli, temizlenmeli ve
kapagi acik birakiimalidir.
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Cihazdaki metal veya metal gorinimld parcalar aliminyum
icerebilir. Asidik gidalar aliminyumla temas ederse, aluminyum
iyonlari gidalara bulasabilir.

» Temiz olmayan yiyecekleri yemeyiniz.

1.7 Hasarli cihaz

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar gormis olan bir

cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.

» Cihaz elektrik sebekesinden ayirmak icin kesinlikle sebeke
baglanti kablosundan tutularak gekilmemelidir. Her zaman
sebeke bagdlanti kablosunun fisinden tutularak ¢ekilmelidir.

» Cihaz veya sebeke baglanti kablosu arizaliysa fis derhal
cekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatiimalidir.

» MUsteri hizmetlerini arayiniz. - Sayfa 32

Usuline uygun olmayan onarimlar tehlikelidir.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda
onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar
kullaniimalidir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gormusse tehlikenin dnlenmesi
icin, Uretici, masteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip
bir kisi tarafindan degistirilmelidir.

/A UYARI - Yangn tehlikesi!

Borularin hasarlanmasi durumunda yanici sogutma maddesi ve

zararll gazlar ¢ikabilir ve alev alabilir.

» Ates ve alev kaynaklari cihazdan uzak tutulmalidir.

» Oda havalandinimalidir.

» Cihaz kapatilmalidir. = Sayfa 16

» Elektrik kablosunun elekitrik fisi cekilmeli veya sigorta
kutusundaki sigorta kapatiimahdir.

» MUsteri hizmetleri aranmalidir. = Sayfa 32
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2 Maddi hasarlarin
onlenmesi

DIKKAT!

Cihazin tabaninin, cekmecelerinin

veya kapllarinin oturma ylzeyi veya

trmanma yuzeyi olarak kullaniimasi
sonucunda cihaz hasar gorebilir.

» Cihazin tabani, cekmeceleri veya
kapilari Uzerine basiimamall veya
yaslaniimamalidir.

Yag ve gresten kaynaklanan kirler,

plastik parcalarin ve kapi contalarinin

gdzenekli hale gelmesine neden
olabilir.

» Plastik parcalara ve kapi
contalarina yag ve gres surllmesi
onlenmelidir.

Cihazdaki metal olan veya metal

goérintmlu parcalar aliminyum

icerebilir. Aliminyum, asidik gidalarla
temas ettiginde reaksiyona girer.

» Ambalajsiz yiyecekleri cihazda
saklamayiniz.

3 Cevrenin korunmasi ve
tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme

Ambalaj malzemeleri ¢cevre dostudur

ve geri donusturdlebilir.

» Munferit parcalar turlerine gore
ayrilarak imha edilmelidir.

3.2 Eneriji tasarrufu

Asagdidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz
daha az elektrik tuketir.
Kurulum yerinin secilmesi

» Cihaz dogrudan gelen gines
Isigina karsi korunmalidir.

Maddi hasarlarin énlenmesi tr

m Cihaz isiticilardan, kaloriferlerden,
ocaklardan ve diger isi
kaynaklarindan mimkin
oldugunca uzak bir yere
kurulmahdir:

— Elektrikli veya gazli ocaklarla
30 mm mesafe korunmalidir.
— Gaz veya komdr sobalariyla
300 mm mesafe birakiimalidir.
= 560 mm montaj boslugu derinligi
kullaniimalidir.

m Asla dis hava acikliklarini

kapatmayiniz veya Ortmeyiniz.

Kullanimda eneriji tasarrufu

Not: Donanim parcalarinin dizeni,
cihazin enerji tiketimini etkilemez.

m Cihaz sadece kisa bir stre agiimali
ve dikkatlice kapatiimalidir.

® |[¢ hava acikliklarini veya dis hava
acikliklarini asla 6rtmeyiniz veya
kapatmayiniz.

m Satin aldiginiz yiyecekler bir
sogutma cantasi icinde tasinmal
ve en kisa zamanda cihaza
yerlestirilmelidir.

m Saklamadan once sicak yiyecek ve
iceceklerin sogumasini bekleyiniz.

= Dondurulmus yiyecekleri
kullanmak icin dondurulmus
yiyecek sogutma bdlmesine
yerlestirilmelidir.

m Yiyecekler arasinda ve cihazin arka
ylzUyle her zaman biraz mesafe
birakilmahdir.
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4 Kurma ve baglama

4.1 Teslimat kapsami

Ambalajindan ¢ikardiktan sonra tim
parcalarda nakliyeden kaynaklanan
hasarlar olup olmadidini ve parcalarin
eksiksiz olup olmadigini kontrol
ediniz.

Sikayet durumunda cihazi satin
aldiginiz yetkili saticiniza veya musteri
hizmetlerine — Sayfa 32

basvurunuz.

Teslimat kapsami asagidakilerden
olusmaktadir:

= Ankastre cihaz

Donanim ve aksesuar'

Montaj malzemesi

Montaj kilavuzu

Kullanim kilavuzu

Mdasteri hizmetleri dizini

Garanti belgeleri®

Enerji etiketi

Enerji tiketimi ve galisma sesleri
ile ilgili bilgiler

= Home Connect hakkinda bilgiler

4.2 Kurulum yerine yonelik
kriterler

A uvARI

Patlama tehlikesi!

EQer cihaz cok klclUk bir odadaysa,

sogutma doénglstinde kacak

meydana geldiginde yanici bir gaz-
hava karisimi olusabilir.

» Cihaz yalnizca her 8 g icin en az
1 m® hacminde sojutma maddesi
bulunan bir odaya kurulmalidir.
Sogutma maddesinin miktari tip
plakasinda bulunur. = "Cihaz",

Sek. VD, Sayfa 13

Cihazin donanimina goére degisir
TUm Ulkelerde bulunmaz
10

Cihazin agirhig modele bagli olarak
maksimum 75 kg olabilir.

Zemin, cihazin agirligini tasimak icin
yeterince saglam olmahdir.

izin verilen oda sicakhg!

Izin verilen oda sicakligi cihazin iklim
sinifina baghdir.

Iklim sinifi tip plakasinin Uzerinde
bulunur. = "Cihaz", Sek. lVIER,
Sayfa 13

iklim sinifi  izin verilen oda
sicakligi

SN 10 °C...32 °C

N 16 °C...32 °C

ST 16 °C...38 °C

T 16 °C...43 °C

Cihaz, izin verilen oda sicakligi
dahilinde sahip oldugu tim islevleri
ile calisir.

SN iklim sinifina dahil olan bir cihazin
daha duslk bir oda sicakhiginda
calistinlmasi, 5 °C'ye kadar oda
sicakliklarinda cihazda herhangi bir
hasar olusmaz.

Montaj boslugu oélcileri

Cihazinizi montaj bosluguna monte
edecekseniz bosluk dlctlerini dikkate
aliniz. Bu 6lglye uyulmamasi halinde
cihazin kurulumu sirasinda sorunlar
ortaya cikabilir.

Montaj boslugu derinligi

Cihazi 560 mm'lik 6nerilen montaj
boslugu derinligine monte ediniz.
Montaj boslugu derinliginin daha
dastk olmasi halinde enerji tUketimi
az miktarda artar. Montaj boslugu
derinligi en az 550 mm olmahdir.



Montaj boslugu genisligi
Cihaz icin i¢ genisligi en az 560 mm
olan bir montaj boslugu gereklidir.

Ust iiste ve yan yana kurulum

2 adet sogutma cihazini Ust Uste
veya yan yana kurmak istiyorsaniz,
cihazlar arasinda en az 150 mm
mesafe birakmalisiniz. Secilen
cihazlar i¢cin minimum mesafe
olmadan kurulum mdamkuandur.
Bunun igin yetkili servise veya mutfak
planlamaciniza danisiniz.

4.3 Cihazin monte edilmesi

» Cihazi ekteki montaj kilavuzuna
gbére monte ediniz.

4.4 Cihazin ilk kullanima
hazirlanmasi

1. Bilgilendirici materyal ¢ikarilmalidir.

2. Koruma folyolari ve tasima
emniyetleri, orn. yapiskan serit ve
kartonlar ¢ikariimalidir.

3. Cihaz ilk kez temizlenmelidir.
— Sayfa 25

4.5 Cihazin elektrik
baglantisinin yapilmasi

1. Cihazin elektrik kablosunun elektrik
fisini cihazin yakinindaki bir prize
takiniz.

Cihazin baglanti verileri tip plakasi
Uzerinde belirtilmistir. = "Cihaz",
Sek. lNVED, Sayfa 13

2. Elektrik fisinin siki bir sekilde
oturdugunu kontrol ediniz.

v Cihaz simdi kullanima hazir.

Kurma ve baglama tr
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5 Cihazi tanima

5.1 Cihaz

Bu bdlimde, cihazinizin pargalarini tanitan bir genel gériinim verilmektedir.
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Sogutucu bélmesi Kumanda paneli = Sayfa 13
- Sayfa 21 o
[Z] Dondurucu bélmesi Degisken raf — Sayfa 14
— Sayfa 22 Uzatilabilir raf - Sayfa 14
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Nem ayarlayicisina sahip
meyve ve sebze kabi
- Sayfa 14

Etiket — Sayfa 33

6]

Yassi dondurulacak besin
kabi — Sayfa 15

Dondurulacak besin kabi
— Sayfa 26

5.2 Kumanda paneli

Kumanda alani Uzerinden cihazinizin tim fonksiyonlarini ayarlayabilir ve isletim
durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

[E]  Tereyagi ve peynir béimesi
- Sayfa 15

[E) Biylk siseler igin kapi rafi
- Sayfa 15

Not: Donanima ve boyuta bagl
olarak cihaz ve resimler arasinda
farkhhklar olabilir.

super| —| '-:ec‘-i- |@‘

s
|a|arm| — ‘- :::: | + ‘super

C.Jo

U EE 0

ﬂéﬂ E El

H

super (Sogutucu bdlmesi),
Siper sogutma secenegdini
acar veya kapatir.

—/~+ (Dondurucu bdlmesi)
dondurucu bdlmenin
sicakhgini ayarlar.

S

—/~+ (SogJutucu bdlmesi)
sogutucu bdlmenin sicakhigini
ayarlar.

Dondurucu bélmenin
ayarlanan sicakligini °C
tlrinde gOsterir.

N &

=

Sogutucu bdlmenin ayarlanan
sicakligini °C tlriinde
gosterir.

super (Dondurucu bolmesi),
Siper dondurma segenegini
acar veya kapatir.

% Home Connect'in ayar
menusunu acar.

o~

alarm uyari sesini kapatir.

@ cihazi acar veya kapatir.
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6 Donanim

Cihazinizin donanimi modele baglidir.

6.1 Raf

Raflari ihtiyaca uygun hale getirmek
icin raf ¢cikarabilir ve farkl bir yere
tekrar yerlestirebilirsiniz.

- "Rafin ¢cikariimasi”, Sayfa 26

6.2 Degisken raf

Yiksekligi fazla olan sogutulacak
yiyecek/icecekleri, 6rn. sirahi veya
sise, altindaki rafta muhafaza etmek
icin degisken rafi kullaniniz.
Degisken rafin 6n kismini ¢ikarabilir
ve degisken rafin arka kisminin altina
itebilirsiniz.

6.3 Uzatilabilir raf

Daha iyi bir genel bakis saglamak ve
yiyeceklere daha hizli erismek igin
uzatilabilir rafi disari ¢ekiniz.

6.4 Nem ayarlayicisina sahip
meyve ve sebze kabi

Taze meyve ve sebzeler ambalajsiz
olarak meyve ve sebze kabinda
saklanmalidir.

Kesilmis meyve ve sebzeleri Usti
kapall veya hava gecirmeyecek
sekilde saklayiniz.
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Nem ayarlayicisi ve 6zel bir conta
sayesinde meyve ve sebze kabindaki
nemi uygun hale getirebilirsiniz.
Boylelikle taze meyve ve sebze,
geleneksel depolama suresinin iki
misli kadar uzun bir slre
depolanabilir.

\
[ﬁuit no < — humidity + > @ salad]

Meyve ve sebze kabindaki hava

nemini, nem ayar dlzenegini

kaydirarak depolanacak yiyecek

tlrine ve miktarina gére ayarlayiniz:

= Agirlikl olarak meyve depolama,
karisik depolama veya ylksek
miktarda depolama igin dustk
nem 2°.

= Agirlikl olarak sebze veya az
miktarda depolama igin yuksek
nem 3,

Depolama miktarina ve depolanan
yiyecege gore meyve ve sebze kabi
icinde yogusma suyu olusabilir.
Yogusan su kuru bir bezle silinmeli
ve nem ayarlayici Uzerinden nem
uygun hale getirilmelidir.

Kaliteyi ve aromay! korumak igin
soguga duyarli meyve ve sebzeleri
cihazin disinda yaklasik 8 C ila

12 C sicakliklarda saklayiniz, érn.
ananas, muz, narenciye, salatalik,
kabak, biber, domates ve patates.



6.5 Yassi doldurulmus gida
haznesi

YassiI dondurulmus gidalari, buz kipu
kabini ve buz kepgesini yassi
dondurulmus gida haznesinde
saklayiniz.

6.6 Tereyagi ve peynir
bolmesi

Tereyagi ve sert peynirleri tereyadi ve
peynir bélmesinde muhafaza ediniz.

6.7 Kapi rafi

Kapi rafini ihtiyaca uygun hale
getirmek icin kapi rafi gikarabilir ve
farkli bir yere tekrar yerlestirebilirsiniz.
— "Kapi rafinin ¢ikariimasi", Sayfa 26

6.8 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullaniniz. Bunlar
cihaziniza 6zel tasarlanmistir.
Cihaziniz igin kullanilabilen
aksesuarlar cihazin modeline bagli
olarak farkhlik gosterir.

Yumurta rafi

Yumurtalari yumurta rafinda gtvenli
sekilde muhafaza ediniz.

Sise tutucusu

Sise tutucusu cihazin kapagi acilip
kapatildik¢a siselerin devrilmesini
onler.

Donanim tr

Dondurulmus besin tepsisi

Dondurulmus besin tepsisi Uzerinde
klcuk yiyecekleri hizla
dondurabilirsiniz, 6rn. sebzeler, kicuk
taneli meyveler, meyve parcalari ve
otsu baharatlar.

/

Dondurulacak gida maddesini
dondurulmus besin tepsisi Uzerine
dagitiniz ve yakl. 10 ila 12 saat
donmalarini bekleyiniz. Sonra
dondurucu torbasina veya dondurucu
kabina doldurunuz.

Buz paketi

Besinleri gecici olarak orn. bir soguk
tutma cgantasi icinde soguk tutmak
icin, buz paketini cihazdan disari
cikarabilirsiniz.

ipucu: Elekirik kesilmesi veya ariza
durumunda, depolanmis durumdaki
dondurulmus besinler buz paketi
sayesinde daha yavas isinir.

Kiip buz kabi

Buz kUpu olusturmak icin kip buz
kabini kullaniniz.

Buz kiipii olusturulmasi

Kip buz tretmek icin sadece icme
suyu kullaniniz.

1. Klp buz kabi %4 oraninda icme

suyuyla doldurulmali ve dondurucu
bolmesine yerlestiriimelidir.

15



tr Kullanim

Donup cihaz tabanina yapismis
buz kaplari yalnizca keskin ve sivri
olmayan bir cisim, oérn. kasik sapi,
ile ¢ézUlmelidir.

2. Buz kUplerini kaptan ¢ikarmak igin
kap kisa bir stire musluktan akan
suyun altina tutulmall ve biraz saga
sola bukulmelidir.

7 Temel Kullanim

7.1 Cihazin acgilmasi

1. @ (Uzerine basiimaldir.

v Cihaz sogutmaya baslar.

v Bir ikaz sesi duyulur, sicaklk
gdstergesi (derin dondurucu
bolim) yanip sdner ve derin
dondurucu boélim hala ¢ok sicak
oldug@u icin alarm yanar.

2. Uyari sesini alarm ile kapatiniz.

v Ayarlanmis sicakliga ulasilinca,
alarm soner.

3. Istenen sicaklik ayarlanmalidir.
— Sayfa 16

7.2 Calistirma bilgileri

® Cihaz calistirdidinizda ayarlanan
sicakliga ancak birka¢ saat sonra
ulasilir.

Ayarlanan sicakliga ulasilmadan
once yiyecekler
yerlestiriimemelidir.

= Derin dondurucu bélimun
etrafindaki gévde bazen hafifce
Isinir. Boylelikle kapi contasi
kisminda yogusma suyu veya
terleme suyu olusmasi énlenir.

m Kapag kapattiginizda bir vakum
olusabilir. Kapagdi yeniden agmak
zorlasabilir. Vakum dengelenene
kadar bekleyiniz.
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7.3 Cihazin kapatiimasi
» O izerine basiimalidir.

7.4 Sicakligin ayarlanmasi

Sogutucu bélmesi sicakliginin
ayarlanmasi

» Sicaklik gostergesinde (sogutucu
bolmesi) istenen sicaklik
gorintulenene kadar —/+
(Sogutucu bdlmesi) Uzerine
basiniz.

Sogutucu bélmesi igin dnerilen
sicaklik 4 °C'dir.
- "OK cikartmasi", Sayfa 22

Dondurucu bdélmesi sicakliginin
ayarlanmasi

» Sicaklik gdstergesinde (derin
dondurucu bdlim) istenen sicaklik
gorintulenene kadar —/+
(Dondurucu bdélmesi) Uzerine
basiimaldir.

Derin dondurucu boélim igin
Onerilen sicaklik =18 C olarak
belirlenmistir.

8 Ek fonksiyonlar

8.1 Siper sogutma

Super sogutma secgeneginde
sogutma bolmesi mimkin olan en
azami sogutmay saglar.

Fazla miktarda yiyecek depolamadan
once Super sogutma secenegdini
aginiz.

Not: Siiper sogutma acildiginda daha
¢cok ses olusabilir.



Siiper sogutma seceneginin
acilmasi

» super (Sogutucu bdlmesi)
semboline basiimalidir.

v super (Sogutucu bdlmesi) yanar.

Not: Yakl. 15 saat sonra cihaz
normal moda gecer.

Siiper sogutma kapatilmasi

» super (Sogutucu bdlmesi)
semboline basiimalidir.

v Onceden ayarlanan sicaklik
géruntulenir.

8.2 Otomatik Super
dondurma

Otomatik Stiper dondurma
devredeyken, dondurucu bdlmesi
normal moddan c¢ok daha yuksek bir
sogutma saglar. Bu, yiyecedin daha
hizli donacagi anlamina gelir.

Taze yiyecekleri buytk dondurulmus
gida kabinin arkasindaki
dondurulmus yiyecek tepsisine veya
sagdan baslayarak yassi
dondurulmus yiyecek kabina
koyarsaniz, otomatik Stper
dondurma daha hizli devreye girer.
Otomatik SUper dondurma aciksa
super (Dondurucu bélmesi) yanar ve

cihaz icinden daha fazla ses gelebilir.

Otomatik Stper dondurma sona
erdikten sonra cihaz otomatik olarak
normal moda gecer.

Otomatik Suiper dondurma iptali

» super (Dondurucu bélmesi)
semboliine basiimaldir.

v Onceden ayarlanan sicaklik
géruntulenir.

Ek fonksiyonlar tr

8.3 Manuel Super dondurma

SlUper dondurma modunda
dondurucu bélmesi mimkuin olan en
soguk dereceye getirilir.

2 kg'dan fazla yiyecek miktarlarini
depolamadan 4 ile 6 saat dnce
Slper dondurma ayarlanmalidir.

Not: Stper dondurma agildiginda
daha ¢ok ses olusabilir.

Manuel Siiper dondurma acilmasi

» super (Dondurucu boélmesi)
semboline basiimalidir.

v super (Dondurucu bélmesi) yanar.

Not: Yakl. 60 saat sonra cihaz
normal moda gecer.

Manuel Siiper dondurma
kapatiimasi

» super (Dondurucu boélmesi)
semboline basiimalidir.

v Onceden ayarlanan sicaklik
goruntulenir.

8.4 Tatil modu

Uzun sire uzakta olacaksaniz,
cihazda enerji tasarruflu tatil modunu
acabilirsiniz.

A\ DIKKAT

Saglik tehlikesi!

Tatil modu acikken sogutucu bélmesi

Isinir. Yuksek sicaklik nedeniyle,

bakteriler olusabilir ve yiyeceklerin

bozulmasina neden olabilir.

» Tatil modunda sogutma
bolmesinde herhangi bir besin
muhafaza etmeyiniz.

Cihaz sicakliklari otomatik olarak
ayarlar.

Sogutucu 14 °C

bbélmesi
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tr Alarm

Sicaklik
degistiriimemis

Dondurucu
boélmesi

Tatil modunun acilmasi

» Sicaklik géstergesinde (sogutucu
boélmesi) Ho gorintilenene kadar
+ (Sogutucu bdlmesi) tusuna
birden ¢ok defa basiniz.

v Sicaklik géstergesinde (sogutucu
bolmesi) sicaklik gdsterilmez.

Tatil modunun kapatilmasi

» Sicaklik géstergesinde (sogutucu
bolmesi) istenen sicaklik
goruntilenene kadar — (Sogutucu
bolmesi) Uzerine birden ¢ok defa
basiniz.

9 Alarm

9.1 Kapi alarmi

Cihaz kapagdi uzun silre acik kalirsa,
kapi alarmi devreye girer.
Ilkaz sesi duyulur.

Kapi alarminin kapatilmasi

» Cihaz kapagi kapatiimali veya alarm
Uzerine basiimalidir.

v ikaz sesi kapalidir.

9.2 Isi derecesi alarmi

Dondurucu boélmesi ¢cok sicak olursa,

sicaklik alarmi devreye girer.
Bir ikaz sesi duyulur ve alarm yanar.

/A\ DIKKAT

Saglik tehlikesi!

Buz ¢6zme isleminde bakteriler

¢ogalabilir ve dondurulmus besinler

bozulabilir.

» Buzu ¢dzllmeye baslamis veya
¢bzulmus yiyecekler tekrar
dondurulmamaldir.

18

» Ancak pisirildikten veya
kizartildiktan sonra yeniden
dondurulmahdir.

» Bu durumda azami depolama
suresi tamamen kullaniimamalidir.

Sicaklik alarmi su durumlarda
devreye girebilir:
Cihaz devreye sokuluyor, yani
calistirihyor.
Yiyecekleri ancak ayarlanan
sicakliga ulasildiginda depolayiniz.
m Cok miktarda taze besin cihaza
yerlestirilmistir.
BlUyUk miktarlarda yiyecek
depolamadan 6nce Siper
dondurma fonksiyonunu aginiz.
= Dondurucu bdlmesi kapadi ¢ok
uzun sdre agilmistir.
Dondurulmus yiyeceklerin ¢cozilup
¢6zUlmedigini kontrol ediniz.

Sicaklik alarminin kapatiimasi

» alarm basiniz.

v |kaz sesi kapaldir.

v Sicaklik géstergesi (derin
dondurucu bdlim), dondurucu
bolmesinde s6z konusu olmus
olan en yuksek sicaklidi kisa sire
gosterir. Ardindan sicaklik
gostergesi (derin dondurucu
bolim) ayarlanmis sicakhgi
gosterir.

v Bu andan itibaren en yiksek
sicaklik yeniden belirlenir
ve bellege kaydedilir.

v Ayarlanmis sicakliga yeniden
ulasilincaya kadar alarm yanar.



10 Home Connect

Bu cihaz ag baglantisi icin uygundur.
Fonksiyonlari Home Connect
uygulamasi lzerinden kumanda
etmek igin cihazinizi bir mobil cihaza
baglayiniz.

Home Connect hizmetleri her Ulkede
sunulmaz. Home Connect
fonksiyonunun kullanilabilirligi,
Ulkenizde Home Connect
hizmetlerinin sunulup sunulmamasina
baglidir. Buna iliskin bilgileri
www.home-connect.com altinda
bulabilirsiniz.

Home Connect kullanabilmek igin
oncelikle WLAN ev agina (Wi-Fi') ve
Home Connect uygulamasina
baglanti kurunuz.

Cihazi actiktan sonra, dahili cihaz
baslatma isleminin tamamlanmasi
icin en az 2 dakika bekleyiniz. Ancak
bunun Gzerine Home Connect'
ayarlayiniz.

Home Connect uygulamasi, sizi

oturum acma surecinin tamami

boyunca yonlendirir. Ayarlari yapmak

icin Home Connect uygulamasinda

belirtilen talimatlari izleyiniz.

ipuglar

= Urln ile birlikte teslim edilen
Home Connect belgelerini dikkate
aliniz.

= Home Connect uygulamasindaki
uyarilari da dikkate aliniz.

Notlar

= Bu kullanim kilavuzundaki givenlik
uyarilarina uyunuz ve ayrica cihazi
Home Connect uygulamasi
Uzerinden kullandiginizda da bu
kurallara uyuldugundan emin
olunuz.
- "Guvenlik", Sayfa 4

1
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® Cihazin manuel kullanimi her
zaman onceliklidir. Bu sUre icinde
Home Connect uygulamasi
Uzerinden kullanim mdmkun
degildir.

10.1 Home Connect
ayarlarinin yapilmasi

Gereklilik: Home Connect
uygulamasi mobil cihazda ayarlandi.

1. Home Connect uygulamasi
yardimiyla QR kodunu tarayiniz.

RFSEOPO1

2. Home Connect uygulamasindaki
talimatlar takip edilmelidir.

10.2 Sinyal gucuniin kontrol
edilmesi

Baglanti kurulamiyorsa sinyal gicinu
kontrol etmeniz gerekir.
1. & basiniz.

v Sicaklik gostergesinde (sogutucu
bolmesi) Ln goruntilenir.

2. Sicaklik gostergesinde (sogutucu
bolmesi) St goriintilenene kadar —
/+ (Sogutucu bolmesi) tusuna
birkac defa basiniz.

v Sicaklik gostergesinde (derin
dondurucu balim) 8 (cekmiyor) ve
3 (tam gekiyor) arasinda bir deger
goéruandar.

Not: Sinyal giicii en az € olmalidrr.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance kurulusunun tescilli bir markasidir.
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tr Home Connect

Cekisin iyilestirilmesi
Sinyal glict sok disukse baglant
kesilebilir.

» CO6zUm olanaklarindan birini
kullaniniz:

- Yonlendiriciyi ve sogutucu cihazi
birbirine yaklastiriniz.

- Baglantinin bir engel olusturan
duvarlar tarafindan
bozulmadigindan emin olunuz.

- Sinyali guclendirmek icin bir
tekrarlayici monte ediniz.

10.3 Home Connect yazilim
guncellemesinin
yuklenmesi

Cihaz duzenli araliklarla

Home Connect yazilimi igin
giincellemeler olup olmadigini kontrol
eder.

Not: Glncellemeler mevcutsa,
sicaklik gdstergesinde (sodutucu
bdlmesi) UP goruntilenir.
Guncellemeyi iptal etmek ve sicaklik
gostergesini (sogutucu bolmesi)
ayarlanan sicakliga sifirlamak igin,
herhangi bir dokunmatik alana
basiniz.

1. & basiniz.

v Sicaklik gostergesinde (sogutucu
bolmesi) Ln goruntilenir.

2. Sicaklik gostergesinde (sogutucu
boélmesi) UP gosterilene ve sicaklik
gbstergesinde (derin dondurucu
bolim) OF gosterilene kadar —/+
(Sogutucu bdlmesi) tusuna birden
cok defa basiniz.

3. —/+ (Dondurucu bélmesi) tusuna
basiniz.

v Sicaklik gostergesinde (derin
dondurucu bélim) bir animasyon
géruntulenir.

v Guncelleme yuklenir.

v Kurulum sirasinda kumanda paneli
Kilitlenir.

20

v Kurulum basariyla
tamamlandiginda sicaklik
gostergesinde (derin dondurucu
bolim) 8n goruntilenir.

4. Sicaklik gostergesinde (derin
dondurucu bélim) Er
goérunttlenmesi, glincellemenin
kurulamadigini ifade eder.

- Islemi daha sonra tekrarlayiniz.

5. Guncelleme birkag deneme
sonrasinda hala
tamamlanamadiysa Musteri
Hizmetleri — Sayfa 32 ile iletisim
kurunuz.

10.4 Home Connect
ayarlarinin sifirlanmasi

Cihazinizt WLAN ev aginiza (Wi-Fi)
baglamakla ilgili sorun yasiyorsaniz
veya cihazinizla baska bir WLAN ev
aginda (Wi-Fi) oturum acmak
istiyorsaniz Home Connect ayarlarini
sifirlayabilirsiniz.

1. & basiniz.

v Sicaklik gostergesinde (sogutucu
bolmesi) Ln goruntilenir.

2. Sicaklik géstergesinde (sogutucu
boélmesi) r& gdsterilene ve sicaklik
gostergesinde (derin dondurucu
bolim) OF gosterilene kadar —/+
(Sogutucu bdimesi) tusuna birden
cok defa basiniz.

3. —/+ (Dondurucu bélmesi) tusuna
basiniz.

v Sicaklik gostergesinde (derin
dondurucu boélim) yaklasik 15
saniye sureyle bir animasyon
goruntulenir.

v Sicaklik gostergesinde (dondurucu
bolmesi) OF gosterilir.

v Home Connect ayarlari
sifirlanmustir.



10.5 Veri guvenligi

Veri guvenligi ile ilgili bilgileri dikkate

aliniz.

Cihazinizin internete bagh bir ev

agina ilk defa baglanmasiyla birlikte

cihaziniz asagidaki kategorilerdeki

verileri Home Connect sunucusuna

aktanr (ilk kayit):
m Benzersiz cihaz taniticisi (cihaz
anahtarlarindan ve monte edilen
Wi-Fi iletisim modulinin MAC
adresinden olusur).

= Wi-Fi iletisim modulindn gavenlik
sertifikasi (baglantinin bilgi
teknolojileri bakimindan guvenli
sekilde kurulabilmesi icin).

m Ev cihazinizin gtincel yazihm
versiyonu ve donanim versiyonu.

® Fabrika ayarlarina olasi bir geri
alma durumuna dair bilgiler.

ilk kayit ile Home Connect
fonksiyonlarinin kullanimi i¢in hazirlik
yapilmis olur ve bu kayit
ancakHome Connect fonksiyonlarini
ilk defa kullanmak istediginiz anda
gerekli olacaktir.

Not: Home Connect fonksiyonlarinin
sadece Home Connect
uygulamasiyla baglantili olarak
kullanilabilecegine dikkat ediniz. Veri
guvenligine iliskin bilgiler

Home Connect uygulamasi icinden
cagirabilirsiniz.

11 Sogutucu bdlmesi

Sogutucu boélmesinde et, sosis, ballk,

sdt drinleri, yumurta, hazir yiyecekler
ve unlu mamudulleri saklayabilirsiniz.
Sicakllk 2 Cile 8 C arasinda
ayarlanabilir.

Soguk depolama Uzerinden kolay
bozulan besinleri kisa ila orta
uzunlukta bir stire boyunca

Sogutucu bolmesi tr

depolayabilirsiniz. Secilen sicaklik ne
kadar dUsuk olursa yiyecekler o
kadar uzun sure taze kalir.

11.1 Yiyecekleri sogutucu
boélmesinde saklamaya
yonelik ipuglari

® Sadece taze ve bozulmamis
yiyecekleri saklayiniz.

® Yiyecekleri hava gecirmeyecek
sekilde paketlenmis veya Ustl
kapall olarak saklayiniz.

= Hava sirkilasyonunu bozmamak
ve yiyeceklerin donmasini édnlemek
icin, yiyecegi dogrudan arka
panele temas eder bicimde
yerlestirmeyiniz.

m Sicak yiyecek ve iceceklerin
sogumasini bekleyiniz.

= Uretici tarafindan belirtilen
dayanma tarihini veya son
kullanma tarihini dikkate aliniz.

11.2 Sogutucu bdélmesindeki
sogutma alanlari

Sogutucu bélmesindeki hava
sirkllasyonu cesitli sogutma alanlari
olusturur.

En soguk alan

En soduk alan, yan tarafa
damgalanmis ok isareti ile bunun alt
tarafindaki raf arasindaki kisimdir.

ipucu: Balik, sosis ve et gibi cabuk
bozulan yiyecekleri en soguk alanda
muhafaza ediniz.

En sicak alan

En sicak alan kapagin en Ust
kismindadir.

Ipucu: Sert peynir ve tereyagi gibi
hassas olmayan yiyecekleri en sicak
alanda muhafaza ediniz. Béylece
peynirin aromasi ortaya c¢ikabilir ve
tereyagi surtlebilir kivamda kalir.

21



tr Dondurucu bdlmesi

11.3 OK cikartmasi

OK cikartmasi ile sogutucu boélimde
yiyecekler i¢in Onerilen ve guvenli
olan +4 °C veya alti bir sicakligin
mevcut olup olmadigini kontrol
edebilirsiniz.

OK cikartmasi tim modellerde
mevcut degildir.

Cikartmada OK gosteriimezse
sicaklik adim adim duasurulmelidir.

- "Sogutucu bélmesi sicakliginin
ayarlanmasi”, Sayfa 16

Cihaz calistirildiktan sonra, ayarlanan
sicakliga ulasiimasi 12 saat surebilir.

D

Dogru ayar

12 Dondurucu bolmesi

Dondurucu bdlmesinde dondurulmus
yiyecekleri muhafaza edebilir,
yiyecekleri dondurabilir ve buz kipleri
yapabilirsiniz.

Sicaklik =16 °C ile —24 °C arasinda
ayarlanabilir.

Besinlerin uzun sureli depolanmasi
—18 °C’de veya daha soguk
derecelerde gergeklestiriimelidir.
Dondurulmus depolama ile cabuk
bozulan yiyecekleri uzun sire
depolayabilirsiniz. Dusuk sicakliklar
bozulmay! yavaslatir veya durdurur.

12.1 Dondurma kapasitesi

Dondurma kapasitesi ne kadar
yiyecegin ka¢ saatte tamamen
dondurulabilecegini belirtir.
Dondurma kapasitesine yonelik
bilgileri tip plakasinda bulabilirsiniz.

- "Cihaz", Sek. ElNVEN, Sayfa 13
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Dondurma kapasitesi icin 6n
kosullar

1. Taze yiyecekleri yerlestirmeden
yakl. 24 saat dnce Stper
dondurma acilmalidir.

— "Manuel Siiper dondurma
acilmasi", Sayfa 17

2. Yassi dondurucu hazneye sahip
cihazlarda dnce bu hazne
yiyecekle doldurulmalidir. Yassi
dondurucu hazneye sahip olmayan
cihazlarda, dnce en alttaki
dondurucu hazneye yiyecek
doldurulmahdir.

3. Taze besinleri cihazin yan
panellerine mimkin oldugu kadar
yakin yerlerde dondurunuz.

12.2 Derin dondurucu
bolimiinin tamaminin
kullaniimasi

Maksimum miktarda dondurulacak

gida maddesini derin dondurucu

bolimine nasil yerlestireceginizi
ogreniniz.

1. Dondurucu bdlmesindeki tim
cikarilabilen yerlestirme parcalar
cikarilimalidir. — Sayfa 26

2. Besinleri dogrudan raflarin lzerine
ve dondurucu boélmesinin tabani
Uzerine diziniz.

12.3 Yiyecekleri dondurucu
boélmesinde saklamaya
yonelik ipuglari

® Yiyecekleri hava gecirmeyecek
sekilde paketlenmis olarak
saklayiniz.

m Dondurulacak yiyeceklerin donmus
yiyeceklere temas etmesi
oénlenmelidir.

= Yiyecekleri dondurucu
haznelerinde genis bir alana
yayiniz.



® Biylk miktarda taze yiyecegdi hizla
ve zarar vermeden dondurmak
icin, bunlari en Ustteki
dondurulacak gida rafina
yerlestiriniz.

m Dondurulacak yiyecek kabini,
havanin cihazda serbestce
dolasabilmesi icin gidebildigi yere
kadar iceri itiniz.

12.4 Taze yiyecekleri
dondurmaya yonelik
ipuclan

® Yalnizca taze ve iyi durumdaki
yiyecekler dondurulmaldir.

= Yiyecekler porsiyonlar halinde
dondurulmalidir.

= Hazir yiyecekler, ¢ig tiketilebilir
yiyeceklerden daha uygundur.

= Dondurmadan dnce sebzeleri
yikayiniz, dograyiniz ve haslayiniz.

= Dondurmadan énce meyveleri
yikayiniz, cekirdeklerini ¢ikariniz ve
soyunuz, gerekirse seker veya
askorbik asit ¢ozeltisi ekleyiniz.

= Donmaya uygun gidalar érn. firin
mamulleri, balik ve deniz UrUnleri,
et, av ve kiimes hayvanlari,
kabuksuz yumurta, peynir, tereyadi,
lor peyniri, hazir yemekler ve
yemek artiklaridir.

= Dondurmaya uygun olmayan
gidalar 6rn. yaprak salatalar, turp,
kabuklu yumurta, Gzim, kirmizi
elma ve armut, yogurt, eksi krema,
taze krema ve mayonezdir.

Dondurulacak yiyeceklerin
ambalajlanmasi

Uygun ambalaj malzemesi ve dogru
ambalaj tird, Urin kalitesini 6nemli
olgtde korur ve donma yaniklarini
onler.

1. Yiyecekler ambalaja koyulmalidir.
2. Hava bastirilarak bosaltiimalhdir.

Dondurucu bdlmesi tr

3. Yiyeceklerin tadini yitirmemesi veya
kurumamasi icin, ambalaj hava
sizdirmayacak sekilde
kapatiimahdir.

4. Ambalajin Uzerine icerigi ve
dondurulma tarihi yazilmaldir.

12.5 Dondurulacak
yiyeceklerin -18 °C'de

dayaniklihgi

Yiyecek Depolama
suresi

Balik, sucuk, hazir maksimum

yemekler, unlu 6 ay

mamuller

Kimes hayvanlari, et maksimum
8 ay

Sebze, meyve maksimum
12 ay

Basili olan dondurma takvimi,
devamli =18 °C olan sicaklikta
mumkuUn olan azami depolama
sdresini ay olarak bildirir.

12.6 Dondurulmus yiyecekler
icin buz cozme
yontemleri

A\ DIKKAT

Saglik tehlikesi!

Buz ¢d6zme isleminde bakteriler

cogalabilir ve dondurulmus besinler

bozulabilir.

» Buzu ¢ozilmeye baslamis veya
¢ozulmus yiyecekler tekrar
dondurulmamaldir.

» Ancak pisirildikten veya
kizartildiktan sonra yeniden
dondurulmalidir.

» Bu durumda azami depolama
suresi tamamen kullaniilmamalidir.

= Sogutucu bdlmesindeki ballk, et,
peynir ve lor peyniri gibi hayvansal
gidalarin buzu ¢dzulmelidir.
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tr Buz ¢6zme islemi

= Ekmegin buzu oda sicakliginda
¢ozulmelidir.

m Hemen tUketilecek yiyecekler
mikrodalgada, firnda veya ocakta
hazirlanmalidir.

13 Buz ¢c6zme islemi

13.1 Sogutucu bélmesinde
buz c6zme

Galisma sirasinda sogutucu
bolmesinin arka duvarinda
fonksiyona bagli olarak su
damlaciklari veya kiragi olusabilir.
Sogutucu boélmenin arka duvarinin
buzu otomatik olarak ¢ozuldr.
Co6zinme suyu, ¢dziinme suyu
teknesi lzerinden tahliye deligine ve
buharlasma kabina iletilir ve
silinmemesi gerekir.

Co6zinme suyunun tahliye
edilebilmesi ve koku olusumunun
onlenmesi igin su bilgileri dikkate
aliniz:

- "Cbziinme suyu teknesi ve tahliye
deliginin temizlenmesi", Sayfa 25.
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13.2 Dondurucu bolmesinde
buz c6zme

Tam otomatik NoFrost sistemi
sayesinde, derin dondurucu
bolimunde buz olusmaz. Buz ¢bzme
islemine gerek yoktur.

14 Cihazi temizleme ve
bakimini yapma

Cihazinizin uzun sure isler durumda
kalmasini saglamak icin, itinayla
temizligini ve bakimini yapiniz.
Erisilemeyen yerler, misteri hizmetleri
tarafindan temizlenmelidir. MUsteri
hizmetleri tarafindan temizlik,
masraflara neden olabilir.

14.1 Cihazin temizleme
islemine hazirlanmasi

1. Cihaz kapatimaldir. — Sayfa 16
2. Cihaz elektrik sebekesinden
ayrilmalidir.

Elektrik kablosunun elekitrik fisi
cekilmeli veya sigorta kutusundaki
sigorta kapatiimalidir.

3. TUm yiyecekKleri ¢ikariniz ve serin
bir yerde saklayiniz.

Eger varsa, yiyeceklerin Uzerine
sogutma kaplari koyulmalidir.

4. Tum donanim parcalari ve
aksesuar parcalari cihazdan
cikariimalidir. — Sayfa 26

5. Meyve ve sebze haznesinin
Uzerindeki raf cikariimalidir.

- Sayfa 27



14.2 Cihazin temizlenmesi

A uvARi

Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik

carpmasina neden olabilir.

» Cihazi temizlemek icin buharli
temizleyiciler veya ylksek basincli
temizleyiciler kullanmayin.

Aydinlatmadaki veya kumanda

elemanlarindaki sivilar tehlikeli

olabilir.

» Yikama suyu aydinlatmaya veya
kumanda elemanlarina
girmemelidir,

DIKKAT!

Uygun olmayan temizleyiciler cihazin

ylzeyine zarar verebilir.

» Sert ovma stngerleri veya bulasik
sungerleri kullanmayin.

» Keskin olan ve ovalama gerektiren
temizlik malzemeleri kullanmayin.

» Yilksek oranda alkol iceren
temizlik maddeleri kullanmayiniz.

Swvilar tahliye deligine ulasirsa,

buharlasma kabi tasabilir.

» Deterjanli temizleme suyu tahliye
deligine girmemelidir.

Donanim parcalarinin ve

aksesuarlarin bulasik makinesinde

yikanmasi bunlarin yapilarinin

bozulmasina veya renklerinin

deglsmesme neden olabilir.
Donanim pargalarini ve
aksesuarlarr asla bulasik
makinesinde yilkamayiniz.

1. Cihaz temizleme islemine
hazirlanmalidir. — Sayfa 24

2. Cihaz, donanim parcalari, aksesuar
parcalarl ve kapak contalar bir
temizleme bezi, Ilik su ve bir miktar
pH derecesi notr olan bir
deterjanla temizlenmelidir.

3. Yumusak, kuru bir bezle iyice
kurulanmalidir.

Cihazi temizleme ve bakimini yapma tr

4. Donanim parcalarini yerlestiriniz ve
cihaz parcalarini takiniz.

5. Cihazin elektrik baglantisi
yapilmalidir. — Sayfa 11

6. Cihaz agiimalidir. = Sayfa 16

7. Yiyecekler yerlestirilmelidir.

14.3 Co6ziinme suyu teknesi
ve tahliye deliginin
temizlenmesi

Co6zinme suyunun tahliye

edilebilmesi igin ¢ozinme suyu

teknesini ve tahliye deligini dizenli

araliklarla temizleyiniz.

» Co6zlinme suyu teknesi ve tahliye
deligi 6rn. bir pamuklu cubukla
dikkatlice temizlenmelidir.

25



tr Cihaz temizleme ve bakimini yapma

14.4 Donanim parcalarinin Kapi rafinin ¢ikariimasi
cikariimasi » Kapi rafini kaldiriniz ve ¢ikariniz.

Donanim parcalarini kapsamli bir
sekilde temizlemek icin bunlari
cihazdan ¢ikariniz.

Rafin cikarilmasi

» Raf disar ¢cekilmeli ve
cikariimahdir.

> Meyve ve sebze kabinin
cikarilmasi
O\ 1. Meyve ve sebze kabini sonuna

kadar disari ¢ekiniz.

2. Meyve ve sebze haznesini
éninden kaldiriniz @ ve gikariniz @

Uzatilabilir rafin ¢ikariimasi

1. Uzatilabilir raf, kilit tirnagr serbest
kalana kadar kuvvetli bir sekilde
disari gekilmelidir.

Dondurulmus besin kabinin
cikariimasi

1. Dondurulacak besin kabini
dayanaga kadar disari ¢ekiniz.

\;&

2. Raf asagi dogru indirilmeli ve yana
dogru cevrilip ¢ikariimalidir.
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2. Dondurulacak besin kabini 6ne

dogru kaldirp @ gikartiniz @.

Cihazi temizleme ve bakimini yapma tr

3. Alt kapagin sabitlemeleri disa
dogru bastinimahdir.

14.5 Cihaz parcalarinin
sOkulmesi

Cihazinizi kapsaml bir sekilde
temizlemek icin belirli parcalari
cihazdan cikarabilirsiniz.

Meyve ve sebze haznesinin

tzerindeki rafin ¢cikarilmasi

1. Meyve ve sebze kabi disari
cekilmelidir.

2. Raf ¢ikariimali @ ve
dondurilmelidir @.

4. Kapak 6nden yukari kaldirimali @
ve arkadan disari gekilmelidir @.
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tr Arzalar giderme

15 Arizalari giderme

Cihazinizdaki kigtlk arizalari kendiniz giderebilirsiniz. Misteri hizmetlerine
basvurmadan énce ariza gidermeye iliskin verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu
sayede gereksiz masrafi dnlemis olursunuz.

/A\ UYARI

Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne uygun olmayan onarimlar tehlikelidir.

» Sadece bunun egditimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar kullaniimaldir.

» Bu cihazin elekirik kablosu zarar gérmusse tehlikenin 6énlenmesi icin, Uretici,
musteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kisi tarafindan
degistiriimelidir.

Hata Nedeni ve sorun giderme

Cihaz sogutmuyor, Sergileme modu devreye sokulmustur.
gOstergeler ve » Cihazda kendi kendine test gerceklestiriniz.
aydinlatma yanuyor. — Sayfa 31

v Cihazda kendi kendine test sona erdiginde cihaz
normal ¢calisma moduna geri doner.

LED aydinlatma Farkll sebepler s6z konusu olabilir.
calismiyor. » Miusteri hizmetlerini arayiniz.

MuUsteri hizmetleri numarasini ilisikteki musteri
hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.

Home Connect Farkl sebepler s6z konusu olabilir.

dizgln bicimde » www.home-connect.com adresine gidiniz.
calismiyor.

Sicaklik gbstergesinde Elektronik sistem bir hata tespit etti.

€ veya d gorindr. 1. Cihazi kapatiniz. - Sayfa 16

2. Cihazi elektrik sebekesinden ayiriniz.
Elektrik kablosunun elektrik fisini ¢ekiniz veya
sigorta kutusundaki sigoray! kapatiniz.

3. Cihazi 5 dakika sonra yeniden baglayiniz.

4. Mesaj hala ekranda gdrinuyorsa, musteri
hizmetlerini arayiniz.

MuUsteri hizmetleri numarasini ilisikteki musteri
hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.

28



Arizalar giderme  tr

Hata

Nedeni ve sorun giderme

Sicaklik g6stergesi
(derin dondurucu

bolim) yanip sénlyor.

Derin dondurucu boélimdeki sicaklik cok ylksekti.
1. alarm tusuna basiniz.

v Sicaklik gdstergesi (derin dondurucu bolim),
dondurucu bélmesinde sdz konusu olmus olan en
yuksek sicakligl kisa stre gosterir. Ardindan sicaklik
goOstergesi (derin dondurucu bolim) ayarlanmis
sicakhgi gdsterir.

2. alarm Uzerine basiniz.

v Sicaklik gdstergesi (derin dondurucu bolim) artik
yanip sdnmuyor.

Ikaz sesi duyulur,
sicaklik gdstergesi
(dondurucu boélmesi)
yanip soner ve alarm
yanar.

Farkli sebepler s6z konusu olabilir.
» alarm tusuna basiniz.
v Alarm kapatilir.

Cihazin kapagi acik.
» Cihazin kapagini kapatiniz.

Dis hava acikliklarinin tzeri kapanmis.
» Dis hava acikliklarinin 6ntndeki engelleri gideriniz.

Cihaza ¢ok fazla miktarda taze besin yerlestiriimis.
» Dondurma kapasitesini asmayiniz.
— "Dondurma kapasitesi", Sayfa 22

Sicaklik derecesi,
yapillmis ayardan ¢ok
daha farkli.

Farkli sebepler s6z konusu olabilir.

1. Cihaz kapatiniz. » Sayfa 16

2. Cihazi yakl. 5 saniye sonra yeniden aginiz.
- Sayfa 16

— Sicaklik derecesi ¢ok ylksekse sicakligi birkag
saat sonra yeniden kontrol ediniz.

- Sicaklik derecesi ¢cok dustikse sicakligr sonraki
gun yeniden kontrol ediniz.

Sogutucu boéliminin

Cozinme suyu teknesi veya tahliye deligi ttkanmus.

zemini 1slak. » CoOzinme suyu teknesini ve tahliye deligini
temizleyiniz. - Sayfa 25
Cihaz ugultu, Hata yok. Sogutma Unite grubu, vantilator gibi bir

kabarcik, vizilti,
likirdama, tiklama
veya catlama sesi
gikariyor.

motor c¢alisiyor. Borularin iginde sogutma maddesi
akiyor. Motor, salter veya manyetik valfler aciliyor veya
kapaniyor. Otomatik buz ¢c6zme yapiliyor.

Herhangi bir islem uygulamaya gerek yoktur.

Cihazdan sesler
geliyor.

Donanim parcalari sallaniyor veya sikigiyor.
» Cikarilabilir donanim parcalarini kontrol ediniz ve
gerekirse yeniden takiniz.

Siseler veya kaplar birbirine degiyor.
» Sigeleri veya kaplari birbirinden uzaklastiriniz.
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tr Arzalar giderme

Hata Nedeni ve sorun giderme
Cihazdan sesler Super dondurma acik.
geliyor. Herhangi bir islem uygulamaya gerek yoktur.
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15.1 Elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi sirasinda, cihazdaki
sicaklik artar, bu da saklama suresini
ve donmus Urtnlerin kalitesini
dasurdr.

Cihazinizla ilgili web sitemizde bir
ariza durumunda dondurulacak gida
maddelerini saklama suresine iliskin
teknik verileri bulabilirsiniz.

Notlar

m Elektrik kesintisi sirasinda cihazin
kapagini olabildigince az aciniz ve
baska yiyecek saklamayiniz.

m Elekirik kesintisinden hemen sonra
yiyecegdin kalitesini kontrol ediniz.

— G6zulmus ve 5 °C'den daha
sicak olan donmus yiyecekleri
atiniz.

— Hafif ¢éztlmis donmus
yiyecekleri pisiriniz veya
kizartiniz ve tiketiniz veya
dondurunuz.

15.2 Cihazda kendi kendine
testin gerceklestiriimesi

1. Cihaz kapatiimalidir. » Sayfa 16

2. Cihazi 5 dakika sonra tekrar aginiz.
— Sayfa 16

3. Actiktan sonraki 10 saniye icinde
bir akustik sinyal duyulana kadar
super (Dondurucu bdlmesi) 3 -
5 saniye basili tutulmalidir.

v Cihazda kendi kendine test
baslatilir.

v Kendi kendine test sirasinda ara
sira uzun bir akustik sinyal duyulur.

v Kendi kendine test tamamlandiktan
sonra 2 akustik sinyal duyulmasi
ve sicaklik gostergesinde
ayarlanan sicakhgin
gérinttlenmesi cihazinizin
sorunsuz oldugunu ifade eder.
Cihaz normal ¢alisma moduna
déner.

Depolama ve atiga verme tr

v Kendi kendine testin sonunda 5
akustik sinyal duyulmasi ve
10 saniye super (Dondurucu
bolmesi) yanip sénmesi halinde
musteri hizmetleri
bilgilendiriimelidir.

16 Depolama ve atiga
verme

Burada cihazinizin depolama igin
hazirlanmasi agiklanmaktadir. Ayrica
eski cihazlarin imha edilmesi
konusunda bilgi verilmektedir.

16.1 Cihazin devre digi
birakilmasi

1. Cihaz kapatiimaldir. » Sayfa 16
2. Cihaz elektrik sebekesinden
ayriimalidir.

Elektrik kablosunun elektrik fisi
cekilmeli veya sigorta kutusundaki
sigorta kapatiimalidir.

3. Tum yiyecekleri ¢cikariniz.
. Cihaz temizlenmelidir. = Sayfa 25

5. ic mekanin havalandiriimasini
saglamak icin cihazi acik birakiniz.

=y

16.2 Eski cihazlarn atiga
verme

Cevreye duyarl bir imha islemiyle
¢ok degerli ham maddeler yeniden
kullaniimak Gzere degerlendirilebilir.

/A UYARI

Saglik tehlikesi!

Cocuklar kendilerini cihaz igine

kilitleyebilir ve bunun sonucunda

olim tehlikesi s6z konusu olabilir.

» Cocuklarin cihazin icine
girebilmesini zorlastirmak igin,
bolmeleri ve kaplari cihazdan
cikartmayin.
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tr Mdsteri hizmetleri

» Cocuklari hizmet disi birakilan
cihazdan uzak tutun.

A\ uYARI
Yangin tehlikesi!
Borularin hasarlanmasi durumunda
yanicl sogutma maddesi ve zararli
gazlar cikabilir ve alev alabilir.
» Sogutucu madde devresi
borularina ve izolasyona hasar
vermemeye dikkat ediniz.

1. Elektrik kablosunun elektrik fisini
cekin.

2. Elektrik kablosunu kesip ayirin.

3. Cihazi cevreye zarar vermeyecek
sekilde imha ediniz.

GUlncel imha yol ve yontemleri
hakkinda bilgi edinmek icin lltfen
yetkili saticiniza veya bagh
oldugunuz belediyeye ya da sehir
idaresine basvurunuz.

Bu Uriin T.C. Cevre ve

Sehircilik Bakanhgi

tarafindan yayimlanan
[

“Atik Elektrikli ve
Elektronik Esyalarin
Kontroll
Yonetmeligi’nde
belirtilen zararli ve
yasakli maddeleri
icermez.

AEEE yo6netmeligine
uygundur.

Bu Urn, geri dénustmli
ve tekrar kullanilabilir
nitelikteki yuksek kaliteli
parca ve malzemelerden
Uretilmistir. Bu nedenle,
ardnd, hizmet dGmrindn
sonunda evsel veya
diger atiklarla birlikte
atmayin. Elektrikli ve
elektronik cihazlarin geri
dénusimu igin bir
toplama noktasina
géturin. Bu toplama
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noktalarini bélgenizdeki
yerel ydnetime sorun.
Kullanilmis Grtnleri geri
kazanima vererek
cevrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina
yardimci olun. UrinU
atmadan 6nce
cocuklarin gavenligi icin
elektrik fisini kesin ve
kilit mekanizmasini
kirarak calismaz duruma
getirin.

17 Musteri hizmetleri

Sorulariniz, cihazda kendinizin
gideremediqi bir ariza veya cihazda
onarim yapma geregi varsa musteri
hizmetlerimize bagvurun.

llgili Urtnlerin Cevreye Duyarli
Tasarimina lliskin Yonetmeligi
uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal
yedek pargalari, cihaziniz piyasaya
cikarildiktan sonra en az 10 yil
suresince musteri hizmetlerimizden
temin edebilirsiniz.

Ulkenizde gecerli olan garanti suresi
ve garanti kosullari ile ilgili ayrintili
bilgileri masteri hizmetlerimizden,
yetkili saticinizdan veya Web
sitemizden alabilirsiniz.

Musteri hizmetlerine
basvurdugunuzda cihazinizin Urdn
numarasini (E-Nr.) ve imalat
numarasini (FD) hazir bulundurunuz.
[thalat¢l Firma: BSH Ev Aletleri ve
Sanayi Ticaret A.S.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan
Cad. No:51
Umraniye-Istanbul-Turkiye

Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216
528 99 99

Uretici Firma : BSH Hausgeréte
GmbH

Carl-Wery StraBe 34

81739 Minchen, Germany



www.siemens-home.bsh-group.com
Phone: 0049 89 4590-01

Mdusteri hizmetlerinin irtibat bilgileri,
ekteki musteri hizmetleri dizninde
veya web sitemizde yer almaktadir.
Tam yetkili servis istasyonlarinin
iletisim bilgilerine asagidaki web
sitemizden ulasabilirsiniz.
https://yetkiliservis.siemens-
home.bsh-group.com/

Ayrica yetkili servis istasyonlarina ait
bilgiler, ilgili bakanlik tarafindan
olusturulan www.servis.gov.tr adresli
web sitesinde yer almaktadir.

17.1 Uriin numarasi (E-Nr.) ve
imalat numarasi (FD)

Uriin numarasini (E-Nr.) ve imalat
numarasini (FD) cihazin tip etiketinde
bulabilirsiniz.

- "Cihaz", Sek. KV, Sayfa 13
Cihaz bilgilerini ve musteri
hizmetlerinin telefon numarasini
hizlica bulabilmeniz igin bilgileri not
etmenizi dneririz.

17.2 Garanti Sartlari

Kullanim Suresi: 10 YIL (Uriintn

fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin

gerekli yedek parca bulundurma

sdresi).

Malin ayiph oldugunun anlasiimasi

durumda ttketici, 6502 sayili

Tlketicinin Korunmasi Hakkinda

Kanunun 11 inci maddesinde yer

alan;

® Sozlesmeden dénme

= Satis bedelinden indirim isteme,

m Ucretsiz onariimasini isteme,

= Satilanin ayipsiz bir misli ile
degistiriimesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.
Tuketicinin bu haklarindan Ucretsiz
onarim hakkini segmesi durumunda
saticy; iscilik masrafi, degistirilen
parca bedeli ya da baska herhangi

Teknik veriler tr

bir ad altinda hi¢bir Ucret talep
etmeksizin malin onarimini yapmak
veya yaptirmakla yukimladuar.
Tlketici Ucretsiz onarim hakkini
dretici veya ithalatglya karsi da
kullanilabilir. Satici, Uretici ve ithalatci
tiketicinin bu hakkini kullanmasindan
muteselsilen sorumludur.
Tlketicinin, Gcretsiz onarim hakkini
kullanmasi halinde malin;
® Garanti sdresi icinde tekrar
arizalanmasl,
= Tamiri i¢in gereken azami sdrenin
asiimasi,
= Tamirinin mUumkUn olmadiginin,
yetkili servis istasyonu, saticl,
dretici veya ithalatgi tarafindan bir
raporla belirlenmesi durumlarinda;

tUketici malin bedel iadesini, ayip
oraninda bedel indirimini veya imkan
varsa malin ayipsiz misli ile
degistiriimesini saticindan talep edilir.
Satici, tdketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda satici,
dretici ve ithalat¢r muteselsilen
sorumludur.

18 Teknik veriler

Sogutma maddesi, kullanilabilen i¢
hacim ve diger teknik bilgiler tip
plakasinda bulunmaktadir.

- "Cihaz", Sek. VIR, Sayfa 13

Bu Urln, enerji verimlilik sinifi F'ye
sahip bir 1sik kaynagi icerir. Isik
kaynagi, yedek parca olarak sunulur
ve sadece bu konuda egditim almis
uzman personel tarafindan
degistiriimesi gerekir.

Modelinizle ilgili ayrintili bilgileri
internette surada bulabilirsiniz: http://
www.siemens-home.bsh-group.com/
el. Latfen model arama ile ilgili
talimatlari izleyiniz. Model tanimi tip
plakasinda yer alan Urln
numarasindaki (E-Nr.) egik cizgiden

33


http://www.siemens-home.bsh-group.com/el
http://www.siemens-home.bsh-group.com/el
http://www.siemens-home.bsh-group.com/el

tr Uygunluk beyani

onceki isaretlerden olusur. Model
tanimini alternatif olarak ener;ji
etiketinin ilk satirinda da bulabilirsiniz.

19 Uygunluk beyani

BSH Hausgerate GmbH, Home
Connect fonksiyonuna sahip cihazin
2014/53/EU yonergesinin temel
gerekliliklerine ve diger ilgili
kurallarina uygun oldugunu taahhut
eder.

Daha ayrintili bir RED uygunluk
beyanini internette www.siemens-
home.bsh-group.com altinda
bulunan, cihazinizin Urtin sayfasindaki
ek dokimanlarda bulabilirsiniz.

C€

2,4 GHz bant (2400-2483,5 MHz):
maks. 100 mW
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