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1 Givenlik

Asagidaki guvenlik ile ilgili uyarilari dikkate
aliniz.

1.1 Amaca uygun kullanim

Cihazi glvenli ve dogru bir sekilde kullanmak
icin, amacina uygun kullanim konusundaki
uyarilari dikkate aliniz.

Cihaz sinifi: Sinif 1

Bu talimatlarda yer alan resimler bilgilendirme
amaclidir.

DIKKAT!: Bu cihaz, yirirlikteki yénetmeliklere

uygun olarak ve sadece iyi havalandiriimis

yerlerde tesis edilmelidir. Bu cihazi kurmadan

veya kullanmadan dnce talimatlar okunmalidir.

Uyari: Cihaz sadece pisirme amacldir. Odayi

Isitma gibi diger amaclarla kullaniimamalidir.

Cihazin baglanmasi ve gaz tarinin

degistiriimesi yalnizca egitimli bir uzman

tarafindan yapilmahdir.

Cihazin kurulmasi (elektrik ve gaz baglantisi)

kullanim ve kurulum kilavuzuna uygun olarak

gerceklestirilmelidir.

Baglantinin ve ayarlarin yanhs yapilmasi ciddi

kazalara ve cihazda hasarlara neden olabilir.

Cihaz Ureticisi bu hasarlar igin sorumluluk

kabul etmez.

Cihaz garantisi gecerliligini yitirir.

Sadece egitimli bir uzman personel soket

olmadan cihazlarin baglantisini yapabilir.

Hatal baglantidan kaynaklanan hasarlarda

garanti hakki ortadan kalkar.

Cihaz yalnizca:

m yiyecek ve icecek hazirlamak icin kullanin.

® gO6zUnuzU cihazdan ayirmadan kullaniniz.
Kisa sureli pisirme islemlerinde surekli
olarak dikkat ediniz.

®m Ozel konutlarda ve 6zel konutlarin kapal
mekanlarinda kullanin.

m deniz seviyesinden en fazla 2000 m
yukseklige kadar kullanin.

Cihazi asagidaki amaglar icin kullanmayin:

m teknelerde veya tasitlarda.

= Alan isitmasi olarak.

® Harici bir zamanlayici veya bir uzaktan
kumanda ile.

Farkli bir gaz tirine geciste musteri
hizmetlerini arayiniz.

Bu cihazin harici bir alarm saatiyle veya
uzaktan kumandayla calistirilmasi
ongorulmemistir.

Aksesuar her zaman pisirme boluUmundn icine
dogru sekilde itilmelidir.

1.2 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Bu cihaz, 8 yasinda ve daha buylk ¢cocuklar
tarafindan, fiziksel, algisal veya zihinsel
yetenekleri dUsUk kisiler veya yeterli tecrubesi
ve / veya bilgisi olmayan kisiler tarafindan
ancak denetim altinda veya cihazin guvenli
kullanimi ve buna bagl tehlikeleri anlamis
olmalari sartiyla kullanilabilir.

AEEE Ydnetmeligine Uygundur. PCB icermez.



Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin
vermeyiniz.

Temizleme ve kullanicinin yapabilecegdi bakim
isleri cocuklar tarafindan yapilmamalidir; 15
yasinda veya daha blyUk ¢cocuklarin, bir
yetiskin gbzetimi altinda olmalari sartiyla bu
islemleri yapmalarina izin verilebilir.

8 yasindan kucuk cocuklari cihazdan ve
baglanti kablosundan uzak tutun.

1.3 Emniyetli kullanim

/A UYARI - Patlama tehlikesi!

Yayilan gaz bir patlamaya sebep olabilir. GAZ

TESISATINDA ARIZALAR VEYA GAZ

KOKUSU DURUMUNDA DAVRANISLAR

» Hemen gazi kesiniz ya da gaz tupu
kapakcigini kapatiniz.

» Hemen yanmakta olan atesleri ve sigaralari
sondurundz.

» Lamba veya cihaz dugmelerine artik
basmayiniz.

» Figleri prizden gekmeyiniz.

» Evde telefon veya cep telefonu
kullanmayiniz.

» Pencereyi acginiz ve oday! iyice
havalandiriniz.

» Yetkili servisi veya gaz dagitim sirketini
arayiniz.

Yayilan gaz bir patlamaya sebep olabilir.

DUsUk gaz miktarlari uzun bir stire boyunca

birikebilir veya alev alabilir.

» Cihaz uzun sUre kullanilmayacaksa gaz
beslemesinin emniyet valfini kapatiniz.

Yayilan gaz bir patlamaya sebep olabilir. Gaz

tUpU dik durmuyorsa, sivi propan/butan cihaz

icine ulasabilir. Bu durumda brulérlerden

guclu alevler gikabilir. Pargalar hasar gorebilir

ve zamanla sizdirmazliklari bozulabilir, bu

durumda kontrolstz bigimde disariya gaz

kacar.

» Gaz tuplerini her zaman dik konumda
kullanin.
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Yayilan gaz bir patlamaya sebep olabilir.
Bulundugunuz sebekedeki gaz basinci,
cihazin plaketinde belirtilen degerlerden
yuksek ise (%20), gaz kacag! olusabilir.
» Guvenliginiz icin cihazinizi mutlaka uygun
bir gaz regulatorl ile kullaniniz.

» Eger bulundugunuz boélgedeki sebeke gaz
basincini bilmiyorsaniz, yerel gaz dagitim
yetkilisinden &greniniz.

» Gaz regulator baglantisi, bakimi ve ayari
yerel gaz dagitim yetkilileri tarafindan
yapimahdir.

/A UYARI - Zehirlenme tehlikesi!

Gazh ocak kullaniimasi kurulum bdlgesinde

sicakliga, neme ve yanicl maddelerin

olusmasina yol acgar.

» Ozellikle de gazli ocak kullanimasi
durumunda mutfagin yeterince
havalandirildigindan emin olunuz.

» Cihazin yogun ve uzun sureli kullanimi
durumunda, yanma gazlarinin gavenli bir
bicimde disari atilabilmesini saglamak i¢in
ek bir havalandirma saglanmalidir, érnegin
mekanik havalandirma tertibati bir Ust gug
kademesine ayarlanmalidir ve ayni
zamanda kurulum odasinda hava degisimi
icin odaya taze hava girisi olmahdir.

» Ek havalandirma tertibati kurulumu igin
uzman personelden fikir aliniz.

/A UYARI - Yangin tehlikesi!

Cihaz sicak olur.

» Yanicl cisimleri veya sprey tupleri dogrudan
pisirme bolumunun altindaki cekmecelerde
muhafaza etmeyiniz.

» Cihazin altinda veya ¢ok yakinlarinda asla
sprey kutulari veya temizlik malzemeleri gibi
yanici cisimler bulundurmayiniz ve
kullanmayiniz.

Ocak yuzeyi ¢cok sicaktir.

» Asla ocak ylzeyinin Uzerine veya
yakinlarina yanabilecek cisimler koymayiniz.

» Asla ocak yUlzeyinin Uzerine cisim
koymayiniz.

Uzerinde kati veya sivi yag olan pisirme

bolimlerinin gdzetimsiz bir sekilde birakiimasi

tehlikeli olabilir ve yangina sebep olabilir.

» Sicak durumdaki sivi ve katl yaglari asla
gozetimsiz birakmayiniz.

» Asla yangini su ile sondirmeye
calismayiniz, cihazi kapatiniz ve sonra
alevleri 6rnegin bir kapak veya yangin
battaniyesi ile kapatiniz.
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Ocak kapaklar asiri isinma, kivilcim
olusmasina veya malzemelerin etrafa
sacllmasi gibi kazalara neden olabilir.

» Ocak kapagi kullanmayiniz.

Cihaz cok sicaktir, kumagslar ve diger nesneler

tutusabilir.

» Kumasglari, 6rnegin giysileri veya perdeleri
alevlerden uzak tutunuz.

» Alevlere asla elinizi uzatmayiniz.

» Bulasik bezi veya gazete gibi yanici
cisimleri cihazin yanina veya arkasina
yerlestirmeyiniz.

Disari akan gaz alev alabilir.Disari akan gaz

alev alabilir.

» Eger bruldér 15 saniyeden sonra yanmazsa
kumanda dugmesini sifir konumuna
getiriniz ve odanin kapisini veya
penceresini aginiz. Brulord yeniden

yakmadan énce en az bir dakika bekleyiniz.

» Alev istemediginiz halde calisma sirasinda
sénerse, kumanda dagmesini sifir
konumuna getiriniz. Bruloru yeniden

yakmadan once en az bir dakika bekleyiniz.

Cihaz kapaginin aciimasi sirasinda bir hava
akimi ortaya ¢ikar. Pisirme kagidi isitma
elemanlarina temas edebilir ve tutusabilir.

» On Isitma ve pisirme sirasinda pisirme
kagidi kesinlikle aksesuarin Uzerine
rastgele yerlestiriimemelidir.

» Pisirme kagidi her zaman uygun &l¢ude
kesilmeli ve Uzerine bir kap veya kek kalibi
yerlestirilmelidir.

Pisirme bolimunun Uzerine koyulan yanici

cisimler alev alabilir.

» Yanici cisimler asla pisirme boéliminde
muhafaza edilmemelidir.

Cihazin arka tarafi cok sicak olacaktir.

» Bu durum baglanti hatlarinda hasara neden
olabilir.

» Akim ve gaz hatlari cihazin arka tarafina
temas etmemelidir.

Yiyecekler alev alabilir.

» Pisirme islemi denetlenmelidir. Kisa bir
islem surekli denetlenmelidir.

Uzerinde pisirme kabi bulunmayan gazli

bralorler galisma sirasinda yuksek Isi

olusturur. Uzerine yerlestirilen aspirator hasar
gorebilir veya yanabilir.

» Gazl brildr yalnizca Uzerinde pisirme kabi
varken calistirimahdir.

Sivi yemek artiklari, yag ve et suyu tutusabilir.

» isletim dncesinde kaba kirler pisirme
bolumudnden, isitici parcalardan ve
aksesuarlardan temizlenmelidir.

Cihazin asiri Isinmasi yangina neden olabilir.

» Cihaz kesinlikle bir dekor veya mobilya
kapaginin arkasina monte edilmemelidir.

Elektrik kablosunun uzatilmasi ve izin

verilmemis adaptorlerin kullaniimasi

tehlikelidir.

» Uzatma kablolari veya ¢oklu priz takimlari
kullanmayiniz.

» Sadece Ureticinin izin verdigi adaptérleri ve
elektrik kablolarini kullaniniz.

» Elektrik kablosu ¢ok kisaysa ve daha uzun
bir elektrik kablosu yoksa, ev tesisatinin
uyarlanmasi igin uzman bir elektrik sirketi
arayiniz.

/A UYARI - Yanma tehlikesi!

Erisilebilen parcalar kullanim sirasinda

Isinabilir.

» KUcUk ¢ocuklardan uzak tutulmalidir.

Ocak koruma i1zgaralari kazalara sebep

olabilir.

» Asla ocak koruma i1zgaralari kullanmayiniz.

Aksesuar veya kap ¢ok isinir.

» Sicak aksesuar veya kaplar daima bir
mutfak eldiveniyle pisirme bdlimunden
cikariimalidir.

Bos bir pisirme kabl, calisan gazl brulorlerde

asiri derecede I1sinacaktir.

» Bos pisirme kabini kesinlikle 1sitmayiniz.

Cihaz calisirken ¢ok isinir.

» Temizlemeden dnce cihazin sogumasini
bekleyiniz.

Alkol buhari sicak pisirme bolumunde

tutusabilir.

» Yiyeceklerde sadece kuguk bir miktar
yUksek oranda alkol iceren icecek
kullaniimalidir.

» Cihaz kapagi dikkatlice acilmalidir.

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari kullanim

esnasinda sicaktir.

» Sicak bilesenlere dokunmaktan kaginmaya
dikkat edilmelidir.

» 8 yasin altindaki ¢ocuklar uzak tutulmalidir.

Ulasilabilen kisimlar izgara kullanildiginda

sicak olabilir.

» Kulguk ¢ocuklar uzak tutulmalidir.



Alkol buhari sicak pisirme bolumunde

tutusabilir. Cihaz kapagi kendiliginden

acilabilir. Sicak buhar ve alev disari ¢ikabilir.

» Yiyeceklerde sadece klUgUk bir miktar
yuksek oranda alkol iceren icecek
kullaniimalidir.

» Seyreltiimemis alkolll igecekleri (hacmen
2%15) 1sitmayiniz (6rn. yiyeceklerin tzerine
dékmek icin).

» Cihaz kapagini dikkatle acginiz.

A\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne uygun olmayan onarimlar tehlikelidir.

» Sadece bunun egitimini almis uzman
personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal
yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gérmusse
tehlikenin onlenmesi igin, dretici, musteri
hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip
bir Kisi tarafindan degistirilmelidir.

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar

gérmus olan bir cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.

» Yuzeyi ¢atlamis olan veya kirik olan bir
cihazi kesinlikle kullanmayin.

» Cihaz elektrik sebekesinden ayirmak icin
kesinlikle sebeke baglanti kablosundan
tutularak cekilmemelidir. Her zaman sebeke
baglanti kablosunun fisinden tutularak
cekilmelidir.

» Cihaz veya sebeke baglanti kablosu
arizaliysa fis derhal ¢cekilmeli veya sigorta
kutusundan sigorta kapatiimali ve gaz girisi
kapatiimalidir.

» MduUsteri hizmetlerini arayiniz. - Sayfa 31

Cihaza nem girmesi elektrik garpmasina

neden olabilir.

» Cihaz temizlemek icin buharli temizleyiciler
veya yuksek basingli temizleyiciler
kullanmayin.

Elektrikli cihazdaki kablo izolasyonu sicak

parcalara temas ettiginde eriyebilir

» Elektrikli cihaz baglanti kablolarini sicak
parcalarla kesinlikle temas ettirmeyiniz.

Glvenlik tr

Hasarli bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike

teskil eder.

» Sebeke baglanti kablosunun cihazin sicak
parcalari veya IsI kaynaklari ile temas
etmesine asla izin vermeyiniz.

» Sebeke baglanti kablosunun keskin uclar
veya kenarlar ile temas etmesine asla izin
vermeyiniz.

» Sebeke baglanti kablosunu asla
blukmeyiniz, ezmeyiniz veya degistirmeyiniz.

/A UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihazdaki arizalar ve hasarlar ve usuline

uygun olmayan onarimlar tehlikelidir.

» Arizali bir cihaz kesinlikle agmayiniz.

» Cihaz arizaliysa elektrik fisini ¢cekiniz veya
sigorta kutusundan sigortay! kapatiniz, gaz
beslemesini kapatiniz ve musteri
hizmetlerini arayiniz.

» Sadece egitimini almis uzman personel
cihazda onarimlar yapabilir ve hasarl gaz
hatlarini degistirebilir.

Uygun olmayan pisirme kabi boyutlari, hasarli

veya yanlis yerlestirilmis pisirme kaplari ciddi

yaralanmalara neden olabilir.

» Pisirme kabi uyarilarina uyunuz.

Braloérd actiginizda bujilerde kivilcimlar olusur.

» Brulor atesleme yaparken asla buijilere
dokunmayiniz.

Cizik cihaz Gst cam kapagdi kirilarak

sicrayabilir.

» Cam kaziyicl, keskin veya asindirici temizlik
maddeleri kullanilmamalidir.

Cihaz kapaginin menteseleri, kapagi acip

kapatma sirasinda hareket eder ve bu sirada

sikisabilirler.

» Menteselerin oldugu bolim tutulmamahdir.

Cizik cihaz kapisi cami kirilarak sigrayabilir.

» Firin kapagindaki cami temizlemek igin
asindirict veya keskin metal kaziyici
kullaniimamalidir, aksi takdirde ylUzeyler
cizilebilir.

Acik cihaz kapisina carpmak yaralanmaya

neden olabilir.

» Cihaz kapisl, cihaz calisirken ve calisma
sonrasinda kapal olmalidir.

Cihaz kapaginin icindeki parcalarin kenarlari

sivri olabilir.

» Koruyucu eldiven kullaniniz.

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari keskin olabilir.

» Tasima ve temizleme sirasinda dikkatli
olunuz.

» Mimkinse koruyucu eldiven kullaniniz.
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/A UYARI - Yanma tehlikesi!

Teleskopik ¢cikartma mekanizmalar cihaz

calisirken isinir.

» Teleskopik ¢ikartma mekanizmalarina
dokunulmadan 6nce sogumalari
beklenmelidir.

» Sicak teleskopik ¢ikartma mekanizmalarina
sadece eldivenle dokunulmalidir.

A\ UYARI - Haslanma tehlikesi!

Calistirma sirasinda temas edilen yerler sicak

olur.

» Kesinlikle sicak yerlere dokunulmamalidir.

» Cocuklar uzak tutulmalidir.

Cihaz kapisinin agilmasi sirasinda sicak buhar

cikisi olabilir. Sicakhk durumuna gdre buhar

goéranmeyebilir.

» Cihaz kapag dikkatlice acilmalidir.

» Cocuklar uzak tutulmalidir.

Pisirme boélimundeki su nedeniyle sicak su

buhari ortaya ¢ikabilir.

» Sicak pisirme bolimine kesinlikle su
dokulmemelidir.

/A UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin

Uzerine gegcirebilir ve ambalaj malzemesine

dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini cocuklardan uzak
tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile
oynamasina izin vermeyin.

Cocuklar kicuk parcalari soluyabilir veya

yutabilir ve bunun sonucunda bogulabilir.

» KUcgUk parcalar cocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarnn kucuk parcalarla oynamasina
izin vermeyin.

/A UYARI - Devrilme tehlikesi!
Cihaz sabitlenmeden bir tabana yerlestirilirse,
tabandan kayabilir.

v

Cihazin taban ile sabit baglanmis olmasi
gerekir.

Uyari: Cihazin devrilmesini 6nlemek icin bu
dengeleme dizeni tesis edilmelidir.

» Tesis icin talimatlara bakiniz.

v

1.4 Cam Kapak

/A UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Cam kapak isitildiginda catlayabilir.

5
Zd

» Cam kapagl kapamadan énce butin
bekleri kapatiniz.

» Cam kapagl kapamadan dnce, ocak yizeyi
soguyana dek bekleyiniz,

» Ust kapagl agmadan o6nce Uzerine
dokdulenleri temizleyiniz ve kapagi
kurulayiniz.

1.5 Taban cekmecesi

/A UYARI - Yangin tehlikesi!

Alt cekmecenin ylzeyleri sicak olabilir.

» Alt cekmece icerisinde sadece firin
aksesuarlarini saklayiniz.

» Asla alev alabilen ve yanici nesneleri alt
cekmece icinde saklamayiniz.

1.6 Halojen aydinlatma

/A UYARI - Yanma tehlikesi!

Pisirme boéluma lambalari ¢ok sicaktir. Cihaz

kapatildiktan sonra bile bir sire yanma

tehlikesi mevcuttur.

» Cam kapaga dokunulmamalidir.

» Temizlerken cilde temas etmesinden
kaciniimalidir.

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Lambanin degistiriimesi sirasinda, duy

kontaklari gerilim altinda kalir.

» Degistirmeden dnce, olasi bir elektrik
carpmasini 6nlemek igin cihazin kapali
oldugundan emin olunmalidir.
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2 Maddi hasarlarin onlenmesi

2.1 Firin boliumu

Firini kullanirken ilgili uyarilar dikkate alinmalidir.

DIKKAT!

50 °C'nin Gzerinde pisirme bolimu zeminindeki

nesneler Isi birikmesine neden olur. Boyle bir durumda

pisirme ve kizartma sureleri yanlis olur ve firinin emaye
kaplamasi zarar gorir.

» Pisirme bdlimU zeminine aksesuar, pisirme kagdid
veya herhangi bir tir folyo koyulmamalidir.

» Yalnizca 50 °C'nin altinda bir sicaklik ayarlanmissa
pisirme bolimune kap koyulmahdir.

Aliminyum folyo kapak caminda kalici renk

degisimlerine neden olabilir.

» Pisirme bdlimundeki aliminyum folyo kapak
camina temas etmemelidir.

Pisirme boliminde su bulunmasi halinde su buhari

olusur. Sicaklik degisimi nedeniyle hasarlar meydana

gelebilir.

» Sicak pisirme bolimine kesinlikle su
doékulmemelidir.

» Pisirme bolimunin zeminine asla sulu kap
konulmamalidir.

Pisirme b6élimunde uzun sire kalan nem korozyona

neden olur.

» Kullanim sonrasinda pisirme bdlimdandn kurumasi
beklenmelidir.

» Kapal pisirme béliminde uzun stre nemli gida
maddesi muhafaza edilmemelidir.

» Pisirme bdliminde yiyecek muhafaza edilmemelidir.

Cihazin kapagdi acik sekilde sogutulmasi zaman iginde

yaninda bulunan mobilya panellerinin hasar gérmesine

neden olur.

» Ylksek sicakliklarla yapilan ¢calismalar sonrasinda
pisirme bolimu yalnizca kapall sekilde
sogutulmahdir.

» Cihaz kapagina herhangi bir sey sikistinilmamaldir.

» Yalnizca ¢ok nemli ¢alismalar sonrasinda pisirme
bolimU acik olarak kurumaya birakiimahdir.

Meyve suyu firin tepsisinden damlayarak ¢ikartimasi

muUmkudn olmayan lekeler birakabilir.

» Firn tepsisine ¢ok sulu meyveli kekten ¢ok fazla
koyulmamaldir.

» MuUmkuinse derin Universal tava kullaniimahdir.

Sicak pisirme boliminde firn temizleyicisi kullaniimasi

emayeye zarar verir.

» Sicak pisirme bdliminde asla firin temizleyicisi
kullanilmamalidir.

» Bir sonraki isitmadan 6nce pisirme bolimuindeki ve
cihaz kapag tzerindeki artiklar tamamen
temizlenmelidir.

Contanin asir kirli olmasi halinde cihaz kapagi artik

tam olarak kapanmaz. Yandaki mobilyalarin panelleri

hasar gdrebilir.

» Contayl daima temiz tutunuz.

» Cihaz asla hasarll bir contayla veya contasiz olarak
galistirmayiniz.

Cihaz kapaginin oturma yUzeyi veya tezgah olarak

kullaniimasi nedeniyle cihaz kapadi hasar gorebilir.

» Cihaz kapagina esya koyulmamali, asiimamali veya
oturulmamaldir.

» Kaplar veya aksesuarlar cihaz kapaginin tzerine
koyulmamalidir.

Cihazin kapak tutamagindan tasinmasi, hareket

ettirilmesi tutamagin kirilmasina ve menteselerin

bozulmasina neden olabilir. Kapak tutamadi cihazin

agirhgina dayanikl degildir.

» Cihaz kapak tutamagindan tasinmamali veya
haraket ettirilmemelidir.

Tepsi veya Universal tava 1zgara yaparken ylksek

sicaklikta sekli bozulabilir ve disari gikarilirken emaye

zarar gorebilir.

» Tepsi veya Universal tava 1zgara yapilirken 3.
seviyeden daha yukseg@e yerlestiriimemelidir.

» 3.seviyeden daha ylUksekte sadece direk tel
Izgaranin Uzerinde i1zgara yapilmalidir.

2.2 Gazli ocak bolimiu

Ocagi kullanirken ilgili uyarilar dikkate alinmahdir.

DIKKAT!

Isi sikismasi cihaza hasar verebilir.

» Asla paslanmaz celik ocak ylzeyini aliminyum folyo
veya ocak koruma folyosu gibi maddelerle
kapatmayiniz.

» Sadece 6nceden belirlenmis aksesuarlar kullaniniz.

Isi nedeniyle komsu cihazlarda veya mobilyalarda

hasarlar olusabilir. Cihaz ¢ok uzun sire calistirilirsa 1si

ve nem olusur.

» Bir pencere aginiz veya igerideki havay! disari
atacak bir aspiratér calistiriniz.

Isi sikismasl cihaza hasar verebilir.

» Higbir kizartma tenceresini, tavayl veya pisirme tasini
eszamanl olarak birden fazla brulérle 1sitmayiniz.

Kumanda digmesinin yanlis pozisyonda olmasi

fonksiyon arizalarina neden olabilir.

» Cihaz calismiyorken kumanda dugmeleri her zaman
sifir konumunda olmalidir.

Aliminyum folyo ve plastik kaplar sicak ocagin

tzerinde eriyebilir.

» Ozel kaplarda Uretici bilgilerine dikkat ediniz.

» Ocak koruma folyosu kullanmayiniz.

Bril6r yanmayabilir veya brilor alevi dlzgln

yanmayabilir.

» Ocak brldrlerinin temiz ve kuru oldugundan emin
olunuz.

» Brildr gévde ve kapaklar dogru yerlerinde ve
dizgin yerlestiriimelidir.

Yemekler tasabilir.

» Tasan yemekleri hemen temizleyiniz.

» Cok suyla pisen yemekler icin yliksek tencereler
kullaniniz.

» Bodylece tasma engellenebilir.

Cihaza nem girmesi hasara neden olabilir.

» Cihaz kuru ve temiz bir bélgede bulundurulmalidir.

» Cihazi ve bulundugu bélgeyi her temizlik sonrasinda
kuru ve temiz tutunuz.

» Cihazin tim yuzeylerinde temizlik malzemesi,
deterjan ve su kalintisi bulunmadigindan emin
olunuz.

Cam kapak catlayabilir.

» Ocaklarin asla kapali tst kapakla
galistinimadigindan emin olun, érn. oynayan
cocuklar tarafindan.
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Tencere veya tava sap ve kulplari zarar gérebilir.

» Tencere veya tava, brilorl ortalayacak sekilde
1Izgaralarin Uzerine yerlestirilmelidir.

» Bu sayede bek alevi, tencere veya tavanin tabanina
temas eder.

» Sap veya kulplar zarar gérmez ve enerji tasarrufu
saglanir.

Tencere veya tavanin tabani hasar gorebilir.

» Ocak Uzerinde kullandidiniz mutfak malzemeleri
ocaga iyi oturmalidir.

» Kullanilacak olan tencere veya tavanin tabani diz
olmalidir.

» Bos tencereleri veya tavalari isitmayiniz.

Sert veya sivri cisimler pisirme boliminin Gzerine

distigu takdirde hasar olusabilir.

» Pisirme bolimuU Uzerine sert veya sivri cisimler
dusurmeyiniz.

Gaz borusundan (kollektor) tutarak cihazinizi hareket

ettirmeyiniz, gaz borusu zarar gorerek gaz kacagi

meydana gelebilir. Gaz borusu cihazin agirligina

dayanikli degildir.

» Cihaz gaz borusundan tutarak haraket
ettirilmemelidir.

Ocak gdzlerinin altinda yer alan enjektor yuvalarina

tasan yemek ve sivi artiklarin temizlenmesinde gamasir

suyu ve benzeri etkili kimyasallarin kullanilmasi gaz

aksamlarinda hasara neden olabilir.

» Brildr yuvasina tasan yemek ve sivi artiklarin
temizlenmesinde kesinlikle camasir suyu ve benzeri
etkili kimyasallar kullaniimamalidir.

2.3 Cekmece bolimu

Cekmeceyi kullanirken ilgili uyarilar dikkate alinmalidir.

DIKKAT!

Taban ¢cekmecesine sicak cisimler koymak ¢cekmecede

hasara neden olabilir.

» Taban ¢cekmecesine sicak cisimler koymayiniz.

Taban ¢cekmecesine, cekmece yuksekligini asan firin

aksesuarlari koymak, cihazda hasara neden olabilir.

» Taban gekmecesine, gekmece yiksekligini asan firin
aksesuarlari koymayiniz.

3 Cevrenin korunmasi ve tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme

Ambalaj malzemeleri cevre dostudur ve geri

doénasturdlebilir.

» Munferit parcalar tlrlerine gére ayrilarak imha
edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Asagidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz daha az enerji
tUketir.

Cihazda ancak tarifte veya ayar dnerilerinde belirtildigi

surece On i1sitma yapiimalidir.

m Cihazda 6n 1sitma yapmamaniz size %20'ye kadar
enerji tasarrufu saglar.

Koyu renkli, siyah cilali veya emaye kaplama pisirme
kahplari kullaniimalidir.
= Bu tUr pisirme kaliplari isiy1 6zellikle iyi emer.

Calisma sirasinda cihaz kapagdl mamkin oldugunca

seyrek acgllimalidir.

m Pisirme bdlumundeki sicaklik korunur ve cihazin
yeniden isitiimasina gerek kalmaz.

Birden fazla yiyecek dogrudan arka arkaya veya

paralel olarak pisiriimelidir.

= Pisirme bolumu ilk pisirme sonrasinda isinmistir.
Bdylece sonraki pisirme igin gereken slre azalir.

Daha uzun pisirme surelerinde, cihaz pisirme sdresi
bitiminden 10 dakika dnce kapatiimalidir.
= Kalan is1, yemegin pismesi icin yeterli olur.

Kullanilmayan aksesuar pisirme boliminden

¢ikariimaldir.

m Gereginden fazla aksesuar parcasinin isitilmasina
gerek yoktur.

Derin dondurulmus yiyecekler hazirlanmadan 6nce

buzu ¢coézalmelidir.

m Yiyeceklerde buz ¢c6zme icin gereken enerjiden
tasarruf edilir.

Not:

Cihaz bekleme modunda su kadar enerjiye ihtiyac

duyar:

= ekranda saat gérindmu olan cihaz varyasyonunda
maks. 1T W

m  ckranda saat gorinimu olmayan cihaz
varyasyonunda maks. 0,5 W

Ener;ji tasarrufu

Asagidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz daha az enerji
tlketir.

Tencere boyutuna uygun brilér seciniz. Pisirme kabini

ortalayarak yerlestiriniz.

ipucu: Tencere Ureticileri genellikle tencerenin agdiz

kisminin ¢cap bilgisini verir. Taban capi genellikle daha

blUylktdr.

= Pisirme kaplarinin uygun olmamasi veya kaplarin
ocagl tam kaplamamasi durumunda fazla enerji
harcanir.

Tencereler uygun bir kapak ile kapatiimalidir.
s Kapaklari kapatmadiginizda cihaz ¢cok daha fazla
enerjiye ihtiyac duyar.

Tencere kapaklari mimkin oldugunca nadir

acllmaldir.

= Kapagdi actiginizda ytksek miktarda enerji ¢ikisi s6z
konusu olur.

Cam kapak kullanilmalidir.
m Cam kapak kullandiginizda, tencerenin kapagin
acmak zorunda kalmadan icindekileri gérebilirsiniz.

Duz tabanl tencere ve tavalar kullaniniz.
= DUz olmayan tabanlar enerji tUketimini arttirir.



Yiyecek miktarina uygun blylklikte bir pisirme kabi

kullaniimalidir.

m [cine az yiyecek konan buytk bir pisirme kabinin
Isinmasi igin gereken enerji miktari daha yuksektir.

Yemekler az su ile pisiriimelidir.
m Pisirme kabinda ne kadar fazla su olursa, isinma
icin gereken enerji de o kadar yiksek olur.

Kurulmasi ve baglanmasi tr

Erkenden daha disik bir pisirme kademesine

gecilmelidir.

m Cok yuksek bir pisirmeye devam kademesi tercih
ettiginizde enerjiyi bosa harcarsiniz.

4 Kurulmasi ve baglanmasi

Cihaziniz icin en iyi kurulum yerini ve seklini burada
6grenebilirsiniz. Ayrica cihazinizi elektrik sebekesine ve
gaz hattina baglama yéntemi de burada
aciklanmaktadir.

4.1 Gaz baglantisi

Cihaziniz tUp gaza ayarl ve cihazinizi tip gaz ile
kullanacaksaniz, “Gaz baglantisi ve gaz dénustirme
icin talimatlar” yardimiyla cihazinizin gaz baglantisini
yapiniz.

= Bu cihazin gaz tipi arkasinda bulunan plaket
Uzerinde bir yildiz (*) ile isaretlenmistir. Yildiz NG
Uzerinde ise cihaziniz doJalgaza, LPG Uzerinde ise
tip gaza ayarli demektir.

m  Cihaz yerlestirmeden 6nce, yerel dagitim
sartlarindan (gaz cinsi ve basinci) ve cihaz gaz
ayarinin bu sartlara uygun olup olmadigindan emin
olunuz.

m  Bu cihaz gegerli olan montaj yonetmeliklerine gére
baglanmali ve tesis edilmelidir.

= Bu cihaz bir yanma urUnlerini tahliye tertibatina
baglanmamistir. Cihaz herhangi bir atik gaz c¢ikisina
baglanmamalidir. Havalandirma ile ilgili sartlara 6zel
Ozen gosterilmelidir.

®»  Gaz baglantisi, sabit, yani esnek olmayan bir
bagdlanti (gaz borusu) veya bir emniyetli gaz hortumu
Uzerinden yapiimalidir.

= Emniyetli gaz hortumu kullanilirsa hortumun
herhangi bir yere sikismamasina ve ezilmemesine
mutlaka dikkat edilmelidir. Hortum sicak ylzeylere
temas etmemelidir.

m  Bazi cihazlarda gaz hatti, gaz borusu veya emniyetli
gaz hortumu ile cihazin sag veya sol tarafina
baglanabilir. Gerekirse baglanti tarafi degistirilebilir.
Baglanti serbest ve rahat ulasilabilen bir kapatma
tertibatina sahip olmaldir.

Bu durumlarda yetkili servisimize basvurunuz:

m  Cihaziniz doJalgaza (NG) ayarli ve dodalgaz (NG)
ile kullanacaksaniz.

»  Cihaziniz dogalgaza (NG) ayarl fakat siz evinizde
tlp gaz (LPQ) ile kullanacaksaniz.

m  Cihaziniz tUp gaza (LPG) ayarli fakat siz dogalgaz
(NG) ile kullanacaksaniz.

Cihazin nominal ¢alisma basinci

= Cihazinizin nominal ¢alisma basinci, cihazin arka
ylUzindeki plaket etiketinde yer almaktadir.

m  Cihazinizin plaketindeki tim veriler bu basing
degerleri referans alinarak deklare edilmistir.

m  Farkll basing degerlerindeki kullanimlarda elde
edilen verilerden, cihaz performansindan ve her tarli
riskten Uretici sorumlu degildir.

/\ UYARI - Patlama tehlikesi!

Yayilan gaz bir patlamaya sebep olabilir. Bulundugunuz

sebekedeki gaz basinci, cihazin plaketinde belirtilen

degerlerden yUksek ise (%20), gaz kacagi olusabilir.
Gulvenliginiz igin cihazinizi mutlaka uygun bir gaz
regulatord ile kullanimniz.

» Eger bulundugunuz bolgedeki sebeke gaz basincini
bilmiyorsaniz, yerel gaz dagitim yetkilisinden
ogreniniz.

» Gaz regllatér baglantisi, bakimi ve ayari yerel gaz
dagitim yetkilileri tarafindan yapilmahdir.

Gaz kacag olabilir. Cihazi gaz baglantisi yapildiktan

sonra hareket ettirmeniz durumunda gaz kagagi

olusabilir.

» Cihaz, gaz baglantisi yapildiktan sonra hareket
ettirilmemelidir.

» Hareket ettirmeniz durumunda baglantinin
sizdirmazhdr kontrol edilmelidir.

4.2 Elektrik baglantisi

Cihazin elektrik baglantisi, yetkili servis uzmani
tarafindan yapiimalidir. Sorumlu elektrik idaresinin
yonetmelikleri mutlaka dikkate alinmalidir.

m Cihaz 220-240 V gerilim ile isletilmek igin
tasarlanmistir. Baglanti icin 16 A degderinde bir
sigorta gereklidir.

= Gerilim 180 V altinda olursa, elektrikli cakmak
sistemi calismaz.

m Besleme kordonu hasarlanirsa, bu kordon, tehlikeli
bir duruma engel olmak igin, imalat¢isi veya onun
servis acentesi ya da ayni derecede ehil bir
personel tarafindan degistiriimelidir.

m  Cihaz yanls baglanmissa olusan hasarlarda tim
garanti hakki vyitirilecektir.

Elektrik baglantisi yetkili servis i¢in:

m  Cihaz tanitim plakasi Gzerindeki bilgilere gére
baglanmalidir.

m Cihazi sadece gecerli ydnetmeliklere uygun
kurulmus bir elektrik baglantisina baglayiniz.
Baglanti yapildiktan sonra gerektiginde cihazi
elektrik sebekesinden ayirabilmek igin baglant
yerine rahat erisilebilmelidir.

»  Cok kutuplu ayirma sisteminin mevcut olmasi
saglanmalidir.

= Elektrik glvenligi acisindan bu cihaz sadece toprak
hattina sahip bir baglanti Gzerinden calistirnimalidir.
Eger koruyucu topraklama hatti sistemi
yonetmeliklere uygun kurulmamissa elektrik
sisteminden kaynaklanan tehlikelere karsi glvenlik
saglanamaz.

m  Cihaz baglantisinda H 05 VV-F tipinde veya esdeger
bir kablo kullaniimalidir.
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Elektrik baglantisi tesisat¢i icin:

= Montajdan sonra bir fise ulasilamiyorsa en az
3 mm'lik kontak mesafesine sahip, tim-kutuplu bir
ayirma duzenegi tesisata eklenmelidir. Fis
kullanicinin erisebilecedi bir yerdeyse fis ile
baglantida bunlar gerekli degildir.

= Elektrik glvenligi: Firin, | koruma sinifina ait bir
cihazdir ve sadece koruma kablosu baglantisi takili
iken calistinimalidir.

m Cihaz baglantisinda H 05 VV-F tipinde veya esdeger
bir kablo kullanilmaldir.

Elektrik baglantisi icin 6nemli bilgiler

Asagdidaki uyarilara dikkat ediniz ve asagidakilerin
yaplldigindan emin olunuz.

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Elektrik gerilimi ileten parcalar ile temas halinde elekirik

garpmasi tehlikesi s6z konusudur.

» Elektrik fisini yalnizca kuru ellerle tutunuz.

» Calisma esnasinda fisi prizden kesinlikle
gikarmayiniz.

» Elektrik kablosunu, kablodan degil her zaman
dogrudan fisten ¢ekiniz, aksi takdirde hasar
gorebilir.

m  Elektrik fisi ve priz birbirine uymaldir.

= Elektrik fisi her zaman erisilebilir olmalidir.

m  Kablo kesiti yeterli kalinlikta olmalidir.

m  Elektrik kablosu bikilmUs, ezilmis, degdistiriimis ve
kesilmis olmamalidir.

=  Elekirik kablosu (gerektiginde) sadece uzman
elektrikci tarafindan degistiriimelidir. Yedek elektrik
kablosunu yetkili servis Uzerinden alabilirsiniz.

m  Cok prizli dizenekler/kuplajlar ve uzatma kablolari
kullaniimamalidir.

= Toprak hatti sistemi yénetmeliklere uygun kurulmus
olmalidir.

= Bir hatali akim koruma salteri kullanilirsa, sadece bu
isareti taslyan bir tip kullaniniz. Sadece bu isaret,
glnimuzde gegerli ydnetmeliklerin yerine
getiriimesini garanti eder.

m  Sebeke hatti 1si kaynaklarina temas etmemelidir.

4.3 Cihazin yerlestirilmesi

Cihazi daima duz bir zemin Uzerine yerlestiriniz.
Cihaz kesinlikle bir dekor veya mobilya kapaginin
arkasina yerlestiriimemelidir. Asiri iIsinma nedeniyle
tehlike olusturur.

m  Cihaz, verilmis olan o6lculere goére kurulmahdir.
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= QOcak bolimu Ust kenari ile davlumbaz alt kenari
arasindaki mesafe icin davlumbaz Ureticisinin
talimatlarina uyulmalidir.

m  Cihazin, kurulum sonrasinda yerinden
oynatimamasina dikkat edilmelidir.

= Ozellikle ocak bdlimundeki gacli braldér veya wok
brildrin oldugu taraftaki mobilya veya duvar ile olan
mesafe 50 mm' den az olmamalidir.

Cihazin taban yiiksekliginin ayarlanmasi

Cihazinizin dzelliklerine gore taban yiksekligini
ayarlayiniz.

Sabit cekmeceli cihazin yliksekliginin ayarlanmasi

Cihaziniz sabit cekmeceli ise cihazin taban yuksekligi

asagidaki sekilde ayarlanmalidir.

Not:

Cihaz, ytkseklik ayarli ayaklara sahiptir. Bu sayede

tabani yaklasik 15 mm yUkseltebilirsiniz.

= Tabanin 6n ve arka taraflarinda ayaklar yer
almaktadir.

= Ayaklar gerekirse bir alti kbseli anahtarla gevirerek
cihaz yatay konuma gelene kadar ylkseltiniz veya
alcaltiniz.

Cekmecesi cikabilen cihazin yliksekliginin
ayarlanmasi

Cihazinizda ayarlanabilir yliksek ayaklar yoksa ve
cekmeceniz cikartilabiliyorsa cihazin taban yiksekligi
asagidaki sekilde ayarlanmalidir.

1. Supirgelik cekmeceyi gekiniz ve kaldirarak cikariniz.
Slpurgeligin ic kisminda ayarlanabilir ayaklar
mevcuttur.

2. Ayarlanabilir ayaklari gerekirse bir allen anahtari ile,
cihaz yatay olarak dengelenene kadar ceviriniz.

f
) /




Komsu mobilya

Komsu mobilyalar yanmaz malzemelerden olusmalidir.

Komsu mobilyalarin cepheleri en az 90 °C sicakliga
dayanikli olmalidir.

Duvar tespiti

Cihazi, devriimemesi igin, birlikte verilen kdsebentlerle
duvara sabitleyiniz. Litfen duvar tespitiyle ilgili montaj
talimatini dikkate aliniz.

Kurulmasi ve baglanmasi

tr
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5 Cihazi tanima

5.1 Cihaziniz

Bu bdélimde, cihazinizin pargalarini tanitan bir genel
goérinum verilmektedir.

Not: Cihaz tipine bagli olarak resimde bazi detaylar
farkli olabilir, 8rn. renk ve bicim.

EEEN B

~

Aciklama

Ust kapak'

H

Buhar ¢ikist'

Ocak bolimi

Kumanda bolimu

Sogutma fan!’

Cihaz kapisi

Siolforfa oy

Taban cekmecesi'

' Cihazin donanimina gére degisir

5.2 Ocak bolimu
Burada ocak bolimune bir genel bakis gértyorsunuz.

Not: Cihaz tipine bagl olarak resimde bazi detaylar
farkli olabilir, &rn. renk ve bigim.

f
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Gic kW  Briilér/Ocak
1,7 kW Normal brilér

1 kW Ekonomik brilér
3,5 kW  Wok brilér

5.3 Kumanda bolumu

Kumanda alani Gzerinden cihazinizin tim fonksiyonlarini
ayarlayabilir ve igletim durumu ile ilgili bilgiler
alabilirsiniz.

Kumanda elemanlari

Kumanda elemanlari Gzerinden cihazinizin tim
fonksiyonlarini ayarlayabilir ve isletim durumu ile ilgili
bilgiler alabilirsiniz.

Kumanda elemani Aciklama

Tuslar ve ekran Tuslar, dokunmaya karsi
duyarl alanlardir. Bir
fonksiyonu segmek igin
sadece ilgili alana hafifce
dokunulmalidir.

Bu ekran, aktif
fonksiyonlarin ve zaman
fonksiyonlarinin
sembollerini gésterir.

- "Tuslar ve Ekran",
Sayfa 13
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Kumanda elemani

Aciklama Kumanda elemani

Aciklama

Fonksiyon secme
diigmesi

Fonksiyon secme
dagmesi ile 1sitma tartnd
ve diger fonksiyonlari
ayarlayabilirsiniz.
Fonksiyon secme
digmesini sifir
konumundan © sola veya
saga cevirebilirsiniz.
Cihaz tipine bagl olarak
fonksiyon segme digmesi
asagl bastirilabilir. Igeri
itmek veya disari
cikarmak icin sifir
konumundayken ©
fonksiyon se¢cme
digmesine basiimalidir.
- "Isitma tiirleri ve
Fonksiyonlar", Sayfa 13

Tuslar ve Ekran

Sicaklik se¢cme diigmesi

Sicaklik segme digmesi
ile 1sitma tirl sicakhgini
ayarlayabilir veya diger
fonksiyonlarin ayarini
secebilirsiniz.

Sicaklik segme diugmesini
sifir konumundan ®
dayanak noktasina kadar
sadece saga dogru
cevirebilirsiniz, ama daha
fazla geviremezsiniz.
Cihaz tipine bagl olarak
sicaklik segcme digmesi
asagl bastirilabilir. Igeri
itmek veya disari
cikarmak igin sifir
konumundayken ®
sicaklik secme
diagmesine basiimalidir.
- "Sicaklik ve ayar
seviyeleri", Sayfa 14

Ocak gozii salteri

4 ocak gozu salteri ile
minferit ocak gozlerinin
glclnu ayarlayiniz.

llgili salterin Gzerindeki
sembol, hangi ocak
gdézund ayarladiginizi
gosterir.

- "Gazl ocak digmesi”,
Sayfa 14

Tuslar araciligiyla cihazin gesitli fonksiyonlarini ayarlayabilirsiniz. Ayarlari ekranda gorebilirsiniz.

Bir fonksiyon aktifse ilgili sembol ekranda yanar. Saat semboli © ancak siz saati degistirirseniz yanar.

Sembol  Fonksiyon Kullanim

Q Zamanlayici Alarm saatini ayarlayiniz.

@@ Cocuk emniyeti Cocuk emniyetinin devreye alinmasi veya devre disi birakiimasi.

(O= Zaman fonksiyonlari Saat O=, siire [-2l ve bitis zamani =l segilebilir.
Munferit zaman fonksiyonlarini segcmek igin tusa ©®= birkac defa
basiimalidir.

— Eksi Ayar degerlerinin azaltimasi.

+ Art Ayar degerlerinin arttirnimasi.

Isitma tirleri ve Fonksiyonlar
Yemeginiz icin her zaman uygun isitma tiriind bulabilmeniz amaciyla size farklar ve kullanim alanlarini anlatacagiz.

Sembol Isitma tiirii Kullanim ve ¢aligsma bi¢imi

3D sicak hava Bir veya birden fazla seviyede pisirme veya kizartma.
Fan, arka panelde bulunan yuvarlak isiticinin isisini esit bicimde pisirme
bolimine dagitir.

& Sicak hava hassas Secilen yiyecekleri 6n i1sitma olmadan bir seviyede hassas bigcimde pisirme.

Fan, arka panelde bulunan yuvarlak isiticinin isisini esit bigimde pisirme
bolimune dagitir. Pisirilecek yiyecek fazlar halinde ve kalan 1si ile pisirilir.

120 °C ile 230 °C arasinda bir sicaklik seciniz.
Pisirme sirasinda cihaz kapagi kapali tutulmalidir.

Bu i1sitma turt havalandirma modunda eneriji tiketimini ve enerji verimlilik sinifini

belirlemek i¢in kullanilir.
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tr Cihaz tanma

Sembol Isitma tiirii Kullanim ve calisma bicimi
Pizza fonksiyonu Alttan cok fazla isiya ihtiya¢ duyan yemeklerin ve pizzalarin hazirlanmasi.
Alt isitici ve arka paneldeki yuvarlak isitici 1sinir.
Alttan 1sitma Yemeklerin yeniden pisiriimesi veya sicak suda pisirilmesi.
Isi alttan gelir.

(g ]

Izgara, genis ylzey Biftek, sosis veya tost gibi yassi yiyeceklerin izgarada kizartimasi. Yiyeceklerin
gratine edilmesi.
Tam yUzeyi 1zgara rezistansinin altindan isitir.

=4

Hava dolasimli izgara KlUmes hayvanlari, batin baliklar veya blyuk et parcalarini kizartma.
Izgara isiticisi ve fan déntsimld olarak acilip kapanir. Fan sicak havayr yemegin
etrafinda dondurdr.

I

Ustten/alttan 1sitma Tek seviyede geleneksel bicimde pisirme veya kizartma. Bu 1sitma turd 6zellikle
sulu malzemeli kekler icin uygundur.
Isi Ustten ve alttan esit olarak gelir.
Bu i1sitma turt geleneksel modda enerji tUketimini belirlemek icin kullanihr.

Buz cb6zme Donmus yiyeceklerin buzunun hassas bicimde ¢dzilmesi.

Diger fonksiyonlar
Bu bélimde, cihazinizin fonksiyonlarina genel bir bakis sunulmaktadir.

Sembol  Fonksiyon Kullanim

f Hizli istma Pisirme bélumunu aksesuarsiz halde hizli én isitma.
- "Hizli isitma", Sayfa 19

Sicaklik ve ayar seviyeleri
Isitma tlrleri ve fonksiyonlar icin ¢esitli ayarlar mevcuttur.

Not: 250°C Uzerindeki sicaklik ayarlarinda cihaz yaklasik 10 dakika sonra yaklasik 240°C sicaklia geri doner.
Ancak cihazinizda ayarlanan isitma tirt Ust/alt iIsitma veya alt i1sitma ise, bu sicaklik distsl gerceklesmez.

Sembol  Fonksiyon Kullanim
° Sifir konumu Cihaz isitmiyor.
50-275 Sicaklk aralig °C olarak pisirme boélimundeki sicaklik ayari.
1, 2,3 lzgara kademeleri Izgara, genis ylzey ve Izgara, klcUk ylzey icin 1zgara kademeleri ayari (cihaz
veya tipine gore).
[, 11, 1l 1 = zayif

2 = orta

3 =glcld
Isitma gostergesi Not: Termik hareketsizlik nedeniyle, gdsterilen sicaklik
Cihaz isindiinda bunu size gésterir. ile pigirmg .b(")IUmUnUn icindeki gercek sicaklik biraz
Cihaz 1sitma yaptiginda, ekranda ilgili sembol § gérinar. farklr olabilir.

Bu sembol isitma molalarinda soner.

On i1sitma yaptiginizda, ilgili sembol ilk defa Gazh ocak digmesi

séndiigiinde yemegi iceri siirmek igin optimum zamana Gazli ocak digmesi ile ocaklarin isitma glicini
ulasilmistrr. ayarlayabilirsiniz.
Pozisyon Fonksiyon Aciklama
Sifir konumu Ocak kapali.
T Atesleme Pozisyonu Gakmaklarin hepsi ayni anda ¢akacaktir.
0 Ayar alani Blylk alev = En ylksek glic
o Klc¢Uk alev = En dustk gtlic
Ayar alanin sonu bir dayanak noktasidir. Bunu ayrica 5.4 Pisirme bolimi
gevirmeyiniz.

Pisirme bélimindeki fonksiyonlar cihazinizi ¢alistirmayi
kolaylastirir.
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Aksesuar tr

Raflar Kendi kendini temizleyen ylizeyler calisma sirasinda
Pisirme bolimuindeki raflarin farkl yiksekliklerine yeterli temizligi saglayamazsa pisirme bolimind hedefli
aksesuarlari itebilirsiniz. bir sekilde Isitiniz. , o ,

Pisirme boliminin 5 yerlestirme ylksekligi vardir. — "Pigirme bdoluminde kendi kendini temizleyen
Yerlestirme yikseklikleri asadidan yukariya dogru ylzeylerin temizlenmesi", Sayfa 23

sayilir.

Raflar érn. temizlemek icin yerinden cikarabilirsiniz. Aydinlatma . A,

~ "Raflar", Sayfa 25 Firin lambasi pisirme boélimund aydinlatir.

Cogu i1sitma turinde ve fonksiyonda, aydinlatma
¢alisma sirasinda agiktir. Galisma fonksiyon se¢me
digmesi ile sonlandinidiginda bu aydinlatma kapanir.

N

Sogutma fani
Sogutma fani, cihaz sicakligina gére devreye girer ve
devre disi kalir. Sicak hava kapagin tGzerinden disari
cikar.
DIKKAT!
Cihaz kapagindaki havalandirma yariklarinin tzerini
(\ ortmeyiniz. Cihaz asir isinir.
&J » Havalandirma yariklari acik birakiimahdir.

Cihazin galisma isleminden sonra hizli bir sekilde
sogumasi igin sogutma fani belirli bir slire boyunca

calisir.
Kendl "e..".‘."“..' tem.lzleyen yuzeyler . Cihaz kapag!
Pisirme bolimundeki arka panel kendi kendine I in K g I
temizlenebilir. Kendi kendini temizleyen yiizeyler yogun g:v'gmaezgfsmda cihazin Kapagini acarsaniz caligma

g6zenekli, mat bir seramik ile kaplanmistir ve purizlU
bir ylizeye sahiptir. Cihaz calisirken kendi kendini Yogusma suyu
temizleyen ylzeyler pisirme, kizartma ve i1zgara

sonucunda sicrayan yaglari cozer. Pisirme sirasinda pisirme bdliminde ve cihaz

kapaginda yogusma suyu olusabilir. Yogusma suyu
normaldir ve cihazin fonksiyonunu etkilemez. Pisirme
isleminden sonra yogusma suyu temizlenmelidir.

6 Aksesuar
Orijinal aksesuarlar kullaniniz. Bunlar cihaziniza ozel Cihaz tipine bagl olarak birlikte teslim edilen
tasarlanmistir. aksesuarlar farkli olabilir.

Not: Aksesuar 1sindiginda deforme olabilir. Bu
deformasyon herhangi bir fonksiyon kaybina yol agcmaz.
Aksesuar sogudugunda deformasyon kaybolur.

Aksesuarlar Kullanim

Tel 1zgara = Kek kaliplari

Sufle kaliplari

Kap

Et, 6rn. kizartma veya i1zgaralik parcalar
Derin dondurulmus yemekler

Yumusak kekler

Kurabiye

Ekmek

Blyuk kizartma

Derin dondurulmus yemekler

Damlayan sivilari toplama, 6rn. tel 1zgara
Uzerinde 1zgaradan damlayan yag.

Universal tava

(
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tr ik Kullanim 6ncesi

Aksesuarlar

Kullanim

Firin tepsisi m Tepsi kekleri
m  Kuru pasta
Cezvelik m Cezvede Turk kahvesi

= Taban capi 12 cm'den kigUk tencereler
ile pisirme

6.1 Aksesuarin kullaniimasi

Aksesuar her zaman pisirme bolimUinin icine dogru

olacak sekilde itilmelidir. Ancak bu sekilde aksesuar

devrilmeden yariya kadar disari ¢ekilebilir.

1. Aksesuar ilgili yerlestirme ylksekliginin her iki
kilavuz cubug@u arasina itilmelidir.

Tel 1zgara  Tel 1zgara, acik tarafi pisirme alani
kapagina ve kavisli kismi — asagiya
bakacak sekilde itilmelidir.

Tepsi Tepsinin egimli kismi cihaz kapagina
orn. Univer bakacak sekilde itilmelidir.

sal tava

veya firin

tepsisi

2. Aksesuari yerlestirme ylksekliklerine cekme raylari

ile yerlestirmek icin cekme raylar disari ¢cekilmelidir.

Tel 1zgara  Aksesuar, mandalin [@] arkasindaki
veya tepsi  aksesuar kenari cekme rayina
oturacak sekilde yerlestirilmelidir.

7

Not: Tamamen disari ¢ekilmis durumda ¢ekme
raylar yerine oturur. Cekme raylar biraz bastirilarak
tekrar pisirme bolimune itilmelidir.

3. Cezvelik Cezvelik sadece ekonomik bek
Uzerindeki 1zgaraya yerlestirlierek

kullaniimahdir.

4. Aksesuar, cihaz kapagina temas etmeyecek sekilde
iceri itilmelidir.

Not: ihtiyaciniz olmayan aksesuarlari calistirma

sirasinda pisirme bdliminden cikariniz.

6.2 Diger aksesuar

Diger aksesuarlart musteri hizmetlerinden, bayilerden
veya internetten temin edebilirsiniz.

Cihaziniz igin sunulan genis Urun yelpazesini internette
veya brosUrlerimizde bulabilirsiniz:
siemens-home.bsh-group.com

Aksesuar cihaza dzeldir. Satin alirken her zaman
cihazinizin tam adini (E No.) belirtiniz.

Cihaziniz icin mevcut olan aksesuarlari internet
magazamizdan veya musteri hizmetlerinden
ogrenebilirsiniz.

7 ik Kullanim éncesi

ik calistirma igin ayarlari gerceklestirin. Cihazi ve
aksesuari temizleyin.

7.1 ik kez calistirma

Cihazinizi kullanmaya baslamadan énce, ilk ¢alistirma
icin ayarlamalar yapmaniz gerekir.

Saatin ayarlanmasi

Cihaz baglanmasindan veya bir elektrik kesintisinden
sonra ekranda saat yanip sdner. Saat "12:00" olarak
baslar. Gluncel saati giriniz.

Gereklilik: Fonksiyon secme diugmesi sifir
konumunda © olmalidir.

1. Saati — veya + tusu ile ayarlayiniz.

2. ©O=tusuna basiniz.

v Ekranda ayarlanan saat goérundar.
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7.2 Cihazin ilk kullanimdan 6nce
temizlenmesi

Cihazla ilk kez yemek hazirlamadan 6nce pisirme

bolimUnU ve aksesuarini temizleyiniz.

1. Kdpuk parcaciklar gibi ambalaj artiklarini ve
aksesuarlari pisirme bolumunden aliniz.

2. Pisirme bdlumunin diz ylzeylerini isitma éncesinde
yumusak, nemli bir bezle siliniz.

3. Cihazin isitma islemi devam ettigi slirece odayi
havalandirin.

4. |sitma tlrtnin ve sicakhgin ayarlanmasi.
- "Temel Kullanim", Sayfa 19

Isitma tird 3D sicak hava
Sicaklik maksimum
Sire 1 saat




Cihazi belirlenen slreden sonra kapatiniz.
Pisirme bolimi soduyuncaya kadar bekleyiniz.
Duz ylUzeyleri deterjanl su ve bulasik bezi ile
temizleyiniz.

No o

Pisirme kabi tr

8. Aksesuari deterjanli su ve temizlik bezi veya
yumusak bir firca ile temizleyiniz.

8 Pisirme kabi

Bu uyarilar enerjiden tasarruf etmenizi ve pisirme
kaplarindaki olasi hasarlari engellemenizi saglamakta
yardimci olabilir.

8.1 Pisirme kabi kullanimi

Pisirme kabinin secimi ve konumlandiriimasi, cihazinizin
guvenligini ve enerji verimliligini etkiler.

- "Enerji tasarrufu”, Sayfa 8

/\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Yanabilecek eklentiler alev alabilir.

» Pisirme kabi ve yanmaya neden olabilecek eklentiler
arasindaki 50 mm'lik minimum mesafeyi koruyunuz.

8.2 Uygun pisirme kaplari

1. Sadece uygun captaki pisirme kaplarini kullaniniz.
- "Uygun pisirme kaplari”, Sayfa 17

2. Pisirme kabinin ocagdin kenarindan disari
tasmadigindan emin olunuz.

Uygun pisirme kaplari
Sadece uygun captaki pisirme kaplarini kullaniniz.
Pisirme kabi ocagin kenarindan disari tasmamalidir.

Not: Baz pisirme kaplarini kullanirken, paslanmaz celik
pisirme alani gecici olarak hafifce deforme olabilir. Bu
durum normaldir ve cihazin ¢alisma yetenegdine bir
etkisi yoktur.

Deforme olmus pisirme
kaplarini kullanmayiniz. kaplari ocak Uzerinde
Dz ve kalin tabanli dizgln durmaz ve
pisirme kaplari kullaniniz.  devrilebilir.

Pisirme kabini brildrian Brilor Uzerine ortalanarak
Uzerinde tam olarak konulmazsa pisirme
ortaya koyunuz. kaplari devrilebilir.

Pisirme kabini izgaralarin ~ Pisirme kabini dogrudan

Uzerine dogru sekilde bralérin Gzerine

yerlestiriniz. koyarsaniz pisirme kabi
devrilebilir.

Deforme olmus pisirme

Briilor/Ocak Tencere tabani Tencere tabani

icin icin minimum

maksimum cap

cap
Wok brilor 280 mm 240 mm
Normal brilér 240 mm 180 mm
Ekonomik bralor 180 mm 120 mm

9 Ocagin kullanilmasi

Bu bélimde ocadin kullanimina iliskin temel bilgiler
sunulmaktadir.

9.1 Brulor parcalarinin yerlestiriimesi

Burada brildr pargalarini dodru bigimde yerlestirmeyi
dgreneceksiniz.

Gereklilik: Brilor parcalarinin temiz ve kuru
oldugundan emin olunuz.

1. Brulérin munferit parcalarini yerine tam olarak
oturacak bi¢cimde ve duz olarak yerlestiriniz, aksi
takdirde ateslemede veya galisma sirasinda arizalar
ortaya cikabilir.

2. Brulér kapagini, brilér basinin tam Uzerine
yerlestiriniz.

9.2 Gazli ocak icin 6nemli bilgiler

Gazli ocaginizi kullanirken bu uyarilari dikkate aliniz.

= Braloérin calismasi sirasinda hafif bir i1slik sesi
duyulmasi normaldir.

= |k kullanimlarda koku gelmesi normaldir. Bu,
herhangi bir risk ya da hatall galisma anlamina
gelmez. Zamanla gegecektir.
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tr Ocagin kullaniimasi

= Turuncu renkli alev normaldir. Havadaki tozdan,
tasan sivilardan vb. kaynaklanir.

= Brilér alevlerinin yanhslkla sénmesi durumunda
brildrin kumanda digmesini kapatiniz ve en az 1
dakikadan énce yeniden yakmaya calismayiniz.

m  Kapatildiktan birkac saniye sonra brilérden ses
gelecektir (hafif tikirti). Bu herhangi bir anormallik
degildir, emniyetin devre disi oldugu anlamina gelir.

= MUmkidn oldugunca temiz tutunuz. Bujiler Kirli ise
cakmak zarar gorir. Duzenli olarak metal icermeyen
klcuUk bir firca ile temizleyiniz. Bujilerin siddetli
darbelere maruz kalmamasina dikkat ediniz.

9.3 Ocagin kullaniimasi
Gazli brilorl su sekilde yakabilirsiniz.

/\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Disari akan gaz alev alabilir.Disari akan gaz alev

alabilir.

» Eger briilor 15 saniyeden sonra yanmazsa kumanda
diugmesini sifir konumuna getiriniz ve odanin
kapisini veya penceresini aginiz. Brulérl yeniden
yakmadan 6nce en az bir dakika bekleyiniz.

» Alev istemediginiz halde calisma sirasinda sdnerse,
kumanda dugmesini sifir konumuna getiriniz. Brilorid
yeniden yakmadan &énce en az bir dakika bekleyiniz.

DIKKAT!

Bralér yanmayabilir veya brilor alevi diizgin

yanmayabilir.

» Ocak brilérlerinin temiz ve kuru oldugundan emin
olunuz.

» Brilor govde ve kapaklar dogru yerlerinde ve
dulzgun yerlestiriimelidir.

Bruldér yanlhislikla sénebilir.

» Bril6r alevlerinin yanlislikla sénmesi durumunda
brildrin kumanda diagmesini kapatiniz ve en az
1 dakikadan dnce yeniden yakmaya ¢alismayiniz.

9.5 Pisirme icin ayar onerileri

1. Ocagin Ust kapagini acginiz.
Ocak calistigi surece Ust kapak acik olmalidir.

2. Uygun bir pisirme kabini ocak 1zgarasi Uzerine
koyunuz.
- "Uygun pisirme kaplari”, Sayfa 17

3. Sectiginiz brulérin kumanda digmesine basiniz ve
digmeyi cevirip atesleme pozisyonuna = getiriniz.

v Atesleme baglar.

4. Ocagin salterini iceri bastiriniz ve yaklasik 1-3 saniye
arasl basili tutunuz.

v Gaz cikmaya baslar ve atesleyici yardimiyla yanar.

v Bu sayede alev emniyet sistemi devreye girer. Gaz
alevi sonerse, alev emniyet sistemi gaz ¢ikisini
otomatik olarak keser.

5. Dilediginiz alev boyunu ayarlayiniz.
e kapali ve © konumlari arasinda alev sabit degildir.
Bu nedenle daima ¢ daha buiyiik ve ¢ daha kicUk
ates arasinda bir konum seciniz.

6. Gaz alevinin yanip yanmadigini kontrol ediniz.
Sayet yanmiyorsa islem adimlarini tekrarlayiniz.

7. Pisirme islemini sona erdirmek igin:
- QOcagin salterini saga dogru gevirip kapall @

konuma getiriniz.

9.4 Cihazin elle yakiimasi

Not: Bir elekirik kesintisi durumunda bruldri elle de
yakabilirsiniz.

1. Kap i1zgarasinin Uzerine uygun bir pisirme kabi
yerlestiriniz.

2. Sectiginiz brulérin kumanda digmesine basiniz ve
dugmeyi istediginiz pisirme kademesine getirmek
icin sola ceviriniz. Kumanda digmesini basili
tutunuz.

3. Bralord gcakmakla veya kibritle atesleyiniz. Kumanda
digmesini, yaktiktan sonra da birkac saniye basili
tutunuz.

Burada cesitli yemeklere yonelik uygun pisirme kademelerine bir genel bakis sunulmustur.

Notlar

®  Pisirme sUresi yiyeceklerin tirine, agirhgina, kalinhdina ve kalitesine goére degisir.
®=  Pisirme yapacaginiz ocak gozi Gzerinde kullanacaginiz tencere veya tavanin taban ¢api 6nerilenler disinda

olmamalidir.

= Besinlerdeki mineraller ve vitaminler cok ¢cabuk yararsiz hale gelebilir.
— Bu nedenle daha az su kullaniniz; boylelikle vitaminler ve mineraller korunmus olur.
— Pisirme stiresi kisa olursa, sebzeler daha diri ve yararli olur.

Ornek Yiyecek Ocak gozi Pisirme kademesi

Erntmek Cikolata,Tereyagd, Margarin Ekonomik Brulor klguk alev boyu

Isitmak Et suyu, Konserve sebze Normal Brilor klcuk alev boyu

Isitmak ve sicak Corbalar Ekonomik Brulér klcuk alev boyu

tutmak

Bugulamak* Balik Normal Brulor blylk ve klgUk alev boyu arasi
Haslamak* Patates ve diger sebzeler, Et Normal Brilor buyUk ve kicuk alev boyu arasi
Pisirmek* Pilav, Sebze, Et yemekleri (soslu) Normal Brilor blyuk alev boyu

Kizartmak Krep, Patates, Snitzel, Pane balik Buyuk Brilor blyUk ve kiguk alev boyu arasi

Wok Bralor*

blylk ve klglUk alev boyu arasi
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Not:

Aciklamalar

m * Kapakll tencere kullaniyorsaniz, yiyecek
kaynamaya basladiktan sonra pisirme kademesini
klcuk alev boyuna getiriniz.

Temel Kullanim tr

m ** Opsiyonel. Bazi cihazlarda mevcuttur. Cihaz tipine
gore degisir. (Wok brilérde kizartma yaparken, Wok
tava kullanmanizi tavsiye ederiz.)

10 Temel Kullanim

10.1 Cihazin devreye sokulmasi

» Fonksiyon secme digmesini sifir konumunun ©
disindaki bir konuma geviriniz.
v Cihaz acilmstir.

10.2 Cihazin kapatilmasi

» Fonksiyon segcme digmesini sifir konumuna ©
geviriniz.
v Cihaz kapatiimistir.

10.3 Isitma turleri ve sicakhk

1. Fonksiyon se¢me digmesi ile 1sitma tlrinu
ayarlayiniz.

2. Sicaklik segme dugmesi ile sicakligi veya 1zgara
kademesini ayarlayiniz.

v Birkac saniye sonra cihaz isitma yapmaya baslar.

3. Yemek hazir oldugunda cihaz kapatiimalidir.

ipuclari

= Yemediniz icin en uygun isitma tarind 1sitma
tlrlerinin aciklamasinda bulabilirsiniz.

m  Ayrica cihazda calismanin suresini ve bitisini
ayarlayabilirsiniz.
— "Zaman fonksiyonlari", Sayfa 19

Isitma tirinin degistirilmesi
Isitma tlrind istediginiz zaman degistirebilirsiniz.

» [stediginiz 1sitma tirind fonksiyon secme diigmesi
ile ayarlayiniz.

Sicakhgin degistiriimesi

Sicakhdi istediginiz zaman degistirebilirsiniz.

» istediginiz sicakligi sicaklik segme digmesi ile
ayarlayiniz.

11 Hizh isitma

Zamandan tasarruf etmek icin hizli isitma ile 1sitma
stresini kisaltabilirsiniz.

Hizli isitma fonksiyonunu sadece 100 °C'nin lzerinde
ayarlanan sicakliklarda kullaniniz.

Hizli isitmadan sonra asagidaki 1sitma trlerinin
kullaniimasi en iyisidir:

= 3D Sicak hava

» Ustten/alttan 1sitma [Z

11.1 Hizli isitmanin ayarlanmasi

Yemeklerin esit pismesi icin yemek ancak hizli isitma
sona erdikten sonra pisirme bdlimuine koyulmalidir.

1. Hizli isitma P# fonksiyon secme digmesi ile
ayarlanmalidir.

2. [stenilen sicaklik, sicaklik segme digmesi ile
ayarlanmalidir.

v Birkag¢ saniye sonra hizli isitma baslar.

v Hizl isitma sona erdiginde bir sinyal sesi duyulur ve
Isitma gostergesi séner.

3. Fonksiyon segme digmesi ile uygun bir isitma tirl
ayarlanmalidir.

4. Yiyecek pisirme bolumune yerlestiriimelidir.

12 Zaman fonksiyonlari

Cihaziniz, isletime kumanda etmek igin
kullanabilecegdiniz ¢esitli zaman fonksiyonlarina sahiptir.

12.1 Zaman fonksiyonlarina genel bakis
O tusuyla farkli zaman fonksiyonlarini seginiz.

Zaman Kullanim

fonksiyonu

Calar saat L Calar saati isletimden bagimsiz
olarak ayarlayabilirsiniz. Cihazi
etkilemez.

Sure 2l Caligmasi igin bir siire ayarlamig

olmaniz halinde, bu slre dolduktan
sonra cihaz isinmayi durdurur.

Zaman Kullanim

fonksiyonu

Bitis I Slre igin galigsmanin sona erecegi
saati ayarlayabilirsiniz. Calismanin
istenen zamanda bitmesi icin cihaz
otomatik olarak baslatilir.

Saat © Saati ayarlayabilirsiniz.

12.2 Alarm saatinin ayarlanmasi

Alarm isletimden bagdimsiz olarak calisir. Alarmi, cihaz
acikken veya kapaliyken 23 saat ve 59 dakikaya kadar
ayarlayabilirsiniz. Alarmin kendine has bir sinyali vardir,
bdylece alarmin mi caldidini yoksa sdrenin mi
doldugunu anlayabilirsiniz.
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Not: Alarm ve slre ayni anda ¢alisamaz. Bir slrenin
ayarlanmis oldugu durumlarda, alarm ayarlanamaz.

1. Ekranda & secilene kadar O= tusuna basilmalidir.
2. Alarm zamani — veya + tusuyla ayarlanmalidir.

Tus Onerilen deger
— 5 dakika
+ 10 dakika

Alarm siresi, 10 dakikaya kadar 30 saniyelik
kademelerle ayarlanabilir. Daha sonra, deger ne
kadar yuksekse zaman kademeleri de o kadar
blydk olur.

v Birkac saniye sonra alarm calismaya baslar ve
alarm sdresi igler.

v Alarm sUresi doldugunda bir sinyal duyulur ve
ekranda alarm suresi sifir olarak gorunur.

3. Alarm siresi doldugunda:
- Alarmi kapatmak icin, herhangi bir tusa

basiimahdir.

Alarmin degistirilmesi

Alarm siresini istediginiz zaman degistirebilirsiniz.

Gereklilik: Ekranda &\ isaretlidir.

» Alarm zamani — veya + tusu ile degistirilir.

v Cihaz birkac¢ saniye sonra yapilan degisikligi
devralr.

Alarmin iptal edilmesi

Alarm siresini istediginiz zaman iptal edebilirsiniz.
Gereklilik: Ekranda &\ isaretlidir.

» —tusu ile alarm zamanini sifira geri aliniz.

v Cihaz birka¢ saniye sonra yapilan degisikligi devralir
ve L séner.

12.3 Sidrenin ayarlanmasi

isletim igin siireyi en fazla 23 saat 59 dakika olarak
ayarlayabilirsiniz.

Gereklilik: Bir 1sitma tirl ve bir sicaklik veya kademe
ayarlandi.

1. Ekranda =1 segilene kadar ®= tusuna basiimalidir.
2. —veya + tusu ile slreyi ayarlayiniz.

Ek Onerilen deger
program

— 10 dakika

+ 30 dakika

Sure, bir saate kadar dakikalik aralklarla,
sonrasinda ise 5 dakikalik araliklarla ayarlanabilir.

v Birkac saniye sonra cihaz isitma yapmaya baslar ve
slre islemeye baslar.

v Slre doldugunda bir sinyal duyulur ve ekranda slre
sifir olarak gorinar.

3. Sire doldugunda:
- Sinyali zamanindan 6nce kapatmak igin, herhengi

bir tusa basiniz.

- Sureyi yeniden ayarlamak icin, + tusuna basiniz.
- Yemek hazir oldugunda cihaz kapatiniz.

Sirenin degistirilmesi
Sireyi istediginiz zaman degistirebilirsiniz.
Gereklilik: Ekranda =l isaretlidir.
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» — veya + tusu ile sireyi degistiriniz.
v Cihaz birka¢ saniye sonra yapilan degisikligi
devralir.

Sirenin iptal edilmesi

Sureyi istediginiz zaman iptal edebilirsiniz.

Gereklilik: Ekranda I=l isaretlidir.

» —tusu ile sireyi sifira geri aliniz.

v Cihaz birka¢ saniye sonra yapilan degisikligi
devralir. ve cihaz siresiz olarak isitmaya devam
eder.

12.4 Sona erdirmenin ayarlanmasi

Sirenin sona erecedi saati 23 saat 59 dakikaya kadar

erteleyebilirsiniz.

Notlar

m |zgara fonksiyonlu isitma tirlerinde sona erdirme
ayarlanamaz.

= Yemeklerinizin iyi pismesi igin, eger calisma zaten
baslatiimissa sona erdirmeyi artik ayarlamayiniz.

= Yemeklerin bozulmamasi icin, bunlarin pisirme
boélimuinde asin uzun slre kalmamasina dikkat
ediniz.

Gereklilikler

Bir isitma tlrU ve bir sicaklik veya kademe ayarlandi.

Bir slre ayarlandi.

. Ekranda = secilene kadar ®= tusuna basiimalidrr.

— veya + tusuna basiimalidrr.

Ekranda hesaplanan bitis zamani gosterilir.

. Tus — veya + ile bitis zamanini sonraya

kaydirabilirsiniz.

Cihaz birkac saniye sonra yapilan degisikligi devralir

ve cihaz ayarlanmis olan bitis zamanini gdsterir.

v Hesaplanmis olan baslangi¢c zamanina erisildiginde,
cihaz isitmaya baslar ve sire igler.

v Slre doldugunda bir sinyal duyulur ve ekranda slre
sifir olarak gérandar.

4. Sire doldugunda:

- Sinyali zamanindan 6nce kapatmak igin, herhangi
bir tusa basiimalidir.

— Slreyi yeniden ayarlamak icin, + tusuna
basiimalidir.

- Yemek hazir oldugunda cihaz kapatiimalidir.

WK N= nn
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Bitis zamaninin degistiriimesi

Yemeklerinizin iyi pismesi i¢in, ayarlanmis olan bitis

zamanini, sadece calisma baslayincaya ve slre

islemeye baslayincaya kadar degistirebilirsiniz.

Gereklilik: Ekranda | isaretlidir.

» Tus — veya + ile bitis zamanini sonraya
kaydirabilirsiniz.

v Cihaz birkag saniye sonra yapilan degisikligi
devralir.

Bitisin iptali

Ayarlanmis olan bitis zamanini istediginiz zaman

degistirebilirsiniz.

Gereklilik: Ekranda =l isaretlidir.

» —tusu ile, bitisi 0 anki saat arti ayarlanan slreye
geri aliniz.

v Cihaz birkag¢ saniye sonra yapilan degisikligi devralir
ve cihaz isitmaya baslar. Sire ¢alismaya baslar.



12.5 Saatin ayarlanmasi

Cihaz baglanmasindan veya bir elektrik kesintisinden
sonra ekranda saat yanip séner. Saat "12:00" olarak
baslar. Glncel saati giriniz.

Cocuk emniyeti tr

Gereklilik: Fonksiyon segcme dugmesi sifir
konumunda © olmaldir.

1. Saati — veya + tusu ile ayarlayiniz.

2. ®= tusuna basiniz.

v Ekranda ayarlanan saat gorundar.

13 Cocuk emniyeti

Cocuklarin yanlishkla calistirmamalari veya ayarlari
degistirmemeleri icin cihazi emniyete aliniz.

Not: Bir elektrik kesintisinden sonra gocuk emniyeti
artik etkin degildir.

13.1 Cocuk emniyetinin devreye alinmasi ve
devreden cikariimasi

Gereklilik: Fonksiyon secme dugmesi sifir
konumunda © olmaldir.
g g

» Cocuk kilidini etkinlestirmek igin, ekranda SAFE
goruntilenene kadar ©= tusu basili tutulmalidir.
— Cocuk Kilidini devre disi birakmak icin, ekranda 5
RFE sonene kadar ®= tusu basil tutulmalidir.

14 Cihazi temizleme ve bakimini yapma

Cihazinizin uzun sure isler durumda kalmasini
saglamak icin, itinayla temizligini ve bakimini yapiniz.

14.1 Temizlik malzemeleri

Cihazdaki farkh ylzeylerin hasar gérmemesi igin, uygun
olmayan temizlik malzemelerini kullanmayiniz.

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elekirik carpmasina neden olabilir.

» Cihazi temizlemek icin buharli temizleyiciler veya
yuksek basincli temizleyiciler kullanmayin.

DIKKAT!

Uygun olmayan temizlik malzemeleri cihazin ylzeyine

zarar verir.

» Keskin veya asindirici temizlik maddesi
kullanilmamalidir.

Uygun temizlik malzemeleri

Cihazinizdaki cesitli ylzeyler icin sadece uygun temizlik
malzemeleri kullaniniz.

Cihaz

» Ylksek oranda alkol iceren temizlik maddeleri
kullanilmamalidir.

» Sert ovma singerleri veya bulasik singerleri
kullanilmamalidir.

» Cihaz henuz sicakken temizleme icin dzel
deterjanlar kullaniimamalidir.

Sicak pisirme bdlimunde firin temizleyicisi kullaniimasi

emayeye zarar verir,

Sicak pisirme bdliminde asla firn temizleyicisi
kullanilmamalidir.

» Bir sonraki isitmadan 6nce pisirme bolimundeki ve
cihaz kapagi lzerindeki artiklar tamamen
temizlenmelidir.

Yeni temizleme bezleri Uretim kalintilari igerir.

» Yeni temizleme bezleri kullaniimadan énce iyice
yikanmalidir.

Cihaz temizlemeye yonelik talimatlar dikkate aliniz.
— "Cihazin temizlenmesi", Sayfa 23

Yiizey Uygun temizlik
malzemeleri

Aciklamalar

Paslanmaz gelik  ® Sicak deterjanl su
= Sicak ylzeylere 6zel
paslanmaz celik
bakim malzemesi

Asinmayi énlemek igin kireg, yag, nisasta ve yumurta aki lekeleri
paslanmaz celik ylzeylerden derhal temizlenmelidir.

Paslanmaz celik bakim malzemesi ince bir tabaka halinde ylzeye
surdlmelidir.

Emaye, plastik,
boyall veya
serigrafili yuzeyler
6rn. kumanda
paneli

Sicak deterjanli su

Cam temizleyici veya cam kaziyici kullanilmamalidir.

Digmeler = Sicak deterjanli su

Bulasik bezi ile temizlenmeli ve yumusak bir bez ile kurulanmalidir.

Gikarnilmamali ve asindirimamalidir.
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Yiizey

Uygun temizlik
malzemeleri

Aciklamalar

Gazl ocak brilori

ve ocak 1zgarasl

m  Sicak deterjanli su

Brilor parcalarini ve ocak 1zgarasini bulasik bezi ile temizleyiniz.
Az su kullaniniz, yanma bilesenlerinden cihazin igine su
kacmamalidir.

Bulasik makinesinde temizlemeyiniz.

Slpurgelik m  Sicak deterjanli su Bulasik bezi ile temizlenmelidir.
cekmecesi

Cihaz kapag

Bélge Uygun temizlik Aciklamalar

malzemeleri

Kapak camlari

= Sicak deterjanl su

Cam kaziyici veya paslanmaz celik ovma teli kullanilmamalidir.

ipucu: Daha iyi temizleyebilmek icin kapak camlari sékulmelidir.
- "Cihaz kapisi", Sayfa 25

Kapak kaplamasi

®»  Paslanmaz celikten:
Paslanmaz gelik
temizleyici

m  Plastikten:
Sicak deterjanli su

Cam temizleyici veya cam kaziyici kullaniimamalidir.
ipucu: Daha iyi temizleyebilmek icin kapagin tst kapagdi
cikariimaldir.

— "Cihaz kapisi", Sayfa 25

Kapak tutamagi

= Sicak deterjanl su

inatci kirleri dnlemek icin, kirec giderme malzemesi kapak
tutamagindan derhal temizlenmelidir.

Kapak contasi

m  Sicak deterjanl su

Cikarilmamali ve asindirilmamalidir.

Ust cam kapak

= Cam temizleyicisi

Yumusak bir bez ile temizlenmelidir.

ipugu: Daha iyi temizleyebilmek igin Ust kapak ¢ikarimalidir.
— "Ust kapak", Sayfa 27

Pisirme bolimu

Bélge Uygun temizlik Aciklamalar
malzemeleri

Emaye ylzeyler m  Sicak deterjanli su Asir kirlenme durumunda Kirler suda bekletiimeli, bir firgca veya
m Sirkeli su paslanmaz celik ovma teli kullanilmalidir.

= Finn temizleyicisi

Pisirme boliminin temizlendikten sonra kurumasi igin cihazi kapadi

acik birakiimaldir.

Notlar

m  Cok yUksek sicakliklarda emaye yanar, bunun sonucunda ufak
renk farkliliklar olusur. Cihazin fonksiyonu bundan etkilenmez.

m |nce tepsilerin kenarlari tamamen emaye kaplanamaz ve puruzlQ
olabilir. Bu sayede korozyon korumasi olumsuz etkilenmez.

= Yiyecek kalintilari nedeniyle emaye ylzeylerde beyaz bir ylizey
olusur. Bu ylUzey saglik acisindan sorun teskil etmez. Cihazin
fonksiyonu bundan etkilenmez. Bu yUzeyi sitrik asitle
temizleyebilirsiniz.

Kendi kendini
temizleyen
ylzeyler

Kendi kendini temizleyen ylzeylere yonelik talimat dikkate
alinmalidir.

- "Pisirme bdéliminde kendi kendini temizleyen yiizeylerin
temizlenmesi", Sayfa 23

Firin lambasinin
cam kapagi

m Sicak deterjanl su

Asiri kirlenme durumunda firnn temizleme maddesi kullaniimalidir.

Raflar

m  Sicak deterjanli su

Asir kirlenme durumunda kirler suda bekletiimeli, bir firca veya
paslanmaz celik ovma teli kullaniimalidir.

ipucu: Temizlemek icin raflar yerinden gikariimaldir.

— "Raflar", Sayfa 25
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Bélge Uygun temizlik
malzemeleri

Aciklamalar

Sirgl sistemi = Sicak deterjanli su

Asin kirlenme durumunda bir firca kullaniimahdir.

Yaglama gresinin gideriimemesi i¢in gekme raylari igeri itiliyken
temizlenmelidir.

Bulasik makinesinde temizlenmemelidir.

Ipucu: Temizlemek icin siirgii sistemi gikariimalidir.

— "Raflar", Sayfa 25

= Sicak deterjanli su
= Finn temizleyicisi

Aksesuar

Asin kirlenme durumunda kirler suda bekletiimeli, bir firca veya
paslanmaz celik ovma teli kullaniimalidir.

Emaye aksesuarlar bulasik makinesi icin uygundur.

14.2 Cihazin temizlenmesi

Cihazin hasar goérmesini dnlemek icin cihazi yalnizca
uygun temizlik malzemeleriyle belirtildigi gibi
temizleyiniz.

/\ UYARI - Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari kullanim esnasinda

sicaktir.

» Sicak bilesenlere dokunmaktan kaginmaya dikkat
edilmelidir.

» 8 yasin altindaki ¢cocuklar uzak tutulmalidir.

/\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Sivi yemek artiklari, yag ve et suyu tutusabilir.

> igletim oncesinde kaba kirler pisirme bolimuinden,
Isiticl pargalardan ve aksesuarlardan
temizlenmelidir.

Gereklilik: Temizlik malzemelerine ydnelik bilgilere
dikkat edilmelidir.
— "Temizlik malzemeleri", Sayfa 21

1. Cihaz sicak deterjanl su ve bulasik bezi ile
temizlenmelidir.
- Baz ylzeylerde alternatif temizlik malzemeleri
kullanabilirsiniz.
— "Uygun temizlik malzemeleri”, Sayfa 21
2. Yumusak bir bez ile kurulanmaldir.

14.3 Kumanda elemanlarinin temizlenmesi

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden olabilir.

» Kumanda digmesini temizlemek igin ¢ikarmayiniz.
» Islak temizleme bezleri kullanmayiniz.

1. Temizlik malzemelerine yénelik bilgilere dikkat
edilmelidir.

2. Nemli bir temizleme bezi ve sicak sabunlu suyla
temizleyiniz.

3. Yumusak bir bezle kurulanmalidir.

14.4 Pisirme bolimiinde kendi kendini
temizleyen yuzeylerin temizlenmesi

Pisirme boélimundeki arka panel kendi kendine
temizlenebilir. Kendi kendini temizleyen ylizeyler yogun
g6zenekli, mat bir seramik ile kaplanmistir ve purizlU
bir ylzeye sahiptir. Cihaz calisirken kendi kendini
temizleyen ylzeyler pisirme, kizartma ve i1zgara
sonucunda si¢rayan yaglari ¢ézer. Kendi kendini
temizleyen ylzeyler calisma sirasinda yeterli temizligi
saglayamazsa pisirme bolimuini hedefli bir sekilde
Isitiniz.

DIKKAT!

Kendi kendini temizleyen ylUzeyleri dizenli olarak

temizlemezseniz, ylzeylerde hasarlar olusabilir.

» Kendi kendini temizleyen ylzeylerde koyu renkli
lekeler olmasi halinde, pisirme bolumd isitiimalidir.

» Finn temizleyicisi veya asindirici temizleme
yardimcilari kullanilmamalidir. Kendi kendini
temizleyen ylzeylere yanlislikla firin temizleyicisi
temas ederse yuzey derhal su ve emici bir bezle
temizlenmelidir. Ovulmamalidir.

1. Aksesuar ve kaplar pisirme bélimutnden
cikariimalidir.

2. Raflar sokilmeli ve pisirme béliminden
cikariimalidir.
— "Raflar”, Sayfa 25

3. Kaba kirler deterjanl su ve yumusak bir bezle
temizlenmelidir:
— diz emaye ylzeylerden
— cihaz kapaginin icinden
- firn lambasi cam kapagindan
Bdylece zorlu lekeleri dnlemis olursunuz.

4. Nesneler pisirme bdlimuinden c¢ikariimalidir. Pigsirme
bolimU bos olmalidir.

5. 3D sicak hava fonksiyon segme dugmesi ile
ayarlanmalidir.

6. Sicaklik segme digmesi ile maksimum sicaklik
ayarlanmalidir.

v Birkac saniye sonra cihaz isitma yapmaya baslar.

7. 1 saat sonra cihaz kapatimalidir.

8. Cihaz yeterince sogumussa pisirme bdlimu nemli
bir bezle silinmelidir.
Not: Kendi kendini temizleyen ylzeylerde kirmizimsi
lekeler olusabilir. Bunlar pas degil, tuz iceren
yiyeceklerden gelen gida artiklaridir. Seker ve
protein gibi diger gida bilesenleri ylizey kaplamasi
tarafindan parcalanamaz ve ylzeyde yapisarak
kalabilir. Bu lekeler saglik acisindan bir tehlike
olusturmaz ve kendi kendini temizleyen ylzeylerin
temizleme yetenegdini sinirlamaz.

9. Raflar takiimalidir.
— "Raflar”, Sayfa 25

14.5 Bruldérde renk degisimi

Uzun sire kullanildidinda piring bruldr parcgalar dogal
oksidasyon nedeniyle kararir. Renk degdisimleri kullanim
fonksiyonunu etkilemez.

14.6 Ocak 1zgarasinin elle temizlenmesi
Wok halkasini ocak i1zgarasi gibi temizleyiniz.
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/\ UYARI - Yanma tehlikesi!
Cihaz c¢alisirken ¢ok isinir.
» Temizlemeden 6nce cihazin sogumasini bekleyiniz.

1. Ocak 1zgarasini dikkatlice c¢ikariniz.

2. Ocak i1zgarasini lavabonun iginde suda bekletiniz.
3. Ocak i1zgarasini bulasik fircasi ve deterjan ile
temizleyiniz.

Ocak 1zgarasini temiz suyla durulayiniz.

Ocak 1zgarasini bir bulasik beziyle kurulayiniz.

o &

14.7 Yanmis kirler icin temizleme jeli
kullanimi

Sert, yanmis Kirler igin online magazamizdan, yetkili
saticinizdan veya musteri hizmetlerimizden bir
temizleme jeli siparis edebilirsiniz.
1. Temizleyici Uzerindeki uyarilar dikkate aliniz.
2. Tencere 1zgaralarini ve brulor pargalarini gikariniz.
3. DIKKAT!
Temizleme jeli brilér parcalarina, kumanda
elemanlarina ve aliminyum yuzeylere zarar verir.
» Temizleme jelini sadece ocak i1zgaralar ve
paslanmaz celik ylzeyler Uzerinde kullaniniz.

Temizleme jelini yanmis Kirlerin Gzerine surtntz.
4. Gerekirse kirli kisimlara uygulanarak bir gece etki
etmesi beklenebilir.

14.8 Paslanmaz celik ylizeylerin
temizlenmesi

1. Temizlik malzemelerine yénelik bilgilere dikkat
edilmelidir.

2. Bir temizleme bezi ve sicak deterjanl suyla
fircalanma yo6ninde temizlenmelidir.

3. Yumusak bir bezle kurulanmalidir.

4. Paslanmaz celik bakim malzemesi yumusak bir
bezle ince bir tabaka halinde ylzeye surilmelidir.

ipucu: Paslanmaz celik bakim malzemesini miisteri
hizmetlerinden veya cevrimici satis merkezinden
alabilirsiniz.

14.9 Brulorin temizlenmesi

Uzun sure kullanildidinda piring brulér parcalar dogal
oksidasyon nedeniyle kararir. Renk degdisimleri kullanim
fonksiyonunu etkilemez.

/\ UYARI - Yanma tehlikesi!
Cihaz c¢alisirken cok isinir.
» Temizlemeden 6nce cihazin sogumasini bekleyiniz.

Ocak i1zgarasini dikkatlice ¢ikariniz.

Brilor parcalarini dikkatlice ¢ikariniz.

Brilor parcalarini bulasik fircasi ve deterjan ile
temizleyiniz.

Bralér parcalarini temiz suyla durulayiniz.

. Bril6r parcalarini takmadan énce tamamen
kurumasini bekleyiniz, aksi takdirde atesleme veya
calisma sirasinda arizalar olabilir.

wh =
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14.10 Ocak go6zu salterinin temizlenmesi

Ocak g6zl salterini kullandiktan sonra, Uzerinde kir
veya lekeler varsa temizleyiniz.
Not:
= Uygun olmayan temizlik malzemelerine yonelik
bilgilere dikkat ediniz.
Cam kaziyici kullanmayiniz.
Cam seramik temizleyicisi kullanmayiniz.
Ocak g6zU salterini gikarmayiniz.

1. Ocak g6zi salterini sicak, deterjanli suyla ve
yumusak bir bezle temizleyiniz.
- Bezi iyice sikiniz. Bez ¢ok islak olmamalidir.
— Yeni temizleme bezleri kullaniimadan 6nce iyice
yikanmalidir.
2. Yumusak bir bezle kurulanmalidir.

15 Temizlik destegi humidClean

Temizlik destedi pisirme boliminit arada bir
temizlemek icin hizli bir alternatiftir. Temizlik destegi
deterjanli suyun buharlasmasiyla kirleri yumusatir.
Bdylelikle bunlar daha kolay ¢ikarilabilir.

15.1 Temizlik desteginin ayarlanmasi

/\ UYARI - Haslanma tehlikesi!

Pisirme b6limundeki su nedeniyle sicak su buhari

ortaya cikabilir.

» Sicak pisirme bdlimune kesinlikle su
doéklUlmemelidir.

Gereklilik: Pisirme bdlimi tamamen sogumus

olmalidir.

1. Aksesuar pisirme boélimuinden ¢ikariimahdir.

2. 0,4 | suya bir damla deterjan eklenmeli ve pisirme
bolimU tabaninin ortasina dékdlmelidir.
Damitilmis su kullanmayiniz.

3. Fonksiyon secme digmesi ile isitma tart Alttan
isitma [_] ayarlanmalidir.

4. 80 °C sicaklik secme dagmesiyle ayarlanmalidir.

5. Ekranda |-l segilene kadar ®= tusuna basiimalidir.
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6. —veya +tusuyla sire 4 dakikaya ayarlanmalidir.

v Birkac saniye sonra cihaz isitma yapmaya baslar ve
sire islemeye baslar.

v SUlre doldugunda bir sinyal duyulur ve ekranda slre
sifir olarak gorunur.

7. Cihaz kapatiimali ve yakl. 20 dakika sogumasi
beklenmelidir.

15.2 Kullanimdan sonra pisirme bolimiiniin
temizlenmesi

DIKKAT!

Pisirme béliminde uzun stre kalan nem korozyona

neden olur.

» Temizlik destedinden sonra pisirme bolimu silinmeli
ve tamamen sogumaya birakilmahdir.

Gereklilik: Pisirme bolimi sogumustur.

1. Cihazin kapagi acilmali ve kalan su emici bir bezle
silinmelidir.



Pisirme bolimundeki duz yUzeyler bir bulasik
beziyle veya yumusak bir firgayla temizlenmelidir.
Inatci kalintilar paslanmaz celik ovma sungerleri ile
temizlenmelidir.

Kirec artiklari sirkeli suya batiriimis bir bezle
temizlenmelidir. Ardindan temiz su ile silinmeli ve
yumusak bir bezle kurulanmalidir, kapak contasinin
alti dahil.

Raflar

4. Pisirme bolimu yeterince temizlendiginde:
- Pisirme boélimani sogumaya birakmak igin,
cihaz kapagi yari acik konumda (yakl. 30°)
yakl. 1 saat acik birakilmalidir.

tr

- Pisirme bolumudnu daha hizli kurutmak i¢in, cihazi

kapagd! acik olarak yakl. 5 dakika 3D Sicak
hava [@ ve 50 °C ile isitiimalidir.

16 Raflar

Raflari ve pisirme alanini iyice temizlemek isterseniz,
raflari yerlerinden ¢ikarabilirsiniz.

16.1 Raflarin cikartiimasi

/\ UYARI - Yanma tehlikesi!
Raflar cok sicak olabilir.

>

= v v

Sicakken raflara asla dokunmayin.
Her zaman cihazin sogumasina izin verin.
Cocuklar guavenli bir mesafede tutun.

Rafi éne yukar dogru kaldiriniz ve cikartiniz.

©
Tt

Ardindan tam rafi ileri dogru itiniz ve kaldiriniz.

3

16.2 Raflarin takilmasi

1. Rafl 6nce arka yuvaya yerlestiriniz, biraz arkaya
dogru bastiriniz.

-

2. ve daha sonra 8n yuvaya takiniz.

-

Raflar sol ve sag tarafa uyum sagdlar. Yerlestirme

seviyesi 1 ve 2 altta yerlestirme seviyesi 3, 4 ve 5

Ustte olmalidir. Cekme rayi dne dogru cekilerek
cikartiimaldir.

17 Cihaz kapisi

Genellikle sadece kapinin disini temizlemek yeterlidir.
Ancak cihaz kapisi icten ve distan ¢ok Kirliyse,
temizlemek igin gikarabilirsiniz.

17.1 Kapi menteseleri
/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Menteseler emniyete alinmamissa, blyuk bir kuvvetle

kapanabilirler.

» Cihaz kapisi acildiginda kilitteme kollarinin daima

tamamen kapall veya tamamen acik oldugundan
emin olun.
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tr Cihaz kapisi

1. Finn kapisi menteselerinin birer kilitleme kolu vardir.

Kilitteme kollari kapandiysa, firin kapisi emniyete
alinmistir.

Firin kapisi ¢ikartilamaz.

2. Kilitteme kolu, finn kapisini ¢cikartmak icin acildiysa,

menteseler emniyete alinmistir.

Aniden kapatamazsiniz.

17.2 Cihaz kapisinin ¢ikartiimasi

1. Finn kapisini tamamen aginiz.
2. Sol ve sag mentesedeki kilitteme kolunu agin.

|

26

3. Finn kapisini dayamaya kadar kapatiniz. iki elinizle
sol ve sag taraftan tutunuz. Biraz daha kapatiniz ve
cekip cikartiniz.

~ \
17.3 Kapi camlarinin sokllmesi

Firin kapisini daha iyi temizlemek igin camlarini

sokebilirsiniz.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cizik cihaz kapisi cami kirillarak sicrayabilir.

» Finn kapagindaki cami temizlemek icin asindirici
veya keskin metal kaziyici kullaniimamalidir, aksi
takdirde ylzeyler gizilebilir.

Cihaz kapisinin icindeki bilesenler keskin kenarli

olabilir.

» Koruyucu eldiven kullanin.

1. Finn kapisini ¢ikartiniz.
— "Cihaz kapisinin ¢ikartiimasi”, Sayfa 26

2. Kolu asagiya gelecek sekilde bir bezin Uzerine
yerlestiriniz.

3. Firin kapisinin dst kismindaki kapagdi sokmek igin

parmaklarinizla soldan ve sagdan pargaya bastiriniz.

Kapagi disari dogru cekerek yerinden cikariniz.

N

4. En Ustteki cami kaldininiz ve disar dogru ¢ekiniz.




17.4 Kapi camlarinin takilmasi

1. En Ustteki cami her iki yanindan tutarak arkaya
dogru kavisli bir sekilde iceriye srindz.

Alt kismindaki kanallara girdiginden emin olunuz.
Camin diz ylzeyi dista, partzll ylzeyi icte olmalidir.
2. Finn kapisinin dst kismindaki kapagd! yerlestiriniz ve
bastiriniz.
Yanlardaki tirnaklarin yerine oturdugundan emin
olunuz.
3. Finnin kapisini takiniz.
— "Cihaz kapisinin yerlestiriimesi", Sayfa 27
Not: Firini ancak camlar talimatlara uygun bicimde
takildiktan sonra kullaniniz.

17.5 Cihaz kapisinin yerlestiriimesi

Firin kapisini islemleri tersten takip ederek yeniden
yerlestiriniz.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Firin kapisi yanliglikla yerinden ¢ikip disebilir veya bir
mentese aniden kapanabilir.

» Bu durumda menteseden tutmayiniz. Masteri
hizmetlerini arayiniz.

1. Finn kapisini yerlestirirken, her iki mentesenin de
acllis yoninde takildigina dikkat ediniz.

J
L

3 »a/

Ust kapak tr

2. Mentese centigi her iki taraftan oturmalidir.

PN
]

3. Her iki kilitteme kolunu tekrar kapatiniz.

4. Finnin kapisini kapatiniz.

17.6 Kapi ilave glivenligi

Finn kapilarina temasi engelleyen ilave koruyucu
araclar mevcuttur. Bu parca, cocuklarin bulunmasi
muhtemel durumlarda takilmalidir. Bu 6zel aksesuari
11023590 musteri hizmetlerinden temin edebilirsiniz.

/\ UYARI - Yanma tehlikesi!

Uzun pisirme sdrelerine ihtiyagc duyan baz yemeklerde

finnin kapisi ¢ok yliksek sicakliklara ulasabilir.

» Eger evinizde klguk ¢ocuklar varsa firin ¢calismakta
iken cocuklari gozleyiniz.

18 Ust kapak

Gerektiginde temizlemek icin Ust kapagdi
¢ikartabilirsiniz.

18.1 Ust kapagin cikartiimasi

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cizik cihaz Ust cam kapagi kirilarak sicrayabilir.

» Cam kazyicl, keskin veya asindirici temizlik
maddeleri kullanilmamalidir.

Gereklilik: Ust kapagi agcmadan énce (zerine
dokilenleri temizleyiniz ve kapagdi kurulayiniz.
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tr Arizalan giderme

1. Kapak tam acik konumdayken iki elinizle
yanlarindan tutup yukariya dogru cekiniz.

2. Ust kapagi, cam temizleyiciler ile temizleyiniz.
Not: Kapak menteseleri yerlerinden ¢ikarsa
tzerlerindeki harflere dikkat ediniz.

Uzerinde R harfi bulunan mentese saga, L harfi
bulunan mentese sola takiimalidir.

18.2 Ust kapagin takilmasi
» Temizleme isleminden sonra st kapagi ters
siralama ile tekrar monte ediniz.

Not: Ust kapagi ocak ylizeyleri soguduktan sonra
kapatin.

19 Arizalan giderme

Cihazinizdaki kuguk arizalari kendiniz giderebilirsiniz.

Mdasteri hizmetlerine basvurmadan dnce ariza
gidermeye iliskin verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu
sayede gereksiz masrafi dnlemis olursunuz.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Usuline aykir onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece egditimini almis uzman personel cihazda
onarimlar yapabilir.

» Cihazin arizalanmasi halinde musteri hizmetlerini
arayin.
— "Mlisteri hizmetleri", Sayfa 31

19.1 Fonksiyon arizalarn

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne uygun olmayan onarimlar tehlikelidir.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel
cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek
parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin elekirik kablosu zarar gérmisse
tehlikenin édnlenmesi igin, dretici, musteri hizmetleri
veya benzer kalifikasyona sahip bir kisi tarafindan
degistiriimelidir.

Hata Nedeni ve sorun giderme

Cihaz calismiyor.

Sebeke baglanti kablosunun elektrik fisi takili degil.

» Cihaz elektrik sebekesine baglayiniz.

Sigorta kutusundaki sigorta atmis.

» Sigorta kutusundaki ilgili sigortayi kontrol ediniz.

Elektrik beslemesi kesildi.

» (Oda aydinlatmasinin veya odadaki diger cihazlarin ¢alisip ¢alismadigini kontrol ediniz.

Cihaz sUre dolduktan Bir silire sonra cihaz isinmayi durduruyor. Firin lambasi ve sogutma fani kapanmiyor. Hava

sonra tamamen

dolasimli isitma tUrlerinde pisirme b&limu arka panelindeki fan ¢alismaya devam ediyor.

kapanmiyor. » Fonksiyon secme digmesi sifir konumuna cevrilmelidir.

v Cihaz kapatiimistir.

v Firn lambasi ve arka paneldeki fan kapatiimigtir.
v Cihaz soguduktan sonra sogutma fani otomatik olarak kapanir.

Ekranda saat yanip Elektrik beslemesi kesildi.
soner. » Saati yeniden ayarlayiniz.

— "Saatin ayarlanmasi", Sayfa 21

Ekranda 5 A F £
yaniyor ve cihaz
ayarlanamiyor.

Gocuk Kilidi etkinlestirildi.

» Cocuk kilidini ®= tusuyla devre digi birakiniz.
— "Cocuk emniyeti”, Sayfa 21

Ekranda £ iceren bir  Elektronik arizas
mesaj gorantdlenir, 1. ©O= tusuna basiniz.

orn. £05-32. - Gerekirse saati yeniden ayarlayiniz.
v Ariza bir defaya mahsus ise hata mesaji kaybolur.

2. Hata mesajl tekrar belirirse misteri hizmetlerini arayiniz. Hata mesajini ve cihazin E
numarasini eksiksiz olarak belirtiniz.

— "Miisteri hizmetleri", Sayfa 31
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Hata

Nedeni ve sorun giderme

Mutfak gaz kokuyor.

Gaz tipUunun baglantisinda sizinti.

1. Odayi havalandiriniz.
2. Gaz tipilnidn baglantisini kontrol ediniz.

Cihaza giden gaz hattinda sizinti var.

1. Odayi havalandiriniz.
2. Gaz dagitim sirketini arayiniz.

Braloér yanmuyor.

Elektrik beslemesi kesildi.
» Brilért gakmakla veya kibritle atesleyiniz.

Brulér parcalari yanlis konumlandiriimis.

1. Brul6r pargalarini yerine oturtarak ve diz bigimde yerlestiriniz.
2. Kilit tirnaklarinin ilgili bosluklara oturdugundan emin olunuz.

Brilor parcgalar islak.
» Brulér parcalarini dikkatlice kurulayiniz.

Buiji ile bruloér arasinda yemek artiklari veya kirler mevcut.
» Buji ile brilor arasindaki boslugu temizleyiniz.

Gaz hattinin emniyet vanasi kapali.
» Gaz hattinin emniyet vanasini acginiz.

Gaz tupu bos.
» Gaz tlipUnU degistiriniz.

ilk baglanti veya tiip degisimi sonrasinda gaz hattinda hava.
1. Kumanda digmesini O pozisyonuna getiriniz.

2. Bruloérd yeniden yakiniz.

3. Gerekirse yakma islemini birden ¢ok defa tekrarlayiniz.

Brilor yakma
sonrasinda hemen
sénuyor.

Kumanda digmesi yeterince uzun stre basil tutulmad..

1. Kumanda digmesini, yaktiktan sonra da birka¢ saniye basili tutunuz.
2. Kumanda didgmesini sikica bastiriniz.

Brulérdeki agikliklar kirlenmis.
» Brulérdeki acikliklari temizleyiniz ve kurulayiniz.

Brulor alevi her
noktada esit degil.

Brilor pargalar yanlis konumlandiriimis.

1. Brul6r parcalarini yerine oturtarak ve diiz bicimde yerlestiriniz.
2. Kilit tirnaklarinin ilgili bosluklara oturdugundan emin olunuz.

Brilordeki acikliklar kirlenmis.
» Brulérdeki acikliklari temizleyiniz ve kurulayiniz.

Calisma sirasinda
brilor alevi sbénayor.

Gaz tipU bos.
» Gaz tipunil degistiriniz.

19.2 Firin lambasinin degistirilmesi /\ UYARI - Elektrik garpmast tehlikesi!
Pisirme bélimindeki aydinlatma devre disi kaldiysa, Lambanin degistirimesi sirasinda, duy kontaklari
finn lambasini degistiriniz. gerilim altinda kalir.

Not: Isiya dayanikli 230 V halojen aydinlatmaysi,
25 Watt, musteri hizmetlerinden veya yetkili servisten
temin edebilirsiniz. Yalnizca bu uygun lambalari

» Degistirmeden 6nce, olasi bir elektrik carpmasini
onlemek icin cihazin kapal oldugundan emin
olunmalidir.

kullaniniz. Yeni halojen lambalara yalnizca temiz, kuru Gereklilikler

bir bezle dokununuz. Bdylece lambanin kullanim

Cihaz fisten ¢ekilmis olmahdir.

suresini uzatirsiniz. = Pisirme bolimad sogumustur.

A I m Degistirmek igin yeni halojen aydinlatma mevcuttur.
A UYARI - Yanma tehlikesi! 1. Hasarlar 6nlemek icin pisirme bolimine bir mutfak

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari kullanim esnasinda bezi koyulmalidir.

sicaktir. 2. Cam kapak sola dogru dénduriimelidir.

» Sicak bilesenlere dokunmaktan kaginmaya dikkat

edilmelidir.

» 8 yasin altindaki ¢ocuklar uzak tutulmalidir.
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tr Tasima ve atiga verme

3. Halojen aydinlatma dondudrilmeden cikariimalidir.

)
Ondid

4. Yeni halojen lamba takilmall ve sokete sikica
bastinimaldir.

Pimlerin yerlesimine dikkat edilmelidir.

5. Cihaz tipine bagli olarak cam kapak bir sizdirmazlik
halkasi ile donatiimigtir. Sizdirmazlik halkasi
yerlestirilmelidir.

6. Cam kapak takiimahdir.

7. Mutfak bezi pisirme boéliminden ¢ikariimaldir.

8. Cihaz elektrik akim sebekesine baglanmalidir.

20 Tasima ve atiga verme

Burada cihazinizin tasima i¢in hazirlanmasi
aciklanmaktadir. Ayrica eski cihazlarin atiga verilmesi
konusunda bilgi verilmektedir.

20.1 Eski cihazlari atiga verme
Cevreye duyarli bir imha islemiyle cok degerli ham

maddeler yeniden kullaniimak tzere degerlendirilebilir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fisini ¢ekin.

2. Elektrik kablosunu kesip ayirin.

3. Cihazi ¢evreye zarar vermeyecek sekilde imha
ediniz.
Guncel imha yol ve yontemleri hakkinda bilgi
edinmek icin lutfen yetkili saticiniza veya bagli
oldugunuz belediyeye ya da sehir idaresine
basvurunuz.

Elektrikli ve Elektronik Esyalarin
Kontrold Yénetmeligi”nde belirtilen
zararl ve yasakll maddeleri icermez.
AEEE ybénetmeligine uygundur.

Bu Uridn, geri donusumli ve tekrar
kullanilabilir nitelikteki ylksek kaliteli
parca ve malzemelerden Uretilmistir.
Bu nedenle, Urlnu, hizmet 6mrinin
sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve
elektronik cihazlarin geri dénistimu
icin bir toplama noktasina goturin.
Bu toplama noktalarini bélgenizdeki
yerel ydnetime sorun. Kullaniimis
drdnleri geri kazanima vererek
cevrenin ve dogal kaynaklarin
korunmasina yardimci olun. Urlinl
atmadan énce cocuklarin guvenligi
icin elektrik fisini kesin ve kilit
mekanizmasini kirarak ¢alismaz
duruma getirin.

Bu Urin T.C. Cevre ve Sehircilik
Bakanligi tarafindan yayimlanan “Atik
I
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20.2 Cihazin nakliyesi

Cihazin orjinal kutusunu saklayiniz. Cihazi orjinal
kutusuyla taslyiniz. Kutu tzerindeki tasima isaretlerine
uyunuz.

1. Cihazin icindeki ve Uzerindeki hareketli tim
parcalarini sonrasinda iz birakmadan cikabilen bir
bant ile bantlayarak sabitleyiniz.

2. Tepsi gibi aksesuarlari cihaza zarar vermemesi i¢in
kenarlarina ince karton koyarak raflara takiniz.

3. On ve arka ylzeylerine karton vb. koyarak kapi i¢
camina garpmasini énleyiniz.

4. Kapi ve varsa Ust kapagi cihaz yan yluzeylerine
bantlayiniz.

Orjinal kutusu yok ise

1. Cihaz dis ylzeylerini olasI darbelere karsi koruyucu
karton vb. ambalaj malzemeleri ile kapatiniz.

2. Cihazi dik konumda taslyiniz.

3. Kapi kolu, arka baglanti pargalari gibi zarar
gobrebilecek yerlerden tutarak tagimayiniz.

4. Uzerine kesinlikle herhangi bir yik koymayiniz.



Mdsteri hizmetleri tr

21 Musteri hizmetleri

ilgili Urtinlerin Cevreye Duyarl Tasarimina iliskin
Yonetmeligi uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek
parcalari, cihaziniz piyasaya c¢ikarildiktan sonra en az
10 yil sdresince musteri hizmetlerimizden temin
edebilirsiniz.

Ulkenizde gegerli olan garanti slresi ve garanti
kosullari ile ilgili ayrintili bilgileri musteri
hizmetlerimizden, yetkili saticinizdan veya Web
sitemizden alabilirsiniz.

Musteri hizmetlerine basvurdugunuzda cihazinizin Grln
numarasini (E-Nr.) ve imalat numarasini (FD) hazir
bulundurunuz.

Uretici: BSH Hausgerate GmbH

Carl-Wery StraBe 34

81739 Mlnchen, Germany

BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S. tarafindan
dretilmis/drettiriimistir

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Umraniye-Istanbul-Turkiye

Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 99 99
Mdsteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki mugteri
hizmetleri dizninde veya web sitemizde yer almaktadir.
Bu rln, G enerji verimlilik sinift kapsaminda i1sik
kaynaklar igerir.

Tum yetkili servis istasyonlarinin iletisim bilgilerine
asagidaki web sitemizden ulasabilirsiniz.
https://yetkiliservis.siemens-home.bsh-group.com/
Ayrica yetkili servis istasyonlarina ait bilgiler, ilgili
bakanlik tarafindan olusturulan www.servis.gov.tr
adresli web sitesinde yer almaktadir.

21.1 Uriin numarasi (E-Nr.) ve imalat
numarasi (FD)

Urlin numarasini (E-Nr.) ve imalat numarasini (FD)
cihazin tip etiketinde bulabilirsiniz.

Numaralarin yer aldidi tip plaketini, cihazin kapagini
actiginizda gérebilirsiniz.

@ I E-Nr: FD: ZNr. I

Type:

Cihaz bilgilerini ve musteri hizmetlerinin telefon
numarasini hizlica bulabilmeniz icin bilgileri not etmenizi
Oneririz.

21.2 Garanti Sartlan

Kullanim Siiresi: 10 YIL (Uriniin fonksiyonunu yerine
getirebilmesi icin gerekli yedek parca bulundurma
suresi).

Maln ayipli oldugunun anlasiimasi durumda tiketici,
6502 sayil Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun
11 inci maddesinde yer alan;

S6zlesmeden dénme

Satis bedelinden indirim isteme,

Ucretsiz onariimasini isteme,

Satilanin ayipsiz bir misli ile degdistiriimesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

Tuketicinin bu haklarindan Ucretsiz onarim hakkini

secmesi durumunda satici; iscilik masrafi, degistirilen

parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda hicbir

Ucret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya

yaptirmakla yukumltdur. TUketici Gcretsiz onarim

hakkini Uretici veya ithalatciya karsi da kullanilabilir.

Saticl, Uretici ve ithalatgi tiketicinin bu hakkini

kullanmasindan miuteselsilen sorumludur.

Tuketicinin, Ucretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde

malin;

m  Garanti slresi icinde tekrar arizalanmasi,

= Tamiri i¢cin gereken azami sdrenin asiimasi,

= Tamirinin mimkin olmadiginin, yetkili servis
istasyonu, satici, Uretici veya ithalatci tarafindan bir
raporla belirlenmesi durumlarinda;

tiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel
indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile
degistiriimesini saticindan talep edilir. Satici, tlketicinin
talebini reddedemez. Bu talebin yerine getiriimemesi
durumunda saticl, Uretici ve ithalatgl miteselsilen
sorumludur.

22 Pisirme onerileri

Burada gesitli yemeklere iliskin uygun ayarlari, en iyi
aksesuar ve kaplari bulabilirsiniz. Oneriler optimum
sekilde cihaziniz icin belirlenmistir.

Cihaziniz igin sunulan detayli pisirme tablolarini ve
pisirme ipuglarini internetteki kilavuzda bulabilirsiniz:
www.siemens-home.bsh-group.com

22.1 Hazirlik bilgileri

Yemek hazirlarken bu bilgileri dikkate aliniz.

= Sicaklik ve slre, miktara ve tarife baghdir. Bu
nedenle ayar araliklari belirtiimistir. llk olarak daha
dusuk degerleri deneyerek baslayiniz.

m  Ayar degerleri, pisirme bdlimi sogukken yemek
iceri suraldigunde gecerlidir.
Aksesuarl ancak 6n isitma tamamlandiktan sonra
pisirme bolimune yerlestiriniz

= Kullaniimayan aksesuarlari pisirme bolimunden
cikariniz.

= Aksesuarin dogru sekilde yerlestirildiginden emin
olunuz.

22.2 Pisirme ile ilgili bilgiler

Pisirme sirasinda belirtiimis olan yerlestirme
yuksekliklerini kullaniniz.
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Tek seviyede pisirme Yiikseklik
kabaran hamur igleri/kekler veya tel 2
1Izgaradaki kalip

yassl! (diz) hamur igleri/kekler veya firn 2 - 3
tepsisinde

Birkag seviyede pisirme Yiikseklik
Universal tava 3

Firin tepsisi 1

Tel 1zgara Uzerinde kaliplar: Yikseklik
birinci tel 1zgara 3

ikinci tel 1zgara 1

Uc seviyede pisirme Yiikseklik
Firin tepsisi 5
Universal tava 3

Firin tepsisi 1

Notlar

= Birden fazla seviyede pisirmek icin sicak hava
kullaniniz. Ayni zamanda firina verilmis yiyecekler,
ayni zamanda hazir olmak zorunda degildir.
Bdyle bir durumda pismis olani alip diger tepsi igin
pisirmeye devam edebilirsiniz. Gerekirse tepsilerin

yerlerini ve yonlerini degistirebilirsiniz

= Kaliplari yan yana veya bindirmeli olarak st Uste
pisirme bolumine yerlestiriniz. Yemekleri ayni anda
hazirlayarak enerji tasarrufu saglayabilirsiniz.

= En iyi pisirme sonucunu almak i¢in koyu renkli
metalden kaliplar kullanmanizi éneririz.

22.4 Yemek secimi

22.3 Kizartma ve 1zgaraya yonelik bilgiler

Ayar degerleri, doldurulmamis, pisirmeye hazir,

buzdolabi soguklugunda kiimes hayvani etinin, kirmizi

etin ve baligin, pisirme bolimu sogukken iceri

surdlmesi durumunda gegerlidir.

DIKKAT!

Asitli yiyecekler tel rafa zarar verebilir

» Orn. meyve veya asitli malzemelerle marinize
edilerek cesnilendiriimis 1zgaralik malzemeleri
dogrudan kombine izgaranin tstiine koymayiniz.

= Klmes hayvani eti, kirmizi et veya balik ne kadar
buyUk olursa sicaklik o kadar dusuk ve pisirme
suresi de o kadar uzun olmaldir.

= Belirtilen pisirme suresinin yakl. 1/2'si ila 2/3'U
gectikten sonra kiimes hayvani etini, kirmizi eti veya
baligi ¢eviriniz.

= Kaptaki kiimes hayvani etine biraz sivi ekleyiniz.
Kabin tabani yakl. 1-2 cm kadar siviyla 6rtiimelidir.

= Kimes hayvani etini ¢evirdiginizde ilk olarak gégus
veya deri tarafinin altta olmasina dikkat ediniz.

= Et parcalarini bir 1zgara masasi ile ceviriniz. Catal ile
eti deldiginiz takdirde, et suyunu yitirecek ve
kuruyacaktir.

= Biftekleri ancak 1zgara Uzerinde kizarttiktan sonra
tuzlayiniz. Tuz, etin suyunu alir.

Nikele alerjisi olan kisiler icin uyari
Nadir durumlarda eser miktarda nikel yiyeceklere
bulasabilir.

Yemek Aksesuar / Kaplar Yerlestirme Isitma °C bazinda  Siire, dakika
yiuksekligi  tard sicaklik /
1zgara
kademesi
Kek, sade Delikli veya baton kek 2 160-180 50-60
kalibi
Kek Universal tava 3 160-180 20-30
Pandispanya, 6 yumurta Kelepceli kek kalibi 2 & 160-170 35-45
@ 28 cm
Baklava Universal tava 2 & 200-220 35-45
Muffin Tel 1zgara Uzerinde 2 = 170-190 20-40
muffin tepsisi
Kurabiye Universal tava 3 = 140-160 20-30
Kurabiye, 2 seviyeli Universal tava 3+1 130-150 25-35
+
Firin tepsisi
Browni Firin kabi 2 = 180-200 35-45
Kandil simiti Universal tava 2 = 190-210 35-45
Kandil simiti, 2 seviyeli Universal tava 3+1 160-180 45-55
+
Firin tepsisi
Revani Firin kabi 2 c 160-180 30-40
Sekerpare Universal tava 3 & 180-200 25-35

' Yemek toplam sirenin 2/3'Unden sonra gevrilmelidir.
2 Universal tava tel 1zgaranin altina strtimelidir.
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Yemek Aksesuar / Kaplar Yerlestirme Isitma °Cbazinda  Siire, dakika
yiuksekligi  tard sicakhk /
1zgara
kademesi

Ekmek, 1000 g (baton kek kalibinda ve Universal tava 2 & 200-220 35-50
kalipsiz) veya

Baton kek kalibi
Pide Universal tava 3 220-230 20-25
Pizza, taze Universal tava 3 170-190 20-30
Borek Universal tava 3 190-210 25-35
Gul boregi Universal tava 3 180-200 25-35
Mayall podaca Universal tava 3 i 170-190 25-35
Mayall podaca, 2 seviyeli Universal tava 3+1 160-180 25-40

+

Firin tepsisi
Firin makarna Firin kabi 2 & 210-230 30-40
Sebze gliveg Kapakll giveg 1 190-210 90-100

tenceresi
Tavuk, 1,3 kg, doldurulmamis Uzeri acik kap 2 200-220 60-70
Kicuk tavuk parcalari, her biri 250 g Uzeri acik kap 3 220-230 30-35
Sigir filetosu, orta, 1 kg Uzeri acik kap 3 & 210-220 45-55
Burger, 3-4 cm yiiksekliginde lzgara 4 ] 3! 25-302
Balk, 1zgara, batin 300 g, érn. levrek  Izgara 2 ] 2 20-25°

' Yemek toplam sirenin 2/3'Unden sonra gevrilmelidir.
2 Universal tava tel 1zgaranin altina strtimelidir.

22.5 Coklu yemek pisirme/Moni pisirme

Cihazinizda birden fazla yemegi ayni anda
pisirebilirsiniz. Bu sayede daha az enerji harcamaniz ve
ocaklari rahatca kullanabilmeniz saglanmistir.

Not: Uriinlerin pisme durumu, miktarina ve kaplarin
blyukligine baghdir.

Firin makarna cesitleri icin genis ve sig kaplar
kullaniniz.

Kendi tarifinize gdre pisiriyorsaniz ¢izelgede benzer
yemekleri referans olarak aliniz.

Coklu yemek pisirme/Moni pisirme

Asagida verilen agiklamalara dikkat ediniz.

= Pisirmeye baslamadan énce yemekleri cihazinizdaki
1., 3. ve 5. seviyeye yerlestiriniz.

= Finn kabini belirtilen yikseklikte tel 1zgara tzerine
yerlestiriniz.

= Tabloda belirtilen streler sonunda ilgili yemege ait
aksesuarl firninizdan gikartiniz.

A UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Sicak cam kap, i1slak veya soduk bir zemine koyulmasi

halinde patlayabilir.

» Sicak durumdaki cam kaplar kuru bir altlik (zerine
koyulmalidir.

Yemek Aksesuar / Kaplar Yerlestirm Isitma  °C cinsinden Siire, dakika
e tard sicaklik
ylksekligi
Balik, bitin Firin tepsisi 5+3+1 160 60
Muffin (12 adet) + 30-40
Finn makarna Universal tava 50-60
+
Firin kabi

22.6 Yogurt
Cihazinizla yogurdunuzu kendiniz yapabilirsiniz.

Yogurdun hazirlanmasi

1. Aksesuarlari ve rafi pisirme boéliminden ¢ikartiniz.

2. 1 litre sutu (% 3,5 yagli) ocakta 90 °C'ye isitiniz ve
40 °C'ye sogumasi icin birakiniz. Pastdrize sutl ise
40 °C'ye 1sitmaniz yeterlidir.

30 g yogurdu site karistiriniz.

Karisimi kigtk kaplara doldurunuz, 6rn. kiguk
kapakl kavanozlar.

Kaplarin Uzerini folyoyla kapatiniz, érn. strec film ile.
Kaplar pisirme bolimunin zeminine yerlestiriimelidir.
Cihaz ayar dnerilerine gore ayarlanmalidir.

Yogurt hazirlandiktan sonra buzdolabinda
dinlenmeye birakilmalidir.

Eall o

ONOoOO
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Yogurt

Yemek Aksesuar / Kaplar Yerlestirme yiiksekligi Isitma °C cinsinden Siire,
tard / sicaklik dakika
Fonksiyon

Yogurt Kavanoz/Kase Pisirme boélimu zemini - 4-5 saat

23 Montaj kilavuzu

Gaz baglantisi ve gaz dénistiirme terbtibati icin
talimatlar icerir.

Not: Sadece Yetkili Servis igindir.

23.1 Genel bilgiler

Cihazinizin baska bir gaz tiiriine
donustiurilmesi islemi, sadece yetkili
uzmanlar tarafindan ve burada yer alan
talimatlara gére yapiimalidir.

Yapilan hatali baglanti ve ayarlar cihazinizin

zarar gérmesine ve hasara sebebiyet

verebilir. Cihaz ureticisi hatali baglanti ve
ayarlamalardan sorumlu tutulamaz.

® Yaralanmalari 6nlemek i¢cin koruyucu
eldiven takilmalidir. Erisilebilen parcalarin
kenarlarl keskin olabilir.

m Cihaz bir dekor veya mobilya kapaginin
arkasina yerlestirmeyiniz. Asiri 1Isinma
nedeniyle tehlike olusturur.

m Bu cihaz, teknelere veya araclara
yerlestirimemelidir.

m Cihazin Uzerindeki tanitim plakasinda
bulunan semboller dikkatle incelenmelidir.
EQer Ulkenizin semboll burada yer
almiyorsa duzenlemeleri yapmak icin
ulkenizdeki teknik talimatlan dikkate alin.

m Cihazi yerlestirmeden dnce yerel dagitim
sebekesindeki gazin cinsi ve basinci ile ilgili
bilgi edinin. Cihaz kullaniimadan énce tim
ayarlarin dogru olarak yapildigindan emin
olun.

m Yerel ve ulusal direktiflere (yonetmeliklere)
uyulmahdir.

m Bu cihazin ayar sartlari, cihazin arka
yuzundeki tanitim plakasi Uzerinde
belirtilmigtir. Fabrika ¢ikisinda ayarlanmis
olan gaz turu bir yildiz (*) ile isaretlenmigtir.
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m Cihazinizin baska bir gaz turtine
dénusturilmesi sonrasinda ayarlanmis olan
gaz turt tanitim plakasi Uzerinde de

isaretlenmelidir.

— Bunun icin gaz déndstm etiketi kullanilmahdir.

— FEtiket Uzerinde gaz tlru bir yildiz (*) ile
isaretlenmistir.

— Dénastlrilen gaz tart yildizla (*) isaretli olan
etiket tanitim plakasi Uzerinde ilgili yere
yapistiriimalidir.

m Cihazda yapilacak degisiklikler ve cihazin
baglanti sekli, cihazin muntazam ve guvenli
calismasi acisindan énemli rol oynar.

= TUum calismalara baslamadan dnce akim ve
gaz beslemesi kesilmelidir.

®» Gaz baglantisinda yapilan ¢alismalardan
sonra her zaman baglantinin sizdirmazligini
kontrol ediniz. Uretici firma, dnceden
Uzerinde oynanmis bir gaz baglantisindaki
gaz sizintisi i¢in herhangi bir sorumluluk
ustlenmez.

/\ UYARI - Patlama tehlikesi!

Gaz kacag olabilir. Cihazi gaz baglantisi

yapildiktan sonra hareket ettirmeniz

durumunda gaz kagagi olusabilir.

» Cihaz, gaz baglantisi yapildiktan sonra
hareket ettirilmemelidir.

» Hareket ettirmeniz durumunda baglantinin
sizdirmazhgi kontrol edilmelidir.

DIKKAT!

Gaz borusundan (kollektor) tutarak cihazinizi
hareket ettirmeyiniz, gaz borusu zarar gorerek
gaz kacagl meydana gelebilir. Gaz borusu
cihazin agirhgina dayanikli degildir.

» Cihaz gaz borusundan tutarak haraket
ettirilmemelidir.

23.2 Cihaz bilgileri

Cihazinizin bilgilerini ve gaz tirl / gaz basinci icin
fabrika ayarlarini ve degistirme islemi sonrasinda
ayarlanmis olan gaz tirt / gas basincini asagidaki
tabloya kaydediniz.

E-Nr. FD

Yetkili servis telefon




Gaz turt / Gaz basinci
llgili bilgiler tip levhasi
Uzerindedir

Gaz turl / Gaz basinci
Gaz turG degistirildikten
sonraki bilgiler

23.3 Gaz baglanti tarafinin secilmesi

Bazi cihazlarin, gaz baglantisi sol veya sag taraftan

yapilabilir. Gerekirse baglanti tarafi degistirilebilir.

Gereklilikler

= Ana gaz hatti kapatiimaldir.

®» Gaz baglantisinin yapilmayacag taraftaki gaz
baglanti rakoru kor tapa ile kapatimaldir.

. Yeni contayl kor tapanin igine yerlestiriniz. Contanin
yerine dogru oturmasina dikkat ediniz.

2. Not: Cihazin baglantisini yaparken tork anahtari

kullaniimalidir.

Cihaz gaz baglanti rakorunu 22’lik anahtar ile sabit
tutarak, kor tapay! 24'lUk anahtar ile baglant

rakoruna takiniz.
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3. Baglanti tarafini degistirdikten sonra, sizdirmazlik
kontroll yapilmalidir. Bunun igin “Sizdirmazlik ve
fonksiyon kontrolU" — Sayfa 40 b6limUine bakiniz.

23.4 Gaz baglantisi

Bu talimatlar sadece cihazin tanitim plakasi Uzerinde
belirtiimis Ulkelerde kurulmasi halinde gecerlidir.

Eger cihaz tip levhasi lzerinde bildiriimeyen bir Ulkede
kurulur ve baglantisi yapilarak kullanilirsa, cihazin ilgili
dlkedeki baglanti kosullarinin saglanabilmesi icin
gerekli bilgileri iceren bir kurma ve montaj talimatina
bakiimaldir.

Not: Cihazin baglantisini yaparken tork anahtari
kullaniimalidir.

Dogal gaz (NG) baglantisi

Dogal gaz (NG) kullanilmasi halinde, gaz baglantisi bir
gaz borusu veya her iki ucunda vida digli bir baglant
olan emniyetli bir gaz hortumu Uzerinden yapillir.
Baglanti tipleri:

m *G'2: EN ISO 228 G2 (TS EN ISO 228 G'%2)

m *R%: EN 10226 R'2 (TS 61-210 EN 10226 R'%)

/\ UYARI - Patlama tehlikesi!

Hasarli baglanti parcasi nedeniyle gaz kacagi olusabilir.

» Gaz borusu veya emniyetli gaz hortumu hattini
takarken cihaz gaz baglanti rakorunu kesinlikle
22’lik anahtar ile sabitlemeyiniz. Baglanti parcasi
zarar gorebilir.

Montaj kilavuzu tr

EN ISO 228-1 G2 (TS EN ISO 228-1 G2 )’ ye gbre
baglant

1. Yeni contayi baglanti parcasinin icine yerlestiriniz.
Contanin yerine dogru oturmasina dikkat ediniz.

2. Cihaz gaz baglanti rakorunu 22’lik anahtar ile sabit
tutarak, baglanti parcasini 24'lik anahtar ile
baglanti rakoruna takiniz.

r%@ N
<>

<>
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NG:
G20, ——

G25

é
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3. Yeni contayl gaz borusu veya emniyetli gaz hortumu
icine yerlestiriniz. Contanin yerine dogru oturmasina
dikkat ediniz.

4. Baglanti parcasini 24’liik anahtar ile sabit tutarak,
gaz borusunun veya emniyetli gaz hortumu hattinin
vida digli rakorunu, 24'lik anahtar ile baglanti
parcasina takiniz ve iyice sikiniz.

e 2

G20 —
G25

5. Gaz baglantisinin kapatma tertibatini aciniz.
Sizdirmazlik kontroli — Sayfa 40 yapiniz.

EN 10226-1 R'2 (TS 61-210 EN 10226-1 R'2)’ ye gére
baglant

1. Yeni contayl baglanti parcasinin igine yerlestiriniz.
Contanin yerine dogru oturmasina dikkat ediniz.

2. Cihaz gaz baglanti rakorunu 22’lik anahtar ile sabit
tutarak, baglanti parcasini 24'lUk anahtar ile
baglanti rakoruna takiniz.

&S

. J/
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G20 —
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é
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3. Baglanti parcasini 24’liik anahtar ile sabit tutarak,
gaz borusunun veya emniyetli gaz hortumu hattinin
vida digli rakorunu, 24'lik anahtar ile baglanti
parcasina takiniz ve iyice sikiniz.

73
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4. Gaz baglantisinin kapatma tertibatini aciniz.
Sizdirmazlik kontroll — Sayfa 40 yapiniz.

Likit gaz (LPG) baglantisi

Likit gaz (LPG) kullaniimas! halinde, gaz baglantisi bir

gaz hortumu veya sabit bir baglanti Gzerinden yapilir.

Ulkeye 6zgu yonetmeliklere dikkat edilmelidir.

Gaz hortumu kullanimi sirasinda dikkat edilmesi

gerekenler:

= Emniyetli gaz hortumu veya plastik hortum (8 veya
10 mm g¢apinda) kullaniimalidir.

= |zin verilen bir baglanti tertibati (6rn. hortum
kelepgesi) ile gaz baglantisina sabitlenmelidir.

= Hortum kisa ve tamamen sizdirmaz olmalidir.
Hortum uzunlugu en fazla 1,5 m olmalidir. Guncel
yonetmeliklere dikkat edilmelidir.

=  Gaz hortumu yilda bir kez degistiriimelidir.

Gaz hortumu ile baglanti

1. Yeni contayl baglanti pargasinin igine yerlestiriniz.
Contanin yerine dogru oturmasina dikkat ediniz.

2. Cihaz gaz baglanti rakorunu 22’lik anahtar ile sabit
tutarak, baglanti parcasini 24'lik anahtar ile
baglanti rakoruna takiniz.

Ve

LPG:
G30, <
G31
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3. Emniyetli gaz hortumunu takiniz ve vidall baglanti ya
da sikistirma kelepcesi ile iyice sikiniz.

—

/s

4. Gaz baglantisinin kapatma tertibatini aginiz.
Sizdirmazlik kontroli — Sayfa 40 yapiniz.

23.5 Gaz turinin degistirilmesi

Cihaz icin ayarli olan gaz tlr( degistirilebilir.

Not: Cihaz icin uygun gaz turleri ve ilgili gaz enjektdrleri
hakkinda daha fazla bilgi edinmek icin, “Teknik
ozellikler - Gaz" — Sayfa 40 bolimuine bakilmalidir.
Enjektdrlerin Uzerinde, ¢aplarini belirten sayilar
bulunmaktadir.

Gaz tirini degistirmek icin

= (Gaz baglanti parcasi degistiriimelidir.

= Beklerin enjektdrleri degistirilmelidir.

m  Cihazin fabrika ¢ikisindaki gaz ayarina bagl olarak
brulér musluklarindaki by-pass enjektorleri
degistiriimeli veya sonuna kadar sikiimahdir.

Déniistiirme isleminden sonra

»  Gaz tirinU degistirdikten sonra, sizdirmazlik
kontrolU yapiimalidir. Bunun icin “Sizdirmazlik ve
fonksiyon kontroll" — Sayfa 40 bolimine
bakiimalidir.

= (Gaz tdrind degistirdikten sonra, yanma durumu
kontrol edilmelidir. Bunun i¢in “Dlzgin yanmanin
kontrol(" — Sayfa 40 bolimUune bakiimaldir.

= Yeni ayarlanan gaz turind ve yeni gaz basincini
tabloya yazilmalidir. Bunun icin “Cihaz biligleri"
— Sayfa 34 bolimine bakilmalidir.

DIKKAT!

Gaz turd degistirildikten sonra degistirilen gaz

isaretlenmelidir.

» Gaz tird degistirildikten sonra, poset icindeki,
Uzerinde gaz tlrl yazili ve yildiz sekli bulunan
cikartmanin, cihazin tip levhasi Gzerinde 6ngoriimis
olan yere yapistiriimasi sarttir.

Gaz dénlisiim parcalari

Bu kilavuzda anlatilan gaz déntsumunu yaparken,

kullaniimasi gerekebilecek parcalarin resimleri asagida

verilmigtir.

Not:

Cihaz tipine bagl olarak birlikte teslim edilen

aksesuarlar farkli olabilir.

= Kullanilacak gaz baglanti parcasi gaz tlrine ve Ulke
yonetmeliklerine gére degisebilir.

= Dogdru enjektor caplarini belirlemek igin “Teknik
ozellikler - Gaz" — Sayfa 40 tablosuna bakiniz.

= Her zaman yeni conta kullaniimalidir.



(*) Bu parcalar kullaniimadan kesinlikle gaz
baglantisi yapilmamalidir.

Aciklama

By-pass Enjektori

Briilér Enjektéri

Gl=F

(*) Conta
@ (*) Dogal gaz baglanti parcasi
— (NG: G20, G25)
= = TS 61-210 EN 10226 R~
= EN 10226 R
@ (*) Dogal gaz baglanti parcasi
— (NG: G20, G25)
= = TSENISO 228 G
= ENISO 228 G2
S (*) Likit gaz icin baglanti

parcasi (LPG: G30, G31)

Baglanti rakoru

B

A
Y
(@

Kor tapa (kapatma parcasi)

Ocak briilér enjektorlerinin degistiriimesi

Kumanda panelindeki tim dugmeleri kapatiniz.
. Gaz baglantisinin kapatma tertibatini kapatiniz.

Tencere 1zgaralarini ve bek pargalarini ¢gikariniz.
. Ocak brlldr enjektorlerini sékintz (lokma

1.

2
3.
4

anahtari 7).
dih.

L
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5. Uriinde asagidaki gibi yandan girisli tipte wok
brilériniz varsa brilor enjektdrind sékintz.

6. Brilor enjektorlerini tablodan belirleyiniz. Bunun icin
“Teknik ozellikler - Gaz" — Sayfa 40 bdlimine
bakiniz.

- Yeni enjektorleri ilgili beklerin Gzerine takiniz.

7. Degistirme isleminden sonra sizdirmazlik kontrolU
yapiniz. Bunun icin “Sizdirmazlik ve fonksiyon
kontrol(" — Sayfa 40 bolimUne bakiniz.

Brulor by-pass enjektérlerinin ayarlanmasi veya

degistirilmesi ile kiiciik alevin ayarlanmasi

By-pass enjektorleri, brilorlerin asgari alev yiksekligini

ayarlar.

Gereklilikler

Gaz baglantisinin kapatma tertibati kapatiimahdir.

m Cihazin elektrik akimi kesilmelidir.

1. Kumanda panelindeki tim digmeleri kapatiniz.

2. Pano ile temas eden kisimlarindan tutup biraz 6ne
cekerek, tim dugmeleri tek tek dikkatlice
eksenlerinden ¢ekip c¢ikariniz.

. J

Dogal gazdan likit gaza dénlistiirme

Cihaz fabrika ¢ikisinda dogdal gaza (NG: G20, G25)
ayarlanmissa ve simdi ilk kez likit gaza (LPG: G30,
G31) cevrilecekse:
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By-pass enjektorlerine ulasmak icin kumanda paneli
sOkUlmelidir. Bunun icin “Kumanda panelinin
sokllmesi" — Sayfa 38 bolimine bakiniz.

Ardindan by-pass enjektorleri sonuna kadar
sikilmalidir.

Daha sonra “Kumanda panelinin takilmasi"

— Sayfa 39 bolimindeki islemler uygulanmalidir.

Likit gazdan dogal gaza dontistiirme
Cihaz likit gazdan (LPG: G30, G31) dogal gaza (NG:

G2

0, G25) donustirilecekse, ya da bu dénlsim daha

once yapllmis ve simdi tekrar geri donusturtlecekse:

1.

Cihazdaki tim by-pass enjektorlerinin degistiriniz.
Bunun i¢in “Kumanda panelinin sokilmesi"

— Sayfa 38 bolimine bakiniz.

Ardindan “By-pass enjektorlerinin degistiriimesi"
— Sayfa 39 bolimindeki islemleri gergeklestiriniz.
Daha sonra “Kumanda panelinin takilmas!"

— Sayfa 39 bolimindeki islemleri uygulaymniz.

Kumanda panelinin sékiilmesi

1.

38

Cihazin Ust kapagi varsa cikariimalidir.

- Cikartmak icin Ust kapak tam acik konumdayken
iki elinizle yanlarindan tutup yukariya dogru
cekiniz. Menteselerin kaybolmamasina dikkat
ediniz.

3. Not: Wok briilér Gzerinde bulunan 4 adet (M4)
civatayr sokunuz.

Ocak tablasinin Gzerinde varsa brilor baglanti
vidalarinin hepsini sékinuz.

o3

4. QOcak tablasinin 6n sag ve sol yaninda bulunan iki
adet (T20) vidayl soklnuz. Altlarindaki plastik
parcalari yerlerinden cikartmayiniz.

5. Not: Ocak tablasi caminin alt ylzeyine kesinlikle
herhangi bir midehale-temas olmamalidir. Camin
purizlU alt ydzeyinde ¢izik olusmamalidir.

Ocak tablasini 6nden tutup 30° aglyl gegmeyecek
kadar yukar kaldiriniz. On brilér tespit saci Uzerine
dik olarak koyacaginiz 6zel aparatiniza ocak
tablasini dayayiniz.
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6. Sag ve sol taraftaki 6n profiller Gzerinden plastik
kapatma parcgalan (cizdiriimeden) cikarilmalidir.

By-pass enjektorlerinin degistiriimesi
1. By-pass enjektorlerini diz uclu tornavida (no.2) ile

Altlarindaki vidalar (T20) sdkulmelidir.

N
|

s
s
4

J

panoyu dikkatle hafifce dne dogru aliniz. Kablolarin
zarar gérmemesine ve baglantilarinin
cozllmemesine dikkat ediniz.

—

soklnlz. By-pass enjektérlerini cekip disari ¢ikariniz.

L ~v ,

7. Not: Galter ve elektronik pargalarin zarar gérmemesi 2. Dénistireceginiz gaz tipine gore kullanacaginiz yeni
On pano Uzerinde, dugmeleri ¢ikardidinizda goérulen icin “Teknik ozellikler - Gaz" — Sayfa 40 bdlimine
(T15) dort civatayr (M4) cikariniz. bakiniz.

3. By-pass enjektorlerinin contalarinin yerine dogru
L @ ' @ oturmus olmasini ve fonksiyonunu kontrol ediniz.
|'r \ Sadece contasinda hic bir hasar olmayan by-pass
\ enjektorleri takilimaldir.
Q Q
oe ‘ "g o
‘D / p ;
N\ J\ J \ J \
. Not: Panoyu sag tarafta bulunan by-pass
enjektorlerine ulasabilmek icin hafifce saga, sol
tarafta bulunan by-pass enjektérlerine ulasabilmak
igin hafifce sola déndurebilirsiniz. Kablolarin zarar
gbrmemesine ve baglantilarinin ¢é6zilmemesine 4. Yeni by-pass enjektdrlerini takiniz ve iyice sikiniz.
dikkat ediniz. Tum by-pass enjektorlerinin dogru musluklara
On panoyu iki elinizle tutup yavasga yukariya dogru takildigindan emin olunuz. }
cekiniz. Takili oldugu tirnaklarindan kurtariniz. Sonra 5. Bu asamada mutlaka sizdirmazlik kontrolu yapiniz.

Bunun igin “Sizdirmazlik ve fonksiyon kontroli"
— Sayfa 40 bolimUlne bakiniz.

Kumanda panelinin takilmasi
Birlestirme islemi tam tersi sirayla yapiimalidir.

1.

Kablolarin zarar gérmemesine ve baglantilarinin
¢dzllmemesine dikkat ederek, én panoyu iki elinizle
tutup yavasca yerine yerlestiriniz. Asagiya dogru
hafifce hareket ettirip tirnaklarina oturtunuz.

On pano Uzerinden cikardiginiz civatalarin hepsini
(T15) (M4) yerlerine takiniz.

Sag ve sol taraftaki 6n profiller Gzerinden ¢ikarilan
vidalar (T20) yerlerine takiniz. Plastik kapatma
parcalarini yerlerine takiniz.

Ocak tablasini yavasca yerine oturtunuz. Vida
altlarinda kalacak olan plastik parcalarin, yerlerinden
dismemesine dikkat ediniz. Ocak tablasinin én sag
ve sol yaninda bulunan iki adet (T20) vidayi
yerlerine takiniz. Ocak tablasinin lzerinde varsa
brilér baglanti vidalarinin hepsini yerlerine takiniz.
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5. Brulur gévdesi kenarindaki kanala bujinin girmesine
dikkat ederek, brilér gdvdelerini boyutlarina gére
yerlerine yerlestiriniz. Emaye brUldr kafalarin,
(boyutlarina dikkat ederek) brilér gévdelerinin
Uzerine ortalayarak takiniz.

- Wok bralérintz varsa wok brilor Gzerinden
cikardiginiz 4 adet (M4) civatay yerlerine takiniz.

- Tencere 1zgaralarini aldiginiz yerlere takiniz.
Yardimci bek Uzerine 80 mm kanat ac¢iklidi olan
1izgaranin gelmesine dikkat ediniz.

6. Cihazin Ust kapagi varsa, yerine takmak icin iki
elinizle yanlarindan tutup dik olarak asagiya dogru
hareket ettirip ¢ikardidiniz kanallarina oturtunuz.

7. Digmeleri dikkatlice yerlerine takiniz.

- Bu asamada mutlaka brilérlerin yanma
durumunu kontrol ediniz. Bunun icin “Dluzgtn
yanmanin konroli® — Sayfa 40 bélimune
bakiniz

8. Cihazin fonksiyonlarinin kusursuz sekilde calisip
calismadigini kontrol ediniz.

23.6 Sizdirmazlik ve fonksiyon kontroli

Sizdirmazlik kontroll iki kisi tarafindan
gerceklestiriimelidir.

/\ UYARI - Patlama tehlikesi!

Sizdirmazlik ve fonksiyon konrolinde kivilcim, alev veya

acik ates patlamaya neden olabilir.

» Kivilcim olusmamasina dikkat ediniz.

» Alev veya acik ates kullanmayiniz.

» Sizdirmazhdi sadece uygun bir képik ile kontrol
ediniz.

Gaz sizintisi durumunda

= Kapatma tertibatini kapatiniz.

= ||gili yeri yeterince havalandiriniz.

m  Gaz ve enjektdr baglantilarini bir kez daha kontrol
ediniz.

m  Sizdirmazlik kontrolint — Sayfa 40 tekrarlaymniz.

Gaz baglantisinin kontrol edilmesi

1. Gaz baglantisinin kapatma tertibatini aciniz.

2. Gaz baglantisinin ¢evresine uygun bir képuk sikiniz.
v KopUklld yuzeyde gaz sizintisini gdsteren dagiima ve
baloncuklar gézlenirse “Gaz sizintisi durumunda”

— Sayfa 40 boliminde yazilanlari uygulayiniz.
3. Ayniiglemleri kdr tapa ile kapatilan kisim icin de
uygulayiniz.

Brulor enjektorlerinin kontrol edilmesi

Sizdirmazlik kontrolin{ her bir enjektor igin ayri ayri

yapiniz.

1. Gaz baglantisinin kapatma tertibatini aginiz.

2. Kontrol edilecek olan brildr enjektérinin deligini
parmaginiz veya 0zel bir aparat yardimiyla dikkatle
kapatiniz.

3. Enjektorlin cevresine uygun bir képik sikiniz.

Yardimci brilér icin enjektér degerleri

4. Braloérdn digmesini bastirarak saat yontnin tersine
dogru ceviriniz. Béylece enjektére gaz gelmis olur.
v KopUkli yuzeyde gaz sizintisini gdsteren dagiima ve
baloncuklar gozlenirse “Gaz sizintisi durumunda”"
— Sayfa 40 bélimunde yazilanlari uygulayiniz.

By-pass enjektorlerinin kontrol edilmesi

Sizdirmazlik kontrolind her bir by-pass enjektord icin

ayri ayri yapiniz.

1. Gaz baglantisinin kapatma tertibatini aciniz.

2. Kontrol edilecek olan birlér enjektdrinin deligini
parmadiniz veya 0zel bir aparat yardimiyla dikkatle
kapatiniz.

3. Kontrol edilecek burulére ait olan, by-pass
enjektorinun ¢evresine, uygun bir k8pUk sikiniz.

4. Muslugun milini bastirarak saat yoninun tersine
dogru ceviriniz. Bdylece enjektére gaz gelmis olur.

v KopUklld yuzeyde gaz sizintisini gdsteren dagiima ve
baloncuklar gbzlenirse “Gaz sizintisi durumunda"
— Sayfa 40 boliminde yazilanlari uygulayiniz.

23.7 Diizgiin yanmanin kontrolii

Yanma durumu ve is olusmasi, gaz tirdndn
degistirlmesinden sonra her brulér icin kontrol
edilmelidir. Herhangi bir problem s&z konusu olursa,
enjektor degerleri, tablo degerleri ile karsilastinimaldir.

Ocak brilérlerinin diizgiin yanma kontroli

1. Gazli ocak brilérini kullanma kilavuzundaki
talimatlar yardimiyla yakiniz.

- "Ocagdin kullaniimas!", Sayfa 17

2. Gazl ocak digmesini kiiglk alev konumuna
ceviriniz. Alev emniyet sisteminin devrede olup
olmadigini yaklasik 1 dakika boyunca “Kuguk alev"
konumunda tutarak kontrol ediniz.

3. Duzgin yanma durumunu buylk ve kicuk alevde
kontrol ediniz.

v Alev dizgun ve sabit yanmalidir.

4. Bek dugmesini buyUk ve kigclk alev arasinda hizli
bir sekilde degistiriniz. Bu islemi birka¢ kez
tekrarlayiniz.

v Gaz alevi titrememeli ve sénmemelidir.

23.8 Teknik Ozellikler - Gaz

Cesitli gaz tirleri ve bunlara iliskin degerler
listelenmistir.

Bazi gaz tipleri icin aciklamalar

Tablolarda bazi brilorlere ait verilen gaz tipleri igin
asagidaki aciklamalara dikkat edilmelidir.

Gaz tipi Aciklama

G20/25 Fransa ve Belcgika icin
(20/25 mbar)

G2.350 Polonya icin

(13 mbar)

G30 (50 mbar) Servis tarafindan HEZ353110
kodlu enjektdr seti tedarik

edilmelidir.

Tabloda verilen bazi gaz tipleri icin verilen acgiklamalara dikkat edilmelidir.
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G20/ G20 G20 G25 G25 G25.3 G30/ G30 G30 G27 G2.350
G25 G31
Gaz basinci (mbar) 20/25 20 25 20 25 25 28-30 50 37 20 13
/37
Enjektdr (mm) 0,72 0,72 068 0,77 0,72 0,72 050 043 047 0,77 1,00
By-pass enjektori’ 0,52/0, 0,52/ 0,52/ 0,52/ 0,52/ 0,52/ 0,32/ 0,32/ 0,32/ 0,52/ 0,52/
(mm) 5 0,5 0,5 0,5 05 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5
Maks. giris glct (kW) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Min. giris gucl (kW) <0,55 =0,55 =0,55 <0,55 =<0,55 =0,55 <0,55 <0,55 =0,55 <0,55 <0,55
15°C ve 0,095/ 0,095 0,095 0,111 0,111 0,108 - - - 0,116 0,132
1013 mbar m®h icin 0,111
gaz akisl
15°C ve 1013 mbar g/ - - - - - - 73/71 73 73 - -
h icin gaz akisi
' Set igerisindeki uygun ¢apli by-pass enjektori kullaniimalidir.
Normal brilér icin enjektor degerleri
Tabloda verilen bazi gaz tipleri igin verilen agiklamalara dikkat edilmelidir.
G20/ G20 G20 G25 G25 G25.3 G30/G31 G30 G30 G27 G2.350
G25
Gaz basinci (mbar) 20/25 20 25 20 25 25 28-30/3 50 37 20 13
7
Enjektdr (mm) 0,97 0,97 0,91 1 0,94 0,94 0,65 0,58 0,62 1 1,31
By-pass enjektori’ 0,6/0,5 0,6/0, 0,6/0, 0,6/0, 0,6/0, 0,6/0, 0,4/0,38 0,4/0, 0,4/0, 0,6/0, 0,6/0,
(mm) 8 58 58 58 58 58 38 38 58 58
Maks. giris glict (kW) 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Min. giris guca (kW) <0,9 <09 <09 =09 =09 <09 =09 <0,9 <0,9 <09 =09
15°C ve 0,167/ 0,167 0,167 0,194 0,194 0,190 - - - 0,203 0,225
1013 mbar m*hicin 0,194
gaz akisl
15°C ve - - - - - - 127/125 127 127 - -
1013 mbar g/h igin
gaz akisl
' Set igerisindeki uygun capli by-pass enjektori kullaniimalidir.
Wok brilor icin (4 kW) enjektor degerleri
Tabloda verilen bazi gaz tipleri icin verilen aciklamalara dikkat edilmelidir.
G20/ G20 G20 G25 G25 G25.3 G30/G31 G30 G30
G25
Gaz basinci (mbar) 20/25 20 25 20 25 25 28-30/37 50 37
Enjektor (mm) 1,48 1,48 1,38 1,50 1,45 1,45 1 0,88 0,94
By-pass enjektori’ (mm) 0,94/0, 0,94/ 0,94/ 0,94/ 0,94/ 0,94/ 0,59/0,55 0,59/ 0,59/
88 088 0,88 088 0,88 0,88 0,55 0,55
Maks. giris glcl (kW) 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Min. giris gtict (kW) <1,7 1,7 <17 <17 <17 <17 =17 1,7 <17
15°C ve 1013 mbar m*/hicin gaz 0,381/ 0,381 0,381 0,443 0,443 0,433 - - -
akisl 0,443
15°C ve 1013 mbar g/h icin gaz - - - - - - 291/286 291 291
akisl

' Set igerisindeki uygun capli by-pass enjektori kullaniimalidir.

Wok brilér icin (3,5 kW) enjektor degerleri
Tabloda verilen bazi gaz tipleri i¢in verilen agiklamalara dikkat edilmelidir.
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820/ G20 G20 G25 G25 G25.3 G30/G31 G30 G30
25
Gaz basinci (mbar) 20/25 20 25 20 25 25 28-30/37 50 37
Enjektor (mm) 1,38 1,38 1,30 1,43 136 1,36 0,90 0,73 0,85
By-pass enjektori’ (mm) 0,94/0, 0,94/ 0,94/ 0,94/ 0,94/ 0,94/ 0,59/0,55 0,59/ 0,59/
88 088 088 088 0,88 0,88 0,55 0,55
Maks. giris gicl (kW) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3 3,3 3,3
Min. giris glict (kW) <1,7 1,7 <17 <1,7 <17 <1,7 <17 1,7 <17
15°C ve 1013 mbar m*/hi¢in gaz 0,333/ 0,333 0,333 0,388 0,388 0,379 - - -
akisl 0,388
15°C ve 1013 mbar g/h igin gaz - - - - - - 240/236 240 240
akisl

' Set icerisindeki uygun capli by-pass enjektori kullaniimalidir.
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