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tr Gulvenlik

1 Giivenlik

Asagidaki guvenlik ile ilgili uyarlari dikkate alniz.

1.1 isaret sézciiklerinin tanimlamasi

Burada bu kilavuzda kullanilan isaret s6zctklerinin anlamini
bulabilirsiniz.

/N UYARI
Olasi agir veya 6lumcul yaralanmalari 6nlemek icin bu uyarilari
dikkate aliniz.

A\ DIKKAT
Hafif veya orta derecede yaralanmalari dnlemek icin bu uyarilari
dikkate aliniz.

DIKKAT
Cihazda hasarlari veya maddi hasarlari dnlemek icin bu uyarilar
dikkate aliniz.

Not: Burada 6nemli bilgiler ile ilgili uyari verilir.

1.2 Genel uyarilar

® Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

m Kilavuzu ve urun bilgilerini, ileride kullanmak igin veya cihazin
muhtemel bir sonraki sahibi i¢in saklayin.

» Nakliye hasari varsa cihaz baglantilarini kurmayiniz.

1.3 Amaca uygun kullanim

Cihazl sadece su amagcla kullaniniz:

® yiyecekleri sogutmak ve dondurmak, buz hazirlamak icin ve su
sebili olarak kullaniniz.

® Ozel konutlarda ve Ozel konutlarin kapali mekanlarinda kullanin.

® deniz seviyesinden en fazla 2000 m yukseklige kadar kullanin.

1.4 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Bu cihaz, 8 yasinda ve daha buylk cocuklar tarafindan, fiziksel,
algisal veya zihinsel yetenekleri dusuk kisiler veya yeterli tecrtbesi
ve / veya bilgisi olmayan Kisiler tarafindan ancak denetim altinda
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veya cihazin guvenli kullanimi ve buna bagl tehlikeleri anlamis
olmalari sartiyla kullanilabilir.

Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanicinin yapacagi bakim calismalari gdzetim
olmadan cocuklar tarafindan yapilmamalidir.

3 ile 8 yas arasindaki ¢cocuklar sogutucuyu / dondurucuyu
yukleyebilir / bosaltabilir.

1.5 Gulvenli tasima

N\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihazin yUksek agirligi, cihazin kaldiriimasi sirasinda
yaralanmalara neden olabilir.

» Cihazl tek basiniza kaldirmayiniz.

1.6 Guvenli kurulum

N\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

» Cihaz sadece tip plakasindaki bilgilere gére baglanmall ve
isletiimelidir.

» Cihaz, sadece kurallara uygun sekilde monte edilmis olan
topraklamali bir priz Gzerinden alternatif akiml bir elektrik
sebekesine baglanmalidir.

» Evinizdeki elektrik tesisatina ait koruyucu iletken sisteminin
usultne uygun sekilde kurulmus oldugundan emin olunuz.

» Cihaz zamanlayici veya uzaktan kumanda gibi harici
anahtarlama tertibatlari Gzerinden kesinlikle kullaniimamalidir.

» Cihaz monte edildiginde sebeke baglanti kablosunun figi
serbestce erisilebilir olmalidir. Serbestce erismek mimkin
degilse sabit dosenmis elekirik tesisatina, tesisat kurulum
yonetmeliklerine uygun olarak bir elektrigi kesme tertibati
takilmaldir.

» Cihazin kurulmasi sirasinda elektrik kablosunun sikismamasina
veya hasar gormemesine dikkat edin.

Hasarli bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teskil eder.

» Sebeke baglanti kablosunun isi kaynaklari ile temas etmesine
asla izin vermeyiniz.
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/\ UYARI - Patlama tehlikesi!

Cihazin havalandirma delikleri kapanirsa, sogutma déngusunde

bir kacak meydana gelmesi durumunda yanici bir gaz-hava

karisimi olusabilir.

» Cihaz veya kurulum govdesindeki havalandirma delikleri
kapatiimamalidir.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzatilmasi ve izin veriimemis adaptorlerin

kullaniimasi tehlikelidir.

» Uzatma kablolari veya coklu priz takimlari kullanmayiniz.

» Sadece Ureticinin izin verdigi adaptorleri ve elektrik kablolarini
kullaniniz.

» Elektrik kablosu ¢ok kisaysa ve daha uzun bir elektrik kablosu
yoksa, ev tesisatinin uyarlanmasi i¢cin uzman bir elektrik sirketi
arayiniz.

Tasinabilir coklu prizler veya tasinabilir gli¢ kaynaklari asiri

Isinabilir ve yangina neden olabilir.

» Tasinabilir coklu prizler veya tasinabilir gic kaynaklar cihazin
arkasina konumlandiriilmamalidir.

1.7 Guvenli kullanim

N\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik garpmasina neden olabilir.

» Cihaz yalnizca kapall alanlarda kullanin.

» Cihazi kesinlikle asin sicakliga ve islakliga maruz birakmayin.

» Cihazi temizlemek icin buharli temizleyiciler veya yliksek basingl
temizleyiciler kullanmayin.

N\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin Gzerine gegirebilir ve
ambalaj malzemesine dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini cocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile oynamasina izin vermeyin.
Cocuklar kucuk parcalari soluyabilir veya yutabilir ve bunun
sonucunda bogulabilir.

» Klcuk parcalari cocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin kiiclk parcalarla oynamasina izin vermeyin.
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A\ UYARI - Patlama tehlikesi!

Sogutma ddénglstnun hasar gérmesi halinde yanici sogutma

maddesi disari ¢ikabilir ve patlayabilir.

» Eritme islemini hizlandirmak igin Uretici tarafindan dnerilenler
disinda mekanik duzenekler veya diger maddeler
kullaniimamalidir.

» Donmus gidalar keskin olmayan bir nesneyle ¢6zdurulmelidir,

~ 0rn. tahta kasik.

ltici gaz ve patlayici madde bulunan Urtnler patlayabilir, orn. sprey

kutulari.

» ltici gaz ve patlayici madde bulunan trtnler cihazin icinde
muhafaza edilmemelidir.

A\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Cihazin icindeki elektrikli elektrikli cihazlar yangina neden olabilir,
orn. 1sitma cihazlari veya elektrikli buz hazirlayicilar.

» Cihazin iginde elektrikli cihazlar ¢alistirimamalidir.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Karbonik asit iceren icecek kaplari patlayabilir.

» 1 °C (34 °F) altindaki soguk depolama haznesinde karbonatl
icecekler iceren kaplari saklamayiniz.

» Dondurucu bélmesinde karbonik asit iceren icecek kaplari
muhafaza edilmemelidir.

Cikan yanici sogutma maddesi ve zararl gazlar nedeniyle géz

yaralanmasi.

» SoQutucu madde devresi borularina ve izolasyona hasar
vermemeye dikkat ediniz.

Cihaz devrilebilir.

» Cihazin tabani, cekmeceleri veya kapaklari Uzerine basiimamall
veya yaslaniimamalidir.

N\ UYARI - Soguk yanigi tehlikesi!

Dondurulmus yiyeceklerle ve soguk ylzeylerle temas soguk

yanmasina neden olabilir.

» Dondurulmus yiyecekler derin dondurucu bdlmesinden cikar
cilkmaz kesinlikle agza alinmamalhdir.

» Cildin donmus besin, buz ve dondurucu bolmesindeki ylzeyler
ile uzun sure temas etmesini 6nleyiniz.
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N\ DIKKAT - Saglik tehlikesi!

Yiyeceklerin kirlenmesini dnlemek icin asagidaki talimatlar dikkate

alinmalidir.

» Kapagin uzun sure acik kalmasi cihazin bdélmelerinde énemli bir
IsI artisina neden olabilir.

» Yiyeceklerle ve erigilebilir gikis sistemleriyle temas eden ylzeyler
duzenli olarak temizlenmelidir.

» 5 gln boyunca su alinmadiginda su sistemi durulanmalidir.

» Cig et ve balik uygun kaplarda sogutucuda saklanmali, bu
sirada diger yiyeceklere temas etmemeli ve damlamamalidir.

» Sogutucu/derin dondurucu uzun sire bos kalacaksa kuflenmeyi
onlemek icin cihaz kapatiimall, buzu ¢ozilmeli, temizlenmeli ve
kapagi acik birakiimalidir.

Cihazdaki metal veya metal gorinimlU parcalar aliminyum

icerebilir. Asidik gidalar aliminyumla temas ederse, aliminyum

iyonlari gidalara bulasabilir.

» Temiz olmayan yiyecekleri yemeyiniz.

1.8 Hasarli cihaz

N\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar gérmus olan bir

cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.

» Cihaz elektrik sebekesinden ayirmak icin kesinlikle sebeke
baglanti kablosundan tutularak ¢cekilmemelidir. Her zaman
sebeke baglanti kablosunun fisinden tutularak cekilmelidir.

» Cihaz veya sebeke baglanti kablosu arizaliysa fis derhal
cekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatiimali ve musluk
kapatiimaldir.

» Musteri hizmetlerini arayiniz. - Sayfa 42

Usultune aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egditimini almis uzman personel cihazda
onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar
kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya cihaz baglanti kablosu
hasar gorurse, Ureticiden veya musteri hizmetlerinden temin
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edebileceginiz dzel bir sebeke baglanti kablosuyla veya cihaz
baglanti kablosuyla degistiriimek zorundadir.

M\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Borularin hasarlanmasi durumunda yanici sogutma maddesi ve
zararl gazlar ¢ikabilir ve alev alabilir.

v

Oda havalandiriimalidir.
Cihaz kapatiniz. - Sayfa 18

v vy

Ates ve alev kaynaklar cihazdan uzak tutulmalidir.

Elektrik kablosunun elektrik fisi ¢cekilmeli veya sigorta

kutusundaki sigorta kapatiimahdir.

v

2 Maddi hasarlarin
onlenmesi

DIKKAT

Yiksek cihaz agirhdi veya cihaz

tekerleklerinin kenarlari, cihazi itme

sirasinda zemine hasar verebilir.

» Cihaz bir el arabasi ile tasiyiniz.

» Cihazi itme sirasinda zemin
korumasi kullaniniz ve zikzakl
bicimde hareket ettirmeyiniz.

Cihaz kapagini kapatma sirasinda

kapi diregi aciksa cihaz hasar

gorebilir.

» Kapi diregini asla manuel olarak
acmayiniz.

» Kapi diregi aciksa, cihaz kapagini
kapatmadan o6nce diregi kapatiniz.

Cihazin, cihaz tabaninin,

cekmecelerinin veya kapaklarinin

oturma yulzeyi veya tirmanma yuzeyi
olarak kullanilmasi sonucunda cihaz
hasar gdrebilir.

» Cihaz, cihaz tabani, cekmeceleri
veya kapaklari tzerine basiimamall
veya bunlara yaslaniimamalidir.

Mdusteri hizmetleri aranmalidir. —» Sayfa 42

Cok disUk veya ¢ok ylksek su
basinci, cihaz fonksiyonunu olumsuz
etkileyebilir.

» Su besleme sistemindeki su
basincinin en az 200 kPa (2 bar)
ve en fazla 800 kPa (8 bar) olmasi
saglanmaldir.

» Su basinci maksimum degeri
asarsa, icme suyu baglantisiyla
cihazin hortum setinin arasina bir
basin¢ diastrme valfi takilmaldir.

Degistirilen veya hasarli su

hortumlari, maddi hasarlara ve cihaz

hasarlarina neden olabilir.

» Su hortumlarini asla bikmeyiniz,
ezmeyiniz, degistirmeyiniz veya
kesmeyiniz.

» Sadece Urin ile birlikte teslim
edilen su hortumlarini veya orijinal
yedek hortumlar kullaniniz.

» Kullanilan su hortumlarini asla
tekrar kullanmayiniz.

» Cihazin arkasindaki su hortumunu
asla cekmeyiniz.

Yag ve gresten kaynaklanan kirler,

plastik parcalarin ve kapi contalarinin
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gdzenekli hale gelmesine neden

olabilir.

» Plastik parcalara ve kapi
contalarina yag ve gres sirlilmesi
Onlenmelidir.

Cihazdaki metal olan veya metal

goéruntmlu parcalar aliminyum

icerebilir. Asidik gidalarla temas
ettiginde aliminyum paslanir ve renk
degigtirir.

» Sadece ambalajli yiyecekleri
cihazda saklayiniz.

Donanim parcalarinin ve

aksesuarlarin bulagik makinesinde

yikanmasi bunlarin yapilarinin
bozulmasina veya renklerinin
degismesine neden olabilir.

» Donanim pargalarini ve
aksesuarlarl asla bulasik
makinesinde yikamayiniz.

3 Cevrenin korunmasi ve
tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme

Ambalaj malzemeleri ¢cevre dostudur

ve geri donustirulebilir.

» Mdnferit parcgalar tlrlerine gore
ayrilarak imha edilmelidir.

3.2 Eneriji tasarrufu

Asagidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz
daha az elektrik tiketir.

Kurulum yerinin secilmesi

s Cihaz dogrudan gelen glnes
Isigina karsi korunmaldir.

s Cihaz isiticilardan, kaloriferlerden,
ocaklardan ve diger i1si
kaynaklarindan mimkin
oldugunca uzak bir yere
kurulmahdir:

— Elektrikli veya gazli ocaklarla
30 mm mesafe korunmaldir.
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- Gaz veya kdmur sobalariyla
300 mm mesafe birakilmahdir.
= Asla dis hava acikliklarini
kapatmayiniz veya Ortmeyiniz.

Kullanimda enerji tasarrufu

Not: Donanim parcgalarinin dizeni,
cihazin enerji tiketimini etkilemez.

= Cihaz sadece kisa bir stre aciimal
ve dikkatlice kapatiimalidir.

= [¢ hava acikliklarini veya dis hava
aclkliklarini asla ortmeyiniz veya
kapatmayiniz.

= Satin aldiginiz yiyecekler bir
sogutma cantasi icinde tasinmall
ve en kisa zamanda cihaza
yerlestirilmelidir.

= Saklamadan énce sicak yiyecek ve
iceceklerin sogumasini bekleyiniz.

= Dondurulmus yiyecekleri
kullanmak icin dondurulmus
yiyecek sogutma boélmesine
yerlestirilmelidir.

= Yiyecekler arasinda ve cihazin arka
ylzUyle her zaman biraz mesafe
birakilmaldir.

= Tozlu dis havalandirma izgaralarini
vakumlayarak temizleyiniz.

4 Kurma ve baglama

4.1 Teslimat kapsami

Ambalajindan ¢ikardiktan sonra tim
parcalarda nakliyeden kaynaklanan
hasarlar olup olmadigini ve parcalarin
eksiksiz olup olmadigini kontrol
ediniz.

Sikayet durumunda cihazi satin
aldiginiz yetkili saticiniza veya musteri
hizmetlerine — Sayfa 42 basvurunuz.

Teslimat kapsami sunlardan olusur:
= Solo cihaz



Donanim ve aksesuar'

Montaj malzemesi

Montaj kilavuzu

Kullanim kilavuzu

Mdsteri hizmetleri dizini

Garanti belgeleri?

Enerji etiketi

Enerji tketimi ve galisma sesleri
ile ilgili bilgiler

= Home Connect hakkinda bilgiler

4.2 Kurulum yerine yonelik
kriterler

N\ UYARI

Patlama tehlikesi!

EQer cihaz cok klclk bir odadaysa,

sogutma doénglstinde kacak

meydana geldiginde yanici bir gaz-
hava karisimi olusabilir.

» Cihaz yalnizca her 8 g icin en az
1 m® hacminde soJutma maddesi
bulunan bir odaya kurulmalidir.
Sogutma maddesinin miktar tip
plakasinda bulunur.

— "Cihaz", Sek. {}EKlSayta 14

Cihazin agirhigr modele bagli olarak
maksimum 155 kg olabilir.

Zemin, cihazin agirligini tasimak icin
yeterince saglam olmahdir.

Zemin duz olmalidir.

Sogutucu, 10 °C ile 43 °C arasindaki
ortam sicakliklarinda kullanim igin
tasarlanmistir.

Cihaz, izin verilen gevre sicaklig!
dahilinde sahip oldugu tim islevleri
ile calisir.

Cihazin daha duslk bir cevre
sicakliginda c¢alistirimasi, 5 °C'ye
kadar cevre sicakliklarinda cihazda
herhangi bir hasar olugsmaz.

! Cihazin donanimina gore degisir
2 TUm Ulkelerde bulunmaz

Kurma ve baglama tr

Ust Giste ve yan yana kurulum

2 adet sogutma cihazini Ust Uste
veya yan yana kurmak istiyorsaniz,
cihazlar arasinda en az 150 mm
mesafe birakmalisiniz. Secilen
cihazlar igin minimum mesafe
olmadan kurulum mimkindur.
Bunun igin yetkili servise veya mutfak
planlamaciniza danisiniz.

4.3 Cihazin monte edilmesi

» Cihaz ekteki montaj kilavuzuna
gbére monte ediniz.

4.4 Cihazin ilk kullanima
hazirlanmasi

1. Bilgilendirici materyal cikariimalidir.

2. Koruma folyolan ve tasima
emniyetleri, 6rn. yapiskan serit ve
kartonlar ¢ikarilmalidir.

3. Cihaz ilk kez temizlenmelidir.
— Sayfa 31

4.5 Cihazin icme suyu
baglantisina baglanmasi

Gereklilikler

= Su baglantisina bir kdse vana
takilmistir ve cihaz kurulduktan
sonra serbestce erisilebilir.

= Su baglantisi kontrol edildi ve icme
suyu kalitesinde.

1. Ev tesisatinin icme suyu
baglantisindan tortu veya bulaniklk
kalmayana kadar kadar icme suyu
temin ediniz.

Icme suyunda kalici tortu veya
bulaniklik olmasi durumunda,
harici bir su filtresi sistemi monte
ediniz.

2. Su cikis hortumu, cihazda teslim
edilen montaj talimatina goére
monte edilmelidir.

11



tr Kurma ve baglama

4.6 Cihazin elektrik 2. Cihazin elektrik kablosunun elektrik
baglantisinin yapilmasi fisini cihazin yakinindaki bir prize

- . takiniz
Gereklilik: Cihaz yatay olarak . ‘ o .
tagidiktan ve kurduktan sonra, Cihazin baglanti verileri tip plakasi

elektrige baglamadan once en az bir uze”r|r.1de Fel|rt|lm|§t|r.
saat bekleyiniz. — "Cihaz", Sek. ilEK1Sayfa 14

1. Elektrik kablosunun cihaz fisi 3. Elektrik figinin siki bir gekilde
cihaza takilmalidir. oturdugunu kontrol ediniz.

v Cihaz simdi kullanima hazir.

12



Cihazi tanima tr

5 Cihazi tanima

5.1 Cihaz
Bu bdlimde, cihazinizin pargalarini tanitan bir genel gériinim verilmektedir.

N BHE
N o (=)

|
LU}
y
I
B

oN'pE'nE ®

B NEEE

Donanima ve boyuta bagl olarak cihaz ve resimler arasinda farkliliklar olabilir.

Sogutucu bélmesi — Sayfa 25 Kumanda paneli — Sayfa 14
B gz@uk depolama gozii — Sayfa Su sebili = Sayfa 29
Sabit raf - Sayfa 17

Dondurucu bélmesi — Sayfa
26
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tr Cihazi tanima

Disari gekilebilen kap — Sayfa
17

Yogusma korumal kapi direQi
— Sayfa 9

Kumanda paneli (soguk
depolama haznesi) — Sayfa 16

BlyUk siseler icin kapi rafi
—Sayfa 18

m Soguk depolama haznesi

Cekilebilir dondurulmus gida

—Sayfa 17 haznesi — Sayfa 17
Buz kipuU hazirlayici — Sayfa Yass! dondurulacak besin kabi
30 —Sayfa 17

m Kip buz haznesi — Sayfa 18

m Su filtresi — Sayfa 28

Asiimis dondurulacak besin kabi
—Sayfa 17

ic aydinlatma

Hazne ayiricisi > Sayfa 17

Ftiket — Sayfa 43

Vidall ayak

5.2 Kumanda paneli

Kumanda alani Uzerinden cihazinizin tim fonksiyonlarini ayarlayabilir ve isletim

durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

&

o /

W

= @

y

N
Vv

)4

VA

)4

*, Hizli sogutma secenegdini
acar veya kapatir.

U taze modunu acar veya
kapatir.

Sogutucu bélmesinde sicakligi
F veya C tlrlinde gosterir.

€ enerji tasarrufu modunu agar
veya kapatir.

V//\ (Sogutucu bdlmesi)
sogutucu bdlmenin sicakhgini
ayarlar.

m ] tatil modunu agar veya
kapatir.

14

® cihazi agar veya kapatir.




Cihazi tanima tr

E & alarmi kapatir.
E = menlyl acar ve kapatir.

Dondurucu boélmesinde
ayarlanan sicakligi F veya C
tlrinde gosterir.

Filtrenin degismesi gerektiginde
@ yanar.

\V//\ (Derin dondurucu
bolmesi) dondurucu bdimenin
sicakhgini ayarlar.

#%, Hizl dondurma secenegini
acar veya kapatir.

5.3 Kumanda paneli (alt menii)

Alt menlde baska ayarlar da yapabilirsiniz.

= =8 °C/°F

<>
/
©
~
il

.\\

HEHd H @

- Ayarlanan alt mentyu gosterir.

°C/°F sicaklik birimini
degistirmek icin mentyl acgar.

- V//\ (Alt mend) alt menuler
arasmda gecis saglar.

m Alt mendnin ayarlarini gosterir.

= Home Connect'in ayar
menusunu acar.

- V//\ (Alt meni ayarlan) alt
menulerm ayarlarini degistirir.

% aydinlatmanin ayar menlsini
acar.

ﬂ & kapak alarminin ayar
menUsUnd acar.

m @ filtre ayar menisini acar.

15



tr Donanim

5.4 Kumanda paneli (soguk depolama haznesi)

Soguk depolama haznesinin kumanda panelinden, soguk depolama
haznesindeki sicaklik ve nemi ayarlayabilirsiniz.

Nay 2 A n =

9% k) Y 1o i 7
-2°C o6 0°C o 0°C 60 1°C o 4°C o / &
! !

IR

-2°C 6 soguk depolama
haznesinde et ve balik icin
saklama ayarini yapar.

0°C 6 soguk depolama
haznesinde meyve depolama
ayarini yapar.

0°C 606 soguk depolama
haznesinde sebzeler icin
depolama ayarini yapar.

1°C 6 soguk depolama
haznesinde icecekler igin
depolama ayarini yapar.

4°C 6 soguk depolama
haznesindeki st drtnleri icin
depolama ayarini yapar.

16

%, kullanict tanimli ayarlar ilgili
Home Connect uygulamasi

E Uzerinden ayarlandidinda yanar.
Daha fazla bilgiyi
Home Connect uygulamasi
icinde bulabilirsiniz.

@ kumanda panelinin (soguk
depolama haznesi) tus kilidini
devre digl birakir.

6 Donanim

Cihazinizin donanimi modele baglidir.

6.1 Raf

DIKKAT

Raftaki kancalar, acili olarak

asildiginda sogutma bodlmesinin arka

panelini cizebilir.

» Rafin yatay oldugundan ve
kancalarin tam olarak takili
oldugundan emin olunuz.



Raflari intiyaca uygun hale getirmek
icin raf ¢ikarabilir ve farkli bir yere
tekrar yerlestirebilirsiniz.

— "Rafin ¢ikarilmasi", Sayfa 32

Not: Hava sirktlasyonunu olumsuz
yonde etkilememek igin, i¢
havalandirma deliklerini kapatmayiniz.

®
T

6.2 Sabit raf

Sabit rafl daima belirtilen konuma
yerlestiriniz.

6.3 Disan cekilebilen kap

islenmis gida bulunan tabak veya
kaplar Uzeri kapall sekilde disari
cekilebilen kapta saklayiniz.

6.4 Soguk depolama haznesi

Cabuk bozulan yiyecekleri saklamak
icin soguk depolama haznesindeki
dasuk sicakliklar kullaniniz, érn.
balik, et ve sosis.

6.5 Hazne ayiricisi

/N UYARI

Bogulma tehlikesi!

Cocuklar tirmanip cihazin igine

girebilir ve bogulabilir.

» Asiimis dondurulmus besin kabinin
hazne ayiricisini asla ¢ikarmayiniz.

Donanim tr

DIKKAT

Asiimis dondurulacak besin kabinin

hazne ayiricisi ¢ikartma sirasinda

hasar gordr.

» Asiimis dondurulmus besin kabinin
hazne ayiricisini asla ¢ikarmayiniz.

Asilmis dondurulmus besin kabinin
bolimlemesini degistirmek icin hazne
ayiricisini kaydirabilirsiniz.

||I'

&

'I

6.6 Yassi doldurulmus gida
haznesi

Yass| dondurulmus gidalari, buz kipu

kabini ve buz kepgesini yassi

dondurulmus gida haznesinde
saklayiniz.

6.7 Cekilebilir dondurulmus
gida haznesi

Daha iyi bir genel bakis elde etmek

ve dondurulmus gidalari daha hizli

cikarmak i¢in ¢ekilebilir dondurulmus

gida haznesini disari ¢ekiniz.

6.8 Asilmis dondurulacak
besin kabi

BlUylk donmus gidalari asilmis
dondurulacak besin kabinda
saklayiniz.

17



tr Temel Kullanim

6.9 Kapi rafi

Kapi rafini ihtiyaca uygun hale
getirmek icin kapi rafi ¢cikarabilir ve

farkli bir yere tekrar yerlestirebilirsiniz.

— "Kapi rafinin cikariimasi”, Sayfa
32

6.10 Kiip buz haznesi

Kip buz dretimi acildidinda kiip
buzlar otomatik olarak kip buz
haznesinde depolanir.

DIKKAT

Buz kipU hazirlama unitesi, buz kipu

haznesinde saklanan yiyecekler veya

nesneler nedeniyle tikanabilir veya

hasar gdrebilir.

» Buz klpU haznesinde asla yiyecek
veya cisim saklamayiniz.

Not: Buz kipU haznesinin asir
dolmasini 6nlemek igin, buz kdplerini
buz kipl haznesine elle
dagitmayiniz.

ipucu: Buz kiplerinin buz kipii
haznesinden dondurucu bdlmesine
dismesini dnlemek icin, dondurucu
bélmesi cekmecesini sertce
kapatmayiniz.

6.11 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullaniniz. Bunlar
cihaziniza 6zel tasarlanmigtir.
Cihaziniz icin kullanilabilen
aksesuarlar cihazin modeline bagli
olarak farklilik gdsterir.

Buz kepcgesi

Buz kepcesi ile buz kiplerinin bir
kismini alabilirsiniz.

7 Temel Kullanim

7.1 Cihazin acilmasi

1. Cihazin elekirik baglantisi
yapllmalidir. = Sayfa 12

18

Not: Cihaz dnceden kumanda
paneli Uzerinden kapatiimissa, ®
semboline basiniz.

Cihaz simdi kullanima hazir.

Cihaz sogutmaya baglar.

v Bir ikaz sesi duyulur, sicaklik
gostergesi (derin dondurucu
bolim) yanip sdner ve derin
dondurucu boélim hala ¢ok sicak
oldugu icin & yanar.

. Uyari sesini & ile kapatiniz.

v Ayarlanmis sicakliga ulasilinca, &

soner.

3. Istediginiz sicakhgr ayarlayiniz.

— Sayfa 19

< <

N

7.2 Calhistirma bilgileri

= Cihaz calistirdiginizda ayarlanan
sicakliga ancak birkac saat sonra
ulasilir.

Ayarlanan sicakliga ulasilmadan
once viyecekler
yerlestiriimemelidir.

= Govdenin alin ylzleri ve yan
duvarlarn bazen hafif isitilir. Bu
sayede terleme veya kondanse su
olusmasi énlenmis olur.

» Kapag kapatirken, kapagin
depolanan besin tarafindan
engellenmediginden emin olunuz.

= Kapag kapattiginizda bir vakum
olusabilir. Kapagi yeniden acmak
zorlasabilir. Vakum dengelenene
kadar bekleyiniz.

= Cihazdaki sicaklik asagidaki
kosullara gore degisiklik gosterir:
— Cihazin acilma sikhgi

Doldurma miktari

Taze saklanan gida maddesinin

sicakhgi

Cevre sicakligi

Dogrudan glnes I1siQl

7.3 Cihazin kapatiimasi
» O Uzerine basilimalidir.



7.4 Sicaklik biriminin
ayarlanmasi

°C ile °F sicaklik birimlerinden birini

secebilirsiniz.

1. = sembolline basiniz.

2. °C/°F semboliine basiimalidir.

3. V//\ (Alt menl ayarlar)
secenegine basiniz ve "F" veya "C"
alt menU ayar gostergesini
gorintileyiniz.

4. = sembollne basiniz.

7.5 Sicakhgin ayarlanmasi

Sogutucu bélmesi sicakhiginin
ayarlanmasi

» Sicaklik gdstergesi (buzdolabi
bolmesi) istenen sicaklik ayarini
goOsterene kadar \V//\ (Sogutucu
bolmesi) dugmesine arka arkaya
basiniz.

Sogutucu bdlmesi igin dnerilen
sicaklik 4 C (39 F) olarak
belirlenmisgtir.

Dondurucu bélmesi sicakliginin
ayarlanmasi

» Sicaklik gostergesi (derin
dondurucu bdimesi) istenen
sicaklik ayarini gdsterene kadar vV
//\ (Derin dondurucu bolmesi)
digmesine arka arkaya basiniz.
Derin dondurucu boélim igin
Onerilen sicaklk -18 C (0 F)
olarak belirlenmistir.

7.6 Soguk depolama haznesi
ayari

Soguk depolama haznesinin
sicakhidini ve nemini énceden
tanimlanmis depolama ayarlari ile
ayarlayabilirsiniz.

ipucu: Diger ayarlar ilgili

Home Connect uygulamasinda
bulunabilir.

Ek fonksiyonlar tr

Soguk depolama haznesi ayarinin
yapilmasi

1. Kontrol panelindeki herhangi bir
dokunmatik alana (soguk
depolama haznesi) basiniz.

2. & sembollne, Isik cubugu
tamamen yanana kadar basiniz.

3. Istediginiz saklama ayarina basiniz.

8 Ek fonksiyonlar

Cihazinizin hangi ayarlanabilir ek
fonksiyonlara sahip oldugunu
ogreniniz.

8.1 Hizlh sogutma

Hizli sogutma seceneginde sogutma
boélmesi mimkin olan en azami
sogutmayi saglar.

Sogutma bdimesinde fazla miktarda
yiyecek depolamadan énce Hizli
sogutma segenegini aginiz.

Not: Hizli sogutma acildiginda daha
¢cok ses olusabilir.

Hizli sogutma seceneginin
acilmasi

» % sembolline basiimalidir.
v ¥ yanar.

Not: Yakl. 6 saat sonra cihaz normal
moda gecer.

Hizli sogutma kapatilmasi

» % sembollne basilmalidir.
v Onceden ayarlanan sicaklk
gorintulenir.

8.2 Hizli dondurma

Hizl dondurma modunda dondurucu
boélmesi mimkin olan en soguk
dereceye getirilir.

BUyuk miktarda yiyecek
depolamadan énce Hizli dondurma
ozelligini aginiz.
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tr Ek fonksiyonlar

Buz kUpU Uretimini hizlandirmak icin
Hizli dondurma sembolline basiniz.

Not: Hizli dondurma acildiginda daha
¢cok ses olusabilir.

Hizli dondurma aciniz

» % sembollne basiimalidir.
v & yanar.

Not: Yakl. 54 saat sonra cihaz
normal moda gecer.

Hizli dondurma kapatiniz

» # sembollne basiimalidir.
v Onceden ayarlanan sicaklik
gérintulenir.

8.3 Tatil modu

Uzun sire uzakta olacaksaniz,
cihazda enerji tasarruflu tatil modunu
acabilirsiniz.

N\ DIKKAT

Saglik tehlikesi!

Tatil modu agikken sogutucu bdimesi

Isinir. Yuksek sicaklik nedeniyle,

bakteriler olusabilir ve yiyeceklerin

bozulmasina neden olabilir.

» Tatil modunda sogutma
bolmesinde herhangi bir besin
muhafaza etmeyiniz.

Cihaz sicaklklar otomatik olarak
ayarlar.

Sogutucu
bélmesi

14 °C (58 °F)

Soguk depolama 4 °C (40 °F)
g6zl

Sicaklik
degistirimemis

Dondurucu
bbélmesi

Tatil modunun kapatiimasi

» [ basiniz.
v Onceden ayarlanan sicaklk
gorantilenir.

8.4 Eneriji tasarrufu modu

Enerji tasarrufu modu ile cihazi enerji
tasarruflu calisma moduna
alabilirsiniz.

Cihaz sicakliklarl otomatik olarak
ayarlar,

Sogutucu
boélmesi

8 °C (46 °F)

Soguk depolama 0 °C (32 °F)
g6zl

Dondurucu
bdlmesi

-16 °C (3 °F)

Enerji tasarrufu modunun
aciimasi

» € (izerine basiimalidir.
v Cyanar.

Enerji tasarrufu modunun
kapatiimasi

» © basiniz.
v Onceden ayarlanan sicaklk
goruntilenir.

8.5 Taze tutma modu

Yiyecekleri daha uzun sire taze
tutmak icin cihazin taze tutma
modunu acabilirsiniz.

Cihaz sicakliklari otomatik olarak
ayarlar.

Sogutucu
bbélmesi

2 °C (36 °F)

Not: Tatil modunda buz kipU Gretimi
ve su dagitimi kapatilir.

Tatil modunun acilmasi

» [ Uzerine basiimalidir.
v Cyanar.
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Soguk depolama 0 °C (32 °F)
g6z

Sicaklik
degistiriimemis

Dondurucu
bolmesi




Taze tutma modunun aciimasi

» U basiniz.

v Uvyanyor.

Taze tutma modunun kapatiimasi

» U basiniz.
v Onceden ayarlanan sicaklk
goruntilenir.

8.6 ic aydinlatma

ic aydinlatmay: kapatabilir veya
parlakligini ayarlayabilirsiniz.

0 ic aydinlatma kapatilir
1 asgari parlaklik
5 azami parlakhk

i¢ aydinlatmanin ayarlanmasi

1. = semboliine basiniz.

2, fﬁs semboline basiimalidir.

3. Istenen ayar alt menl ayar
goOstergesinde gorlnene kadar \V//
/\ (Alt mend ayarlarn) semboltne
basiniz.

4. = sembollne basiniz.

8.7 Dinlenme modu

Dinlenme modu, mutlaka gerekli
olmayan tim islevleri kapatir.

Dinlenme modunda asagidaki
fonksiyonlar kapatilir:

= Hizli sogutma

Hizl dondurma

Alarm

Su cikisl

Buz kupu Gretimi

I¢c aydinlatma

Sesli sinyaller

= Kumanda boélimundeki bildirimler

Not: Dinlenme modu stiresince
kumanda panelinin aydinlatmasi
kisilr.

Ek fonksiyonlar tr

Dinlenme modunun ac¢ilmasi

» [ 10 saniye boyunca basiniz ve
akustik bir sinyal duyuluncaya
kadar basili tutunuz.

v & yaniyor.

Not: Yakl. 80 saat sonra cihaz

normal ¢calisma moduna gecer.

Dinlenme modunun kapatiimasi

» & 5 saniye boyunca basiniz ve
akustik bir sinyal duyuluncaya
kadar basili tutunuz.

8.8 Filtre degistirme bildirimi

Her 6 ayda bir filtre degistirme
bildirimi gorindr.

yaniyor.

Not: Su tUketimi artarsa, filtre
degistirme bildirimi daha 6nce
gOrunar.

Filtre degistirme bildiriminin
kapatiimasi
1. Su filtresini degistiriniz.
Baypas kapaginin degistiriimesine
gerek yoktur.
2. @ tusuna 3 saniye basili tutunuz.
v @ sdner.
v Filtre degistirme durumu sifirlanir.

8.9 Filtre degistirme durumu
Filtre degistirme bildiriminden énce
filtreyi degistirirseniz, filtre dedistirme
durumunu sifirlayiniz.

1 Filtre degistirme durumu
OlcimU devam eder

0 Filtre degistirme durumunun
sifirlanmasi

Filtre degistirme durumunun
sifirlanmasi
. = semboliine basiniz.
2. @ (zerine basiniz.
v Alt menU ayar gostergesinde "1"
gbrundr.
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tr Alarm

3. /\ (Alt menu ayarlari) tzerine
basiniz.

v Alt menU ayar gostergesinde "0"
goérundr.

4. = sembolline basiniz.

9 Alarm

9.1 Kapi alarmi

Cihaz kapagd! uzun slre acik kalirsa,
kapi alarmi devreye girer.

Bir ikaz sesi duyulur ve & yanip
séner.

Kapi alarminin kapatilmasi

» Cihaz kapagi kapatiimali veya &
Uzerine basiimalidir.

v |kaz sesi kapalidir.

v X sOner.

Kapi alarmi uyari tonu

Kapi alarmi uyari tonunu
etkinlestirebilir veya devre disi
birakabilirsiniz.

On Kapi alarmi uyari tonu
etkinlestirildi

OF Kap!i alarmi uyari tonu devre
disi birakildi

Kapi alarmi uyari tonunun
etkinlestiriimesi

1. = sembolline basiniz.

2. X sembolune basilmalidir.

3. Istenen ayar alt meni ayar
gostergesinde gorinene kadar \V/
/\ (Alt meni ayarlarl) sembolline
basiniz.

4. = sembolline basiniz.

Kapi alarmi uyari tonunun devre
disi birakiimasi

1. = sembolline basiniz.

2. & semboline basilmalidir.

3. Istenen ayar alt meni ayar
gostergesinde gorinene kadar \V/

22

/\ (Alt men( ayarlarl) semboliine
basiniz.
4. = semboliline basiniz.

9.2 Isi derecesi alarmi

Dondurucu bdlmesi ¢cok sicak olursa,
sicaklik alarmi devreye girer.

Bir ikaz sesi duyulur, ayarlanan
sicaklik (dondurucu bélmesi) ve &
yanip sbner.

N\ DIKKAT

Saglik tehlikesi!

Buz ¢6zme isleminde bakteriler

c¢ogalabilir ve dondurulmus besinler

bozulabilir.

» Buzu ¢6dzilmeye baslamis veya
¢OzUlmus yiyecekler tekrar
dondurulmamalidir.

» Ancak pisirildikten veya
kizartildiktan sonra yeniden
dondurulmahdir.

» Bu durumda azami depolama
suresi tamamen kullaniilmamalidir.

Sicaklik alarmi su durumlarda
devreye girebilir:
» Cihaz devreye sokuluyor, yani
cahstiriliyor.
Yiyecekleri ancak ayarlanan
sicakliga ulasildiginda depolayiniz.
= Cok miktarda taze besin cihaza
yerlestirilmigtir.
BUyuk miktarlarda yiyecek
depolamadan 6nce Hizli dondurma
fonksiyonunu aginiz.
= Dondurucu boélmesi kapagdi ¢cok
uzun slre acilmistir.
Dondurulmus yiyeceklerin ¢o6zulip
¢ozilmedigini kontrol ediniz.

Sicaklik alarminin kapatiimasi

» & basiniz.

v |kaz sesi kapalidir.

v Sicaklik gostergesi (derin
dondurucu bdlim), dondurucu
bolmesinde s6z konusu olmus



olan en yuksek sicakhgi kisa stire
gosterir. Ardindan sicaklik
gostergesi (derin dondurucu
boélim) ayarlanmis sicakhgi
gosterir.

v Bu andan itibaren en yiksek
sicaklik yeniden belirlenir
ve bellege kaydedilir.

10 Home Connect

Bu cihaz ag baglantisi igin uygundur.
Fonksiyonlari Home Connect
uygulamasi Uzerinden kumanda
etmek igin cihazinizi bir mobil cihaza
baglayiniz.

Home Connect hizmetleri her llkede
sunulmaz. Home Connect
fonksiyonunun kullanilabilirligi,
Ulkenizde Home Connect
hizmetlerinin sunulup sunulmamasina
baglidir. Buna iliskin bilgileri surada
bulabilirsiniz: www.home-
connect.com.

Home Connect kullanabilmek igin
oncelikle WLAN ev agina (Wi-Fi') ve
Home Connect uygulamasina
baglanti kurunuz.

Cihazi actiktan sonra, dahili cihaz
baslatma isleminin tamamlanmasi
icin en az 2 dakika bekleyiniz. Ancak
bunun tzerine Home Connect'i
ayarlayiniz.

Home Connect uygulamasi, sizi
oturum acma surecinin tamami
boyunca ydnlendirir. Home Connect
uygulamasinda belirtilen talimatlari
izleyiniz ve bilgi notlarini dikkate
aliniz.

Notlar

= Bu kullanim kilavuzundaki glvenlik
uyarilarina uyunuz ve ayrica cihazi
Home Connect uygulamasi

Home Connect tr

Uzerinden kullandiginizda da bu
kurallara uyuldugundan emin
olunuz.
— "Guivenlik", Sayfa 4

= Cihazin manuel kullanimi her
zaman &énceliklidir. Bu sdre icinde
Home Connect uygulamasi
Uzerinden kullanim mdmkun
degildir.

10.1 Home Connect

kurulumunu yapiniz

Gereklilik: Cihaz, kurulum yerinde

WLAN ev agini (Wi-Fi) ¢ekiyor.

1. Asagidaki QR kodunu taratiniz.
[=1¢ =

QR kod Uzerinden Home Connect

uygulamasini indirebilirsiniz ve

cihazinizi baglayabilirsiniz.

2. Home Connect uygulamasindaki
talimatlar takip ediniz.

10.2 Sinyal guctliniin kontrol
edilmesi

Baglanti kurulamiyorsa sinyal glcinu
kontrol etmeniz gerekir.

1. = lzerine basiniz.

v = yanar ve alt menl
gostergesinde "Cn" gorundr.

2. \V//\ (Alt meni) tusuna, alt menu
gostergesinde "SI" gbriinene kadar
basiniz.

v Alt menU ayar gostergesi "0" (¢cekis
yok) ile "3" (tam ¢ekis) arasinda bir
degeri gdsterir.

3. = semboline basiniz.

Not: Sinyal glicli en az "2" olmalidir.

T Wi-Fi, Wi-Fi Alliance kurulusunun tescilli bir markasidir.
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tr Home Connect

Cekisin iyilestirilmesi

Sinyal glict sok disukse baglant

kesilebilir.

» Co6zUm olanaklarindan birini
kullaniniz:

» Yonlendiriciyi ve sogutucu cihazi
birbirine yaklastiriniz.

» Bagdlantinin bir engel olusturan
duvarlar tarafindan
bozulmadigindan emin olunuz.

» Sinyali giclendirmek icin bir
tekrarlayici monte ediniz.

10.3 Home Connect yazilim
guncellemesinin
kurulmasi

Cihaz duzenli araliklarla

Home Connect yazilimi igin
guncellemeler olup olmadigini kontrol
eder.

Notlar

= Gincelleme mevcutsa, alt meni
gbstergesinde "UP" gérindr.
Guncellemeyi iptal etmek ve alt
menu gdstergesini ayarlanan
sicakh@a sifirlamak i¢cin herhangi
bir dokunmatik alana basiniz.

= Gincel yazilim surimune,
cihazinizin cihaz bilgileri altinda
Home Connect uygulamasindan
ulasabilirsiniz.

. = (izerine basiniz.
= yanar ve alt menu
gostergesinde "Cn" gordndr.
2. V//\ (Alt menl) sembollne, alt
menu gdstergesinde "UP"
gérinene ve alt mend ayar
gostergesinde "OF" gdriinene
kadar basiniz.

< =2
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3. /\ (Alt menU ayarlan) basiniz.

v Alt menU ayar gostergesinde bir
animasyon gosterilir.

v Gincelleme yiklenir.

v Kurulum sirasinda kumanda paneli
Kilitlenir.

v YUkleme basaril ise, alt ment ayar
gOstergesinde "On" gorinr.

4. Alt menul ayar gbdstergesinde "Er"
gorunurse, cihaz guncellemesi
basarili degildir.

» islemi daha sonra tekrarlayiniz.

5. Glncelleme birkag denemeden
sonra tamamlanamazsa, misteri
hizmetleri — Sayfa 42ne
basvurunuz.

10.4 Home Connect ayarlarinin
sifirlanmasi

Cihazinizi WLAN ev aginiza (Wi-Fi)
baglamakla ilgili sorun yaslyorsaniz
veya cihazinizla baska bir WLAN ev
aginda (Wi-Fi) oturum agmak
istiyorsaniz Home Connect ayarlarini
sifirlayabilirsiniz.

1. = (zerine basiniz.

v = yanar ve alt menl
gostergesinde "Cn" gérundr.

2. \V//\ (Alt menl) sembollne, alt
menu gdstergesinde "rE" gbrinene
ve alt menl ayar gostergesinde
"OF" gdriinene kadar basiniz.

3. /\ (Alt menu ayarlari) basiniz.

v Alt menU ayar gostergesinde yakl.
15 saniye streyle bir animasyon
gosterilir.

v Alt menU ayar gostergesinde "On"
goéruandar.

v Home Connect ayarlar
sifirlanmustir.

4. = semboliine basiniz.

10.5 Uzaktan teshis

Musteri Hizmetlerine bu istekle
basvurursaniz, cihaziniz
Home Connect sunucusuna baglysa



ve cihaz kullandiginiz tGlkede uzaktan
hata tespiti kullaniliyorsa, Misteri
Hizmetleri uzaktan hata tespiti
Uzerinden cihazinina erisebilir.

ipucu: Daha fazla bilgi ve uzaktan
hata tespitinin Ulkenizde kullanilip
kullanilamadigina dair agiklamalar
igin yerel web sitenizdeki servis/
destek alanina bakiniz: www.home-
connect.com.

10.6 Veri guvenligi

Veri gtvenligi ile ilgili bilgileri dikkate

aliniz.

Cihaziniz internete bagli bir ev agina

ilk defa baglandiginda, asagidaki

kategorilerdeki verileri Home Connect

sunucusuna aktarir (ilk kayit):

= Benzersiz cihaz taniticisi (cihaz
anahtarlarindan ve monte edilen
Wi-Fi iletisim modulinin MAC
adresinden olusur).

= Wi-Fi iletisim moduli givenlik
sertifikasi (bilisim teknolojileri
bakimindan baglanti glvenligini
saglamak igin).

= Ev cihazinizin glincel yazihm
versiyonu ve donanim versiyonu.

= Fabrika ayarlarina olasi bir geri
alma durumuna dair bilgiler.

Bu ilk kayit islemi Home Connect
fonksiyonlarini kullanima hazir hale
getirir ve sadece Home Connect
fonksiyonlarini ilk defa kullanmak
istediginizde yapiimasi gereken bir
islemdir.

Not: Home Connect fonksiyonlarinin
sadece Home Connect
uygulamasiyla baglantili olarak
kullanilabilece@ine dikkat edin. Veri
guvenligine iligkin bilgileri

Home Connect uygulamasi icinden
cagirabilirsiniz.

Sogutucu bélmesi  tr

11 Sogutucu boélmesi

Sogutucu bélmesinde st Urinleri,
yumurta, hazir yiyecekler, unlu
mamiuilller, agiimis konserveler ve sert
peynirleri saklayabilirsiniz.

Sicaklik 2 °C (46 °F) ile 8 °C (36 °F)
arasinda ayarlanabilir.

Soguk depolama Uzerinden kolay
bozulan besinleri kisa ila orta
uzunlukta bir stre boyunca
depolayabilirsiniz. Segilen sicaklik ne
kadar disuk olursa yiyecekler o
kadar uzun sUre taze kalir.

11.1 Yiyecekleri sogutucu
bélmesinde saklamaya
yonelik ipuclari

= Sadece taze ve bozulmamis

yiyecekleri saklayiniz.

= Yiyecekleri hava gecirmeyecek

sekilde paketlenmis veya Ustl
kapali olarak saklayiniz.

= Hava sirkilasyonunu bozmamak

ve yiyeceklerin donmasini dnlemek
icin, yiyecedi i¢ havalandirma
deliklerinin 6nlne veya dogrudan
arka panele temas edecek sekilde
yerlestirmeyiniz.

= Sicak yiyecek ve iceceklerin

sogumasini bekleyiniz.

» Uretici tarafindan belirtilen

dayanma tarihini veya son
kullanma tarihini dikkate alniz.

11.2 Sogutucu boélmesindeki
sogutma alanlari

Hava dolasimli sogutma sistemi,

sogutucu bdlmesinde hava esit bir

sekilde dolasir ve tim go6zlerde sabit

bir sicaklik saglar.

En soguk alan

En soguk alan disari ¢ekilebilen
kabin icindedir.
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ipucu: Balik, sosis ve et gibi cabuk
bozulan yiyecekleri en soguk alanda
muhafaza ediniz.

12 Soguk depolama gozu

Soguk depolama haznesinde taze
gidalar buzdolabi bélmesinde
oldugundan daha uzun slre taze
tutabilirsiniz.

Sicaklik, 6n tanimli saklama ayarlari
Uzerinden -2 °C (29 °F) ila 4 °C
(40 °F) araliginda ayarlanabilir.
Soguk depolama haznesindeki dustik
sicaklik ve optimum nem, ¢cabuk
bozulan yiyecekler icin ideal
depolama kosullari saglar.

12.1 Soguk depolama
haznesinde saklama

Yiyecek Depolama
sliresi
Taze balik, deniz Urlnleri 3 gline
kadar
Kidmes hayvanlari, et 5 glne
(pisirilmis/kizartilmig) kadar
Sigir, domuz, kuzu, 7 glne
sucuk tlrG Grdnler (dilim  kadar
ardn)
TltsUlenmis balik, 14 gine
brokoli kadar
Salata, rezene, kayisl, 21 gune
erik kadar
Yumusak peynir, yogurt, 30 gine
sliizme yogurt, yadsiz kadar

sUt, karnabahar

onerileri

Saklama Yiyecek

ayari

-2°Co Et, balik ve deniz Urlnleri

0°Co Meyveler, sosis Urtnleri,
meyve ve sebzelerle
karisik paketler

0°C 060 Sebze

1°C o icecekler

4°C 0 Sat, peynir ve tereyagdi

ipucu: Meyveler, sebzeler, icecekler
ve sUt drdnleri 0 C'nin (32 F) altinda
donabilir.

Et ve balk icin sadece -2°C 6 ayarini
kullaniniz.

12.2 0 °C (32 °F) sicaklikta
soguk depolama
haznesindeki saklama
sureleri

Depolama stresi yiyeceklerinizin
baslangic kalitesine baghdir.
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13 Dondurucu bolmesi

Dondurucu bélmesinde dondurulmus
yiyecekleri muhafaza edebilir,
yiyecekleri dondurabilir ve buz kupleri
yapabilirsiniz.

Sicaklik =16 °C (3 °F) ile -24 °C
(=11 °F) arasinda ayarlanabilir.
Besinlerin uzun sureli depolanmasi
-18 C (0 F) veya daha soJuk
derecelerde gergeklestiriimelidir.
Dondurulmus depolama ile ¢abuk
bozulan yiyecekleri uzun sire
depolayabilirsiniz. Dusuk sicakliklar
bozulmay yavaslatir veya durdurur.

13.1 Dondurma kapasitesi

Dondurma kapasitesi ne kadar
yiyecegdin kac saatte tamamen
dondurulabilecegini belirtir.
Dondurma kapasitesine yonelik
bilgileri tip plakasinda bulabilirsiniz.
— "Cihaz", Sek. |{l)}EKlSayfa 14



Not: Taze yiyecekleri saklamadan
yakl. 24 saat 6nce Hizli dondurma
aciimalidir.

— "Hizli dondurma aciniz", Sayfa 20

13.2 Yiyecekleri dondurucu
boélmesinde saklamaya
yonelik ipuclari

= Yiyecekleri hava gecirmeyecek

sekilde paketlenmis olarak
saklayiniz.

= Dondurulacak yiyeceklerin donmus

yiyeceklere temas etmesi
onlenmelidir.

= Yiyecekleri askiya alinmis

dondurucu kabinda genis bir alana
dagitiniz.

13.3 Taze yiyecekleri
dondurmaya yoénelik
ipuclar

= Yalnizca taze ve iyi durumdaki

yiyecekler dondurulmahdir.

= Yiyecekler porsiyonlar halinde

dondurulmalidir.

= Hazir yiyecekler, ¢ig tuketilebilir

yiyeceklerden daha uygundur.

= Dondurmadan dnce sebzeleri

yikayiniz, dograyiniz ve haslayiniz.
= Dondurmadan énce meyveleri
yikayiniz, cekirdeklerini ¢ikariniz ve
soyunuz, gerekirse seker veya
askorbik asit ¢cozeltisi ekleyiniz.

= Donmaya uygun gidalar érn. firin

mamulleri, balik ve deniz drunleri,
et, av ve kUmes hayvanlari,
kabuksuz yumurta, peynir, tereyagi,
lor peyniri, hazir yemekler ve
yemek artiklarndir.

= Dondurmaya uygun olmayan

gidalar 6rn. yaprak salatalar, turp,
kabuklu yumurta, tGzim, kirmizi
elma ve armut, yogurt, eksi krema,
taze krema ve mayonezdir.

Dondurucu bélmesi tr

Dondurulacak yiyeceklerin
ambalajlanmasi

Uygun ambalaj malzemesi ve dogru
ambalaj tird, Grin kalitesini 6nemli
Olctde korur ve donma yaniklarini
onler.

1. Yiyecekler ambalaja koyulmalidir.

2. Hava bastirilarak bosaltiimalidir.

3. Yiyeceklerin tadini yitrmemesi veya
kurumamasi icin, ambalaj hava
sizdirmayacak sekilde
kapatiimalidir.

4. Ambalajin Uzerine icerigi ve
dondurulma tarihi yazilmalidir.

13.4 Dondurulacak
yiyeceklerin =18 °C (0 °F)
sicaklikta dayaniklihg:

Yiyecek Depolama
siiresi

Balik, sucuk, hazir maksimum

yemekler, unlu 6 ay

mamuller

Kimes hayvanlari, et maksimum
8 ay

Sebze, meyve maksimum
12 ay

13.5 Dondurulmus yiyecekler
icin buz ¢6zme yontemleri

N\ DIKKAT

Saglik tehlikesi!

Buz ¢6zme isleminde bakteriler

cogalabilir ve dondurulmus besinler

bozulabilir.

» Buzu ¢6zlilmeye baslamis veya
¢OzUlmus yiyecekler tekrar
dondurulmamaldir.

» Ancak pisirildikten veya
kizartildiktan sonra yeniden
dondurulmahdir.

» Bu durumda azami depolama
suresi tamamen kullaniimamalidir.
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= Sogutucu boélmesindeki balik, et,
peynir ve quark gibi hayvansal
gidalarin buzu ¢oztlmelidir.

= Ekmege cevre sicakliginda buz
¢cdzme yapiniz.

= Hemen tlketilecek yiyecekler
mikrodalgada, firinda veya ocakta
hazirlanmalidir.

14 Su sistemi

Cihazinizda suyu ileten bilesenler
bulunmaktadir.

Su sistemi yalnizca bir su filtresi veya
baypas kapag takiliysa c¢alisir.

Cihazi icme suyu baglantisindan
ayirmadan 6nce, buz kipu dretimini
kapatiniz. —» Sayfa 30

14.1 Su filtresi

Su filtresi, sudaki partikilleri ve klor
tadini filtreler.

Su filtresi daha fazla kirlenmeyi
azaltir, 8rn. kloraminler, kursun ve
eczacllik Urdnleri.

Not: Su filtresi sudaki bakterileri veya
mikroplari filtrelemez.

Su filtresini su durumlarda

degistiriniz:

= Her 6 ayda bir.

= @ semboll yandiginda.

= Su cikisi gbzle gorilir sekilde
azaldiginda.

s Buz klpU dretimi g6zle gorulur
sekilde azaldiginda.

ipuclan

= Yeni bir su filtresini mUsteri
hizmetlerimizden, bayinizden veya
web sitemizden temin edebilirsiniz.

= Cihazinizda su filtresi kullanmak
istemiyorsaniz veya harici bir su
filtresi sistemi kurduysaniz, su
filtresini bir baypas kapag! ile kalici
olarak degistirebilirsiniz.
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Baypas kapagi, sudan yalnizca
kaba partikUlleri filtreler ve
gerekirse temizlenebilir.

Mdasteri hizmetlerimizden veya web
sitemizden bir baypas kapagi
temin edebilirsiniz.

Su filtresinin degistiriimesi veya
baypas kapagi ile degistiriimesi
1. Filtre kapaginin altindaki ¢entikten
tutunuz, hafifce 6ne dogru
cekiniz ® ve sol alta dogru
katlayiniz @.

2. Su filtresini saat yoninun tersinde
90° dondirmek @ ve yerinden
cikartmak igin ®, sola dogru
yatirinlZ @.

» Basinca maruz olabileceginden
dolayi, su filtresini dikkatlice
cikariniz.

—

0 ,ﬁ@

Not: Cikarildiginda, su filtresinden
biraz su damlar. Damlayan suyu
kuru bir bezle aliniz.



ipucu: Kullaniimis su filtresini evsel
atiklarla birlikte atabilirsiniz.

3. Yeni su filtresini veya baypas
kapagini dayanak noktasina kadar
filtre acikligina itiniz ve dayanak
noktasina kadar saat yontinde 90°
cevirdikten sonra, aga dogru
yatiriniz.

4. Filtre kapagini saga dogru
katlayiniz ve dayanak noktasina
kadar arkaya itiniz.

5. ik 24 saatte (retilen buz kiplerini
atiniz ve 5 dakika boyunca uretilen
suyu aliniz ve dékinuz.

14.2 Filtre degistirme bildirimi

Her 6 ayda bir filtre degistirme
bildirimi gorindr.

yaniyor.

Not: Su tlketimi artarsa, filtre
degistirme bildirimi daha 6nce
goérundr.

Filtre degistirme bildiriminin
kapatilmasi
1. Su filtresini degistiriniz.
Baypas kapagdinin degistiriimesine
gerek yoktur.
2. & tusuna 3 saniye basili tutunuz.
v @ soner.
v Filtre degistirme durumu sifirlanir.

14.3 Filtre degistirme durumu
Filtre degistirme bildiriminden 6nce
filtreyi degistirirseniz, filtre degistirme
durumunu sifirlaymiz.

1 Filtre degistirme durumu
Olcimui devam eder

0 Filtre degistirme durumunun
sifirlanmasi

Filtre degistirme durumunun
sifirlanmasi

1. = sembolline basiniz.

Su sistemi tr

. @ (zerine basiniz.

v Alt menU ayar gostergesinde "1"
goéranar.

3. /\ (Alt meni ayarlan) Uzerine
basiniz.

v Alt menU ayar gostergesinde "0"
goéranar.

4. = semboliline basiniz.

14.4 Su sebili
Su sebilinden soguk su aliniz.

[\

Su sebilinin isletime alinmasi

Not: Cihazi bagladiktan veya yeni bir
su filtresi taktiktan sonra su
sisteminde hava vardir.

Gereklilik: Cihaz, icme suyu

baglantisina baglanmistir.

1. Hava kabarcigi kalmayincaya
kadar suyu aliniz.
Sigrayan suyu kuru bir bezle
temizleyiniz.

2. Hijyenik nedenlerden dolayl suyu
5 dakika boyunca c¢ekiniz ve atiniz.

Suyun alinmasi

» Bardag alma digmesine bastiriniz
® veya bardag! su sebilinin altina
tutunuz ve O semboliine basiniz @.

Notlar

= Bir slre kesintisiz ¢ekildikten
sonra su sebili durur. Tekrar su
cekmek icin birkag saniye
bekleyiniz.
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= Su sebili, arka arkaya birkac
alma isleminden sonra durur.
Tekrar su cekmek icin birkac
dakika bekleyiniz.

14.5 Buz kupu hazirlayici

Buz kupleri Gretmek icin buz kupU
hazirlayiciyl kullaniniz.

M\ UYARI

Yaralanma tehlikesi!

Doénen parcalar yaralanmalara neden

olabilir.

» Elinizi asla buz kipu hazirlayicinin
altina veya icine sokmayiniz.

Not: Buz kUpu hazirlayicl, buz kipi

haznesinin doldugunu otomatik

olarak algilar ve buz kipi Uretimini

durdurur.

Buz kipl haznesinin dolmasi 48

saate kadar surebilir.

ipuclan

= Buz kipl Uretimini, daha soguk bir
dondurucu boélmesi sicakligi
ayarlayarak veya Hizli dondurma
fonksiyonunu acarak
hizlandirabilirsiniz. Bu durumda
cihazin enerji tiketimi biraz artar.

= Buz kiplerinin tadi eskimisse,
sonraki 24 saat boyunca Uretilen
buz kiplerini ve buz klpU Uretimini
kullanmayiniz.

Not: Buz klplerinin tadi hala kétu ise,
su filtresini degistiriniz.

Buz kiipii hazirlayicinin isletime
alinmasi

Notlar

= Buz kipu Uretimi, cihaz acilir
acllmaz ve derin dondurucu rafi
ayarlanan sicakliga ulasir ulasmaz
baslar.

= Derin dondurucu rafi ayarlanan
sicaklida ulastiginda, ilk buz kiupu
dretimi yaklasik 4 saat sonra
hazirdir.
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Gereklilik: Cihaz, icme suyu

baglantisina baglanmistir.

» Hijyenik nedenlerden dolayi ilk
24 saatte Uretilen buz kiplerini
atiniz.

Buz kiipi Gretiminin aciimasi

» Buz kupi hazirlayicinin kapagini
yikari kaldiriniz ® ve buz kipu
hazirlayicinin tusuna basiniz @.

v Buz kUpd hazirlayicinin tusu yanar.

Not: Buz kipU hazirlayicinin tusuna 3
saniye basil tutarsaniz, filtre
degistirme durumu sifirlanir.

Buz kiipu tGretiminin kapatiimasi

» Buz kUpul hazirlayicinin kapagini
yikari kaldiriniz ® ve buz kipu
hazirlayicinin tusuna basiniz @.

v Buz kipu hazirlayicinin tusu séner.

Not: Buz kipU hazirlayicinin tusuna 3
saniye basil tutarsaniz, filtre
degistirme durumu sifirlanir.



15 Buz cozme islemi

15.1 Sogutucu bélmesinde buz
¢c6zme

Cihazinizin sogutucu bélmesinin buzu
otomatik olarak ¢ézulUr.

15.2 Soguk depolama
haznesinde buz ¢c6zme

Cihazinizin soguk depolama haznesi
otomatik olarak ¢ézultr.

15.3 Dondurucu bolmesinde
buz ¢6zme

Tam otomatik NoFrost sistemi

sayesinde, derin dondurucu

bolimuinde buz olusmaz. Buz ¢ézme
islemine gerek yoktur.

16 Cihazi temizleme ve
bakimini yapma

Erisilemeyen yerler, misteri hizmetleri
tarafindan temizlenmelidir. MUsgteri
hizmetleri tarafindan temizlik,
masraflara neden olabilir.

16.1 Cihazin temizleme
islemine hazirlanmasi

. Cihaz kapatilmalidir. — Sayfa 18

2. Cihaz elektrik sebekesinden
ayrilmalidir.

Elektrik kablosunun elektrik fisi
cekilmeli veya sigorta kutusundaki
sigorta kapatiimalidir.

3. TUm yiyecekKleri ¢ikariniz ve serin
bir yerde saklayiniz.

Eger varsa, yiyeceklerin Uzerine
sogutma kaplari koyulmalidir.

4. TUm donanim parcalari ve
aksesuar parcalari cihazdan
cikariimaldir. —» Sayfa 32

5. Disari ¢ekilebilen raylar

sékllmelidir. = Sayfa 34

-

Buz ¢bzme iglemi tr

6. Sogutucu bdlmesinin cam plakasi
soOkllmelidir. — Sayfa 35

7. Soguk depolama haznesinin
kapagini sékiinlz. — Sayfa 35

16.2 Cihazin temizlenmesi

A\ UYARI

Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik

carpmasina neden olabilir.

» Cihazi temizlemek icin buharli
temizleyiciler veya ylksek basingli
temizleyiciler kullanmayin.

» Cihaz nemli veya islak ellerle
kesinlikle kullanilmamalidir.

Aydinlatmadaki veya kumanda

elemanlarindaki sivilar tehlikeli

olabilir.

» Yikama suyu aydinlatmaya veya
kumanda elemanlarina
girmemelidir.

DIKKAT

Uygun olmayan temizleyiciler cihazin

ylzeyine zarar verebilir.

» Sert ovma singerleri veya bulasik
sungerleri kullanmayin.

» Keskin olan ve ovalama gerektiren
temizlik malzemeleri kullanmayin.

» Yuksek oranda alkol iceren
temizlik maddeleri kullanmayiniz.

» Cihazin dis tarafinda paslanmaz
celik temizleyicisi kullanilmamalhdir.

Donanim pargalarinin ve

aksesuarlarin bulasik makinesinde

ylkanmasi bunlarin yapilarinin

bozulmasina veya renklerinin

degismesine neden olabilir.

» Donanim parcalarini ve
aksesuarlar asla bulasik
makinesinde yikamayiniz.

1. Cihaz temizleme iglemine
hazirlanmalidir. = Sayfa 371

2. Cihazin dis tarafi, cihazin ic taraf
donanim parcalari, aksesuar
parcalari, cihaz parcalari ve kapak
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tr Cihaz temizleme ve bakimini yapma

contalarini bir temizleme bezi, ilik 2. Sabitlenmis rafi 6nden kaldiriniz®
su ve bir miktar pH derecesi notr ve ¢ikariniz @.
olan bir deterjanla temizleyiniz.

3. Yumusak, kuru bir bezle iyice
kurulanmalidir.
4. Donanim parcalarini yerlestiriniz ve
genigletilebilir cihaz parcalarini
2
takiniz. //~<)

5. Cihazin elektrik baglantisi

7
yapilmalidir. = Sayfa 12 4 @
6. Cihaz aciimalidir. = Sayfa 18 - ﬂ

7. Yiyecekler yerlestiriimelidir.

16.3 Donanim parcalarinin
cikariimasi

Donanim parcalarini kapsaml bir

Kapi rafinin ¢ikarilmasi
» Kapi rafini kaldinniz ve ¢ikariniz.

sekilde temizlemek icin bunlari
cihazdan ¢ikariniz.

Rafin ¢ikariimasi
» Rafi kaldiriniz ® ve gikariniz @.

"

>
Ny

A

E
T

Disari cekilebilen kabin

cikariimasi

1. Disari ¢ekilebilen kabi sonuna
kadar disari ¢ekiniz.

2. Disari ¢ekilebilen kabi 6nden

Sabitlenmis rafin cikariimasi kaldiriniz® ve ¢gikariniz @.

1. Disar ¢ekilebilen kabi gekiniz.
/ T
Agpd
/ @
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Soguk depolama haznesinin
cikariimasi

1. Soguk depolama haznesini sonuna
kadar disari ¢ekiniz.

2. Soduk depolama haznesini énden
kaldiriniz ® ve c¢ikariniz @.

Disan cekilebilen dondurulacak
besin kabinin cikarilmasi

1. Disar ¢ekilebilen dondurulacak
besin kabini sonuna kadar disari
cekiniz.

2. Disari ¢ekilebilen dondurulacak
besin kabini 6nden kaldiriniz ve
cikariniz.

N

Yassi dondurulmus besin kabinin
cikariimasi

1. Yassi dondurulacak besin kabini
sonuna kadar disari ¢ekiniz.

Cihazi temizleme ve bakimini yapma tr

2. Yassl| dondurulacak besin kabini
one dogru kaldirnp ¢ikariniz.

Y/

\

Kiip buz haznesinin ¢ikariimasi

1. Yassi dondurulacak besin kabini
sonuna kadar disari ¢ekiniz.

2. Klp buz haznesini 6nden kaldiriniz
ve c¢ikariniz.

/.

\

Asilmis dondurulmus besin
kabinin cikarilmasi

» Asiimis dondurulmus besin kabini
yukariya dogru ¢ekerek cikariniz.

/7

/
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tr Cihaz temizleme ve bakimini yapma

16.4 Cihaz parcalarinin @ ve oturdugu yerden ¢ikariimalidir
sokilmesi @.
Cihazinizi kapsaml bir sekilde

temizlemek icin belirli pargalari
cihazdan cikarabilirsiniz.

Disari cekilebilen raylar

Disari ¢ekilebilen raylarl kapsamli bir
sekilde temizlemek icin bu parcalar
cikarabilirsiniz.

Disan cekilebilen raylarin
s6kilmesi

1. Disari cekilebilen ray disari Disan cekilebilen raylarin takilmasi

cekilmelidir. 1. Digar ¢ekilebilen ray, ¢ekilip
acllmis konumda 6n pim Uzerine
oturtulmali @ ve yerine oturtulmasi
igin 6ne dogru ¢ekilmelidir @.

2. Kilit ok yéninde itilmeli @ ve arka
pimden c¢ikariimalidir @.

2. Disari ¢ekilebilen ray arka pime
takilmall @ ve kilit arkaya dogru
itilimelidir @.

il

3. Disari ¢ekilebilen ray
birlestirilmelidir.

4. Disari cekilebilen ray, arka pimin
Ust tarafindan arkaya dogru itilmeli
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Sogutucu béimesi cam plakasi

Sogutucu bélmesi cam plakasini iyice
temizlemek icin c¢ikarabilirsiniz.

Sogutucu bélmesi cam plakasinin
sokilmesi

1. Sogutucu bdlmesi tabaninin
arkasindaki her iki oyuktan tutunuz
ve sogutucu boélmesi cam
plakasini gikariniz ®. Sogutucu
boélmesi cam plakasini arkaya
dogru itiniz @.

2. Sogutucu bélmesi tabaninin
ondndeki her iki oyuktan tutunuz @,
sogutucu bdlmesi cam plakasini
kaldiriniz ve ¢ikariniz @.

Sogutucu bélmesi cam plakasinin
takiimasi

» Sogutucu bdlmesi cam plakasini
sogutucu bdlmesi tabaninin

Cihazi temizleme ve bakimini yapma tr

arkasina oturtunuz @ ve
yerlestiriniz @.

Soguk depolama haznesi kapag

Soguk depolama haznesi kapagini
iyice temizlemek icin kapagd!
sOkebilirsiniz.

Soguk depolama haznesi kapaginin
sOklilmesi

1. Soguk depolama haznesini
cikariniz.

2. Soguk depolama haznesi kapagini
yerinden ayiriniz ® ve cgikariniz @.
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tr Arizalan giderme

Soguk depolama haznesi kapaginin 2. Soguk depolama haznesi kapagini
takilmasi yerine oturtunuz.

1. SoJuk depolama haznesi kapagini
simetrik olarak arkaya itiniz ® ve
yerlestiriniz @.

/

:

T
\

3. Soguk depolama haznesini takiniz.

17 Anrnizalari giderme

Cihazinizdaki kiguk arizalari kendiniz giderebilirsiniz. Misteri hizmetlerine
basvurmadan énce ariza gidermeye iliskin verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu
sayede gereksiz masrafi dnlemis olursunuz.

N\ UYARI

Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usuliine aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya cihaz baglant kablosu hasar
gorlrse, Ureticiden veya mdsteri hizmetlerinden temin edebileceginiz zel bir
sebeke baglanti kablosuyla veya cihaz baglanti kablosuyla degistiriimek
zorundadir.

Hata Neden ve sorun giderme
Cihaz sogutmuyor, Demo modu agild.
gdstergeler ve 1. Uc¢ akustik sinyal sesi duyulana kadar & semboliine
aydinlatma yaniyor. 15 saniye basili tutunuz.
v Kumanda panelleri ve i¢ aydinlatma kisa bir stre
séner.

v X yanip sdner ve bir uyarl sesi duyulur.

. & sembollne basiniz.

3. Kisa bir slire sonra cihazinizin sogutup
sogutmadigini kontrol ediniz.

N
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Arizalan giderme

tr

Hata Neden ve sorun giderme
LED aydinlatma Farkli sebepler s6z konusu olabilir.
calismiyor. » Madsteri hizmetlerini arayiniz.

Mdasteri hizmetleri numarasini ilisikteki musteri
hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.

Sogutma makinesi
daha sik ve daha uzun
sire calisiyor.

Cihaz ¢ok sik sekilde acgiimis.
» Cihaz kapagini gerekmedikge agmayiniz.

Dis hava acikliklarinin Uzeri kapanmis.

» Dis hava acikliklarinin 6ntindeki engelleri gideriniz.

Hata yoktur. Modern sogutucular daha sik calisir ve
daha verimli sogutmak igin farkli gic seviyelerine
sahiptir.

EEm

> D|§ hava acikliklarinin éntndeki engelleri gideriniz.

» Cihazi radyat6rlerden, ocaklardan ve diger isi
kaynaklarindan midmkdin oldugunca uzagda
yerlestiriniz. Cihazi dodrudan gelen gunes 1sigdina
uzun sdre maruz birakmaktan kagininiz.

» Cihazin kapagini sadece gerektigi kadar kisa bir
slre igin aginiz.

» Sicak yiyecek ve icecekleri saklamadan dnce
sogumalarini bekleyiniz.

Sogutma bdlmesinin
arka panelinde bir buz
tabakasi olusur.

Hata yoktur. Modern sogutucular, sogutucu bdlmesinde
daha esit dagiimh bir sicaklik saglar. Sogutma bdlmesi
arka panelinin buzu duzenli araliklarla otomatik olarak

¢ozalar.

> .Ciﬁazm kapagini sadece gerektigi kadar kisa bir
sUre igin aginiz.

» Yiyecekleri hava almayacak sekilde paketleyiniz veya

Uzerini kapatiniz.

» Sicak yiyecek ve icecekleri saklamadan dnce
sogumalarini bekleyiniz.

» Yiyecekler ile i¢ duvarlar arasinda daima biraz
bosluk birakiniz.

Home Connect
diizgln bicimde
calismiyor.

Farkli sebepler s6z konusu olabilir.
» www.home-connect.com adresine gidiniz.
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tr Arizalan giderme

Hata

Neden ve sorun giderme

Sicaklik gostergesinde
IIEII Veya Ildll
goruanuyor.

Elektronik sistem bir hata tespit etti.

1. Cihaz kapatiniz. > Sayfa 18

2. Cihazi elektrik sebekesinden ayiriniz.

Elektrik kablosunun elektrik fisini ¢ekiniz veya sigorta

kutusundaki sigoray! kapatiniz.

3. Cihazi 5 dakika sonra yeniden baglayiniz.

4. Cihazi aciniz. > Sayfa 18

5. Mesaj hala gorunuyorsa, musteri hizmetlerini
arayiniz.

Musteri hizmetleri numarasini ilisikteki musteri

hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.

Uyari sesi duyulur ve
& yanip soner.
Kapi alarmi agiktir.

Cihazin kapagdi acik.
» Cihazin kapagini kapatiniz.

ikaz sesi duyulur,
sicaklik gostergesi
(dondurucu bélmesi)
ve & yanip soner.
Sicaklik alarmi agiktir.

Farkli sebepler s6z konusu olabilir.

1. & tusuna basiniz.

v Alarm kapatilr.

2. Birka¢ saat sonra, dondurucu bélmesinde ayarlanan
sicakliga ulasilip ulasiimadigini yeniden kontrol
ediniz.

Dis hava a¢ikliklarinin Gzeri kapanmis.
» Dis hava ac¢ikliklarinin dnindeki engelleri gideriniz.

Cihaza ¢ok fazla miktarda taze besin yerlestiriimis.

» BulyUk miktarlarda yiyecek depolamadan énce Hizli
dondurma fonksiyonunu aginiz.

— "Hizli dondurma aciniz", Sayfa 20

Sicaklik derecesi,
yapilmis ayardan ¢ok
daha farkli.

Farkli sebepler s6z konusu olabilir.

1. Cihazl kapatiniz. = Sayfa 18

2. Cihazi yakl. 5 saniye sonra yeniden aginiz. = Sayfa
18

» Sicaklik derecesi ¢ok ylksekse sicakligi birkac saat
sonra yeniden kontrol ediniz.

» Sicaklik derecesi ¢cok diisikse sicakhgr sonraki gin
yeniden kontrol ediniz.

Cihazdan su cikiyor.

Su baglantisi veya su hortumu sizdiriyor.

» Su baglantilarinin gevsememis durumda oldugunu
ve su hortumunun hasarsiz oldugunu kontrol ediniz.

Gerekirse su hortumunu degistiriniz.
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Arizalan giderme tr

Hata

Neden ve sorun giderme

Su cikisl azalmis.

Su basinci disuk.

» Su besleme sisteminin veya harici su filtresi
sisteminin su basincini kontrol ediniz, 6rn. Ters
0zmoz sistemi.

Cihazi sadece yeterli su basincina sahip bir su

baglantisina baglayiniz. — Sayfa 9

Su filtresi ttkanmis.
» Su filtresini degistiriniz. = Sayfa 28

Su sebilinden su
damlbiyor.

Su sisteminde hava var.
» Suyu, hava kalmayincaya kadar bosaltiniz.

Su deposu galismiyor.

Su beslemesi yok.

» Bir su beslemesi oldugundan ve su baglantisindaki
kodse vanasinin acik oldugundan emin olunuz.

Gerekirse bir tesisatcl ile iletisime geginiz.

Su hortumu bikidimas.

» Su beslemesini kapatiniz ve su hortumundaki
bukdlmeyi duzeltiniz.

Gerekirse su hortumunu degistiriniz.

Buz kupu Gretimi
disuk.

Cihaz baglandi.
» Ik buz kipuU Uretimi tamamlanana kadar yaklasik 4
saat bekleyiniz.

Dondurucu boélmesi sik sik veya uzun sure acildi.
» Birkag saat sonra buz kipi Uretimini kontrol ediniz.

Su basinci diisik.

» Su besleme sisteminin veya harici su filtresi
sisteminin su basincini kontrol ediniz, érn. Ters
0zmoz sistemi.

Cihazi sadece yeterli su basincina sahip bir su

baglantisina baglayiniz. = Sayfa 9

Su filtresi tikanmis.
» Su filtresini degistiriniz. —» Sayfa 28

Yiyecekler veya nesneler buz kipU hazirlayicinin seviye

sensdrinl engelliyor.

» Buz kUpl haznesindeki tim yiyecekleri ve nesneleri
cikariniz.

Buz klpu hazirlayici arizall.

1. Cihaz kapatiniz. > Sayfa 18

2. Cihazi elekirik sebekesinden ayiriniz.

Elektrik kablosunun elektrik fisini ¢ekiniz veya sigorta
kutusundaki sigorayl kapatiniz.

3. Cihazi 5 dakika sonra yeniden baglayiniz.

4. Cihazi aciniz. — Sayfa 18
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tr Arizalan giderme

Hata

Neden ve sorun giderme

Buz kdpu Uretimi
dustk.

5. Sorun devam ederse, musteri hizmetlerini arayiniz.
Mdusteri hizmetleri numarasini ilisikteki musteri
hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.

Buz klpU hazirlayici

Buz kipu Uretimi kapal.

calismiyor. » Buz kipa Uretimini aciniz. — Sayfa 30
Su beslemesi yok.
» Bir su beslemesi oldugundan ve su baglantisindaki
kose vanasinin acik oldugundan emin olunuz.
Gerekirse bir tesisatcl ile iletisime geginiz.
Su hortumu bikilmdas.
» Su beslemesini kapatiniz ve su hortumundaki
bUkUlmeyi dlzeltiniz.
Gerekirse su hortumunu degistiriniz.
Buz kUpU hazirlayici arizal.
1. Cihazl kapatiniz. > Sayfa 18
2. Cihazi elektrik sebekesinden ayiriniz.
Elektrik kablosunun elektrik fisini ¢ekiniz veya sigorta
kutusundaki sigoray! kapatiniz.
3. Cihazi 5 dakika sonra yeniden baglayiniz.
4. Cihazi ac¢iniz. > Sayfa 18
5. Sorun devam ederse, musteri hizmetlerini arayiniz.
Musteri hizmetleri numarasini ilisikteki musteri
hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.
Cihaz ugultu, Hata yok. Sogutma Unite grubu, vantilatér gibi bir motor

kabarcik, vizildama,
likirdama, tiklama,
catlama veya
tangirdama sesi

calisiyor. Borularin icinde sogutma maddesi akiyor.
Motor, anahtar, solenoid valfler ve su valfleri acilir veya
kapanir. Otomatik buz ¢ézme yapiliyor. Buz kiipleri buz
kipU haznesine dusuyor.

cikariyor. Herhangi bir islem uygulamaya gerek yoktur.
Cihazdan sesler Cihaz duz yerlestiriimemis.

geliyor. » Cihaz bir su terazisi ve vidal ayaklarin yardimi ile
[m] 5 [w] hizalayiniz.

Cihaz agikta durmuyor.
» Cihazin asgari mesafelerine uyunuz.

Donanim parcalari sallaniyor veya sikisiyor.
» Cikarilabilir donanim pargalarini kontrol ediniz ve
gerekirse yeniden takiniz.

Siseler veya kaplar birbirine degiyor.
» Siseleri veya kaplari birbirinden uzaklastiriniz.

Hizl dondurma agik.
Herhangi bir islem uygulamaya gerek yoktur.
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17.1 Elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi sirasinda, cihazdaki
sicaklik artar, bu da saklama sUresini
ve donmus Urinlerin kalitesini
dasurdr.

Cihazinizla ilgili web sitemizde bir
ariza durumunda dondurulacak gida
maddelerini saklama suresine iliskin
teknik verileri bulabilirsiniz.

Notlar

» Elekirik kesintisi sirasinda cihazin
kapagini olabildigince az aciniz ve
baska yiyecek saklamayiniz.

= Elektrik kesintisinden hemen sonra
yiyecegin kalitesini kontrol ediniz.

— C6zulmus ve 5 °C'den daha
sicak olan donmus yiyecekleri
atiniz.

- Hafif ¢6zllmis donmus
yiyecekleri pisiriniz veya
kizartiniz ve tiketiniz veya
dondurunuz.

17.2 Cihazda kendi kendine
testin gerceklestirilmesi

Cihazinizda, musteri hizmetinizin
giderebilecegdi arizalar goértintileyen,
bir kendi kendine cihaz testi
bulunmaktadir.

1. Cihaz kapatiimaldir. = Sayfa 18
2. Cihaz elektrik sebekesinden
ayriimalidir.
Elektrik kablosunun elektrik fisi
cekilmeli veya sigorta kutusundaki
sigorta kapatiimalidir.

3. Cihazin 5 dakika sonra tekrar
elektrik baglantisini yapiniz.
—Sayfa 12

. Cihazi aciniz. » Sayfa 18

5. Actiktan sonraki 2 dakika igcinde,

akustik bir sinyal sesi duyulana

Y

Depolama ve atiga verme tr

kadar = semboline 10 saniye
basili tutunuz.

v Cihazda kendi kendine test
baslatilir.

v Kendi kendine test sirasinda ara
sira uzun bir akustik sinyal duyulur.

v Kendi kendine test tamamlandiktan
sonra 2 akustik sinyal duyulmasi
ve sicaklik gostergesinde
ayarlanan sicakligin
goruntilenmesi cihazinizin sicaklik
sensorinlin sorunsuz oldugunu
ifade eder. Cihaz normal calisma
moduna déner.

v Cihazin kendi kendini test
etmesinin sonunda 5 akustik sinyal
duyarsaniz ve alt menu ayar
gostergesinde "Er" gorundrse,
Mdasteri Hizmetleri'ni haberdar
ediniz.

18 Depolama ve atiga
verme

18.1 Cihazin devre disi
birakilmasi

1. Cihaz kapatimalidir. = Sayfa 18

2. Cihaz elektrik sebekesinden
ayrilmahdir.
Elektrik kablosunun elektrik fisi
cekilmeli veya sigorta kutusundaki
sigorta kapatiimalidir.

. Cihazi igme suyu baglantisindan
ayirniz.

. TUm yiyecekleri ¢ikariniz.

. Su filtresini soklnlz. — Sayfa 28

. Cihaz temizlenmelidir. = Sayfa 31

. DIKKAT - Kapi ile gbvde arasina
sikisan cisimler kapi mentesesine
hasar verebilir.
» Kendi kendine ac¢ik kalana kadar

kaply! aginiz.

» Kapi ile gbvde arasina herhangi
bir cisim sikistirmayiniz.

w

No o s
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tr Mdsteri hizmetleri

ic mekanin havalandiriimasin
saglamak icin cihazi acik birakiniz.

18.2 Eski cihazlari atiga verme

Cevreye duyarl bir imha islemiyle
¢ok dederli ham maddeler yeniden
kullaniimak Uzere degerlendirilebilir.

N\ UYARI

Saglik tehlikesi!

Cocuklar kendilerini cihaz igine

kilitleyebilir ve bunun sonucunda

olim tehlikesi s6z konusu olabilir.

» Cocuklarin cihazin icine
girebilmesini zorlastirmak igin,
bolmeleri ve kaplari cihazdan
clkartmayin.

» Cocuklar hizmet disi birakilan
cihazdan uzak tutun.

/N UYARI

Yangin tehlikesi!

Borularin hasarlanmasi durumunda

yanicl sogutma maddesi ve zararli

gazlar cikabilir ve alev alabilir.

» Sogutucu madde devresi
borularina ve izolasyona hasar
vermemeye dikkat ediniz.

1. Elekirik kablosunun elekitrik fisini
cekin.

2. Elektrik kablosunu kesip ayirin.

3. Cihazi cevreye zarar vermeyecek
sekilde imha ediniz.
Glncel imha yol ve yontemleri
hakkinda bilgi edinmek icin litfen
yetkili saticiniza veya bagh
oldugunuz belediyeye ya da sehir
idaresine basvurunuz.

Bu Urin T.C. Cevre,

Sehircilik ve Iklim

Degisikligi Bakanhgi
I

tarafindan yayimlanan
“Elektrikli ve Elektronik
Esyalarda Baz Zararl
Maddelerin Kullaniminin
Kisitlanmasina lligkin
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Yonetmeligi’'nde belirtilen
zararl ve yasakli
maddeleri icermez”.
AEEE ybénetmeligine
uygundur.

Bu Urdn, geri déndsimld
ve tekrar kullanilabilir
nitelikteki yiksek kaliteli
parca ve malzemelerden
Uretilmistir. Bu nedenle,
drtind, hizmet dmrinin
sonunda evsel veya diger
atiklarla birlikte atmayin.
Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri donisimu
icin bir toplama noktasina
go6tirin. Bu toplama
noktalarini bélgenizdeki
yerel yonetime sorun.
Kullanilmis Urdnleri geri
kazanima vererek
gevrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina
yardimci olun. UrdnU
atmadan dnce ¢ocuklarin
glvenligi icin elektrik fisini
kesin ve Kilit
mekanizmasini kirarak
calismaz duruma getirin.

19 Musteri hizmetleri

llgili Uriinlerin Cevreye Duyarli
Tasarimina lliskin Yoénetmeligi
uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal
yedek parcalari, cihaziniz piyasaya
¢ikarildiktan sonra en az 10°yil
sdresince musteri hizmetlerimizden
temin edebilirsiniz.

Ek olarak, cihazinizin piyasa
sunumunu takiben 15 yila kadar
sdreyle, musteri hizmetlerimiz
araciligiyla fonksiyonel agidan uygun
ve stoklanabilir orijinal yedek
parcalari temin etme imkanina
sahipsiniz.



Daha fazla bilgi icin lutfen musteri
hizmetlerimize bagvurunuz.
Ulkenizde gecerli olan garanti sUresi
ve garanti kosullari ile ilgili ayrintili
bilgileri ekteki belgede yer alan QR
kodu araciligiyla servis iletisim
Kisilerine ve garanti kosullarina,
ekteki misteri hizmetleri listesinden,
musteri hizmetlerimizden, yetkili
saticimizdan veya Web sitemizden
alabilirsiniz.

ithalatc! Firma: BSH Ev Aletleri ve
Sanayi Ticaret A.S.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan
Cad. No:51
Umraniye-Istanbul-TUurkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax: 0216 528 99 99

Uretici Firma : BSH Hausgeréte
GmbH

Carl-Wery StraBe 34

81739 Minchen, Germany
www.gaggenau.com

Phone: 0049 89 4590-01

MuUsteri hizmetlerinin iletisim verilerini
ekteki belgede yer alan QR kodu
aracildiyla servis iletisim kisilerine ve
garanti kosullarina, ekteki musteri
hizmetleri listesinden veya Web
sitemizde bulabilirsiniz.

TUm yetkili servis istasyonlarinin
iletisim bilgilerine asagidaki web
sitemizden ulasabilirsiniz.
https://www.gaggenau-
yetkiliservisi.com/

Ayrica yetkili servis istasyonlarina ait
bilgiler, ilgili bakanlik tarafindan
olusturulan www.servis.gov.tr adresli
web sitesinde yer almaktadir.

19.1 Uriin numarasi (E-Nr.) ve
imalat numarasi (FD)
Mdasteri hizmetlerine

basvurdugunuzda, cihazinizin
etiketinde yer alan uriin numarasini

Teknik veriler tr

(E-Nr.) ve imalat numarasini (FD)
hazir bulundurun.

— "Cihaz", Sek. {l}EKlSayfa 14
Cihaz bilgilerini ve misteri
hizmetlerinin telefon numarasini
hizlica bulabilmeniz icin bilgileri not
etmenizi dneririz.

19.2 Garanti Sartlan

Kullanim Siresi: 10 YIL (Urinin
fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin
gerekli yedek parca bulundurma
suresi).

Malin ayipli oldugunun anlasiimasi
durumda tiketici, 6502 sayili
TUketicinin Korunmasi Hakkinda
Kanunun 11 inci maddesinde yer
alan;

= SHzlesmeden dénme

= Satis bedelinden indirim isteme,

= Ucretsiz onarilmasini isteme,

= Satilanin ayipsiz bir misli ile
degistiriimesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

Tiketici, garantiden dogan haklarinin

kullaniimasi ile ilgili olarak

cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim

yerinin bulundugu veya tiketici

isleminin yapildidi yerdeki Tuketici

Hakem Heyetine veya Tuketici

Mahkemesine basvurabilir.

20 Teknik veriler

Sogutma maddesi, kullanilabilen i¢
hacim ve diger teknik bilgiler tip
plakasinda bulunmaktadir.

— "Cihaz", Sek. |\ EKlSayfa 14
Bulunan isik kaynaginin sayisi
modele baglhdir.

Bu Urln, enerji verimlilik sinifi E'ye
sahip bir 1sik kaynadi icerir.

Bu Grln, enerji verimlilik sinifi G'ye
sahip bir 1sik kaynadi icerir.
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Isik kaynaklari, yedek parca olarak
sunulur ve sadece bu yénde egitim
almis uzman personel tarafindan
degistiriimelidir.

20.1 Serbest yazilima ve Open
Source yazilimina yonelik
bilgiler

Bu drdn, telif hakki sahipleri

tarafindan serbest yazilim veya Open

Source yazilimi olarak lisansl olan

yaziim bilesenleri igerir.

llgili lisans bilgileri, ev cihazi tUzerinde

kayithdir. ilgili lisans bilgilerine erisim,

Home Connect uygulamasi lzerinden

de mUmkunddr: "Profil -> Yasal

bilgiler -> Lisans bilgileri". ' Lisans
bilgilerini ilgili markanin web
sayfasindan da indirebilirsiniz. (Litfen

drin web sayfasinda cihaz modelinizi
ve ek dokimanlari arayiniz.) Alternatif
olarak, ilgili bilgileri
ossrequest@bshg.com veya BSH
Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Mlnih adresinden talep
edebilirsiniz.

ilgili kaynak kodu, talep lzerine
sunulur.

LUtfen talebinizi
ossrequest@bshg.com veya BSH
Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Munih adresine génderiniz.
Konu: ,OSSREQUEST"

Talebinizin islenmesine ydnelik
masraflar, size faturalanir. Bu teklif,
satin alma tarihinden itibaren Ug¢ yil
siresince veya en az ilgili cihaz igin
destek ve yedek pargca sundugumuz
suire boyunca gecerlidir.

21 Uygunluk beyani

BSH Hausgerate GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazin 2014/53/
EU yonergesinin temel gerekliliklerine ve diger ilgili kurallarina uygun oldugunu

taahht eder.

Daha ayrintili bir RED uygunluk beyanini internette www.gaggenau.com altinda
bulunan, cihazinizin Urin sayfasindaki ek dokimanlarda bulabilirsiniz.

C€

2,4 GHz bant (2400-2483,5 MHz): maks. 100 mW

5-GHz bant (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): maks. 50 mW

8 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES
FR HR IT CY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO Sl SK Fl

SE NO CH TR IS UK (NI)

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapali alanlarda kullanima uygundur.

AL BA MD ME MK RS UK UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapal alanlarda kullanima uygundur.

' Cihazin donanimina gére degisir
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