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BetterFood
lietotnhe

lepazistiet savu jauno iekartu ar
tukstoSiem pielagojamu recepsu!
- Veganisks, samazinats oglhidratu

daudzums vai bez glutena? Visas receptes
varat pielagot savam velmem.

« lzpétiet receptes sastavdalam, kuras jums
jau ir majas.

. Gatavot veseligiirviegli — ar uzturvértibu
parbaudes veselibas kompasu.

. Savienoto iekartu optimalie iestatijumi
atbilstosi jusu receptém.

Alexa nav pieejama visas valodas un valstis.




Iv Satura raditajs

Papildu informaciju un skaidrojumus var atrast tieSsaiste.
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1 Drosiba

leverojiet talak sniegtos droSibas noradijumus.
1.1 Signalvardu definicija

Seit ir sniegts $aja instrukcija lietoto signalvar-
du nozimes skaidrojums.

/\ BRIDINAJUMS

levérojiet Sos noradijumus, lai noverstu iespé-
jamas smagas vai navejosas traumas.

UZMANIBU
leveérojiet Sos noradijumus, lai noverstu ierices
bojajumus vai citus materialus zaudéjumus.

Piezime: Tas norada uz svarigu informaciju.

1.2 Visparigi noradijumi

m RUpigi izlasiet o instrukciju.

m Uzglabagjiet instrukciju un produkta informaci-
ju vélakai izmantoSanai vai nakamajiem 1pas-
niekiem.

® Nepievienojiet ierici, ja transportéSanas laika
tai ir radusSies bojajumi.

1.3 Merkim atbilstiga lietoSana

lzmantojiet So iekartu tikai:
® |ai saglabatu édienus siltus un uzsilditu trau-
kus.

® |ai sagatavotu edienus un dzerienus;

® privata majsaimnieciba un slegtas majas vi-
des telpas;

® vietas, kas nav augstak par 4000 m virs ju-
ras limena.

Neizmantojiet So ierici:

® uz kugiem vai sauszemes transportlidzek|os;

1.4 Lietotaju loka ierobezojums

Bérni, kas sasniegusi 8 gadu vecumu un vai-
rak, un cilvéki ar samazinatam fiziskajam, sen-
sorajam un garigajam spéjam vai ar pieredzes
vai zinaSanu trukumu iekartu var lietot tikai citu
cilveku uzraudziba vai péec tam, kad vini ir ap-
maciti to izmantot un ir sapratusi iespéjamos
riskus.

Bérni nedrikst rotalaties ar ierici.

Tinsanu un lietotajiem paredzétu apkopi ne-
drikst veikt bérni, iznemot gadijumus, kad vini
ir 15 gadus veci vai vecaki un tas tiek darits
kada cita cilvéka uzraudziba.

Uzraugiet, lai bérni, kas ir jaunaki par 8 ga-
diem, neatrastos ierices un piesléguma kabela
tuvuma.



1.5 Drosa lietoSana

/\ BRIDINAJUMS - Aizdeg$anas risks!

lerices iekSpuse |oti sakarst — degtspéjigi ma-

teriali var aizdegties.

» Nekad neglabajiet iericé degtspéjigus prieks-
metus vai plastmasas tvertnes.

A\ BRIDINAJUMS - Apdegumu risks!
Piederumi un trauki lietoSanas laika |oti sa-
karst.

» Karstus traukus vai piederumus no gatavo-
Sanas nodalijuma vienmer iznemiet ar vir-
tuves cimdiem.

lerices iekSpuse darbibas laika |oti sakarst.

» Nepieskarieties karstajai ierices iekSpusei.

» Raugieties, lai tuvuma neatrastos bérni.

PriekS€ja panela aizmugure darbibas laika

stipri uzkarst.

» Lai atvertu iekartu, pieskarieties priekSéjam
panelim tikai sanos vai apaksdala.

lerice darbibas laika sakarst.
» Pirms tirat ierici, laujiet tai atdzist.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» lekartas remontu drikst veikt tikai attiecigi ap-
macits specialists.

» lekartas remontam drikst izmantot tikai origi-
nalas rezerves dalas.

» Ja ir bojats Sis ierices elektrotikla pieslegu-
ma vads vai ierices piesleguma vads, tas ja-
nomaina ar ipasu elektrotikla piesleguma va-
du vai 1pasu ierices piesleguma vadu, kas ir
pieejams pie razotaja vai ta tehniska servisa
dienesta.

» Ja tiek bojats Sis iekartas elektrotikla pieslé-
guma vads, apmacitam specialistam tas ir
janomaina.

IzvairiSsanas no materialiem zaud€&jumiem Iv

Bojata elektrotikla piesleguma vada izolacija ir

bistama.

» Nekad nepielaujiet elektrotikla piesleguma
vada saskari ar karstam iekartas dalam vai
siltuma avotiem.

» Nekad nepielaujiet elektrotikla savienojuma
vada saskari ar smailiem priekSmetiem vai
asam malam.

» Nekad nesalokiet, nesaspiediet un neizmai-
niet elektrotikla savienojuma vadu.

lekarta iekluvis mitrums var izraisit elektriskas

stravas triecienu.

» |lekartas tiriSanai neizmantojiet tvaika tiritaju
vai augstspiediena tirtaju.

Bojata iekarta vai bojats elektrotikla pieslegu-

ma vads ir bistami.

» Nekad nelietojiet iekartu, ja ta ir bojata.

» Nekad neizvelciet elektrotikla piesleguma va-
du, lai atvienotu iekartu no elektrotikla. Vien-
mer izvelciet elektrotikla piesleguma vada
kontaktdaksu.

» Ja iekarta vai elektrotikla piesleguma vads ir
bojats, uzreiz izvelciet elektrotikla pieslégu-
ma vada kontaktdakSu vai izslédziet droSina-
taju droSinataju kaste.

» Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.
—lappuse 15

/\ BRIDINAJUMS — Nosmaksanas risks!

Bérni var iepakojuma materialu uzvilkt uz gal-

vas vai taja ietities un nosmakt.

» Glabajiet iepakojuma materialu bérniem ne-
pieejama vieta.

» Nelaujiet bérniem rotalaties ar iepakojuma
materialu.

Berni var ieelpot vai norit sikas detalas un ta-

déjadi nosmakt.

» Glabajiet sikas detalas bérniem nepieejama
vieta.

» Nelaujiet bérniem rotalaties ar sikam deta-
lam.

2 lzvairiSanas no materialiem zaudéjumiem

UZMANIBU

Parak liels svars var radit iekartas bojajumus.

» Nenoslogojiet iekartu ar vairak neka 25 kg.

Mitrums var izraisit ierices bojajumus.

» Neizmantojiet ierici édienu un dzérienu uzglabasanai.
Mitrums no partikas produktiem var izraisit korozijas
raditus bojajumus.

Ja skraves ir parak stingri pievilktas, sanu parsegs tiek

deformeéts. Tada gadijuma iekarta vairs nav cieSi blakus



Iv Vides aizsardziba un taupiSana

citam iekartam.

(& |
5\/

» Pieskravéjot nelietojiet parmerigu speku.

3 Vides aizsardziba un taupisana

3.1 lepakojuma likvidacija

lepakojuma materiali ir nekaitigi videi un izmantojami at-
kartoti.

» AtseviSkas sastavdalas likvidéjiet, tas Skirojot.

3.2 Energijas taupi$ana

Ja ievérosiet Sos noradijumus, tiks samazinats iekartas
stravas pateérins.

Lai efektivi uzsilditu traukus, izvietojiet traukus iekarta
vienmerigi.

Gatavojot édienus sildiSanas atvilking, pieméram, gata-
vojot zema temperatdra, var ietaupit vairak energijas ne-
ka krasni.

4 lepazisana

4.1 Vadibas panelis

Vadibas paneli iestata visas ierices funkcijas un skata informaciju par darba rezimu.

BOSCH 0] ¥ O o= 8 30°  40°  50°  60°  70°  80° g 2
Skarienlauki Skarienlauks Funkcija
Skarienlauki ir skarienjutigas virsmas. Lai izvélétos kadu = Home Connect savienoju-
funkciju, pieskarieties attiecigajam laukam. ma izveide
Skarienlauks Funkcija Piezimes
10 lekartas ieslégsana vai iz- = Pieskaroties skarienlaukam, iekarta izpilda attiecigo
- Pievienosana izlasel = To funkciju skarienlauki, kuras attiecigaja bridi nav
— — pieejamas, nedeg.

Ly TasiSu uzsildisana » Paslaik izvélétie iestatijumi deg at3kirigas krasas.
= Trauku uzsildidana = Vadibas elementiem vienmér jabut sausiem. Mitrums
i Edienu siltuma saglabasa- negativi ietekmé darbibu.

na____ _ Indikatori

tCl%_era;avosana zema tempera- Indikatori vadibas paneli attélo iekartas darba stavokli.
8 Temperatiras iestati$ana Indikators Funkcija

30°-80° Temperatiras izvéle?

' Ir pieejama tikai tad, kad iekarta ir savienota ar Home Connect.

2 Atbilstigi izvélétajam darbibas rezimam.

4

= deg balta krasa Home Connect ir pieejams.




Indikators Funkcija

= mirgo balta krasa lekarta izveido savienojumu

ar Home Connect.

lekarta ir savienota ar Ho-
me Connect.

= deg atSkiriga krasa

= mirgo atSkiriga krasa Traucéts savienojums ar

Home Connect.

leteicama temperatiira un temperatiras diapazons

Pirms pirmas lietoSanas reizes Iv

Darbibas indikators atrodas uz iekartas priek$éja pane-
la.

Darbibas indikators Funkcija

Izslegts lekarta izslegta

Deg lekarta ieslégta

Mirgo Uzkarsé€Sanas indikators
Atri mirgo Trauc&jums

Atkariba no izvéléta darba reZzima iekarta rada pieejamo temperatiras diapazonu. |zvélétais darba rezims un atbilsto-

§a temperatdra deg atskiriga krasa.

lesledzot atSkiriga krasa deg pede€jais iestatitais darba rezims un temperatira.

Darba rezims

leteicama temperatara, °C

lestatamais temperaturas diapazons,

°C
TasiSu uzsildisana (F 50 40-60
Trauku uzsildiSana & 60 50-70
Edienu siltuma saglabagana # 70 60 - 80
Gatavosana zema temperattra __- 80 70-80
Temperaturas diapazons § 50 30-80

4.2 Siltuma uzturesana ilgaku laiku

lekarta uztur édiena temperattru ilgaku laiku no 30 lidz
80 °C.

Edienus var uzturét siltus lidz 74 stundam, neieslédzot
vai neizslédzot iekartu. leverojiet, ka partikas produkti,
kas atri bojajas, nedrikst atrasties iekarta parak ilgi.

Ja iekarta $aja laika tiek atverta, iekarta turpina karsét
un darbojas ventilators.

4.3 Automatiska izslegsanas

JUsu aizsardzibai iekarta ir aprikota ar automatiskas iz-
slegSanas funkciju. Ja ar iekartu neveic nekadas darbi-
bas, péc 24 stundam ta partrauc visus karsésanas pro-
cesus. Visi indikatori ir izslegti. Kad iekarta izsledzas, at-
skan skanas signals. lekarta paliek izslégta ar péc stra-
vas padeves partraukuma.

Ja ir iestatita siltuma uzturéSana ilgaku laiku, droSibas
izslegSanas ir deaktivizéta.

5 Pirms pirmas lietoSanas reizes

Sagatavojiet iekartu lietoSanai.

5.1 lerices tiriSana un uzkarsésana pirms
pirmas lietoSanas reizes

Piezime: leslédzot iekartu pirmo reizi, ta ir gatava dar-
bam aptuveni 60 sekunzu laika. Atskan signals. Viens
pEc otra no kreisas uz labo pusi iedegas skarienlauki.

Prasiba: lekarta neatrodas priekSmeti.

1. Uzspiediet uz iekartas priek8€ja panela.

v lekarta atveras, un to var izvilkt pilniba, satverot aiz
priek$€ja panela sana vai apaksdalas.

2. |ztiriet iekartu ar mitru dranu un neitralu tirisanas Ii-
dzekli, pieméram, trauku mazgasanas lidzekli un dde-
ni.

. Nospiediet O.

Atskan signals.

. Nospiediet 8.

. Nospiediet 80 un aizveriet iekartu.

Kameér iekarta uzkarst, mirgo darbibas indikators.

. Vienu stundu karséjiet iekartu 80 °C temperatdra.
Ddmu un smaku rasanas ir normala paradiba.
RUpigi veédiniet uzstadiSanas telpu.

(<2200 QS I ~ N QR /)

6 Trauki

Nemiet vera norades par trauku ievietoSanu iekarta. le-
karta nav atlauts ievietot vairak ka 25 kg. Atkariba no ie-
rices augstuma var bat iesp&jams sildit dazadu skaitu
trauku.

6.1 Trauki 29 cm augstam iericem

29 cm augsta iekarta varat iepriek$ uzsildit, pieméram,
traukus 12 personam.

Trauks Izmeri

12 pusdienu Skiviji @27 cm
12 zupas blodinas 213 cm

1 bloda 2 24 cm

1 bloda @21cm
1 bloda 217 cm
2 galas plates 32x20 cm




Iv Galvena vadiba

6.2 Trauki 14 cm augstam iericem

14 cm augsta iekarta var ieprieks uzsildit traukus, pie-
meéram, 6 personam.

Trauki Izmeri

6 pusdienu Skiviji @ 27 cm

Trauki Izmeri

6 zupas blodinas @13 cm
1 bloda @ 20 cm
1 bloda 18 cm
1 bloda J 14 cm
1 galas plate 32x20 cm

7 Galvena vadiba

7.1 lerices atversana
/\ BRIDINAJUMS - Apdegumu risks!

PriekSeja panela aizmugure darbibas laika stipri uzkarst.
» Lai atvertu iekartu, pieskarieties priek$éjam panelim ti-

kai sanos vai apaksdala.

» Uzspiediet uz iekartas priek8éja panela.
v lekarta atveras, un to var izvilkt pilniba, satverot aiz
priekS€ja panela sana vai apaksdalas.

7.2 lerices aizverSana
» lebidiet iekartu, lidz ta nofiksgjas.

7.3 lerices ieslegSana

. Nospiediet O.
Atskan signals.

. Atlasiet darba reZimu.
leteicama temperaturas veértiba deg atSkiriga krasa.
Deg pieejamas temperatiras vértibas.

. Varat atlasit citu temperatdru.
Atlasita temperaturas vertiba deg atskiriga krasa.

. Aizveriet iekartu.
Kameér iekarta uzkarst, mirgo darbibas indikators.
Darbibas indikators deg, iekarta karsé, un ventilators
darbojas.
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7.4 lerices izslégSana

» Nospiediet O.
v Atskan signals.

7.5 Temperaturas iestatiSana

1. Nospiediet 8.
v leteicama temperatura deg atSkiriga krasa.
v lestatamas temperatlras vértibas deg balta krasa.

2. Izvélieties temperaturu.
v |zvéléta temperatlra deg atskiriga krasa.

7.6 leteicamas temperatiras pielagosana

1. Izvélieties darba rezimu.

2. Turiet nospiestu vajadzigas ieteicamas temperaturas
simbolu, lidz atskan signals.

v leteicama temperatira ir nomainita.

7.7 lestatit siltuma uzturesanu ilgaku laiku

. Nospiediet O.

Atskan signals.

. Nospiediet &.

leteicama temperaturas vertiba deg atSkiriga krasa.

. lestatiet vajadzigo temperaturu no 30 lidz 80 °C.

. Vienlaicigi nospiediet O un CF.

P deg atSkiriga krasa. 30° deg balta krasa.

Nospiediet 30°.

30° deg atskiriga krasa.

Turiet F nospiestu, lidz atskan signals.

P deg balta krasa.

AtsSkiriga krasa deg 8 un iestatita temperatdra. Indika-

tora spilgtums ir samazinats.

. Aizveriet iekartu.
Darbibas indikators deg, iekarta karsé, un ventilators
darbojas.

v Ja iekarta Saja laika tiek atvérta, iekarta turpina karsét

un darbojas ventilators.

CCOCUCHAWIEN <=
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7.8 Beigt siltuma uzturesanu ilgaku laiku

1. Nospiediet O.

v lekarta parstaj karsét.

2. Lai iekartu izslégtu, vélreiz nospiediet O.

v Atskan signals.

Padoms: Ja iekarta ir savienota ar Home Connect, lie-
totné Home Connect var ieprogrammeét izslegSanas tai-
meri.

8 Trauku uzsildiSana

Uzsilditos traukos édiens ilgak saglaba siltumu.

8.1 Trauku uzsildiSanas palaiSana

1. levietojiet trauku iekarta.
» Raugieties, lai augstakas trauku dalas vai trauku
grédas neaizsegtu ventilacijas spraugas iekartas

aizmuguréja siena, un tadéjadi tiktu nodrosinata
pienaciga silta gaisa cirkulacija.
» Lai saisinatu uzkarséSanas ilgumu, vienmerigi izvie-
tojiet traukus pa visu iekartas pamatni.
UzkarséSanas ilgums ir atkarigs no trauku materiala,
biezuma, skaita un izvietojuma. Pilna trauku komplek-
ta 6 personam uzkarsésana ilgst aptuveni 30-40 mi-
nates.
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. Nospiediet =.

leteicama temperatiras vertiba deg atSkiriga krasa.
Deg pieejamas temperattras vértibas.

. Varat atlasit citu temperatdru.
. Aizveriet iekartu.

Kameér iekarta uzkarst, mirgo darbibas indikators.
Darbibas indikators deg, iekarta karsé, un ventilators
darbojas.

Tasu uzsildisana v

8.2 Trauku uzsildiSanas pabeigSana

/\ BRIDINAJUMS - Apdegumu risks!
Piederumi un trauki lietoSanas laika |oti sakarst.

>
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Karstus traukus vai piederumus no gatavosanas no-
dalijuma vienmér iznemiet ar virtuves cimdiem.

. Atveriet iekartu.
. 1zslédziet ierici.
. Iznemiet traukus.

9 Tasu uzsildiSana

lepriek$ uzsilditas tasités dzeérieni ilgak saglabajas silti.

9.1 Tasu uzsildisanas palaiSana

/\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!
Parak augsta temperatira rada apdedzinasanas risku.

>

<N

Tasém vienmeér iestatiet temperatiru, kas neparsniedz
60 °C.

. levietojiet tases iekarta.

» Vienmeérigi izvietojiet tases uz iekartas pamatnes,
lai saisinatu ilgumu.

Laiks ir atkarigs no taSu materiala, biezuma, skaita un

izvietojuma.

. Nospiediet [

leteicama temperaturas vertiba deg atSkiriga krasa.
Deg pieejamas temperataras vertibas.

. Varat atlasit citu temperattru.
. Aizveriet iekartu.

Kameér iekarta uzkarst, mirgo darbibas indikators.
Darbibas indikators deg, iekarta karsg, un ventilators
darbojas.

9.2 Tasu uzsildiSanas pabeigSana

/\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!
Piederumi un trauki lietoSanas laika |oti sakarst.
» Karstus traukus vai piederumus no gatavo3anas no-

N =

dalijuma vienmeér iznemiet ar virtuves cimdiem.

. Atveriet iekartu.
. Izslédziet ierici.
. 1znemiet tases.

10 Edienu siltuma saglabasana

Edienus ar iekartu var noteiktu laiku uzturét siltus.
levérojiet ieteicamos iestatijumus.

—

"Edienu siltuma saglabasanas ieteicamie iestatijumi,

Lappuse 9

10.1 Edienu siltuma saglabasanas palai$ana

1.

N
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Nepiepildiet trauku par daudz, lai édiens neplastu pari
ta malam.

. Parklajiet édienu ar karstumizturigu caurspidigo plévi,

aluminija foliju vai karstumizturigu vaku.

. levietojiet trauku iekarta.
. Nospiediet i,

leteicama temperatira deg atskiriga krasa.
Deg pieejamas temperaturas vertibas.

. NepiecieSamibas gadijuma izvélieties citu temperatt-

ru.

. Aizveriet sildiSanas atvilktni.

Kamér iekarta veic iepriekSéjo uzkarsésanu, mirgo
darbibas indikators.

Deg darbibas indikators, iekarta karsé un darbojas
ventilators.

10.2 Edienu siltuma saglabasanas
pabeigSana

/\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!
Piederumi un trauki lietoSanas laika |oti sakarst.

>

1.
2
3.

Karstus traukus vai piederumus no gatavosanas no-
dalijuma vienmér iznemiet ar virtuves cimdiem.

Atveriet iekartu.
Izslédziet ierici.
lznemiet traukus.

11 Rauga miklas vai jogurta gatavosana

Ar So iekartu var érti pagatavot rauga miklu vai jogurtu.
leverojiet ieteicamos iestatijumus.

—

"leteicamie iestatijumi rauga miklas vai jogurta gata-

voSanai”, Lappuse 9

11.1 Rauga miklas gatavosSana

1.
2
3.

Pagatavojiet rauga miklu.
lepildiet rauga miklu piemérota trauka.
levietojiet trauku ierice.



Ilv GatavoSana zema temperatira

4. Parklajiet trauku ar mitru dranu.
5. Uzkarseéjiet ierici lidz atbilstoSajai temperatirai uz at-
bilstoSo laiku.

11.2 Jogurta gatavosana

1. Lai iegUtu stingru jogurtu, pirms karséSanas pievieno-
jiet pienam vajpiena pulveri.
Uz litru piena pievienojiet vienu lidz divas édamkaro-
tes vajpiena pulvera.

2. Lai neiznicinatu jogurta baktérijas, pasterizetu pienu
uzkarseéjiet uz plits lidz 90 °C temperattrai.
Seviski augsta temperatira apstradats piens nav jauz-
karsé.
No auksta piena gatavots jogurts jaraudze ilgak.

3. Lai neiznicinatu jogurta baktérijas, pienu atdzesgjiet
udens peldé lidz 40 °C temperatirai.

4. |lejauciet piena dabigo jogurtu ar jogurta baktérijam.
Uz 100 ml piena pievienojiet vienu vai divas téjkaro-
tes jogurta.

5. Ja izmantojat jogurta fermentu, ievérojiet noradijumus
uz iepakojuma.

6. Izmantojiet jogurta burkas ar skruvéjamiem vaciniem.

7. Ja jums ir tvaika cepesSkrasns, izmazgatas burkas
20-25 min dezinficgjiet tvaika cepeskrasni 100 °C
temperatara ar 100% mitruma.

8. lepildiet jogurta maisijumu dezinficétajas jogurta bur-
kas.

9. Uzskruvejiet burkam vacinus.

10.levietojiet jogurta burkas iekarta.

11.Gatavo jogurtu ielieciet ledusskapi.

12 Gatavosana zema temperatura

GatavoSana zema temperatura ir ideala gatavoSanas
metode, lai maigus galas gabalus pagatavotu ta, ka tie
ir sarti vai precizi vajadzigaja gatavibas pakapé. Gala ir
|oti suliga un miksta. Ta ka gatavoSanas laiks, veicot ga-
tavoSanu zema temperatira, ir ievérojami ilgaks, jums ir
brivas rokas édienkartes planoSanai. Zema temperattra
gatavotu galu ir viegli saglabat siltu.

levérojiet ieteicamos iestatijumus.

— "leteicamie iestatijumi gatavosanai zema temperatu-
ra", Lappuse 9

12.1 Padomi gatavosanai zema temperatura

Seit atradisiet padomus par to, ka sasniegt labus rezul-

tatus, gatavojot zema temperatuara.

= |zmantojiet tikai svaigu, kvalitativu galu. Rupigi izgrie-
ziet cipslas un taukus. Tauki, gatavojot zema tempera-
tdra, dod spécigu piegarsu.

= Arl lielaki galas gabali nav jagroza.

= Zema temperattra gatavoto galu varat sagriezt uzreiz
péc gatavosanas. Nav nepiecieSams ievilkSanas laiks.

= |paSas gatavoSanas metodes d€| gala iekSpuse vien-
mer izskatas maigi sarta. Tacu tadée| gala nav jéla vai
negatava.

= Zema temperatlra gatavota gala nav tik karsta ka ie-
rasti cepta gala. Pasniedziet mérces |oti karstas. Uz
pedejam 20-30 mindtém ievietojiet SKivjus iekarta.

= Ja vélaties saglabat zema temperatura pagatavoto
galu siltu, izvelieties 60 °C temperattru. Mazus galas
gabalus var saglabat siltus lildz 45 minttém, lielus ga-
las gabalus - lidz 2 stundam.

12.2 Gatavosanas zema temperatiira
palaiSana
1. Izmantojiet tikai piemérotus traukus no stikla, porcela-

na vai keramikas ar vaku, pieméram, stikla cepesu
trauku.

2. Ja traukam nav vaka, parklajiet to ar karstumizturigu
caurspidigo plévi.

3. Novietojiet trauku iekartas apaksa.

4. Nospiediet =, lai uzsilditu trauku.

5. Aizveriet iekartu.

v Kameér iekarta uzkarst, mirgo darbibas indikators.

v Darbibas indikators deg, iekarta karsgé, un ventilators

darbojas.

Uzkarséjiet panna nedaudz tauku.

Strauji apcepiet galu.

levietojiet galu uzsilditaja trauka.

Uzlieciet trauka vaku vai parklajiet to ar karstumizturi-

gu caurspidigo plévi.

10.levietojiet trauku ar galu iekarta.

11.Nospiediet ___.

v leteicama temperaturas vértiba deg atskiriga krasa.

v Deg pieejamas temperatiras veértibas.

12.Varat atlasit citu temperatdru.

13.Aizveriet iekartu.

v Kameér iekarta uzkarst, mirgo darbibas indikators.

v Darbibas indikators deg, iekarta karse, un ventilators
darbojas.

© o N

12.3 Gatavosanas zema temperatira
pabeigsana

/\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!

Piederumi un trauki lietoSanas laika |oti sakarst.

» Karstus traukus vai piederumus no gatavoSanas no-
dalijuma vienmeér iznemiet ar virtuves cimdiem.

1. Atveriet iekartu.
2. Izslédziet ierici.
3. Iznemiet traukus.

13 Citi lietoSanas veidi

JUsu iericei ir ari citi noderigi lietoSanas veidi.



leveérojiet ieteicamos iestatijumus.

AtkauséSana Iv

— "Citam lietojumam ieteicamie iestatijumi”,
Lappuse 10

14 Atkausesana

Ar 8o iekartu var saudzigi un vienmeérigak neka mikrovil-
nu krasni atkausét saldétus produktus.

leverojiet ieteicamos iestatijumus.

— "leteicamie iestatijumi atkausésanai”, Lappuse 11

14.1 Edienu atkausésana

/\ BRIDINAJUMS - Veselibas kaitéjuma risks!

Atkauséjot dzivnieku izcelsmes partiku, iespéjama mik-

robu parnese.

» Atkauséjot dzivnieku izcelsmes partiku, janolej Skid-
rums, kas uzkrajies atkausésSanas laika.

» Gadajiet, lai atkauséSanas Skidrums nenonaktu sa-
skaré ar citiem partikas produktiem.

1. Pirms atkauséSanas iznemiet partiku no iepakojuma.

2. Atkauseéjiet tikai uzreiz nepiecieSamo daudzumu.

3. Galu un zivi apgrieziet, kad pagajusi puse atkausésa-
nas laika.

4. Sadaliet produktus, kas sasaldéti gabalinos, piemé-
ram, ogas vai galu.

Piezimes

= KauséSanas laiku ietekmé saldéta produkta lielums,
svars un forma. Lai saisinatu kausésanas laiku, saldé-
jiet édienus plakana stavokli vai atseviski.

= Atkauséti produkti noteiktos apstak|os vairs nav labi
uzglabajami un bojajas atrak neka svaigi produkti. At-
kausétos produktus apstradajiet talit un raugieties, lai
tie batu pilnba gatavi.

= Zivs nav pilniba jaatkauseé. Zivs ir pietiekami atkausé-
ta, kad tas virsma ir gana miksta, lai uzstktu garsvie-
las.

15 Labakam rezultatam

15.1 Edienu siltuma saglabasanas ieteicamie iestatijumi

Saglabajot edienu siltumu, nemiet véra talak noraditos ieteicamos iestatijumus. Lai nepielautu €dienu izzGSanu, ne-

miet véra parskata noradito maksimalo ilgumu.

Ediens Trauku uzsildiSana  Temperatira, °C ligums minates Noradijumi

Varitas olas, olu kulte- ja 50 maksimali 60 Parklajiet edienu

nis

Grauzdéta maize, ja 60 maksimali 60

maizites

Jutigi édieni, piemé- né 60 maksimali 60 Sagrieziet galu 1si
ram, maigi sautéta pirms pasniegsanas,
gala parklajiet édienu
Edieni ja 80 maksimali 60 Parklajiet édienu
Dzeérieni ja 70 maksimali 60 Parklajiet dzérienus

15.2 leteicamie iestatijumi rauga miklas vai jogurta gatavosanai

Nemiet véra Sos ieteicamos iestatijumus.

Ediens Temperatura, °C llgums minutés Noradijumi

Rauga mikla 40 45-60 Bloda, lIézens trauks vai ce-
pama plats, parklajiet rauga
miklu

Jogurts 40 420 Noslédziet jogurta burkas ar
vaciniem

15.3 leteicamie iestatijumi gatavoSanai zema temperatira

Talak noraditie iestatijumi ir parbaudtti tiesi jasu iekartai.

Gatavo$anai zema temperatura piemeérotas liellopa, cukas, tela, jera, medijuma un putna galas maigas dalas. Apcep-
Sanas un talakas gatavoSanas laiks atkarigs no galas gabalu lieluma. ApcepsSanas laiks noradits galai, kas tiek ievie-

tota karstos taukos.



Ilv Labakam rezultatam

Mazi galas gabalini

Ediens Apcepsanas laiks uz plits  Talakas gatavosanas laiks Temperatira, °C
sildisanas atvilktnée
Gabalini vai stremeles no visam pusém 1-2 mind- 20-30 mindtes 80
tes
Nelieli Sniceles, steika vai 1-2 minutes katrai pusei 35-50 minutes 80
medaljona gabalini, aptuve-
ni 1-2 cm biezi
Vidéja lieluma galas gabali
Ediens Apcepsanas laiks uz plits Talakas gatavoSanas laiks Temperatira, °C
sildisanas atvilktné
Fileja, 400-800 g no visam pusém 4-5 mind- 75-120 minGtes 80
tes
Jéra muguras cepetis, ap- 2-3 minutes katrai pusei 50-60 minates 80
tuveni 450 g
Liess cepetis, 800-1000 g no visam pusém 6-8 mint- 120-180 mindtes 80

tes

Lieli galas gabali

Ediens Apcepsanas laiks Talakas gatavosanas laiks Temperatura, °C
sildisanas atvilktne
Fileja, no 800 lidz 2000 g  no visam pusém 6-8 mint- 120-210 mindtes 80
tes
Rostbifs, 1-2 kg no visam pusém 8-10 mi- 180-210 minutes 80

nates

Citi edieni
Ediens Apcepsanas laiks Talakas gatavosSanas Temperatura, °C Noradijumi
laiks sildiSanas at-
vilktne
Ragl Nno visam pusém 6- 15 stundas 80 Cepesa trauka ar vaku
8 minutes 80
Savos taukos cepta 20 stundas 80 Cepesa trauka ar va-

gala

ku, pieméram, Confit
de canard (Dienvidrie-
tumfrancijas édiens)

15.4 Citam lietojumam ieteicamie iestatijumi

Nemiet véra Sos ieteicamos iestatijumus.

UzsildiSana

Ediens Temperatura, °C ligums minutés Noradijumi

Olu un miltu édieni, pieme- 80 10-60 Parklajiet édienu
ram, pankuikas, vrapi, tako

Klkas, pieméram, drumsta- 80 30-45 Parklajiet édienu

lu kUkas, kéksini

Kauséesana

Ediens Temperatura, °C ligums minates Noradijumi

Zelatina kausésana 80 10-15 Pirms kausésanas zelatina
plaksnes izmércgjiet un iz-
grieziet

Sokolade, $okolades glazi- 60 30-45 Salauziet Sokoladi gabalinos

ra
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Home Connect Iv

Ediens Temperatira, °C llgums minutés Noradijumi

Sviests 80 30-45 Sagrieziet sviestu kubinos
Zavésana

Ediens Temperatura, °C ligums minutés Noradijumi

Svaigi garSaugi 60 90

Beze 80 150-180 3-4 cm diametra

Abolu gredzeni 70 420-480 Sagrieziet abolus planas

Skelites vai gredzenos

Ellas aromatizéSana

Ediens Temperatura, °C llgums minuteés Noradijumi

Aromatizéta ella 80 90-120 Pieméram, olivella ar citronu,
rozmarinu, Cili

Kokvilnas dvielu sildisSana

Galdauti Temperatura, °C ligums minuates Noradijumi

Karsti kokvilnas dvieli 80 60 Pirms sildiSanas kokvilnas

dvielus samitriniet un sarullé-
jiet. Novietojiet kokvilnas
dvielus uz SKivja vai gatavo-
Sanas trauka. levietojiet SKivi
vai gatavoSanas trauku sildi-
Sanas atvilktne.

15.5 leteicamie iestatijumi atkausésanai

Atkauséjot edienu, nemiet véra talak noraditos ieteicamos iestatijumus.

Ediens Temperatura, °C llgums minatées
Atrbojigi sasaldéti produkti, piemé- 40 45-60

ram, sviests, siers, ogas

Maize, maizites, bagetes, kikas 60 15-30

Gala, zivs 60 30-60

16 Home Connect

So iekartu var pieslégt tiklam. Savienojiet iekartu ar mo-
bilo ierici, lai no lietotnes vaditu funkcijas Ho-

me Connect, pielagotu pamatiestatijumus vai uzraudzitu
pasreizéjo darba rezimu.

Ne visas valstis ir pieejami Home Connect pakalpojumi.
Funkcijas Home Connect pieejamiba ir atkariga no ta,
vai jlsu valstl ir pieejami Home Connect pakalpojumi.
AtbilstoSo informaciju skatiet: www.home-connect.com.
Lietotne Home Connect jums palidzés visa pieteik§anas
procesa. Izpildiet instrukcijas un ieverojiet lietotné Ho-
me Connect sniegtos noradijumus.

Piezimes

= |evérojiet Saja lietoSanas instrukcija sniegtos drosibas
noradijumus un nodroSiniet, lai tie tiktu ievéroti ari tad,
kad iekartas darbibu vadat, izmantojot lietotni Ho-
me Connect.
— "Drosiba”, Lappuse 2

» Prioritate vienmér ir vadibai iekarta. Saja laika nav ie-
spéjama vadiba ar Home Connect lietotni.

= Tiklierosas gatavibas rezima ierices patéréta jauda ir

maks. 2 W.

16.1 Home Connect instaléesana

Prasibas

= |ekarta ir pievienota elektrotiklam un ieslégta.

= Jums ir jabdt iericei ar jaunakas versijas operétajsiste-
mu iOS vai Android, pieméram, viedtalrunim.

= |ekarta uzstadiSanas vieta uztver WLAN majas tiklu

(WIiFi).

= Mobila ierice un iekarta atrodas WLAN majas tikla sig-
nala uztverSanas zona.

11
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Iv TiriSana un kopSana

1. Noskenégjiet talak redzamo QR kodu.

Nolasot QR kodu, varat instaléet Home Connect lietotni
un pieslégt So iekartu.
2. Sekojiet lietotné Home Connect sniegtajam noradem.

16.2 WLAN iestatijumu atiestatiSana un
WLAN izslegSana

1. Turiet = nospiestu, ldz atskan skanas signals.

v = vienu reizi iemirgojas balta krasa.

v WLAN ir atiestatits. lekarta meklé savienojumu ar citu
mobilo ierici.

2. Atkal turiet & nospiestu, lidz atskan signals.

= deg balta krasa apm. 2 sekundes.

v WLAN ir izslégts.

<

16.3 Programmaturas atjauninasana

Programmatuiras atjauninasanas funkcija atjaunina jusu
iekartas programmatiru, pieméram, veic optimizéSanu,
kladu novérsanu, instalé droSibas atjaunindjumus un
piedava papildu funkcijas un pakalpojumus.

Tas ir iespéjams ar nosacijumu, ka esat registréts Ho-
me Connect lietotdjs, lietotne ir instaléta jusu mobilaja ie-
ricé un ir izveidots savienojums ar Home Connect serve-
ri.

Kad ir pieejams programmatiras atjauninajums, infor-
macija par to tiek paradita lietotné Home Connect, kur
varat sakt programmatiras atjauninasanu. Péc sekmi-
gas lejupielades instaléSanu var sakt lietotné Ho-

me Connect, ja ir izveidots savienojums ar majas WLAN
tiklu (Wi-Fi). Péc sekmigas instaléSanas lietotné Ho-

me Connect tiek paradits attiecigs zinojums.

Aktuala programmatuaras versija ir atrodama lietot-

nes Home Connect sadala ar informaciju par attiecigu
iekartu.

Piezimes

= Programmatiras atjauninaSana sastav no diviem so-
liem.

— Pirmaja soli javeic lejupielade.
— Otraja soli javeic instaléSana iekarta.

» | ejupielades laika jus varat turpinat lietot iekartu. At-
kariba no jasu individualajiem lietotnes iestatijumiem
programmatdras atjauninajumu var lejupieladét arl au-
tomatiski.

= |nstaléSana ilgst dazas minites. InstaléSanas laika ie-
kartu nevar lietot.

= Ja tas ir ar droSibu saistits atjauninajums, to ieteicams
instalét nekavéjoties.

16.4 Attalinata diagnostika

Tehniska servisa dienests ar attalinato diagnostiku var
piek|Ut jusu iekartai, ja ar attiecigu vélmi verSaties teh-
niska servisa dienesta, jlsu iekarta ir savienota ar Ho-
me Connect serveri un jusu valstl, kur izmantojat iekartu,
ir pieejama attalinata diagnostika.

Padoms: Papildu informacija un noradijumi par attalina-
tas diagnostikas pieejamibu jlsu valsti ir sniegti Servisa/
Atbalsta sadala viet€ja internetvietné: www.home-
connect.com.

16.5 Datu aizsardziba

levérojiet datu aizsardzibas norades.

Péc ierices pirma savienojuma ar internetam piesaistitu

majas tiklu iekarta nostta Home Connect serverim Sadu

kategoriju datus (pirma registracija):

= neparprotamu iekartas identifikatoru (ko veido iekar-
tas kodi un iebuvéeta Wi-Fi sakaru modula MAC adre-
se);

= Wi-Fi sakaru modula droSibas sertifikatu (savienojuma
informacijas tehniskai aizsardzibai);

® jlsu sadzives tehnikas pasSreiz€jo programmatiras un
aparatdras versiju;

= jespéjams, ieprieks veiktas atiestates uz rapnicas ie-
statijumu statusu.

S pirma registracija sagatavo Home Connect funkciju

lietoSanu un ir nepiecieSama tikai bridi, kad Ho-

me Connect funkcijas lietosiet pirmo reizi.

Piezime: levérojiet, ka Home Connect funkcijas ir lietoja-

mas tikai kopa ar Home Connect lietotni. Informaciju par
datu aizsardzibu var atvért Home Connect lietotne.

17 Tirisana un kopsana

17.1 TiriSanas lidzeklis

Piemeérotus tiriSanas lidzek|us var iegadaties klientu ap-
kalpoSanas centra vai tieSsaistes veikala.

UZMANIBU

Nepieméroti tiriSanas lidzekli var bojat iekartas virsmas.

» Neizmantojiet asus vai abrazivus tiriSanas lidzek|us.

» Neizmantojiet tiriSanas lidzek|us ar augstu spirta satu-
ru.

» Neizmantojiet cietus abrazivos materialus vai tiriSanas
suklus.
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» Stikla tirsanas lidzekli, stikla skrapi vai nertséjosa tée-
rauda kopSanas lidzekli izmantojiet tikai tad, ja tie ie-
teikti attiecigas detalas tirisanas instrukcija.

» Jaunas sUk|veida dranas pirms lietoSanas rupigi iz-

mazgajiet.


https://www.home-connect.com
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17.2 lerices tiriSana

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

lericé iekluvis mitrums var izraisit elektriskas stravas trie-

cienu.

» lekartas tiriSanai neizmantojiet tvaika tiritaju vai augst-
spiediena ftiritaju.

» Nekad nelietojiet ierici ar mitram rokam.

/\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!
lerice darbibas laika sakarst.
» Pirms tirat ierici, |aujiet tai atdzist.

Prasiba: lekarta ir izslégta.

1. Iztiriet iekartu ar mitru dranu un neitralu tiriSanas I
dzekli, pieméram, trauku mazgasanas lidzekli un ude-
ni.

2. Nosusiniet ar mikstu dranu.

17.3 Nerusejosa terauda virsmu tiriSana

1. Kalka, tauku, cietes un olbaltuma traipus vienmér noti-
riet uzreiz.
Zem Sadiem traipiem var veidoties rusa.

2. TiriSanai izmantojiet Gdeni un nedaudz trauku mazga-
Sanas lidzekla.

3. Nosusiniet ar mikstu dranu.

Traucéjumu novér3ana Iv

17.4 Priekséjas stikla virsmas tiriSana

» Tiriet priekSéjo stikla virsmu ar stiklu tiriSanas lidzekli
un mikstu dranu.

» Neizmantojiet skrap&joSus mazgasanas suk|us vai
stikla skrapjus.

17.5 Stikla plaksnes tiriSana

1. Tiriet stikla plaksni ar stiklu tiriSanas lidzekli un mikstu
dranu.
» Neizmantojiet skrapéjoSus mazgasSanas suk|us vai
stikla skrapjus.
2. Nosusiniet ar mikstu dranu.

17.6 Vadibas panela tiriSana

1. Notiriet vadibas paneli ar mitru dranu un neitralu tiri-
Sanas lidzekli, pieméram, trauku mazgasanas lidzekli
un tdeni.

» Neizmantojiet abrazivus mazgasanas stk|us vai
stikla skrapjus.

2. Nosusiniet ar mikstu dranu.

18 Traucéjumu novéersana

Nelielus ierices darbibas traucéjumus varat novérst saviem spékiem. Pirms sazinasanas ar klientu apkalpoSanas cen-
tru izlasiet informaciju par darbibas traucéjumu novérSanu. Ta izvairisieties no nevajadzigam izmaksam.

Padoms: NodroSiniet nepartrauktu iekartas savienojumu ar lietotni Home Connect, lai sanemtu automatiskus prog-
rammaturas atjauninajumus. Tadéjadi iesp€jams novérst kludas, uzlabot jaudu un izmantot jaunas funkcijas.

/\ BRIDINAJUMS - Traumu risks!
Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» lekartas remontu drikst veikt tikai apmacits specialists.

» Ja iekarta ir bojata, sazinieties ar klientu apkalpo3anas dienestu.

— "Tehniska servisa dienests”, Lappuse 15

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!
Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» lekartas remontu drikst veikt tikai attiecigi apmacits specialists.

» lekartas remontam drikst izmantot tikai originalas rezerves dalas.

» Ja ir bojats Sis ierices elektrotikla piesléguma vads vai ierices piesléguma vads, tas janomaina ar ipasu elektrotikla
piesléguma vadu vai ipasu ierices piesléguma vadu, kas ir pieejams pie razotaja vai ta tehniska servisa dienesta.

» Ja tiek bojats Sis iekartas elektrotikla piesleguma vads, apmacitam specialistam tas ir janomaina.

18.1 Traucéjumu indikacija

Traucéjuma gadijuma atri mirgo darbibas indikators. At-
skan signals. Atverot iekartu, vadibas panell atkariba no
célona iedegas simboli.

Lai izslegtu skanas signalu, pieskarieties jebkuram ska-
rienlaukam. Péc tam pieskaroties @, indikacija nodziest.

18.2 Darbibas traucéjumi

Traucéjums

Celonis un problemu noversana

lekarta nedarbojas.

Aktivizéts droSinatajs drosinataju kastée.

» Parbaudiet drosSinataju droSinataju kaste.

Elektroapgades trauc&jumi.
» Parbaudiet, vai telpa darbojas telpas apgaismojums vai citas ierices.
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Iv Traucé&jumu novérSana

Traucéjums

Célonis un problemu novérsana

lekarta nedarbojas.

1. Atveriet iekartu.

Péc elektroapgades partraukuma viens péec otra no kreisas puses uz labo iede-
gas skarienlauki.

Péc aptuveni 30 sekundém indikacija nodziest, un iekarta ir darba gataviba.

2. Palaidiet vajadzigo darba rezimu.

lerice ir ieslegta. Darbibas indika-
tors nedeg.

Darbibas indikators ir bojats.
» Sazinieties ar tehniska servisa dienestu — Lappuse 15.

Mirgo darbibas indikators.

lerice uzkarst.
» Pagaidiet, lidz ierices uzkarséSana ir pabeigta.

Trauki vai édiens neuzsilst.

Elektroapgades traucéjumi.
» Parbaudiet, vai telpa darbojas telpas apgaismojums vai citas ierices.

lerice ir izslégta.
» leslédziet ierici.

lekarta nav pilniba aizvérta.
» Aizveriet iekartu.

Trauki aizsedz ventilacijas spraugas, un ierice aktivizé aizsardzibu pret parkarsa-

nu.

1. Pagaidiet, lidz iekarta ir atdzisusi.

2. Parliecinieties, vai nav aizsegtas ventilacijas spraugas iekartas aizmuguréja sie-
na.

3. Izsledziet un péc tam no jauna ieslédziet iekartu ar galveno slédzi.

4. lestatiet vajadzigo darba reZimu un temperataru.

» Ja probléma joprojam pastav, sazinieties ar klientu servisu.

— "Tehniska servisa dienests”, Lappuse 15

Trauki vai édiens neuzsilst pietie-
kami.

Elektroapgades traucéjumi.
» Parbaudiet, vai telpa darbojas telpas apgaismojums vai citas ierices.

Trauki vai édiens netika pietiekami ilgi silditi.
» Sildiet traukus vai edienu ilgak.

lekarta nav pilniba aizvérta.
» Aizveriet iekartu.

lekarta izsledzas. Deg ® un =.

lekarta ir parkarsusi.

1. Pagaidiet, lidz iekarta ir atdzisusi.

2. Parliecinieties, vai nav aizsegtas ventilacijas spraugas iekartas aizmuguréja sie-
na.

3. Parbaudiet, vai virs tas ieblvéta cepesSkrasns darbojas pirolizes reZzima.

lekarta izslédzas. Atskan signals.
Atri mirgo © un .

Elektronikas klume

1. Atvienojiet iekartu no tikla.

2. Pagaidiet aptuveni 30 sekundes.

3. Péc tam iesledziet iekartu no jauna.

» Ja probléma joprojam pastav, sazinieties ar klientu servisu.
— "Tehniska servisa dienests”, Lappuse 15

lekarta izslédzas. Atskan signals.
Atri mirgo O un #,

Elektronikas klume

1. Atvienojiet iekartu no tikla.

2. Pagaidiet aptuveni 30 sekundes.

3. Peéc tam iesledziet iekartu no jauna.

» Ja probléma joprojam pastav, sazinieties ar klientu servisu.
— "Tehniska servisa dienests”, Lappuse 15

lekarta izslédzas. Visi indikatori ir
izslegti.

lekarta izsleégta ar automatiskas izslegsanas funkciju.
» leslédziet iekartu no jauna.

Radijumi ir izgaismoti. lekarta ne-
karsé.

Aktivizéts demonstracijas rezims.
» Deaktivizéjiet demonstracijas rezimu. — Lappuse 15

Mirgo atSkirigas krasas Home
Connect indikators.

Tikla trauc&jums

1. Parbaudiet savienojumu ar méajas tiklu, pieméram, izmantojot mobilo talruni ie-
kartas tuvuma.

2. Restartéjiet marsrutétaju.

» Ja probléma joprojam pastav, sazinieties ar klientu servisu.

— "Tehniska servisa dienests”, Lappuse 15

PriekSéjais panelis nav noregu-
Iets.

Priek8€jais panelis nav noreguléts montazas laika .
» Reguléjiet priek$éjo paneli. = Lappuse 20
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18.3 Demonstracijas rezims

Ja ir aktivizéts demonstracijas rezims, ir izgaismoti radi-
jumi, bet iekarta nekarse.

Demonstracijas rezima deaktivizéSana

1. Atvienojiet iekartu uz 1su bridi no ftikla.
» Atvienojiet tikla kontaktdaksSu vai izsledziet eékas
drosSinataju vai aizsargslédzi sadales skapi.

Likvidacija Iv

2. Nakamo 3 mintsSu laika deaktivizéjiet demonstracijas
rezimu.
» Vienlaikus turiet nospiestu O un %, lidz atskiriga
krasa iedegas % un 30 .
» Spiediet 30°, ldz 30° deg balta krasa.
3. Lai saglabatu iestatijumus, turiet f nospiestu, lidz visi
radijumi ir nodzisusi.

19 Likvidacija
19.1 Nolietotas iekartas likvidacija

Likvid€gjot iekartas atbilstoSi vides noteikumiem, vértigas
izejvielas var izmantot atkartoti.

1. Izvelciet elektrotikla piesléguma vada kontaktdaksSu.

2. Atdaliet elektrotikla piesleguma vadu.

3. Utilizgjiet ierici atbilstoSi vides aizsardzibas prasibam.
Informaciju par aktualiem likvidacijas jautajumiem var
ieglt pie tirgotaja un jlsu novada vai pilsétas paSpar-
valdé.

Si ierice ir markéta atbilstosi Eiropas di-
rektivai 2012/19/ES par elektriskajam
un elektroniskajam iericem (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE).

Direktiva nosaka veidu, ka ES teritorija
jarealizé nolietoto ieriCu nodosana un
parstrade.

B

20 Tehniska servisa dienests

Darbibai nozimigas originalas rezerves dalas saskana ar
attiecigo ekodizaina regulu ieglsiet masu klientu dienes-
ta vismaz 10 gadus, sakot no iekartas tirdzniecibas uz-
sakSanas briza Eiropas Ekonomikas zona.

Musu klientu dienesta varat sanemt citas funkcionali at-
bilstoSas un ilgstosai uzglabasanai piemérotas origina-
las rezerves dalas lidz pat 15 gadus péc iekartas laiSa-
nas tirgu.

Papildu informacijai lddzam vérsties masu klientu die-
nesta.

Piezime: Saskana ar razotaja garantijas noteikumiem
tehniska servisa dienesta izsaukSana ir bez maksas.

Lai sanemtu detalizétu informaciju par garantijas laiku
un garantijas nosacijumiem, kas ir spéka jlsu valstl, iz-
mantojiet QR kodu pievienotaja servisa kontaktu un ga-
rantijas nosacijumu dokumenta, sazinieties ar masu
klientu apkalpoSanas dienestu, tirgotaju vai apmeklgjiet
musu timek|a vietni.

Klientu apkalpoSanas dienesta kontaktinformaciju var at-
rast, izmantojot QR kodu pievienotaja servisa kontaktu
un garantijas nosacijumu dokumenta vai musu timek|a
vietne.

Informaciju atbilstosi (EU) 2023/826 direktivai varat ska-
tit tie§saiste, www.bosch-home.com produkta lapa un ju-
su iekartas servisa lapa pie lietoSanas pamacibam un
papildu dokumentiem.

20.1 Razojuma numurs (E-Nr.),
izgatavosanas numurs (FD) un kartas
numurs (Z-Nr.)

Sazinoties ar tehniska servisa dienestu, pazinojiet iekar-
tas razojuma numuru (E-Nr.), izgatavoSanas numuru
(FD) un kartas numuru (Z-Nr.), kas noradits iekartas da-
tu plaksnitée.

Datu plaksniti ar numuriem atradisiet, atverot atvilkini.
Lai atri atrastu iekartas datus un tehniska servisa die-
nesta talruna numuru, varat Sos datus pierakstit.

21 Informacija par bezmaksas un Open Source

porgrammaturu

Sim raZojumam ir programmatdras komponenti, ko au-
tortiesibu 1pasnieki ir licencéjusi ka bezmaksas vai

Open Source programmaturu.

Attieciga licences informacija ir saglabata majsaimnieci-
bas iekarta. Piek|uve attiecigajai licences informacijai ir
iesp€jama, ari izmantojot Home Connect lietotni: "Profils
-> Juridiskie noradijumi -> Licences informacija". ' Infor-
maciju par licenci var lejupieladét ari no zimola produktu

' Atkariba no iekartas aprikojuma

internetvietnes. (Produktu timekla vietné sameklgjiet sa-
vas iekartas modeli un papildu dokumentus.) Attiecigo
informaciju ari varat pieprasit, rakstot uz
ossrequest@bshg.com vai BSH Hausgerate GmbH, Carl-
Wery-Str. 34, D-81739 Munchen.

Péc pieprasijuma tiek pieskirts attiecigais avota kods.
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Iv Atbilstibas deklaracija

Sitiet pieprasijumu uz ossrequest@bshg.com vai BSH Jums ir jasedz jusu pieprasijuma izskatiS8anas izmaksas.
Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Sis piedavajums ir spéka tris gadus no pirkuma datuma
Mlnchen. vai vismaz perioda, kura més piedavajam atbalstu un at-
Temats: ,OSSREQUEST* tiecigas ierices rezerves dalas.

22 Atbilstibas deklaracija

Ar So BSH Hausgerate GmbH apliecina, ka ierice ar Home Connect funkcionalitati atbilst 2014/53/EU pamatprasi-
bam un citiem attiecigajiem noteikumiem.

IzsmeloSa RED atbilstibas deklaracija ir pieejama timek|a vietné www.bosch-home.com attiecigas iekartas izstradaju-
mu lapas papildu dokumentu sadala.

C€

2,4 GHz josla (2400-2483,5 MHz): maks. 100 mW
5 GHz diapazons (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): maks. 150 mW

8 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES
FR HR IT CY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO Sl SK FI
SE NO CH TR IS UK (NI)

5 GHz WLAN (Wi-Fi): tikai lietoSanai telpas.

AL BA MD ME MK RS UK UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): tikai lietoSanai telpas.

23 Montazas pamaciba

Mont€jot ierici, nemiet véra So informaciju. 29 cm

23.1 Piegades komplektacija

Péc visu dalu iznemSanas no iepakojuma parbaudiet,
vai tam transportéSanas laika nav radusies bojajumi un
vai piegades komplektacija ir pilniga.

14 cm
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23.2 lekartas izmeri
Seit ir noraditi ierices izmeri
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Lai iekartu varétu droSi pievienot elektrotiklam, ievérojiet
I[140 8os noradijumus.
i
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Iv Montazas pamaciba

/N BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!
JanodroSina iespéja jebkura laika atvienot ierici no elek-
trotikla. lerici drikst pievienot tikai saskana ar noteiku-
miem uzstaditai kontaktligzdai ar aizsargkontaktu.

» Pé&c ierices uzstadidanas tikla savienojuma kontak-
tdaksai jabut brivi pieejamai.

» Ja tas nav iesp€jams, fiksétaja elektroinstalacija jaie-
buve visu kontaktu atvienotajierice saskana ar lll par-
sprieguma kategorijas noteikumiem un elektroiekartu
uzstadiSanas noteikumiem.

» Fikséto elektroinstalaciju drikst ierikot tikai profesio-
nals elektrikis. lesakam ierices baroSanas stravas ke-
dé uzstadit noplldstravas aizsargslédzi (Fl slédzi).

lekartu atlauts pievienot, izmantojot tikai piegades kom-

plekta ieklauto savienojuma vadu. lespraudiet savienoju-
ma vadu iekartas aizmugure.

Klientu servisa var iegadaties savienojuma vadus ar da-
zadu tipu kontaktspraudniem.

Neizmantojiet vairakkontaktligzdu sadalitajus un pagari-

natajus. Parslodzes gadijuma pastav ugunsgréka risks.

23.5 Drosa montaza

Veicot ierices montazu, ieverojiet Sos drosibas
noradijumus.

/\ BRIDINAJUMS - Nosmaksanas risks!

Bérni var iepakojuma materialu uzvilkt uz gal-

vas vai taja ietities un nosmakt.

» Glabajiet iepakojuma materialu bérniem ne-
pieejama vieta.

» Nelaujiet bérniem rotalaties ar iepakojuma
materialu.

/\ BRIDINAJUMS - Aizdeg$anas risks!

Ir bistami lietot pagarinatu elektrotikla pieslegu-

ma vadu un neapstiprinatus adapterus.

» Neizmantojiet pagarinataja vadus vai kontak-
tligzdu panelus.

» |zmantojiet tikai razotaja atlautus adapterus
un elektrotikla piesleguma vadus.

» Ja elektrotikla piesleguma vads ir parak iss
un nav pieejams garaks elektrotikla pieslegu-
ma vads, sazinieties ar profesionalu elektri-
bas uznémumu, lai pielagotu majas instalaci-
ju.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!
Bojata elektrotikla piesleguma vada izolacija ir
bistama.

» Nekad nepielaujiet elektrotikla piesléguma
vada saskari ar karstam iekartas dalam vai
siltuma avotiem.

» Nekad nepielaujiet elektrotikla savienojuma
vada saskari ar smailiem priekSmetiem vai
asam malam.

» Nekad nesalokiet, nesaspiediet un neizmai-
niet elektrotikla savienojuma vadu.

18

/\ BRIDINAJUMS - Traumu risks!

Atvilktne transportéSanas laika var peksni at-

veérties.

» Transportéjiet iekartu ta, lai atvilktne nevarétu
nejausi atverties.

Montazas laika var bit pieejamas detalas ar

asam malam.

» Lietojiet aizsargcimdus.

UZMANIBU

Atverot iekartu, ta var izgazties.

» leblves mebelé virs iekartas paredziet sta-
cionari iebuvéetu starpplauktu.

» Kombingjot ar cepeskrasni, virs cepeskrasns
paredziet stacionari iebuvéetu starpplauktu.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

Nepareizi veikta instalacija ir bistama.

» Piesledziet un lietojiet iekartu tikai saskana
ar datu plaksnité noraditajiem parametriem.

» lekartu drikst pieslégt tikai atbilstoSi noteiku-
miem instalétai kontaktligzdai ar zemé&jumu
mainstravas elektrotikla.

» Majas elektroinstalacijas aizsargsistémai ir
jabut instalétai atbilstoSi noteikumiem.

» Nekad neaprikojiet iekartu ar aréju sleg-
Sanas mehanismu, piem., taimeri vai talvadi-
bas pulti.

» Uzstadot iekartu, ieverojiet, lai netiktu ie-
spiests vai bojats elektrotikla piesleguma
vads.

23.6 Montaza

lebuves mebeles

Seit ir noradijumi par dro$u iebavi.

UZMANIBU

Ventilacijas spraugu un gaisa iepllides atveru aizsegSa-

na izraisa ierices parkarsanu.

» Ventilacijas spraugas un ieplides atveres nedrikst aiz-
klat.

lebavejot ierici aiz dekorativa panela, iesp€jama tas par-

karSana.

» Neiebuvéjiet ierici aiz dekorativa panela.

Atverot iekartu, ta var izgazties.

» lebluves mebelé virs iekartas paredziet stacionari ie-
blvétu starpplauktu.

» Kombingjot ar cepeskrasni, virs cepeskrasns pare-
dziet stacionari ieblvétu starpplauktu.

leblves skapi aiz iekartas nedrikst but aizmuguréja sie-
na.

Kombinésana ar citam iekartam

SildiSanas atvilktni var kombinét ar maksimali vienu tas
pasas seérijas iekartu.

AtdaloSs plaukts starp iekartam nav nepiecieSams.



lebdvejot zem cepeskrasns, tvaika cepeskrasns vai tvai-

ka konvekcijas krasns, aizsargs pret apgasanos nav ne-

piecieSams.

leblvéjot zem kafijas automata, iemontéjiet kafijas auto-

mata aizsargu pret apgasanos.

Aizsargu pret apgasanos pie sildisanas atvilktnes pie-

montéjiet $adu kombinaciju gadijumos:

= AtseviSka sildiSanas atvilkine, ari iemontéjot zem at-
dalosa plaukta

= SjldiSanas atvilkine zem mikrovilnu krasns

= SildiSanas atvilktne zem sildvirsmas

= SildiSanas atvilktne ar sildiSanas atvilktni, vismaz pie
augséjas iekartas

= SildiSanas atvilktne ar piederumu atvilktni, vismaz pie
augséjas iekartas

= SildiSanas atvilktne ar vakuuma iepakotaja atvilktni,
vismaz pie augsejas iekartas

Vakuuma iepakotaja atvilktni vienmeér uzstadiet zem sil-

datvilktnes.

AtbilstoSu aizsargu pret apgasanos varat iegadaties

klientu servisa, musu timek|a vietné vai interneta veikala.

— "Uzstadiet aizsargu pret apgasanos”, Lappuse 19

lekartu nedrikst iebaveét virs ierices, kas veido tvaiku,

trauku masinas, tvaika cepeskrasns vai tvaicétaja.

Kombingjot ar citam iekartam, ievérojiet montazas

—[appuse 21 noradijumus.

Uzstadiet aizsargu pret apgasanos

AtbilstoSu aizsargu pret apgasanos (pasutijuma numurs:
12039458) varat iegadaties klientu servisa, masu timek-
la vietné vai interneta veikala.

1. Regulégjiet abus sturenus atbilstoSi markéjumam.
2. Pieskruvéjiet abus lenkus aiz atzimes iegarenaja cau-
ruma.

3. Novietojiet iekartu uz plakanas virsmas.

Montazas pamaciba Iv

4. IzskrOvéjiet abas apakséjas skriives iekartas aizmugu-
re.

5. Ar abam skruvem pieskruveéjiet abus metala turétajus
iekartas aizmugure.
» Parliecinieties, vai metala turétaji ir precizi noregulé-
ti atbilstoSi iekartas malai.

3
iy,

3

6. lebidiet iekartu ieblvéjamaja mebelé un parbaudiet,
vai aizsargs pret apgasanos nofikséjas.

L

7. Ja nepiecieSams, korigéjiet lenku poziciju iegarenaja
cauruma.

©
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8. Pieskruvéjiet lenkus iebuvéjamaja mebelé.

9. lespraudiet tikla savienojuma vadu lidz galam iekarta.
10.lebidiet iekartu ieblveéjamaja mebele.
» Neiespiediet tikla savienojuma vadu.
11.Noplésiet limlenti no priek$éja panela.
12.Uzmanigi atveriet iekartu un parbaudiet, vai aizsargs
pret apgasanos darbojas.

lerices uzstadisana

/N BRIDINAJUMS — Traumu risks!

Atverot iekartu, ta var izgazties.

» Veicot montazu bez starpplaukta, iekartu pirms atver-
Sanas noslogojiet ar piemeérotu atsvaru.

UZMANIBU

Ja skraves ir parak stingri pievilktas, sanu parsegs tiek
deforméts. Tada gadijuma iekarta vairs nav cieSi blakus
citam iekartam.

(& |
B\/

Pieskrlvéjot nelietojiet parmérigu spéku.

v

—

. lebidiet iekartu ieblives meébelé.

» Neiespiediet tikla savienojuma vadu.
. Centréjiet iekartu.
. Noplésiet limlenti no priekS€ja panela.
. Atveriet iekartu.

N

(S F WA
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lespraudiet tikla savienojuma vadu lidz galam iekarta.

6. Pieskrlvéjiet iekartu ieblvejamaja mebelg.

7. Pievienojiet tikla piesleguma vadu sazemétai kontak-
tligzdai.
Péc iekartas ieblvésSanas tikla piesléguma vads ne-
drikst pieskarties iekartas aizmugurei un pamatnei.

Priek$éja panela reguléSana

NepiecieSamibas gadijuma regulégjiet iekartas priekSéjo

paneli uz augsu vai uz leju.

1. Atveriet iekartu.

2. Atraisiet priekS€ja panela sanu skruves, bet neizskra-
vEjiet tas pilniba.

-

/
N

3. Noregulgjiet priekSéjo paneli augSup vai lejup.
Maksimalais reguléSanas diapazons ir no -3 mm lidz
+3 mm.

4. Pievelciet skrlves.

» Ja skrlves péc ieskrlivéSanas nav pievilktas, pilni-
ba atskrivéjiet skrives, parvietojiet mébeles prieks-
pusi augSup vai lejup, idz ir redzamas vitnes.



Sildisanas atvilktnes kombinésana ar citu
iekartu
UZMANIBU

Asas iekartas malas var bojat sildiSanas atvilktnes
priekSejo paneli.

>

v

lebidiet iekartu, nesabojajot sildiSanas atvilktnes
priekS€jo paneli.

Lai novérstu sildiSanas atvilkines priek$gja panela bo-
jajumus, kad uzstada papildu iekartu, vispirms atveriet
sildisanas atvilktni, uz prieksgja panela uzklgjiet dra-
nu, tad aizveriet sildiSanas atvilktni.

. Kombinégjiet tikai atbilstoSas viena razotaja un vienas

Sérijas iekartas.

. leverojiet noradijumus kombiné3anai ar citam iekar-

tam — Lappuse 18.

. Vispirms ieblvéjiet sildiSanas atvilktni.
. lebidiet iekartu ieblvésanai paredzétaja skapi virs sil-

diSanas atvilktnes.

. levérojiet iekartas montazas pamacibu.
. Iznemiet dranu no sildiSanas atvilkines.

Montazas pamaciba

v
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Bosch Home Connect App

BOSCH

Piesledziet savu majas iekartu jau Sodien un izmantojiet Sadas
priekSrocibas:

* No jebkuras vietas: piekluve iekartas informacijai, piem., par
gatavosanas gaitu, ka ari vieda vadiba, izmantojot balss komandas.

» Uzlabotu iekartas veiktspéeju nodrosina programmaturas
atjauninajumi, gatavosSanas paligprogramma un funkciju
skaidrojumi.

 Vienkarsa apkope: atgadinajumi par apkopi/tiriSanu, ka ari
parskats par iekartas stavokli.

Jums nepieciesama palidziba?
Seit jus to atradisiet.

Profesionala konsultacija par jusu Bosch iekartam, palidziba problému gadijuma vai
remonts, ko veiks Bosch eksperti.

Uzziniet visu par daudzveidigajam iespejam, ka Bosch var jus atbalstit:
www.bosch-home.com/service

Kontaktinformacija visas valstis ir noradita pievienotaja servisu saraksta.

BSH Hausgeridte GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Minchen, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9001729074 (060608) REG25
[v
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