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1 Givenlik

Asagidaki guvenlik ile ilgili uyarilari dikkate
aliniz.

1.1 isaret sézciiklerinin tanimlamasi

Burada bu kilavuzda kullanilan isaret
sOzcuklerinin anlamini bulabilirsiniz.

/N UYARI
Olasi agir veya o6lumcul yaralanmalari dnlemek
icin bu uyarilari dikkate aliniz.

DIKKAT
Cihazda hasarlari veya maddi hasarlari
onlemek icin bu uyarilan dikkate aliniz.

Not: Burada énemli bilgiler ile ilgili uyari verilir.

1.2 Genel uyarilar

® Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

® Talimatlari, cihaz Uretim bilgilerini ve Urln
bilgilerini ileride kullanmak igin veya cihazin
muhtemel bir sonraki sahibi i¢in saklayiniz.

» Nakliye hasari varsa cihaz baglantilarini
kurmayiniz.

1.3 Amaca uygun kullanim

Sadece egitimli bir uzman personel soket
olmadan cihazlarin baglantisini yapabilir. Hatali
baglantidan kaynaklanan hasarlarda garanti
hakki ortadan kalkar.

Kullanim glvenligi sadece montaj kilavuzuna
gore yapllmis uzman bir montaj neticesinde
saglanir. Kurulum yerinde cihazin sorunsuz
calismasindan montajl yapan sorumludur.

Cihaz sadece su amagcla kullaniniz:

® yiyecek ve icecek hazirlamak icin kullanin.

®m gozUnUzu cihazdan ayirmadan kullaniniz.
Kisa sureli pisirme islemlerinde surekli olarak
dikkat ediniz.

m Ozel konutlarda ve Ozel konutlarin kapal
mekanlarinda kullanin.

m deniz seviyesinden en fazla 4000 m
yukseklige kadar kullanin.

Cihazi asagidaki amagclar igin kullanmayin:

® teknelerde veya tasitlarda.

= harici bir zamanlayici veya uzaktan kumanda
ile. Bu, EN 50615 kapsamindaki cihazlarla
isletim durumunda gecerli degildir.

AEEE Y6netmeligine Uygundur. PCB igcermez.



Pisirme sensorl fonksiyonunu kullanirken,
Uzerinde sicaklik sensorlU tencerenin durdugu
ocagdl ayarlayiniz.

Aktif bir tibbi implant cihaz (6rnegin kalp pili
veya defibrilasyon cihazi) tasiyorsaniz,
doktorunuz ile géruserek bu cihazin Avrupa
Birligi 90/385/EWG ydnergesine uyup
uymadigini (20 Haziran 1990) 6grenmeli,
ayrica cihazin EN 45502-2-1 ve EN 45502-2-2
standartlarina uygun oldugundan ve VDE-AR-E
2750-10 uyarinca secildiginden, takildigindan
ve programlandigindan emin olmalisiniz. Bu 6n
kosullarin yerine getirilmis olmasi, ayrica metal
olmayan pisirme gereclerinin ve metal sapi
olmayan pisirme kaplarinin kullaniimasi
sartlyla, usuliine uygun bicimde kullanildigi
takdirde bu indiksiyon ocaginin kullaniimasi
zararsizdir.

1.4 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Bu cihaz, 8 yasinda ve daha buyuk ¢ocuklar
tarafindan, fiziksel, algisal veya zihinsel
yetenekleri dusuUk kisiler veya yeterli tecribesi
ve / veya bilgisi olmayan Kisiler tarafindan
ancak denetim altinda veya cihazin guvenli
kullanimi ve buna bagh tehlikeleri anlamis
olmalari sartiyla kullanilabilir.

Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin
vermeyiniz.

Temizleme ve kullanicinin yapabilecedi bakim
isleri cocuklar tarafindan yapilmamalidir; 15
yasinda veya daha buytk cocuklarin, bir
yetiskin gbzetimi altinda olmalari sartiyla bu
islemleri yapmalarina izin verilebilir.

8 yasindan kug¢Uk ¢ocuklar cihazdan ve
baglanti kablosundan uzak tutun.

1.5 Emniyetli kullanim

/\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin

Uzerine gecirebilir ve ambalaj malzemesine

dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini ¢cocuklardan uzak
tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile
oynamasina izin vermeyin.

Cocuklar ku¢cuk parcalar soluyabilir veya

yutabilir ve bunun sonucunda bogulabilir.

» Klclk parcalari gocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin kicuk parcalarla oynamasina izin
vermeyin.

Guvenlik tr

/\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Uzerinde kati veya sivi yag olan pisirme

bolumlerinin gbzetimsiz bir sekilde birakiimasi

tehlikeli olabilir ve yangina sebep olabilir.

» Sicak durumdaki sivi ve katl yaglari asla
gbzetimsiz birakmayiniz.

» Asla yangini su ile séndirmeye calismayiniz,
cihazi kapatiniz ve sonra alevleri drnegin bir
kapak veya yangin battaniyesi ile kapatiniz.

Ocak ylzeyi ¢ok sicaktir.

» Asla ocak ylzeyinin Uzerine veya yakinlarina
yanabilecek cisimler koymayiniz.

» Asla ocak ylzeyinin Uzerine cisim
koymayiniz.

Cihaz sicak olur.

» Yanici cisimleri veya sprey tlpleri dogrudan
pisirme bolimundn altindaki cekmecelerde
muhafaza etmeyiniz.

Ocak kapaklari asiri iIsinma, kivilcim

olusmasina veya malzemelerin etrafa saciimasi

gibi kazalara neden olabilir.

» Ocak kapagi kullanmayiniz.

Her kullanim sonrasinda ocagi ana salter

Uzerinden kapatiniz.

» Uzerinde tencere ve tava olmadigi icin
ocagin otomatik olarak kapanmasini
beklemeyiniz.

Yiyecekler alev alabilir.

» Pisirme islemi denetlenmelidir. Kisa bir islem
surekli denetlenmelidir.

&\ UYARI - Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari, 6zellikle ocak

cergevesi varsa, kullanim esnasinda sicakitir.

» Sicak bilesenlere dokunmaktan kaginmaya
dikkat edilmelidir.

» 8 yasin altindaki ¢ocuklar uzak tutulmahdir.

Ocak koruma 1zgaralari kazalara sebep olabilir.

» Asla ocak koruma izgaralari kullanmayiniz.

Cihaz calisirken ¢ok isinir.

» Temizlemeden dnce cihazin sogumasini
bekleyiniz.

Metal cisimler ocak tzerinde gok hizli isinir.

» Ornegin bicak, catal, kasik ve kapak gibi
metal cisimleri asla ocagin lzerine
birakmayiniz.

N\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne aykirn onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman
personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal
yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya
cihaz baglanti kablosu hasar gorlrse,
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ureticiden veya musteri hizmetlerinden temin
edebileceginiz 6zel bir sebeke baglanti
kablosuyla veya cihaz baglant kablosuyla
degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elekirik kablosu zarar gorurse
eqitimli uzman personel tarafindan
degistiriimesi gerekir.

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar

gérmus olan bir cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.

» Ylzey yirtildiysa, olasi bir elektrik carpmasini
onlemek icin cihaz kapatiimaldir. Bunun igin
cihaz ana salterden degil, sigorta kutusunda
bulunan sigortadan kapatiimalidir.

» Ylzeyi catlamis olan veya kirik olan bir cihazi
kesinlikle kullanmayin.

» Cihazi elektrik sebekesinden ayirmak icin
kesinlikle sebeke baglanti kablosundan
tutularak ¢ekilmemelidir. Her zaman sebeke
baglanti kablosunun fisinden tutularak
cekilmelidir.

» Cihaz veya sebeke baglanti kablosu
arizallysa, derhal sigorta kutusundaki sigorta
kapatiimahdir.

» Musteri hizmetlerini arayiniz. - Sayfa 27

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden

olabilir.

» Cihazi temizlemek icin buharl temizleyiciler
veya yuksek basincli temizleyiciler
kullanmayin.

Elektrikli cihazdaki kablo izolasyonu sicak

parcalara temas ettiginde eriyebilir

» Elektrikli cihaz baglanti kablolarini sicak
parcalarla kesinlikle temas ettirmeyiniz.

Ocagin alt kisminda bulunan fanin metal

objelere temas etmesi elektrik carpmasina

neden olabilir.

» Uzun ve sivri metal objeleri ocagin altindaki
cekmecelere sokmayiniz.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Pisirme tencereleri, tencere tabani ile ocak

arasindaki sivi nedeniyle aniden sicrayabilir.

» Ocak ve tencere tabani her zaman kuru
tutulmahdir.

» Asla donmus pisirme kaplari kullanmayiniz.

Kablosuz sicaklik sensortinde yuksek sicakliga

maruz kaldiginda zarar gdrebilecek bir pil

bulunmaktadir.

» Sensdrl pisirme kabindan ¢ikartiniz ve her
tarll 1s1 kaynagindan uzak tutunuz.

Piller cocuklar icin tehlike yaratabilir.

» Yeni ve kullaniimis piller gocuklarin
erisemeyecegi bir yerde muhafaza
edilmelidir.

» EQer pilin yutuldugundan veya vicudun bir
yerinde bulundugundan stpheleniyorsaniz,
hemen bir doktora gitmelisiniz.

N\ UYARI - Ciddi saglik tehlikesi!
Bu drdn bir digme pil icerir.

Bir pilin yutulmasi veya bir vicut acikligina
yerlestirilmesi, yemek borusunda kimyasal
yaniklara ve olasi bir delinmeye neden
olabileceginden; iki saatlik bir stre icerisinde

ciddi yaralanmalara veya 6lime yol acabilir.
» Derhal tibbi yardim alinmalidir.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Sicaklik sensorl, pisirme tenceresinden

cikarildiginda ¢ok sicak olabilir.

» Almak icin mutfak eldiveni veya bir mutfak
bezi kullaniniz.

Benmaride pisirme sirasinda asiri iIsinma

nedeniyle ocak ve kap catlayabilir.

» Benmarideki kap, su doldurulmus tencerenin
tabanina dogrudan temas etmemelidir.

» Sadece Islya karsl dayanikh kaplari
kullaniniz.

YUzeyinde catlak veya kirik olan bir cihaz

kesilme yaralanmalarina neden olabilir.

» Ylzeyinde catlak veya kirik olan cihazlari
kullanmayiniz.

/\ UYARI - Tehlike: Manyetizma!
Cikarilabilir kumanda elemani manyetiktir ve
elektronik implantlari, 6rn. kalp pillerini veya
instlin pompalarini olumsuz etkileyebilir.

» Elektronik implant bulunan kisiler, manyetik
kumanda alaniyla en az 10 cm mesafeyi
korumalidir. Kumanda elemani asla kiyafet
cebinde tasinmamalidir.

Kablosuz sicaklik sensdri manyetiktir ve

elektronik implantlara, érnegin kalp pillerine

veya insulin pompalarina hasar verebilir.

» Elektronik implant bulunan kisiler, manyetik
kumanda elemaniyla aralarindana en az
10 cm'lik bir mesafeyi korumalidir.

» Kumanda elemani asla kiyafet cebinde
tasinmamalhdir.
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2 Maddi hasarlarin onlenmesi

Burada en sik gorilen maddi hasarlari ve bunlari nasil dnleyebileceginize iliskin ipuclarini bulabilirsiniz.

Hasar Nedeni Onlem

Lekeler Gozetimsiz pisirme islemi. Pisirme islemi izlenmelidir.

Lekeler, kabuksu Dokdlen yiyecekler, 6zellikle yiksek seker Hemen bir cam kaziyici ile temizlenmelidir.
catlaklar icerenler.

Camda lekeler,
kabuksu catlaklar

Hasarli pisirme kabi, emayesi erimis pisirme
kabi veya bakir ya da aliuminyum tabanli

Uygun ve iyi durumdaki pisirme kaplarini
kullaniniz.

veya kiriklar pisirme kabl.
Lekeler, renk Uygun olmayan temizleme yéntemileri. Sadece cam seramigine uygun temizlik
degisimleri malzemeleri kullanilmal ve ocak sadece

soguk haldeyken temizlenmelidir.

Camda kabuksu
catlaklar veya

Darbeler veya yere disen pisirme kaplari,
pisirme aksesuarlari veya diger sert ya da

Pisirme sirasinda cama vurulmamal veya
nesneler ocaga dustrilmemelidir.

kirimalar sivri nesneler.

Cizikler, renk PurGzIU pisirme kabi tabanlari veya pisirme Kabin kontrol edilmesi. Kaydirirken pisirme

degisimleri kabinin ocak Uzerinde kaydiriimasi. kabinin kaldiriimasi.

Cizikler Tuz, seker veya kum. Ocag calisma tezgahi olarak kullanmayiniz,
Uzerine esya birakmayiniz.

Cizikler Ocak ile déner digme arasinda malzeme Doner digme yerlestirme ylzeyi temiz

kalintilari.

tutulmahdir.

Cihazdaki hasarlar

Donmus pisirme kaplari ile pisirme.

Asla donmus pisirme kaplari kullanmayiniz.

Pisirme kabinda veya
cihazda hasarlar

Malzemesiz pisirme.

Pisirme kabi kesinlikle malzemesiz sekilde bir
pisirme alanina koyulmamall veya
isitiimamalidir.

Cam hasarlari

Sicak pisirme alaninda erimis malzeme veya
cam Uzerinde sicak tencere kapag.

Ocagin lzerine pisirme kagidi, aliminyum
folyo, plastik kap veya tencere kapag!
koyulmamalidir.

Asirt iIsinma Kumanda alani veya cerceve Uzerinde sicak  Bu bdlgelere kesinlikle sicak pisirme kabi
pisirme kabl. koyulmamalidir.
DIKKAT cisimler emilebilir ve fana zarar verebilir veya

Bu ocagin alt kisminda bir fan mevcuttur.
» Ocagin altinda bir cekmece varsa orada kigcuk veya
sivri nesneler, kagit ve bulasik bezi tutmayiniz. Bu

sogutmayi kot ydnde etkileyebilir.
» Cekmecenin i¢c kismi ile fan girisi arasinda en az 2 cm
mesafe olmalidir.

3 Cevrenin korunmasi ve tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme
Ambalaj malzemeleri ¢cevre dostudur ve geri

donustardlebilir.

» Mdanferit parcgalar tlrlerine gére ayrilarak imha

edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu
Asagidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz daha az eneriji

tiketir.

Tencere boyutuna uygun pisirme alani seciniz. Pisirme
kabini ortalayarak yerlestiriniz.

Taban capi ocagin ¢capina uygun olan pisirme kaplar

kullaniniz.

ipucu: Tencere Ureticileri genellikle tencerenin agdiz
kisminin ¢ap bilgisini verir. Taban ¢api genellikle daha

blyUktdr.

v Pisirme kaplarinin uygun olmamasi veya kaplarin

ocagl tam kaplamamasi durumunda fazla enerji

harcanir.

Tencereler uygun bir kapak ile kapatiimalidir.
v Kapaklari kapatmadiginizda cihaz ¢ok daha fazla

enerjiye ihtiyag duyar.

Tencere kapaklari mimkin oldugunca nadir aciimaldir.

v Kapagi actiginizda yiksek miktarda enerji cikisi s6z

konusu olur.

Cam kapak kullaniimalidir.

v Cam kapak kullandiginizda, tencerenin kapagdin
acmak zorunda kalmadan icindekileri gérebilirsiniz.

Duz tabanl tencere ve tavalar kullaniniz.
v DUz olmayan tabanlar enerji tiketimini arttirir.

Yiyecek miktarina uygun buyUklikte bir pisirme kabi

kullaniimahdir.
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v icine az yiyecek konan bilylik bir pisirme kabinin
Isinmasi i¢in gereken enerji miktari daha yUksektir.

Yemekler az su ile pisirilmelidir.
v Pisirme kabinda ne kadar fazla su olursa, isinma i¢in
gereken enerji de o kadar yuksek olur.

Erkenden daha disUk bir pisirme kademesine geciniz.
v Cok ylksek bir pisirmeye devam kademesi tercih
ettiginizde enerjiyi bosa harcarsiniz.

4 Uygun pisirme kaplari

indiiksiyonlu pisirmeye uygun pisirme kabi ferromanyetik
tabana sahip olmali, miknatisla ¢cekilmeli ve taban
pisirme alaninin boyutuna uygun olmalidir. Bir pisirme

4.1 Pisirme kabinin boyutu ve 6zellikleri

alani Uzerindeki kap algilanmazsa, daha disuk ¢aptaki
bir pisirme alanina yerlestiriniz.

Pisirme kabinin dogru tanimasi icin kabin boyutunu ve malzemesini g6z énidnde bulundurunuz. Tum kaplarin

tabanlarinin tamamen diz ve purlzsiz olmasi gerekir.

Pisirme kabmin uygun olup olmadigini kontrol etmek igin Pisirme kabi testi tusunu kullaniniz.

Pisirme kabi Malzemeler

Ozellikler

Onerilen pisirme kabi
paslanmaz celik kap.

Istyl esit sekilde dagitan, sandvigc modelinde

Bu pisirme kabi, islyr esit dagitir, hizli i1sinir ve
sorunsuz algilanabilir.

Paslanmaz celikten yapilmis veya 6zel
indUksiyon kabi gibi ferromanyetik
(manyetiklestirilebilir) kap kullaniniz.

Bu pisirme kabi, hizli isinir ve sorunsuz
tanimlanabilir.

Tabani tamamen ferromanyetik degildir.

Ferromanyetik alan tencere tabanindan daha
kigukse, yalnizca ferromanyetik alan 1sinir. Bu
ylzden isi esit dagilmaz.

tabanlari.

Aliminyum kisimlari olan pisirme kabi

TUum kaplarin tabanlarinin ferromanyetik ylizeyi
kUcultlr ve bdylece pisirme kabina daha
dastk guc yansitilir. Bu kaplar yeterince
algilanmayabilir veya hi¢ algilanmayabilir ve
bu nedenle yeterince isitiimayabilir.

Uygun degil Normal ince celik, cam, Kil, bakir veya
aliminyumdan yapilmis pisirme kaplari.
Notlar = Cok fazla isinmayi 6dnlemek icin bos pisirme kaplari

= Qcak ile pisirme kabi arasinda kesinlikle adapt6r
plakalarn kullaniilmamalidir.

Isitilmamall ve ince tabanli pisirme kaplari
kullaniimamalidir.

5 Cihaz tanima

5.1 indiiksiyonla pisirme

indiiksiyonla pisirme, geleneksel ocaklara gére bazi
degisikliklere neden olabilir, pisirme ve kizartmada

zaman tasarrufu, enerji tasarrufu ve daha kolay bakim
ve temizlik gibi bir dizi avantaj saglar. Ayrica, 1sinin
dogrudan pisirme kabi lzerinde olusturulmasi sayesinde
daha iyi bir 1s1 kontroll de saglar.



5.2 Kumanda paneli
Renk ve bicim gibi munferit detaylar sekildekinden farklihk gosterebilir.

Cihazi tanima tr
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ipuglarl kabinin boyutuna veya malzemesine gore degisiklik

= Kumanda bolumu her zaman temiz ve kuru
tutulmalidir.

= Gdstergelerin ve sensorlerin yakinina pisirme kabi
koyulmamalidir. Elektronik pargalar asiri isinabilir.

Secim sensoérleri

Ocak 1sindiginda her iki kumanda alaninin da su anda
kullanilabilir olan sembolleri beyaz renkte yanar. Bir
fonksiyon devreye sokulmussa, fonksiyonun gdstergesi
turuncu renkte yanar.

gosterebilir.

B

|

Sensér  Fonksiyon

0) Ana salter

= Kizartma sensoéru m m

g Pisirme sensorl

a Kapatma zamanlayicisi Alan En yiiksek pisirme

» Tencereler icin hizlandirici kademesi

2 Tavalar igin hizlandirici ERE Glg seviyesi 9 2.200 W

Y Sicak tutma fonksiyonu Tencersler icin 3.700W

— Clox 7 hizlandiric

- ex zone B Glg seviyesi 9 3.300 W

& Temel ayarlar Tencereler icin 3.700 W

il Profesyonel mod hizlandirici

& Ocak tabanli aspiratér kumandasi EJ 21 cm GUg seviyesi 9 2.200 W

= Baglant Tencereler icin 3.700 W

= hizlandirici

fe3 Davlumbaz aydinlatmasi - ——

3 i — B Q26 cm GUg seviyesi 9 2.600 W
Calisma suresi Tencereler icin 3.700 W

b4 Calar saat hizlandirici

Ocagin durumuna bagl olarak, pisirme alanlarinin 1@ 32 cm Gug seviyesi 9 3.300 W

gostergeleri ve gesitli etkinlestirilmis ve kullanilabilir Tencereler icin 3.700 W

islevler de yanar.

5.3 Pisirme alanlarinin dagilimi

Belirtilen gug, IEC/EN 60335-2-6 standardinda
tanimlanan standart kaplarla élgtlmdastir. Gig, pisirme

hizlandirici

5.4 Pisirme alani

Pisirmeye baslamadan 6nce pisirme kabinin
blyUklaginin pisirdiginiz pisirme alanina uygun olup
olmadigini kontrol ediniz:

Alan Pisirme alani tipi

= Flex Zone
— "Flex Zone", Sayfa 10




tr Kumanda elemani TwistPad

Alan Pisirme alani tipi
o= Tek halkal ocak gozi
Uc halkali ocak gézii

Tabani, kullanmak istediginiz dis pisirme
alanina uygun olan bir pisirme kabi
kullandiginizda, pisirme alani otomatik olarak
aclilir.

5.5 Kalan is1 gostergesi

Ocakta her bir pisirme alani icin bir kalan i1s1 gostergesi
mevcuttur. Kalan 1si gdstergesi yandidi stirece pisirme
alanina dokunulmamaldir.

Gosterge Anlami

H Pisirme alani sicak.

h Pisirme alani 1lk.

6 Kumanda elemani TwistPad

Pisirme alanlarinin ve gic seviyelerinin secilebildigi
doner dugme, disari ¢ekilebilir 6zelliktedir. Déner
dagme, miknatisli yapisi sayesinde kendi 6zel
programlama alaninda otomatik olarak merkezlenir.

6.1 TwistPad konumlandiriimasi ve kullanimi

Doner dugme, bu alani sinirlandiran gdstergelere gére
programlama alani Gzerine merkezlenmis olacak sekilde
konumlandiriimalidir.

Bir pisirme alanini agmak icin, istenen pisirme alani
ylksekliginde déner digmeye basiimalidir. Pisirme
kademesini secmek icin déner dugme cevrilmelidir.
Not: Ddner digme tam olarak merkezlenmese bile
sorunsuz sekilde calisir.

Doner digme her zaman temiz tutulmalidir. Kirlenmeler
calismayi etkileyebilir.

6.2 Kullanim uyarilari

= Doner digmenin iginde glcla bir miknatis
bulunmaktadir. D&dner digmenin yakininda manyetik

veri tasityicilar, yani érnegin kredi kartlari veya
manyetik seritli kartlar bulunmamalidir. Bunlar hasar
gorebilir. Ayrica televizyonlarda ve ekranlarda da
arizalara neden olabilir.

= Doner digme manyetiktir. Alt tarafa yapisan metal
partikulleri, ocak ylzeyini gizebilir. Twist digmesini
her zaman dikkatlice temizleyiniz.

6.3 TwistPad cikarilmasi

Doner digme pisirme islemi sirasinda pisirme alanindan
cikarilabilir.

Doner digme cikarilirsa, Silme korumasi fonksiyonu 10
dakika boyunca devreye girer. Bu slre gectikten sonra
ddéner digmeyi ilgili konumuna getirmezseniz, ocak
kapanir.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Ocak 1sinmaya devam edebilir.

Bu 10 saniye icinde Twistpad alanina metal bir nesne
koyarsaniz, pisirme alani isitmaya devam edebilir.

» Ocak her zaman ana salterden kapatiimalidir.

7 Ik Kullanim 6ncesi

Asagidaki dnerileri dikkate aliniz.

7.1 ilk kez temizleme

Ambalaj kalintilari ocak ylzeyinden temizlenmeli ve
ylizey nemli bir bezle silinmelidir. Onerilen temizleme
maddelerinin listesini resmi web sitesinde bulabilirsiniz
www.gaggenau.com.

Bakim ve temizlikle ilgili daha fazla bilgi. — Sayfa 24

7.2 indiiksiyonla pisirme

indiiksiyonla pisirme, geleneksel ocaklara gére bazi
degisikliklere neden olabilir, pisirme ve kizartmada
zaman tasarrufu, enerji tasarrufu ve daha kolay bakim
ve temizlik gibi bir dizi avantaj saglar. Ayrica, 1sinin
dogrudan pisirme kabi lzerinde olusturulmasi sayesinde
daha iyi bir 1s1 kontroll de saglar.

7.3 Pisirme kabi

Onerilen pisirme kaplar listesini resmi web sitesinde
bulabilirsiniz www.gaggenau.com.
Uygun pisirme kaplariyla ilgili daha fazla bilgi. — Sayfa 6

7.4 Home Connect'in ayarlanmasi

Cihazin ilk calistirmasinda ev agi ayarlari ¢agrilir.
Gosterge alaninda birkac saniye boyunca % semboli
yanar.

Baglanti ayarini baslatmak icin ilgili sensére %
dokununuz ve bolim altindaki bilgilere dikkat ediniz.
Ayarlardan ¢ikmak igin istediginiz bir sensére
dokununuz.

— "Home Connect", Sayfa 21
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8 Temel Kullanim

8.1 Ocagin aciimasi

» @ Uzerine dokunulmahdir.
Pisirme alanlarinin sembolleri ve 0 anda mevcut
fonksiyonlar yanar. Pisirme alanlarinin yaninda &
yanar. Ayar alanindaki déner digme ayarlanmalidir.
v Ocak ¢alismaya hazirdir.

Yeniden etkinlestirme

» Cihazi kapattiktan sonraki 4 saniye icerisinde tekrar
acarsaniz, ocak dnceki ayarlariyla ¢alismaya baglar.

8.2 Ocagin kapatiimasi

» Godstergeler sénene kadar @ Uzerine dokunulmalidir.
v Tum pisirme alanlari kapatilir.

Not: Tum pisirme alanlari 20 saniyeden uzun slre kapall
kalirsa, ocak kapanir.

8.3 Pisirme alanlarinda gui¢ seviyesinin
ayarlanmasi

Pisirme alani, 1ila 9 arasi ara degerlerle gdsterilen 17

glc seviyesine sahiptir. Yemek ve planlanan pisirme

islemine en uygun gug¢ seviyesini seginiz.

1. Pisirme alani secilmelidir. Bunun igin déner digme,
istenen pisirme alaninin kademesine getiriimelidir.

v {1 gbstergesi daha parlak yanar.

2. Doner dugme, gostergede istenen glc seviyesi
yanana kadar ¢evrilmelidir.

v Glc¢ kademesi ayarlanmigtir.

Not: Pisirme alaninda pisirme kabi yoksa veya tencere
uygun degilse secilen gl¢ kademesi yanip sdner. Belirli
bir stre sonra pisirme alani kapanir.

QuickStart

» Acmadan énce ocaga bir pisirme kabi
yerlestirdiginizde, acilma esnasinda bu algilanir ve
ilgili pisirme alani otomatik olarak secilir. Sonraki 20
saniye iginde gu¢ kademesi secilmelidir, aksi halde
ocak kapanir.

Gili¢c kademesinin degistirilmesi veya pisirme
alaninin kapatilmasi

1. Pigirme alani segilmelidir.

2. Istenen glg¢ seviyesi secilmeli veya déner digme ile &
olarak ayarlanmalidir.

v Pisirme alaninin pisirme kademesi degisir veya
pisirme alani kapatilir ve kalan isi gdstergesi gorunur.

8.4 Pisirme onerileri

Tabloda hangi glic kademesinin (—===) hangi yiyecekler
icin uygun oldugunu bulabilirsiniz. Pisirme siresi (® min)
yiyecegin tlrine, agirhgina, kalinligina ve kalitesine gore
degisebilir. On 1sitma icin 8 - 9 gl¢c kademesini
ayarlayiniz.

' Kapaksiz

-== ® min
Eritme
Tereyad, bal, jole 1-2 -
Isitmak ve sicak tutmak
Haslanmis sosis ' 3-4 -
Buz ¢6zme ve Isitma
Dondurulmus 1spanak 3-4 15-25
Haslama, kisik ateste pisirme
Patates koftesi 45-55 20-30
Cirpilmis soslar, 6rnedin Bernez 3-4 8-12
sos, Hollandez sos
Pisirme, buharda pisirme,
soteleme
Piring, iki kati su ile 25-35 15-30
Elma dilim patates 45-55 25-35
Makarna ' 6-7 6-10
Corbalar 3.5-45 15-60
Sebze 25-35 10-20
DUdUklG tencerde sebze yemegi 4.5-55 -
Bugulama
Bugulanip kizartilan et 4-5 60-100
Gulas 3-4 50-60
Kozleme/az yagla kizartma '
Sade veya panelenmis sinitzel 6-7 6-10
Biftek, 3 cm kalinliginda 7-8 8-12
Tavuk gogsu, 2 cm kalinhginda 5-6 10-20
Hamburger (2 cm kalinliginda) 6-7 10-20
Panelenmis balik ve balik 6-7 8-20
filetosu
Karides ve yengec 7-8 4-10
Taze sebze ve mantar soteleme 7-8 10-20
Dondurulmus yemekler, érnegin 6 -7 6-10
tencere yemekleri
Omlet (arka arkaya pisirme) 35-45 3-10
Kizartma (150 ila 200 gramlik
her bir porsiyonu 1 2 ila litre
yag icinde kizartiniz)
Dondurulmus Grtnler, 8-9 -
ornedin patates kizartmasi,
tavuk nugget
Mayall hamurda veya tempura  6-7 -
hamurunda sebze, mantar
Kurabiyeler, 8rnedin Krapfen/ 4-5 -

Berliner, mayall hamurda meyve
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9 Flex Zone

Esnek pisirme alani, her sekilde veya ebattaki pisirme
kaplarini istediginiz gibi yerlestirmenizi saglar. Bunlar,
birbirinden bagimsiz olarak calisan toplam dért
induktorden olusmaktadir. Esnek pisirme alani calisirken
sadece pisirme kabi tarafindan Uzeri kapatilan alanlar
etkinlestirilir.

9.1 Pisirme kaplarinin yerlestiriimesi

Esnek pisirme alani, hangi pisirme kabinin
kullanildiginda bagl olarak iki farkli sekilde konfigire
edilebilir. lyi bir 1s1 algilamasi ve 1s1 dagihmi saglamak
icin, pisirme kabi sekillerde gdsterildigi gibi iyi
ortalanmis olarak yerlestirilmelidir.

Tek bir birlesik pisirme alani olarak

Sadece bir pisirme kabi ile pisirme 6nerilir.

= Ebatlarina gére pisirme kaplarinin
yerlestiriimesi:Pisirme kabini ebatina gdre yerlestiriniz:

g <13cm. d>13cm.
| |

iki ayri pisirme alani olarak

i}_(i pisirme kabi ile pisirme i¢in onerilir.
On ve arka alani birbirinden bagimsiz olarak kullanabilir
ve her biri igin 6zel bir gl¢ seviyesi ayarlayabilirsiniz.

9.2 Flex Zone baglan

Esnek pisirme alani standart olarak iki bagimsiz pisirme
alani olarak yapilandiriimistir. Pisirme alanlarini
baglamak i¢in asagidaki iglevi agiimalidir:

1. Iki pisirme alanindan biri segilmelidir.

2. _ Uizerine basimahdir.
v Gosterge yanar. Alan baglanmigtir.

Not: Pisirme kabini aktif bagli bir pisirme alanindan
kaydirirsaniz veya kaldirirsaniz, otomatik bir arama
baslatilir. Bu arama sirasinda pisirme alaninda bulunan
her kap, dnceden secilen glg seviyesine isttilir.

9.3 Flex Zone ayirmak

» _ Uzerine dokunulmalidir.

v Esnek pisirme alaninin etkinligi kaldirilhr. Her iki
pisirme alani iki bagimsiz pisirme alani gibi gcalismaya
devam eder.

10 Zaman fonksiyonlari

Ocaginiz, pisirme slresi ayarlamaya iliskin farkli
fonksiyonlara sahiptir:

= Kapatma zamanlayicisi
= Calar saat
= Calisma slresi

10.1 Kapatma zamanlayicisi

Bir veya birden fazla pisirme alani i¢in pisirme siresinin
programlanmasini saglar. Siire dolduktan sonra pisirme
alani otomatik olarak kapatilir.

Kapatma zamanlayicisi seceneginin aciimasi

1. Pisirme alani ve glc¢ seviyesi secilmelidir.
2. & Uzerine dokunulmalidir.
v Pisirme alaninda & yanar.

10

3. Pisirme suresi déner diigme ile secilmelidir.

v Pisirme suUresi geri saymaya baslar.

v Pisirme siresi sona erdiginde pisirme alani kapanir
ve bir sinyal sesi duyulur.

Notlar

= Kizartma sensori segeneginde etkinlestirilmis bir
pisirme alaninda bir pisirme suresi programlandigi
zaman, secilen sicaklik kademesine ulasildiginda
programlanan pisirme sidresinden geri sayima
baslanir.

= Bir pisirme alani igin bir pisirme suresi
programlamlanmistir ve Pisirme sensori
etkinlestirildiyse, pisirme siresi geri sayimi ancak
secilen sicaklik kademesine ulasilmasindan sonra
baslar.



Kapatma zamanlayicisi Degistirilmesi veya
kapatiimasi

1. Pisirme alani secilmeli ve ardindan & (zerine
dokunulmaldir.

2. Pisirme suresini silmek icin pisirme slresi TwistPad
ile degistiriimeli veya OO olarak ayarlanmaldir.

10.2 Calar saat

Bir ¢alar saatin 0 ila 99 dakika arasinda
etkinlestiriimesini olanakli kilar. .Bu fonksiyon pisirme
alanlarindan ve diger ayarlardan bagimsiz olarak calisir.
Saat pisirme alanlarini otomatik olarak kapatmaz.

Calar saat seceneginin aciimasi

1. X Uzerine dokunulmalidir.

2. Istenen siire ddner digme ile secilmelidir.

3. Ayar, X ile onaylanmalidir.

v Siire geri saymaya baslar.

v Slre doldugunda bir sinyal sesi duyulur ve
gostergeler yanip soner.

Calar saat Degistirilmesi veya kapatilmasi

1. & Uzerine dokunulmalidir.

2. Calisma suresini silmek icin, calisma siresi déner
dugme ile degistiriimeli veya 8 olarak ayarlanmalidir.

3. X ile onaylanmalidir.

Profesyonel as¢i fonksiyonu tr

Zaman sayaci Plus

Akustik sinyal sona ermeden dnce birkac saniye
boyunca & Uzerine basarsaniz, Calisma siresi
fonksiyonu acilir. Ekranda, Calar saat fonksiyonu icin
programlanan slrenin bitiminden itibaren gegen sdreyi
gorintilenir. Onceki ayarlanan siire, Calar saat
fonksiyon gdstergesinde yanip soner.

» Birkag saniye boyunca X basili tutulmalidir.
v Calisma siresi durur ve gostergeler soner.
v Fonksiyon kapatiimistir.

10.3 Calisma suresi

Durdurma saati fonksiyonu etkinlestirmeden bu yana
gecen sUreyi gdsterir.

Calisma slresi seceneginin aciimasi

» & lzerine dokunulmalidir.
v 00 yanar.

v Slre geri saymaya baslar.

Calisma slresi kapatiimasi

1. & Uzerine dokunulmalidir.

v Fonksiyon durur. Gdstergeler yanmaya devam eder.

2. & (izerine yeniden basarsaniz, turuncu yandigi slirece
sire akmaya devam eder.

3. & Uzerine uzun sire basarsaniz, gdstergeler soner.

v Fonksiyon devre disi birakilir.

11 Profesyonel asci fonksiyonu

Bu fonksiyonla, her bir pisirme alani igin dnceden
ayarlanmis bir glc¢ seviyesi belirleyebilirsiniz.
Varsayilan degeri devralmak igin, 9,5 dakika iginde
uygun bir pisirme kabi yerlestirilmelidir.

11.1 Profesyonel asci fonksiyonunun
etkinlestirilmesi

1. Ocak acilmalidir.

2. [ lizerine basiimalidir.

v Pisirme alani géstergelerinde dn ayarli glc
kademeleri gosterilir.

3. 8 dakika icinde uygun pisirme kabi yerlestiriimelidir.
Pisirme kabi algilandiginda, ilgili pisirme alani secilir.
GuUc¢ seviyesini déner digme ile ayarlayabilirsiniz.

v Ayarlanan slre doldugunda, lzeri bos olan pisirme
alanlarinin gtic kademesi gdstergeleri yanip sbnmeye
baslar.

4. Profesyonel asci fonksiyonunu uzatmak icin,

90 saniye icinde (L (izerine yeniden dokunulmaldir.
Sembole dokunmazsaniz, kullaniimayan pisirme
alanlar kapatilir.

Notlar

= Profesyonel as¢i modunda, sicak tutma fonksiyonunu
da ayarlayabilirsiniz.

= Uygun olmayan bir pisirme kabi, 6rn. aliminyum kap,
yerlestirildiginde pisirme kabi kaldirnlana kadar gic
seviyesi gostergesi yanip séner. Pisirme kabinizin
indiksiyon icin uygun olup olmadigini BoIUm "Pisirme
kabi kontrol(" altinda kontrol edebilirsiniz. — Sayfa
20

11.2 Profesyonel asci fonksiyonunun
kapatilmasi

Fonksiyonu iki sekilde kapatabilirsiniz:

Derhal kapatma

» . Uzerine basiimalidir.
v Tum pisirme alanlarinin gict & olarak ayarlanir.
v Sembol beyaz renkte yanar.

Otomatik kapatma

Fonksiyon otomatik olarak sona erer: 8 dakika

sonrasinda bir veya birden fazla pisirme alanina uygun

bir pisirme kabi yerlestiriimezse, 90 saniye boyunca =
ve ilgili pisirme alani gdstergeleri yanip sbnmeye baslar.

» Fonksiyonu kapatmak icin (L Uzerine iki kez
basiimalidir.

. Gzerine dokunmazsaniz, fonksiyon 90 saniye sonra
otomatik olarak kapanir.

v 0 beyaz renkte yanar ve lzerinde pisirme kabi
bulunmayan pisirme alanlarinin gii¢ seviyesi & olarak
ayarlanir.

v Calisan pisirme alanlarinda, ayarlanan gl¢ seviyesi
korunur.

11.3 Ayarlarin degistiriimesi

» Varsayilan degerleri Temel ayarlar mentsinde
degistirebilirsiniz. = Sayfa 19

11
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12 Tencereler icin hizlandirici

Bu fonksiyonla blylk miktarda suyu 5 ile 1sittiginizdan
daha hizli isitabilirsiniz.

Bu fonksiyon, ayni gruba ait diger pisirme alani isletimde
olmadiginda tim pisirme alanlari i¢in kullanilabilir.

12.1 Tencereler i¢cin hizlandirici se¢ceneginin
acilmasi

1. Pisirme alani secilmelidir.

2. > semboliine dokununuz. Gésterge F yanar.
v Fonksiyon acgilmistir.

Not: Bu fonksiyonu pisirme sirasinda bagli Flexzone ile
birlikte de acabilirsiniz.

12.2 Tencereler icin hizlandirici kapatiimasi

1. Pisirme alani secilmelidir.

2. » sembolline dokununuz. P gdstergesi sbner ve
pisirme alani, 9 pisirme kademesine geri doner.

v Fonksiyon devre disi birakilir.

Not: Belirli kosullar altinda bu fonksiyon otomatik olarak
devre disi kalabilir, boylece ocaklarin icindeki elektronik
elemanlari korur.

13 Tavalar icin hizlandirici

Bu fonksiyonla tavayi 5 ile isittiginizdan daha hizli
Isitabilirsiniz.

Bu fonksiyon, ayni gruba ait diger pisirme alani isletimde
olmadiginda tim pisirme alanlari i¢in kullanilabilir.

13.1 Uygulama onerileri

Tava kapakla kapatiimamalidir.

Bos tavalar asla gézetimsiz isitiimamalidir.
Sadece soguk tavalar kullaniimalidir.

Tamamen diiz tabanl tavalar kullanilmalidir. ince
tabanl tavalar kullanilmamalidir.

13.2 Tavalar i¢in hizlandirici seceneginin
aciimasi

1. Pisirme alani secilmelidir.
2. 2 sembollne dokununuz. Gosterge & yanar.
v Fonksiyon agilmistir.

Not: Bu fonksiyonu pisirme sirasinda bagli Flexzone ile
birlikte de acabilirsiniz.

13.3 Tavalar icin hizlandirici kapatilmasi

1. Pisirme alani seciniz.

2. 2 sembolline dokununuz. & gostergesi sdner ve
pisirme alani, 9 pisirme kademesine geri déner.

v Fonksiyon devre disi birakilir.

Not: Yiksek sicakliklar énlemek icin bu fonksiyon 30
saniye sonra otomatik olarak kapanir.

14 Sicak tutma fonksiyonu

Bu fonksiyonu cikolata ve tereyaginin eritimesi ve
yemeklerin sicak tutulmasi i¢in kullanabilirsiniz.

14.1 Sicak tutma fonksiyonu seceneginin
acllmasi

1. Istenilen pisirme alani secilmelidir.

2. Sonraki 10 saniye icinde 'w' Uzerine dokunulmaldir.
L yanar.
v Fonksiyon acilmistir.

14.2 Sicak tutma fonksiyonu kapatiimasi

1. Pisirme alani secilmelidir.
2. '5' Uizerine dokunulmahdir.
L soner.
v Fonksiyon devre disi birakilir.

15 Ayarlari devreye alma

Bu fonksiyon ile bir pisirme alani i¢in belirlenen pisirme
kademesini, ayarlanan pisirme suresini ve secilen

12

pisirme fonksiyonunu bir diger pisirme alanina
aktarabilirsiniz.



15.1 Ayarlari devreye alma

Gereklilik: Pisirme kabini, acilmamis, 6n ayarlari
yapllmamis veya 6nceden Uzerinde baska bir pisirme
kabi bulunmayan bir pisirme alanina kaydiriniz.

1. Pisirme kabi 90 saniye icinde hareket ettiriimelidir.

S ™ AN
NS 1= ©

A DN
|\ S

Pisirme kabi algilanir ve yeni pisirme alaninin
goOstergesinde dnceden secilen glc¢ seviyesi yanip
sbner.

Kumanda panelinin Uzerinde ¥ yanar ve aktarilan
pisirme alaninin ekraninda &£ géruntalenir.

Yemek asistani tr

2. Ayarlar devralmak icin, digme ile yeni pisirme alani
secilmelidir.
Cihaz, asll pisirme alaninin gii¢ kademesini J olarak
ayarlar.
v Ayarlar yeni pisirme alanina aktarilir.
Not: Ayarlar henlz onaylamamisken baska bir pisirme
alaninin Gzerine yeni bir pisirme kabi yerlestirirseniz, her
iki pisirme kabi icin bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

16 Yemek asistani

Pisirme asistani kolay bir pisirme isleminin garantisidir
ve olaganustl pisirme sonuglar saglar.

Istenen sicaklidi sectiginizde, sensdrler sirekli olarak
pisirme kabinin sicakligini dlcer ve pisirme islemi
sirasinda sicaklidin sabit kalmasini saglar.

Avantajlari

= Secilen sicakhiga ulasildiginda sicaklik sabit tutulur, bu
da enerji tasarrufu saglar.
= Yag cok fazla isitimaz ve yemekler ¢ok fazla pismez.

16.1 Kizartma sensori

Sos hazirlama ve suyunu cektirme, krep hazirlama veya
yumurtalar tereyaginda kizartma, sebzeleri veya
biftekleri istenen pisme derecesine kadar kizartma icin
uygundur ve bu sirada sicaklidi kontrol altinda tutar.

Bu fonksiyon 6zellikle = ile isaretlenen pisirme
alanlariyla kullanilabilir.

Sicaklik kademeleri
Yemeklerin hazirlanmasi igin sicaklik kademeleri.

Onerilen pisirme kaplarini misteri hizmetleri, satis yerleri
veya www.gaggenau.com ¢evrim ici satis merkezi
Uzerinden alabilirsiniz.

Not: Baska bir pisirme kabi da kullanabilirsiniz. Yine de
pisirme kabinin 6zelliklerine bagh olarak erisilen sicaklik
secilen sicakliktan farkli olabilir.

Kizartma sensoéri seceneginin acilmasi

1. Bos pisirme kabini pisirme alanina yerlestiriniz.

2. Pisirme alani sec¢ilmelidir ve = segenegdine
dokunulmalidir.

v
v

3.

Pisirme alani gostergesinde = yanar.
Sicaklik kademesi A gosterilir.
Sonraki 10 saniye icinde doner digme ile istenen

Kade Sicaklik Fonksiyonlar

me

1 120°C  Sos pisirme ve suyunu ¢ektirme, sebze
kizartma

2 140 °C Zeytinyaginda veya tereyaginda hafif
kizartma

3 160 °C  Balik ve blylk parcall yiyecekleri
kizartma

4 180°C Panelenmis, dondurulmus ve 1zgara
yapilmis yiyecekleri kizartma

5 215°C  Ylksek sicaklikta izgara ve 1zgara

tavasi

Onerilen pisirme kabi

Bu fonksiyon icin en iyi sonuglari veren dzel pisirme kabi
gelistirilmistir.

sicaklik kademesi secilmelidir.

v Pisirme alanlarinin géstergesinde, - ile = arasi, bir
pisirme alanini isitma islemi gosterilir ve segili
sicaklikla donusimld olarak yanip soner.

v Ayarlanan sicaklik kademesine ulasildiginda bir sinyal
duyulur ve i1sitma gostergesi sdner. Sicaklik kademesi
gosterilir.

4. Kizartma yag! ve ardindan yiyecekler kizartma
tavasina koyulmalidir.

Not: Pisirmek icin 250 ml'den fazla yagda ihtiyaciniz
varsa, yagl ekleyiniz ve yemegdi koymadan 6nce birkag
saniye bekleyiniz.

Kizartma sensori kapatiimasi
» Pisirme alanini seginiz ve & segenedine dokununuz.
v Fonksiyon devre disi birakilir.

Kizartma sensori ile pisirme onerileri

Asagidaki tablo secilen yemekler icin ideal sicaklk
kademelerini gosterir. Sicaklik 8 ve pisirme sliresi ® min
yiyecegin miktarina, durumuna ve kalitesine baghdir.

8 O min

Et
Snitzel 4  6-10

13
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4  Omin & Omin
Snitzel, panelenmis 4 6-10 Hamur isi, kroket 5 38
Fileto 4  6-10 Soslar
Pirzola 3 10-15 Domates sosu 1 2535
Cordon bleu, Viyana snitzeli 4 10-15 Besamel sosu 1 10-20
Biftek, az pismis, 3 cm kalinliginda 5 68 Peynir sosu 1 10-20
Biftek, orta, 3 cm kalinhdinda 5 812 Tatli soslar 1 15-25
Biftek, iyi pismis, 3 cm kalinliginda 4 812 Soslar, suyu ¢ektirilmis 1 25-35
T-Bone biftek, az pismis, 4,5 cm 5 1015 Diger
kalinliginda Kizarmis peynir 3 7-10
T-Bone biftek, orta, 4,5 cm kaliniginda 5 20-30 Kruton 3 610
Tavuk g6gsu, 2 cm kalinliginda 3 10-20 Kizartilmis ekmek 4  4-8
Pastirma 2 58 Kuru hazir yemekler 1 510
Kiyma 4 610 Badem, ceviz, cam fistidi, kavrulmus 4 3-15
Hamburger, 1,5 cm kalinliginda 3 6-15 Patlamig misir 5 34
Kiglk kofteler, 2 cm kaliniginda 3 10-20
Sosis 3 820 16.2 Pisirme sensoérii
Chorizo, taze sosis 3 1020 Bu fonksiyon ile gidalari isitabilir, pisirebilir, kaynatabilir,
Sis, kebaplar 3 10-20 didukli tencerede pisirebilir veya bolca yag ile bir
Déner 4 7-12 tencere iginde ve kontrolll bir sicaklikta kizartabilirsiniz.
Balik ve deniz Granleri Bu fonksiyonlari kullanabilmeniz icin, kablosuz pisirme
alt Ye eniz drunieri icin kablosuz pisirme senso6ru gereklidir.
Balik filetosu 4 1020 Bu fonksiyon normal pisirme kaplarinda kablosuz
Balik filetosu, panelenmis 4  10-20 pisirme sensoérlu tim pisirme alanlarinda mevcuttur.
Balik, kizartiimig, batin 3 10-20 Sicaklik kademeleri
Hamsi 4 612 Yemeklerin hazirlanmasi icin sicaklik kademeleri.
Karides, buyuk karides 4 48 - —
Murekkep baligl, sepya 4 612 ﬁaede Sicaklik Fonksiyonlar Pisirme kabi
Yumurtal yemekler 1 70 °C Isitma ve sicak tutma SAaN
Terayaginda sahanda yumurta 2 26 @
Sahanda yumurta 4 26
Cirpilmis yumurta 2 49 2 90 °C Pisirme .. \
Omlet 2 36 %
Yumurtgh 'ekme'k 3 48 3 100°C _ Kaynaima =
Krep, Blini, Tortita, Taco 5 13 \L
Sebze y .
Firinda patates 5 6-12 4 120 °C  DudUkIU tencerede -
Patates kizartmasi 4 1525 pigirme
Patates koftesi 5 24
180 ° Kizart
Sogan, kavrulmus sarimsak 2 2-10 S 80°C zarima
Sogan halkasi 3 5-10
Kabak, patlican, biber 2 412 Fonksi snelik bilailer Pisi .
Yesil kuskonmaz 3 415 on S|yonal yone 1 I 9‘ er rFisirme .s.ensoru.
Mantar 4 1015 = Kablosuz pisirme senséri kaba takilan silikon zemin
_ : Uzerinden sivinin sicakhgini élger. Dogru bir dlcim
Sebze, yagda sotelenmig 1 10-20 icin silikon zemin tamamen élcllecek siviyla kapli
Tempura soslu sebze 4 510 olmalidir.
Dondurulmus Grinler . Pisirrpe"ye"baslayabilmeniz _ig_in kablosuz pisirme
sensorunln cercevesi ve pisirme kabina takilan
Tavuk nugget 4 1015 silikon zemin tamamen kuru olmalidir.
Paneli balik cubuklari 4 8-12 = Devam eden pisirme islemi sirasinda kablosuz
Patates kizartmas 5 48 plisitr)nlwe sg_n_sc‘_jru c_;kanlmalmal_ldér. Sensor S|cak"
; olabilecedi igin pisirme isleminden sonra sensér
Tava yemekleri 3 610 dikkatlice ¢ikariimalidir.
Cin boregi 4 10-30
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= Enerji tasarrufu saglamak icin bir kapak
kullaniimalidir.

= Pisirme kabl, kablosuz pisirme sens6ri ocagin yan

dis ylzeyini gbsterecek bicimde yerlestirilmelidir.

= Asirl Isinmay! engellemek icin kablosuz pisirme
sensoOru kesinlikle baska bir sicak pisirme kabina
temas etmemelidir.

Pisirme sensérii se¢ceneginin aciimasi

Gereklilik: Kablosuz pisirme sensori baglanmalidir.
1. Kablosuz pisirme sensdrl pisirme kabina
yerlestirilmelidir.

2. Yeterli sivi bulunan pisirme kabi istediginiz pisirme

alanina koyulmali ve bir kapakla kapatiimalidir.
3. Pisirilecek yemek icin ilgili sicaklik kademesi
secilmelidir.
v Fonksiyon acilmistir.
v Su veya yag, yemedi yerlestirmek icin 6lcilen

sicakliga erisene kadar sicaklik semboll yanip soéner.
Bir sinyal sesi duyulur ve sicaklik sembolinin yanip

sonmesi biter.

4. Sinyal sesinden sonra kapak kaldiriimali ve yiyecek
ilave edilmelidir. Pisirme islemi sirasinda kapak kapal

tutulmahdir.

Pisirme sensori kapatiimasi

1. Pisirme alanini seginiz.
2. Ayar alaninda & olarak ayarlanmalidir.
v Fonksiyonlar kapatiimigtir.

Notlar
= Pisirme fonksiyonlarini yeniden etkinlestirmek icin
yaklasik 10 saniye bekleyiniz.

= Qcak ile baglanti kesildiginde Bluetooth® baglantisi

devre disi kalir ve enerji tasarruf moduna gegilir.

Pisirme sensori ile pisirme Onerileri
Asagidaki tablo secilen yemekler icin ideal sicaklik
kademelerini icerir. 8°C ve ®min yiyecegdin miktarina,
durumuna ve kalitesine bagldir.

Isitma ve sicak tutma

Yemek asistani

tr

4eC ® min
Yabani piring 90 20-30
Misir lapasi 90 3-8
irmik tatlisi 90 5-10
Corbalar
Hazir kremalar 90 10-15
Tath
Sutlag 90 40-50
Yulaf lapasi 90 10-15
Cikolatal puding 90 3-5
Diger
Sat 90 3-10
- Pisirme

4e°C ® min
Et
Kofte 100 20-30
Tavuk 100 60-90
Dana 100 60-90
Yumurtali yemekler
Haslanmis yumurta 100 5-10
Sebze ve baklagiller
Brokoli 100 10-20
Karnabahar 100 10-20
Briksel lahanasi 100 30-40
Taze fasulye 100 15-30
Nohut 100 60-90
Bezelye 100 15-20
Mercimek 100 45-60
Patates
Gnocchi 100 3-6
Patates, haslanmis 100 30-45
Tath patatesler 100 30-45
Makarna ve tahil
Sert bugdayli makarna 100 7-10
Taze hamur igleri 100 3-5
Kepekli undan makarna 100 7-10
Sert bugdayli makarna, 100 15-20
doldurulmus
Taze makarna, doldurulmus 100 5-8
Kinoa 100 10-12
Corbalar
Ev yapimi haglamalar 100 60-90
Hazir corbalar 100 5-10
Tath
Komposto 100 15-25
Dondurulmus trinler
Taze fasulye 100 15-30

4eC ® min
Gulas 1sitma 70 10-20
Sicak sarap Isitma 70 5-15
- Haslama

4°C ® min
Et
Sosis 90 10-20
Balik
Sotelenmis balik 90 15-20
Yumurtali yemekler
Pose yumurta 90 2-5
Patates
Patates kdftesi 90 30-40
Makarna ve tahil
Sade Pilav 90 25-35
Onceden haslanmis piring 920 25-35
Esmer piring 90 45-55
Pirin¢, Basmati, Tayland 90 8-12
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Dudukli tencerede pisirme

4eC ® min
Et
Tavuk 120 15-25
Dana 120 15-25
Sebze ve baklagiller
Sebze 120 3-6
Nohut 120 25-35
Mercimek 120 10-20
Fasulye 120 25-35
Patates
Patates 120 10-20
Tath patatesler 120 10-20
Makarna ve tahil
Sade Pilav 120 6-8
Esmer piring 120 12-18
Corbalar
Ev yapimi et/sebze suyu 120 20-30

Cok yag ile kizartma
Yag isitmak icin kapak kullaniimali, yiyecegi kizartmak
icin kapak kaldiriimahdir.

4e°C ® min
Et
Tavuk parcalar 180 10-15
Kofte 180 10-15
Balik
Mayali hamurda ballik, 180 10-15
panelenmis
Sebze ve baklagiller
Mayall hamurda sebze, 180 4-8
panelenmis
Mantar, panelenmis veya mayali 180 4-8
hamurda
Tath
Berliner, Donuts ve kizarmis 180 5-10
hamur
Dondurulmus uriinler
Patates kizartmasi 180 4-8

16.3 Kablosuz pisirme sensoéri

Pisirme sensorl kullanimi igin kablosuz bir pisirme
sensori temin etmeniz gerekir.

Kablosuz pisirme sensortnd musteri hizmetleri veya
cevrimici magazamiz Uzerinden ya da

www.gaggenau.com yetkili saticilarindan birinden temin

edebilirsiniz.

Kablosuz pisirme sensériiniin baglanmasi

Kablosuz pisirme sensoriind kumanda alanina
baglamak icin asagidaki yontemi kullaniniz:

' Temel ayar

16

. c5 temel ayari secilmelidir. Temel ayarlar — Sayfa 19

Gosterge - yanar.

Gostergesi yanan pisirme alani secilmelidir. Sinyal

sesi duyulur. yanip soéner.

30 saniye icinde kablosuz pisirme sensdrinin

ortasina kisa sure dokununuz.

» Birkac saniye icinde pisirme alani géstergesinde,
pisirme sensdrinin kumanda alaniyla olan
baglantisinin sonucu gorsel olarak gdsterilir.

Sonug¢
& Hatasiz Pisirme sensdrt kullanilabilir.
baglant
! Hatall iletisim hatas
baglanti - Baglanti islemini tekrarlayiniz.
Sonug yine [ olursa musteri
hizmetleri bilgilendirilmelidir.
2 Hatall iletisim hatas
baglanti - Bluetooth iletisim hatasi. Baglant

islemini tekrarlayiniz.

- Pisirme alanini sectikten sonraki
30 saniye icinde kablosuz pisirme
sens6rinln ortasina
dokunmadiniz. Baglanti islemini
tekrarlayiniz.

- Kablosuz pisirme sensérunun pili
bitmis. Pili degistiriimeli, kablosuz
pisirme sensdrd sifirlanmall vwe
baglanti islemi tekrarlanmalidir.

Kablosuz pisirme sensorunun sifirlanmasi

1.

v

v

Yakl. 8 - 10 saniye boyunca pisirme sensorinin
ortasina basiimalidir.

Bu islem sirasinda, kablosuz pisirme sensori
Uzerindeki LED gdsterge (¢ kez yanar.

Sifirlama islemi LED U¢ defa yandiktan sonra baglar.
Kablosuz pisirme sensérindn ortasina basmaniza
artik gerek yoktur.

LED sdndigu anda kablosuz pisirme senséri
sifirlanmustir.

Baglanti islemi 2. maddeden baslayarak
tekrarlanmalidir.

Kaynama noktasinin ayarlanmasi

Suyun kaynamaya baslama noktas| oturdugunuz sehrin
denizden yliksekligine baghdir. Eger su ¢ok gicli ya da
¢cok zayif kayniyorsa, kaynama noktasini
ayarlayabilirsiniz. Bunun icin:

c 5 seginiz. Temel ayarlar — Sayfa 19

Yikseklik

Ayar degeric 5

Om !

100 - 200 m

200-400 m

600 -800 m

800-1000 m

c
3
400-600 m 4
5
5

1000-1200 m

1200-1400m g
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Yikseklik Ayar degeric 5

1400 m Ustl 9

Kablosuz pisirme sensori  tr

Not: 3/100°C sicaklik verimli pisirme icin yeterlidir.
Daha yogun pisirme icin daha diustk bir ylkseklik
seciniz.

17 Kablosuz pisirme sensoru

Pisirme sensorl kullanimi igin kablosuz bir pisirme
sensorl temin etmeniz gerekir.

Kablosuz pisirme sensdrind musteri hizmetleri veya
cevrimici magazamiz Uzerinden ya da
www.gaggenau.com yetkili saticilarindan birinden temin
edebilirsiniz.

17.1 Teslimat kapsami

Ambalajindan cikardiktan sonra tim parcalarda
nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadigini ve
teslimatin eksiksiz olup olmadigini kontrol ediniz.

» N Kablosuz pisirme sensoéri
= [ Silikon yama
= Sablon

) O

17.2 Silikon yamalarin yapistiriimasi

Silikon yama, pisirme sensorini kaba sabitler. Pisirme
kabina yerlestirmek icin:

1. Pisirme kabindaki yapistirma noktasinda yag
bulunmamasi gererekir. Kabi temizleyiniz, iyice
kurulayiniz ve yapistirma noktasini érnegin alkol ile
fircalayiniz.

2. Koruyucu folyoyu silikon yamadan ¢ikartiniz. Silikon
yamay! birlikte verilen sablon yardimiyla pisirme
kabmnin dis tarafina uygun bir ylUkseklikte yapistiriniz.

3. Silikon yamanin tim ylzeyine ve i¢ tarafina
bastiriimalidir.

4. Yapiskanin kurumasi icin bir saat bekleyiniz. Bu sire
zarfinda pisirme kabini kullanmayiniz veya
yilkamayiniz.

Not: Silikon yama sdkillrse yeni bir yama
kullaniimalidir. Gerekirse bes silikon yama iceren bir seti
yetkili bayilerden, misteri hizmetlerimizden veya cihazin
E numarasi 17007119 ile resmi web sitemizden
www.gaggenau.com satin alabilirsiniz.

Saklanma durumunda tiim yapiskanlar zamanla ¢&zilUr.
Bunu énlemek icin silikon zemin temin edildikten hemen
sonra kabina koyulmaldir.

17.3 Kablosuz pisirme sensérinin takilmasi

1. Pisirme senso6rinl yapistirmadan 6nce silikon
yamanin tamamen kuru oldugundan emin olunuz.

2. Pisirme sensorlnd, tam uyacak bicimde silikon
yamaya takiniz.

17.4 Pilin degistirilmesi
Kablosuz pisirme sensérindeki LED basma sirasinda
yanmiyorsa pili desarj olmustur. Pilin degistirilmesi:

1. Pisirme sensdrl gdvde alt pargasinin silikon kapagi
¢ekilmeli ve her iki vida bir tornavida ile ¢ikariimalidir.

17
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2. Pisirme sensdrinidn kapagi acilmall ve pil tabandan
cikariimaldir.

3. Yeni bir pil takilmali ve bu sirada pil
polarizasyonlarinin talimatlari dikkate alinmalidir.
Sadece CR2032 tipinde ylksek kaliteli piller
kullaniimaldir.

Not: Pili cikartmak icin metal nesneler
kullanilmamalidir. Pil baglanti noktalarina
dokunulmamalidir.

4. Pisirme sensdrinin kapagi kapatiimalidir. Kapaktaki
vida bosluklari, gbvde alt parcasindaki bosluklarla
ortlsmelidir. Vidalar bir tornavida ile sikilmali ve
pisirme sensérinidn gévde alt parcasindaki silikon
kapak sabitlenmelidir.

17.5 Temizleme

Pisirme sensori

Nemli bir bezle temizleyiniz. Bulasik makinesine
yerlestirmeyiniz ve i1slatmayiniz.

Pisirme sensérinl kullanmadidinizda kaptan c¢ikariniz ve
IsI kaynaklarindan uzak, temiz ve glvenli bir yerde
saklayiniz.

Silikon yama

Yapistirmadan 6nce pisirme sensdrini temizleyiniz ve
kurulayiniz. Bulasik makinesinde yilkanmaya uygundur.

Not: Kabi silikon yama ile birlikte deterjanli su i¢inde
uzun slre bekletmeyiniz.

Kablosuz pisirme sensoriu penceresi
Pencereyi temiz ve kuru tutunuz. Onemlidir:

1. Dilzenli olarak Kirleri ve sicrayan yaglar temizleyiniz.
2. Temizlik icin bir bez ve pamuklu cubuk ve pencere
temizleme deterjani kullaniniz.

Notlar

= Ocagi temizlemek icin kil fircalar veya bulasik
stingerleri veya asindiricilar gibi sert ve sert nesneler
kullanmayiniz.

= Kirlenmemesi veya cizilmemesi icin kablosuz pisirme
sensoOru penceresine parmaklarinizla dokunmayiniz.

17.6 Uygunluk beyani

BSH Hausgerate GmbH, kablosuz pisirme senséri
fonksiyonuna sahip cihazin, 2014/53/EU ybnergesinin
temel gerekliliklerine ve diger kurallarina uygun
oldugunu taahhut eder.

RED uyarinca kapsamli bir uygunluk beyanini
www.gaggenau.com altinda, cihazinizin Urln
sayfasindaki Ek Dokimanlar kategorisinde bulabilirsiniz.
Logolar ve Bluetooth® markasi miuseccel markalardir ve
Bluetooth SIG, Inc. sirketine aittir, bu markalarin BSH
Hausgerate GmbH tarafindan her kullanimi lisans
sdzlesmesi kapsamindadir. Tim diger markalar ve
marka adlari, ilgili firmalarin mulkiyetindedir.

18 Cocuk kilidi

Ocak bir cocuk kilidiyle donatiimistir. Bdylece ¢cocuklarin
ocagl agmasini Onleyebilirsiniz.

18

18.1 Cocuk kilidi se¢ceneginin aciimasi
Gereklilik: Ocak kapali olmalidir.
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» Doner digmeyi gikarirsaniz, @ 10 saniye boyunca
yanar.

v Bir sinyal duyulur.

v Ocak kilitlenir.

Silme korumasi tr

18.2 Cocuk kilidi kapatilmasi

» Doner diigme takilmahdir.
v Kilit kaldirilir,

Not: Ocak agiksa ve déner digmeyi disari gekerseniz,
Silme korumasi fonksiyonu acilir. Déner diigmeyi 10
dakika iginde kullanmazsaniz, ocak kapanir ve Cocuk
kilidi fonksiyonu acilr.

19 Silme korumasi

Kontrol paneli kilidi sayesinde, ayarlari istemeden
degistirmeksizin kontrol panelini temizleyebilirsiniz.
Kilitteme isleminin ana salter Uzerinde bir etkisi yoktur.

19.1 Silme korumasi se¢eneginin aciimasi

» Doner digme cikariimalidir. © yanar.
» Pisirme islemi devam eder.
v Kumanda bdlumiu 10 dakika sireyle kilitlidir.

19.2 Silme korumasi kapatiimasi

Fonksiyonu zamanindan énce kapatmak igin:

» Doner diigme takilmahdir.
v Kumanda bélumu kilidi acilir. Pisirme islemleri devam
eder.

20 Bagimsiz emniyet kapatmasi

Bir pisirme alani uzun sure araliksiz olarak ve herhangi
bir ayar degisikligi yapllmadan calisirsa, otomatik
kapama devreye sokulur. Pisirme alani F& goruntiler ve
kendini kapatir.

Secilen gi¢ kademesine bagl olarak sire 1 ile 10 saat
arasinda degisir.

Pisirme alanini agmak igin herhangi bir digmeye
basiimalidir.

21 Temel ayarlar

Cihazinizin temel ayarlarini ihtiyaciniza gére
ayarlayabilirsiniz.

21.1 Temel ayarlara genel bakis

Gosterge Ayar

Deger

c! Akustik sinyaller O — Tum sinyal sesleri agildi .
OFF - Sinyallerin codu kapatildi.
cd Pisirme alani secim slresi 5 - Pisirme alani 5 saniye boyunca segili kalir.*

7 - Pisirme alani 10 saniye boyunca segili kalir. "
{5 - Pisirme alani 15 saniye boyunca segili kalir.
OFF - Sinirsiz; Son ayarlanan pisirme alani secili kalir.

c3 GUg sinirlamasi 0 — Kapall. Ocagin maksimum kapasitesi .
ilgili elektrik tesisatinin gerekliliklerine gére /- 1000 W. En disuk gic.
ihtiyac halinde ocagin toplam gucundn i5-1500 W.
sinirlandirimasini saglar. Kullanilabilir ayarlar ...
ocagin maksimum kapasitesine baglidir (bkz. 3 - 3000 W. 13 Amper igin 6nerilir
Tip plakasi). Fonksiyonun etkin ve ocagin 3.5- 3500 W. 16 Amper i¢in énerilir.
ayarlanmis olan gug¢ sinirina ulasmis olmasi - 4000 W.
halinde, - gorintlenir ve daha ylksek bir 4.5-4500 W. 20 Amper igin onerilir.
gli¢ seviyesini segcemezsiniz.
9 - Ocagin maksimum kapasitesi.
cH Fabrika ayarlarina sifirlama OFF - Bireysel ayarlar. .

Ot - Fabrika ayarlari.

(K]

Kablosuz pisirme sensorl

]

! Fabrika ayar

£ - Azaltma.
3 - Temel ayar.
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Gosterge Ayar

Deger

Kablosuz pisirme sensor, pisirme alanina
baglanmalidir.
Deniz seviyesinden yikseklige gbre bir ayar

4-9 - Yikseltme.

secilmelidir:
ch Profesyonel asci fonksiyonu Profesyonel asgi fonksiyonu i¢in gi¢ kademesi 6n ayarini
yapmak istiyorsaniz ilgili pisirme alanini seginiz.
c Pisirme kabi testi I - Uygun degil.

Bu fonksiyonla, pisirme kabinin kalitesini
kontrol edebilirsiniz.

{ - Optimum degil.
2 - Uygun.

] Home Connect

— "Home Connect ayarlarina genel bakis", Sayfa 21

21.2 Temel ayarlar hakkinda

Gereklilik: Ocak kapali olmalidir.
1. Ocagdi agcmak icin ® Uzerine dokunulmalidir.
2. Sonraki 10 saniye icinde & Uzerine basiimalidir.

Uriin bilgisi Gosterge
Teknik musteri hizmetleri (TK) dizini o
imalat numarasi Fd
imalat numarasi 1 o2
imalat numarasi 2 0.5

v Ik dort gdsterge Uriin bilgilerini gdsterir. Herhangi bir
gostergeyi cagirmak icin déner digme cevrilmelidir.

3. Temel ayarlara gitmek icin & sembolline
dokunulmalidir.

v ¢ !ve i 6n ayar olarak yanar.

4. Ekranda istediginiz ayar goérinene kadar &

sembollne tekrar tekrar dokununuz.

Istenen ayar déner digme ile secilmelidir.

& sembolline 4 saniye dokunulmalidir.

v Ayarlar kaydedilmistir.

o o

21.3 Temel ayarlarin degisikliginin iptal
edilmesi

» O Uzerine dokunulmalidir.
v Tdm degisiklikler iptal edilir ve kaydedilmez.

22 Pisirme kabi testi

Pisirme kabinin kalitesi, pisirme sUrecinin hizi ve sonucu
Uzerinde buyuk bir etkiye sahiptir.

Bu fonksiyonla, pisirme kabinin kalitesini kontrol
edebilirsiniz.

Kontrol etmeden énce, pisirme kabi taban boyutunun
kullanilan pisirme alani boyutuna uygun oldugundan
emin olunuz.

Erisim, temel ayarlar Gzerinden gergeklesir. = Sayfa 19

22.1 Pisirme kabi testi ylratulmesi

Esnek pisirme alani, sadece bir pisirme kabini kontrol
edecegi sekilde, tek bir pisirme alani olarak
ayarlanmistir.

1. Oda sicakhgdinda, yaklasik 200 ml su iceren pisirme
kabini, pisirme kabi tabaninin boyutuna en iyi uyan
pisirme alaninin merkezine yerlestiriniz.

. Temel ayarlari cagriimali ve = 7 secimini yapilmalidir.

3. Doner digme cevrilmelidir. Pisirme alanlarinda —

yanip sbner.

v Fonksiyon acilmigtir.

v 10 saniye sonra pisirme alanlari géstergesinde sonug¢

gdsterilir,

N

22.2 Sonucun kontrol edilmesi

Asagidaki tabloda pisirme slrecinin kalite ve hiz
sonucunun ne anlama geldigini gorebilirsiniz.

Sonug¢

,'_-,' Pisirme kabi pisirme alanina uygun degil ve bu

nedenle i1sinmiyor.
]

. Pisirme kabi beklenenden daha yavas isiniyor ve
pisirme islemi optimum ilerlemiyor.
1

,:- Pisirme kabi dogdru bicimde i1sindi ve pisirme
isleminde sorun yok.

Not: K6t sonuclar elde edilmesi durumunda, eger
mevcutsa pisirme kabini daha kiguk bir pisirme alanina
yerlestiriniz.

Fonksiyonu tekrar agmak icin, déner digme
cevrilmelidir.

23 Guc sinirlamasi

Bu fonksiyonla, ocagin toplam gicini ayarlayabilirsiniz.
Ocak fabrika ¢ikisinda ayarlanmistir. Ocagin maksimum
kapasitesini tip etiketi Uzerinde bulabilirsiniz. Bu
fonksiyonla konfiglrasyonu her elektrikli kurulumun
gerekliliklerine uyarlayabilirsiniz.
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Ocak bu ayar degerini asmamak icin kullanilabilir giict
otomatik olarak ve ihtiyaca gore acik pisirme alanlarina
dagitir.

Bu fonksiyon devredeyken, her pisirme alaninin gicu
ara sira nominal deg@erin altina disebilir. Ocak bu ayar



degerini asmamak icin kullanilabilir glict otomatik
olarak ve ihtiyaca gore acik pisirme alanlarina dagitir ..
Cihaz mUmkin olan en yiiksek glic kademesini
kendiliginden duzenler ve secer.

Home Connect tr

Ne yapmaniz gerektigini, Temel ayarlar boliminde
bulabilirsiniz = Sayfa 19

24 Home Connect

Bu cihaz ag baglantisi igin uygundur. Fonksiyonlari
Home Connect uygulamasi tzerinden kumanda etmek,
temel ayarlari uyarlamak veya guncel isletim durumunu
denetlemek icin cihazinizi bir mobil cihaza baglayiniz.
Home Connect hizmetleri her llkede sunulmaz.

Home Connect fonksiyonunun kullanilabilirligi, Ulkenizde
Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasina
baglidir. Buna iliskin bilgileri surada bulabilirsiniz:
www.home-connect.com.

Home Connect uygulamasi, sizi oturum agma siirecinin
tamami boyunca ydnlendirir. Home Connect
uygulamasinda belirtilen talimatlar izleyiniz ve bilgi
notlarini dikkate alniz.

Notlar

= Bu kullanim kilavuzundaki gtvenlik uyarilarina uyunuz
ve ayrica cihazi Home Connect uygulamasi Uzerinden
kullandiginizda da bu kurallara uyuldugundan emin
olunuz.
— "Glvenlik", Sayfa 2

= Cihazin manuel kullanimi her zaman &nceliklidir. Bu
stre icinde Home Connect uygulamasi Gzerinden
kullanim mimkin degildir.

= Aga bagl durumdaki bir cihaz maks. 2 W gic
gerektirir.

24.2 Home Connect ayarlarina genel bakis

24.1 Home Connect kurulumunu yapiniz

Gereklilikler

= Cihaziniz elektrik sebekesine bagl ve agiktir.

= Om. bir akilli telefon gibi, IOS veya Android isletim
sisteminin glincel bir strimine sahip bir mobil
cihaziniz var.

= Cihaz, kurulum yerinde WLAN ev agini (Wi-Fi) ¢ekiyor.

= Mobil cihaz ve cihaz, ev aginizin WLAN sinyalinin
menzili icinde bulunuyor.

1. Asagidaki QR kodunu taratiniz.

QR kod Uzerinden Home Connect uygulamasini
indirebilirsiniz ve cihazinizi baglayabilirsiniz.

2. Home Connect uygulamasindaki talimatlari takip
ediniz.

Home Connect ayarlarini ve ag ayarlarini ocaginizin Temel Ayarlar bélimiinde uyarlayabilirsiniz.

Avyar Secim veya gosterim Ek bilgiler
HL U/ TEE AQJ baglantisi Ocak igin WLAN ev aginda (Wi-Fi) oturum aciniz veya ag
OFF — Bagh degil/Ag baglantisinin baglantisini ayiriniz.
ayrilmasi
Lo — Otomatik baglanti kurma
L02 — Manuel baglanti kurma
on - Bagh
HEZ2 /PRI Uygulama ile baglanti HL 2/ PR! sadece, ocak ev agina baglanmissa

OFF — Bagh degil
O — Baglanti kurma

gérintulenir.

WLAN ile baglanti
LOFF — Kablosuz modul kapali
0 — Kablosuz modul devrede

WLAN aktifken Home Connect fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.

H L 3/ 00 sadece, ocak daha dnce bir aga baglanmissa
gosterilir.

Uygulama Uzerinden ayar
OFF — Kapal
07 - Devrede'

Ayar kapall oldugunda Home Connect uygulamasinda
sadece ocagin calisma durumlari gdsterilir.

Yazilim giincellemesi

dEF — Glncelleme mevcut ve kuruluma
hazir

5 — Kurulumun baslatiimasi

H L 5/ UPd sadece, bir yazilim glncellemesi mevcut
oldugunda gésterilir.

' Fabrika ayari
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tr Home Connect

Ayar Secim veya goésterim

Ek bilgiler

HLG/TEd Musteri hizmetleri tarafindan uzaktan
erisimin kontrol edilmesi

OFF — lzin verilmiyor

07 — izin veriliyor

H L &/ TEd sadece, misteri hizmetleri ocaginiza
baglanmaya calistiginda gosterilir. Verdiginiz erisimi ne
zaman isterseniz sonlandirabilirsiniz.

WLAN sinyal glclnin gdsterilmesi

7 — WLAN ev agina (Wi-Fi) bagh degil
{ — Sinyal glcl 1 (zayif)

c — Sinyal glci 2 (orta)

3 — Sinyal gict 3 (iyi)

H L 7/ 5E7 sadece, WLAN ev agina bir baglanti (Wi-Fi)
mevcut oldugunda gosterilir.

Home Connect sunucusuna baglant
OFF — Bagl degil
0 - Bagh

H L 8 /57 sadece, WLAN ev agina bir baglanti (Wi-Fi)
mevcut oldugunda gosterilir.

24.3 Ag baglantisini devre digi birakma

» Temel ayarlara erisiniz, HL3 L0 ve ardindan OFF
degerini seginiz.

v WLAN (N) ile baglanti devre disi birakilmistir.

Not: AJ baglantisini tekrar etkinlestirmek icin &7 degerini

seciniz.

24.4 Ayarlarin Home Connect uygulamasi ile
degistirilmesi

Home Connect uygulamasi ile pisirme alanlarinin
ayarlarini degistirebilir ve ocaklara ayar gdénderebilirsiniz.

Gereklilikler

= QOcak ev agina ve Home Connect uygulamasina
baghdir.

= Ocagl Home Connect uygulamasi Uzerinden
ayarlayabilmek icin, H[Y temel ayari devrede olmalidir.
Teslimat durumunda, HCY aciktir. Ayar aktarimi
fonksiyonu devre disi birakilmissa, Home Connect
uygulamasinda sadece ocagin ¢alisma durumlari
gosterilir.

1. Ayari Home Connect uygulamasinda yapiniz ve ocaga
gdénderiniz.

Home Connect uygulamasindaki talimatlari takip
ediniz.

Home Connect uygulamasindan ocaga gonderdiginiz
ayarlari ocakta onaylamaniz gerekir.

v Pisirme ayarlari bir pisirme alanina aktarildiginda,
ayara gore ocak go6zUu gdstergesi yanip sdnmeye
baslar.

2. Ayari onaylamak icin yanip sénen sembol % Uzerine
basiniz.

3. Ayari reddetmek igin ocaga ait baska herhangi bir
dokunmatik alana dokununuz.

24.5 Yazilim guncellemesi

Yazilm gincellemesi fonksiyonu ile, cihazinizin yazilhimi
guncellenir, 8rn. optimizasyon, hata giderme, guvenlik
iliskili giincellemeler, ek fonksiyonlar ve hizmetler igin
makinenizin yazilimini gtinceller.

Bunun icin kayith bir Home Connect kullanicisi olmaniz,
uygulamay! mobil cihaziniza yiklemis olmaniz ve

Home Connect sunucusuna baglanmis olmaniz sarttir.
Bir yazihm glncellemesi mevcut oldugu anda bu durum
size Home Connect uygulamasi Gzerinden bildirilir,
uygulama Uzerinden yazihm glncellemesini
baslatabilirsiniz. indirme basariyla tamamlandiktan sonra
WLAN ev aginiza (Wi-Fi) girerek
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Home Connect uygulamasi Uzerinden kurulumu
baslatabilirsiniz. Kurulumun basariyla tamamlandigi size
Home Connect uygulamasi Uzerinden bildirilir.

Glncel yazillm sarimune, ilgili ev aletinin cihaz bilgileri
altinda Home Connect uygulamasindan ulasabilirsiniz.

Notlar

» Yazilim glncelleme iglemi iki adimdan olusur.
- llk adim indirmedir.
- ikinci adim cihaziniza kurulumdur.

= |[ndirme islemleri sirasinda cihazinizi kullanmaya
devam edebilirsiniz. Uygulamadaki kisisel ayarlariniza
bagl olarak olarak yazihm glncellemesi otomatik
olarak da indirilebilir.

= Kurulum birkac¢ dakika surer. Kurulum sirasinda
cihazinizi kullanamazsiniz.

= Gulvenlikle ilgili bir glincelleme mevcut oldugunda
glincellemenin mumkUn olan en kisa surede
kurulmasi onerilir.

24.6 Uzaktan teshis

Mdasteri Hizmetlerine bu istekle basvurursaniz, cihaziniz
Home Connect sunucusuna bagliysa ve cihazi
kullandiginiz Ulkede uzaktan hata tespiti kullaniliyorsa,
Musteri Hizmetleri uzaktan hata tespiti Uzerinden
cihazinina erisebilir.

ipucu: Daha fazla bilgi ve uzaktan hata tespitinin
Ulkenizde kullanilp kullanilamadigina dair agiklamalar
icin yerel web sitenizdeki servis/destek alanina bakiniz:
www.home-connect.com.

24.7 Veri guvenligi

Veri guvenligi ile ilgili bilgileri dikkate aliniz.

Cihaziniz internete bagl bir ev agina ilk defa

baglandidinda, asagidaki kategorilerdeki verileri

Home Connect sunucusuna aktarir (ilk kayit):

= Benzersiz cihaz taniticisi (cihaz anahtarlarindan ve
monte edilen Wi-Fi iletisim modulinin MAC
adresinden olusur).

= Wi-Fi iletisim modull gUvenlik sertifikasi (bilisim
teknolojileri bakimindan baglanti gtvenligini saglamak
icin).

= Ev cihazinizin gincel yazihm versiyonu ve donanim
versiyonu.

= Fabrika ayarlarina olasi bir geri alma durumuna dair
bilgiler.

Bu ilk kayit islemi Home Connect fonksiyonlarini

kullanima hazir hale getirir ve sadece Home Connect
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fonksiyonlarini ilk defa kullanmak istediginizde yapilmasi
gereken bir islemdir.

Not: Home Connect fonksiyonlarinin sadece
Home Connect uygulamasiyla baglantili olarak

Ocak tabanli aspiratér kumandasi tr

kullanilabilecegine dikkat edin. Veri guvenligine iliskin
bilgileri Home Connect uygulamasi icinden
cagirabilirsiniz.

25 Ocak tabanli aspirator kumandasi

Ocak ve aspiratér Home Connect uyumlu ise, cihazlari
baglamak Home Connect uygulamasi ile
baglayabilirsiniz. Bunun icin her iki cihazi Home Connect
ile baglayiniz ve uygulamadaki talimatlari takip ediniz.

Notlar

= Aspiratérin manuel kullanimi her zaman 6énceliklidir.
Bu slre icinde ocak tabanli bir aspiratér kumandasi
muamkun degildir.

= Aspiratdr ile bagdlant sadece
Home Connect uygulamasi Uzerinden yapilabilir.

25.1 Home Connect ayarlarinin sifirlanmasi

Cihazinizt WLAN ev agina (Wi-Fi) baglamakla ilgili sorun
yaslyorsaniz veya cihazinizla baska bir WLAN ev aginda
(Wi-Fi) oturum agmak istiyorsaniz Home Connect
ayarlarini sifirlayabilirsiniz.

Not: Home Connect ayarlarini sifirladiginizda, varsa bagli
durumdaki bir aspiratére olan baglanti da ayrilir.

1. Ocagi acginiz.

2. Temel ayarlari agmak igin, & sembollne basiniz.

3. & semboline, ilgili c£ ayari gérlinene kadar basili
tutunuz.

4. Doner dugme ile GFF degerini ayarlayiniz.

5. Temel ayarlardan ¢ikiniz.

25.2 Aspiratoriun ocak lizerinden kumanda
edilmesi
Ocaginizin temel ayarlarinda; ocagin veya her bir

pisirme alaninin acilmasina ve kapatilmasina bagli
olarak aspiratérintzuin &zelliklerini ayarlayabilirsiniz.

25.3 Aspiratér kumandasi ayarlarina genel bakis

Ocagin kumanda elemanlar Gzerinden baska ayarlar da
yapabilirsiniz.

Fanin ayarlanmasi

1. & sembollne dokununuz.
2. Déner digme ile bir ayar seciniz.
Asagidaki ayarlar secebilirsiniz:

o Fan acik

A Otomatik mod

= Yogunluk kademeleri: DUsuk, orta,
yuksek

P PowerBoost

3 Aralikli havalandirma

-

! Fanin ardil gcalismasi

Fanin kapatiimasi

1. & semboline dokununuz.
2. Doéner dagme ile 0 fan kademesini ayarlayiniz.

Ust kapak aydinlatmasinin ayarlanmasi

Ust kapak 1s1gini, ocagin kumanda panelinden acgabilir
ve kapatabilirsiniz.

1. Aydinlatmayi agmak igin =& (izerine dokununuz.
2. Aydinlatmayi kapatmak igin tekrar :8: lizerine
dokununuz.

Not: Secilen temel ayara bagll olarak, ocagi agtiginizda
veya kapattiginizda isik otomatik olarak acilir veya
kapanir.

Ocaginizin temel ayarlarinda; ocagdin veya her bir pisirme alaninin acilmasina ve kapatiimasina bagh olarak

aspiratorinizin 6zelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Ayar’ Secim

Aciklama

ck Ocak - Aspirator baglantisi
OFF — Bagh degil / Baglantiy! kes
{ — Baglantiyl baslat
£ — WLAN ev agina (Wi-Fi) bagli
O — Aspiratore bagli

cA Fanin otomatik olarak ¢alistirimasi
OFF — Kapall. ihtiyac olmasi halinde aspirator
manuel olarak acilabilir.
A — Otomatik modda acik . Bir pisirme alani

acildiginda, aspiratér otomatik modda calismaya

baslar.

Ayar sadece, cihaz aspiratdre bagli durumdayken
ekranda gosterilir.

{ — Manuel modda acik. Aspiratdr, bir pisirme alani

aclldiginda en distk kademede devreye girer.

' Cihazin donanimina gére degisir
2 Fabrika ayaridir (cihaz tipine gére farkli olabilir)
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Ayar’ Secim Aciklama
¢ — Manuel modda agik. Aspiratdr, bir pisirme alani
aclldiginda orta kademede devreye girer.
3 - Manuel modda acik. Aspirator, bir pisirme alani
aclldiginda en yiksek kademede devreye girer.

ch Fanin ardil calismasi Ocak kapatildiktan sonra fanin ¢alismaya devam
OFF — Fan, ocak ile birlikte kapanir. edip etmeyecedi ve nasll calisacagi ile ilgili ayar.
A - Otomatik modda aclk 2 Ayar sadece, cihaz aspiratore bagli durumdayken
07 — Standart fan ilave calismasi ile agik ekranda gosterilir.
N0 — Ayarlarda degisiklik yok

cc Aydinlatmanin otomatik acilmasi Ayar sadece, cihaz aspiratore bagli durumdayken

OFF — Kapali?
O — Devrede
Ocak aclldiginda aydinlatma da acilr.

ekranda gdsterilir.

cd Aydinlatmanin otomatik kapatiimasi
OFF — Kapali?

07 - Ocak kapatildiginda aydinlatma da kapanir.

Ayar sadece, cihaz aspiratdre bagli durumdayken
ekranda gésterilir.

26 Cihazi temizleme ve bakimini yapma

26.1 Temizlik malzemeleri

Uygun temizlik malzemelerini ve cam kaziyicilari musteri
hizmetlerinden, online magazadan veya piyasadan temin
edebilirsiniz.

DIKKAT

Uygun olmayan temizlik malzemeleri cihazin ylizeyine

zarar verebilir,

» Uygun olmayan temizlik malzemelerini kesinlikle
kullanmayiniz.

» Ocak sicak oldugu slrece Uzerinde temizlik
malzemesi kullanmayiniz. Ylzeyde izlerin olusmasi
s6z konusu olabilir.

Uygun olmayan temizlik malzemeleri

Seyreltiimemis deterjan

Bulasik makinesi icin temizleyici

Asindirici maddeler

Firin spreyi veya leke giderici gibi guclu temizlik
malzemeleri

Cizen siingerler

= Yiksek basincl temizleyici ve buhar puskirtme
makinesi

26.2 Ocagin temizlenmesi

Yemek artiklarinin yanarak yapismamasi icin, ocagi her
kullanimdan sonra temizleyiniz.
Gereklilik: Ocak soduk olmalidir. Sadece seker lekeleri,

pirin¢ nisastasi, plastik veya aliminyum folyo varsa,
ocagin sogumasina izin verilmemelidir.

' Cihazin donanimina gére degisir
2 Fabrika ayanidir (cihaz tipine gore farkli olabilir)
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1. Inatci kirleri piyasada bulunan bir cam kaziyici ile
temizleyiniz.
2. Ocagl, bir cam seramik temizlik malzemesi ile
temizleyiniz.
Temizlik malzemesinin ambalajinin Uzerindeki
temizleme talimatlarina dikkat edilmelidir.
ipuclan
= En iyi temizlik sonuglarini cam seramik igin 6zel bir
suinger kullanarak elde edebilirsiniz.
= Pisirme kabinin altini temiz tutmak ocak
yuzeylerinin de iyi durumda kalmasini saglar.

26.3 TwistPad temizlenmesi

Doéner dugmeyi temizlemek igin bir miktar bulasik
deterjanli ilik su kullaniniz.

Asindirici veya korozyona neden olacak temizlik
malzemeleri kullanmayiniz. Bulasik makinesinde
temizlemek veya suya sokmak hasar olusumuna neden
olabilir.

26.4 Profillerin temizlenmesi

Profiller kullanimdan sonra kirlendiginde veya
lekelendiginde bu kir ve lekeleri temizleyiniz.

Not: Cam kaziyici kullanmayiniz.
1. Ik sabunlu su ve yumusak bir bez ile temizleyiniz.
Yeni temizleme bezleri kullanmadan 6énce iyice

yikanmalidir.
2. Yumusak bir bez ile kurulayiniz.
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27 Arizalari giderme

Cihazinizdaki klglk arizalari kendiniz giderebilirsiniz. Misteri hizmetlerine bagvurmadan 6nce ariza gidermeye iligkin
verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu sayede gereksiz masrafi dnlemis olursunuz.

ipucu: Cihazinizin yazilim giincellemelerini otomatik olarak alabilmesi icin, Home Connect uygulamasina kalici sekilde
baglanmasi gerekmektedir. Hatalar duzeltilmistir, performans iyilestirilmistir ve yeni fonksiyonlar eklenmigtir.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Usullne aykirt onarnimlar tehlike teskil eder.
» Sadece egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.
» Cihazin arizalanmasi halinde musteri hizmetlerini arayin.
— "Miisteri hizmetleri", Sayfa 27

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne aykirt onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya cihaz baglanti kablosu hasar goérirse, Ureticiden veya misteri
hizmetlerinden temin edebileceginiz 8zel bir sebeke baglanti kablosuyla veya cihaz baglanti kablosuyla
degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elekirik kablosu zarar gdriirse egitimli uzman personel tarafindan degistiriimesi gerekir.

27.1 Uyan bilgileri gériinirse misteri hizmetleriyle irtibat kurunuz ve ilgili
Notlar ariza kodunu bildiriniz.

= Bir hata ortaya cikarsa cihaz tasarruf dusuk gu
» Gostergelerde £ gorintilenirse, ilgili pisirme alaninin yage sur gue

N modu gecmez.
sensortint basili tutunuz ve anza kodunu okuyunuz, » Cihazin elektronik pargalarini agirn isinmadan veya
= Eger anza kodu tabloda listelenmemigse ocagin akim dalgalanmalarindan korumak igin ocak gegici
elektrik baglantisini kesiniz, 30 saniye bekleyiniz ve

olarak guc¢ kademesini disUrebilir.
ocagdl yeniden baglayiniz. Gosterge yeniden que ?

27.2 Gosterge alanindaki uyarilar

Hata Neden ve sorun giderme

Herhangi bir gosterge yanmiyor.  Elektrik beslemesi kesildi.
» Baska elektrikli cihazlar yardimiyla bir kisa devre olup olmadigi kontrol
edilmelidir.

Cihaz devre planina uygun olarak baglanmamis.
» Cihaz devre planina uygun sekilde baglayiniz.

Elektronik arizasi
» Arizayl gideremezseniz, teknik musteri hizmetlerini bilgilendiriniz.

Gostergeler yanip soénuyor. Kumanda bolumu nemli veya Uzerinde bir cisim var.
» Kumanda bélimu kurulanmali veya cisim kaldinimalidir.
F2,FMH, ETDIS EB2ON E BAOR Elektronik sistem fazla isindi ve bir veya tim pisirme alanlari kapatildi.

» Elektronik sistem yeterince soguyana kadar bekleyiniz. Ardindan ocaktaki
herhangi bir sembole dokununuz.

F5 + GUc¢ kademesi ve sinyal sesi  Kumanda bolimU bdlgesinde sicak bir pisirme kabi bulunuyor. Bu ylzden
elektronik parcalar asiri i1sinabilir.
» Pisirme kabini aliniz. Hata g&stergesi kisa bir sire sonra kaybolur. Pisirmeye
devam edebilirsiniz.

F5 ve sinyal sesi Kumanda bolimi boélgesinde sicak bir pisirme kabi bulunuyor. Elektronigin
korunmasi igin pisirme alani kapatildi.
» Pisirme kabini aliniz. Birkag saniye bekleyiniz. Herhangi bir kumanda alanina
dokununuz. Hata goéstergesi séndiginde pisirmeye devam edebilirsiniz.

Fi/FR Pisirme bolgesi asiri isinmis ve cam seramigi korumak icin kapatilimistir.
» Elektronik sistem yeterince soguyana kadar bekleyiniz ve ardindan pisirme
alanini yeniden aginiz.

Fo Ayarlari devreye alma etkin degil.
» Istediginiz herhangi bir sensore dokunarak hata gdstergesini onaylayiniz.
Ayarlari devreye alma fonksiyonu kullanmadan her zamanki gibi yemek
pisirebilirsiniz. Masteri hizmetleriyle irtibat kurunuz.
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Hata Neden ve sorun giderme
Fg Pisirme alani uzun siredir ve kesintisiz olarak ¢aligiyordu.
» Bagimsiz emniyet kapatmasi agik. Pisirme alanini ayarlamak i¢in herhangi bir
sembole dokununuz ve gdstergeyi kapatiniz.
£820°2 Pisirme sensord asirt 1sindi ve pisirme alani kapatildi.
» Pisirme sensorl yeterince soguyana kadar beklenmeli ve fonksiyon
etkinlestirilmelidir.
E8203 Pisirme sensdri fazla isindi ve tim pisirme alanlari kapatildi.
» Pisirme sensorunl kullanmiyorsaniz bu kabr aliniz ve diger pisirme alanlarindan
veya Is| kaynaklarindan uzakta saklayiniz. Pisirme alanlari aciimalidir.
EBZ0H Kumanda bélimu boélgesinde sicak bir pisirme kabi bulunuyor. Elektronigin
korunmasi icin pisirme alani kapatild.
» 3V CR2032 pil degistiriimelidir. Daha fazla bilgiyi bélimuande bulabilirsiniz
— "Pilin degistiriimesi", Sayfa 17
EB205 Pisirme sensorl ile olan baglanti kesildi.
» Fonksiyon kapatiimali ve tekrar etkinlestiriimelidir.
EBZ0G Pisirme sensdrl bozuk/arizall.

» Teknik musteri hizmetleri ile irtibat kurunuz.

Kablosuz pisirme sensoéri
gdstergesi yanmiyor.

Kablosuz pisirme sensdru tepki vermiyor ve gosterge yanmiyor.

» 3V CR2032 pil degistiriimelidir. Daha fazla bilgiyi bélimuande bulabilirsiniz.

— "Pilin degdistiriimesi", Sayfa 17

» Sorun devam ediyorsa pisirme sensdriindeki semboli 8-10 saniye basili
tutunuz, bdylece pisirme sensoérl ile pisirme alani arasinda yeniden baglant
kurabilirsiniz. Daha fazla bilgiyi béliminde bulabilirsiniz.

— "Kablosuz pisirme sensdriintin baglanmasi”, Sayfa 16

» Sorun devam ederse teknik musteri hizmetlerine bildiriniz.

SensoOrdeki gosterge iki defa
yanip sonuyor.

Pisirme sensordnin pili neredeyse tikenmis. Sonraki pisirme islemi, pilin bitmesi
nedeniyle yarida kalabilir.

» 3V CR2032 pil degistiriimelidir. Daha fazla bilgiyi bélimuinde bulabilirsiniz.

— "Pilin degistiriimesi", Sayfa 17

SensoOrdeki gosterge (¢ defa
yanip sonuyor.

Pisirme sensorl ile olan baglanti kesildi.

» Pisirme sensorindeki semboll 8-10 saniye basil tutunuz, bdylece pisirme
sensorl ile pisirme alani arasinda yeniden baglanti kurabilirsiniz. Daha fazla
bilgiyi boliminde bulabilirsiniz.

— "Kablosuz pisirme sensdriintin baglanmasi”, Sayfa 16

£ S000/ESDID Calisma gerilimi hatali ve normal galisma degeri araliginin disinda.
» Elekirik sebekesi saglayiciniz ile gérusiniz.
LHOD/ESD Ocak dogru baglanmamustir.
» Ocagin elektrik baglantisi kesilmelidir. Ocak devre planina uygun sekilde
baglanmalidir.
dE Demo modu etkinlestirildi.

» Ocagin elektrik baglantisi kesilmelidir. 30 saniye beklenmeli ve ocak
baglanmalidir. Sonraki 3 dakika icinde herhangi bir sensére dokunulmalidir.
Demo modunun etkinligi kaldinld.

Home Connect diizgin bicimde

calismiyor.

Farkli sebepler s6z konusu olabilir.
» www.home-connect.com adresine gidiniz.

27.3 Cihazinizdaki normal guriltiler

indiiksiyonlu cihaz bazen ugultu, cizirti, ¢itirti gibi giiriilti
veya titresimlere ya da ritmik gUrdltilere neden olabilir.

28 Atiga verme

28.1 Eski cihazlar atiga verme

Cevreye duyarll bir imha islemiyle cok degerli ham
maddeler yeniden kullaniimak tzere degerlendirilebilir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fisini ¢ekin.
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2. Elektrik kablosunu kesip ayirin.

3. Cihazi cevreye zarar vermeyecek sekilde imha ediniz.
Guncel imha yol ve yontemleri hakkinda bilgi edinmek
icin lutfen yetkili saticiniza veya bagl oldugunuz
belediyeye ya da sehir idaresine basvurunuz.


https://www.home-connect.com

Bu Uriin T.C. Cevre, Sehircilik ve iklim
Degisikligi Bakanh@ tarafindan
yayimlanan “Elektrikli ve Elektronik
Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin
Kullaniminin Kisitlanmasina iliskin
Yonetmeligi'nde belirtilen zararli ve
yasakll maddeleri icermez”.

AEEE y6netmeligine uygundur.

Bu drun, geri dénustmlu ve tekrar
kullanilabilir nitelikteki yiksek kaliteli
par¢ca ve malzemelerden dretilmistir. Bu
nedenle, Urlnd, hizmet dmrinin
sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri déndstmu icin bir
toplama noktasina géturin. Bu toplama

=y

Uygunluk beyani tr

noktalarini bélgenizdeki yerel yonetime
sorun. Kullaniimig Urdnleri geri
kazanima vererek cevrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina yardimci olun.
UrinU atmadan 6nce ¢ocuklarin
guvenligi icin elektrik fisini kesin ve Kkilit
mekanizmasini kirarak ¢alismaz duruma
getirin.

28.2 Akiulerin/pillerin imha edilmesi

AkuUler/piller cevre dostu bir yeniden degerlendirme
surecine tabi tutulmahdir. Akdler/piller evsel atiklara
atilmamalidir.

» Akuler/piller cevre dostu bir sekilde imha edilmelidir.

29 Uygunluk beyani

BSH Hausgerate GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazin 2014/53/EU yonergesinin temel gerekliliklerine

ve diger ilgili kurallarina uygun oldugunu taahh(t eder.

Daha ayrintili bir RED uygunluk beyanini internette www.gaggenau.com altinda bulunan, cihazinizin Grin sayfasindaki

ek dokUmanlarda bulabilirsiniz.

C€

2,4 GHz bant (2400-2483,5 MHz): maks. 100 mW

5-GHz bant (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): maks. 50 mW

8 BE BG Cz DK DE EE IE EL ES
FR HR T CcY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO S SK FI
SE NO CH TR IS UK (NI)

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapali alanlarda kullanima uygundur.

AL BA MD ME

MK RS UK UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapali alanlarda kullanima uygundur.

30 Musteri hizmetleri

ilgili Urtinlerin Cevreye Duyarli Tasarimina iliskin
Ydnetmeligi uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek
parcalari, cihaziniz piyasaya c¢ikarildiktan sonra en az
109yl stresince musteri hizmetlerimizden temin
edebilirsiniz.

Ek olarak, cihazinizin piyasa sunumunu takiben 15 yila
kadar sUreyle, musteri hizmetlerimiz araciligiyla
fonksiyonel agidan uygun ve stoklanabilir orijinal yedek
parcalarl temin etme imkanina sahipsiniz.

Daha fazla bilgi icin litfen musteri hizmetlerimize
basvurunuz.

Not: Musteri hizmetlerinin kullanimi Gretici garantisi
kosullarl kapsaminda Ucretsizdir.

Ulkenizde gecerli olan garanti siiresi ve garanti kosullar
ile ilgili ayrintili bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu
araciliglyla servis iletisim Kisilerine ve garanti kosullarina,
ekteki musteri hizmetleri listesinden, musteri

hizmetlerimizden, yetkili saticimizdan veya Web
sitemizden alabilirsiniz.

Ithalatcl Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Umraniye-Istanbul-TUrkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax : 0216 528 99 99

Uretici Firma : BSH Hausgerate GmbH

Carl-Wery StraBe 34

81739 Mlnchen, Germany

www.gaggenau.com

Phone: 0049 89 4590-01

Musteri hizmetlerinin iletisim verilerini ekteki belgede yer
alan QR kodu aracilidiyla servis iletisim kisilerine ve
garanti kosullarina, ekteki musteri hizmetleri listesinden
veya Web sitemizde bulabilirsiniz.

TUm yetkili servis istasyonlarinin iletisim bilgilerine
asagidaki web sitemizden ulasabilirsiniz.
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https://www.gaggenau-yetkiliservisi.com/

Ayrica yetkili servis istasyonlarina ait bilgiler, ilgili
bakanlik tarafindan olusturulan www.servis.gov.tr adresli
web sitesinde yer almaktadir.

SGM-2024/5 ve (EU) 66/2014 ybnetmeligine uygun
bilgileri, cihazinizin Grin sayfasinda ve servis sayfasinda
www.gaggenau.com altinda ¢evrimici olarak ilgili
kullanim talimatlarinda ve ek belgelerde bulabilirsiniz.

30.1 Uriin numarasi (E-Nr.) ve imalat
numarasi (FD)

Musteri hizmetlerine basvurdugunuzda, cihazinizin
etiketinde yer alan trtin numarasini (E-Nr.) ve imalat
numarasini (FD) hazir bulundurun.

Urlin numarasini (E-Nr.) cam seramik tzerinde de
bulabilirsiniz. Misteri hizmetleri indeksini (KI) ve imalat
numarasini (FD) Temel ayarlardan — Sayfa 79 da
gdrintuleyebilirsiniz.

Cihaz bilgilerini ve musteri hizmetlerinin telefon
numarasini hizlica bulabilmeniz icin bilgileri not etmenizi
oneririz.

30.2 Garanti Sartlan

Kullanim Siiresi: 10 YIL (Uriiniin fonksiyonunu yerine
getirebilmesi icin gerekli yedek parca bulundurma
sdresi).

Malin ayiph oldugunun anlasiimasi durumda tiketici,
6502 sayili Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun
11 inci maddesinde yer alan;

Sézlesmeden dénme

Satig bedelinden indirim isteme,

Ucretsiz onarilmasini isteme,

Satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

TUketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili
olarak cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin
bulundugu veya tiketici isleminin yapildigr yerdeki
Tuketici Hakem Heyetine veya Tlketici Mahkemesine
basvurabilir.

C€
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