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[iv] Lietotaja rokasgramata un uzstadisanas instrukcijas

Bosch
BetterFood
lietotnhe

lepazistiet savu jauno iekartu ar
tukstoSiem pielagojamu recepsu!
- Veganisks, samazinats oglhidratu

daudzums vai bez glutena? Visas receptes
varat pielagot savam velmem.

« lzpétiet receptes sastavdalam, kuras jums
jau ir majas.

. Gatavot veseligiirviegli — ar uzturvértibu
parbaudes veselibas kompasu.

. Savienoto iekartu optimalie iestatijumi
atbilstosi jusu receptém.

Alexa nav pieejama visas valodas un valstis.
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1 Drosiba

levérojiet talak sniegtos droSibas noradijumus.
1.1 Signalvardu definicija

Seit ir sniegts $aja instrukcija lietoto signalvar-
du nozimes skaidrojums.

/\ BRIDINAJUMS

leveérojiet Sos noradijumus, lai noverstu iespé-
jamas smagas vai navejosas traumas.

UZMANIBU
leverojiet Sos noradijumus, lai noverstu ierices
bojajumus vai citus materialus zaudéjumus.

Piezime: Tas norada uz svarigu informaciju.

1.2 Visparigi noradijumi

® ROpigi izlasiet So instrukciju.

m Uzglabajiet instrukciju un produkta informaci-
ju vélakai izmantoSanai vai nakamajiem 1pas-
niekiem.

= Nepievienojiet ierici, ja transportéSanas laika
tai ir radusSies bojajumi.

1.3 Merkim atbilstiga lietoSana

Si iekarta ir paredzéta tikai ieblvei. levérojiet
Ipaso montazas instrukciju.

lerices bez kontaktspraudna drikst pievienot ti-
kai sertificéti specialisti. Garantija neattiecas uz
bojajumiem, kas radusies nepareizi izveidota
savienojuma del.

lzmantojiet So iekartu tikai:

® |ai sagatavotu €dienus un dzerienus;
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® privata majsaimnieciba un slegtas majas vi-
des telpas;

® vietas, kas nav augstak par 4000 m virs ju-
ras limena.

Neizmantojiet So ierici:

® ar aréju taimeri vai talvadibas pulti.

1.4 Lietotaju loka ierobezojums

Bérni, kas sasniegusi 8 gadu vecumu un vai-
rak, un cilvéki ar samazinatam fiziskajam, sen-
sorajam un garigajam spéjam vai ar pieredzes
vai zinasanu trukumu iekartu var lietot tikai citu
cilvéku uzraudziba vai péc tam, kad vini ir ap-
maciti to izmantot un ir sapratusi iespéjamos
riskus.

Bérni nedrikst rotalaties ar ierici.

TirSanu un lietotajiem paredzétu apkopi ne-
drikst veikt bérni, iznemot gadijumus, kad vini
ir 15 gadus veci vai vecaki un tas tiek darits
kada cita cilvéka uzraudziba.

Uzraugiet, lai bérni, kas ir jaunaki par 8 ga-
diem, neatrastos ierices un piesleguma kabela
tuvuma.

1.5 Drosa lietoSana

Cepeskrasns piederumus krasni ievietojiet ar
pareizo pusi uz augsu.



/\ BRIDINAJUMS - Aizdeg$anas risks!
GatavoSanas nodalijuma ievietoti degosi
priekSmeti var aizdegties.

» Neglabajiet gatavoSanas nodalijuma dego-
Sus priekSmetus.

» Ja rodas dumi, iekarta ir jaizslédz vai jaatvie-
no kontaktdakSa un durvis jatur aizvertas, lai

_ noslapétu iespgéjamas liesmas.

Ediena atliekas, tauki un cepesa sula var aiz-

degties.

» Pirms lietoSanas no piederumiem un gatavo-
Sanas nodalijuma sildelementiem notiriet lie-
lakus netirumus.

Atverot ierices durvis, rodas gaisa plusma. Ce-

pampapirs var pieskarties sildelementiem un

aizdegties.

» Ne iepriekSéjas uzkarséSanas rezima, ne ga-
tavoSanas laika uz piederuma nedrikst but
novietots nenostiprinats cepampapirs.

» Cepampapiru vienmer piegrieziet vajadzigaja
izméra un nostipriniet to, izmantojot kadu
trauku vai cepSanas formu.

lerices parkarSana var izraisit aizdegsanos.

» Neiebuvejiet ierici aiz dekorativa panela vai
mebeles durvim.

N\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!
LietoSanas laika ierice un tas atklatas dalas sa-
karst.

» leverojiet piesardzibu, lai nepieskartos silde-
lementiem.

» Nelaujiet tuvoties iericei bérniem, kas jaunaki
par 8 gadiem.

Piederumi vai trauki |oti sakarst.

» Karstus piederumus vai traukus no gatavo-
Sanas nodalijuma vienmer iznemiet ar vir-
tuves cimdiem.

Spirta tvaiki karsta gatavoSanas nodalijuma var

aizdegties. Var atspragt iekartas durvis. Pa tam

var izpltst karsts tvaiks un izSauties liesmas.

» |zmantojiet édienos tikai nelielas stipro dzé-
rienu devas.

» Neuzkarsgjiet neatSkaiditus spirtotos dzérie-
nus (= 15 % tilp.) (piem., édienu aplieSanai
vai parliesanai).

» lekartas durvis atveriet piesardzigi.

N\ BRIDINAJUMS - Applaucésanas risks!
Pieejamas dalas ierices darbibas laika k|Ust
karstas.

» Nepieskarieties karstajam dalam.

» Raugieties, lai tuvuma neatrastos bérni.

Drosiba Iv

Atverot ierices durvis, var izplUst karsts tvaiks.

Atkariba no temperatlras tvaiks var nebdat re-

dzams.

» lerices durvis atveriet piesardzigi.

» Raugieties, lai tuvuma neatrastos beéerni.

Karsta gatavoSanas nodalijjuma no tdens var

rasties karsti tdens tvaiki.

» Nekad nelejiet Gdeni karsta gatavoSanas no-
dalijuma.

A\ BRIDINAJUMS — Traumu risks!

Saskrapeéts ierices durvju stikls var saplaisat.

» Cepeskrasns durvju stikla tirisanai nelietojiet
asus, abrazivus tinsanas lidzek|us vai asus
metala skrapjus, jo ta var saskrapéet virsmu.

lerices durvju viras kustas katru reizi, kad dur-

vis tiek atvertas vai aizvértas, un jus varat ie-

vert pirkstus.

» Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvuma.

Sadursmeé ar atvertam ierices durvim var gut

savainojumus.

» lerices durvim lietoSanas laika un péc lieto-
Sanas jabut aizvertam.

lekartai un tas aizsniedzamajam dalam var but

asas malas.

» levérojiet piesardzibu lietoSanas un tiriSanas
laika.

» Ja iespéjams, lietojiet aizsargcimdus.

Detalam ierices durvju iekSpuse var but asas

malas.

» Lietojiet aizsargcimdus.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» |lekartas remontu drikst veikt tikai attiecigi ap-
macits specialists.

» lekartas remontam drikst izmantot tikai origi-
nalas rezerves dalas.

» Ja tiek bojats Sis iekartas elektrotikla pieslé-
guma vads, ta nomaina javeic razotajam, ta
tehniska servisa dienestam vai attiecigi kvali-
ficétai personai, lai izvairitos no apdraudéju-
ma.

Bojata elektrotikla piesleguma vada izolacija ir

bistama.

» Nekad nepielaujiet elektrotikla piesleguma
vada saskari ar karstam iekartas dalam vai
siltuma avotiem.

» Nekad nepielaujiet elektrotikla savienojuma
vada saskari ar smailiem priekSmetiem vai
asam malam.

» Nekad nesalokiet, nesaspiediet un neizmai-
niet elektrotikla savienojuma vadu.



Iv IzvairiSanas no bojajumiem

lekarta iekluvis mitrums var izraisit elektriskas

stravas triecienu.

» lekartas tiriSanai neizmantojiet tvaika tiritaju
vai augstspiediena tirtaju.

Bojata iekarta vai bojats elektrotikla pieslegu-

ma vads ir bistami.

» Nekad nelietojiet iekartu, ja ta ir bojata.

» Nekad neizvelciet elektrotikla piesleguma va-
du, lai atvienotu iekartu no elektrotikla. Vien-
meér izvelciet elektrotikla piesleguma vada
kontaktdaksu.

» Ja iekarta vai elektrotikla piesleguma vads ir
bojats, uzreiz izvelciet elektrotikla pieslegu-
ma vada kontaktdaksSu vai izsleédziet droSina-
taju droSinataju kaste.

» Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.
—Lappuse 18

/\ BRIDINAJUMS - Nosmaksanas risks!

Bérni var iepakojuma materialu uzvilkt uz gal-

vas vai taja ietities un nosmakt.

» Glabgjiet iepakojuma materialu bérniem ne-
pieejama vieta.

» Nelaujiet bérniem rotalaties ar iepakojuma
materialu.

Berni var ieelpot vai norit sikas detalas un ta-

dejadi nosmaki.

» Glabajiet sikas detalas bérniem nepieejama
vieta.

» Nelaujiet berniem rotalaties ar sikam deta-
lam.

1.6 Halogenspuldze

/\ BRIDINAJUMS - Apdegumu risks!
GatavoSanas nodalijuma spuldzes |oti sakarst.
Arl kadu laiku péc izslégSanas veél pastav risks
gut apdegumus.

» Nepieskarieties stikla parsegam.

» TiriSanas laika nepielaujiet saskari ar adu.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!
Spuldzes nomainas laika tas ietveres kontakti
atrodas zem sprieguma.

» Pirms spuldzes nomainas parbaudiet, vai ie-
karta ir izsleégta, lai nepielautu stravas triecie-
nu.

» Papildus izvelciet kontaktdaksSu no ligzdas
vai izsledziet droSinataju sadales skapi.

2 lzvairisanas no bojajumiem

2.1 Vispariga informacija

UZMANIBU

Spirta tvaiki karsta gatavo$anas nodalijjuma var aizdeg-

ties un radit neatgriezeniskus iekartas bojajumus. Radita

spiediena ietekmé var atspragt vai pat izkrist iekartas

durvis. Var iespragt un saplist durvju stikli. Raditais va-

kuums var stipri deformét gatavoSanas nodalijumu no

iekSpuses.

» Neuzkarséjiet neatSkaiditus spirtotos dzérienus
(= 15 % tilp.) (piem., édienu aplieSanai vai parlieSa-
nai).

Ja ierice tiek darbinata ar temperaturu, kas parsniedz

120 °C, tudens uz gatavoSanas nodalijuma gridas izrai-

sa emaljas bojajumus.

» Nestartéjiet darbibu, ja uz gatavoSanas nodalijuma
gridas ir tdens.

» Pirms darbibas sak3anas uzslaukiet Gdeni no gatavo-
Sanas nodalijuma gridas.

Ja temperatira parsniedz 50 °C, uz gatavoSanas nodali-

juma gridas esoSi priekSmeti izraisa siltuma uzkraSanos.

CepSanas un gatavoSanas laiks vairs neatbildis pare-

dzetajam, un tiks bojata emalja.

» Nenovietojiet piederumus, cepampapiru vai jebkada
veida foliju uz gatavoSanas nodalijuma gridas.

» Traukus uz gatavoSanas nodalijuma gridas novietojiet
tikai tad, ja iestatita temperatira ir zemaka par 50 °C.

Karsta gatavoSanas nodalijuma esosSais tdens izraisa

udens tvaiku raSanos. Temperaturas izmainas var izraisit

bojajumus.

» Nekad nelejiet ideni karsta gatavoSanas nodalijuma.
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» Nenovietojiet traukus ar Gdeni uz gatavoSanas nodalr-
juma gridas.

Mitrums gatavoSanas nodalijuma ilgaka laika perioda iz-

raisa koroziju.

» Péc lietoSanas laujiet gatavoSanas nodalijumam izzat.

» Neglabajiet mitrus partikas produktus ilgstosi aizvérta
gatavoSanas nodalijuma.

» Neglabajiet gatavoSanas nodalijuma édienu.

» Neiespiediet neko iekartas durvis.

No cepamas plats nopilgjusi auglu sula atstaj nenotira-

mus traipus.

» Ja auglu kika ir loti briediga, nepiepildiet cepamo
plati parak daudz.

» Ja iespéjams, izmantojiet visdzilako universalo pannu.

Cepeskrasns tiriSanas lidzekli silta gatavoSanas nodaliju-

ma boja emalju.

» Nekad neizmantojiet cepeskrasns tiriSanas lidzek|us
siltd gatavoSanas nodalijuma.

» Nakamo reizi pirms uzkarséSanas pilniba notiriet atlie-
kas no gatavoSanas nodalijuma un ierices durvim.

Ja blivéjums ir |oti netirs, ierices durvis darba rezima

vairs labi nenoslédzas. Tadéjadi var tikt bojatas blakus

eso80 mebelu fasades.

» Vienmér uzturiet tiru blivgjumu.

» Nekad nelietojiet ierici, kurai bojats blivejums vai ta
nav vispar.

lerices durvju izmantoSana sédésanai vai priekSmetu no-

vietoSanai var izraisit ierices durvju bojajumus.

» Nenovietojiet, neuzstadiet uz ierices durvim, ka ari ne-
piekariet un neatbalstiet pret tam nekadus priekSme-
tus.



» Nenovietojiet uz ierices durvim nekadus traukus vai
piederumus.

Vides aizsardziba un taupiSsana Iv

Aluminija folija uz durvju stikla var radit neatgriezeniskas

krasas izmainas.

» Aluminija folija gatavoSanas nodalijuma nedrikst sa-
skarties ar durvju stiklu.

3 Vides aizsardziba un taupisana

3.1 lepakojuma likvidacija

lepakojuma materiali ir nekaitigi videi un izmantojami at-
kartoti.

» AtseviSkas sastavdalas likvidéjiet, tas Skirojot.

3.2 Elektroenergijas taupisana

Ja ievérosiet Sos noradijumus, tiks samazinats iekartas
stravas patérins.

lekartu iepriekS uzkarsejiet tikai tad, ja tas ir paredzéts

recepté vai ieteiktajos iestatijumos.

v Ja iekartu nekarsé ieprieks, var ietaupit Iidz 20 %
energijas.

lzmantojiet tumsas, melni krasotas vai emaljétas cep-

Sanas veidnes.

v Sadas ceps$anas veidnes uzkarst pasi labi.

lekartas darbibas laika viriniet durvis iespéjami retak.
v Tas uztur nemainigu temperatiru gatavoSanas nodalr-
juma, un iekarta nav jakarsé papildus.

Ja gatavojat vairakus €dienus, cepiet tos secigi vai vien-
laicigi.

v GatavoSanas nodalijjums uzkarst jau pirmaja cep-
Sanas reizé. Sadi var saisinat nakamas kikas cep-
Sanas laiku.

llgaka gatavo3anas laika gadijuma izslédziet iekartu

10 mindtes pirms gatavoSanas laika beigam.

v Ar atlikuso siltumu ir pietiekami, lai édiens bitu ga-
tavs.

Iznemiet liekos piederumus no gatavoSanas nodalijuma.
v Liekas piederumu dalas nav jauzkarse.

Saldétus édienus pirms pagatavoSanas atkauséjiet.

v Ta var ietaupit atkauséSanai vajadzigo energiju.
Piezime: AtbilstoSi ES ekodizaina regulai 2023/826 §i
iekarta, kad ta izslégta, ir cita rezZima. Tas talak teksta
saukts par mazjaudas rezimu.

Kameér iekartas galvena funkcija nav aktiva, tai tomér va-
jadziga energija, lai:

= Atpazitu sensortaustinu lietoSanu

= Uzraudzitu durvju atvérSanu

= Parvalditu pulkstena laiku (bez radijuma)

Saskana ar definiciju tas nav rezims ,izslégts”, nedz ari
»gatavibas rezims*, tade| izmantojam apzimejumu maz-
jaudas rezims. Mazjaudas reZzima izmérisanai balstieties
uz EN IEC 60350-1:2023.

4 lepazisana

4.1 Vadibas lauki

Vadibas paneli iestata visas ierices funkcijas un skata
informaciju par darba rezimu.

Vadibas elementi

Ar vadibas elementiem iestatiet visas iekartas funkcijas
un iegustiet informaciju par darba rezimu.

Atkariba no iekartas tipa detalas attéla var atskirties, pie-
méram, pec krasas vai formas.

-
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Taustini un displejs

Taustini ir skarienjutigi lauki. Lai atlasitu funkciju,
viegli pieskarieties attiecigajam laukam.

Displeja ir redzami aktivo funkciju simboli un laika

funkcijas.

— "Taustini un displejs", Lappuse 6




Iv lepaziSana

Funkciju izveles sledzis

Lietojot funkciju izvéles slédzi, var iestatit karséSa-
nas rezimus un citas funkcijas.

Funkciju izvéles slédzi var pagriezt no nulles pozici-
jas o gan pa labi, gan pa kreisi.

Atkariba no ierices tipa funkciju izvéles slédzi var
nospiest ka pogu. Lai iespiestu vai izspiestu funkci-
ju izvéles slédzi, nospiediet to nulles pozicija o.

— "Karsésanas reZimi un funkcijas", Lappuse 6

Temperaturas izvéeles sledzis

Lietojot temperaturas izveles slédzi, var iestatit kar-
séSanas reZima temperattru un atlasit citu funkciju
iestatijumus.

Temperaturas izvéles slédzi var pagriezt no nulles
pozicijas ® tikai pa labi lidz atdurei, bet ne talak.
Atkariba no ierices tipa temperatlras izvéles sledzi
var nospiest ka pogu. Lai iespiestu vai izspiestu
temperatlras izvéles slédzi, nospiediet to nulles

Taustini un displejs

pozicija e.
— "Temperatdra un iestatisanas limeni",
Lappuse 7

Lietojot taustinus, var iestatit dazadas ierices funkcijas. Displeja ir redzami iestatijumi.
Kad funkcija ir aktiva, displeja deg atbilstoSais simbols. ® deg tikai tad, kad tiek mainits pulkstena laiks.

Simbols  Funkcija Lietojums
@ Bérnu droSibas funkcija Bérnu droSibas funkcijas aktivizéSana vai deaktivizéSana.
Q Laika funkcijas Laika ©, taimera 4, ilguma Il un beigu laika = atlase.
Lai atlasitu atseviSkas laika funkcijas, vairakas reizes nospiediet 2.
— Minus lestatamo vértibu samazinasana.
+ Plus lestatamo vértibu palielinasana.

Karsesanas rezimi un funkcijas
Lai jus vienmer varétu atrast édienam vispiemeérotako karséSanas rezimu, Seit sniedzam skaidrojumu par to atSkiri-

bam un lietojumu.

Simbols KarsésSanas rezims Lietojums un darbibas veids

3D karstais gaiss CepSana vai gatavoSana viena vai vairakos limenos.
Ventilators vienmeérigi izplata aizmugures siena iebuvéta gredzenveida sildkerme-
na radito siltumu pa visu gatavoSanas nodalijumu.

) SaudzejoSs karstais  Saudziga noteiktu édienu gatavoSana viena limeni bez iepriek$éjas uzkarsésanas.

gaiss

Ventilators vienmeérigi izplata aizmugures siena ieblvéta gredzenveida sildkerme-
na radito siltumu pa visu gatavoSanas nodalijumu. Produkts periodiski tiek gata-
vots, izmantojot atlikuso siltumu.

lestatiet temperattru no 120 °C lidz 230 °C.

Sis karséSanas rezims tiek izmantots energijas patérina noteik$anai cirkulacijas
rezima un energoefektivitates klases noteikSanai.

GrileSana, liels ap-

Plakanu produktu, pieméram, steiku, desinu vai karstmaizu, grilésanai. Edienu ap-

joms cepSana, veidojot kraukSkigu garozinu.
Uzkarst visa zem grila sildelementa esosa virsma.
x GrileSana ar cirkulgjo- Putnu galas, nesadalitas zivs vai lielaku galas gabalu cepSana.
Su gaisu Grilesanas sildelements un ventilators parmainus ieslédzas un izslédzas. Ventila-

tors nodroSina karsta gaisa cirkulaciju ap édienu.

KarséSana no aug-
Sas/apaksas

Tradicionala cep$ana vai gatavo$ana viena limeni. Sis sildi$anas veids ir ipasi
piemérots kakam ar suligu pildijumu.

Karstums vienmerigi plast no augSas un no apaksas.

Sis karséSanas rezims tiek izmantots energijas patérina noteikSanai parastaja re-
Zima.

Citas funkcijas

Seit sniegts citu ierices funkciju parskats.

Simbols Funkcija

Lietojums

§ Atra karsésana

GatavoSanas nodalijuma atra uzkarsésSana bez piederumiem.
— "Atra uzkarsésana", Lappuse 9

Cepeskrasns lampa

Apgaismojuma ieslégSana gatavoSanas nodalijuma, to nekarséjot.
— "Apgaismojums’, Lappuse 7




Temperatira un iestatiSanas limeni

lepazisana Iv

KarséSanas rezimiem un funkcijam ir pieejami dazadi iestatijumi.
Piezime: Ja temperatira ir iestatita virs 250 °C, péc aptuveni 10 minttém ierice temperatiru pazemina lidz aptuveni

240 °C.
Simbols  Funkcija Lietojums
° Nulles pozicija lerice nekarseé.
50-275 Temperatiras diapa- Temperatiras iestatiSana °C gatavoS$anas nodalijuma.
zons
1,2,3 Grilesanas lImeni GrileSanas IImenus atkariba no ierices veida var iestatit griléSanai liela apjoma un
vai griléSanai maza apjoma.
[, 1, 1 1 = viegls
2 =vidéjs
3 = stiprs

Uzkarsésanas indikators

lerice parada, kad notiek karséSana.

Kad ierice karsé, displeja deg §. KarséSanas pauzés
simbols nodziest.

Ja veicat iepriekSéju uzkarsésanu, vispiemeérotakais bri-
dis édiena ievietoSanai gatavoSanas nodalijuma ir tad,
kad simbols nodziest pirmo reizi.

Piezime: Termiskas inerces de| uzradita temperattra var
nedaudz atskirties no faktiskas temperatiras gatavoSa-
nas telpa.

4.2 Gatavosanas nodalijums

GatavoSanas nodalijuma pieejamas funkcijas atvieglo ie-
rices lietoSanu.

Stativs

Gatavosanas nodalijuma stativa piederumus var iebidit
dazados limenos.

GatavoSanas nodalijuma ir 5 ievietoSanas limeni. levieto-
Sanas limenus skaita virziena no apaksas uz augsu.
Stativus var iznemt, pieméram, tiriSanas vajadzibam.

— "Stativi", Lappuse 13

N

4.3 Piederumi

Apgaismojums

Cepeskrasns lampa izgaismo gatavoSanas nodalijumu.
Lielakaja dala karséSanas rezimu un funkciju apgaismo-
jums darbibas laika ir ieslégts. Ja darbiba tiek pabeigta,
lietojot funkciju izvéles slédzi, apgaismojums izslédzas.
Pagriezot funkciju izvéles slédzi cepeskrasns apgaismo-
juma pozicija, var ieslégt apgaismojumu, neieslédzot
karsésanu.

lerices durvis

Ja darbibas rezima laika tiek atvértas ierices durvis, dar-
biba tiek turpinata.

Dzeséesanas ventilators

Dzesésanas ventilators ieslédzas un izsledzas atkariba
no temperatdras iericé€. Siltais gaiss izplust pa durvim.

UZMANIBU

Nenosedziet ventilacijas spraugas virs ierices durvim.
lerice parkarst.

» Ventilacijas spraugas nedrikst bat nosegtas.

Lai péc darbibas beigam ierice atrak atdzistu, noteiktu
laiku turpina darboties dzeséSanas ventilators.

Kondensats

GatavojoSanas laika uz ierices durvim un gatavoSanas
nodalijuma var veidoties kondensats. Kondensats ir nor-
mala paradiba, un tas neietekmé ierices darbibu. No-
slaukiet kondensatu péc gatavoSanas.

Izmantojiet originalos piederumus. Tie ir pieméroti jlsu iericei.
Piezime: Karstuma ietekmé piederumi var deforméties. ST deformacija neietekmé funkcionalitati. P&c piederuma at-

dziSanas deformacija pazudis.

Atkariba no ierices tipa piegades komplekia ieklautie piederumi var bat atSkirigi.



Iv Pirms pirmas lietoSanas reizes

Piederumi

IzmantosSana

RezZgis

Cepsanas veidnes

Sacepumu veidnes

Trauki

Gala, pieméram, cepetis vai grilejami gabali
Sasaldéti produkti

Universala panna

Mitra kuka

Placenisi

Maize

Liels cepetis

Sasaldéti produkti

PiloSu Skidrumu savakSana, pieméram, tau-
ku savaks$ana, grilgjot uz rezga.

Cepama plats

= Platsmaize
= Biskvita kuka, vienkarsa

Fiksesanas funkcija

FikséSanas funkcija novers piederumu apgasanos to iz-

nems$anas laika.

Piederumu var izvilkt aptuveni lidz pusei, lidz tas nofikse-
jas. Pretapgasanas funkcija darbojas tikai tad, ja piede-

rums gatavosanas nodalijuma iebidits pareizi.

Piederumu iebidiSana gatavosanas nodalijuma

Vienmer iebidiet piederumu gatavoSanas nodalijuma pa-
reizi. Tikai tad piederumu var izvilkt aptuveni lldz pusei,
tam neapgazoties.

1. Pagrieziet piederumu ta, lai grope [@ batu aizmuguré
un versta uz leju.

2. |elieciet piederumu abas viena ievietoSanas limena
vadotnés.

Restes levietojiet restes ta, lai atklata puse butu
vérsta pret ierices durvim, bet izlie-
kums — — uz leju.

Plats lelieciet plati ar slipo malu bl pret iekar-

Pieméram, tas durvim.

universala

panna vai

cepama ||~y # &

plats g H

N\
/// ﬁ\

3. lebidiet piederumu lidz galam ta, lai tas nepieskartos
iekartas durvim.

Piezime: Iznemiet no gatavoSanas nodalijuma piederu-
mus, kuri gatavosana ir lieki.

Piederumu kombinésana

Lai savaktu piloso Skidrumu, rezgi var kombinét ar uni-

versalo pannu.

1. Novietojiet reZgi uz universalas pannas ta, lai abi dis-
tanceri [@ aizmuguré atrastos uz universalas pannas
malas.

2. lebidiet universalo pannu starp abiem viena ievietosa-
nas limena vadstieniem. Sada gadijuma rezgim jaatro-
das virs augséja vadstiena.

ReZgis uz
universalas
pannas

Papildu piederumi

Papildu piederumus varat iegadaties klientu apkalposSa-
nas centra, specializétos veikalos vai interneta.

Plasu piedavajumu, kas paredzéts jusu iericei, skatiet in-
terneta vai musu bukletos:

www.bosch-home.com

Piederumi ir paredzéeti konkrétam iericem. Veicot pirku-
mu, vienmeér noradiet precizu savas ierices apzimeéjumu
(E-Nr.).

Informacija par pieejamajiem piederumiem ir atrodama
interneta veikala vai klientu apkalpoSanas centra.

5 Pirms pirmas lietoSanas reizes

Pirms pirmas lietoSanas reizes veiciet iestatijumus. Noti-
riet iekartu un piederumus.

5.1 Pirma lietoSanas reize
Pirmo reizi pirms lietoSanas veiciet iestatijumus.


https://www.bosch-home.com

5.2 lerices tiriSana pirms pirmas lietoSanas
reizes

Pirms iericé pirmoreiz gatavojat édienu, iztiriet gatavoSa-

nas nodalijumu un piederumus.

1. Iznemiet no gatavoSanas nodalijuma iepakojuma atli-
kumus, pieméram polistirola lodites.

2. Pirms uzkarséSanas gatavoSanas nodalijuma gludas
virsmas noslaukiet ar mikstu, mitru dranu.

3. Kameér ierice karsé, védiniet telpu.

4. |lestatiet karséSanas rezimu un temperatdru.
— "Galvena vadiba", Lappuse 9

Galvena vadiba Iv

KarséSanas re- 3D karstais gaiss

Zims
Temperatura Maksimali
GatavoSanas 1 stunda
ilgums

o

. Péc noradita laika izslédziet ierici.

. Uzgaidiet, lidz gatavoSanas nodalijums ir atdzisis.

7. Notiriet gludas virsmas ar mazgasanas lidzekl|a Skidu-
mu un mitru dranu.

8. Notiriet piederumus ar mazgasanas lidzekla Skidumu

un mitru dranu vai mikstu suku.

(o2}

6 Galvena vadiba

6.1 lerices ieslegsana

» Pagrieziet funkciju izvéles slédzi no nulles pozicijas ©.
v lerice ir ieslegta.

6.2 lerices izslegSana

» Pagrieziet funkciju izvéles slédzi nulles pozicija o.
v lerice ir izslégta.

6.3 Karséesanas rezimi un temperatura

1. Lietojot funkciju izvéles slédzi, iestatiet karséSanas re-
Zimu.

2. Lietojot temperatlras izvéles slédzi, iestatiet tempera-
tdru vai griléSanas limeni.

v Péc dazam sekundém ierice sak karsét.

3. Kad édiens ir gatavs, izslédziet ierici.

Padomi

= Savam édienam vispiemeérotako karséSanas rezimu
skatiet karséSanas rezimu apraksta.

= Darbibas reZimam iesp€jams iestatit arl gatavoSanas
ilgumu un beigu laiku.
— "l aika funkcijas", Lappuse 9

Karsésanas rezima mainiSana
KarséSanas rezimu var mainit jebkura laika.

» Lietojot funkciju izvéles slédzi, iestatiet vajadzigo kar-
séSanas rezimu.

Temperaturas mainiSana
Temperatdru var mainit jebkura laika.

» Lietojot temperatlras izvéles slédzi, iestatiet vajadzigo
temperatdru.

7 Atra uzkarsésana

Lai ietaupitu laiku, uzsildiSanas laiku var saisinat, izman-
tojot atras uzkarsésanas funkciju.

[zmantojiet atras uzkarséSanas funkciju tikai tad, ja iesta-
tita temperattra parsniedz 100 °C.

Péc atras uzkarséSanas ieteicams izmantot $adus kar-
séSanas rezimus:

= 3D karstais gaiss

= KarséSana no augSas/apaksas O

7.1 Atras uzkarsésanas iestatiSana

Lai nodrosSinatu vienmeérigu gatavo3anas rezultatu, ievie-
tojiet édienu gatavoSanas nodalijuma tikai tad, kad atra
uzkarsésana ir pabeigta.

1. Lietojot funkciju izvéles slédzi, iestatiet atro
uzkarsesanu .

2. Lietojot temperatiras izvéles slédzi, iestatiet vajadzigo
temperatdru.

v Péc dazam sekundém tiek startéta atra uzkarsésana.

v Kad atra uzkarséSana ir pabeigta, atskan signals, un
karséSanas radijums nodziest.

3. Lietojot funkciju izvéles slédzi, iestatiet piemérotu kar-
séSanas rezimu.

4. levietojiet édienu gatavoSanas nodalijuma.

8 Laika funkcijas

Sai iericei ir dazadas laika funkcijas, kuras var izmantot
ierices darbibas vadiSanai.

8.1 Laika funkciju parskats

Nospiezot taustinu @, var izvéléties kadu no dazadajam
laika funkcijam.

Laika funkcija
Taimeris &

Lietojums

Taimeri var iestatit neatkarigi no darbi-
bas rezima. Tas neietekmé ierices dar-
bibu.




Iv Laika funkcijas

Laika funkcija Lietojums

llgums =l Ja darbibas rezZimam ir iestatits ilgums,
ta beigas ierice automatiski partrauc
karsésanu.

Beigu laiks =1 llgumam var iestatit pulkstena laiku,

kura japabeidz darbibas rezims. lerice
tiek automatiski ieslégta ta, lai darbiba
tiktu pabeigta vajadzigaja laika.

Pulkstena laiks
C)

lestatiet pulkstena laiku.

8.2 Taimera iestatiSana

Taimeris darbojas neatkarigi no darbibas rezima. Taime-

ri gan ieslégta, gan izslégta iericé var iestatit uz laiku

ldz 23 stundam un 59 minttém. Taimerim ir savs ska-

nas signals, lai varétu atskirt, vai ir pagajis taimera laiks

vai beidzies darbibas ilgums.

Piezime: Taimeri un ilguma iestatijumu nevar izmantot

vienlaikus. Ja ir iestatits ilgums, vairs nevar iestatit tai-

meri.

1. Vairakas reizes nospiediet @, lidz displeja ir ieziméts
Q.

2. Nospiezot taustinu — vai +, iestatiet taimera laiku.

Taustins leteicama vértiba
- 5 mindtes
+ 10 mindtes

Ja iestatamais laiks neparsniedz 10 minuGtes, taimeri
var iestatit ar 30 sekunzu soli. Péc tam lidz ar véertibas
palielina8anos Sie so|i k|Ust garaki.

v Péc dazam sekundém taimeris sak darboties, un sa-
kas taimera laika atskaite.

v Kad taimera laika atskaite ir beigusies, atskan sig-
nals, un displeja redzamais taimera laiks ir nulle.

3. Kad taimera laiks ir pagajis:
» Lai izslégtu taimeri, nospiediet jebkuru taustinu.

Taimera laika mainiSana

Taimera laiku var mainit jebkura laika.

Prasiba: Displeja ir ieziméts 2.

» Mainiet taimera laiku, nospiezot taustinu — vai +.

v Péc dazam sekundém ierice sak lietot veiktas izmai-
nas.

Taimera darbibas partraukSana

Taimera laiku var partraukt jebkura laika.

Prasiba: Displeja ir ieziméts 2.

» Nospiezot taustinu —, atiestatiet taimera laiku uz nulli.

v Péc dazam sekundém ierice sak lietot veiktas izmai-
nas, un L nodziest.

8.3 liguma iestatiSana

Darbibas ilgumu var iestatit uz laiku lidz 23 stundam un

59 minatem.

Prasiba: Ir iestatits karséSanas rezZims un temperatira

vai limenis.

1. Vairakas reizes nospiediet @, lldz displeja ir ieziméts
-l
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2. |lestatiet ilgumu, nospiezot taustinu — vai +.

Papildu leteicama vertiba
programma

— 10 mindtes

+ 30 minutes

llgumu lidz vienai stundai var iestatit ar vienas minu-
tes soli, ilgaku laiku — ar 5 minasu soli.
v Péc dazam sekundém ierice sak karsét, un sakas lai-
ka atskaite.
v Kad laika atskaite ir beigusies, atskan signals, un
displeja redzamais ilgums ir nulle.
3. Kad ilguma laika atskaite ir beigusies:
» Lai priekslaikus izslegtu signalu, nospiediet jebkuru
taustinu.
» Lai So ilgumu iestatitu vélreiz, nospiediet taustinu
+.
» Kad édiens ir gatavs, izslédziet ierici.

Gatavosanas lilguma mainiSana

llgumu var mainit jebkura laika.

Prasiba: Displeja ir ieziméts -,

» Mainiet ilgumu, nospiezot taustinu — vai +.

v Péc dazam sekundém ierice sak lietot veiktas izmai-
nas.

liguma partrauksana

llgumu var partraukt jebkura laika.

Prasiba: Displeja ir ieziméts -,

» Atiestatiet ilgumu uz nulli, nospiezot taustinu —.

v Pec dazam sekundém ierice sak lietot veiktas izmai-
nas un turpina karsét bez iestatita ilguma.

8.4 Beigu laika iestatiSana

Pulkstena laiku, kura beidzas iestatitais ilgums, var par-
celt uz laiku ldz 23 stundam un 59 minuatém.

Piezimes

= KarséSanas reZimos ar griléSanas funkciju nevar ie-
statit beigu laiku.

= |aijiegUtu labu gatavoSanas rezultatu, neparceliet bei-
gu laiku, kad darbiba jau ir startéta.

» | ai partikas produkti nesabojatos, neatstajiet tos gata-
voSanas nodalijuma parak ilgi.

Prasibas

= |r jestatits karséSanas rezims un temperatira vai lime-

nis.

Ir iestatits ilgums.

1. Vairakas reizes nospiediet @, lidz displeja ir ieziméts
-,

2. Nospiediet taustinu — vai +.

v Displeja redzams aprékinatais beigu laiks.

3. Lai parceltu beigu laiku, nospiediet taustinu — vai +.

v Péc dazam sekundém ierice sak lietot So iestatijumu,
un displeja redzams iestatitais beigu laiks.

v Kad aprékinatais sakuma laiks ir pienacis, ierice sak

karséet, un sakas ilguma laika atskaite.
v Kad laika atskaite ir beigusies, atskan signals, un
displeja redzamais ilgums ir nulle.
4. Kad ilguma laika atskaite ir beigusies:
» Lai priekslaikus izslégtu signalu, nospiediet jebkuru
taustinu.
» Lai ilgumu iestatitu véelreiz, nospiediet taustinu +.



» Kad édiens ir gatavs, izslédziet ierici.

Beigu laika mainiSana

Lai iegdtu labu gatavoSanas rezultatu, iestatito beigu lai-

ku var mainit tikai tad, ja nav startéts darba reZims un

nav sakusies ilguma laika atskaite.

Prasiba: Displeja ir ieziméts .

» Lai parceltu beigu laiku, nospiediet taustinu — vai +.

v Péc dazam sekundém ierice sak lietot veiktas izmai-
nas.

Beigu laika atcelSana
lestatito beigu laiku var dzest jebkura bridi.
Prasiba: Displeja ir ieziméts .

Bérnu droSibas funkcija Iv

» Nospiezot taustinu —, iestatiet beigu laiku uz pasreize-
jo laiku un atiestatiet iestatito ilgumu.

v Péc dazam sekundém ierice sak lietot veiktas izmai-
nas un sak karsét. Notiek laika atskaite.

8.5 Pulkstena laika iestatiSana

Péc ierices pievienoSanas stravas avotam vai stravas
padeves partraukuma displeja mirgo pulkstena laiks.
Pulkstena laiks sakas ar ,12:00”. lestatiet pareizu pulk-
stena laiku.

Prasiba: Funkciju izvéles slédzim jabadt nulles pozicija o.
1. lestatiet pulkstena laiku, nospiezot taustinu — vai +.
2. Nospiediet €.

v Displeja redzams iestatitais pulkstena laiks.

9 Bernu drosibas funkcija

NorobeZojiet ierici, lai bérni to nejausi neieslégtu vai ne-
mainitu iestatijumus.

Piezime: Péc stravas padeves partraukuma bérnu drosi-
bas funkcija vairs nav aktiva.

9.1 Bernu drosibas funkcijas aktivizéSana un
deaktivizesana

Prasiba: Funkciju izvéles slédzim jabadt nulles pozicija o.
» Lai aktivizétu bérnu droSibas funkciju, turiet nospiestu
taustinu @, lidz displeja ir redzams 5AFE.
» Lai deaktivizétu bérnu droSibas funkciju, turiet no-
spiestu taustinu @, Ildz displeja nodziest 5AFE.

10 TiriSana un kopsana

10.1 TiriSanas lidzeklis

Lai nesabojatu ierices dazadas virsmas, nelietojiet ne-
piemérotus tinsanas lidzek|us.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

lekarta iek|uvis mitrums var izraisit elektriskas stravas

triecienu.

» lekartas tiriSanai neizmantojiet tvaika tiritaju vai augst-
spiediena firitaju.

UZMANIBU

Nepiemeéroti tiriSanas lidzek|i boja ierices virsmas.

» Nelietojiet kodigus vai abrazivus tiriSanas lidzek|us.

» Neizmantojiet tiriSanas lidzek|us ar augstu spirta satu-
ru.

Piemeroti tiriSanas lidzekli

» Neizmantojiet cietus abrazivos materialus vai tirisanas
suklus.

» Neizmantojiet specialos tiriSanas lidzek|us, kamér ieri-
ce aizvien ir silta.

Cepeskrasns tirisanas lidzekli silta gatavoSanas nodaliju-

ma boja emalju.

» Neizmantojiet cepeskrasns tiriSanas lidzek|us silta ga-
tavoSanas nodalijuma.

» Pirms nakamas uzkarsésSanas pilniba notiriet atliekas
no gatavoSanas nodalijjuma un ierices durvim.

Jaunas suk|dranas satur razoSanas atliekas.

» Jaunas sukldranas pirms lietoSanas rupigi izmazga-
jiet.

AtSkirigam iekartas virsmam lietojiet tikai tam piemérotus tinsanas lidzek|us.

leverojiet iekartas tirisanas pamaciba sniegtos noradijumus.

— "lerices tirisana”, Lappuse 12

lekarta

Piemeroti tiriSanas Ii-
dzekli

Virsma

Noradijumi

= Karsts, sarmains maz-
gasanas lidzeklis

NerlUséjoSais tée-
rauds

Lai nepielautu koroziju, no nerlsé€josa térauda virsmam nekavejoties
notiriet kalka, tauku, cietes un olas baltuma traipus.

= Speciali neriséjosa t&- NerlUséjosa terauda kopsanas lidzekli uzklajiet plana karta.

rauda kopSanas lidzek-
li siltam virsmam

11



Iv TiriSana un kopSana

Virsma

Piemeroti tiriSanas li-
dzekli

Noradijumi

Emaljétas, lakotas,
plastmasas un
sietspiedes tehni-
ka apstradatas vir-
smas

Piem., vadibas pa-
nelis

Karsts, sarmains maz-
gasanas lidzeklis

Neizmantojiet stikla tiriSanas lidzeklus vai stikla skrapjus.

Pogas

Karsts mazgasanas Ii-
dzekl|a Skidums

Tiriet ar mazgasanas dranu un noslaukiet ar mikstu dranu.
Nenonemiet un neberziet.

lekartas parsegs

Zona Piemeroti tiriSanas Ii- Noradijumi
dzekli
Durvju stikli = Karsts, sarmains maz- Neizmantojiet stikla skrapi vai nertiséjosa terauda spirali.

gasanas lidzeklis

Padoms: Lai veiktu rUpigu tinsanu, iznemiet durvju stiklus.
— "lerices durvis”, Lappuse 14

Durvju parsegs

Nertsé€josa térauda:
Nerdséjosa térauda tirr-
Sanas lidzeklis:
Plastmasa:

Karsts, sarmains maz-
gasanas lidzeklis

Neizmantojiet stikla tirisanas lidzeklus vai stikla skrapjus.

Padoms: Lai veiktu pamatigu firiSanu, nonemiet parsega parsegplak-
sni.

— "lerices durvis”, Lappuse 14

Durvju rokturis

Karsts, sarmains maz-
gasanas lidzeklis

Lai izvairitos no noturigiem traipiem, nekavéjoties nofiriet atkalkoSanas
lidzekli no durvju roktura.

Durvju blivéjums

Karsts mazgasanas Ii-
dzekla Skidums

Nenonemiet un neberziet.

Sildvirsma

Zona

Piemeroti tiriSanas li-
dzekli

Noradijumi

Emaljétas virsmas

Karsts, sarmains maz-
gasanas ldzeklis
Etikidens
Cepeskrasns tirisanas
lidzeklis

Noturigu netirumu gadijuma iemérciet un izmantojiet suku vai nertse-

josa terauda spirali.

Lai sildvirsma péc tiriSanas varétu nozut, atstajiet iekartas parsegu at-

Vertu.

Piezimes

= | oti augsta temperatira emalja apdeg, tadgjadi rodas nelielas kra-
sas atskiribas. Tas neietekmé iekartas darbibu.

= Planu cepamo plasu malas nevar pilniba parklat ar emalju, un tas
var bat raupjas. Tas neietekmé aizsardzibu pret koroziju.

= Partikas produktu atliekas uz emaljétajam virsmam atstaj baltus no-
sédumus. Sie nosédumi nav kaitigi veselibai. Tas neietekmé iekar-
tas darbibu. Sos nosédumus var notirit ar citronskabi.

Cepeskrasns lam-
pas stikla parsegs

Karsts, sarmains maz-
gasanas lidzeklis

Noturigu netirumu gadijuma izmantojiet cepeskrasns tiriSanas idzekli.

Stativs

Karsts mazgasanas Ii-
dzekla Skidums

Noturigu netirumu gadijuma iemérciet un izmantojiet suku vai nertse-
josa térauda spirali.

Padoms: Laij tiritu stativu, iznemiet to.

— "Stativi", Lappuse 13

Piederumi

Karsts, sarmains maz-
gasanas ldzeklis
Cepeskrasns tirisanas
[idzeklis

Noturigu netirumu gadijuma iemérciet un izmantojiet suku vai nertsée-
josa terauda spirali.
Emaljétie piederumi ir pieméroti mazgasSanai trauku masina.

10.2 lerices tiriSana

Lai nepielautu ierices bojajumus, firiet ierici tikai ka nora-

dits, izmantojot piemérotus tirisanas lidzek|us.
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/\ BRIDINAJUMS - Apdegumu risks!

LietoSanas laika ierice un tas atklatas dalas sakarst.

» levérojiet piesardzibu, lai nepieskartos sildelemen-
tiem.



» Nelaujiet tuvoties iericei bérniem, kas jaunaki par 8
gadiem.

/\ BRIDINAJUMS - Aizdegsanas risks!

Ediena atliekas, tauki un cepesa sula var aizdegties.

» Pirms lietoSanas no piederumiem un gatavoSanas no-
dalijuma sildelementiem notiriet lielakus netirumus.

Prasiba: leverojiet norades par tirsanas lidzekliem.

— "Tirisanas lidzeklis", Lappuse 11
1. Tiriet ierici ar karstu mazgasanas lidzekla Skidumu un
mazgasanas dranu.
» Dazam virsmam varat izmantot citus tirisanas Ii-
dzek]us.
— "Pieméroli tirisanas lidzek]i", Lappuse 11
2. Nosusiniet ar mikstu dranu.

10.3 Vadibas elementu tiriSana

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!
lekluvis mitrums var izraisit elektriskas stravas triecienu.
» Neizvelciet vadibas pogu, lai to tiritu.

Stativi v

» Neizmantojiet slapjas tiriSanas dranas.

1. levérojiet informaciju par tirisanas lidzekliem.

2. Tiriet ar mitru mazgasSanas dranu un karstu mazgasa-
nas lidzekla Skidumu.

3. Nosusiniet ar mikstu dranu.

10.4 Nerusosa téerauda virsmu tiriSana

1. levérojiet informaciju par tirisanas lidzek|iem.

2. Tiriet ar karstu mazgasanas lidzekla Skidumu un maz-
gasanas dranu slipéjuma virziena.

3. Nosusiniet ar mikstu dranu.

4. Ar mikstu dranu uzziediet planu nertséjosa térauda
kopSanas lidzekl|a kartu.

Padoms: Nerusejosa térauda kopSanas lidzek|us var ie-
gadaties klientu apkalpoSanas dienesta vai specializétos
veikalos.

11 Stativi

Lai tirtu stativus un gatavoSanas nodalijumu, stativus
var iznemt.

11.1 Stativu iznemsana

/\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!
Stativi var bat |oti karsti.

» Nepieskarieties karstiem stativiem.

» Laujiet iericei atdzist.

» Turiet bérnus drosa attaluma.

1. Paceliet stativu aiz priek$ejas dalas uz augsu un at-
akéjiet.

©®
f— @\

@

2. Péc tam visu stativu paspiediet uz priekSu un izne-
miet.

~
T

11.2 Stativu ievietoSana

1. Stativu vispirms iestipriniet aizmugures buksg, viegli
pastumiet uz aizmuguri

~

13



Iv lerices durvis

2. un péc tam iestipriniet priek$éja bukse.

),

Stativi der gan labajai, gan kreisajai pusei. 1. un 2.
gatavoSanas limenis atrodas apaksa, bet 3., 4. un 5.
gatavoSanas limenis - augsa.

12 lerices durvis

Parasti pietiek ar ierices durvju notiriSanu no arpuses.
Ja ierices durvis ir [oti netiras no iekSpuses un arpuses,
tas var nonemt un notirit.

12.1 Durvju viras

/\ BRIDINAJUMS — Traumu risks!

Ja durvju viras nav nostiprinatas, tas var aizcirsties ar

lielu spéku.

» Atverot ierices durvis, raugieties, lai noslégsviras butu
pilniba aizvértas vai atvértas.

1. Katrai durvju virai ir sava fikséSanas svira. Kad fikse-
Sanas sviras ir pielocitas, cepeskrasns durvis ir no-
stiprinatas.

Tas nevar izcelt no viram.
2. Kad fikséSanas sviras ir atlocitas, lai izceltu durvis, vi-
ras ir blokétas.

Viras nevar aizcirsties.

14

12.2 lerices durvju nonemsana

1. Atveriet cepesSkrasns durvis lidz galam.
2. Atlokiet kreisas un labas puses viras fikséSanas svi-
ras.

3. Aizveriet cepeskrasns durvis lidz galam. Ar abam ro-
kam satveriet labaja un kreisaja puseé. Nedaudz pa-
spiediet aizvérSanas virziena un izvelciet.

~ \
12.3 Durvju stiklu iznemsana

Lai tiriSana butu vieglaka, var iznemt cepeskrasns durvju
stiklu.

/\ BRIDINAJUMS — Traumu risks!
Saskrapéts ierices durvju stikls var saplaisat.
» Cepeskrasns durvju stikla tiriSanai nelietojiet asus, ab-

razivus tirisanas lidzek|us vai asus metala skrapjus, jo
ta var saskrapét virsmu.




lerices durvju iekSpusé esoSajam detalam var bat asas
malas.
» Lietojiet cimdus.

1. Iznemiet cepeskrasns durvis.
— "lerices durvju nopnemsana", Lappuse 14

2. Novietojiet tas uz dviela ar rokturi uz leju.

3. Lai iznemtu cepeSkrasns durvju augS€jo parsegu, ar
pirkstiem iespiediet mélites kreisaja un labaja puse.
Izvelciet parsegu un nonemiet to.

N

4. Paceliet un izvelciet augséjo stiklu.

* 4

5. Paceliet un izvelciet stiklu.

12.4 Durvju stiklu uzstadisana

Uzstadot pievérsiet uzmanibu tam, lai uzraksts ,right
above” nebutu apgriezts otradi.

lerices durvis v

1. lebidiet stiklu slipi virziena uz aizmuguri.

2. Augseéjo stiklu stingri satveriet pie abiem stiprinaju-
miem un iebidiet slipi virziena uz aizmuguri.

—

levadiet stiklu abas atverés apakSpusé. Gludajai stikla
virsmai ir jabat vérstai uz aru.
3. Uzstadiet parsegu cepeskrasns durvju augsdala un
piespiediet to.
Melitém jafikséjas abas puseés.
4. levietojiet cepeSkrasns durvis.
— "lerices durvju ievietoSana", Lappuse 15
Piezime: Cepeskrasni saciet lietot tikai péc tam, kad
stikli ir pareizi uzstaditi.

12.5 lerices durvju ievietoSana

Lai ievietotu cepeskrasns durvis, iepriekS minétas darbi-
bas izpildiet apvérsta seciba.

/\ BRIDINAJUMS - Traumu risks!

Cepeskrasns durvis var nejausi izkrist, un durvju viras

var peksni aizcirsties.

» Tada gadijuma neturieties pie durvju viras. Sazinieties
ar klientu apkalpo$anas dienestu.

15



Iv Traucé&jumu novérSana

1. levietojot cepeskrasns durvis, pieversiet uzmanibu 3. Péc tam pielokiet abas fikséSanas sviras.

tam, lai abas viras tiktu ievaditas atvérSanas virziena.

gﬂ/

/
1 1 )
a—

4. Aizveriet ierices durvis.
2. Viras ierobam ir jafikséjas abas puseés.

12.6 Durvju papildu drosiba

Ir pieejamas papildu aizsargierices, kas nepielauj saska-
ri ar cepeskrasns durvim. Ja cepeskrasns tuvuma uztu-

résies bérni, uzstadiet Sis aizsargierices. So papildapri-
kojumu 11023590 varat iegadaties klientu apkalpoSa-
nas centra.

/\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!

llgakas cepsSanas vai varisanas laika cepeskrasns durvis
var k|ut |oti karstas.

» Cepeskrasns darbibas laika pieskatiet mazus bérnus.

13 Traucéjumu novérsana

Nelielus ierices darbibas traucéjumus varat novérst saviem spékiem. Pirms sazinasanas ar klientu apkalpoSanas cen-
tru izlasiet informaciju par darbibas traucéjumu novérSanu. Ta izvairisieties no nevajadzigam izmaksam.

/N BRIDINAJUMS — Traumu risks!

Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» lekartas remontu drikst veikt tikai apmacits specialists.

» Ja iekarta ir bojata, sazinieties ar klientu apkalpoSanas dienestu.
— "Tehniska servisa dienests”, Lappuse 18

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» lekartas remontu drikst veikt tikai attiecigi apmacits specialists.

» lekartas remontam drikst izmantot tikai originalas rezerves dalas.

» Ja tiek bojats Sis iekartas elekirotikla piesleguma vads, t& nomaina javeic razotajam, ta tehniska servisa dienestam
vai attiecigi kvalificétai personai, lai izvairitos no apdraud€juma.

13.1 Darbibas traucéejumi

Traucéjums Célonis un problému novérsana

lekarta nedarbojas. Nav iesprausta elektrotikla piesleguma vada kontaktdaksa.
» Piesledziet iekartu elektrotiklam.
Aktivizéts droSinatajs drosinataju kaste.
» Parbaudiet droSinataju droSinataju kasté.
Elektroapgades traucg&jumi.
» Parbaudiet, vai telpa darbojas telpas apgaismojums vai citas ierices.

16



TransportéSana un likvidésana Iv

Traucéjums Ceélonis un problému novérsana

Pec iestatita gatavoSanas ilguma Péc iestatita gatavoSanas ilguma beigam ierice parstaj karsét. Neizsledzas ce-
beigam ierice pilniba neizslédzas. pesSkrasns lampa un dzeséSanas ventilators. KarséSanas rezimos ar gaisa cirkula-
ciju turpina darboties gatavoSanas nodalijuma aizmugures siena iebdvétais venti-
lators.
» Pagrieziet funkciju izvéles slédzi nulles pozicija.
v lerice ir izslégta.
v CepesSkrasns lampa un aizmugures siena iebuvétais ventilators ir izslegti.
v DzeséSanas ventilators automatiski izslédzas, tiklidz ierice ir atdzisusi.

Displeja mirgo pulkstena laiks. Elektroapgades trauc&jumi.
» Veélreiz iestatiet pulkstena laiku.
— "Pulkstena laika iestatisana”, Lappuse 11

Displeja deg 5 A F E, un ierici ne- Ir aktivizéta bérnu droSibas sistéma.
var iestatit. » Deaktivizéjiet bérnu droSibas funkciju ar €.
— "Bérnu drosibas funkcija”, Lappuse 11

Displeja redzams zinojums ar £,  Elekironiskas sistémas darbibas traucéjums
pieméram, £05-32. 1. Nospiediet €.
» Ja nepiecieSams, velreiz iestatiet pulkstena laiku.
v Ja traucéjums bija vienreizgjs, k|ldas zinojums nodziest.
2. Ja kludas zinojums tiek paradits velreiz, izsauciet klientu servisa specialistu.
Noradiet precizu un pilnigu k|tdas zinojumu un ierices E numuru.
— "Tehniska servisa dienests”, Lappuse 18

13.2 Cepeékrésns spuldzes nomaina = Nomainai ir sagatavota jauna halogénspuldze.

« . . . o 1. Lai nepielautu bojajumus, gatavoSanas nodalijuma ie-
Ja ga?alvosanasvnodaluuma apgaismojums vairs nedeg, klajiet trauku dvieli.
nomainiet cepeskrasns spuldzi. 2. Stikla parsegu pagrieziet pa kreisi.
Piezime: Karstumizturigas 230 V 40 - 43 vatu halogé- 3. Izvelciet halogénspuldzi, negriezot to.
nas spuldzes var iegadaties klientu apkalpoSanas die-
nesta vai specializétas tirdzniecibas vietas. lzmantojiet ti-
kai $adas spuldzes. Jaunas halogénspuldzes satveriet ti-
kai ar tiru, sausu dranu. Sadi pagarinas spuldzes kalpo-
Sanas laiks.

/\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!
LietoSanas laika ierice un tas atklatas dalas sakarst.

» leverojiet piesardzibu, lai nepieskartos sildelemen- . S
tiem. A

» Nelaujiet tuvoties iericei bérniem, kas jaunaki par 8 — '
gadiem. @’

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

Spuldzes nomainas laika tas ietveres kontakti atrodas

zem sprieguma.

» Pirms spuldzes nomainas parbaudiet, vai iekarta ir iz-
slégta, lai nepielautu stravas triecienu.

» Papildus izvelciet kontaktdakSu no ligzdas vai izslé-
dziet droSinataju sadales skapr.

4. levietojiet jauno halogénspuldzi un stingri iespiediet
patrona.
Pievérsiet uzmanibu tapveida kontaktu pozicijai.

5. Atkariba no ierices tipa stikla parsegs ir aprikots ar

blivgredzenu. Uzstadiet blivgredzenu.

. leskravéjiet stikla parsegu.

Prasibas . Iznemiet trauku dvieli no gatavo$anas nodalijuma.

= |ekarta ir atvienota no elektrotikla. 8. Pievienoijiet iekartu elektrotiklam.

= GatavoSanas nodalijums ir atdzisis.

N o

14 Transportésana un likvidesana

Seit uzzinasiet, ka sagatavot ierici transportésanai. Tapat 2. Atdaliet elektrotikla piesleguma vadu.

uzzinasiet par nolietotu ieri€u likvidésanu. 3. Utilizejiet ierici atbilstoSi vides aizsardzibas prasibam.
Informaciju par aktualiem likvidacijas jautajumiem var

14.1 Nolietotas iekartas likvidacija iegQt pie tirgotaja un jasu novada vai pilsétas paspar-
valde.

Likvidejot iekartas atbilstosSi vides noteikumiem, vértigas
izejvielas var izmantot atkartoti.

1. Izvelciet elektrotikla piesleguma vada kontaktdaksSu.
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Iv Tehniska servisa dienests

B

Si ierice ir markéta atbilstosi Eiropas di-
rektivai 2012/19/ES par elektriskajam
un elektroniskajam iericém (waste
electrical and electronic equipment —
WEEE).

Direktiva nosaka veidu, ka ES teritorija
jarealizé nolietoto ieri¢u nodosana un
parstrade.

14.2 lerices transportésana

Glabéjiet ierices originalo iepakojumu. Transportéjiet ieri-
ci tikai originalaja iepakojuma. Nemiet véra uz iepakoju-
ma noraditas transportéSanas virziena bultas.

1. Nostipriniet visas ierices kustigas dalas ar limlenti, ku-
ru péc tam varés nonemt, neatstajot pedas.

2. levietojiet visas piederumu dalas, pieméram, cepa-
mas platis, attiecigajos nodalijumos ar planu kartonu
ap malam, lai nepielautu ierices sabojasanu.

3. Lai noveérstu sadursmi ar durvju stiklu no iekSpuses,
starp priekSpusi un aizmuguri ievietojiet kartonu vai -
dzigu materialu.

4. Lietojot mlenti, nostipriniet durvis un augséjo parse-
gu, ja tads ir uzstadits, pie ierices malam.

Ja originalais iepakojums vairs nav pieejams

1. Lai nodroSinatu pietiekamu aizsardzibu pret iespéja-

miem bojajumiem transportéSanas laika, iesainojiet ie-

rici aizsargajosa iepakojuma.

Transportéjiet ierici vertikala stavokli.

3. Neturiet ierici aiz durvju roktura vai savienojumiem ie-
rices aizmuguré, jo $adi tos var sabojat.

4. Nenovietojiet uz ierices smagus priekSmetus.

N

15 Tehniska servisa dienests

Darbibai nozimigas originalas rezerves dalas saskana ar
attiecigo ekodizaina regulu iegusiet musu klientu dienes-
ta vismaz 10 gadus, sakot no iekartas tirdzniecibas uz-
sakSanas briza Eiropas Ekonomikas zona.

Musu klientu dienesta varat sanemt citas funkcionali at-
bilstoSas un ilgstoSai uzglabasanai piemérotas origina-
las rezerves dalas lidz pat 15 gadus péc iekartas laiSa-
nas tirga.

Papildu informacijai lGdzam vérsties musu klientu die-
nesta.

Piezime: Saskana ar razotaja garantijas noteikumiem
tehniska servisa dienesta izsaukSana ir bez maksas.

Lai sanemtu detalizétu informaciju par garantijas laiku
un garantijas nosacijumiem, kas ir speka jlsu valstl, iz-
mantojiet QR kodu pievienotaja servisa kontaktu un ga-
rantijas nosacijumu dokumenta, sazinieties ar musu
klientu apkalpo$anas dienestu, tirgotaju vai apmeklgjiet
musu timekla vietni.

Klientu apkalpoSanas dienesta kontaktinformaciju var at-
rast, izmantojot QR kodu pievienotaja servisa kontaktu
un garantijas nosacijumu dokumenta vai musu timek|a
vietne.

Sim raZojumam ir gaismas avoti ar enerdijas efektivita-
tes G klasi.

Informaciju atbilstosi (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 un
(EU) 2023/826 direktivai varat skatit tieSsaiste,
www.bosch-home.com produkta lapa un jusu iekartas
servisa lapa pie lietoSanas pamacibam un papildu doku-
mentiem.

15.1 Razojuma numurs (E-Nr.) un
izgatavoSanas numurs (FD)

Sazinoties ar tehniska servisa dienestu, pazinojiet iekar-
tas razojuma numuru (E-Nr.) un izgatavoSanas numuru
(FD), kas noradits iekartas datu plaksnite.

Datu plaksniti ar numuriem atradisiet, atverot iekartas
durvis.

@ I E-Nr. FD: ZNr: I

Type:

Lai atri atrastu iekartas datus un tehniska servisa die-
nesta talruna numuru, varat Sos datus pierakstit.

16 Labakam rezultatam

Seit ir atrodami dazadiem &dieniem piemérotie iestatiju-
mi, k& arl piemérotakie piederumi un trauki. Sos ieteiku-
mus esam optimali pielagojusi jasu iericei.

Detalizétas cepSanas tabulas savai iericei un padomus

cepSanai ar to atradisiet interneta pieejamaja pamaciba:
www.bosch-home.com

16.1 Gatavosanas noradijumi
Nemiet vera So informaciju, gatavojot €dienus.

= Temperatlra un gatavoSanas ilgums ir atkarigi no
daudzuma un receptes. Tapéc ir noraditi iestatijumu
diapazoni. Vispirms izvélieties vismazako veértibu.

= |estatijumu vértibas attiecas uz €diena ievietoSanu
auksta gatavoSanas nodalijuma.

18

Piederumus gatavoSanas nodalijuma ievietojiet tikai
péc uzkarsésanas.

= |znemiet no gatavoSanas nodalijuma piederumus, ku-
rus nelietosiet.

= Vienmeér ievietojiet piederumus pareizi.

16.2 Noradijumi par cepsSanu
CepSanai izmantojiet noraditos gatavoSanas limenus.

Ceps$ana viena limeni Augstums

piebriestosi miklas/konditorejas izstrada- 2
jumi vai veidne uz restém

nepiebriestoSi miklas/konditorejas izstra- 2-3
dajumi vai cepamaja plati



https://www.bosch-home.com
https://www.bosch-home.com

Labakam rezultatam Iv

Cepsanai vairakos limenos Augstums 16.3 Norades par cepsanu un griléeSanu
Universgﬁlé panna 3 lestatijumu vertibas attiecas uz nepilditas, cepSanai ga-
Cepama plats 1 tavas, ledusskapja temperatiira eso$as galas, putnu ga-
Veidnes uz restém: Augstums las un zivs ievietoSanu auksta gatavoSanas nodalijuma.
pirmas restes 2 UZMANIBU
otras restes Skabes saturodi partikas produkti var sabojat rezgi.
Cepsana tris imenos Augstums g N.enovietojiet Ské.‘bes_ s§1turo§u§ p_é.rtikas.pr_oduktgs_,.
— — ’ piem., auglus vai skaba marinadé iemarinétus griléja-
Cepamas platis 5 mos produktus, tiedi uz restes.
Universala panna 3 _ o _
Cepamas platis 1 = Jo lielaks galas, putnu galas vai zivs gabals, jo zema-
O ka temperatira un ilgaks gatavoSanas laiks.

Piezimes . . B . = Apgroziet galu, putnu galu vai zivi péc aptuveni 1/2-
= Cepot vairakos limenos, izmantojiet karsta gaisa rezi- 2/3 no noradita laika.

mu. Edieniem, kas vienlaikus ievietoti cepesSkrasni, » Gatavojot putnu galu, pievienojiet trauka nedaudz

nav jabat vienlaikus gataviem.

Sada gadijuma varat iznemt jau gatavo €dienu un tur-

pinat gatavoSanu ar otru cepamo plati. NepiecieSami- .

bas gadijuma varat mainit cepamo plasu novietojumu

un virzienu. .
= Veidnes gatavoSanas nodalijuma novietojiet blakus

vai pamisus vienu virs otras. Vienlaikus gatavojot vai-

rakus édienus, var ietaupit elektroenergiju. .
» Laiiegltu optimalu gatavoSanas rezultatu, iesakam iz-

mantot tumsSas metala cepSanas veidnes.

Skidruma. Trauka pamatni nosedziet ar Skidrumu ap-
tuveni 1-2 cm dziluma.

Ja apgrozat putnu galu, raugiet, lai uz leju vispirms
bUtu vérsta kriutinas vai adas puse.

Grilejamos produktus apgrieziet otradi, izmantojot gri-
la knaibles. ledurot gala dakSu, gala zaudé€ sulu un
klust sausa.

Saliet steikus tikai péc griléSanas. Sals atudeno galu.

Norade personam, kam ir alergija pret nikeli
Retos gadijumos partikas produktos var nok|ut neliels

daudzums nikela.

16.4 Edienu izvéle

Ediens Piederumi/trauki Gatavosa- Karse- Temperatiura, Gatavosanas
nas limenis Sanas °C/griléSa- laiks, min
rezims nas limenis
Vienkartiga biskvita kika Apala vai taisnstura 2 160-180 50-60
veidne
Vienkartiga biskvita ktka, 2 imenos Apala vai taisnstura 3+1 140-160 60-80
veidne
Auglu vai biezpiena kuka ar smilSu mik- Saliekama veidne, 2 (] 160-180 70-90
las pamatni 26 cm
Biskvita torte, 6 olas Saliekama veidne, 2 160-170 35-45
@ 28 cm
Biskvita rulete Universala panna 2 () 170-190" 15-20
SmilSu miklas kika ar suligu pildijumu  Universala panna 2 () 160-180 60-90
Keksini Kéksinu paplate uz 2 (I 170-190 20-40
rezga
Mazi konditorejas izstradajumi, rauga Universala panna 3 150-170 25-35
mikla
Cepumi Universala panna 3 (] 140-160 20-30
Cepumi, 2 limenos Universala panna 3+1 130-150 25-35
+
Cepama plats
Cepumi, 3 limenos 2% 5+3+1 130-150 30-40
Cepama plats
+
Universala panna
Maize, 1000 g, taisnstiura veidné un Universala panna 2 200-220 35-50
klona vai

Taisnstlra veidne

' lepriek$ uzkarséjiet iekartu.
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Ediens Piederumi/trauki Gatavosa- Karse- Temperatura, GatavoSanas
nas limenis Sanas °C/grilesa- laiks, min
rezims nas limenis
Svaiga pica Universala panna 2 (] 190-210 20-30
Svaiga pica ar planu pamatni Universala panna 2 (] 250-270" 15-25
Piragi, smilsu miklas piragi Tartes veidne 1 (] 210-230 40-50
Svaigs salais sacepums, gatavas sa- Sacepumu veidne 2 (] 200-220 30-60
stavdalas
Vista, 1,3 kg, bez pildijuma Trauks bez vaka 2 X 200-220 60-70
Vistas gabalini, pa 250 g Trauks bez vaka 3 220-230 30-35
Z0ss bez pildijuma, 3 kg Trauks bez vaka 2 170-190 120-140
Cukgalas cepetis bez adas, pieméram, Trauks bez vaka 1 x 180-200 140-160
kakla karbonade, 1,5 kg
Liellopa fileja, vidéji cepta, 1 kg Trauks bez vaka 3 (] 210-220 45-55
Sutinats liellopa cepetis, 1,5 kg Trauks ar vaku 2 200-220 100-120°%
Rostbifs, vidéji cepts, 1,5 kg Trauks bez vaka 2 X 200-220 60-70
Hamburgers, 3-4 cm biezs Restes 4 (il 33 25-30*
Jéra gurns bez kauliem, vidgji cepts, Trauks bez vaka 2 170-190 70-80°
1,5 kg
Zivs, nesadalita, grileta, 300 g, piemé- Restes 2 il 2 20-251*

ram, forele

16.5 Jogurts

Ar So ierici jogurtu varat pagatavot ari pats.

40 °C. Ultrasterilizetu (UHT) pienu sildiet tikai idz

40 °C.
. lemaisiet piena 30 g jogurta.

Jogurta gatavosana

3
4. Masu pildiet nelielos traukos, pieméram, burcinas bez

vaka.

1. Iznemiet piederumus un stativus no gatavo$anas no- 5. Apklajiet traukus ar plévi, pieméram, partikas plévi.
dalijuma. . » . 6. Novietojiet traukus uz gatavoSanas nodalijuma gridas.
2. 1 litru piena ar 3,5% tauku satura uzkarséjiet uz sil- 7. lestatiet ierici atbilstodi iestatianas ieteikumiem.
dvirsmas lidz 90 °C temperaturai un |aujiet atdzist lidz 8. P&c pagatavosanas jogurtu atstajiet ledusskapi.
Jogurts
Ediens Piederumi/trauki Gatavosanas limenis Karse$sa- Temperata- ligums mi-
nas re- ra, °C nutes
Zims/fun-
kcija
Jogurts Tase/burcina GatavoSanas nodaliju- - 4-5 stun-
ma grida das

16.6 Parbaudes éedieni

Sie parskati ir izveidoti parbaudes institlciju vajadzibam,

lai atvieglotu ierices parbaudi saskana ar EN 60350-1.

Cepsana cepeskrasni

Nemiet véra So informaciju, gatavojot parbaudes edie-

nus.

Visparéji noradijumi

= |estatijumu veértibas attiecas uz €diena ievietoSanu
auksta gatavoSanas nodalijuma.

lepriek$ uzkarségjiet iekartu.

leverojiet tabulas sniegtos noradijumus attieciba uz ie-
priekS€ju uzkarséSanu. lestatamas vértibas attiecas
uz gatavoSanu bez atras uzkarseSanas.

Vispirms cepiet viszemakaja noraditaja temperatira.

levietoSanas augstumi
levietoSanas augstumi cepSanai viena limeni

Universala panna/cepama plats: 3. limenis
Veidnes uz restém: 2. limenis

Piezime: Edieniem uz cepamajam platim vai veidnés,
kas vienlaikus ievietotas cepeskrasni, nav jabat vienlai-
kus gataviem.

Sakuma ielejiet trauka Skidrumu, vismaz 2/3 cepesa jaatrodas Skidruma

1

2

3 Pé&c 2/3 no kopéja laika apgroziet &dienu.

4 Universalo pannu novietojiet zem restém.

® Negroziet édienu. Noklajiet pamatni ar Gdeni.
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GatavoSanas limeni cepSanai divos limenos: Ja ar jUsu ierici iespéjams gatavot vairakos limenos,
= Universala panna: 3. limenis veidnes gatavoSanas nodalijuma novietojiet blakus vai
Cepama plats: 1. limenis pamisus vienu virs otras.

= Veidnes uz restem:
pirmas restes: 3. imenis
otras restes: 1. limenis
Gatavo8anas limeni cepSanai tris limenos:
= Cepama plats: 5. limenis
Universala panna: 3. limenis
Cepama plats: 1. limenis
Cepsana, izmantojot divas saliekamas veidnes:

g

JIe

JI]TT

/

Cepsana cepeskrasni

Ediens Piederumi/trauki Gatavosa- Karse- Temperatia- Illgums minu-
nas limenis Sanas ra, °C tés
rezims
SmilSu cepumi Universala panna 3 (] 140-150 30-40
SmilSu cepumi Universala panna 3 140-150 30-40
SmilSu cepumi, 2 limenos Universala panna 3+1 140-150" 30-45
+
Cepama plats
SmilSu cepumi, 3 limenos 2X 5+3+1 130-140" 40-55
Cepama plats
+
Universala panna
Kicinas Universala panna 3 (i 150 25-35
Kdcinas Universala panna 3 150" 25-35
Kdcinas, 2 imenos Universala panna 3+1 150" 25-35
+
Cepama plats
Kdcinas, 3 llmenos 2X 5+3+1 140" 35-45
Cepama plats
+
Universala panna
Biskvits Saliekama veidne, 2 | 160-170% 30-40
@ 26 cm
Biskvits Saliekama veidne, 2 170 30-40
@ 26 cm
Biskvits, 2 imenos Saliekama veidne, 3+1 150-160°2 30-45
@ 26 cm
Grilesana
Ediens Piederumi/trauki Gatavosa- KarséSa- Temperatura, Gatavo-
nas limenis nas re- °C/griléeSsanas Sanas
Zims limenis laiks,
min
Apceptas tostermaizes Restes 5 O 3 0,2-1,5

' lepriek$ uzkarséjiet ierici 5 mindtes. Ja iericei pieejama atras uzkarsésanas funkcija, neizmantojiet to iepriek$éjai uzkarsésanai.
2 lepriek$ uzkarséjiet ierici. Ja iericei pieejama atras uzkarsé$anas funkcija, neizmantojiet to iepriek$éjai uzkarsédanai.
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17 Montazas noradijumi

Mont€jot ierici, nemiet véra So informaciju.

17.1 Svarigi noradijumi

So ierici ir paredzéts lietot vietds, kas neatrodas augstak
par 4000 m virs jlras lImena. Neizmantojiet durvju rok-
turi ierices transportéSanai vai iebuvésanai. Jebkadu
montazas darbu laika iericei jabut atvienotai no stravas
avota.

= DroSu ekspluataciju garanté tikai profesionali veikta
iebave atbilstigi Sai montazas pamacibai. Par bojaju-
miem, kas raduSies nepareizas iebuves dé|, atbild uz-
staditajs.

= PEc izsainoSanas parbaudiet ierici. Nepievienogjiet ieri-
ci, kurai ir transportéSanas laika radusies bojajumi.

= |ebuvéjot piederumus, nemiet veéra to montazas ins-
trukcijas.

= Pirms ekspluatacijas sakSanas nonemiet iepakojuma
materialu un Implévi no gatavoSanas nodalijuma un
durvim.

= |eblves méebelu karstumizturibai jabut vismaz 90 °C,
bet blakus esoSo mébelu virsmu karstumizturibai —
vismaz 70 °C.

= Neiebuvéjiet ierici aiz dekorativa panela vai mébeles
durvim, jo pastav parkarSanas risks.

= Pirms ierices ievietoSanas veiciet izzagéSanas darbus
mebelés. Notiriet skaidas. Tas var ietekmét elektrisko
detalu darbibu.

= |aj noverstu risku gat grieztas bruces, lietojiet aiz-
sargcimdus. Montazas laika pieejamajam dalam var
but asas malas.

= |zméri attélos noraditi milimetros

17.2 lerices izmeri
Seit ir noraditi ierices izméri.
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= |erices pievienoSanas kontaktligzdai jaatrodas iesvit-
rotaja laukuma A vai arpus iebtvésSanas vietas.

= Nenostiprinatas mébeles piestipriniet pie sienas ar
standarta stareni B.

17.3 lerices montaza zem darba virsmas

R~ min. 550
A

» |ai nodroSinatu ierices ventilaciju, starppamatné jabut
ventiléSanas spraugai.

» Piestipriniet darba virsmu pie iebuves mébeles.

= |evérojiet sildvirsmas montazas pamacibu.

17.4 lebuvesana augstaja skapi

—~~—

min. 550

>
min.
585

590
max

595

= | ai nodroSinatu ierices ventilaciju, starppamatnés ja-
bat ventileSanas spraugai.

= Ja augstajam skapim bez sekcijas aizmugures sienas
ir ar papildu aizmugures siena, nonemiet to.

= |erice jaieblve tikai tada augstuma, lai bez gratibam
varétu iznemt piederumus.



17.5 lebuvesana stari

L oo\ s

|

- |- 4

min.
90

= |ebuvéjot ierici stdrl, nemiet véra minimalos attalumus,
lai varétu atvert ierices parsegu. Attalums [al ir atka-
rngs no mebeles panela un roktura biezuma.

min.
4 45

17.6 Savienojums ar elektrotiklu

Lai iekartu varétu droSi pievienot elektrotiklam, ievérojiet
Sos noradijumus.

= Pirmo reizi pirms ierices lietoSanas parliecinieties, vai
jisu majas elektrotikls ir iezemeéts un atbilst speka
esoSajam droSibas prasibam. lerices uzstadiSana ja-
veic kvalificetam tehnikim. leverojiet gan vietéja elek-
troapgades uznémuma noteikumos, gan vispargjos
tiesibu aktos noteiktas prasibas. Ja nav pieejams aiz-
sargvads vai instalacija ir izveidota nepareizi, retos
gadijums pastav risks ar elektriskas stravas triecienu
izraisit mantiskus bojajumus vai gut smagas traumas,
pieméram, izraisit navi vai gut kermena traumas. Ra-
Zotajs neatbild par cilveku savainojumiem vai ierices
bojajumiem, kas raduSies nepareizi vai neprofesionali
izveidota elektrotikla savienojuma dél.

= Jebkadu montazas darbu laika iericei jabut atvienotai
no stravas avota.

= |erice atbilst | droSibas klases prasibam, un to drikst
pievienot tikai pie iezeméetas kontaktligzdas.

= Tikla savienojuma kabela HO5 V V-F 3G Skérsgriezu-
mam jabut vismaz 1,5 mma2. Vispirms japievieno dzel-
teni zalais aizsargvads, un ierices pusé tam jabuat ne-
daudz garakam par abiem pargjiem vadiem.

= Atbilstigi droSibas noteikumiem jauzstada visu polu
atdalitajs ar vismaz 3 mm kontaktspraugu. Ja savie-
nojums ir izveidots, izmantojot iezemeétu un jebkura
laika viegli pieejamu kontaktligzdu, atdalitaja uzstadi-
S§ana nav nepiecieSama.

= MontaZas laika janodroSina aizsardziba pret saskari
ar bistamam ierices dalam.

= Savienojuma kontaktligzda identificéjiet fazes vadu un
neitralo (nulles) vadu. Ja pieslégums nav izveidots pa-
reizi, iespéjami iekartas bojajumi.

= Pievienojiet cepeskrasni atbilstosi datu plaksnité nora-
ditajai informacijai.

= Novietojiet pievienojamo ierici ieblves skapja prieksa.
Savienojuma kabelim jabut pietiekami garam. Uzmani-
bu! Montazas laika pievérsiet uzmanibu tam, lai elek-
trokabelis netiktu iespiests un nesaskartos ar karstam
ierices dalam.

= Visus ar ierici saistitos darbus, tostarp ierices vadoju-
ma nomainu, drikst veikt tikai klientu apkalposSanas
dienesta parstaviji.

Montazas noradijumi Iv

17.7 Svariga informacija par elektrotikla
savienojumu

Nemiet véra sadus noradijumus un parliecinieties, vai:

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

Saskare ar spriegumu vadosam dalam var izraisit stra-

vas triecienu.

» Pieskarieties tikla kontaktdaksSai tikai ar sausam ro-
kam.

» Nekad neatvienojiet tikla kontaktdaksu no kontaktlig-
zdas darbibas laika.

» Lai atvienotu tikla vadu, vienmér velciet tikai kontak-
tdaksu, nevis tikla vadu; pretéja gadijuma vads var tikt
sabojats.

kontaktdaksas tips atbilst kontaktligzdas tipam;

kontaktdakSa vienmeér ir pieejama;

vadu Skérsgriezums ir pietiekams.

tikla vads nav salocits, saspiests, izmainits vai par-

griezts.

= tikla vada nomainu, ja tada ir nepiecieSama, veic tikai
kvalificéts elektrikis. Nomainai paredzetu tikla vadu
var iegadaties klientu apkalpoSanas centra;

= neizmantojat sadalitajus vai kontaktligzdu panelus un
pagarinatajus;

= zeméjuma sistéma ir ierikota atbilstosi prasibam;

= tiek izmantoti tikai tadi nopllUdstravas aizsargsledzi,
kuru tips ir apziméts ar simbolu &, Tikai Sis simbols
nodroSina atbilstibu paslaik spéka esoSajam prasi-
bam.

= tikla vads nenonak saskare ar siltuma avotiem.

17.8 Savienojuma vads, kas aprikots ar
kontaktspraudni ar aizsargkontaktu

lerici drikst pievienot tikai pie atbilstoSi noteikumiem ieri-
kotas kontaktligzdas ar aizsargkontaktu.

Ja péc iebuvédanas kontakidaksai vairs nevar piek|ut,
fikséti ierikotas elektroinstalacijas fazes kédés jauzstada
elektroietaisu ierikoSanas noteikumiem atbilstoSa atvie-
notajierice.

17.9 Savienojuma vads, kas nav aprikots ar
kontaktspraudni ar aizsargkontaktu

lerici pie elektrotikla drikst pievienot tikai sertificéts spe-
cialists.

Fikseti ierikotas elektroinstalacijas fazes kédés jauzsta-
da elektroietaiSu ierikoSanas noteikumiem atbilstoSa at-
vienotajierice. Savienojuma kontaktligzda identificgjiet fa-
zes vadu un neitralo (nulles) vadu. Ja savienojums ne-
buUs izveidots pareizi, ierice var tikt sabojata.
Pievienojiet ierici tikai atbilstoSi savienojumu shémai. In-
forméacija par spriegumu atrodama uz datu plaksnites.
Pievienojiet tikla savienojuma vada dzislas, nemot véra
krasu kodéjumu:

Kabela krasa Kabela veids
Zala/dzeltena Zeméjuma kabelis @
Zila Neitralais (nulles) vads
Brina Faze (argjais vads)
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17.10 lerices nostiprinasana

AL

il
L

= Pilniba iebidiet ierici un novietojiet to pa vidu.

= Pieskrlveéjiet ierici.

Spraugu starp darba virsmu un ierici nenosedziet ar pa-
pildu listem.

Pie ieblves skapja sanu sienam neuzstadiet siltumizola-
cijas listes.

Lai veiktu demontazu, rikojieties sadi:

= Atslédziet ierici no stravas padeves.

= Atskrlvéjiet stiprinajuma skruves.

= Nedaudz paceliet un pilniba izvelciet ierici.
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Jc Pateicamies par Bosch iekartas
Wy pirkumu!

Registréjiet savu jauno iekartu MyBosch jau tulit un gustiet Sadas prieksrocibas:

* Profesionalu ieteikumi un padomi par jusu iekartu

* lespéjas pagarinat garantiju

* Atlaides piederumiem un rezerves dalam

* Vienmeér pieejama digitala lietosanas instrukcija un visi iekartas dati

* Vienkarsa piekluve Bosch sadzives tehnikas servisam

VienkarSa registracija bez maksas — ari mobilajas ierices:
www.bosch-home.com/welcome

Jums nepieciesama palidziba?
Seit jus to atradisiet.

Profesionala konsultacija par jusu Bosch iekartam, palidziba problému gadijuma vai
remonts, ko veiks Bosch eksperti.

Uzziniet visu par daudzveidigajam iespejam, ka Bosch var jus atbalstit:
www.bosch-home.com/service

Kontaktinformacija visas valstis ir noradita pievienotaja servisu saraksta.

BSH Hausgeridte GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Minchen, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9001770971 (060512) REG25
[v


https://www.bosch-home.com/welcome
https://www.bosch-home.com/service
https://www.bosch-home.com

	Iebūvējama cepeškrāsns
	Satura rādītājs
	Drošība
	Signālvārdu definīcija
	Vispārīgi norādījumi
	Mērķim atbilstīga lietošana
	Lietotāju loka ierobežojums
	Droša lietošana
	Halogēnspuldze

	Izvairīšanās no bojājumiem
	Vispārīga informācija

	Vides aizsardzība un taupīšana
	Iepakojuma likvidācija
	Elektroenerģijas taupīšana

	Iepazīšana
	Vadības lauki
	Vadības elementi
	Taustiņi un displejs
	Karsēšanas režīmi un funkcijas
	Citas funkcijas

	Temperatūra un iestatīšanas līmeņi
	Uzkarsēšanas indikators


	Gatavošanas nodalījums
	Statīvs
	Apgaismojums
	Ierīces durvis
	Dzesēšanas ventilators
	Kondensāts

	Piederumi
	Fiksēšanas funkcija
	Piederumu iebīdīšana gatavošanas nodalījumā
	Piederumu kombinēšana

	Papildu piederumi


	Pirms pirmās lietošanas reizes
	Pirmā lietošanas reize
	Ierīces tīrīšana pirms pirmās lietošanas reizes

	Galvenā vadība
	Ierīces ieslēgšana
	Ierīces izslēgšana
	Karsēšanas režīmi un temperatūra
	Karsēšanas režīma mainīšana
	Temperatūras mainīšana


	Ātrā uzkarsēšana
	Ātrās uzkarsēšanas iestatīšana

	Laika funkcijas
	Laika funkciju pārskats
	Taimera iestatīšana
	Taimera laika mainīšana
	Taimera darbības pārtraukšana

	Ilguma iestatīšana
	Gatavošanas Ilguma mainīšana
	Ilguma pārtraukšana

	Beigu laika iestatīšana
	Beigu laika mainīšana
	Beigu laika atcelšana

	Pulksteņa laika iestatīšana

	Bērnu drošības funkcija
	Bērnu drošības funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana

	Tīrīšana un kopšana
	Tīrīšanas līdzeklis
	Piemēroti tīrīšanas līdzekļi

	Ierīces tīrīšana
	Vadības elementu tīrīšana
	Nerūsošā tērauda virsmu tīrīšana

	Statīvi
	Statīvu izņemšana
	Statīvu ievietošana

	Ierīces durvis
	Durvju viras
	Ierīces durvju noņemšana
	Durvju stiklu izņemšana
	Durvju stiklu uzstādīšana
	Ierīces durvju ievietošana
	Durvju papildu drošība

	Traucējumu novēršana
	Darbības traucējumi
	Cepeškrāsns spuldzes nomaiņa

	Transportēšana un likvidēšana
	Nolietotas iekārtas likvidācija
	Ierīces transportēšana
	Ja oriģinālais iepakojums vairs nav pieejams


	Tehniskā servisa dienests
	Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD)

	Labākam rezultātam
	Gatavošanas norādījumi
	Norādījumi par cepšanu
	Norādes par cepšanu un grilēšanu
	Ēdienu izvēle
	Jogurts
	Jogurta gatavošana
	Jogurts

	Pārbaudes ēdieni
	Cepšana cepeškrāsnī
	Cepšana cepeškrāsnī
	Grilēšana


	Montāžas norādījumi
	Svarīgi norādījumi
	Ierīces izmēri
	Ierīces montāža zem darba virsmas
	Iebūvēšana augstajā skapī
	Iebūvēšana stūrī
	Savienojums ar elektrotīklu
	Svarīga informācija par elektrotīkla savienojumu
	Savienojuma vads, kas aprīkots ar kontaktspraudni ar aizsargkontaktu
	Savienojuma vads, kas nav aprīkots ar kontaktspraudni ar aizsargkontaktu
	Ierīces nostiprināšana



