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BetterFood
Uygulamasi

Binlerce esnek tarifeyle yeni
cihazinizi kesfedin!

« Vegan, dusuk karbonhidratli veya
glutensiz? Tum tarifleri zevklerinizle
uyarlayabilirsiniz.

- Evde mevcut olan malzemeler icin tarifler
arastiriniz.

« Saghkli yemek yapmak artik oldukca kolay -
Nutri-Check saglik pusulasi araciligiyla.

. Tarifelerde, aga baglh cihazlarinizicin en
uygun ayarlari elde ediniz.

Bu uygulama, yalnizca belirli Avrupa Ulkelerine ve dillerine
yonelik olarak kullanilabilmektedir.
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1 Givenlik

Asagidaki gtvenlik ile ilgili uyarilari dikkate
aliniz.

1.1 isaret sézciiklerinin tanimlamasi

Burada bu kilavuzda kullanilan isaret
sOzcuklerinin anlamini bulabilirsiniz.

/N UYARI
Olasi agir veya olumcul yaralanmalari dnlemek
icin bu uyarilari dikkate aliniz.

DIKKAT
Cihazda hasarlari veya maddi hasarlari
onlemek icin bu uyarilan dikkate aliniz.

Not: Burada 6nemli bilgiler ile ilgili uyar verilir.

1.2 Genel uyarilar

® Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

m Kilavuzu ve drdn bilgilerini, ileride kullanmak
igin veya cihazin muhtemel bir sonraki sahibi
igin saklayin.

» Nakliye hasari varsa cihaz baglantilarini
kurmayiniz.

1.3 Amaca uygun kullanim

Bu cihaz yalnizca ankastre montaj igin
tasarlanmistir. Ozel montaj kilavuzunu dikkate
alin.

Sadece egitimli bir uzman personel soket
olmadan cihazlarin baglantisini yapabilir. Hatall
baglantidan kaynaklanan hasarlarda garanti
hakkl ortadan kalkar.

Cihazl sadece su amagcla kullaniniz:
® yiyecek ve icecek hazirlamak icin kullanin.

m Ozel konutlarda ve dzel konutlarin kapal
mekanlarinda kullanin.

® deniz seviyesinden en fazla 4000 m
yukseklige kadar kullanin.

Cihaz asagidaki amaclar igin kullanmayin:
® Harici bir zamanlayici veya bir uzaktan
kumanda ile.

1.4 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin
vermeyiniz.

Temizleme ve kullanicinin yapabilecedi bakim
isleri cocuklar tarafindan yapilmamahdir; 15
yasinda veya daha buytk ¢ocuklarin, bir
yetiskin gbzetimi altinda olmalari sartiyla bu
islemleri yapmalarina izin verilebilir.

8 yasindan klc¢uk cocuklari cihazdan ve
baglanti kablosundan uzak tutun.

1.5 Emniyetli kullanim

Aksesuar her zaman pisirme bélumandn igine
dogru sekilde itilmelidir.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Pisirme bolimundn Uzerine koyulan yanici

cisimler alev alabilir.

» Yanici cisimler asla pisirme bdolumunde
muhafaza edilmemelidir.

» Duman ¢ikmaya baslarsa cihaz kapatiimal
veya fisi ¢cekilmeli ve ortaya cikabilecek olasi
alevleri havasiz birakarak sondurmek icin
kap! kapali tutulmalidir.

AEEE Y6netmeligine Uygundur. PCB igcermez.



Sivi yemek artiklari, yag ve et suyu tutusabilir.

» Isletim &ncesinde kaba kirler pisirme
bolumuinden, isitici parcalardan ve
aksesuarlardan temizlenmelidir.

Cihaz kapisinin agllmasi sirasinda bir hava

akimi ortaya ¢ikar. Pisirme kagidi i1sitma

elemanlarina temas edebilir ve tutusabilir.

» On 1sitma ve pisirme sirasinda pisirme kagidi
kesinlikle aksesuarin Uzerine rastgele
yerlestiriimemelidir.

» Pisirme kagidi her zaman uygun dlclde
kesilmeli ve Uzerine bir kap veya kek kalibi
yerlestirilmelidir.

Cihazin asiri 1Isinmasi yangina neden olabilir.

» Cihaz kesinlikle bir dekor veya mobilya
kapaginin arkasina monte edilmemelidir.

/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari kullanim

esnasinda sicakiir.

» Sicak bilesenlere dokunmaktan kaginmaya
dikkat edilmelidir.

» 8 yasin altindaki ¢cocuklar uzak tutulmaldir.

Aksesuar veya kap cok isinir.

» Sicak aksesuar veya kaplar daima bir mutfak
eldiveniyle pisirme bolumunden
cikariimalidir.

Alkol buhari sicak pisirme boélimunde

tutusabilir. Cihaz kapisi kendiliginden acilabilir.

Sicak buhar ve alev disar ¢ikabilir.

» Yiyeceklerde sadece kUg¢Uk bir miktar
ylksek oranda alkol igeren icecek
kullaniimalidir.

» Seyreltiimemis alkollU icecekleri (hacmen
>%15) 1sitmayiniz (6rn. yiyeceklerin tzerine
dékmek igin).

» Cihaz kapisini dikkatle aginiz.

N\ UYARI - Haslanma tehlikesi!

Calistirma sirasinda temas edilen yerler sicak

olur.

» Kesinlikle sicak yerlere dokunulmamalidir.

» Cocuklar uzak tutulmalidir.

Cihaz kapisinin ac¢ilmasi sirasinda sicak buhar

cikist olabilir. Sicaklik durumuna gére buhar

gorunmeyebilir.

» Cihaz kapisini dikkatle acginiz.

» Cocuklari uzak tutulmalidir.

Pisirme boélimindeki su nedeniyle sicak su

buhari ortaya ¢ikabilir.

» Sicak pisirme bolimune kesinlikle su
doékulmemelidir.
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/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz kapl camlarindaki gizikler zamanla

catlaga doénusebilir.

» Firin kapisindaki cami temizlemek icin
asindirici veya keskin metal kaziyici
kullaniimamalidir, aksi takdirde yUzeyler
cizilebilir.

Cihaz kapisinin menteseleri, kaplyr acip

kapatma sirasinda hareket eder ve bu sirada

sikisabilirler.

» Menteselerin oldugu bélim tutulmamalhdir.

Acik cihaz kapisina ¢arpmak yaralanmaya

neden olabilir.

» Cihaz kapisl, cihaz calisirken ve ¢alisma
sonrasinda kapali olmalidir.

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari keskin olabilir.

» Tasima ve temizleme sirasinda dikkatli
olunuz.

» MUmkunse koruyucu eldiven kullaniniz.

Cihaz kapaginin icindeki parcalarin kenarlari

sivri olabilir.

» Koruyucu eldiven kullaniniz.

N\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usulline aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almig uzman
personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal
yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gérmusse
tehlikenin dnlenmesi ic¢in, Uretici, masteri
hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir
Kisi tarafindan degistirilmelidir.

Hasarli bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike

teskil eder.

» Sebeke baglanti kablosunun cihazin sicak
parcalari veya i1sI kaynaklari ile temas
etmesine asla izin vermeyiniz.

» Sebeke baglanti kablosunun keskin uclar
veya kenarlar ile temas etmesine asla izin
vermeyiniz.

» Sebeke baglanti kablosunu asla bikmeyiniz,
ezmeyiniz veya degistirmeyiniz.

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden

olabilir.

» Cihaz temizlemek icin buharli temizleyiciler
veya yuksek basincli temizleyiciler
kullanmayin.

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar

goérmus olan bir cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.

» Cihazi elektrik sebekesinden ayirmak icin
kesinlikle sebeke baglanti kablosundan
tutularak cekilmemelidir. Her zaman sebeke
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baglant kablosunun fisinden tutularak
cekilmelidir.

» Cihaz veya sebeke baglanti kablosu
arizaliysa fis derhal ¢ekilmeli veya sigorta
kutusundan sigorta kapatiimahdir.

» MUsteri hizmetleri ile iletisime gegilmelidir.
—Sayfa 18

/\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin

Uzerine gecirebilir ve ambalaj malzemesine

dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini gocuklardan uzak
tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile
oynamasina izin vermeyin.

Cocuklar kiguk parcalari soluyabilir veya

yutabilir ve bunun sonucunda bogulabilir.

» KugUk parcalar cocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin kicuk parcalarla oynamasina izin
vermeyin.

1.6 Halojen aydinlatma

/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Pisirme b6élimd lambalari ¢ok sicaktir. Cihaz

kapatildiktan sonra bile bir stre yanma

tehlikesi mevcuttur.

» Cam kapaga dokunulmamalidir.

» Temizlerken cilde temas etmesinden
kacinilmalidir.

N\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!
Lambanin degistiriimesi sirasinda, duy
kontaklar gerilim altinda kalir.

» Degistirmeden dnce, olasi bir elektrik
carpmasini Onlemek igin cihazin kapal
oldugundan emin olunmalhdir.

» Ek olarak elektrik fisi cekilmeli veya sigorta
kutusundaki sigorta kapatiimahdir.

2 Maddi hasarlarin onlenmesi

2.1 Genel

DIKKAT

Alkol buhari sicak pisirme bdlimUinde tutusabilir ve

cihazda kalici hasarlara neden olabilir. Patlama

nedeniyle cihaz kapisi kendiliginden agilabilir ve baz

durumlarda yerinden ¢ikarak dusebilir. Kapi camlari

patlayabilir ve parcalanabilir. Olusan vakum nedeniyle

pisirme boliminin sekli iceriye dogru blylk olclde

bozulabilir.

» Seyreltiimemis alkolll icecekleri (hacmen >=%15)
Isitmayiniz (6rn. yiyeceklerin Gzerine dékmek igin).

Pisirme bolimun zeminindeki su, cihazin 120 C

Uzerindeki isletiminde emaye hasarlarina neden olur.

» Pisirme bolimu zemininde su varsa galisma
baslatiimamalidir.

» Pisirme bolimudnin zeminindeki su ¢alistirmadan
once silinmelidir.

50 °C'nin Uzerinde pisirme boélimi zeminindeki nesneler

1! birikmesine neden olur. Boyle bir durumda pisirme ve

kizartma streleri yanlis olur ve firinin emaye kaplamasi

zarar gordr.

» Pisirme bdlimi zeminine aksesuar, pisirme kagidi
veya herhangi bir tir folyo koyulmamalhdir.

» Yalnizca 50 °C'nin altinda bir sicaklik ayarlanmissa
pisirme bolimuine kap koyulmalidir.

Pisirme béliminde su bulunmasi halinde su buhari

olusur. Sicaklik degisimi nedeniyle hasarlar meydana

gelebilir.

» Sicak pisirme bolimune kesinlikle su dokilmemelidir.

» Pisirme bdlUmunin zeminine asla sulu kap
konulmamaldir.

Pisirme bolimidnde uzun sureli nem korozyona neden

olur.

» Kullanim sonrasinda pisirme boliminin kurumasi
beklenmelidir.

» Kapali pisirme bdliminde uzun sire nemli gida
maddesi muhafaza edilmemelidir.

» Pisirme boliminde yiyecek muhafaza edilmemelidir.

» Cihaz kapisini herhangi bir sey sikistirimamalidir.

Meyve suyu firin tepsisinden damlayarak ¢ikartiimasi

muUmkin olmayan lekeler birakabilir.

» Firin tepsisine ¢ok sulu meyveli kekten cok fazla
koyulmamalidir.

» Mudmkinse derin Universal tava kullaniimalidir,

Sicak pisirme bdliminde firn temizleyicisi kullaniimasi

emayeye zarar verir.

» Sicak pisirme bolimuinde asla firin temizleyicisi
kullanmayiniz.

» Bir sonraki isitmadan 6nce pisirme bdliumundeki ve
cihaz kapisi Gzerindeki artiklari tamamen temizleyiniz.

Eger conta asin kirlenmisse galisma sirasinda cihazin

kapisi artik tam olarak kapanmayacaktir. Yandaki

mobilyalarin panelleri hasar gorebilir.

» Contayl daima temiz tutunuz.

» Cihaz asla hasarll bir contayla veya contasiz olarak
cahstinimamalidir.

Cihaz kapisinin oturma yiizeyi veya tezgah olarak

kullaniimasi nedeniyle cihaz kapisi hasar gorebilir.

» Cihaz kapisina esya koyulmamali, oturulmamall,
kaplya asilmamall veya yaslanilmamalidir.

» Kaplar veya aksesuarlar cihaz kapisinin lzerine
koyulmamalidir.

Aliminyum folyo kapi caminda kalici renk degdisimlerine

neden olabilir.

» Pisirme boliumindeki aliminyum folyo kapi camina
temas etmemelidir.
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3 Cevrenin korunmasi ve tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme

Ambalaj malzemeleri ¢cevre dostudur ve geri

dénusturilebilir.

» Munferit parcalar turlerine gére ayrilarak imha
edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Asagidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz daha az elektrik
tlketir.

Cihazda ancak tarifte veya ayar dnerilerinde belirtildigi

surece On I1sitma yapilmalidir.

v Cihazda 6n 1sitma yapmamaniz size %20'ye kadar
enerji tasarrufu saglar.

Koyu renkli, siyah cilall veya emaye kaplama pisirme
kaliplar kullanilmalidir.
v Bu tur pisirme kaliplari isly1 dzellikle iyi emer.

Calisma sirasinda cihaz kapagdi mumkun oldugunca

seyrek acilmalidir.

v Pisirme bolimundeki sicaklik korunur ve cihazin
yeniden isitilmasina gerek kalmaz.

Birden fazla yiyecek dodrudan arka arkaya veya paralel
olarak pisirilmelidir.

v Pisirme bélimu ilk pisirme sonrasinda isinmistir.
Bdylece sonraki pisirme icin gereken stre azalir.

Daha uzun pisirme surelerinde, cihaz pisirme suresi
bitiminden 10 dakika dnce kapatiimaldir.
v Kalan isi, yemegdin pismesi icin yeterli olur.

Kullaniimayan aksesuar pisirme bdliminden

cikariimalidir.

v Gereginden fazla aksesuar parcasinin isitiimasina
gerek yoktur.

Derin dondurulmus yiyecekler hazirlanmadan énce buzu

¢ozulmelidir.

v Yiyeceklerde buz ¢6zme icin gereken enerjiden
tasarruf edilir.

Not: AB Ekotasarim Direktifi 2023/826 kapsaminda, bu
cihaz kapatildiginda farkh bir duruma sahiptir. Bu durum
asagida elektrik tasarruf modu olarak bahsedilmistir.
Ana fonksiyon etkin olmadiginda dahi, cihazin eneriji
intiyaci bulunmaktadir:

= Sensor tuslarinin onaylanmasinin tespiti

= Kapl agmayi izleme

= Saatin dizenlenmesi (gdstergesiz)

Bu sebeple, tanim geregi, ne "Kapall" ne de "Bekleme"
durumu mevcuttur. Gig tasarrufu modu terimi tercih
edilmektedir. Gug¢ tasarrufu modunun degerlendiriimesi
amaclyla EN I[EC 60350-1:2023 standardini kullaniniz.

4 Cihazi tanima

4.1 Kumanda boélimi

Kumanda alani Uzerinden cihazinizin tim fonksiyonlarini
ayarlayabilir ve isletim durumu ile ilgili bilgiler
alabilirsiniz.

Kumanda elemanlari

Kumanda elemanlari lzerinden cihazinizin tim
fonksiyonlarini ayarlayabilir ve isletim durumu ile ilgili
bilgiler alabilirsiniz.

Cihaz tipine bagl olarak resimde bazi detaylar farkl
olabilir, 6rn. renk ve bicim.

Tuslar ve ekran

Tuslar, dokunmaya karsi duyarl alanlardir. Bir

fonksiyonu segmek icin sadece ilgili alana hafifce
dokunulmalidir.

Bu ekran, aktif fonksiyonlarin ve zaman

fonksiyonlarinin sembollerini gdsterir.

— "Tuglar ve Ekran”, Sayfa 6

Fonksiyon secme diigmesi

Fonksiyon secme digmesi ile 1sitma tlrdnd ve

diger fonksiyonlari ayarlayabilirsiniz.

Fonksiyon se¢cme digmesini sifir konumundan ©
sola veya saga cevirebilirsiniz.

Cihaz tipine bagl olarak fonksiyon segme digmesi

asagl bastirilabilir. Iceri itmek veya disar ¢gikarmak

icin sifir konumundayken o fonksiyon segme

digmesine basiimalidir.

— ‘Isitma tirleri ve Fonksiyonlar", Sayfa 6

@
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Sicaklik secme diigmesi

Sicaklik secme digmesi ile 1sitma tlru sicakhgini

ayarlayabilir veya diger fonksiyonlarin ayarini

secebilirsiniz.

Sicaklik segme diugmesini sifir konumundan e
dayanak noktasina kadar sadece saga dogru

cevirebilirsiniz, ama daha fazla geviremezsiniz.

Cihaz tipine bagli olarak sicaklik secme digmesi

asagi bastirilabilir. iceri itmek veya disari ¢cikarmak

icin sifir konumundayken @ sicaklik secme

digmesine basiimalidir.

— "Sicaklik ve ayar seviyeleri”, Sayfa 6
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Tuslar ve Ekran

Tuslar araciligiyla cihazin ¢esitli fonksiyonlarini ayarlayabilirsiniz. Ayarlar ekranda gorebilirsiniz.
Bir fonksiyon aktifse ilgili sembol ekranda yanar. Saat sembolli ® ancak siz saati degistirirseniz yanar.

Sembol  Fonksiyon Kullanim
@ Cocuk emniyeti Cocuk emniyetinin devreye alinmasi veya devre disi birakiimasi.
@ Zaman fonksiyonlari Saat @, alarm 4, siire Il ve bitis zamani = segilebilir.
Mdinferit zaman fonksiyonlarini segmek icin tusa © birkag defa
basiimalidir.
- Eksi Ayar deg@erlerinin azaltimasi.
+ Artl Ayar degerlerinin arttiriimasi.

Isitma tiirleri ve Fonksiyonlar
Yemeginiz icin her zaman uygun isitma tirdnd bulabilmeniz amaciyla size farklari ve kullanim alanlarini anlatacagiz.

Sembol Isitma tiri Kullanim ve calisma bicimi

3D sicak hava Bir veya birden fazla seviyede pisirme veya kizartma.
Fan, arka panelde bulunan yuvarlak isiticinin isisini esit bigimde pisirme bolumine
dagtir.

\
Sol
>

Hassas sicak hava Secilen yiyecekleri dn i1sitma olmadan bir seviyede hassas bigimde pisirme.
Fan, arka panelde bulunan yuvarlak isiticinin isisini esit bicimde pisirme bdlimine
dagitir. Pisirilecek yiyecek fazlar halinde ve kalan isi ile pigirilir.
120 °C ile 230 °C arasinda bir sicaklik seciniz.
Bu 1sitma tlrl havalandirma modunda enerji tiketimini ve enerji verimlilik sinifini
belirlemek icin kullanihr.

/%
\¢

Pizza fonksiyonu Alttan ¢ok fazla isiya ihtiyac duyan yemeklerin ve pizzalarin hazirlanmasi.
Alt isitict ve arka paneldeki yuvarlak isitici 1sinir.
E] Alttan 1sitma Yemeklerin yeniden pisiriimesi veya sicak suda pisirilmesi.
Isi alttan gelir.
[i] Izgara, genis ylzey Biftek, sosis veya tost gibi yassi yiyeceklerin 1zgarada kizartiimasi. Yiyeceklerin

gratine edilmesi.
Tam ylzeyi 1zgara rezistansinin altindan isitir.

Hava dolasimli izgara KUmes hayvanlari, batin baliklar veya bilyUk et parcalarini kizartma.
Izgara isiticisi ve fan dénisumla olarak acilip kapanir. Fan sicak havayl yemegdin
etrafinda dondurdr.

Ustten/alttan 1sitma Tek seviyede geleneksel bicimde pisirme veya kizartma. Bu i1sitma turi ozellikle
sulu malzemeli kekler igin uygundur.
Isi Ustten ve alttan esit olarak gelir.
Bu i1sitma tlrt geleneksel modda enerji tUketimini belirlemek icin kullanihr.

Buz ¢cb6zme Donmus yiyeceklerin buzunun hassas bicimde ¢ézilmesi.

W

Diger fonksiyonlar
Bu bélimde, cihazinizin fonksiyonlarina genel bir bakis sunulmaktadir.

Sembol  Fonksiyon Kullanim

9 Hizli 1stma Pisirme boliminl aksesuarsiz halde hizli 6n isitma.
— "Hizli 1sitma’”, Sayfa 9

Sicaklik ve ayar seviyeleri
Isitma tlrleri ve fonksiyonlar icin c¢esitli ayarlar mevcuttur.
Not: 250°C Uzerindeki sicaklik ayarlarinda cihaz yaklasik 10 dakika sonra yaklasik 240°C sicakliga geri doner.

Sembol  Fonksiyon Kullanim
° Sifir konumu Cihaz isitmiyor.
50-275 Sicaklik arahgi °C olarak pisirme bolimundeki sicaklik ayari.
1,2,3 lzgara kademeleri lzgara, genis ylzey ve lzgara, kli¢Uk yUzey i¢in 1zgara kademeleri ayari (cihaz
veya tipine gore).
I, 11, 1l 1 = zayif
2 = orta
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Sembol  Fonksiyon Kullanim

3 = glclu

Isitma gostergesi

Cihaz isindiginda bunu size gdsterir.

Cihaz i1sitma yaptiginda, ekranda ilgili sembol § gérindir.
Bu sembol isitma molalarinda séner.

On 1sitma yaptiginizda, ilgili sembol ilk defa séndiginde
yemedi iceri sirmek icin optimum zamana ulasiimistir.

Not: Termik hareketsizlik nedeniyle, gdsterilen sicaklik
ile pisirme bolumuntn icindeki gercek sicaklik biraz
farkli olabilir.

4.2 Pigirme bolimi

Pisirme bolimundeki fonksiyonlar cihazinizi calistirmayi
kolaylastirir.

Raflar

Pisirme bolumundeki raflarin farkl ytksekliklerine
aksesuarlar itebilirsiniz.

Pisirme bolimuntn 5 yerlestirme ytksekligi vardir.
Yerlestirme yUkseklikleri asagidan yukariya dogru sayilir.
Raflari érn. temizlemek icin yerinden cikarabilirsiniz.

— "Raflar", Sayfa 13

E#l\f N

4.3 Aksesuar

Aydinlatma

Firin lambasi pisirme bélimund aydinlatir.

Cogu isitma turtiinde ve fonksiyonda, aydinlatma c¢alisma
sirasinda agiktir. Calisma fonksiyon segme dugmesi ile
sonlandirildiginda bu aydinlatma kapanir.

Cihaz kapagi
Calisma sirasinda cihazin kapagini acarsaniz ¢calisma
devam eder.

Sogutma fani

Sogutma fani, cihaz sicakligina gbre devreye girer ve
devre disl kalir. Sicak hava kapagin tzerinden disari
cikar.

DIKKAT

Cihaz kapagindaki havalandirma yariklarinin tzerini
ortmeyiniz.

Cihaz asiri i1sinir.

» Havalandirma yariklari acik birakilmalidir.

Cihazin calisma isleminden sonra hizl bir sekilde
sogumasi igin sogutma fani belirli bir slire boyunca
cahsir.

Yogusma suyu

Pisirme sirasinda pisirme bdliminde ve cihaz
kapaginda yogusma suyu olusabilir. Yogusma suyu
normaldir ve cihazin fonksiyonunu etkilemez. Pisirme
isleminden sonra yogusma suyu temizlenmelidir.

Orijinal aksesuarlar kullaniniz. Bunlar cihaziniza dzel tasarlanmistir.
Not: Aksesuar 1sindiginda deforme olabilir. Bu deformasyon herhangi bir fonksiyon kaybina yol agcmaz. Aksesuar

sogudugunda deformasyon kaybolur.

Cihaz tipine bagl olarak birlikte teslim edilen aksesuarlar farkli olabilir.

Aksesuarlar

Kullanim

Tel 1zgara

Kek kaliplari

Sufle kaliplari

Kap

Et, 6rn. kizartma veya 1zgaralk parcalar
Derin dondurulmus yemekler

Universal tava

Yumusak kekler

Kurabiye

Ekmek

BUyUk kizartma

Derin dondurulmus yemekler

Damlayan sivilari toplama, 6rn. tel izgara
Uzerinde 1zgaradan damlayan yag.
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Aksesuarlar

Kullanim

Firin tepsisi

= Tepsi kekleri
= Kuru pasta

Kilit fonksiyonu

Kilit fonksiyonu, disari ¢ikarilirken aksesuarlarin
devrilmesini engeller.

Aksesuari yaklasik olarak yarisina kadar, kilitlenene
kadar disari ¢cekebilirsiniz. Devrilme korumasi ancak
aksesuar pisirme bolimdine ittiginizde calisir.

Aksesuarin pisirme boélimiine itilmesi

Aksesuari her zaman pisirme bélimuandn icine dogru
olacak sekilde itiniz. Aksesuar sadece bu sekilde,
egilmeden yaklasik yariya kadar disari ¢ekilebilir.

1. Aksesuar, centik [@l arkada olacak ve asagiya
bakacak sekilde ¢evrilmelidir.

2. Aksesuar ilgili yerlestirme yuksekliginin her iki kilavuz
cubugu arasina itilmelidir.

Tel 1zgara  Tel 1zgara, acik tarafi cihaz kapisina ve
kavisli kismi — yukari bakacak sekilde
itilmelidir.

Tepsi Tepsinin egimli kismi [b] cihaz kapisina

orn. bakacak sekilde itilmelidir.

Universal

tava veya

firn tepsisi B E%H =) @

N\
__—— ~a

3. Aksesuar, cihaz kapagina temas etmeyecek sekilde
igeri itilmelidir.

Not: Calistirma sirasinda ihtiyaciniz olmayan

aksesuarlari pisirme boluminden ¢ikartiniz.

Aksesuarlarin birlestirilmesi

Damlayan sivilari toplamak icin tel 1zgarayi Gniversal tava
ile birlikte kullanabilirsiniz.

1. Tel 1zgara, her iki mesafe tutucusu [@ Universal tavanin
arka kenarina gelecek sekilde dniversal tavanin
uzerine yerlestirilmelidir.

2. Universal tava ilgili yerlestirme yUksekliginin her iki
kilavuz ¢ubugu arasina itilmelidir. Bu sirada tel 1zgara
Ustteki kilavuz ¢ubugun Gzerindedir.

Tel 1zgara
Universal
tavanin
Uzerinde

Diger aksesuar

Diger aksesuarlari misteri hizmetlerinden, bayilerden
veya internetten temin edebilirsiniz.

Cihaziniz icin sunulan genis Urin yelpazesini internette
veya brosUrlerimizde bulabilirsiniz:
www.bosch-home.com

Aksesuar cihaza 6zeldir. Satin alirken her zaman
cihazinizin tam adini (E No.) belirtiniz.

Cihaziniz icin mevcut olan aksesuarlari internet
magazamizdan veya musteri hizmetlerinden
ogrenebilirsiniz.

5 [Ik Kullanim oncesi

ilk calistirma icin ayarlar gerceklestirin. Cihazi ve
aksesuari temizleyin.

5.1 ilk kez calistirma

Cihazinizi kullanmaya baslamadan once, ilk calistirma
icin ayarlamalar yapmaniz gerekir.

5.2 Cihazin ilk kullanimdan 6nce
temizlenmesi

Cihazla ilk kez yemek hazirlamadan 6nce pisirme
bolimunU ve aksesuarini temizleyiniz.

1. K6épulk parcaciklari gibi ambalaj artiklarini ve
aksesuarlari pisirme bolimuinden aliniz.

2. Pisirme bolimunin diz ydzeylerini 1sitma 6ncesinde
yumusak, nemli bir bezle siliniz.

3. Cihazin isitma islemi devam ettigi slirece odayi
havalandirin.

4. Isitma tdrindn ve sicakligin ayarlanmasi.
— "Temel Kullanim", Sayfa 9

Isitma tird 3D sicak hava
Sicaklik maksimum
Sire 1 saat

5. Cihazi belirlenen siireden sonra kapatiniz.
6. Pisirme bolimU soguyuncaya kadar bekleyiniz.


https://www.bosch-home.com

7. DUz yuzeyleri deterjanli su ve bulasik bezi ile
temizleyiniz.

Temel Kullanim tr

8. Aksesuari deterjanli su ve temizlik bezi veya yumusak
bir firga ile temizleyiniz.

6 Temel Kullanim

6.1 Cihazin devreye sokulmasi

» Fonksiyon secme digmesini sifir konumunun ©
disindaki bir konuma ¢eviriniz.
v Cihaz acilmistir.

6.2 Cihazin kapatilmasi

» Fonksiyon secme digmesini sifir konumuna ©
geviriniz.
v Cihaz kapatiimistir.

6.3 Isitma tirleri ve sicaklik

1. Fonksiyon se¢cme digmesi ile 1sitma tlrinu
ayarlayiniz.

2. Sicaklik secme diugmesi ile sicakhidi veya izgara
kademesini ayarlayiniz.

v Birkac saniye sonra cihaz isitma yapmaya baglar.

3. Yemek hazir oldugunda cihaz kapatiimalidir.

ipuclan

= Yemediniz icin en uygun isitma tarind 1sitma tarlerinin
aclklamasinda bulabilirsiniz.

= Ayrica cihazda c¢alismanin suresini ve bitisini
ayarlayabilirsiniz.
— "Zaman fonksiyonlari", Sayfa 9

Isitma tiriniin degistirilmesi
Isitma tlrind istediginiz zaman degistirebilirsiniz.

» istediginiz 1sitma tiiriin( fonksiyon secme diigmesi ile
ayarlayiniz.

Sicakligin degistirilmesi
Sicakh@i istediginiz zaman degistirebilirsiniz.

» istediginiz sicaklidi sicaklik secme digmesi ile
ayarlayiniz.

7 Hizli isitma

Zamandan tasarruf etmek icin hizli isitma ile isitma
sdresini kisaltabilirsiniz.

Hizli isitma fonksiyonunu sadece 100 °C'nin Uzerinde
ayarlanan sicakliklarda kullaniniz.

Hizli isitmadan sonra asagidaki isitma tlrlerinin
kullanilmasi en iyisidir:

= 3D Sicak hava

» Ustten/alttan isitma &

7.1 Hizh isitmanin ayarlanmasi

Yemeklerin esit pismesi i¢cin yemek ancak hizli isitma
sona erdikten sonra pisirme bolimuine koyulmalidir.

1. Hizli istma & fonksiyon se¢cme digmesi ile
ayarlanmalidir.

2. |stenilen sicaklik, sicaklik secme digmesi ile
ayarlanmahdir.

v Birkag saniye sonra hizli isitma baglar.

v Hizli iIsitma sona erdiginde bir sinyal sesi duyulur ve
Isitma gostergesi séner.

3. Fonksiyon segcme digmesi ile uygun bir isitma tirQ
ayarlanmahdir.

4. Yiyecek pisirme bolumine yerlestirilmelidir.

8 Zaman fonksiyonlari

Cihaziniz, isletime kumanda etmek icin
kullanabilecegdiniz ¢esitli zaman fonksiyonlarina sahiptir.

8.1 Zaman fonksiyonlarina genel bakis
@ tusuyla farkli zaman fonksiyonlarini seginiz.

Zaman Kullanim

fonksiyonu

Calar saat & Calar saati isletimden bagimsiz olarak
ayarlayabilirsiniz. Cihazi etkilemez.

Sare =1 Calismasi icin bir stre ayarlamis

olmaniz halinde, bu sire dolduktan
sonra cihaz 1sinmayi durdurur.

Zaman Kullanim

fonksiyonu

Bitis =l Sire icin galismanin sona erecedi saati
ayarlayabilirsiniz. Calismanin istenen
zamanda bitmesi icin cihaz otomatik
olarak baslatilir.

Saat ® Saati ayarlayabilirsiniz.

8.2 Alarm saatinin ayarlanmasi

Alarm igletimden bagimsiz olarak calisir. Alarmi, cihaz
acikken veya kapaliyken 23 saat ve 59 dakikaya kadar
ayarlayabilirsiniz. Alarmin kendine has bir sinyali vardir,
boylece alarmin mi ¢aldigini yoksa sirenin mi
doldugunu anlayabilirsiniz.

Not: Alarm ve slUre ayni anda calisamaz. Bir slrenin
ayarlanmis oldugu durumlarda, alarm ayarlanamaz.
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. Ekranda & secilene kadar @ tusuna basiimaldir.
2. Alarm zamani — veya + tusuyla ayarlanmalidir.

Tus Onerilen deger
— 5 dakika
+ 10 dakika

Alarm suresi, 10 dakikaya kadar 30 saniyelik
kademelerle ayarlanabilir. Daha sonra, dedger ne
kadar yUksekse zaman kademeleri de o kadar blyUk
olur.

v Birkac saniye sonra alarm calismaya baslar ve alarm
sdresi igler.

v Alarm sUresi doldugunda bir sinyal duyulur ve
ekranda alarm stresi sifir olarak gortndr.

3. Alarm suresi doldugunda:
» Alarmi kapatmak igin, herhangi bir tusa

basiimaldir.

Alarmin degistirilmesi
Alarm siresini istediginiz zaman degistirebilirsiniz.

Gereklilik: Ekranda & isaretlidir.
» Alarm zamani — veya + tusu ile degistirilir.
v Cihaz birkag saniye sonra yapilan degisikligi devralir.

Alarmin iptal edilmesi

Alarm siresini istediginiz zaman iptal edebilirsiniz.

Gereklilik: Ekranda 0 isaretlidir.

» —tusu ile alarm zamanini sifira geri aliniz.

v Cihaz birkag¢ saniye sonra yapilan degisikligi devralir
ve O soner.

8.3 Surenin ayarlanmasi

isletim igin siireyi en fazla 23 saat 59 dakika olarak
ayarlayabilirsiniz.

Gereklilik: Bir isitma tiirl ve bir sicaklik veya kademe
ayarlandi.

1. Ekranda 1=l secilene kadar @ tusuna basiimalidir.

2. — veya + tusu ile sireyi ayarlayiniz.

Ek program Onerilen deger

— 10 dakika

+ 30 dakika

Sdire, bir saate kadar dakikallk araliklarla, sonrasinda
ise 5 dakikalik araliklarla ayarlanabilir.

v Birkac saniye sonra cihaz isitma yapmaya baslar ve
sire iglemeye baslar.

v Slre doldugunda bir sinyal duyulur ve ekranda stire
sifir olarak gérandr.

3. Slre doldugunda:
» Sinyali zamanindan dnce kapatmak icin, herhengi

bir tusa basiniz.

» Sdreyi yeniden ayarlamak icin, + tusuna basiniz.
» Yemek hazir oldugunda cihazi kapatiniz.

Sirenin degistirilmesi

Sireyi istediginiz zaman degistirebilirsiniz.

Gereklilik: Ekranda 2l isaretlidir.

» — veya + tusu ile slreyi degistiriniz.

v Cihaz birkag¢ saniye sonra yapilan degisikligi devralir.

10

Sdrenin iptal edilmesi

Sureyi istediginiz zaman iptal edebilirsiniz.

Gereklilik: Ekranda 1=l isaretlidir.

» —tusu ile slreyi sifira geri aliniz.

v Cihaz birkag saniye sonra yapilan degisikligi devralir.
ve cihaz slresiz olarak 1sitmaya devam eder.

8.4 Sona erdirmenin ayarlanmasi

Silrenin sona erecedi saati 23 saat 59 dakikaya kadar
erteleyebilirsiniz.

Notlar

= |zgara fonksiyonlu isitma tlrlerinde sona erdirme
ayarlanamaz.

= Yemeklerinizin iyi pismesi icin, eger calisma zaten
baslatiimissa sona erdirmeyi artik ayarlamayiniz.

= Yemeklerin bozulmamasi icin, bunlarin pisirme
boliminde asir uzun sire kalmamasina dikkat
ediniz.

Gereklilikler

Bir 1sitma turt ve bir sicaklik veya kademe ayarland..

Bir sre ayarland.

Ekranda -l secilene kadar @ tusuna basiimalidir.

— veya + tusuna basiimalidir.

Ekranda hesaplanan bitis zamani g&sterilir.

Tus — veya + ile bitis zamanini sonraya

kaydirabilirsiniz.

v Cihaz birkag¢ saniye sonra yapilan degisikligi devralir
ve cihaz ayarlanmis olan bitis zamanini gdsterir.

v Hesaplanmis olan baslangi¢c zamanina erisildiginde,
cihaz 1sitmaya baslar ve sire igler.

v Silre doldugunda bir sinyal duyulur ve ekranda sure
sifir olarak gorundr.

4. Siure doldugunda:
» Sinyali zamanindan énce kapatmak igin, herhangi

bir tusa basiimalidir.
» Sireyi yeniden ayarlamak igin, + tusuna
basiimaldir.

» Yemek hazir oldugunda cihaz kapatiimalidir.

W CP~

Bitis zamaninin degistirilmesi

Yemeklerinizin iyi pismesi icin, ayarlanmis olan bitis

zamanini, sadece calisma baslayincaya ve slre

islemeye baslayincaya kadar degistirebilirsiniz.

Gereklilik: Ekranda =l isaretlidir.

» Tus — veya + ile bitis zamanini sonraya
kaydirabilirsiniz.

v Cihaz birkag saniye sonra yapilan degisikligi devralir.

Bitisin iptali

Ayarlanmis olan bitis zamanini istediginiz zaman

degistirebilirsiniz.

Gereklilik: Ekranda -l isaretlidir.

» —tusu ile, bitisi o anki saat artl ayarlanan sureye geri
aliniz.

v Cihaz birkag saniye sonra yapilan degisikligi devralir
ve cihaz isitmaya baglar. Sire calismaya baslar.

8.5 Saatin ayarlanmasi

Cihaz baglanmasindan veya bir elektrik kesintisinden
sonra ekranda saat yanip séner. Saat "12:00" olarak
baslar. Glncel saati giriniz.
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Gereklilik: Fonksiyon segcme dugmesi sifir konumunda o 1. Saati — veya + tusu ile ayarlayiniz.
olmalidir. 2. @ tusuna basiniz.
v Ekranda ayarlanan saat goérundar.

9 Cocuk emniyeti

Cocuklarin yanlislikla galistirmamalari veya ayarlari 9.1 Cocuk emniyetinin devreye alinmasi ve
degistirmemeleri icin cihazi emniyete aliniz. devreden cikariimasi

Not: Bir elektrik kesintisinden sonra cocuk emniyeti artik - . . .

etkin degildir. Gereklilik: Fonksiyon secme digmesi sifir konumunda ©

olmalidir.
» Cocuk kilidini etkinlestirmek icin, ekranda SRFE
gorlntilenene kadar @ tusu basili tutulmalidir.
» Cocuk kilidini devre disi birakmak icin, ekranda 5AF
£ sdnene kadar @ tusu basil tutulmaldir.

10 Cihazi temizleme ve bakimini yapma

10.1 Temizlik malzemeleri » Sert ovma slngerleri veya bulasik stingerleri
kullanilmamalidir.

» Cihaz heniiz sicakken temizleme icin 6zel deterjanlar
kullanilmamalidir.

Cihazdaki farkh ylzeylerin hasar gérmemesi igin, uygun
olmayan temizlik malzemelerini kullanmayiniz.

/N\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi! Sicak pisirme bélimdnde firin temizleyicisi kullaniimasi

Cihaza nem girmesi elektrik garpmasina neden olabilir. emayeye zarar verir. o

» Cihaz temizlemek igin buharli temizleyiciler veya > Sicak pisirme bolumunde asla finn temizleyicisi
yuksek basingli temizleyiciler kullanmayin. kullaniimamalidir. . . e _
. » Bir sonraki isitmadan dnce pisirme bdlimindeki ve

DIKKAT o o o cihaz kapag tzerindeki artiklar tamamen

Uygun olmayan temizlik malzemeleri cihazin ylzeyine temizlenmelidir.

zarar verir. o . Yeni temizleme bezleri Uretim kalintilari igerir.

> Keskin veya agindirici temizlik maddesi > Yeni temizleme bezleri kullaniimadan énce iyice
kullaniimamalidir. yikanmalidir.

» YUksek oranda alkol iceren temizlik maddeleri
kullaniimamalidir.

Uygun temizlik malzemeleri

Cihazinizdaki gesitli ylzeyler igin sadece uygun temizlik malzemeleri kullaniniz.
Cihazi temizlemeye yonelik talimatlar dikkate aliniz.
— "Cihazin temizlenmesi", Sayfa 12

Cihaz
Yiizey Uygun temizlik Aciklamalar
malzemeleri
Paslanmaz celik = Sicak deterjanl su Asinmayi énlemek igin kireg, yag, nisasta ve yumurta aki lekeleri
= Sicak ylzeylere 6zel paslanmaz celik ylzeylerden derhal temizlenmelidir.
paslanmaz ¢elik bakim Paslanmaz c¢elik bakim malzemesi ince bir tabaka halinde ylzeye
malzemesi strtlmelidir.
Emaye, plastik, = Sicak deterjanli su Cam temizleyici veya cam kaziyici kullaniimamalidir.
boyall veya
serigrafili yuzeyler
orn. kumanda
paneli
Dugmeler = Sicak deterjanl su Bulasik bezi ile temizlenmeli ve yumusak bir bez ile kurulanmalidir.
Cikarilmamali ve asindiriimamalidir.
Cihaz kapagi
Bélge Uygun temizlik Aciklamalar
malzemeleri

Kapak camlari = Sicak deterjanl su Cam kaziyici veya paslanmaz celik ovma teli kullanilmamalidir.

11
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Bélge Uygun temizlik
malzemeleri

Aciklamalar

ipucu: Daha iyi temizleyebilmek icin kapak camlari sokulmelidir.
— "Cihaz kapisi", Sayfa 14

Kapak kaplamasi = Paslanmaz celikten:
Paslanmaz celik
temizleyici

= Plastikten:
Sicak deterjanli su

Cam temizleyici veya cam kaziyici kullaniimamalidir.

ipucu: Daha iyi temizleyebilmek icin kapagin Ust kapagdi cikariimalidir.
— "Cihaz kapis!", Sayfa 14

Kapak tutamagi = Sicak deterjanl su

inatci kirleri dnlemek icin, kire¢ giderme malzemesi kapak

tutamagindan derhal temizlenmelidir.

Kapak contasi = Sicak deterjanl su

Cikarilmamal ve asindinlmamalidir.

Pisirme boélimi

Aciklamalar

Bélge Uygun temizlik
malzemeleri

Emaye ylzeyler = Sicak deterjanl su
= Sirkeli su

= Firin temizleyicisi

Asin kirlenme durumunda kirler suda bekletilmeli, bir firca veya
paslanmaz celik ovma teli kullaniimalidir.
Pisirme bolimindn temizlendikten sonra kurumasi icin cihazi kapagdi

aclik birakiimalidir.

Notlar

= Cok ylUksek sicakliklarda emaye yanar, bunun sonucunda ufak renk
farkliliklarr olusur. Cihazin fonksiyonu bundan etkilenmez.

= |nce tepsilerin kenarlari tamamen emaye kaplanamaz ve purizlU
olabilir. Bu sayede korozyon korumasi olumsuz etkilenmez.

= Yiyecek kalintilari nedeniyle emaye ylzeylerde beyaz bir ylzey
olusur. Bu ylUzey saglik acisindan sorun teskil etmez. Cihazin
fonksiyonu bundan etkilenmez. Bu yUzeyi sitrik asitle
temizleyebilirsiniz.

Firin lambasinin Sicak deterjanli su

Asirt kirlenme durumunda finn temizleme maddesi kullaniimalidir.

cam kapagi

Raflar = Sicak deterjanli su Asin kirlenme durumunda kirler suda bekletilmeli, bir firca veya
paslanmaz celik ovma teli kullaniimalidir.
ipucu: Temizlemek icin raflar yerinden gikariimalidir.
— "Raflar", Sayfa 13

Aksesuar = Sicak deterjanl su Asirn kirlenme durumunda kirler suda bekletiimeli, bir firca veya

Firin temizleyicisi

paslanmaz celik ovma teli kullaniimalidir.

Emaye aksesuarlar bulasik makinesi icin uygundur.

10.2 Cihazin temizlenmesi

Cihazin hasar gérmesini 6nlemek igin cihazi yalnizca
uygun temizlik malzemeleriyle belirtildigi gibi
temizleyiniz.

/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari kullanim esnasinda

sicaktir.

» Sicak bilesenlere dokunmaktan kacinmaya dikkat
edilmelidir.

» 8 yasin altindaki ¢cocuklar uzak tutulmahdir.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!
Sivi yemek artiklari, yag ve et suyu tutusabilir.
» Isletim 6ncesinde kaba kirler pisirme boliminden,

Isitici parcalardan ve aksesuarlardan temizlenmelidir.

Gereklilik: Temizlik malzemelerine yonelik bilgilere
dikkat edilmelidir.

— "Temizlik malzemeleri", Sayfa 11
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1. Cihaz sicak deterjanh su ve bulasik bezi ile
temizlenmelidir.
» Baz ylzeylerde alternatif temizlik malzemeleri
kullanabilirsiniz.
— "Uygun temizlik malzemeleri”, Sayfa 11
2. Yumusak bir bez ile kurulanmalidir.

10.3 Kumanda elemanlarinin temizlenmesi

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden olabilir.
» Kumanda dugmesini temizlemek icin ¢ikarmayiniz.

» Islak temizleme bezleri kullanmayiniz.

1. Temizlik malzemelerine yo6nelik bilgilere dikkat
edilmelidir.

2. Nemli bir temizleme bezi ve sicak sabunlu suyla
temizleyiniz.

3. Yumusak bir bezle kurulanmalidir.
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10.4 Paslanmaz celik yuzeylerin 3. Yumusak bir bezle kurulanmalidir.
temizlenmesi 4. Paslanmaz ¢elik bakim malzemesi yumusak bir bezle
ince bir tabaka halinde ylzeye sUrulmelidir.

ipucu: Paslanmaz celik bakim malzemesini musteri
hizmetlerinden veya ¢evrimici satis merkezinden
alabilirsiniz.

1. Temizlik malzemelerine yonelik bilgilere dikkat
edilmelidir.

2. Bir temizleme bezi ve sicak deterjanli suyla fircalanma
yonlnde temizlenmelidir.

11 Raflar

Raflari ve pisirme alanini iyice temizlemek isterseniz, 11.2 Raflarin takilmasi

aflan yerlerinden cikarabilirsiniz.
ratian yerier Girarabiirsiniz 1. Rafin Ustlndeki 2 kancay Ust deliklere takin.

11.1 Raflarin cikartiimasi

/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Raflar cok sicak olabilir.

» Sicakken raflara asla dokunmayin.

» Her zaman cihazin sogumasina izin verin.
» Cocuklarn glvenli bir mesafede tutun.

1. Raflar alttan tutup biraz éne dogru cekin. Alt
kisimlarindaki uzantilar takili oldugu kanallarindan
cikartin.

e ——

2. DIKKAT - Hatall montaj
» Her 2 kancada komple Ustteki deliklerin icine
girmeden rafl hareket ettirmeyin. Aksi durumda
emaye kaplama zarar gorip kirilabilir.

S
0 ~

2. Daha sonra tiim iskeleti dnce asagdiya dogru sonra
oéne dogru cekerek cikartin.

o W, °

3. Her 2 kancada komple Ustteki deliklerin igcinde iken
rafl yavas ve dikkatlice hareket ettirerek alttaki
kanallara da takin.

13



tr Cihaz kapisi

4. Her iki rafida firin yan duvarlarina takin.

(==

J

Dogru takilmis raflarda Ustteki 2 rafin arasindaki
mesafe fazladir.

12 Cihaz kapisi

Genellikle sadece kapinin disini temizlemek yeterlidir.
Ancak cihaz kapisi icten ve distan ¢ok kirliyse,
temizlemek icin c¢ikarabilirsiniz.

12.1 Kapi menteseleri

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Menteseler emniyete alinmamissa, buyuk bir kuvvetle

kapanabilirler.

» Cihaz kapisi acildiginda kilitleme kollarinin daima
tamamen kapall veya tamamen ac¢ik oldugundan
emin olun.

1. Firn kapisi menteselerinin birer kilitteme kolu vardir.

Kilitteme kollari kapandiysa, firin kapisi emniyete
alinmstir.

Firin kapisi ¢cikartilamaz.

14

2. Kilitleme kolu, firn kapisini ¢cikartmak icin acildiysa,
menteseler emniyete alinmistir.

Aniden kapatamazsiniz.

12.2 Cihaz kapisinin c¢ikartiimasi

1. Finn kapisini tamamen aginiz.
2. Sol ve sag mentesedeki kilitleme kolunu acgin.




3. Finn kapisini dayamaya kadar kapatiniz. iki elinizle sol
ve sag taraftan tutunuz. Biraz daha kapatiniz ve ¢ekip
cikartiniz.

~ \
12.3 Kapi camlarinin sékiilmesi

Firin kapisini daha iyi temizlemek i¢in camlarini
sOkebilirsiniz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz kapi camlarindaki gizikler zamanla catlaga

dénusenbilir.

» Firnn kapisindaki cami temizlemek icin asindirici veya
keskin metal kaziyici kullanilmamalidir, aksi takdirde
ylzeyler cizilebilir.

Cihaz kapisinin icindeki bilesenler keskin kenarli olabilir.

» Koruyucu eldiven kullanin.

1. Firin kapisini ¢ikartiniz.
— "Cihaz kapisinin ¢ikartilmasi”, Sayfa 14

2. Kolu asagiya gelecek sekilde bir bezin Uzerine
yerlestiriniz.

3. Firin kapisinin st kismindaki kapagdi sékmek icin
parmaklarinizla soldan ve sagdan pargaya bastiriniz.
Kapagi disari dogru cekerek yerinden cikariniz.

N
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4. En Ustteki cami kaldiriniz ve disari dogru ¢ekiniz.

~ <

7

12.4 Kapi camlarinin takiimasi

1. En Ustteki cami her iki yanindan tutarak arkaya dogru
kavisli bir sekilde iceriye suriniz.

Alt kismindaki kanallara girdiginden emin olunuz.
Camin diz ylzeyi dista, puriizIi ylzeyi icte olmalidir.
2. Firin kapisinin dst kismindaki kapagdi yerlestiriniz ve
bastiriniz.
Yanlardaki tirnaklarin yerine oturdugundan emin
olunuz.
3. Firinin kapisini takiniz.
— "Cihaz kapisinin yerlestiriimesi”, Sayfa 15

Not: Firini ancak camlar talimatlara uygun bicimde
takildiktan sonra kullaniniz.

12.5 Cihaz kapisinin yerlestirilmesi

Finn kapisini islemleri tersten takip ederek yeniden
yerlestiriniz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Firin kapisi yanhslikla yerinden c¢ikip dusebilir veya bir

mentese aniden kapanabilir.

» Bu durumda menteseden tutmayiniz. Misteri
hizmetlerini arayiniz.

15



tr Arnzalari giderme

1. Finn kapisini yerlestirirken, her iki mentesenin de 3. Her iki kilitteme kolunu tekrar kapatiniz.

acilis yoninde takildigina dikkat ediniz.

gﬂ/

/
1 1 )
a—

4. Finnin kapisini kapatiniz.
2. Mentese centigi her iki taraftan oturmaldir.

12.6 Kapi ilave guvenligi

Firin kapilarina temasi engelleyen ilave koruyucu araclar
mevcuttur. Bu parca, cocuklarin bulunmasi muhtemel

durumlarda takilmalidir. Bu 6zel aksesuari 11023590
’htl musteri hizmetlerinden temin edebilirsiniz.

/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Uzun pisirme slrelerine ihtiyag duyan bazi yemeklerde

finnin kapisi ¢ok yuksek sicakliklara ulasabilir.

» Eger evinizde kiclk ¢ocuklar varsa firin ¢calismakta
iken cocuklari gozleyiniz.

13 Arizalari giderme

Cihazinizdaki kiguk arizalari kendiniz giderebilirsiniz. Masteri hizmetlerine bagvurmadan dnce ariza gidermeye iliskin
verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu sayede gereksiz masrafi dnlemis olursunuz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Usullne aykiri onarimlar tehlike teskil eder.
» Sadece egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.
» Cihazin arizalanmasi halinde mdsteri hizmetlerini arayin.
— "Miisteri hizmetleri", Sayfa 18

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usuline aykir onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin elekirik kablosu zarar gérmusse tehlikenin dnlenmesi icin, Uretici, musteri hizmetleri veya benzer
kalifikasyona sahip bir kisi tarafindan degistiriimelidir.

13.1 Fonksiyon arizalari

Hata Neden ve sorun giderme

Cihaz calismiyor. Sebeke baglanti kablosunun elektrik fisi takili degil.
» Cihazi elektrik sebekesine baglayiniz.

Sigorta kutusundaki sigorta atmis.
» Sigorta kutusundaki ilgili sigortay! kontrol ediniz.

Elektrik beslemesi kesildi.
» Oda aydinlatmasinin veya odadaki diger cihazlarin ¢alisip caismadigini kontrol
ediniz.

16



Tasima ve atiga verme tr

Hata

Neden ve sorun giderme

Cihaz sure dolduktan sonra
tamamen kapanmiyor.

Bir sire sonra cihaz isinmayi durduruyor. Firin lambasi ve sogutma fani
kapanmiyor. Hava dolasimli isitma tUrlerinde pisirme bdlumu arka panelindeki fan
calismaya devam ediyor.

» Fonksiyon segcme digmesi sifir konumuna gevrilmelidir.

v Cihaz kapatiimistir.

v Firnn lambasi ve arka paneldeki fan kapatiimistir.

v Cihaz soguduktan sonra sogutma fani otomatik olarak kapanir.

Ekranda saat yanip séner.

Elektrik beslemesi kesildi.
» Saati yeniden ayarlayiniz.

— "Saalin ayarlanmasi", Sayfa 10

Ekranda 5 A F £ yaniyor ve cihaz
ayarlanamiyor.

Cocuk kilidi etkinlestirildi.
» Cocuk kilidini @ tusuyla devre disi birakiniz.

— "Cocuk emniyeti", Sayfa 11

Elektronik arizasi
. @tusuna basiniz.

Ekranda £ iceren bir mesaj
gortntdlenir, orn. £05-32.

-

N S v

Gerekirse saati yeniden ayarlayiniz.
Ariza bir defaya mahsus ise hata mesajl kaybolur.
. Hata mesaji tekrar belirirse misteri hizmetlerini arayiniz. Hata mesajini ve

cihazin E numarasini eksiksiz olarak belirtiniz.
— "Muiisteri hizmetleri", Sayfa 18

13.2 Firin lambasinin degistirilmesi

Pisirme bolumundeki aydinlatma devre disi kaldiysa, firin
lambasini degistiriniz.

Not: Isiya dayanikli 230 V halojen aydinlatmayi, 40 -
43 Watt, musteri hizmetlerinden veya yetkili servisten
temin edebilirsiniz. Yalnizca bu uygun lambalari
kullaniniz. Yeni halojen lambalara yalnizca temiz, kuru
bir bezle dokununuz. Bdylece lambanin kullanim
suresini uzatirsiniz.

/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari kullanim esnasinda

sicaktir.

» Sicak bilesenlere dokunmaktan kaginmaya dikkat
edilmelidir.

» 8 yasin altindaki ¢ocuklar uzak tutulmaldir.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Lambanin degistiriimesi sirasinda, duy kontaklari gerilim

altinda kalir.

» Degistirmeden dnce, olasi bir elektrik carpmasini
onlemek icin cihazin kapali oldugundan emin
olunmalidir.

» Ek olarak elektrik fisi cekilmeli veya sigorta
kutusundaki sigorta kapatiimahdir.

Gereklilikler
= Cihaz fisten ¢gekilmis olmalidir.
= Pisirme bolimu sogumustur.

Degistirmek icin yeni halojen aydinlatma mevcuttur.

1. Hasarlari 6nlemek igin pisirme bdlimune bir mutfak

N o

bezi koyulmalidir.

. Cam kapak sola dogru donduriimelidir.
. Halojen aydinlatma dondudrtlmeden cikariimalidir.

)
Ondid

. Yeni halojen lamba takilmali ve sokete sikica

bastinimalidir.
Pimlerin yerlesimine dikkat edilmelidir.

. Cihaz tipine bagli olarak cam kapak bir sizdirmazlik

halkasi ile donatiimistir. Sizdirmazlk halkasi
yerlestirilmelidir.

. Cam kapak takilmalidir.
. Mutfak bezi pisirme boélimunden cikariimalidir.
. Cihaz elektrik akim sebekesine baglanmalidir.

14 Tasima ve atiga verme

Burada cihazinizin tasima icin hazirlanmasi
aciklanmaktadir. Ayrica eski cihazlarin atiga verilmesi
konusunda bilgi verilmektedir.

14.1 Eski cihazlan atiga verme

Cevreye duyarli bir imha islemiyle cok degerli ham
maddeler yeniden kullaniimak Uzere degderlendirilebilir.

N =

. Elektrik kablosunun elekirik fisini ¢ekin.
. Elektrik kablosunu kesip ayirin.
. Cihazi cevreye zarar vermeyecek sekilde imha ediniz.

Guncel imha yol ve yontemleri hakkinda bilgi edinmek
icin lUtfen yetkili saticiniza veya bagh oldugunuz
belediyeye ya da sehir idaresine basvurunuz.
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tr Musteri hizmetleri

Bu Uriin T.C. Cevre, Sehircilik ve Iklim
Degisikligi Bakanhg tarafindan
yayimlanan “Elektrikli ve Elektronik
Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin
Kullaniminin Kisitlanmasina iliskin
Yonetmeligi'nde belirtilen zararli ve
yasakll maddeleri icermez”.

AEEE ybénetmeligine uygundur.

Bu Urln, geri dénustmlu ve tekrar
kullanilabilir nitelikteki yiksek kaliteli
parca ve malzemelerden Uretilmistir. Bu
nedenle, Grdnd, hizmet dmrinin
sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri donusimu icin bir
toplama noktasina géttrin. Bu toplama
noktalarini bélgenizdeki yerel ydnetime
sorun. Kullaniimig Urdnleri geri
kazanima vererek gevrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina yardimci olun.
UrlnlU atmadan 6nce ¢ocuklarin
guvenligi icin elektrik fisini kesin ve Kilit
mekanizmasini kirarak ¢alismaz duruma
getirin.

B

14.2 Cihazin nakliyesi

Cihazin orjinal kutusunu saklayiniz. Cihazi orjinal
kutusuyla tasiyiniz. Kutu Uzerindeki tasima isaretlerine
uyunuz.

1. Cihazin icindeki ve Uzerindeki hareketli tim
parcalarini sonrasinda iz birakmadan ¢ikabilen bir
bant ile bantlayarak sabitleyiniz.

2. Tepsi gibi aksesuarlari cihaza zarar vermemesi icin
kenarlarina ince karton koyarak raflara takiniz.

3. On ve arka ylzeylerine karton vb. koyarak kapi ig
camina carpmasini énleyiniz.

4. Kap! ve varsa Ust kapagi cihaz yan ylzeylerine
bantlayiniz.

Orjinal kutusu yok ise

1. Cihaz dis yUzeylerini olasi darbelere karsi koruyucu

karton vb. ambalaj malzemeleri ile kapatiniz.

Cihazi dik konumda tasliyiniz.

3. Kapi kolu, arka baglanti parcalari gibi zarar
gorebilecek yerlerden tutarak tasimayiniz.

4. Uzerine kesinlikle herhangi bir yik koymayiniz.

N

15 Mausteri hizmetleri

ilgili Urtinlerin Cevreye Duyarl Tasarmina iliskin
Yoénetmeligi uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek
parcalari, cihaziniz piyasaya cikarildiktan sonra en az
100yl stresince musteri hizmetlerimizden temin
edebilirsiniz.

Ek olarak, cihazinizin piyasa sunumunu takiben 15 yila
kadar stireyle, musteri hizmetlerimiz araciligiyla
fonksiyonel agidan uygun ve stoklanabilir orijinal yedek
parcalari temin etme imkanina sahipsiniz.

Daha fazla bilgi icin IGtfen musteri hizmetlerimize
basvurunuz.

Ulkenizde gecerli olan garanti stiresi ve garanti kosullari
ile ilgili ayrintil bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu
araciliglyla servis iletisim kisilerine ve garanti kosullarina,
ekteki musteri hizmetleri listesinden, musteri
hizmetlerimizden, yetkili saticimizdan veya Web
sitemizden alabilirsiniz.

Uretici: BSH Hausgerate GmbH

Carl-Wery StraBe 34

81739 Minchen, Germany

BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S. tarafindan
Uretilmis/Urettirilmistir

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Umraniye-istanbul-Tiirkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax: 0216 528 99 99

Musteri hizmetlerinin iletisim verilerini ekteki belgede yer
alan QR kodu araciligiyla servis iletisim kisilerine ve
garanti kosullarina, ekteki musteri hizmetleri listesinden
veya Web sitemizde bulabilirsiniz.

Bu Urtin, G enerji verimlilik sinifi kapsaminda isik
kaynaklari igerir.

TUm yetkili servis istasyonlarinin iletisim bilgilerine
asagidaki web sitemizden ulasabilirsiniz.
https://www.bosch-yetkiliservisi.com/
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Ayrica yetkili servis istasyonlarina ait bilgiler, ilgili
bakanlik tarafindan olusturulan www.servis.gov.tr adresli
web sitesinde yer almaktadir.

SGM-2024/5, (EU) 65/2014 ve (EU) 66/2014
yoénetmeligine uygun bilgileri, cihazinizin Grin sayfasinda
ve servis sayfasinda www.bosch-home.com altinda
cevrimici olarak ilgili kullanim talimatlarinda ve ek
belgelerde bulabilirsiniz.

15.1 Uriin numarasi (E-Nr.) ve imalat
numarasi (FD)

MUsteri hizmetlerine basvurdugunuzda, cihazinizin
etiketinde yer alan urtin numarasini (E-Nr.) ve imalat
numarasini (FD) hazir bulundurun.

Numaralarin yer aldidi tip plaketini, cihazin kapagini
actiginizda gérebilirsiniz.

@ I E-Nr- FD. ZNr. I

Type:

Cihaz bilgilerini ve misteri hizmetlerinin telefon
numarasini hizlica bulabilmeniz icin bilgileri not etmenizi
oneririz.

15.2 Garanti Sartlari

Kullanim Siiresi: 10 YIL (Urliniin fonksiyonunu yerine
getirebilmesi icin gerekli yedek parca bulundurma
sdresi).

Malin ayipli oldugunun anlasiimasi durumda tiketici,
6502 sayili Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun
11 inci maddesinde yer alan;

= Sozlesmeden dénme

» Satis bedelinden indirim isteme,

= Ucretsiz onarilmasini isteme,


https://www.bosch-home.com

= Satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme,
haklarindan birini kullanabilir.

TUketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili
olarak cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin

Pisirme Onerileri  tr

bulundugu veya tuketici isleminin yapildigi yerdeki
TUketici Hakem Heyetine veya Tuketici Mahkemesine
basvurabilir.

16 Pisirme Onerileri

Burada cgesitli yemeklere iliskin uygun ayarlari, en iyi
aksesuar ve kaplari bulabilirsiniz. Oneriler optimum
sekilde cihaziniz igin belirlenmistir.

Cihaziniz igin sunulan detayli pisirme tablolarini ve
pisirme ipuclarini internetteki kilavuzda bulabilirsiniz:
www.bosch-home.com

16.1 Hazirlik bilgileri

Yemek hazirlarken bu bilgileri dikkate aliniz.

= Sicaklik ve slre, miktara ve tarife baghdir. Bu nedenle
ayar araliklar belirtiimistir. ilk olarak daha diisiik
degerleri deneyerek baglayiniz.

= Ayar degerleri, pisirme bélimi sogukken yemek iceri
strdldigunde gecerlidir.
Aksesuari ancak 6n isitma tamamlandiktan sonra
pisirme bolimune yerlestiriniz

= Kullaniimayan aksesuarlari pisirme boéliminden
cikariniz.

= Aksesuarin dogru sekilde yerlestirildiginden emin
olunuz.

16.2 Pisirme ile ilgili bilgiler

Pisirme sirasinda belirtiimis olan yerlestirme
yiksekliklerini kullaniniz.

Tek seviyede pisirme Yiikseklik

kabaran hamur isleri/kekler veya tel 2
1zgaradaki kalip

yassl (diz) hamur isleri/kekler veya firn - 2 - 3
tepsisinde

Birkac seviyede pisirme Yiikseklik
Universal tava 3
Firin tepsisi 1
Tel 1zgara Uzerinde kaliplar: Yikseklik
birinci tel 1zgara 3
ikinci tel 1zgara 1
Uc seviyede pisirme Yiikseklik
Finn tepsisi 5
Universal tava 3
Firin tepsisi 1

16.4 Yemek secimi

Notlar

= Birden fazla seviyede pisirmek icin sicak hava
kullanimiz. Ayni zamanda firina verilmis yiyecekler, ayni
zamanda hazir olmak zorunda dedgildir.
Bdyle bir durumda pismis olani alip diger tepsi icin
pisirmeye devam edebilirsiniz. Gerekirse tepsilerin
yerlerini ve yonlerini degistirebilirsiniz

= Kaliplarli yan yana veya bindirmeli olarak Ust Uste
pisirme bolumine yerlestiriniz. Yemekleri ayni anda
hazirlayarak enerji tasarrufu saglayabilirsiniz.

= En iyi pisirme sonucunu almak igin koyu renkli
metalden kaliplar kullanmanizi 6neririz.

16.3 Kizartma ve i1zgaraya yonelik bilgiler

Ayar degerleri, doldurulmamis, pisirmeye hazir,
buzdolabi soguklugunda kiimes hayvani etinin, kirmizi
etin ve balidin, pisirme bolimi sogukken iceri strilmesi
durumunda gecerlidir.

DIKKAT

Asitli yiyecekler tel rafa zarar verebilir

» Orn. meyve veya asitli malzemelerle marinize edilerek
cesnilendirilmis 1zgaralik malzemeleri dogrudan tel
Izgaranin Ustline koymayiniz.

= Kimes hayvani eti, kirmizi et veya balk ne kadar
buyUk olursa sicaklik o kadar dusuk ve pisirme sUresi
de o kadar uzun olmalidir.

= Belirtilen pigsirme slresinin yakl. 1/2'si ila 2/3'U
gectikten sonra kimes hayvani etini, kirmizi eti veya
baligi geviriniz.

= Kaptaki kiimes hayvani etine biraz sivi ekleyiniz.
Kabin tabani yakl. 1-2 cm kadar siviyla 6rtiimelidir.

= Kimes hayvani etini ¢evirdiginizde ilk olarak gogus
veya deri tarafinin altta olmasina dikkat ediniz.

= Et parcalarini bir 1zgara masasi ile ceviriniz. Catal ile
eti deldiginiz takdirde, et suyunu yitirecek ve
kuruyacaktir.

= Biftekleri ancak 1zgara Uzerinde kizarttiktan sonra
tuzlaymniz. Tuz, etin suyunu alir.

Nikele alerjisi olan kisgiler icin uyari

Nadir durumlarda eser miktarda nikel yiyeceklere

bulasabilir.

Yemek Aksesuar / Kaplar Yerlestirme Isitma °Cbazinda Siire, dakika
yuksekligi  tari sicaklik /
I1zgara
kademesi
Kek, sade Delikli veya baton kek 2 160-180 50-60
kalibi
Kek Universal tava 3 160-180 20-30

19


https://www.bosch-home.com

tr Pisirme Onerileri

Yemek Aksesuar / Kaplar Yerlestirme Isitma °Cbazinda  Siire, dakika
yuksekligi  tara sicakhk /
I1zgara
kademesi
Pandispanya, 6 yumurta Kelepceli kek kalibi 2 160-170 35-45
@ 28 cm
Baklava Universal tava 2 () 200-220 35-45
Muffin Tel 1zgara Uzerinde 2 (] 170-190 20-40
muffin tepsisi
Kurabiye Universal tava 3 (I 140-160 20-30
Kurabiye, 2 seviyeli Universal tava 3+1 130-150 25-35
+
Firin tepsisi
Browni Firin kabi 2 (] 180-200 35-45
Kandil simiti Universal tava 2 (] 190-210 35-45
Kandil simiti, 2 seviyeli Universal tava 3+1 160-180 45-55
+
Firin tepsisi
Revani Firin kabi 2 () 160-180 30-40
Sekerpare Universal tava 3 (] 180-200 25-35
Ekmek, 1000 g (baton kek kalibinda ve Universal tava 2 200-220 35-50
kalpsiz) veya
Baton kek kalibi
Pide Universal tava 3 220-230 20-25
Pizza, taze Universal tava 3 170-190 20-30
Borek Universal tava 3 190-210 25-35
GUl boregi Universal tava 3 180-200 25-35
Mayali poJaca Universal tava 3 (] 170-190 25-35
Mayall podaca, 2 seviyeli Universal tava 3+1 160-180 25-40
+
Firin tepsisi
Firn makarna Firin kabi 2 (] 210-230 30-40
Sebze glveg Kapakli giiveg 1 190-210 90-100
tenceresi
Tavuk, 1,3 kg, doldurulmamis Uzeri acik kap 2 200-220 60-70
Klguk tavuk parcalari, her biri 250 g Uzeri acik kap 3 220-230 30-35
Sigir filetosu, orta, 1 kg Uzeri acik kap 3 (] 210-220 45-55
Burger, 3-4 cm yiksekliginde Tel 1zgara 4 O 31 25-30°2
Balik, 1zgara, buttin 300 g, 6rn. levrek  Tel izgara 2 2 20-252

16.5 Coklu yemek pisirme/Moni pisirme

Cihazinizda birden fazla yemegi ayni anda
pisirebilirsiniz. Bu sayede daha az enerji harcamaniz ve
ocaklar rahatca kullanabilmeniz saglanmistir.

Not: Uriinlerin pisme durumu, miktarina ve kaplarin

blyuklugine baghdir.

Firnn makarna cesitleri icin genis ve sig kaplar kullaniniz.

Kendi tarifinize gére pisiriyorsaniz cizelgede benzer

yemekleri referans olarak aliniz.

' Yemek toplam sirenin 2/3'Unden sonra ¢evrilmelidir.
2 Universal tava tel 1zgaranin altina sirdlmelidir.
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Asagida verilen aciklamalara dikkat ediniz.

= Pisirmeye baslamadan énce yemekleri cihazinizdaki
1., 3. ve 5. seviyeye yerlestiriniz.
= Firin kabini belirtilen yikseklikte tel 1zgara lzerine

yerlestiriniz.

= Tabloda belirtilen streler sonunda ilgili yemege ait
aksesuari finninizdan ¢ikartiniz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Sicak cam kap, 1slak veya soguk bir zemine koyulmasi
halinde patlayabilir.
» Sicak durumdaki cam kaplar kuru bir altlik Uzerine

koyulmalidir.



Coklu yemek pisirme/Monu pisirme

Montaj kilavuzu tr

Yemek Aksesuar / Kaplar Yerlestir Isitma °C Siire, dakika
me tara cinsinden
ylikseklig sicaklik
i
Balik, batin Firin tepsisi 5+3+1 160 60
Muffin (12 adet) + 30-40
Firn makarna Universal tava 50-60
+
Finn kabi

16.6 Yogurt

Cihazinizla yogurdunuzu kendiniz yapabilirsiniz.

Yogurdun hazirlanmasi

1. Aksesuarlari ve rafi pisirme bdlimuinden c¢ikartiniz.

2. 1 litre sitd (% 3,5 yaglh) ocakta 90 °Cl'ye isitiniz ve
40 °C'ye sogumasl igin birakiniz. Past6rize sitl ise
40 °C'ye 1sitmaniz yeterlidir.

Y

0N O

. 30 g yodurdu sUte karistiriniz.
. Karisimi klguk kaplara doldurunuz, 6rn. kiguk kapakli

kavanozlar.

. Kaplarin Uzerini folyoyla kapatiniz, érn. stre¢ film ile.

. Kaplar pisirme boliminin zeminine yerlestiriimelidir.
. Cihaz ayar Onerilerine gore ayarlanmalidir.

. Yogdurt hazirlandiktan sonra buzdolabinda dinlenmeye

birakilmalidir.

Yogurt

Yemek Aksesuar / Kaplar Yerlestirme yiiksekligi Isitma °C cinsinden Sire,
tard / sicaklik dakika
Fonksiyon

Yogurt Kavanoz/Kase Pisirme bolumU zemini - 4-5 saat

17 Montaj kilavuzu

Cihazin montajl sirasinda bu bilgilere dikkat ediniz.

17.1 Onemli uyarilar

Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre

yukseklikte kullaniimak Gzere tasarlanmistir. Cihazin

tasinmasi veya montajl sirasinda kapagin tutamagi

kullanilmamalidir. TUm montaj ¢alismalari sirasinda

cihazin fisi ¢cekilmis olmalidir.

= Cihazin montajl ancak bu montaj talimatinda tarif
edilen sekilde, usulline uygun olarak yapiimissa
cihazin givenli kullanimi s6z konusu olabilir. Yanlis

montajdan kaynaklanan arizalardan montaji yapan kisi

sorumludur.

= Ambalajl agildiktan sonra cihaz kontrol edilmelidir. Bir

nakliye hasari olmasi durumunda cihaz baglantisi
yaplimamalidir.

= Aksesuarlarin montaji icin montaj sayfalarina dikkat
ediniz.

= Cihaz calistirmadan énce ambalaj malzemelerini ve
yapiskanli bantlar pisirme béliminden ve kapaktan
cikariniz.

G6émme mobilyalar 90 °C'lik sicakliga kadar, yan
mobilya yuzeyleri ise 70 °C'lik sicakliga kadar
dayanikli olmalidir.

Cihazi bir dekor veya mobilya kapadinin arkasina
monte etmeyiniz. Asiri Isinma nedeniyle tehlike
olusturur.

Mobilyada yapilacak kesim isleri cihaz takiimadan
once yapllmalidir. Talaglar temizleyiniz. Elektrikli
Unitelerin islevi olumsuz etkilenebilir.
Yaralanmalari 6nlemek igin koruyucu eldiven
takilmalidir. Montaj esnasinda erisilebilen parcalarin
kenarlar keskin olabilir.

Resimlerin olcim bilgileri mm cinsindendir.

17.2 Cihaz boyutlan
Burada cihazin él¢ulerini bulabilirsiniz

595
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= Cihaz baglanti prizi tarali ylzey alani A'da veya montaj
boélgesi disinda olmalidir.

= Sabitlenmeyen mobilyalar uygun bir aciyla B duvara
sabitlenmelidir.

17.3 Cihaz calisma tezgahinin altina
yerlestirilecekse

N min. 550
A

= Cihazin havalandiriimasi igin ara rafta havalandirma
pbolimu bulunmalidir.

= Calisma tezgahi montaj mobilyasina sabitlenmelidir.

= Ocak montaj kilavuzuna dikkat ediniz.

17.4 Boy dolabina montaj

-

min. 550

= Cihazin havalandiriimasi icin ara raflarda bir
havalandirma bolimu bulunmalidir.

= Egder eleman arka duvarina ek olarak boy dolabinin
da bir arka duvari varsa, bunun ¢ikartiimasi gereklidir.

= Cihaz, sadece aksesuarlarin kolaylikla gikartilabilecegi
bir yikseklige monte edilmelidir.
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7.5 Kése montaiji
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Cihaz kapagmnin agilabilmesi igin kose montaji
sirasinda minimum ol¢uleri dikkate aliniz. Olgu [al
mobilya panelinin ve tutamagin kalinhidina bagdhdir

7.6 Elektrik baglantisi

Cihazin elektrik baglantisinin glvenli sekilde saglanmasi
icin bu bilgileri dikkate aliniz.

Cihaz ilk defa kullanimdan énce, evinizin toprak
baglantisi oldugundan ve gegerli giivenlik sartlarina
uygun oldugundan emin olmalisiniz. Cihazinizin
kurulumu yetkili bir uzman teknisyen tarafindan
yaplimalidir. Hem yerel elektrik tedarik sirketinin hem
de genel kanunlarin hdktmlerine uyulmalidir. Aletin
toprak hat baglantisi olmamasi ya da yanlis kurulumu,
nadir durumlarda ciddi hasarlara (kisisel
yaralanmalar, ya da elektrik carpmasina bagli 61im)
sebebiyet verebilir. Uygun olmayan elektrik baglantisi
nedeniyle olusacak olasi hasarlar ve cihazin
calismasinda gorilebilecek yanlisliklardan tretici
sorumlu degildir.

BUtin montaj islemleri sirasinda cihazin sebeke
baglantisi kesik olmalidir.

Cihaz | koruma sinifina girmektedir ve yalnizca
toprakli prizle galistirimalidir.

Sebeke baglanti kablosu HO5 V V-F 3G 1,5 mm? veya
Uzeri olmalidir.Toprak baglantisi igin kullanilan sari ve
yesil renkli kablo ilk 6nce baglanmali ve digerlerinden
uzun birakiimalidir.

Guvenlik 6nerilerini yerine getirmek icin prize en az 3
mm temas aciklidl bulunan tim terminalleri kesecek
bir elektrik anahtari koymak gereklidir. Bir soket
yardimiyla yayilan baglantilarda, kullanicinin buna
erisimi varsa ve topraklanmissa, buna gerek yoktur.
Montajda manuel kontaga karsi koruma
saglanmalidir.

Baglanti kutusunda faz ve nétr (“sifir-”") hattl
tanimlayiniz. Hatali bir baglanti, cihazin zarar
gérmesine sebep olabilir.

Finn, 6zellik plakasinda belirtilen baglanti gerilimi géz
onlne alinarak baglanmalidir.

Cihaz, baglanmasi icin mobilyanin éntine
yerlestiriimelidir. Cihaz kablosu baglanmasina yetecek
kadar uzun olmalidir. Dikkat! kurulum sirasinda
kablonun sikismamasina ve firinin sicak kisimlarina
degdmemesine dikkat ediniz.

Kablo tesisatinin degistiriimesi de dahil cihaz Uzerinde
her tlrli oynama Teknik Servis tarafindan yapiimalidir.



17.7 Elektrik baglantisi icin 6nemli bilgiler

Asagidaki uyarilara dikkat ediniz ve asagidakilerin
yapildigindan emin olunuz.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Elektrik gerilimi ileten parcalar ile temas halinde elektrik

carpmasi tehlikesi séz konusudur.

» Elektrik fisini yalnizca kuru ellerle tutunuz.

» Calisma esnasinda fisi prizden kesinlikle ¢cikarmayiniz.

» Elektrik kablosunu, kablodan degil her zaman
dogrudan fisten c¢ekiniz, aksi takdirde hasar gérebilir.

Elektrik fisi ve priz birbirine uymalidir.

Elektrik fisi her zaman erigilebilir olmalidir.

Kablo kesiti yeterli kalinlkta olmaldir.

Elektrik kablosu bukulmus, ezilmis, degistiriimis ve

kesilmis olmamalidir.

» Elektrik kablosu (gerektiginde) sadece uzman
elektrikci tarafindan degistiriimelidir. Yedek elektrik
kablosunu yetkili servis Uzerinden alabilirsiniz.

= Cok prizli dizenekler/kuplajlar ve uzatma kablolari
kullaniimamalidir.

= Toprak hatti sistemi yonetmeliklere uygun kurulmus
olmalidir.

= Bir hatali akim koruma salteri kullanilirsa, sadece bu
isareti &3 taslyan bir tip kullaniniz. Sadece bu isaret,
glinimuzde gecerli ydnetmeliklerin yerine getiriimesini
garanti eder.

= Sebeke hatti 1si kaynaklarina temas etmemelidir.

17.8 Koruma kontakl fis baglanti hatti

Cihaz sadece kurallara uygun olarak kurulmus korumal
kontak prize takilmalidir.

Montaj sonrasinda fise artik erisilemeyecekse sabit
dbésenen elekirik tesisatinda kurulum sartlarina uygun
olarak fazla bir kesme tertibati takilmalidir.

17.9 Koruma kontakl fis olmadan baglanti
hatti

Cihazin elektrik baglantisi, sadece egitimli bir uzman
tarafindan yapilmaldir.

Sabit dosenen elektrik tesisatinda kurulum sartlarina
uygun olarak fazla bir kesme tertibati takilmalidir. Faz ve
notr ("sifir") kablo baglanti prizinde tanimlanmalidir.
Hatal bir baglanti, cihazin zarar gérmesine sebep
olabilir.

Sadece baglanti semasina gére baglayiniz. Gerilim icin
tip plakasina bakiniz. Sebeke baglanti hatti kablolar
renk kodlamasina uygun sekilde baglanmalidir:

Kablo rengi Kablo tipi

Yesil - sari Topraklama kablosu @
Mavi N&tr kablo (sifir)
Kahverengi Faz (dis iletken)

Montaj kilavuzu

17.10 Cihazin sabitlenmesi

S

Yl

% min. 5 g
|
| N —

= Cihazi tamamen igeri itiniz ve ortalayiniz.
= Cihaz sikica vidalayiniz.

Tezgah ve cihaz arasindaki aralik, ek pervazlarla
kapatilmamahdir.

Tadil edilen dolabin yan duvarlarina isi koruma
cubuklarinin takilmasi gereklidir.

Sékmek icin:

= Cihazin elektrik girisini kesiniz.

= Sabitleme vidalarini sokinUz.

= Cihaz hafifce kaldiriniz ve tamamen disari ¢ekiniz.
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J Bu Bosch ev aletini satin aldiginiz icin
e tesekkiir ederiz!

Yeni cihazinizi simdi MyBosch'a kaydedin ve asagidaki avantajlardan hemen yararlanmaya
baslayin:

e Cihaziniz icin uzman onerileri ve ipuclari

e Garanti uzatma secenekleri

e Aksesuar ve yedek parca indirimleri

Dijital kullanim talimatlarina ve tiim cihaz verilerine erisim

Bosch ev aletleri servisine kolay ulasma

Ucretsiz ve kolay kayit - mobil cihazlar dahil:
www.bosch-home.com/welcome

Yardima mi ihtiyaciniz var?
Burada bulabilirsiniz.

Bosch ev aletleriniz hakkinda uzman tavsiyeleri, olasi sorunlar icin yardim hizmetleri veya
Bosch uzmanlari tarafindan onarim.

Bosch tarafindan size pek cok konuda nasil destek saglanabilecegini 6grenin:
www.bosch-home.com/service

Tum dlkelerin iletisim bilgileri ekteki hizmet dizininde listelenmistir.

BSH Hausgeridte GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Minchen, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9001772260 (060220) REG25
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