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cs Bezpecnost

1 Bezpeénost
Dodrzujte nasledujici bezpecnostni pokyny.

1.1 VSeobecné pokyny

LT

m Peclivé si precCtéte tento navod.

m Uschovejte navod a také informace o vyrobku pro pozdéjsi pou-
Ziti nebo pro nasledujiciho majitele.

= V pfipadé poskozeni pfi pfepravé spotfebi¢ nepfipojujte.

1.2 Pouziti k uréenému ucelu

Spotrebi¢ pouzivejte pouze:

® pro suseni a osvézeni textilu praného ve vodé a vhodného pro
susicky.

® pro soukromé pourziti v domacnosti a v uzavienych mistnostech
domova.

= do maximalni nadmorské vysky 4000 m nad morem.

1.3 Omezeni okruhu uzivatelt

Tento spotrebi¢ mohou pouzivat déti starSi 8 let a osoby s ome-
zenymi fyzickymi, senzorickymi nebo duSevnimi schopnostmi ne-
bo s nedostateCnymi zkuSenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou
pod dohledem nebo byly instruovany o bezpeéném pouziti spotre-
bi¢e a pochopily z toho vyplyvajici nebezpedi.

Déti si nesmi se spotfebicem hrat.

Cisténi a Udrzbu spotfebide nesmi provadét déti bez dozoru.

Déti mladsi 3 let a domaci zvifata udrzujte mimo dosah spotrebi-
ce.



BezpecCnost c¢s
1.4 Bezpecna instalace

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi Grazu elektrickym proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpecné.

» SpotrebiC zapojujte a pouzivejte pouze v souladu s udaji na ty-
povem Stitku.

» Spotrebi¢ zapojujte do sité stfidavého proudu jen pomoci pred-
pisové instalované zasuvky s uzemnénim.

» Systém ochrannych vodicu elektrické domovni instalace musi
byt instalovan podle predpisy. Instalace musi mit dostateéné
velky prarez vodicu.

» Pri pouziti proudového chrani€e pouzivejte pouze typ se znac-
kou &=,

» Spotrebi¢ nikdy nenapajejte prostrednictvim externiho spinaciho
zarfizeni, napr. casoveho spinace nebo dalkovéeho ovladani.

» Spotrebi¢ nikdy nezapojujte do elekirického okruhu, ktery do-
davatel energie pravidelné zapina a vypina.

» Pokud je spotrebi¢ vestavény, musi byt sitova zastréka sitového
kabelu volné pfistupna, nebo pokud neni volny pfistup mozny,
musi se do stavajici elektrické instalace nainstalovat jisti¢ vSech
pola podle predpist pro instalaci.

» Pri instalaci spotrebiCe dbejte na to, aby nedoslo k sevfeni nebo
poskozeni siftového kabelu.

Poskozena izolace sitového kabelu je nebezpecna.

» Zajistéte, aby se sitovy kabel nikdy nedostal do kontaktu
s horkymi ¢astmi spotrebiCe nebo zdroji tepla.

» Zajistéte, aby se sitovy kabel nikdy nedostal do kontaktu s ost-
rymi rohy nebo hranami.

» Sitovy kabel nikdy nelameijte, nestladujte a neprovadéjte na ném
zmeny.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi pozaru!

Pouziti prodluzovaciho sitového kabelu a neschvalenych adaptér
je nebezpecné.

» Nepouzivejte prodluzovaci kabely ani rozbocky.

» Pouzivejte pouze adaptéry a sifové kabely schvalené vyrobcem.



cs Bezpecnost

» Pokud je sitovy kabel pfili§ kratky a k dispozici neni zadny delsi
sitovy kabel, kontaktujte odbornou spole¢nost, aby pfizptsobila
el. instalace domacnosti.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Velka hmotnost spotfebi¢e mize pfi zvedani zpUsobit poranéni.

» Spotrebi¢ sami nezvedejte.

Je-li tento spotrebi¢ nespravné instalovan v jednotce prani a su-

Seni, maze instalovany spotfebi¢ spadnout.

» SuSicku stavte na pracku vyhradné se spojovaci soupravou vy-
robce susicky
- "Prislusenstvi", Strana 27. Jiny zpUsob instalace neni pfi-
pustny.

» Pokud vyrobce suSiCky nenabizi vhodnou spojovaci soupravu,
neinstalujte spotrebi¢ v jednotce prani a suseni.

» V jednotce prani a suSeni neinstalujte spotfebige rdznych vyrob-
cu a s riznou hloubkou a Sitkou.

» Jednotku prani a suseni nestavte na podstavec, spotrebice se
mohou preklopit.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi uduseni!

Déti si mohou obalovy material pretahnout pfes hlavu nebo se do
néj zamotat a udusit se.

» Obalovy material uchovavejte mimo dosah déti.

» Nedovolte détem, aby si hraly s obalovym materialem.

/A POZOR - Nebezpeéi zranéni!

Spotfebi¢ muize pfi provozu vibrovat nebo se mize pohybovat.

» Spotrebi¢ umistéte na Cistou, rovnou a pevnou plochu.

» \yrovnejte spotfebi¢ pomoci nozi¢ek a vodovahy.

PFi nespravné vedenych hadicich a elektrickych kabelech hrozi

nebezpeci zakopnuti.

» Hadice a elektrické kabely vedte tak, aby nehrozilo nebezpedi
zakopnuti.

Pokud byste pohybovali spotfebicem za vy&nivajici soucasti, napf.

dvirka, mohou se tyto soucasti ulomit.

» Nepohybujte spotrebiCem za vyCnivajici soucasti.



BezpecCnost c¢s

/A POZOR - Nebezpeéi porezani!

Ostré hrany spotfebice mohou pfi dotknuti zplUsobit fezna porané-
ni.

» Nedotykejte se ostrych hran spotrebice.

» Pri instalaci a prepravé spotrebice noste ochranné rukavice.

1.5 Bezpecné pouziti

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi trazu elektrickym proudem!
Poskozeny spotiebié nebo posSkozeny sitovy kabel je nebezpedny.
» V zadném pripadé nepouzivejte poskozeny spotrebic.

» Pri odpojovani spotrebiCe z elektrické sité nikdy netahejte za si-
fovy kabel. Vzdy tahejte za sitovou zastréku sitového kabelu.

» Pokud je spotfebi¢ nebo sitovy kabel poskozeny, ihned odpojte
siftovou zastréku ze zasuvky nebo vypnéte pojistku v pojistkové
skfince.

» Kontaktujte zakaznicky servis. — Strana 50

Pronikajici vihkost mUze zpUsobit Uraz elektrickym proudem.

» Spotrebi¢ pouzivejte pouze v uzavienych mistnostech.

» Spotrebi¢ nikdy nevystavujte velkému teplu a vihkosti.

» Pri Cisténi spotfebi¢e nepouzivejte parni nebo vysokotlaké Cisti-
Ce, hadice nebo sprchy.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi poskozeni zdravi!

Ve spotrebiCi se mohou zavrit déti a dostat se tak do ohrozeni

zivota.

» Spotrebi¢ neumistujte za dvere, které blokuji nebo brani otvirani
dvifek spotrebice.

» U starych spotiebic¢t odpojte sitovou zastr¢ku sitového kabelu,
poté sitovy kabel prestfinnéte a znicte zamek dvifek spotfebice
tak, aby se dvirka spotrebice nedaly zavrit.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi uduseni!

Déti mohou vdechnout nebo spolknout malé ¢asti a udusit se.
» Malé ¢asti uchovavejte mimo dosah déti.

» Nedovolte détem, aby si hraly s malymi ¢astmi.
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/A VYSTRAHA - Nebezpeéi vybuchu!

Prach z uhli nebo mouka v okoli spotfebi¢e mize zpusobit vy-
buch.

» Postarejte se, aby bylo okoli spotfebiCe pfi provozu Cisté.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi otravy!

Kondenzovana voda z tohoto spotfebi¢e neni pitna a mdze byt

znecistena zmolky.

» Kondenzovanou vodu ze spotrebice nepijte ani ji jinak nepouzi-
vejte.

Praci a oSetfovaci prostfedky mohou pfi poziti zptsobit otravu.

» Pri polknuti z nedopatreni vyhledejte Iékarskou pomoc.

» Praci a oSetrovaci prostredky uchovavejte tak, aby k nim nemély
pristup déti.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi pozaru!

Chladivo R290 v tomto spotfebiCi je ekologické, ale hoflavé a pfi
kontaktu s otevienym ohném nebo zapalnymi zdroji se muze vzni-
tit.

» Otevreny ohen a zapalné zdroje musi byt v dostate¢né vzda-

lenosti od spotFebiée.&

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi vybuchu!

Snadno vznétlivé predmeéty, jako zapalovace nebo zapalky, se

mohou pfi suseni vznitit.

» Pfed suSenim odstrante z kapes pradla vSechny snadno vznét-
live predmeéty.

Pokud nevyprané pradlo pfiSlo do styku s rozpoustédly, olejem,

voskem, odstranovacem vosku, barvou, tukem nebo odstranova-

¢em skvrn, mlzZe se pfi suSeni vznitit.

» \/ tomto spotfebici nesuste nevyprané pradlo.

» Pradlo pred susenim dukladné vyperte v horké vodé s pracim
prostredkem.

» Spotrebi¢ nepouzivejte, pokud bylo pradlo predtim vycisténo
pramyslovymi chemikaliemi.
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/A VYSTRAHA - Nebezpeéi pozaru!
PFi predCasném preruseni suSeni pradlo dostateCné nevychladne
a mulze se vznitit.
» NepreruSujte pfedCasné susici program.
» Pri predCasném preruSeni suSeni pradlo okamzité vyndejte
a rozprostrete.

/A POZOR - Nebezpeéi zranéni!

Pokud byste si na spotfebi¢ stoupali, mize prasknout kryci deska.

» Nestoupejte si na spotrebic.

Pokud byste si sedali na oteviena dvitka nebo se o né opirali, mu-

ze se spotrebi¢ prevrhnout.

» Nesedejte si na dvirka spotfebiCe ani se 0 né neopirejte.

» Na dvirka spotfebice nepokladejte zadné predmeéty.

Pfi sahnuti do toc¢iciho se bubnu muze dojit k poranéni rukou.

» Nez budete sahat do bubnu, pocCkejte, dokud se Uplné neza-
stavi.

1.6 Bezpecné ¢isténi a bezpec¢na udrzba

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi Grazu elektrickym proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpecCné.

» Opravy spotrebice smi provadét pouze odborny personal, ktery
je k tomu vyskoleny.

» K oprave spotrebiCe se smi pouzivat pouze originalni nahradni
dily.

» Pokud je sitovy kabel tohoto spotfebice poskozeny, musi ho vy-
menit vyrobce, jeho zakaznicky servis nebo podobné kvalifi-
kovana osoba, aby se zabranilo ohrozeni.

Pronikajici vihkost mUze zpUsobit Uraz elektrickym proudem.

» Pri Cisténi spotfebie nepouzivejte parni nebo vysokotlaké Cisti-
Ce, hadice nebo sprchy.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Pouzivani neoriginalnich nahradnich dild a neoriginalniho pfislu-

Senstvi je nebezpecné.

» Pouzivejte pouze originalni nahradni dily a originalni prislusen-
stvi vyrobce.
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/A VYSTRAHA - Nebezpeéi otravy!

PFi pouzivani gisticich prostfedkl obsahujicich rozpoustédla
mohou vznikat jedovaté vypary.

» Nepouzivejte Cistici prostfedky obsahujici rozpoustédla.

10



2 Zabranéni vécnym sko-
dam

POZOR!

Nespravné davkovani avivaze, pra-

cich prostredkd, oSetfovacich

prostfedkl a disticich prostfedkd mu-
ze zhorsit funkci spotfebice.

» Dodrzujte davkovani doporucené
vyrobcem.

Prekroceni maximalniho mnozstvi

pradla zhorSuje funkci spotfebice.

» Dodrzujte a neprekracujte maxi-
malni mnozstvi pradla pro kazdy
program.

— "Programy", Strana 24

Prehrati spotfebice mize zhorsit jeho

funkci.

» Bé&hem provozu musi byt vétraci
otvor na spotfebidi volny.

» Zajistéte dostatecné vétrani
v mistnosti.

Béhem provozu mUze dojit k nasati

lehkych predmétd, jako vlasU

a vlaken, vétracim otvorem spotrebi-

Ce, a tim zhorSeni funkce spotrebice.

» Postarejte se, aby bylo okoli spo-
tfebiCe pfi provozu Cisté.

» Zajistéte, aby se v blizkosti spotre-
bi¢e nenachazely lehké predméty.

Pénovy materiadl nebo molitan se mu-

ze pfi suseni zdeformovat nebo roz-

tavit.

» Nesuste pradlo obsahujici pénovy
material nebo molitan.

Nevhodné gistici prostfedky mohou

poskodit povrchy spotfebice.

» Nepouzivejte agresivni nebo
abrazivni Cisticl prostfedky.

» Nepouzivejte Cistici prostfedky
s vysokym obsahem alkoholu.

» Nepouzivejte tvrdé draténky nebo
houbicky.

» Spotrebi¢ &istéte pouze vodou
a mekkym vihkym hadrem.

Zabranéni vécnym Skodam c¢s

» Pfi kontaktu se spotfebicem ihned
odstrante viechny zbytky pracich
prostredkU, spreji nebo jiné
zbytky.

3 Ochrana zivotniho
prostredi a Uspora

3.1 Likvidace obalu

Obalovy material je ekologicky a Ize

ho recyklovat.

» Jednotlivé slozky likvidujte rozdé-
lené podle druh.

3.2 Uspora energie

Pti dodrzovani téchto upozornéni
spotfebuje Vas spotfebi¢ méné prou-
du.

Spotfebi¢ pouzivejte v dobre vétrané

mistnosti a zajistéte, aby byl vétraci

otvor spotfebice volny.

v P¥i nedostatecné vymeéné vzduchu
se prodlouzi doba trvani programu
a zvySi se spotfeba energie.

Pred suSenim pradlo vyzdimejte

v pracce.

v Pfi viIh¢im pradle se prodlouzi do-
ba trvani programu a zvysi se spo-
tfeba energie.

Dodrzujte maximalni mnozstvi pradla

pro jednotlivé programy.

- "Programy", Strana 24

v PYi prekro¢eni maximalniho mnoz-
stvi pradla se prodlouZi doba
trvani programu a zvySi se spotre-
ba energie.

11
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Po c&isténi filtry filtracniho systému ve
spodni ¢asti — Strana 29 dikladné
ususte.

v P¥i vihkych filtrech se prodlouzi do-
ba trvani programu a zvysi se spo-
tfeba energie.

3.3 Rezim Setreni energie

Kdyz delSi dobu neprovedete zadné
kroky ovladani, spotfebi¢ se automa-
ticky pfepne do rezimu uspory ener-
gie. V8echny ukazatele zhasnou

a blika Start/ DIl Reload .

ReZim Uspory energie se ukondi,
kdyz provedete néjaky krok ovladani
spotrebice.

Pokud dale neprovedete zadné kroky
ovladani, spotfebiC se automaticky
vypne.

4 Instalace a pripojeni

4.1 Vybaleni spotiebice

POZOR!
Predméty, které nejsou uréené pro
provoz ve spotfebici a které zlstanou
v bubnu, mohou zpUsobit vécné Sko-
dy a poskozeni spotrebide.

Pfed provozem tyto predméty

a dodané prisluSenstvi odstrante

Z bubnu.

1. Ze spotiebide odstrafnte veskery
obalovy materialy a ochranné kry-
ty.

— "Likvidace obalu", Strana 11

2. Zkontrolujte spotfebic, zda se na

nérr] nevyskytuji viditelna posko-

zeni.

Otevrete dvitka.

Vyjméte z bubnu pfisluSenstvi.

5. Zaviete dvirka.

& ow
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4.2 Rozsah dodavky

Po vybaleni zkontrolujte vSechny dily
na poskozeni vznikla pfi prepraveé a
jejich kompletnost.

POZOR!

Provoz s nekompletnim nebo vadnym

prisluSenstvim mdze negativné

ovlivnit funkci spotrebi¢e nebo zplso-
bit vécné Skody a poSkozeni spotre-
bice.

» NepouZivejte spotiebi¢ s ne-
kompletnim nebo vadnym pfislu-
Senstvim.

» Prislusné prislusenstvi pred
spusténim provozu spotfebice vy-
mérite.

- "Prislusenstvi”, Strana 27

Obsah dodavky Popis
— Susicka

@ Pravodni doklady

Odtokova hadice
@ % *~ [\ s pfipojovacim

adaptérem, spo-

jovaci material

a koleno.

— "Odtokovd ha-

dice", Strana 13

4.3 Pozadavky na misto in-
stalace

POZOR!

Kdyz se spotfebi¢ nakloni o vice nez
40°, mUze vytéct zbytkova voda

a zpusobit vécné skody.

» Spotrebi¢ naklanéjte opatrné.

» Spotfebi¢ prepravujte nastojato.



Zmrzla zbytkova voda ve spotfebidi

mUzZe zpUsobit jeho poskozeni.

» Neinstalujte a nepouzivejte spotre-
bi¢ v prostorech s nebezpedim
mrazu nebo venku.

Pokud byste spotfebi¢ pouzivali hned

po prepravé, mlze chladivo ve spo-

trebici zplUsobit poskozeni spotrebi-

Ce.

» Spotfebi¢ nechte po prepravé dvé
hodiny stat, neZ ho uvedete do
provozu.

Instalace a pfipojeni c¢s

Misto instalace = Pozadavky

Misto instalace = Pozadavky
Na podlaze Spotfebi¢ umisté-
te na Cistou,

, rovnou a pevnou

plochu.
Q Spotfebid vy-
rovnejte — Strana
16.

Pracka a suSiCka Tento spotfebic
nad sebou instalujte na

X | e iant™

spojovaci
—7

soupravy od vy-

robce susicky.

= Spojovaci
souprava s Vy-
suvnou pra-
covni deskou
— Strana 27

m Spojovaci
souprava
— Strana 27

Tento spotiebic
instalujte pouze
na pracku od
stejného vyrob-
ce. Hloubka

a Sifka tohoto
spotfebi¢e musi
byt shodna s roz-
meéry pracky.
Pracku a susSicku
nainstalované
nad sebou ne-
stavte na pod-
stavec.

Dbejte na to,
abyste hadice

a privodni kabel
neuskfipli mezi
sténou a spotre-
bicem.

U stény

4.4 Odtokova hadice

Pfi suSeni vznika kondenzovana vo-
da, kterou spotrebi¢ pouziva k auto-
matickému cisténi. Pro vypousténi

13



cs Instalace a pfipojeni

prebyteCné kondenzované vody
rovnhou do odpadu pouzijte odto-
kovou hadici.

Poznamky

m Tento spotfebi¢ pouzivejte s do-
danou odtokovou hadici. Kdyz pfi-
pojite odtokovou hadici — Strana
14, nemusite pravidelné vyprazd-
fovat nadrzku na kondenzovanou
vodu — Strana 31.

= Toto volitelné
- "Prislusenstvi", Strana 27 si
mUZete objednat u zakaznického
servisu.

Pfipojeni odtokové hadice

Pokud nechcete pravidelné vyprazd-
novat nadrzku na kondenzovanou vo-
du, pfipojte odtokovou hadici.

POZOR!

KdyZ spotfebi¢ pouzivate bez fadné

pfipojené hadice na kondenzovanou

vodu nebo odtokové hadice, mize

z hrdla vytékat voda.

» Pred spusténim spotfebiCe radné
pfipojte k hrdlu hadici na kon-
denzovanou vodu nebo odtokovou
hadici.

Pozadavky
m SpotfebiC a pfislusenstvi jsou vy-
balené.
- "Vybaleni spotrebice", Strana 12
m SpotfebiC je postaveny na misté in-
stalace.
- "PoZadavky na misto instalace”,
Strana 12

14

1. Vytahnéte hadici na kon-
denzovanou vodu z hrdla.

( I \

/|

(. J

Hadice na kondenzovanou vodu je
z vyroby pfipojena k hrdlu.
Poznamka: Pfi odstranéni hadice
na kondenzovanou vodu muze
z hrdla vytéct trochu kapaliny.

2. Nasadte hadici na kondenzovanou
vodu do drzaku.

e N
L

R}

. J/

/|

3. Nasadte odtokovou hadici az
nadoraz na volné hrdlo.

T




4.

7.

8.

Vyprazdnéte nadrzku na kon-
denzovanou vodu — Strana 31.

a4

Odstrante zatku na spodni strané.

Instalace a pfipojeni c¢s

Tip: Pokud chcete kondenzovanou
vodu znovu zachycovat v nadrzce na
kondenzovanou vodu (napt. pfi
zmeéneé umisténi spotfebice), proved-
te tyto kroky v opaéném poradi.

Zpusoby pfipojeni odtoku vody

POZOR!

V pfipadé ucpaného nebo uzaviené-

ho odtoku mlZze nahromadéna od-

padni voda natéct zpatky do spotie-

bice.

» Pfed spusténim spotfebie zkont-
rolujte, zda odpadni voda rychle

[ <
=

Zatku vlozte do prohlubné na hornf
strané.

S

Zasunte nadrzku na kon-
denzovanou vodu — Strana 31.
Pripojte spotfebi¢ k odtoku vody.
— "Zpusoby pfipojeni odtoku vo-
ady" Strana 15

odtéka a odstrarite ucpani.

Odtok do sifonu

Zajistéte misto
pfipojeni hadi-
COVOU Sponou
(12-22 mm).
Odtokovou hadi-
Ci upevnéte po-
moci drzaku ha-
dice ve vySce mi-
nimalné 80 cm

a maximalné

100 cm.
Poznamka: Po-
moci spojky Y

— Strana 27
mUzZete ke stejné-
mu sifonu pfipojit
odtokovou hadici
dalsiho spotrebi-
¢e, jako napt.
pracky.

Odtok do umyva-

Odtokovou hadi-
ci UpIné prostréte
a upevnéte ji po-
moci spojovaciho
materialu.

Koleno upevnéte
ve vySce maxi-
malné 100 cm.

15
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Instalace a pripojeni

Odtok do pod-
lahové vpusti

\

@

Odtokovou hadi-
ci UplIné prostréte
a upevnéte ji po-
moci spojovaciho
materialu.

Koleno upevnéte
k podlahové
vpusti.

4.5 Vyrovnani spotiebice

Pro snizeni hluénosti a vibraci spotre-

bi¢ spravné vyrovnejte.

» Pro vyrovnani spotfebiCe otacejte
nozickami spotrebice. Vyrovnani
zkontrolujte pomoci vodovahy.

®

VSechny noziCky spotfebice musi
pevné stat na podlaze.

4.6 Pripojeni spotiebice
k elektrickému proudu
1. Sitovou zastréku sitového kabelu

spotfebiCe zastréte do zasuvky v
blizkosti spotfebice.

Udaje pfipojeni spotfebide najdete
v Technickych Udajich — Strana

52.

2. Zkontrolujte pevné umisténi sitové

zastréky.

16



Seznameni c¢s

5 Seznameni

5.1 Spotrebi¢

Zde naleznete prehled soudasti vaseho spotfebide.

6 \
/ \\ /
i NN

5

V zavislosti na typu spotfebiCe se mohou detaily na obrazku liSit, napf. barva
a tvar.

Vétraci otvor Dvitka

Krytka pro udrzbu spodni Nadrzka na kondenzovanou
¢asti — Strana 40 vodu — Strana 31

Kryt vzduchového kanélu (ne- i} Oviddaci panel — Strana 18

odstranujte)

17



cs Seznameni

5.2 Ovladaci panel

Pomoci ovladaciho pole nastavite vSechny funkce vaseho spotiebice a
dostanete informace o provoznim stavu.

i i

.

Programy — Strana 24

Voli¢ programt — Strana 28

Tlac¢itka — Strana 21

el

Displej — Strana 19

18



Displej cs

6 Displej

Na displeji vidite aktualni hodnoty nastaveni, moznosti voleb nebo napovédné
texty.

. ] D
[]* 2 & = [0
o (4]
E[] 2 2
./ -y, G

]
\\\ I” .
) 2 5
LN ¢ 2 [ ] a4’ T

Ukazatel Oznaceni Popis

0:40" Doba trvani Predpokladana doba trvani programu ne-
programu / zbyva- bo zbyvajici doba programu v hodinach
jici doba progra-  a minutach.

mu

0125 Casovy program  Je nastaveny ¢asovy program.

— "Casové programy", Strana 25

10h Cas skonc&eni - "Tlacitka", Strana 22
programu

2 Vysledek suseni:  Je aktivovany vysledek suSeni.
suché k zehleni - "Tlagitka", Strana 21

(] Vysledek suSeni:  Je aktivovany vysledek suseni.
suché do skfiné — "Tlacgitka", Strana 21

[E Vysledek suSeni:  Je aktivovany vysledek suseni.
suché do skfiné - "Tlacitka", Strana 21
plus
Vysledek suSeni je Je aktivovany pfizpdsobeny vysledek su-
pfizplisobeny Seni.

- "Wsledek suSeni”, Strana 23

' Priklad
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cs Displej

Ukazatel Oznaceni Popis
£ Nadrzka na kon-  Vyprazdnéte nadrzku na kondenzovanou
denzovanou vodu vodu — Strana 31.
Zasunte nadrzku na kondenzovanou vodu
— Strana 31.
& Filtradni systém Vydcistéte filtracni systém v dolni ¢asti
v dolni ¢asti — Strana 29.

CrE Jednoducha udrz- Nechte provést program pro jednoduchou

ba spotiebice udrzbu spotrebice.

Hot Proces ochlazeni  Pradlo chladne pfi otaceni bubnu, aby se
zabranilo posSkozeni pradla. Proces Ize
prerusit otevienim dvitek.

Poznamka: Nemérite program.
== Automatické Automatické samodisténi proplachuje vy-
samodisténi meénik tepla spotrebice.
Poznamka: Neodstranujte nadrzku na
kondenzovanou vodu a neprerusujte
program.
" Suseni Stav programu
= Vysledek suSeni:  Stav programu
suché k zehleni

(] Vysledek suSeni:  Stav programu

suché do skfiné

©@ Ochrana pred Stav programu

zmackanim

-P- Pauza Stav programu

-0- Konec programu  Stav programu

! Pfiklad
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Tladitka cs

7 Tlacitka

Zde najdete prehled tlacitek a moznosti jejich nastaveni.

Tlacitko Vybér Popis

Start/ DIl Reload = Spusténi Spusténi, zrudeni nebo
= Preruseni pozastaveni programu.
m Pozastaveni

@ (sitovy vypinad) = Zapnuti Zapnuti nebo vypnuti
= Vypnuti spotrebice.

Child Lock 3 sec. c= = Aktivace Aktivace nebo deaktiva-

m Deaktivace

ce détské pojistky.
Zabezpeceni ovladaciho
panelu proti nezadouci-
mu ovladani.

Pokud jste aktivovali dét-
skou pojistku a vypnete
spotfebi¢, détska po-
jistka zUstane aktivni.

— "Détsky zamek",
Strana 32

< Drying Aim

BBy

Vysledek suSeni urCuje,
jak moc vihké nebo
suché bude pradlo po
skon&eni programu.

- "Wsledek suseni”,
Strana 23

Drying Level ©*

PrizpUsobte vysledek su-
Seni.

Pokud vam pradlo po
ususeni s urditym vy-
sledkem suseni pfipada
pfilis vihké, mizete vy-
sledek suseni pfizpUso-
bit.

- "Prizpusobeni vy-
sledku suseni”, Strana
23
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cs Tlacitka

Tlacitko

Vybér

Popis

Less Ironing @ 60'

= Aktivace
m Deaktivace

Aktivace nebo deaktiva-
ce omezeni pomackani.
Po skonc&eni programu
se pradlo v bubnu

60 minut v pravidelnych
intervalech pohybuje,
aby se omezilo
zmackani.

Less Ironing @ 120'

m Aktivace
m Deaktivace

Aktivace nebo deaktiva-
ce omezeni pomackani.
Po skonc&eni programu
se pradlo v bubnu

120 minut v pravidelnych
intervalech pohybuje,
aby se omezilo
zmadkani.

(i

Gentle &

m Aktivace
m Deaktivace

Aktivace nebo deaktiva-
ce Setrného suSeni.
Snizena teplota pro
choulostivé textilie, napf.
polyakryl nebo elastan.
Doba trvani programu se
prodlouzi.

— Finished in ® +

= Cas skondeni progra-
mu
m Doba trvani programu

= Nastaveni ¢asu skon-
¢eni programu.
Doba trvani programu
je jiz obsazena v na-
staveném poctu hodin.
Po spusténi programu
se zobrazi doba trvani
programu.

= Nastaveni doby trvani
programu pro ¢asove
programy.
— "Casové programy"”,
Strana 25

Signal 9)

= Aktivace
m Deaktivace

Aktivujte nebo deaktivuj-
te signaly ovladani
a upozornujici signaly.
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Vysledek suSeni cs

8 Vysledek suseni

Pro kazdy automaticky program je stanoveny vysledek suSeni. Vysledek suseni
urcuje, jak moc suché nebo vihké bude pradlo po skonéeni programu.

Vysledek su- Pradlo Vysledek suseni

Seni

[ Vicevrstvé, silné pradlo, Pradlo je suché.
které Spatné schne.

[ Normalni jednovrstvé Pradlo je suché.
pradlo.

2 Normalni jednovrstvé Pradlo je po suSeni jeSté mirné
pradlo. vihké.

Abyste po suseni zabranili po-
mackani, pradlo vyzehlete nebo
povéste.

8.1 Zména vysledku suseni

U nékterych automatickych programd
muzZete vysledek suseni zménit, aby
bylo pradlo jesté sussi nebo vIhEi.
1. Nastavte automaticky program.
— "Automatické programy"”, Strana
24

v Na displeji se zobrazi pfednasta-
veny vysledek suseni.

2. Stisknéte <7 Drying Aim %,

v g displeji se zobrazi: [, [l nebo

Poznamka: Pokud toto nastaveni
zmeénite, po vypnuti z(stane zména
uloZena.

Pro program <1 bavina zména
ulozena nezdstane.

8.2 Prizpusobeni vysledku
suseni

Pokud vam pradlo po ususeni s urdi-
tym vysledkem suseni pfipada pfilis
vlhké, mizete vysledek suSeni pfizpU-
sobit.
1. Nastavte automaticky program.
— "Automatické programy"”, Strana
24

v Na displeji se zobrazi pfednasta-
veny vysledek suseni.
2. Stisknéte Drying Level ¢
v Na displeji se zobrazi: ®
e

nebo

Poznamka: Pokud toto nastaveni
zménite, po vypnuti zistane zména
uloZena.

Pro program < bavina zména
uloZzena nezUstane.
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9 Programy

Textilie mizete susit pomoci automatického programu nebo pomoci ¢asového
programu.

9.1 Automatické programy

Automatické programy jsou Tipy

programy, pfi kterych senzory = \ysledek suSeni podle textilii nebo
vihkosti béhem suseni méfi zbyvajici poZadovaného ususeni.

vihkost pradla. Program skondi az po - "Wsledek suseni”, Strana 23
dosazeni nastaveného vysledku su- ® VisaCky na pradle vam poskytnou
Sen. dalsi informace pro vybér progra-
Kazdy automaticky program ma vy- mu.

sledek suSeni — Strana 23. Vysledek
suseni uréuje, jak moc suché nebo
vihké bude pradlo po skonceni

programu.

Program Popis Max.
mnozstvi
pradla
(kg)

< bavlna Suseni odolnych bavinénych a Inénych 9,0

textilil s moznosti vyvarky.

snadno udrzovatelné  Suseni textilii ze syntetickych viaken 3,5

a smeésovych tkanin.
mix SusSeni textilii z baviny a syntetiky. 3,0
prikryvky Suseni textilii, polstarl, prosivanych pfi- 2,5
kryvek nebo dek pIinénych syntetickymi
vlakny.
Poznamka: SuSeni jednotlivych velkych
textilii, dek nebo polstard.

jemné SusSeni choulostivych textilii ze saténu, 2,0

syntetickych vlaken a smésovych tkanin.

pefi Suseni textilii, pfikryvek nebo pefin, na- 1,5

plnénych pefim.
Poznamky

= Velké textilie, jako deky nebo spacaky,
suste jednotlive.

®m Po skonCeni programu textilie natfepte,
aby se napli rovnhomeérné rozlozila
a uvolnila se vihka mista.
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Program

Popis

Max.
mnozstvi
pradla
(kg)

m Pokud susSite polStare a polstar po
skondeni programu jesté neni uplné
suchy, ususte ho pomoci ¢asového
programul.

— "Casové programy”, Strana 25

AlergiePlus

Suseni odolnych bavinénych a Inénych
textilil s moznosti vyvarky.

Poznamka: Mimoradné vhodny pfi
zvySenych hygienickych narocich.

4,0

sport/fitness

SusSeni rychle schnoucich sportovnich
odévl z funkénich viaken, mikrovlakna
a syntetickych viaken.

1,5

kosile/halenky

Suseni koSil a halenek z bavlny, Inu, syn-
tetiky nebo smésovych tkanin.
Poznamka: Pro optimalini vysledek suseni
suste maximalné 5 koSil nebo 5 halenek
najednou.

Po suseni pradlo vyZehlete nebo povéste.
Zbyvaijici vihkost se rovnomeérné rozlozi.

1,5

rychly 40'

Suseni textilii ze syntetiky a lehké baviny.

1,0

rucniky

SusSeni odolnych bavinénych a Inénych
ruénikd a zupanl s moznosti vyvarky.

6,0

9.2 Casové programy

Casové programy jsou programy se stanovenou nebo nastavitelnou dobou
trvani. Program skon¢i po uplynuti této doby, i kdyz pradlo jesté neni suché.
Casové programy jsou vhodné pro suseni jednotlivych kust pradla nebo

tenkych textilii.

Tip: VisaCky na pradle vam poskytnou dalSi informace pro vybér programu.

Program Popis Max.
mnozstvi
pradla
(kg)

vina zavér Suseni viny nebo textilii s podilem viny 0,5

vhodnych pro prani v pracce.
Poznamka: Textilie budou nadychanégjsi,
ale nikoli suché.

Po skon&eni programu textilie vyjméte

a nechte je uschnout.
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Program Popis Max.
mnozstvi
pradla
(kg)

gasovy program stu-  Suseni v8ech druhi textilii kromé viny 3,0

deny a hedvabi.

Vhodny také pro osvézeni nebo vyvétrani
malo noSeného pradla.
Gasovy program teply SuSeni vSech druhi textilii kromé viny 3,0

a hedvabi.
Vhodny pro pfedsuSené nebo mirné vihké
pradlo a pro dosuseni vicevrstvého, silné-
ho pradla.
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10 Prislusenstvi

Pouzivejte originalni pfislusenstvi. Je

pfizplsobené pro vas spotrebic.
Poznamka: Nékteré prislusenstvi je

dostupné v dalSich barvach. Kontak-

tujte
— "Zdkaznicky servis", Strana 50.

Pouziti

Objednaci Cislo

Spojovaci souprava

Prostorové uUsporna in-

WTZ27410

stalace spotfebice na
vhodnou pracku od
stejného vyrobce a se

stejnou Sitkou
a hloubkou.

Spojovaci souprava s vy- Prostorové usporna in-
stalace spotrebice na

suvnou pracovni deskou

WTZ27400

vhodnou pracku od
stejného vyrobce a se

stejnou Sitkou
a hloubkou.

Pomoci vysuvné pra-
covni desky Ize do spo-
tfebiCe snadnéji vkladat
pradlo a vyndavat ho.

Rozvojka Y

Odtokovou hadici dalsi-

15000490

ho spotiebice pfipojte
k stejnému sifonu.

Prostfedek pro pédi

Nahradni dil pro funkci

00311829

0 spotrebic intenzivni péce o spotre-
bic.
Y Poznamka
11 Pradlo KdyZ pradlo pfedem pfipravite,

11.1 Pfiprava pradla

POZOR!
Predméty, které zlstanou v préadle,
mohou poskodit pradlo a buben.

» Pred spusténim odstrante z kapes

pradla vSechny predméty.

budete Setfit spotfebi¢ i textilie.

VykartaCovanim odstrante pisek a
hlinu

Roztfidte pradlo podle barvy a
druhu textilii a fidte se podle sym-
boll na visackach na pradle
Zapnéte vSechny zipy, suché zipy,
hacky a poutka.

Odstrarite zaclonové hacky a
olovéné $ndry
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= Malé nebo jemné kusy pradla per-
te v sifce na pradlo

m Pradlo vlioZte do bubnu rozloZzené

® Pradlo pfed suSenim vyzdimeijte.

12 Zakladni ovladani

12.1 Zapnuti spotrebice

Pozadavek: Spotfebic€ je spravné in-
stalovany a pfipojeny.

- "Instalace a pripojeni”, Strana 12
» Stisknéte @ .

Proces zapnuti trva nékolik
sekund.

Poznamka: Osvétleni bubnu zhasne
automaticky.

12.2 Nastaveni programu

1. Otacenim volice programd nastav-
te pozadovany program.
- "Programy", Strana 24

2. V pfipadé potieby prizplsobte na-
staveni programu.
- "Prizpasobeni nastaveni progra-
mu", Strana 28

12.3 Prizpusobeni nastaveni
programu
V zavislosti na programu a postupu

programu muzete pfizplsobit nebo
aktivovat a deaktivovat nastaveni.

Pozadavek: Je nastaveny program.
— "Nastaveni programu", Strana 28

» PrizpQsobte nastaveni programu.
— "Tlacitka", Strana 21

Poznamka: Nastaveni programu se
pro tento program neulozi trvale.

28

12.4 Vlozeni pradla

Poznamka: Abyste zabranili po-
mackani, dodrzujte maximalni mnoz-
stvi pradla pro programy.

- "Programy", Strana 24

Pozadavky

m Pradlo je pfipravené a roztfidéné.
— "Prddlo", Strana 27

m Buben je prazdny.

1. Otevrete dvirka.

2. VloZzte pradlo do bubnu.

3. Zavrete dvitka.
Zajistéte, aby nebylo pradlo pfi-
skfipnuté ve dvirkach.

12.5 Spusténi programu

Pozadavek: Je nastaveny program.
— "Nastaveni programu", Strana 28

» Stisknéte Start/ DIl Reload .

v Na displeji se zobrazuje doba
trvani programu nebo ¢as skon-
deni programu.

v Po skonceni programu se na disp-
leji zobrazi: "-0-" .

Poznamka: Kdyz se zobrazi "Hot" ,
spotfebi¢ ochlazuje pradlo.

Kdyz "Hot" zhasne, je pradlo vy-
chladlé.

12.6 Pridani pradla

Po spusténi programu muzete kdyko-
li pradlo vyndat nebo pfidat.
1. Stisknéte Start/ DIl Reload .

Proces ochlazeni se spusti auto-
maticky pfiblizné za 30 sekund
a pradlo se chladi pfi otadejicim se
bubnu. Pokud si proces ochlazeni
neprejete nebo ho chcete prerusit,
otevrete dvirka.
— "Displej", Strana 20

2. Otevrete dvitka.

. Pfidejte nebo vyndejte pradlo.

4, Zavrete dvitka.
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5. Stisknéte Start/ DIl Reload .

12.7 ZrusSeni programu

1. Stisknéte Start/ DIl Reload .
2. Otevrete dvitka.
3. Vyndejte pradlo.

- "Vyjmuti pradla", Strana 29

12.8 Vyjmuti pradla

1. Otevrete dvitka.
2. Vyndejte pradlo z bubnu.

12.9 Vypnuti spotiebice
» Stisknéte O© .

12.10 Filtracni systém ve
spodni ¢asti

Béhem suSeni se zmolky z pradla

shromazduji ve filtracnim systému ve

spodni ¢asti. Filtradni systém chrani

spotiebi¢ pfed zmolky.

Cisténi filtracniho systému ve

spodni ¢asti

KdyZ se za provozu zobrazi na disp-

leji upozornéni, vydistéte filtracni sys-

tém ve spodni &asti.

Poznamky

= Filtradni systém muzZete Sistit
pravidelné bez zobrazeni upo-
zornéni.
Neni nutné ¢isténi po kazdém su-
Seni.

m Pokud spotfebi¢ necistite po-
psanym zpusobem, mize dojit ke
zhorseni funkce spotfebice.

Pozadavek: Na displeji se b&hem
provozu zobrazi: & .

1. Otevrete spodni ¢ast — Strana
40.

ovladani cs

2. Odstrarite zmolky.

Odstrarnite vSechny necistoty z tés-
néni.

3. Vnitini strany ddkladné vydistéte
pod tekouci vodou a osuste.

Intenzivni necistoty mizete opatrné
odstranit mékkym kartackem.
Dbejte na to, abyste filtr dikladné
ususili. VIhky filtr mGze prodlouzit
dobu suseni a ovlivnit vysledek su-
seni.
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4. Vodorovné vytahnéte prihradku na 6. Filtr dikladné vycistéte pod tekou-
zmolky. ci vodou a osuste.

V prihradce na Zmolky muizZe byt Intenzivni necistoty miZete opatrné
kondenzovana voda, ktera muze odstranit mékkym kartackem.
pfi vytahovani kapat. Tésnéni pfihradky na zmolky se

5. Oteviete piihradku na Zmolky a od- nesmi poskodit nebo odstranit.
strarite Zmolky. Prihradku na Zmolky mizete také

umyt v my&ce nadobi.
7. Prinradku na Zmolky zavfete tak,
aby spona zaskodila.

8. Zasunte pfihradku na Zzmolky vodo-
rovné az nadoraz.
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9. Zaviete spodni &ast — Strana 41.

12.11 Nadrzka na kon-
denzovanou vodu

Pfi suseni vznika kondenzovana vo-
da, kterou spotrebi¢ pouziva k auto-
matickému gisténi. Ve stavu pfi do-
dani se kondenzovana voda shro-
mazduje v nadrzce na kon-
denzovanou vodu.

Poznamka: Tento spotfebi& pouzivej-
te s dodanou odtokovou hadici. Kdyz
pfipojite odtokovou hadici — Strana
14, nemusite pravidelné vyprazd-
novat nadrzku na kondenzovanou vo-
du — Strana 317.

Vyprazdnéni nadrzky na

kondenzovanou vodu

Kdyz susici program skon¢i nebo

kdyz se za provozu zobrazi na disp-

leji upozornéni, vyprazdnéte nadrzku

na kondenzovanou vodu.

Pozadavky

= Na displeji se zobrazi po suSent:
II_O_II

® nebo se na displeji béhem provozu
zobrazi: .

1. Vodorovné vytahnéte nadrzku na
kondenzovanou vodu.

<

9

ovladani cs

2. Vyprazdnéte nadrzku na kon-
denzovanou vodu.

P

Pravidelné kontrolujte filtr nadrzky
na kondenzovanou vodu — Strana
42 a znecistény filtr vyCistéte.
Dbejte na to, aby byla pred
spusténim provozu spotiebice na-
drzka na kondenzovanou vodu za-
sunuta.

— "Zasunuti nddrzky na kon-
denzovanou vodu", Strana 31

Zasunuti nadrzky na
kondenzovanou vodu

» Zasunte nadrzku na kon-
denzovanou vodu az nadoraz.

~
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13 Détsky zamek

Zajistéte spotrebic proti nezadoucimu
ovladani ovladacich prvkd.

13.1 Aktivace détského
zamku

» Cca 3 sekundy drzte stisknuta obé
tlacitka Child Lock 3 sec. C=.

v Ovladaci prvky jsou zablokované.

v Détsky zamek zUstava aktivovany
i po vypnuti spotfebice a pfi vy-
padku proudu.

13.2 Deaktivace détského
zamku

Pozadavek: Pro deaktivaci détského
zamku musi byt spotfebi¢ zapnuty.

» Cca 3 sekundy drzte stisknuta obé
tlacitka Child Lock 3 sec. C=.
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14 Zakladni nastaveni

Zakladni nastaveni spotfebi¢e muzete nastavit podle svych potreb.

14.1 Prehled zakladnich nastaveni

—
—
—
—
—
—[6]
Zakladni nasta- Pozice programu Hodnota Popis
veni
Signal ukonceni 2 0 (vypnuty) Nastaveni hlasi-
1 (tichy) tosti signalu po
2 (stfedni) skonceni progra-
3 (hlasity) mu.
4 (velmi hlasity)
Signal tlacitek 3 0 (vypnuty) Nastaveni hlasi-
1 (tichy) tosti signalu pfi
2 (stfedn) stisknuti tlacitek.
3 (hlasity)
4 (velmi hlasity)
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cs Udrzba spottebice

14.2 Zména zakladnich nasta- 1. Vyndejte pradlo.

veni
1. Voli¢ programU nastavte na pozi-
ci 1.
—[1]
—[2]
—
—
—
—[6] 2. Zavfete dvifka spotiebice.
3. Vodorovné vytahnéte nadrzku na
kondenzovanou vodu.
2. Stisknéte <7 Drying Aim % a sou-
¢asné nastavte voli¢ program( na \
pozici 2.
v Na displeji se zobrazi aktualni
hodnota.
3. Nastavte voli¢ programl na poza-
dovanou pozici. \
4. Pro zménu hodnoty stisknéte — +
5. Pro ulozeni zmény spotrebic vy-
pnéte.

4. \lyprazdnéte nadrzku na kon-
denzovanou vodu — Strana 317.

15 Udrzba spotiebice

15.1 Priprava spotiebice pred
udrzbou

Pfed provedenim jednoduché nebo )

intenzivni udrzby spotfebiCe se musi

spotrebi¢ pfipravit.

Pozadavek: Spodni ¢ast je vyCisténa.

- "Cisténi spodni &dsti", Strana 40.
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15.2 Pfiprava nadrzky na kon-
denzovanou vodu pred
udrzbou

Poznamka: Pokud se kondenzovana
voda vypousti pomoci odtokové hadi-
ce, musi se pred jednoduchou nebo
intenzivni udrzbou spotrebiCe pri-
pravit nadrzka na kondenzovanou vo-
du.

- "Odtokova hadice", Strana 13

1. Odstrante z prohlubné nadrzky na
kondenzovanou vodu nasazenou
zatku.

o

2. Nasadte zespodu zatku.

.\\.

'\\@

v Nadrzka na kondenzovanou vodu
je pfipravena na udrzbu spotfebi-
ce.

Poznamka: Pokud se kondenzovana

voda vypousti pomoci odtokové hadi-

ce, provedte po jednoduché nebo in-
tenzivni udrzbé spotfebice vysSe uve-
dené kroky v opacném pofadi.

Udrzba spotfebite cs

15.3 Spusténi udrzby spotre-

bice

Pozadavky

m SpotfebiC je pfipraveny na udrzbu.
— "Priprava spotrebice pred udrz-
bou ", Strana 34.

m Nadrzka na kondenzovanou vodu
jve pfipravena na udrzbu spotfebi-
Ce.

— "Pfiprava nddrzky na kon-
denzovanou vodu pfed udrzbou”,
Strana 35.

1. Stisknéte O .

Proces zapnuti trva nékolik
sekund.
2. Nastavte program na pozici 1.

—[2 ]
—[3]
—[ 4
—[5 |
—[6]

3. Stisknéte a podrzte stisknuté <J
Drying Aim <.

4. Nastavte program na pozici 4.

. Uvolnéte < Drying Aim -,

v Na displeji se zobrazuje stfidavé
"CP1" a doba trvani programu.

(3]

15.4 Provedeni jednoduché
udrzby spotrebice

Pro odstranéni pfipadného mirného
znecdisténi Ize provést jednoduchou
udrzbu spotrebice.

Poznamka: Po urcité dobé pouzivani
spotfebi¢ automaticky doporuci
provést jednoduchou udrzbu spotre-
bie. Na displeji se pred spusténim
a po skondeni programu po dobu
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cs Udrzba spottebice

5 sekund zobrazi upozornéni "CrE" .
Upozornéni se zobrazuje opakovang,
dokud neprovedete kompletné jedno-
duchou udrzbu spotfebice.

Pozadavky

m SpotfebiC je pfipraveny na udrzbu.
— "Pfiprava spotrebi¢e pfed udrz-
bou ", Strana 34.

m UdrZba spotfebice je spusténa.
- "Spusténi udrzby spotrebice”,
Strana 35

1. Do nadrzky na kondenzovanou vo-
du naplfite cca 1 2 litru teplé vody
z vodovodu.

Naplnénou nadrzku na kon-
denzovanou vodu drZte vodorovné,
aby nevytekla voda.

2. Zasunte nadrzku na kon-
denzovanou vodu tak, aby zaskodi-
la.

~

3. Stisknéte Start/ DIl Reload .

v Spusti se udrzba spotiebice a za-
zni akusticky signal.

36

v Na konci udrzby spotfebice se na
displeji zobrazi "-0-" a zazni
akusticky signal.

4. Vodorovné vytahnéte nadrzku na
kondenzovanou vodu.

<

9

5. Vyprazdnéte nadrzku na kon-
denzovanou vodu — Strana 317.

A

6. Zasunte nadrzku na kon-
denzovanou vodu tak, aby zaskodi-
la.

~

v Udrzba spottebice je dokon&ena.



Poznamka: Pokud se kondenzovana
voda vypousti pomoci odtokové hadi-
ce, provedte po jednoduché nebo in-
tenzivni udrzbé spotfebice kroky uve-
dené v

— "Priprava nddrzky na kon-
denzovanou vodu pfed udrzbou”,
Strana 35 v opadném poradi.

15.5 Priprava spotrebice pred
intenzivni udrzbou

Pokud jste spotfebi¢ déle nez mésic
nepouzivali, mohou se objevit Uporné
nedistoty nebo zapach. Pro jejich od-
stranéni Ize provést intenzivni Udrzbu
spotrebice.

Poznamka: Intenzivni udrzba spotre-
biCe trva cca 4 hodiny. Pokud béhem
programu v¢as neprovedete po-
trebné kroky, mlzZe se doba trvani
prodlouZzit.

Intenzivni udrzba spotfebice by se po
spusténi programu neméla preru-
Sovat.

Pozadavky

m Spotrebi¢ je pfipraveny na udrzbu.
— "Pfiprava spotfebi¢e pfed udrz-
bou ", Strana 34.

m UdrZba spotfebice je spusténa.
- "Spusténi udrzby spotrebice”,
Strana 35

» Stisknéte +.

v Na displeji se zobrazuje stfidavé
"CP2 " a doba trvani.

Udrzba spotfebite cs
15.6 Provedeni intenzivni
udrzby spotrebice

1. Vodorovné vytahnéte nadrzku na
kondenzovanou vodu a vylijte ji.

<

N

2. Do nadrZzky na kondenzovanou vo-
du naplfte lahev originalniho oSet-
fovaciho prostfedku
- "Prislusenstvi”, Strana 27 a cca
1 1% litru teplé vody.

Naplnénou nadrzku na kon-
denzovanou vodu drzte vodorovng,
aby nevytekla voda.
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cs Udrzba spottebice

3. Zasunte nadrzku na kon- 6. Do nadrzky na kondenzovanou vo-
denzovanou vodu tak, aby zaskodi- du naplnte cca 1 "2 litru teplé vody
la. z vodovodu.

~

4. Stisknéte Start/ DIl Reload . NapInénou nadrzku na kon- 5
Spusti se Udrzba spotiebice a za- denzovanou vodu drzte vodorovng,
zni akusticky signal. aby nevytekla voda.

Za cca 3 hodiny spotfebi¢ udrzbu 7. Nadrzku na kondenzovanou vodu
prerusi a na displeji je zobrazena opatrné naklonte do vodorovné

polohy a wylijte ji, abyste odstranili
zbytky originalniho oSetfovaciho
prostredku.

zbyvajici doba trvani programu.
5. Vodorovné vytahnéte nadrzku na
kondenzovanou vodu a vylijte ji.

<

9 4
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15.7 Dokonceni intenzivni
udrzby spotrebice
1. Do nadrzky na kondenzovanou vo-

du naplrite cca 1 ' litru teplé vody
z vodovodu.

Naplnénou nadrzku na kon-
denzovanou vodu drzte vodorovné,
aby nevytekla voda.

2. Zasunte nadrzku na kon-
denzovanou vodu tak, aby zaskoci-
la.

~

3. Stisknéte Start/ DIl Reload .

v UdrZba spottebite bude pokra-
Covat. Na konci udrzby spotfebice
se na displeji zobrazi "-0-" a zazni
akusticky signal.

Udrzba spotfebite cs

4. Vodorovné vytahnéte nadrzku na
kondenzovanou vodu.

<

2"

5. Vyprazdnéte nadrzku na kon-
denzovanou vodu — Strana 317.

4

6. Zasunte nadrzku na kon-
denzovanou vodu tak, aby zaskodi-
la.

~

7. Vypnéte spotfebic.
- "Vypnuti spotfebice", Strana 29
v UdrZba spotfebice je dokoncena.
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Poznamka: Pokud se kondenzovana
voda vypousti pomoci odtokové hadi-
ce, provedte po jednoduché nebo in-
tenzivni udrzbé spotfebice kroky uve-

dené v

- "Pfiprava nddrzky na kon-
denzovanou vodu pfed udrzbou”,
Strana 35 v opadném poradi.

16 Cisténi a oSetrovani
Aby vas spotfebi¢ zUstal dlouho
funkéni, pedlivé ho Cistéte a oSetfujte.

16.1 Rady k cisténi a oSet-

rovani

Kryt spotfebice
a ovladaci prvky
otirejte pouze
vodou a vihkym
hadrem.

Soudasti spotre-
bice zlstanou
Cisté a hygi-
enické.

Ihned odstrante
vSechny zbytky
pracich prostfed-
kU, sprejd nebo
jiné zbytky.

Cerstvé usazeni-
ny lze snadnéji
beze zbytku od-
stranit.

Po pouziti nechte
dvitka spotrebice
oteviena.

MUZe vyschnout
zbytkova voda

a zabrani se tvor-
bé zapachu ve
spotrebidi.

16.2 Spodni ¢ast

V pfistupné spodni &asti spotfebice
se nachazi vymeénik tepla.

Otevieni spodni ¢asti

Pozadavky

= Nechali jste spotfebi¢ 30 minut vy-

chladnout.

m Dvitka spotiebice jsou zaviena.

40

1. Otevrete servisni kryt.

D

Kdyz pod servisni kryt polozite
hadr, zachyti se zbyvajici voda ze
spodni ¢asti.

2. Otevrete packu krytu vymeéniku
tepla.

3. Vytahnéte kryt vyméniku tepla za
packu.

Cisténi spodni ¢asti
MUzete odstranit viditelné nedistoty
ve spodni ¢asti.



1. Otevrete spodni ¢ast — Strana 40.
2. Otvor vycCistéte mékkym, vihkym
hadrem.

a8

A

-

\—)\I

3. Zavrete spodni &ast — Strana 41.

Zavreni spodni ¢asti
Pozadavek: Spodni ¢ast je oteviena.
— "Otevrfeni spodni ¢dsti", Strana 40

1. Nasadte kryt vyméniku tepla za
packu.

/

2. Zaviete packu krytu vyméniku tep-
la.

Cisténi a ogetfovani cs

3. Zavrete servisni kryt.

s

16.3 Senzor vihkosti

Senzor vlihkosti tohoto spotfebice
zjistuje, jak je pradlo béhem susenf
vihké. V zavislosti na zbyvajici
vihkosti pradla méni spotfebi¢ dobu
trvani automatického programu.

Cisténi senzoru vihkosti

Na senzoru vlhkosti se po néjaké do-
bé mohou usazovat zbytky vodniho
kamene, pracich prostifedkl a oSet-
fovacich prostiedkl. Senzor vihkosti
pravidelné Cistéte.

POZOR!

Tvrdé nebo drsné predméty mohou

poskodit senzor vihkosti.

» K gisténi nepouzivejte tvrdé nebo
drsné pfedmeéty, abrazivni
prostfedky nebo ocelovou dra-
ténku.

Poznamka: Pokud spotfebi¢ nedistite
popsanym zplsobem, mize dojit ke
zhorSeni funkce spotfebide.

1. Otevrete dvitka.
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2. Senzor vihkosti vyCistéte houbic-

kou.

N

16.4 Filtr nadrzky na kon-
denzovanou vodu

Béhem suSeni se zmolky z pradla
dostavaji do kondenzované vody. Filtr
v nadrZce na kondenzovanou vodu

chrani spotrebi¢ pred Zzmolky.

Vycistéte filtr nadrzky na
kondenzovanou vodu.

Filtr se automaticky Cisti pfi vyprazd-
novani nadrzky na kondenzovanou

vodu. Pravidelné kontrolujte filtr

a znecCistény filtr vyCistéte.

1. Vyprazdnéte nadrzku na kon-
denzovanou vodu.

- "Vyprdzdnéni nadrzky na kon-

denzovanou vodu", Strana 31

42

2. Odstrante filtr.

N

3. Vycistéte filtr pod tekouci teplou
vodou nebo v myc¢ce nadobi.
4. Zasunte filtr az nadoraz.

5. Zasunte nadrzku na kon-
denzovanou vodu.
— "Zasunuti nddrzky na kon-
denzovanou vodu", Strana 31




Odstranéni poruch c¢s

17 Odstranéni poruch

Mensi poruchy vaseho pristroje mizete odstranit viastnimi silami. Pfed kontak-
tovanim zakaznické sluzby vyuzijte informaci o odstrafiovani poruch. Vyvarujete
se tak zbyte¢nych nakladd.

A\ VYSTRAHA

Nebezpedi urazu elektrickym proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpecné.

» Opravy spotiebice smi provadét pouze odborny personal, ktery je k tomu vy-
Skoleny.

» K opraveé spotfebiCe se smi pouzivat pouze originalni nahradni dily.

» Pokud je sitovy kabel tohoto spotfebice poskozeny, musi ho vyménit vyrob-
ce, jeho zakaznicky servis nebo podobné kvalifikovana osoba, aby se za-
branilo ohrozeni.

Zavada PfiCina a feSeni zavady
"Hot" a buben se ota- Proces ochlazeni aktivni.
o]f 1. Nejedna se o zavadu.

2. Béhem procesu ochlazeni nemérnite program.

Poznamka: Proces ochlazeni trva az 10 minut. Spotre-
bi¢ mUzete nadale obsluhovat.

Brudivy hluk. Kompresor aktivni.
» Nejedna se o zavadu — normalni provozni zvuk.

Displej zhasl a blika Je aktivni rezim Setfeni energie.

Start/ DIl Reload . » Stisknéte libovolné tlagitko.
v Displej se znovu rozsuviti.
"Cre" Po urgité dobé pouzivani spotfebi¢ automaticky dopo-

ruci, abyste provedli jednoduchou udrzbu.
» Provedeni jednoduché udrzby spotiebice.
- "Provedeni jednoduché udrzby spotfebice”,
Strana 35.
& Filtr spodni ¢asti je znecistény.
» — "Cisténi filtracniho systému ve spodni ¢dsti",
Strana 29
Spotfebi¢ nepracuje.  Neni zapojena zastréka sitového kabelu.
» Pripojte spotiebic k el. siti.

Zareagovala pojistka v pojistkové skfifice.
» Zkontrolujte pojistku v pojistkové skfifice.

Vypadek napajeni.
» Zkontrolujte, zda v mistnosti funguje osvétleni
mistnosti nebo jiné pfistroje.
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Zavada

PfiCina a feSeni zavady

Spotrebic je pozasta-
veny, ale buben se
otaci.

Proces ochlazeni aktivni.
» Nejedna se o zavadu — neni potfeba nic udélat.

Pomackani.

PFilis velké mnozstvi pradla.
» Dodrzujte maximalni mnozstvi naplné
- "Programy"”, Strana 24.

Pradlo lezi po skon&eni suseni pfilis dlouho v bubnu.
1. Pradlo vyjméte z bubnu hned po skonceni suseni.
2. Pro ochlazeni kusy pradla rozprostrete.

Nastavili jste nevhodny program pro pfislusny druh

textilii.

» Nastavte vhodny program pro pfislusny druh textilii.
- "Programy", Strana 24

Nemackaveé textilie susené pfilis dlouho.
» — "Zména vysledku suseni”, Strana 23.
» — "Prizptsobeni vysledku suseni”, Strana 23.

Neni aktivovana ochrana pfed zmadkanim.
» Aktivujte ochranu pred zmackanim.

— "Tlacditka", Strana 22

— "Tlacitka" Strana 22

¥y a program preru-
Sen.

44

Nadrzka na kondenzovanou vodu naplnéna.

1. = "Wyprdzdnéni nddrzky na kondenzovanou vodu”,
Strana 31.

2. - "Zasunuti nddrzky na kondenzovanou vodu",
Strana 31.

3. = "Spusténi programu"”, Strana 28.

Odtokova hadice je zalomena nebo uskfipnuta.

1. Zajistéte, aby odtokova hadice nebyla zalomena ne-
bo uskfipnuta.

2. Vedte odtokovou hadici bez zalomeni.

Odtokova hadice neni spravné pfipojena.

> _Zajistéte, aby byla odtokova hadice spravné pfipo-
jena.
— "Pfipojeni odtokové hadice", Strana 14

Odtokova hadice je ucpana.
» Proplachnéte odtokovou hadici vodovodni vodou.

Filtr nadrzky na kondenzovanou vodu je znecistény.
» — "Wdistéte filtr nddrzky na kondenzovanou vodu.”,
Strana 42.

Ve spodni ¢asti se nachazi cizi predmét
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Zavada PfiCina a feSeni zavady
v& a program preru- 1. = "Otevieni spodni ¢dsti", Strana 40.
sen. 2. Odstrante pfislusné cizi predméty.

3. — "Zavieni spodni &asti" Strana 41.

Znacisténi ve spotrebidi.

» Priprava spotfebiCe prfed intenzivni tdrzbou.
— "Priprava spotrebi¢e pfed intenzivni udrzbou",
Strana 37.

Kondenzat v nadrzce  Spotrebi¢ pouziva kondenzovanou vodu pro automa-
na kondenzovanou vo- tické samodisténi.

du, ackoli je odtokova » Nejedna se o zavadu - neni potfeba nic udélat.
hadice pfipojena.

Odtokova hadice neni spravné pfipojena.

> Zajistéte, aby byla odtokova hadice spravné pfipo-
jena.
— "Pripojeni odtokové hadice", Strana 14

Program se nespusti. Je aktivovany détsky zamek.
» — "Deaktivace détského zamku", Strana 32

Nestiskli jste Start/ DIl Reload .
» Stisknéte Start/ DIl Reload .

Neni nastaven zadny program.
1. = "Nastaveni programu", Strana 28.
2. - "Spusténi programu", Strana 28.

Doba trvani programu Pribéh programu se elektronicky optimalizuje. Tak
se béhem suseni mé- mdze dojit ke zméné doby trvani programu.

ni. » Nejedna se o zavadu - neni potfeba nic udélat.
Hluk &erpadla. Cerpadlo na kondenzat aktivni.

» Nejedna se o zavadu — normalni provozni zvuk.
Bzudivy zvuk. Ventilace kompresoru aktivni.

» Nejedna se o zavadu — normalni provozni zvuk.

Prilis dlouha doba su-  Filtr spodni Casti je znecistény.
Seni. » — "Cisténr filtracniho systému ve spodni &asti",
Strana 29
Teplota prostredi je vys$Si nez 30 °C.
» Zajistéte, aby byla teplota prostfedi nizsi nez 30 °C.

Teplota prostfedi je nizSi nez 15 °C.
» Zajistéte, aby byla teplota prostfedi vySsi nez
15 °C.
Nedostate¢na cirkulace vzduchu na misté instalace
spotrebice.
» Vétrejte misto instalace spotiebice.
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cs Odstranéni poruch

Zavada

PfiCina a feSeni zavady

Prilis dlouha doba su-
Seni.

PFilis malo kondenzované vody pro automatické

samocisténi pfi dlouhodobém suseni mensiho mnoz-

stvi pradla.

» Pravidelné suste vice nez 3 kg vlhkého pradla az
do konce programu.

Prilis malo kondenzované vody pro automatické

samodisténi pfi dlouhodobém pouzivani funkce od-

stranéni pomackani.

» Pravidelné suste vice nez 3 kg vlhkého pradla az
do konce programu.

Vétraci otvor spotiebice je blokovany.
» Zajistéte, aby byl volny vétraci otvor spotfebice.

Vyménik tepla je znecistény.

» Provedeni jednoduché udrzby spotiebice.
- "Provedeni jednoduché udrzby spotfebice”,
Strana 35.

Filtr spodni ¢asti je vihky.

. = "Cisténi filtradniho systému ve spodni &dsti",
Strana 29.

. Filtr po vycisténi dlkladné vysuste.

. — "Zavieni spodni &asti", Strana 41.

. — "Wpnuti spotfebice”, Strana 29.

. — "Zapnuti spotfebice”, Strana 28.

. — "Spusténi programu"”, Strana 28.

-

o~ WODN

[=2]

Doba skonceni je aktivovana a teplota prostfedi je
niz§i nez 16 °C.
» Zajistéte, aby teplota prostredi byla vysSi nez
16 °C, nebo béhem 2 hodin spustte dalsi proces
suseni.
— "Technické udaje", Strana 52

Dalkové spusténi je aktivované a teplota prostiedi je
nizsi nez 16 °C.
» Zajistéte, aby teplota prostfedi byla vySsi nez
16 °C, nebo béhem 2 hodin spustte dalSi proces
suseni.
— "Technické udaje", Strana 52
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Odstranéni poruch c¢s

Zavada

PfiCina a feSeni zavady

& "Alr" a spotiebit
nereaguje na obsluhu.

Teplota prostfedi nizka a filtr spodni ¢asti vihky.

1. = "Cisténi filtradniho systému ve spodni &asti",
Strana 29.

. Filtr po vygisténi dlikladné vysuste.

. — "Zavieni spodni ¢asti", Strana 41.

. = "Wpnuti spotfebice"”, Strana 29.

. — "Zapnuti spotfebice", Strana 28.

. — "Spusténi programu"”, Strana 28.

o~ WOD

(<2}

Automatické samodisténi proplachuje vymeénik tepla

spotfebicCe.

1. Nejedna se o zavadu.

2. Nadrzku na kondenzovanou vodu nevytahujte
uplné.

3. Neprerusujte program.

Vytéka voda.

Spotrebi¢ neni spravné vyrovnany.
» — "Wyrovndni spotfebic¢e”, Strana 16

Tésnéni krytu vymeéniku tepla je znedisténé.

» VycCistéte tésnéni krytu vyméniku tepla.
- "Cisténi filtracniho systému ve spodni ¢asti",
Strana 29

Odtokova hadice neni spravné pfipojena.

» Zajistéte, aby byla odtokova hadice spravné pripo-
jena.
— "Pfipojeni odtokové hadice", Strana 14

Paka krytu vyméniku tepla neni spravné zaviena.

» Zajistéte, aby byla paka vyméniku tepla spravné za-
viena.
— "Zavfeni spodni ¢dsti", Strana 41

Pradlo je pfilis vinkeé.

Nastavili jste nevhodny program pro pfislusny druh
textilii.
» Nastavte Casovy program pro dosuseni.

- "Programy", Strana 24

Vypadek napajeni.
» Zkontrolujte, zda v mistnosti funguje osvétleni
mistnosti nebo jiné pfistroje.

PFilis velké mnozstvi pradla.
» Dodrzujte maximalni mnozstvi naplné
- "Programy", Strana 24.

Horké pradlo se zda byt po skonceni programu vihéi,
nez je.
1. Pradlo vyjméte z bubnu hned po skonceni suseni.
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cs Odstranéni poruch

Zavada

PfiCina a feSeni zavady

Pradlo je pfilis vinkeé.

2. Pro ochlazeni kusy pradla rozprostrete.

Nastaven nevhodny vysledek suSeni.
» — "Zména vysledku suseni”, Strana 23.

Vysledek suseni neni pfizplsobeny.
» — "Prizptsobeni vysledku suseni”, Strana 23.

PFilis malé mnozstvi pradla.
» Nastavte Casovy program pro dosuseni.
- "Programy", Strana 24

Senzor vihkosti znecistény.
» — "Cisténi senzoru vihkosti", Strana 41.

Postup sudeni preruseny a nadrzka na kon-

denzovanou vodu naplnéna.

1. = "Wyprdzdnéni nddrzky na kondenzovanou vodu”,
Strana 31.

2. - "Zasunuti ndadrZky na kondenzovanou vodu",
Strana 31.

3. = "Spusténi programu", Strana 28.

Ve spotfebici vznika
zapach.

Tézko odstranitelné znecisténi ve spotrebidi nebo
delsi klidovy stav spotfebice pres jeden mésic.
» Priprava spotfebiCe pfed intenzivni udrzbou.
- "Pfiprava spotfebice pred intenzivni udrzbou",
Strana 37.
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18 Preprava, uskladnéni
a likvidace

18.1 Priprava spotiebice pro
pfepravu

POZOR!

Pokud byste spotfebi¢ pouzivali hned

po prepraveé, mlze chladivo ve spo-

trebiCi zplUsobit poskozeni spotiebi-

Ce.

» Spotfebi¢ nechte po prepraveé dvé
hodiny stat, nez ho uvedete do
provozu.

Tip: Ve spotiebici mize byt zbyvajici
voda, ktera mlze pfi prepravé kapat.
Spotfebi¢ prepravujte nastojato.

Pozadavky

®» Nadrzka na kondenzovanou vodu
je vyprazdnéna. Vyprazdnéni na-
drzky na kondenzovanou vodu
— Strana 31

m SpotfebiC je zapnuty.
- "Zapnuti spotrebice", Strana 28

1. Nastavte libovolny program
— Strana 28.
2. Spustte program — Strana 28
a pockejte 5 minut.
v Kondezovana voda je od&erpana.
3. Vypnéte spotfebic.
- "Wypnuti spotfebice", Strana 29
4. Odpojte odtokovou hadici z mista
pfipojen.
— "Zpusoby pfipojeni odtoku vo-
ady" Strana 15
5. Zajistéte odtokovou hadici na spo-
trebici proti neumysinému uvolné-
ni.
Zajistéte, aby odtokova hadice ne-
byla zalomena.
6. Vyprazdnéte nadrzku na kon-
denzovanou vodu — Strana 37.

Preprava, uskladnéni a likvidace

7. Zasunte nadrzku na kon-
denzovanou vodu — Strana 31.

Ccs

8. Odpoijte sifovou zastréku spotiebi-

Ce z elektrické sité.

v Spotrebic je pfipraveny k prepravé.

18.2 Likvidace starého spo-
trebice

Diky ekologické likvidaci je mozné

opétovné pouziti cennych surovin.

A\ VYSTRAHA

Nebezpeci poskozeni zdravi!

Ve spotrebi¢i se mohou zavfit déti

a dostat se tak do ohrozeni zivota.

» Spotfebi¢ neumistujte za dvere,
které blokuji nebo brani otvirani
dvifek spotrebice.

» U starych spotfebi¢l odpoijte si-
tovou zastréku sifového kabelu,
poté sifovy kabel prestfihnéte
a zniéte zamek dvitek spotiebice
tak, aby se dvirka spotrfebice ne-
daly zavrit.

A\ VYSTRAHA
Nebezpedi pozaru!

Chladivo R290 pouZzité v tomot spo-

trebici je ekologické, avSak hoflavé
pfi neodborné likvidaci spotfebicl
mUze dojit k jeho vzplanuti.

a

» Pfistroj nechte odborné zlikvidovat.
» Neposkozujte trubky okruhu chla-

diva.

1. Vytahnéte sifovou zastréku sifové-

ho kabelu ze zasuvky.

2. Odpoijte sitovy kabel.

3. Spotrebi¢ ekologicky zlikvidujte.
Informace o aktualnich
moznostech likvidace obdrzite

u specializovaného prodejce nebo
na obecnim nebo méstském ura-

du.
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cs Zakaznicky servis

Tento spotiebic je ozna-
¢en v souladu s evrop-
skou smérnici 2012/19/
EU o nakladani s pouzi-
tymi elektrickymi a elek-
tronickymi zafizenimi
(waste electrical and
electronic equipment -
WEEE).

Tato smérnice stanovi
jednotny evropsky (EU)
ramec pro zpétny odbér
a recyklovani pouzitych
zaftizeni.

B

19 Zakaznicky servis

Originalni nahradni dily relevantni pro
funkénost podle pfislusného nafizeni
ekodesign obdrzite u naSeho zakaz-

nického servisu po dobu min. 10 let

od uvedeni vaseho spotfebice na trh
v Evropském hospodaiském prosto-

ru.

Poznamka: Vyuziti zakaznického
servisu je v ramci zaruénich podmi-
nek vyrobce bezplatné.

Podrobné informace o zaruéni dobé
a zaruénich podminkach ve vasi zemi
obdrzite u svého zakaznického servi-
su, svého prodejce nebo na nasich
internetovych strankach.

Pti kontaktovani zakaznického servi-
su potfebujete oznadeni produktu (E-
¢.) a vyrobni &islo (FD) vaseho spo-
trebice.

Kontaktni Udaje zakaznického servisu
viz pfilozeny seznam servisnich slu-
zeb nebo nase webova stranka.
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19.1 Oznaceni produktu (E-¢.)
a vyrobni éislo (FD)

Oznaceni produktu (E-C.) a vyrobni
Cislo (FD) je uvedeno na typovém S§ti-
tku spotrebice.

V zavislosti na modelu se typovy
Stitek nachazi:

® na vnitfni strané dvitek,

® na vnitfni strané servisni krytky,

®m na zadni strané spotrebice.

Pro rychlé nalezeni Gdaji vaseho
spotfebice a telefonniho &isla zakaz-
nického servisu si mizete Udaje po-
znacit.



Hodnoty spotfeby c¢s

20 Hodnoty spotreby

Program

<Jbavina + [

(oznaceny Sipkou) je vhodny pro su-
Seni normalné mokrého bavinéného
pradla a nejefektivnéjsi ohledné spo-
tfeby energie pro suseni mokrého
bavinéného pradla.

Hodnoty spotfeby tohoto programu
uvedené na energetickém Stitku se
vztahuji na obsah vihkosti pradla

60 %.

Hodnoty uvedené pro jiné programy
jsou referenéni hodnoty a byly zjisté-
ny v souladu s platnou normou

EN 61121.

Skute¢né hodnoty se mohou od uve-
denych hodnot liSit podle druhu tkani-
ny, slozeni suseného pradla, zbyt-
kové vihkosti tkaniny, nastaveného
stupné suSeni, mnozstvi pradla, pod-
minek prostfedi a aktivace pfi-
davnych funkci.

Predpokladana doba trvani progra-
mu / doba skonceni zobrazena na
displeji spotfebice pfi vybéru progra-
mu vychazi ve stavu pfi dodani spo-
trebice z rychlosti odstfedovani prac-
ky 1000 ot/min.

Program Ko- Mnoz- Rych- Poc¢a- Doba  Spotie-
nec¢na stvi lost od- tecni trvani ba
vilhkost pradla stie- vihkost progra- energie
(%) (kg) dovani (%) mu (kWh/

(ot/min) (h:min) cyklus)

<bavina + [ 0,0 9,0 1400 50 2:32 1,81

<bavina + M 0,0 4,5 1400 50 1:39 1,09

<bavina + [ 0,0 9,0 1000 60 2:51 2,10

<bavina + M 0,0 4,5 1000 60 1:49 1,24

bavina + [ 0,0 9,0 800 70 3:10 2,39

<bavina + M 0,0 4,5 800 70 1:59 1,39

bavina + 2 12,0 9,0 1400 50 1:55 1,24

<dbavina + 2 12,0 4,5 1400 50 1:14 0,73

bavina + 2 12,0 9,0 1000 60 2:14 1,53

<dbavina + 2 12,0 4,5 1000 60 1:24 0,88

<Jbavina + 2 12,0 9,0 800 70 2:33 1,82

<dbavina + A 12,0 4,5 800 70 1:34 1,03

snadno udrzovatelné 2,0 3,5 800 40 1:04 0,58

+

snadno udrzovatelné 2,0 3,5 600 50 1:13 0,69

+
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cs Technické udaje

. - . Pfikon = \/ypnuty stav:
21 Technickeé udaje 010w
= Nevypnuty
Vyska spotfebice 84,2 cm stav: 0,10 W
Sitka spotiebice 59,8 cm Teplota prostfedi = Minimalné:
o 5°C
Eilggbka spotfe- 61,3 cm « Maximaing: 35
—~ — °C
X%S;‘:V?gggﬁb'ce 66,5 cm Délka sitového 145 cm
dvitkach kabelu
Vyska spotfebice 110,5 cm Tento vyrobek obsahuje zdroje svétla
pfi otevfenych tfidy energetické ucinnosti F. Zdroje
dvitkach svétla se dodavaji jako nahradni dil
a meénit je smi pouze vyskoleny od-
Hmo'tnc,>st’ . 55,6 kg borny personal.
Maximalni mnoz- 9,0 kg Dal$i informace k vasemu modelu
stvi pradla najdete na internetu na https://
Sitové napéti 220-240 V, eprel.ec.europa.eu/’. Tato webovéa
50 Hz adresa je propojena odkazem s ofici-
— alni produktovou databazi EU EPREL.
Ek'\a/“mgsllgégo_ 10 A Postupujte pak podle pokynl pro vy-
— hledavani modelu. Oznaceni modelu
Jmenovity vykon 800 W je dané znaky pred lomitkem &isla vy-

1
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robku (E-Nr.) na typovém Stitku. Al-
ternativné najdete oznadeni modelu
také na prvnim rfadku EU energe-
tického Stitku.

Plati jen pro zemé v Evropském hospodarském prostoru


https://eprel.ec.europa.eu/
https://eprel.ec.europa.eu/
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* Expert tips & tricks for your appliance
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