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tr Gulvenlik

1 Giivenlik

Asagidaki guvenlik ile ilgili uyarilari dikkate alniz.

1.1 Genel uyarilar

LT

® Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

m Kilavuzu ve Urun bilgilerini, ileride kullanmak igin veya cihazin
muhtemel bir sonraki sahibi icin saklayin.

= Nakliye hasari varsa cihaz baglantilarini kurmayiniz.

1.2 Amaca uygun kullanim

Cihazl sadece su amagcla kullaniniz:

® kurutucuya uygun olan ve su ile yikanmis kumaslari kurutmak ve
tazelemek igin.

m Ozel konutlarda ve dzel konutlarin kapali mekanlarinda kullanin.

® deniz seviyesinden en fazla 4000 m yukseklige kadar kullanin.

1.3 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Bu cihaz, 8 yasinda ve daha buylk cocuklar tarafindan, fiziksel,
algisal veya zihinsel yetenekleri dusuk kisiler veya yeterli tecribesi
ve / veya bilgisi olmayan Kisiler tarafindan ancak denetim altinda
veya cihazin guvenli kullanimi ve buna bagl tehlikeleri anlamis
olmalar sartiyla kullanilabilir.

Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanicinin yapacagi bakim calismalar gdzetim
olmadan c¢ocuklar tarafindan yapiimamalidir.

3 yasin altindaki ¢ocuklari ve evcil hayvanlari cihazdan uzak tutun.

1.4 Givenli kurulum

/A UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

» Cihaz sadece tip plakasindaki bilgilere gére baglanmali ve
isletilmelidir.
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» Cihaz, sadece kurallara uygun sekilde monte edilmis olan
topraklamali bir priz Uzerinden alternatif akimli bir elektrik
sebekesine baglanmalidir.

» Evinizdeki elektrik tesisatina ait koruyucu iletken sisteminin
usuline uygun sekilde kurulmus oldugundan emin olunuz.
Kurulum yeterince buyUk bir kablo kesitine sahip olmalidir.

» Bir hatall akim koruma salterinin kullaniimasi halinde sadece
isaretini tastyan bir tip kullaniimalidir.

» Cihaz zamanlayici veya uzaktan kumanda gibi harici
anahtarlama tertibatlari Gzerinden kesinlikle kullanilmamalidir.

» Cihaz duzenli olarak enerji besleyici tarafindan acilip kapatildigi
bir elektrik devresine kesinlikle baglanmamalidir.

» Cihaz monte edildiginde sebeke baglanti kablosunun figi
serbestce erisilebilir olmalidir; serbestce erismek mumkun
degdilse sabit dosenmis elektrik tesisatina, tesisat kurulum
yoénetmeliklerine uygun olarak, tim kutuplari kesen bir elektrigi
kesme tertibati takiimalidir.

» Cihazin kurulmasi sirasinda elektrik kablosunun sikismamasina
veya hasar gormemesine dikkat edin.

Hasarl bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teskil eder.

» Sebeke baglanti kablosunun cihazin sicak parcalari veya Isi
kaynaklari ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.

» Sebeke baglanti kablosunun keskin uclar veya kenarlar ile
temas etmesine asla izin vermeyiniz.

» Sebeke baglanti kablosunu asla bukmeyiniz, ezmeyiniz veya
degistirmeyiniz.

/A UYARI - Yangn tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzatilmasi ve izin verilmemis adaptdrlerin

kullaniimasi tehlikelidir.

» Uzatma kablolari veya ¢oklu priz takimlari kullanmayiniz.

» Sadece Ureticinin izin verdigi adaptérleri ve elektrik kablolarini
kullaniniz.

» Elektrik kablosu ¢ok kisaysa ve daha uzun bir elektrik kablosu
yoksa, ev tesisatinin uyarlanmasi icin uzman bir elektrik sirketi
arayiniz.
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/A UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihazin yUksek agirligi, cihazin kaldirilmasi sirasinda

yaralanmalara neden olabilir.

» Cihazi tek basiniza kaldirmayiniz.

Bu cihaz usuline uygun olmayan bir sekilde bir yikama-kurutma

stUtununa yerlestirildiginde, yerlestirilen cihaz asagi dusebilir.

» Kurutma cihazi sadece kurutma cihazi Ureticisinin baglant seti
ile bir camasir makinesi Uzerine istiflenebilir
— "Aksesuar", Sayfa 24. Baska bir yerlestirme yontemine izin
veriimemektedir.

» Eger kurutma cihazi Ureticisi uygun bir baglanti seti vermediyse
cihazi bir yikama-kurutma sutunu Uzerine yerlestirmeyiniz.

» Farkll Ureticilere ait ve farkli derinlik ve geniglikteki cihazlari
ylkama-kurutma sutunu Uzerine yerlestirmeyiniz.

» Yikama-kurutma sutununu bir kaide Uzerine yerlestirmeyiniz,
cihazlar devrilebilir.

/A UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin Gzerine gegirebilir ve
ambalaj malzemesine dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini ¢ocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile oynamasina izin vermeyin.

/A DIKKAT - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz calisma sirasinda titreyebilir veya hareket edebilir.

» Cihaz temiz, diz ve saglam bir zemine yerlestiriimelidir.

» Cihaz, cihaz ayaklari ve bir su terazisiyle hizalanmalidir.

Usulline uygun yerlestiriimemis hortumlar ve sebeke baglant

kablolari takilip dusme tehlikesi olusturur.

» Hortumlar ve sebeke baglanti kablolari, takilip disme tehlikesi
olmayacak sekilde yerlestirilmelidir.

Cihaz, 6rneg@in cihaz kapagi gibi cikintih parcalardan hareket

ettirilirse parcalar kirilabilir.

» Cihaz cikintili pargalarindan tutularak hareket ettiriimemelidir.
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/A DIKKAT — Kesilme tehlikesi!

Cihazin keskin kenarlarina temas edilmesi kesilerek yaralanmalara

neden olabilir.

» Cihazin keskin kenarlarina temas edilmemelidir.

» Cihazin kurulumu ve tasinmasi sirasinda koruyucu eldiven
kullaniimalidir.

1.5 Giuvenli kullanim

/A UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar gérmis olan bir

cihaz tehlikelidir.

» Hasarl cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.

» Cihazi elektrik sebekesinden ayirmak icin kesinlikle sebeke
baglantl kablosundan tutularak gekilmemelidir. Her zaman
sebeke baglanti kablosunun fisinden tutularak ¢ekilmelidir.

» Cihaz veya sebeke baglanti kablosu arizaliysa fis derhal
cekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatiimalidir.

» Musteri hizmetlerini arayiniz. - Sayfa 43

Cihaza nem girmesi elekirik carpmasina neden olabilir.

» Cihazi yalnizca kapali alanlarda kullanin.

» Cihazi kesinlikle asiri sicakliga ve islakliga maruz birakmayin.

» Cihazi temizlemek icin buharli temizleyiciler, ylksek basincli
temizleyiciler, hortumlar veya fiskiyeler kullanmayin.

/A UYARI- Saglik tehlikesi!

Cocuklar kendilerini cihaz icine kilitleyebilir ve bunun sonucunda

olum tehlikesi s6z konusu olabilir.

» Cihazi, cihaz kapaginin aciimasini bloke edebilecek veya
engelleyebilecek bir kapinin arkasinda kurmayin.

» Hizmet disi birakilan cihazlarda elektrik fisi cekilmeli, sebeke
baglanti kablosu kesilmeli ve cihaz kapisinin kilidi kapi
kapanmayacak sekilde tahrip edilmelidir.

/A UYARI - Boguima tehlikesi!

Cocuklar kicuk parcalar soluyabilir veya yutabilir ve bunun
sonucunda bogulabilir.

» KucgUk parcalari gocuklardan uzak tutun.
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» Cocuklarin kiglk parcgalarla oynamasina izin vermeyin.

/A UYARI - Patlama tehlikesi!

Cihazla ayni ortamda komdir tozu veya un bulunmasi patlamaya
neden olabilir.

> isletim sirasinda cihazin gevresi temiz tutulmalidir.

A\ UYARI - Zehirlenme tehlikesi!

Bu cihazin yogusma suyu icme suyu degildir ve tiftiklerle kirlenmis

olabilir.

» Cihazin yogusma suyu icilmemeli veya yeniden
kullaniimamalidir.

Deterjan ve bakim maddelerinin yenilmesi zehirlenmeye neden

olabilir.

» Yanlhslikla yutulmasi halinde, doktora danigiimalidir.

» Deterjan ve bakim malzemeleri gocuklarin ulasamayacagi
yerlerde muhafaza edilmelidir.

/A UYARI - Yangn tehlikesi!

Bu cihazdaki R290 sogutma maddesi ¢evre dostudur fakat yanici
Ozelliktedir ve acik ates veya alev kaynaklariyla temas halinde alev
alabilir.

» Acik ates ve alev kaynaklar cihazdan uzak tutulmalldw.&

/A\ UYARI - Patlama tehlikesi!

Tiftik filtresindeki kalintilar kurutma sirasinda alev alabilir.

» Tiftik filtresi dizenli olarak temizlenmelidir.

Cakmak veya kibrit gibi kolay alev alabilen cisimler kurutma

sirasinda alev alabilir.

» Kurutma isleminden 6nce ¢camasirlarin ceplerindeki kolay alev
alabilen tUm cisimler bosaltiimalidir.

Co6zuclu maddeler, yag, parafin, parafin soklcu, boya, gres ve leke

cikaricilarla temas etmis olan kirli gamasirlar alev alabilir.

» Bu cihazda kirli camasirlar kurutulmamalidir.

» Camasirlar kurutmadan 6nce sicak su ve deterjanla iyice
temizlenmelidir.
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» Camasirlar 6ncesinde endustriyel kimyasallarla temizlendiyse bu
cihaz kullaniimamalidir.

/A UYARI - Yangin tehlikesi!

Camasirlar 6nceki kurutma iptalinde yeterince sogutulmaz ve alev

alabilir.

» Kurutma programi zamanindan once iptal edilmemelidir.

» Zamanindan 6nce kurutma iptali sz konusu oldugunda
camasirlar derhal cikarilmali ve asilimalidir.

/A DIKKAT - Yaralanma tehlikesi!

Cihazin Uzerine binilmesi veya tirmaniimasi halinde Ust kapak

kKirllabilir.

» Cihazin Uzerine binilmemeli veya tirmanilmamalidir.

Acik kapaga oturulmasi veya yaslanilmasi halinde cihaz

devrilebilir.

» Cihaz kapag@ina oturulmamali veya yaslanilmamalidir.

» Cihaz kapaginin lzerine herhangi bir cisim koyulmamalidir.

Ellerin donen tambura sokulmasi yaralanmalara neden olabilir.

» Tamburun icine dokunmadan 6nce tamburun tamamen durmasi
beklenmelidir.

1.6 Guvenli temizlik ve bakim

/A UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usuline uygun olmayan onarimlar tehlikelidir.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda
onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar
kullaniimalidir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gérmusse tehlikenin dnlenmesi
icin, Uretici, masteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip
bir kisi tarafindan degistirilmelidir.

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden olabilir.

» Cihazi temizlemek icin buharl temizleyiciler, yuksek basincli
temizleyiciler, hortumlar veya fiskiyeler kullanmayin.
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/A UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Orijinal yedek parca ve aksesuarlarin kullaniimamasi tehlikelidir.

» Sadece Ureticinin orijinal yedek parcalari ve orijinal aksesuarlari
kullaniimalidir.

A\ UYARI - Zehirlenme tehlikesi!

C6zluclu madde iceren temizleme maddelerinin kullaniminda zehirli
dumanlar olusabilir.

» CozucU madde iceren temizleme maddeleri kullanmayiniz.

10



2 Maddi hasarlarin
onlenmesi

DIKKAT!

Yumusaticilarin, deterjanlarin, bakim

maddelerinin ve temizleme

maddelerinin hatall dozajlanmasi

cihazin fonksiyonunu olumsuz

etkileyebilir.

» Ureticinin dozajlama &nerilerine
dikkat edilmelidir.

Maksimum dolum miktarinin asiimasi

cihazin fonksiyonunu olumsuz etkiler.

» Her bir program i¢in maksimum
dolum miktarina dikkat edilmelidir
ve bu asiimamaldir.
- "Programlar", Sayfa 22

Cihazin asiri isinmasi cihazin

fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

» Cihaz calistirilirken havalandirma
boslugu acik tutulmalidir.

» Odada yeterince havalandirma
olmasl saglanmalidir.

Sac ve tiftik gibi hafif nesneler cihazin

isletimi sirasinda havalandirma

boslugundan cekilebilir ve cihazin

fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

» Isletim sirasinda cihazin ¢evresi
temiz tutulmaldir.

» Hafif nesneler cihazdan uzak
tutulmalidir.

Hatall, eksik veya arizali tiftik

korumasiyla (cihazin modeline bagli

olarak ornegin tiftik filtresi, tiftik

haznesi, filtre kegesi) isletim cihazin

hasarlanmasina neden olabilir.

» Cihaz hatall, eksik veya arizal tiftik
korumasiyla calistinimamalhdir.
Kdplk maddesi veya kopuk plastigi
kurutma sirasinda deforme olabilir

veya eriyebilir.

» Kopluk maddesi veya kdpik
plastigi iceren gcamasirlar
kurutulmamaldir.

Maddi hasarlarin énlenmesi tr

Uygun olmayan temizleyiciler cihazin

ylzeyine zarar verebilir.

» Keskin olan ve ovalama gerektiren
temizlik malzemeleri kullanmayin.

» Yiksek oranda alkol iceren
temizlik maddeleri kullanmayiniz.

» Sert ovma slingerleri veya bulasik
stingerleri kullanmayin.

» Cihaz sadece su ve yumusak,
nemli bir bezle temizlenmelidir.

» Cihazin deterjan kalintisi,
plskdrtme artiklarl veya diger
artiklarla temas etmesi halinde
bunlar derhal temizlenmelidir.

3 Cevrenin korunmasi ve
tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme

Ambalaj malzemeleri ¢cevre dostudur

ve geri dondsturdlebilir.

» Munferit parcalar turlerine gore
ayrilarak imha edilmelidir.

3.2 Eneriji tasarrufu

Asagidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz
daha az elektrik tiketir.

Cihaz, iyi havalandirilan bir odada
calistinlmall ve cihazin havalandirma
boslugu acik tutulmalidir.

v Kotu bir hava aligverisi program
suresini uzatir ve enerji ttketimini
arttinr.

Camasirlar kurutma isleminden 6nce
camasir makinesinde sikilmalidir.

v Nemli camasirlar program sUresini
uzatir ve enerji tiketimini arttirir.

11
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Programlarin maksimum dolum
miktari kullanilmalidir.
- "Programlar", Sayfa 22

v Maksimum yUk miktarinin asiimasi
program suresini uzatir ve enerji
thketimini arttirir.

Kurutma sonrasinda tly slizgeci
temizlenmelidir — Sayfa 27.

v Kirli bir tly stzgeci cihaza hava
akisini azaltir, program suresini
uzatir ve enerji ttketimini arttirir.

Temizledikten sonra Zemin Unitesinin
filtre sistemi — Sayfa 28 iyice
kurutulmalidir.

v Nemli filtreler program suresini
uzatir ve enerji ttketimini arttirir.

3.3 Eneriji tasarrufu modu

Cihaz uzun siire kullanilmazsa,
otomatik olarak enerji tasarrufu
moduna gecger. Tum gostergeler
soéner ve Baslat/Reload DIl yanip
séner.

Cihaz yeniden kullanildiginda, enerji
tasarrufu modu sonlandirilir.

4 Kurma ve baglama

4.1 Cihazin ambalajindan
cikarilmasi

DIKKAT!

Tamburda kalan ve cihaz ¢alisirken

orada olmamasi gereken cisimler

maddi hasarlara ve cihazda hasarlara
neden olabilir.

» Calistrmadan dnce bu cisimler ve
birlikte teslim edilen tim
aksesuarlar tamburdan
cikariimahdir.

12

1. Ambalaj malzemesini ve koruyucu
kiliflari cihazdan tamamen
soklnulz.

- "Ambalaji atiga verme"”, Sayfa 11
2. Cihazda gorunur hasar olup
olmadigini kontrol ediniz.
3. Kapak agiimalidir.
4. Aksesuarlari tamburdan gikariniz.
5. Kapagi kapatiniz.

4.2 Teslimat kapsami

Ambalajindan ¢ikardiktan sonra tim
parcalarda nakliyeden kaynaklanan
hasarlar olup olmadigini ve parcalarin
eksiksiz olup olmadigini kontrol edin.

DIKKAT!
Eksik veya arizall aksesuarla isletim,
cihaz fonksiyonunu etkileyebilir veya
maddi hasara ve cihaz hasarina
neden olabilir.
» Cihaz eksik veya arizali aksesuarla
calistinilmamaldir.
» llgili aksesuar, cihaz calistirimadan
oénce degistirilmelidir.
— "Aksesuar", Sayfa 24

Teslimat Aciklama
kapsami
P — Camasir kurutma
Q makinesi
Birlikte teslim
@ edilen belgeler

4.3 Cihazin kurulacagi yere
iliskin gereklilikler

DIKKAT!

Cihaz 40 yatinldiginda kalan su
disari akabilir ve maddi hasara neden
olabilir.

» Cihazi dikkatli bir sekilde yatiriniz.



» Cihazi dik olarak tasiyiniz.

Cihazda kalan suyun donmasi cihaz

hasarina yol acabilir.

» Cihaz donma tehlikesi olan yerlere
veya aclk alanlara kurulmamal ve

calistinlmamalidir.
Cihaz tasimadan hemen sonra
isletime alindigi takdirde, cihazin
icinde bulunan sogutma maddesi
cihazda hasara yol acabilir.
» Tasimanin hemen ardindan cihazi
isletime almadan 6énce iki saat

Kurma ve baglama tr

dinlendiriniz.
Cihazin Gereklilikler
kurulacag yer
Zeminde Cihaz temiz, diiz

[

O

ve saglam bir
zemin Uzerine
yerlestirilmelidir.
Cihaz
hizalanmalidir
- Sayfa 14.

Cihazin Gereklilikler

kurulacag yer

Bir Yikama- Bu cihaz sadece

Kurutma-Sistemi  kurutma cihazi

baglanti seti Ureticisinin
orijinal baglant
seti ile bir

><

—7

ylkama-kurutma-

sistemi baglant

setine

kurulmalidir.

= Uzatilabilir
calisma
tezgahina
sahip baglant
seti
- Sayfa 24

= Baglant seti
- Sayfa 24

Bu cihaz sadece
ayni dretici
markasina ait bir
camasir
makinesinin
Uzerine
yerlestirilmelidir.
Cihazin derinligi
ve genisligi
camasir
makinesinin
boyutlariyla
uyusmalhdir.
Yikama-kurutma
sUtunu bir kaide
Uzerine
yerlestiriimemelid
ir.

Bir duvara

Hicbir hortum ve
sebeke baglant
kablosu duvar ile
cihaz arasina
sikismamalidir.

13



tr Kurma ve baglama

4.4 Cihazin dogru
konumlandiriimasi

Ses ve titresimleri azaltmak icin cihaz

dogru konumlandiriimalidir.

» Cihazi dogru konumlandirmak igin
cihaz ayaklar dénduarulmelidir.
Hizalama bir su terazisiyle kontrol
edilmelidir.

Cihazin tim ayaklari saglam
sekilde zemin Uzerinde durmalidir.

4.5 Cihazin elektrik
baglantisinin yapilmasi

1. Cihazin elektrik kablosunun elektrik
fisini cihazin yakinindaki bir prize
takiniz.

Cihazin baglanti verilerini Teknik
Ozellikler — Sayfa 46 altinda
bulabilirsiniz.

2. Elektrik fisinin siki bir sekilde
oturdugunu kontrol ediniz.

14
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5 Cihazi tanima

5.1 Cihaz

Bu bdlimde, cihazinizin pargalarini tanitan bir genel gériinim verilmektedir.

6 \
/ \\ /
i NN

B

5

Cihaz tipine bagli olarak resimde baz detaylar farkh olabilir, érn. renk ve bigim.

Havalandirma boslugu Kapak
Zemin (nitesi — Sayfa 33 Yogusma suyu kabi
bakim kapadi - Sayfa 30
Tiftik filtresi — Sayfa 27 i} Kumanda paneli —» Sayfa 16

15



tr Cihaz tanima

5.2 Kumanda paneli

Kumanda alani tzerinden cihazinizin tim fonksiyonlarini ayarlayabilir ve isletim
durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

El

.

Programlar — Sayfa 22

Program secme digmesi
— Sayfa 25

Ekran — Sayfa 17
Tuslar — Sayfa 19

~ el
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6 Ekran

Ekranda glincel ayar degerlerini, secim olanaklarini veya uyari metinlerini
gorebilirsiniz.

i 8 Al
O LI_N_ (S
w I_CI_U_\® o o —_

Ornek ekran gdstergesi

Gosterge Adlandirma Aciklama

0:40 ' Program siresi /  Tahmini program silresi veya programin
Programin kalan  saat ve dakika olarak kalan siresi.
sdresi

1:25 Sureli program Sureli program ayarlandi.

— "Stireli programlar", Sayfa 23

10h Program bitig - "Tuglar", Sayfa 20
zamani

C= Cocuk kilidi m yanar: Cocuk Kilidi etkinlestirildi.

= yanip soner: Cocuk kilidi etkinlestirildi
ve cihaz kumanda edildi.
— "Cocuk kilidinin devre digi
birakilmasi", Sayfa 31

-_ Baslat / Beklet Baslatma, iptal etme veya bekletme
m yanar: Program devam eder ve iptal
edilebilir veya bekletilebilir.
= yanip séner: Program baslatilabilir veya
devam ettirilebilir.

o3 Kurutma hedefi Uyarlanan kurutma hedefi etkinlestirildi.
el uyarlandi - "Kurutma hedefi", Sayfa 21
Eos:
@ Kinsiklik azaltma  Kinsiklik azaltma etkinlestirildi.
- "Tuslar", Sayfa 19
'S Koruyucu kurutma Hassas kumaslar icin koruyucu kurutma
etkinlestirildi.

- "Tuslar", Sayfa 20

17



tr Ekran

Gosterge Adlandirma Aciklama
£ Yogusma suyu Yogusma suyu kabi bosaltiimalidir
kabi — Sayfa 30.
Yogusma suyu kabi itilmelidir
- Sayfa 30.
Tiftik filtresi Tiftik filtresi temizlenmelidir — Sayfa 27.
Zemin Unitesinin ~ Zemin Unitesinin filtre sistemi
filtre sistemi temizlenmelidir —» Sayfa 28.

Hot Sogutma prosesi  Camasirlarin hasar gérmesini dnlemek
icin, camasirlar tambur dénerken
sogutulur. Kapi acildiginda proses iptal
edilebilir.

Not: Program degistiriimemelidir.

i} Kurutma Program durumu

= Kurutma hedefi Program durumu

Utl kurulugu
(] Kurutma hedefi Program durumu
Dolap kurulugu

© Kinsiklik énleme  Program durumu

-P- Beklet Program durumu

End Program sonu Program durumu

' Ornek

18
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7 Tuslar
Burada tuslar ve bunlarin ayar seceneklerine iliskin bir genel bakis bulabilirsiniz.
Tus Secim Aciklama
Baslat/Reload DIl = baglat Programi baslatiimasi,
= jptal iptal edilmesi veya
= duraklat duraklatiimasi.
C= 3 sn. ® etkinlestir Cocuk Kilidini
® devre disi birak etkinlestirme veya devre
disi birakma.

Kumanda paneli
yanhslikla kullanmaya
karsli emniyete
alinmalidir.

Cihaz, cocuk kilidi
etkinlestirildikten sonra
kapatilirsa, cocuk kilidi
etkin kalir.

- "Cocuk kilidi",

Sayfa 30

Hassas ayar ¢ =

.;:1.“

m X

+
1
+

Kurutma hedefi
uyarlanmalidir.

Eger camasirlar belirli bir
kurutma hedefiyle
kurutma isleminden
sonra size gbre hala
nemliyse, kurutma
hedefini uyarlayabilirsiniz.
— "Kurutma hedefinin
uyarlanmasi”, Sayfa 21

Kinsiklilk énleme &

= etkinlestir

devre disi birak

Kirisiklik azaltmay!
etkinlestirme veya devre
disi birakma.

Tambur, kirisikliklarin
azaltimasi igin
camasirlari program
sonunda 60 dakika
boyunca duzenli
araliklarla hareket ettirir.
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Tus

Secim

Aciklama

Hassas &

= etkinlestir
® devre disi birak

Koruyucu kurutmay!
etkinlestirme veya devre
disl birakma.

Hassas kumaslar icin
sicaklk azaltilr,

orn. poliakril veya
elastan.

Program sdiresi uzar.

Kalan sire ©

24 saate kadar

Program bitis zamanini
ayarlayiniz.

Program siresi zaten
ayarlanan saat slresine
dahildir.

Program basladiktan
sonra program sUresi
gorintulenir.

Kurutma siiresi ®

Coklu segim

Sdreli programlar icin
program sUresi
ayarlanmaldir.

— "Sdreli programlar”,
Sayfa 23
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tr

8 Kurutma hedefi

Her otomatik program icin bir kurutma hedefi belirtiimistir. Kurutma hedefi,
camasirlarin program sonunda ne kadar nemli veya kuru olacagini belirler.

Kurutma Camasirlar Kurutma sonucu

hedefi

Dolaba Zor kuruyan, ¢cok katmanli, Camasirlar kurudur.

Kaldirma kalin gamasirlar.

Kurulgunda -

Ekstra

<3 Dolaba Normal, tek katli Camasirlar kurudur.

Kaldirma camasirlar.

Kurulgunda

Utd Normal, tek katli Camasirlar hala hafif nemlidir.

Kurulgunda camasirlar.

Kurutma isleminden sonra
kinsikliklari engellemek i¢in
camasirlari Gtlleyiniz veya asiniz.

8.1 Kurutma hedefinin
degistirilmesi

Bazi otomatik programlarda
¢amasirlarinizin daha kuru veya daha
nemli olmasi icin kurutma hedefini
degistirebilirsiniz.
» Otomatik program istenen kurutma
hedefiyle ayarlanmalidir.
- "Otomatik programlar”,
Sayfa 22

8.2 Kurutma hedefinin
uyarlanmasi

Eger camasirlar belirli bir kurutma
hedefiyle kurutma isleminden sonra
size gore hala nemliyse, kurutma
hedefini uyarlayabilirsiniz.
1. Otomatik program istenen kurutma
hedefiyle ayarlanmalidir.
- "Otomatik programlar”,
Sayfa 22
2. Hassas ayar & segenegine
basiniz.
v Ekranda %', ¥ veya ¥
gosterilir.
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9 Programlar

Kumaslarinizi bir otomatik programla veya bir sireli programla kurutabilirsiniz.

9.1 Otomatik programlar

Otomatik programlar, kurutma Ipuclar

sirasinda nem sensorlerinin m Kurutma hedefini kumasa veya
camasgirlarda kalan nemi 6lctagu istenen kurutma sonucuna gore
programlardir. Program ancak seciniz.

ayarlanan kurutma hedefine - "Kurutma hedefi", Sayfa 21
ulasildiginda sonlandirilir. m Camagirlardaki bakim etiketleri
Her bir otomatik programin bir size program secimiyle ilgili ilave
kurutma hedefi = Sayfa 21 vardir. bilgiler verir.

Kurutma hedefi, camasirlarin ne
kadar kuru veya nemli olacagini

belirler.

Program Aciklama azami
dolum
miktari
(kg)

Pamuklu Kalin ve isiya dayanikl pamuklu ve keten 8,0

= Dolaba Kaldirma kumaslar kurutma.

Kurulgunda - Ekstra
= 7 Dolaba

Kaldirma

Kurulgunda

= Utl Kurulgunda

Sentetikler Sentetik ve karisik dokuma kumaslari 3,5

= Dolaba Kaldirma kurutma.

Kurulgunda - Ekstra
= Dolaba Kaldirma
Kurulgunda

= Utl Kurulgunda

Mix Pamuklu veya sentetik kumaslari kurutma. 3,0

Narin Saten, sentetik ve karisik dokuma hassas 2,0

kumaslar kurutma.

Spor Giysileri Fonksiyonel elyaflardan, mikro fiberden ve 1,5

sentetik malzemeden uretilen ve hizl
kuruyan spor giysileri kurutma.

Gomlek/Bluz Pamuk, keten, sentetik veya karisik dokulu 1,5
gémlek veya bluzlar kurutma.
Not: Optimum kurutma sonucu i¢in bir
defada maksimum 5 gémlek veya 5 bluz
kurutulmahdir.
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Program Aciklama azami
dolum
miktari
(kg)

Kurutma sonrasinda ¢amasirlari Gtdleyiniz
veya asiniz. Kalan nem bdylelikle her
tarafa esit dagilr.
Slper kisa 40' Sentetik ve hafif pamuklu kumaslari 1,0
Kurutma.
Havlu Kalin ve isiya dayanikl pamuklu ve keten 6,0

havlu ve bornozlar kurutma.

9.2 Sireli programlar

Sureli programlar, belirlenmis veya ayarlanabilir bir program stiresine sahip
programlardir. Bu program, érneg@in ¢camasir henutz kurutulmadiysa da stre
doldugunda sonlandirilir. Streli programlar, tek parca camasirlari veya ince
kumasglar kurutmak i¢in uygundur.

ipucu: Camasirlardaki bakim etiketleri size program secimiyle ilgili ilave bilgiler

verir.

Program Aciklama azami
dolum
miktari
(kg)

YUnlUler Final Makinede yikanabilen, yun veya yin 0,5

iceren kumaslari kurutma.

Not: Kumaslar daha yumusak olur, fakat
kurumaz.

Program sonunda kumaslari makineden
aliniz ve kurumaya birakiniz.

Havalandirma Sdreli Yunliler ve ipek hari¢ tim kumas tirlerini 3,0

Program kurutma.

Az giyilmis camasirlarin tazelenmesi veya
havalandirilmasi icin de uygundur.

Kurutma Sureli Yunliler ve ipek hari¢ tim kumas turlerini - 3,0

Program

kurutma.

On kurutma yapiimis veya hafif nemli
camasirlar igin ve gok katmanli, kalin
camasirlar icin uygundur.
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10 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullaniniz. Bunlar
cihaziniza 6zel tasarlanmistir.

Not: Bazi aksesuarlar diger renklerde

mevcuttur.

- "Miisteri hizmetleri", Sayfa 43 ile

iletisime geciniz.

Kullanim

Siparis humarasi

Baglanti seti

Cihazi, yerden tasarruf
etmek icin, ayni Ureticiye
ait, ayni genislige ve
derinlige sahip uygun bir
camasir makinesine
yerlestiriniz.

WTZ20410

Uzatilabilir calisma
tezgahina sahip baglanti
seti

Cihaz, yerden tasarruf
etmek icin, ayni Ureticiye
ait, ayni genislige ve
derinlige sahip uygun bir
gcamasir makinesine
yerlestiriniz.

Cikarilabilir calisma
tezgahi ile cihaz daha
kolay doldurulabilir ve
bosaltilabilir.

WTZ11400

Y Dagitic

Ek bir cihazin su tahliye
hortumunu ayni sifon
tahliyesine
baglayabilirsiniz.

15000490

Su ¢ikis hortumu

Cihazdaki fazla yogusma
suyunu, yogusma kabini
dizenli olarak
bosaltmadan, dogrudan
atik su hattina aktariniz.

WTZ1110

Filtre mati

Zemin Unitesinin filtre
sisteminde kullaniimak
Uzere, tiftiklerden koruma
icin yedek parca.

12007650
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11 Camasirlar

11.1 Camasirlarin
hazirlanmasi

DIKKAT!

Camasirlarda unutulan cisimler

camasirlara ve tambura hasar

verebilir.

» Calistrmadan dnce camasirlarin
ceplerindeki tim cisimler
bosaltiimalidir.

Not

Camasirlarinizi hazirlarken, cihazi ve

tekstil drtnlerini korursunuz.

= Kumlarin ve camur lekesinin
fircalanmasi

= Bakim etiketlerini dikkate alarak
camasirlari renklerine ve tekstil
drdnlerine gdre ayiriniz

= Fermuarlar, cirt cirtlar, kancalar ve
halkalar kapatiimalidir

® Perde tutucular ve kursun bantlar
cikariimalhdir

® klcUk veya hassas camasirlari
camasir filesinde yikayiniz

® Camagirlari birbirinden ayrilmis
bicimde tambura yerlestiriniz

® Camasirlar kurutma isleminden
once sikilmalidir

12 Temel Kullanim

12.1 Cihazin aciimasi

Gereklilik: Cihaz usuliine uygun
sekilde kuruldu ve bagland.
- "Kurma ve baglama", Sayfa 12

» Program secme dugmesi bir
programa ayarlanmalidir.

12.2 Programin ayarlanmasi

Camasirlar  tr

1. Program se¢me digmesini
doéndiriniz ve istenen programi
ayarlayiniz.

- "Programlar”, Sayfa 22

2. Istege baglh olarak, program
ayarlari uyarlanmalidir.

— "Program ayarlarinin
uyarlanmasi”, Sayfa 25

12.3 Program ayarlarinin
uyarlanmasi

Programa ve program ilerlemesine
bagli olarak ayarlari uygun hale
getirilebilir veya etkinlestirebilir ve
devre disi birakabilirsiniz.

Gereklilik: Bir program ayarlandi.
— "Programin ayarlanmasi”,
Sayfa 25
» Program ayarlari uygun hale
getirilmelidir.
- "Tuglar", Sayfa 19

Not: Program ayarlari program igin
kalici olarak kaydedilmez.

12.4 Camasirlarin
yerlestirilmesi

Not: Kirisiklik olusumunu dnlemek
icin programin maksimum dolum
miktarini dikkate aliniz.

- "Programlar”, Sayfa 22

Gereklilikler
m Camagirlar hazirlanmis ve
siniflandinimistir.
— "Camasirlar", Sayfa 25
= Tambur bos.

1. Kapak acilmalidir.

2. Gamagirlar tamburun igine
yerlestiriniz.

3. Kapagi kapatiniz.

Camasirlann kapaga
sikismadigindan emin olunuz.
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12.5 Programin baslatiimasi

Gereklilik: Bir program ayarlandi.
- "Programin ayarlanmasi”, Sayfa 25

» Baslat/Reload DIl tusuna basiniz.

v Ekranda program sulresi ya da
program bitis zamni géruntulenir.

v Program sonundan sonra ekranda
su gorantulenir: "End" .

Not: "Hot" gorindiginde, cihaz
camasgirlari sogutur.

"Hot" so6nduguinde, camasirlar
sogutulmustur.

12.6 Etkinlestirilmis program
bitis zamanini
degistirme

Programi baslatmadan once

ayarlanan ve etkinlestirilen program

bitis zamanini tekrar tekrar
degistirebilirsiniz.

Gereklilikler

= Program ayarlanmistir.

— "Programin ayarlanmas!”,
Sayfa 25

= Program bitis saati ayarlandi ve
etkinlestirildi.

- "Tuglar", Sayfa 20

1. Baglat/Reload DIl secenegine
basiniz.

Etkinlestirilmis program bitis
zamani beklemeye alindi.

2. Ekranda istenen program bitis
zamani goruntilenene kadar
Kalan siire © (zerine basiniz.

3. Baslat/Reload DIl secgenegine
basiniz.

Program bitis zamani etkinlestirilir.

26

12.7 Camasirlarin ilave
edilmesi

Programin baslamasindan sonra

camasirlari cikarabilir veya

ekleyebilirsiniz.

1. Baglat/Reload DIl tusuna basiniz.
Sogutma prosesi yaklasik
30 saniye sonra otomatik olarak
baslar ve tambur dénerken
camasirlarl kurutur. Sogutma
prosesini istemiyor veya iptal
etmek istiyorsaniz, kapiyl aginiz.
- "Ekran", Sayfa 18

2. Kapak aciimalidir.

3. Gamasir eklenmeli veya
cikariimalidir.

4. Kapag! kapatiniz.

5. Baglat/Reload DIl tusuna basiniz.

12.8 Programin iptal edilmesi

1. Baslat/Reload DIl tusuna basiniz.
2. Kapak aciimalidir.
3. GCamagirlar ¢ikariimalidir.
— "Camasirlarin makineden
cikarilmasi”, Sayfa 26

12.9 Camasirlarin makineden
cikarilmasi

1. Kapak acilmalidir.

2. Camasirlar tamburdan alinmalidir.

12.10 Cihazin kapatilmasi

» Program secme digmesiyle
Kapali ayarlanmalidir.



12.11 Tiftik filtresi

Kurutma sirasinda tiftikler
camagsirlardan ayrilir ve tiftik
filtresinde birikir. Tiftik filtresi cihazi
tiftiklere karsi korur.

Tiftik filtresinin temizlenmesi

Kurutma programi sonlandiginda
veya calisma sirasinda ekranda bir
uyari gorindrse, tiftik filresini
temizleyiniz.
Not: Cihaz tarif edildigi gibi
temizlemezseniz, cihaz fonksiyonlari
kotu etkilenebilir.
Gerekllllkler
= Kurutma isleminden sonra
ekranda "End" gosterilir
= veya makine calisirken ekranda su
goruntilenir: @ .
1. Kapak aciimaldir.
2. Kapaktaki tiftikler temizlenmelidir.

3. Iki parcall tly stizgecini cikariniz.

Kullanim

4. AQizdaki tiyleri temizleyiniz.

tr

Hava kanalina tdy dismediginden

emin olunuz.

5. [ki parcall tiftik filtresi ayriimalidir.

6. Her iki tiftik filtresi aciimalhdir.
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tr Kullanim

7. Tiftikler giderilmelidir.

8. Her iki tiftik filtresi sicak, akan
suyun altinda temizlenmeli ve
kurutulmaldir.

278

9. Her iki tiftik filtresi kapatimal ve
birlestirilmelidir.

4‘.

28

10.iki parcall tiftik filtresi
yerlestirilmelidir.

11.Kapagdi kapatiniz.

12.12 Zemin Unitesinin filtre
sistemi

Kurutma sirasinda tiftikler
camasirlardan ayrilir ve zemin
dnitesinin filtre sisteminde birikir.
Filtre sistemi cihaz tiftiklere karsi
korur.

Zemin Unitesinin filtre sisteminin
temizlenmesi

Makine calisirken ekranda bir uyari
gérinurse, zemin Unitesinin filtre
sistemini temizleyiniz.

Notlar

= Filtre sistemini, ekranda uyari
gosteriimeden de duzenli olarak
temizleyebilirsiniz.
Her kurutma isleminden sonra
temizleme gerekli degildir.

m Cihaz tarif edildigi gibi
temizlemezseniz, cihaz
fonksiyonlari kétu etkilenebilir.

Gereklilik: Makine calisirken ekranda
su gérintdlenir: @ .

1. Tiftik filtresi temizlenmelidir
— Sayfa 27.
2. Zemin Unitesini a¢iniz — Sayfa 33.
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3. Filtre mati dikkatlice tutuculardan 5. Filtre mati akan, sicak suyun
cikariimahdir. altinda iyice yilkanmali ve elle
sikilmalidir.

Filtre matinin bukulmemesine veya

hasar gérmemesine dikkat ediniz. ir]atg Kirleri dikkatlice .b.ir Qlektrikli
4. Esanjor kapagini yumusak bir firga sUpurgeyle temizleyebilirsiniz.
ile temizleyiniz. Filtre matini temizleme

malzemeleriyle temizlemeyiniz.
6. Filtre mati tutuculara itilmelidir.

Contadaki tum pislikleri
temizlediginizden emin olunuz.

Temizlenen filtre matinin

blikulmemesine, hasar

gdérmemesine veya tutuculara

yanls taraftan itiimemesine dikkat

ediniz.

Not: Filtre matini — Sayfa 24

musteri hizmetlerinden yedek

parca olarak siparis edebilirsiniz.
7. Zemin Unitesini kapatiniz

— Sayfa 35.

29



tr Cocuk kilidi

12.13 Yogusma suyu kabi

Kurutma sirasinda cihazda yogusma
suyu olusur ve cihaziniz bu suyu
otomatik temizlik icin kullanir.
Yogusma suyu fabrika tarafinda

cihazin yogusma suyu kabinda birikir.

Yogusma suyu kabinin
bosaltilmasi

Kurutma programi sonlandiginda
veya calisma sirasinda ekranda bir
uyarl gorindrse, yogusma suyu
kabini bosaltiniz.

Gereklilikler

= Kurutma isleminden sonra
ekranda "End" gosterilir.

= veya makine ¢alisirken ekranda su
gorintilenir: &,

1. Yogusma suyu kabi yatay olarak
cikariimaldir.

<
Ny

30

2. Yogusma suyu kabi bosaltiimalidir.

4

Yogusma suyu kabini calismadan
once cihaza ittiginizden emin
olunuz.

- "Yogusma suyu kabinin iceri
itiimesi", Sayfa 30

Yogusma suyu kabinin iceri

itilmesi

» Yogusma suyu kabi dayanak
noktasina kadar itilmelidir.

~

13 Cocuk kilidi

Cihazinizin kumanda elemanlarini
yanhslikla kullanmaya karsi emniyete
aliniz.

13.1 Cocuk Kkilidinin
etkinlestirilmesi

» Her ikitusa = 3 sn. yakl. 3
saniye basiimalidir.



v Ekranda C= goOsterilir.

v Kumanda elemanlari Kilitlenir.

v Cocuk kilidi, cihaz kapatildiktan
sonra ve elekirik kesintisinde de
etkin kalir.

13.2 Cocuk kilidinin devre
disi birakilmasi

Gereklilik: Cocuk kilidinin devre disi

birakilmasi icin cihaz calistinimalidir.

» Her iki tusa &= 3 sn. yakl. 3
saniye basiimalidir.
v Ekrandaki C= soOner.

Gocuk kilidi

tr
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14 Temel ayarlar

Cihazinizin temel ayarlarini ihtiyaciniza gére ayarlayabilirsiniz.

14.1 Temel ayarlara genel bakis

—[1]
—[2]
—L3

—[6]

e

H

Temel ayar Program

pozisyonu

Deger

Aciklama

Bitis sinyali 3

0 (kapall)
1 (dusuk
sesli)

2 (orta)

3 (yUksek
sesli)

4 (cok
yuksek
sesli)

Program sonundan sonraki
sinyalin ses seviyesi
ayarlanmalidir.

Tus sesi 4

0 (kapal)
1 (dusuk
sesli)

2 (orta)

3 (yUksek
sesli)

4 (¢cok
yuksek
sesli)

Sinyalin ses seviyesi tuslar
secilerek ayarlanmalidir.

Gamasir 2
makinesi

sikma devir
sayisl

Ornek:
600
(duisik)

Vv

1800
(yUksek)

Camasir makinesinin sikma devir
saylisl ayarlanmalidir. Ayarlanan
deger, otomatik programda
goruntilenen sUreyi uzatir veya
kisaltir.
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14.2 Temel ayarlarin
degistirilmesi

1. Program segcme digmesi pozisyon
1'e ayarlanmalidir.

el

2. Baslat/Reload DIl (izerine
basiimali ve ayni anda program
secme digmesi pozisyon 2'ye
ayarlanmaldir.

v Ekranda giincel deger
goérunttlenir.

3. Program se¢cme dugmesi istenen
pozisyona ayarlanmaldir.

— "Temel ayarlara genel bakis",
Sayfa 32

4. Degeri degistirmek i¢cin Kurutma
stiresi ©® / Kalan siire® (zerine
basiimalidir.

5. Degisikligin kaydedilmesi igin cihaz
kapatiimaldir.

15 Cihazi temizleme ve
bakimini yapma
Cihazinizin uzun slre isler durumda
kalmasini saglamak icin, itinayla
temizligini ve bakimini yapiniz.
15.1 Temizlik ve bakim ile
ilgili ipuclari

Govde ve Cihaz parcalari
kumanda temiz ve hijyenik
elemanlari kalr.

Cihazi temizleme ve bakimini yapma tr

sadece su ve
nemli bir bezle

silinmelidir.

Tdm deterjan Yeni olusan
artiklari, kalintilar daha
pusklrtme kolay ve iz
artiklari veya birakmadan
diger artiklar temizlenir.
derhal

temizlenmelidir.

Kullanim Boylece kalan su
sonrasinda cihaz kuruyabilir ve
kapagd! acik cihazda koku
birakiimalidir. olusumu onlenir.

15.2 Zemin uUnitesi

Zemin Unitesi, esanjorin bulundugu,
cihazin alttaki erisilebilir bélgesidir.
Zemin Unitesinin aciimasi

Gereklilikler
m Cihaz 30 dakika sogutuldu.
m Cihaz kapagi kapaldir.

1. Bakim kapagini aciniz.

yz:,

Bakim kapagdinin altina bir bez
yerlestirirseniz, zemin Unitesinde
kalan suyu toplayabilirsiniz.
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tr Cihaz temizleme ve bakimini yapma

2. Esanjor kapaginin kolu aciimahdir.

3. Esanjor kapagi tutamaktan tutarak
disari gekilmelidir.

Zemin Unitesinin temizlenmesi

Zemin Unitesindeki goruntr pislikleri
gideriniz.

A\ DIKKAT

Kesilme tehlikesi!

Esanjorin keskin kenarlarina temas

edilmesi kesilerek yaralanmalara

neden olabilir.

» Esanjorin lamellerine
dokunmayiniz.

1. Zemin Unitesini aginiz — Sayfa 33.
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2. Esanjor kapagmi yumusak bir firca
ile temizleyiniz.

Contadaki tim pislikleri
temizlediginizden emin olunuz.

3. Esanjorin lamellerini dikkatlice
elektrik sUpurgesinin firca seti ile
temizleyiniz.

Lamelleri yukaridan asagiya dogru
temizlemeye ve lamellerin
blUklUlmemesine veya hasar
gérmemesine dikkat ediniz.



4. Deligi yumusak ve nemli bir bezle
temizleyiniz.

Cihazi temizleme ve bakimini yapma tr

2. Esanjor kapaginin kolu
kapatiimalidir.

-

Ja

-

a— N 7

5. Zemin Unitesini kapatiniz
— Sayfa 35.

Zemin Unitesinin kapatilmasi

Gereklilik: Zemin Unitesi acilimigtir.
— "Zemin dnitesinin acilmasi",
Sayfa 33

1. Esanjor kapagi tutamaktan tutarak
yerlestirilmelidir.

|\L

3. Bakim kapagdi kapatiimaldir.

-

15.3 Nem sensori

Bu cihazin nem sensordq,
camasgirlarinizin kurutma sirasinda ne
kadar nemli oldugunu belirler.
Camasirlardaki kalan neme gore
cihaz otomatik programin suresini
degistirir.

Nem sensoériiniin temizlenmesi

Bir stre sonra nem sensori Uzerinde
kirec, deterjan ve bakim Urtnlerinin
artiklari birikebilir. Nem sensorini
dizenli araliklarla temizleyiniz.

DIKKAT!

Sert veya kaba cisimler nem

sensoOrline hasar verebilir.

» Sert veya kaba cisimleri, ovalama
maddelerini veya celik telleri
kullanarak temizlik yapmayiniz.
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tr Cihaz temizleme ve bakimini yapma

Not: Cihaz tarif edildigi gibi
temizlemezseniz, cihaz fonksiyonlari
kotu etkilenebilir.

1. Kapagd aciniz.
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2. Nem sensorind bir singerle
temizleyiniz.




Arizalar giderme  tr

16 Arizalari giderme

Cihazinizdaki kigtlk arizalari kendiniz giderebilirsiniz. Misteri hizmetlerine
basvurmadan énce ariza gidermeye iliskin verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu
sayede gereksiz masrafi dnlemis olursunuz.

/A\ UYARI

Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne uygun olmayan onarimlar tehlikelidir.

» Sadece bunun egditimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar kullaniimaldir.

» Bu cihazin elekirik kablosu zarar gérmusse tehlikenin 6énlenmesi icin, Uretici,
musteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kisi tarafindan
degistiriimelidir.

Hata Nedeni ve sorun giderme
"Hot" ve tambur Sogutma prosesi etkin.
dondyor. 1. Hata yok.
2. Sogutma prosesi sirasinda program degdisimi
yapmayiniz.

Not: Sogutma prosesi 10 dakika kadar surer. Cihazi
kumanda etmeye devam edebilirsiniz.

Ugultulu ses. Kompresor etkin.

» Hata yok - Normal calisma sesi.
Ekran sdéner ve Enerji tasarrufu modu aktif.
Baslat/Reload D » Herhangi bir tusa basiniz.
yanip soner. v Ekran yeniden yanar.
Tiftik filtresi kirlenmigtir.

» — "Tiftik filtresinin temizlenmesi", Sayfa 27

Zemin Unitesinin filtresi kirlenmistir.
» — "Zemin (nitesinin filtre sisteminin temizlenmesi”,
Sayfa 28

Cihaz galismiyor. Sebeke baglanti kablosunun elekirik fisi takili degil.
» Cihazi elektrik sebekesine baglayiniz.

Sigorta kutusundaki sigorta atmis.
» Sigorta kutusundaki ilgili sigortay! kontrol ediniz.

Elektrik beslemesi kesildi.
» Oda aydinlatmasinin veya odadaki diger cihazlarin
calisip calismadigini kontrol ediniz.

Cihaz duraklatildi ama Sogutma prosesi etkin.
tambur dénuyor. » Hata yok - Mudahale gerekmiyor.
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tr Arzalar giderme

Hata

Nedeni ve sorun giderme

Kinsiklik olusumu.

Doldurma miktari cok yuksek.
» — "Programlar”, Sayfa 22 i¢in maksimum dolum
miktarina dikkat ediniz.

Camasirlar kurutma isleminden sonra tamburda ¢ok

uzun sure kaliyor.

1. Camasirlari kurutma sonrasinda hemen tamburdan
cikariniz.

2. Camasirlar sogutmak igin yayiniz.

Kumas turd icin uygun olmayan bir program

ayarlanmigtir.

» Kumas turline uygun programi ayarlayiniz.
- "Programlar", Sayfa 22

Sentetik kumaslar ¢cok uzun stre kurutuldu.
» — "Kurutma hedefinin degistiriimesi”, Sayfa 21.
» — "Kurutma hedefinin uyarlanmasi", Sayfa 21.

Kinsiklik édnleme etkinlestirilmedi.
» Kingiklik énlemeyi etkinlestiriniz.
- "Tuslar", Sayfa 19

4 ve program iptal
edildi.

Yogusma suyu kabi dolu.

1. = "Yogusma suyu kabinin bosaltiimasi", Sayfa 30.
2. — "Yogusma suyu kabinin iceri itiimesi", Sayfa 30.
3. = "Programin baslatiimasi", Sayfa 26.

Su tahliye hortumu bikilmUs veya sikismis.

1. Su tahliye hortumunun bikilmediginden veya
sikismadigindan emin olunuz.

2. Su tahliye hortumunu bikmeden ddseyiniz.

Su tahliye hortumu dogru baglanmamis.
» Su tahliye hortumunun dogru baglandigindan emin
olunuz.

Su tahliye hortumu tikanmis.
» Su tahliye hortumunu sebeke suyuyla durulayiniz.

Zemin Unitesinde yabanci cisim var

1. = "Zemin Unitesinin agilimasi”, Sayfa 33.

2. Mevcut yabanci cisimleri ¢ikariniz.

3. = "Zemin (nitesinin kapatiimasi", Sayfa 35.

Su tahliye hortumunun
bagl olmasina
ragmen yogusma
suyu kabinda
yogusma suyu var.
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Cihaz otomatik kendi kendini temizleme igin yogusma
suyunu kullanir.
» Hata yok - Midahale gerekmiyor.

Su tahliye hortumu dogru baglanmamis.



Arizalar giderme  tr

Hata

Nedeni ve sorun giderme

Su tahliye hortumunun

bagl olmasina
ragmen yogusma
suyu kabinda
yogusma suyu var.

» Su tahliye hortumunun dogru baglandigindan emin
olunuz.

Program calismaya
baslamiyor.

Cocuk kilidi etkinlestirildi.
» — "Cocuk kilidinin devre disi birakilmasi", Sayfa 31

Baslat/Reload DIl (izerine basiimamistir.
» Baglat/Reload DIl tusuna basiniz.

Herhangi bir program ayarlanmamis.
1. = "Programin ayarlanmasi", Sayfa 25.
2. = "Programin baslatiimasi", Sayfa 26.

Program sdresi,
kurutma sirasinda
degisiyor.

Program akisi elektronik olarak optimize ediliyor. Bu
durum, program suresinin degismesine sebep olabilir.
» Hata yok - Mudahale gerekmiyor.

Pompa gurultdsa.

Yogusma suyu pompasi etkin.
» Hata yok - Normal calisma sesi.

Viziltih garalta.

Kompresdr havalandirma etkin.
» Hata yok - Normal calisma sesi.

Kurutma suresi cok
uzun.

Zemin Unitesinin filtresi kirlenmistir.
» — "Zemin (nitesinin filtre sisteminin temizlenmesi",
Sayfa 28

Tiftik filtresi Kirlenmistir.
» — "Tiftik filtresinin temizlenmesi", Sayfa 27

Ortam sicakhgi 30 °C'den yuksek.
» Ortam sicakliginin 30 °C'nin altinda oldugundan
emin olunuz.

Ortam sicakhgi 15 °C'den dusuk.
» Ortam sicaklginin 15 °C'nin Uzerinde oldugundan
emin olunuz.

Cihazin kurulum yerinde yetersiz hava beslemesi.
» Cihazin kurulum yerini havalandiriniz.

Cihazin havalandirma boslugu bloke olmus.
» Cihazin havalandirma boslugunun agik
tutuldugundan emin olunuz.

Esanjor kirlenmis.
1. Zemin Unitesinin acilmasi.
— "Zemin (nitesinin aciimasi", Sayfa 33.
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tr Arzalar giderme

Hata

Nedeni ve sorun giderme

Kurutma stiresi ¢cok
uzun.

2. IsI esanjorinin temizlenmesi.

— "Zemin (nitesinin temizlenmesi", Sayfa 34.
3. Zemin Unitesinin kapatiimasi.

— "Zemin (nitesinin kapatiimasi", Sayfa 35.

Disari su akiyor.

Cihaz dogru sekilde hizalanmamis.
» — "Cihazin dogru konumlandirimasi", Sayfa 14

Esanjor kapaginin contasi kirlenmis.

» Esanjor kapagdinin contasini temizleyiniz.
— "Zemin Unitesinin filtre sisteminin temizlenmesi”,
Sayfa 28

Su tahliye hortumu dogru baglanmamis.
» Su tahliye hortumunun dogru baglandigindan emin
olunuz.

Esanjor kapagiin kolu dogru kapatiimamis.

» Esanjor kapaginin kolunun dogru kapatildigindan
emin olunuz.
— "Zemin (nitesinin kapatiimasi", Sayfa 35

Camasirlar cok nemli.
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Kumas tird icin uygun olmayan bir program

ayarlanmigtir.

» Yeniden kurutma icin bir slreli program ayarlayiniz.
- "Programlar", Sayfa 22

Elektrik beslemesi kesildi.
» Oda aydinlatmasinin veya odadaki diger cihazlarin
calisip calismadigini kontrol ediniz.

Doldurma miktari cok yuksek.
» — "Programlar”, Sayfa 22 igin maksimum dolum
miktarina dikkat ediniz.

Sicak camasirlar genelde program sonunda

olduklarindan daha islak sekilde algilanir.

1. GCamasirlari kurutma sonrasinda hemen tamburdan
cikariniz.

2. Camasirlari sogutmak icin yayiniz.

Uygun olmayan bir kurutma hedefi ayarlanmis.
» — "Kurutma hedefinin degistiriimesi”, Sayfa 21.

Kurutma hedefi uyarlanmamis.
» — "Kurutma hedefinin uyarlanmasi”, Sayfa 21.

Doldurma miktari cok dusuk.
» Yeniden kurutma igin bir sreli program ayarlayiniz.
- "Programlar”, Sayfa 22

Nem sensord kirlenmis.
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Hata

Nedeni ve sorun giderme

Camasirlar cok nemli.

» — "Nem sensoriinin temizlenmesi", Sayfa 35.

Kurutma islemi iptal edildi ve yogusma suyu kabi dolu.
1. = "Yogusma suyu kabinin bosaltimasi", Sayfa 30.

2. = "Yogusma suyu kabinin iceri itiimesi", Sayfa 30.

3. = "Programin baslatiimasi", Sayfa 26.

41



tr Tasima, depolama ve atiga verme

17 Tasima, depolama ve
atiga verme

17.1 Cihazin tasimaya
hazirlanmasi

DIKKAT!

Cihaz tasimadan hemen sonra

isletime alindigi takdirde, cihazin

icinde bulunan sogutma maddesi

cihazda hasara yol acabilir.

» Tasimanin hemen ardindan cihazi
isletime almadan 6nce iki saat
dinlendiriniz.

ipucu: Cihaz kalan suyu icerebilir ve
tasima sirasinda su damlatabilir.
Cihaz dik olarak tasinmalidir.

Gereklilikler

= Yogusma suyu kabi bosaltiimistir.
Yogusma suyu kabinin bosaltiimasi
— Sayfa 30

m Cihaz agilmistir.

— "Cihazin acilmasi", Sayfa 25

1. Herhangi bir program
ayarlanmalidir - Sayfa 25.

2. Program baglatiimali = Sayfa 26 ve
5 dakika beklenmelidir.

v Yogusma suyu disari
pompalanmistir.

3. Cihaz kapatiimalidir.

— "Cihazin kapatimasi", Sayfa 26

4. Su c¢ikis hortumu baglanti yerinden
cikariimahdir.

5. Cihazdaki su ¢ikis hortumu
istenmeyen cikmaya karsi
emniyete alinmalidir.

Su ¢ikis hortumunu
katlamadiginizdan emin olunuz.

6. Yogusma suyu kabi bosaltiimalidir
— Sayfa 30.

7. Yogusma suyu kabi itilmelidir
— Sayfa 30.
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8. Cihazin fisini elektrik sebekesinden
ayirniz.
v Cihaz tasimaya hazirdir.

17.2 Eski cihazlan atiga
verme

Cevreye duyarl bir imha islemiyle
cok degerli ham maddeler yeniden
kullaniimak Uzere degerlendirilebilir.

/A UYARI

Saglik tehlikesi!

Cocuklar kendilerini cihaz icine

Kilitleyebilir ve bunun sonucunda

olim tehlikesi s6z konusu olabilir.

» Cihazi, cihaz kapaginin acilmasini
bloke edebilecek veya
engelleyebilecek bir kapinin
arkasinda kurmayin.

» Hizmet disi birakilan cihazlarda
elektrik fisi cekilmeli, sebeke
baglanti kablosu kesilmeli ve cihaz
kapisinin kilidi kapl kapanmayacak
sekilde tahrip edilmelidir.

A\ uvaRi

Yangin tehlikesi!

Bu cihazda kullanilan sodutucu

madde R290 cevre dostu olmasina

ragmen ayni zamanda yanicidir ve

usuliine uygun sekilde imha

edilmemesi halinde cihazlarin alev

almasl s6z konusu olabilir.

» Cihazin usuliine uygun bir sekilde
imha edilmesini saglayin.

» Sogutucu madde devresinin
borularina zarar vermeyin.

1. Elektrik kablosunun elektrik fisini
cekin.
2. Elekirik kablosunu kesip ayirin.

3. Cihazi cevreye zarar vermeyecek
sekilde imha ediniz.



Glncel imha yol ve yontemleri
hakkinda bilgi edinmek icin litfen
yetkili saticiniza veya bagli
oldugunuz belediyeye ya da sehir
idaresine basvurunuz.

B

Bu trin T.C. Cevre ve
Sehircilik Bakanhgi
tarafindan yayimlanan
“Atik Elektrikli ve
Elektronik Esyalarin
KontrolU
Yonetmeligi’nde
belirtilen zararl ve
yasakli maddeleri
icermez.

AEEE yb6netmeligine
uygundur.

Bu Urln, geri dénistmli
ve tekrar kullanilabilir
nitelikteki ylksek kaliteli
parca ve malzemelerden
Uretilmistir. Bu nedenle,
ardind, hizmet émrinun
sonunda evsel veya
diger atiklarla birlikte
atmayin. Elektrikli ve
elektronik cihazlarin geri
dénuastmu icin bir
toplama noktasina
goéturin. Bu toplama
noktalarini bélgenizdeki
yerel ydnetime sorun.
Kullaniimig Grdnleri geri
kazanima vererek
cevrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina
yardimci olun. Urtnu
atmadan 6nce
cocuklarin glavenligi icin
elektrik fisini kesin ve
kilit mekanizmasini
kirarak calismaz duruma
getirin.

Musteri hizmetleri tr

18 Musteri hizmetleri

llgili Urdnlerin Cevreye Duyarli
Tasarimina lliskin Yonetmeligi
uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal
yedek parcalari, cihaziniz piyasaya
cikarildiktan sonra en az 10 yil
sdresince musteri hizmetlerimizden
temin edebilirsiniz.

Ulkenizde gegerli olan garanti sUresi
ve garanti kosullari ile ilgili ayrintili
bilgileri masteri hizmetlerimizden,
yetkili saticinizdan veya Web
sitemizden alabilirsiniz.

Mdsteri hizmetlerine
basvurdugunuzda cihazinizin Urdn
numarasini (E-Nr.) ve imalat
numarasini (FD) hazir bulundurunuz.
Musteri hizmetlerinin irtibat bilgileri,
ekteki musteri hizmetleri dizninde
veya web sitemizde yer almaktadir.

18.1 Uriin numarasi (E-Nr.) ve
imalat numarasi (FD)

Urin numarasini (E-Nr.) ve imalat
numarasini (FD) cihazin tip etiketinde
bulabilirsiniz.

Tip plakasinin yeri modele bagh
olarak degisir:

= Kapagin ic¢ tarafinda.

= Bakim kapaginin i¢ tarafinda.

m Cihazin arka tarafinda.

Cihaz bilgilerini ve musteri
hizmetlerinin telefon numarasini
hizlica bulabilmeniz i¢in bilgileri not
etmenizi dneririz.
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18.2 Garanti Sartlan

Kullanim Siresi: 10 YIL (Uriiniin

fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin

gerekli yedek parca bulundurma

suresi).

Malin ayiph oldugunun anlasiimasi

durumda tuketici, 6502 sayili

Tlketicinin Korunmasi Hakkinda

Kanunun 11 inci maddesinde yer

alan;

m Sozlesmeden dénme

= Satis bedelinden indirim isteme,

= Ucretsiz onarilmasini isteme,

= Satilanin ayipsiz bir misli ile
degistiriimesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.
Tuketicinin bu haklarindan Ucretsiz
onarim hakkini segmesi durumunda
satici; is¢ilik masrafi, degistirilen
parca bedeli ya da baska herhangi
bir ad altinda hicbir UGcret talep
etmeksizin malin onarimini yapmak
veya yaptirmakla yaktmluddr.
Tuketici Ucretsiz onarim hakkini
Uretici veya ithalatciya karsi da
kullanilabilir. Satici, Uretici ve ithalatgl
tlketicinin bu hakkini kullanmasindan
muteselsilen sorumludur.
Tuketicinin, Ucretsiz onarim hakkini
kullanmasi halinde malin;
® Garanti suresi icinde tekrar
arizalanmasi,
® Tamiri icin gereken azami sdrenin
asiimasi,
= Tamirinin mimkin olmadiginin,
yetkili servis istasyonu, satici,
dretici veya ithalatci tarafindan bir
raporla belirlenmesi durumlarinda;

tlketici malin bedel iadesini, ayip
oraninda bedel indirimini veya imkan
varsa malin ayipsiz misli ile
degistiriimesini saticindan talep edilir.
Saticl, tlketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda saticli,
Uretici ve ithalat¢ muteselsilen
sorumludur.
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19 Tuketim degerleri

Program

Pamuklu < Dolaba Kaldirma
Kurulgunda

("ok" ile isaretlenmistir) normal
islaklikta pamuklu camasirlarin
kurutulmasi icin uygundur ve enerji
tiketimi de g6z dndne alindiginda
Islak pamuklu ¢gamasirlarin
kurutulmasi icin en verimli
programdir.

Bu programin enerji etiketinde
belirtilen tiketim degerleri,
camasirlarin %60 oranindaki nem
icerigiyle ilgilidir.

Diger programlar icin belirtilen
degerler referans degerlerdir ve
gecerli EN61121 normuna dayali
olarak belirlenmistir.

Gercek degerler kumas tirlne,
kurutulacak camasirlarin yapisina,
kumaslarda kalan neme, ayarlanan
kurutma derecesine, doldurma
miktarina, ortam kosullarina ve ek
fonksiyonlarin aktiflestirilip
aktiflestiriimedigine bagli olarak
verilen degerlerden farkli olabilir.
Program secimi sirasinda cihaz
ekraninda gosterilen tahmini program
siresi / kalan slre, cihazin teslimat
durumunda ¢amasir makinesinde
1000 degisken devirli bir sikma
hizina baghdir.

Program Nihai Dolum Sikma ilk nem Progra Enerji
hem miktar1 devir (%) m tiketim
(%) (kg) sayisi suresi i (kWh/

(dev/ (sa:dak cevrim)
dak) )

Pamuklu <3 Dolaba 0,0 8,0 1400 50 3:01 1,63

Kaldirma Kurulgunda

Pamuklu <3 Dolaba 0,0 4,0 1400 50 1:56 1,00

Kaldirma Kurulgunda

Pamuklu <3 Dolaba 0,0 8,0 1000 60 3:25 1,87

Kaldirma Kurulgunda

Pamuklu <3 Dolaba 0,0 4,0 1000 60 2:10 1,14

Kaldirma Kurulgunda

Pamuklu <3 Dolaba 0,0 8,0 800 70 3:50 2,11

Kaldirma Kurulgunda

Pamuklu <3 Dolaba 0,0 4,0 800 70 2:25 1,28

Kaldirma Kurulgunda

Pamuklu Utd 12,0 8,0 1400 50 2:16 1,21

Kurulgunda

Pamuklu Ut 12,0 4,0 1400 50 1:23 0,70

Kurulgunda

Pamuklu Ut 12,0 8,0 1000 60 2:40 1,45

Kurulgunda
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tr Teknik veriler

Program Nihai Dolum Sikma ilknem Progra Enerji
nem miktari devir (%) m tiiketim
(%) (kg) sayisl suiresi i (kWh/
(dev/ (sa:dak cevrim)
dak) )
Pamuklu Utd 12,0 4,0 1000 60 1:37 0,84
Kurulgunda
Pamuklu Ut 120 8,0 800 70 3:05 1,69
Kurulgunda
Pamuklu Ut 12,0 4,0 800 70 1:52 0,98
Kurulgunda
Sentetikler Dolaba 2,0 3,5 800 40 1:12 0,60
Kaldirma Kurulgunda
Sentetikler Dolaba 2,0 3,5 600 50 1:24 0,71
Kaldirma Kurulgunda
. . Guc tlketimi = Kapall
20 Teknik veriler durumda:
0,10 W
Cihaz yuksekligi 84,2 cm = Kapall
; TR olmayan
C!haz genllsl.lvg] 59,8 cm durumda:
Cihaz derinligi 61,3 cm 0,75 W
Kapak , 66,5 cm Cevre sicaklg = Minimum:
kap_allxken cihaz 5°C
derinligi = Maksimum:
K_apak agkkgn 110,5 cm 35 °C
cihaz derinligi Sebeke baglantt 145 cm
Agirlik 47,9 kg kablosgnun
Maksimum 8,0 kg uzunlugu
dolum miktari Modelinizle ilgili ayrintili bilgileri
Sebeke gerilimi  220-240 V, internette surada bulabilirsiniz:
50 Hz www.bosch-home.com/energylabel.
— Lutfen model arama ile ilgili talimatlar
kEuFrLlj\l/lL'J?r']mum 10 A izleyiniz. Model tanimi tip plakasinda
ivenlii yer alan Urin numarasindaki (E-Nr.)
9 - 9 - eQik ¢izgiden dnceki isaretlerden
Nominal glg 625 W olusur. Model tanimini alternatif
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olarak enerji etiketinin ilk satirnda da
bulabilirsiniz.
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