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1 Givenlik

Asagidaki guvenlik ile ilgili uyarilari dikkate
aliniz.

1.1 isaret sdzciiklerinin tanimlamasi

Burada bu kilavuzda kullanilan isaret
sOzcuklerinin anlamini bulabilirsiniz.

/\ UYARI
Olasi agir veya 6lumcul yaralanmalari 6nlemek
icin bu uyarilari dikkate alniz.

DIKKAT
Cihazda hasarlari veya maddi hasarlari
onlemek icin bu uyarilar dikkate aliniz.

Not: Burada 6nemli bilgiler ile ilgili uyar verilir.

1.2 Genel uyarilar

® Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

® Talimatlari, cihaz Uretim bilgilerini ve Urun
bilgilerini ileride kullanmak i¢in veya cihazin
muhtemel bir sonraki sahibi i¢gin saklaymniz.

» Nakliye hasari varsa cihaz baglantilarini
kurmayiniz.

1.3 Amaca uygun kullanim

Sadece egitimli bir uzman personel soket
olmadan cihazlarin baglantisini yapabilir. Hatall
baglantidan kaynaklanan hasarlarda garanti
hakki ortadan kalkar.

Kullanim gtvenligi sadece montaj kilavuzuna
gore yapllmis uzman bir montaj neticesinde
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saglanir. Kurulum yerinde cihazin sorunsuz
calismasindan montajl yapan sorumludur.

Cihazi sadece su amagcla kullaniniz:

m yiyecek ve icecek hazirlamak icin kullanin.

® gozUnUzU cihazdan ayirmadan kullaniniz.
Kisa sureli pisirme islemlerinde surekli olarak
dikkat ediniz.

m Ozel konutlarda ve dzel konutlarin kapal
mekanlarinda kullanin.

m deniz seviyesinden en fazla 4000 m
yukseklige kadar kullanin.

Cihazi asagidaki amaclar igin kullanmayin:
® harici bir zamanlayici veya uzaktan kumanda
ile. Bu, EN 50615 kapsamindaki cihazlarla
isletim durumunda gecerli degildir.
Aktif bir tibbi implant cihaz (6rnegin kalp pili
veya defibrilasyon cihazi) tasiyorsaniz,
doktorunuz ile goértserek bu cihazin Avrupa
Birligi 90/385/EWG ybnergesine uyup
uymadigini (20 Haziran 1990) 6grenmeli,
ayrica cihazin EN 45502-2-1 ve EN 45502-2-2
standartlarina uygun oldugundan ve VDE-AR-E
2750-10 uyarinca secildiginden, takildigindan
ve programlandigindan emin olmalisiniz. Bu 6n
kosullarin yerine getirilmis olmasi, ayrica metal
olmayan pisirme gereclerinin ve metal sapi
olmayan pisirme kaplarinin kullaniimasi
sartlyla, usuliine uygun bicimde kullanildigi
takdirde bu indiksiyon ocaginin kullaniimasi
zararsizdir.

AEEE Y6netmeligine Uygundur. PCB igcermez.



1.4 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Bu cihaz, 8 yasinda ve daha buyuk ¢ocuklar
tarafindan, fiziksel, algisal veya zihinsel
yetenekleri dUsUk kisiler veya yeterli tecribesi
ve / veya bilgisi olmayan Kisiler tarafindan
ancak denetim altinda veya cihazin guvenli
kullanimi ve buna bagh tehlikeleri anlamis
olmalari sartiyla kullanilabilir.

Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin
vermeyiniz.

Temizleme ve kullanicinin yapabilecedi bakim
isleri cocuklar tarafindan yapilmamalidir; 15
yasinda veya daha blyUk ¢cocuklarin, bir
yetiskin gbzetimi altinda olmalari sartiyla bu
islemleri yapmalarina izin verilebilir.

8 yasindan kuc¢Uk ¢ocuklar cihazdan ve
baglanti kablosundan uzak tutun.

1.5 Emniyetli kullanim

N\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Uzerinde kati veya sivi yag olan pisirme

bolimlerinin gbzetimsiz bir sekilde birakilmasi

tehlikeli olabilir ve yangina sebep olabilir.

» Sicak durumdaki sivi ve kati yaglari asla
gbzetimsiz birakmayiniz.

» Asla yangini su ile séndidrmeye calismayiniz,
cihazi kapatiniz ve sonra alevleri 6rnegin bir
kapak veya yangin battaniyesi ile kapatiniz.

Ocak ylizeyi ¢cok sicaktir.

» Asla ocak yUzeyinin Uzerine veya yakinlarina
yanabilecek cisimler koymayiniz.

» Asla ocak ylzeyinin Uzerine cisim
koymayiniz.

Cihaz sicak olur.

» Yanici cisimleri veya sprey tupleri dogrudan
pisirme bolumunun altindaki cekmecelerde
muhafaza etmeyiniz.

Ocak kapaklar asiri isinma, kivilcim

olusmasina veya malzemelerin etrafa saciimasi

gibi kazalara neden olabilir.

» Ocak kapagdi kullanmayiniz.

Her kullanim sonrasinda ocagi isletim

ogeleriyle kapatiniz.

» Uzerinde tencere ve tava bulunmadidi icin,
ocagin otomatik olarak kapanmasini
beklemeyiniz.

Yiyecekler alev alabilir.

» Pisirme islemi denetlenmelidir. Kisa bir islem
surekli denetlenmelidir.
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A\ UYARI - Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari, 6zellikle ocak

gercevesi varsa, kullanim esnasinda sicaktir.

» Sicak bilesenlere dokunmaktan kacinmaya
dikkat edilmelidir.

» 8 yasin altindaki cocuklar uzak tutulmahdir.

Ocak koruma i1zgaralari kazalara sebep olabilir.

» Asla ocak koruma izgaralari kullanmayiniz.

Cihaz calisirken cok isinir.

» Temizlemeden dnce cihazin sogumasini
bekleyiniz.

Metal cisimler ocak tzerinde gok hizli isinir.

» Ornegin bicak, catal, kasik ve kapak gibi
metal cisimleri asla ocagin Uzerine
birakmayiniz.

&\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usulline aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almig uzman
personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal
yedek parcalar kullaniimahdir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya
cihaz baglanti kablosu hasar gorurse,
Ureticiden veya musteri hizmetlerinden temin
edebileceginiz dzel bir sebeke baglanti
kablosuyla veya cihaz baglanti kablosuyla
degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gorurse
eqitimli uzman personel tarafindan
degistiriimesi gerekir.

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar

gérmus olan bir cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.

» YUzey virtildiysa, olasi bir elektrik carpmasini
onlemek icin cihaz kapatiimalidir. Bunun ic¢in
cihaz ana salterden degil, sigorta kutusunda
bulunan sigortadan kapatiimalidir.

» Muasteri hizmetleri ile iletisime gecilmelidir.
—Sayfa 25

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden

olabilir.

» Cihazi temizlemek icin buharli temizleyiciler
veya yuksek basingli temizleyiciler
kullanmayin.

Elektrikli cihazdaki kablo izolasyonu sicak

parcalara temas ettiginde eriyebilir

» Elektrikli cihaz baglanti kablolarini sicak
parcalarla kesinlikle temas ettirmeyiniz.

Ocagin alt kisminda bulunan fanin metal

objelere temas etmesi elektrik carpmasina

neden olabilir.

» Uzun ve sivri metal objeleri ocagin altindaki
cekmecelere sokmayiniz.
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/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Pisirme tencereleri, tencere tabani ile ocak

arasindaki sivi nedeniyle aniden sicrayabilir.

» Ocak ve tencere tabani her zaman kuru
tutulmahdir.

» Asla donmus pisirme kaplari kullanmayiniz.

Benmaride pisirme sirasinda asiri 1Isinma

nedeniyle ocak ve kap catlayabilir.

» Benmarideki kap, su doldurulmus tencerenin
tabanina dogrudan temas etmemelidir.

» Sadece Isiya karsl dayanikl kaplari
kullaniniz.

YUlzeyinde catlak veya kirik olan bir cihaz

kesilme yaralanmalarina neden olabilir.

N\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin

Uzerine gegirebilir ve ambalaj malzemesine

dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini ¢cocuklardan uzak
tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile
oynamasina izin vermeyin.

Cocuklar kucuk parcalarn soluyabilir veya

yutabilir ve bunun sonucunda bogulabilir.

» KlgUk parcalarn ¢cocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin klcuk parcalarla oynamasina izin
vermeyin.

» Ylzeyinde catlak veya kirik olan cihazlari

kullanmayiniz.

2 Maddi hasarlarin onlenmesi

Burada en sik gortlen maddi hasarlari ve bunlari nasil édnleyebilecedinize iliskin ipuclarini bulabilirsiniz.

Hasar Nedeni Onlem

Lekeler Gozetimsiz pisirme islemi. Pisirme islemi izlenmelidir.

Lekeler, kabuksu Doékulen yiyecekler, 6zellikle yiksek seker Hemen bir cam kaziyici ile temizlenmelidir.
catlaklar icerenler.

Camda lekeler,
kabuksu catlaklar

Hasarli pisirme kabi, emayesi erimis pisirme
kabi veya bakir ya da aliminyum tabanli

Uygun ve iyi durumdaki pisirme kaplarini
kullaniniz.

veya kiriklar pisirme kabi.
Lekeler, renk Uygun olmayan temizleme ydntemleri. Sadece cam seramigine uygun temizlik
degisimleri malzemeleri kullanilmali ve ocak sadece

soguk haldeyken temizlenmelidir.

Camda kabuksu
catlaklar veya

Darbeler veya yere disen pisirme kaplari,
pisirme aksesuarlari veya diger sert ya da

Pisirme sirasinda cama vurulmamall veya
nesneler ocaga dusurdlmemelidir.

kinlmalar sivri nesneler.

Cizikler, renk PUr0zld pisirme kabi tabanlar veya pisirme Kabin kontrol edilmesi. Kaydirirken pisirme
degisimleri kabinin ocak Uzerinde kaydiriimasi. kabinin kaldiriimasi.

Cizikler Tuz, seker veya kum. Ocagi calisma tezgahi olarak kullanmayiniz,

Uzerine esya birakmayiniz.

Cihazdaki hasarlar

Donmus pisirme kaplari ile pisirme.

Asla donmus pisirme kaplari kullanmayiniz.

Pisirme kabinda veya
cihazda hasarlar

Malzemesiz pisirme.

Pisirme kabi kesinlikle malzemesiz sekilde bir
pisirme alanina koyulmamali veya
Isitilmamalidir.

Cam hasarlari

Sicak pisirme alaninda erimis malzeme veya
cam Uzerinde sicak tencere kapag.

Ocagin Uzerine pisirme kagidi, aliminyum
folyo, plastik kap veya tencere kapagi
koyulmamalidir.

Asiri iIsinma Kumanda alani veya gerceve Uzerinde sicak  Bu bdlgelere kesinlikle sicak pisirme kabi
pisirme kabi. koyulmamalidir.
DIKKAT cisimler emilebilir ve fana zarar verebilir veya

Bu ocagin alt kisminda bir fan mevcuttur.
» Ocagin altinda bir gekmece varsa orada kiguk veya
sivri nesneler, kagit ve bulasik bezi tutmayiniz. Bu

sogutmayi koti ydnde etkileyebilir.
» Cekmecenin i¢c kismi ile fan girisi arasinda en az 2 cm
mesafe olmalidir.
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3 Cevrenin korunmasi ve tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme

Ambalaj malzemeleri ¢cevre dostudur ve geri
dénusturilebilir.

» Mdnferit parcgalar tlrlerine gore ayrilarak imha
edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Asagidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz daha az eneriji
tlketir.

Tencere boyutuna uygun pisirme alani seginiz. Pisirme
kabini ortalayarak yerlestiriniz.

Taban capi ocagin ¢capina uygun olan pisirme kaplar

kullaniniz.

Ipucu: Tencere Ureticileri genellikle tencerenin agiz

kisminin ¢cap bilgisini verir. Taban capi genellikle daha

bUyUktdr.

v Pisirme kaplarinin uygun olmamasi veya kaplarin
ocagl tam kaplamamasi durumunda fazla enerji
harcanir.

Tencereler uygun bir kapak ile kapatiimaldir.

v Kapaklari kapatmadiginizda cihaz ¢ok daha fazla
enerjiye ihtiyac duyar.

Tencere kapaklari mimkin oldugunca nadir aciimalidir.
v Kapagdi actiginizda yiksek miktarda enerji ¢ikisi s6z
konusu olur.

Cam kapak kullanilmalidir.
v Cam kapak kullandiginizda, tencerenin kapagin
acmak zorunda kalmadan icindekileri gérebilirsiniz.

Diz tabanli tencere ve tavalar kullaniniz.
v DUz olmayan tabanlar enerji tiketimini arttirir.

Yiyecek miktarina uygun bulyuklikte bir pisirme kabi

kullanilmalidir.

v Icine az yiyecek konan blyUk bir pisirme kabinin
Isinmasi icin gereken enerji miktari daha yUksektir.

Yemekler az su ile pisiriimelidir.
v Pisirme kabinda ne kadar fazla su olursa, isinma igin
gereken enerji de o kadar yuksek olur.

Erkenden daha dustk bir pisirme kademesine geciniz.
v Cok ylUksek bir pisirmeye devam kademesi tercih
ettiginizde enerjiyi bosa harcarsiniz.

4 Atiga verme

4.1 Eski cihazlari atiga verme

Cevreye duyarl bir imha islemiyle ¢cok degerli ham
maddeler yeniden kullaniimak tzere degerlendirilebilir.

» Cihaz cevreye zarar vermeyecek sekilde imha ediniz.
Guncel imha yol ve yontemleri hakkinda bilgi edinmek
icin lutfen yetkili saticiniza veya bagl oldugunuz
belediyeye ya da sehir idaresine basvurunuz.

Bu Uriin T.C. Cevre, Sehircilik ve iklim
Degisikligi Bakanhgi tarafindan
yayimlanan “Elektrikli ve Elektronik
Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin
Kullaniminin Kisitlanmasina lligkin
Yonetmeligi’'nde belirtilen zararli ve
yasakll maddeleri icermez”.

AEEE y6netmeligine uygundur.
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Bu Urln, geri dénistmll ve tekrar
kullanilabilir nitelikteki yUksek kaliteli
parca ve malzemelerden lretilmistir. Bu
nedenle, Urlnd, hizmet dmrinin
sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri dénistmu igin bir
toplama noktasina géttrin. Bu toplama
noktalarini bélgenizdeki yerel yénetime
sorun. Kullanilmis Urdnleri geri
kazanima vererek ¢evrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina yardimci olun.
Urinld atmadan 6nce ¢ocuklarin
guvenligi igin elektrik fisini kesin ve Kkilit
mekanizmasini kirarak ¢alismaz duruma
getirin.

5 |Ik Kullanim 6ncesi

Asagidaki dnerileri dikkate aliniz.

5.1 Home Connect kurulumunun yapilmasi

» Home Connect kurulumu.
— "Home Connect", Sayfa 18

5.2 ilk kez temizleme

Ambalaj kalintilari ocak ylzeyinden temizlenmeli ve
ylzey nemli bir bezle silinmelidir. Onerilen temizleme

maddelerinin listesini resmi web sitesinde bulabilirsiniz
www.gaggenau.com.
Bakim ve temizlikle ilgili daha fazla bilgi. = Sayfa 22

5.3 Pisirme kabi

Onerilen pisirme kaplari listesini resmi web sitesinde
bulabilirsiniz www.gaggenau.com.

Uygun pisirme kaplariyla ilgili daha fazla bilgiyi Uygun
pisirme kabi — Sayfa 15 altinda bulabilirsiniz.


https://www.gaggenau.com
https://www.gaggenau.com
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6 Cihazi tanima

6.1 Pisirme alanlan

Burada pisirme alanlarinin farkli devreya alimlarina genel bir bakis bulacaksiniz.
Indiksiyonla pisirmeye uygun pisirme kaplariyla ilgili daha fazla bilgiyi Uygun pisirme kabi — Sayfa 15 adresinde
bulabilirsiniz.

Sembol Pisirme alani tipi Devreye alma
Uc halkali pisirme alani Tabani, kullanmak istediginiz dis pisirme alanina uygun
olan bir pisirme kabi kullandiginizda, pisirme alani
otomatik olarak acilr.
Daha fazla bilgiyi Wok fonksiyonu altinda bulabilirsiniz.
—Sayfa 10

6.2 Pisirme alanlarinin dagilimi
Belirtilen glg, IEC/EN 60335-2-6 standardinda

tanimlanan standart kaplarla élgalmustir. Gag, pisirme
kabinin boyutuna veya malzemesine gére degisiklik
gosterebilir.
Konum Alan En yuksek pisirme Giig
kademesi
21 cm
GUg¢ seviyesi i 2200 W
Tencereler icin hizlandircr 3700 W
@ 26 cm
GUg seviyesi i 2600 W
Tencereler icin hizlandinct 3700 W
@ 32 cm
GUg seviyesi i 3300 W
Tencereler icin hizlandinct 3700 W




6.3 Kumanda bolimu
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Kumanda bélumu Gzerinden cihazinizin bazi fonksiyonlarini ayarlayabilir ve isletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.
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Dokunmatik alanlar

Dokunmatik alanlar, dokunmaya karsi duyarli alanlardir.
Bir fonksiyon secmek icin ilgili alana dokununuz.

N) Kumanda bélimunin temizlik amaciyla
kilitlenmesi

= Kizartma sensord fonksiyonunun agiimasi

& Temel ayarlarin agiimasi

—/+ Ayarlarin secgimi

& Kronometrenin agiimasi

X Zamanlayicinin ayarlanmasi

Ekrandaki géstergeler

Gostergelerde, ayarlanan degerler ve fonksiyonlar
gosterilir.

oo isletme durumu

=i Gulc seviyeleri

HIk Kalan 1si

oo Zamanlayici

00.00 Durdurma saati fonksiyonu
(o] Ocak gozi

»/F PowerBoost fonksiyonu
~ Wok fonksiyonu

A Kizartma sensoru

/== Kizartma sensorl sicaklik gostergesi
= Ev agdi

Dokunmatik alanlar ve Gostergeler

Ocak aclldiginda, mevcut dokunmatik alanlarin

sembolleri yanar. Secilen pisirme alanlarinin veya

fonksiyonlarin géstergeleri turuncu renkte yanar.

ilgili islevi etkinlestirmek icin bir sembole basiniz. Bir

onay sinyali duyulur.

= Kumanda bdlimu temiz ve kuru tutulmalidir. Nem,
fonksiyonlari olumsuz etkiler.

= Gostergelerin ve dokunmatik alanlarin yakinina
herhangi bir pisirme kabi koymayin. Elektronik
parcalar asiri i1sinabilir.

Kumanda diigmesi

Kumanda digmesi tzerinden cihazinizin tim
fonksiyonlarini ve gig¢ seviyelerini ayarlayabilir ve igletim
durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

Kumanda digmelerini 0 konumundan sola veya saga
doéndurebilirsiniz.

Kumanda digmesindeki isaretler, 1 ila 12 arasindaki
gli¢ seviyeleri, PowerBoost fonksiyonu ve Wok
fonksiyonunun ayarini gosterir.

0 Pisirme alaninin kapatiimasi

1-12 GUg seviyesinin ayarlanmasi

» PowerBoost fonksiyonunun
etkinlestiriimesi

~ Wok fonksiyonunun etkinlestiriimesi

Halka lambalardaki gostergeler

Her kumanda dagmesi farkl gésterge olanaklari sunan
bir yanar halkaya sahiptir.

Kumanda dugmesindeki 1sikh halka, her fonksiyon igin
bir optik gostergeye sahiptir. Belirli fonksiyonlar veya
islemler etkinlestiginde 1sikli halkanin rengi degisir.
Isletim sirasinda kumanda dagmesindeki 1sikli halka
turuncu yanar. Iki renk tonu arasinda segim
yapabilirsiniz. Birden fazla cihaz yan yana kurulduysa,
renk tonunu cihazlarin ayarlarindan degistirerek tim
halka lambalarin ayni renk tonunda yanmasini
saglayabilirsiniz.

— "Isikli halkanin renginin dedistirilmesi”, Sayfa 9
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Gosterge Ad

Kapali Cihaz KAPALI
Yanar: Turuncu Cihaz AGIK
Yanip soner: Turuncu Cihaz KAPALI

Kalan i1sI gdstergesi

Yanma: Mavi

Home Connect

Yanip sénme: Mavi

Home Connect, cihaz ev
agina baglanir

Degismeli yanip sbnme:
Turuncu ve beyaz

Emniyet kapatmasi, elekirik
kesintisi

Degismeli yanip sbnme:
Sarl ve mor

Cihaz hatasil.

Mdasteri hizmetlerini arayiniz.

Yanma: Birkac saniye yesil
ve sonra sarl

Cihaz ilk baglandiginda
veya bir elektrik
kesintisinden sonra
baslangic ayarina getirilir

Halka lambalarin renk tonlari

Kumanda dugmesindeki isikli halka galigirken turuncu
yanar. |ki renk tonu arasinda secim yapabilirsiniz.

Renk tonlarini, birden fazla cihazin tim halka lambalari
ayni renkte yanacak sekilde degistirebilirsiniz.
— "Isikli halkanin renginin degistiriimesi”, Sayfa 9

Ardil 1s1 géstergesi

Ocakta her bir pisirme alani icin bir kalan i1s1 gostergesi
mevcuttur. Kalan isi1 géstergesi, bir pisirme alaninin hala
sicak oldugunu gosterir. Kalan 1si gdstergesi yandigi
surece veya sbndikten hemen sonra pisirme alanina
dokunmayiniz.

Kalan i1si miktarina bagl olarak ekranda asagidaki
semboller goruntilenir:

= H: Ylksek sicaklik

= h: DUslk sicaklik

Kumanda digmesindeki 1sikh halka lamba turuncu
renkte yanip sénuyor.

Pisirme islemi sirasinda pisirme kabini pisirme alanindan
clikarirsaniz, pisirme kademesi géstergesi yanip séner
ve kumanda digmesindeki isikh halka lamba turuncu
renkte yanar.

Pisirme alanini kapattiginizda, kalan 1s1 géstergesi yanar
ve kumanda digmesi Uzerindeki 1sikli halka yanip sdner.
Ocak kapall da olsa da, heniiz sicak oldugu slrece
kalan i1sI géstergesi yanmaya devam eder.

7 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullaniniz. Bunlar cihaziniza 6zel

tasarlanmistir.

Aksesuarlar

Kullanimi

Wok tavasi WP400001

Gok katmanl malzemeden
induksiyonlu Wok alani igin
Onerilen aksesuar. Yuvarlak
zeminli ve tutamakli,

@ 36 cm, 6 litre, yukseklik
10 cm.

Aksesuarlar Kullanimi

indiksiyonlu Wok alaninda
Wok tava kullanimi igin
gerekli aksesuar.

Wok tava destegi
WZ400001

8 Temel Kullanim

8.1 Ocagin aciimasi

Not: Pisirme alaninda pisirme kabi yoksa veya cihaz
pisirme kabini algilamazsa, secilen pisirme kademesi
yanip séner ve kumanda digmesindeki 1sikll halka
lamba turuncu renkte yanar. Yaklasik 9 dakika sonra
cihaz ilgili pisirme alanini kapatir. Kumanda
digmesindeki i1sikll halka yanip séner. Kumanda
diagmesini 0 konumuna ddnddriin, kumanda
dugmesindeki 1siklki halka séner.

1. Uygun captaki pisirme kaplari kullaniniz.
— "Uygun pisirme kaplari", Sayfa 15
» Pisirme kabi tabaninin, isaretli ocak gdzlerinin
disina tasmadigindan emin olunuz.

2. Kumanda digmesine basiniz @ ve istediginiz glc
kademesine déndiriniz @.

v Secilen pisirme kademesi ekranda yanar.
v Kumanda diugmesindeki isikl halka yanar.



Notlar

= Cihazin elektronik parcalarini asiri iIsimmadan veya
akim dalgalanmalarindan korumak icin ocak gecici
olarak guc¢ kademesini dusurebilir.

= Cihazda girultt olusumunu engellemek igin ocak
gecici olarak gug duzeyini dusurebilir.

8.2 Ocagin kapatiimasi

» Kumanda digmesini 0 konumuna getiriniz.

v Kalan isi goéstergesi yanar ve pisirme alani soguyana
kadar kumanda dugmesi Uzerindeki 1sikli halka
turuncu renkte yanip soner.

8.3 Isikli halkanin renginin degistiriimesi

Not: isletim sirasinda kumanda digmesindeki 1sikli
halka turuncu yanar. Daha ac¢ik ve daha koyu turuncu
arasinda segim yapabilirsiniz.

1. Kesintisiz olarak asagidaki kullanim adimlarini
uygulayiniz.

2. Kumanda digmesine basiniz ve sola dogru >» Uzerine
doénduriniz @.

Kumanda digmesini basili birakiniz

3. Kumanda dugmesini saga cevrilerek 1 konumuna
getiriniz @.
Kumanda digmesini basili birakiniz.

4. Kumanda didgmesini sola dogru 0'nin Gzerine
doénduriniz @.

v £ yaniyor.

v Kumanda dtugmesindeki isikl halka sari yanar.

v Turuncu degistirme menusu aclilir.

5. Kumanda digmesine basiniz ve sada dodru &~
Uzerine geviriniz.

v Yakl. 5 saniye sonra kumanda digmesindeki isikli
halka yesil renkte yanar.

v Renk degismistir.

Rengin geri degistirilmesi
Gereklilik: Turuncu degistirme menusinde
bulunuyorsunuz.

— "Isikli halkanin renginin degistiriimesi”, Sayfa 9

» Ayari geri degistirmek icin, kumanda digmesinin
Uzerine basiniz ve sola dogru 0'In Uzerine ve tekrar
/" (izerine geviriniz.

v Kumanda dtugmesindeki isikl halka sari yanar.

Menuden cikilmasi ve ayarlarin kaydedilmesi

1. Kumanda digmesine basiniz ve sola dogru > Uzerine
déndirindz.
Kumanda dtgmesini basili birakiniz.

Temel Kullanim tr

2. Kumanda digmesini saga cevrilerek 1 konumuna
getiriniz.
Kumanda diugmesini basili birakiniz.

3. Kumanda digmesini sola dogru O konumuna
getiriniz.

v Kumanda digmesindeki 1sikli halka soner.

v Ayarlar kaydedilmistir.

8.4 Kumanda béliimiiniin temizlik amaciyla
kilitlenmesi

Bu fonksiyonla, kumanda alanini temizleme amaciyla
kisa sUreligine kilitleyebilirsiniz. Acilan ocagin segcili
ayarlarini deg@istirmeden, tasan sivilari temizleyebilirsiniz.
Fonksiyonun kumanda digmeleri Uzerinde etkisi yoktur.
Cihazi her zaman kapatabilirsiniz. Kilitteme sirasinda
cihazin glic beslemesi kesilir. Pisirme alanlari hala sicak
olabilir.

Kontrol paneli kilidinin temizleme amaciyla
etkinlestirilmesi

» D semboline basiniz.
Kilitteme sirasinda cihazin gic beslemesi durdurulur.
Pisirme alanlari hala sicak olabilir.

v Bir sinyal sesi duyulur.

v Onceden etkinlestirilen fonksiyonlarin géstergeleri
yanip soner.

v Kumanda bélimu 10 dakika sureyle kilitlidir.

v Sonraki 10 dakika icinde islevi devre digi
birakmazsaniz, cihaz kendi kendine kapanir.

Kontrol paneli kilidinin temizleme amaciyla
devre disi birakiimasi

» D tusuna basiniz.
v Fonksiyon devre disi birakilir.

8.5 Otomatik kapatma

Eger bir pisirme alani uzun suredir ¢aligiyorsa ve bir
ayar degisikligi yapiimamigsa, otomatik emniyet
kapatmasi etkinlestirilir. Hangi guc seviyesinin
secildigine bagl olarak, pisirme alani 1 ila 10 saat sonra
otomatik olarak kapanir.

Zaman doldugunda bir sinyal sesi olur. Kumanda
diugmesindeki 1sikll halka turuncu ve beyaz renkte yanar.
Pisirme alani isitmayi durdurur. F8 yanar.

Pisirme kademelerine bagl olarak aciima
sliresi

Asagidaki genel bakis, secilen pisirme kademesine
bagl olarak ocagin kag saat sonra kapandigini gosterir.

Pisirme kademesi Sire

! 10 saat
o 5 saat
oy 4 saat
g 3 saat
-0 2 saat
-2 1 saat

Kizartma sensorini etkinlestirirseniz, ocak {ila 5 pisirme
kademelerinde 3 saat sonra kapanir.
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Otomatik kapatma sonrasinda cihazin
tekrardan acilmasi

1. Kumanda digmesini 0 konumuna getiriniz.
2. Istenen pisirme alaninin kumanda digmesini ilgili
pisirme kademesine ¢eviriniz.

9 Ocak Fonksiyonlari

Notlar

= Cihaz ev agiyla baglanti kuramadiysa veya ilgili
baglant kesildiyse, ocagin acilmasi sirasinda her
zaman ag baglantisinin ilk ayari devreye girer.

= Pisirme kabinin indtksiyona uygun oldugundan ve
pisirme kabinin blydkligdne en uygun pisirme
alaninin Gzerinde oldugundan emin olunuz.

9.1 Wok fonksiyonu

Wok fonksiyonu sadece Wok tava ve Wok aksesuarlari
icindir ve diger pisirme kaplari icin uygun degildir.

Wok tavasini ve wok tava destegini cevrimici satis
merkezinden veya musteri hizmetlerinden alabilirsiniz.
Wok tavasi ve Wok tava deste@ini sadece Wok
fonksiyonuyla kullaniniz.

Wok tavasinin tabani yuvarlaktir. Bu nedenle Wok tavayi
sadece wok tava destegi ile kullanabilirsiniz.

Pisirme sirasinda Wok'u ilgili Wok tava destegine sikica
sabitleyiniz. Wok tava destegdi her zaman pisirme
alaninin ortasina yerlestiriimelidir.

Bos Wok'u isitmayiniz.

Uzun sapli bir tahta veya yuvarlatiimis dzel bir karistirici,
Chan kullaniniz.

Yemekleri tavadan almak icin bir kepge kullaniniz. Sicak
yagda veya c¢ok fazla sos icinde hazirlanan yemekleri

tabaga almak icin en iyi ¢6zim delikli kasik kullanmaktir.

Buharda pisirme icin bir bambu sepet kullaniniz.

Wok tava destegini bulasik makinesinde temizlemeyiniz.
Wok ile pisirme hakkinda daha fazla bilgiyi altinda
bulabilirsiniz.

— "Wok ile pisirme", Sayfa 14

Wok fonksiyonunun etkinlestirilmesi

1. Kumanda digmesine basiniz ve sola dogru &~
Uzerine bir tik ceviriniz.

v Birkac saniye sonra bir sinyal sesi ve &~ duyulur.

v Wok fonksiyon etkinlestirilmistir.

2. Kumanda diigmesi ile istediginiz pisirme kademesini
ayarlayiniz.

Wok fonksiyonunun devre disi birakilmasi

» Kumanda digmesini bir tik saga dogru 0O Gzerine
geviriniz .

v M soner.

v Kalan 1sI gdstergesi H/k gorinr.

v Kumanda dagmesindeki isikli halka lamba turuncu
renkte yanip sonuyor.

v Wok fonksiyonu devre disi birakilmistir.

9.2 Tencereler icin hizlandirici

Tencereler icin hizlandirici fonksiyonuyla blytik miktarda
su, 12 pisirme kademesine gore daha hizli isitilabilir.
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Tencereler icin hizlandirici seceneginin
acilmasi

» Kumanda digmesine basiniz ® ve bir kademe sola
dogru » konumuna ceviriniz @.

v Fve » yaniyor.
v Fonksiyon etkinlestiriimistir.

Tencereler icin hizlandirici kapatilmasi

» Kumanda digmesine basiniz ve istediginiz glc
seviyesine getiriniz.

v Fve » sbner.

v Secilen glc seviyesi yanar.

v Fonksiyon devre disi birakilmistir.

Not: Belirli kosullar altinda, ocagin icindeki elektronik

elemanlari korumak igin Tencereler igin hizlandirici

fonksiyonu otomatik olarak kapanir. Bu durumda, cihaz

otomatik olarak i2 gU¢ seviyesine geger.

— "Emniyet kapatmasindan sonra Tenceréeler icin

hizlandiricr fonksiyonunun devre disi birakilmasi”, Sayfa

10

Emniyet kapatmasindan sonra Tencereler icin
hizlandirici fonksiyonunun devre disi
birakilmasi

Gereklilik: Cihaz otomatik olarak 2 gic¢ seviyesini

ayarlar.

» Kumanda digmesini saga dogru bir ttk 0 konumuna
veya istediginiz bir glic seviyesine geviriniz.

9.3 Ocak tabanli aspiratér kumandasi

Cihazinizi uyumlu bir davlumbaz ile baglayabilir ve bu
sayede davlumbaz fonksiyonlarini ocaginiz izerinden
kontrol edebilirsiniz.

Bu davlumbazi bir veya daha fazla ocaga
baglayabilirsiniz. Bir ocaga birden ¢ok aspiratér
baglayamazsiniz.

Her iki cihazin da Home Connect uyumlu olmasi halinde
Home Connect uygulamasi Uzerinden bir baglant
muUmkdnddr. Bunun i¢in, drin ile birlikte teslim edilen
Home Connect belgelerini dikkate aliniz.



Notlar

= Davlumbazinizin kullanim kilavuzundaki guvenlik
bilgilerine uyunuz ve ayrica cihazi ocak tabanl
aspiratdr kumandasi Uzerinden kullandiginizda da bu
kurallara uyuldugundan emin olunuz.

= Aspiratérin manuel kullanimi her zaman 6énceliklidir.
Bu slre icinde ocak tabanli bir aspiratdr kumandasi
muamkun degildir.

= Aga bagli durumdaki bir cihaz maks. 2 W glg
gerektirir.

= Aspiratdr ile baglanti sadece
Home Connect uygulamasi Uzerinden yapilabilir.

Eger cihazlar ev agi Uzerinden birbirine bagliysa cihaz

icin hem ocaga bagdli aspiratér kumandasi hem de

Home Connect fonksiyonlar kullanilabilir.

N\

Op—bg
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Home Connect lizerinden baglantinin
kurulmasi

1. Home Connect ayar mendsini aginiz.
— "Home Connect ayarlar mendsiinii aciniz veya
kapatiniz", Sayfa 18

2. Ev aginda manuel veya otomatik oturum acilimalidir.
— "Ev aginda manuel olarak oturum agcma", Sayfa
20
— "Ev aginda otomatik olarak oturum acma (WPS)",
Sayfa 21

3. Ocak ev agina baglandiktan sonra, Home Connect
uygulamasi araciligiyla daviumbaza baglaniniz. Bunun
icin mobil ug cihaz Uzerindeki talimatlari takip ediniz.

Diger ocagin aspiratére baglanmasi

1. Her iki ocak da Home Connect'e baglanmalidir.
— "Ev aginda manuel olarak ofurum agcma', Sayfa
20
— "Ev aginda otomatik olarak oturum acma (WPS)",
Sayfa 21

2. Birinci ocagi Home Connect ile aspiratdre baglayiniz.
» Bunun icin davlumbazinizin kullanim kilavuzundaki

uyarilan dikkate aliniz.

3. Home Connect uygulamasindaki birinci ocagi
aspiratore baglayiniz.

4. [Home Connect uygulamasindaki ikinci ocagi
aspiratore baglaymniz.

Aspiratoriun ocak lGizerinden kumanda edilmesi

Home Connect uygulamasinda ocagin veya her bir
pisirme alaninin acilmasina ve kapatiimasina bagli
olarak aspiratérintzin &zelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Ocak Fonksiyonlar tr

9.4 Kizartma sensori fonksiyonu

Bu fonksiyonla kizartma icin uygun tava sicakligini
koruyabilirsiniz. Bu fonksiyonda pisirme alanlari kizartma
sensoru fonksiyonu semboliyle gdsterilir.

Kizartma sensoéri seceneginin acilmasi

1. Pisirme kabini pisirme alaninin ortasina yerlestiriniz.
» Pisirme kabi ¢apinin ocak g6zUu boyutuna uygun
oldugundan emin olunuz.
2. Kumanda digmesine basiniz ® ve istediginiz sicaklik
kademesini seginiz @.

Bu fonksiyon icin 1 ila 5 sicaklik kademeleri

mevcuttur.

— "Sicaklik kademeleri”, Sayfa 12

5 Uzerinde bir sicaklik kademesi secerseniz, cihaz

otomatik olarak 5 sicaklik kademesini ayarlar.

= sembollne basiniz.

= turuncu renkte yanar.

A ve secilen sicaklik kademesi yanar.

Fonksiyon etkinlestirilmistir.

Sicaklik gostergesi ., = veya = ve segilen sicaklik

kademesi, kizartma sicakligina erisilene kadar

yanmaya devam eder,

Ayarlanmis olan sicakliga erisildiginde bir sinyal sesi

duyulur ve sicaklik géstergesi disari ¢ikar.

4. Kizartma sicakligina ulasildiginda dnce yagi, sonra da
yemekleri tavaya yerlestiriniz.

5. Yanmamalari i¢in yemekleri geviriniz.

€ C QW

<

Kizartma sensori kapatiimasi

» Sicakl@i sectiginiz kumanda didgmesini 0 konumuna
ceviriniz.

v Pisirme alani kapanir.

v Kalan isI géstergesi yanar.

Kizartmada avantajlar

= Pisirme alani sadece bu sicakligi korumak icin gerekli
oldugunda isitilir. Bdylece enerji tasarrufu saglanir ve
yag asiri isinmaz.

= Kjzartma sensdri fonksiyonu, bos tava yagd eklemek
ve yiyecekleri eklemek icin en uygun sicakliga
ulastiginda bunu bildirir.

Notlar

= Tava kapakla kapatiimamalidir. Aksi takdirde
fonksiyon dogru bigimde etkinlestiriimez. Yag
sigramasini engellemek igin bir sigrama koruyucusu
kullaniniz.

= Tencere yemekleri icin uygun bir yag kullaniniz.
Tereyadi, margarin, soguk sikma zeytinyadi veya

11
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kuyruk yagi kullanilirsa; sicaklik kademesi ! veya & 3 ® min
ayarlanmahdir. - — :
= Asla icinde yemek olan veya olmayan bir tavayi Egﬁﬁh’“az pigmis, 3 cm S 6-8
T ginda
kontrolstiz bigimde i1sitmayiniz. - —
= Eger pisirme alaninin sicaklidi pisirme kabinin Biftek, orta, 3 cm kalinliginda 4 8-12
sicakhigindan yiiksekse veya tam tersi bir durum s6z Biftek, iyi pismis, 3 cm 4 8-12
konusu ise, kizartma sens6ri dogru bicimde kalinhginda
etkinlestiriimez. Tavuk gégsii 2 cm kalinhginda ' 3 10-20
Onerilen pisirme kabi Sosis, haslanmis veya gig ' 3 8-20
Bu fonksiyon igin en iyi sonuglari veren 6zel pisirme kabi Hamburger, kéfte 3 6-30
geligtiriimistir. Kusbasl, Gyros 4 7-12
Onerilen pisirme kaplarini musteri hizmetleri, satis yerleri Kiyma 4 6-10
veya www.gaggenau.com ¢evrim ici satis merkezi
Uzerinden alabilirsiniz. Balik .
Not: Baska bir pisirme kabi da kullanabilirsiniz. Yine de Balik, kizartiimig, orn. alabalik 3 10-20
pisirme kabinin 6zelliklerine bagh olarak erisilen sicaklik Balik filetosu, sade 3-4 10-20
secilen sicakliktan farkli olabilir. Balik filetosu, panelenmis 34 10-20
Sicaklik kademeleri Ufak karides 4 4-8
Kad — Karides 4 4-8
maeI:r Sunun i¢in uygun Yumurtali yemekler
2
1 cok Soslarin hazirlanmasi ve suyunun Krep 5 1,5-2,5
dusik  cektiriimesi, sebzelerin sotelenmesi Omlet 2 2 3-6
;/e yerrjelTlerin sizma zey_tipyaélyla, Sahanda yumurta 2-4 2-6
ereyagdiyla veya margarinle
k|;a¥t|I?1;ZS|.V Y rgarn Cirpilmis yumurta 2 4-9
— — - Kaiserschmarren (Avusturya 3 10-15
2 disik  Sizma zeytinyagdl, tereyagdi veya ankeki)
margarin ile yiyecekleri kizartma, P
('jrnegin Om|et_ Yumurta“ ekmek 2 3 4‘8
3 diisiik - Balik ve érnegin kéfte ve sosis gibi Patates
orta kalin yiyeceklerin kizartiimasi. Patates kizartma, elma dilim 5 6-12
4 orta - Orta veya iyi pismis olacak sekilde Cig patatesten patates kizartma 4 15-25
ylksek pif.t.ek, panel_e_nmis derin_ dondurul_m_us;, Patates koftesi 2 5 2535
drdnler ve sinitzel, yahni, sebze gibi —
ince yiyeceklerin kizartimasi. Rosti 2 50-55
5 yilksek Yiksek sicakliklarda yemek kizartma, Patates sote 3 15-20
ornegin az pismis biftek, patates Sebze
koftesi kizartma ve firinda patates. Sarimsak, sogan 1-2 210
Kizartma sensorii ile pisirme onerileri Kabak, patiican S 412
Genel bakista hangi sicaklik kademesinin & hangi Biber, Xeg'l kugkonmaz 3 415
yiyecekler icin uygun oldugunu bulabilirsiniz. Kizartma Kati yag ekleyerek ve su 1 10-20
siiresi ® min yiyecegin turiine, agirhgina, kalinhidina ve eklemeden sebzeleri soteleme,
kalitesine gore degisebilir. orn. kabak, yesil biber
Ayarlanan sicaklik kademesi, kullanilan tavaya gére Mantar 4 10-15
degisir. Bos_ t_avayl 1sitiniz. Yagi ve yiyecegi sinyalden Glaze edilmis sebze 3 6-10
sonra ekleyiniz. -
Kavrulmus sogan*Kavrulmus 3 5-10
8 GO min sogan*
Et Dondurulmus uriinler
Snitzel, sade 4 6-10 Snitzel 4 15-20
Snitzel, panelenmis 4 6-10 Cordon bleu ' 4 10-30
Fileto 4 6-10 Klmes hayvani gogus eti ' 4 10-30
Pirzola ' 3 10-15 Tavuk nugget 4 10-15
Cordon bleu 4 10-15 Doner 4 10-15
Kebap 4 10-15

! Sikga geviriniz.
2 Porsiyon basina slre. Arka arkaya pisiriniz.
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) ® min 3 ® min
Balik filetosu, sade 3 10-20 Su eklenen kuru ve hazir 1 5-10
Balik filetosu, panelenmis 3 10-20 yerEekIer, ornegin tavada
Paneli balik cubuklari 4 8-12 Eatama . =T
Patates kizartmasi 5 4-6 Brudon Cous = J 3_15
Glivec yemekleri, 3 6-10 adem / Ceviz / Gam fistigl -
ornegdin tavuklu sebze glvecg Gii |
Cin bored 7 10-30 9.5 Gug sinirlamasi
Camembert krem peyniri / 3 10-15 Bu fonksiyonla, ocadin toplam gicini ayarlayabilirsiniz.
peynir Ocak fabrika ¢ikisinda ayarlanmistir. Ocagin azami
Sosl kapasitesini tip etiketi Uzerinde bulabilirsiniz. Bu
0s ar. fonksiyon ile yapilandirmayi her elektrikli kurulumun
Sebzeli domates sosu 1 25-35 gerekliliklerine uyarlayabilirsiniz. Ocak, bu ayar degerini
Besamel sosu 1 10-20 asmamak icin, kullanilabilir glict otomatik olarak ve
P = ) ihtiyaca gore acik pisirme alanlarina dagitir.
Eggﬂ'r“ s0s, 6rnegin gorgonzola 1 10-20 Bu fonksiyon devredeyken, her pisirme alaninin gici
— ara sira nominal degerin altina disebilir. Bir pisirme
Azaltilmis soslar, 6rn. domates 1 25-35 alaninin acilmis ve gii¢ sinirna ulasmis olmasi halinde,
sosu, bolonez sosu kisa bir stie - yanar. Cihaz mimkin olan en yiksek giic
Tatli soslar, orn. portakal sosu 1 15-25 kademesini kendiliginden dizenler ve secer.
Diger Ne yapmaniz gerektigini, Temel ayarlar = Sayfa 17
Camembert krem peyniri / 3 210 boélimunde bulabilirsiniz.
peynir

10 Zamanlayici fonksiyonlari

Cihaziniz, pisirme siresini ayarlamak igin cesitli islevlere
sahiptir.

10.1 Zamanlayici

Zamanlayici ile 55 dakikaya kadar olan sireleri
ayarlayabilirsiniz, bu slre sonunda 3 dakika muddetle
bir sinyal sesi duyulur. Zamanlayici diger tim ayarlardan
bagimsizdir ve bir pisirme alanini otomatik olarak
kapatmaz.

Zamanlayicinin ayarlanmasi

1. Z tusuna basiniz.
v 00, — ve + yanar.
2. Sonraki 10 saniyede — ve + ile istediginiz sUreyi
seginiz.
» SUlreyi daha hizli ayarlamak icin, — veya + tusuna
basili tutunuz.

3. X tusuna basiniz.
v Segcilen sire onaylanir.
v Slre geri saymaya baglar.

Zamanlayicinin degistirilmesi

1. Z tusuna basiniz.

2. — ve + tusu ile sireyi degistiriniz.
3. X tusuna basiniz.

v Secilen siure onaylanir.

Zamanlayicinin kapatiimasi

Gereklilik: Stre doldugunda sesli bir sinyal duyulur. &8
yanip soner.

» X tusuna basiniz.

v Gosterge soner.

v Sinyal sesi kesilir.

Calar saatin silinmesi

1. Z tusuna basiniz.

2. — ve + ile slreyi & olarak ayarlayin.
3. X tusuna basiniz.

v Sure silinir.

10.2 Durdurma saati fonksiyonu

Kronometre fonksiyonu, islevin etkinlestiriimesinden bu
yana gec¢en zamani dakika ve saniye (dd.ss) cinsinden
gosterir. Durdurma saati fonksiyonu diger tim
ayarlardan bagimsiz olarak c¢alisir ve bir pisirme alanini
otomatik olarak kapatmaz.

Maksimum sire 35 dakika ve 55 saniyedir (59.55). Bu
degere ulasildiginda, gdsterge tekrar J0.00 deQerine
dobner.

Durdurma saati fonksiyonunun
etkinlestiriimesi

1. Pisirme kademesini seginiz.
v & yanar.

13



tr Yeni cihazinizla pisirme

2. & tusuna basiniz.
v 00.00 yanar.
v Slre islemeye baglar.

Durdurma saati fonksiyonunun kesilmesi

1. & tusuna basiniz.
v Durdurma saati fonksiyonu durdurulur.
v Durdurma saati gostergeleri yanmaya devam eder.

2. & tusuna basiniz.

v Ekrandaki sire geri saymaya devam eder.

Durdurma saati fonksiyonunun devre disi

birakilmasi
® tusuna baslili tutunuz.

€ K v

Durdurma saati fonksiyonu durdurulur.
Durdurma saati gostergeleri séner.
Durdurma saati fonksiyonu devre disi birakilir.

11 Yeni cihazinizla pigirme

Bu bolimde yeni cihazinizin ézellikleri ve bu ozellikleri
nasil kullanacaginiz hakkinda genel bir bilgi
bulabilirsiniz.

11.1 indiiksiyonla pisirme

indiiksiyonla pisirme, geleneksel ocaklara gére bazi
degisikliklere neden olabilir, pisirme ve kizartmada
zaman tasarrufu, enerji tasarrufu ve daha kolay bakim
ve temizlik gibi bir dizi avantaj saglar. Ayrica, 1sinin
dogrudan pisirme kabi lzerinde olusturulmasi sayesinde
daha iyi bir 1s1 kontroll de saglar.

Pisirme notlari

Burada yemekler veya pisirme kabi kullanimi igin faydali
pisirme notlarina genel bir bakis bulacaksiniz.

= Pire, kremall ¢orbalar veya yodun soslari isitirken ara
sira karigtiriniz.

= On isitma yapmak icin, 10-12 arasi pisirme
kademesini ayarlayiniz.

= Kapakla pisirirken buhar ¢ikmaya basladiginda
pisirme kademesini dusurtntz. Buhar ¢ikisi pisirme
sonucunu degistirmez.

= Pisirme isleminden sonra, yemedi servis edene kadar
pisirme kabinin Uzerine bir kapak kapatiniz.

= DUdUkIU tencerede pisirirken Ureticinin uyarilarini
dikkate alniz.

= Besin degderlerini korumak icin yiyecekler uzun sire
pisirimemelidir. Zamanlayici ile optimum pisirme
slresini ayarlayabilirsiniz.

= Yagdan duman ¢cikmamasina dikkat ediniz.

= Yemeklerin Ustlnd kizartabilmek igin yemekleri art
arda ve klcuk porsiyonlar halinde kizartiniz.

= Baz pisirme kaplar pisirme sirasinda ytksek
sicakliklara cikabilir. Bu nedenle tutacak kullaniniz.

= Enerjiyi verimli kullanarak pisirme konusundaki
Onerileri Enerji tasarrufu — Sayfa 5 altinda
bulabilirsiniz.

Pisirme onerileri

Genel bakista hangi gu¢ seviyesinin hangi yiyecekler
icin uygun oldugunu bulabilirsiniz. Pisirme suresi;
yiyecedin tlrtne, agirhdina, kalinligina ve kalitesine gore
degisebilir.

Giic Pisirme Ornekler

seviyesi yéntemleri

11-12 Pisirmeye Su
baslama Et
Hafif kizartma  Kati veya sivi yag, sivilar
Isitma Corbalar, soslar
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Giic Pisirme Ornekler
seviyesi yéntemleri
Kaynatma Sebze
Haslama
7-10 Kizartma Et, patates
6-8 Kizartma Balik
8-9 Firinda pisirme  Unlu yiyecekler, yumurtali
yiyecekler, érn. krep
8-9 Kapaksiz Makarnalar, sivilar
pisirme
7-8 Ustint Un, sodan
kizartma Badem, galeta unu
Kavurma DELETE
Kizartma Fonduler, soslar
Suyunu
cektirme
6-7 Kapaksiz Manti, irmik koftesi, sebze
haslama corbalari, corbalik et, pose
yumurta
5-6 Kapaksiz Haslanmis sosis
haslama
6-7 Buharda Sebze, patates, balik
pisirme Sebze, meyve, ballk
Buharda Et sarma, et kizartma,
pisirme sebze
Bugulama
3-4 Bugulama Tas kebabi
4-5 Kapakl pisirme Corbalar, soslar
3-4 Buz ¢cbézme Dondurulmus ardnler
Demleme Piring, baklagiller, sebze
Koyulastirma Yumurtall yemekler, 6érnegin
omlet
1-2 Isitma veya Corba, soslu sebze
sicak tutma
1 Isitma veya Sebze yemedi
sicak tutma Tereyagi, cikolata
Eritme

11.2 Wok ile pisirme

Wok ile pisirme uyarilarina dikkat ediniz.
Wok ile pisirmede soteleme ybntemi kullanilir.
Dogranmis malzemeler yliksek sicaklikta ve surekli

karistirilarak ¢ok kisa sUrede pisirilir. BlyUk ve yuvarlak
Wok tavasinda tim malzemeler hizla ve hafifce karistirihir
ve normal tavadaki gibi gevrilir. Karigtirma sayesinde
malzemeler yanmaz. Fazla yag Wok tavasinin ortasinda



toplanir. Etler mUhurlenir ve et sulu kalir. Sebzeler sert
kalir. Aromalar ve vitaminler korunur.

Wok ile normal tavaya gére daha hizli bicimde
pisirebilirsiniz. Bu nedenle pisirmeden dnce tim
malzemeleri hazirlayiniz. Malzemeleri hangi sirayla
eklediginiz de ayni derecede 6nemlidir. Havug gibi
ylksek lifli sebzeler gibi daha uzun pisirme siresi olan
malzemeleri 6nce ekleyiniz. Mantar veya filiz gibi daha
kisa pisirme slresine sahip malzemeleri sadece en
sona ekleyiniz.

/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Wok ve Wok aksesuari pisirme islemi sirasinda ¢ok

sicaktir.

» Wok aksesuarini ancak kalan isi gdstergesi
s6ndikten sonra ¢ikariniz.

» Cocuklarn Woktan uzak tutunuz.

= Wok'a yag ekleyiniz. Ceviz yagi veya soya yagd|
uygundur.

= Gidalari esit ve kliglk kesiniz ama hizla yanmalarini
engellemek icin gok da kiglk dogramayiniz.

= Yagl titme noktasina kadar isitiniz. Sotelemeye
baslayabilirsiniz.

= BlyUk miktarlarda hazirlarken, porsiyonlar halinde
sotelemenizi éneririz. Aksi takdirde, yemekteki tim
malzemler ayni zamanda Wok tabaninda bulunamaz.

Wok ile pisirme Onerileri

Genel bakis, hangi gida maddesi igin hangi n isitma
seviyesinin ve hangi gic¢ seviyesinin uygun oldugunu

bulabilirsiniz. Pisirme siresi; yiyecegdin turidne, agirligina,

kalinligina ve kalitesine gére degisebilir.

Yeni cihazinizla pisirme tr

Onisitma Pisirme
kademesi kademesi

Soteleme

Taze urlnler, 6rnedi sebze - 10-11
Derin dondurulmus urtnler, - 11-12
ornegdin sotelenmis sebze ve

pilic

Kizarma, 1 | yagda her
porsiyon icin 100-200 g,
porsiyonlar halinde kizartma

Taze Urlnler, 6rnedin sebzeli 12 8-9
borek

Dondurulmus Urunler, 6rnegin 12 8-9
sebzeli boérek

Tempura soslu dondurulmus 12 10-11
sebze

Tempura soslu sebze 12 9-10
Kapaksiz pisirme

Corba 12 6-7
Fondi

Peynir fondiisu 6 3-4
Cikolata fondusU 8 3-4
Sos hazirlama

Ornegin Teriyaki sosu - 2-3
Sicak tutma - 1-2

Onsitma Pisirme

kademesi kademesi

Biyiuk miktarda su kaynatma PowerBoo

st

Pisirme kabinin 6zellikleri

11.3 Uygun pisirme kaplari

indiiksiyonlu pisirme igin uygun bir pisirme kab,
ferromanyetik bir tabana sahip olmali, yani miknatis
tarafindan cekilmelidir. Ayrica taban, pisirme alaninin
boyutuna uygun olmalidir. Bir pisirme kabi bir pisirme
alaninda taninmiyorsa, ilgili bilgileri dikkate aliniz.

Pisirme kabinin dogru tanimasi icin kabin malzemesini g6z 6niinde bulundurunuz. Tim kaplarin tabanlarinin tamamen

diz ve puUrlzsiz olmasi gerekir.

Pisirme kabinin uygun olup olmadigini kontrol etmek icin Pisirme kabi testi tusunu kullaniniz.

— "Pisirme kabinin kontrol edilmesi”, Sayfa 16

Pisirme kabi Malzemeler

Ozellikler

Onerilen pisirme kabi Isiyi esit sekilde dagitan, sandvic modelinde ~ Bu pisirme kab, isiyi esit dagitir, hizli isinir ve

paslanmaz celik kap.

sorunsuz algilanabilir.
Bu pisirme kabi, hizli isinir ve sorunsuz
tanimlanabilir.

Paslanmaz celikten yapiimis veya ozel Bu pisirme kabi, hizli isinir ve sorunsuz
indUksiyon kabi gibi ferromanyetik
(manyetiklestirilebilir) kap kullaniniz.

tanimlanabilir.

Uygun

Tabani tamamen ferromanyetik degildir. Ferromanyetik alan tencere tabanindan daha

kigulkse, yalnizca ferromanyetik alan isinir. Bu
ylzden isi esit dagilmaz.

tabanlari.

Aliminyum kisimlari olan pisirme kabi Tum kaplarin tabanlarinin ferromanyetik ylzeyi

klcultdr ve bdylece pisirme kabina daha
dusulk glc yansitilir. Bu kaplar yeterince
algilanmayabilir veya hi¢ algilanmayabilir ve
bu nedenle yeterince isitiimayabilir.

Normal ince celik, cam, Kil, bakir veya

aliminyumdan yapilmis pisirme kaplari.
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11.4 Ebatlarina gore pisirme kaplarinin
konumlandiriimasi

Pisirme kabinin dogru tanimasi icin kabin boyutunu g6z
ondnde bulundurunuz. Tim kaplarin tabanlarinin
tamamen diiz ve puUrizsiz olmasi gerekir. Pisirme
alaninda uygun buyUklikte bir pisirme kabi kullanmak,
pisirme alaninda dogru sonuclar elde etmenizi saglar ve
cihazinizin en iyi sekilde ¢calismasini garanti eder.

Cihazinizla en iyi pisirme sonugclarini elde etmek igin

asagidaki Onerileri izleyiniz:

= Taban capi 9 cm ile 30 cm arasinda olan pisirme
kaplari kullaniniz.

= Wok fonksiyonunu etkinlestiriniz.Activate the Wok
function = Sayfa 10.

= Pisirme kabini, pisirme alaninin ortasindaki referans
noktasina ortalayarak yerlestiriniz.

Pisirme kabinin uygun olup olmadigini kontrol etmek icin
Pisirme kabi testi tusunu kullaniniz.
— "Pisirme kabinin kontrol edilmesi", Sayfa 16

11.5 Pisirme kabinin kontrol edilmesi

Pisirme kabinin kalitesi, pisirme isleminin hizi ve sonucu
Uzerinde buyuk bir etkiye sahiptir.

Bu fonksiyonla, pisirme kabinin kalitesini kontrol
edebilirsiniz.

Kontrol etmeden dnce, pisirme kabi taban gapinin
kullanilan pisirme alani ¢capina uygun oldugundan emin
olunuz.

Erisim, temel ayarlar Uzerinden gerceklesir. = Sayfa 17
Pisirme kabinin uygun olup olmadigini kontrol etmek icin
Pisirme kabi testi tusunu kullaniniz.

— "Pisirme kabinin kontrol edilmesi", Sayfa 16

Notlar

= Pisirme alani, pisirme kabinin ¢capindan ¢ok daha
klcUkse, sadece pisirme kabinin ortasi i1sinir. Pisirme
sonucu optimum degildir.

= Bu iglev icin wok ve wok aksesuarlarini kullanmayiniz.

= Pisirme kabinin tirtne ve boyutuna iliskin bilgileri
Uygun pisirme kaplari — Sayfa 15 altinda
bulabilirsiniz.

Pisirme kabinin kontrol edilmesi

1. Oda sicakliginda, yaklasik 200 ml su iceren pisirme
kabini pisirme alanina yerlestiriniz.
2. Temel ayarlar mendsind aciniz. = Sayfa 17

ilgili 3 ayarini seciniz.

OFF yanar.

+ veya — (izerine basiniz.

L yanar.

Bir sinyal sesi duyulur.

Pisirme alanlarinin gostergeleri yanar.

Fonksiyon devreye alinir.

Ul yanar.

Birkag saniye sonra, pisirme isleminin kalitesi ve hizi
igin sonug belirir.

€ €< CChp W

5. Gerekirse, testi + veya — ile tekrarlayiniz.

Sonucun kontrol edilmesi

» Asagidaki genel bakisi kullanarak pisirme isleminin
kalitesini ve hizini kontrol ediniz.

Gosterge

Sonu¢

U Pisirme kab, pisirme alani igin uygun
degildir ve bu nedenle isinmaz.’

! Pisirme kabi beklenenden daha yavas
ISinlyor ve pisirme islemi optimum
ilerlemiyor.

gy

Pisirme kabi dogru bicimde 1sindi ve
pisirme isleminde sorun yok.

' Daha kicuk bir pisirme alani mevcutsa, pisirme kabi bu pisirme alaninda test edilmelidir.
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12 Temel ayarlar

Cihazinizin temel ayarlarini ihtiyaciniza gére
ayarlayabilirsiniz.

12.1 Temel ayarlara genel bakis

Burada temel ayarlara ve fabrikada 6n ayari yapilmis
olan degerlere bir genel bakis sunulmustur.

Cihaz ilgili =5, ch, 7 ve <8 ayarlarnini, sadece aspiratére
baglandiginda ekranda gorintiler.

Cihaz ilgili =7 ve c& ayarlarnni, sadece aydinlatmal
aspiratore baglandiginda ekranda gorUntiler.

Gosterge Secim

rUn Acildi. llave fan calismasinda aydinlatma
acilir ve ilave fan galismasi sonlandiriidiginda
kapanir.

Gosterge Secim

ci Sinyal sesleri
O Tum sinyal sesleri agiimistir.
OFF Sadece hata sinyali agiimistir.

o Glc yonetim fonksiyonu. Ocagin toplam
glcidnu sinirlandiriniz. Kullanilabilir ayarlar
ocagin maksimum kapasitesine baglidir.
OFF Devre digl.

000 En disUk kademe.
500

T Tale]
o

9500 Ocagin en yiksek kademesi.

Pisirme kaplarinin kontrolli — Sayfa 16,
pisirme iglemi sonucu

& Uygun degil.

{ Optimum degil.

Z Uygun.

]
(AN

cH Standart ayarlara geri al
OFF Kigisel ayarlar.
07 Fabrika ayarlarina geri don.

]
[y}

Aspiratoriin otomatik baslatiimasi

OFF Kapall. Gerektiginde aspiratdér manuel
olarak acilabilir.

A Otomatik igletimle agildi.! Bir pisirme alani
aclldidinda, aspiratér otomatik modda
calismaya baslar.

i/2/3 Manuel isletim ile acildi. Bir pisirme
alani sabit bir fan kademesiyle acildiginda,
aspiratdr devreye girer.

ch ilave fan calismasi
OFF Ocak ile birlikte aspiratdr kapanir. Hava
dolasimli aspiratérler icin dnerilmez.
I Otomatik isletim ile fanin ardil galismasi.’
10 Son secilen ayar ile fanin ardil calismasi.

H C CWw

ci Aspirator aydinlatmasinin otomatik agilmasi
OFF Kapall.'

&r Acgildi. Ocak aglildiginda aydinlatma da
acllir.

N € o o

ch Aspirator aydinlatmasinin otomatik
kapatiimasi

OFF Kapali. ' Ocak kapatildiginda, aydinlatma

da kapanir.
O Acildi. Ocak kapatildiginda, aydinlatma
acllir.

' Fabrika ayari

12.2 Temel ayarlar menisunun agiimasi

Gereklilik: Ocak kapaldir.

1. Kumanda digmesine bastiriniz. Kumanda digmesi
basiliyken, asagidaki adimlari kesintisiz olarak
gerceklestiriniz:

» Kumanda digmesini bir kademe sola dogru ilgili »
konumuna déndariniz @.

» Kumanda digmesini ¢ kademe saga dogru 1@
konumuna dénduriniz .

» Kumanda digmesini iki kademe sola dogru 0
konumuna déndiriniz ®.

\ 2
y A

v &L yanar.
v Kumanda digmesindeki isikli halka sari yanar.

2. &£ semboliine basiniz.
Gostergeler drun bilgilerini gosterir.

Urtin bilgileri Gosterge
Mdasteri hizmetleri dizini 0/

(Kl

imalat numarasi Fd

imalat numarasi 1 5.
imalat numarasi 2 05

. &2 semboliniun Gzerine yeniden basiniz.
Temel ayarlar menusu agiimistir.
cive 07 yaniyor.
. & tusuna, ekranda istenen fonksiyon gérintilenene
kadar, art arda basiniz.
. + ve — ile istenilen ayar seginiz.
. £ tusunu en az 4 saniye basili tutunuz.
Ayarlar kaydedilmisgtir.
. Temel ayarlar menustinden ¢ikiniz = Sayfa 18.
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12.3 Temel ayarlar menustiinden cikis

» Kumanda digmesine bastiriniz. Kumanda digmesi
basiliyken, asagidaki adimlari kesintisiz olarak
gerceklestiriniz:

» Kumanda digmesini bir kademe sola dogdru ilgili »
konumuna donddriniz @.

» Kumanda digmesini ¢ kademe saga dogru 1@
konumuna dénduriniz .

» Kumanda dugmesini iki kademe sola dogru 0
konumuna déndiriniz @.

v £ sbner.
v Kumanda dtugmesindeki isikl halka soner.

13 Home Connect

Bu cihaz ag baglantisi icin uygundur. Fonksiyonlari
Home Connect uygulamasi lzerinden kumanda etmek,
temel ayarlarn uyarlamak veya gulncel isletim durumunu
denetlemek igin cihazinizi bir mobil cihaza baglayiniz. Bir
ocagl uzaktan calistirma veya ayarlama mumkuin
degildir.

Home Connect hizmetleri her llkede sunulmaz.

Home Connect fonksiyonunun kullanilabilirligi, Glkenizde
Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasina
baglidir. Buna iliskin bilgileri surada bulabilirsiniz:
www.home-connect.com.

Home Connect uygulamasi, sizi oturum agma strecinin
tamami boyunca ydnlendirir. Home Connect
uygulamasinda belirtilen talimatlari izleyiniz ve bilgi
notlarini dikkate aliniz.

Notlar

= Bu kullanim kilavuzundaki guvenlik uyarilarina uyunuz
ve ayrica cihazi Home Connect uygulamasi Gzerinden
kullandiginizda da bu kurallara uyuldugundan emin
olunuz.
— "Glvenlik", Sayfa 2

= Cihazin manuel kullanimi her zaman 6nceliklidir. Bu
sire icinde Home Connect uygulamasi Uzerinden
kullanim mdmkun degildir.

= Aga bagl durumdaki bir cihaz maks. 2 W glg
gerektirir.

13.1 Home Connect uygulamasinin
kurulmasi

1. Mobil cihaziniza Home Connect uygulamasini
yUkleyiniz.

2. Home Connect uygulamasini bagslatiniz ve
Home Connect icin erisimi ayarlayiniz.
Home Connect uygulamasi, sizi oturum acma
sdrecinin tamami boyunca ydnlendirir.

13.2 Home Connect kurulumunu yapiniz

Gereklilikler
= Cihaziniz elektrik sebekesine bagl ve agiktir.
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= Orn. bir akilli telefon gibi, IOS veya Android isletim
sisteminin guncel bir strimune sahip bir mobil
cihaziniz var.

» Cihaz, kurulum yerinde WLAN ev agini (Wi-Fi) ¢ekiyor.

= Mobil cihaz ve cihaz, ev aginizin WLAN sinyalinin
menzili icinde bulunuyor.

1. Asagidaki QR kodunu taratiniz.

QR kod Uzerinden Home Connect uygulamasini
indirebilirsiniz ve cihazinizi baglayabilirsiniz.

2. Home Connect uygulamasindaki talimatlari takip
ediniz.

13.3 Home Connect ayarlar menisuni aciniz
veya kapatiniz

Home Connect ayarlar mentsinde cihazinizi
Home Connect ile baglayabilir ve WLAN ev agi ile
baglanti ayarlarini yapabilirsiniz.

1. Kumanda digmesine bastiriniz. Kumanda digmesi
basiliyken, asagidaki adimlar kesintisiz olarak
gerceklestiriniz:

» Kumanda digmesini bir kademe sola dogru »
Uzerine donddurlntz @.

» Kumanda digmesini iki tik saga, & Uzerine
ceviriniz @.


https://www.home-connect.com

» Kumanda digmesini bir tik sola dogru O lzerine
geviriniz ®.

v Kumanda digmesinin halka lambasi mavi yanar.
2. Bir ayari devralmak i¢cin, kumanda digmesini
istediginiz konuma dondiriniz.
— "Home Connect ayarlarina genel bakis", Sayfa 19
3. llgili ayari kaydetmek icin, Home Connect ayar
menustnden ayni sekilde ¢ikiniz.
» Kumanda digmesini bir kademe sola dogru »
Uzerine donduriinlz ®.
» Kumanda digmesini iki tik saga, & Uzerine
geviriniz @.

13.4 Home Connect ayarlarina genel bakis

Home Connect

» Kumanda digmesini bir tik sola dogru O lUzerine
ceviriniz ®.

Kumanda diigmesindeki i1sikli halkanin
gostergeleri

Isikll halka Uzerinde asagidaki gostergeler
Home Connect ile baglantili olarak mimkdndur.

tr

Gosterge Anlami

Yanma: Mavi
bulunuyorsunuz.

Home Connect mentistinde

Yanip sénme: Mavi Cihaz ev agina baglanir.

Yanma: yesil Cihaz ev agina
baglanmistir.

Yanma: kirmizi Cihaz, ev agiyla baglanti
kuramiyor.

ilgili Home Connect ayarlarinda Home Connect ayarlari ve ag ayarlari icin degisiklik yapabilirsiniz.

Kumanda diigmesi
konumu

Ayar

Kullanimi

WLAN ev aginda
manuel oturum agma

SSID »

Password !

Manuel oturum agmak icin WiFi ev agimizin ag adi (SSID) ve
sifresi (anahtar) gereklidir.

Mobil u¢ cihazinizda Home Connect WLAN baglantisi yaklasik
20 dakika mevcut olacaktir.

Ev aginda otomatik
oturum agma

WPS uyumlu bir yénlendirici ile WLAN ev aginda oturum agma

WLAN'In acilmasi
veya kapatiimasi

Ocaginizdaki WLAN baglantisini istediginiz zaman
kapatabilirsiniz, 6rn. tatildeyken enerji tasarrufu yapmak icin.
Ev aginiza ve aspiratore iliskin baglantilar kaydedilir. WLAN'
yeniden actiginizda, kaydedilmis baglantilar geri yiklenir.
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Kumanda diigmesi
konumu

Ayar

Kullanimi

Home Connect
baglantisinin
sifirlanmasi

Home Connect icin tim ayarlar silebilirsiniz, érn. yonlendiriciniz
icin yeni erisim verileri aldiginizda.

13.5 Cihazin ev agina baglanmasi (WLAN)

1. Kesintisiz olarak asagidaki kullanim adimlarini
uygulayiniz.

2. Home Connect ayar menUsini aginiz.
— "Home Connect ayarlar mendtisiini aciniz veya
kapatiniz", Sayfa 18

v Kumanda dugmesindeki halka lamba mavi renkte
yanar.

@
Oc¢

13.6 Ev aginda manuel olarak oturum acma

Not: Ev aginda (WLAN) manuel oturum acma i¢in ag adi
(SSID) ve ev aginin sifresi (Key) gereklidir.

1. Kumanda digmesini bir tik saga dogru X" Uzerine
ceviriniz .

v Yakl. 5 saniye sonra, kumanda digmesindeki isikli
halka dénlsumlU olarak mavi ve sari renkte yanip
soner.

v [O7 2 yaniyor.

Cihaz manuel moddadir.

2. Mobil u¢ cihazin genel ayar mentslne gidiniz ve
WLAN ayarlarini ¢cagiriniz.

Mobil uc cihazinizda Home Connect WLAN bagdlantisi
yaklasik 20 dakika mevcut olacaktir.

3. Home Connect WLAN baglantisina baglaniniz. Sifre
su: Home Connect.

4. Mobil cihaz Uzerinde Home Connect uygulamasi
baslatiimali ve agda oturum acma talimatlar takip
edilmelidir.

5. Ev aginin sifresi (Key) girilmelidir.

v Yonlendirici ile basarili bir baglanti kurulduktan sonra
kumanda dugmesindeki isikli halka yakl. 3
saniyeligine yesil yanar.

v FPR!ve = yaniyor.

v Kumanda digmesindeki isikli halka mavi ve beyaz
renkte degismeli olarak yanip séner. Cihaz mobil ug
cihaza baglanti kurar.

v Kumanda dugmesindeki isikh halka yesil yandiginda,
cihaz mobil u¢ cihazi uygulamada kullanilabilir.

<
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Kumanda digmesinin halka lambasinda kirmizi
yaniyorsa, baglanti kurulamamistir.

6. Baglantiyl kaydetmek icin ayni sekilde Home Connect
ayar mendsunden ¢ikiniz.
— "Home Connect ayarlar mendiisiinii acginiz veya
kapatiniz", Sayfa 18

Yénlendiriciyle baglanti basarisiz

1. Baglanti kurulamadiysa ydnlendirici kontrol edilmeli ve
baska bir pozisyona, ardindan tekrar &~ pozisyonuna
cevrilmelidir.

v Kumanda digmesindeki halka lamba mavi renkte
yanar.

v Yakl. 5 saniye sonra, kumanda digmesindeki isikli
halka dénustmli olarak mavi ve sari renkte yanip
sbner.

v [0n 2 yaniyor.

2. Mobil u¢ cihazin genel ayar mentsune gidilmeli ve
WLAN bagdlantisi tekrar baslatiimalhdir.

3. Sifrenin dogru girilip girilmedigini kontrol ediniz.

Uc cihazla baglanti basarisiz

1. Kumanda digmesi baska bir pozisyona ve ardindan
tekrar &~ Uzerine cevrilmelidir.

v Kumanda dugmesindeki halka lamba mavi renkte
yanar.

v Yakl. 5 saniye sonra, kumanda digmesindeki halka
lamba mavi ve beyaz yanip sénmeye baslar.

v PR!yaniyor.

2. Mobil cihaz Uzerinde Home Connect uygulamayi
baslatiniz ve agda otomatik olarak oturum agma
talimatlarini takip ediniz.

Ayni Home Connect hesabinin diger mobil u¢
cihazlarinin baglanmasi

» Gerekirse diger mobil ug¢ cihazlari Home Connect
uygulamasinda cihazla baglayabilirsiniz.

Baska bir Home Connect hesabinin diger mobil
uc cihazlarinin baglanmasi

Gereklilik: Bir mobil u¢ cihaz, cihaza bagl olmaldir.

Cihaz Home Connect ayarlar mentsindedir.

1. Kumanda diigmesi baska bir pozisyona ve ardindan
tekrar &~ Uzerine cevrilmelidir.

v Kumanda digmesindeki 1sikli halka mavi ve beyaz
renkte yanar.

v PR!yaniyor.

v Cihaz bagka bir mobil u¢ cihazla baglanmaya hazirdir.



2. Mobil cihaz Uzerinde Home Connect uygulamayi
baslatiniz ve agda otomatik olarak oturum agma
talimatlarini takip ediniz.

v Kumanda digmesindeki isikli halka yesil yandiginda,
cihaz mobil ug¢ cihazi uygulamada kullanilabilir.

13.7 Ev aginda otomatik olarak oturum acma
(WPS)

Gereklilik: WPS 6zellikli bir yonlendiriciye ihtiyaciniz
olacaktir. Bununla ilgili bilgileri yonlendiricinizin kullanim
kilavuzunda bulabilirsiniz. Yénlendiricinize erisime sahip
olmaniz gereklidir. Bu 6zelliklere sahip degilseniz
adimlarini takip ediniz.

— "Ev aginda manuel olarak oturum agma", Sayfa 20

1. Kumanda diigmesine basiniz ve saga dogru 1
Uzerine iki tik ceviriniz.

v Baglanti islemi sirasinda kumanda digmesinin halka
lambasinda sirayla mavi ve sari renkte yanip soner.

v [O0 yaniyor.

2. 2 dakika icinde yonlendiricideki WPS tusuna
basiimalidir.

v Yonlendirici ile basarilh bir baglanti kurulduktan sonra
kumanda duagmesindeki isikli halka yakl. 3
saniyeligine yesil yanar. Ardindan kumanda
digmesindeki isikh halka dénlsdmli olarak mavi ve
beyaz renkte yanar.

v PR!yaniyor.

Cihaz mobil u¢ cihazla baglanmaya hazirdr.

3. Mobil cihaz Uzerinde Home Connect uygulamayi
baslatiniz ve agda otomatik olarak oturum agma
talimatlarini takip ediniz.

v Kumanda digmesindeki 1sikli halka yesil yandiginda,
cihaz mobil u¢ cihazi uygulamada kullanilabilir.

v 7 yaniyor.

v Kumanda digmesinin halka lambasinda kirmizi
yaniyorsa, baglanti kurulamamistir.

4. Baglantiy| kaydetmek icin ayni sekilde Home Connect
ayar mendsunden gikiniz.

— "Home Connect ayarlar mendsiini aciniz veya
kapatiniz", Sayfa 18

<

Yonlendiriciyle baglanti basarisiz

1. Baglanti kurulamadiysa ydnlendirici kontrol edilmeli ve
baska bir pozisyona, ardindan tekrar 1 lzerine
cevrilmelidir.

v Kumanda digmesindeki halka lamba mavi renkte
yanar.

v Yakl. 5 saniye sonra, kumanda digmesindeki isikli
halka dénustmlU olarak mavi ve sari renkte yanip
sbner.

v [O0 yaniyor.

2. Mobil u¢ cihazin genel ayar mentslne gidiimeli ve
WLAN bagdlantisi tekrar baslatiimahdir.

Uc cihazla baglanti basarisiz

1. Kumanda digmesi baska bir pozisyona ve ardindan
tekrar 1 Uzerine ¢evrilmelidir.

v Kumanda digmesindeki halka lamba mavi renkte
yanar.

v Yakl. 5 saniye sonra, kumanda digmesindeki halka
lamba mavi ve beyaz yanip sdnmeye baslar.

v PR!yaniyor.

Home Connect tr

2. Mobil cihaz Uzerinde Home Connect uygulamayi
baslatiniz ve agda otomatik olarak oturum acma
talimatlarini takip ediniz.

Ayni Home Connect hesabinin diger mobil uc
cihazlarinin baglanmasi

» Gerekirse diger mobil ug cihazlari Home Connect
uygulamasinda cihazla baglayabilirsiniz.

Baska bir Home Connect hesabinin diger mobil
u¢ cihazlarinin baglanmasi

Gereklilik: Bir mobil uc cihaz, cihaza bagl olmaldir.

Cihaz Home Connect ayarlar mentsindedir.

1. Kumanda diugmesi baska bir pozisyona ve ardindan
tekrar 1 Gzerine ¢evrilmelidir.

v Kumanda digmesindeki isikli halka mavi ve beyaz
renkte yanar.

v [O0 tyaniyor.

Cihaz baska bir mobil u¢ cihazla baglanmaya hazirdr.

2. Mobil cihaz Uzerinde Home Connect uygulamayi
baslatiniz ve agda otomatik olarak oturum agma
talimatlarini takip ediniz.

v Kumanda digmesindeki isikl halka yesil yandiginda,
cihaz mobil u¢ cihazi uygulamada kullanilabilir.

<

13.8 WLAN'In aciimasi veya kapatiimasi

Not: istediginiz zaman ocaktaki WLAN'I kapatabilirsiniz
ornegdin tatil sirasinda enerji tasarrufu yapmak icin. Ev
aginiza ve aspiratore iliskin baglantilar kaydedilir.
WLAN'l yeniden acgtiginizda, kaydedilmis baglantilar geri
yuklenir,

1. Kesintisiz olarak asagidaki kullanim adimlarini
uygulayiniz.

2. Home Connect ayar menisuni aginiz.

— "Home Connect ayarlar mendisiini aciniz veya
kapatiniz", Sayfa 18

v Kumanda digmesindeki halka lamba mavi renkte
yanar.

3. Kumanda digmesini dort tik saga, 3 Uzerine geviriniz.

v Kumanda digmesindeki isikh halka yesil yanar.

v Yakl. 5 saniye sonra, kumanda digmesindeki halka
lamba mavi yanip sénmeye baglar.

v Birkag saniye sonra, kumanda digmesindeki halka
lamba mavi yanar.

v Kontrol panelindeki & ve i iF ! sembolleri sbner.
WLAN devre disi birakilmistir.

4. Home Connect ayar menUsind kapatiniz.

— "Home Connect ayarlar mentisiind aciniz veya
kapatiniz", Sayfa 18

v Kumanda digmesindeki i1sikli halka soner.

5. WLAN'I yeniden agmak isterseniz, ayni islemleri
siraslyla uygulayiniz.

v Kumanda diigmesindeki halka lamba mavi renkte
yanar.

v Yakl. 5 saniye sonra, kumanda digmesindeki halka
lamba mavi renkte yanip séner ve ardindan yesil
yanar.

v Kumanda alaninda & ve 4l iF ! yanar.

13.9 Home Connect Baglantinin sifirlanmasi

Ev aginiz ile ocak arasindaki kaydedilmis baglantilari
istediginiz zaman sifirlayabilirsiniz.
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1. Home Connect ayar menlsini aginiz.

— "Home Connect ayarlar mentisini aciniz veya
kapatiniz", Sayfa 18

v Kumanda digmesindeki halka lamba mavi renkte
yanar.

2. Kumanda digmesini bes kademe sada dogru 4
konumuna c¢eviriniz.

v Kumanda alaninda "£5 yanar.

v Yakl. 30 saniye sonra kumanda digmesindeki igikli
halka yesil renkte yanar. Kumanda alaninda yanar
dlng,

v Tim Home Connect ayarlan sifirlanmustir. Cihaz artik
Home Connect uygulamasinda gériinmez.

3. Home Connect ayar menusinid kapatiniz.

— "Home Connect ayarlar mendsiini aciniz veya
kapatiniz", Sayfa 18
v Kumanda dagmesindeki isikli halka soner.

13.10 Home Connect ayar meniisiinden
cikiniz

1. Kesintisiz olarak asagidaki kullanim adimlarini
uygulayiniz.

2. Home Connect ayar menUsind kapatiniz.
— "Home Connect ayarlar mendtisini aciniz veya
kapatiniz", Sayfa 18

v Kumanda dugmesindeki isikl halka soner.

13.11 Home Connect ayarlari

Home Connect'i ihtiyaglariniz dogrultusunda uyarlayiniz.
Home Connect ayarlarini cihazinizin temel ayarlari icinde
bulabilirsiniz. Ekranda hangi ayarlarin gdsterilecedi,
Home Connect'in kurulu olup olmamasina ve cihazin ev
agina bagli olup olmamasina gore degisir.

13.12 Yazilim gincellemesi

Yazilm gincellemesi fonksiyonu ile, cihazinizin yazihmi
glincellenir, 6rn. optimizasyon, hata giderme, gtvenlik
iliskili giincellemeler, ek fonksiyonlar ve hizmetler igin
makinenizin yazilimini gtinceller.

Bunun igin kayitl bir Home Connect kullanicisi olmaniz,
uygulamay! mobil cihaziniza yiklemis olmaniz ve

Home Connect sunucusuna baglanmis olmaniz sarttir.
Bir yazihm glncellemesi mevcut oldugu anda bu durum
size Home Connect uygulamasi Gzerinden bildirilir,
uygulama ulzerinden yazihm glncellemesini
baslatabilirsiniz. indirme basariyla tamamlandiktan sonra
WLAN ev aginiza (Wi-Fi) girerek

Home Connect uygulamasi Uzerinden kurulumu
baslatabilirsiniz. Kurulumun basariyla tamamlandigi size
Home Connect uygulamasi Gzerinden bildirilir.

Guncel yazilim strimuUne, cihazinizin cihaz bilgileri
altinda Home Connect uygulamasindan ulasabilirsiniz.

Notlar

= Yazihm guincelleme islemi iki adimdan olusur.
- Ik adim indirmedir.

— |kinci adim cihaziniza kurulumdur.

» indirme islemleri sirasinda cihazinizi kullanmaya
devam edebilirsiniz. Uygulamadaki kisisel ayarlariniza
bagl olarak olarak yazilim glncellemesi otomatik
olarak da indirilebilir.

» Kurulum birkac¢ dakika sUrer. Kurulum sirasinda
cihazinizi kullanamazsiniz.

= Gulvenlikle ilgili bir giincelleme mevcut oldugunda
guncellemenin mimkin olan en kisa slrede
kurulmasi Onerilir.

13.13 Uzaktan teshis

Mdasteri Hizmetlerine bu istekle basvurursaniz, cihaziniz
Home Connect sunucusuna bagdliysa ve cihazi
kullandiginiz Glkede uzaktan hata tespiti kullaniliyorsa,
Mdusteri Hizmetleri uzaktan hata tespiti Uzerinden
cihazinina erisebilir.

ipucu: Daha fazla bilgi ve uzaktan hata tespitinin
dlkenizde kullanilip kullanilamadigina dair aciklamalar
icin yerel web sitenizdeki servis/destek alanina bakiniz:
www.home-connect.com.

13.14 Veri guvenligi

Veri gavenligi ile ilgili bilgileri dikkate aliniz.

Cihaziniz internete bagli bir ev agina ilk defa

baglandiginda, asagidaki kategorilerdeki verileri

Home Connect sunucusuna aktarir (ilk kayit):

= Benzersiz cihaz taniticisi (cihaz anahtarlarindan ve
monte edilen Wi-Fi iletisim modualinin MAC
adresinden olusur).

= Wi-Fi iletisim moduld gtvenlik sertifikasi (bilisim
teknolojileri bakimindan baglanti giavenligini saglamak
icin).

» Ev cihazinizin gtincel yazihm versiyonu ve donanim
versiyonu.

» Fabrika ayarlarina olasi bir geri alma durumuna dair
bilgiler.

Bu ilk kayit islemi Home Connect fonksiyonlarini

kullanima hazir hale getirir ve sadece Home Connect

fonksiyonlarini ilk defa kullanmak istediginizde yapilmasi

gereken bir islemdir.

Not: Home Connect fonksiyonlarinin sadece

Home Connect uygulamasiyla baglantili olarak
kullanilabilecegine dikkat edin. Veri giivenligine iliskin
bilgileri Home Connect uygulamasi iginden
cagirabilirsiniz.

14 Cihazi temizleme ve bakimini yapma

14.1 Temizlik malzemeleri

Uygun temizlik malzemelerini ve cam kaziyicilari musteri
hizmetlerinden, online magazadan veya piyasadan temin
edebilirsiniz.
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Uygun olmayan temizlik malzemeleri cihazin ylzeyine

zarar verebilir.

» Uygun olmayan temizlik malzemelerini kesinlikle
kullanmayiniz.


https://www.home-connect.com

» Ocak sicak oldugu strece Uzerinde temizlik
malzemesi kullanmayiniz. Yizeyde izlerin olusmasi
s6z konusu olabilir.

Uygun olmayan temizlik malzemeleri

Seyreltiimemis deterjan

Bulasik makinesi i¢in temizleyici

Asindirici maddeler

Firin spreyi veya leke giderici gibi gucll temizlik
malzemeleri

Cizen singerler

= YUksek basincl temizleyici ve buhar puiskirtme
makinesi

14.2 Ocagin temizlenmesi

Yemek artiklarinin yanarak yapismamasi igin, ocagi her
kullanimdan sonra temizleyiniz.

Gereklilik: Ocak soguk olmalidir. Sadece seker lekeleri,
pirin¢ nisastasi, plastik veya aliminyum folyo varsa,
ocagin sogumasina izin veriimemelidir.
1. Inatci kirleri piyasada bulunan bir cam kaziyici ile
temizleyiniz.
2. Ocagl, bir cam seramik temizlik malzemesi ile
temizleyiniz.
Temizlik malzemesinin ambalajinin Uzerindeki
temizleme talimatlarina dikkat edilmelidir.
ipuclan
= En iyi temizlik sonuclarini cam seramik icin 6zel bir
sunger kullanarak elde edebilirsiniz.
= Pisirme kabinin altini temiz tutmak ocak
ylzeylerinin de iyi durumda kalmasini saglar.

Arizalari giderme tr

14.3 Pisirme bolimu cercevesinin
temizlenmesi

Ocak cercevesi kullanimdan sonra kirlendiginde veya
lekelendiginde, bu kir ve lekeleri temizleyiniz.

Notlar

= Uygun olmayan temizlik malzemelerine iliskin bilgileri
dikkate aliniz. = Sayfa 22

= Cam kaziyici kullanmayiniz.

1. Ocak cercevesi sicak deterjanl su ve yumusak bir
bez ile silinmelidir.
Yeni temizleme bezleri kullaniimadan énce iyice
yikanmalidir,

2. Yumusak bir bezle kurulayiniz.

14.4 Wok tava tasiyicinin temizlenmesi

Not: Wok tava taslyiclyl bulasik makinesinde
temizlemeyiniz.

1. Wok tava tasiyiclyl bulasik deterjani ve sicak su ile
nemlendiriimis yumusak bir bez ile siliniz.
2. Yumusak bir bezle kurulanmaldir.

14.5 Kumanda diigmesinin temizlenmesi

Notlar

= Cam kaziyici kullanmayiniz.

= Temizleme amaciyla digmeyi sdkmeyiniz.

= Limon veya sirke kumanda bélimunin temizlenmesi
icin uygun degildir ve bazi noktalarin parlakligini
kaybetmesine neden olabilirler.

1. Kumanda ddgmesini, ilik deterjanl su ve yumusak bir
bezle temizleyiniz.
2. Temizleme sirasinda ¢ok fazla su kullanmayiniz.

15 Arizalar giderme

Cihazinizdaki kigik arizalari kendiniz giderebilirsiniz. Misteri hizmetlerine basvurmadan 6nce ariza gidermeye iliskin
verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu sayede gereksiz masrafi dnlemis olursunuz.

ipucu: Cihazinizin yazihm gtincellemelerini otomatik olarak alabilmesi icin, Home Connect uygulamasina kalici sekilde
baglanmasi gerekmektedir. Hatalar dizeltilmistir, performans iyilestiriimistir ve yeni fonksiyonlar eklenmistir.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Usullne aykirt onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin anzalanmasi halinde musteri hizmetlerini arayin.

— "Miisteri hizmetleri", Sayfa 25

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!
Usuline aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarnimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya cihaz baglanti kablosu hasar goérirse, Ureticiden veya musteri
hizmetlerinden temin edebilecediniz 6zel bir sebeke baglanti kablosuyla veya cihaz baglanti kablosuyla

degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gériirse egitimli uzman personel tarafindan degistiriimesi gerekir.

15.1 Uyarn bilgileri

Notlar
= GoOstergelerde £ gorintilenirse, ilgili pisirme alaninin
sensorind basil tutunuz ve ariza kodunu okuyunuz.

= Egder ariza kodu tabloda listelenmemisse ocagin
elektrik baglantisini kesiniz, 30 saniye bekleyiniz ve
ocagl yeniden baglayiniz. Gosterge yeniden
goruntrse musteri hizmetleriyle irtibat kurunuz ve ilgili
ariza kodunu bildiriniz.
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= Bir hata ortaya cikarsa cihaz tasarruf dusuk glc 15.2 Fonksiyon arizalar

modu gecmez.

= Cihazin elektronik pargalarini asiri Isinmadan veya
akim dalgalanmalarindan korumak icin ocak gegici
olarak guc¢ kademesini dusurebilir.

Hata

Neden ve sorun giderme

Yok

Elektrik beslemesi kesildi.
» Oda aydinlatmasinin veya odadaki diger cihazlarin ¢alisip calismadigini kontrol
ediniz.

Cihaz devre planina uygun olarak baglanmamis.
» Cihazindevre planina uygun olarak baglandigindan emin olunuz.
— "Elekirik baglantisinin kurulmasi”, Sayfa 32

Sigorta kutusundaki sigorta atmis.
» Sigorta kutusundaki ilgili sigortay! kontrol ediniz.

Elektronik sistem bir hata tespit etti.
» Bu hata tekrar meydana gelirse, musteri hizmetlerini arayiniz.

Sinyal sesi duyulur.

Kumanda boélimu nemli veya Uzerinde bir cisim var.
» Kumanda bolimuind kurulayiniz veya cismi kaldiriniz.

Cihaz, pisirme alanini kapatti.
Kumanda digmesindeki i1sikli
halka yanip séner.

Kumanda digmesi uzun sire déndirilmedi. Emniyet kapatmasi cihazi kapatti.
1. Kumanda digmesini O pozisyonuna getiriniz.
2. Cihazi tekrar aginiz.

Cihaz ¢ok sicak.
» Kumanda bélimindeki hata mesajini dikkate aliniz.

Gosterge yanip soner.

Cihaz pisirme kabini algilamadi.

» Pisirme kabinin indiksiyonlu pisirme icin uygun oldugundan emin olunuz.

1. Pisirme kabi ¢capinin pisirme alaninin boyutuna uygun oldugundan emin olunuz.
2. Kumanda dugmesini O pozisyonuna getiriniz.

3. Pisirme alanini yeniden aginiz.

Gosterge yanip sbner ve
kumanda digmesi turuncu renkte
yanar.

Pisirme islemi sirasinda pisirme kabini ocak gézinden aldiniz.
» Kumanda digmesini 0 pozisyonuna getiriniz.

Fe

Elektronik sistem fazla isindi ve ilgili pisirme alani kapatildi.

1. Mutfak esyalarini pisirme alanindan aliniz.

v Hata gostergesi séndiginde, pisirme alani yeterince sogumus demektir.
2. Kumanda digmesini 0 pozisyonuna getiriniz.

3. Pisirme kademesini her zamanki gibi ayarlayiniz.

Fq

Elektronik sistem fazla i1sindi ve tim pisirme alanlari kapatildi.

1. Mutfak esyalarini pisirme alanindan aliniz.

v Hata goOstergesi sondiginde, pisirme alani yeterince sogumus demektir.
2. Kumanda dugmesini 0 pozisyonuna getiriniz.

3. Glg seviyesini her zamanki gibi ayarlayniz.

F5 + Pisirme kademesi ve sinyal
sesi

Kumanda boélimu alaninda sicak bir kap mevcut. Elektronik, asiri isinma tehlikesi
altinda.

1. Pisirme kabini aliniz.

2. Birka¢ saniye bekleyiniz.

v Hata gOstergesi sdner.

3. Pisirmeye devam edebilirsiniz.

F5+ Sinyal sesi

Kumanda bélumu alaninda sicak bir pisirme kabi mevcut. Elektronik sistemi
korumak icin pisirme alanlari kapatildi.

1. Pisirme kabini aliniz.

2. Birka¢ saniye bekleyiniz.

v Hata gOstergesi sdner.

3. Pisirmeye devam edebilirsiniz.

Fi/Fh Pisirme alani asiri 1sindi ve tezgahin korunmasi amaciyla devre digi birakildi
1. Elektronik sistem yeterince soguyana kadar bekleyiniz.
2. Pisirme alanini yeniden aginiz.

Fg Pisirme alani uzun sUredir ve kesintisiz olarak calisiyordu. Otomatik emniyet

kapatmasi sistemi etkinlestirildi.
» Otomatik emniyet kapatmasi — Sayfa 9 bilgilerini dikkate aliniz.
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Hata

Neden ve sorun giderme

ESOGD / ESDID

Calisma gerilimi hatali, normal ¢alisma araliginin disinda.

» Elektrik hizmeti saglayicisi ile irtibat kurunuz.

e Ocak dogru baglanmamis.
1. Ocagi elektrik sebekesinden ayiriniz.
2. Ocagin devre semasina gdére baglandigindan emin olunuz.

Home Connect diizgin bicimde
calismiyor.

Farkli sebepler s6z konusu olabilir.
» www.home-connect.com adresine gidiniz.

o EO7 yaniyor. Cihaz isitmiyor. Demo modu aktif.

» Demo modunu devre digl birakiniz. — Sayfa 25

15.3 Hata bildiriminin tekrari halinde musteri
hizmetlerinin bilgilendirilmesi

Gereklilik: Hata bildirimi Genel bakis — Sayfa 24'ta

listelenmemis.

1. Cihazin akimini kesiniz.

2. 30 saniye bekleyiniz.

3. Cihazi yeniden baglayiniz.

4. Hata bildiriminin yeniden gorunttlenmesi halinde,
musteri hizmetlerini arayiniz ve tam hata bilirimini
belirtiniz.

15.4 Hata bildirimi esnasinda dusuik guc
modu

Cihazin bir hata bildirimini gorintilediginde, cihaz diisik
gldc moduna gecmez.

15.5 Cihazinizdaki normal guriiltiler

indiiksiyonlu cihaz bazen ugultu, cizirti, ¢rtirti gibi giiriilti
veya titresimlere ya da ritmik gurulttlere neden olabilir.

15.6 Demo modunun devre digi birakilmasi

Cihaz demo modunda isitmaz. dE47 yaniyorsa, demo
modu etkindir.

1. Cihazi elektrik sebekesinden ayirin.
2. 30 saniye bekleyiniz.
3. Cihazi yeniden baglaymniz.
» Takip eden 3 dakika icinde Demo modunu devre
disi birakiniz.
4. Kumanda digmesini bir tik sola dogru >» Uzerine
geviriniz.
5. Ayni kumanda ddgmesini U¢ tik saga, 1 Uzerine
geviriniz.
6. Ayni kumanda didgmesini iki tik sola, O Uzerine
geviriniz.
v Kumanda digmesindeki 1sikli halka sari yanar.
. Ayni kumanda digmesini iki tik saga, 1 Uzerine
geviriniz.
Onl yanar.
Kumanda digmesindeki 1sikli halka yesil yanar.
. Yaklasik 5 saniye bekleyiniz.
OFF yanar.
Kumanda digmesindeki isikli halka sari yanar.
Demo modu devre digi kalmistir.

~
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16 Musteri hizmetleri

ilgili Urtinlerin Cevreye Duyarli Tasarimina iliskin
Ydnetmeligi uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek
parcalari, cihaziniz piyasaya c¢ikarildiktan sonra en az
109yl stresince musteri hizmetlerimizden temin
edebilirsiniz.

Ek olarak, cihazinizin piyasa sunumunu takiben 15 yila
kadar sUreyle, musteri hizmetlerimiz araciligiyla
fonksiyonel agidan uygun ve stoklanabilir orijinal yedek
parcalarl temin etme imkanina sahipsiniz.

Daha fazla bilgi icin litfen musteri hizmetlerimize
basvurunuz.

Not: MUsteri hizmetlerinin kullanimi Gretici garantisi
kosullarl kapsaminda Ucretsizdir.

Ulkenizde gecerli olan garanti siiresi ve garanti kosullar
ile ilgili ayrintili bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu
araciliglyla servis iletisim Kisilerine ve garanti kosullarina,
ekteki misteri hizmetleri listesinden, musteri
hizmetlerimizden, yetkili saticimizdan veya Web
sitemizden alabilirsiniz.

Ithalatcl Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Umraniye-Istanbul-TUurkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax: 0216 528 99 99

Uretici Firma : BSH Hausgerate GmbH

Carl-Wery StraBe 34

81739 Mlnchen, Germany

www.gaggenau.com

Phone: 0049 89 4590-01

Mdasteri hizmetlerinin iletisim verilerini ekteki belgede yer
alan QR kodu aracilidiyla servis iletisim kisilerine ve
garanti kosullarina, ekteki masteri hizmetleri listesinden
veya Web sitemizde bulabilirsiniz.

TUm yetkili servis istasyonlarinin iletisim bilgilerine
asagidaki web sitemizden ulasabilirsiniz.
https://www.gaggenau-yetkiliservisi.com/

Ayrica yetkili servis istasyonlarina ait bilgiler, ilgili
bakanlik tarafindan olusturulan www.servis.gov.ir adresli
web sitesinde yer almaktadir.

SGM-2024/5 ve (EU) 66/2014 ydnetmeligine uygun
bilgileri, cihazinizin Grin sayfasinda ve servis sayfasinda
www.gaggenau.com altinda gevrimici olarak ilgili
kullanim talimatlarinda ve ek belgelerde bulabilirsiniz.
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tr Uygunluk beyani

16.1 Uriin numarasi (E-Nr.) ve imalat
numarasi (FD)

Mdsteri hizmetlerine basvurdugunuzda, cihazinizin
etiketinde yer alan trtin numarasini (E-Nr.) ve imalat
numarasini (FD) hazir bulundurun.

Tip plakasini cihazin alt tarafinda bulabilirsiniz.

Cihaz bilgilerini ve musteri hizmetlerinin telefon
numarasini hizlica bulabilmeniz i¢in bilgileri not etmenizi
Oneririz.

16.2 Garanti Sartlar

Kullanim Suresi: 10 YIL (Uriiniin fonksiyonunu yerine
getirebilmesi icin gerekli yedek parca bulundurma
suresi).

Malin ayipli oldugunun anlasiimasi durumda tiketici,
6502 sayili Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun
11 inci maddesinde yer alan;

= Sozlesmeden dénme

» Satis bedelinden indirim isteme,

» Ucretsiz onarilmasini isteme,

= Satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

TUketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili
olarak cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin
bulundugu veya tiketici isleminin yapildigi yerdeki
Tlketici Hakem Heyetine veya Tiketici Mahkemesine
basvurabilir.

17 Uygunluk beyani

BSH Hausgerate GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazin 2014/53/EU ydnergesinin temel gerekliliklerine

ve diger ilgili kurallarina uygun oldugunu taahhUt eder.

Daha ayrintili bir RED uygunluk beyanini internette www.gaggenau.com altinda bulunan, cihazinizin Grin sayfasindaki

ek dokUmanlarda bulabilirsiniz.

C€

2,4 GHz bant (2400-2483,5 MHz): maks. 100 mW

5-GHz bant (5150 5350 MHz + 5470-5725 MHz): maks. 50 mW

8 BE BG Cz DK DE EE IE EL ES
FR HR T CY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO Sl SK Fl
SE NO CH TR IS UK (NI)

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapali alanlarda kullanima uygundur.

AL BA MD ME MK RS UK UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapali alanlarda kullanima uygundur.

18 Montaj kilavuzu

Cihazin montaji sirasinda bu bilgilere dikkat ediniz.

26

18.1 Teslimat kapsami

Ambalajindan c¢ikardiktan sonra tim parcalarda
nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadigini ve
parcalarin eksiksiz olup olmadigini kontrol edin.



https://www.gaggenau.com

Uyumlu kumanda digmelerini siyah veya paslanmaz
celikten siparis ediniz.

CK1410000

CK1410010

O & © &

18.2 Cihaz boyutlar
Burada cihazin 6lgulerini bulabilirsiniz

18.3 Genel uyarilar

= Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

m Sadece egitimli bir uzman bu cihazin
baglantisini gergeklestirebilir.

= TUm calismalara baslamadan 6nce akim
beslemesi kesilmelidir.

m Bu cihaz, teknelerde veya aracglarda
kullanilmamalidir.

m Calisma tezgahi Ureticisinin énerilerine
uyulmalidir.

18.4 Emniyetli montaj

Cihazi monte ederken bu giivenlik bilgilerini dikkate
aliniz.

/N UYARI - Tehlike: Manyetizmal!

Cihazda kalici miknatislar vardir. Bu miknatislar
elektronik implantlari, 6rnegin kalp pillerini veya insulin
pompalarini etkileyebilir.

» Elektronik implant bulunan Kisiler cihazla en az 10 cm

mesafeyi korumalidir.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Cihaz icindeki parcalar keskin kenarli olabilir.
» Koruyucu eldiven kullaniniz.

Montaj kilavuzu tr

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!
Usullne aykirt onarimlar tehlike teskil eder.

>

>

Sadece bunun egitimini almis uzman personel
cihazda onarimlar yapabilir.

Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek
parcalar kullanilmaldir.

Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya cihaz
baglanti kablosu hasar gorUrse, Ureticiden veya
musteri hizmetlerinden temin edebileceginiz ézel bir
sebeke bagdlanti kablosuyla veya cihaz baglanti
kablosuyla degistiriimek zorundadir.

Bu cihazin elekirik kablosu zarar goriirse egitimli
uzman personel tarafindan degistiriimesi gerekir.

Usuline uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

>

Cihaz sadece tip plakasindaki bilgilere gore
baglanmali ve isletiimelidir.

Evinizdeki elektrik tesisatina ait koruyucu iletken
sisteminin usuline uygun sekilde kurulmus
oldugundan emin olunuz.

Cihaz zamanlayici veya uzaktan kumanda gibi harici
anahtarlama tertibatlari Gzerinden kesinlikle
kullanilmamalidir.

Cihaz monte edildiginde sebeke baglanti kablosunun
fisi serbestce erisilebilir olmalidir. Serbestce erismek
mumkun degdilse sabit dosenmis elektrik tesisatinag,
tesisat kurulum yénetmeliklerine uygun olarak bir
elektrigi kesme tertibati takilmalidir.

Cihazin kurulmasi sirasinda elektrik kablosunun
sikismamasina veya hasar gérmemesine dikkat edin.

Cihazin montaji ancak bu montaj talimatinda tarif edilen
sekilde, usuline uygun olarak yapiimissa cihazin gavenli
kullanimi s6z konusu olabilir. Usulline uygun olmayan
montajdan kaynaklanan arizalardan montaji yapan Kisi
sorumludur.

18.5 Ankastreye iligskin notlar
Asagdidaki ankastre uyarilarini dikkate aliniz.

Usuliine uygun olmayan ankastre, baglanti veya hatali
montaj garantinin gegersiz kalmasina neden olacaktir.
Indiksiyonlu ocagi sadece cekmecelerin veya fan
havalandirmali firnlarin Gzerine monte ediniz.
Indiksiyonlu ocagin altina sogutma cihazlari, bulasik
makineleri, havalandirmasiz firinlar ve gamasir
makineleri monte etmeyiniz.

Aspirator ile ocak arasindaki mesafenin, en az
aspiratérlerin montaj kilavuzunda belirtilen mesafe
kadar olmasi gerekir.

Calisma tezgahi diiz, yatay ve sabit olmalidir. Calisma
tezgahi Ureticisinin talimatlarina uyunuz.

Calisma tezgahinin kalinhgr 6nceden belirlenmis
verilere uygun degilse, 6nerilen asgari kalinliga
ulasana kadar calisma tezgahini atese ve suya
dayanikli malzeme ile glglendiriniz. Aksi halde yeterli
denge saglanamaz.

Ocagl monte edeceginiz calisma tezgahinin yaklasik
60 kg ylke dayanabilmesi gerekir. Gerekirse calisma
tezgahini isiya ve suya dayanikli malzeme ile
glclendiriniz.

Ocagin diz olup olmadigini, montajdan sonra kontrol
ediniz.
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tr Montaj kilavuzu

Yuzeye sifir montaj icin bilgiler
Yizey ile ayni hizadaki montaj durumunda, cihaz ile

tezgah ayni seviyededir. Cihaz ile tezgah arasinda
rahatsiz edici kademeler yoktur.

Cihazi asagidaki sicakliga ve suya dayanikli tezgahlara
monte edebilirsiniz:

= Tas calisma tezgahlari

= Plastik calisma tezgahlari, 8rn. Corian®

= Masif ahsap calisma tezgahlar

Diger malzemelerin kullanilacak olmasi halinde, bu
malzemeler konusunda galisma tezgahi Ureticisi ile
mutabakata variniz.

Preslenmis ahsaptan Uretilen ¢alisma tezgahlarina
monte edilemez.

Tezgah Uzerindeki tim kesme islerini, montaj semasina
gdére uzman bir atblyede yaptiriniz. Kesik kenar ylzeyde
gorulebildiginden, kesim temiz ve hassas yapiimahdir.
Kesit kenarlarini uygun bir temizlik maddesiyle
temizleyiniz ve yagdan arindiriniz. Silikon dreticisinin
isleme talimatlarina uyunuz.

Cihazi dengelemek icin munferit noktalara baglanti
parcalari yerlestirmeyiniz.

18.6 Kurulum aksesuarlari

Burada, kurulum aksesuarlarina genel bir bakis yer
almaktadir.

Aksesuarlari sadece belirtildigi bicimde kullaniniz.
Aksesuarlari yanls bicimde kullanmaniz halinde, Uretici
sorumluluk kabul etmez.

Aksesuarlar Siparis numarasi

Ylzeye sifir montajda VA420004
baglanti ¢itasi
Yizeyin Uzerine ¢ikik VA420010

montajda baglanti citasi

18.7 Elektrik baglantisina iligskin notlar

Cihazin elektrik baglantisini emniyetli sekilde yapabilmek
icin bu notlar dikkate aliniz.

= Cihaz baglantisindan dnce ev tesisatini kontrol ediniz.
Ev tesisatinda uygun bir sigorta olmasina dikkat
ediniz. Cihaz geriliminin ve frekansinin ilgili elektrik
tesisatina uygun olmasi gereklidir, bkz. Tip etiketi.

= Akim sebekesinin usulline uygun olarak
topraklandigindan ve bina tesisatinin, kablolarin ve
sigortanin; cihazin elektrik gictine uygun sekilde
boyutlandiriimis oldugundan emin olunuz.

= Baglanti kablosunu, sicak cihaz gdvdelerine temas
etmeyecek sekilde dbseyiniz.

= Sadece cihazla teslim edilen veya teknik misteri
hizmetlerinden tedarik edilen baglanti kablosunu
kullaniniz.

= Bu cihaz, AT parazit giderme mevzuatina uygundur.

= Cihaz koruma sinifi 1 olarak siniflandiriimigtir. Bu
nedenle sadece koruyucu topraklama kablosu
baglantisi ile kullaniniz.

= Montaj sirasinda bir elektrik temas koruyucusunun
mevcut oldugundan emin olunuz.

= Fissiz cihaz baglantilarinin sadece egitimli bir uzman
tarafindan gergeklestirmesi gerekir. Uzman igin
bolgesel elektrik dagiticisinin yénergeleri gecerlidir.
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Cihazlarin gi¢ kaynagi devresine bir kagak akim
koruma salteri (FI salteri) takilmasini dneririz.

» Elekirik baglantisini ilgili montaj talimatina goére
gerceklestiriniz. Yanlis baglanti durumunda cihaz
zarar gorebilir.

= Hatall bir elektrik tesisatindan kaynaklanan isletme
arizalari veya olasi hasarlarda Uretici higcbir sekilde
sorumluluk kabul etmez.

Baglanti kablosu

Baglanti kablosu ocagin prizine bagll veya cihaz ile

birlikte olabilir.

= Gerekli baglanti verilerini tip plakasinda ve baglant
resminde bulabilirsiniz.

= Sadece cihaz ile birlikte verilen veya musteri
hizmetlerinden tedarik edilen baglanti kablosunu
kullaniniz. Daha uzun bir kablo gerekiyorsa musteri
hizmetleri ile irtibat kurunuz. Baglanti kablosunun
maksimum uzunlugu 2,20 m'dir.

18.8 Montaj

Birden fazla cihazin kombine edilmesi

Gereklilik: Vario serisinden birkac cihazi kombine

etmek icin, uygun bir baglanti ¢itasina ihtiyag vardir.

Baglanti citasini 6zel aksesuar olarak edinebilirsiniz.

1. Mobilyada kesim islemini yaparken, cihazlarin
arasinda baglanti citasi icin ilave yer yer ihtiyacini g6z
onunde bulundurunuz.

» Baglanti ¢citasinin montaj kilavuzunu dikkate aliniz.

VA420004/VA420010

2. Gerekirse cihazlar mobilyada kesimini ayr ayri
yaptiginiz yerlere oturtunuz.
» Cihazlari monte edeceginiz minferit bosluklar
arasinda en az 50 mm mobilya kalmasina dikkat
ediniz.

Mobilyanin hazirlanmasi

DIKKAT

Bu ocagin alt kisminda bir fan mevcuttur.

» Ocagin altinda bir cekmece varsa orada kigclk veya
sivri nesneler, kagit ve bulasik bezi tutmayiniz. Bu
cisimler emilebilir ve fana zarar verebilir veya
sogutmay! kotl yonde etkileyebilir.

» Cekmecenin i¢c kismi ile fan girisi arasinda en az 2 cm
mesafe olmaldir.

Gereklilikler

= Ankastre mobilyalar 90°C sicaklia dayanikli
olmalidir.

= Calisma tezgahi dlz, yatay ve sabit olmalidir.



1. Birden ¢ok cihazin kombinasyonuna iliskin notlari
dikkate aliniz.
— "Birden fazla cihazin kombine edilmesi”, Sayfa 28
2. Calisma tezgahinin en az gerekli kalnlikta
oldugundan emin olunuz.

4800000nn6000000, ILTI} 55
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3. Calisma tezgahinin (st kenari ile altina monte edilmis
olan ¢gekmecenin Ust kenari arasinda olmasi gereken
asgari mesafeye riayet ediniz.

Montaj kilavuzu tr

4. Mobilya kesimini montaj ¢izimine gore gerceklestiriniz.

R3

>35

R4+
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tr Montaj kilavuzu

5. Kesim ylzeyi ile tezgah arasindaki agisinin 90°

oldugundan emin olunuz.
O
/90°
=

v

90°C

6. Kesim islemlerinden sonra toz ve kalintilari
temizleyiniz. Kesim yuzeylerini 1siya dayanikli ve su
gecirmez bigimde yalitiniz.

7. Cihaz ile en Ust cekmece arasinda bir ara zemin
ongorindz.

8. Ara zemin ile galisma tezgéhi arasinda birakilmasi
gereken mesafeye dikkat ediniz.

B
min.
65 mm
min.
70 mm

Havalandirma deliklerinin acilmasi
Gereklilik: Duzgun bir sekilde calisabilmesi icin, cihaz
alttan yeterli havalandirmaya ihtiya¢ duyar.

Al

30

1. Mobilyanin arka tarafinin Ust kisminda bir mobilya
kesimi yapiniz.

min. 3507 I/

V-
s

}

min. 45

1

2. Asgari mesafelere riayet ediniz.

i B
‘ min. 20 ﬁ én5|n
™ — 1160 mm
' * = .
L p— | |
b min. 20

3. Mobilyanin arka tarafinda asgari mesafenin mevcut
olmamasi halinde, mobilyanin alt kisminda bir mobilya
kesimi yapiniz.

7
i -

4. Mobilya tabaninin yeterli havalandirmasini saglayiniz.
5. Bir mutfak adasinin kurulumunda, cihazin yeterince
havalandiriidiindan emin olunuz.

Kumanda digmesi i¢cin kesim yapilmasi

1. Kumanda dugmesi deligini ekteki talimatlara uygun
olarak aginiz.

2. On panel kalinligr 23 mm'den fazla ise, tutma sacinin
on ylzeyini arkasini frezeleyerek inceltiniz.




3. Kumanda digmesinin konumuna dikkat ediniz.

4. Kesme islemlerinden sonra talaslari temizleyiniz.
5. Kesit ylzeyleri 1siya dayanikl ve su gegirmez bigcimde
yalitilmalidir.

Kumanda diigmesinin takilmasi

1. Tutma sacini panelin arkasinda tutunuz.
2. Tutma saci 2 vidayla dénmeye karsl emniyete
alinmalidir.
» Tas tezgahlar s6z konusu oldugunda, tutma sacini
sicakhiga dayanikl iki bilesenli yapistiriciyla
yapistiriniz.

3. Halka lambanin arka tarafindaki koruyucu folyoyu
cikartiniz.

B 3

4. Kumanda didgmesini delige yerlestiriniz.
» Kumanda digmesinin yan tarafindaki isaretleri her
zaman solda konumlandiriniz.

Montaj kilavuzu tr

5. Tutma sacindaki tespit ¢ikintisinin Ust tarafta
bulundugundan ve kumanda digmesinin sifir
konumunda oldugundan emin olunuz.

S

6. Verilen montaj aletini kullanarak kumanda digmesinin
arkasindaki tutucu somunu sikiniz.

7. Kumanda digmesini tam olarak sifir konumuna
hizalayniz.

Kumanda diigmesinin kablolarla baglanmasi

1. Kumanda diagmesini tedarik kapsaminda bulunan
baglanti kablosu ile baglayiniz.

Kumanda digmesindeki her iki kablo yuvasi aynidir.

. Fisin prize oturdugundan emin olunuz.

3. Montajdan sonra, tim fis baglantilarinin dogdru
yerlestirilmis olup olmadigini kontrol ediniz.

4. Montajdan sonra tim baglanti kablosunu sabitlemek
icin, tutma sacindaki tirnagi bukdniz.

N

Baglanti kablosunun cihaza baglanmasi

DIKKAT

Isi, cihazin baglanti kablolarina zarar verebilir.

» Bagdlanti kablolarinin, ocagdin veya firinin sicak
yerlerine temas etmediginden emin olunuz.
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tr Montaj kilavuzu

» Ocak kurulduktan sonra baglanti kablolarina erisime
engel olmak icin, bir ara zemin kurunuz.

1. Kumanda diugmesinin baglanti kablosunu cihazin
konnektortine baglayiniz.

()

2. Fisin prize oturdugundan emin olunuz.

Cihazin monte edilmesi
/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Hasarl bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teskil eder.

» Sebeke baglanti kablosunun cihazin sicak parcalari
veya IsI kaynaklari ile temas etmesine asla izin
vermeyiniz.

» Sebeke baglanti kablosunun keskin uclar veya
kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.

» Sebeke baglantl kablosunu asla bikmeyiniz,
ezmeyiniz veya degistirmeyiniz.

1. Cihazi esit dagihml olarak mobilya kesiminin icine
yerlestiriniz.

2. Ankastre finnlarda sebeke baglanti kablosunu, firnnin
arka koselerindeki prize yénlendiriniz.
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Elektrik baglantisinin kurulmasi

1. Tip plakasindaki baglanti verilerini dikkate aliniz.
2. Kabloyu prize sekilde gdsterildigi gibi baglayiniz.

220-240V 1N ~
BN :
220-240I/

BU

GN/YE

S

3. Kablo renklerine dikkat ediniz.
- BN: Kahverengi
- BU: Mavi
- GN/YE: Sar ve yesil

Fonksiyon kontroll

1. Cihaz aginiz.
2. UHOO, ED513 veya £ yaniyorsa, cihaz baglantisi dogru
yapiimamigtir.
» Cihazin elektrik baglantisini kesiniz ve akim
kablosu baglantilarini kontrol ediniz.
— "Elektrik baglantisinin kurulmasi", Sayfa 32
3. Cihaz ekraninda higbir hata gérinmduyorsa, kullanim
kilavuzu yardimiyla cihazin fonksiyonunu kontrol
ediniz.

Oluklarin miihiirlenmesi

Ylzeye sifir montajda oluklar silikon ile muhtrleyiniz.

Gereklilik: Derz dolgusu uygulamadan 6nce bir

fonksiyon testi yapiimasi sarttir.

1. Boslugu uygun, i1siya dayanikl silikon, 8rn. Novasil®
S70 veya Ottoseal® S70 ile muhirleyiniz.

Uygun olmayan silikon yapistiricilar dogal tastan
calisma tezgahlarinda kalici renk degisimlerine neden
olur.
2. Uretici tarafindan énerilen diizlestirme maddesiyle
olugu duzeltiniz.
Silikon yapistiricinin isleme talimatlarina dikkat ediniz.
4. Silikon yapistiricinin en az 24 saat kurumasini
bekleyiniz.
Kuruma suresi ortam sicakligina baghdir.
5. Cihaz ancak silikon tamamen kuruduktan sonra
isletime alinmalidir.

©



Cihazin sokulmesi

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihazi elektrik sebekesinden ayirmaniz durumunda,

terminallerde ters ylk gerilimi olusabilir.

» Cihazin elekirik baglantisinin, sadece egitimli bir
teknisyen tarafindan yapilmasi gerekir.

DIKKAT
Aletler, cihaz cercevesine zarar verebilir.
» Cihaz yukaridan bastirarak gikarmayiniz.

-

. Cihaz elektrik sebekesinden ayriimaldir.
. Silikon derzi sékunlz.
3. Cihaz alttan bastirarak disari itiniz.

C

N

Montaj kilavuzu tr
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