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1 Givenlik

Asagidaki guvenlik ile ilgili uyarilari dikkate
aliniz.

1.1 isaret sdzciiklerinin tanimlamasi

Burada bu kilavuzda kullanilan isaret
sézcuklerinin anlamini bulabilirsiniz.

/\ UYARI
Olasi agir veya 6lumcul yaralanmalari 6nlemek
icin bu uyarilari dikkate aliniz.

DIKKAT
Cihazda hasarlari veya maddi hasarlari
onlemek icin bu uyarilar dikkate aliniz.

Not: Burada 6nemli bilgiler ile ilgili uyar verilir.

1.2 Genel uyarilar

® Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

= Kilavuzu ve Urun bilgilerini, ileride kullanmak
icin veya cihazin muhtemel bir sonraki sahibi
icin saklayin.

» Nakliye hasari varsa cihaz baglantilarini
kurmayiniz.

1.3 Amaca uygun kullanim

Bu cihaz bir ankastre cihaz olarak kullanima
uygun degildir.

Kullanim gtvenligi sadece montaj kilavuzuna
gore yapillmis uzman bir montaj neticesinde
saglanir. Kurulum yerinde cihazin sorunsuz
calismasindan montajl yapan sorumludur.

Cihazl sadece su amagla kullaniniz:

® pisirme buharini gekmek igin.

m Ozel konutlarda ve dzel konutlarin kapal
mekanlarinda kullanin.

® deniz seviyesinden en fazla 4000 m
yukseklige kadar kullanin.

Cihazi sunun icin kullanmayiniz:

= Harici bir zamanlayici ile.

= tehlikeli veya patlayici maddelerin ve buharin
emilmesi.

m k{cUk parcalarin veya sivilarin stupurulmesi.

1.4 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Bu cihaz, 8 yasinda ve daha buyuk ¢ocuklar
tarafindan, fiziksel, algisal veya zihinsel
yetenekleri dusuk kisiler veya yeterli tecribesi
ve / veya bilgisi olmayan Kisiler tarafindan
ancak denetim altinda veya cihazin gavenli
kullanimi ve buna bagl tehlikeleri anlamis
olmalari sartiyla kullanilabilir.

Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin
vermeyiniz.

Temizleme ve kullanicinin yapabilecedi bakim
isleri cocuklar tarafindan yapilmamalidir; 15
yasinda veya daha blyUk ¢ocuklarin, bir
yetiskin gbzetimi altinda olmalari sartiyla bu
islemleri yapmalarina izin verilebilir.

8 yasindan kug¢Uk ¢ocuklar cihazdan ve
baglanti kablosundan uzak tutun.

AEEE Y6netmeligine Uygundur. PCB igcermez.



1.5 Emniyetli kullanim

N\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Aspirator gazh braldrlerin alevini emebilir.

Yagq filtresindeki yag tortular tutusabilir. Kiguk

alevler sonebilir.

» Aspiratdrl bir gazh cihazin yaninda
calistinrsaniz, hava aktarim kizagini gazl
cihaza takiniz. Hava aktarim kizagu,
aspiratorun alevleri emmesini onler.

Yag filtrelerindeki yag birikintileri alev alabilir.

» Cihazi kesinlikle yag filtresi olmadan
calistirmayiniz.

» Yag filtresi duzenli olarak temizlenmelidir.Yag
filtresi dlzenli olarak temizlenmelidir.

» Cihazin yakinda kesinlikle acik atesle
calisiilmamalidir (6rn. alevle pisirme).

» Cihazin kati yakit (6rn. odun veya komur)
kullanilarak isitilan bir 1si kaynaginin yakinina
kurulmasina sadece, I1sI kaynaginda
cikarilamayan kapall bir kapagin mevcut
olmasi halinde izin verilir. Kivilcim
sacllmamalidir.

Sicak sivi ve kati yaglar hizli alev alir.

» Sicak yag surekli kontrol edilmelidir.

» Yanan sivi yaglar ve kati yaglar asla su ile
sondurdlmemelidir. Ocak gézunu kapatiniz.
Alevleri dikkatlice bir kapak, yangin
battaniyesi veya benzeri bir malzeme ile
oldurdnuz ve sogumaya birakiniz.

Yag filtrelerindeki yag birikintileri alev alabilir.

» Yag filtresi duzenli olarak temizlenmelidir.Yag
filtresi dlzenli olarak temizlenmelidir.

N\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin

Uzerine gecirebilir ve ambalaj malzemesine

dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini ¢cocuklardan uzak
tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile
oynamasina izin vermeyin.

Cocuklar kucuk parcalar soluyabilir veya

yutabilir ve bunun sonucunda bogulabilir.

» KlguUk parcalarn ¢cocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin kl¢cuk parcalarla oynamasina izin
vermeyin.

/N UYARI - Zehirlenme tehlikesi!

Geri emilen yanici gazlar zehirlenmelere neden
olabilir. Hava dolasimli ateslikler (6rnegin gaz,
yag, odun veya kdmiurle ¢alisan sobalar,
sofbenler, su isiticilar) yanma havasini kurulum
yerinden alirlar ve atik gazi bir atik gaz sistemi
(6rnegin baca) kanaliyla disariya aktarirlar.
Calismakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan

Guvenlik tr

ve komsu odalardan hava cekilir. Yeterli hava

girisi saglanmazsa vakum olusur. Bu durumda
bacadan ve atik gaz kanalindan zehirli gazlar

emilerek tekrar eve girer.

Gal|As

» Cihaz kirli hava isletiminde ayni zamanda
oda havasina bagh bir 1sI kaynagi ile birlikte
calistirldiginda havalandirmanin her zaman
yeterli olmasini saglayiniz.

» Cihaz, ancak isi kaynaginin kurulum yerinde
vakumun 4 Pa (0,04 mbar) degerini
asmadigi surece tehlikesiz bir sekilde
isletilebilir. Bu, ancak 6rnegin hava giris/¢ikis
menfezleriyle birlikte kapi ve pencerelerde
kapatiimasi mumkun olmayan hava delikleri
veya baska teknik dnlemlerle yeterli
derecede yanma havasl ikmalinin
saglanmasiyla mdmkUundur. Limit degerlere
uymak icin, hava giris/¢ikis menfezi tek
basina yeterli olmayabilir.

» Binanin komple baca ve havalandirma
sistemini degerlendirebilecek ve
havalandirma igin uygun &dnerilerde
bulunabilecek baca temizleme ustasi gibi
yetkili kKisilere mutlaka danisiniz.

Gazli ocak kullanilmasi kurulum bdélgesinde

sicakliga, neme ve yanici maddelerin

olusmasina yol acar.

» Gazlh ocagin kullanimi sirasinda davlumbazi
aciniz.

A\ UYARI - Yanma tehlikesi!

Calistirma sirasinda temas edilen yerler sicak

olur.

» Kesinlikle sicak yerlere dokunulmamalidir.

» Cocuklar uzak tutulmalidir.

Cihaz calisirken ¢ok isinir.

» Temizlemeden dnce cihazin sogumasini
bekleyiniz.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihazin igindeki parcalar keskin kenarli olabilir.

» Cihazin i¢ bolumu dikkatlice temizlenmelidir.

Elektriksel veya mekanik yapida degisiklikler

yapmak tehlikelidir ve fonksiyon arizalarina

neden olabilir.

» Elektriksel veya mekanik yapida degisiklikler
yapmayiniz.




tr Maddi hasarlarin 6nlenmesi

Usulune aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece egitimini almis uzman personel
cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin arizalanmasi halinde musteri
hizmetlerini arayin.
— "Musteri hizmetleri", Sayfa 18

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!
Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar
gormus olan bir cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.
» Cihazi elektrik sebekesinden ayirmak icin
kesinlikle sebeke baglanti kablosundan
tutularak ¢ekilmemelidir. Her zaman sebeke

baglanti kablosunun fisinden tutularak
cekilmelidir.

» Cihaz veya sebeke baglanti kablosu
arizaliysa fis derhal ¢ekilmeli veya sigorta
kutusundan sigorta kapatiimahdir.

» MUsteri hizmetleri ile iletisime gegilmelidir.
—Sayfa 18

Usulune aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman
personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal
yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya
cihaz baglanti kablosu hasar gorurse,

Ureticiden veya musteri hizmetlerinden temin

edebileceginiz 6zel bir sebeke baglanti
kablosuyla veya cihaz baglanti kablosuyla
degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gorurse
eqitimli uzman personel tarafindan
degistiriimesi gerekir.

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden

olabilir.

» Temizleme isleminden once fis ¢ekilmeli
veya sigorta kutusundan sigorta
kapatiimalidir.

» Cihaz temizlemek icin buharli temizleyiciler
veya yUksek basincli temizleyiciler
kullanmayin.

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden

olabilir.

» Islak temizleme bezleri kullanilmamalidir.

/N UYARI - Patlama tehlikesi!

Yogun yakici alkali veya yogun asit icerikli

temizlik maddeleri, bulagik makinesinin yilkama

bolimunde aliminyum parcalar ile birlikte
patlamalara neden olabilir.

» Yogun yakici alkali veya yogun asit icerikli
temizlik maddeleri kullanmayiniz. Ozellikle
ticaret veya endustri sektorinden hicbir
temizlik maddesini, davlumbazin yag filtresi
gibi aliminyum parcalar ile kullanmayiniz.

2 Maddi hasarlarin onlenmesi

DiKKAT

Kondensat korozyon hasarlarina yol acabilir.

» Yogusma suyu olusumunu 6nlemek igin yemek
pisirirken cihaz aciimahdir.

Kumanda elemanina sivi girmesi halinde hasar meydana

gelebilir.

» Kumanda elemanlari kesinlikle i1slak bezle
temizlenmemelidir.

3 Cevrenin korunmasi ve tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme

Ambalaj malzemeleri ¢cevre dostudur ve geri
donusturdlebilir.

» Mdanferit parcalar tlrlerine gore ayrilarak imha
edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Asagidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz daha az elektrik
tlketir.

Fan kademesi pisirme buharinin yogunluguna gore
ayarlanmahdir.

v Daha disuk bir fan kademesi daha dusik enetji
tUketimi demektir.
v Yogun kademeyi sadece gerekirse kullaniniz.

Yogdun pisirme buharinin ortaya ¢ikacagdi durumlarda
onceden daha yuksek bir fan kademesi secilmelidir.
v Kokular odaya daha az yayilr.

Filtre belirtilen zaman aralklariyla temizlenmeli veya
degistiriimelidir.

v Filtrenin verimliligi degismez.

Pisirme kapagi kapatiimalidir.

v Pisirme buhari ve yogusma suyu azalr.

Ek fonksiyonlar sadece gerekirse kullaniniz.
v Ek fonksiyonlarin kapatiimasi elektrik tiketimini azaltir.
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4 Calisma modilari

Cihazinizi kirli hava igletiminde veya havalandirma
calismasinda kullanabilirsiniz.

4.1 Atik hava modu

Emilen hava, yag filtreleri tarafindan temizlenir ve bir
boru sistemi Gzerinden disari iletilir.

4.2 Havalandirma calismasi

Emilen hava, yag filtreleri ve bir koku filtresi tarafindan
temizlenir ve tekrar odaya geri aktarilir.

Hava, gaz veya diger yakitlarin yakildigi

cihazlarin egzoz gazlari igin kullanilan bir

bacaya verilemez (bu havalandirma

cihazlari icin gecerli degildir).

= Atk havanin devrede olmayan bir
duman veya atik gaz bacasina
aktariimasi isteniyorsa yetkili baca
temizleme ustasinin iznini almaniz
gerekir.

= Atik hava dis duvar Uzerinden digari
aktarilirsa, bir teleskopik duvar kasasi
kullaniimalidir.
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Havalandirma modunda kokuya neden

olan maddeleri baglamak i¢in bir koku

filtresi takmaniz gerekir. Cihazin

o 4 havalandirma modunda igletiimesinde s6z
konusu olan farkli olanaklar igin
katalogumuza bakiniz veya yetkili
saticiniza danisiniz. Gerekli aksesuarlari
ilgili satis yerleri, yetkili servis veya
cevrimici satis merkezi Uzerinden
alabilirsiniz.

0

Not: Yogun ve uzun siren pisirmelerde oda havasina
nem salinir. Cihazi havalandirma igletiminde
calistinrsaniz, mutfagi uygun sekilde havalandirmanizi
Oneririz, 6rnegin fazla nemi gidermek icin kisa bir sire
pencere aginiz.

5 Cihazi tanima

5.1 Cihaz

Bu bdlimde, cihazinizin parcgalarini tanitan bir genel
goérinum verilmektedir.

Havalandirma izgarasi

Yag filtresi

Kumanda digmesi

5.2 Kumanda digmesi

Kumanda kablosu Gzerinden cihazinizin tim
fonksiyonlarini ayarlayabilir ve isletim durumu ile ilgili
bilgiler alabilirsiniz.

VAN

(|

2 Home Connect Baglantinin kurulmasi
0 Cihazin kapatiimasi

A Otomatik modun agiimasi

1 Fan kademesi 1 aciimasi

2 Fan kademesi 2 agiimasi

3 Fan kademesi 3 aciimasi

» Yogun kademeyi aginiz.

) Aralikli havalandirmanin agiimasi
Dolum gostergesinin sifirlanmasi

5.3 Isikh halkadaki g6sterge

Kumanda dtgmesi farkli gosterge olanaklari sunan bir
Isikh halkaya sahiptir.



tr Aksesuar

isletim sirasinda kumanda digmesindeki isikli halka
turuncu yanar. lki renk tonu arasinda seg¢im
yapabilirsiniz. Birden fazla cihaz yan yana kurulduysa,
renk tonunu cihazlarin ayarlarindan degistirerek tim
halka lambalarin ayni renk tonunda yanmasini
saglayabilirsiniz.

— "Temel ayarlar”, Sayfa 13

Gosterge Ad

Kapali Cihaz KAPALI
Yanar: Turuncu Cihaz ACIK
Cihaz kapatiniz, yavas Yag filtresi dolum
yanip sbnme: beyaz (U¢ gostergesi

kere)

Cihazi kapatiniz, hizl yanip Koku filtresi dolum
sdénme: beyaz (altl kere) gdstergesi (sadece
havalandirma ¢alismasinda)

Cihazi kapatiniz, yavas llave fan calismasi

yanip sbnme: turuncu

Yanma: Mavi Home Connect

Yanip sénme: Mavi Home Connect, cihaz ev

agina baglanir

Gosterge Ad

Degismeli yanip sénme: Emniyet kapatmasi, elekitrik
Turuncu ve beyaz kesintisi

Degismeli yanip sénme: Cihaz hatasi.
Sari ve mor Mdasteri hizmetlerini arayiniz.

Yanma: Birkag saniye yesil Cihaz ilk baglandiginda

ve sonra sari veya bir elektrik
kesintisinden sonra
baslangi¢ ayarina getirilir

5.4 Hava iletim rayi

Aspiratéru bir gazli cihazin yaninda c¢alistirirsaniz,
pisirme hava aktarim kizagini gazli cihaza takiniz. Hava
iletim rayi, gazl cihazlarda emis davranigini iyilestirir.
Hava aktarim kizagi, havay gekerek kiguk alevlerin
séndurilmesini engeller.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Aspirator gazl brildrlerin alevini emebilir.

Yag filtresindeki yag tortular tutusabilir. Kiiclk alevler

sdnebilir.

» Aspiratéri bir gazli cihazin yaninda c¢alistirirsaniz,
hava aktarim kizadini gazl cihaza takiniz. Hava
aktarim kizagl, aspiratoriin alevleri emmesini 6nler.

6 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullaniniz. Bunlar cihaziniza 6zel
tasarlanmistir.

Aksesuarlar Siparis numarasi

Hava iletim ray|, gazli cihaz AA414010
yaninda kullanim igin
VG415/425

7 Ik Kullanim 6ncesi

Cihazi ve aksesuari temizleyiniz.

7.1 Halka lambalarin renk tonlari

Kumanda digmesindeki 1sikl halka ¢alisirken turuncu
yanar. iki renk tonu arasinda secim yapabilirsiniz.

Birden fazla cihaz yan yana kurulduysa, renk tonunu
cihazlarin temel ayarlarindan degistirerek tim halka
lambalarin ayni renk tonunda yanmasini saglayabilirsiniz.
— "Temel ayarlar", Sayfa 13

7.2 Yenilenebilir koku filtresini ayarlanmasi

Not: Yenilenebilir koku filtresi, hava dolasimi modu igin
istege bagdli bir aksesuar olarak mevcuttur.

Gereklilikler

= Cihazinizda yenilenebilir bir koku filtresi vardir.

= Cihaziniz Home Connect uygulamasina bagli.
— "Home Connect", Sayfa 8

» Filtre tipi Home Connect uygulamasinda bir program
ayarlanmaldir.



Temel Kullanim tr

8 Temel Kullanim

8.1 Cihazin aciimasi

» Kumanda digmesine basiniz ve saga dogru istenen
fan kademesine ceviriniz.

(%]

v Kumanda digmesindeki Isikli halka turuncu renkte
yaniyor.

8.2 Cihazin kapatilmasi

» Kumanda digmesini sola dogru 0 Uzerine
donddriniz.
llave fan galismasi etkinlestirildiyse, cihaz
kapatildiktan sonra bir sire daha calismaya devam
eder.
— "fllave fan calismasi", Sayfa 7

8.3 Sensorli kontrol

Otomatik modda cihazin icindeki bir sensor, pisirme ve
kizartma kokusunun yogunlugunu algilar. Sensérin
hassasiyet ayarina gore optimum fan kademesi otomatik
olarak acilir. Sensdrli kontroliin cok zayif veya ¢cok
gucld tepki vermesi halinde sensér hassasiyet ayarini
degistirebilirsiniz.

= Fabrika ayar: 2

= En disik ayar: 1

= En ylksek ayar: 4

Sensor hassasiyet ayarini Home Connect
uygulamasindan degistiriniz.

Otomatik modun aciimasi

Optimum fan kademesi, bir sensor yardimiyla otomatik
olarak ayarlanir.

» Kumanda digmesine basiniz ve saga dogru A lzerine
bir tik ¢eviriniz.

v Otomatik igletim etkinlegtirildi.

v Cihaz, sensoér yardimiyla optimum fan kademesi 1, 2,
3 veya yogun kademe otomatik olarak acar.

v Havalandirma acik oldugunda, kumanda digmesinde
Isikh halka turuncu yanar.

Otomatik isletimin kapatiimasi

Not: Sensdr artik hicbir koku algilamiyorsa, cihaz en
disik fan kademesine gecer. Cihaz, havalandirma
calismasinda 20 dakika sonra ve kirli hava isletiminde
6 dakika sonra havalandirmayi kapatir.

» Kumanda digmesini bir tik sola dogru 0 Uzerine
ceviriniz .

8.4 Yogun kademenin aciimasi

Cok yogun koku veya buharin olusmasi halinde yodun
kademesini kullanabilirsiniz.

» Kumanda digmesine basiniz ve saga dogru »
Uzerine bes tik ¢eviriniz.
v Cihaz yakl. 6 dakika sonra 3 fan kademesine gecer.

8.5 Yogun kademenin kapatiimasi
» Kumanda digmesini bes tik sola, 0 (zerine ¢eviriniz .

8.6 Aralikli havalandirmanin ac¢iimasi

Aralikl havalandirma sirasinda fan saatte bir, yaklasik
6 dakika 1fan kademesinde calistirilir.

» Kumanda digmesine basiniz ve sada dogru &
Uzerine alti tik geviriniz.

v Havalandirma ac¢ik oldugunda, kumanda digmesinde
Isikl halka turuncu yanar.

8.7 Aralikh havalandirmanin kapatiimasi
» Kumanda digmesini alti tik sola, 0 Gzerine ¢eviriniz .

8.8 Cihazin Home Connect lizerinden
ayarlanmasi

Cihazi Home Connect uygulamasi tzerinden ve
Home Connect uygulamasini kullanarak bir ocak
araciligiyla ayarlayiniz.

1. Home Connect uygulamasini kurunuz.
— "Home Connect", Sayfa 8

2. Ocak baglantisi kurulmalidir.
— "Ocakli aspiratorin baglanmasi”, Sayfa 13

3. Kumanda diigmesine basiniz ve sola dogru % Uzerine
bir tik ceviriniz.

8.9 ilave fan caligsmasi

ilave fan calismasinda cihaz kapatildiktan sonra bir sire
daha disik fan hizinda calismaya devam eder ve sonra
otomatik olarak kapanir. Cihaz, havalandirma
calismasinda 20 dakika sonra ve kirli hava isletiminde

6 dakika sonra havalandirmayi kapatir. Fan calismasi
cihazdaki yogusmayi azaltir.

Havalandirma acik oldugunda, kumanda digmesindeki
Isikll halka yavasga turuncu renkte yanip soner.

llave fan calismasi ancak havalandirma calismasinda ve
cihaz en az 2 dakika boyunca acik kaldiysa baslar.
Otomatik modda, fan havalandirma galismasinda ve kirli
hava igletiminde ¢alismaya baslar.

Home Connect uygulamasinda ilave fan galisma
ayarlarini degistiriniz.



tr Home Connect

Fanin ardil calismasinin tam zamanl
kapatiimasi

1. Kumanda didgmesini A konumuna geviriniz.
2. Kumanda digmesini 0 konumuna ceviriniz.
v Cihaz fanin ardil calismasini 6nceden kapatir.

8.10 Dolum gostergesinin sifirlanmasi
Yag filtresi temizlendikten sonra veya koku filtresi
degistirildikten sonra dolum goéstergesi sifirlanabilir.

Not: Yenilenebilir koku filtresi kullanirken, filtre tipini
Home Connect uygulamasindan ayarlayiniz.

Gereklilik: Cihaz kapatildiktan sonra, yag filtresi dolum

goOstergesi icin kontrol digmesindeki 1sikll halka beyaz

renkte U¢ kere yavasca yanip sdner veya koku filtresi

dolum gostergesi icin beyaz renkte alti kere hizlica yanip

séner.

1. Kumanda digmesine basiniz ve sagda dogru
Uzerine yedi tik ¢eviriniz.

v Kumanda diugmesindeki isikh halka ¢ kere beyaz
renkte yanip séner. Doygunluk gdstergesi sifirlanir.

2. Kumanda dagmesini tekrar yedi tik sola, 0 Gzerine
geviriniz.

9 Home Connect

Bu cihaz ag baglantisi icin uygundur. Ayarlar bir mobil
uc cihaz araciligiyla cihaza génderebilirsiniz.

Home Connect hizmetleri her llkede sunulmaz.

Home Connect fonksiyonunun kullanilabilirligi, Glkenizde
Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasina
baghdir. Buna iligkin bilgileri surada bulabilirsiniz:
www.home-connect.com.

Home Connect uygulamasi, sizi oturum agma siirecinin
tamami boyunca ydnlendirir. Home Connect
uygulamasinda belirtilen talimatlari izleyiniz ve bilgi
notlarini dikkate aliniz.

Notlar

= Bu kullanim kilavuzundaki guvenlik uyarilarina uyunuz
ve ayrica cihazi Home Connect uygulamasi Gzerinden
kullandiginizda da bu kurallara uyuldugundan emin
olunuz.
— "Glvenlik", Sayfa 2

= Cihazin manuel kullanimi her zaman onceliklidir. Bu
sire icinde Home Connect uygulamasi Uzerinden
kullanim mdmkun degildir.

= Aga bagl durumdaki bir cihaz maks. 2 W glg
gerektirir.

= Ev agina baglanmak igin cihazinizin MAC adresine
ihtiyaciniz varsa, bunu tip plakasinin yaninda
bulabilirsiniz. = Sayfa 18

9.1 Home Connect kurulumunu yapiniz

Gereklilikler

= Cihaziniz elektrik sebekesine bagl ve agiktir.

= Orn. bir akilli telefon gibi, IOS veya Android isletim
sisteminin gincel bir sirimuine sahip bir mobil
cihaziniz var.

= Cihaz, kurulum yerinde WLAN ev agini (Wi-Fi) ¢cekiyor.

= Mobil cihaz ve cihaz, ev aginizin WLAN sinyalinin
menzili icinde bulunuyor.
1. Asagidaki QR kodunu taratiniz.

QR kod Utzerinden Home Connect uygulamasini
indirebilirsiniz ve cihazinizi baglayabilirsiniz.

2. Home Connect uygulamasindaki talimatlan takip
ediniz.

9.2 Home Connect ayarlar meniisiinii aginiz
veya kapatiniz

Home Connect ayarlar mentsiinde cihazinizi
Home Connect ile baglayabilir ve WLAN ev agi ile
baglanti ayarlarini yapabilirsiniz.

1. Kumanda digmesine bastiriniz. Kumanda digmesi
basiliyken, asagidaki adimlar kesintisiz olarak
gerceklestiriniz:

» Kumanda digmesini bir kademe sola dogru %
Uzerine donduriinliz ®.

» Kumanda digmesini iki tik sada, A lzerine ¢eviriniz
@.

» Kumanda digmesini bir tik sola dogru 0 Uzerine
geviriniz ®.

v Kumanda dugmesinin halka lambasi mavi yanar.
2. Bir ayari devralmak igin, kumanda digmesini
istediginiz konuma doéndirintz.
— "Home Connect ayarlarina genel bakis', Sayfa 9
3. ligili ayarn kaydetmek icin, Home Connect ayar
menustnden ayni sekilde ¢ikiniz.
» Kumanda digmesini bir kademe sola dogru &
Gzerine dondiriniz ®.
» Kumanda diugmesini iki tik saga, A Uzerine geviriniz
@.


https://www.home-connect.com
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» Kumanda digmesini bir tik sola dogru 0 lzerine » Kumanda digmesini iki tik saga, A Uzerine geviriniz
geviriniz ®. @.
» Kumanda digmesini bir tik sola dogru 0 lzerine

ceviriniz ®.

B ‘\
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Kumanda digmesindeki i1sikli halkanin

gostergeleri

v Kumanda digmesinin halka lambasi mavi yanar.

Isikll halka (zerinde asagidaki gostergeler 2. Bir ayari devralmak icin, kumanda digmesini
Home Connect ile baglantili olarak mumkindur. istediginiz konuma déndurindz.
Gost Anl — "Home Connect ayarlarina genel bakig", Sayfa 9
osterge nfami 3. ilgili ayan kaydetmek icin, Home Connect ayar
Yanma: Mavi Home Connect menlstinde menusinden ayni sekilde gikiniz.
bulunuyorsunuz. » Kumanda diigmesini bir kademe sola dogru %
Yanip sénme: Mavi Cihaz ev agina baglanrr. tizerine dondiriiniiz ®©. o o
Yanma: yesil Cihaz ev agina > gumanda digmesini iki tik saga, A Uzerine geviriniz
bgglanm|§tlf. - » Kumanda digmesini bir tik sola dogru 0 lGzerine
Yanma: kirmiz Cihaz, ev agiyla baglanti ceviriniz ®.
kuramiyor.

9.3 Home Connect ayarlarinin degistiriimesi

Home Connect ayar menisiinde cihazinizi
Home Connect ile baglayabilir ve WLAN ev agi ile
baglanti ayarlarini yapabilirsiniz.

1. Kumanda digmesine bastiriniz. Kumanda digmesi
basiliyken, asagidaki adimlar kesintisiz olarak

gerceklestiriniz:

» Kumanda digmesini bir kademe sola dogru %
Uzerine donduriintz ®.

@‘\

@

9.4 Home Connect ayarlarina genel bakis
ilgili Home Connect ayarlarinda Home Connect ayarlari ve ag ayarlari icin degisiklik yapabilirsiniz.

Kumanda diigmesi
konumu

Ayar Kullanimi

WLAN ev aginda Manuel oturum agmak icin WiFi ev aginizin ag adi (SSID) ve
manuel oturum agma sifresi (anahtar) gereklidir.
Mobil u¢ cihazinizda Home Connect WLAN baglantisi yaklasik
20 dakika mevcut olacaktir.
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Home Connect

Kumanda diigmesi

Ayar

konumu

Kullanimi

Ev aginda otomatik
oturum acma

WPS uyumlu bir ydnlendirici ile WLAN ev aginda oturum agma

LAN veya WLAN'In
aciimasl veya
kapatiimasi

istediginiz zaman cihazinizdaki LAN veya WLAN'I kapatabilirsiniz
ornegin tatil sirasinda enerji tasarrufu yapmak icin.

Ev aginiza ve ocaginiza olan baglantilar kayitl olarak kalir. LAN
veya WLAN'I yeniden actiginizda, kaydedilmis baglantilar geri
yuklenir,

Home Connect
baglantisinin
sifirlanmasi

Home Connect icin tUm ayarlari silebilirsiniz, 6rn. yonlendiriciniz
icin yeni erisim verileri aldiginizda.

9.

Not: Ev aginda (WLAN) manuel oturum acma icin ag adi

(S
1.

v

10

5 Ev aginda manuel olarak oturum acma

SID) ve ev aginin sifresi (Key) gereklidir.

Kumanda digmesini bir tik saga dogru A Uzerine
geviriniz .

Yakl. 5 saniye sonra, kumanda digmesindeki isikli
halka déntsumlU olarak mavi ve sari renkte yanip
sbner.

Cihaz manuel moddadir.

. Mobil u¢ cihazin genel ayar menusune gidiniz ve

WLAN ayarlarini cagiriniz.
Mobil u¢ cihazinizda Home Connect WLAN baglantisi
yaklasik 20 dakika mevcut olacaktir.

. Home Connect WLAN baglantisina baglaniniz. Sifre

su: Home Connect.

. Mobil cihaz Uzerinde Home Connect uygulamasi

baglatiimall ve agda oturum agma talimatlar takip
edilmelidir.

. Ev aginin sifresi (Key) girilmelidir.

Yonlendirici ile basarili bir baglanti kurulduktan sonra
kumanda digmesindeki i1sikli halka yakl. 3
saniyeligine yesil yanar.

Kumanda digmesindeki 1sikl halka mavi ve beyaz
renkte degismeli olarak yanip séner. Cihaz mobil ug
cihaza baglanti kurar.

Kumanda dugmesindeki isikh halka yesil yandiginda,
cihaz mobil u¢ cihazi uygulamada kullanilabilir.
Kumanda digmesinin halka lambasinda kirmizi
yaniyorsa, baglanti kurulamamistir.

. Baglantiyl kaydetmek icin ayni sekilde Home Connect

ayar menusunden gikiniz.
— "Home Connect ayarlar mendtisind aciniz veya
kapatiniz", Sayfa 8

Baglanti basarili olduktan sonra kumanda digmesine
basiniz ve bir tik sola dogru % geviriniz.

Aksi takdirde Home Connect uygulamasi Uzerinden
cihazinizi kullanamazsiniz.

Yoénlendiriciyle baglanti basarisiz

1.

2.

3

Baglanti kurulamadiysa yonlendirici kontrol edilmeli ve
baska bir pozisyona, ardindan tekrar A pozisyonuna
cevrilmelidir.

Kumanda digmesindeki halka lamba mavi renkte
yanar.

Yakl. 5 saniye sonra, kumanda digmesindeki isikli
halka dénustmlu olarak mavi ve sari renkte yanip
sbner.

Mobil u¢ cihazin genel ayar mendstne gidilmeli ve
WLAN baglantisi tekrar baslatiimalidir.

Sifrenin dogru girilip girilmedigdini kontrol ediniz.

Uc cihazla baglanti basarisiz

1.

v

Kumanda digmesi baska bir pozisyona ve ardindan
tekrar A Uzerine ¢evrilmelidir.

Kumanda digmesindeki halka lamba mavi renkte
yanar.

Yakl. 5 saniye sonra, kumanda digmesindeki halka
lamba mavi ve beyaz yanip sdnmeye baslar.

Mobil cihaz Uzerinde Home Connect uygulamayi
baslatiniz ve agda otomatik olarak oturum agma
talimatlarini takip ediniz.

Ayni Home Connect hesabinin diger mobil u¢
cihazlarinin baglanmasi

>

Gerekirse diger mobil u¢ cihazlan Home Connect
uygulamasinda cihazla baglayabilirsiniz.



Baska bir Home Connect hesabinin diger mobil
uc cihazlarinin baglanmasi

Gereklilik: Bir mobil uc¢ cihaz, cihaza bagl olmalidir.

Cihaz Home Connect ayarlar mentsindedir.

1. Kumanda digmesi baska bir pozisyona ve ardindan
tekrar A Gzerine ¢evrilmelidir.

v Kumanda dugmesindeki isikl halka mavi ve beyaz
renkte yanar.

v Cihaz baska bir mobil ug cihazla baglanmaya hazirdir.

2. Mobil cihaz Uzerinde Home Connect uygulamayi
baslatiniz ve agda otomatik olarak oturum agma
talimatlarini takip ediniz.

v Kumanda digmesindeki 1sikli halka yesil yandiginda,
cihaz mobil u¢ cihazi uygulamada kullanilabilir.

9.6 Ev aginda otomatik olarak oturum agma
(WPS)

Gereklilik: WPS &zellikli bir yonlendiriciye ihtiyaciniz
olacaktir. Bununla ilgili bilgileri yénlendiricinizin kullanim
kilavuzunda bulabilirsiniz. Yoénlendiricinize erisime sahip
olmaniz gereklidir. Bu dzelliklere sahip dedilseniz
adimlarini takip ediniz.

— "Ev aginda manuel olarak oturum a¢gcma", Sayfa 10

1. Kumanda digmesine basiniz ve sada dogru 1 lizerine
iki tik ceviriniz.

v Baglanti islemi sirasinda kumanda dtgmesinin halka
lambasinda sirayla mavi ve sari renkte yanip soner.

2. 2 dakika icinde yonlendiricideki WPS tusuna
basiimalidir.

v Yonlendirici ile basarili bir baglanti kurulduktan sonra
kumanda dagmesindeki isikli halka yakl. 3
saniyeligine yesil yanar. Ardindan kumanda
digmesindeki isikh halka déntsimli olarak mavi ve
beyaz renkte yanar.

v Cihaz mobil u¢ cihazla baglanmaya hazirdir.

3. Mobil cihaz Gzerinde Home Connect uygulamayi
baslatiniz ve agda otomatik olarak oturum agma
talimatlarini takip ediniz.

v Kumanda digmesindeki 1sikli halka yesil yandiginda,
cihaz mobil ug cihazi uygulamada kullanilabilir.

v 2 yaniyor.

v Kumanda digmesinin halka lambasinda kirmizi
yaniyorsa, baglanti kurulamamistir.

4. Baglantyr kaydetmek icin ayni sekilde Home Connect
ayar mendsunden cikiniz.

— "Home Connect ayarlar mendistinti aciniz veya
kapatiniz", Sayfa 8

5. Baglanti basarili olduktan sonra kumanda digmesine
basiniz ve bir tik sola dodru % geviriniz.

Aksi takdirde Home Connect uygulamasi Uzerinden
cihazinizi kullanamazsiniz.

Yénlendiriciyle baglanti basarisiz

1. Baglanti kurulamadiysa yonlendirici kontrol edilmeli ve
baska bir pozisyona, ardindan tekrar 1 lizerine
cevrilmelidir.

v Kumanda dugmesindeki halka lamba mavi renkte
yanar.

v Yakl. 5 saniye sonra, kumanda digmesindeki isikli
halka dénusumll olarak mavi ve sari renkte yanip
soner.

2. Mobil u¢ cihazin genel ayar mentslne gidiimeli ve
WLAN bagdlantisi tekrar baslatiimalidir.

Home Connect tr

Uc cihazla baglanti basarisiz

1. Kumanda digmesi baska bir pozisyona ve ardindan
tekrar 1 Gizerine gevrilmelidir.

v Kumanda digmesindeki halka lamba mavi renkte
yanar.

v Yakl. 5 saniye sonra, kumanda digmesindeki halka
lamba mavi ve beyaz yanip sbnmeye baglar.

2. Mobil cihaz Uzerinde Home Connect uygulamayi
baslatiniz ve agda otomatik olarak oturum a¢gma
talimatlarini takip ediniz.

Ayni Home Connect hesabinin diger mobil uc
cihazlarinin baglanmasi

» Gerekirse diger mobil ug cihazlari Home Connect
uygulamasinda cihazla baglayabilirsiniz.

Baska bir Home Connect hesabinin diger mobil
uc cihazlarinin baglanmasi

Gereklilik: Bir mobil uc cihaz, cihaza bagl olmaldir.

Cihaz Home Connect ayarlar menUsindedir.

1. Kumanda digmesi baska bir pozisyona ve ardindan
tekrar 1 Uzerine gevrilmelidir.

v Kumanda digmesindeki 1sikl halka mavi ve beyaz
renkte yanar.

v Cihaz baska bir mobil u¢ cihazla baglanmaya hazirdir.

2. Mobil cihaz tzerinde Home Connect uygulamayi
baslatiniz ve agda otomatik olarak oturum agcma
talimatlarini takip ediniz.

v Kumanda digmesindeki isikl halka yesil yandiginda,
cihaz mobil u¢ cihazi uygulamada kullanilabilir.

9.7 Home Connect ayar menusiinden cikiniz

1. Kesintisiz olarak asagdidaki kullanim adimlarini
uygulayiniz.

2. Home Connect ayar menUsind kapatiniz.
— "Home Connect ayarlar mentisind aciniz veya
kapatiniz", Sayfa 8

v Kumanda digmesindeki 1sikli halka soner.

9.8 Cihazin ev agina baglanmasi (LAN)

Gereklilik: Cihaz bir LAN kablosu ile ev agina baglidir.

1. LAN kablosu (RJ45) yénlendiriciye ve cihaza
baglanmalidir.

2. Home Connect baglantilanni sifirlayiniz.

3. Home Connect ayar menusinde kaliniz.

4. Kumanda digmesini bir tik saga dogdru A Uzerine
ceviriniz .

v Kumanda digmesindeki 1sikl halka mavi ve beyaz
renkte degismeli olarak yanip soner.

5. Home Connect uygulamasini mobil u¢ cihazda
baslatiniz ve talimatlar takip ediniz.

6. Ag baglantisi kurulduktan sonra Home Connect
ayarlar mentsunden ¢ikiniz.
— "WLAN'in acilmasi veya kapatiimasi", Sayfa 11

7. Baglanti basarili olduktan sonra kumanda digmesine
basiniz ve bir tik sola dodru % ¢eviriniz.
Aksi takdirde Home Connect uygulamasi lzerinden
cihazinizi kullanamazsiniz.

9.9 WLAN'In acilmasi veya kapatiimasi

Not: istediginiz zaman aspirtdrdeki WLAN'|
kapatabilirsiniz 6rnegin tatil sirasinda enerji tasarrufu

11



tr

ya

Home Connect

pmak icin. Ev aginiza ve ocaginiza olan baglantilar

kayitl olarak kalr. WLAN'I yeniden acgtiginizda,
kaydedilmis baglantilar geri yuklenir.

1.

2

Kesintisiz olarak asagidaki kullanim adimlarini
uygulayiniz.

Home Connect ayar menldsinu aginiz.

— "Home Connect ayarlar mentisind aciniz veya
kapatiniz", Sayfa 8

Kumanda digmesindeki halka lamba mavi renkte
yanar.

. Kumanda digmesini dort tik sagda, 3 lzerine geviriniz .

Kumanda dugmesindeki isikh halka yesil yanar.
Yakl. 5 saniye sonra, kumanda digmesindeki halka
lamba mavi yanip sénmeye baglar.

Birkag saniye sonra, kumanda digmesindeki halka
lamba mavi yanar.

WLAN devre digl birakilmigtir.

. Home Connect ayar menusini kapatiniz.

— "Home Connect ayarlar mentisind aciniz veya
kapatiniz”", Sayfa 8
Kumanda digmesindeki 1sikh halka soner.

. WLAN'I yeniden agmak isterseniz, ayni islemleri

siraslyla uygulayiniz.

Kumanda diugmesindeki halka lamba mavi renkte
yanar.

Yakl. 5 saniye sonra, kumanda digmesindeki halka
lamba mavi renkte yanip séner ve ardindan yesil
yanar.

9.10 WLAN'dan LAN baglantisina gec¢is

1.

2

Birinci ocagi yonlendirici ile aspiratére baglayiniz
(RJ45 kablosu).

Kesintisiz olarak asagidaki kullanim adimlarini
uygulayiniz.

. Home Connect ayar menlsinU aginiz.

— "Home Connect ayarlar mendtisiini aciniz veya
kapatiniz", Sayfa 8
Kumanda digmesindeki isikh halka yesil yanar.

. Kumanda didgmesini alti tik sada, € (zerine ceviriniz .

Yaklasik 5 saniye sonra kumanda dugmesindeki
halka lamba mavi yanar.
LAN Uzerinden baglanti kurulmustur.

. Home Connect ayar menUsind kapatiniz.

— "Home Connect ayarlar mendtisiini aciniz veya
kapatiniz", Sayfa 8
Kumanda digmesindeki isikl halka soner.

9.11 LAN'dan WLAN baglantisina gecis

1.

2

w
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Kesintisiz olarak asagidaki kullanim adimlarini
uygulayiniz.

Home Connect ayar menlsinl aginiz.

— "Home Connect ayarlar mendtisind aciniz veya
kapatiniz”, Sayfa 8

Kumanda digmesindeki 1sikl halka yesil yanar.

. Kumanda didgmesini alti tik saga, € (zerine geviriniz .

Yakl. 5 saniye sonra kumanda digmesindeki halka
lamba yesil yanar.
WLAN Uzerinden baglanti kurulmustur.

. Aspiratdr baglantisi yonlendiriciden ayriimalidir (RJ45

kablo).

9.12 Yazilim giincellemesi

Yazilim gtincellemesi fonksiyonu ile, cihazinizin yazilimi
glncellenir, 6rn. optimizasyon, hata giderme, gtvenlik
iliskili gtincellemeler, ek fonksiyonlar ve hizmetler icin
makinenizin yazilimini ginceller.

Bunun icin kayith bir Home Connect kullanicisi olmaniz,
uygulamay! mobil cihaziniza yiklemis olmaniz ve

Home Connect sunucusuna baglanmis olmaniz sarttir.
Bir yazillm gincellemesi mevcut oldugu anda bu durum
size Home Connect uygulamasi tzerinden bildirilir,
uygulama Gzerinden yazilim gincellemesini
baslatabilirsiniz. Indirme basariyla tamamlandiktan sonra
WLAN ev aginiza (Wi-Fi) girerek

Home Connect uygulamasi Uzerinden kurulumu
baslatabilirsiniz. Kurulumun basariyla tamamlandigi size
Home Connect uygulamasi Uzerinden bildirilir.

Glncel yazillm sdrimune, cihazinizin cihaz bilgileri
altinda Home Connect uygulamasindan ulasabilirsiniz.

Notlar

= Yazilim glncelleme islemi iki adimdan olusur.
- llk adim indirmedir.
- ikinci adim cihaziniza kurulumdur.

= |[ndirme islemleri sirasinda cihazinizi kullanmaya
devam edebilirsiniz. Uygulamadaki kisisel ayarlariniza
bagl olarak olarak yazihm glncellemesi otomatik
olarak da indirilebilir.

= Kurulum birkac¢ dakika surer. Kurulum sirasinda
cihazinizi kullanamazsiniz.

= Gulvenlikle ilgili bir glincelleme mevcut oldugunda
guncellemenin mimkin olan en kisa slrede
kurulmasi onerilir.

9.13 Uzaktan teshis

Mdasteri Hizmetlerine bu istekle basvurursaniz, cihaziniz
Home Connect sunucusuna bagliysa ve cihazi
kullandiginiz Ulkede uzaktan hata tespiti kullaniliyorsa,
Musteri Hizmetleri uzaktan hata tespiti Uzerinden
cihazinina erisebilir.

ipucu: Daha fazla bilgi ve uzaktan hata tespitinin
Ulkenizde kullanilp kullanilamadigina dair agiklamalar
igin yerel web sitenizdeki servis/destek alanina bakiniz:
www.home-connect.com.

9.14 Veri guvenligi

Veri guvenligi ile ilgili bilgileri dikkate aliniz.

Cihaziniz internete bagl bir ev agina ilk defa

baglandidinda, asagidaki kategorilerdeki verileri

Home Connect sunucusuna aktarir (ilk kayit):

= Benzersiz cihaz taniticisi (cihaz anahtarlarindan ve
monte edilen Wi-Fi iletisim modulinin MAC
adresinden olusur).

= Wi-Fi iletisim modulu gavenlik sertifikasi (bilisim
teknolojileri bakimindan baglanti gtvenligini saglamak
icin).

= Ev cihazinizin gincel yazihm versiyonu ve donanim
versiyonu.

= Fabrika ayarlarina olasi bir geri alma durumuna dair
bilgiler.

Bu ilk kayit islemi Home Connect fonksiyonlarini

kullanima hazir hale getirir ve sadece Home Connect

fonksiyonlarini ilk defa kullanmak istediginizde yapilmasi

gereken bir islemdir.
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Not: Home Connect fonksiyonlarinin sadece
Home Connect uygulamasiyla baglantil olarak
kullanilabilecegine dikkat edin. Veri glivenligine iliskin

Ocakli aspiratériin baglanmasi tr

bilgileri Home Connect uygulamasi iginden
cagirabilirsiniz.

10 Ocakh aspiratorun baglanmasi

Bu cihazi uygun bir ocaga baglayabilir ve aspirator
fonksiyonlarini ocak Uzerinden kumanda edebilirsiniz.
Bu cihazi bir veya daha fazla ocaga bagdlayabilirsiniz. Bir
ocaga birden ¢ok aspiratdr baglayamazsiniz.

Her iki cihazin da Home Connect uyumlu olmasi halinde
Home Connect uygulamasi Uzerinden bir baglant
muUmkdnddr. Bunun i¢in, drin ile birlikte teslim edilen
Home Connect belgelerini dikkate aliniz.

Notlar

= Ocaginizin kullanim kilavuzundaki givenlik uyarilarina
uyunuz ve cihazi, ocada bagl aspiratér kumandasi
Uzerinden kullandiginizda da bunlara uyuldugundan
emin olunuz.

= Aspiratérin manuel kullanimi her zaman dnceliklidir.
Bu sirada ocagda bagli aspiratér kumandasi mimkdin
degildir.

= Home Connect uygulamasi veya ocak Uzerinden
kullanim ancak aspiratorin kumanda digmesi &
pozisyonundaysa mumkdnddr.

= Aspirator ile baglant sadece
Home Connect uygulamasi Uzerinden yapilabilir.

Eger cihazlar ev agi Gzerinden birbirine bagliysa cihaz
icin hem ocaga bagl aspiratér kumandasi hem de
Home Connect fonksiyonlari kullanilabilir.

=
B/ ]\

10.1 Home Connect tizerinden baglantinin
kurulmasi

1. Home Connect ayar menisuni aginiz.
— "Home Connect ayarlar mendisiini aciniz veya
kapatiniz", Sayfa 8

2. Ev aginda manuel veya otomatik oturum aciimaldir.
— "Ev aginda manuel olarak oturum a¢cma", Sayfa 10
— "Ev aginda otomatik olarak oturum acma (WPS)",
Sayfa 11

3. Aspiratdr ev agina baglandiktan sonra,
Home Connect uygulamasi tzerinden ocaga
baglaniniz. Bunun i¢in mobil ug¢ cihaz lzerindeki
talimatlar takip ediniz.

10.2 Diger ocagin aspiratore baglanmasi

1. Her iki ocak da Home Connect'e baglanmalidir.

2. Birinci ocagl Home Connect ile aspiratdre baglayiniz.

3. Home Connect uygulamasindaki birinci ocagi
aspiratére baglayiniz.

4. [Home Connect uygulamasindaki ikinci ocagi
aspiratore baglayiniz.

5. Aspiratér kumanda digmesini % konumuna geviriniz.
Ocak Uzerinden kullanim ancak bu durumda
mumkunddir.

11 Temel ayarlar

Cihazinizin temel ayarlarini ihtiyaciniza gére
ayarlayabilirsiniz.

11.1 Temel ayarlar meniisiiniin agiimasi

1. Kumanda digmesine bastiriniz. Kumanda digmesi
basiliyken, asagidaki adimlar kesintisiz olarak
gergeklestiriniz:

» Kumanda digmesini bir kademe sola dogdru &
Uzerine dondirlniz @.

» Kumanda digmesini iki tik saga, 1 (zerine geviriniz
@.
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Cihazi temizleme ve bakimini yapma

» Kumanda digmesini iki tik sola, 0 lzerine geviriniz

N

Kumanda dugmesindeki isikh halka sari yanar.

. Kumanda dagmesi ile istediginiz ayari belirleyiniz.

Yakl. 5 saniye sonra kumanda digmesindeki isikli
halka yesil renkte yanar.

. Ayarlarl geri almak igin kumanda digmesini sola 0

Uzerine ceviriniz ve kumanda digmesi ile istediginiz
ayari seciniz.
Kumanda dugmesindeki 1sikl halka sari yanar.

. Ayarlar kaydetmek i¢cin Temel ayarlar mentsunden

11.2 Temel ayarlara genel bakis
Cihazinizin temel ayarlarini ihtiyaciniza gére ayarlayabilirsiniz.

cikis — Sayfa 14.

Kumanda diigmesi Fonksiyon Halka lamba rengi: Yesil Halka lamba rengi: Sari

konumu

A Kumanda digmesinin halka Turuncu ' Turuncu (koyu)
lambasi i¢in renk sec¢imi

1 Aralikli havalandirmada fan  segcildi secilmedi
kademesi 1

2 Aralikll havalandirmada fan segildi secilmedi '
kademesi 2

3 Aralikll havalandirmada fan secildi secilmedi
kademesi 3

» ilave fan calismasi etkinlegtirildi devre disl

6 Ses azaltma etkinlestirildi devre digi '

11.3 Temel ayarlar menisiinden cikis

Kumanda digmesine bastiriniz. Kumanda digmesi
basiliyken, asagidaki adimlar kesintisiz olarak
gerceklestiriniz:

>

>

Kumanda digmesini bir kademe sola dogru %
Uzerine déndurtniz ®.

Kumanda digmesini iki tik sada, 1 (izerine geviriniz
@.

» Kumanda digmesini iki tik sola, 0 lzerine ¢eviriniz

v Kumanda diugmesindeki isikl halka soner.

12 Cihazi temizleme ve bakimini yapma

12.1 Cihazin temizlenmesi

Farkll parca ve yuzeylerin yanls temizleme veya uygun
olmayan temizleme maddeleri nedeniyle zarar
gérmemesi icin cihazi belirtildigi sekilde temizleyiniz.

' Fabrika ayar

14

/\ UYARI - Patlama tehlikesi!
Yogun yakici alkali veya yodun asit icerikli temizlik
maddeleri, bulasik makinesinin yilkama béliminde



aliminyum parcalar ile birlikte patlamalara neden

olabilir.

» Yogun yakici alkali veya yogun asit igerikli temizlik
maddeleri kullanmayiniz. Ozellikle ticaret veya
endustri sektériinden hicbir temizlik maddesini,
davlumbazin yag filtresi gibi aliminyum parcalar ile
kullanmayiniz.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden olabilir.

» Temizleme isleminden 6nce fis ¢ekilmeli veya sigorta
kutusundan sigorta kapatiimalidir.

» Cihazi temizlemek icin buharli temizleyiciler veya
yuksek basingli temizleyiciler kullanmayin.

» Cihaz nemli veya islak ellerle kesinlikle
kullaniimamalidir.

/N UYARI - Yanma tehlikesi!
Cihaz calisirken ¢ok isinir.
» Temizlemeden 6nce cihazin sogumasini bekleyiniz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Cihazin icindeki parcalar keskin kenarli olabilir.
» Cihazin i¢c bélimu dikkatlice temizlenmelidir.

1. Temizlik malzemelerine y6nelik bilgilere dikkat
edilmelidir.

— "Temizlik malzemeleri", Sayfa 15

2. Yuzeye gore su sekilde temizlenmelidir:

» Paslanmaz celik ylizeyler, bir temizleme bezi ve
sicak deterjanli suyla fircalanma ydéninde
temizlenmelidir.

» Aliminyum, yumusak bir bez ve cam temizleyiciyle
temizlenmelidir.

» Plastik, yumusak bir bez ve cam temizleyiciyle
temizlenmelidir.

3. Yumusak bir bezle kurulanmalidir.

4. Paslanmaz celik ylzeylere, paslanmaz celik bakim
malzemesi yumusak bir bezle ince bir tabaka halinde
ylzeye sidrulmelidir.

Paslanmaz c¢elik bakim malzemesini musteri

hizmetlerinden veya cevrimici satis merkezinden

alabilirsiniz.

12.2 Temizlik malzemeleri

Uygun temizlik malzemelerini misteri hizmetlerinden
veya ¢evrimici satis merkezinden alabilirsiniz.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden olabilir.

» Temizleme isleminden énce fis cekilmeli veya sigorta
kutusundan sigorta kapatiimalidir.

» Cihazi temizlemek icin buharli temizleyiciler veya
yuksek basincli temizleyiciler kullanmayin.

» Cihaz nemli veya islak ellerle kesinlikle
kullanilmamalidir.

/\ UYARI - Yanma tehlikesi!
Cihaz calisirken ¢ok isinir.
» Temizlemeden dnce cihazin sogumasini bekleyiniz.

DIKKAT

Uygun olmayan temizleyiciler cihazin ylzeyine zarar

verebilir.

» Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik
malzemeleri kullanmayin.

Cihazi temizleme ve bakimini yapma tr

» Ylksek oranda alkol iceren temizlik maddeleri
kullanmayiniz.

» Sert ovma singerleri veya bulasik stingerleri
kullanmayin.

» Cam temizleyici, cam kazlyicl veya paslanmaz gelik
bakim malzemeleri ancak ilgili par¢canin temizleme
kilavuzunda buna iliskin bir 6neride bulunulduysa
kullaniimalidir.

» Temizleme bezleri kullanilmadan 6nce iyice
yikanmalidir.

12.3 Yag filtresinin s6kulmesi

1. Havalandirma izgarasini ¢ikariniz.
2. Yag filtresinin tutma kolundan yararlanarak, yukaridan
cekerek cihazdan cikariniz.

3. Yag filtresini temizleyiniz.
— "Yad filtresinin elle temizlenmesi”, Sayfa 15
— "Yag filtresinin bulasik makinesinde
temizlenmesi”, Sayfa 16

4. Havalandirma i1zgarasini temizleyiniz. = Sayfa 16

5. Cihazin ic tarafini nemli bir bulasik beziyle siliniz.

» Temizlik i¢in az su kullaniniz. Cihazin igine su

girmemesini saglayiniz.

12.4 Yag filtresinin elle temizlenmesi

Yag filtresi mutfak dumanindaki yagi filtreler. Dizenli
olarak temizlenen yag filtreleri yiksek bir yag ayirma
dlzeyi saglar. Yag filtresini en az 2 ayda bir
temizlemenizi dneririz.

/\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Yag filtrelerindeki yag birikintileri alev alabilir.

» Yag filtresi dizenli olarak temizlenmelidir.Yag filtresi
dizenli olarak temizlenmelidir.

Gereklilik: Yag filtreleri sokulmustr.

— "Yag filtresinin sékidlmesi”, Sayfa 15

1. Temizlik malzemelerine yénelik bilgilere dikkat
edilmelidir.
— "Temizlik malzemeleri", Sayfa 15

2. Yag filtresi sicak deterjanli suda yumusatiimalidir.
Inatci kirlerde bir yag ¢ézucl kullaniimalidir. Yag
¢6zUclyl masteri hizmetlerinden veya ¢evrimici satis
merkezinden alabilirsiniz.

. Yag filtresi bir fircayla temizlenmelidir.

. Yag filtresi iyice durulanmahdir.

5. Yag filtresindeki yaglarin akmasi beklenmelidir.

& W
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12.5 Yag filtresinin bulasik makinesinde
temizlenmesi

Yag filtresi mutfak dumanindaki yagdi filtreler. Dizenli
olarak temizlenen yag filtreleri yiksek bir yag ayirma
duzeyi saglar. Yag filtresini en az 2 ayda bir
temizlemenizi 6neririz.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Yag filtrelerindeki yag birikintileri alev alabilir.

» Yag filtresi duzenli olarak temizlenmelidir.Yag filtresi
dizenli olarak temizlenmelidir.

DIKKAT

Yag filtresi bulasik makinesinde sikisma nedeniyle hasar
gorebilir.

» Yag filtresi sikistirilmamalidir.

Not: Yag filtresinin bulasik makinesinde yikanmasi
sirasinda hafif renk degdisimi s6z konusu olabilir. Renk
degisimlerinin yag filtresinin ¢calismasina bir etkisi yoktur.
Gereklilik: Yag filtreleri sokulmustar.

— "Yag filtresinin séktilmesi”, Sayfa 15

1. Temizlik malzemelerine y6nelik bilgilere dikkat
edilmelidir.
— "Temizlik malzemeleri", Sayfa 15

2. Yag filtresi serbest sekilde bulasik makinesine
yerlestiriimelidir.
Cok kirli yag filtreleri bulasiklarla yikanmamalidir.
Inatci kirlerde bir yag ¢dzicu kullaniimalidir. Yag
¢6zUclyl masteri hizmetlerinden veya ¢cevrimici satis
merkezinden alabilirsiniz.

3. Bulasik makinesi ¢alistirimalhdir.
Sicaklik ayarinda maksimum 70 C secilmelidir.

4. Yag filtresindeki yaglarin akmasi beklenmelidir.

12.6 Havalandirma izgarasinin temizlenmesi

1. Havalandirma 1zgarasini dikkatlice ¢ikariniz.

2. Havalandirma izgarasini bulasik deterjani ile veya
bulasik makinesinde temizleyiniz.
Havalandirma izgarasinin bulasik makinesinde
yikanmasi sirasinda hafif renk degisimi s6z konusu
olabilir. Hafif renk degdisimlerinin havalandirma
1Izgarasinin ¢alismasina bir etkisi yoktur.

3. Havalandirma izgarasini yumusak bir bez ile
kurulayiniz.

12.7 Yag filtresinin takilmasi

Gereklilik: Yag filtresi temizlenir ve kurutulur.
1. Yag filtresi yerlestirilmelidir.
2. Uygun havalandirma izgarasini yerlestiriniz.

12.8 Havalandirma modu icin koku filtresi

Koku filtreleri, havalandirma calismasinda parcaciklarini
baglar. Dizenli olarak degistirilen koku filtreleri yiksek
bir koku giderme dizeyi saglar.

Fan moduli koku filtresinin diizenli araliklarla
degistiriimesi gereklidir. Bunun icin cihazinizdaki dolum
gostergesine dikkat ediniz. Kapali koku filtresi
temizlenemez veya rejenere edilemez.

— "Koku filtresinin dedistiriimesi”, Sayfa 16
Yenilenebilir koku filtresi, istege bagli bir aksesuar
olarak mevcuttur.

Yenilenebilir koku filtresini Home Connect uygulamasi
Uzerinden seginiz.

Koku filtresini misteri hizmetlerinden veya cevrimici
satis merkezinden alabilirsiniz. Sadece orijinal koku
filtreleri kullaniniz.

12.9 Cihaz iskeleti temizlenmesi

1. Cihaz iskeletini sicak deterjanl su ve bulasik bezi ile
temizleyiniz.
» Temizlik icin az su kullaniniz. Cihazin igine su
girmemesini saglayiniz.
2. Kurumus yerleri biraz su ve biraz deterjanla bekletiniz.
Kurumus yerleri ovalamayiniz.
3. Yumusak bir bez ile kurulayiniz.

12.10 Kumanda diigmesinin temizlenmesi

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elekirik carpmasina neden olabilir.
» Kumanda dugmesini temizlemek icin ¢ikarmayiniz.

» Islak temizleme bezleri kullanmayiniz.

1. Temizlik malzemelerine yb6nelik bilgilere dikkat
edilmelidir.
— "Temizlik malzemeleri", Sayfa 15

2. Nemli bir temizleme bezi ve sicak sabunlu suyla
temizleyiniz.

3. Yumusak bir bezle kurulanmalidir.

12.11 Koku filtresinin degistiriimesi

Koku filtreleri, havalandirma galismasinda parc¢aciklarini
baglar. Duzenli olarak degistirilen koku filtreleri yiksek
bir koku giderme diizeyi saglar.

» Fan modulu koku filtresini duzenli araliklarla
degistiriniz.
» Cihazinizdaki dolum gdéstergesine dikkat ediniz.

13 Arizalari giderme

Cihazinizdaki kigtk arizalari kendiniz giderebilirsiniz. Musteri hizmetlerine basvurmadan énce ariza gidermeye iliskin
verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu sayede gereksiz masrafi dnlemis olursunuz.

ipucu: Cihazinizin yaziim giincellemelerini otomatik olarak alabilmesi icin, Home Connect uygulamasina kalici sekilde
baglanmasi gerekmektedir. Hatalar duzeltiimistir, performans iyilestiriimistir ve yeni fonksiyonlar eklenmistir.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Usullne aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.
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» Cihazin arizalanmasi halinde musteri hizmetlerini arayin.

— "Miisteri hizmetleri", Sayfa 18

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne aykirt onanimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya cihaz baglanti kablosu hasar goériirse, Ureticiden veya musteri
hizmetlerinden temin edebileceginiz 8zel bir sebeke baglanti kablosuyla veya cihaz baglanti kablosuyla

degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elekirik kablosu zarar gdriirse egitimli uzman personel tarafindan degistiriimesi gerekir.

13.1 Fonksiyon arizalar

Hata

Neden ve sorun giderme

Cihaz calismiyor.

Sigorta kutusundaki sigorta atmis.
» Sigorta kutusundaki ilgili sigortayi kontrol ediniz.

Elektrik beslemesi kesildi.
» Oda aydinlatmasinin veya odadaki diger cihazlarin calisip calismadigini kontrol
ediniz.

Fan moduili baglantisi yok.
» Fan moduline giden baglanti kablosu fisinin dogru takilip takiimadidini kontrol
ediniz.

Home Connect dizgun bicimde
calismiyor.

Farkl sebepler s6z konusu olabilir.
» Ev agdi ve Home Connect ile ilgili kaydedilmis baglantilan sifirlayiniz.
» www.home-connect.com adresine gidiniz.

Isikl halka, kapatma sonrasinda
yavasca Uc¢ kere beyaz renkte
yanip sbner.

Yag filtreleri ttkanmis.
» Yag filtresinin bulasik makinesinde temizleyiniz. = Sayfa 16
» Yag filtresini elde temizleyiniz. = Sayfa 15

Isikl halka, kapatma sonrasinda
hizlica alti kere beyaz renkte
yanip soner.

Fan modulandn koku filtresi dolmus.
» Fan modulu koku filtresini degistiriniz. — Sayfa 16

Fan kapatildiktan sonra calismaya

devam eder. Isikll halka yavas¢a
turuncu renkte yanip soner.

Fanin ardil galismasi agilir.
» llave fan ¢alismasi — Sayfa 7 bilgilerini dikkate aliniz.

Cihaz calisma sirasinda
kapaniyor. Halka lamba turuncu
ve beyaz renkte degismeli olarak
yanip sonuyor.

Emniyet kapatmasi: Uzun sUre hicbir kumanda ydritilmedi.

1. Fan modiline baglantinin yapildigindan emin olunuz.

2. Kumanda dtugmesini 0 pozisyonuna getiriniz.

3. Cihazi tekrar aciniz.

4. Yeniden acma isleminden sonra halka lamba yanip sbnmeye devam ediyorsa,
musteri hizmetleriyle iletisime geciniz.

Elektrik kesintisinden sonra cihaz kapall kalir.

1. Fan moduline baglantinin yapildigindan emin olunuz.

2. Kumanda dtugmesini 0 pozisyonuna getiriniz.

3. Cihazi tekrar aginiz.

4. Yeniden acma isleminden sonra halka lamba yanip sénmeye devam ediyorsa,
musteri hizmetleriyle iletisime geginiz.

Pencere, pencere temas salteri ile kapatiimistir.

1. Pencereyi aginiz.

2. Kumanda digmesini 0 pozisyonuna getiriniz.

3. Cihazi tekrar aginiz.

4. Yeniden agcma isleminden sonra halka lamba yanip sénmeye devam ediyorsa,
musteri hizmetleriyle iletisime geginiz.

Cihaz otomatik isletimde calisir,
1sikll halka sari ve mor renkte
yanip soner.

Otomatik sensoru arizall.

1. Fan moduline baglantinin yapildigindan emin olunuz.

2. Kumanda digmesini 0 pozisyonuna getiriniz.

3. Cihazi tekrar aginiz.

4. Yeniden agcma isleminden sonra halka lamba yanip sénmeye devam ediyorsa,
musteri hizmetleriyle iletisime geginiz.

Halka lamba mor ve sari yanip
séner.

Fonksiyonel ariza
1. Fan moduline baglantinin yapildigindan emin olunuz.
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Hata Neden ve sorun giderme

Halka lamba mor ve sari yanip
soéner.

2. Kumanda dugmesini 0 pozisyonuna getiriniz.
3. Cihazi tekrar aginiz.

4. Yeniden agcma isleminden sonra halka lamba yanip sénmeye devam ediyorsa,
musteri hizmetleriyle iletisime geginiz.

Halka lamba rengi, diger
cihazlarin halka lamba rengiyle
eslesmiyor.

koyu.

Halka lamba rengi, diger cihazlarin halka lamba renginden daha acik veya daha

» Halka lamba rengini Temel ayarlar — Sayfa 13 altinda degistiriniz.

14 Musteri hizmetleri

ilgili Urtinlerin Cevreye Duyarli Tasarimina iliskin
Yonetmeligi uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek
pargalari, cihaziniz piyasaya ¢ikarildiktan sonra en az
100yl stresince musteri hizmetlerimizden temin
edebilirsiniz.

Ek olarak, cihazinizin piyasa sunumunu takiben 15 yila
kadar sureyle, musteri hizmetlerimiz araciligiyla
fonksiyonel acidan uygun ve stoklanabilir orijinal yedek
parcalari temin etme imkanina sahipsiniz.

Daha fazla bilgi icin latfen musteri hizmetlerimize
basvurunuz.

Not: MUsteri hizmetlerinin kullanimi Uretici garantisi
kosullari kapsaminda Ucretsizdir.

Ulkenizde gecerli olan garanti siiresi ve garanti kosullari
ile ilgili ayrintili bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu
araciliglyla servis iletisim kisilerine ve garanti kosullarina,
ekteki musteri hizmetleri listesinden, musteri
hizmetlerimizden, yetkili saticimizdan veya Web
sitemizden alabilirsiniz.

[thalatci Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Umraniye-Istanbul-TUrkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax: 0216 528 99 99

Uretici Firma : BSH Hausgerate GmbH

Carl-Wery StraBe 34

81739 Minchen, Germany

www.gaggenau.com

Phone: 0049 89 4590-01

Musteri hizmetlerinin iletisim verilerini ekteki belgede yer
alan QR kodu araciligiyla servis iletisim kisilerine ve
garanti kosullarina, ekteki misteri hizmetleri listesinden
veya Web sitemizde bulabilirsiniz.

Tum yetkili servis istasyonlarinin iletisim bilgilerine
asagidaki web sitemizden ulasabilirsiniz.

https://www.gaggenau-yetkiliservisi.com/

Ayrica yetkili servis istasyonlarina ait bilgiler, ilgili
bakanlik tarafindan olusturulan www.servis.gov.tr adresli
web sitesinde yer almaktadir.

14.1 Uriin numarasi (E-Nr.) ve imalat
numarasi (FD)

MUsteri hizmetlerine basvurdugunuzda, cihazinizin
etiketinde yer alan triin numarasini (E-Nr.) ve imalat
numarasini (FD) hazir bulundurun.

Tip plakasini cihazin alt tarafinda bulabilirsiniz.

Cihaz bilgilerini ve misteri hizmetlerinin telefon
numarasini hizlica bulabilmeniz igin bilgileri not etmenizi
oneririz.

14.2 Garanti Sartlari

Kullanim Siiresi: 10 YIL (Urliniin fonksiyonunu yerine
getirebilmesi icin gerekli yedek parca bulundurma
sdresi).

Malin ayipl oldugunun anlasiimasi durumda tiiketici,
6502 sayli Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun
11 inci maddesinde yer alan;

= Sozlesmeden dénme

= Satis bedelinden indirim isteme,

= Ucretsiz onarilmasini isteme,

= Satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

TUketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili
olarak cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin
bulundugu veya tiketici isleminin yapildigi yerdeki
Tiketici Hakem Heyetine veya Tiketici Mahkemesine
basvurabilir.

15 Atiga verme

15.1 Eski cihazlar atiga verme

Cevreye duyarll bir imha islemiyle cok degerli ham
maddeler yeniden kullaniimak Gzere degderlendirilebilir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fisini ¢ekin.

2. Elektrik kablosunu kesip ayirin.

3. Cihazi cevreye zarar vermeyecek sekilde imha ediniz.
Glncel imha yol ve ydontemleri hakkinda bilgi edinmek
icin Ittfen yetkili saticiniza veya bagh oldugunuz
belediyeye ya da sehir idaresine basvurunuz.
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Bu driin T.C. Cevre, Sehircilik ve iklim
Degisikligi Bakanhgi tarafindan
yayimlanan “Elektrikli ve Elektronik
Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin
Kullaniminin Kisitlanmasina lligkin
Yonetmeligi’nde belirtilen zararl ve
yasakli maddeleri icermez”.

AEEE yonetmeligine uygundur.
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Bu drun, geri dénustmlu ve tekrar
kullanilabilir nitelikteki ylksek kaliteli
par¢ca ve malzemelerden dretilmistir. Bu
nedenle, Grind, hizmet Gmrinin
sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri déndsumu icin bir
toplama noktasina goétirtn. Bu toplama

Uygunluk beyani tr

noktalarini bélgenizdeki yerel yonetime
sorun. Kullaniimig Urdnleri geri
kazanima vererek cevrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina yardimci olun.
UrinU atmadan dnce ¢ocuklarin
guvenligi icin elektrik fisini kesin ve Kkilit
mekanizmasini kirarak ¢alismaz duruma
getirin.

16 Uygunluk beyani

BSH Hausgerate GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazin 2014/53/EU yonergesinin temel gerekliliklerine
ve diger ilgili kurallarina uygun oldugunu taahhUt eder.
Daha ayrintili bir RED uygunluk beyanini internette www.gaggenau.com altinda bulunan, cihazinizin Urin sayfasindaki
ek dokUimanlarda bulabilirsiniz.

C€

2,4 GHz bant (2400-2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz bant (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): maks. 50 mW

8 BE BG Cz DK DE EE IE EL ES
FR HR T CcY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO S SK Fi
SE NO CH TR IS UK (NI)

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapal alanlarda kullanima uygundur.

AL

BA MD ME

MK RS UK UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi); Sadece kapal alanlarda kullanima uygundur.

17 Montaj kilavuzu

Cihazin montajl sirasinda bu bilgilere dikkat ediniz.

17.1 Teslimat kapsami

Ambalajindan cikardiktan sonra tim parcalarda
nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadigini ve
parcalarin eksiksiz olup olmadigini kontrol edin.

Uyumlu kumanda digmelerini siyah veya paslanmaz
celikten siparis ediniz.
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CKV410000

CKV410010

17.2 Cihaz boyutlan
Burada cihazin 6élgulerini bulabilirsiniz

3
175 155

17.3 Emniyetli montaj

Cihazi monte ederken bu guvenlik bilgilerini
dikkate aliniz.

/\ UYARI - Zehirlenme tehlikesi!

Geri emilen yanici gazlar zehirlenmelere neden
olabilir. Hava dolasimli ateslikler (6rnegin gaz,
yag, odun veya kdmurle calisan sobalar,
sofbenler, su isiticilarl) yanma havasini kurulum
yerinden alirlar ve atik gazi bir atik gaz sistemi
(6rnegin baca) kanaliyla disariya aktarirlar.
Calismakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan
ve komsu odalardan hava cekilir. Yeterli hava
girisi saglanmazsa vakum olusur. Bu durumda
bacadan ve atik gaz kanalindan zehirli gazlar
emilerek tekrar eve girer.

@ |

» Cihaz kirli hava isletiminde ayni zamanda
oda havasina bagl bir 1sI kaynagi ile birlikte
calistirildiginda havalandirmanin her zaman
yeterli olmasini saglayiniz.
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» Cihaz, ancak isI kaynaginin kurulum yerinde
vakumun 4 Pa (0,04 mbar) degerini
asmadigl surece tehlikesiz bir sekilde
isletilebilir. Bu, ancak 6rnegin hava giris/cikis
menfezleriyle birlikte kapi ve pencerelerde
kapatiimasi mumkun olmayan hava delikleri
veya baska teknik énlemlerle yeterli
derecede yanma havasi ikmalinin
saglanmasiyla mamkundur. Limit degerlere
uymak igin, hava giris/¢ikis menfezi tek
basina yeterli olmayabilir.

» Binanin komple baca ve havalandirma
sistemini degerlendirebilecek ve
havalandirma icin uygun &énerilerde
bulunabilecek baca temizleme ustasi gibi
yetkili kisilere mutlaka danisiniz.

Geri emilen yanici gazlar zehirlenmelere neden

olabilir.

» Aspiratdr oda havasina bagli bir 1si kaynagi
ile birlikte kuruldugunda, aspiratorin elektrik
beslemesine uygun bir emniyet salteri
takilmalhdir.

Geri emilen yanici gazlar zehirlenmelere neden

olabilir.

» Atik hava, devrede olan bir duman veya atik
gaz bacasina aktariimamalidir.

» Atik hava, 1sitma kaynaklarinin kurulu oldugu
yerlerin havalandiriimasi igin kullanilan bir
bacaya aktariimamalidir.

» Atik havanin devrede olmayan bir duman
veya atlk gaz bacasina aktariimasi
isteniyorsa yetkili baca temizleme ustasinin
iznini almaniz gerekir.

A\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin

Uzerine gecirebilir ve ambalaj malzemesine

dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini cocuklardan uzak
tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile
oynamasina izin vermeyin.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Yagq filtresindeki yag tortular tutusabilir.

» Cihazin yakininda kesinlikle acik ates ile
calisiimamalhdir (6rn. flambe).

» Cihazin kati yakit (6rn. odun veya kédmur)
kullanilarak isitilan bir 1sitma donaniminin
yakinina kurulmasina sadece, ¢ikarilamayan
kapall bir kapak mevcut olmasi halinde izin
verilir. Kivilcim sagiimamalidir.

» Bir sicak nokta olusmasini dnlemek igin,
belirtilen glvenlik mesafelerine uyulmalidir.



» Pisirme cihazlariniza dair bilgileri dikkate
aliniz. Pisirme cihazlarinin kurulum
talimatlarinda farkli bir mesafe isteniyorsa,
her zaman bUyulk olan mesafeye uyulmalidir.
Gazl ocak goézleri ve elektrikli ocak gozleri
birlikte calistiriirsa belirtilen mesafelerden
buyUk olani gecerlidir.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz icindeki parcalar keskin kenarli olabilir.

» Koruyucu eldiven kullaniniz.

Elektiriksel veya mekanik yapida degisiklikler

yapmak tehlikelidir ve fonksiyon arizalarina

neden olabilir.

» Elekiriksel veya mekanik yapida degisiklikler
yapmayiniz.

N\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!
Cihazin icindeki keskin kenarli parcalar
baglanti kablosuna zarar verebilir.

» Baglanti kablosu katlanmamali veya
sikistinlmamalidir.

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar

gérmus olan bir cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.

» Cihazi elekirik sebekesinden ayirmak icin
kesinlikle sebeke baglanti kablosundan
tutularak cekilmemelidir. Her zaman sebeke
baglanti kablosunun fisinden tutularak
cekilmelidir.

» Cihaz veya sebeke baglanti kablosu
arizaliysa fis derhal ¢ekilmeli veya sigorta
kutusundan sigorta kapatiimalidir.

» MUsteri hizmetleri ile iletisime gecilmelidir.
—Sayfa 18

Usultne aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman
personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal
yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya
cihaz baglanti kablosu hasar gorUrse,
Ureticiden veya musteri hizmetlerinden temin
edebileceginiz 6zel bir sebeke baglanti
kablosuyla veya cihaz baglanti kablosuyla
degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gorurse
eQitimli uzman personel tarafindan
degistiriimesi gerekir.

Usultne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

» Cihazi sadece tip plakasindaki bilgilere gore
baglanmali ve igletiimelidir.

» Cihaz, sadece kurallara uygun sekilde monte
edilmis olan topraklamali bir priz Gzerinden

Montaj kilavuzu tr

alternatif akimli bir elektrik sebekesine
baglanmalidir.

» Evinizdeki elektrik tesisatina ait koruyucu
iletken sisteminin usullne uygun sekilde
kurulmus oldugundan emin olunuz.

» Cihaz zamanlayici veya uzaktan kumanda
gibi harici anahtarlama tertibatlari Gzerinden
kesinlikle kullanilmamalidir.

» Cihaz yerine takildiktan sonra elektrik
kablosunun elektrik fisine serbestce
erisilebilmelidir. Bu mumkun degilse, sabit
ddsenen elekirik tesisatina, asiri gerilimden
koruma kategorisi Il kosullarina ve kurulum
yonetmeliklerine uygun olarak, tim kutuplari
kesen bir elektrik kesme tertibati takiimalidir.

» Cihazin kurulmasi sirasinda elektrik
kablosunun sikismamasina veya hasar
gdérmemesine dikkat edin.

17.4 Elektrik baglantisina iliskin notlar

Cihazin elektrik baglantisinin glvenli sekilde saglanmasi
icin bu bilgileri dikkate aliniz.

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihazin elektrik sebekesinden ayrilmasi her zaman

mumkuin olmalidir. Cihaz sadece kurallara uygun olarak

kurulmus korumali kontak prize takilmalidir.

» Sebeke baglanti hattinin elektrik fisi cihazin
montajindan sonra kolayca erisilebilir olmalidir.

» Bu miumkin dedilse, sabit désenen elektrik tesisatina
asiri gerilimden koruma kategorisi lll kosullarina ve
kurulum yénetmeliklerine uygun olarak ¢ok kutuplu bir
kesme tertibatl takilmalidir.

» Sabit elektrik tesisatinin sadece bir elektrik teknisyeni
tarafindan gerceklestirmesi gerekir. Glg kaynaginin
akim devresine kagak akim koruma salteri (RCD)
montajl yapmanizi éneririz.

= Baglanti verilerini tip plakasinda bulabilirsiniz. = Sayfa
18

= Bu cihaz, AT parazit giderme mevzuatina uygundur.

= Cihaz koruma sinifi 1 olarak siniflandiniimistir. Bu
nedenle sadece koruyucu topraklama kablosu
baglantisi ile kullaniniz.

= Montaj sirasinda cihaz elektrige baglanmamaldir.

= Montaj sirasinda bir elektrik temas koruyucusunun
mevcut oldugundan emin olunmalidir.

17.5 Montaj durumuna iliskin bilgiler

= Bu cihaz bir ¢calisma tezgahina monte edilir.
= Ek Ozel aksesuar pargalarinin montaji igin bu
parcalarla birlikte gelen kurulum kilavuzuna bakiniz.

17.6 Hava cikis hattina iliskin bilgiler

Dosenen borulardan kaynaklanan kusurlarda cihaz
Ureticisi herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

= Mdmkdn oldugunca buytk bir boru capi ile kisa, diz
bir hava cikis borusu kullaniimalidir.

21



tr Montaj kilavuzu

= Uzun, pUrdzlG hava ¢ikis borulari, ¢cok sayida boru
dirsegi veya kicik boru caplari havalandirma
performansini dustrlr ve fanin sesini arttirir,

= Yanmayan bir malzemeden Uretilmis bir hava ¢ikis
borusu kullaniimalidir.

= Yogusmanin geri donidsini 6nlemek icin hava ¢ikis
borusu cihazdan 1 edimle monte edilmelidir.

Yassi kanallar

ic kesiti yuvarlak borularin ¢capina uygun olan yassi
kanallar kullaniimalidir;

= 150 mm cap yakl. 177 cm?'ye karsilik gelir.

= Farkll boru ¢aplarinda sizdirmaz seritler kullaniimalidir.

» Keskin dirseklere sahip yassi kanallar
kullanilmamalidir.

Yuvarlak borular
150°mm capinda yuvarlak borular kullaniimaldir.

17.7 Havalandirma calismasi icin notlar

Optimum gii¢ elde etmek icin, montajin yapilacagi
mobilyanin taban panelindeki havalandirma
acikliklarindan kagan havanin disari atiimasi igin yeterli
alan saglaymniz.

Hava akimini ve gurultiyt dastk tutmak icin, taban
panelindeki havalandirma acikligini olabildigince genis
tasarlayiniz.

Hava cikisi icin asgari kesit yaklasik 400 cm? olarak
ongoralmustar.

Taban panelini kisaltarak veya uygun bir havalandirma
1Izgaras! ya da lamelli taban kullanarak havalandirma
acikhgini olusturunuz.

17.8 Genel uyarilar

Kurulum sirasinda bu genel notlari dikkate aliniz.

= Kurulum islemi icin, gtincel gecerli yapi
ybnetmeliklerine ve yerel elektrik ve gaz isletmelerinin
yonetmeliklerine dikkat edilmelidir.

= Atk havanin ydnlendirilmesi igin resmi insaat
yonetmeligi gibi resmi ve yasal ydnetmelikler dikkate
alinmalidir.

= Cihazin ylzeyleri hassastir. Montaj isleminde hasarlar
Onlenmelidir.

17.9 Montaj

Kurulum aksesuarlari

Burada, kurulum aksesuarlarina genel bir bakis yer
almaktadir.

Aksesuarlari sadece belirtildigi bicimde kullaniniz.
Aksesuarlari yanls bicimde kullanmaniz halinde, Uretici
sorumluluk kabul etmez.

Aksesuarlar Siparis nhumarasi

Ylzeye sifir montajda VA420004
baglanti citasi

YUlzeyin Uzerine gikik VA420010
montajda baglanti citasi

Uzatma icin baglant AD851041
parcasl

Esnek baglanti hortumu AD410040
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Hava iletim rayi

Aspiratéru bir gazli cihazin yaninda c¢alistirirsaniz,
pisirme hava aktarim kizagini gazli cihaza takiniz. Hava
iletim rayi, gazl cihazlarda emis davranisini iyilestirir.
Hava aktarim kizagi, havay gekerek kiguk alevlerin
sonduarilmesini engeller.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Aspiratodr gazli brilérlerin alevini emebilir.

Yag filtresindeki yag tortular tutusabilir. Kiiclk alevler

sénebilir.

» Aspiratéri bir gazli cihazin yaninda c¢alistirirsaniz,
hava aktarim kizagini gazl cihaza takiniz. Hava
aktarim kizagl, aspiratdrin alevleri emmesini 6nler.

Yuzey ile ayni hizada montaj

YUzey ile ayni hizadaki montaj durumunda, cihaz ile
tezgah ayni seviyededir. Cihaz ile tezgah arasinda
rahatsiz edici kademeler yoktur.

Cihazi asa@idaki sicakliga ve suya dayanikli tezgahlara
monte edebilirsiniz:

= Tas calisma tezgahlari

= Plastik galisma tezgahlari, érn. Corian®

= Masif ahsap calisma tezgahlarn

Preslenmis ahsaptan dretilen ¢calisma tezgahlarina
monte edilemez.

Yiizeye sifir montaj icin bilgilerin dikkate alinmasi

Gereklilik: Calisma tezgahindaki tim kesim calismalari

bir atélyede ve montaj ¢izimine uygun olarak

yaratdlmelidir. Kesilen kenar ylzeyde gérilebildiginden,

atdlye kesimi temiz ve dogru bir sekilde yapmalidir.

1. Kesit kenarlarini uygun bir temizlik maddesiyle
temizleyiniz ve yagdan arindiriniz.

2. Silikon Ureticisinin isleme uyarilarina uyunuz.



3. Masif ahsap tezgahlar ve diger malzemeler igin
tezgah Ureticisine danisiniz.
4. Kesilen kenarlari kapatiniz.

Birden fazla Vario cihazin kombine edilmesi

Gereklilik: Birden ¢cok cihazin kombine edilmesi icin bir
baglanti cubuguna ihtiyaciniz vardir. Baglanti ¢itasini
Ozel aksesuar olarak edinebilirsiniz.
1. Kesimi yaparken cihazlar arasindaki baglanti cubugu
icin gereken ilave yer ihtiyacini dikkate aliniz.
» Baglanti ¢citasinin montaj kilavuzunu dikkate aliniz.

VA420004/VA420010

2. Cihazlari monte edeceginiz kesimler arasinda en az
50 mm mobilya kalmasina dikkat ediniz.

Cihazin, cercevesiz indiiksiyonlu ocaklarla
birlikte ayni hizada kurulmasi

1. Cercevesiz induksiyonlu ocaklarla birlikte ylizeye
silme montaj icin, destek kenarini 6,5 mm ile
frezeleyiniz.

2. Calisma tezgahinda bir veya birden fazla Vario cihaz
icin mobilya kesimini montaj cizimine gdre
gerceklestiriniz.

» VA420004 bagdlanti ¢itasinin montaj kilavuzunu
dikkate aliniz.

Mobilyanin hazirlanmasi

Gereklilik: Ankastre mobilyalar 90°C sicakliga dayanikli
olmalidir.
1. Havalandirma calismasi i¢in notlara dikkat ediniz.
— Sayfa 22
2. Birden fazla cihazin mobilya kesimi icin montaj
gizimine gore isaretleme yapiniz.

Montaj kilavuzu tr

3. Calisma tezgahinda birden fazla cihaz icin mobilya
kesimini montaj ¢izimine gbre gergeklestiriniz.

5. Kesim yUzeyi ile tezgah arasindaki acisinin 90°
oldugundan emin olunuz.

6. Kesme islemlerinden sonra montaj mobilyasinin
stabilitesinin saglanmis oldugundan emin olunuz.

7. Calisma tezgahina olan gerekli mesafeleri géz
ontnde bulundurunuz.

W
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8. Kesme islemlerinden sonra talaslari temizleyiniz.

9. Kesit ylzeyleri isiya dayanikli ve su gecirmez bi¢cimde
yalitiimaldir.

10.Cihazin alt tarafi ile mobilya pargalari arasindaki
minimum mesafe 10 mm olmalidir.

Kontrol diigmesi icin kesim yapilmasi

1. Kumanda digmesi deligini ekteki talimatlara uygun
olarak aciniz.

2. On panel kalinligi 23 mm'den fazla ise, tutma sacinin
on ylzeyini arkasini frezeleyerek inceltiniz.
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3. Kumanda dugmesinin konumuna dikkat ediniz.

4. Kesme islemlerinden sonra talaslar temizleyiniz.
5. Kesit ylzeyleri isiya dayanikli ve su gegirmez bigcimde
yahtiimalidir.

Kumanda diigmesinin takilmasi

1. Tutma sacini panelin arkasinda tutunuz.
2. Tutma saci 2 vidayla dénmeye karsl emniyete
alinmalidir.
» Tas tezgahlar s6z konusu oldugunda, tutma sacini
sicakliga dayanikli iki bilesenli yapistiriciyla
yapistiriniz.

3. Halka lambanin arka tarafindaki koruyucu folyoyu
cikartiniz.

B
‘G

4. Kumanda digmesini delige yerlestiriniz.
» Kumanda digmesinin yan tarafindaki isaretleri her
zaman solda konumlandiriniz.

24

5. Tutma sacindaki tespit ¢ikintisinin Ust tarafta
bulundugundan ve kumanda digmesinin sifir
konumunda oldugundan emin olunuz.

6. Verilen montaj aletini kullanarak kumanda digmesinin
arkasindaki tutucu somunu sikiniz.

7. Kumanda didgmesini tam olarak sifir konumuna
hizalayiniz.

Kumanda digmesinin kablolarla baglanmasi

1. Kumanda digmesini tedarik kapsaminda bulunan
baglanti kablosu ile baglayiniz.

Kumanda diugmesindeki her iki kablo yuvasi aynidir.
. Fisin prize oturdugundan emin olunuz.
3. Montajdan sonra, tim fis baglantilarinin dogru
yerlestiriimis olup olmadigini kontrol ediniz.
4. Montajdan sonra tim baglanti kablosunu sabitlemek
icin, tutma sacindaki tirnagi bukindz.

N
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Cihazin hazirlanmasi 3. Birlestirme ¢itasini cihazin (zerine sikica itiniz.

» Cihazin birlestirme citasini baglanti gubugundaki
girintilere duyulabilir sekilde oturdugundan emin
olunuz.

» Havalandirma dirsedini 4 somun ile cihaza
sabitleyiniz.

Cihazin monte edilmesi 4. Diger cihazlari ve birlestirme citalarini takini

Gereklilik: Montaj sirasini dikkate aliniz. ilk olarak

aspiratdri calisma tezgahi kesitine monte ediniz. Diger

cihazlari monte ediniz.

1. Birlestirme gitasini calisma tezgahi kesitine
yerlestiriniz.

N

Oluklarin miihiirlenmesi
Ylzeye sifir montajda oluklari silikon ile muhtrleyiniz.

tr
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Gereklilik: Derz dolgusu uygulamadan 6nce bir
fonksiyon testi yapiimasi sarttir.

1.

w

Boslugu uygun, isiya dayanikli silikon, érn. Novasil®
S70 veya Ottoseal® S70 ile muhdrleyiniz.

Uygun olmayan silikon yapistiricilar dogal tastan
calisma tezgahlarinda kalici renk degisimlerine neden
olur.

. Uretici tarafindan énerilen diizlestirme maddesiyle

olugu dizeltiniz.

. Silikon yapistiricinin isleme talimatlarina dikkat ediniz.
. Silikon yapistiricinin en az 24 saat kurumasini

bekleyiniz.
Kuruma sdresi ortam sicakhigina baghdir.

. Cihaz ancak silikon tamamen kuruduktan sonra

isletime alinmalidir.

Cihazin baglanmasi

Gereklilik: Kumanda digmesini sifir konumuna geviriniz.

1.

2,

26

Aspiratért ve harici fan modulini kontrol kablosu ile
baglayiniz.
» Fislerin yerine tam oturdugundan emin olunuz.

Kumanda digmesine giden kablonun dogru sekilde
takildigindan emin olunuz.

3. Gerekirse, Home Connect igin LAN kablosunu LAN
prizine takiniz.

Cihazin soklulmesi

DIKKAT
Aletler, cihaz cercevesine zarar verebilir.
» Cihaz yukaridan bastirarak gikarmayiniz.

1. Cihaz elektrik sebekesinden ayriimalidir.

2. Hava sirkilasyon modulinin baglantisini ayiriniz.
3. Ylzey temasli montajlarda silikon derzi sokuniz.
4. Cihaz alttan bastirarak disari itiniz.
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