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A al 9D L1 a2 D L2 Qn g’h
G20 - 20 mbar 98 0 mm 40 4 mm 2,0 kW -
G25 - 25 mbar 98 0 mm 40 4 mm 1,9 KW -
G25,3 - 25 mbar

G25 - 20 mbar 105 0 mm 42 4 mm 2,0 kW -
G30 - 29 mbar 64 6 mm 26 oteviit 2,0 kW 145
G31 - 37 mbar

G30 - 50 mbar 57 6 mm 22 4 mm 2,0 kW 145
Cc c1dd L1 c2 D L2 Qn g’/h
G20 - 20 mbar 137 0 mm 40 4 mm 4,0 kW -
G25 - 25 mbar 137 0 mm 40 4 mm 3,8 kW -
G25,3 - 25 mbar

G25 - 20 mbar 155 0 mm 42 1 mm 4,0 kW -




G30 - 29 mbar 94 2 mm 26 otevrit 4.0 kW 291
G31 - 37 mbar
G30 - 50 mbar 82 -1 mm 22 4 mm 4,0 kW 291

Rozsah dodavky

Po vybaleni zkontrolujte vSechny dily na poSkozeni
vznikla pfi prepravé a jejich kompletnost.

- Obr. B, - Obr. A

Bezpecénostni vzdalenosti

Dodrzujte bezpeénostni vzdalenosti spotfebice.

- Obr. A

* Vzdalenost 700 mm plati pro vestavbu pod
digestofi. Pro vestavbu pod horni skfiflku z hoflavé-
ho materialu ¢ini minimalni vzdalenost 760 mm.

Rozméry spotiebice
Zde najdete rozmeéry spotfebice
- Obr. A

Prislusenstvi pro instalaci
Zde ziskate prehled o pfisluSenstvi pro instalaci.

PrisluSenstvi pouzivejte jen tak, jak je uvedeno. V pfi-

padé nespravného pouzivani pfislusenstvi neprebira
vyrobce odpovédnost.

Prislusenstvi Objednaci €islo
Kryt spotrebice, ne- VA440010
rezova ocel

Spojovaci lista u vestav- VA420004

by do roviny

Spojovaci liSta u vestav- VA420010
by nasazenim

VsSeobecné pokyny

m Peclivé si prectéte tento navod.

m Uschovejte navod a také informace o vy-
robku pro pozdéjsi pouziti nebo pro na-
sledujiciho maijitele.

m Pfepojeni spotfebice smi provadét jen
koncesovany odbornik.

m Pred provadénim vesSkerych praci prerus-
te privod proudu.

m Tento spotrebi¢ nikdy nepouzivejte na lo-
dich nebo ve vozidlech.

m Dodrzujte doporuceni vyrobce pracovni
desky.

Bezpec¢na montaz

PFi montazi spotfebice dodrzujte tyto bezpecnostni
pokyny.

Pouze pfi odborné vestavbé odpovidajici navodu
k montazi je zarucené bezpedné pouzivani. Montér
odpovida za spravné fungovani na misté instalace.

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Casti, které jsou pfistupné pfi montazi, mohou mit
ostré hrany a zpUsobit fezna poranéni.

» Pouzivejte ochranné rukavice.

A\ VYSTRAHA — Nebezpeéi vybuchu!

Unikajici plyn mlze zpUsobit vybuch.

» Pfepojeni spotfebiCe smi provadét jen konce-
sovany odbornik.

» Pred provadénim veSkerych praci na spotfebici
preruste privod proudu a pfivod plynu.

» Pfiinstalaci je nutné se fidit aktualné platnymi
stavebnimi pfedpisy a predpisy mistniho dodava-
tele elektrického proudu a plynu.

» Po provadéni praci na pfipojeni plynu vzdy zkont-
rolujte jeho tésnost. Vyrobce neodpovida za unik
plynu u pfipojeni plynu, u kterého predtim doslo
k manipulaci.

Unikajici plyn mlze zpUsobit vybuch.

» VeSkeré prace pfi instalaci, pfipojeni, regulaci
a zméné na jiny druh plynu musi provadét auto-
rizovany odbornik pfi dodrzovani pfislusnych apli-
kovatelnych predpist a zakonnych pozadavk
a dale predpis mistnich elektrorozvodnych zavo-
di a plynaren. Obzvlastni pozornost je tfeba vé-
novat ustanovenim a smérnicim, které plati pro vé-
trani. Pro provedeni praci pfi zméné na jiny druh
plynu doporucdujeme zavolat zakaznicky servis.

Unikajici plyn mlze zpUsobit vybuch nebo otravu.

» V mistnosti, kde je spotfebi¢ nainstalovany, zajisté-
te dostate¢nou vyménu vzduchu.

» Zajistéte, aby jedny dvefe vedly ven nebo aby zde
bylo oteviravé okno.

» P¥i celkovém vykonu az 11 kW: Zajistéte, aby mi-
nimalni objem mistnosti, ve které je spotrebi¢ nain-
stalovany, &inil 20 ms.

» PFi celkovém vykonu az 18 kW: Zajistéte, aby mi-
nimalni objem mistnosti, ve které je spotfebiC nain-
stalovany, &inil 2 m3 na 1 kW celkového vykonu
plynové varné desky a aby zde byla digestof s od-
vodem ven s minimalnim objemovym vykonem
15 m3/h na 1 kW celkového vykonu plynové varné
desky.

Unikajici plyn mGze zpUsobit vybuch nebo otravu.

» Tento spotfebiC neni pfipojeny k odvodu spalin.

» Tento spotfebi¢ nainstalujte a pfipojte podle
platnych podminek instalace.

» Dodrzujte vSechny predpisy pro vétrani.

» Tento spotiebi¢ nepfipojujte k odvodu spalin.

A\ VYSTRAHA — Nebezpeéi uduseni!

Déti si mohou obalovy materidl pretahnout pres

hlavu nebo se do né&j zamotat a udusit se.

» Obalovy material uchovavejte mimo dosah déti.

» Nedovolte détem, aby si hraly s obalovym materia-
lem.

Pokyny pro mistnost, ve které je spotiebic¢

nainstalovany

Pro bezpelny provoz dodrzujte nasledujici pokyny

pro mistnost, ve které je spotfebi¢ nainstalovany.

®m Tento spotifebi¢ odpovida tfidé spotfebicd 3 pro
vestavbu do kuchyriského nabytku.

m SpotfebiC nainstalujte do kuchynské skiinky podle
obrazku vestavby.

m Zajistéte, aby sténa za spotfebi¢em byla z nehof-
lavého materialu.

Pokyny k pfipojeni plynu

Pro bezpecné pfipojeni spotfebice dodrzujte tyto po-

kyny.

® PYi instalaci je nutné se fidit aktualné platnymi
stavebnimi predpisy a predpisy mistniho dodava-
tele plynu.

m Zkontrolujte, zda Udaje na typovém S§titku o druhu
plynu a tlaku plynu souhlasi s mistnimi podmin-
kami pfipojeni.



® Pfipojeni plynu musi byt provedené tak, aby byl
uzaviraci kohout pfistupny.

Ke spotfebidi jsou pfilozené dva fitinky (na strané
spotrebice G 2").

Podle pfislusné zemé zvolte odpovidajici provedent:
m [SO 228 G 1/2 valcové

m EN 10226 R 1/2 konické

Pripojte spotfebi¢ pomoci jednoho z pfilozenych fitin-
ki s prisluSnym tésnénim k pevnému pfivodnimu ve-
deni nebo plynové bezpecnostni hadici.

Plynova bezpecnostni hadice musi mit délku mi-

nimalné1 m az maximalné 3 m.

Dodrzujte pokyny k plynové bezpecnostni hadici:

m Pokud je plynova bezpecnostni hadice z kovu, je
pripustna teplota prostiedi 115 °C. Pokud plynova
bezpecnostni hadice neni z kovu nebo je jen
¢asteCné z kovu, nesmi teplota prostredi presah-
nout 90 °C.

m Plynova bezpednostni hadice se nesmi dotykat po-
hyblivych &asti vestavnych skfinék, napf. zasuvek,
ani nesmi byt vedena v mistech, kde muize dojit
K jejimu priskfipnuti nebo poskozeni.

m Plynova bezpednostni hadice se nesmi dotykat
varné desky, pedici trouby, myc&ky, ledniky, prac-
ky, vedeni horké vody, topnych téles ani jinych
spotrebicl, které jsou vestavéné vedle plynové
varné desky nebo pod ni.

m U plynové bezpecnostni hadice nesmi dochazet
k odéru, nesmi na ni pUsobit vibrace, nesmi byt
zalomena nebo trvale zdeformovana a po nain-
stalovani varné desky je tfeba ji po celé délce
zkontrolovat.

Pokyny k elektrickému pfipojeni
Pro bezpecné elektrické pripojeni spotrebice do-
drzujte tyto pokyny.

/\ VYSTRAHA — Nebezpeéi Grazu elektrickym

proudem!

Musi byt kdykoli mozné odpojit spotfebi¢ od elek-

trické sité. Spotfebi¢ se smi zapojovat pouze do

predpisové nainstalované elektrické zasuvky

s ochrannym kontaktem.

» Sitova zasuvka privodniho sifového vedeni musi
byt po instalaci spotfebice volné pfistupna.

» Pokud to neni mozné, je tfeba do stavajici elek-
trické instalace instalovat odpojovaci zafizeni pro
vSechny pdly podle podminek kategorie prepéti llI
a podle predpist pro instalaci.

» Pevnou elektrickou instalaci smi provést pouze
elektrikafr. Doporuéujeme do elektrického okruhu
pro napajeni spotfebiCe nainstalovat proudovy
chranic¢ (FI).

Ostré nebo horké soudasti mohou poskodit pfivodni

kabel.

» PFivodni kabel nesmi byt zalomeny nebo pfi-
skfipnuty.

» Privodni kabel nevedte podél horkych povrchd.

Neodborné opravy jsou nebezpecné.

» Opravy spotfebi¢e smi provadét pouze odborny
personal, ktery je k tomu vySkoleny.

» K opravé spotfebite se smi pouzivat pouze origi-
nalni nahradni dily.

» Pokud je sitovy kabel tohoto spotifebice posko-
zeny, musi ho vymeénit vyrobce, jeho zakaznicky
servis nebo podobné kvalifikovana osoba, aby se
zabranilo ohrozeni.

m Zkontrolujte, zda Udaje na typovém Stitku o vyko-
nu a napéti souhlasi s mistnimi podminkami pfipo-
jent.

m SpotfebiC odpovida tfidé ochrany 1. Proto spotre-
bi¢ pouzivejte s pfipojenim s ochrannym vodicem.

m Spotfebi€ béhem montaze nepfipojujte k elek-
trické siti.

m Zajistéte, aby byla ochrana proti dotyku zabezpe-
¢ena vestavbou.

m Pfipojeni spotfebice bez zastréky smi provadét jen
koncesovany odbornik. Plati zde pfedpisy mistnich
elektrorozvodnych zavodu.

m Spotfebi¢ nepouzivejte spoleéné s externimi spina-
cimi hodinami nebo dalkovym ovladanim.

m Spotfebi€ smi byt pfipojen pouze pomoci pfivodni-
ho kabelu, ktery je soucasti dodavky.

Pokyny k vestavnym skfinkam

Pfi vestavbé do pracovni desky dodrzujte rozméry
vyfezu a pokyny pro vestavbu.

Vestavna skriftka musi byt odolna vici teplotam mi-
nimalné 90 °C.

Zajistéte, aby byla stabilita vestavné skfinky zabezpe-
¢ena i po provedeni vyrezu.

Pro lepsi stabilitu plamene namontujte do vestavné
skfinky pod spotfebi¢ vlioZzenou desku.

Pokyny pro vestavbu v roviné

Pti vestavbé v rovingé se spotiebi¢ nachazi v jedné
roviné s pracovni deskou. Nejsou zde zadné rusivé
stupné mezi spotiebi¢em a pracovni deskou.
Spotfebi¢ mizZete namontovat do nasledujicich
pracovnich desek, které jsou odolné vici vysokym
teplotam a vodeé:

= Kamenné pracovni desky

® Pracovni desky z plastu, napt. Corian®

®m Pracovni desky z masivniho dfeva

Pouziti jinych materidlG projednejte s vyrobcem pra-
covni desky.

Vestavba do pracovnich desek z dfevotfisky neni
mozna.

Veskeré vyrezy do pracovni desky je nutno nechat
provést ve specializované dilné podle schématu ve-
stavby. Vyfez musi byt provedeny cCisté a presné,
protoZe fezna hrana je na povrchu vidét.

Pomoci vhodného Cisticiho prostfedku hrany vyrezu
vyCistéte a odmastéte. Ridte se pokyny pro pouziti
od vyrobce silikonového tmelu.

Zohlednéni polohy plynové pripojky

» PYi instalaci spotfebice zohlednéte polohu plynové
pfipojky.
- Obr. H

Vestavba spotrebice do roviny

v kombinaci s indukénimi varnymi

deskami bez ramu

1. PFi vestavbé do roviny v kombinaci s induk&nimi
varnymi deskami bez ramu vyfrézujte dosedaci
hranu 6,5 mm.

2. Podle obrazku vestavby vyfiznéte do skfifiky otvor
pro jeden nebo vice spotrebicl Vario.
- Ridte se montaznim néavodem pro spojovaci li§-

tu VA420004.

- Obr. A

Priprava spotrebice

» PriSroubujte ke spotfebiCi vhodny pfipojovaci
uhelnik s tésnénim.
- Obr.

Priprava skrinky

Pozadavek: Vestavné skfiriky jsou byt odolné vici

teplotam do 90 °C.

1. Zajistéte, aby byla stabilita vestavné skfifiky zabez-
pecena i po provedeni vyfezu.

2. Podle obrazku vestavby vyznacte vyfez do skiifiky
pro jeden nebo vice spotfebicl série Vario.



- P¥i vestavbé vice spotiebict série Vario vedle
sebe naplanujte potfebné misto pro spojovaci
liStu.

- Ridte se montaZnim navodem pro spojovaci li&-
tu VA420004/VA420010.

— P¥i vestavbé vice spotfebicl série Vario do
jednotlivych vyfez( dodrzujte mezi spotfebici mi-
nimalni vzdalenost 50 mm.

- P¥i montazi krytu spotrebi¢e VA440010 vezmé-
te v Uvahu potfebné misto navic.

- Obr. B, — Obr. B, —» Obr. M

Spojovaci listu VA420004/VA420010 Ize zakoupit

jako zvlastni prislusenstvi.

3. Pri vestavbé do roviny si vyznacte vyrez ve skfifice
podle nakresu vestavby.

— Obr. 1, — Obr. IA

Kryt spotfebiCe VA440010 Ize zakoupit jako

zvlastni prislusenstvi.

4. Dodrzujte rozméry pro tloustku pracovni desky
a vzdalenost mezi pracovni deskou a spodni
hranou spotfebice.

- Obr. EE

5. Pri vestavbé do roviny dodrzujte rozmeéry pro
tloustku pracovni desky a vzdélenost mezi pra-
covni deskou a spodni hranou spotfebice.

- Obr. M

6. Vyvrtejte Ctyfi otvory o priméru 6 mm.

- Obr.

7. Zajistéte, aby uhel fezné plochy vici pracovni des-
ce Cinil 90°.

- Obr. EH

8. Aby bylo zabezpedené spravné umisténi pridr-
zovacich pruzin spotfebiCe, zajistéte, aby byly po-
stranni hrany vyfezu rovné a silné minimalné
20 mm.

9. U vicevrstvych pracovnich desek v pfipadé potre-
by pfipevnéte po stranach ve vyfezu nabytku od-
povidajici listy.

10.Po vyfezavani odstrarite piliny.

11.Rezné plochy opatfete zaruvzdornou a vodotés-
nou vrstvou.

- Obr. EH

12.Minimalni vzdalenost spodni strany spotfebi¢e od
nabytku musi ¢init 10 mm.

13.Nosnost a stabilitu skfifiky, zejména u slabych pra-
covnich desek, je nutné zabezpecit vhodnou
opérnou konstrukci.

- Zohlednéte hmotnost spotfebice vcetné dalsiho
zatizeni.

- Pouzijte vyztuzovaci material odolny vaci vy-
sokym teplotam a vihkosti.

Vytvoieni vyiezl pro ovladaci knofliky

1. Vytvorte otvory pro ovladaci knofliky podle pfi-
lozeného navodu.

2. Pokud je tloustka krytu véts$i nez 23 mm, vyfrézujte
zadni stranu ¢elniho krytu pro pfidrzny plech.

3. Dodrzujte vzdalenosti mezi ovladacimi knofliky.
- Obr. A

4. Po vyfezavani odstrarite piliny.
5. Rezné plochy opatfete zaruvzdornou a vodotés-
nou vrstvou.

Montaz ovladacich knofliku

1. Ridte se prilozenym montaznim navodem pro
ovladaci knofliky.

2. V pfipadé potfeby a v zavislosti na vzdalenosti
mezi ovladacimi knofliky pfidrzny plech ohnéte
v misté perforace.
- Obr. i

3. Pridrzny plech podrzte na zadni strané panelu.

10

&

PFfi montazi jednoho ovladaciho knofliku zajistéte

pridrzny plech 2 Srouby, aby se nekroutil.

- U pracovnich desek z kamene pfilepte pfidrzny
plech dvouslozkovym lepidlem odolnym proti
vysokym teplotam.

- Obr. A

5. Stahnéte ochrannou fdlii na zadni strané svételné-
ho krouzku.

- Obr. A

6. Ve spravném poradi namontujte ovladaci knofliky.
- Obr. A

7. Ovladaci knoflik nasadte do otvoru.

- Postranni znacka na ovladacim knofliku musi
byt vzdy vlevo.

8. Zajistéte, aby se vystupek na pridrzném plechu
nachazel na horni strané a aby byl ovladaci knoflik
v nulové poloze.
- Obr. FAl

9. Na zadni strané ovladaciho knofliku pfiSroubujte
pfidrznou matici pomoci pfilozeného montazniho
nastroje.
- Obr. A

10.Ovladaci knoflik vyrovnejte pfesné do nulové polo-
hy.

Spojeni ovladacich knoflika se
spolovamml kabely
Vsechny ovladaci knofliky spojte s pfilozenymi
spojovacimi kabely.
- Obr. FH1
Obé zditrky na ovladacim knofliku jsou identické.
2. Zajistéte, aby zastrCky zaskodily do zdifek.
3. Delsi spojovaci kabel spojte s libovolnym ovlada-
cim knoflikem.
4. Po montazi zkontrolujte vSechny zastréky, zda jsou
spravné zapojené.
5. Zahnéte patky na pfidrznych plechach, abyste po
montazi upevnili vdechny spojovaci kabely.
- Obr. FR1

Vestavba spotiebice

1. Zajistéte, aby pfipojovaci kabel k ovladacimu knof-
Iv|’ku zaskocdil do zditky na spodni strané spotfebi-
Ce.

- Obr. P

2. Vsadte spotrebi¢ stejnomérné do vyrezu ve skrin-
ce.

— Obr. FA, = Obr. FA

3. Spotfebi¢ seshora obéma rukama zatlacte do vy-
fezu ve skfifce.

4. Zajistéte, aby byl spotfebiC pevné usazeny ve vy-
fezu a neposunul se.

5. V pfipadé potfeby, pokud je Sitka vyfezu na horni
hranici tolerance, upevnéte na kazdé strané vyre-
zu ve skfince listu.

6. Zapojte spotfebi¢ do elektrické sité.

7. Pripojte spotfebic k pfivodu plynu.

Kontrola funkce

1. Ovladaci knoflik nastavte na 1.
Pokud se spotiebic¢ vypne, mize byt v plynovém
vedeni vzduch.

2. Ovladaci knoflik nastavte na 0 a pak znovu na 1.

— Opakujte postup, dokud se spotfebi¢ nezapali.
Utésnéni spar
Pri vestavbé v roviné utésnéte spary silikonovym
tmelem.



Pozadavky

m Pfred utésnénim spar bezpodminecné provedte
test funkce.

m Pfed utésnénim spar zkontrolujte, zda je cely spo-
tfebi¢ pfesné nasazeny a zda je v roviné.

1. Mezeru dokola utésnéte vhodnym zaruvzdornym
silikonovym tmelem, napf. Ottoseal® S70.
- Obr.
Nevhodny silikonovy tmel mUZe u pracovnich de-
sek z pfirodniho kamene zpUsobit trvalé zmény
barvy.

2. Sparu uhladte hladicim prostfedkem doporu-
@enym vyrobcem.

3. Ridte se pokyny pro pouZziti silikonového tmelu.

4. Silikonovy tmel nechte zaschnout minimalné
24 hodin.
Doba schnuti zavisi na teploté prostredi.

5. Neuvadgjte spotfebi¢ do provozu, dokud siliko-
novy tmel Uplné nezaschne.

Nasazeni ¢asti horaku
» Nasadte ¢asti hofaku do spravné polohy.
- Obr. FA

Nasazeni mrizek
» Nasadte mfizky do spravné polohy.
— Obr. FA

Demontaz spotiebice

POZOR!

Naradi mdze poskodit spotrebic.

» Nesnazte se spotrebiC vypadit shora.
1. Odpojte spotiebié od elektrické sité.
2. Zavfete uzaviraci kohout plynu.

3. Spotrebi¢ zespodu vytladte.

Technické udaje

Zde najdete prehled celkového jmenovitého prikonu

u rdznych druhl plynu a variant spotrebice.

VG425115/1115F

m Celkovy jmenovity pfikon pro propan-butan: 6 kW
(436 g/h)

VG425215

m Celkovy jmenovity pfikon pro zemni plyn: 6 kW /
5,7 KW (jen pro NL gas G25 - 25 mbar)

m Celkovy jmenovity pfikon pro elektrickou varnou
desku: 25,0 W

Maximalni bezpecnostni doba pro kazdy horak:
10 sekund

Pfepojeni druhu plynu

/\ VYSTRAHA — Nebezpeéi vybuchu!

Unikajici plyn mize zplsobit vybuch.

» Nikdy nedemontujte hfidel plynového kohoutu.

» V pfipadé poskozeni nebo pfi mimoradné zméné
plynu vyménte cely plynovym kohout. V takovém
pfipadé zavolejte zakaznicky servis!

Pozadavek: Pfepojeni spotfebie na jiny druh plyn

smi provadeét jen koncesovany odbornik.

1. Vypnéte pfivod proudu a plynu.

2. Pomoci sady pro prestavbu prepojte spotfebi¢ na
druh plynu, ktery je uvedeny na typovém Stitku.
U nékterych modeld je sada pro prestavbu sou-
¢asti dodavky.
Sadu pro pfestavbu Ize zakoupit u zakaznického
servisu.

3. Vyménte hlavni trysky.

4. Druh plynu nastavte pomoci libovolného ovladaci-
ho knofliku:

5. Vhodna kombinace pro pfislusny druh plynu je
uvedena v Pfehledu — Obr. .

Demontaz soucasti spotiebice

1. Sejméte mrizky a vSechny &asti horaku.

2. Povolte upevniovaci Srouby varné desky u horaku.

3. Varnou desku opatrné vyjméte smérem nahoru.
Varnou desku nejprve mirné nazdvihnéte, poté od-

pojte pfipojovaci kabel a teprve poté varnou des-
ku Uplné vyndeijte.

Vymeéna hlavnich trysek normalniho horaku a si-

Iného horaku

1. Sejméte bezpednostni spony na vedeni horaku.
- Obr. H

2. Vytahnéte vedeni horakd.
Elektroda muze zUstat pfipojena.

3. OdSroubujte horfaky (Torx T20) a sejméte je z ve-
deni horaka.
- Obr. F

4. Rucné sejméte trysky z vedeni horaka.

5. Stahnéte tésnici krouzek.

6. Zkontrolujte spravné usazeni tésniciho krouzku
v novych hlavnich tryskach.

7. Nasadte trysky na vedeni hotakd. Neohnéte pri
tom vedeni horakd!

8. Nasadte horaky na vedeni hofaku.
9. Nasadte bezpecnostni spony.
10.PriSroubujte horaky.

Nastaveni hlavnich trysek normalniho horaku a si-

Iného horaku

1. Povolte zajistovaci Sroub.

2. Objimku pro regulaci vzduchu u vnéjsiho horaku
L1 — Obr. Bl nastavte na spravny rozmér.

- Obr. KAl

3. Utahnéte zajiStovaci Sroub.

4, Objimku pro regulaci vzduchu u vnitfniho horaku
L2 — Obr. 1 nastavte otocenim nebo posunutim
na spravny rozmer.

- Obr.

PfiSroubovani varné desky

» Nasadte varnou desku a rovnomeérné ji pfiSroubuj-
te.

Nasazeni ¢asti horaku
» Nasadte ¢asti hofaku do spravné polohy.
- Obr. FA

Nasazeni mrizek
» Nasadte mfizky do spravné polohy.
- Obr. FA

Zména druhu plynu pomoci ovladaciho knofliku

1. Libovolny ovladaci knoflik nastavte na O.
- Obr. A
2. Odpojte spotrebi¢ od elektrické sité.
- Obr. F¥
3. PoCkejte minimalné 30 sekund.
4. Spotrebi¢ znovu zapoijte.
- Obr. FA1
v Svételny krouZek ovladaciho knofliku se na néko-
lik sekund rozsviti zelené a poté Zluté.
- Obr. FA

5. PocCkejte, dokud svételny krouzek nezhasne.
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6. Pri stisknutém ovladacim knofliku provedte bez
preruseni nasledujici kroky:
- Otocte ovladaci knoflik o jednu zarazku doleva
na 12 @,
- Otocte ovladaci knoflik o tfi zarazky doprava
nal®.
— Ovladaci knoflik otoCte o dvé zarazky doleva
naQ®.
- Obr. 4
v Svételny krouzek u ovladaciho knofliku sviti zluté.
7. Ovladacim knoflikem nastavte druh plynu.
- Obr. F¥
KdyzZ se ovladaci knoflik nachazi na aktualné na-
staveném druhu plynu, sviti svételny krouzek ovla-
daciho knofliku zelené.

Sikkerhedsafstande

Overhold alle sikkerhedsafstande for apparatet.

- Fig. A

*Afstanden 700 mm geelder for indbygning under en
emheette. Ved indbygning under et overskab af
breendbart materiale er minimumafstanden 760 mm.

Apparatets mal
Her findes apparatets mal.
- Fig. A

Installationstilbehor

Her findes en oversigt over installationstilbehgret.
Anvend kun tilbehgret, som angivet. Producenten
haefter ikke, hvis tilbehgret anvendes forkert.

Poloha ovladaciho Druh plynu

knofliku

2 G20 - 20 mbar / G25
- 25 mbar

3 G30 - 29 mbar / G31
- 37 mbar

4 G30 - 50 mbar

6 G25 - 20 mbar

8. Ovladaci knoflik nechte na pozadovaném nasta-
veni minimalné 5 sekund.
v Svételny krouzek ovladaciho knofliku sviti zelené.
9. Pro uloZeni nastaveni provedte pfi stisknutém
ovladacim knofliku bez preruseni nasledujici
kroky:
- Ovladaci knoflik nastavte na 0 @.
- OtocCte ovladaci knoflik o jednu zarazku doleva
nai2 @.
- Otocte ovladaci knoflik o tfi zarazky doprava
nai®.
- Ovladaci knoflik otoc¢te o dvé zarazky doleva
na0®.
- Obr. FA
v Svételny krouzek zhasne.
v Nastaveni je ulozeno do paméti.
v Svételny krouzek ovladaciho knofliku se na néko-
lik sekund rozsviti zluté.
10.Pockejte, dokud svételny krouzek nezhasne.

Kontrola funkce po zméné plynu

1. Po zméné druhu plynu zkontrolujte tésnost spotfe-
bice.

2. Zkontrolujte, zda u plamenU nejsou vidét zluté
Spicky.

3. Zkontrolujte, zda pfi rychlém otodeni ovladaciho

fak nezhasne a nedojde k vyslehnuti plamene.

Zdokumentovani zmény druhu plynu
» V blizkosti typového Stitku na spotfebici umistéte
nalepku s novym druhem plynu.

Prehled plynovych horaku
- Obr. F1

Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpak-
ningen, og om leveringen indeholder alle dele.

- Fig. B, - Fig. A
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Tilbehor Bestillingshummer

Afdeekning, rustfrit stal VA440010

Forbindelsesliste til flug- VA420004
tende indbygning

Forbindelsesliste til pa&~- VA420010

sat indbygning

Generelle anvisninger

m | s denne vejledning omhyggeligt igen-
nem.

m Opbevar vejledningen og produktinforma-
tionerne til senere brug, og giv dem vi-
dere til en senere gjer.

m Tilslutningen af apparatet ma kun udfgres
af en autoriseret fagmand.

m Stromtilforslen skal afbrydes, for der ud-
fares nogen form for arbejde pa appara-
tet.

m Anvend aldrig dette apparat i bade eller
fartojer.

® Folg bordpladeproducentens anbefa-
linger.

Sikker installation

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under mon-
tagen af apparatet.

Sikkerheden under brugen er kun sikret, hvis appa-
ratet er blevet monteret korrekt iht. montagevejled-
ningen. Installateren har ansvaret for, at apparatet
fungerer fejlfrit p& opstillingsstedet.

/\ ADVARSEL - Fare for tilskadekomst!

Der kan vaere dele med skarpe kanter, som er til-
gaengelige under montagen. Dette kan medfare snit-
sar.

» Brug beskyttelseshandsker.

A ADVARSEL - Eksplosionsfare!

Udstrammende gas kan medfere en eksplosion.

» Apparatet ma kun tilsluttes af en autoriseret fag-
mand.

» Afbryd stroam- og gastilfarsel til apparatet, inden
der udfgres nogen form for arbejde pa det.

» Overhold den aktuelt geeldende byggelovgivning
og forskrifterne fra den lokale elektricitets- og gas-
forsyning ved installationen.

» Kontroller altid gastilslutningens taethed, hvis der
er udfert arbejde pa den. Producenten patager sig
intet ansvar for gasudslip fra en gastilslutninger,
hvis der forinden er udfgrt uautoriseret arbejde pa
den.



Udstremmende gas kan medfare en eksplosion.

» Alle installations-, tilslutnings-, regulerings- og om-
stillingsarbejder til en anden gasart skal udferes af
en autoriseret fagmand og under overholdelse af
de respektive geeldende forskrifter og lovgivnings-
meessige krav samt i henhold til kravene fra det lo-
kale el- og gasveerk. Her skal der laegges seerlig
veegt pa at overholde de geeldende bestemmelser
og retningslinjer for ventilationen. Vi anbefaler at
kontakte kundeservice i forbindelse med omstil-
lingsarbejde til en anden gasart.

Udstremmende gas kan medfare eksplosion eller

forgiftninger.

» Sorg for tilstraekkelig ventilation af opstillingsrum-
met.

» Sorg for, at der er en der eller et vindue, der kan
abnes til det fri.

» Ved op til 11 kW samlet effekt: Opstillingsrummets
volumen skal som minimum vaere 20 ms.

» Ved op til 18 kW samlet effekt: Opstillingsrummets
volumen skal som minimum veere 2 m3 pr. kW af
gaskogetoppens samlede effekt, og der skal fore-
findes en emhastte med aftreek til det fri med et
minimumvolumen pa 15 m3/h pr. kW af gaskoge-
toppens samlede effekt.

Udstrammende gas kan medfere eksplosion eller

forgiftninger.

» Dette apparat er ikke tilsluttet til en reggasudsug-
ning.

» Dette apparatet skal opstilles og tilsluttes i hen-
hold til de geeldende installationsbetingelser.

» Overhold samtlige forskrifter for ventilation.

» Dette apparat mé ikke tilsluttes til en raggas-
udsugning.

/\ ADVARSEL - Fare for elektrisk stod!

Fagligt ukorrekt tilslutning af apparater op til 13 A/3
kW er farlig. Angivelserne om dette apparats effekt
findes pa typeskiltet .

» | Danmark er apparatet kun godkendt til brug i for-
bindelse med en stikkontakt type E/F.
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Type E
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» Hvis der kun findes en stikkontakt af type K pa til-
slutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en
egnet adapter. Kun pa den made er apparatet jor-
det korrekt. Denne adapter (reservedels-nr.
00623333) kan kgbes hos kundeservice.

clE:

=Y

Type K

Fagligt ukorrekt tilslutning af apparater over 13 A/3

kW er farlig. Angivelserne om dette apparats effekt

findes pa typeskiltet

» Inden apparatet tilsluttes skal det sikres at installa-
tionen er egnet til apparater med en meerkestrgm
der overstiger 13 A. | tvivistilfeelde bar en autorise-
ret el-installater kontaktes.

» Apparatet skal sikres med en 16 A ledningssik-
kerhedsafbryder.

» Apparater med Schuko-stik ma kun anvendes
med en stikdasetype E/F. Det er forbudt at anven-
de en stikddse af type K.

&6
<2

Gy
3 Y/
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» Hvis der er installeret en stikdase af type K, skal
der anvendes en egnet adapter. Den kan bestilles
via kundeservice (kundeservice-nr. 00623333).
Kun pa denne made kan det sikres, at apparatet
er korrekt jordforbundet.

.

Lz

v

=

» Hvis apparatet skal tilsluttes med en fast forbin-
delse til den elektriske installation, kan der bestil-
les en seerlig tilslutningsledning uden stik via kun-
deservice. Den faste tilslutning skal udferes af en
autoriseret elektriker.

/\ ADVARSEL - Fare for kvzelning!

Barn kan treekke emballagemateriale over hovedet

eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

» Opbevar emballagematerialet utilgeengeligt for
barn.

» Lad ikke barn lege med emballagemateriale.

Type K

Oplysninger om opstillingsrum

For en sikker drift skal falgende anvisninger for op-

stillingsrummet overholdes.

m Dette apparat opfylder kravene i udstyrsklasse 3
til indbygning i et kekkenmgabel.

m Apparatet skal indbygges i et kakkenmgbel iht.
indbygningstegningen.

m Det skal sikres, at vaeggen bag apparatet ikke er
af breendbart materiale.

Oplysninger om gastilslutning

For en sikker tilslutning af apparatet skal disse an-

visninger overholdes.

® QOverhold den aktuelt geeldende byggelovgivning
og forskrifterne fra det lokale gasforsyningssel-
skab ved installationen.
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Kontroller, at oplysningerne om gasart og gastryk
pa typeskiltet stemmer overens med tilslutnings-
forholdene pa opstillingsstedet.

Gastilslutningen skal veere placeret sadan, at
afspeerringsventilen er tilgeengelig.

Der fglger to tilslutningsvinkelrer med apparatet (pa
apparatside G'2").

Veelg den korrekte udferelse for det pageeldende
land:

ISO 228 G 1/2 cylindrisk
EN 10226 R 1/2 konisk

Tilslut apparatet med et af de medfglgende tilslut-
ningsvinkelrar med tilhgrende pakning til en fast til-
slutningsledning eller en gas-sikkerhedsslange.
Gas-sikkerhedsslangen skal have en lasngde pa
minimum 1 m til maksimalt 3 m.

Folg anvisningerne om gas-sikkerhedsslangen:

Ved en gas-sikkerhedsslange af metal er den til-
ladte omgivende temperatur 115 °C. Hvis gas-sik-
kerhedsslangen ikke eller kun delvist er fremstillet
af metal, ma den omgivende temperatur ikke over-
skride 90 °C.

Gas-sikkerhedsslangen ma ikke komme i kontakt
med beveegelige dele i indbygningsmablet, som
f.eks. skuffer, eller forleegges pa steder, hvor den
kan komme i klemme eller blive beskadiget.
Gas-sikkerhedsslangen ma ikke komme i kontakt
med en kogetop, ovn, opvaskemaskine, et kale-
skab, en vaskemaskine, varmtvandsledninger, var-
melegemer / radiatorer eller et andet apparat, der
er indbygget ved siden af eller under gaskogetop-
pen.

Gas-sikkerhedsledningen ma ikke udsaettes for sli-
tage eller vibrationer, den ma ikke fa knaek eller
have permanente deformeringer, og den skal kon-
trolleres i sin samlede laengde, nar kogetoppen
befinder sig pa den installerede position.

Oplysninger om elektrisk tilslutning
For en sikker elektrisk tilslutning af apparatet skal
disse anvisninger overholdes.

/\ ADVARSEL - Fare for elektrisk stod!

Det skal altid veere muligt at afbryde stramforsynin-
gen til apparatet. Apparatet méa kun tilsluttes en for-
skriftsmaessigt installeret sikkerhedsstikdase.

>

>

Efter indbygningen af apparatet skal nettilslut-
ningsledningens netstik veere frit tilgeengeligt.

Hvis dette ikke er muligt, skal der veere monteret
en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske
installation, som opfylder kravene til overspaen-
dingskategori lll og er installeret int. de geeldende
installationsbestemmelser.

Den faste installation ma kun udferes af en autori-
seret elektriker. Vi anbefaler, at der installeres en
fejlstramsbeskyttelsesafbryder (Fl-afbryder) i
strgmforsyningskredsen til apparatet.

Skarpkantede eller meget varme komponenter kan
beskadige tilslutningskablet.

>

>

Tilslutningskablet ma ikke knaekkes eller komme i
klemme.

Tilslutningskablet ma ikke forleegges langs meget
varme overflader.

Ukorrekte reparationer er farlige.

>

>

>

Kun fagpersonale, der er uddannet til det, ma ud-
fare reparationer pa apparatet.

Der ma kun anvendes originale reservedele til re-
paration af apparatet.

Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver be-
skadiget, skal den udskiftes af producenten,
producentens kundeservice eller en lignende kva-
lificeret person for at undgd, at der opstar fare.
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= Kontroller, at oplysningerne om effekt og spaen-
ding pa typeskiltet stemmer overens med tilslut-
ningsforholdene péa opstillingsstedet.

m Apparatet opfylder bestemmelserne i beskyttelses-
klasse 1. Derfor ma det kun anvendes med en til-
sluttet jordledning.

m Under montagen ma stremforsyningen til appara-
tet ikke veere tilsluttet.

® Sgrg for, at indbygningen yder bergringsbeskyt-
telse.

m Apparater uden stik ma kun tilsluttes af en autori-
seret fagmand. De skal overholde bestemmelser-
ne fra det lokale elektricitetsveerk.

m Apparatet ma ikke bruges med et eksternt tidsur
(teend-/sluk-ur) eller en fiernbetjening.

= Apparatet ma kun tilsluttes med den medfglgende
tilslutningsledning.

Oplysninger om indbygningsmebler
Overhold udskeeringsmalene og anvisningerne om
indbygning i bordpladen.

Indbygningsmebler skal veere varmebestandige op til
minimum 90 °C.

Det skal sikres, at indbygningsmgblet stadig er sta-
bilt efter udfarelsen af udskaeringer.

Til forbedring af flammestabiliteten skal der indbyg-
ges en mellembund under apparatet i indbygnings-
mgblet.

Anvisninger om flugtende montage

Ved flugtende montage befinder apparatet sig pa
samme niveau som bordpladen. Den forstyrrende
hgjdeforskelle mellem apparat og bordplade er veek.
Apparatet kan indbygges i falgende
temperaturbestandige og vandfaste bordplader:

m Bordplader af sten

m Bordplader af kunststof, f.eks. Corian®

m Bordplader af massivt trae

Ved andre materialer skal den pagseldende produ-
cent af bordpladen spegrges til rads.

Indbygning i bordplader af spanplader er ikke mulig.
Alle udskeeringer i bordpladen skal udfgres profes-
sionelt pa et vaerksted i overensstemmelse med
montagetegningen. Udskearingen skal udfgres ngj-
agtigt og med renskarne kanter, fordi snitkanterne er
synlige pa overfladen.

Rens og affedt udskaeringens kanter med et egnet
rengaringsmiddel. Falg silikone-producentens brugs-
anvisninger.

Korrekt placering af gastilslutning

» Vaer opmeerksom pa gastilslutningens placering
ved installationen af apparatet.
- Fig. B

Flugtende montage af apparat i
kombination med rammelose
induktionskogetoppe
1. Ved flugtende montage i kombination med ram-
melgse induktionskogetoppe skal anleegskanten
udfreeses til 6,5 mm.
2. Lav en udskeering i mablet til et eller flere Vario-
apparater iht. indbygningstegningen.
- Folg montagevejledningen for forbindelseslisten
VA420004.
- Fig. @

Forberedelse af apparat

» Skru de korrekte tilslutningsvinkelrgr og paknin-
gen fast pa apparatet.
- Fig.



Forberedelse af indbygningsmgabel

Krav: Indbygningsmablet skal vaere temperaturbe-
standige op til 90°C.

1. Det skal sikres, at indbygningsmgblet stadig er
stabilt efter udfgrelsen af udskaeringer.

2. Lav en udskeering i mgblet til et eller flere appara-
ter fra Vario-serien iht. indbygningstegningen.

- Ved indbygning af flere apparater fra Vario-seri-
en ved siden af hinanden skal der beregnes
plads til forbindelseslisten.

- Felg montagevejledningen for VA420004/
VA420010.

- Ved indbygning af flere apparater fra Vario-seri-
en i separate udskaeringer, skal der beregnes
en minimumafstand pa 50 mm mellem appara-
terne.

- Veer opmeerksom pa ved indbygning af afdaek-
ningen VA440010, at den kraever ekstra plads.

- Fig. B, - Fig. B, — Fig.

Forbindelseslisten VA420004/VA420010 fas som

ekstra tilbehgr.

3. Marker ved flugtende indbygning udskeeringen i
mablet iht. montagetegningen.

- Fig. M, — Fig. IA

Afdaekning VA440010 fas som ekstra tilbehear.

4. Overhold malene for bordpladetykkelsen og af-
standen mellem bordplade og apparatets undersi-
de.

- Fig. K

5. Overhold mélene for bordpladetykkelsen og af-
standen mellem bordplade og apparatets undersi-
de ved flugtende indbygning.

- Fig. A

6. Bor fire huller med en diameter pa 6 mm.

- Fig. IR

7. Sarg for, at snitfladerne er vinkelrette (90°) i for-
hold til bordpladen.

- Fig. IR

8. Udskeeringskanterne i siden skal vaere minimum
20 mm tykke og plane for at sikre, at apparatets
befeestigelsesfjedre kan holde korrekt.

9. Fastger evt. lister pa siderne af udskaeringen i
skabet ved bordplader med flere lag.

10.Fjern alle spaner, nar udskeeringen er feerdig.

11.Snitfladerne skal forsegles varmebestandigt og
vandteet.

- Fig. R

12.Overhold en minimumafstand pa 10 mm fra appa-
ratets underside til indbygningsmgblets dele.

13.Isaer ved tynde bordplader skal mgblets beereevne
og stabilitet sikres med egnede underkonstruktio-
ner.

- Apparatets veegt og de ekstra belastninger skal
medregnes.

- Anvend varme- og fugtighedsbestandige for-
staerkningsmaterialer.

Udforelse af udskeaering til betjeningsgreb

1. Bor hullerne til betjeningsgrebene iht. den vedlag-
te vejledning.

2. Ved en paneltykkelse pa over 23 mm skal der
fraeses en udsparing til holdepladen pa bagsiden
af frontpanelet.

3. Overhold afstandene mellem betjeningsgrebene.
- Fig. A

4. Fjern alle spaner, nar udskeeringen er feerdig.

5. Snitfladerne skal forsegles varmebestandigt og
vandteet.

Montage af betjeningsgreb

1. Folg den vedlagte montagevejledning for betje-
ningsgrebene.

2. Afhaengigt af afstanden mellem betjeningsgrebene
skal holdepladen eventuelt kneekkes af langs per-
foreringen.

- Fig.

3. Hold holdepladen ind mod bagsiden af panelet.

4, Ved indbygning af et enkelt betjeningsgreb skal
holdepladen sikres med 2 skruer, sa den ikke kan
dreje sig.

- Ved bordplader af sten skal holdepladen klee-
bes fast med en temperaturbestandig to-kom-
ponentlim.

- Fig. KA

5. Traek beskyttelsesfolien pa bagsiden af lysringen
af.

- Fig. EE

6. Monter betjeningsgrebene med den rigtige raekke-
folge.

- Fig. A

7. Stik betjeningsgrebet ind i hullet.

- Markeringen pa siden af betjeningsgrebet skal
altid vende mod venstre.

8. Kontroller, at holdetappen pa holdepladen er pla-
ceret foroven, og at betjeningsgrebet befinder sig
pa nulpositionen.

- Fig. /Al

9. Skru lasemgtrikken fast pa bagsiden af betjenings-
grebet ved hjeelp af det medfglgende montage-
veerktgj.

- Fig. PA

10.Indjuster betjeningsgrebet preecist pa nulpositio-

nen.

Forbindelse af betjeningsgreb med
forbindelseskabler
1. Forbind alle betjeningsgreb med de medfalgende
forbindelseskabler.
- Fig. PR
De to stikdaser pa betjeningsgrebene er identiske.
2. Kontroller, at stikkene géar i indgreb i stikdaserne.
3. Forbind det leengste forbindelseskabel med et be-
tjeningsgreb.
4. Kontroller efter installationen, at alle stikforbindel-
ser sidder korrekt.
5. For at fiksere alle forbindelseskabler skal laskerne

pa holdepladerne bgjes ned.
- Fig. PR

Indbygmng af apparat
. Kontroller, at forbindelseskablet til betjeningsgre-
bet gar i indgreb i stikddsen pa apparatets under-
side.
- Fig. P4

2. Placer apparatet centreret i udskeeringen.
- Fig. PR, — Fig. FA

3. Tryk med begge haender apparatet ned i udskae-
ringen i mgblet oppefra.

4. Sgrg for, at apparatet er fast placeret i udskeerin-
gen, og at det ikke forskyder sig.

5. Hvis udskeeringens bredde er teet ved den avre to-
lerancegraense, skal der eventuelt fastgaeres en li-
ste pa udskeeringens sider.

6. Tilslut apparatet til strgmforsyningsnettet.
7. Tilslut apparatet til gastilslutningen.

Kontrol af funktion
1. Drej betjeningsgrebet til 1.
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Hvis apparatet slukkes, kan det skyldes luft i gas-
ledningen.
2. Drej betjeningsgrebet til 0 og til 1 igen.

- Gentag proceduren, indtil apparatet taendes.

Forsegling af fuger
Ved flugtende indbygning skal fugerne forsegles
med silikone.

Krav

m Der skal ubetinget udfares en funktionstest inden
fugningen.

m Kontroller, at apparatet er ngjagtigt indbygget og
at det er plant, inden fugningen udfgres.

1. Spalten rundt om apparatet skal forsegles med en
egnet varmebestandig silikone, f.eks. Ottoseal®
S70.

- Fig.
Uegnet silikonemasse kan forarsage permanente
misfarvninger ved bordplader af natursten.

2. Glat fugen med det veerktgj, som er anbefalet af
producenten.

3. Folg bearbejdningsanvisningerne for silikonemas-
sen.

4. Lad silikonemassen tgrre i mindst 24 timer.
Tarringens varighed afheenger af temperaturen i
omgivelserne.

5. Tag farst apparatet i brug, nar silikonen er fuld-
steendig torret.

Anbringelse af blusdele
» Saet blusdelene pé, og placer dem korrekt.
- Fig. A

Palaegning af grydeholder
» Leeg grydeholderne pé&, og placer dem korrekt.
- Fig. FA

Afmontage af apparat

BEM/ZERK!

Veerktgj kan beskadige apparatet.

» Apparatet ma ikke lgftes ud oppefra ved hjeelp af
veerktaj.

1. Afbryd apparatets forbindelse til stramnettet.

2. Luk gasafspaerringshanen.

3. Tryk apparatet op nedefra.

Tekniske data

Her findes en oversigt over de samlede tilslutnings-

veaerdier ved forskellige gasarter og apparatmodeller.

VG425115/1115F

m Samlet tilslutningsvaerdi butan/propan: 6 kW
(436 g/h)

VG425215

m Samlet tilslutningsveerdi, naturgas: 6 kW / 5,7 kW
(kun for NL gas G25-25 mbar)

m Samlet tilslutningsveerdi, elektrisk: 25,0 W

Maksimal sikkerhedstid for hvert blus: 10 sekunder

Omstilling af gasart

/\ ADVARSEL - Eksplosionsfare!

Udstrammende gas kan medfare en eksplosion.

» Afmonter aldrig gashaneakslen.

» Ved beskadigelse eller en speciel gasomstilling
skal den komplette gashane udskiftes. Kontakt i
sa fald kundeservice.

Krav: Omestilling af apparatet til en anden gastype
ma kun udfgres af en autoriseret fagmand.

1. Afbryd strem- og gastilfersel til apparatet.
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2. Omestil apparatet med et omstillingsseet til den ga-
sart, der er angivet pa typeskiltet.
Ved nogle modeller er omstillingsseettet indeholdt
i leveringen.
Omstillingssaettet fas hos kundeservice.

3. Udskift hoveddyserne.

4. Gasarten kan indstilles ved hjaelp af alle betje-
ningsgreb.

5. De passende kombinationer for den pagaeldende
gasart — Fig. Bl er angivet i oversigten.

Afmontage af apparatets komponenter
1. Tag grydeholdere og blusdele af.

2. Skru befeestigelsesskruerne ud af kogetoppens
underdel ved blussene.

3. Loft forsigtigt underdelen af.
Laft farst underdelen lidt op, og treek sa forbin-

delseskablet til betjeningspanelet ud. og tag ferst
sa underdelen helt ud.

Udskiftning af hoveddyser i normalblus og kraftigt
blus
1. Tag sikringsklipsene af blusledningerne.
- Fig. E
2. Traek blusledningerne af.
Elektroden kan forblive tilsluttet.
3. Skru blussene lgse (Torx T20), og traek bluslednin-
gerne ud.
- Fig. E
4. Traek dyserne af blusledningerne manuelt.
5. Treek O-ringen af.

6. Kontroller, at O-ringen sidder korrekt i de nye
hoveddyser.

7. Skyd dyserne pa blusledningerne. Pas pa ikke at
boje blusledningerne.

8. Sat blussene pa blusledningerne.

9. Saet laseklipsene pa.

10.Skru blussene fast.

Indstilling af hoveddyser i normalblus og kraftigt
blus
1. Skru laseskruen lgs.
2. Indstil luftreguleringsmuffen i yderblus L1 — Fig.
EM til det korrekte mal.
- Fig.
3. Skru laseskruen fast.

4. Indstil luftreguleringsmuffen i inderblus L2 — Fig.
PN til det korrekte mal ved at dreje eller forskyde
den.

- Fig. F4

Fastskruning af underdel
» Leeg underdelen pé, og spaend alle skruer ensar-
tet til.

Anbringelse af blusdele

» Saet blusdelene pa, og placer dem korrekt.
- Fig. FA

Palaegning af grydeholder
» Laeg grydeholderne pé, og placer dem korrekt.
- Fig. FA

Omstilling af gasart via betjeningsgreb

1. Tryk et betjeningsgreb ind, og drej det til 0.
- Fig. A

2. Afbryd apparatets forbindelse til stramnettet.
- Fig. F¥l

3. Vent i mindst 30 sekunder.



4. Tilslut strammen til apparatet igen.
- Fig. A

v Lysringen i betjeningsgrebet lyser gront i nogle se-
kunder og derefter gult.
- Fig. F&

5. Vent, til lyset i lysringen slukkes.

6. Tryk vedvarende pa betjeningsgrebet, og udfer
samtidig felgende trin uden afbrydelse:

- Drej betjeningsgrebet et klik mod venstre til po-
sition 12 @,
- Drej betjeningsgrebet tre klik mod hajre til 1 @.
- Drej betjeningsgrebet to klik mod venstre til po-
sition 0 ®.
- Fig. A
v Lysringen ved betjeningsgrebet lyser gult.
7. Indstil gasarten med betjeningsgrebet.
- Fig.
Nar betjeningsgrebet befinder pa den aktuelt
indstillede gasart, lyser lysringen i betjeningsgre-
bet gront.

Betjeningsgreb-posi- Gasart

tion

2 G20-20 mbar /
G25-25 mbar

3 G30-29 mbar /
G31-37 mbar

4 G30-50 mbar

6 G25-20 mbar

8. Lad betjeningsgrebet forblive pa den gnskede
indstilling i mindst 5 sekunder.

v Lysringen i betjeningsgrebet lyser gront.

9. For at gemme indstillingerne: Tryk vedvarende pa
betjeningsgrebet, og udfar samtidig falgende trin
uden afbrydelse:

- Drej betjeningsgrebet til 0 @.

- Drej betjeningsgrebet et klik mod venstre til po-
sition 12 @.

- Drej betjeningsgrebet tre klik mod hgjre til 1 ®.

- Drej betjeningsgrebet to klik mod venstre til po-
sition 0 @,

- Fig. FA

v Lysringen slukkes.

v Indstillingen er gemt.

v Lysringen i betjeningsgrebet lyser gult i nogle se-
kunder.

10.Vent, til lyset i lysringen slukkes.

Kontrol af funktion efter omstilling

1. Kontroller apparatet for teethed efter omstilling af
gastypen.

2. Kontroller, at der ikke er synlige gule spidser pa
flammerne.

3. Kontroller ved at dreje betjeningsgrebet hurtigt fra
hgjeste til laveste blustrin, at flammen ikke gar ud,
og at der ikke sker flammetilbageslag.

Dokumentation af omstilling af gastype

» Anbring kleebemeerkaten med angivelse af den
nye gastype pa apparatet i neerheden af typeskil-
tet.

Oversigt over gasblus
- Fig. &

YAIK& maxp&doong

MeT& TO EeTTOKETAOPIOPT EAEYETE OAOL TO EPN VI EV-
Oexopeveg (NUIEC PHETAPOPAC KOOWC KAl VIO TNV TTAN-
pOTNTO TNC TP &dooNG.

- FEx. W - Ex A

AmooT&OoEIC XOPAAEIRG

ﬂpooége TIC OTIOOTAOEIC OOPOAEIOG TNC OUOKEUNG.
- EIK.

*H amooTtaon Twv 700 mm 1oxUel yio TOTToOeTNON
KOTW ammd evav armoppodnTnea. Mo eyKoTdoToon
KOTW O VOl ETTAVK VTOUAGTTI KATOOKEUOOUEVO OO
eUPAEKTO UAIKO, N eAdxIoTn amooTaon eival 760 mm.

AIXOTXOEIC TNC GUCKEUNG
Edw Oa Bpeite TIC dI0I0TAOEIC TNG OUCKEUNC
- Eik. A

EEXPTAHATX EYKATXOTARONG

Edw Oa Bpeite pio emokommon via Ta eEPTHHOTO
EYKOTAOTOONC.

XpnolyotolgiTe Ta EAPTHHOTO HOVO, OTIWC OXETIKK
avapepeTal. O KATAOKEUAOTNG dev avoAauBavel Ko-
pia eudbuvn, edv xpnolpotoinoete AAOoC Ta e€apTn-
Lol

EExpTAHATX Ap1OpoOC MapayyeAiag

K&Auppa ouokeung, ovo- VA440010
EeidwToC xAAuBac

Mm&pa ouvdeong oe me-  VA420004
piMTwon 1001edNG eyKo-

TOOTOONG

Mm&pa ouvdeong oe me-  VA420010

pinmTwon TomoBeTNUEVNG
TAVW EYKATAOTAONG

FeviKEG UTTOOEIEEIQ

® AIoBOOTE TTPOOEKTIKO QUTEC TIC 0dnyiec.

m QUAGETE TIC 0ONnyiec KOBWC KAl TIC TTANPO-
dopiec MPOIOVTOC VIO PETETEITA XPNoN N
VIO TOV ETTOPEVO KOTOXO TNC CUOKEUNC.

® MOVOo evoc adelouxoC TEXVIKOC ETITPETE-

T VO OUVOEOEI TN OUOKEUN.

MMpIv TNV TTPOYLOTOTIOINCN OTIOIOCONTTOTE

epyoaoiog, dIoKOWTE TNV TTOPOXN PEUUOTOC.

Mn XonOIYOTIOINOETE TTOTE QUTH TN OU-

OKeur oe BAPKEC I OXNUOTA.

Mpo0€EETE TIC OUCTAOEIC TOU KOTOOKEUO-

OTN TOU TIGYKOU €PYOOIOGC.

AopaAng cuvappoAoynon

[MpooekTe auTec TIC umtodeielc aodoaAeiag, OTav Ou-
VOIPHOAOYEITE TN OUOKEUN.

Movo pe Tn owoTr) TomobeTnon oupdwva Pe TIC odn-
yieg TomoBetnong diaodaAideTal N aoPAAEI0 KOTG TN
xpnon. O eyKoTAoTAOTNC £ival urreuBbuvoc yia TNV
ayoyn Aeitoupyia otn 6€on TomoBETNONC.

/\ NPOEIAOMOIHEH - Kivduvog TpaupaTiopou!
E€aptAuoTa, To omoia KaTd TN IGPKEI TNG CUVOP-
HoAOYNONG eival TPOoOITA, Ummopel va eival kodTepd
Kall voi 0dNyNOOUV 0 TPAUUOTIOUOUG.

» DOoPATE TTPOOTATEUTIKA YAVTIOL.
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/\ NPOEIAOMNOIHEH - Kivduvog €kpn&ng!

To agplio mou dlappeel Pmopei va 0dnynoel o eKpn-

&n.

» MoOvo evoc adeloUxXoG TEXVIKOC ETITPETIETAI VO OUV-

O€0el TN OUOKEUN.

» [piv oo omoIadNTIOTE £PYOOI OTN CUOKeUN, OIa-
KOWTE TNV TTAPOXN PEULOTOC Kol TNV TTAPOXN aEepi-
ou.

» [0 TNV EYKATAOTOON TTPETIEI VO TNEOUVTAI Ol
TPEXOUOEC I0XUoUOeC DOUIKES TTPOdIOYPAPGEC KOl Ol
TPOJIOYPODEC TWV TOTTIKWY ETTIXEIPNOEWV TTAPOXNG
PeUPOTOC Kol oepiou.

» MeT& TIC epyaoieg oTn oUvOEON aEepiou, EAEYXETE
mavToTe TN oTeyovoTnTa. O KOTOoKEUOOTHG Oev
depel Kapio eubuvn yia dIoppor aepiou Ao JIo
ouvOeon aePiou TTOU EXEl TIPONYOUHEVWE TIROOTTOIN-
Bel.

To agplio mou dlappeel Pmopei va odnynoel o ekpn-

&n.

» OAec ol epyaoieg eykaTdoTaong, ouvdeonc, pubui-

oNG KaI JETOTPOTING 0 &va A0 €idoC aepiou
TIPETIEI VO TTIOOYUATOTIOIOUVTAI OO evav eE0uciodo-
TNUEVO TEXVIKO KOI AQLBAGVOVTOC uTTOWn TOUC
ekaoToTte ehopuolOPUEVOUC KAVOVIOPOUC KOI VOUI-
KEC OMAITHOEIC KABWES Kal TIC TTPOJIoYPODEC TWV
TOTTIIKWV ETTIXEIPNOEWV TIOPOXNC PEUHOTOC Kol Gepi-
ou. IdiaiTepn mpoooxn mpemel va 000ei oToug 10XU-
OVTEC VIO TOV GEPIOPO KOVOVIOUOUC Kol KOTEUBU-
VTNPIEC YPOUUEC. MO epyaioieC YETATPOTING OE eval
AANO €iD0C aEpPioU OUVIOTOUUE, VO KOGAEOETE TNV
urnpeoia e€UTINEETNONG TTEAGTWV.

To agplo mou diadelyel PTTOPEI VO TIPOKOAEDE! EKPN-

&n n dnAnTnpidoelc.

» DpovTioTe yIo EMAPKI AVTOAOYT GEQT OTOV XWEO
EYKOTOOTOONC.

» BeBaiwbeite, OTI uTtGipxel JIo TOPTA TTOU 0dnyei
TPOC Ta €€W N &va TAPGOUPO TTIOU PTTOPE! VO avoi-
el

» Me ouvoAikr 1oxU pexpl kol 11 kW: BeBaiwbeiTe,
OTI 0 EAGXIOTOC OYKOG TOU XWPOU eyKoTAoTOONC €i-
val 20 ms.

» Me ouvoAIKr 1oxU pexpl kol 18 kW: BeBaiwbeiTte,
OTI 0 eAGXIOTOC OYKOC TOU XWPOU EYKOTAOTAONG €i-
vail 2 m3 ava KW ouvoANIKNG 1oxuoc TG Baoncg
€0TIWV OEPIOU KOl OTI UTTAPXEI evac amoppodnTn-
POC TTPOC Ta €€w e eAGXIOTO OYKO OTTIOYWYNC
15 m3/h ava kKW ouvoAIKAg 1oxuog TnG Baong
€0TIWV OEPIOU.

To agpio mou diadelyel PTTOPE! VO TIODOKGAEOE EKPN-

&n n dnAnTnpidoelc.

» H ouokeur auTh dev eival cuvOedepevn 0 EYKO-
TAOTOION QMOYWYNC KAUOOGEPIWV.

» TomoBeTroTe KOl OUVOEOTE QUTHV TN CUOKEUN OUW-
dwVva Pe TIC I0XUOUOEC OUVONKEC EYKOTAOTOONC.

» Tnpeite OAec TIC TIPOdIAYPAPES eCaepIopoU.

» Mn ouvOEOETE TN CUOKEUN OE HIO EYKATAOTOON
OTIAVWYNC KOUCOEPIWV.

/\ NPOEIAOMOIHEH - Kivéuvog aopugicxg!

To moudIc PTmopei va TEpGOOoUV TO UANIKG TNG OU-

OKEUOOIOG TTAVW oo To KEDAAI 1 var TUAIXTOUV O’ Qlu-

TA Kol vo TBouv aodulia.

» KpaTame T UNIKG CUOKEUQICIOG MOKPIG OO T TTO-
Al

» Mnv adrjvete Ta Taudi va aiouv e Tol UNIKGE OU-
OKEUOOIOC.

Ymodei&eig yix Tov Xwpo Tomo0ETnoNG

Mo pia aodaAr Aeitoupyia, TTPOOEETE TIC AKOAOUOEC

uTToOEIEEIC yIOl TOV XWPO TOTToBETNONC.

= AUTA N OUOKEUN QVTOTIOKQIVETOI OTNV KATNYOPI
OUOKEUWV 3 VIO TNV TOTTOBETNON OE €V VTOUAGTTI
koudivag.

m TormoBOeTrOTE TN OUOKEUN 0€ £Vl VTOUAAGTT Koudi-
VOIG OUPPWVA Pe TO 0xedI0 eYKATAOTOONG.
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® BeBoiwBeite, 0TI 0 TOIXOC TOW OO TN CUOKEUN
OTTOTEAEITOI OTIO AKQUOTO UAIKO.

Ymodei&eig yix Tn ouvdeon aepiou

Mo va ouvOEoeTe TN CUOKEUN Pe aodhAAeIn, TTPOOEETE

auTeg TIg urtodeielc.

® [0 TV EYKATAOTOON TIPETIEI VO TNPOUVTAI Ol
TPEXOUOEC I0XUoUOeC OOopIKES TTPOodIayPadES Kail Ol
TTPOJIOYPODEC TWV TOTTIKWVY ETTIXEIPNOEWV TTAPOXNG
oepiou.

m BeBaiwBeite, 0TI T oTOIXEION OTNV TVOIKIOO TUTTOU
yIa TO €idoC aepiou Kail TNV Tieon aepiou TauTiCO-
VTOI PE TIC TOTTKEG TpoUToBeoelc ouvdeonc.

= H ouvdeon aepiou TIPETE! VO €ival TOTTOBETNUEVN
€TOI, WOTE N BAvVa ATTOKOTIAC VO Eival TIPOOITH).

>Tn ouokeun mepIAapBavovTal dUo ywvieg oUuvOeonc
(G%2" omd TNV MAEUPG TNC CUOKEUNC).

AvAAoya Pe TN XWPa, EMAEETE TN 0WOTH €kdooN:

m [SO 228 G 1/2 KUANVOPIKN

m EN 10226 R 1/2 KwVIKN

>UVOEOTE TN OUOKEUN PE HIG OO TIC OUVNHHPEVES YW-

vieg ouvdeong Pe TNV avTioToIXN OTEYAvVOTIOIiNoN o€

€vol 0ToOePO OWANVA ouvdeong f 0’ evav eUKQUTITO

OWANVO aohaAEiag via aeplo.

O eUKaPMTOC OWANVOC aodaAeiac aepiou TTPETEl Vol

EXel PNKOC To AiyoTepo 1 m Kol To TTOAU 3 m.

MpooelTe TIC UTTOBEIEEIC VIO TOV EUKOUTITO OWANVA

oodoAeiac aepiou:

B 3¢ TepImTwon evoc eUKOUTITOU OWANVA a0GaASiog
yIoL 0EPIO OTTO PETOAO, N ETTPETOUEVN BEPUOKPO-
oia mepIBaMovTog eival 115 °C. EGv 0 eUKapunTog
OWANVOC 0O0POAEIaC VIoL AEPIO OEV ATTOTEAEITAI KO-
BOAOU QMO PETOANO N HOVO eV peEPEl, OeV ETITPETE-
Tal vo uttepPRaivel n Oeppokpaoia TEPIBANOVTOC
Toucg 90 °C.

m O eUKOUTITOC owANvac aodoAeiog aepiou dev eri-
TPETIETAI VO EPXETOI O emodr| Pe KIVOUUEVD PEPN
Tou evToIXICOPEVOU VToUAammoU, T.X. B. ouptdpia, N
Vo ToTToBeTNBei 0 TIEPIOXECG, OTTOU UTTIOPE! VO POk
YKWOEI ) va uttooTei ¢nuId.

m O eUKOUTTOC owANvac aodoAeiog aepiou dev -
TPETIETAI VO EPXETOI OE eTadr| Ye Baon oTIwv,
doUpvo, MAUVTHPIO TATWY, YUYEIO, TAUVTAPIO POU-
XWV, OWANVEC (e0TOU veEPOU, BEPUAVTIKO OWUG N
omoiadnmoTe GAAN CUCKEUN TTOU €ival eyKOTEDTN-
pévn dIimAa 1 KATW armd pio BAon e0TIWV GEPIOU.

m O gUKOUTITOC OWANVOC aodaleiac aepiou Oev erl-
TPETIETAI VO UTTOKEITAI O TPIRN, Kpadaououc,
TOOKIOUO 1) OVIUN TToPapopdWon Kal Ba TTpeETel
Vo eAEyxeTal oe OAO TO PNRKOC Tou, pe Tn Baon
€0TIWV 0TN BEon eykaTGoTOONC.

Yrodei&eig yix TNV NAEKTPIKA oUvOECN
Mo va ouvOEoeTe NAEKTPIKG TN CUOKEUN HE
aodaAeia, TTPOOEETE AUTEC TIC UTTodEIEEIC.

A\ NPOEIAOMNOIHEH - Kivduvog

nAekTpomAngicg!

H amoouvdeon TNC OUOKEUNG ommd To OIKTUO TOU peu-

HOTOC TIpeEmel va eival ormotednmoTte duvaTh. H ou-

OKeUr emTPEMETAI Vo ouvdeBel uovo og pia TIpida

OOUKO TIOU €iVal EYKATEOTNUEVN OUPWVO UE TOUC

KOVOVIoHOUC.

» To ¢I¢ Tou KoAwdiou cuvdeong PETA TNV TOTTOOETN-
ON TNG OUOKEUNC TIPETIEN VO EIVOl TIPOOITO.

» Edv auTd dev eival duvoTo, TPETEl OTN POVIUN NAe-
KTPIKN eyKaTaoToon va TomofetnOei pio dIdTaén
OIOKOTING OAWV TWV TTOAWV OUPPWVA pe TIC TTPOUTIO-
Beoeic TNC Karnyopiag urepTtaonc Il kol oUpdwva
HE TOUG KOVOVIOUOUC eyKaTAoTOoNG.



» Movo evag e&eldikeupevog NAEKTPOAOYOC EMTEETTE-
TOI VO EKTEAEOEI TN POVIUN NAEKTPIKI eYKOTAOTOON.
SUVIOTOUE VO EYKOTOOTHOETE EVOV HIKOOOUTOLIO-
TO BIOKOTTN MPOOTACIAC (BIaKOTTNG FI) 0TO KUKAW-
Hot TOU peupoToc Tpododooing TNC OUOKEUNG.

Ta eEapTNUATA PE QIXUNPEC GKPEC ) T KAUTA e€ap-

TAPOTO PTTopei va TTpoKoAeoouv CnUIG 0TO KOAWDIO

ouvdeong.

» Mnv TOOKIOETE N UN HAYKWOETE TO KOAWDIO oUvOe-
ong.

» Mnv TOTIOOETHOETE TO KOAWDIO OUVOEONC KOTA Un-
KOG KOUTWV ETTIHAVEIWV.

O1 aKOTGMNAEC TTIOKEUEC eival emKivOUveC.

» Movo ekmaideupeVo YI' auTO, EIBIKEUPEVO TTPOOWTTI-
KO ETTEETIETOI VO TIOOYHUOTOTIOINOE! ETNIOKEUEC OTN
ouoKeun.

» MOvOo yvhoia AVTOAOKTIKG ETITRETIETAI VO XPNOIUO-
moinBouv yIo TNV €TMOKEUN TNG CUOKEUNG.

» Edv 10 KOAwdI0 cuvdeong OTo BIKTUO TOU PEUPO-
TOC QIUTAC TNC OUOKEUNG utmooTei {nuId, TIPETIEl VO
QVTIKATOOTOOE! OTTO TOV KOTOOKEUQOTH 1) TNV UTIN-
peoia eEUTINPETNONG TTEAGTWY TOU 1) GO Vol VT
OTOIXC EIOIKEUPEVO GITOHO, VIO TNV GTTodUYN) ETTIKIV-
OUVWV KOTOOTAOEWV.

m BeBaiwbeite, OTI Tt oTOIXEION OTNV TTVOKIdA TUTTOU
ylol TNV 10XU Kol TNV Taon TauTICOVTal e TIG TOTTI-
KeC mpoUmobeoelc olvOeonc.

® H QUOKEUN QVTIOTOIXEl OTNV KOTNYOPIG TTOOOTOOIOG
1. [’ auTO XPNOIYOTIOIEITE TN CUOKEUN HOVO e
ouvdeon aywyou TTPooTasciag (yeiwon).

= Mn ouvdEoeTe TN OUOKEUN OTO PEUPO KOTA TN
OIAPKEIC TNC OUVOPHOAOYNONG.

®» BeBoiwbeite, 0TI n mpooTaocia emadnc eEaodahide-
TOl e TNV TommodeTnon.

B MoOvo €voc adeloUxoc TEXVIKOG ETITPETIETOI VO OUV-
0€0€el OUOKeUES Xwpic ¢Ig. Mo auTdv 1Io0XUOUYV Ol
KOVOVIOUOI TNG TOTTIKNC eTmiXeipnong mopoxne nAe-
KTPIKNG EVEQYEIOG.

= Mn XoNOIUOTIOIEITE TN CUOKEUN HE evav eEwTEPIKO
XPOVOOIGKOTITN 1) TNAEXEIPIOTHPIO.

® H oUOKeun emTPEMETAI VO ouvdedel HOVO pe Tov
OUVNUHEVO aywyo ouvOeonc.

Ymodei&eig yix TO EVTOIXICOMEVO VTOUAKTTI
MpooekTe TIC DINOTAOEIC TOU OVOIYLOTOC KOl TIC 00Nn-
VIEC EYKOTAOTOONC KOTG TNV EYKATAOTOON OTOV
TTAYKO €pYA0Iag.

Ta evToIxICOPEVT VTOUAGTTION TIPETIEI VO €IV AVOEKTI-
K& 0Tn BeppotnTa To AiyoTepo pexpl Toug 90 °C.
BeBaiwOeite, OTI HETA TIC EPYOOIEC KOTING TOU QVOIy-
porog, e€aodalideTal n otabepdTNTG TOU evToIxXICOpe-
VOU VTOUAQTIOU.

TomoBeTnoTE £vav evdIGUEOO TIATO OTO eVTOIXICOPEVO
VTOUAGTTI KATW ammd TN OUOKEUN., VIO VO BEATIOOETE TN
oTa0epOTNTA TNG HAOYOC.

Ymodei&elg yix 1I00TTEDN PE TNV EMPAVEIX

TOomoO£TNON

>TnVv 1001edn TOTTOOETNON, N CUOKEUN BpioKeTal Og

gva eminedo Pe ToV TTAYKO £pYaoiag. Agv UTTPXOUV

eVOXANTIK& OKGAOTIOTIC HETOEU TNG OUOKEUNC KOl TOU

TTAYKOU EPYOIOICC.

MmopeiTe vo TOTTOBETACETE TN OUCKEUN OTOUC

OKOAOUBOUC avOeEKTIKOUC OTN BEPUOKPOCIO KOl

adIGBpoxouc TTAYKOUG EPYTOIOGC:

= [1ETPIVOI TIAYKOI €QYAIOIOG

m []AyKOI epyaoiog amd cuvOeTIKO UAIKO, TI.X.
Corian®

m [T&ykol epyoaoiag omd pooid EUAo

>e TePITTWon XPnoncg aMwv UANIKoV cuvevvonBeite pe
TOV KOTOIOKEUQIOTH) TOU TIAYKOU EPYOOIOG.

Mia TOTTOBETNON OE TTAYKOUC EPYACIAC armd VORoTav
dev eival duvaTn.

AvoOeoTe OAEC TIC EPYOOIEC KOTING TWV OVOIVUATWY
oToV TIAYKO €pyaoiag o’ éva eidIkO ouvepyeio ocupdw-
Vo e To ox€DI0 eyKoTAoTaoNS. TO GvolypO TTPETIEl VO
yivel Kabopd Kal OwoTd, TeIdn N oKW TNG TOUNG
oTnv emavw emoaveia eival eudavng.

KabopioTe Kal omONTTAVETE TIC OKUEG TOU OVOIYUOTOC
He eva KOTAMNAO UAIKO KaBapiopou. MpooelTe TIG
uTtodeiéelC emelepyaoiog TOU KOTOOKEUOOTH TNG OIAI-
KOVNG.

Mpocoxn Tng 6€0ng oUVAECNG TOU XEPiIOU
» KoTd TNV eyKaTAOTOON TG CUOKEUNG, TTPOOEETE TN
Beon ouvdeonC Tou aepiou.
- Ex. B

TomoO€TNON TNG CUCKEUNG 1I00TTESX OTNV
EMPAVEIX OE GUVOUNXOHO HE ETTAYWYIKEG
B&oeIg eOTIWV XWPIG TAXiICIO

1. [ TOMOOETNON TNC CUOKUNC 100TIEdO e TNV ETTI-
daveia oe CUVOUOOUO PE ETTOYWYIKEC BAoeIC
€0TIWV XWPIC TTAGIOI0 PpelAPETE TNV OKUN EVO-
moBeong pe 6,5 mm.

2. KoTookeuG&oTE TO AVOIYHO TOU VTOUAGTTIOU VIO HidK
M VIO TIEPIOOOTEPEC OUOKEUEC Vario oTov VKO
epyaoiac oupdwva pe To oxeDI0 eyKOTAOTOONC.

- Mpoogkte TIC 00nyiec ouvappoAdynong NG
pmapog ouvdeong VA420004.
= 6

MposTOoIXOIX CUCKEUNG

» BidwoTe otabepd TNV KOTGMNAN ywvia ouvdeong
He TN OTeyavoTIoinon OTn CUOKEUN).
- Eik.

MpoETOINAOIX TOU VTOUAXTTIOU

MpoUmoeBeon: Ta evToiXICOUEVO VTOUANTTICN €IV OiV-
OeKTIKG OTN Bepuokpaoia pexpl Touc 90 °C.

1. BeBauwbeite, OTI yeT& TNV €pYGCIA KOTING TOU
avoiypoTog, e€aodalideTal n oTabepdTNTO TOU
evToIXICOPEVOU VTOUAQTTIOU.

2. SnNUadEYTE TO AVOIYPO TOU VTOUAGTTIOU OUpHdWVQ
pe To OXEOI0 eyKOTAOTAONC VIO Hid 1 VI TIEPIO-
00TEPEC OUOKEUEC TNG oelpd¢ Vario.

— Kat& Tnv TormoOeTNoN TEPICOTEPWY CUCKEUWV
e oeipde Vario mn pia OimAa otnv AAAn, adn-
OTE TOV XWPEO TIOU QMAITEITAI VIO TN UTIAPOL OUV-
deonc.

- lMpoogkte TIC 00nyiec ouvappoAdynong NG
pmapog ouvdeong VA420004/VA420010.

- Kat& TNV TormobeTnon meEPIO00TEPWY CUOKEURWY
NG oelpd&¢ Vario oe EexwploTd avoiyuaTa, A&Be-
TE UTTOYN TNV eAGXIOTN amooTaon Twv 50 mm
HETOEU TWV OUOKEUWV.

- Karta Tnv TormobeTnon Tou KOAAUPUOTOC TNG OU-
okeung VA440010 AaBete umdywn Tnv TpOoOeTN
avaykn XwWEOoU.

- Eik. B, - Eik. B, - Fix.

H umapa ouvdeonc VA420004/VA420010 eivai

dloBeoiun we 10IKO eEGpTNUG.

3. Katd TNV 10011edNn pe tnv emdavela TomoeTnon
onUAdEWTE TO AVOIVUG TOU VTOUAGTTIOU CUPDWVO
He TO oXEOI0 eyKOTAOTOONC.

- Eik. L — Eix. EA

To kKGAuppa ouokeunc VA440010 eivar diaBeoipo

WG e10IKO e&apTNUO.
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4. MpooelTe TIC OINOTACEIC VIO TO TTAXOC TOU TTAYKOU
EPYOOIOC KOl TNV amdoTOoN PETOEU TOU TIAYKOU €0-
YOoIOC KOl TNC KATW OKUAC TNC OUCKEUNG.

- EIK.

5. Katd TNV 10011edN pe Tnv emdavela TormoeTnon
TP0o0oeLTE TIC DINOTAOEIC VIO TO TIAXOC TOU TTAYKOU
€PYOOIAC KOl TNV amdoTOoN PETOEU TOU TIAYKOU €0-
YOOIOG KGI TNG KATW OKUNC TNG OUOKEUNC.

— Fik. EE

6. Avoitte T€00EPIC OTTEC Pe OIGUETPO 6 mm.
= 15]

7. BeBaiwbeite, 0TI n ywvia TNC emdAveIac TOPNS pe
Tov TAYKO epyooiag eivar 90°.

- Eik. @

8. o va e€aodalideTal pia Ko edappoyr TWV eAo-
TNPIWV CUYKPATNONG TNG CUOKEUNG, BeBaiwbeiTe,
OTI Ol TAEUPIKEG OKUEC TOU OVOIYUATOC €XOUV
maxoc 10 AiyoTepo 20 mm Kal va gival emmedec.

9. & TIePIMTWOoN MAYKWY EPYOOIOG TTOAMOTTAWY
OTPWOEWY, OTEPEWOTE EVOEXOUEVWC QVTIOTOIXO TTN-
XOKIO OTG TIAGQYION TOU GVOIVHOITOC TOU VTOUAGTTIOU.

10.MeT& TIC £pYQ0IEG KOTING TWV QVOIYUOTWY OMOUC-
KpUveTe Ta amoBANTa (Tpiovidia, ypedia).

11.2ppayioTe TIC emdAveIEC KOTING Y’ EVO OTEYOVOTTOI-
NTIKO UNKO avOeKTIKO 0T BeppodTnTa.
= 15]

12.[1pooe€Te TNV eAdxioTn amooTaon Twvy 10 mm Tou
KOTW PEPOUC TNC OUOKEUNG OTO TA EPN TWV VTOU-
AQTTIQV.

13.EEaodaiioTe TNV avToxr Kol Tn otabepdTnTO TOU
VTOUAQTTIOU, XPNOILOTTOIOVTAC KOTAAMNAEC UTTOKO-
TOOKEUEG, I0IQITEPO OTOUC AETITOUC TIAYKOUG EQYO-
oiag.

- A&Bete umdwn 1o BAOOC TNC OUOKEUNC CUUTIEPI-
AopBavopevou Tou mpodobeTou popTiou.

— XpnolyomolnoTe UNIKO evioxuonc avOeKTIKO 0TN
BepuoOTNTA KOl OTNV UYPTOIa.

KXTXOKEUN TOU KVOIYHATOG YIX TO KOUMTTIX XEIPI-

GHoU

1. KOTOOKEUAOTE TIG OTTEC VIO TOL KOUPTTIGN XEIPIOHOU
oUpdWva e TIC ouvnupeveg odnyieg.

2. Eav 1o maxog TN Awpidag KGAUWNG eival peyohu-
Tepo omd 23 mm, ppeldpeTe TNV TTOW TTASUPA TNG
UTTPOOTIVAC AwPIOOG KAAUWNC TOU VTOUAQTTIOU VIO
TO EAaOpO OTNPIENG.

3. [MpooelTe TIC ATTOOTAOEIC PHETAEU TWV KOUPTIIWV XEI-
plopou.

- Eik. A

4. MeT& TIC €pYO0IEC KOTING TWV AVOIYUATWY OTTOUC-
KpUveTe Ta amoBANTa (Tpiovidia, ypedia).

5. ZdpayioTe TIC emMdAVEIEG KOTING ' EVOl OTEYQVOTION-
NTIKO UNIKO avOeKTIKO oTn BepudTnTO.

TonoeeTncn TOU KOU|JITIOU XEIPIOHOU
1. [pooélTe TIC ouvnuuevec oénvlec OUVOIPHOAOYN-
ONG VIO TOL KOUUTTIG XEIPIOUOU.

2. Otav xpel&deTal Kol avaAoya TNV amooToon HETO-
EU TV KOUUTTIQV XEIPIOUOU, KOWYTE TO EAGOLIO OTN-
piEnc otn diGTpnon.

- FIK.

3. KpamoTe 1o €Aaopa oThpiéng otnVv Tmiow TAUP&
™C Awpidac K&AUWNG.

4. KoTtd TNV TOTTOBETNON eVOC EEXWPIOTOU KOUUTTIOU
Xelplopou aodoaAioTe To eAaopa OoTNPIENG e 2 Bi-
OeC EVOVTI TTEPIOTPOPNC.

- e TepInTwon TAYKWY EPYOOIOG OO TTETPO KOA-
A\OTE TO EAGOUO OTNPIENG LE OVOEKTIKN OTN
BepuoOTNTA KOMO OUO CUOTOTIKWV.

- Eik. &
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5. AQQIPEDTE TNV TTIPOOTATEUTIKN LEUBEGVN OTNV TTHOW
TAeUpPd Tou dwTEIVOU BOKTUAIOU.
- Eik. A

6. TOTOBETAOTE Tl KOUUTTI XEIPIOUOU PE TN OWOTN
oelpa.
=l 20

7. TomoBeTOTE TO KOUUTT XEIPIOKOU PECO OTNV OTTN.

— TomoBeTeiTe MAVTA TO HOPKAPIOUO OTO TIAGI TOU
KOUUTTIOU XEIPIOUOU GpIoTEPA.

8. BeBauwbeite, 6T N puTN 0TNPIENC OTO EAGOL OTN-
pIENC BpiokeTal OoTNV eMAGVW TTASUPG KO OTI TO KOU-
pTTi Xelpiopou BpiokeTan otn ©€on pndev.
= 21]

9. BidwoTe oTaBep& oTnV oW TASUPA TOU KOUUTTIOU
XEIPIoOPOU TO TAEINASI CUYKPATNONG PE TO OUUTTIO-
padIdOUEVO EPYOAEIO CUVAPUOAOYNONG.

- EIK.

10. EUBUYpOUpioTE TO KOUWT XEIPIOUOU GKPIBWS OTN

Beon pundev.

2UvOEON TOU KOUMTTIOU XEIPICHOU LIE TO

KaxAwdio cuvdeong

1. 2ZuvOEOTE OAG TG KOUUTTI XEIPIOUOU JE TG OUPTTO-
padIdopeva KaAwdia ouvdeong.

- Eik. PRl
O1 dUo urodoxEC OTO KoupT XelpIopoU eival idIeg.

2. BeBaiwbeite, 011 Tt dIc aodaAiCouv OTIC UTTOOOXEC.

3. JUvOEOTE TO PHOKPUTEPO KOAWDIO oUvOEONC PE eval
OTTOI0ONTIOTE KOUUTT XElpIoPoU.

4. MeT& TN CUVOPPOAOYNON EASYETE TN OWOTH TIPO-
OCPHOYrH OAWV TWV BUCUOTOUHEVWY CUVOEOEWV.

5. [ va oTepewoeTe OAG TO KOAWOIO oUVOEONG UETH
TN CUVAPUOAOYNON, AUYIOTE TIC YAWOOEC OTO
ehdopaTa otneIENG.

- Eik. PR

TomoO€TNON TNG CUCKEUNG

1. BeBaiwbeite, 0TI TO KOAwOIO oUVOEONG OTO KOUWTTI
XelplopoU aodpaiCel oTnv uttodoxr O0TNV KATW TIAEU-
P& TNG OUOKEUNC.

- Eik. PX

2. TommoBeTrOTE TN CUCKEUN OUOIONOPHa OTO GVOIYHO
TOU VTOUAGTTIOU.

- Eix. PR - Eixk. A

3. [IE0ETE TN OUOKEUN PECO OTO GVOIYUO TOU VTOUAO-
mouU omod MAvw pe T dUO XEPIO.

4. BeBaiwbeite, OTI N cuoKeur KAOeTOI OTAOEPG OTO
AVOIYHO TOU VTOUAQOU Kail g PeTOTOTICETA.

5. Edv xpeiadleTal, oe mepimmwon evoc TAGTOUC avoiy-
HOTOC OTO QVWTEPO OPIO OVOXNG, OTEPEWOTE OTIO
EVal TTNXOKI TO TIAGI TOU OVOIYUOITOG TOU VTOUAO-
mou.

6. 2UVOEOTE TN OUOKeUn OTO OIKTUO TOU PEUPOTOC.

7. 2UvOEOTE TN OUOKEUN OTn oUvdeoNC TOU aepiou.

EAsvxoq ™G Asrroupylaq
1. [UpioTe TO KoupT Xelpiopou oTo 1.
Edv n ouokeun ofnoel, umopei va UTIPXE! aEpaC
OTOV Oywyod Oepiou.
2. [upioTe TO KoOupT XelpiopoUu oto 0 Kol Eavd oTo 1.
— EmavoAdBeTe Tn diadikaoia, HEXPI VO avAaWel N
ouoKeun.

ZPPAYICUX TWV KPHOV
>e TEPITITWOon 1001edNne Pe Tnv emdaveia TomobeTn-
ong, odpayioTe TOUG GPHOUC PE OIANIKOVN.



I'Ipounoeeoelq
® [Tpiv TNV GpUOAOYNON EKTEAEOTE OTTWOONTIOTE HICK
QoKIun AelToupyiac.

= []piv amd TNV appoAdynon eAeyETe TNV okpifelia
TTPOOCPUOYNC KAl TNV emmedOTNTA OAOKANPENG TNC
OUOKeUNC.

1. ZPpayioTe TN OXIOPN OAOYUPO PE KATGANAN, ovOe-
KTIKA oTn BepudTnTal GIAIKOVN, T1.X. Ottoseal® S70.
- EIK.
H akaTr&dAANAN KOMa OIAIKOvNG odnyei oToug
TTAYKOUC €PYO0IOC oo GUOIKN TTETPO O HOVILEC
OTTOXPWOEIG.

2. E€opaAUveTe TOV OpPO e TO OUVIOTOUHEVO OTTO
TOV KOTOIOKEUOQOTI| pECOo e€opdiAuvonc.

3. MpooelTe TIC uTtodeielc enmefepyaoiog TNG KOMOG
OINKOVNG.

4. ApnoTe TNV KOMa GIAIKOVNG VO OTEYVWOE! TO Al-
yOTEPO VIa 24 WPEC.
H d1GipKeIn TOU OTEYVWUATOC eEQPTATOI OTIO TN
BepUOKPOOCIa TOU TIEPIBGAOVTOG.

5. ©@€0Te TN OUOKeEUN o€ AeiToupyia, adou TPWTO OTe-
YVQOEI eVTEAWC N OIAIKOVN.

TormoB£TNON TWV EEXPTNHATWV TWV
KXUGTHPWV
» TormoBeThoTe TO €EQPTAHOTA TWV KAUOTNPWY KAl

pooelTe va TomoBeTnO0oUV CWOTA.
- Eik. FA

TormoBETNON TWV CXXPWV TWV HXYEIPIKWV
OKEUWV
» TOTTOOETNOTE TIC OXAPEC TWV LOYEIPIKWY OKEUWV
KOl TTP00eETE Vo TOTTOOETNOOUV OWOTA.
= 29|

ATTOCUVOPHOAOYNON TNG GUGKEUNG

MPOZOXH!

Ta sgva)\sia prmopouv va mpo&evrioouv BAGRN oTn ou-

OKeun.

> Mr?or]K(boeTe TN OUOKeUn ammd EMAVWY.

1. AToouvOEOTE TN OUOKeUN Ao To OIKTUO TOU pPeu-
HOTOG.

2. KAgioTe Tn BAva OMMOKOTING.

3. 2mpwiTe amd KATW TN CUOKEUN TTPOC TA £Ew.

TeXVIK& OTOIXEIX

Edw Ba Bpeite pio emoKOMNON TwV CUVOAIKWY ouvOe-

Oepevwy dopTiwv yia diadopeTIKA €idn aepiou Kol

TTOPOAOYEC CUCKEUV.

VG425115/1115F

® > UVOAIKA ouvdedepevn 10XUC BOUTAVIO/TTPOTIAVIO:
6 kW (436 g/h)

VG425215

®m > UVOAIKA ouvdedepevn 10xUC GUOIKO aeplo: 6 KW /
5,7 KW (povo via agpio NL G25-25 mbar)

® >UVOAIKN ouvOedepevn 10XUC NAEKTPIKI EYKATAOTO-
on: 25,0 W

MeyioTog XpOvog aodoAeiag vio K&Be KauoTPa:
10 deuTepoOAeTTO

AM\ayn Tou €idoug aepiou

/\ NPOEIAOMOIHEH - Kivouvog €kpnéng!

To aeplo mou dlappeel UMmopei va 0dnynoel oe ekpn-

&n.

» Mnv amoouvappoAoyeite ToTE Tov &&ova TNG
Bavog aepiou.

» e mepinmTwon ¢nUIGC 1 aouvnBioTng aAaynC aepi-
0OU, OVTIKOTGOTAOTE TIANPWE TN BA&vVa aepiou. >e
QUTAV TNV TIEPITITWON KGAEOTE TNV utTnpeoia e&UTin-
PETNONGC TIEACTWV.

Mpolmoe0eon: Movo evag adelolxos eEeldIKEUUEVOGQ
TEXVIKOC EMTPETETAI VO TTPOOGPUOCEI TN OUOKEUN O€
eva Mo eidoc aepiou.

1. AlokOWTE TNV TIOPOXN PEULOTOC KAI TNV TTOPOXN
aepiou.

2. Me &va 0eT PeETATPOTING OAGETE TN CUOKEUN og
gva eidoc aepiou, TTOU avadEPETOI OTNV TIIVOKIOO
TUTIOU.
€ UEPIKA LUOVTEAD TO OET PETATPOTING TTEQIAGU-
BaveTal oTa UAIKG TTopGdoonC.

To oeT peTaTpotnc eival IaBEoIJo oTNV UTINEECIO
e&utmnPeTnoNng MEAGTWV.

3. AVTIKOTOIOTAOTE TG KUPIOH PTTEK.

4. PuBpioTe TO €id0C aepiou pe Eva otroloudnmoTe
KOUWTTI XeIpIouoU.

5. Tov 0WOTO ouvOUGOPO VIO TO QvVTIOTOIXO €i00C oe-
piou Ba Tov Bpeite otnv Emokonnon — Eik. B0l

AmocuvapuoAoynon Twv eEXPTRUMATWV THG CU-

OKEUNG

1. AQOIPEOTE TIC OXOPEC TWV HOYEIPIKWY OKEUWV KAl
OAa TO €EQPTAPOTO TWV KOUOTPWV.

2. AuoTte TIC Bidec oTepEwong TNC BAoNC OTOUC KO-
OTrPEC.

3. A(DO(IQE’)OTS' TTPOOEKTIKG TN BAIoN £0TIWV OEPIOU
TTPOC TO TTAV.
[MpwTa avaonNKWoTe eEAadPG TN BAON €0TIWV GEPI-
OU, UETG OTTOOUVOEDTE TO KOAWDIO GUVOEONC KOl
HOVO peTd adaipeaTe evieAwe Tn Baon.

AVTIKXTEOTOON TWV KUPIWV MTTEK TOU KOVOVIKOU

KXUOTHPX KXI TOU I0XUPOU KXUGTHPX

1. Ad)O(lpf":OTs TO KAITT 60PAGAIONG OTOUC OWANVEC TWV
KOUOTNPWV.
= 30

2. AQQIPEDTE TOUC OWANVES TWV KOUOTHPWV.

To nAekTpdOIO Prmopel va TTapapeivel ouvOoedeUEVO.

3. Zef1dwoTe Toug kauoThpeg (Torx T20) Kal ammoou-
VEOTE TOUG OO TOUG OWANVEG TWV KOUOTHOWV.

- Eik. E1l

4, Acboupéom'm UTIEK PE TO XEPI OTIO TOUC OWANVEC
TWV KAUOTNPWV.

5. AdaupeoTte Tov OoKTUAIO O.

6. EAévETs ™ OWOTH TMpooapuoyr Tou dakTuAiou O
OTO VEQ KUPIO UTTEK.

7. MepdoTe TO PITEK TTAVW OTOUC OWANVEC TWV KOU-
otNpwv. O CWANVEC TWV KAUOTHPWY OEV ETITPETE-
TOl VO AUYIOOUV.

8. TomoBeThoTe TOUG KQUOTNPEC TTAVW OTOUC OWAN-
VEC TWV KAUOTNPWV.

9. TomoBeTroTE TO KAITT alopAAiong.

10.BI0woTe KAAG TOUG KQUOTHPEC.

PUOUION TV KUPIWV UTIEK TOU KAVOVIKOU KXUOTH-

P KXI TOU 1I0XUPOU KXUGTHPX

1. AUoTe Tn Bida aodaAiong.

2. PubBpioTe TO XITWVIO pUOPIONG TOU OEPO Tou e€wTe-
pIkoU kauoTnpa L1 — Eik. B oTn owoTr didoToon.
= 31

3. >2difte Tn Bida aoddAONC.

4, PuBpioTe TO XITWVIO pUBUIONG TOU OEPC TOU E0WTE-
pIkoU kauoTnpa L2 — Eik. EW, mepioTpedovTag N
oANloBaivovTac To, 0TN owoTn didoTaonN.

- Eik. K4l

Bidwpa TG B&oNg €0TIWV Aepiou

» TomoBeTroTe TN BAGON €0TIWV OEPIOU KOl BIOWOTE
Tnv oTaBepd& opoldpoPdO.
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TommoB£TNoN TWV EEXPTNHATWV TWV KAKUCTHPWYV
» TomoBeThoTe TO €EOPTAUOTA TWV KAUOTHPWY KAl
TPOOEETE v TOTTOOETNOOUV CWOTA.
= 28|

TommoB£TNON TWV CXKPWV TWV HXYEIPIKWV OKEUWV
» TomoBeTHOTE TIC OXAPEC TWV HAVEIPIKWV OKEUWV
KOl TTPO0eETE Vo TOTToOeTNOOUV CWOTA.
= 29|

AAAQYH TOU €iB0UG KEPIOU HECW TOU KOUUTTIOU
XEIPIoHOU
1. [upioTe eva omolodNmoTe KoupuTi xelpiopou oto 0.
- Eik. FA
2. ATToouvOEOTE TN OUCKeun amod To OIKTUO TOU PeU-
HOTOG.
- Eik. EA
3. Mepipevete 70 AiyoTepo 30 OesuTEPOAETITO.
4. >UvOEOTE TN OUOKEUN €K VEOU.
- Eik. FA
v O dwTeIVOC BAKTUAIOG TOU KOUUTIOU XEIPIOUOU
avaBel VIo HePIKG OeUTEPOAETITO TTPAICIVOC KO e~
TG KITPIVOC.
= 35
. [lepipeveTe, pexp!l va oBnoel o dwtevog OOKTUAIOC.
6. Me TmaTnuEVO TO KOUUTT XEIPIOPOU EKTEAEOTE T
aKOAOUBa BAUOTO XWPIC OICKOTTA:
- TupioTe TO KOUPTTI XEIPIOHUOU KATA EVa Bripc
POC Ta aploTepd o1o 12 @.
— [upioTe TO KOUWTTI XEIPIOPOU KATA Tpia BriHoTor
mpo¢ Ta St o 1 @.
- TupioTe TO KOUPTT XeIPIoHOU OUO BAUOTO TTPOC
Ta aplotepd o1o 0 ®.
- Fik. Fd
v O dwTevoc doKTUAIOG OTO KOUWTT XelpIopou
avaBel KiTpIvog.
7. PuBpioTe TO €id0C aigpiou OTO KOUUT XEIPIOUOU.
— Eik. Frd
Edv To KoupTi xeipiopoU BpIioKETaI OTO TPEXOV
pubuIouEvo €idog aepiou, 0 GWTEIVOC OOKTUAIOC
TOU KOUUTTIOU Xelplopou avaBel Tp&oIvoc.

o

©¢on kKoupmiou xeipl-  Eidog aepiou

GuoU

2 G20-20 mbar /
G25-25 mbar

3 G30-29 mbar /
G31-37 mbar

4 G30-50 mbar

6 G25-20 mbar

8. AdNoTe TO KoupTi XeIpIopou oTnV embuunTr pubul-
on 70 AiyoTepo 5 deuTepOAETITAL.

v O dwTevOG OOKTUAIOC TOU KOUWTIIOU XEIPIoOoU
avaBel TPAOIVOC.

9. Mo va amoBnkeuoeTe TN PUBUION, YE TTOTNHEVO TO
KOUUTT XEIPIOUOU eKTEAEOTE TG OKOAOUBQ BripoTal
Xwpic dlaKoTm):

- TupioTe TO Koupmi Xelpiopol oto 0 O.

- TupioTe To KoupTti XeIpIoPoU KOTA Eva Brpo
TPOC Ta aploTepd oT1o 12 @,

— lupioTe TO KoupTTi XEIPIOPOU KOTG TPidk BAPOTO
mpo¢ Ta Ot ot 1 ®@.

— TlupioTe TO KoupTi xelplopoU dUO BrAUATG TTPOC
TO aplotepd 010 0 @.

- Eik. EA

v O dwTevog daKTUAIOC OBnAvel.

v H puBuion &xel amobnkeuTel.

v O dwTevog OOKTUAIOC TOU KoupTioU XeIpIopoU
avaBel vio HepIKG OeUTEPOAETITO KITPIVOG.

10.[TepipeveTe, pexpl va ofnoel o dWTeIvog OOKTUAIOC.
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‘EAgyX0G TNG ASITOUPYING HETK TN HETATPOTIN

1. MeTd TNV oMoy Tou €idouc aepiou, eAeYETE TN
OTeyovOTNTO TNG OUOKEUNG.

2. BeBaiwbeite, 611 O daivovTal KITPIVEG AKPEC OTIC
dAOyec.

3. BeBaiwbeit,e 611 0 KauoTHpac de ofnver kal dev
epdaviceTal avaoTpodn TNC dAOyac, oTav yupilete
YPNYOPO TO KOUWTT XEIPIOWOU amrmd TNV uwnAdTEPN
oTn XaunAdTEPN Baduida.

Tekpnpinon Tou aAAaypévou gidoug aepiou

» TormoBeToTE TO QUTOKOMNTO HE TO OGANOYLEVO €l
O0C Oepiou OTN OUCKEUN KOVTA OTNV TIVaKida TU-
Tou.

EmMOKOTNON TWV KAKUGTHPWV XEPIOU
- Eik. F8

Toimitussisalto

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista
ettei niissa ole kuljetusvaurioita ja etta kaikki osat
ovat mukana.

- Kuva B, - Kuva A

Turvaetaisyydet

Noudata laitteen turvaetaisyyksia.

- Kuva H

*Etaisyys 700 mm koskee asennusta liesituulettimen
alle. Jos laite asennetaan palavaa materiaalia olevan
ylakaapin alle, véhimmaisetaisyys on 760 mm.

Laitemitat
Tasta l0ydat laitteen mitat.
- Kuva A1

Asennustarvikkeet

Tassa naet yhteenvedon laitteesi
asennustarvikkeista.

Kayta varusteita vain ohjeiden mukaan. Valmistaja ei
vastaa tarvikkeiden virheellisesta kaytdsta.

Lisatarvikkeet Tilausnumero

Laitekansi, VA440010
ruostumatonta terasta

Liitantalista VA420004
samantasoisen

asennuksen yhteydessa

Liitantalista korotetun VA420010

asennuksen yhteydessa

Yieisii ohjeita

® | ue tama ohje huolellisesti.

m Sailyta ohjeet ja tuotetiedot mydhempéaa
kayttotarvetta tai mahdollista uutta
omistajaa varten.

® | aitteen saa liittaa vain ammattilainen,
jolla on asianmukaiset asennusoikeudet.

m Kytke aina ennen tyon aloittamista
virransaanti pois paalta.

m Al kayta tata laitetta veneissa tai
ajoneuvoissa.

= Noudata tydtason valmistajan suosituksia.



Turvallinen asennus

Noudata naita turvallisuusohjeita, kun asennat
laitteen.

Turvallinen kaytté on taattu vain, kun asennus
tehd&dan ammattitaitoisesti asennusohjeita
noudattaen. Asentaja vastaa moitteettomasta
toiminnasta laitteen asennuspaikassa.

/\ VAROITUS - Loukkaantumisvaara!

Osat, joihin paaset asennuksen aikana kasiksi, voivat

olla teravareunaisia ja aiheuttaa viiltohaavoja.
» Kayta suojakasineita.

/\ VAROITUS - Réjahdysvaara!

Ulos virtaava kaasu voi aiheuttaa rajahdyksen.

» Laitteen saa liittda vain ammattilainen, jolla on
asianmukaiset asennusoikeudet.

» Kytke aina ennen laitteeseen kohdistuvan tydn
aloittamista sahkdn ja kaasun tulo pois paalta.

» Asennettaessa tulee noudattaa voimassa olevia
rakennusmaarayksia ja paikallisen sahko- ja
kaasulaitoksen maarayksia.

» Tarkasta aina kaasuliitdnnan tiiviys siihen
kohdistuneiden tdiden jalkeen. Valmistaja ei
vastaa kaasun vuodosta kaasuliitdnnassa, jota on
edelld kasitelty.

Ulos virtaava kaasu voi aiheuttaa rajahdyksen.

» Kaikki asennus-, liitanta-, saato- ja muutostyot
toiseen kaasutyyppiin on teetettava valtuutetulla
ammattilaisella ja noudattamalla kulloinkin
kaytettavia sdadoksia ja lakeja seka paikallisen
s&hkon- ja kaasuntoimittajan maarayksia. Erityista
huomiota on kiinnitettavéa ilmanvaihtoa koskeviin
maarayksiin ja sadaddoksiin. Jos haluat vaihdattaa
laitteen toiseen kaasutyyppiin, suosittelemme
ottamaan yhteyden huoltopalveluun.

Ulos virtaava kaasu voi aiheuttaa rajahdyksen tai

myrkytyksen
Huolehdi riittavasta ilmanvaihdosta tilassa, johon
laite asennetaan.

» Varmista, etta tilassa on ulos johtava ovi tai
avattavissa oleva ikkuna.

» Kokonaistehoon 11 kW saakka: varmista, etta
huoneen, johon laite asennetaan, tilavuus on
vahintaan 20 ms.

» Kokonaistehoon 18 kW saakka: varmista, etta
huoneen, johon laite asennetaan, tilavuus on
vahintaan 2 m3 kaasukeittotason kokonaistehon
kW:a kohden ja kaytettavissa on ulos johtava
liesituuletin, jonka siirtotilavuus on vahintaan

15 m3/h kaasutason kokonaistehon kW:a kohden.

Ulos virtaava kaasu voi aiheuttaa rajahdyksen tai

myrkytyksen.
» Tata laitetta ei ole liitetty
kaasunpoistonjarjestelméaan.

» Asenna ja liita laite voimassa olevien
asennusohjeiden mukaan.

» Noudata kaikkia tuuletusmaérayksia.

» Ala liita tata laitetta kaasunpoistojarjestelmaan.

/\ VAROITUS - Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessaan esim. vetaa
pakkausmateriaaleja paahansa tai kaariytya niihin ja
tukehtua.

» Pida pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.

» Ala anna lasten leikkia pakkausmateriaalilla.

Asennustilaa koskevia huomautuksia

Noudata seuraavia asennustilaa koskevia ohjeita

turvallisen kaytén varmistamiseksi.

® Tama laite vastaa laiteluokkaa 3, asennetaan
keittiokalusteeseen.

= Asenna laite asennuspiirroksen mukaan
keittiokalusteeseen.

m Varmista, ettd laitteen takana oleva seind on
palamatonta materiaalia.

Kaasuliitantaa koskevia ohjeita
Noudata laitteen liitAnn&sséa seuraavia ohjeita.

Asennettaessa tulee noudattaa voimassa olevia
rakennusmaarayksia ja paikallisen sahko6- ja
kaasulaitoksen maarayksia.

Varmista, etta tyyppikilvessa olevat kaasulajia ja
kaasupainetta koskevat tiedot vastaavat paikallisia
litantdolosuhteita.

m Kaasuliitanta on sijoitettava siten, etta

sulkuhanaan paase kasiksi.

Laitteen mukana toimitetaan kaksi liitantakulmaa
(laitteen puoli G2").
Valitse maakohtaisesti sopiva versio:

ISO 228 G 1/2 lierid
EN 10226 R 1/2 Kartio

Liita laite mukana toimitetulla liitantakulmalla ja siihen
kuuluvalla tiivisteella kiinteaan litantaputkeen tai
kaasun turvaletkuun.

Kaasun turvaletkun pituuden pitaa olla valilla
vahintdan 1 m ja enintdan 3 m.

Noudata kaasun turvaletkua koskevia ohjeita:

Jos kaasun turvaletku on metallia, ymparistén
sallittu lampatila on 115 °C. Jos kaasun turvaletku
ei ole metallia tai se on vain osittain metallia,
ymparistdn lampotila ei saa olla yli 90 °C.

Kaasun turvaletku ei saa joutua kosketuksiin
kalusteen liikkuvien osien kanssa, esimerkiksi
vetolaatikko, tai sitd ei saa vieda aluellle joissa se
voi joutua puristuksiin tai vaurioitua.

Kaasun turvaletku ei saa joutua kosketuksiin
keittotason, uunin, astianpesukoneen, jadkaapin,
pyykinpesukoneen, kuumavesiputkien,
[Ammityslaitteen tai muun laitteen kanssa, joka on
asennettu kaasukeittotason viereen tai sen
alapuolelle.

Kaasun turvaletkuun ei saa kohdistua
hankautumista, varinoita, taitteita tai pysyvia
muodonmuutoksia, ja se on tarkastettava koko
pituudelta keittotaso paikalleen asennettuna.

Sahkoliitantaa koskevia ohjeita
Noudata laitteen sahkoliitdnn&dssa seuraavia ohjeita.

A VAROITUS - Sahkdiskun vaara!

Laite pitda saada aina irrotettua verkkovirrasta.
Laitteen saa liittdd vain maaraystenmukaisesti
asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.

>

>

Verkkoliitantgdjohdon pistokkeeseen pitaa paasta
vapaasti kasiksi laitteen asennuksen jalkeen.
Jos tdma ei ole mahdollista, kiintedan
sahkdliitantaan on asennettava ylijanniteluokan Il
ehtojen ja asennusméaaraysten mukainen
jokanapainen katkaisin.

Kiintedn sahkdasennuksen saa tehda vain
séhkoasentaja. Suosittelemme asentamaan
vikavirtakatkaisimen (Fl-katkaisin) laitteen
jannitteensaannin virtapiiriin.

Teravareunaiset tai kuumat rakenneosat voivat
vaurioittaa liitdnt&johtoa.

>
>

Al4 taita litdntajohtoa tai jaté sité& puristuksiin.
Ala vie liitantdjohtoa kuumia pintoja pitkin.

Epaasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

>

>

Laitteen korjaustoita saavat tehda vain alan
ammattilaiset.

Laitteen korjaukseen saa kayttaa vain alkuperaisia
varaosia.

Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa
turvallisuussyista vaihtaa vain valmistaja, sen
huoltopalvelu tai vastaavan patevyyden omaava
henkild.

Varmista, etta tyyppikilvessé olevat tehoa ja
jannitetta koskevat tiedot vastaavat paikallisia
litant&dolosuhteita.
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m | aitteen suojaluokka on 1. Laitteen kayttd on siten
sallittu vain maadoitusliitdinnan kanssa.

= Al liita laitetta s&hkdvirtaan asennuksen aikana.

= Varmista, ettd asennus takaa kosketussuojan.

® |[Iman pistoketta olevat laitteet saa liittda vain
ammattilainen, jolla on asianmukaiset
asennusoikeudet. Asentajan on noudatettava
paikallisen s&hkonjakelijan maarayksia.

m Ala kayta laitetta ulkoisen ajastimen tai
kaukosaatimen avulla.

m | gitteen saa liittdd vain mukana toimitetun
litantdjohdon kanssa.

Keittiokalustetta koskevia ohjeita

Noudata tydtasoon asennettaessa asennusaukon
mittoja ja asennusohjeita.

Kalusteiden, joihin laite asennetaan, pitda kestaa
kuumuutta vahintaan 90 °C.

Varmista, ettad kalusteen vakaus on taattu
asennusaukon valmistamisen jalkeen.

Asenna kaappiin laitteen alapuolelle vélipohja liekin
vakauden parantamiseksi.

Ohjeita samanpintaiseen asennukseen
Samanpintaisessa asennuksessa laite on samalla
tasolla tydtason kanssa. Laitteen ja tydtason vélissa
ei ole hairitsevia tasoeroja.

Laite voidaan asentaa seuraaviin lampda ja vetta
kestéaviin tydtasoihin:

= Kiviset tyotasot

= Muoviset tydtasot, esim. Corian®

= Umpipuiset tydtasot

Jos kayta muita materiaaleja, kysy neuvoa tyétason
valmistajalta.

Asennus puristepuusta valmistettuun tydtasoon ei ole
mahdollista.

Teeta kaikki tydtason leikkaustydt ammattilikkeessa
asennuspiirroksen mukaan. Aukon leikkausjaljen
pitaa olla siisti ja tdsmallinen, koska leikkausreuna
tulee ndkymé&an pinnalla.

Puhdista aukon reunat tarkoitukseen sopivalla
puhdistusaineella ja poista rasva. Noudata silikonin
valmistajan kasittelyohjeita.

Kaasuliitdnnan sijainnin huomioiminen
» Ota laitteen asennuksen yhteydessa huomioon
kaasuliitannan sijainti.
- Kuva H

Laitteen samanpintainen asennus
kehyksettomien induktiokeittotasojen
yhteydessa

1. Kun laite asennetaan samanpintaisesti
kehyksettdmien induktiokeittotasojen kanssa, jyrsi
vastereunaa 6,5 mm.

2. Valmista kalusteaukko yhta tai useampaa Vario-
laitetta varten tydtasoon asennuspiirroksen
mukaan.

- Noudata liitantalistan VA420004
asennusohjetta.
- Kuva A

Laitteen esivalmistelut

» Kierrd sopiva liitdntadkulma ja tiiviste kiinni
laitteeseen.
- Kuva |

Kalusteen alkuvalmistelut

Vaatimus: Kalusteet kestavéat lampda aina
90 °C:een asti.

1. Varmista, ettd kalusteen vakaus on taattu
asennusaukon valmistamisen jalkeen.
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2. Piirra kalusteaukko asennuspiirroksen mukaan
yhta tai useampaa Vario-sarjan laitetta varten.

— Ota suunnittelussa huomioon liitantélistan
tilanterve, kun asennat vierekkain useampia
Vario-sarjan laitteita.

- Noudata liitantalistan VA420004/VA420010
asennusohjetta.

— Asennettaessa useampia Vario-sarjan laitteita
yksittaisaukkoihin laitteiden valisen etaisyyden
pitda olla vahintaan 50 mm.

- Laitekantta VA440010 asennettaessa on
otettava huomioon tarvittava lisatila.

— Kuva B, = Kuva B1, - Kuva K1

Liitantalista VA420004/VA420010 on saatavissa

lisdvarusteena.

3. Piirrd samanpintaisen asennuksen yhteydessa
kalusteaukko asennuspiirroksen mukaan.

- Kuva Bl - Kuva EA

Laitekansi VA440 010 on saatavissa

lisdvarusteena.

4. Ota huomioon ty6tason vahvuutta ja tyétason ja
laitteen alareunan valista etaisyytta koskevat mitat.
- Kuva

5. Ota samanpintaisen asennuksen yhteydessa
huomioon ty6tason vahvuutta ja tydtason ja
laitteen alareunan valista etéisyyttd koskevat mitat.
- Kuva i

6. Poraa nelja halkaisijaltaan 6 mm:n reik&a.

- Kuva EH

7. Varmista, etta leikkuupinnan kulma tyotasoon
nahden on 90°.

- Kuva &

8. Jotta varmistetaan kaasulaitteen kiinnitysjousien
kunnollinen kiinnitys, varmista, etta sivuilla olevat
asennusaukon reunat ovat vahintaan 20 mm
paksut ja tasaiset.

9. Jos ty6taso on monikerroksinen, kiinnita
tarvittaessa kalusteaukon sivuihin listat.

10.Poista lastut aukon tekemisen jalkeen.

11.Kasittele leikkuupinnat kuumuutta kestaviksi ja
vedenpitaviksi.

- Kuva A

12.Laitteen alapinnan ja kalusteen osien véalisen
etaisyyden pitaa olla vahintdan 10 mm.

13.Varmista kalusteen kantavuus ja vakaus
tarkoitukseen sopivilla alustarakenteilla, erityisesti
ohuiden tydtasojen kohdalla.

— Ota huomioon laitteen paino ja lisdkuormitus.

- Kéayta kuumuutta ja kosteutta kestavaa
vahvikemateriaalia.

Aukon tekeminen valitsimia varten

1. Tee valitsimia varten reiat mukana toimitetun
ohjeen mukaan.

2. Jos levyn vahvuus yli 23 mm, jyrsi etulevyn
taustapuolelle syvennys kiinnityslevya varten.

3. Ota huomioon valitsimien véliset etaisyydet.
- Kuva A

4. Poista lastut aukon tekemisen jalkeen.

5. Kasittele leikkuupinnat kuumuutta kestaviksi ja
vedenpitaviksi.

Valitsimien asentaminen

1. Noudata mukana toimitettua valitsimien
asennusohjetta.

2. Katkaise kiinnityslevy tarvittaessa ja valitsimien
valisestad etdisyydesta riippuen rei'ityskohdasta.
- Kuva

3. Pida kiinnityslevya paneelin takasivua vasten.



4. Kun asennat yksittdisen valitsimen, kiinnita
Kiinnityslevy 2 ruuvilla, jotta levy ei paase
kaantymaan.

- Jos ty6taso on kived, liimaa kiinnityslevy
lammonkestavalla kaksikomponenttiliimalla.
- Kuva A
5. Irrota suojakalvo valorenkaan takaa.
- Kuva I
6. Asenna valitsimet oikeassa jarjestyksessa.
- Kuva Hil

7. Aseta valitsin reikaan.

- Sijoita valitsimen sivulla oleva merkki aina
vasemmalle.

8. Varmista, etta kiinnitysnokka on Kiinnityslevyssa
ylaosassa ja valitsin on nolla-asennossa.

- Kuva Pl

9. Kirista valitsimen takasivulla kiinnitysmutteri
mukana toimitetun asennustydkalun avulla.
- Kuva PA

10.Aseta valitsin tasmallisesti nolla-asentoon.

Valitsimien liittaminen liitantajohtoon
1. Liité kaikki valitsimet mukana toimitetuilla
litantajohdoilla.
- Kuva PRl
Valitsimen molemmat holkit ovat identtiset.
2. Varmista, etta pistokkeet lukittuvat holkkeihin.
3. Liitd pidempi liitdntdjohto haluamasi valitsimen
kanssa.
4. Tarkasta asennuksen jalkeen kaikkien
pistokkeiden kunnollinen kiinnitys.
5. Kiinnita kaikki liitdntdjohdot asennuksen jalkeen
taivuttamalla kiinnityslevyjen kielekkeita.
- Kuva PRl

Laitteen asennus

1. Varmista, etta valitsimien liitantgjohto lukittuu
litantadan laitteen alapuolella.
- Kuva P

2. Aseta laite tasaisesti kalusteaukkoon.
- Kuva A, - Kuva B

3. Paina laite ylhaaltd pain molemmin kasin tukevasti
kalusteaukkoon.

4, Varmista, etta laite on tukevasti kalusteaukossa
eika paase siirtymaan.

5. Jos aukon leveys on toleranssin ylarajalla, kiinnita
tarvittaessa listat kalusteaukon sivuille.

6. Liita laite sdhkdverkkoon.

7. Liita laite kaasuliitantaan.

Toiminnan tarkastus

1. Kierra valitsin kohtaan 1.
Jos laite kytkeytyy pois paalta, kaasuputkessa voi
olla ilmaa.

2. Kierra valitsin kohtaan 0 ja taas kohtaan 1.

- Toista toimenpidetta, kunnes kaasu syttyy.

Saumojen tiivistaminen
Sulje saumat samanpintaisen asennuksen
yhteydessa silikonilla.

Vaatimukset

m Tarkasta ehdottomasti laitteen toiminta ennen
saumausta.

m Tarkasta ennen saumaamista, ettd koko laite on
tasmallisesti paikallaan ja vaakasuorassa.

1. Tiivista rako joka puolelta tarkoitukseen
soveltuvalla, kuumuutta kestavalla silikonilla, esim.
Ottoseal® S70.

- Kuva i

Tarkoitukseen sopimattoman silikoniliiman kaytto
aiheuttaa luonnonkivisiin tyotasoihin pysyvia
varjaytymia.

2. Tasoita sauma valmistajan suosittelemalla
tasoitteella.

3. Noudata silikoniliiman ka&sittelyohjeita.

4. Anna silikoniliman kuivua vahintaan 24 tuntia.
Kuivumisaika riippuu ympariston lampdtilasta.

5. Ota laite kaytt6dn vasta, kun silikoni on taysin
kuivunut.

Polttimen osien asettaminen paikoilleen
» Aseta poltinosat paikoilleen ja varmista oikea
asento.
- Kuva FH

Kattilankannattimien asettaminen
paikoilleen
» Aseta kattilankannattimet paikoilleen ja varmista

oikea asento.
— Kuva A

Laitteen irrotus

HUOMIO!

TyOkalut voivat vaurioittaa laitetta.

» Ala nosta laitetta ylh&éalta pain pois paikaltaan.
1. Irrota laite sahkdverkosta.

2. Sulje kaasuhana.

3. Paina laite alhaalta pain pois paikaltaan.

Tekniset tiedot

Tasta loydat yhteenvedon kokonaisliitdntaarvoista eri

kaasulajien ja laiteversioiden kohdalla.

VG425115/1115F

m Kokonaisliitantateho butaani/propaani: 6 kW
(436 g/h)

VG425215

m Kokonaisliitantateho maakaasu: 6 kW / 5,7 kW
(vain NL-kaasulle G25-25 mbar)

m Kokonaisliitantateho sahko: 25,0 W

Kunkin polttimen maksimi varmuusaika: 10 sekuntia

Kaasulajin vaihtaminen

/\ VAROITUS - Réjahdysvaara!

Ulos virtaava kaasu voi aiheuttaa rajahdyksen.

» Ala irrota koskaan kaasuhanan akselia.

» Vauriotapauksessa, tai jos tehdaan epatavallinen
kaasulajin vaihto, vaihda kaasuhana kokonaan.
Soita tassa tapauksessa huoltopalveluun.

Vaatimus: Laitteen vaihtaminen toisella kaasulajilla
toimivaksi on sallittua vain henkildlle, jolla on
asianmukaiset asennusoikeudet.

1. Katkaise sahkon ja kaasun tulo.

2. Vaihda laite muutossarjan avulla toimimaan
toisella kaasulajilla, joka on mainittu
tyyppikilvessa.

Useissa malleissa muutossarja kuuluu
toimitussisaltoon.
Muutossarja on saatavana huoltopalvelusta.

3. Vaihda paasuuttimet.

. Aseta kaasulaji haluamasi valitsimen avulla.

5. Katso yhteenvedosta — Kuva Bl sopiva
yhdistelma kyseiselle kaasulajille.

=y
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Laitteen komponenttien irrotus
1. Poista kattilankannattimet ja kaikki poltinosat.

2. Irrota syvennyksen kiinnitysmutterit polttimista.
3. Ota syvennys varovasti yl6spéin pois paikaltaan.
Nosta syvennysta ensin kevyesti, irrota sitten
ohjauspaneeliin vieva liitdntajohto ja poista

syvennys vasta sitten kokonaan.

Normaalin polttimen ja tehopolttimen

paasuuttimen vaihto

1. Irrota poltinletkujen Kiinnittimet.
- Kuva Fl

2. Irrota poltinletkut.
Elektrodi voi jadadéa paikalleen.

3. Kierra polttimet irti (Torx-avain T20) ja irrota ne
poltinjohdoista.
- Kuva Fl

4. Irrota suuttimet k&sin poltinletkuista.

5. Irrota O-rengas.

6. Tarkasta, ettd O-rengas on oikein paikallaan
uusissa paasuuttimissa.

7. Tydnna suuttimet poltinletkuihin. Al taivuta
poltinletkuja.

8. Aseta polttimet poltinletkuihin.

9. Kiinnita pidikkeet.

10.Kierra polttimet Kiinni.

Normaalin polttimen ja tehopolttimen

paasuuttimien saato

1. Loystyta lukkoruuvi.

2. S4ada ulomman polttimen L1 — Kuva Ml
iimansaatoholkki oikean mittaiseksi.

- Kuva Kl

3. Kierra lukkoruuvi Kiinni.

4. S3ada sisemman polttimen L2 —» Kuva EW
iimansaatoholkki kiertamalla tai tydntamalla oikean
mittaiseksi.

- Kuva Fxl

Syvennyksen kiinnittdminen ruuveilla

» Aseta syvennys paikalleen ja kierra tasaisesti
Kiinni.

Polttimen osien asettaminen paikoilleen

» Aseta poltinosat paikoilleen ja varmista oikea
asento.
- Kuva FA

Kattilankannattimien asettaminen paikoilleen

» Aseta kattilankannattimet paikoilleen ja varmista
oikea asento.
- Kuva F8

Kaasulajin vaihtaminen valitsimen avulla
. Paina haluamasi valitsin kohtaan O.

- Kuva FA

Irrota laite sdhkoverkosta.

- Kuva EA

Odota vahintdan 30 sekuntia.

Liita laite uudelleen sahkoverkkoon.

- Kuva FA

Valitsimen valorengas palaa muutaman sekunnin
ajan vihreana ja sitten keltaisena.

- Kuva FA

Odota, kunnes valorengas sammuu.

—

N

&

<
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6. Tee valitsin sisdan painettuna seuraavat vaiheet
keskeytyksetta:

- Kierra valitsinta yhden pykalan verran
vasemmalle kohtaan 12 @,
- Kierré valitsinta kolmen pykéalan verran oikealle
kohtaan 1 @.
- Kierra valitsinta kahden pykalan verran
vasemmalle kohtaan 0 ®.
— Kuva &
v Valitsimen valorengas palaa keltaisena.
7. Aseta kaasulaji valitsimen avulla.
- Kuva Fd
Jos valitsin on silla hetkella asetettuna olevan
kaasulajin kohdalla, valitsimen valorengas palaa
vihreana.

Valitsimen asento Kaasulaji

2 G20-20 mbar /
G25-25 mbar

3 G30-29 mbar /
G31-37 mbar

4 G30-50 mbar

6 G25-20 mbar

8. Pida valitsin haluamasi asetuksen kohdalla
vahintdan 5 sekuntia.
v Valitsimen valorengas palaa vihreana.
9. Jos haluat tallentaa asetuksen, tee seuraavat
vaiheet keskeytyksetta valitsin sisdan painettuna:
- Kierra valitsin kohtaan 0 @.
- Kierra valitsinta yhden pykalan verran
vasemmalle kohtaan 12 @.
- Kierré valitsinta kolmen pykalan verran oikealle
kohtaan 1 ®.
- Kierra valitsinta kahden pykalan verran
vasemmalle kohtaan 0 @.
- Kuva F&
v Valorengas sammuu.
v Asetus tallentuu muistiin.
v Valitsimen valorengas palaa muutaman sekunnin
ajan keltaisena.
10.Odota, kunnes valorengas sammuu.

Toiminnan tarkastaminen muutostyon jalkeen

1. Tarkasta laitteen tiiviys kaasulajin vaihdon jalkeen.

2. Varmista, etta liekeissa ei nay keltaisia karkia.

3. Varmista, etta kierrettdessa valitsinta nopeasti
suurimman ja pienimman tehon valilla poltin ei
sammu eika tapahdu liekin takaiskua.

Kaasulajin vaihdon dokumentointi
» Kiinnita vaihdetun kaasulajin ilmaiseva tarra
laitteeseen tyyppikilven 1&helle.

Yhteenveto kaasupolttimista
- Kuva Fl

Leveringsinnhold

Etter fierning av emballasjen ma du kontrollere alle
delene med henblikk pa transportskader og forvisse
deg om at ingen deler mangler.

- Fig. B, - Fig. A

Sikkerhetsavstander

Overhold apparatets sikkerhetsavstander.

- Fig. A

*Avstanden 700 mm gjelder for montering under
ventilator. Ved montering under overskap av brenn-
bart materiale er minsteavstanden 760 mm.



Apparatets mal
Her finner du malene for apparatet
- Fig. A

Installasjonstilbehor

Her far du en oversikt over installasjonstiloeharet.
Tiloeharet ma kun brukes som angitt. Produsenten
patar seg ikke ansvar dersom du anvender tilbehgret
feil.

Tilbehor Bestillingshummer
Apparatdeksel, rustfritt VA440010

stal

K_ombilist ved planmonte- VA420004

ring

Kombilist ved tradisjonell VA420010
montering

Generell informasjon

® | es ngye gjennom denne anvisningen.

m Oppbevar veiledningen og produki-
informasjonen for senere bruk eller for en
senere eier.

®m Apparatet skal kun installeres av autori-
serte fagfolk.

m S| alltid av stremtilfarselen for det skal
gjennomfares arbeider.

m Dette apparatet méa aldri brukes i bater el-
ler kjoretay.

® Fglg anbefalingene fra produsenten av
benkeplaten.

Sikker montering

Folg sikkerhetsinstruksene nar du monterer appara-
tet.

Sikkerheten under bruken er kun garantert dersom
monteringen foretas forskriftsmessig i henhold til
monteringsanvisningen. Installatgren er ansvarlig for
at apparatet fungerer som det skal pa oppstillings-
stedet.

A ADVARSEL - Fare for personskade!

Deler som er tilgjengelige under montering, kan ha
skarpe kanter og fere til kuttskader.

» Bruk vernehansker.

/\ ADVARSEL - Eksplosjonsfare!

Gass som strgmmer ut, kan forarsake eksplosjon.

» Apparatet méa kun tilkobles av autoriserte fagfolk.

» For du utferer noe arbeid pa apparatet, ma du sla
av strgm- og gassforsyningen.

» Ved installasjon ma du ta hensyn til de gjeldende
byggeforskriftene og forskriftene for el-installasjon
0g gassinstallasjon.

» Etter & ha utfart arbeid pd gasstilkoblingen méa du
alltid kontrollere at den er tett etterpa. Produsen-
ten tar ikke ansvar for gasslekkasjer fra
gasstilkoblinger som det er blitt gjort noe med.

Gass som strgmmer ut, kan forarsake eksplosjon.

» Alt installasjons-, tilkoblings-, regulerings- og kon-
verteringsarbeid til en annen type gass ma utfares
av en autorisert spesialist og i samsvar med gjel-
dende forskrifter og lovkrav, samt forskriftene fra
de lokale stream- og gassleverandgrene. Det ma
spesielt rettes oppmerksomhet mot forskrifter og
retningslinjer som gjelder ventilasjon. Vi anbefaler
a ringe kunderservice ved konverteringsarbeid til
en annen type gass.

Gass som strammer ut, kan forarsake eksplosjon el-

ler forgiftninger.

» Sorg for at det er tilstrekkelig luftutskiftning i opp-
stillingsrommet.

» Sorg for at det er en dar som farer ut i det fri, eller
et vindu som lar seg apne.

» Ved totaleffekt pa opptil 11 kW: Sgrg for at opp-
stillingsrommet har et minstevolum pa 20 m3.

» Ved totaleffekt pa opptil 18 kW: Sarg for at opp-
stillingsrommet har et minstevolum pa 2 m3 per
kKW totaleffekt pa gasstoppen og at det er pa
plass en ventilator som ferer ut i det fri og har en
kapasitet pa 15 m3/h per kW totaleffekt pa gass-
toppen.

Gass som strammer ut, kan forarsake eksplosjon el-

ler forgiftninger.

» Dette apparatet er ikke koblet til noe avtrekk for
avgasser.

» Monter og koble til dette apparatet i henhold til de
aktuelle installasjonsforholdene.

» Overhold samtlige ventilasjonsspesifikasjoner.

» |kke koble dette apparatet til avirekk for avgasser.

A ADVARSEL - Kvelningsfare!

Barn kan f4 emballasjen over hodet eller vikle seg
inn i den og kveles.

» Hold emballasjen borte fra barn.

» Barn ma ikke fa leke med emballasjen.

Anvisninger for oppstillingsrommet

Sikker drift av produktet krever at du felger de

nedenstadende anvisningene for oppstillingsrommet.

m Dette apparatet tilsvarer apparatklasse 3 (for mon-
tering i et kjgkkenelement).

= Monter apparatet i et skap i henhold til monte-
ringsskissen.

m Pase at veggen bak apparatet ikke er av brenn-
bart materiale.

Anvisninger for gasstilkobling

For a koble til apparatet pa en sikker mate ma du

folge disse anvisningene.

® Ved installasjon ma du ta hensyn til de gjeldende
byggeforskriftene og forskriftene for gassinstalla-
sjon.

m Forsikre deg om at informasjonen om gasstype og
-trykk pa typeskiltet samsvarer med de lokale til-
koblingsforholdene.

m Gasstilkoblingen mé veere plassert slik at stenge-
kranen er tilgjengelig.

To tilkoblingsvinkler falger med apparatet (G'2" pa
apparatsiden).

Velg passende utferelse alt etter land:

m [SO 228 G 1/2 sylindrisk

m EN 10226 R 1/2 konisk

Koble til apparatet med en av de to vedlagte tilkob-
lingsvinklene med tilhgrende pakning pa en fast til-
koblingsledning eller en gass-sikkerhetsslange.
Gass-sikkerhetsslangen skal veere minst 1 m og
maks. 3 m lang.

Folg anvisningene for gass-sikkerhetsslangen:

m Ved en gass-sikkerhetsslange av metall er tillatt
omgivelsestemperatur 115 °C. Dersom gass-sik-
kerhetsslangen ikke eller bare delvis bestar av
metall, m& omgivelsestemperaturen ikke over-
skride 90 °C.

m Gass-sikkerhetsslangen ma ikke komme i kontakt
med bevegelige deler av innbyggingsskapet,
f.eks. skuffer, og den ma ikke legges i omrader
hvor den kan komme i klem eller bli skadet.
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m Gass-sikkerhetsslangen ma ikke komme i kontakt
med koketopp, stekeovn, oppvaskmaskin, kjale-
skap, vaskemaskin, varmtvannsledninger, varme-
elementer eller andre apparater som er montert
ved siden av eller under gasstoppen.

m Gass-sikkerhetsslangen ma ikke utsettes for gnis-
sing, vibrasjoner, kink eller varig deformering, og
den bgr kontrolleres over hele lengden néar
koketoppen er i installert posisjon.

Informasjon om den elektriske

tilkoblingen
For & koble apparatet til strammen pa en sikker
mate ma du felge disse anvisningene.

/\ ADVARSEL - Fare for elektrisk stot!

Det mé veere mulig & koble apparatet fra stramnettet

til enhver tid. Apparatet méa kun kobles til en for-

skriftsmessig installert og jordet stikkontakt.

» Stopselet til stremledningen ma veere fritt tilgjen-
gelig etter monteringen av apparatet.

» Hvis dette ikke er mulig, méa det i henhold til
kravene i overspenningskategori lll og i henhold til
regelverket monteres en flerpolet skillebryter i den
faste elekiriske installasjonen.

» Den permanente el-installasjonen ma kun utfgres
av elektriker. Vi anbefaler & installere en jordfeil-
bryter (Fl-bryter) i apparatets stramforsyningskrets.

Skarpkantede eller varme komponenter kan skade

tilkoblingsledningen.

» Pass pa at tilkoblingsledningen ikke knekkes eller
kommer i klem.

» Tilkoblingsledningen mé ikke legges langs varme
flater.

Ukyndige reparasjoner er farlig.

» Kun opplaert fagpersonell skal utfare reparasjoner
pa maskinen.

» Det ma kun brukes originale reservedeler til
reparasjon av maskinen.

» Dersom det oppstar skader pa apparatets stram-
kabel, ma den skiftes ut av produsenten,
kundeservice eller av en annen kvalifisert person
for & unnga at det oppstar fare.

m Forsikre deg om at informasjonen om effekt og
spenning pa typeskiltet samsvarer med de lokale
tilkoblingsforholdene.

m Apparatet er i beskyttelsesklasse 1. Derfor ma det
kun kobles til en jordet stikkontakt.

m |kke koble apparatet til stremmmen under monterin-
gen.

m Pase at bergringsbeskyttelsen er sikret ved monte-
ring.

m Apparater uten stgpsel ma kun tilkobles av autori-
serte fagfolk. De skal falge forskriftene for el-in-
stallasjon.

m |kke bruk apparatet med eksternt tidsur eller fjern-
kontroll.

m Apparatet skal kun kobles til med den medfalgen-
de strgmledningen.

Anvisninger for innbyggingsskapet

Vaer obs pa utskjaeeringsmalene og falg monterings-
veiledningen ved montering i benkeplaten.
Innbyggingsskapet mé tale minst 90 °C varme.
Pase at innbyggingsskapet fortsatt er stabilt etter ut-
skjeeringsarbeidet.

For & fa bedre flammestabilitet kan du montere en
mellomplate i innbyggsskapet under apparatet.

Anvisninger for planmontering

Ved planmontering er apparatet i flukt med
benkeplaten. Man slipper irriterende hgydeforskjeller
mellom apparatet og benkeplaten.
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Du kan montere apparatet i falgende
temperaturbestandige og vannfaste benkeplater:
®= penkeplater av stein

m pbenkeplater av plast, f.eks. Corian®

m penkeplater i massivt treverk

Ved bruk av andre materialer ma du radfere deg
med benkeplateprodusenten.

Det er ikke mulig med montering i benkeplater av
kryssfinér, sponplater o.l.

Alle utskjeeringer i benkeplaten ma foretas av fagfolk
i samsvar med monteringstegningen. Utskjeeringen
ma veere ren og ngyaktig fordi kanten er synlig pa
overflaten.

Rengjar utskjeeringskantene med et egnet rengjoe-
ringsmiddel, og sarg for at de er helt fettfrie. Falg
arbeidsanvisningene fra silikonprodusenten nar du
gjor dette.

Vaer obs pa plasseringen av

gasstilkoblingen

» Vaer obs pa plasseringen av gasstilkoblingen nar
apparatet monteres.
- Fig. B

Planmontering av apparatet i kombinasjon

med rammeloese induksjonstopper

1. Ved planmontering i kombinasjon med rammelgse
induksjonstopper ma du frese ut kanten med
6,5 mm.

2. Skjeer ut dpning i benkeplaten for ett eller flere
Vario-apparater i henhold til monteringstegningen.

- Foelg monteringsanvisningen for kombilisten
VA420004.
- Fig. A

Forberede apparatet

» Skru fast passende tilkoblingsvinkel med tetnin-
gen pa apparatet.
- Fig. A

Klargjore innbyggingsskapet

Forutsetning: Innbyggingsskapene ma tale tempera-
turer pa opptil 90 °C.

1. Pase at innbyggingsskapet fortsatt er stabilt etter
utskjaeringsarbeidet.

2. Merk opp utskjeeringen i benkeplaten for ett eller
flere apparater i Vario-serien i henhold til monte-
ringstegningen.

- Ved montering av flere apparater i Vario-serien
ved siden av hverandre ma du beregne plass-
behovet for kombilisten.

- Felg monteringsanvisningen for kombilisten
VA420004/VA420010.

— Ved montering av flere apparater i Vario-serien i
enkeltutskjeeringer ma du la det veere en
minsteavstand pa 50 mm mellom apparatene.

- Ved montering av apparatdekselet VA440010
ma du ta hensyn til det ekstra plassbehovet.

- Fig. B, -~ Fig. B, - Fig. i

Kombilisten VA420004/VA420010 fas som

spesialtilbehar.

3. Tegne opp utskjeeringen for planmontering i
henhold til monteringstegningen.

- Fig. K&, — Fig. EA

Apparatdekselet VA440010 fas kjopt separat som

tilleggsutstyr.

4. Overhold malene pa benkeplatetykkelsen og av-
standen mellom benkeplaten og apparatets under-
kant.

- Fig. EK



5. Overhold mélene pa benkeplatetykkelsen og av-
standen mellom benkeplaten og apparatets under-
kant ved planmontering.

- Fig. A

6. Bor fire hull med en diameter pa 6 mm.
- Fig. &

7. Pase at det er 90° vinkel mellom snittflaten og
benkeplaten.
- Fig. IR

8. For & sikre at apparatets holdefjeerer sitter godt,
ma du pase at sidekantene i utskjeeringen er
minst 20 mm tykke og plane.

9. Ved benkeplater som bestar av flere lag, méa det
ved behov festes egnede lister pa sidene i utskjae-
ringen.

10.Fjern spon etter utskjeeringene.

11.Snittflatene ma forsegles med et varmebestandig
0g vanntett materiale.

- Fig. IA

12.Avstanden mellom apparatets underside og deler
av innredningen skal minst veere 10 mm.

13.Baereevnen og stabiliteten til skapet skal sikres
med egnede underkonstruksjoner, spesielt hvis
benkeplaten er tynn.

— Ta hensyn til apparatets vekt inklusive ekstra
belastning.

- Bruk forsterkningsmateriale som téler varme og
fuktighet.

Lage utskjeering til dreiebryterne

1. Lag hullene til dreiebryterne i samsvar med de
medfelgende instruksjonene.

2. Dersom paneltykkelsen er stgrre enn 23 mm, ma
baksiden av skapfronten freses ut for holdeplaten.

3. Veer obs pé avstandene mellom dreiebryterne.
- Fig. A

4. Fjern spon etter utskjaeringene.

5. Snittflatene mé forsegles med et varmebestandig
og vanntett materiale.

Montere dreiebryterne

1. Felg monteringsanvisningen som falger med
dreiebryterne.

2. Ved behov og avhengig av avstanden mellom
dreiebryterne skal holdeplaten brekkes av ved
perforeringen.

- Fig.

3. Hold holdeplaten pa baksiden av dekselet.

4. Ved montering av én enkelt dreiebryter ma
holdeplaten sikres mot fordreining med 2 skruer.

- Ved benkeplater i stein ma holdeplaten limes
pa med temperaturbestandig tokomponentslim.
- Fig. A
5. Trekk av beskyttelsesfolien pa baksiden av lysrin-
en.
9, Fig. IF
6. Monter dreiebryterne i korrekt rekkefalge.
- Fig. F
7. Stikk dreiebryteren inn i hullet.

- Sidemerkingen pa dreiebryteren skal alltid
plasseres til venstre.

8. Pase at holdenesen pa holdeplaten er pa den
gverste siden og at dreiebryteren star i nullstilling.
- Fig. /Al

9. Skru fast holdemutteren pa baksiden av dreie-
bryteren ved hjelp av det medfglgende monte-
ringsverktayet.
- Fig. A

10.Juster dreiebryteren slik at den star ngyaktig i
nullstilling.

Koble dreiebryterne til tilkoblingskablene

1. Koble alle dreiebryterne til de medfalgende tilkob-
lingskablene.
- Fig. PR
De to kontaktene péa dreiebryteren er identiske.

2. Pase at pluggene gar i inngrep i kontaktene.

3. Koble den lengste tilkoblingskabelen til en tilfeldig
valgt dreiebryter.

4, Sjekk at alle pluggforbindelser sitter som de skal
etter montering.

5. Bay ned laskene pa holdeplatene for & fiksere alle
tilkoblingskablene etter monteringen.
- Fig. PR

Montere apparatet

1. Pase at tilkoblingskabelen for dreiebryteren har
gatt i inngrep i kontakten p& undersiden av ap-
paratet.

- Fig. P4

2. Sett inn apparatet slik at det sitter jevnt i utskjeerin-
gen.

- Fig. PR, — Fig. P

3. Trykk fast apparatet i utskjeeringen med begge
hender ovenfra.

4. Pase at apparatet sitter godt i utskjeeringen og
ikke forskyves.

5. Dersom bredden pa utskjeeringen er ved avre
toleransegrense, ma det behov festes en list pa
hver side i utskjeeringen.

6. Koble apparatet til stramnettet.

7. Koble apparatet til gasstilkoblingen.

Kontrollere at apparatet virker

1. Vri dreiebryteren til 1.
Dersom apparatet slar seg av, kan det veere luft i
gassledningen.

2. Vri dreiebryteren til 0 og deretter til 1 igjen.

- Gjenta denne prosessen helt til apparatet ten-
nes.

Tette fuger
Ved planmontering skal fugene tettes med silikon.

Forutsetninger

m Det er absolutt ngdvendig & utfare en funksjons-
test for fuging.

® For du fuger, ma du kontrollere at det samlede ap-
paratet sitter ngyaktig som det skal og er i plan.

1. Tett spalten hele veien rundt med egnet, varmebe-
standig silikon, f.eks. Ottoseal® S70.
- Fig. i
Uegnet silikonmasse farer til varig misfarging av
benkeplater i naturstein.

2. Glatt fugen med glattemiddelet som anbefales av
produsenten.

3. Folg arbeidsanvisningene fra produsenten av sili-
konmassen.

4. La silikonlimet tgrke i minst 24 timer.
Terkingens varighet avhenger av omgivelsestem-
peraturen.

5. |kke ta apparatet i bruk far silikonet er helt torket.

Sette pa brennerdelene

» Sett pd brennerdelene og sgrg for at de er riktig
plassert.
- Fig. FA

Sette pa gryteholdere

» Sett pa gryteholderne og serg for at de er riktig
plassert.
- Fig. FA
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Demontere apparatet

OBS!

Verktay kan skade apparatet.

» Apparatet ma ikke lirkes ut ovenfra.
1. Koble apparatet fra stramnettet.

2. Steng gassventilen.

3. Skyv ut apparatet nedenfra.

Tekniske data

Her finner du en oversikt over verdiene for totaltilkob-

ling ved forskjellige gasstyper og apparatvarianter.

VG425115/1115F

m Total tilkoblingseffekt butan/propan: 6 kW(436 g/
h)

VG425215

m Total tilkoblingseffekt naturgass: 6 kW / 5,7 kW
(kun for NL gas G25-25 mbar)

= Total tilkoblingseffekt elektro: 25,0 W

Maksimal sikkerhetstid for hver brenner: 10 se-
kunder

Omstilling av gasstype

/\ ADVARSEL - Eksplosjonsfare!

Gass som strgmmer ut, kan forarsake eksplosjon.

» Aldri demonter gassventilakselen.

» Ved skader eller ekstraordinaer gassomstilling ma
gassventilen skiftes ut i sin helhet. Ta kontakt med
kundeservice i slike tilfeller.

Forutsetning: Apparatet skal kun stilles om til en an-

nen gasstype av autoriserte fagfolk.

1. Sla av stream- og gassforsyningen.

2. Bruk et ombyggingssett til & stille om apparatet pa
en gasstype som star oppfaert pa typeskiltet.

Ved noen modeller f&s ombyggingssettet med i
leveringen.
Ombyggingssettet fas kjgpt hos kundeservice.

3. Skift ut hoveddysene.

Still inn gasstypen med en vilkarlig dreiebryter.

5. Du finner passende kombinasjon for den aktuelle
gasstypen i oversikten — Fig. ETl.

&

Demontere apparatets komponenter

1. Ta av gryteholderne og alle brennerdeler.

2. Losne festeskruene til toppen ved brennerne.
3. Ta av toppen forsiktig ved & lgfte den opp.

Laft farst bare litt pa toppen, trekk deretter ut til-
koblingskabelen, og lgft s& hele toppen ut til slutt.

Skifte ut hoveddyser for normalbrenner og kraftig

brenner

1. Fjern sikringsklipsene fra brennerledningene.

- Fig. 1

2. Trekk ut brennerledningene.
Elektroden kan forbli tilkoblet.

3. Skru lgs brennerne (Torx T20) og dra dem lgs fra
brennerledningene.
- Fig. 1

4. Dra dysene lgs fra brennerledningene for hand.

5. Dra av O-ringen.

6. Kontroller at O-ringen sitter riktig i de nye
hoveddysene.

7. Skyv dysene pa brennerledningene. Pass pa at
brennerledningene ikke blir bayd nar du gjer det-
te.

8. Sett brennerne pa brennerledningene.

9. Sett pa sikringsklipsene.

10.Skru fast brennerne.
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Stille inn hoveddyser for normalbrenner og kraftig

brenner

1. Lasne laseskruen.

2. Still inn luftreguleringshylsen til utvendig brenner
L1 — Fig. 1 pa det riktige malet.

- Fig. KAl

3. Stram laseskruen.

4. Still inn luftreguleringshylsen til innvendig brenner
L2 — Fig. B pa det riktige malet ved a skru eller
skyve pa den.

- Fig. EA

Skru fast toppen
» Legg pa toppen og skru jevnt fast.

Sette pa brennerdelene

» Sett pd brennerdelene og sarg for at de er riktig
plassert.
- Fig. FA

Sette pa gryteholdere

» Sett p& gryteholderne og serg for at de er riktig
plassert.
- Fig. FA

Omstilling av gasstype med dreiebryter
1. Velg hvilken som helst av dreiebryterne og vri den
til 0.
- Fig. A
2. Koble apparatet fra stremnettet.
- Fig. F¥
3. Vent i minst 30 sekunder.
4. Koble til apparatet igjen.
- Fig. FAl
v Lysringen bak dreiebryteren lyser gront i noen se-
kunder og deretter gult.
- Fig. FH
Vent til lysringen slukker.
6. Mens du holder dreiebryteren trykket inn, foretar
du falgende steg uten avbrudd:

— Vri dreiebryteren ett hakk mot venstre til stillin-
gen 12 @,
— Vri dreiebryteren tre hakk mot hayre til 1 @.
- Vri dreiebryteren to hakk mot venstre til stillin-
gen 0 ®.
- Fig. FA
v Lysringen rundt dreiebryteren lyser gult.
7. Still inn gasstypen med dreiebryteren.
- Fig. F¥d
Nar dreiebryteren star pa den gasstypen som er
stilt inn for gyeblikket, lyser lysringen rundt drei-
bryteren grent.

o

Dreiebryterstilling Gasstype

2 G20-20 mbar /
G25-25 mbar

3 G30-29 mbar /
G31-37 mbar

4 G30-50 mbar

6 G25-20 mbar

8. La dreiebryteren bli stdende i minst 5 sekunder pa
gnsket innstilling.

v Lysringen bak dreiebryteren lyser gragnt.



9. Lagre innstillingen ved & holde dreiebryteren
trykket inn og ga gjennom fglgende steg uten av-
brudd:

- Vri dreiebryteren til 0 @.

Vri dreiebryteren ett hakk mot venstre til stillin-

gen 12 @.

Vri dreiebryteren tre hakk mot hgyre til 1 ®.

— Vri dreiebryteren to hakk mot venstre til stillin-
gen 0 @,
- Fig. FA

v Lysringen slukner.

v Innstillingen er lagret.

v Lysringen bak dreiebryteren lyser gult i noen se-
kunder.

10.Vent til lysringen slukker.

Kontrollere at apparatet virker etter ombyggingen

1. Kontroller apparatet med tanke pa tetthet etter
omestilling av gasstype.

2. Pase at det ikke er noen synlige gule spisser pa
blussene.

3. Pase at brenneren ikke slukner og at blusset ikke
slar tilbake nar du skrur dreiebryteren raskt mel-
lom hgyeste og laveste trinn.

Dokumentere omstilt gasstype

» Fest klistremerket med den nye gasstypen naer
typeskiltet pa apparatet.

Oversikt over gassbrennerne
- Fig. FA

Zakres dostawy

Po rozpakowaniu nalezy sprawdzi¢ wszystkie czesci
pod katem ewentualnych uszkodzen podczas trans-
portu.

- Rys. I, - Rys. A

Odstepy bezpieczenstwa

Przestrzegac¢ odstepdw bezpieczenstwa dla urzadze-
nia.

- Rys. H

*Odlegtos¢ 700 mm dotyczy montazu pod okapem.
W przypadku montazu pod wykonang z materiatu
palnego szafkg gdérng minimalna odlegto$¢ wynosi
760 mm.

Wymiary urzadzenia
Tutaj podane sg wymiary urzadzenia.
- Rys. A

Akcesoria instalacyjne

W tym miejscu mozna znalez¢ przeglad akcesoriow
instalacyjnych.

Uzywacé wyposazenia wytgcznie w sposdb opisany w
instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci
za skutki btednego uzywania wyposazenia.

Akcesoria Numer zamoéwienia

Pokrywa urzadzenia, stal VA440010
szlachetna

Listwa tgczaca w przy- VA420004
padku montazu na rowni

z blatem

Listwa tgczaca w przy- VA420010

padku montazu na blacie

Wskazowki ogolne

m Nalezy doktadnie przeczytac¢ niniejszg in-
strukcje.

® |nstrukcje nalezy zachowac i starannie
przechowywac jako zrodto informaciji, a
takze z myslg o innych uzytkownikach.

m Tylko certyfikowany fachowiec moze pod-
tgczyC urzadzenie.

m Przed przystgpieniem do jakichkolwiek
prac odtgczyc¢ zasilanie.

® Nigdy nie uzywac tego urzagdzenia na to-
dziach lub pojazdach.

m Przestrzegac zalecen producenta blatu ro-
boczego.

Bezpieczny montaz

Podczas montazu urzgdzenia nalezy przestrzegacd
zasad bezpieczenstwa.

Bezpieczenstwo podczas uzytkowania zapewnione
jest tylko po prawidtowym zamontowaniu zgodnie z
instrukcjg montazu. Monter jest odpowiedzialny za
prawidtowe dziatanie w migejscu instalacji urzgdzenia.

/\ OSTRZEZENIE - Ryzyko odniesienia obrazen!
Czesci, ktoére sg dostepne podczas montazu, moga
mie¢ ostre krawedzie i powodowac skaleczenia.

» Nosi¢ rekawice ochronne.

/\ OSTRZEZENIE - Ryzyko wybuchu!

Ulatniajgcy sie gaz moze doprowadzi¢ do wybuchu.

» Tylko specijalista z odpowiednimi uprawnieniami
moze podtgczy¢ urzadzenie.

» Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy
urzgdzeniu nalezy wytgczy¢ zasilanie elektryczne |
doptyw gazu.

» Podczas instalacji nalezy przestrzegac¢ aktualnie
obowigzujgcych przepisdw budowlanych oraz
przepisdw lokalnego zaktadu energetycznego i ga-
ZOWniczego.

» Po zakonczeniu prac przy przytaczu gazowym na-
lezy zawsze sprawdzi¢ je pod katem szczelnosci.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wy-
ciek gazu z przytgcza gazowego, ktére zostato
wczesniej zmodyfikowane.

Ulatniajgcy sie gaz moze doprowadzi¢ do wybuchu.
» Wszystkie prace zwigzane z instalacja, podtgcze-
niem, regulacjg i przestawieniem na inny rodzaj
gazu muszg by¢ wykonywane przez autoryzowane-
go specjaliste zgodnie z obowigzujacymi przepisa-
mi i wymogami prawnymi, jak rowniez z przepisa-
mi lokalnych dostawcow energii elektrycznej i ga-
zu. Szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy

i wytyczne dotyczgce wentylacji. W przypadku
prac zwigzanych z przestawieniem na inny rodzaj
gazu zalecamy kontakt z serwisem.

Ulatniajacy sie gaz moze spowodowac wybuch lub

zatrucie.

» Nalezy zapewni¢ wystarczajgcg wymiane powie-
trza w pomieszczeniu, w ktorym odbywa sie mon-
taz.

» Nalezy upewnic¢ sig, ze w budynku znajdujg sie
drzwi prowadzace na zewnatrz lub otwierane
okno.

» Przy mocy catkowitej do 11 kW: Upewnic sig, ze
minimalna kubatura pomieszczenia, w ktérym od-
bywa sie montaz, wynosi 20 m3.

» Przy mocy catkowitej do 18 kW: Upewnic¢ sig, ze
minimalna kubatura pomieszczenia, w ktérym zo-
stanie zainstalowana gazowa ptyta grzewcza, wy-
nosi 2 m3 na kazdy kW mocy catkowitej gazowej
ptyty grzewczej oraz ze jest w nim zamontowany
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okap odprowadzeniem na zewnatrz o minimalnej
wydajnosci 15 m3/h na kazdy kW mocy catkowitej
gazowej ptyty grzewcze,j.

Ulatniajacy sie gaz moze spowodowac wybuch lub

zatrucie.

» To urzadzenie nie jest podtgczone do systemu od-
prowadzania spalin.

» Urzadzenie nalezy ustawic i podtaczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami instalaciji.

» Nalezy przestrzegac¢ wszystkich przepiséw doty-
czacych wentylaciji.

» Nie podtagczac tego urzgdzenia do systemu odpro-
wadzania spalin.

/\ OSTRZEZENIE - Ryzyko uduszenia sie!

Dzieci mogg sobie naciggng¢ materiaty opakowania

na gtowe lub zawing¢ sie w nie i udusic sie.

» Materiaty z opakowania nalezy trzymac poza za-
siegiem dzieci.

» Nie pozwalac¢ dzieciom na zabawe opakowaniem,
a szczegolnie folig.

Wskazowki dotyczagce pomieszczenia, w

ktérym odbywa sie montaz

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji nalezy

przestrzegac’ nastepujacych wskazdwek dotyczgcych

pom|eszozen|a montazowego.
® To urzgdzenie odpowiada klasie bezpieczenstwa 3
do montazu w meblu kuchennym.

® Urzgdzenie zamontowac¢ w meblu kuchennym
zgodnie ze schematem montazowym.

» Upewnic¢ sie, ze sciana za urzgdzeniem jest wyko-
nana z materiatu niepalnego.

Wskazéwki dotyczace przytacza

gazowego

W celu bezpiecznego podtgczenia urzgdzenia nalezy

przestrzegac¢ ponizszych wskazowek.

m Podczas instalacji nalezy przestrzegac¢ aktualnie
obowigzujacych przepiséw budowlanych oraz
przepisow lokalnego dostawcy gazu.

m Upewnic¢ sie, ze informacje dotyczgce rodzaju i ci-
Snienia gazu na tabliczce znamionowej odpowia-
dajg lokalnym warunkom podtaczenia.

m Podtgczenie urzadzenia do gazu nalezy zaprojek-
towacé w taki sposodb, aby zapewniony byt dostep
do kurka odcinajgcego.

Do urzadzenia dotgczone sg dwa katowniki przyta-
czeniowe (po stronie urzgdzenia G2").

Wybra¢ wersje dostosowang do warunkow
krajowych:

m [SO 228 G 1/2 gwint cylindryczny

m EN 10226 R 1/2 gwint stozkowy

Za pomocg dotgczonego katownika przytgczeniowe-
go wraz z uszczelkg podtgczy¢ urzadzenie do sztyw-
nego przewodu przytgczeniowego lub do gazowego
weza bezpieczenstwa.

Gazowy przewdd bezpieczenstwa powinien mie¢ dtu-

gosc¢ co najmniej 1 m, a maksymalnie 3 m.

Przestrzega¢ wskazowek dotyczgcych gazowego

przewodu bezpieczenstwa:

m W przypadku gazowego weza bezpieczenstwa z
metalu dopuszczalna temperatura wynosi 115°C.
Jezeli gazowy waz bezpieczenstwa nie jest wyko-
nany z metalu lub jest metalowy jedynie czescio-
wo, temperatura otoczenia nie moze przekroczyc¢
90°C.

m Gazowy przewod bezpieczenstwa nie moze stykac
sie z ruchomymi elementami mebli do zabudowy,
np. z szufladami, ani nie moze by¢ zamocowany w
miejscach, w ktdrych moze dojs¢ do jego zaklesz-
czenia bgdz uszkodzenia.
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m Gazowy przewod bezpieczenstwa nie moze stykac
sie z ptytg grzewczag, piekarnikiem, zmywarka, lo-
dowka, przewodami z cieptg wodg, elementami
grzewczymi lub innym urzgdzeniem, ktodre jest za-
montowane obok lub pod gazowag ptytg grzewcza.

m Gazowy przewdd bezpieczenstwa nie moze byc¢
narazony na tarcie, wibracje, zgniatanie lub trwate
znieksztatcenia. Nalezy sprawdzi¢ waz na catej
dtugosci, z ptytg grzewczg w pozycji zainstalowa-
nej.

Wskazowki dotyczace przytacza
elektrycznego

W celu bezpiecznego podtgczenia urzgdzenia do sie-
ci elektrycznej, nalezy przestrzegac¢ ponizszych wska-
zéwek.

A\ OSTRZEZENIE - Ryzyko porazenia pradem!
Odtaczenie urzgdzenia od zasilania musi by¢ mozli-
we w kazdej chwili. Urzadzenie mozna podtaczy¢ wy-
tgcznie do zainstalowanego zgodnie z przepisami
gniazda z uziemieniem.

» Po zainstalowaniu urzgdzenia nalezy zapewnic
swobodny dostep do wtyczki przewodu zasilajgce-
go.

» Jesli nie jest to mozliwe, w statej instalacji elek-
trycznej nalezy zamontowac roztgcznik wielobiegu-
nowy zgodnie z warunkami kategorii przepieciowej
Il i przepisami instalacyjnymi.

» Jedynie osoba z uprawnieniami elektryka moze
wykonac¢ statg instalacje elektryczng. Zalecamy za-
instalowanie wytgcznika réznicowo-pradowego
(wytacznik RP) w obwodzie elektrycznym zasilania
urzadzenia.

Gorgce elementy lub elementy o ostrych krawe-

dziach mogg uszkodzi¢ przewdd przytgczeniowy.

» Nie zagina¢ ani nie zaciska¢ przewodu przytgcze-
niowego.

» Nie uktadac¢ przewodu przytgczeniowego wzdtuz
gorgcych powierzchni.

Nieprawidtowo przeprowadzone naprawy stanowig

powazne zagrozenie.

» Naprawy urzadzenia mogg by¢ wykonywane wy-
tacznie przez wykwalifikowany personel.

» Do naprawy urzgdzenia nalezy uzywac wytgcznie
oryginalnych czesci zamiennych.

» W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego
tego urzgdzenia nalezy zleci¢ jego wymiane przez
producenta, jego serwis lub przez odpowiednio
wykwalifikowang osobe, co jest koniecznym wa-
runkiem wykluczenia zagrozen.

= Upewnic¢ sie, ze informacje dotyczace mocy i na-
piecia na tabliczce znamionowej odpowiadajg lo-
kalnym warunkom podtgczenia.

= Urzgdzenie odpowiada klasie ochrony 1. Dlatego
moze by¢ uzytkowane wytgcznie, jesli jest podta-
czone do przewodu uziemiajgcego.

®m Podczas montazu nie podtgczac urzadzenia do
zasilania.

= Upewni¢ sie, ze montaz zapewnia ochrone przed
niezamierzonym dotknieciem.

m Tylko specjalista posiadajgcy odpowiednie upraw-
nienia moze podtaczac urzgdzenia bez wtyczki.
Obowiagzujg zalecenia lokalnego dostawcy pradu.

m Nie korzystac z urzadzenia za posrednictwem ze-
wnetrznego programatora czasowego lub pilota
zdalnego sterowania.

m Urzgdzenie mozna podtaczy¢ do sieci wytgcznie
za pomocg dostarczonego przewodu przytgcze-
niowego.



Wskazowki dotyczace mebli do zabudowy
Podczas montazu w blacie roboczym nalezy prze-
strzega¢ wymiardw wyciecia oraz instrukcji montazu.
Meble do zabudowy muszg by¢ odporne na tempe-
rature co najmniej 90°C.

Upewnic¢ sie, ze wykonanie niezbednych wycie¢ nie
naruszy stabilnosci mebla do zabudowy.

Aby poprawi¢ stabilnos¢ ptomienia, zainstalowac pty-
te przegradzajgcg w szafce do zabudowy pod urzg-
dzeniem.

Wskazéwki dotyczace montazu
napowierzchniowego

W przypadku montazu na réowni z blatem urzadzenie
znajduje sie w jednej ptaszczyznie z blatem robo-
czym. Nie wystepujg ucigzliwe réznice poziomow
miedzy urzgdzeniem a blatem roboczym.
Urzadzenie mozna zamontowac¢ w nastepujgcych
blatach roboczych odpornych na dziatanie
temperatury oraz wody:

m platy robocze z kamienia

m blaty robocze z tworzywa sztucznego, np. Corian®
® platy robocze z litego drewna

W przypadku zastosowania innych materiatéw nalezy
skonsultowac sie z producentem blatu roboczego.
Urzadzenia nie wolno montowac w blatach robo-
czych z drewna prasowanego.

Wykonanie wszystkich wycie¢ w blacie roboczym na-
lezy zleci¢ pracownikom specjalistycznego warsztatu
na podstawie rysunkéow montazowych. Wyciecie mu-
si by¢ czyste i doktadne, poniewaz krawedz wyciecia
bedzie widoczna na powierzchni.

Krawedzie wyciecia oczysci¢ za pomocg odpowied-
niego srodka czyszczacego i odttusci¢. Przestrzegad
wskazéwek producenta dotyczacych stosowania sili-
konu.

Przestrzegaé¢ potozenia przylacza
gazowego
» Podczas instalacji urzadzenia nalezy zwrdci¢ uwa-
ge na potozenie przytgcza gazowego.
- Rys. H

Montaz urzadzenia na rowni z blatem w
potaczeniu z ptytami indukcyjnymi bez
ramy

1. W przypadku montazu na réwni z powierzchnig w
potgczeniu z ptytg indukcyjng bez ramy frezowac
krawedz frezem 6,5 mm.

2. Wyciecie w blacie roboczym mebla na jedno lub
kilka urzgdzen Vario wykonac¢ zgodnie ze szkicem
montazowym.

- Przestrzegac instrukcji montazu listwy tgczace;j
VA420004.
- Rys. @

Przygotowanie urzadzenia

» Przykreci¢ do urzadzenia pasujacy katownik przy-
taczeniowy z uszczelka.
- Rys.

Przygotowanie mebla

Wymaganie: Meble do zabudowy sg odporne na
dziatanie temperatury do 90°C.
1. Upewni¢ sie, ze wykonanie niezbednych wycieé
nie naruszy stabilnosci mebla do zabudowy.
2. Zaznacz wyciecie w meblu na jedno lub kilka urza-
dzen serii Vario zgodnie ze szkicem montazowym.
- W przypadku montazu kilku urzgdzen serii Vario
obok siebie nalezy uwzgledni¢ miejsce na listwe
taczaca.

- Przestrzegac instrukcji montazu listwy tgczace;
VA420004/VA420010.

- W przypadku montazu kilku urzgdzen serii Vario
w pojedynczych wycieciach nalezy uwzgledni¢
minimalny odstep 50 mm pomiedzy urzgadzenia-
mi.

- W przypadku montazu pokrywy urzadzenia
VA440010 uwzgledni¢ dodatkowe miejsce.

— Rys. A, — Rys. B, » Rys. Nl

Listwe tgczacg VA420004/VA420010 mozna za-

mowic¢ jako wyposazenie dodatkowe.

3. W przypadku montazu na réwni z blatem zazna-
czy¢ wyciecie na meblu zgodnie ze szkicem mon-
tazowym.

— Rys. E¥l, - Rys. EA

Pokrywa urzadzenia VA440010 jest dostepna

osobno jako wyposazenie dodatkowe.

4. Przestrzega¢ wymiarow dotyczacych grubosci bla-
tu roboczego oraz odlegtosci pomiedzy blatem ro-
boczym a dolng krawedzig urzgdzenia.

- Rys. K

5. W przypadku montazu na réwni z blatem robo-
czym nalezy przestrzega¢ wymiardw dotyczacych
grubosci blatu roboczego oraz odlegtosci pomie-
dzy blatem roboczym a dolng krawedzig urzgdze-
nia.

- Rys. A

6. Wykonac cztery otwory o srednicy 6 mm.

- Rys. A

7. Upewnic sie, ze kat miedzy powierzchnig ciecia a
blatem roboczym wynosi 90°.

- Rys. EH

8. Aby zapewni¢ prawidtowe osadzenie sprezyn mo-
cujgcych urzadzenia, nalezy upewnic sie, ze kra-
wedzie wycie¢ bocznych majg grubosé co naj-
mniej 20 mm i sg ptaskie.

9. W przypadku wielowarstwowych blatéw roboczych
zamocowac w razie potrzeby odpowiednie listwy z
boku w wycieciu mebla.

10.Po wykonaniu wycie¢ usungc wiory.

11.Krawedzie ciecia zabezpieczy¢ srodkiem zarood-
pornym i odpowiednio uszczelnic.

- Rys. EH

12.Odstep miedzy spodem urzadzenia a elementami
mebli nie moze by¢ mniejszy niz 10 mm.

13.Nosnos¢ i stabilnos¢ mebla, szczegdlnie w przy-
padku cienkich blatéw roboczych, nalezy zapew-
ni¢ za pomocg odpowiednich konstrukcji stelazo-
wych.

- Uwzglednic¢ ciezar urzadzenia wraz z dodatko-
wym zatadunkiem.

- Zastosowac¢ materiat wzmacniajgcy odporny na
wysokg temperature i wilgoc.

Wykonanie wycie¢ na pokretta obstugi

1. Otwory na pokretta obstugi wykona¢ zgodnie z do-
tgczong instrukcja.

2. Jesli grubosc¢ przestony przekracza 23 mm, nalezy
wyfrezowac tylng czesc¢ przedniej przestony na pty-
te mocujgca.

3. Nalezy przestrzegac odlegtosci miedzy pokrettami
obstugi.

— Rys. A

4. Po wykonaniu wycie¢ usung¢ wiory.

5. Krawedzie ciecia zabezpieczy¢ srodkiem zarood-
pornym i odpowiednio uszczelnic.

Montaz pokretet obstugi

1. Przestrzega¢ dotgczonej instrukcji montazu pokre-
tet obstugi.
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2. W zaleznosci od odstepu miedzy pokrettami ob-
stugi odtamac w razie potrzeby blache mocujgca
na perforacji.

— Rys.

3. Przytrzymacd blache mocujgca z tytu panelu.

4. W przypadku montazu pojedynczego pokretta ob-
stugi za pomoca 2 srub zabezpieczy¢ blache mo-
cujacya przed zmiang potozenia.

- W przypadku kamiennych blatéw roboczych
przyklei¢ blache podtrzymujgca za pomoca od-
pornego na dziatanie wysokiej temperatury kleju
dwusktadnikowego.

— Rys. A

5. Zdjac¢ folie ochronng z tytu podswietlanego pier-

Scienia.

- Rys. A

6. Zamontowac pokretta obstugi w poprawnej kolej-
nosci.

- Rys. Fl

7. Umiesci¢ pokretto obstugi w otworze.

- Oznaczenie boczne na pokretle nalezy zawsze
umieszczac po lewej stronie.

8. Upewnic sie, ze nosek blokujgcy blachy mocuja-
cej znajduje sie u gory, a pokretto obstugi jest
ustawione w pozycji zero.

— Rys. Fal

9. Z tytu pokretta obstugi dokreci¢ nakretke za po-

mocg dotgczonego narzedzia montazowego.
- Rys. A
10.Ustawi¢ pokretto obstugi doktadnie w pozycji zero.

Laczenie pokretetl obstugi z przewodami

potaczeniowymi

1. Wszystkie pokretta potgczy¢ z dostarczonymi prze-
wodami potgczeniowymi.

— Rys. PR
Oba ztgcza na pokretle obstugi sg identyczne.

2. Upewnic sig, ze wtyczki zatrzasnety sie w gniaz-
dach.

3. Podtaczy¢ dtuzszy przewdd potaczeniowy do do-
wolnego pokretta obstugi.

4. Po zakonczeniu montazu skontrolowacé wszystkie
potgczenia wtykowe po kgtem prawidtowego za-
mocowania.

5. Aby po zakonczeniu montazu zamocowac wszyst-
kie przewody potgczeniowe, nalezy zagia¢ naktad-
ki na blachach mocujgcych.

— Rys. PR

Montaz urzadzenia

1. Upewnic¢ sig, ze przewdd tgczacy z pokrettem ob-
stugi zatrzasnat sie w gniezdzie na spodzie urza-
dzenia.

- Rys. P

2. Urzadzenie osadzi¢ réwno w wycieciu mebla.
- Rys. A, — Rys. FA

3. Urzadzenie wcisng¢ oburgcz od gory w wyciecie
mebla.

4. Upewnic sie, ze urzadzenie jest mocno osadzone
w wycieciu mebla i nie porusza sie.

5. W przypadku, gdy szerokos¢ wyciecia jest zblizo-
na do gornej granicy tolerancji, w razie potrzeby
nalezy kazdorazowo zamontowac listwe z boku w
wycieciu mebla.

6. Podtaczy¢ urzadzenie do zasilania.

7. Podtgczy¢ urzadzenie do przytgcza gazowego.

Kontrola dziatania

1. Obrdcié pokretto obstugi na 1.
Jesli urzgdzenie wytgczy sie, w przewodzie gazo-
wym moze znajdowac sie powietrze.
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2. Obrdci¢ pokretto obstugi na 0, a nastepnie po-
nownie na 1.

- Powtarzaé proces do momentu zaptonu urza-
dzenia.

Uszczelnianie spoin

W przypadku zabudowy na réwni z blatem zabezpie-

czy¢ spoiny silikonem.

Wymagania

m Przed przystgpieniem do spoinowania koniecznie
przeprowadzi¢ test dziatania urzadzenia.

®m Przed spoinowaniem nalezy sprawdzi¢ doktad-
nos$¢ dopasowania i wypoziomowanie catego urza-
dzenia.

1. Zabezpieczy¢ szczeline odpowiednim zaroodpor-
nym silikonem, np. Ottoseal® S70.
— Rys. P
W przypadku blatéow roboczych z kamienia natu-
ralnego zastosowanie nieodpowiedniego kleju sili-
konowego moze spowodowad trwate przebarwie-
nia.

2. Spoine wygtadzi¢ zalecanym przez producenta
srodkiem wygtadzajgcym.

3. Przestrzegac¢ wskazéwek dotyczacych sposobu
uzycia kleju silikonowego.

4. Klej silikonowy pozostawi¢ do wyschniecia na co
najmniej 24 godziny.
Czas schniecia zalezy od temperatury otoczenia.

5. Urzadzenie nalezy uruchomi¢ dopiero po catkowi-
tym wyschnieciu silikonu.

Montaz elementéw palnika

» Natozy¢ elementy palnika i ustawi¢ je w prawidto-
wym potozeniu.
- Rys. FA

Montaz rusztu nadpalnikowego

» Natozy¢ ruszt nadpalnikowy i ustawi¢ go w prawi-
dtowym potozeniu.
— Rys. FA

Demontaz urzadzenia

UWAGA!

Narzedzia mogg uszkodzi¢ urzadzenie.

» Nie wyciggac urzgdzenia od gory.

1. Odtgczy¢ urzadzenie od sieci elektrycznej.
2. Zamknac¢ kurek odcinajgcy doptyw gazu.
3. Wypchngc¢ urzgdzenie od dotu.

Dane techniczne
Tutaj dostepny jest przeglad catkowitych mocy przy-
taczeniowych dla réznych rodzajow gazu i wariantow
urzadzen.
VG425115/1115F
m Catkowita moc przytgczeniowa butanu/propanu:
6 kW (436 g/h)
VG425215
m Catkowita moc przytaczeniowa gazu ziemnego:
6 kW / 5,7 kW (dotyczy tylko gazu NL
G25-25 mbarow)
m Catkowita moc przytacza elektrycznego: 25,0 W

Maksymalny czas uzyskania ptomienia dla kazdego
palnika: 10 sekund

Przestawienie na inny rodzaj gazu

/\ OSTRZEZENIE - Ryzyko wybuchu!
Ulatniajgcy sie gaz moze doprowadzi¢ do wybuchu.
» Nigdy nie demontowac osi kurka gazowego.



» W przypadku uszkodzenia lub nietypowej zmiany
rozaju gazu nalezy catkowicie wymieni¢ kurek ga-
zowy. W takim przypadku nalezy wezwac serwis.

Wymaganie: Wytgcznie specjalista z odpowiednimi

uprawnieniami moze przestawia¢ urzadzenie na inny

rodzaj gazu.

1. Wytgczy¢ zasilanie elektryczne i doptyw gazu.

2. Aby przestawi¢ urzadzenie na rodzaj gazu wymie-
niony na tabliczce znamionowej, nalezy uzy¢ ze-
stawu do konwersiji.

W przypadku niektdrych modeli zestaw do kon-
wersji wchodzi w zakres dostawy.
Zestaw do konwersji mozna naby¢ w serwisie.

3. Wymieni¢ dysze gtéwne.

4. Ustawi¢ rodzaj gazu za pomocg dowolnego pokre-
tta obstugi.

5. Odpowiednig kombinacje dla danego rodzaju ga-
zu mozna znalezé w przegladzie — Rys. ENl

Demontaz komponentéw urzadzenia

1. Zdjgc ruszt i wszystkie elementy palnika.

2. Odkreci¢ sruby mocujace ptyte grzewczg przy pal-
nikach.

3. Ostroznie zdja¢ ptyte grzewczg do gory.
Najpierw lekko unies¢ ptyte grzewcza, nastepnie
odtgczy¢ przewdd potaczeniowy i dopiero wtedy
catkowicie zdjg¢ ptyte grzewcza.

Wymiana dysz giéwnych palnika zwyklego i palni-

ka o duzej mocy

1. Zdjac klipsy zabezpieczajgce z przewoddw palni-
ka.

- Rys. Hil

2. Zdjg¢ przewody palnika.

Elektroda moze by¢ nadal podtgczona.

3. Odkreci¢ palniki (Torx T20) i zdjga¢ z przewodow
palnikow.
- Rys. Hi

4. Dysze zdjac¢ recznie z przewodow palnikow.

5. Zdjg¢ pierscien samouszczelniajgcey.

6. Sprawdzi¢, czy potozenie pierscienia samousz-
czelniajgcego w nowych dyszach gtéwnych jest
prawidtowe.

7. Nasadzi¢ dysze na przewody palnikow. Nie zagi-
nac przy tym przewodow palnikdw.

8. Nasadzi¢ palniki na przewody palnika.

9. Natozy¢ Klipsy zabezpieczajace.

10.Dokreci¢ palniki.

Regulacja dysz giownych palnika zwyktego i palni-

ka o duzej mocy

1. Odkreci¢ srube ustalajgca.

2. Ustawi¢ prawidtowg wielkos¢ tulei regulacji powie-
trza palnika zewnetrznego L1 — Rys. ETl
- Rys. E

3. Dokreci¢ srube ustalajgca.

4. Ustawi¢ prawidtowg wielkos¢ tulei regulacji powie-
trza palnika wewnetrznego L2 — Rys. B, obraca-
jac ja lub przesuwajgc.

- Rys.

Dokrecanie ptyty grzewczej
» Osadzi¢ ptyte i rownomiernie dokrecic.

Montaz elementow palnika

» Natozy¢ elementy palnika i ustawi¢ je w prawidto-
wym potozeniu.
— Rys. P8

Montaz rusztu nadpalnikowego

» Natozy¢ ruszt nadpalnikowy i ustawi¢ go w prawi-
dtowym potozeniu.
— Rys. FA

Przestawienie na inny rodzaj gazu za pomocg po-
kretta obstugi
1. Obrdci¢ dowolne pokretto obstugi na 0.
— Rys. A
2. Odtgczy¢ urzadzenie od sieci elektryczne;.
— Rys. ¥
3. Odczekac¢ przynajmniej 30 sekund.
4. Ponownie podtgczy¢ urzadzenie.
- Rys. A
v Podswietlany pierscien pokretta obstugi swieci sie
przez kilka sekund na zielono, a nastepnie na zot-
to.
— Rys. FH
5. Poczekad, az podswietlany pierscient zgasnie.
6. Przy wcisnietym pokretle obstugi wykonac naste-
pujgce kroki bez przerywania:
— Obrdci¢ pokretto obstugi o jedng pozycje w le-
wo na 12 @.
— Obrdéci¢ pokretto obstugi o trzy pozycje w pra-
wo na 1 @,
— Obrdéci¢ pokretto obstugi o dwie pozycje w lewo
na0®.
- Rys. F
v Podswietlany pierscient na pokretle obstugi swieci
sie na zotto.
7. Ustawi¢ rodzaj gazu na pokretle obstugi.
— Rys.
Gdy pokretto znajduje sie na aktualnie ustawionym
rodzaju gazu, podswietlany pierscien pokretta
sSwieci sie na zielono.

Pozycja pokretta ob- Rodzaj gazu

stugi

2 G20-20 mbarodw /
G25-25 mbardw

3 G30-29 mbardw /
G31-37 mbardow

4 G30-50 mbarow

6 G25-20 mbarow

8. Pokretto obstugi pozostawi¢ na zgdanym ustawie-
niu przez co najmniej 5 sekund.

v Pierscien swietlny pokretta obstugi swieci sie na
zielono.

9. Aby zapisac¢ ustawienie, wykonac przy wcisnietym
pokretle obstugi nastepujgce kroki bez przerywa-
nia:

— Obraécic pokretto obstugi na 0 @.

- Obrdéci¢ pokretto obstugi o jedna pozycje w le-
wo na 12 @.

— Obrdéci¢ pokretto obstugi o trzy pozycje w pra-
wona1®.

— Obrdéci¢ pokretto obstugi o dwie pozycje w lewo
na0®,

- Rys. FH

v Podswietlany pierscient gasnie.

v Ustawienie jest zapisane w pamieci.

v Podswietlany pierscien pokretta obstugi swieci sie
przez kilka sekund na zotto.

10.Poczekac, az podswietlany pierscien zgasnie.

Kontrola dziatania po konwersji rodzaju gazu
1. Po zmianie rodzaju gazu nalezy skontrolowac
urzadzenie pod katem szczelnosci.

2. Upewnic¢ sig, ze na ptomieniach nie sg widoczne
z6tte koncowki.
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3. Upewnic sie, ze przy szybkim obracaniu pokretta
obstugi miedzy najwyzszym a najnizszym stop-
niem mocy palnik nie gasnie i nie wystepuje cofa-
nie sie ptomienia.

Dokumentacja przestawienia na inny rodzaj gazu

» W poblizu tabliczki znamionowej urzadzenia umie-
sci¢ naklejke informacyjng ze zmienionym rodza-
jem gazu.

Przeglad palnikéw gazowych
— Rys. E

KomMmnneKT noctaBKH

Mocne pacnakoBKW NpoBepbTe BCe AETanu Ha OTCyTCTBUE
TPaHCMOPTHLIX NOBPEXAEHUN, a TaKXKe KOMMIEKTHOCTb Mo-
CTaBKM.

- Puc. &, - Puc. A

BesonacHble pacCTOAHUA

Cobntoaaiite 6e3onacHble paccToAHUA AnA Ballero npubo-
pa.

- Puc. A

*PaccTtoAHne 700 MM AeHCTBUTENBHO NPW YCTaHOBKE Moj4
BLITAXXKOK. [1pn ycTaHOBKEe NoA HaBeCHbLIM LLKapOM U3 ro-
ptoyero marepuana MMHUManbHoe pacctoaHue 760 Mmm.

Pasmepbl npubopa
3aechk npuBeaeHbl pasmepbl npubopa
- Puc. A

I'IpuHannemHocm ANA YCTAaHOBKHU

Hwxe npencTaBneH 0630p NpUHAANEKHOCTEN ANA YCTaHOB-
KH.

McnonbayiTe NPpMHAANEKHOCTH TONIbKO B COOTBETCTBUM C
ykasanuAmu. [NpounsBoauTenb He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a
HenpaBWNIbHOE UCMO/b30BaHUE NMPUHALNEIKHOCTEN.

MpuHaanemMHoCcTU Homep anna 3aKasa
Kpeblwka npubopa, He- VA440010
pr>kaBetoLlas crab

CoeauHuTenbHanA naHenb VA420004

[UNA YCTaHOBKM Ha OAHOM

ypoBHe

CoeauHuTenbHanA naHenb VA420010

ANnA YCTAHOBKKU B KOJNNOHHY

N o6wme YKa3aHuA
= BHMmaTtenbHo npouuTanTe AaHHOE PyKO-
BOACTBO.

= CoxpaHuTe UHCTPYKLMUIO U MHPOPMALUIO O
npubope AnA AanbHeWLIero Ucnonb3oBaHuaA
Wnu AnA nepenayv cneayowemMy snagenbly.

® TonbKo KBaNMOUUUPOBAHHbBIA Creunanuct
MOXET BbIMOJSIHATb NOAKIOYEHNUEe Npubopa.

= [lepen npoBefeHneM NtoObIX paboT OTKAO-
ynTe noJadvy INEKTPOIHEPTUM.

= 3anpeluaeTca Mcnonb3oBaTb NpMOop Ha noa-
Kax unu B aBTOMOOUNAX.

= CobntofaiTe pekoMeHAauum Npon3BoANUTENA
CTONELUHUUbI.
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Be3onacHOCTb Npu ycTaHOBKe

Mpu ycTaHoBKe npubopa cobntojaiTe AaHHblE YKasaHWA No
TeXHUKe 6e30MacHOCTHU.

BesonacHocTb aKcnyataummn rapaHTMpyeTca TofbKO Npu
KBaJ‘IVI(DVILI,MpOBaHHOVI yCTaHOBKe C COﬁJ‘IIO,EleHMeM MHCTPYK-
UMK MO MOHTaKY. 3a npaBUIIbHOCTb YCTAHOBKKN OTBETCTBEH-
HOCTb HECET YCTaHOBLLMK.

A NPEAYNPEXAEHUE — OnacHocTb TpaBMMpoOBaHUA!
Jetanu, oTKpbITblE NPU MOHTaXKe, MOTyT BbITb OCTPLIMHU U
NPUBECTU K nopesam.

> KMcnonb3ynte 3allMTHbIE NepyaTKu.

A NMPEAYNPEXAEHUE - OnacHocTb B3pbiBa!

YTeuka rasa MoXkeT cTaTb NPUYUHOM B3pbIBA.

» TonbKo KBaNMMOULMPOBAHHbIA CNELMaNUCT MOXET BbINOS-
HUTb MoZKIoYeHUe npubopa.

» [epen BbiNosHeHMeM NtoBbIX paboT NepeKpoiTe noaavy
rasa v 9f1eKTpoaHeprum Ha npuéop.

» Bo BpemA ycTaHOBKM cobntofaiTe AENCTBYIOLLNE CTPOU-
TeNbHbIE HOPMbI M PErMOHaIbHbIE HOPMbI 3NIEKTPO- U ra-
30CHaBEHUA.

» [Nocne npoBeaeHua paboT ¢ rasoBbIM LUTYLLEPOM Bceraa
npoBepAiTe repMeTUYHOCTL NoAKoYeHua. MNpounssoau-
Teslb He HeCeT OTBETCTBEHHOCTM 3a YTEUKY rasa 13 raso-
BOrO LUTyLlepa, ecnv paHee Ha HeM Bbinn NpoBeAeHbl He-
CaHKLMOHUPOBaHHbIe paboThbI.

YTeuka rasa MOXeT cTaTb NPUUYNHON B3pbIBa.

» Bce paboTbl No ycTaHOBKE, NOAKIOYEHUIO, HANaAKe v
nepeHacTpoike Ha APYrov TMn rasa AO/KHbl BbINOHATb-
CA TOMbKO SIMLEH3UPOBAHHbLIMK CneunanucTamm B COoT-
BETCTBUM C AEWCTBYIOLLMMU HOPMATUBHBLIMU aKTaMu U
TpeboBaHWAMM 3aKOHOLATENLCTBA, a TAKXKE pervoHasb-
HbIM HOPMaMM 3NeKTPo- U rasocHabkeHua. Ocoboe BHU-
MaHve creayet yAenATb OCHOBHbIM TpeBoBaHUAM U Momo-
YKeHUAM 0 paboTe cUCTEMbI BEHTUNALMK. OnA nepeHa-
CTPOMKKM Npubopa Ha ApYyrow TUN rasa Mbl peKoMeHAyeM
00paTUTLCA B CEPBUCHYO CNY>KOY.

YTeuka rasa MOXKeT cTaTb MPUUYNHOW B3pbIiBaA UK OTpaBne-

HUA.

» ObecneubTe AOCTATOYHbIA MPUTOK BO3AYyXa B MOMELLEHMUM.

» Ybeautecnb, YTO B MOMELLEHUU €CTb ABEPb, BeAyLLanA Ha-
PY>XY, UIN OKHO, KOTOPOE MOXXHO OTKpPbITb.

» [pu obuiei mowHocTn Ao 11 KBT: ybeautech, uto obbem
nomeLleHua, rae 6yaeT npovusBeAeHa yCcTaHoBKa, CoCTaB-
nAeT He MeHee 20 m3.

» [lpu obLiei mowHocTH Ao 18 KBT: yéeautech, 4to 06bem
nomeLleHua, rae 6yaeT Npovu3BeaeHa yCTaHOBKa, COCTaB-
nAeT He MeHee 2 M3 Ha KBT 06LLel MOLLHOCTU ra3oBoK
NAWUTbI, @ CHAPYXXW YCTaHOBNEHA BbITAXKA MOLUHOCTBIO HE
MeHee 15 M3/4 Ha KBT 06LUel MOLLHOCTH ra3oBoW NiUTI.

YTeuka rasa MOXeT cTaTb MPUUYNHON B3pbiBa UK OTpasie-

HUA.

» 3T0T NpUBOP He NOAKIOUEH K OTBOZAY [bIMOBbIX Fa30B.

» YCTaHOBUTE W MOAKIOUNTE 3TOT NPUOOP B COOTBETCTBUM C
LedcTByOLWLMMHK TpeBoBaHUAMM MO YCTAHOBKE.

» Cobntozaite Bce TpeBoBaHUA K BEHTUMALMK.

» 3T0T NpUBOP He MOAKIIOYUEH K OTBOZAY [bIMOBbIX Fa30B.

A NMPEAYNPEXAEHUE — OnacHocTb yayLibA!

Jetv MoryT 3aBepHyTbCA B YNaKOBOYHbIM Matepuan unv Ha-

ZleTb ero ce6e Ha rofioBy U 3aJOXHYTbCA.

» He noanyckaiTe feTei K ynakoBOYHOMY Matepuanny.

» He nosBonAiite AeTAM urpatb C ynakoBOYHLIM Matepua-
NIOM.

TpeﬁoBaHMﬂ K noMewweHUro Anfa yCTaHOBKH

[na o6ecneueHna 6esonacHomn aKkcnyarauum cobnofante

crneaytome TpeboBaHWA K NOMELLEHUIO ASIA YCTAHOBKM MpK-

6opa.

= [laHHbIi npubop cooTBeTCTBYET Knaccy npubopa 3 aAna
BCTPauBaHWA B KYXOHHYIO Mebernb.

= YcTaHoBWTE NPUOOP B COOTBETCTBUM C YCTAHOBOYHBLIM
YEepTEIKOM B KyXOHHYt0 Mebernb.



= VYBeauTecs, YTO CTeHa, HaXOAALLAACA HEMOCPEACTBEHHO
3a NprGOpPOM, BLINOSHEHA M3 HEroptoYero Marepuana.

Tpe6oBaH1A K ra3oBOMY LUTYLEPY

D,J'IH obecneueHna GesonacHoro NnoAKMHYEeHUA I'IpVI60pa

cobntoganTe cneayrolme yKasaHus.

= Bo BpemA ycTaHoBKM cobntoaaiiTe AeicTBYOLLME CTPOU-
TellbHble HOPMbI U perMoHalsibHble HOPMbI rasocHabyxe-
HUA.

= YBeauTech, YTO AaHHblE Ha TUNOBOW TabNUUKe, KacaroLLm-
eCA HanpAXXeHuA, Tuna U AaB/ieHNA rasa CooTBETCTBYHOT
MeCTHbIM yCnoBHUAM MOAKNHOYEHUA.

= [logkntoyeHue rasa cneayet Nnpon3BOAUTbL TAKUM 00-
pasoM, 4ToBbl OcTaBasncA AOCTYN K 3aNOPHOMY KpaHy.

KomnneKt nocraeku npubopa BKOYAET [iBa COeAUHUTENb-
HbIX yronka (co cTopoHbl npubopa, G2").

BbibepuTe noaxoAsALLee UCMONIHEHWE, B 3aBUCUMOCTU OT
CTpaHbl:

= |SO 228 G 1/2, UMNUHAPUYECKHIA

= EN 10226 R 1/2 KoHW4Yeckun

MoacoeanHWTe NpMBOP C MOMOLLBHO OHOIO U3 COEANHU-

TENbHbIX YrOSIKOB M YNAOTHUTENA, BXOAALLMX B KOMIEKT, K

cTauuoHapHOMYy coeauHUTENbHOMY TpyGonpoBoay unu 6es-

OMacHOMY rasoBOMY LUMAHry.

InuHa crneumansHoro 6e3onacHoro ra3oBoro LuiaHra JoK-

Ha cocTaBnATb oT 1 40 3 M.

Cobntopaiite TpeboBaHWA K crneunanbHoMy 6e3onacHoMy

ra3oBOMY LLUMAHTY:

= Ecnu cneumnanbHblii 6e3onacHbIi rasoBblid LUAAHT BbINOs-
HeH U3 MeTanna, Temnepartypa oOKpy»aroLlen cpelbl Mo-
»keT aocturatb 115 °C. Ecnu 6esonacHbli rasoBbli LLNaHr
N1LLb YaCTUYHO BbINOSIHEH M3 MeTasia UK NOMHOCTbHO
M3roTOBMEH M3 APYroro matepuana, B Takom cryyae Tem-
nepartypa OKpy)KaroLleln cpeabl He A0MKHAa NpeBblLLaTh
90 °C.

= CneunanbHblii 6e30MacHblit ra3oBbli WNAHT He JOMKeH
conpuKacatbCcA ¢ ABWXKYLUMMUCA YacTAMK Mebenu anAa
BCTpavBaHuA (Hanpumep, WKapom AnA nogorpesa nocy-
Abl) UK NPoKNaabiBaTbCA B MecTax, rie ero MOXXHo 3a-
LLIEMWTb UK MOBPEAUTD.

= CrieunanbHblii 6e30nacHbli rasoBbli LWAAHT He AOMKEH
conpuKacaTbCA C BapOYHOW NaHesNbto, AYyX0BbIM LUKapOM,
NocyA0MOEYHOW MaLLUHOW, XONOAWUIIBEHUKOM, CTUPaSTbHOWM
MalluVMHOM, BOAOMPOBOAOM, HarpeBaTesibHbIMKU 3fIEMEHTa-
MU UK N0OBLIMKU APYTUMK YCTPOWCTBAMMU, YCTAHOBNEHHbI-
MW PAAOM C ra3oBOW BapOYHOW NaHeNbo UK NoA HeW.

= CrieunanbHblii 6e3onacHbli rasoBbli LWNAHT He AOMKEH
noABepraTbCA UCTUPaHUIO, BUOpaLIMK, NepernéaHuio unm
NOCTOAHHOW AedopMaLnmn U AOMKEH NPOBEPATLCA MO
BCEW ero AnvHe B MecTe YCTaHOBKU BapOYHOM MaHesu.

YKa3aHuA No NOAKNIFOUEHUIO K AJIEKTpOoCeTU
[nA obecnedyeHnna 6e30NacHOro 3NeKTPUUYECKOro NoAKoYe-
HUA npubopa cobnofanTe cneayrollne yKasaHus.

A NPEAYMNPEXAEHUE — OnacHOCTb NopaMmeHus

ANEKTPUYECKUM TOKOM!

Cneayet obecneunts BOSMOXHOCTb OTKJItOUeHuA npubopa ot

anekTpoceTu B nto6oit MoMeHT. [Nprbop MOXKHO NoAKouyaTh

K CETU TOJbKO Yepes NpaBuibHO YCTaHOBNIEHHYHO PO3ETKY C

3a3eM/IAOLLUMM KOHTaKTOM.

» LlitencenbHas BUIKa ceTeBoro kabens AomxHa ObITb 40-
CTYMHOM nocre ycTaHoBKK npubopa.

» Ecnv nocne yctaHoBKHM 10 HEE€ HEBO3MOXKHO ByZeT Ao-
OpatbCA, TO B yCTAHOBIEHHOM HEMOABUXHO 3NEKTPo06o-
pyZLoBaHUM He0BXOAUMO YCTaHOBUTL CrelnasbHbIN Bbl-
KntoyaTenb AnA pasMbikaHWA BCEX MOSOCOB COrNacHo
ycrnoBvAM Kateropuu nepeHanpsxenua Il u cornacHo
YCNOBUAM MOHTaXa.

» [NoakntoyYeHUe CTauMoHapHOro aNeKTpoobopyLoBaHNA
ZIOMKHO NPOU3BOANTLCA TOIbKO KBaNMPULIMPOBAHHBIM
3NeKTpUKOM. Mbl peKoMeHayeM yCTaHOBUTb YCTPOMCTBO
3awmTHoro otktoueHna (Y30) B anekTpuyecKkow Lenm
cHab»xeHuA npubopoB.

JeTanu c oCcTpbIMKU KPaAMK M HarpeTble 31eMeHTbl MOryT no-

BpPeAnTb ceTeBOM Kaberb.

» [Mpocneaute, utobbl ceTeBoM Kabernb He Obin 3aXKaT U He
nepervbancs.

» He npoknaabiBaite ceteBoi kabenb BAOMb rOPAYMX MO-
BEPXHOCTEW.

Mpy HekBaNIMGULUMPOBAHHOM PEMOHTE NPUBOP MOXKET CTaTb

MCTOYHUKOM OMacHOCTH.

» PemoHTMpoBath Nprbop paspeLuaeTca TONbKO KBanndH-
LIMPOBaHHBLIM CneunanucTam.

» [nA peMoHTa npuéopa MOXKHO MCMOJNb30BaTb TONBKO
opur1HanbHble 3anyacTy.

» Bo unsbexxaHue onacHocTei 3aMeHa NOBPEXKAEHHOT0 ce-
TeBoro kabena faHHoro npuéopa MoXKeT BbiTb BbINOSHE-
Ha TOMbKO NPOU3BOAUTENEM UK aBTOPU30BAHHON UM
cepBUCHOM cny»6oi nMbo NMLOM, UMEOLLMM aHanoruy-
HYIO KBanMpuKaumio.

= YBeAuTECH, YTO AAHHbLIE HA TMMOBOW TabnMuKe, KacatoLLm-
€CA MOLLHOCTHM 1 HanpAXXeHWA COOTBETCTBYIOT MECTHbLIM
YCNOBUAM MOAKIOUEHNA.

= [lpnbop COOTBETCTBYET KNACCY 3aLUMThI 1, NOSTOMY OH
JIOMKEH 3KCNyaTMpoBaTbCA TOMLKO C 3a3eMAOLLMM
NpPoOBOAOM.

= He noakntoyante NpMOOpP K UCTOUHUKY NMUTAHWA BO BPEMA
YCTaHOBKHM.

= Y6eauTech, 4TO B NpoLiecce ycTaHoBKK obecnevyeHa 3a-
LUMTa OT NPUKOCHOBEHMUA.

= [loakntoueHune npubopa 6es LuTencensHOW BUIKU MOXKET
BbINOSIHATLCA TONLKO KBAMPULMPOBAHHBIM Crieuuani-
CTOM, B CTPOrOM COOTBETCTBUM C PerMoHanbHbIMK Tpebo-
BaHUAMM K 3NEKTPOCHABKEHMU!O.

= He ucnonb3ayite NpMOOp C BHELLHUM TAUMePOM UK
MynbTOM AUCTAHLUMOHHOIO yrpaBneHus.

= [pubop MOXKHO MOAKOYATL TONBKO NPK MOMOLLIM ceTe-
BOroO NMPOBOAA, BXOAALLEro B KOMMIEKT MOCTaBKK.

TpeboBaHua K mebenu ana BCTpausBaHUA

Mpw BCTpauBaHWu B CTONELLHULY coBntofaiTe pasmepbl Bbl-
pesa v MHCTPYKLIMM MO yCTaHOBKE.

Me6enb AnA BCTpanBaHUA AOMKHA BblAEPXKMBATL TEMMNepa-
Typy He meHee 90 °C.

Mocne BbINONHEHUA Bblpesa creayeT NPOBEepUTL YCTOMYM-
BOCTb MeBenu AnA BCTpauBaHus.

Yrto6bl ynyyLLnTh CTaBUIBHOCTL NaMeHU, Heo0BX0AUMO ycTa-
HOBUTb NMPOMEXKYTOUHYHO MOJIKY BO BCTPOEHHOM LUKady noa
npu6opom.

YKasaHuAa npy BCTpauBaHMU 3anoanuuo

Mpu ycTaHoBKe 3anoanvuo npubop AOMKEH pacnonararbca

Ha 0AHOM YPOBHe CO cToneluHulen. Mexkay npuéopom u

CTONELLHULEN HE AOMKHO BbiTb MELLAIOLLMX 3N1EMEHTOB.

YcTaHaBnuBaTh NpMOOP MOXHO B creaytoLuve

TEPMOCTOWKME ¥ BOAOHENPOHULAEMbIE CTOMNELLHNLbI:

= KaMeHHble CTONELUHULbI

B CTOSELUHULbI U3 UCKYCCTBEHHBIX MaTepuasoB (Hanpumep,
Corian®)

= CTOSIELHULbI U3 Maccuea Aepesa

Mpwv ncnonb3osaHnK ApyrMx MaTepuanos cornacymre aTo ¢
NPOM3BOANTENEM CTOMELLHULIbI.

BcTpaunBanue B CTONELHMLbI M3 TPECCOBAHHON APEBECHHBI
HEBO3MOMHO.

Bce Bbipesbl B cTONELLHMLE AOMKHBI ObiTh BbINOIHEHD! B
crneunannsupoBaHHON MacTepPCKON B COOTBETCTBUM C yCTa-
HOBOYHbLIM YepTEXXOM. Bbipes Ao/mKeH BbITb YMCTBIM M aKKy-
paTHbIM, TaK Kak Kpaf Bbipe3sa 6yayT BUAHbLI HA MOBEPXHO-
CTH.

Ouunctute Kpad Bbipesa NOAXOAALIMM YACTALLMM CPEACTBOM
n obeaupbTe. CobnroaaiTe MHCTPYKUKUM No oBpaboTke oT
NPOM3BOANTENA CUINKOHA.
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06paTMTe BHUMaHWe Ha pacnojioXxeHue

rasoBoro wityuepa
» [pu ycTaHoBke npubopa oBpatnTe BHUMaHUE Ha pacno-
NIOYKEHWe rasoBoro LTyLepa.
- Puc. B

YcTaHoBKa npubopa ¢ 6e3paMHbIMK
MHAYKUMOHHBIMU BapOUYHbIMU NaHenfAMM

3anoanvuo

1. [nA ycTaHOBKM 3anoanuuo ¢ 6e3pamMHbIMK UHAYKUMOHHbI-
MW BapOYHbIMU MaHENAMM BbINOSIHUTE CPE3 ONOPHOM
KpOMKM nofa 6,5 Mm.

2. M3rotoBbTe BbIpe3 B CTONELLHNULE ANA OAHOMO MK
HEeCKOJIbKMX NpuBopoB Vario B COOTBETCTBUM CO CXEMOM
yCTaHOBKM.

— CobntoaainTe MHCTPYKLMK MO MOHTaXXy COeANHUTENb-
Hoi naHenu VA420004.
- Puc. A

Moarotoeka npubopa K paboTe

» TpUBUHTUTE K NPHUOOPY COOTBETCTBYHOLLMI COEANHUTESb-
HbI YTOMOK C YMNOTHUTENEM.
- Puc.

MoprotoBka mebenu

TpebosaHue: Mebenb AnA BCTpaMBaHuA BblaepXuBaeT
Temnepartypy Ao 90 °C.

1. lMocne BLINONHEHNA BbIpe3a cneayeT NPOBEPUTb YCTONYK-
BOCTb MeBenun AnA BcTpavBaHus.

2. PaameTbTe MecTo Bblpesa B Mebenu B COOTBETCTBUM CO
CXEMOM YCTaHOBKM ANA OAHOMO UK HECKOMbKMX Npubo-
pos cepuu Vario.

— [pu ycTaHoBKe HeCKoNbKUX Npudopos cepun Vario pAa-
AOM 3annaHupywuTe MecTo AnA COeAWHWUTENbHON naHe-
nm.

— CobntofaiTe MHCTPYKLMM MO MOHTaXyY COeAUHUTENb-
Hoi naHenn VA420004/VA420010.

— [pu yctaHoBKe HecKornbKux npubopos cepun Vario B
OTAefbHbIE Bbipe3bl yUnTbIBaNTE MUHUMASIbHOE pac-
cTofAHve 50 MM Mexxay npubopamu.

— Tpw ycTaHoBKe Kpbilku npudopa VA440010 sannaHu-
py¥vTe AONOMHUTENbHOE MECTO.

- Puc. B, > Puc. B, - Pyc.

CoeavnutensHana nanens VA420004/VA420010 npeana-

raeTcA B Ka4yecTBe crneunanbHON NPUHAANEHOCTY.

3. [Mpu BCTpavBaHWK 3anoAnMLO pasMeTbTe MecTo Bblpesa B

Me6enu B COOTBETCTBUM CO CXEMOM YCTAHOBKM.

- Puc. Bl - puc. A

Kpbiwka npubopa VA440010 npeanaraetcaA B kKayecTse

cneuuanbHON NPUHAANEXHOCTY.

4. YuyutbiBaWTE TONLLUMHY CTONELLHULbI U PACCTOAHME MEXAY

CTONELLHWLEN M HUXXHEW KpoMKoM npubopa.

- Puc. Rl

5. lMpu BCTpanMBaHuv 3anoAnnLO YuuTbIBaWTe TOMLLUMHY CTO-
NeLUHULbl M PACCTOAHUE MEXY CTONELLHULEN U HXKHEN
KpOMKoii npubopa.

- Puc. ]

6. lNpoceBepnuTe yeTbipe OTBEPCTUA AUAMETPOM 6 MM.
- Puc. EH

7. Yron mexay noBEpXHOCTbIO Cpesa M CTOoNeLUIHULEen A0n-
»XeH cocTaBnAaTb 90°.

- Puc. EH

8. UTtobbl 06ecneunTb NpaBUibHOE MOMOXEHUE OMOPHbIX
npy>xuH npuéopa, 6oKoBLIE KpaA Bbipe3a A0MKHbI BbiTb
POBHbBIMWU ¥ UMETb TOJLLMHY HEe MeHee 20 MMm.

9. [Mpu MCnonbL30BaHUM MHOTOCIOMHON CTOMELLHMLbI NPK
HeobXx0ANMOCTHM NMPUKPENUTE COOTBETCTBYIOLLIME MNAHKK K
cTopoHe MebenbHOro Beipesa.

10.MMocne BbINONHEHWA BbIpe3a yAanuTe OMUIKM.
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11.3arepmeTuanpymTe CTblkM TEPMOCTOMKMM U BOAOHEMPO-
HULaeMblM repMETUKOM.
- Puc.EH

12. MUHMMarbHOE PacCTOAHWE OT HWXKHEN YacTu npubopa Ao
aneMeHToB Mebenu AOJIXKHO COCTaBJIATb 10 mm.

13.Cneayet obecneunTb HecyLLyo cnocoBHOCTL Mebenu
YCTOWYMBOCTb C MOMOLLIbIO MOAXOAALLMX OMOPHbIX
KOHCTPYKLMIA, 0COBEHHO Y TOHKMX CTOMELLHHLI.

— YuutbiBaiiTe Bec npubopa, BKIIHOYAA AOMOSNHUTENBHYIO
Harpysky.

— Hcnonb3ayinte »xaponpoyHbii M BNaroCTOMKUIA MaTepw-
an.

UsroTtoBneHun Bbipe3a noa perynartopbl

1. N3rotoBbTe OTBEPCTUA NOA PErYNATOPLI COrNAaCcHO Npuna-
raloLiemyca pyKoBOACTBY.

2. Mpv TonwmHe naHenv Gonee 23 MM caenaiTe Bolpes Ha
3aZlHen CTeHKe naHenn AnA KpenexxHou nnacTuHbl.

3. CobntofanTe pacCToAHUA MeXAY perynaTopamu.
- Puc. KR

4. Tlocne BbINONAHEHMA Bblpesa yaanmte Onuiiku.

5. 3arepmMeTusupyiTe CTbIKM TEPMOCTOMKUM M BOAOHENPO-
HULAEMbIM FrepMETUKOM.

YcTtaHOBKa perynaropa

1. CobntoaaiTe yKazaHuA npunaraemMomn MHCTPYKLUUKU Mo
MOHTa)Ky PerynaTopos.

2. Mpu Heobx0AMMOCTH 06NIOMaNTE KPENEKHYHO NNacTUHY
no neppopaunu B 3aBUCUMOCTH OT PACCTOAHUA Mexay
perynaTopamu.

- Puc. kW

3. Yaep)kuBaiTe KpenexHyto NnacTuHy Ha 3afiHen YacTu na-
Henu.

4. Mpwu ycTaHOBKe OTAE/NBHOIO perynAtopa 3saguKcupynte
KpenexHyto MnacTuHy 2 BUHTAMU, YTOObI OHA He chexana.

— [JInA KpenneHuA NNacTUHbl K KAMEHHOW CToNeLLH1Le
UCNosnb3ynNTe TEPMOCTONKUIA ABYXKOMMOHEHTHbIN KNew.
- Puc. R

5. CHUMWTE 3aLLUMTHYIO NAEHKY C 0B6paTHOM CTOPOHbLI CBETO-
BOro KonbLa.

- Puc. R

6. YcTaHOBWTE perynAaTopbl B NpaBuibHOM NocneaoBaTesb-
HOCTM.

- Puc. A

7. BcrasbTe perynAtop B OTBEpPCTHE.

— BokoBaA MapkMpoBKa Ha perynatope AO/MKHA HaxXo-
AuTbCA cne.a.

8. Ybeawntech, UTO GUKCHPYIOLLIWIA BLICTYN HA KPEMEXHOM
nnacTMHe HaxXoAMTCA Ha BEPXHEN CTOPOHE, a cam perynsa-
TOP — B HYJIEBOM MONIOXKEHUMU.

- Puc. FAl

9. 3aTAHUTE 3aKMMHYIO ranKy Ha 3aHeil CTOPOHE perynaTo-
pa C MOMOLLIbIO MpKUiaraeMoro MOHTaXXHOMO UHCTPYMEH-
Ta.

- Puc. A

10.YcTaHoBUTE perynAaTop TOYHO B HYNIEBOE MOJIOKEHHE.

CoeanHeHue perynaTtopos C

coeAUuHUTellIbHbIMU KaéeHHMM

1. CoeauHuTe BCe perynaTtopsl C npunaraembsiMyi CoeanHU-
TellbHbIMHU KaéeJ'IHMVI.
- Puc. PR
Oba paszbema Ha perynatope UAEHTUYHbI.

2. Ybeautecs, UTO LUTEKEPb! 3adUKCMPOBAIUCL B pasbemax
C XapaKTepPHbIM LLETYKOM.

3. CoeaunHUTe ANMHHBIA coeaAnHUTESNbHBIA Kabesb ¢ NoObiM
perynATopoMm.

4. ocne MOHTaXka NMpoBepLTE MOJIOXKEHUE BCEX LUITEKEPHBIX
COEZIMHEHUN.



5. 3arHure AsbIUKK Ha KPEMNeXKHbIX MNacTuHax, 4tobbl saduK-
CUpPOBAaTh BCE COEAMHUTENbHBIE Kabenu Nocne MoHTaKa.
- Puc. VPRl

MoHTark npubopa

1. Yb6eauTecnb, 4To coeaAMHUTENbHLIN Kabenb perynatopa 3a-
(dUKCUPOBaH B rHe3Ae C HWXHEeW CTOPOoHbI Npubopa.

- Puc. P21

2. PaBHOMeEpHO ycTaHaBnuBainTe npubop B oTBEPCTUE ANA
BCTpauBaHuA.

- Puc. PR, > Puc. FA

3. YaeprkuBana ABYMA pyKamu, ycTaHoBWUTE Npubop B OTBEp-
CTMe ANA BCTpauBaHWA CBEPXY.

4. Ybenutechb, 4to NpMOOp HaAEXHO 3aPUKCUPOBaH B OT-
BEPCTUM U He CMelLllaeTcH.

5. Mpu HeobxoamMmocTH AnA oBecrneyeHna NNoTHOM NocanaKu
No LUMPpUHE Bbipesa B Mebenin MOXKHO yCTaHOBUTL BOKO-
BYIO MNaHKy.

6. Moakntounte NPUOOP K INEKTPOCETH.

7. Moakntounte Npubop K rasoBoMy LUTYyLEPY.

MpoBepKa ¢pYHKUMOHUPOBAHUA

1. MNoBepHUTe perynatop Ha «1».
Ecnu npu6op BeIkNtoyaeTcA, BO3MOXHO B ra3onoaBoAa-
Leit Tpy6e MMeeTcA BO3AYX.

2. MoBepHuTe perynatop Ha «0» U CHOBA Ha «1».

— ToBTOpA#iTE NpoLecc, Noka Npuéop He 3ax KeTCA.

FepmeTH3auua WBOB
|_|pVI BCTpauBaHUn 3anoasnuo 3anena17|Te CTbIKU CUITUKOHOM.

Tpe6osaHun

= [lepea 3anenKkoii LWBOB 06A3aTeNIbHO NPOBEPbTE QYHKLM-
OHUpoBaHwe npubopa.

= [lepen 3a4efKoW LIBOB NPOBEPbLTE TOYHOCTb MNOCAAKM U
NPAMONIMHERHOCTb Bcero npubopa.

1. 3arepmeTusunpyiTte 3a3op No nepumeTpy NOAXOAALLMUM
YKaponpoyHbIM CUAMKOHOM, Hanpumep Ottoseal® S70.
- Puc. il
Mpw “cnonb3oBaHMM HEMOAXOAALLETO CUIIMKOHOBOTO Kien
CTONELLHMLA M3 HAaTypanbHOro KaMHA B HEKOTOPbIX Me-
CTax MOXeT U3MEHMUTb LBET.

2. OTnonupymTe LWUBbI PEKOMEHAOBAHHBLIM MPOU3BOAUTENEM
CPELCTBOM.

3. Ctporo cobntoaaite MHCTPYKLMM MO UCMONb30BaHUIO CH-
JIMKOHOBOTO KIIEA.

4. [laiTe CUIIMKOHOBOMY KIEH BbICOXHYTb B TeUEHWUE MUHMU-
MyM 24 4acos.
[MpoAOMKUTENBHOCTD BbICHIXaHWA 3aBUCHUT OT TeMnepary-
pbl OKpYy»KatoLLen cpeabl.

5. Okcnnyatauma npubopa AomnycKaeTcA TOMbKO Noche Toro,
KaK CMIMKOH NMOJTHOCTbIO BbICOXHET.

YcTaHOBKa aetaneun ropenku

» YcTaHoBUTE AeTann ropesiku U pacnonoXxute nx npaBuib-
HO.
- Puc. A

YcTaHOBKa pelUeTKU AnA nocyabl

» YcTaHoBMTE peLleTKy AsA NocyAbl M PacronoXuTe ee
NPaBUIIbHO.
- Puc. F1

IemoHTax npubopa

BHUMAHMUE!

MHCTPYMeHTEl MOryT NOBpeAnTsL Nproop.

» He omkumaiite npubop ceepxy.

1. OTtcoeanHuTe NprUbOp OT INEKTPOCETH.

2. 3aKkpowTe 3anopHhbIv rasoBbli KpaH.

3. UsBnekute Npubop, BbITONKHYB Ero CHU3Y.

TexHUuecKue XapaKTepUCTukKHu

3aeckb npuBeaeH 0630p obLLen NoTpednAeMOoi MOLLHOCTH

ZUNA PasnuyYHbIX TUMOB rasa U pasfnyHbIX BapUaHTOB UCMON-

HeHuA npubopa.

VG425115/1115F

= O6bwwan notpebnaeman MoLLHOCTb — ByTan/nponan: 6 KBt
(436 r/u)

VG425215

= Obulan notpebnAemMan MOLLHOCTb — MPUPOAHBIN ras:
6 KB71/5,7 KBT (Tonbko ana rasa NL G25-25 m6ap)

= O6Lwan notpebnAemMan MOLLHOCTb — 3NeKTPUYECTBO!
25,0 Bt

MakcvmanbHoe Bpemsa 6€30nacHOCTH ANA KaXXA0H ropenku:
10 cexkyHa

lNMepeHacTponKa Ha Apyrou BUA rasa

A NMPEAYNPEXAEHUE - OnacHocTb B3pbiBa!l

YTeuka rasa MOXeT cTaTb NPUUYNHON B3pbIBA.

» 3anpeLleHo CHUMaTb OCb Fa30BOro KpaHa.

» B cnyyae noBpexxAeHWA Unu nepeycTaHOBKW Ha HETUMNWY-
HbI BMA rasa cnefyet NoHOCTbIO 3aMEHUTb ra3oBbli
KpaH. [inA BbINOMHEHWA AaHHbIX paboT oBpaTtutech B cep-
BUCHYO Cny»<0y.

Tpebosanue: MepeycTaHosKy npuéopa Ha Apyroi Buz rasa

MOTYT NMPOM3BOAWTL TONBKO CheuManucTel, padoTatollme Ha

OCHOBaHWM KOHLECCUOHHOIO COrnaLleHus.

1. MepekpoiiTe nofauy rasa v NEKTPO3Heprun Ha npuéop.
2. C noMolLLblo KoMMNeKTa Ansa nepeobopynoBaHuA nepeHa-

CTpoMTe NpUbop Ha TWN rasa, ykasaHHbIM Ha TUMOBOW Ta-
6nuuke.

A HeKkoTopbIX MoAenei KOMMEKT AnA nepeobopyaosa-
HUA BXOAWUT B KOMMIEKT MOCTaBKM.
KomnnekT ana nepeobopyaoBaHnA MOXHO NproBpecTtn B
cepBUCHOI cny»be.

3. 3ameHwTe rnaBHbIe GOPCYHKH.

4. YcTaHoBMTE TUM rasa ¢ MOMOLLbIO MpUnaratoLLeroca pery-
nAaTopa.

5. MoaxoAAwan KOMOUHALMA AN1A COOTBETCTBYIOLIErO TUNa
rasa ykasaHa B o63sope — Puc. ETil.

JemoHTay anemeHTOB npubopa

1. CHUMUTE peLUeTKU ANA NocyAbl U BCE AeTasu ropesiku.

2. BbiBEpPHWUTE BUHTLI KPEM/IEHWA NaHenu Ha ropesnkax.

3. OCTOPOXHO CHUMUTE NaHesNb ABUXEHWEM BBEPX.
CHauana HeMHOro NpPUMNOAHUMMUTE NaHesb, 3aTeM OTCO-

€AVHWUTE COeANHUTENbHLIN Kabesb M TONbKO NOTOM MOJIHO-
CTbO CHUMUTE NaHeNb.

3ameHa rnaBHbIX (I)OpcyHOK CTaHAAPTHbIX
ra3oBbIX rOpeJioKk U ra3oBbiX ropesyioxk NnoBbi-
LUEHHOW MOLLIHOCTH
1. CHUMHTE DUKCHPYIOLLIME 32XKMMbI C ra30N0ABOAALLIMX
TpyOoK.
- Puc. H
2. CHUMUTE rasonoaBoAALLME TPYOKH.
OneKTpoA MOXeT ocTaBaTbCA NMOAKSIFOUEHHbIM.
3. OtBuHTUTE ropenku (Torx T20) u cHMUMKTE € rasonoasoas-
LUMX TPYOBOK.
- Puc.
4. CHUMUTE BPYYHYHO POPCYHKHM C ra3onoBOAALLMUX TPYOOK.
5. CHMMUTE yNnoTHUTESNbHbIE KOJbLa.

6. MPOKOHTPONMPY#iTE NPABUILHOCTL YCTAHOBKM YMIIOTHH-
TENbHOrO KoMbLa B HOBbIX MaBHbIX GOPCYHKaX.

7. BKpyTuTe GOpCYHKM B rasonoasoanLire TpyOku. 3anpe-
waetcA crubatb rasonoBoAALLME TPYOKHM.

YcTaHOBUTE ropesiki Ha rasonofsoanLime TpyoKu.
YcTaHoBUTE GUKCUPYIOLLME 3aXUMbI.

© ©
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10. 3aduKcHpyWiTe ropenKku BUHTAMM.

YcTaHOBKa rnaBHbIX POPCYHOK cTaHAapT-
HbIX ra30BbIX TOPEJIOK U ra30BbiX rOPEJIoK
NOBbILUEHHOW MOLLIHOCTH

1. OTBEpHUTE PEryIMPOBOYHbIE BUHTHI.

2. YcraHoBWTE perynnpoBOYHYIO BTY/IKY NOAAuM Bo3ayxa
BHelwHero Kpyra nnamenn L1 — Puc. ET] na TpeByembiit
pasmep.

- Puc. E1

3. 3aBUHTUTE PerynMpoBOYHbIE BUHTbI.

4. YcTaHOBMWTE PEryNMpoBOYHYHO BTY/IKY NoJayu Bo3dyxa
BHYTpeHHero Kpyra nnamenu L2 — Puc. BT nytem Bpa-
LUEHWUA UMK CABUraHuA Ha Tpebyemblit pasmep.

- Puc. El

MpuKpyunuBaHue naHenu
» YcTaHoBUTE NaHesnb U PaBHOMEPHO 3aTAHUTE BUHTDI.

YcTtaHOBKa getaneu ropenku

» YcTtaHoBuUTE AeTann ropesikn n pacnosioxXuTe nx npasuiib-
HO.
- Puc. FA

YcTaHOBKa peLueTKY AnA nocyabl

» YcTaHoBMTE peLleTKy AA Nocyabl M PacrnonoXuTe ee
NPaBMIbHO.
- Puc. F1

MepexnroyeHMe TMNa rasa ¢ NOMOLLLIO pery-
nAartopa
1. MNoBepHwuTe Ntoboii perynaTtop Ha «0».
- Puc. FA
2. OTCcoeaunHuTe Npubop OT SNEKTPOCETH.
- Puc. FF
3. Moaoxante MuHUMyM 30 CeKyHA.
4. CHoBa noaktouuTe NpUBop K NEeKTPOCETH.
- Puc. 1
v CBeTOBOE KOJMbLO PErynATopa B TEUEHUE HECKOMBbKMX Ce-
KyHZ FOPUT 3e/1eHbIM LIBETOM U 3aTEM KENTbIM.
- Puc. FH
5. Mopoxkaute, NoKa CBETOBOE KOMbLIO NOracHeT.
6. lNpun HaxkaToM perynAaTope BbINOMHWTE creaytoLine aew-
cTBWA 6€3 OCTaHOBKHM:

— [loBepHuTe perynAtop Ha OAMH LLEeNYoK BNeBO, Ha 12

— TloBepHUTe perynaTop Ha Tpu Lienyka enpaso, Ha 1 @.
— ToBepHuTe perynATop Ha ABa Lienyka sneso, Ha 0 3.
- Puc. A

v CBeToBOE KOMbLO PerynATopa ropuT XXenTbiM LIBETOM.

7. YcTaHoBMTe TWM rasa Ha perynartope.
- Puc. ¥l
Koraa perynAaTtop yCTaHOBIEH Ha TEKYLLUIA aKTUBHBIW TUM
rasa, CBETOBOE KOJbLO PErynATopa ropuT 3eeHbIM LBe-
TOM.

MonoxeHue perynatopa Twun rasa

2 G20-20 mbap/
G25-25 mbap

3 G30-29 mbap/
G31-37 mbap

4 G30-50 mbap

6 G25-20 mbap

8. OcTaBbTe perynAaTop MUHUMYM Ha 5 CeKyHA B NOMOXEHUH
HY>XHOW YCTaHOBKM.

v CBeTOBOE KOJbLIO perynAatopa 3aropaeTcA 3eneHbIM LBe-
TOM.
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9. [1nA coxpaHeHUA yCTaHOBKM BbIMOJIHUTE NPU HaXKaToM pe-
rynAatope cneaytowime AedcTBuA 6e3 OCTaHOBKM:

MosepHuTe perynatop Ha «0» O,
— [loBepHWTe perynAaTop Ha OAWH LLUENYOoK BneBo, Ha 12

MoBepHUTE PerynaTop Ha TpW Lenyka snpaso, Ha 1 3.

MoBepHuTe perynATop Ha ABa Luenyka eneso, Ha 0 @.
- Puc. FA

v CBeToBOE KOMbLO racHeT.

v YcTaHoBKa coxpaHeHa.

v CBeToBOE KOJbLO PerynATopa B TeYEHNE HECKONBbKUX Ce-
KYHZ FOPUT YKENTHIM LIBETOM.

10.Mofo)xanTe, NoKa CBETOBOE KOMbLO NOracHer.

MNpoBepKa pyHKUMOHUPOBAHUA NOCIE CMe-

Hbl TUMNa rasa

1. MNpoBepbTe repMeTUYHOCTb NpMBopa Nocne CMeHbI TMNa
rasa.

2. KoHUbI NnameHun He AOMKHbI ObiTb XKenToro useTa.

3. Y6eauTech, 4to Npy BLICTPOM MOBOPOTE perynATopa
Mexay MaKCUManbHOW U MUHUMasTbHOM CTyneHAMU Ha-
rpesa ropesika He racHeT U He MPOUCXOANT MPOCKOK nna-
MEHM.

JloKymeHTUpOBaHMe CMeHbI TUMNa rasa

» PAazom c TMMoBOM TabnMUKoW pasMecTuTe HaKmewky ¢
yKasaHuem Tuna rasa, Ha KoTopblit bl nepeBeeH npu-
6op.

0630p rasoBbIX ropenok
- Puc. FFl

Leveransomfattning

Kontrollera efter uppackningen att inga delar ar
transportskadade och att leveransen ar komplett.
- Fig. B, - Fig. A

Sakerhetsavstand

Hall enhetens sékerhetsavstand.

- Fig. A

*Avstandet 700 mm galler for inbyggnad under flakt.
Minimiavstandet ar 760 mm f6r inbyggnad under
overskap av brannbart material.

Enhetsmatt
Har hittar du enhetens matt
- Fig. A

Installationstillbehor

Har far du overblick 6ver enhetens installationstillbe-
hor.

Anvand bara tillbehoren f6r det de ar avsedda for.
Tillverkaren tar inget ansvar for felanvanda tillbehor.

Tillbehor Bestéllningshummer

Skydd, rostfritt VA440010

Kombilist vid plan monte- VA420004
ring

Kombilist vid férhdjd VA420010

montering

Allmanna anvisningar

® | 4s igenom anvisningen noga.

m Forvara bruksanvisningen och produktin-
formationen fér senare anvandning eller
till nasta agare.



m Det ar bara behorig elektriker som far an-
sluta enheten.

m S| alltid av elen innan du utfér sadana ar-
beten.

®m Anvand aldrig enheten i batar eller fartyg.

m FOlj bankskivtillverkarens rekommendatio-
ner.

Saker montering

Folj sédkerhetsanvisningarna nar du monterar enhe-
ten.

Saker anvandning av enheten kraver fackméassig
montering enligt monteringsanvisningen. Installatéren
ansvarar for en felfri funktion pa uppstalliningsplat-
sen.

/\ VARNING! - Risk for personskador!

Du kommer at delar med vassa kanter vid monte-
ringen som kan ge skarskador.

» Anvand skyddshandskar.

A VARNING! - Explosionsrisk!

Utstrommande gas kan leda till explosion.

» Det ar bara behorig servicetekniker som far anslu-
ta enheten.

» Sla av strdm och gas till enheten fore ev. arbeten.

» FOlj gallande byggnadsforeskrifter samt el- och
gasleverantorernas lokala féreskrifter vid installa-
tion.

» Tathetskontrollera alltid gasanslutningarna nar du
arbetat pa dem. Tillverkaren tar inget ansvar for
gaslackor pa gasanslutning som hanterats av na-
gon.

Utstrdmmande gas kan leda till explosion.

» Alla installations-, anslutnings-, reglerings- och om-
stallningsarbeten till annan gastyp kraver auktori-
serad gastekniker som foljer resp. tillampliga reg-
ler och lagféreskrifter samt lokala el- och gasleve-
rantorens foreskrifter. Gallande ventilationsbestam-
melser och -direktiv kraver sarskild uppméarksam-
het. Vi rekommenderar att du ringer service for
omstallning till annan gastyp.

Utstrommande gas kan leda till explosion eller for-

giftning.

» Se till sa att uppstaliningsutrymmet har tillrackligt
luftutbyte.

» Se till sa att det finns en dérr som leder ut i det
fria eller ett fonster som gar att Oppna.

» Upp till totaleffekt pa 11 kW: se till s& att uppstall-
ningsutrymmet har en minimivolym om 20 ms.

» Upp till totaleffekt pa 18 kW: se till s& att uppstall-
ningsutrymmet har en minimivolym om 2 m3 per k-
W map. gashallens totaleffekt och en evakuerings-
flakt med minimikapacitet om 15 m3/h per kW
map. gashéllens totaleffekt.

Utstrdmmande gas kan leda till explosion eller for-

giftning.

» Enheten ar inte ansluten till ndgon rékgang.

» Stall upp och anslut enheten enligt gallande instal-
lationsvillkor.

» Folj alla ventilationsfdreskrifter.

» Anslut inte enheten till ndgon rokgang.

A VARNING! — Kvavningsrisk!

Barn kan dra férpackningsmaterial dver huvudet eller

trassla in sig i det och kvavas.

» Lat inte barn komma i narheten av férpacknings-
material.

» Lat inte barn leka med férpackningsmaterialet.

Anvisningar for uppstallningsutrymmet
Folj anvisningarna for uppstallningsutrymmet nedan
for saker anvandning.

® Enheten uppfyller kraven fér enhetsklass 3 for sto-
minbyggnad.

m Stommontera enheten enligt monteringsritningen.

m Se till sd att vdggen bakom enheten inte bestar av
brannbart material.

Anvisningar fér gasanslutning

F&lj anvisningarna for saker anslutning av enheten.

m FOlj gallande byggnadsforeskrifter samt gasleve-
rantdrernas lokala foreskrifter vid installation.

m Se till sd att gastyp och -tryck som anges pa typ-
skylten matchar de lokala anslutningsspecifikatio-
nerna.

m Gaskranen ska ga att komma at.

Det foljer med 2 vinkelanslutningar (G'2" pa enhe-
ten).

Valj utforande som passar landet:

m [SO 228 G 1/2 cylindrisk

= EN 10226 R 1/2 konisk

Anslut enheten med medfdljande vinkelanslutning
och packning till fast ledning eller gassakerhets-
slang.

Gassakerhetsslangen ska vara minst 1 m till max.

3m.

FOlj gassakerhetsslangens anvisningar:

» Ar gassdkerhetsslangen av metall, sa far omgiv-
ningstemperaturen vara upp till 115°C. Ar gassa-
kerhetsslangen inte av metall eller bara delvis av
metall, sa far omgivningstemperaturen inte 6ver-
skrida 90°C.

m Gassakerhetsslangen far inte komma i kontakt
med rdrliga stomdelar som t.ex. lador eller dras
dar den kan bli klamd eller skadad.

m Gassakerhetsslangen far inte komma i kontakt
med hall, ugn, diskmaskin, kyl, tvattmaskin, varm-
vattenledningar, vadrmeelement eller andra enheter
inbyggda bredvid eller under gashallen.

m Gassdkerhetsslangen far inte bli utsatt for nétning,
vibrationer, veck eller bestdende deformationer
och du maste kontrollera hela dess langd med
hallen installerad.

Anvisningar fér elanslutning
F&lj anvisningarna for saker elanslutning av enheten.

A\ VARNING! - Risk for elstétar!

Det maste alltid ga att gora enheten stromlds. Du far

bara ansluta enheten till ratt installerade, jordade el-

uttag.

» Det maste gé att komma at kontakten efter in-
byggnad av enheten.

» Om det inte gar, s4 maste den fasta installationen
ha en allpolig brytare som uppfyller kraven enligt
overspanningskategori lll och ar monterad enligt
foreskrifterna.

» Det ar bara behorig elektriker som far gora fast
anslutning. Vi rekommenderar att du installerar en
jordfelsbrytare (Fl-brytare) pa matningen till enhe-
ten.

Vassa eller heta komponenter inuti enheten kan ska-

da sladden.

» Vecka eller klam inte sladden.

» Dra inte sladden langs heta ytor.

Obehdriga reparationer ar farliga.

» Det ar bara specialutbildad personal som far repa-
rera maskinen.

» Maskinen far bara repareras med originalreserv-
delar.

» Om apparatens natanslutningsledning blir skadad
maste den for att risker ska forhindras bytas av till-
verkaren eller dennes kundtjanst eller av en per-
son med likvardiga kvalifikationer.
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= Se till sd att effekt och spanning som anges pa
typskylten matchar de lokala anslutningsspecifika-
tionerna.

m Enheten har skyddsklass 1 och ska ha jordad
elanslutning vid anvandning.

m Elanslut inte enheten under monteringen.

m Se till sd att installationen ger fullgott petskydd.

m Det ar bara behorig elektriker som far gora fast
anslutning av enheten. Folj lokala elleverantérens
bestdmmelser.

= Anvand inte enheten med extern timer eller fjarr-
kontroll.

= Anslut bara enheten med den medféljande slad-
den.

Anvisningar for stommar

Folj urtagsmatt och monteringsanvisningar vid mon-
tering i bankskiva.

Stommarna ska minst tala 90°C.

Se till s& att stommen ar stabil dven efter att du gjort
urtagen.

Montera ett hyllplan i stommen under enheten for
stabilare lagor.

Anvisningar for planmontering

Vid planoinbyggnad ar enheten i plan med bankski-
van. Det finns inga stérande upphojningar mellan en-
het och bankskiva.

Du kan montera enheten i féljande temperatur- och
vattentaliga bankskivor:

= stenbankskivor

m plastbankskivor, t.ex. Corian®

= massiva trabankskivor

Vill du ha andra material, stam av anvandningen
med tillverkaren av bankskivan.

Det gar inte montera i spanbankskivor.

Gor alla urtag i bankskivan pa professionell snickeri-
verkstad enligt inbyggnadsritningen. Urtagen maste
vara rent och exakt gjorda eftersom kanten syns
ovanpa.

Rengdr och avietta urtagskanten med lampligt ren-
gdéringsmedel. Fblj silikontillverkarens anvisningar.

Ta hansyn till gasanslutningens placering
» Ta hansyn till gasanslutningens placering vid in-
stallation av enheten.
- Fig. A

Planmontera enheten i kombination med

induktionshallar utan ram

1. Fras ur 6,5 mm-stodkant vid planomontering av
enheten i kombination med induktionshallar utan
ram.

2. Gor stomurtag for en eller flera Vario-enheter i
bankskivan enligt monteringsritningen.
- Folj kombilistens VA420004 monteringsanvis-

ning.

- Fig. A

Forbereda enheten

» Skruva fast passande vinkelanslutning med tat-
ning pa enheten.
- Fig.

Foérbereda stommen

Krav: Inbyggnadsstommarna &r temperaturtaliga

upp till 90°C.

1. Se till sa att stommen &r stabil aven efter att du
gjort urtagen.

2. Markera stomurtaget enligt monteringsritningen for
en eller flera enheter i Vario-serien.
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- Lamna plats f6r kombilist mellan enheterna vid
montering av flera enheter i Vario-serien.

- Folj kombilistens VA420004/VA420010 monte-
ringsanvisning.

- Hall 50 mm minimiavstand mellan enheterna
vid montering av flera enheter i Vario-serien i
separata urtag.

- Lamna plats for skyddet VA440010 vid monte-
ringen.

- Fig. B, — Fig. B, — Fig.

Kombilisten VA420004/VA420010 gar att kopa

som exitratillbehor.

3. Markera stomurtaget enligt monteringsritningen

vid planmontering.

- Fig. K&, — Fig. BA

Skydd VA440010 gar att kopa som extratillbehdr.

4. Hall matten for bankskivstjocklek och avstand mel-
lan bankskiva och enhetens underkant.

- Fig. EK

5. Hall matten for bankskivstjocklek och avstand mel-
lan bankskiva och enhetens underkant vid plan-
montering.

- Fig. A

6. Borra fyra @ 6 mm-hal.
- Fig. IR

7. Se till s& att kantvinkeln mot béankskivan &r 90°.
- Fig. EH

8. Sidkanterna i urtaget maste vara minst 20 mm
tjocka och plana for att enhetens fastfjadrar ska
ge ordentligt faste.

9. Fast ev. lister pa sidkanterna i stomurtaget pa
bankskivor av sandwichmaterial.

10.Ta bort spanen efter urtagningen.

11.Forsegla kanterna varmebestandigt och vattentatt.
- Fig. A

12.Hall minimiavstdnd om 10 mm frdn enhetens un-
dersida till stomdelarna.

13.Se till s& att underbyggnaden ger stommen barig-
het och stabilitet, framforallt om bankskivorna ar
tunna.

- Ta med enhetens vikt inkl. belastning i berak-
ningarna.
— Forstark med varme- och fukttaligt material.

Gora vredurtagen

1. Gor hal for vreden enligt den medfdljande anvis-
ningen.

2. Fras ur baksidan av stomfronten for fastblecket
vid paneltjocklekar > 23 mm.

3. Hall vredavstanden.
- Fig. A

4. Ta bort spanen efter urtagningen.

5. Forsegla kanterna varmebestandigt och vattentatt.

Montera vreden

1. F&lj den medfdljande monteringsanvisningen Hill
vreden.

2. Bryt av fastblecket vid perforeringen om det be-
hévs pga. vredavstandet.
- Fig.

3. Hall fastblecket pa baksidan av panelen.

4, Vridsakra fastblecket med 2 skruvar vid montering
av separata vred.
- Limma fast fastblecket med varmetaligt tvakom-

ponentslim pa stenbankskivor.

- Fig. FA

5. Dra av skyddsfolien pa baksidan av ljusringen.
- Fig. A

6. Montera vreden i ratt ordning.
- Fig. F

7. Satt vredet i halet.



- Placera alltid vredets sidmarkering till vanster.

8. Se till sa att fastblecksfliken &r p& ovansidan och

9.

att vredet ar i nollage.

- Fig. FAl

Skruva fast med fastmutter pa baksidan av vredet
med det medféljande monteringsverktyget.

- Fig. PA

10.Rikta upp vredet exakt i nollage.

Ansluta vreden med anslutningskablarna

1.

Anslut alla vred med de medféljande anslutnings-
kablarna.

- Fig. PR

Vredets bada uttag ar identiska.

Se till sa att kontakterna snapper fast i uttagen.
Anslut den langre anslutningskabeln med nagot
av vreden.

Kontrollera att alla kontakter sitter ordentligt efter
monteringen.

Dragsakra alla anslutningskablar efter montering
genom att bdja runt fliken pa fastblecken.

- Fig. PR

Montera enheten

1.

6.
7.

Se till sa att vredanslutningskabeln snépper fast i
uttaget pa enhetens undersida.

- Fig. P

Satt i enheten jamnt i stomurtaget.

- Fig. PR, — Fig. FA

Tryck fast enheten ovanifran i stomurtaget med
bada handerna.

Se till s& att enheten sitter fast ordentligt i stomur-
taget och inte forskjuts.

Ar urtagsbredden vid évre toleransgransen, fést
en list pa varje sida i stomurtaget, om det behdvs.
Elanslut enheten.

Gasanslut enheten.

Funktionsprova

1.

2

Vrid vredet till 1.

Slar enheten av, s& kan det finnas luft i gasled-
ningen.

Vrid vredet till O och tillbaka till 1 igen.

— Upprepa tills enheten tander.

Férsegla fogarna
Silikonfoga vid planmontering.

Krav

5.

Funktionsprova innan du mjukfogar.
Kontrollera att hela enheten passar och ar i plan
fore fogning.

. Foga spalten runtom med lampligt, varmebestan-

digt silikon, t.ex.Ottoseal® S70.

- Fig. i

Fel silikonmassa kan missfarga bankskivor i natur-
sten.

Glatta fogen med det glattningsmedel som tillver-
karen rekommenderar.

Folj anvisningarna till silikonmassan.

Lat silikonmassan torka i minst 24 timmar.
Torktiden beror pa omgivningstemperaturen.
Anvand inte enheten forran silikonet torkat helt.

Satta pa brannardelarna

>

Satt pa och placera brannardelarna ratt.
- Fig. FA

Sétta pa grytgallren

>

Satt pa och placera grytgallren rétt.
- Fig. FA

Demontera enheten
OBS!
Verktyg kan skada enheten.

>

1.
2
3.

Lirka inte ur enheten ovanifran.
Gor enheten stromlds.

Stang av gaskranen.

Tryck ut enheten underifran.

Tekniska data

Har hittar du en dversikt dver totalanslutningsvarde-
na vid olika gastyper och -varianter.
VG425115/1115F

Totalanslutningsvarde butan/propan 6 kW (436 g/
h)

VG425215

Totalanslutningsvarde naturgas: 6 kW / 5,7 kW
(bara for NL-gas G25-25 mbar)
Totalanslutningsvarde el 25,0 W

Max. sakerhetstid for varje brannare: 10 sekunder

Omstillning av gastyp

A VARNING! — Explosionsrisk!
Utstrommande gas kan leda till explosion.

>
| d

Demontera aldrig gaskransaxeln.
Byt hela gaskranen vid skada eller avvikande ga-
somstallning. Ring service i sa fall.

Krav: Det &ar bara behorig servicetekniker som far
stélla om enheten till annan gastyp.

1.
2

» oo

Sla av strom och gas till enheten.

Det géar att stélla om enheten till de gastyper som
anges pa typskylten med en ombyggnadssats.

Pa manga modeller medfdljer ombyggnadssatsen.
Ombyggnadssats finns att képa hos service.

Byt huvudmunstycken.

Du staller in gastypen med nagot av vreden:

Du hittar ratt kombination for resp. gastyp i dver-
sikten — Fig. 1,

Demontera enhetskomponenter

1.
2
3.

Ta av grytgaller och brannardelar.
Lossa hallfastskruvarna pa bréannarna.
Ta forsiktigt ur hallen uppaét.

Lyft upp héllen lite och dra sedan ur anslutnings-
kabeln innan du tar ut hallen helt.

Byta huvudmunstycken pa normal- och effektbran-
hare

1.

2.

Ta av fastklammorna pa brannarledningarna.
- Fig. 1

Ta bort brannarledningarna.

Elektroderna kan fortfarande vara anslutna.

3. Skruva loss bréannarna (Torx T20) och ta bort

brannarledningarna.
- Fig. EN
Dra av munstyckena for hand.

5. Dra av O-ringen.

7.

8.
9.

Kontrollera sa att O-ringarna sitter ratt i de nya hu-
vudmunstyckena.

Skjut pa munstyckena péa brannarledningarna. Se
till sa att du inte bojer brannarledningarnal

Sétt pa brannarna pa brannarledningarna.

Satt pa fastklammorna.

10.Skruva fast brannarna.

43



Stalla in huvudmunstycken pa normal- och effekt-
brannare
1. Lossa stéllskruven.
2. Stall in luftreglerhylsan pa yttre brannaren L1
- Fig. B0 pa ratt varde.
- Fig. Al
3. Dra at stéllskruven.
4. Vrid eller skjut luftreglerhylsan pé inre brannaren
L2 — Fig. 01 och stéll in pa ratt varde.
- Fig. Fl

Skruva fast hallen
» Lagg pa hallen och skruva fast jamnt.

Satta pa brannardelarna

» Satt pa och placera brannardelarna ratt.
- Fig. PR

Saétta pa grytgallren
» Satt pa och placera grytgallren ratt.
- Fig. A

Stélla om gastyp med vreden

1. Vrid nagot av vreden till O.
- Fig. A

2. GAr enheten strémlés.
- Fig. F¥

3. Vanta minst 30 sekunder.

4. Elanslut enheten igen.
- Fig. A

v Vredets ljusring lyser gron i nagra sekunder och
sedan gul.
- Fig. FH

5. Vanta tills ljusringen slocknar.

6. Gor féljande moment utan avbrott med vredet in-
tryckt:
— Vrid vredet ett snapp at vanster till lage 12 @.
- Vrid vredet tre snapp at hoger till lage 1 @.
— Vrid vredet tva snapp at vanster till lage 0 ®.
- Fig. A

v Vredets ljusring lyser gul.

7. Stall in gastypen med vredet.
- Fig. F¥d
Vredets ljusring lyser gron om vredet star pa aktu-
ell instélld gastyp.

Vredlage Gastyp

2 G20-20 mbar /
G25-25 mbar

3 G30-29 mbar /
G31-37 mbar

4 G30-50 mbar

6 G25-20 mbar

8. Lamna vredet pa den installning du vill ha i minst
5 sekunder.

v Vredets ljusring lyser gron.

9. Gor féljande moment utan avbrott med vredet in-
tryckt for att spara installningen:
— Vrid vredet till 0 @,
— Vrid vredet ett snapp at vanster till lage 12 @.
— Vrid vredet tre snapp at hoger till lage 1 ®.
— Vrid vredet tva snapp at vanster till lage 0 @.
- Fig. FA

v Ljusringen slocknar.

v Instéllningen &ar sparad.

v Vredets ljusring lyser gul i ndgra sekunder.

10.Vanta tills ljusringen slocknar.
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Funktionskontrollera efter ombyggnaden

1. Tathetskontrollera enheten efter gastypsomstall-
ning.

2. Se till sa att lagorna inte har nagra gula toppar.

3. Se till sa att brannaren inte slocknar nér du snabbt
vrider vredet mellan max. och min. och att den in-
te baktander.

Dokumentera gastypomstéllningen
» Satt dekalen med omstalld gastyp i narheten av
enhetens typskylt.

Oversikt 6ver gasbriannarna
~ Fig. FA

Teslimat kapsami

Ambalajindan cikardiktan sonra tim parcalarda
nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadigini ve
parcalarin eksiksiz olup olmadigini kontrol edin.

- Sek. Bl - Sek. A

Emniyet mesafeleri

Cihazin emniyet mesafelerine uyunuz.

- Sek. H

*700 mm mesafe, aspiratér altina kurulum igin
gecerlidir. Yanici malzemeden yapilmis bir tezgéh
Ustl dolabin altina ankastre kurulum icin asgari
mesafe 760 mm'dir.

Cihaz boyutlari
Burada cihazin élculerini bulabilirsiniz
- Sek. A

Kurulum aksesuarlari

Burada, kurulum aksesuarlarina genel bir bakis yer
almaktadir.

Aksesuarlari sadece belirtildigi bicimde kullaniniz.
Aksesuarlari yanlis bicimde kullanmaniz halinde,
dretici sorumluluk kabul etmez.

Aksesuarlar Siparis numarasi

Cihaz kapagl, paslanmaz VA440010
celik

Yizeye sifir montajda VA420004
baglanti ¢itasi
Ylzeyin Uzerine gikik VA420010

montajda baglanti citasi

Genel uyarilar

m Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

m Kilavuzu ve drdn bilgilerini, ileride
kullanmak icin veya cihazin muhtemel bir
sonraki sahibi igin saklayin.

m Sadece egitimli bir uzman bu cihazin
baglantisini gerceklestirebilir.

®m TUm calismalara baslamadan 6nce akim
beslemesi kesilmelidir.

m Bu cihaz, teknelerde veya araclarda
kullanilmamalidir.

m Calisma tezgahi Ureticisinin énerilerine
uyulmahdir.




Emniyetli montaj

Cihazi monte ederken bu guvenlik bilgilerini dikkate
aliniz.

Sadece montaj kilavuzuna goére yapilmis uzmanca
bir kurma sayesinde, kullanim givenligi garanti
edilmis olur. Yerlesim yerinde cihazin sorunsuz
calismasindan montaj yapan sorumliudur.

A UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Montaj sirasinda erisilebilen parcalar keskin kenarli
olabilir ve kesilme kaynakli yaralanmalara neden
olabilir.

» Koruyucu eldiven giyiniz.

/\ UYARI - Patlama tehlikesi!

Yay|lan gaz bir patlamaya sebep olabilir.

Sadece egitimli bir uzman bu cihazin baglantisini
gerceklestirebilir.

» Cihaz Uzerinde herhangi bir ¢alisma yapmadan
oOnce elektrik beslemesini ve gaz beslemesini
kapatiniz.

» Kurulum igin, giincel gecerli insaat ydnetmelikleri
ve yerel elektrik ve gaz isletmelerinin
yonetmelikleri dikkate alinmalidir.

» Gaz baglantisinda yapilan ¢alismalardan sonra her

zaman baglantinin sizdirmazligini kontrol ediniz.
Uretici firma, dnceden Uzerinde oynanmis bir gaz
baglantisindaki gaz sizintisi icin herhangi bir
sorumluluk Ustlenmez.

Yayilan gaz bir patlamaya sebep olabilir.

» TUm kurulum, baglanti, ayarlama ve farkl bir gaz

tlrine donustirme galismalarinin, yetkili bir uzman

tarafindan ve o anda yurdrlikte olan nizamname
ve yasal duzenlemelerin yani sira yerel elektrik ve
gaz tedarikgilerinin talimatnameleri dikkate
alinarak gerceklestiriimesi gerekir. Havalandirma

icin gecerli ydnetmeliklere ve yonergelere dzellikle
dikkat edilmelidir. Farkli bir gaz tirine dénustirme

calismalari icin masteri hizmetlerini aramanizi
tavsiye ederiz.

Sizan gaz patlamaya veya zehirlenmeye neden

olabilir.

» Kurulum yapilan odada yeterli hava degisimini
saglaymniz.

» Disariya acilan bir kapi veya agilabilen bir pencere

bulundugundan emin olunuz.

» 11 kW'a kadar toplam cikista: Kurulum yapilan
odanin asgari hacminin 20 m? oldugundan emin
olunuz.

» 18 kW'a kadar toplam cikista: Kurulum yapilan
odanin asgari hacminin gazli ocagin toplam kW
gicl basina 2 m3 oldugundan ve gazl ocagin

toplam kW glicl basina asgari 15 m3/saat aktarim

hacmine sahip disariya acilan bir aspiratdr
bulundugundan emin olunuz.

Sizan gaz patlamaya veya zehirlenmeye neden

olabilir.

» Bu cihaz bir yanma UrUnlerini tahliye tertibatina
baglanmamistir.

» Bu cihazi yurdrlUkte olan kurulum kosullarina gére
kurunuz ve baglaymniz.

» TUm havalandirma dizenlemelerinidikkate aliniz.

» Bu cihazi bir yanma urtnlerini tahliye tertibatina
baglamayiniz.

A UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin Uzerine

gecirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak

bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini ¢ocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile oynamasina
izin vermeyin.

Kurulum odasina iliskin notlar
Emniyetli bir isletim icin kurulum odasina iliskin
olarak asagidaki bilgileri dikkate aliniz.

Bu cihaz, mutfak mobilyasina monte edilmek
Uzere, cihaz sinifi 3'e aittir.

Cihazi mutfak mobilyasina montaj gizimine uygun
olarak monte ediniz.

Cihazin arkasindaki duvarin yanici olmayan
malzemeden yapildigindan emin olunuz.

Gaz baglantisina iliskin notlar
Cihazin baglantisini giivenli sekilde yapabilmek icin
bu notlari dikkate aliniz.

Kurulum i¢in, guncel gecerli insaat yonetmelikleri
ve yerel gaz isletmelerinin ydnetmelikleri dikkate
alinmalidir.

Gaz turl ve gaz basincina iliskin olarak tip
plakasinda belirtilen bilgilerin, yerel baglant
kosullarr ile ortistiginden emin olunuz.

Gaz baglantisi, kesme vanasina erisilmesine izin
verecek bicimde konumlandiriimalidir.

Cihazla birlikte iki baglanti kdsebendi teslim edilir
(cihaz tarafi G2 ing).
Ulkenize uygun modeli seciniz:

ISO 228 G 1/2 silindirik
EN 10226 R 1/2 konik

Cihazi ekteki baglanti kdsebentlerinden biriyle
contaslyla birlikte sabit bir baglanti hattina veya bir
gaz emniyet hortumuna baglayiniz.

Gaz emniyet hortumunun uzunlugu en az 1 m, en
fazla 3 m olmalidir.

Gaz emniyet hortumuna iliskin notlar dikkate aliniz:

Gaz emniyet hortumu metal ise izin verilen
maksimum ortam sicakligi 115°C olarak
belirlenmistir. Gaz emniyet hortumu metal degilse
veya kismen metalse, ortam sicakliginin 90°C
degerini asmamasi gerekir.

Gaz emniyet hortumunun, montaj mobilyasinin,
orn. cekmeceler gibi, hareketli parcalarina temas
etmemesi veya sikisacagi, hasar gorecegi yerlere
désenmemesi gerekir.

Gaz emniyet hortumunun ocakla, firinla, bulasik
makinesiyle, buzdolabiyla, camasir makinesiyle,
sicak su hortumlariyla, isiticilarla veya gazl ocagin
yaninda bulunan baska bir cihazla temas
etmemesi gerekir.

Gaz emniyet hortumunun, asinma, titresim,
kivrilma veya kalici deformasyona maruz
kalmamasi ve ocakla birlikte kuruldugu konumda
boydan boya kontrol edilmesi gerekir.

Elektrik baglantisina iligskin notlar
Cihazin elektrik baglantisini glvenli sekilde
yapabilmek icin bu notlari dikkate aliniz.

/A UYARI-

Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihazin elektrik sebekesinden ayrilmasi her zaman
muUmkin olmalidir. Cihaz sadece kurallara uygun
olarak kurulmus korumall kontak prize takilmalidir.

>

>

Sebeke baglanti hattinin elektrik fisi cihazin
montajindan sonra kolayca erisilebilir olmalidir.

Bu mimkin degilse, sabit désenen elektrik
tesisatina asiri gerilimden koruma kategorisi |ll
kosullarina ve kurulum yoénetmeliklerine uygun
olarak cok kutuplu bir kesme tertibati takilmalidir.
Sabit elektrik tesisatinin sadece bir elektrik
teknisyeni tarafindan gerceklestirmesi gerekir. Glgc
kaynaginin akim devresine kagak akim koruma
salteri (RCD) montaji yapmanizi dneririz.

Cihazin icindeki keskin kenarli veya sicak parcalar
baglanti kablosuna zarar verebilir.

>

>

Baglanti kablosunu katlamayiniz veya
sikistirmayiniz.
Baglanti kablosunu sicak ylzeylere ddsemeyiniz.

Usultiine uygun olmayan onarimlar tehlikelidir.

>

Sadece bunun egitimini almis uzman personel
cihazda onarimlar yapabilir.
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» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek
parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gérmusse
tehlikenin édnlenmesi icin, dretici, musteri hizmetleri
veya benzer kalifikasyona sahip bir kisi tarafindan
degistiriimelidir.

m Guc ve gerilime iliskin olarak tip plakasinda
belirtilen bilgilerin, yerel baglanti kosullari ile
ortlstiginden emin olunuz.

m Cihaz koruma sinifi 1 olarak siniflandirimistir. Bu
nedenle sadece koruyucu topraklama kablosu
baglantisi ile kullaniniz.

®» Montaj sirasinda cihaz elektrige baglanmamalidir.

= Montaj sirasinda bir elektrik temas koruyucusunun
mevcut oldugundan emin olunuz.

® Figsiz cihaz baglantilarinin sadece egitimli bir
uzman tarafindan gergeklestirmesi gerekir. Uzman
icin bolgesel elektrik dagiticisinin yonergeleri
gecerlidir.

» Cihaz harici bir zamanlayici veya bir uzaktan
kumanda ile kullanmayiniz.

m Cihaz baglantisinin, sadece cihazla birlikte teslim
edilen baglanti kablosu ile kurulmasi gerekir.

Gomme mobilyaya iliskin notlar

Calisma tezgahina montaj sirasinda montaj
boyutlarina ve montaj uyarilarini dikkate aliniz.
Ankastre mobilyalarin, en az 90°C'ye kadar isiya
dayanikl olmasi gerekir.

Kesme islemlerinden sonra montaj mobilyasinin
stabilitesinin saglanmis oldugundan emin olunuz.
Alev stabilitesini iyilestirmek igin, montaj dolabinda
cihazin altina bir ara zemin montajini éneririz.

Yizeye sifir montaj icin bilgiler

Yizey ile ayni hizadaki montaj durumunda, cihaz ile
tezgah ayni seviyededir. Cihaz ile tezgah arasinda
rahatsiz edici kademeler yoktur.

Cihazi asagidaki sicakliga ve suya dayanikli
tezgahlara monte edebilirsiniz:

®m Tas calisma tezgahlari

m Plastik calisma tezgahlari, 6rn. Corian®

= Masif ahsap calisma tezgahlari

Diger malzemelerin kullanilacak olmasi halinde, bu
malzemeler konusunda c¢alisma tezgahi Ureticisi ile
mutabakata variniz.

Preslenmis ahsaptan uretilen ¢alisma tezgahlarina
monte edilemez.

Tezgah Uzerindeki tim kesme islerini, montaj
semasina gére uzman bir atélyede yaptiriniz. Kesik
kenar ylzeyde gorulebildiginden, kesim temiz ve
hassas yapiimalidir.

Kesit kenarlarini uygun bir temizlik maddesiyle
temizleyiniz ve yagdan arindiriniz. Silikon dreticisinin
isleme talimatlarina uyunuz.

Gaz baglantisinin konumunun dikkate
alinmasi
» Cihazin kurulumunu yaparken gaz baglantisinin

konumuna dikkat ediniz.
- Sek. H

Cihazin, cercevesiz indiiksiyonlu ocaklarla

birlikte ayni hizada kurulmasi

1. Cercevesiz indUksiyonlu ocaklarla birlikte ylzeye
silme montaj icin, destek kenarini 6,5 mm ile
frezeleyiniz.

2. Calisma tezgahinda bir veya birden fazla Vario
cihaz icin mobilya kesimini montaj ¢izimine goére
gerceklestiriniz.

- Baglanti citasinin montaj kilavuzunu VA420004
dikkate aliniz.
- Sek. @
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Cihazin hazirlanmasi
» Uygun bagdlanti kdsebendini conta ile cihaza sikica

vidalayiniz.
- Sek. W

Mobilyanin hazirlanmasi

Gereklilik: Ankastre mobilyalar 90°C sicakliga
dayanikh olmalidir.

1. Kesme islemlerinden sonra montaj mobilyasinin
stabilitesinin saglanmis oldugundan emin olunuz.

2. Vario serisinin bir veya birden fazla cihazi icin
mobilya kesiminde montaj cizimine goére
isaretleme yapiniz.

- Birden fazla Vario serisi cihazi yan yana monte
ederken, baglanti cubugu icin gereken boslugu
birakiniz.

- Baglanti ¢citasinin montaj kilavuzunu VA420004/
VA420010 dikkate aliniz.

— Vario serisinin birden fazla cihazini ayri ayri
oyuklara monte ederken, cihazlar arasindaki
minimum 50 mm'lik mesafeyi dikkate aliniz.

- Cihaz kapagini VA440010 takarken gereken ek
yer ihtiyacina dikkat ediniz.

- Sek. B, - Sek. B, - Sek. M

Baglanti ¢citasini VA420004/VA420010 6zel

aksesuar olarak edinebilirsiniz.

3. Gomme montaj icin, mobilya kesiminde montaj
cizimine gore isaretleme yapiniz.

- Sek. EHl, — Sek. KA

Cihaz kapagl VA440010 6zel aksesuar olarak

ayrica temin edilebilir.

4. Galisma tezgahi kalinligi ve ¢alisma tezgahi ile
cihazin alt kenari arasindaki mesafe igin dlcllere
uyunuz.

- Sek. H

5. Gomme montaj icin, tezgah kalinhidi ve tezgah ile
cihazin alt kenari arasindaki mesafe icin dlcllere
uyunuz.

- Sek. A1

6. 6 mm capinda dort delik aginiz.

- Sek. IH

7. Kesim ylzeyi ile tezgah arasindaki agisinin 90°
oldugundan emin olunuz.

- Sek. EH

8. Tutucu yaylarin cihaza tam oturmasini saglamak
icin, yan kesim kenarlari en az 20 mm kaliniginda
ve diz olmalidir.

9. Cok katmanli ¢calisma tezgahlar s6z konusu
oldugunda, gerekirse mobilya kesidinin yan
tarafina uygun citalar sabitlenmelidir.

10.Kesme islemlerinden sonra talaslari temizleyiniz.

11.Kesim yuzeylerini i1slya dayanikli ve su gegirmez
bicimde yalitiniz.

- Sek. IH

12.Cihazin alt tarafi ile mobilya parcalari arasindaki
mesafenin asgari 10 mm olmasina dikkat ediniz.

13.Ozellikle ince tezgahlarda, uygun alt yapilar
sayesinde mobilyanin yik tasima kapasitesi ve
stabilitesini saglayiniz.

- llave dolum miktar da dahil olmak lzere,
cihazin agirhgini dikkate aliniz.

- Isiya ve neme dayanikli takviye malzemesi
kullaniniz.

Kumanda diigmesi icin kesim yapilmasi
1. Kumanda diugmesi deliklerini ekteki talimatlara
uygun olarak acginiz.

2. On panel kalinhigi 23 mm'den fazla ise, tutma
sacinin on ylzeyini arkasini frezeleyerek inceltiniz.



3. Kumanda dugmeleri arasindaki mesafelere dikkat
ediniz.
- Sek. A

4. Kesme islemlerinden sonra talaslari temizleyiniz.

5. Kesit ylzeyleri 1siya dayanikli ve su gegirmez
bicimde yahtiimaldir.

Kumanda diigmesinin takilmasi

1. Kumanda diugmesi igin ekteki montaj kilavuzunu
dikkate aliniz.

2. Kumanda dugmeleri arasindaki mesafeye bagli
olarak ve ihtiya¢ durumunda perforajdaki tutma
sacl iptal edilebilir.

- Sek. kW

3. Tutma sacini panelin arkasinda tutunuz.

4. Minferit kumanda digmelerinin montaji sirasinda
tutma sacini 2 vida ile dénmeye karsi emniyete
aliniz.

- Tas tezgahlar s6z konusu oldugunda, tutma
sacini sicakhga dayanikli iki bilesenli
yapistiriclyla yapistiriniz.

- Sek. A

5. Halka lambanin arka tarafindaki koruyucu folyoyu
cikartiniz.

- Sek. A

6. Kumanda digmesini dogru sirayla monte ediniz.

- Sek. A

7. Kumanda digmesini delige yerlestiriniz.

- Kumanda digmesinin yan tarafindaki isaretleri
her zaman solda konumlandiriniz.

8. Tutma sacindaki tespit ¢ikintisinin Ust tarafta
bulundugundan ve kumanda digmesinin sifir
konumunda oldugundan emin olunuz.

- Sek. El

9. Verilen montaj aletini kullanarak kumanda
dagmesinin arkasindaki tutucu somunu sikiniz.
- Sek. A

10.Kumanda didgmesini tam olarak sifir konumuna
hizalayiniz.

Kumanda diigmesinin kablolarla

baglanmasi

1. Tum kumanda digmelerini tedarik kapsamindaki
baglanti kablari ile baglayiniz.

- Sek. FR
Kumanda digmesindeki her iki kablo yuvasi
aynidir.

2. Fislerin yuvalara oturdugundan emin olunuz.

3. Tedarik kapsaminda bulunan baglanti
kabloslarindan uzununu kumanda digmesine
baglayiniz.

4. Montajdan sonra, tim fis baglantilarinin dogru
yerlestirilmis olup olmadigini kontrol ediniz.

5. Montajdan sonra tim kablolar sabitlemek icin,
tutma saclarindaki tirnaklar bakdnuz.

- Sek. PR

Cihazin monte edilmesi

1. Kumanda digmesine giden bagdlanti kablosunun
cihazin alt tarafindaki prize takildigindan emin
olunuz.
- Sek. A

2. Cihazi esit dagilimli olarak mobilya kesiminin igine
yerlestiriniz.
- Sek. PR, — Sek. A

3. Cihazi mobilya kesiminin icine dogru yukaridan
sikica bastiriniz.

4. Cihazin mobilya kesimininin icine sikica
oturdugundan ve hareket etmediginden emin
olunuz.

5. Kesim genisliginin Ust tolerans sinirnda olmasi
halinde, gerekirse mobilya kesiminin yan tarafina
bir cita yerlestiriniz.

6. Cihazi sebekeye baglayiniz.

7. Cihazi gaz baglantisina baglayiniz.

Fonksiyon kontrolii

1. Kumanda digmesini 1 konumuna getiriniz.
Cihaz kapanirsa, gaz hattinda hava olabilir.

2. Kumanda dugmesini 0'dan yeniden 1 pozisyonuna
getiriniz.
- Islemi cihaz ateslenene kadar tekrarlayiniz.

Oluklarin mihirlenmesi
Ylzeye sifir montajda oluklar silikon ile muhtrleyiniz.

Gereklilikler

m Derz dolgusu uygulamadan 6nce bir fonksiyon
testi yapillmasi sarttir.

m Derz gcekmeden once, tUm cihazin uyum
dogrulugunu ve dizligunu kontrol ediniz.

1. Boslugu uygun, i1siya dayanikli silikon, érn.
Ottoseal® S70 ile mahdrleyiniz.
- Sek.
Uygun olmayan silikon yapistiricilar dogal tastan
calisma tezgahlarinda kalici renk degisimlerine
neden olur.

2. Uretici tarafindan 6nerilen diuzlestirme maddesiyle
olugu dlzeltiniz.

3. Silikon yapistiricinin isleme talimatlarina dikkat
ediniz.

4. Silikon yapistiricinin en az 24 saat kurumasini
bekleyiniz.
Kuruma suresi ortam sicakligina baghdir.

5. Cihazi ancak silikon tamamen kuruduktan sonra
isletime aliniz.

Brulor parcalarinin yerlestirilmesi

» Brilor pargalarini yerlestiriniz ve dogru bicimde
konumlandiriniz.
- Sek. FA

Ocak 1zgarasinin yerlestirilmesi
» Ocak i1zgarasini yerlestiriniz ve dogru bicimde

konumlandiriniz.
- Sek. FA

Cihazin sékilmesi

DIKKAT!

Aletler cihaza zarar verebilir.

» Cihazi yukaridan bastirarak ¢ikarmayiniz.
1. Cihaz elektrik sebekesinden ayriimalidir.
2. Gaz kesme vanasini kapatiniz.

3. Cihaz alttan bastirarak disari itiniz.

Teknik veriler
Burada cesitli gaz tirleri ve kurulum varyantlarindaki
toplam baglanti degerine iliskin bir genel bakis
bulabilirsiniz.
VG425115/1115F
m B{tan / propan toplam baglanti degeri:

6 kW(436 g/sa)

VG425215

® Dogalgaz toplam baglanti degeri: 6 kW / 5,7 kW
(sadece G25-25 mbar NL gazi icin)

m Elektrik toplam baglanti degeri: 25,0 W

Her bruldr icin maksimum emniyet suresi: 10 saniye
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Gaz tuarinin degistirilmesi

A UYARI - Patlama tehlikesi!
Yayilan gaz bir patlamaya sebep olabilir.

>
>

Gaz valfinin aksini asla sékmeyiniz.

Bir hasar veya alisiimisin disinda bir gaz
degistirme isleminde gaz valfinin tamamen
degistiriimesi gerekir. Bu durumda musteri
hizmetlerini arayiniz.

Gereklilik: Cihazin gaz tirina degistirmek icin ancak
bu konuda yetkili servislerden yardim isteyiniz.

1.
2.

Elektrik beslemesini ve gaz beslemesini kapatiniz.
Cihazin, bir donistirme Kiti kullanilarak, tip
plakasinda belirtiimis olan bir gaz tirine
dénusturilmesi gerekir.

Bazi modellerde degisim seti teslimat kapsamina
dabhildir.

Dondstirme kiti masteri hizmetlerinden temin
edilebilir.

. Ana enjektorleri degistiriniz.
. Gaz tarinu istediginiz kumanda digmesi ile

ayarlamak mumkdndur.

. llgili gaz tirl — Sek. H icin dogru kombinasyon

genel bakista bulunabilir.

Cihazin bilesenlerinin sékiilmesi

1.

2
3.

Ocak 1zgarasini ve tum bril6r parcalarini
cikarTiniz.

Adzin, brilorlerdeki sabitleme civatalarini sokiniz.
Adzi yukari dogru kaldirarak dikkatlice ¢ikariniz.
Once agz hafifce kaldirin, ardindan baglanti
kablosunu cekerek cikartin ve ancak o zaman agzi
tamamen cikartabilirsiniz.

Normal briilérler ve gii¢li briilérlerin ana ¢ikis
yerlerinin yenileri ile degistirilmesi

1.

2.

8.
9.
10.

Brulér hatlarinin emniyet Klipslerini ¢ikarTiniz.
- Sek. K1

Brulor hatlarini gikartiniz.

Elektrot bagli kalabilir.

. Bralorl sokunuz (Torx T20) ve cekerek brildr

hatlarindan ¢ikartiniz.

- Sek. Hil

Enjektorleri bruldr hatlarindan elle ¢cekerek
cikartiniz.

. O ringleri cekerek c¢ikartiniz.
. Yeni ana enjektdrlerdeki O ringlerin yerlerine tam

oturup oturmadigini kontrol ediniz.

. Enjektorleri brildr hatlarina dogru itiniz. Bu sirada

brilér hatlarini egmeyiniz.
Bralorleri bruldr hatlarina takiniz.
Emniyet klipsini takiniz.
Bralorleri vidalayiniz.

Normal briilérler ve gli¢lii briilérlerin ana
enjektérlerinin ayarlanmasi

1.
2

Sabitleme civatasini gevsetiniz.
L1 ic brilori — Sek. Enin hava regllasyon

kovanini dogru 6l¢lye ayarlayiniz.
- Sek. K

. Sabitleme civatasini sikiniz.
. L2 i¢ brilori — Sek. EiInlin hava regilasyon

kovanini déndirmek veya kaydirmak suretiyle
dogru olclye ayarlayiniz.
- Sek. Hl

Agzin vidalanmasi

>

Agzi yerlestiriniz ve esit dagilimli olarak vidalayiniz.
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Briilér parcalarinin yerlestirilmesi

» Brllér parcalarini yerlestiriniz ve dogru bicimde
konumlandiriniz.
- Sek. FA

Ocak 1zgarasinin yerlestiriimesi

» Ocak i1zgarasini yerlestiriniz ve dogru bicimde
konumlandiriniz.
- Sek. FA

Gaz turinin kumanda diigmesi lizerinden

degistirilmesi

1. Herhangi bir kumanda digmesini 0 sembolline
dénduriandz.
- Sek. FA

2. Cihazi elekirik sebekesinden ayiriniz.
- Sek. FH

3. En az 30 saniye bekleyiniz.

4, Cihazi yeniden baglayiniz.
- Sek. Al

v Kumanda digmesinin yanar halkasi birka¢c saniye
yesil ve sonra sari renkte yanar.
- Sek. FH

5. Yanar halkanin sénmesini bekleyiniz.

6. Kumanda digmesi basiliyken, asadidaki adimlar
kesintisiz olarak gergeklestiriniz:

- Kumanda dugmesini bir tik sola dogru 12
tzerine geviriniz ®.
- Kumanda digmesini iki tik saga, 1 Uzerine
ceviriniz @.
- Kumanda dugmesini iki tik sola, O lzerine
ceviriniz ®.
- Sek. A
v Kumanda dugmesindeki isikli halka sari yanar.
7. Kumanda dugmesi Uzerindei gaz tlrint
ayarlayiniz.
- Sek. FH
Kumanda dtgmesi ayarlanmis olan gaz
tipindeyken, kumanda digmesinin isikli halkasi
yesil renkte yanar.

Kumanda diigmesi Gaz tiri

konumu

2 G20-20mbar /
G25-25mbar

3 G30-29mbar /
G31-37mbar

4 G30-50 mbar

6 G25-20 mbar

8. Kumanda dugmesini istediginiz ayarda en az
5 saniye tutunuz.

v Kumanda didgmesinin yanar halkasi yesil yanar.

9. Ayari kaydetmek igin, kumanda digmesi
basiliyken, asagidaki adimlar kesintisiz olarak
gerceklestiriniz:

- Kumanda diugmesini 0 pozisyonuna getiriniz @.

- Kumanda digmesini bir tik sola dogru 12
tzerine geviriniz @.

- Kumanda digmesini iki tik saga, 1 Uzerine
ceviriniz ®.

- Kumanda digmesini iki tik sola, O Gzerine
ceviriniz @.

- Sek. FA

v Halka lamba séner.

Ayar, bellege kaydedilmistir.

v Kumanda ddgmesinin yanar halkasi birka¢ saniye
sari renkte yanar.

10.Yanar halkanin sénmesini bekleyiniz.

<



Tadilattan sonra islev kontrolii

1. Gaz turtne iliskin tadilattan sonra sizdirmazlik
kontrolU yapiniz.

2. Alevlerin uclarinin sari olmadigindan emin olunuz.

3. Kumanda didgmesini hizlica ¢evirerek brulérin en
yiuksek kademesinden en dislk kademesine
gecerken, brildriin kapanmadigindan ve bir alev
tepmesi meydana gelmediginden emin olunuz.

Dénasturilen gaz turtinin dokiimante edilmesi

» Uzerinde degistirilen gaz tirintn ne oldugu
belirtilen etiketi cihazdaki tip plakasinin yakinlarina
takiniz.

Gaz bruldrine genel bakis
- Sek. F1
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